


ANCORA UNA SEGA CIRCOLARE

hiedete a chiungue debba lavo-
Cmrc il legno, o per professione

o per passatempo, quale sia lo
utensile che pid ritiene utile ed al
quale deve un maggior risparmio
di tempo, e vi sentirete invariabil-
mente rispondere: «la sega circo-
lare ».

Il guaio & che acquistare una se-
ga circolare rappresenta un investi-
mento di capitale non indifferente,
che non tutti i dilettanti si sen-
tono di affrontare, anche se l'eco-
nomia significa rinunziare a lavori
che in un tempo non molto lungo
ripagherebbero della spesa incon-
trata.

Un risparmio non trascurabile pe-
10, pud essere realizzato da chi de-
sidera l'utensile, fabbricandoselo da
se. Un motore di un quarto di ca-
vallo circa a 1750 g/m pud essere
trovato di seconda mano in buone
condizioni ed a prezzo conveniente:
sard Punica spesa di una certa im-
portanza da fare.

Su queste pagine abbiamo pid di
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una volta illustrato un tipo di uten-
sili siffatti di varia complessiti e
perfezione, da quelli di fortuna
a quelli capaci di stare alla pari
con i pilt costosi in commercio sot-
to ogni punto di vista. Naturalmente
questi ultimi sono i piu difficili a
farsi dei primi e pit facili, ma an-
che meno atti a soddisfare le esi-
genze del proprietario.

Quest’ultima pud essere conside-
rata intermedia: semplicissima, cioe,
per quanto riguarda la sua realiz-
zione, ¢ pur capace di affrontare i
lavori anche di una certa comples-
sita.

Un vecchio solido tavolo ed al-
cuni tavolini di legno, meglio se
del tipo a linguetta e canale, in quan-
to permettono un pit solido giunto
di testa, sono tutto I'occorrente. Non
appena sara istallato il comando di
profondita di taglio, costituito sem-
plicemente da una camma di legno
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Albero, supporti antifrizione,

acquistare,

motore,
trasmissione e lama della sega & tutto quanto occorre
I1 motore puod essere di seconda mano.

duro, la sega pud cominciare a se-
gare le tavole occorrenti per la co-
struzione delle rimanenti parti.

Con la lama consigliata, una di
15 cm. di diametro, anche con un
solo quarto di cavallo di potenza del
motore, possono essere segati con
la massima disinvoltura spessori di
5 cm.

Le caratteristiche dell’'utensile so-
no: regolazione della profondita di
taglio, sino alla profonditd massima
di 5 cm.; guida regolabile per i ta-
gli longitudinali con supporto tra-
sversale; para lama e para cinghia.
Per dare alla cinghia una corretta
tensione, pud essere usata una men-
sola di supporto con molla di ca-
rico: quella illustrata venne trova-
ta gia unita al motore. Ad ogni
modo ognuno potra risolvere il pro-
blema tenendo presente le caratte-
ristiche esterne del motore del qua-
le & in possesso.

cinghia di

Oltre al motore dovra essere ac-
quistato l’albero della sega, con i
suoi cuscinetti di supporto anti-fri-
zione, le pulegge, la cinghia e la
lama.

Una volta incernierato il piano
superiore, la sega pensera ad aprir-
visi la sua finestra: non ci sard che
lasciarle cadere sopra il piano stes-
SO.

II paralama & fatto di quattro stra-
ti di masonite da 3 mm. serrati uno
sull’altro per mezzo di due corren-
tini di legno. E’ imperniato ad un
rettangolo di robusta piattina di
metallo. Il morsetto per la guida &
fatto con due pezzi di 5x5 scan-
nellati: il pezzo inferiore sara fis-
sato alla base, mentre P’altro sara
assicurato alla guida. Tutti gli altri
particolari sono chiaramente indica-
ti nei disegni e non richiedono com-
menti.

Una delle camme & marcata con linee radiali indicanti
la profonditid di taglio della lama, Queste linee ver-
ranno determinate con precisione sperimentalmente.

Una camma ad ognhuna delle estremitd di un tondino

di legno duro solleva ed abbassa il piano incernierato.

Le camme vanno ritagliate da legno duro di 2 cm.
di spessore ingrandendo il nostro disegno.

Ponete molta attenzione nel disegno delle camme
e ritagliatele curando che risultino uguali. Sovrap-
ponetele poi ed eliminate con una lima prima e con
carta vetro poi ogni loro eventuale irregolarita.
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OEMPLICE LAMPADA

DA TAVOLO

uesta modernissima lampada
da tavolo, alta quanto basta per
permettere di leggere comoda-
mente, anche se poggiata su di un
tavolino basso, puo essere fatta com-
pletamente partendo da una lun-
ghezza di tavola di 25 cm. di spes-
sore.
Non disponendo di una larga 40
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cm., potremo usarne una di 25:
di quest’'ultima, ne occorrera un
metro e venti.

Esecuzione

Tagliate prima i pezzi che com-
pongono la lampada secondo le di-
mensioni date in figura e procura-
tevi due blocchetti quadrati di 3
cm di lato, uno per la testa ed uno
per il piede.

Trapanate il blocchetto superiore
per un tubetto filettato esternamen-
te di 3 cm. di diametro e 50 di lun-
ghezza, che nel foro sara bloccato
a mezzo di dado e controdado.

Nessuna vite occorre per il mon-
taggio della lampada: una volta ap-
plicata la colla, serrate i pezzi con
due morsetti a C applicati al piede
e due alla testa e lasciate sotto pres-
sione.

Quando la colla sara bene asciut-
ta, fissate al tubetto filettato uno
zoccolo con interruttore a catenel-
la incorporato e il supporto del pa-
ralume.

Prima di eseguire il montaggio
dallo zoccolo, sistemate il filo lun-
go la colonna della lampada facen-
dolo uscire da un foro trapanato a
5 cm. dalla estremitd inferiore, op-
pure da un foro praticato al centro
del pezzo che fa da piede. In tal
caso l'uscita del foro dovra essere
collegata al punto pilt vicino del pe-
rimetro esterno del blocchetto in
questione da un solco tanto profon-
do da poter contenere il conduttore
elettrico, che vi sard immobilizzato.
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DUE PAROLE
Al CACCIATORI
CIRCA IL FUCILE

opo aver dedicato tante pagine

ai pescatori, ¢ giusto che ora

mi rivolga anche agli amici
cacciatori, cominciando da questo
momento con una rubrichetta dedi-
cata a loro.

Essendo perd in questo campo,
le costruzioni arrangistiche piutto-
sto limitate, mi rivolgo soprattutto
a quei neo-cacciatori 1 quali sia per
passione, che per svago, si iniziano
ora a questa nobile arte, con l'in-
tento di evitare loro molte delusioni.

La scelta del fucile

Moltissimi cacciatori non danno
alla scelta del fucile l'importanza
che si dovrebbe, convinti che qual-
siasi fucile di prezzo vada bene!

Errore! perché & proprio al fu-
cile non adatto che si dovranno at-
tribuire le spesso numerose « pa-
delle ».

Non tutti possono avere un Cal.
12 per la caccia alle anitre, un Cal.
16 per la caccia ai piccioni al ca-
panno, un Cal. 20 per i tordi, ecc.
Quindi & verso il fucile « tutta cac-
cia» che ci dovremo orizzontare,
verso un fucile che non ci faccia
sfigurare né in montagna, né in
palude!

La scelta del calibro, dipende mol-
to dal genere di caccia che maggior-
mente si ama ed alla quale ci si de-
dica maggiormente.

Quindi per tutta caccia, consiglie-
rd decisamente il Cal. 12, mentre
a colui il quale preferisce la caccia
alla minuta selvaggina consiglierd
un Cal. 20, per quanto io usi per-
sonalmente un Cal. 20 per la cac-
cia alle beccacce nella macchia,
traendone le pitt grandi soddisfa-
zioni!

Il Cal. 16 & una via di mezzo tra
i due precedenti calibri, ed & ora
in disuso, per quanto in Sicilia ed
in Sardegna sia molto adoperato da
quasi tutti 1 cacciatori.

Personalmente, usandolo da 14
anni, non posso dirne che bene,
ma si pud anche pensarla diversa-
mente!

Scelto percio il calibro, vediamo
il peso del fucile.

Do qui una tabellina orientativa,
per quanto raccomandi di non ec-
cedere sia in peso che in leggerezza;
infatti, nel primo caso, dopo una
giornata di caccia, non solo si sen-
tiranno le braccia stanche, ma so-
pratutto non si avra pitt quella pron-
tezza di imbracciatura, in special




TABELLA STROZZATURE

5/10
V. 387 V.397
54%,  65%

Stozzatura 8/10
in MM

Velocita
iniziale

Rosata
(pallini nel
bersaglio)

11/10 12/10 14710 15/10 20/10
V.409 V.407 V.398 V.388 V.380
67,7% 55% 47% 33% 499,

modo nei tiri di «stoccata», pro-
prio a causa del peso del fucile.

Nel caso di un fucile molto leg-
gero, mentre avremo eliminati tutti
i precedenti inconvenienti, dovremo
sopportare un rinculo violento ad
ogni colpo. il che, a lungo andare,
darad quel feroce mal di testa pro-
prio dei tiratori.

I fucile pesante sara adatto a chi
tiri abitualmente molti colpi sen-
za troppo camminare (caccia in bot-
te alle anitre).

Il fuciie leggero a chi usi fare
cacce affaticanti, sparando non trop-
pi colpi (caccia in montagna a star-
ne).

Quindi non eccedere, per quanto
io preferisca ad un fucile pesante
uno leggero!

Calibro Minimo Massimo
2 kg. 2.800 kg. 3.300
16 2.700 3.100
20 2.500 2.800

Ed ora vediamo la lunghezza del-
le canne! g

Una volta erano ricercatissimi i
fucili dalle canne chilometriche, poi-
ché pit le canne erano lunghe e pit
lontano arrivava il piombo, ma ora,
con l'uso delle canne strozzate, la
lunghezza & quasi standardizzata,
quindi un fucile avente le canne da
da 70-72 andra pili che bene.

Vediamo ora la strozzatura delle
canne, cosa tra le pilt importanti
del fucile, ma che regolarmente la
maggior parte dei cacciatori ignora!

E quante volte invece & proprio
alla strozzatura che si devono im-
putare le famose « padelle »!!!

La strozzatura consiste in una di-
minuzione del calibro dell’anima
della canna verso la bocca.

Lo scopo ¢ di produrre un con-
centramento dei pallini contenuti

nella cartuccia in modo che ad una
qualsiasi distanza di tiro, formino
una rosata pin folta e di minor
diametro. Quindi maggiore & la
strozzatura e maggiore sard la di-
stanza raggiunta!

Ma non sempre & cosi, perché da
prove eseguite presso il Banco Na-
zionale di Prova di Gardone, da
tecnici specializzati onde stabilire
ana relazione tra la strozzatura delle
canne e le sue immediate conseguen-
ze, si sono avuti i risultati riportati
nella unita tabella.

Da queste prove si pud dedurre
che non & consigliabile anche per
tiri lunghi una strozzatura superiore
ai 10/10.

Oltrepassando questo limite si ot-
tiene una diminuzione di penetrazio-
ne ed una rosata meno fitta.

Ogni fucile nuovo & accompagna-
to da un certificato nel quale
sono segnate le caratteristiche del
fucile, comprendenti: peso delle
canne ¢ lunghezza, peso del fucile,
e calibro delle canne, ciog stroz-
zatura.

Questa strozzatura dovra essere
misurata in questa maniera, ad esem-
pio:

Canna sinistra 16.4 - 17.1

Canna destra 162 - 17.1

Contando le unitd che separano
16.4 da 17.1 avremo 7, cio¢ la can-
na destra avra una strozzatura di
7/10 e la canna sinistra di 9/10.

Al neo-cacciatore non consiglierd
mai un fucile strozzato, perché por-
tando il piombo pilt unito, dara, ad
una certa distanza, una rosata pill
piccola. .

Un fucile strozzato si adatta so-
lamente ad un esperto tiratore, e
solo in determinate caccie.

Ai possessori di cane poi, tirando
nell’ottanta per cento dei casi a ca-

re puntato, sard sempre da prefe-
rirsi un fucile poco strozzato.

Nel calcio infine andrd posta una
particolare attenzione. :

Non tutti i fisici sono eguali, chi
ha le braccia lunghe e chi corte,
chi possiede un collo lungo e chi
corto, quindi la forma e la lunghez-
za del calcio deve essere veramen-
te personale.

Dovendo comperare un fucile,
provatene prima diversi, fino a che
non abbiate trovato quello che vi
« venga » bene.

Naturalmente queste prove do-
vranno esser fatte senza cappotto,
preferibilmente usando la giacca da
caccia.

Quando vi siete fermati su un
determinato fucile, fate un’ulteriore
prova per avere la certezza mate-
matica: iniziate con il fissare prima
un determinato punto sul muro;
quindi dopo esservi posti di fronte
al bersaglio, ad una distanza di
una decina di metri, imbracciate
tenendo gli occhi chiusi, infine
senza spostarvi aprite gli occhi.

Guardando lungo la bindella vi
potrete rendere conto degli eventuali
spostamenti e conseguentemente de-
gli errori di impostazione.

Questo modesto esercizio, da far-
si anche in casa, sard utilissimo a
tutti coloro che tirano di stoccata:
io ne ho trovato un notevole van-
taggio, specialmente tirando in
pedana.

E’ pur vero che il calcio si pud
sempre modificare, dopo aver prese
le misure dal calcio snodato in uso
dagli armieri, sia allungandolo che
piegandolo. Ma & sempre meglio
comprarne uno gia adatto alla per-
sona.

Al termine di questa chiacchie-
rata, concluderd dicendo che non si
deve entrare da un armiere per
comperare un fucile, ma il vostro
fucile, avente tutte le caratteristiche
adatte alla vostra persona.

Vedrete che il numero delle pa-
delle diminuird sensibilmente.

Ora non rimane al cacciatore che
imparare come farsi ottime cartuc-
ce, ma di questo parleremo un’al-
tra volta.

RABARZUCCA
SRL

APERITIVO

MILANO
VIA C. FARINI 4
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DA UNO SCAFO
OTTO BATTELLI

on c¢’& ragazzo che non senta quali potra scegliere a suo piaci-
N un’atttrattiva particolare per le mento, ciascuna delle quali pud es-
navi € non ce ne sara uno che sere messa insieme partendo dallo

si adatterd a restarsene inattivo, la- stesso scafo delle altre, e sostituendo
sciando in pace il papa, fino a quan- le parti intercambiabili. Questo rende
do non gli verra concesso di colla- il compito piu facile, perché solo

borare nella costruzione di questo le parti della sovrastruttura debbono
giocattolo cosi semplice e attraente. essere sostituite per avere una nave
Vi sono otto tipi di navi tra le da carico, un transatlantico, un
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Tavola dei particolari - A fianco la tavola dei montaggi






Con la semplice sostituzione di alberi e velature il nostro scafo da vita a tutta una flotta

battello da sbarco, una nave da
battaglia od una qualsiasi delle
quattro navi a vela della nostra
foto.

Alcune parti, come le ruote, i
boccaporti, le prue e le poppe, le
torrette delle artiglierie, sono facil-
mente separabili e rimpiazzabili, per
mezzo dell’inserimento di tondini di
legno in fori gia preparati, tondini
che per le ruote assolvono anche il
ruolo di assali.

Prima di accingervi all’esecuzione
dello scafo osservate con calma la
tavola nella quale sono illustrati
i singoli dettagli e P’altra illustrante
i gistemi di montaggio.

utte le parti, vi sard facile no-
tare, sono regolarmente dimensiona-
te e contraddistinte da lettere dello
alfabeto da 4 ad X, incluso, con la
eccezione della lettera I e della let-
tera O, che sono state escluse a
bella posta. Osserverete anche che
la parte L non ¢ indicata nella ta-
vola dei montaggi, mentre figura in
quella dei particolari. La parte L
non ¢ altro che un segmento di ton-
dino che tiene il fumaiolo a posto

Transatlantico o nave da guerra?

sulla nave da carico, quella da bat-
taglia, il transatlantico ed il mezzo
da sbarco.

Le parti per le navi a vela sono
quelle contrassegnate con le lettere
comprese tra A e F.

Se volete che il giocattolo abbia
una vita di una certa durata, fate
tutte le parti in legno duro. Fini-
te nel colore naturale del legno, o,
se volete dare un colore vivace, as-
sicuratevi che si tratti di smalto o
lacca non velenosi.

E ora al lavoro.

Lo scafo pud essere ritagliato da
legno di 45 mm. di spessore, se-
guendo i disegni compresi nella ta-
vola dei particolari. Notate che i
pezzi della prua, della poppa e della
parte centrale del ponte sono sa-
gomati, in modo da formare una
linguetta che si adatti nel canale che
percorre in tutta la sua lunghezza
lo scafo. Questo accorgimento serve
ad allineare automaticamente le par-
ti, man mano che vengono siste-
mate sullo scafo.

Una particolare at-

tenzione meritano gli

! spinotti che  sono
' usati per tenere al
loro posto le singole
parti e che sono il-
+ lustrati nel particolare
in alto a sinistra
! nella tavola dei mon-
¢ taggi. Vanno  ese-
.. guiti al tornio, ognu-
no essendo composto
di tre tratti di dia-
metro differente. La
loro estremita minore,
inoltre, va spaccata
con due tagli per-
pendicolari spinti ad

vna profonditd di 15Smillimetri.

Benché il diametro di quest’ulti-
ma parte sia indicato in 8 mm. &
consigliabile maggiorarlo leggermen-
te — un decimo di millimetro —,
affinché si adatti a frizione nei fo-
ri di 8 mm.

Gli alberi sono tondini da 5§ mm.
arrotondati leggermente alle estre-
mitd superiori, mentre bome, bom-
pressi ¢ traverse sono tondini da 3
millimetri.

RADDRIZZARE
filo metallico

Cercare di raddrizzare il filo con
le pinze non & cosa piacevole.

Eppure c’¢ un sistema che per-
mette di fare il lavoro senza fati-
ca e senza timore d’insuccessi. Tut-
to quello che occorre & infiggere due
ritagli di manico di scopa — ser-
viranno da impugnatura — in un
blocchetto di legno duro, nel quale
avremo trapanato fori trasversali di
diametri diversi.

Quando avremo un filo da raddriz-
zare, ne passeremo una estremita nel
foro di misura adatta, la serreremo
nella morsa, e faremo scorrere il
nostro blocco lungo il rimanente
del filo.

IMPUGNAT.




UNA CASSETTA PER RESISTENZE

il Gara di collaborazione - Sig. A. Cotta - Ranor.no

oltissime volte & utile avere a

disposizione diverse resistenze

da inserire in serie in un cir-
cuito elettrico per ottenere una
caduta di tensione, cosicché molto
pratiche sono le comuni cassette
con resistenze.

Quando l'apparecchio utilizzatore
ha un notevole assorbimento (in
ampeére), converra ancora usare le
solite resistenze a filo (comune-
mente di nichel-cromo), ma se 1’ap-
parecchio utilizzatore y nn  assor-

SERRAFILI

bimento al di sotto dei 100 W, pud
tornare comodo scegliere un’ altra
strada, ad esempio quella da me
seguita.

Si prendano quindi 4 lampadine
del voltaggio della rete (125, 160
¢ce.), meglio se del tipo mignon
¢ possibilmente una da 15 W, due

da 25W ¢ una da 40W e, me-
diante il portalampade adatto, si
fissino al coperchio di una ¢as-

settina di legno di misura tale da
poterle contenere tutte e quattro.

Sempre sul coperchio si fissino
anche quattro interruttori a leva o
a pallino e si colleghino come indi-
cato in figura: ognuna delle quat-
tro lampade fungerd da resistenza,
ma con il vantaggio che, mentre

quelle normali, sia filo che a pol-
veri o a liquido, possono surriscal-
darsi e, nel caso di un corto cir-
cuito, anche bruciare, con pericolo
di far incendiare anche la cassetta,
con le suddette lampade, tale pe-
ricolo viene eliminato. Anche in
caso di un cortocircuito la lampada
interna brucerd senza causare al-
cun pericolo di sorta.

Un altro vantaggio & .che le
lampade, lavorando sempre sotto
tensione, hanno una durata illimi-
tata. (Tale cassettina la uso gior-
nalmente da 15 anni sempre con
le stesse lampade).

Come & intuitivo sul coperchio
della cassetta, che & tanto pil co-
moda, quanto pilt & piccola (ecco
perché & preferibile usare lampade
mignon), escono le quattro levette
degli interruttori, che & bene nu-
merare coi seguenti numeri: 1, 2,
2, 5. Le combinazioni che si pos-
sono dunque fare sono le seguenti:
1 (con 1), 2 (con 2), 3 (con 1 e 2),
4 (con 2 e 2), 5.(con 5), 6 (con
1eS5),7 (con2e35) 8 (con1, 2
e 5), 9 (con 2,2 e 5), 10 (con 1,
2, 2 e 5). Naturalmente chindendo
tutti gli interruttori, si eliminano le
resistenze e quindi si ha la presa
diretta.

Fra gli altri impieghi, tale sem-
plice cassettina, per le numerose
combinazioni che permette di rea-
lizzare, & adatta ad azionare pic-

coli motorini, regolandone la velo-
citd secondo lo scopo che si vuole
ottenere.

Rende infine una grande utilita
se viene messa in serie all'impianto
luce di una camera da letto, otte-
nendo cosi da una sola lampada
una gamma vastissima di intensita
di luce.

Poiché la cassettina delle resi-
stenze, pur essendo piccola, pud
anche non adattarsi con lo stile
del mobilio od essere ingombrante,
io, nella mia camera, ho eliminato
tale inconveniente mettendola in
un vano del retro del comodino,
sul quale poi ho sistemato una pic-
cola tastierina formata da quattro
interruttorini  a pulsante (quelli
usati per le lampade portatili) che
comunicano con la cassettina me-
diante una treccia a 5 fili.

DA VASO A, PORTALAMPADE

olti vasi di ceramica o vetro

dal collo stretto e molte bot-

tiglie da liquori possono esse-
re convertiti in bellissime basi per
lampade da tavolo. L’unica difficolta
che generalmente si presenta & quel-
la di trapanare nel fondo un foro
per farvi passare un tubetto filet-
tato, al quale assicurare lo zoccolo
della lampada e il paralume.

V’¢ un sistema, perd, che permet-
te di superare quest’ostacolo, giran-
dovi intorno, e ciog evitando il foro
in questione, Ia cui esecuzione pud
provocare facilmente la rottura del
recipiente.

Tagliate prima una striscia di le-
gno duro di circa cm. 1xI, lunga
quanto occorre per forzare contro
la spalla interna del vaso e nel cen-
tro di questo pezzo fissate un oc-
chiello a vite. Un altro occhiello
a vite saldatelo ad una estremitd
di un tubetto filettato esternamente,
accertandovi prima che sia lungo
quanto occorre per permettere di
segarlo a montaggio ultimato. Allar-
gate uno degli anelli, quindi unite

FRET ESTER,

GLARNIZ. |
IN CALICCi

TLIBO DA Semvm,

LEGNG
Puree

il tubo alla striscia di legno, come
indicato in disegno, ed introducete
quest’ultima nel recipiente.

. Chiudete poi Fimboccatura del va-
so con un disco di legno o di pla-
stica nel cui centro abbiate trapa-
nato un foro. Fate passare da que-
sto foro il tubo ed avvitate nella
sporgenza un dado di bloccaggio.
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[VANO-LETTO

Per sedere o dormire
questa comodissima unitda difficile
a battere, sia per quanto riguarda
la semplicita di costruzione che la
economia di materiale.

1!

troverete

iacevoli linee moderne sono unite ad una costru-
P zione nella quale non si sa se apprezzare mag-

giormente la semplicitd o la robustezza, in que-
sto economicissimo divano-letto, che puod essere rea-
lizzato in brevissimo tempo anche non disponendo che
di utensili a mano.

Le dimensioni del piano possono essere variate a
piacere. Quelle da noi date, 68x185, vanno bene per un
materasso normale di gomma piuma, che potrete trovare

it s m AT 5 T )
-

G

Due robuste gambe di legno di pino assicurano un
sostegno pin che sufficiente al piano di compensato
sul auale viene disteso il soffice materasso di gomma
piuma, Una traversa collega i due pezzi: & tutto.

presso qualsiasi filiale della Pirelli, e conferira al di-
vano la morbidezza necessaria per un buon sonno. Que-
sto materasso dovra avere un spessore di almeno 10
centimetri, per portare a 36 laltezza totale.
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Il piano suddetto & ritagliato da compensato di
2 cm. di spessore, possibilmente del tipo pil solido.

Notate che gli spigoli anteriori sono arrotondati: il
raggio della loro curvatura deve essere calcolato una
volta acquistato e fatto tappezzare il materasso per
una perfetta corrispondenza. Una volta disegnati sul
compensato gli archi di raccordo, eseguire il taglio,
anche con una sega a mano, non & certo cosa difficile.

Le gambe possono essere ritagliate da un pezzo di
pino, sul quale saranno tracciati i loro con-
torni. Naturalmente si possono usare due pezzi, so-
vrapposti 'uno all’altro, ed eseguire il taglio in una
sola volta, a condizione che si disponga di un utensile
capace di lavorare su di uno spessore simile, cosa che
riteniamo non accada sovente ai nostri lettori. Di con-
seguenza & consigliabile segare prima una delle unita,
quindi servirsi di questa come guida per il taglio
dell’altra per essere certi che riescano perfettamente
uguali. Un altro buon sistema consiste nel fare una
guida in cartoncino e servirsene per eseguire il trac-
ciato sui due pezzi.

Per montarle correttamente, tenete presente che sono

E apparso il primo volume della
collana della "Biblioteca del Tec-
nico™ intitolato ' Il Tornitore ™.
manuale pratico per I’officina,

riccamente illustrato con disegni
e fotografic. 1 lettori del nostro
periodico godono di un ribasse
di L. 100 sul prezzo di copertina
di L. 700, se ritagliano questo an-
nuncio e lo inviano, munito del-
Vindirizzo preciso, al Direttore
delFIstituio svizzero di Tecnica -
Luino (Varese). 1l manuale sard
inviato contrassegno di L. 600
pid spese postali.

CON P

Buono per Lire 100

poste due centimetri indietro, rispetto al bordo an-
teriore del piano.

Il solo altro legname necessario &€ un pezzo di
5x5, che verra usato per farne un rinforzo capace di
conferire al divano la rigiditd necessaria, collegando
le due gambe.

La lunghezza esatta di questo va determinata mi-
surando l'esatta distanza tra le due gambe (superfici
interne), poiché ¢ dallo spessore di quelle che dipende.
Comunque, siccome ¢& conveniente cominciare il mon-
taggio unendo alle gambe questo rinforzo, la misura
non € critica, entro limiti regionevoli.

Il montaggio ¢ quanto di pil semplice si possa
immaginare in proposito: si comincia con il collegare
la traversa alle gambe, servendosi di due squadrette
di ferro di 70 mm. di lunghezza per braccio, quindi
sulle gambe, prendendo tutte le precauzioni affinché
rimangano parallele, si fissa il piano con viti di 4 cm.
le cui teste verranno affogate mnello spessore del
compensato.

L'uso di viti di ottone & consigliabile, poiché eli-
mina il pericolo della ruggine.

YOLETE FARE FORTUNA

Imparate

RADIO . TELEVISIONE - HLETTRONICA
cox IL ¥vovo E UNICO METODO TEORICO PRATICO rer cornsroy-
pEnzA pEica Seuola Radio Eletira {AUTORIZZATA DAL MiN1-

STEROQ DELLA PUBBLICA 15TRVZIONE) Wi farele una oltime posizione

EATEALE E SENZA FIRMARE ALCUN CONTRATTO

La scuola vi manda:

IN 10 RATE

Fotoapparecchi

VOIGTLANDER, ZEISS
IKON, AGFA, KODAK
LEICA FERRANIA,ecc

pitta YAR Milano
Corso ltalia, 27 A

CATALOGO OROLOGI L. 50
CATAL, FOTOGRAFIA L. 60

Orologi La scuola vi manda:
LONGINES * 8 grandi serie ii matenali per
WYLER VETTA o e e
REVUE * 1 apparecchio a § valvole 2
ZAIS WATCH e e

¥ ] tester - 1 provavalvole - 1
generatore di segnali modu-
lato = Una attrezzatua professionale
per radioriparatori ;

* 240 leziomi.

Tutto cid rimarra di vostra proprie-

ta. Scrivete oggi stesso chiedendo
opuscolo gratuito R (radio) a:

* 8 gruppi di materiali per pid di
100 montaggi sperimentali
T.V.;

* Iricevitore televisivo econ
scherme di 14 pollici ;

* 1 oscilloscopio di servizio &
raggi catodici ;

* Oltre 120 lezioni.

Tutto cid rimarra di vostra proprie=
ta. Se conoscete gia la tecnica ra=-
dio, scrivete oggi stesso chiedendo
opuscolo gratuito T.V, (televisio~
ne) a:

SCUOLA RADIO ELETTRA - TORINO - VIA LA LOGGIA 38a8
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torino elettrico da orologi —
non & difficile che lo possiate
trovare usato presso qualche ripa-

SMYSSARE 14 @

Se mettete le mani su di un mo-

SPIGOL/

JROBTI AL, AT

accingervi alla costruzio-
ne di questo balocco, che
significherd ore di risate
da parte dei vostri pupi.

Per iniziare fate nel-
la base (1) il canale e Ja
tacca per 1 montanti
(2 e 3) e trapanate i fori
necessari per il cordone
d’alimentazione e per il fissaggio
del motore nel n. (2). Prendete la
misura della scatola degli ingranaggi
dal vero e, sempre in (2) trapanate
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pEE GIATE— s
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. 5 b 04 10
S ECI . = T 3
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E_T ks —— PRIMA D/ i ‘Q
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Nota dei materiali necessari (mlsure in millimetrl)
Parte N. Misure Materiali e colore
1 1 25x125x340 pino, glallo
2 1 25x125x275 pino, giallo
3 1 25x40x290 pino, giallo
4 1 6 (diam.) x250 legno duro, oro
5 2 20x20x40 pino, oro
6 2 6 (diam.) x150 legno duro, oro
7 1 6 (diam. int.) x25 tubo ottone
7A 1 6 (diam. int.) x12 tubo ottone
8 1 1x105x153 alluminio
9 2 5x50x75 pino, oro
10 4 5x12x60 pino, oro
11 4 5x40x75 pino, oro
1 motore da orologlo
1 intérruttore a pallino
3 25 viti testa plana
2 30 viti testa tonda
2 5 viti testa tonda
6 25 chiodini per unire le figur
ratore di orologi — od aprite con il seghetto il foro
avrete il necessario per necessario. Naturalmente potrete

variare forma e dimensioni del sup-
porto a seconda di quelle del mo-
tore del quale disponete.
Trapanate il foro (7) in (3) per
il manicotto (7) che sorregge I'estre-
mitd libera della barra di trasmis-
sione. Fate poi detta barra (4) e
montate ’altro supporto (7a). Il mo-
tore ha un piccolo ingranaggio che
si estende oltre la scatola. Pressa-
telo in un foro nell’estremita del
tondino perché prenda il posto di
un giunto e ne faccia le funzionmi.




Questo espediente & semplice e fun-
ziona bene data la limitata forza
che & necessario sia applicata alla
barra, che & assai piccola. Ora fate
(5) e (6), uniteli I'uno all’altro e
montateli come indicato nei disegni.

Fatto questo, pud essere montato
il motore permanentemente, (fig. 2

e 3) e eseguito il foro per il cor-
done nella base, in modo che in-
contri quello nel montante gid e-
seguito. Trapanate nel montante i
fori per il motore, usando come gui-
da il motore stesso e fate infine
i collegamenti, inserendo I’interrut-
tore e passate il cordone nel foro.

Preparate ora il rivestimento di
metallo, la cui pianta & data in fi-
gura 4a e piegatelo a forma in-
torno ad un blocco di legno rita-
gliato secondo le sue dimensioni in-
terne. Montate I'interruttore nel foro
per lui tagliato e fissate la scatola
di rivestimento al suo posto con
due piccole viti.

Tagliate gli acrobati (fig. 4b) con
il seghetto ed uniteli ai supporti con
chiodini sottili da 25 mm. dei quali
piegherete in dentro la estremita a-
cuminata sporgente dal rovescio.
Tutti i giunti debbono essere un
po’ lenti, per dare I'impressione di
libertda di movimento.

Dipingete le figure in oro con
tocchi di nero, la barra di trasmis-
sione e i supporti degli acrobati in
oro con una striscia a spirale rossa,
per la quale servira benissimo na-
stro adesivo rosso. Le rimanenti par-
ti in legno sono azzurre, con una
riga rossa intorno alla base. Per tut-
ti i colori usate il pit brillante
degli smalti.

UN PIACERE ALLA MOGLIE

V olete dare a vostra moglie la gioia di sapere
di essere seguita e apprezzata da voi nell’a-
dempimento delle sue faccende domestiche?... Non
solo ma di dimostrarle pure comprensione per il
suo lavoro tanto da escogitare per lei sistemi e
ritrovati che semplificano e migliorano la sua

opera?
Eccovi una occasione!

I1 cordoncino del ferro da stiro & di ingom-
bro durante la stiratura, specie quando al fer-
ro si fa compiere il movimento di ritorno. Per
lungo che sia il cordoncino ¢ sempre un inco-
modo che vorremmo evitare, e per evitarlo c’é
questa semplice e banale trovata.

Ad un certo punto, e cioé a giusta distanza
fra il ferro e la presa di corrente, legate il cor-
doncino con uno spago. Fate passare questo spa-
go da un anello (di qualsiasi materiale) che fer-
merete ad un gancio fisso alla parete oppure ad
un mobile, mentre all’altra estremitd dello spa-
go legherete alcuni piombini (od un contrap-
peso qualunque) aventi lp scopo di tenere sol-
levato ad un altezza sufficientemente giusta dal
tavolo il cordoncino del ferro da stiro.

I1 cordone, cosi, mentre scorrera liberamen-
te nell’anello senza ostacolare i movimenti del
ferro, non impaccera vostra moglie durante il

lavoro.

ANELLO /

FISSATO

TRAVASO DEI LIGUIDI

e dovete travasare del liquido
S in' un recipiente dal collo stret-

to e non avete un imbutino
adatto, ricordate che una molletta
fermacarte rende possibile effettuare
l'operazione senza spargere a terra
il liquido.

Aprite prima una delle estremita
della molletta, quindi allargate la
parte rimanente, in modo che en-
tri un po’ a forza nel collo della
bottiglia dalla quale il liquido de-
ve essere travasato. Introducete la
estremita della parte raddrizzata nel
collo della bottiglia nella quale de-
siderate travasare il liquido e ver-
sate lentamente: vedrete il liquido
in questione scendere lungo il filo

.

ACQUISTATE “FARE,

PER:™W:-O1

E PER LA VOSTRA FAMIGLIA
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AVVOLGI - FILMS AUTOMATICO

Sig, Nicolai Giuseppe - Via Monterotondo, 4 - Padova

1 @

A

e e

/

A  vendo notato che la cosa piu
seccante per il cineamatore & quella
del riavvolgiment. del film nella
bobina, dopo la proiezione, ho rea-
lizzato il ravvolgitore automatico per
film a passo ridotto 9,5 mm., che
presento, sicuro di fare cosa gra-
dita a coloro che sono in possesso
di un apparecchio per proiezione a
passo ridotto.

Dai disegni si pud senza difficoltd
dedurre com’¢ composto lintero
complesso. La sua realizzazione &
tutt’altro che difficile, basta un po’
di buona volonta, ¢ un poco di co-
noscenza dei pochi elementi di elet-
trotecnica che ogni buon arrangi-
sta possiede per venire a capo del
lavoro nel migliore dei modi.

Il dispositivo pud essere monta-
to in cassetta di legno, facendo pe-
10, i supporti dei perni in piattina di
ferro di spessore adeguato; la pu-
leggia & meglio acquistarla gia
pronta, tanto pitt che una di quelle
del Meccano di cm. 7,5 di dia-
metro, reperibile in ogni buon nego-
zio di giocattoli, va benissimo; il
motorino pud essere montato sen-
za reostato, purché la velocitda non
sia eccessiva, altrimenti si potra
adottare un ingranaggio riduttore
o uno qualsiasi dei reostati che in
varie occasioni la rivista ha de-
scritto; la lampadina spia (rossa)
¢ bene sia al neon, e, naturalmente,
adatta alla tensione della rete, per

[Eeasaa—ry
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RADERSI COMODAMENTE

stidito pid a lungo gli uomini

¢ la difficolta di trovare una
illuminazione adatta per la rasatu-
ra. Ogni inconveniente, perod, puod
essere adesso eliminato, grazie al-
le lampade fluorescenti circolari, che
offrono una soluzione semplicissima
al problema. Una di 30 watt circa,
di un diametro di 30 centimetri, si
presta benissimo allo scopo e for-
nisce una quantitd di luce ampia-
mente sufficiente.

La lampada va montata su di un
foglio di compensato di 0,5x32,
5x42,5 e nel vano centrale va siste-
mato uno specchio circolare di 22,5
cm. di diametro. Ballast e starter
possono essere fissati al retro del
pannello. ]

L’insieme pud essere o appeso al

u na delle cose che hanno infa-
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PANNELL? DI
COMP. 5X 3255 425

DISTANZIATORE, COMP 5

ZOCCOLD CHE SOSTIENE
La LaMpapA

INTERRUTT.

muro o poggiato su di un tavolo
qualsiasi, grazie ad un secondo pan-
nello uguale al primo, pannello che
servira come dorso € ad un distan-
ziatore, di compensato anch’esso.
Nell'ultimo caso, quando, cioé si
voglia evitare di fissare al muro lo
insieme, il distanziatore sard sor-
retto da due viti a legno infisse in
ognuno dei pannelli. Due bulloncini
a ferro di cm. 4 infissi in prossimi-
ta dei vertici superiori, terranno in-
sieme i due pannelli.

Fissate lo zoccolo della lampada
in alto, affinché possa sorreggere il
peso della lampada e, se usate un
rasoio elettrico, sistemate in un an-
golo in basso la presa di corrente.
Saldate e fasciate di nastro isolan-
te tutti i collegamenti indicati nella
nostra illustrazione.
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! COLLEGAMENTY

AVVOLGI-FILMS AUTOMATICO - (segue da pag. precedente)

poterla usare senza trasformatore;
per rullo dell’interruttore automa-
tico va bene un rocchetto per spo-
letta da macchina da cucire.

A questo riguardo voglio notare
che nei disegni sono state segnate
le bronzine, ma sebbene siano in-
dubbiamente utili, possono essere
omesse; il freno puo essere fatto
con qualsiasi vite, ma il pattino che
striscia sul bordo della bobina deve
essere di legno (non di .gomma)
Non dimenticate la capsula isolata
(n. 30, disegno n. 2) per evitare scos-
se elettriche.

Qualsiasi buon arrangista sara ca-
pace di montare senza difficolta lo
avvolgitore, consultando i disegni,

che credo siano sufficientemente
chiari, comunque chi avesse qualche
dubbio in proposito, pud scrivermi
direttamente.

L’avvolgitore & stato sperimen-
tato da me per oltre due anni ed
ha sempre funzionato egregiamente,
pertanto sono in grado di garantirlo,
purché sia costruito come si deve.
Funzionamento

S’innesta Ia spina alla presa di
corrente; si infila la bobina con il
film sul perno di sinistra; si innesta
la bobina vuota sul perno di destra
e si applica con la coda del film
nelle apposite linguette della bobina
di destra, facendolo passare sopra
il rocchetto, in modo che questo ri-

manga abbassato causa la tensione
del film.

A questo punto il motore co-
mincia a funzionare e la pellicola
si riavvolge sulla bobina raccogli-
trice.

Se il riavvolgitore non funziona,
stringere la vite del freno, quel tan-
to sufficiente perché la tensione del
film abbia la forza di abbassare il
rullo ed il motore si metta in moto.

Appena terminato 1’avvolgimento,
il metore si ferma e la lampadina
spia si accende automaticamente.
Se qualche arrangista si trovasse in
difficolta per la realizzazione, saro
ben lieto di dare chiarimenti in
merito.
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UN SEGHETTO

da un motore fuori uso

i rimettere in funzione quel
vecchio motore a scoppio mo-
nocilindrico non c’era nep-

pure da pensare, tra parti da sosti-
tuire e parti da riparare sarebbe oc-
corso forse pill che a ricomperarne
uno nuovo, del quale del resto non
avevo alcun bisogno da quando,
passati gli anni immediatamente se-
guenti al dopoguerra, era rico-
minciata la regolare erogazione del-
la corrente elettrica: di quel vec-
chio motore mi ero servito, infatti.
per azionare un piccolo generatore
elettrico.

Non saprei dire come fu che mi
venne l'idea di trasformario in un
seghetto. Forse vidi una illustrazio-
ne in qualche rivista, forse qualcuno
mi suggeri la cosa.

Comunque adesso il mio motore
fuori uso spoglio di ogni parte
che non sia il blocco e ’albero a go-
mito, ¢ divenuto il robusto ed ef-
ficientissimo meccanismo di trazio-
ne di un seghetto da 60 centimetri.

Motori di questo genere nelle
condizioni del mio penso che molti
ne avranno e molti potranno pro-
curarsene con poche centinaia di
lire: qualsiasi tipo monocilindrico,
raffreddato ad aria, con una corsa
di 40 mm. circa, andrd bene, anche
se richiedera qualche lieve varia-
zione.

Penso, d’altra parte, che tra le
soluzioni da me adottate per ri-
solvere i varii problemi incontrati,
molte possano essere usate vantag-
giosamente da coloro che vogliano
fare da sé o utilizzando materiali
diversi da .quelli dei quali io mi
sono servito, anche per quelle parti
le cui funzioni dai resti del motore
vengono svolte.

Ma veniamo alla descrizione del
lavoro da me eseguito.

I braccio dell’'utensile I’ho fat-
to con tubo da 2 pollici e relativo
gomito, il giunto a T alla estremitd
orizzontale del braccio servendo ad
alloggiare il meccanismo della molla
di tensione e il guida-lama supe-
riore.

Procurate queste parti, ho tolto
dal motore tutte le parti, lasciando
solo P’albero a gomito, il pistone
e la relativa biella di collegamen-
to, quindi ho sostituito il volano con
una regolare puleggia a V di 125
mm. di diametro. Nel centro della
testa del pistone ho trapanato un
foro di 12 mm. per l'inserzione di
un tondino di acciaio dello stesso
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diametro, sul quale ho montato il
morsetto inferiore della lama. Que-
sto morsetto, insieme a quello su-
periore, pud essere acquistato gia
pronto per l'uso come parte di Ti-
cambio di un seghetto del commer-
cio. L’estremita inferiore di un mor-
setto di questo tipo I’ho trapanata
in modo da poterla infilare sulla
asta bloccandovela mediante una
vite a pressione, In qualche caso pud
esser necessario ricavare una spalla
all’estremitd superiore della verga
da 12 mm. per potervi adattare il
morsetto. Qualora non si voglia ac-
quistare un morsetto, € questo € sta-
to il mio caso, & possibile farne uno
senza perdere troppo tempo spac-
cando con un seghetto a ferro la
estremitd della verga in questione
per una profondita di 10-12 mm.,
saldando un collare ad albero di
12 mm. all’estremitd superiore della
verga e trapanando e filettando
dritto attraverso l’albero ed il col-
lare ad angolo retto rispetto al ta-
glio i fori per due viti a pressione
di 5 mm., che bloccheranno la lama
in posizione. Anche il mandrino
della lama superiore pud essere
fatto nello stesso modo.

Su alcuni motori, ed anche su
alcuni piccoli compressori (un mio
amico ha usato appunto un vecchio
compressore per imitarmi ed anche
lui & soddisfattissimo del risultato)
I’estremita superiore del pistone non
permettera che un dado sia usa-
to sulla estremita della verga, come
indicato  nell’apposito  particolare
della nostra tavola. In questo caso
occorrerd trapanare e filettare la
parete superiore del pistone, quin-
di avvitare nel foro lestremita fi-
lettata della verga. Cosi lo strin-
gere il dado sopra il pistone varra
a tenere a posto la verga, la cui fi-
lettatura & bene sia profonda e ser-
rata. A questo punto & necessario
misurare ’altezza del blocco del
motore dal fondo della base alla
sommita. L’altezza del motore da
me usato & di circa 228 mm. e le
dimensioni di tutte le parti che con
la base hanno relazione su questa
misura sono basate. Di conseguenza
se I’altezza di quell’altro motore che
voi userete ¢ da questa diversa, do-
vrete modificare  opportunamente
anche le altre quote date nei di-
segni. Un esempio di questo & la
parte verticale del braccio, per la
quale nei disegni vien data la lun-
ghezza di 43 centimetri. Se 1’altezza
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del motore da voi usato ¢
da quella indicata nei disegni, la
lunghezza del pezzo verticale dovra

essere alterata per fare in modo
che tavolo e braccio orizzontale sia-
no a quote giuste a montaggio av-
venuto. Controllate quindi questa
misura base, prima di procedere nel
lavoro.

Per montare la guida del morset-
to superiore mi sono attenuto al
particolare in alto a sinistra della
nostra tavola. Come bronzine ho
usato tappi per tubi in oftone, sia
in alto che in basso. Vi ho tra-
panato i fori ad un diametro di 11
mm. ¢ li ho rettificati, portandoli
a 12. Come verga ho usato un ton-
dino di acciaio trafilato a freddo
(acciaio da alberi). Come guida del
morsetto superiore ho usato tubo di
ottone di 25 millimetri di diametro,
nel quale ho fatto due lunghe fine-
stre verticali, diametralmente oppo-
ste, di 14 mm, di larghezza, entro
le quali si muove lo spinotto di ac-
ciaio di 5 mm. destinato ad impe-
dire che la verga giri su sé stessa.
L’uso di ottone per le bronzine e
la guida mantiene entro limiti tol-
lerabilissimi 1'usura sia della verga
che dello spinotto.

Il complesso che permette D'incli-
nazione del tavolo, & fatto di acciaio
di 3 mm. piegato a freddo. Esso con-
siste dei due settori, quello ante-
riore e quello posteriore, o segmen-
ti che chiamare si vogliano, del
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giogo, del guida-
lama inferiore, del
supporto di questi
e delle due men-
sole, in angolare
di acciaio alle
quali i settori sono
fissati a mezzo di
bulloni Come ¢
facile scorgere, il
tavolo € a sua
volta imbullonato
alle mensole, ope-
razione che ho
fatto 'a montaggio
del complesso ul-
timato.

Anche qui &
necessario control-
lare attentamente
le dimensioni del-
le parti prima di
iniziare il taglio.
I fori per i bul-
loni da fare nel
giogo sono deter-
minati dalla testa
del pistone. Egual-
mente deve esser
determinato il dia-
metro del foro per
il pistone, che &
necessario sia al-
meno 5 mm. mag-
giore del diametro
del pistone che vi deve passare sen-
za attrito. Per I'esecuzione di questa
apertura, non disponendo di un
adatto utensile, si potrd ricorrere
ad un sega-fori da lattoniere.

Il supporto dei guidalama & un
pezzo di barra quadra ii acciaio di
mm. 25x25x50 di lunghezza, con
fori filettati per viti a ferro da §
millimetri. Questa barra & montata
su di un angolare di acciaio im-
bullonato al giogo, che serve anche
a rinforzare ed irrigidire la parte
sporgente del giogo.

L’involucro del motore da me
adoperato ha permesso 'uso di un
settore anteriore delle misure date. In
alcuni casi, a seconda del disegno
del blocco motore, occorrerd usa-
re settori di ugual misura. Comun-
que ¢ sempre preferibile imperniare
il tavolo su spinotti provvisti di
chiave, anziché ricorrere a bulloni.
Nei segmenti vanno aperte finestre
curve di 12 mm. di larghezza e van-
no adoperati bulloni di 10 mm. per
il bloccaggio, provvisti di dado a
farfalla, 2 meno di non ricorrere ad
un piccolo volano, come indicato
nel dettaglio in basso della tavola.

Al membro verticale del braccio
ho imbullonato mensole triangolari
di acciaio, che mi hanno permesso
di fissare il braccio stesso, sempre
a mezzo di bulloni, alla base gene-
rale di legno duro. A questo punto
ho assicurato un piccolo peso ad una
cordicella *e ho serrato Iestremita

libera della cordicella nel morsetto
superiore della lama, quindi ho usato
questo filo a piombo improvvisato
per determinare la posizione esatta
che sulla base deve avere il motore.
Per prima cosa ho posto l'insieme
su di una tavola bene in piano. Poi
ho determinato la posizione esatta
del motore, centrando il morsetto
inferiore della lama direttamente
sotto il peso legato alla cordicella,
quindi ho marcato il punto preciso
dei fori per i bulloni di fissaggio
da fare nel legno, ho trapanato que-
sti fori e ho fissato il motore, si-
curo del fatto mio. E’ un’operazione,
pero, che va eseguita con Pattenzione
e la cura necessaria, perché se i
morsetti non sono ben centrati, il
funzionamento  dell’utensile  sara
pessimo.

Non disponendo di un utensile
adatto ad aprire l'apertura nella
quale incastrare il pezzo forato per
il passaggio della lama, ho usato
per fare lapertura in questione un
sega-fori di 50 mm. di diametro.
Poi con un sega-fori di 37 mm. ho
fatto un foro in un pezzo di ac-
ciaio di 3 mm. di spessore ed ho
avvitato questo pezzo al di sotto
dell’apertura prima fatta nel tavo-
lo, curando che le due aperture fos-
sero perfettamente concentriche, co-
sicché il pezzo applicato ha for-
mato una spalla all’apertura nel ta-
volo fatta. Questa spalla sorregge
il pezzo da incastrare, che ho rita-
gliato da fibra di 5 mm. di spessore.
11 tavolo, anziché in acciaio, pud
esser fatto anche in compensato di
10 mm. In questo caso dovra variare
anche lo spessore del pezzo inca-
strato.

Il piedino di pressione, destinato
a tener fermo il lavoro sul tavolo,
che comprende anche il guida-lama
& descritto in tutti i suoi particolari
nella tavola dei disegni delle varie
parti. E’ affidato ad una verga di
acciaio di 12 mm., che scorre in
un foro trapanato attraverso il brac-
cio orizzontale. La guida viene te-
nuta in qualsiasi posizione a mezzo
di una vite di bloccaggio ad L che
si avvita in un foro filettato fatto
nel braccio superiore. Quando mon-
tate questo complesso, accertatevi
che il fondo della apertura fatta nel
piedino di pressione non venga a
contatto con il dorso della lama,
quando il piede & portato nella sua
piu alta posizione, altrimenti le rot-
ture della lama saranno assai piG
frequenti di quello che possiate de-
siderare.

Ve lo dico perché, non avendo te-
nuto presente in un primo momen-
to questo particolare, ho appreso a
mie spese di quanta importanza sia.

Come motore, ne ho adoperato
uno che a 1750 giri sviluppa 1/4
di CV. L’ho montato come indicato
in disegno e nelle foto, e I’'ho muni-
to di una puleggia a V di 60 mm
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scaffaletto per i coltelli da cucina, che pué tornare
utilissimo anche a macellerie ¢ salumerie
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Per il blocco nel quale dovranno alloggiare le lame
dei coltelli, scegliete un pezzo di legno dolce a grana
dritta, che corra nel senso della lunghezza maggiore,
di cm. 5x10x25. Il dorso lo farete con rettangolo di
compensato di cm, 0,5 di spessore, la cui estremiti
superiore segherete secondo il particolare guadrettato
con il seghetto, Il foro servirad per appenderlo al muro

UN POSTO
PER | COLTELLI

a padrona di casa ha bisogno di avere in cucina

lunghi ad acuminati coltelli dalla lama bene affi-

lata, per tagliare la carne, disossare e via dlcendo,
ma il tenere questi coltelli nel cassetto delle posate &
tutt’altro che consigliabile, sia perché il loro filo si
rovina facilmente a contatto degli altri oggetti che vi
sono contenuti, sia perché costituiscono un pericolo per
tutti, tanto pill grave se in casa vi & qualche bam-
bino che alla cucina ha libero accesso.

E’ bene, dunque, preparare, 0 farsi preparare dal
proprio falegname che eseguira il lavoro per poche
decine di lire, uno scaffaletto, nel quale possano esser
tenuti in buon ordine, separati Tuno dall’altro, da ap-
pendere in alto, laddove le mani imprudenti dei bimbi
non hanno modo di raggiungerli.

Tutto quello che occorre sono due pezzi di legno
di scarto ed un’ora o due di tempo. Se avete una sega
circolare, i cinque o piu tagli nel blocco, tagli nei quali
dovranno trovar posto le lame, saranno fatti in pochl
minuti, ma anche un saracco consentira di eseguire il
lavoro senza perdere troppo tempo.

Per amore dell’estetica, smussate gli
teriori.

Tutto il lavoro consiste nel tagliare il blocco se-
condo le misure indicate e fare nel suo Frovescio i
cinque profondi canali nei quali alloggeranno le lame
e nel togliere da un rettangolo di compensato il dorso,
senza dimenticare il foro, che permette d’appendere il
tutto con un gancio murato nella parete ad altezza
conveniente. Per la finitura non vi sono preoccupazioni.

spigoli an-

Spalmate di colla sia il rovescio del blocco che la
parte del dorso alla quale va applicato, pressate le
parti insieme, serratele con un paio di morsetti a C
o mettetevi sopra qualche peso e lasciatele stare per
una notte intera. Mordenzate quindi o smaltate tutte
le superfici esposte in modo che il tutto armonizzi
con il rimanente dell’arredamento della cucina
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LE POSSIBILITA’
DEL SEGHETTO A MOTORE

e anche il modesto seghetto a

mano ¢ capace di assicurare le

migliori soddisfazioni a chi si
diletta di lavori in legno, 'aggiunta
di motore ne moltiplica indubbia-
mente per dieci le possibilitd, per-
mettendo di raggiungere il risultato
nel minor tempo e con il minimo
sforzo. All'operatore il guidare il
legno, al motore fare la fatica con
precisione e rapiditd assai superiori
a quelle che potrebbe raggiungere il
pit abile degli appassionati di que-
sti lavori, eseguendo l'operazione a
mano libera.

1 materiali e gli utensili di que-
sto genere che essi possono tratta-
re, vanno dalle impellicciature di
pochi decimi di spessore a tavole
di 5 cm., e non importa se sono di
legno duro.

Veramente versatile, quest’utensile
¢ capace di produrre gli oggetti pin
svariati, e non esita ad affrontare le
lamiere metalliche.

Lo si trova in due tipi, che si di-
stinguono dalla fonte di energia:
i seghetti magnetici € quelli a moto-
Ie vero e proprio.

Nei seghetti magnetici, che gene-

R=Rosso
V=Vercde

G=Giallo
B : Bianco

ralmente sono i pill economici, la
lama funziona presso a poco come
il martelletto di un campanello e-
lettrico, solo che il suo movimento
avviene in senso verticale, alla me-
dia di circa 7200 colpi al minuto,
eseguendo rapidamente tagli quasi
perfetti in legnami di spessore non
superiore ai 25 mm. Con una gola
la cui profonditd si aggira sui 27-
28 cm., permette di lavorare al cen-
tro di diametri di oltre 55 cm.

Il tipo azionato da un motore &
pil adatto, quando si abbia da fare
con lavori pesanti. La profondita
della gola giunge in questo caso si-
no anche a 60 cm. e il tavolo &
inclinabile, come nelle seghe a na-
stro ¢ nelle seghe circolari, permet-
tendo tagli angolati. I mandrini o
morsetti, sono adatti a lame di va-
ria misura. In alcuni tipi la lama
puo esser fatta rotare di 90.0 e so-
vente il braccio superiore pud esser
tolto, permettendo cosi di tagliare
anche grandi fogli di compensato.
In questo caso, perd, & necessario
usare una lama rigida.

Pulegge a cono permettono, inol-
tre, la scelta tra tre o quattro ve-
locita, a seconda che si abbia a
che fare con legno dolce, duro, pla-
stiche o metalli. E° anche previsto
un getto d’aria per soffiar via la se-
gatura.

Nove decimi dei lavori che il se-
ghetto pud fare, possono esser ese-
guiti con lame rigide, e per lo pid
con lame di 6 mm. (1/4 di pollice).
La rapidita, con le quali i robusti
denti di queste seghe si fanno stra-
da attraverso il legno, & tale da com-
pensare il lavoro che in seguito oc-
corre per la rifinitura. Comunque la
loro robustezza le rende senz’altro
indispensabili, quando si abbia a
che fare con lavori pesanti. Queste
lame vengono tenute solo dal mor-
setto inferiore, ma sono normal-
mente sorrette anche dal guida-la-
ma, che rimane generalmente al di
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sopra del lavoro. Occasionalmente
viene usato un guida lama al di sot-
to del lavoro, quando quello posto
sopra potrebbe interferire (v. fig. 9).

1l metodo di stringere la lama nel
seghetto, dipende dal tipo di que-
sto e viene particolarmente descrit-
to nel libretto di istruzioni per 'uso
che accompagna Putensile. Tuttavia
riteniamo utile mettere 'accento su
alcuni punti.

Posta di taglio la lama & tenuta
verticale dal morsetto regolando la
guida in modo che la finestra si
trovi non oltre la gola del decimo
dente della lama stessa (fig. 5). Se la
guida pud esser fatta rotare o se
& costituita da un disco con varie
tacche per lame di diversa misura,
la tacca va centrata in modo che
la lama rimanga perpendicolare di
fianco al piano del tavolo.

Se l'utensile comprende anche un
tendi-lama, va regolato in modo che
il rulletto tocchi leggermente la co-
stola, il bordo posteriore, ciog, del-
la lama.

Le lame rigide sono utensili per
lavori pesanti, capaci di durare mol-
to tempo. Quando la vostra diviene
ottusa, affilatela. Per spianare le
punte dei denti, passatevi sopra nel
senso della lunghezza una lima a
ferro piana. Per riallineare i denti,
serrate la lama contro una guida
fatta smussando leggermente lo spi-
golo superiore di un pezzo di ferro
piatto (fig. 6 A). Usando un pun-
zone ed un martello, allineate i den-
ti agendo prima su di uno si ed
uno no e piegandoli contro la smus-
satura della guida. Rovesciate poi
la lama e riallineate gli altri denti
in direzione opposta. La misura della
inclinazione dipende dal lavoro da
fare: quando & molto accentuata
permette 1’esecuzione di curve mol-
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to strette, ma il
taglio risulta piut-
tosto rozzo.
Limate i denti
trasversalmente,
con la lima per-
—~ pendicolare  alla
lama. Fate il da-
vanti dei denti
verticale od in-
clinato in avanti
tra 5 e 15 gradi
(fig. 6 B).
Quando iniziate un lavoro, co-
minciate con il segare le aperture
interne, dopo aver trapanato nei
pezzi di scarto fori dai quali passa-
re la lama (fig 1). Se eseguite que-
ti fori con il trapano a mano, cen-
trateli ben nell’interno del materiale
di scarto, laddove non correrete
alcun pericolo di rovinare la linea
del taglio. Servendosi di uno stru-
mento esatto come un trapano a co-

E] COME 5/ INTRODUCE LA LAMA [ﬂ

lonna, tuttavia, i fori possono esser
fatti molto vicini alla linea di ta-
glio.

Il seghetto & un utensile cosi sem-
plice che non c¢'¢ ragione di ta-
gliarsi i diti, se viene usata la mi-
nima attenzione. Naturalmente & so-
lo senso comune quello di tener le
mani lontane dalla lama in movi-

LINEA DELLA

INCLINAZIONE COME SUALLINEANO E LIMANQ IDENT! DI UNA LAMA RIGIDA

mento. Nell’esecuzione di lavori or-
dinari, potete sospingere il legno
verso la lama con buona velocita,
ma non cercate di forzare. Una pro-
va vi dird a che punto potete giun-
gere.

Alcune lame hanno il difetto di
poggiare con il taglio o verso un
lato o verso l'altro. L’inconveniente
pud essere eliminato toccando con
una pietra ad olio fa lama in fun-
zione dalla parte dalla quale tende
a poggiare (fig. 7 A).

Lo stesso trattamento, compiuto
da entrambi i lati, riduce una lama
con denti fortemente inclinati a la-
ma adatta a lavori pitt fini, che ri-
chiedono un taglio netto e liscio.
In alcuni casi pud non esservi al-
cun bisogno di ripassare il taglio ed
allora la lama puo esser fatta corre-
re proprio lungo la linea del trac-
ciato o addirittura sopra questa.

Se invece & necessaria la finitura,
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TAGLIARE A STR/SCE
CON UNA GUIDA

fate correre la lama vicino al trac-
ciato, tenendovi all’esterno di que-
sto, senza toccarla.

Anche nei lavori da eseguire con
questa lama grossa pud darsi che
vi troviate di fronte a degli angoli
acuti. Ricordate allora che, fatto un
foro, la lama puo esser fatta gira-
re in qualsiasi direzione. Altrimenti
dovrete eseguire il taglio seguendo
una curva adatta alla lama. Questo
significa costeggiare internamente lo
angolo e segare intorno al punto
esterno, fino a che la lama non
pud attaccare laltro lato (fig. 7
B)

Se manca lo spazio per tale ma-
novra, lavorate sino al punto, indie-
treggiate e tagliate nel legno di scar-
to, forzando contro il fianco della
lama, fino a che non troverete lo
spazio per girare, oppure ritornate
al foro di partenza e segate nella di-
rezione opposta.
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Con queste lame rigide, per pas-
sarle da un foro ad un altro tutto
quello che € necessario fare consi-
ste nell’alzare la guida (fig. 7 C).

I tagli esterni non sono soggetti
a tante restrizioni, perché la lama
pud esser portatp all’aperto ogni
volta che si desidera. Le curve a-
cute possono essere tagliate appros-
simativamente e poi rifinite portan-
do il taglio al tracciato, sistema che
€ spesso ottimo quando si debba la-
vorare su legno pesante ¢ che sovente
permette di giungere al termine del
lavoro piu rapidamente di quanto
permetterebbero lame pin sottili, che
consentono, si, di tenersi pill ade-
renti al tracciato, ma che sono trop-
po deboli e impediscono di sfruttare
a pieno la velocitd dell’utensile.

Qualche volta il lavoro involve
la necessita di tagli dritti, che pos-

COME s/ TAGLIAND

OISCHI GRAND!

sono essere guidati automaticamen-
te. Con tagli di prova determinate
come la lama tende a poggiare e
sistemate una striscia di legno pa-
rallela a questo cammino, a destra
od a sinistra della lama. Se il vo-
stro seghetto & munito di guida per
tagliare strisce, la vite della guida
pud essere allentata in modo da
permettere di sistemarla all’angolo
voluto. Infilate quindi la lama nel
foro e fate avanzare il lavoro te-
nendone il bordo contro la guida
(fig. 1D).

Piu & lunga la lama, pil tendera
a flettersi, una volta sotto sforzo.
Per questa ragione si usano Sspesso
guide sotto il pezzo, in quanto es-
se riducono la lunghezza della la-
ma a poco piu dello spessore del
legno. Occorre,perd, controllare
in questo caso che il morsetto,
nel suo movi-
mento verso ’alto,
non venga ad in-
terferire con la
lama (fig. 9), co-
me gid abbiamo

PERNO
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detto.

Circoli possono
essere tagliati sen-
za troppa diffi-
coltd anche a ma-
no libera, ma in-
dubbiamente I'uso
di un perno, per-
metterd di rispar-
miare una buona'
quantita di tempo.
La (fig. 10 A),
illustra un tavolo
ausiliario di com-
pensato con un
corrente a coda di
rondine -provvisto
di perno. Questo
piano ausiliario
viene fissato per
mezzo di un bul-
lone al tavolo di
lavoro e il cor-
rente viene fatto
muovere in avanti
e indietro per
portare la punta
ad wuna distan-
za dalla lama pari
al raggio del di-

GUIDE S0TO X LAVORO

sco che s’intende tagliare, e qui bloc-
cato per mezzo di un chiodino. Lo
allineamento con i denti deve es-
sere assicurato, altrimenti la lama
tagliera all’interno od all’esterno del
cerchio.

Anche dischi di notevole diametro
possono essere tagliati con qualche
accorgimento. Una estremita del pez-
zo pud essere posata sul tavolo del-
la sega e Destremitd opposta su
quello  dell’'utensile, oppure un
banco pud essere improvvisato con
legni di scarto sovrapposti. Per
tagliare all’esterno, si pud ricorrere
ad una striscia di legno inchiodata
attraverso il diametro ed imper-
niata ad un chiodo infisso in un
pezzo di legno serrato nella morsa
del banco, o appesa ad un tavolo
vicino al termine dello stesso una
corda (fig. 10 B).

Quando con il taglio si debbano
seguire disegni intricati, tuttavia, oc-
corre far ricorso a lame molto fini,
che vengono serrate nei mandrini
dell’'utensile ad entrambe le estre-
mith e tenute nella giusta tensione
da una molla posta in alto, normal-
mente nell’interno di un cilindro.

La giusta regolazione della ten-
sione ha la massima importanza:
se sard eccessiva, la lama, si spez-
zerd, se sard Scarsa, tenderd a tor-
cersi. Una prova o due permetteran-
no, perd, di determinare facilmente
quella giusta. In quasi tutti i tipi di
seghetto la regolazione della ten-
sione avviene allentando una vite di
bloccaggio. Cid permette far salire
un po’ in alto o scendere in basso
il cilindro che contiene la molla,
che andra, ad aggiustaggio avvenuto,
bloccato di nuovo, serrando la vite
suddetta (fig. 11A4).

Le lame sottili sono adatte solo
per i piccoli spessori e basse velo-
citd. Lame da gioielliere delle misure
pilt grosse vanno bene per alcuni
lavori. Come regola generale usate
la pitt grossa tra quelle che vi per-
mettono di eseguire il lavoro, otte-
nendo un taglio ragionevolmente net-
to. Ricordate che sovente & possi-
bile riutilizzare una lama rotta, sem-
plicemente riducendo la tensione. In
qualche caso dovrete molare Destre-
mitd spezzata (fig. 11 B).



Nella quasi totalitd dei casi, le
estremita delle lame sono piatte e
vengono strette tra le mascelle del
mandrino. Per centrarle, picchietta-
tele leggermente da una parte o dal-
laltra con le dita della mano sini-
stra e serratele a posto con la mno
destra (fig. 11 C). Quando avrete
acquistato un po’ di pratica, diver-
rete capaci di abbassare il morsetto
superiore sulla lama e di serrarvi
questa senza dover ridurre la tensio-
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ne della molla.

Nel segare pezzi uguali, ad esem-
pio le fiancate di uno scaffaletto,
(fig. 1), sovrapponete i due pezzi
e fissateli con chiodini infiissi nelle
parti di scarto, sia all’esterno che
allinterno: a taglio eseguito i pezzi
si separeranno da sé.

Anche quando dovrete tagliare va-

COME 5/ CENTRA
LA LamA4

SE (A LAvA
SHNGLR VA

LEVIGATLRA
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rie impellicciature
per fare degli in-
tarsi uguali, so-
vrapponetele, for-
mando un pac-

PEREERC

chetto, che potrete
serrare, special-
mente se sono
molto sottili, tra
due tavolette di
scarto di compen-
sato di 3 mm.

ALTRO T1PO
D! SEGHE IO

12 A).
Chiodini serviran-
per tenere insieme
i vari fogli, come

circa (fig.

nel caso
dente.
Poiché la lama
segue un percorso
verticale obbliga-
to, dal quale non
ha modo di sco-
starsi, questi pac-
chetti possono es-
sere segati con il
seghetto a mano.
Tuttavia c’@¢ peri-
colo che la lama
s’ incurvi, special-
mente se & molto
sottile. E’ una co-
sa dalla quale bi-
sogna  guardarsi,
poiché ne risulta-
no alcuni pezzi
piti  piccoli ed
alcuni pit grandi
del desiderato (fi-
gura 12 B).
Accessori  per
smerigliare con il
seghetto, che per-
mettono di rispar-
miare una bella quantitd di tempo
e di lavoro, consistono in leggere
forme di metallo fasciate, di mani-
cotti di carta vetrata o tela smeri-
glio. Chiunque pud farsene da sé
incollando carta vetro della gros-
sezza necessaria su asticciole di le-
gno duro piatte o triangolari dalla
estremitd sagomata in modo da poter

prece-
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esser serrata nel morsetto dell’uten-
sile. Qualche volta per fare spazio,
il pezzetto incastrato nel tavolo at-
traverso il quale passa la lama viene
tolto, ma quando si tratta di rifini-
re compensato impellicciato di legno
duro, un inserto perfettamente adat-
to all’'utensile usato per smerigliare
od un tavolo ausiliario riposante sul
tavolo normale della sega, varra ad
impedire lo scheggiarsi della impel-
licciatura (fig. 13 A).

Tuttavia questi accessori non per-
mettono di rifinire in angoli molto
stretti e 1’abrasivo si riempie rapi-
damente. Molto meglio serve una
lima bastarda semi tonda di media
misura, rotta a circa 12 cm. di lun-
ghezza. Questa puo essere usata spin-
gendo 'utensile alla massima velo-
cita, senza temere che i denti ces-
sino di tagliare, € pud essere pulita
con una carta da lime (fig 13 B).

Progetti ad incastro, dei quali mol-
ti si dilettano, possono esser fatti
con la massima velocita, semplici od
elaborati che siano. Figure .assai
semplici che formeranno la delizia
di un bimbo sono quelle di fig. 2.
Per eseguirle, trasferite il disegno ad
un pezzo di compensato di 6-7 mm.
e ritagliate secondo le linee nere,
usando una lama di un certo spes-
sore, in modo chei pezzi combacino
dopo facilmente tra loro. Incollate
poi al rovescio del ritaglio un pez-
zo di faesite di 3 mm. o di com-
pensato per formare un dorso che
impedisca ai pezzi di cadere.

Un puzzle per adulti dovrebbe
essere del tipo di quello di (fig. 14).

14
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Montate il disegno su di un pezzo
di compensato senza grana di 5
mm,, rivestendo il compensato dj
colla alla caseina bianca, inumidite
la carta sulla quale ayrete trac-
ciato il disegno con una spugna,
poggiatela arrotolata al centro sten-
dete poi il foglio verso i lati. Quindi,
per impedite un possibile svirgola-
mento, incollate sul rovescio un
pezzo di carta della stessa grossezza.

Serrate quindi il tutto tra due as-
sicelle ben piane, interponendo molti
strati di carta da giornali per assor-
bire 'umiditd. Una volta che il le-
gno sia bene asciutto, tagliate secon-
do il disegno i bordi, quindi i vari
pezzi del puzzle, tenendo la forcella
che serve per immobilizzare il la-
voro leggermente pressata sopra i
pezzi che state tagliando e riponen-
do questi in una scatola, man mano
che vengono separati, per evitare il
pericolo di smarrimenti.

Un metodo per risparmiare del le-
gname ¢ quello di inclinare il ta-
volo dell’utensile, in modo da ot-
tenere i bordi un po’ angolati. Il
pezzo cosi ottenuto potrd poi es-
sere ricollocato nel foro fino ad ot-
tenere un giunto accurato, ma re-
stera sempre un po’ sporgente, la
quantitd della proiezione dipendendo
dallo spessore della lama e dalla
quantitd di inclinazione data al se-
ghetto. 11 resuftato & che il pezzo
sembra essere stato ritagliato e poi
riportato su un fondo incolore di-
verso. Cosl, ad esempio, sono stati
ottenuti i numeri per il portone di
ingresso di fig. 4.

Qualche prova sul legno di scar-
to dello spessore di quello da usa-
re, varrd a determinare l’inclinazione
che deve essere data alla lama.
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Monogrammi ri-
tagliati con il se-
ghetto  formano
oggettini  interes-
santi, che possono
essere  impiegati
per fare spille e
clips per signora
(fig. 3).

Quando non ¢
consigliabile  so-
vrapporre le let-
tere 'una allaltra,
& possibile distin-
guerle, separando-
le con una stretta
incisione fatta con
la sgorbia, che le
metterd in risalto,
dando all’ oggetto
finito un piacevole
senso di profon-
dita.

Per eseguirli co-
modamente, attac-
cate il disegno a
compensato di le-

gno duro di 3
millimetri con ce-
mento a base di
caucciti e ritagliate con una la-
ma sottile (fig. 15). Se lo preferite,
potete fissare le lettere, sempre con
cemento a base di cauccit, su di

un blocco per facilitare il maneggio.
Separate poi questo pezzo con la
lama di un coltello e scartavetrate
con carta sottile.

Se il colore del legno non vi pia-
ce, mordenzate con colori all’acqua-
rello. Appendete quindi il mono-
gramma ad un piccolo gancio di
filo di metallo, immergete in un
barattolo di lacca chiara da spruzzo,
e ponete, faccia in gil, su un pac-
co di carta di giornali per far cola-
re l'eccessiva lacca. Dopo pochi mi-
nuti immergete di nuovo e lasciate
quindi asciugare. Fate quindi nel
Tovescio una tacca, € attaccatevi col
cemento una spilla.

Se intendete costruire qualche mo-
biletto in stile, possono tornarvi uti-
li teste di chiodi fantasia ritagliate
da borchie da tappezziere (fig. 16
A).. Fate blocchetti di lamierini di
ottone o rame fino ad uno spessore
di 3 0 4 mm.,, inchiodate tra tavo-
lette di compensato di 3 mm., e se-
gate con una lama da metalli sottile
(fig. 16 B). Limate poi tutte le sba-
vature, arrotondate i petali e le
parti centrali agendo con un piccolo
martello a penna sferica sui pezzi
ritagliati, poggiati su di un blocco
di legno duro, fate un forellino nel
centro ¢ fissate con regolari chiodi
da finitura.
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ANEMOMETRO CONTACHILOMETRI

Abbonato 31 « [l Gara di callaborozione

tachilometri normale, ho risolto

il problema di munire di uno
strumento del genere il mio moto-
scooter costruendone uno del tipo
ad anemometro, che, se di preci-
sione non assoluta, & tuttavia suffi-
ciente ai medi bisogni.

Prima di tutto da un tubo di ac-
ciaio del diametro di 30 mm. e di
1 mm. di spessore ho tagliato un
pezzo lungo mm. 35 circa ed a 25
mm. dall’estremitd anteriore vi ho
aperto una finestra trasversale di
2 mm. di larghezza.

Da lamierino di latta ho costruito
poi una piccola ventola a 6 pale, di
diametro leggermente inferiore al
diametro interno del tubo. Nel rita-
gliare questa ventola ho lasciato
sulla sommitd di una delle pale una
striscetta, che ho poi piegata come
illustrato nell’ apposito particolare,
affinché servisse da indice. Un
chiodo di 2,5 mm. di diametro dalle
estremitd limate come in figura mi
& servito da asse ed a questo ho
saldato a stagno la ventola.

Da un altro pezzo di lamierino
di 1 mm. di spessore ho ritagliato
due croci — anche per queste ve-
dasi I'apposito parti¢olare, completo
di tutte le quote occorrenti — delle
quali una ho saldato subito alla
estremitd anteriore del tubo, atten-
dendo per la messa in opera della
seconda di aver ultimato il mon-
taggio della ventola e del suo asse.

Come freno e richiamo ho usato
una molia da bilanciere da oro-
logio (molto debole, perché ¢ bene
che lindice possa avere un’ampia
libertd di movimento) fissata alla
croce posteriore ¢ passante da un
piccolo foro praticato alla base
della pala della ventola che porta
I'indice,

Per fissare il mio strumento al
manubrio, infine, ho saldato a sta-
gno un peduncolo al di sotto del
tubo,

Per la taratura dello strumento
mi sono rivolto ad un amico, for-
tunato possessore di un’auto. Una
gita in una giornata calma & valsa
a risolvere ogni problema al ri-
guardo. Naturalmente presi in quel-
T’occasione cura di controllare I'e-
sattezza del contachilometri, crono-
metrando il tempo impiegato dal-
T’'auto in rettifilo per percorrere una
determinata distanza ed osservando
lo strumento.

Risultato del mio aggeggio? Nelle
giornate calme si ottiene una indi-

D ato ’elevato costo di un con-

INDICE
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cazione quasi esatta, con uno scarto
in pidl o in meno del 100 al mas-
simo. Con vento laterale questo
scarto & maggiorato di poco, mentre
resta pressoché immutato, quando il
vento €& posteriore, per il Triparo
allo strumento offerto dal corpo del
guidatore. Se il vento ¢ frontale,
invece, una indicazione abbastanza

precisa si pud ottenere controllandor
prima la velocita del vento da fermj
e quindi sottraendo questo dato dal-
I'indicazione dello strumento, una
volta che la macchina sia in moto.
Occorre, insomma, ricordare che
contachilometri di questi tipo dan-
no la velocitda del mezzo relativa
all’atmosfera e non alla strada.
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Da cuffia a telefono

cisamente nel N. 1 gennaio 52
veniva descritta l'utilizzazione di
auricolari di cuffie magnetodinamiche
come microfono di qualita o, me-
diante una piccola modifica (ag-
giunta di un conetto), come alto-
parlantino. Si descrive ora un’altra
interessante applicazione: un im-
pianto telefonico senza bisogno di
corrente d’alimentazione (pile accu-
mulatori ecc.) e conseguentemente
senza bisogno di manutenzione per
cambio pile, carica accumulatori,
ecc. Tale impianto ha il vantaggio
di non consumare niente ¢ di essere
sempre pronto per 1'uso.

L’impianto pud essere fatto mo-
nocanale o bicanale e occorrono ri-
spettivamente 1 auricolare ogni po-
sto nel caso monocanale e 2 aurico-
lari ogni posto nel bicanale.

Siccome gli auricolari sono re-
versibili, cioé possono funzionare sia
da microfono che da altoparlante,
nel monocanale si parla uno alla
volta, cio¢ mentre uno parla 1’altro
ascolta e viceversa. Nel bicanale in-
vece la conversazione & come con un
comune telefono (i 2 auricolari so-
no sistemati in una cornetta in modo
che uno si trovi vicino alla bocca e
I'altro posato sull’orecchio cosicché
¢ possibile conversare senza dover
portare l’auricolare davanti alla
bocca per parlare o posarlo sul-
Torecchio per sentire).

Tali impianti, generalmente inter-
ni, sono molto comodi ed utili per
comunicare da un locale all’altro o
da un negozio al laboratorio, ma-
gazzino ecc. Il costo si limita a po-
che migliaia di lire completo di tut-
to, considerando che si possono
adoperare degli auricolari di cuffie
americane residuati bellici. Questi
auricolari sono formati da altopar-
lantini magnetodinamici. Gli schemi

d’impiego sono i seguenti:
—

IS
e BSOTO——

BICANALE

In un precedente numero € pre-

MONOCANALE

o MICROF —_
FILO IN COMUNE=,

da 0,50 mmgq. di sezione va molto
bene ed & di facile istallazione perché
si pud attaccarla al muro median-
te semplici chiodini. Qualsiasi filo
perd va bene, ma & consigliabile non
andare sotto i 0,50 di sezione.
Come detto precedentemente, * nel
caso del bicanale, i 2 auricolari sa-
ranno sistemati in una specie di
cornetta che ogni arrangista con un
po’ di pazienza si pud fare, come
un normale telefono, in modo che
un auricolare si trovi posato sul-
l'orecchio e Taltro, un po’ incli-

~GIALLY

VERPE

'(FILO IN COMUNE

nato, si trovi in corrispondenza del-
la bocca.

Nel caso che da un punto all’al-
tro, la linea superasse i 50-60 me-
tri, per non avere delle perdite ec-
cessive & bene adoperare dei tra-
sformatori elevatori in modo da ele-
vare l'impedenza della linea. Tali
trasformatori devono avere un pri-
mario adatto per i 50 ohm (capi
verde) dell’auricolare e un seconda-
rio di 5000 ohm circa (capi gialli);
lo schema d’impiego & il seguente:

|

VERDE 7 GIALLO

CIALLO VERDE

GIALLO

2

A

Naturalmente in questo caso oc-
correrd inserire nel circuito, come
del resto lo schema elettrico mostra,
batterie di pile per I’alimentazione
del campanello. Si troveranno senza
difficolta e la loro durata sard lun-
ghissima, dato che il funzionamento
¢ limitato ai pochi secondi della
thiamata e quindi la polarizzazion.
€ molto relativa.

Il dispositivo di chiamata, che
indubbiamente costituisce un com-
plemento indispensabile del telefono,
trasformandolo da apparecchio spe-
rimentale ad apparecchio canace di
servire ad uno scopo veramente
pratico, puo esscre applicato anche
all’infinito senza trasformatori, per

quanto l'esperimento di  questy,
ogni volta che si desideri uscire dal
campo dell’esperimento o del gio-
cattolo, sia pressoché indispensabile.

Mediante aggiunta di un solo filo
supplementare nella linea & possi-
bile fare la chiamata acustica me-
diante campanello o cicalina. Si a-
dopera come ritorno il collega-
mento segnato nei precedenti sche-
mi con «filo in comune ». Le suo-
nerie funzioneranno simultaneamen-
te sia premendo l'uno o l’altro pul-
sante, ma questo non comporta nes-
sun inconveniente anche se suona
la suoneria di chi chiama.

Lo schema deila chiamata & il
seguente:

1§
Per il sistema monocanale occor-
rono 2 fili per la linea, per il sistema
bicanale occorrono 3 fili. La piat-
tina di materia plastica a 2 o 3 capi
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Gli auricolari per la realizzazione del progetto in
questione, garantiti in perfetta condizione di fun-

zionamento,

nossono essere richiesti

alla ditta

A. ZANARDO, via Garibaldi, 17 - VERONA.




FILI D! LANA PER FARE LA
CRINIERA

DECORATE CON PIUME é /,,,, 7

DIPINGETE LA CRINIERA

MANICO DI SCOPA - LLNEH.
A SECONPA DEL CAVALIERE

ORNARE CON NASTR?
E SoNAaGl/

e )=

uasi tutti i ragazzi hanno una
passione per i cavalli e ne vo-
gliono uno, anche se di legno.
Quello descritto in queste pagine ha
soddisfatto per secoli i piccoli pel-
lerossa e certamente piacerd anche
ai nostri intrepidi cavalieri in pan-
taloncini, La sua costruzione & sem-
plicissima, il suo costo quasi zero.
La testa & un blocco di legno di
12,5x12,5x30 (fig. 2 e 3). Prima di
cominciare ad intagliarla disegnate
le linee secondo le quali i tagli deb-

bono essere fatti, prendendo le
misure dai disegni quadrettati
(fig. 4).

Qualsiasi legno va bene, ma Vi
consigliamo di usare legno di pino,

IL CAVALLO
DI PENNA NERA

che vi renderd piu facile il lavoro.
Sbozzate con la sega, portando

# presso a poco il blocco alla forma

indicata in fig. 5, poi disegnate altri
dettagli, come nella figura stessa &
indicato. Alla estremita della bocca
fate un foro passante di 1,5 di dia-
metro e segate Papertura, tagliando
secondo le linee punteggiate della
figura gia citata.

Ultimate poi il lavoro d’intaglio
con il coltello e lo scalpello e con
la cartavetrata arrotondate legger-
mente tutti gli spigoli intorno alla
testa, ma lasciate quanto pili acuti

vi & possibile quelli degli occhi e
della bocca.

Scavate quindi il foro nel quale
incollare il «corpo» e dipingete la
testa a colori vivaci usando ac-
centi scuri per il naso e la bocca
e nero per gli occhi (non dimenti-
cate due puntolini bianchi).

Da pezzetti qualsiasi di cuoio ri-
tagliate le orecchie (pud servire la
parte superiore di vecchie scarpe,
una borsa da donna fuori uso o an-
che una vzcchia cintura) e, quando
la vernice ¢ secca (due mani di una
vernice ad olio) inchiodatele al loro
posto, fissando tra loro con qualche
cavaliere un ciuffo di fili di lana
0 una qualsiasi imitazione di pel-
liccia a pelo molto lungo per raf-
figurare la criniera (fig. 1).

Come corpo, incollate nel foro
prima fatto un manico da scopa la
cui lunghezza variera a seconda del-
le misure del piccolo cavallerizzo.
Verniciatelo dello stesso colore della
testa e dipingetevi sopra la conti-
nuazione della criniera (fig. 1). Da
una vecchia cinghia ritagliate le re-
dini (basta dividerla in due nel sen-
so della lunghezza) e passatele nel
foro alla estremita della bocca. Se
volete rendere piu appariscente il
vostro capolavoro, incollate due lun-
ghe penne dietro la criniera e fissate
pezzetti di nastro colorato € cam-
panelli alla estremita posteriore del
corpo.

CRECCHIE RITAGLIATE
D4 CLoi0 E INCHIOPATE
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Partecipate alle grandi gare di collaborazione a IL SISTEMA A - Lire 100.000

(centomila) di premi in contanti. Documentate con fotografie i lavori da voi

eseguiti, dei quali inviate la descrizione.
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CORNICI MODERNE

che anno addietro, una sola co-
sa pud fare: giurare che in cusa
sua mai permetterd la comparsa di
qualcosa di simile, che mai nelle
sue stanze entreranno quegli scato-
loni ingombranti, cui erano appesi
i pesanti tendaggi e che i proprietari
pensavano potessero abbellire 1’am-
biente. 1
Oggi anche queste cornici si sono
semplificate, hanno assunto la sem-

S e uno pensa alle cornici di qual-
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plicita elegante caratteristica del mo-
bilio funzionale, € sono giunie ad
armonizzare realmente sia con lo
arredamento che con il nitore delle
pareti.

Inoltre sono cosi facili a fare che
chiunque sappia tenere la sega in
mano e disponga di qualche uten-
sile pud accingersi alla loro rea-
lizzazione.

Il materiale necessario ¢ legname
di 1x10; pit qualche pezzo di 2.5.

A= LARGHEZZA DELLA FINESTRA + 100
B =125 x (1 proiez.del telaiodella finestra +da5alicm)1,25+2 5am.
C = SPESSORE DEL LEGNO DELLA CORNICE

I~ SUPPORTQ DELLA CORNICE
10x100 %200

PINO (0x100

VITIA LEGNO

RINFORZO PINOG
25%x25%100

Il costo, non pid di due o trecento
lire per cornice. Inutile dire che sa-
ra necessaria anche qualche vite a
legno.

Per cominciare, misurate I’ampiez-
za della finestra tra i margini ester-
ni dell’intelaiatura ed aggiungete 5
centimetri per parte, 10 in totale,
cioe. Regolate quindi la vostra sega
circolare ad una inclinazione di 30.0
e tagliate il pezzo centrale come in-
dicato nei disegni. Non disponendo

60°

INCASSO 10x50



Come si avvitano definitivamente
i rinforzi all’interno degli spigoli
della, cornice

di sega circolare, non sara difficile
eseguire i tagli con un saracco, aiu-
tandovi con una guida per la giusta
inclinazione del taglio.

Con una sega circolare tagliare le
estremita dei pezzi all’angolazione
voluta & un giuoco

Acquistate Pasta alla quale sospen-
dere la tenda, scegliendone una con
la minore proiezione possibile, cioe
tale che, una volta montata, si stac-

LA PROFESSIONE DELL'AVVENIRE

& quella del tecnico della radio e delle teleco-
municazioni. Molte migliaia di operai, ma-
novali ed apprendisti radiotecnici, elettrotec-
nici, metalmeccanici ed edili, di qualsiasi eta,
in possesso della sola licenza elementare, in
tutti i Paesi del mondo, hanno raggiunto dei
successi sorprendenti. Essi si sono procurati
quelle cognizioni tecniche necessarie a chi
vuole conquistarsi una posizione superiore e
meglio retribuita, senza perdere nemmeno
un’ora del loro salario. Anche tu puoi aspira-
re a quesla mela, se metti a disposizione la
tua ferma volonta, mezz’ora di tempo al gior-
no e fai un piccolo sacrificio pecuniario. De-
siderando conoscere questa certezza di farti
strada, riempi il tagliando qui accanto e spe-
discilo subito allo

ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA - LUINO (Varese)
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Riceverai, gratuitameote e senza alcun impe-
gno, il volumetto interessantissimo ”La nuo-

va via verso il successo”.

=

o

Nulla di pitt semplice délla messa
jn opera della cornice ultimata:
bastano pochi minuti

chi pochissimo dalla parete. I sup-
porti di quest’asta verranno fissati
ai supporti stessi della cornice, pezzi
di 1x10x20, che saranno avvitati a
loro volta all’intelaiatura della fi-
nestra.

Misurate la proiezione dell'inte-
laiatura della finestra dalla parete,
che molto probabilmente sara di 2
o 3 centimetri, aggiungete a questa
misura il centimetro dello spessore
dei supporti suddetti e la proiezione
dell’asta della tenda, che pud va-
riare tra i 4 e dieci centimetri. Mol-
tiplicate il totale che avete ottenuto
per 1,25 ed aggiungete ancora due
centimetri e mezzo. Il numero che
otterrete vi dira la lunghezza, espres-
sa in centimetri, che debbono avere
i pezzi laterali della cornice (dimen-
sione B), pezzi che taglierete alla
lunghezza suddetta.

Con la sega ancora inclinata a
30.0, tagliate da correntini di 2,5x2,5
i rinforzi per gli spigoli della corni-
ce. Riportate quindi l'utensile alla
posizione ordinaria (lama perpendi-
colare) e tagliate questi pezzi a lun-
ghezze di 10 centimetri.

Fate in ognuno dei rinforzi quat-
tro fori svasati, che servano come
fori guida per le viti di fissaggio.
Avvitate in tali fori le viti quanto
basta perché le punte sporgano leg-
germente. Adattate con cura uno dei
pezzi laterali al pezzo centrale € po-
nete un rinforzo contro lo spigolo
interno, avvitando ogni vite quanto
occorre perché lasci il segno. Rimo-
vete allora il pezzo laterale e fissate
il rinforzo al pezzo centrale, quindi
rimettete a posto anche il pezzo la-
terale ed avvitate definitivamente le
due viti, curando che coincidano con
1 segni prima lasciati.

Ripetete 'operazione anche per lo
altro laterale e la vostra cornice sa-
ra pronta.
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PER LE
BIBITE
VASSOI
DI LEGNO

P bibite ai vostr1
vassoio simpatico a vedere e

ecco un
simpatico a fare, specialmente per
coloro che amano lavorare con il
seghetto, che avranno modo di dar
prova délla loro precisione, affin-
ché i giunti tornino con la esat-
tezza necessaria.

Realizzato in compensato impel-
licciato a seconda del tipo della
mobilia del vostro salotto € finito
con una bella lucidata a cera, dopo
essere stato verniciato, avrd un a-
spetto che vi ripagherd della vostra
fatica.

Tagliate tutte le parti a misura
con il seghetto, quindi fate le mor-
tase occorrenti per gli incastri, in-
serendo la lama attraverso forellini
trapanati alle estremitd di ognuna.

er offrire le

E’ consigliabile che teniate legger-
mente inferiori alle loro misure de-
finitive queste mortase, onde avere
modo di rifinirle poi con precisione
con una lima quadra.

Come finitura applicate prima una
mano di gommalacca, che fungera
da turapori, date quindi due mani

di coppale, scartavetrando legger-
mente tra una mano e l'altra e Iu-
cidate poi con due mani di cera.
Lista dei materiali occorrenti:
1 pezzo compensato da 0,5, 27,5x40;
2 pezzi compensato da 1, 7x27,5;
2 pezzi compensato da 1,5x1;
acero 1x1,50 (per i cunei).

D 3 I 36.5 ! 40 =
2z | FANCATA - = —g ! =3 =3
T = = = BASE PACOMP DA G5
= g ts 0t oexde ZE—.) DETIAGLIO DEL MONTACSHD
21 4 ancaTs E TESTATE DEL vASSOIO(0ACOMPENSATO)H |+ 1 DEGLIANGOLY e
: TESTATA
.I 225
a, e LTS A
L5 = 15 el ;5
z o] v =0l
1 .1 4 STt l
1.5 =Tl TRABANARE FORI
5« 21 E SQUADRARE
CON LA LigA &
SEGHETTD
JAGLIAR YA ‘% D
"\ ey 37
STR/SCE DI ACERO DI 1x7 PER - 3.7 -E )
RICAVARNE ? CUNE! CON /

QUAL I MONTARE I VASSO/0

Un lettore, lavorando la domenica, con il solo aiuto del padre e senza essere
muratore — € un operaio dei cantieri navali di Monfalcone — si & costruito la

CASA SISTEMA

(vedi Sistema A - agosto 1950)

Leggete come ha fatto - Osservate le fotografie del villino - Studiate i suoi disegni.
Li troverete sul prossimo numero di FARE

IIA"
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Nella foto in alto, Poscillografo permette di acquisire
esperienza nella trasmissione telegrafica e radiotele-
grafica. In basso, esperimenti con il controllo foto-
elettrico, senza foto-cellula: 1a rimpiazza
la nostra lampada

VERSATILITA

delle lampade al neon

on pilt grosse di una capsula di vitamine, le

N piccole lampade al neon ad incandescenza

NE-2 possono essere adoperate per pin di
una dozzina di usi, inclusa la preparazione di un
ricercatore di continuita di circuiti, un oscillatore,
un controllo a raggio luminoso e uno strobosco-
pio. A differenza delle normali valvole radio a
elementi multipli, queste lampadine contengono
solo due elettrodi metallici, chiusi in un involu-
ero di vetro ripieno di gas Neon. Nessun filamento
& necessario, perché il neon viene ionizzato e
diviene ottimo conduttore di elettricita, allorché
gli & applicato un determinato voltaggio.

Poiché le lampade non contengono alcun ele-
mento che funziona da innesco, il flusso della
corrente da uno all’altro elettrodo (sia T'uno che
P'altro degli elettrodi pud servire tanto da catodo
quanto da anodo) & determinato solianto dalla
tensione applicata. Con una resistenza in serie da
990.000 ohms, il flusso eletironico inizia intorno ai
60 volts. La lampada pud dar vita ad un eccellen-
te oscilatore, ma non é adatta come rivelatrice
di radio frequenze, Il fatto che essa si illumini
al passaggio della corrente, permette di usarla
per tna quantitd di provacircuiti eletirici ed elet-
tronici (v. fig. 4). Essa inoltre & sensibile anche
alle radiazioni luminose, sia visibili che in-
frarosse.

Si & detto e ripetuto che le invenzioni che
hanno portato maggiori utili agli inventori sono
state sempre quelle pilt semplici, e la ragione &
chiara: erano quelle che servivano di piu e ri-
chiedevano minore sforzo nella fabbricazione e
nell’'uso. Queste lampade appartengono senza
dubbio a tal numero di utensili semplici e ver-
satili. Illustreremo qui alcune delle molie cose
che ognuno di voi pud ricavare da una di loro.

Il prova-circuiti tascabile (fig. 3) — Per fare
il prova circuiti tascabile, acquistate in una qual-
siasi cartoleria una penna a sfera, il cui involu-
cro imiti una stilografica, dando la preferenza
al tipo pitt economico, e gettate sia la punta che
il tubetto della carica. Con una lametta da rasoio
tipo VALET (una di quelle, cioé, che hanno solo
un bordo tagliente, perché le altre non sono suf-
ficientemente robuste) tagliate del tubo quanto
basta perché nell’apertura si adatti un po’ a for-
za lestremitd posteriore della lampadina. Ta-
gliate quindi anche laltra estremitd del tubo
quanto occorre per far passare nell'interno due
conduttori isolati e flessibili e saldate senz’altro
J'estremitd di uno di questi ad uno dei contatti
della lampada. Inserite nell’altro una resistenza
da 220.000 ohms, 1» watt, saldatelo all’altro con-
tatto della lampada ed il vostro provacircuiti é
ultimato. Non vi resta che sistemare la lampada
nel tubo e fissare alla estremita libera di ognu-
no dei conduttori un terminale, come illustrato
in fig. 3.

Naturalmente potete usare a questo scopo re-
golari terminali degli strumenti di controllo’ per
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radiotecnici, ma potete anche risparmiare i danari
occorrenti al loro acquisto, per quanto non sia-
no molti, provvedendo da voi stessi alla bisogna.
Tagliate, se volete fare da voi tale lavoro, la te-
sta-a due chiodi da finitura, lasciando solo un
tre centimetri della parte acuminata. Saldate di
testa questi chiodi alle estremita libere dei con-
duttori, quindi forzate sopra il giunto una lun-
ghezza di 2-3 centimetri di tubo di plastica, in
modo da formare un manicotto di protezione iso-
lante (per sicurezza questo manicotto deve salire
per almeno un centimetro sull’isolamento dei
conduttori).

La figura 4 illustra alcuni casi nei quali il
nostro provacircuiti puo essere utilizzato da un
radioamatore. Inoltre esso ci permettera di loca-
lizzare difetti nei conduttori dell’impianto do-

INVOLUCRQ RESISTENZA

NE2 PENNA A

LAMPADA A 220.000

INCANDESC, STERA 0/HHS
/2 warT

CONDUTTOR! FESSIBILY
I

'\r\)__{ﬁ'-—}"'

stadi del ricevitore e non occorrera molto tempo
per scoprire il difetto. Se, ad esempio, la lampa-
dina manca di illuminarsi, quando & posta tra il
catodo e la placca o il catodo e la griglia scher-
mo dello zoccolo di una valvola, & certo che il
voltaggio B positivo & mancante. Cercate even-
tuali difetti nel raddrizzatore, nelle resistenze,
negli elettrolitici. Solo un elettrodo deve divenire
incandescente nel corso di questa prova: se ambe-
due lo fanno, significa che corrente alternata &
presente laddove dovrebbe esserci solo corrente
continua.

L’oscillatore (fig. 7) — Sia l'oscillatore che
l'apparecchio a 4 usi che descriveremo in segui-
to, richiedono un semplice alimentatore, capace
di fornire corrente continua. La fig. 5 ne mostra
uno di semplicissima costruzione, montato su di

@ PROVACIRCUITI TASCABILE

Un prova-circuiti
vecchia penna

tascabile da una
stilografica a sfera.

mestico, valvole fuse, polarita della linea di ali-
mentazione e corto circuiti nei motori.

L’esperimento in fig. 4A vale per provare le
frequenze nelle radio convenzionali. Non eseguite
prove del genere intorno all’oscillatore di un ali-
mentatore televisivo ad alto voltaggio, il cui sche-
ma é simile a quello della illustrazione.

La figura 4B mostra il provacircuiti posto attra-
verso l'uscita di un radioricevitore, con inserito
un condensatore di 0,5 mfd. L’intensita della lam-
pada fluttuera alle varie intensita, durante la
trasmissione sia di discorsi che di musica dal-
Yaltoparlante. La fig. 4C mostra come si accerta
una deficienza di voltaggio in un circuito. Con-
trollate in questo modo, uno dopo l’altro i vari

] TERMINALY

TRA 60 £500
VOLTS C.C. 0 AC

una piccola base di legno e consistente di un
raddrizzatore al selenio a 40 ma. o pill una resi-
stenza da 150 ohms, 1 watt, ed un condensatore
elettronico da 16 mpd, 150 volts. Poiché qualsia-
si variazione nel valore della resistenza e nella
misura del condensatore modificherebbe il voltag-
gio di uscita dell’alimentatore, non fate alcuna
scAstituzione. Usate solo i valori indicati in fig.
5A.

Nell’oscillatore il variare il po-
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LUCE PARLANTEINDICAT. D1 USCITA)

tenziamento da 1 megaohm cam-
bia la frequenza del tono. Se
volete amplificare il segnale del-
Yoscillatore, collegate il prima-
rio di un trasformatore con rap-
porto 3: 1 ai jack delle cuffie
ed il secondario all’entrata del-
Pamplificatore. .

ALTOPARL M P |
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ysc/Ta
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C.A
110
125
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TRASE MF

PROVA VOLTAGEI0 PLACCAE GRIGLIA
SCHERMO

SOULO YN ELETTRODO. 7
LAMPEGEI SULACE. ~p~

e ENTRAMBI GLI ELET- @
90 50 i el

Questo oscillatore si tramuta
in una sirena elettronica quando
viene collegato ad uno di que-
sti amplificatori usati a scopi
pubblicitari che gli anglo-sas-
soni chiamang <« public address
system ». Non c’e¢ che da rego-
lare il controllo del timbro al
punto desiderato, quindi stacca-

NELLA PRESA SELA
LAMPADY LAMPE G 6/4 COV
I RIcey Afffsor

INVERTIRE LA SPINA
‘i( 8RUC/AT

PROVA DELLE VALVOLE IN SERIE
£

LA LAMPADA L AMPEGG/A SULLA VALY OLA
CON I FILAMENT] APERTI

re dalla rete di alimentazione
la presa dell’alternata. La carica
del condensatore elettronico du-
ra per alcuni minuti, abbassan-
dosi gradatamente e riducendo

PROVATELAID

cosi la tensione somministrata
all’oscillatore. Man mano che il
voltaggio diminuisce, si abbas-
sa il timbro del tono dell’oscil-
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latore. Il suono che viene emes-



so dall’amplificatore rassomiglia assai da vicino
a quello di una sirena meccanica. Inserire nuo-
vamente la spinta rende possibile permette di far
continuare ancora il funzionamento della sirena.

Per far pratica di trasmissione e ricezione in
due, colegate in serie due paia di cuffie e due
tasti. Se voi siete alla stazione ricevente, tenete
il tasto abbassato, mentre il vostro compagno
trasmette. Non toccate alcun filo dei collegamenti
né i terminali delle cuffie, mentre la spina & in-
serita e ricordate anche che il condensatore ri-
mane carico per qualche minuto.

L'apparecchio a 4 usi' (fig. 8) — Con questa
semplice unita (fig. 6) potrete compiere cose im-
possibili con una qualsiasi altra singola unita
elettronica a valvole a vuoto.

Semplicemente variando la posizione del po-
tenziometro da 1 mg questo apparato funziona
infatti. come allarme foto-elettrico, stroboscopio,
metronomo e allarme a capacitanza. In aggiunta
agisce alle frequenze delle radiazioni lumi-
nose comprese nella gamma degli infrarossi.

Il metronomo. — A seconda di come & aperto
il potenziometro tra il minimo e il massimo, voj
potete udire clicks nelle cuffie ad una frequen-
quenza variante tra uno ogni qualche secondo
ed uno ogni trecentesimo di secondo cirea, La
apertura del potenziometro determina la rapi-
dita con la quale il condensatore da 05 mfd si
carica completamente. Quando ¢ giunto al mas-
simo della carica, si scarica attraveso una lam-
padina, producendo un clik nelle cuffie e imme-
diatamente inizia un nuovo ciclo, che & seguito
a sua volta da un secondo click e cosi via.

Da controllo di velocita, funge il potenzia-
mento, una resistenza variabile che comanda il
tempo richiesto dal condensatore per caricarsi.

Lo stroboscopio elettronico - Nell'esperimento
precedente avrete notato come, man mano che
acceleravano i battiti del metronomo, divenisse
pilt rapido il lampeggiamento della lampadina.
In una stanza oscurata la luce emessa dalla lam-
pada al neon pud essere usata per l'osservazione
di un ventilatore, un motore od altro meceani-
sio rotante, in movimento. Ve-
dute al rapido lampeggiare del-
la lampada al neon, infatti, le
pale del ventilatore, o I’aitro
oggetto in rotazione, sembreran-
no ferme.

Per giungere a questo non
c’e¢ che da regolare la velocitd
di lampeggiamento, agendo sul

3.3 ME

0B+

T
16 MFD
110-125 ] RADDRIZZAT. AL 150 v.
C.A4 SELENIO DA 40MA.
+k IN SU
9 B-

@ALIMEWTATORE PER OSCILLATORE & UNITA' A 4 US?

Oscillatore ad unita a 4 usi hanno bisogno di un
alimentatore: mne diamo foto e circuito

Se i lampi non si susseguono con sufficiente ve-
locita, basta sostituire la resistenza da 3.3 me-
gaohm con altra da 1,5 o 1,8 megaohms. .
Poiché la luce emessa € limitata, sara bene
usare un riflettore da photoflash. Le cuffie deb-
bono rimanere connesse, anche Se non sono usa-
te, perché lo stroboscopio funzioni. A
Controllo fotoelettrico - Questo controllo &
identico al metronomo: esponendo la NE-2 alla
luce, si ottiene che questa si illumini con un vol-
taggio minore di quello necessario nell’oscu-
rita. Coprite la lampada al neon con un cilindro
di cartone nero od una scatolina di cartone (non
usate a questo scopo oggetti metallici). quindi gi-
rate il potenziometro fing a quando non udretg
pitt i click nelle cuffie. Quest’aggiustamento &
critico e va eseguito con attenzione. Ora.sollle-
vate rapidamente il tubo di carta ed un distinto

E’ impossibile con una sola valveola a vuoto realizzare

un complesso cosi versatile come questo: non puéd
servire, perd, come contatore di radiazioni
COWTRDLLD VELOC -
Zy O CARICA @ f
JAcks
05 MFS CUFFIE. CUFHIE
NE.2 N
TMEG. "

potenziamento fino a quando i D
lampi non sincronizzano con la
rotazione delle pale o dell’altro
oggetto che si vuole osservare.

4 E.‘.'.?-»VF )

() 2PPARECCHIO 4 4 USI CONTROLLO FOTO ELET71CO, METRGNOMO,
STROBOSCOPIO, ALLARME A4 CAPACITANZA.
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B~ masro
Ecco il circuito e la foto dell’ap-
parecchio completo dell’oscillografo
dell’illustrazione in testa all’arti-
colo. Anche in questo caso la

semplicita & massima

g

CONTROLLD DI TINGRO
POTENIONM:
(Porss ) JACKS )
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@ OSCILLATORE PER PRATICA D! TRASMISSIONE

g

N5 ACKS CUFFIEY

click sara udibile nelle cuffie ogni volta che la
lampada viene esposta alla luce. Lo stesso effetto
potete ottenere in una stanza oscura, rivolgendo
sulla lampada un raggio di luce.

Come controllo fotoelettrico la NE-2 & tan-
to sensibile che risponde ad un livello di luce
molto basso. molto piu basso di quello occorrente
per far funzionare i convenzionali apparecchi
elettronici in commercio. Il successo di questo
« oechio elettrico » sperimentale dipende da co-
me viene regolato il potenziometro e dallo scher-
maggio delln lampada contro i raggi di luce.

Allarme a capacitanza a raggi infrarossi - Re-
golate il potenziometro sino a quando la lampada
cessi di lampeggiare. Non importa nulla se l'ope-
razione viene fatta in una stanza oscura od alla
luce del sole; quello che conta € che sia portata
a termine nelle stesse condizioni di luce nelle
guali vierie iniziata. Se sara fatta con precisione.
qualsiasi oggetto sia avvicinato alla lampada, cau-
sera un click nelle cuffie. I1 click prodotto da un
cggetto di plastica od altra sostanza non metal-
lica, passate vicino alla NE-2, ¢ dovuto ai raggi
infrarossi. Oggetti metallici, parti del corpo uma-
no o oggetti posti a massa, producono anch’essi
un click. ma in questo caso oltre alle radiazioni
infrarosse. rientra, almeno parzialmente, Iin-
fluenza sulla capacitanza.

Almeno che non riusciate voi a non vedere co-
me utilizzare l'apparecchio per la ricerca dello
Uranio, dobbiamo darvi una brutta notizia circa
le possibilita in tale senso: la NE-2 & troppo
sensibile per essere selettiva. Il rivelatore scat-
tera, si, in presenza di rocce uranifere, ma scat-
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tera anche in presenza di qualsiasi altro tipo ai
metallo.

Il voltmetro ad estinzione (fig. 8) - Si tratta di
in fondo di una versione piu elaborata del prova-
circuiti tascabile prima descritto. Un potenziome-
tro da 250.000 ohms, usato come divisore varia-
bile di voltaggio, e calibrato per paragone con
voltaggi conosciuti rende la lampada NE-2 uno
strumento degno di fiducia. Il voltmetro mostra-
to in fig. 8 compie tutte le funzioni del prova-
circuiti e rende inoltre possibile la misurazione
di qualsiasi voltaggio compreso tra i 60 ed i
660 volts, sia continua od alternata la corrente.

Questo voltmetro ad estinzione pud esser co-
struito in qualsiasi scatola plastica e, una volta
montato, deve esser tarato contro voltaggi cono-
sciuti. La migliore maniera di effettuare questa
operazione & quella di tararlo per paragone con
trasformatori variabili: il semplice agire sul pc-
mo del trasformatore fornisce il voltaggio desi-
derato.

Collegate i terminali del voltmetro ai ter-
minali di uscita del trasformatore e regolate il
comahdo del trasformatore a 60 volits. Girate
il pomo del potenziometro del voltmetro in mo-
do che la lampada cessi di lampeggiare (aggiu-
staggio critico): a questo punto segnate i 60 volts.
Ripetete l'operazione con il trasformatore rego-
lato in modo da avere in uscita ogni altro vol-
taggio desiderato, 70, 80, 100 e via dicendo, sino
a 660 o 700 volts. Ricordate che la corretta indi-
cazione del voltaggio ¢ al punto preciso al guale

(Segue a pag. 160)
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AMPLIFICATORE - MONOVALVOLARE

Come e sistemato 1’ amplificatore

in una scatola di compensato.
L’altoparlante pud essere anche
posto in un involucro a parte

Il rovescio del telaio mostra lo scarso numero delle
parti e la semplicita dei collegamenti da eseguire.

n piccolo amplificatore, la cui
u costruzione richiede un nu-

mere minimo di parti e po-
chissimo tempo per esser condotta
a termine, costituird una praticis-
sima aggiunta alla vostra attrezza-
tura di sperimentatori. Inoltre voi
potete usare questo circuito mono-
valvolare per il fonografo, colle-
gandolo con un pick-up ad alta
uscita (tra i 2 e 1 4 volts) o con,
un sintonizzatore.

La semplicita del circuito & do-
vuta alla valvola usata, una
117L7/M7GT, che & una valvola
doppia, metd della quale funge da
amplificatore di potenza, che fun-
ziona come una 50L6/GT, mentre
l’altra meta si comporta come un
raddrizzatore di semionda, come
una 35Z4/GT. 1 filamenti in
serie delle due valvole non
richiedono né resistenza di
caduta di voltaggio né tra-

consiglia quindi di radunare prima
tutti i componenti ¢ di determinare
praticamente quali dimensioni dovra
avere il pannello.

Notate che per ridurre al mi-
nimo il numero delle parti, ¢ stato
previsto P'uso di un condensatore
elettrolitico di filtro a tre sezioni,
che deve esser montato in uno dei
fori pin grandi, mentre il secondo
dei fori grandi serve per la valvola.

Le due sezioni a 50 mfd-150 volts
del condensatore elettrolitico sono
connesse al circuito della corrente
continua, mentre la terza sezione
(20 mfd-25 volts) & postd; sulla
resistenza di catodo. Tutte le se-

zioni positive del condensatore
fanno capo a linguette isolate e
saldate, mentre linvolucro del

> 22 e

condensatore stesso costituisce per
|

sformatore di sorta, ma ope-
rano direttamente sulla cor-
rente del settore, se questa &
compresa tra i 110 e i 125
volts.

1l telaio di metallo ¢ sem-
plicemente un rettangolo  di
alluminio di 10,5x12. Per rea-
lizzarlo, disegnate prima le
linee lungo le quali deve es-
sere piegato ed eseguite i fori
indicati in fig. 4. Per le misure,
perd, non fidatevi assoluta-
mente delle nostre: il loro
valore non pud essere che in-
dicativo, dipendendo esse dal
tipo delle varie parti deile
quali ognuno dispone. Si

120

57

_‘_A.

46

37

He

ZZli-» | :
5 :
qjiho 'w\%‘"—z;g—

5 _P1§G§RE_A_90_°3_ b
T

B\ /4
| %"

PIEGAR 2
QARE 490 *&0

a7

25

L

L
20
¥

L sz ]

108

-—



le tre sezioni un

. CONTR. vou.

negativo comune g o'y o
(in fig. 5 e indi- Tack TRASE,.»
cato dai punti A, rouo/ USCITA
B’PC)' i % e PRI

er ridurre al b= I
minimo anche i ;E'
collegamenti, il te- =
laio dell’ amplifi- s
catore & stato N
usato sia come +
massa che come EZ%“:,D = =< HOMFD,
negativo comune. | A 150V,

Questo  sistema
presenta un difet-
to: la tensiope & INTE! Ef;ﬁﬁti
presente sul te- w—e ‘ NE.
laio. Ma nessuna 440 #4Z5V, E

paura: una volta =
che venga rac-
chiuso in un  involucro di legno
o di plastica, o di altro materiale
isolante, non c¢i sard nessun peri-
colo e lapparecchio potra essere
usato impunemente da tutti. Ricor-
datevi, perd, che & bene staccare
la spina, prima di metter le mani
dentro linvolucro, mentre per non
prendere la scossa maneggiando pyn
pick-up metallico, basta montare un
condensatore di carta da 0,05 mfd,
200 volts nel punto indicato con
X in fig. 5 e montare il «jack
« fono » su di un disco di bachelite.
Tuttavia & difficile che occorra far
ricorso a queste misure, perché
quasi tutti i pick-up moderni sono
in bachelite e con questi non c’®
nulla da temere.

In definitiva, 1'unica cosa alla
quale dovete stare attenti & il toc-
care il telaio stando in piedi su
di un pavimento umido o mentre
siete in contatto con qualche og-
getto posto a terra, ad esempio
il rubinetto del’acqua o un tubo
del gas.

L’amplificatore ultimato & cosi
piccolo che difficilmente troverete
in commercio un mobiletto adatto.
Potrete perd improvvisarne uno ri-
correndo a compensato di 3 mm.
e ritagliando nel pezzo destinato a
servire come pannello anteriore un
foro di 9 cm. di diametro per
Paltoparlante.

Dopo aver scartavetrato tutta la
scatola, applicate due mani di
gommalacca trasparente, scartave-
trando con carta vetro sottilissima
dopo ognuna delle due mani (at-
tenderete, naturalmente, che la

VERSATILITA" DELLE LAMPADE AL NEON - (Segue da pag. 158)

l2 lampada inizia a lampeggiare. Naturalmente
potete ucare un guadrante che vi faciliti le let-
ture, ma deve essere tarato con cura. (jig. 9).
Per usarlo, determinate l'esatto voltagzio della
vostra rete di alimentazione. Inserite quindi i
terminali nella presa della corrente alternata e
agite sul potenziamento fino a che non vedrete
la lampada lampeggiare a quel voltaggio. Inse-
rite sull'albero il pomo econ l'indice in modo che
questo rimanga in linea con il segno corrispon-
dente al voltaggio della rete, avendo cura 3i non
spostare Palbero, serrate con la vite di bloceag-

169

gomma Jacca sia ben secca), quindi
lucidate con cera in pasta ed uno
straccio di lana. Un disco di tela
qualsiasi, fissato con un po’ di ce-
mento dietro al foro dell’altopar-
lante completera il tutto.

Le misure della scatola dipen-
dono soprattutto dall’altoparlante
che intendete usare. Uno di 10 cm.
di diametro pud servire, ma lam-
plificatore & capace di azionarne
uno ben piu grande, sino a 30 cm.
di diametro, che dard un rendi-
mento indubbiamente migliore, spe-
cialmente dal punto di vista della
qualita del tono.

Poiché Tamplificatore costituisce
una unita completa, Paltoparlante
pud essere anche sistemato fuori
della scatola, nel punto che piu
riterrete opportuno. Il trasforma-
tore di uscita per l’accoppiamento
all’altoparlante sard, naturalmente,
montato sull’altoparlante stesso con
le mensole che allo scopo vengono
fornite dal rivenditore.

Per montare 1’amplificatore nella
scatola, basta il tubetto filettato da
un centimetro di diametro dell’al-
bero del controllo di volume. Se
montate 1’ altoparlante  separata-
mente, portate fuori i fili prove-
nienti dai piedini 3 ed 1, per con-
netterli al primario del trasforma-
tore, Inutile dire che la connessione
va fatta in tutti i casi.

Nel caso dobbiate far uscire al-
Iesterno dell’involucro i fili sud-
detti, munite i fori di guarnizioni
in caucci, cosi come di queste
guarnizioni & bene munire i fili di
entrata dell’alimentazione.

LASTUCCID DL SARAGED

chi non & mai accaduto di aver
lasciato il proprio saracco in ot-
time condizioni tra gli altri ar-
nesi e di aver trovato, qualche gior-
no dopo, l'utensile con qualche den-
te storto od ottuso?

Il fatto & che la forma e la ri-
gidezza della lama son tali da ren-
dere assai facili piccoli, ma pur
sempre noiosi, danni, per un urto
contro un altro utensile.

Il rimedio? Tenere il saracco in
un’apposita guaina, appeso alla pa-
rete: saremo certi, cosi facendo, di
ritrovarlo sempre nelle condizioni
nelle quali lo abbiamo lasciato.

Un astuccio del tipo mostrato net
nostri digegni va bene per un sa-
racco ed un foretto ed & stato rea-
lizzato con tre pezzi di compensato
di 3 mm. di spessore e qualche
striscia di legno.

Due occhielli a vite, infissi co-
me il disegno mostra, permetto-
no di appenderlo alla parete.

Notate che I'apertura nella quale
la lama viene introdotta & sagomata
in modo da seguire !'impugnatura
dell’'utensile.

ISOLAMENTO DI FORTUNA

Se dovete fare un giunto in un
cordone della rete d’illuminazione e
non avete alla mano un nastro
isolante, fasciate con nastro co-
mune, incollando I'uno all’altro i
vari strati con una generosa mano
di... smalto da unghie. Vostra mo-
glie, vedendo tornare la luce in casa,
non brontolerd certamente, e la
sicurezza sara perfetta. Solo & indi-
spensabile sostituire questo nastro,
perché con il tempo tende a scre-
polarsi.

Potete anche fasciare con un
pezzetto di gomma ritagliato da una
camera d’aria, servendovi per col-
lante del normale adesivo.

gio ed anche le altre indicazioni si troveranneo
approssimativamente in linea.

Le tarature suddette, perd, servono per cor-
renti alternate. I voltaggi continui saranno di cir-
ca il 15 per cento pilt alli di guanto l'indice in-
dichi. Potrete determinarli con buona prezisione,
moltiplicando per 1.15 il valore letto sull'indice.
L’apparecchio permette anche di distinguere fa-
cilmente l'aliernata dalla continua osservando gli
elettrodi della lampads; con la prima ambedue
gli elettrodi divengono incandescenti, con 13 se-
conda uno solo,



INDIGE  GENERALE ANALITICO

delle materie contenute nei N. 1-12 anno 1953

PER IL LABORATORIO

TITOLO DELL’ARTICOLO N.
Banco da lavoro 5
Banco da lavoro su due rotelle )
Cassetti per banco di lavoro 1
Combinata a sel lavorazioni 11
Compressore per pistola da verniciare 10
Fiamma a gas per fondere 1
Morsetto per collaggio 3
Pressa idraulica 5

Pag.
192
339

13
432

TITOLO DELL’ARTICOLO

Saldatrice

Sega circolare

Segadischi a legno

Seghetto elettrico

Serratura a segreto

Sverniciatore

Trapano a colonna con motore a mano

PER LA CASA

TITOLO DELL’ARTICOLO

Armadietto per cucina

Armadietto a muro per cucina

Arredamento per camera tipo rustico

Attaccapannl in miniatura

Bar per stanza di soggiorno

Busta in pelle per corrispondenza

Cantoniera in legno

Carriola porta flori

Carrello per 1l thé

Carrelloc In metallo per biancherla

Cassapanca

Decorazione parete stanza del plocolo

Ferma-libri ad Inlziall

Lampada da tavolo

Lampada da tavolo con fune

Lampada da parete con ferrl di cavallo

Lampadario attaccapanni per la stanza
del piceoll

Lampade florescentl (Come istallare le)

Lampade florescenti (Come istallare le)

Lettuccio da splaggia

Mollette per ghiacclo

Mascheroni di carta per decoraz. pareti

Ombrellone-gabina per splaggia

Pavimentl in linoleum e loro riparaz.

Pinze da cucina

Poltrona per glardino

Porta-cravatte

Porta-granata

Porta-ascilugamani

Porta cenere moderno
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PER L'ORTO, | CAMPI,

TITOLO DELL’ARTICOLO

Allevatrice per conigli
Allevatrice per pulcini
Betoniera a bidone cllindrico
Cucinare all’aperto

Gradini in miniatura
Orchidee coltivate in casa
Potare le siepl (per)

Pota slepl con una mola

NONOE0O 2

Pag.
97
331
73
284
305

GIARDINO E ALLEVAMENTO

TITOLO DELL’ARTICOLO

Portariviste

Porta scarpe in metallo

Progetti (cinque) per abbellire la casa

Progetti (sette) per abbellire la casa

Progetti di sopramobili con qualche
barattolo

Porta spagnoletta per
cucire

Raccoglitore per corrispondenza

Scaffaletto per libro

Servizio per scrivania

Sottocoppe

Scrivania

Stufetta a gas liquido

Serviti per fumo

Tavolo moderno

Tavolo da lavoro

Tavolo da stiro

Tavolo da stiro

Tavolo ribaltabile per la colazione

Tavolo per 11 pasto del cane

Tavolo libreria

Tavolinl (Un trittico di)

Tavolino per stanza soggiorno

Tenda per spiaggia

Vassolo in compensato

Vassoio in rame e legno

Vassoio con 4 mattonelle

Vassolo per rinfresco

Vassolo per antipasti

Zoccoli da spiaggla

macchina da

TITOLO DELL’ARTICOLO

Panchetta per glardino

Poltrona a sdralo

Righe dritte nel vostro gilardino
Sentlero in mattoni

Stacclonata ad elementl mobili
Splaggia in glardino per il piccolo
Salva pilante da formiche

Tavolino smontabile per glardino
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235
385
375
200
264
236
422
377



TITOLO BDELL’ARTICOLO

Aibero porta dolci
Altalena con sediolo
Altalena a dondolo

Arredi per casa bambole
Arredi per casa bambole
Auto razze

Cavallo con coy-boys
Cavallo a dondolo
Cavalluccio a dondolo
Carretto di Papa Natale
Carrozzina per bambole
Carretto per bimbo

Casa per bambola

Cucina elettrica

Fucile a ripetizione
Ferry-boat

Ferrovia per trenino in mintatura
Giuoco scacchi da viaggio

TITOLO DELL’ARTICOLO

Bastone da baseball

Bastone-freccia Maya

Carrozzino per bicicletta

Chiatta a vela

Cucinetta portatile per campeggiatori
Freccie- ed accessori per tirc con arco
Guadino per la pesca

Maschera per immersioni sottecmarine
Mulinello per pescatori

TITOLO DELL’ARTICOLO

Borsa per Leica

Bobine per sviluppo pellicole cinemato-
grafiche

Camera stagna per fotografare riprese
sottomarine

Camera stagna in legno per fotografare
riprese sottomarine

Camera stagna per riprese cinematogra-
fi sottomarine)

Ingranditore per 8 mm,

Ingranditore a luce fredda

Ingranditore per foto

Ingranditore per foto

Microtomo

TITOLO DELL’ARTICOLO

Altoparlante sussidiario per auto

Altoparlante ausiliario per auto

Amplificatore con effetto vibrato per chi-
tarra e fisarmonica

Amplificatore domestico per duri d’udito

Applausimetro

Cellule fotovoltaiche e loro applicazioni

Diodi al germanio (sensibilita e selet-
tivita)

Diodi al germanio al lavoro

Portiere elettronico

Raddrizzatori al selenio e loro applica-
zioni

Relais acustico monovalvolare

YI

N.

— —
DO G =

D [0 (O ot b bt~ bt bt (O s

—

3

-1t 0L

10

11

GIOCATTOLI

Pag.
6
17
237
12
447
19
ki
423
327
6
29
278
31
vl
24
321
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TITOLO DELL’ARTICOLO

Giostra ad acqua

Libreria per il piccolo
Locomotiva in legno

Mobili giocattolo

Modelli per costruzioni in sabbia
Ochetta sedile

Porta calendari

Pistola in legno

Pistola mitragliatrice

Progetti (sei) per la stanza del bimbi
Peep il pulcino

Soprammobill in legno

Slittino

Silhouettes in filo metallico
Stalla e loro animali

Sedile per vasca, da bagno
Treno anfibio

Trenino e la sua stazione

SPORT

IEalos
193
332
350
259
305
374
364
197
416

TITOLO DELL'ARTICOLO

Pattino con 4 camere d’aria

Pattino a pedale

Pinne per il nuoto

Richiami per caccia in palude

Scatola per pescatori

Sughero per pesca a scatto automatico
Sei da acqua (Disegno e costruz.)
Tavolo per motoscooter

FOTO - OTTICA
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Pag.
301

229
281
352

420
219
237
415
441
376

TITOLO DELL’ARTICOLO

Proiettore per diapositive (seguito ai

N, 11, 12, 14-1952)
Proiettori (L’ottica dei) e tabelle
Photo-Flash al lampo di magnesio
Riduzione di formato di una 8x10,5
Segnalazione ottica (Apparecchio per la)
Sviluppo delle fotografie
Stampatrice a contatto
Telescopio (Disegno e costruzione)
Telescopio terrestre
Telescopio con oculare a binocolo
Telescopio economico
Telaietto per ingranditore
Tripode per macchina fovografica
Testa mobile per treppiede fotografico

RADIOTECNICA

woow ow &
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Pag,
87
218

114
3id
310
112

26
210
469

53
34

TITOLO DELL’ARTICOLO

Relais acustico amplificatore

Registratore a nastro portatile

Rilevatore per il 3. programma

Radio monovalvolare a onde corte e
cortissime

Radio monovalvolare a onde corte e
cortissime

Radio monovalvolare

Radio ricevente tascabile

Radlo ricevente tascabile supereterodina
2 valvole

Radio ricevente SA-A.C.5

Radio ricevente a super-reazione

Trasmettitore telefonico

Trasformatore universale
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MODELLISMO

TITOLO DELL’ARTICOLO N. Pag. TITOLO DELL’ARTICOLO
Aeromodello telecomandato « Stinson » 1 38 Aquilone per alta guota 7 216
5 Auto « Jagar XK-120 » p) 60
Aeromodello telecomandato « Devil » 53 3 101 Gancetti elasticl per modellisti 12 465
Aeromodello telecomandato «G 59 » 4 34 Yacht a vela di 30cm, « Bamby » 19 383
Aeromodello telecomandato « Convair Motoscafo in lamiera 5 238
XF-92-A » S 194 Motoscafo « Patrol Boat US.-GC » i 254
Ala volante sperimentale 4 11 Piroscafo da carico « Rita» 3 104
Auto ad elica 7 272 Veleggiatori « Zanzara » e « Vespa » il 452

TITOLO DELL’ARTICOLO N. Pag TITOLO DELL’ARTICOLO
Dessert in intaglio 3 93 Scacchi moderni fatti al tornio 3 a2
Lavorazione del legno (formule) 4 32 Seghetto elettrico da traforo 12 464

TITOLO DELL’ARTICOLO N. Pag. TITOLO DELL’ARTICOLOQ
Cavalletto per pittura 10 365 Primi passi con i colori (Seguito ai N. Y,
Dise : " 13 14-1952) 1 3¢
gnare in prospettiva (Per) 5 173 Primi 51l Grorey 45 GG 5 66

Incisioni con acquaforte 4 8 it 1LY : 5

e e I Primi passi con i colori 2 106
Mot;v; d} d}segno per abbellgre la casa 2 48 Primi passi con i colori 4 24
Motivi di disegno per abbellire la casa 3 86 Tavolinetta da disegno 2 354
Motivi di disegno per abbellire la casa 7 271 Tratteggiatore 19 378

MECCANICA

TITOLO DELL’ARTICOLO N. Pag. TITOLO DELL’ARTICOLO
Acido per saldare 3 89 M ; I
Anello (Per fare un) con qualsiasi me- 'acchina - vapore. SoapurpirE x e
tallo 5 215 Piegatrice per lamiere a3 285
Fori nei metalli teneri (Come fare i) 1 11 Turbina a vapore 2 44
TITOLO DELL’ARTICOLO N. Pag TITOLO DELL’ARTICOLO
Colori per plastiche 2 62 Lavorare le materie plastiche (Come) 4 36
Giuntl in plastica 4 6 Lavorare le materie plastiche (Come) Y 243
Lavorare le materie plastiche (Come) 1 16 Lavorare le materie plastiche (Come) 10 370
Lavorare le materie plastiche (Come) 2 68 Magia delle plastiche T 242
Lavorare le materie plastiche (Come) 3 96 Servizio da poker in plexiglas 1 5
TITOLO DELL’ARTICOLO N. Pag. TITOLO DELL’ARTICOLO
Bengala e loro costruzione 3 78 Distillazione (Apparato per) 1 )
Brunire l’ottone 3 96 Preservare i campioni anatomici (Come) 3 117
TITOLO DELL’ARTICOLO N. Pag. TITOLO DELL’ARTICOLO
Arco elettrico per scrivere sull’acciaio 4 7 Elettrocalamite (Seguito dai numeri pre- * )
Apparecchio per scosse elettr. innocue 2 54 cedenti 1_953) 1 37
Avvolgitrice economica 12 456 Elettrocalamite 1 116
Contagiri per auto 4 17 Elettrocalamite 4 26
Elettroscoplo e elettroforo 2 56 Elettrocalamite 3 178
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TITOLO DELL’ARTICOLO

Elettrocalamite

Fornello elettrico

Fornello elettrico

Interruttore a tre vie

Interruttore a luce solare con cellula fo-
toelettrica

Interruttore a tempo

=
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CONSIGLI UTILS

T1TOLO DELL’ARTICOLO N.

Argentatura dei globl di vetro 3
Bagno (Un) effervescente 3
Bicchieri da vecchie bottiglie 6
Conservare lo stucco 1
Glicerina come detergente 5
Impermeabllizzare i sugheri il
Impermeabllizzare il legno 1
Lucidare i pavimentt 2
Lamiera (Tagliare) 4
Lucidi per metalli 2
Marmellate (Ricette e consigli) 6
Pulizla delle mani 3
Porta asciugamani 3

-

204
161
202
355

380
26

TITOLO DELL’ARTICOLO

Interruttore a mercurio 3
Lampada per bicicletta 1
Legge di O-H-M moltiplico e divido 12
Macchina elettrostatica a frizione 3
Pirografo (Costruzione di un) 3
Saldatore elettrico 10
Termostatl anti-incendio 4

PROCEDIMENTI DIVERSI

Pag.
112
107
230

27
166
15
15
85
4
467
225
92
93

TITOLO DELL’ARTICOLO
Permanente fatta in casa
Portare il secchio (Per)

Pulire "1 quadri

Piegare 1l tubo di rame

Pulitura superfici per la doratura
Raddrizzare uno spezzone di filo
Regalli (Come presentare 1)
Smacchlatura del tessutt

Solvente per smacchiare

Spedire bottiglle (Per)

Tingere stoffe disegnando
Zigrinare un bottone

=
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AVVIAMENTO LAVORO ARTIGIANI

TITOLO DELL’ARTICOLO

Bilancia porta fiori
Costruzioni in bottiglia
Fjori artificiali in stoffa

Filo di ferro (Lavori in)
Imbalsamazione animall
Legatura libri in pergamena
Motoscooter a telato metallico
Mortalp spagnolo

Mocassinil (Disegno e montaggio)
Piattl artistici in legno

Porta carte per canasta
Portasigarette artistico

Rafla (Lavort in)

Raccoglitore eterno

VW~ N RN KR 2

Pag.
22
290
58
1

1
76
220
252
319
32
99
25
88
166

TITOLO DELL’ARTICOLO
Stampare a mano 1 tessuti
Stampare a mano 1 tessuti
Stampare a mano i tessuti
Stampare a mano i tessuti
Stampare a mano 1 tessuti
Stampare a mano | tessuti
Stampare a mano i tessuti
Stampare a mano i tessuti
Stampare a mano 1 tessuti
Stampare a mano | tessuti
Stampare a mano | tessuti
Scatola magica porta-gioielll
Vernici fluorescenti e loro uso

-
HAONOWR=I0 bl

VARIETA E GIUOCHI

N.
I nostri sensi cl ingannano 4

=
1
=
-
=
=
=
—
o]
=3
=
=
o
3
-
i
=
e
=
=1
=
=
=
=

/e compresse dj

VIIL

Pag.

20

.'

TITOLO DELL’ARTICOLO
Pista magica 4

remunifevi conlro

/ dolors

PORTANDO SEMPRE CON VOI

+CIBALGINA

399

33
29
183
a7
23
216

166
206
28

64

14
166
234
266
298
298
344
383
455
329
205



ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

F.lli MAMMOLI (Corso Garibaldi,
n. 12) - Impianti elettrici.

Sconti vari agll abbonatl.

BERGAMO

V.LF.R.A.L. (Viale Albini, 7) - Co-
struzione e riparazione motori
elettrici, trasformatori, avvolgi-
menti.

Sconto del 109 agli abbonati, del
5% al lettori, facilitazioni di
pagamento.

BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici.

Sconti del 5% agli abbonati.

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto agli abbonatt del 20-409%
sul materiall di provenienza bel-
lica; del 10-20%, sugli altri.

CANNOBIO (Lago Maggiore)

FOTO ALPINA di M. Chiodoni

Sconto del 10% agli abbonati su
apparecchi e materiale foto-cine-
matografico, anche su ordinazio-
ni per posta.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceccherini Remo
(Via Lanza, 27).

Scont] vari aglli abbonatl.

CITTA' DELLA PIEVE

RADIO MARINELLI (V. Borge di
Giano n. 27).

Bconti vari agli abbonati.

FIRENZE

EMPORIO DELLA RADIO, Via del
Proconsolo

Sconto de! 10% agli abbonati.

LUGANO

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara-
zioni Radio; Avvolgimenti e ma-
teriale vario.

8conto del 209% agli abbonati.

MILANO

MOVO (Via S. Spiritn 14 - Tcle-
fono 7060.666). - La pio completa
organizzoszwone itslinna per tulte
le costruzioni moedelistiche. - In-
terpellateci.

F.AR.E.F. RADIO (Largo La Fop-
pa 6).

Sconto speciale agll arrangisti.

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel.
896.532) - Materiale Radio per
dilettanti ed O, M.

Sconti aglt abbonati.

RADIO MAZZA (Via Sirteri, 23).
Sconto del 109 agli abbonati.

SERGIO MORONI (Via Abamonti,
n, 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
miniature, Rimlock, etec.

Sconto del 10% agli abbonati, facl-
litazioni di pagamento.

NAPOLI

« ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gioreale, 8), costruzione e ripa-
razione trasformatori per radio.

Sconto del 159 agll abbonati.

GAGLIARDI AUGUSTO, Via L.
Giordano 148, Vomero - Napoli -
Laboratorio radlotecnico - Avvol-
gimenti trasformatori e bobine
di tutti 1 tipi; revisione, taratu-
ra e riparazioni apparecchi radio
- Completa assistenza tecnica -

Scontl agli abbonati. -

NOVARA

RADIO GILI (Via F. Pansa, 10).
Sconti varl aglli abbonati.

PALERMO

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9).

Scontl varl aglli abbonati,

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
parecchi radioriceventi; importa-
zione valvole e materiale diverso.

Sconti dal 5 al 15% agll ebbonatl.

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.A.T. RADIO di Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Scontl varl agll abbonati.

REGGIO CALABRIA

RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo
laboratorio radioelettrico - Co-
struzione, riparazione, vendita
apparecchi e materiale radio.
Sconto del 10% agll abbonati.

RIMINI

PRECISION ELECTRONIC ENG.,
ag. it. Via Bertani, 5. Tutto il
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggl infrarossi ed ultra-
violetti.

Scont{ agll abbonatl: 5-7-109,.

ROMA

PENSIONE « URBANIA »
Amendola 46, int. 13-14),

Agl abbonati sconto del 10% sul
conto camera e del 20% su pen-
sione completa.

CASA MUSICALE E RADIO IN-
VICTA (Via del Corso, 78).
Sconti vari agli abbonati.

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171).
Sconti varl agli abbonati.

(Via G.

CORDE ARMONICHE « EUTERPE »
(Corso Umberto, 78).
Sconto del 10% agli abbonati.

AR. F1. (Via P. Maffi, 1 - lotto 125,
int. 194 - tel. 569.433 - 565.324).
Sconto del 10% agll abbonati.

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni elettro-mec-
caniche; costruzione pezzi per
conto dilettanti, modellistl, in-
ventori.

Sconto del 10% agll abbonati.

SAVONA

SAROLDI RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 10% agll abbonati.

TORINO

AEROPICCOLA: Corso Sommeiller
n, 24 - Tel 528542

L’unica ditta specializzata per il
MODELLISMO e attrezzatura per
arrangistl, Sconto speclale agli
abbonatl di 8. A, Richiedere
« NUOVO CATALOGO T, P, M. »
inviando 1lire S50,

Sconto del 109 agll abbonatt.

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18).
Sconti vari agli abbonati.

TRENTO y

DITTA R.E.C.A.M. (Via Santi Pie-
tro, 32).

Scontl varl agll abbonati.

VICENZA

MAGAZZINI « AL RISPARMIO », @i
Gaetano Appoggi - Stoffe e con-
fezioni per signora,

Sconto del 59 aglli abbonati.

VITTORIO VENETO
A. DE CONTI & C. (Via Cavour).
Sconto del 5% agll abbonatl.

della nostra rivista!

sogni ed i propri desiderii.
SISTEMA A!

naro che questo vi costera!

Un insegnante ha fatto pervenire alla mnostra
Amministrazione la quota di abbomamenio
‘di tuttl 1 suol allievi !

GENITORI, ecco la prova migliore del valore educativo

IL SISTEMA A, non solo interessa e diverte, ma, diver-
tendo insegna che il lavoro é la pia grande sorgente di sod-
disfazioni ed il mezzo migliore per soddisfare i propri bi-

GENITORI, non fate mancare al vostri figi IL

ABBONATELI, e non avrete da rimpiangere il poco da-

Abbonamento annuo a IL SISTEMA A (12 fascicoli) L. 1.000
(estero L. 1.400)
Abbonamento semestrale L. 600

IN TUTTE LE CASE OCCORRE UNA COPIR DI “IL SISTEMA A"

(estero L. 800)




STUDIATE A CASA
PER CORRISPONDENZA F U M ETTI T E C N I
COL METODO DEI

Questo nuovissimo metodo d'insegnamento AMERICANO brevettato vi insegnera la pratica
di ogni mestiere e specializzazione cinematografica, mediante migliaia di chiarissimi disegni
riproducenti l'operaio durante tutte le fasi di lavorazione. Vengono inoltre forniti GRATUI-
TAMENTE all’allievo campionature di materiali metallici, isolanti, conduttori, ecc.; cam-
pioni di utensili, ecc.; attrezzature complete per la esecuzione di numerose esperienze di
elettrotecnica e di aggiustaggio mececanico, e per la costruzione di un apparecchio radio rice-
trasmittente a 5 valvole e 2 gamme d’onda, TARIFFE MINIME. Corsi per radiotelegrafisti,
radioriparatori e radiocostruttori - meccanici specialisti alle macchine utensili. fonditori,
aggiustatori, ecc. - telefonici giuntisti e guardafili - capomastri edili, carpentieri e fer-
raioli - disegnatori - specializzati in manutenzione di linee ad alta tensione e di centrali e
sottostazioni - specializzati in costruzione, installazione, collaudo e manutenzione di mac-
chine elettriche - elettricisti specializzati in elettrodomestici e impianti di illuminazione -
e 1000 altri corsi - Richiedete bollettino ¢« A» gratuifo alla: s

SCUOLA POLITECNICA ITALIANA - Via Regina Margherita, 294 - ROMA =
al

LIONELLO VENTURI

LA PITTURA

Come si guarda un gquadro:
da Giotto a Chagall
Volume in 49 pagine 240, con 53 illustrazioni ®
fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra-
coperta a colori . ;

coperta & COlon - i il vesativoimportosii || MODELLISMO FERROVIARIO

EDITORE F. CAPRIOTTI mensile - un numero L. 200
|vm CICERONE, 56 — ROMA

Abbonamento a 6 numeri consecutivi: L. 1000

LA R EGI 0 ;‘Uée INSE;.H[Z.“A N A 7 I 0 N E Non trovandola nelle edicole, rivolgere richiesta
Volume in 8% pagine z48 . . . .. s L 600 all'’Editore BRIANO, Via Caffaro, 19 Genova
Richiedetelo, inviando il relativo importo all’ accompagnata dall'importo anche in francobolli

ITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

E NATA LA NUOVA «VIBRO-A.T. 53»

Un nuovo prodotto ad un miglior prezzo. Il seghetto elettro-
magnetico da traforo « Vibro - A.T.53» é indispensabile a:
modellisti, artigiani, traforisti, arrangisti ecc.

CON UNA «VIBRO-A.T. 53» IN CASA TUTTO E POSSIBILE A TUTTI

La « Vibro - A.T. 53 » taglia tutto: legno, compensato, maso-

nite, materie plastiche, metalli leggeri ecc. ecc. Con mas-
sima facilita, perfezione e velocita.

cola » unica al mondo per le eccezionali qualita di perfezione
e precisione

DATI TECNICI: Potenza oltre 150 watt - Peso Kg. 4 - Dimensioni @i massima cm. 24x25x40 - Consumo

irrisorio - Piatto regolabile - monta normali seghette da traforo - Corsa regolabile

Consegne immediate ovunque nei voltaggi 125 - 220- 160 Yolt. AL NUOVO E SPECIALE PREZZO DI L. 15000
SPEDIZIONI ovunque - Pagamento all’ordine - In contrassegno solo se con anticipo di L. 3000
Imballo e porto al costo. INDIRIZZARE SOLO:

A ERODPICCOLA

Corso Peschiera N. 232 - TORINO - Tel. 31678
L'UNICA DITTA ITALIANA SPECIALIZZATA IN MODELLISMO E ATTREZZATURE PER ARRANGISTI
NUOVO CATALOGO « T.P.M. N.12» INVIANDO L. 50

Marco - Milano - Via U, Visconti di Modrone, 3 - Stab. Grafico F. Capriotti - Via Cicerone, 56 - Roma

STSTO FAVRE. Dircttore responsabile — Auiorizzazione del Iribunale di Roma — Per la diffusione e distrib. A. e G.





