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P R O I E T T O R E  
PER DIAPOSITIVE 
La p roie::.iolle del le d i a posit ive  

i nteressa, a q u anto p a re, note­
vol mente i nostri  lettori , molt i  

dei  q u a l i  .amm irando i l  p ro iettore 
pubblicato gl i  scorsi anni ,  ,-ila rico­
noscendosi i ncapaci  di re a l i zzarlo,  
hanno chiesto se non fosse possi­
b i l e  pubbl icare q ualcosa d i  molto, 
molto più sem p l i ce .  che pe rmettesse 
loro d i  goders i ,  anche se non con 
eguale pe rfez ione,  lo spettacolo del­
l e  loro r iprese in nero ed a colori . 

E' un obiettivo al quale  si può 
giu ngere d i sponendo solo d i  q u alche 
vecchio ba rattolo, avanzi di  legno, 
d u e  lenti  d i  ingrandimento, l a  lente 
ad occhio d i  bue d i  una l ampadina 
tascabi le ,  u no zocc olo a contatto u­
nico,  m"gar i  de l  t ipo u sato per le 
l ampadine de i  cru scotti d e l l e  auto.  
ed lIna lampadina d a  proiettore che 
a l lo  zoccolo si  adatt i .  U n a  l am pada 
d a  faro d i  auto d a  6 volt può essen: 
ut i l i zzata a l  p osto d i  quest 'u l t ima.  
ave s i  d isponga d i  una batter ia  d i  
accumul atori a 6 volt  o d i  un tra­
sformatore capace d i  forn i re la cor­
rente necessar ia  a q uesto voltaggi o .  
b e n c h é  trasformatore e batteria pos­
sono essere e l i m i nat i ,  col l egando in 
serie a l l a  l am p ad a d a  6 voI t u n a  
resistenza d i  adeguato vattaggio, 45 0 
watt c i rca .  Essendo fac i le  trovare re­
si stenze termoelettriche di questo 
val ore ed essendo i l  l o ro costo assai 
b asso, riteni amo che que�ta s ia  la 
soluzione più conveniente,  per q u an­
to, natll r a l mente, l ' inclusio ne del la  
resisten7a aumenti  i l  consumo del­
l 'energia,  che può essere assai  con­
tenllto med iante l ' uso del trasfor­
m atore. 

Tutt i  i part icol a ri del la costru­
zione son o  i l l ustrati  nei  nostri d ise­
gni .  Notate i fori aperti  nelle fian­
cate, in v ic inanza del fondo, a l lo  
scopo d i  assi c u ra re u n a  adeguata 



TONDI IN GESSO 

Valete fare dei graziosi quadret­
ti d a  appendere alle pareti 
della vostra stanza, ragazzi , 

immortalando nel gesso i vostri 
eroi favoriti e le p iù belle carto­
line della vostra raccolta? Ebbene, 
la  cosa non è affatto difficile e 
non richiede nessuno speciale t alen­
to artistico, m a  soltanto. . .  un po' 
di gesso d a  scultori . 

Cominciate con ,il ritagl i a re i l  
disegno o l a  cartolina prescelta, e 
spalmate la sua superficie - quel­
la colorata, intendiamo, e non i l  
rovescio - con vasellina.  Sceglie­
te quindi un piatto poco fondo di 
grandezza adatta al disegno e mar­
cate un punto del suo orlo con un 
pezzetto dj n astro adesivo, per i­
dentificare i n  seguito i l  luogo de­
stinato all 'attacco. 

Avvolgete i ntorno ad una matita.  
come indicato nella nostra figura, 
un pezzo di filo di  rame lungo 5 
centimetri (non usate che rame per 
questo scopo, perché ogru altro 
metallo si ossiderebbe e i l  colore fi­
rurebbe per traspari re attraverso i l  
gesso). 

Mischiate poi i l  gesso, ed intanto 
immergete in acqua i l  d isegno già 
ritagliat o :  se ben bagnata, la  car­
ta aderirà assai meglio al  gesso. 

Per fare l 'impasto, ammettendo 
che adoperi ate un piatto di  circa 
18 cm . d i  d i ametro, impastate due 
tazzine d i  gesso con una d 'acqua 
i n  un recipiente di vetro o di terra­
cotta, avendo cura d i  aggiungere 
lentamente il gesso all'acqua, rime­
stando di  continuo e continuando 
a rimestare fino a che l ' impasto 
non sarà ben liscio, c ioè, privo di 
grumi , ed uniforme.  

Ponete il disegno, superficie i n  
g i ù  s u l  p iatto, avendo cura di far 
coincidere l a  sommità della sua 
l i nea centrale con i l  punto prescelto 
per l 'attacco (siate pignoli i n  que­
sto, perché in caso cont rario, quan­
do arriverete ad appendere il vo­
stro capolavoro, lo vedrete r ima­
nere storto). P remete poi i l  rovescio 
del d isegno con u n  tampone di  stof­
fa per farlo aderire bene al p iatto, 
eliminando eventual i  gocce d'acqua 
o boll ic ine d'aria  che si fossero in­
terposte,  versate l 'i mpasto ed agi­
tate gentilmente i l  p iatto per rimuo­
vere eventuali bolle d 'aria dal gesso . 

Mette te a posto l 'attacco di fi lo 
d i  rame che avete già preparato e 
attendete una d iecina; dii m i nut i .  
Trascorso questo periodo i l  gesso 
sarà ormai tanto saldo da consen­
t i rvi di rovesc iare i l  tutto su di  

\ Proiettore per diapositive (segue d a  pago 1 96) 
ventilazione, d issipando così il c alore 
prodotto dalla lampada, e la cupola ,  
formata d i  due barattoli d i  diversa 
misura, che perfezi on a  il  raffredda­
mento, pur non lasciando sfuggire 
all'esterno che pochissima ' luce.  

Lo zoccolo della lampada è m on­
tato su di  una piastrina d i  fibra o 
di faesite temperata. Due pezzettj 
di  tubo di 1ìbra sono usat i  come 
distanziatori per i l  fissaggio alla ba­
se di questo supporto a mezzo di  
lunghe e sottili vit i  a legno. 

La lente ad occhio d i  bue è m on­
tata i n  un'apertura tagliata in una 
del le pareti dell'alloggio della lam­
pada ,ad altezza tale che i l  cen t ro 
dell lente sia perfettamente all ineato 
con i l  centro dei filament i della 
lampada. 

U n  anello di fibra o di  faesite 
tiene la lente a posto ed è fissato 

al l ' involucro con piccole viti a ferro . 
Allo scopo di ev itare possibilità 

di cortocircuiti dovuti al logoram en­
to del rivestimento del cordone e­
lettrico, il foro attraverso il qual e  
q uesto passa a l l ' interno dell' involu­
cro è guarnito con una piccola boc­
cola. 

Una lastra d i  vetro, fissata nella 
base tra  l a  lente ad occhio di bue 
e l 'obiettivo, protegge le  diapositive 
dall ' intenso calore. 

A due tubi, dei quali quello an­
teriore scorre a frizione nell 'altro 
per consentire una esatta messa a 
fuoco, sono affidate le lenti dell 'o­
biettivo : potrete farli di cartone od 
altro. 

Con lenti delle dimensioni di  
quelle i llustrate, 4 cm. d i  d iametro, 
potrete ottenere immagi n i  a grandez­
za naturale su di uno schermo po­
sto a circa m1. 2,5 dal l 'obiettivo .  

un tovagliolo, ave lo l ascerete sta­
re in p ace, fino a che non senti­
rete che i l  p iatto è divenuto c aldo 
per effetti dell a reazione chimica 
che avviene nel gesso : ciò rich ie­
derà circa 30 m inuti . 

Mentre aspettate, l avate bene e a 
fondo sia il recipiente dove a vete 
preparato l'impasto, sia l 'utensile 
che avete adoperato per rimestarlo, 
perché ogni pezzetto d i  gesso che 
dovesse finire nel prossimo impasto 
lo rovinerebbe definitivamente. Non 
versate l 'acqua sporca di  gesso ne l­
l 'acquaio, perché potrebbe ostruire 
le tubazioni .  

Ritornate al vostro p iatto, fate 
scorrere la lam a  di un coltello lun­
go i bordi del gesso, rimovendo ogn i 
i rregolari tà ,  e vedrete che il getto 
cad rà giù spontaneamente. 

Con u n  panno asportate ogni ec­
cesso di  vasel l ina dalla superficie 
del d i segno e ri finite i bordi del 
getto con carta vetrata sotti le .  

II l avoro è finito. Non vi resta 
che attendere sette od otto giorni ,  
affinché il  gesso abbia  modo d i  in­
duri re completamente, e potrete ap­
pendere il vost ro quadretto a l  mu­
ro, dove farà certamente la' sua bel la 
figura . 

Se volete abbe l l i rlo  ancora, però, 
aggiungetevi tutt'intorno una bell a 
gala di organza, che non vi 'Sarà d if­
ficil e  preparare da una striscia del 
tessuto prescelto, increspata me­
d i ante una folza.  

Tagliate quindi  un disco di  sol ida 
carta, grande quanto i l  vostro p iatto 
e cementatevi tutto intorno con 
cemento attaccatutto la striscia d i  
organza increspata, che terrete prov­
visoriamente ferma con piccoli pesi . 

Cementate poi questa fodera di  
carta al rovescio de l  piatto, facendo 
una finestr ina  d al la  quale l'attacco 
possa passa re al l 'esterno : u n  qual­
siasi recipiente capovol to �ervi rà a 
tenere il tutto fermo, mentre il ce­
mento asciuga e fa presa .  
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M anca una libreria in casa vo­
stra? Occorra nel vostro stu­
dio, nella stanza di soggiorno, 

o nel la  camera dei ragazzi, la cui 
biblioteca si accresce ogni anno, non 
c'è affatto bisogno di andare dal 
mobiliere e spendere quelle ottanta 
o novanta mila l ire che vi verrebbe 
a costare un mobile solido costruito 
a regola d'arte. 

Tutt'al più se non avete una sega 
circolare, che vi permetterebbe di 
compiere il lavoro partendo da ta­
voloni, potrete chiedere al magaz­
zino ove acquistate il legname, di 
tagliarvelo nelle misure nelle quali 
vi occorre ; è una cosa che vi fa­
ranno con una lieve maggiorazione 
di spesa, in modo che vi metterà in 
grado di costruirvi quanto vi occorre 
con la massima rapidità. 

La spesa dipenderà dalla qualità 
di l egno che intend erete usare, in 
quanto il costo sarà quasi nel la sua 
totalità rappresentato da questo. Co­
munque non supererà il quinto di 
quello che vi verrebbe a costare 
i l  mobile comprato. 

Come vedete dalle nostre illustra­
zioni, si tratta di un disegno mo­
dernissimo ed insieme pratico ed 
elegante, della massima flessibilità. 
Se dovete sistemare il  mobile in una 
stanza alta, nella quale le  pareti 
sono già molto occupate da altri 
mobili, fate la  vostra libreria corta, 
limitandone la lunghezza ed accre­
scendo il numero dei piani (tra pa­
rentesi, questo numero può anche 
essere aumentato in un secondo tem­
po, q u ando gu scaffali in un primo 
momento preparati non basteranno); 
se i nvece la libreria è destinata ad 
una stanza piuttosto bassa e lunga, 
aumentate la  lunghezza, limitando il  
numero degli  scaffali a tre o quattro 
al massimo. 

Come i l  disegno mostra, non ci 



UN CESTINO PER TUTTI GLI USI 
n a compensato d i  dieci  mi l limetri 

c i rca d i  spessore ritagliate un 
anel lo ed u n  d i sco d i  25 cen­

t imetri d i  d i ametro m assimo. Sovrap­
ponete i l  d isco all 'anello e trapa­
nate quindici o sedici fori di 5 mil­
limetri d i  d iametro, egualmente d i­
stanziati l'uno dal l 'a l t ro e centrati 
su di  una l inea a d  u n  centimetro 
d a l  bordo esterno. Nell 'eseguire i 
fori , tenete presente, che essi devono 
sfondare completamente il disco, ma 
non l 'anello dalla cui  superficie su­
periore non dovranno uscire. 

P rocuratevi poi un numero di 
tond in i  d i  legno duro uguale a quello 
dei  fori fatt i ,  d i  5 mm. di diametro 

e 30 centimetri  circa di l unghezza ed 
infiggettene l e  estremità nei fori  in 
q uestione, d opo aver l asciato c adere 
i n  q uesti un gocc io di colla.  Curate 
che tutti i ton d i n i  r isult ino ben ver­
ticali  e che l 'anello,  che costituirà 
la parte super.iqre del cestino s i a  
bene i n  piano. 

Una volta asciuta la co\la po­
t rete tinire con vernice, mordente 
o gommal acca, a p i acere vostro. 

Le fi ancate del  tondi no saranno 
compl etate q u ando la fi n i tura è b e­
ne asci utta. 

Potrete adoperare per  q ueste una 
infini tà d i  m ateriali diversi .  G rosso 
nastro di seta, ad esempio, se vo-

BI B LIOTECA - (segue da pago precedente) 
sono i nc astri di alcun genere : ì 
d istanziatori dei  singoli p iani  sono 
pezzi i solat i , ai piani stessi fissati 
con colla e viti dal le teste profon­
d amente affogate. Notate, (partico­
lare racchiuso dal  circoletto) che i 
ripiani sporgono dai  dist anziatori so­
lo d al m argine arrotond ato.  Notate 
anche che sotto lo scaffale più b asso 
è sistemata la base, u n  tavolone 
di 5 x2 5 ,  d i  lunghezza uguale a quel­
la del mobile, portato con l a  fini­
t u ra a 4x23 e che gli  scaffal i  più 
bassi sono u n  po' più larghi d i  quel­
l i  superiori. 

U ltima avvertenza :  anche la  lun­
ghezza d e i  d ist anziatori , come tutte 

le  altre misure d a  noi date,  è fa­
coltativa : v i  regole rete tenendo p re­
sente l 'a ltezza dei volumi più gran­
di che intenderete s istemare nel la  
l ibrer ia .  Non è necessario neppure 
che i vari s caffali siano tutti della 
medesi m a  altezza, anzi, a meno di  
non voler  sprecare i n u tilmente del­
l o  spazio, è bene che ve ne siano 
dei  più b ass i ,  per i libri  di for­
mato normale e p iccolo, e dei p i ù  
a l t i ,  per i volumi p i ù  grandi. 

Come legno, tutto va bene : rego­
l atevi secondo la vostra borsa, ma 
ricordate che, come in tutti i c ampi,  
anche i n  quello del  legname , chi 
meno spende, sovente spende d i  più ! 

COMP fO �f)/T. 225 rpES T 250 
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lete un q ualcosa di c ivettuolo per 
l a  scrivan i a  d i  una signora o l a  
c amera d i  u n a  signori n a ,  alluminio 
od o ttone del lo spessore minore 
che r iuscirete a p rocurarvi per uno 
studio d a  u omo, od anche sempli­
cemente rafia, o i l  solito truciolo 
di  legno. I nizi ate con il  l asciare li­
bero un tr atto d i  25 mm. d i  ma­
teriale usato, q u als i asi esso sia, fis­
sate,  dopo questa misu ra a d  uno 
d e i  tond ini  con due chiodini, e in­
tessete poi come mostrato nel le i l­
l ust razioni .  Tenete p resente che ogni 
giro è fatto con una l unghezza di­
stinta di materiale .  

Giunti a l  termine del giro,  tirate 
bene i l  nastro, unite quindi  i d ue 
capi e fi ssateli definitivamente. 

Se avrete l avorato con cura, po­
t rete dire di aver fatto per la vo­
stra casa qualcosa d i  veramente 
ut i l e .  
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ELETTRO �INCISIONE 
di  targhelle in ottone · 

) 
-� 

dell 'elettr icit à : i l  
procedimento, an­
zi, è tale d a  assi­
curare il successo 
anche al primo 
tentativo, p urché 
s i  seguano l e  de­
b i t e  regole .  Si 
tratta,  in defini­
tiva, d i  i nvertirè 
i l  procedimento 
del la  galv anizza­
zione : ]a t ar­
ghetta di ottone 
SUt: .1 q u a l e  i l  no­
me deve essere in-� TARGHE. lTA CON ciso verrà colle-1+· -- IL NOMt= gata al polo pù-

l _ __ ...:.....!.=t--------j - STRISCIA 01 sit ivo d i  u n a  ÌJ<1i-
RA ME teria di accumu-

N on c'è nulla come u n a  t a r­
ghetta di metal lo con il n ome 
dell' autore nitid amente i n ciso 
per r ifi nire degnamente un 

model lo,  u n  apparecchio radio,  u n  
utensile che sia stato costruito d a l le 
nostre mani ,  od un q u a l � i as i  t rofeo 
di cacci a  o sportivo. E non c'è 
sistema che permetta u na incisione 
cosÌ regolare e pe rfetta come quel lo 
dell ' i ncisione elettrica,  che, oltre 
tutto,  h a  anche i l  v antaggio di  es­
sere sempl ic issima. 

Non c 'è nul la  di d iffici le ,  infatt i ,  
nel l ' i ncidere i l  p roprio nome su di  
una targhetta di  metal lo per effett i  

l atori a 6 v o l t s  per  a u t o  ed u n a  
st riscia d i  r ame al p o l o  negativo.  
Sia  l 'una che l 'altra verranno immer­
se i n  un recipiente di vetro (un b a­
rattolo da m a rmel lata va benissimo) 
contenente u n a  soluzione d i  sol fa­
to d i  rame : immettendo la corren­
te,  la p i astrina di ottone verrà in­
cisa i n  tutt i  i Dunti  nei  quali  i l  solfa­
to verrà cl contatto d e l  metal lo,  
mentre q u als iasi  parte de l la  p i a­
str ina stessa che s i a p rotetta con u n  
mezzo resistente, q u a l e  potrebbe es­
sere n astro di cel lu losa o cera, ri­
marrà i ntatta.  Come gi usto rapporto 
della soluzione, considerate una taz-

zina d i  cristall i  di  solfato in un li­
tro d i  acqua, che agiterete, dopo a­
vervi versato il solfato, sino a quan­
do questo non si  è completamente­
d isciolto, conferendo a l l 'acqua una 
colorazione azzu fro chiaro.  

P e r  prepara rvi a l l ' incisione, rita­
gliate una stri scia d i  ottone al la  
misura desiderata ed i mmergetel a  
i n  u n  b agno di paraffi n a  fusa ; 
q u i ndi ,  u sando un qualsiasi uten­
sile acuminato,  scrivete nella cera 
le  l ettere che desiderate che ri­
m angano i nc i se ,  mettendo a nudo· 
il metal lo.  

Se desiderate che le l ettere com­
paiano in ri l ievo sull a  piastra inc isa,  
usate come mezzo resistente nastro 
a l l a  cel lulosa.  Pul i te  bene ] a  p i a­
strina con te la  smeriglio sottile. 
quindi  coprite la striscia d i  meta l lo  
sull a  quale  l e  lettere debbono com­
pari re, con nastro alla cellulosa.  
Passate poi  sul  nastro una gomma 
d a  i nchiostro, fino a che u n a  
m a t i t a  possa l asciarvi u n  chiaro 
segno e tracci atevi sopra le lette re . 
Ritagli at e  intorno a queste i l  nastro 
con l a  punta affi l at a  di  un tem­
perino o con u n a  l ametta, quindi  
strappate v i a  lo  sfondo.  Se volete 
che l a  t arghetta abb i a  u n  bordo 
rialzato, copritene i m a rgini con 
striscie d i  nastro, qu indi immergete 
nel bagno con i l  sistema prima 
descritto.  

Un coltello con la punta bene affilata è usato per 
tagliare o tracciare le lettere, che possono essere 

ottenute o incise o a rilievo, e quindi smaltate 

La targhetta già ultimata e smaltata viene immersa 
in lacca trasparente per preservare e rendere più 
duratura la finitura, conservandole la lucentezza 
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1 � TAG L IA RE L A  LA MIERA 
2� A VVICINARE IL PERNO 
3 - fO PIEGA TURA CON /.A CH/A VE 
4 - 2tJ PIEGA TURA BA TTENDO COi. MARrELl. O 

5- 3° PIEGA TURA CON LA CU/A VE 

I II Gara di collaborazione - Signor Selanzero Renzo 

So/micco di Polmanova ( Udine) 

UNA CHIAVE PER LE CERNIERE 
T utti i meccanici dilettanti han­

no spesso bisogno d i  costruire 
coi propri mezzi qualche pic­

cola cerniera, e questo l avoro, se 
è tale da non presentare, specie 
per gli esperti, eccessiva difficoltà. 
fa perdere sempre molto tempo e 
talvolta senza dare quel risultato 
soddisfacente che è lecito attendersi 
d alle nostre fatiche. 

Per rimediare a tale inconvenien­
te, mi sono costruito una serie di 
chiavi di diversa misura, della for­
ma indicata d al disegno : 

Le chi avi dovrebbero esser co· 
struite in acciaio e temperate alk 
estremità per garantirne l a  durata, 
ma anche se costruite in ferro han­
no una durata soddisfacente. 

Quando si debbano eseguire cero 
niere molto lunghe, è consigliabi­
le costruire una coppia di chiavi 
di ogni misura. Quanto alla ma­
niera di usarle, ecco qui. 

Il lavoro da fare si svolge in 5 
tempi distinti : 

1) Tagliare la lamiera secondo 
le misure della cerniera che s'in· 

Targhelle eleltro-incise (segue da pago 200) 
Il tempo che l'incisione richiede 

è proporzionale alla profondità che 
intendete raggiungere, ma in genere 
1 5  o 20 minuti sono sufficienti. 
Curate di immergere la vostra lar­
ghetta in modo che la superficie da 
incidere rimanga prospiciente alla 
striscia di rame. Ricoprire il rovescio 
non è:> necessario. 

Una volta che l'incisione sia 
completa, la  targhetta potrà esser 

passata alla pulitrice e finita con 
una mano di lacca trasparente, che 
ne preserverà la lucentezza. Altri­
menti le parti incise possono essere 
riempite con smalto colorato. Usan­
do uno smalto da cuocere in forno, 
applicatene una mano generosa con 
un pennellino, quindi cuocete nel 
forno di cucina alla temperatura 
indicata nelle istruzioni accluse allo 
smalto usato 

tende realizzare, il cui disegno in 
pianta sarà stato tracciato con pre­
cisione sul metallo; 

2)  Avvicinare i l  perno, che de­
v'essere almeno tre volte più lun­
go delle lame della cerniera (vedi 
disegno n. 1 ), ponendolo nella giu­
sta posizione che dovrà occupare 
una volta ultimata la cerniera; 

3) Eseguire una prima piegatu­
ra delle singole lame, che saranno 
fatte avvolgere sul perno portando­
le quanto più è possibile in basso: 

4) Battere in dentro la parte del­
le lame sporgente oltre il perno, in 
modo da costringerle a piegarsi un 
po' sulla superficie inferiore del 
perno ; 

5) Completare la piegatura con 
la chiave in modo da costringerla 
a fasciare bene i l  perno. 

A questo punto non rimane che 
da sfilare i l  perno e con questo e­
seguire la seconda parte (femmina) 
della cerniera. Si riunisce quindi il 
tutto ribadendo le estremità del per­
no e. . .  la cerniera è pronta. 

v 



Sig, SIRIO ARRINGHI, Ponte a 
Elsa - Chiede io disegni in scala del­
lo SKYROCKET. 

I disegni da noi pubblicati sono 
in scala e lei non deve fare altro 
che ingrandirli con il metodo del­
la quadrettatura, più volte descrit­
to, che rende ogni errore i.mpossi­
bile . Quanto ai materiali, anche in 
Firenze esistono negozi che ven­
dono tutto 11 necessario per costru­
zioni modellistlche, motori com­
presi. Uno, tra l'altro, è nella stra­
da che da Piazza Beccaria porta 
verso 11 centro 

MARZOCCHI LUCIANO, Forlì -
Chiede come realizzare scatolette 
di alluminio. 

Per realizzare scatolette di allu­
minio, non c'è che servirsi di una 
pressa a bilanciere con stampi a­
deguati a maschio e femmina. Certi 
lavori non possono essere fatti a 
mano libera, e senza l'adeguata at­
trezzatura l'"  arrangiamento » di­
viene antieconomico. Per 11 tipo di 
poli grafO indicato, ne stiamo stu­
diando una realizzazione pratica. 

VIRGILIO FACCINI - Desidera 
che gli insegniamo come distin­
guere una cromatura da una ni­
chelatura. 

Con un esame attento del lavo­
rato, potrà osservare che le su­
perfici non sono assolutamente 
uguali : i pezzi cromati presen­
tano una lucentezza con riflessi 
leggermente giallastri, mentre i 
pezzi nichelati hanno invece una 
lucentezza assolutamente argentea. 

Volendo invece assicurarsi più 
profondamente della natura del ri­
vestimento, non c'è che sacrificare 
una parte del lavorato sottopo­
nendola per uno o due minuti al ­
l ' azione di una miscela dl 1 parte 
di ac. nitrico eone. e di 3 parti ac. 
cloridrico conco 

Si porterà cosi in soluzione un 
po' dl metallo e si potrà farne 
l'analisi. 

Allo scopo sl pone in una pro­
vetta larga la soluzione ottenuta 
(che sl può anche preparare met­
tendo nella provetta 2 cm cubi 
di soluzione di ac. nitrico e

' 
clori­

drico preparata nelle proporzioni 
indicate, ed aggiungendovi un po' 
di 11matura ottenuta limando solo 
in superficie 11 lavorato, evitando 
di scoprire 11 metallo sottostante; 
scaldando con precauzione si svi­
lupperanno vapori rossi irritanti e 
pericolosi, operare quindi all'aperto 
e non respirare, ed 11 metallo pas­
serà in soluzione ) ,  e si scalderà con 
precauzione riducendola al volume 
di una grossa goccia; quindi si ag­
giungeranno altri due cm. cubi di 
acido cloridrico eone. e s i  tornerà 
a scaldare riportando a piccolo vo­
lume e ripetendo l'operazione in­
dicata, finché scaldando non si 
formino più vapori rossi. 

A questo punto si divide la so­
luzione in due parti : ad una parte 
si aggiunge, nella provetta, una o 
due gocce di soluzione concentrata 
di soda caustica, avendo però prima 
aggiunto alla soluzione cloridrica 
almeno 2 cm . cubi d'acqua. Se si 
forma un precipitato dall'aspetto 
di fiocchi o di gelatina color verde 
( come mela acerb a )  si tratta di 

nIchel. Se non sl ha questa rea­
zione si prenda una capsulina di 

VI 

porcellana sott11e od una laminetta 
di acciaio inossidabile, vi si ponga 
un pizzico di soda sol vay e vi si 
aggiunga l'altra parte di soluzione, 
ridotta preventivamente a piccolo 
volume; si copra ancora con un po' 
di soda sOlvay e si scaldi con una 
buona fiamma finché il carbonato 
di sodio o soda sOlvay, sia com­
pletamente fuso : allora si vedrà la 
fusione assumere un colore giallo 
vivo, che rimarrà anche allorché 
la fusione raffreddata si sarà soli­
dificata, e ciò indicherà la pre­
senza del cromo. 

oppure incorporata a saponE' co­
mune od a sapone di resina ( si 
fondono 120 gr. di colofonia ed a 
fusione si incorporano 65 gr. di al­
lumina, si agita e quando si è 
ottenuta una massa omogenea in 
cui non si distinguono più né la 
colofonia né l'allumina, si aggiunge 
la polvere di pietra) allo stato fuso, 
ottenendosi paste abrasive di con­
sistenza varia secondo le propor­
zioni dei componenti e i tipi di sa ­
pone impiegato, e di impiego va­
rio secondo la granitura della pol­
vere. Trattandosi però sempre d1 

GIOVANNI SPADA. Milano 
Chiede come preparare una cera 
da cesellatori. 

Una pece da cesellatore si può 
preparare mescolando a fusione 
paraffina e bitume in proporzioni 
variabili, secondo la consistenza 
desiderata. Al posto della paraffina 
si può usare cera vergine oppure 
ozocerite . 

_ abrasivi un po' teneri sono sempre 
riservati a lavori di finitura e lu­
cidatura, specie se la grana della 
polvere è molto fIna. 

Una pece elastica si ottiene in­
corporando alla miscela precedente 
allo stato fuso dell'olio di vaselina. 
Le proporzioni vanno determina te 
sperimentalmente, tenendo pre­
sente che la preponderanza del 
bitume sugli altri componenti in­
durisce la pece, mentre il preva­
lere della cera o paraffina la rende 
piÙ morbida, e più plastica. La 
polvere di pietra da cote, può es­
sere suddivisa secondo la granitura 
ed usata tal quale come smeri­
gl10 leggero per lavori di spol1tura, 

Sig. FABBRI MARIO, Ravenna -
Chiede se gli possiamo fornire 11 
materiale per la supereterodina ta­
scabile del n. 1 di FARE. 

No. Dette valvole, però, si tro­
vano con abbastanza frequenza. 
essendo della serie usata per gli 
apparecchi per sordi . Comunque 
proprl0 in questo numero Ella può 
trovare un'altra supereterodina ta­
scabile, costruita tutta con mate­
riale in vendita presso ogni buon 
negozio di radiotecnica. L'avvertia­
mo, a scarico di coscienza, che tali 
montaggi implicano qualche diffi­
coltà derivante dal ristrettissimo 
spazio nel quale vengono effettuati 
i collegamenti. E' certo più facile 
costruire una supereterOdina ordi­
naria. Quanto all' altoparlantino. 

Si lIice di un operaio che sa lavorare meglio degli litri e .g
uldagna 

pill di Iuro. Egli non si il untentalo di quello che per .pratlCi sa�.· 
VI del suo mesher •. m. Ila perfezionalO le sue capacità protessloo 
Iali. 
1I00te mf91iail di oparal a lIIanovali m.fa!meccanlcl, eletlricisll. 

IIdlolecnlcl. e edili di QualSiaSI elà, �n possesso della soli liten. 

za .Iementare. in tulll I PaesI del mondo, hanno 'lggiunlO tlel 
successI sorprendenti hSI Si sono proturah ouelle cognizioni tec· 
nlChe necessarI' a chi vuole conquislarsl una po8lliOlle superiore 
e meglio relribuita, senza perdere nemmeno un'ora del loro IIlaria. 
lnc�e Iu PUOI aspir.re • quesl. mela, se melli a dlspoSllione I. 
tua lerma volontà mezz'or. di lempo .1 giarna l 'a' un piCColo 
sacrificio pecarnlario Desiderando conosc,re IID!'st. certezza 
di larti si rada, ritaglia questo annuncia e ,pedlscllo subllo. 
mURI lo del tuo indirizzo cemplelO eli locheudo la Iua prD' 
lessione, allo 
ISTIMO SVIUERO DI TECNICA - LUINO (Varese) 

R,cever., graluilamente e senzl IICIIO latpeglO Il 
vOi umetto interessantissimo 

"La Buova via 'IIrsD il successo". 
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può provare, ma 11 risultato no� 
sarà quello delle portatili normall .  
L a  potenza di uscita è ridotta. 

GALARDI LORENZO - Vaiano -
Chiede come procedere per la fab­

bricazione di timbri di gomma. 
L'argomento è un po' lungo per 

essere asaurito in poche righe, tan­
to più che, a quanto riteniamo 
di capire, lei vorrebbe dedicarsi 
alla loro produzione su scala com­
merciale. Le consigliamo pertanto 
di acquistare l'ottimo manuale edi­
to sull'argomento da Lavagnolo 
(Torino) . Lo troverà in tutte le 
buone librerie. 

ALBERTINI AGOSTINO, Milano -
Ha costruito un acquario tropi­
cale e chiede come poterlo illu­
minare durante le ferie. 

Una fotocellula collegata ad un 
rélais potrebbe far sl che i.1 cir­
cuito nel quale sono inserite le 
lampade rimanesse chiuso nelle o­
re durante le quali essa è colpita 
dai raggi solari (veda sui numeri 
scorsi di FARE i nostri articoli 
sulla ut1l1zzazione delle fotocellu­
le ) .  Quello che sembra di soluzione 
più diffic11e è 11 prOblema della 
alimentazione. La megl10 cosa, cre­
da, è affidare durante le ferie lo 
acquario alle cure di un esperto 
( in genere tutti i giardinieri, od 
almeno un buon numero, s'inte­
ressano anche di acquari ) .  

ALBERTO MARCO, Moretta - In 
possesso di un tergicristallo da 12 
WlI.tt, vorrebbe trasformarlo in un 
motorino d3. 136 watt. 

Lei vorrebbe più che decuplicare 
la potenza del motorino? Ma è 
impossibile. 

FASSOLLETTI GIOVANNI, casel­
l:>. postale 164. Lucca - Vorrebbe 
costruire il nostro telescopio a ri­
flessione, ma, tornato da poco da 
un l'. Cl'.S? di cura, non può affron­
tare la fatica. necess<l.ria alla pre­
p:-.razione dello specchio. 

Desidera fll\nere Se qualche lettore 
potesse eseguirlo per lui o fornir­
gliene uno già nronto. 

Giriamo la richiesta ai nostri let­
tori. nella sneranza che qualcuno 
voglia :-.cco!!,liere la richiesta, met­
tendo cosi in grado il signor Fas­
solletti di realizzare il suo tele­
scopio. 

FERRETTI MINO, Avenza - A­
vendo costruito il nostro telesco­
pio a riflessione lamenta iI vibrare 
dell'immagine che ne riceve. 

Tale difetto non può derivare che 
da leggeriSSimi errori di mola tura 
(sunerficie n0n nerfettqmente le­

vigata ) .  TI nrogetto, acquistato da 
una pUbbUcazlone americana spe­
cializzata, è stato già riprOdotto ne­
gli Stati Uniti in centinaia di e­
semplari senza inconvenienti. 

CORDELLA SILVANO, Venezia -
Chiede Se possiamo ripubblicare il 
progetto della « PULCE D'ACQUA ». 

Molti lettori penserebbero che la 
ripubblicazione fosse dovuta al de­
siderio di risparmiare nuovi pro­
getti. Se lei, però, desidera quel 
progetto, può richiedere al nostro 
editore, (inviando L . 200, anèhe in 
francobolli) 11 numero sul quale 
venne pubblicato ( n .  2-3-1951 > .  

RIZZARDI EZIO, Aurisina - l 'indirizzo dell'autore sull'originale, 
Chiede come può costruire una che rimane ancora anonimo. Ben 
balestra con arco di acciaio. lieti di pubblicarlo, se vorrà ripe-

Abbiamo già mantenuto la pro- tercelo. 
messa che a suo tempo focemmo : MOSCA ALTERO, Ancona _ Af­
veda a pago 208 del n. 6 del 1952. ferma che, pur essendogli agevole 
Se Lei non ha questo fascicolo, può trovare dischi di vetro e gli abra­
richiederlo all'editore unendo Lit. sivi per la costruzione dello spec-
200, anche in francoboll1.  chio del telescopio a riflessione, 

ELIA PINONI, Massa Carrara - non riesce a trovare le lenti per 
Desidera sapere dove acquistare lo l'oculare o l'oculare completo. 
aeromodello ({ OCA SEI. V AGG lA » .  Lei può dirsi fortunato. Altri, in-

Il modello in questione non è in fatti, non riescono a trovare i di­
commercio. Si tratta di un tipo SGhi di vetro o l 'abrasivo, e magari 
dovuto ad una scuola di modell1smo hanno modo di avere lenti ed 
americana. Ella può, invece, acqui- oculari . Il guaio è che in Italia 11 
stare tutto 11  materiale necessario commercio è assai poco attrezzato 
alla sua real1zzazione presso uno per far fronte alle richieste dei 
dei tanti negozi che vendono mate- singoli in questi campi. Giure­
riall per modell1sti. Ve ne sono in remmo, però, che se lei si dichia­
tutte le città ormai. rasse disposto a procurare abrasivo 

MACCIOCCHI GIUSEPPE, Castel- e lenti a coloro che possono farle 
liri - Chiede come togliere le mac- avere l'oculare ( naturalmente a 
chie lasciate dalle mosche sui mo- prezzo di acquisto) troverebbe va-
bili lucidati. rU lettori in gradO di accontentarla. 

Uno qualsiasi dei prodotti in ven- Abbonato 5785 - Chiede se sono 
dita per la pulitura e la lucida- pubblicati motori per modelli na­
tura dei mobili andrà bene e servirà vali. 
anche a ristorare la finitura. Que- Guardi quello del n. 13-1952. 
sU prodotti consistono, in genere, Abbonato 5476 - Chiede i proce-
di una soluzione alcoolica molto dimenti per dorare le cornici 
diluita di gomma lacca. La pul1- Legga quanto abbiamo risposto 
zia si effettua versandone qual- al signor AVIERE QU:'l nto a mn ­
che goccia su di un panno morbido nuali, può leggere « Doratura e 
e passando e ripassando sulla su- argentatura » di A. T. Turco, ed1 -
perficie d a  trattare c o n  questo tam- t o  da Hoepl1. 
pone. ELAS ROBERTO - Desidera co-

ARNOLDO CANDIANI, Novara - struire un cannocchiale astronomi­
Chiede per quale ragione non è co di oltre 300 ingrandimenti e 
stato messo il nome dell'autore chiede consigli in merito 
del progetto « la Madonnina di Veda 11 nostro articolo sul di-
Lourdes ». segno e la costruzione dei tele-

Per il  semplice fatto che l'au- scopi, pubblicato sul n. 3 del 1953. 
tore si è dimenticato di ripetere Vi troverà tutti i consigli che le 
11 nome, come da noi tante volte occorrono . 
raccomandato sull'originale del pro- Quanto al monovalvolarf> del 
getto. Le lettere di accompagna- n. 3 1 1952, 11 cambiamento migliore 
mento, infatti, vengono distrutte che lei può fare è quello della 
e,  qualche volta, al primo esame valvola : procurarai, cioè, quella da 
Sfugge la mancanza del nome e del- noi consigl1ata. 

RIVISTA MENSILE DELLE PICCOLE INVENZIONI 

Radio/ecn ici - Mecran ici - Art igian i - F% /ecn ici - Aeromodellisti 
E' la Rivista per Voi 

GENITORI. fatela conoscere al vostri figli. apprenderanno cose utili. 
Una copia L. 100 - presso If> E d i cole - Abbon :l m .  annuo L. 1 .000 
Inviare vaglia a :  Rivista IL SISTEMA «A» - Roma, Via Cicerone • .56 

NON IMPORTA quale sia la tua età, la tua cultura, la 

tua condizione sociale. Studente od operaio, professioni­

sta o artigiano 

FARE, d è lndi8peo8obile, 
FARE, ii 8erwe e ii diverie. 

In vendita in tutte le edicole e nelle principali librerie. 

Pagine 100 di grande formato L. 250 I Non trovandolo, richiedetelo all' Editore (R. Capriotti -
Via Cicerone, 56 - Roma ) ,  inviando vaglia per l'importo. I 
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A V V I S I  I C fCJ H D M I C I  
Lire 1 5  a parola - Abbonati lire l O  - Non si accettano ordini noo 

accompagnati da rimessa per l'importo 

I N D I C E  
DELLE MATERIE 

BARCHE : progetti, modifiche, pre­
ventivi. Costruite Voi stessi le 
Vostre. imbarcazioni :  Vi fornire­
mo piani dettagliatissimi e Vi 
guideremo nell'esecuzione. 

INDUSTRIE medie e piccole, arti­
giani, costruttori. Scelta e lavo­
razione dei materiali; sistemi e 
procedimenti razionali di produ­
zione; formule, schemi; esecu­
zione studi; disegni; deposito 
brevetti. Facilitazioni di paga­
mento. Studio tecnico Perito ind. 
Gildo Zorzut - Trieste - Via Ca­
nova, 22. 

GRATIS si spedisce catalogo (64 
pagine) contenente le indicazioni 
delle materie trattate nei 250 re­
centissimi manuali pratici per 
imparare senza maestro industrie 
casalinghe ed artigiane, lavora­
zioni artistiche, mestieri e pro­
fessioni. Elettricità, meccanica, 
motoristica, chimica, edilizia, di­
segno, pittura, industrie agricole, 
del legno, tessili, dei metalli, ecc. 
Manuali d'officina, prontuari ri­
cettari. Opere di divulgazione 
scientifica e per dilettanti. Libri 

per progettisti tecnici, imprendi­
t.ori. dirigenti, ecc. 

Casa Editrice LAVAGNOLO - cor­
so Vitto Emanuele, 123 - TORINO 

CERCASI piccolo quantitativo bar­
rette calamitate. Comunicare con 
Lorenzo Galardi-Vaiano (Firenze) .  

FORMULARIO G. P. calcolo prati­
co riavvolgimento MOTORINI E­
LETTRICI monofase a collettore, 
anche se sprovvisti del primitivo 
avvolgimento e di targa. Vaglia 
L. 300. - Gabriele Pellicciardi -
MONTERONI (Lecce ) .  

C E D O  170 numeri della Rivista 
« Epoca » in cambio di materiale 
Radio per O.M. efficiente. Offer­
te a Mucciarelli - Piazza Vitto­
ria. 6, Brescia. 

ELETTROTECNICI, ELETTROAMA­
TORI, richiedete « Le norme 
pratiche per montaggio di avvol­
gimenti per motorini a corrente 
continua ed alternata » per Lire 
350 alla Ditta Marangoni Renzo 
- Cerea (Verona) . 

ATTENZIONE ! Appassionati Astro­
nautica, Astronomia, Scienze af­
fini, mettetevi comunicazione col 
« Club dello spazio Urania » 

presso A. Petruzzi, Torino, Via 
Aporti 4, tel. 884.311 

VENDO G. 19 ottimo stato 6.000, 
G. 23 ottimo stato 5.000. Vesce 
Mario corso Vittorio Emanuele, 
11, L'Aquila 

VIII 

JETEX M OTORI a reazione in mI­
niatura. Oltre 100 modelli dispo­
nibili. Aeromodelli in scala a rea­
zione, elastici e a motore; alian­
ti, modelli per volo libero e volo 
circolare ; acrobaticI; automobili ; 
motoscafi; cutters; galeoni. Ac­
cessori in scala per modellismo 
ferrovIario e navale. Motorini e­
lettrici. Richiedere listino prezzi 
n. 9, gennaio 1954, accludendo 
busta affrancata. Per nuovo cata­
logo illustrato n. 2 - gennaio 1954 

inviare Lire 100 - Soc. Comm . 
S O LARlA - Largo Richini n. lO 
- MILANO. 

ARltANGISTI, artigiani, dilettanti, 
l/er le vostre applicazioni acqui­
s t ate motorini elettrici monofase 
della Ditta V.I.F.R.A.L. Elettro­
meccanica - Viale Albini 7 - Ber­
gamo. Listini descrittivi gratis. 

PER LA VOSTRA BIBLIOTECA : 

Gregorovius : « Storia della città 
di Roma nel medio evo », 17 vo­
lumi di 5.600 pagina L. 5.000 
Davies: « Missione a Mosca » pa­
gine 365 L 280 
Carlyle : « Rivoluzione francese » :  
3 volumi rilegati d i  1.100 pagine 

L. 1.200 
PER I VOSTRI BIMBI : 

Se in due sono i maschietti 

Far bene le cartucce è l'orgo­
glio del cacciatore 

Un ferma-porte da qualche 
avanzo . . 

Qualche attrezzo per il giardi­
niere . 

Macchinetta perforatrice 

Un po!;tacarte con la mia per­
foratrice 

La scacchiera ideale 

In ogni casa un servitore ro-
busto . . . . . 

Il mio treno elettrico 

Riflettore smontabile 

Presa di fortuna . 

Un sandolino per qualunque 
estate 

Ho fatto la testina per il regi­
stratore Sistema cc A »  . 

Un braccio magico trasmette 
dischi senza collegamenti . 

Per tostare il pane . 

L'auto « A »  

Scaffaletti prefabbricati 

Accendete 
aperta 

il fuoco 

Contro la ruggine 

all'aria 

L'asso d'argento : un modello 
Camioncini in metallo - fabbri- a elastico per i più raf-
cazione inglese - robustissima e finati 
lunga carica: ognuno L 450 Per avvolgere le nostre bo-
Pacco a sorpresa (giocattoli e li- b ine ._. . . . 
bri ) indicare età e sesso : ognuno 

L. 450 Un arcolaio semplificato . 

PREZZI inferiori del 40-60% di Proiettore per diapositive 
quelli normali. Fino esaurimento Tondi in gesso 
merce. 

Spedizione franco domicilio. Non 
si spedisce contro assegno. Indi­
rizzare: ARPE Emanuele - Via 
Chiaravagna 113 rosso GENOVA 
SESTRI. 

Biblioteca in due tipi . 

Un cestino per tuttj gli usi . 

Elettro-incisione di targhette 
in ottone 

Una chiave per le cerniere . 

tJ O M E  tJ R E A R S I  
U N"  A V V E N" I R E  ? 
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Seguite il Corso di RA DIO - EL ETT R O }l. ICA � TELE­
V I SIU N E al vostro domicilio con minima spesa rateale 
senza impegno 

Eseguirete esperienze pratiche, montaggi ecc. con il 
materiale donato dall'Istituto con le lezioni. 

Richiedete subito il  Programma gratuito a :  
ISTITUTO TECNICO EUREKA - Roma, Via Flaminia, 215 S 



ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE AI  CLIENTI 
ANCONA 

F.lli MAMMOLI (Corso Garibaldi, 
n. 12) - Impianti elettrici. 

Sconti vari agli abbonati. 

BERGAMO 

V.I.F.R.A.L. (Viale Albini, 7) - Co­
struzione e riparazione motori 
elettrici, trasformatori, avvolgi­
menti. 

Sconto del 10% agli abb3nati, del 
5% ai lettori, faCilitazioni di 
pagamento. 

BINASCO 

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73)  - Impianti elettrici. 

Sconti del 5% agli abbonati. 

BOLZANO 

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe­
the, 25). 

Sconto agli abbonati del 20-40% 
sui materiali di provenienza bel­
lica; del 10-20% sugli altri. 

CANNOBIO (Lago Maggiore) 

FOTO ALPINA di M. Chiodoni 
Sconto del 10% agli abbonati su 

apparecchi e materiale foto-cine­
matografico, anche su ordinazio­
ni per posta. 

CASALE MONFERRATO 

RADIO CURAR di Cecellerini Remo 
(Via Lanza, 27 ) .  

Sconti vari agli abbonati. 

CITT A' DELLA PIEVE 

RADIO MARINELLI (V. Borgo di 
Giano n.  27 ) .  

Sconti vari agli abbonati. 

FIRENZE 

EMPORIO DELLA RADIO, Via del 
Proconsolo 

Sconto del ::'0% agll abbonati. 

LUGANO 

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara­
zioni Radio; Avvolgimenti e ma­
teriale vario. 

Sconto del 20% agli abbonati. 

MILANO 

MOVO (Via S. Spirito 14 - Tele­
fono 700.666). - La più completa 
organizzazione italiana per tutte 
le costruzioni modellistiche. - In­
terpellateci. 

F.A.R.E.F. RADIO (Largo La Fop­
pa 6).  

Sconto speciale agli arrangisti. 

IRIS RADIO, via Camperio 14 (tel. 
896.532) - Materiale Radio per 
dilettanti ed O. M. 

Sconti agli abbonati. 

SERGIO MORONI (Via Abamonti, 
n. 4). Costruzioni e materiale 
Radio - Valvole miniature, sub­
miniature, Rimlock, etc. 

Sconto del 10% agli abbonati, faci­
litazioni di pagamento. 

NAPOLI 

« ERRE RADIO ,. (Via Nuova Pog­
gioreale, 8),  costruzione e ripa­
razione trasformatori per radio. 

Sconto del 15% agli abbonati. 

GAGLIARDI AUGUSTO, Via L. 
Giordano 148, Vomero - Napoli -
Laboratorio radiotecnlco - Avvol­

gimenti trasformatori e bobine 
di tutti i tipi; revisione, taratu­
ra e riparazioni apparecchi radio 
- Completa assistenza tecnica -

Sconti agli abbonati. 

NOVARA 

RADIO GILI (Via F. Pansa, l O ) .  
Sconti vari agli abbonati. 

PALERMO 

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9) .  

Sconti vari agli abbonati. 

GENOVA 

TELEVISION GP. Costruzione ap­
parecchi radioriceventi ; importa­
zione valvole e materiale diverso. 

Sconti dal 5 al 15% agli abbonati. 
Fontane Marose, 6 

PESCIA 

V.A.T. RADI O  di Otello Verreschi 
(P.zza G. Mazzini, 37 ) .  

Sconti vari agli abbonati. 

REGGIO CALABRIA 
RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo 

laboratorio radioelettrico - Co­
struzione, riparazione, vendita 
apparecchi e materiale radio. 

Sconto del 10% agli abbonati. 

RIMINI 

PRECISION ELECTRONIC ENG., 
ago it. Via Bertani, 5. Tutto il 
materiale Radio ed Elettronico -
tubi a raggi infrarossi ed ultra­
violetti. 

Sconti agli abbonati : 5-7-10% .  
ROMA 
PENSIONE « URBANIA ,. (Via G .  

Amendola 46,  i n t .  13-14 ) .  
Agli abbonati sconto del 10% sul 

conto camera e del. 20% su pen­
sione completa. 

CASA MUSICALE E RADIO IN­
VICTA (Via del Corso, 78).  

Sconti vari a g l i  abbonatI. 

CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi 
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 1 7 1 ) .  

Sconti vari agli abbonati. 

CORDE ARMONICHE « EUTERPE ,. 
(Corso Umberto, 78).  

Sconto d e l  10% a g l i  abbonati. 

AR. FI. (Via P. Matti, l - lotto 125, 
int. 194 - tel. 569.433 - 565.324). 

Seonto del 10% agli abbonati. 

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio­
ne, 3 ) .  Riparazioni clettro-mec­
caniche; costruzione pezzi per 
conto dilettanti, mOdellisti, in­
ventori. 

Sconto del 10% agl1 abbonati. 

SAVONA 
SAROLDI RADIO ELETTRICITA' 

(Via Milano, 52 r. ) .  
Sconto del 10% agli abbonati. 

TORINO 

AEROPICCOLA : Corso Sommeiller 
n.  24 - Tel. 528.542. 

L'unica ditta speCializzata per 11 
MODELLISMO e attrezzatura per 
arrangisti. Scon to speciale agli 
abbonatI. di S. A. Richiedere 
« NUOVO CATALOGO T. p. M . •  
inviando lire 50. 

Sconto del 10% agli abbonati. 

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare, 
n.  18).  

Sconti vari agli abbonati. 

TRENTO 
DITTA R.E.C.A.M. (Via Santi Pie-

tro, 32).  
Sconti vari agli  abbonati. 

VICENZA 
MAGAZZINI « AL RISPARMIO ,., di 

Gaetano Appoggi - Stoffe e con­
fezioni per signora. 

Sconto del 5% agl1 abbonati. 

VITTORIO VENETO 
A. DE CONTI & C. (Via Cavour). 
Sconto del 5% agli abbonati. 

Un Inse.nante ha fatto pervenire alla nostra 
Amministrazione lo fJuota di abbonamento 

di tutti I suoi alllewl : 

GENITORI, ecco la prova migliore del valore educativo 
della nostra rivista ! 

IL SISTEMA A, non solo interessa e diverte, ma, diver­
tendo insegna che il lavoro è la più grande sorgente di sod­
disfazioni ed il mezzo migliore per soddisfare i propri bi­
sogni ed i propri desiderii. 

GENITORI, non fate mancare ai vostri figli . IL 
SISTEMA A !  

ABBONATELI, e non avrete d a  rimpiangere 1 1  poco da­
naro che questo vi costerà ! 

Abbonamento annuo a IL SISTEMA A ( 12 fascicoli) L. 1 .000 
(estero L. 1 .400) 

Abbonamento semestrale L. 600 (estero L. 800) 

IN TUTTE LE CASE OCCORRE UNA COPIA DI "IL SISTEMA A" 



Ovunque Vi trov1ate in pochi mesi F U M E T T I T E C N I C I potete SPECIALIZZARVI studiando . 

per corrispondenza col nuovissimo 
metodo pratico brevettato ameri-
cano dei 

Con un piccolo sr.crificio otterrete quelle cogniz1on1 tecniche necessarie a chi vuoI raggiungere una posizione 
più solida . e meglio :r:etrtbuita. L'insegnamento è fatto attraverso migliaia di chiarissimi disegni riproducenti 
l 'alllevo durante tutte le fasi d1 lavorazIone. Vèngono i noltre D O N A T E all'all1evo attrezzature complete 
di laboratorio e tutti i materiali necessari alla costruzione di un APPARECCHIO RADIO SUPERETERODINA 
A 5 VALVOLE RIMLOCK, UN PROVAVALVOLE, UN ANALIZZATORE DEI CIRCUITI, UN OSCILLATORE, UN 
APPARECCHIO SPERIMEN'PALE RICE-TRASMITTENTE. - T A R I F F E M I N I M E. 
Corsi per radiotelegratisti, radioriparatori e radiocost ruttori - meccanici, specialisti alle macchine uten­

sili, fonditori, aggiustatori, ecc. - telefonici giuntisti e guardatili - .  capomastri edili, carpentieri e fer­

raioli - disegnatori - specializzati in manutenzione e installazione di linee ad a.lta tensione e di centrali 

e sotto stazioni - specializzati in costruzione, installazione, collaudo e manutenzione di macchine elet­

triche - eletticisti specializzati in elettrodomestici ed impianti di illuminazione - elettrauto, ecc. 

Richiedete boll.ettino c A :.  gratuito indicando specIalità prescelta, scrivendo alla 

�:ìi :;:N'jiAUi - �i M:;�' 2�O� 

I S TI T U T O  A U T O R I Z Z A T O  D A L  M I N I S T E R O  D E L L A  P U B B L I C A  I S T R U Z I O N E  

LlO NELLO VENT URI 

L A  P I T T U R A  
Come s i  guarda un quadr o :  

da Giotto a Chagall 

Volume in 4°, pagine 2 40, con 53 illustrazioni 
fuori t esto , rilegato in piena tela, con sopra· 
coperta . a colori . . L. 2.500 
Ric hiedetelo, inviando il re l ativo importo all' MO[]ELLISMB FERROVIARIO 

EDITORE F .  CAPRIOTTI mensile - un numero L. · 200 
V I A C I C E R O N E . 5 6  R O M A  

Abbonamento a 6 numeri consecutivi : L. 1000 
. L U 1 8 1 S T U 8% 0  

L A  R E G I O N E  N E L L A  N A Z I O N E 
Non trovandola · nelle edicole, rivolgere richiesta 

aU'Editore BRIANO, Via Caffaro, 19 Genova 
. accompagnata. dall'importo anche in francobolli 

Volume in 8°, pagine 248 . . L. 600 
Rìchiedetelo, in1Jiando il relativo importo ali' 

EDITORE F. CAPRIOnl .. Via . Cicerone. 56 - . ROMA 

E' N A T A  LA N U O VA « V I B R O  - A. T. 53 », 
Un nuovo prodotto ad un migliDr prezzo. Il seghetto elettro­
magnetico da traforo « Vibro - A.T. 53 »  è indispensabile a :  

modellisti, artigiani, traforisti, arrangisti ecc. 

CON UNA . VIBRO-A.T. 53 » IN CASA TUno È POSSIBILB A TUTTI 
La « Vibro - A.T. 53 » taglia tutto : legno, compensato, maso­
nite, materie plastiche, metalli legg�ri ecc. ecc. Con mas-

sima facilità, perfezione e velocità. 
NON CONFONDETELA! !  ! ! !  La Vibro è un brevetto « Aeropic­
cola » unica al mondo per le eccezionali qualità di perfezione 

e precisione 
DATI TECNICI: Potenza oltre 150 watt - Peso Kg. 4 - Dimensioni di massima cm. 24x25x40 • Consumo 
irrisorio - Piatto regolabile - monta normali segbette da traforo - Corsa regolabile 

Consegne immediate OYUnqUf nei voltoggi t� - 220 · t60 Yolt AL NUOVO E SPECIALE PREZZO DI L. 15000 
SPEDIZIONI ovunque - Pagamento all'ordine • In contrassegno 8010 se con anticipo di L. 5000 
Imbaliq e porto al costo. IKDIRIZZARE SOLO : 

& E ID O P I C C O ' ... � 
(JOr80 Pe.ehlera I\1. 252 • T0lUI\10 • Te'. 3t878 

L'UNICA DITTA ITALIANA SPECIALIZZATA IN 'MODELLISMO E ATTREZZATURE PER ARRANGISTI 
"Nnovo CATALOGO c T.P.M. N. 12 :. INVIANDO L. 50 

CAPRIOTTI RODOLFO -. Direttore reB]>onsablle - De creto del Tribunale di Roma n. 3759 del 27-2-1954 
Per la diffusione e distribuzione A. e G . Marco - M1lano • V1a p. Visconti di Modron.. n . 3. 

Stab. Grafico F. Caprlott1 - Via Cicerone, 56 - Roma. 
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