




























































































CORSO DI AEROMODELLISMO

ontinuando 1la costruzione

del nostro veleggiatore scuo-

la, passiamo ora al piano di
ccda orizzontale. Diamo anzi-
tutto un’occhiata alle sue ca-
ratteristiche. Come wvedete, la
costruzione € simile a quella
dell’ala; pero le centine, anzi-
ché concave inferiormente, so-
no piane, hanno cicé un pro-
filo « piano-convesso», che ri-
sulta meno pcrtante di quello
« concavo-convesso », dato che
manca la pressione sul ventre
data dalla concavitd. I profili
piano-convessi sono molto usa-
ti per i piani di coda dei mo-
delli volanti (in seguito ne ve-
drem:; la ragione), e facilitano
notevolmente sia 1a costruzio-
ne, in quanto il bordo d’uscita
poggia sul piano di montaggio,
e non ha bisogno di spessori
che lo mantengano rialzato, sia
la ricopertura, dato che logica-
mente la carta aderisce meglio
ad una superficie piana che—ad
una concava, Per il resto la
struttura non differisce da quel-
la dell'ala, se non per il fatto
che il longherone posteriore &
disposto di piatto anziché di ta-
glio. Naturalmente maneca il
diedro alle estremita.

Per la costruzione si segue
lo stessp procedimento adottato
per l'ala: si ritagliano due sa-
gome di comvpensato, e si rica-
vano le dieci centine dalla ta-
voletta di balsa da 1,5, con il
consueto sistema del mazzetto,
praticandovi anche gli incastri.
Si prepara quindi il disegno in
grandezza naturalzs del piano di
coda, ingrandendo di tre volte
quello pubblicato sulla Rivista
(riecrdiamo che la tavola co-
struttiva in grandezza naturale
dell’intero modello pud essere
richigista inviando L. 150 alla
nostra Amministrazione, me-
diante versamento sul c¢c/c po-
stale 1/7114, intestato a Rogolfo
Capriotti Editore). Pronto il di-
segno, lo si dispone sul sclito
piano di montaggio, vi si so-
vrappone la consueta carta
oleata o cellophane, e si fissz-
no tutti i pezzi con gli spilli,
secondo il procedimento gia de-
scritto. Le successive - perazio-
ni sono le consuete: incollag-
gio, essiccamento, incollaggio
dalla parte inferiore e rifini-
tura; dopodiché anche il piano
-di coda e terminato.

Prima di passare alla fusolie-
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ra, facciamo presente, anche se
eé ovvio, che nci abbiamo de-
scritto i varipezzi singolarmen.
te, per comoditd di esposizio-
ne; ma naturalmente voi po-
tete benissimo, mentre aspetta-
te che si asciughino le incolla-
ture di un pezzo, iniziare la la-
vorazione del successivo.

LA FUSOLIERA

La fusoliera presenta alcuni
particolari leggermente piu
c:mplessi. Anzitutto si ritaglia,
dalla tavoletta di tiglio da 5
mm., servendosi dell’archetto da
traforo, tutta la parte anterio-
re (2), della quale abbiamo ri-
portato il disegno in grandezza
naturale, che potete tagliare ed
incollare 'sulla tavoletta, oppu-
re ricalcare con la carta copia-
tiva. Si praticans anche i due
alloggiamenti per la zavorra di
centraggio, dei quali solo quello
anteriore deve essere comuni-
cante con Yesterno, e si rifini-
sce accuratamente tutto il con-
torno con la carta vetrata, av-
volta sul solito tampone di
legno.

Successivamente si ritagliano
le due guance anteriori (1) dal
compensato da 1 mm, Per que-
ste, come per tutti gli altri ele-
menti che vi capiterd di dover
tagliare, sia per questo modello
che per i successivi, dal com-
pensato sottile in due pezzi
uguali, si puo seguire un pro-
cedimento che permette di ri-
sparmiare tempo e di ottenere
la perfetta identita dei due pez-
zi. Si tratta di ritagliare due
pezzi ‘di compensato, un po’ piu
grandi dell’element; che si vuo.
le ottenere, magari usando un
paio di forbici grandi, che ta-
gliano benissimo il comperisato
da 1 mm, ma tendono a scheg-
giarlo, e quindi non son¢ adat-
te per seguire il contorno pre-
ciso del pezzo. Quindi i due
pezzi veng.no uniti ira loro con
due o tre semenzine da calzo-
lzio; dopodiché 1i si tagliano
contemporineamente, con Yar-
chetto da traforo, si rifinisccno
con la carta vetrata, e si sepa-
rano, togliendo le semcnze. Una
avvertenza importante da tene-
re presente per tutti i pezzi
che d._vete ritagliare, sia dal
compensato che dal balsa, & di
fare attenzione che la venatu-

ra del legno sia disposta nel
senso indicato nel disegno; per-
ché ¢ noto che nel senso con-
trario la resistenza diminuisce
notevolmente.

Una volta ritagliati i due pez-
zi (1), si passa al loros incollag-
gio all'elemento (2), che deve
essere operato separatamente
per ciascuno di essi, dovendosi
nel frattempo riempire il vano
della zavorra fissa. A dir la ve.
rita, il collante cellulosico, ade-
sivo ideale per il poroso balsa,
non lo & altrettanto per i legni
duri, compensati, ecc. Comun-
que, se seguirete le nostre istru-
zioni, potrete ottenere wna in-
collatura di pin che sufficiente
tenuta, senza bisogno di ricor-
rere ad altre colle. Imiziate col
praticare in ambedue le super-
fici da incollare fra loro nu-
merose leggere incisioni, con fla
punt2 di uno spillo; quindi pas-
satevi sopra una prima mano
di collante, e lasciatela asciuga-
re, eenza porle a contatto fra
loro. In questo modo il collan-
te ha la mossibilitd di penetrare
fra le fibre del legno, e di for-
mare sulla sua superficie una
robusta pellicola cellulosica.
Successivamente si ripassa su
ambedue le superfici una secon-
da manos di collante, che am-
morbidisce la prima, e ponendo
a contatto i due pezzi, si ottie-
ne una perfetta saldatura. Na-
turalmente durante 1'essicca-
mento del collante i due pezzi
devono venire pressati fra loro,
o poggiandoli sul piano con un
forte peso sopra, oppure con
delle pinzette da bucato appli-
cate tutto intorno alla incol-
latura.

Come abbiamo gia detto, si
incolla prima una sola guancia
al muso della fusoliera; e gquin-
di si riempie il vano posteriore
della zavorra con dei pallini di
pizmbo, acquistati in un nego-
zio di articoli da caccia, cospar.
gendoli di collante, in modo che
restino bloccati al loro posto.
Il piombo potrebbe anche ve-
nire fuso e colato nel sus vano;
perd questa operazione, se non
ne siete pratici. rischia di farvi
rovinare un pentolino e di pro-
curarvi delle scottature. Pertan-
to riteniamo cpportuno consi-
gliarvi il primo metods. Ulti-
mata questa operazione,-si pas-
sa allincollaggio della seconda
guancia, che viene effettuato se.



guendo lo stesso procedimento
usato per la prima.

Successivamente si prendono
i due listelli di tiglio 3x10, e
se ne tagliano due pezzi lunghi
om, 72, in modo da costituire
le due fiancate (3) del trave di
coda, che wengono rifinite, ar-
rotondate anteriormente e leg-
germente rastremate in coda,
come da disegno. Quindi le si
‘incollano al muso, seguendo lo
stesso procedimento usato per
le guance anteriori, e facendo
ben attenzione che risultino di-
siposte, rispetto al muso stesso,
con Yesatto angolo indicato nel
disegno, e perfettamente paral-
Jele fra Jloro. Pertanto sard be-
ne predisporre in precedenza
delle linee di riferimento sul
muso, ricavandole dal disegno,
e tenere i due listelli, che in
questo caso vanno incollati con-
temporaneamente, collegati fra
loro con un paio di elastici du-
rante Yincollaggio. Per rinfor-
zare la giunzione, che sopporta
un cert: sforzo sia in volo che
in atterraggio, & bene aggiun-
gere qualche semenzina, ribat-
tendone la punta. In coda le
estremitd dei due listelli ven-
gono incollate fra loro, dcpo
averne rastremato lo spessore
dalla parte interna, in modo che
le due facce vengano a comba-
ciare esattamente fra lor: (vedi
disegno vista in pianta). La
giunzione viene rinforzata con
una legatura di filo di refe sot-
tile cosparsa di collante, nella
quale perd deve essere preven-
tivamente inserito il gancetto
(9) (vedi disegno), ricavato dal
filo d’acciaioc da 1 mm., che
servira per il fissaggio del pia-
no di coda. Prima di lasciar es-
siccare la giunzione pero occor-
re assicurarsi, traguardande dal
muso, che il trave risulti per-
fettamente allineato con la par-
te anteriore della fusoliera; al-
trimenti occorre far scorrere fra
loro le due estremitd dei due
listelli, fino a raggiungere il ri.
sultato voluto.

L’operazione successiva &
quella di incollare al liro po-
dto i due pezzi (5), tenendoli
stretti durante 1'incollaggio con
una legatura di elastico, e di
far passare atiraverso le loro
feritoie il' filo di nylon per il
comando del direzionale, in mo-
do che entri nell'interno del
trave dalla tav:letta anteriore,
e ne riesca da quella posteriore.
Alle due estremita del filo le-
gate due pezzetti di listello di
Jegno, in modo che non rischi-
no di finire dentro il trave; do-
podiché ne terminerete la ri-
copertura, con due striscette di
balsa da 1,5 mm., larghe 11 mm.,

e di lunghezza
tale che quella
superiore inizi
dal termine del-
Yelemento (2),
ed arrivi al
punto in cui
andra applicata
la  deriva; e
Jquella inferiore
risulti  esatta-
mente compresa
fra i due pez-
ad (5).

Per applicare
queste striscet-
te vi consiglia-
no il seguente .
procedimento, atto ad evitare
che lo spessore del trave risul-
ti incostante: ponete fra le due
fiancate un listello d4i 5 mm.
di spessore; o per lo meno de-
gli spezzoni di uguale misura
posti a distanza ravvicinata (ad
esempio dei ritagli della tavo-
letta da cud si @ ricavato il mu.
so), e disposti in mecdo tale da
non sporgere da una parte del
trave, Quindi applicate la pri-
ma tavoletta, tenendola ferma
durante l'incollagzio con degli
spilli appena appuntati. Quan-
do il collante & asciutto, toglie-
te gli spessori, e ripetete l'ope-
razione per la tavoletta infe-
riore.

ricavate

A questo puntc, prima di
procedere oltre con la costru-
zione, si dd una buona scarta-
vetrata a tutta la fusoliera, li-
sciandone le superfici e arro-
tondandone tutti i bordi ester-
ni, tranne la parte su cui va
incollata la tavoletta poggiala.
Anche l1a parte dei listelli (3)
incollata sul muso (2) pud ve-
nire arrotcndata; oppure si pos-
sono riempire gli angoli con de-
gli spezzoni di listello triango-
lare di balsa, ricavati con una
Jametta da uno quadrato o
rettangolare. Quindi si ritaglia
la tavoletta poggiala (4) dal
compensato da 1 mm., facendo
dttenzione che la vena degli
strati esterni risulti disposta in
senso trasversale, come indicato
nel disegno. Se non foste riu-
sciti a trovare una tavoletta di
compensato di larghezza suffi-
oiente, & meglio ricavare il pog-
giala in due pezzi, piuttosto che
farlo con la vena in senso longi-
tudinale, perché esso sopporta lo
sforzo dell’ala in senso trasver-
sale, Per il suo fissaggio & bene
usare il solito sisterna dell’incol-
laggio in due tempi, ed aggiun-
gere qualche semenzina, infilata
nello spessore della fusoliera,
per rinforzare l'attacco. Quello
cui occorre fare molta attenzio.
ne. & che la tavoletta risulti per-
pendicolare alla fusoliera. Un al-

L’ala ed il piano di coda da rifinire, con le estremita

da un blocchetto @i balsa

tro acocofgimento utile per rin-
forzawe l'attacco & quello di
riempire lo spazio fra il poggia-
la ed i listelli (3) con due pezzi
di tavoletta di balsa da 3 mm.,
in modo da ottenere anche un
raccordo fra i due elementi. Op-
pure si | no incollare nel-
I'angolo dei listellini triangolari
di balsa, come gia fatto per rac-
cordare le fiancate del trave di
cods. Per completare il suppor-
to dell'ala, resta da sistemare lo
spinotto per l'attacco degli ela-
stici di fissaggio, costituito da
un pezzetto di tondino di legno
duro da 3 mm. di diametro, in-
filato ed incollato in un foro
praticato nella fusoliera, in cor.
rispondenza dellinizio delle
flancate del trave di coda (vedi
disegno), in modo che sporga di
5-8 millimetri per parte,

Si prende quindi un pezzetto
di lamierino d’ottone, e se ne ri-
taglia un elemento rettangolare
per fare il gancio di traino, sa-
gomandolo come da disegno; vi
si pratica un foro da 2 mm. di
diametro nella parte superiore,
e lo si fissa alla fusoliera, nel
punto indicato nel disegno, me-
diante una piceola vite con da-
do. Nella parte inferiore di esso
deve scorrere liberamente un
gancio di filo d’acciaio da 1 mm.,
sagomato come da disegno, la
cui estremitd posteriore viene
collegata al filo di nylon.

IL TIMONE DI DIREZIONE

Veniamo ora alla deriva ver-
ticale ed al direzionale mobile.
Si inizia la costruzione rita-
gliando dalla tavoletta di balsa
da 4 mm. i tre pezzi (10), (19) e
(68), con la vena del legno dispo-
sta nel senso indicato sul dise-
gno. Si rifiniscono e se ne sa-
gomano i bordi esterni, in modo
che risultino piuttosto arroton-
dati dalla parte anteriore ed ap-
puntiti in quelld posteriore, ad
imitazicne di un profilo alare. Al
direzionale mobile (8) si pratica
un piceolo taglio sulla linea di
giunzione con il pezzo (19), nel
quale si incastra ed incolla la

491



# cavo di Im ione § offaccalo, il gancio mobdife Nere i
,/ mu ﬂ nailon 'g, ¢ quetly o swa volla obbliga il dires

VELEGGIATORE SCUOLA T E EDIE e L1
seala 1.3 By =

_2avoerq fuso el Tamiwll

Zavorra_per il_cesiruggio
Bulions &i gliuminis

QM@_«_;!Q& @l mm 52602370 /R_

@ @) tuasci i comonrien_0 gt _Pares i logno dura -

Bordi d'estremind in balse da mmiS

it Lo To [oFEd o] ol of

e =K N hid ® 4 A

(33— _teoghyreei in vatsa_da_m.maSxt2_ { SanieiTe_pee. Pantitermicain_flle_d'sesivie do mm 1 (8)(F)

> com pensato

tavolette appogqio
pjano di coda




sione ~Quanda il cavo di fraino st sfacca if nailon mon esercife pid fraione e I'elosiico The
provoca la roftrions del direrionaie fino ad arrasiarse confro il fermo.

e 0

Drive [ di mm

_Fity & ajrgn o o

; # aperiafe, bracla. ['D_ Dirsaienate mediie_visceiohe \
nuﬁr:"-ﬂffa?.’: i gl \

o b L1l g I
{ L s fexfice o Tamtifore fn compesiaty ol amt |,
L \3 e b @ "“um ir*:;:-d:m i e
Al

compensalo m.m.1
due pezZl

elementi per passaggio_filo
di comando direzionalg

centine piano di coda
fare 10 pezzi in balsa m.m.15 /

ando direzionale

levetta com
compensalo m.m.




Particolare del direzionale mobile
e dell’attacco del piano di coda

levetta (12), ritagliata dal com-
pensato da 1 mm., praticandovi
due forellini da I mm. alle due
estremita. Quindi si pud colle-
gare il direzionale (6) alla deri-
va (19), a mezzo di gqualtro o
cinque pezzetti di fettuccia, in-
collati in cr:ce fra i due ; i,
in modo ocigé che ognuno di essi
rigulti fissato per meta sulla fac.
cia sinistra di un pszzo, e per
meta su quella destra dell’al-
tro, o viceversa. Da notare che
la parte superiore di (19) deve
sporgere rispelto al (6), di quel
tanto che andra incastrato den-
tro la fusolisra., Nell'incollare le
fettucce, cccorre fare attenzio-
ne che i due elementi risultino
il pin possibile ravvicinati, Nel
frattempo si pratiea nella deriva
superiore un intaglio rettango-
lare, nel quale s incastra ed in-
colla una strisciolina di balsa
dello stesso spessore, ma con la
vena disposta in senso orizzon-
tale, che  aumenta la rigidita
della deriva, contribuendo ad
eliminare le svergolature
Fatte queste c¢perazioni &i
possono wnire le derive superio-
re ed inferiore alla fusoliera, in-
castranido leggermente le loro
rispettive estremita inferiore e
superiore fra i due listelli del
trave di coda, ed incollandole
senza economia di eollante, fa-
cendo attenzione che risulting
ben allineate con la fusoliera,
sia. in senso longitudinale che
verticale. Quando il collante @
asciutto, si pud completare il si-
stema di comando del direziona-
le mobile, collegando il filo di
nylon che proviene dal gancio
di traino al forellino praticato
all'estremita sinistra della levet-
ta (12). Per poter regolare la
tensione del cavetto di nylon, &
bene pero interporvi un tendito-
re, consistente in un sempliecis-
simo rettangolino di compensato
da 1 mm., ecn tre forellini: il
filo che viene 'da] gancio di trai-
no passa attraverso due di que-
sti forellini, va ad attraversare
quello della levetta (12), torna
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indietro, e viene fissato con un
nodg_al terzo f:ro del tendito-
re; e cosl possibile, spostando
avantl ed indietro quest'ultimo,
regolare la tensione del filo,
Dalla parte oroosta, 1l'altra
estremita della levetta (12) vie-
ne collegita, a mezzo di un ela-
sticino del tipo da ufficio, ad un
gancetts applicato sul fianco del-
la fusoliera, a distanza tale che
la tensione dell'elastico sia suf-
fleiente per azionare il direzio-
nale, ma non eccessiva. Occorre
inoltre predisporre ‘due fermi,
in modo che il direzionale, dal-
la parte del filo di nylon non
possa andare oltre l'allineamen-
to con la deriva fissa, e dalla
parte cpposta non possa supena-
re un’inclinazione di 15-20°, -

A questo punto il dispositivo
¢ completo, ed il suo funziona-
mento, illustrato anche nel dise-
gno, & semplicissimo: il modello
veleggiatore viene trainato in
quota, come se f:sse un aquilo-
ne, a mezzo di un.cavo appilica-
to al gancio scorrevole, che sotto
la trazione si sposta in avanti,
tendendo il filo di nylon, e por-
tando quindi il direzionale in
posizine rettilinea, in modo che
il modello pud salire regolar-
mente, senza deviazioni dalla
sua rotta. Alla fine del traino
il cavo si sgancia del modello
(vedremo meglio in seguito co-
me avvenga il traino), e, es-
sendp cessata la trazione sul
gancio, il filo di nylcn si allen-
ta, oer cui l'elastico pud far
ruotare il direzionale fino alla
posizione di fermo, tirando con-
temporaneamente indietro il
gincio. Cosl il modello svolge
il suo vi:lo con una larga virata
a destra, che oltre ad evitarne lo
eccessivo allontanamento, faci-
lita anche lo sfruttamento delle
termiche,

IL DISPOSITIVO
ANTITERMICO

A proposito di queste ultime,
veniamo ora a descrivere l'at-
tacco del piano di coda, con il
sistema antitermica. Nella prima
puntata del corso vi abbiamo
gia splegato cosa siano le termi-
che, e come sussista la necessita
di difendersi da esse, per evi-
tare che vi facciano perdere il
modello. Pertanto su tutti i mo-
delli, sia da gara che da diver-
timento, l'antitermieca, .o « deter-
malizzatore », & diventato oggi
un accessorio comune, del qua-
le n/n si pud pitt fare a meno,
specie da quando i regolamenti
di gara hanno limitato il tempo
massimo preso in considerazio-
ne per le classifiche, rendendo
inutili i voli di durata superiore.

Il sistema pilt usato per 'anti-
termica & quello, comandato da
una miecia, che fa si che, allo
scadere del tempo volul!, questa
bruci un elastico di ritenuta, e
faccia sollevare il piano di coda
in posizione fortemente cabrata,
con un angolo di ecirca 45° (ve-
di disegno). In queste condizio-
ni il modello, dato il forte effet.
b3 cabrante e la resistenza pre-
sentata dal piano di coda, fa una
brusca impennata, quindi perde
velocitd e scende di piatto fino
a ferra, con una velocitd ver-
ticale notevolmente superiore a
quells normale di planata,

Veniamo ora alla realizzazio-
ne pratica, Si inizia col ritaglia-
re dal compensato da 1 mm.,,
ed incollare sul trave di coda, le
due tav.letfe di appoggio del
piano di coda, facendo attenzio-
ne che risultino bene a squadra
con la fusoliera. Sopra a guella
anteriore di esse si incolla un
pezzetto di listello di balsa 3 x 5,
che fara da batiente per il piano
di coda. Sucressivamente si pre-
parano il gancetto (8) e la for-:
cellina (13), che si applicano al
piano di ¢_da, nel punto e nella
ozizione indicati dal disegno,
ﬁssandoli con qualche pezzetto
di balsa, una leggera legatura ed
abbondante collante. A questo
punto il dispositive antitermica
& praticaments pronto. Infatti si
fissa il piano di coda a mezzo di
un anelly di elastico passante
sotto la deriva, e le cui estremi.
ta si vanno ad inserire nei due
gancetti della forcella (13). Op-
pure si pud inserire uno spinot-
t0 nel trave di coda, come fatto
per l'attacco dell'ala, qualche
centimetro avanti al bordg di
entrata del piano di coda, e di-
sporre l'anello di elastico da
un’estremitd all'altra dellsy spi-
notto, passando per la forceilli-
na. In ambedue i casi effetto
di fale elastico, a causa della di.
sposizione della forcellina, &
quello di tenere il piano di coda
sollevato, in pi.sizione di anti-
termica, aderente alla linea del-
la deriva, Il fissaggio del piano
di coda viene completato con un
altro anellino elastico, molto
piccolo, teso fra i due gancetti
(8) e (9), nel quale viene inse-
rito uno spezzone di miecia, che
si accende prima di cgni volo.
Dopo un ¢erto tempo, variabile
a seconda della lunghezza della
miccia, guesta brueia il secondo
elastico, liberando cosl il pia-
no di coda, che viene sollevato
in posizione antitermica dall’e-
lastico anteriore, facendo scen-
dere rapidamente il mcdelio.

Logicamente il regolare fun-
zionamento dell’antitermica &
legato u quello della miccia;



pertanto sari bene spendere due
parole su questo importante ac-
cessorio dei modelli volanti.
Generalmente 5i usa come mic-
cia del cordoncino di cotone,
piuttosto morbido, di 3-4 milli-
metri di diametro, che viene im.
bevuto in una soluzione di sal-
nitro, in modo da aumentarne
la capacitd di combustione Per-
tanto, una volta acquistato il
cordoncino in una merceria, do-
vebe recarvi dal farmacista, e
comyperare pochi grammi di sal-
nitro, A casa li verserete gra-
dualmente, mescolando, in un
piccolo recipiente pieno di ac-
qua, finché non vedrete che esso
tende a depositarsi in fondo, il
che indica che la soluzione &
«<satura». Vi si immerge allora
il cordoncino, lasciandovelo per
gualche minuto, e quindi lo si
pone ad asciugare in posizione
orizzontale.

Alcuni tini di cordone brucia-
no bene anche senza salnitro;
occorre pero accertarsi che non
vi sia pericolo che si spengano
in volo, perché altrimenti 1'an-
titermice potrebbe non funzio-
nare proprio quando ve n'é bi-
sogno. Pertanto occorre accer-
tarsi in precedenza della loro si-
curezza, accendendone un pezzo,
e facendolo ruotare velccemente
nell’aria. Se si riscontra una sia
pur lieve tendenza a spegnersi,

quel tipo di cordone deve essere
senz’altro scartato. Cid pud ac-
cadere anche con un cordone in-
sufficientemente salnitrato; in
tale caso occorre aumentare il
tempo di immersione nella solu-
zicme, oppure sostituirlo con un
cordoncino pil  morbido, che
permetta un migliore assorbi-
mento del salnitro.

Un’alira operazione da fare
prima di montare la miccia sul
modello, ¢ di determinarne la
velocitd di combustione, calco-
lando quanto tempo impiega a
bruciare un pezzo misurato in
precedenza. Tenete presente pe-
ré6 che in volo, @ causa della
corrente d’aria che la investe, 1a
velocitd di combustione della
miccia aumenta sensibilmente,
Pertanto vi regolerete esatta-
mente dopo le prove pratiche,
e monterete sul modello, ad
ogni lancio, un pezzo di miccia
di lunghezza tale da non supe-
rare i due minuti, specie se c'¢
vento, 0 poco piu se laria &
calma.

Un altro argomento connesso
all’uso della miccia & quello del-
la sua accensione sul campo di
gara, che diventa problematica
quando c'¢ vento, ed i fiammi-
feri tendono a spegnersi. Se sie-
te fumatori, il problema si ri-
solve facilmente con una siga-
retfa; altrimenti vi consigliamo

La fusoliera completa e rifinita

di accendere, al riparo dal ven-
to, un lungo pezzo di miccia, e
con quello dare fuoco al pez-
zetto montato sul modello.

LOBIS KANNEWORFF
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Progetto di
BRAZIOLI GIANNI - Bologna

a disponibilitd sul mercato,

da un lato, di cellule foto-

elettriche al selenio, di pic-
cole dimensioni e di notevole
efficienza, per quanto di prezzo
accessibilissimo, e dall’altro
degli interessantissimi organi
elettronici che stanno soppian-
tando le valvole, via via, in
ogni loro impiego, e che sulle
prime presentano il vantaggio
di esigenze assni minori in fat-
to di alimentazione, permette la
esecuzione di interessantissimi
esperimenti in cui sia previsto
appunto l'impiego sia delle falo-
cellule e sia dei transitors; de-
sidero altresi segnalare che ol-
tre alle vere e proprie folocel-
lule che e possibile acjuistarc
in commercio e che sono della
produzione Westinghouse, quan-
do si abbia intenzione di limi-
tare al massimo le spese, si pud
fare uso di normali piastre rad-
drizzanti al selenio, che com= &
stato illustrato sulla rivista in
uno degli scorsi numeri, & pos-
sibile fare funzionare come cel-
lule fotoelettriche, sia pure di
rendimento inferiore: dato co-
mungue, il costo sempre bas-
sissimo di queste piastre, che
tavolta possono anche essere ri-
cuperate da raddrizzatori bru-
ciati, non sara un grave colpo
de] bilancio quello di impiegar-
ne due collegate in serie od in
parallelo, invece che una sola,
di quelle regolari.

Come € ovvio, oltre alla fo-
tocellula occorre l'organo che

AMPLIFICATORE PER
FOTOCELLULA A TRANSISTORS

‘TR3

v

amplifichi in qualche modo le
indiczzioni che la cellula f:rni.
sce, in modo da renderle me-
glio rilevabili, sia a mezzo di
un relay, con il quale coman-
dare dei circuiti secondari, sia
per mezzo di uno strumento,
come nel caso della misurazione
della intensitd luminosa ece.,
sia infine, per mezzo di un au-
ricolare, qu:ndo ad esempio si
tratti di un ccmplesso ricevito-
re fotoelettrico, da impiegare
per comunicazioni senza fili, se-
grete, a distanza, e senza do-
vere fare ricorso ai ricevitori
ed ai trasmettitori, per i quali
occorre ovviamente Jla licenza
ministeriale.

La figura illustra lo schema
elettrico di un amplificatore di
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corrente continua quale occcr-
re per la fotocellula, la quale
infatti produce della corrente
variabile ma unidirezionale;
l’amplificatore, inoltre, & stato
progettato per azionare con il
suo stadio di wuscita, un relay.

Gli impieghi a cui siffatto
complesss si presta ,sono innu-
merevoli e limitati solamente
dalla fantasia e dalla ingegno-
sitd dei costruttori, ad ogni mo-
do, io stesso ne segnalerd alcu-
ni tea i piu classici, certo che i
lettori stessi non mancheranno
di trovarne altri, it adatti ai
loro casi ed alle loro necessita:
antifurto, nel senso piu vario
della parola, dalla protezione
di un sistema di porte e fine-
stre di uno stabile, alla segnala-
zione della asportazione di un
particolare oggetto dal suo po-
sto, sistema questo che pud in-
teressare ai gioiellieri che in-
tendano in qualche modo pro-
teggere qualche loro pezzo di
valore che comunque siano co-
stretti a tenere in vista od a
mortata di mano dei clienti, e
quindiy. in costante pericolog
apriporta per pcrte normali o
per ascensori, garages, conta-
pezzi, per rilevare il numero di
pezzi che passano attraverso un
marticolare percorso (tale conta-
pezzi, in una versione maggio-
rata puod essere impiegaio anche
come contapersone, ossia per
contare il numero di perscne
che passano attraverso un dato
ingresso durante un intervallo
di tempo determinato).

Come esposimetro professio-
nale, quando al fotografo inte-
ressi eseguire delle misurazio-



L'astuccio nero contiene la cellula

ni in ecndizioni di luce che im-
pedirebbero 'impiego dell’espo-
simetro semplice, oppure per lo
studioso cui interessa fare dei
rilevamenti di luminosita, as-
sorbimento, riflessione, trasmis.
sione ecc., della luce. Come di-
spositivo automatico per fare
accendere o spegnere luci,
quando il livello di luminosita
esterha sia sceso al di sotto o
salito al di sopra di un parti-
colare livello; come complesso
di allarme per incendio per il
rilevamento, da recessi poco
frequentati, quali solai, ecc.,
delle prime lingue di fuoco.

Il funzicnamento del circuito
& quanto mai semplice: quando
un raggio di luce colpisce la
fotocellula, questa ultima forni-
sce alla base del primp transi-
stor della catena, una corrente
che provoca, per il caratteri-
stico effetto di amplificazione di
corrente che appunto il transi-
stor ccnvenientemente impiega-
to, comporta, una corrente di
collettore, del medesimo transi-
stor che & maggiore di quella
fornita dalla fotocellula delia
stessa misura che esprime nu-
mericamente il coefficiente di
amplificazione di corrente del
transistor impiegato.

Ora, dato che il collettore del
primo transistor é direttamen-
te collegato alla base del secon-
do, ed il fenomeng della ampli.
ficazione si ripete al punto che
si manifesta nel secondo stadio
1a tendenza ad essere interdetto.
Questo poi provoca un repenti-
no aumento della corrente alla
base del terzo transistor il qua-
le per conseguenza assorbe una
notevole corrente di collettore,
corrente questa che non giunge
al coliettore direttamente, dal-
la batteria ma attraversa, pri-
ma di giungere l'avvolgimento
dell’elettiromagnete di un relay.

Questo magnetizza i1 nucleo
che a sua volta attrae l'anco-
retta mobile e questa ultima
muove delle laminette chiuden-
do od interrompendo dei con-
tatti elettrici. Il relay rimane
dunque in questa posizione, che
diremo di lavoro, per tutto il
tempo in cui della luce colpisce
la fotocellula e per il tempo
naturalmente in cui l'apparec-
chio viene lasciato in funzione.

I’amplificazione totale della
ccrrente che si ha a vale del-
Y'apparecchio & di cirea 15 vol-
te, il che e piti che sufficiente
per alimentare direttamente un
relay anche non troppo sensibi-
le ed a farlo scattare.

L'autore del presente ariiecolo,
anzi, in un primo tempo, volle
sperimentare l'amplificatore in
due soli stadi, usando un relay
pitl sensibile, la cui impedenza
era di 8.000 ohm, oerd dall'alto
ccsto del relay stesso, fu dissua-
so dal continuare su questa stra-
da anche per la troppa delica-
tezza di tale relay, che presen-
tava la tendenza a sregolarsi
con facilita, quindi preferi
orientarsi versp un amplificato-
re piu efficiente, da dare la
possibilita di usare un relay
meno sensibile e quindi meno
costoso e meno delicato, Tale
& appunto il caso di quello im-
piegato, della impedenza di 2500
ohm. .

Maigrado la scarsa senbilita
del relay, il complesso si pre-
senta assai sensibile: infaftti,
usando una fotocellula al se-
lenio, con un’area sensibile di
10 centimetri quadrati, si riesce
a fare rimanere attratta dal-
lelettromagnete, anche con la
sola media illuminazione diur-
na presenta in laboratcrio, il
quale, per di pill ha anche lo
svantaggio di essere esposto a
Nord,

A destra & visiblle il Relay

Come & visibile dalle foto, il-
lustranti la prima realizzazione
pratica dell’autcre, i primi due
transistors sono i Raytheon
CK718, mentre il relay & di
vecchio tesemplare della Sies
mens, polarizzato.

Prevedendo perod la pubblica-
zione di questo articolo e quin-
di la probabile realizzazione di
un apparecchio simile anche da
qualche altro lettore, l'autore si
preoceupd della reperibilita dei
materiali occorrenti per la co-
struzione e sostitui, senza alcu-
na variazione ,al circuito, i due
primi transistors con due OC72,
reperibilissimi questi, in ogni
buon negczio di materiale ra-
dio, specialmente nelle grandi
cittd, oppure acquistabili, assie-
me all’altro materiale, anche
per corrispondenza presso alcu-
ne ditte specializzate.

Nella versione perfezionata,
dunque, il complesso prevedeva
Pimpiego di tre transistor del
tipo OC72, della Philips.

. La scelta del relay da impie-
gare & stata condizionata, oltre
che, come gia & stato detto, dal
prezzo di esso che avrebbe do-
vuto essere contenuto entro li-

miti accessibili, e che esso
pure fosse facilmente repe-
ribile. Fu cosi dunque che

dopo una serie di preve, ci si
orientd verso il tipo Trls-151,
della Siemens, che & veramen-
te buono come qualita, presenta
una impedenza di circa 3000
ohm., ha i contatti argentati e
per questo non presenta il difet.
to di avere di tanto in tanto i
contatti «incollati» insieme. In
definitiva, anche il sug prezzo
& accessibilissimo, in quanto co-
sta meno di 1500 lire anche se
non si possa contare su sconti
speciali.

Come chassis, nel prototipo
& stato adatto un pannellino di

497



plexiglas: su cui i wari pezzi
furono ancorati, con poche goc-
ce di adesivp alla nitro.

Dalle fotografie & visibile an-
che la fotocellula, completa di
cavetto di schermo come fu
wasata per il collaudo del com-
plesso. Si raccomanda per il
montaggio della fotocellula,
qualora questa non sia del ti-
po ricuperato da un raddrizza-
tore al selenio, adottare il si-
stema che viene prescritto dal-
la stessa ditta fornitrice, e que-
sto allo scopo di assicurare che
i contatti elettrici siano buoni
sia dalla parte del supporto di
ferro che da quella dellg stra-
terello metallico semitrasparen.
te. I contatti e la disposizione
comunque debbono essere tali
da bloccare il minore quantita-
tivo possibile di Iuce di guella
che deve raggiungere la super-
ficie sensibile, gpssia appunto
quella che si presenta con ri-
flessi nerastri e sopratutto con
una bordura di materiale ar-
genteo.

Si eviti altresi di passare le
mani o qualsiasi oggetto sulla
superficie sensibile - dato che
essa & molto delicata ed il mi-
nimo graffio potrebbe meno-
marne le qualita.

APPARECCHIO A DUE STA-
DI NELLA VERSIONE SEM-
PLIFICATA

ualora il predetto complesso
Qserva quale apriporta, come

contapezzi, contapersone od
altro impiego in cui la fotocel-
lula possa ricevere una illumi-
nazione forte e diretta, appare
conveniente la realizzazione
dello schema n. 2; esso pure é
in sostanza un amplificatore per
corrente continua come il pre-
cedente, se non che questo uti-

TR1

TR2

A4

L’amplificatore nella versione a due stadi

lizza due soli stadi serviti da
altrettanti transistor, uno dei
quali, di polarita PNP e laltro,
invece, di polarita NPN; dato
che viene messa a profitto la
caratteristica di questi transi-
stor di iessere simmetrici; si
permette una notevolissima
semplificazione deil’apparecchio
e si evita tra Yaltro, l'impiego
di un partitore di tensione, del
quale era invece stato fatto uso
nel precedente circuito.

La soppressione di questo
partitore inoltre comporta il ri-
sparmio di ben 20 milliammne-
res che questo in uso, assorbi-
va costantemente. I1 relay im-
piegato in questa versione &
identico a quello usato nella
versicne precedente, ossia il
Tris-151 della Siemens. Da te-
nere presente che per fare
scattare il relay nella versione
dell’apparecchipc a due stadi,
occorre una intensita di illumi-
nazione circa dogppia di quella
occorrente per lo scatto del re-

ELENCO PARTI
ELENCO PARTI AMPLIFICATORE FOTOCELLULA A TRE STADI

R1 = Resistenza da 1/2 watt, da 12.000 ohm
R2 =— Resistenza da 1/2 watt, da 56.000 ohm

R3 = Resistenza da 14 watt, da 100.000 ohm

R4 = Resistenza da 14 watt, da 12.000 ohm

R5 = Resistenza da 1 watt, da 220.000 ohm
TR1 — Transistor OC72 (vedere testo)

TR2 — Transistor 0C72 (vedere testo)

TR3 = Transistor 0C72

Fc = Fotocellula al selenio, da 10 c¢mq. oppure piastre ricuperate da

vecchi raddrizzatori bruciati

Ry — Relay (vedere testo)
T =
in serie)

Pila miniatura da 12 volt (quattro elementi da 3 volt, collegati

ELENCO PARTI AMPLIFICATORE A DUE STADI

Fc = Fotocellula selenio, da 10 cmQ, oppure, vedere testo
TR1 — Transistor PNP (2N107 od 0C72)

TR2 = Transistor NPN (2N35 oppure 2N229 oppure 2N170)
Ry — Relay come per lapparecchio a tre stadi

P = Pila di alimentazione miniatura, da 6 volt
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lay installato nell’apparecchio a
tre transistors.

Si noti la incredibile sempli-
citd di questo ccmplesso, in eui
tra l'altro, non viene fatto uso
alcuno di condensatori, resisten-
ze ecc. Tanto semplice & infatti
il complesso che l'insieme pud
essere montato addirittura nel-
la custodia della fotccellula
dalla wmarte opposta, natural-
mente a quella in cui si trova
la superficie sensibile,

Oppure: linsieme potrebbe
anche essere montato sul ca-
stelletto del relay, purché si fa-
cesse attenzione ad evitare che
nessuna delle parti rimanesse a
contrasto con l'ancoretta mo-
bile del relay stesso, bloccando-
ne il funzionamento. Dato an-
che il piccolissimo quantitativo
di corrente che Papparecchio
assorbe dalla batteria questa
pud essere pure di dimen-
sioni piccolissime, quale ad
esempio la si pud realizzare col-
legando in serie gquattro ele-
menti minimicro, da 1,5 volt, le
cui dimensioni sono di
13x30 circa, od addirittura
qualche esemplare subminiatu~
ra dalle dimensioni ancora in-
feriori. Nel montaggio delle
parti e sopratutto, quando si
tratta di fare i collegamenti
elettrici ai transistor o ad or-
gani molto vicini ad essi, si
faccia la massima attenzione
per evitare di riscaldare ecces-
sivamente i transistors, poiché
qualsiasi  sopraelevazione di
temperatura dell’ordine dei 50
gradi potrebbe avere delle con-
seguenze piuttosto severe per
essi. Sempre perché i transistor
non siano messi a repentaglio,
5i raccomanda di accertare be-
ne che i collegamenti alla batte-
ria di alimentazione per quello
che riguarda la polarita, siano
stati eseguiti bene,



Come dicevamo nella scorss
puntata, il grande pregio dei
colori ad olio consiste soprat-
tutto nel fatto che essi posscno
essere sovrapposti, sfumati e
corretti senza che la pittura per-
da la sua bella freschezza di
tocco.

Le pitture ad olio si possono
fare seguendo vari metodi: ser-
vendosi della gocciolatura di
una tinta fuidissima, usando
cicé la stessa maniera dell’ac-
querello, oppure si pud dipin-
gere con colori impastati piutto-
sto densamente.

Sempre trattando pilt o meno
densamente i colori & possibile
ottenere dipinti aridi e opachi o
profondi e lucenti.

Non vi € un sclo metodo per
dipingere ad olio, ma ve ne sono
diversi a seconda di come sara
trattato l'impasto dei colori.

Metodo ad olio e resine. —
Mentre gli antichi usavano im.
pasti di colori con clii e resine
densi, molto lenti ad escugare
e difficoltosi a stendersi sul qua-
dro, dopo la scoperta dei Van
Eych, entrd facilmente in uso
una miscela chiara piu essiccan-
te e piu fluida. Questa miscela,
composta di colori macinati con
olio di lino e incorporati a resi-
ne dure, diluite con olii essenzia-
1li (Javanda, spigo o rosmarino),
permette difatti sia una lavora-
zione lenta fatta di sfumature
che una lavorazione a tocco mi-
nuto, fine e calligrafo; caratte-

PARTE SETTIMA E ULTIMA
Sviluppi e concezioni vecchie e nuove in merito ai principali metodi pittorici

ristica degli impasti che asciu-
gano rapidamente.

La pittura ad olio e resina ncn
si puo fare su tela, ma su tavole,
assicelle, cartone od altro, pre-
parati con gesso e colla, La pre-
parazione dovra essere ben li-
scia e poco assorbente. Difatti i
fondi iassorbenti, come le tele,
obbligano il pittcre ad eccedere
nella dose della vernice; cosa
nociva, in quanto, col tempo,
fa oscurare e screpolare la pit-
tura.

In questo caso i pennelli do-
vranno essere morbidi, cioe fat-
ti di pelo di puzzola, o di vaio,
o di scoiattolo o di zibellino.

Di norma con questo metodo
si abbozza disegnando accurata-
mente il quadro ed ombreggian.
dolo ccn colori assai  diluiti,
quasi come gli acguerelli. Solo
i tocchi finali, come usavano fa-
re i pittori flamminghi, possono
essere messi a corpo (figg. A,

I colori olio-resinosi si usano
assai frequentemente per la ri-
finitura di quadri abbozzati a
tempera.

Metodo ad olio. — E’ il me-
todo wusato - sopratutto nella
scuola veneta (prima dal Gior-
gione e poi dal Tintcretto e dal
Paolo Veronese) con il quale i
pigmenti venivano impastati
con olii purificati e diluiti poi
con olil essenziali. Le vernici
grasse non erano usate. Le pit.
ture venivano abbozzate con co-

lori a corpo su tavole o ftele
preparate con gessc e colla, re-
se quindi assai assorbenti.
Reynolds, che fu un appas-
sionato studioso degli impasti
del colore dei einquecentisti ve-
neti, incorse nell’errore di fare
dei sottostrati ed abbozzi irop-
po carichi di olio, e non magri
ed assorbenti come quelli dei
veneti, cosa che causo disgra-
ziatamente screpolature ed an-

nerimenti in molti dei suol
quadri.
Metodo seicentesco. — E' un

po’ di metodo di Rubens che
fuse il sistema veneto con quel-
lo fiammingo. L'abbczzo era
fatto su tavole o tele meno as-
sorbenti di quelle che usavano
i veneti. Questa opreparazione
permetteva la pittura di getto,
molto rapida e vigorosa, mentre
le ombre potevano essere dilui-
te con vernice e trattate a goc-
ciclatura come l'acquerello; le
luci erano trattate ad impasto
denso, steso con pennello duro,
in maniera che con una legge-
ra sfumatura potevano essere
facilmente unite.

Metodo ad olio puro. — E’ la
tecnica dei pittori del secolo
scorso e di quelli moderni. Ciog
Yuso dei colori gia preparati in
commercio, cosl come escono
dai tubetti, senza adoperare al-
cun diluente. E’ naturale che
con questo metodo & consiglia-
bile usare colori prodctti da
ditte serie, che garantiscono la
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mancanza nei colori di grassi o
di olii scadenti. I fabbricanti
eccedono in genere nella quan-
tita di olio perché i colori non
abbiano a seccare nei tubetti;
questo eccesso di clio ha perd
l'inconveniente di far colare le
tinte sulla tavolozza, ed appun-
to per ovviare a cid che il pru-
dente industriale, vi aggiunge
cera, grasso o strutto. Ma sic-
come la cera renderebbe il co-
lore opaco e impedirebbe 1’'ade-
sione delle riprese, & opportuno
che questi colori siano diluiti
con olio essenziale di petrolio
o vernice al petrolio che, unen.
dosi alla cera, legano i vari
strati della pittura. Mentre le
tinte contenenti grassi sono da
scartare perché producono una
massa vischiosa che secca male
ed annerisce presto. Si puo, in
parte, rimediare anche all’incon-
veniente dei grassi ponendo i
colori su di un cartone oppure
fra due carte assorbenti, prima
di accingerci a dipingere; con
questo procedimento & possibile
sottrarre un po’ l'olio in ecces-
so. Si diluira poi il colore con
essenze o0 con miscugli a scelta
a seconda della tecnica che de-
sideriamo usare.

Quando si usano i colori in
tubetti & prudente, alla fine
della giornata di lavoro, porre
le tinte rimaste sulla tavolozza
su di una lastra di vetro da
immergere nell’acqua, affinché
i colori non essicchino e diven-
tino inservibili.

La pittura ad olio puro si
presta bene per eseguire ab-
bozzi, che dovranno essere la-
sciati a lungo ad essiccare, od
anche per le pitture fatte a
getto; di norma questo strato
colorato acquista scliditd col
tempo ma purtroppo tende ad
ingiallire.

Con gquesto metodo bisogna
cercare di equilibrare l'essicea.
mento delle varie tinte, altri-
mentj si formano stiramenti e
crepe mnei vari strati, per-
ché i pigmenti colorati han-
no un diverso modo di asciu-
gare. Ad esempio i neri di avo-
rio e di vite, i bianchi di zinco,
gli ossidi di cromo verde, eSic-
cano lentamente; le ocre gialle,
Pazzurro di cobalto e i cadmi,
essiccano in maniera normale:
il bianco di piombo, il giallo di
Napoli, la terra di Siena e la
terra d’ombra, essiccano inve-
ce assai rapidamente, Tutti quei
vrodotti che servono ad accele.
rare llessiccamento (prodotti
seccativi o essiccanti) wvanno
usati in piccole dosi e con cau-
tela perché spesso hanno il
grande difetto di fare incupire
le pitture .

500

Per. una buona puttura ad obio

STRATO
DICOLORE

SOTTILE
'\
STRATO

6{ DI COLORE
6 DENSO



I principi fondamentali, — La
vera conclusione, a prescindere
da ogni metodo e da ogni par-
ticolare tendenza artistica, af-
finché un dipinto ad olio risul-
ti un’opera solida e duratura, ¢
quella di seguire i principi fon-
damentali dettati dalla logica e
dall’esperienza. Essi sono:

1) Curare scrupolosamente
la purezza del materiale;

2) Limitare il piu possibile
lT'uso degli essiccativi, o ®os-
sibilmente escluderii dal comu-
ne corredo; 5

3) Iniziare il lavoro con co-
lori magri ed aridi, riservando
quelli maggiormente grassi per
le rifiniture;

4) Tener sempre presente
che due strati sottili di una tin-
ta sono sempre pill intensi di
tono e pil solidi di un solo
strato denso;

5) Eseguito 1'abbozzo, prima
di iniziare la pittura, occorre
assicurarsi che questo sia bene
asciutto altrimenti si corre il
rischio di veder screpolare il
quadro.

8) Cercare di diluire il cc-
lore 11 meno possibile, sforzan-
dosi di usare imwpasti piuttosto
solidi;

7) Quando dovete eseguire
velature servitevi preferibil-
mente di vernici grasse.

LA PITTURA A TEMPERA

La parola «tempera: non
trova netta concordanza nelle
definizioni fornite dagli scritto-
ri antiehi. I1 Vasari, ad esem-
pio, definisce pittura a tempe-
ra quando sono intervenuti tut-
ti gli impasti di tinte, compresi
quelli ad olio e vernice, men-
tre il Cennini la usa per desi-
gnare i colori macinati ad
acqua.

Questo fatto ha generato mol-
ta confusione ed ha fatio sor-
gere correnti e teorie opposte.

Per tempera si intende oggi 1a
pittura a base di emulsioni di-
luite ecn aequa ed unite a pig-
menti impastati ad acqua. Que-
ste emulsioni possono essere na-
turali W(uovo, latte, lattice di
fico) o artificiali (gomma, verni-
ci, caseina e cclla) ed infine sa-
ponificazioni con sapone, cera,
olio grasso, ecc.

Rispetto alla. pittura ad olio,
le tempere hanno un basso in-
dice di rifrazione che & compen.
sato da un colore piu vivido e
chiaro.

Qualitd di tempera. — Le tem-
pere-sono del tipo: non verni-
ciate e wverniciate. Quando si
usano le prime & preferibile ser-
virsi di fondi sottili, aridi e as-
scrbenti, al fine di conservare
tutta la chiaritd e l'opacita dei
toni. Per queste tempere non
va~ usato il bianco di piombo,

che, se non protetto da vernice,
si altera all’aria; mentre & con-
sigliabile il bianco di zinco o di
titanio.

Le seconde sono quelle pre-
parate con impasti fatti ccl tor.
lo d’'uovo e lattice di fico op-
pure con emulsioni d'uovo e
vernice. Non & facile vernicia-
re una tempera perché certi co-
lori si fanno piu cupi oppure
piu spenti. In questo caso i toni
sbagliati vanno alleggeriti cocn
una spugna umida o raschiati
con lama ben tagliente.

Si hanno inoltre le tempere
su fondi dorati, ed in tal caso,
prima di iniziare il lavoro, va
paswata sulla doratura una so-
luzione di acqua ed allume (in
proporzioni di 10 ad 1) e con
essa si diluiscono le tinte per
ottenere una tenace aderenza.

C’é inoltre la tempera ad uo-
vo ad emulsione a base di uovo.
In questo caso J'uovo va usato
puro o addizionato ad ingre-
dienti atti a conferire al colore
lucentezza e densita; essi sono:
gli olii, le resine, i balsami, le
gomme. Il vino e la birra ren-
dono scorrevoli le pennellate.

L’uovo essiccando forma una
sostanza elastica e solida, inso-
lubile nell’acqua. Il tuorlo sem-
bra da prima ingiallire i bian-
chi, ma col tempo questo difet-
to sparisce.

Con questo metado & preferi-

3. — | progetti

NORME PER LA COLLABORAZIONE A

1. — Tutti i lettori indistintamente possono collaborare con progetti di loro realizzazione, consigli per
superare difficoltd di lavorazione, illustrazioni tecniche artigiane, idee pratiche per la casa, l'orto,
il giardino, esperimerti scientifici realizzabili con strumenti occasionali, eccetera.

2. — Gli articoli inviati debbono essere scritti su di una sela facciata dei fogli, a righe ben distanziate,
possibilmente a macchina, ed essere accompagnati da disegni che illustrino tutti i particolari. Sono
gradite anche fotografie del progetto.

accettati saranno in linea di massima compensati con lire 3.000, riducibili a 1.000 per
i piu semplici e brevi ed sumentabili a givdizio della Direzione,
nalitd ed impegno superiori al normale.

4. — 1| disegni eseguiti a regola d'arte, cioé tali da meritare di essere pubblicati senza bisogno di rifa-
cimento, saranno compensati nella misura nella quale vengono normalmente pagati ai nostri di-
segnatori. Le fotografie pubblicate verranno compensate con lire 500 ciascuna.

5. — Coloro che intendono stabilire il prezzo al quale sono disposti a cedere i
farlo, indicando la cifra nella lettera di accompagnamento. la Direzione si riserva di accettare o
entrare in t_rattative per un accordo.

6. — | compensi saranno inviati a pubblicazione avvenuta.

“IL SISTEMA A"

sino a lire 20.000, se di origi-

A

loro progetti, possoho

7. — 1 collaboratori debbono unire al progetto la seguente dichiarazione firmata:- « Il sottoscritto -di-
chiara di non aver desunto il presents progetto da alcuna pubblicazione o rivista e di averlo
effettivamente realizzato e sperimentato ».

8. — | progetti pubblicati divengono proprieta letteraria della rivista.

9. — Tutti i progetti inviati, se non pubblicati, saranno restituiti dietro richiesta.

10. — La Direzione non risponde dei progetti spediti come corrispondenza semplice, non r;ccomandala.-

LA DIREZIONE
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Metodo dl pittura ad olio e resine,
A) L’abbozzo viene eseguito disegnando accuratamente, in ogni parte, tutto lintero soggetto scelto.

B) La parte successiva, relativa all’of
dovesse compiere un acquerelio,

mbregglatura, si eseguird con colori tenui e molto diluitl, come se si

‘€C) La parte conclusiva si compierd dande tocchi finali con colori a corpo.

bile usare le tavole alle tele: le
preparazioni non debbono esse-
re.troppo assorbenti e la super.
ficie va lisciata finché non -ac-
quisti l'aspetto dell’avorio.

LA PITTURA AD ENCAUSTO

Il significato letterale della
parola «<encausto» & di pittura
bruciata dentro. Era in grande
uso presso i greci ed i romani
e tale uso si protrasse fino ai
primi secoli dell’era cristiana,
Col temmo l'encausto fu sosti-
tuito dalle tempere.

Ultimo tipo a sole
L. 1850 compresa
cuffia - Con mi-
crodiodo origl-

RADIO GALENA

nale di prima
qualitd L. 200
in piu.

Rlicezione ottima anche in lo-
calita con atazionl emittentd
molto lontane e durata illimita_
ta. Lo riceverete franco di porto
inviando vaglia o assegno a

Ditta ATERNA RADIO
Casella Postale 139 - LUCCA
Chiedete gratis e senza impegno
il listino fllustrato di tutti gl
apparecchl economici in cufia
ed in altoparlante. Listino del
materlale e scatole dl montaggio
a richiesta. Transistors tipo
ZN107 ad alto rendimento origi.
nali della General Electric a sole
L. 1.400 ciascuno. Tipo 2N170

_ad alta frequenza L. 1.900,
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L'encausto vero, quello cioé
fatt: con cera a caldo, & una
pittura chiara, stabile, smaglian-

si possono usare tutti i co-
lori considerati fragili come
quelli vegetali perché vengono
protetti dalla cera‘I sistemi a
freddo e le saponificazioni sono
piu facili nell'uso ma si guasta-
no con facilitd all'umido.

Per l'encausto a caldo sono
da usarsi i pennelli di setola;
per quello a freddo e per le sa-
ponificazioni quelli di puzzola.

Ad encausto si pud dipingere
su tela (preparazione a gesso),
su tavola (con o senza prepara.
zione), su cartcne e su masonite,

LA PITTURA A FRESCO

E’ quella pittura eseguita su
intonaco ancora umido con co-
lori impastati ad acqua pura.
Il colore penetra e resta fisso
all’atto dell’essiccazione della
calce in unione con la sabbia.
Perché avvenga una perfetta
incorporazione delle tinte con
lintonaco & necessario che que-
sti si asciughi lentamente.

E’ opportuno che il materia-
le edilzio sia preventivamente
bene studiato ed ubicato in po-
sizioni protette dall'umiditi e
dal calore.

I colori dovranno essere re-
sistenti all’azione della calce. I
pennelli dovranno essere di gri-
ne di porco a setola lunga, di
forma tonda ed appuntiti in
cima.

L’ACQUERELLO

L’acquerello differisce dalla
tempera poiché ha toni chia-
riti per I'aggiunta d’acqua e non
di bianchi che renderebbero i
toni gessosi e grevi.

Esso si fa con pigmenti colo-
rati impastati a gomma arabi-
ca. Per l'acquerello occorrino
pennelli di martora, di cigno, di
puzzola o di vaio, e che siano
morbidi, elastici ed a punta sot-
tile. E' bene che l'acqua sia di-
stillata o bollita e che sia ab-
bondante e contenuta in due
recipienti: uno per diluire i to-
ni e laltro per sciacquare i
pennelli. Occorre inoltre una
spugna, della carta assorbente
e degli stracei di tela fina per
asportare ed alleggerire i colori.

La gamma dei colori usati per
l'acquerello & vastissima; que-
sta possibilita fornisce il pre-
gip di produrre delle numerose
e belle tonalita,

O. M.
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per gente seria

il suo metodo
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TORCIA rer SALDARE
A DOPPIO CARBONE

trezzatura pesante per

saldatura, quando, natural-
mente questa sia gia disponibi-
le, come spesso accade nelle of-
ficine, questa torcia pud inol-
tre rappresentare l'unico attrez-
Zo per sildare, specialmentie per
le piccolissime officine,
Altri wvantaggi, per segnalarne
solo alcuni, sono: la possibilita
di eseguire saldature conven-
zionali, ossia quelle in cui il
metallo da riportare non viene
convogliate lungo la fiamma
dell’'arco elettrico, Data infatti
la particolare disposizione la
fiamma pud essere utilizzata
semplicemente come mezzo di

Prezioso complemento alla at.

del diametro di mm. 25. Diversi
pezzetti di barretta di ottone
del diametro di mm. 10, due
viti di arresto da 8/32 e due del
6/32: due molle cilindriche di
acciaio abbastanza  robuste,
aventi il diametro interno tale
da essere in grado di accoglie-
re senza troppo giuoco una bar-
ra da 6 mm.; ed inoltre, dei
pezzetti di fibra, del cavo bi-
polare oppure unipolare, di for-
ma 'a treccia, di forte sezione
(3 o 4 mm.), ma abbastanza
flessibili, ed isolati in amian-
to, oppure in lana di vetro;
chiodini assortiti, viti nasscrtite,
e varie striscette di metallo.
La costruzione della torcia

mm. La inclinazione del foro in
questione rispetto @l diametro
della barretta deve essere di
20 gradi. Successivamente fo-
rare dei pezzetti di barra di
ottone del diametro di 10 mm.,,
lunghi 20 mm.; con un foro cen-
trale che poi si filetta con fpas-
so 1/47-20, per un tratto di 5
mm. ad una sola delle estremi-
ta, “mentre si svasa leggermente
la estremitd opposta in modo
che questa possa accogliere il
cavetto che porta la corrente
alla torcia. Per trattenere il ca-
vetto, poi, si pratica in direzio-
ne del diametro della barretta
un forellino che si filetta in

Collegamento alla estremiti posteriore di una delle
barrette, del terminale del cavetto sotto amianto che
porta corrente, La vite relativa va stretta a fondo,
perché questo punto mon possa riscaldarsi troppo

riscaldamento, potentissimo e
localizzato al tempo stesso, tale
da essere superiore, per alcuni
lavori, anche alla fiamma os-
siacetilenica, cltre naturalmen-
te che per lavori di ricottura
localizzata, ecc.

I materiali che necessitano
sono i seguenti: due barrettine
di ottone crudo del diametro di
mm. 12 e della lunghezza, cia-
scuno, di mm. 38; due barrette
pure di ottone della sezione di
mm. 6 e della lunghezza, cia-
scuna, di mm. 275; due collari-
ni di -ottcne, del diametro di
15 mm. e con foro da 6 mm.
muniti di vite di bloccaggio;
due pezzi di tondino di acero,
della lunghezza di mm. 145 e

vera e propria si inizia con il
filettare le barrette da 6 mm.
ad entrambe le estremita, con
una madrevite a passo %47”-20.
Si pratica poi un foro ad una
estremita di ciascuno dei pezzi
di barretta e poi si filetta tale
foro in modo che pcssa ricevere
un bullone da 13”-6. L’estre-
mitd opposta di ciascuna di
queste barrette, si fora in modo
da potervi eseguire una filetta-
tura capace di accogliere un
bulloncino da 8-32. In posizio-
ne leggermente inclinata rispet-
to al diametro, si pratica in
ciascuna delle barrette da 12
mm. vicino alla estremita di cui
si trova la filettatura per il
bullone da 8/32 un foro da 6

Montaggio della barretta mobile, con 1la molletta e
la flangia di fibra attraverso la quale si comanda
la parziale rotazione del carbone per portarlo a
contatto dell’altro, al momento dell’innesco dell’arco

modo da accogliere un bullon-
cino da 6-32.

I due manici della torcia si
fanno di barretta di fibra.

In direzione del loro asse cen.
{rale essi vanno forati con una
punta di 8 mm. poi detto foro
va maggiorato ad una delle
estremita, con mn ecacciavite o
con un attrezzo simile in modo
da portarne a 12 mm. il diame-
tro del foro per un tratto di 55
mm. Con una raspa piana ed
abbastanza larga, si asporta poi
dalla superficie esterna di cia-
scunc dei maniei, dalla parte in
cui si & maggiorato il diametro
del foro interno, un certo quan-
titativo di fibra, in modo da
fare scomparire la curvatira e

505



j Folh

¢

da formare invece una superfi-
cie piana. Scopo di questa lavo-
razione & quello di permettere
che alla estremitd citata, i due
minici possano venire messi a
ccntatto ed incollati, in-modo
da formare una specie di stret-
ta « Vs Dato perd che se la-
sciati in questa semplice condi-
zione i due manici non risulte-
rebbero solidi e tenderebbero
a distaccarsi non appena si
stringesse con la mano sulle
braccia libere della « Vs, si ta-
glia un cunetto di legno duro
e lo si inserisce wppunto tra
dette braccia, dcve lo si incol-
la. Per assicurare una solidita
ancora maggiore, poi si fanno
con delka striscia di ottone o
di ferro dello spessore di mm. 1,
due facce che si fissano attorno
ai manici, nella posizione rile-
vabile dalle foto.

Dette strisce se adottate, si
ancorano con un poco di calla
e qualche chiodino da calzolaio
oppure ccn vitoline a legno.

Ad uno dei due collari di ot-
tone si fissa poi, mediante pic-
coli ribattini di alluminio, la
flangetta di fibra visibile nel
dettaglio estremo in basso a si-
nistra della prima favola co-
struttiva; poi si fa passare una
delle barrette da 6 mm. gia
preparata attraverso il foro che
si trova sia nella flangetta stes-
sa e sia nel collare, poi si fa
passare il complesso attraverso
il foro centrale di una delle
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In basso, — La toreila, gii completata
ta per l'uso, Notare come il pollice stia
do sulla flengia di fibra allo scopo d&i sta-
e il contatto tra ! due carbonl, per deter-
minare il riscaldamento ed il facile innesco del-
la filamma. Una volta che I’lnnesco sia avvenuto,
st allontanano le due punte per un tratto di
pochi millimetri. Da notare che man mano che
le due punte di carbone si consumano, sard me.
cessario ruotare Ileggermente 1a, flangetta, in
modo da mantenere entro limiti ristretti la di-
stanza tra le estremitd de! carboni

molle cilindriche che si saran-
no provvedute ed infine si col-
lega alla estremitd posteriore
della barra nell’apposito allog-
giamento, il cavetto di alimen-
tazione isolato in amianto, si
stringe poi a fondo il bulloneci-
no che serve appunts a bloceca-
re il cavetto in questo suo: al-
loggiamento e si fa prima pas-
sare il cavetto stesso attraverso
il foro e quindi lo si fa seguire
dall'insieme. Una volta che que-
sto sia passato, si da soliditi a
questa prima parte della torcia
stringendo alla giusta altezza la
vite che si trova sul collare di
ottone. Successivamente si prov-
vede a montare nelle stesse con.
dizioni anche l'altra meia del-
la torcia e prima di stringere
definitivamente la vite del ecol-
lare si accerta che il foro incli-
nato che si trova alla estremita
anteriore della barretta, dalla
parte in cui si & fissato il pezzo
di barretta di diametro maggio-
re, si trovi in posizione tale da
far si che i carboni che deb-
bono appunto essere alloggiati
in questo foro ed in quello cor-
rispondente, alla estremita del-
P'altra metd della tcrcia, risul-
tino nella posizione che pud es-
sere rilevata dalle foto allegate.
Una delle due metd della tor-
cia, poi (quella che porta il col-
lare di ottone al quale si & fis-
sata la flangetta di fibra), deve
potere compiere una certa por-
zione ‘di rotazione, comandata

Foto in alto. — Il complesso delle
resistenze nella versione a due so-
Ii elementi, Ad evitare pericoli di
incendio convieme costruire intor.
no alle resistenze una specie di
gabbietta di filo di ferro piuttosto
robusta. Un ventilatore puntato
contro le resistenze riduce di molto
la temperatura’ che questa rag-
glungono durante 11 lavoro

dal pollice di chi stia usando
I'attrezzo, ogni volta che appaia
necessario regolare laz fiamma
dell’arco, quando i carbom_ si
consumano oppure quando in-
feressa proprio variare la po-
tenza dell'arco stesso (a que-
sto prcposito occorre ricordare
che la potenza dell’arco & tan-
to maggiore quanto piu grandg
& la distanza tra le punte di
carbone tra le quali esso scoc-
ca, comunque, questa condizio-
ne non puo¢ essere portata agli
estremi se non si vuole che si
faccia spegnere l'arco). Il cavo
di alimentazione che pcrta la
corrente dal trasformatore deve
come si diceva, essere in grado
di sopportare la corrente rela-
tivamente elevata che vi si fa
circolare, Se il cavo in questio.
ne & con isolamento in amian-
to, pué darsi che le fibre di
questo ultimo tendano a sgre-
tolarsi, rendendo presto ineffi-
ciente questo isolamento: si au-
menta perd la coesione tra le
fibre, applicando a pennello
sull’amianto, wuna soluzione
piuttosto diluita di bitume, pos.-
sibilmente di tipo non troppo
fragile.

I carboni da usare sono quelli
speciali per torcia di questo tipo
ossia a doppio elettrodo, che or-
mai si possono acquistare pres.
so tutti i negozi di materiale
per officina; deve trattarsi di
carboni con anima, indispensa-
bili tutte le volte che per la



alimentazione ci si serva di
corrente ‘alternata invece che
di continua. Ugualmente da
preferire & inoltre la qualita in
cui la superficie esterna del-
l'elettrodo & ricoperta da una
pellicola di metallo; questi ri-
spetto al tipo mon ricoperto
presentano il pregio di non ar-
roventarsi molto, eccezion fat-
ta naturalmente per la punta in
cui essi sono completamente in-
candescenti. Qualunque sia la
tensione di rete sarebbe deside.
rabile che questa torcia fosse
alimentata mper mezzo di un tra-
sformatore riduttore, atto ad
abbassare la tensione e nel con-
tempo a fornire la corrente ne-
cessaria per Ulinnesco ed il
mantenimento dell’arco. Le ca-
ratteristiche di questo trasfor-
matore sono le seguenti, prima-
rio, adatto alla tensione di rete
disponibile, o meglio ancora
primario universale in modo da
adattarlo a qualsiasi delle prin.
cipali tensioni. Il secondario de-
ve essere in grado di fornire
una tensione di una cinquanti-
na di volt, con una ccrrente di
20 amperes, il* che eguivale a
dire che la potenza sul secon-
dario, deve essere dell’ordine
del chilowatt. Per conseguen-
za, il nucleo ferroso, che tra
I'altro deve essere di buona
qualitd e senza residui carbo-
nicsi, deve avere uma sezione
della superficie di circa 35 cmgq.

Per i dati di avvolgimento di
un trasformatcre di questo tipo
preghiamo di consultare le ta-
belle che abbiamo pubblicato
sul numero di settembre del-
'annata '60, rispettando scru-
polosamente sia i dati per le
spire a volt del primario e del
secondario, sia per la sezione
dei vari fili da usare.

In talune localita, e precisa-
mente in quelle in cui la ten-
sione di rete dell’impianto & di
110 volt od al massimo, di 125
volt, & perd possibile fare a
meno del trasformatore, affi-
dando la necessaria caduta di
tensione per l’alimentazione
della torcia direttamente ad una
resistenza di riscaldamento, di
quelle che si usano nelle stufe
elettriche a riflettore. Occorre
perd che l'impianto casalingo e
sopratutto, il ccntatore, siano
dimensionati in modo da esse-
re in grado di scpportare una
corrente di almeno una quindi-
cina di ampere, il che, per il
contatore & facile da accertare,
leggendo la targhetta, in cui
viene indicato appunto il tipo,
la tensione, la corrente ecc. Poi-
ché, incltre in moltissime pro-
babilita che non tutte le con-
dufture elettriche dell’impian-
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Dettagll costruttivi della torcia: quando questa deve servire per lavori
piu pesanti, va realizzata con parti di dimensioni maggiorate rispetto
a ‘quelle indicate

to siano in grado di sopportare
la corrente sopra citata, occorre
fare in modo che la corrente
stessa non debba traversare tali
condutture o che almeno, ne
attraversi solamente una piccc.
lissima parte: cid si raggiunge
prelevando la corrente elettrica
in un punto dell’impianto, il pit
possibile vicino al contatore o
possibilmente ai due fili che
escono direttamente dal conta-
tore. I1 complesso delle resisten-
ze va realizzato con quattro o
con due riscaldatori, del tipo
con attacco ad avvitatura, qua-
lora si voglia realizzarlo con
due solamente di tali riscaldato-
ri, sard necessario apportare la
modifica che & illustrata nel-
l'apposito disegno.

Si tratta di togliere dal sup-
porto ceramico, la spiralina di
resistenza (che deve essere an-
cora nuova, altrimenti e diffi-
cile lavorare su di essa, per lo
straterello di ossido che vi ade-
risce), di trovare quale sia il
punto centrale della lunghezza
della resistenza stessa e quindi
di saldare proprio in  questo
punto, ad argento, un pezzetto
di filo di rame che abbia una
sezicne di 2 mm, Fatto gquesto
si riavvolge la resistenza sul
supporto di ceramica facendo
un segno di riconoscimento nel
punto in cui si trova la deriva-
zione che si & fatta; poi, in cor-
rispondenza appunto di tale de-
rivazione, si pratica sulla cera-
mica un forellino, sia con una
semplice punta da trapano mol.
to assottigliata ¢ mantenuta co-

stantemente umida, sia per mez-
zo di una speciale punta di
quelle che si usano appunto per
la perforazione di vetro, ecc, Si
tratta poi di fare entrare detta
derivazione nel foro fatto e di
collegarlo all’interno, al contat-
to che fa capo al punto centra-
le del fondello. Per fare que-
sto, naturalmente si sara dovu-
to staccare dal contatto stesso,
il filo che fa capo ad uno de-
gli estremi della resistenza, eb-
bene, tale estremo va collegato
all’altro estremo che fa capo al-
la parte superiore del fondello.
In questo modo, la modifica
eseguita ha lo scopo di per-
mettere alla resistenza, le cui
due meta sono state collegate
in parallelo, una corrente che
¢ di ben quattro volte superio-
re a quella normale, per quanto
la cosa sia possibile solamente
per periodi molto brevi, perché
non avvenga l'eccessivo riscal-
damento delle resistenze che
ben presto potrebbero bruciarsi.

Si montano su di un pannellp
di agglomerato resistente al ca-
lore, e possibilmente di quello
noto sotto il nome di « micani-
te» due portalampade in por-
cellana, del tipo con avvitatura
identica a quella di cui gli ele-
menti di resistenze sono forniti,
poi sullo stesso pannello si fis-
sa un interruttorino, che abbia
una capacitd di scatto di una
diecina di amperes e lo si col-
lega in modo da pctere cortocir-
cuitare uno degli elementi di
resistenza. Per i collegamenti,
si pud semplicemente, come @&
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TAV.2
SISTEMA A DUE RESISTENZE

pratica comune, fare una specie
di occhiello con la estremita
del filo da collegare, oppure,
quando si desideri un lavoro piu
professionale si pud realizzare
il sistema ‘illustrato mne]l detta-
glio in basso a sinistra della
seconda tavola costruttiva, e
che si mette in atto partendo
da pezzi di barretta di ottone
del diametro di una diecina di
mm. Dato poi che una notevo-
le parte del calore prodotto dal
complesso delle resistenze, vie-
ne proiettato verso il basso, do-
ve si trovano sia i collegamenti
elettrici, sia lo stesso pannello
e dato che questp eccessivo ri-
scaldamento potrebbe anche
portare a qualche inconvenien-
te, ¢ bene fissare vicino alla
base-di ciascuno dei supporti di
ceramica delle resistenze, un di-
sco di amianto, del diametro di
una quindicina 4j cm., c:n un
foro centrale appunto adatto per
accogliere il fondello dell’avvi-
tatura del supporto di cerami-
ca. Tale disco servira da riflet-
tore, distogliendo dal pannello
grande parte del calore che vi
sarebbe proiettato. E

Nel caso che si faccia usg di
quattns elementi di resistéhza
non occorre che-a questi sia ap-
portata alcuna modifica. Deside-
riamo a questo punto sottoli-
neare che per quanto, appunto
questa realizzazione a quattro
sia piuttosto ingombrante e non
sia quindi desiderabile da co-
lcro cui interessi un -impianto
compatto, tuttavia essa & racco-
mandabile, quando questo pro-
blema non sussista. Nella versio_
ne 2 quattro resistenze, I'impiego
di due interruttori secondo il cir-
cuito elettrico visibile nel det-

508

taglio in basso a destra della
seconda tavola costruttiva (il
dettaglio in alto a destra della
stessa tavola é quello relativo
al sistema a due sole resistenze
modificate), sara p:ssibile di ot-
tenere una gradazione interme.
dia della potenza del riscalda-
mento. Sia nel caso delle due
che nel caso delle quattro re-
sistenze, poi, qualora si abbia
a disposizione wun ventilatore
elettrico della potenza di una
cinquantina di watt, lo si pud
mettere in funzione proiettando
il fascio dell’aria in mcdo che
possa avvolgere le resistenze
stesse, dosi che queste non pro-
ducano troppo calore e che
quello che incidentalmente si
sviluppi sia prontamente elimi-
nato.

Quando si tratta di innesea-
re l'arco eletirico si provvede
a fare compiere ad uno dei car-
boni, Ia porzione di rotazione
necessaria per portare in con-
tatto le due punte, poi non ap-
pena queste si sano arroventa-
te, il che richiede una frazione
di secondo, si allontana di nuo-
vo la punta mobile in modqg che
la distanza tra le punte risulti
di 3 0 5 mm. Se si fa uso del
trasformatcre per ridurre la
tensione, in luogo delle resi-
stenze, si regoli la fiamma in
modo che questa risulti simile
a quella di un cannello a gas.

La saldatura dell’alluminijo e
di metalli simili, va fatta so-
lamente quando la potenza del-
la flammia sia ridotta. Per
I'alluminio si faccia uso di una
bacchetta di metallo di ripor-
to, del tipo adatto e dellappo-
sito mordente. Quando si deb-
bano preparare delle superfici

abbastanza ampie per la sal-
datura mll'argento, all’ottone.
ecc., occorre che il riscalda-
mento delle parti sia bene di-
stribuito e non localizzato, per
non avere o©ome conseguenza
quella di zone eccessivamente
calde ed altre a temperatura
insufficiente, come spesso acca-
de per i metalli & mediocre
conducibilitd termica, quale il
ferro, ecc. Perché il riscalda-
mento sia diffuso ed uniforme,
occorre regolare la fiamma del-
T'arco in modo che essa sia alla .
massima potenza e quindi oc-
corre passare la fiamma al di
scpra delle superfici da riscal-
dare, sempre alla stessa velocita
ed alla stessa distanza, cercan-
do di fare i passaggi sulla in-
tera superficie{ e senza- perd
fermare la fiamma in nessun
punto della superficie stessa.

Questa torcia permette anche
la esecuzione di lavori medio-
pesanti, specie se non con ritmo
continuo e perfino di quelli pe.
santi, a patto che la ventilazio-
ne delle resistenze sia efficien-
te e che, qualora si facecia uso
di un trasformatore della po-
tenza di almeno 1 kilowatt, pu-
re questo sia sottoposto ad una
energica ventilazione da parte
di un ventilatore di piccole di-
mensioni ma assai efficiente,
quale ¢ ad esempip quello di
un vecchio aspirapolvere ricu-
perato, con la vent:letta e con
la camera della pompa centri-
fuga. Per lavori prolungati e
pesanti, inoltre & bene fissare
nel punto di incontro tra le
barrette che portano gli elettro-
di, ed i manici di fibra, dei di-
schi di alluminio lucidato op-
pure di altro metallo rifletten-
te, che proteggano le mani dal-
la forte fiamma dell'arco.

A questo proposito, anzi gio-
va raccomandare di evitare di
usare attrezzature per saldatu-
re elettriche, di qualunque tipo
esse siano, se non facendo uso
degli_ appositi dispositivi pro-
tettori, quale la maschera che
protegga gli occhi ed il wvolto
ed un paio di guanti di fibra di
amianto.

OBIETTIVI ASTRONOMICI
SPECCHI OCULARI
LENTI DI OGNI TIPO
su ordinazione
ing. BIANCHI

Via Mancini, 3 - Milano
Telef. 794728 - 704531




MASCHERA PARAOCCHI

PER 1L

SALDATORE

nitamente al progetto della

fiaccola per saldare era al-

meno logico, che dessimo
anche il progetto per la auto-
costruzione di una maschera
speciale, atta a proteggere gl
occhi dal saldatore, dal peri-
colo di piccole porzioni di me-
- tallo incandescente e fuso che
cosl spesso capita di vedere
proiettati attorno e peggio an-
cora, dal pericolo dell’abbaglia-
mento prodotto agli occhi stes-
si, dalla fortissima luminosita
della z:na di metallo in cui sta
avvenendo la saldatura,; ritenia-
mo inolfre opportuno raccoman-
dare la costruzione di una ma-
schera di questo genere anche
ai meccanici a cui capiti di do-
vere qualche volta lavorare con
l’arco elettrico, il quale anzi,
per la brillantezza della sua
fiamma & davvero pericoloso
per la vista di chi sia costretto
ad osservarlo.

Per guanto di semplicissima
costruzione la maschera che
stiamo per illustrare apmpartiene
al tipo che viene ancorato alla
testa del saldatore, iy modo
che a questo vengono lasciate
libere entrambe le mani, con-
trariamente a molte delle ma-
schere in commercio, in cui la
stessa persona che le usa & co-
stretto a tenerle con una mano
e risulta cosi impedito nelle la-
vorazioni. Questa maschera,
inoltre pud essere sollevata,
quando non in uso, in modo
da permettere al meccanico di
osservare liberamente il lavoro:
non appenha necessario, poi essa
potrd essere calata immediata-
mente sul volto.

La struttura che compone 'z
maschera & rappresentata da un
ritaglio di lamierino, non trop-
po pesante né eccessivamente
sottile, di forma quadrata e del
lato di cm. 35; a questo propo-
sito giova sottolineare che =
questo scopo poira essere adat.
tato anche del materiale di ri-
cupero, quale € ad esempio la
latta che si puod ricavare da un
grosso barattolo di concentrato
di pomodoro, che potra essere
acquistato presso qualsiasi ven-
ditore di alimentari per po-
chissime 'decine di lire.

Provveduto che si sia questo
quadrato di lamierino, se ne

tagliano i centorni, nel modo in-
dicato nel primo taglio del di-
segno costruttivo allegato. Fat-

to questo, si impartisce allo
sbozzo di metallo, la curvatu-
ra opportuna seconda ciascuna
delle linee tratteggiate indicate
sempre nel primo dettaglio indi
si noterd che i bordi delle fen-
diture a formna di «V» che
notano nella parte superiore,
risulteranno quasi a contatto,
si forzera pertanto leggermente
il lamierino nei bordi per com-
pletare tale contatto e poi lun-
go le linee in cui questo avvie-
ne si applichera un poco di sal-
datura allo stagno. Poiché & de-

siderabile che la maschera pos.
sieda una centa resistenza e che
questa non potrebbe essere ot-
tenuta dal lamierino stesso, al-
meno che non si usasse questo
di spessore eccessivo creando
cosi una maschera troppo pe-
sante; si pud rinforzare con un
artificio stesso il lamierino leg-
gero, saldando sempre a stagno,
lungo ciascuno dei bordi inter-
ni della maschera, un filo di
ferro da un paio di mm. di dia-
metro. Se poi si vuole ridurre
al minimio il pericolo che i bor.
di vivi della lamiera possano
mrodurre qualche ferita, con-
viene ripiegare il margine della
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lamiera stessa attornp al filo di
ferro dopo che questo sia stato
saldato al suo posto,

Si provvede poi ad aprire
con Jaiuto di un piccolp scal-
pello ed un paio di forbici da
lattoniere la finestrella rettan-
golare su cui verra poi instal-
lato il vetrino scuro protettivo:
quest’ultimo lo si provvede nel-
la dimensicne, che é quella stan-
dard di cm. 5 x 10 & nella densita
del n. 10, quando la maschera
debba servire per I'arco elettri.
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co, oppure in una densitad al-
quanto inferiore qualora serva
solamente per saldature con 1la
fiamma, che in igenere, hanno
una luminecsitd assai infericre
di quella dell’arco eletirico.

11 vetrino protettivo deve es-
sere~a sua volta protetto da una
lastrina di vetro trasparente,
che serva per evitare che esso
possa essere danneggiato dalle
gocce di metallo incandescente
che possano essere Pproiettate
attorno e che talvolta, data la

particolare composizione del
vetro, potrebbero aderire in

una cornicetta, essa pure
ﬂ con dei ritagli di latta;
che si salda alla superficie
esterna della maschera, eccezic-
ne fatta per il suo bordo infe-
riore che deve essere assicura-
to semplicemente con un paio
di bulloncini, allo scopo di ren-
dere possibile, quando cid sia
necessario, la estrazione e la so-
stituzione del wvetrino. I dadi
che si impegnang su questo due

‘bulloncini, possono essere di ot-

tono ed essere saldati a stagno,
in maniera stabile sui fori re-
lativi, e questo, allo scopo di
evitare che durante i lavori di
officina possano cadere e per-
dersi.

Completato il corpo metalli-
co della maschera si passa a
preparare il sistema di cinghie
necessario per il fissaggio di
essa alla testa del meccanico: la
cinghia principale & di cuoio ed
ha una larghezza di mm. 20
ed una lunghezza di mm. 450;
occorrono poi gli altri seguenti
materiali: un pezzo dello spes-
sore di mm. 1 largo mm. 25
e lungo mm. 275, di fibra, un
pezzo dello spessore da mm. 1 e
delle dimensioni di mm. 25 x 145,
sempre di fibra, due pezzi del-
lo spessore di un paio di mm,
e delle dimensioni di mm.
20 x 115. Un pezzo di striscia di
cuoio, della larghezza di mm. 15
e della lunghezza di mm. 250;
una fibbia di ottone o di ac-
ciaio inossidabile, della misura
adatta per la striscia di cuoio
da mm. 15. Infine, occorre un
certo numero di ribattini di
cuoio, od in mancanza, oppure
nel caso che non si voglia fare
uso di questo materiale, si fara
ricorso ad altrettanti fermacam-
pioni di misura media, come &
possibile acquistarli in qualsia-
si cartoleria. Per il collegamen-
to della maschera vera e pro-
pria a questa sua montatura oc.
correranno due bulloncini del
n. 8/32, muniti di dado e 4di
rondelle a stella contro lo svi-
tamento.

Prima di piegare le strisce di
fibra secondo le direttive indi-
cate nei dettagli si fanno in
prossimita delle lorp estremita,
i fori destinati a permettere il
passaggio dei ribattini o dei fer-
macampioni, per la unione tra
di loro 'delle varie parti, succes-
sivamente si provvede ad im-
partire alle parti delle curva-
ture bene wuniformi, per evi-



Foto a sinistra — Applicazione lungo i bordi del lamierino, di un tilo
di ferro o di ottone allo scopo di aumentare la resistenza della maschera
alla deformazione, Il filo va saldato a stagno e Dpoi, eventualmente su
di esso va ribattuto il bordino del metallo, in modo da ovviare il pericolo
che il margine tagliante di questo possa determinare ferite a chl inav-
vertitamente abbia la ventura di passarvi sopra la mano
Foto a destra. — Saldatura sulla parte esterna della maschera ed al
di sopra della apposita finestrella, della cornicetta che serve per trat-
- tenere il vetrino protettivo

Foto a sinistra. — Costruzione della montatura che serve ad assicurare
alla testa del saldatore, la maschera vera e propria; alcune delle strisce
sono di fibra, altre sono invece di cuoio
Foto a destra. — Regolazione della pressione del dado sullo snodo tra
la maschera e la montatura. Tale snodo deve permettere il sollevamento
della maschera senza troppo sforzo, ma al tempo stesso, senza permet-
tere che la maschera possa scendere da se

tare che in taluni punti le cur-
ve stano troppo strette e che al-
trove esse siano invece troppo
gmpie indi le warie parti si
uniscono tra di loro e poi alle
parti di cucio, con i ribattini
od i fermacampioni; nel caso
che si faceia uso del primi, si
facria attenzione per evitare di
schiacciare guesti in misura ec-
cessiva perché non accada che
la fibra ne risulti spezzata; inol-
tre al di sotto dedi ribattini, van-
no inserite delle rondelle che
assicurino una presa migliore
sulla fibra. Queste attenzioni
non sono invece necessarie qua-
lora si faccia uso di fermacam-
pioni, nel quale caso rimane
semmai il problema delle pun-
te di latta che potrebbero fe-
rire, a meno che non siano ri-
piegate all’interno, come consi-
gliamo di fare, Per guanto ri-

guarda la cinghietta di cuoio,
diciamp che ove lo si preferi-
sca si potra sostituire questo
con una striscia di buon nastro
elastico ed in questo caso =i
avranno risultati altreftanto
buoni, &d anzi una migliore
presa della montatura, alla te-
sta del saldatore.

L’unione tra la mcntatura di
fibra e di icuoip (od elastico) e
la maschera vera e propria, av-
viene a mezzo delle due stri-
scette di fibra visibili nell'ulti-
mo dettaglio del disegno co-
struttivo, lunghe ciascuna mm.
115 unite per una esiremita
alla maschera ed all’altra alla
montatura, per mezzo del paio
di bullonecini muniti di dado e
di rcndella antisvitamento, Il
dado deve essere stretto al pun-
to giusto, in modo che le stri-
scette di fibra possano essere

rispetto- alla montatura
solamente quando ad essé si
epplichi una certa forza salo
cosl infatti si petra avere la
certezza che una volta che la
maschera sia sollevata dal vol-
to del saldatore, essa rimanga
in tale posizione tenza tendere
a ricadere mentre possa essere
calata di nuovo, quando occorra
riprendere la saldatura. D'altra
parte i dadi ecitati non debbono
essere stretti truppo a fondo
per non correre il pericolo di
rompere le striscette di fibra
forzandole troppo nel tentativo
di sollevare od in quello di riab-
bassare Ia maschera.

Lgnterno della maschera de-
ve essere verniciato con una
piftura nera opaca in mi-:do che
riflessi indiretti di luce non
possano riusecire a disturbare la
vista del saldatore mentre que-
sti sia al lavoro; l'ideale sarebbe
pol se si facesse uso di una
vernice nera, del tipo aggrin-
zante a freddo.

Invece che di latta come ora
illustrato, 1a maschera pud an-
che essere realizzata di fibra,
dello spessore di 1 mm. ed an-
che meno, eventualmente rin-
f:rzata lungo i bordi, mediante
striscette di lamierino, In que-
sto caso, Munione tra le wvarie
parti che conviene preparare
separatamente ed unire poi, a
lavorazione ultimata, puo esse-
re eseguita con Taiuto dei ri-
battini cavi molto wusati dai
cuoiai.

Vantaggio dellusn della fibra
invece iche del metallo & prin-
cipalmente quello di avere una
maschera assali pil leggera e
questg & un [particolare tutt'al-
iro che trascurabile specialmen-
te da parte dei meccanici che
sono costretti, per il laro layo-
ro, a tenere a lungo la masche-
ra sul wolto, gollevandola ma-
gari, di tanty in tanto, quando
abbiano da fare qualche lavo-
razione accessoria. Altro parti-
colare offerto dalla maschera di
fibra rispetto a quella di me-
tallo, @ guello di trasmetlere as-
sai meno il calore, condizione,
questa interessante quando il
saldatore debba traltenersi, per
sorvegliare il lavoro, col volto
molto vicino al punto in cui la
saldatura aviviene: in questo
caso, infatti, se la maschera fos-
se di metallo, si riscalderebbe
assai fortemente, al punto che
il meccanico non pud pill sop-
portarla ed € cosiretto a fto-
gliersela dal vilto. Se la ma-
schera & di latta, comunque, la
sua superficie esterna deve es-
sere mantenuta lucidissima, in
modo da potere riflettere il ca-
lore, invece che assorbirlo.
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DUE LAMPADE

PER 1A

TELEVisione

Le due lampade possono essere impiegate individualmente oppure insieme, a seconda delle esigenze, specialmen-
te dovute alle dimensioni della stanza. Esse producono una tenue luce indiretta, La lampada da parete puo
anche essere usata, con una lampada di potenza maggiore, come una normale lampada per illuminazione indi-
retta, Nel globetto della lampada ta tavolo pud essere introdotta dell’acqua colorata o delle essenze aromatiche

on € cosa nuova quella di
dire che quando di sera si
osservano dei mprogrammi

televisivi, gli spettacoli risulta-
no pitt piacevoli se da qualche
parete, nella stanza in cui 'ap-
parecchio & piazzato:, vi sia una
tenue sorgente di luce indiretta.
Ecco pertanto che riteniamo op-
portuno fornire ai lettori i pro-
getti per la realizzazione di due
diversi tipi di lampade in grado
appunto di fornire delle presta-
zioni che appaiono necessarie
_ per lo sc.po specifico sopra in-
dicato: desideriamo illustrare
due tipi diversissimi in modo
che gli interessati abbiano agio
di scegliere caso per caso quellp
che risulti piu idoneo alla loro
particolare situazione. Il primo
infatti dei due tipi & quello da
parete, che puo essere piazzato
su di una parete adiacente al te.
levis:re e la cui costruzione non
costa piu di cinquecento lire. La
lampada dell’altro tipo, poi puo
essere posata addirittura sul
mobile dell’apparecchio televisi-
vo 'dato che 1a sua luce, diretta
totalmente wverso l'alto non di-
strarrd con raggi diretti lo
sguardo degli spettatori dallo
schermo televisivo. Anche que-
sto tipo di lampada, che & %n-
che suscettibile di interessanti
miglioramenti, pud essere rea-
lizzato con una somma di 500 li_
re ed anche meno.
Cominciame con l'esaminare
la costruzione della lampada da
parete: si osserva subito che
T'effetto ‘della luce indiretta &
dovuto alla serie di anelli con-
centrici disposti a sealare: si co-
mincia con il preparare il sup-
portino del paraluce, partendo
da un pannellino di legno du-
ro dello spessore di mm. 12, od
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anche di faesite temperata di
pari spessore, che si taglia se-
condo le dimensicni e le quote
indicate nella fig. 2, usando ad
esempio un archetto da traforo
con lama a dentatura sottile.
Ottenuto lo sbozzo, se ne li-
sciano le superfici ed i margini
con ‘cartavetro di grossezze de-
arescenti, |quindi sempre '¢n
della cartavetro si provvede a
smussare leggermente gli spigo-
li. Successivamente nel punto
indicato si pratica nel pannel-
lino un foro del diametro di
mm, 6 o 5 ed a partire da que-
sto, verso il basso, si esegue nel
materiale di cui il pannellino &
fatto, una scanalatura destinata
ad accogliere il conduttore elet-
tricy per l’alimentazione della
lampada: tale scanalatura si puo
ad esempio eseguire facilmente
con uno scalpelletto o con un
attrezzo simile, 1a sua profon-
dita puod essere di 3 0 4 mm. in
modo da accogliere il conduttore
(piattina) e della larghezza 1i 5
mim. in modo che il conduttcre
stesso possa rimanervi anche
senza bisogno di fissarlo in qual-
che maniera; nel caso comun-
que, qualora interessi fissarlo
bene bastera versare nel cana-
letto prima di inserirvi il filo,
qualche goccia di un adesivo
non acqucso, a rapida presa.
Successivamente, e solo se cid
sia necessario, si applica sulla
superfice esterna uno stucco, sia
normale che plastico, si lascia
seccare e si scartavetra a fondo
nuovamente. In seguito si appli-
ca sulla superfice che deve ri-
sultare visibile una mano del
mordente nel colore e nella den-
sitd preferita e dopo una decina
di minuti di tempo dato al le-
gno di assorbirne la quantita oc-

corrente (per la faesite occorre-
rd del tempo assai maggiore ed
il mordente dovra essere allun-
gato anche con dell’aicool in
modo da potere meglic pene-
trare tra le fibre fittissime dello
agglomerato). :

Una wvolta asportato il mor-
dente in eccesso si attendono al-
tre tre o cinque ore in mcdo che
quello penetraty si seccni, bene,
indi si applica sulla superfice
una leggera mano di soluzione
di gommalacca in alcool. Si ja-
scia seccare questa maro indi vi
si applica sopra una prima ma-
no di smalto trasparente alla ni.
tro sintetico; si da tempo anche
a questo di asciugare indi se ne
pulisce la superficie con una la-
na di acciaio estremamente fine,
si asporta la polvere rimasta
aderente e poi si applica un’al-
tra mano della stessa vernice. Si
attende che anche questa si sia
seccata e poi si ripete la ope-
razione della pulitura e dcpo
questa quella dell’applicazione
di una nuova mano di vernice,

. questa volta' piuttcsto diluita,

che si lascia seccare e che non
si pulisce come nelle fasi pre-
cedenti.

Prima di montare nella parte
anteriore di questa basetta il
paraluce ed il portalampade, si
fissa nella faccia anteriore della
basetta stessa, un rettangolino di
metallo con il foro apposito, de-
stinato ad accogliere il gancetto
piantaty nel modo e quindi per
appendere la lampada alla pa-
rete. Tale rettangolino le cui
dimensioni esterne e le cui for-
me del foro interno sono facil-
mente rilevabili dal disegno nu-
mero 2, pud essere in alluminio
oppure in ottone dello spessore
di 0,5 mm. pud essere lavorato
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con Yarchetto da traforo, spe-
cialmente per T'apertura del fo-
ro interno dalla particolare for.
ma. Prima di fissarlo al retro
della basetta, in questa, nel pun-
to nella zona sottostante ad es-
so, e con lo scalpello si pratica
una piccola micchia destinata ad
accogliere la parte ricurva del
gancio, che altrimenti risulte-
rebbe in contrasto. Il rettango-
lino di metallo con il foro per il
gancio i puod mettere a dimora
e. fissare con quattro piccolissi-
me viti a legno, oppure con
l'aiuto di un poco di adesixo,
quale ad esempio, quello ‘chia-
mato «Resina Indiana», che €
una tenace soluzione di gelati-
na o di colla di pesce, in acido
acetico.

A questo punto si provvede un
pezzo di striscia di profilato di
alluminio della larghezza di
mm. 50, lunga in tutto, em, 200,
possibilmente con i bordi arro-
tondati e con la superfice ester-
na verniciata a fuoco in colore
avorio non lucido. Strisce di
questo genere pPlSSONO essere
facilmente acquistate presso
molti ferramenta in cui si ven-
dono profilati, ed inoltre in di-
versi negozi di passamanerie, in
cui essi sono usati per la co-
struzione di montature per ten-
de, oltre che, naturalmente nei
negozi specializzati di materiale
profilato.

Detta striscia va poi tagliata
in 5 pezzi, della lunghezza cia-
scunto indicata nella tavola co-
struttiva n. 3A. Su ognuno di
questi cinque pezzi ed esatta-
mente a 5 mm. da ciascuno de-
gli angoli si pratica un forelli-
no con un trapano a metallo. In
seguito, cominciando da quello
di maggiore lunghezza si prova
a curvarlo sino a portarla alla
forma di un anello regolare in
modo che due a due i fori pra-
ticati agli angoli, delle estremi-
ta, coincidano. In queste condi-
zioni gli anelli si fissano nel-
l'ordine indicato ed alle distan-
ze reciproche rilevabili dal di-
segno, sulla basetta di legno.
Per il fissaggio si fa ricorso al
sistema di msare una serie di
bulloncini e:n dado ai quali si
fa attraversare lo spessore della
basetta, a mezzo di fori in essa
praticati; al gambo di ciascuno
di tali bulloncini si fa anche tra_
versare una delle coppie dei fo-
ri praticate alle estremita delle
strisce curvate ad anello. Infine
dalla parte interna degli anelli
si fissano, sui gambi dei bullo-
ni, { dadi che si stringono a fon-
do, in modo da immobilizzare
ciascuno degli anelli al suo po-
sto. Come dal disegno si puo ri_
Jevare «ciascuno degli anelli
sporge al di sopra di quello
successivo per un tratto di 12
millimetri,

Da notare che nell’anello di
dimensione inferiore, ossia quel.
lo che si trova piu in basso, tra
i due fori piceoli per i bullon-
cini ne va fatto ung un poco piu
grande per permettere il pas-
saggio del cavo glettrico di aii-
mentazione della lampada. E’
importante che i margini di que.
sto foro siano bene limati ed
arrctondati, onde evitare che
gualche sbavatura metallica ta-
gliente jpossa incidere lisola-
mento del cavetto e determinare
cosi qualche cortocircuito. E an-
cora da notare poi che tale foro
deve trovarsi allineato con quel-
lo praticato nella basetta di le-
gno della lamipada ed attraverso
il quale appunto il filo elettrico
passera all’esterno.

Successivamente si tratta di
preparare la montatura per ‘1
portalampade; a tale raalizza-
zione si attende partendo un un
pezzo di striscetta di ailuminio
o di ottone dellp spessore di mil-
limetri 0,5 e della larghezza di
mm. 25 e seguendo le indicazio-
ni fornite nel disegno costrutti-
vo di fig. 3B. La montatura &
rappresentata da una fascelta
piegata in modo da formare un
anello, ma con le estremita ac-
costate e parallele, ma non in
contatto. Alla base di questo
anello vi & poi una vitolina con
dado che serve per stringere pit
o meno l'anello stesso e quindi
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Veduta dal basso della versione della lampada da
parete. Osservare l’interruttore che oltre che a pul-
sante pud anche essere con catenella, 0 a chiavetta

rotante

in altima analisi a stringere od
a liberare il portalampada che
dovra trovarvi posto: va da se
che le dimensioni dell’anello in
questione vanno rilevate in fun-
zione del eportalampade che si
intende impiegare in guesto
lume.

Il portalampade pud essere di
plastica oppure di ottone (si
consiglia comunque il primo
perché permette di evitare mol-
ti dei pericoli di cortocircuiti)
esso inolire potra essere del ti-
po gia munito di interruttore, a
seconda delle preferenze (a ca-
tenella, a chiavetta, a pulsante,
ecc.). Data la particolare dispo-
sizioné dell’insieme perd ampare
dasiderabile che l'organo di ma-
nivra dell’interrultore, sia esso
un pulsante oppure una chia-
vetta od anche una catenella,
penda o sporga wverso il basso
in maniera che possa essere di
agevole manovra, dal di sotto.

Nel caso che lestetica della
parte inferiore del portalampa-
de (la quale dovrebbe risulta-
re visibile allesternc) non sia
delle migliori, il che spesso ac-

Veduta dell’interno della lampada da tavolo, Nel foro
circolare al centro del coperchie va applicato il glo-
betto di vetro il cui liquido provvede alla distribu-

zione della luce in modo indiretto

cade, € sempre p.ssibile dissi-
mulare detta parte inferiore con
una piccola scatoletta cilindri-
ca di plastica; di dimensioni op-
portune. A guesto punto non re.
sta che da avvitare al suo posto
una lampada da una sessantina
di watt. inserire nella presa di
corrente la spina del cavetto di
alimentazione ed infine, fare
scattare Pinterrutttore. Ne! ca-
so che si noti che la luce prc-
iettata werso lalto da questa
lampada sia eccessiva e distur-
bi la chiarezza delle immagini
sullo schermo del televisore ba-
stera fare uso di una iampada
di potenza inferiore, ad ogni
modo, ed in ogni caso & da pre-
ferire una lampada a bulbo lat.
tato o smerigliato ad una ccon
bulbo trasparente.

Per la costruzione della lam-
pada da tavolo, da piazzare sul-
lo stesso mobile del televisore
od anche su di un mobile vici-
no, si parte da un qualsiasi ba-
rattolo di datta o di lamierino,
di forma cilindrica e del diame-
tro di una quindicina di centi-
metri, del tipo visibile neile il-

lustrazioni, e naturalmente mu-
nito di coperchio.

In tale coperchio anzi, al suo
centro si tratta di praticare um
foro del diametro di cm. 6. Alla
distanza di 15 mm. circa dal
fondo della scatola si pratica un
foro del diametro di mm. 10 ed
un’altro identico si pratica in
una posizione tale della parete
della scatola stessa, alla quale,
i raggi della scatola fatti parti-
re ai fori diretti appunto al cen-
tro, formino un angolo del dia.
metro di 90° ossia ad angolo
retto. Si munisce poi uno dei
fori di un gommino di protezio-
ne allo scopo di impedire che il
coduttore elettrico possa avere
T'isolante trinciato dal bordo ta-
gliente metallico e da questo de-
rivi qualche cortocircuito, Nel-
l'altro foro si fissa invece un in-
terruttore, del tipo che si pre-
ferira, e ciod, a levetta come
guelli usati in apparecchiature
radio, wppure quelli a pulsante
usati nelle abat-our. Al fondo
della scatola, nella zona centra-
le si praticano due fori, a di-
stanza opportuna in modo che

-~

GRATIS su richiesta inviamo I'ultimo ns. listino illustrato 1958 delle
scatole di montaggio per radioricevitori a modulazione di frequenza, mo-
dulazione d'ampiezza, televisori e fonovaligie.

15 modelli a Vostra scelta, di facilissima costruzione, corredati di schemi
elettrici e costruttivi - Prezzi modicissimi.

Grande assortimento valvole e materiale vario tipo per dilettanti

F. A. R. E. F. - Radio Televisione
Via A. Volta, 9 -

MILANO

Tel. 666.056
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possano servire per fissare a
mezzo di due bulloncini un por-
talampade da parete, o avvita-
tura mignon © anche del norma-
le tipo Edison.

Attraverso il foro guarnito col
gommino, si fa passare un pezzo
di conduttore elettrico, treccio-
1a isolata in plastica da 2 x 0,35,
della lunghezza adatta perché
dall’esterno, questo munito di
una spinetta bipolare p:ssa es-
gere collegato alla presa di cor-
rente dell'impianto domestico.
All'interno della scatola si ese-
guono invece 1 collegamenti
elettrici che sono semplicissimi,
poiché si tratta solamente di
collegare in serie il portalam-
pade e linterruttore e di c:lle-
gare agli estremi della serie cosi
formata, i due capi provenienti
appunto dal cavetto di entrata.

Una volta completati i colle-
gamenti elettrici, il coperchio

UTILE AL
DATTILOGRAFO

FOGLI DI
CARTA

NASTRO DI

"'w

Un semplice elastico, posto in
maniera tale da fare aderire la
parte bianca dei fogli di carta
alla macchina da scrivere, evi-
ta lUinconveniente — tanto de-
precato dai dattilografi — di
vedere i fogli di carta (all’ini-
zio del lavoro) ricadere sulla
parte anteriore della macching
stessa. Questa applicazione por-
ta soprattutto il vantaggio di
tenere raggruppati tutti i fogli
quando la battitura é fatta in
numerosi esemplari.

CAVETTO —
ALIMENTAZIQNE

GOMMINO
PASSANTE
PROTEZIONE

PORTALAMPADE A PULSANTE

[FJLAMPADA DA TAVOLO

poira essere fissato definitiva-
mente alla scatola per pezzo
di poche gocce di saldatura a
stagno.

Sull’esterno della scat:la, in-
vece si applicano un paio di ma-
ni dello smalto del tipo e del
colore preferito, che si intoni
semmai con il colore ed il tipo
del mobile su cui la lampada
deve essere posata, La lampada
da usare in questo tipo di lune
non d.vrebbe avere una poten-
za maggiore ai 10 o 15 watt e
deve naturalmente avere l'avvi-
tatura dello stesso tivo di quel-

lo del portalampada e piazzato
nella lampada; per praticita,
inoltre occorre fare uso di una
lampada a sferetta, piuttosto che
di una allungata, dato che se
fosse di questo tipo l'estremita
superiore del bulbo sporgerebbe
al di sopra del foro, rendendo
impossibile il completamento
del lume.

Tale completamento consiste
nell’applicazione al di sopra del
foro circolare opraticato sul cen-
tro del coperchio di latta, un
glcbetto di vetro del diametro
di una quindicina di cm. di
quelli appositi per lumi, oppure
di quelli che si usano per con-
tenexe dei piccoli pesci, anz,
dato che il calore prodotto dalla
piccola lampada usata, & prati-
camente nullo, & possibile addi-
rittura introdurre nel globetto,
appunto, uno o due piccclissimi
pesci rossi 0 peseci tropicali, ot-
tenendo cosi, anche un sopram-
mobile di ottimo effetto. Invece
che i due pesci rossi, si pud in-
trodurre nel globo qualche pic-
cola piantina. di tipo tale che
non tenda a crescere trorpo.

11 globo infine pud essere sem-
plicemente riempito di acgqua
colorata con colori all’anilina so-
Jubili in acqua ed anche in gue-
sto caso, l'effetto del soprammo-
bile sara eccellente.

ELENCO PARTI PER I DUE TIPI DI LAMPADE PER TV

PER LA LAMPADA DA PARETE

1 — Assicella di pino, da cm 11,5x 29, spess, em 1,2

2 = Metri di striscia profilata di alluminio, verniciata in celore avorio
altezza, ecm 5

1 = Pezzo di striscetta alluminio od ottone da mm 1, cm 15x2,5

4 — Viti a legno da 6 mm,

6 = Bulloncini con dado, da mm. 1§

3 — Bulloncini da mm, 4-40 con dadi

1 = Portalampade normale o mignon, con interruttore incorporato

1 — Lampada da 60 watt, normale o mignon

= gl:;etta bipolare da 2x0,35, di sufficiente lunghezza e munito di

8
f=

PER LA LAMPADA DA TAVOLO

-
It

o mignon

RN
(1 TR

Globetto di vetro, da 15 cm,

Eventuale coperchietto di plastica, per il fondello del portalampade,

Barattolo di latta, capacita Kg. 1, da vérnice
Portalampade in porcellana, del tipo da fissare alla parete, normale

Lampada, da 10 watt, normale o mignon

Interruttore da pannello, a chiavetta od a pulsante

Cavetto bipolare da 2x 0,35, di sufficiente lunghezza e con spina
Gommino passante, di gomma, per proteggere il conduttore

ABBONATEVI A:

IL SISTEMA «A» e FARE
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4 151 DOCO NOTI 2

Se capita dl dovere mettere a bollire delle uova it I @norsi delle zanzare o di altri insetti e le irritazioni

cui guscio sia incrinato e per evitare che albume e della pelle non tendono piui a gonflare e sono meno

chiara trasudino all’esterno basta sclogliere una o dolorosi se sulla parte si applica aggiungendo un poco

due cucchiaiate di sale da cucina nell’acqua in cui di acqua ad una miscela in parti uguali di sale da
si debbono lessare le uova. cucina molto fine o @i bicarbonato dl sodio.

Il gheriglio delle noci sard assai pilt saporito ed Specialmente se si usano spesso per stirare oggetti

uscira intero dal guscio se si saranno lasciate le noci, @l lana, i ferri da stiro perdono molto della loro

Per una intera nottata prima di spaccarle, in una levigatezza. Passare sulle loro superfici un batuffolo

soluzione di sale da cucina in acqua, I gherigli risul- di cotone appena inumidito e guindi tuffatoc nel sale

tano anche meno calorosi, dopo il trattamento raffinato, che in questo caso si comporta come un
blando abrasivo.

RABARZIUCCA S P A, MILANO VIA C. FARIN| A
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inerentl a materie diverse; 2) unire

ELETTRICITA
ELETTRONICA
RADIOTECNICA

MAJORANA OLIVIERO, Foggila. -
Invia elenco di valvole In suo pos-
sesso e cl informa di desiderare
montarsi con esse qualche appa-
recchio ricevente di buone presta-
zioni; quesiti analoghi c¢i sono sta-
ti sottoposti da altri lettori,

Delle sel valvole in suo posBesso,
le tre che possono essere utilizzate
insteme, per la costruzione di un
ricevitorino, sono le due 237 e la
238, rispettivamente, una delle 237,
quale rivelatrice in reazione e ls
saconds quale raddrizzatrice per la
alimentazione del complesso; alla
238 affijdera invece la funzione di
amplificatrice finale. Lo echema che
le alleghiamo, & a reazione ed il
particolare Interessante dl esso sta
nel fatto che mnella sus httuazione
non figura alcun trasformatore d’all_
mentazione, appunto rome da lel
stesso desiderato. La caduta di ten-
slone per 'accenslone diretta del
filamentl & realizzata con una re-
sistenza, di cul piu avantl le dare-
mo { valort, 11 complesso delle in~-
duttanze, comprende la bobina di
antenna, guella di sintonia (accor.
data sulle stazionl desiderate me-
diante la manovra del variabile da
500 pf., ed infine, la bobina di rea-

ad ogni domanda o gruppo di

£ feor/one
3305p 2/0
rsefo

% Second.543p
=———+H 3/ fsefa

g

75

i,
| & tol cond o grigliz
© placclemnodsl

& sinforne eneqatt

zione, R, il cul efletto di accoppla-
mento con le altre due é ottenuto
mediante la manovra del variabile
di reazione, da 250 pF. I dati fisici
ed eletirict per la costruzione della
bobina sond Indicatl mel disegno
apposito, che le. alleghiamo. La im-

' L‘.O‘-D

’

b - =y

Cufficio Feenice cispuonde

Non si risponde a coloro che non osservano le norme prencrltte': 1) scrivere su fogll diversi le domande
domande relative alla stessa ma-

terla L. 50 in francobolll, Gl abbonati godono della consulenza gratis

pedenza di filtraggio pud essere
une da 30 Henries, per una corren-
te di una cinguantina di maA, op-
pure pud anche essere rappresenta-
ta dall’avvolgimento di campo del-
l’'altoparlante elettrodinamico, nel
caso che lel abbia intenzione come
crediamo, di usare i1l suo altopar-
lante che & appunto di questo tipo,
dato anghe che il rendimento del
suo apparecchio sard tale da per-
metbere appunto l'implego di un
altoparlante almeno per le stazioni
locall e le piut forti eurapee, Tl tra~
sformatore di accoppiamento, pud
essere quello con rapporto da 1/3 o
quello con rapporto da 1/5, che let
possiede. Nessuno speciale accorgi-
mento occorre per l'attuazione del
ricevitorino, eccezione per il fatto
che come al solito le tre bobine
debbono essere avvolte tutte nello
stees0 senso, Particolare importan-
te & anche quello di montare la re-
sistenza di ceduta in modo che
possa avere tutta la possibilita di
essere Ilnvestita dall’aria, perché la
sus temperatura sia mantenuta en-
tro lUmitl accettablll, dato anche
che la potenza che essa deve dissi_
pare € pluttosto elevata (50 watt al.
la tensione di 160 volt),

Il valore delle resistenze non in._
dicate mello schema elettrico & il
seguente: per la R: con rete & ten-
sione di 125 volt, 353 ohi; per 160
volt, 473 ohm; per 220 volt, 673 ohm.
I valori per la resistenza R1, a se-
conda delle tensioni di rete sono i
seguenti: per 125 volt, 50 chm; per
160 volt, 150 ohm; per 220 volt, in-
fine, 350 ohm. Ultima avvertenza:
tutta la sezione che nel disegno é
stata tratteggiata pud essere omes-
sa da quel lettorl che intendono
realizzare l'apparecchio con due so-
le valvole, senza amplificazione fi-
nale e per l’ascolto in cuffia.
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CORELLI ELIO, Milano, - Segna-
la che nella sua zona le radioaudi-
zlon{ sono disturbate a limiti intol-
lerabili, da scariche elettriche e ru-
mori; formula il desiderio di co-
struirsi un apparecchio che per-
metta la locdalizzazione delle varle
sorgenti di disturbo, in modo di
segnalarle agll enti competenti, che
provvedano ad fmporre dei prov-
vtedn;iantl attl a minimizzare { di_
sturhi,

L'inconveniente che lel lamenta,
viene lato da pla parti, anche
da moltl altri lettori, dato che mol_
te plocole o grandi, per non
parlare di apparecchiature elettro-
medieall, di elettrodomestici, eco,
sono lasclati liberi di lancilare nel-
l'etere la loro messe di disturbi. I
provvediment! che si potrebbero
prendere gono divers!, e vanno dal-
lz segnalazione degll inconvententt
alla RAI, che in particolar] condl-
zionl pud esss stessa fare le ricer-
che alla Individuazione delle sor-
gentl di disturbo, con apparecchia-
ture adeguate, dopo di che sl invita
1 proprietario delle apparecchiatu-
re che sono state riconosciute cau-
se di disturbo, ad eliminare con
adatt!i provvedimenti le cause stes-
se, L'apparecchio plu a portata di
mano per la ricerca dei disturbl é
certamente qualslasi portatile rice-
vente, pcasibilmente a transistors;
che abbia coms# antenna il nucleo
dl ferrite, che come sl ¢ detto in
altra occasione, gode dl spiccatis-
slme caratteristiche di captazione
direzionale, Oppure sl pud realiz-
Zare un apparecchio secondo 1o
schema qul allegato, con unm val.
vola doppilo triodo 3A5. La bobing
€ da apparecchi & galena per onde
medie; I’antenna é invece uno sti_
lo di pochi centimetrl che mpornge
da uno spezzone di fllo schermato
da discess per televisione. La lun.
ghezza dello stllo deve essere ol
circa una ventina di cm. mentre
il cavetto schermato della discssa,
lungo un metro circa, deve avere la
calza esterna, ccllegata al terminale
dl massa o di terra dell’appareechio.
Il trasformatcre di accoppiamento
pud essere da 1/3 ad 1,5 11 fila-
mento della valvola pud essere ac-
@250 con le due metd In serte, con
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tensione di 3 volt, oppure con le
meta in parallelo, con una sezione
dl 1,5 volt, a secohds delle prefe-
renze, La resistenza da 10 ohm, pud
essere omessa. L’uso dell’apparec-
chlo é 1l seguente: sl tratta di ac-
cenderlo e di sintonizzare median-
te la manovra -.gl suo variabile 11
gegnale che piu disturba la rice-
zione; da tenere presente chs in ge-
nare tali segnall di disturbi hanno
una banda di onda molto ampia e
che per questo la, manovra del va-
riabile deve essere accurata in mo-
do da trovare la posizione in cul il

SIRIO GIUSEPPE, Torino, - Se-
Enala elenco del materiali in suo
possesso, informandoci di essere de-
sideroso dl usarli per mettere in-
sieme un amplificatore di particola-
ri caratteristiche, ~

Perché nom’ prova a trarre van-
tageio dalla nostra rubrica gratul-
ta per i cambi di materiale fra 1
lettorl, allo sccpo di cambiare 11
materiale in suc possesso con del-
I'altro che possa usare nella co-
struzlone del semplicissimo ed eco-
nomlicissimo amplificatore 11 cul
progetto & pubblicate proprio in
questo numero & che quanto a
prestazion!, sl avvicina abbastanza
& gueld che sono | sucl desideri 7
Unica divergenza sta nel fatto che
lel desidera che vi sla la uscita &
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disturbo sia appena pill potente
che altrove, Con 1'apparecchio acce-
so e con la cuffia alle orecchie, sl
procede prima a caso, verso la di-
rezione verso cul pare che 1l se-
gnale di disturbo aumentl di in-
tensitd, Man mano l'orientamento
apparira piu facile e non si tandera
ad individuare la origine del rm-
more anche se poco evidente. In-
dividuate la prima sorgente si Bln_
tonizza l'apparecchio su di un al.
tro disturbo e sl procede nella stes-
8a manfera per locallzzarlo.

bassa impedenza, Quella originaria
dell’apparecchio é dello stesso va-
lore del secondario del trasformato-
re di usecita e come tale é forse
trogpo bassa; lei comunque potra
portarla al valore vcluto con il
semplice atuto di un traslatore di
linea, os3la di un trasformatore od
autotrasformatore con prese a 2, 3,
4, 8 10 ecc, ohm, in modo che lei
possa trovare quella combinazione
che tra le altre sl avvicinl piu alla
impedenza che a lel serve.

PENNELLA GUIDO, Palestrina, _
Pone alcuni quesiti in merito allo
oscilloscopio, il cul progetto & stato
pubblicato nel numero 2/1955,

La serie indicata per i due com-
densatori occorre in vista del col-

legamento che va fatto mel modo
da lei previsto ed omesso, per una
svista del disegnatore; aumenti il
valore della tensione dl prova dei
condensatori dl fuga. Per le istru-
zloni sullimpiego dell’oscillograto
nelle varie misurazioni, speriamo
di potere pubblicare presto un ar-
ticolo.

CRESPI STEFANO, Milano. - In-
tenzionato a costruire il ricevitore
portatile a transistor di cui lo sche-
ma corrisponde al n, 5 di quelll
pubblicati nel n, 18 & «Fareo»,
chiede alcuni chiarimenti riguardo
i valori e la sostituibiliti di alcune
delle parti,

Il 5K che vede vicino all’auricola-
re sta ad indicare 1'impedenza otti-
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me che Vauricolare stesso dovrebbe
avere perché le prestazionl dell'ap-

1o, in fatto di potenza au-
dio, fossero le migliorl; ad ognl
modo pud adottare, in luogo del
yalore preseritto, uno il piu vielno
possibile ad esso: non scends mal
al di sotto di un auricolare con
una dl 2000 ohm ossla
di 2K. L'apparecchio in questione
non ¢ nato per produrre una uscita
in altoparlante per quanto, In ta-
funi casl, la sua potenza possa per-
metters 1'agior nto di piccoli al-
toparlanti. La sostituzlone del tran-
sistors, nel modo da lel segnalato
sarebbe possibile, perd noi le scon-
glglieremmo l'impiego del 2N35 in
lucgo del 2NUT70.

PERGOLA ROCCO, S. Spirito. _
Invia elenco di materiale vario in
suo possesso e segnala di avere il
desiderio di usarlo nella costruzio-
ne di gqualche apparecchio per il
quale desidera essere consigliato.

Potrebbe ccmoiciare dal bivalvo.
lare selettlvo di cul i1 progetto é
ingerito mnel n. 1 dell'annata ‘55,
provvedendesl ¢ uns valvola finale
dl potemza (€AQS cppure 6VE), dato
che neil'slenco inviato non figura
per quanto sla Indisperisabile per
la ricezione, dato che lel yuole che
gia in altopariants,

PELOSI CESARE, Parma. . La-
menta le non perfette prestazioni
di un apparecchio costruito secon-
do diversi schemi ¢ sullo stesso
prineipio, rilevato, uno da una no-
stra rivista, 1'altro da una rivista
speciallzzata,

Slamo | primi a riconoscere che
il elstema « Fremodyns» non & tra
i pit semplict ed | pill stablll, te-
nuto conto del fatto delle moltepli-
ol funzion! alle quall la valvola che
vi presieds ¢ costretta ad ademple-
re. Talvolta, pol basta un nonnulla
perché l'apparecchio vada fuori
gamma, date anche le posstbilitd
df alterazion! tra le varie sezionl
del circuito, che necessariamente,
in prossimitd della valvola sono co-
strette alla promisculthi. B' ovvio
che con una valvola separata per
l'oscillazione, le cose andrebbero
abbastanza meglio. E' probabile che
nol stessl metteremo in studio un
progetto in tale senso, che non pre-
sent! le caratteristiche dl critieltd
del précedente.

LOGOSTENO GIOVANNI, Pontex,
Genova, - Intenzionato alla costru-
zione di un apparecchio seguendo
uno dei nostrl progetti, ci inter-
pella se siamo in grado di rifor-
nirlo di tutto il materiale occorren-
te per la costruzione stessa.

Sia per un senso di correttezza
editoriale che per altre ragioni, pre-
ferlamo non promuovere l'inleiatl-
va di fornire nol stsesl 1| materlall
cecorrentl per 'attuaszione del pro.
gettl da nol pubblicati: vedremo,
comunque, se in avvenire potrerno
meglio organiezare {1 servizio di ap.
provviglonamento del lettorl alme.
no per guanto riguarda ie partl che
altrove non sono facilmente reperi-

bill, quall | transistors ed altrl
componenti speclall, Intanto,. per
e sueé necessita, lel pud perd rivol-
gerst n gqualcuna delle ditte da nol
segnalate e consigliate e gpecial-
mente alla Clrt di Flrenze, specla-
{izzata nel transistors ed in altrl
pezzl speclall,

FELIX FRITZ, Lido Venezla. -
Sottopone elenco di valvole in suo
possesso e ci segnala il sue desi-
derio® di usarle per la costruzione
di un apparecchio radio,

Le valvole di cui ct informa es-
gere in SUO POSSESSO SONO PUrtroppo
dl tipl troppo eterogemel, per po-
tere trovare imsieme una conve-
niente utllizzazione. Qualora ad
esempio usasse le valvole a 6 volt,
le mancherebbe la valvola di all-
mentazione mentre se usasse la
valvola con filamento ad alta ten-
sione & accensione per i1 raddriz-
zamento, mancherebbe delle’ valvo-
le che adempissero alle altre fun-
zionl, Vedremo comunque, in &av-
venire di studiare uno schema che
permetta la utilizvazione della mas.
simgs parte possibile del materiale
che lel cl segnala, La preghlamo
pertanto di prendere costantemente
visione del circuitl che andiamo via
via pubblicando nelle pagine della
posta e che appartengono alla ru-
brica dedicata appunto alla utiliz-
zavione di particclarl materiali d:
cul 1 lettori ¢l informano essere in
POSSESs0.

PIANELLA ALDO, Roma, - Chiede
il progetto di un fotometro con si-
stema di amplificazione, che inten-
de usare per e analizzare » dei ne-
gativi fotografici, onde rilevare con
precislone quali siano le condizioni
dllti esposizione per la stampa dei po-
sitivi.

_ Piuttosto pesante 'umorlemo a
cartco del « teenico in camlice blan-
co», che lel bersaglla non giusta-
mente, non le pare ? E sopratutto,
la volta, venga plii presto
sl sodo. Per il progetfo, nol insi-
stiamo a che lel usi proprio quello
che senza complimentl e sopratutto
senza motivo, all“infuorl, forse di
una sua particolare simpatia, ha
seartato: intendlamo pariare pPro-
prio del fotometro del numero 11
del 1956, funzionante con la valvo-
1a mintatura 174, il guale pud es-
sere benissimo fatto funglonare co-
me densgimetro, Per 1'alimentazio.
ne provvederi con umne batteria
ancdics ed una di filamento abba.
stanza grosse, perché la tensione
rimangs stabile entro del limiti ab.
bastanza vastl di tempo. Nel caso
pol che lel gihwdichi indispensabile
I'alimentazione dalla siternata, po-
tria sempre realimzare un alimenta-
tore stabllizzato sia per l'anodica,
che per i1 fllamento,

Ecg. SIMONI CORRADO, Maripost,
Roma. - Ha costruito con esito non
molto soddisfacente il radiotelefono
il cui progetto & stato pubblicato
nel numeéro 5/1956 della rivista.
Chiede ragguaglli ed in particolare
della possibilita di aumentarne la
potenza,

Come lei pud ben comprendere
non possiamo garantire Il funzio-
namento dell’apparecchio, nel caso
suo particolare, in quanto lei ha
fatto uso di componentl ben di-
versli da quelll prescritti: per pri-
ma cosa infatti led dovrebbe usare

i} materiale adottato dal-
I'autore del progetto, per 11 quale
la invitiamo a rivolgersl a lul stes-
s0 per tutte le difficoltd che possa
incontrare, intenpellandolo ed ag-
giungendo una busta affrancata,
L'apparecchio, come dal progetto e
come realizzato dall’autore, funzio-
na ottimamente e pertanto gli in-
convenienti da.lei notatli non pos-
sono essere dovuti che a qualche
errore, nella stesura del circuito.
Siamo altresl splacentl di non po-
terle daYe- istruzioni in merito alla
possibilitd di aumentare la potenza
dell'apparato, i1 quale & stato pro-
gettato e costruito per delle presta-
zionl hen determinate, dalle quall
non & possibile allontanarlo se non
alterando notevolmente le caratte_
ristiche dell’intero circulto elettri.
co. Tenga anche presente che deve
avere realizzato in modo non cor-
retto la parte a radiofrequenza, co-
me & provato dal fatto che tale se-
zione sl trova fuorl gamma,

Ing. ARMANDO LOYOLA, Ben-
gasi - Chiede alcuni chiarimenti
in merito al trasmettitore &l cui
al progetto mel numero 10 anno ’57.

Effettivamente le wvalvole previ-
ste per l'apparecchio sono del tipo
6L6. L'antenns a stilo, é desidera-
bile qualora quello che interessi
sia un complesso mobile, speclal-
mente se debba funzionare addi-
rittura in movimento. In tale caso,
uno del terminali A e B va ap-
punto collegato allo stilo, mentre
T'altro va allegato alla massa me-
tallica del mezzo su cul la sta-
zione & montata, che funzionerd
guale contrappeso., Le raccoman-
diamo di fare molto bassg l'ac-
copplamento tra la bobina dl plac-
ea ¢ l'induttanza dl prelevamen-
to di antenna, Per il caso suo par.
ticolars, dato che lel ha intenzlo-
ne dif usare l'apparecchio sempre
in fonia, mon ha che da saoppri-
mere il jack del tasto realizzando
il circulto ad esso interessato in
modo che questo risultli sempre
chiuso, Il terminale del trasforma-
tore dl alimentazione T3, contras.
sagnato con In cifra 7 altro nom &
se non la centrale dell’av-
volgimento 6 volt, che alimenta le
tre ‘valvole., Preghiamo scusarcl per
il ritardo di gueste risposta.

BARONCELLI DINO, Grosseto -
Segnala di essere in possesso di
una vecchia radio di cui. vorreb-
be utilizzare il materiale per la
costruzione di una specie di inter-
fono, per la comunicazione tra il
suo ufficlo e la sua abitazione,

Peccato che proprio delle due
valvole che avrebbero potuto esse-
re utilizzate nella realizsazione che
a lel interessa, lel non ol ha tra-
goritto la esattw sigla, la guale non
pud essere certamente NSF-Zy, né
NEKB-Zr. Comunque anche se &
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corto di elsmentl, crediamo di po-
ter fare qualche cosa di utlle per
Lel, ed Infatt!, posstamo segnalar-
le del clrculti dl Interfono, di va-
rio tipo che lel pud attuare usan-
do l'apparecchio radio dl cul é in
possesso, come stmplice amplifi-
catore dl bassa frequenza, A pa-
gina 200 del mumerc 4 dell'anna-
ta '5T della rivista trovera Infatti
#l  elreuito elettrico dell'adatta-
mento dell'amplificatore guale In.
terfono con comando dalla scla
stazlone principals e quello per un
interfono con comando da entram-
be le stazionl. Unlca modifica da
apportare al suo apparecchio eon-
slgte nell'appllcare alla sua entra-
ta e preclsamente al due capd del-
la presa fono, un trasformatore i
usiclta come appare indicato nella
fig. 1, & pag, 199 dello stesso nu-
mero (in tale schema vengono uti-
lizzate valvole di tipo certamente
dlverso ida quelle del suo appa-
recchio, ma cid non ha alcuna
importanza in quanto, come & &
detto la sola modifica da appor-
tare & quella di usare in entrata
un trasformatore di uscita con se-
condaric rivolto dalla parte del-
l'altoparlante in funzione di mi-
crofono,

CERION OTTAVIO, Torino _
Chiede schema pratico sulla di_
sposizione delle parti.per il ricevi_
tore da radiocomande il cui pro-
getto & stato pubblicato nel n. 10
dell’annata ’56,

Non vl & alcun partlecolare eri-
tico nella attuazione dell'apparec-
chlo, all'infuori di quello di fare
attenzione a mantenere ben di-
stantl 1 collegament! di griglla,
pur cercando di fare in modo che
1 collegament! risulting 1 pia cor-
ti possibile, Una disposizione de-
slderablle, & quindl lo schema pra-
tieo raccomandabile € quello stes-
80 che pud essers rilevato dalla di-
sposizione delle parti nello schema
eletinleo, speclalmente per i com-
ponenti a radiofrequengza,

ROLVIG GESD, Bagnolo - Desi-
dererebbe il progetto per un radio.
comando (parte ricevente, almeno
crediamo), In eui vengano usate
valvole di notevole durata Invece
dei normali tyratrons, & che abbia
una portata piuttosto notevole,
e inoltre permetta l'azionamen-i
to di due comandi diversi,

Intanto potrebbe prendere wislo.
ne del ricevitore 1l cul progetto
¢ stato pubblicato nel n. W del-
l'snnata '56 e mel quale si preve-
de 1Ymplego dl valvole mornmall
dappl triodl 3A5 e simill, Per quan-
to riguarda l'azionamento di pia
canall, non specifica se desldera
che il comando sla medlante suonl
ad  audicfrequenza, sovrapposti
alla portante. Se cosl &, & pregato
di prendere visions del progetto
che epparird nel numero di otto-
bre della rivista e relativo appun-
to ad un decodiflcatore a due od
& tre camall medlante barrette a
risonanza meccanica, sistems, que-
8to, dl semplice attuazione e «i

ottime prestaziond, a parte i fat-
to che non comporta alcuna vera
complicazione al trasmettitore, al-
I'infuorl del generatore ad audio-
frequenza, per il quale del resto,
avremo occaglone di rimandare 1
lettorl & progetti in precedsnza
pubblicat! sulle scorse annate del-
la rivista,

ALLASIO N, Udine - Informa
di non essere riuscito a procurarsi
una scatola di plastica adatta per
montarvi l'apparecchietto persona-
le a transistors, di cui ad un no-
stro  progetto, Chiede ulteriori
istruzioni,

Non pensavamo che un arrangl-
sta debba arrendersi dinanzi ad un
ostacolo come questo, anche per-
ché in qualsiasi negczio dl casa-
linghi, per non parlare di quelll
dl articoli di plastiea, di scatole di
quel genere €& ne possono trovare
moltiasime. L'indirizzo dell'autore
dell'articolo, comungue, & il se-
guente: Signor Hianch! Gluseppe.

BARONCELLI F., Viterbo . In-
via schema elettrico di un ricevi-
tore a transistor a due stadi di
amplificazione normale pilt stadio
di rivelazione a diodo al germanio
e chiede se con esso sia in grado
di ricevere le stazioni loeali, che
distano da lui, una settantina di
chilometri,

Se l'antenna che unird all'ap-
parecchio é di buone caratteristi-
che, speclalmente per quello che
riguarda la sua lunghezza (20 me-
trl almeno), & la sua elevazlone
dal suclo, 1a riceziene di quelle
stazionl @& possibile, a meno che
non sl trovi in una gona partico-
larmente sfavorevole, come sappla-
mo che ve ne sono diverse mella
zona del viterbese, nslle gusll la
Ticezione delle stazion! anche di
Romia appare assal difficoltosa, Au-
mentl, atd ognl modo, sino a 500
DF i1 valors del ceondensstorino
che sl trova in serle all'antenna,
Resta comunque un fatto: non
posslamo garantirle che con guel-
l'apparecchio le sard possibile la
ricezione in altoparlante, mentre
le assiourlamo la ricezione in
cuffia.

COLOMBO GIUSEPPE, Monza -
Desidera costruirsi il ricevitore
personale a transistors secondo {l
progetto del n, 6, '58 della rivista;
si interessa perd per la reperibilita
del materiale, ed in particolare del
trasformatore di uscita, che serve
ad ppiare lo stadlo dl potenza
all’altoparlante,

Tale trasformatore pud essere
acquistato, in Italia, presso la dit-
ta Clrt, d! Firenge, ma glccome
€ds0 risulta pluttosto caro, sem-
pre presso quella ditta potra pro-
curarsl {1 trasformatone di uscita
U/3, che ha caratteristiche analo_
ghe ma che costa assal meno. Sia_
mo gplacent! di non poterle se-
gnalare alcun negozio di Milano
che sia in grado di fornirlo, I tra_
eformatore Argonne, in questione

costa intorno alle lire 1800, eod &
del tipo mimiatura.

REANDONE CLEMENTINO, Tori-
no - Intenzionato a costrulrsi un
ricevitore seguendo uno dei nostri
schemi, el chiede se possa adotta-
re per la costruzione del trasfor-
matore di alimentazione, dei la-
mierini e del filo di cul egli & gia
in possesso, nonché se possa usare
una valvola in Iuogo di quella pre-
scritta,

Il pacco lamellare potrebbe an-
dare bene, e cosl 11 filo dl cul lel
dispone; resta perd sottinteso che
il fllo stesso deve essere nuoviesi-
mo & non ricupemato, nel guale
cas0, Infattl, [isolamento, anche
52 apparentemente in buche con-
dizionl potrebbe essere alterato e
potrebbe dannegglarsi mells eseou-
zlone dell’avvolgimento, dando ben
presto luogo a qualche contocireui-
to. Usl pure la 12AT7, avendo l'av-
vertenza di metterne In
le due sezloni del filamento, Le
slamp gratl per la preferenzs che
soconda alla nostra rivista e gpe-
riamo di non deludere mal lel, né
gll altrl lettorl fedell al parl i

CASSANDRELLI ALFREDO, Mi.
lano Chiede come possa elimi-
nare da un ricevitore la presa di
antenna e la terra. Chiede inoltre
il eosto dl un altoparlante, che
intende impiegare con un apparec.
chietto in suo possesso, che fun-
ziona con 3 volt di alimentazione,
u.sani f:o anche un trasformatore di
uscita,

Primo; lel awvrebbe dovuto diret
molto di pilt sul suo apparecchio
onde mettercl nelle condizion! dl

re essurientemente alle sue
due domande: s & valvole, a tran.
sistors, ee in continus od alterna-
ta, di che tipo, con guale circuito,
s2 portatile o fisso, ecc. Con gil
elementl che lel ol he messo & di-
sposizlone possiamo solo dirle che,
forse, potrebbe usare una antenna
interna, costitulta da wun tappo
luce, cesia usando uno del! condut-
torl dell'impilanto domestico d| j1-
luminazicnd, inserendo tra esso e
l'apparecchio, un condensatorino
ad altissimo isolamento, a mica od
a ceramica, de 1000 pF, A seconda
dl quale tipo dl apparecchio esso
sla, pud perd darsl che la presa di
terta sla Indispensabile. Per 1'al-
toparlante, possiamo dirle che
completo dl trasformatore di usei-
ta va a costare dalle 1500 alle 2000
lire, a seconds del tipl; cosa slgnd-
flca perd allmentazione a 3 volt?
Ci sappia dire qualche cosa di plit
anche per permetterci di consi-
gliarle sls 1'altoparlante che il tra-
sformatore di uscita plil adatto,

SBRANA ALIGIO, Ponte a Mo-
riano - 8i informa per la reperibi.
lita di un tipo di condensatore
elettrolitico triplo che gli occorre
per Ia fone di un appa-
recchio dl un nostro progetto ed
in particolare dell'amplificatore per
la elettrificazione degli strumenti
musicall, del n. 2, dell'annata ’55.
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Nel caso che non riesca a tro-
vare quel condensatore triplo, po-
trd provvederne uno doppio, da
40 - 40 m¥, isolamento a 350 volt
ed uno da 120 o da 100 mF isolato
alla stessa tensione, che potrd tro-
vare tra il materlale GBC.

MANCUSO DOMENICO, Palermo
- Desidera costruirsi il ricevitore
a transistor con filtro preselettore
di cui al n. 7 della corrente anna-
ta, per esso, chiede alcune deluci-
darioni, relative alle bobine ed ai
condensatorl variabill,

I condensatorl sono entrambi da
500 pF, per almeno uno di esel,
ossle, 11 OV2, é bene che sla ad
aria, in mddo che il fattore dl me-
rito del circulto oscillante sia piu
elevato possibile, onde ottenere
unae notevole selettivita, Per le bo-
bine, poi, adotti su entrambe une
settanting di splre del filo pre-
soritto; dato perd che nella sua
gona, le tre stazionl funzionhano
su lunghezze di onda assal viclne,
e tutte in prossimitad del 200 metrl,
le conviene usare del filo con dep-
pla copertura di seta invece che
smaltato, alle scopo di avere una
maeggiore spazlatura tra le sgpire
stesse e quindi avere una minore
capacitd distribulta nella bobina:
solo in gquesto modo potrd riuscire
a separare le tre stazionl locali. Il
transistor che intende wusare pud
andare bene a patto che adotdi,
per il diodo, al germanio rivelatore
e per la piletta di allmentazione,
la polaritd inversa da quella indi-
cata nello schema, che st riferigee
all'ilmplego di un transistor PNP,
mentre i1 2N229 é un NPN,

MEDVES GINO, Moraro - Si in-
forma dei materiali che si usano
per « annegare » le resistenze elet_
triche,

f,e sostanze In cui le resistenze
in genere sono annegate variano
@i natura a8 seconda degll scopl a
cul le resistenze sono Intese e so-
pratutto, in funzione delle tempe-
rature alle quall esse debbono fun.
glonare: vi sono ad esemplo delle
resigtenze dl riscaldamento, in cul
la temperatura sale difficiiments
al dl sopra del 150 gradl, che sono
annegate in ollo di silicone, men-
tre le resistenze da fornl sono bloe-
cate In una speclale miscela di ar.
gilla, detta anche ¢«da forno s Le
resistenze da ferro elettrico, infine
sono sempllicemente inserife tra
due agglomerati dl amianto oppu-
re dl mica, eventualmente model-
latl a pressione sulle resistenze
stesse,

COLASANTO LUCIANO, Milano -
In possesso di due trasmettitori a
valvole miniatura con filamento in
continua, desidera alimentarli con
la tensione erogata da un accumu-
latore mediante apposite apparato.

Se ora Le dlamo le Istruzionl per
montarsi 1 due alimentatori a vi-
bratone, senz'altro, La mettlamo
nelle condizioni di spendere nella
costruzione, una somma assai ele-
vata, speclalmente per quello che

riguarda 1l trasformatore che do-
vrebbe farsl avvolgere con parti-
colarl caratteristiche di simmetria,
e per 11 vibratore che di produzlio-
ne nazionale costa diverse migliaia
di lre. Il nostro consiglio, pertan-
to, sarebbe questo: che iel faccla
una visiting ai famosl negoziettl
dl Milano in cul & ancora possibile
un grandissimo assoriimierjto i
materiale sunplus, alla ricerca ap-
punto di un palo di quegli alimen-
tatort restduati di guerra, Vedrma
che non le sard difficile metter le
mani su una coppia di tall appa-
recchi, e che le sardh pol possibile
acquistarll completl, ed in ordine
di funzionamento, psr una somma
presso a poco parl a quella che
avrebbe dovuto affrontare nel farsi
avvolgere 1 soll trasformatorl spe-
clall, oppure per acguistare uno
solo dei due vibratorl eccorrenti.

DEL TORO ALBERTO, Firenze .
Sollecita la pubblicazione del pro-
getto relativo all’impiego di un
transistor di potenza  del tipo
2ZN255 o 2N256, per portare in alto-
parlante la ricezione di qualsiasi
apparecchio a transistor,

Comprendiamo la Sua Impa-
zlenza, ma preferiamo pregarla di
attendere ancora un poco, in modo
da mettere nol in condlzionl di
mettere a punto un progetto che
permetta dl otteners dal transi-
stor dl potenza del tipo citato, il
massimo delle prestazioni, con un
minimo di consumo dl corrente di
alimentazione che lel certamente
sapra che per il transistor 2N255 e
simili, & tutt'altro che trascurabl-
le, e cid, necessariamente compor-
bta una notevole usura nelle plliette
di alimentazione che non possono
nemmeno essere del tipo minlatura.

RASO CARLO, Genova - Chiede
aleuni ragguagli in merito a mo-
difiche che intende apportare al
ricevitore a transistor del n, 3, '57
e del n. 6, ’58,

Per 11 controfase di transistor
0072, Invece del CKT722, abbaesi
alquanto 1l valore dells resistenza
di base di clascuno di esst, ed usl
in uscita uno degii speciall trasfor-
matorl che pud trovare di produ-
zione Photovox (T/72). oppure
FPhilips (A 31/61/N, oppure
A 3/15/325), che potrd acquistars
direttamente oppure presso | ne-
gozl di rivendita di materiale GBC.
Per l'apparecchlo del n. 6 di que-
sta annata, allo scopo di usare U
transistor OCT2, in luogo dell'ul-
timo OCTl, diminuisca a 100.000
ohm, 1l valore della reslstenza di
base,

FERESIN SILVIO, Fogliano -
Chiede alcune delucidazioni in me-
rito alla costruzione del radiotele.
fono secondo il progetto del nu-
mero 6-7 dell’anna '51.

Dobblamo dirle che 11 progetto
al gquale si riferisce & da ritensrsi
superato, a parte il fatto che per
la sua attuazione seccade spesso ai
trovarsl dinanzi a qualche diffi-

coltd, Le suggerlamo invece di
orientarsi verso 1l radiotelefono del
progetto del n. 5 della annata '56
della rivista,

Geom, ADRIANO NEGRO, Tori-
no - Ci comunica le caratteristi-
che fisiche di un pacco lamellare
in suo possesso e ci informa del
suo desiderio di costruirsl con esso
un trasformatore che gli fornisca
due tensioni secondarie, di valore
che precisa,

Premettiamo che 11 pacco la-
mellare in suo possesso, di circa
4 cmq., non le permette di dissi-
pare una potenza superiore al 15
watt, se non riscaldandos! eccessi-
vam . Data questa limitazione,
ecco 1 dati per l'ayvolgimenfo. Pri-
mario per tgnsione di 120 volt:
1440 gpire dl fHlo smaltato da 0,35
,mm. Per la tenslone di 220 volt,
altre 1200 spire dal termine del-
l'avvolglmento per 1 120, ma in
filo da 0,25 mm, Per il secondario,
nel tratto degli 8 volt dal quall
potra ottemere un massimo di 2
amperes, 116 spire di filo da mm,
1,2, mentre per il tratto da 8 =8
16 wvolt, sltre 116 spire, dal terml-
ne dall’avvolgimento da 8, ma que-
gta volta in filo da 0,80, dato che
da tale tensione dl 15 volt, non
potrd ottenere una corrente supe.
riore ad 1 ampere. Pud senz'altro
avvolgere 11 secondario al dl so-
pra del primario, Usl per tuttl gli
avvolgimenti, . solamente del filo
nuovo, smaltato, di rame, e non
del filo d! rlcupero, anche da ap-
parecchiature apparentemente in
buone condiziond,

PAGANELLA GINO, Milano .
Pone alcuni quesiti in merito ad
un ricevitore a transistors di pro.
duzione americana.

T transistors impiegatl eranc i
geguenti, almeno, per il tipo a cul
crediamo che lai sl riferisca: 223,
999, 222 210, eon 11 diodo rivela-
tore 1N69. Non conoseiamo lo sche-
ma, ma penslamo che lel potreb-
be procurarselo rifacendo, all'indie-
tro, la strada attravérso la gquale
{'apparecchio le é pervenuto. Dob-
biamo dire che sl tratta di un ri-
cevitore ormal sorpassato, comun-
que, talvolta, di tall apparecchi @
pessibile aumentars 1a sensibllita
applicando una antennina alla
stessa presa alla gquale fa capo
V'auricolare, Non Le pesslamo nem-
meno consigliare la modifica del-
'apparecchio, dato che qualsiasi
intervento nel guo interno avrebbe
quast certamente delle ccnseguen-
ze disastrcse per 'apparecchio stes-
so. Le conviene assal pill lasclare
I'apparecchio come 8! trova € prov-
vedere magarl ad un amplificatore
esterno, usando wun transistor di
petenza gquale 1l 2N25§ del quale
daremo presto, nol stessl un pro-
getto, L'elimimazione del rumori
prodotti ¢all’spparato elettrico e
d!{ accensione dell’'auto nella rice-
zione ¢ subordinata all'implego
delle speciall candelette schermate
e con resistenza Incorporata e di
opportiune Impedenzine e conden-




satorl alle spazzole degll orgamt
rotanti o del contatti, materlale
questo che in genere é fornito in
serie complete net negozl di elet-
trauto,

RANCATI ENZO, Genova . Muo-
ve alcune osservazioni di carattere
vario.

Che ne direbbe se le comunicas-
simo che da altre parti ci glunge
conferma del consenso che 1 let-
torl danno alla veste di alcuni
articoli, piu leggera, rigpetto alla
media? Tall lettorli apprezzamno al
contrario di Lel che non sempre
la veste degll articolt sia quella
dottonale od addirittura accade-
mica, Per la snellezza e per l'oc-
cupare lo spazio della rivista ci
appare strano che a parlare sia
proprio lei, che per quelle omserva-
zioni ¢l ha delizlato di ben quat-
tro pagine fittissime di scrittura
(1000 caratter!, uno pilu, uno me-
no), mentre le stesse osservaziond
avrebbe potuto fancele In poche
righe; ad ognl modo nel limiti
del possibile, terremo conto delle
osservazionl stesse,

‘ CHIMICA
FORMULE
PROCEDIMENTI

TRUCCO NICOLA, Genova, -~
Chiede di qualche vernice antios-
sidante che sia resistente alla umi-
dita e che abbia anche la caratte-
ristica di condurre la corrente elet.
trica quando sia asciutta,.

8peclalmente per il fatto che a
lel interessa che tale vernice sia
realizzabile in diverst colori, i1 pro.
blema appare ancora piu arduo. Se
le é sufficlente- quella nera o gri-
gla soura la pud realizzare mesco-
lando un forte quantitativo di pol.
vere dl ferro o di polvere di gra-
fite argentea ad un legante 11 qua-
le potrebbe essere 11 Vinavil, od an-
che una soluziome in benzina, di
asfalto, Resta comunque i1 fatto
che non potrebbe trattarsi di uns
vera € propria vernice, ma pluttosto
d! una specte di pasta, sia pure ab-
bastanza scorrevole che non sl po-
trebbe troppo diluire per evitare che
la grafite o la polvere dl ferro pre-
cipteino al fondo, annullando cosi
leffetto per cul essl sono aggiuntl.

FAZIOLI FAUSTO, Cremona, -
Desidera dedicarsi alla tinturg, del-
le pelli lavorate; chiede indirizzi e
consigli, \

A meno che lei non abbia inten-
zlone di fare delle lavorazioni in
grande serie, coss che non credia-
mo, fard bene a fare come tutti git
artigiani che lavorano in questo ra-
mo, come tall, ossia di procurarsl
1l materfale a1 minuto presso i co.
muml fornitorl, chlamati cuolai.
Inoitre sgperiamo di trattare mol
stessi l'argomento, con speciale ri.
ferimento alla tinta e del cuolo e
delle pelll, I mezzl per vernlclare
sono quelll convenziomali che ap-

punto tuttl gli artiglani adottano,
ossia quello del pennello, .dello
spruzzatore @ mano ed In casl par-
ticolari e per una certa produzione,
dello spruzzatore collegato ad un
compressorino elettrico.

GONZI 'PAOLO, .. Si informa dei
sistemi della anodizzazione e della
colorazione dell’alluminio. Chiede
anche notizie del materiale plasti-
co di cui invia un campione,

Della ossicolorazione anodica del-
l'alluminio abbiamo trattato anche
noi, ¢ precisamente sul numero 17
di « Fare », Per la materia plastica
non era 11 ocaso di polemizzare, per
il gemiplice fatto cheé lel non sapava &
quale materiale il lettore citato sl
rifertva: si trattava infatti di una
schiuma a base polistirenica e non
come i1 camplone da lel Inwiato.
Siamo d’accordo, ora ? Grazie per
gl indirizzi,

TONAT GIUSEPPE, Udine, Ap-
passionato di missilistica, si infor-
ma sulla attendibilitai e sulle pro-
porzioni di una formula per la
composizione di un propellente so-
1lid:. da impiegare in realizzazioni
sperimentali.

Non potremmo glurare sulla effi-
cacla di quel propellente, data an-
che la non eccessiva attivita chi-
mica dello zinco. Ad ognl modo da-
to che gl Ingredienti sono dl prez.
zo assal basso, vale la pena di
provare; le polverl che occorrono
le potrd trovare purlssime, presso
la ditta Carlo Erba, dl Milano. Di
opere sul misslli ve ne sono diver.
se amenlicane e tedesche, Intanto,
ha letto «I mazmls dl Foglliang e
Lawvegnolo ?

CONBONNI SILVANO, Bergamo, .
Desidera sapere come possa prepa-
rarsi dei candelotti fumogeni.

Per [l fumo bianco, la miscela pii
gemplice & quella che si

con 41 partl di nitrato potassico,
4 parti di carbone di legna e 55
partl di zolfo, In avvenire trove-
rA sulla rivista altre formule per
fumate e per artifizi diversi,

MORDACCI ADELE, Busseto -
Ha visto in mostra in alcune ve-
trine degli specimen biologicl
(insetti, piante, parti di animali,
ecc.). Avviluppati in una mate-
ria guasi perfettamente trasparen-
te, che ne proteggeva egregiamen.
te le forme ed 1 colori caratteristi-
ci. Essendo appassionata in colle-
zioni dl entomologla, ci chiede rag.

guagli in merito alla sostanza
citata,
Come gii In altre oceasionl

avernmo occasione di dire, sl trat-
ta dl materie plastiche dl vario
tipo: polistirclo, poliesterl, fenoll
polimerizzat], ecc. Blnor b
DO, per quanto angche in Italin al-
cune dl queste sostange slano gla
pradotte, tuttavia esse non rispon-
dono come caratteristiche a quel-
le prodotte in altrl paesl, quall
gll Stati Uniti e la Germania, ol-
tre che la Swimzera, I poliester]
prodottl in Italla, ad esemplo, per
quanto di ottime caratteristiche
chimiche e resistenze fisiche, non
presentano quella trasparenza che
€ inyece marcatissima net prodot-

ti esteri, Dato che sapplamo che

questo argomento interessa anche
moltl altrl lettori della Rivista,
Le asslcuriamo che non appena
saremo a conoscenza di qualche
nuovo prodotto Iitaliano, che ab-
bla le desiderate caratteristiche 1
trasparenza e di assenga di effet-
tl secondari sugli apecimemn. non
mancheremo dfi informarla.

FALDETTI GIOVANNI, Borgo
Verezzi - 8i interessa alla stampa
per mezzo di schermo di seta; chie-
de della trattazione dell’argomen-
to e desidern nominativl dl ditte
specializzate per la fornitura del-
Poccorrente per guesta tecnica.

La Informlamo (ntanto che in
Italls viene edita una ottima ri-
vista dedicata quasi esclusivamen-
te alla stampa sul supporti pii di-
versi, . mezzo dello schermo di
sets, @ le asslouriamo che su dl un
numero qualsiasi di tale rivista
potra trovare oltre ad interessanti
articoll su varle tecniche del ramo,
anche tuttl 1 nominativi e gli in-
dirizzi delle ditte presso le quall
potrd rifornirsi, Le annunziamo
anche <che l'angomento, sin pure
necessariamente in maniera non
troppo diffusa, sara nuovamente
trattato anche dalla nostra rivista.
Il nome della rivista é « Serigrafia .

BALDUINI WASHINGTON, Pesa-

10 . Desidera sapere la formula per
la protezione mediante ramatura
galvanica dello strato di argento
depositato sul vetro degli specchi,
per sostituire la protezione me.
diante vernici resinose,
« I procedimento é guanto &l plil
semplice sl possa concepire, in
quanto sl riduce all'lmpiego di so-
luzione di solfato purissimo di ra-
me, legzermente acldulato con sol-
do solforico, DI preferensza sl usa.
no anodi di rame eléttrolitico pu-
rissimo, fatti a forma di pettine;
la differenza dl potenzlale deve es-
sere di 4 volt, alla corrente di 25
amperes per metro guadmto della
superficle da coprire. E' molto im-
portante la messa a dimora che
Pporta corrente allo straterello di al-
luminie, in quanto ché proprio da
questo dipende la buona deposi-
zione del rame E' megllo portare
la corrente e divers! punti mar-
ginall della superficle coperta dl
argento, con diversi fill, possibil-
mente saldati all'argento,

FERRAZZI CESARE, Brescia - Si
informa dove possa trovare la esa-
metilamina, da nol segnalata in
un articolo sulla utilizzazione del
« calore chimico »,

&1 rivolga alla Carlo Erba oppure
alla Bracco TItalmerk, od ancora
alla Manett! e Roberts, ditte, que.
ste che plli o meno dovrebbero es-
gsere in grado di servirlo,

MARIOTTO FELICE, Santos
(Brazil) _ Chiede formula per un
adesivo a base di pece greeca; si in.
forma su di un procedimento a
bagnomaria e di un olio lubrifi-
cante antiruggine. Invia inoltre
formula di vernice nera alla gom-
malacea,

La ringraglamo per la formula
della vemnice, che, ben volentierl,
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segnaleremo a quei lettori che po-
tranno farcene richiesta. L'adesi-
vo a base di pece greca & eppunto
una semplice soluzione di colofo-
nla, in slcool denaturato e reso
anidro con l'aggiunta di uos so-
stanza che ne filsst l'acqua cohte-
nuta (guale la cslce viva molto
pura), Tale adeslvo, pud essere pre-
parato In qualsiasl titolo di pece
nell'aleool. L'aggiunta di qualche
goccls @l ollo di ricino rende que-
sto mastice meno fragile, una vol-
ta che 1l solvente sia evaporato.
Per 1l riscaldamento & bagnoma-
riz, a quella temperatura potrebbe
fare micorso a soluzioni scguose
estremamente concentrate di cla-
nurl di sodio o di potassio, ma
dato che la mamipolazione di tall
sostanze velenoslssime, comporta
notevoll pericoll, le comsigliamo
pluttosto dl usare un ollo poco
volatile: guale un olio di silicone,
oppure uno asfaltato dl butlle o
dl ottlle e di non fare ricorso alla
sabbia, che data la sus masss
inerte prescntas la tendenza a scal-
darsl con poca umiformitd e di
trasmettere quindl gquesta irrego-
Iarith anche alla sostanza In essa
immenrsa, Ed eccole inflne un paio
di formule di comijpost! antiruggine:
1), soluzione di colio di paraffine,
partl 1 In benzina rettificaln ed
esente da plombo, partl 500, 2),
Paraffina & media fusibilita, 1,
benzina o trielina, 500. Anche la
vaselina filante pud esssre usata
e nel caso suo, dato che le interes-
Ba che H otto sla fluido, pud
farne una soluslone in trlelina,
alla concentrazione adatta perché
ne sla (faclle ia polverizzazione,
Facola attenzione a non operare
in prossimita di fuochi.
AGRILLO FERRUCCIO, Messina
- Chiede dove possa procurarsi del.
la « vellutina » ossia quel pulvisco-
lo di velluto che vieme applicato
su molti articoll, quale materiale
decorativo, o per altro scopo.
Slamo spiacent]! di mon potere
fare, almeno direttamente, nulla
per lel, in quanto non sapplamo
davvero dove tale prodotto sia re-
peribile., Girlamo quindl 11 quesito
al dJettorl, nel caso che qualcuno
dl essl sla a comoscenza di quanto
8l sta cercando e sla disposto ad
informare lYntersssato, {1 cul in-
diriezo ssatto'é: Vie Manwmonl, 82,
Messina, Silamo cert! che qualche
lettore dli buona volomtd sl fard
vivo, facendo cosl una doppla cor-
tesla: sl signor Agrillo, ed a nol

g MODELLISMO
FUNZIONALE
E STATICO

BAGNOLI VARO, Empoli - E’ in-
teressato al motorini a reazione
da usare per aeromodelli, si rife-
risce al n. 1, ’58 della rivista,

Ia Invitiamo a mrendere visione
dellarticolo sul motorl a reazione
che & stato pubblicatc nel nume-

ro 1 dell’'annata 57 ed in cul sl
tratta appunto della costruzione di
motori a reazlone di varl tipl. Tra
qualche tem{po, inoltre, torneremo
ancore Bsu questo argomento che
sapplamo Interessa tanto moltl
lettorl. ) e

AIROLDI MASSIMO, Venezia -
Chiede consigli su gqualche buen
propellente solldo da usare in mo-
tori a reariome tipo razzo, per mo.
delli volanti,

Anche molte armi a razzo, nello
scorso confiitto, naturaslmente dl
quelle con propellentd solidl erano
amlonate da speciall cariche di pol-
vere senga fumo ed anche dl nor-
male polvere nera, agglomerata in_
timamente con legantl sintetiel,
quall alcool polivinilico oppure na-
turali, come gomma arables, €
quind! modellate in forma di cari-
che pave in modo da dare il mas-
simp della spinta nella direslone
dell’orifizio di scarlco e quindi da-
re {1 massimo effstto di reasiome.
Da tenere presente il fatto che pill
la polvers & suddlviss, pll istanta-
nea ne & la combustlone, la quale
pertanto sl presenta pluttosto co-
me _ una Vera € propria egplosione,
con distruzicne del motore e con
notevoll pericoll per 11 modellista,
L'accensione esseTe  elettrica,
oppure snche medlante micela me-
dia, rapida, oppurs, con un filo di
magnesio, La gomma arablea, olire
che da sgglomerante vero e proprio
per la palvere sl comporis, come del
resto snche lalcool polivindlico,
quale moderatore e regolariz=atore
della combustione della polvere, In
manlers da rendere uniforme lo
avolgimento del gas che serve per
s spinta, Altra Interessante sostan-
za da usare come propellente solido
per motori & ragzo, & rappresen-
tata dalla nitrocellulosa, anche se
sotto la forma pll facllmente repe-
ribile, di celluloide, a patto che la
sl iiberl dell'sccesso di canfora che
contlene gquale plastificante, Per
eliminare la canfora sl pud lascia-
re la cellulolde a lungo all'aperto,
possibilmente Investita dal ragel
del sole, oppure 1a sl pud riscal-
dare per un certo tempo, & MAENO-
marla, In reciplente aperto, *alla
temperatura dl una ottantina di

, & non piit. La forma ml-
gliore della celluloide da usare co-
me propellente solido & quella di
barra, posslbilmente forata all'in-
terna, ma & parete molto epessa.
Attenzione a non prendere per cel.
lulolde qualche altra materia pla-
stica, quale polistirolo, plexiglass,
acetileellulosa, ecc.,” tutte sostanze
queste che nelle stesse condizioni
della celluloide, non produrrebbe-
ro l'effetto deslderato. La celluloli.
de si riconosce se presone un rita-
glio ed accesolo con un flammi-
fero, lo sl vede bruciare raplda-
mente e con molta raplditd soven-
te producendo un rumore caratie-
ristico, slmile & quello di un forte
soffio. L'innesco della celluloide,
deve essere fatto con un fiammi-
fero acceso, su di una estremita
della celluloide che viene lasciata
sporgente dall’orifizlo del motore
a razzo, senza ostruirlo completa-
mente,

SPORT
CAMPEGGIO
MOTONAUTICA

FOLTRAN ATTILIO, Treviso, -
Chiede alcuni chiarimenti sulla co-
struzione della imbarcazione a mo-
tore « Delfino» di cui al progeito
nel n, 6 del 1957.

Le flancate sono costituite da le-
gname intero e nom & fasclame.

TORRI LUIGI, Roma. - Chiede
anchewegli dei ragguagli in merito
alla imbarcazione « Delfino» del n,
8 del 1957,

11 supporto-forma sl separa dalla
iymbarcazione & costruzions ultima-
ta, prima della applicazione del
particolar! Interni. La prua & tem-
poraneamente ancorata al suppor-
to-forma, La chiglia interna viene
montata 8l dl sopra delle varie
costole del supporto forma. Per 1
tirant! del volante osservi con at-
tenzione la fig. 6. I motorl in ge-
nere sono muniti in punti adattl
di occhlelll per l'attacco di tall ti-
rant!, in caso contrario non sara
difficlle applicarne, arrangistica-
ments un palo, Pensavamo che le
{llustrazionl dello scafo fossero suf_
ficientd.

FEMOLI EMANUELE, ed altri, Ro-
ma. - Chiedono il progetto per un
biliardino elettrico, del tipo «Flip-
per » come se ne vedonho in moltis-
simi bar,

Hs mal provato a dare un’occhia-
ta al meccanismo di tale macchi-
na ? La compllcazione sta appunto
11 e non vediamo come Bia possi-
bile ridurla, sia pure semplificando
1a macchina, I contascatti elettrici
occorreranno sempre. Dla retta a
nol: le converrd certamente acqgul-
stare uno del < Flipper» verl, usa-
to, dato che in genere con i nuovi
arrivi, quelli di modello pla anti-
quato, vengono allenati, sia singo-
larmente che in blocco, Cerchi per-
tanto di mettersl di accordo con
qualche ditta di quelle che possle_
dono una rete di tall apparecchi,
facendosene indicare 1'indirizzo da
parte di quel tecnicl che spesso si
incontrano mei bar intentl alla -
parazione di qualcuna delle macchi-
nette.

BEVILACQUA GIUSEPPE, Pavullo
nel Frignano. - Chiede chiarimen.
ti in merito alla « Poltrona Tripo-
lina » di cui al progetto sul nume-
ro 5 del 1956,

Cl scriva pure su quall sono 1
puntl che non le eono chiari, dopo
avere esaminato e studiato bene
tutte le illustraziond; sapremo cosi
meglio dove le interesss che insi-
stiamo, del resto la cosa & talmen-
te facile che non crediamo che tut-
ta la costruzione le risultl oscura.

ViI




Lire 6o a parola - Abbonati lire 30 - Non si accettano ordini
non accompagnati da rimesse per Pimporto

AERO-MODELLISMO - Motorini a
scoppio ed elettrici di tutti 1 tipi,
motorl a reazione JETEX, scatole
dai costruzione di aeromodelli, eli-
cotterl, automobili, motoscafl, ga-
leonl. Nuovissimo catalogo illu-
strato n. 6-1958 L. 150. SOLARIA
- Via Vineenzo Monti 8 - MILANO

IDEE NUOVE brevetto INTERPA-
TENT offrendo assistenza gratui.
ta per il loro collocamento. -
Torino . Via Filangerl 16,

ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIO.
NE MOVO specializzata da 25 an-
ni nel ramo modellistico potrete
realizzare tutte le vostre costru-
zioni con massima soddisfazione,
facilitd ed economia. Il pil vasto
assortimento di disegni costrutti-
vl per modelll di aerei, di navi,
di auto ecc., tuttli 1 materiali da
costruzione in legno e metallo.
Scatole di montaggio con ele-
menti prefabbricati. Motorini a
scoppio, a reazione, elettrici. I
migliorl apparecchi di radioco-
mando ed accessorl. Ogni tipo di
utensile, 1 famosi coltelli «X-
ACTO » e l'insuperabile sega a vi.
brazione A e G. Chiedere il nuo-
vo catalogo illustrato e listino
prezzi n. 29/1957, inviando L. 280
a « MOVO » . Milano Via 8. Spi-
rito, 14.

PYGMEAN : supereterodina a 4
transistors. Eccezionale compat-
tezza ad autonomia, In vendita
anche in partl staccate

TELEVISORI comuni, anche vec.
chi ma efficlenti, di scuola eu-
ropea, trasformiamo in tele-
proiettori da 60 pollicl. Spesa
media L. 98.000. Precisare Jmar-
ca e tipo di: apparecchio, ci-
nescoplo, valvole, giogo. MI-
CRON, Industria 67, Asti Tel.
2157.

CHIUNQUE STAMPERA’' FACIL-
MENTE: disegni, giornalini, mu-
sica, dattiloscritti ecc. in nero e
colori, a rillevo o metallizzati,
eventualmente guadagnando, con
semplicissimo economicissimo si_
stema litografico che autocostrui-

rete seguendo nostre completissi.
me istruzionl. Copie illimitate,
Anticipare L. 1200 a: LUHMAR -
Casella Postale 142 . FORLI’.

LE VOSTRE FOTO vi saranno pii
care e pilt economiche se sviluppa-
te e stampate da vol stessi. Le
istruzioni e tutto l'occorrente vi
saranno inviati contro rimessa di
L. 1.500.

ARPE EMANUELE, Via Chiarava.
gna 113 rosso - GENOVA SESTRI.

NOVITA’ ogni ramo disegno e foto-
grafia, come eseguire disegni tri.
dimensionali a penna in nero o
colori, anche da fotografie o di-
segno esistente possibile ricavar-
ne stereoscopia visibile su carta
o pellicola, Descrizione Sistema,
plano per eseguire, contrassegno
L. 350,

STERGRAF - Via Mirabello, 25 -
Roma,

INDICE
DELLE MATERIE

Caro lettore . » . bag, 461
Ricevitore a superreazlone

a valvola miniatura . . » 461
Ponte di misura elettro-

nico » 465
'.l‘rappola perfezionata per

Insett: » 468

Esperienze dl chlmica Fo-

sforo, Velemento degli

alchimistf . . . » 470
Spazzola semlautoma.tica el 474!
Fotografie aeree con cervo

volante . . » 476
Come manovrare la canoa. » 480
Miglioramenti illuminazio-

ne lampade da tavolo . » 485
Lavorazione cuoio a sbalzo » 487
Corso di Aeromodellismo

(quinta puntata) . . . » 490
Amplificatore a fotocellula

a transistors . . . » 496
Piccola guida del plttore

dilettante (parte setti-

ma) . ... .. .. » 499
Torcia a doppio carbone

per saldare . . . . » 505
Maschera paraocchl per

saldatori . » 509
Due lampade per 1a. tele-

visione . . 5 » 512
Utile al dattllogra.fo . » 515
4 usli poco noti del sale

da cucina . . 5 » 516

RADIOTECNICA -

Nella raccolta dei QUADERNI DI « SISTEMA A » trove-
rete una serie di tecniche che vi permetteran.no di realiz-
zare qualsiasi progetto. Non mancate
« FARE » che esce trimestralmente.

ELETTRONICA APPLICATA -

mai dj acquistare

ELETTROTECNICA . UTENSILI E ACCESSORI PER
CASA . UTENSILI ED ACCESSORI PER OFFICINA -
LAVORI IN METALLO - LAVOR]I IN LEGNO . MO-
BILI - GIOCATTOLI - COSTRUZIONI MOTONAUTI-
CHE - MODELLISMO E FERMODELLISMO _ LAVORI
TN RAFIA, PAGLTA, FELTRO, FILO ecc. - FOTO .
O'IYIYI:CAA DISEGNO PLASTICA E TERMOPLASTI-
"CHE - LAVORI IN CERAMICA . TERRAGLIA - PIE-
TRA E CERA - MECCANICA - PER IL MARE ED IL
CAMPEGGIO . GIARDINAGGIO E COLTIVAZIONI
ecec. ecc, P

Chiedete 'INDICE ANALE[‘ICO dagli anni 1952 al Giu-
gnoa;?‘gﬂ comprendente i volumi dal N, 1 al N. 24
invi;

Ogni numero arretrato L. 300

E’ uscito il N, 24

Per richieste inviare importo sul t#c postale N. 1/7114:
EDITORE RODOLFO CAPRIOTTI
Piazza Prati degli Strozzi 35 . Roma
Albbonamento annuo a 4 numeri L, 850

RODOLFO CAPRIOTTI - Direttore responsabile — Decreto del Tribunale di Roma n, 3759 del 27-2-1954
Per la diffusione e distribuzione A, e. G. Marco — Milano - Via U. Visconti di Modrone, n. 3.
Stab. Grafico F, Capriotti - Via Cicerone, 56 - Roma.



AVVISI PER CAMBI DI

L’inserzione nella presente rubrica
& gratuita per tutti i lettori, purché
Pannunzio stesso rifletta esclusiva-
mente il CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra "arrangisti’.

Sara data la precedenza di in-
serzione ai Soci Abbonati.

CAMBIEREI calcolatore tedesco,
nuovo, maschera antigas, serie va-
rie francobolli cinesi tedeschi, olan-
desi con classificatore, con transi-
stors CK722 e simili, condensatori
variabili da 500 pF, o altoparlante
per apparecchi a transistors, Indi-
rizzare a Gargiullo Innocenzo - Via
Alpi 30 - ROMA.

CAMBIO motori Supertigre 625 da
1 cc, ¢ G31 da 1,5 cc. diesel, cavi
di accialo, serbatol, elica infrangi-
bile e vario altro materiale modelli-
stico con giradischi a 4 velocita,
Orsini Antonio - Via Mariotti 128 -
LUGO (Ravenna).

FOTOGRAFICA Voigtlander a la-
stre 6 x 9 doppio allungamento,
obb. Skopar 145 compur 2509, cor-
redata chassis borsa scatto treppie-
de, adatta per ritratti, riproduzioni,
ingvandimenti, cambio con piccola

radio da comodino o apparecchio a
transistor. Scrivere a Mar tano Gio.
_ Viale Spolverini 48 _ VERONA,

CAMBIO strumentini elettriei V .
A - MA; Cristalli quarzo; motorini
elettrici ; motorino 78-33 giri; espo-
simetro « Ikophot » Zeiss Ikon; Ra-
selet per barba; Sintonizzatore MF
533 Geloso, nuovissimo; 30 volumi
Radio - TV - Meccanica - Frigorife-
ri - Elettricita; Francobolli per col-
lezione; altro materiale, con bino-
colo prismatico, macchina da scri.
vere portatile. Indirizzare francori.
sposta a Cappellli Ugo - TERRA DEL
SOLE (Forli).

DISPONGO di 2 rotoli pellicole 35,
mm_ colore, 30 m. con sonoro, | mo-
tore elettrico per meccano, a pila;
1 scatola Meccano N, 5; 1 motore
elettrico 4,5 volt; 2 trasformatori
alimentazione universali, per 5Y3;
2 trasformatorl di MF "Geloso; 1
trasformatore 20 W 130/110 Vp, 5-
10-15 Vsec.; il tutto usato; 1 trasf,
come sopra, nuovo, 1 obbiettivo
macchina fotografica a cassetta; 1
treno « II RR » Rivarossi, a pila e i
tubi: 58, 2A5, 24, 24A, 27, UY227
RCA, 45, AF3, AF2, WE25, TP138,
UL41, 12BEA, 41; cambio con alto-
parlanti magnetici, materiale mi-
niatura, diodi, transistor, valvole,

MATERIALE

voltmetri, amperometri, microam-
perometri o valvole 6U8, ECF60,
ECL80 e generis. A. Battistoni -
Dante 41 - LUINO (Varese).

CAMBIO amplificatore 8 W alta fe-
deltia e radio portatile Emerson con
registratore a nastro usato ma ef-
ficlente. Zerbini Gianfranco - Via
S. Adele 4 - CORSICO (Milano), -

CAMBIO ottimo apparecchio radio
militare tedesco tipo TORN Eb con
la frequenza in KHz da 96,6 a
7095 e con una valvola di scorta,
con buon Microscopio a diversi in-
grandimenti, Bartolo Giovanni -
Via (Lavallohti 58 _ TARANTO.

CAMBIO capsula ‘microfonica, 2
bobine 0,22; 2 condensatori varia-
bili 500 pF; saldatore per radio;
trasformatore primario universale,
secondario 6,3; cambiatensioni; con
Valvole 1T4, 3S4, Diodo al germa-
nio, altoparlante radio 60 mm, In-
dirizzare a: Manente Ermanno -
Vgt Bartolomeo Caracciolo 30 - NA.
POLI,

CAMBIEREI valvole 65Q7, 6X5, 6A3B;
6SN7 con transistor! buona efficen-
za di qualunque tipo, o materiale
inerente di mio gradimento. Cossio
Antonio - Via Grazzano 70 - UDINE

R E X XX X X X 2 X X X~

compilate, ritagliate o spedita SENIA FRANCOBOLLO la cartolina qui sotto
® O 66 0GOSO

NON AFFRANCARE

Froncatura a
carico del
destinatario
da addebitarsi
sul conto di
credito n. 180
presso I'Uif. P.
di Roma A.
D. - Autor. Dir.
Prov. P.P. T.T.
di Roma n.
60811 del 10
~gennafo 1953
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POLITECNICA

ITALIANA

V. Regina Margherita 204
ROMA



Sped. in Abb. Postale '
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con piccola spesa rateale e con
mezz'ora di sludio al giorno
a casa vosira, potrele
migliora_re la vosira 4eude 2 .
posizione! Wﬁ’:’w

La -Scuola E Don' nel corso TV: Televisore 17" o 21"

con mobile - Oscillografo -Voltmetro

radio a modulaz. di frequenza con
mobile - Tester - Provavalvole -
Oscillatore FM/TV - Trasmettitore.

’ nel corso RADIO: Apparecchio

Compilate, ritagliate

! e spedite

ett. SCUOLA POLITECNICA ITALIANA, SENZA FRANCOBOLLO
b alcun impegno inviatemi il Vostro caotalogo GRATUITO tllustrato. I
mteressa in particolare il corso qui sotto elencato che ho SOTTOLINEATO : questa cartolina.

1 - Radiotecnico, | 6 - Motorista

2 - Tecnico TV 7 - Meccanico

3 - Radiotelegrafista 8 - Elettrauto

4 - Disegnatore edile 9 - Elettricista

5 - Disegnatore meccanico 10 - Capo mastro

Cognome e Nome .

AR

Citta wrsatimaessngitmg S0 L L o BProvincla®l e B

Facendo una croce X In questo quadratino D Vi comunico che desidero anche
ricevere il 1° gruppo di lezionl del corso sottolineato, contrassegno di L 1.387 tuttc
compreso. CIO PERO NON MI IMPEGNERA PER IL PROSEGUIMEMTO DEL CORSO.





