
























































ELENCO PARTI APPARECCHIO FABBRICAZIONE MOLLE

1 - Pezzo acclaio, mm. 12 x 20 x 112
1 - Pezzo accialo, mm. 5x 20 x 72
1 - Pezzo acciaio, mm. 5 x 20 x 63
2 - Pezzi acciaio, mm, 5 x 20 x 22
2 - Pezzi acciaioo mm. 3 x 75 x 125
1 - Pezzo acciaio da utensili, mm. 3 x 20 x 25.
1 - Pezzo acciaio da punte trapano, mm, 10, diam. 5.
1 - Pezzo barra filettata 10-5/16, lungo mm, 25.
1 - Pezzo barra acciaio, mm, 6 x 12 x 75.
6 - Bulloncini da 8-32, mm, 15
2 - Rondelle
ed inoltre:

per la base

per la estremita A

per la estremiti B

per i blocchi D

per i blocchi D

per il disco C =
per la spinetta E

per i1 pezzo F

per elemento G

Assortimento di barrette di acciaio di vario diametro, sino a 7,5 mm. massimo per la realizzazione
dei mandrini G, i quali determinanc 11 diametro delle molle fabbricate.

vra seccrrere il filo di acciaio
armonico che si avvolgera in
basso, sull’apposito supporto,
per formare la molla in costru-
zionhe.

Una volta che sia stata accer-
tata la posizione anche della
barretta filettata, per quello che
riguarda il suo foro, si privve-
dera ad eliminare da tale pez-
zd, il tratto in eccesso che si
trovera sporgente sulla faccia
interna del pezzo A, indi, come
gia si sara fatto per il pezzo E,
si provvedera ad immobilizzare
la barretta con una piccolissi-
ma saldatura elettrica, od auto-
gena.

I1 dischetto speciale C, che
serve sia da access:crio per la
regolazione della spaziatura del-
le spire della molla e sia anche
per stabilire un certo attrito al-
lo scorrimento del filo di ac-
ciaio, appunto per determinare
una maggiore regolarita nello
scorrimento stesso, si realizza
partendo da un blocchetto di
acciaio molto duro, delle dimen-

sioni di mm. '3 x 20 x 25, mo-
mentaneamente privato della
tempera, per la piu facile lavo-
razione, esponendolo semplice-
mente alla azione di una forte
fiamma a gas, sino a che non si
sia arroventats e quindi facen-
dolo raffreddare lentamente,
senza soffiarvi sopra. Al termine
delle lavorazioni su di esso, gli
si restituisce la tempera me-
diante il trattamento di induri-
mento, gia in altre gccasioni, il-
lustrato nelle pagine della Ri-
vista. K

Il mandrino H, su cui si av-
volge il filo per la fabbricazione
della molla, pud essere realiz-
zato in un tutto unico con la
manovella destinata all’aziona-
mento dell’apparecchio, ossia
con il pezzo G, oppure tali pez-
zi, possono essere realizzati se-
paratamente. In genere, dato il
piccolissimo costo e la minima
lavorazione necessaria, si rea-
lizzano tanti mandrini muniti di
manovella, guante sono le se-
zioni delle molle che interessa

costruire. La lunghezza dei man_
drini viene naturalmente detta-
ta dalla lunghezza delle molle
che si vogliono costruire. Come
materiale da usare per la rea-
lizzazione dei mandrini-mano-
velle, ossia dei pezzi G ed H
uniti insieme, sono consigliabili
le bacchette di ferro o di ac-
ciaio che si usano normalmente
per la saldatura a gas od elet-
trica; in questo ultimo caso, na-
turalmente, occorre liberare le
bacchette stesse dello straterel.
lo di disincrostante che normal.
mente, le ricopre.

Per la costruzione di una mol-
la a trazione, o ad estensione,
lavorazione illustrata nella se-
conda foto allegata, si comin-
cia con il fare passare il man-
drino manovella, del diametro
piu adatto, attraverso gli appo-
siti fori nei pezzi B ed A, in
modo che la sua estremita nella
quale si trovera la fenditura de-
stinata ad impegnare l’estremi-
ta del filo di acciaio, sporga ap-
pena oltre la superficie esterna
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del pezzo A. Indi si muovono
verso l'alto, i blocchetti di re-
golazione, sino a che il mandri-
no G-H, non venga a frovarsi
nella parte piu alta dei fori pra-
ticati rispettivamente nel pezzo
A e nel pezzo B, e senza che al
mandrino stesso sia permesso un
giuoco maggiore di quello stret-
tamente necessario perché esso
possa essere fatto ruotare me-
diante la manovra della mano-
vella,

Fatto questo, si immeobilizza-
no, nella posizione stabilita, i
due blocchetti D stringendo a
fondo i due appositi bulloni,
quindi si tira leggermente indie-
tro la manovella sino a che la
fenditura che si trova alla estre-
mitad opposta di G-H, si trovi
esattamente al di sotto del foro
in F, dal quale come si & visto,
dovra sccrrere il filo di acciaio
per la fabbricazione della molla.

Si provvede a scegliere tra
l’assortimento di cui si dispone,
il filo di acciaip il cui diametro
sia quello che appaia il piu
adatto per impartire alla molla
che si sta costruendo, le caratte-
ristiche che da essa si deside-
rano, si accerta che un certo
tratto di esso, ccrrispondente al
quantitativo leggermente supe-
riore a quello occorrente per la
molla, non presenti alcun difet-
to, ed in particolare non presen.
ti delle distorsioni, né delle cur-
vature troppo strette, od «<oc-
chielli », difficilmente rimedia-
bili, se non c:n lasportazione
dell’intero tratto. Si fa passare
lestremita del filo di acciaio,
prima attraverso il foro fatfo in
E, e poi attraversp quello fatto
in F. Su F si fa poi giungere il
pezzo C, e su questo si avvita,
in F, il dado esagonale; si ac-
certa che il lato dirittc del pez-
zo C risulti in posizione orizzon-
tale e quindi, si stringa a fondo
il dado esagonale, cercando di
impedire che C possa ruotare,
trascinato dal dado stesso; pri-
ma di stringere a findo il dado
occorre anche fare avanzare al.
quanto la estremita del filo di
acciaio, in modo da fare si che
la estremita stessa si impegni
nella fenditura che come si ri-
corderd, si trova alla estremita
di ciascuno dei mandrini.

Stretto parzialmente il dado,
si fanno compiere alla manovel-
la e quindi, al mandrino, alcu-
ni giri, in modo da ancorare, sul

Nell’impiego, la macchinetta deve essere tenuta solidamente immobi-
lizzata in una morsa di metallo, in modo che entrambe le mani siano
libere per la manovra di essa.

mandrino stesso il filo. A que-
sto punto si stringe un poco di
piu il dado, evitando di stringe-
re troppo, nel qual caso, il filo
non potrebbe pill scorrere sotto
il pezzo C, quando richiamato
dal mandrino in rotazione e
questo equivarrebbe alla rottu-
ra del filo stesso. Da questo mo.
mento non ‘ci sara che da ruota-
re ultericrmente la manovella
del G-H, in modo da realizza-
re, la molla, nel numero di spire
o nella lunghezza che si desi-
dera; nel fare questo si notera

che lentamente, ed automatica-
mente, il mandrino avanzera, e
su di esso andra ad aderire la
molla, realizzata con la massi-
ma uniformita. Realizzata che
sia la'molla nella lunghezza vo.
luta, si tagliera il filo da avvol-
gere e si fara compiere alla ma.
novella, qualche giro all’indie-
tro: immediatamente, la molla
si disimpegnera completamente,
e saltera via dal mandrino. Per
la realizzazione di una molla a
compressione, contrariamente a
quanto accade nel caso della
molla & trazione, anche il passo
della molla, ossia la distanza
tra di loro delle varie spire che
la ecmpongono, ha la sua im-
portanza; per questo, le opera-
zioni relative alla fabbricazio-
ne, vanno condotte nello stesso
modo con una sola eccezione, os_
sia quella del fare ruotare il
pezzo C, rispetto al suo perno,
in modo che il suo bordo curvo
si trovi a ridosso con il mandri-

no ed in una posizione tale per
cui esso determini, 1la voluta
spaziatura tra le spire. In gque-
sto mod:, la spaziatura risultera
uniforme ed in funzione di gtie-
sta, il mandrino, avanzera piu o
meno rapidamente,

Con un poco di pratica si
giungera ad assumere una pa-
dronanza tale dello strumento,
da riuscire a realizzare delle
molle, il cui passo vari nei vari
punti della loro lunghezza. Co-
me norme generali si tengano
presenti queste: evitare di ruo-
tare all’indietro la manovella,
sino a che 12 molla avvolta, non
abbia raggiunto la lunghezza de-
siderata; ricordare che le molle,
una volta estratte dall’apparec-
chio, hanno sempre un diame-
tro leggermente superiore al
mandrino usato.
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iente di piu sbagliato, che la convinzione

di molti lettori, di non potere effettuare

da sé la costruzione di pezzi di mobilio
per 'arredamento casalingo, se non si dispon-
ga di una attrezzatura imponente, basata so-
pratutto su macchine utensili a motore, per la
lavorazione del legno. E’ vero che molti fale-
gnami, sono in possesso di tali attrezzature le
quali sempre piu diffondendosi, anche tra gli
amatori, oltre che tra coloro che esercitano
appunto il mestiere del falegname. E pure
vero, comunque che vi sono ancora oggi, mol-
ti ottimi artigiani, specialmente nei piccoli
centri, i quali per tutte le loro lavorazioni, si
servono esclusivamente di utensili a mano.

Il disporre semmaj di utensili a motore puo
essere utile per la speditezza del lavoro, spe-
cialmente nelle lavorazioni in serie e talvol-
ta, per la precisione del lavoro stesso, ma co-
loro che debbano avere a che fare con lavo-
razioni di legname solamente dal punto di vi-
sta dilettantistico, per la realizzazione appun-
to di qualche mobile per la propria casa, ecc,
troveranno in questo piccolo articolo, le no-
zioni che dimostreranno loro come una delle
fasi piu difficoltose della lavorazione del le-
gname, ossia quella della realizzazione di giun-
ti e di incastri, non sia affatto una impresa
al di fuori dxella loro portata. A maggiore ra-
gione pertanto una volta che essi non avranno
piu da sgomentarsi dinanzi a questa lavora-
zione specifica, i lettori saranno certamente
incoraggiati verso altre lavorazioni, che so-
no generalmente ancora piu semplici.

Parlando dunque in modo speciﬁ.co dei
giunti, dobbiamo dire che come norma & be-
ne adottare il sistema dj preferire caso per
caso, quellj pitt semplici, compatibilmente al-
le caratterlsnche che da essi si attendono, bi-
sogna infatti tenere presente che gli incastri
piu semplici, sono quelli che risultano anche
i pili resistenti, in quanto le estremitd delle
parti del 1egname da umrn insieme; non sono
troppo indebolite dai tagli"che debbono esse-
re eseguiti per la preparazione delle due par-
ti degli incastri.

Consideriamo ad esempio, uno dei piti sem-
plici incastri, che € anche uno dei pil fre-
quentemente usato, in quanto si dimostra ve-
ramente otiimo in molte occasioni, € quello
composto da una doppia mortara a tenoni:
innanzi tutto, esso presenta degli innegabili
vantaggi rispetto a quello eseguito invece con
un semplice tenone. Tale incastro, infatti per-
mette di sostltulre il tenone smgolo troppo
amplo con due piu strettj e per questo da ra-
gione di esistere a due mortase robuste, inve-
ce che ad una sola che necessariamen-te do-
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vrebbe risultare troppo leggera e debole, I-
noltre con la doppia mortasa viene anche au-
mentata l’area su cui applicarz la colla e
quindi ne risulta aumentata la solidita della
unione, Date dunque le desiderabili caratteri-
stiche di questo tipo di giunto, esaminiamo
Tattuazione pratica di esso nella realizzazio-
ne, ad esempio, di una porta. E’ ovvio che le
tecniche esposte potranno essere applicate an-
che in lavorazioni diverse di quella specifica
considerata.

Si comincia ovviamente con lo squadrare il
legname da usare e quindi si passa al traccia-
mento della posizione delle spalle dei tenoni,
premendo contro le estremita dei listelli una
squadra a T ed in corrispondenza di essa, si
fa sul legname un segno che servira da guida
per la esecuzione de] taglio, per la prepara-
zione appunto dei tenoni. Per fare questi se-
gni si pud usare un lapis duro, oppure una
punta metallica, quale un chiodo od un pun-
teruolo, od anche la lama sottile di un temperi-
no; qualora perd si facciano tali incisioni, in-
vece che dei segni col lapis, evitare di seguir-
le troppo profonde, per non danneggiare il
legname, per evitare che l'apparenza del la-
voro sia quella che si suol dire « non profes-
sionale » ossia poco estetica.

Poiché i bordi interni dei listelli che for-
mano larmatura della porta debbono essere
poi scanalati allo scopo di ricevere i pannelli
di legno, o di compensato od anche di vetro
trasparente o smerigliato, a seconda delle fun-
zionj a cui la porta sara destinata, si tratta di
fare poi un altro segno sulla estremita del li-
stello, in corrispondenza ad una specie di den-
te da praticare nel tenone stesso allo scopo di
chiudere la estremita della citata scanalatura,
oppure se si preferisce semplificare, si pud
-asportare del tutto la porzione del tenone in
corrispondenza della scanalatura e nasconde-



re poi questa a lavoro finito, con una scheggia

di legno introdotta a forza od anche con un
poco di stucco.

Successivamente si effettua il rilevamento
dello spessore del tenone e la posizione di que-
sto rispetto allo spessore del legname, e con-
temporaneamente si esegue lo stesso rileva-
mento sulla mortasa, per accertare che i due
elementi dell’incastro si combinino alla per-
fezione lasciando perfettamente a squadra ed
in piano i listelli che con le estremita com-
pongono lincastro. Da ricordare pero anche
che nel caso di porte del tipo con cornice pil
robusta e con pannelli centrali piu sottili, di
vetro o di legno, lo spessore dei tenoni e la
larghezza delle mortase sono determinati dal-
lo spessore dei pannelli che sj intendono u-
sare od almeno, dalla larghezza della scana-
latura che si realizzi, destinata ad accogliere
i pannelli stessi.

Si misuri poi la larghezza del tenone supe-
riore a partire dal bordo del listello e guin-
di, in corrispondenza della linea di separa-
zione tra i due tenoni si pratichi con un suc-
chiello un foro che abbia la profondita pari al-
la altezza dei tenoni, diminuita di un tratto pa-
ri alla altezza del dente che si é lasciato in
corrispondenza del tenone superiore: non con-
viene infatti eliminare sino in fondo il legna-
me esistente tra i due tenoni, specialmente
quando questi debbano entrare nella scana-
latura del pannelli della porta. La presenza
della piccola porzione di legname alla base
dei tenoni stessi, nello spazio che 1i separa,
contribuisce notevolmente allo aumento del-
la resistenza del giunto, quasi al punto che
questo risulta solido in misura comparabile a
quanto lo sarebbe se invece di due separati,
il tenone fosse unico e di larghezza pari alla
somma dei due, aumentata anche del legname
che sarebbe compreso nello spazio che separa
i tenoni stessi.

Nella formatura dei tenoni le operazioni da
eseguire sono quelle indicate in uno dei det-
tagli della tavola allegata, e la sequenza del-
le varie fasi, & indicata dalla numerazione pro-
gressiva dei tagli da eseguire. Con il numero
1, infatti & indicato che per prima cosa deve
essere eseguifo il foro nel punto di separa-
zione tra i due tenoni, con il numero 2 invece
sono indicati i due tagli destinati ad incidere il
legno in modo da separare i tenoni veri e pro-
pri, dalle porzionj di legname che vanno in-
vece asportati; con il 3 sono invece indicati
i due tagli destinati ad asportare il legname
che si trova lungo la linea di separazione tra
i due tenoni. Il taglio n. 4, infine, che va ese-
guito su entrambe le facce del listello & quel-
lo che serve per mettere definitivamente allo
scoperto il tenone nei suoi due elementi li-
berandolo dal legname inutile. Una partico-~
lare attenzione la esige la esecuzione dei ta-
gli 4, in quanto la sega deve essere controlla-
ta in maniera che interrompa di mordzre non
appena abbia tolto il legname da asportare
ed evitando che abbia modo di mordere in-
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vece nello spessore del tenone che ne risulte-
rebbe notevolmente indebolito.

Si passa poi alla esecuzione delle mortase,
per le quali, si comincia con lo stabilirne con
precisione le posizioni, in riferimento anche
delle posizioni dei vari tenoni, indi nello spes-
sore del legname, nella stessa direzione del-
le cavita delle mortase si pratica anche qual-
che foro della profondita adatta destinato a
favorire la azione degli scalpelli nella ssecu-
zione dello scavo, Tale scavo poi va eseguito
in due fasi distinte, la prima delle quali, desti-
nata ad asportare la massima partz possibi-
le di legname, ¢ la seconda per portare a fi-
nitura lo scavo. Nella prima fase, lo scalpello
deve essere spinto varso il centro dello sca-
vo, mentre nella seconda, esso deve essere
forzato a tagliare il legname seguendo con
precisione la linea esterna che delimita la se-
zione della mortasa. Anche queste due fasi
nella esecuzione dello scavo sono illustrate in
un dettaglio apposito della tavola allegata;u-
na certa cura va dedicata nella seconda fase,
alla lisciatura delle pareti interne dello sca-
vo, con lo scalpello, in quanto in tale manie-
ra si rende piu agevole la entrata dei tenoni
nella mortasa ed una volta che questo sia av-
venuto, la colla usata per l'unione dello in-
castro si incarichera di rendere questo della
massima solidita. Quanto alla profondita dello
scavo, ]le mortase debbono avere una dimen-
sione pari a quella del tratto dei tenoni che
dovra penetrarvi, ma & bene che tale dimen-
sione sia leggermente maggiorata allo scopo
dj creare un piccolo vano per accogliere la
colla applicata in eccesso, ed eventualmente
le piccole bolle d’aria the possano restarvi
imprigionate. Prima di eseguire l'incastro in-
troducendo i tenoni nelle corrispondent; mor-
tase conviene smussarz leggermente con della
cartavetro o con un pialletto, gli spigoli ester-
mi dei tenoni stessi, perché nella loro introdu-
zione essi non incontrino un eccessivo attrito
mettendosi in contrasto con le pareti delle
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(Foto 1): Nessuna altra sega va meglio di questa per il taglio dei tenonl, e non per nulla infatti essa

viene anche chiamata «sega da tenoni», Nel taglio,

la lama va guidata tenendola a contrasto con il

pollice della mano che tiene il lavoro. — (Foto 2): Prima di scavare una mortasa, spesso si preferisce pra-
ticare nella massa del legno da asportare, dei fori, destinati ad Indebolirlo ed a permettere una mi-
gliore penetrazione dello scalpello, il cul taglio, pud cosi, anche essere meglio controllato, Lo scavo con
lo scalpello, va eseguito in due fasi distinte, come illustrato dalla tavola allegata. — (Foto 3): Le due
parti che unite danno luogo alla formazione di un tipico Incastro a spalla, In esso, praticamente, tutta
la intera sezione del legno su cul si trova 11 tenone, risulta poggiata al dente che si trova nel legno
in cui si trova invece la mortasa; questo giunto & ottimo per strutture che abbiano da sosteners del

grossl pesi. — (Foto 4):
di rondine si incide prima,

uando si abbia da preparare la mortasa per un incastro semplice a coda
n uno scalpello largo, contro la grana, poi si definiscono le linee laterali delio

scave e quindi sl passa a pareggiare il fondo, della mortasa, con uno scalpello o con una sgorbia.

mortase; in ogni modo, pare evidente che non
¢ affatto necessario ed anzi e addirittura in-
desiderabile che l'incastro sia composto a for-
za, dafo che la resistenza massima verra pin
tardi offerta una volta che la colla usata si
sara bene seccata. Anzi, in taluni casi, conver-
T3 ove si incontrino eccessive difficolta, sgros-
sare il tenone o slargare leggermente la mor-
tasa, con una lama sottile, quale quella di un
temperino,

Altro incastro che incontra pure molto fa-
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vore da parte degli artigiani del legno & quel-
lo denominato a «spalla» e che altro non é
Se non un incastro composto da un tenone e
da una mortasa, che si incontrino perd, inve-
ce che con le estremitd a squadra, secondo
angoli acuti, il particolare sta nella spalla che

-viene lasciata nell’elemento che contiene la

mortasa, tale spalla infatti deve essere alta
in misura pari alla settima parte della lar-
ghezza totale del listello in cuj la mortasa
stessa viene eseguita (vedere disegno). Que-
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sto incastro, di notevole robustezza & usato
di preferenza per la unione di pesanti elemien-
ti strutturali, piuttosto che per lavori legge-
ri, comunque anche esso puo essere usato con
vantaggio in alcuni lavori casalinghi.

Per preparare un giunto di questo genere,
si traccia per prima cosa l'angolo di incontro
tra le due estremita dei listelli che debbono
comporre lincastro, poi, si pratica in quellc
in cui dovra essere scavata la mortasa, il ta-
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glio corrispondente all’angolo stabilito e quin-
di si passa alla preparazione del tenone ri-
spettando nelle due fiancate del legname, e
tagliando queste ad un angolo tale per cui si
combinino perfettamente con le «spalle » fat-
te nell’altro pezzo. Un incastro di questo ge-
nere € desiderabile eseguirlo con le parti che
vadano insieme con una certa forza, non ec-
cessiva e che le porzioni oblique delle due e-
stremita dej listelli, si combinino alla perfe-
zione, perché dall'incastro si possa sperare
il massimo della resistenza.

C’¢ piu un altro sistema di incastro con
mortasa a tenone, quello cioe, con bietta di
serraggio; tale incastro prevede una morta-
sa di tipo passante attraversata da un teno-
ne piu lungo della profondita della mortasa
stessa, in modo che ne sporga dalla estremi-
ta opposta. Il tenone, poi, ha nel centro della
sua estremita, una apertura nella quale sj in-
iroduce una bietta trapezoidale, che venga a
risultare in contrasto con la parete corrispon-
dente al fondo della mortasa, creando con que-
sto contrasto, una resistenza sufficiente per
frattenere insieme l’incastro. Questo incastro,
per quanto rigido, pud essere smontato con la
massima facilita, con la semplice sfilatura del-
la bietta che serve a tenerlo insieme, esso ri-
sulta pertanto ottimo per quella mobilia che
debba essere smontata frequentemente, qua-
le, atirezzatura per il campeggio, attrezzatu-
ra sportiva, mobili rustici, mobili da giardino,
ece. Sono anche possibili diverse variazioni a
questo incastro basico, ed in molti casj il giun-
to che con esso si realizza, ha anche funzioni
decorative, Quando si prepara un incastro co-
me questo, bisogna accertare di prevedere per
il tenone del legname in lunghezza sufficiente
perché questo possa sporgere al di la della
mortasa, in lunghezza sufficiente per potere
ricevere la bietta, nella apertura che vi verra
praticata, Naturalmente, le dimensioni di que-
sta bietta dipendono sopratutto delle dimen-
sioni delle due parti dell’incastro. Quando al-
l'apertura praticata della coda del tenone, e
destinata ad accogliere la bietta, tale apertu-
ra deve avere la posizione pill adatta perché
la bietta, a cuneo, venga a trovarsi in contra-
sto con uno degli spigoli, contro il legno del
listello in cui é stata praticata la mortasa, in
modo da tenere con lattrito che si verifica,
bene solido i] giunto. La bieita deve avere for-
ma trapezoidale oppure triangolare ma i suoi
lati inclinati debbono non allontanarsi trop-
po dal parallellismo, in quanto se la inclina-
zione € eccessiva, risulta pit facile che la biet-
ta si sfili da se, rendendo inoperante il giun-
to che essa tratteneva insieme.

Si pud, poi passare a considerare il giun-
to cosidetio a coda di rondine semplice, Ana-
lizzandolo lo si pud definire come un incastro
di tipo semplice e simmetrico, con la sola va-
riazione che una delle due parti, ed in par-
ticolare, il tenone, invece che avere una for-
ma rettangolare, la ha trapezoidale, con la
base pilt stretta, collegata al listello di cui il
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tenone fa parte. Con tale accorgimento viene
aumentata la resistenza del giunto, la cui so~
lidita, pero dipende anche in grande misura
dalla qualita della colla che si usi, dato che
a parte che per le sollecitazioni di trazione,
tutte le altre sollecitazioni sono sostenute qua-
si esclusivamente appunto dalla colla.

Per concludere, poi consideriamo anche un
altro giunto, ossia quello «con rinforzo»s il
cui caratteristico impiego € quello che si ve-
rifica nel caso in cui si tratti ad esempio di
fissare i poggiapiedi alle zampe di una tavo-
la, od in casi simili. Assaj spesso, si tratta per-
fino di incastri apparenti, in quanto le parti
da unire sono semplicemente messe a contra-
sto una con l’altra, e poi sono collegate soli-
damente, con un lungo bulone passante come
e stato illustrato nei dettagli appositi; talvol-
ta, poi, il bulone viene reso addirittura invi-
sibile con varj accorgimenti, migliorando ul-
teriormente lapparenza dell’incastro. Il fo-
rellino fatto attraverso lo spessore di uno dei
pezzi che entranoc a comporre il giunto e che
serve per accogliere il dado del bulone, pud
infatti essere chiuso, una volta che il bulone
stesso sia stato bene siretto, ed otturato con
dello stucco, e lo stesso puo farsi con la testa
del bulone stesso, quando si abbia l’avver-
tenza di svasare alquanto i] foro in cui esso
viene fatto passare, in modo da accogliere
appunto la testa di esso. .

Il bulone va scelto, nella sezione e nella
lunghezza pit adatte, ma in ogni caso deve
essere di acciaio inossidabile e deve essere a
testa tonda, con fonditura, in modo che lo si
possa girare con un semplice cacciavite sen-
za dovere far ricorso a chiavi, come si do-
vrebbe fare se la testa del bulone fosse in-
vece esagonale o quadrata; prima di mettere
a dimora il dado e stringere il bulone, si con-
siglia-di inserire al disotto del primo, un paio
di rondelle contro lo svitamento, in modo che
anche se i fori per il bulone e per il dado sia-
no stuccati, non vi sard da temere alcun al-
lentamento della stretta che il bulone deter-
mina tra i due pezzi dell’incastro.

Ove si desideri che il giunto, risulti partico-
larmente - solido, invece di inserirvi un solo
bulone se ne possono inserire due ed anche
pil, a seconda anche delle dimensioni delle
parti da unire insieme. Altre volte, poi, inve-
ce che dej buloni con dado, si pud fare uso
u; lunghe viti da carpentiere, ed in questo
¢aso, conviene adottare un accorgimento che
garantira, in modo quasi assoluto, contro lo
svitamento di essi, una volta che si siano stret-
ti a fondo.

Ancora, pur usando un solo bulone od una
sola vite é possibile assicurare il giunto in
modo che le sue due parti non abbiano a ruo-
tare una rispetto alla altra si puo inserire in
due fori ciechi, fatti ciascuno in una estremi-
td dei due elementj che formano il giunto ed
in posizione tale per cui uno di essi si trova
sul prolungamento dell’altro, un pezzo di bar-
retta di metallo, od anche un pezzo di tondi-
no di legno



Tebrei pok cusole

Avoi, lettori che avete la ma-materiale molto spesso, quale

dre o la moglie che svolgono

attivita di sarte: eccovi un
progettino che potrete mettere
in atts in meno di una serata
di tempo libero e che vi per-
mettera di realizzare un acces-
sorio che sara certamente gra-
dito dalla persona alla quale
esso & destinato.

E vero che a volte, & possibile
trovare in commercio, gia pron-
te le speciali forbici per asole,
ma ad ogni modo, il costo di
tali accessori, sara notevolmen-
te superiore alla spesa che a-
vrete da sostenere se lo realiz-
zerete da voi, partendo magari
da una vecchia forbice che avre.
te trovato, in pil, nel cassetto
di lavoro.

Avrete dunque, gia compreso
che quello che vogliamo sugge-
rirvi € una semplice modifica
ad una forbice comune, modi-
fica che mettera la forbice stes-
sa, in condizione di tagliare, con
la massima precisione, i fori per
le asole, in qualsiasi tessutc, ec-
cezione fatta ovviamente per il

Traeciare con un pastello morbido, 11 contorno del

tratto da asportare con la mola, tratto delle dimen-

sioni di mm. 6 di profonditi per 13, Operare in medo
uguale e simmetrico.

sizione simmetrica, su ciascuna
quello per cappotti, feltro, tela
olona, ecc.

Se avete la possibilita di scel-
ta, tra i diversi tipi di forbici,
date la preferenza a quello che
cltre a presentarsi nelle miglio-
ri condizioni, sia munito di due
lame piuttcsto robuste, anche se
non moltp lunghe, per la pre-
cisione, anzi, sarebbe bene che
tali lame non fossero piu lun-
ghe di 60 o 70 mm., e di una
larghezza di m. 13. Le lavora-
zioni da eseguire sono pochis-
sime e molto semplici, comun-
que i lettori che non siano suf-
ficientemente attrezzati (-ccorre
infatti una mola a disco ed un
attrezzo a filettare, oltre che un
trapanetto), potranno portare,
per dette lavorazioni, la forbice
ad un amico meccanico.

Per prima cosa, si tratta di
smontare la forbice, svitando
T'apposito bulcncino, che fun-
ziona da perno tra le due lame
e quindi si tratta di fare in po-
delle lame stesse, dalla parte del

taglio ed in prossimita del per-
no, un segnetto rettangolare, che
cerrisponde alla zona di metal-
lo che appuntp con la mola do-
vra essere asportata; tale zona,
pertanto risultera non taglien-
te¥e quindi sara quella che la-
scera, non tagliats, il margine
della stoffa.

Detti scavi rettangolari deb-
bono avere presso a poco una
profondita di m. 6 ed una lar-
ghezza di mm. 13, appunto nel
caso di una forbice con una la-
ma della larghezza massima di
mm. 13, Si tenga presente che
questa molatura deve essere
fatta su di una mola a motore
munita della ruota smeriglio di
piccolo spess:re in modo che sia
solo un margine sottile di essa,
ad aggredire il metallo della
forbice. Durante la molatura,
inoltre si procuri di mantenere

abbondantemente inondato di
acqua la mola ¢ la forbice per
evitare qualsiasi surriscalda-

mento per attrito che determi-
nerebbe la perdita di tempera
di qualcuna delle porzioni della

Usare una mola a grana fina e con borde molto

stretto, per effettuare la eliminazione del materiale

in eceesso. Operare leﬁumetlﬁle per non surriscaldare
metallo.
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(Foto a sinistra): Per la preparazione del foro filettato destinato ad accogliere i1 bottone, per la rego-
lazione del taglio della forbice, conviene stringere la lama della forbice in un morsetto a metallo, La
filettatura del bottone quindi del foro deve essere da 2/56 o simile, — (Foto a destra): Le forbici com-
plete ed ultimate, non differiscono di molto da esemplari simili acquistabili in commercio. Nel detta-
glio in alto a sinistra & fornito un ésempio di tagli, per asole, fatti appunto con questo attrezzo.

lama; per condurre con migliore
attenzione la operazione, anzi, si
»uod ricorrere ad un espediente:
si fa, in prossimitad della zona
del metallo da molare, un se-
gno con un pastello di cera,
piuttosto morbido e quindi, si
procede alla mclatura, mel mo-
do convenzionale, ma tenendo
d’occhio i segni fatti con il pa-
stello; non appena si nota la
tendenza, da parte della cera a
fondere, si sospenda la molatu-
ra, per dare, al metallo, il tem-
po di raffreddarsi, o meglio an-
cora, lo si raffredda rapidamen.
te tuffandolo in acqua fredda.
Terminata che sia la molatura
si provvede ad una montatura
temporanea della forbice, usan-
do l'apposito buloncino, per ac-
certare se gli incavi nelle due
lame siano abbastanbza simme-
trici, ed in.caso contrario, si
prende nota delle differenze, in
maniera da correggerle succes-
sivamente ccn un altro colpo di
mola; & anzi importante che gli
spigoli delle incavature siano ad
angolo retto rispetto al taglio
delle lame e che si trovino bene
allineati. Nel corso di questo
prova, si cerchi anche di strin-
gere a fondo il buloncino, per
vedere se le due lame wvadano
bene insieme, senza che tra di
esse rimanga, praticamente, al-
cun giuoco, dato che se questo
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esistesse, sarebbe ben difficile
realizzare con le forbici stesse
un taglio netto, Nel caso di esi-
stenza di questo giuoco, si prov-
veda ad eliminarlo, stringends-
ulteriormente il buloncino, od
ove necessario, sostituendolo con
uno in condizioni migliori. Si
curi, comunque di evitare di
stringere oltre un certo limite,
altrimenti, si rischia che gli spi-
goli della incavatura in ciascu-
na delle lame, nel chiudere la
forbice verranno a trnsvarsi in
contrasto, impedendo la com-
pleta chiusura della forbice
stessa. Qualora questo incon-
veniente sia difficile da ri-
mediare con i mezzi piu intui-
tivi, si cerchera di eliminarlo
togliendo, con la mola, ad uno
degli spigoli della intaccatura,
un certo quantitativo di metal-
lo, in modo da eliminarne par-
te dello spessore.

Dopo le operazicni indicate si
potra provvedere ad un indu-
rimento del metallo delle lame,
mediante una operazione di tem-
pera cosi condotta; si esporran-
no le lame stesse alla fiamma
di un fornello a gas, € quando
con il riscaldamento esse ten-
deranno a presentare una co-
lorazione rosso viva, immedia-
tamente si immergeranno, con
la punta in git, in una miscela,
in parti uguali, di olio da iauto,

del tipo fluido e di olio di lino
crudo.

Lavorazione successiva da e-
seguire sulla lama sulla quale
si trova locchiello destinato ad
accogliere il dito pollice, & gquel.
la di praticare a metd distanza
tra la base della lama e loc-
chiello, un foro che poi si filet-
ta a passo 2/56; tale foro, anzi,
che va orientato parallelamen-
te @l piano su cui giace com-
pletamente la forbice, si dovreb_
be trcvare ad una distanza di
circa mm. 8 dall’occhiello per
il pollice. In esso si avvita, poi,
un buloncino di passo adatto,
munito di una rondella filetta-
ta del suo stesso passo e con il
margine godronato o dentella-
ts con una lima (scopo di que-
sta rondella & quello di servire
da fermo, per bloccare nella po-
sizione migliore il bulone, in
funzione della distanza a cui si
vuole che rimangano le due la-
me). Dalla regolazione del bulo.
ne (che puo anche avere la te-
sta godronata), dipende la uti-
lizzazione possibile per la for-
bice, quandc infatti esso é av-
vitato a fondo, la forbice ser-
ve per le sole asole, mentre
quando lo si svita quasi com-
pletamente, si pud giungere ad
usare la parte diritta delle la-
me della forbice, come se si
trattasse di una forbice normale.



vete i1 vostri sci, gia pronti

per poterli usare alle prime

prossime nevicate? Ricorda-
re che wuna piccolissima ma-
nutenzione tempestiva, permet-
tera al tempo stessp di prolun-
gare la durata di tali accessori
e di miglicrarne le prestazioni.
Si tratta pertanto di una abitu.
dine che vale la pena di prende-
re, anche dato che la ripara-
zione od addirittura la precen-
zione di piccoli guasti servira
certamente a prevenirne di mag.-
giori in un futuro pitt o meno
lontano.

Questa piccola manutenzione
& bene farla iniziare dagli at-
tacchi metallici degli sci stessi
agli scarponi, con un ccntrollo
alle parti metalliche per una
eventuale riparazione o sosti-
tuizione delle parti che risulti-
no usurate o danneggiate od
inefficienti, Le parti che appa-
iano rugginose od ossidate van-
no messe allo scoperto con un
batuffclo di lana di acciaio op-
pure, qualora lossido appaia
troppo tenace e non lo si possa
eliminare con questo solo mez-
zo, conviene sottoporre tali par-
ti ad una energica spazzolatura
ecn una spazzola a fili di acciaio
di media durezza, dopo di che
eventualmente, si potra operare
ccn la lana di acciaio. Le parti
metalliche, una volta messe be.
ne a vivo, vanno ricoperte con
un olio abbastanza tenace, o
meglip ancora, con una soluzio-
ne di gommalacca in alcool ap-
plicata possibilmente a spruzzo,
in modo da farle raggiungere
ogni recesso. Quando, dopo que-
sti trattamenti si trattera di fis-
sare nuovamente al loro posto
gli attacchi, occorrera cogliere
T'occasione per accertare che
tutte le viti faceiane la necessa-
ria presa nel legno o sul metal-
lo e possano essere strette a
fondo: splecialmente nel caso
delle viti a legno, puo infatti
darsi che a causa delle notevcli
sollecitazioni che su di esse pos.
sono venirsi a verificare nel
normale impiego degli sci, per
il fatto che esse servono per te.
nere unite due parti cosi in-
dipendenti, quali gli sci stessi
e gli attacchi , pud darsi che
la sezione dei fori in cui dette
viti sono avvitate sia aumentato
ed in questo caso il rimedio
consiste nell’usare delle viti del-
la stessa lunghezza della misura

immediatamente superiore, in
fatto di grossezza, di quelle che
vi erano in precedenza: in que-
sto caso la presa delle viti nei
fori tornera ad essere perfetta
e sicurissima.

Frequentemente, e specie do-
po che gli sci siano stati usati
intensamente per wuna intera
stagione si notera che i loro bor
di interni, gqualcra non siano
rinforzati con bordature di pro.
filato metallico, avranno perso
parte del loro spigolo vivo e
saranno divenuti piuttosto smus.
sati ed arrotondati: questa ccn-
dizione fa si che spesso I'impie-
go degli sci, specialmente in sa-
lita sia difficoltoso. Uno dei ri-
medi, iI' pit semplice e rapido,
consiste nell’invertire la posizio-
ne degli attacchi rispetto agli
sei veri e propri, montando
cioé sullo sci che era stato quel-
lo di destra, ’attacco corrispon.
dente al piede sinistro, e vice-
versa, fissando sullo seci che era
stato di sinistra, lattacco del
piede di destra: grazie a guesta
inversione, si avra che i bordi
smussati, che in precedenza si
trovavano all’interno verranno
ora a trovarsi sullo esterno di

ciascuno degli sei, posizione do-
ve il fatto dell’essere essi ap-
punto smussati sara risentita as-
sai meno che nel caso prece-
dente. Un altro miglioramento
adottabile quando si abbia a di-
sposizione una certa piecola at-
trezzatura e si pcssieda una cer.
tg capacita del lavoro di preci-
sione del legname, consiste nel
lavorare alla pialla i bordi smus-
sati, in modo da appiattirne di
nuovo la superficie e riportarne
ad angolo retto gli spigoli.

Successivamente si fara bene
a fare un controllo delle facce
superizri degli sci, una buona
idea, per il mantenimento degli
attrezzi, consiste nel rivernicia-
re con l'apposita vernice dette
superfici qualora esse si presen-
tino graffiate:

Con questo provvedimento si
riesce al tempo stesso a miglio-
rare l'apparenza degli sci ed a
prevenire ad essi ulteriori dan-
neggiamenti: quando infatti una
sola porzione del legname €& al-
lo scoperto mentre il resto cir-
costante & protetto da vernici
ecc, inevitabilmente accade che
l'assorbimento della umidita da

parte della massa del legno &

Mentre la superficie degli sci che scorre sulla neve viene scaldata a

di una fi 1

a benzina mantenuta costantemente in meovi-

mento in modo che il riscaldamento stesso non sia eccessivo, sulle
superfici stesse si provvede a distendere la speciale cera, con l'aiuto
di uno straccio pulito e che non speli, Vi sono perd anche delle scio-
line che possono essere applicate a freddo, una volta che le superfici

siano state perfettamente pulite.




tutt’altro che uniforme e per
questo vi & grande probabilita
che nel legname, si verifichino
delle incrinature dannose per la
resislenza, oppure possono an-
che verificarsi distorsioni e cur-
vature nel legno. Olire a questo
piu larsuperficie degli sci & ru-
gosa ed irregolare, maggiore &
il quantitativo di neve che man
mano appesantendola va ad a-
derirvi, il che pud certamente
convincere che vale la pena che

la superficie in questione sia -

il piu possibile levigata, come
la si pud appunto ottenere me-
diante una accurata verniciatu-
ra. Prima di eseguire la river-
niciatura, perd occorre una cer.
ta preparazione, del resto sem-
plicissima delle superfici stesse,
consistente dapprima in una pu-
litura con un sclvente opportu-
tuno, quale l’'acqua ragia, o me-
glio con della trielina, passata
con un tampone fatto di tela
di sacco abbastanza nuova, in
modo da eliminare dalla super-
ficie in parola tutta la sporcizia
che vi si possa essere accumu-
lata e soprattutto, la cera scio-
lina applicata a pil riprese. Si
fa seguire questa prima pu-
litura con wun altro tampo-
ne, ma con alccol denaturato,
invece che con un solvente del
tipo precedentemente citato.
Successivamente, si tratta di
passare sulle superfici un pezzo
di cartavetro molto fine avvolta
possibilmente su di un pezzo di
tessuto qualsiasi piuttosto con-
sistente, in modo che tutti i
punti della superficie vengano
ad essere attaccati opportuna-
mente dall’abrasivo; con un pen
nello o meglio con una spazzola
pulitissima e soprattutto disgras-
sata si asporta dalle superfici
anche la piu piccola traccia di
pclvere formatasi per effetto
della cartavetro dopo di che si
riscontra la presenza di fori e
di ammacecature molto profonde,
si provvede alla loro stuccatura,
con un poco dello speciale stuc-
co plastico, contenente della fa-
rina di legno che pud essere aom
quistato presso tutti i buoni ne_
gozi di mesticheria. Se il colore
di questo stucco & troppo diver-
so da quello del legname di cui
gli sci sono fatti, si provvede

ad applicare sullo stucco stesso
un poco di mordente comune,
che in genere appunto data la
porosita della fascina di legno
presente nel prodotto, viene as-
sorbito in misura sufficiente.
Una volta che tale stucco sia
ben secco, si provvede alla li-
vellatura di essc, con cartavetro,
per eliminare quelle porzioni
che sporgano eccessivamente. Si
tratta poi di applicare un certo
numero di mani della vernice
speciale per sci; avendo l'avver-
di attendere che ciascuna delle
mani che ipreferibilmente van-
no applicate a spruzzo, (per cui
non occorre complessa attrezza.
tura, ma il semplice accessorio
che ¢ venduto da quasi futti i

mesticatcri e che costa poco piu-

di 1000 lire), si sia seccata bene,
prima di provvedere alla appli-
cazione della mano successiva.
Evitare pero sempre di applica-
re della vernice ai fondi degli
sci, ossia a quella superficie che
dovra scorrere sulla neve.

Qualora si desideri cogliere la
occasione del lavoro in corso
sugli sci, per impartire -a que-
sti una certa nota di distinzione
lo si puo fare, applicand: ad
esempio alla faccia superiore di
ciascuno di essi, poco arretrato
rispetto alle punte, una sigla od
un monogramma con le iniziali
del proprietariq, ecc, Tale sigla
puod essere eseguita a pennello,
come una qualsiasi decorazio-
ne, icppure la si pud realizzare
applicando una qualsiasi decal-
comania, od ancora come se Si
trattasse di eseguire un collage
ossia ritagliando prima da un
giornale, rivista ecc. su carta
patinata, le lettere che interes-
sano, seguendone bene i con-
torni, € quindi, incollando tali
lettere nella disposizione che si
ritenga migliore, sugli sci, ccn
T'aiuto di un buon collante re-
sistente alla umidita e copren-
do poi il tutto con alcuni strati
di soluzione alcoolica di gom-
malacca. Oltre che come deco-
razione, tale accorgiments po-
tra anche servire per preveni-
re la confusione degli seci, con
altri simili, come pud facilmen-
te accadere allorché ai rifugi di
partenza si trovino diversi spor.
tivi.

A questo punto, l'attenzione
deve essere trasferita alla fac-
cia inferiore degli sci, a quella
cioé che- dovra scivolare sulla
neve. Cominciamg col dire che
in genere, ed a menp che non
siano stati trattati con qual-
cuna delle moderne resine po-
liesteri al momento della pro-
duzione come spesso ora avvie-
ne, gli sci, anche da nuovi, ri-
chiedono una buona apmplicazio-
ne di ung dei migliori prodot-
ti conosciuti col nome generico
di scioline ed acquistabili in
qualsiasi buon negozio di arti-
coli sportivi. Di questi prodotti
ve ne scno molti tipi ma que-
sti possong raggrupparsi in po-
che categorie, a seconda delle
sostanze che sono -servite per
loro base: vi sono infatti delle
scioline a base di materie cero-
se o grasse, ve ne sono altre a
base di lacche sintetiche, e ve
ne scno poi altre ancora fon-
date su basi di materie plasti-
che di vario tipo, quali le poli-
acriliche, le polistiroliche e re-
centiss'mamente, le poliesteri-
che. Oauna di queste categorie
presenta una certa serie di pre-
gi e 1i difetti, in genere si
raccomanda agli sportivi di
martenere I'impiego della scio-
lina che abbiano wusata all’ini-
zio, a meno, naturalmente che
non intendang cambiare tipo per
vedere se ne trovino qualche
altro migliore.

In questo caso occorre ricor-
dare che cambiando la catego-
ria della sciolina & indispensa-
bile eliminare dalla superficie
dello sci tutte le tracce di quel.
la usata in precedenza, se non
si vuole che il sovrapporsi dei
due prodotti diversissimi dia
lu.go alla formazione di strati -
pochissimo aderenti e facili a
staccarsi alla prima occasione,
quando l'attrito della neve sot.
to la superficie degli sci, sia al-
quanto rilevante. Per la elimi-
nazione delle tracce della scio-
lina precedente prima di adot-
tarne quella di altra categoria,
occorre fare ricorso all’'uss com-
binato di un solvente e di un
materiale abrasivo: per solvente
occorre scegliere di quello che
sia appunto in grado di aspor-
tare la base di cui la sciolina
e formata (trielina, per le scio.
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line a base di grassi ¢ di cere;
diluente per nitro, addizionato
con acetone per le scioline
aventi per base una materia
plastica, e cosi via; come abra-
sivo conviene fare uso della
comune paglietta di acciaio
(non di lana), che le massaie
usano normalmente per rendere
brillanti le stoviglie aspcrtando
da esse le tracce di sostanze ri-
mastevi aderenti.

E’ altresi raccomandabile che
si asporti il pilt possibile della
sciolina resistente, anche quan-
do- interessi fare una nuova ap-
plicazione, sia pure di sciolina
della stessa categoria ed anche
della stessa marca, od almeno,
prima di eseguire l’applicazio-
ne pulire bene la superficie de-
gli sci, lasciarla asciugare alla
perfezione, rendere leggermen-
te spulita la superficie stessa
con un pocc di lana di acciaio,
in modo che lo strato applicato,
vi aderisca perfettamente.

Qualora gli sci siano nuovi
conviene effettuarne la prepa-
razione a qualsiasi tipo di scio-
lina, consistente nella applica-
zione sulle supérfici, di una ma-
no di clio di lino seccativo al-
quanto diluito, in modo che pos-
sa penetrare bene i pori del
legno.

Qualora si intenda fare uso
di una sciolina a base cerose,
il trattamento completo & il se-
guente. Detergere le superfici
per asportarne anche le minime
tracge di precedenti scioline,
usand: magari della trielina di
cui si sia intriso uno straccio
ruvido ma pulitissimo, Succes-
sivamente si comincia ad an-
pliczre sulle superfici pulite la-
sciate asciugare dalla benzina
o dalla trielina, dell’olio di lino
seccativg caldo usando un pen-
nello e ripetendo bene l'opera-
zi:ne a diverse riprese, per da-
re al legname il modo di assor-
bire l'olio stesso. Dopo un certo
tempo durante il quale l'ope-

razione viene continuata, si ces- "

sa l'applicazione dell’olio e si
pr:cede anzi con stracei ruvidi
e puliti ad asportare dalla su-
perficie del legno, 1'olio che vi
sia rimasto e che non potrebbe
ormai essere assorbito. Infine si
lascianp gli sci, cosi trattati, a
se stessi, per un certo tempo
durante il quale Y'olio rimasts
nelle loro fibre si resinifichera,
Infine, dopo avere rettificate le
superfici con l'aiuto di fine la-
na di acciaio, si provved= ad
applicare su gqueste, della scio-
lina a base cerosa che si sia
prescelta.

Vi € poi un altrg trattamen-

to, assai buono, per quanto un
p:co delicato, poiché esige in
chi lo applichi, una notevole at-
tenzione, senza la quale é facile
danneggiare in misura pit o
meno grave gli sci. Intendiamo
accennare al metodo della im-
bibizione diretta della cera nel
legno a seguito di un forte ri-
scaldamento di questo ultimo.
Il procedimento € il seguente:
si ccminecia con l'afferrare uno
degli sci in una morsa a legno
in modo che da una parte ne
sporga un terzo circa della sua
lunghezza; su tale porzione si
dirige la fiamma o meglio il
getto di aria calda prodotto ds
una fiaccola a benzina di quelle
che gli iraulici usano per la
maggior parte delle lors salda-
ture sulle tubazioni di piombo;
si abbia la massima cura per
mantenere in costante movimen.
to la fiaccole impedendo al get-
to di aria czlda di raggiungere
la stessa zona del legname ner
un tempo che non sia minimo,
poiché se questo accadesse, hen
presto il legn:, almeno nzlle sue
fibre piu superficiali, ne risul-
terebbe menomato. Nello stesso
tempo si provveda, magari con
l'altra m:=no a distendere sul
legno, apmena riscaldato un sct-
tile strato della cera scioling,
distendendo eventualmente con
un tampone di tela di sacco. E’
znzi meglio ancora seguire con
il tampone intriso di cera la
scia appena lasciata dalla fiac-
cola, in modo che l'azione di
fusi:ne della cera sia pitl pron-
tz2: in questo modo si riuscira
a fare in modo che un cerfo
quantitativo di cera fusa giunga
direttamente ad essere assorbi-
ta dalle fibre del legno. Una
indicazione abbastanza precisa
di quando il legno abbia rag-
giunto la giusta temperatura
per il trattamento in questione
consiste nel tenere bene d’occhiz
la sua superficie, in modo da
rilevere il momento stesso in
cui su di essa cominciano ad
apparire delle piccole bollicine,
di gas. A questo punto e subito
dopo il passaggio della cera, la
p.rzione di sci appena trattata
deve essere lasciata raffreddare
immediatamente, magari aiutan_
do questo raffreddamento, con
un ventilatore in movimento e
puntato contro la zona stessa.
Ovviamente il trattamento va
ripetuto per tutte le p:rzioni di
uno sci e poi, su quelle dell’al-
tro sci, sempre naturalmentesol-
tanto alla superficie inferiore,
quella cioé che dovra restare in
centatto con la neve che e quel-
la che deve essere il pili possi-
bile levigata. Sopra questa base,

Quando i bordi interni degli sci
cominciano a divenire troppo smus-
sati, un certo numero di ore di
servizio puo ancora essere ottenuto
dagli sci stessi, senza alcuna mo-
difica che quella che invertirne la
posizione degli attacchi per le scar-
pe, passando a sinistra quello di
destra e viceversa.

cerosa, si applichera poi la scio-
lina vera e propria, essa pure
di tipo ceroso.

In questa epoca & anche op-
p:rtuno dare una occhiata ai
bordi di metallo, nel caso na-
turalmente in cui gli'sci ne sia.
no muniti: gui si tratta di so-
stituire le sezioni che risultino
rotte od anche distorte e di rim-
piazzare le viti che siano man-
canti oppure di sostituire con

Quando si tratta di sostituire la
impugnatura di una delle bacchet-
te nulla vi & di meglio che una ma-
nopola di gomma o di plastica, di
quelle che si usano per il manubrio
dei ciclomotori o degli scooters.
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altre di grossezza maggiore,
quelle che risultino troppo lente
nel loro foro, per cedimento del-
le pareti di questo ultimo. Si
ricordi anche di riempire di olio
di lino ciascuno dei fori prima
di rimettervi la vite relativa.

In seguito si passa ad un con-
trollo sui bastoni che completa-
no gli sci: le vere e proprie
bacchette di essi debbono esse-
re riccerte di un pesante stra-
to di una vernice protettiva con-
tro l'umidita, in modo da pre-
venire appunto dezlle infiltrazio-
ni di acqua che, essendo neces-
sariamente localizzate determi-
nerebbero facilmente la forma-
zione di incrinature. Qualora,
poi ad un attento esame, qual-
cuna di queste incrinature ap-
parisse, anche se piccolissima,
conviene porvi rimedio al piu
pnesto, adottando ad esempio
il sistema dell’avvolgimento, per
un certo tratto della lunghezza
del bastone danneggiato, in cor-
rispondenza appunto di tale in-
crinatura, di spag: straforzina-
to solidissima, avvolto il piu
strettamente che sia possibile e
con le spire affiancate. Allini-
zio ed al termine dell’avvolgi-

assegno.

Per ordinazioni di numeri arretrati di «SISTEMA A»
e di «<FARE», inviare |'importo anticipato, per elimi-
nare la spesa, a Vostro carico, delle spedizione contro

SESTEMAOL

mento, le estremita dello spago
vanno fermate con uno dei si-
stemi scliti. Poi sulla intera se.
zione ricoperta di spago e su-
gli adiacenti tratti della lun-
ghezza di un paio di cm, cia-
scuno, si provvede ad applicare
prima la solita mano di olio
di semi caldissimo e poi un paio
di strati di pittura assolutamen-
te resistente all'umido e soprat-
tutto mrotettiva.

Frequentemente accade che
le striscette di cucio che tengo-
no unito l'anello metallico o di
lega alla estremita di ciascuno
dei bastoni, risultino eccessi-
vamente distese o consumate,
specialmente per avere perso
gran parte del grasso del quale
erano state intrise al momento
della costruzione: quando si
ncti che dette striscette siano
ancora utilizzabili, conviene far_
le rinvenire spalmandole del
nermale grasso da scarponi di
montagna e tenendole per qual-
che ora ad una temperatura at-
torno ai 30 o 40 gradi, in modo
che il grasso stesso possa pene-
trarle, temperatura questa che
si riscontra ad esempio, in pros-
simita di una stufa, e perfino
vicino a qualche grossa lampa-
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da elettrica. Esaminare anche
l'anellp stesso che si trova su
ciascuno dei bastoni alla estre-
mita opposta di quella alla qua-
le si trova la 1mpugnatura qua.
lora questo invece che di me-
tallo sia fatto dello speciale le-
gno, ncn € fuori di luogo Yap-
plicazione su di esso di una
buona mang di soluzione di
gommalacca o di qualche altra
vernice iprotettiva che potrebbe
anche essere ad esempio a base
di para, ecc.

Alla estremitd opposta, come
si & detto si trovano le impu-
gnature: pilt apprcpriatamente
dovremmo dire che qui le im-
pugnature dei bastoni degli sci
dovrebbero trovarsi, poiché non
¢ raro il caso che queste spe-
cialmente quando le tempera-
ture sono molto basse tendano a
distaccarsi dai bastoni ed a per.
dersi. Se dunque esse siano sta-
te perse, cd anche se quelle esi-
stenti appaiano consumate e non
pitt in grado di assicurare allo
sciatore la necessarta presa, si
possono economicamente sosti-
tuire, con manopole da moto-
sco.ter o da ciclomotore, di mi-
sura analoga. Per la loro appli-
cazione non c’e da fare altro che
issarvele dopo avere messo nel-
la cavita di esse, un certo quan.
titativo di adesivo, preferibil-
mente alla para.

Prima di effettuare qualsiasi
saggio con gli sci, occorre acecer-
tare che nei bastoni di questi
manchi assolutamente qualsiasi
spaccatura, sia in atto che ap-
pena iniziata, tale difetto, infat-
ti si accentuerebbe in modo ra.
pidissimo sino alla rotfura del
bastone stesso, causando maga-
ri qualche accidente. Ove si con-
stati qualcuna di queste rotture
conviene rinunziare per il mo-
mento all’impiego dei bastoni,
sostituendoli con altri sicura-
mente in condizioni perfette.

La presenza di incrinature an.
che minime pud essere rilevata
con un modo altrettanto sem-
plice gquanto sicuro che consiste
nel fare urtare tra di loro i ba-
stoni stessi ed ascoltando nel
contempo il rumicre che essi
producono: se il rumore € di
tono alto e netto, in quel pun-
to dei bastoni, nessuna rottura
€ presente: é invece da temere
guando si senta un suono piut-
tosto bassc e scprattutto ottuso.
In questo caso infatti € da te-
mere che nelle vicinanze sia
presente una rottura anche se
accetmiata. fQuesto esame va
protratto per tutta la lunghez-
za di ciascuno dei, bastoni,



no dei tanti problemi che si
ll presentano a ccloro che, sia

per lavoro, sia per sempli-
ci riparazioni casalinghe, hanno
necessita di rilevare la forma
esatta di un pezzo tornito, allo
scopo di farlo uguale, ecec. é
appunto quellp della difficolta
del rilevamento della forma

i
B e e e — T

stessa, il che, a wolte, rende
praticamente impcssibile la ri-
produzione del pezzo stesso se
non con caratteristiche molto
approssimate a quelle dell’origi-
nale: dal che molfo spesso, una
gamba rifatta ad un mobile od
una modanatura rifatta su un
altro, sono ben lungi dall’essere
identiche alle ¢riginali che esse
sostituiscono. Oltre che per pez-
zi lavorati al tornio, il proble-
ma si manifesta anche nel caso
di pezzi lavorati a mano libera,
quali bassorilievi, intagli ecc,
cosicché, appare utile a chiun-
que, un accessorip che permetta
il trasferimento, su carta, con la
massima precisione, di tutte le
quote che comp:.ngono il pezzo:
a volte si usa, & vero, il sistema
di mettere insieme diversi maz-
zi di carte, in modo da formare
un blocco di un certo spessore
e quindi, si preme tale blocco
contro il profilo da rilevare dan.

L’impiego dell’attrezzo;

la bacchetta viene mantenuta verticale ed

aderente al pezzo di cui si deve rilevare il profilo, la punta inferiore
traccia il profilo stesso, sulla carta o sulla carta carbone.

do, alle carte stesse, la possibi-
lita di aderire al contorno da ri-
levare; una volta che tutte le
carte siano state fatte aderire,
si stringe bene il blocco e quin-
di, si porta questo su di un fo-
glio di carta, dove con la punta
di un lapis fatta scorrere lungo
il suo margine, traccia sulla car-
ta stessa, il contorno che inte-
ressa, con una precisione passa-
bile. Resta pero il fatto che tale
soluzione non & certamente la
migliore, in guanto molte diffi-
colta di carattere pratico inter-
vengono, dovute al fatto della
poca stabilitd del contorno ri-
preso dal mazzo delle carte.
Ecco invece wun accessorio
semplicissimo, eppure efficiente,
che fornisce la migliore soluzio-

ne al problema. Lo si ccstruisce
mettendo semplicemente insie-
me pochi pezzi di metallo ed una
matita sottile incaricata appunto
di fissare l'immagine del con-
torno, sulla carta, dalla quale
pud volta per volta essere mi-
surata e rilevata mediante com-
passi a punte, in modo da poter_
la trasferire sul pezzo in lavo-
razione che si desidera sia la co.
mia esatta del pezzo dal quale si
& partiti.

Occorrono due pezzi di har-
retta di alluminio, della sez.dne
di mm. 20 x 8 (nulla impec isce
che invece di alluminio si feccia
uso di ottone, od anche di le-
gno duro).

I due pezzi si uniscono insie-
me in modo da allinearli per-

(Foto a sinistra): Le parti che compongono l’attrezzo, e cioé, le due barrette, 1a bacchetta centrale che

per semplificare pud essere sostituita con una matita sottile, ed i due bulloncini con dado che servono

per tenere insieme l’attrezzo. — (Foto a destra): L’attrezzo, montato e pronto per l'impiego; la punta
inferiore della bacchetta deve essere regolare e bene centrata, ma non troppo acuta.
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Tavola costruttiva delle varie parti che entrano nell’attrezzo. Notare
la leggera smussatura praticata alla estremita anteriore di ciascuna
delle barrette. .

fettamente e quindi si forano,
contemporaneamente, in modo
da metterli in condizioni di ac-
cogliere delle viti che serviran-
no a tenere insieme le varie
parti dell’accessorio stesso.

Si mettono appunto a dimora
le viti e si stringono a fondo,

dalla parte opposta i dadi, in.

modo da mantenere bene stretti

uno contro l'altro i due bloc-
chi. Lungo il piano di contatto
tra i due blocchi, poi, in pros-
simitd di una delle estremita,
si pratica un fcro passante, in
maniera che una volta che l'in-
sieme sara smontato, in ciascuno
dei due blocchi, venga a tro-
varsi una scanalatura della se-
zione mezzatonda, di mm. 5.

Si provvede poi anche una
barretta di alluminio della se-
zione di circa 6 mm. e della lun.
ghezza di mm. 200 o 300, e la si
inserisce nel-modo indicato tra
i due blocchi, dopo averne ap-
puntita una estremita, proprio
come se si trattasse di un lapis.
Per l'impiego dell’attrezzo, si
pone l'insieme come indicato, su
di un foglio, sul quale sara sta-
to sistemato anche un foglio di
carta carbone e quindi, premen-
do con la punta della barretta
su questa si determina il ricalco
del profilo sul sottcstante foglio.

Ove interessi semplificare, in-
vece della barretta di alluminio,
si potra usare direttamente un
lapis, di quelli sottili.
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CORSO DI AEROMODELLISMO

Dodicesima puntata

MOTORI A SCOPPIO

opo aver parlato di modelli
]] veleggiatori ¢ ad elastico, &

ora giunto il momento di
passare a quelli a motore. La
successione logica richiederebbe
di descrivervi la costruzione e
la messa a punty di un moto-
modello in volo libero. Tali mo-
delli sono pero piuttosto delica-
ti di centraggio, e facilmente
soggetti a scassature; per cui
riteniamo pitt opportuno che
facciate le vostre prime espe-
rienze motoristiche c:n un sem-
plice modello in volo circolare,
il che ci dard occasione di de-
scrivervi anche i principi ele-
mentari di questa imwportante
branca dell’aeromodellismo.

D’altra parte & ovvio che per
far volare con successo un mo-
dello a motore di qualsiasi ca-
tegoria & necessario avere una
certa dimestichezza con il fun-
zionamento del motore a scop-
pio, in modo da poterlo avvia-
re facilmente e regolare con la
precisione necessaria. Dediche-
remo pertanto questa puntata
del nostn: corso esclusivamente
alla descrizione di quei piccoli
gioielli della meccanica che so-
no i micromotori per modelli
volznti.

Salvo casi eccezionali, essi so-
no sempre ad un solo cilindro,
con cicly di funzionamento a
due tempi; il che significa che
in essi si verifica uno sccippio per
ogni giro del motore. Nei pri-
mi tipi l'accensione aveva luo-
g0 per mezzo di un normale im-
pianto di spinterogeno, con can-
dela a scintilla, come per i mo-
t:ri da automobile; ma tale si-
stema, che comporta un insie-
me di accessori alquanto pe-
santi, & oggi conservato solp in

mochi casi, per motori destina-
ti comunque a modelli di im-
barcazioni o di auto.

L'accensione

Attualmente sono invece as-
sai diffusi due sistemi di accen-
si.ne, completamente diversi
fra loro, sia come funzionamen-
to e regolazione, sia come mi-
scela usata. I motori del primo
tipo sono detti «ad autoaccen-
sione », 0 piut impropriamente
« diesel », sebbene con i ni:ti mo.
tori ad oli pesanti non abbiano
in comune se non la mancan-
za della candela.

I motori ad autoaccensione u-
sano infatti una miscela costi-
tuita da nafta o petrolio, olio
minerale o di ricin:, ed etere
solforico. Quest'ultimo ingre-
diente ha la proprieta di infiam-
marsi automaticamente ad una
temperatura relativamente bas.
sa, che viene raggiunta median-
te un forte repporto di com-
pressione, propagando poi lo
scoppio agli altri comp:nenti
della miscela. Per migliorare il
rendimento del motore si puod
aggiungere alla miscela una pic-
cola percentuale di altri ingre-
dienti, come nitrito d’amile, ace.
tato d’amile, ecc., che aumenta-
no la velocitd di propagazione
della fiamma o favoriscono la
soluzione degli altri compo-
nenti.

Nei motori del seeondo tipo,
detti «ad incandescenza», o
« glowplug », dal termine ingle-
se, l'accensione avviene grazie
ad una speciale candelina, che
al posto dei due elettrodi por-
ta una piccola spiralina di filo
di platin:, éhe viene resa in-
candescente al momento del-

Lavviamento mediante una bat-
teria da 1,5-2 volts. Quando il
motore & in moto la spiralina
viene mantenuta incandescente
dal calore prodotto dagli scop-
pi della miscela, e si possono
staccare i fili della batteria, in
modo che il medello non deve
portare nessun accessorip a bor.
do, La miscela base per questi
motori & costituita da alcool me.
tilico ed olio di ricino, olire ad
aggiunte di nitrometano, nitrno-
benzolo, ecc. In ambedue i ca-
si il motore viene avviato dan-
do dei colpi con le dita all’eli-
ca, che funziona da volano.

Quanto alla preferenza da da-
ge allluno o all’altro tipo, c’e
da osservare che, norma genera.
le, il motore a glow-plug ha un
regime di rotazione piu.elevato,
e risulta quindi pit adatto a
modelli da velocitd; mentre
quello ad autoaccensione, pur
con un regime leggermente piu
ridotto, conserva piu o meno
la stessa p:tenza, in quanto ha
una coppia motrice un po’ su-
periore, e pud quindi portare
un’elica di maggiori dimensio-
ni; esso risulta quindi pit adat.
to a modelli da volo libero. Per
modelli in volo circolare da a-
crobazia o da allenamento si
pud usare sia I'uno che laltro
tipo, a seconda delle preferen-
ze del costruttore; ma nei mo-
delli piu piccoli si preferisce
generalmente un motore ad au-
toaccensione, che evita il fasti-
dio di portarsi appresso la bat-
teria jper 'avviamento; ed &€ me-
no esigente nei confrinti della
regolazione, per cui piu difficil-
mente incorre nell'inconvenien-
te di arrestarsi in volo, perché
mal regolato a terra.

Infatti per il modello da al-
lenamento che abbiamo scelto
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per voi, e che vi presenteremo
nel prossimo numero, & stato
adottato un motore ad autoac-
censione, e precisamente il Su-
pertigre G.25, che perd pud es-
sere sostituito con vantaggio
dal nuovo G.32, di piu moder-
ne caratteristiche, oppure dal
B.38. Pi:ssono naturalmente es-
sere usati anche motori stranie-
ri di cilindrata egquivalente o
anche leggermente maggiore
(mai pero superiore ad 1,5 cc.);
come pure & possibile montar-
vi un motore ad incandescenza;
specie nel caso che ne foste gia
in possesso.

Prima di darvi alcuni consi-
gli sul trattamento di questi mo-
tori, & cpp:rtuno illustrarvi le
varie parti che li compongono
ed i principi fondamentali del
loro funzionamento. L’involucro
esterno, o carter, & ricavato da
lega di alluminio, generalmen-
te mediante fusione sotts pres-
sione, e spesso fa corpo unico

.

con il cilindro, alettato per il
raffreddamento, che & chiuso da
una testata, sempre di lega di
alluminio, avvitata ¢ fermata
con viti. Nell'interno del cilin-
dro ¢ alloggiata una camicia di
ghisa o acciain, rettificata con
estrema accuratezza, nella qua-
le scorre, con una tolleranza del-
Tordine di millesimi di milli-
metro, un pistone in acciaio ret-
tificato e lappato, oppure in le-
ga di alluminio con fasce ela-
stiche.

I1 pistone & collegato a mezzo
di uno spinotto ed una piccola
biella al bottone di manovella
dell’asse, il quale & generalmen-
te di acciaio rettificato, e scorre
in un portasse, che spesso fa
corpo unico con il carter, oppu-
re vi é fissato con viti. Nei mo-
tori pitt vel:ci l’asse lavora su
uno o due minuscoli cuscinetti a
sfere, in modo da diminuire gli
attriti. All’estremita anteriore
dell’asse vi & un supporto go-
dronato, sul quale si poggia
l'elica, fissandola mediante un
ogiva o un dado munito di ron-
della, che vengong avvitati sul-

Passe, stringendoli forte, per e-
vitare che Velica possa allen-
tarsi durante il funzionamento.

Nei motori a glow-plug la can-
delina viene avvitata al centro
della testata; mentre in quelli
ad autoaccensione al suo posto
vi & una levetta a vite, che ser-
ve a spingere in basso un con-
tropistone mobile, che scorre
nell’interno del cilindro, e per-
mette di variare il volume del-
la camera di scoppio, e quindi
il repporto di compressicne, a-
deguandolo alle diverse condi-
zioni di funzionamento. Quando
si vuole diminuire la compres-
sione, basta svitare la levetta,
dare un colpo secoo allelica,
ed il contropistone si risolleva
automaticamente, sotto l'effetto
della compressione.

L’aspirazione della miscela
dal serbatoio nel motore avvie-
ne a mezzo di un carburatore,
rid:tto alla forma pill elemen-
tare di un semplice condotto at-
traverso il quale viene aspirata
l'aria, a causa della depressione
che si forma nellinterno del
carter quando il pistone si sol-

MINIMO

FORMIDABILE NOVITA’

RADIOCOMANDI PER MODELLI TRANSISTORIZZATI-29 Mc.

5 Km, ’di distanza - Sicurezza assoluta di comando - Estrema facilita
d'impiego - Utilizzazione delle normali pile in commercio

INGOMBRO E BASSO PESO

RICEVENTE " SUPERTRANSISTOR - art, 200" - La piu
perfetta e moderna oggi esistente nel mondo. Pesa solo
70 gr. Dimensioni d'ingombro mm. 40x25x75 . . . . .
TRASMITTENTE '‘STANDARD “ art. 301 - dimensioni
mm. 250x80x110 con comando incorporato e

TRASMITTENTE “SPACEMASTER"
art. 300 - Dimensioni come sopra peré
completa di stabilizzatore a quarzo
(cristal controlled). E occhio magico

L. 15.000
Chiedete prospelli e Indicazionl sui
nosirl radiecomandi nel migliorl negozi di modellismo.

Fornlture direlte a giro di pesia ANTICIPANDO L’INTERD IMPORTO

Chiedeteci il nuovo catalogo N. 26/A
inviando L. 50 in francobolli

AEROPICCOLA

TORINQ - Corso Sommeiller N. 24 - TORINO

L. 13.500

9.800

arl. 300




MOTORE A CANDELA
(AsPiRAZIONE SULL'ASSE)

o~ +

LARESISTEN-

ZA DELLA
CAMDELA
DIVENTA T
INCANDESCENTE,

SCARICO %
ARIA

PRESA DARIA
CARBURAT,

&

CARTER

ASHE MOTORE CAVO

RONDELLE £ DADO EI15SAGGIO ELICA

MOTORE AD AUTOACC ENSIONE

LuLs DY 1!
Scarico' i
—_—

LEVA DI REGOLAZIONE

= "'"-gﬂ
4 -
CONTROPISTONE
| CAMERA S5cOPPIO
J
. - PIDTONE

MOTORE CcON AGSPIRAZIONE

A

BIELLA

VALVOLA ROTATIVA

CARBURATORE

%

VALVOLA ROTATIVA

leva. Tale condotto & attraver-
sato da un tubetto forato, col-
legato per mezzo di un tubet-
to di plastica con il serbatoio
della miscela, che viene aspira-
ta e polverizzata, come negli
spruzzatori per profumo o per
liquidi insetticidi.

Mancando qualsiasi comando
dell'immissione dell’aria con di-
spositivi «<a farfalla» o «a sa-
racinesca », come nei carburatc-
ri per auto o moto, la regola-
zione viene effettuata esclusi-
vamente sull’affilusso della mi-
scela, mediante uno spillp coni-
co, che limita I’apertura del fo-
ro di aspirazione, Pertanto le-
satta carburazione, cioé la giu-
sta prop:rzione fra aria e mi-
scela, si ha soltanto al regime
massimo, con lo spillo quasi
completamente chiuso; mentre
ai medi regimi lo spillo deve
essere piu aperto, in modo che
il motore funzioni leggermente
< ingolfato », cicé con miscela ec-
cessivamente ricca di carburan-
te rispetto all’aria. Cid natural-
mente € causa di un maggior
consumo, ma questo non & un
grave difetto per un motore di
cosl piccole dimensioni.

Il ciclo di
funzionamento
Nei motori di tipo pitt anti-
quato il carburatore & posto a
meta altezza del cilindro, e 1'a-

.
spirazione avviene a mezzo di
una luce praticata nella cami-
cia, che viene scoperta dal pisto-
ne quando si trova al punto
morto superiore. Nella fase di-
scendente poi il pistone com-
prime la miscela nel carter, e
giunto al punto morto inferiore
scopre una o piu luci dette di
travaso, attraverso le quali la
miscela compressa affluisce nel-
la parte superiore del cilindro.
Quindi il pistone risale nuova-
mente, comprimendo nella ca-
mera di scoppio la miscela,
ed aspirandone contemporanea-
mente una nuova porzione nel
carter. Quando il pistone & giun.
to nuovamente al punto morto
superiore, anzi leggermente pri-
ma, la miscela esplode, spin-
gendo con forza il pistone ver-
so il basso, fino a sccprire di
nuovo le luci di travaso, facen-
do affluire nuova miscela fre-
sca nella camera di scoppio,
mentre gquella bruciata viene e-
spulsa attraverso una o piu lu-
ci, dette di scarico. Quindi ri-
comincia il ciclo.

Nei motori pilt moderni I’a-
spirazione, anziché dalla luce
praticata sul cilindro, avviene
attraverso un foro praticato sul-
l'asse del motore, che & cavo,
e comunica direttamente con
l'interno del carter; oppure at-
traverso una luce situata nella
parte posteriore del carter stes-
so,, la cui apertura €& regolata
da un disco rotante, con un set-

t:re aperto, collegato con il bot-
tone di manovella dell’asse. In
ambedue i casi il ciclo di fun-
zionamento & identico a quello
gia descritto, ma si ha il van-
taggio di poter aumentare la
durzta della fase di aspirazio-
ne, e di anticiparne sia l'aper-
tura che la chiusura, in modo
da raggiungere un piu elevato
regime di rotazione del motore.

il rodaggio

Ed cra passiamo ai consigli
sul funzionamento del motore a
scoppio. Prima di installarlo su
un modello, i1 motore deve es-
sere accuratamente «rodato .
Questa operazi:ne si esegue fa-
cendolo funzionare al banco per
un certo tempo, in modo che
tutte le parti in movimento pos-
sano assestarsi bene fra loro, fi-
no a scorrere e ruotare con il
minimo attrito.

Bisogna percid preparare an-
zitutto il banco di prova, che &
generalmente costituito da una
robusta tavoletta di legno du-
ro (per esempio faggio), nella
quale si ricava col seghetto 1'al-
loggiamento per il carter del
motore, e si praticano i quat-
tny fori per le viti da inserire
nelle alette di fissaggio. Se per
caso il vostro motore avesse il
fissaggio radiale anziché assia-
le, la tavoletta va posta verti-
calmente anziché orizzontal-
mente, e vi si devono pratica-
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re soltanto i fori per le viti (ge-
neralmente tre), senza alcun in-
castro.

Alla stessa tavi:letta € oppor-
tuny fissare il serbatoio, rica-
vato da lamiera saldata a sta-
gno. La sua forma non ha im._
portanza per il banco di prova;
l'unica ecosa da osservare & che
risulti il piu possibile vicino al
motore, e che il livello della mi-
scela sia pressappoco alla stes-
sa altezza del foro dello spruz-
zatore. Lia tavoletta viene quin-
di stretta in una morsa; si de-
ve comunque evitare di strin-
gere il carter del motore fra le
ganasce della morsa, sia pure
interponendovi qualche pezzet-
to di legno, perché si correreb-
be il ‘rischip di provocare delle
deformazioni, In mancsnza del-
la morsa la tavoletta pud esse-
re avvitata ad un tavolo da la-
VILTO.

Se il motore é del tipo a glow.
plug, bisogna predisporre la bat-
teria; in questo caso & conve.
niente fissare direttamente un
filo a massa, stringendone le-
stremitd fra uneg dei bullonecini
di fissaggio e la flangia, e mu-
nire l'altro di un piccolo coc-
codrill: per lattacco alla can-
delina. Oppure si pud munire
di coccodrillo anche il primo
filo, e collegarlo ad una qual-
siasi parte metallica, non isola-
ta, del motore.

Circa l'elica da scegliere, &
conveniente valersi di un tipo
piuttosto pesante, per avere un
buon effetto volanic:; quindi e
preferibile un’elica in plastica,
anziché in legno. Quanto alle
dimensioni, si compie spesso
lerrore di usare eliche molto
pit grandi del normale, nell’in-
tento di nun far superare al
motore un certo regime. Il ri-
sultato & che il motore gira sem.
pre sotto sforzo, il che & inop-
portuno: sarebbe come rodere
un’automobile in salita! E’ in-
vece preferibile valersi di un’e-
lica che, pur essendo di dia-
metn: piuttosto alto, abbia un
passo modesto; si avra cosi una
massa volanica abbastanza ele-
vata, un buon effetto di raffre-
damento, ed il motore potra gi-
rare senza sforzo eccessivo. Per
un motore diesel da 1 cc. di ci-
lindrata si pud usare per il ro-
daggio un’elica da cm. 18 di dia-
metro per 7,5 di passo (cioé 7x3
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pollici, dato che le eliche com-
merciali vengono generalmente
classificate con le misure ingle-
si); mentre nel modello sara piu
opportuno montarne una da cm.
15x10 (6x4 pollici). Quanto al
regime di rotazione, esso verra
mantenuto bassy tenendo gras-
sa la carburazione, e decompri-
mendo il contropistone, se il mo-
tore & del tipo ad autoaccensio-
ne.

La miscela

Sulla miscela ci sarebbe mol-
to da dire, dato che la sua com-
posizione dovrebbe variare a
sec.nda del tipo del motore, del-
lT'uso che se ne intende fare,
delle condizioni atmosferiche,
ecc. Nonostante che generalmen-
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te tutti i motori siano accom-
pagnati da un foglio di istru-
zioni relative alla miscela piu
opportuna per i vari usi, dia-
mo alcuni ¢ mnsigli sull’argomen.
to. Ricordiamo comungue che
le ditte specializzate in articoli
mecdellistici vendono anche la
miscela gia preparata, € posso-
no guidare il modellista ines
sperto nella scelta della compo-
sizione piu adatta.

Per i motori diesel la misce-
la base & ccstituita da olio mi-
nerale semidenso, petrolioc o
nafta, ed etere, in parti uguali.
Per il rodaggio & bene zumen-
tare leggermente la percentua-
le dell’olio; viceversa per un
motore ben rodato, dal quale
si desidera ottenere la massi-
ma potenza, occorre diminui-
re l'olio (mai meno del 20%),
s:stituendolo eventualmente con
l'olio di ricino, ed aggiungendo
un po’ di acetato d’amile per fa-
vorirne la soluzione; ed aumen-
tare la percentuale del petro-
lio. Si pud anche aggiungere al-
la miscela un tre per cento di
nitrito d’amile, che aumenta la
potenza de] mc:tore. Per un mo-
tore vecchio e sfiatato occorre
usare un olip piu denso, od au-
mentarne la percentuale, e ma-
gari aumentare leggermente an-
che la quantitd dell’etere.

Quanto ai motori glcw, per il
rodaggio usate una parte di o-
lio di ricino e due o tre di alcool
metilico; e via via diminuite la
percentuale dell’olio di ricino,
fino al venti per cento. Per au-
mentare la potenza del mot:re
si pud aggiungere alla miscela
del nitrometano, fino ad una
percentuale del quaranta per
cento; ma essendo tale ingre-
diente piuttosto .costoso il suo
uso & generalmente limitato ai
modelli da velocita.

La preparazione della misce-
la deve essere assai accurata, ed
i suoi c:mponenti devono esse-
re dosati con precisione, me-
diante una provetta o bottiglia
graduata (si possono utilizza-
re quelle usate per l'alimenta-
zione dei lattanti). Prima del-
T'uso & opportuno filtrare la mi-
scela; e qualora si usi un im-
butino per introdurla nel serba-
toiy & bene saldare dentro ad
esso un fondo di reticella me-
tallica a maglie molto fini; op-
nure poggiarvi un batuffolo di



ovatta, in quanto eventuali im-
purita potrebbero ostruire il fo.
ro dello spruzzatore del mictore.
Inoltre la miscela deve essere
tenuta in una bottiglia ben chiu.
sa, e, specie quella per i moto-
ri ad autoaccensione, deve es-
sere preparata volta per volta,
data lestrema volatilita delle-
tere.

L'avviamento

Quando il motore & sistemato
sul suo banco pnova, e pronto
per lavviamento, avvitate com-
pletamente lo spillo del car-
buratore, ed apritelo del nume-
ro di giri indicato nelle istru-
zioni; se gueste vi mancassero,
iniziate con un paio di giri, e
poi procedete per tentativi. Se
si tratta di un diesel, anche la
levetta del contropistcne deve
essere portata nella giusta po-
sizione. Se non avete le istru-
zioni, la cosa € un po’ scabro-
sa. Un metodo abbastanza pre-
ciso ci sarebbe, ma non & trop-
po consigliabile per la salute
del motore; si tratta di avvita-
re gradatamente la levetta, gi-
rando cautamente l’elica, fino a
sentire che il pistone, al punto
morto superiore, tocca il fon-
do del contropistone. Dopodiché
si svita la levetta di circa un
giro e mezzo, ¢ si fa ritornare
su il contropistone con un col-
po secco sull’elica. Pero in que-
sto modo si sforza la biella, ed
inaltre, se il contropistone & du.
ro e ncn ritorna facilmente, so-
no guai. E’ preferibile pertan-
to procedere mper tentativi.

Quando tutto & a posto si
chiude con un dito la presa di
aria del carburatore, e si fanno
compiere due o tre giri all’e-
lica, in modo che il motore sia
costretto ad aspirare un po’ di
miscela nel carter. Molti mo-
tori spinti pero in tale modo non
riescono ad aspirare la misce-
la, per cui & necessario intro-
durre alcune gocce direttamen-
te nel cilindro dalla luce di sca-
rico (il cosiddetto « cicchetto »).
Per questa funzione & opp:rtu-
no usare una bottiglia di pla-
stica, con tubetto dello stesso
materiale, che pud essere usa-
ta come pompetta, e servire an.
che per il rifornimento del ser-
batoio. In mancanza di questa
ci si puo servire anche di un
contagocce.
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Quindi si inizia a dare alcu-
ni colpi secchi all’elica, median-
te due dita appoggiate in pncs-
simita del mozzo (tener presen-
te che quasi tutti i motori gi-
rano in senso antiorario, guar-
dandoli dal davanti). Natural-
mente le dita devono essere tol-
te il piu rapidamente possibi-
le dal disco di rotazione dell'e-
lica, per evitare che, partendo
il motore, l’altra pala vi dia un
forte colpo. Questa avverten-
za non riuscira ad evitarvi di
prendere gqualche botta, alme-
no finché non avrete fatto una
certa pratica; ma in fondo le
dita sbucciate sono la caratte-
ristica di tutti i motomodellisti.

A questo punto il mot:re, se
bene a punto, dovrebbe partire
dopo pochi colpi, ed in questo

caso non resta che procedere
alla regolazione. Per ottenere il
regime massimz, in un motore
a glow-plug si agisce soltanto
sullo spillo del carburatore, che
viene chiuso finché non si sia
reggiunta la massima velocita di
rotazione, che si avverte facil-
mente ad orecchio. E’ bene pro.
cedere moltp lentamente con
questa operazione, perché se si
i 1trepassa il punto critico, il mo.
tore cala di giri, e tende ad ar-
restarsi bruscamente, prima che
si faccia in tempo a riaprire lo
spillo. I fili della batteria de-
vono essere staccati solo quan-
do il motore ha raggiunto un
regime di rotazione sufficiente-
mente elevato, perché altrimen.
ti tenderebbe a fermarsi.

Nei motori ad autoaccensio-
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ne la reg:lazione dello spillo
deve essere accoppiata con quel-
la della levetta del contropisto-
ne, che va abbassata fino al
punto in cui il motore raggiun-
ge il massimo. Se si supera que-
sto punto il motore funziona
soffocato, con un rum:re sordo
e metallico (si dice che il mo-
fore «picchia in testas), e al-
lora bisogna decomprimerlo su-
bito, perché la biella viene for-
zata.

Abbiamo detto come si re-
gola il motore per wttenere il
massimo; ma un motore nuo-
vo deve essere fatto girare per
un certo tempo &d un regime
intermedio. La durata del perio.
do di rodaggio, ed il modo mi-
gliore di wperarlo wvariano se-
conda la durezza dei materiali
e il loro particolare accoppia-
mento. Comunque, in linea di
massima, il motore deve esse-
re fatto funzionare per brevi
periodi, iniziando con due-tre
minuti, per arrivare a dieci-
quindici, ed aumentando man
meno il regime di rotazione. Dio_
po mezz’ora di funzionamento
si pud iniziare a spingere ogni
tanto il motore al massimo, ri-
portandolo al minimo dopo po-
chi sec:ndi, e cosl via. In ge-
genere un'oretta di r:daggio &
sufficiente @per «consentire di
montare il motore sul modello,
avendo l'avvertenza di non spin-
gerlo proprio al massimo per i
primi lanci; in modo che il ro-
daggio venga terminato in volo.

Eccovi ora alcuni consigli per
il caso-che il motore si rifiuti
di partire facilmente, In gene-
re cid € dovuto ad un’inesatta

regolazione dello spillo del ecar-
buratore; se infatti esso & tnop-
po chiusp la miscela arriva in
misura insufficiente nel carter;
se invece & eccessivamente a-
perto, ne arriva trcppa rispet-
to al volume di aria, dand6 luo-
go ad un eccesso di miscela nel
carter, che impedisce il regola-
re funzionamento (motore in-
golfato). Naturalmente il rime-
diiy consiste nell’aprire lo spil-
lo nel primo caso, facendo nuo-
vamente aspirare il motore; nel
chiuderlo nel secondo caso.

I1 problema sta nel saper di-
stinguere le due condizioni. Se
il motore parte, fa un breve ur-
lo e si arresta se non lo si fa
aspirare di nusvo, indubbiamen-
te la carburazione ¢ magra, ed
occorre zprire lp spillo. Se in-
vece il motore é ingolfato, da
alcuni scoppi singoli, che scom-
paiono addirittura quando l'in-
golfatura sia molto forte, la-
sciandn come unico sintomo u-
na maggiore resistenza alla ro-
tazione dell’elica. Se il motore
é del tipo a glow-plug, l'ingol-
fatura si avverte anche da un
frigolio sulla spiralina della
candela, che viene bagnata dal-
l'eccesso di miscela, e dall’af-
fievolirsi della luce visibile nor-
malmente attraverso lo scarico.
Un buon sistema per rimediare
all’ingolfamento c:nsiste nel sof-
fiare nel cilindro attraverso la
luce di scarico, in modo da far
uscire in parte la miscela ecce-
dente, e contribuire alla vapo-
rizzazione del rimanente. Inol-
tre, se il motore & del tipo ad
autoaccensione, & bene decom-
primerlo, svitando la levetta del
ca:ntropistone. I1 motore pud an.
che, se possibile, essere sgolfa-

to inclinandolo lateralmente, in
modo da far uscire l'eccesso di
miscela dalla luce di scarico.

Il mancato avviamento del
motore, se del tipo ad autoac-
censione, pud anche essere do-
vuto all'insufficiente rapporto
di compressione. In questo ca-
so provate ad avvitare la levet.-
ta del contropistone, di pochi
gradi oer volta, finché non udi-
te i primi scoppi. Se perd av-
vertite un’eccessiva resistenza
alla rotazicne, dovete subito de-
comprimere il motore, svitan-
do la levetta.

Un motore ad incandescenza
puo invece rifiutarsi di partire
perché la carica della batteria
e insufficiente, oppure perché si
@ bruciata la spiralina della can-
dela. In questo caso occorre
montare una candela nuova, te.
nendo presente che essa deve
essere stretta con lapposita
chiave, per non danneggiarla.
La stessa avvertenza vale per il
dado che fissa lelica, che n:n
deve essere maij stretto con le
pinze. Qualora il vostro moto-
re avesse invece l'ogiva, que-
sta viene serrata mediante una
barretta d’acciaio inserita. nel-
l’apposito foro, tenendo presen-
te che l'elica deve .essere fissa-
ta nella posizione pill comoda
per impartire i colpi per I'av-
viamento.

Quanto vi abbiamo detto do-
vrebbe essere sufficiente per
farvi prendere una certa con-
fidenza con il vostro motore; ma
naturalmente i migliori inse-
gnamenti li riceverete dalla vo-
stra stessa esperienza, che non
tarderete a formarvi,

LORIS KANNEWORFF
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Mobili per la casa: -

ARMADIETTO UNIVERSALE

1 cco una altra dimostrazione al fatto che
? la realizzazione di semplici pezzi di mo-
bilio per la casa non & affafto fuori dalla
portata di qualsiasj lettore, che sappia appe-
na tagliare diritto con una sega, un pezzo di
legno, e piantare con un martello, dei chiodi,
riuscendo a non darsi il martello sulle punte
delle dita piu di una volta su due martellate.

Consideriamo jl caso specifico di questo mo-
bilino tuttofare, originariamente destinato al-
la stanza da bagno ma che nessuno vieta sia
usato invece in cucina come armadietto pen-
sile, oppure come armadio all’americana.....
maggiorato.

Prima di illustrare la costruzione peraltro
semplicissima del mobile, vogliamo sottolinea-
re alcune caratteristiche: il piccolo spessore di
esso € tale da rendere questo non invadente, in
qualsiasi ambiente, anche di dimensioni assai
piccole come accade ad esempio, in molte del-
le moderne stanze da bagno o cucine.

‘I numerosi scompartimenti ed il notevole
spazio disponibile all’interno, permetteranno
al mobile dj accogliere un gran numero di pic-
coli recipienti, flaconi, ecec., si che in esso sa-
ra possibile creare una specie di farmacia ca-
salinga, oltre che avere la possibilita di depo-
sitare la maggior parte del materiale da toe-
letta, evitando cosi di dovere lasciare que-
sto in altri posti fuori della stanza,

Oltre che in cucina ad in bagno, un mobili-
no come questo, si presenta prezioso anche
in un laboratorio. casalingo, specialmente se
colui che lo frequenti sia un appassionato del-
la meccanica leggera, del modellismo, od ad-
dirittura di elettronica. In questi casi, infatti,
nell’armadjetto potranno trovare posto nume-
rosi piccoli pezzi, anche di. un certo valore,
che saranno cosl messi a riparo da possibili
cadute, ecc. Da tenere inoltre presente che la
profondita de]l mobile é tale da potere acco-
gliere anche un gran numero di valvole radio,
di qualsiasi tipo, ordinate nei vari scompar-
timenti: da guesto risulta intuitivo che un mo-
bilino come questo 'sia consigliabile perfino a
che faccia della radiotecnica una vera e pro-
pria professione, a tempo pieno oppure a tem-
po libero, Altro particolare da sottolineare di
questo armadietto, &€ quello relativo agli spor-
telli; i quali come si vede, sono del tipo a
scorrevole, e per guesto, oltre alla novita, si
nota un vantaggio economico e pratico, de-
terminato dalla mancanza delle cerniere. In
questo modo, inoltre, anche la lavorazione dei
vari sportelli risulta oltremodo semplificata.

T materiali occorrenti per la costruzione so-
no pochissimi e di prezzo assai basso: un pan-
nello di compensato delle dimensioni dj em.

120 x 120 e dello spessore di mm. 5 o 6, un
altro pannello di panforte delle stesse dimen-
sioni di cui sopra, ma dello spessore di mm
20, alcuni chiodi di varia misura, ed un poco
di colla alla caseina che ha il vantaggio, su
quella di ossa, di essere relativamente insen-
sibile alla umidita una volta che abbia fatto
presa; non bisogna infatti dimenticare che da-
to che il mobile sara destinato a stanze in cui
potra trovarsi una elevata percentuale di u-
midita (in cucina, durante la cottura dei cibi,

" nel bagno, quando la vasca sia piena di ac-

qua calda), occorre provvedere i dannj di cui
tale umiditad pud essere causa; per tale mo-
tivo, occorre quindi, anche accertare che il
compensato sia di tipo resistente alla umidita
stessa oppure, in caso contrario, converra pro-
teggerlo mediante diverse applicazionj di qual-
che smalto impermeabilizzante.

Le dimensioni fornite nella tavola costrut-
tiva, sono quelle che risultano le piu idonee
per le proporzioni che si riscontrano nella me-
dia degli appartamenti moderni, tali misure,
comungue possono essere variate in tutto, od
in parte a seconda delle esigenze e le parti-
colarita specifiche che si riscontrino negli am-
bienti,
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SCANALATURE DELLE ESTREMITA'

SCANALATURE PER |
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oV .!'“Mﬁt‘?'ﬂﬁf S0
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DAEwV o
A

6x6

=

LATERAL! £D IV QUELLA SUPERIORE
£ DI FONDO

I materiali sopra elencati serviranno rispet-
tivamente 1n queésto modo: il materiale da 6
mm. servird per la realizzazione della parete
posteriore del mobile e degli sportellini scor»
revoli, mentre il materiale da 20 mm. servira
invece per la realizzazione delle pareti late-
rali, e di tuttj i vari ripiani interni, oltre che
per il coperchio superiore, fisso. Nelle pareti
laterali, le incisioni destinate a sorreggere i
ripiani interni possono essere eseguite con un
pialletto od anche con uno scalpello, Non vi
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ANTE SCORREVOL,

sono accorgimenti particolari da tenere pre-
senti nella costruzione, all’infuori di quello
di lisciare bene i bordi dei lati lunghi degli
sportelli scorrevoli, per assicurare a questi
il perfetto scorrimento, nelle guide apposite,
ed anzi, per favorire questo scorrimento, con-
verra lubrificare i bordi stessi passandovi.so-
pra della paraffina molle, Nel tagliare poi i
ripiani interni tenere presente che le estremita
opposte di questi, dovranno essere accolte nelle
scanalature fatte nelle pareti lateralj del mo-



bile, scanalature la cui profondita sara di mm.
10, cosicché i ripiani stessi dovranno avere
come misura della lunghezza, quella della lar-
ghezza degli spazj interni del mobile, maggio-
rata di 20 mm. (10 per lato). Lisciare a fondo
le varie parti, prima che queste siano messe
a dimora definitivamente. Per il montaggio
del mobile, si comincia con il sistemare j vari
ripiani nelle scanalature fatte nelle pareti la-
terali, ed in tali posizioni si immobilizzano
momentaneamente con chiodini, poi si appli-
ca la parete posteriore e si comincia I'appli-
cazione della colla, su tutte le parti, ad ec-
cezione che nelle scanalature di una delle pa-
reti laterali, dato che questa ultima andra
messa a dimora per ultimo, quando i vari spor-
telli scorrevoli siano stati tuttj inseriti nelle
guide rispettive e se ne sia accertato il per-
fetto e regplare scorrimento. Poi si metta a

SGATTO FlESSIBIl[ I’EH MAI:I:IIINA FIITIIEIIAFIEA

dimora la ultima parete laterale e si comple-
tano le unioni con chiodi mezzicapi e con del-
la colla, avendo tura di asportare subito, con
uno straccio umido, quelle porzioni di ade-
sivo che tendessero a colare lungo le parti del
mobile ed in questa fase, una particolare at-
tenzione va dedicata a che la colla non vada
nei canalettj degli sportelli scorrevoli, altri-
menti ne impedirebbe lo scorrimento.

Si liscia a fondo il mobile, dopo averne stuc-
cate le eventualj imperfezioni e quindi si ap-
phca la verniciatura, per la quale sj preferi-
ra qualche mano, possmbﬂmente a spruzzo, di
uno smalto 1uc1.do sintetico o nitro, di colore
chiaro; l'interno va invece vermc1ato sola-
mente con poco cgmentite bianca, Prima che
la vernice si secchi, controllare che nessuno
sportello sia rlmasto impedito nel suo scor-
rimento da qualche grumo di essa.

Progetto di MARIO SALVI - SIENA

N ecessitandomi uno scatto fles.
sibile per la macchina foto-
grafica montata sul cavalletto,
e constatato il suo costo (sul
migliagio di lire) veramente ind-
deguato alla « complessitd » del
meccanismo, me lo sono costrui-
to da me, con poche lire per-
fettamente funzionamte.

La macchina fotografica di cui
dispongo ha, alla base del pul.
sante dell’otturatore, un colla-
rino filettato. L’intero comando

SUPPORT) —

P‘,:/h sS4 ls.l b-
OT TURATORE -

si compone di un supportino in
ottone (o di altro metallo) e di
un filo con testina tonda e guai-
na per freni (acquistabile da un
negozig ricambi cicli-motocicli),
di grossezza tale che non si pie-
ghi alla pressione della capoc-
chia non dando luogo, in tal mo-
do, allo scatto.

Il supportino in ottone, come

¢ chiaramente visibile dal di-
segno, Pho fatto fare da um tor-
nitore ed ha, nella metd inferio-
re, una filettatura da avvitarsi
al collarino del pulsante, e nel-
la metd superiore un foro nel
quale ho infilato a pressione una
estremitd della guaina sbucciata
del rivestimento di plastica.
Infilato il filo all’interno del-
la guaina, nella parte superiore
ne ho lasciato fuori un pezzet-

/x'—f—- 0

== 2

R

to atto a potermi permettere lo
scatto e all’estremitd inferiore
ho saldato una goccia di stagno
che pressa con forza uniforme
sulla superficie del pulsante.

Con al massimo 200 lire (per
chi non avesse il filo e la guaina)
il lavoro é terminato. La lun-
ghezza del filo sard a piacere,
secondo le necessitd.

=

== A= ]

= e A e

UNA VECCHIA STAGNA
DILATTA,TAGLIATA
7RASVERSALMENTE
SARA'UN OTTIMO RE -
CIPIENTE CHE VI SER-
VIRA' PER SOSTENERE
SULLA SCALA /L BA~
RATTOLO DELLA VER -
NICE.
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CERA = PAVIMENT, I

non essendo il toccasana per
tutti i grattacapi casalinghi,
tuttavia, quando preso per il suo
verso, € capace di cose che van.
no ben oltre allo scopo per il
quale esso & stato prodotto.
Tale materiale inflatti, si di-
mostra utilissimo in una meol-
titudine di casi, scprattutto per
aumentare in misura notevclis-
sima la durata di oggetti di uso
comune, tra quelli appartenen-:
ti alla casa, ed a molti che ser-
vono invece per il laboratorio
Il suo effetto, per l'aumento
della durata, si manifesta pro-
taggendo molte superfici, se me.
talliche, dalla ossidazione e dal-
la ccrrosione, se di altra sostan.
z3, invece dal consumo e dall’al.
terazione a causa di umidita,

E cco un altro prodotto che pur

Il materiale in questione &
uno tra quelli pit diffusi, spe-
cie tra di noi arrangisti, cui pia-
ce provvedere da noi stessi alle
mo; manutenzioni che la no-
stra casetta richiede: intendia-
mo parlare dei vari prodotti,
per lo pin sintetici che si usa-
no per lucidare mobili, pavi-
menti ecc. e che hanno reso as-

sai piu semplici tali lavorazioni,
rispetto a quando eravamo co-
stretti invece ad wusare la gom-
malacca, le cere comuni, ecc,
tali prodotti che tra Il’altro, a
differenza di quelli naturali, una
voltia applicati non richiedono
»in alcuna lucidatura finale, in
quanto la loro superficie appa-
re direttamente regolare, senza
alcuna altna lawvorazione. Di
prodotti di questo genere, ne
sono in circolazione diversi, tut-
ti pit o meno buoni, ma che
corrispondono quasi ugualmen-
te agli scopi di questa loro in-
solita utilizzazione. Una visita
presso qualsiasi mesticheria ba-
stera ad accertare l’assortimen-
to esistente: nella scelta, dovra
essere tenuto conto solamente
di un particolare, ossia quello
di accertare che il prodotto che
si sta per acquistare non sia del
tipo ad emulsione acquosa (il
che si nota facilmente per I’ap-
parenza lattiginosa con cui esso
si presenta) e di accertare se
il prodotto stesso sia a base di
resine sintetiche; questo parti-
c.lare si assicura versando su
di una superficie qualsiasi quai.
che goccia del prodotto: se que-

sto & a base di resine sinteti-
che, infatti, dopo il tempo ne-
cessarjo per la essicazione (u-
na ventina di minuti) si de-
ve p:tere vedere uno stra-
to molto uniforme, a super-
ficie molto brillante e soprat-
tutto di resistenza tale da non
essere scalfito dia una unghia
passata su di esso. E appunto
questa durezza superficiale, u-
nita alla tenacia dello strato ed
alla sua resistenza-alla umidita
che viene messa a profitto per
la protezione di molti oggetti e
quindi per il prolungamento
della loro durata.

Questo prodotto pud essere
applicato in vari modi, a secon-
da delle dimensioni e della for-
ma dei pezzi su oui lo si inten-
de @pplicare: con un pennellino,
delle dimensioni piu adatte, con
uno straccio pulito, con wuno
stuzzicadenti, a spruzzo, ossia
con il sistema che noi tanto
spesso adottiamo di applicare
vernici ecc, con il polverizzatore
per insetticidi; guando gli og-
getti. siano mclto piccoli e si
abbia a disposizione una certa
quantitd di cera si pud anche
adottare il sistema della appli-

(Foto 1): Gl utensili stagnatl per cucina, a patto che non abblano da essere espostl al riscaldamento, da una

cucina o da un fornello se copertl con uno staterello inavvertibile di cera,

preseniano una durata assai mag-

glore e specialmente, una maggiore resistenza alla ruggine, — (Foto 2): Altra applicazione periodica di cera
liguida in soluzione, & quella sulle fini reti metalliche che sono applicate alle finestre, per arrestare gl insetti

Ogni volta, peré prima della nuova

applicazione, la cera preesistente deve essere tolta via con attenzione, me-

diente un lavaggio con diluente, o benzolo, allo scopo di evitare a lungo andare la ostruzione ded forl, — (Fo-
to 3): Materiali, come tende, tovaglie, carta da parati, ecc,, possono essere guasl impermeabilizzati, mediante
I'applicazione di un poco di soluzione diluita, di cera per pavimenti sintetica.
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Prove positive che debbano essere maneggiate spesso

e soggette quindl a sporcarsi, possono essere rese la-

vabili, mediante applicazione, dal retro di un poco
di soluzione di cera.

cazione mediante immersione
degli oggetti. 2

Non occorre che lo strato de-
positato sugli oggetti sia mol.
to consistente: scno da prefe-
rire degli strati sottili, che sem.
mai si rinnoveranno di tanto
in tanto.

11 valore protettivo di questq
trattamento, risulta specialmen-
te utile in cucina; i recipienti
stagnati che non debbano. esse-
re sottoposti all’azione del fuc-
co, possono essere trattati ad in-
tervalli di due mesi, il che &
sufficiente perché il metallo si
mantenga brillantissimo ed in-
tatto per molto tempo; da par-
te sua, lo straterello di cera
sintetica risulta talmente sot-
tile, da essere del tutto imper-
cettibile. Una periodica immer-
sione della soluzione di cera
sintetica, dei manici di smailto,
anche se gli accessori stessi sia-
no sottoposti a frequente lawva-

(Foto 6): Molti punti della vettura,
sentino la tendenza a perdere la vern
prendo le partli con un poco di soluzione

tura persino con acqua e soda;
lo stesso dicasi poi delle mani-
glie di cassetti e di sportelli di
armadi da cucina del tipo ap-
punto di metallo smaltato.

La soluzione, eventualmente
diluita un poco, con del ben-
zolo, potrd essere applicata con
uno straccio od a spruzzo, sul-
la eventuale carta da pareti di
cui sono tappezzate alcune par-
ti della cucina, particolarmente
soggette ad essere raggiunte da
spruzzi di acgua pulita'o no,
come ad esempio, in prossimi-
ta del lavello.

Una volta essicata, la cera
rendera perfettamente lavabile
la carta e ridurra notevolmente
la sua tendenza ad assorbire
Tumiditd. Questa stessa possi-
bilitd, inoltre, vale anche se le
pareti siano semplicemente im-
biancate, invece che coperte con
carta, ed anche in questo caso
queste ultime potranno essere

stano da questo trattamento una maggiore resistenza alla ossidazione.

lita di qualsiasi spazzola ¢ soprattut
essa in un poco di soluzione 4

.

Miglioramento della durata di manié¢i in legno di uten-

sili di uso comune, ottenibile applicando su questi,

due o pli mani, via via pilt dense, di soluzione di
cera per pavimenti.

pulite con uno straccio umido,
senza che si macchino ancora
peggio.

Impermeabili da lavoro, te-
loni, copertoni, tende da cam-
peggio ed in genere tutti gli
oggetti dii tela gommata, ten-
dono a fare passare lacqua,
quando cominciano ad invee-
chiare od anche in quei punti
in cui piu frequentemente su-
biscono delle piegature e dove,
per eventuali riparazioni, siano
stati attraversati dall’ago. Ba-
sterd perd una applicazione di
cera sinfetica, possibilmente con
un pennellino, in modo da li.
mitarla solamente alle zone che
ne necessino, per potere stucca-
re i fori e le screpolature e ri-
portare il materiale nelle con-
dizioni migliori, in grado di re.
sistere ad un ulteriore e pro-
lungato impiego, perfettamente
impermeabile.

(seguie a pag. 218)

in cul a causa del continuo attrito delle mani del guidatore su di essi, pre.
ice di cui somo coperte, possono essere restaurati, almeno.parzialmente co-
dl cera liquida per pavimenti. Le parti metalliche scoperte acqui-
— (Foto 7): Miglioramento delle qua-
to, miglioramento della sua durata, mediante la immersione del crini di
iluita di cera, in modo da permettere ’assorbimento del materiale.



e si considera quali, in fine
S dei conti, siang le loro pre-

stazioni, i dispositivi di al-
larme attualmente in commer-
cio contro i ladri, non presen-
tano davvero una giustificazio-
ne, nemmeng parziale, al loro
prezzo, che in genere & molto
alto.

Ecco quindi un dispositivo au.
tocostruibile, con una spesa mol-
to bassa, il gquale presenta anzi
alcuni vantaggi rispetto a molti
esemplari di apparecchiature si.
mili,

Esso ¢ azionato da un tran-
sistor di tipo facilmente repe-
ribile e su questo, anzi voglia-
mo puntualizzare che il tipo del
transistor stesso, non ¢ affatto
critico, in quanto moltissimi tra
i transistor PNP di uso comu-
ne, possono esservi usati, senza
alcuna variazione delle caratte-
ristiche e delle prestazioni. Da
notare, poi, un particclare non
trascurabile, guello ciocé che il
circuito su cui esso si fonda,

pud essere usato come base per
un dispositivo di allarme di in-
cendio, dispositivo, anche que-
sto, sui cui meriti non é il caso
di dilungarci.

Da una osservazione del cir-
cuito, si nota come in esso, vi
sia un transistor PNP in fun-
zione di amplificatore di corren-
te continua, del genere ad emet-
titore comune.

Durante il funzionamento,
quando linterruttore di control-
lo SW1 é chiuso, la batteria di
alimentazione fornisce le tensio.
ni e quindi le correnti di pcla-
rizzazione sia alla base che al
collettore del transistor. In par-
ticolare, la polarizzazione di ba-
se & fornita lungo un percorso
comprendente una resistenza li-
mitatrice, in serie, R2, il con-
trollo della sensibilitda dell’ap-
parecchio, ossia Rl, ed il cir-
cuito esterno di rilevamento.

Questo circuito di allarme, es-
SO pure in serie puo essere com.
posto da un numero qualsiasi

di interruttori, di contatti di
qualsiasi genere. Sottolineiamo
il fatto che si tratta di un siste-
ma di allarme in serie, ed in-
fatti fino a che la serie del cir-
cuito formato da interruttord,
ccntatti, ece. & continua, ossia
interotta, il complesso di al-
larme sta a riposo, in quanto
una sufficiente corrente di pola-
rizzazione di base del transistor
‘determina nel circuito di collet-
tore di esso una corrente suffi-
ciente a mantenere il relay che
si trova inserito, esso pure in
serie, eccitato, dal che deriva,
per la particolare disposizione
dei contatti stessi, azionati dal-
la ancoretta, i quali, in queste
condizioni, sono aperti, che nes-
suna corrente circola nel cir-
cuito secondario, ossia in quel-
lo dei campanelli di allarme e
questi stanno in silenzio; nelle
normali condizioni di funziona-
meénto, S2 & chiuso.

Quando un intruso tenta di
penetrare attraverso una qual-

Jmo&tc utillrzaziont della CERA

(segue da pag. 217)
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Moite delle spazzole, sia di
origine vegetale che di crine
presentano linconveniente di
perdere molta della loro natu-
rale elasticita e flessibilita, do-
po essere state usate per un cer-
to tempo, od anche dopo essere
state sottoposte per molte ore
di seguito au"acqua. nella qua-
le siano state immerse. Se perb
quando ancora sono nuove, Si
immergono per pochi minuti
nella soluzione di cera sinteti-
ca, divengono assai piu resisten-,
ti, e possono essere lasciate im-
merse nell’acqua per lunghi pe.
riodi oppure possono essere u-
sate a lungo, senza che la ela-
sticitd dei loro crini, tenda a
ridursi, col tempo.

Nel laboratorio, la soluzione
di cera pud essere applicata di-

Il metallo scoperto degli utensili a

mano ed a motore, pud essere reso

di durata maggiore mediante Vap.

plicazione periodica sulle sue su-

perficl, di un poco di soluzione di
cera lignida.

DA PAVIMENTI

rettamente sugli attrezzi da la-
voro che non siano stati in pre-
cedenza smaltati e che essendo
quindi scoperti, potrebbero ar-
rugginire. Molti lavori in legno,
apecialmente quelli di intaglio
se coperti con uno straterello
del prodotto, possono essere re.
si assai piu resistenti ed inol-
tre la loro superficie assume un
tono, leggermente piu caldo e
di effetto eccellente.

Le parti flessibili di una mac.
china fotografica e specialmen-
te il soffietto, non potranno che
trarre enorme vantaggio da un
trattamento anche minimo con
la cera sintetica. Di grande u-
tilita, & il prodotto, anche ai
possessori di automobili, dato
che potranno usarlo per pro-
teggere tutte le parti pit sog-
gette ad usuna, quali i bordi del
finestrino, al quale il guidato.
re poggia il braccio, la ructa
del volante, specialmente se in
vetture di vecchio tipo, in cui,
il volante & in metallo.



siasi delle aperture che sia sta-
ta protetta dal circuito esterno
di rilevamento, il circuito in se-
rie viene aperto e per questo
viene a mancare alla base del
transistor la polarizzazione suf-
ficiente, cosicché la ccrrente di
collettore cade a valore assai
basso, il relay in serie viene di-
seccitato e per questo i suoi
contatti si chiudono, mettendo
in azione la suoneria di allar-
me. Si teniga presente, che il se-
gnale di allarme, continua a suo-
nare sino a che il circuito pro-
tettc viene mantenuto aperto, a
meng ¢he non venga fatto scat-
tare linterruttore speciale S3
orpure la batteria della suone-
ria sia esaurita. Da questa sen-
sibilitd del complesso, appare

base del transistor ad un valore
che determini una corrente di
collettore sufficiente afifinché la
ancoretta mobile del relay ven-
ga mantenuta attratta, ma sen-
za che la corrente stessa rag-
giunga dei limiti pericolosi per
l’incolumitd del transistor stes-
so, oppure tali da determinare
il rapido esaurimentp della pi-
letta di alimentazione.

Per la messa a punto del com.-
plesso dunque si procede cosi:
si completa il circuito di prote-
zione, facendo in modo che i
contatti della serie siano per-
fetti e sicuri, cosa questa da ac-
certare con un chmetro a bassa

evidente come esso possa essere
usato per proteggere porte,
sportelli, finestrini, ecc. in quan._
to, un filo anche sottilissimo,
piazzato dinanzi ad esse, pud es-
sere sufficiente a mantenere
chiuso il ecircuito di rilevamen-
to, mentre un intruso che tenti
di passare, con quasi assoluta
certezza, non notera il filo (che
potra anche essere della sezic-
ne di 0,05 mm.) e quindi, pas-
sando rompera il filo, mettendo
in funzione il sistema di allarme.

L’intero circuito deve essere
montato su di un pannellino il
quale a sua volta si preferira
sistemarlo in una scatola metal-
lica molto robusta e munita di
chiave, situata in luogo non
molto intuibile, in modo da evi-

tare il pericolo che possa essere
facilmente manomesso. Dalla
scatoletta si faranno wuscire so-
lamente i fili che vanno al cir-
cuito esternc da proteggere,
mentre si preferira tenere allo
interno di essa tutti gli organi,
compresa la suoneria e le pile
di alimentazione.

Per la durata delle batterie e
del transistor, si raccomanda di
evitare di sistemare la scatola
metallica in prossimita di qual-
che songente di calore, quale
ung stufa od una caldaia, od an-
che di un radiatore.

La funzione della resistenza
R1, incaricata alla regolazione
della sensibilita, & quella di
mantenere il valore della resi-
stenza totale di polarizzazione di
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resistenza, poi si mette in fun-
zione il comwplesso, facendo scat-
tare 'interruttore generale SW1,
chiudendolo, accertando nel
frattempo che SW2 sia aperto e
che SW3 sia chiuso. In queste
condizioni, si porta Rl nella po-
sizione di massima resistenza,
al che dovrebbe entrare in fun-
zione la suoneria e si continua
a ruotare la manopola di Rl, si.
no a che il relay scatti rendendo
silenziosa la suoneria; si fa com-
piere alla manopola un’altra
piccola porzione di giro e quin-
di si blocca il tutto. SW2, serve
per la prova periodica (possibil-
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mente quotidiana), delle ccndi-
zioni del sistema secondario di
allarme e cioé della suoneria e
della batteria che serve per ali-
mentarla, Dopo ogni prova si
abbia cura di accertare che SW3
sia stato lasciato nella posizione
di chiuso, se non si vuole che
Pintero complesso sia inefficien-
te, appunto per il fatto che la
suoneria risulta staccata dalla
batteria anche se i contatti del
relay, si siano chiusi. Sia per
B1 che per B2 si preferisca fare
uso di batterie di una certa ca-
pacitd in modo che la loro du-
rata sia maggiore.
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Dott. ANTONIO PERROTTI, Mi-
lano. - E’ in possesso di alcuni al-
toparlanti dinamici ricuperati da
un vecchio interfono; ci chiede del-
la possibilita di 1mpiego.

Dl quel tipo di interfono ne so-
no state costruite diverse serie, e
non di tutte, possediamo gl sche-
mi elettrici; le consigllamo per-
tanto di rivolgersi alla. case co-
struttrice, i1 cul indirizzo le sara
certamente noto, segnalando tutte
ie dieclture che potra rilevare dalle
targhette applicate agll apparec.
chi, Di una cosa comunqgue, dob-
blamo avvertirla, gquegli altopar-
lantini sono purtroppo quanto di
peggio sl possa desiderare, In fatto
di qualitd di riproduszione sonora e
gono pertanto assolutamente ina-
datti per gquells funszione a cul lei
vuole dedicarli, ossia & quella di
altoparlantl ausillarl, S84 figuri, che
ess|l gla producono delle gravl di-
storsioni nella riprodusione del par-
lato, ed immagin! quindl, quale
possa essere la loro’ resa per la mu.
slca. Potrebbero essere usati come
microfon! dinamicl, tramite tra-
sformatore di adattamento, In sa-
lita, con secondario a molte mi-
gliala di ohm, ma anche in que-
sto cago essl damanno luogo ad una
resa metalllca e <scatolata s,

AMETRANO GIOVANNI, Napoli. ~
Ribadisce un suo precedente que-
sito, su di un progetto di apparec-
chio pubblicato nel numero 6 della
scorsa annata,

Tenga presente che come tra-
sformatore di uscita, non pud an-
dare bene il tipo AR-96 se come al-
toparlante lel usa il Radioconi, da-
to che 1l secondario del trasforma-
tore é di 10 ohm, mentre la bo-
bina mobile del Radioconi, é di as-
sal meno. A nostro avviso, pol lo
inconvenlente della capacitd della
mano avvicinate al condensatore
variabile, dovrebbe scomparire in-
vertendo 1 collegamenti al conden-
satore variabile di sintonia Cl. Ri-
guardl pol tutti i collegamenti, al-
la ricerca dl qualche errore, op-
pure di qualche saldatura non riu-
scita. Controlll le polaritd dei con-
densator] elettroliticl e del dlodo.
Come trasformatore di uscita per il
Radioconi che lel possiede ne usi
uno del tipo U/3, Cirt,

FRANCHI COSTANTINO, Roma. -
Chiede alcuni chiarimentl in me-
rito al ricevitore bivalvolare a su-
per-reazione illustrato ultimamente.

Se la ditta alla quale si & rivol-
to per la bobina, non ha potuto
servirla, deve trattarsi certamente
dl un esaurimento momentaneo
della scorta dl dette bobinette, da-
to che nel prototipo ne é stata usa-
ta proprio una di esse, a parte i1
fatto che la bobinetta cltata, fi-
gura nel catalogo generale di tale
ditta, sotto dei precisi numeri d’or-
dine ed esattamente alla pagina 320.
Il trasformatore deve essere appun.
to di 4000 ohm, ma trasformatori
con primario di valore non troppo
dissimile a8 gquesto possono andare

ugualmente bene. La inserzione del
raddrizzatore al selenio é possibi-
le, come appunto abblamo segna-
lato, sl tratta di inserirlo rispetti-
vamente tra 1 terminall dl placca
e di catodo della 35W4, che in que-
sto caso non viene piu usata, Na-
tunalgente é da prevedere una re-
sistenza di caduta, che prenda 1l
posto del filamento della raddriz-
zatrice, mancante, necessaria per-
ché possa avere luogo l'accensione
della 12AT7. Tale reslstenma, che
deve essere a filo, in grado di dis-
sipare una potenza di 6 watt circa,
d:leve avere un valore di 250 ohm,
clrca.

ABBONATO, TESSERA n. 10116, -
Pone diversi quesiti, intuibili dalle
rispeste,

Nulla impedisce che un circulto
reflex possa essere installato in una
scatola di legmo, quanto alla presa
di terra dello stesso, la necessitd o
meno di essa dipende soltanto dal
tipo del circuito, e soprattutto dal.
la sua sensibilitd. Una presa di
terra comungue é quasl sempre de-
slderabile perché permette di ren-
dere l'apparecchio Insensibile alla
capacita della mano avvicinata ad
ess0 per manovrarlo. E' possibilissi_
mo aggiungere un transistor ad 1 n
apparecchio a diodo, affidamdogli
la funzione di emplificatore di bes-
8a. frequenza, Schemi in qQuesto
eenso 11 potra trovare in diverse
occaslonl sulle nostre riviste (ad
esemplo, a pag. III della posta del
numero 11 del ’58; a pag, 673 del
n. 12 del '57; a pag. 324 del n, 7
dell’anno ’56). Quanto al trasmet-
titore telegrafico, le conviene rea-
lizzarlo con la sola 6V6. Le prestg-

FINAURI SALVATORE, Viterbo. _
Possiede diversi altoparlanti ma-
gnetodinamici, anche di dimensioni
rilevanti; nota che tutti, quando
alimentati con la bassa frequenza
di un amplificatore, producono del-
le distorsioni: dubita che la loro
bobina mobile « gratti» nel suo al-
loggiamento, nel vibrare, per quan._
to muovendo a mano il cono non
sia riuscito a notare ad orecchio
alcun segno di «grattamento ».
Chiede consiglio su come possa de-
finitivamente accertare le condizio-
ni degli altoparlanti.

Ie suggeriamo il metodo elettri-
<o illustrato nello schemino che le
alleghiamo; lesci 1'altoparlante col-
legato al trasformatore di usclte,
ma con l'apparecchio privo di ali-
mentazione (ossia spento), pol in-
terromps momentaneamente il col-
legamento che dal trasformatore di

uscita va alla valvola finale di po-
tenza ed Infine connetta una cuffia
elettromagnetica di impedenza di
almeno 2000 ohm ¢ di buona qua-

INTERROMPERE
Qust

TRASE USCITAN
4 ¥

lita, nel due punti indicatl con le
frecce. S metta la cuffia alle orec-
chie e quindi provi a. muovere len-
tamente il conc dell’altoparlante,
con un movimento colncidente con
l'asse centrale’ del cono. In queste
condizioni, qualsiagi grattamento
anche minimo della bobina mobile
del cono, nel suo allogglamento del
magnete permanente, sard segnala.
to con un crepitio di maggilore o
minore crepitio, udibite nelle cuf-
fie. Se 11 grattamento ¢ determi-
nato da un semplice decentramen-
to del cono piuttosto che da una
vers, € propria deformazione della
bobina mobile, potra rimediarvi
con un nuovo centraggio del cono
stesso, a mezzo dell’apposito ragnet.
t0; qualorae inwvece trattisi di vera
deformazione della bobina il mi-
glior rimedlo consiste nella sostitu-
zione del cono,
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VENTURELLI ILIDE, Firenze, -
Ha avuto in dono un transistor te-
trodo, tipo 2N247, e ci chiede un
circufto di ricevitore per i 10 me-
trl, in cui possa implegarlo,

1

Eccole 11 circuito richiesto, La
usclta, del trasformatore ¢l basss
frequenza, la pud ottenere In cuf-
fia sul secondario, I wvalorl della
massima parte del componenti, &
indicato nello schema, per | re-
stanti, ecco le precisazioni, L1, con-
siste di 14 splre:di filo da 0.3 mm,
avvolte su dl un supporto di 12 mm,
dl polistirolo a minima perdita;
dette spire debbono essere spagzia-
8-
tro del filo, ossla dl 08 mm. RO,
invece consiste di 50 spire di filo
ugualmente smaltato, da mm. 0,15
avvolte alla rinfusa su <f un cl-
lindretto di ceramica ricuperato da
una Tesistenza da 1 watt, ed un

megaohm, raschlata accuratamento
dello strato di grafite conduttiva.
©1, ossia || compensatore dl anten-
na pud anche essere rappresentato
da due spezzoni di filo per colle-
gamentl, isolat! con plastica, at-
torelgliatl Insleme, in modo che
l'accopplamento tra | due condut-
torl Interni possa avere luogo so-
lamente attraverso la loro capa-
clth, Per l'alimentazione del com-
plessino, ocoorrono due batterie pe-
parate, Rl e O5 formano 1l com-
plesso che controlla la frequenza dl
spegnimento delle oscillazion! lo-
call e pertanto controllano la super.
reaglone ed anche il volume.

glon! del circuito reflex s 2 tran-
Bistor possono anche essere guelle
che lel desldera, purché 1l circuito
sla veramente buono. Quanto infine
a] trasmettitore tascablle che pen-
slamo debba essere a tramsistor la
rimandiamo al progetto illustrato
nel numero 27 dl <Pares, che @&
appena uscito (per la precisione
scelga 1l progetto che prevede I'im-
piego dl un solo transistor 2N233,
Le dimensionl, possono natural-
mente essere assal Inferlor! a quelle
indlicate nel progetto, al punto che
lel pud realizzare senza difficolts
un apparecchio avente lo stesso in-
gombro di un pacchetto di slga-
rette,

RAFANELLI ALDO, Livorno - Se-
gnala lista incompleta di valvole in
Su0 possesso e chiede di potere co-
struire con esse un amplificatdye ad
alta fedelta di una cerla potenza
In caso di non possibilith di utiliz-
zazione chiede suggerimenti su
qualche altra soluzione In propo-
sito,

Le sigle dells valvole che lel ei
segnala sono tutte incomplete, od
errate, penslamo che sl tratti, ri-
spettivamente di 65GS5, WELS, BSG"I
oltre alla raddrlmt.ﬂce Tall val-
vole comunque non sono adatte, sla
per la potenza che per le loro ca-
ratteristiche alla costruzione dello
amplificatore che a lel interessa.
Guardl, se, per caso, potesse an-

darle bene {1 progetto a transistors,
che viene pubblicato proprio In
questo numero. L'amplificatore co-
strulblle con tale progetto non of-
fre, & vero la potenza da lel se-
gnalate, ma penslamo che faccla
proprio al caso suo, Veird pol che
1l montagglo le sard facilitato an-
c¢he dallo schema pratico che ab-
blamo allegato al progetto,

FABRIZI ITALO, Napoli. - Muove
alcune osservazioni alla situazione
attuale della Rivista e ad alcuni
progetti specificl,

Dunque, per 1l rivelatore unlver-
sale dl radiazion], la pubblicazione
del progetto era stata rimandata
per eslgenze di Impaginazione, ma
il progetto stesso & stato mse:rito
come certamente avri notato, sul
numero dl marzo, Per quello che
riguarda l'apparecchio a superrea-

+ glone, non facclamo nessun misteho

sulls fonte alla quale lel ha fatto
cenno: credlamo di non essere af-
fatto gli unicl, In Italia, ed ansl,
nel mondo, a pubblicare oltre al
worl progettl redazionall ¢ di colla.
ne, anche alcunl rilevatl da

altre riviste, previa opportuna auto-
rizzazlone, Se infattl 1l progetto di
apparecchiletto era stato pubblica-
to sulla rivista americana, non vo.
leva dire che tuttl | lettorl a cul
ess0 avesse potuto Interessare a-
dovuto prendere visione

della rivista stessa che tra l'altro

glunge qui da noi, In numero mi-
nimo di cople, a parte il fatto che
¢ redatta In una llngua che non
tutsi, s differenza dl lel conoscono.
Lo stesso dicasl per l'articolo del
cancelll sutomaticl, Per le rettifi-
che che lel ¢l dice di pubblicare &
Bu0 nome, vuole davvero che scri-
viamo las parola «correzionis, pro-
prio con due «z>, come ha fatto
lei mella sua lettera, pih volte ?
Quanto al progetto di ricevitore che
cl invia, perché non lo correda di
fotografie e dei necessari particolarl,
e ce lo rimette, per uns evenr.uale
pubblicazione in plena regola 7

SBARAGLI TIZIANO, Como. - Si
& costruito un apparecchio, funzio-
nantissimo a 5 transistors; lamenta
il fatto che il consumo della bat-
teria sia alquanto notevole; segnala
che sarebbe sua intenzione quella
di costruirsi un piccolo alimentato-
re in modo da potere fornire ad
es550, quando non lo usi come por.

tile, la continua occorrente, pre-
levando la tensione della rete del-
Pimpianto, diretta e raddrizzata,
Invia schema a tale proposito chie.
de cosl se esso possa andare,

Lo schema pud andare, ma non
dimentich! che tra | due negativi
del condensatori eletmutdoi po-
trebbe inserire una lm'pedenm di
filtro a b.f., rluscirebbe in tale mo-
do a ree.llmne un vero e proprio
clreulto 4! fiitro a pigreco,

11




efficlente per 11 livellamento. Tale
impedenza potrebbe essere ad e-
sempio, la H-11, del catalogo GBC.
Tenga anche presente che tale im-
pedenzea introdurra nel circuito una
certa caduta di tensione che dovra
compensare con la monavra del
reostato od anche, aumentando la
tensione di entrata, portandola sl-
no al 12 volt, del resto disponibill
sul trasformatore che intende usa-
re. Ricordi di fare la misurazione
della tensione erogata dall’allmen-
tatore sotto carlco, ossla quando
questo sia glad collegato all'appa-
recchio,

Dott. FERRETTI GIOVANNI, Pi-
nerolo, Possiede un apparecchio che
ha presentato alcune anomalie; se-
gnala di averne rilevato lo schema
elettrico e di avere fatta a tale
proposito, delle interessantissime
constataztoni.

La cosa ha meravigliato anche
nol; stiamo cercando di renderci
conto di clo, considerando che al-
cuni del collegamenti interni delle
valvole, speclie di quelle noval a
nove pledini, fanno capo ad altri
pledini dello zoccolo, oltre che a
quelll regolari, indicati nel pron-
tuari delle valvole. Cid valga per
la EL84, 11 cul collegamento di plac-
ca potrebbe appunto essere connes-

so internamente anche al piedino
8, oltre che al 7. I1 fatto della rad-
drizzatrice, comunque, rimane sem-
pre un mistero, a meno che non
esista un collegamento interno o
creato In altro modo, tra 1'anodo
e forse, uno degli estremi del fi.
lamento. Cl parrebbe una enormi-
t4 che l'apparecchietto avesse co-
me alimentazione anodica delle tre
prime valvole, la corrente circolante

tra la placca ed il catodo della val-
vola finale, corrente che risulta ap-
punto resa unidirezionale per il
caratteristico effetto del diodo ter-
moionico, ma gquesta possibilita ci
pare alquanto dubbia. L’ldeale, sa-
rebbe proprio che I.ei potesse met-
terst in diretto contatto con la ca-
sa costruttrice, e chledere ad es-
sa i chiarimentl che la casa stessa
dovrebbe sentirsl in dovere di far-
le, Ed ecco le rettifiche del colle-
gamenti agll zoccoli: per la valvo-
la UCHS81, al pledino 1 hanno le
griglie G2 ¢ G4, mentre al piledi-
no 2 va la griglia Gil. Per la val-
vola UF89, quelll segnati da lel so-
no tutti esattl; per la UBCBI1, idem,
e per le altre due valvole, abbia-
mo gia specificato In precedenza.
La tenslione anodica alla placca del.
la raddrizzatrice, per un buon fun-
zlonamento dell’apparecchio mnon
dovrebbe essere inferiore al 160 volt

CARNOT EUGENE, Lione. - Ap-
passionato di ricezione di comunl-.
cazioni dilettantistiche su tutte le
gamme delle corte, chiede i1 pro-
getto per un preselettore senza val-
vole, che possa inserire tra l’an-
tenna ed il suo ricevitore, per mi-
g{llgrare la selettivitd di questo ul-
timo.

A nostro avviso, 1o schema che le
fornlamo, dovrebbe andarle bene
anche per il fatto che sl presta per
tutte le gamme che a lel intenessa._
no. II commutatore S1 comprende
entrambe le sezioni, ossla la A, di
entrata € quella B, sulla uscita. Si
tratta pertanto di un commutatore
rotante, a minima perdita, a cln-
que posizioni e bipolare. I variabill
debbono essere di buona qualitd.
La bobins L1, consiste In tutto di
43 spire di filo da 1 mm_ avvolte
8u supporto del diametro dl 25 mm,

spaziate in modo da occupare, in
tutto, uno spazio di 75 mm. Tale
bobina deve essere: avvolta In aria,
ma le sue spire vanno sostenute
con dei lstellini di polistirolo, ma
nulla Impedisce che essa sia avwvol-
ta del tutto, su di un supporto ap-
punto di polistirolo, della sezlone
esterna dl 25 mm. I variabili, sepa.
rati, possono essere del tipo da ri-
cezione me debbono essere di buo-
na qualita. Ql, presiede all'accordo
del circuito di entrata, mentre C2,
presiede invece ad accordare il pre-
selettore, al ricevitore che si appli-
ca alla uscita di esso. Le prese di
L1, sono rispettivamente, alla 3%
spira per | 10 metrl, ella 122 per
1 20, alla 24% per 1 40 ed infine alla
482 per gli 80. I1 collegamento di-
retto, serve ad escludere il prese-
lettore, quando 1’'assenza di inter-
ferenze de ellminare renda inutile
il suo impiego.
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GIACOMELLO GIOVANNI, Le-
gnano. Chiede 1 minimi dettagli
per la costruzione di due motori-
ni e di un piccolo alternatore, pre-
cisando le caratteristiche.

La preghiamo di rendersl conto
che anche l’armangismo ha i suol 1i-
miti: anche se noi tenessimo im-
pegnato per un palo di glorni uno
del nostri tecnicl, per il calcolo di
tuttl i dettagli eletirici e mecca-
nici del motorl che lei intendereb-
be costruire, rimarrebbe sempre la
probabilita che tale progetto non
potesse essere da lel attuato, dato
che per la costruzione di questi
meccanismi non di caratteristiche
cosi definite, non & possibile fare
a4 meno di una attrezzatura piut-
tosto consistente, di lavorazioni
meccaniche. A contl fatti, pol que-
ste realizzazioni, le verrebbero a
costare 11 decuplo almeno delle ci-
fre che lel potrebbe spendere ac-
quistando dei maccanismi di ca-
ratteristiche simili, anche se non
identiche, ed adattando pol tall ca-
ratteristiche alle precise segenze.

NESPOLI ENZO, Milano. Chiede
perché la Rivista dedichi dello spa.
zlo alla trattazione di circuiti sul-
le microonde.

Non deve dimenticare che la no-
stra non é una pubblicazione spe-
clalizzate sulla elettronica, dato
che deve dedicarsi a moltissimi
altrl campi, assal diversl. Per ul-
tracorte, ecc, non possiamo che ri-
mandarlo alle ottime pubblicazio-
ni itallane su tall soggettl; da par-
te nostra comunque, cercheremo
di toccare via via tutti gll argo-
mentl ed anche quelll che a Lei
interessano; intanto le segnalia-

| ho che un circulto per onde ultra-

corte & stato pubblicato nella fri-
ma pagina di posta del numero 2
dell’annata '58.

RAMPINI ANGELO, Pagliano Mi-
lanese. Segnala di avere un rice-
vitore a transistors di cui lamen-
ta le prestazioni non eccellenti;
informa altresi essere sua inten-
zione quella di ricuperare il ma-
teriale che in esso ha usato, per
la costruzione di un altro appa-
recchio, da cui si aspetta miglio-
ri prestazioni.

Avrebbe fatto molto bene a ri-
metterci lo schema dell’apparec-
chio di cul lel lamenta le presta-
zioni mediocri, dato che non trat-
tasl di progetto desunto da no-
stre pubblicazioni, ed a rimetterc
inoltre anche wuna nota completa
delle parti in esso usate, con spe.
clale riferimento alle caratteristi-
che deit trasformatori, delle bobine,
dell’altoparlante, ecc. in modo da
offrirei una panoramica, ed even-
tualmente, di mettercl in condi-
zione di suggerirle qualche huona
modifica od aggiunta da apporta-
re al suo apparecchio per miglio-
rarne le caratteristiche Ad
modo, come progetto basico a quat-
tro transistors a reazione, con con-
trofase finale le suggeriamo sen-
z'altro quello che & stato pubbll-
cato sul n. 3 della annata *57, da-
to che esso rappresenta veramente
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un suo classico, nel suo genere, ed
essendo ,ess0 di faclle attuazione,
anche con transistors alquanto di-
verst ds quelli prescritti.

PASCALE FRANCESCO, Avezza-
no. Chiede progetto di apparecchio
per elettroterapia.

Non é guests la prima volta che
dobblamo dire al lettorl che non
ce la sentlamo affatto di segnala-
re loro progetti di apparecchi per
elettroterapia, 'marconiterapia, dia-
termila, ecc., dato che, un ufo in-
considerato e sopratutto, senza 1l
controllo di un medico, di tali ap-
parecchi, pud portare gravi con-
seguenze ai pazientl che vi sl as-
soggettino, Nello stesso modo con
cul, In un numero pubblicheremmo
un progetto di apparecchi di que.
sto genere, dovremmo infattl in
numeri successivi, contentare ri-
chieste di progetti per bombe al
cobalto, o d4i apparecchiature per
Isotopl radioattivi, ecc.,, e questa
prospettiva non ¢l entusiasma mol-
to, specle per i1 fatto che moldd
lettorl delle rivista sono giovani e
non molto praticl di elettronica
¢ tanto meno, di medicina,

DI MARTINIS PASQUALE, Pa-
lazzole Acreide, Chiede informazio-
ni cirea un inserzionista della no-
stra rubrica di Piccela Pubblicita,
il guale si offriva per la costru-
zione su ordinazione di tutti i pro-
getti pubblicati sulle nostre riviste.

Chiede anche che | progetti che
pubblichiamo slano partico-
lareggiati.

La Informiamo che la persona da
lel citata era del massimo affida-
mento, ma purtroppo, non eserci-
ta plu la attlvita alla gquale lel
faceva riferimento, essendo da tem-
po, emigrato in America, Quanto
al magglore dettaglic del nostrl
progettl,  avrd certamente notato
come quasi sempre, corredlamo |
progetti stessi dello schema prati.
co e dell’'elenco del materiale, 11
quale se non Indicato altrimenti
pud essere scquistato in gqualsiasi
buon negozio di materiale madio,
Certamente perd, non posslamo
pubblicare { progettl con 1 detta-
gll che lei desidera, altrimenti, cld
facendo ogni articolo, anche di un
semplice apparecchietto non ver-
rebbe ad occupare meno di 10 pa-
gine, spazio proibitivo per la no-
stra rivista,

ALLEGRI FRANCO, Guazzola. Ha
preso visione del progetto di’ mo-
bile acustico pubblicate sul nu-
mero 16 di Fare. Desldera che ta-
le progetto sia ecalcolato di nuovo
per permettergli di usare in tale
mobile due altoparlanti, uno da
300 ed uno da 70 mm. in suo pos-
Se550,

Non sl tratte solamente di rad-
doppiare o di quadruplicare le pro-
porzioni, dato che entrano in bal-
lo delle risonanze, ecc, Si tratte-
rebbe proprio @ riproggettare ex
novo il mobile e con tutta proba-
bilitd, anche le forme di esso ri-
sulterebbero  alterate. Pensiamo

quindi che la miglior cosa da fa-
re sla di suggerirle la costruzione
del moblle acustico i1 cul proget.
to @ inserito proprio in Qquesto nu-
mero, in coda all’articolo sull’am-
plificatore ad alta fedeltd a tran.
sistore, Le slamo grati per le sue
gentili parole,

MARTINELLI LEONE, Levico.
Chiede quale tipo di valvola moder-
na possa essere adattato per far-
lo funzionare come se si trattas-
se di una bigriglia, ossia con bas-
sissima tensione anodica.

La bigriglia altro non & se non
un triodo in cui, tra il fllamento
e la griglia controllo sla inserite
un altra griglia avente quale sco-~
po solo quelo «i accelerars gli e-
lettrond emessi dal filamento stes-
80, creando cosl le condizloni si-
mili 4 quelle che al otterrebbero
se la placca della valvola stessa
fosse stata alimentata con tensio-
ne assai pilu elevata. In sostanza
quindi, - qualsiasl pentodo, di alta
drequenza, preferibilmente a bas-
80 cOonsumo € con accensione a
batterla, guale la miniatura 114,
ecc., Dbud essere usato come bi-
griglia, samplicemente usando co-
me griglia ecceleratrice, la prima,
come griglla controllo, la seconda,
e lasclando eventualmente senza
sloun collegamento la terza gri-
glia. La differenza tra una valvola
fiatta funzionare come bigriglla ed
una funsionante come pentodo
normale sta appunto nel fatto che
nella prima, l'ordine degll elettro-
ol é il seguente: flamento, griglia
eccelematrice (alimentata con ten-
sione dl poco Inferiore a quella a-
mnodica, ossia di 9 o 10 volt), gri-
glla controllo, e placca; hel pen-
todo, considerato derivato dal co-
mune tetrodo, invece l'ordine de-
gll elettrodl, & 11 seguente: flla-
mento, griglla controllo, griglia ec-
celeratrice, eventuale soppressore,
€ placea,

DI PRISCO MARIO, Alassio, De-
sidera costruirsi un apparecchio
per la prova dei condensatori, ed
in particolare di quelll usati sui
volani magnete delle moto.

‘Tale apparecchio, che non é nul-
la dl trascendentale sl basa sul
ritmo di accensionl di una lampa-
da al neon, fatte funszionare co-
me osclllatore a rilassamento, per
stabilire appunto lo stato del con-
densstori, Tale osclllatore & rilas.
samento, infattl, viene alimentato
dalls corrente di perdita che rle-
8ce a clrcolare asttraverso 11 dielet-
trico del condensatore In prova, E
quind! intulblle che magglore e.la
corrente circolante (ossia magglo-
re & la perdita del condensatore),
magglore risulterd la freguensa
dell'oscillatore a rilassamento. Se
comungue quanto le abbliamo det-
to, non le @ sufficlente e desidera
avere uno schemsa completo, pud
scorrere le pagine del prossim! nu-
merl della rivista, € vl troyveria quel-
lo che le”occorre, oasia il progetto
per un apparecchio per la prova
di condensatorl di qualsiasl gene-
re, compresl gli elettrolitici.

MODELLISMO
FUNZIONALE
E STATICO

VERONESI PAOLO, Rovereto, Es-
sendo stato, mella sua cittd, ban-
dito un concorso di razzi a car-
burante solido o liquido, chiede
progetti in proposito e si informa
dei vari tipi di carburanti.

A concorsi di questo genere, pos-
sono partecipare solo modellisti
veramente espertl, dato che per
quelll non esperti, la cosa non &
prudente anche perché le mani-
polazioni attorno a razzl ed al
propellentl da usare su di essi ri-
sulta pericolosa per chiunque e
sopratutto per coloro che, come
lei, non siano che alle prime armi.
E pol, lel intenderebbe vincere un
concoreo con il progetto che noi
stessl le daremo? In questo caso,
quale potrebbe essere la sua sod-
disfazlone? Stla comunque tran-
quillo che tra non molto noi stes.
8l tratteremo questi argomenti in
maniera esauriente, dalla teorla
pit elementare, ma lndispensabile,
alla messa in pratica degli ele-
menti, Dedicheremo anche molto
spazio sul propellentl pia sicurl e
dl magglore rendimento.,

POZZI RENATO, Napoli, Si ri-
ferisce al progetto di motorino e-
lettrico da nol pubblicato sul nu-
mero 26 di Fare e chiede se tale
motorino sia in grado di azionare
un modello di motoscafto dal pe-
so di 5 chili, radiocomandato.

A parer nostro, la potenza of-
ferta da quel motorlno dovrebbe
essere sufficlente allo scopo che a
lel interessa, Le segnallamo perd,
anche che in commercio presso 1
negozi di modellismo e di giocatto~
1, sono adesso reperibill dei moto-
rinil elettricl, di produzione tede-
sca. o giapponese, che pur costan-
do pochissimo, offrono una poten-
za eccellente. La disponibilita di
questo materiale sul nostro mer-
cato, pertanto rende sadesso illogi-
ca la costruzione di motorini di
questo genere dato anche che uns
autocostruzione non potra che da-
re del risultat! mediocrl, data 1a
non perfezione delle lavorazioni e-
seguibili con l'attrezzatura dell'ar-
ranglsta medio. Richiamismo, 1-
noltre la sua attenzione sull'artl-
colo & pagina 125 del numero dl
marzo della corrente annata di 8i_
stema: In tale sede infattli sl con-
templa la possibllith dl utilizza-
zlone di piceoll motorini risupe-
ratl dal vecch! tergloristallo delle
auto, Tall motorinl, inoltre hanno
appunto unsa alimentazione s 12
volt; come e lel interessa, data la
tensione dell'lmplanto del suo mo-
dello di motoscafo.

RUBOLINI NELLO, Pra, Genova.
Pone un quesito non chiaro rela-
tivo ad uno schema per marcia a-
vant] ed indietrg, per una o due
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linee ferroviarie, con elenco parti-
e prezzi relativi,

Sarebbe nostro desiderio, quello
dl esserle utill in qualche modo,
ma bisognsrebbe che lei ce ne des-
s¢ 1l modo, ponendoel 1l quesito In
manlera chiara, anche per far-
¢l realmente comprendere cosa &
lel Interessl, Intanto, per quanto
lel affermi di avere seguito ognl

numero delle nostre riviste, cid non:

¢l pare esatto, dato che probabil-
mente le sara sfuggito gqualouno
degll articoll del plecolo corso di
ferromodelllamo pubblicatl dal nu-
mero 5 al n, 12 del %, oppure
quelll d! perfeslonamenti, pubbli-
catl sul numeri 2, 3, 5, 6, 8 dell’an.
nata '58.

—= | COSTRUZIONi
b, s

~aK MECCANICHE
A VARIE
PARADISO MARIO, Torino, In-

tenzionato a realizzare un aeromo-
tore, adottando perd una modifi-
ca rispetto ai progetti inseriti nel-
I'articolo sul numero 26 di Fare,

Non ¢l pare 1l caso dl riprogget-
tare del tutto il complesso dell'a-
reomotore od anche la sola elica,
quando basterebbe che lel adottas-
se una coppia di pulegge di OppoOr.
tuno rapporto ed una cinghia di
trasmissione tra l'asse dell’elica e
quello del generatore elettrico, per
ottenere ,di fare girare questo ul-
timo al regime che lel desldera,
facendo continuare l'elica a gira-
re al regime previsto nell’articolo.

GUSTIN MICHELE, Aurisina.
Chiede 11 progetio per un apparec-
chio elettrico per inalazioni Aero-
soliche, e chiede anche i dati per
il seghetto elettromagnetico cui 2
fatto cenno mnell’articolo sul nu-
mero 1 della corrente annata.

Vede, signor Gustin, per la pro-
dugzione di aerosoli, non é possi.
bile adottare un apparecchio au.
tocostruito, o magarl, <arrangia-
to» dato che per ottenere del wve-
rl aerosoll, @ indispensablle che il
complesso sla stato costruito conm
vera precisione, altrimenti non sl
rlesce ad ottenere altro se non u.
na specle dl polverizsazione plli o
meno mocentuata del liquidl da
inalare, ma tall polverizzazioni o
nebullzzamion!, ben poco hanno a
che fare con i veri aerosoli. Tan-
to farrebbe allora se lel usasse un
nebullizzatore di quelll a caldalet-
ta e con getto dl vapore, apparec-
chi quest!i che costano poco plu
di mille lire, Semmal, potrebbe a-
dottare qualora lo preferisse, il si-
stema dl scaldare la caldaljetta stes-~
sa, con una resistenza elettrica in-
vece che con la flammella ad alcool.
Quanto al seghetto elettromagneti-
co, di cul chiede 1 datl del magne-
te, non possiamo comunicargliell,
In quanto 11 seghetto in questione
¢ un apparecchlo in commerclo e
l'articolo al quale' lel sl riferisce
non Iinsegna altro che a costrui-

re una base speclale da applicare
al seghetto stesso, per poterlo u-
sare come un seghetto da tavolo,
per lavoro di maggiore precisione,
ecc,

BENEDICTI GIORGIO, Vicenza,
Segnala di essere in possesso di
due bombole di ottone di cui se-
gnala le dimensioni; chiede gquale
possa essere la pressione massima
che esse siano in grado di soppor.
tare.

Saremnmo tentatl di dire che la
Pressione polesse essere dell'ordl-
ue delle 1w aunosiere, ma non
possiamo in aleun modo assume-
re responsabilita su detto valore,
sla perché tratiasl di bomboite di
ottone e sia perché esse sono del
tipo saldato e nessuno, e tanto
meno noi,
siano le condizioni di queste sal-
dature, anche se lei aiferma che
esse slano «buones. Le consiglia~
mo di presentare 1 rec.pienti pres-
50 una ditta locale che tratti gas
compressi € che sara In grado di
sottoporre le sue bombole & delle

prove di affaticamento, anche sen-

#a glungere al limitl estremi e de-
terminarne la esplosione. Anche da
dette prove, sard possibile rileva-
re del datl utill per le pressioni
sopportate da esse.

Dott. PIETRO COCUZZA, Fran-
coforte. E sua intenzione quella
di usare in motore da scooter, per
la costruzione di una trattrice a
cingeli.

I motori da scooter, in genere
hanno un regime troppo elevato
di giri ed inoltre non presentano
ung scorta di potensza inerslale ta-
le da mettere una eventuale trat-
trice azlonata da essl, in gradeo di
superare deile punte massime di
sforzo, o per meglio chiamarll, de-
gll spuntl, molto notevoll, che spes-
so sl Incontrano in qualsiasli la-
voro agricolo, € che possono esse-
re rappresentat! da ostacoll, In.
contrati dall'aratro durante 1'a-
ratura, oppure durante Ila marcia
normale, ecc., Non rluscirebbe a
trarre vantagglo del motorino cul
fa cenno, nemmeno mantenendo
questo, al mass/mo, con compren.
aibile usura del resto delle sue par-
1 meccaniche e con notevole con-
sumo., Un altro grave problema,
pol, ha sede nel fatto che la trat-
trice che lel sl propone di costrui-
re, sla del tipo a cingoll, deve In-
fatti sapere che tale sistema di
propulsione se desiderablle per mol-
ti vantagg! che offre, tuttavia, as-
sorbe molta potenza, ed anzl, la
potenza erogata dal suo motorino,
sarebbe appena sufficiente per fa-
re muovere i cingoll a vuoto, sol-
levati da terra. Come vede, quin-
di, il problema é ben pia arduo
dl quello che lel invece sl era pro-
spettato, relativo, cloé, alla sola
trasmissione e della frizione. Per
unsa. tratirice a cingoli, per conclu-
derg, occorre un motore con una
potenza non Inferiore al 15 o 20
cavalll, possibilmente di tipo con
regime lento di girl e con un vo-
lano di inerzia molto pesante, al-
lo scopo di accumulare energia,
per 1 momenti di magglore sforzo.

possiamo sapere quall

ELIGIO GIOSUE’, Mantova. Chie-
de se siamo a conoscenza della e-
sistenza in commercio di un mez-
z0 meccanico in grado di esplica-
re un lavero agricolo, quale quel-
lo della estrazione dal terreno, del-
le barbabletole da zucchero.

Effettlvamente, uno del nostri te-
cniel ricorda di avere visto, annl
addietro, ad una mostra speclaliz-
zata ¢! meccanizzazione agricola,
in funzlone, una macchina di que-
8to genere, ma purtroppo, non rie-
6cé a richlamare alla mente, gua-
le sla stata la mostra in cul la ha
notatae, Ezll comunque, le consi-
glia di visitare, nella prossima Fie-
re dl Millano, il reparto speclaliz-
zato sulla agricoltura e dl inter.
pellawe glt espositorl; se abbiano
essi stessl disponibile una tale mac-
china o siano almeno In grado di
darle qualche utile segnalazione.
Quasi certamente lel potrd in que-
sto modo venire a capo del pro-
bleme che le interessa,

ABBONATO n. 17834, Pavullo.
Chiede che sia pubblicato i1 pro-
getto per una cucina economica
funzionante a segatura.

Non sapplamo se potremo con-
tentarlo, dato sopratutto che que-
sto combustiblle, oltre che non es-
seére facllmente reperiblle, & ben
lungl dall'essere economico, Ad o-
gnl modo vedremo coss potremo
fare In proposito; nel frattempo,
le segnaliamo un progetto di una
stufa, funzlonante a segaturs, pub-
blicato sul n. 8 del '51.

LAGUSTENA GIACOMO, Quinto
di Genova, Si informa della mi-
scela usata in tempo di guerra, nei
motori a scoppio, in luogo della
benzina, e composta di benzolo e
di nafta, chiede delle possibiliti e
della sua convenienza.

Sl trattdve d! una miscela i ri-
piego, la quale oltre tutto, aveva
11 difetto di polverizzarsi assal ma-
le e quindl andare spesso soggetta
ad una combustione solo parsmlale;
richledeva del particolari polverin-
zatorl ed esigeva l'lmplego di una
bobina dl Induzlone molto poten.
te, anche per il fatto che sulla
candela sl formavs spesso un velo
dl deposit! carbonlosl ¢ grass! che
Bl trattava di eliminare forando-
i, con la potenza della scintilla,
I benzolo commerciale, non va
molto bene perché contiene ple-
cole quantitd di sostanze nocive
al buon mantenimento del cilin.
drl, a parte 11 fatto di dare luogo
alla formazlone di gomme, ece. 11
rapporto nel suo caso, qualora vo-
glia proprio adottare questa mi-
scela, sarebbe quello dtf due sestl
di nafta e di 4 sest! di benzolo.
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TOMINI SILVIO, Trieste. Chie-
de della possibilita di aumentare
la definizione di un obbiettive in




suo possesso, dato che quella che
esso fornisce attualmiente, e in-
sufficlente, Chiede anche della pos-
sibilitd di applicare un teleobbiet-
tivo ad una macchina senza alte-
rare l'obbiettivo.

Non ce la sentiamo di consigliar-
lo d! metter le mani in gquel'ob-
blettivo che & di ottima qualith e
che le sari preziofo per la esecu-
zlone di ritrattl, ecc. Bemmal, u-
na- maggiore incisivitd, la pud ot-
tenere sopratutto forgando molto
il diaframmes, Per i1 telecbbiettivo,
cl pare che le convenga usare la
metda di un binocolo da campa-
gna, della potenza voluta e con
1’obblettivo di una buona lumino-
sita, possibllmente, di 50 mm. az-
zurrato, Le segnallamo che in com-
mercio, v¢ ne sono ora, degll ot-
timi, di produzione glapponess, che
costano anche cifre pin che ac-
cessiplll, se comparati con 1 verl
telet;bblet,tlvl dl analoghe presta-
zionl,

Geom, MONTECCHIARI ALFRE-
DO, Macerata, Chiede come sia pos-
sibile raggiungere una certa po-
tenza di ingrandimento, dl un te-
lescopio, partendos da uno specchio
della focale di 2 metri, o da una
coppia di lenti per una focale a-
na{gga; e da un oculare determi-
nato.

Premettiamo che una potenza
caome quella da lel prevista rap.
presenta un controsenso, perché ol-
tre tutto mettera in maggiore evi-
denza 1 disturbl apportati alle os.
servazionl telescopiche, degli stra-
ti di arla a densitd diversa. Ad o-
gni modo, 1l sistema di obblettivo
da preferire, ¢ senz’altro quello a
specchio parabolico, purché lavo-
rato alla perfezione, Anche l'ocu-
lare deve essere di tipo corretto
croxt;atlca.mente, contro le aberra-
zloni,

CERRI GIOVANNI, Novara. Si
informa sulle possibilitd di -ade-
renza di una speciale carta pelli-
colabile per .fotografia, su rappor-
ti quali il legno.

Non abblamo mai fatto prove in
tale senso, sul supporto che lel ha
intenzione di adottare, Pensiamo
comungue che tutto il problemsa
stla nel riuscire a trovare il mo-
vimento glusto per il distacco del-
la gelatina dal suo supporto ori-
ginario. Le conviene fare diverse
prove in tale senso, curando maga-
ri di fare flulre un sottile e%dell.
cato getto di acqua lungo la linea
di distacco tra la gelatina e det-
to supporto, dopo avere lasclato ri-
posare un poco la carta sul legno
per consentire alla gelatina wuna
certa aderenza al suo nuovo e de-
finitivo supporto,

EGIDIO COSTA, Roma. Chiede
della bibliografia esistente sulla lu-
ce polarizzata e si informa della
reperibilita di materiali polarizza-
tori della luce.

"Non ci risulta esservi in italia-
no, una opera interamente dedi-
cata alla luce polarizzata, mentre

sapplamo che nel migliorl testi di
ottice, specie ad uso degli unlversi-
tarl, sl trovino sempre dedicate
molte pagine a questa branca im-
portante ed alle sue applicazioni.
Quanto ai materiali polarizzatori,
le segnalimmo, la tormalina, ec-
quistablle nel negozl di articoll
sclentifici; le segnallamo {noltre
quella speciale plastica polarizza-
trice, chiamata Polarold, che vie-
ne usata per la confezlone degli
occhiall sppunto chiamati essi pu-
re Polarold, che sono dat! agli spet-
tatorl per assistere a proiezioni di
films tridimensicnall.

TRIPOLONI MARIO, Cavalese,
Chiede dei procedimenti per Ila
stampa su legno, di colore bruno
scuro, delle fotografie. Chiede an-
che della reperibilitd di alcuni ma_
teriali artigianali,

Dato specie che Ll suo legno &
scuro, € un bel problema che le
foto, applicatevi sopra possano es-
sere chiaramente vislbili, 11 me-
gllo da fare consiste nello schiari-
re nella misura possibile, il legno,
con acqua ossigenata, od anche con
anidride solforcsa, Fatto questo po-
trebbe provvedere ad apolicare
questo, uno strato di gelatina bi-
cromata, od anche di emulsione
fotografica, od ancora dl soluzio-
ne per ellografie, ¢ quindl stam-
pare secondo 1 procedimenti richie-
5t da clascuno det cltatl materia-
i, La farina di legno, la pud ot-
tenere da se, passando ad un se-
tacclo finlssimo della segatura, ma
accertando perché non passl anche
della polvere che non sia di le-
gno, Il polilux lo pud chiedere pres-
s0 1 migliori- negozl di mestiche-
ria, possibilmente in un centro, vi-
cino alla sua residenza. Trattasi di
un prodotto In rapida diffusione.

INVENZIONI
BREVETTI

[
\
|
|

RAFFA MARIO, Milano. Si in-
forma delle procedure e delle spe-
se¢ per la brevettazione di inven-
zioni, Chiede di un trasformato-
re di Tesla.

Per la procedura e tuttl | chia-
rimenti sulle invenzioni, Ia riman-
dlamo a pag. 7 della posta del nu-
mero 9, del 58, e le annunzlamo
che speriamo di tornare presto e
piu ampiamente sullo stesso argo-
mento, Per 1l trasformatore di Te-
sla, la invitlamo & prendere vi-
slone degli articoll su tale argo-
mento pubblicat! sit] numero 7 ed
8 dell'annata ‘52, della Rivista.

MASINI ARNALDO, Roma, Chie-
de anche egli ‘particolari sulla pro-
tezione dl invenzioni e sulla op-
portunita di depositare una idea,
prima di sottoporla.

Per le procedure rimandiamo an-
che lel a quanto abblamo detto

nelle pagine della posta del nu-
mero 8, '586; a parere nostro, perod,
pit che un brevetto vero e pro-
prio, lel dovrebbe cercare di otte-
nere l'esclusiva sotto forma di Mo.
dello di utilitd; evvertiamo co-
munque anche lel che torneremo
dl nuovo e piu diffusamente sul.
1’aargomento che le interessa, Quan-
to al gluoco di cul al quesito B, le
consigliamo di depositare un esem-
plare, (copla conforme), legalizza-
to, presso 1 locali uffici della SIAE,
dove, Inoltre potrd essere consl-
gliato ancora meglio Iin proposi-
to. Nol non possiamo dirle di piu,
anche perché lef ¢t fa capire ben
poco in merito al suo ritrovato.

VILLECCO EFISIO, Oristano.
Chiede anche egli delle modalita
e delle spese da affrontare per bre-
vettare invenzionld,

Abbla anche lel lg complacenza
dl consultare quanto sbblamo det-

to & pag. 7 della posta del numero
9 del '56.

| CHIMICA
| FORMULE
f PROCEDIMENTI

PAPINI ALESSANDRO, Vicenza.
Chiede la segnalazione di qualche
pubblicazione sulla imbalsamazio-
ne di piccoli animali, quale selvag-
gina ecc.

Forse a lei é sfugglto l'articolo
da nol stesso pubblicato, sulla tas-
sldermia, sul n, 14 di Fare, a pag.
3. Se crede, pud richiedere il detto
numero, a mezzo di bollettino di
CCP, all'editore, con versamento di
lire 350.

BIANCHI GIOVANNI, Rovigo.
Chiede se sia il caso di avviare u-
na fabbrica artigiana di piastrel-
le porcellanate bianche, Si infor-
ma anche su quale possa essere il
migdor modo di riscaldamento di
una casa di campagna composta
di molti ambienti.

Le sconsigliamo assolutamente
T'attivith che sl proponeva: la at-
trezzatura iniziale necessaria le co-
sterebbe moltissimo ¢ s¢ facesse u-
s0 di attrezmatura dl fortuna non
potrebbe avere che una produszio-
ne dl bassa quallitd, Inoltre non
rluscirebbe mal a contrastare la
concorrenza sia sul plano qualita-
tive e quantitativo che gquello del
prezzi, con le grandl fabbriche del
ramo, ormal accreditate, Per il ri-
scaldamento, il metodo migliore é
certamente quello del termo, con
caldala a carbome, meglio ancora
se allmentata con un piccolissimo
bruciatore a nafta. Tratteremo per
esteso, In un prossimo futuro i
varl sistemi di riscaldamento, esa-
minandone 1 varl pregli ed 1 vari
difett],




IVALDO VITTORIO, Genova, Si
informa di dove possa acquistare
un composto chimicoe e di quanto
gli possa costare; chiede anche del
migliore sistema per conservarlo.

Questa sostanza la pud chiedere
alla ditta Erba di Millano; il suo
prezzo dipende dal grado di pu-
rezza con cul lo desldera. Per la
conservazione della sostanza, la
mantenga in recipientli di vetro
scuro, con tappo di polletilene,
neutro,

GULLA ENNIO, Messina, Chiede
chiarimenti in merito alla produ-
zione di cartapesta dato che le
prove da lui effettuate sino ad o-
ralnon hanno avuto esito favore-
vole.

Con certezza quasi assoluta ce
la sentlamo di affermare che quan-
to a lel ¢ accaduto, si & verifica
to a causa della non perfetta ma-
cerazione della carta da lel im-
plegata, oppure dalla non perfetta
miscelazione della pasta di carta
con 11 collante, od ancora, dalla
poca presslone da lel esercitata
nella Introduzione della materia
gla preparata, neglli stampl. Con-
centrl quindi la sua attenzione sui
punti. citati; 11 Vinavil segnalato
é quelio in lattice, per legno,

BIAGINI ANTONIO, Siena. Ritor-
na su di un suo precedente que-
sito in merito alla preparazione di
stampl di gomma, per colare fi-
gurine, d

Quando é cos}, la preghtamo di
attendere un poco ancora, € le pro-
mettlamo che tratteremo per este-
80, l'argomento degll stampi fles-
sibili, di gomma; stlamo appun-
to eseguendo ricerche sulla repe-

ribilitd, qui, in Italia, della ne-
cessaria materia prima, consiste in
un lattice di gomma, che va fatto
coagulare e che va poi cotto, sino
a trasformarsli in une massa di
vera e propria gomma,

MARZOCCHI LUCIANO, Forli.
Pone anche egli un quesito ana-
logo al precedente, in quanto &
interessato alla modellatura di og-
gettl flessibili, partendo dal latti-
ce di gomma gia citato.in prece-
denza.

Annunziamo anche a let, il pros-
slmo articolo sul lattice dl gomma,
ed iIntanto, Le diamo una infor-
mazione in merito alle fAgurine di
cul parla. Dette figurine risulta-
no nuove perché subito dopo che
gll stampl sono statli rlempitl to-
talmente, di lattice di gomma, ven-
gono di nuovo vuotatl, cosleché di
lattice ne rimane appena un plc-
colo strato aderente alle paretl in-
terne dello stampo, La ringrazia-
mo per la fedeltd che ci ha dimo-
strato, seguendoci in tutte le no-
stre pubblicazioni, sino dalle pri-
me. Bd ecco la risposta al quesl-
to di ottica: non & logico pariare
di ingrandimenti quando sl abbia
a che fare con una sola lente, da-
to che In questo caso non si pud
stabllire un valore a tale proposi-
to, In funzione della focale, se non
arbitrarlamente. Quando Invece sl
abbia a che fare con sistem! di due
o piu lenti, allora si pud parlare
di questo valore ed infatti, st di-
ce che con un obbiettivo da un
metro di focale ed un aculare di
1 cm, sl ottlene un telescopio od
un microscopio della potenza di
100 Ingrandimentl, tall ingrandi-
menti {nvece salgono a 200 se in-
vece di un oculare da 1 cm. se ne

usa uno da mezzo centimetro, man-
tenendo 1o stesso obblettivo,

GROSS WILLY, Bolzano. Segna-
la di essere interessato alle terre-
cotte ¢ dl non avere mai trovato
txl-agato questo argomento sulla ri-
vista.

Forse a lel sono sfuggltl gli ar-
ticoll sulla terracotta e la cera-
mica che sono apparsi sul nume-
ri 18, 19, 20, 21, di Fare. La infor-
miamo che pud chiedere tali nu-
meri all'editore, mediante versa-
gnto di lire 350 per clascuno di

rA

Nel prossimo numero 28 di

avra seguito la serie di articoli di

ELETTRONICA

Comprendente, oltre o diversi progetti di apparecchl 2 TRANSISTOR,
un‘ampia trattazione sul: BADJGEBMARDI - trasmettitor! - ricevitori -
trasdutiori ~ servomeccanismi, ecc.
CALCOLATORI E PASSATEMPI ELETTRONICI
‘Inizia un SORSE teorico-pratico sulle moderno MATEME
PLASTICHE chimica e lavorozioni semi-ortiglane

Il numero sard completato do un gruppo. d! interessant! progeti di
MOBILI IN TUBOLARE METALLICO

RE

“AVVISI PER CAMBI DI
MATERIALI

CAMBIO materiale radio vario nuo.
vo; con voltmetro per c.a. da 0 a
150 volt, N. 3 commutatori a 3 po-
sizioni 2 vie, 1 altopariante magne-
tico da 100-160 mm. di diametro,
1 potenziometro a filo da 200 ohm.
Inviare offerte unendo francorispo.
sta a MARSILETTI ARNALDO -
BORGOFORTE (Mantova).

CAMBIASI con giradischi a 4 velo-
citd, materiale ferromodellistico
comprendente 2 locomotori, 9 va-
goncini fra passeggeri e merci, 30
sezioni di binario, uno scambio ed
un_ trasformatore raddrizzatore. In-
dirizzare a GUIDUCCI GIAMPAO-
LO - Corso Repubblica 29 - FORLI’.

CEDO materiale radio surplus co-
me: valvole nuove vari tipi, tubi
5FP7, 3AP1, etc., condensatori (ad
olio, mica e speciali); impedenze;
trasformatori; ricetrasmittenti. In
cambio di: macchina fotografica;
cinepresa et cineprolezione da 8
mm.; cannocchiale; registratore ete.
Scrivere: A. PENSABENE - Via
Goethe 71 - PALERMO,

CEDO valvola 59, condensatore elet.
trolitico 16 mF 500 volt, condensa-
tore a carta da 10.000 pF, conden-
satore fisso in ceramica da 200 pF,
una resistenza da 18.000 ohm per
un auricolare magnetico da 2000
ohm per sordi ed un transistore ad
alta frequenza anche usati, ma ef-
ficientl. Scrivere a: PITTAU GIAN-
FRANCO _ Via dei Mille n, 29 -
GROSSETO.

CAMBIEREI un voltmetro ed un
amperometro nuovi della Index,
quadrante 80 x 90 con scala, con un
toster ICE o Chianaglia a varie sca-
le In ottime condizioni. Cambierei
trasformatore separatore rete 50-
53 W, usato primario 0-125-150-220
volt, secondario 0-120-150-4+-100 volt,
‘con altro materiale di mio gradi-
mento. ITALO FABRIZI - Via Ber.
nardo Tanucei 118 _ NAPOLIL.

CAMBIO valvole tipo 78 e 6B7 con
qualsiasi materiale radio, LUNELLI
TIZIANO - Viale Venezia 37 . BOL-

ZANO,

ViI




AVVISI ECONOMICI

Lire 60 a parola - Abbonati lite 30 - Non si accettano ordini
non accompagnati da rimesse pet l'importo

AERO-MODELLISMO - Motorini a
scoppio ed elettrici di tutti i tipi,
motorl a reazione JETEX, scatole
di costruzione di aeromodelli, eli-
cotteri, automobili, motoscafi, ga.
leoni. Nuovissimo catalogo illu-
strato n. 6-1958 L. 150, SOLARIA
- Via Vincenzo Monti 8 - MILANO

ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIO-
NE MOVO specializzata da 25 an-
ni nel ramo modellistico potrete
realizzare tutte le vostre costru-
zioni con massima soddisfazione,
taciliti ed economia. Il pitit vasto
assortimento di disegni costrutti-
vi per modelli di aerei, di navi,
di auto ecc., tutti i materiali da
costruzione in legno e metallo.
Scatole di montaggio con ele-
menti prefabbricatl. Motorini a
scoppio, a reazione, elettricl. I
migliorl apparecchi di radioco-
mando ed accessori. Ogni tipo di
utensile, 1 famosi coltelli «X-
ACTO » e I'ilnsuperabile sega a vi.
brazione A e G. Chiedere il nuo-
vo catalogo illustrato e listino
prezzi n. 30/1939, inviando L. 300
a « MOVO » . Milano Via 8. Spi-
rito, 14,

« TUTTO IL MODELLISMO » - Li-
stini L. 150 . NOVIMODEL - VI-
TEREO.

« TUTTI STAMPERETE FACIL-
MENTE: disegni, giornalini, mu-
sica, dattiloscritti, ecc. in mnero
e colori, a rilievo o metallizzati,
eventualmente guadagnando, con
semplicissimo sistema litografico
che autocostruirete seguendo no-
stre completissime istruzioni. Co-
pie illimitate. Anticipare L, 1200
a: LUHMAR - Casella Postale
142 - Forli».

TUTTO PER IL MODELLISMO Fer-
ro Auto Aereo Navale. Per una
migliore scelta richiedete catalo-
ghi: Rivarossi . Marklin - Fleis-
chamann - Pocher L. 200 cag. -
Rivista Italmodel L. 350. - Riva-
rossi L. 200 spese comprese. -
Fochimodels - Corso Buenos Af-
res 64 - Milano.

TRANSISTORS NUOVI, OC7 L. 1.000
OC44, 0C45 L, 2.200, OC70 L. 1.300
OC71 L. 1400 0C72 L, 1.900 20C72
L. 3.900. ELIO BONGIOVANNI,
Via Bovi Campeggi, 7, BOLOGNA

« MOTORINI ELETTRICI ingom-
bro em. 5 x 2,5 C/C 3 ~ 4,5 Volts
- C/A 4-6-8 Volts L. 950. Ingom-

bro ecm, 7 x 5C/C 1,5 . 3 ~ 4,5
Volts L. 1.250. Spedisce contras-
segno Soc. ZAX - Bergamo - Via
Broseta, 45 ».

« NOVITA’ C.ILD.E.» Supereterodi-
na 7 transistorri, interamente co-
struita su circuiti stampati. Raf-
finata eleganza, prestazioni ecce-
zionali. Sconto listino 259%. Ri-
chiedete dati tecnici ed illustra-
zioni. C.I.LD.E, - Via Oltretorre
N. 45 - TARCENTO (Udine).

« SAVONA - SAROLDI _ Via Mi-
lano, 10 - TUTTO PER RADIO TV
Sconti speciali ».

INGRANDITORE FOTOGRAFICO:
Disegno costruttivo - obiettivo
L. 4.500; materiale prefabbricato
L. 8.000. BROMOGRAFO L. 1.000.
MATERIALE SVILUPPO E STAM-
PA (con bromografo) L. 2.000
maggiori notizie affrancando ri-
sposta: ARPE, Via Chiaravagna
113 rosso GENOVA SESTRI.

ARREDATE ]a Vs. casa con la se-
rie lampadari per 5 ambienti a
sole L. 15.000: Anticamera, Sa-
la, Tinello, Camera, Bagno. La
serie si invia contrassegno, Ri-
chiedere foto inviando L. 150, in
francobolli a: PETRINI - Casel-
la postale 3741 Milano,

LUCIDATRICE aspirante « ELDA »,
licenza tedesca a tre dischi con
corredo di 9 spazzole e feltri. Ga-
ranzia anni 2, rimborso imme-
diato se non soddisfacente, Spe-
cificare voltaggio. Foto e descri-
zione a richiesta inviando L. 150
in francobolli a: PETRINI - Ca-
sella Postale 3741 Milano.
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AVVISI PER CAMBEBI DI

L’inserzione nella presente rubrica
é gratuita per tutti i lettori, purché
l'annunzio stesso rifletta esclusiva-
mente il CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra "arrangisti’.

Sara data la precedenza di in-
serzione ai Soci Abbonati.

POSSIEDO vario materiale radio,
valvola, transistor, diodo, conden-
satori ecec. nuovi, che cambierei
con materiale cinematografico 8
mm, LOSS SAVERIO . Via Nazio-
nale - IMER (Trento),

CAMBIO varie valvole con transi-
stor 2N255, 2N94, 0C45, CK722. QUA-
GLIERI PIERINO - Via Uotti -
CORNELLO (Frosinone).

CAMBIO giradischi 78 giri quasi
nuovo, diodi, transistor, condensa-
tori con bobina d’aereo (Corbetta
N.C.S2) od una radio-galena. GNAN
ANTONIO - presso Girotto - Calle
Costa 6 . LOREO (Rovigo).

CAMBIO motorino 8 WM - 2,5 - ri_
cevente tascabile Erson, motorino
giradischi e tre transistors, con mo.
torino giradischi in continua. NI-
STRI CARLO - Via Rossini 1 -
CAMPI BISENZIO (Firenze).

CAMBIEREI Mosquito 38 cc, moto-
rino Super Tigre G20 ed altro ma-

teriale vario: con transistor tipo
0C44, OC71 e 2 OC72 ed altro ma-
teriale per transistor, Scrivere a:
GIUSSANI PIERO - Via Naziona-
le 126 - PONTE A MORIANO
(Lucea).

CAMEIEREI] altoparlante ¢lettroma-
gnetico 70, ohm nuovo, impedenza
d’uscita 6V6 seminuova, microfono
a carbone e relativo auricolare 600
ohm nuovi e radiogalena senza cuf-
fie, con transistore tipo 0C44 o
equivalenti e diodo GEX 0). POR-
ZIO PAOLO - Via Pietro Toselli
11,22 - GENOVA.

CAMBIO motorino a 3 velocita per
giradischi, 1 microfono piezoelet-
trico ¢ un volume di ginnastica,
tutto nuovo con transistor CK722,
2N107, OC71 oppure materiale di
mio gradimento. VOLPE CESARE _
Via Aspromonte 63 - LATINA,

CAMBIO valvole 6X5, 1D8, 6AQ5 +
valvola automatica 20 Amp., con
valvole 12AT7, EL41. RENATO DI
GIANNANTONIO - Corso Vi‘t. Ema-
nuele 315 - ROMA,

POSSIEDO vasche verticali, ripro-
duttore, giraffa con spotlingh, ca-
valletti e altro materiale fotografi-
co, che cambierei con registratore
magnetico, o altro materiale elet-
trico anche se per radiodilettanti,

MATERIALE

CIPRIANI LORENZO - Via D, Zi-
poli 10 - PRATO (Firenze).

CAMBIEREI blocco 21 valvole as-
sort. 5 pentodi ghianda per BF ed
AF, 2 imp. Geloso 557, 1 microva-
riabile Emerson, 1 trasform. per p.p.
transistor, 1 trasform, intertransist,
2 diodi Philips OAS81, 1 transistor
CK768, 2 transistor CK722 e vario
altro materiale, con ricevitore ta-
scabile a transistor o ingranditore
tipo Leica. Per dettagli o offerte a
PAOLOCCI AUGUSTO - Viale Tito
Livio, 8 - ROMA

CAMBIO apparecchia radio-riceven-
te militare tedesco tipo Torn Eb,
come nuovo (vedi caratteristiche
descwitte sul Sistema « A » n, 2/1959)
con un buon microscopio 0 con un
binoccolo prismatico da 10 x 50 in-
grandimenti o simile. BARTOLO
GIOVANNI - Via Ccvallotti n. 58 -
TARANTO

CAMBIO materiale formodellistico
Rivarossi HO in blocco e non, con
materiale aeromodellistico o mate-
riale per modellismo navale. Scri-
vere a: MICHAEL COPPOLA - Via
Belvedere n. 40 - NAPOLI.

CEDOQ transistor 3N35 e 2N309 per
onde corte in cambio di valvela 6E5
o EM34 o simile o altro materiale
radio. UGLIANO ANTONIO - Corso
Vitt, Em. 157 - CASTELLAMMARE
STABIA (Napoli).

ISCRIVETEY]I DUNQUE SUBITO Al CORSI

SCUOLA POLITECNICA ITALIANA

CORSI PER :

TECNICO TV
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MOTORISTA
ELETTRICISTA
ELETTRAUTO
CAPOMASTRO
DISEGNATORE

RADIOTELEGRAFISTA

Ritagliate e
spedite subito
senza affrancare

DELLA

AFFRANCARE

Francaturs 2@
carico del destine-
tarlo da addebl-
rorsi sul conto di
credito n*180 pres-
so I'UHf. P. dl Roma
A. D. Autor. Dir.
Prov. P.P. T.T. di
Roma n* 60811
del 10 -1- 1953

E SCUOLA
SPOLITECNICA
ITALIANA

V. REGINA MARGHERITA
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.lo studio deifumetti tecnici

QUESTO METODO RENDE PIU FACILE E DIVERTENTE LO STUDIO PER CORRISPONDENZA !

COM PICCOLA SPESA RATEALE E
COMN MEZZ ORA DI STupio AL
GIORMO A CASA VYOSTRA, POTRETE

MIGLIORARE LA YOSTRA POSIZIONE!

LA SCUOLA DONA:

IHN OGHI CORSO UMA ATTREZIZATURA
COMPLETA DI LABORATORIO E DI OFFICINA
E TUTTI | MATERIAL) PER CENTINAIA D!
ESPERIENZIE E MONTAGGI D) APPARECCHI

x OGNI MESE UNA LAMBRETTA SORTEGGIATA TRA NUOVI ISCRITTI E PROPAGANDISTI

SPETT. SCUOLA POLITECNICA ITALIANA complfate
ritagliarte e
SENZA ALCUN IMPEGNO INVRATEMI IL° YOSTRO CATALOGO GRATUITO ILLUSTRATO. ki
MI INTERESSA IN PARTICOLARE iL CORSO QUI SOTTO ELENCATO CHE SOTTOLINEO:

jpedile senxa

francoballo

1 - RADIOTECNICO - MOTORISTA o Ty
2 - TECNICO TV - MECCANICO

3 - RADIOTELEGRAFISTA - ELETTRAUTO
& - DISEGNATORE EDILE - ELETTRICISTA
5 - DISEGNATORE MECCANICO - CAPOMASTRO

Cognome e nome
Vie ‘)
Cind Provinels ..

facendo uns croce X In questo quadratino Vi comunice che desidere anche ricevere Il
1e gruppo dilezionl del corso sololineafo, conirassegno di L. 1.387 Multe compreso.
C1d PERO NON MI IMPEGNERA PER IL PROSEGUIMENTO DEL CORSO.





