






















































































FUNZIONAMENTO

1] segnale dal pick up magne-
tico entra attraverso J1; incon-
tra sulla sua strada Sl1, che a
seconda della sua posizione lo
invia al jack di uscita J3, aitra-
verso il complesso di equalizza-
zione oppure semplicemente at-
traverso la resistenza R2. In que-
sto ultimo caso, parte del se-
gnale viene intercettata appunto
della resistenza R2 ed una par-
te delle componenti acustiche ad
alta frequenza che in esso si ri-
scontrano vengono convogliate
verso massa, attraverso il siste-
ma formato da R4 e da C2, de-
terminando cosi una certa atte-
nuazione degli alti, e per conse-
guenza, una corrispondente esal-
tazione delle tonalita opposte 0s-
sia di quelle basse.

R5 serve da resistenza varia-
bile di carico ai capi del pick up
R3 serve da limitatore, con la
funzione di limitare Yazione di
RS in modo da impedire a que-
sta di cortocircuitare del tutto,
la entrata, nella sua posizione di
minima resistenza. | segnali dal-
l'altra sorgente, sono inviati al
complesso attraverso la secoida
entrata J2, e subiscono lefietto
di R1 come controllo di volume,
anche questi segnali sono poi
convogliati alla uscita comune J3.

La sezione di esaltazione dei
bassi, del complesso, ¢ comune
sia alla entrata J1 come alla en-
trata J2. Da notare che se l'ap-
passionato di musica constata
che questa accentuazione dei bas-
si, interferisce alquanto con la

28

Elenco parti

J1, 32,33 — Jack comuni
lizzato, tipo Geloso

miniatura con circuito di

riposo inmnti-

C1 — Condensatore a2 mica alto isolamento od a carta, da
50.60¢ pF

c2 — Condensatore a mica o ad alte isolamento a rcarta,
da 10.0600

C3 — Condensatore a mica o ad alto isolamento a carin,
da 30.000 pF

s1 — Deviatore a due posizioni unipolare a levetta

S2 — Deviatore unipolare a levetta, a due posizioni

R1 — Resistenza da 500.000 ohm, potenziomeiro logaritmico

R2 — Resistenza da 1% watt, 150.600 ohm

R3 — Resistenza di carico minimo 7000 ohm, '; watt

R4 — Resistenza da 15.000 ohm, 14 watt

R5 — Potenziometro da 106.000 o 15.600 ohm

ed inoltre: Minuteria metallica ed elettrica, manopole per poten-

ziometri, targhette,

intelligibilita della parola, sara
possibile migliorare la risposta in
tale senso del complesso inter-
rompendo la connessione che dal
conduttore centrale del J2 va at
cursore di R1, ossia nel punio /,
interponendo in tale punto un
condensatorino ceramico da 1000
PF; tale aggiunta avra come ef-
fetto, la quasi completa elimina-
zione dell’effetto di equalizzazio-
ne dal circuito del microfono ap
plicato appunto come si & detto,
alla entrata J2

DETTAGLI COSTRUTTIVI

La presenza del mixer-equaliz-
zatore sul circuito di entracy di
un amplificatore, introdurra una
perdita assai ridotta del segaale
ed il pericolo della introduzione

di ronzio di alternata, per trasci
namento o per campi attorno ad
esso, sara minimo, nel caso che il
complesso sia montato del tatto
in una scatola di alluminio, com-
pletamente chiusa, in modo che
agisca efficacemente da schermo
e che inoltre le connessioni inier-
ne siano eseguite con hlo scher-
mato per b f.; da evitare del tui-
10, I'impiego di un telaio di ma-
teriale non metallico, od anche
una scatola metallica che non
possa essere chiusa da tutie le
sue parti

D’altra parte, in vista del bas-
sissimo livello del segnale pre-
sente nelle moderne cartucce ma-
gnetiche dei pick-up per alta fe-
delta (di soltanto 15 millivoll ed
anche meno), sara cssenziale fao-
re in modo che le connession
interessate a convogliare detto
segnale siano quanto piu possi-
bile corte e mantenute benc ade-
renti alle pareti interne della
scatola metallica, oltre che esc-
guite con flo di sezione alquan-
to rilevante {(non meno di 1,5
mm.) Come ¢& possibile rilevare
dalle foto, nel montaggio si e
fatto a meno di qualsiasi linguct-
ta di ancoraggio, per il fatto che
gli stessi terminali deil vari orga-
ni fissati alla scatola, quali intcr-
ruttori, jack, potenziometri ecc,
sono abbastanza solidi per soste-
nere gli altri organi piu leggeri,
quali le resistenze ed i condensa-
tori (C1, serve solamente a pro-
teggere il delicato e costoso pick-
up magnetico, da qualsiasi ten-
sione che, potesse, a causa di
qualche perdita o di qualche cor-



to, prendere la via dell’equalizza-
tore e potrebbe danneggiare an-
che seriamente il pick-up stesso).

USO DEL COMPLESSO

Collegare il microfono o co-
munque il segnale ad alta impe-
denza al jack J2 ed il segnale ad
impedenza bassa, quale ad esem-
pio, quello della cartuccia del
pick-up magnetico, al J1; regola-
re poi il controllo di volume del-
l'amplificatore ad un livell> in-
termedio; poi parlando con vo-
ce moderata dinanzi al micrefo-
no, regolare il controllo di vo-
lume Rl del mixer equalizzatore.
Se il livello del segnale erogato
contemporaneamente dal pick-
up, o dall’altro microfono, tende
a superare quello del primo (il
quale in vista dell’alta fedelta,
potrebbe essere del tipo dinaini-
co, esso pure a bassissimo livel-
lo di uscita), interrompere le
connessioni da J1 al contatto co-
mune di S1, ossia nel punto Y,
ed inserire in questo punhto una
resistenzina da 150.000 ohm, allo
scopo di creare una sorta i bi-
lanciamento. Dal momento che
molti amplificatori non dispon-
gono di circuiti adatti per il tra-
sferimento di un segnale da un
pick-up alla testina di un ma-
gnetofono (come occorra, ad
esempio, per trasferire su nastro,
le incisioni su disco secondo la
tendenza oggi tanto diffusa, de-
gli appassionati di musica, di
farsi una considerevole raccolta
dei pezzi preferiti, con una spe-
sa minima), il complesso descrit-
to puod servire appunio per tale
trasferimento allo scopo di ap-
piattire la curva delle frequen-
ze allo scopo di effettuare una
migliore e piu fedele registrazio-
ne salvo poi ad accentuare o ad
esaltare le tonalita che interes-
sano, in sede di ascolto, median-
te il controllo delle tonalita alte
e basse, a seconda delle nocces-
sita.

Il mixer equalizzatore descrit-
to, ¢ stato studiato, in quanto a
valori di R e di C, in modo che
risultasse piu adatto che fosse
possibile alla cartuccia del pick-
up HI-FI, di cui si disponeva, os-
sia la General Electric; nulla co-
munque impedisce che lo stesso
possa essere adattato a qualsia-
si alira cartuccia esistente in
commercio; in ogni caso si frat-

ta solamente di fare in modo che
il valore ohmico risultante di R5
e di R3 sia identico o vicinissi-
mo al valore ohmico o di impe-
denza prescritto dalla casa fab-
bricante della cartuccia stessa,
facendo sempre in modo pero
che il valore di R3, in esclusiva
funzione di limitatrice, non sia
inferiore ad un decimo del valore
adottato per il potenziometro RS,
per evitare l'eccessiva limitazio-
ne del volume del segnale quan-
do R5 viene disposta nelle condi-
zioni di minima resistenza; non
rispettando questa semplice con-
dizione si incorre in una perdi-
ta della risposta della cartuccia
stessa, ai segnali a frequenza
piit elevata che pure cominciano
ad essere introdotti sempre di
piu nelle incisioni ad alta fedel-
ta e che impartiscono un marca-
tissimo effetto di realismo alle
incisioni stesse.

Si raccomanda che la manovra
dei due comandi sia eseguita
molto gradualmente, per il fatto
che, essendo l'azione di tali po-
tenziometri, molto intensa, essa
possa essere dosata con esattez-
za, non incorrendo in eccessi che
nella maggior parte dei casi, ban-
no come effetto, la compromis-
sione dei risultati. I costruttori,

anzi, che non abbiano, nel rea-
lizzare il presente complessino,
il problema dello spazio, faran-
no assai bene ad adottare la del
resto elementare, complicazione
dell’aggiunta di una sorta di de-
moltiplica, per rendere ancora

pitt lenta la rotazione di RS,
usando magari, una puleggina
del diametro di 40 mm. fissata
sull’asse di tale potenziometro,
alla quale il movimento sia (ra-
smesso da una cinghietta rap-
presentata da un anellino di
gomma od anche da una vera
e propria cordina da demoltipli-
che per radio, in nylon o metal-
lica a sua volta fatta girare su
di un alberino folle da 6 mm. su
cui venga sistemata la vera e
propria manopola per la ma-
novra.

Si ricorda di assicurare la mas-
sa generale del complessino, alla
massa elettrica, del microfono
come anche a quella dell’ampli-
ficatore, registrato, sintonizzalo-
re, ecc.,, dei complessi insomrma
che debbono risultare connessi
tra di loro; ottima ed efficiente
connessione in questo senso pud
essere quella rappresentata dalla
calza schermante dei cavetti per
bassa frequenza usati per dette
connessioni.
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ifz a prova di un tubo a raggi
catodici, o cinescopio per
televisione, & stata sempre
qualche cosa di misterioso, an-
che per il riparatore altrimenti
equipaggiato in modo egregio,
con testers, provavalvole, ecc.

I1 complesso descritto nel pre-
sente articolo & stato concepito
in vista di una sua realizzazio-
ne dilettantistica, e permetie con
una spesa pilt che accessibile, di
disporre di un apparato in gra-
do di effettuare delle prove del
lo stato dei cinescopi, e che pos-
siede della particolarita, di cui
nemmeno apparecchi comrner-
ciali assai pili costosi dispongo-
no. Il complesso comprend: in-
fatti circuiti tali per cui ogni
tubo a raggi catodici, pud esse-
re provato non solo per quello
che riguarda lo stato della sua
emissione, ma anche per il rile-
vamento di altri difetti che pos-
sono in esso verificarsi, esso, in-
fatti permette la prova anche di
tubi alla ricerca della prescnza
di cortocircuiti, come anche per
I'individuazioni di interruzione
tra gli elettrodi interni e le con-
nessioni che ad essi si riferisco-
no, € serve ancora per stabilire
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la presenza di perdite elettriche
tra due o pill organi interni, in
modo che qualsiasi tubo a rag-
gi catodici, dopo una prova con
I’apparecchio in questione, puo
essere restituito con la diagnosi
del difetto che esso presenta,
con in piw, una specie di segno-
lazione della possibilita o meno
di riutilizzarlo nuovamente.
Nella fabbricazione dei moder-
ni tubi a raggi catodici per tele-
visione, questi ultimi, prima di
essere immessi in commercio,
sono sottoposti ad una nutritis-
sima serie di prove, allo scopo
che quando essi, una volta mes-
si in funzione, siano in grado di
assicurare non solo una imma-
gine ottima, compatibilmente at
{a loro qualita, ma anche una vi-
ta abbastanza lunga, il ch= e-
quivalga, per il proprietario del
televisore, ad un costo di cser-
cizio dell’apparecchio, quanto
pit basso sia possibile. Pertanto,
una volta che i tubi a raggi ca-
todici, dopo avere subito lec se-
rie di prove cui e stato fatto cen-
no, siano stati immessi in com
mercio, i possibili difetti che
si possono produrre in essi, spe-
cialmente ngo un uso piu o

meno lungo nel televisore, sono
assai meno numerosi, € posso-
no essere individuati con una
piccolissima serie di prove, os-
sia con quella che segue:

1), prova per la ricerca di
elementi interni, in corto tra di
loro;

2), prova per la ricerca di
interruzioni nelle connessioni in-
terne;

3), prova per la esistenza di
perdite elettriche tra i vari ecle-
menti ;

4), prova per il controllo
dello stato di emissione del ca-
todo;

5), prova per il controllo del-
lo stato effettivo del catodo del
tubo;

6), prova alla ricerca di trac-
ce di gas che abbiano abbassato
notevolmente il grado di vuoto
nel tubo stesso, ostacolando la

formazione del pennello eletiro-
nico;

7), prova alla ricerca di per-
dite di ermeticita del tubo, per
cui nell'interno di esso siano pe-
netrati quantitativi, maggiori e
minori di aria.

Le prime quattro prove posso-
no essere condotte con ’apparec-
chio qui illustrato, secondo le
descrizioni allegate; la quinta,
ossia quella del controllo delle
condizioni del catodo pud es-
sere condotto dopo avere sfi-
lato dal collo del tubo il gicgo
di deflessione ed il sistema di
focalizzazione del fascio, se¢nza
pero sconnettere detti elementi
dal circuito elettrico del televi-
sore, ed osservando in questa
disposizione le condizioni del
punto luminoso che si forina
nello schermo del cinescopio in
esame. Qualora il tubo sia del
tipo con trappola ionica esterna
di tipo magnetico, applicata sul
collo di esso, accertare che du-
rante le prove, tale organo si
trovi al suo posto e che sia an-
che regolato correttamente.

Le ultime due prove, ossia
quelle relative all'esame dclle
condizioni di vuoto del tubo,
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possono essere condotte con i'a-
iuto di una qualsiasi sorgente
di tensione elevata, che non man-
ca quasi mai tra l'attrezzatura
di un dilettante.

L’apparecchio ¢ mostrato nel-
la foto del titolo, a fianco di un
tubo a raggi catodici che con
esso sta per essere provato, alla
ricerca di difetti che non sono
rilevabili con le comuni prove
del cinescopio, sul televisore ne
con quelle eseguite sul cinesco-
pio stesso, a freddo, con un te-
ster universale, od apparecchio
simile. Poche ore di lavoro per-
mettono di venire del tutto a
capo della impresa del moniag-
gio che del resto, non presenta
alcuna difficolta seria; una cer-
ta cura semmai va spesa al mo-
mento della progettazione di es-
so, una volta procurate tutte le
parti necessarie, nel caso che
quelle procurate manchino di
corrispondere come caratteristi-
che a quelle che sono state usa-
te nel prototipo, per cui sia ne-
cessario rivedere il progetto, per
quello che riguarda la disposi-
zione delle parti stesse. Sul pan-
nello anteriore dell’apparecchio
si possono notare pochissimi or-
gani la cui funzione & chiara-
mente intuibile; in pratica, dal-
la sinistra verso destra, si no-
ta, il cambio tensioni destinato
ad adattare il circuito di entra-
ta del complesso, a funzionare
con la tensione presente sulla
rete elettrica sulla quale o si
deve inserire, segue il commu-
tatore multiplo che con le sue
varie posizioni, permette la ese-
cuzione delle diverse prove, (la
prima delle sue posizioni, ¢ quel-
la di riposo, nella quale esso
serve anche da interruttore di
alimentazione al primario del
trasformatore interno). Prima del
commutatore comunque sono vi-
sibili altri due elementi, ossia
la spia, la cui funzione & intui-
tiva, in quanto serve a dare la
segnalazione di quando il com-
plesso & in funzione, appunto
dalla accensione della lampadi-
netta di cui ¢ dotata; l'altro or
gano €& rappresentato dal pul-
sante unipolare, che serve a pre-
disporre temporaneamente le
condizioni adatte quando inte-
ressi effettuare la prova della
emissione del catodo del tubo.

Procedendo verso destra, in
ba_sso si nota uno strumento (un
microamperometro  ricuperato

da una apparecchiatura militare
ed ancora in buone condiziont),
avente diverse funzioni che po-
tranno essere meglio compyese
nell'uso dell’apparecchio. Nella
estremita destra, in basso del
pannello, un altro comando, che
serve per la regolazione da ese-
guire prima di effettuare la pro-
va per il controllo della emis-
sione del tubo. Infine, nella me-
ta destra del pannello, in alto,
si nota la seguenza di tre lam
pade speciali luminescenti senza
filamento, con elettrodi semicir-
colari ed attacco a baionetta,
dalle cui condizioni di accensio-
ne, in particolare & possibile dia-
gnosticare lo stato di ciascuno
degli organi del cinescopio, esa-
minati. Dal pannello, poi si di-
partono due conduttori elettri-
ci, uno dei quali bipolare, ter-
minante con una spina a passo
normale che serve per connette-
re allimpianto elettrico il pri-
mario del trasformatore di ali-
mentazione; l'altro, a cingue
conduttori, diversamente colora-
ti, termina alla estremita oppo-
sta con uno zoccolo per tubo a
raggi catodici, . del tipo duode-
cal che & stato scelto in quant>
la maggior parte dei cinescopi
moderni sono appunto equipag-
giati con un tale zoccolo.

Per quello che riguarda il cir-
cuito elettrico e facile rilzvare
come ed esso figurino degli or-
gani di commutazione per la
predisposizione dei circuiti alle
varie funzioni, altri per la indi-
cazione delle condizioni del tu-
bo in esame, ed altri ancora che
provvedono alla alimentazione di
tutto l'insieme con corrente con-
tinua. Circa l'effettiva conforma-
zione del circuito, comungue
preferiamo non dilungarci, dato
che essa, alquanto elaborata ri-
chiederebbe uno spazio notevo-
le per essere chiarita in ogni suo
punto, d'altra parte pensiaino
che i costruttori (doveroso jre-
cisare che il presente apparac-
chio non & adatto come mon-
taggio a coloro che siano alle
prime armi) sapranno caso per
caso intuire il perché delle varie
sezioni.

L’apparecchio, nel suo proto-
tipo illustrato nelle foto allega-
te, & stato realizzato complcta-
mente su di un pannello di allu-
minio delle dimensioni di mm.
335x136 in modo che potesse es-
sere ipserito con precisione una

di quelle cassette di ferro, am-
cora oggi reperibile sulle ban
carelle dei materiali di ricupero,
in quanto conteneva in origie
la parte elettronica del cercami-
ne americano modello SCR-625;
le cose inoltre sono state dispo-
ste in modo che il pannello stcs-
so risultasse alquanto pitt basso
dell’orlo della cassetta, cosi che
la chiusura del coperchio di que-
sta non potesse in nessun modo
essere ostacolato dalla presenza
delle manopole che si mettesse-
ro in contrasto; inoltre in tale
modo & stato anche possibile ac-
cogliere, nello spazio sotto 1l co-
perchio, chiudendo questo, il ca-
vo con lo zoccolo duodecal ed
il cavo con la spina bipolare, in
modo che nulla sporgesse dalla
cassetta stessa quando quesla
non fosse in uso, rendendone co-
si estremamente pratico il ira-
sporto.

I lettori interessati all'apparec-
chio, sono pregati di adottars le
stesse dimensioni e di usare gli
stessi materiali da noi descrit-
ti, dato che cosi potranno segui-
re dalla osservazione delle foto,
la disposizione di ciascuna delle
parti, per cui il montaggio ri-
sultera loro assai pill facile; in
particolare si raccomanda anche
di sistemare nel punto indicato,
le striscette di ancoraggio una
delle quali, a dieci linguette, in
posizione centrale, e nella dire-
zione della lunghezza, ed una a
cinque linguette isolate pili una
di mossa, in prossimita del fo-
ro de cui esce il cavetto multi-
polare diretto allo zoccolo duo-
decal; tale striscetta, & utile co-
me punto di appoggio delle con-
nessioni elettriche destinate ad
uscire all’aperto, appunto dal fo-
ro, onde evitare che una even-
tuale non voluta trazione sul ca-
vo stesso desse come conseguen-
za quella di determinare la in-
terruzione di qualcuna delle con-
nessioni od il distacco di qual-
che organo. Importante, per la
razionale utilizzazione dello spa-
zio, anche la disposizione del
trasformatore di alimentazione,
TA, dei due raddrizzatori al se-
lenio, RS1 ed RS2, della striscet-
ta di ancoraggi disposta in pros-
simita del bordo del pannello e
destinata ad accogliere le due
resistenze del condensatore Ci
a cartuccia di livellamento. Una
certa difficoltd pud essere quel-
la rappresentata dalla esecuzio-
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ne dei fori sul pannello per i va-
ri organi e soprattutto di quelli
di diametro notevole, per per-
mettere la osservazione dall’e-
sterno delle tre lampade desti-
nate con le loro condizioni di ac-

vensione a segnalare lo stato dei
vari organi cui esse si riferisco-
no. Quando si abbia a disposi-
zione un foratelai, sia del tipo
da applicare al trapano od alla
menarola come di quelli da azio-

nare con una chiave

impresa In questione %
abbastanza agevole, in caso con-
trario invece sara giuocoforza a-
dottare il sistema di segnare la
circonferenza lunge la quale do-
vra essere effettuata l'apertura
con un trapano a punte che scal-
fisce leggermente il metallo del
pannello e quindi, di ese
lungo tale segno una serie di f
rellini da non piu di un paio di

uno all'altro.
assai facile di-
parte centrale del
metallo e quindi rettificare i
contorni del foro circolare con
l'aiuto di una lima mezzatonda.
Da notare poi che le lampade
speciali a luminescenza che so-
no usate nello apparecchio es-
sendo di dimensioni alquanlo
considerevoli, richiedono
sere ancorate in modo sol

mm. vicinissimi
Dopo cio sara
staccare la
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tale scopo, nulla di meglio che
trarre vantaggio dal loro stesso
sistema di attacco, esse, del ti-
po AR], ben noto anche per la
sua utilizzazione nella produzio-
ne di radiazioni ultraviolette, u-
tilizzate per la esecuzione di e-
sperimenti scientifici secondo le
descrizioni fornite a suo tempo
sulla rivista, dispongono di una
avvitatura del tipo Edison, ra-
gione per cui possono avvitarsi
in qualsiasi portalampade nor-
male; in particolare nel nosiro
caso, per le tre lampade, sono
stati usati altrettanti portaiam-
pade, del tipo che normalmente
si usa per la rapida preparazio-
ne di festoni luminosi, ossia del
tipo in cui la porzione ricettiva
che avvolge appunto l'avviratu-
ra della lampada, viene fissata
su di un pannello di materia i-
solante, per mezzo di chiodi o di
viti, in tale senso, un contatio
elettrico ed in particolare quel-
lo che va alla avvitatura, va ef-
fettuato avvolgendo un paio di
giri del filo per la connessione
elettrica, sulla testa della vite
che trattiene una delle orecchiet-
te del portalampade stesso, pri-
ma che la vite stessa sia avvitata
del tutto a fondo. Il contatto per
il fondello, in tali portalampade,
manca, e deve essere provvedu-
to mediante un chiodo a testa
abbastanza larga, piantata nel
legno su cui i! portalampade stes-
so ¢ fissato, e centrato nel suo
stesso foro, anche a questo chio-
do viene fatio giungere un filo

che porta l'altra connessione per
I'alimentazione della lampadina.

A riscontro delle leggere dif-
ficolta di installazione questo ti-
po di portalampade presenta in

vantaggio innegabile, ossia quel-
lo del suo mgombro minimo,
nel nostro caso, i tre portalam-
pade sono stati fissati su di una
targhetta di bachelite di spesso-
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re abbastanza nidotto e fissate,
non con chiodini ma con viti.
Ugualmente con vitoline a testa
alquanto larga sono stati realiz-
zati in tre contatti destinati a
portare ciascuno corrente al fon-
dello una delle lampade.

Allo scopo poi, di rendere ve-
ramente autonomo, il comples-
so, ossia per fare si che, estracn-
do il pannello frontale dalla cas-
setta, questo porti fissati tutti
i vari organi, occorrera provve-
dere alla unione al pannello, an-
che della targhetta portante ap-
punto 1 tre portalampade, tale
impresa, comungue non presen-
tera alcuna difficolta, se per ta-
le scopo si fara uso di una cop-
pia di bulloni da 3 mm. lunghi
abbastanza per cui la loro testa
possa essere fatta sporgere al
disopra del pannello, mentre al-
la estremita filettata sia fissata
con una coppia di doppi dadi.
la targhetta stessa.

Le connessioni dell'apparec-
chio potranno essere eseguite da
chiunque abbia una certa espe-
rienza neil montaggi elettrici spe-
cialmente per quello che rigvar-
da strumenti di prova e di mi-
sura, particolare attenzione an-
dra semmai dedicata alle connes-
sioni relative al commutatore te-
nendo presenti che le posizioni

di esso (quattro), debbono essc-
re numerate in senso orario; in
particolare la posizione n. 1 ¢
quella che corrisponde al con-
tatto a cui non vengono fatte
connessioni, e questo dal resto
si spiega con il fatto che tale
posizione corrisponde appunto
alle condizioni di riposo dell’ap-
parecchio, in quanto nel corso
di esse, viene a mancare al pri-
mario del trasformatore di ali-
mentazione, il circuito di‘ritorno,
per cui lintero complesso risul-
ta inefficiente. Nella posizione 1,
il commutatore provvede sola-
mente a chiudere il circuito di
tale primario, per cui si ha la
erogazione dal primo secondario,
della bassa tensione richiesta per
l'accensione del tubo a raggi ca-
todici, e dal secondario di AT,
della tensione diretta ai raddriz-
zatori al selenio che provvedono
al raddrizzamento della tensione
necessaria per le alimentazioni
del tubo stesso. Nelle altre due
posizioni, volta per volta ven-
gono predisposti alcuni circuiti
e ne vengono resi inefficienti al-
tri, in modo da creare volta per
volta le condizioni richieste per
le varie prove; nella esecuzione
delle connessioni in questione
semmai sara da tenere presente
che se la numerazione delle po-

sizioni sul pannello viene fatta
in progressione secondo il sen-
so della rotazione delle lancette
di un orologio, quando si osser-
va il commutatore dalla sua par-
te posteriore, come accade di
fare appunto al momento di e-
seguire i collegamenti, la pro-
gressione della numerazione de-
ve essere fatta in senso antio-
rario. Sempre per quello che si
riferisce al commutatore, ¢ da
segnalare che non tutte le se-
zioni di esso sono state utiliz-
zate per cui alcuni contatti di
sezioni rimaste libere, sono sla-
ti usati nel corso della esecu-
zione del montaggio, come sem-
plice ancoraggio di connessioni
passanti nelle vicinanze.

USO DELL’APPARECCHIO
PROVA PER LA RICERCA DI
CORTI, INTERRUZIONI

E PERDITE

Quando il complesso & stato
completamente montato sia elet-
tricamente come meccanicamen-
te, si tratta di applicare sul pan-
nello frontale di esso, delle tar-
ghette preferibilmente in carta

nera, sulle quali siano state
scritte con l'aiuto di un normo-
grafo, ed in china bianca le

scritte relative alle istruzioni ed
ai riferimenti per i varl coman-
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di ed i vari organi; successiva-
mente per ragioni estetiche, &
bene fare in modo che le tre
lampade a luminescenza vengano
a risultare con gli elettrodi se-
micircolari, in posizione simme-
trica ossia con la fenditura che
separa i due elettrodi, in posi-
zione verticale per chi osservi
in pannello di fronte; in tale po-
sizione, il rilevamento delle in-
dicazioni delle lampade risulte-
ra assai piul agevole; d’altra par-
te, al momento della rotaziune
delle lampade stesse nel loro
zoccolo sara da fare attenzione
che il fondello di esse faccia con-
tatto con la vite che si trova
sulla targhetta di bachelite dei
portalampade, in caso che que-
sto contatto risulti problemati-
co od incostante, sara possibile
porvi rimedio con I'applicazione
al fondello delle lampade di una
piccola goccia di stagno che poi,
potra essere asportata piit o me-
no con una lima sino a trova-
re la condizione voluta, ossia del
contatto sicuro contro la vite ed
al tempo stesso, la posizione par-
ticolare delle due mezzelune de-
gli elettrodi.

Al termine di queste rifinitu-
re I'apparecchio sari pronto per
essere usato. Il tubo a raggi ca-
todici in esame potra essere pro-
vato sia ancora installato nel te-
levisore, come anche dopo sepa-
rato da questo, in ogni caso, si

trattera di forzare lo zoccolo
duodecal sul fondo del collo del
tubo, per fare si che le spinette
che si trovano appunto in {ale
fondo e che altro non sono che
i piedini degli elettrodi interni
del tubo inteso come valvola,
possano penetrare nei fori ap-
positi dello zoccolo; sara qum-
di da rispettare l'allineamento
tra la scalatura che & visibile
in un certo punto, nel foro cen-
trale dello zoccolo, con il na-
sello che & visibile in un lato
della chiavetta centrale del fon-
do del tubo RC.

Qualora il tubo sia provato
mentre si trova ancora instaila-
to nel televisore (cosa possibile
grazie alla notevole lunghezza
nella quale il cavo dello zoccolo
€ stato previsto), si trattera di
controllare prima di intervenire,
che la spina del televisore sia
disinserita dalla presa di cor-
rente, allo scopo di evitare inci-
denti di vario genere che DO-
trebbero verificarsi.

Inizialmente il commutaiore
del provatubi deve essere dispo-
sto in corrispondenza della po-
sizione 1, con la spina bipolare
inserita nella presa di corrente
e con il cambio tensioni dispo-
sto in corrispondenza della ten-
sione disponibile nell'impianto.
Controllati questi particolari, si
fa scattare la manopola del com-
mutatore in modo che il suo in-

dice venga a trovarsi in corri-
spondenza della posizione 2, os-
sia a quella che corrisponde al
preriscaldamento, in cui ciog, 1
circuiti di alimentazione vengo-
no attivati ed in cui, in partico-
lare, la tensione alternata a bas-
so potenziale viene inviata al fi-
lamento del tubo RC, cosi da
creare le condizioni adatte al
preriscaldamento; detta fase de-
ve essere fatta durare circa tre
minuti, dopo di che si scatta il
commutatore in posizione 3, per
l'esame della presenza di corti
e per il controllo delle continui-
ta interne tra le connessioni e-
lettriche dei vari elettrodi e que-
sti ultimi. In queste condizioni,
il tubo risulta buono agli efetts
delle interruzioni e dei corti in-
terni se delle tre lampade, sola-
mente una corrispondente a Gl
ed una della lampada corrispon-
dente a G2, sono accese, mentre
tutte le altre risultano spente;
naturalmente potranno verificarsi
diversi altri casi, che sono con-
templati nella tavola apposita,
con le indicazioni a fianco, detl
difetto che tali sintomi stanno
a denunciare. Come si veds, in
queste prove, le segnalazioni sa-
ranno rapidissime ed automati-
che cosi che almeno per questo
lato della prova del tubo sara
possibile avere la indicazione
immediata delle condizioni di
esso.
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Mentre il tubo RC e sottopi-
sto a questa prova & consiglia-
bile battere con un martelletio
di plastica o di gomma, sul col-
lo di esso, con dei colpi legge-
ri, tutt'intorno, lungo tutta la
zona di esso in cui si trovano
gli elettrodi interni: cosi facen-
do, si riesce a avere ben presto
la segnalazione di eventuali cor-
ti intermittenti come anche di
interruzioni che si verifichino so-
lamente in determinati momenti
(la percussione del collo del tu-
bo serve appunto per determi-
nare la vibrazione degli organi
interni, cosi da metterli i con-
dizioni di rilevare -eventuali di-
fetti che presentano). Nella figu-
ra apposita sono descritti i sug-
gerimenti per la realizzazione e-
conomica di un martelletto a-
datto appunto per la prova in
questo senso non solo dei tubi
RC ma anche delle normali val-
vole radio.

La prova per i cortocircuili e
per le continuita, indicheranno
direttamente i punti in cui sia-
no presenti corti od interruzioni,
ed anzi avranno anche il pote-
re di segnalare proprio gli ele-
menti difettosi, in modo che il
riparatore possa sapere subito
della convenienza di tentare la
riparazione del tubo oppure, in-
vece, di rinunciarvi ed orientar-
si invece verso la sostituzione
immediata di esso.

Quando sono denunciate delle
interruzioni, pud darsi che que-
ste non abbiano sede nell'inter-
no del tubo, ma piuttosto nelle
connessioni che fuoriescono da
esso e che vanno ad inserirsi nei
piedini dello zoccolo, nella pro-
spettiva quindi che un tale coso
abbia a verificarsi, converra en-
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tare la applicazione di una goc-
cia di stagno alla estremita di o-
gnuno dei piedini, cercando di
costringere lo stagno stesso a
scorrere nel forellino ivi presen-
te ed andare quindi a ristabiiire
in contatto che possa essersi in-
terrotto. Per chiarire la corri-
spondenza degli elettrodi interni
del tubo ai piedini, diciamo che
secondo la solita numerazione a-
dottata ad esempio, con le val-
vole octal, il piedino 2 & qucllo
della griglia 1, il piedino 10 &
quello della griglia 2, mentre 1l
catodo fa capo al piedina 11. Le
lampade a luminescenza non po-
tranno dare alcuna indicazione
di una interruzione esistente nel-
la linea interessata al filamento,
ma del resto, questo particola-
re potra essere accertato con fa-
cilita con la osservazione del col-
lo del tubo RC, in prossimiti
della base, dato che nel caso di
una interruzione del filamento o
nelle connessioni interne od e-
sterne che ad esso fanno capo,
non sara possibile notare la ca-
ratteristica incandescenza colore
arancione chiaro. Nel caso che
il dispositivo denunci la presen-
za di qualche corto o di qual-
che perdita, quasi certamente
determinate da scorie o da pic-
cole particelle metalliche che
riescano a cieare un ponte di
continuitha tra gli elettrodi, sara
possibile tentare la eliminazione
di essi scaricando tra gli elet-
trodi tra i quali il difetto esi-
ste, un condensatore della capa-
cita di 32 mF, caricato con una
tensione di 500 volt; la forte sca-
rica momentanea che si stabili-
ra riuscira nella’ maggior parte
dei casi a bruciare od a vapo-
rizzare le particelle causa del di-

-
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fetto, senza per altro causare al-
cun danno al tubo. Un procedi-
mento alquanto diverso deve es-
sere adottato per la eliminazio-
ne di un corto tra Gl e catodo,
del particolare; tale corto inter
viene in genere solo dopo che
il tubo sia stato acceso per un
certo tempo per cui gli organi
interni possano avere subito u-
na certa deformazione; un tale
difetto viene denunciato dalla
completa perdita di effetto del
controllo di luminosita. Un cor-
to di questo genere puo a volte
sebbene non sempre; esser:s e-
liminato applicando tra catodo
e Gl una tensione continua di
160 volt circa quando il tubo
& gia molto caldo per essere sta-
to acceso per diverso tempo; in
particolare il voltaggio deve es-
sere applicato in serie ad una
resistenza di protezione da 500
ohm, e connesso in modo che
il negativo sia collegato alla gri-
glia.

PROVA DELLA EMISSIONE

Se le prove per la ricerca di
corti o di interruzioni segnala-
no che il tubo sotto questo a-
spetto, & buono, si fa scattare il
commutatore, nella posizione 4
corrispondente alla disposiziosie
adatta per il controllo della e-
missione; poi ruotare la inano-
pola del potenziometro RY, in
modo che l'indice dello strumen-
to si fermi in corrispondanza
con la graduazione dei 10 micro.
amperes; una volta create poi
queste condizioni, si trattera di
premere il pulsante S2: se le
caratteristiche di emissione del
tubo sono abbastanza buocne
l'indice dello strumento -dovra
essere puntato in qualche pun-
to del tratto della scala com-
preso tra i 360 ed i 550 micro-
amperes. Se’ invece si ha una
indicazione compresa tra i 350
ed i 250 microamperes, lo stato
del tubo & mediocre ed infine,
per indicazioni inferiori ai 250
microamperes, Ssara necessario
sostituire il tubo, in quanto la
sua emissione sara divenuta
troppo debole per dare luogo ad
un pennello di elettroni suff-
ciente per la produzione della
immagine sullo schermo.

E’ comunque evidente che ia-
li valori sono quelli che si ri-
scontrano nella grande media,
non & comunque da escludere



che taluni tipi speciali di cine-
scopi presentino una corrente di
emissione di valore inferiore a
quella citata, ¢ che nonostante
questo siano in grado di dare
a tali livelli delle immagini an-
cora perfette; un poco.di prati-
ca per l'operatore dell'apparec-
chio, avra il potere di permetter-
gli di individuare quale siano le
caratteristiche medie di ogni {i-
po di tubo, in modo da potere
piu tardi ritrovando gli stessi
tubi sapere subito se i valori
di emissione riscontrati siano
corretti.

PROVE DEL VUOTO
DEI TUBI RC.

Un altro difetto che si mani-
festa alquanto spesso in un ci-
nescopio, date le sue considere-
voli dimensioni e per altri mo-
tivi, € quello che riguarda la
comparsa nell’interno del bulbo
di tracce di gas anormali, che
alterano le condizioni di vuoto
del tubo stesso e quindi anche
il funzionamento di esso spe-
cialmente nella risposta del pen-
nello elettronico al comando del-
la griglia. Avendo a disposizto-
ne un trasformatore da ncoa e
di un puntale adatto per tensio-
ni molto elevate sara possioile

accertare questo stato ed anzi
rilevare il punto in cui si nota
il maggiore accumulo dei gas in-
desiderati, bastera a tale scopo
connettere ad uno qualsiasi de-
gli elettrodi del cinescopio, Gl
o G2, un terminale del seconda-
rio ad alta tensione del trasfor-
matore da neon, e connetiere
I'altro terminale del secondario,
invece al puntale, facilmente au-
tocostruibile con un pezzo di
plastica; bastera poi passare il
puntale stesso, sulle pareti del
collo del tubo, tenuto con il fi-
lamento acceso ed osservare le
pareti di vetro: l'accumulo di
gas sara la dove si notera in
prossimita del vetro, una Jumi-
nescenza colore rosa scuro.
Quando invece della luminescen-
za si riesce a notare il formar-
si di vere e proprie scintille sa-
ra da dignosticare un grado as-
sai avanzato di perdita di vuo-
to del tubo per cui esso sara
inevitabilmente da scartare. Al-
tra segnalazione della mancan-
za di vuoto in un cinescopio ed
anzi questa puo considerarsi u-
na controprova all’esperienza con
la tensione elevata, & quella del-
la colorazione biancastra od an-
che lattiginosa del tubo, in pros-
simita del punto in cui in e¢sso
si trova il getter, ossia guella pa-

stiglia che serve in una vaivola
ad assorbire quelle tracce di gas
che potrebbero trovarsi nel bul-
bo dopo la vuotatura e che no-
trebbero interferire nel regolare
funzionamento della valvola
stessa.

Puo essere interessante da fa-
re notare che a volte, un tubo
RC che abbia una emissione bas-
sissima si presenti quando pro-
vato a questo strumento, comec
se presentasse una interruzione
nel circuito del catodo; questo
puo accadere per il fatto che
¢ la corrente che circola nel tu-
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bo tra il catodo e Gl e G2, che
determina la luminescenza relle
lampade visibili appunto sul
pannello frontale; va quindi da
se che quando il catodo non e-
mette un sufficiente quantiiati- R2

Elenco parti

R1 — Resistenza 35.000 ohm, 5 watt, filo
— Resistenza 10.000 ohm, 5 watt filo

vo di elettroni, le due lampade, R3 — Resistenza da 10.000 ohm 1 watt
interessate appunto a Gl ed a R4 — Resistenza 20.000 ohm, 5 watt
G2, rispettivamente, mancano di R5 — Resistenza da 5.000 ohm, 1 watt
accendersi. o R6 — Resistenza da 220.000 chm, 1 watt
= nso‘fﬁsﬁi iapcli’sézggh}oapg‘i' R7, R8 — Resistenze da 100.000 ohm, 1 watt
ﬂissione e tifa i no‘ﬂ R9 — Potenziometro a filo da 20.000 ohm, 5 watt
invece quelli con deflessione e- R — Resistenza da 7000 ohm, 2 watt
lettrostatica, 1 quali del resto Ril ~ — Resistenza da 1500 ohm, I watt
sono poco diffusi, esso ugual- RI12 — Resistenza da 6800 ohm, 1 watt
mente non permette la prova di C1 — Condensatore elettrolitico 'da 32 o 40 mF, 500 volt L
cinescopi con cannone elettroni- S1 — Commutatore multiplo, 5 vie, 4 posizioni, sezioni A, B,
co del tipo a triodo; potra co- C, D, E
munque essere usato ugualmen- S2 — Interruttore unipolare a pulsante da pannello, a circui-
te per l'esame di tali tubi, alia to di riposo aperto
ricerca di interruzioni o di cor- l’;’é’ — Lampade all’argon tipo AR1 avvitatura edison -elettro-
ti, se si terra conto che per la L3 di semicircolari
mancanza in essi della griglia
G2, la lampada relativa a qucsta ZL1
ultima rimarra sempre spenta. Zkg — Portalampade edison da pannello

Ben poco vi ¢ da dire agaud ’lz,s — Lampadina spia segnalazione accensione apparecchio
per luso dell'apparecchio, se tipo micro, a 6,3 volt, da pannello con portalampadé
non che, una volta che l'opera- miniatura
tore avra appresa una sufficien- M — Microamperometro per CC da 500 microamperes iondo
te pratica nel suo uso e neclla scala, anche surplus
interpretazione delle indicazioni ZT — Zoccolo duodecal, per cinescopi
da. esso fornite, un colpo d'o:- RS1,RS2 — Raddrizzatori al selenio da 300 volt ciascuno, 50 mA
chio permettera di determinare TA — Trasformatore alimentazione gqualsiasi, da 40, 50 watt

con esso le condizioni di oguni
tubo in esame, senza nemmnicno
estrarre il cinescopio dal moubi-
le del televisore.

Pensiamo che sebbene le di-

cirea, con primario universale secondario a 6,3 volt per
accensione e secondario AT da almeno 260 4 260 volt,
non critico

cT ~— Cambio tensioni, da pannello tipo micro

ed inolire: Cavetto multipolare per connessioni allo zoccolo duo-
decal, pannello bachelite per pannello frontale, pannel-

mensioni non piccolissimz  di
questo apparecchio esso D9ossa
essere facilmente trasportato an-
che nel corso di sopraluoghi,
per la riparazione di guasti al Nota:
domicilio dei clienti; infatti, per
il controllo di un televisore ad
un tecnico abbastanza espcrio,
bastera, oltre allo strumento de-
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lino interno per supporto portalampade ZL1, ZL2, ZL3;
cassetta esterna preferibilmente metallica, cavetto bi-
polare con spina per connessione esterna apparecchio
alla presa corrente, minuteria meccanica ed elettrica,
manopole, targhette, ecc,

— Nello schema e nelle foto dell’apparecchio, appare, in
corrispondenza delle posizioni del commutatore, la nu-
merazione da 1 a 4, il cui significato & il seguente: 1,

2, Preriscaldamento

lo corti e continuita

3, Control-
4, Controllo emissione.

scritto un qualsiasi tester wuni-
versale, di dimensioni pili che
accettabili, ed un certo, piccolo
assortimento di valvole, tra
quelle piu frequentemente usa
te nei televisori e di quelle che
piit spesso tendono a danneg-
giarsi.

Nella prospettiva di dovere poi
esaminare cinescopi muniti di
zoccolo diverso dal duodecal, sa-
ra bene preparare per tempo un
certo assortimento di zoccoli a-
dattatori, cosi da non essere pre-
si alla sprovvista specialmente
nel corso di un controllo a do-
micilio.



UN NOTO INDUSTRIALE VI DICE

Sono glovam di sicuro avvemre

Nella mia industria lavorano tre ex tre che oggi lavorano con me, si tratta ;3
allievi della Scuola Radio Elettra di proprio di un'ottima Scuola, che rac- %
Torino. comando vivamente a tutti quelli che g
In questi giorni i Dirigenti della Scuo- ~ Vogliono migliorare la loro posizione, S
la sono venuti a trovarmi e mi hanno a chi desu:ler:a specw.hzzarmlm un la: E
chiesto che cosa pensassi di loro, chie- My appasmopaute, §-dqual gem'tom E
dendomi di far pubblicare le mie di- e Do alla e di una carriera &
chiarazioni. per 1 loro fighi. =
e , : Dott. FRANCO BONIFAGINI
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ssai spesso, nella descri-

zione di qualche circuito

di apparecchio ricevente
o di altro complesso elettro-
nico servito da transistors, ab-
biamo accennato alla configu-
razione del circuito per quello
che riguardava le particolari
condizioni di funzionamento dei
transistors impiegati; tutti
quanti ci seguono, ricorderan-
no certamente di avere spesso
letto frasi come questa «lo sta-
dio, @ servito da un transistor
in funzione di amplificatore nel-
la conformazione caratteristica
con emettitore a massa €o co-
mune), oppure altre frasi si-
mili.

Per mettere ora i lettori in
condizione di comprendere :l
perche delle varie configura-
zioni che si possono creare con
un transistor che deve prov-
vedere ad una certa amplifica-
zione, e per metterli in condi-
zione di scegliere, caso per ca-
so, quale sia la configurazione
pit adatta alle loro esigenze,
vogliamo qui riassumere la de-
scrizione dei tre tipi fonda-
mentali di amplificatori serviti
da transistor, ossia quello co-
siddetto «a base comune»,
quello cosiddetto « ad emittore

~ FREQUENZA

comune » e quello infine, detto
« a collettore comune ».

AMPLIFICATORE CON DISPO-
SIZIONE «A BASE COMUNE »

Questa conformazione detta
anche con base a terra ha del-
le caratteristiche che la distin-
guono dalle altre, per quello

che riguarda le prestazioni; in
particolare si fa ricorso ad una
disposizione di questo genere
quando interessa che I’ampli-
ficazione avvenga su di un se-
gnale presente su di un cir-
cuito a bassa impendenza, qua-
le @ ad esempio, quello rappre-
sentato da un microfono a na-
stro o dinamico, oppure un
qualsiasi organo elettrico in
cui, appunto, il segnale che in-
teressa amplificare, & presente
su di un circuito ad impenden-
za cosl bassa (termistore, son-
de di vario genere, ecc.). Que-
sto tipo di amplificatore, pre-
senta invece una uscita di im-
pendenza assai elevata, dell'or-
dine di diverse migliaia di ohn
per cui & in grado di presen-
tare il segnale amplificato, ad
un carico di impedenza ugual-
mente elevata, quale potrebbe
essere ad esempio, rappresen-
tato, dal circuito di griglia di
un amplificatore a valvole, ecc.
Naturalmente, 'amplificatore [
in grado di assicurare al se-
gnale che vi circola, un ade-
guato guadagno, dato che la



impedenza di uscita & as-
sai maggiore di quella di en-
trata, si manifesta come un
guadagno di tensione, il quale
in particolare risulta dell’ordi-
ne delle 30 volte, tutt’altro che
disprezzabile in 'quanto per-
mette di preparare adeguata-
mente il segnale in questione,
a subire la ulteriore amplifica-
zione di un circuito a valvole.
Una certa attenzione, durante
Iimpiego di questo circuito, va
posta allo scopo di evitare che
il segnale in entrata possa es-
sere di una ampiezza maggiore
dei 0,1 volt, altrimenti, con un
segnale di ampiezza maggiore,
si rischia di avere all’uscita
un segnale appiattito, ossia che,
specialmente nei picchi massi-
mi, non risponda fedelmente
come dovrebbe, a quella che
era la forma dello stesso, in
entrata. La disposizione circui-
tale illustrata nella figura 1,
indica come i vari elementi del
complesso debbano essere mes-
si insieme; alla alimentazione
provvede una unica batteria da
7,5 volt che puo benissimo es-
sere rappresentata da cinque
elementi di pila da 15 volt,
del tipo a stilo (o di dimen-
sioni maggiori, a seconda del-
la disponibilita dello spazio)
connessi in serie. Nella figura
la & mostrata la curva di ri-
sposta di un circuito come que-
sto alla frequenza dei segnali
che vengono dnviati alla sua
entrata, particolarmente questo
di una certa importanza quan-
do interessi accertare che la
resa dell’amplificatore stesso,
nel campo di frequenza sulle
quali occorre operare, sia ab-
bastanza lineare cosi che non
abbia luogo qualche attenua-
zione delle frequenze piu bas-
se o di quelle piu alte; dalla
osservazione del grafico, si pud
ad esempio, constatare che la
risposta del complesso & sostan-
zialmente aostante ‘e lineare
nella gamma compresa tra i
200 ed i 20.000 periodi al se-
condo, condizione questa parti-
colarmente interessante gquando
il complessg debba servire da
amplificatore collegato all’usci-
ta di un microfono dinamico
od a nastro, organi questi che
presuppongono un interesse per
una buona qualitd della ripre-
sa del segnale.
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Un uso interessante di que-
sto circuito & anche quello di
vero e proprio trasformatore di
impendenza, da quanto e sta-
to detto, infatti, @ chiaro che
con esso sia possibile adattare
un segnale di impedenza bas-
sa in modo che possa servire
a pilotare uno stadio successi-
vo, ad impedenza molto alta,
e questo senza dover fare ri-
corso ad un normale trasfor-
matore a nucleo magnetico (il
quale tra l’altro, presenterebbe
problemi maggiori anche per
guellp che riguarda la linea-
ritd della resa su tutta la gam-
ma delle frequenze, a parte il
fatto che trattandosi di organo
passivo, opera inevitabilmente
una attenuazione del segnale),
mentre al contrario lo stadio
a transistor, esercita su di esso
una vera e propria amplifica-
zione attiva.

AMPLIFICATORE A BASE CO-
MUNE CON ALIMENTAZIO-
NE AD ALTA TENSIONE

La figura Ib, ne illustra il
circuito elettrico, del resto, fa-
cilmente intuibile; in sostanza,

essa si richiama per molti aspet-
ti, a quello basico; la partico-
laritd pilt interessante di esso,
& semmai rivestita dal suo si-
stema di alimentazione; come
infatti si vede, esso viene ali-
mentato direttamente con una
tensione continua dell’ordine
dei 250 volt, la quale pratica-
mente @ sempre disponibile in
qualsiasi amplificatore comune;
Vimpiego tipico di questo am-
plificatore, @ quello che lo ve-
de installato in un angolo del-
la custodia dello stesso micro-
foro dinamico od a nastro, in
modo da potere offrire al se-
gnale erogato da questo ulti-
mo, una considerevole amplifi-
cazione che gli consenta l'dim-
piego tra microfono e trasfor-
matore, di cavetti schermati an-
che molto lunghi il che dinve-
ce sarebbe causa di una for-
te attenuazione del segnale se
esso fosse inviato direttamen-
te sul cavetto senza amplifica-
zione, ossia come viene erogalo
dalla bobina del microfono. Lo
stesso argomento giustifica l'ali-
mentazione del complessino a
tensione cosi elevata; qualora
si facesse uso di tensioni piu
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basse si incorrerebbe ugualmen-
te in abbassamenti delle stesse,
per effetto ohmico della linea;
se & vero che una soluzione as-
sai piu semplice avrebbe potuto
essere adottata, (quella cioé di
realizzare l'alimentazione a bas-
so voltaggio, con la tensione
erogata da wuna piletta loca-
le ossia sistemata essa ou-
re nella custodia del micro-
fono) & pure vero che una
tale soluzione avrebbe com-
portato una incognita ossia
quella rappresentata dal possi-
bile esaurimento repentino del-
la piletta di alimentazione
stessa per cui il funzionamento
del complesso si sarebbe dovu-
to bloccare per un certo tem-
po per consentire la sostituzio-
ne della pila stessa. La gam-
ma di frequenza rese abbastan-
za fedelmente dal presente am-
plificatore, & assai ampia, in
quanto compresa tra i 15 ed i
12.000 sino a 20.000 cicli al se-
condo; i1 massimi citati della
frequenza dipendono dal valo-
re adottato per la resistenza
Rg’, la impedenza di entrata
del complesso & di 200 ohm,
mentre quella di uscita ammon-
ta a 5000 ohm; nello stadio
una tensione di ingresso del-
I”ordine di 5 millivolt circa,
determina sulla wuscita, una
tensione di circa 18 volt,
tensione questa facilmente u-
tilizzabile nei comuni circui-
ti a valvole, e, fatto da non
trascurare che la attenuazione
subita dal segnale cosi ampli-
ficato nel percorrere la linea
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del cavetto schermato che si &
immaginata, in partenza, lun-
ga, e assai bassa, contrariamen-
te a quanto accadrebbe allo stes-
so segnale se fosse inviato in
linea senza amplificazione e so-
pratutto senza adattamento di
impedenza.

AMPLIFICAZIONE CON DI-
SPOSIZIONE «AD EMITTO-
RE COMUNKE ».

Questo tipo di amplificazio-
ne si caratterizza, per prima
cosa per il forte guadagno di
tensione e di corrente che esso
¢ in grado di offrire, tanto &
vero che a meno che non vi
siano degli interessi particola-
ri, esso & forse il pili frequen-
temente usato, appunto quan-
do interessa utilizzare un tran-
sistor per amplificare. La sua
impedenza di ingresso pud es-
sere compresa tra i 700 e gli
800 ohm, mentre la sua impe-
denza di uscita @ dell’ordine
dei 10.000 ohm, in particolare,
quando il segnale di uscita sa-
ra inviato su di un carico di
questa entita, esso potrd pre-
sentare un guadagno di ten-
sione sino ad 80 volte rispetto
alla ampiezza, in frazioni di
volt del segnale di entrata.

In fig. 2a, ¢ illustrato il gra-
fico corrispondente, alla rispo-
sta di un tale circuito, alle va-
rie frequenze del segnale che
che vi viene iniettato, con Y’in-
tendimento di farli amplifica-
re; si noterd come questa cur-
va differisca alquanto da quel-
la della resa di un transistor a
base comune; questa volta in-
fatti, la resa lineare va dai 100
ai 3000 cicli circa, indi decre-
sce gradatamente sino a ver-
so i 10 chilocicli e giunge a
decadere assai pili bruscamente
per frequenze maggiori; il gra-
fieco in questione deve servire
da avvertimento al
costruttore di appa-
recchi per alta fe-
delta, in quanto e-
gli tenendo presen-
te questa decadenza
di resa, sulle fre-
quenze piu elevate
dovra essere com-
pensata in gqualche
modo, allo scopo di
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potranno transitare nel cir-
cuito e che dovranno gquindi
essere ulteriormente amplifica-
te da altri stadi; a tale com-
pensazione potranno provvede-
re usando in entrata od in usci-
ta, una specie di filtro a capa-
cita oppure con induttanza di
piccolo valore, inteso a bloc-
care 1in misura adeguata, de
frequenze che la risposta dello
amplificatore tenderebbe a ren-
dere con maggiore ampiezza a
spese delle altre.

Anche in questo circuito co-
me nella disposizione preceden-
te si manifesta la tendenza ad
appiattire la risposta sulla usci-
ta agli effetti della amplifica-
zione quando il segnale di en-
trata risulti di ampiezza supe-
riore ad un certo valore, ra-
gione per cui, quando interes-
sa sfruttare a pieno le possibi-
lita del transistor e fare per-
ché in certi momenti questo
non tenda a rispondere non
linearmente, conviene fare si
che il segnale di entrata non
superi nelle sue variazioni una
punta di 20 millivolt, al che ri-
spondera alla uscita, un picco
di variazioni dell’ordine di 1,
volt.

AMPLIFICATORE CON DISPO-
SIZIONE «A COLLETTORE
COMUNE »

Questo tipo di amplificatore,
detto anche «a collettore a
massa» € in genere poco usa-
to, ma pud essere interessante
tenerne a mente le caratteristi-
che e le possibilitd, che in un
caso o nell’altro, potranno es-
sere messe a profitto, special-
mente mel corso di qualche
montaggio sperimentale con i
transistor. Tale tipo di ampli-
ficatore & quello che & in gra-
do di offrire dei tre tipi qul
descritti, la piu elevata impe-
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ampliare il campo
delle frequenze che
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denza di ingresso. Nel suo fun- di uscita dello stadio, invece sta della uscita, in misura pro-

zionamento, esso si accosta sot-
to qualche aspetto, alle condi-
zioni di funzionamento del ben
noto circuito « cathode follo-
wer » e per questa ragione, 1l
presente circuito viene anche
denominato in modo analogo,
« emitler follower », dato che
come si ricorderd, nel transi-
stor, ’emittore adempie a quel-
la funione a cui in una valvo-
la termoionica adempie il ca-
todo (o filamento in quelle a
riscaldamento diretto).

Lo schema funzionale di que-
sta disposizione elettronida e
quello illustrato nella fig. 3;
in particolare, quando il segna-
le in entrata & ad esempio, di
1000 periodi la impedenza pre-
sentata ad esso dallo stadip di
amplificatore, & di un megaohm
circa, assai piu elevata come si
pud vedere di quella presen-
tata dagli altri tipi precedente-
mente descritti; la impedenza
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alla stessa frequenza & di cir-
ca 30.000 cicli. Da notare che
la impedenza di entrata varia
alquanto, in funzione della fre
guenza del segnale che vi @
presentato, come del resto lo
mostra il primo grafico delia
fig. 3a, dal quale si puo rile.
vare che tale impedenza per
un segnale di 20 cicli, & dello
ordine di 1,2 megaohm, e che
si riduce ad un valore di solo
160.000 ohm circa, quando il se-
gnale in entrata sia dell’ordi-
ne dei 50.000 cicli

Il guadagno in tensione dell’am-
plificatore e relativamente costan-
te in una gamma compresa tra i

_ 20 ed i 10.000 cicli, mentre ten-

de ad abbassarsi un poco ver-
so le frequenze piu elevate;
come si vede dalla figura 1
detto guadagno & inferiore alla
unitd, ma cid e pilt che norma-
le se si pensa all’abbassamento
di impedenza che si riscontra
tra la entrata e la uscita di
questo stadio, per cui sotto cer-
ti aspetti, questo stadio potreb-
be gquasi compararsi ad un tra-
sformatore riduttore di tensio-
ne in cui la tensione in usci-
ta fosse di ampiezza minore di
quella di entrata. Anche il pYe-
sente stadio, ha un limite per
quello che riguarda la rispo-

porzionale al segnale di entra-
ta, in particolare, questo ulti-
mo dovrd avere una ampiezza
dell’ordine dei 0,52 volt. mel
quale caso, la ampiezza dello
stesso in uscita sara di 0,50
volt circa. Il guadagno di po-
tenza offerto da un tale sta-
dio, comunque & di circa 15
decibel, il che rende adatto
questo "amplificatore, a nume-
rosi impieghi, tenendo presente
appunto la elevatissima impe-
denza di ingresso. Nel secondo
grafico della fig. 3a, ¢ illustra-
ia la risposta del guadagno in
tensione in funzione della fre-
quenza del segnale in entrata.

Per concludere, volendo rias:
sumere i tratti principali delle
tre conformazioni di amplifi-
catore a transistor possiamo di-
re che quello a base comune,
offre una certa amplificaziorce e
si presta particolarmente quan-
do interessi che lo stadio ab-
bia una impedenza di entfata
bassissima; quello ad emifiore
comune va scelto quando in-
teressi il massimo della ampli-
ficazione, e quando siano accet-
tabili impedenze di entrata e
di uscita medie; quello a collet-
tore comune si presta quando
interessi una impedenza di in-
gresso elevatissima.
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a camera a nebbia & uno
1 degli apparecchi scientifici

piu interessanti, per la
prospezione e lo studio in labo-
ratorio, delle particelle subato-
miche che hanno la ventura di
percorrere nell'aria dei tragitu
piu o meno lunghi, una volta
staccatisi dagli atomi degli ele-
menti che li compongono; il che
puo avvenire per cause natura-
li, come ad esempio accade nel
caso -di elementi instabili, per-
ché radioattivi, ed anche per
cause esterne od artificiali, come
ad esempio, accade per il bom-
bardamento di atomi di elemen-
ti stabilissimi, da parte di par-
ticelle subatomiche provenienti
da elementi instabili od ancora
provenienti da apparecchiature
costruite dall’'uomo per la gene-
razione di fasci di particelle su-
batomiche, dotate in generale di
livelli energetici estremamente e-
levati, (vedi ciclotrone, e mac-
chine simili nonché i generato-
;‘i e gli acceleratori di particel-
e).

PRINCIPIO
DELL’'APPARECCHIO

Pensando che un cenno sul
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principio del funzionamento di
una camera a nebbia sia dove-
roso, allo scopo di facilitare i
lettori non solo nella interpre-
tazione delle indicazioni che lo
strumento . in funzione forn:ra,
ma anche per mettere loro in
condizioni, di prospettarsi le mo-
difiche che potrebbero essere ap-
portate all’ apparecchio basico
per l'ottenimento di risultati
particolari, ricordiamo che la ca-
mera a nebbia deve il suo mn-
teressantissimo  funzionamento
ad una caratteristica particola-
re delle particelle subatomiche
che percorrono dei tratti nell’at-
mosfera (particelle alfa, beta, ra-
diazioni cosmiche, fotoelettroni
ecc.), tali particelle, infatti nel-
la loro traiettoria, in genere ve-
locissima hanno sempre la oc-
casione di incontrare durant: il
tragitto, atomi del gas che stan-
no attraversando, quale nel no-
stro caso l’aria, ecc; durante ta-
li passaggi, le particelle hanno,
grazie alla loro energia, il pote-
re di determinare la trasforma-
zione di una certa percentuale di
tali atomi, in ioni, dotati di una
qualche carica elettrica; per
questo, nella traiettoria delle
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particelle vengono a determinar-
si delle file di detti ioni che du-
rano in questo stato, per un
tempo estremamente piccclo,
prima di carpire nuovamente al-
tre particelle libere, per torna-
re ad essere elettricamente acu-
tre, basta comunque questo
tempo durante cui gli atomi
sono ionizzati perché questi dia-
no luogo al fenomeno che sta
alla base appunto del funziuna-
mento della camera a nebLbia.
In particolare, gli ioni, hanno
la caratteristica di determinare
la coagulazione sotto forma di

nebbiolina, delle molecole dei
vapori di un liquido volatile,
quando 1 vapori di tale -

quido formino con 1 aria del-
1" ambiente una soluzione so-
prassatura. In ultima analisi,
dunque la camera a nebbia ha
la funziocne di permettere la os-
servazione dei percorsi nell’aria
di un recipiente, delle particel-
le subatomiche indirettamente
ossia in virti del filo di nebbio-
lina prodottosi durante il tragit-
to; & facile intuire l'interesse di
questo apparecchio, dal momern:-
to che non esiste altro strumen-
to, allo stato attuale delle co-



gnizioni di fisica e di elettroni-
ca, che permetta di ottenere lo
stesso risultato.

E evidente la importanza di
queste osservazioni, non solo
sul tragitto delle particelle in
condizioni normali, ma ancha
per l'osservazione dell'influenza
che pud avere sulle particell: lo
scontro, in pieno con qualche
atomo da essi incontrato nel lo-
ro percorso, in tali casi, i fili di
nebbia ad un certo punto, si in-
terrompono per biforcarsi, que-
ste due biforcazioni si dirigonn
verso punti differenti, & chiaro
che uno dei fili di nebbia & quel-
lo determinato dalla particalla
iniziale che a seguito dell'ito
con l'atomo incontrato, ha su-
bito un cambiamento di direzio-
ne ed un rallentamento, a cauza
della cessione di parte della sua
energia, all’atomo incontrato,
questo, a seguito dell'urto e del-
la energia ricevuta si mette in
movimento e percorre esso pure
un certo tratto. La camera a
nebbia pud anche essere usata
per lo studio delle influenze sul
percorso delle particelle suba-
tomiche, da parte di ostacoli di
varia natura che essi possono
incontrare come anche per os-
servare l'influenza che hanno
sulle particelle stesse, partico-
lari condizioni fisiche quali cam-
pi magnetici od elettrici, fasci
di luce.

L'atmosfera di vapore sopras-
saturo, pud essere prodotta in
modo estremamente semplice
con un liguido assai volatile qua-
le ¢ l'alcool puro (non denatn-
rato), quando i vapori di que-
sta sostanza che si svolgono da
essa quando il liquido viene leg-
germente riscaldato, sono espo-
sti ad una temperatura assai
bassa, quale ad esempio, & svi-
luppata dalla sostanza refrige-
rante denominata ghiaccio sec-
co, sistemata al disotto del fon-
do del recipiente in cui il feno-
meno si manifesta; per il fun-
zionamento regolare dell’appa-
recchio sono necessari alcuni ac-
corgimenti, del resto semplicis-
simi, ed essi pure alla portata
di un costruttore medio.

COSTRUZIONE DI UNA
CAMERA A NEBBIA DEL
TIPO CONTINUO

Viene detta di tipo continuo
in quanto la osservazione dei fi-
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lamenti di vapore coagulato pud
condursi in continuita, per un
tempo relativamente lungo, cs-
sia in genere fino a quando vie-
ne a durare il blocchetto di
ghiaccio secco usato per refri-
gerare il fondo nel recipientz e
formare in questo modo l'atino-
sfera di vapore soprassaturo; va
comunque da se che qualora si
abbia a disposizione una certa
riserva di blocchetti di questo
ghiaccio secco, il quale puo cs-
sere conservato in un thermos
ad imboccatura larga, e nel cui
coperchio, sia eseguita una se-
rie di forellini per lo scarico
dell’anidride carbonica volaiiz-
zatasi, le osservazioni potranno
essere protratte per diverse orc.
La stessa camera a nebbia vie-
ne anche definita con il termi-
ne di «statica» per il fatto che
nel suo funzionamento non oc-
corre che alcuna parte di essa
sia in movimento, come invece
accade per quella del tipo ad
espansione, alquanto pitt econo-
mica di guella continua per la
non necessita di uso di ghiac-
cio secco, ma d'altra parte assai

pilt complessa per quello chz ri-
guarda la sua costruzione.

La camera a nebbia, continua
o statica, e di concezione abba-
stanza recente, in quanto che &
stato solamente nel 1939 che
essa ¢ stata realizzata e le grandi
possibilita di essa sono state
messe in evidenza.

Nella fig. 1 sono illustrati i
dettagli del dispositivo, scheina-
ticamente per mettere a fuoco la
costituzione; come si vede, I'ap-
parecchio, consiste di un cilindro
di materiale abbastanza inerte
e possibilmente trasparente; alla
estremita superiore di esso notia.
mo una guarnizione, in plastica
destinata a stabilire una sorta di
chiusura ermetica con il coper-
chio superiore della camera stes-
sa per il quale viene adottata u-
na lastrina di vetro sottile ¢ re-
golarissimo, allo scopo di perinet-
tere la osservazione dell’interno
del recipiente dove in effetti ven-
gono a formarsi i filamenti di
nebbia, segno come si e visto dei
percorsi della particelle subato-
miche. Anche l'orlo inferiore del
cilindro ¢ completato da una
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guarnizione, allo scopo di assi-
curare la tenuta anche tra il bor-
do del tubo, e la piastrina infe-
riore di metallo che fa da fondo
al cilindro; in questo punto si
fa uso di metallo per trarre van-
taggio dalla sua considerevole
efficienza per la trasmissione del
calore, dal momento che tale
porzione del cilindro deve duran-
te il funzionamento dell’apparec-
chio risultare a temperatura bas-
sissima, come occorre per 1 va-
pori di alcool vengano a trovar-
si nello stato di supersaturazio-
ne necessaria per la formazione
delle linee di nebbia al passaggio
delle particelle subatomiche. Co-
me si vede dal diagramma infat-
ti, al disotto della piastra di me-
tallo, ed in contatto con essa,
viene a risultare il blocchetto di
ghiaccio secco che provvede alla
necessaria refrigerazione; come
si notera, inoltre di sottile metal-
lo, ancorato per mezzo di un
bulloncino e che a questa corona
ed alla piastrina metallica che
rappresenta il fondo del cilin-
dro, sono connessi rispettiviunen-
te i poli negativo e positivo di
una sorgente di tensione conli-
nua di un voltaggio alguanio e-
levato, ma del resto facilissimo
da ottenere con un minimo di
parti elettriche che ogni appas-

sionato di elettricita e di fisica
certamente possiede: in partico-
lare modo, tale tensione che de-
ve essere di circa 500 volt, serve
a creare nella porzione inferiore
del cilindro, un campo elettrico
destinato ad eliminare gli ioni
man mano che le particelle su-
batomiche 1li formano e che se
fossero lasciati stare determine-
rebbero la rapida coagulazione
dei vapori soprassaturi, danao
luogo alla formazione nel fon-
do del recipiente di una sottile
nebbia continua, in mezzo alla
quale sarebbe assai difficolioso
distinguere le linee formate in-
vece dalle traiettorie delle par-
ticelle subatomiche in esame.
Altro particolare del comples-
so € rappresentato da una ¢nro-
na di sottile spugna di gomma
(gommapiuma), o di plastica,
(moltopren) applicata alle pare-
ti interne del cilindro, in posi-
zione piu elevata; tale coroma
serve da serbatoio per l'alcool,
allo scopo di mantenere possi-
bile il funzionamento del com-
plesso, anche per un certo tem-
po ed anche se le chiusure del
cilindro non siano ermetiche e
quindi abbiano a verificarsi del-
le perdite; tale serbatoio per-
mette di fare a meno, infatti di
aprire il cilindro per la periodi-

ca aggiunta dellalcool. Comple-
ta l'insieme un elemento che pu-
re essendo estraneo all’appirsc-
chio vero e proprio, pure risul-
ta assal importante con la sua
presenza; in particolare si trat-
ta di una sorgente luminosa, ca-
pace di produrre un fascio di
luce assai intenso e bene defini-
to; tale raggio, inviato verso il
cilindro con una direzione cor-
rispondente ad un diametro del-
lo stesso, ed in posizione alquan-
to abbassata, ossia nello spazio
compreso tra il fondo del ci-
lindro stesso e la corona che fa
da elettrodo, serve a creare nel
recipiente, le condizioni di illu-
minazione adatte per la osserva-
zione in controluce dei filamen-
ti di nebbia che talvolta risul-
tano assai sottili, come quando
sono determinati da particelle
Beta, che avendo poca massa,
riescono a determinare la ioniz-
zazione di un numero assai li-
mitato di atomi, ed anche nel
caso che la osservazione sia ri-
volta a particelle della radiazio-
ne cosmica.

COSTRUZIONE DELLA
CAMERA A NEBBIA

I dettagli in questo senso $o-
no quelli forniti dalla figura 2:
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INCAVO PER
GHIACCIO SECCO

la piastrina superiore pud esse-
re in plexiglass il cilindro privo
dei due fondi, puo benissimo
essere ottenuto da un recipien-
te cilindrico di plastica traspa-
rente (polistirolo), acquistabile
in quasi tutti gli empori, da ta-
le cilindro, naturalmente deve
essere asportato anche il fondo,
con un taglio parallelo; l'orlo
di tale estremita del cilindro co-
si tagliata, deve poi essere pas-
sato su di un foglio di cartave-
tro bene distesa su di una super-
fice piana e dura, allo scopo di
pareggiarlo. Operazione succassi-
va da condurre, & quella della
applicazione delle guarnizioni,
destinate’ ad assicurare la tenu-
ta ermetica della unione tra gli
orli del cilindro e rispettivamen-
te la piastrina di metallo e quel-
la di plexiglass che fanno da
fondi: per tale guarnizione si
tratta di prendere un poco di
quel grosso tubo semitrasparen-
te flessibile che si usa per le
condutture della benzina tra il
serbatoio ed il carburatore delle
moto; tale tubo deve essere ta-
gliato per tutta la sua lunghez-
za, in modo da creare una spac-
catura diritta, in tale spaccatura
debbono appunto essere fatti
penetrare gli orli del cilindro
di plastica; va da se che la guar-
nizione deve essere tagliata in
due pezzi della lunghezza giusta
per cui le estremitad di ciascuno
di essi, una volta messi a dimo-

ra sugli orli della plastica, ri-
sultino perfettamente in contat-
to, assicurando anche in quesio
punto una necessaria tenuta,
Si passa poi alla applicazione
delle altre parti che debbono es-
sere unite al cilindro, comincian-
do dalla sistemazione della coro-

na di spugna plastica, dello spes-

sore di 5 mm. e della larghezza
di 15: tale materiale (preferibil-
mente moltopren) va ancorato al-
la parete interna del cilindro con
alcune gocce di un adesivo uni-
versale o di colla alla para. Piu
in basso, alla distanza di circa
3540 mm. dal bordo inferiore
del cilindro deve essere applica-
ta alle pareti interne di esso, ia
corona di sottilissimo lamierino
di- rame che dovra servire da e-
lettrodo negativo del sistema per
la eliminazione dall'interno del-
la camera, della nebbiolina di
ionizzazione; anche tale corona,
realizzata con lamierino di ra-
me dello spessore di pochi de-
cimi di mm. deve essere anco
rata ugualmente con qualche
goccia di adesivo, inoltre, un bul-
loncino deve essere fatto passa-
re sia attraverso la corona sies-
sa come anche attraverso un {o-
ro nella parte del cilindro di
plastica, e deve essere ancorato
all’esterno per mezzo di una cop-
pia di dadi; tale bullone servi-
ra da serrafilo per la connessio-
ne che porta appunto la tensio-
ne negativa all’elettrodo.

DIsco DI
NCHIOSTRO

Si passa quindi alla piasirina
inferiore, la quale non presenta
alcuna particolarita, essa feve
essere fatta di alluminio, per la
ragione precedentemente ssgna-
lata, dello spessore di 1 0 2 mm.
essa deve essere perfettamente
piana ed a superficie regolare,
in modo che su di essa, la guar-
nizione applicata all’orlo inferio-
re del cilindro, sia in grado di
creare una tenuta abbastanza er,
metica, le dimensioni della pia-
stra metallica, inoltre debbono
essere alquanto maggiori di quel-
le della piastrina superiore, in
plexiglass, e la ragione & chiara-
mente intuibile dalla osservazio-
ne di qualcuna delle foto allega-
te, in particolare, per lasciare
ai lati della base del cilindro un
poco di spazio necessario per la
sistemazione delle quattro mol-
lette, le quali alla loro estremi-
tA superiore si impegnano nei
gancetti che notano a loro vol-
ta ancorati ai quattro spigoli
della piastrina di plexiglass: &
chiaro che questo sistema di mol-
lette abbia la funzione essenzia-
le di unione tra le parti princi-
pali del complesso, in un tutto
unico, ed anche di aumentaie
la pressione che viene ad eser-
citarsi tra le piastrine inferiore
e superiore e le guarnizioni, in
modo da rendere piit sicura la
tenuta ermetica del sistema. Al-
tro "elemento interessante rela-
tivo alla piastrina metallica che

47



fa da fondo, ¢ semmai rappre-
sentato dal fatto che tale pia-
strina, preferibilmente nella so-
la zona circolare che viene a ri-
sultare all'interno del cilindro
come fondo, deve essere pittura-
ta con una vernice opaca di co-
lore nero, fatta bene seccare do-
po applicata; tale accorgimento
di creare un fondo nero al ci-
lindro, ha lo scopo di accentua-
re il contrasto e quindi la visi-
bilita dei filamenti di nebbia che
si formano nel cilindro e che
possono quindi essere meglio os-
servati quando sul lato del ci-
lindro viene fatta cadere la il-
luminazione gia citata.

Nel fondo del cilindro, ossia
nella porzione colorata di nero
della piastrina metallica, pud es-
sere eseguito un forellino abba-
stanza piccolo, attraverso il qua-
le possa essere introdotto neila
camera a nebbia il campione del-
la sostanza che interessa e della
quale interessa effettuare lo siu-
dio delle radiazioni: un sistema
estremamente semplice in que-
sto senso & rappresentato dal-
I'impiego di un chiodino a testa
molto larga la cui punta sia sta-
ta limata in modo da creare al
suo posto, una specie di puatta-
forma, sufficiente per accoglie-
re i campioncini, anche piccolis-
simi dei materiali radioattivi da
esaminare; una volta che il gam-
bo del chiodino, portante il cam-
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pione da esaminare sia stato in-
trodotto nel recipiente dal di-
sotto, attraverso il foro, la te-
sta del chiodino stesso, sporge-
ra dalla parte esterna inferiore
della lastra metallica, ed in ta-
le posizione potra essere anco-
rato, ad esempio, con un DpEzzo
di nastro Scotch.

Come le foto dimostrano, il
complesso ora descritto, non
poggia. direttamente sul tavolo,
ma su di un supporto che ha
oltre allo scopo di sollevarlo al-
quanto, per una osservazione pru
agevole anche quello piit impor-
tante di fare da alloggio, per il
blocchetto di ghiaccio secco; ta-
le supporto, in particolare ¢ rap-
presentato da un mattone leg-
gero, molto poroso, di quelli che
sono usati per foderare forna-
ci, e che in genere sono assal
termooisolanti; un tale matto-
ne, ed in posizione conveniente
deve essere eseguito un incavo,
adatto per accogliere il blocchet-
to di ghiaccio secco per la re-
frigerazione del fondo del cilin-
dro; anche la profondita dell’in-
cavo deve essere adatta, di cir-
ca 30 mm. da notare che coloro
che risiedono in qualche grarnde
citta, potranno evitare l'uso di
un tale mattone impiegando in-
vece un blocchetto di polistiro-
lo espanso, acquistabile in di-
versi negozi di gomma e di ma-
terie plastiche: tale matariale

pa:tbd! la cul osservazione

che si presenta con l'aspetto di
una schiuma leggerissima ed al
quanto solida & particolarmen-
te adatto per gquesto caso, In
quanto grazie alla sua elevatis-
sima coibenza termica, riesce a
ridurre al minimo le perdite di
temperatura del ghiaccio secco,
per cui esso viena ad avere una
durata assai maggiore; un al-
tro, particolare assai interessan-
te per quello che riguarda il
blocchetto di schiuma di poli-
stirolo espanso, ¢ il fatto che ta-
le materiale si presenta con una
durezza assai bassa, per cui la
esecuzione dell'incavo al ceniro
di esso, destinato ad accogliere
il blocchetto di ghiaccio, puod
essere eseguito con la massima
facilita con l'aiuto di qualche
temperino o di una lametta.
Dal momento poi che ¢ di
grande importanza per il regn-
lare funzionamento del comples-
so, per la refrigerazione da par-
te del ghiaccio secco, della pia-
strina metallica che fa da fon-
do alla camera, occorre che il
blocchetto di ghiaccio, sia {trat-
tenuto in posizione tale per cui
tenta a risultare sempre in con-
tatto con la faccia inferiore del-
la piastra stessa, nonostante la
graduale diminuzione del volu-
me a cui il ghiaccio secco va
soggetto per la lenta evapora-
zione del gas carbonico che lo
costituisce. Per soddisfare a que-

mﬂn!halu, fortemente lonizzanti, sono in gensre molto

& facllitata, la particella pud su-
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sta semplice condizione basta a-
dottare un ripiego, quale quel-
lo di sistemare al fondo della
nicchia, una mollettina di ac-
ciaio, a spirale od anche del ti-
po ad U, con una potenza di una
cinquantina di grammi che ten-
da a spingere verso l'alto il bloc-
chetto di ghiaccio secco che vi
viene posato sopra, in modo che
questo ultimo sia sempre tenu-
to in contatto con la faccia in-
feriore della piastra metallica.
Per completare l'apparecchio
occorrono altre due aggiunte, la
prima delle quali, consistente
nella applicazione alla piasirina
inferiore metallica che fa da fon-
do della camera, di un bullon-
cino con doppio dado, che ser-
va da morsetto serrafilo per la
connessione elettrica alla piastri-
na stessa del polo positivo, della
tensione continua necessaria per
la eliminazione della nebbiolina,
man mano che si forma e per
la bonifica dell'interno della ca-
mera degli ioni. La seconda ag-
giunta & quella di una specie
di corona realizzata con lamie-
rino sottilissimo di rame di
quello stesso usato per il polo
negativo del complesso elattri-
co, la quale deve perd esscre

sto upeﬂmmtu

realizzata di diametro alquanto
superiore in modo che possa es-
sere issata sulla parete esterna
della camera, cosi che vi sosti
leggermente 'a forza, esattamen-
te in corrispondenza del punto
in cui nell'interno del ciliadro,
si trova la corona di moltopren
che serve da serbatoio di alcool;
la funzione di questa corona me-
tallica esterna ¢ quella di assor-
bire le radiazioni calorifiche e-
messe da una qualsiasi lampada
elettrica di una certa potenza,
che stia accesa in prossimita di
e€ssa, per un certo tempo, tale
calore, poi viene dalla corona
trasmesso per irradiazione alla
interna corona di moltopran,
dando luogo cosi alla pili spe-
dita evaporazione dell'alcool, ove
questo sia necessario per rein-
tegrare le perdite.

USO DELLA CAMERA
A NEBBIA

La seguente descrizione ha lo
scopo, di illustrare il procedi-
mento basico dell'impiego del-
I'apparecchio; va da se che ca
SO per caso, i lettori non avran-
no difficolta di prospettarsi le
variazioni da apportare al pro-

Mhumupm o

.:' ‘! g ..
per h?onm ai ;:f;"-

cedimento per la esecuzione di
esperienze particolari.

Si comincia con il procurare
una sorgente abbastanza attiva
di radiazioni fortemente ioniz-
zanti, in modo da constatarc il
funzionamento dell’apparecchio
anche se le condizioni in cui es-
so viene fatto lavorare non sia-
no quelle ideali, a tale scopo, &
da preferire I'impiego delle par-
ticelle Alfa, le quali come & no-
to, sono nuclei dotati di una
massa notevole e di una veloci-
ta non eccessiva, il che & utile
appunto per la produzione del
massimo numero possibile di io-
ni, i quali a loro volta debbono
determinare la condensazion: di
particelle di vapore, sotto forma
di filamenti.

Una sorgente assai efficiente
di particelle alfa, pud esserc ad
esempio, quella rappresentata da
pochissima vernice fosforescen-
te per quadranti di orologi, fa-
cilissima da ottenere per pochis-
sime diecine di lire, da qualsia-
si orologiaio; in particolare po-
tra bastare che ia estremita del
chiodino destinato a portare nel-
I'interno della camera a nebbia
le sostanze da esaminare, sia im-
mersa per una minima frazione
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di millimetro, nel tubetto conte-
nente appunto tale vernice fo-
sforescente radiattiva; in caso
che non si voglia fare ricorso
alla vernice presso un orologia-
io, potra bastare anche passare
la punta del chiodino su una
delle cifre fosforescenti del qua-
drante luminoso di un orologio
o di una sveglia. Comunque si
sia decisa di procurare detta so-
stanza che serva da sorgente di
radiazioni alfa, si tratta i in-
trodurre il chiodino nel foro e
nell’ancorarne la testa larga, per
mezzo di un pezzo di scoich.
Successivamente si applica sul-
la piastrina metallica il cilindro,
in modo che esso venga a 1ro-
varsi esattamente nel punto in
cui si trova il disco nero realiz-
zato con vernice od inchiostro
opaco; a questo punto si tratta
di applicare con un contagocce,
sulla corona interna di molto-
pren poroso, una serie di picco-
le gocce di alcool assoluto, in
modo di intridere appunto la
spugnetta, successivamente, si
controlla che il bulloncino che
fa da serrafilo per la corona in-
terna in rame del cilindro, ven-
ga a risultare nella parte poste-
riore dell’apparecchio, allo sco-
po di evitare il pericolo che tale
bulloncino che funziona da clet-
trodo ed il filo che gli porta cor-
rente possano essere toccafi i-
navvertitamente, il che potrebbe
dare luogo a spiacevoli scosse,
stante le tensioni in giuoco, ve-
lativamente elevate, dopo di che
si provvede alla applicazicne
sull’'orlo superiore del cilindrn,
della piastrina di plexiglass, che
serva da finestrina principale per
la osservazione; quindi si cen-
tra bene il complesso e si prov-
vede alla tenditura ed all’aggan-
ciamento delle quattro molletti-

‘SEC. -

PRESACENTRALE
NON YSATA

ne necessarie per la unione ge-
nerale delle parti del compicsso
e per la produzione della pres-
sione necessaria tra i fondi ¢ le
guarnizioni del cilindro, per l'ot-
tenimento di una tenuta quanto
pit possibile perfetta (da notare
infatti che infiltrazioni anche e-
silissime di aria, sono indeaside-
rabili, sia per il fatto che posse-
no determinare delle instabilita
nell’equilibrio del vapore sopras-
saturo, come anche perché ten-
dono a determinare dei vortici,
anche minimi di aria, che pure
possono disturbabre la forma-
zione ed il mantenimento per
un tempo minimo dei filamenti
di nebbia).

Subito dopo si tratta di intro-
durre nella nicchia eseguita nel
mattone, un blocchetto di ghiac-
cio secco delle maggiori dimen-
sioni possibili, compatibilmente
alla cavita e nell'introdurlo, fa-
re attenzione a premere alquan-
to la molla verso il basso per
forzarla cosi che in seguito, essa
con la sua energia tenda a solle-
vare e tenere sempre contro il
fondo della piastra metallica, il
blocchetto di ghiaccio, nonostan-
te il graduale esaurimento di
questo. Sul mattone si depone
poi la camera a nebbia, in posi-
zione conveniente, A fianco del-
la camera si dispone poi un pro-
iettore da diaspositive od un
qualsiasi apparecchio in grado
di fornire una illuminazione
concentrata ed abbastanza inten-
sa, e lo si dispone in modo che
detto raggio di luce possa pene-
trare nel cilindro, con un anda-
mento diametrale ed in una po-
sizione sollevata di pochissimi
mm. rispetto al fondo della ca-
mera; si saranmno in questo mo-
do create delle condizioni parti-
colarmente adatte per la osser-

vazione, comunque, in qualche
caso, si trattera di variare leg-
germente sia il puntamento co-
me la elevazione del proieitore,
in modo da migliorare ancora
la osservazione. Fatto questo, si
lasceranno trascorrere una die-
cina di minuti per dare tempo,
all'alcool nella spugnetta di e-
vaporare in quantita sufficiente
ed al fondo della camera, con-
tro cui dalla parte esterna, si
trova premuto il ghiaccio secco,
di assumere una temperatura ab-
bastanza bassa. Trascorso tale
tempo, si trattera di accendere
il proiettore e subito dopo, di
dare tensione al sistema per la
eliminazione della nebbia = per
l'assorbimento degli ioni, facen-
do scattare l'interruttore del pri-
mario del trasformatore di ali-
mentazione. In queste condizio-
ni si trattera di sostare da prin-
cipio sulla esatta verticale del-
l'asse del cilindro, osservando
attraverso la finestrina superio-
re di plexiglass e quindi variare
leggermente nelle varie direzio-
ni, 'angolo della osservazione si-
no a trovare la posizione nella
quale si riesce a vedere in pros-
simita del fondo della camera,
una specie di nebbiolina sottile,
che scenda lentamente verso 1l
fondo. Nel caso che questo fe-
nomeno preliminare tardi a ma-
nifestarsi, si potra sospettare che
il quantitativo di alcool evapora-
to sia ancora insufficiente per
il funzionamento del! complesso
e si trattera quindi di determi-
nare dalla spugnetta che fa da
serbatoio, una evaporazione piil
attiva, il che si potra ottenere
come si & detto sulla coroncina
di rame che si trova all’esterno
della camera in corrispondenza
della spugna, la luce di una lan-
pada elettrica molto vicina di
almeno 60 o 100 watt, il calore
di tale radiazione sara assorbi-
to dalla corona che poi lo tra-
sferira alla spugnetta interna
dando luogo alla voluta evapo-
razione.

Stabilite dunque le citate con-
dizioni che sono essenziali per
il funzionamento, si trattera di
vedere se i filamenti di nebbia
comincino a formarsi; in gene-
re, nel caso che come sorgente
di radiattivita sia usata la pun-
ta del chiodo coperta con un
poco di vernice radiattiva fosfo-
rescente come citato piu sopra, !
i filamenti di nebbia avranno



tutti una origine comune, in
prossimita della punta del chio-
do e si distribuiranno a raggie-
ra tutt’intorno.

OSSERVAZIONI ALLA
CAMERA A NEBBIA

Le tracce delle particelle suba-
tomiche debbono cominciare a
manifestarsi entré un quarto di
ora al massimo dal momento in
cui & stato applicato sotto il fon-
do dello strumento, il blocchet-
to di ghiaccio secco, se dopo ta-
le periodo le tracce mancano
ancora di manifestarsi, si dovra
certamente sospettare della pre-
senza di qualche difetto, ammes-
so, naturalmente che il campio-
ne in esame contenga effettiva-
mente sostanze radiattive, ed
ammesso che il fascio di raggi
paralleli, del proiettore sia di-
retto nel modo piu adatic; a
proposito del proiettore, ssgna-
liamo che in mancanza di me-
glio puo essere usato in tale fun-
zione un qualsiasi proiettore per
diapositive al quale sia tolio
I'obbiettivo ma a cui sia lascia-
to il sistema ottico relativd al-
la lampada che & quello che de-
termina la formazione del rag-
gio cilindrico; in mancanza di
un tale apparecchio, pu¢ anche
essere usata una comune torcia
tascabile alimentata a pile, pur-
ché la lampadinetta di essa sia
posta nel fuori di un riflettore,
per le ragioni sopra esposte. Dal-
le foto allegate sard possibile ri-
levare le caratteristiche delle
tracce che si possono manife-
stare in condizioni normali; co-
me ncrma, si sappia che le par-
ticelle alfa, in quanto piit pesan-
ti e piu lente sono quelle che
determinano nel loro tragitio la
produzione di un numero mag-
giore di ioni, per cui maggori
e pit evidenti saranno le trac-
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ce di nebbia da questi prodot-
te; la lunghezza di tali traiet-
torie, nel caso che non incontri-
no prima qualche ostacolo, gua-
fe quello delle pareti interne del-
la camera a nebbia, va dai 25
ai 75 mm. e quasi sempre, tali
linee saranno diritte o quasi.

Le particelle beta, invece che
altro non sono se non elettroni
liberi, per il fatto della loro as-
sai inferiore massa ed a causa
anche della loro assai rilevante
velocita (che & addirittura del
99 per cento di quella della luce)
hanno occasione di produrre nel
Joro tragitto, un numero assai
inferiore di ioni, per cui i fila-
menti di nebbia da esse prodot-
ta, risultano assai piu sottili, ed
irregolari.

E’ interessante esaminare le
possibilita di frenaggio delle par-
ticelle da parte di qualche s0.
stanza che venga inserita sul lo-
ro tragitto, come ad esempio,
una lamina di paraffina leggera;
tale materiale anzi mostrera su-
bito nella camera a nebbia Ile
sue proprietd inibitrici di molte
particelle, determinandone il ral-
lentamento (denunziato dal fat-
to che le tracce di filamenti del-
le particelle che appaiono dopo
avere attraversato la massa di
questa sostanza saranno assai
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pitt grosse di quelle che si no-
tavano dalla parte opposta). Sa-
ra anche interessante esamina-
re leffetto di' deviazione delle
particelle e quindi anche delle
tracce da loro lasciate sotto for-
ma di filamenti di nebbia, da
parte di campi elettrici e magne-
tici prodottisi di preferenza in-
ternamente alla camera, i pri-
mi, che possono essere ad esem-
pio, costituiti dalla stessa diffe-
renza di potenziale per la elimi-
nazione degli ioni, lasciata pre-
sente ai due elettrodi anche du-
rante le osservazioni, i secondi
invece determinati da un ina-
gnetino in alnico, ricavato ad
esempio, da un altoparlante fuo-
ri uso, disposto in prossimita
della sorgente delle radiazivii;
con una tale disposizione si sa-
ra anche creata una sorta di ap-
parecchio spettrografico di mas-
sa con cul sara addirittura pos-
sibile la discriminazione e la se-
parazione tra le tracce delle va-
rie particelle, dirigendo da una
parte quelle alfa, ed in altre di-
rezioni, la beta e le gamma. Se-
gnali di radiazioni possono csse-
re rilevate anche senza che xclla
camera vi sia un campione di
sostanza radiattiva in quanto
potranno essere prodotte da rag-
gi cosmici, fotoelettroni, ecc.
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| Eenza la pretesa di insegna-
S re qualche cosa alla mas-

saia, intendiamo solamente

fornire qui appresso una
piccola raccolta di suggerimenti
che la padrona di casa potra te-
nere a mente in modo da met-
terli a profitto quando se ne pre-
sentera l'occasione; si tratta per
lo piu di accorgimenti relativi
allimpiego di materiali e so-
stanze per la maggior parte re-
peribili nella dispensa di qual-
siasi casa utilizzati semmai, a
volte in maniera un poco iso-
lita, per la soluzione di qualcu-
no dei molti problemi di puli-
tura che possano presentarsi. A
volte, i citati accorgimenti a-
vranno la funzione di permectte-
re un certo risparmio di tempo
nella condotta delle faccende re-
lative, altre volte, invece servi-
ranno per compiere complecta-
mente delle operazioni di puli-
tura che altrimenti sarebbero as-
sai impratiche da eseguire sen-
za attrezzatura particolare.

tp-ima L'uso dl un nello con le
intelaiatura d]

finestra
ehbe m Inogo alla 1
al!m!mslnao delle striature stesse. Foto a
terzo di mnim Intte di

sla alquanto ind ltn.aplhnuden:m
ur
cnlwnn mhrcﬂ -

Setola assolutamente esente ‘da
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Il fondo dei recipienti da
fuoco delle moderne batterie
da cucina, specie del tipo in
aceiaio, & spesso in rame,
materiale questo che facili-

~ ta la distribuzione unifor-

me del calore sulla intera
aria del fondo stesso, anche
se gquesto viene riscaldato

_ in una sola sua parte; detto
- fondo di rame, perd conclu-
~ so tende ad annerire, spe-

cialmente se implegato su
fornelli a gas; per riporta-
re la superficie d=l rame al

- suo colore caratteristico sen-

2za usare sostanze troppo a-
brasive che potrebbero in
breve tempo consumarlo as-
sai profondamente conviene
usare una pasta formata da
aceto bianco e sale fine, me-
scolati al momento dell’usv
ed applicati con uno strac-
cio pulito e pluttosto duro:
@ bene l'avvertenza di lava-
re a fondo la superficie del
rame, dopo il trattamento,
allo scopo di eliminare le
tracce di acido che potreb-
bero dare luogo ad ossida-
- zioni sgradevoli.

setole accuratamente digrassate, per
permette di fare a meno dell'uso ﬂ une straccio, guida-
ormazione dl striature sul

L

Non possmmo d'altra par:e af-
fermare che i suggerimenti for
niscono altrettante idee lumino-
se o soluzioni inedite, per Ia
maggior parte, semmai si trat-

la eliminazione fel-

vetro, il che sarebbe causa

destra . Per pulire le imbottitu-
di fiocchl di sapone tl.nx). in acqua bollente in
sostanze; _mescolare

g gueste con una
nllnparwupallu,“co-

Ia pasta sulle superfici sino a che non si

dure di

tum ancora rimaste con uno ceio
umida; passare sulle zone una spugna sintetica umjmh pulita, nel senso della trama del tessulo,
continuando sino a che le superfici nen sl slano completamente seccate
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ta di adattamenti che serviran-
no alla massaia come punto di
partenza, in quanto ella cerche-
ra certamente di perfezionaili
per renderli pitt adeguati alle
sue necessita.

Va da se che le idee qui for-
nite presuppongono la disponi-
bilita in casa di un minimo di
attrezzatura per la pulitura, for-
mata da un buon assortimento
di stracci pulitissimi e di qual
che spazzola ugualmente pulita
e ad esente da grasso; come ma-
teria prima, occorreranno dei
piccoli quantitativi delle piu co-
muni sostanze detergenti ¢ di-
sgrassanti, quali, acqua ragia,
benzina, benzolo, trielina, smac-
chiatori in genere, nonché un
poco di una buona polvere as-
sorbente (ottima la ben ncta
« polvere di micio », che puo es-
sere acquistata come del resto
quasi tutte le altre sostanze e-
lencate in qualsiasi drogheria o
mesticheria). Per praticiti, sara
poi bene che tutte queste sostan-
Ze possano essere raccolte in un
unico contenitore, quale, ad e-
sempio, una cassettina cosi che
tutti 1 materiali possano essere
raggiunti rapidamente allo sco-
po di intervenire con prontezza

rosol; tale vernice (pud andare ugualmen! & In lac
zapol!l) da un lato l(‘l’all.l'li- assal V'aderenza delle sostanze di rifin-

dato che come ¢ noto, il succes- to, alle pareti metalliche del recipiente, un tale strato applicate
so di una pulitura dipende dalla ﬁmﬁ'lzﬁz&m“m q“m-&’mw
prontezza con la quale si inter- svilupparsi dai rifiuti e che potrebbero con Il tempo provocare la
viene per la pulitura stessa. In carrosione del metallo, riducendo in guesto modo notevolmente

linea di massima, quando si de-
(segue a pag, 54)

E' noto che le cravatte non possono essere lavate nel modo con-

* la durata del recipiente

~venzionale, ossia

2

circa e munito di un coperchio a tenuta sicuramente ermeticn,
?tj.’n quindi di introdurre in tale recipiente da :-fts"mm 1/2 litro

solvente aut_tz,-l quale la trielina, o la benzina cata, -

plombo, ecc, indi introdurre nello stesso una

ve intervenire per una pulitura,
si tratta per prima cosa di ri-
flettere rapidamente sulla natu-
ra della sostanza che debba es-
sere asportata, in maniera da




il snontaggio di un lavoro in legno, di incon-

trare una certa difficolta nella scelta delle
viti adatte e guesto si verifica specialmente quan-
do tutto Uassortimento delle viti sia raccolio in
un unico recipiente; viceversa accade anche spes-
so di non sapere quale sia la punta del tranano
od il diametro del succhiello da usare per la ese-
cuzione di fori in grado di accogliere una parti.
colare misura di viti. Una buona idea, potrebbe
essere quella di adottare come guida e come rife-
rimento, la fenditura che si trova nella maggior
parte dei martelli per legname, ossia dalla parte
della penna e che si usa per la estrazione di chio-
di ecc: basta inserire nel modo indicato nella fo-

ccade assai spesso, mentre si sta effettuando
I

to una alla volta diverse viti di grossezza differen-
te e fare in corrispondenza del punto in cui St vie-
ne a fermare il gambo di ciascuna di esse, un se-
gno di riferimento, tali segni, anzi, qualora si ab-
bia a disposizione una punta di acciaio duro, adat-
ta per incidere nel metallo di cui il martello & fat-
to, potrebbero essere contrassegnati direttamente
con la misura delle viti che vi corrispondono.

NN \ E:\?\.
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nche se non ¢ impossibile ricuperare prati-
A_ camente tutte le perle di una collana il cui
filo interno si sia rotto, al momento della sostitu-
zione del filo per la ricostruzione della collana
stessa, possono a volte incontrarsi delle difficolta
nella scelta delle perle dda infilare nell'ordine per-
ché la collana possa avere il suo aspetfo norma-
le, ossia con le perle di grossezza decrescente, dal
centro, in misura uguale verso le due estremula.
Una guida praticissima per la selezione delle per-
le che permette di disporle gia nell'ordine voluto,
prima ancora di fare attraversare ciascuna di es-
se, dal filo che deve riunirle tufte, & quella che
come si pud vedere dalla foto, puod essere improv-
visata con un pezzo qualsiasi di cartone onduld-
to, con la cannettatura rivolta verso l'alto; a tale
scopo, & bene che il cartone sia disposto su di un
piano regolare; onde impedire poi che le perle
terminali tendano a rotolare via cadendo, busta
applicare alle estremita del canale della cannetta-
tura usata come guida, due pezzetti di nastro ade-
sivo, od anche una coppia di spilli. Per il resto,
la disposizione si spiega da se.

Suggerimenti per

(segue da pag. 53)

pulizie casalinghe

starle nelle farmacie o nelle dro-

indagare sul materiale pit adat-
to per eliminarla; in geneve si
puo dire che trattandosi di gras-
si in genere, sia solidi che liqui-
di, sia preferibile l'impiego del-
la trielina il quale & un solven-
te assai attivo il quale ha come
unico inconveniente quello di e-
vaporare assai rapidamente;
trattandosi di vernici sintetiche
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od a base di olio di lino, cun-
verra fare uso di acqua ragia o
benzolo, applicati con attenzio-
ne, onde evitare di determinare
la formazione nel punto pulito
di aloni altrettanto antiesictici
come le macchie stesse che so-
no state eliminate; quandn si
debba fare uso di benzina o ben-
zolo, fare attenzione ad usare le
citate sostanze nello stato di pu-
rezza in cui & possibile acqui-

gherie, dato che quando si fa
uso di tali sostanze acquistate

.presso i distributori si incorre

appunto nel pericolo della pro-
duzione di aloni, dato che in ta-
li condizioni, i combustibili han-
no in genere aggiunte varie, qua-
1i antidetonanti ecc, che in ge-
nere sono poco volatili e non
evaporano assieme al solvente m
cui sono sospesi.

——
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ran parte degli strumenii
di misura elettrici, anche
se destinati alla misurazio-
ne di grandezze diverse, purché
basatj su qualche metodo analo-
g0 in quanto costruiti in sostan-
Za per la misurazione della cor-
rente circolante (tali sono oiire
che i milliamperometri, anche gli
ohmetri, i voltmetri, ecc.) fun-
zionano sul principio che ¢ stato
ricavato dal loro prototipo, ossia
dal cosidetto Galvanometro a fi-
lo di Arsonval, con le dovute
modifiche dettate dalle necessita
di maggiore maneggevolezza del-
lo strumento.
Il galvanometro originale, seb-
bene non molto usato pratica-
mente per le misurazioni e spe-
cie dai dilettanti e dai professio-
nisti in elettrotecnica, tuttavia e
ancora oggi abbastanza usato nei
laboratori di ricerca come clas-
sico mezzo per il rilevamento di
piccolissime differenze di gran-
dezze elettriche (ed in partico-
lare, di correnti), e per le even-
tuali misurazioni di esse. Nella
fig. 1 & illustrato lo schema elet-
trico di principio di tale siru-
mento: in tale schizzo & facile
ilevare le analogie che si pre-
entano tra lo strumento basico
e l'equipaggiamento dei moder-
ni strumenti di misura a bobima
mobile, la sola differenza sta ap-
punto nel diverso sistema di so-
spensione della bobina e nel fat-
to che nello strumento origina-
rio, manca la ben nota lancetta
dei moderni milliamperometri, la
quale si muove su di un qua-
drante; la indicazione viene tor-
nita indirettamente da un sotti-
lissimo raggio di luce che viene
fatto cadere sullo specchietto
che si riscontra al posto della
lancetta ad una estremita della
bobina mobile; tale specchietto,
riflette il raggio su di una gra-
duazione di grandi dimensioni,
disposta orizzontalmente ad una
certa distanza dallo strumento;
¢ evidente che in virti del rap-
porto notevole esistente tra i mo-
vimenti dello specchietto, e quel-
li del raggio di luce da questo
riflesso, che va a cadere sulla
graduazione lontana, ad ogni
piccolissimo spostamento dcllo
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specchio in questione, deriva un
assai pili grande spostamento del
raggio luminoso che va a cadere
sulla graduazione, per cui si ha
in questo modo una indicazione
assai evidente di variazioni mini-
me della corrente circolante nella
bobina mobile e che fa quindi
spostare detta bobina sul suo
asse.

COSTRUZIONE DI UN SEM-
PLICE GALVANOMETRO

Mentre la realizzazione di un
tale strumento, anche per il di-
lettante, presenta numerosissimi
problemi, esiste un principio al-
quanto diverso, sulla cui base &
possibile costruire uno strumen-
to di misura e di indicazione di
corrente elettrica, con pochissi-
mo lavoro e sopratutto senza
difficoltd eccessive. Mentre & do-
veroso puntualizzare che 1ale
strumento non pud certamente
rappresentare la strumentazione
basica per il dilettante, tuttavia
esso serve per la esecuzione di
misurazioni e rilevamenti acces-
sori, per cui lo si potra benissi-
mo utilizzare come apparecchio
ausiliario. Per questa realiz
zazione occorre un poco di
filo isolato per avvolgimenti clet-
trici, un ritaglio di legno secco

FORMA DI CAR.
TONC/IND INCOL -
LATA ALL
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MORSETTI A ..
LUl APPLICARE
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VUOLE MISURARE LA CORRENTE
CIRCOLANTE
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che faccia da basetta per lo
strumento, un paio di morsetti
qualsiasi, ed in mancanza di que-
sti, un paio di viti a legno o di
bulloncini con dado, ed una
qualsiasi bussoletta da tasca, di
quelle che & possibile acquistare
per poche diecine di lire presso
qualsiasi cartoleria o di quelle
un poco piu elaborate che si pos-
sono in genere acquistare presso
i negozi di ottica.

La figura 2 mostra appunto co-
me si presenta lo strumento ul-
timato: il circuito in cui transi-
ta la corrente che si intende ri
levare o misurare, viene connes-
SO ai morsetti a cui dalla parte
opposta fanno capo i terminali
dellavvolgimento: quando ungo
il circuito interno dello strumen-
to, ossia lungo I'avvolgimento,
circola una corrente continua, si
ha la immediata indicazione di
tale corrente, data da un certo
spostamento dell'ago magnetico
della bussola; tale ago, in man-
canza di corrente dell’avvolgi-
mento, ha ovviamente una punta
in direzione del polo nord ma-
gnetico terrestre, ebbene quan-
do la corrente circola nell’avvol-
gimento la punta in questione si
viene a spostare da detta posi-
zione mettendosi in direzione di-

25,0 PIU SPIRE DI F1LO
DA 28 smaLTaTD
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versa da quella del nord in que-
stione; & da notare che la am-
piezza dello spostamento dell'ago
dalla sua direzione di riposo, ¢
in funzione della ampiezza della
corrente circolante nell'avvolgi-
mento. Per la costruzione si pren-
de un pezzo di striscia di carton-
cino sottile della larghezza di una
ventina di mm. e con esso si rea-
lizza una carcassa a sezione rct-
tangolare di dimensioni quanto
pit possibile prossime a quelle
de! diametro e dell'altezza delia
scatolina metallica o di plastica
che costituisce l'astuccio entro
cui si muove l'ago della bussola;
si trattera insomma di cercare
di fare una carcassa rettangola-
re di misura tale per cui la
bussola possa entrarvi sino al
suo diametro, con il minimo
giuoco che sia possibile (¢ quin-
di chiaro che le dimensioni fisi-
che della carcassa in questione
dipendano in ultima analisi dal-
le dimensioni della bussola che
si intende usare). I lembi cstre-
mi della striscia di cartoncino
formante la carcassa vanno poi
affinati con della cartavetro e
quindi uniti insieme con dello
adesivo rapido in maniera che la
forma risultante sia ancora quel-
la di un rettangolo. Nell’esem-
plare illustrato nella fig. 2, la
carcassa & stata realizzata di al-
tezza maggiore, in modo da po-
terla fare passare anche sottd al-
la basetta di legno su cui la bus-
sola viene sistemata; i costrut-
tori adotteranno a seconda delle
loro preferenze la versione che
sara di loro maggiore gradimen-
to. Preparata la carcassa, si
provvede all’avvolgimento, su di
essa di 30-50 spire di filo smal-
tato da mm. 0,32 di sezione,
tenendo presente che con il nu-
mero maggiore di spire si potra
contare su di una assai maggio-

re sensibilita dello strumento.
Per rendere facilissima la eszcu-
zione dell’'avvolgimento si trat-
tera di rendere nel corso di es-
so, molto solida la carcassa di
cartoncino, in modo che non si
schiacci quando la sji tiene in
mano per effettuare la tenditura
del filo di avvolgimento: in pra-
tica si trattera di inserire nel
rettangolo, un blocchetto di le-
gno avente la sua stessa forma
e dimensioni.

Mentre ancora la bobina cosi
costruita si trova sul suppor:o di
legno, la si copre con qualche gi-
ro di nastro trasparente adesivo
od anche con del nastro isolaute
curando affinché i terminali del-
{'avvolgimento risultino sporgen-
ti. Detti terminali, adeguatamen-
te lunghi, poi si connettond di-
rettamente ai morsetti sulla ba-
setta e si attende che la incolla-
tura si sia seccata. Successiva-
mente, si inserisce nel rettango-
lo, la bussola che si decide di
usare, accertando che essa si tro-
vi perfettamente in piano e che
l'ago magnetico di essa, sia li-
bero di ruotare per puntarsi na-
turalmente in direzione del nord
magnetico. A questo punto si
trattera poi di ruotare lentamen-
te l'intero complesso, ossia la ba-
setta, in modo che l'ago, il qua-
le per conto suo si orienta sem-
pre in direzione del nord venga
a trovarsi parallelo con la dire-
zione di avvolgimento delle ¢pi-
re; tale condizione infatti risul-
ta la migliore perché l'ago stesso
risponda nel modo pili ampio al-
la corrente circolante nell’avvol-
gimento. Maggiore sara la devia-
zione dell’ago magnetico dal nord
verso il quale in condizioni di
riposo esso risulta puntato, mag-
giore sara la corrente circolan-
te; le variazioni della deviazione

massima dell'ago, inoltre indi-
cheranno le variazioni della cor-
rente. Da notare che quando vie-
ne invertita la polarita della cor-
rente circolante rispetto all’av-
volgimento, si invertira anche il
senso della deviazione deil'ago
rispetto all’asse dell’avvolgimen-
to della bobina, per cui sara fa-
cile rilevare appunto anche la
polarita della corrente stessa; la-
le caratteristica, permettera inol-
tre anche di usare lo strumento
come se si trattasse di un gal-
vanometro a zero centrale, cer-
tamente interessante per la rea-
lizzazione di ponti di misura €
di apparecchiature, in genere in
cui sia interessante rilevare 1'an-
piezza di una corrente sia che
questa abbia una certa direzio-
ne come pure se abbia la pola-
rita opposta, rilevando anche la
polarita della corrente continua.

La sensibilita dello strumen-
to, ove essa interessi, puo essere
accentuata con la semplice mag-
giorazione del numero delle spi-
re dell’avvolgimento, lasciando
la stessa sezione di filo, oppure
adottando un filo alquanto piu
sottile. In tale caso, perd, poira
darsi che la resjstenza ohmica
dell’avvolgimento sia portala ad
un valore alquanto elevato e co-
mungque inadatto al lavoro che si
intende eseguire con esso; sara
anche possibile in questo caso,
perfino aumentare la sezione del
conduttore, ammesso che questo
non comporti inconvenienti di
altro genere; quanto alla taratu-
ra dello strumento, ossia per la
graduazione del quadrante della
bussola con una scala miliiam-
perometrica, converra procedere
con il sistema della comparazio-
ne partendo da uno strumcrito
tarato.
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Non sl risponde a coloro che non osservano le norme prescritte:
inerenti a materie diverse; 2) unire ad ogni domanda o gruppo di

1) scrivere su fogli diversi le domande
domande relative alla stessa ma-

teria L. 50 in francobolll. Gli abbonatl godono della consulenza gratis

ELETTRICITA
- ELETTRONICA
. RADIOTECNICA

LEARDI ALBERTO, Milano, Chie-
de alcune rettifiche in merito al
progetto di apparecchiatura legge-
ra per radiocomando che & stato
illustrato mel nmumero 33 di Fare,

Dal momentp che l'avvolgimento
deve servire da impedenza & stito
tentato 1'implego di filo dl ferro
smaltato appunto allo scopo di au-
mentare la induttanza propria, nul-
la comungue Impedisce che nelle
stesse condlzionl, lel usl del filo di
rame, ugualmente smaltato, La re-
sistenza da 47.000 ohm, & quella che
va dal terminale Inferlore della L3
2l positivo della tensione di ali-
mentazione anodica, il condensatn-
re é guelle che ugualmente dal tar-
minale inferiore di L3 & collegato
alla massa, da 10.000 pF, I sunto
A pud considerars! quello che rap-
presanta appunto il terminale in-
fariore di L3. Il condensatorlno per
il trasferimento del segnale alla
griglin della seconda valvola deve
estare da 1000 invece che da 100 o
da 10000 come erroneamente {udi-
cato, Per punto B che deve caserc
collegato alla massa, nel corso del-
la prova si intende il punto dl in-
contro di un eatodo dl uno del dio-
dl, e dell'anodo dell'altro; per il
buon funzlonamento del relay, que-
sto deve avere una impedenga del-
'ordine del 5000 ohm almeno, e
meglio ancora, una impedenza da
8 o 10.000 ohm. II potenziometro
subminiatura per la regolazione
della polarizzazione deve essere col.
legato con 1 suol estremi alla sor-
gente della tensione da 4,5 volt,
mentre 1l suo cursore dovra essere
collegato alla resistenza da 500.000
ohm,

GAREELLI ITALO, Olgiate, Desi-
dera installare in un mobile acu-
stico da lui stesso realizzato, una
coppia di altoparlanti, per la resa
di tutte le frequenze, chiede a tale
proposito, lo schema pid semplice
per un dispositivo di separazione
dei toni, allo scopo di realizzare

una sy di compl bifonico.

Pud adottare lo schema che le
fornlamo, che é il pil semplice
pur assicurando del risultati abba-
stanza buonl. I due condensatori,
Cl e 02, sono elettroliticl, collegati
con polaritd Invertita, e guesto si-
stema permette di evitare la spe-
sa, assal magglore degli speciall
condensator! a carta ad alto valo-
r2, la resistenza variablle, serve in.
vece per crears una sorta di regula-
zione del livello del segnale invia-
to ad uno degll altoparlantl, ed
In particolare & quello del toni al-
tl. Dsalla marea degll altoparlaut,
che intende usare, posslamo dedur-
re che !l loro valore ohmico sis
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quello di 4 ohm, per cul per la sua
disposizlone dovra adottare | Be-
guentl valori; 15 ohm, a filo dn 5
watt almeno, per 11 potensiometro
R1; 50 mlerofarad 25 volt la oro,
ciagcuno, | due condensatori elet-
troliticl O1 ¢ ©2, un poco dl pra-
tica le permetterda di comprendere
caso per caso, come vada dosato
i1 livello del segnale sull’altopar.
lante degll alti, magarl per 1'otte-
nimento di effetti speciali.

SALADIN MARIO, Montagnata,
Chiede particolari sulla possibilitd
della modulazione fonica da effet-
tuare sulllonda a radiofrequenza
che & generata da un transistor, in
quanto nutre dubbi su detta pos-
sibilita,

Effettivamente la radiofrequeaza
purché persistente, generata da un
transistor pud essere modulata pro-
prioc come quella prodotta invece
da una valvola; eslstono diversl si-
stemi dl modulazione; il piii sem-
plice del quall, é quello per assor-
bimento, ossia con un microfono a
carbone che sl comport! da resi-
stenza variabile sulla linea della

radiofrequenza prima che guesta
raggiunga l'antenne dalla quale sla
irracdiata; un altro sistema & quello
che aglsce pluttosto sulla allmen-
tazlone del transistor osclllante, os-
sla In pratica come se sl irattasse
dl una modulazione di placca su
di una valvolas, esistono pol altrl
sistemi, clascuno del quall vanta
gqualche preglo e presenta gqualche
difetto, tenendo presente appunto
che la modulazione effettuata di-
rettamente sul transistor osclilan-
te, influlsce inevitabilmente anche
sulla frequenza e sulla fase della
ondsa generata, proprlo come acca-
de nel caso dl apparecchl analoghi
servitl da valvole., Le diamo qul
uno schema di osclllatore a tran-
sistor, 11 quale potrebbe essere nio-
dulato direttamente sulla corrente
di alimentazione del collettore, dal
momento che una certa stabilith di
frequenza € in tale caso asslcurata
dal sistema stesso In cul trae ori-
gine la osclllazione, ossla dal ecri-
stallo di quarzo. Un clrculto di
questo genere opera ottimamente
su frequense dell'ordine dei 3-4 me-
gaclell; 1a resistenza che nello sche-
ma viene indicata con un tratteg-
glo deve essere da 1 megaohm, 1%
watt e serve g fornire una certa
polarizzazione alla base de! transi-
stor per migliorarne 11 rendimento,
tale aggiunta non & necessaria in
tutti | casl, come transistor ne pud
usare uno qualsiasi adatto per ra-
diofrequenza gquale ad esempio, un
CK 768 oppure un OC 44 od un
OC 45, o gualsiesi altro del genere
purché PNP.
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AGRAGNA ANTONINO, Scopello.
Interessato ad un particolare tipo
di selezione di pesci esistenti pen-
slamo, in un tratto di fiume od
in un laghetto, chiede progetti in
proposito.

Il sistema a cul lel sl riferisce
crediamo sia guello di lanciare del-
le scariche di energla elettrica a
tenslone elevata, che agisca sul
centri nervosl o muscolart dei pe-
scl, con una sorta di intompidimen-
to la cul durata dipende diretta-
mente dalla potenza della scarvica
e questo fa sl che 1 pescl stessi,
per un certo periodo risultano im.
mobl{lizzati cosl che mancando ''a-
zione antagonista delle loro pinne,
essl vengono a galleggiare alla su-
perficie, Slamo comungue & coud-
scenza che questo metodo é ben
lungt dall’essere assoluto, in quan-
to la sua azlone non & uniforine
su tutte le qualitd di pescl e per-
fino sulle varle grandezze di pescl
di una stessa qualitd ed addirit-
tura a paritda di dimensioni 2 di
qualitda dei pesci stessi, anche in
funzione della posizione in cul es-
8l 8l venivano a trovare quando
sono statl investiti dalla scarica;

& quindi chiaro che si trattl ai
qualche cosa che sia ben lungi dai-
I’essere come dicevamo, assoluto,
ed inoltre esso comporta anche del
pericoli abbastanza gravi per 1 pe-
scl che sl vengono a trovare a di-
stanza ridotta dal punto in cui la
scarica viene lanclata ln acqua; ad
ogni modo, il sistema con allmen-
tazione a batteria, consiste In so-
stanza In una bobina di induzione
del tipo di quelle dello spinteroge-
no delle auto che, dlimentata da
una batterla adeguata attraversoc un
vibratore (un semplice campanel-
lo elettrico pud essere usato in
questa funzlone, come interrutto-
re elettromagnetico vibrante), ero.
ghi una tensione alquanto elevata,
la quale viene lanciata per mezzo
dl un elettrodo gallegglante al cen-
tro della zona che Interessa trav-
tare; lay lnea di ritorno della ten-
slone elevata viene sostituita da un
filo collegato direttamente con una
plastra metalllca immersa nell'ac-
qua a riva, in modo che tfaccia
buon contatto,

RICOTTI ATTILIO, Milano. Pone
un quesito poco chiaro in relazio-
ns ai condensatori elettrolitici,

La definizione che viene data a
taluni condensatori, elettrolitiei, 1
quali vengono appunto chiamatl
catodiel, trova origine solamente
nel fatto che talli condensatori, a-
ventl ecapacitd pluttosto elevata e
tensione di lavoro alquanto bassa,
sono appunto usatli di preferenza
in circuiti catodici, dove la tensio-
ne al capi della resistenza di po-
larlzzazione € In genere di valors
basso, per cui non & giustificato
in questp sede, l'impiego di con-
densatorl normali, per tensloni piu
elevate, { quali tra 1’altro sarebbe-
ro plu ingombranti, oltre che co-
stare di piu, Per concludere, sul
suoc poco chiaro quesito, dobbiamo
ribadire che X1 ed X2, entrambi da
10 mF e 30 volt, ¢ del quall uno @
catodico e 1’altro non porta la stes-
sa dicitura sulla stampigliatura,
sono ldentici, Per l'altro problemu,
non comprendiamo quale debba es-
sere la funzione di quella azonda
con puntale, plnzetta, & condensa-
tore elettrolitico catodico contenu-
to, che lel dice, adatta per iadio
a walvola o transistor, non vedia.
mo quale debba essere la funzijiae
di un tale organo ed in quelle con-
dizioni.

RICCHI GIUSEPPE, Montesche-
no, Possiede una fisarmonica alla
quale & applicato un microfono per
la elettrificazione dello strumento,
chiede come possa inviare il segna-
le: della stessa, ad una radio,

Pensiamo che lel intenda rife-
rirsi ad un sistema per inviare i1
segnale In questione, allg radio,
senza connessioni effettive, ossla in
pratica con onde radio forse per
permettere l'ascolto dello strumen-
to anche in embienti ad una certa
distanza dal luogo in cuil esso vie-
ne suonato, E per questo che le
forniamo 11 circuito elettrico di un

BOBINA ANTENNA

plecolo oscillatore a transistor con
11 quale pud raggiungere lo s5copo;
nel punti contrasseghatl con v«en-
trata» dovra collegare il suo mi-
crofono (che penslamo plezoelsttri-
co). Il trasformatorinc in questlo-
ne lo potra trovare presso qualche
ditta che effettua la riparazione di
apparecchl per protesi acustica, in
quanto é quello che in genere vie-
ne usato per accopplare un micro-
fono plezoelettrico al transistor di
entrata amplificatore. Qualsiasi
transistor PNP per radiofrequenza
potra essere usato in quelle coadi-
zloni. Non avra alcuna necessita
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di preamplificatori, in quanto nella
disposizicne concepita, i1 segnule
fruird di tutti 1 circuiti di ampli-
ficazione dell’apparecchio, Il plecn-
lo oscillatore potrad essere montato
in ung qualsiasi scatola di dimen-
slonl piccolissime da tenere \n ta-
sca od anche da applicare alla fi-
sarmonica, l'antenna perché 1'ap-
parecchio abbia una portata di una
diecina di metrl almeno, dovra es-
sere dl mezzo metro per lo meno
ma potra benissimo essere dissimu-
lata lungo la fodera della glacca o
lungo = maniche, ecc, Per la rice-
zione del segnale con la radio ca-
sallnga, questa deve essere dispo-
sta sulla gamma delle onde medie
¢ quindi 1a manopola del volume
é spinta al massimo e l'apparec-
chietto é In funzione; giungera
certamente un punto, quasi sempre
in prossimita della estremita a fre.
quenza piu elevata della gamma
stessa, in cul dalla radio sl udira
un soffio caratteristico, indice que-
sto del segnale non modulato irra-
dlato dal complessinc e captato
dalla radio; operando sul ncleo del-
la bobina di antenna dell’apparec-
chio, sl tratterda di portare la fre-
quenza di lavoro del complesso ad
un valore in cul non sla preseate
.alcun segnale di stazione di radio-
diffusione ad onde medie, in quan-
to un segnale dl questo genere po-
trebbe disturbare od anche coprire
la emissione debolissima dell’appa-
recchietto,
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RAFFA MARIO, Milano. Ha con-
cepito un sistema di accensione per
motori a scoppio, basato su ten-
sioni a frequenza elevata, che do-
vrebbe ovviare ai difetti che il si-
stema convenzionale ora usato,
comporta,

La scarica dovrebbe avvenire tra
I'elettrodo unico della candela e
la massa delle paretl interne del
cllindro, dal momento che essa non
potrebbe disperdersi come lel pen-
sa, nell’arla circostante, perché ap-
punto le parett metalliche della
camera dl scoppio le servirebbero
da schermo zlettrostatico; per aue-
sto, la scarica che in genere cereca
la strada piu facile per manifestar-
sl, tenderebbe piuttosto a scorrere
lungo la struttura isolante della
candela, andando a disperders| sul
metallo della camera di scopplo,
appena al di la dell'orio del foro,
e non pud cosl manifestars| nelle
condizion! di scarlea spaziale, !-
noltre le scarlche cosldette spasla-
i, epecialmente se a radicfrequen-
Zza, hannop difetto di essere plutto.
sto fredde, per cul & Improbabile
che possano ademplere efficacie-
mente alla funzione che é loro us-
segnata; assai meglio sarebbe fare
ricorso al sistema che comincla o-
ra a diffonders), della scintilla di
alta tenslone normale, non deter-
minata dal contatto dello spinie-
rogeno che st apre ¢ si chiude in
funzione della rotazione del mo-
tore, condizione questa che impe-
disce una scarica efficlente quan.
do i1 motore funziona al minimo
od addirittura all’avviamento, ma
determinata da un vibratore mec-
canico molto rapido, cppure da un
vibratore elettronico, magari servi-
to da un transistor.

GHIRARDI ADOLFO, Ceva. Chie-
de: alcunj particolari, in relazione
al trasmettitore a transistor per

onde cortissime descritto sul n. 27
di Fare,

Pud senza altro, provvedere alla
sistemazione del due complessi in
una unica scatola purché effettui
internamente una sorta dl scher-
matura in modo che 1 circuiti o-
sclllanti non abblano a disturbarsi
a vicenda,K Dovra anche prospatta.
re un bucn sistema per la commu-
tazlone che provveda al tempo
steeso a trasferire le connessioni
della antenna alle entrate del ri-
cevitore e del trasmettitore ed al-
le Interruzioni del circuiti di ali-
mentazione d4i uno del complessi
gquando é l’'altro che viene usato,
& infatt!t Impossibile per moltissi-
me ragionl, tenere contlnuamente
attivo sla il trasmettitore come an-
che il ricevitore, Quanto alla an-

tenna tenga presente che se la di-
minuzione delle sue dimensioui, &
un ‘elemento che va a favore delia
trasportabilitd dell’insieme, trova
come riscontro lo svantagglo dl
unga riduzione delle prestazioni a-
gli effettl! della portata del com-
plesso, sia In ricezlone come anche
in trasmissione, Non sappiamo do-
ve possa ora trovare 1l transistor
al guale fa cenno, € che gli occor-
rerebbe per la realizzazione, la n-
formiamo comunque che in coadi-
zioni analoghe, potrebbe usare il
transistor OC170 o quello OC171,
della Philips entrambi, i gualli han-
no tra laltro i1 vantagglo di co-
starz pochissimo, sebbene siano di
prestazioni comparabill al transi-
stor che lel clta; per il supporto
delle bobine non sappiamo cosa
dirle, se non che nel caso che non
le riesca proprio di procurarselo,
magarl presso ls Marcuccl o la
GBC di Mllgno, potra usare in con-
dizioni analoghe un supporto di
polistirolo o di plexiglass che non
dovrebbe esserle difficlle di realiz-
zare da s# partendo dalla lastra o
dalla barra di questi materiali, ac-
quistabill nel negozi di plastica.

DI PAOLA CARLO, Urbino. Ha
hecessita di un progetto per la co-
struzions di wun ricevitore dilet-
tantistico di buone caratteristiche,
che precisa,

Forse non ha pensato che in ter-
mine surplus sl riferisce ad appa-
recchiature militsrl, comunque ri-
cuperate e rlutilizsate e non guin.
di ad apparecchiature costruite ap-
posltamente; penslamo che quello
che faccia al caso suo, sla |1 ripa-
vitore per tutte l& gamme, —he &
stato pubblicato sul n, 30 di Pare
e che gl realizzato da moltissimi
appassionati, ha offerto loro note-
voli soddisfazioni, sla come sensi-
bilita, che comse sslettivita.

VERONESE GIANCARLO, S, Ele-
na. 8i informa di alcunj fenomeni
da lui notati nel corso della rice-
zione con il suo televisore, ed in
particolare, nella ricezione di una
stazione jugoslava,

Il fatto che i1 segnale della sta-
zione slava scompala quando en-
tra In funzione il trasmettitore del-
la RAT, € da attribulre verosimil-
mente alla bassa potenza con cul
il segnale della stazione estera le
perviene, paragonato con duello
che proviene dalla stazione nazio-
nale; non sapplamo d'altro canto
quale sia la frequenza della stazio-
ne da lei captata. Siamo comungue
dell'avviso che se lel riuscird a met-
tere insieme una antenna a guada-
gno direzionale fortissimo il che

del resto non le dovrebbe risultare
difficile trattandosl di frequenze
piuttosto elevate, come abblamo po-
tuto intulre dal fatto che lei riceve
sul canale X, E, potra certamen-
te migliorare molto le condizioni
di ricezlone della stazione slava
che le interessa; naturalmente do-
vra iniziare con una ricerca anche
per quello che riguarda 11 migliore
piazzamento della antenna, assia
in zona in cul le condizioni di ri-
cezione della stazlone slava, slano
le migliori, mentre per contro, sia
ostacolata da schermi mnaturali od
artificlali la ricezione delle staz.o-
ni nazionali, Penslamo che tutti
questi particolari, farebbe bene a
stabilirli con l’ajuto di un appa-
recchio misuratore di campo, che
non le sara difficile da ottenere a
nolegglo od a prestito da qualche
radiotecnico della sua zona, Quan-
to al tipo di antenne, possiamo
dirle che per ottenere un buon
guadagno, dovrebbe orlentarsl, ver-
so0 una di quelle del tipo ad elica,
od a2 spirale, delle quall sl parla
amplamente nell’articolo sulle an-
tenne In genere sul n, 33 di Fare;
su cul viene anche descritto il si-
stema di progettazione; natural-
mente le raccomandiamo di adot-
tare 11 maggiore numeroc di spire
che sia possibile, pur se questo le
imponga di reallzzare l'antenna
stessa su del supportl, non solo al-
la estremitd ma anche in corri-
spondenza delle spire stesse; Lien-
te anz| potrebbe impedire che 1'an-
tenna stessa, anche se a splrale,
sla realizzata con la solita treccio-
la d! bronzo fosforoso, ancoraia
con clascuna delle sue spire ad ap-
positl tirantl, ece.

‘“-’z. CHIMICA

K}%. 47

-y el FORMULE
2

PROCEDIMENTI
VUOLO ANTONIO, Villamaina.
Ha realizzato un dispositivo poli-
grafico che funziona regolarmente,
ma presenta un difetto che inten-
de eliminare,

E’ evidente che il difetto abbia
sede nell’inchiostro, & meno che
la pellicola di pasta, non sl distac-
chi anche in zone non inchiostra-
te della superficle della carta: es-
80 pertanto deve essere fatto meno
denso.

SCOTONI CARLO, Tivoli, Sta
studiando l’argomento delle piastre
elettroluminescentj e chiede consi-
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gli sulla sostanza pin adatta da
usare come pigmento.

Uno de! nostri tecnici, ha fatto
prove a gquesto proposito, usando
sia pigmentl a base di solfuro di
zinco attivato (della Bayer, nnto
col nome di Supra A), come anche
pigmenti a base di tungstatl ¢ al
silicati, ricuperat! ds tubl flucre.
scentf e di quellli che i soffiatorl
di neon immettono net tubi cosi-
detti polverat!, In ogni caso, pere
sl & constatato che molto del ren-
dimento dipendeva dallo spassors
dello strato della sostanza, del vei-
colo in cul essa risultava incorpo-
rata (il quale anzl deve risponde-
re a particolari caratteristiche di
dielettricitd) ed In grandissima
parte, dalle caratteristiche delle ar-
mature conduttricl trasparenti, le
quall esigono di stabilire un con-
tatto quanto piu intimo possibile
con le due facce dello strato for.
mato dal velcolo e dalla sostanza
elettroluminescente. Il nostro te-
cnico, come armature conduttive e
tragparentl! ha wusato sla delle la-
stre di vetro reso conduttore in su-
perficle con la deposizione di uno
strato leggerissimo di argento, per
via umida, come anche degli elet-
trodl umidi, 1 quali se hanno 1l
vantagglo di stabilire un contatto
meccanico ottimo con lo straierzl-
lo di sostanza luminescente incor-
porata nel velcolo, presentano |l
difetto di esigere particolari carat-
teristiche dl inerzla alla umidita
nel veicolo stesso. Tra le opere che
trattano di fosforescenza, lumine.
scenza, ecc, pud trovarne .di Inte-
ressantlssime nelle <collane della
Edizione Dunod, di Parigl, scritte
per lo pii da Maurice Dériberé,
Per 1 plecoll quantitativi di fosfo-
10 blanco, fard meglio a richie-
derli a gqualche megozio di rivendi-
ta di prodotti chimlel, che in ge-
nere possedendo la sostanza da un
certo tempo, non presenteri diffi-
coltd alla vendita, come fanno in-
vece leo ditte maggiori La lam-
pada all’argon, infine, modallo AR,
la pud trovare allo stesso indiriz-
20 che viene segnalato sta nell'ar-
ticolo sul n. 9 del 55, come in quel-
lo Inserito sul n,_ 1 del "57, i1 cosuo
attuale delle stesse & di lire 1500
cadauna,.

NELLO CODA, Massa, Chiede i
plani per la costruzione di un fi-
schietto ultrasonoro.

Premettiamo che fischietti di
questo genere sono in vendita pres-
80 la maggior parte di negozl di
articoll da caccla, per cifre di 500
ed anche di 300 lire, per cui 1la
convenienza di una autocostruzjo-

ne in questo senso viene a decade-
re; se comunque lel & Intereasato
a detti apparecchi, di maggiore mo.
le, magarl per ls esecuzione di e-
sperimenti, sugli ultrasuoni, potrzb-
be consultare l'interessantissima o-
pera a tale proposito, scritta da
Uglietti, =d avente appunto come
titolo « Ultrasuonl», in essa oltre
s molti altri sistemi per la pro-
duzione di vibrazioni ultrasoaore,
trovera &nche i ragguagll relativi
al calcolo ed alla realizzazione del
cosidetto « Fischio di Galton », che
€ pppunto quello che a lei inte-
ressa.

VALDINI ARMANDO, Cesena, In-
via campione di canna palustre
chiedendo consigli sulla possibilita
di applicare su di essa una colora-
zione persistente, in quanto le pro-
ve da lul eseguite in tale senso,
con vernici convenzionali, non han-
no avuto esito positivo, poiché il
velo si distacca facilmente dalla su-
perficle levigatissima del mate-
riale,

Sta da vedere quale sla il colore
che lel abbia intenzione di impar-
tire alla canna, € questo, per sta-
bilire le sostanze da usare; dizia-
mo questo per il fatto che é nosira
intenzione di consigliarie di apnli-
care la colorazione alle fibre del
materiale per assorbimento, piut-
tosto che per capertura; in ognl
caso, sara bene che lel usl sall mi-
nerall in soluzlone bollente dato
che questl ultim| assicurano upa
colorazione di maggiore durata; se
let usasse dei colopanti alla aniiina
avrebbe @ vero delle colorazioni piu
decise, ma rlschierebbe di vedere
perdersi Il colore dopo qualche tem-
po di esposizione delle canne al
sole. Tra | coloranti minerall, le
consigliamo, 11 solfato di rame, per
V'azzurro, quello di ferro per il ver-
de, 11 permanganato di potassio per
11 rosso ed {1 violaceo; in ognl ca-
so, effettul l'applicazione del colo-
re tenendo le panne in un recipien-
te preferibllmente dl terracoivta o
smaltato, € che comungque non ab-
bia partl metalliche in evidenza,
in eul vl sla una quantitd suffi-
clente dl soluszlone acquosa del sa-
l& colorante, mantenuta bollente,
ma facendo attenzione che l'acqua
caldissima non possa determ:nare
la distorsione delle canne. Per la
colorazione in seppla o nero, fo-
trebbe adottars il sistema coside:-
to a sviluppo del colore, trattando
cloé le canne con una soluzione
dli un =sale qualsiasi, di ferro, e
quindi Immergendole in wuna 80-
luzione di acido galllco, od aache
tn un decotto chiaro 41 noci di
galla, i1 colore che avrad le stesse

bas{ degli inchiostri, st svilupnera
dopo un certo tempo, appunto nel-
la massa del legname.

LINA COLOMBO, Como. Chiede
consiglio di dove possa trovare gia
pronto l’appoggio a rotelle per va-
ligie di cui viene fatto cenno in
una nostra nota.

Due sono le possibilita, o che lel
arrivi nella vicina metropoli lom-
barda e che sl rivolga presso qual-
che emporio come anche presso
qualche negozio di valigie o che si
porti invece nellg vicinissima Pon-
te <Chilasso, dove ugualmente in
qualche negozlo del gensre non
mancherda dl trovare Il'accessorio
che le interessa.

INFANTINO MARIO, Napoli.
Chiade notizie in merito a qualche

- sostanza che applicata con il pen-

nello a strati, solidifica in una mas-
sa dura.

Forse lel intende riferirsi a qual-
cuno del modern! pollesteri, che
sono messl in vendita, enche da
noi, da diverse case, quale la B.
Parodi Delfino, la Montecatini, ¢cc.
Lel pud anzi rivolgersi appunto ai-
la flllale nella sua cittd di quesia
ditta dove otterrd tutti 1 chiari-
mentl che le interessano, sia per
quello che rigusrda | prezzl, come
anche per le tecniche, ecc, Let do-
vra chleders, nella citazione | pro-
dotti not! col nome di Gabbropo-
liesterl, disponibill in un ecerto gs-
sortimento di gradazioni Tengza pe-
rd presente che non é l'aria che
determina l'indurimento delle so-
stanze, ma semmai una reazione
interna che gi stabilisce tra la resi-
na vera e propria, € la sostaliza
indurente, che viene addizionata ad
essa, pochl minuti prima della ap-
plicazione. La {informiamo altresi
che tutte le case fornitrici, pongo-
no come limite per la fornitura
delle sostanze (costo dalle 500 alle
1000 e piu lire al chillo), un quan-
titativo minimo che pud essere del-
Vordine del 10 od anche dei 100
chill.

DE SANCTIS G. Siracusa. Chiede
segnalazione di qualche macchina
per la gessatura di cormieci da lui
prodotie,

Slamo splacenti di non poterle
dare alcuna segnalazione a qua«sto
proposito, in quanto su tale ar-
gomento c¢i manca del tutto la de-
cumentazione; sapplamo comunque
che talunl artigiani hanno costrui-
to una sorta di apparecchlo ad e-
strusione che emette da un ugel-
lo, un codolo di impasto dl gessoc
la cui gezione e forma dipende dal.

v




la sezione e forma dell'ugello (a
somiglianza per intendercl di que-
gli utensili che i dolclerl usano per
1'applicazione di fill di crema, paL-
ne, ecc.) solamente che data la
maggiore conslstenza dello impa-
sto, In questo caso, la sostanza
viene estrusa con l'aiuto di un pi-
stone, azlonato a vite, od anche
da una pompetta separata.

PINNETTI MAURO, Milano. Chie-
de consigli sul metodi per i1 ricu-
pero dai bagni di fissaggio foto-
grafici, dell’argento lasciato dalle
pellicole e lastre trattate.

Moltissim! procediment| sono sta-
ti a tale scopo prospettatl, e ecla-
scuno di questl ha del pregl ¢ dei
difetti; ve ne sono dl quelll per
via esclusivamente chimlca, ed al-
trl basati invece sull’'szione delia
elettricitd, Il sistema pill sempll-
ce conslste nell'lmmergere nella so-
juzione di fissagglo, la quale deve
essere invecchiata, perché counten-
ga un quantitativo conveniente di
metallo, una lastrina di rame sot-
tilissimo, piegato magari a zlg zag,
e che abbla una estensione dl un
declmetro quadrato cirea, per ognl
due litrl d! soluzione da trattare;
i1 trattamento deve essere fatio in
reciplente dl vetro o di plastica,
l'argento abbastanza pure non tar-
da a depositarsl sul rame souto
forma dl scaglie che possOno esse-
re facllmente ristaccate per !l ri-
cupero e dopo un accuratissimo la-
vaggio con ecqua leggermente aci-
dulatas, possono essere sottopostl
alla fusione, Un sistema analogo
pud essere reso anche pla attivo
con l'applicazione nel bagno, an-
che di un eletrodo di zinco e con
V'applicazione tra questo ultimo e
la lamina di rame, di una differen.
za dl potenziale che deve essere
stabilita In segulito e prove, in
quanto dipende dalla densita del
bagno e della percentusle di ar-
gento che vi & contenuta; esisto-
nio pol anche delle apparecchlatu-
re piu elaborate ma la comnlassi-
ta di esse non trove riscontro In
un effettivo miglioramento delle
prestagzlonl che sono gl ottime an-
che nel complessl {llustratl, sebbe-
ne alquanto lente,

1 miglieri AEROMODELLI
che potete COSTRUIRE, sono
pubblicati sulle nostreriviste
“FARE" ed "IL SISTEMA A"
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ERBA GIORGIO, Torino. Chiede
i pianl per un autorespiratore a
bombola,

Le facclamo notare che un ap-
parecchio di quel genere non & ra
quelll che possano essere ¢ armail-
glatl », in quanto un funzionamen-
to difettoso di esso, pud portare
a conssguenze assal gravi per il
subacqueo; le consigliamo semmal
di prendere in considerazione una
apparecchiatura pity semplice, qua-
18 gquella che ¢ stata descritta nel
nurnero speciale ¢« Tutto per il man-
re e per la pescas, che & stato
pubblicato dall'editore e che pud
richledere ad €sso.

ROVERELLI G., Roma, Chiede la
descrizione del giuoco del « mini-
golf »,

Non sapplamo guanto, ed in che
pecasione, ma ¢l ripromettiamo di
trattare l'argomento che a lei in-
teressa, se saremo informati, delle
statistiche sulle richieste, che lo
stesso argomento interessi anche al-
tri lettorl.

Dr. ANDREA W. D'AGOSTINO,
Napoll, Manifesta {1 desiderio di
possedere una imbarcazione di di-
porto per piccole crociere,

Dalle sus lettera non slamo ruil-
sciti & comprendere se a lel inte-
ressl gualche imbarcazione gia
pronta oppure s¢ invece lel avbla
Intenzione dl costruirsene o di far-
sene costruire une. Nel primo ca-
80, penslamo che nella sua citta
non dovrebbe Aincontrare alcuna
difficoltd a trovarne In un vastis-
slmo assortimento di tipt e di mi-
sure, nel secondo caso, dobbiamo
c};{;le che l'argomento & troppo ve-
sto perché possa essere svolto per
un solo lettore, ad ognl modo, po-
tréemo trovare un sistemsa per fa-
vorirlo: quello di prestarle qualche
pubblicazione (per l1a précisione
due), in linguea inglese, in cul vie-
ne appunto descritta una gamma
assal vasta di tipl di imbarcazionl,
che possono essere autocosiruite
con poca difficolth anche da arrea-
glstl; naturalmente gradiremo un
impegno da parte sua alla resa del-
le pubblicazioni dopo un certo pe-
rlodo, del resto, non dovrebbe tro-
vare difficolta ad ottenere da un

fotografo di sua fiducila, le copie
fotostatiche delle pagine delle pub-
blicazioni, nelle quall sia trattato
qualcuno degll argomenti che a lei
interessano.
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MANZINI FRANCO, Bordighera.
Chiede ragguagli sulle smaltatrici
per cople positive; chiede anche
della possibilit:a di usare filtri di
piceole dimensioni, per la stampa
di fotografie a colore,

Le smaltatricl, in effettl sl basa
appunto sulle lastre di rame od
ottone, perfettamente levigate @
pesantemente cromate; {1 problema
comungue s basa molto sulla uri-
formita del riscaldamento, in guan-
to tutti | punti dells plastra deb-
bono venirsi & trovare allag siessa
temperatura; se intende quindl
provvedere una smaltatrice dl for-
tuna parta pure da una plasira
cromata come dice, ma ponga la
massima cura a che il riscaldamen-
to sia uniforme ed appena suifl-
clente per determinare la vetrifica-
zione dello strato di gelatina; quan.
to a1 filtrl, pensiamo che sia al-
guanto difficile che riesca a tro-
varne di quelll identicl & quelll
che si usano pen la stampa del fo-
tocolore positivo, ma di dimenslo-
ni inferlori, come lel dice,

Riferendosi all’articolo sulla te-
cnica per la parabolizzazione deglil
specchi per telescopi, chiede chia-
rimenti.

La pece In questione é quella
nera, in quanto l'altra é troppo
cristalling per adempiere alla stes.
sa funzione, oltre che essere assal
meno tenace per trattenere 1o spec-
chio da lavorare, Se alla misura-
zione della fooale dello specchio
viene @ risultare che questa diffe-
risce di un certo tratto da gquella
che sl era progettata, Bl tratterh
solamente di correggere in corri-
spondenza la distanza esistente tra
1o specchio parabolico o sferico che
sia, dal complesso che ademple al-
la funzione dl oculare, Ne risuite-
rh variata leggermente anche la
potenza in Ingrandimenti del com-
plesso, i quanto come lel sa, tale
potenzs s pud esprimere con 1
rapporto che esiste tra la lunghez.
za fooale dello specchic o comun-
que dell’obblettivo ¢ la lunghezza
focale dell’oculare, considerato co-
me complesso unico.




AVVISI ECONOMICI

Litre 60 a parola - Abbonati lire 30 - Non si accettano ordini
non accompagnati da rimesse per I'importo

AERO-MODELLISMO - Motorini a
scopplo ed elettrici di tutti i tipi,
motori a reazione JETEX, scatole
di costruzione di aeromodellj, ell-
cotteri, automobili, motoscafi, ga-
leoni. Nuovissimo catalogo illu-
strato n. 7/1960 L. 150. SOLARIA
- Via Vincenzo Monti § - MILANO

ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIO-
NE MOVO specializzata da 25 an-
ni nel ramo modellistico potrete
realizzare tutte le vostre costru-
zioni con massima soddisfazione,
facilitd ed economia. Il pill vasto
assortimento di disegni‘costrutti-
vi per modelll di aerel, di navi,
di auto ecc., tutti i materiali da
costruzione in legmo e metallo.
Scatole di montaggio con ele-
menti prefabbricati. Motorini a

scoppio, a reazione, elettrici. I
migliori apparecchi di radioco-
mando ed accessori. Ogni tipo di
utensile, i famosi coltelli «X-

ACTO » e I'insuperabile sega a vi.
brazione A e G. Chiedere il nuo-
vo catalogo illustrato e listino
prezzi n. 30,1959, inviando L. 300
a «MOVO» - P.zza Principessa
Clotilde: 8 - MILANO, tel. €64836.

TUTTO PER IL MODELLISMO Fer-
ro Auto Aereo Navale. Per una
migliore scelta richiedete catalo-
ghi: Rivarossi . Marklin - Fleis-
chamann - Pocher L, 200 cad, -
Rivista Italmodel L. 350. - Riva-
rossi L. 200 spese comprese. -
Fochimodels - Corso Buenos Ai-
res 64 - Milano.

VENDO materiale
usato. Chiedere elenco affrancan-

radioelettrico

do risposta. Antonio Guidorizzi -
Villaflora (Rovigo).

INDICE
DELLE MATERIE

Caro lettore , . pag. 1

Piegatrice per metalli s Wit
Orologio Solare . . . . . » 4

Acqua purissima per espe-
rimenti di chimica et L=

Misuratore di ripresa e fre-
nata per autovetture . » 8

Stadio ausillario amplifica-
tore ad un transistor . . » 15

Semplice allarme antincendio » 17
Una strana macchina volante » 20
Mixer equalizzatore per Hi-Fi » 26
Prova-tubi a raggi catodiei » 30

Tre circuiti base di ampli-
ficatori a transistor . . v 40

Camera a nebbia . . . . » M

Suggerimenti per pulizie ca-

salinghe Rty » 52
Una calibro per viti . . . » 54
Come riordinare le perle di

una collana . , , . . . » 54
Galvanometro da una bus-

sola . , 5, 4 4 - - » . » 85

TUTTO

per la pesea
e per il mare

30 progetti dl facile esecuzione
96 pagine illustratissime

Prexzzo L. 250

Chiedetelo, inviando importo
Ed.tore Capriatti, Via Cicero-
ne 5 - Roma - Conto corrente
portale 1/15801

RODOLFO CAPRIOTTI _ Direttore responsabile —
Per la diffussiore e distribuzione A e G, g
8tab. Grafico F. cmpﬂotm - Vls Cicerone,

Decrer.o del Tribunale di Roma n. 3759 del 27-2-1934
Milano Via Pirelli 30 -
56 - Rome.,

Telefono 650251
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BADIOTECNICO
MOTORISTA
ELETTRAUTO

AVVISI PER CAMBI DI MATERIALE

L'tinserzione nella presente rubrica
& gratuita per tutti 1 lettori, purché
Pannunzio stesso rifletta  esclusiva-
mente il CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra "arrangisti”.

Sard data la precedenza di inser-
zione ai Soci Abbonati.

LA RIVISTA NON ASSUME ALCU.-

NA RESPONSABILITA’ SUL BUON

ESITO DEI CAMBI EFFETTUATI
TRA GLI INTERESSATI

« CAMBIO tester 'Radio Scuola ita-
liana’ 6 transistor OC44, O0C45,
0C%0, O0C71, 2x0C72, 9 valvole
2-35L6, 2-DL9%4, DF91, ECC85, 35W4,
35Z4, 65Q7, e vario altro materiale,
€on un registratore a nastro Gelo-
so G. 256 »., Ramponi Renato, Via
Arco Antico 23,

« CAMBIO 18 Quarzi, 3 Pentodi per
trasmissione RL2, 4P2 - 5 Pentodi
AF -MF 2, 4 P 1700,
parabolico,

con obiettivi

specchio microscorpio,

ecc, Per informazioni rivolgersi ad
Arcopinto Ferdinando, Via Riccar-
di Cercola (Napoli).

« CAMBIO tubo catodico tolto da
televisore PHILIPS, tubo tip
(MW43-69) perfettamente funzio-
nante con motorino da 2,5 c.c. die-
sel o glow funzionante. Roberto
Nappa Via Agri 17 - Scala 3a in-
terno 9 - Roma,

« RADIOPORTATILE TELEVISION
in alternata e radiotransistor tipo
SONJK, mnonché rasoio elettrico
EUROPHON nuovissimo, in astuc-
cio, cambio com registratore, fono-
valigia o flash elettronico. Dr. Bru-
no ARRAS, Via Muroni 17, Sassari.

« CAMBIO motore Guzzi 73 c.c.
completamente rimesso a nucvo,
con materiale Radio vario, Scrive-
re F. Zappa, Via Donizetti 2, Ar-
cove (Milano),

« CAMBIEREIL con registratore o
radio portatile a sei transistor con
antenna applicabile con il se-
guente materiale radio: Valvole:

.l veri tecnici sono

ISCRIVETEYI DURQUE SUBITO Al CORSI DELLA

SCUOLA POLITECNICA ITALIAN

CORSI PER :

TECNICO TV
MECCANICO
ELETTRICISTA

CAPOMASTRO
DISEGNATORE

RADIOTELEGRAFISTA

~

Ritaglate o
spedite subito

senza affrancare

Francatura a
carico del destina-
terlo ds addebi-
torsl sul conto di
credito n*180 pres-
so I’ Uff. P. di Roma
A. D. Autor. Dir.
Prov. P.P. T.7. di
Roma n* 60811
del 10 -1 - 1933

6BN8-GT, 6x3GT, 6A7, 6B7, 6V6GT,
6K7, 6Q7, 25Z6, 78, U50. Altopar-
lante radio portatile EMERSON con
valvole miniatura 384, 1U4, 1Us5,
1R5, rivolgersi Vito Pesce, Via An-
tonio degli Effetti, 20 - Roma.

« FILM muti passo 8 di occasione
li cambierei con materiale radio.
Arnaldo Croce, P.za Cagnoni 1,
Mortara (PV).

« CAMBIO collezione francobolli u-
niversale in album, otto valvole ef-
ficienti, potenziometro, mobiletto
in plasfica contenente alimentaio-
re, ed un trasformatore d’entrata,
condensatori, resistenze, con wuna
radio portatile a 6 o 7 transistor.
Bertuzzo Luigine, Via Garibaldj 11,
Portogruaro (Venezia),

« CAMBIO materiale vario, com-
prendente 2 altoparlanti; cuffia;
condensatori; medie frequenze, 9
valvole efficienti, diodo, bobina ece,
con un giradischi a 4 vel. od altro
materiale, Rivelgersi a Nazionale
Claudia, Via Massena 109, Torino,
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.lo studio det fumetti tecnici

QUESTO METODO RENDE PIU FACILE E DIVERTENTE LO STUDIC PER CORRISPONDENZA

COM PICCOLA SPESA RATEALE E
COMN MEZZ ORA DI sSTupio Al
GIORNDO A CASA VOSTRA., POTRETE

MIGLIORARE LA VYOSTRA POSIZIOMNE!

LA SCUOLA DONA:

IN OGNI CORSO UMA ATTREIZATURA
COMPLETA DI  LABORATORIO E DI OFFICINA
E TUTTI | MATERIALI PER CENTINALA DI
ESPFERIEMIE E MONTAGG! DI APPARECCH!

K OGNl MESE UNA LAMBRETTA SORTEGGIATA TRA NUOVI ISCRITTI E PROPAGANDISTI

compilate

SPETT. SCUOLA POLITECNICA ITALIANA

SENZA ALCUN IMPEGNO INVIATEMI IL VOSTRO CATALOGO GRATUITO ILLUSTRATO.
MI INTERESSA IN PARTICOLARE IL CORSO QUI SOTTO ELENCATO CHE SOTTOLINEO:

ritagliate &
ipedite 3enza
frencoboelle

quaesita carteling

N

{ - RADIOTECNICO MOTORISTA
2 - TECNICO TV MECCANICO
3 - RADIOTELEGRAFISTA ELETTRAUTO
4 -'DISEGNATORE EDILE ELETTRICISTA
5 - DISEGNATORE MECCANICO CAPOMASTRO

Cognome ¢ nome _
Yis .
Clerd . Provincls

Facendo una croce X in questo quadratino ' V¥icomunice che desidere anche ricevere il
1» gruppo dllezionl del corso soltolineato, conirassegno di L. 1.387 tuito compreso.
CI1O PER®O NON MI IMPEGNERA PER IL PROSEGUIMENTO DIEL CORSO.




