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fFig. 4

de necessaria, in quanto una eventuale diffe-
renza di fase tra i segnali emessi si manife-
sta sotto forma di una sensibile diminuzione
della potenza sonora erogata, Per evitare ta-
le inconveniente ¢ sufficiente determinare il
polo positivo della bobina mobile di ogni al-
toparlante, e collegare i fili secondo la pola-
rita dello schema.

Tale polo puo essere riconosciuto con il se-
guente metodo: toccate per un momento i
due terminali dell’altoparlante con le lamelle
di una normale batteria a 4,5 volts, ed osser-
vate se il cono dello altoparlante, nel momen-
to del contatto, si sposta in avanti; se cio
avviene il polo positivo dell’altoparlante cor-
risponde al polo positivo della batteria.

Nel caso contrario avrete ovviamente indi-
viduato il polo negativo. Per determinare pot
la miglior frequenza di taglio dovrete affidar-
vi al vostro orecchio musicale, Potrete infat-
ti aggiungere o togliere delle spire dalla bo-
bina per ottenere il giusto rapporto sonoro
tra i toni alti e bassi. In generale, aggiungen-
do spire csalterete l'effetto dei toni bassi, to-
gliendone otterrete l'effetto opposto.

Poiché ognuno ha delle preferenze diverse
nello stabilire il rapporto alti-bassi, compren-
derete bene l'importanza di quest’ultima ope-
razione.

Naturalmente tale regolazione non & possi-
bile nel caso dello schema di fig. 1.

Un'ultima avvertenza & che gli schemi in-
dicati non si possono usare con altoparlanti
tipo Philips ad elevata impedenza. Possiamo
pero inviare a richiesta degli schemi oppor-
tunamente adattati per tali altoparlanti,




I/n

utile ‘accessorio

per lo. studio e lufficio

SEGNALATORE
AUTOMATICO ELETTRICO

R T T S T R R M S e L P WU e o= el
1 complesso che ora vi presento, ¢ tale da
I essere applicato dove il vostro buon sen-
so vi indica. Ma particolarmente e stato
studiato per applicarlo per esempio, nello
studio del vostro papa, per la stanza del vo-
stro Superiore, per l'ufficio del vostro diret-
tore; ecc., ecc. Lascio perd a voi scegliere il
luogo dove applicarlo, mentre passo a descri-
verne la sua realizzazione.

Cominceremo dal costruire I'apparecchio che
va situato sulla porta esternamente e serve
ad indicare quando colui che occupa la stan-
2a ¢: libero, impedito, o assente.

Rovistando nei cassetti, certamente trovere-
te una bomboniera di plastica, che non sia
perd troppo grande. Apritela e conservate il
coperchio che servira in appresso. Presso qua-
lunque magazzino di elettricita acquistate sei
lampadinette da 3,5 volt, ed una pallina da
ping-pong (tennis da tavolo), e... all'operal!

Tagliate la pallina in modo che una parte
sia un poco pit grande dell’altra. Conservate
la parte pitt piccola con il coperchio della
bomboniera ed operate con la piu grande. Ef-
fettuate col saldatore caldo, tre buchi sul fon-
do della bomboniera, tali da far passare il
gambo delle lampadine, consigliandovi per
questo di fare i buchi il pilt vicino possibile.
Prendete tre pezzi di carta «cellofan» rosso -
verde - bianco e in ognuno di essi, avvolgete
una lampadinetta. Cid fatto, con un pennino
molto fino, o meglio ancora con la punta di
uno spillo, scrivete con inchiostro nero, a ca-

ratteri piu piccoli che potete, il seguente
elencato:

1) Sulla carta verde: Libero

2) Sulla carta rossa: Impedito

3) Sulla carta bianca: Assente.
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Cio fatto, fissate le lampadine nei rispetti-
vi buchi e coprite il tutto con la meta piu
grande della pallina, avendo per0 cura di ba-
gnare con colla molto forte il bordo della pal-
lina, che poggia sulla bomboniera, in modo
che il tutto risulti ben saldo. Mettete quindi
il tutto a riposo per qualche ora. Frattanto
accingetevi alla costruzione della scatola «tra-
sformatore».

Presso un qualunque negozio di elettricita
acquistate sei trasformatori piccoli da volt 8%
ed un poco di filo elettrico rivestito di gom-
ma di quattro colori: Rosso - Verde - Bianco
- Marrone. =

Procurate ora una scatola di plastica, capa-
ce di contenere 3 trasformatori. (A questo pro-
posito vi consiglio una scatola per nastri dat-
tilografici), ed effettuate i collegamenti nel
modo che segue.

Collegate un solo polo dei trasformatori in
parallelo facendo uso del filo marrone (sche-
ma elett. E prat. - C). Gli altri tre poli siano
indipendenti 'uno dall’altro e contrassegnati
dal filo colorato: un polo col filo rosso - uno
col verde ed uno col bianco.

Ponete i trasformatori nella scatola, e af-
finché non si tocchino separateli con un poco
di cartone fra di loro. Chiudete finalmente la
scatola, curando perd che fuoriescano le u-
scite e le entrate dei trasformatori. (Natural-
mente anche alle entrate va fatto lo stesso
procedimento, cio¢ di collegdre in parallelo
un polo. Quando collegate le uscite, badate
bene che il polo che mettere in parallelo sia
uguale agli altri).

La scatola, cosi preparata, la potete colle-
gare nel luogo che pilt vi sembrera opportu-
no. Dopo aver fissato la scatola «trasformato-
re», passate ad effettuare i collegamenti fra



quest'ultimo e l'apparato costruito preceden-
temente. :

I collegamenti vanno effettuati nel modo se-
guente:

Collegate in parallelo un polo delle lampa-
dine, e su questo collegamento innestate 'u-

L linea

scita marrone dei trasformatori. Su gli altri
poli delle lampadine, fate come segue:

1) Sul polo della lampadina con carta ver-
de, saldate l'uscita verde;

2) Sul polo della lampadina rossa, l'usci-
ta rossa;
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3) Sul polo della lampadina bianca, l'usci-
ta bianca.

Naturalmente, prima di effettuare i collega-
menti, prendete misura della quantita di filo
che occorre per portare i collegamenti dalla
scatola trasformatore all’apparecchio con le
lampadine che dovete situare sul frontale e-
sterno della porta. :

Fissato con qualche vite |'apparato, passa-
te ad un’altra costruzione,

Prendete il coperchio della bomboniera che
avete conservato, ed operate su questo come
precedentemente sull’altra parte della bom-
boniera. Perd questa volta il lavoro deve es-
sere fatto per una lampadina. Questa lampa.
dina deve essere avvolta in carta «cellofan»
bianca, e sopra dovete scrivere come avete
fatto prima: Avanti,

Ultimata la costruzione, coprite il tutto con
I'altra parte della pallina da tennis da tavo-
lo. Collegate questo complesso con un quar-
to trasformatore situato nel luogo piii oppor-
tuno, fissate questo nuovo apparecchio al cen-
tro esterno della porta.

Pér la realizzazione del monitor sul tavolo
dovete operare conforme avete fatto per la
scatola con tre lampadine. Perd il monitor,
come risulta dallo schema, contiene solo due
lampadine, ed esattamente la rossa e la ver-
de. Per la scatola da utilizzare potete servir-
vi di una qualunque, perd che non sia né di
metallo né piccola, perché oltre alle due lam-
padine, dovete montare anche il deviatore
Dvl ed il pulsante Pst, come risulta dallo sche-
ma elettrico e pratico. Vi ricordo che le lam-
padine vanno collegate agli ultimi due rispet-
tivi trasformatori e coperte da una mezza pal-
lina da tennis da tavolo.

Il deviatore Dvl, & un comune deviatore.
Per gli altri deviatori voglio darvi qualche
consiglio.

Il dev. Dv2 va applicato dietro la porta in
questo modo: prendete un poco di molla per
orologi e ponetela in modo che, chiudendo il
battente, questo schiacci la molla, compri-
mendola su un chiodetto appositamente si-
tuato sotto, al quale & collegato il polo del
trasformatore della lampadina rossa (Natural-
mente ora si tratta sempre del polo di entra-
ta dei trasformatori). Quando invece il bat-
tente si apre, libera la molla, che rialzando-
si faccia contatto con l'archetto di ferro sot-
to al quale va a finire il battente quando si
chiude. All'archetto di ferro, va collegato il
polo del trasformatore verde. Sulla molla &
applicato il polo che sullo schema elettrico
viene dalla serratura, ma che non porta al-
cuna denominazione. Attenzione a non con-

fonderlo col polo che dalla linea va alla ser-
ratura.

I Dev. Dv3, va applicato alla serratura.
Questa volta potete procurare una di quelle
molle a spirale che hanno il terminale lungo.
Questa molla va situata nel buco della porta
dove termina la serratura quando si chiude.
La molla ¢ messa in modo che, chiudendo la
serratura, questa spinga in avanti il termi-
nale della molla e lo comprima su di un chio-
detto appositamente situato in avanti, e sul
quale & applicato il polo del trasformatore.
Quando la serratura si apre la molla ritorna
indietro facendo contatto con un altro chio-
detto, sul quale & applicato il polo che va al
battente e non ha alcuna denominazione.
Sulla molla & applicato il polo che, come si
vede dallo schema, va dalla linea alla serra-
tura.

Se vi attenete a questi consigli, 'accensio-
ne delle lampadine sard automatica. Basta
chiudere il battente e sulla porta si accen-
de la lampadina rossa, come anche sul moni-
tor del tavolo. Basta aprire il battente e si
accende la lampadina verde sulla porta e sul
monitor, a meno che col deviatore del tavo-
lo non tenete accesa la lampadina rossa. Ba-
sta chiudere la serratura e si accende la lam-
padina bianca.

L'interruttore S1 € un comune interruttore,
reperibile in ogni magazzino di elettricita.

L’interruttore S2, & costituito da un poco
di molla di orologio, situata dietro la porta
in modo che chiudendo la porta, faccia con-
tatto con un chiodetto posto superiormente
alla porta e fara i contatti. Quando invece la
porta si apre, la molla si stacca dal contatto
del chiodetto e si smorza automaticamente
tutto. '

Questo complesso & gia stato realizzato va-
rie volte con ottimi e soddisfacenti risultati,
ma specialmente con soddisfazione di chi lo
richiedeva. 5

Nicola M. Zambrano

pr— Elenco parti

Dvl — Un comune deviatore

Dv2 - Dv3 — Vedi articolo

$1 — Un comune interruttore

$2 — Interruttore (vedi articolo)
T1-T2-73-T4-T5.7T6 — Trasformatori da volt 3,5
L1-12-13-14-15-16 — Lampadine da 3,5 volt
Pst — Un normale pulsante per panell

Due paliine da tennis da tavelo

Molla per orologi e molla aspirale {vedi articolo)
Filo elettrico rivestitoe di gomma di vario calore
Filo elettrico per limpianto generale

(Per l'uno e l'altro vedi articolo).
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fatto proibitivo, questo speciale aspira-

polvere presenta notevoli vantaggi sugli
aspiratori ordinari, dai quali comunque deri-
va. Esso dispone ad esempio, di una base mon-
tata su rotelle, che gli danno la possibilta di
essere spostato comodamente e senza disagio
alcuno, nei vari punti in cui si deve usare, e-
vitando il sistema cosi universalmente appli-
cato di trascinarlo sui suoi pattini, nel quale
caso tenderebbe, strisciando, sul pavimento a
danneggiare limpianto; inoltre per il fatto
di essere, il serbatoio di raccolta dei rifiuti,
situato in una posizione abbastanza bassa, i
corpi estranei aspirati, anche se di notevole
peso, possono entrarvi facilmente, mentre ac-
cadrebbe diversamente se essi dovessero sali-
re a notevoli altezze, come accade quando l'a
spirapolvere viene tenuto a tracolla durante
I'impiego.

L’accessorio, & stato progettato in modo par-
ticolare per un suo impiego nel laboratorio
casalingo, ed in tale senso viene anzi munito
di un dispositivo che permette la raccolta con
esso, della limatura e dei tracioli prodotti dal-
le macchine utensili nella lavorazione dei me-
talli, delle plastiche e del legno, ad ogni mo-
do ove sla realizzato con una maggiore rifini-

Nonostante che il slio costo non sia af-
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Impiego dell‘aspiratore per la raccolta di polveri
e scorie di lavorazione su legno e plastiche; nel-
I'inserto in basso a sinistra, i dettagli dello specia-
le raccoglitore che fa capo con la sua condotta di

scarico, al foro di aspirazione, presente sul coper-

chio dell’accessorio. Il raccoglitore pud essere mo-

dellato per adattarsi alle caratteristiche dell’utensile
a cui viene applicato,

tura e sia in grado quindi di una maggiore e-
stetica, potra essere impiegato utilmente, an-
che in casa, come accessorio unico, oppure
come complemento all’aspiratore convenzio-
nale usato dove l'impiego di questo, non sia
pratico. E’ infatti da notare che questo di-
spositivo pud anche essere realizzato con par-
ti di occasione, come ad esempio, con un vec-
chio aspirapolvere acquistato di seconda ma-
no o che si sia reso disponibile, in casa, dopo
l'acquisto di un esemplare nuovo dell’elettro-
domestico. La conversione dell’'utensile & del-
la massima semplicita ¢ comporta un lavoro
fattibile anche da chi abbia poche esperienze
in questo campo.

Gli elementi principali di questo utensile
sono: la base, realizzata con due pezzi di le-
gno della sezione di mm. 50x50, uniti in croce
con un semplice incastro ed aventi a tutte le
estremita, una rotella snodata, di quelle che
si possono vedere installate sotto i carrelli
per TV ecc.: sopra alla base trova posto il re-

- cipiente di raccolta, della capacitad di una ven-

tina di litri, preferibilmente di forma cilindri-
ca, e di un particolare coperchio realizzato in
vista della speciale utilizzazione in legno sano
dello spessore di 20 mm. od anche di panifor-
te dello stesso spessore.



Gli altri materiali sono: un vecchio aspira-
tore, possibilmente di una certa potenza com-
pleto e funzionante, con il sacchetto di rac-
colta originale, portato a dimensioni piu ri-
dotte, od anche con un saccheito realizzato
appositamente con delia tela a doppio strato
abbastanza porosa, e naturalmente gli acces-
sori dell’aspirapolvere originario, dal quale
questa nuova versione e derivata, vale a di-
re, i bocchettoni di presa, il tubo corrugato,
I'interruttore ecc.

E’ interessante notare come il recipiente
raccoglitore dei rifiuti aspirati possa essere
rappresentato da un secchio per immondizie,
con maniglia propria in tale caso non occor-
re nemmeno il travaso dei rifiuti in altro con-
tenitore, in quanto quello stesso, pud essere
smontato dall’aspiratore e consegnato al per-
sonale incaricato. In ogni caso, ¢ bene che si
tratti di un recipiente con il fondo, non allo
stesso livello del suolo, ma piuttosto sollevato,
in maniera che il fondo di esso abbia una
sporgenza di 2 o 3 cm. verso il basso, e tale
bordo possa quindi impegnarsi in apposite
scanalature eseguite simmetricamente nella
base: tale possibilita ha una certa importan-
za, in quando consente il sicuro ancoraggio
dell'insieme sulla base impedendo quindi la
tendenza dello stesso o del gruppo applicato
sulla sua sommita, a rlbaltare

Per quanto semphce, bene che il disco
che serve da coperchio sia realizzato con cu-
ra, e specialmente che la superficie del legna-
me sia perfettamente piana, in modo che jl
suo contatto con il bordo del contenitore sia
perfetto in ogni suo punto, lmpedendo quindi
che lungo il margine superiore di esso, ab-
biano a verificarsi delle perdite che avrebbero
come conseguenza la ridotta efficienza del si-
stema. Ne deriva che al momento dell'acqui-
sto del contenitore & conveniente scegliere
questo elemento nelle caratteristiche tali per
cui il suo bordo superiore sia alquanto ingros-
sato da un orlo; nel caso di impossibilita di
questo, sara il caso di applicarc sul bordo
stesso, un profilato a « C », molto serrato, che
adempia alla funzione di guarnizione. Come
guarnizione, poi si applica anche un anello di
gomma elastica lungo il bordo della faccia
inferiore del disco di legno.

Ugualmente alla faccia inferiore del disco
di legno, si applicano anche delle viti a legno'
a testa tonda, che non si avvitano a fondo, in
maniera che oltre alla testa rimanga sporgen-
te di ciascuna di esse, verso il basso, un trat-
to di 15 mm. circa, tah viti che debbono es-
sere disposte opportunamente hanno la fun-
zione di guida in quanto facilitano I'allinea-
mento del disco di legno sull'imboccatura del
recipiente ed impediscono anche al disco, la

sua tendenza a scorrere lateralmente; il par-
ticolare di una di tali viti, & visibile nel det-
tagiio a destra in alto delia tavola costrutti-
va principale; da esso, & facile rilevare la po-
sizione delle viti stesse rispetto al bordo del
contenitore; tre viti spaziate 120 gradi sono
sufficienti.

L'applicazione sulla faccia superiore del di-
sco, degli altri elementi del complesso ¢ sem-
plicissimo: il bocchettone del tubo corruga-
to viene semplicemente inserito a forza, nel
foro leggermente conico praticato sul disco
stesso a misura precisa e nel caso che si sia
disposti alla piccola ulteriore complicazione,
sara utile applicare sul bocchettone, un pez-
zo di tubo di gomma ricuperato da una sottr
le camera d'aria, in modo da creare nel giun
to tra il bocchettone stesso, ed il foro, le ne-
cessaria tenuta ermetica. Per quello che n
guarda il complesso del motore, della vento-
la dell'interruttore e del sacchetto, una osser-
vazione alle illustrazioni sara certamen‘s piu

L'accessorio, funziona con qualsiasi dispositive di
corredo ai normali aspirapolvere, come si pud ve-
dere nell’illustrazione, con I'aggiunta del tubo fles-
sibile; in tali condizioni pessono essere raggiun-
hetta di aspirazi , he i punti

ti con la b
assai distanti dall’aspiratore. Nondimeno, le rotelle

snodate della base permett all’. io di spo-
starsi docilmente sotto la minima sollecitazione.
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esplicativa di qualsiasi altra descrizione; a
questo proposito, diremo quindi solamente che
il cofano della ventola deve essere ancorato
per mezzo di tre viti con dado ¢ rondella con-
tro lo svitamento, sul disco di legno in ma-
niera che il foro di aspirazione della ventola
stessa, coincida con il foro appositamente rea.
lizzato, di pari diametro, nel disco di legno:
unica attenzione da avere & quella di curare
che i bulloni usati per il fissaggio, non impe-
discano con la loro presenza la roiazione del-
la ventola, accertando anche che nemmeno in
avvenire possa accadere qualche incidente in
questo senso, a causa dell’allentiarsi o dello
svitarsi di qualcuno dei bulloni.

11 sacchetto di raccolta puo essere di dimen-
sioni assai ridotte, in quanto la sua funzione
non & quella essenziale di raccolgliere la pol-
vere come in origine, ma solo di dissipare gra-
datamente, l'aria leggermente compressa che
esce lateralmente dalla ventola centrifuga: &
vero che nel nostro caso, il contenitore prin-
cipale non raccoglie tutta indistintamente la
polvere rimossa, in quanto piccoli quantita-
tivi di essa, dopo essere passati per questo,
sono come al solito aspirati dalla ventola e
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scaricati nel sacchetto, ma qtiesto comunque
accade solamente per la polvere piu leggera
e pertanto solo pochissima della polvere si
raccoglie nel sacchetto dal quale pud essere
eliminata; la maggior parte di essa, invece si
raccoglie nel recipiente grande.

Rimane ora da creare il sistema per anco-
rare solidamente il complesso, alla base, e ren-
dere comunque possibile lo smontaggio rapi-
do dell'aspiratore, quando questo sia necessa-
rio per scaricare il contenitore: a questo, per-
tanto si fa provvedere da quattro elastici di
gomma molto robusti ancorati ciascuno alla
estremita inferiore, rispettivamente alla estre-
mita di una delle basi, e terminanti in
alto, con dei gancetti di acciaio che van-
no ad impegnare solidamente il coperchio
nel modo illustrato nel particolare al centro
verso destra della tavola costruttiva. Ad acco-
gliere tali ganci, poi conviene eseguire sulla
faccia superiore del disco di legno, quattro
fori uniformemente spaziati in prossimita del
bordo: & quindi chiaro che per smontare il
complesso ed accedere in esso, per la puli-
zia, basta togliere dal disco questi quattro
gancetti e sollevare il coperchio.

Nella foto di apertura e nel particolare al-
legato ad essa, & poi illustrato I'accessorio di
grande utilita che permette I'assorbimento ra-
pido e continuo da parte dell’aspiratore, delle
polveri che possono essere prodotte da un tor-
nio, o da una pialla a motore, o da un utensile
analogo per la lavorazione del legno o delle
plastiche: si tratta di una specie di guida, rea-
lizzata con un pezzo di tubo di lamiera zinca-
ta, di quella usata per la discesa delle gron-
daie, aperto, per un certo tratto e lasciato in-
tero alla estremita; a tale estremita occorre
poi saldare a stagno un dischetto di lamiera
per chiuderla, e da un foro relativamente pic-
colo praticato verso il basso, si fa partire un
pezzo di tubo naturalmente saldato. Tale tu-
bo deve appunto essere imboccato nel foro del
disco di legno dell'aspiratore, dove normal-
mente entra il bocchettone di aspirazione in
cui termina il tubo corrugato flessibile. L'uso
dello utensile non differisce dall'impiego del-
I'aspiratore convenzionale.

E' pronto il nuovo:

INDICE GENERALE ANALITICO

delle materie contenute su “FARE" dal
n. 1 anno 1952 al n. 38 anno 1961

Richiedetelo inviando L. 100 {snche in francobolli,
ell'Editore CAPRIOTT! - Vis Cicerone, 56 - ROMA.




SALDATORE ELETTRICO
A BASSO VOLTAGGIO

MIANTO
§ RESISTENZA

basso voltaggio, assai facile a costruire e
di ottimo funzionamento.

Il materiale necessario & il seguente:

— 80 cmgq. di lamiera di rame di 5/10;

— 1 tubo filettato di 6 mm., fornito di dadi;

— 2 contatti a vite;

— 15 cm. di tubo di alluminio di 6 mm. di
diametro esterno;

— 8 cm. di tubo di caucciii di 6 mmy;

— 1 striscia di rame di mm. 40x9 (collari-
no) con bullone di serraggio;

— 1 -resistenza elettrica per il riscalda.
mento;

— cartone d'amianto o foglio di mica.

La testa (fig. 3) ed il suo cappuccio (fig. 4)
sono tagliati nella lamiera nella forma e nel-
ne misure indicate dal disegno.

L'estremita del tubo di alluminio verra
spaccata per la lunghezza di 15 mm. circa,
in modo da poter essere serrata (vedi fig. 1)
sul tubo filettato, prima fatto passare dal
foro di mm. 6 della testa e blocccato per
mezzo del suo dado.

Un filo elettrico flessibile corre nell’inter-
no del tubo di alluminio, poi del tubo filet-
tato ed & stretto in un contatto a vite insie-
me ad una delle estremitd di una resisten-
za elettrica a spirale della lunghezza di circa

Ecco un modello di saldatore elettrico a

cm. 3 (spirali strette). L’altra estremita del-
la resistenza verrd posta a massa, fissando-
la all'estremitd del tubo di alluminio.

Dell'amianto dev'essere interposto tra il
contatto a vite ed il suo alloggio, per assi-
curarne l'isolamento.

Si procederd quindi a piegare la testa, il
cui interno verrd egualmente guarnito di a-
mianto al fine di isolare la resistenza.

I bordi della parte inferiore entreranno
nell'intento della testa (figura 3). Sara bene
fare prima un modello in carta per vedere
come effettuare le pieghe e come queste si
comportano nel corso del montaggio.

Quando la testa & terminata e il suo cap-
puccio messo a posto, si serrano i becchi
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del tubo di alluminio con il collarino di ra-
me e si fissa il filo elettrico nell'interno di
questo tubo, mediante un contatto a vite,
anch’esso isolato dalla massa. Un serra fiii
in porcellana assicura la connessione ad un
filo flessibile che fara capo ad un trasforma-
tore abbassante la tensione a 20 volts, 3 o 4
amperes, a seconda della sezione del fila-
mento della resistenza.

L’altro filo della linea verra semplicemen-
te stretto contro il tubo da un anello (fig.
2). L'impugnatura sara costituita da un pez-
zo di tubo di caucciti di conveniente lunghez-
za e diametro.

Si pud aumentare le dimensioni della te-
sta per utilizzare tutta la spirale della res-
stenza, permettendo cosi all'utensile di fun-
zionare sul settore direttamente.

PICCOLA MORSA

A PEDALE

vecchio freno anteriore da bicicletta e
un pedale di legno.

Il freno ¢ fissato su un pezzo di legno du-
ro con la semplice vite che serve normal-
mente ad assicurarlo alla bicicletta e coi pat-
tini volti in alto. Il pezzo di legno puod essere
avvitato sul tavolo o sul banco dove abitual-
mente si lavora.

Il filo del freno, munito della sua guaina,
scende verticalmente fino al pedale, che si
compone di due tavolette di legno unite per
mezzo di una cerniera.

Sulla tavoletta inferiore B e avvitata una
staffa di ferro piatto a forma di U, perforata
nel centro del braccio superiore per lasciar
passare il filo che attraversera anche a tavo-
letta superiore, sotto alla quale verra fissato
per mezzo di un anello di chiusura a vite.

La guaina del cavo verra invece arrestata
dalla staffa, a partire dalla quale il filo risul-
terd nudo sino al pedale, schiacciando la ta-
voletta superiore del quale, si agira sul filo
stesso, provocando la chiusura del freno.

Questo, le cui ganasce formeranno la mor-
sa, potra essere munito di pattini nuovi, di
gomma, oppure se lo scartamento fosse trop-
po grande per il lavoro da fare, di pattini di
legno duro tanto spessi da compensare l'ec-
cesso di scartamento.

Per costruire questa morsa OCCOrre un
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DUEPERFETTE INCUBATRICI

ELETTRICA ED A PETROLIO

todi moderni e razionali, & per gli agricol-

tori in particolare, e per tutti coloro che,
vivendo in campagna, hanno un minimo di
terreno a disposizione, una fonte di sicuri
guadagni. E, per tutti coloro che intendono de-
dicarvisi, il possedere una incubatrice ed una
allevatrice & cosa indispensabile. Occorre solo
buona volonta e cercare tra il legname, quan-
to ne abbisogna. Se occorrera acquistare qual-
cosa, non costituira certo un aggravio sensi-
bile, neppure per un modesto bilancio fami-
liare.

Cominciamo dunque dall’incubatrice. Nel
passato ne abbiamo gia pubblicati due tipi,
ambedue con riscaldamento a petrolio. Questo
si differenzia perché prevede anche il riscal-
damento elettrico ed include alcuni particola-
ri dettati dall’esperienza piii approfondita.

La fig. 1 mostra il tipo a riscaldamento e-
lettrico, e lo schema indicante la disposizione
delle 4 piccole lampade cui ¢ affidato il riscal-
damento dell'ambiente interno, il cui grado
¢ regolato da un termostato autocostruibile

¢ Jpo piu semplice, ma non per quest. .
no efficiente. Sotto le lampade e da queste se-
parato da una rete metallica, & sistemato il
cassetto per le uova, sotto ancora quello de-
stinato ai pulcini appena nati, cassetti che
ambedue possono essere tolti facilmente dalla
cassa che li contiene per la necessaria pulizia.
Nello spazio che rimane tra il cassetto dei
pulcini e il fondo sari sistemata una scodel-
la piena d’acqua.

La cassa puo essere fornita di gambe, o col-
locata sopra una .qualsiasi panca.

Prima di accingervi al lavoro, osservate at-
tentamente le fig. 3, 5 e 6 nelle quali trovere-
te tutti i particolari necessari per la costru-
zione ed il montaggio. Quando siete certi di
aver compreso cosa si tratta di fare, comincia-
te ad unire al fondo i pannelli laterali ed il
dorso, che potrete fare con le assicelle di vec-
chie casse da imballaggio, delle quali rettifi-
cherete i bordi in modo da evitare luci tra l'u-
na e l'altra. Non importera che le incolliate:
bastera che le inchiodiate I'una accanto all’al-
tra a due correntini disposti perpendicolar-
mente.

Foderate poi con due strati di cartone cor-
rugato, quindi con un foglio di legno compen-

L ‘allevamento del pollame, se fatto con me-

sato da 4 mm., infine istallate le guide sulle
quali scorreranno i cassetti delle uova e dei
pulcini. La fig. 6 con i dettagli, 4, e B, servira
di guida.

Il termostato ¢ illustrato invece nella fig. 4,
Si tratta di una lamina bimetallica, costruita
saldando insieme due striscie di metalli dif-
ferenti, in genere acciaio ed ottone. Notate
che in una delle striscie & praticata tutta una
serie di fori: servono per ancorare la salda-
tura pit tenacemente. Ad una delle estremita
la lamina & fissata a mezzo di un supporto
qualsiasi ad un rettangolo di fibra o di ba-
chelite, sulla quale, - all’estremita opposta e
dalla parte della lastrina di ottone, & sistema-
to il congegno di rottura del circuito. Potete
farlo secondo le indicazioni della figura, te-
nendo presente: a) che la vite serve per la
sua regolazione, b)che la piastrina di contatto
deve essere elastica e piegata in modo da ten-
dere a forzare contro la vite suddetta, median-
te la quale sara pili 0 meno spinta contro la
punta di contatto (come punte di contatto con-
sigliamo quelle tolte ad un distributore d’au-
to fuori uso) della lamina bimetallica. Man
mano che la temperatura dell’ambiente nel
quale questo termostato & posto aumenta, i
due metalli che compongono la lamina subi
ranno deformazioni in misura diversa: Yottone
tendera ad allungarsi in maggiore misura del-
l'acciaio e di conseguenza la lamina s’inarcue-
ra dalla parte di quest’ultimo, interrompendo
ad un certo punto il contatto. A forza di pro-
ve dovete regolare le puntine in modo che 1'in-
terruzione con l'apparecchio costruito avven-
ga a 40°. Avviate la base di bachelite ad un
correntino di legno e sistemate questo sotto
il coperchio della scatola, curando che tra il
termostato e le uova, che dovranno esser si-
stemate nel sottostante cassetto, rimanga una
distanza di circa 1 cm., sopra al termostato
sistemate uno schermo fatto di rete metalli-
ca, di genere di quella usata per le moscaiole,
che servira ad assicurare una uniforme dif-
fusione nell'ambiente del calore emesso dalle
4 lampadine. Avvitate alle pareti laterali, al
di sopra dello schermo, i quattro zoccoli del-
le lampade, sistemandoli entro degli schermi
fatti con lastrine di lamiera piegate ad U, de-
stinate a facilitare la dispersione del calore
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in senso orizzontale, e fate i1 collegamenti ne-
cessari.

I cassetti delle uova e dei pulcini debbono
scorrere agevolmente sulle loro guide. Non
possiamo darvi le dimensioni esatte, perche
queste dipendono dallo spessore del rivesti-
mento interno: le calcolerete tenendo presen-
te la distanza tra le guide. Il cassetto delle
uova deve avere il fondo costituito da una re-
ticella metallica che si arresta a circa 5 cm.
dall’estremita anteriore del cassetto stesso,
per permettere la caduta nel vano sottostan-
te dei pulcini gia nati. Durante i primi giorni
della covata quest’apertura sara chiusa con
un pezzo di lamiera allo scopo di sfruttare lo
spazio disponibile per le uova; quando poi i
primi pulcini saranno nati, le uova residue ver-
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ranno sistemate in modo da lasciare libero
questo spazio e la lamiera verra tolta.

Il fondo del cassetto dei pulcini ¢ formato
invece da correntini di legno e ricoperti con
un pezzo di lana, assicurato con puntine da di-
segno, che ne permetiano la facile rimozione
per i lavaggi. Uno sportello, formato da un
telaio chiuso da due lastre di vetro tra le
quali sara lasciato un sufficiente strato di
aria, chiude la cassa, consentendo l'osserva-
zione.

La incubatrice del tipo a petrolio, illustra-
ta in fig. 2, &€ una necessita nei luoghi non
forniti da corrente elettrica. Non si differi-
sce molto dagli esemplari precedenti, ma pre-
vede alcune modifiche tutt’altro che indiffe-
renti, tra le quali:



1) L'installazione di un termostato per la
regolazione automatica della temperatura (fig.
1), termostato composto da un doppio dia-
framma, che andra tenuto a circa 2 cm. di di-
stanza dalle uova a mezzo di una mensoletta
metallica, la cui barra centrale & attraversa-
ta da un foro, per il quale passa la vite, cui
il termostato in questione & avvitato. Un dado
avvitato alla medesima vite al di sopra della
barra suddetta, permette di regolare l'altezza
del diaframma: quando questi si espande
preme con la superficie inferiore su di una
asta imperniata alla mensola di fissaggio del
dispositivo, costringendola ad abbassarsi ed a
sollevare quindi un coperchio che altrimenti
occlude lo sfiatatoio della caldaia, provocando
quindi 'abbassamento della temperatura nello
interno. La fig. 7 illustra tutti i particolari del
dispositivo e come l'asta ¢ connessa al coper-
chio dello sfiatatoio: notate il contrapeso a
termine della leva al termostato per permet-
terne la regolare azione.

La caldaia ed il radiatore (fig. 8 € 9) pud dar-
si che richiedano l'opera di un idraulico. Le
pareti interne della caldaia formano un tron-
co di cono che si prolunga un po’ all’esterno.
Un rubinetto, del tipo comunemente usato
negli impianti domestici, & previsto allo sco-
po di permettere lo svuotamento del radiato-
re, quando l'incubatrice non viene usata, men-
tre un diaframma ¢é sistemato nell’interno, tra
le estremita dei tubi che portano al radiatore,
onde migliorare la circolazione. Notate anche
il tubetto di scarico, che, a mezzo di un im-
buto da utilizzare anche per riempire la cal-
daia, consente all'acqua di passare da uno
all’altro dei tubi che dalla caldaia stessa con-
ducono al radiatore. Sotto la caldaia & siste-
mata la lampada usata per il riscaldamento,
una comune lampada a petrolio, il cui tubo
di vetro potra essere sostituito da uno metal-
lico, formato avvolgendo su s¢ stesso un fo-
glio di lamiera e fermandolo con ribattini sen-
za ricorrere a saldatura.

57



DE!

PULCINL

&

AERBAZION
LEGNO PRESSATO DAG
10 Lsoes SCHERMO
a0 LC
" APSRT. D'ASREAZIONE
N AR
20 TR ) BosvETRL A

Una volta terminata l'incubatrice, scegliete
le uova destinate alla covata, assicurandovi
che siano fecondate e preparate lincubatrice,
cominciando con il coprire il cassetto delle uo-
va con vari strati di carta, prima di iniziare il
riscaldamento. Regolate il termostato in mo-
do da farlo entrare in funzione a 40° e scal-
date per 24 ore. Se la vostra incubatrice & del
tipo a petrolio, aggiustate il diaframma in
modo che vi sia circa 1 cm. tra la sua super-
ficie inferiore e la leva sottostante, quindi scal-
date progressivamente. Quando la temperatura
giunge a 40° la vite sporgente dal centro del
diaframma dovrebe agire sulla leva quanto ba-
sta perche il coperchio si sollevi di 1 cm., altri-
menti regolate il dispositivo per avere questo
effetto.

Per riempire il radiatore e la caldaia consi-
gliamo l'uso di acqua piovana, un po’ riscalda-
ta su di una stufa. Aggiungiamo soltanto che
i pulcini appena nati debbono essere lasciati
asciugare nell'incubatrice, e che vanno quindi
portati all’allevatrice ponendo la massima at-
tenzione affinche non si trovino esposti a bru-
schi cambiamenti di temperatura: portarli
quindi in un paniere ben foderato di carta od
altro, e, magari, coprirli durante il trasporto
con un pezzo di flanella riscaldata.

CALPAIA —=

DIAFRAMMA
NCLINATD |
-l
N
’ CALPAIA

=y
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MODELLISMO

FERROVIARIO

ALIMENTATORE DOPPIO
PER TRENI A CORRENTE CONTINUA

suscitato in questi ultimi anni dal fer-
modellismo, abbiamo creduto opportu-
no prendere in esame uno dei problemi mag-
giori che si presentano a chi si accinga a rea-
lizzare un modello ferroviario funzionante con

C onstatato il sempre crescente interesse

‘wo /

15 cm.

FLG.3
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corrente confinua: il problema dell’alimen-
tazione.

Generalmente, anche nel caso pilt sempli-
ce, un plastico ferroviario necessita di due ali-
mentatori distinti, uno per le locomotive ali-
mentate dalle sole rotaie, l'altro per i loco-
motori con relativa linea aerea. Gli alimenta-
tori forniti dalle ditte produttrici di materia-
le ferroviario, oltre all'inconveniente dei prez-
7i assai elevati, ne presentano altri, quali la
mancanza di comandi incorporati per il fun-
zionamento di scambi e segnali, e di prese per
I'illuminazione del plastico. E’ vero che esi-
stono alimentatori provvisti di tali accessori,
ma i loro prezzi, gia assai elevati, divengono
proibitivi quando se ne debbano acquistare
diversi.

Il nostro progetto di alimentatore doppio
consente la guida contemporanea di due con-
vogli ferroviari su linee separate, od anche
sulla medesima linea nel caso che sia provvi-
sta di aereo. La spesa a cui andiamo incon-
tro ¢ di poco superiore alle cinquemila lire.
Come si pud notare dallo schema elettrico
(fig. 1), l'alimentatore consta di un autotra-
sformatore con secondario a dodici volt, che
fornisce corrente indipendentemente a due
raddrizzatori al selenio da 0,5 A.

Per quel che riguarda il trasformatore con-
sigliamo I'acquisto di uno di quelli in uso per
Valimentazione di piccoli apparecchi radio,
con presa per il filamento delle valvole (van-
no ugualmente bene quelli forniti di due se-



condari a 6,3 volt ciascuno, o di un seconda-
rio a 12,6 volt).

Per regolare la velocita dei treni si fa uso
di due reostati distinti da 30 ohm, le mano-
pole dei quali, essendo afsdancate, consento-
no agevolmente il comando contemporaneo
di entrambe.

Per invertire la polarita, cioé la marcia del
treno, si pud far uso, o delle apposite levette
fornite dalle ditte produttrici di treni elettri-
ci, o di un deviatore doppio a levetta (assai
comodo e resistente), la cui applicazione &
spiegata in figura 3.

Inoltre l'alimentatore & fornito di una pre-
sa per l'eventuale illuminazione del plastico

ferroviario: la presa & effettuata sul prima-
rio del trasformatore e di conseguenza la ten-
sione erogata pud variare entro limiti piutto-
sto ampi; resta sottinteso che l'illuminazione
deve essere realizzata con pili lampade di uno
stesso amperaggio, messe in serie. Come e-
sempio abbiamo fatta la presa fra i 140 e i
160 volt del primario, cioé con una differen-
za di potenziale di 20 volt, atta ad alimentare,
ad esempio, 7 pisellini in serie.

I due pulsanti sul pannello superiore azio-
nano uno scambio elettrico. Dei tre interrut-
tori, S1 ed S2 interrompono il circuito di ali-
mentazione delle due linee, S3 quello dell’il-
luminazione.

Mario Fossi
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SCHEMA PRATICO

ELENCO PARTI

¥ — autotrasformatore (vedi articolo) 11 - 12 — invertitore
RS1- RS2 — raddrizzatore al selenio 12 volt, 0,5A  S1-52-S3 — interruitori a levetta
R1-R2 — reostati da 30 ochm a filo, 5 watt circa P1-P2 — pulsanti miniatura.
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avete bisogno di un compasso a grande
A apertura, del genere di quelli usati dai
meccanici? Non state a comperarlo — lo
paghereste abbastanza salato — ma cercate
tra gli avanzi dei vostri precedenti lavori:
A - una striscia di legno duro, ben liscio e
stagionato, di millimetri 530x30x10, che costi-
tuira l'asta del vostro compasso;

B - due blocchetti, di legno duro anch’essi,
di millimetri 50x30x21,5 in ognuno dei quali
farete l'incasso indicato in disegno. Nell’ese-
cuzione di quest’incasso abbiate l'avvertenza
di attenervi in un primo momento a misure
un po superiori a quelle date, onde poter ret-
tificare il primo sbozzo con una lima piatta,,
tenendo presente che la sua larghezza dev’es-
sere perfettamente euguale a quella di 4 e la
sua profondita mm. 1,5 superiore allo spesso-
re di A;

C - due rettangoli di lamiera di ottone di
mm. 72x30x2, che scalderete a rosso e lasce-
rete raffreddare all’aria prima, quindi pieghe-
rete ad angolo retto esattamente a mm. 50 da
una delle estremita;

D, E - una verga di ottone di mm. 8 di dia-
metro , dalla quale ritaglierete i 2 cilindret-
ti D ed i due cilindretti E, aventi ognuno mm.
10 di lunghezza. Farete poi nei pezzi D un fo-
ro passante da mm. 3 e nei pezzi E uno ugua-
le foro, ma da mm. 3,5;

F - due viti a testa piana da 3/16”, lunghe
mm. 15, delle quali sard bene che zigriniate
Porlo delle teste, per poterle stringere ed al-
lentare agevolmente con le dita;

G - 8 viti a legno di mm. 15;

H - due pezzi di filo di acciaio armonico
da 3 mm., lunghi mm. 40, di ognuno dei qua-
li accuminerete sulla mola una estremita;

I - due lamierini di ottone di mm. 40x40x1,
nei quali con una lima piatta farete gli in-
cavi indicati in disegno.

MONTAGGIO

1 - nei bracci maggiori delle squadrette C
praticate 4 fori dai quali possano passare le
viti G (centro dei fori a 5 mm. dai lati vi-
cini), quindi, bene in centro, saldate i due ci-
lindretti E sui bracci maggiori e su quelli

COMPASSO A GRANDE APERTURA
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minori i due cilindretti D. Con una punta da
3,5 ripassate poi i fori di E sfondando anche
la lamiera di C e filettate con maschio da
3/16";

2 - sistemate negli incavi dei blocchetti B
i lamierini I, quindi chiudete gli incavi stessi
applicando ai blocchetti le squadrette C, che
vi fisserete con le viti G, per le quali pratiche-
rete nei blocchetti stessi dei fori guida;

3 - avvitate nei fori di E le due viti F e for-
zate in quelli di D le due punte H;

4 - infilate l'asta A nei blocchetti B, che po-
tranno lungo l'asta stessa essere bloccati o
fatti scorrere a piacere, serrando ed allentan-
do le viti F. —

In caso di bisogno, potete anche sostituire
una delle punte H con un comune portamine
di gualche vecchio compasso

IL SISTEMA “A,

La rivista indispensabile in ogni casa
)
Abhonale i vostri figli, affinché
imparino a lavorare e amare il lavoro
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NEGLI AEROMODELLI

AD ELASTICO

Parte prima - LA FUSOLIERA

algrado il prepotente richiamo esercita-
M to dal motore a scoppio, i modelli ad

elastico raccolgono ancora numerosi so-
stenitori fra gli appassionati del volo libero,
cui piace il volo silenzicso e tranquillo, e che
temono le difficolta di centraggio dei moto-
modelli in volo libero, che riescono a provo-
care tante «buche» in terra e relative gravi
scassature.

Inolire lo sviluppo del modello ad elastico
¢ sempre stato influenzato dal fascino della
Coppa Wakefield, che fin dal 1928 ha costi-
tuito il traguardo pit ambito dagli aeromo-
dellisti di tutto il mondo, cosicché ancor og-
gi tale categoria & fra le piu seguite, ed ogni
anno sul campi di gara si possono notare per-
fezionamenti e nuove tecniche costruttive.

Abbiamo pertanto deciso di passare in ras-
segna queste tecniche, dedicando il primo ar-
ticolo alla fusoliera, che, nei modelli ad ela-
stico, prescindendo dal gruppo motopropul-
sore, ¢ certamente l'elemento che pitu si dif-
ferenzia dagli altri tipi di modelli, per la sua
funzione di contenere la matassa, sopportan-
do 1 notevoli sforzi di comprensione e torsio-
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ne che si creano quando quest’ultima viene
caricata,

Tale funzione porta a preferire per la fu-
soliera dei modelli ad elastico quei tipi di
costruzione che permetiono di avere interna-
mente il massimo spazio libero, ¢ privo di
sporgenze contro cui la matassa abbia a sfre-
gare, con possibilita di deterioramento. Per-
tanto la costruzione ad ordinate ¢ poco adat-
ta, e viene usata solo su modelli di tipo ri-
produzione, la cui sezione sia tale da non po-
ter essere realizzala con altri sistemi; men-
tre sui modelli da gara si preferisce ricorre-
re al sistema a traliccio, o ad altri che ora
descriveremo, ricorrendo tutt’al pit & qual-
che ordinata in posizioni di forza, come il
muso, l'attacco dell’ala, della matassa, ecc.

Occorre anche fare attenzione, in fase di
disegno del modello, a prevedere una sezione
interna sufficiente al libero svolgimento del-
la matassa, per evitare che i nodi formatisi
con la carica abbiano ad urtare contro le pa-
reti della fusoliera, provocando vibrazioni e
magari danni alla struttura, Tanto per avere
un orientamento, possiamo calcolare tale se-
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zione minima in modo che, allinterno di es-
sa, si possa iscrivere un cerchio, la cui super-
ficie sia circa dieci volte la sezione della ma-
tassa (fig. 1). Cosi ad esempio in un modello
Wakefield con matassa di 16 fili 1x6 (96 mmq.)
dovremo ~vere una sezione interna minima nel-
la quale si possa iscrivere un cerchio di 960
mmgq. di superficie, cio¢ di 35 mm. di diame-
tro. Tale sezione minima si dovra avere sia
in corrispondenza del muso che dell’attacco
posteriore della matassa, e normalmente, sal-
vo il caso di fusoliere a tubo, risultera mag-
giore al centro della fusoliera. In alcuni mo-
delli si potranno notare anche sezioni infe-
riori, fino ad 8 e anche 7 volte la sezione del-
la matassa, ma cid richiede un perfetto equi-
librio dell’elica ed allineamento dell’asse, tali
da eliminare completamente le vibrazioni, co-
sa che non sempre i principianti riescono ad
ottenere.

Da quanto abbiamo detto risulta che la co-
struzione a traliccio con ricopertura in car
ta, per la sua razionalitd, semplicitd e robu-
stezza, ¢ la piu indicata per i modelli ad ela-
stico di piccole dimensioni, ed in ogni caso
in cui la formula richieda un basso peso del-
la struttura (modelli formula libera, Coupe
d’'Hiver nei quali si desideri usare una forte
superficie alare, modelli junior di elevate pre-
stazioni, ecc.).

Delle fusoliere a traliccio parlammo tem-
po fa, descrivendone dettagliatamente la rea-
lizzazione, su Sistema A di gennaio 1959, nella
nona puntata del «Corso di aeromodellismo»
allora effettuato. Pertanto non ritorniamo spe-
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COSTRUZIONE CON CORRENT! AD L
E TRAVERSINI A T.

cificatamente sull’argomento, passando inve-
ce direttamente ad alcuni tipi particolari di
traliccio, nonché ad altri sistemi costruttivi.

A rigore una costruzione a traliccio potreb-
be risultare pilt razionale usando per i tra-
versini, ed eventualmente anche per i corren-
ti, anziché dei listelli a sezione quadrata o ret-
tangolare, dei profilati ad L. o a T, come si
usa nei tralicci metallici, realizzati con stri-
sce di balsa sottile incollate ad angolo retto
(fig. 2). In pratica pero tale sistema, che &
stato tentato qualche volta all’epoca della
formula libera, non da risultati apprezzabili,
trattandosi di sezioni molto ridotte, e spesso,
a parte la complicazione costruttiva, il rispar-
mio di peso viene annullato dalla maggiore
quantita di collante necessaria.

Molto pil1 pratica ed attuata & la costruzio-
ne geodetica o semigeodetica, basata su tra-
versini diagonali, per i quali gli sforzi di tor-
sione creati dalla matassa si trasformano in
sforzi di trazione o compressione, che vengo-
no sopportati assai meglio, per cui la fuso-
liera risulta pitt rigida, e si mantiene tale an-
che quando l'aria umida tende ad allentare
la ricopertura, specie se non sufficientemen-
te verniciata.

Il sistema pilt semplice per realizzare tale
costruzione ¢ quello di aggiungere nelle fian-
cate, ed eventualmente anche nel dorso e nel
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0STRUZIONE GEODETICA
COMPLETA

ventre, dei traversini diagonali a quelli dirit-
ti. Un sistema teoricamente migliore consiste
nell'eliminare completamente i traversini di-
ritti, disponendo i diagonali in modo che i
loro vertici si congiungano in corrisponden-
za dei medesimi punti dei correnti, in modo
da creare delle «piramidi di torsione», che co-
stituiscono la disposizione pil efficiente per
assorbire gli sforzi di torsione (fig. 3).

Con tale sistema, per lasciare invariata la
distanza tra un traversino e l'altro in corri-
spondenza dei correnti, in modo da evitare
che questi tendano a flettersi sotto la tensio-
ne della carta, il numero dei traversini risul-
ta doppio rispetto alla struttura con soli tra-
versini diritti, per cui il peso & pari ad una
struttura con traversini diritti e diagonali.

Tnoltre l'unione delle due fiancate risulia piu

difficoltosa, per la necessita di collegarle con
traversini diagonali anziché perpendicolari;
per cui in alcuni modelli si notano le fiancate
realizzate con elementi diagonali, ma collegate
con traversini diritti, oppure diritti e diago-
nali. E’ bene osservare che, mentre in que-
st'ultimo caso i diagonali delle due fiancate
devono essere sovrapposti, nella costruzione
geodetica completa di cui alla fig. 3 essi de-

vono essere sfalsati come direzione, per far
coincidere i loro vertici con quelli dei traver-
sini del dorso e del ventre. Tale accorgimen-
to ¢ opportuno anche in una costruzione con
traversini diritti e diagonali sia sulle fianca-
te che sul dorso e sul ventre (fig. 4).

Da notare che l'aggiunta dei diagonali ad
una normale fusoliera a traliccio puo essere
limitata alla parte della fusoliera che sop-
porta la matassa (che, specie nei Wakefield e
nei Coupe d'Hiver, & assai minore della ‘lun-
ghezza totale), adottando una costruzione piil
leggera per la coda, magari con traversini pill
distanziati, al duplice scopo di ridurre il pe-
so totale e di concentrare i pesi intorno al ba-
ricentro per ridurre linerzia del modello (&
questo un fattore cui negli ultimi tempi si &
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DISPOSI(ZIONE DEl TRAVERSINI
NELLA COSTRUZIONE
GEODETICA E MISTA

riconosciuta molta importanza, agli effetti del-
la stabilita del volo in aria perturbata, tanto
che a volte si cerca di ridurre al minimo il
peso della struttura, ricorrendo all’applicazio-
ne di zavorra in corrispondenza del baricen-
tro per raggiungere il peso minimo stabilito
dalla formula).

Nei modelli a formula libera, nei quali si
tende a ridurre il peso al minimo, 'aggiunta

. dei diagonali viene spesso limitata agli spa-

zi compresi fra i primi due o tre traversini
e gli ultimi prima dell'attacco della matas-
sa, cio¢ nei punti in cui, essendo la sezione
della fusoliera ridotta, la sua rigidita torsio-
nale risulta minore. Parimenti la distanza tra

La fusoliera di un modello Coupe d'Hi-

ver in costruzione, realizzata con traver-

sini diritti, rinforzati con diagonali nel-

le fiancate della parte anteriore, che sop-
porta la matassa.




Lo schelotro completo di un bel modelio Wakefield,

la cui fusoliera & realizzata con traversini diagona-

li helle fiancate, e dritti e diagonali nel dorso e
nel ventre.

i traversini tende ad aumentare procedendo
dal muso verso il centro della fusoliera, per
diminuire nuovamente in corrispondenza del-
lattacco alare e del supporto posteriore del.
la matassa, in modo da distribuire gli elemen-
ti di forza in proporzione agli sforzi cui so-
no sottoposte le varie parti della fusoliera.

Con la riduzione del peso della matassa, im-
posta dalle formule di gara, si sono diffusi
altri tipi di strutture. Infatti gli aeromodelli-
sti, abituati a costruire modelli Wakefield pe-
santi sui 100 grammi-a vuoto, quando si sono
trovati costretti a portare tale peso prima a
150 e poi a 180 grammi, hanno cercato quale
fosse il modo migliore per utilizzare il peso
disponibile, ed hanno pensato che sarebbe
stata una bella cosa realizzare delle fusoliere
in grado di sopportare un’eventuale rottura
della matassa senza subire danni (permetten-
do cosi di caricare al massimo senza patemi
d’animo), oppure delle fusoliere a sezione ae-
rodinamica, tonde od ovali, per diminuire le
resistenze passive e migliorare quindi le doti
di volo dei modelli.

Un primo sistema consiste nel ricoprire con
tavolette di balsa da 1-1,5 mm., a seconda del-
le dimensioni del modello, una normale fu-
soliera a traliccio. Si ottengono cosi fusolie-
re assai resistenti a torsione, in quanto le ta-
volette risultano irrigidite dai traversini su
cui vengono incollate. Perd vi sono numerosi
inconvenienti che rendono tale sistema poco
pratico. Infatti, data la rapidita di essicca-

| .

mento del collante,
molta fretta, e, per quanto ci si possa aiuta-
re con spilli, elastici, ecc., succede spesso che

occorre procedere con

diverse incollature risultino difettose o ad-
dirittura inesistenti, con pregiudizio del risul-
tato agli effetti della robustezza. Inoltre in
caso di rottura della matassa & facile che al-
cuni traversini vengano asportati o danneg-
giati, sia pure lasciando integra la ricopertu-
ra, e la loro sostituzione risulta assai difficol-
tosa.

Pertanto si preferisce aumentare la sezio-
ne delle tavolette di balsa, fino a 2-2,5 mm.,,
ed eliminare completamente il traliccio in-
terno, limitandosi all’aggiunta di -quattro cor-
renti di balsa duro a sezione quadrata o trian-
golare in corrispondenza degli angoli. Si ot-
tiene cosi una sezione del tipo indicato in
fig. 5, che permette anche di arrotondare un
po’ gli spigoli durante la rifinitura, con un
leggero miglioramento aerodinamico.

correnti a sezione
qQuadrala o rettangolare
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Per realizzare una fusoliera del genere si
ritagliano prima le due fiancate, quindi si in-
collano sui loro bordi i correnti, tenendoli
fermi con spilli. Una volta essiccato il collan-
te, si rifilano i bordi con una passata di tam-
pone a cartavelrata, e si uniscono le fiancate
con il dorso ed il ventre, anch’essi ritagliati
dalla tavoletta di balsa, che vengono sovrap-
posti ai correnti, atutandosi con spilli ed ela-
stici per tenerli al loro posto.

Un sistema particolarmente consigliabile
per facilitare il montaggio consiste nell'incol-
lare i correnti, anziché a filo del bordo ester-
no delle fiancate, un po’ spostati all'interno
di una distanza corrispondente allo spessore
delle tavolette del dorso e del ventre, che ven-
gono ritagliate un po’ pill strette della vista
in pianta della fusoliera, alla quale occorre
togliere lo spessore delle due fiancate. Il mon-
taggio si esegue incastrando il dorso ed il
ventre fra le due fiancate, dopo aver cospar-
so di collante tutti gli spigoli interni di es-
50, in modo che poggino sui listelli fissati lun-
go il contorno, che facilitano I'incollaggio. Ba-
sta infatti tenere il tutto serrato con numero-
si elastici per ottenere fusoliere perfettamen-
te diritte (fig. 6).

Un perfezionamento della costruzione a ta-

volette si ottiene ricavando le fiancate con
due strati di balsa sottile (0,8-1,2 mm.), dispo-
sti con le venature diagonali ed incrociate
(fig. 7). Risulta cosi assai incrementata la ro-
bustezza alla torsione, ed inoltre si ottiene
una specie di «compensato» di balsa, evitan-
do che le fiancate possano spaccarsi in dire-
zione della venatura in caso di rottura della
matassa, Dato che la larghezza delle tavolet-
te disponibili in commercio ¢ al massimo di
10 centimetri, le fiancate devono essere rea-
lizzate con diversi spezzoni; ma il maggior
lavoro risulta compensato da una robustezza
veramente eccezionale. Un sistema simile co-
me concezione, che evita I'incollamento di due
tavolette sovrapposte, consiste nel realizzare

girato inferiore con vena
in senso opposto

FIANCATE REALIZZATE IN DOPPIO STRATO
CON TAVOLETTE A VENA DIAGONALE

le fiancate con tutti triangoli di balsa, con
venature alternate, come in fig. 8. Si ottiene
cosi un risultato quasi pari al sistema prece-
dente con maggiore semplicita e leggerezza,
dato che lincollatura delle due tavolette au-
menta sensibilmente il peso.

Un'altro sistema assai semplice e  pratico
consiste nell'irrobustire le fiancate ricopren-
dole sia all'esterno che all'interno con carta
modelspan, preferibilmente disposta con la
vena verticale. Il rivestimento interno & as-
sai utile, e consigliabile in ogni caso, perché,

/correnti
FIG. ®
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FIG.9 -TUBO CON TAVOLETTE DRITTE

completato da un paio di mano di collante,
serve ad impedire che le fiancate assorbano
il lubrificante che viene schizzato dalla ma-
tassa, con progressivo aumento di peso e di-
minuzione di robustezza. Pertanto, se proprio
non si vuole ricorrere al rivestimento in car-
ta, & opportuno verniciare con due-tre mani
di collante l'interno delle fiancate, come pu-
re lo scheletro delle fusoliere a traliccio.

Per abbinare alle doti di resistenza strut.
turale quelle di finezza aerodinamica, si sono
realizzate le fusoliere tubolari, che hanno in-
contrato molta diffusione. Fra esse possiamo
distinguere quelle a sezione costante, che so-
no le piu diffuse, per la loro maggiore sem-
plicita, e quelle a sezione variabile, realizzate
generalmente in tre pezzi, in modo da dare
una profilatura alla fusoliera.

Soffermiamoci innanzitutto sulle prime, che
possono essere realizzate con diversi sistemi.
In ogni caso occorre disporre di un’anima,
costituita generalmente da un tubo metalli-
co, di diametro esterno pari a quello interno
della’ fusoliera (per la cui sezione minima va-
le quanto detto in precedenza). Il sistema pil
semplice ¢ quello di prendere due tavolette
di balsa da 1 mm,, a vena regolare, e un po’
flessibili, di larghezza pari alla circonferenza
della sezione, pilt un mezzo centimetro per
la giunzione. Si prende la prima tavoletta, la
si inumidisce con acqua, o meglio vapore ac-
queo, specie dalla parte interna, per facilita-
re la curvatura, e la si avvolge sull'anima, te-
nendola in forma con delle legature di fet-
tuccia, filo di lana o elastico (non di spago
o filo di cotone, che tende ad incidere il bal-
sa). Quando la tavoletta & asciutta, si tolgono
le legature, si spalma l'anima di paraffina (per
evitare che il tubo si incolli ad essa e per fa-
cilitarne lo sfilamento), si cosparge di collan-
te la parte che si sovrappone, e si rimette in
forma con le solite legature.

Quando il collante & essiccato, si tolgono le
legature, si spiana la giunzione con il tam-

N

primo strato

le—lunghezza del tubo —. \@@econdo strato

pone a cartavetrata, dando una lisciatina a
tutto il tubo, e si ripete l'operazione per il
secondo strato, con lavvertenza di disporre
la linea di giunzione dalla parte opposta di
quella del primo strato (fig. 9). Volendo au-
mentare la robustezza si pud aggiungere an-
che un terzo strato, pur rimanendo in limiti
di peso accettabili per un modello Wakefield.
Molto usato & anche il sistema di rivestire la
fusoliera di carta seta o seta, sia internamen-
te (anche per evitare l'assorbimento del col-
lante) che esternamente, come pure di inse-
rire fra i due strati di balsa un altro di car
ta, seta, garza, fettuccia di seta avvolta a spi-
rale, ecc.

Un sistema piu perfezionato, ma pitt com-
plesso, si ha realizzando i due strati del tu-
bo, anziché con tavolette con vena longitudi-
nale, con strisce di balsa avvolte a spirale
(col solito sistema della messa in forma ad
umido, e successiva incollatura), con direzio-
ne confraria per i due strati (fig. 10). Anche
in questo caso si possono aggiungere strati
di rinforzo, come nel caso precedente,

Sui campi di gara si sono visti anche tubi
realizzati con strati di carta da imballaggio,
con cartone bachelizzato (che si possono tro-
vare in commercio gid pronti, ma sono al-
quanto pesanti), ed anche in alluminio, spe-
cie ad opera degli elasticisti russi. L'allumi-
nio risulta perod alquanto pesante, e, dovendo-
si usare uno spessore assai ridotto (0,3-0,5
mm.), & soggetto ad ammaccature. Comungque
questi sistemi pilt pesanti sono riservati ai

primo strato
TUBO A DOPPIA SPIRALE
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modelli Wakefield, che con la limitazione del-
la matassa a 50 grammi offrono un'ampia di-
sponibilita di pesa. Inoltre risulta indispensa-
bile riservare tale costruzione alla parte del-
la fusoliera che contiene la matassa, al dupli-
ce scopo di limitare il peso e di concentrare
le masse vicino al baricentro, realizzando il
trave di coda con un sistema piu leggero, ad
esempio un tubo con un solo strato di bal-
sa, magari a forma tronco-conica, cio¢ affi-
nantesi verso la coda.

Un aliro sistema assai semplice e pratico
si ottiene incollando su uno strato di seta
o nylon una tavoletta di balsa da 2-3 mm,
nella quale vengono poi praticate delle inci-
sioni longitudinali per quasi tutto lo spesso-
re, a distanza di 3 mm. circa I'una dall’altra,
in modo da suddividerla praticamente in tan-
ti listelli, cosicché si possa facilmente avvol-
gerla sulla solita anima (fig. 11). Si cospargo-
no quindi di abbondante collante tutte le fes-
sure, e, dopo l'essiccamento, si rifinisce e si
ricopre con carta seta. E’ opportuno che le
estremita del tubo, con qualsiasi sistema ot-
tenuto, vengano rinforzate con dei collarini

Un modello Wakefield russo, la cul fu-
soliera & costituita, per la parte anterio-
re, da un tubo di alluminie.

FIG.11 FUSOLIERA A TUBO CON TAVOLETTA INCISA
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interni realizzati con strisce di balsa, oppure
con due ordinate, che nei tipi pili perfeziona-
ti vengono ottenute mediante tornitura da le-
ga di alluminio o plexiglass. '

Per realizzare fusoliere profilate si possono
usare gli stessi sistemi gia illustrati, ma oc-
corre procedere separatamente per la parte
centrale cilindrica, e per quella anteriore e
posteriore tronco-coniche. Per esse pertanto
non si pud usare come anima un tubo me-
tallico, ma occorre preparare un’anima di le-
gno duro tornita. Le giunzioni fra i tre ele-
menti vengono rinforzate con dei collarini in-
terni di balsa (fig. 12), e possono quindi esse-
re smussate, per migliorare la linea della fu-
soliera, che naturalmente pud risultare anco-
ra pilt aerodinamica se, anziché in tre ele-
menti, viene suddivisa in cinque o pii.

Con lo stesso sistema si possono ottenere
fusoliere a sezione ovoidale anziché rotonda,
ma risulta piu laboriosa la preparazione del-
le anime, che non possono essere ricavate da
tornitura.

Alcuni aeromodellisti, anziché realizzare una
vera e propria fusoliera a tubo, preferiscono
fare un tubo come semplice elemento porta-
matassa, che si inserisce all'interno di una
normale fusoliera, con costruzione leggera in
tavolette di balsa sottile o a traliccio, e viene
bloccato con un qualsiasi dispositivo di sicu-
rezza. Naturalmente la costruzione risulta piu
complessa, dovendosi realizzare due diversi
elementi, dei quali 'uno destinato a soppor-
tare gli sforzi della matassa, e l'altro l'attac-
co dell'ala e dei piani di coda, gli urti di at
terraggio, ecc. In compenso perd si hanno al-
cuni vantaggi, e principalmente quello di po-
ter caricare la matassa esternamente dal mo-
dello, inserendo il tubo nella fusoliera dopo
la carica, con il che si evita il rischio di dan-
neggiare le velature in caso di rottura della
matassa. Inoltre la carica puo essere effettua-
ta dalla parte posteriore del tubo, lasciando
l'elica al suo posto, ed evitando cosi la sua
rottura nel solito deprecato caso di rottura

parte centraie cilindrica

parte anteriore e posteribre tronce-coniche
FIG.12 FUSOLIERA PROFILATA IN TRE PEZZI

Un esempio di modello con trave di coda stacca-
bile dal tube portamatassa, nel quale il caricamen-
to viene fatto dalla parte posteriore.

della matassa; per di pit la carica posterio-
re offre un altro vantaggio, in quanto i nodi
si formano maggiormente nella parte poste-
riore, e, girando piu lentamente, danno me.
no vibrazioni.

Per poter usare il caricamento posteriore
anche con normali fusoliere a tubo alcuni ae-
romodellisti hanno pensato di realizzare il
trave di coda separato dal tubo portamatas-
sa, ed unito ad essa con un incastro (un vec-
chio sistema che ora & ritornato di attualita),
o meglio ancora con une snodo a cerniera, as-
sicurato durante il volo da una legatura ela-
stica, e che permette la flessione della fuso-
liera quando il modello scende bruscamente

" in antitermica.

eollarini interni di
rinforzo
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A questo punto, poiché in precedenza ab-
biamo parlato dell'utilizzazione del peso nei
modelli con matassa limitata, ¢ bene ricor-
dare che oggi nei pit progrediti modelli da
gara si tende a sostituire, per I'azionamento
dell’antitermica, la solita miccia con un au-
toscatto a lento funzionamento (ad esempio
il tipo Tatone, che pud durare fino a 56 mi-
nuti), che offre una precisione assai piu ele-
vata, evitando che T'anticipato funzionamento
della miccia faccia perdere un «pieno» per
pochi secondi, come spesso avviene sui cam-
pi di gara. Non ci soffermeremo sui partico-
lari tecnici di questo dispositivo, che puo es-
sere realizzato in diversi modi, ed & comun-
que abbastanza semplice, in quanto si tratta
di sbloccare un fermo del piano orizzontale,
mediante la tensione di un filo comandata dal-
l'autoscatto. Ricorderemo solo che & bene che
l'autoscatto venga piazzato in vicinanza del
baricentro, per il solito motivo di concentra-
zione delle masse (se la fusoliera & a tubo,
esso generalmente viene sistemato nella pin-
na), e che, qualora si opti per linstallazione
dell’autoscatto, bisogna tener conto del suo
peso (20-30 grammi) nello scegliere il tipo di
costruzione, per non trovarsi alla fine ad a-
ver superato il peso minimo stabilito dalla
formula.

Per completare il discorso occorrerebbe da-
re delle indicazioni sulle sezioni dei vari ele-
menti strutturali in rapporto alle dimensio-
ni del modello ed alle sue caratteristiche. Per
far cio perd occorrerebbe addentrarsi in com-
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Un bellissimo Wakefield la cui fuso-
liera & realizzata con il sistema illu-
strato in fig. 11. Si noti sotto la
pinnetta con l|‘autoscatto per I’instal-
lazione dell’antitermica.

plicate considerazioni di meccanica, partendo
da elementi assai variabili, quali la sezione
della matassa, il diverso tipo di costruzione,
il peso disponibile, ecc., e sarebbe oltremodo
difficile giungere a delle indicazioni di carat-
tere generale.

L'esperienza costruttiva dei modelli a for-
mula libera ha dimostrato che anche fusolie-
re a traliccio con guattro correnti di balsa
4x4 e traversini 1,5x4, purché ben realizzate
e opportunamente rinforzate nei punti pit sol-
lecitati, sono in grado di sopportare malasse
fino a 108 mmgqg. di sezione. Si trattava perd
di modelli che, in caso di rottura della ma-
tassa o di impatto al suolo durante la scari-
ca, si riducevano in briciole; per cui, con le
limitazioni della matassa, le strutture sono
state adeguatamente rinforzate.

Naturalmente occorre sempre are atten-
zione a non esagerare, per nor superare il
peso minimo; per cui gli aeromodellisti pil
pignoli costruiscono con la bilancia di preci-
sione alla mano, pesando ogni listello ed ogni
elemento della struttura, Generalmente perd
cid non & necessario, in quanto I'esperienza
costruttiva & il miglior giudice per valutare
le dimensioni pilt opportune per ogni elemen-
to strutturale. Pertanto il miglior consiglio
che si possa dare ai principianti che intendo-
no progettare un modello & quello di basarsi
sui disegni di altri, con lo stesso tipo di strut-
tura, per stabilire le sezioni dei vari elemen-
ti. Ovviamente tale discorso vale sia per la
fusoliera che per le ali e gli impennaggi.

froy-—



SLITTINO
A VELA

PERS s
GHIACCIO

questo slittino sono la semplicita ed eco-

nomia di costruzione e le sue ridotte di-
mensioni, quando esso non & in uso, il che
rende possibile il suo trasporto, anche a mano
da parte di una sola persona. Naturalmente, ne
¢ facilissimo il trasporto nel bauletto di una
qualsiasi utilitaria, grazie anche al fatto, che
la vela, non rigida, si pud piegare su se stessa
riducendola all'ingombro che in effetti occu-
pano da soli, I'albero che la sostiene, nonché
il braccio oscillante che serve per la regola-
zione della sua inclinazione. Lo slittino pog-
gia su di un supporto a tre punti formato da
tre coltelli da pattini per ghiaccio, acquistabili
anche di occasione: in queste condizioni, il
peso della persona che il veicolo deve sop-
portare, viene distribuito in tre punti, invece
che su due come accade in genere con la cop-
pia di pattini, ed esso risulta pertanto ulte-
riormente suddiviso.

Il complesso dello slittino consiste di un
elemento longitudinale, sul quale si dispone lo
sportivo, in posizione prona, come illustrato
nella figura apposita oppure, nel caso che sia-
na da percorrere dei lunghi tratti con vento
costante e per questo non occorra variare lo
orientamento della vela, egli pud anche rima-
nere seduto, in posizione pii confortevole; da
precisare, perd che la posizione pitt conve-
niente & la prima, in quanto consente di ab-
bassare notevolmente il baricentro del com-
plesso, aumentando la stabilita dello insieme,
¢ consentendo delle velocita maggiori, anche
nel corso di eveluzioni,

l‘l1 ra le caratteristiche che danno rilievo a

La struttura dello slittino & poi completata
dall'elemento trasversale, posto quasi alla
estremtia anteriore del primo, ad angolo retto
con esso, tale elemento in posizione conve-
niente in prossimita delle estremita, porta ap-
plicati appunti due dei pattini da ghiaccio che
servono al sostentamento del dispositivo. Se-
parato dalla struttura principale, solo per il
fatto di essere snodato o meglio imperniato
rispetto ad essa, ¢ poi il gruppetto del timone,
il quale, in posizione simmetrica all’elemento
trasversale in prossimitd della estremita po-
steriore del corpo principale, & imperniato in
modo da potere variare la sua inclinazione sem-
pre su di un piano orizzontale rispetto al corpo
stesso. Al disotto di questo, in posizione cen-
trata vi & poi il terzo dei pattini, che serve
da timone oltre che da sostentamento: le ca-
ratteristiche del veicolo sono state studiate in
modo che tale elemento possa essere coman-
dato per mezzo dei piedi dallo sportive ¢ dalla
inclinazione del coltello del pattino posteriore
dipende la direzione che viene assunta dal
veicolo stesso. Due grossi pezzi di gomma ri-
cavati da un vecchio copertone da scooter, ser-
vono come appoggio per i tacchi stessi, che
tanno ben presa sul timone e non se ne stac-
¢tano nemmeno nel corso di qualche evolu-
zione piu ardita.

La costruzione si pud condurre una volta
accertato che il legname per i citati tre ele-
menti di legno, siano in perfette condizioni e
senza difetti, & utile in tutti i casi che la dire-
zione delle venature del legname, sia quanto
pill possibile coincidente con la dimensione
maggiore di ciascuno dei pezzi, ossia con la
lunghezza di essi.

L’elemento longitudinale, consiste di un’asse
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dello spessore di mm. 25, lunga cm. 202,35, lar-
ga cm. 22,5: essa deve essere leggermente as-
sottigliata in direzione della estremita ante
riore mentre a poppa, deve essere semplice-
mente arrotondata. In essa si tratta di traccia-
re la linea centrale longitudinale, indi, alla
distanza di 10 cm. dalla estremita di poppa,
si apre un foro del diametro di cm. 1,2 de
stinato ad accogliere il perno dell'elemento
posteriore snodato il quale serve da timone
per il complesso.

In posizione avanzata cm. 47,5 rispetto a
questo primo foro, ed in direzione della prua,
si apre poi un altro foro da 20 mm. per il
tubo di passaggio del cavetto di manovra della
vela. Alla distanza di altri 100 cm. in avanti
rispetto a questo ultimo foro, se ne apre un
altro di nuovo del diametro di cm. 1,2 che
serve per il perno dell’elemento anteriore tra-
sversale.

Questo elemento consiste di un pezzo di asse
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jungo cm. 150, largo 15 e dello spessore di
cm. 2,5, tale elemento pud essere previsto im-
mobile ossia solidamente ancorato al corpo
principale, nel quale caso, il veicolo, adempie
ancora ottimamente alle sue funzioni e con-
sente ottime evoluzioni, coloro perd che pre-
feriscano una assai maggiore agilita dello slit-
tino, possono realizzarlo secondo le indicazioni
fornite ossia esso pure imperniato, come ac-
cade per l'elemento piti corto e che serve da
timone, L'estetica di questo elemento pud es-
sere alquanto migliorata impartendo al pro-
filo dello stesso il contorno che pud rilevarsi
dalle illustrazioni apposite. Il perno nel caso
della realizzazione condotta nel modo illustra-
to, deve essere installato al centro esatto del-
l'elemento, dalla parte anteriore dell’asse prin-
cipale e deve essere rappresentato da un bul
lone da 12 mm. con doppio dado e con rom-
delle antifrizione nella parte inferiore ed in
quella superiore del gambo filettato. La tra-




versa in questione deve essere libera di ruo-
tare leggermente, senza eccessivo giuoco, ed
anzi, incontrando piuttosto una certa resi-
stenza, occorre pertanto regolare il dado del
bullone in questo senso; da notare che quando
I'elemento trasversale viene ruotato di 90° sino
a risultare con la propria lunghezza parallela
alla lunghezza del corpo principale, viene a
trovarsi nella posizione pii conveniente per il
trasporto del veicolo, in quanto questo viene

occhielli con un pezzetto di cordicella di ac-
ciaio, dello spessore pili conveniente, tenendo
presente che in prossimita delle sue due estre-
mita, ossia ai punti del vero ancoraggio, si
vengano a trovare due tiranti a vite, di quelli
che si usano, ad esempio, per cavetti per con-
troventare le antenne; tali tiranti debbono es-
sere regolati in modo che l'elemento trasver-
sale si venga a trovare appunto ad angolo retto
con quello longitudinale. A volte, qualche altro
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ad essere ridotto ad una coppia di assi paral-
lele ed unite insieme. '

Alla costola di ciascuna delle estremita an-
teriore di questo elemento trasversale, si trat-
ta di avvitare un robusto occhiello a vite,
indi, un analogo elemento costruttivo si ap-
plica in posizione centrale anche alla estre-
mita anteriore del pezzo principale longitu-
dinale. Si provvede quindi alla unione dei tre

b

giro in avanti ed indietro, potra essere neces-
sario su una o su entrambi i tiranti a vite,
al momento di applicare i tiranti per l'albero
della vela, allo scopo di correggere una even-
tuale erronea inclinazione di questo.
Tornando ad operare sull'elemento tra-
sversale, si provvede alla applicazione nel-
la posizione indicata nella illustrazione ap-
posita, di un occhiello a vite, munito di una
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puleggia di tipo folle e snodato a;ceg‘tz_mdo che
quando si trattera pit tardi di riplegare il
veicolo per il suo trasporto, la puleggia stessa,
non comporti alcun ostacolo a che la piega-
tura sia completa. Nell'apposito foro interme-
dio, si inserisce poi un pezzo di tubo della
sezione di mmnt 20 e lungo mm. 25; & utile
che tale tubo sia filettato ad entrambe le
estremita, o meglio ancora per tutta la sua
lunghezza; in questo modo, infatti due dad_l
pPOSSONO essere avvitati su di esso, uno al di-
sotto ed uno al disopra dell'asse longitudinale,
al quale in effetti detto tubo deve essere an-
corato:; in piu un altro dado, di sufficiente
spessore deve essere avvitato al disopra di
quello superiore, in modo che con la sua im-
boccatura esso risulti pitt alto del punto al
quale giunge la imboccatura superiore del tu-
bo. Una volta poi accertato che le cose vadano
bene insieme in questo modo si trattera di
svitare il dado superiore e quello della faccia
inferiore e quindi lavorarne le imboccature,
con una limetta mezzatonda, in modo da sva-
sarlo legermente, creando cosi una gola incli-
nata, priva di filettatura sulla guale il cavetto
di manovra della vela possa essere fatto scor-
rere senza che questo comporti una rapida
erosione del cavetto stesso.

11 timone consiste di un pezzo della lunhez-
za di em. 60 di legno duro, dello spessore ana-
logo a quello adottato per gli elementi pre-
cedenti, largo cm. 7,5 od 8. Anche questa volta
occorre applicare l'elemento al corpo principale
del veicolo, con l'aiuto di un bullone e di una
coppia di dadi, con rondelle. Una soluzione
conveniente pud poi essere quella di usare un
bullone che alla sua estremita inferiore sia fis-
sato mediante saldatura al punto centrale di
uno dei pattini, come illustra una delle figure.
Applicato il perno, bene centrato, rispetto al
timone, si provvede ad applicare alla estremi-
t5 anteriore di esso, due spezzoni di camera
d'aria che serve appunto di presa per i tacchi
dello sportivo che deve manovrare il veicolo.

L'albero della vela ed il braccio per l'orien-
tamento dela stessa, sono lunghi, rispettiva-
mente cm. 240 e 180; entrambi debbono es-
sere lavorati con la raspa ed il pialletto sino
a portarne il diametro alla estremita superiore,
ossia al punto piu sottile, rispettivamente a
mm. 30 per il braccio ed a mm. 38 per l'albero.
In prossimita della estremita superiore di
questo ultimo, poi si tratta di applicare una
fascetta a tre occhielli od un altro dispositivo
analogo’ qualsiasi, che servano per accogliere
i tiranti dell’albero stesso, collegati, rispetti-
vamente quello rivolto in avanti: all’occhiello
a vite che si puo vedere alla estremita anterio-
re del corpo principale dello slittino, e gli al-
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tri due: agli occhielli applicati alla estremita
dello elemento trasversale. Da notare che 1'al-
bero vero e proprio non & ancorato in modo
solido e stabile allo slittino, ma lo & solo at-
{raverso una cerniera, meta della quale & fis-
sata alla estremita inferiore dell’albero stesso
e l'altra, alla faccia superiore del corpo dello
slittino stesso, ne deriva che il sostentamento
dell'albero stesso, nella posizione di lavoro, e
dovuto ai tre tiranti che lo trattengono nella
posizione conveniente; & quasi del tutto inesi-
tente il pericolo che per un colpo di vento da
poppa, troppo violento, la vela sia forzata trop-
po in avanti e quindi con l'albero ricada ap-
punto in avanti, non essendone trattenuta da
alcun tirante in direzione della estremita po-
steriore; da notare poi che di grande ausilio
per controllare questa condizione viene anche
ad essere il cavetto per la regolazione della
vela stessa. In particolare l'estremita inferiore
dell’albero deve essere situata, con il suo cen-
tro, a 30 cm. arretrata rispetto alla estremita
anteriore del corpo dello slittino.

11 braccio rigido della vela deve essere unito
all’'albero per mezzo di una coppia di robusti
occhielli a vite in modo che esista la possibi-
lita di un certo snodo del braccio stesso, il
quale deve comunque trovarsi alla altezza di
cm. 35 dalla estremita inferiore dell’albero;
si raccomanda di fare uso di occhielli con
dado invece che semplici occhielli con vite a
legno, in quanto i primi assicurano una mag-
giore resistenza.

La vela deve essere realizzata nella forma
e nelle dimensioni indicate nella tavola appo-
sita, possibilmente effettuando le aggiunte dei
vari elementi di tela che concorrono a for-
marla, secondo delle linee parallele al brac-
cio. Su tutti e tre i lati del triangolo, la vela
deve essere orlata due volte, in modo da sco-
raggiare qualsiasi tendenza a sfilacciare; de-
gli occhiellini di metallo vanno poi ancorati
al lato della vela stessa che deve risultare pa-
rallelo ed aderente all'albero, in modo da ac-
cogliere il cavetto per la manovra della vela
stessa. Il cavetto per la manovra della vela
deve essere applicato a questa ultima, sulla
verticale del foro del tubo attraverso il quale
il cavetto stesso appare all'esterno. Tutti i
coltelli dei tre pattini debbono essere molati
ad un profilo a « V » analogo a quello indicato
in uno schizzo. Nell’'uso dello slittino, lo spor-
tivo si dispone nella posizione indicata e si
mantiene tra le ginocchia il tubo dal quale
fuoriesce il cavetto, e sterza premendo con i
tacchi sul timone, dalla parte verso la quale
si vuole appunto dirigere. La vela si manovra
facilmente al punto di attacco.

i
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RISPONDE

ELETTRICITA
ELETTRONICA
RADIOTECNICA

MENICUCCI ADRIANO, Varese. De-
sidera conoscere quali siano le for-
mule che controllano la frequenza
di lavoro degli oscillatori a dente
di sega serviti da lampade al neon.

la frequenza di oscillazione & con.
troliata dalla seguente formula: Fre-
quenza = 1 : 2,83 . RC. log (U —
Ue) : (U — va).

In cui, R & la resistenza in serie
in Ohm; C & la capacitd in Farads;
U & la tensione di alimentazione in
volts; Ua & la tensione di accensio-
ne detla lampada in volts; Ue & in.
fine la tensione di spegnimento del-
la lampada stessa. Se, ad esempio,
si vuole ottenere una oscillazione a
denti di sega di 600 periodi al se-
condo, utilizzando una lampada al
neon ed abbiamo, per R = 100.000
ohm; per U = 250 volts; per Ua
= 100 volts; Per Ue = 90 volts.
Si tratta di calcolare la capacita del
condensatore C da impiegare. Si ap-
plica la formula sopra citata e per
conseguenza si giunge al valore di
0,27 microfarads valore questo cor-
rispondente a 270.000 picofarad. If
condensatore da usare deve essere
scelto appunto in tale valore, prefe-
ribilmente a carta a bassissima per-
dita, se non sia possibile ottenerlo
direttamente a mica.

GIULIV] CARLO, Mirandola. La-
menta di non ottenere delle tracce
molto evidenti del percorso delle
particelle, nella camera a nebbia da
lvi costruita.

E’ chiaro che lei non riesce ad
ottenere quelle condizioni di vapore
saturo, necessarie perché le particel-
le che attraversano lo spazio possa-
no determinare la coagulazione di
esso. Ci pare che la disposizione da
lei adottata non sia conveniente: le
suggeriamo piuttosto di creare un

serbatoio separato della capacita di
una ventina di litri, in cui lei po-
tra praticare il vuoto per mezzo di
una qualsiasi pompa a mano od a
motore; collegando detto serbatoio
con la camera a nebbia con una con-
duttura ed una valvola, potra produr-
re il vuoto molte volte.

GHERELL] ETTORE, Rivarolo. Inte-
ressato alla costruzione de! microri-
cevitore a tre transistor di cui viene
fornito il progetto nel n. 29 di Fa.
re, chiede dettagli circa la tensione
di lavore nella quale due condensa-
tori  elettrolitici, debbono essere
scelti.

Una tensione di lavoro di 6 volt
Pud andare bene, ma lei potrebbe
anche usare degli elettrolitici da 12
volt, il cui ingombro & solamente di
poco superiore di quello dei con-
densatori a 6.

MARMILI FERNANDO, C. Raimonde.
Impegnato alla costruzione di un am.
plificatore ad alta fedelta, chiede del-
I'opportunita di alimentare con cor-
rente continva i filamenti delle val-
vole, nell’intento di eliminare molto
del ronzio.

A parte il fatto che lei non ci
segnali fo schema che sta adottando,
per cui non conosciamo le condizio-
ni di lavoro di ciascuna deile valvo-
le, (ed anzi, a guesto proposito, ci
pare eccessivo che lei usi tre pento-
di di preamplificazione, ed un solo
doppio triodo, di cui tra I‘altro non
sappiamo nemmeno la funzione: se
di preamplificazione o di inversione
di fase), ci sembra non conveniente
che lei adotti la alimentazione in
continua per tutte le valvole dato
che, specie per le due finali, I'im-
presa sarebbe assai difficoltosa. Dal-
tra parte, solo le prime valvole
preamplificatrici, possono essere cau-
sa di ronzii del genere da lei pre-
visto, mentre le ultime ed addirittu-
ra le finali, non hanno una sensibili-
td tale da costituire un problema.
Pertanto il nostro consiglio & quello
che lei realizzi un complesso rad-
drizzatore per le prime due o tre

valvole, seguendo, magari i circuiti
adottati in tal senso in amplificato-
ri ad alta fedelta, di marca, quale
il Geloso G-232 adattandone natu-
ralmente i valori alle esigenze delle
sue valvole ma curando sempre nel-
la maniera pit scrupolosa il livella-
mento dell’alimentazione,

CAPURRO CESARE, Tortona. Inten-
zionato alla costruzione del sintoniz-
zatore per FM attenendosi al progetto
da noi inserito nel n. 8 corrente chie-
de consigli sui materiali da usare.

Purtroppo il materiale che possie-
de potrebbe andare bene ma le sa-
rebbe necessario attingere alla pro-
duzione attuale, per il componente
mancante e questo le rappresentereb-
be una disponibilitd di componenti
leggermente eterogenei. Per sicurez-
za, pertanto le raccomandiamo di u-
sare la serie completa di trasforma-
tori Geloso per FM; di tale marca
pud anche usare il variabile,

SCAVO EMANUELE, Roma. Segna-
la dati relativi ad un apparecchio
di vecchia produzione e chiede, di
esso, lo schema elettrico.

A meno che non si tratti veramen-
te di complessi di grande interesse
quali alcuni ricevitori  dilettantistici
ed alcune apparecchiature speciali,
noi siamo sempre dell'avviso di scon-
sigliare l’acquisto di apparecchi ra-
dio comuni dai rigattieri, specialmen-
te quando questi non consentano la
prova degli apparecchi stessi, al mo-
mento dell’acquisto e questo per un
semplice ragionamento: oggi, sono
in vendita per cifre inferiori alle
10 mila lire deg!i apparecchi di buo-
na marca, nuovi a cinque valvole di

prestazioni eccellenti, per cui non
conviene ormai pib acquistare un
apparecchio vecchio da rimettere,

specialmente se inefficiente e la cui
riparazione comporti non solo una
ulteriore spesa, ma anche una per-
dita di tempo che in ultima analisi
costituisce un costo maggiore di
quello che sarebbe stato da sostene-
re per l‘apparecchio nuovo. Ad ogni
modo, dato che lo schema elettrico
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in questione interesserebbe solo lei,
e dato anche che tale schema pud
benissimo trovarsi in una edizione
alquanto vecchia del Radiolibro del
Ravalico, (che lei pud benissimo con-
sultare nelle molte biblioteche co-
munali e statali con sede nella sua
cittd) evitiamo di pubblicario in
questa sede,

ARCOPINTO FERDINANDO, Cerco-
la. Segnala di avere inviato schema
di lampeggiatore elettronico del qua-
le chisde la potenza della lampada.

Siamo spiacenti di segnalarle che
il nostro ufficio tecnico non & mai
venuto & conoscenza dello schema
che lei dice di avere rimesso a noi
tramite quel suo parente; ad ogni
modo possiamo dirle che la lampa-
da dovrebbe essere di 50 watt. Nei
limiti del possibile noi cerchiamo di
soddisfare le richieste dei lettori sen-
za gravare |oro alcunché per la con-
sulenza.

CHIATTO GIOVANNI, Barriera del
Bosco. Chiede il circuito pratico di
un apparecchio a transistor il cui
progetto & stato pubblicato nel n. 7
dello scorso anno.

Non ci pare giustificato il circui-
to pratico, tenendo conto della gran-
de semplicita dell’apparecchio, ad
ogni modo se veramente lei trova
delle difficoltd al montaggio dell’ap-
parecchio, pud orientarsi benissimo,
per il momento verso un diverso ri-
cevitore quale & quello pubblicato
in questo stesso numero e del qua-
le trovasi appunto inserito nell’arti.
colo il circuito pratico.

MASSARENTI ALBERTO, Mantova.
Interessato alla costruzione di un ra-
diotelefono, secondo il progetto n. 6
inserito nel n. 37 di Fare, chiede
precisazione in relazione al filo da
usare per lavvolgimento delle bo-
bine.

Le bobine L1 ed L2, debbono es-
sere avvolte con filo da 1,6 mm._;
mentre le bobine L3 ed L4, vanno
avvolte con filo da mm. 1,3. Le scon-
sigliamo in maniera assoluta, di tra-
sformare il radiotelefono per farlo
funzionare sulla gamma delle onde
medie, in quanto questa, per legge,
& vietata ai dilettanti.

BONANNO MARIO, Salerno. Chie-
de lo schema di un ricevitore perso-
nal ad alimentazione gratuita.

Quanto abbiamo risposto al sig.
Sargentini Pietro di Montale, sul
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n. 10 del c.a., riguardava una mo-
difica molto specifica per |‘apparec-
chio in suo possesso; nel Vostro ca-
so, se desiderate un’'apparecchio por-
tatile in cuffia ad alimentazione gra-
tuita, consultate il n. 31 di «Fare»,
in cui troverete tutti i dettagli per
la costruzione con relativo schema
elettrico e pratico. Se non siete in
possesso di detto numero, richiede-
telo all‘editore, inviando L. 350.

TERESI GIORGIO, Palermo. Ci in-
via uno schema di lampeggistore e-
lettronico, non sappiamo se come
presentazione di «progetto» oppure
per un controllo del circuito.

Nel primo caso non possiamo ac-

cettare il progetto che ci inviate in
quanto lo stesso & mancante di tut-
ta la parte descrittiva per il mon-

taggio stesso, ed inoltre manca la
documentazione fotografica per cir-
cuito, che nella loro disposizione,
pud servire per schema pratico; nel
secondo caso non possiamo esserVi
utile, in quanto per un controllo di
efficienza, dovremmo costruire per
lo meno un prototipo. Ad ogni mo-
do vi sar3 utile sapere che di «Lam-
peggiatori elettronici» abbiamo pre-
sentato in questi ultimi tempi, due
progetti, di cui uno sul n, 29 di
«Fare», e l'altro sul n. 3/1962 de
«ll Sistema Ax.

SCARPELLINI SERGIO, Firenze.
Chiede alcune informazioni circa il
progetto di Radiotelefone perfezio-
nato a due gamme d‘onda, pubbli-

cato sul n. 4/1960.

L'apparecchio & consentito per le
ricetrasmissioni, purché abbiate otte-
nuto dalle competenti autoritd fa re-
lativa licenza. Non crediamo ci sia-
no errori tanto negli schemi come
nell’elenco parti, ad ogni modo, da-
to che risiedete a Firenze, mettetevi
in comunicazione c¢ol progettista:
sig. Aldo Saja - Via Palazzolo 63,
che Vi potra dare maggiori dettagli.

Ca. ANTONIO PALOMBINO, Ba-
gnoli. Riscontra il mancato funziona-
mento dell’esca elettronica, pubbli-
cata sul n. 11/1962.

Controllate con esattezza tutti i
collegamenti e tutti i valori dei com-
ponenti, e !'apparecchio deve sen-
z'altro funzionare. Abbiamo ricevuto
un’infinitd di lettere da nostri let-
tori che hanno costruito {’apparec-
chio suddetto, che oltre la valida ef-

ficienza dello stesso, si & dimostra-
to di una grande utilitd per la pe-
sca.

MOLIN GIANFRANCO, Bursno. Si
& costruito un Radiotelefono a lun-
go-raggio e chiede a noi le sigle
o le localith di radiodilettantisti per
corrispondere con loro.

Dobbiamo pensare che voi opera-
te senza la relativa licenza, in quan-
to una simile domanda non poteva
essere fatta a noi. Mettetevi in con-
tatto con qualche radiodilettantista di
Venezia, e fatevi indicare tutte le
pratiche che dovete svolgere, e lo
stesso vi potrd dare tutte le indica-
zioni che desiderate.

VARIE

SALERNO GIUSEPPE, Trapani. Si
informa della possibilitd di ricarica-
re le bombolette di i a liqui-
do del tipo con polverizzazione ae-
rosol.

087 2 of

L'impresa & alla portata solo di
ditte in grado di permettersi una
apparecchiatura piuttosto costosa, e
comunque del costo di qualche mi-
lione. Da escludere invece la possi-
bilita di una autocostruzione di una
tale apparecchiatura. |l propellente,
nella maggior parte di prodotti ae-
rosol non destinati ad un uso sulle
persone, & il Freon, ossia lo stesso
gas che viene usato nei complessi
per la produzione del freddo dei
frigoriferi. Quanto alla manipolazio-
ne di questa sostanza, occorre tene-
re presente che si tratta di un li-
quido estremamente volatile e che
per questo, non pud essere usato
nella maniera convenzionale. Da un
lato, quindi le sconsigliamo I'impre-
sa a meno che non sia disposto al-
la spesa necessaria per |‘acquisto
dell‘apparecchiatura. Dall‘altro canto
anche se nel nostro recente articolo
sugli aerosol & stats citata la possi-
bilita di una ricarica con mezzi di-
versi, questa non riveste certamen-
te dei valori convenienti, dato il
basso costo del prodotto in partico-
lare che lei considera. La preghia-
mo anche di prendere atto dell‘ar-
ticolo pubblicato nel n. ??? della
corrente annata per i molti elemen-
ti che attraverso di esso, le sono
messi a disposizione.



DE BONA ARTURO, Longarone. In-
teressato aila decorazione in oro e
colori delle copertine dei libri, chie-
de ragguagli sulla pressa a caldo.

Non ci risulta che le presse di
questo tipo siano in commercio da
noi, per cui non sappiamo davvero
cosa consigliarle se non di interpel-
lare quaiche decoratore residente
nella sua zona, e che possa indiriz-
zarlo circa la pressa della quale es-
SO stesso, sia in possesso. Noti pe-
td che in molti casi, tali presse pib
che di marca sono attrezzature co-
struite dallo stesso decoratore e
semmai fatte costruire da qualche
artigiano, secondo le indicazioni for.
nite dall’interessato.

BERTALD! ADA, Venezia. Ha nota-
to in una recente esposizione, degli
Interessantissimi pezzi di gioielleria,
consistenti in riproduzioni identiche
di foglie, fiori, rami ecc, in metal-
lo pregiato, prodotte mediante me-
tallizzazione di. veri pezzi naturali.
Desidera sapere qualche cosa delle
tecniche di produzione,

E' possibile iniziare il trattamen-
to con I“applicazione sulle superfici,
di un velo di grafite per renderle
conduttrici, comunque il sistema mi-
gliore & sempre quello della sol-
furazione delle superfici, mediante
applicazione di argento ammoniaca-
le seguita dalla esposizione di esse
ai vapori di idrogeno solforato che
determina la formazione di un velo
di sulfuro di argento buon condut-

tore ed adatto per servire da sup-
porto per la deposizione galvanica,
Prima di questi trattamenti e specie
per foglie e fiori molto delicati, con-
viene produrre un indurimento in
esse, mediante immersione delle par-
ti in una soluzione in alcool di co-
lofonia. | tessuti vegetali hanno poi
sulla superficie uno strato di sostan-
Za cerosa che si impone alla buona
riuscita della deposizione, conviene
quindi asportare tale sostanza me-
diante immersione in etere alcoo! e
cloroformio in parti uguali.

DEGORTES VITTORIO, Olbia. Chie-
de come potere utilizzare le bombo-

Se non siete in possesso di detto
numero, chiedetelo all’editore, in-
viando L. 300.

BOLLETTA ANGELO, Casoli. Chie-
de il nome di una ditta fabbricatri-
ce di specchi parabolici alluminati.

Scrivete alla Ditta Sbisa - Piazza
S. Maria Maggiore - Firenze, facen-
do la relativa richiesta della giustez-
za dello specchio alluminato che Vi
necessitd, facendovi inviare il pre-
ventivo di spesa.

MOLESINI ANTONIO od altri, Fer-
rara. Ci inviano una cortese lettera

lette Spray vuote, con un sistema di
ricaricamento che ha potuto perfe-
zionare ed il tipo di gas che deve
adoperare.

Il tipo di gas che viene adoperato
¢ il «Freon» che si trova in com.
mercio in bombolette gid confezio-
nate. Prendere visione dell‘articolo
che abbiamo pubblicato sul n. 3/
1962 della ns. rivista «le possibili-
td degli Aerosoli» e la risposta che
abbiamo data, nella presente rubri-
ca al sig. Salerno Giuseppe di Tra-
pani. Se non siete in possesso della
suddetta rivista, potete richiederla al-
I‘editore, inviando L. 300.

CAMPAGNA GIORGIO, Trapani.
Chiede come costruirsi un telaio per
la stampa in serigrafia.

Sul n. 4/1959 della ns. rivista,
troverete il progetto che desiderate.

hiedend di sviluppare i diversi
progetti in essa elencati.

Vi ringraziamo delle gentili paro-
le ed elogi che fate alla nostra ri-
vista, e contraccambiamo gli Augu-
ri per il Nuovo Anno. Per quanto ci
proponete, terremo del dovuto con.
to delle Vs. richieste, e nelle no-
stre  possibilita faremo il possibile
perché le stesse siano sviluppate, in-
tanto, siamo lieti di comunicarVi che
una di esse inizia, a puntate, sul ny-
mero corrente, e ciod «Conoscere e
riparare il televisore», mentre tante
altre come «Corso di aeromodelli-
smo» «Corso per la rilegatura dei
libri» «Riparazione di apparecchi ra-
dios, ecc, sono gid stati sviluppati
negli anni precedenti, ma che facil-
mente potranno essere di nuovo
pubblicati, con tutti gli aggiorna-
menti della tecnica, che ha raggiun-
to in questi ultimi tempi.

ABBONATEVI

ACQUISTATE

LEGGETE
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Linserzione nella presente rubrica
2 gratuita per turti i letiori, purché
Vannunzio stesso rifletta  esclusiva-
mente il CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra “arrangisti”.

Sard data la precedenza di inser-
sione ai Soct Abbonati.

LA RIVISTA NON ASSUME ALCUNA
RESPONSABILITA’ SUL BUON ESITO

DEI CAMBI EFFETTUATI TRA GLI
INTERESSATI
CEDO chitarra elettrica «Framus»

{nuovissima) con macchina foto-

grafica Rolleiflex o rolleirecord pur-

ché sia in ottime condizioni. Corra-
do Pizzi, Via Em. Filiberto 166
ROMA.

AVVISI PER

CAMBI

DI MATERIALI

CAMBIO coppia radiotelefoni a tran-

sistor con borsa custodia nuovi, con

binocolo prismatico ottimo. Germa-
no Vavassori, Via Fantoni, 34 -
BERGAMO.

CAMBIEREl cineproiettore  inglese

passo 9,5 - EK.S. - LTD - LONDON,
munito cambio tensioni, piv pellicole
comiche, e cinepresa francese «Rei-
nette» passo 9.5 con ricetrasmettito-
re in ottime condizioni gamme ra-

dioamatori in fonia completo alimen-

AVVISI ECONOMICI

Lire 60 a parola - Abbonati

iire 30 - Non si accettano ordini

non accompagnati da rimesse per l'importo

ATTRAVERSO L' ORGANIZZAZIONE
MOVO specializzata da oltre 30
anni nel ramo modellistico potrete
realizzare tutte le Vostre costru-

zioni con massima soddisfazione,

facilita ed economia. |l piv vasto
assortimento di disegni e materiali
per modelli di aerei, navi, auto

e treni.

Scatole di montaggio di ogni tipo,

motorini elettrici, motorini a scop-

pio, motorini a reazione. | miglio-

ri tipi di radiocomando e loro ac-
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cessori. | famosi elettro wutensili
Dremel.
Richiedete il nuovo catalogo illu-

strato n. 31 edizione 1961/62 (80
pagine, altre 600 illustrazioni) in-
viando in francobolli lire cinque-
cento: per spedizione aggiungere

lire cento.

Treni Marklin, Rivarossi, Fleischann,

Pacher, Lilliput.

MOVO, MILANO, P.zza P.ssa Clo-
tilde n. 8 - telefono 664836.

tatore o coppia radiotelefoni porta-
ta 5-6 Km., o registratore magneti-
co, Giuseppe Perna, Via Nuova Ma-

rittima n. 129 - NAPOLI.

CAMBIO plastico m. 2, 80x m. 1,20
composto scambi automatici, monta-
gne, gallerie, paesaggio. Treno Ri-
varossi

composto di 3 carrozze e

locomotore; un merce con una lo-
comotiva e 5 vagoni, con materiale
radiotecnico o radio rice-trasmitten-
te. Casarini Umberto, Viale Abruzzi

31 - MILANO.

TUTTO PER IL MODELLISMO Ferro
Auto Aereo Navale. Per una mi-
sliore sceita richiedete nuove

catalogo Fochimodels L. 250 -

Rivarossi - Marklin - Fleischmann

. Pocher L. 200 cad. - Rivista ltal-

model L. 350. - Rivarossi 1. 200

spese comprese. - Fochimodels -

Corso Buenos Aires 64 - Milano.

« dall’ IDEA al SUCCESSO brevettan-
do da INTERPATENT - Torino, Via
Saluzzo, 18 (Opuscolo C. gratui-
to) ».

«FOTO-AMATORI - UNO STUDIO FO-
TOGRAFICO IN CASA PER SVI-
LUPPO E STAMPA, COMPLETO DI
SALI SVILUPPO E FISSAGGIO -
100 FOGLI CARTA 6x9 - TELAIET-
TO - ISTRUZIONI - CONTRASSE-
GNO L. 2.300 - ARPE EMANUELE
- RECCO (Genova) ».




puoi migliorare la tua posizione
specializzandoti con i manuali della collana

"I FUMETTI TECNICI,,

AFFRANCATURA A CARICO DEL DE-

DITRICE POLITECNICA ITALIANA, [RACA s

CONTD DI CREDITO M. 180 PRESSO
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INDIRIZZO roma

STULIO ACCARFFE

migliaia di accuratissimi

disegni in nitidi e maneg-

gevoli quaderni fanno

““vedere,, le operazioni

, essenziali all’apprendimento

di ogni specialita tecnic




COL MODERNO METODO DEI

/] ® ° ° [
“fumetti didattici.,
CON SOLE 70 LIRE E MEZZ 0ORA

DI STUDIO AL GIORNO, PER
CORRISPONDENZA, POTRETE
MIGLIORARE ANCHE VOI

la vostra posizione

I eorst iniziano in qualunque momento dell'anno
¢ l'insegnamento ¢ individuale. Limporto delle
rate menseli &€ minimo: Scolastici L. 2783 - Tecnici
L.a2es (Radiotecnici L. 1440 - Tecnici TV L. 3.200)
tutto compreso. L'allievo non assume alcun obbligo circa
la durata del corso: pertanto egli in qualunque mo-
mento pud interromperc il corso e riprenderlo
quando vorri o non riprenderlo affatto. 1 corsi
seguono tassativamente i programmi ministeriali,
L'allievo non deve comprare libri di testo: anche
le antologie e le opere letterarie sono inviate gra-
tis dalla Scuola, Chi ha compiuto i 23 anni pus
ottenere qualunque Diploma pur essendo sprov-
visto delle licenze inferiori, La Scuola - che &
autorizzata dal Ministero P.I. - ha adottato il mo~

derno metodo di insegnamento per corrispon-
denza dei «FUMETTI DIDATTICI» che sosti-
tuisce alla noiosa lettura di aride nozioni la visione
cinematografica di migliaia di accuratissimi dise-
gni accompagnate da brevi didascalie, Anche le
materie scolastiche ¢ quelle teoriche dei corsi
tecnici sono completate e chiarificate attraverso gli
esempi illustrati con i <FUMETTI DIDATTICI».
Nei corsi tecnici vengono DONATI attrezzi ¢
materiali per la esecuzione dei montaggs (macchine
eleuriche, radioricevitori, televisori, apparecchi di
misura e controllo, ricetrasmittenti Fono ed RT) ed
npznenze (xmpunu clemlcn ed elcmudnmc






