





























































































































































































































titore, si taglino i tre tubi secondo le misure
riportate in fig. 3, si muniscano i tubi 1 e 2
delle fessure laterali, pure mostrate in figura.
"La fessura su! fianco del tubo 1 deve essere
leggermente piu grande di quella corrispon-
dente sul tubo 2, per poter permettere di cen-
trare manualmente il raggio di luce sulla sta-
gnola.

A questo punto si dovranno verniciare i tu-
bi all'interno con della vernice nera opaca,
che servira ad evitare riflessioni dannose al-
la trasmissione. L'apparecchio € quasi pron-
to; basta ora montare la lente all’estremita
destra del tubo 2 e la lampadina, munita di
due fili che serviranno a collegarla alla bat-
teria, all'interno del tubo 3. La lente puo es-
scre  piano-convessa 0 concavo-convessa, con
distanza focale di circa 16 cm. e un diame-
tro tale da poterla facilmente adattare sul tu-
bo 2. Qualunque sia la distanza focale della
lente usata, essa dovra coincidere col percor-
so del raggio, dato in fig. 2 dalla distanza
A+B; & per questo che il tubo 2 deve poter
scorrere all'interno del tubo 1, in modo da
adattare esattamente queste distanze al tipo
di lente usata.

La lampadina non deve essere ancora fissa-
ta permanentemente nel tubo 3, che deve es-
sere invece incollato al tubo 1, dopo essere
stato leggermente intagliato con una lametta,
fino a coincidere perfettamente con il fianco
del tubo 1.

Terminato il montaggio, seguendo la dispo-
sizione di fig. 2, si deve allineare otticamente
I'unita, connettendo una batteria alla lampa-
dina e, guardando dall’esterno, regolando la
posizione del tubo 2 rispetto al tubo 1, fino
a vedere la massima intensita luminosa sulla
placchetta di stagnola. Si fissi ora il tubo 2
in questa posizione e si proceda alla regola-
zione del trasmettitore, che consiste nel di-
rigere il raggio dell’apparecchio su una pare-
te chiara in una camera oscurata, e nel muo-
vere dolcemente la lampadina in su e in giu,
fino a focalizzare nettamente la macchia lu-

Qui DENTRO

minosa che rappresenta l'immagine del fila-
mento sulla parete.

E’ bene munire il tubo 1 di una serie di fo-
ri di ventilazione, all'altezza della membrana
di cellophane. La funzione di questi fori & ap-
punto quella di permettere la fuoriuscita del
fiato di chi parla nel tubo, e di favorire il tra-
sferimento delle onde sonore all'interno del
tubo, fino ad incontrare la membrana.

COSTRUZIONE DEL RICEVITORE

Il ricevitore € ragionevolmente semplice da
eseguire, e richiede solo un fototubo, un re-
sistore, un condensatore, una batteria e an-
ra del tubo di cartone. Il circuito elettronico
€ riportato in fig. 4, e il tutto va inserito al-
I’entrata di un qualsiasi amplificatore di bas-
sa frequenza, -che pud essere costituito dalla
sezione Fono di una radio o di un televisore,
oppure da un amplificatore normalmente con-
nesso a un giradischi, o ancora da un registra-
tore che si presti alla riproduzione diretta.

393



FOTOTURO
24
- CAMTR ‘ il
BATT. {00Y
000 —
ﬂsvov«a:mafl o 27N
1. N7 ”
200V A
in
=
Fio 4

Osservando la fig. 5, si capisce chiaramente
quale sia la sistemazione del fototubo 921 al-
I'interno della chiesuola, costituita dal solito
tubo di cartone di misura adeguata, ricoper-
to con un coperchio qualsiasi e munito di una
finestra, da cui passera il raggio focalizzato
dalla lente L-2; sopra questa finestra va in-
collato un altro tubo contenente appunto la
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lente L-2, anch’esso verniciato internamente
di nero. Naturalmente la lente L-2 dovra es-
sere esattamente focalizzata sulla parte sen-
sibile del fototubo. L’unita ricevente pud es-
sere montata su una basetta di sostegno, che
ne assicuri la stabilita.

La parte elettronica del circuito non pre-
senta alcuna difficolta, e riteniamo la fig. 4
largamente sufficiente a chiarire ogni dub-
bio; dobbiamo aggiungere soltanto che il cir-
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cuito va chiuso in una scatola metallica, che
funge da massa. La scatola a sua volta sara
collegata alla calza metallica di un cavetto
schermato, il cui conduttore interno sia sal-
dato all’'uscita A del circuito (fig. 4). L'altra
estremita del cavetto schermato andra all'in-
gresso dell’amplificatore nominato preceden-
temente.

COLLAUDO

Per prima cosa si collaudi il trasmettitore,
puntando la sua estremita luminosa su una
parete chiara in una camera oscura, focaliz-
zando e parlando successivamente nel tubo 1;
si notera una forte variazione nel fuoco del
raggio luminoso mentre si parla.

Per il ricevitore il collaudo avviene sfrut-
tando una lampada da tavolo, che sia accesa
con la corrente alternata della rete domesti-
ca. Dopo aver connesso il ricevitore ad un am-
plificatore, si punti la lente focalizzatrice sul-
la lampada da tavolo; cosi facendo si avver-
tira un forte rumore nell’altoparlante dell’am-
plificatore, con la frequenza di 100 cicli al se-
condo, che deve cessare se si copre la lente
con una mano.

Se possibile, montare il trasmettitore su un
treppiede, per mantenerlo allineato senza fa-
tica con il ricevitore. Partando nel tubo 1,
quando tutto il sistema e allineato otticamen-
te a 'breve distanza, si sentira la voce ampli-
ficata nell’altoparlante. Allontanando progres-
sivamente il trasmettitore dal ricevitore, sem-
pre mantenendo un rigoroso allineamento, si
potra determinare la distanza massima di tra-
smissione, che dipende esclusivamente dalla
bonta dell'allineamento cel sistema ottico e
dalla luminosita della fampadina trasmittente.
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TROLL! SANDRO, Roma. Invia un
elenco di materiale in suo possesso,
con il quale desidera realizzare un
radioricevitore a tre valvole.

Lo schema che le proponiamo ¢
una supereterodina tre valvole, che
utilizza i tubi in suo possesso. Ri-
teniamo sia conveniente utilizzare
il gruppo di alta frecuenza Geloso
2736, progettato per la ECH81, con
una gamma di onde medie e quat-

tro di onde corte. Accantoni, invece,
le bobine d‘aereo e d’oscillatore che
dice di avere, perché potrebbero non
essere adatte per tale tipo di con-
vertitrice. Se il condensatore variabi-
le di cui lei parla & a sezione dop-
pia, andrad senz’altro bene. La media
frequenza & del tipo solito (Geloso
671 o similari). Il triodo della ECL80
funziona come rivelatore a caratteri-
stica di griglia e come aplificatore
di bassa frequenza. Poiché con una
sola media frequenza non si avreb-
be una sensibilita tale da garantire
la ricezione delle stazioni piu lon-
tane, si & inserita una reazione in
media frequenza, tramite il conden-
satore variabile C. Tale reazione,

contrariamente ai casi normali, viene
regolata una volta per tutte, tenen-
do presente che chivdendo C dovra

aumentare il segnale ricevuto, men-
tre se si verifica il caso opposto,
cioé che il segnale diminuisce, ba-

stera invertire le connessioni della
media frequenza dal solo lato della
ECH81. Aumentando la reazione,
senza perd giungere all’‘innesco, si
ottiene sia |'effetto di aumentare la
sensibilita, sia quello di aumentare
la selettivita. E° questo uno dei pun-
ti piv delicati della taratura, ed oc-
correra pertanto procedere con pa-
zienza. |l resto del circuito & del
tutto normale e non pud dar luogo
a sorprese.

SCAPIN ALBERTO, Malo ( Vicenza),
e NARDECCHIA CELSO, L'Aquila.
Chiedona un progetto di cercame-
talli ad alta sensibilita.

La nostra rivista si & gia occupa-
ta di questo problema, pubblicando
diversi schemi di cercametalli. In
particolare, quello che ci sembra piu
rispondente alle vostre richieste, &

lo schema a transistori pubblicato su
Sistema A n. 11 del 1956.

Remondini Giuseppe, Genova. Ha
realizzato il radiotelefono a due
gamme, il cui schema & apparso su
«FARE» n. 37, e lamenta il bloccag-
gio della ricezione e trasmissione
non appena viene inserita |’antenna.

L'inconveniente da lei lamentato

dipende dalla costruzione del com-
plesso. Infatti se nel suo circuito ci
sono delle perdite maggiori che nel
modello costruito dal progettista, al-
lora la ricezione o la trasmissione
si blocca, in quanto |‘antenna costi-
tuisce un carico supplementare, che
fa si che I’energia che ritorna alla
griglia non sia sufficiente per |'in-
nesco della reazione. Un consiglio
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che si puo dare & quello di accop-
piare piu strettamente le bobine L1
ed L2, magari avvolgendole una sul-
I'altra, e qualora tale provvedimen-
to non fosse sufficiente, aumentare
la capacita verso la griglia del tubo
oscillatore C8 sino al valore di 100
pF. Spesso tale ultima modifica &
di per se stessa sufficiente. Bene ha
fatto a mettere al posto di C21 un

compensatore; in generale esso va
regolato a un piccolo valore, altri-
menti di nuovo la reazione si bloc-
cherebbe.

Le facciamo presente che non ab-

biamo potuto risponderle privata-
mente, come ella desiderava, in
quanto & nostra norma di pubblica-
re sulla Rivista quelle risposte che
rivestono interesse generale.

ROSSI LUIGI, S. Dona di Piave
(Venezia). Chiede suggerimenti per
I'acquisto di un ricevitore veramente
professionale di ottima marca.

Non ci & possibile esprimere pre-
ferenze per questa o per quella dit-
ta costruttrice di apparecchi riceven-
ti professionali, dato anche il carat-

tere della nostra rivista, che si ri-
volge al dilettante che voglia co-
struire di persona quanto si trove-
rebbe anche sul mercato a prezzi
molto superiori. Ci limiteremo, per-
tanto, a fornire due indirizzi, uno
di una nota ditta costruttrice e |'al-

tro di una rappresentanza, cui lei
potra rivolgersi per avere tutti i
chiarimenti che desidera: Geloso,

Viale Brenta, 29, Milano - L.A.R.I.R.
Piazza 5 Giornate, Milano.

MORI TULLIO, La Spezia. Chiede
consigli per riparare lo stabilizzato-

MANTEGAZZA CARLO, Capri (Na-
poli). Chiede il progetto di un sem-
plice ricevitore, adatto per princi-
pianti, da realizzare con il materia-
le in suo possesso.

Molti dei componenti che lei pos-
siede servirebbero per costruire una
supereterodina; dovrebbe solo ag-
gungervi un tubo finale 6éVé, oltre
naturalmente ad altre parti come
trasformatori, condensatori, resisten-
ze, ecc. Lo schema che abbiamo pro-
gettato per lei & di concezione del
tutto classica, e non potra che dare
le pib ampie soddisfazioni. Siccome
perd lei dice di essere alle prime
armi, le consigliamo la costruzione
dell’apparecchio che abbiamo pubbli-
cato per il sig. Zazzeri, usando la

sua 5Y3 al posto della 6X5, tenen-
do ben presente che occorrera un
secondario separato a 5 Volts per
tale raddrizzatrice, e che tale secon-
dario non andra collegato alla mas-
sa. Non & possibile dire se il suo
altoparlante & adatto fino a che non
se ne conosce |'impedenza. Non le
rimane che cercare un trasformatore
oer 6Vé, che abbia un secondario
la cui impedenza differisca al mas-
simo del 30%. Se vorra invece ci-
mentarsi nella costruzione della su-
pereterodina, tenga presente che |
collegamenti delle prime tre valvo-
le con 1 loro relativo circuito do-

vranno essere fatti piu brevi possi-
bili, come & d'obbligo nei
in alta frequenza. Lla
complesso

circuiti
taratura del

incomincera dalle medie

frequenze, che andranno regolate u-
na per una e pib volte per il mas-
simo dell’ascolto. Si procedera indi
al gruppo d‘alta frequenza (Geloso
2736), tenendo presente che la bo.
bina d’oscillatore sposta le stazioni
sulla scala, mentre quella d‘antenna
agisce ancora sul segnale ricevuto
e va regolata con il condensatore va-
riabile a meta corsa. Norme pil pre-
cise per la taratura sono contenute
nel catalogo della ditta che costrui-
sce il gruppo d’alta frequenza. Inu-
tile dire che |‘operazione di taratu-
ra potra risultare molto pit agevole
qualora lei possegga un Voltmetro
da 20.000 Ohm Volt, che andra in-

serito tra il punto denominato

C.A.V. e la massa.
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ZAZZER! GIANFRANCO, La Spezia.
In possesso di tre valvole: 6SK7,
6V6 e 6X5 e di altri componenti,
desidera lo schema elettrico per la
realizzazione di un apparecchio ra-
dio di buone prestazioni.

Se alle valvole che lei possiede
vorra aggiungerne altre due, e pre

65K¥

tLSH
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sentira di fare un po’ di pratica
(noi siamo passati attraverso i ri-
cevitori con reazionet), le dara an-
che la possibilita di ottime ricezio-
ni. Tale apparecchio & realizzato me-
diante |'impiego di un trasformato-
re d’entrata ad alta frequenza con
avvolgimento di reazione CS1 della
Ditta «Sergio Corbetta», i cui ter-

\0On bvé

250

mune per 3 o 4 valvole con tensio-
ni per i filamenti di 6,3 Volts. La
messa a punto non presenta parti-
colari difficoltd. Occorre tenere pre-
sente perd che un tale apparecchio
pud recare in alcuni casi un certo
disturbo, qualora inneschi la reazio-
ne, agli apparecchi che si trovano
nelle sue vicinanze.
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cisamente la ECH81 e la 65Q7, po-
tra realizzare una perfetta superete-
rodina secondo lo schema che pub-
blichiamo nella risposta al signor
Mantegazza. Qualora invece deside-
ri costruire un modello sperimentale
senza acquistare nuovi tubi, potra
attenersi al progetto che le sottopo-
niamo. Si tratta di un apparecchio a
reazione per onde medie di facilis-
sima costruzione che, mentre le con-

minali sono riprodotti in figura. Es-
so & costruito con
ratezza e con l'impiego di filo Litz,

in modo da ottenere le massime pre-

la massima accu-

stazioni. Sono state usate le valvole
6SK7 - 6V6 - 6V5, ma evidentemen-
te, e questo lo diciamo per gli al-
tri lettori, esse possono essere sosti-
tuite con altre similari. |l trasforma-
tore di alimentazione & del tipo co-

ritorno
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re di tensione del suo televisore, di
cui invia le caratteristiche.

Le sconsigliamo assolutamente di
provare a riparare |'avvolgimento del
suo stabilizzatore poiché, malgrado
la cura che lei potrebbe metterci, il
risultato sarebbe certamente un ap-
parecchio ben diverso da quello che
era in partenza. Esistono ditte spe-
cializzate che costruiscono trasforma-
tori su ordinazione; si rivolga ad
una di queste perché le rifaccia 1'av-
volgimento bruciato.

DEL FABBRO LUIGI, Bresso ( Mila-
no). Invia lo schema di un micro-
fono da lui acquistato e chiede qua-
le tipo di amplificatore pu5 usare
con esso. Inoltre ha trasformato una
radiolina a cinque valvole Juweel in
un interfono, secondo il progetto
pubblicato sul numero di agosto

1962 della nostra Rivista, usando
perd un deviatore bipolare a levetta
al posto dell’interruttore-deviatore
consigliato nell’articolo, e ne espone
I'irregolarita di funzionamento.

Siamo spiacenti di dover consta-
tare che lo schemino da lei inviato-
ci & privo di significato per noi;
tuttavia in questo caso esso non &
indispensabile, poiché in genere
qualunque amplificatore di B.F. (fra
cui i molti pubblicati in passato su
Sistema A) pud funzionare con i va-
ri tipi di microfoni esistenti in com-
mercio. Tutt’al piv si dovrd cercare
un adattamento di impedenza fra
microfono ed amplificatore, ma an-
che questo non porta grandi diffi-
colta, poiché moltissimi dei sunno-
minati amplificatori sono prowvvisti di
varie entrate, ciascuna adatta ad un
tipo di microfono. Se lei non sa di

che tipo & il suo microfono, non si
scoraggl e lo senz’altro su
un amplificatore, senza tema di far
danni, provando successivamente le

varie entrate; quella che dara i mi-

innesti

"gliori risultati acustici sara la presa

adatta al suo microfono. Per quanto
riguarda l'altra sua lettera, |’esposi-
zione dei guai del suo impianto non
& molto chiara, tuttavia ci sembra di
capire che si tratti proprio del ge-

nere di guai cui si va incontro u-
sando un deviatore doppio invece
dell’interruttore-deviatore consigliato

dall’articolista. Provi pertanto a so-

stituire il deviatore e controlli di
nuovo tutto il circuito, vedra che
tutto funzionera.

PITTALUGA  PIETRO, Bolzaneto

(Genova). Chiede il titolo di un li-
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bro che tratti i motori elettrici in
cc. e c.a.

Esistono molti, anzi troppi libri
che trattano l‘argomento da lei ri-
chiesto, ma sinceramente non sap-
piamo quale consigliarle, poiché non
conosciamo il suo grado di prepa-
razione nel campo specifico. Ci in-
formi sulle sue conoscenze di Ma-
tematica ed Elettrotecnica e le sce-
glieremo il libro piu adatto.

RAVANELLI GABRIELE, Montepul-
ciano (Siena). Chiede un opuscolo
di radiotecnica che lo metta in gra-
do di ricavare un apparato ricetra.
smittente da una vecchia radio.

Se lei frequenta una scuola di E-
lettrotecnica, le sconsigliamo per ora
di studiare la teoria su altre pubbli-
cazioni fuori dei libri di testo, per-
ché potrebbero facilmente confen-
derle le idee, con risultati disastro-
si agli esami; pertanto aspetti di
saperne di pib dai corsi scolastici,
che le forniranno le basi dellElettro-
tecnica e della Matematica, necessa-
rie per una buona impostazione del-
lo studio della Radiotecnica, e in un
secondo tempo potra affrontare que-
sta materia anche sui testi non sco-
lastici, traendo anche un forte gio-
vamento da questi. Per ora si limi-
ti a realizzare, senza cercar di ca-
pire a fondo i perché, le costruzio-
ni pib semplici che ogni mese pub-
blica Sistema A.

SETTI IVANO, Ravarino ( Modena).
Desiderando costruire il radiotelefo-
no pubblicato sul n. 10 del 1962
della Rivista, chiede informazioni
sulla reperibilita della basetta isola-
ta a sette ancoraggi e del microfo-
no a carbone. Inoltre desidera lo
schmea di un semplicissimo radiote-
lefono monovalvolare, con portata di
500 metri in citta ed elevata poten-
za.

La basetta isolata a sette ancorag-
gi non ha nessuna importanza agli
effetti del funzionamento del radio-
telefono, e pud essere sostituita con
una normale morsettiera, di quelle
vendute a spezzoni di varia lun-
ghezza, che portano fissati su un
bordo gli ancoraggi metallici; per il
microfono a carbone (che non do-
vrebbe essere tanto difficile da tro-
vare) chieda a qualche Ditta di Bo-
logna, oppure cerchi dentro qual-
che vecchio microtelefono reperibile
sul mercato dell‘usato. Per quanto
riguarda |'altra sua richiesta, sul nu-
mero 37 di «FARE» troverd ben due
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schemi di radiotelefoni semplicissi-
mi, impieganti una sola valvola e
di potenza sufficiente al suo scopo.
E' vero che essi impiegano una bat-
teria da 45 Volts, ma tenga presen-
te che & impossibile ottenere |'oscil-
lazione in radiofrequenza con ten-
sioni minori, e percid abbandoni I'i-
dea di utilizzare un’unica batteria
da 18 Volts al massimo! Se tale ri-
vista non & in suo possesso, potra
senz’altro richiedercela e le sara in-
viata quanto prima. Le chiediamo
scusa se non ci & stato possibile ri-
sponderle prima, ma le richieste che
riceviamo sono numerosissime, e
dobbiamo rispettare |‘ordine di pre-
cedenza.

GHIRARDI ADOLFO, Ceva (Cu-
neo). Pone alcuni quesiti in merito
al radiotelefono «Personal» apparso
sul n. 37 di «FARE».

Il diametro del filo della bobina
d’antenna non & critico, ad ogni
buon conto conviene che sia non
minore di 15/10 di mm. Tale filo
sara del tipo stagnato, meglio se
argentato, e andrd rivestito con un
tubicino di plastica. |l diametro di
tale bobina, costituita da una spira,
sara del valore non critico di 8-10
mm. Come trasformatore intrevalvo-
lare T1 riteniamo che sia piU adatto
il tipo 192, sempre della serie 231
Geloso, anziché il 199/V da lei pro-
posto, naturalmente con la modifica
che il testo suggerisce, cioé [‘ag-
giunta del terzo avvolgimento. Le
due impedenze di radio frequenza
sono di circa 20 microhenry, ma al
loro posto potranno benissimo im-
piegarsi le Geloso 555.

Attenzione, un nostro affezionato
lettore, il Sig. Aulizio, via Emanue-
le de Deo 11, Lucero (Foggia), de-
sidera mettersi in contatto con qual-
che arrangista attrezzato, che sia di-
sposto a realizzare una sua invenzio-
ne, denominata TELESTILO ELETTRI-
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FINCO ANTONIO, Padova. Desi-
dera informazioni sui progetti di
«proiettori per diapositive», pubbli-
cati sulle ns. riviste.

Dobbiamo indicarvi il

progetto
pubblicato sulla ns. i

rivista  nei

nn. 11, 12, 14, anno 1952 e n. 1,
anno 1953, nonché |‘articolo di com-
plemento per detto progetto « L'ot-
tica dei proiettori e tabelle», che &
stato pubblicato sul n. 3, anno 1953,
ma detto progetto, dobbiamo dir-
velo, & molto impegnativo, ma con
una descrizione in forma piana e
semplice, di cui non dubitiamo vi
possa essere della massima utilita,
per avere delle idee precise in pro-
posito. Se poi desiderate un proget-
to molto pib semplice, lo stesso lo
potete trovare sul n. 5, anno 1954.
| numeri che desiderate potete ri-
chiederli alla nostra amministrazione,
inviando in ragione di L. 200 per
fascicolo.

DE MARCO MARIO, Stella Cilento.
Chiede notizie circa la pubblicazio-
ne di un progetto di «Spettrosco-
pio».

Il progetto stesso & stato pubbli-
cato sul n 11, anno 1956, e lo
stesso & autocostruibile con la mas-
sima facilita, purché vi atteniate a
tutte le istruzioni, dati e misure del-
l'articolo stesso, nonché di una per-
fetta stabilitd e funzionalita. Questo
per dirvi che non si tratta di un
giocattolo qualsiasi e pud adempie-
re alla funzione che voi desiderate.
Se desiderate il numero suddetto fa-
tene richiesta alla ns. amministra-
zione, inviando L. 240.

ACQUAFREDDA MARIO, Catania.
Dietro un’informazione dell’Osserva-
torio Astrofisico di Catania, ci chie-
de circa un progetto per costruirsi
un telescopio con riflettore a spec-
chio di una determinata misura.

Un progettc di telescopio a ri-
flessione con uno specchio del dia-
metro di 100 mm., non & stato da
noi progettato, dato che i progetti
presentati sulle ns. riviste, riguar-
dano tutti con specchio da 125 mm.
e 200 mm., con ingrandimenti fino
a 300 volte. Dobbiamo percid con-
sigliarvi di consultare i numeri di
«Sistema» 3, 5, 7, 12 dell’anno
1953 ed il n. 39 di «Fare», di cui
lo stesso contiene quattro progetti
di telescopi e cannocchiali. Se desi-
derate i numeri suddetti od una
parte di essi, richiedeteli all’ammi-
nistrazione, inviando L 200 per i
numeri di «Il Sistema A» e L 350
per il numero di «Fares.

FABRIS LUIGI, Roma. Chiede il
tipo di oculare da adoperare per il
progetto di «telescopio astronomico»,



pubblicato nel n. 10 del

altre notizie.

1957, ed

Per quanto riguarda |‘oculare, cre-
diamo che quelto della lunghezza fo-
cale di 6 mm., sia il piu adatto, in
quanto il numero di ingrandimenti
di un cannocchiale & uguale al rap-
porto fra la lunghezza dell’obiettivo
(specchio) e la lunghezza focale
dell’oculare, espresse in centimetri,
quanto minore sara quest’ultima,
tanto maggiore sara l‘ingrandimento,
che nel vostro caso, potra raggiun-
gere benissimo i 300 ingrandimen-
ti. La costruzione del tubo pud an-
dare benissimo come |'avete proget-
tata; assicuratevi della assoluta im-
permeabilita dello stesso e che nel-
le congiunture non ci sia infiltrazio-
ni di luce, come pure provvedete
con una vernice opaca nera a ver-

niciare in modo uniforme tutto |’in-
terno.
CALUGLI GIOVANNI, Lodi. Chie-

de notizie circa la reperibilita in
Italia dell’«accoppiatore» da appli-
care al proiettore muto per la re-
gistrazione a mezzo di «testina ma-
gnetica»,

Non sappiamo se ancora detto
«accoppiatore» & in vendita in ltalia,
ad ogni modo potete avere delle
notizie piu precise rivolgendovi al
rappresentante in ltalia della PAIL-
LARD, oppure potete scrivere diret-
tamente alla PAILLARD INC. 100
Sixtk Ave - NEW YORK CITY.

ZAPPATORE TOMMASO, Savona.
Chiede informazioni sulla applica-
zione della colonna sonora su pel-
licole 9 mm. mediante un’apparec-
chio prodotto dalla MANSFIELD, di
cui al nostro articolo sul n. 2 del
corrente anno.

Non abbiamo notizie precise se
detto apparecchio & in vendita in
Italia, percid Vi consigliamo di ri-
volgervi direttamente alla MAN-
SFIELD INDUSTRIES - 5950 Touhy
Ave . Chicago (U.S.A.).

D’ALESSANDRO LUIGI di Catania,
e TURCHETTI GIORGIO, Falconara M.
Chiedono notizie circa la cinepresa
da 8 mm. avente la testina di regi-
strazione incorporata, di cvi al ns.
articolo sul n. 2 del c.a.

La cinepresa che ha la testina di
registrazione incorporata e prodotta
daila FAIRCHILD CAMERA and IN-
STRUMENT CORP. 580 Midland -
YONKERS, N.Y. (US.A.) ed il suo
prezzo & di 269 dollari in America.

MODELLISMO
FUNZIONALE
E STATICO
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MOSCA GIUSEPPE, Capriata D’Or-
ba. Chiede se fra i nostri progetti
& stato pubblicato un’aquilone con
scafo natante, da trainarsi mediante

motoscafo.

Siamo spiacenti, ma un «aquilo-
ne a scafo natante» non €& stato da
noi pubblicato, ma non manchere-
mo di interessare i ns. tecnici del
ramo, e se del caso presentare il
progetto che vi interessa.

GHIDONI ERMANNO, Viareggio.
Chiede il navalmodello di un «bri-
gantino» di 30/35 centimetri.

Molti progetti di navalmodelli a
vela sono stati da noi pubblicati,
ma non quello di un «brigantino».

Crediamo che una scatola di mon-

taggio sia in vendita presso L'AE-

ROPICCOLA - Corso Sommeiller 24

- TORINO. -
Rk

LAYORI
IN METALLO

PUGLIA RAFFAELE,
Chiede progetti di mobili in tubo
metallico e notizie circa la tecnica
sulla ossidazione e colorazione gal-
vanica dell’alluminio.

Quisisana.

Oltre ai progetti di costruzione di
mobili in tubo metallico da noi pub-
blicati sulla rivista 6/1953 e n. 12
del 1960, potrete trovarne tutta una
serie, pubblicato sulla rivista «FARE»
n. 28 e n. 29. Per |'ossidazione e
colorazione galvanica dell’alluminio,

consultare il n. 17 di «FARE» che
contiene una trattazione completa.
Se desiderate detti numeri, potete

richiederli  all’amministrazione, in-
viando in ragione di L. 350 per fa-
scicolo.

VARIE

LO GIUDICE SALVO, Palermo. A-
vendo realizzato il fuoribordo «Se-
renella», pubblicato sul n. 8 del

1954 di «FARE», ed avendo trovato
difficolta per la sua immatricolazio-
ne, chiede consigli per risolvere ta-
le problema. Lo stesso quesito ci vie-
ne posto da altri lettori, che desi-
derano realizzare barche in materia
plastica, secondo i suggerimenti con-
nell’articolo sulle

tenuti resine po-

liestere, apparso sul numero di

marzo di quest'anno della Rivista.

Per poter immatricolare un na-
tante presso una Capitaneria di Por-
to, occorre che lo stesso sia opera
di un maestro d'ascia, o sia proget-
tato e costruito sotto la sua perso-
nale direzione, e che tale procedi-
mento sia avallato da una dichiara-
firmata dal
Rercid chi costruisce un natante per
conto suo, deve mettersi d’accordo
con una persona qualificata, per po-

zione maestro  d‘ascia.

terne  ottenere  |'immatricolazione
presso la Capitaneria di Porto piu
vicina. Pud accadere che non sia
possibile accordarsi con il maestro
d’ascia; in tal caso bisogna rivol-
gersi aila lLega Navale. Infatti co-

loro che sono iscritti da almeno un
anno alla L.N. possono firmare un
progetto di natante. Percio, se lei
non ha molta fretta, si iscriva alla
Lega Navale, e poi, mediante !‘aiu-
to ed il consiglio dei piU anziani,
potra ottenere la sospirata immatri-
colazione. C'é perd un‘altra difficol-
ta, in quanto l'iscrizione alla L.N. si
ottiene solo se presentati da un so-
cio della stessa. Se lei non conosce
nessuno, le consigliamo di rivolger-
si agli uscieri del Circolo della lo-
cale L.N., i quali, con la loro cor-
tesia ed esperienza, riusciranno ad
aggirare |‘ostacolo. Comunque, fin-
ché non saranno state fatte leggi pib
moderne sulla materia, occorre ave-
re molta pazienza e perseveranza.
Attualmente molti finiscono per met-
tere le barche senza
specie in localita poco
frequentate, ma cid non & consiglia-
bile, perché pud dar luogo a ser

fastidi.

in mare imma-

tricolazione,

ritardo con cui le viene
risposta, tenga presente
anzitutto che per ottenere queste in-

Circa il
fornita la
formazioni @ occorso del tempo;
inoltre legga quanto detto al lettore
Remondini.
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L'inserzione nella presente rubrica
& gratuita per tutti i lettori, purché
l'annunzio stesso rifletra esclusiva-
mente 11 CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra "arrangists”.

Sara data la precedenza di inser-
zione ai Soci Abbonati.

LA RIVISTA NON ASSUME ALCUNA

RESPONSABILITA’ SUL BUON ESITO

DEI CAMBI EFFETTUATI TRA GLI
INTERESSATI

CAMBIO esposimetro
(ZEISS) ottimo stato, perfettissimo
tunzionamento, con obbiettivo da
microscopio 40x o 50x, oppure con
radiola a transistors o altro materia-
le di mio gradimento. Sig. MIELE -
¢/o Ufficio Idrografico - Via Fiume
- PESCARA.

IKOPHOT

CAMBIERE! rice-trasmettitore 4 tubi,
144 MHz (2 metri), perfettamente
funzionante, portata max Km. 100
circa, potenza &6 watt, con registra-
tore anche ad una sola velocita, pur-
ché in buono stato. Indirizzare a
GIORNETTI Giorgio, Via G. Mameli,
POGGIO MIRTETO (Rieti).

AVVISI PER CAMBI

DI MATERIALI

CAMBIO con dischi microsolco di
musica sinfonica e jazz-sinfonico, o
altro materiale di mio gradimento,
n. 2 film sonori 16 mm, b.n. m. 120
cad. in bobine e custodie metalliche,
circuiti stampati di ricevitore e tra-
smettitore  per radiocomando con
schemi, valvole 12AT7; ECH81, tran-
sistor OC 71; 2N 215, annate 1961
1962 di «Radiorama» e 1961 di
«Selezione di tecnica Radio-TV». An-
tonio BRIGANTI, Via G. Galilei 122
- BRESCIA.

CAMBIO provatransistore e corso
transistori Scuola Radio Elettra rile-
gato in quattro volumi con Tester
I.C.E. ultimo modello nuovoe! Pom-
pei Mario - Rione Amicizia isolato
18 int. 518 - NAPOLI.

CAMBIO registratore magnetico mo-
dello G 256 Geloso funzionante piu
nastri, con cinepresa o coppia ra-
diotelefoni. Casula Nino - Via Ro-
ma 46 - Meana Sardo (Nuoro).

 AVVISI ECONOMICI

Lire 60 a parola - Abbonati lire 30 - Non si accettano ordini

non accompagnati da rimesse per l‘importo

MICROSCOPI JAPAN, MICROSCOPI
JAPAN, MICROSCOPI JAPAN !
Torretta porta-obiettivi montati su
revolver. Specchio piano orienta-
bile. Movimento micrometrico per
la messa a fuoco. Stativo inclina-
bile a 900.‘Corredaﬁ di 3 vetrini
di prova e certificato di garanzia
per la durata di anni uno.

Mod. MIKRON 3 obiettivi, ingran-
dimenti 100X 200X 300X L. 2.100.

400

Mod. STANDARD S 4 obiettivi, in-
grandimenti 75X 150X 300X 500X

con elegante armadietto legno.
L. 6.300.
NOVITA'..... REFLEX TV Sistema

ottico speciale, le immagini ap-
paiono a colori l'osservazione con-
temporanea di varie persone. In-
grandimenti 100X. Alimentazione
luce con due pile da 1,5 Volts.
Messa a fuoco micrometrica. Cor-

CAMBIO con qualsiasi cosa di mio
gradimento, 2N247, due O0C72,
OC71, 0OC45, 2N18 FA (simile
OC71), altoparlante Beta x 3 giap-
ponese miniatura diametro 2,9 cm.,
trasformatori  miniatura  Photovox,
T301, T72, altoparlante 6,5 cm. di
diametro, variabile giapponese mi-
niatura, 2 sezioni - compensato-
ri. Inviare qualsiasi proposta a Gio-
vanni Giampietro, Via Tuscania 35
- ROMA.

CAMBIO apparecchio radio MF a 7
valvole: UY81 - EL84 - EABC80 -
EF85 - ECH81 - ECC85 e occhio ma-
gico EM81 - commutatore a tastiera
- int. fono OM - OC - MF - mobi-
le in legno, perfettamente funzio-
nante con radio 8 transistor oppure
cineproiettore 8 mm. Registratore
G. 255 2 velocita perfettamente fun-
zionante con autoradio oppure pro-
vavalvolare. Accetto altre proposte.
Spinosa Michele, Via S. Francesco
da Paola, 4 - MONOPOLI (Bari).

redato di tre vetrini preparati.
Inviare richieste a PHOTOSUPPLY
CP/S LATINA.
trassegno.

Pagamento con-

INVIAMO GRATIS e senza impegno
il nuovissimo Catalogo illustrato
delle NOVITA’ 1963 in campo fo-
tocine ed accessori, attrezzature
per camera oscura, binocoli, radio,
radiotransistori, autoradio, fonova-
ligie, registratori, rasoi elettrici ed
eletirodomestici. Vendita anche a
rate, spedizione ovunque. Scrive-
re a: Elettrofotoradio VERBANUS
- PALLANZA (Novara).

« dall’ IDEA al SUCCESSO brevettan-
do da INTERPATENT - Torino, Via
Saluzzo, 18 (Opuscolo C. gratui-
to) ».



1 veri tecnici sono pochi

ritagliate, compilste.
e spedile questa.cartolina
senza affrancare.

GENERATORE
conrarose

(69) Le sorgenti di elettricitd possono dividersi in 3
prim:ipali: pile, macchine

‘guardo a tali sorgenti facciamo un paragone ...

(70) ... nel campo del gas utilizzato per riscaldamento e cucina.
I gas pud essere ottenuto in laboratorio per mezzo di reazipni
chimiche che lo producono direttamente : questo & il caso della
pila che genera f.e.m. in conseguenza di reazioni chimiche svi-
luppantesi fra i suoi costituenti.

(71) 1l gas si pud trovare in bombole dove & stato messo sotto
pressione, e da dove pud essere prelevato fino a che la bom-

gruppi
iei. Ri-

bola non & scarica ossia vuota : questo caso pud paragonarsi al-

I'accumulatore il quale restituisce I'elettricitd che vi & stata im-
magazzinata, fino a che si & scaricato, ciod si & svuotato di
elettricita.

(72) Infine il gas pud aversi dalla rete di distribuzione citta-

X

percio richiestissimi !

la pep

spett. EDITRIGE POLITECNICA ITALIANA,

contrassegno i volumi che ho sottolineato:

yogliate spedirmi

NOME
INDIRIZZO

L%
\E‘\
il

dina, che porta nelle case il gas prodotto in un punto della
cittd con macchinari e apparati opportuni, e che viene spinto
lungo fe tubazioni dalla pressione del gassometro: ...

(73) ...questo caso si riporta all‘energia elettrica ottenuta con
le macchine generatrici e convogliata con_linee elettriche fin
nelle case : le macchine vengono messe in movimento con mezzi
idonei e generano la f.e.m. necessaria a produrre tensione e
quindi corrente nei punti di utilizzazione (vedi poi piu in
dettaglio).

(74) La pila si esaurisce e si butta yia, fa bombola pud venire
ricaricata, dal rubinetto di casa il deflusso di gas avviene in-
definitamerite.

(75) La fe.m. e la tensione si misurano con uno strumento
chiamata Voltmetro; ad esso viene applicata la tensione su ap-
positi terminali, ed allora I'ago che esso reca si sposta lungo

AFFRANCATURA A CARIC
STINATARIO DA ADDESI

L’UFF. POST. ROMA A.D

Spett.

EDITRICE

ITALIANA

viale
regina
margherita
294 / A

roma

(317) La ricerca del ronzio avviene con gli stessi criteri della
ricerca di un guasto: tenendo presente che il ronzio inte
ressa il ricevitore dallo stadio dove si° manifesta fino all‘alto-
parlante. Per la ricerca la radio deve essere accesa

(318) Staccare i collegamenti del trasformatore finale e colle-
garli ad una resistenza di 10.000 ohm.

(319) Se é presente ancora ronzio staccare il trasformatore
d'uscita ed orientarlo fino al cessare del ronzio.

(320) Aumentare la capacita del filtro.

(321) Mettere a massa la griglia controlic della valvola fi-

POLITECRICA

le.

O DEL DE-
TARSI SUL

CONTO DI CREDITO N. 180 PRESSO

AUTORIZ.

DIR.PROV PP.TT ROMASOBH/iO-l-SB

aitriment: cercare negli
(322) Se sostituendo vl
vola il ronzio cessa, la c
(323) Se la tensione n
con una presa nell‘avvol
mentare il filtraggio de
in figura. - (324) Se la
rire un potenziometro
nuire il ronzio.
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PRATICO

Riappare dopo molti mesi « Sistema Pratico»: & cambia-
ta la casa editrice, ma la rivista ha le medesime caratte-
ristiche e nei suoi articoli riconoscerete lo stile dei redat-
tori da Voi prediletti.

La veste tipografica & piv brillante ed il contenuto andra
arricchendosi continuamente di argomenti di pratica attua-
lita e di vivo interesse.

QUESTA E’ LA VOSTRA RIVISTA. SOSTENE-
TELA E DIFFONDETELA ! ABBONATEVI !

AVVERTENZE

Per abbonamenti, inserzioni, richieste di notizie ecc. scri-
vete a: SISTEMA PRATICO - VIALE REGINA MARGHERI-
TA 294/A ROMA.

Il solo numero di conto corrente postale da usare per gli
bb ti ta rivista e per le inserzioni & il se-
guente: c/c N 1/18253 intestato » « Societd SEPI Roma ».

Tutti i vecchi abbonati di « Sistema Pratico » che si ab-
boneranno alla nostra rivista entro il 31/5/1963, riceveran-
no gratuitamente i primi cinque numeri (da maggio a
settembre compreso) in penso dei i non rice-
vuti durante il precedente abbonamento: versando solo
S|STEMA 2.600 lire sul conto corrente N. 1/18253 intestato a « So-

SRS cieta SEPI Roma » riceveranno cosi la rivista fino al 31
dicembre 1964. OFFERTA SPECIALE: se verseranno li-
re 3.000, riceveranno inoltre un volume a scelta tra quel-
li della collana dei « FUMETTI TECNICI » che sono illu-
strati nella penultima pagina di copertina.

Attrancatura a carico del desti-

Egregio Editore, natario da addebitarsl sul conto
accetto la Vostra OFFERTA SPECIALE: Vi prego Sisopdito - RORREHIRERUTE

P TR T} . Post. Roma A. D, Autoriz. Dir.
quindi di dare corso a mio nome al seguente abbo- Prov, PP.TT. Roma 80811710-1-58

namento a SISTEMA PRATICO per il quale ho versato
I'importo a mezzo (c¢/c 1/18253 - vaglia - assegno):

D Abbonamento dal maggio 1963 al dicembre
- 1964 per lire 3.000 con invio del seguente

& X volume dei FUMETTI TECNICI:

Py m Abbonamento dal maggio 1963 al dicembre rﬂma
n GO-KART o D

1963 per lire 1.C00.

SISTEMA

FPRATICO ’
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