
































































































































































































































IO TI INSEGNO COME .....

Rastrelliera per asciugamani in spazio stretto

0 spazio per appendere asciugamani per cin-

que persone in una roulotte o piccola cas-
setta estiva, puo presentare un problema di
difficile soluzione. Se tuttavia potete disporre
di un piccolo spazio a muro, potete installarvi
una rastrelliera costruita con una certa incli-
nazione e con pioli distanziati in modo che
gli asciugamani che sono distesi potranno a-
sciugare.

Per sfruttare ancora meglio la rastrelliera,
sui lati potete applicarvi dei ganci per strofi-
nacci, mentre il sopra, munito di un bordino,
potra servire come ripiano per articoli da toe-
letta. Le dimensioni e la pendenza del mobi-
letto dipendono dallo spazio disponibile.

er er icchieri di gelatin dall’ac bollent

er togliere dall’acqua bollente bicchieri di

gelatina é consigliabile procedere nel mo-
do seguente: fate entrare sotto il bicchiere un
mestolo metallico molto ampio, che nella con-
cavita stessa riposi il fondo del bicchiere, ed
entro il bicchiere introducete un cucchiaio &i
legno. Sollevando quindi il mestolo potete, con
l'aiuto del cucchiaio, far scolare il bicchiere

sopra l'acquaio.

etter erin a cuscini di gomma piuma

e foderine per tappezzeria presentano spes-
so una certa difficolta per la loro rimessa
in opera entro i cuscini in gomma piuma, una
volta rimosse per essere ripulite.
L'applicazione di polvere di talco sulla su-
perficie dei cuscini, rendera molto piit agevo-
le l'introduzione delle foderine.
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Blocchetti per note con fogli a strappo

4,

7,
77 %

®

v
y/a ,

S e avete a disposizione della carta tagliata
a misura o da tagliare a misura con lo
scopo di confezionare dei blocchetti per note
promemoria e volete di volta in volta strappa-
re con facilita i foglietti dopo utilizzati, pro-
vate a confezionarli cost:

— disponete il pacchetto di fogli ben ordi-
nati sul relativo pezzo dicartone;

— appoggiate su una estremita del blocche-
to una piccola tavoletta permendola per te-
nere fermi i fogli;

-— sollevate i fogli dall'estremita opposta in-
curvandoli sulla tavoletta come da fig. 1 trat-
tenendo tutto con una sola mano (due dita sul-
la tavoletta e uno sulla carta);

— spalmate di colla (vinavil leggermente di-

Saldatura fatfta con unm

LAMA DA SEGA
PER METALL/

luito) la testata dei foglietti e raddrizzate di
nuovo il pacchetto;

—premete sulla testata spalmata di colla,
imprigionate con una striscia incollata come
in fig. 2 e lasciate infine asciugare il blocchet-
to disposto sotto ad un peso.

Come avrete osservato incurvando i fogli,
questi espongono alla incollatura uno spazio
di circa un millimetro permettendo ad ognu-
no di ricevere un filo di colla sufficiente ad
unirli tra di loro.

11 blocchetto cost confezionato permette di
strappare i fogli senza lasciare avanzi in te-
sta ed il foglietto strappato rimane di forma
regolare senza frastagliature.

fiammifero

uando si ha necessita di saldare due fi-

li, e non abbiamo un saldatore o sarebbe
lungo e noioso scaldare lo stesso, si puo effet-
tuare una rapida saldatura col semplice im-
piego di un fiammifero e di una fogliolina di
piombo. Pulite le estremita dei fili e spalmate-
te con pasta deossidante, avvolgetele con una
foglia sottile di piombo o di saldatura di sta-
gno appiattita col martello. Un accendisigari,
una candela, un fiammifero bastano per fon-
dere il metallo e assicurare il contatto.

effettuare linee curve

ei lavori di officina allorché occorre ta-

gliare un’assicella o una lastra di com-
pensato seguendo una curva regolare, e non si
dispone di un compasso sufficientemente gran-
de, si puo facilmente disegnare una linea cur-
va servendosi di una lama da seghetto. Le due
estremita vengono tenute in posizione median-
te una funicella.

715



UTENSILE
PER INUMIDIRE

S e vi trovate a dovere inumidire grandi su-

perfici quali i bordi di un certo numero di
buste da incollare, oppure per togliere I'ecces-
so di acqua dalla superficie di stampe foto-
grafiche di grande formato appena uscite dai
bagni di trattamento, ed ancora se vi interes-

sa effettuare una pulitura rapida ed accurata
dei vetri di finestre o dei parabrezza di auto,
prima di passarvi la pelle di camoscio, potrete
certamente apprezzare la utilita di un utensi-
le come quello descritto nella foto, e che con-
siste come é possibile rilevare, di una striscia
di gomma piuma di media grossezza e di nor-
male compattezza stretta in una sorte di im-
pugnatura realizzata con lue listelli di legno,
uniti insieme con un paio di bulloncini inossi-
dabili; la disposizione descritta permette an-
che la facile separazione della spugna sia per
la sua periodica pulitura, come anche per la
sua sostituzione quando il suo bordo esterno
non sia piit in grado di adempiere alla propria
funzione. Si raccomanda di usare per la impu-
gnatura del legno sano ¢ di verniciarne le su-
perfici con olio di lino che lo protegga dalla
umidita. Coloro che lo preferiscano, potranno
fare a meno della gommapiuma ed usare in
sua vece, una striscia di poliuretano espanso,
ossia di Moltopren acquistabile presso qualsia-
si negozio di plastiche in una gamma assai va-
sta di porosita e di durezza.

dino,

NORME PER LA COLLABORAZIONE A IL “SISTEMA A

1. — Tutti i lettori indistintamente possono collaborare con progetti di loro realizzazione, consigli per supe-
rare difficolta di lavorazione, illustrazioni tecniche artigiane, idee pratiche per la casa, l'orto, il giar-
esperimenti scientifici realizzabili con str

i c i li, eccetera.

anche fotografie del progetto.

gno _superiori al normale.

trattative per un accordo.

7. L1 éollab i debb

ator

realizzato e sperimentato ».

2. — Gli articoli inviati debbono essere scritti su di una sola facciata dei fogli, a righe ben distanziate, pos-
sibilmente a macchina, ed essere accompagnati da disegni che illustrino tutti i particolari.

3. — I progetti accettati saranno in linea di massima compensati con lire 3.000, riducibili a 1.000 per i piu
semplici e brevi ed aumentabili a giudizio della Direzione, sino a lire 20.000, se di originalita ed impe-

4. — I disegni eseguiti a regola d’arte, cioé¢ tali da meritare di essere pubblicati senza bisogno di rifaci-
mento, saranno compensati nella misura nella quale g normal te pagati ai nostri disegna-
tori. Le fotografie pubblicate verranno compensate con lire 500 ciascuna.

5. — Coloro che intendono stabilire il prezzo al quale sono disposti a cedere i loro progetti,
indicando la cifra nella lettera di accompagnamento. La Direzione si riserva di accettare o entrare in

6. — I compensi saranno inviati a pubblicazione avvenuta.

> unire al progetto la seguente dichiarazione firmata:
di non aver desunto il presente progetto da alcuna pubblicazione o rivista e di averlo effettivamente

8. — I progetti pubblicati divengono proprieta letteraria della rivista.
9. — Tutti i progetti inviati, se non pubblicati, saranno restituiti dietro richiesta.

10. — La Direzione non risponde dei progetti spediti come corrispondenza semplice, non raccomandata.

Sono gradite

possono farlo,

« I1 sottoscritto dichiara

LA DIREZIONE
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ELETTRICITA
ELETTRONICA
RADIOTECNICA

FRANCHETTI SILVIO
Dorfstrasse 216
Flurlingen ZH (Svizzera)

Possiede un apparecchio radio di cui
sfrutta solo la parte in bassa fre-
quenza per un giradischi, dato che
non riceve nessuna emittente. Chie-
de uno schema per costruirne un al-
tro con lo stesso materiale.

A nostro parere le conviene far ri-
parare il suo apparecchio, radio, che
evidentemente ha un guasto negli
stadi ad alta frequenza, piuttosto che
utilizzarne i componenti per costruir-
ne un altro; infatti il nuovo appa-
recchio sfrutterebbe soltanto
vole e i trasformatori del
mentre tutti gli altri componenti do-
vrebbero essere acquistati nuovi.

le wval-
vecchio,

OCCHIONI GIANCARLO
Via D/Trebbiatrice
Lotto Z/148 Roma

Desidera costruire un impianto per
amplificare i battiti degli orologi per
facilitare il lavoro degli orologiai.

Bastera una capsula microfonica (cioé
il solo nocciolo di un microfono, pri-
vo quindi dell’involucro esterno, che
generalmente costa piv della capsu-
la), una campana di vetro o cristal-
lo, di cui tutti gli
sempre forniti, e un amplificatore. |
risultato dipendera dalla qualita e
sensibilita della capsula e dellam-

orologiai sono

plificatore e dal rumore di fondo di
quest'ultimo, che dovra essere piu
basso possibile. Una capsula di tipo
economico, che tuttavia pud dare ri-
sultati accettabili, & la Geloso UN-13
(costo circa L 1500); I'amplifica-
tore pud essere di tipo qualsiasi, ma

L'UFFICIO TECNICO

K ¢AMPANA

CAPSULA
MiCROFONICA

‘BASE DI LEGNO

sarebbe preferibile ad alta fedelta,
e, come abbiamo detto, con un ru-
more di fondo minimo, anche quan-
do i comandi di volume e degli alti
sono al massimo. Per la disposizione
dei vari pezzi dovra realizzare una
piattaforma in legno con sopra uno
gomma piuma; al
dello strato di gomma piuma andra
deposta la capsula, con la parte sen-
sibile rivolta verso l'alto e i fili u-

strato di centro

scenti da sotto, attraverso un foro
praticato al centro della piattaforma.
Successivamente la capsula va cir-
condata con altra gomma piuma o
velluto o altro materiale assorbente,
fino a farla affiorare alla superficie,
come se fosse un tassello incastrato
nel materiale fonoassorbente. L'oro-
logio da ascoltare deve essere posto
sulla capsula, a diretto contatto con
la griglia forata che ricopre quest’ul-
tima, e il tutto va ricoperto con la
campana di vetro, come & mostra-
to in figura. E' preferibile usare una
cuffia (adatta all’amplificatore usato)
per l‘ascolto normale.

Perito Industriale
BROSCH ENZO
Via Unione Sovietica 2 Roma

Desidera un elenco di eventuali no-
stre pubblicazioni che trattino argo-

RISPONDE

menti di elettronica in forma divul-
gativa teorico-pratica.

Non abbiamo pubblicazioni del ge-
nere da lei richiesto, tuttavia ci per-
mettiamo di farle notare che sia il
Sistema A che i numeri unici di Fa-
re, sono impostati proprio secondo i
suoi desideri di autodidatta. In spe-
cial modo i numeri gia pubblicati
di Fare, sono dedicati ciascuno ad
un determinato capitolo della tecni-
ca e in particolare dell’elettronica, in
modo da trattare ampiamente i vari
temi dal punto di vista teorico-pra-
tico. Richieda dunque alla Segrete-
ria i numeri arretrati pit recenti di
Fare e vi trovera una gran mole di
interessante per lei. Altri
numeri sono in preparazione su ar-
gomenti di grande attualita, per cui
saranno senz'altro piu utili di qua-

materiale

lunque libro o manuale, che al con-
fronto risulta sempre o troppo teo-
rico o troppo pratico.

MANZINI SILVANO
Circolo Artistico
Via Imbriani, 14 - Trieste

Richiede uno schema per realizzare
un condizionatored ‘aria usando ma-
teriali di recupero.

Un vero condizionatore & un appa-
recchio piuttosto complesso, che ri-
chiede un vero e proprio progetto
(per il quale i dati da lei
sono del tutto insufficienti) e costa
200.000 lire; pertan-
to possiamo darle soltanto qualche
suggerimento per realizzare un sur-
rogato che ricorda piv o meno da
vicino un condizionatore d’aria. Do-

inviati

un minimo di

vra procurarsi un
fero (compressore,
condensatore) privo della cassa, un
filtro per (tipo auto)
ventilatore; la parte refrigerante (e-
vaporatore )
in una cassetta provvista di due fo-
ri, la parte calda del frigorifero (con-
densatore) deve restare fuori del-

impianto frigori-
evaporatore e
I'aria e un

dovra essere rinchiusa
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I'ambiente da refrigerare e il venti-
latore deve essere applicato al foro
d‘ingresso della cassetta, in modo da
forzare |'aria dell’ambiente a passa-
re attraverso quest‘ultima. Davanti al
ventilatore va montato il filtro in
modo che |‘aria richiamata dal ven-
tilatore lo attraversi con certezza. L'a-
ria che viene immessa nella cassetta
dal ventilatore, passando sopra I'e-
vaporatore del frigorifero, viene raf-
freddata e successivamente esce dal
foro opposto e viene resistuita al-
ambiente. Sara bene che il fondo del-
la cassetta sia foggiato in modo da
raccogliere I'umidita che viene libe-
rata dall‘aria nel raffreddamento, e
che coll’andare del tempo forma un
deposito d‘acqua, che dev'essere eli-
minato ogni tanto. Quello che le ab-
biamo illustrato & soltanto un re-
frigeratore dell‘aria, poiché, per ri-
scaldare |‘ambiente, al posto dell’e-
vaporatore dovrebbe esserci una re-
sistenza scaldata elettricamente. Co-
munque questi impianti differiscono
dai condizionatori veri e propri per
la mancanza di un essiccatore e di
un umidificatore, elementi che prov-
vedono a mantenere costante lau-
midita relativa dell’ambiente, e che
non possono essere
mezzi di fortuna.

realizzati con

OTTONE BALDO
Via Vadena 18
Laives (Bolzano)

Chiede la composizione di una mi-
scela propellente per missili e con-
sigli per lI'impiego di un altoparlan-
te in suo possesso.

Per la prima domanda la rimandia-
mo ad un articolo pubblicato sui nu-
meri di maggio e giugno 1961, nei
quali abbiamo presentato un proget-
to completo di missile, adatto per
una miscela propellente abbastanza
sicura. Un’altra miscela sicura & for-
mata da due parti (in peso) di zin-
co ed una di zolfo. Assolutamente
da scartare sono le miscele a base
di salmitro, polvere nere, ecc., che
sono estremamente pericolose. In o-
gni caso ricordi di usare sempre la
massima prudenza. Per quanto ri-
guarda l‘altoparlante, esso non pud
essere collegato direttamente alla te-
stina del giradischi, ma fra i due
va interposto un amplificatore di ca-
ratteristiche adatte, che potra sce-
gliere fra i tanti pubblicati sui nu-
meri scorsi di questa rivista,
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HU LUIGI
Via S. Satta 3
Quarto Oggiaro ( Milano)

Interessato al progetto di radiolina
« personal » apparso sul numero 2
del 1962, chiede notizie circa il tra-

sformatore d‘uscita.

Non abbiamo trovato le caratteristi-
che del trasformatore GBC da lei in-
dicato, perd, per il progetto che le
interessa, & necessario un trasforma-
tore con una resistenza al primario
di 18 ohm, al secondario di 1,2,
rapporto di trasformazione 6,2 e in-
duttanza pgimaria 0,32 Henry. Lla
bobina deve avere 90 spire.

MESCOLA ENRICO
Via F. Ferrara 24/9
Vigna Clara - Roma

Chiede schiarimenti su un piccolo
trasmettitore da noi pubblicato.

Non & possibile sostituire il micro-
fono, né autocostruire la bobina RFC,
che d’altra parte non & difficile da
reperire in commercio a poco prez-
zo; ne chieda una della marca Ge-
loso. Le sigle 10 nF, 1 nF ecc.. si
leggono come dieci
nanofarad ecc..., le

nanofarad, un
ricordiamo che
un manofarad equivale a mille pi
cofarad.

l- Resziong

2- Antenne

3- Massp

4- Gnglia

5 - RifovnoRfazlone’

RONCORONI ANGELO
Via Montesanto 30 - Como

Chiede i dati di connessione della
bobina Corbetta CS-1.

la bobina, vista di sotto, & riporta-
ta in figura con i dati che le inte-
ressano.

I migliori AEROMODELLI
che potete COSTRUIRE, sono
pubblicati sullenostreriviste
“FARE"” ed "IL SISTEMA A"

Pubblicati su « FARE »

N. 1 - Aeromodello S.A. 2000 mo-
tore Jetex.

N. 8 - Come costruire un AERO-
MODELLO

N. 8 - Aeromodello ad elastico o
motore <« AERONCA-L-6 ».
Con tavola costruttiva al
naturale.

. 15 - Veleggiatore <«ALFA 2».

. 19 - Veleggiatore <IBIS». Con
tavola. costruttiva al natur.

. 21 - Aeromodello BLACK-MA-

22

Z

GIG, madiocomandato. Con
tavola costruttiva al natur,

PREZZO di ogni FASCICOLO
Lire 350.

Pubblicati su «IL SISTEMA A»

1954 - N. 2 - Aeromodello bimoto-
re «SKYROCHETS.

1954 - N. 3 _ Velegglatore
SELVAGGTA».

1954 - N. 5 - Aeromodello ad ela-
stico «L’ASSO D’ARGENTO»,

1954 - N. 6 - Aeromodello ad ela-
stico e motore.

1055 - N. 9 - Aeromodello ad ela-
stico «ALFA».

1956 - N. 1 Aeromodello <ASTOR».

1957 - N. 4 - Aeromodello ad ela-
stico «GIPSY 3».

1957 - N, 10 - Aeromodello ad elas.

1957 - N. 5 - Aeromodello «BRAN-
CEKO B.L. 11 a motore.

1057 - N. 6 - Veleggiatore junor
cl. A/1 «SKIPPER»>,

1958 - N. 4 - Aeromod. <MUSTANG»

Prezzo di ogni fascicolo: Anni 1954-

1955-1956, L. 200.

Dall'anno 1957 in

« OCA

poi, L. 300.

Per ordinazioni, inviare il relativo
importo a mezzo c/c postale al
N. 1/15801 - EDITORE-CAPRIO'ITI
- Via Cicerone, 56 - ROMA.



PASQUALI GIORDANO
Via Trinniplina 36
Stocchetta (Brescia)

Chiede uno schema per radiotel
fono.

Richieda in Segreteria il numero 37
di Fare; su di esso trovera molti

schemi, fra i quali scegliere quello
pil adatto alle sue esigenze.

VARIE

Dott. GATTI GIOVANNI
Novate Milanese

Chiede dei progetti di costruzione di
orologi a torre di tipo ottocentesco,
ma con movimento elettrico, provve-
duti di carillons o di suonerie spe-
ciali.

Scusate se nella nostra precedente
corrispondenza noi abbiamo confu-

so da «costruzione» in «trasforma-
zione», ma se il problema era allo-
ra arduo per una trasformazione, sa-
ra ancora piv difficile per una co-
struzione vera ep ropria. Infatti bi-
sognerebbe iniziare dalla costruzio-
ne di un orologio elettrico, e cid
crediamo che sia ben difficile che
uno dei nostri «arrangisti» possa
concludere qualcosa di veramente
efficiente e di precisione, per poi
finire alla costruzione in legno, piu
o meno bombato, con intarsi ecc.
Non & una cosa facile, tantomeno il
sincronismo del movimento dell‘oro-
logio elettrico che voi descrivete pud
essere attuato con ip rincipi che ci
avete scritto. Ad ogni modo il no-
stro Ufficio Tecnico sta facendo del-
le ricerche presso riviste estere, in
cui possa stato  pubblicato
qualche progetto del
del caso pud richiederne i diritti di

essere
genere, e se
riproduzione, come pure ci siamo
indirizzati presso alcuni nostri colla-
boratori tanto in orologeria che elet-
tronica per avere dei dati precisi in
merito.

studiosi come Venturi sanno cogliere i
sarli alla banale e
LIGNELLO VENIURI
COME 5] COMPRENDE i - e Michelangelo, Giorgione e Tiziano,
LA PITTURA:
DA CIOTTD A CHAGILL Gorgh, Rouault, Matisse,
altri celebri artisti
nostro pubblico desidera.
CAPRIGTEE LNLIORE KOMA

VOLUNE IN 4

(con 53 illustrazioni fuori testo, rilegato in piena tela, con sopracoperta a colori)

RICHIEDETELO ALL’EDITORE CAPRIOTTI - VIA CICERONE, 56 - ROMA

LA PITTURA

DA CIOTTO A CHAGALL
di LIONELLO VENTURI

E’ un libro dove i fondamentali problemi della sto-
ria e della critica d’arte sono spiegati con singolare
efficacia non solo per coloro che desiderano impa-
rare a capire le opere d’arte, ma anche per coloro
che a questa comprensione sono gia iniziati. Pochi

fondamentali della pedagogia, della storia e della
critica d’arte e risolverli praticamente senza abbas-
improduttiva volgarizzazione.
Giotto e Simone Martini, Masaccio e Piero della
: » Francesca. Botticelli e Leonardo da Vinci, Raffaello

e Velazquez, Goya, Ingres, Delacroix, Courbet, Con-
stable, Corot, Manet, Monet, Renoir, Cézanne, Van

sono finalmente
f loro piu intimo significato con la chiarezza che il

SOLFERINI LAURO
Messina

Per un suo lavoro artigianale chiede
come ottenere del cartoncino molto
paraffinato.

Il processo & molto semplice: mette-
te in un recipiente adatto alla gran-
dezza del cartoncino che volete pa-
raffinare, della paraffina che farete
sciogliere a bagna-maria, e quando
avrete ottenuto una liquida,
immergete il ritiratelo
subito, dato che occorre che sempli-
cemente si bagni. Se volete la paraf-
finatura dai due lati, immergete pri-
ma da un lato e poi dall‘altro, e

massa
cartoncino e

mettete ad asciugare, nel primo ca-
so su un’assicella pulita e fermate
con puntine da disegno; nel secon-
do caso appendendo il cartoncino. Se
alcune gocce di
no sulla superfice, stiratela con un
ferro moderatamente caldo, applican-
do tra il
foglio di carta velina.

paraffina si forma-

cartoncino ed il ferro un

problemi

Caravaggio

Picasso, Chagall e tanti
spiegati nel

PAGINE 240 L. 2.800
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L'inserzione mnella presente rubrica
¢ gratuita per tutti i lettori, purché
Uannunzio  stesso  rifletta  esclusiva-
mente 1l CAMBI® DEL MATE-
RIALE tra “arrangisti”.

Sara data la precedenza di inser-

sione ai Soci Abbonati.

LA RIVISTA NON ASSUME ALCUNA

RESPONSABILITA’ SUL BUON ESITO

DEI CAMBI EFFETTUATI TRA GLI
INTERESSATI

CAMBIO in parte o tutto il sottoin-
dicato materiale: Amplificatore 20
Watt a c.a. e c.c. con Survoltore a
12 volt e due trombe esponenziali.
Ricevitore professionale gamme 10-
15-20 e 40 metri a doppia conver-
sione. Autoradio Geloso 4 gamme,
Cineprese NIZO da mm. 9% lum.
1:2,7. Vathex mm. 9% lum. 1:3,5,
Keystone 16 mm. lum 1:3,5. Ap-
parecchio radio portatile a valvole
Overtime. Con complesso cine pre-
sa a proiettore da 8-16 mm. e rice-
vitore a transistori 6 o piu, per au-
to. Scrivere a: Micheli Luigi - Via
Forni di Sotto, 14 - UDINE.

AVVISI PER CAMBI

DI MATERIALI

CAMBIO, tester 20.000 ohm x volt.
I.C.E. nuovo. 2 condensatori variabi-
li 500 pF doppi; 4 telai per appa-
recchi radio (usati) altoparlante 20
cm.; 5 trasformatori alimentazione
(vari tipi); 7 trasformatori d’uscita
(vari tipi); 100 resistenze buone
(diversi valori); 50 condensatori
buoni (diversi valori); 20 poten-
ziometri, anche con int. (diversi va-
lori); motoscafo lung. cm. 80 au-
tocostruito da verniciare. 1} tutto con
registratore o chitarra o amplificato-
re. Per informazioni scrivere a lvan
Miociche - Via dei Fontanili 43 -
MILANO.

CAMBIO un Album, due Classifica-
tori contenenti oltre tremila franco-
bolli aventi tutti valore considere-
vole, materiale filatelico, monete an-
tiche tra cui alcune della Repubbli-
ca Romana con materiale Radio. Ac-
celto altre proposte. CROCETTI Fran-
co - Via Don Minzoni Montella (AV).

AVVISI ECONOMICI

Lire 60 a parola - Abbonati lire 30 - Non si accettano ordini

non accompagnati da rimesse per |'‘importo

MICROSCOPI JAPAN, MICROSCOPI
JAPAN, MICROSCOPI JAPAN !
Torretta porta-obiettivi montati su
revolver. Specchio piano orienta-
bile. Movimento micrometrico per
la messa a fuoco. Stativo inclina.
bile a 90° Corredati di 3 vetrini
di prova e certificato di garanzia
per la durata di anni uno.

Mod. MIKRON 3 obiettivi, ingran-
dimenti 100X 20CX 300X L. 2.100.
Mod. STANDARD S 4 obiettivi, in-
grandimenii 75X 150X 300X 500X

720

con elegante
L. 6.300.

NOVITA'..... REFLEX TV Sistema
ottico speciale, le immagini ap-
paiono a colori |‘osservazione con-
temporanea di varie persone. In-
grandimenti 100X. Alimentazione
luce con due pile da 1,5 Volts.
Messa a fuoco micrometrica. Cor-
redato di tre vetrini preparati.
Inviare richieste a PHOTOSUPPLY
CP/S LATINA. Pagamento con-
traisegno.

armadietto legno.

CAMBIO ricevitore professionale dop-
pia conversione 15 tubi due stru-
menti indicatori con Cinepresa 8
m/m minimo due obbiettivi oppure
cinepresa semplice piu proiettore.
Franco risposta a: Migliaccio San-
dro - Via Broseta, 70 - BERGAMO.

CERCO numeri arretrati «Sistema A»
fino numero 12 1956 che cambio
con interessanti pubblicazioni rivi-
ste opuscoli e libri sui seguenti Sta-
ti: Albania - Arabia Saudita -. Ar-
gentina - Austria - Australia - Belgio
- Brasile - Bulgaria - Canada - Ceco-
slovacchia - Ceylon - Cuba - Dani-
marca - Etiopia - Finlandia - Fran-
cia - Germania - Giappone - Gior-
dania - Gran Bretagna - Grecia -
Guatemala - Indoniesia - lran - Ir-
landa - Israele - Jugoslavia - Norve-
gia - Pakistan - Polonia - Portogal-
lo - El Salvador - Spagna - US.A. -
Svezia - Svizzera - Unione del Sud
Africa - Viet Nam. Conte Vittorio
- Via Porres 20 - MORCONE (Be-
nevento ).

« dall’ IDEA al SUCCESSO brevettan-
do da INTERPATENT - Torino, Via
Saluzzo, 18 (Opuscolo C. gratui-
to) ».

PACCO CONTENENTE TUTTO IL MA-
TERIALE PER SVILUPPO E STAM-
PA FOTO (istruzioni - sali 100 ff.
carta 6x9 e telaietto) L. 2.100
( contrassegno L. 2.250) - Ema-
nuele Arpe - Via Marconi n. 29,
RECCO (Genova).

CINEAMATORI, i films delle vostre
vacanze, dei vostri viaggi, saran-
no pit completi con i nostri tito-
li 8m/m. In vendita presso i ri-
venditori di articoli foto-cine. Se
il vostro fornitore di fiducia ne
fosse sprovvisto richiedeteli diret-
tamente a: La Microcinestampa -
Torino, via Nizza n. 362.



S puoi migliorare la tua posizione

At
;mg:;m specializzandoti con i manuali della collana

o “1 FUMETTI TECNICI,,

Spett. EDITRICE POLITECNICA ITALIANA, STINATARIO. DA ADDESITARSI SUL
vogliate spedirmi contrassegno i volumi che ho sottolineato: [RCEES R NI

DIR.PROV PP.TT ROMAB80811/10-1-58
Al - Meccanica L. 950 | K2-Falegname L. 1400 | X3 - Oscillatore L.1200

A2 - Termologia L. 450 | K3 - Ebanista L. 950 | X4-Voltmetro L. 800
A A3 - Ottica e, acustica L. 600 | K4 - Rilegatore L.1200 | X5 - Oscillatore modulato FM/TV
{":ﬁl (Al g A4 -Elettricita e magnetismo L - Fresatore L. 950 L. 950
"‘}{-w "“‘,""‘MA""" t L M - Tornitore L. 800 | X6 - Provavalvole - Capacimetro -
et Ry A5 - Chimica L. N - Trapanatore L. 950 | Ponte di misura L. 950
wwl h A6 - Chimica inorganica L. N2 - Saldatore L. 950 | X7 - Voltmetro a valvola L. 800
1 ﬂ,m,‘,.‘é,,_,h“.,.. b A7 - Elettrotecnica figurata L. O- Affilatore L. 950 | Z-Impianti elettrici industriali
geal E.t‘:‘ A8 - Regolo calcolatore L. P1 - Elettrauto L.1200 L. 1400
A9 - Matematica a fumetti P2 - Esercitazioni per Tecnico Elet- | 22 - Macchine elettriche L. 950
parte 1* L trauto L. 1800 | Z3- L'elettrotecnica attraverso 100
parte 2* L. 950 | Q- Radiomeccanico L. 800 | esperienze:
parte 3* L. 950 | R - Radioripar. L. 950 parte 1* . 1200 spe"
A0 - Disegno Tecnico (Meccanico | S - Apparecchi radio a 1, 2, 3, parte 2* 1400
- Edile - Elettr.) 1800 | tubi L. 950 parte 3* 1200
A1l - Acustica L. 800 | 52- Supereterod. L. 950 [ W1-Meccanico Radio TV L. 950 E D l 'I' H l c E
A12- Termologia 800 | $3- Radio ricetrasmittente L. 950 | W2 - Montaggi speriment. L. 1200
Al13- Ottica 1200 | S4 - Radiomont L. 800 | W3- Oscillografo 1° L.1200
B - Carpentiere 800 | s5. Radioricevitori F.M. L. 950 | W4 - Oscillografo 2° L. 950 P l “ I c
C- Muratore S6-Trasmettitore 25W modula- | TELEVISORI 17 7217 u lIEc n
D -Ferraiolo 800 | 1ore W5 parte 1* L. 950
E - Apprendista aggiustatore mec- T - Elettrodom. W6 - parte 2° L. 950 -I-
canico L0950 | 7 anti deilluminaz W7 - parte 3* L. 950 ' n I_ | n n n
F - Aggiustatore meccanico L. 950 W8 - Funzionamento ~ dell’ oscillo-
G- Strumenti di misura per grafo L. 950
canici - Radiotecnit rtecni TVv: 1
Ga\ - Motorista I[ U3-Tecnico Elettricista L. 1200 e p':::jem\.( ceiperias E.ouoo Vlale
G2- Tecnico motorista L V-Linee aeree e in cavo L. 800 parte 2 L. 1400 regina
H - Fucinatore L X1 -Provavaly. L. 950 | W10 -Televisori a 110°
L
L

¥

§

-
e
]
<
z

U2 - Tubi al neon, campanelii, oro-
logi elettrici L. 950

2-Trasformatore di  alimenta- parte 1* L. 1200 ma]‘ghel‘ita
zione L. 800 parte 2* L. 1400 206 / A
NOME

INDIRIZZO roma

I - Fonditore
1- Fotoromanzo

migliaia di accuratissimi
disegni in nitidi e maneg-
gevoli quaderni fanno
‘“vedere,, le operazioni

essenziali all’apprendimento

-




COL MODERNO METODO DEI

“fumetti didattici..
CON SOLE 70 LIRE E MEZZ’0ORA
DI STUDIO AL GIORNO, PER
CORRISPONDENZA, POTRETE

MIGLIORARE ANCHE VOI
la vostra posizione

I corsi iniziano in qualunque momento
dellanno e l'insegnamento e individuale.

L'importo delle rate mensili &€ minimo:.

Sscolastici L. 2783 - Tecnici L. 2266 -
Tecnici TV con materiali L. 3500 tutto
compreso. L'allievo non assume alcun
obbligo circa la durata del corso: per-
tanto egli in qualunque momento pud
interrompere il corso e riprenderlo
quando vorra o non riprenderlo affatto.
I corsi seguono tassativamente i pro-
grammi ministeriali. Chi ha compiuto i
23 anni pud ottenere qualunque Diplo-
ma pur essendo sprovvisto delle licenze
inferiori. La Scuola — che & autorizzata
dal Ministero P. I. — ha adottato il mo-
dernn metodo di insegnamento per cor-

rispondenza dei «FUMETTI DIDATTICI»
che sostituisce alla noiosa lettura di ari-
de nozioni la visione cinematografica di
migliaia di accuratissimi disegni accom-
pagnate da brevi didascalie. Anche le
materie scolastiche e quelle teoriche dei
corsi tecnici sono completate e chiarifi-
cate attraverso gli esempi illustrati con
i «FUMETTI DIDATTICI». Nei corsi tec-
nici vengono DONATI attrezzi e mate-
riali per la esecuzione dei montaggi
(macchine elettriche, radioricevitori, te-
levisori, apparecchi di misura e control-
lo, ricetrasmittenti Fono ed RT) ed
esperienze (impianti elettrici ed glettro-
domestici, impianti di elettrauto fcg®tru-
zione di motori di automobi aggiu-
staggio disegni mecca

y o)
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