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le novita del mese... le novita del me

IL MINIMICRO
RADIORICEVITORE

La piv piccola superetero-
dina, & senz’altro il rice-
vitore SR-G430 a 7 tran-
~sistor, costruito dalla in-
dustria giapponese «Stan-
dard Radio». Questo mo-
dello completo di pile
non & piu grande di un
minuscolo accendisigaret-
te. Waltham Electronic - 3
Rue de la Caraterie - Gi- ;
i
|

nevra, oppure alla Ditta
G. FATTA - Via Muzio
Clementi 11 - Roma. 4

RASOIO ELETTRICO AD ACCUMULATORE

Attaccate una spina nella
presa luce, e la corrente
raddrizzata giungera al-

lI'accumulatore del rasoio
elettrico speciale ' Braun.
Ad accumulatore carica-
to, voi potrete usare il
vostro rasoio in qualsia-
si localita.
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LA ROLLEI 16

Nelle dimensioni di em. 11x2,9
x4,3 & racchiusa la Rollei 16,
la vera fotocamera automatica
tascabile. Questa minuscola
macchina funziona in comple-
to automatismo. Deve essere re-
golata soltanto la distanza, e
automaticamente si imposta la
combinazione piu favorevole di
tempo diaframma. Formato fo-
togramma 12x17 mm. Un cari-
catore permette di scattare 18
fotografie. Ditta ERCA - Via
Mavuro Macchi 29 - Milano.

~ UN ATTIRA - PESCI

E' un apparecchio
che imita il suono
caratteristico dei pe-
sci feriti o adescati,
come pure il suono
di grossi insetti ca-
duti in acqua, ten-
de ad attirare anche
i pesci piu voraci e
grossi. Agisce quin-
di come una vera
esca e il suo sco;n
e quello di attirare
il maggior numero
di pesci in vicinan-
za del pescatore.
Per maggiori deluci-
dazioni scrivere a:
Ditta G. FATTA, Via
Muzio Clementi 11
- Roma.
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ELETTRICITA
ELETTRONICA
RADIOTECNICA

MOGENSI ELIO

Piasco (Cuneo)

E' in possesse di un apparecchio radio che non funzio-
na, e vorrebbe poter ricavere, oltre alio schema, indica-
zione per metterio in efficienza.

Noi vorremmo aiutarla, ma come si fa a darle consigli
che possano veramente servire alla riparazione dell’ap-
parecchio. Se almeno avesse controliato le tensioni alle
varie valvole potremmo almeno suggerirle qualche ve-

rifica, ma in queste condizioni dovremmo elencarle al-
meno un migliaio di casi. Perché non acquista il
volume «Lla radio si ripara cosi » scrivendo alla

INTERSTAMPA post-box 327 - Bologna?

In questo volume (costa soltanto L. 500) troverd non
solo elencati tutti i difetti di tutti i radioricevitori, ma
bensi anche il sistema per diagnosticarli, e ripararli. E’
un‘opera che non dovrebbe mancare a chi si interessa di
radio, o vorrebbe diventare un vero radioriparatore.

FRANCO SMERIGLIO

Palermo

Ho costruito un radiotelefono apparso diversi mesi fa
su Sistema A, ed ho avuto buoni risultati, in quanto ho
potuto comunicare benissimo con un mio amico che pu-
re lo ha costruito, tra due punti che distano fra loro di
circa 1 Km. In citta invece le cose cambiano in quanto
non si riesce a trasmettere oltre a 200 metri. Questo al-
meno credo per la frequenza troppo elevata sulla quale
lavora il ricetrasmettitore. Non si potrebbe usare invece
una gamma diversa che offre una propagazione miglio-
re? Sarei molto grato che mi inviassero i dati per una
tale bobina. Gradirei sapere se si possono sostituire la
impedenza di AF, perché troppo ingombrante ed il tra-
sformatore microfonico con un tipo subminiatura.

Per modificare la frequenza di lavoro di questo tra-
smettitore & sufficiente modificare il numero delle spire
della bobina di sintonia, di qualche spira. Non & invece
possibile sostituire |'impedenza con altra pit piccola,
mentre se Lei trova in commercio un trasformatore sub-
miniatura che presenti le stesse caraettristiche di rap-
porto primario/secondario lo potrad benissimo sostituire.
Tra qualche numero pubblicheremo un ricetrasmettitore
di maggior potenza e portata.
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GIORGIO AGOSTINI

Castel Bolognese (Ravenna)

Ha costruito un registratore a nastro e
guenti difetti: incisione debole, cancellazione nulla,
chiede da che cosa pué dipendere, e allo scopo ci ha
inviato lo schema per un controllo.

riscontra i se-

Tutto il difetto da Lei indicato risiede esclusivamente
nella parte oscillatrice BF. cioé dalla 6AQ5. Se questa
parte non funziona a dovere, pure la registrazione non
dovrebbe essere perfetta e presentare distorsioni. Per
cio la sua attenzione dovrebbe essere rivolta in modo
da far giungere alla bobina di cancellazione una po-
tenza sufficiente per la cancellazione e la premagnetiz-
zazione. Potrebbe ad esempic provare ad inserire una
capacita direttamente sulla placca della 6AQS5, provan-
de con condensatori a capacita diversa da 20.000 sino
a 100.000 pF. sino a raggiungere un risultato positivo.

CONTI ERNESTO
Verona

Ci ha inviato lo schema di un ricetrasmettitore tedesco
del quale ci chiede le prestazioni e se da esso pué ri-
cavarne un ricevitore.

La potenza del suo ricetrasmettitore € molto limitata, e
il suo raggio d'azione sarad difficilmente superiore ai 10
Km. Col materiale di questo apparecchio & possibile rea-
lizzare un ricevitore, anzi esso & gia costruito, ed & suf-
ficiente eliminare la parte trasmettitrice, oppure tenere
in posizione di ricezione l'interruttore R. Per il funziona-
mento della sola parte ricevente occorre una pila da
4,5 volt per i filamenti delle valvole, ed una da 130
volt. Dato che in commercio non ci sono pile da 130
volt, pud usarne due da 67, oppure una da 120. Il
contatto per la pila da 300 volt rimane ovviamente vuo-
to. Dato che non ¢ ha inviato l'indirizzo, siamo nell'im-

possibilita di restituirle lo schema.
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TAGLIASCO GIOVANN!
Napoli
Chiede se pud sostituire in uno schema la cellula CL4

irreperibile sul mercato italiano con un fotodiodo Phi-
lips OAP12.

Nessuna modifica dovrd apportare nello schema per la
sostituzione, occorrera soltanto rammentarsi di rispetta-
re la polarita del diodo per ottenerne un perfetto fun-
zionamento.

OTELLO DI RENZO CHIETI

Leggendo la vostra rivista del n. 2/64 ho notato nella
«novita del mese» un televisore portatile SONY. Desi-
derei sapere dove mi potrei rivolgere per |‘acquisto.

In ltalia il rappresentante dei prodotti SONY & il se-
guente: Ditta G. FATTA & FIGLlI - Roma Via Marianna
Dionigi 34.

Le scriva e oltre al televisore giad pubblicato sul n. 2
potra avere le caratteristiche e prezzo di quello porta-
tile che appare, sempre nelle «novita del mese» di que-
sto numero.

RINO BASSANI
Perugia

Ho letto nel numero di settembre ‘63 la descrizione del
preamplificatore HEATRIT WA-P2 ed anche dai giudizi
nella stessa espressi, ritengo trattarsi veramente di un
buon apparecchio. Vorrei pertanto pregare la Vs/ corte-
sia di volermi indicare lindirizzo della rappresentanza
italiana, per poterne acquistarne uno, possibilmente in
scatola di montaggio.

La ditta LARIR, piazza 5 Giornate n. 1, Milano & |’uni-
ca esclusiva italiana della HeatKit, e quindi Lei potra
rivolgersi sia per ottenere maggiori delucidazioni, fogli
illustrativi, e per un eventuale acquisto.

CATTANEO VITTORIO
Napoli

Chiede dove trovare in Italia il tubo elettronico CV.147
ed il relativo | li

P e.

Purtroppo abbiamo constatato che tale tubo, & difficilis-
simo a rintracciarlo in Italia. Quindi siamo spiacenti in-
formarla che se non ha qualche amico in USA cui scri-
verci, non potra realizzare quanto richiesto.

PEZZALI DANIELE

Milano

Chiede se abbiamo in vendita il «Captatore per Audio-
frequenzen descritto su un passato numero di Sistema A.

Per ovvie ragioni, noi non trattiamo la vendita di ma-
teriali, possiamo comunque consigliarle qualche ottima
Ditta, cui Lei potra rivolgersi fiduciosa per |‘acquisto. Ad
esempio chieda alla Ditta ESTERO-IMPORT cp. 735, Bo-
logna il materiale necessario, che senz'altro provvede-
ra ad inviarglielo a prezzo modico.

PAOLO MONTOBBIO
Sutri ( Viterbo)

Ha costruito un apparecchio a diodo al germanio che
non funziona, per cui desidererebbe sapere se la cau-
sa sia, da attribuire alla stazione troppo lontana, o a
qualche errore commesso nel corso della costruzione.

Crediamo il difetto sia da rintracciare nel diodo al
germanio difettoso, o nella cuffia, o nel condensatore
variabile in cortocircuito. Provveda quindi. per prima
cosa, al controllo della cuffia inserendola ai capi della
rete luce (presa di corrente), non senza prima avere
provveduto all’inserimento, ad uno dei capi, di un con-
densatore da 1.000 pF. Se la cuffia & efficiente, si dovra
udire il ronzio della corrente alternata. In caso di rileva-
ta efficienza della cuffia, il difetto dovra essere imputato
al diodo. Raramente i difetti riscontrati in apparecchi cosi
semplici come quelli ad un diodo, sono da attribuire al-
I’antenna inefficiente o mancanza di presa di terra. Se
con l‘ausilio del solo diodo al germanio, considerata la
distanza della stazione emittente, la ricezione risultasse

285



debole, sara il caso di considerare |‘utilizzazione di un
transistore.

Nel qual caso rimandiamo il lettore, ad uno dei tanti
schemi pubblicati su numeri arretrati di Sistema A.

BRUNO CARLONI

Parma
Desidera lo schema di un trasmettitore a valvole e
transistori per la gamma dei 20-40-80 metri, che rag-

giunga un chilometro di portata, senza necessita della
patente di radioamatore, e che sia in grado di funzio-
nare anche in ricezione.

Non vediamo la opportunita di costruire un trasmettito-
re ibrido a valvole e transistori con le valvole che lei
possiede, in quanto la DF96 non & adatta a funzionare
come oscillatrice di radiofrequenza. Si attenga percid
allo schema completamente transistorizzato che le for-
niamo, che pud senz’altro adempiere agli scopi richiesti.
Un commutatore a 2 posizioni e 4 vie consente di pas-
sare istantaneamente dalla posizione di trasmissione a
quella di ricezione. |l microfono dovra essere del tipo
magnetico a bassa impedenza. L'altoparlante sara del ti-
po a 8 ohm, mentre il trasformatore di modulazione -
ascolto & un Photovox T-72 o similare. L'induttanza da
C,1 mH & la Geloso 555.

La bobina di antenna deve essere del tipo intercambia-
bile a seconda della gamma richiesta. Per la gamma dei
20 metri & costituita da 14 spire di filo da 8/10 av-
volto su di un nucleo del diametro di 8 mm. Per la
gamma dei 80 metri saranno 30, sempre su di un sup-
porto identico.

Il trimmer da 50 pF deve essere regolato in modo da
consentire l'innesco dell’oscillatore su tutta la gamma
esplorata dal variabile da 100 pF posto in parallelo al-
la bobina. Cid si pud verificare disponendo di un rice-
vitore per onde corte che comprenda le gamme indicate.

0C#

0c¥s

OTTICA

FOTOGRAFIA
CINEMATOGRAFIA

GIUSEPPE ZOLI
Bergamo

Ho acquistato una macchina fotografica Zeiss lkon-Noves
1:45 = §. 75 cm., luce 4,5-22. Siccome non riesco
ad avere buoni risultati, vorrei avere tutti gli schiari-
menti possibili, per avere risultati piv proficui.

La macchina che Lei ha acquistato & ottima e da la pos-
sibilitd di scattare ottime fotografie. Insegnare |'uso del-
la ‘macchina fotografica attraverso queste righe, & un po’
problematico, tuttavia regoli la sua macchina alla luce
8, se vi & il sole forte, 6,3 se & all’'ombra, o con il scle
coperto lo scatto lo regoli su 1/50; La distanza, ele-
mento molto importante va naturalmente regolata di
volta in volta. Usi pellicole Superpancro di marca Fer-
rania, ho Gevaert. Se per lo sviluppo si rivolge ad un
fotografo, gli chieda di volta in volta la ragione degli
eventuali errori, e cid gli permettera di perfezionarsi via
a via.

WOLFANGO MASSENZ

Bolzano

Vorrei sapere se vi & una pubblicazione che tratti dif-
fusamente degli obiettivi fotografici.

L'unica pubblicazione che tratta |'argomento che Le inte-
ressa, e alquanto ci consta & «ll Libro della foto » di A.
Ornano, edito dalla Hoepli il cui prezzo & di L. 1.600.
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LUIGI NASCIMBEN

Verona

Chiede cosa usare per le giunture delle pellicole infiam-
mabili cinematografiche.

In commercio vi & la colla U.51 che serve appunto a
questo scopo, perd potra avere ugualmente buoni risul-
tati, usando questo preparato:

1 parti di acetone

2 parti di alcool tilico

1 parte di acido acetico

BERNO AUGUSTO
Padova

Sono estremamente interessato al riproduttore presenta-
to sul numero di gennaio ‘64 di Sistema A. L'ho cerca-
to in vari negozi della mia citta e non avendolo trovato
desidererei mi indicaste a chi mi devo rivolgere per lo
acquisto.

Ci sembra impossibile che Lei non sia riuscito a trovare
in tutta Padova un riproduttore per copie fotostatiche.
Ha provato a rivolgersi ad un negozio Olivetti, oppure
alla Ferrania alla Kodak? Cerchi nell’elenco telefonico
della sua citta questi indirizzi oppure scriva alla BUIC
S.R.L. via Parravicini 16, Milano.

VARIE

FRANCO ZODA
Stresa (Novara)

Vorrei avere qualche informazione sul Widia, cioé se
¢ un metallo, oppure un composto di vari metalli.

Il Widia & costituito essenzialmente da carburi di Tung-
steno, ed altri metalli rari, mediante Cobalto. |I carbu-
ri in oggetto, vengono portati a fusione incipiente, quin-
di sotto forte pressione, vengono fatti fondere, in mo-
do da avere un insieme molto compatto. In commer-
cio, oltre a Widia, vi sono altri prodotti del genere, Ada-
mas, Carboloy, Titanit, ecc., che vengono realizzati con
diverse combinazioni di durezza e tenacita. Essi trova-
no la loro applicazione nella lavorazione dei metalli per
la loro elevatissima durezza sino a tre volte quella del-
|'acciaio da utensili temperato, per la straordinaria re-
sistenza al logorio. Questi carburi metallici, cioé Widia,
Adams, ecc., sopportano inoltre carichi specifici di com-
pressioni superiori a quelli di ogni altro materiale co-
nosciuto: 630 Kg. per ogni mm. quadrato.

MARIO SALA
Varazze (Savona)

Alla pag. 85 di Sistema A del n. 1 gennaio ‘64, fra le
novita del mese, viene indicate come facile a trovarsi

un riproduttore di copie a prezzo economico. Sarei a
pregarvi gentilmente di volermi fornire lindirizzo di
qualche fornitore che tratti questo articolo.

Legga quanto risposto a! sig. Berno Augusto di Padova.

ROMANO BALDAZZI

Nichelino (Torino)

Molte volte ho provato di verniciare a spruzzo dei pez-
zi di metallo, ma dopo poco tempo, la vernice si leva
al minimo urto. Vorrei conoscere un procedimento per
avere una verniciatura molto resistente.

Per avere una verniciatura a spruzzo molto resistente,
& necessario, prima pulire |'oggetto da verniciare con
carta vetrata in modo da togliere precedenti verniciatu-
re, o eventuali tracce di ossido. Quindi si passa sull‘og-
getto della vernice antiruggine sintetica apposita per ver-
nice alla Nitrocellulosa, che si pud dare indifferente-
mente a pennello, o a spruzzo. Meglio in quest'ultimo
sistema perché lo strato sard pib uniforme. In seguito
st applica uno strato di stucco a spruzzo che funge da
isolante. Le eventuali ammaccature saranno riprese con
stucco da carozzato.

Con pietra pomice si eliminano le eventuali asperita
e granulosita, che potrebbe affiorare sullo stucco. A que-
sto punto si applicano due o pi¢ strati di vernice alla
Nitrocellulosa, e la verniciatura si pud dire completata.

MICHELE DI TARDO

Catanzaro

Vi chiederei gentilmente, se potete indicarmi dove pos-
so trovare un volume che tratti esclusivamente di mo-
dellismo.

Si rivolga alla ditta AEROPICCOLA di Torino, Corso Som-
meiller 24 e trovera oltre al libro tutto quanto Le po-
tra interessare per le sue realizzazioni.

ANDREA SANTARELLI

Corbara (Salerno)

Vorrebbe che Sistema A, trattasse anche argomenti di
carattere tecnico pib spiccato, perché a suo parere i let-
tori non sono tutti principianti. Vorrebbe anche che a
fine anno, si potesse indire un referendum tra i lettori
per conoscere quali articoli sono stati ritenuti piv inte-
ressanti.

Les sue proposte sono senz'altro da tenere in considera-
zione, e vedra che non mancheremo di accontentarla, al-
meno in parte.

COLA FERDINANDO
Milano

Chiede come lucidare a piombo della piastrella e se pud
adoperare allo scopo una lucidatrice.

Lei dovra usare la lucidatrice, perché diversamente non
potra mai riuscire ad ottenere un lavoro perfetto. Le spaz-
zole dovranno essere sostituite con supporti vecchi so-
pra alle quali avra fissato con colla resistentissima dei
blocchetti di pietra abrasiva che potra trovare assieme
alla polvere di piombo presso un negozio di articoli per
pavimentisti.
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L'inserzione nella presente rubrica e gratuita
per tutti i lettori, purché l'annunzio stesso ri-
fletta esclusivamente il CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra "arrangisti”’. Sara data la preceden-
za di inserzione ai Soci Abbonati.

CAMBIO con altro materiale o con 1 trasmettitore che
abbia la portata di almeno 200 m. e che sia autorizzato
ad essere usato senza licenza, il seguente materiale: tra-
sformatore d’‘alimentazione 5 watt con 1 secondario A.T.
250+ 250 volt; condensatore elettrolitico doppio 848
mF, 500 v.l.; valvole funzionanti EL41,, AZ41, ECH3,
EBC3, EF9; bobina d’oscillatore a 2 prese con ferrite re-
golabile; commutatore a 3 gamme OM, OC, OCSS -+
presa fono, come nuovo; potenziometro con interruttore
1 megaohm; condensatore variabile doppio 500+ 500
pF; 10 e 2° M.F. a 467 KHz; 2 lampadine 6,3 volt;
condensatore elettrolitico 10 mF, 500 v.l.; altoparlante
@ 10 cm. speciale americano nuovo, impedenza 25 ohm
con presa centrale; trasformatore d‘uscita 7000 ohm, 3
watt. Scrivendomi, allegate francobollo L 30 per rispo-
sta. Indirizzare a: CARLONI BRUNO - Via Tommasini 9
PARMA.

CAMBIO con materiale radio-TV, numerosissimi numeri
di gialli, parti per treni elettrici e altro materiale radio-
TV. Indirizzare a: LUCIO MASTRORILLI - Via Armenise,
55 - BARI.

CAMBIO con altro materiale elettronico di mio gradi-
mento: 1 Analizzatore tascabile « Mignontester 300 »;

1 Proiettore per pellicole 35 mm., a manovella con cir-
ca 100 mt. di spezzoni di pellicola; 2 Valvole 6AQ5;
2 Valvole PL5696; 1 Valvola 6AL5. Scrivere a: SERROT-
T. VINCENZO - Via Ser Ventura Monachi, 15 - FIRENZE.

CAMBIO materiale radio con cine proiettore 8 mm. d’oc-
casione; cambio motorino per giradischi con materiale
radio mio gradimento. Scrivere affrancando: ZANARDI
WALTER - Via Regnoli, 58 - BOLOGNA.

CAMBIEREI, riviste radio industria televisione elettroni-
ca con schemario; 72 numeri dall’anno 1939 al 1963,
Notiziario tecnico radio industria; 39 numeri dall’anno
1946 al 1951. Commercio radio televisione elettrodome-
stici; 9 numeri dall’anno 1952 al 1958. Tecnica elettro-
domestica; 13 numeri dall’anno 1952 al 1960, con rad-
drizzatore di corrente oppure registratore ‘o tornietto.
Scrivere: D’ELIA GIOACCHINO - Via Quattro Finite, 6
LECCE.

CAMBIO ricetrasmettitore WS.58 militare 40 metri fo-
nia, 3 watts RF, trasmettitore 144 MHz con stadio-dupli-
catore 4+ Quarzo con alimentatore a vibratore -+ casset-
ta porta-pile 4+ 2 batterie al cadmio per alimentazione
a vibratore 4 cuffia; il tutto funzionante ottimamente.
Scrivere a: RICCARDO BONFIGLIOLI - GALLO (Ferrara).

AVVISI ECONOMICI

Lire- 60 a parola - Abbonali lire 30

- Non

si _accettano ordini. non accompagnali da

rimesse per l'importo

NOVIMODEL - VITERBO. Grandioso assortimento treni
Marklin,

Navimodellismo - Autopiste - Depliant L. 50, catalo-

Fleischmann, Rivarossi; Aeromodellismo -
ghi L. 350 (anche francobolli). Spedizioni ovunque
vltrarapidissime. Ottimi sconti per gli abbonati a

« Sistema A ».

TUTTI FOTOGRAFI CON LUBITEL 2, la macchina foto-
grafica russa 6x6 tipo Rolleiflex!! Prezzo speciale
lire 9000 - Diaframmi: 4,5...22; tempi 1/15...
1/250; autoscatto, borsa pronto, ecc... Ordinate a
LUIGI CAROBENE - Via Turchi § - PARMA, Massima

garanzia. Pagamento contrassegno.
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PERCHE' non sviluppate e stampate le vostre foto? Chie-
dete il pacco contenente tutto il materiale necessa-
rio (istruzioni - sali - 100 fogli carta - telaietto)
L. 2100 (contrassegno L. 2300) - ARPE EMANUELE
. Via Marconi, 29 - RECCO (GE).

TUTTI STAMPERETE FACILMENTE dilettandovi ed anche
guadagnando: disegni giornalini, dispense, musica,
radioschemi, dattiloscritti, libri ecc., in nero, a co-
lori, a rilievo, metallizzato usando originale, sem-
plicissimo sistema litografico autocostruito. Spesa

Clichés vo-

stri, copie illimitate. Chiedere dimostrazioni gratis:

MARZOCCHI - Via Carducci 13 - FORLI'.

impianto irrisoria; resa meravigliosal



Cartella copertina in
linson con impres-
sioni in oro per ri-
legare I'annata 1964

I lettori non abbonati che desiderassero rice-
verla dovranmo rimettere Pimporto di L. 300
a Capriotti Editore sul e¢/e postale 1/15801



LA MASSIMA
SICUREZZA

E LA MIGLIORE
QUALITA
DELL’IMMAGINE CON

it A 99 1IN

“VISIONE AUTOPROTETTO
DIRETTA _

PHILIPS |

“ PHILIPS

VANTAGGI OFFERTI DAL CINESCOPIO AUTOPROTETTO A 59 - 11W

® Sicurezza assoluta senza bisogno del cristallo di protezione per il televisore

® Elevato contrasto delllimmagine dovuto ad un maggiore coefficiente di assorbimento della luce e
alla mancanza delle superfici riflettenti del cristallo di protezione

® Semplificazione del sistema di montaggio (quattro orecchiette disposte agli angoli del cinescopio
e fissate alla protezione metallica)

@ Nuove possibilita estetiche per i mobili dei televisori
® Peso inferiore ai tipi “bonded” e uniformemente ripartito
® Caratteristiche elettriche identiche al tipo AW 59-91

PHILIPS S.p.A. - REP. ELETTRONICA - P.za IV NOVEMBRE 3 MILANC - TEL. 6994
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