


























































































































































































































COMPONENTI:

C1: 500 pF variabile
C2: 500 pF variabile

DG1: diodo al germanio di
gualsiasi tipo, OA70,
OA81, IN34

L1: bobina di sintonia
CUFFIA -~ composta di 40 spire L
di filo da 0,40 oppure j
di filo da 0,60 smal-
tato, avvolte su ad

un tubo di bachelite

o plastica, diametro

di 30 mm.

: Questa bobina serve
i Ay Can ST G pure per i circuiti se-
guenti: 1 cuffia da I
2.000 ohm ‘
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se «economiche» di alcuni lettori, ci siamo an-
che preoccupati che tutto il materiale usato
per la costruzione del piu complesso di tali
apparecchi, fosse utilizzabile per la costruzio-
ne degli altri 4 a partire dal telaio e cioe dal
supporto sul quale montare via via i diversi
componenti.

Naturalmente nel nostro articolo dobbiamo
necessariamente supporre che qualche mode-
sto nozione sulle onde radio, sulla loro pro-
duzione e la loro propagazione sia conosciu-
to dai nostri lettori. Sara per questo sufficien-
e che essi richiamino alla memoria quello che
hanno imparato a scuola Comunque informia-
mo tutti gli interessati che il nostro Ufficio
Consulenza & sempre a loro disposizione per
chiarire ogni eventuale dubbio o per rinfre-
scare le piu trite nozioni di cui fossero irri-
mediabilmente dimenticati

In tal modo speriamo di indurre molti di
voi ad accostarsi con passione a questo affa-
scinante argomento che nessun uomo moder-
no dovrebbe ignorare. E’ ora infatti che gli
apparecchi radio siano considerati dalle nuo-
ve generazioni come prodotti dell’ingegno u-

.““

mano piuttosto che come scatole magiche che
solo facolta soprannaturali possono creare.

CIRCUITI ELETTRICI

Il primo circuito (fig. 1) € quello piu sem-
plice; converra pertanto cominciare da que-
sto la nostra esposizione. Si compone di un
circuito oscillante formato da una bobina LI,
da un condensatore variabile C2, da un diodo
rivelatore DGl e da un condensatore variabi-
le C1 per l'accordo dell’antenna.

Il segnale ad alta frequenza proviene dal-
I'etere viene raccolto dall’antenna e subisce
una prima selezione nel circuito di sintonia
dell’antenna. Infatti ruotando il comando del
condensatore variabile Cl1 & possibile, una vol-
ta sintonizzata una stazione trasmittente a
mezzo del condensatore variabile C2, climina-
re eventuali interferenze di altre stazioni che
trasmettano su altre lunghezze d’onda).

Quindi il segnale passa nel circuito oscillan-
te costituito da L1-C2 la cui funzione e quel-
la di potere oscillare su una frequenza di de-
terminato valore in virtu della capacita di C2
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SCHEMA ELETTRICO

COMPONENT!:

R1: 1 megaohm

C1: 500 pF variabile
C2: 500 pF variabile
C3: 250 pF ceramica
C4: 5.000 pF a carta
Li: bobina, vedi fig. 1

L
: ¥

V1: valvole 1T4, 1U4, of| ||
1L4

1 pila da 45 volt
1 pilada1,5 'volt
1 cuffia da 1000 ohm
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e delle caratteristiche costruttive della bobi-
na L1 (numero, diametro, spessore, distanza
delle spire).

Per dare un esempio pratico possiamo pa-
ragonare il circuito oscillante ad un pendolo
il cui contrappeso sia formato da uno spec-
chio ed il circuito di antenna ad una lampa-
dina che emetta sprazzi di luce ad intervalli
determinati e costanti, in direzione di tale
specchio quando questo € al centro della sua
traiettoria.

Se gli sprazzi di luce si susseguono con lo
stesso ritmo con cui oscilla il pendolo, ognu-
no di essi trovera lo specchio in posizione a-
datta per essere riflesso. Se invece gli sprazzi
di luce e le oscillazioni del pendolo non coin-
cidono come frequenza, raramente la luce del-
la lampadina potra incontrare lo specchio, e
solo una minima parte di tale luce potra es-
sere riflessa.

Come si vede il circuito oscillante, 1a cui
frequenza di oscillazione si pud fare variare
agendo sul comando del condensatore varia-
bile C2, ha fra l'altro, lo scopo di permettere
al ricevitore di selezionare volta per volta la
frequenza provenienti da un’unica stazione tra-
smittente escludendo per quanto possibile tut-
te le altre.

A questo punto interviene il diodo la cui
fuzione ¢ quella di trasformare le alte fre-
quenze captate dall’antenna, in frequenze in-
finitamente piu basse e tali da poter essere
percepite dall'orecchio umano. In realta le
onde elettromagnetiche generate dalle stazioni
trasmittenti vengono modulate e cio¢ viene
loro sovrapposto il segnale a bassa frequenza
proveniente dai microfoni. In ogni istante in-
fatti 'intensita del segnale, ferma restando la
sua frequenza, assume il valore della somma
algebrica fra l'energia di alta frequenza (onda
portante) e l'energia di bassa frequenza o au-
diofrequenza.

11 diodo ha la proprieta caratteristica di per-
meftere il passaggio del segnale in un sol sen-
so del circuito, mentre sappiamo che il circui-
to oscillante sarebbe altrimenti percorso alter-
nativamente dal segnale nei due sensi e con

frequenza pari alla frequenza caratteristica di
ciascun circuito.

Inserendo dunque un diodo nel nostro ap-
parecchio nel punto indicato nello schema, si
avra l'eliminazione di un'intera semionda ed
alla cuffia giungera solo l'altra semionda. In
tal modo verra rivelata come una serie di im-
pulsi elettrici la bassa frequenza di modulazio-
ne e nell’auricolare della cuffia il susseguersi
da tali impulsi ricreera per il nostro orecchio
i suoni che nella stazione trasmittente erano
stati trasformati in identici impulsi elettrici
dal microfono.

Passiamo ora al secondo circuito (fig. 2) che
si avvale del medesimo sistema di rivelazione
della frequenza modulata gia visto per lo
schema n. 1. Anche qui viene usato un diodo,
ma il segnale non perviene direttamente alla
cuffia, ma viene amplificato per mezzo di una
valvola termoionica V1.

11 funzionamento di tale valvola & schemati-
camente il seguente. Un filamento reso incan-
descente da una sorgente di elettricita, tro-
vandosi nel vuoto spinto entro un’ampolla di
vetro, emette una corrente di elettroni che
vengono raccolti all’altra estremita dell’am-
polla sopra una lastrina metallica detta plac-
ca in comunicazione con l'esterno per mezzo
di un «piedino» della valvola stessa.

Fra il filamento e la placca ¢ interposto una
reticella metallica detta griglia anch’essa in
comunicazione con l'esterno per mezzo di al-
tri 2 piedini. Se a tali piedini colleghiamo i
capi del circuito oscillante proveniente dal
diodo rivelatore, osserveremo che il flusso di
elettroni dal filamento incandescente alla
placca viene ostacolato o permesso a seconda
dei debolissimi impulsi elettrici rivelati dal
diodo e presenti sulla griglia.

In pratica si ottiene sulla placca una serie
di impulsi elettrici identici a quelli rivelati
dal diodo, ma estremamente piu intensi. Tali
impulsi applicati ad una cuffia permetteran-
no un ascolto infinitamente pili potente e pa-
stoso anche perché l'applicazione del conden-
satore C4 avra provveduto ad eliminare even-
tuali residui di AF.
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COMPONENTI:

Cl:
C2:
C3:
C4:
R;I:
L1:
L2:
\AE

1
1
1

20 pF ceramica

500 pF variabile

500 pF variabile

200 pF ceramica

1 megaohm

bobina sintonia (vedi articolo)
bobina reazione (vedi articolo)

valvola 1L4, 1T4, 1U4

pila da 45 volt
pila da 1,5 volt
cuffia da 1000-2000 ohm

Di lato, la modifica da effettuare nel-
lo schema pratico per sperimentare

questo circuito a reazione.
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11 terzo circuito non utilizza piu il diodo per
rivelare Ia bassa frequenza, ma sara la stessa
valvola a rivelare ed amplificare il segnale mo-
dulato. La griglia della valvola termoionica
infatti si comporta esattamente come la plac-
ca di un diodo e pertanto ¢ in grado di rive-
lare e contemporaneamente amplificare il se-
gnale modulato. Poiché pero sulla griglia della
valvola & presente anche l'alta frequenza con-
trariamente a quanto visto per lo schema n. 2,
occorrera eliminare tale segnale cortocircui-
tandolo a massa per mezzo del condensatore
C4 per evitare fastidiosi inneschi.

Lo schema della Fig. 3, descrive il classico
circuito «a reazione». Il gruppo rivelatore &
lo stesso dello schema n. 3, ma il segnale non
viene inviato direttamente alla cuffia una vol-
ta rivelato ed amplificato, ma viene fatto pas-
sare attraverso una bobina mutuamente ac-
coppiata alla bobina di sintonia L1. Il segnale
di bassa frequenza attraversa la bobina di
reazione L2 senza provocare alcun fenomeno
particolare, il segnale di alta frequenza inve-
ce presente sulla griglia della valvola e am-
plificato sulla placca della_stessa, come det-
to precedentemente, anziché essere cortocir-
cuitato a massa tramite un apposito conden-
‘satore, viene rinviato al circuito oscillante tra-
mite Ll. Mediante questo accorgimento lo si
ritrova amplificato all'ingresso del gruppo ri-
veatore ottenendosi cosi una maggiore poten-
za di uscita.

Il condensatore variabile C3 ha la funzione
di cortocircuitare una parte di AF in modo che
al circuito oscillante arrivi soltanto quella par-
te di energia capace di essere riamplificata
‘senza innescare il ricevitore trasformandolo
in un oscillatore in grado di generare onde e-
lettro-magnetiche neflo spazio e cioé¢ in un
rudimentale trasmettitore.

11 circuito della fig. 5 & detto comunemente
«a super reazione». Spiegarne diffusamente il
funzionamento sarebbe troppo complicato per
i principianti che non sono in possesso di suf-
ficienti nozioni tecniche. Diremo solamente
che sia il segnale di alta frequenza che quello
di bassa frequenza vengono amplificati per il

fenomeno delle bobine di reazione a tal punto
che & possibile potér ricevere in altoparlante
le stazioni locali.

REALIZZAZIONE PRATICA

Il montaggio iniziera dal «telaio», cio¢ da
un supporto destinato a riunire tutti i vari
componenti. Per tale supporto sarebbe suffi-
ciente del robusto cartone sistemato come il
coperchio di una scatola; affinché pero la vo-
stra costruzione, una volta ultimata, non ab-
bia troppo l'aspetto «dilettantistico», vi con-
sigliamo di usare lastra di alluminio di spes-
sore compreso fra 0,5 e 1 mm.; sara & vero
un po’ piu difficile piegarla e forarla come
richiede il montaggio, ma offrira doti di robu-
stezza e durata infinitamente maggiori.

Naturalmente ogni altro materiale in lastra
o in fogli potra essere impiegato con esclu-
sione pero della lamiera di ferro preché il
§erro, per le note proprieta fisiche, influenza i
campi magneticii Cosl potrete servirvi di le-
gno compensato, di laminati plastici, di ple-
xiglass ecc.

Una volta che vi siate procurato tutto il ma-
teriale necessario, comincerete con il fissare
sulla parte frontale del telaio i due conden-
satori variabili- e l'interruttore di alimenta-
zione; mentre sulla parte opposta saranno
montate le diverse boccole e in particolare 2
per la cuffia, 4 per l'alimentazione, una per
I'antenna e una eventuale perk la terra.

Al centro del piano superiore dovrete fissa-
re lo zoccolo per la valvola. Naturalmente l'in-
terruttore, lo zoccolo per la valvola e e boc-
cole di alimentazione rimarranno inutilizzate
per la realizzazione del 1° schema.

Passerete ora alla costruzione della bobina
che potra essere allestita avvolgendo sopra un
cilindretto di cartone bachelizzato di circa 3/4
cm. di diametro 40 spire affiancate di filo di
rame smaltato da mm. 0,2 di spessore. A 5 mm.
dal termined i tale avvolgimento, curerete poi
di avvolgere sullo stesso supporto altre 15 spi-
re affiancate dello stesso filo che costituiran-
no la bobina di reazione. Quest’ultimo avvol-
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gimento verra utilizzato solamente per realiz-
zare lo schema n. 4. :

Una volta terminata la bobina essa dovra
essere montata su un fianco del telaio prefe-
ribilmente usando 2 squadrette di alluminio.a
forma di L.

Nel caso particolare che il telaio sia stato
realizzato in legno compensato o in cartone,
per il fissaggio della bobina potrete pit sem-
plicemente usare alcune goccie di colla da fa-
legname attendendo perd a muovere il com-
plesso che la colla abbia fatto solida presa.

Per realizzare lo schema n. 1, i pochi com-
ponenti potranno essere fissati direttamente
alle boccole avendo cura di usare per il ca-
blaggio filo di rame rigido.

Per quanto riguarda l'antenna, essa potra
essere costituita dal ben noto «tappo luce»,
oppure dalla rete di un letto. La presa di ter-
ra non sara assolutamente indispensabile: ma
collegando il telaio metallico dell’apparecchio
ad un tubo dell’acqua, si avra senza dubbio u-
na maggiore potenza di ascolto.

A questo punto desideriamo fornire alcune
istruzioni per la messa a punto del ricevitore.
Data la semplicita di questo primo schema,
l'unico elemento sul quale potrete agire per
ottenere le migliori condizioni di ascolto &
rappresentato dalla bobina L1. I dati costrut-
tivi che vi abbiamo fornito possono infatti es-
sere lievemente variati se constaterete che, co-
si facendo, il segnale di BF giunge pitt chia-
ro e potente alla cuffia. Diametro delle spire,
loro numero, spessore del filo, sono gli ele-
menti sui quali dovrete giocare per ottenere
i migliori risultati.

Cio valga anche per tutti gli altri schemi
dove naturalmente avrete la possibilita di va-
riare anche il valore di altri componenti co-
me le resistenze ed i condensatori fissi.

La valvola da impiegare per la realizzazio-
ne degli schemi 2, 3, 4 e 5, & del tipo 1L4 op-
pure 1T4 o anche 1U4. E’ ovvio che lo zocco-
lo montato sul telaio dovra essere adatto a
tali tipi di valvole. Quando avrete preso piu
esperienza di radiomontaggi, vi accorgerete
perd che altri tipi di valvole sono utilizzabili
purché si disponga dell’apposito zoccolo.

Per l'alimentazione degli apparecchi dotati
di valvola termoionica, occorre disporre di
corrente continua in due diverse tensioni. Per-
tanto vi necessiteranno pile adatte. Per ren-
dere incandescente il filamento della valvola,
bastera una comune pila da lampada tasca-
bile che fornisca 1,5 Volt. Per avere invece
la tensione di 45 volt da applicare nel circui-
to amplificatore, potrete procurarvi una pila
apposita che fornisca tale tensione; ma vi sa-
ra facile anche riunire in serie diverse pile per
lampada tascabile fino ad ottenere sulle boc-
cole di alimentazione corrente continua della
tensione voluta.

Siamo certissimi che, una volta appreso a
tenere 'in mano un saldatore da elettrotecnico
per effettuare i vari collegamenti, non incon-
trerete nessuna difficolta nel realizzare i no-
stri 5-progettini. E i risultati pratici saranno
tali da invogliarvi senza dubbio a continuare
nella strada intrapresa. Intanto non & detto
che dobbiate limitarvi a realizzare le costru-
zioni che vi abbiamo presentato senza sfor-
zarvi di completarle con accorgimenti pratici
o estetici in cui fate sfoggio della vostra per-
sonalita.

Soprattutto nella disposizione degli elemen-
ti, nell’alloggiarli convenientemente in un pra-
tico mobiletto da tenere sul comodino, nell’in-
serire in questo anche le pile destinate all’a-
limentazione, ecc, avrete modo di aggiungere
qualche cosa di vostro del quale non potrete
che essere orgogliosi,

Enciclopedia storico - artistica

| GRAND
MUSE

Un fascicolo ogni settimana L. 300
in ogni famiglia un’opera completa
di alta cultura
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corso di questo articolo vi sarete in un
primo tempo chiesti a che serve, poi accor-
gendovi che riguarda le signore avrete pensa-
to che e capitato su questa rivista per sbaglio.
Sta bene, a voi non serve; voi non dovete
cucire o rammendare un calzino, ma vostra
madre si, € cosi pure vostra moglie e qualche
volta anche vostra sorella, e allora?

Vedendo l'oggetto che vi presentiamo nel

Un regalino lo potete fare no? il regalo di
una o due serate libere per realizzare un og-
getto tanto utile in ogni casa.

Noi l'abbiamo chiamata scatola, ma scato-
la non ¢&; ha le funzioni*di un cestino da la-
voro, ma non € un cestino da lavoro. Beh, ad
essere sinceri un nome vero e proprio non sa-
premo darlo, ma forse stipo o ripostiglio puo
andare.

Nello stipo che vi presentiamo ci sta tutto,
tutto cid che pud servire al lavoro di cucito
di una donna, naturalmente. Nella parte su-
periore due file di rocchetti per cotone di va-
ri colori, quindi un pannello sulla sinistra per
forbici, porta-spilli, cartine porta aghi, ecc.
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Un regalino lo
potete fare a
vostra sorella
a vostra ma-
dre o alla vos-
tra fidanzata,
non € vero?

ed un ripiano ripiegabile che, oltre a mante-
nere aperto lo stipo per accedere comodamen-
te ad ogni oggetto puo essere utilizzato per
appoggiarvi il lavoro fatto o da fare e perché
no, anche i piedi.

Sul lato destro tutto lo spazio € occupato
da una specie di tasca che si puo identificare
come un vero e proprio cestino da lavoro suf-
ficientemente grande per contenere, gomitoli
di lana, matassine, capi di vestiario da aggiu-
stare, ecc.

Lo stipo puo essere chiuso come una valigia
e riposto ovunque in uno spazio minimo.

COSTRUZIONE

Nel complesso potremmo considerare le due
parti che compongono la nostra particolare
valigia come due telai che costituiscono 1'os-
satura e determinano lo spessore o profondi-
ta della valigia o stipo; due telai ricoperti e-
sternamente da una tavola o foglio di legno
compensato dello spessore di 1 cm.

Come vedete, i telai sono stati realizzati in



ATOLA da REGALARE

legno dello spessore di cm. 2,5 salvo la tavo- poi le scanalature destinate a ricevere la ra-

letta che regge la rastrelliera porta rocchetti strelliera dei rocchetti in alto e la tavola che

che & compensato dello spessore di cm. 1,5, porta le cerniere per il ripiano pieghevole in

il cui dettaglio & reso molto chiaramente in basso. Per fissare le cerniere in quest’ultima

fig. 2. pccorre praticare un'impostatura in modo che
Cominciate dunque dalla parte che porta i e cerniere risultino un po' incassate.

ripiano pieghevole e, seguendo le misug Fissate dunque questa tavoletta con colla a

spresse in fig. 1, tagliate i laterali pg reddo (boostik, vinavil) entro i rispettivi in-
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castri; lo stesso dicasi per la tavoletta porta
rocchetti che avrete costruito a parte seguen-
do lo schema di fig. 2 e quindi, sempre con
colla a freddo, montate anche la testata del-
lo stesso spessore dei laterali. -

In fig. 3 trovate la costruzione della tavolet-
ta o ripiano pieghevole cui abbiamo accenna-
to in precedenza. Vedete come, per vostra co-
modita, si sia ricavate la tavoletta da un trian-
golo rettangolo con lato adiacente all’angolo
retto che misura 31 cm. asportandone la par-
te segnata in scuro.

Fissate ora le cerniere sulla tavoletta (usate
cerniere di ottone con viti dello stesso metal-
lo) e quindi avvitate il ripiano alla tavoletta
cui #4vete praticato I'impostatura per infossa-
re i cardini (vedi particolare fig. 4). Servitevi
di compensato dello spessore di 1 cm. per il
ripiano mobile e non dimenticate di avvitare
e fissare con colla a freddo una striscia dello
spessore di cm. 1x1 al ripiano stesso, striscia
che servira di appoggio e fissaggio all’altra
parte del nostro stipo, come vedremo in se-
guito.

Ricoprite l'ossatura cosi costruita con il
compensato cui abbiamo accennato sceglien-
do un tipo di legno con venature in evidenza,
quindi fissate le cerniere laterali (sempre im-
postate nel legno per allacciare la prima me-
ta del nostro stipo alla seconda parte, quella
che reca la tasca o cestino da lavoro. Per co-
struire la seconda meta dello stipo agirete in
linea 'di massima come per la prima se si ec-
cettua la tavoletta in basso, quella, per inten-
derci uguale all’alira che porta avvitato il pia-
no mobile e la tasca fissata sui laterali.

Per la tavoletta [I'unica differenza € uno
smusso di cm. Ix1 indicato in fig. 1 con la
freccia che serve a trattenere la striscia che
avete fissato nel ripiano mobile. Questo fara
si che lo stipo resti aper"to in una posizione
ben precisa determinata dal ripiano mobile.

Per riporre lo stipo bastera sollevare il ri-
piano portandolo entro il suo alloggiamento
e chiudere le due parti di destra e¢ di sinistra
a libro.

REALIZZAZIONE DELLA TASCA

11 vero e proprio lavoro di falegnameria, an-
che se molto semplice, sta proprio qui. Come
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vedete, tuttavia, nel particolare, in fig. 5 illu-
striamo la costruzione e la messa in opera.

Dunque voi avete gia costruito il telaio ge-
mello del precedente, ma non avete ancora
montato il foglio di compensato per la coper-
tura.

Praticate ora due scanalature alte cm. 1,5 e
profonde altrettanto per la larghezza dei la-
terali, 3 cm. pitt su dell'impostatura per le
cerniere laterali che uniscono le due parti
dello stipo.

Come vedete dal particolare illustrato in
fig. 5, l'altezza & di cm. 22,5 compresa l'asse
trasversale che incollata entro le scanalature
sostiene la tasca.

Il pezzo distanziatore sara, quindi, alto
cm. 21. Lo stesso dicasi per il pezzo trapezoi-
dale chiamato «lato» nella fig. 5, largo come
il precedente alla base e cm. 7,5 in alto. Usa-
te per queste parti, come per il pannello che
ricopre la tasca, legno compensato dello spes-
sore di 1 cm.

Per rendere poi ancora piu solido l'insieme
taglierete un righello a sezione quadrata per
il senso della lunghezza in modo da realizzare
due righelli triangolari con cui rinforzerete
all’interno la tasca come mostra la fig. 5 e pre-
cisamente la freccia con la scritta «rinforzo».

Prima di montare la tasca nella parte destra
dello stipo fissate la copertura di compensato
come per la parte sinistra e rifinite interna-
mente il mobiletto, rivestendo le due parti
con stoffa, il che rende l'interno pil gradevo-
le all’occhio eliminando eveniuali imperfezio-
ni del legno.

Unite ora le due parti con le cerniere che
gia avete fissato in precedenza alla parte si-
nistra, parte questa su cui monterete anche
un’impugnatura metallica.

Potete facilmente chiudere lo stipo con due
gancetti che fisserete sulla parte destra e due
occhielli sulla parte sinistra, in corrisponden-
za dei ganci.

Vi consigliamo di non verniciare il mobi-
letto, ma di passarlo con carta vetrata e lu-
cidarlo con olio o applicando una mano di
vernice trasparente (copale o flatting).




il motore

costruito per
gli
aeromodelli =

tutti coloro che si interessano di mo-
dellismo, fara piacere sapere che ben
presto tra i vari motorini oggigiorno disponi-
bili quali il diesel glow-plug ecc., si aggiunge-
ra pure il famoso motore a ciclo WANKEL.
Questo motorino si differenzia notevolmente
da tutti i normali motorini a scoppio per la
mancanza di pistone e conseguenzialmente re-
lative bielle. Come vedesi in figura la camera
di scoppio & sostituita da un vano a forma
eliittica nel cui interno ruota un volano a for-
ma triangolare che funge da pistone.
Ruotando, questo volano aspira la miscela
aria-benzina, (posizione C-A) questa miscela
si comprime quando il volante si trova nella
posizione A-B, qui avviene lo scoppio della
miscela che imprime al volano un movimen-
to, rotatorio, necessario_oltre che a trasfe
rire il movimento all'albero motore, a espel-
lere la miscela gia combusta (posizione B-C).

Un prototipo di questo motore si trova gia
installato su veicoli di serie, ed ora si sta stu-
diando & sperimentando modelli pilt ridotti
per installare su moticiclette, e cicli -e aero-
modelli.

Non si pensi comunque di chiedere subito
al proprio negoziante un motorino WANKEL,
ancora non sono disponibili in commercio, e
prima di poterli disporre, occorrera certamen-
te lasciar trascorrere un certo lasso di tempo.
Prima si fabbricheranno modelli per auto, e
moto, poi in secondo luogo si passera alla co-
struzione in serie per modellismo. Noi abbia-
mo voluto mettervi al corrente delle ultime
novita, novitd che da vicino ci interessano
perché tutti noi almeno per una volta abbia-
mo desiderato nel costruire un velivolo, o una
nave, di installare nello stesso, l'ultimo mo-
dello di motorino dispaonibile.
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come oftenere Acuun calda

on c’¢ bisogno di spiegarvi i vari tipi

d’'impiego dell’acqua calda in cucina o
nel bagno; quello che abbiamo ragione di ri-
tenere metta tutti d’accordo & che l'acqua cal-
da & necessaria.

Pit che una comoditd o un lusso l'acqua
calda corrente ¢ divenuta una necessitd per
ogni casa e quindi anche per la vostra.

Pensate poi che & possibilissimo, disponen-
do di una cucina economita a carbone o a naf-
ta, costituire una buona riserva d’acqua calda
sia per uso di cucina che per una doccia, e
tutto questo senza sborsare una lire per spe-
se di consumo di energia.

Questa installazione di cui fra breve vi par-
leremo dettagliatamente permette di recupe-
rare le calorie dei gas caldi che altrimenti
sfuggirebbero dal camino inutilizzati.

11 principio d'installazione del dispositivo
che vi insegneremo a realizzare per la vostra
casa & il seguente: Un recipiente centrifugo e
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inserito nella normale canalizzazione dell’ac-
qua corrente fredda da una parte, mentre dal-
l'altra reca un rubinetto di distribuzione del-
l'acqua calda (fig. 2). L'acqua contenuta nel
recipiente & riscaldata da una circolazione in-
terna di acqua calda a circuito chiuso com-
prendente una serpentina ed un riscaldatore
collegato al recipiente da due tubi. Il riscalda-
tore ¢ installato all’interno del tubo che dal-
la stufa porta i gas caldi alla canna fumaria
e quindi all’aperto ed & situato quantc pilu
possibile vicino alla stufa, e cid per usufruire
del massimo calore che diniinuirebbe d’inten-
sita allontanandosi dalla fenre di calore.

REALIZZAZIONE DEL RISCALDATORE

Munitevi di un normale pezzo di tubo per
condutture da 1/2 pollice ¢ di circa 70" di lun-
ghezza e dall'idraulico fatelo filettare alle due
estremitd; questo tubo costituisce la parte
principali del nostro riscaldatore.



Attorno a questo tubo dovrete saldare due
elementi di lamiera fissandoli come vedesi a
fig. 2. Ogni elemento & costituito da una
striscia di lamierino larga circa 2 cm. cui du-
rante la saldatura (uniforme per tutta la lun-
ghezza delle alette) darete la forma di un’eli-
ca a passo molto allungato. Queste alette ser-
vono a raccogliere maggiormente il calore ed
a distribuirlo attorno al tubo uniformemente.

Se trovate difficile la messa in forma delle
alette, qualche piccolo taglio trasversale re-
golarmente spaziato con un paio di forbici in
lamiera vi aiutera notevolmente.

Il riscaldatore, come si € detto, va installa-
to all'interno di un normalissimo tubo da stu-
fa: quello che parte dalla vostra cucina eco-
nomica. Per maneggiare meglio questo tubo,
durante la messa in opera del riscaldatore, fa-

te che non sia molto lungo; 80 cm. andranno
benissimo, inoltre & meglio, € lo vedete in fi-
gura 3, dividere il tubo in due parti C e D e
cio per facilitare al massimo il montaggio di
tutto il dispositivo.

La parte C & quella che porta fissato il tu-
bo con le alette come vedete in fig. 2 infatti,
per mezzo di due gomiti, di due manicotti F,
dei raccordi G e dei riduttori Q, il riscaldato-
re & collegato ai due tubi da 1/4 di pollice P
che portano al recipiente H.

Per collegare la parte C con la D in modo
che il fumo misto”ai gas caldi non fuoriesca
dal tubo nella stanza, la fig. 3 vi mostra il me-
todo da adottare. La parte C larga 10 cm. & fo-
rata da due serie di fori disposti su assi pa-
ralleli ai bordi e spaziati da 8 a 10 cm. aventi
un diametro di 4 mm.; i due fori di diametro
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FIG. 3

maggiore alle estremita servono al passaggio
del complesso riscaldatore. Sia la Parte C che
la D devono avere la stessa curvatura.

La parte D i cui bordi affacciati, muniti di
apposite scanalature corrispondenti ai fori del-
la parte C, distano circa 3 o 4 cm. va monta-
ta sulla C per mezzo di viti da metallo a testa
rotonda che assicurano la perfetta tenuta dei
due elementi.

IL RECIPIENTE

Si pud anche realizzare il recipiente H con
mezzi d'occasione ma avrete tutto l'interesse
ad acquistarlo gia fatto (si trova facilmente
di seconda mano). Quello che vedete in fig. 2
ha una capienza di circa 30 litri.

E’ bene che la lunghezza dei due tubi P che
separano il riscaldatore del recipiente H sia
per quanto possibile breve e ci0 ad evitare
che il calore si disperda in un tragitte troppo
lungo; inoltre, se possibile, dovrannc essere
posti orizzontalmente,

Nelle due basi circolari del recipiente, che
per meglio intenderci chiameremo coperchio
e fondo, andranno praticati due primi fori al
centro.

Nel foro superiore, per mezzo di un raccor-
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do J e di un manicotto a tre vie (comunemen-
te detto a T) indicato in fig. 2 con la lettera
K, arriva il tubo P utilizzando in tal modo due
vie del manicotto K.

La terza via, quella volta verso l'altro porta
avvitato un tubo L da 1/4 di pollice con le-
stremita superiore munita di un imbuto sal-
dato al tubo 5 (fig. 4). Questo tubo serve a
riempire il condotto riscaldatore d’acqua che,
circolando per effetto del calore stesso secon-
do il principio del termosifone, sara in grado

i FIG. 4

di riscaldare per mezzo di un tubo a serpen-
tinad i rame I, che vedete fissato all’interno del
recipiente, I'acqua fredda del recipiente stesso.

Entro lI'imbuto del tubo L va sistemata una
asticciuola M che, trattenuta per mezzo di un
disco di lamiera (fig. 4), ¢ munita di un anel-
lo per estrarla agevolmente e consentire di ve-
rificare il livello dell’acqua nel circuito riscal-
datore costituito dal complesso tubo-alette A
e B, dai tubi P e dalla serpentina I.

Al foro praticato nel fondo del recipiente in
centro confluisce l'altro tubo P (fig. 2) colle-
gato alla serpentina di tubo di rame per mez-
zo di un opportuno raccordo e¢ di un manicot-
to del tutto simili a quelli usati superiormente.

Anziché il tubo ad imbuto per il riempimen-
to questo secondo attacco reca avvitato un
tubo da 1/2 pollice N e un rubinetto O, nel




-

caso si dovesse vuotare il condotto riscalda-
tore.

Con questo avete portato a termine il com-
plesso riscaldatore e non vi resta che colle-
gare il recipiente al tubo di alimentazione del-
Pacqua (dell’acquedotto o del pozzo artesia-
no) ed a quello d'uscita che fa capo al rubi-
netto dal quale uscira l'acqua calda che vi oc-
corre. :

Nel fondo del recipiente H praticheremo un
foro un po’ spostato rispetto quello centrale
per il rubinetto O. A questo foro, come del
resto a tutti gli altri, andra saldato un mani-
cotto filettato ad una estremita dove andra av-
vitato per mezzo di un raccordo S un tubo di
rame da 1/4 di pollice R che & inserito nella
linea di alimentazione dell’acqua corrente per
mezzo di un manicotto a tre vie. Nel periodo
estivo il tubo R potra essere sostituito da un
tappo per tubi consentendovi di smontare tut-
to il dispositivo senza modificare la conduttu-
ra dell’acqua corrente gia esistente.

Nel coperchio del recipiente H invece, in
corrispondenza del quarto foro praticato nel
recipiente stesso, un condotto U pure in rame
assicura l'uscita dell’acqua calda. Esso si di-
rama nella parte superiore del recipiente per
mezzo di un secondo raccordo S e riceve un
raccordo a tre vie T in rame saldato ad un
tubo V. Quest’ultimo & appiattito alla sua e-
stremita libera e quindi saldato. L’aria che vi
si trova imprigionata gioca il ruolo di ammor-
tizzatore. Inoltre il raccordo T permette l'u-
nione della tubatura W in rame e terminante
con il rubinetto X.

Riportiamo ora il metodo di costruzione del-
la serpentina omesso prima per dare una mag-
gior chiarezza alle fasi di montaggio.

Con un tubo di rame di circa 2 cm. di dia-
metro occorre confezionare una serpentina I
con tre o quattro spire aventi un diametro di
18-20 cm; questa operazione pud essere fatta
con l'aiuto di una fiamma ossidrica o di un
cannello per saldatura con una fiamma blanda.

Dopo aver riempito il tubo di sabbia asciut-
ta e bloccate le sue estremita con due tappi di
legno, lo si riscalda e lo si gira attorno ad una
puleggia d’acciaio o un qualsiasi corpo cilindri-
co di metallo avente il diametro voluto for-

mando cosl le spire che potrete allargare a
piacere con una semplice trazione foggiando
le estremita in modo da corrispondere ai due
fori centrali del recipiente H. Vuotare il tubo
dalla sabbia e svasatene le estremitad per il
fissaggio a mezzo di saldatura a stagno.

Facciamo wun’ultima raccomandazione per
quanto riguarda i collegamenti delle filettatu-
re ricordandovi di interporre qualche filaccio
di canapa ed un po’ di vernice per ottenere
una tenuta perfetta, ed il vostro lavoro pud
dirsi quasi ultimato.

INSTALLAZIONE

Il recipiente H va installato contro il muro
della cucina il pit possibile vicino alla fonte
di calore per evitare dispersioni e, sempre a
questo scopo, va ricoperto con una scatola me-
tallica di lamierino molto sottile imbottita con
lana di vetro ed isolante in modo da contene-
re per quanto possibile il calore (fino a 24 ore
anche dopo aver spento la stufa), che irradia
dal recipiente pieno l'acqua calda, che viene
rimpiazzata con acqua fredda mano a mano
che quella calda viene adoperata.

Dopo una pulitura esterna di tutto il dispo-
sitivo, una mano di antiruggine e due di smal-
to bianco completeranno la vostra opera che
¢ pronta ad entrare in funzione.

Riempite il circuito riscaldatore con acqua
piovana onde evitare incrostazioni, versando-
la attraverso l'imbuto L fino a raggiungere il
rubinetto X metterete il recipiente sotto pres-
sione permettendo l'evacuazione dell’aria. Ac-
cendete la stufa e l'acqua del circuito riscal-
datore si mettera in circolazione per differen-
za di densita (principio del termosifone) ri-
scaldando come si & detto in precedenza l'ac-
qua del recipiente H che uscendo dal rubinet-
to X viene immediatamente rimpiazzata dal
tubo di alimentazione R.

Abbiate cura di controllare che il livello del-
I’'acqua del circuito riscaldatore sorpassi sem-
pre, nel tubo L, il raccordo a tre vie K e cio
affinché il circuito non sia interrotto.

Come vedete ¢ un lavoro che non comporta
notevoli difficolta di esecuzione, d’altra parte
n risultato ne vale la pena, non credete an-
che voi.
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L’AMO CHE NUOTA DA SOLO

Si chiama «Swim-N-lure» |'amo che nvuota
da solo ed emette un suono caratteristico
che richiama i pesci. Il « Svim-N-lure » &
composto da un galleggiante divisibile in due
parti. Nel svo interno si applica un combu-
stibile che al contatto con l'acqua si innesca
e comincia a nuotare sott’'acqua per mezz’o-

ra.

ta FATTA e Figli, Via Marianna Dionigi 34,
Roma.

376

by

In Italia lo si pud trovare presso la dit-

SCHERMO BOLEX DA APPLI-
CARE AL TELEVISORE PER
LA PROIEZIONE DI FILMINE
PASSO RIDOTTO

Lo schermo TV Bolex pud essere applicato in un istante sopra il
cinescopio di qualsiasi televisore e permette la proiezione dei vo-
stri film in formato TV, senza altri preparativi. Non & necessario
cambiare |‘abitvale disposizione delle poltrone davanti all’appa-
recchio televisivo. Potete appoggiare il proiettore su una tavola,
un tavolino a rotelle o altro; poi basta che disponiate lo schermo
TV Bolex sul davanti dello schermo del televisore e potete passa-
re immediatamente dal programma televisivo a un trattenimento
cinematografico. L’'impiego dello schermo TV Bolex non & limita-
to al televisore. Si pud appoggiarlo su qualsiasi superficie piana,
attaccato o appenderlo ovunque, grazie agli speciali supporti di
cui & corredato. Per pulirlo, & sufficiente un poco d'acqua legger-
mente saponata.



APRISCATOLE ELETTRICO

La « Sunbeam » consiglia per le massaie, e per i gerenti di
bar o ristoranti, questo suo apriscatole elettrico. Apre qual- s .
siasi scatola metallica in pochi secondi. 7
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LAMPADA A RAGGI
ULTRAVIOLETTI

La «Philips» piazza 4 niovembre 1,
Milano, ha posto in commercio
una serie di lampade a raggi ul-
travioletti (e a raggi infrarossi)
per uso domestico. Le lampade
montate su eleganti supporti ser-
vono per coloro che desiderano
abbronzarsi in casa, sia per neces-
sitad igieniche, sia per quelle este-
tiche.
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NUOVI FLASH ELETTRONICI
A TRANSISTOR

La « Multiblitz » a recentemen-
te messo in commercio una
nuova serie di flash con circui-
ti a transistor con dispositivo
« Sempio » che mantiene co-
stante la potenza del flash. Nel-
la foto il modello « Multiblitz
50 » le cui caratteristiche sono
le seguenti: Velocita lampo
1/800° di secondo; Intervallo
di tempo fra un lampo e I'altro
3 secondi circa; Numero di
lampi massimi per ogui carica
di batteria 130 circa. Per ogni
altra informazione scrivere a:
Ropolo, Via Leopardi 10, Mi-
lano.




UN SONY IN AM-FM

La « Sony » perfeziona continuamen-
te i suoi apparecchi. Il modello che
vedete in figura si chiama TFM-96, ha
9 transistor piv 4 diodi ed & stato
costruito per dare la possibilita al-
l'ascoltatore di captare oltre alla nor-
male banda delle Onde medie in AM,
la gamma delle FM (3° programma)
da 86,5 MC/s a 108 MC/s.

PER RENDERE IL CORPO GIOVANE
E AGILE

L'« Adams Trainer », cosi si chiama questo
apparecchio, & stato creato per compiere
tutti gli esercizi che normalmente si fanno
in palestra. L'apparecchio consente di fare
Piv di venti movimenti diversi, in esercizi
razionali e completi. Utile a tutte le eta e
in qualsiasi condizione fisica, « riattivazio-
ne degli arti offesi, obesita, poliomielite,
pinguedine, artrite, ecc. ecc. ». Vi garanti-
ra, inoltre, un cervello bene irrorato in un
corpo meravigliosamente in forma.

Chiedete i lussuosi opuscoli illustrativi M 6
alla Ditta Concessionaria per [’ltalia: G.
Alunni - Via Pasubio, 6 - Roma. Gratuita-
mente |i riceveverete a stretto giro di posta.
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ELETTRICITA
ELETTRONICA
RADIOTECNICA

LUIGI FERRI
Alessandria

Ho chiesto a mio fratelio che si trova in Germania, di
spedirmi, o di portare a casa quando verrd in Italia un
magnetofone GRUNDIG, che in Germania hanno un prez-
z0 notevolmente inferiore. La mia scelta era rivolta al
tipo TM19, ma mio fratello mi ha chiesto se volevo il
TK19 o il TM19 che sono quasi identici. Non

do le caratteristiche o la differenza dei due tipi vi chie-
do che caratteristiche ha il modelle TK19 e che differen-
za passa dal TMI19.

Il modello TM19 & quasi uguale al tipo TK19 soltan-
to che & sprovvisto di altoparlante. Occorre percid incor-
porarlo ad un radiofonografo, od un‘altoparlante esterno.
Le caratteristiche del TK19 e del TM19 (escluso |'alto-
parlante) sono le seguenti: Registratore monofonico su
mezza traccia - Velocitd di scorrimento del nastro 9,5
cm/sec. - Risposta in frequenza da 40 a 12.000 Hz - Di-
namica uguale o maggiore di 50 dB - Durata massima
di registrazione 2 x 90 minuti con nastro Duoband su bo-
bina da 15 cm - Controllo automatico del liveo di re-
gistrazione (escludibile con tasto) - Controllo separato
di ascolto durante la registrazione tramite cuffia od au-
ricolare - Occhio magico indicatore del livello di registra-
zione - Tasto di sovra impressione - Tasto di arresto mo-
mentaneo - Arresto automatico a fine nastro - Contagiri -
Guida per I'incollaggio dei nastri - Nuovo sistema di pre-
minastro di sicurezza - Potenza stadio finale 4 Watt - Re-
golatore di tono - Altoparlante GRUNDIG serie Superphon
disinseribile - Predisposto per il telecomando ad ore pre-
stabilite comandato da orologi - Consumo circa 60 Watt

Costruzione piatta, di poco ingombro. Dimensioni: 35x
17,529 cm circa - Peso: 9 kg.

ROSSI FRANCO GUIDO

Merano

" Sono interessato alle osservazioni nella oscuritd per
mezzo dei raggi infrarossi, come avete pubblicato sul
numere 25 di FARE. Non riesco a trovare in commercio
nd presso la PHILIPS il componente pib importante ciod
il convertitore di raggi infrarossi.

Purtroppo all’epoca defia pubblicazione -del progetto,
il tubo convertitore era reperibile in Italia, presso la ben
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nota CIRT, prestissimo perd le scorte disponibili di tale
valvola si & esaurito, e non ha piU potuto essere ese:
guito una nuova importazione. D’altra parte siamo a co-
noscenza che nessun‘altra valvola nemmeno tra la vasta

produzione Philips,
montato nel

pud sostituire l'interessante tubo

nostro progetto.

PANZERI GIANFRANCO

Vorrei sapere se & possibile avere gid avvolto il tra-
sformatore da utilizzare nel circuito di un alimentatore
ad alta tensione a transistor, ed il prexzzo.

Llei potra rivolgersi alla GBC, via Petrella 6, Milano,
e chiedere un trasformatore per alimentatore a transi-
stor, oppure rivolgersi alla ditta Estero-import, post-Box
735, Bologna, la quale provvedera a farglielo recapita-
re o rivolgersi presso un‘industria specializzata.

PIETRO ZOCCA

Un mio amico ha acquistato dalla ditta ESTERO-IMPORT:
due HANDIE-TALKIE giapponesi a transistor, che appe-
na visti mi sono piaciuti, anche perché il costo degli stes-:
si & irrisorio. Due Handie-Talkie gia montati completi dei
4 tr , due altoparlanti, due microfoni, antenne a
stilo, e pile Ii ha pagati L. 6.000. Ora io vorrei sapers
se posso usarne tre e adattarli per un‘impianto interfo-
nico, considerato appunto la esiguita del costo.

Collegando con un filo a 3 capi i tre apparecchi lai;
potra sfruttare questi Handie-Talkie come interfono a
transistor. L'unico inconveniente & che lei dovra acqui-
starne quattro poiché interpellata la ditta questa ci
ha comunicato che possono essere venduti soltanto
a L. 6.000 in coppia, quindi non potrad richiederne
uno solo per 3.000 lire, ma dovrd logicamente acquistar-
ne due.



QUART! PJERO

Sesto San Giovanni

Chiede informazioni sul televisore SONY miniatura
pubblicato sul N. 2 di Sistema A.

Se lei guarda sull’elenco telefonico di Milano la dit-
ta rappresentante della SONY, o riesce a rintracciare sem-
pre dal’elenco lelefonico un negozio SONY autorizzato,
potra rivolgendosi allo stesso e ricevere tutte le informa-
zioni relative. Noi conosciamo soltanto le caratteristiche
tecniche, mentre non possiamo stabilire quali sconti, o
alire condizioni siano presenti a chi acquista un tale
apparecchio,

ENZO MATTEUCCI

Milano

Possiedo una radio a transistor, e ho notato Ialtro gior-
no nel sostitvire le batterie che da una di esse, usciva
la pasta in essa contenuta. Inoltre ho constatato che quan-
do passo vicino alle linee elettriche del tram, il ricevi.
iore fa molte scariche e non ricevo pid la stazione.

Se lei ha notato che da una di queste batterie esce il
contenuto elettrolito, questo significa che la batteria era
difettosa, oppure lei ha lasciato nel suo internc per mol-
to tempo la pila scarica. Si ricordi comunque che questa
pasta & corrosiva, e che se raggiunge qualche organo
della radio stessa, non ne avrd un beneficio. Per quan-
to riguarda le scariche che avverte quando si trova a
passare sotto ad una linea di un tram, non c’¢ nulla da
fare, poiché sono le scintille che scaturiscono dai pat-
tini di raccolta che generano questi disturbi che vengo-
no captati dall’antenna radio, in quanto sono segnali
di AF.

GIORGIO BOMBARELLI

Trieste

Debbo acquistare una o due lampadine a vapori di
mercurio del tipo usato per [‘elioterapia a raggi ultra-
violetti (le usano gli apparecchi Hanau, Philips, ecc).

. Quanti tipi sono reperibili sul ns. mercato?

. Quali le potenze e le carattoristiche tecniche?

. Quali i circviti di vtilizzazione?

. A quale Ditta richiederle?

. Quali i prezzi?

- Pud eventualmente la Sua Rivista farne acquisto, pre-

vio una rimessa dell'importo? Oppure con spedizione
contrassegno?

o dhWN -

1. Di lampadine per l'elioterapia ne esistono di diverse
marche, ognuna di queste ha le sue caraiteristiche, e
prezzo.

2. La potenza di queste lampade pud variare da 100
a 250 Watt, esistono comunque tipi di lampadine che
emettono esclusivamente raggi ultravioletti, altre in-
vece come la [ampada PHILIPS anche raggi infrarossi,
avvicinandosi cosi di piU alle caratteristiche dei rag-
gi solari. Le prime lampadine sono pil pericolose in
quanto una sovraesposizione pud causare serie scot-
tature (normalmente vengono vendute accoppiate ad
un conta-secondi) le seconde invece piu facili da u-
sare e meno critiche per i tempi di esposizione.

3. | tipi complessi sono gia installati entro all’apposito
supporto con il contasecondi, le altre, cioé quelle PHI-
LIPS possono venire avvitate direttamente su qualsia-
si portalampada occorre quindi all’atto della richie-
sta, indicare il voltaggio della rete luce. ©

4. Lla richieda alla ditta ESTERO-IMPORT, post-box 735,
Bologna.

5. | prezzi delle lampade a soli raggi ultravioletti (com-
pleti, di supporto e contasecondi) costano circa 35.000
lire, le lampade PHILIPS costano invece circa 10.000,
quindi oltre ad essere piU sicure sono anche pib e-
conomiche.

6. Mon trattiamo la vendita del materiale, si rivolga fi-
duciosa alla ditta sopra menzionata, che provvedera
a fargliela recapitare in breve tempo.
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DE ZANCHE DOMENICO
Padova

Ho acquistato una coppia di radiotelefoni giapponesi a
9 transistor, che funzionano benissimo fino a 1 Km. Vor-
rei aumentare la portata installando sopra il letto una
antenna appropriata & possibile?

E’ ovvio che facendo funzionare in casa e in citta la
portata non pud superare il migliaio di metri. Per au-
mentare la portata, la quale potrebbe raggiungere pure
i 10 Km., & necessario installare un’antenna a dipolo o
direttiva opportunamente calcolata. Spiegare in questo
poco spazio, come la si calcola, come si accorda, quali
sono gli accorgimenti da adottare per ottenere un otti-
mo accoppiamento tra trasmettitore e linea di alimenta-
zione, non sarebbe possibile, Le chiediamo quindi
di aver pazienza, e attendere un mesetto circa, sap-
piamo che il Signor Montuschi, un esperto in que-
sto campo delle radiotrasmissioni, sta preparando per
conto della Interstampa, via Pizzardi 36, Bologna, un li-
bro sui Radiotelefoni (costo L. 500). Un capitolo di que-
sto libro & dedicato appunto alla possibilita di aumenta-
re la portata con antenne speciali, facili a costruire ed
adattare. Potra se lo desidera prenotare il libro.

ZANARD! WALTER

Bologna

Vi pregherei di rispondermi alle domande che vi pon-
go, circa il radiotelefono Holly pubblicato I’'anno passa-
to sulla rivista Sistema A.

1. Posso sostituire il transistor AZ21?
2. E' possibile ali tare il
fruendo della pila dell’apparecchio?.

con 9 volt usu-

In ogni apparecchio autocostruito o commerciale, &
possibile sostituire i transistor con altra marca, purché
si rispetti nella sostituzione due sole cose. Che il tran-
sistor preso in sostituzione sia del tipo PNP se il tran-
sistor da sostituire e PNP oppure se NPN. Inoltre oc-
corre appurare se il transistor & adatto per AF o per BF.
E‘ facilmente comprensibile che se lei inserisce in un
circuito AF in transistor per BF o viceversa questo non
funzionerd. Per la pila di alimentazione lei potra usufrui-
re quella del ricevitore.

TRANCHINA ENRICO

Genova s

E' appassionato di elettronica e chiede diversi
di ricevitori per onde medie e corte, senza indicare il
materiale che possiede.

Noi vorremmo tanto aiutarla, ma senza sapere quale
materiale possiede, quale caratteristiche deve disporre
questo apparecchio, risolvere questo problema & per noi
impossibile. Se desidera costruire un apparecchio a val-
vole ci specifichi il materiale in possesso, se diversamen-
te vuole costruirne uno a transistor, noi le consigliamo
di acquistare il volume Novitda TRANSISTOR (potra in-
vierci I'importo di L. 400 versandolo sul CCP 1/15801)
dove potrd trovare ben 140 schemi.
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NARDECCHIA CELSO
L'Aquila

Sento parlare sp di cer talli capaci di localiz-
zare metalli alla profondita di oltre 2 metri, ma per
quante ricerche abbia fatto non riesco a trovare in com-
mercio né su a nessuna rivista uno schema per la sva
realizzazione. Su ad un giornale lessi persino di un mo-
dello costruito a Londra, capace di localizzare tracce d’oro
alla profondita di 8 metri, poiché desidererei entrare in
possesso di uno di tali apparecchi come dovrei fare?

Siamo propensi a pensare che oggigiorno la massima
sensibilitd di un cercametalli per uso commerciale, non
possa superare il metro di profondita. Il funzionamento
di tutti i cercametalli & uno solo, vi & un circuito oscil-
lante AF, montato su ad un piatto esploratore, accordato
alla stessa frequenza di un‘altro circuito oscillante mon-
tato entro alla cassetta de! rivelatore. Per ottenere la ri-
velazione di un pezzo metallico occorre che questo sia
in grado di influenzare la bobina del piatto esploratore,
in modo da causare una variazione di frequenza, e quin-
di, un disaccordo, che verrd rivelato dall‘amplificatore
con il caratteristico fischio. Per quando sensibile possa
essere l’amplificatore, nulla potra farlo funzionare se la
bobina esploratrice non risulta influenzata in modo ade-
guato da una massa metallica. Si & quindi constatato che
masse enormi possono essere rivelate anche a profondi-
ta maggiori dei due metri, ma piccole masse collocate
oltre mezzometro dalla bobina esploratrice, non sono
pit in grado di influenzarla in modo adeguato. Se a
Londra o in altro Paese & stato studiato e messo a pun-
to un apparecchio capace di rivelare metalli a profondi-
td maggiori, & ovvio che questi brevetti vengono imme-
diatamente acquistati dall’esercito, e quindi, diventano
TOP-SECRET. Comunque noi non abbiamo letto sul gior-
nale che accenna la notizia da lei riportata, pud sempre
comunque scrivere alla Direzione di Milano, e vedra che
le sard risposto in merito.

DAVIDE VENTURI

Pesaro

Posseggo un proiettore cinematografico 8mm. e vorrei
applicarvi un dispositivo per la proiezione sonora. E
possibile?

Si & possibile usando un preparato della nota casa Fer.
rania. Questa Casa ha messo in commercio una vernice
(se cosi possiamo chiamarla) da spalmarsi su di un la-
to delle pellicole, per una colonna di circa 3mm. Il sot-
tile lembo di pellicola cosi trattato acquista proprieta
magnetiche, cioé diventa in altre parole un piccolo na-
stro magnetico usato per i registratori, per cui in segui-
to mediante un registratore magnetico, & possibile regi-
strare suoni e voci per poi riprodurli con un amplifica-
tore o con il medesimo incisore.
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ANTONIO BURSUSE

Ho acquistato dalla ditta ESTERO-IMPORT di Bologna,
il proiettore 8 mm. apparso sulla rivista di gennaio 1964.
In complesso posso dire di essere soddisfatto, tuttavia
desidero aumentare la fuminosita. Ho provato ad aumen.
tare la tensione della lampadina portandola da 6 a 8
Volt con un risultate lusinghiero, purtroppo dopo un po’
di tempo la lampadina si & bruciata. Ora vi chiedo se
esiste in commercio una lampadina piU potente, ma di
grandezza tale da potersi adattare al proiettore, inoltre
se si pué migliorare la luminosita inserendo una secon-
da lente.

Innanzitutto le diremo che le lampadine di maggior
potenza luminosa che lei potra trovare facilmente in ogni
negozio elettrico, hanno un solo inconveniente, non di-
spongono come la lampadina originale giapponese della
lente condensatrice. Occorrerebbe percid inserire davanti
a queste lampadine una lente condensatrice da 20 diot-
trie o piU. La ditta ESTERO-IMPORT ¢i ha comunicato che
sono arrivati, e sono in corso tutte le pratiche di sdo-
ganamento , un nuovo tipo di proiettore con sistema ot-
tico migliorato e a corrente alternata. Potrebbe ad esem-
pio chiedere se sono disponibili le lampadine di ricam-
bio ed a risposta affermativa lei le potrad acquistare ed
inserire nel suo proiettore.

FRANCESCO BERTALDI!

Rovige

Ho necessitd di costruirmi un pio astr
con specchio parabolico alluminato. Per quante ricerche
io abbia fatto presso tutti gli ottici della mia cittd, non
sono riuscito a trovarlo, né a sapere dove vengono fab-
bricati. Potete aiutarmi dandomi [‘indirizzo di qualche
ditta.

Scriva alla ditta SBISA’, piazza S. Maria Maggiore, Firen-
ze, oppure alla ditta BIANCHI, ottica industriale, Via For-
lanini, Milano. Facendo la richiesta non dimentichi di
indicare il diametro dello specchio, la focale che deve
avere o almeno gli ingrandimenti che desidera. Si fac-
cia comunque inviare un preventivo.

VARIE

VENTURA WALTER
Milane

Chiede come & possibile tagliare il vetro con forbici, e
quale procedi to deve guire affinché il vetro non
si rompa.

Per tagliare con le forbici una lastra di vetro sottile,
per esempio quello delle finestre, con la stessa facilita

con cui si riesce a tagliare un foglio di cartone, occor-
re avere l‘avvertenza di tenere completamente immerse
in una catinella d‘acqua, le forbici, il vetro e le mani.
Con tale sistema il vetro si tagliera come si vuole, sen-
za pericolo di incrinature e rotture. Se perd si lasciasse
uscire dall’acqua la piv piccola parte delle forbici o del
vetro, le vibrazioni sarebbero sufficienti per causare la
immediata rottura. Infatti il vetro viene tagliato senza
rompersi per il solo fatto che |‘acqua attuisce le vibra-
zioni delle forbici e del vetro che rappresentanc le uni-
che cause della rottura. Non si consiglia di tentare !a
prova con forbicine molto piccole, ma bisogna natural-
mente servirsi di un robusto paio di forbici.

0

MEMMOLI MARIO

Golfo Aranci (Sassari)

Vorrei costruire un acquario per esposizione nel mio
negozio. Desidererei sapere anche l‘indirizzo esatto di
una ditta che vende tanto il motorino per azionare I'os-
sigeno, quanto per lo stucco speciale,

Vogliamo sperare che l‘articolo pubblicato in questo
numero sia di suo gradimento. La costruzione di un ac-
quario, le relative tecniche di illuminazione le risulteran-
no utili durante la realizzazione del suo progetto. L‘u-
nico difetto dell’articolo & la mancanza dell‘indiriz-
zo per |'approvvigionamento dello stucco e motorino,
e qui ripariamo, dandogli l'indirizzo desiderato :
Acquario Tropicale, Via Q. Sella 55, Roma;

Zoo EMIS, Via della Vaccarella 10/a, Roma.

NOLI DAVIDE

Monza

Chiede lo schema di un ricetr istor che
raggiunga la distanza di oltre 3 Km. ed elenca una se-
rie di transistor in suo possesso.

Presentare in consulenza uno schema di un ricetrasmet-
titore non & difficile, se chi lo deve costruire ha gia
montato altre volte complessi ricetrasmittenti, ed & quin-
di in grado di sapere, come si tara uno stadio oscilla-
tcre, uno stadio finale, e la relativa antenna di trasmis-
sione, onde ottenere il massimo risultato. Poiché sappia-
mo che la maggioranza dei lettori, non ha ancora la ne-
cessaria pratica, ecco che terminata la realizzazione il
lettore non riesce ad ottenere il perfetto funzionamento
del circuito, ed il suo ricetrasmettitore che in condizioni
normali potrebbe raggiungere e superare anche i 3
Km. riesce a malapena a coprire 100 metri. Ecco perché
noi Iz consigliamo di: attendere il libro Radiotelefoni edi-
to dalla Interstampa post-box 327 Bologna, e con la mo-
dica spesa di 500 lire, non solo troverd una infinitd di
schemi dal pid semplice per 200/300 metri, al piy com-
plesso che raggiunge i 15 Km. di distanza, ma in esso
potra trovare le necessarie operazioni relative alla mes-
sa a punto dell’antenna, e dei vari stadi di AF.
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L'inserzione nella presente rubrica & gratuita
per tutti i lettori, purché I'annunzio stesso ti-
fletta esclusivamente il CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra "arrangisti”. Sara data la preceden-
za di inserzione ai Soci Abbonati.

CAMBIO con altro materiale o con 1 trasmettitore che
abbia la portata di almeno 200 m. e che sia autorizzato
ad essere usato senza licenza, il seguente materiale: tra-
sformatore d‘alimentazione 5 watt con 1 secondario A.T.
250+ 250 volt; condensatore elettrolitico doppio 8+8
mF, 500 v.l.; valvole funzionanti EL41, AZ41, ECH3,
EBC3, EF9; bobina d’oscillatore a 2 prese con ferrite re-
golabile; commutatore a 3 gamme OM, .7OC;OES5™ o
presa fono, come nuovo; potenziometro con interruttore
1 megaohm; condensatore variabile doppio 500 + 500
pF; 10 e 2° M.F. a 467 KHz; 2 lampadine 6,3 volt;
condensatore elettrolitico 10 mF, 500 v.l.; altoparlante
@ 10 cm. speciale americano nuovo, impedenza 25 ohm
con presa centrale; trasformatore d‘uscita 7000 ohm, 3
watt. Scrivendomi, allegate francobollo L. 30 per rispo-
sta. Indirizzare a: CARLONI BRUNO - Via Tommasini 9
PARMA.

CAMBIO cinepresa (baver 88 8mm tedesca) in perfette
condizioni e proiettore «Max» a manovella, funzionante
con ricetrasmittente sui due metri o con un registratore.
GESSOLO GILDO - Via Bragna - ISOLA (Asti).

| MR
‘ tA RIVISTA NON ASSUME ALCUNA RESPONSA-. !
BILITA’ SUL BUON ESITO DEI CAMBI EFFETTUATI |
TRA GLI INTERESSATI

CAMBIO con valvole anche usate purché funzionanti sen-
za difetti o con transistori di potenza, il seguente ma-
teriale: una macchina fotografica KODAK nuova a due
velocitd con attacco per flash sincronizzato; una macchi-
na fotografica miniatura giapponese nuova, modello
«TOP-CAMERA» 3 due velocita con elegante custodia in
pelle, dimensioni mm. 80x40x30, garantita, fotografie
riuscite benissimo anche con nebbia, si fornisce a partep
confezione di 6 rotoli per detta macchina acquistabili in
ogni negozio di fotografia. Per informazioni allegare li-
re 30, in francobolli. Scrivere a: BRUNO CARLONI - Via
G. Tommasini, 9 - Parma.

CAMBIO complesso meccanico giradischi marca « RE-
CORD » a quattro velocitd mancante di testina e da re-
visionare, con il seguente materiale: n. 2 valvole tipo
ECL82 e n. 2 trasformatori di uscita per dette valvole.
Esamininc eventualmente anche altre offerte. Scrivere a:
CLAUDIO BORMIDA . Via leopardi, 4/4 - Savona.

CAMBIO vasto assortimento di quarzi ed altro materiale
radio con microscopio o microcamera ed altro materiale
ottico. Rivolgersi a: ARCOPINTO FERDINANDO - Via Do-
menico Riccardi, 65 - Cercola (Napoli).

AVVISI ECONOMICI

Lire 60 a parola - Abbonati lire 30 - Non
si acceltano ordini non accompagnali da

rimesse per 'importo

NOVIMODEL - VITERBO. Grandioso assortimento treni
Floischrﬁann, Marklin, Rivarossi; Aeromodellismo -
Navimodellismo - Autopiste - Depliant L. 50, catalo-
ghi L. 350 (anche francobolli). Spedizioni ovunque
ultrarapidissime. Ottimi sconti per gli abbonati a
« Sistema A »,

ATTRAVERSO L‘ORGANIZZAZIONE MOVO, specializzata
da oltre 30 anni nel ramo modellisticc potrete rea-
lizzare tutte le Vostre costruzioni con massima sod-
disfazione, facilita ed economia. Il piv va.to assor-
timento di disegni e materiali per modelli di aerei,

navi, auto e treni.
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Scatole di montaggio di ogni tipo, motorini elettrici,
motorini a scoppio, motorini a reazione. | migliori
tipi di radiocomando e loro accessori. | famosi elet-

tro utensili Dremel.

Richiedete il nuovo catalogo illustrato n. 32‘adi1io-
ne 1964 (92 pagine, oltre 700 illustrazioni) invian-

bolli lire ott to :

do in fr per spedizioni ag-

giungere lire cento.
Treni Marklin, Rivarossi, Fleischann, Pocher, Lilliput.

MOVO, MILANO, P.za Pssa Clotilde n. 8 - telefo-
no 664.836.




quesio ¢ il dono di

ai suoi abbonali

GAPRIOTTI - EDITORE - ROMA

Cartella copertina in
linson con impres-
sioni in oro per ri-
legare 'annata 1964

I lettori non abbonati che desiderassero rice-
verla dovranne rimettere Pimporto di L. 300
a Capriotti Editore sul e¢/e postale 1/15801



gare
entusiasmanti
con la nuova
pista da corsa —::"

INI]IANAPUI.I

modello grande

L. 15.000

modello medio

L. 11.500

e La sola pista che vi permette di pilotare realmente la vostra auto, con un
volante collegato elettricamente alla macchina in pista

e Voi potete accelerare o ridurre la velocita alla vostra auto, fare sorpassi,
fermarsi, come se foste al volante di una vera auto da corsa

e SFIDATE I VOSTRI AMICI ad una gara di guida, vi divertirete un mondo,
e proverete durante la gara le stesse emozioni che provano i piloti da corsa

e PER ACQUISTARE LA PISTA completa di autd, volanti,
piloni, e istruzioni in italiano INVIATE VAGLIA e richie-
detelo in CONTRASSEGNO indirizzandc a

-
\
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STUDLO FABELL






