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ella maggior parte dei casi, i giovani su-

biscono il fascino dell’elettronica, fasci-
no che aumenta a dismisura qualora esista Ja R1 - 10.000 ohm potenziometro
possibilita di realizzare personalmente un o
qualche apparecchietto che funzioni di primo €1 - 450 pF variabile
acchito. C2 - 5000 pF a mica

I transistori hanno facilitato senz'altro le

cose ed una carriera di radiotecnico pud pren- C3 - 10 mF elettrolitico
dere avvio appunto dalla realizzazione di sem- 51
plici circuiti che prevedono l'impiego di que-
sti nuovi elementi. TR1 - transistore PNP per AF (OC45)

interruttore abbinato a R1

DUE TRANSISTORI PNP IN REAZIONE TR2 - transistore PNP per BF (OC70)

Acquistati due transistori di tipo PNP, uno 1 nucleo ferroxcube
per alta frequenza e uno per bassa frequenza ;
un nucleo ferroxcube, un condensatore varia-
bile, un potenziometro duc condensatori a ca- 1 pila 9 Volt
pacita fissa, si sara in grado di realizzare il
pit semplice dei ricevitori. A fig. | appare lo

cuffia
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ANTENNA

CUFFIA

schema elettrico del nostro ricevitore, dall’e-
same del quale ci sara dato stabilire come il
medesimo risulti a reazione.

Il segnale infatti, captato dall’antenna, ¢ in-
viato sulla bobina L1 che, unitamente a Ci
costituisce il circuito di sintonia. I segnale
sintonizzato viene prelevato da C2 quindi ap-
plicato alla base del transistore per l'amplifi-
cazione. Dal collettore, prima di giungere alla
cuffia, il segnale passa sulla bobina L2 e per
induzione su L1, per cui ha luogo un secon-
do ciclo di amplificazione. Rl regola la rea-
zione, considerato che se il segnale risultas-
se superiore al necessario avremmo a lamen-
tare in cuffia un noioso fischio.

Ad una pila a 9 volt & affidata l'alimenta-
zione del complesso; come cuffia si utilizzera
un tipo qualsiasi con resistenza da 1000 a 2000
ohm.

Facciamo osservare come la realizzazione
del ricevitore sia possibile pure con’la messa
in opera di due transistori tipo NPN, ram-
mentando perd come sia necessario in tal ca-
so prevedere l'inversione di inserimento dei
terminali della pila. Volendo aumentare la
sensibilita del ricevitore si potra collegare tra
la base del transistor TRl e la tensione nega-
tiva, una resistenza dal valore sperimentale
di 0,1 megaohm.
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a gas liquido. L’involucro’ dovrebbe gonfiarsi
completamente in meno di un minuto, ma €
consigliabile tenerlo piut a lungo sopra il for-
nello, affinché l'aria interna diventi il piu cal-
da possibile in modo da permettere una asce-
sa ed una durata di volo maggiori. Se scalda-
to giustamente dovrebbe sollevarsi da terra
di m. 20 e piut se coadiuvato dalla propulsio-
ne ad elastico.

COME SI FA VOLARE IL DIRIGIBILE

Il miglior posto per far volare il dirigibile
¢ all'aperto in un prato spazioso. Se lo collau-
deremo in casa, esso si sollevera sino al sof-
fitto e vi rimarra fermo, perché l'elica non ha
potenza sufficiente per vincere la frizione,
mentre nel frattempo Varia si raffredda ine-
vitabilmente; ma se viene gonfiato in manie-

FIG. 5 I
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ra appena sufficiente da sostenere il suo pe-
so, allora si vedra volare per la camera.

I voli all’esterno debbono essere fatti quan-
do laria & perfettamente calma. Il miglior
momento del giorno per eftettuare il volo di
collaudo ¢ subito dopo il sorgere del sole, da-
to che di solito l'aria in quel momento € mol-

to calma,

VOLI FRENATI

Possiamo anche ottenere con il model-
lo voli frenati, essi vengono effettuati le-
gando un filo ad una estremita del dirigibile,
ma questo sistema comporta molti inconve-
nienti, in quanto ad ogni colpo della fune si
causa la fuoriuscita dell’aria calda e la con-
seguente caduta del modello stesso. In ogni
modo se volete effettuare questa prova pren-
dete un gomitolo sottile di filo, legatelo verti-
calmente alla fusoliera in modo da impedire
che il filo vada ad ingarbugliarsi con l'elastico.
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per essere un buon
cacciatore

non occorre soltanto
avere un fucile

e una licenza
occorre in primo
luogo rispettare Ia
selvaggina immatura,
gli animali altrui
e non arrecare
danni alle culture

i & appena spenta l'eco dell’ultima fucila-
S ta e gia si pensa al futuro, si fanno pro-
getti su dove andare il primo giorno, si pen-
sa all’allenamento dei cani. Discorsi di tutti
i giorni, tra cacciatori, ma cid di cui si parla
di pit ¢ delle vere e proprie stragi, consuma-
te soprattutto nel primo mese di caccia, ma
soprattutto si parla delle assurdita e dei con-
trosensi nella caccia italiana.

In nessun paese del mondo civile, la caccia
viene frazionata come in Italia: da diversi an-
ni ne vediamo di tutti i colori per quanto ri-
guarda la data di apertura e di chiusura. Una
volta si sapeva che con il 15 agosto si poteva
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cacciare in tutta Italia, oggi non solo si vedo-
no aperture per regioni e date diverse, ma ad-
dirittura per provincia, € come non bastasse
solo per una parte di essa, tanto da costrin-
gere il cacciatore forestiero a girare o con uno
del luogo o con una mappa ben dettagliata per

paura di incorrere in sconfinamenti.

I cacciatori continuano ad aumentare di nu-
mero, lo Stato incassa sempre di pil, sorgo-
no Enti che si prefiggono di sanare questo
nostro sport. Il risultato & il caos. Tutti vo-
gliono, tutti gridano allo scandalo e chi ne

va di mezzo & il povero cacciatore. Perché ci
si chiede, non si impone un'unica apertura



suddividendo magari 1'Italia in due parti ben
delimitate? Ritardiamo pure, come la logica
impone, l'apertura in montagna, ma in pia-
nura, quando si & visto 'andamento stagiona-
le, non é difficile poter stabilire un’unica data.

L'anno scorso si € gia fatto qualcosa di buo-
no circa l'apertura. I vantaggi di una apertu-
ra unica sono pochi ma di capitale importan-
za: eviterebbero le solite invasioni, la totale
strage di selvaggina pagata tanto cara e limi-
terebbero tutti quegli infortuni, mortali € non,
che invariabilmente succedono quando ci sono
cacciatori ammassati in poco spazio.

Altro argomento ¢ quello dell’esame. Ogni
anno i seguaci di Diana aumentano e diminui-
sce la selvaggina, aumentano i costi di licen-
ze, il costo dell’equipaggiamento, ma lo sport
continua a far proseliti con risultati semplice-
mente spaventosi. Pensando a quelle stragi
viene da domandarsi se & considerarsi «sport»
uccidere indiscriminatamente tutto cid che ca-
pita a tiro.

“Una volta era vanto del cacciatore tornare
a casa con uno sparuto mazzetto di migrato-
r uccisi tutti e soltanto sotto ferma del ca-

dare a caccia di farfalle e cavallette. Tuttavia
nessuno, o quasi nessuno, ¢ disposto a fare
qualche sacrificio che darebbe a tutti maggio-
ri soddisfazioni nel futuro.

Non c'é pil educazione tra cacciatori, scom-
parso ¢ il rispetto per i cani altrui per la sel-
vaggina immatura. Oggi si va solo a caccia
per sparare, per distruggere. La massa dei nuo-
vi cacciatori, anche tanti dei vecchi purtrop-
po, sono convinti di essere cacciatori ' solo
perché hanno una licenza e possono portare
impunemente un fq'cile.

Ecco dunque la necessita di istituire una
«patente» di caccia concessa dopo un esame.
I nuovi, i giovani, dovrebbero imparare come
comportarsi quando si gira armati, come non
arrecare danni alle culture, come distinguere
i pochi uccelli protetti perché in via di estin-
zione o di massima utilita.

Una terza piaga infine € quella della caccia
in montagna. Si tratta di una ingiustizia vera
e propria, di un egoismo venatorio venutosi
a creare in questi ultimi anni.

Ogni cacciatore di pianura che desideri cac-
ciare nella zona alpina, sia selvaggina stanzia-

ne. Oggi vediamo nei primi giorni di apertu-
ra tornare cacciatori che si definiscono «spor-
tivi» con grappoli di decine e decine di capi
uccisi su terreno con pasturazioni studiate.

E’ provato che molti migratori che arriva-
no da noi alla fine di luglio vi restano fino al-
la fine di ottobre e lasciano poi il posto alla
seconda ondata che sara bersagliata fino a di-
cembre avanzato. Perché allora permettere
una strage inconsulta? I cacciatori si lamenta-
no e non sono pochi a sostenere con convin-
zione che tra gualche anno, perdurando lo sta-
to attuale delle cose, saranno costretti ad an-

le sia di passo, & costretto a spendere una ci-
fra oltre alla normale licenza, che si aggira
tra le 10 e le 20 mila lire.

Quale «contropartita il cacciatore di mon-
tagna pud con la sua licenza normale, caccia-
re sia sui propri monti sia in pianura.

Come il nostro Paese non ha confini per chi
vuol lavorare, viaggiare od anche solo pesca-
re, altrettanto sia, come & sempre stato, per
la caccia.

Vengano abolite tutte queste forme di cac-
cia strana, abbiamo gia tante riserve di cac-
cia. Ma quelle, ¢ provato, servono, e come.

555



1 modellino, che oggi prendiamo in consi-

derazione, altro non & che la copia fedele
del rimorchiatore, facilmente realizzabile e di
sicuro effetto, potra essere completato con
Iinstallazione a bordo di un motorino a scop-
pio, o di un piccolo motorino elettrico alimen-
tato da una batteria.

I disegni che appaiono a corredo dell’artico-
lo risultano ridotti di 3,3 volte, per cui logica-
mente, attendendo alla costruzione dei parti-
colari, moltiplicheranno le quote deducibili di-
rettamente dal disegno per il numero 3,3.

Daremo inizio alla realizzazione ritagliando
le ordinate A, B, C, D, E, F, G, H da legno
compensato dello spessore di mm. 3, seguen-
do le indicazioni costruttive di figura 1.

Sempre da legno compensato dello spesso-
re di mm. 3, ricaveremo i particolari compo-
nenti il ferro di chiglia, che, come si notera,
risultano in numero di due, o per meglio di-
re, risultano eguali fra loro i particolari K-J,
M-L, N-O.

il rimorchiatore

ESS0
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Detti componenti andranno uniti mediante
colla a freddo nel modo indicato a figura 2
(vista da tribordo).

Sempre all’esame della figura 2 ricaveremo
gli elementi atti al montaggio delle ordinate
sul ferro di chiglia che le sostiene. Relativa-
mente allo scafo non ci rimarra ora che pas-
sare alla copertura della chiglia, la quale rea-
lizzeremo utilizzando fogli di legno di balsa
dello spessore di mm. 2, che andranno a pog-
giare sul dorso delle ordinate che ‘avemmo
cura di unire solidamente al ferro di chiglia.




Nel corso delle operazioni di copertura ci
preoccuperemo di eseguire con arte l'accosta-
mento dei fogli stessi, al fine di raggiungere
estetica e sicurezza di tenuta dello scafo.

Portata a termine la costruzione dello sca-
fo, sistemeremo il piano di coperta, che si ri-
cavera da legno compensato dello spessore di
mm. 2.

-Risultando le sovrastrutture del rimorchito-
re sfilabili, per avere modo di accedere
liberamente al motorino sistemato all'interno
dello scafo, ricaveremo sul piano di coperta

un’apertura, il cui bordo verra rinforzato al-
Pingiro da righelli in legno di sezione quadra-
ta, in maniera che il castello delle sovrastrut-
ture stesse vada a incastrarsi con sicurezza nel-
I'apertura medesima.

Da poppa a prua, seguendo il profilo della
parete alta dello scafo, sistemeremo la mu-
rata mediante collante. La murata ¢ rappre-
sentata da due strisce di legno di balsa dello
spessore di mm. 3, aventi un’altezza di mm. 20.

A rinforzo e copertura delle giunture, sulla
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parte esterna, sistemeremo un righello a se-
zione semi-circolare.

Un tratto del medesimo tipo di righello, ver-
ra applicato subito sopra la linea di galleg-
giamento da ambo i fianchi del rimorchiatore.

Si passera quindi alla costruzione delle so-
vrastrutture, utilizzando, per la realizzazione
delle stesse legno compensato dello spessore
di mm. 3.

Dall'esame della figura 4 ci sara possibile
ricavare gli elementi necessari per la costru-
zione.

- Logicamente, i vari elementi componenti le
sovrastrutture saranno tenuti interamente a
mezzo di righelli e colla a freddo.

11 fumaiolo potra essere realizzato in lamie--

rino di ferro o in celluloide, le scalette in filo
stagnato; le bitte di rimorchio e ormeggio in
legno di balsa, nel caso non si intenda rivol-
gersi direttamente ad un qualsiasi rappresen-
tante di materiale modellistico.

Si applicheranno quindi allo scafo lelica
bipale avente un diametro di circa mm. 1,5 e
la relativa leva, o barra di comando.

Passeremo all'installazione all’interno dello
scafo, del motorino elettrico corredato dei re-
lativi assi e tubo di guida a tenuta stagna.

L'interruttore per la messa in moto e le pi-
le d’alimentazione troveranno pure allogamen-
to all'interno dello scafo.

Toglieremo ora gli spigoli e gli eccessi di
collante con carta vetrata, levigando grossola-
namente le superfici per la preparazione alla
stuccatura, la quale effettueremo per ultima
con stucco sintetico.

L'operazione di stuccatura verra ripresa per
almeno due o tre volte, intervallando con una

meticolosa lisciatura delle superfici, effettua-
ta con carta abrasiva fine inumidita con ben-
zina.

Portate cosi a termine le operazioni di stuc-
catura e lisciatura delle superfici, monteremo
gli accessori del rimorchiatore, quali il salva-
gente, le sirene, le luci di posizione, i fuochi
di via, ecc; che potremmo anche acquistare
come gia detto precedentemente, presso qual-
che rappresentante di materiale modellistico

Terminato il montaggio degli accessori, ci
preoccuperemo della verniciatura usando al-
I'uopo smalto sintetico di buona qualita.

Per la colorazione delle varie parti del ri-
morchiatore, se non guidati da un gusto del
tutto particolare, ci atteremo a quanto di se-
guito riportato:

— color rosso vivo la parte bassa della chi-
glia fino alla linea di galleggiamento;

— color grigio chiaro la parte dello scafo su-
periormente alla linea di galleggiamento;

— color verde chiaro la coperta ed una parte
delle sovrastrutture;

— color nero il fumaiolo, fatta esclusione di
una fascia in color biancoe, sulla quale
spicca la scritta « ESSO »;

— color bianco la rimanente parte delle so-
vrastrutture.

Nel caso di constatata sbandatura a poppa
o essersi assicurati della perfetta asciugatura
delle vernici, potremo procedere al varo del
rimorchiatore; dal quale varo potremo ren-
derci conto della equilibratura dello scafo.

Nel caso di constatata sbandatura a poppa
o0 a prua, a babordo o a tribordo, correremo
ai ripari zavorrando con pezzetti di piombo.

ABBONATEVI

SISTEMA

ACQUISTATE

SISTEMA

LEGGETE

SISTEMA

559



per pescare
in mare

non occorre
licenza
comperatevi
percio

una canna

e seguite i
nostri consigli

PESCHIAMO

AL
MARE

a passera, che alcuni chiamano passerino,
L appartiene notoriamente alla famiglia dei
pesci piatti. Corpo a losanga, larga, di colore
rossastro, tempestata di macchioline rosse, a-
rancioni e biancastre, priva di pungenti sulla
linea laterale, la passera & reputato un pesce
di discreta qualita. Per ragioni non ben defi-
nite la passera si trova in certe zone costiere
con caratteristiche diverse, quali il colore, che
assume un aspetto grigio giallo o grigio ver-
dastro marmoreggiato di scuro e la pinna pet-
torale che puo denunciare piccoli pungenti.
In ogni caso si tratta di un pesce che co-
stituisce un ottimo obiettivg per qualsiasi pe-
scatore, il quale non dovra faticare molto per
localizzarlo trovandosi la stessa sia in riva al
mare, sia nelle valli che col mare hanno co-
municazione, sia nei fiumi a foce estesa, con-
siderato come la passera trova il suo ambien-
te anche in acqua dolce.

LUOGHI DI PESCA

Vi sara certamente capitato qualche volta,
passeggiando -in riva al mare, sulla linea di
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bassa marea, vale a dire nelle prime ore del
mattino, di reperire, sulla linea dell’onda, dei
detriti a forma di spirale, ben levigati e di
colore nero o grigio. Si tratta di evacuazioni
di grossi vermi marini neri o grigio-rossi, che
possono servire da esca per la pesca alla pas-
sera. Quelli di colore grigio o grigio-rossastro
sono senza dubbio piu consigliati degli altri.
Dissotterrare tali vermi non & cosa difficile;
tuttavia i principianti, o chi pur essendo do-
tato di grande esperienza non & in possesso
dell’attrezzatura necessaria, possono rivolger-
si a qualsiasi ragazzino della zona, il quale —
con poche lire — vi procurera in breve tem-

po tutti i vermi desiderati.

Nelle coste a scogliera & dato di osservare
che vicino ai sassi si formano chiazze o stri-
scie dei detriti summenzionati, che si mesco-
lano a piccoli vermi marini translucidi. Que-
sti vermi potrebbero pure servire da esca, ma
in genere non vengono impiegati perché di ra-
pido deperimento. Infatti possono marcire nel



breve spazio di un’'ora. Tuttavia bisogna sape-
re che ove si trovano tali vermi, piu facile sa-
ra incontrare un banco di passere sospinte
dall’alta marea.

Cola anzi sosteranno pilt a lungo che altro-
ve; pertanto, se ¢ possibile, tale zona deve es-
sere preferita dal pescatore, il quale pud ave-
re buone indicazioni circa la presenza di ban-
chi di passere dal volo di certi uccelli neri.
Tali uccelli marini, ottimi nuotatori, si posa-
no spesso sull’acqua a tre quattrocento metri
dalla riva, per poi immergersi e scovare col
becco le passere che nuotano sul fondo sab-
bioso.

In questo caso sara indispensabile servirsi
di un battello.

della

PA

di ramponi per il suo ancoraggio nella sabbia.
Per quanto concerne l'esca, un terzo di ver-
me marino ¢ piu che sufficiente. In ogni caso
bisognera affidarsi al buon senso rapportan-
do le dimensioni dell’amo a quelle del verme
disponibile.

L’AZIONE DI PESCA

La lenza va lanciata in senso obliquo rispet-
to alla corrente piuttosto che nel senso del
suo asse, perché le“esche trasversali sono pil
efficaci nel caso della pesca alle passere. L'i-
deale sarebbe poter lanciare una lenza paral-
lela alla costa ma, a meno che non si dispon-
ga di una lenza da fondo per bassa marea, il

LA LENZA

Per pescare dal bordo & consigliabile una
canna a tamburo fisso. Il corpo della lenza
dovra essere in nylon 50/100. Il fondo, fatto
a lamiera, come si usa dire volgarmente, o a
batteria, se preferite, richiede un nylon fles-
sibile pitt che fine, pertanto una treccia 50/100
risultera migliore di un monofilo 40/100. Le
passere non amano le esche molto mobili,
quindi le derivazioni della batteria non devo-
no superare i 20 cm. di lunghezza.

Poiché il pesce in generale inghiotte con
avidita l'esca, invece di perdere tempo prezio-
so nell'estirpazione dell’amo, conviene fissare
le derivazioni annodandole.

Questo nodo, fatto rapidamente, non scivo-
la sul corpo della lenza, si chiude mediante
trazione e si disfa in un batter d’occhio, il che
permette di cambiare derivazione in pochi se-
condi e rigettare in acqua la lenza con la mas-
sima sollecitudine.

Gli ami devono essere del n. 4 o 5, mentre
il piombo terminale & preferibile sia munito

che presuppone tutt’altro discorso, cid sareb-
be possibile solo nel caso si riuscisse a lancia-
re in modo da evitare le ondate che si susse-
guono a riva.

Pescare in senso trasversale rispetto alla
corrente riesce piu facile in battello, dal qua-
le, mantenuto sull’asse della corrente, verra
lanciata la lenza diagonalmente.

Si lascia poi affondare finché il piombo non
abbia toccato il fondo. Poi si concede ancora
un po’ di filo allo scopo di dar la possibilita
al piombo di assestarsi sul fondo. A questo
punto bisogna tendere il filo sul quale scende-
ra un altro piombo fornito di una fibbia, il
quale finird per urtare contro la girella con-
sentendo cosi alla lenzara di ben tendersi sul
fondo mentre la lenza stara ben obliqua alla
corrente.

Come detto all'inizio, i pesci piatti si trova-
no specialmente nei pressi della costa, tutta-
via se ne pescano anche al largo, ove pero,
per ragioni di sicurezza personale e di prati-
cita non & bene avventurarsi.
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i mecillotore dEBE

uesto piccolo oscillatore senza corrente
funzionera non appena i due elettrodi
verranno immersi in un bicchiere contenente
della normale acqua, pur che essa contenga
abbastanza sali da renderla elettrolitica.
Mettetevi gli elettrodi in bocca e l'oscillato-
re vi dara un suono frizzante. Non solo, ma
l'oscillatore funzionera anche se immergerete
i due elettrodi in un limone o in una arancia.
Oppure potrete fare una semplice pila voltai-
ca mettendo tra una moneta di rame (da 20
lire) ed una di alluminio (da 10 lire) un pez-
zo di carta bagnato con acqua salata: l'oscil-
latore funzionera anche cosi! E, naturalmen-
te, esso funzionera anche con la pit semplice
pila solare. Cid & possibile per il fatto che il
circuito richiede, per funzionare, solamente
pochissimi microampere
Usando una resistenza fissa in serie con una
pila a mercurio, potrete ottenere una frequen-
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za standard funzionante di continuo che du-
rerd quanto la pila. La corrente determinera,
la frequenza del tono.

Il circuito impiega un transistor Ql, accop-
piato direttamente ad un transistor 2N233 (Q2).

La configurazione ¢ quasi simile ad un oscil-
latore rilassato, ma ne differisce in quanto il
transistor NPN (Q2) & collegato alla rovescia.
Cioe, il collettore & negativo rispetto al’'emit-
tore. Il condensatore Cl rigenera abbastanza
energia per mantenere l'oscillazione. Puo es-
sere necessario provare con vari transistor Q2
prima di trovare quello che riesca a funzio-
nare con corrente minima.

Gli elettrodi completamente immersi in un
bicchiere d'acqua salata, forniranno abbastan-
za corrente da far funzionare l'oscillatore per
alcune ore.

Sciogliete circa 20 grani di sale nell’acqua
e voi avrete una pila che fara funzionare



COMPONENTI

C1: 50.000 pF a carta
PHONE: cuffia o auricolare
Q1: transistor 2N233

Q2: transistor X844

funziona senza corrente

l'oscillatore per dei giorni. A causa dell’azione
chimica che si produce nella soluzione, sara
necessario togliere la pellicola polarizzata che
si forma sugli-elettrodi: a questo scopo do-
vrete usare della carta vetrata molto fine o
della lana d'acciaio.

AUDIO STANDARD

Per usare l'oscillatore per l'audio frequenza,
collegate una pila al mercurio in serie con una
resistenza fissa, determinata dalla prova, per
la frequenza desiderata. Il suono deve restare
fisso per tutta la durata della pila. E' conve-
niente lasciare funzionare per un lungo perio-
do, prima di regolarlo, di modo che i transi-
stor, lavorando insieme, finiscano per... affia-
tarsi.

La frequenza pud essere aumentata o abbas-
sata variando Cl. Piul bassa ¢ la capacita e piu
alta € la frequenza.

Se qualche lettore non riuscisse a trovare in
commercio i transistor da noij utilizzati, po-
tranno sempre sostituirli con altri del tipo
PNP per QI e tipo NPN per Q2 adatti per ap-
parecchi subminiatura per deboli d'udito. 11
motivo che questi transistor debbono essere
scelti tra i componenti di apparecchi per de-
boli d'udito, & facilmente intuibile. Questi
transistor funzionano con tensioni e correnti
molto deboli, e quindi sono i pit adatti per
la realizzazione di questo progetto. Nel caso
invece si volesse costruire un oscillatore di
BF da far funzionare con una pila allora qual-
siasi transistor di BF potra essere impiegato
allo scopo. La tensione da applicare ai due
terminali 4+ e — potra essere di 4,5 a 9 volt.
L’auricolare da inserire nello schema dovra a-
vere una impedenza compresa tra i 1.000 ai
2.000 ohm.
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y apita assai spesso di vedere qualche ci-
C clomotorista in difficolta per il suo mo-
torino che da prova di particolare cattiva vo-
lonta e si rifiuta di partire. Ebbene in questi
casi altro non rimane da fare che ricercare con
metodo la causa del mancato funzionamento.

Questo articolo vuole essere una rassegna
delle possibili ragioni per le quali un motore
a due tempi pud rifiutarsi di partire e vuole
indicare il modo corretto di procedere in que-
sti casi. .

VANTAGGI PER I DUE TEMPI

Il motore a due tempi montato attualmen-
te sulla quasi totalita degli scooter, offre no-
tevoli vantaggi sul classico quattro tempi: ab-
biamo innanzitutto la precompressione delle
miscela aria-combustibile nel carter del mo-
tore: questa precompressione migliora 1'omo-
geneita della miscela e facilita il successivo
riempimento della camera di scoppio.

Nel motore a due tempi abbiamo poi il van-
taggio della lubrificazione a miscela olio car-
burante: questo sistema, che pure talvolta &
stato qualificato come «primitivo» & poco eco-
nomico, ¢ tale che la lubrificazione inizia con
l'arrivo del carburante al motore, ossia il mo-
tore & lubrificato fin dai primi istanti di fun-
zionamento.

Si noti che l'olio appena arriva in sospensio-
ne nel carter del motore, si separa facilmente
dalla benzina e va a lubrificare direttamente
gli ingranaggi le bielle e la parete del cilindro.

E’ certo che la lubrificazione a miscela esi-
ge una maggiore quantita di olio rispetto agli
altri sistemi di lubrificazione e quindi & rite-
nuto il pit costoso. Ma questa dissipazione
supplementare di olio permette di ottenere
delle partenze piu agevoli, non necessita di
particolari attenzioni di minima manutenzio-
ne e prolunga la durata del motore, e questo
grazie ad una lubrificazione perfetta assicura-
ta da olio sempre fresco.
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II. PILOTA ED IL MOTORE

Indiscutibilmente dunque, il nostro motore
dovrebbe partire facilmente... ma bisogna tut-
tavia considerare due condizioni essenziali:
che il pilota manovri correttamente e che tut-
ti gli organi del motore siano in perfetta effi-
cienza.

Conclusione: se il motore parte male o non
vuole assolutamente partire significa che il
pilota non manovra correttamente la macchi-
na oppure che qualche parte di esca non fun-
ziona nei dovuti modi.

Sono quasi sempre dei piccoli dettagli insi-
gnificanti, o che appaiono tali che provocano
queste difficolta alla partenza, sia per cido che
concerne le manovre da effettuare, sia per cio
che concerne il funzionamento del motore.

Cosi se il motore non vuol partire, sarebbe
sempre consigliabile cercare il motivo per il
quale il motore rifiuta di funzionare

Toccando tutto, ed a caso, come molti fan
no puo darsi che si riesca a metterlo in moto,
ma in questo caso non sapremo mai perché il
motore si rifiutava di partire e ci si trovera
sempre di nuovo l'imbarazzante interrogativo
ogni qualvolta il caso si ripresentera.

il motivo

Occorre quindi sempre cercare
procedendo con metodo: che cosa & necessa-
rio al motore per partire? Tre cose una mi-
scela infiammabile, una compressione sufficien-
te, una scintilla che riproduce al ‘momento
giusto. Quando queste condizioni sono rispet-
tate il motore parte senza indugio. Se non lo
fa, significa che 'una o l'altra di queste con-
dizioni non si & verificata o in caso di vera
sfortuna anche due di queste condizioni.

Si sa che ogni carburatore & munito di un



motore non vuol partire

dispositivo incaricato di facilitare l'avviamen-
to a freddo.

Puo trattarsi di:

-~ un titillatore grazie al quale si pud «allar-
gare» il carburatore, ci0 permette al carbura-
tore di traboccare ed avere cosi una miscela
piu ricca;

— da un condotto ad aria, che nella sua po-
sizione chiusa, impedisce. il passaggio dell’a-
ria nel carburatore ed aumenta cosi la de-
pressione del lato del gicleur;

«— di una piccola finestrella posta nel filtro
dell’aria e che, quando & chiusa, non lascia
che una piccola fenditura per il passaggio del-
I'aria.

Tutti questi dispositivi, incaricati di facili-
tare la messa in moto del motore, provocano
un arricchimento della miscela aria carburan-
te fornita al motore.

UNA EMULSIONE PIU’ RICCA PER PARTIRE

In realta perché per partire, si ha bisogno
di una miscela piu ricca?

La composizione dell'emulsione gassosa, che
viene compresa dal pistone nella ‘camera di
scoppio ed accesa dalla scintilla, deve com-
prendere possibilmente 16 parti ad aria per
ogni parte di carburante (rapporto di peso).

Questa composizione fornisce la miscela che
si accende con pit facilita e la pit vantaggio-
sa per cido che concerne il compromesso ne-
cessario tra la potenza desiderata ed il con-
sumo.

In un motore ancora freddo, la miscela gas-
sosa che scorre nelle pareti del condotto di
immissione e del carter, si deposita benzina
e in questo modo nel cilindro, arriva allora
una miscela pit povera del normale e che
quindi non pud accendersi rapidamente come
quando essa ¢ normale. E’ unicamente per
questa ragione che si deve prima di tutto ar-
ricchire la miscela. Quando il motore & fred

do. In questo modo si compensa la perdita
di carburante che si ha a motore freddo.

Quando il motore & caldo, le goccie di ben.
zina, che si sono condensate sulle pareti dei
condotti a poco a poco evaporano e vanno ad
arricchire la miscela fresca che entra dal car-
buratore. Ma cid non provoca alcun vantag-
gio o rendimento plausibile poiché questa e-
vaporazione non ha luogo che gradualmente
e larricchimento che ne risulta & debole.

NIENTE ARRICCHIMENTO
SE IL MOTORE E' CALDO

Di conseguenza: per la partenza di un mo-
tore ancora freddo occorre utilizzare il dispo-
sitivo di arricchimento previsto a questo sco-
po sul carburatore. Ma in alcun modo biso-
gna adottarlo quando il motore & gia avviato
ed & caldo! In condizioni normali, quando il
motore & a temperatura normale di funziona-
mento, non si pud assolutamente tollerare un
arricchimento di miscela anche momentaneo:
poiché allora si incorre in un altro inconve-
niente, quello dell'ingolfamento.

Se il motore anche ingolfato cammina si
potra constatare che esso marcia in quattro
tempi, e se non si notera questo segnale d'al-
larme, allora il motore non passerid molto tem-
po che si fermera, poiché la miscela, troppo
ricca non risulta piti infiammabile.

I due primi interrogativi che uno si deve
porre, quando un due tempi non vuol partiré
sono le seguenti: )

— se il motore era freddo, abbiamo, secondo
le istruzioni, chiuso la finestrella di entrata
dell’aria, per rendere piu ricca la miscela?

— se il motore era caldo, abbiamo — a tor-
to — usato il dispositivo di arricchimento? .

CHE FARE SE IL MOTORE E’' INGOLFATO?

Ma che fare quando a seguito di una falsa
manovra, abbiamo ingolfato il motore? Un
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inconveniente questo che puo accadere a chiun-
que, e che non costituirebbe nulla di grave né
di catastrofico se si sa cid che bisogna fare
per rimediarvi cio¢ disingolfarlo. Come prima
operazione occorre impedire che entro al mo-
tore non giunga ancora nuovo carburante, es-
sendo lo stesso gia saturo di benzina.

E’ vero che il motore ruotando per metter-
lo in moto aspira ancora in un primo momen-
to della benzina, ma ¢ sufficiente chiudere con
i} rubinetto del serbatoio ed il carburatore
non & piu alimentato, e si vuota rapidamente
con due o tre messe in moto.

Durante le rotazioni seguenti dunque, nel
motore non entrera piu miscela. In secondo
luogo dobbiamo tenere aperta tutta la presa
d’aria del motore (o per meglio dire, dobbia-
mo far penetrare l'aria che si mescolera al
carburante rimasto, in modo di ottenere una
miscela correttamente dosata).

Occorre cosi aprire internamente il gas (da-
re tutto gas) e lanciare il motore, farlo gira-
re, sia «rincorrerlo» sia con l'aiuto del dispo-
sitivo di avviamento (pedale). 1l pilota che di-
spone di un decompressore sul suo motore
ha presto risolto il problema perché pud ac
celerare 'aerazione del motore, ed inoltre egli
si accorge subito quando ha lucgo la prima
accensione. Non c¢'¢ bisogno di smontare e pu-
lire la candela, essa € umida & vero, ma la scin-
tilla si produce ugualmente.

Quando si producono le prime scintille, bi-
sogna contituare a far girare il motore fino a
che le scintille diventano piii abbondanti. Al-
lentare allora il decompressore ed il motore
accelerera. E’ solo in questo momento che bi-
sogna aprire il rubinetto della benzina (e non
prima...).

LA MISCELA E' CORRETTAMENTE
DOSATA?

2,

Altre cause possono naturalmente essere
presenti se un motore non vuole avviarsi. E
per ricercare questi altri inconvenienti biso-
gna di nuovo procedere sistematicamente.

Di quali elementi ha dunque' ancora biso-
gno il motore per partire?

La miscela, la compressione e I'accensione.

Prima ricerca: la miscela & ben dosata? In
tutti i casi 'aria non manca, ma il carburan-
te & presente, o giunge nel! carburatore? Ve-
rificate dunque se il rubinetto del] carburato-
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re & aperto! (Non ridete, molti piloti hanno
perduto dei Gran Premi, per non aver aperto
a tempo il loro rubinetto della benzina). Ve-
rificate anche se i condotti non siano otturati
da un corpo estraneo, o piegati da impedire
il passaggio della miscela, e se il filtro della
benzina non ¢ unto e se il gicleur non & ostrui-
to. Sul motore che ha un carburatore con il
titillatore si risolveranno presto tutti questi
problemi poiché si possono fare tutte le ve-
rifiche senza smontare nulla.

Capita sovente, in effetti, che per quanto
tempo il motore funzioni perfettamente e non
lasci prevedere nulla di rimarchevole, poi... un
piccolo arresto.. e non si pud piu ripartire.
Pud accadere facilmente che qualche corpu-
scolo estraneo, non importa dove, ha ostrui-
to l'ultimo piccolo orifizio libero, che ha tro-
vato nel suo cammino otturandolo ed impe-
dendo il passaggio della miscela. E’ dunque
essenziale, non lasciarsi orientare in una via
sbagliata da un ragionamento ingiustificato.

CONTROLLO DELLA CANDELA

Sc un primo rapido controllo non permette

di scoprire l'origine del cattivo funzionamen-
to del motore, bisogna allora smontare la can-
dela; cio si giustifica d’altra parte in due mo-
di : L :
— prima perché dopo i molteplici e vani ten-
tativi di partenza, senza che si produca accen-
sione, la candela puo essere completamente
bagnata, se tuttavia la miscela penetra nel
motore, se il carburante arriva normalmente,
quindi vi pud essere un ingolfamento, o man-
canza di corrente AT per l’accensione della
candela. i

-— al contrario se la candela & secca si puo
affermare con certezza che la benzina non en-
tra nella camera di scoppio, il che puo verifi-
carsi anche se la miscela arriva al carburato-
re quando si usa il titillatore: l'otturazione
puo in effetti trovarsi prima del gicleur od
anche in quest’ultimo. Si vede quindi che l'e-
same della candela puo dare indicazioni as-

sai importanti per la soluzione del problema
che ci assilla.

CONTROLLO DELLA SCINTILLA

Cio fatto, ed in secondo luogo, approfittere-
mo del fatto che la candela ¢ smontata per



applicare la sua culatta a massa e verificare
se si produce bene una scintilla fra gli elettro-
di e se questa scintilla ha la potenza voluta.
Dopo l'eliminazione delle eventuali incrosta-
zioni, la scintilla deve essere blu. Se la scin-
tilla ¢ debole o meglio se essa non ha luogo,
occorre stabilire perché non giunge alla can-
dela. Naturalmente la prima reazione sara di
cambiare candela e di montarne una nuova...
se si possiede una candela da sostituire, ma
anche questo non risolvera il vostro problema.
Diversamente si separera la candela dal suo
filo, si accostera quest’ultimo a massa e si e-
saminera la scintilla. Se essa & buona allora
il difetto sta nella candela e quindi la si puo
sostituire, altrimenti bisogna cercare il difet-
to su qualche altro componente.
Cominciamo dal ruttore, i suoi contatti pos-
sono essere sporchi oppure non si distacca-
no, il contatto di fibra pud essere consumato,
occorrono dai 3 a 4/10 di mm. di distanza
dalle puntine platinate (al tungsteno in real-
ta) a massima apertura. Una diminuzione del-
I'anticipo all’accensione, non sembra da con-
siderarsi, poiché lo avremo ricordato piu a-
vanti: esso avrebbe provocato in effetti un
abbassamento nel rendimento del motore.

Che il condensatore o la bobina altatensio-
ne siano bruciati, il filo distaccato. Evidente-
mente una assenza di manutenzione pud an-
che essere causa di avviamenti difficili e fati-
cosi.. L'interruttore pud essere rimasto bloc-
cato, un cavo puo essere a massa, il filtro ad
aria puo essere completamente sporco, il cai-
buratore mal fissato pu¢ permettere una en-
trata addizionale di aria che impoverisce la
miscela, anche il cilindro e la camera di scop-
pio possono essere non sigillati, impedendo
tutta la precompressione nel carter motore o
tutta la compressione nel cilindro.

LA COMPRESSIONE E’ SUFFICIENTE

Infine passiamo al terzo punto, alla terza
condizione da rispettare per un buon avvia-
mento del motore: la compressione.

Se per causa di depositi gommosi i segmen-
ti si sono stretti nelle loro gole, se sono trop-
po consumati o se il cilindro & ovalizzato, si
ha una fuga di gasa e la compressione quindi
risulta troppo debole, con il risultato che il
motore non partira, non partira pure se vi &

una perdita nella giuntura della camera di
scoppio, se i bulloni di fissaggio della testata,
del cilindro o del carburatore sono stretti ma-
le, se la candela & mal avvitata, se il decom-
pressore cola od é bruciato.

LA RICCHEZZA DELLA MISCELA

La ricchezza della: miscela & data dal rap-
porto peso della benzina, peso dell'aria. Due
formule sono impiegate per concretizzare sia
in percentuale (per esempio 7%), sia il peso
d’aria per grammo di benzina (per esempio
1/14,3 che corrisponde al 7% precedente).

La seguente tavola ci da qualche interessan-
te valore:

— Miscela al 5%, povera ma infiammabile. Il
motore non parte poiché la combustione
¢ troppo lenta.

Miscela al 6% ; il motore parte bene, ma
non sviluppa alcuna potenza.

— Miscela al 6,5%, marcia irregolare con de-
notazione allo scappamento. -

— Miscela al 6,65%, percentuale economcia.

— Miscela al 7%, il motore a due tempi svi-
luppa bene tutta la sua potenza massima,
ma il pistone sottoposto ad un calore trop-
po forte corre sicuro pericolo.

— Miscela al 7,2% emulsione teorica perfetta
permettendo la completa combustione del
carburante.

— Miscela 8%, un po’ ricca per un due tem-
pi, € conveniente invece per un quattro
tempi. Il pistone non rischia niente.

— Miscela a 9%, il motore batte a 4 tempi,

la candela € nera.

— Miscela a.12,5% il motore non sviluppa che
una debole potenza, la sua marcia ¢ a scat-
ti e perde dei colpi.

— Miscela al 15%, interruzioni e scatti a vuo-
to nella messa in moto del motore che si
ferma quando e caldo.

Si vede quindi che i limiti di dosaggio del-
I'emulsione sono assai ravvicinati: tra 6,65 ed
8% perché il due tempi accetti di funzionare
normalmente. y

Per un grammo di benzina occorrono dun-
que dai 12,5 ai 15 grammi di aria, questi dati
valgono, si comprende, per i motori normali,
cioé adatti per miscela al 7%.

567



le novita del mese... Je novita

IL SONECTOR PHON Il DELL'AGFA

Non & pit un semplice sogno fare il sonoro in casa. Con il SONECTOR PHON II
ed il proiettore SONECTOR 8 mm. oltre ad essere regista e operatore, sarete
anche tecnico del suono. Il SONECTOR PHON 1l infatti, non serve come nei co-
muni proiettori sonori, solo per riprodurre, ma anche per incidere la vostra co-
lonna sonera. il film montato, gia munito di banda magnetica viene fatto pas-
sare attraverso al SONECTOR e voi potete incidere le parole, la musica e rume-
ri, in modo semplice e sicuro; e se il primo tentativo non vi riesce bene, voi po-
tete cancellare tutto e ripetere l'incisione quante volte volete, La riproduzione
& semplice, come in qualsiasi altro amplificatore per sonoro. Ripetiamo il SO-
NECTOR viene costruito dal’AFGA - MILANO - alla quale vi potrete rivolgere
per maggiori delucidazioni. ' ' e ’
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I mese...

LAMPEGGIATORE
ELETTRONICO F 80
BRAUN

Ideale per professionisti,
fotoreporter, scienziati e
dilettanti evoluti. Struttu-
ra solida e funzionale. Vi-
bratore a transistor. Di-
stribuzione della luce re-
golabile (normale o gran-
dangolare). Potenza piena
e ridotta. Segnale lumino-
so elettronico che indica
la messa in funzione del
generatore. Potenza 40 -
160 W/sec., numero-lam-
pi 150-300, peso 2,4 Kg.

fIe nbVité del mese...

TV a TRANSISTOR

La NIVICO-VISION' ha lanciato sul mercato
italiano un nuovo modello di TV portatile
completamente transistorizzato. Anche que-
sto prototipo, come ogni altro giapponese,
funziona sia a corrente alternata che a cor-
rente continuva.

safun  FBO
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NEMROD

E’ una rivoluzionaria macchina fotografica anfibia, formato 6 x 6
cm. per 12 foto in bianco e nero o colore. Completamente elabo-
rata dalla famosa casa NEMROD, in materiali inossidabili. E’ faci-
lissima da far funzionare. Basta mirare e scattare. Resiste fino a
40 metri sott’acqua. Ditta S.O.S. - Via Magenta, 36 - TORINO.

FONOVALIGIA AUTOMATICA
A TRANSISTOR

IRRADIETTE & la valigetta portatile
di nuovo stile e dalle multiformi pre-
stazioni. Potete wusare IRRADIETTE
ovunque in casa, in giardino, duran-
te il week-end, e in auto-
mobile. L’alimentazione &
ottenuta a mezzo di una
batteria a 9 Volts, costitui-
ta da 6 pile cilindriche da
1,5 Volts. La durata delle
pile & di circa 30 ore di
funzionamento,

IRRADIO

Milano - Via Faravelli, 14 :



CASSETTO POGGIABRACCIO

La BREVETT! L.A.M.P. auto TORINO,
Via Vittorio Actis 9, ha prodotto un
elegante e comodo accessorio, che ap-
plicato alla vostra macchina, vi per-
mettera di viaggiare a lungo senza
stancarvi. Con esso la vostra vettura
oltre al privilegio dell’utilita acquiste-
ra anche quello della comodita. Tale
accessorio, che ben si pud definire
una novita assoluta & il CASSETTO
POGGIABRACCIO. II costo di questo
accessorio & di L. 7.000; viene co-
struito per i seguenti tipi di vetture:
Innocenti, Fiat, Giulia, Appia, Fiat
1100/103; Fiat 1300, 1500, 1100D.

&

ESPOSIMETRO SUBACQUEO

CALYPSO LUX & l'esposimetro per i foto-
grafi e cineasti subacquei. Le sue eccellenti
qualita ne fanno uno strumento di preci-
sione adatto ad amatori e a professionisti.
La custodia della cellula & costruita in ma-
teriale di alte qualita ottiche e meccaniche,
fe quali permettono una utilizzazione fino
a 80 metri di profondita.

Ditta S. 0. 5. - Via Magenta 36 - TORINO
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ELETTRICITA
ELETTRONICA
RADIOTECNICA

RAFFAELE CASALI - Ancona

Vorrei sapere se la sezione triodo della valvola 6P7
presenta delle caratteristiche simili a quella della 6J5;
poi desidererei conoscere le differenze esistenti, fra i
doppi triodi 12AT7, 12AU7, 12AX7, ECCB1, ECC82,
ECC83.

Il triodo della valvola 6P7 presenta caratteristiche no-
tevolmente diverse dalla 6J7. Tutti i doppi triodi, che
ha nominato, si accendono sia a 6 che a 12 volt. Essi so-
no identici a due a due sia per caratteristiche che come
collegamento allo zoccolo: 12AT7-ECC81, 12AU7-ECC82,
12AX7-ECC83. La 12AT7 (ECC81) viene impiegata nei
circuiti ‘oscillatori, convertitori e come amplificatrice di AF,
La 12AU7 (ECC82) si impiega generalmente come am-
plificatrice di B.F., invertitrice di fase o multivibratore.
Come amplificatrice di bassa frequenza presenta- un‘am-
plificazione di tensione che pud variare tra i 13,5 e i
14,5, mentre |'intensitd di corrente varia rispettivamente
da 3,02 a 0,82 mA. La 12AX7 (ECC83) si impiega co-
me amplificatrice di B.F. o invertitrice di fase. Essa pre-
senta un‘amplificazione di tensione pib elevata della
12AU7 (variabile tra i 37,5 e i 66,5 con intensitd di
corrente rispettivamente di 1,18 e 0,48 mA.).

Molti lettori ¢i scrivono a proposito del trasmettitore
MICRON apparso sul numero 5 maggio 1964 a pagina
414, lamentandesi di non aver trovato la lista dei com-
ponenti e pertanto di essere nella impossibilita di auto-
costruirlo.

Ci scusiamo ‘innanzitutto, per questo imperdonabile
inconveniente, causato da un errore del macchinista. Nel-
lo spazio nero che avrete senz'altro notato a pag. 415
in alto a destra del suddetto numero dovevano apparire
i componenti. Per errore, il macchinista ha inserito un
tassello nero, e cosi tutti i componenti sono" stati coper-
ti da tale macchia. Riportiamo per tutti, oltre allo sche-
ma, la lista dei componenti necessari alla realizzazione
del progetto.

COMPONENTI :

Cl1: 150 pF ceramica

C2: 350 pF variabile

C3: 500 pF ceramica

C4: 500 pF ceramica

C5: 1.000 pF ceramica

R1: 0,1 megaochm

R2: 500 ohm potenziometro

TR1: OC45 e equivalente PNP per AF
JAF1: impedenza Geloso 557
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JAF2: impedenza Geloso 557

L1: 45 spire filo 0,20 mm avvolte su nucleo
ferroxcube

L2: 15 spire filo 0,20 avvolte vicino a L1
81,52
MICRO: microfono a carbone
PILA n. 1: 9 volt

PILA n. 2: 1,5 volt

interruttori




LOSSI ETTORINO . Brescia

Vi pregherei cortesemente di indicarmi l’indirizzo del
concessionario italiano, per chiedere un catalogo listino
delle ROLLEI 16. Inoltre gradirei conoscere per il rice-
trasmettitore MAIOR se le valvole da impiegare sono le
DCC90 o DCC93 oppure la DL93.

Per ricevere un listino o catalogo della macchina fo-
tografica ROLLEI 16, dovra scrivere alla ERCA, Via Mau-
ro Macchi 29, MILANO. Le valvole necessarie per la co-
struzione del ricetrasmettitore  MAIOR debbono essere
dei doppi triodi, quindi servono le DCC90 o DCC93.




Ins. ALFREDO VENTURINI - Milano

Cerco da molto tempo un Registratore a nastro por-
tatile di minime dimensioni, funzionante ovviamente a
transistor, ed ad un prezzo soddisfacente. Ho visto mol-
ti tipi di registratore giapponesi che farebbero al caso
mio, se non fosse per il prezzo, che quasi sempre su-
pera le 36.000 lire. Se si potesse rintracciare in Italia
I'importatore diretto di questi registratori penso si po-
trebbero acquistare ad un prezzo notevolmente inferiore.
Quindi mi rivolgo fid a Voi chiedendovi di aiutar-
mi. Il registratore, mi serve per registrare, in aula, in
macchina, in campagna, al mare, quindi deve essere au-
tonomo, cioé funzionare esclusivamente a pila, deve es-
sere anche presentabile, cioé non vorrei il solito givo-
cattolo, ma un vero registratore.

Lei pud chiamarsi fortunato, se noi siamo in grado di
esaudire immediatamente il suo desiderio. Un vero regi-
stratore giapponese a transistor, funzionante a pila, ele-
gante, completo di microfono, pile, nastro ecc., potra ri-
chiederlo alla ditta ESTERO-IMPORT cp. 735 BOLOGNA,
la diretta importatrice dal Giappone di questi prodotti.
Ora Lei ci chiedera il costo di questo registratore, im-
maginandosi che forse risparmiera qualche biglietto da
mille rispetto a quanto spenderebbe acquistandolo in ne-
gozio. Ecco invece la SORPRESA, il registratore, verra
inviato a tutti i lettori di SISTEMA A a! prezzo speciale
di L. 16.000 compreso le spese di spedizione. CONTEN-
TO ? Precisiamo a titolo informativo e per coloro che
fossero dubbiosi per il suo basso costo, che il registra-
tore non & un giuocattolo, ma un vero e completo ap-
parecchio commerciale.

PAPA GAETANO - Cava Tirreni (Salerno)

Cerco invano un laboratorio per farmi fare il trasfor-
matore di modulazione per il radiotelefono pubblicato
sul N. 11.1963, potresti indicarmi qualche ditta specia-
lizzata ? Inoltre chiedo se & possibile sostituire [‘alto-
parlante con un auricolare, inserire un avvisatore lumi-
noso, e se posso impiegare un‘antenna lunga 60 cm an-
ziché 75 come indicato sulla rivista.

Se non conosce nessun amico che possa avvolgere il
trasformatore da Lei richiesto, si rivolga alla Ditta ZA-
NIBONI, Via S. Carlo 7, BOLOGNA. Per sostituire in un
qualsiasi apparecchio, |’altoparlante con un auricolare,
occorre semplicemente sceglierne uno che abbia una re-
sistenza identica a quella presentata dalla bobina mo-
bile dell’altoparlante: se non fosse reperibile, allora do-
vrebbe inserire l‘auricolare con impedenza di 1.000 o
pit ohm sul primario del trasférmatore d’uscita, oppure
fare avvolgere il trasformatore d’uscita in modo tale che
il suo secondario disponga di una impedenza identica al
valore dell’auricolare impiegato. Non é possibile invece
applicare un seynalatore luminoso. Per l‘antenna pud
impiegare quella da 60 cm. Per le pile si rivolga alla
Ditta Ing. GEROLAMO MILO, Via Stoppani 31, MILANO.

FRANCO INCUDINE Civitavecchia

Leggendo la vostra rivista di marzo, ho notate uno
schema che vorrei costruire, parlo del progetto Me-
teor, ricevitore a 4 transistor. Vorrei sapere da questo
spett. Ufficio Tecnico, se le resistenze sono da 1 W - da
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.1/2 W o da 1/4 W, se il trasformatore d'uscita & un

Photovox T/45, e se i condensatori variabili C1 — 270
pF e C5 — 12C pF & un unico condensatore, ciod dve
condensatori abbinati.

Nel progetto Meteor lei potrd usare tutte resistenze da
1/4 di Watt che potra pure sostituire con altre a 1/2
Watt se non dovesse trovare in commercio il valore de-
siderato nella potenza di 1/4 di Watt. Come trasforma-
tore d’uscita, si consiglia un trasformatore che abbia una
impedenza primaria adatta al transistore finale, e per
secondaria una impedenza adatta alla bobina mobile de!-
I’altoparlante. Il T/45 non & quindi adatto, potrd comun-
que trovare nei prodotti GBC il trasformatore occorrente.
| due condensatori C1 e C5 sono due condensatori ab-
binati, e questo non avra difficoltd a rintracciarlo in quan-
to viene usato per il montaggio di ogni supereterodina.

Art. EMILIO SARTORI - Vercelli

.

Da quaiche tempo sono in possesso di 8 transistor
giapponesi ma che non posso impiegare perché non so
che tipo siano PNP o NPN, inoltre vorrei sapere se han-
no qualche corrispondente nei tipi americani o europei.

Eccolo accontentato. Le daremo qui le indicazioni da Lei
richieste, cioé a quale categoria appartengono e quali
sono i relativi corrispondenti europei e americani:

2SA12 tipo PNP: corrispondenti 2N139 - 2N11118 -
25A279 - 2SA280 - 2N218 - 2SB74;
25A15 tipo PNP: corrispondenti 2N139 . 2N218 -

2N1118 - 2SA12 - 2SA14 - 2S5A280 - 2SA230 -
2SB74;

2SB75 tipo PNP: corrispondenti  2N109 - 2N217
2N270 - 2N381 - 2N394 - 2N413 - 2N414;
2SB77 tipo PNP: corrispondenti 2N109 - 2N217 -

© 2N381 - 2N239A - 2N413 - 2N414,
Non siamo riusciti a rintracciare i corrispondenti del
transistor HV15,

ZIELLO ERALDO - Borgo Faiti (Latina)

Ho ricavato da un ricevitore EUROPHON sei transistor
che non conosco purtroppo né il tipo né le equivalenze,
questi transistor sono ED1, ED2, EF2, EIF1, EIF2. Inoltre,
ho quattro transistor giapponesi cui vorrei anche di que-
sti conoscere le equivalenze.

Per i transistor giapponesi legga !a risposta del sig.
Emilio Sartori, mentre per quelli della EUROPHON pur-
troppo siamo nella impossibilita di accontentarla, in
quanto non risulta in nessun manuale, e nessun fabbri-
cante conosce le sigle da lei menzionate. L'unica Casa
costruttrice di transistor che usa la sigla E & la E.B.A.
Svizzera, ma Llei non fornisce transistor all’Europhon. A
nostro avviso la Europhon acquista transistor di serie nor-
male (forse saranno Philips o Siemens) modificandone
la sigla. E' questa una brutta abitudine dei fabbricanti
di apparecchi radio, si dovrebbe cercare di semplificare
il radioriparatore, al contrario si cerca sempre di rende-
re la sua opera ogni giorno pib difficoltosa, con sigle,
o numeri scelti a caso. In commercio esistono ben 30.000
sigle di transistor diverse, e senz'altro si potrebbero be-
nissimo ridurre a soli 1.000 o poco pil se ogni casa,
come per le valvole li uniformassero.



NOJA LUIGI - Bari

Mi ha interessato I'articolo deila rivista n. 4 « un tra-
smettitore a transistor». Nell‘acquistare il materiale oc-
corrente ho trovato difficoltd a rintracciare il transistor
2G402. Fra i tanti rivenditori, presso i quali mi sono
rivolto, nessuno conosce o a mai visto il transistor 2G
402, per uno di essi ha prospettato I'ipotesi di un er-
rore di stampa. Anche per il ferroxcube, essendone di
tre tipi, non ho saputo quale acquistare. Mi rivolgo a
Voi con la certezza di essere accontentato nelle mie ri-
chieste.

Il transistor 2G402 & wun transistor costruito dalla
S$.G.S., Via Olivetti, AGRATE (Milano). Questo transi-
stor comunque pud essere sostituito senza nessuna mo-
difica allo schema con qualsiasi altro transistor PNP per
AF, ad esempio potra scegliere un tipo PHILIPS, un RCA,
PHILVO, MOTOROLA ecc. Per il nucleo ferroxcube, noi
consigliamo il tipo medio, per ragioni di spazio, comun-
que anche con gli altri due modelli il circuito funzione-
ra ugualmente. Potrd rendersi necessario, onde favorire
I‘oscillazione spostare in avanti o indietro la bobina di
sintonia sul nucleo.

GIORGIO ZANGALLI - Bergamo

Non riesco a trovare presso il mio ahituale fornitore
dei condensatori elettrolitici per transistor a 15 volt di
lavoro. Seno in possesso di condensatori elettrolitici ca-
todici per apparecchi a valvola, che dispongono di 50
volt lavoro. Posso utilizzarli ugualmente per un circuito
a transistor?

Lei puo benissimo impiegare gli elettrolitici per val-
vole termoioniche, negli apparecchi a transistor. Deve
comprendere che se gli stessi sono stati costruiti per
sopportare tensioni massime di 50 volt, ben si prestano
per lavorare con tensioni notevolmente inferiori. L'uni-
co inconveniente che presentano i condensatori per val-
vola, sono le dimensioni, se questo non lo preoccupa i
impieghi pure senza nessuna preoccupazione.

AEROMODELLISMO
MOTO - AUTO

CIVITARESE GIUSEPPE - Treviso

Leggendo il numero 4.1964 di Sistema A ho rilevato
come sia possibile installare su ad una imbarcazione un
piccolo motorino ricavabile da un velocipede motorizza-
to. Vorrei cortesemente sapere se voi vendete i pezzi ne-
cessari alla realizzazione del fuoribordo.

Siamo spiacenti, ma questa volta non possiamo sod-
disfare la sua richiesta, non disponiamo di pezzi, ne sca-
tole di montaggio per la realizzazione di una barca.
Quindi Lei dovra autocostruirsela, o cercare un amico
‘alegname che lo faccia per Lei.

DOGNi CORRADO Brentonico (Trento)

Vorrei sapere dove potrei trovare un libro o degli o-
puscoli che parlino dei motorini di aeromodelli. Mi in-
teressa conoscere oltre ai vari tipi, le miscele occorren-
ti, il sistema di rodaggio, ecc.

Speriamo che I‘articolo pubblicato sul numero 4
della rivista, sia in grado di soddisfare tutte le sue do-
mande. Infatti oltre alla distinzione dei vari modelli, tro-
verd pure il sistema da adottare per il rodaggio, le for-
mule delle miscele ecc. Informazioni piv dettagliate le
potra avere richiedendo alla Aeropiccola, Via Sommellier
Torino, il libro di aeromodellismo.

FRANCESCO BELTRAMI -(Pogli

Gradirei sapere se & possibile e soprattutto convenien-
te, applicare ad uno scafo (del quale vi preciso in linea
di massima la dimensione) un motore della nuova 500
Fiat, truccato. Vorrei anche conoscere se devo eliminare
il differenziale ed il cambio e le caratteristiche dell’elica.

Se il motore della nuova Fiat 500, non & gid in suo
possesso, noi non le consigliamo di acquistare un moto-
re di autovettura per installarlo su di una imbarcazione.
Ma se lei possedesse gia tale motore potra installarlo so-
lo eliminandc il solo differenziale e mantenendo il cam-
bio di velocita in funzione di riduttore, in quanto le eli-
che per propulsione marina hanno un regime di rotazio-
ne notevolmente inferiore a quello dell’albero motore
di una autovettura. Per poter effettuare una scelta sia pu.
re approssimata delle caratteristiche dell’elica, dovrem.
mo conoscere altri dati, come ad esempio il peso a ca-
rico normale, altezza della parte immersa, volume dello
scafo sotto la linea di galleggiamento.

CHIMICA
MATERIE
PLASTICHE

ADAMO EZIO - Cuneo

Ho visto molti insetti inclusi in cubetti di vetre, vor-
rei anch’io dedicarmi a questo hobby, ma non riesco a
trovare in commercio i materiali necessari. Poiché penso
che anche altri lettori, oltre al sottoscritto sono interes-
sati a questo procedimento, sappiatemi dire per corte-
sia, dove potreti acquistare, la relativa soluzione plasti-
ca e [‘indurente.

Anche se non sempre si riesce a trovare presso i ne-
gozi del genere il materiale necessario, in commercio
esistono delle scatole complete, istruzione, e liquidi per
la inclusione di insetti o altri oggetti in forme di pla-
stica. Sappiamo ad esempio che la ditta ESTERO-IMPORT
cp. 735 Bologna, dispone di queste scatole con i neces-
sari liquidi indurenti, ma non conosciamo il prezzo. Scri-
va quindi a nostro nome alla ditta medesima, e senz’al-
tro trovera quanto gli necessita.

575



AVVISI PER CAMBI MATERIALI

L'inserzione nella presente rubrica e gratuita
per tutti i lettori, purché 'annunzio stesso ri-
fletta esclusivamente il CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra "arrangisti’. Sara data la preceden-
za di inserzione ai Soci Abbonati.

CAMBIO con altro materiale o con 1 trasmettitore che
abbia la portata di almeno 200 m. e che sia autorizzato
ad essere usato senza licenza, il seguente materiale: tra-
sformatore d‘alimentazione 5 watt con 1 secondario A.T.
250+ 250 volt; condensatore elettrolitico doppio B8
mF, 500 v.l.; valvole funzionanti EL41, AZ41, ECH3,
EBC3, EF9; bobina d’oscillatore a 2 prese con ferrite re-
golabile; commutatore a 3 gamme OM, OC, OCSS -+
presa fono, come nuovo; potenziometro con interruttore
1 megaohm; condensatore variabile doppio” 500+ 500
pF; 19 e 2° M.F. a 467 KHz; 2 lampadine 6,3 volt;.
condensatore elettrolitico 10 mF, 500 v.l.; altoparlante
@ 10 cm. speciale americano nuovo, impedenza 25 ohm
con presa centrale; trasformatore d‘uscita 7000 ohm, 3
watt. Scrivendomi, allegate francobollo L. 30 per rispo-
sta. Indirizzare a: CARLONI BRUNO - Via Tommasini 9
PARMA.

CAMBIO cinepresa (bauer 88 8mm tedesca) in perfette
condizioni e proiettore «Max» a manovella, funzionante
con ricetrasmittente sui due metri o con un registratore.
GESSOLO GILDO - Via Bragna - ISOLA (Asti).

LA RIVISTA NON ASSUME ALCUNA RESPONSA-
BILITA" SUL BUON ESITO DEI CAMBI EFFETTUATI
TRA GLI INTERESSATI

CAMBIO con valvole anche usate purché funzionanti sen-
za difetti o con transistori di potenza, il seguente ma-
teriale: una macchina fotografica KODAK nuova a due
velocita con attacco per flash sincronizzato; una macchi-
na fotografica miniatura giapponese nuova, modello
«TOP-CAMERA» a due velocitd con elegante custodia in
pelle, dimensioni mm. 80x40x30, garantita, fotografie
riuscite benissimo anche con nebbia, si fornisce a parte
confezione di 6 rotoli per detta macchina acquistabili in
ogni negozio di fotografia. Per informazioni allegare li-
re 30, in francobolli. Scrivere a: BRUNO CARLONI - Via
G. Tommasini, 9 - Parma. .

CAMBIERE! il seguente materiale, tutto in ottimo stato,
televisore Radiomarelli 21, un canale con mobile e sta-
bilizzatore ; registratore Philips; lavatrice semi automa-
tica Hoover; rasoio elettrico e giradischi con ricetrasmit-
tente fonia, grafia, professionale; coppia radio telefono
grande portata; proiettore sonoro passo ridotto; attrez-
zatura radiotecnico; materiale radio. Scrivere a: Prof.
GIOVANNI BELLAVIA - Via Pandette, 44 - SERRA PE-
DACE (Cosenza).

AVVISI ECONOMICI

Lire 60 a pérola - Abbonati lire 30 - Non
si acceitano ordini non accompagnati da

rimesse per l'imporlo

NOVIMODEL - VITERBO. Grandioso assortimento treni
Fleischmann, Marklin, Rivarossi; Aeromodellismo -
Navimodellismo - Autopiste - Depliant L. 50, catalo-
ghi L. 350 (anche francobolli). Spedizioni ovunque
ultrarapidissime. Ottimi sconti per gli abbonati a
« Sistema A ».

ATTRAVERSO L'‘ORGANIZZAZIONE MOVO, specializzata
da oltre 30 anni nel ramo modellistico, potrete rea-
lizzare tutte le Vostre costruzioni con massima sod-
disfazione, facilitd ed economia. Il pid vasto assor-
timento di disegni e materiali per modelli di aerei,
navi, auto e treni.

Scatole di montaggio di ogni tipo, motorini elettrici,
motorini a scoppio, motorini a reazione. | migliori
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tipi di radiocomando e loro accessori. | famosi elet-
tro utensili Dremel.

Richiedete il nuovo catalogo illustrato n. 32 edizio-
ne 1964 (92 pagine, oltre 700 illustrazioni) invian-
do in fr bolli lire ott to: per spedizioni ag-
giungere lire cento.

Treni marklin, Rivarossi, Fleischann, Pocher, lilliput.
MOVO, MILANO, P.za P.ssa Clotilde n. 8 - telefo-
no 664.836.

FOTOGRAFIE FACILI CON LUBITEL 2, la macchina foto-
grafica 6x6 tipo Rolleiflex! Occasione prezzo
L. 10.600 - Diaframmi: 4,5..22; tempi: 1/15..
1/250; autoscatto, borsa, pellicola, ecc.
Ordinate a LUIGI CAROBENE - Via Turchi 5, Parma.
Massima garanzia. Pagamento contrassegno.
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non perdete quesia
occasione. ..

NOVITA™ TRANSIST

e avete l'obby della radio?
e desiderate uno schema di un ricetrasmettitore ?
e di una supereterodina?

e di un reflex o reazione?

e volete dilettarvi a
sperimentare nuovi
ricevitori a transistor?

non periete guesia occasione,
ed acquisiate subilo
NOVITA” TRANSISTOR

140 schemi
140 nuovi circuiti

IN NOVITA’ TRANSISTOR
VI TROVERETE LO SCHEMA
CHE FINO A IERI AVETE
INUTILMENTE CERCATO

RICHIEDETELO inviando importo
di L. 400 con vaglia postale o CCP. 1,1580I
a CAPRIOTTI EDITORE - VIA CICERONE, 56 - ROMA



~ gare
entusiasmanti
con la nuova

INDIANAPOLIS §

i

modello grande
L. 15.000
modello medio

L. 11.500

e La sola pista che vi permette di pilotare realmente la vostra auto, con un
volante collegato elettricamente alla macchina in pista

e Voi potete accelergre o ridurre la velocita alla vostra auto, fare sorpassi,
fermarsi, come se foste al volante di una vera auto da corsa

e SFIDATE I VOSTRI AMICI ad una gara di guida, vi divertirete un mondo,
e proverete durante la gara le stesse emozioni che provano i piloti da corsa

e PER ACQUISTARE LA PISTA completa di auto, volanti,
piloni, e istruzioni in italiano INVIATE VAGLIA e richie-
detelo in CONTRASSEGNO indirizzando a

EEERSEEN ESTERO IMPORT post - box 735 BOLOGNA Il \| &) 7
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