













































































































































































































































































TV. 45 PRESTEL

E’ un apparecchio realizzato in un elegante mobile in legno pregiato che con-
tiene il televisore e lo schermo. Per la sua installazione occorre solamente inse-
rire la spina nella presa di corrente e collegarlo all’antenna TV. Questo nuovis-
simo televisore dotato di uno schermo grande 4 volte quello di un televisore a
23 pollici, non stanca gli occhi perché con il suo sistema a riflessione vengono
eliminate le fastidiose vibrazioni e riverberi abbaglianti tipici dei normali tele-
visori. Lo speciale schermo, in ambienti illuminati a luce indiretta, consente
una visione ancora piu riposante, ed essendo perfettamente piano, riproduce
un‘immagine completa e priva di qualsiasi deformazione. Le sue dimensioni so-
no: larghezza cm. 98; altezza cm. 78; prof. cm. 4; peso Kg. 61 (senza imballo),
Kg. 70 (con imballo a doppio cartone); Prezzo L. 450.000. Potrete richiederlo a
« PRESTEL r, televisori a proiezione - Piazza Duca d’Aosta n. 6 - MILANO.
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INNAFFIATOlI NOBEL SUPPLEX

Ecco quello che otterrete con l'innaffiatore NOBEL SUPPLEX. Questo ap-
parecchio & composto di un triplice tubo senza saldatura in materia pla-
stica di alta qualita, cosparso di forellini invisibili. Ne deriva una piogge-
rella sottile e regolare come una specie di nebbiolina. | vantaggi di questo
innaffiatoio sono i seguenti: Innaffiatura intensa e uniforme senza la mi-
nima allagatura; Nessuna fatica in quanto nessuna parte dell’innaffiatoio
& in movimento; Numerose applicazioni: innaffiatura dei campi da tennis,
campi sportivi, terrazze, tetti, prati, aivole. Dimensioni: fornito di 2 lun-
ghezze da mt. 7,5 e mt. 15, munito di raccordo di mm. 27. L'innaffiatoi
Nobel Supplex & da collegare ad un tubo di irrigazione. Potra adattarsi al
rilievo e contorno. Potete farne richiesta: UTENSILERIA HODARA - Via
B. Zenole 21 - MILANO.

RADAR

Sono gli occhiali efficaci per
ogni pescatore. Quando il sole
sul fiume acceca, sono utilissi-
mi perché eliminano ed assor-
bono le rifrazioni, permettendo
di seguire con facilita i movi-
menti del galleggiante. Potrete
trovarli presso qualsiasi, nego-
zio di « Caccia e pesca» ben
attrezzato.

762

e p—




TECHNO 1.000

E’ il nuovo rivoluzionario cucchiaino
francese a scatto automatico. Questo
speciale congegno permette |’auto-
ferraggio del pesce, ed & a scatto au-
tomatico. La paletta del TECHNO -
1.000 emette speciali suoni di richia-
mo per attirare il pesce. Per cui non
appena il pesce abbocca questo toc-
ca l'ancoretta, la quale scatta, confic-
candosi subito nel palato della vo-
stra preda.

MAZDA - CIPEL

E’ una lampada a pile che non deve
mancare tra gli accessori del pescatore.
E’ un oggetto dalle mille applicazioni.
Pud servirvi la notte per pescare, come
pud servire per il segnale di notte per

la macchina in panne. E’ peraltro uti-
lissimo durante il campeggio sotto una
tenda, perché puo essere appoggiato per
terra o sul tetto come una comune lam-
padina.

FLAM

La macchina praticissima per fissare i piom-
bi sulle lenze, anche quelle piv sottili fino
allo 0,8. In pochi secondi e senza nessun
rischio avrete pronta la vostra lenza, con
facilita ed in ogni evenienza. Se la cosa vi
interessa, potrete trovarli in qualsiasi nego-
zio di « Caccia e pesca » di buona attrezza.
tura.




Sig. GIANNI PICCHI - Brindisi

Vorrei costruire un piccolo ricevitore ad una valvola
alimentato a corrente continva. La valvola in mio pos-
sesso & una 1T4. Vorrei possibilmente che il complesso
risultasse ridotto.

Il circuito che presentiamo & del tipo a reazione. la
reazione non viene perd controllata, ‘come il solito, me-
diante un condensatore variabile o un potenziometro. Es-
s3 va regolata una volta per tutte in modo da potere ri-
cevere le locali. Il controllo lo si ottiene avvicinando
la bobina L2 alla L1. Le due bobina L1 ed L2 vanno
avvolte su di un nucleo ferroxcube del diametro di 8
mm e della lunghezza di almeno 10 cm. L1 risultera co-
stituita da 70 spire di filo smaltato diametro 0,3 mm,
mentre per L2 si avvolgeranno 10 spire del medesimo
filo. Siccome L2 deve potere scorrere sul nucleo la si
avvolgerd su di un tubetto di carta infilato sul nucleo
dell’antenna. L1 pud essere avvolta direttamente sul
nucleo e con interposto un foglio di carta. Il mobiletto
dovra essere di materiale non metallico altrimenti an-
che nel caso di emittenti molto vicine, sara necessario
ricorrere ad una antenna esterna. Per una migliore ri-
cezione & bene regolare di volta in volta la reazione
specie se il ricevitore viene fatto funzionare ad una cer-
ta distanza dalle emittenti. In questo caso I‘antenna fer-
roxcube va posta in posizione facilmente accessibile in
modo da potere spostare la L2 sul nucleo. Se la rea.
zione non innesca, si avvicini L2 ad L1 o si aumenti il
numero delle spire di L2, oppure si dovranno inverti-
re i collegamenti ai capi della bobina L2.

ELENCO COMPONENTI

Cl: 100 pF a mica

C2: 500 pF condensatore variabile a mica o ad aria
C3: 250 pF a mica

C4: 50.000 pF a carta

C5: 2.000 pF a mica o a carta

R1: 2,2 megaohm

E1: cuffia o auricolare con resistenza 200 ohm
B1: Pila da 1,5 volt

B2: Pila da 45 volt

S1: Interruttore

L1 e L2: vedere testo.

Sig. MORANDI AURELIO - Matera

Ho costruito un alimentatore a transistor, onde avere
la possibilita di far funzionare il mio amplificatore con
I'accumulaiore della mia auto. Mi succede che inseren-
do |‘amplificatore in questione la tensione fornita dal-
abbassa notevolmente.

I’alimentatore si Allego uno

schema.

Innanzi tutto la consigliamo di volere controllare ac-
curatamente il circuito dato che da quanto ci comunica
ci sembra che |‘amplificatore a transistori in questione
assorba una corrente eccessiva. Evidentemente |'uso del
transistore originale, 2N277, sarebbe consigliabile dato
che l'apparecchio originale montava per |‘appunto tale
transistor.
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problemi

Sig. REGGIANTI SERGIO - Nettuno (Roma)

Ho acquistato un televisore d‘occasione che pur fun-
zionando regolarmente, il suono & normale il video pu-
re, se nonché noto sempre sullo schermo una riga ver-
ticale scura. Ora vorrei conoscere da questo Ufficio Tec-
nico se il difetto dipende dal tubo a raggi catodici esau-
rito, oppure da qualche altro difetto.

Si tratta di un difetto che generalmente & dovuto ad
una cattiva messa a punto dei dispositivi che permetto-
no di regolare i comando di linearita dell'immagine.
Se tale difetto era gia presente all’acquisto del televi-
sore ben difficimente & eliminabile. Tale striscia e do-
vuta a delle oscillazioni parassite, del trasformatore di
15625 Hz. Dette
rdotevalmente attenuate
dalla valvola smorzatrice verificandosi soltanto all’inizia

uscita armoniche della frequenza di

oscillazionit per, quanto sgiano
di ogni ciclo di analisi di linea, riescono a modulare il
pennello del tubo a raggi catodici, provocato il fenome:
no da Llei segnalato. Provi a sostituire provvisoriamente
la valvola Damper con un‘altra nuova, Regoli accurata-
mente tenendosi alle istruzioni del costruttore, i coman-
di semiregolabili di linearita. Qualora il difetto sia do-
vuto al trasformatore di uscita & difficilmente elimina-
bile: in tal caso potrebbe provare a schermare tutto il
gruppo di uscita di linea.

Sig CASALI PIETRO - Enna

Ho letto non molto tempo fa di un ricetrasmettitore
a transistor, senza pile, funzionante esclusivamente con
cellule al silicio, ora mi interesserebbe sapere che cosa
sono e se sono quelle chiamate comunemente pile so-
fari.

Effettivamente le cellule al silicio sono batterie solari,
che hanno il pregio di trasformare l|'energia solare, in
energia elettrica, senza subire trasformazioni preventive.
Essa & costruita da una lastra di silicio lavorata in mo-
do tale che una superficie della stessa sia costituita da
silicio del tipo P e I'altra superficie dal silicio di tipo N.
Quando la lastra & colpita da un raggio di luce il sili-
cio di tipo N si carica negativamente mentre quello di
tipo P si carica positivamente dimodocché fra le due
superfici si stabilisce una differenza di potenziale che
pud dare luogo ad una certa corrente in un circuito e-
sterno collegato alle due citate superfici. Una cellula di
questo tipo avente dimensioni di 50 per 12 millimetri
e con spessore di un millimetro, a circuito chiuso, pud
dare una differenza di potenziale di circa 1/3 di volt
ed una corrente di 16 mA, il che equivale ad una po-
tenza di circa 5 mW,

I!' trasmettitore, che Lei c¢i ha indicato, era alimentato
da dieci cellule che potevano erogare circa 4 volt, 50 mA.

Sig. DE VICO GIOVANNI - Udine

Ho sentito parlare di lampade capaci di uccidere ger-
mi, e che si possono acquistare in commercio con poca
spesa. Poiché sono interessato all‘acquisto, gradirei sa-
pere da codesto ufficio tecnico, come si chiamano tali
lampade e chi le costruisce.

Si chiamano lampade germicide e sono usate per la
disinfestazione di ‘ocali data la loro particolarita di e-
mettere prevalentemente radiazioni ultraviolette (com-
prese fra i 2400 A ed i 2900 A) che sono letali per
tutti i germi. ! )

Queste lampade sono molto indicate per i laboratori
batteriologici, nei locali frequentati da pubblico molto
nurneroso, nelle industrie per la conservazione di carni
fresche, frutta ecc, per la protezione contro le muffe,
la purificazione dell’aria, del latte, della birra. Deve

765



perd essere tenuto in considerazione che le radiazioni
emesse da tali lampade generano infiammazioni alla
pelle ed agli occhi, quindi qualora siano collocate in
locali frequentati dal pubblico debbono essere rivolte
verso |alto.

Per la loro installazione si procede in modo identico
alla messa in funzione dei tubi fluorescenti. In Italia
lampade germicide sono costruite dalla Societa Philips
in due tipi diversi aventi rispettivamente una potenza
assorbiva di 15 e 30 watt. Se lo desidera si potra ri-
volgere a codesta Ditta per ulteriori informazioni.

Sig. VITTORIO CONTI - Legnago

Sono in possesso di due transistors 2N446, e vorrei
con questo costruirmi un piccolo preamplificatore in mo-
do da potere collegare il fono della mia radio con una
chitarra elettrica. Potete fornirmi lo schema?

Accontentiamo subito la sua richiesta, presentandogli
lo schema; sperando che possa trarne utili vantaggi.

Sig OLIVIERI GIACOMO - San Remo

Con un mio amico siamo in discussione circa la du-
rata delle varie lampadine elettriche. lo sostengo che
una lampadina viene garantita per un determinato nu-
mero di ore, infatti ricordo di avere letto su di un fo-
glietto una precisazione circa la durata di una lampa-
dina per pila, che si aggirava sulle 20 ore di vita.

Il mio amico sostiene al contrario, che cid & praticamen-
te impossibile, in quanto dice di avere da
lampadina per pile che funzicna tutt’ora.

anni una

Ora vorrei sapere, possedendo ancora quel famoso fo-
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glietto, percid essendo sicuro di non sbagliare, se vi &
un errore di stampa, ‘oppure & vero che l'efficenza di
una lampada per pile & cosi limitata.

La durata di una lampadina per illuminazione dipen-
de da diversi fattori ed in maniera particolare dal nu-
mero delle accensioni. Ad ogni modo indichiamo i tem-
pi medi di durata fornitici da alcune case costruttrici.
La durata per lampade di illuminazione normale in ge-
nere viene calcolata in mille ore. Lampadine a filamen-
to semplice per pile a 20 ore. Lampadine a filamento
spiralizzato metallico per micromotori: 200 ore. Lam-
padine a filamento metallico spiralizzato per apparecchi
radio: 1.000 ore. Lampadine a doppio filamento metal-
lico per auto: 100 ore il filamento principale, 200 ore
quello secondario. Lampadine a filamento metallico per
proiezioni cinematografiche: 100 ore.

Sig. GALLIERI FRANCO - San Severino ( Marche)

Sono un appassionato SWL e mi dedico all’ascolto
delle emittenti estere con grande soddisfazione. Mi pia-
cerebbe conoscere le frequenze di emissione della Cina,
del Sud Africa e Argentina. Forse sarebbe chiedervi
troppo, se mi indicaste anche l'ora piu adatta alla ri-
cezione?

Riportiamo ‘le frequenze ottime, indicando per como-
ditd i metri.

Il primo numero indica l‘ora italiana, il secondo la
lunghezza d‘ora ottima per la ricezione dalla Cina, il
terzo per la ricezione dal Sud Africa, il quarto per la
ricezione dall’Argentina.

CINA SUD AFRICA ARGENTINA
Q=2+ 87,29 03 = 37,28 04 = 37,27
OSEnldG2 7 07 = 38,27 08 E="77,28
09.:=31:18,15 11 = 17,14 CLl2Ene 27 48
13 = 26,13 15 =% 37,13 16 = 38,14
A IR 19 = 50,25 20 = 47,29
2R 307 23 = 40,28 24:°:=-36,29.

Sig. DONATO FAVARELLI - Como

E’ vero che si possono ricevere stazioni TV a grandi
distanze? Come & possibile tale fenomeno, se si & sem-
pre sostenuto che le frequenze TV sono a portata ottica?

La ricezione delle emissioni televisive a grandissima
distanza & dovuta alla formazione di uno strato spora-
dico, denominato E, ad una altezza compresa fra i 110
ed i 115 chilometri della superficie terrestre. Tale strato
viene percid a trovarsi ad un’altezza quasi uguale a
quella dello strato E, regolare, dal quale perd si distin-
gue per la sua maggiore densitd ionica che & tale da
potere rinfrangere verso la terra le onde di frequenza
superiore ai 50 Mc/s. Secondo studi condotti da Jiri
Mrazek dell’istituto geofisico cetoslovacco, il motivo per
cui le condizioni di ricezione favorevoli alle grandi di-
stanze si presentino per determinate direzioni sono do-
vute al fatto che la regione nella quale la concentra-
zione degli elettroni & molto intensa si estende a su-
perfici molto limitate che possono ‘assumere le dimensio-



Sig. FRANCO FANTI - Vergato
( Bologna)

Gradireti uno schema di am-
plificatore finale con transistor
OC72 provvisto di economizza-
tore ciod di quel dispositivo
inserito in molti ricevitori, che
fa risparmiare tensione alla pi-
la. A quanto mi & stato spie-
gato consiste in un diodo al
germanio che raddrizza una
parte di tensione di BF, la qua-
le viene utilizzata per alimen-
tare il circuito.

Le presentiamo lo schema
che ci ha richiesto. Avra modo
di notare che il trasformatore
di uscita & provvisto di un av-
volgimento secondario che pre- ;
leva una parte di segnale di I/ok.g
BF il quale raddrizzato da un 9-
diodo OA70 verra utilizzato

AAAAA

0c72

per alimentare il ricevitore o L

I'amplificatore. Con questo si- g 124k EE g

stema si pud utilizzare il 359% : b3

circa il consumo della pila. NVWW 0 gy
1002 T

ni di una autentica nuvola vagante nell’alta atmosfera.
Quando queste condizioni si verificano & frequente la
ricezione delle stazioni poste a distanza rilevante men-
tre non & possibile captare quelle che stanno sulle zone
intermedie.

Ad esempio in Italia si possono ricevere le stazioni
dell’URSS dell’Inghilterra e della Spagna.

Lo strato sporadico E non & molto frequente al di
sopra dell’Europa; per frequenze comprese fra i 40 e
gli 80 Mc/s si possono notare due periodi ben distinti
I'uno dall‘altro. Il primo, che va approssimativamente
dalla meta di settembre, fino alla prima decade del me-
se di maggio, nel quale la formazione dello struto E
sporadico & molto raro, il secondo durante |’estate, con
massimo fra giugno e luglio, durante il quale tale stra-
to compare al di sopra dell’Europa molto di frequente
e per talune zone quasi giornalmente.

Attualmente non & ancora possibile prevedere con
anticipo la formazione dello strato E sporadico. Si pud
dire soltanto che essad permette la ricezione di stazioni
generalmente situate fra gli 800 e 1.000 chilometri e
che in condizioni particolarmente favorevoli si possono
raggiungere i 2.000 chilometri. E' infine prevedibile che
nei prossimi tre o quattro anni, quando il ciclo solare
raggiungera il suo massimo di attivita, la ricezione a
grande distanza delle stazioni televisive potra avvenire
anche durante i mesi invernali ad opera dello strato F2
il quale aumentera notevolmente la sua concentrazione.

PER TUTTI | LETTORI CHE CI HANNO SCRITTO CHIE.
DENDOCI LA COSTRUZIONE DI UNA MERIDIANA

Siamo lieti di fare presente, agli appassionati di que-
sto genere, che sul numero della rivista del mese pros.
simo, apparira la realizzazione di una meridiana verti-
cale, ed una orizzontale. Vorremmo fare inoltre presen-
te a questi lettori che ci sollecitano continuamente, che
non sempre siamo in grado di poterli accontentare su-
bito. A volte occorre l'opera di un esperto in materia
che non sempre pud essere a nostra disposizione. Una
volta poi soddisfatta a questa esigenza, come potrete
ben comprendere esiste il problema del compenso. Pen.
sate che un progetto di questo genere ci viene ogni vol-
ta consegnato dietro compenso di 15.000, 20.000 lire,
percid & ovvio che dovendo la nostra direzione, pagare
questo importo, il progetto verra usato per la prepara-
zione di un articolo in modo da potere accontentare la
maggior parte dei lettori. Se cosi non fosse, esistereb-
bero geometri, ingegneri, tecnici, che versandoci 500
lire ci potrebbero chiedere progetti, schemi, calcolo di
impianti per uso proprio, pretendendo che la diffrenza

rischiesta dall’esperto fosse soddisfatta da noi.
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AVVISI PER CAVMIBI MATERIALI

L'inserzione nella presente rubrica é gratuita
per tutti i lettori, purché I'annunzio stesso ri-
fletta esclusivamente il CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra "arrangisti”. Sara data la preceden-
za di inserzione ai Soci Abbonati.

CAMBIO con una cinepresa il seguente materiale: ra-
diotelefono militare W.S. 38MK3, mancante di una sola
valvola ma completc in ogni sua pib piccola parte; gi-
radischi giapponese «Makiota» funzionante a pila; ma-
teriale radiotecnico fra cui alcuni condensatori variabili;
trasformatore d’uscita 8.000-10.000 ohm, 3 watt; valvo-
la miniatura tipo OF96; 30 e piU riviste di radiotecnica.
Scrivere a: GIORDANI Paolo - Viale dei Mille, 13 -
CERVIA (Ravenna).

CAMBIO con valvole e transistori anche di potenza, un
proiettore 8 mm. giapponese marca «Haripet-A» con vi-
sione a 24 fotogrammi al secondo e a fotogramma sin-
golo con focale variabile e lampada speciale con lenti
policromatiche molto luminose. Oltre al proiettore si
fornisce una pellicola 8 mm. molto lunga in bianco e
nero contenente due films. Per informazioni allegare
L. 30 in francobolli per risposta. Indirizzare a: Bruno
CARLONI, Borgo G. Tommasini, 9 - PARMA.

CAMBIO con materiale di mio gradimento (strumenti,
radio riceventi onde cortissime, radiotelefoni): Corso
Radio M.F. della Radio Elettra Torino, nei suoi conteni-

LA RIVISTA NON ASSUME ALCUNA RESPONSA-
BILITA’ SUL BUON ESITO DEI CAMBI EFFETTUATI
TRA GLI INTERESSATI

tori, il seguente materiale: Tester, provavalvole, oscilla-
tore, inoltre le seguenti riviste: «Scienze e Vita» anno
1957 ; «Quattro Ruote» 1960, 1961; «Sistema A» 1959,
1962, 1963. Un fucile pesca subacquea Gressi Genoa
tipo Saetta Extra. Cambio il materiale anche separata-
mente. Indirizzare a: CASARINI Umberto . Viale Abruz-
zi, 31 - MILANO - Tel. 209555.

CAMBIO con oscilloscopio: 40 valvole modernissime per
radio TV garantite. 34 transistori europei ed americani
garantiti; inoltre trousse per radio a transistor «Tele-
tron», trousse «Corbetta» completa di schema e mobi-
letto con borsa in pelle. Convertitore UHF senza valvo-
le + schema. Trasformatorini per transistor, altoparlanti
per transistor e per valvole extrapiatti a magnete inter-
no. 3 microfoni, 3 trasf. alim. raddrizzatori, bobine «Cor-
betta» impedenze, variabili fino a 5000 V. isol. 1, 2, 3
sezioni € centinaia di altre parti radioelettriche. Indiriz-
zare a: TARICANI Valerio - Via Picena 22 - CHIETI.

CAMBIO cinepresa (bauer 88 8mm tedesca) in perfette
condizioni e proiettore «Max» a manovella, funzionante
con ricetrasmittente sui due metri o con un registratore.
GESSOLO GILDO - Via Bragna - ISOLA (Asti).

AVVISI ECONOMICI

Lire 60 a parola - Abbonati lire 30 - Non
si accettano ordini non accompagnati da

rimesse per l'importo

NOVIMODEL - VITERBO. Grandioso assortimento treni
Ffeischmann, Marklin, Rivarossi; Aeromodellismo -
Navimodellismo - Autopiste - Depliant L. 50, catalo-
ghi L. 350 (anche francobolli). Spedizioni ovinque
vltrarapidissime. Ottimi sconti per gli abbonati a
« Sistema A ».

ATTRAVERSO L‘ORGANIZZAZIONE MOVO, specializzata

da oltre 30 anni nel ramo modellistico, potrete rea-
lizzare tutte le Vostre costruzioni con massima sod.
disfazione, facilitA ed economia. Il piy vasto assor-
timento di disegni e materiali per modelli di aerei,
navi, auto e treni.
Scatole di montaggio di ogni tipo, motorini elettrici,
motorini a scoppio, motorini a reazione. | migliori
tipi di radiocomando e loro accessori. | famosi elet.
tro utensili Dremel.
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Richiedete il nuovo catalogo illustrato n. 32 edizio-
ne 1964 (92 pagine, oltre 700 illustrazioni) invian-
do in francobolli lire ottocento: per spedizioni ag-
giungere lire cento.

Treni marklin, Rivarossi, Fleischann, Pocher, Lilliput.
MOVO, MILANO, P.za P.ssa Clotilde n. 8 - telefo-
no 664.836.

CORRISPONDENZE ITALIA-ESTERO, cambio progetti, ospi-
talita, viaggi, perfezionamento lingue, collezioni,
scriveteci. INTERNAZIONALI, C.P. 169/1 - TORINO.

TUTTO il materiale per sviluppo foto in casa ( telaietto,
sali, 100 cartoncini 7x10, istruzioni). L. 2.500 (con-
trassegno L. 2.700). ARPE EMANUELE - Via Marco-
ni, 29 - RECCO (Genova) - c/c/p. n. 4-17644.
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RADIOTELEFONI
« TRANSISTOR

in possesso constaterete
guanto sia facile
autocostruirvi

un ricetrasmettitore

uscira tra breve

. quando ne sarete

BIC ETRASME TTITORY
MICROD o RfCiTElEF('tNi

TARATURE e AMTENNE

ol

con poche migliaia di lire potrete
finalmente possedere un efficentissimo
apparato ricetrasmittente:

128 PAGINE DI SCHEMI elettrici e pratici

. dai piv semplici radiotelefoni ad 1 transistor ai piU completi ricetrasmettitori capaci
di coprire distanze di 10-15 Km.

Completa il volume uno schemario di oscillatori AF, un capitolo & dedicato alla messa
a punto: stadio oscillatore, stadio finale, antenna, ecc.

Vi spiegheremo come dovete costruire un’antenna a stilo, una ground-plane, una fol-
ded-dipolo, un’antenna COBRA.

Come si usa il GRID-DIP-METER, come si autocostruisce un MISURATORE DI CAMPO,
un rivelatore di sintonia, ecc.

IL VOLUME USCIRA’ DOPO LE FERIE

POTETE PRENOTARVI inviando I’importo di L. 600 alla
INTERSTAMPA post. box 327 BOLOGNA



SCO0TER
SUBCOUED

RICEVITORE Mi-Fi
con UN DIODO
o UN TRANSISTOR

ﬂﬂr I; FLOMI, LAGHI :..m
oo UESEA ELETTRRNIGH

Abbhiamo scelto per voi
alcuni numeri arretrati di
SISTEMA «A», che trattano
argomenti utili per le vacanze
RICHIEDETELI a CAPRIOTTI
EDITORE - via Cicerone 56
Roma - specificando con
chiarezza il numero e I'anno
riportati sulla copertina
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