






















































































































































































































































































ELETTRICITA
ELETTRONICA
RADIOTECNICA

SALVATORE MARZUCCATO - Taranto

Ci invia un elenco di valvole in suo possesso con le
quali sarebbe intenzionato a costruire un ricevitore ali-
mentato a batterie. Ci chiede uno schema.

Lle valvole in suo possesso e di cui ci manda le si
gle sono valvole ad accensione indiretta con filamento
a 6,3 volt e pertanto non possono essere usate con ali-
mentazione a pile in quanto la forte corrente che as-
sorbono andrebbe a discapito delle pile stesse che si
scaricherebbero in brevissimo tempo.

Le consigliamo di ripiegare sui transistori che per la
loro bassa tensione di alimentazione si prestano egre-
giamente a questi usi.

RIBERTI LUIGI - Novi Ligure

Risulta in possesso del registratore Geloso G257, che
ha smontato perché non funzionava. Sentendo un forte
odore di bruciato ha voluto controllare il trasformatore
di alimentazione e grande la sua meraviglia nel consta-
tare che mancava. Ha controllato il motorino e risulta
bruciato. Chiede come mai non esiste trasformatore di
alimentazione e come riparare il motorino.

Purtroppo Signor Riberti quello che lei ci dice denun-
cia la sua incompetenza in campo elettronico in quanto
il registratore da lei citato non manca del trasformatore
di alimentazione, ma usa a questo scopo |‘avvolgimento
del motorino elettrico che con i suoi lamierini si com-
porta proprio come un trasformatore. Per la riparazione
le consigliamo |’acquisto del motorino nuovo che viene
fornito dalla ditta costruttrice oppure fare rifare |‘avvol-
gimento ad una ditta specializzata nel ramo.

EGIDIO RICCARDI - Pisa

Si & costruito recentemente un ricevitore a galena e
ne denuncia il non funzionamento. Chiede consigli per
farlo funzionare.

Siccome i pezzi che compongono detto ricevitore so-
no in numero esiguo, il guasto & da ricercarsi nella cuf-
fia oppure nel diodo. Potra collaudare la cuffia colle-
gandola alla rete-luce tramite un condensatore da 1.000
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pF. Un forte ronzio ne denuncera il suo funzionamento.
Se cid non fosse ancora sufficiente dovra senz’altro prov-
vedere alla sostituzione del diodo da Lei usato.

ANTONIO FORESTI - Roma

Possiede un ricevitore dotato delle onde corte, perd
non specifica quale gamma, e vorrebbe migliorarne la
sensibilita al fine di adibirlo ad uso dilettantistico.

Potra migliorare la sensibilitd del suo rice-
vitore anteponendogli un efficiente amplificatore d’an-
tenna che dovra coprire la gamma da Lei interessata.

Per raggiungere apprezzabili risultati dovra pure do-
tare il suo ricevitore con una efficiente antenna, che po-
tra scegliere tra i diversi modelli molto usati dai radio-
amatori internazionali.

FRANCO MINARELLI - Ravenna

Denuncia sul televisore un‘immagine
Chiede come eliminare detto difetto.

trapezoidale.

Molto probabilmente si tratta di un corto-circuito in
una delle bobine di deviazione orizzontale e verticale.
Molto spesso risulta in cortocircuito il condensatore che
si trova in parallelo alle bobine di deviazione orizzon-
tale.

ROSARIO CARNELUTTI - Bari

Chiede ragguagli sul come attuare un efficiente di-
spersione per la presa di terra.

Per la realizzazione di un efficiente dispersore si de-



vono tenere presenti le norme di cui al Decreto del 27

aprile del 1955 n. 547 (in supplemento alla Gazzetta
Ufficiale n. 158 del 12 luglio 1955, art. 326). Le noti-
fichiamo i‘articolo.

Art. 326 - |l dispersore per la presa di terra deve

essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione
e collocazione, appropriate alla natura ed alle condizioni
del terreno, in modo da garantire, per il complesso del-
le  derivazioni a terra, una resistenza non superiore a
20 ohm per gli impianti utilizzatori a tensione 3 1.000
Volts.

Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elet-
triche il dispersore deve presentare quella minore resi-
stenza e sicurezza adeguata alle caratteristiche ed alle
particolarita degli impianti.

Non sono ammesse come dispersori per le prese di
terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili.
Sono invece ammesse, per impianti non superiori a 1000
Volts, le tubature dell’acqua, purché facciano parte di
reti estese e |‘attacco del conduttore di terra sia ripor-
tato a monte delle eventuali derivazioni.

Ove tale risultato non sia conseguibile, dovra farsi ri-
corso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie con-
dizioni di sicurezza.

MARIO FANTINI - Ferrara

Possiede un ricevitore che sintonizzato sulla stazione
emittente presenta un forte ronzio nell’altoparlante. Chie-
de in che maniera si pué ovviare a questo inconveniente,

Questo difetto che potremmo definire ronzio modu-
lato si pud facilmente eliminare collegando I‘antenna
del ricevitore a massa mediante una resistenza di 15.000
o 20.000 ohm.

Qualora il difetto rc- dovesse cessare 3!
tra il telaio ed il contatto centrale del
un condensatore da 50.000 pF.

colleghera
cambia-tensione

GIORGIO MAZZIONI - Roma

Chiede ragguagli circa il procedimento per la costru-
zione di circuiti stampati.

Vari sono i metodi usati per la costruzione dei circui-
ti stampati ed esattamente .il sistema del nastro edesivo
protettivo, quella della vernice protettiva e quello foto-
grafico.

A nostro avviso riteniamo piU sicuro quello della ver-
nice protettiva. Si partira innanzi tutto con |'acquistare
una speciale basetta ricoperta di un sottile strato di ra-
me. Su tale basetta verra poi disegnato il circuito da in-
cidere indi si ricoprira tale circuito con normale verni-
ce nera o di altro colore. Avvenuta |‘essiccazione della
vernice si immerge la basetta trattata in una soluzione
di cloruro ferrico, il quale provvedera ad intaccare la
superfice di rame non verniciata. Durante ‘detto proces-
so si avra cura di agitare ogni tanto la soluzione.

Il tempo di durata dell’attacco chimico sara in funzio-
ne della concentrazione della soluzione di cloruro.

GIOVANNI SPADONI - Padova

Ha cercato nella sua citta delle resistenze con tolle-
ranza 1% purtroppo senza risultato. Chiede come entrar-
ne in possesso o come costruirle.

Indubbiamente queste resistenze sono molte difficili
da reperire in quanto sono poco usate nei nornali im-
pieghi. Potra senz’altro rivolgersi presso una ditta spe-
cializzata in queste costruzioni o meglio armarsi di buo-
na pazienza e tentarne la costruzione lei stesso, usando
delle resistenze a strato di carbone e grattandone la su-
perfice fino ad ottenere la resistenza voluta che misurera
e controllera con un efficiente ponte.

ERNESTO ZECCHI - Ancona
In possesso di un moderno registratore chiede se pos-

sibile collegare diretiamente all'ingresso, in luogo del
microfono, la testina piezoelettrica di un giradischi e la
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convenienza di tale uso. Inoltre domanda se pué colle-
gare |’'uscita di detto registratore con la presa « uscita
magnetofono » del suo ricevitore radio.

Il collegamento da lei suggerito risulta senz’altro pos-
sibile in quanto la testina del giradischi si comporta co-
me un normale microfono. Questo impiego anzi & mol-
to conveniente per le registrazioni fedeli in quanto si
elimina |’amplificatore che senz‘altro introdurebbe delle
distorsioni, le quali sommate a quelle della testina sa-
rebbero certamente maggiori. In quanto all’altra doman-
da le rispondiamo che potra collegare |'uscita del regi-
stratore all’amplificatore del suo ricevitore mediante la
presa « uscita magnetofono ».

Potra pure dotare il suo registratore di un buon am-
plificatore esterno che potra costruirsi seguendo uno dei
tanti schemi pubblicati sulla rivista.

D'AGOSTINI ROBERTO - Rovigo

Ha acquistato recentemente da un privato un oscillo-
scopio marca « Heathkit » modello 10-21 e ne vorreb-
be conoscere le caratteristiche principali, e consigli su
come modificarlo per portarlo ad uso professionale.

Le pubblichiamo le caratteristiche del suo oscillosco-
pio tratte dal catalogo della casa costruttrice.
CANALI VERTICALI ED ORIZZONTALL LDENTICI :
Risposta di frequenza: = 2dB da 2 Hz a 200 KHz
Sensibilita: 10 mV eff./cm picco-picco a 1 KHz
Impedenza d’ingresso: 10 Mohm con 20 pF in parallelo
Ingresso diretto sulle placchette deflettrici con connessio-
ne posteriore.
Generatore asse tempi: da 20 Hz a 100 KHz
Sincronismo automatico con cancellazione del ritorno
Tubi impiegati: 1-3RP1 (TRC); 4-12AU7; 12AX7; 6X4;
1V2
Regolazioni: Guadagno verticale e orizzontale; centra-
tura orizzontale e verticale; variazione di frequen-
za; ingresso orizzontale; gamma di frequenza e
interruttore.
Comandi di fuoco ed astigmatismo montati su telaio.
Alimentazione: 110 oppure 220 V ca; 50 Hz; 40 Watt.

GIULIANO ARTIERI - Frosinone

Ha acquistato recentemente un ricevitore a transistor
giapponese tascabile ai quale vorrebbe aggiungere una
antenna a stilo, al fine di migliorarne la sensibilita. Chie-
de consigli per attuare il progetto.

Non le consigliamo |‘applicazione di antenna esterna
in quanto potrebbe migliorare la sensibilita a discapito
perd della selettivitd del ricevitore. Potrd perd raggiun-
gere il risultato voluto applicando esternamente un pic-
colo amplificatore d’antenna. Allo scopo consulti i nu-
meri passati di « sistema A » sui quali si & trattato del-
'argomento. A titolo di esempio le citiamo il numero 4
dell’aprile del 1960.

DECIO CORDELLI - Napoli

Dispone di un radioricevitore VOXSON Mod. « ZE-
PHYR 3° » al quale ha provveduto alla sostituzione del
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potenziometro di volume. Purtroppo a riparazione avve-
nuta |‘apparecchio presentava’ un livello d‘uscita esiguo,
per cui suppone di aver errato nei collegamenti oppure
di aver danneggiato un qualche componente con il sal-
datore durante la sostituzione. Ci chiede i collegamenti
esatti del potenziometro.

Indubbiamente un errore nel montaggio pud esistere,
purtroppo non possiamo giudicarlo in quanto non ab-
biamo visione dell’apparecchio. Comunque le notifichia-
mo i collegamenti esatti dedotti dallo schema elettrico
in nostro possesso. Un estremo del potenziometro risul-
ta collegato a massa mentre l‘altro ad una resistenza da
470 ohm. 1l terminale centrale & collegato alla base del
transistor OC75 tramite un condensatore da 10 |tF.

CiLLl FERDINANDO - Bari

Si dichiara grande ammiratore della rivista da molti
anni e ci chiede un elenco completo di tutti gli schemi
di radiotelefonie trasmettitori pubblicati dal primo nu-
mero della rivista ad oggi.

Purtroppo lei ci chiede una cosa impossibile in quan-
te 'elenco da lei citato richiede molto piu spazio di
quello che c¢i & concesso per la sua risposta. Se lei &
effettivamente un nostro lettore come si dichiara sara
senz'altro in possesso dei numeri arretrati percid non le
rimane che consultare gli indici di tutte le annate pre-
cedenti.

Le facciamo presente che su questo argomento €& sta-
to dedicato un intero numero di « FARE ».

ROMANO CAMPAGNOLI - Varese

Si & costituito un amplificatore a 5 valvole del quale
ci invia lo schema. Purtroppo il suo funzionamento non
& regolare in quanto l'audizione & disturbata da un ron-
zio persistente. Ci chiede come ovviare all’inconveniente.

Potrebbe darsi che il causato dall’insuffi-
ciente filtraggio della tensione anodica per cui “dovra
provvedere alla sostituzione dei condensatori elettrolitici.
A volte il ronzio potrebbe ricercarsi in un accoppiamen-
to dannoso tra circuiti di bassa frequenza e corrente al-
ternata e la causa & da cercare tra le seguenti:

ronzio sia

1) Accoppiamento induttivo tra trasformatore di ali-
mentazione ed il trasformatore di uscita. Distanziare il
piU possibile i due trasformatori e porre i nuclei a 90°
tre di loro. Se

tori;

insufficiente schermare i due trasforma-

2) Accoppiamento tra i conduttori percorsi da cor-
rente alternata ed i conduttori percorsi dalla bassa fre-
quenza. Controllare il cablaggio.

3. Le carcasse dei potenziometri non sonu collega-
t= a massa, oppure le calze dei cavetti non
massa.

sono a

4 Circuito di entrata
vedere alla schermatura.

influenzato a disturbi. Prov-

catodo
Provvedere alla

5) Valvola con il
lamento.

in cortocircuito con il fi-

sostituzione.
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ESPOSITO GIUSEPPE - Napoli

Risulta in possesso di valvole militari americane di
cui non ha trovate caratteristiche nei manvali da lui con.
sultati. Ci prega di fornirgli indicazioni.

Lei & fortunato in quanto le valvole in suo possesso,
pur essendo state costruite per usi militari, trovano una
corrispondente nei normali tipi .commerciali. Infatti la
7193 & equivalente alla E1138 e funziona con una ten-
sione massima di placca di 350 V ed una tensione di
gliglia di —15V. Il suo uso era destinato per le onde
metriche, fino ad una frequenza di 250 MHz. Si accen-
de a 6,3 V. ed assorbe una corrente anodica di 16 mA.
Ls valvola VTIQ5 corrisponde alla 6SC7 che & un dop-
pio triodo funzionante con i seguenti dati: tensione a-
rodica di 250 V con assorbimento di 2ma; tensione di
griglia —2V;

0,3 A. Fattore di amplificazione 70.

LOLLI MARCELLO - Verona

Durante una conversazione tra competenti in elettro-
nica ha sentito nominare le resistenze «Ballast» ed es-
sendo un profano in questo campo chiede cosa siano.

Le resistenze «ballast» sono resistenze speciali a fer-
ro idrogeno ed hanno una caratteristica di funzionamen-
to molto importante ed interessante. Infatti |‘elemento
resistivo presenta un coefficiente di temperatura tale che
per un notevole campo di variazione della tensione ap-
plicata la corrente assorbita non varia.

Queste resistenze trovano vasto impiego come stabi-
lizzatrici nell’alimentazione delle valvole o degli appa-
rati in genere. Infatti collegando in serie ad una valvo-
la una resistenza «ballast» essa assorbe le fluttuazioni
di tensione mantenendo costante la corrente che circola
ne! circuito. Detto sistema si pud applicare anche in se-
rie al trasformatore di alimentazione.

TERIO DEGOLI - Torino

Ci invia uno schema di ricetrasmettitore e prima di
realizzarlo vorrebbe conoscere la sua portata usando una
antenna a presa calcolata.

" Non ci & possibile poter stabilire in termini esatti la
portata del. suo trasmettitore in quanto dipende da mol-
ti fattori tra i quali principalmente la coinfigurazione del
terreno dove opera, il centro abitato dove lei abita, 1al-
tezza dell’antenna etc. Inoltre la portata di un trasmet-
titore & influenzata. dalla propagazione atmosferica per
cui a volte con una potenza di parecchi Watt si riesce
a coprire una distanza raggiungibile con pochi milliwatt
in condiztoni favorevoli.

Ad esempio sulla gamma dei 27 MHz, gamma usata
principalmente per collegamenti a grande distanza, nel-
le ore notturne la propagazione & scarsa, mentre nelle
ore diurne in determinati periodi dell’anno con piccola
potenza si coprono grandi distanze.

Concludendo, con il suo trasmettitore, in ottime con-
dizioni e con |'antenna da lei citata potra coprire di-
stanze anche intercontinentali.

accensione a 6,3V con assorbimento di.

MARIO BERTI - Ferrara

Dispone di un ricevitore televisivo che in passato fun-
zionava con una antenna interna. Detta antenna peré cap-
tava i disturbi delle macchine per cui ha provveduto ad
istallare una antenna normale sul tetto della casa con
una discesa in piattina da 300 ohm. Purtroppo anche la
nuova antenna capta i disturbi per cui ci chiede come
ovviare all‘inconveniente.

I disturbi sono captati dalla nuova antenna in quanto
lei ha usato. per la discesa della piattina, la quale capta
i disturbi provocati dalle scintille dei motori a scoppio.
Le conviene usare cavo schermato per la discesa ponen-
no tra il cavo e l'antenna un adattatore di impedenza in
quanto il cavo ha una impedenza di 75 ohm. Stessa re-
gola dovra applicare tra il cavo e l'ingresso al televiso-
re a meno che |‘apparecchio non preveda un ingresso
a 75 ohm.

BORRA FEDERICO - Pesaro

In possesso di un ricevitore corredato delle seguenti
valvole: 6BE6, 6BA6, 6AT6, 50B5, 35A3 ne denuncia
il basso livello d'uscita e vorrebbessostituire la valvola
finale 50B5 con una EL84 o simili. Chiede un parere.

Purtroppo la valvola EL84, pur essendo’ una ottima
valvola per bassa frequenza, non si presta alla sostitu-
zione con la 50B5 in quanto le sue caratteristiche sono
nettamente diverse. Innanzi tutto la diversa accensione
del filamento che risulta a 6,3 V mentre la 50B5 si ac-
cende a 50 V.

Dovrebbe poi modificare |‘alimentazione anodica in
quanto per una ottima resa la EL84 necessita di alme-
no di 200 V. Lei non ne ha parlato, ma ha provato a
scstituire la sua 50B5 con una nuova? A volte potrebbe
essere esaurita.

Ahbbhonatevi
per il 1965 al

CHE OFFRE A TUTTI | SUOI LETTORI LA POSSIBILITA
DI COLLABORARE CON PROGETTI PROPRI, METTE
GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE IL PROPRIO UF-
FICIO TECNICO PER CONSIGLIO, INFORMAZIONI, E
DATI TECNICI DI TUTTE LE MATERIE TRATTATE |
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e gratuita

L'inserzione nella presente rubrica
per tutti i lettori, purché l'annunzio stesso ri-
fletta esclusivamente il CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra "arrangisti”’. Sara data la preceden-
za di inserzione ai Soci Abbonati.

CERCO magnetofono Gelosino, qualunque modello, pur-
ché funzionamento perfetto; offro in CAMBIO alcuni
oggetti, da scegliersi secondo il valore del magnetofo-
no, tra i seguenti: macchina fotografica Lince (f. 1:2,8);
radiolina a & transistor; piccola rivettatrice; macchina
da scrivere portatile; 2 altoparl. cm. 4 per interfono;
scatola bobine mobili; cesaia per foto. Scrivere a: Sig.
TECNICO - Via C. Battisti 2 - PINEROLO (Torino).

CAMBIO « Generatore di segnale MF » nuovissimo, fun-
zionante e completo in ogni parte, CON registratore,
qualunque modello, purché funzionamento perfetto, o

LA RIVISTA NON ASSUME ALCUNA RESPONSA-
BILITA’ SUL BUON ESITO DE! CAMBI EFFETTUATI
TRA GLI INTERESSATI

altro materiale di mio gradimento. Scrivere a: Sig. BA-
SILE Rosario - Via Genova - MARSAGLIA (Piacenza).

CAMBIO due motori elettrici Volts 125, un motorino a
reazione e una micropompa CON radio transistor che
abbia il giradischi inserito. RIGHETTI Walter - Vicolo Fi-
lippini, 7 - VERONA.

CAMBIO proiettore « MAX » a motore, un libro che in-
segna a sviluppere le fotografie e 3 films CON registra-
tore a nastro o ricetrasmettitore. Scrivere a: GESSOLO
Gildo - Via Bragna - ISOLA (Asti).

AVVISI ECONOMIGCI

Lire 60 a parola - Abbonali lire 30 -

Non

si_ accettano ordini non accompagnati da

rimesse per I'importo

ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE MOVO, specializzata
da oltre 30 anni nel ramo modellistico, potrete rea-
lizzare tutte le Vostre costruzioni con massima sod-
disfazione, facilita ed economia. Il piy vasto assor-
timento di disegni e materiali per modelli di aerei,
navi, auto e treni.

Scatole di montaggio di ogni tipo, motorini elettrici,
motorini a scoppio, motorini a reazione. | migliori
tipi di radiocomando e loro accessori. | famosi elet.
tro utensili Dremel.

Richiedete il nuovo catalogo illustrato n. 32 edizio-
ne 1964 (92 pagine, oltre 700 illustrazioni) invian.
do in francobolli lire ottocento: per spedizioni ag-
giungere lire cento. Y

Treni marklin, Rivarossi, Fleischann, Pocher, Lilliput.
MOVO, MILANO, P.za P.ssa Clotilde n. 8 - telefo-
no 664.836.

RADIOTELEFONI « MARINER » !!! Eccezionali caratteri-
stiche di potenza e praticita, collegamenti di oltre 10
Km. fonia 20 Km. Codice!! 9 + 2 transistors (due

MESA di grande potenza!!), Squelch, trasmissione
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a portante stabilizzata, 144 MHz, tascabili, stiletto,
tasto parla-ascolta, tasto Codice incorporato, circuito
stampato, bobine argento, nessuna taratura!!! Bel-
lissime scatole di facile montaggio soltanto L. 19.500
cadauna; la coppia soltanto L. 38.000!! Versamenti
vaglia; ogni informazione a: Renzo VIARO - Via
Santa Lucia, 16 . PADOVA.

CLUB « AMICI DELLA FOTOGRAFIA »: diventatene soci,
avrete enormi vantaggi! Richiedete opuscolo gratui-
to a Luigi Carobene, Via Turchi 5 - PARMA.

PROIETTORE DIAPOSITIVE CABIN 24 x 36, potente, com-
patto, perfetto: L. 13.900. Occasione!!! Luigi Ca-
robene - PARMA.

GIOVANI POETI, SCRITTORI, ARTISTI DILETTANTI, fate-
vi conoscere! « Stampa Club» & la prima seria or
ganizzazione che pubblica gratvitamente i Vostri
scritti e valorizza il Vostro talento! Richiedete, sen-
za impegno, il fascicolo programmatico omaggio a:
STAMPA CLUB, Via dei Mille, 14 - TORINO.
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Non perdete questa occasione

agli appassionati

 Tagliando dischi Jazz

Dischi originali ameri-
cania 33 giri 30 cm.

L. 1600 a disco

piu spese postali

Offerta speciale per i lettori di “SISTEMA A,,

l“ dischi a 45 giri hallahbili di successo [' 8““
di grandi marche al prezzo unico di Hae

(piu spese postali)

Richiedete tutto cid
che vi necessita alla

Ditta CONSORTI

Viale Giulio Cesare, 72-76 - Roma

SPEDIZIONI RAPIDISSIME
CONTRASSEGNO

Per &G0 lire pofrete avere qualsiasi disee & 45 (iri

clic vi verré spedito GOmprese Spese Gi porio



I
SISTEMA

Yeleicopis
ipey. 54T}
!».vilhri.h ’bguigllp

Abbiamo scelto per voi alcuni nu-
meri arretrati di SISTEMA «A>»,
che trattano argomenti utili per
i vostri hobbies RICHIEDETELI a
CAPRIOTT!I EDITORE - via
Cicerone, 56 Roma - inviando
L. 300 sul c/c p. 1/15801 speci-
ficando con chiarezza il numero
e I'anno riportati sulla copertina.
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Abbonamenti a “SISTEMA A”

NORMALE . . L. 2.600 estero I.. 3.000
SPECIALE con diritto a mo@:m di una &a:a mmmsocr combinazioni L. 2.900 estero L. 3.400

A) Novita transistor 4 “Fare, B) 3 numeri di “Fare,, C) Radiotelefoni a transistor D) Il radioriparatore

gratuitamente riceverete anche una cartella in linson per rilegare I’annata
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