




































































































































































zione di riposo e la f]amina del ruttore +toc-
ca la vite di contatto. Una volta ristabilita
la posizione di riposo, i ¢ortatti (1 e 2) pos-
sono venire aperti senza effetti sulla suoneria.

L'ultimo schema della fig. 7 rappresenta
uno schema molto semplice che riunisce, con
alcune condizioni, il principio della chiama-
ta-risposta e della suoneria continua. Qui, con
una sola soneria (5) udibile dai due posti Bl
e B2 (interruttori a due posizioni), la linea
comprendera tre fili. In posizione di riposo,
le rispettive posizioni degli interruttori di po-
sto sono invertiti I'uno in rapporto all’altro.
Irf caso di chiamata, uno solo degli interrut-
tori cambia di posizione ed interrompe il cir-
cuito. Occorre lintervento del secondo posto
per arrestare la suoneria.

LE SUONERIE A RELFE’
ELETTRO-MAGNETICHE

Abbiamo avuto in precedenza l'occasione di
parlare diffusamente sulla costruzione e sul-
I'utilizzazione di questi relé (vedi n. 57). Ri-
cordiamo brevemente il loro sistema di fun-
zionamento. Essi costituiscono un elemento
di collegamento o di trasmissione tra due cir-
cuiti indipendenti e generalmente di temsio-
ne diversa. Ma esistono numerosi modelli di
rele e bisogna saper scegliere.

Ecco il piti semplice esempio di utilizzazio-
ne. Supponiamo (fig. 3) che una suoneria fun-
zionante su rete sia comandata a grande
distanza. Si ha allora interesse ad effettuare
la linea tra il bottone di comando e la suone-
ria sotto bassa tensione. Sia dunque due cir-
cuiti: il (1) comprendente una batteria, un
bottone di comando e l'avvolgimento del re-
&, la soneria e la sua alimentazione-settore
(3). Come variante dello s¢hema (1, fig. 3),
il circuito di bassa tensione servira ad alimen-
tare contemporaneamente una soneria e l'av-
volgimento del rele (2), mentre il circuito di
alta tensione o settore comandera tutto quel-
lo che voi desiderate, faro, lampada, ecc.... 11
bottone di comando (1) pud venire realizza-
to per ogni sistema di contatto a seconda
della sua funzione (controllo di effrazione,
termico, ecc.).
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Ma i rel¢ su suoneria sono interessanti so-
prattutto quando si tratta di evitare -contem-
poraneamente il pericolo di rottura del cir
cuito di bassa tensione o di interruzione di
corrente. Ogni dispositivo di sicurezza che ha
dei fili visibili, pud venire tagliato dal ladro
che si.crede avvertito. Anche in questo’ caso
la suoneria deve funzionare. Occorre percio che
un rele (4) apra il circuito di alta tensione
quando la bassa tensione & interrotta e vice-
versa. Questo sistema permette di mettere in
serie un numero qualsiasi di contatti di al-
larme (5). L'apertura di uno di questi con-
tatti o la rottura di un punto qualunque del
circuito (5) aziona la suoneria d’'allarme.

La stessa sicurezza, con soppressione di
corrente o rottura del filo, pud essere realiz-
zata senza rele (6, fig. 8). Applichiamo il prin-
cipio "della soneria continua ad un circuito
chiuso. L'impianto deve rimanere sempre sot-
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in salotto, nel soggiorno o in
cucina, la mensola rappre=-
senta uno dei piu semplici ma
utilitari mobili per la casa

stra principale preoccupazione, i mobi-
li sospesi trovano sempre la loro applicazio-
ne e cio in qualunque parte della casa.

O vunque la mancanza di spazio ¢ la vo-

Generalmente si riconosce ai mobili sospe-
si la possibilita di adempiere a delle funzio-
ni poco importanti paragonate a quelle di
tutti gli altri mobili utilitari. Inoltre essi per-
mettono una manutenzione piu facile del par-
quet perché non appoggiano su di esso.

Dal doppio punto di vista della loro rea-
lizzazione e dell’effetto decorativo che essi
forniscono, dovete riconoscere che tutte le
facilita ed anche tutti gli estri sono permes-
si. I metodi di esecuzione per la messa in o-
pera sono molto semplici: non dovete dispor-
re necessariamente di una officina di fale-
gnameria.

LORO VARIETA’

Tra tali realizzazioni generalmente si di-
stinguono quelle che costituiscono dei veri
mobili provvisti di sportelli o cassetti e le
 altre che non offrono che una o pilu superfi-
ci di assettamento. In questa seconda catego-
ria trovano posto i numerosi modelli di scaf-
falature che descriveremo principalmente
qui.

A seconda del luogo in cui li installerete,
questi mobiletti possono adempiere una del-
le seguenti funzioni:

nell'ingresso o nel guardaroba:

296

— piano sotto specchio (7, fig. 1);

— cassetta per guanti;

— attaccapanni;

nel soggiorno o nel salotto:

— bar (2, fig. 3);

— scrivania (idem);

— scaffalature diverse combinate per libri
e ninnoli;

nella cucina e nella dispensa:

— archelle per utensili domestici;

— scaffalature diverse su asta dentata;

— pezzi componibili comprendenti sportel-
li e cassetti;

— piccola scrivania-biblioteca;

— mensola per telefono;

nella stanza da bagno o nella lavanderia:

— piani sui lavabi;

— mensola per accessori da bucato;

nella camera da letto:

— comodini;

— scaffalature per libri;

— toletta-scrivania;

ed in generale ovunque si debba appendere
un accessorio qualsiasi ed abitualmente po-
sato (apparecchio radio, acquario, telefono,
ecc...). Avendo tutti questi elementi una ras-
somiglianza tanto dal punto di vista della
forma, quanto nella fattura, essi possono ve-
nire combinati per formare un insieme mol-
to variato. Cio ha dato origine al mobile piu
in voga negli interni moderni, quello cio¢
formato da piu scaffalature su un’asta den-
tata (fig. 4).
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leggero arrotondamento sia verso il basso
(1), che verso l'alto (8).

Per facilitare molto l'opera di arrotonda-
mento usate una pulitrice a piattaforma (di-
sco abrasivo su trapano elettrico) girevole
secondo un asse orizzontale, dopo aver ap-
poggiato il pezzo di legno su di un sostegno
orizzontale. In questo caso, segate i mon-
tanti (1) a forma di trapezi.

Una mensola propriamente detta (7) com-
porta una tavoletta superiore di superficie
pit grande dell’altra. La seconda tavoletta
pud essere mancante per realizzare una ar-
chelle, o sostituita da due barre parallele
qualsiasi, se essa ¢ destinata alla camera da
bagno o alla lavandaria. Tenete conto che il
modello (7) & adatto specialmente per servi-
re da appoggio ad uno specchio da guardaro-
ba o da stanza da bagno. Come variante, po-
tete chiudere lo scaffale inferiore con una ta-
voletta verticale ed articolare il palchetto su-
periore con una cerniera da pianoforte che
corre su tutta la lunghezza della mensola,
per realizzare una cassetta per guanti.

In tutti questi casi, determinate la lunghez-
za della prima tavoletta a seconda delle fun-
zioni che essa deve adempiere. In questi mo-
delli, in cui il primo piano sopravanza dai
suoi sostegni (8), i montaggi superiori ven-
gono fatti con chiodi conficcati o con viti a
testa fresata. Le commettiture degli altri ele-
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menti debbono essere eseguite secondo il me-
todo generale indicato piui sopra.

I PALCHETTI IN VETRO

In alcuni casi (pettiniera-toletta) & interes-
sante sostituire lo scaffale superiore con una
lastra di vetro, un cristallo levigato od an-
che di plexiglass. Se usate del vetro ghiaccia-
to, il lato sabbiato deve essere rivolto verso
il basso. Un’altra astuzia, poco costosa e di
piu bell’effetto, censiste nel prendere come
superfice vetrata un vetro armato con ma-
glie quadrate da 6 a 8 mm. In tutti i casi, il
piano di vetro deve essere collocato durante
il montaggio dei diversi elementi in legno ed
il suo spessore deve essere determinato in
rapporto alle sue dimensioni. Per quelle cor-
rispondenti ad una mensola lunga un metro,
il vetro trafilato, il cristallo o il vetro ghiac-
ciato avranno uno spessore di 6 mm. circa,
mentre 4 o.5 mm. saranno sufficienti per il
vetro armato. ;

Tuttavia in questo genere di realizzazione,
sorge una difficolta quando il piano di vetro
si rompe. Infatti, per assicurare al mobilet-
to la massima solidita, i montanti (1), il pia-
no (4) ed il dorso (2) vengono incastrati a
meta legno, come indica il particolare (4).
Pertanto, nel caso in cui il vetro si rompe,

. per rimetterne a posto un altro bisogna che
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per il vostro GIARDINO

uesto apparecchio, molto facile da ese-

guire, servira a tutti coloro che possie-
dono un pezzetto di terra che molto spesso
¢ colmato di cure delicate. La sera, dopo a-
ver ben lavorato, il « coltivatore » d'occasio-
ne, getta un’occhiata al disopra della siepe
per rendersi conto se il vicino possiede un
terreno tenuto meglio del suo, se le patate
piantate contemporaneamente alle sue sono
gia spuntate.. e, ne va da se, il vicino fa al-
trettanto!

Se desiderate avere delle belle aiuole o del-
le regolari (17), o rincalzare la terra, per la
coltura degli asparagi per esempio, costrui-
te questo rincalzatore che vi permettera
un lavoro facile ed una « finitezza» che
apprezzerte molto. Munitevi di un pezzo di
faggio quadrato (5) di 6 cm. di lato, la sua
lunghezza dipendera dalla lunghezza che vo-
lete dare alle vostre aiuole. Fate in que-
sto legno (5) due fori (4) di 8 mm. di dia-
metro a 15 cm. da ambedue le parti del cen-
tro, poi con l'aiuto di sgorbie e scalpelli sca-
vate un incastro, leggermente obliquo verso
il basso, di cm. 2x4 (8), per introdurvi il
manico (10). i

In abete 4/4 (25 mm. di spessore) ritaglia-
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te due trapezi secondo le dimensioni indica-
te in (13) e fissatele a (5), introducendo tra
(7) e (5) due zeppe (6) da 4 a 5 cm., con 4
bulloni e dadi.

Il manico avra da m. 1,50 a m. 1,70 di lun-
ghezza e cm. 4x2 di seznione, verra intro
dotto in (8) e fissato con un bullone (3) che
attraversa (10) e (3).

Per impedire al manico di muoversi, tene-

. telo saldo con due ferri piatti (12) di milli-

metri 10x5 di sezione, avvitateli a (5) con
delle viti per legno e a (12) con un bullone
per i due ferri.

Infine, fissate all'estremitad del manico una
tavoletta di legno avente la forma (15), rita-
gliata in abete 4/4, e fissatelo con due bul-
loni (14).

L’apparecchio, cosi terminato, non & abba-
stanza pesante per rincalzare conveniente-
mente, ma ecco qui un metodo molto sem-
plice per appesantirlo: munitevi di due vec-
chie scatole da conserva (1), e versatevi del-
la calcina.

Ed ecco un apparecchio che non vi sara
costato caro, ma che vi rendera piu di un
servizio nel vostro pezzetto di terra.
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ELENCO DEI

Indicazioni

- Montanti riguadri- laterali
- Traverse riquadri laterali
- Montanti riquadri interni
- Traverse riguadri interni
- Montanti piano

- Traverse

- Montanti laterali cavalletto
- Traverse piedi ‘

- Piedi

- Guide montanti

- Traversa superiore

- Guide di scorrimento

- Montante centrale

- Supporto inferiore

Supporto superiore

- Travi d’incavallatura
Fronti dei cassetti
- Lati cassetii
-‘Lati posteriori cassetti
- Lati cassettini
= Fronte cassefto piccolo
Z - Lato posteriore cassetfo piceolo

A
B
C
D
E
F
(5
H
1
J
K
L
M
N
0
P
Q
e
b
T
.
v
s
X
Y

COMPENSATI

1 - Parti laterali
2 - Lato posieriore
3 - Piano .
‘4 - Fondi cassetti

traversa con perni o scanalata ed incastro.
Le sommita dei montanti verranno assotti-
gliate con un taglio, vedi fig. 8, e riceveran-
no una tavola di 40 mm. di-larghezza che ver-
ra incollata ed avvitata lungo il bordo ante-
riore (fig. 4 e 5). I due sostegni cosi monta-
ti verranno collegati al pezzo a cassetti per
mezzo di viti poste all'interno del pezzo. Una
porzione del piano dovra essere tagliata per:
inserire i montanti (fig. 1). Questi verranno
riuniti nella loro parte superiore da una tra-
versa di 60 mm. di larghezza (fig. 6), che ri-
cevera nel suo centro due guide di scorri-
mento tra le quali dovra scorrere il montan-
‘te centrale del cavalletto. Tali guide hanno
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MATERIALI NECESSARI
largh. spessore legno
50 20 abete rosso
59 =2 20 » »
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50 20 » »
50 20 » »
50 20 » »
80 20 »
80 20 » »
40 20 » »
40 20 » »
ﬁo 20 » »
30 5 faggio
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80 =20 » »
50 20 » »
40 10 » »
60 40 . » »
20 » »
20 » »
20 » »
20 » »
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ordinario
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nella loro faccia anteriore una piastrina in
lamiera di 2 mm., uno dei bordi della parte
penetrera in una scanalatura praticata late-
ralmente nel montante centrale, questo siste-
ma verra descritto dettagliatamente pii avan-
ti. Il montante centrale, di una larghezza di
1,500 m. verra scanalato lateralmente per una
profondita di 8 mm., lasciando dei bordi di
5 mm. (fig. 11), verra poi incollato ed avvi-
tato ad un supporto inferiore formato da 3
assi collegate con colla e viti (fig. 10), que-
sto supporto portante sulla faccia anteriore
dei montanti verra sostenuto su questo da
dei travetti di incavallatura profilati ai lati
della fig. 13 ed avvitati sul retro del suppor-
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i presentiamo questo mese un trivalvo-
lare, la cui costruzione non presenta al-
cuna difficoltd, anche per un dilettante.

Se in molti casi un apparecchio a due val-
vole pud soddisfare, vi sono dei lettori che
vorranno fare di meglio. In effetti, la poten-
za di due valvole & sempre inferiore a un ri-
cevitore che ne possieda una in pil, e non
& sempre possibile ottenere una selettivitd
sufficiente, soprattutto se le bobine impiega-
te non -sono di una esecuzione irreprensibile.
Aggiungendo ora una terza valvola, si ripa-
ra a questa eventualita.

LO SCHEMA DI PRINCIPIO

Guardando lo schema, si osserva che in
conclusione si tratta di un ricevitore a rea-
zione alla quale si & aggiunto uno sta-
dio di amplificazione AF formato dalla lam-
pada IL4 ed il circuito L1-CV. J

‘I segnali captati con l'antenna, vengono tra-
smessi alla griglia della IL4 per mezzo “del
circuito AF. Uscendo dalla lampada essi si
trovano il passaggio sbarrato dalla impeden-
za AF L3, e passano in L2 tramite il conden-
satore C3. L2-CV costituisce un secondo cir-
cuito AF seguito dalla rivelazione di griglia,

operata da C5, Rl e la griglia di ISS5. All'u-

scita della valvola, una parte del segnale pas-

“sa per C4 ed il secondario di L2, provoncan-
do cosi una reazione che aumenta l'intensita
del segnale. Il restante segnale passa per C10,
R4 e lo stadio finale 3V4. Passando per I'ano-
do, esso attraversa il trasformatore di uscita
T e viene riprodotto nell'altoparlante.

La presenza di questi’ due circuiti accorda-
ti aumenta la potenza e la selettivita del com-
plesso, a condizione che i due circuiti siano
accordati sulla stessa frequenza, condizione
essenziale per un buon funzionamento. D’al-
tronde riparleremo in seguito della regolazio-
ne dei circuiti.

Le tensioni verranno fornite da una batte-
ria di 90 V. per I'A.T., e due pile di 1,5 V. in
parallelo per le tensioni di filamento. Per ul-
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timo rileviamo la presenza del condensatore
C9, come pure dell'insieme R5-C8. poiché la
resistenza interna della batteria non & tra-
scurabile, noi la deriviamo con un condensa-
tore al fine di aumentare l'intensitd del segna-
le. D'altra parte, essendo necessaria per la
lampada finale una tensione di griglia nega-
tiva (circa 3V), la si ottiene con una caduta
di tensione nel circuito di catodo. Cid si ot-
tiene per mezzo della resistenza R5, mentre
I'elettrolitico C8 permette il passaggio delle
correnti alternate. g ;

Terminiamo con la lista degli accessori ne-
cessari:

IL TELAIO (figg. 2, 8, 9 e 10)

11 telaio & costituito da una lastra di zinco,
ferro, alluminio o rame, piegato ad U € per-
forato. La piegatura ad U & pilt semplice del-
I'impiego del telaio a pareti. Essa permette
una fissazione pili facile nel mobile poiché
le bastano due listelli per farlo scorrere al-
Iinterno. Per maggiore stabilitd, lo fisseremo
alla parte posteriore del mobile. _

Il1 telaio &€ munito di perforazione per la
fissazione degli elementi necessari ed il pas-
saggio dei fili. Le dimensioni date sono state
stabilite,- tenuto conto del materiale menzio-
nato. Nel caso di impiego di altri elementi,
naturalmente bisognera fare un telaio piu a-
dattato.

Tutti i piccoli fori, il cui diametro non &
stato indicato, avranno 3,5 mm, al fine di per-
mettere il passaggio di viti di 3 mm. di spes-
sore.

All'esterno del telaio propriamente detto,

" noi dovremeo realizzare anche due supporti

per le batterie ed una schermatura per il tra-
sformatore. : <

Le figg. 8 e 9 danno le dimensioni per i sup-
porti delle batterie AT (8) e TF (9). Le bat-
terie di TF saranno prive del loro imballag-
gio di cartone, al fine di fare contatto diret-
to con la massa. Due coperchi di griglia ser-
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viranno da prese per il polo positivo delle
batterie. :

La schermatura della fig. 10, piegata a squa-
dra, servira ad evitare l'influenza del trasfor-
matore di uscita sugli stadi precedenti.

LE BOBINE (fig. 3)

1l fatto che nella nostra realizzazione - ab-
biamo usato un particolare tipo di bobine,
non vuole dire che non si possa fare uso di
altre bobine di altra marca o tipo, I'esperien-
za ci ha dimostrato che la bobina GBC pos-
siede delle buonissime qualita di selettivita
e di ammortizzamento spinte al minimo. Ad

ogni modo, se avete a-vostra disposizione un-

altro bobinaggio, usatelo.

La fig. 3 vi mostra due cablaggi classici del
402 N. Il primo ‘serve per lo stadio dell’anten-
‘na, il secondo per lo stadio AF. Se voi riguar-
date lo schema del principio, voi vedrete che
cosa sono queste due disposizioni che noi ab-
biamo impiegato.

Da notare che si puo ottenere la carta con
le caratteristiche al momento dell’acquisto

del bobinaggio, cosa che vi facilitera di mol- -
to il montaggio delle vostre realizzazioni.

IL CABLAGGIO (figg. 4 e 5)

Il piu irigegnoso schema puo perdere tutto
il suo valore se il cablaggio non viene esegui-
to con cura. C'era un tempo in cui i costrut-
tori erano fieri del loro cablaggio, fili tesi pa-
rallelamente, piegati ad angolo retto negli an-
goli e-condotti proprio lungo i bordi del te-
laio. La progredita perfezione delle lampade
e dei bobinaggi ci ha disgraziatamente co-
stretti a sacrificare l'estetica all’efficenza.
Ora la regola generale é: fili quanto piu cor-
ti possibile. Ma questo non vuole ancora di-
re un labirinto di conduttori od una confu-
sione di cavi come quelli che COSl Spesso or-
nano i lavori dei nostri dilettanti. Noi abbia-
mo anche respinto l'impiego di una decina
di radance o di rele che spno l'orgoglio di
tanti costruttori.

Le figg. 4 e 5 mostrano gli schemi di ca-
blaggio per i primi due stadi del nostro ri-
cevitore. Un cablaggio eseguito in tal modo
ridurra al minimo l'uso dei fili. Impieghere-
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to «cassa» troppo pronunciato. La fig. 12 vi
mostra il modo in cui la faccia anteriore &
stata fissata ai bordi,

Abbiamo gia descritto il sxstema di mani-

glia impiegato, che & semplicissimo; una
maniglia munita di due asticelle che passano
attraverso la parte superiore del mobile, in

modo che- la maniglia si abbassi quando si

lascia il ricevitore (fig. 11).

La faccia anteriore & stata forata per il
passaggio delle assi del CV e del potenzio-
metro, e sono state praticate due aperture
per l'altoparlante e l'indicatore delle lunghez
ze d’onda. Una lama da sega americana per-
mette lesatto inquadramento degli apparec-
chi.

Per ultimo, il telaio fissato alla faccia po-
steriore permette di applicarvi anche un’an-
tenna incorporata, eccellente per la ricezione
dei potenti emettitori. . 4

Noi non dubitiamo che un abile artefice si
prendera la soddisfazione di costruire un mo
bile pii1 estetico e degno delle sue capacita.

LA REGOLAZIONE

In cauda venum..... Noi abbiamo riservato
per la fine, la parte che necessita di maggio-
re attenzione. Perché, non dimenticatelo, I'im-
piego dei due circuiti esige una messa a pun-
to, se non difficile, per lo meno accurata. Se
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noi disponiamo di una eterodina, anche ru-
dimentale, la cosa & semplice.

Collegheremo l'uscita dell’eterodina all’ano-
do della 1S5, passando per un condensatore
di 500 pFd. Mettiamo l'eterodina su 540 Kc.
e giriamo il CV finché non sentiamo il segna-
le il pit forte possibile. A questo punto, il
nostro CV deve venire chiuso quasi comple-
tamente.

Lasciando il CV e l'eterodina sulla stessa
frequenza, collegheremo quest’ultima al ter-
minale di antenna e giriamo il nucleo del bo-
binaggio d'antenna fino a quando non otte-
niamo di nuovo nell’altoparlante il massimo
di pqtenza. Normalmente, il nucleo non potra
essere spostato che in quantitd minima, poi-
ché le due bobine sono identiche. Mettiamo
ora l'eterodina su 1630 Kc. ed apriamo il CV
fino ad ottenere un segnale massimo, essen-
do l'eterodina collegata all’anodo della 1S5,
sempre per mezzo di un condensatore di 500
pFd. Collegheremo ora l'eterodina all’entrata
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1 POINSIANA che vi presentiamo ¢ un bat-
I tello a vela da diporto navigante, ed ¢ un
modello di facile realizzazione. Con il solito
sistema ad ordinate e-fasciame, con le sue li-
nee armoniose questo modello, se ben realiz-
zato, pud dare molte soddisfazioni per la sua
eleganza, velocita e sicurezza nella navigazio-
ne.

Per la costruzione si incomincera .dalla chi-
glia, che si ricava da una tavoletta di com-
pensato di pioppo da mm. 8, o da due tavo-
lette da mm. 4 incollate tra loro con della col-
la a freddo (caseina). Dopo aver intagliato la
chiglia si prende una tavoletta di compensa-
to da mm. 3 o 4 e si intagliano le ordinate.
Le ordinate n. 2, 3, 4,56, 7, 10 e 10 bis van-
no alleggerite; alle n. 8 e 9 va fatto il posto
per le scalette della tuga, alla n. 4 va fatto il
posto per l'albero maestro. Tutte le altre ri-
mangono piene.

Dopo aver pulito le ordinate con carlave-
tro, si procedera al montaggio di queste- sul-
fa chiglia, usando collante alla cellulosa; la-
sciare asciugare, poi passare a fissare i listel-
li da mm. 4 x4 lateralmente alle ordinate, ed
il blocco di balsa, per la base dell’albero, che
va incastrato nell'ordinata n. 4.

Finito la scheletro si procedera alla rico-

pertura dello scafo. I listelli da adoperare
. possono essere delle sezioni 2x6 o 2x8 di
tiglio; per questa operazione si procedera al-
ternando un listello da una parte e uno dal-
'altra, cosi da evitare svergolamenti allo sca-
fo. Anche in questo caso adoperare collante
alla cellulosa, spargendolo sia sulle ordinate
che lungo la costa dei listelli. Fissare poi que-
sti alle ordinate con spilli di acciaio, da rin-
novare a ricopertura ultimata.

Lo scafo finito dovra assere opportunamen-

te scartavetrato con carta sempre piu fina.

Passare quindi nell'interno una ‘o due mani
di collante diluito, in modo che penetri bene
nelle fessure, nel caso che queste ci fossero.
Dopo aver asciugato passare ancora nell'in-
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n a modello di

battello a vela

terno due o tre mani di smalto grezzo, (lasca-
re asciugare tra una mano e l'altra) allo sco-
po di evitare possibili infiltrazioni di acqua.
Stuccate poi esternamente lo scafo con stuc-
co da carozzieri (fare attenzione -a questo
stucco perché impiega 36 ore circa ad asciu-
garsi) e lisciare lo scafo con tela abrasiva ba-
gnata con acqua del tipo 4 zeri.

Dopo aver stuccato lo scafo si procedera
allo zavorramento. Tracciare sullo scafo con
la matita una linea di galleggiamento, quindi
immergere lo scafo in acqua, poi colare nel-
I'interno, nel fondo della chiglia, abbondante
collante molto fluido, e gettare sopra-dei pal-
lini da caccia, fino a che lo scafo non si im-
merga fino alla linea di galleggiamento.

Si procedera poi alla ricopertura del ponte
con listelli di mogano 2x5; volendo si pos-
sono alternare con listelli chiari di tiglio (in
questo caso usare i 2x2). Per l'incollaggio si
procedera nella stessa naniera dello scafo;
dopodiché fare i fori sul ponte per gli alberi
da mm. 15, fissare il bompresso e mettere il
tubicino. di ottone a poppa per l'asse del ‘ti-
mone. Si vernicera ora lo scafo con vernice
alla nitro, possibilmente a spruzzo. I colori
sono: per la parte superiore dello scafo: bian-
co, € per la parte immersa: verde o rosso, il
ponte e la tuga con nitro trasparente.

La tuga potra essere costruita con compen-
sato da mm. 2 di faggio ed il tetto da mm. 1.
Le . sovrastrutture in ottone potranno essere
acquistate gia pronte.

Gli alberi vengono ricavati da tondini di
mm. 8; le crocette devono essere di allumi-
nio.

Per le vele usare della stoffa leggera e re-
sistente, va benissimo la «pelle di uoy
gli altri particolari che si vedono nc
non ci soffermiamo perché il model
intraprendera questa costruzione si
senz’altro all’altezza.

Elenchiamo i materiali occorrenti
struzione:







le novita del mese... le novita

NOTES ELETTRONICO

La GRUNDIG presenta il notes elet-
tronico, indispensabile per prende-
re rapide annotazioni, per fissare
un‘idea improvvisa, per ricordare
un appuntamento, per stabilire un
programma, per documentarsi dal
« vivo ».

IL NOTES ELETTRONICO si coman-
da con un solo tasto, std comoda-
mente in tasca o nella borsa, & su-
bito pronto a funzionare.

Il nastro magnetico contenuto nel
caricatore permette registrazioni di
una durata fino a 45 minvti.

Costa L. 39.500

MACCHINA FOTOGRAFICA « LEICAFLEX »

La nota casa LEITZ ha lanciato nel mercato italiano la LEICAFLEX. Questa
nuova macchina @ munita di uno specchio a ritorno istantaneo e di obiettivi
ad apertura automatica, allo scopo di evitare la scomparsa dell'immagine du-
rante lo scatto e la necessita di regolare il diaframma.

Il nuovo otturatore della LEICAFLEX & molto veloce e permette istantanee
fino a 1/2000 di secondo.
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Una risposta per i vostri

FRANCO NELLlI - Concorezzo ( Miano)-

Vorrei un vostro parere riguardo allo schema di un
trasmettitore da me costruito e che malgrado gli sfor-
zi, non riesco a far funzionare.

Lo schema che ci sottopone & troppo incompleto per-
ché noi possiamo darne un giudizio, anche perché Lei
ha dimenticato di precisare il tipo di valvola che ha
impiegato. E

Possiamo comunque farle notare alcuni errori che
appaiono abbastanza evidenti dallo * schema sottopo-
stoci ;

il condensatore variabile va connesso tra massa e
V'estremo superiore di L. 1;

i valori dei variabili e delle bobine non sembra-
no esatti, come inadeguata & probabilmente la tensione
anodica. .

Oltre a cid, l'antenna da Lei usata & assolutamente
inadatta, in quanto il Suo trasmettitore funzionando su
40 metri, necessita di un’antenna monofilare di 20 con
discesa a presa calcolata.

Se ci fard pervenire i dati completi del trasmettitore,
potremo essere piU precisi al riguardo.

ARRESI MARIO . Vicenza.

Ho sentito parlare di speciali apparecchi che sareb-
bero in grado di riparare o meglio di «ringiovanire»
i cinescopi dei televisori. Vorrei sapere da ‘Voi di che
si tratta precisamente.

Negli Stati Uniti sono molto diffusi questi apparec.
chi detti «rejuvenators» che appunto hanno la proprie-
ta di eringiovanire» quei cinescopi che dopo un “fun-
zionamento piuttosto iungo, accusano Una notevole per-
dita di contrasto dell’immagine.’- Quasi sempre questo
inconveniente & dovuto alla formazione, tra griglia e
catodo, di uno strato di ossido che costituisce una fon-
te di dispersione per i segnali, e dal quale deriva la
perdita di contrasto. .

Il «rejuvenator» non & altro che un alimentatore di
alta tensione, capace di erogare circa 500-600 V, e
del tutto simile a quelli esistenti nei comuni radiorice-
venti. La griglia del cinescopio viene collegata al po-
sitivo alta tensione e mediante la ripetuta chivsura di
un pulsante, si «brucia» con successive scariche lo stra-
to di ossido formatosi. - :

Durante |‘operazione il catodo va collegato ovvia-
mente al negativo alta tensione ed il filamento mante-
nuto normalmente acceso
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FRANCESCHETTI PIERO - Belsito (Cosenza)

Ci sottopone alcune domané'le atguibili dalle risposte.

1) Lla mancanza di sensibilita della supereterodina
da Llei costruita pud amputarsi a parecchi difetti. Se
Lei pensa che lo schema sia esatto e ben realizzato,
certamente il ricevitore & tarato male.

Effettui la messa a punto con un oscillatore modu-
lato e notera la differenza

2) Per effettuare la variazione di tensione del Suo
alimentatore, un potenziometro & assolutamente inadat-
to. Infatti, tale resistore, dovrebbe avere la possibilita
di dissipare oltre 35 Watt. /A tale scopo si usano in-
vece degli speciali reostati .a filo, il cui costo & elevato.

3) E' possibile raddoppiare la tensione fornita da
un alimentatore a mezzo di un tubo elettronico colle-
gato in circuito duplicatore.

MARCHI EROS - Genova

Vorrei intraprendere la costruzione di un registrato-
re a nastro; desidererei alcuni vostri
un affezionato {ettore della vostra -rivista.

s pe 5
'|"

Come avra notato, la nostra rivista non ha trattato
questo argomento che Le interessa, non perché il prin-
cipiante incontri difficoltd insormontabili nella realiz-
zazione della parte elettronica, ma principalmente per-
ché la costruzione di questo complesso, richiede spese
considerevoli, che sono in genere, al disopra delle pos-
sibilita dell’amatore. ;

Tuttavia, appena ci sara possibile superare queste dif-
ficolta, non mancheremo di pubblicare il progetto di
un registratore a nastro, onde esaudire cosi le molte
richieste, che in verita ci pervengono al riguardo. -
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PEDRILLI SERGIO - Chiaravelle (Ancona).

Vorrei che pubblicaste una ricetta per la fabbricazio-
ne della colla per vetro, essendomi spesso trovato nel-
la necessitd di usare tale colla, e desidero quindi poter
la fabbricare personalmente.

L'incollatura del vetro & difficile, specialmente se si
tratta di materie che devono resistere all’acqua, all‘al-
cool, all'etere come & il caso per esempio di incollare
una contro |‘altra le due lastre di una bacinella per

proiezioni. Tuttavia, si ottengono ottimi risultati- con
una soluzione composta di:
Acetato di cellulosa (o) S praies)
Tetracloretano gr. 100
Alcool metilico’ gr. 10
Gli oggetti attaccati con questa colla non devono

essere usati prima che il solvente sia del tutto evapo-
rato, e sara bene conservare questa colla lontano dal-
la luce, in flaconi colorati. ,

CHIESTO FRANCO - Verona.

Sono stato informato sulla pubblicazione da parte
della vostra rivista, di un progetto relativo ad un pic-
colo trasmettitore televisivo. Poiché da tempo sono in-
teressato a questo progetto, vorrei avere notizie da
voi in proposito. Vorrei inoltre conoscere le modalita
per [‘abbonamento alla vosira rivista, per avere anche
i numeri arretrati. 3

Lei & stato informato male, in quanto fino ad oggi,
nulla del genere & apparso sulla nostra rivista. La se-
gua perd, numero per numero, perché & nostra inten-
zione pubblicare quanto prima questo interessante pro-
getto, . x

Per I‘abbonamento utilizzi |‘apposito modulo che ab-
biamo provveduto ad inviarle, trascrivendo |‘esatto re-
capito su tutte le tre colonne ed indicandoci il nume-
ro, anche arretrato, dal quale desidera decorra |‘abbo-
namento.

ROSSI IVANO - Gardone (Brescia)

Vorrei sapere quali t sono ie per la
fabbricazione di inchiostro nero indelebile, analogo ciod
» quello usato nelle banche.

.

Un inchiostro indelebile si ottiene con la seguente
formula:

si lascia in deposito per 24 ore, 15 parti di bleu
Prussia (conosciuto anche come bleu di Berlino o Pa-
rigi) coperto con altrettanto acido solferico oc loridri-
co, a seconda di quale si ha disponibile. Dopo le 24
ore si diluisce e si lava bene finché tutto !‘acido sia
scomparso. Si aggiungono allora 2 parti di acido ossa-
lico cristalli e 800 parti di acqua.

Se il sale & stato ben lavato dall‘acido e dalie im-
purita, passa in soluzione fornendo un inchiostro di
un colore bleu profondo, che ha la proprieta di resi-
stere a tutte le scolorine ed agli acidi.
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NERI GIULIANO - Chiavari.

Desidererei p dere un ricetrasmettitore che pei-
mettesse di stabilire collegamenti con tutto il monde.
Esistono appaiecchi del genere, e si possono trovare
gid montati, non avendo io alcuna esperienza in pro-
posito.

Non esistono in commercio ricetrasmettitori che con- °
sentono collegamenti con ogni parte del mondo. In-
fatti i complessi ricetrasmittenti vengono particolarmen-
te impiegati per collegamenti a piccola distanza & in
qualche caso particolare a media distanza. -

La ‘parte ricevente di tale complessi presenta diffi-
cilmente quelle doti che 'si rendono necessarie per af-
frontare il congestionato traffico dilettantistico a grande
distanza. A tale scopo pertanto, necessita un ricevitore
di tipo professionale e un trasmettitore da 50-60 Watt.

In commercio & possibile rintracciare vari tipi di ri-
cevitori professionali, mentre presso negozianti di re-
siduati belfici si possono reperire potenti ricevitori ‘a-
mericani, .

E’ necessario, comunque, per l'uso di un qualsiasi
apparato trasmittente essere in possesso della patente
di radioamatore, conseguibile a mezzo esame e la li-
cenza di trasmissione, la quale ultima viene concessa
dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

RESCA CARLO - S. Elena (Padova)

Il mio  ricevitore da quaiche tempo, un note-
vole abb to di vol ,  unit te ad vuna ri-
produzione alquanto distorta. lo penso che Ia causa
debba imputarsi ad un esaurimento della valvola fina-
le (6V6) ma non trovandomi in possi di tale tipo
di valvola, mi & impossibile V'accertamento. D’altra par-
te mi seccherebbe acquistare una valvoli che poi ri-
schierei di lasciare inutilizzata. Potreste suggerirmi qual-
cosa in merito?

I timori da Lei espressi, nei riguardi dell’esaurimen-
te della finale potrebbero risultare fondati e di que-
sto potra accertarsene controllando la tensione presente
ai capi della resistenza di catodo. Detta tensione do-
vrebbe risultare di circa 12 volt. Valori considerevol-
mente inferiori (7-8 wvolt) denotano 'esaurimento, ma
al tempo stesso, potrebbero imputarsi ad una variazio-
ne del valore della resistenza di catodo, per cui consi-
gliamo una controprova, consistente nel misurare, me-
diante l‘ausilio di un milliamperometro, |‘assorbimen-
to di placca della valvola.

Esso dovra risultare inferiore a quello che la val-
vola richiede per un corretto funzionamento. Nel caso
della 6V6, funzionante con 250 volt di placca, la cor-
rente dovrebbe aggirarsi sui 40-45 mA. Una corrente
di 25-30 mA denota gid un forte esaurimento.

LORRETI CARMINE - Campobello (Trapani).

Sono in possesso di un ricevitore da me autocostrui-
to, che perd pr t iente di avere scarsa
potenza. Questo ho potuto riscontrarlo sia in posizione
fono, che in posizione radio. Devo credere all’esauri-
mento della valvola finale? Desidererei vostri consigli
pei—ilii

I'incony

'y

>
e I‘inconv

Il guasto da Llei lamentato, ha sede senza meno nel-
la parte bassa frequenza, perd non ci troviamo in pos-
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SISTEMA

L’inserzione nella presente rubrica é gratuita
per tutti i lettori, purché I'annunzio stesso ri-
fletta esclusivamente il CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra "arrangisti”. Sara data la preceden-
za di inserzione ai Soci Abbonati.

CAMBIO con cinepresa 8 ‘mm. in buono stato: radio
portatile « Radiomarelli RD 1001 » 8 4 1, con custodia
e pile; materiale elettrico vario (fra cui 5 transistors);
150 francobolli italiani in elegante album, 200 canadesi
ed altri. mondiali; microscopio « HOC » 150x e binoco-
lo giapponese 4X40 nuovissimo. MAZZOLA GIAMPAO-
_LO’- Via Zandonai, 3 - TRENTO.

CERCO wuna ricetrasmittente o un radiotelefono o qual-
siasi cosa che mi serva per chiamare mia moglie dallo
studio a casa mia, che & distante circa 1 Km. e mezzo,
non di pil, senza bisogno di mettere dei fili dato che
dovrei ‘attraversare due strade. In cambio darei: o una
macchina fotografica o una cinepresa 8 mm. o un proiet-
tore 8 mm. o anche dei rulli, cioé pellicola vergine per
qualsiasi macchina fotografica o cinepresa; tutto mate-
riale nuovo e di marca. Invierd a scelta il tipo e la mac-
china secondo il valore del materiale che mi verra in-
viato. Scrivere a: FOTO TONELLI - Via 4 Novembre -
BORGOSATOLLO (Brescia).

AVVISI PER CAMBI MATERIALI

LA RIVISTA NON ASSUME ALCUNA RESPONSA.
BILITA’ SUL BUON ESITO DEI CAMB! EFFETTUATI
TRA GLI INTERESSATI

CAMBIO carburatore per motocicletta dell’Orto 17 e una
radio a transistor Europhon. Per offerte rivolgersi a:

COLONNA GIUSEPPE - Via Capodimonte, 9 - SORREN-
TO (Napoli).
CAMBIO corso completo Radio Elettra comprendente

provavalvole, tester, generatore piv radio e modularino
di frequenza, tutto funzionante in ottimo stato; CON
giradischi di marca o macchina fotografica o registrato-
re o cinepresa. Naturalmente materiale che mi piaccia
ed equivalga al valore del corso. Scrivere a: RANCATI
BRUNO - Via Vigne, 28 - FERRARA,

CAMBIO con macchina da presa di qualunque marca
sempreché sia del prezzo pari al seguente materiale:
complesso di ferrovia « Marklin » con due locomotive
16 vagoni vari e m. 30 di binari con incroci scambi e
segnalazioni elettrici, pannello di legno 6 x4 con im-
pianto elettrico e trasformatore. Nuovo. Scrivere a PE-
DRON GUIDO - Via Saint Bon, 34 - MILANO.

AVVISI ECONOMICI

Lire 60 a parola - Abbonati lire 30 - Non
si acceltano ordini non accompagnali da

rimesse per l'importo

ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE MOVO, specializxata
da oltre 30 anni nel ramo modellistico, potrete rea-
lizzare tutte le Vostre costruzioni con massima sod-
disfazione, faciliti ed economia. Il pilu vasto assor
timento di disegni e materiali per modelli di aerei,
navi, auto e treni.

Scatole di montaggio di ogni tipo, motorini elettrici,
motorini a scoppio, motorini a reazione. | migliori
tipi di radi do e loro i. 1§ i elet-
tro utensili Dremel.

Treni Marklin, Rivarossi, Fleischmann, Pocher, Lilliput.
Richiedete il catalogo illustrato n. 32 edizione
1964 (92 pagine, oltre 700 illustrazioni) invian-
do in francobolli lire ottocento: per spedizioni ag-
giungere lire cento.

MOVO, MILANO, P.za P.ssa Clotilde n. 8 - telefo-
no 664.836.

320

CLUB « AMIC] DELLA FOTOGRAFIA »: diventatene soci,
avrete enormi vantaggi! Richiedete opuscolo gratui-
to a Luigi Carobene, Via Turchi 5 - PARMA.

NOVIMODEL - VITERBO. Grandioso assortimento treni
Fleischmann - Marklin - Rivarossi; Aeromodellismo
- navimodellismo - autopiste; depliant 50, cataloghi
350 (anche francobolli). Spedizioni ovunque ultra-
rapidissime. Ottimi sconti per gli abbonati a « Si-
stema A »,

A BASSO PREZZO realizziamo wugelli, ogive, anellini,
altri i per r delli, aer delli legno,
duralluminio, acciaio. Scrivere specificando misure.
MAURO ROSSI, Via Vincenzo Bellini, 63 - FIRENZE.

« ITALIA: 300 Commemorativi assortiti, L. 2.000, fran-
co porto raccomandato. RAJA EUGENIO - P/zza Im-
macolata, 4 - NAPOLI ».

e P e e gk e e e e
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Abbiamo scelto per voi alcuni nu-
meri arretrati di SISTEMA <A,
che trattano argomenti utili per
i vostri hobbies RICHIEDETELI a
CAPRIOTTI EDITORE - via
Cicerone, 56 Roma - inviando

L. 300 sul ¢/c p. 1/15801 speci-
ficando con chiarezza il numero
e I'anno riportati sulla copertina.




