























uesto tavolo non sara fuor di luogo in
Q un interno moderno o rustico. Nel pri-
mo caso, il legno (preferibilmente quercia)
verra biaccato. Nel secondo, tinto al mallo
di noce e lucidato. Potete eseguirlo anche in
compensato dello spessore di 2 cm,, il qua-
le verra allora verniciato.
Il lavoro & semplice e comporta 3 parti:
i lati, il piano superiore ed il piano inferiore.
I lati possono essere ottenuti in due modi,
sia in un pezzo, e vengono allora tagliati se-
condo il modello della figura 1, in compen-
sato di 2 cm. di spessore, od invece, in due
parti commesse (1) figura 2, tagliate in
quercia, ugualmente di 2 cm. di spessore. Le
due parti vengono collegate con scanalature
ad incastro ed incollate. In (2) vengono poi

lo YUM - YUM un velivolo per il

e incollate al loro posto, indi rinforzare con
appositi fazzoletti. Una volta fissati i vari ca-
vi e rinvii, la parte centrale dell’ala va rico-
perta da balsa da 0,8 mm. che & quella che
incollata alla fusoliera regge tutta l'ala. Per
ottenre una migliore indeformabilita dell’ala
si potra ricoprire tutta l'ala dal bordo di en-
trata al longherone, con un foglio di balsa
dello stesso spessore. I cavi di comando son
di acciaio da 0,8, quello di rinvio da 1,5. 1l
sistema di accoppiamento flaps-timone & chia-
ramente visibile in disegno. Il serbatoio va
autocostruito o comprato gia fatto e inca-
strato nell'ala e abbondantemente incollato.
La copertura dell'ala si esegue con carta se-
ta pesante tesa spruzzandola con acqua e ir-
rigidita con quattro mani di tendicarta, otte-
nibile miscelando in parti uguali collante al-
la nitro e acetone da vernici. Le squadrette
di comando fissate per mezzo di incastro e
collaggio sui flaps e sul timone sono in com-
pensato o in ottone. Una volta montata l'ala
nel suo alloggiamento, andranno infilati nel-
I'apposita spaccatura i flaps, eseguiti in due
parti, incollati-tra loro e incernierati. Si prov-
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praticati 4 fori per permettere il passaggio
delle viti di fissazione a testa rotonda. Po-
miciate leggermente.

I VASSOI

Il piano superiore di dimensione 35 x 42
cm. ¢ in due parti di compensato collegate

volo acrobatico [continuaz. dalla pag. 453)

vedera infine ad una accurata carteggiatura
con carta vetro 00, si daranno due mani di
collante diluito, e si carteggera di nuovo.
Eventuali imperfezioni andranno corrette con
stucco a spatola alla nitro. La verniciatura
della fusoliera e dei timoni sari bene darla
a spruzzo o con varie mani di vernice alla
nitro diluita in apposito solvente. Richiamo
l'attenzione sul solvente, perché il semplice
acetone spegne la brillantezza della vernice.
Se la carta seta usata era colorata, andra la-
sciata com’e¢, altrimenti si vernicerd colle
stesse modalita gia esposte. Suggerisco di u-
sare una carta precolorata, che restera, una
volta tesa, trasparente e di bellissimo effet-
to. Non restera ora che collegare il serbatoio
al motore con un tubetto di neoprene tra-
sparente, munirsi di miscela, attrezzi, qual-
che elica di ricambio, dei cavi lunghi 14-15
metri e dare il via al nostro Yum-Yum !

I lettori che desiderassero il disegno a gran-
dezza naturale potranno richiederlo al sig.
Federico Bruno, Via Napoli, 79, Roma, che
lo inviera dietro il semplice versamento di
L. 450 pit spese postali.




TAVOLINETTO0 da SALOTTO

con incollature. Nella parte (3) taglierete del-
le aperture che permettano il passaggio dei
bicchieri e della caraffa di cui voi dispone-
te. Tale parte & in compensato di 6 mm. di
spessore. Questa viene poi incollata sulla
parte (4) di spessore 1,5 cm. '

Il piano inferiore (5) & in compensato di
spessore 2 cm. ed ha come dimensioni cm.

35x 68. Esso riceve due listelli di quercia dal
profilo superiore arrotondato (6). Tali listel-
i vengono inchiodati sui lati longitudinali
del vassoio.

Non vi rimane poi che da collegare le di-
verse parti per mezzo di viti nello spessore
dei ripiani, che avrete cura di forare in pre-
cedenza.
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L] proye_tto lper uno studente de e
Scuole superiori o universitario,
_II RAN(‘ R é un radmmce ttore "

uesto radioricevitore ¢ costituito di un
Q amplificatore di radiofrequenza non
sintonizzato, di una valvola rivelatrice e di
un audioamplificatore. Per aumentare la sen-
sibilita di questa apparecchiatura, dobbiamo
portare al minimo gli effetti capacitivi della
mano. A questo scopo, si provvede ad isola-
re il rivelatore dall’antenna, a mezzo dell’am-
plificatore ad alta frequenza. Una valvola re-
golatrice del voltaggio sara di grande utilita
per il conseguimento della stabilita totale.
Costruendo questa unita, otterrete la massi-
ma soddisfazione nella ricezione ad onde cor-
te con la minima spesa.

Ma non ¢ tutto. Poiché avrete bisognc di
una grossa unitd di resistenza per abbassare
la tensione del filamento di riscaldamento, si
¢ pensato di usare a questo scopo una lampa-
dina elettrica. Questa lampadina emette in
genere una luce di poco inferiore a quella di
una normale lampada elettrica. E’ stato quin-
di progettato di usare questd lampadina per
la costruzione di una lampada da tavolo in

unione con l'apparecchio ricevente e da esso ,

alimentata. Inoltre, si & inserito tra il radio-
ricevitore e la lampada un solido scaffale, ca-
pace di contenere una mezza dozzina di libri
di testo. Otterrete cosi un ampio complesso
di cui fornire la vostra scrivania: originale,
. ordinato, oltremodo utile e confortevole per
i suoi molteplici usi.

Per prima cosa costruite l'apparecchio ra-
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dioricevente vero e proprio, quindi lo scaffa-
le per i libri e la lampada, uniti in un unico
complesso. Iniziate il lavoro con Yappron-
tamento del telalo Sistemate al loro posto
le valvole e la bobina in modo da poter pren-
dere le giuste distanze, quindi praticate con
un trapano i fori pit piccoli, che serviran-
no al passaggio delle viti. Praticate poi i fo-
ri per la sistemazione delle prese, servendovi
dell’'apposito punzone (potrete ottenerlo pres-
so qualsiasi buon negozio radioelettrico).
Preparate ora il pannello frontale da cm.
18x 23 ritagliandolo da una lamiera sottile,
che potrete acquistare nel piu vicino negozio
di ferramenta. Fate tagliare la lamiera all’e-
satta misura richiesta, dal vestro fabbro. Con
la sua cesoia a pedale, egli fara un lavoro
molto pili preciso e pulito di quello che po-
treste fare voi, con la vostra sega per metal-
lo. Nel caso che non possiate farvi fare que-
sto ‘lavoro dal fabbro, dovreste necessaria-
mente usare la sega: questo metallo ¢ infat-
ti troppo duro per poter. essere tagliato con
una cesoia a mano. Rlﬁmte =T bordo vivo del
pannello con della vernice nera, del fipo usa-

to per ritoccare le automobili.

Ora potete finire ‘di preparare il pannello
frontale praticando i fori necessari per il
montaggio delle parti. Consultate le istru-
zioni e le misure della scala parlante, pri-
ma di praticare i fori in cui andra mon-
tato. Quindi fissate al telaio le prese, le mor-




settiera e la valvola raddrizzatrice al selenio,
servendovi di viti a metallo comuni e dadi
esagonali. Assicurare sul telaio i morsetti iso-
lati per la sistemazione dei condensatori e-
lettrolitici del filtro. Gli altri morsetti ver-
ranno collocati al loro posto mano a mano
che progredirete nell’allacciamento dell'im-
pianto. La figura 1 vi presenta il diagramma
schematico dell’impianto. I conduttori per il
filamento e della placca di alimentazione
possono essere della lunghezza che riterrete
opportuna. Qualora lo desideriate, potrete
riunirli insieme a forma di cavo. Mantenete
comunque questi fili aderenti al telaio; evi-
terete cosi la causa di possibili disturbi che
potrebbero verificarsi in futuro sotto forma
di ronzii. I conduttori della placca e della
griglia ed altri fili portanti per segnali, de-
vono essere quanto piu possibile corti e di-
retti. Tutti i resistori ed i condensatori (ad
eccezione dei grandi condensatori a carta e
di quelli elettrolitici, che verranno ancorati
tra due morsetti) possono essere allacciati
direttamente, senza altre precauzioni per
juel che riguarda il montaggio.

Portate molta attenzione in tutte le con-
nessioni che operate: & l'unico modo di evi-

tare errori d’impianto. Per ogni filo che in-
serite fate un segno, nel diagramma schema-
tico, sul filo corrispondente. Appena comple-
tato uno stadio od un circuito, controllatelo
accuratamente pitt di una volta. Tenete ben
conto della diversa polarita nelle connessioni
dei condensatori elettrolitici e del raddrizza-

tore al selenio.

Infine, eseguite tutte le connessioni, vi con-
sigliamo di far ricontrollare tutto I'impianto
da un vostro amico, come voi appassionato
di radio, prima di inserire la spina nell’ali-
mentazione. In questo modo, vi sara possi-
bile eliminare quei fastidiosi errori ‘che in
genere sfuggono a chi ricontrolla il proprio
lavoro.

Quando sarete sicuri che l'impianto sotto
il felaio sia ormai completo ed esatto, potre-
te installare sul pannello i condensatori va-
riabili, la scala parlante, il potenziometro ed
il jack telefonico. Quindi riunite saldamente
il telaio ed il pannello ed eseguite le connes-
sioni necessarie.

Quando l'intero impianto sara stato com-
pletato e controllato, inserite nella presa la
valvola regolatrice di tensione (inserite que-
sta valvola soltanto e nessun’altra). Quindi
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FILAMENT

innestate il cordone e girate il commutatore
di linea. Se l'interno della valvola regolatrice
di tensione si illuminerd di un chiarore ro-
sato, significa che la tensione di placca ¢ suf-
ficiente. Se invece non vedrete alcun chiaro-
re, staccate immediatamente la spina ¢ ri-
controllate l'impianto. Qualora le connessio-
ni fossero tutte esatte, bisogna cercare il di-
fetto nei vari componenti. Quindi proverete
a montare una diversa valvola regolatrice di
tensione; poi, servendovi di un chmmetro,
controllerete i condensatori elettrolitici e
quelli di derivazione, a carta da 0.25 mF, al-
la ricerca di un eventuale corto circuito. Pro-
vate a cambiare la valvola raddrizzatrice al
selenio. Da una di queste prove dovra appa-
rire la causa del guasto.

Quando la valvola regolatrice di tensione
si accende regolarmente, toglicte la spina del
cordone di linea ed inserite le altre valvole
nelle rispettive prese. Collegate una lampa-
dina elettrica di 40 watt al terminale indica-
to nella figura 1 con la parola « lampada ».
Non usate lampadine di diversa potenza, che
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danneggerebbero le valvole. Innestate di nuo-
vo la presa di corrente e girate il commuta-
tore di linea. Se il circuito di filamento & in
ordine, la lampadina si accendera e dara una
luce quasi normale. Se adesso provate a to-
gliere qualsiasi valvola, che non sia quella
regolatrice di tensione, vedrete la lampadina
spegnersi.

Ma potrebbe succedere che, dopo aver in-
nestato la presa di corrente, la lampadina
non si accenda. Allora dovrete controllare di
nuovo l'impianto, la lampadina elettrica e i
filamenti delle valvole finché non localizze-
rete il circuito aperto e quindi la causa del
guasto.

Quando sarete certi che il circuito di fila-
mento funzioni perfettamente, potete passa-
re al montaggio delle bobine. La figura 2 il-
lustra come costruire le bobine ad onde cor-
te e vi fornisce i dati relativi alla composi-
zione degli avvolgimenti secondo le diverse
bande di frequenza. (Per quanti desiderino a
volte ascoltare i normali programmi di ra-
diodiffusione, sono stati approntati i dati ne-



cessari alla costruzione di bobine per la ban-
da di radiodiffusione). Tuttavia non abbiamo
accolto in questa unita molti accorgimenti
che pur sono desiderabili per ottenere una
buona ricezione dei programmi di radiodif-
fusione, allo scopo di ottenere la miglior ri-
cezione possibile di onde corte. Quindi sara
possibile ricevere in modo soddisfacente so-
lo le stazioni di radiodiffusione locali. Quan-
do preparerete la presa intermedia per il ca-
todo, state bene attenti a non accorciare le
spire del circuito adiacente. Completate bene
gli avvolgimenti e - controllate l'impianto di
ogni bobina prima di cominciarne un’altra.
Cominciate con la bobina ad onde corte di
pilt bassa frequenza (25 spire).

Quando avrete terminato la vostra prima
bobina controllatela accuratamente, e quin-
di innestatela nella presa per bobina inter-
cambiabile a quattro spine. Poi inserite la
spina telefonica nel jack corrispondente sul
pannello frontale; innestate la presa di cor-
rente e girate il commutatore di linea. Atten-
dete qualche minuto che l'apparecchio si ri-
scaldi e quindi mettetevi la cuffia. Ruotate
lentamente la manopola del potenziometro
nel senso orario e quando avrete raggiunto
una posizione che va da 1/3 ai 2/3 della pie-
na capacitd di rotazione di questa manopola
di controllo, dovete poter udire un leggero

TABELLA DELLE BOBINE

Frequenze

9-15 MH/z
5-10 MH/z
3-6 MH/z

1,84 MH/z
200-500
500-1000 KH/z

KH/z

Diametro tubo 20 mm., filo 0,45 mm.

sibilo che andrd sempre piu aumentando Il
sibilo indica il punto di oscillazione del ra-
dioricevitore. Nel caso invece che l'apparec-
chio restasse muto, sarad necessario ricon-
trollare l'impianto e provare le valvole con
un buon apparecchio di controllo che offra
la massima sicurezza. Poi esaminate di nuo-
vo la bobina intercambiabile e tutte le sue
connessioni. Da uno di questi controlli do-
vra rendersi evidente la causa della mancata
oscillazione.

Una volta sicuri che loscillazione avvenga
in modo regolare, allacciare un filo di m. 7,50
circa al morsetto dell’antenna, posto ad una
estremita della morsettiera. Regolate ora il
potenziometro portandolo ad una posizione
di poco superiore al punto di oscillazione (do-
ve il sibilo comincia a farsi sentire), quindi
ruotate il condensatore del gruppo di banda.
A questo punto dovreste poter udire un leg-
gero fischio. Cid sta a significare la presenza
dei segnali. Per ottenere una migliore rice-
zione dei segnali cifrati, bisogna regolare il
potenziometro esattamente sul punto di o-
scillazione; mentre per i segnali di voce la
regolazione va fatta leggermente al disotto
del punto di oscillazione.

La migliore tecnica per sintonizzare un se-
gnale di voce & quella di ottenere prima un
fischio continuo, che indica la presenza di

una «onda portante», poi girare lentamente

Presa per

il catode
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il potenziometro in senso antiorario, fino al
punto preciso in cui il fischio s’interrorpe.
Infine riaggiustate lentamente e con grande

attenzione la manopola di sintonia fino ad.

ottenere la miglior ricezione della voce o del-
la musica. Per ottenere dei buoni risultati &
indispensabile acquistare un certo orecchio,
molto simile a quello che si richiede per suo-
nare il violino. :

Il gruppo di banda, il sistema a sintoniz-
zazione di estensione di banda usato in que-
sto radioricevitore, vi permette di allargare
su tutta la scala parlante una piccola sezio-
ne dello spettro, quale ad esempio la banda
di un amatore o di una trasmissione ad on-
de corte. Quando avrete imparato ad usarlo
correttamente, vi renderete conto di quanto
questo sistema migliori la sintonia, permet-
tendovi di ascoltare molte stazioni che non
avreste mai potuto ricevere con sistemi di-
versi da questo. . .

Questo radioricevitore & stato progettato
per essere usato con la cuffia. Eviterete cosi

di disturbare un vostro eventuale compagno
di stanza che non ami la radio, con quelli che
egli considererebbe «rumori irritanti». Ci so-
no comunque molte forti trasmittenti di di-
lettanti ed anche stazioni trasmittenti ad on-
de corte (quali le stazioni -trasmittenti ingle-
si, la Voce dell'’America e a _volte anche sta-
zioni russe) abbastanza forti da far funzio-
nare un piccolo altoparlante accoppiato a un
trasformatore d'uscita con bobina a placca
sonorizzante. Noi vi consigliamo perd di usa-
re quanto piti & possibile la cuffia, che vi per-
mettera di udire un numero molto piu gran-
de di stazioni.

Rimane da dirvi che I'apparecchio si met-
te a terra automaticamente attraverso la li-
nea ad alta tensione. Non usate una terra e-
sterna: potreste far saltare’ un fusibile della
linea. Se avete I'impressione che il ronzio sia
eccessivo, invertite la spina. Se poi desidera-
te usare un’antenna dipolo al posto” del filo
diritto, collegate un capo al terminale dell'an-
tenna e l'altro al telaio. :

~Z CONSIGLI
PER LA CASA

n grande paralume potra sostitdire le

mani distratti o.. deboli di vostro ma-
rito, quando si trattera d’aggomitolare una
matassa di lana. Vi & sufficiente porre la vo-
stra matassa attorno al paralume e togliere
la capsula che lo mantiene immobile. Esso
ruotera docilmente su sé stesso ed il gomi-
tolo si fara da solo.

ciacquate l'interno del cestino della cartac-
S cia, dei secchi per immondizia, dei barat-
toli da colazione in metallo con della paraf-
fina liquefatta, una sottile patina restera ap-
plicata al metallo che evitera cosi le mac-
chie di ruggine, lo rendera piu pulito e di
pit facile manutenzione.
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come preparare
__angoli di MURI _

i sembra normale tralasciare la descri-
zione sul modo di preparare gli elemen-
ti di muri semplici in diversi spessori. In ge-

nerale, i muri unici sono piuttosto rari, se non .

¢ per la limitazione di un giardino su un solo
Jato, oppure per un muro di sostegno. Al di
fuori di questi casi, essi formano tra di loro
degli angoli di intersecamento. Poiché un mu-
ro deve essere sempre cominciato dalle sue
estremita, un lavoro di muratura dovra quin-
di per forza iniziare dagli angoli. Bisogna pe-
rd che le apparecchiature siano ripresentate
sia sull’'uno che sull’altro muro.

Ecco la maniera di disporre i mattoni nei
diversi casi.

ANGOLI DI MURI DALLO SPESSORE
DI MEZZO MATTONE (fig. 1)

Per questo spessore di muro, i mattoni si
dispongono facilmente. E’ sufficiente porre
tutti i mattoni in spessore per la prima fila
di muro, avendo cura di seguire la funicella.
L’'angolo del primo mattone forma l’angolo
dei muri. Togliete la cordicella per disporla
nell’allineamento dell’altro muro. II primo
mattone d’angolo del primo muro appare
dunque da questo lato come posto a coltello
nel muro. i seguenti si dispongono tutti in
spessore. Per la seconda fila, cominciate dai
mattoni del secondo muro il primo dei qua-

li formera l'angolo. Verificate I'appiombo in
rapporto alla prima fila prima di posare i
seguénti mattoni. Questo controllo si esegui-
ra ad ogni fila. Pensate che l'angolo sara il
vostro punto di partenza per la posa dei
mattoni di riempimento. Ponete allora la se-
conda fila sul primo muro. La terza fila ¢ la
ripetizione della prima. La quarta ha la stes-
sa disposizione della terza, e cosi di segui-
to. Voi montate cosi nove o dieci file di mat-
toni in altezza sull’angolo soltanto. Partendo
da questo angolo, voi potrete in seguito mon-
tare il resto dei muri, piantando il picchetto
della funicella in una connessigne di mattoni
all’angolo del muro, mentre l'altro picchetto
& fissato all’altra estremitid. Se un muro & li-
mitate da due angoli, & necessario montarh
contemporaneamente. Intendiamo dire che
dopo aver posto la prima fila di mattoni con
la funicella come guida, eseguite un angolo
su un'altezza di 9 o 10 mattoni. Fate allora
lo stesso per il secondo angolo del muro.
Non vi rimane quindi che procedere al riem-
pimento di questi due angoli. Questo lavoro
si esegue ponendo la linea della cordicella al-
l'estremita e nella commettitura superiore
alla fila di mattoni che dovete posare. Fate
attenzione che la funicella sia ben tesa e sco-
stata 2 0.3 mm. (luce di linea) dal muro. Al
momento della posa dei mattoni, state atten-
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ti che nessuno di loro tocchi tale linea, sen-
za la quale voi rischiate di deformare il mu-
ro prendendo come punto di riferimento una
funicella spcstata con questo mattone. La
muratura di riempimento si esegue ad un
ritmo piit rapido della muratura d’angclo.
Qui non avete piu bisogno del filo a piombo.
Potete affidarvi al rigoroso controlle che a-
vrete fatto durante l'esecuzione degli ango-
li. Vi ¢ sufficiente rialzare la funicella di uno
spessore di mattoni per la esecuzione della
fila seguente. Nel caso, molto frequente, voi
dcbbiate eseguire 4 muri, & consigliabile mon-
tare i 4 muri contemporaneamente, per ben
suddividere il peso sulle fondamenta. Dopo
aver effettuato il riempimento delle prime
dieci file del muro, eseguite un terzo angolo
fino alla stessa altezza per fare poi il riem-
pimento tra il secondo e il terzc angolo. I
riempimenti pertanto si fanno a mano a ma-
no della progressione dell’opera. Verificate
ora il livello dell'ultima fila posta su ogni
muro. Se noterete una differenza di livello,
riguadagnerete questo errore aumentando,
molto leggermente, lo spessore delle connes-
sure del lato nel caso in cui il livello sia trop-
po basso, e diminuendo queste del lato se il
livello & troppo alto. Tale operazione si ef-
fettua al momento del montaggio degli an-
goli. Ricominciate ora i due angoli di un
muro su di un’altezza di una dozzina di mat-
toni, effettuate il riempimento e cosi di se-
guito.

ANGOLI DI MURI DA UN MATTONE
DI SPESSORE (fig. 2)

Precedentemente ad ogni lavoro di mura-
tura in mattoni, voi avete disposto una pia-
stra alla ubicazione del muro e su questa
piastra fissato esattamente [a base dei muri
Dopo aver posto il filo ben teso all’esterno
del muro e sparso uno strato di calcina di
2 cm. circa, posate la PRIMA FILA (2a) di
mattoni in spessore su tutta la lunghezza del
primo muro. Per ottenere un mattone in
spessore, voi avrete naturalmente posto due
spessori uno dietro l'altro. Spostate la funi-
cella sulla facciata esterna del secondo mu-
ro e ponete, con questa linea come guida, i
mattoni a coltello cominciando contro il pri-
mo mattone del primo muro. Procedete nel-
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lo stesso modo per gli altri due muri. Voi
avete dunque due muri opposti e i cui mat-
toni sono disposti in spessore, mentre inve-
ce gli altri due hanno i loro mattoni posti a
coltello. Ritornate al primo angolc in cui am-
mucchierete, vicini, dei mattoni a sufficien-
za per montare questo angolo. A lato dei
mattoni la tinozza con la calcina. La SECON-
DA FILA (2b) del primo muro comincia con
un pezzo di 3/4 di mattone a coltello, che
formera l'angolo dei muri. In seguito due
pezzi di 3/4 di mattone posti I'uno dietro I'al-
tro in spessore permettono di alternare le
connessure in rapporto a quelli della prima
fila. I mattoni seguenti vengono posti a col-
tello. Al secondo muro mettere fianco a fian-
co un mattone in spesscre dal lato esterno
ed un pezzo di 3/4 di mattone dal lato inter-
no. Gli altri mattoni in spessore. La TERZA
FILA (2¢) del primo muro comincia con due
spessori flanco a fianco. Poi uno a caltello,
sempre per alternare le connessioni dei mat-
toni, ed infine gli altri mattoni posti in spes-
sore. Il secondo muro ¢ formato da matto-
ni tutti a coltello. La QUARTA FILA (2 d)
inizia al primo da un pezzo di 3/4 di matto-
ne a coltello che forma I'angolo. Contro que-
sto si pongono due pezzi di 3/4 di mattone
fianco a fianco. I mattoni seguenti sono tut-
ti a coltello. Il secondo muro comincia, con-
tro il primo, con un mattone in spessore ed
un pezzo di 3/4 di mattone dietro a questo
in spessore. Poi uno a coltello_e tutti_gli al-
tri in spessore. Avrete notate che het 1 et
plesso una fila a coltello segue ad
in spessore e viceversa. Potete e
stesso lavoro sul secondo angelo, dop
non vi rimane che da effettua
mento. Questo si prepara nello
do, sia per quanto riguarda la posa
nicella, che per il muro di un mezzo matta
ne di spessore. >

Una fila si posera dunque sul muro a ,col-
tello e la seguente in spessore. Lo stesso la-
voro si effettuera sui quattro muri.

ANGOLI DI MURO DA UN MATTONE E
MEZZ0O DI SPESSORE (fig. 3)

Per la PRIMA FILA (3a) disponete contro
la funicella, al limite dei due muri, i matto-
ni a spessore come per il muro da un mez-




zo mattone. All'interno di questo limite, po-
nete contro i mattoni a spessore altri a col-
tello per formare lo spessore di un mattone
e mezzo. La SECONDA FILA (ab) comincia
al primo muro con un mattone a coltello il
cui spigolo forma I'angolo dei muri. Accanto
a questo, sulla sua facciata interna, vengono
posti due pezzi da 1/4 di mattone per chiu-
dere le fessure. I seguenti sono tutti a coltel-
lo. Dietro i primi tre mattoni ponete tre pez-
zi da 3/4 di mattone che formano cosi uno

spessore di un mattone e 3/4 e di conseguen-
za sporge di 1/4 di mattone sul secondo mu-
ro, assicurando cosi un ancoraggio mentre
questi pezzi chiudono le fessure. Sempre al
primo muro, posate sul paramentc esterno
del muro interno un pezzo di 3/4 di mattone
in spessore per ricominciare con l'estremita
nell’allineamento di uno a coltello. Tutti gli
altri sono in spessore per formare lo spesso-
re del muro. Il secondo muro & formato da
mattoni a coltello sul paramento esterno,

<
L
-
[
et
-

465



mentre invece l'interno ne presenta in spes-
sore. Alla TERZA FILA (3c) del primo mu-
ro, ponete anzitutto un mattone in spessore
sull’angolo e dietro questo due a coltello (a
spessore sul secondo muro). Di fianco al pri-
mo mattone in spessore ponetene uno a col-
tello ed un secondo dietro a questo. Quest’ul-
timo sporge cosi, sul secondo, di un mezzo
mattone. Per seguitare vi & sufficiente posa-
re dei mattoni in spessore sull’esterno ed a

coltello sull'interno. Per il secondo muro, un
mattone a coltello al paramento esterno vi
permettera di riprendere l'allineamento del
mattone posteriore. Si prosegue come nel pri-
mo muro, cio¢ dei mattoni in spessore nel pa-
ramento esterno ed altri a coltello all'inter-
no. La QUARTA FILA (3d) del primo muro
¢ la riproduzione esatta della seconda fila.
Riprendere allora la disposizione della prima
fila per eseguire la quinta e cosi via. Fare il
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secondo angolo con lo stesso procedimento
ed effettuare in seguito il riempimento.

ANGOLI DI MURI DELLO SPESSORE
DI DUE MATTONI (fig. 4)

La PRIMA FILA (4a) del primo muro co-
mincia con una riga di mattoni in spessore
lungo la funicella. Dietro i primi due, ponete
4 pezzi di 3/4 di mattone. Dietro il terzo ed
i seguenti vengono messi dei mattoni a col-
tello, e contro questi una nuova serie in spes-
sore che formeranno cosi lo spessore del mu-
ro. Il secondo muro viene eseguito con mat-
toni a coltello sia all'interno che all’esterno.
Per la SECONDA FILA (4b), la disposizione
della riga & invertita ed e pertanto il secon-
do muro che voi cominciate con una fila di
mattoni in spessore nel paramento esterno.
Dietro ai primi due mattoni, 4 pezzi di 3/4
di mattone. Dietro il terzo ed i seguenti po-
netene a coltello, poi una nuova serie in spes-
sore, formera il paramento interno. Il primo
muro viene quindi eseguito con dei mattoni
a coltello sia internamente che esternamente.
La TERZA FILA (4c) inizia il primo muro
con -un mattone in spessore, dietro a questo
due pezzi da 3/4 di mattone e dietro questi
pezzi ancora uno in spessore (che sul secon-
do muro appare a coltello). Come secondo
mattone del primo muro, ponetene uno a col-
tello e dietro, un pezzo da 3/4 di mattone.
Poi, due in spessore I'uno dietro l'altro e die-
tro questi, anzitutto un pezzo di 3/4 di mat-
tone posto nello stesso modo di quello vici-
no ed infine uno a coltello per formare l'al-
lineamento con quelli in spessore. I seguenti
sono tutti in spessore tanto nel paramento
interno che nel paramento esterno. II vuoto
tra questi viene riempito da mattoni a col-
tello. Il secondo muro & continuato da due
file a coltello partendo dai mattoni gia posa-
ti. Infine la QUARTA FILA (4d) ha la stessa
disposizione della terza, cominciando pero
sul secondo muro invece che sul primo. Dun-
que:

1) un mattone in spessore con dietro due
pezzi di 3/4 di mattone, poi ancora unc in
spessore;

2) uno a coltello con dietro un pezzo di
3/4 di mattone;

3) due in spessore l'uno dietro l'altro, an-
cora dietro, un pezzo di 3/4 ed uno interno
a coltello sul paramento interno;

4) per seguitare, tutti in spessore sui due
paramenti, con, nel vuoto intermedio, una se-
rie a coltello.

Le file seguenti riprendono la stessa dispo-
sizione a partire dalla prima fila.

CONSIDERAZIONi GENERALI

Non ¢ inutile ricordare una volta di piu
che mano a mano che procede l'angolo voi
dovete verificare il piombo, sui due muri,
nel paramento esterno. Quando si tratta di
muri dallo spessore di un mattone e mezzo
o di due mattoni, tale verifica dovra essere
fatta anche sul paramento interno. Infatti in
questo caso, lo spessore della commettitura,
all'interno del muro, puo influire sulla posi-

‘zione dei mattoni sul paramento interno. La

consistenza della calcina variera in rapporto
alla stagione durante la quale voi costruite.
Con tempo normale, la calcina deve avere una
consistenza media ed i mattoni dovranno es-
sere leggermente inumiditi. Con calore forte,
e soprattutto quando il cantiere ¢ al sole, la
calcina viene impastata molto fluida ed i
mattoni spruzzati abbondantemente d’acqua,
senza la quale l'umidita della calcina viene
rapidamente assorbita dai mattoni, ed in ta-
le modo essa si riduce in polvere. Consiglia-
mo anche d'immergere, quando & possibile,
i mattoni, in un secchio d'acqua e di ritirarli
mano a mano che se ne ha bisogno. Con tem-
po piovoso, impastate la calcina piuttosto
densa in modo da compensare, per quanto ¢
possibile, 'acqua caduta sul lavoro. Se piove
molto forte subito dopo un lavoro di mura-
tura, coprite la sommita del muro, per esem-
pio, con dei sacchi di cemento, per evitare
che l'acqua porti via la calcina dalle connes-
sioni.

Dopo ogni giornata di lavoro o due volte
al giorno, se le giornate sono lunghe, lisciate
le commettiture sui paramenti visibili. E’ inu-
tile fare questo lavoro sui muri che verran-
no in seguito intonacati.
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un UTILE
e PRATICO

PORTA -

ol avete potuto constatare quanto sia
V scomodo trasportare arnesi, materiali,
ecc. quando dovete lavorare fuori della vo-
stra officina. A voi che dovete anche fare
diversi viaggi sia per dimenticanze che per

il gran numero di attrezzi da trasportare.

Noi abbiamo risolto questo problema co-
struendoci un servizio per il trasporto dei vo-
stri arnesi, tale porta arnesi, al momento del-
I'uso, si & dimostrato d’innegabile utilita.

Esso (fig. 1) possiecie una grande cassetta
inferiore che accogliera trapano, sega, ecc....
In generale i pezzi ingombranti e pesanti. La
cassetta superiore divisa in scompartimenti
conterra viti, chiodi, perni e piccoli attrezzi.
Lateralmente abbiamo due supporti che po-
tranno ricevere un filo elettrico o d’allungo
per baladenze o trapano elettrico.

La costruzione di questo porta arnesi &€ mol-
to semplice, non ha importanza quale legno
venga usato. Anzitutto ritagliate da una tavo-
la di 20 mm. di spessore i due fiianchi (A fi-
gura 2). Questi due lati si incastreranno, per
mezzo di un maschio ¢ di una femmina d'in-
castro in due pezzi di puntone 40 x 40 che for-
meranno i piedi (E, fig. 2). Due traversine di
10 mm. verranno inchiodate alle estremita. In
cima ai fianchi verranno praticati due buchi
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per inserirvi un pezzo di barra di comando
di 540 mm. di lunghezza che formera la ma-
nopola di trasporto. Oltre alla manopola, i
due lati verranno riuniti dalle cassette (mon-
taggio con viti). La cassetta inferiore & for-
mata da due pareti (B, fig. 2) riunite nella
parte inferiore da una tavola di 20 mm. di
spessore e di 460 mm. di lunghezza; i bordi
di tale tavola verranno smussati con la pial-
la allinclinazione dei lati. I lati vengono ri-
tagliati in compensato di 6 mm. e saranno in-
collati, inchiodati o avvitati.

La cassetta superiore, di identica costruzio-
ne, ma con le pareti (C), ricevera dei tramez-
zi, anche di 20 mm., tagliati secondo la figu-
ra D. I ragguagli su questa cassetta sono da-
ti alla fig. 3. I supporti per il filo elettrico so-
no formati da un disco di compensato di 6
mm. di spessore e di 75 mm. di diametro fis-
sato in modo tangente ad un disco di 40 mm.
di diametro e su 30 mm. di spessore (fig. 5).
Questi due supporti sono fissati ai fianchi da
due lunghe viti che li attraversano (ﬁg.. 4).

L’insieme, terminato, verra dipinto all’in-
terno delle cassette in un tono chiaro per ve-
dere piu facilmente i pezzi che vi saranno
deposti, I'esterno verra dipinto a vostra scel-
ta.
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fare ad

una PENNELLESSA

pennelli di forma piatta detti pennelles-

se costano cari quando sono di buona
qualita. Quindi bisogna servirsene e conser-
varli con molta cura.

E’ per questo che non dovete:

1) lasciar colare della pittura fino alla
ghiera metallica ed al manico (fig. 1, A); non
soltanto vi sporcherete le mani, ma la pittu-
ra si insinua fino alla base delle setole, pe-
netra all'interno della montatura in cui es-
sa diviene inattaccabile, cosa ancor pili gra-
ve, perché in questo caso sono impossibili
delle puliture a fondo, la ghiera si gonfia ed
il manico rischia di muoversi.

2) Non proporzionare la larghezza delle
pennellesse di cui vi servite alla grandezza
delle superfici da dipingere, perché l'utilita
di questo tipo di pennello & giustamente di
coprire una piu grande superficie ad ogni
colpo di pennello che si applica e di facili-
tare la lisciatura dell’intonaco.

3) Servirsi di una punta di una pennel-
lessa per dipingere una striscia molto stret-
ta (vedi B); il pennello si deforma e le se-
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tole si dividono in ciuffi separti come sono
le dita della: mano.

4) Servirsi di una pennellessa come di
un pennello da abbozzare per rendere «gra-
nulosa» una superficie dipinta di fresco, op-
pure per raggiungere il fondo di una stretta
rientranza (vedi C); il pennello si arruffa, le
setole si spezzano e divengono rapidamente
inutilizzabili per stendere e lisciare regolar-
mente una vernice.

5) Dipingere dei pali quadrati sui loro an-
goli (vedi D), dei montanti di griglie metal-
liche o delle tubazioni di riscaldamento cen-
trale (vedi E); le setole vengono usate pii
al centro del pennello che sui lati, ed il pen-
nello prende allora realmente la forma di
una coda di pesce con un’incavatura al cen-
tro.

6) Immergere l'utensile, per la pulitura
in un recipiente emisferico quale una zup
piera, insalatiera o tazza (F) cosa che pro
voca una piegatura delle setole che ¢ impos
sibile far sparire dopo qualche ora di bagna
tura. Per evitare ci0o, posatela su di una ta
voletta inclinata.




uesta botte trasformata ornera anzi-
Q tutto la vostra casa e servira tanto a
vol, Signore, che a voi, Signori, perché ¢ nel-
lo stesso tempo serra di inverno al di sopra,
potra ricevere sul fianco il vostro occorren-
te per fumare e conterra all'interno una ca-
vita per liquori.

Ecco come procedere: fate in modo di tro-
vare a buon mercato una botticella, armate-
vi di una buona sega e togliete la parte su-
periore come indicato nello schizzo. Per I'in-
terno montate lo scaffale al quale saranno
stati fissati i supporti (11) tagliati. Per fa-
re bene, bisognerebbe che lo scaffale fosse
della stessa tinta della botte; potete ottener-
la grazie a del mallo di noce. La tavola (10)
ed i sostegni (11) avranno 15 mm. circa di
spessore, un lato di (10) dovra essere incur-
vato perché segua la forma della botte. Ta-
gliate poi i piedi (5), i quali dovranno esse-
re piuttosto grandi. Per facilitare il lavoro,
potete tagliare quattro profili (14) in legno
di 15 mm. di spessore, in seguito incollate i
profili due a due, terminate i contorni con
la lima, poi con la carta vetro. Un'asta di le-
gno congiungera i due piedi; da notare che
questo legno verra incurvato nella sua par-
te superiore (13). Dipingete i piedi come lo
scaffale. Avvitate l'insieme dallinterno della
botte.

Ritagliate un rettangolo nella base del fu-
sto. Procedete come segue: tracciate sulla

una
hotte
per
interni
RUSTICI

base del fusto la parte da tagliare, fate quat-
tro buchi agli angoli del rettangolo, ritaglia-
te, la porta con una sega a mano iniziando
dai fori. Se necessario rinforzate la porta e
fissatela al suo posto per mezzo di cerniere.

La parte superiore terminera con una ta-
vola (8) in cui verranno praticati dei buchi
per permettere di introdurvi dei vasi da fio-
ri (9) e nello stesso tempo due piastrine (7),
avvitate alla botte.

Da notare che non & stata data alcuna mi-
sura a causa della diversita delle botti, ma
il vostro «istinto di mestiere », ve le indi-
chera.

Per terminare l'insieme, potete aggiungere
un rubinetto (4); se il cerchio (1) & in ra-
me, brunitelo, se ¢ in ferro, passate una ma-
no doro vecchio. Verniciate l'insieme con

vernice comune od incolore.

Sulla porta (3) potete aggiungere uno stem-
ma in rilievo (triplex ritagliato con la sega
americana) e dipinto a smalto in tinte vi-
vaci. '

Questo insieme ornera piacevolmente un
angolo della vostra casa, le piante (edera,
felci, sensitivi, ecc..) daranno una nota fre-
sca. Voi, Signori, avrete ove collocare (final-
mente!) il vostro accendisigaro da tavolo, il
vostro portacenere e qualche bottiglia potra
essere posta, grazie alla porticina, in questa
botte dalle molte funzioni.
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le novita del mese... e novita:

SUPERETERODINA T.W.V.

Per gli appassionati di elet-
tronica, la ditta ESTERO-
IMPORT, post-box 735, Bo-
logna, presenta la NUOVA
scatola di montaggio supe-
reterodina a 7 transistor a
prezzo di propaganda di
6.300 lire. La scatola & com-
pleta di circuito stampato,
schema elettrico e pratico e
di elegante borsa in vinil-
pelle.

DOCCIA PER CAMPEGGIO

La ROLLER di Calenzano
(Firenze), mette in vendita
per i campeggiatori un utile
doccia. Completa di com-
pressore che si aziona con
i piedi, questo utile e como-
do accessorio costa soltan-
to 10.500 lire.
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BATTELLO PNEUMATICO

Si chiama CONDOR questo
battello pneumatico smon-
tabile costruito anziché in
gomma, con tessuto nailon
ad alta resistenza. Grazie a
questa particolaritd resiste
agli agenti atmosferici, non
viene attaccato dagli olii né
dai carburanti. E’ adatto
per ricevere motori fuori-
bordo fino a 10 Hp. porta-
ta 2-3 persone.

wF

LAVANDINO RIBALTABILE

Un lavandino ribaltabile in
plexiglas pud risultare uti-

le per molte applicazioni.

Sulle roulotte, in una ri-
stretta cucina, o in un pic-
colo laboratorio fotografico
artigianale. Lo si pud rin-
tracciare presso negozi di
articoli igienici.

adel mese.,.-, i e novita del mese...
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AGFA ISO-RAPID IF

Piccola e maneggevole come la Iso-Rapid |
questa macchina é attrezzata di un lampeg-
giatore incorporato sempre pronto all’im-
piego: basta inserirvi la lampadina e la
fotografia pud essere scattata con qual-
siasi luce. Mirino grande e luminoso; tra-
sporto istantaneo della pellicola mediante
ingranaggio Rapid; contapose. Il lampeg-
giatore incorporato della Iso-Rapid IF vie-
ne posto in condizioni di funzionamento
con un’unica, rapida manovra. Non & ne-
cessario collegare alcun cavo. Per fotogra-
fare alla luce del lampo troverete i valori
esatti di diaframma sul retro dell’apparec-
chio, immediatamente al fianco del mirino.
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MISURATORE D’UMIDITA’

La WAYNE KERR ha costrui-
to un sensibilissimo stru-
mento transistorizzato per
misurare l'umidita dell’aria.
Il quadrante & diviso in due
scale, la prima misura per-
centvali da 20 a 60%, la
seconda da 60 a 100%.




GERARDO RUSSO - Caserta

Chiede se sia possibile modificare un giradischi del
tipo a 78 giri in modo che possa funzionare anche a
45 ed 33 giri.

Modificare un motorino che & stato costruito per 78
giri non & facile. Se si cercasse con un reostato di ri-
durne il numero di giri si avrebbe un forte decremen-
to della potenza; se invece alterasse le masse del re-
golatore centrifugo 'si avrebbe un anormale riscalda-
mento del motorino.

CARLO CAPOBIANCO - Camerino

Desidera conoscere qualche formula per mastici da
acquari, in quanto appassionato di piscicoltura desid

ra arredare il proprio salotto con un acquario.

Fra le tante che ne abbiamo pubblicate eccole una
formula per mastice alla Guttaperca: fondere a dolce
calore tre parti in peso di bitume, 24 parti di gutta-
perca, 1 di trementina. Mescolare e poi colare in ba-
stoncini. Si usa a caldo. Ed ecco una formula per ma-
stice resinoso: coiofonia a basso punto di fusione, par-
ti in peso, 5; cera d'api, 1; ocra rossa, 1. Anche que-
sto mastice si prepara fondendo e colando la miscela
in cannelli di carta bagnata, ed anche questo si usa
stendendolo sulle parti da unire con un ferro modera-
tamente caldo.

MAURO TORETTI - Porta di Fassa

Avrei necessita di costruire dei soldatini di piombo,
vorrei conoscere la lega di cui son fatti.

Si tratta di piombo e stagno, che ogni fabbricante
mescola in proporzioni varie, ma la dose si aggira in-
torno a 3 parti di piombo e 4 di stagno. Se si vuole
ottenere una maggiore durezza, si aggiungerd un po’
di antimonio, 8 parti di stagno, 6 di piombo, 0,5 di
antimonio.

MASSIMO GIOVANARDI - Bolzano

Ci ha inviato un pi di celloph pl to di

oro e ci chiede quale procedimento & stato adottats e
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se pud recuperare da questi fogli il metallo prezioso
in quanto ne dispone di una forte quantita.

Pud liberare }‘oro trattandolo con una soluzione di
cianuro di potassio, le facciamo perd presente che que-
sto prodotto & velenosissimo e quindi va trattato con
le dovute cautele. Avrad cosi un liquido contenente del
cianuro doppio di oro e potassio. Tratti poi questo li-
quido con della granaglia di zinco purissimo. L'oro pre-
cipitera in fondo al recipiente allo stato di polvere fi-
nissima. Lavi ripetutamente ed accuratamente questa
polvere con molta acqua. Potrd in seguito affidare que-
sta polvere ad un orefice di fiducia perché la fonda e
ne ricavi un sol blocco di oro. Del resto potrebbe ese-
guire da se questa operazione se avesse a disposizio-
ne un cannello ad acetilene ed un piccolo crogivolo

di gres. Per il trattamento di cui sopra operi sempre
in recipienti di vetro ben puliti. Non sappiamo quale
procedimento venga adattato per il rivestimento del
cellophane. .

FLAVIO CEVULLI - Firenze

Ha costruito un ricevitore e ci sottopone dei quesiti
circa il trasformatore di accoppiamento, avendolo rin-
tracciato. Lo vorrebbe autocostruire e desidera il nu-
mero delle spire e lo spessore del nucleo dei lamierini.

Autocostruendo il trasformatore di BF. & probabile
che ‘andrebbe incontro ad un insuccesso, facendoselo
avvolgere avrebbe ugualmente dei risultati dubbi. Le
consigliamo di usarne qualcuno di marca, ad esempio
il trasformatore n. 320 della Geloso o altro equivalen-
te della GBC. Per il secondario non tenga conto della
presa centrale che trovera, pud senz'altro usare le val-
vole 6AQ5 ed in luogo delle 12AT7 altri doppi triodi
come gia possiede. Non dimentichi di schermare que-




sta ultima wvalvola per evitare inneschi di
potrebbero presentare a volume massimo.

BF, che si

GIANNETTI ROMANO - Pozza di Fassa (Bolzano)

Ha veduto in un laboratorio delle curve magnetiche
incise indelebilmente su lastre e chiede se & possibile
preparare un qualcoda di simile artigianalmente per
uso didattico.

Sulla fiamma di una sorgente di calore a fiamma co-
perta ponga un recipiente quasi pieno di acqua. e so-
pra vi ponga una lastra di vetro, sulla quale avra si-
stemato qualche pezzetto di paraffina, che, per effetto
del calore fondera rapidamente distendendosi su tutta
la superficie del vetro. Scoli allora la paraffina in ec-
cesso (attenzione, perché & infiammabile) e lasci quin-
di raffreddare.

Sulla superficie cosi trattata ponga ora la sua lima-
tura di ferro ed operi nella maniera ordinaria per ot-
tenere che si disponga secondo le linee di forza di un
magnete, quindi, curando di non disturbare con scosse
la limatura, riscaldi nuovamente la lastra: il leggero
strato di paraffina che vi sara rimasto, blocchera, fon-
dendosi e raffreddandosi la limatura di ferro, e le li-
nee di forza rimarranno cosi fissate sulla lastra, sulla
quale compariranno chiaramente, specialmente se dara
alla superficie una mano di vernice bianca.

GIORGIO FUZZI - Ravenna

Chiede lo schema per I‘installazione dell’accumulato-
re sulla sua moto ISO; come togliere e fissare le lenti
di occhiali aventi la montatura in celluloide; desidera

che venga trattato sulla rivista il riavvolgimento di pic-
coli motori elettrici.

Per i‘lso, Le invieremo lo schema direttamente. Per
il riavvolgimento di piccoli motori elettrici, le promet-
tiamo che cid sara trattato prossimamente. Per la siste-
mazione delle lenti da occhiali, dato che & sconsiglia-
bile e pericoloso l‘uso del calore per ammorbidirc la
montatura in celluloide, riteniamo che |‘unico sistema
sia quello di aprire, con un taglio sottilissimo, le det-
te montature; togliere e sostituire le lenti, poi, ripa-
rare il taglio con una goccia di collante per celluloide.

ACHILLE MASINI - S. Pietro in Casale

Chiede dove pué acquistare il nitrato d’argento, a
quale prezzo, inoltre desidera sapere la formula dello
strato sensibile sulle pellicole fotografiche.

In quasi tutte le pellicole si tratta di una gelatina
nella quale & in sospensione un eccesso di bromuro
(o loduro) di argento. La difficolta, comunque, non
sta nel trovare questo sale di argento, ma nel sospen-
derlo in modo uniforme nella gelatina. Ad ogni mo-
do, eccole il procedimento. Si prende della gelatina di
ottima qualitda che si scioglie in acqua (distillata) cal-
da e vi si aggiunge una determinata quantitd di bro-
muro e di loduro di potassio. Contemporaneamen'e si
prepara (al buio) una soluzione di nitrato di argento,
vi si aggiunge dell’ammoniaca fino a che la soluzione
non sia tornata limpida. lLavorando sempre con tenue .
luce rossa, si versa questa soluzione di nitrato ammo-
niacale nella miscela di gelatina e bromuro. Si scalda
I‘emulsione cosi ottenuta per mezz'ora circa a 40° o
500 C. Si fa poi raffreddare nel ghiaccio. La emulsio-
ne, gelando, si rapprendera. Si dovra allora dividerla
in piccoli pezzetti, si lavera in acqua corrente distillata
fino a che non avra perso |'odore dell’ammoniaca. Quin-
di si fonde |‘emulsione e si stende in uno strato uni-
forme sulle pellicole. La pit o meno elevata sensibilita
dell’emulsione viene determinata durante il procedimen-
to della « maturazione », cioé del trattamento a caldo
che si fa dopo avere mescolata la soluzione di nitrato
di argento ammoniacale con la gelatina. Il nitrato d’ar-
gento & reperibile, purissimo, presso la ditta Carlo
Erba, di Milano, che per i prezzi, si riserva di deter-
minarli in funzione del quantitativo richiesto e dell’an-
damento del mercato dei preziosi.
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GIORGIO TORRIAN!I - Vicenza

Vuole costruire un proiettore e desidera sapere come
e dove pud trovare un qualcosa di i

Per la costruzione di un proiettore occorre partire dal-
l'ottica della quale si dispone, poiché tutti gli altri dati
sono su questa basati e ci sembra difficile che lei trovi
in commercio un obiettivo capace di quanto ella desi-
dera, a meno di non spendere una bella cifra.

Poiché nén si rivolge alla ditta Estero-lmport post-box
735, Bologna che dispone di un proiettore economico

da 6.000 lire circa?

LUIGI DI SANTI - Parma

Chiede uno schema di bobinatrice lineare, alla quale
possa applicare un motorino, da macchina da cucire.
Chiede inoltre schemi di impianti elettrici per moto e
avto.

Schemi del genere ne abbiamo gia pubblicati diversi,
comunque .e promettiamo ben presto un nuovo tipo
perfezionato. Quanto agli schemi per gli impianti elet-
trici sulle auto e sulle moto, non rientrano nel campo
della nostra pubblicazione. Ognuno,
procurarseli, rivolgendosi al rappresentante della marca
di auto o di moto che gli interessa.

comunque, pud

GIULIO ARMANI

Vuole costruire un acquario per pesci tropicali e ci
chiede delucidazioni di stucchi per fissare le lastre di
vetro.

Le domande che ci propone richiedono una lunga trat-
tazione. Nel numero 7 di «Fare» trovera gia sufficienti
cenni sulla nutrizione dei pesci da acquario e nel nu-
mero 2 notizie circa la costruzione e
degli acquari.

la manutenzione

In linea generale possiamo dirle che gli alimenti spe-
ciali per i pesci tropicali, quali quelli che lei irdica,
vanno acquistati nei negozi specializzati e che per la
somministrazione vanno alternati i cibi secchi a quelli
costituiti speciali vermiciattoli.
L'acquario consta di un recipiente di vetro con coper-
chio sollevabile, che non si abbatte completamente sul-
le fiancate, ma lascia una certa luce per |’aereazione.
Completano la vasca un sistema di riscalamento e di
illuminazione (la luce & indispensabile per le piante)
ed un sistema di aereazione. 3

«vivi», in genere da

| pesci possono benissimo prolificare nelle vasche ma
& prudente isolare le femmine per il parto per evitare
che vengano mangiati dagli altri.

Formule di stucchi ne abbiamo date a diverse ripre-
se, comunque ecco qui:

Litargirio, 3 parti; sabbia fine, 3 parti; gesso, 3 par-
ti; resina in polvere, 1 parte; olio di lino, quanto ba-
sta: essiccante, quanto basta. Mescoli i primi tre in-
gredienti, aggiunga quanto olio di lino occorre per ot-

478

tenere una pasta omogenea, quindi una piccola quan-
tita di essiccante. Questo cemento deve esser lasciato
riposare per qualche ora, prima del‘uso.

Un‘altra formula & la seguente: ossido e carbonio
di piombo in parti uguali con un po’ di olio di lino
cotto.

Un‘altra ancora: fiori di zolfo, cloruro di ammonio
e limatura di ferro in parti uguali mescolati con olio
di lino. Infine aggiungere carbonato di piombo in quan-
tita sufficiente ad ottenere una pasta non troppo dznsa.

RENATO MANZI - Luino

E’ interessato alla costruzione di un sintonizzatore a
modulazione di frequenza e allega schema, e chiede
quali materiali usare.

Purtroppo il materiale che possiede potrebbe andare
bene ma le sarebbe necessario attingere alla produzio-
ne attuale, per il componente mancante e questo le
rappresenterebbe una disponibilita di componenti leg-
germente eterogenei. Per sicurezza, pertanto le racco-
mandiamo di usare la serie completa di trasformatori
Geloso per FM; di tale marca pud anche usare il va-
riabile. ;

CESARE FUZZI - Ravenna

Ci chiede lo schema elettrico di un vecchie ricevitore
che intederebbe acquistare da un negoziante di radio.
Ci chiede quali valvole pud sostituire a quelle esaurite.

A meno che non si tratti veramente di complessi di
grande interesse quali alcuni ricevitori dilettantistici ed
alcune apparecchiature speciali, noi siamo sempre del-
lavviso di sconsigliare l‘acquisto di apparecchi radio
comuni dai rigattieri, specialmente quando questi non
consentano la prova degli apparecchi stessi, al momen-
to dell’acquisto e questo per un semplice ragionamen-
to: oggi, sono in vendita per cifre inferiori alle 10 mi-
la lire degli apparecchi di buona marca, nuovi a cin-
que valvole di prestazioni eccellenti, per cui non con-
viene ormai piU acquistare un apparecchio vecchio da
rimettere, specialmente se Iinefficiente e la cui ripara-
zione comporti non solo una ulteriore spesa, ma anche
una perdita di tempo che in ultima analisi costituisce
un costo maggiore di quello che sarebbe stato da so-
stenere per |‘apparecchio nuovo.

GIORGIO RAFUZZI - Bressanone

E’ interessato alla costruzione di un microricevitore
a tre transistor il cui schema & apparso su un numero
di Sistema A. Ci chiede dettagli circa la tensione di
lavoro dei due condensatori elettrolitici di accoppiamen-

"to, non essendo menzionati nell’elenco del materiale.

La tensione di lavoro dei due elettrolitici di accop-
piamento pud andare bene quella di 6 Volt, ma Lei po-
trebbe usare anche condensatori elettrolitici da 15 Volt,




A S ds0p-18 @ MS
il cui ingombro & solamente di poco superiore di quel- —{ajuju[e — o o—
lo dei condensatori a 6 Volt.
¢

ETTORE CALUCCI - Rivarolo 5

[V

alta fedelta, e ci chiede come pud alimentare in cor-

rente continua i filamenti delle valvole, per eliminare
quel fastidioso HUM che si ode in altoparlante.

e A
E’ impegnato alla costruzione di un amplificatore ad r‘o“ ‘]

P

A parte il fatto che lei non ci segnali lo schema che
sta adottando, per cui non conosciamo le condizioni di
lavoro di ciascuna delle valvole, (ed anzi, a questo
proposito, ci pare eccessivo che lei usi tre pentodi di
preamplificazione, ed un solo doppio triodo, di cui tra
|‘altro non sappiamo nemmeno la funzione: se di pream.
plificazione o di inversione di fase), ¢i sembra non
conveniente che lei adotti |‘alimentazione in continua
per tutte le valvole dato che, specie per le due finali,
I'impresa sarebbe assai difficoltosa. D’altra parte, solo
le prime valvole preamplificatrici, possono essere causa
di ronzii del genere da lei previsti, mentre le ultime e
addirittura le finali, non hanno una sensibilita tale da
costituire un problema. Pertanto il nostro consiglio &
quello che lei realizzi un complesso raddrizzatore per
le prime due o tre valvole, seguendo, magari i circuiti
adottati in tal senso in amplificatori ad alta fedelta, di
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CIRCUIT DIAGRAM FOR TR—8I10

marca, quale il Geloso G-232 adattandone naturalmen-
te i valori alle esigenze delle sue valvole ma curando
sempre nella maniera pid scrupolosa i livellamento
dell’alimentazione.
FRANCO MELUCCI - Agrigento

Chiede se pud caricare le bombolette Spray sia del
tipo insetticida che quelle per lacche di capelli, onde
sintetizzarle per altri lavori. ® MW

R 3 —

Limpresa & alla portata solo di ditte in grado di x < (?:: o

permettersi una apparecchiatura piuttosto costosa, e co- @ L
3 o . o =2
munque del costo di qualche milione. Da esciudere in- WA =
vece la possibilitd di una autocostruzione di una tale y ‘-\_Qj—lm‘?
apparecchiatura. |l propellente, nella maggior parte di él?m_wgii 3
prodotti aeroso! non destinati ad un uso sulle perscne, 3 I—
& il Freon, ossia lo stesso gas che viene usato nei com- =
plessi per la produzione del freddo dei frigoriferi. S =i
Quanto alla manipolazione di questa sostanza, occorre o |2 —AVW~—
tenere presente che si tratta di un liquido estremamen- x| |9 o=
te volatile e che per questo, non pud essere usato nel- {'39
la maniera convenzionale. Da un lato, quindi le scon- ,{-‘i'::“ rﬂ}_ﬁ
sigliamo 1'impress a meno che non sia disposto alla > kb L\Q_;j_
spesa necessaria per |'acquisto dell‘apparecchiatura. = ,U-EU, ————
A
. Z o o

ADRIANO CAPURRO - Napoli IQ' 1

Ci chiede lo schema del ricevitore giapponese TR810, O 4
avendone necessita per poter collegare al circuito la bo- >—(_ of
bina di sintonia in ferroxcube da lui tolta, perché inter- @ Q%-
rotta e sostituita con un altra in suo possesso. m

Lo schema richiesto & visibile di lato, potra notare da _J-—_u-iﬁ_
questo che la bobina che si collega alla presa antenna
esterna e composta di poche spire, collegate alla presa !:l:gr
antenna esterna. [‘Utjl s
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AVVISI PER CAMIBI MIATERIALI

L'inserzione nella presente rubrica & gratuita
per tutti i lettori, purché I'annunzio stesso ri-
fletta esclusivamente il CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra "arrangisti”. Sara data la preceden-
za di inserzione ai Soci Abbonati.

CERCO wuna ricetrasmittente o un radiotelefono o qual-
siasi cosa che mi serva per chiamare~mia moglie dallo
studio a casa mia, che & distante circa 1 Km. e mezzo,
non di piy, senza bisogno di mettere dei fili dato che
dovrei attraversare due strade. In cambio darei: o una
macchina fotografica o una cinepresa 8 mm. o un proiet-
tore 8 mm. o anche dei rulli, cio¢ pellicola vergine per
qualsiasi macchina fotografica o cinepresa; tutto mate-
riale nuovo e di marca. Invierd a scelta il tipo e la mac-
china secondo il valore del materiale che mi verra in-
viato. Scrivere a: FOTO TONELLI - Via 4 Novembre -
BORGOSATOLLO (Brescia).

CAMBIO con una cinepresa 8 mm. purché in buone
condizioni, il seguente materiale: 12AU6, 12BAé 12AV6,
50C5, 35W4, 12SN7GT, ECH3, 6BE6; due cristalli quar-
zo KHz. 1778 e 4220; un vibratore 24 V.; un ampe-
rometro; due raddrizzatori 24 V.; ed altro materiale
radioelettrico, trasformatori, microfoni, transistori ecc..
Per informazioni piU complete scrivere a: BISOGNO
ROMANO - Via Svizzera 8 - ROMA.

LA RIVISTA NON ASSUME ALCUNA RESPONSA-
BILITA’ SUL BUON ESITO DEI CAMBI EFFETTUATI
TRA GLI INTERESSATI i

CAMBIO corso completo Radio Elettra comprendente
provavalvole, tester, generatore pit radio e modularino
di frequenza, tutto funzionante in ottimo stato; CON
giradischi di marca o macchina fotografica o registrato-
re o cinepresa. Naturalmente materiale che mi piaccia
ed equivalga al valore del corso. Scrivere a: RANCATI
BRUNO - Via Vigne, 28 - FERRARA:

CAMBIO primi 11 fascicoli « Divina Commedia » dei
F.li Fabbri Editori; primi 3 della « Sacra Bibbia »;
« L'Espressione grafica »; « la Sacra Bibbia » edizioni
Paoline; « Eugenica e Matrimonio; un microfono Ge-

loso M. 1112; un trapano a mano; uno chassis per
T.V.; una scatola compassi « Tecno compass C312 »,
CON registratore o altro materiale. Scrivere a: ALBA-
NESE COSIMO - Via Imbriani, 48 - BARLETTA (Bari).

CAMBIERE! valvole elettroniche 829, 6Vé, 6SL7, 6SN7,
6X5, E1148, 1R5, 1L4, 1S5, 1T4, 3A4 e voltmetro elet-
tronico CON giradischi o registratore, radiotransistor,
transistor. Scrivere a: CIOTTI TORQUATO, Via Caterina
Fieschi, 21/3 - ROMA.

AVVISI ECONOMICI

Lire 60 a parola - Abbonati lire 30 - Non
si accettano ordini non accompagnali da

rimesse per l'importo

ATTRAVERSO L‘ORGANIZZAZIONE MOVO, specializzata
da oltre 30 anni nel ramo modellistico, potrete rea-
lizzare tutte le Vostre costruzioni con massima sod-
disfazione, facilita ed economia. Il pis vasto assor
timento di disegni e materiali per modelli di aerei,
navi, auto e treni.

Scatole di montaggio di ogni tipo, motorini elettrici,
motorini a scoppio, motorini a reazione. | migliori
tipi di radiocomando e loro accessori. | famosi elet-
tro utensili Dremel.
Treni Marklin, Rivarossi, Fleischmann, Pocher, Lilliput.
Richiedete il catalogo illustrato n. 32 edizione
1964 (92 pagine, oltre- 700 illustrazioni) invian-
bolli lire ott to: per spedizioni ag-

do in fr i
giungere lire cento.

MOVO, MILANO, P.za P.ssa Clotilde n. 8 - telefo-
no 664.836.
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NOVIMODEL - VITERBO. Grandi
Fleischmann - Marklin - Rivarossi; Aeromodellismo
- navimodellismo - autopiste; depliant 50, cataloghi
350 (anche francobolli). Spedizioni ovunque ultra-
rapidissime. Ottimi sconti per gli abbonati a « Si-

assorti to treni

stema A »,

CICLOSTILE inchiostro, formato stampa 12 x 20
nuovo e completo accessori L. 9.500 - TEDESCHI -
Viale Buozzi, 19 - ROMA.

A BASSO PREZZO costruiamo ugelli, aereomodelli, le-
gno, duralluminio, acciaio. Scrivere specificando mi-
sure. MAURO ROSSI - Via Vincenzo Bellini, 63 -
FIRENZE.
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Prima delle vostre vacanze
acquistate :

© TUTTO PER LA PESCA

i E PER IL. MARE

CON
istrato-
piaccia
NCATI

o Volume di 96 pagine

bia »;
dizioni

o Ge- riccamente illustrate
is per
312 >4
Paity comprendente
6SN7, \
2 100 progetti

aterina

e cognizioni utili
per gli appassionati

di sport acquatici

treni

lismo
aloghi

2l NUOTO - LA CACCIA - LA FOTOGRAFIA E LA

« Si-

CINEMATOGRAFIA SUBACQUEA - BATTELLI -
® NATANTI - OGGETTI UTILI PER LA SPIAGGIA

SCHI -

ii, 1. Richiedetelo a:

o mi-

<3 . RODOLFO GAPRIOTTI-EDITORE V. Roberto Malatesta, 296 ROMA
Inviando I’importo dil Lire 250 a mezzo c¢/c postale 17114



pay.
Tvelieri in bottiglia
ipuy. 3431

Abbiamo scelto per voi alcuni nu-
meri arretrati di SISTEMA «A»,
che trattano argomenti utili per
i vostri hohbies RICHIEDETELI a
RODOLFO CAPRIOTTI - EDITORE
Via Roberto Malatesta, 296 Roma
inviando L. 300 sul c cp. 17114
specificando con chiarezza numero
¢ anno riportati sulla copertina.






