








































































































TITOLATRICI

na delle aspirazioni di un cinedilettan-
U te & quella di dotare i propri films di
titolo in modo da renderli pit completi. Un
film, sia pure a passo ridotto, se non ha qual-
che parola di introduzione ed eventualmente
delle frasi di commento, perde una buona
percentuale del suo valore. Un po’ come una
buona pietanza senza contorno.

I titoli e i sottotitoli dispensano il cinedi-
lettante dal prodursi in un commento a viva
voce spesso imbarazzato se non noioso.

Inoltre i titoli permettono al cinedilettante
di dimostrare il suo estro inventivo; ma per
fare dei titoli originali occorrono anche i
mezzi necessari. Bisogna disporre di una ti-
tolatrice che dia precisione ¢ stabilita ai ti-
toli ripresi. Perché si possono anche ripren-
dere titoli a mano libera ma il risultato ¢ or-
mai universalmente riconosciuto insufficien-
te. Un buon titolo deve essere ben inquadra-

754

to, chiaramente leggibile e stabile sullo scher-
mo.

Oltre a cio la titolatrice pud aiutare la fan-
tasia dell’operatore.

In queste pagine vi suggeriremo la costru-
zione di due tipi di titolatrici. Scegliete voi
quella che fa pit al caso vostro.

TITOLATRICE CON SUPPORTO
PER CINEPRESA

Questa titolatrice ha come caratteristica
principale quella di permettere una perfetta
inquadratura grazie all'esatto allineamento
tra obiettivo e centro dello schermo, cioe il
centro del pannello si trova sullo stesso asse
dell'obiettivo. Va infatti ricordato che molte
cineprese di vecchio tipo possiedomo il miri-
no non in asse con l'obiettivo, per cui nella
ripresa bisogna tener presente lo sfasamento
esistente tra Vasse del mirino e quello dello
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& quella riportata nella figura 2. Il pannello
portatitoli da fisso & stato reso mobile gra-
zie a due tondini di ferro con una estremita
foggiata a manovella, sui quali si avvolge una
tela od una striscia di carta che portano in-
collati o disegnati sopra i titoli.

Con questo dispositivo si ottiene l'effetto
dei titoli che scorrono dall’alto verso il bas-
so O viceversa.

Ma se volete dare ai titoli dei vostri films
quelle qualita di presentazione che si trova-
no nei films professionali, se siete cioé esi-
genti, vi conviene realizzare questo schermo
scorrevole.

TITOLATRICE CON SCﬁERMO
SCORREVOLE

La titolatrice che ci apprestiamo a descri-
vervi & decisamente piu professionale della
precedente, perché da la possibilita di far
comparire e scomparire i titoli; inoltre il ti-
tolo puo apparire su un fondo immobile o
animato, su una sequenza di vecchio film o su
una pagina di giornale, etc.

Noi indichiamo soltanto qualcuna delle pos-
sibilita di questa titolatrice.
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RONDELLA

Se la costruirete senz’altro ne
molte altre.

scoprirete

L’apparecchio si compone di uno schermo
in vetro smerigliato di 28 x40 cm., fissato o-
rizzontalmente tra i due montanti a mezzo di
supporti.

Un nastro continuo di cellophan recante la
composizione del titolo puoé muoversi a con-
tatto dello schermo dal basso verso l'alto o
viceversa. Lo schermo pud ricevere dalla par-
te posteriore una proiezione fissa o la proie-
zione di un film evitando, grazie alla qualita
del vetro, che i raggi luminosi del proiettore
colpiscano l'obiettivo della cinepresa. Oppu-
re il titolo puo essere illuminato frontalmen-
te cosi come e illustrato nella fotografia che
pubblichiamo. Inoltre, si puo far passare il
titolo davanti a un paesaggio fisso incollato
sulla faccia anteriore dello schermo.

COSTRUZIONE DEL SUPPORTO

I due montanti vanno ricavati su compen-
sato da 12 mm. di spessore, secondo le di-
mensioni e la forma riprodotta nel nostro di-
segno. Si preparino inoltre tre aste in ferro
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n cordone di tipo moderno isolato in
U asbesto, una spina di plastica o gomma
ad una estremita e due occhielli d'ottone al-
P'altra sono senz'altro il migliore rimpiazzo
per un cordone vecchio, sfilacciato, interrot-
10 o con la spina danneggiata.

Per i ferri da stiro con il cordone stacca-
bile per mezzo di una spina femmina la ri-
parazione € anche pit semplice. Potrete ac-
quistare il filo da qualunque negozio d’elet-
tricita ben fornito scegliendo un tipo robu-
sto ¢ ben isolato.

Il cordone ¢ protetto, nella maggior parte
dei ferri da stiro, da una molla a spirale o
da un tubetto di gomma nel punto in cui
entra nel ferro medesimo.

COME TOGLIERE IL CORDONE VECCHIO

La connessione dei terminali, varia da un
ferro all’altro; potete vedere nclle fotografie
alcuni esempi tipici.

Nellc foro no 11 terminali sono connessi in

PICCOLE RIPARAZIONI

A UN FERRO
DA STIRO

una cavita del manico, accessibile svitando ¢
togliendo la piastrina di protezione. Infilatc
un cacciavite e togliete la copertura a pres-
sione (foto 3). La copertura nella parte in-
feriore protegge i terminali (foto n. 4).
Quando non trovate nessuna piastra provate
a tagliare tutta la parte superiore (foto nu-
mero 4).

Dopo aver rimosso la piasira con la manr-
ca e le caratteristiche, svitate le due viti at-
traverso 1 buchi (foto n. 5). Per i ferri a va-
pore (foto n. 6) svitate la vite di fissaggio sul
davanti e alzate il manico, rimuovendo la ma-
nopola del termosiato; accedete quindi ai
terminali svitando con una adatta chiave in-
glese le viti di fissaggio.

Svitare le viti di fissaggio per togliere il
cordone vecchio. Se i morsetti sono corrosi
o shammati Jucidarli con carta vetro sottile
¢ sostituire le viti con altre nuove.

Toghiere le clips d'arresto sul vecechio oo
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SEMPLICI NOTE DI

INVERTITORE DI POLARITA

Un invertitore di polariti che pud risvltare utile in svariate applica-
zioni, dall‘invertitore di marcia per treni e piccoli moteri a corrente
continua all’invertitore di connessioni per gli altoparlanti di un si-
stema HI-Fl, si pud facilmente realizzare facendo uso di wn comune
deviatore doppio, a otto contatti. | collegamenti saranno come in
figura: in tal modo, quando saranno chiusi i contatti inferiori, Ila
corrente, all’uscita, risultera invertita rispetto all’entrata; quando
invece saranno chiusi i contatti superiori, [a corrente risulterd di ver-

so concorde rispetto all’entrata.

DEVIATORE DOPPIO

Avete necessita di una sorgente di luce
O diffusa e di luminosita variabile? An-
cora una volta un deviatore doppio po-
tri aivtarvi. Lo schema indica come sia
LUCE possibile passare da un collegamento

\ serie ad un altro parallelo. Collegan.

do, cosi, due lampade, di tensi pa-

” ”n r ri a quella disponibile di rete, quan-

do saranno chiusi i contatti inferiori

del deviatore, le lampade risulteranno

@‘ collegate in parallelo e brilleranno per-

cié regelarmente. Quando, invece sa-

ranno chiusi i contatti superiori le lam-

—4 UI pade risulteranno collegate in serie ed

adatte, percid, ad una tensione pari a

RETE

due volte quella di rete: brilleranno
quindi con luminositda inferiore. Esse
=— potranno essere occultate dietro un ve-
tro translucido per aumentare [’effetto

LAMPADE di diffusione. Naturalmente il -circuito
/ resta valido anche per qualsiasi altro

utilizzatore.
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LAMPADA

ACCENSIONE INDIPENDENTE

Se vi trovate in imbarazze per installare I'impianto di accensione di una lampada da due
posizioni indipendenti fra loro, risolverete il problema ricorrendo a due comuni deviatori.
In commercio ne esistono di tutti i tipi, da quelli a levetta per radio a quelli da parete
o sospesi. Lo schema & indicato in figura. Se ad esempio i deviatori si trovano in modo
che siano chiusi, nell’uno i contatti inferiori e nell’altro quelli superiori, nel circuito non
circola corrente e quindi ta lampada rimane spenta. Agendo perd sv uno qualsiasi dei de-
viatori, i contatti vengono a lavorare sullo stesso ramo del circuito, permettendo cosi 1'ac-
censione della lampada. Di seguito, agendo ancora su uno qualsiasi dei deviatori i con-

tatti tornano ad agire su rami discordi & la lampada si spegne.

AVVISO AGLI ABBONATI

Causa lo spostame;to della sede amministrativa e redazionale di « SISTEMA A »
da Roma a Milano, siamo stati costretti a fondere il fascicolo di OTTOBRE con
quello di NOVEMBRE, per non perdere il regolare ritmo di uscita della rivista.
Mentre avvertiamo tutti i nostri lettori che il fascicolo di dicembre sara rego-
larmente in edicola il giorno 10 dello stesso mese, ASSICURIAMO GLl
ABBONATI| che riceveranno ugualmente i 12 numeri cui hanno diritto. Alla

scadenza, infatti, protrarremo la spedizione di un mese.
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1; i rapporti piu alti si raggiungono con due
coppie vite senza fineruota elicoidale. I rap-
porti piu bassi si ottengono con coppie di
ingranaggi conici spiroidali, oppure con pi-
gnoni e ingranaggi conici. Per i rapporti alti
la combinazione vite senza fine-ruota elicoi-
dale ha il vantaggio di non essere ingombran-
te e quindi pud essere contenuta in una pic-
cola scatola. Per le trasmissioni in cui albe-
ro motore e albero condotto possono lavora-
re ad angolo retto, gli ingranaggi pit adatti
per piccole potenze sono la vite senza fine a
filettatura semplice e relativa ruota elicoida-
le. Con questa combinazione, ad un giro com-
pleto della vite senza fine corrisponde uno
spostamento angolare della ruota elicoidale
pari allo spessore di uno dei suoi denti.

Prendendo a esempio una ruota elicoidale
di 50 denti, il rapporto di riduzione sara di
50 a 1, se essa sara accoppiata con una ruota
elicoidale a filettatura semplice. In altri ter-
mini, per far compiere un giro completo alla
ruota, bisognera che la vite senza fine faccia
50 giri. Le riduzioni della velocita dell’albero
condotto possono essere aumentate usando
la coppia suddetta di ingranaggi, quando, a
sua volta, l'albero conduttore viene messo
in rotazione da una ruota di grande diame-
tro comandata da una di diametro piu pic-
colo, calettata sull’albero motore.

Quando si progetta un tipo qualsiasi di in-
stallazione che comprende un gruppo di ri-
duzione, bisogna stabilire in precedenza se

-

Vite senza fin
destrorsa e
ruota elicoidale
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condotta

si vuole collegare l'albero motore, con lin-
terposizione di un giunto elastico, diretta-
mente all’albero primario del riduttore, op-
pure per mezzo di pulegge e cinghia trape-
zioidale.

I gruppi riduttori dovrebbero essere mon-
tati in una scatola a tenuta, per farli girare
sempre in un bagno d'olio. Si possono mon-
tare piccoli riduttori usando le viti senza fi-
ne e le ruote elicoidali che si trovano in com-
mercio, montate in scatole di lamiera d’ac-
ciaio o di ottone, come indicato nel disegno.
Il gruppo illustrato ¢ corredato di bronzine
ai punti di supporto degli alberi e, per le sol-
lecitazioni assiali, da cuscinetti reggispinta,
uno per albero. Gli alberi sono montati su
boccole a flangia semplice, avvitate all'ester-
no della scatola. Questa ¢ fatta di lamiera
d’'ottone da mm. 3,2x6,3 saldata a stagno, il
che offre sufficiente resistenza per una sca-
tola delle dimensioni date nel disegno. Il co-
perchio & avvitato, per consentire l'accesso
all'interno e la lubrificazione. Il riduttore il-
lustrato € stato progettato per essere colle-
gato direttamente a un motore da 1/12 HP,
ma, aumentando proporzionalmente le di-
mensioni degli ingranaggi e della scatola, la
stessa disposizione puo essere conservata per
gruppi piu grandi. In questo caso, le parti
dovranno essere collegate a viti, piuttosto
che saldate, e tutti i giunti provvisti di guar-
nizioni paraolio. Nei riduttori pitt grandi si
otterra una considerevole riduzione d’attrito
sostituendo i cuscinetti a sfere alle bronzine.

I
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PREAMPLIFICATORE

TRASFORMATORE

a cura di Fulvio Elga Spalleita

hi si diletta di radiomontaggi e special-

mente di riproduzione fonografica, sa
benissimo quanto sia difficile adattare rapi-
damente e nella miglior maniera possibile le
diverse impedenze d'entrata di un amplifica-
tore transistorizzato con quella d'uscita « al-
ta» di un normale microfono a cristallo o
di una cartuccia piezoelettrica.

Vi sono, infatti, vari metodi per raggiunge-
re questo adattamento e noi li accenneremo
per dovere di cronaca, pur dovende ammette-

re che accanto ai pregi, ognuno ha i propri
difetti. Ad esempio, il porre una resistenza di
adeguato valore in serie all’entrata dell’am-
plificatore, puo essere un buon sistema; ma
questa resistenza medesima attenua di molto
il segnale; cosi come avverrebbe adottando
il sistema della controreazione di emittore. 1l
sistema a trasformatore, invece, sarebbe l'i-
deale; ma difficilmente e possibile trovare un
buon ed economico trasformatore su piazza
a meno che non si voglia cercare a lungo e

FIG. 1 - Schema elet-
trico del preamplifica-
tore. | componenti so-
no in elenco a parte.

R2
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spendere troppo. Un ultimo sistema, che esa-
miniamo in queste pagine, & quello di uti;
lizzare un transistor come trasformatore d'im-
pedenza, come nel circuito che presentiamo e
che si & rivelato utilissimo in moltissimi casi,
speciﬁlmente per il suo limitato costo e l'in-
gombro minimo ai quali si aggiunge la pre-
senza di un secondo transistor con funzione
di preamplificatore che aumenta notevolmen-
te il guadagno dell’apparecchio cui si inten-
de collegare il microfono ad alta impedenza
la cui uscita, spesso, ¢ molto bassa.

OSSERVIAMO IL CIRCUITO

In figura 1, dunque, abbiamo lo schema del
nostro preamplificatore-trasformatore di im-
pedenza. Osserviamolo rapidamente. T1, tran-
sistor per bassa frequenza (tipo 0C70, OC71,
2N109, 2G108, ecc.) & collegato nella figurazio-
ne poco nota di collettore a massa che, ap-
punto come noi desideravamo, presenta una
altissima impedenza di ingresso. A regolare
la polarizzazione di T1 interviene R1, un trim-
mer lineare da 500 mila ohms che viene re-
golato una volta per sempre in sede di tara-
tura; dipendendo il valore di questa resisten-
za dal tipo di transistore usato e sovente an-
che da transistor ‘a transistor dello stesso ti-
po. Il valore medio, in ogni caso, si aggira
sui 350 Kilohms.

All'uscita di T1, con accoppiamento a resi-
stenza capacita, abbiamo aggiunto un secon-
do transistor stesso tipo di T1 o diverso (OC71,
2G270, ecc.) che ha lo scopo di amplificare
il segnale del microfono. Esso & necessario
dal momento che la particolare inserzione di
T1, collettore a massa, presenta un gua-
dagno davvero insignifiChnte e cid potrebbe
attenuare la potenza del segnale all’entrata
dell’amplificatore.

Anche il circuito di uscita di T2 merita
qualche osservazione. E' prevista, infatti, la
sua uscita tra condensatore elettrolitico, C4
e massa, invece che tra collettore e negativo,
come molti lettori principianti si attendereb-
bero.

Tale variante ci € stata suggerita dalla pos-
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sibilita di alimentare il nostro piccolo circui-
to mediante la stessa batteria di alimentazio-
ne dell’amplificatore a transistori cui esso va
collegato e, per ottenere cio senza danneggia-
menti, € stato necessario fare in modo che
l'uscita del preamplificatore fosse adatta al-
l'entrata dell’amplificatore che, nella maggior
parte dei casi ¢ tra la base del 1° transistor e
la massa (positivo). Con la figurazione da noi
presentata, tutto € a posto e, oltre ad una mi-
gliore resa, abbiamo la possibilita di sempli-
ficare il cablaggio del nostro preamplificato-
re, eliminando, cio¢, batteria e interruttore.

A figura 2, come consueto, abbiamo ripor:
tato uno schema pratico del montaggio del
nostro semplicissimo dispositivo effettuabile
su di una basetta di masonite, dellite o altro
isolante e con l'uso di alcuni occhielli rivetta-
bili della Teko.

Una maggiore compattezza, perd, & possi-
bile e, seguendola, si pud avere un comples-
so non pih grande di un pacchetto di siga-
rette king-size che, in molti casi, &€ addirittu-
ra contenibile all'interno della custodia di cui
¢ dotato il microfono e che, in genere, & lar-
gamente dimensionata.

LA FILATURA

Adottando tale originalissima soluzione, pe-
10, sara bene coilegare I'amplificatore e il no-
stro complessino con cavetto schermato a due
fili, che verrebbe cosi disposto: calza metal-
lica: alla massa (polo +) dell'amplificatore
medesimo; 1° filo isolato: al negativo della
batteria contenuta nell'amplificatore; terzo e
ultimo filo: al lato «caldo » dell’entrata del-
I'amplificatore medesimo.

In questa disposizione, infine, non ¢ neces-
sario adottare linterruttore S1, perché il
preamplificatore viene disalimentato automa-
ticamente quando vi entra il filo dall’entrata
del complesso servito.

Le fotografie allegate, inoltre mostrano le
effettive dimensioni del nostro sperimentale
comparandolo ad un microfono piezoelettrico
fornito dalla Geloso in dotazione con un suo
vecchio magnetofono.
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bo & ricoperta di un materiale chiamato su-
perficie fotoemissiva, che ha la proprieta di
emettere elettroni quando la luce in arrivo
lo colpisce. Questi elettroni essendo particel-
le cariche negativamente, possono essere ac-
celerate o focalizzate elettronicamente.

Nei dispositivi di pratica applicazione, que-
sti elettroni sono utilizzati per formare una
chiara immagine su di uno schermo coperto
di fosforo ed e secondo lo stesso sistema che
il nostro televisore & in grado di formare del-
le immagini luminose: gli elettroni, colpen-
do lo schermo a fosforo lo fanno brillare;
nei punti invece in cui non cadono elettroni,
lo schermo rimane scuro, dando luogo in
tal modo ad una immagine in bianco e nero.
Questa immagine su di un amplificatore di
luce pud essere osservata direttamente attra-
verso un oculare, o accoppiata ad una came-
ra televisiva per la visione su un familiare
schermo da 12 o 17 pollici, oppure puo esse-
re amplificata ancora mediante l'inserzione
di un'altra superficie fotoemissiva diretta-
mente dietro al! fosforo.

Con questo ultimo metodo, si possono di-
sporre in serie tre o quattro stadi di ingran-
dimento, con un guadagno di luminosita di
80.000 volte rispetto all'immagine in arrivo.

In alcuni ospedali, i medici hanno usato
per diversi anni sia il tubo televisivo ampli-
ficatore di luce che il tubo intensificatore del-
le immagini ad osservazione diretta per gli
esami fluoroscopici. In passato, il medico do-
veva abituare al buio i suoi occhi per un lun-
go periodo di tempo prima di poter distin-
guere qualche particolare sullo schermo del
fluoroscopio. Ora, impiegando il dispositivo
amplificatore di luce, non & pil necessario
che egli abitui al buio i suoi occhi e pud di-
stinguere sullo schermo una quantita doppia
di particolari. -

Gli impieghi industriali degli amplificatori
di luce sono anche, al presente, strettamente
connessi alla fluoroscopia a raggi x. Questi
vengono usati per l'esame di ogni genere di
sostanze, dai pneumatici ai complessi elettro-
nici. Difatti, un fabbricante impiega un in-
tensificatore per controllare la qualita delle
candele che produce, mentre un altro ricerca
le eventuali cricche nella saldatura di com-
ponenti critici senza dover togliere i pezzi
dalle loro maschere. Se viene riscontrato un
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difetto, il pezzo mal saldato pud essere tol-
to, riparato e riesaminato sul posto.

Non passera molto tempo che questi tubi
amplificatori di luce, poco ingombranti e ro-
busti, saranno reperibili, oltre che per ap-
plicazioni militari, anche per molte applica-
zioni civili. I dispositivi che impiegano que-
sti tubi possono essere montati su aerei e
su imbarcazioni, in aiuto al radar per sco-
prire un’eventuale immagine nell’'oscurita. Le
dimensioni di questo apparecchio saranno ini-
zialmente quelle di un binocolo, ma col pro-
gredire della scienza potranno forse diventa-
re simili a quelle di un paio di occhiali a
lenti sottili, e la potenza di alimentazione di-
ventera minore.

E che dire degli amplificatori di luce di ti-
po televisivo? Naturalmente, con l'impiego di
transistor e di altri circuiti elettronici piu
progrediti, le loro dimensioni diventeranno
meno ingombranti. Questo li rendera dei pra-
tici mezzi di visione notturna da impiegare
sui tettucci degli aerei, per la sorveglianza
di aree di difesa strettamente segrete dove
non si voglia illuminazione, ed anche per sot-
tomarini in immersione.

Siccome poi i moderni fabbricanti sono al-
la continua ricerca di metodi piu celeri per
la costruzione dei tubi intensificatori, il loro
costo diminuira considerevolmente. Questo
aprira nuovi campi per il loro impiego; non
e difficile immaginare l'intensificatore di im-
magini come equipaggiamento standard per
la polizia durante le ronde notturne; la pos-
sibilitad” da parte della polizia, di « vedere nel
buio » sarebbe un ritegno al crimine assai
efficace e permetterebbe di osservare un luo-
go di apparenza sospetta senza rivelare la
propria posizione, come farebbero se impie-
gassero proiettori od altre luci visibili.

L'auto del futuro potrebbe inoltre. essere
munita di piccoli fanali non luminosi e il
guidatore di occhiali di tipo intensificatore.
Questo eliminerebbe l'abbagliamento dei fari,
e permetterebbe una migliore visione della
zona a lato della strada. Gli sportivi potreb-
bero impiegare lintensificatore di luci di ti-
po portatile quando vogliono andare nci cam-
pi durante la notte senza spaventare la sel-
vaggina, o quando vogliono appostarsi per
cacciare le anitre su un lago.
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Per ottenere un telaio sufficientemente ri-
gido e resistente, le estremita dei tubi pil pic-
coli (B) dovranno penetrare, nelle estremita
dei tubi di maggior sezione, per una lunghez-
za di cm. 20 circa.

L'innesto dei tubi B sui tubi A va fatto
soltanto dopo aver applicato la tela fra i due
tubi paralleli A.

La cuccetta inferiore, situata anteriormen-
te all'intera costruzione, & provvista di due
piedi (C), che servono da sostegno, mentre
la cuccetta affiancata appoggia sulla parete
della roulotte. Ciascuno dei piedi (C) & otte-
nuto con uno spezzone di tubo dello stesso
tipo usato in B. L'estremitad inferiore dei
piedi & chiusa con un tappo di gomma, men-
tre l'estremita superiore risulta articolata sui
due tubi B. L'articolazione, rappresentata
in figura 2, si ottiene per mezzo, del braccio
D, ritagliato da una lamina di ferro dello
spessore di 2 mm. e sagomata come indica-
to in figura 2.

Questo sistema di articolazione permette di
ripiegare i due piedi C lungo i tubi B,
quando si ripiega l'intera costruzione. In po-
sizione di apertura, larticolazione assicura
un . perfetto bloccaggio. dei due piedi C.

Il collegamento fra le due cuccette inferio-
ri e ottenuto mediante le due cerniere E
(figura 3), i cui elementi sono ottenuti da
una lamina di ferro dello spessore di 2 mm.

Osservando il disegno di figura 3, il lettore
rilevera che il rivetto di giunzione permette
I'articolazione dei due bracci che compongo-
no la cerniera; l'asse del rivetto, che & pure
asse di articolazione, deve trovarsi esatta-
mente sulla verticale del bordo di contatto
delle due cuccette. L'estremitad inferiore dei
due bracci (E), che compongono la cerniera,

2

rimane avvolta sul tubo B, in modo da per-
mettere il fissaggio preciso con saldatura au-
togena, oppure per mezzo di due rivetti di
ferro, che dovranno attraversare tutto il tu-
bo B. La cuccetta posteriore rimane fissa-
ta ad una parete della roulotte mediante due
staffe di ferro piatto delle dimensioni di 20x2
mm. (F). Quando il divano-letto non viene
utilizzato, la cuccetta anteriore viene ribal-
tata sopra la cuccetta posteriore, ed anche i
due piedi (C) vengono ribaltati sopra i due
tubi B; in questo caso la triplice cuccetta
viene trasformata in divano e ci si siedera
sulla faccia inferiore della tela della cuccet-
ta anteriore.

L'articolazione sulle due staffe F permet-
te di sollevare lintero telaio e di accedere
agli oggetti (valigie, bauli, casse, ecc.) posti
sotto la cuccetta posteriore.

s,

Anche la cuccetta superiore & costruita al-
lo stesso modo. Il suo fissaggio alla parete €
ottenuto per mezzo di due staffe (F), identi-
che a quelle impiegate nella cuccetta- infe-
riore.

I due piedi J, destinati a sostenere il bordo
anteriore, sono ottenuti con spezzoni di tu-
bo, dello stesso tipo usato per i lati B del-
le cuccette; l'estremita di questi piedi sono
collegate alle cuccette mediante lo snodo rap-
presentato in figura 4. Una staffa (K), otte-
nuta da un pezzo di ferro piatto, attornia il
tubo B e le sue estremita, che risultano
saldate mediante saldatura autogena o con
il solito sistema di rivettatura, alle estremi-
th dei piedi J. L'estrémita inferiore del pie-
de deve essere chiusa con un tappo di gom-
ma, che impedisce lo slittamento del piede
stesso.
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LE POSSIBILITA’
DI UNA VECCHIA

inquant’'anni di esistenza, dei quali ven-
C ticinque di onorato lavoro, non hanno
spossato la resistenza della molla che si & re-
cuperata da un vecchio letto ormai inutiliz-
zabile.

Questo accessorio, apparentemente di nes-
sun valore, potra diventare la parte essenzia-
le di molti oggetti ingegnosi che potrete co-
struire con poca fatica e molto divertimento.

Cosi questo cavallo a dondolo fieramente
piantato su una base (6) grazie al sostegno
(3) rinforzato dal triangolo (4), con la testa
¢ le zampe (2) ritagliate in tavole di legno
da 20 mm. avra un corpo cilindrico (1) pro-
lungato da zampe elastiche (5) che gli per-
metteranno un galoppo - sfrenato per la piu
grande gicia dei vostri bambini.

Con una molla da divano ¢ possibile costrui-
re un campanello meccanico perfezionato: un
albero (9) munito di impugnatura attraversa
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di cauccii a cui & possibile applicare degli
accessori come la scatola forata (25) comple
ta la pompa.

Ancora: una trappola per topi (26) di qua-
lita indiscutibili: una forte molla caricata
(27), scattando, scagliera la tavoletta (30) sul
disgraziato roditore (29) che mangiando il
formaggio avra tagliato il filo (28) che man-
tiene armata la molla.

Un pupazzo a molla ha la qualita di com-
primersi in una scatola piatta (30): 1 suoi
capelli sono di lana (32), il naso un cappuc-
cio di contagocce (34), le braccia possono es-
sere semplicemente dipinte.

Con delle molle da divano potete organiz-
zare uno scalino d’allarme (36); quando un
piede indiscreto vi si appoggia, un contatto
mette in moto la suoneria elettrica (37). Puo
essere un mezzo eccellente per prendere qual-
che ladruncolo in trappola.

Gli uccelli avranno certamente paura di
questo spauracchio (38), cost facile a costruir-
si, le cui membra superiori (39) e inferiori
(40), costituite da molle da divano, si agite-
ranno continuamente,

Potete anche costruirvi una pressa a copia-
re (41) di cui la parte principale sara pro-
prio costituita dalle molle (43) che esercitano
la loro compressione sui fogli (42) con Il'in-
termediario della tavoletta (44). Per solleva-
re questa tavoletta bastera premere la leva
(47) collegata a snodo alla biella (45). Que-
sta biella sara forata in modo da mantenere
sollevata la tavoletta, all’altezza desiderata,
per mezzo della coppiglia (46).

Una pressa orizzontale (48) puo essere co-
struita su un principio ,analogo: i pezzi da
comprimere vengono messi fra una tavola fis-
sa (51) e quella mobile (49). La coppiglia (30)
ha la stessa funzione di quella (46) del caso
precedente.

Infine, un veicolo (52) per giovanissimi
sportivi, potra essere confortevolmente sospe-
so grazie alle molle (56). Esso potra anche
incassare degli scontri abbastanza rudi col
suo paraurti (53), giacché essi saranno assor-
biti dalle molle (55).
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Per diventare bravi nell’elettronica bisogna fare e disfare, pro-
vare e riprovare. E' necessario impegnarsi in nuove realiz-
zazioni, su progetti sicuri, intelligenti ma soprattutto non
troppo dispendiosi. Il manuale che vi annunciamo & stato
studiato con questi criteri pratici da esperti di fama
nazionale. La quantita di componenti impiegata per

la realizzazione dei 20 progetti é calibrata al mi-

nimo indispensabile, senza con cio togliere nulla
all’efficienza e alla qualita

delle realizzazioni. Vi tro-

verete ricevitori, ampli-

ficatori, etc. di col-

laudate prestazioni,

a transistor e a
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E°' UN CIRCUITO SEMPLICISSIMO

POCHISSIME RESISTENZE E CONDENSATORI

» nostra intenzione presentare ai lettori
della nostra rivista un progetto facil-
mente realizzabile e, cosa piu importante, di
basso costo, destinato essenzialmente a chi
comincia o a chi ama ottenere il massimo ri-
sultato con la minima spesa di tempo, dana-
ro e fatica.

11 « MINIPHONE », infatti, & un circuito
semplicissimo, poco critico nella messa a pun-
to e dotato di una selettivita e sensibilita ve-
ramente sorprendenti. Pregi, questi, dovuti es-
senzialmente alla adozione di due valvole gia
collaudate da anni di servizio nel campo del-
la radio-elettronica e di un circuito che, pure
essendo classico, ha sempre i suoi vantaggi
e le sue novita.

IL CIRCUITO ELETTRICO

Osserviamo, dunque, I3 figura 1. Essa ripor-
ta lo schema elettrico di questo nostro appa-
recchietto. Balza evidentissima — a prima vi-
sta — linsospettata facilita di realizzazione
che esso importa e che & dovuta anche all'u-
so di un limitatissimo numero di resistenze
e di condensatori, nonché all'assenza di mate-
riali che ne riserverebbero la costruzione so-
lo ai lettori residenti nelle grandi citta e di-
sposti a perdere del tempo nella loro ricerca
e, magari, a sottoporsi ad eventuali « bagni »
da parte di commercianti poco coscienziosi.
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E’ proprio pensando alla spesa di costru-
zione che noi abbiamo ridotto al minimo in-
dispensabile i componenti, pur senza ledere
il funzionamento generale del circuito che ¢
davvero uno dei piu efficienti e semplici.

Chiarito cio, passiamo, dunque ad esamina-
re nuovamente il circuito elettrico di fig. 1.

I piu esperti comprenderanno subito che la
prima valvola, pentodo per alta frequenza
miniatura, tipo 6BA6 o equivalente, funziona
come rivelatrice in reazione e che questa ¢
controllata entro limiti piuttosto ampi e con
una certa facilita mediante la rotazione del
potenziometro, detto appunto di reazione, R1,
da 1000 ohms. Questo, infatti, ha il compito
di inserire il catodo, collegato direttamente
al suo cursore, tra la presa intermedia della
bobina di sintonia e la massa dell’apparec-
chio.

Ottenuta la rivelazione e la amplificazione
che conseguono all'impiego di questo sistema
reattivo, abbiamo, ai capi del condensatore
C4 (uscita V1) un segnale che, da solo, ba-
sterebbe ad alimentare un rivelatore come
una cuffia da circa 2000 Ohms. Per poter pi-
lotare sufficientemente I'altoparlante AT, ¢
necessaria, perd, un'ulteriore amplificazione
che avviene mediante l'impiego della seconda
valvola, la 6AQ5 che & la diretta discendente
della 6V6GT che moltissimi lettori ben ricor-
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FIG. 2 -

Schema pratico del ricevitore

(visto dal lato inferiore dello chassis).

dano per averla usata in chissa quanti pre-
cedenti montaggi. La polarizzazione necessa-
ria alla griglia controll® della 6AQ5 & otte-
nuta mediante la resistenza di catodo RS
shuntata dal condensatore elettrolitico C5.

Circa l'uscita di questa valvola, diremo che,
per ottenere il massimo della potenza con-
sentita, si ¢ prevista per l'anodica la alimen-
tazione direttamente dal raddrizzatore (pri-
ma cioe di R7) e, per la griglia schermo, do-
po il circuito di livellamento costituito dai
C7-C8-R7.

Degli altri componenti il circuito elettrico,
diremo qualche parola ancora.

782

C2 serve a fugare a massa eventuali trac-
ce di AF. Tra esso e C4 si potrebbe inserire,
in serie, un'impedenza per AF. Geloso nume-
ro Cat. 556 o 558.

R8 serve a proteggere il raddrizzatore RSI
da eventuali sbalzi di tensicne, dovuti all'uso
del particolare sistema di alimentazione di-
rettamente dalla rete.

I1 trasformatore di alimentazione TC, infat-
ti, ¢ un normale trasformatore da campanelli
da 5-10 Watt con primario adatto alla tensio-
ne di rete (da 110 a 160 Volts) e secondario
a 6,3 Volts per i filamenti delle due valvole
che, cosi, vengono alimentati in parallelo.
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Una volta esaminato l'acquisto, ci accor-
gemmo che il suo variabile era ancora in ot-
time condizioni per cui lo lasciammo nella
sua posizione insieme con tutto il com-
plesso di demoltiplica. Lasciammo anche
sul telaio i due zoccoli per V1 e V2 minia-
tura a T piedini in bachelite tranciata e fa-
cemmo tagliare il resto dello chassis che,
oramai, era inutilizzabile (quello, cioe, che
una volta, aveva la finale e la raddrizzatrice
con il suo trasformatore e l'elettrolitico di
filtro). Ottenemmo cosi un elegantissimo
telaio metallico di cm. 15x5 gia forato e
pronto all'uso. Due basette isolate e qual-
che altro ancoraggio ci permisero di realiz-
zare l'elegante prototipo delle nostre foto-
grafie. Il circuito, di per sé¢, non essendo pun-
to critico, fu cablato in poche ore e la messa
a punto fu facile, elementare. addirittura.

Sullo chassis, infatti, v. fig. 2, schema
pratico, furono montati tutti i componenti
ad eccezione del trasformatore di alimenta-
zicne, del trasformatore d'uscita e dell’alto-
parlante che disponemmo . separatamente al-
l'interno del mobile che destinammo all’ap-
parecchio.

La figura 3, comunque, mostra un cablag-
gio aggiuntivo a quello di figura 2, compren-
dente, cioe, il trasformatore e tutta l’alimen-
tazicne (R8, RS1, C9) che possono essere age-
volmente disposti sulla parte superiore dello
chassis.

LA MESSA A PUNTO

L’'unica messa a punto necessaria riguarda
I'antenna e la sua bobina. Essa & costituita
da circa 60 spire in filo di rame smaltato da
0.3 avvolte, previo isolaxlte, su di un nucleo
di ferrite 8x100 mm. o pit lungo. La presa
intermedia & effettuata alla 452, Essa, pero,
come, d'altronde, in tutti i ricevitori a rea-
zione, potrebbe essere suscettibile di varia-
zione se le oscillazioni non innescassero o
fossero incoercibili a qualsiasi posizione del
cursore di RI1.

Nel primo caso, sarebbe sufficiente aggiun-
gere qualche spira; mentre, nel secondo, ba-
stera eliminarne qualcuna. Per evitare la noia
di dover aggiungere altre spire, consigliamo,
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dunque, di realizzare la bobina secondo que-
sti dati:

Nucleo di ferrite : 8 x 100 mm.

1* spira : antenna
45* gpira : potenziometro Rl
70* spira : massa.

In tal caso, se fosse necessario eliminare
delle spire, bastera dissaldare la presa di
massa e svolgere il filo del tanto necessario,
il che ci sembra molto piti semplice.

E’ importante ricordare che la bobina di
antenna, essendo costituita da nucleo in fer-
rite, deve essere lontana dalle parti metalli-
che, percid non é& stata disegnata a figura 1.
Essa va fissata sul mobile del ricevitore me-
diante apposite striscette di cartone o plasti-
ca, come avveniva per i ricevitori transistoriz-
zati. Per coprire lintera gamma della O.M.,
bastera spostare la bobina stessa sul nucleo
lentamente, fino ad ottenere la ricezione del-
I'emittente fondo scala desiderata.

CONCLUSIONE

Il « MINIPHONE ELGA » € un apparecchio
veramente ideale per chi voglia fare pratica
di montaggio e avere un buon ricevitore da
comodino. E’ necessario, pero, fare attenzio-
ne ad isolare dal telaio metallico i compo-
nenti che lo devono porre stabilmente su di
esso quelli che debbono essere a massa. Non
si fidino i lettori delle saldature. Usino an-
coraggi ben stretti nei perni e dadi e, prima
di dare tensione, controllino pilt volte l'esat-
tezza dei collegamenti, specie confrontandoli
con lo schema elettrico di figura 1.

Ricordino, infine, i nostri amici, che un ri-
cevitore reattivo ¢ sempre inferiore ad una
supereterodina e che la sua selettivita dipen-
de in buona parte dall’antenna. Percio, ¢ be-
ne sostituire, ove sia possibile, a Ca un com-
pensatore d’aereo od un piccolo variabile da
300 pF da regolare ogni volta che si cambi
I'antenna. Per Ca a bassa capacita (50 pF)
si ha, infatti, maggiore selettivita; ma mino-
re sensibilita; mentre l'inverso accade con
valori alti (500 pF).

Infine, ¢ bene non spingere mai la reazione
al massimo. Cio oltre a danneggiare le orec-
chie degli astanti, disturba notevolmente i
ricevitori distanti alcune centinaia di metri
dal nostro MINIPHONE. Prudenza, dunque,
e.. pazienza!
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Con la piallatrice e la limatrice si oltengo-
no delle superfici piane, ma molto rugose;
la rettificatrice, invece, alla planarita accop-
pia la levigatezza, maggiore o minore in rela-
zione alla dimensione dei granuli della mola.

Occupiamoci ora del caso in cui il piano
si debba ottenere mediante utensili a mano,
caso non infrequente in quanto non sempre
si pud disporre della macchina adatta o, pur
disponendone, il suo uso non sarebbe conve-
niente.

L’utensile principale per la lavorazione al
banco ¢ la lima, della quale si ¢ trattato am-
piamente nella dispensa precedente.

Daremo qui di seguito alcune norme fon-
damentali sull’'uso di questo utensile, avver-
tendo per0d che per arrivare ad usarlo corret-
tamente occorre un lungo esercizio da com-
piersi sotto la guida di un buon istruttore,

a) Accertarsi che la morsa si trovi alla
giusta altezza (figura 44) L’altezza alla quale
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deve trovarsi la morsa dipende dalla statura
dell’operaio; la si determina piegando l'avam-
braccio fino ad appoggiare sotto il mento la
mano chiusa a pugno: mettendosi in posizio-
ne eretta vicino alla morsa, le ganasce di que-
sta devono trovarsi due o tre centimetri sot-
to il gomito.

Quando la morsa si trova a questa allezza,
durante la limatura, 'avambraccio si muove
praticamente in un piano orizzontale, facili-
tando l'ottenimento della planarita. La giu-
sta altezza viene ottenuta da ciascun operaio
per mezzo di spessori da interporre fra il ban-
co e la morsa o, in caso contrario, mediante
pcedane di legno sulle quali salire.

b) Chiudere correttamente il pezzo nella
morsa, Il pezzo deve essere afferrato in mo-
do che la superficie da lavorare sporga dalle
ganasce della morsa di pochi centimetri.

Nelle figure 45a e 45b sono indicati deglhi
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Questa posizione diventa naturale con le-

sercizio prolungato.

€) Far muovere la lima nella giusta di
rezione. Durante le operazioni di limatura,
in particolare quando si usano lime a taglio
grosso, l'asse della lima deve formare un an-
golo di circa 45° rispetto l'asse della morsa
(figura 48); durante la passata si sposta la
lima in direzione normale al suo asse di una
quantita uguale a una o due volte la sua lar-
ghezza.

Dopo aver eseguito alcune passate con que-
sta inclinazione, bisogna inclinare la lima in
senso opposto rispetto l'asse della morsa, in
modo da ottenere sul pezzo dei solchi incro-
ciati di circa 90° (figura 49).

Incrociando in questo modo le passate si
ottiene un rendimento maggiore e inoltre vie-
ne facilitato il compito di ottenere la plana-
rita desiderata, in quanto le passate incrocia-
te permettono di vedere con molta evidenza
le zone sulle quali la lima asporta materiale
(che ovviamente sono le pili alte).

f) Esercitare la giusta pressione. Perché

5

la lima possa asportare materiale & naturale

che si debba esercitare con la stessa una cer-
ta pressione sul pezzo in lavorazione.

Questa pressione non & naturalmente sem-
pre uguale, ma deve essere regolata in base
al lavoro che si sta compiendo. Quando si
debbano eseguire lavori di sgrossatura, con
lime a taglio grosso, si esercitera una pressio-
ne notevole, sia per asportare la maggior
quantita possibile di materiale sia perché i
denti della lima, relativamente robusti, pos-
sono sopportare lo sforzo di taglio; per lime
di finitura, invece, che hanno denti molto piu
sottili e dalle quali non si richiede una gran-
de asportazione di materiale, la pressione sa-
ra molto piu leggera.

E’ bene notare a questo proposito che una
pressione eccessiva esercitata sulla lima, di
qualsiasi tipo essa sia, se in un primo tempo
permette di eseguire piu rapidamente il lavo-
ro, porta peré un rapido logoramento della
lima stessa, con conseguente riduzione del
rendimento e con risultati economici facil-
mente immaginabili; inoltre, con forti pres-
sioni, & normalmente piu difficile ottenere i
risultati voluti.

Fig. 43 - La rettificatrice
per piani &€ munita di un
utensile, chiamato mola,
costituito da un disco
a granuli di materiale
molto duro, che assicura

al pezzo oltre alla plana-
rita, anche una buona le-
vigatezza.
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sario, di tanto in tanto, eseguire un control-
lo del lavoro; questo controllo viene eseguito
raramente durante la sgrossatura con lime a
taglio grosso; infatti in questo caso & normal-
mente sufficiente accertarsi di non aver ol-
trepassato le linee della tracciatura preceden-
temente eseguita.

Nelle successive operazioni di spianatura e
finitura, che vengono eseguite con lime di
taglio medio e fine, & invece necessario ese-
guire frequentemente il controllo della plana-
rita, controllo che si effettua a mezzo delle
righe a traguardare, osservando la linea di lu-
ce che compare fra la superficie e lo spigolo
della riga (figure 50a e 50b).

Questo controllo deve essere eseguito ogni
due o tre passate, intendendo per passata una
spianatura completa effettuata con lo stesso
angolo di inclinazione sull’asse della morsa,
e permette di accertare quali sono le zone
dalle quali ¢ necessario asportare del mate-
riale.

Il lavoro si riterra ultimato quando non si
notera in nessun senso la linea dj luce.
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In alcuni casi il piano che si vuole ottenere
deve essere perfettamente levigato: si pensi
ad esempio ad alcune parti di calibri o stru-
menti di misura, nei quali le superfici di scor-
rimento devono essere accoppiate con la mas-
sima precisione allo scopo di evitare errori
nel controllo dei pezzi per i quali lo strumen-
to viene costruito. In questi casi si ricorre al-
la ghiacciatura.

Questa operazione, detta anche lapidatura,
viene eseguita su pezzi gia lavorati e general-
mente gia trattati termicamente,

L’asportazione di materiale & minima e per-
cio le lavorazioni precedenti devono essere
eseguite anch’esse con la massima precisione.

Fig. 54 - Per una levi-
gatezza estremamente
curata la “ghiacciatu-
ra’”’ si pratica su un
piano di ghisa, cospdr-
so di un pizzico di os-
sido di cromo ridotto

in polvere.

Fig. 53 - Piano di ra-
me, cosparso di polve-
re abrasiva, sul quale
si fa scorrere il pezzo
da lavorare per otte-
nere una buona levi-
gatezza. Questa opera-
zione prende il nome
di “ghiacciatura’.

Normalmente si parte da superfici rettifi-
cate e la ghiacciatura viene eseguita facendo
scorrere il pezzo da lavorare su un piano di
rame (figura 53), cosparso di polvere abrasiva.

Anche in questo caso si usano diverse pol-
veri con dimensione dei grani sempre mino-
re a mano a mano che si procede verso la
finitura.

Nel caso si volesse ottenere una superficie
ancor piu levigata, esteticamente perfetta, e
soprattutto capace di resistere maggiormen-
te all'usura per sfegamento con altre super-
fici, si pud perfezionare lz ghiacciatura e-

spargendo sul piano in gi.sa un pizzico di
ossido di cromo ridotto in polvere.
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» LA FUNZIONALITA

e 5

RACCHIUSA IN UN BA

NCO

DA LAVORO

cco un oggetto che tutti gli hobbysti vor-
E rebbero e dovrebbero possedere! Un ban-
co da lavoro diventa indispensabile quando
si intraprendono attivita di un certo impe-
gno, che richiedono cioé¢ in esso, una stabi-
lita assoluta; il nostro progetto, infatti, per-
mette una costruzione solida ed omogenea,
per cui si evitano oscillazioni e vibrazioni as-
sai dannose per una precisa lavorazione.

Purtroppo, il banco pud creare prxoblemi di
spazio per quegli hobbysti che non hanno a
propria disposizione un locale-officina, ove
installarlo e percio, i pili interessati a questa
opera, saranno coloro che sono privi di tali
assilli e chi ne fa uso per un'occupazione pro-
fessionale.

Comunque, seguendo le nostre istruzioni,
si otterra il « banco » per eccellenza con una
-spesa accessibile e completo di tutti quei re-
quisiti atti a renderlo efficiente per anni e
anni: resistenza, solidita, unite ad una capa-
cita notevole.

Per ottenere risultati positivi, non occorre-
ra munirsi di materiale costoso e introvabile;
infatti la cosa piu impqrtante sta nel rivol-
gersi ad un buon falegname che sappia ga-
rantirvi la buena qualita del legno che gli
richiedete.

Iniziamo I'argomento riguardénte la co-
struzione, parlandovi dell’elemento pili im-
portante: il pianale superiore. Esso deve es-
sere costituito di ottimo compensato, ugual-
mente utilizzabile se a 3 o a 10 fogli, purché
il suo spessore sia sempre di 50 mm; vi &
pol una seconda soluzione per ottenere un
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buon pianale e cio¢ impiegando due pezzi di
abete di 20 mm. di spessore, laminati ricoper-
ti con fibre plastiche, scelte a vostro piaci-
mento tra la «salamandra» e la «formica »,
per uno spessore totale di 46 mm.

Passiamo ora alle gambe di sostegno del
banco; questi componenti devono essere di
buona quercia e, poiché necessitano di di-
mensioni precise (spessore 50 mm., larghez-
za 100 mm.), sara bene farli tagliare da un
falegname di vostra fiducia, istruendolo ad
eseguire il lavoro con la massima cura. Infi-
ne, per completare il banco, bisogna fornirlo
di un sottoripiano, utilizzando un compensa-
tc dello spessore di 20 mm. che dovra poi
essere intagliato ai quattro angoli per il pas-
saggio delle gambe di sostegno.

Abbiamo visto le parti fondamentali che
costituiscono questo banco di lavoro, ora pas-
siamo alla fase di montaggio.

La nota pilt importante riguarda, nel mon-
taggio dell'intelaiatura, l'adozione di giunti a
mezza sovrapposizione, che si possono otte-
nere facilmente, in mancanza di attrezzi elet-
trici, con un saracco ed uno scalpello. Quindi
si uniscono i pezzi da sovrapporre con del-
I'ottima colla da legno, facendo uso delle bri-
de per ottenere una forte pressione e di con-
seguenza, una massima adesione tra i due
punti.

Dopo questo lavoro, bisogna praticare i fo-
ri per le viti da legno dove indicato nel pro-
spetto; essi devono essere eseguiti con un tra-
pano da banco con la corsa della testa rego-
lata per la profondita richiesta, ricordando



N el e

ITOONY ¢ IV JAVITOVINI
WW 07 vQa OLVSN3IdWOD




In alto: Le bride parallele sono l'ideale
poiché esercitano una pressione elevata
e non richiedono blocchetti di protezio-
ne. Rimuovere la colla primache asciu-
ghi.

In basso: Per assicurare la concentrici-
ta dei fori, praticare prima i fori da 25
mm. per le rondelle e quindi i fori pi-
lota per le viti da legno.
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pero di allargare l'entrata del foro pilota in
modo tale da accogliere le rondelle piatte da
25 mm. o o

Per finire non si fa altro che assicurare la
sezione anteriore e quella posteriore ai pezzi
trasversali mediante della colla, dopo di che
si debbono fissare le viti, stringendole finché
la colla stessa non fuoriesce dalle connessioni.

L'opera ¢ finalmente portata a termine, ora
bastera un tocco di rifinitura prima passan-
do il tutto con carta vetrata e poi, se il pia-
no e di compensato, coprendolo con due ma-
ni di vernice.

Ecco pronto per l'uso un banco di lavoro
tanto semplice quanto pratico. Sara un per-
fetto collaboratore nelle ore dedicate alla vo-
stra attivitd, un gioiello di razionalita e re-
sistenza, cid che di piu funzionale abbiate
potuto possedere per una ideale applicazione
nei vostri hobbies o nella vostra professione.

Il ripiano, in basso, & costruito in compen-
sato da 20 mm, con intagli per il passaggio
delle quattro gambe.
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su di essi. Sperando che questi due dati vi saranno di
aiuto, vi sarei grato se vorrete pubblicarmi lo schema

elettrico del ricevitore.

Lei ci ha inviato uno schema pratico della sua radio

a transistor, indicandoci il modello e i transistors im-

piegati;
la marca del ricevitore. Ci & quindi impossibile rintrac-

ma si & .dimenticato la cosa pil importante:

ciarne lo schema

ENZO BUSIELLO - Roma

Ho voluto spedirvi un aereofono sperimentale e
con esso tutti i dati e consigli per effettvare un buon
lavoro anche per chi di elettronica non sa niente. Come
potete vedere la realizzazione & talmente facile che non
mi & sembrato opportuno dare altre spiegazioni al mon-
taggio del tutto.

1| lettore ha due possibilita di scelta: costruire un

I el o4
an e [

te, adatto a qualsiasi uso, e un
amplificatore di spesa modica e di facile cablaggio, inol-
tre aderente all’amplificatore vi sono i dati costruttivi
di un riverberstore ¢ non credo debbo darle spiega-

zioni su quest di captare le onde sonore.

Abbiamo esaminato i suoi progetti, purtroppo uno
di essi risulta letteralmente copiato dalle pag. 200 e
201 del Radiomanuale delle edizioni Cervinia. Ci & ba-
stato questo per non perdere altro tempo nel prendere
in considerazione la sua lettera, ritenendola piena di
progetti desunti da altre riviste. Detto fra noi la avver-
tiamo che cid pud procurarle seri guai, in quanto va
incontro alle leggi che regolano i diritti d‘autore: oltre
ad esortarla a maggiore correttezza le consigliamo di
non perdere altro tempo nel copiare supinamente arti-

coli da altre riviste,

SPARTACO POGGI - Poggio Alla Malva (Firenze)

Vorrei costruire il trasmettitore Geloso G222, con
il seguente materiale per poter limitare la potenza del-
l'originale da 75 W a 50 W,

Nel circvito finale di afta frequenza dove & impie-
gata la 6146 vorrei impiegare la 807, mentre nel finale
di bassa frequenza nel posto delle duve 007 le 6L6.

Per il circuito di alimentazione al quale certamente
dovrete apportare delle modifiche vorrei voleste usare

per quanto possibile questo materiale:

1 Trasf. 400 + 400 con 300 mA
Valv. 5U4, 5Y3
Filamenti del trasformatore suddetto:
5 Voits 3 ampere

6,3 Volts 3,5 ampere
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Vi prego di voler cortesemente aiutarmi in questo

calcelo dal quale voglio trarre un oftimo trasmettitore.

Hl trasmettitore come da lei
G-212 (un

Geloso costruiva): pertanto le consigliamo, di richiede-

richiesto & pressapoco

identico al trasmettitore che un tempo la
re alla Geloso, viale Brenta 29, Milano il bollettino tec-
nico N, 69-70 dell’avtunno 1958: in

avrd una completa e modicissima (cosa questa impor-

questo  modo

tante) spiegazione sui problemi che le interessano.

VINCENZO GIUSTO - Roma

Vi invio un progetto per « Convertitore di tensione
di C.C.». Con esso & possibile, ottenere da una batte-
di ali tazione di 45 Volt

Questa pud essere impiegata come tensione

ria da 6 Volt, una t

continui.
anodica in valvole a batteria a 25 mA di accensione di
filamento. La potenza d’uscita ammonta a circa 160 mW
ed il rendimento & dell'80%.

Convertitori di q

tipo p essere impie-
gati in molti circuiti e in particolare per sostituire la
costosissima batteria anodica in molti ricevitori

bili.

Si tratta 'di un oscillatore che fornisce una tensione

porta-

alternata alla frequenza di circa 6-7 KHz, che viene
successivamente raddrizzata e livellata.

L'interruttore S2 viene chiuso soltanto all‘inizio;
dopo di che hanno inizio le oscillazioni. Esso pud es-
sere omesso, nel qual caso si avrd un rendimento leg-
germente inferiore ¢ R2 verrd collegata allora diretta-
mente al collettore.

Il raddrizzatore OAS5, del tipo a punto d'oro, limi-

ta le tensioni al transist

abbassando |‘impedenza di

carico: diversamente sarebbero presenti svil‘avvolgi-

mento del trasformatore sovratensioni troppo elevate.

La ringraziamo per aver pensato a noi per il suo
progetto: tuttavia pur essendo un progetto d'un certo

« tono » non siamo propensi per una sua eventuale

pubblicazione; questo perché:

1) le apparecchiature radio con alimentazione a

batteria sono ormai completamente in disuso perché
non assolutamente convenienti rispetto ai transistori (in-
fatti le case costruttrici non ne fabbricano pit da tem-
po);

2) le batterie anodiche sono si costose ma han-
no una durata ragguardevole (quello che si consuma
di piv, nelle radio a valvola in cc., & la batteria per
'accensione del filamento);

3) il suo montaggio non potrebbe entrare nel-
la quasi totalita delle vecchie radio portatili a valvole

perché occuperebbe troppo spazio;
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AVVISI PER CAMIBI MATERIALI

L'inserzione nella presente rubrica é gratuita
per tutti i letiori, purché 'annunzio stesso ri-
fletta esclusivamente il CAMBIO DEL MATE-
RIALE tra "arrangisti”. Sara data la preceden-
za di inserzione ai Soci Abbonati.

CAMBIO radio a transistors VOXSON Simphony FM in
ottimo stato, completa di alimentatore per corrente al-
ternata a tensione universale, CON due radiotelefoni a
transistors portata 8 o 10 o 15 Km., perfettamente fun
zionanti. Scrivere a MANNI] RENZO - Via S. Costan-
za, 16 - ROMA,

CAMBIO valvole radio a scelta CON flasch elettronico
d’occasione o lampeggiatore che abbia la possibilita di
poter ricaricare la batteria, con la tensione di rete a
220 V. Naturalmente che il tutto sia in buono stato
d‘uso. (Preferirei trattare con arrangisti del posto op-
pure della provincia). Scriverg, a BERTARELLI ETTORE,
Via Madama Cristina, 18 - TORINO.

SONO in possesso del seguente materiale: registratore
a nastro tipo G255S, opportunamente migliorato - Ra-
dio a 6 transistors originale giapponese, tascabile, com-
pleta di accessori, come nuova - Motorino Jetez 50 c.
WITH AUGMENTER TUBE - Made in England - Aeromo-
dello autocostruito per volo vincolato montante un mo-
tore diesel G32 Super-Tigre, perfettamente funzionante
- Amplificatore autocostruito, nuovissimo, di buona po-
tenza, funzionante con altoparlanti elettrodinamici. Cedo
eventualmente anche piccoli progetti per mobili e com-
plessi armonici per High Fidelity. Tutto questo mate-
riale & cedibile in cambio di materiale di mio gradi-

LA RIVISTA NON ASSUME ALCUNA RESPONSA.
BILITA’ SUL BUON ESITO DEI CAMB! EFFETTUATI
TRA GLI INTERESSATI

valore, Scrivere a: ROBERTO MAINERI
16 - LEGNANO (Milano)

mento e pari
Via Varese,

CAMBIO con amplificatore per chitarra 10-30 W buone
condizioni, materiale radiotecnico vario {valvole, tran-
sistor, trasformatori, potenziometri, condensatori variabi-
li, resistenze, ecc.}, riviste di elettronica, libri gialli. Per
richieste elenco materiale allegare francobollo da L. 40,
Scrivere a FRANCO VERRUA - C.so Lione, 40 - TORINO,

CAMBIO n. 3 transistors OC45, n. 4 OC44, n. 1 0C/,
n. 13 OC72, n. 5 OC77, n. 1 OC450, n. 3 T5XC; n. 2
diodi OA50, n. 3 OA261, OA85. Un amplificatore in
bassa frequenza a 4 transistors montato su circuito stam-
pato (Ditta Microhenry) corredato di schema, CON au-
toradio transistorizzato completo o corredo cinepresa 8
mm. Scrivere a SBRISSA FLAMINIO - Via Bellini, 1
BRUGHERIO (Milano).

CAMBIO corso Radio Elettra MA-MF, composto da te-
ster, oscillatore, provavalvole, materiali vari per espe-
rienze pratiche e radio MF con mobile, tutto funzionan-
te; bellisimi libri di elettronica Stereo-HI-Fi, Radio-TV
(Ravalico, Grob, Malatesta ecc.) CON giradischi o sin-
tonizzatori o amplificatori BF. Scrivere a SERGIO GHI-
SONI| - Via Amedei, 6 - MILANO - Tel. 809015

AVVISI ECONOMICI

Lire 60 a parola - Abbonati lire 30 - Non
si acceltano ordini non accompagnati da

rimesse per |'importo

ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE MOVO, specializzata
da oltre 30 anni nel ramo modellistico, potrete rea-
lizzare tutte le Vostre costruzioni con massima sod-
disfazione, facilita ed economia. Il pil vasto assor.
timento di disegni e materiali per modelli di aerei,
navi, auto e treni.

H le di taggio di ogni tipo, motorini elettrici,
motorini a scoppio, motorini a reazione. I migliori
tipi di radiocomando e loro accessori. 1 famosi elet.
tro utensili Dremel.

Treni Marklin, Rivarossi, Fleischmann, Pocher, Lilliput.
Richiedete il catalogo illustrato n. 32 edizione
1964 (92 pagine, oltre 700 illustrazioni) invian-
do in fr bolli lire ot to: per spedizioni ag-
giungere lire cento.

800

MOVO, MILANO, P.za P.ssa Clotilde n. 8 - telefo.
no 664.836.

VITERBO. Grandioso assortimento treni
Fleischmann - Marklin - Rivarossi; Aeromedellisme
- navimodellismo - autopiste; depliant 50, cataloghi
350 (anche francobolli). Spedizioni ovunque ultra-
rapidissime, Ottimi sconti per gli abbonati a « Si-
stema A ».

NOVIMODEL -

« SMIENA 8 » LIRE 8800, vendo! 24 x 36 con 6 tempi,
4 diaframmi, autoscatto, garanzial Unica occasione.
LUIG! CAROBENE, via Turchi 5, PARMA.
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STUDIO DECLE MILANO

Un Hobby che apre le vie del futuro
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Oggi pud anche essere un HOBBY, ma in breve tempo Vi troverete padroni di una
specializzazione che Vi apre un futuro di successo e di soddisfazione personale,
oltre che di notevole vantaggio economico.

Questa é certamente la Vostra aspirazione! Non aspettate ancora: IN BREVE TEMPO,
FACILMENTE, comodamente a casa Vostra, seguendo un corso per corrispondenza
moderno, pratico, entusiasmante, Vi specializzerete
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In un tempo in cui la specializzazione e tutto, seguite le Vostre aspirazioni: in e€sse
e il Vostro successo.

Compilate il buono qui sotto e speditelo subito I DS I By 2 EE .

in una busta chiusa o incollato su cartolina

SCRIVERE IN STAMPATELLO
postale a:

|
ISTITUTO TECNICO 1 COGNOME

NOME
INTERNAZIONALE - VARESE] . .
(oppure scrivete il Vostro nome ed il Vostro in- 3
dirizzo su cartolina postale indicando il numero I 5 ABITANTE A
di questo buono e il corso che Vi interessa) I Z ooy,
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Vi spediremo subito, gratuitamente e senza alcun I etz MEEIED @fiE T Hltersisa

impegno, il meraviglioso opuscolo illustrativo del J RADIO ] ELETTRICO
corso che Vi interessa. 1 EDILE O MECCAN[CO
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