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! CONSIGLI
! PRATICI PER
| 1 FOTOGRAFI |

Un calzascarpe di plastica & l'ideale per
mescolare le soluzioni fotografiche. Una
serie di piccoli fori eseguiti con il trapano
aumentano la turbolenza del liquido e per-
mettono di sciogliere piv in fretta le so-
stanze solide.

Succede piuttosto spesso, lavorando al
buio, di far cadere le bottiglie con le solu-
zioni dallo scaffale in cui sono conser-
vate. Se volete fabbricare un’ottima « rin-
ghiera » di protezione, prendete un pez-
zo di tubo di gomma, tagliatelo nel senso
della lunghezza e applicatelo sul bordo
dello scaffale.
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Le pinzette di acciaio inossidabile per ap-
pendere le pellicole ad asciugare sono mol-
to costose, percido molti fotografi preferi-
scono usare quelle da ufficio, di ferro cro-_
mato, che hanno il difetto di arrugginire
con facilita. Per evitare questo pericolo,
verniciatele con una buona vernice in bom-
bolette e non lasciatele mai nell’acqua o
nel bagne di fissaggio.

PER CHI STAMPA A COLORI

Chi stampa da sé gli ingrandimenti a colo-
ri trova difficoltd a mantenere stabile la
temperatura del primo bagno di sviluppo
(il piv importante), se non dispone di
acqua calda corrente. Un sistema molto
semplice consiste nel preparare uno o due
thermos pieni di acqua bollente, e aggiun-
gerla a quella della bacinella esterna
qguando se ne sente la necessita. Usando
una bacinella interna di ferro smaltato la
trasmissione del calore & rapidissima, e
basta una piccola quantita d’acqua per
ottenere nuovamente la temperatura ne-
cessaria.

LAMPADA DI SICUREZZA PORTATILE

Chi possiede una lampada di sicurezza
fissa sopra il piano di lavoro sente talvolta
la necessita di cercare degli oggetti in
angoli bui, senza poter accendere la luce
bianca. Per fabbricare una lampada por-
tatile basta prendere una piccola torcia
elettrica e sostituire il vetro con un filtro
rosso o verde scuro, a seconda dei mate-
riali sensibili usati normalmente.

SUPPORTO PER LE RIPRODUZIONI

Un portarjtratti da scrivania si trasforma
facilmente in un supporto per riprodurre
fotografie di piccolo formato: basta tener-
le ferme con una o due pinze per carta,
come si pud vedere nell’illustrazione,
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Una piccola rassegna dei principali simboli
elettrici o elettronici
o qualche esempio del loro impiego
potranno risultare utili per molti letfori.

tecnici e gli studiosi di ogni disciplina scien-

tifica e pratica adoperano con grande lar-
ghezza molti simboli per esprimere rapida-
mente il loro pensiero sotto forma di disegni
o di caratteri particolari. Questi simboli sono
ormai generalmente standardizzati, cosicche
un esperto che legge un trattato & in grado di
comprenderlo perfettamente anche se non co-
nosce la lingua in cui & scritto. Esistono in
ogni paese infatti organizzazioni che si occu-
pano dello studio e dello sviluppo dei simboli
in ogni campo della tecnica: inoltre un orga-
nismo internazionale coordina i vari sistemi
e li divulga nei diversi stati.

Come voi impiegate un dato simbolo grafico
per indicare il campo da gioco del calcio, cosi
il tecnico che si dedica all’attivita relativa
all’elettricity impiega diversi elementi grafici
semplici che rappresentano le varie parti di un
motore elettrico o di una radio o di un im-
sianto di illuminazione elettrico.

Se voi avete l'intenzione di dedicarvi per
qualche attimo o per molto pil tempo alla
elettricita, regina del nostro tempo, dovete im-
parare a conoscere € a usare i vari simboli
elettrici ed elettronici, i loro nomi e la loro
Funzione mnei circuiti elettrici ai quali appar-
tengono. Questo ¢ il linguaggio dell’elettricita:
nessuno di noi pud comprendere l’elettricita
senza conoscerne la sua lingua, esattamente
come nel caso della conoscenza di un paese
straniero: se uno non & padrone della lingua,
non riuscira a penetrare lo spirito di un popo-
lo, a fondo, nemmeno con i pit grandi sforzi.

Dunque i simboli elettrici.ed elettronici de-
finiscono i circuiti elettrici: in questo articolo

sono illustrati alcuni dei simboli pili comuni

e di uso pill corrente; ve ne sono molti altri,
che durante la pratica vi verranno davanti e
che con il tempo imparerete a conoscere me-
glio. Per il momento accontentiamoci di quelli
presentati.

cond uttore
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CONDUTTORI O COLLEGAMENTI

Una linea continua in uno schema elettrico
corrisponde a un conduttore o a un collega-
mento in cortocircuito: mostra un tratto in
cui gli elettroni possono fluire con continuita
(fig. 1).

I conduttori che si incrociano non sono ne-
cessariamente collegati tra loro (fig. 2).

Quando si vuole indicare la connessione tra
due o pit conduttori mediante saldatura o
altro sistema, si disegna un punto nero sopra
al punto di incrocio, che rappresenta il punto
di unione dei conduttori o il cortocircuito tra
essi (fig. 3).

Con questa rappresentazione si elimina l'in-
conveniente del dubbio sul collegamento dei
vari conduttori.

TERMINALI

11 terminale (o capo) di un circuito elettrico
o di una parte di esso, indica il punto in cui
il circuito Inizia o termina ¢ dove dovranno
essere applicati altri conduttori per il funzio-
namento del circuito stesso. In parole povere,
per esempio, i terminali sono i punti che se-
parano uno stadio da un altro di un apparato
elettronico, ossia l'ingresso, l'uscita e l'alimen-
tazione. I terminali possono essere realizzati
in pratica con morsetti, con prese e banane,
con spine, ecc.

INTERRUTTORE

L'interruttore costituisce un elemento molto
importante dei circuti elettrici: esso controlla
infatti il fluire dell’elettricita nei conduttori
e quindi nei vari apparati separando parti
di circuiti. Vi sono diversi tipi di interruttore:
essi vengono pero rappresentati in genere con
il simbolo grafico della fig. 5: & questo l'inter-
ruttore a una via.

PILA

Una pila molto comune (pila a secco) viene
illustrata nella fig. 6 insieme con lo schema
grafico. Quando questo elemento non € piu in
grado di fornire energia deve essere sostituito
con uno equivalente. Una pila possiede due
poli: il polo positivo corrisponde al circoletto
piccolo posto su una delle basi (polo +), men-
:re il polo negativo & dato dall’involucro o
anche dalla base opposta a quella del polo +.
11 polo negativo viene indicato con il segno —.

connessione

terminale
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Fig. 5

o

interruttore

batteria

BATTERIA

Una batteria & formata da due o piu pile
connesse in serie (polo + di una collegato con
il — dell’altra) (fig. 7). Alcune batterie, come
per esempio quelle delle automobili, possono
essere ricaricate quando risultano esaurite.

CAMPANELLI E CICALINE

I campanelli elettrici e le cicaline rappre-
sentano dei dispositivi di segnalazione acusti-
ca. Il campanello & usato nelle abitazioni insie-
me a un interruttore a pulsante per il suo
comando: quando si preme il pulsante, il cam-
panello suona.

La cicalina invece ¢ impiegata per scopi piu
particolari in impianti domestici e industriali:
funziona, analogamente al campanello, median-
te un interruttore a pulsante.

Questi dispositivi sono illustrati nelle figg. 8
e 9.

MOTORI

5

I1 motore elettrico &€ un dispositivo che
fornisce energia meccanica per muovere una
macchina. Esistono diversi tipi di motore elet-
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trico, che pero vengono rappresentati quasi
sempre dal simbolo della fig. 10. In genere
ogni tipo di motore presenta un nome che
riesce a definirlo e a fornire un numero suffi-
ciente di informazioni.

TRASFORMATORI

Il trasformatore & un dispositivo che riceve
energia elettrica sotto forma di corrente alter-
nata a una certa tensione e che la restituisce
all'uscita sotto forma di corrente di valore
di tensione (e di corrente) diverso da quello
di entrata. E realizzato mediante due avvolgi-
menti di filo di rame isolato, avvolti su un
nucleo di ferro (pacco di lamierini) e isolati
da questi elettricamente. Il suo simbolo grafi-
co & quello della fig. 11.

CUFFIE

Le cuffie vengono adoperate per ascoltare
il suono ottenuto da piccole radio o in appli-
cazioni particolari, quando non & possibile
impiegare l'altoparlante. Le cuffie convertono
I'energia elettrica in energia acustica.

Vengono spesso impiegate anche quando vi
sono persone interessate all’ascolto della ra-
dio o della televisione, nel caso che il suono
dell’apparecchio possa disturbare altre persone.

VALVOLE O TUBI ELETTRONICI

La fig. 13 mostra la foto e lo schema di una
valvola elettronica, un tipo tra i tanti del
campo radiotecnico ed elettronico. Le valvole
sono anche chiamate tubi a vuoto poiché V'in-
volucro che le contiene viene svuotato dell’aria
presente. Le valvole costituiscono il mezzo
principale di funzionamento dei radioricevitori
e degli impianti elettronici in genere, in quan-
to permettono di amplificare e rivelare il se-
gnale acustico contenuto nell'onda trasmessa
da altri apparati a valvola.

La valvola illustrata & un triodo e presenta
7 piedini: questi sono collegati internamente
con le parti metalliche interne all'ampolla
chiamate elettrodi che generano e regolano il
flusso degli elettroni nella valvola stessa. Le
lettere indicano: f ed f i due capi del filamento
(che deve essere collegato con la sorgente di
corrente elettrica di solito a bassa tensione);
K il catodo, che, riscaldato dal filamento, emet-
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te il flusso di elettroni; G la griglia che coman-
da il numero di elettroni che passano dal
catodo verso l'anodo A (chiamato anche Plac-
ca), collegato all’alta tensione positiva continua
(100 = 400 volt in genere); per avere una buo-
na e utile regolazione della corrente tra catodo
e anodo occorre che la griglia sia leggermente
negativa rispetto al catodo.

Ciascuna valvola viene fabbricata per scopi
ben precisi: si hanno cosi ‘valvole amplificatri-
ci di bassa frequenza, di alta frequenza, rive-
latrici, convertitrici, ecc.

II cerchio che racchiude gli elettrodi rap-
presenta l'ampolla di vetro o di metallo che
mantiene il vuoto; i numeri che compaiono a
fianco dei terminali indicano il numero pro-
gressivo del piedino necessario per il suo repe-
rimento.

Il numero assegnato a ciascun piedino viene
ritrovato contando da 1 in su a cominciare da
quel piedino che per posizione o per altri
segni sullo zoccolo della valvola si distingue
dagli altri: la conta avviene in senso antiora-
rio, guardando la valvola dalla parte dei pie-
dini.

RESISTENZE

Si chiama resistenza elettrica o resistore
quel componente elettrico che ha il compito
di opporre una certa resistenza al fluire della
corrente elettrica in esso.

Nella fig. 14 sono mostrati alcuni resistori
e il simbolo grafico che li rappresenta.

CONDENSATORI

Il condensatore & un altro componente elet-
trico: ha la funzione di bloccare la corrente
continua presente nel conduttore su cui viene
sistemato e di lasciare invece passare la cor-

campanello

rente alternata in misura tanto migliore quanto
pii alta & la frequenza della corrente stessa.
I condensatori pil comuni sono illustrati nella

fig. 15.

LAMPADE

I1 simbolo pilt comune per rappresentare una
lampada ad incandescenza é rappresentato nel-
la fig. 16. Si tratta di un semplice circoletto
sbarrato. Le lampade vengono in genere utiliz-
zate per illuminazione o segnalazione ottica.

TRANSISTORI

II transistore ¢ un dispositivo elettronico che
compie la funzione della valvola (triodo) senza
ricorrere perd al filamento riscaldatore del
catodo. Il transistore non & formato da ampolle
a vuoto, ma solamente da cristalli di materiale
semiconduttore: si tratta di tre piastrine poste
a contatto: la prima & chiamata emettitore; la
seconda, in mezzo, base; la terza, collettore.
I transistori si dividono in due classi: pnp e
n-p-n, a seconda delle polarita della sorgente di
alimentazione impiegata. Si veda la fig. 17.

IL CIRCUITO ELETTRICO

I1 circuito elettrico ¢ importante percheé sen-
za di esso ogni applicazione dell’elettricita sa-
rebbe impossibile. Il circuito elettrico infatti
permette di verificare le condizioni di potenza,
di tensione, la commutazione, l'interruzione, il
collegamento, ecc. rendendo possibile la solu-
zione di numerosi, anzi di tutti i problemi che
possono sorgere nel collegamento di vari ele-
menti circuitali.

Il circuito elettrico puo® essere completo,
quando in esso si ritrovano tutti gli elementi
per una azione continua e razionale, dalla sor-
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Fig. 10 95? Fig. 11
motore

gente all'utilizzazione; pud anche essere par-
ziale, quando si tratta della rappresentazione
di una sola o di piu parti di un circuito com-
pleto.

In genere un circuito completo si compone
di quattro elementi fondamentali.

ELEMENTI FONDAMENTALI
DI UN CIRCUITO

La figura a fianco rappresenta una comune
torcia elettrica. In essa possono essere distinte
le quattro parti principali nelle quali viene
distinto un circuito elettrico, ossia:

a) sorgente dell’energia elettrica (in que-
sto caso le pile);

b) conduttori 0 cammino della corrente
elettrica (fili e parti metalliche);

c) dispositivi di controllo (l'interruttore,
nel nostro esempio);

d) carlco, parte alla quale & donata l'ener-
gia elettrica (ossia la lampadina).

Esistono diverse macchine che rappresen-
tano sorgentl di energia elettrica: la pil sem-
plice & data dalle pile o dalle batterie; le dina-
mo delle automobili sono un altro tipo di sor-
gente, come pure i grandi complessi delle
centrali elettriche.
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trasformatore

In ogni caso per ottenere energia elettrica
occorre avere a disposizione un altro tipo di
energia: meccanica, chimica, nucleare, ecc.,
che viene trasformata in elettrica dai vari ap-
parati impiegati appositamente. Per esempio,
nel caso di una centrale termonucleare, si ha
a disposizione il calore prodotto dalla fissione
di uranio; questo calore genera vapore d’ac-
qua scaldando l'acqua in caldaie; il vapore,
facendo ruotare le turbine che trascinano gli
alternatori, ricava l'energia elettrica.

1 conduttori pilt comuni nel campo della
elettricita e dell’elettronica sono costituiti da
fili di rame isolati. In numerosi circuiti pero
il cammino della corrente non si svolge solo

su filo, ma avviene anche attraverso parti me-
talliche o addirittura attraverso il terreno: un

esempio del primo tipo ¢ fornito dal circuito '

di massa delle automobili o dei radioricevitori,
mentre per il secondo tipo si puo citare il cir-
cuito di massa del tram o dei locomotori elet-
trici in corrente continua. Si veda la figura 19.

I dispositivi di controllo servono per regolare
il flusso della corrente elettrica in modo da
ottenere da;ll’elettricité gli scopi prefissati. Il

piit semplice controllo & dato dall'interruttore, |

come nel caso della torcia; altri controlli sono
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dati dalle valvole degli impianti, fusibili o
automatiche, dai regolatori di tensione, dagli
stabilizzatori, ecc.

11 carico costituisce 1’elemento che ci permet-
te di ricavare dall’energia elettrica il lavoro
che ci interessa. L’energia elettrica infatti rap-
presenta in genere il mezzo migliore per otte-
nere ogni risultato: nella torcia si-ottiene luce,
nel ferro da stiro il calore, nella radio la
riproduzione del suono, nei motori elettrici la
energia meccanica, ecc.

Nella fig. 18 sono rappresentati: la foto di
una torcia comune, la sua sezione e il circuito
elettrico schematico; questa illustrazione per-

mette di chiarire il discorso sia sul circuito.

elettrico sia quello sul linguaggio dei simboli
elettrici.

TIPI DI CIRCUITO ELETTRICO

Tre sono i tipi di circuito elettrico principali:
il circuito parallelo e infine quello serie-paral-
lelo, ossia misto.

Nel circuito serie la corrente elettrica ha solo
una via nella quale pud scorrere nel passare
da un capo a un altro della sorgente di alimen-

_.“_

condensatore

tazione: il circuito della pila ne & un chiaro
esempio.

Nel circuito parallelo invece si ha che I'elet-
tricita pud passare attraverso diversi rami co-
me scorciatoie del cammino piti lungo. Nella
fig. 20 sono mostrati i due esempi schematici.

Come .si puo verificare dalla figura, si nota
subito una grande differenza tra i due circuiti:
nel primo, se una lampadina si brucia, si ha
I'interruzione del passaggio della corrente, e
quindi tutte le lampade si spengono; nel secon-
do, invece, anche se una lampada (o anche piu
di una) si spegne, le altre restano accese.

In termini tecnici si dice che nel circuito
serie tutte le lampade sono percorse dalla stes-
sa corrente, mentre in quello in parallelo tutte
le lampade sono soggette alla stessa tensione.

11 circuito serie parallelo ¢ un poco un mi-
scuglio dei due visti in precedenza.

SCHEMA DEL CIRCUITO

Lo schema del circuito ci mostra dove devo-
no essere sistemate le varie parti elettriche
di un circuito da realizzare in pratica e come
devono cssere connesse tra loro. Questi disegni

IL
‘ LINGUAG-

i 610

DELL’ ELET-

TRICITA’

resistenza

transistore
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vengono adoperati quando deve essere costrui-
to un apparato, oppure in fase di progettazione
o di studio, o anche solo per una riparazione
o i casi simili. Senza questi schemi, infatti,
molti lavori risulterebbero quasi impossibili
o almeno verificabili in maniera molto gros-
solana.

Gli schemi sono di tre tipi: schema circui-
tale teorico, che serve solo per lo studio del
circuito; schema pratico, che mostra un poco
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sorgenme

Fig. 18

lampada

Fig. 17

la  prospettiva dell'apparato gia realizzato;
schema pratico elettrico, con la disposizione
dei cavi e dei fili nella casa, per gli impianti
elettrici. =

Esempio: supponiamo di dovef porre due
lampade in un datn ambiente, che devono es-
sere accese € spente insieme da due punti lon-
tani e indipendenti (fig. 21).

Una cosa & subito chiara: le due lampade
devono essere collegate in parallelo perche de-

interruttore
_/_

L‘ammino/
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vono essere sottoposte alla stessa tensione, che

parallelo

proprio quello seguito nello schema teorico

4 ¢ quella della rete; si ha cosi il vantaggio che (fig. 21 B).
le se una si rompe, Valtra continua a dare luce Infine si realizza materialmente 1'impianto,
. e permette cosi immediatamente di scoprire seguendo il consiglio seguente: man mano che
. quale & la guasta. si attua una parte di impianto conviene segnar-
Occorrono per 'esempio due deviatori, ossia la sullo schema teorico (o su quello pratico)
7 due dispositivi che con il loro movimento in- in modo da sapersi sempre orizzontare imme-
4 terrompono il flusso di corrente in un ramo diatamente nellintrico di.fili che risulta.
e lo avviano in un altro. Non vi & altro da aggiungere: le figure ripor-
Si disegna cosi lo schema teorico del cir- tate potranno chiarire ogni dubbio che potra
cuito, verificando che con la manovra di uno nascere per la comprensione dell’esempio.
o dell’altro dei due interruttori si ottiene sem- Per inciso affermiamo che lo schema dell’e-
pre la luce dalle lampadine (fig. 21 A). sempio ¢ quello seguito in pratica per I'accen-
Si disegna successivamente la pianta del lo- sione di una o pit lampade da due punti di-
cale e si indica su questa lo schema pratico stinti: quindi se volete realizzare da soli que-
elettrico dellimpianto da realizzare, verifican-  sto tipo di impianto, seguite sia gli schemi che
do che il collegamento dei vari elementi sia i consigli fin qui visti.
=B deviatori -
7om g AN
s e = J — /
| rete ) N LS
co N Cm—
A

lampa'd_e

A schema circuitale teorico
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5 prove, di portata domestica >{

che vi permetteranno di rendervi '
conto, scientificamente, di certi
,,gf fenomeni dovuti alla fluorescenza.

La sorgente di luce ultravioletta impiegata per gli esperimenti illustrati nell’articolo & una
PURPLE - X ultravioletta, venduta dalla GENERAL ELECTRIC e da altre ditte costruttrici
al prezzo di circa 2.000 lire.

Questa lampada & in realta una normale lampadina a incandescenza avente il bulbo con un
forte rivestimento colorato (oppure é il vetro del bulbo che & opaco e colorato) che blocea
quasi completamente la luce visibile emessa dal filamento e lascia invece passare l'vltra-
violetto: la Juce & dovuta a un filamento riscaldato al color bianco.

Pud operare alle tensioni di rete piv normali senza trasformazioni o altro.

Poiché il vetro e il rivestimento assorbono quasi tutto il calore dovuto ai 250 Watt di
potenza della lampada, il bulbo viene usato per ragioni di sicurezza con un riflettore e
SOLO per pochi minuti alla volta.

Cosi facendo la vita della lampadina arriva comodamente a 50 ore.

ESPERIMENTI CON LA

IL PERCHE
DI UN FENOMENGO

Vi siete mai domandati perché una lam-

padina fluorescente emette piU luce od in-

candescenza della medesima potenza? in linea
di massima la risposta & contenuta in questo!
esperimento. Il perché & relativamente sem-

plice: la lampadina fluorescente (chiamata
a volte tubo al neon) & rivestita internamente
di uno strato fluorescente che assorbe la luce
non visibile ultravioletta emessa dalla scarica
elettrica presente nel vetro e la cambia in
luce visibile che si aggiunge a quella visibile
dovuta sempre alla scarica elettrica.
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DISTINGUERE
IiL. BURRO
DALLA MARGARINA

Si pud distinguere il burro dalla margarina
vegetale? Una via molto sicura seguita dagli
analisti & quella che si basa sullaivto di una
variazione nella fluorescenza.

Si versa un poco di liquido fluorescente in
y | due provette di vetro o di quarzo, usate nei
laboratori di chimica, e si fonde in una di
queste un campione del materiale da. verifi-
1 | care e nell’altra un poco di burro vero e
' | sicuro. Quindi si pongono le due provette
davanti a una sorgente di luce ultravioletta
(la solita lampada): il burro diviene fluo-
rescente con un debole color giallo, mentre
la margarina diviene fluorescente con un blu
brillante.

Dal colore quindi della fluorescenza si pud
verificare la purezza del materiale.

'\LUGE ULTRAVIOLETTA

In altre parole il rivestimento recupera
dell’energia che non risulterebbe utile per la
visione.

Voi potete verificare questo fenomeno ver-
niciando un barattolo di vetro (o un tubo,
sempre di vetro) per meta con vernice fluo-
rescente e ponendo dentro al recipiente la
lampada a ultravioletti: sotto al barattolo
mettete qualche piccolo pezzo di legno che
lasci qualche apertura per la ventilazione del-
la lampada.

Quindi portate la stanza all’oscurita e
accendete la lampada UV: dalla parte della
vernice fluorescente otterrete la luce (infatti
la vernice fluorescente diviene molto brillan-
te) mentre dalla parte del vetro rimasto
trasparente non si avra nessuna luce, o alme-
no molto poca.
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PIATTI

In questa esperienza viene descritto il si-
stema a prova di fuoco per verificare se i

piatti e le posate sono veramente puliti.

Si immergano [e stoviglie sospette in una
sostanza che aderisce a ogni partlcella di cibo
rimasta e che la rivela quindi alla luce ultra-
violetta, nello stesso modo dell’ antracene
della esperienza precedente.

SPORCHI

Potete vedere dalle fotografie che si tratta
di immergere il piattino nel recipiente che
contiene un po’ di polvere fluorescente di
sciolta in acqua: alla luce ordinaria il piatto
€ apparentemente pulito, ma sotto la luce
vltravioletta della vostra lampada ogni bri-
ciola di cibo rimasta per scarsa pulizia viene
inesorabilmente messa in luce ( seconda foto).




Le impronte digitali possono essere rese
visibili mediante la fluorescenza.

Per verificare questo fenomeno si prema
un dito su un fogiio di carta.

Quindi si sparga sul pezzo di carta un po-
co di polvere di antracene e si tolga l'ecce-
dente.

Poi si esamina la carta alla luce ultravio-
letta della Iampada uv.

La polvere che si & sistemata nelle posizio-
ni in cui si & trovato un po’ di grasso delle
nostre dita diventera luminosa con una luce
magica.

L'antracene & un composto chimico orga-
nico reperibile presso i laboratori chimici o
i fornitori di materiale e sostanze per labo-
ratori chimici.

PIU BIANGO DEL BIANCO

Si sente spesso la pubblicita alla radio o
alla televisione: « bucato piu bianco del bian-
co »; « bianco splendente! »; ecc. Vi siete
mai chiesti come i fabbricanti dei detersivi
riescano ad ottenere questi risultati? In gene-
re si tratta anche in questo caso di procedi-
menti semplici.

Il detersivo contiene candeggianti ottici,
materiali da tintoria fluorescenti che non
hanno colore: queste sostanze fluorescenti
assorbono la radiazione ultravioletta della
luce solare (presente anche quando & nuvolo-
s0) e la convertono in luce bianca-blu visibile
che si aggiunge alla luce riflessa dal capo di
biancheria lavato, per cui si ha appunto un
bianco piU « splendente ».

Per verificare questo fatto si bagni un pez-
10 di tessuto bianco in un po’ d’acqua con
un detergente di quelli che rendono « pib
bianco del bianco » (ormai sono quasi tutti
fluorescenti) e si immerga un altro pezzo
di stoffa bianco, preso dallo stesso tessuto,
in un'altra bacinella che contiene sapone co-
mune sciolto.

Quindi li si estragga e li si ponga alla luce

A

normale: il primo appare leggermente piv
bianco del secondo per l'effetto suddetto
{prima fotograf‘ a).

Ma se si pongono i panni alla luce ultravno—
letta della lampada UV [a differenza & dav-
vero lampante (seconda fotografia).
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BAROMETHRI
GHIMIG]

2 ingegnosi
barometri a varia~
zione cromatica,
che funzionano
con sufficiente
precisione.

A vete visto nelle vetrine dei tabaccai quelle

statuine-barometro che cambiano colore
a seconda del tempo che fara? Il fenomeno
chimico sul quale si basano & molto semplice,
e potete sfruttarlo anche voi.

Procuratevi 15 grammi di cloruro di cobalto
(L. 1.500 al Kg. nei negozi di prodotti chimici)
e scioglietelo in 120 grammi d’acqua. Immer-
gete in questa soluzione l'oggetto che volete
trasformare in un barometro; toglietelo dopo
pochi minuti e fatelo asciugare lentamente.
Noterete che il colore dell’oggetto passera dal
rosa pallido al blu mtenso, man mano che di-
ventera piu asciutto. Se dopo qualche tempo
la tinta tenderd nuovamente al rosa, vorra di-
re che l'aria €'umida e che dovete attendervi
tempo cattivo, pioggia e freddo per i prossimi
giorni. Se invece restera blu vorra dire che
I'aria & asciutta e che potete aspettarvi tempo
buono e sole.

Se volete trasformare questa soluzione in
una vernice da applicare con il pennello, ag-
giungete qualche grammo di gelatina di pesce
e mezzo grammo di acido borico.
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UN BAROMETRO ALLA GLICERINA

Procuratevi una bottiglietta di vetro da 100-

150 cc, una quantita di glicerina sufficiente a
riempirla per tre quarti, un tubo di vetrg

del diametro interno di 3 mm. e lungo 30 cm.
e un tappo che chiuda perfettamente la botti
glietta. Poi forate il tappo in modo che il tubo)
di vetro vi entri a fatica e colorate la glicering
con qualche goccia di un colore solubile in




e

acqua, come ad esempio gli acquarelli o le
tempere. Versate la glicerina nella bottiglietta,
mettete il tappo e il tubo di vetro e aspirate
verso l'alto la glicerina fino a farla giungere
a meta del tubo. A questo punto sigillate il
tappo versandovi sopra della cera fusa o ver-
niciandolo con la vernice alla nitro. Se al
termine di questa operazione la glicerina co-
mincia a ridiscendere lungo il tubo, significa
che il tappo non chiude bene, o che il tubo
non pesca nel liquido.

Per fare la scala barometrica ritagliate una
striscia di carta millimetrata e fissatela al
tubo con il nastro adesivo; per la taratura
utilizzate un barometro di precisione. Ricorda
tevi che questo barometro funziona in modo
contrario a quello di un normale barometro a
mercurio: quando la pressione dell’aria & mag-
giore il liquido scende nel tubo, e viceversa.

Un altro semplice barometro & quello detto
di Fitzroy, dal nome del suo ideatore. Procu-
ratevi una provetta di vetro da laboratorio
della lunghezza di 15 cm. circa con relativo
tappo, 10 grammi di canfora, 24 grammi di
nitrato di ammonio e altrettanti di cloruro
di ammonio, 34 cc. di acqua distillata e 20 cc.
di alcool assoluto. Sciogliete delicatamente le
sostanze solide, a debole calore, e versate nella
provetta il liquido cosi ottenuto, tappate e
sigillate con la cera fusa. Adesso fissate la
provetta ad un supporto, in modo che rimanga
in posizione verticale, e tenete bene a mente
quanto segue:

Se il liquido & chiaro, con cristalli sul fondo:
tempo buono. Se il liquido & chiaro, con cri-
stalli che salgono verso l'alto ed altri a forma
di stella: si prevede pioggia. Se i cristalli rag-
giungono la parte superiore della provetta e
formano dei disegni simili a foglie: si preve-
dono giorni ventosi. Se appare in tutta la
massa del liquido una specie di polvere bianca:
si prevede vento da Est o Sud-Est. Se si nota
una sostanza cristallina sparsa in tutto il liqui
do: si prevede vento da Nord-Est o Nord-Ovest,
e forse bel tempo. La formazione di cristalli su
un lato del tubo preannuncia vento da quella
direzione. Se il liquido diventa molto bianco
si pud prevedere neve o gelo.

Questo barometro & abbastanza preciso, e
fornisce previsioni in anticipo di 24 ore. Esi-
stono poi anche apparecchi piu semplici, come
Iigrometro, che puo fornire indicazioni altret-
tanto sicure, se bene interpretate.

Un igrometro molto semplice si pud costruire
incollando insieme due strisce di legno di es-
senza diversa, con la grana disposta in senso
contrario; la lamina cosi formata si curva piu
o meno a seconda delle variazioni dell’'umidita
atmosferica, ed il movimento pud essere ampli-
ficato mediante un ago indicatore. Ma il tipo
classico di igrometro & costituito da un filo di

«catgut » o un semplice capello teso tra un
punto fisso ed una ruotina girevole collegata
ad un ago, che ne amplifica il movimento. Su
questo principio sono basati gli igrometri di
precisione ed anche quelli in cui si vede il frate
il cui cappuccio si alza o si abbassa a seconda
dello stato del tempo. Il catgut.é usato in
chirurgia per suturare le ferite, e si pu6 acqui-
stare nelle grandi farmacie. Un tipo piu gros-
solano di catgut si puo ricavare da uno spez-
zone di corda di una racchetta da tennis, pur-
che sia di vero budello.
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Dalle fotografie a fianco si pu® veramente |
immaginare il tipo di giardino che si pud
incontrare. L’autore ha dichiarato di aver ini-
ziato il suo hobby cosi, per caso, dapprima
legando ad arco qualche ramo di salice e per-
mettendo all’albero di gettare rami solo verso
I'alto sopra il ramo piegato.’ Successivamente
ha provato a formare qualche angolo retto,
ricorrendo a potature precise € a medicazioni
accurate del tronco nel punto in cui era avve-
nuto il taglio. Poi ancora si & cimentato in
passaggi incrociati, in infilate, in crune (come
quella della foto). Quindi, sempre pitt perfe-
zionandosi € arrivato a creare veri capolavori
con angoli, zig-zag, passaggi volanti, ecc., su
un solo ramo d’albero. |

SALICI, SAMBUCHI, FRASSINI |

I1 Sig. Erlandson agisce su diverse varieta |
di alberi; tra i suoi preferiti sono: salici, sam-
buchi, frassini, pioppi, nespoli, olmi, aceri;
egli consiglia vivamente olmi e salici, come
qualita che presentano caratteristiche di flessi-
bilita eccezionali.

Incredibile! Due tronchi che sembrano mo-
derni raccordi autostradali. E non si tratta
di fantascienza ma di realta hobbystico-scien-
tifica.

apitare nel boschetto del Sig. A. N. Er-

landson e non restare allibiti, & impos-
sibile veramente! Non & un bosco molto grande;
€ formato da solo un centinaio di alberi; pe-
ro ogni albero ¢ veramente strabiliante perche
ha il suo fusto e i suoi rami che compiono
pazzie, come giravolte, nodi, angoli retti e
addirittura acuti, vanno a zigzag, insomma
hanno la forma di fuochi artificiali o di pizzi
elaborati, piuttosto che la figura di semplici
tronchi diritti e slanciati.

Questo miracolo perd non € dovuto a madre
natura; si tratta dell'opera paziente e silen-
ziosa del Sig. Erlandson, durante trenta anni
di lavoro appassionato, preso come hobby e
seguito la sera al ritorno dalla fabbrica nella
quale & occupato.

Qualsiasi direzione, qualunque disegno di ti-
po fantasioso o geometrico pud essere im-
presso a rami e tronchi, anche se « madre
natura » sta a guardare allibita.
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Noi abbiamo voluto riportare le foto e queste
notizie non solo per premiare il Sig. Erlandson
per la sua costanza e per l'interessante hobby
intrapreso, ma anche per suggerire ai nostri
lettori, a tutti quelli che posseggono un giar-
dino alberato o un boschetto nei pressi di ca-
sa, di dedicarsi a questa attivitd che con le
sue immagini fantastiche compensa piii di ogni
altro passatempo la fatica e il lavoro che
occorrono per buoni risultati.

NON OCCORRONO
ATTREZZI SPECIALI

Non occorrono attrezzi speciali o conoscenze
particolari: basta qualche sega a mano, una
ascia, un poco di vernice per le potature, un °
po’ di stracci per coprire i tagli nel legno,
inoltre corda e tanta tanta fantasia.

Non possiamo fornire altri dati: a chi fosse
interessato suggeriamo di recarsi in una libre-
ria dove con poche lire potra acquistare qual-
che libretto su come fare le potature o trat-
trare gli alberi.

FANTASTICI
VOLETE  MIGLIORARE LA VOSTRA POSIZIONE ?

Inchiaas,
L

internazionale del B.T.1. di Londra . Amsterdam

— Sapete quali possibilitd offre la conoscenza dells lingua inglese?

- Cairo - Bombay . Washington

— Volete imparare l'inglese a casa Vostra in pochi mesi?

— Sapete che & possibile conseguire una LAUREA dell‘Universitd di

— Sapete che & possibile diventare ingegneri, regolarmente iscritti negli

8 2 Albi britannici, superando gii
esami in Italia, senza obbligo di frequentare per 5 anni il politecnico? b °

— Vi piacerebbe conseguire il DIPLOMA ingegneria civile, I elettrotecni
petrolifera, ELETTRONICA, RADIO-TV, RADAR, in soli due annij? o

Scrivataci, procissndo la domanda di Vosiro interasse. Vi risgondoreme immedistamonts
BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN.

ITALIAN DIVISION - VIA P. GIURIA 4/5A. TORINO

passikilith di carriera, por Voi facilments realizzabili - Vi contiglionme pralsiisments

s o
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N. 1 tavoletta di balsa spessore mm 3 misura 100 x 1000 L.

N. 1 blocco balsa 25 x 70 lunghezza mm 900 L. 600
N. 1 foglio compensato da mm 2 formato 25 x 50 L. 300
N. 1 cappottina di celluloide a goccia L. 100
N. 4 bulloni con dado 2,6 x 20 L. 80

N. 1 squadretta di comando L. 65

N. 1 cavo acciaio mm 0,8 lunghezza m. 1 L. 30

N. 1 cavo acciaio mm 2 lunghezza m. 1 L. 50

N. 1 cavo acciaio mm 2,5 lunghezza m. 1 L. 70

N. 2 ruote di gomma piena con mozzo in dural diametro 18 L. 100
N. 1 serbatoio cc 20 L. 250
N. 1 tubo di collante cement L. 250
N. 1 vasetto di vernice colorata alla nitro L. 200
N. 1 vasetto di antimiscela L. 350
Gruppo motore costituito da: motore a scoppio glow o diesel, elica, ogiva ¢ tubetto
miscela.

| prezzi sono quelli di una delle varie organizzazioni nazionali per la vendita del
materiale modellistico.
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PIASTRA IN COMPENSATO DA mm2 PORTA
FISSATA TRA IL DISCO E LA FUSOLIERA

SERBATOIO DA

| y

mm 273

FISSATO SOTTO IL DISCO

INIZIO SEMIFUSOLIERA
INFERIORE

MOTORE & CARRELLO

CAPPOTTINA IN CELLOLOIDE STAMPATA

o

IL DISCO E RITAGLIATO

' DA UN QUADRATO DI
/ BALSA DA mm 3

20 cc

DERIWA IN BALSA mm3

/
GUIDA PASSACAVI

COMPENSATO mm 2

FISSATA SOTT0 IL §)1SCO

CAVI DI COMANDO ACCIAIO mm 0,8

Possedere un aeromodello, vederlo sfreccia-

re veloce nel cielo, potersi misurare con gli
amici, occupare il tempo libero in un hobby
interessante e divertente che si presta all’appli-
cazione delle tecniche piu svariate nella pro-
gettazione dei modelli e nelle elaborazioni dei
motori a scoppio impiegati». Questo affasci-
nante cbiettivo ¢ senza dubbio motivo d’attra-
zione per molti neo aeromodellisti la maggior
parte dei quali perd, pur interessandosi alla

'8

modello volante
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RUOTE DI GOMMA |m | | CERNIERE A
CON MO0ZZO0 S FETTUCCIA INCROCIATA
IN DURAL mm 18, ~ ‘
55(| A | IL SISTEMA Di COMANDO
, E FISSATO SOTTO IL SQUADRETTA IN

SQUADRETTA IN ALLU- —1. PIANO DEL DISCO COMPENSATO mm 2
MINIO FISSATA SOTTO f | |
IL DISCO [ :

\ ASTA DI RINVIO

ACCIAIO mm 2

VISTA IN PIANTA

a disco

praticamente indistruttibile

letteratura del settore, si trattiene dal com-
piere il fatidico « primo passo» solo perche
vede in questo hobby un mondo affascinante
e pieno di soddisfazioni ma ,anche circondato
da difficolta di vario genere.

Questo ingiustificato pessimismo viene poi ad
approfondirsi maggiormente qualora l'interes-
sato abbia avuto una prima esperienza aero-
modellistica conclusasi in un modo poco felice
con il modello che si rifiuta di volare e con il



LE VITI VANNO DISTANZIATE
A SECONDA DEL MOTORE USATO

COMPENSATO PORTAVITI
FISSAGGIO MOTORE

DERIVA IN BALSA mm3

! «__/TAPPOTTINAN, _ 0!SCO %
s 25 FL
ll
= ‘1‘_' = PARTE MOBILE
;?:T::‘ |2n COMPEN ! -\ SQUADRETTA D! RINVIO
S ATALMOTORE SERBATOIO0 CC’ 20 50 ISyl
€ CARRELLO

GAMBE CARRELLO
ACCIAIC & 25 mm

RUOTA & mm18

CAPPOTTINA

PIASTRA FISSAVITI BLOCCAGGIO MOTORE

CENTRO VITI FISSAGGIO MOTORE

ACCIAI0O g mm2

ASTA DI RINVIO ACCIAIO mm 2

DERIVA

PIASTRA PORTA MOTORE

CAVI DI COMANDO

6UIDA PASSA CAVI

RONDELLE SALDATE
A STAGNO

conseguente stato di scoraggiamento che can-
cella l'entusiasmo iniziale e fa sl che il neo
aeromodellista abbandoni anche definitivamen-
te questa interessantissima branca sportiva.
Fortunatamente perd I'aeromodellismo, pur
essendo un’attivitd estremamente seria ed
istruttiva, non & altrettanto difficile a patto
pero che ci si incammini per gradi e con co-
struzioni sicure e robuste.

Questi estremi requisiti sono proprio il mag-
gior pregio del modellino che ci accingiamo
ad illustrare e che, se costruito seguendo atten-
tamente le nostre istruzioni, sara in grado di
fornire un volo stabile e sicuro fin dal suo
primo contatto col pilota. La forma a disco
priva di parti sporgenti lo rendera poi prati-
camente indistruttibile. Il modellino sara inol-
tre apprezzato anche dai pil preparati che
troveranno motivo d’interesse nel suo aspetto
esteriore estremamente d’attualita, e dalle sue

T12

spiccate tendenze velocistiche che lo portano
a superare i cento chilometri orari. Tutto que-
sto pur essendo equipaggiato da un motore di
soli 1,5 cc ma naturalmente con elica e miscela
appropriate.

LA COSTRUZIONE

Essendo la struttura del modello di tipo mo-
noscocca (come le auto da corsa, cio¢ formata
da una base portante su cui vengono successi-
vamente montate tutte le altre parti) con la
parte portante costituita dall’ala a disco, la
costruzione del modello iniziera col ricavare
da balsa duro da 3 mm di spessore per 100 di
larghezza, un quadrato avente il lato di 30 cm.
Per far cid la tavoletta di balsa (lunga 1 m)
verra divisa in tre parti che successivamente
saranno incollate con cement una a fianco del-
I'altra.

it =l e T



Trascorsa qualche ora, col compasso si trac-
cera sulla tavola di balsa un cerchio, avente
30 cm di diametro, che successivamente verra
ritagliato a mezzo di seghetto da traforo. A
questo punto ¢ opportuno dare una buona scar-
tavetrata al tutto e arrotondare (sempre con
cartavetro finissima tipo 00) i bordi del disco.
Successivamente si provvedera a ritagliare dal
disco e in senso parallelo alle giunture, l'eleva-
tore (o piano orizzontale) che verra incernie-
rato al resto del disco a mezzo del solito siste-
ma a fettuccia incrociata. Sull’elevatore verra
incastrata e abbondantemente incollata la
squadretta di rinvio ricavata da compensato
da 2 mm e forata nel punto ove lavorera l'asta
d’acciaio.

Sempre sul disco verranno incollate, sopra
e sotto e nella posizione esatta, le rondelle di
compensato da 2 mm che successivamente ver-
ranno forate in modo che vi si possa infilare
la vite di fissaggio e perno della squadretta di
comando. Il disco portante verra terminato con

Pincastro e il successivo incollaggio della gui-
da di passaggio dei cavi di comando, ricavata
sempre da compensato avio a cinque strati da
mm 2 e precedentemente forata nei punti di
passaggio dei cavi stessi.

A questo punto la costruzione del disco por-
tante ¢ terminata e si potra rivolgere l'atten-
zione alle due semifusoliere superiore e infe-
riore. Tutti e due i pezzi verranno ricavati da
un blocco di balsa duro da 25x 50 oppure da
mm 25 x 25 dal quale verranno segati due pezzi
lunghi 273 mm che successivamente verranno
incollati in modo da formare un unico blocco
della sezione di 25 per 50 mm. A partire da una
estremita si ritagliera sulla semifusoliera su-
periore, uno strato di 2 mm di spessore per
75 di lunghezza. Al suo posto verra incollata la
piastra sulla quale & gia stato in precedenza
legato con rete o naylon e incollato il carrello
costituito da filo di accieio da 2 mm.

Detta piastra sara ricavata sempre da com-
pensato da mm 2. Le gambe del carrello & bene




e =
e

CAVI IN ACCIAIO 08 LEGATI SU SE STESSI

SQUADRETTA DI COMANDO

VIIE FISSAGGIO
SQUADRETTA DI

PIANO
MOBILE

RINVIO IN ACCIAIO
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PARTICOLARE SQUADRETTA

|
RONDELLE SALDATE A !
STAGND SULLASTA DI
RINVIO

COMANDO

PIANO DEL DISCO

2 RONDELLE IN
COMPENSATO mm2

SQUADRETTA /

RONDELLA IN FERRO
0 OTTONE

RONDELLA

DADD D1 FISSAGGIO
SALDATO SULLA
VITE A STAGNO

SALDARE A STAGNO

‘onerle parallele a circa 45 mmr di distanza in
modo che si possano poi infilare con facilita
negli appositi fori praticati nel disco. Solo allo-
ra verranno divaricate e piegate in modo che
vi si possano fissare le ruote.

Parallelamente alla piastra porta-carrello,
verra ritagliato uno strato di balsa da 15 mm
di spessore (naturalmente a partire dal bordo
superiore del blocco) per 75 di lunghezza.

Sopra gli otto millimetri di balsa che rimar-
ranno verra incollata a sandwich la piastra
in compensato sulla quale appoggeranno le te-
ste delle viti di fissaggio del motore. Ottenuto
il sandwich e una volta asciugate le incollature,
si provvedera alla tracciatura e al ritaglio (a
mezzo seghetto da traforo) dell’alloggiamento
per il motore. Il castello motore verra ultima-
to tracciando sulle longherine i centri dei fori
per il passaggio delle viti di fissaggio del moto-
re. Le viti verranno infilate dall’alto verso il
basso e sulla loro testa verra saldata una bar-
retta di acciaio da 08 mm che ha il compito
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%n PASSACAVI

IN COMPENSATO mm2

Z2mm
—
o -
T~ CAV| TERMINANTI
A MOSCHETTONE
—
—

COMPENSATO DA mm2

PATTINO DI
CcoDA
ALLOGG ARE 1L COMP. ACCIAIO mm 2
NELLA SEMI FUSOLIERA
INFERIORE

LEGATO E INCOL) ATO |

di bloccare le viti stesse in modo che non ab-
biano a ruotare quando verranno stretti i dadi.
Verra ora riincollato al suo posto il blocchetto
di balsa precedentemente segato, avendo cura
di ricavare su di esso i quattro alloggiamenti
per la testa delle viti. :
La semifusoliera superiore & ora pronta per|
ricevere la forma affusolata che si otterra la-|
vorando con una lama e successiva carteggia-
tura. A lavoro ultimato il tutto ¢ pronto per
essere incollato sul disco sul quale verranno
infilate le gambe del carrello. A questo punto
la gambe del carrello potranno essere divari-|
cate. -
Utilizzando i ritagli di balsa da 3 mm, si
appronteranno i due pezzi del direzionale che
verranno incollati sopra il disco avendo cura
perd di spostare di 5 mm verso l'esterno Ia|
parte terminale dell'ultimo pezzo. Questo accor- |
gimento serve per fare in modo che il modello |
una volta in volo tiri sui cavi anche a basselI
velocita. :
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PARTE INFERIORE DEL DISCO

Il lavoro sulla parte inferiore del disco ini-
ziera con la preparazione della relativa semifu-
soliera che verra sempre ricavata da un blocco
da 50x 25 oppure da due blocchi di balsa da
25x25 mm incollati in modo da formare un
unico blocco di 50 x 25 mm. Ottenuta col solito
lavoro di tagliabalsa e cartavetrata la forma
affusolata, si ricavera sulla parte piana, e dalla
parte del fuso, l'alloggiamento per la piastrina
di compensato da 2 mm sulla quale era stato
in precedenza legato e incollato il pattino di
coda (acciaio mm 2). Il pattino stesso trapas-
sera la fusoliera e fuoriuscira da essa per una
lunghezza di circa 15 mm. Anche la semifu-
soliera inferiore & pronta per essere incollata
sulla parte inferiore del disco.

Successivamente ci si occupera del serbatoio
da 20 cc che pud essere autocostruito o acqui-
stato e verra incollato davanti alla semifuso-
liera inferiore e spostato tutto in fuori rispetto
all’asse del modello. Sistemata la cappottina
trasparente (tipo a goccia) si passera alla fini-
tura del carrello. Dopo di aver divaricato le
gambe d’acciaio, alle estremita inferiori si [is-
seranno le ruote avendo cura di fermarle a
mezzo di due rondelle saldate a stagno. A que-
sto punto il lavoro di costruzione del modello
puo dirsi finito, mancano solo i comandi che
perd ¢ bene fissare solo dopo aver terminato le
operazioni di verniciatura.

FINITURA DEL DISCOVERER

Per prima cosa si daranno a tutto il modello
alcune mani di vernice tendicarta o di collante
diluito con solvente; poi si scartavetrera bene
il tutto in modo da ottenere una surficie liscia
e senza pori. Eventualmente si potra dare una
stuccatina con una pasta tormata da collante
diluito e borotalco, che verra succesivamente
lisciato con carta abrasiva finissima (tipo 360
oppure 400) la quale si puo acquistare in stri-
sce essendo usata normalmente sulle macchine
lisciatrici. La verniciatura pu¢ essere fatta a
pennello usando vernice alla nitro e un pen-
nello ovale del tipo per ritocchi; risultati mi-
gliori si ottengono perd verniciando a spruzzo
utilizzando la pompetta del DDT e lo stesso
smalto alla nitro diluito con solvente. I colori
che pit si addicono al Discoverer sono l'aran-
cio e l'argento che contribuiscono a dare al
modellino un aspetto veramente realistico. Si

passera poi alla applicazione delle decalcoma-
nie e alla successiva verniciatura con antimi-
scela che ha il compito di evitare che i compo-
nenti le miscele corrodano il balsa e la vernice.
L’antimiscela va data a pennello ed & bene la-
sciarla asciugare per un giorno in modo che
il modellino possa acquistare una brillantezza
speculare.

SISTEMAZIONE DElI COMANDI

Si puo ora passare alla realizzazione dei co-
mandi. Si ritaglia la squadretta da un pezzo
di lamiera di alluminio da 2 mm che verra poi
forata come da disegno. Ai due fori posti alle
estremita del lato maggiore della squadretta, si
agganciano due pezzi di filo d’acciaio da 0,8
mm. I cavi di comando (lung. 25 cm) verranno
tatti passare dai fori praticati nell’asta di guida
posto sotto il disco. Verra successivamente po-
sta in opera l'asta di rinvio ricavata da filo
d'acciaio da 2 mm con le estremita piegate ad
angolo retto di cui una viene infilata nel foro
della squadretta di comando e l'altra nella
squadretta di rinvio, fissandole con due ron-
delle saldate (dato lo spessore dell’asta non
sarebbe possibile agganciarla). Si infilera ora
la vite nel [oro praticato in centro alle ron-
delle di compensato incollate sul disco e si
inserira la squadretta avendo l'accortezza di
non stringerc troppo il dado di fissaggio in
modo che la stessa possa ruotare liberamente.
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Il dado verra fermato con una goccia di sal-
datura a stagno. Occorre fare attenzione che
la lunghezza dell’asta di rinvio sia tale che con
la squadretta parallela alla fusoliera, il piano
mobile sia allineato alla parte fissa del disco.
Se l'asta risultasse troppo lunga si pud regi-
strarla con una piegatura a V; se invece risul-
tasse troppo corta & necessariorifarla. Occor-
re anche accertarsi che i comandi siano molto
scorrevoli, condizione necessaria per pilotare
correttamente. L'ultima operazione da compie-
re riguarda la formazione dei moschettoni, od
occhielli, alle estremita dei cavi di comando in
modo che vi si possano agganciare i cavetti
da 025 mm che collegheranno il modello alla
manopola di pilotaggio.

SISTEMAZIONE DEL MOTORE
E PROVE DI VOLO

Il modello & state dimensionato per un mo-
tore da 1,5 cc, per cui se non ne abbiamo uno
in casa acquisteremo il G 33 della Supertigre.
Il motore verra fissato a testa in git a mezzo

BREVI PER IL

delle viti in precedenza sistemate nella fusolie-
ra. Il gruppo motore verra finito con il fissag-
gio dell’elica e dell'ogiva dopodiché, collegato
il carburatore al serbatoio con un tubetto di
plastica trasparente, il modello & pronto per
il volo per il quale verranno utilizzati cavi da
0,25 mm lunghi dai 9 agli 11 m.

Prima di portarsi in uno spiazzo per il col-
laudo del modello, ¢ buona cosa provare il
funzionamento del motore in modo che se di-
sgraziatamente qualcosa non funzionasse (mi-
scela non adatta o inesperienza all’avviamento)
si eviterd un viaggio inutile con conseguente
nérvosismo causato dai consigli (a volte se ne
sentono di tutti i colori) dati in abbondanza,
e anche se non richiesti, dai soliti curiosi. Se
proprio vi troverete in difficoltd col motore
o con le miscele o con le eliche... abbiate pa-
zienza; prossimamente tratteremo in maniera
completa ed esauriente l'intero argomento.

Se -invece siete gia in possesso di una discre-
ta tecnica motoristica andate pure tranquilli
al collaudo di volo; se il modello & stato co-
struito con cura certamente non vi deludera.

LABORATORIO

Un blocco di materia plastica espansa
(quella che spesso si trova negli imbal-
laggi) pud essere ideale per fissarvici so-
pra vari utensili: pinze, cacciaviti, bulini,
compassi, etc.

Per forare una « reggia » metallica & suf-
ficiente avere un chiodo, un martello e
una tavoletta di legno. La foto vi illustra
il resto. ;

i
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La scatola di montaggio del
ricevitore Silver Star deve es-

sere richiesta a: Sistema A -
Servizio Foriture - Via Gluck,

orande momento A

do anticipatamente [I'importo
di L. 7.600 a mezzo vaglia,

e oppure servendosi del nostro
c.c.p. n. 3/49018 (non sl ac-

ceftano ordinazionl in con-
trassegno).

MLVERNIAR §2

‘costa solo
7600 lire

SUPERGIOIELLO
IN SCATOLA DI MONTAGGIO




ALLEVARE

PESCI ORNAMENTALI

? allevamento dei pesci tropicali e la fabbri-
cazione degli acquari costituiscono un’atti-
vita molto divertente, che pud anche trasfor-
marsi in una discreta fonte di guadagno. In-
fatti c’¢ una grande richiesta di piccoli acquari
domestici, da usare come soprammobili, che
le ditte specializzate non riescono a soddisfare
completamente.

Il locale ideale per iniziare quest’attivita &
una piccola serra o una stanza esposta a mez-
zogiorno, in modo da sfruttare il calore del
sole e risparmiare sulla spesa del riscalda-
mento. Se non potete realizzare una sistema-
zione simile, e disponete soltanto di una stan-
za che guarda a ponente o a Nord, dovete
procurarvi una stufetta per mantenere sempre
I'ambiente a temperatura costante. Tenete pre-
sente che ogni vaschetta della capacita di 40
litri pesa quasi mezzo quintale, quando & piena
d’acqua, quindi assicuratevi che il pavimento
regga il peso.

IL RISCALDAMENTO

Il sistema di riscaldamento pii pratico &
quello elettrico. La temperatura dell’acqua
dev’essere sempre sui 18 gradi, che si pud rag-
giungere e mantenere stabilmente con una
resistenza da 100 watt, munita di termostato,
per ogni vasca.

Per iniziare in piccola scala l'allevamento dei
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pesci sono necessarie quattro o cinque va-
schette, delle dimensioni approssimative di cm.
30x 60x 22, che potete acquistare in un nego-
zio specializzato od ordinare alla ditta « Or-
nis », Milano, al prezzo di 1.900 lire. Poi avrete |
bisogno di un riscaldatore, un termostato e

magari un termometro per ogni vaschetta. Gli |

accessori da acquistare subito, perché molto
utili, sono il sifone per asportare i sedimenti
dal fondo e la rete.

Per iniziare l'allevamento acquistate una
coppia di pesciolini da riproduzione, di due o
tre varieta diverse, scelte tra le piu belle e resi-
stenti, come i Ciprini, gli Zebrati e i Platys.

Allevate i pesci in vasche separate fino al
momento in cui saranno pronti per iniziare a |
riprodursi. Isolate le femmine 24 ore prima
che si verifichi il « lieto evento », trasportan-
dole in una vaschetta dotata di una trappola
(fig. 3) che impedira loro di divorare la prole
appena nata. Una coppia di pesci sani pud
generare dai 500 ai 1000 pesciolini ogni sei- set-
te settimane. Nei primi giorni di vita i pescio-
lini devono essere alimentati con vermi micro-
scopici. Nei giorni successivi passerete alle

Dafnie via via sempre piu grosse, e dopo alcu- |

ne settimane potrete alimentarli con vermi
Tubifex o vermi di terra comuni tritati.

Il maschio e la femmina delle specie ovipare
devono rimanere sempre insieme perche il
maschio possa fertilizzare le uova emesse dalla
femmina. Poi vengono trasferiti in una vasca



separata. I pesciolini appena nati vengono ali-
mentati con infusori.

LE PIANTE

La coltivazione delle piante acquatiche ri-
chiede ben poca attrezzatura, fatta eccezione
per le vasche, che perd si possono sostituire
con vecchi lavandini o vasche da bagno. 1l
terriccio migliore per queste piante & quello

Da hobhy si pud
trasformare

in una attivita
molto remunerativa.
Basta

dedicarvisi con
amore e pazienza.

misto a torba.

Eccovi un elenco delle piante maggiormente
richieste: Vallisneria spiralis, Sagittaria na-
tans, Elodea densa, Myriophillum ludwigia,
Aponogeton, Salvinia e Stratiola. Piantatele in
un letto di terriccio profondo 12-15 centimetri
e tagliatene regolarmente (fatta eccezione per
la Vallisneria e la Sagittaria) dei rametti da
trapiantare. Queste due piante si riproducono

Un razionale allevamento di pesci e piante per acquario, impiantato in una vecchia serra (da
sinistra a destra) Piante - vaschette per le Dafnie - armadietto per i cibi solidi - vasche per
le coppie di pesci da riproduzione - acquario dimostrativo - colture di vermi - vasche per

pesci adulti - vasche per pesci piccoli.

Armadio per

o~
attrezzi e con 2= UeEei (oL

Piante /

‘\\

Acquaric dimostrativo

coppie da riproduzione /

7|

Vasche per pesc:

adulti

Colture
per verm:

Serbatoi
: per Daphnia

Vasche
per pesc
picco!
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Palline dj
Le palline fannc
scendere le uova
dove | pesci
adulti non
POSSONO raggiun-
gerie

di Fontanalis
proteggeno
efficacemeante
le vova.

Attravarso
questa fessura
i pesci neonati
sfuggono ai
pesci achu'ti

Supporti
di legno

Lastre di velro

mediante getti, che si sviluppano fino a for-
mare nuove piante. Quando questi getti hanno
raggiunto l'altezza di 9-10 cm. si possono ta-
gliare e trapiantare in altri vasi.

L’ALIMENTAZIONE DEI PESCI

A .

Se il vostro allevamento & piuttosto grande
vi converra tenere anche qualche vasca con
il cibo per i pesci. Qualunque recipiente pud
andare bene, purché¢ non contenga parti di
ferro galvanizzato o, peggio ancora, arrug-

- ginito.

Le dafnie (pulci d’acqua) si nutrono di alghe
e di infusori, che si sviluppano facilmente nel
recipiente, dopo averci versato uno strato di
stallatico. Lo sviluppo delle alghe si pud faci-
litare aggiungendo un po’ d’acqua « verde »,
presa da un acquario gia in funzione da un
certo tempo. Quando gli infusori e le alghe
sono sufficientemente sviluppati si introducono
nel recipiente le dafnie vive, che si moltipli-
cano molto in fretta. Gli infusori, che sono

780




Ogn

ossigenc

FIG. 1 - Come
si propagano i
rametti di Elo-
dea densa. (1)
tagliare con un
coltello affila-
to; (2) stacca-
re le foglioline
dalla parte in-
feriore dello
stelo, per una
funghezza di 3-
4 cm; (3) pra-
ticare un ta-
glic diagonale
che giunga fino
al centro dello
stelo; (4) im-
mergere nella
vasca, tenendo-
lo sommerso
con un piccolo
piombo.

scomparte dotato di:
lampadina, interrutto-
re, presa di corrente
e tubo immissione

All gerators —

Vasche per
Daphnis

animaletti acquatici microscopici, si possono
ottenere anche mettendo delle foglie di lattuga
sminuzzate in un vaso di vetro pieno d’acqua,
che si deve lasciare in un posto tiepido e oscu-
ro per 4-5 giorni, ciog fin quando non diventera
lattiginosa, a causa della presenza degli infu-
sori. Questo liquido, versato in dose piccole
ma frequenti, & sufficiente ad alimentare i pe-
sciolini nei primi giorni di vita.

Una cultura di vermi di vario tipo si pud
acquistare gia pronta da un fornitore di esche
vive per pescatori. I vermi Tubifex sono pic-
coli e rossi e si trovano facilmente sul fondo
degli stagni, ma non conviene perdere tempo
per andarli a raccogliere, dato che costano
pochissimo.

PER AFFILARE IL TEMPERAMATITE

Per sffilare lo lame a spirsie di un temperamatite &
manovella basta incollare un pexzetto di carta smeriglle
molto fine Internc alla punta di una matits; e introdurle
neli’apparecchio. Pol girate parecchie voits la menevelle
in senso contrario al normale.
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Progettato e realizzato per i lettori che ricercamo
negli amplificatori Ia purezza del suomo, unita ad

una fedele riproduzione in
un campo di frequenza che
vada 15 a 30000 Hz circa.

2° PUNTATA

d

V 9,1 WATT
HI-Fl

AMPLIFICATORE

K TRANSISTORI

s

5 iR
' e

CARATTERISTICHE

Risposta in frequenza

Da 20 Hz a 25 kHz

Sensibilita

Occorre un ingresso di 50 mV per avere
piena potenza d'uscita

Impedenza d'uscita

Inferiore a 1 ohm

Tensione di alimentazione

32 V massima; normale 24 V. Si ottiene una
corrente di riposo di 50 mA e di 500 mA
alla massima potenza.

Alimentando con una batteria a 9 V, & otte-
nibile una potenza di uscita di 0,3 W.
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Dopo la prima puntata, nella quale si &
parlato della parte preamplificatrice, giun-
giamo allo stadio amplificatore finale di po-
tenza.

Come si puo osservare dallo schema vengono
impiegati sei transistori e un diodo. Di questi
dispositivi a semiconduttore due sono gli ele-
menti finali di potenza: due OC 35 che assicu-
rano una potenza di uscita di piu di 5 W.

Il primo transistore, TR 5, & inserito nel cir-
cuito come amplificatore di corrente, ossia co-
me inseguitore catodico, con il collettore colle-
gato a massa attraverso un condensatore di
30 uF (C 15). In questo modo il transistore
agisce sul segnale di ingresso che giunge dal
preamplificatore senza operare sfasamenti e
guadagnando in potenza. Inoltre cosi si ottiene
una buona separazione tra il circuito a monte
(preamplificatore) e il circuito a valle (ultimi
stadi dell’amplificatore di potenza). La stabiliz-




zazione termica di TR 5 ¢ ottenuta mediante
i resistori R 24 ¢ R 25 e il condensatore C 14.

L'uscita dallo stadio di TR 5 viene prelevata
dall’emettitore e portata direttamente alla ba-
se di TR 6 per permettere un buon guadagno
da parte di questo secondo stadio. Il conden-
satore C 17 ha il compito di ridurre 'amplifi-
cazione delle alte frequenze acustiche di que-
sto stadio in modo da mantenere un elevato
grado di fedelta.

Il collettore di TR 6 & quindi direttamente
collegato sia con la base dell’invertitore di fase
(transistore n-p-n TR 8 cioe ASY 28), sia alla
base di TR 7 (un OC 72) attraverso il diodo
DGI ( un OA 10 della Philips).

I tramsistori TR 7 e TR 8 funzionano in
classe B, in modo da aumentare ancora il gua-
dagno di corrente totale.

Questo sistema presenta anche il vantaggio
di permettere una amplificazione in controfase
dei due transistori finali TR9 e TR 10, colle-
gati a inseguitore catodico.

Come si vede ciascuno di questi due ele-
menti circuitali e collegato direttamente con
I'altoparlante (o gli altoparlanti): in questa ma-
niera non si hanno Yintroduzione di sposta-
menti d’attenuazione di frequenze che si otten-
gono per effetto di accoppiamenti con conden-
satori.

I transistori finali TR 9 ¢ TR 10 posseggono
una piccola polarizzazione diretta per rendere
minima la distorsione.

Questa polarizzazione viene regolata dalla ca-
duta di tensione presente ai capi delle resisten-
ze da 1 kohm, collegate in parallelo al loro
ingresso. 1 condensatori C 18 e C 19 sono col-
legati in parallelo a queste due resistenze ¢
stabilizzano il circuito riducendo la banda pas-
sante dell’amplificatore dalla parte delle alte
frequenze acustiche.

Anche i transistori TR 7 ¢ TR 8 sono pola-
rizzati per la medesima ragione con la caduta
di tensione presente ai capi del diodo DGI
(OA 10).

IL COMPITO DEL DIODO DG 1

Una resistenza da 70 ohm potrebbe essere
utilizzata al posto del diodo DG 1 per assol-
vere le stesse funzioni; un componente resi-
stivo tuttavia non ¢ in grado di effettuare una
compensazione termica e la polarizzazione di
conseguenza ne verrebbe disturbata.

Potrebbe essere impiegato un termistore che

presenta la caratteristica di variare la sua re-
sistenza con la temperatura a cui ¢ sottoposto:
in quetso modo si potrebbero compensare le
variazioni di temperatura della resistenza tra
emettitore e base; ma le prestazioni di un
termistore non sono tanto buone quanto quel-
le ricavate dal diodo OA 10, che per la sua stes-
sa struttura presenta caratteristiche simili a
quelle dei transistori al germanio.

Per questo motivo ci si & rivolti a un tale
diodo: nel seguito daremo delle norme da se-
guire per la sua inserzione nell'amplificatore.

11 diodo OA 10 & del tipo ad alta corrente
al germanio (a giunzione). Risulta importante
un fatto: il diodo non deve essere sostituito
con uno equivalente se si vuole raggiungere
un altissimo grado di stabilita: occorre grande
attenzione nel collegare i suoi terminali al cir-
cuito, per verificare che i collegamenti dei capi
positivo e negativo (anodo e catodo) siano
eseguiti perfettamente in maniera esatta. La
funzione di DG 1, come si & detto, & quella di
aiutare la stabilizzazione termica del circuito
e di accoppiare il paio di transistori TR 9 e
TR 10 secondo il sistema complementare nella
giusta inserzione del controfase.

Un altro punto di notevole importanza & co-
stituito dai collegamenti del circuito delle basi
dei transistori pilota TR 7 e TR 8: il circuito
non & mai aperto in nessun istante per alcuno
dei due transistori. Una condizione simile po-
trebbe verificarsi se il diodo DG 1 venisse in-
serito in maniera invertita. Se cio accadesse
la base del transistore TR 7 diventercbbe piu
negativa, mentre la base di TR 8 assumerebbe
un potenziale pill positivo rispetto a massa.
L'aumento relativamente alto risultante dalla
tensione potrebbe causare una grande diminu-
zione della resistenza di giunzione del collet-
tore e quindi i transistori di uscita potrebbero
allora attirare eccessiva corrente attraverso la
base (risultando in cortocircuito emettitore e
collettore) e quindi potrebbero provocare dan-
ni seri. Sarebbe come se si collegasse diretta-
mente la griglia di una valvola termoionica,
applicata in un circuito normale, a una linea
di alta tensione a 400V,

Per permettere all’amplificatore di funziona-
re con segnali di ingresso a basso livello, vie-
ne inserita nel circuito di uscita una coppia di
resistenze da 19, 3W, (nei circuiti dei due
emittori), che provoca una polarizzazione ta-
le da aiutare la linearita di riproduzione del
SueNO.
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COMPONENTI

amplificatore finale di potenza
C 14 = 220 pF
C15=32 yF, 10 V

2

25 = 4,7 kohm (giallo - viola - rosso)
26 = 47 kohm (giallo - viola - arancio)
R 27 = 39 kohm (arancio - bianco -
arancio)

C16=64yF 10V
C 17 = 1000 pF

C 18 = 4700 pF

C 19 = 4700 pF

C 20 = 1250 yF, 25 V

R 24 — 200 kohm, resistenza semifissa
R

R

R 28 = 1,5 kohm (marrone - verde -
rosso)
R 29 = 470 ohm (giallo - viola - giallo)

R 30 = 8,2 kohm (grigio - rosso - rosso)
R 31 = 1 kohm (marrone - nero - rosso )
R 32 = 1 kohm (marrone - nero - nero)
R 33 =1 ohm, 3 W, a filo

R 34 =1 ohm, 3 W, a filo

R 35 = 15 kohm (marrone - verde -
arancio)

TR 5 =0C 71

TR 6 = OC 72

TR 7 =0C 72

TR 8 = ASY 28

TR 9 =0C 35

TR 10 = OC 35
D I = OA 10 (sostituibile: vedere testo)
Le resistenze sono da V4 di Watt, 5%

R U= o e e S N R e

La corrente ¢ di circa 50 mA a riposo, ma
sale fino a valori di circa 500 mA per la mas-
sima potenza di uscita. '

La tensione di alimentazione & normalmente
di 22+-26 V (massima 32 V). L'amplificatore pe-
rd, come si ¢ gid detto nella prima puntata,
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lavora soddisfacentemente anche con tensione
di alimentazione a 9 V, tensione fornita
da una batteria o da serie di pile: natural-
mente, in questo caso la potenza di uscita
risulta ridotta a 300 mW.

Viene effettuato anche un collegamento di




controreazione ottenuto con una resistenza di
15Kohm inserita tra l'uscita dell’amplificatore
e la base del transistore TR 5.

COSTRUZIONE

Il montaggio dell’apparato risulta lineare e
non presenta particolari difficolta: in grandi
linee occorre seguire i concetti gia espressi nel-
la puntata precedente a proposito della realiz-
. zazione del preamplificatore. In ogni caso lo
schema pratico della fig. 2 eliminera ogni dub-
bio.

La fig. 4 riporta il telaio con i fori da pra-
ticare: come gid detto il telaio viene realiz-

FIG. 1 - Schema elettrico dello sta-
Wqdio amplificatore di potenza.

ALL ALTOP
T1R7 DG
C'® R30 / R3S

R31

zato in Formica, in bachelite, ecc. o anche in
compensato, per quanto quest’ultimo materia-
le non sia consigliabile. Se venissero impiegati
componenti elettronici di dimensioni maggiori
di quelle mostrate nello schema pratico, biso-
gnera allargare la superficie della basetta in
modo da far posto ai componenti utilizzabili:
una buona norma ¢ quella di disegnare il pan-
nello da tagliare sulla lastra di isolante e poi
di collocarvi sopra i vari componenti per veri-
ficare in anteprima la riuscita del montaggio.

In ogni caso teniamo presente che le dimen-
sioni consigliate per i telai non sono critiche
nei riguardi del ronzio e del rumore: potete

C20
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regolarvi come piu vi aggrada.

La costruzione della superficie metallica di
raffreddamento risulta di grande semplicita se
viene seguita la via tracciata da noi: si prepari
un pezzo di legno duro di forma parallelepipe-
da con sezione quadrata, dalle dimensioni di
33x3,3 cm, lunga cm 10 circa. Quindi si rica-
vino da una lastra di alluminio due rettangoli
dq,LIe dimensioni di cm 10x 12. Serrate nelle
ganasce di una morsa il pezzo di legno prepa-
rato e una delle due lastre rettangolari rita-
gliate, facendo in modo che combacino i due
lati di cm 10.

Successivamente piegate la lastra nel legno
in modo da ricavare un angolo retto. Eseguita
una piegatura, effettuate la seconda, fino ad
ottenere il profilato a forma di C disegnato
nella fig. 3.

Poi nella zona centrale del pezzo praticate
con un trapano i fori indicati: due, di diametro
maggiore, per il passaggio dei riedi del tran-
sistore di potenza (emettitore e¢ base); due
per il passaggio delle viti di fissaggio del tran-
sistore; quattro per il passaggio delle viti che
fissano il profilato ai due pannelli (quello del-
Pamplificatore finale di potenza descritto in
questo articolo e quello del preamplificatore,
descritto nella puntata precedente). Se aveste
ricavato i pannelli con misure differenti da
quelle da noi consigliate, ricordate di pratica-

FIG. 3 - Supporto a C con i fori

-per il fissaggio del transistore di

. potenza. !
P £
3 FIG. 4 - Telaio con relativi fori da
 praticare. d
s

re questi ultimi quattro fori in corrispondenza
di quelli ricavati nei pannelli.

Attenzione particolare deve essere prestata
nel collegamento del transistore TR 8 (ASY 28)
di tipo n-p-n. In questo caso il collettore va al
polo positivo della sorgente di alimentazione,
mentre l'emettitore va al polo negativo del
condensatore di uscita elettrolitico C 20. Que-
sto tipo di collegamento & in un certo senso
l'inverso di quello seguito per gli altri tran-
sistori.

MESSA A PUNTO

Quando il pannello dell’amplificatore finale
di potenza ¢ cosi completato, si verifichino le

connessioni eseguite prima di accendere l'ap- |

parato, riferendosi allo schema teorico con at-
tenzione. Verificati i collegamenti, si applica
I'altoparlante direttamente ai capi di uscita,
senza l'intermezzo del trasformatore di uscita.
Infatti I'impedenza di uscita del complesso &

di circa 1 Q e assicura un ottimo collegamento 1

diretto con l'altoparlante. Ogni altoparlante
con impedenza della bobina mobile compresa
tra 3 e 15 ohm puo essere impiegato con ottimi
risultati: possono essere quindi collegati in
serie piu altoparlanti di bassa impedenza. Vi
& da osservare che la potenza dell’altoparlante
deve essere di circa 5 W.

Se voi aveste dei dubbi circa il valore della
impedenza della bobina mobile del vostro alto-
parlante, vi suggeriamo una via piuttosto sem-
plice per ottenerla: basta misurare con un
tester la resistenza della bobina, toccando con
i puntali del tester i due capi dell’altoparlante:
moltiplicando il valore della resistenza letta
per v 2 (e cioé per 142) si ottiene I'impedenza
della bobina mobile.

La sorgente di alimentazione, come si & gia
detto, pud essere ottenuta con batterie o da un
alimentatore separato fornente al massimo 32
V: sopra questo valore vi ¢ il pericolo di dan-

®. nevviale iotransistori impiegati.
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L’assenza del trasformatore di uscita porta
a un notevole miglioramento nella fedelta di
riproduzione del complesso: inoltre permette
un risparmio non indifferente, particolare da
non trascurare. L’amplificazione in classe B
presenta anche il vantaggio di una bassa cor-
rente di riposo e di un’alta efficienza del cir-
cuito a piena potenza, con rendimenti dell'al-
toparlante veramente ottimi in ogni occasione.

Una annotazione particolare riguarda le re-
sistenze da 10,3 W: se non le ritrovaste in
vendita presso i negozianti di materiale radioe-
lettrico, potrete autocostruirvele, agendo nel
modo seguente: prendete una resistenza da
05+2 MQ da ¥4 W e saldate a un capo di
questa l'estremita di un filo di rame smaltato
da 0,20 mm di diametro lungo 1,80 m circa;
quindi avvolgete il filo intorno alla resistenza
e saldate l'altra estremita del filo all’altro capo
della resistenza. In questo modo avrete rica-
vato una resistenza da 1 Q della potenza neces-
saria per i nostri scopi.

REGOLAZIONI

In primo luogo, i due transistori, cioe i due
OC 35, devono essere polarizzati esattamente
per la classe B; tuttavia con questa condizione
verificata esattamente si ottiene in uscita una
lieve distorsione che puo dare fastidio all’ascol-
tatore. Questo svantaggio piuttosto serio che
assume la forma di una specie di rumore il
quale, per un ingresso di basso livello, da 1'im-
pressione che il cono dell’altoparlante sia spo-
stato o scentrato. Questo disturbo pud essere
eliminato applicando una piccola polarizzazio-
ne diretta a ciascun transistore, come si €
detto poco fa nella descrizione del funziona-
mento di ogni stadio.

Ogni leggera distorsione udibile puo essere
eliminata per mezzo della accurata regolazione
della tensione (attuata con la resistenza semi-

fissa da 200 kohm) esistente tra la base del
transistore TR 5 e il circuito collettore-emetti-
tore di TR 10 e TR 9.

L’'operazione non é difficile, specie se si ado-
pera come ingresso il segnale proveniente da
un giradischi su cui ruota la « Suonata al chia-
ro di luna » di L. V. Beethoven: questo disco si
presta ottimamente per la verifica della fedel-
ta della riproduzione sonora.

Quando si & trovata la posizione corretta
della resistenza semifissa, non occorre altra
regolazione.

CONCLUSIONE

Ricordiamo che assolutamente non si deve
usare l'amplificatore senza un altoparlante o
una resistenza di valore equivalente connessi
all’uscita, tra il condensatore elettrolitico C 20
e la massa. Bisogna staccare sempre la sorgen-
te di alimentazione prima di togliere l'altopar-
lante o il carico: infatti la corrente transitoria
che si trova racchiusa sotto forma di carica
elettrica nella grande capacita di C 20, se non
€ messa a massa attraverso la bassa resistenza
dell'altoparlante puo fluire attraverso i transi-
stori finali e danneggiarli seriamente.

Con queste ultime note & terminato il com-
plesso amplificatore vero e proprio. Raccoman-
diamo di attenersi alle nostre descrizioni, dato
che i prototipi realizzati secondo questi schemi
hanno dato risultati eccellenti.

Nella prossima puntata (ultima della scrie)
verra descritto un semplice ma efficace ali-
mentatore in corrente continua capace di for-
nire la ventina di volt necessari per una uscita
a piena potenza del nostro amplificatore.

Nell'ultimo articolo verranno anche racchiu-
si consigli sui possibili arrangiamenti sicreo-
fonici dell’amplificatore interessanti la ripro-
duzione stereo ad alta fedelta.

Per un rapido ritrovamento e riconoscimento dei vostri
disegni tecnici o dei vostri progetti, consigliamo un sem-
plice e originale portafogli, formato da un pezzo di tubo

di cartone usato per rinchiv-

dere i disegni spediti per po-
sta o simili. Per il taglio ba-
sta operare con una lametta
lungo il contorno con una
leggera pressione.
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FUCILE PER ANDARE

A GAGCIA

Le considerazioni che hanno spinto i natu-
ralisti verso la realizzazione di questo fu-
cile per farfalle sono da ricercare nel fatto che
gli esemplari migliori dei lepidotteri volano
abbastanza in alto, non si lasciano avvicinare
facilmente e spesso con le reticelle classiche si
rovinano le ali preziose di questi insetti. Con
questa arma gli inconvenienti descritti vengono
brillantemente superati in quanto il fucile pud
permettere la cattura degli insetti anche a pil
di 10 metri di distanza, senza danneggiarli mini-
mamente. Questo fucile poi, pud essere facil-
mente trasformato in spruzzatore per insetti-
cidi o preparati chimici per gli alberi del
giardino e per la botanica, permettendo di
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D'INSETTI

raggiungere luoghi inaccessibili senza fatica.
Il fucile pup essere costruito con pezzi di
reperimento semplice e con elementi facili a
realizzare: si tratta di componenti impiegati
comunemente nel campo della verniciatura a
spruzzo simile, componenti che possono esse-
re comprati a bassa spesa in mesticherie o
presso negozi di materiali per aria compressa
o aerosol.

Per dimensioni e caratteristiche per realiz-
zare il serbatoio si presta ottimamente un nor-
male serbatoio che pud essere portato inter-
namente in pressione mediante un pompa a
mano: un esempio di questo recipiente & for-
nito dalle pompe impiegate dagli imbianchini




o anche dai serbatoi usati per spruzzare inset-
ticidi sulle piante. Questi serbatoi devono esse-
re per sicurezza e comodita di pulizia in acciaio
inossidabile o perfettamente cromato.

COSTRUZIONE

La realizzazione del fucile prende inizio dalla
pompa e dal serbatoio: occorre togliere o svi-
tare il tubo e il complesso spruzzatore a quello
collegati, facendo bene attenzione a non dan-
neggiare il serbatoio o la sua cromatura du-
rante le operazioni iniziali.

Una cura particolare deve essere prestata
al particolare al quale & fissato il tubo di
uscita: in genere si tratta di un tubo filettato;
quindi bisogna non danneggiare la filettatura
dato che a questa verra poi applicato il rac-

Poche gocce di liquido

cordo con il tubo del nostro fucile. lanciate con questo fucile
Il complesso spruzzatore deve essere rimos- per farfalle vi permette-~

so e tolto dalla pompa perché in genere il =

tubo di gomma non ¢ abbastanza lungo per ranno di catturare molte

i nostri scopi ¢ la soluzione chimica usata come specie di lepidotteri.

munizione per colpire gli insetti pud causare
un rapido deterioramento del tubo che & im-

E: SALDARE .

FILETTATURA
NUOVA

4 PISTOLA N
SPRUZZO A

TUBO DI
SCARICO

SERBATOI0
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Ecco lo strano « fucile » montato a spalle
del cacciatore, in piena efficienza, mentre
colpisce una farfalla.

piegato nello spruzzatore presente nel serba-
toio. Inoltre la parte spruzzatrice non possiede
mai la caratteristica di permettere lanci di
insetticidi a distanze utili, per cui in genere
dovra essere sostituita con un’altra predisposta
da noi.

Il serbatoio che si &€ mostrato piu adatto
per la realizzazione del fucile € mostrato nella
foto allegata all’articolo: si tratta di un reci-
piente di circa cinque litri di capacita, delle
dimensioni di cm. 15 x 30.

Naturalmente vanno benissimo anche altri
tipi, come si & detto, che pero presentino le
caratteristiche accennate.

Nel nostro serbatoio vi ¢ il tubo di uscita del
liquido del diametro di 1/8 di pollice ossia di
circa 0,3 cm.

A questo condotto viene applicato un rac-
cordo per il collegamento a un tubo di 1/4
di pollice (ossia di circa 0,7 cm di diametro)
de! tipo di quello illustrato nella fig. 2.

Sul raccordo viene applicato un tubo di 1/4
di pollice di polivinile o di polietilene (non
di gomma, perche facilmente si deteriorereb-
be) lungo circa 1 m.

L’altra estremita va collegata alla pistola a
spruzzo mediante un raccordo adatto, sempre
a vite, dato che questo sistema presenta mag-
giore sicurezza e piu elevata robustezza.
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E conveniente impiegare un morsetto per
stringere il tubo di plastica sul raccordo, al
fine di evitare che durante l'impiego il tubo
possa sfilarsi per la pressione.

La pistola deve avere una canna tale da
permettere una buona precisione di mira dovu-
ta alla direzionalita del tiro. Il solo intervento
da attuare sulla pistola riguarda quindi 'appli-
cazione della canna lunga circa 40 cm: a tal
fine si puo agire in pill modi:

a) otturare tutti i fori che portano la vernice
da spruzzare e lasciare la canna di allumi-
nio che puo essere acquistata con la pistola;

b) segare la parte della pistola per la vernice
e praticare il foro e la filettatura per la
canna che costruirete voi o comprerete
completa di raccordi;

c) sistemare la canna in altro modo a seconda
dei vari tipi di pistole che troverete in

commercio.

Per ottenere la canna del fucile e la sua parte
terminale (fig. 3 D ed E) si puo usare un
pezzo di tubo di acciaio rivestito di rame o
di bronzo o zincato del diametro esterno di
3/8 di pollice (circa 1 cm), di spessore tale
da poter resistere a pressioni di circa un'at-
mosfera. .

Questa canna pud essere applicata alla pisto-
la mediante un raccordo a vite adatto alla
filettatura eseguita intorno al foro dell’aria
compressa: la canna verra saldata al raccordo
da avvitare alla pistola.

L’ORIFIZIO
DELLO SPRUZZATORE

All’altra estremita della canna viene saldato
un altro raccordo al quale verra avviato il
complesso spruzzatore finale: il raccordo dovra
avere filettatura adatta quindi a questo spruz-
zatore.

In genere si prestano ottimamente per realiz-
zare un buon tiro tutti gli spruzzatori: molto
bene vanno i tipi simili a quelli indicati nella
fig. 3 E.

L'orifizio dello spruzzatore pitt adatto per
la caccia agli insetti ha un diametro di 0,8 mm,
09 mm; 1,1 ¢ 1,3 mm; piu grande & l'orifizio
e maggiore & l'area coperta dallo spruzzo, os-
sia la «rosa» del colpo.

Pero, in generale, la gettata si riduce con
I'allargarsi dello spruzzo.

Occorre togliere ogni filtro che dovesse esse-
re presente nello spruzzatore, in quanto ridur-



rebbe la potenza del getto e polverizzerebbe
il liquido provocando deviazioni o riduzioni
del getto di uscita e quindi ridurrebbe sensi-
bilmente l'efficacia del fucile.

Bisogna anche verificare che nell’orifizio non
siano presenti avvallamenti, bave, punti spor-
genti, ecc. che avrebbero lo stesso effetto dei
filtri.

LE MUNIZIONI

Il liquido da wusare come munizione per
tramortire le farfalle & il comune solvente
usato per pulire parti di motori, che pud zssere
acquistato presso le stzzioni di servizio o nei
negozi di forniture auto: spesso lo si trova
sotto il nome di CLEANER (leggi cliner); viene
infatti usato come pulitore di parti d’auto o di
macchie da polvere, grasso od olii.

Vi ¢ da osservare che la benzina non ¢ sod-
disfacente, come pure il tetracloruro di car-
bonio, poiché si tratta di liquidi molto peri-
colosi e anche dannosi per diverse parti del
fucile.

D’altra parte voi stessi potrete rendervi con-
to che questo solvente rappresenta il miglior
liguido per lo scopo, anche se risulta infiam-
mabile, per cui ¢ bene non usarlo in prossimita
di fiamme.

Se pero voi troverete in commercio liquidi
che ritenete migliori, potrete senz’altro ado-
perarli, a condizione pero che siate sicuri cir-
ca la loro pericolosita e nelle loro caratteri-
stiche di lasciare le parti del fucile intatte.

I1 fucile viene portato entro uno zaino, ele-
mento questo che potrete reperire presso uno
dei numerosi mercatini di materiale usato
con poca spesa.

La foto riportata in testa a questo articolo
chiarira ogni dubbio.

Per controllare il funzionamento del fucile
conviene usare acqua: si riempie fino ad avere
una buona pressione e poi, agendo sul grilletto
della pistola, si osserva il getto ottenuto: dal
tipo di getto, dalla forma della rosa, ecc. si
possono eventualmente apportare quelle corre-
zioni che sono ritenute opportune e giuste.

Una volta che il fucile & stato controllato
e messo a punto, lo si carica con la munizione
prevista e si porta il serbatoio in pressione
fino al valore di circa 2 o 3 atmosfere, si cerca
la farfalla, si punta il fucile verso di essa
(leggermente piu in alto) e quindi si avra un
nuovo esemplare per la collezione.
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dall’ Italia e dall’ Estero

Una piccola rubrica automatica a molla per
numeri telefonici pud trasformarsi in un co-
modo formulario. Non dovete far altro che
scrivere a macchina l'elenco delle varie for-
mule su un foglio di carta, rispettando la
spaziatura delle lettere della rubrica. Incol-
late il foglio sul coperchio e scrivete sui fogli
interni le formule corrispondenti.

h penne e le matite da dis

Quando occorre uniformare la dimensione
di un pezzo di legno, di spessore costante,
basta ottenere da una piattina di acciaio di
sufficiente spessore il foro delle dimensioni
volute; poi, con l‘aivto di una morsa e di
un martello si fanno passare nel foro i peul
di legno da uniformare e rendere uguali in
spessore.

SR A——



SPIA
IL SALDATORE

Una lampada-spia al
neon, collegata in serie
ad uno dei due condut-
tori elettrici, rappresen-
ta un accorgimento uti-
le e vantaggioso per tut-
ti coloro che si servono
del saldatore come fer-
ro del mestiere. La luce
della lampadina richia-
mera sempre |’attenzio-
ne dell'operatore, che
non dimentichera mai
il saldatore inserito nel-
la presa di corrente
quando di esso non si
fa piv vso.

IL MANDRINO NON SCIVOLA PIV’

Se non riuscite a chiudere a fondo nel mandrino de!
trapano le punte di grosso diametro, rivestitene la parte
zigrinata con uno strato di colla per oggetti di gomma
(come quella Pirelli, venduta in tubetti). La gomma, una
volta secca, impedird al mandrine di scivolare.

UN CONTATORE DA LABORATORIO

Nei laboratori fotografici e chimici bisogna spesso tener
nota di vari prodotti od operazioni eseguite, il che si fa
per lo pil con carta e matita o con una lavagnetta. E’
molto piv semplice utilizzare, comeo suggerisce un nostro
lettore, una manopola gradvata ricavata da una vecchia
radio professionale, o acquistata nuova per poche centi-
nais di lire. Montatela su una base di legno duro dello
spessore di 25-30 mm., tramite un perno di legno o di
metallo che faccia una leggera frizione o le impedisca di
girare libsramente.

Questo supporto di legno a forma di fondina,
fissato ad un fianco o ad una gamba del
tavolo di lavoro, permette di tenere sempre
sottomano il saldatore, senza pericolo di bru-
ciare il piano del tavolo. Si pud costruire con
legno compensato da 8 mm. o con ritagli
di legno.
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Chiunque desideri

mezzo lettera o cartolina

indirizzando a:

porre quesiti, su qualsiasi argomento tecnico, pud interpellarci a
« SISTEMA A », Reparto Consvlenza, Via

GLUCK, 59 - MILANO. | quesiti debbonc essere accompagnati da L. 250 in francobolii,

per gli abbonati L. 100. Per la richiesta di uno schema elettrico di radicapparato di tipo

commerciale inviare L. 500. Per schemi di

BIZZINI VITTORIO - Lodi { Milano)

Da dualche tempo sono vostro assidue abbonato e mi
diletto nel costruire i dispositivi che vengono consigliati
da Sistema A.

Vorrei accingsrmi alla costruzione dell'amplificatore
Hi-Fi da 8 W ma per una imperfezione della stampa,
non si riesce a leggere il valore di R 12: vorrei poi sa-
pere il valore della potenza di R7 e R8 sempre dello
stesso amplificatore pubblicato sul n. 5 del 1966 di Si-
stema A.

Inoltre desidererei sapere come si fa a ottenere i fori
per infilare le perle chimiche descritte nello stesso nu-

mero della rivista.

La accontentiamo subito e ci scusiamo per queste pic-
cole inefficienze tipografiche. R 12 vale 1.200 ohm; R 7
e R8 sono da 1/2 watt

Per quanto riguarda le perle chimiche dobbiamo pre-
mettere che si tratta di un procedimento laborioso e
abbastanza difficile; tuttavia, se vuole provare, pud ef-
fettuare dei tentativi con fili di acciaio posti su sup-
porti di legno: con i fili dovra cercare di ferare le perle

appena colate. mentre sonc ancora molli
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nostra progettazione richiedere il preventivo.

ENZO POZIATO - Santorso { Vicenza)

Sono un abbonato alla vostra rivista e ho anch’io un
problema da sottoporvi. Vorrei un dispositivo che mi
permetta di accendere una lampadina da 220 volt tra-
mite una sveglia ad intervalli di 30 minuti cirea.

In atlessa di questo dispositivo, porgo saluti.

I piv semplice dispositivo & senz'altro quello che &
formato da una piccola e leggerissima molla fissata sul
quadrante dell’orologio, che sfiori leggermente la sferet-
ta dei minuti durante il suo corso. La molla deve essere
coilegata a un capo della rete luce, mentre l‘altro capo
va collegato all’'armatura della sveglia: logicamente il
tutto! deve essere isolato per evitare scosse e danni

Un particolare deve essere osservato: la sferetta delle
ore va tolta per evitare contatti fasulli, mentre fa sfe-
retta dei minuti deve essere prolungata dalla parte op-
posta al perno centrale mediante una saldatura e un pez-
zetto di ottone o rame, per effettuare il contatto ogni
mezz'ora,

Naturalmente si tratta di un’idea di principio che ella
dovra perfezionare a seconda del tipo di orologio scelto:
vanno meglio le grosse sveglie, sia per la maggiore taci-
lita di lavorazione, sia per la robustezza delle sfere e

quindi del contatto elettrico.



Per evitare archi ¢ bene che la lampadina da accen-

dere sia di uno o due watt soltanto

FERDINANDO CARLEVARINO -
Lettore della vostra rivista, sul n. 7 di quest’anno ho

Albisola Capo (Savona)

trovato il circuito interessante dell’esperimentc n. 8 con
i diodi Zener, relativo all’alimentazione con la tensione
della
volt.

batteria auto di una radiolina a transistori a 9
Vorrei perdo sapere il valore di R 6 e le modifiche
da attuare per portare la tensione a 6 volt dai 12 volt
della batteria. Vorrei anche sapere a chi posso rivolger-

mi per avere i diodi Zener da voi segnalati.

Il valore della resistenza R 6 & riportato nella puntata
precedente dell’articolo degli Zener: vale 56 ohm, 2 watt
Nel suo caso perd, la resistenza da porre in serie &
di 120 ohm, 2 watt:

il tipo Philips BZZ 14 o BZZ 15, di reperimento in ogni

il diode Zener da noi consigliato &

negozio GBC o presso rivenditori di materiale radiotec-
nico; pud magari provare con il diodo Zener -OAZ 200
oppure OAZ 201,
per quanto questi tipi siano di bassa dissipazione.

oppure ancora con il diodo OAZ 209,

Si tratta di vedere la potenza ossorbita dal suo cari-
€o: per potenze dissipate abbastanza alte vanno bene i
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tipi BLZ, mentre per potenze dissipabili basse si pre
stanc ottimamente anche 1 menc costosi QAZ
MARIO VALENTE - Cassino (Frosinone)

Sono un vostro r te abbonato e nel o 5 di

Sistema A di quest'anno ho trovato il progetto dell’or.
gano elettronico che ho realizzato. Lamento perd lin-
conveniente di un battito periodico {un battito al secon-
do circa);
sola tutto bene, a parte il battito che si riduce notevol-

inoltre se suono una nota alta o bassa da

mente, ma se suono una alta e una bassa insieme viene
fuori un rumore che non ha nulla a che vedere con le
note alte o basse.

Desidererei anche che mi segnalaste il metodo da se-

guire per costruire un organo funzionante con tutte le 37
o

note per eseguire tutte le posizioni

Il battito da lei lamentato pud essere dovuto a piu
ragioni: 1) a un innesco di oscillazioni a bassa frequenza
dovuto a inserzioni rovesciate degli avvolgimenti dei tra-
sformatori di oscillatore; 2) a oscillazioni spurie e inde-
siderate; 3) a scariche di condensatori presenti nel cir-
cuito. Per ovviare all’inconveniente dovrebbe provare &

cambiare i capi di qualche avvolgimento di oscillatore
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LA
MICROCINESTAMPA

di PORTA GIANCARLO

CINERIPRESE CERIMONIE NUZIAL - BATTESIMI
ATTUAUTA 8/16 M

STAMPA DUPLICATI 8m/m 8. N. E COLOR!

SVILUPPO IN GIORNATA FILMS B N.
1x8 - 2x8 - 9,5 - 16mmM

""RIDUZIONI B.N. E COLORI SU 8mm
DA QUALSIASI FORMATO

TORINO -'VIA NIZZA 362/1 - Tel 693.382

oppure a inserire nel circuito di uscita della valvola V 2
un condensatore con una resistenza che funzioni da fil-
tro passa alto; pud anche porre il filtro passa alto nel
circuito dell’altoparlante, sul secondario di T 3. 3

Circa il difetto delle due note, la soluzione & sem-
plice: si tratta di regolare alla perfezione i potenzio-
metri del circuito, cominciando da Ry16 e R 26, per fini-
re a R17 e R 6; in questo modo |'inconveniente dovreb-
be venire eliminato, dato che l'oscillazione elettrica di-
pende dal valore di tutti i potenziometri inseriti.

Per quanto concerne, invece, |‘organo a 37 note con-
temporanee le comunichiamo che abbiamo allo studio
un progetto simile, che, esteso, potrd permettere un tale
dispositivo.

SALVATORE COCCELLATO - Trapanl

Sono un glovane radicamatore ¢ vorrei avere le Indi-
cazionl per la costruzione di una radio ricetrasmittente
conforme alle norme ministeriali.

Vorrel anche contrassegno qualche numero di Sisteme
A in cul si parli di radlo ricetrasmittentl o di radio-
comandi.

Le disposizionl ministeriall limitano a 50 milliwatt la
potenza di Uscita dl un trasmettitore radioelettrico.

Un esempio di questi apparati & riportato nel numero
6 (giugno) del 1966 e in diversi numerl delle annate
precedenti.

L'invio di questi fascicoll & subordinato all’invio anti-
clpato di denaro.

FAMIGLINI GIAMPIERO - Cesenatico (Forll)

Sono un antico lettore della vostra rivista e mi rivol-
g a vol per chiedere aiuto.

Verrel sapere se esistono vobbulatori di bassa fre-
quenza che servono per gli amplificator] ad aita fedelta,
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simili a quelli impiegati nelle tarature delle superete-
rodine. v

lo ne ho realizzato uno e chiedo se, secondo voi, rap-
presenta un‘apparecchio ben fatto e dl sicuro affid
mento.

Ci "complimentiamo con lei per la buona idea attuata
e per le caratteristiche esemplari ottenebili dal suo stru-
mento.

Non esistono, a nostra conoscenza, in commercio ap-
parecchi del genere per bassa frequenza dato che il
processo di studio di un amplificatore di alta fedeltd
risulta abbastanza semplice anche con il solo aiuto di un
oscillatore a bassa frequenza e di un distorsiometro.

Non siamo quindi in grado di fornirle lo schema di
un vobbulatore commerciale per bassa frequenza.

Ci tenga infarmati degli sviluppi del suo apparecchio,
che, una volta completo e funzionante potrd essere sen-
z'altro accolto nelle nostre pagine.

PROTOTIPO

Il prototipo della « teleferica da
giardino » perfettamente funzio-
nante, realizzata nel nostro labora-
torio della quale abbiamo pubbli-
cato la descrizione nel fascicolo di
settembre 1966, & messo a dispo-
sizione di chi lo volesse acquistare,
al prezzo di L. 4.000 (spedizione
compresa ). Basta inviare detto im-
porto, anticipatamente a EDIZIONI
CERVINIA, via Gluck, 59 - Milano
.a mezzo vaglia o C.C.P. 3/49018.




Ogni lettore di « SISTEMA A» pud inviare a questa rubrica il testo di una
piccola inserzione che verra pubblicata GRATUITAMENTE. Il testo deve es-
sere scritto in carattere stampatello e deve avere carattere prettamente hob-
bistico. - La Direzione della Rivista si riserva il diritto di non pubblicare an-
nunci che non offrano sufficienti garanzie di- serieta. Ogni inserzionista si
assume a termini di legge ogni responsabilitd collegata a denuncia da parte di
terzi vittime di inadempienze o truffe relative alla inserzione medesima.

SCOPO REALIZZO SVENDO il seguen-
te materiale da laboratorio: A) 30
condensatori elettrolitici di varie ca-
pacitd B) oltre 150 valori di resi-
stenze di vario tipo C) oltre 100
pezzi tra banane e boccole D) 3
interruttori a mercurio da 5A, 1 da
15 A; 5 deviatori a levetta; 2 inter-
ruttori doppi a 5 cambio-
tensioni; 20 pezzi
spine jack mignon ecc. E) 50 pezzi

levetta;
tra prese jack,

tra pinzette e morsetti a vite. F) 500
grammi di chiodi di vario tipo e
grandezza G) 250 grammi di viti
autofilettanti H) 250 grammi di viti
di vario tipo 1) 250 grammi di viti
con dadi di vario tipo e grandezza.
Per convenire prezzo d‘acquisto rivol-
gersi a Paoluzzi Duilio - Via Trento 5
Varano B. (Varese).

VENDO CORSO completo MF della
S.RE. Torino a L. 35.000. Alimen-
tatore, Tester, Oscillatore Mbdulato,
Prova valvole e Radio MF sono in
ottimo stato e perfettamente funzio-
nanti. A richiesta gli apparecchi si
inviano anche smontati. Spedizione
contrassegno. Si assicura la massima
serietd. Indirizzare a: Checola Anto-
nio - Via A. Cantelmo, 32 Napoli.

VENDO storia della musica, Fratelli
Fabbri, tutti i primi 58 dischi e
fascicoli. | fascicoli fino al 52 sono
gid in ordine dentro le 4 copertine,
pronti per rilegatura. | numeri 53-58
non hanno copertina perchd interrotta

la raccolta. | dischi fino al 39 hanno
raccoglitori e le custodie originali.
Il tutto ben conservato. Indirizzare
a: Del Favero Andrea - Via Reinach,
7 - Milano - 690285.

’

OCCASIONISSIMA CAMBIO:
20 riviste pesca sportiva con infiniti
consigli, 4 volumi di pesca sportiva
molto noti, i primi 16 fascicoli del
« Corso di radiotecnica », numerosi
schemi di radio-TV, un tubo per oscil-
loscopio mai usato nuovo 2AP1. Tut-
to il materiale & nuovo e in ottime
condizioni ed ha un valore di almeno
L. 150.000. Cambio tutto con una
recente edizione, inglese o italiana,
del « The radio amateur’'s Hand-
brook » o con testi approfonditi di
radio-elettronica. A chi mi fornird il
« The radio’ amateur’s Handbrook »
régalo serie completa di cucchiaini
per pesca alla trota, eccezionalil In-
dirizzare a: Brunetta Giorgio - Via
Dei Carpinoni, 4 - Bergamo.
OCCASIONEI Oltre 100 transistori
molti dei quali completamente nuovi,
vendo al prezzo complessivo di L.
15.000. Paoluzzi Duilio - Via Trento
5 Varano B. (Varese).

REGISTRATORE LESA
Renas B professionale come nuovo
vendesi. Alim. 110-240 V 50 Hz. Tre
ingressi: fono-radio-miscelat. Uscita
altoparlante supplementare. Sovrain-

cisione 5 comandi, 2 tracce, 3 velo-
citd. Risposta di frequenza da 20 a
20.000 Hz. Esecuzioni altamente pro-
fessionali. In elegante valigia con
sltoparlante incorporato. Vendo causa
congiuntura a L. 48.000. Sped. con-
trassegno. [ndirizzare a: Dr. Corrado
Musso c/o Marsilia - Via Dei Miti,
14 - Catania.

STAMPA CARTOLINE IN VERA FOTO-
GRAFIA, doppia smaltatura a spec-
chio tiratura minima 500 cople.
Stampa da negativi del cliente ed an-
che su carte speciali forniteci. La pit
moderna fotorotativa in Italia al ser-
vizlo di privati e fotografl. MOISELLO
- Strada Nuova, 82 - Pavia.

ESEGUIAMO RIPARAZIONI di cine-fo-
to-ottica. CAMPOLMI ATTILIO - Via
Bertelli, 16 - Milano.

TECNIC! SPECIALIZZAT! in Germania
riparano con pezzi originali qualsiasi
macchina fotografica, cinemategrafica,
proiettore, binocolo, strumento geo-
detico, microscopio. Garanzia di 6
mesi sulle parti riparate. BOTTEGAL
- P.zza dei Signori, 5 - Treviso.

FILMATE CON 59.900 lire ecceziona-
le offerta di: cinepresa 8 mm con
esposimetro incorporato, impugnatu-
ra e borsa, obiettivo 1, 1,8; proiet-
tore a luce fredda con elettromarcia
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e ribobinamento rapido; schermo 75
per cento su cavalletto per la proie-
zione; una pellicola bianco e nero con
sviluppo giad pagato; un anno di ga-
ranzia; tutto il complesso a lire
59.900. Vendita anche a rate (lire
25.000 in contanti e 8 rate mensili
di L. 5.000 cad.). ANGELO CHIOSSI
Via Po, 11/S - Torino.

APPARECCHI FOTOGRAFICI AGFA SI-
LETTE I° con obiettivo color agnar
2,8/45 mm e astuccio floscio in pla-
stica, al prezzo di Listino L. 15.500
vendo in liquidazione a L. 10.500 pib
L. 500 spese postali contrassegno. Un
anno di garanzia. FOTOCINEOTTICA
GIACOMAZZ! Via Arsenale, 39
Torino

CANNOCCHIALE MAX con due ocu-
lari (terrestre e astronomico) 40
ingrandimenti, completo di cavalletto,
in buono stato vendo a L. 2000
Paoluzzi Duilio - Via Trento 5 Vara-

no B. (Varese)

MICROSCOPIO da 750 ingrandimenti
usato cedo per L. 7.000. Paoluzzi
Dvilio Via Trento 5 Varano B
(Varese)

CERCO LIBRETTO istruzioni

cinepresa D8L con retromarcia ed
esposimetro. Se vera occasione: cer-

co grandangolare Pizar o Svitar F 5.5

Paillard per D8L. Indirizzare a:
Avella Georrt, Giorgio [1.10900 - Via
Vipacco, 4 - Milano. Si tratta con

residenti a Milano

LINGUA INGLESE: vendo corso
« I'inglese essenziale per
stranieri » in 10 volumi
come nuovi. Prezzo L. 7000. Indi-
rizzare a: Sergio Bissoli - Via Paride,

75 - Cerea (Verona).

completo
studenti

VENDO AMPLIFSCATORE GELOSO 30
W d'uscita con adattamento d’impe-
denza universale, entrata microfono e
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fono, funzionante con 5 valvole prez-
zo L. 10.000. Paoluzzi Dvilio - Via
Trento 5 Varano B. (Varese)

INGRANDITORE DURST 6 x 9 automa-
tico, obiettivo comporard 5,6 - 105
mm. per il formato 24 x 30 fino 6x9

in perfette condizioni vendesi a lire

70.000. FOTOFLAIM - Ortisei (Bol-
zano).
QUARANTACINQUEMILA vendo mac-

china studio usata, cavalletto bico-
lonna. ALDO FILOMENO - Via Monte-
roni, 6 - Lecce.

GRANDE NOVITA’. Vendiamo film do-
cumentari sportivi realizzati in pas-
so ridotto 8 mm. in bianco e nero;
ecco alcuni titoli: « La nostra Inter »,
rivedrete i campioni del mondo nelle
partite della Coppa dei Campioni; in
bobina da 90 metri, 45 minuti di
proiezioni L. 8.500. « La leggenda di
Fausto Coppi », rivedrete il campio-
nissimo in tutte le sue pib smaglianti
vittorie: dai giri d’ltalia ai Tours de
France, dai campionati del mondo su
strada a quelli su pista e ai record
dell'ora; in bobina da 60 metri, 30
minuti di proiezione L. 5.500. « Gino
Bartali Vintramontabile », le piu belle
vittorie di Gino Bartali dal 1936 al
1954; i suoi Tours de France i suoi
giri d’ltalia le sue mille vittorie; in
due bobine da metri 60, 30 minuti di
proiezioni L. 5.500. Fatene richiesta
a: FADINI FOTOFORNITURE - C.so di
Porta Romana, 119/S - Milano.

BINOCOLO 3 x 25, con
per la messa a fuoco vendo a L.
1.500. Paoluzzi Duilio - Via Trento 5
Varano B. (Varese).

regolazione

MACCHINA FOTOGRAFICA con due

obiettivi svendo a L. 1.500. Paoluzzi

Duilio - Via Trento 5 Varano B.
(Varese).
GLOBI GEOGRAFICI d'ogni tipo e

misura per usi scolastici e didattici:

sfera cm. 10, L. 1.100; sfera cm. 25,
L. 6.000. Modello per la casa e I'uf-
ficio con supporto tipo lusso sfera
cm. 40, L. 12.000. ANTONIO VAL-
LARDI - Milano.

AUTOSCATTO ORIGINALE BOLEX per
cineprese P1 - P2 - P3 - K1 - St -
P4 ecc. Mette in marcia la cinepresa
6 secondi dopo essere stato azionato,
per un tempo a scelta da 5 a 20 se-
condi listino L. 10.000.
Svendo in liguidazione a L. 5.500 piu

Prezzo di

L. 300 spese postali e contrassegno
Un anno di garanzia. FOTOCINEOT-
TICA GIACOMAZZ! - Via Arsenale, 39

- Torino.

VENDESI SMALTATRICE piana forma-
to 50 x 65 completa di due piastre e
rullo, tensione 220 Watt, praticamen-
te nuova L. 35.000. FOTO ARRIGONI-
ROMANO L. (Bergamo).

VENDO VOIGTLANDER VITO I, sko-
par 1 : 3,5 - compur 1/5000 sin-
cronizzata 25 x 36 con borsa, buone
condizioni, L. 12.000. DROGHETT!
LEQUIO - Tanaro (Cuneo).

VENDO 40.000 lire cinepresa Bell-
Howel 8 mm.: torretta 3 obiettivi
perfetta. GALLETT! - Via Tadino, 6 -
Milano

ATTREZZI DA LAVORO comprendenti
4 pinze diverse, 5 chiavi a tubo, 5
cacciaviti, 4 succhielli, 1 tronchese,
ecc. vendo al prezzo
speciale di L. 3000. Rivolgersi a
Paoluzzi Duilio - Via Trento 5 Va-

alcune lime,

rano B. (Varese).

ANALIZZATORE PER CINEPRESE ca-
non, motor EEE; permette [|'esatto
controllo dell’efficienza delle pile sen-
za toglierle dall’apparecchio. Prezzo
di listino L. 8.000, vendo in liquida-
zione a L. 5.000 + 400 spese po-
stali. FOTOCINEOTTICA GIACOMAZZI
- Via Arsenale, 39 - Torino,



LETTURE

Iniziamo da questo mese una rubrica che senz'altro incontrera il favore di moltissimi lettori.
Una rubrica che mancava da questa rivista anche se non si tratta di nulla di eccezionale. Oggi
non si ha tempo di leggere: si leggono a mala pena pubblicazioni e libri per dovere professio-
nale di studio o di lavoro. Eppure nelle librerie compaiono mensilmente decine di volumi tecnici
e divulgativi che contengono una quantita di dati e notizie interessanti per 'hobbysta, U'artigia-
no, ecc. La loro conoscenza soprattutto l'approfondimento delle nozioni in essi contenute sve-
lano talvolta orizzonti nuovi e soprattutto consolidano fortemente certi settori tecnico-scientifici.
Quindi non si puo fare a meno di conoscerli. Per questo motivo cercheremo di suggerirvi ogni
mese uno o due volumi di facile lettura con chiara impronta divulgativa, economici. Sara una
guida sicura per quei lettori accesi da interesse speculativo che spesso per motivi di tempo o
di ambiente non riescono a tenersi aggiornati

Non lasciatevi ingannare dal- L R
la delinquente! Chi e co- . i

stei? L’Amanita Falloide: una CAPPELLD

specie di fungo velenoso che v

spesso miete stragi. Perfino la ‘ e

storia romana registra intossi- LAMELLE

cazioni collettive. Si cita il ca- \
so di un banchetto tenuto nel- |
la Roma imperiale; per l'ini-

qua Amanita Falloide tutti i =

banchettanti morirono e con | R{]UESEID > Soa
loro il capitano delle guardie | CAPPELLD %
f | > *SPORE
di Nerone stesso. |

GAMBO

Quindi il problema del rico- 1.!_ | ANELLO
noscimento dei funghi veleno- T
si & secolare.

Negli anni 1964-65 in Italia
si sono avuti 450 casi di avve-
lenamento di cui 47 mortali.
Nei medesimi anni le medie
europee parlano di ben 10.000
morti.

VoL vaq

Insomma, coi funghi non si
scherza. E una massima che
tutti 1 dilettanti micologi deb-
bono tener presente nelle loro
escursioni alla ricerca di quel-



lo squisito prodotto della na-
tura che wusiamo chiamare
« fungo ». Ma si puo insegnare
a conoscere i funghi? Certo.
E quello che hanno fatto Ma-
ria e Teresa Bettolo nel volu-
metto intitolato IL PAESE
DEI FUNGHI (Edizioni Agri-
cole Bologna) prezzo L. 500.

Lo hanno fatto con un libro
che si legge (e si consulta) tut-
to d'un fiato, senza tentenna-
menti, in forma chiara e pia-
cevole. Leggere un libro sui
funghi per molti & noioso: ter-
mini scientifici, nomi latini,
- consigli spesso troppo tecnici
sulla tossicita o meno di una
certa specie. Nel « Paese dei
funghi » le autrici non sono
entrate in particolari, ma han-

no tracciato la strada a colo-
ro che volessero sapere di piu.
E questo gia molto per un li-
bro che ha anche il merito di
essere ben illustrato e scritto
in modo simpatico.

Il manuale in questione ¢ di-
namico senza incertezze e va
al sodo. Dice di non fidarsi di
quelle prove empiriche alle
quali si & soliti far ricorso.
Non serve a nulla usare il cuc-
chiaino o la moneta d’argento
che dovrebbero annerire se po-
sti in una padella piena di fun-
ghi velenosi.

Non credere all’aglio o al
prezzemolo che anneriscono al
contatto di funghi velenosi.
Non credere che il fungo ro-
sicchiato dalle lumache sia

commestibile. Le lumache per
natura sono incolumi all’azio-
ne di certi veleni.

Non bisogna prendere per |
oro colato nemmeno il giudi-
zio degli « esperti».

In realta il cosiddetto «esper-
to», spesso altri non & che un
praticone, che vanta, in buo-
na fede, la conoscenza dei fun-
ghi dei quali riesce si e no a
distinguerne due o tre specie:
quelle che ha sempre raccolto
perché li raccoglieva suo pa-
dre e suo nonno e i suoi avi.
Ma ¢ accaduto che anche que-
sti, « esperti della tradizione »
abbiano sbagliato e il loro er-
rore si sia concluso con una
lavanda gastrica.




SONO disponibili
annate ARRETRATE

I “SISTEMA'CLL |

SE VI MANCA un’annata per completare Ia raccolta di
guesta interessante “*PICGOLA ENCICLOPEDIA’’ per
arrangisti, e il momento per approfittarne

POSSIAMO INVIARVI dietro semplice richiesta, con

pagamento anticipato.

Le annate dal 1951 al 1962

al prezzo di L. 2000 per ogni 12 fascicoli

Le annate dal 1963 al 1965

al prezzo di L. 2500 per ogni 12 fascicoli

indirizzate le vostre richleste a :

“SISTEMA A” Via Gluck, 59 - Milano

rimettendo importo sul conto corrente postale n. 3/49018
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