














































































































Per asportare la vernice vecchia dalle moda-
nature e dalle incisioni, usate un vecchio
spazzolino da denti e una stecca di legno.

Le vernici trasparenti forniscono una super-
ficie dura e resistente, ma bisogna assicu-
rarsi che non si formino delle bollicine.
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di lana di ferro finissima, e infine con un
panno umido.

LA TINTURA

L'applicazione della tintura (detta anche
mordente) pud essere desiderabile per valo-
rizzare la bellezza di un legno o per unifor-
mare le varie tonalitd. Ma se il legno ha gia
di per se stesso un bel colore, rinunciate alla
tintura.

Esistono due tipi di tinture: ad olio e ad
acqua. Quelle ad acqua sono piu facili da ap-
plicare e costano poco, ma non si possono
usare sui legni impiallicciati e fanno sollevare
la grana del legno. Dovendole usare ¢ bene inu-
midire prima la superficie con acqua pura,
lasciarla asciugare e poi levigarla con la carta
vetrata. Se si applica la tintura immediata-
mente dopo, la grana non si alza pii.

Le tinture ad olio si trovano in vendita gia
pronte, e si devono usare seguendo le istru-
zioni del fabbricante. Per asportare il liquido
in eccesso usate un panno pulito.

Lasciate asciugare le superfici per almeno 24
ore e poi levigatele con lana di ferro fine. Fate
molta attenzione a non raschiare troppo, so-
prattutto vicino ai bordi, per non levare il
colore insieme con il legno.

LA FINITURA

I1 mobile puo essere verniciato a olio, a lac-
ca, a smalto o lucidato a spirito o cera. La
scelta dipende dal tipo di legno con cui ¢ co-
struito, dall'uso a cui & destinato e dal gusto
personale.

La finitura ad olio & consigliata per i mo-
bili di legno massiccio e si esegue con I'olio di
lino crudo o cotto - usato da solo o in miscela
con la trementina (1 parte di trementina e 3
parti d’olio). La buona riuscita del trattamen-
to dipende dal numero delle mani di vernice
applicate e dal tempo impiegato per farla pe-
netrare bene nel legno. Quindi la finitura ad
olio & sconsigliata per i mobili intagliati, pieni
di piccole cavita dove & difficile lavorare.

Le vernici sintetiche (alla nitro, alchidiche,
poliestere, ecc.) forniscono una superficie dura
e lucida, ma bisogna fare attenzione ad eli-
minare subito col pennello le bollicine, prima
che la vernice indurisca. Le vernici asciugano
lentamente (dalle 6 alle 24 ore, a seconda del
tipo) e sono difficili da ritoccare, nel caso che




si noti qualche difetto in un secondo tempo.

La vernice alla gommalacca si pud usare co-
me « turapori » immediatamente sopra la tin-
tura, ma fornisce una superficie fragile, che si
graffia facilmente, le gocce d’acqua vi lasciano
il segno, percié non & consigliabile per i mobili
destinati ad un uso continuo. Inoltre, poiche
la gommalacca & solubile nell’alcool, non si puo
usare per verniciare mobili sui quali potreb-
bero rovesciarsi liquori o cosmetici.

Se il mobile che state rimettendo a nuovo
ha un qualche valore, potete verniciarlo come
si usava al tempo in cui fu costruito. Fin ver-
so il 1850 per verniciare i mobili si usava una
delle quattro sostanze seguenti: la gommalac-
ca, I'olio di lino (con o senza il mordente), la
cera e la caseina. Percid bisogna conoscere la
preparazione e l'uso di questi tipi fondamen-
tali di vernici.

La gommalacca € una delle sostanze pil usa-
te fin dall’antichita per verniciare i mobili. Dei
suoi difetti abbiamo gia parlato, pero fornisce
ugualmente dei buoni rivestimenti protettivi.
Inoltre & un ottimo turapori, che si diluisce
con l'alcool denaturato e costa poco. A diffe-
renza di molte altre vernici, si puo applicare
senza timore anche su superfici che in prece-
denza erano state lucidate a cera.

Se volete dare un aspetto veramente antico
al mobile, dategli quattro o cinque mani di
gommalacca diluita, facendo seguire ad ognu-
na di esse una buona levigatura con lana di
ferro finissima. Otterrete una bella superficie
che sembrera vecchia di almeno cinquant’anni.

Anche le vernici a base d’olio di lino hanno
origini molto antiche, perche quest'olio, a dif-
ferenza di quello di oliva, non irrancidisce al-
I'aria, ma forma una pellicola liscia e resi-
stente. Perd rende piut scuro il legno ed ha la
tendenza a raccogliere i granelli di polvere.
Per questo motivo molti prefiriscono lucidare
a cera i mobili gia verniciati ad olio.

Le tinture ad olio si trovano in vendita in
una vasta gamma di colori. Se pero volete pre-
pararvi un colore speciale, -potete comprare i

Per eliminare le macchie provocate da sostanze penetrate nelle

fibre di legno, esistono in commercio delle soluzioni shiancanti
a base di acido ossalico e tartarico che si applicano sulle macchie
con il pennello, seguendo la direzione delle fibre.

919



—— e e

quattro fondamentali (ambra chiara e scura,
terra di Siena chiara e bruciata) e mescolarli
tra di loro fino ad ottenere la tinta desiderata.
Altri due colori molto usati sono il vermiglio-
ne e il giallo ocra.

Eccovi una formula per preparare un mor-
dente ad olio che dara un aspetto veramente
antico ai mobili di legno di pino:

— 100 cc di mordente ad olio « tinta quercia »;

.— 50 cc di mordente ad olio «tinta noce »;

— 50 cc di trementina (25% del volume to-
tale). -

Mescolate a lungo prima dell'uso.

La finitura a cera dev’essere applicata dopo
una mano di turapori. Una delle migliori cere
esistenti sul mercato & la « Simoniz » in pasta,
che serve per lucidare le automobili e si puo
trovare nei negozi di autoaccessori. Richiede
molto « olio di gomiti » ma assicura una fini-
tura dura e resistente. Le cere pill tenere ed
economiche, che contengono paraffina, sono
piu facili da applicare ma hanno una resisten-
za molto inferiore.

Un falegname di nostra conoscenza adopera
la cera d'api, che scalda a bagno-maria e scio-
glie nella trementina. Poi applica questa mi-
scela a caldo, e quando la trementina € eva-
porata da una buona lucidatura al mobile. In
questo modo ottiene una superficie impermea-
bile e di grande bellezza.

Altri falegnami ritengono che la finitura a
base di sola cera d’api sia troppo opaca, per-
cid la mescolano ad un'uguale quantita di pa-
raffina.

La vernice alla caseina era ottenuta una vol-
ta molto semplicemente, aggiungendo del san-
gue di bue al latte. Per dare il colore si usava
il mallo di noce o l'estratto di sommaco. La
vernice cosi ottenuta era resistentissima, tan-
to che per levarla dai mobili antichi bisogna
ricorrere all’ammoniaca concentrata, perche le
normali soluzioni svernicianti non hanno al-
cun effetto. Quando neanche 'ammoniaca ser-
ve a qualcosa, dovete ricorrere al raschietto
e alla carta vetrata. 2

Per preparare una vernice di tipo simile,
provate ad aggiungere poca acqua al latte in
polvere, mescolando fino a far sparire tutti i
grumi. Poi aggiungete qualche goccia di co-
lore concentrato per tinte a calce, reperibile
in ogni negozio di colori.

A questo punto del trattamento & possibile
eliminare i fori e le fessure ancora esistenti

5

nel legno. Se Varea danneggiata ¢ poco pro-
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fonda, potete cercare di riempirla con parec-
chie mani di turapori o vernice.

Se il buco & profondo, ma non piu grande
della testa di un chiodo, riempitelo con qual-
che goccia di ceralacca calda fatta cadere dal-
I’alto, come si fa per sigillare i pacchi postali.
La ceralacca in eccesso si puo¢ asportare, una
volta indurita, con una lama di rasoio.

I fori piu grandi si possono riparare con il
legno plastico, che ¢ uno stucco contenente
polvere di legno finissima, e si trova in di-
verse tinte.

Dopo aver riparato le zone danneggiate bi-
sogna applicarvi uno strato finale di lacca o
vernice.

Un sistema che va bene per le superfici che
non sono soggette ad usura né a riscaldamento
consiste nell'usare della paraffina miscelata
con comune cera da scarpe gialla o marrone,
che le da il colore desiderato. Per preparare
questo stucco basta riscaldare i due componen-
ti a bagno-maria e mescolarli bene. (Attenzio-
ne: sono entrambi molto infiammabili!). Per
pareggiare la superficie del ritocco si usa una
lama di coltello riscaldata alla fiamma.

Le zone riparate con la cera devono essere
verniciate con un paio di mani di vernice alla
gommalacca molto diluita, dopo la quale si pud
applicare la finitura definitiva. Naturalmente
se il mobile dev’essere lucidato a cera la gom-
malacca non & necessaria.

A questo punto il mobile ¢ quasi ritornato
com’era una volta, se non pia bello. Se prefe-
rite una superficie lucida non dovete far altro
che lucidarlo a cera, mettere via gli arnesi ed
ammirare il vostro capolavoro.

Se invece volete una superficie satinata, cioe
leggermente opaca, lucidate il mobile con una
miscela di olio di lino e pomice finissima, od
olio minerale e pomice. Alla fine dell'operazio-
ne asportate la pomice e l'olio in eccesso con
un panno morbido e asciutto; se ne & rimasta
anche nelle fessure e negli intagli, levatela con
un pennello morbido.

I consigli che vi abbiamo dato in queste pa-
gine servono non soltanto per rimettere a nuo-
vo mobili vecchi, ma anche per rifinire a ra-
gola d’arte mobili appena costruiti. In questo
caso & perd necessaria una precauzione: alcu-
ni legni, come il mogano, il noce e la quercia
devono essere trattati con un turapori piutto-
so denso, altrimenti assorbirebbero una quan-
tith enorme di vernice.




Questo giocattolo ¢ facile da costruire e fa
restare a bocca aperta chi non ne conosce
il funzionamento: infatti basta introdurvi un
foglietto di carta bianca e girare la manovella
per vedere uscire dal lato opposto un biglietto
da 10.000 lire nuovo di zecca!

La tavoletta di base misura cm 17x8x 1. Nei
due lati pitt corti bisogna praticare due fine-
stre per inserirvi i due supporti verticali della
« macchina per fabbricare i soldi ».

Le due parti laterali sono fatte con legno
dello spessore di 6 mm e misurano cm 2,5 x 10.
La parte pil: alta & sagomata come vedete nel-
la fig. 1. Poi dovete praticare in ognuno dei
supporti due fori del diametro di 6 mm, di-
stanziati di 25 mm. Una volta fatto cid pren-
dete il primo supporto e fissatelo mediante
viti e colla sulla tavoletta di base. I due rulli
sono pezzi di manico di scopa lunghi 125 mm,
del diametro di 25 mm. Praticate in ognuno
delle estremita dei rulli un foro del diametro
di 6 mm e profondo 12 mm, e fissatevi, me-
diante colla, quattro pezzetti di tondino di le-
gno di diametro identico, lunghi 35 mm,

Introducete i rulli nel supporto laterale gia
unito alla base, mettete a posto l'altro sup-
porto e bloccatelo nello stesso modo del pri-
mo. Per aumentare la rigidita unite le estre-
mita superiori dei due supporti con una stri-
scia di legno lunga 17 cm. Poi fissate, dall’ester-
no, una manopola o un disco di legno alle
estremita dei rulli.

Adesso ci vuole una striscia di carta o di
stoffa lunga circa 60 cm e larga 12 cm. Incol-
latene una estremita al rullo superiore ed av-
volgetela tutta, poi prendete l'estremita rima-
sta libera ed incollatela al rullo. inferiore. Ades-
so fate girare il rullo inferiore in modo che
la striscia risulti avvolta a meta su ciascuno
dei rulli. Infilate un foglietto di carta stam-
pata tra i rulli e girate la manopola: non usci-

ra dalla parte opposta, ma si avvolgera intor-
no ad uno dei rulli, restando nascosto dalla
striscia di tela o di carta. Se adesso introdu-
cete un foglietto di carta bianca, di dimensioni
identiche al primo, tra i due rulli, ma dalla
parte opposta, sparira a sua volta, ma uscira
fuori il primo foglietto. Cosi sembrera che il
foglietto bianco sia stato stampato istantanea-
mente.

Con questo sistema potete « stampare » ban-
conote e assegni o, se preferite, potete trasfor-
mare una banconota in un foglietto di carta
bianca...

E bene caricare la macchina con parecchie
banconote o fogli stampati prima di dare una
dimostrazione delle sue virtil magiche, in mo-
do da poter fabbricare una lunga serie di ban-
conote senza rivelare il segreto.

Costruzione della base e delle parti
jaterali, con rullo e relativi perni




Progettato e realizzato per i lettori ohe ricercanoc
mogli amplificatori la purezza del swomeo, unita ad

3 PUNTATA

una fedele riproduzione in
un campo di frequenza che
vada 156 a 30000 Hz circa.

HI-Fi

9,1 WATT

AMPLIFICATORE

k TnANmsTonlA

uesto articolo conclusivo descrive la sor
gente di alimentazione e fornisce indica-

zioni per il collegamento stereo ad alta fedelta.

La sorgente di corrente continua a bassa
tensione dell'amplificatore di 5,1 W di potenza
pud essere ricavata, come si & gia detto nelle
puntate precedenti, da una batteria di pile a
9V, capace di erogare la corrente necessaria;
in tale caso, si & detto che la potenza di uscita
si riduce a circa 0,25 + 0,30 W, per quanto di
ottima qualita.

Con questo sistema di alimentazione si rag-
giunge il vantaggio di una completa trasporta-
bilita nel complesso, con scarso ingombro e
basso peso.

Tuttavia quando & necessaria una certa po-
tenza di uscita con notevoli caratteristiche di
riproduzione, occorre usare una sorgente di
alimentazione di potenza che prelevi I'energia
dall'impianto di illuminaziome domestico e la
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trasformi in energia in corrente continua a
bassa tensione (20 + 30 V).

Per questo scopo occorre un trasformatore
con secondario a bassa tensione e un ponte di
raddrizzatori. Prima perd di passare ai parti-
colari costruttivi e di funzionamento dell’ali-
mentatore predisposto per il nostro complesso
amplificatore, & utile osservare le ragioni che
hanno consigliato la scelta di un ponte retti-
ficatore a onda intera.

STABILITA’ DELLA TENSIONE CONTINUA

Innanzitutto vi & da considerare il fatto che
¢ essenziale ottenere una tensione continua
che risulti molto stabile in valore, se si vuole
ottenere una riproduzione del suono esente da
distorsioni soprattutto in presenza di ampli-
ficatori in classe B.

Con segnali di ingresso al valore zero la cor-




rente di riposo & di soli 50 mA per il preampli-
ficatore e Yamplificatore finale di potenza: ma
quando il segnale di ingresso arriva a livelli
di tensione massimi che danno la piena potenza
di uscita, allora é richiesta all’alimentatore una
corrente che arriva con grande facilith a
500 mA (o a 1 ampere se vengono usati due
amplificatori in combinazione stereofonica). La
corrente di carico & ricavata attraverso la resi-
stenza interna della sorgente di alimentazione:
, questa resistenza interna & in parte dovuta alla
resistenza ohmmica mostrata dai diodi rettifi-
catori al silicio al passaggio diretto della cor-
rente (resistenza questa che fortunatamente
¢ abbastanza bassa) e per la maggior parte
dovuta alla resistenza del filo di rame dell’av-
volgimento secondario del trasformatore di
alimentazione T 1.

Prendendo in esame il caso di un diodo a
due semionde, si osserva che esso ha bisogno
di un avvolgimento secondario con presa cen-
trale.

La tensione secondaria deve essere scelta in
modo che siano presenti 15 V in ciascun mezzo
secondario (15 + 15 V) rispetto alla presa cen-
trale, in modo che la tensione di uscita raddriz-
zata presenti un valore di 22 V, ottenibile mol-
tiplicando i 15 V del secondario per V 2.

Tuttavia & estremamente difficile trovare tra-

Finalmente, con
questa ultima
puntata,

potrete com-=~
pletare Ia
realizzazione
delPPamplificatore!

Come si presenta interna-
mente |'apparato, completo
di ogni componente.

sformatori con avvolgimenti secondari a 15 +
15 con presa esattamente centrale: ogni imper-
fezione della posizione della presa centrale ri-
specchia un manmcato bilanciamento nella di-
stribuzione della corrente rispetto al punto
centrale ossia al livello zero.

Risulta cosi chiaro che ne deriva una flutta-
zione della tensione di alimentazione intorno al
punto medio della tensione di alimentazione.

Questa fluttazione & quindi riflessa sui diodi
al silicio che sono posti in serie al secondario
rispetto alla corrente alternata, ma che sono
posti in parallelo rispetto alla linea a corrente
continua raddrizzata.

Questa tensione non & mai riferita esatta-
mente al punto di presa centrale di zero ma
varia continuamente secondo le richieste di
potenza del carico.

VANTAGGIO DEL CIRCUITO A PONTE DI
RADDRIZZATORI

11 ponte di raddrizzatori a onda intera &
costituito da quattro raddrizzatori al silicio
(eventualmente conglobati in un unico ele-
mento) impiegati in un circuito autobilancia-
to, collegati a un avvolgimento secondario
semplice con filo di rame di diametro relati-
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vamente grande (e quindi con una corrispon-
dente resistenza interna di basso valore); con
questo gli inconvenienti lamentati pitt sopra
dovuti alla presa centrale vengono del tutto
eliminati.

Questo sistema risulta molto adatto per I'ali-
mentazione della corrente continua dell’ampli-
ficatore, adatto anche alle ripetute e istantanee
variazioni di richiesta d’energia dell’amplifi-
catore in classe B.

La sua stabilita di tensione ¢ molto buona e
risulta autobilanciata rispetto alla massa.

Le ondulazioni presenti nella tensione con-
tinua di alimentazione dopo la rettificazione
(ossia il ripple) sono molto basse e questo
fenomeno rappresenta un minor lavoro per il
condensatore di livellamento elettronico C 1.

Il circuito teorico completo & mostrato nella
figura 1. L’avvolgimento secondario del tra-
sformatore d’alimentazione T 1 fornisce la cor-
rente al circuito a ponte, formato da quattro

COMPON |

R1 = 2Q, 3W (vedi testo)

C1 = 4000 pF, 25 V elettrolitico

(oppure 4 condensatori elettrolitici in paral-
lelo da 1000 F, 25 V)

RS 1 = ponte di raddrizzatori al silicio: tipo
Siemens B30 C 1.000; C.B.C n. E153

T1 trasformatore d’‘alimentazione 30 W;
primario universale; secondario 5-10-15V;
tipo Zeus per campanelli

F1 = fusibile 2A
F2 = fusibile 1A (o 2 A per stereo).
R e =

220
160
140

125
110

diodi al silicio: la tensione rettificata ma pul-
sante che si ricava viene successivamente fil-
trata e livellata dalla rete R1-C1.

E prevista anche una protezione dai sovrac-
carichi mediante i fusibili F1 e F 2 inseriti nel
primario di T1 e prima della rete filtrante R 1
-Cl: F1 & di 2A e F2 di 1A nel caso di

‘alimentazione di un solo amplificatore e di 2 A

nel caso di adozione del sistema stereofonico
dei due amplificatori.

T

Il trasformatore sembrera a prima vista un |

po’ massiccio e troppo grande per i nostri
scopi tuttavia occorre considerare che in com-
mercio non vi € una grande varieta di tipi e

che per alimentare due amplificatori da 5 +5 W |

occorre una corrente non bassa e quindi avvol-
gimenti di filo di rame con diametro discreto.

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTATORE

Tutti i componenti trovano posto su un pan-
nello di legno o compensato delle dimensioni
adatte ad accogliere il trasformatore: in gene-
re ¢ sufficiente un pannello di circa 10 x 20 cm.

Le prese da cui viene prelevata l'uscita sono
realizzate da due boccole poste su una squa-
dretta di plastica sistemata con viti all’estre-
mita del pannello (le boccole sono isolate elet-
tricamente dalla squadra).

Un’altra squadretta di alluminijo porta i due
portafusibili per i fusibili F1 e F2.

1

Il complesso rettificatore a quattro diodi & |

sistemato sul pannello con viti. Il suo collega-
mento ai vari punti del circuito & facilitato
dai segni stampigliati in prossimita delle lin-
guette di collegamento, riportati anche sullo
schema teorico della fig. 1.

e
i G

FIG. 1 - Schema teo-
rico dell’ alimenta-
tore.
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Una nota riguarda il filo da adoperare per il
collegamento: & consigliabile impiegare filo
isolato in plastica di sezione discreta a treccia
o a un capo. Per quanto riguarda la resistenza
da 2 Q (nel caso che non riusciste a ritrovarla
sul mercato) sappiate che potete realizzarla
avvolgendo su un supporto isolante (legno,
plastica, bachelite, ecc.) circa 3,6 m di filo di
rame smaltato da 0,20 mm di diametro: il sup-
porto pud essere anche una resistenza da piu
di 100KQ, 2W, ai cui capi si saldano i capi del
filo di rame avvolto. Non vi & altro da aggiun-
gere su questo argomento; lo schema pratico
potra chiarirvi ogni dubbio.

Vediamo ora invece qualcosa riguardante la
riproduzione stereo, facendo uso di due ampli-
ficatori in paralielo.

RIPRODUZIONE STEREOFONICA

L’amplificatore descritto nelle puntate pre-
cedenti date le sue caratteristiche di alta fedel-
ta nella riproduzione del suono risulta partico-
larmente adatto all'amplificazione di segnali
stereo: naturalmente occorrono due amplifica-
tori uguali.

Con questa coppia di amplificatori si raggiun-
gono caratteristiche di ingombro ridotto, co-
sto di costruzione modesto, qualitha elevata:
queste caratteristiche, unite alla grande sem-

plicita di realizzazione lo rendono consigliabile
anche a coloro che per vari motivi hanno aspet-
tato prima di accostarsi alla realizzazione o
all'acquisto di un complesso stereofonico.

La nostra coppia di amplificatori presenta
inoltre un nuovo vantaggio fondamentale ri-
spetto a molti amplificatori stereofonici in
commercio.

E pit che noto che l'momo non possiede
caratteristiche uguali di ascolto nelle due
orecchie: quindi con l'uso di un solo pream
plificatore che comanda i due amplificatori fi
nali stereo si ottengono differenze nello sti-
molo nervoso al cervello e piccole disunifor
mita e inconvenienti che risultano per® sensi-
bili all'amatore della musica.

Questo inconveniente capita nella maggio
ranza dei casi di amplificatori stereo normali.

Invece con l'impiego della nostra coppia di
amplificatori interamente separati e slegati,
si pud regolare ciascun canale individualmente
nel tono e nel volume sino a raggiungere il
miglior grado di bilanciamento acustico pos-
sibile, quel bilanciamento che presenta la pos-
sibilita di soddisfare completamente l'inten-
ditore. ;

Inoltre la presenza delle frequenze ultracu-
stiche fino a 25 KHz rende piu evidente e im-
pressionante leffetto presenza dell’'orchestra
davanti a voi.

FIG. 2 - Tutti i componenti trovano posto su
un pannello di legno o compensato delle di-
mensioni adatte ad accogliere il trasfor-
matore.
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Per ottenere la riproduzione stereofonica si
porta il segnale del canale destro del giradi-
schi a un amplificatore destro e il segnale del
canale sinistro all’altro amplificatore (sinistro).

Le uscite dei due amplificatori andranno in
corrispondenza agli altoparlanti destro e si-
nistro. ;

Occorre portare particolarmente attenzione
a questo dettaglio: il canale destro deve avere
I'amplificatore di destra di chi ascolta, il sini-
stro di sinistra.

Il volume e il suono di ciascun altoparlan-
te possono essere regolati separatamente dal-
I'ascoltatore, variando anche il controllo dei
toni alti e del tremolo.

UN COMPLESSO MOLTO COMPATTO

Non ci ripromettiamo di discutere in questa
sede i particolari relativi alla sistemazione
nella stanza dei due altoparlanti o dei due am-
plificatori.

Infatti non esiste questo problema, data la
dimensione veramente modesta del complesso
che permette a chiunque di seguire ogni idea
e ogni possibile sistemazione della coppia di
amplificatori secondo la soluzione che piu gli
aggrada.

E conveniente tuttavia osservare la foto ri-
portata in questo articolo della sistemazione
dei due amplificatori con la relativa sorgente
di alimentazione nello chassis del giradischi.

Questa soluzione ha comportato molti van-
taggi non indiflerenti, unitamente all'alta qua-
lita dell’ascolto.

TABELLA

Potenza di uscita 5,1 W; alimentazione 22 V

TR1 BV.=14V TR6 V.=09V
TR2 V.=4 V TR7 V.=21V
TR3 V.=14V TR8 V.=05V
TR4 V.=29V TR9 V.=22V
TR5 V.=14V TR10 V.=12V

Corrente totale a riposo 50 mA;
" massima 500 mA.

I due preamplificatori, come si vede, sono
montati separatamente sul pannello frontale
dello chassis, mentre gli amplificatori finali di
potenza sono applicati sui pannelli laterali.

Il gruppo alimentatore & invece applicato
sul retro e nelle zone vicine.
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TABELLA

Potenza di uscita 300 mW; alimentazione 9 V
TR1 V. =05V TR6é V.=03V
TR2 V.=13V TR7 V.=9 V
TR3 V.=05V TR V.=02V
TR4 V. =08V TR9 V.=9 V
TRS V. =05V TR10 V.= 45V

Corrente totale a riposo 4 mA;
massima 50 mA.

CAVETTO SCHERMATO

Da quanto detto pili sopra, risulta evidente
che non ¢ indispensabile montare il complesso
in un solo telaio, oppure il preamplificatore di
ciascun ‘canale insieme con il relativo amplifi-
catore di potenza.

Se si segue la via di montare il complesso
con p-rti staccate e lontane piit di 20 cm tra
loro, risulta indispensabile I‘impiego di un ca-
vetto schermato tra giradischi e preamplifica-
tori e tra preamplificatori e amplificatori finali
di potenza.

L’'uso del cavetto schermato € molto impor-
tante perché impedisce che entrino nel segnale
dei disturbi elettrici esterni.

Un'ultima nota; se vi fossero impiegati com-
ponenti pitt voluminosi di quelli descritti, si
faccia attenzione nel montaggio e nella unione
del pannello del preamplificatore sopra quello
dell’amplificatore finale: i componenti devono
essere congruamente distanziati tra loro per
impedire cortocircuiti accidentali che non solo
impedirebbero lottimo funzionamento del
complesso, ma anche provocherebbero danni
irreparabili ai delicati transistori impiegati nel
circuito.

Con questa puntata & cosi terminato ’amphi-
ficatore a 5,1 W ad alta fedelta realizzato con
transistori.

Il circuito & semplice; problemi non ne do-
vrebbero esistere dato il tipo di componenti
impiegato, di reperimento semplice in ogni ne-
gozio di articoli per radiotecnici.

I risultati, come vedrete, saranno superiori
alle aspettative: con questo complesso potrete
essere sicuri di possedere quanto di piu per-
fetto e preciso la tecnica elettronica del mo-
mento puo offrire a un amatore della musiea,
sia stereo che monoaurale.

FINE




Il testo alle pagine seguenti




na volta in ogni casa c'era una bandiera,
e nelle grandi feste nazionali tutte le citta

apparivano imbandierate. Adesso questa bella
abitudine si & persa, e le uniche bandiere che
si vedono qualche volta alle finestre delle case
private sono quelle delle societa di calcio
(quando la squadra del cuore ha vinto). Non
sta a noi tirare la morale da questo fenomeno,
percio ci limitiamo a dirvi che se possedete
una bandiera e volete esporla, dovete farlo
come si deve.

Innanzitutto la bandiera dev’essere collocata
in una posizione tale che non tocchi niente,
neanche quando pende floscia per la mancan-
za di vento. I necessari supporti potete co-
struirli voi stessi in legno, oppure potete com-
prarli gia pronti, in ferro. Se volete esporre
il Tricolore, ricordatevi che dovete issarlo al-
l'alba ed ammainarlo al tramonto.

Eccovi qui di seguito cinque sistemi per espor-
re una bandiera a regola d’arte.

Sulla porta del
garage. Un sup-
porto regolabile,
come quello che
potete vedere nel
disegno, vi per-
mettera di rego-
lare l'inclinazione
della bandiera al-
lentando e strin-
gendo la vite di
blocco.




Sul davanzale. Nel disegno di destra potete vedere
tre supporti metallici, che potete comprare gia pron-
ti o far costruire da un fabbro, e che reggono la
bandiera con un’angolazione di 45 gradi. Per avvol-
gere la parte libera della corda utilizzate due ganci
a vite di ottone, fissati nell’intelaiatura della fine-
stra alla distanza di 10 cm. I'uno dall’altro. Per una
bandiera come questa, che misura 90 x 150 ecm.,
usate un’asta lunga 180 centimetri.

Sul portico d‘ingresso. Introducete I'asta in un paio
di supporti orizzontali forati, che potete costruire
da voi stessi e fissare al pilastrino con viti e tasselli
di piombo o plastica. Un terzo supporto, pit pic-
colo degli altri due, impedisce all’asta di scivolare
in basso.
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IL “BOOM,,

d un anno di distanza dal suo esordio uffi-

ciale in Italia, lo slot racing, il boom delle
micropiste, ¢ in continua fase di espansione.
Ovunque sorgono nuove piste, nuovi « Center »
sempre affollatissimi i cui « campi gara » non
conoscono soste. Vi si corre in tutte le ore; in
gare organizzate, in sfide tra colleghi o in se-
dute d'allenamento, quest’ultime resesi sem-
pre pil necessarie con l'organizzazione delle
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Gareggiare su una moder-
na pista in miniatura offre
la medesima ebrezza (na-
turalmente in scala ridot-
ta) e gli stessi entusiasmi
che sa dare una vera e
propria corsa automebili-
stical Con questa puntata
prosegue la nostra rubri-
ca, nella quale presentere-
mo via via, tutte le pib
interessanti novita, illu-
strando nuove scatole di
montaggio di automodelli
e relative autopiste, e
pubblicando sempre le in-
formazioni piv aggiornate
riguardanti questo favolo-
so micromondo.

DELLE MIC

prime vere competizioni in miniatura E forse
questo ¢ il segreto dell’enorme successo che
sta arridendo al nuovo hobby nazionale: le
corse. Un po’ tutti i suoi cultori infatti si
sentono particolarmente attratti dall’afettante
mondo delle corse, dal lavoro di preparazione
pre-gara, al lavoro proprio dei box di ripara-
zione durante la disputa delle gare ormai
ovunque organizzate.




Provare l'inconfondibile ebrezza che sa dif-
fondere una 'tirata’ su una macchina da cor-
sa & poi l'obbiettivo cullato dalla maggioran-
za, soprattutto di questi tempi in cui il pallino
della velocita & divenuto di dominio comune.
Ecco pertanto che in mancanza di un vero bo-
lide da competizione, una corsa in scala 1/24
rappresenta lo sfogo pii immediato e a buon
mercato per queste passioni corsaiole, spesso
represse per questioni finanziarie o d’eta.

I1 gareggiare su una moderna pista in mi-
niatura offre oggi infatti la stessa ebrezza (na-
turalmente in scala ridotta) e gli stessi entu-
siasmi che sa apportare una vera e propria
corsa automobilistica. Gli stessi piloti di for-
mula che si sono cimentati nella guida «a
pollice » delle microvetturette lo hanno confes-
sato apertamente, estendendo altre folate di
entusiasmo in un mondo gia per se stesso en-
tusiasmante e attraente che, con la sua moder-
na e variopinta architettura, non ha proprio
niente da invidiare alla raffinata platea dei piu
famosi circuiti automobilistici internazionali.

Come dicevamo pilt sopra comunque, il
« tocco magico » a questa nuova attivita spor-
tiva, lo hanno dato le corse che si stanno ora
avviando verso la auspicata regolamentazione
nazionale la quale nelle sue classificazioni tie-
ne conto di vari fattori non ultimo quello del
grado di esperienza dei nuovi « pollice dri-
ver ». E infatti utopistico pensare di far ga-
reggiare concorrenti alle prime armi con ele-
menti gia smaliziati e padroni assoluti della
tecnica di guida.

La partecipazione alle competizioni autorno-

s,

dellistiche & pertanto divenuto l'obiettivo da

0 PISTE

realizzare nella maggior parte degli appassio-
nati dello slot cars.

Naturalmente, camminando di pari passo
con l'evolversi del boom delle micropiste, I'in-
dustria del settore si va sempre piu specializ-
zando nell'intento di offrire alle competizioni
un apporto sempre piu valido, sformando pro-
dotti veramente « da gara» e una gran va-
rieta di accessori studiati proprio per miglio-

rare le prestazioni delle vetturette impiegate
nelle competizioni.

Anche i piloti, come fanno da tempo alcuni
assi del volante, vedi Brabham, McLaren e
Guerney, si sono dati da fare nell’elaborare
prodotti di serie dando vita a un piccolo mon-
do di preparatori in scala 1/24 e in alcuni casi
concretizzando iniziative artigianali su vasta
scala, come stanno facendo a Roma Ritrorsi
e Marani. Questi due piloti della primissima
ora sono infatti i costruttori di due fra i mo-
tori piu richiesti dell’attuale mercato automo-
dellistico: il Tunder e il Cosmo, ambedue dalle
prestazioni decisamente « da corsa ».

Anche le piste da competizione si stanno av-
vicinando sempre pitt ad un livello costruttivo
che rasenta la perfezione, con curve parabo-
liche di vario raggio e sopraelevazioni in al-
cuni casi molto ardite e spettacolari.

Una nuova iniziativa industriale sorta a Mi-
lano ha addirittura creato un tipo di pista da
competizione ad otto corsie, continuamente
trasformabile nel tracciato di gara essendo
strutturata ad elementicomponibili per uno
sviluppo di complessivi 72 m. Un'industria di
Ancona ha invece escogitato un particolare ti-
po di canale di guida senza fondo, studiato
allo scopo di evitare il depositarsi di corpi
estranei nella parte pill interessata della cor-

Le « micropiste » si stanno avvicinando ad
un livello costruttivo che rasenta la perfe-
zione, con curve paraboliche e. sopraeleva-
zioni spettacolari.




sia di gara. In precedenza questi corpi estra-
nei avevano gia dato fastidi sotto forma di
sobbalzi con conseguenti uscite di pista.

Le corse poi, mentre hanno contribuito al
formarsi di una piccola élite di piloti, hanno
anche portato a sostanziali modifiche dei pri-
mitivi sistemi costruttivi dei telai utilizzati
nelle realizzazioni prettamente da gara.

A sinistra: montaggio di una
carrozzeria trasparente (in
acetato) perché ancora da
verniciare.

A destra: confezione di due
cuscinetti speciali per il ban-
co degli assali.

GLI AUTOMODELLI DA CORSA

Ecco pertanto che dopo il famoso telaio del-
la Mako Shark provvisto di freno automatico
sull’assale anteriore, siamo passati ai vari te-
lai al magnesio con baricentro abbassato fino
a sfiorare il manto della pista, e a quello di-
sassato verso destra della Revell studiato ap-
positamente per « tenere » sulle velocissime e
" "egnative curve paraboliche. Tecnica questa
piopria delle macchine di Indianapolis.

Sempre in tema di telai & anche arrivato
ora un nuovissimo tipo del Dinamic costruito
in lega al magnesio scala 1/24, adatto a qual-
siasi tipo di trasmissione (sidewinder o in li-
nea), e che ha l'assale posteriore provvisto
di ammortizzatori dall’escursione regolabile a
mezzo vite di pressione. Questo telaio deno-




A destra: tipi di
lubrificanti appo-
sitamente prepa-
rati per la lubri-
cazione di cusci-
netti, boccole ed
assi delle piccole
vetture da corsa
in miniatura.

EKF SC200

BEARINGS

minato « Dinamic Flex» ha il pregio di mi-
gliorare sensibilmente la tenuta nelle curve
paraboliche in quanto & in grado di assorbire
parte della forza centrifuga sviluppata dalla
massa in movimento. La Ulrich invece ha re-
centemente posto in circolazione un assale an-
teriore sul quale le ruote vengono montate
folli in modo da realizzare un sistema diffe-
renziato che dia loro la possibilita di ruotare
al regime richiesto ad ognuna di esse nell’ef-
fettuazione delle curve. Con questo sistema, a
ruote indipendenti, & evidente che si otterran-
no ancora migliori coeflicienti complessivi di
stabilita.

Sono questi accessori graditissimi a chi fa
della attivita agonistica in quanto utilizzandoli
& possibile preparare convenientemente le vet-
turette scegliendo le parti piu funzionali e tec-

nicamente pregevoli nella produzione delle va-
rie ditte specializzate.

I MOTORI DA CORSA

Per quanto riguarda i motori pilt utilizzati
dai « corsaioli » abbiamo il « Tunder » e il « Co-
smo » entrambi costruiti a Roma e che danno




ampie garanzie di prestazioni velocistiche. Ad
essi si affiancano i tipi piu veloci della COX,
Lenz (dato per 150.000 giri) Pittman, Mabuchi,
Revell ecc., tutti rielaborati da personale spe-
cializzato. Dei motori comunque pitt che il
numero dei giri, & necessario conoscere l’ef-
fettiva « coppia » che & da considerarsi tanto
piu efficiente quanto piu permette di montare
lunghi rapporti con elevato numero di giri.

Per quanto riguarda la elaborazione dei ge-
losissimi organi propulsori, & bene che il neo
hobbysta non si faccia eccessive illusioni. Spes-
so lo stesso smontaggio del motore pud por-
tare a perdite di giri in quanto si variano le
posizioni degli organi in rotazione rispetto alle
sedi ormai gia ben rodate. L'unica operazione
da compiersi periodicamente riguarda la sosti-
tuzione delle spazzole o dei carboncini e una
abbondante pulizia dell’assieme.

Chi proprio volesse a tutti i costi metterci
le mani provi a equilibrarne il rotore aspor-
tando materiale dal lato pili pesante a mezzo
di una limetta. Il controllo della equilibratura
si esegue appoggiando il rotore, a mezzo de!l
suo alberino, sulla parte affilata di due lame
perfettamente allineate.

ACCESSORI

Grande importanza stanno assumendo in
questi ultimi tempi le gomme di trazione che
debbono trasmettere potenze motrici sempre
in costante aumento. Ancora una volta comun-
que l'industria degli accessori viene incontro
all’hobbysta sfornandone tipi sempre piu per-
fetti e consoni alle esigenze delle moderne pi-
ste e corsie di gara. In corsa pertanto si use-
rgnno i tipi gia sperimentati con successi dat
vari specialisti come i Firestone della Revelli,
montati su cerchioni in lega di magnesio, o

l'ultimo tipo della Riggen tipo « Gran Prix ».
Norma importante & che abbiano una larga
sezione onde sfruttare al massimo la potenza
motrice con una perfetta aderenza, proprio co-
me nelle moderne monoposto. La mescola piit
in uso ¢ di tipo spugnoso variamente colorata.

Differenti sono invece le ruote anteriori che
hanno compiti nettamente diversi, ¢ in alcuni
casi addirittura in antitesi con quelle poste-
riori. Esse pertanto dovranno avere un coeffi-
ciente di attrito al rotolamento molto basso,
per cui bisognera sceglierle di tipo a sezione
strettamente, con battistrada rigato, o di tipo
lenticolare. La mescola di queste gomme, che
in un primo tempo era di tipo molto rigido,
sembra ora indirizzata verso una maggior mor-
bidezza che in alcuni casi puo aiutare in cur-
va, ove la ruota esterna si schiaccera legger-
mente proprio come sulle vere automobili.

Tra i rimanenti accessori in uso presso i
« corsaioli », si stanno rapidamente diffonden-
do vari prodotti atti alla lubrificazione dei cu-
scinetti, delle boccole e degli assi, grassi per
la lubrificazione degli ingranaggi della trasmis-
sione, e tutta una serie di liquidi multicolori
studiati appositamente per pulire i battistrada
delle gomme di trazione aumentandone l'ade-
renza, € per preparare convenientemente la
propria corsia di gara.

Sono questi prodotti di indubbia efficacia
che contribuiscono al raggiungimento di pre-
stazioni di alto livello tecnico. La parte pil
importante dell'intera competizione la sostie-
ne comunque sempre il telepilota impegnato
alla guida, e i risultati ottenuti sono sempre
direttamente proporzionali alla sua abilita. Per
vincere oggi ¢ si necessario avere una buona
macchina convenientemente accessoriata, ma
¢ ancora piu necessario avere il cosiddetto
« pollice d’oro ».

« Chapparal 20 », uno dei numerosi automodelli, forniti dall’industria del settore, la qua-
le si va sempre piU specializzando, nell’intento di offrire prodotti veramente da « gara »
e di migliorare cosi le prestazioni delle vetturette impiegate nelle competizioni.
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£ importante sapere
ohe i giochi
o gli hobby eduocativi
hanno un valore istruttivo
ben maggiore rispetto
al loro prezzo ed ai loro
stossi scopi realizzativi.

BY = GIOCHI

he cos’e un gioco od un hobby educativo
e per che cosa si differenzia dagli altri
giochi ordinari e non educativi?

Con questo numero di Sistema A, vi presen-
tiamo una nuova rubrica, nella quale, di volta
in volta, esamineremo i giochi e gli hobby che
hanno tutte le credenziali in regola per essere
definiti « educativi ».

Faremo una vera e propria selezione dei
prodotti dedicati ai giovani; offriremo, insom-
ma, una completa e dettagliata lista dei passa-
tempi che, per le loro qualita ricreative e for-
mative, caldamente raccomandiamo.

Vediamo, dunque, di spiegare, in questa no-
stra introduzione, il significato ed il valore
del termine «educativo », rivolgendoci prima
ai parenti, che comprano regali per i giovani
e poi ai giovani stessi, che acquistano di per-
sona i propri divertimenti.

Al PARENTI

Chissa quante volte, durante le feste nata-
lizie o ad un compleanno, sarete stati imba-
razzati di fronte al problema dei regali per

istruttivi

vostro figlio o per un vostro nipotino! Non e,
infatti, facile come pud sembrare, saper sce-
gliere un dono... Ci sono molti fattori da con-
siderare: eta, attitudini, capacita di un ragaz-
zo. Bisogna ciog¢ trovare un gioco che diverta
ed istruisca in relazione all’eta.

Quindi i giochi e gli hobby « educativi », ol-
tre a divertire, devono stimolare un giovane a
fare domande, ad avventurarsi in campi a lui
sconosciuti. Per esempio, un piccolo radio-tele-
fono per ragazzi, pu6 aprire ad un dodicenne
la porta del mondo delle comunicazioni, una
cosa a lui nuova, che non conosce e che l'af-
fascina. Cosi un hobby « educativo » offre un
maggior potenziale didattico al giovane e gli
permette di utilizzare le sue capacitd con piu
vantaggio; ¢ insomma un gioco a « fine-aper-
to », il contrario cioé di un gioco non « educati-
vo », ovvero a « fine<chiuso ». Cerchiamo d’illu-
minare con un esempio questi due concetti.

Se voi comprate ad un bimbo di tre anni
una serie di cubi colorati, egli imparera sola-
mente a costruire delle alte pile, che poi, inva-
riabilmente, una volta stanco del gioco, fara
crollare. Non ci sara, insomma, nulla che po-
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tra apprendere al di 1A dell’accatastare i cubi
l'uno sull’altro. E questo € un gioco a « fine-
chiuso ».

Prendete, invece, un’altra serie di blocchi a
forma di cubo, di triangolo, di rettangolo, di
esagono e di altre forme geometriche. Certo,
il bimbo non potra riconoscere queste figure
che parecchi anni pit tardi, ma intanto comin-
cera, giocando con esse, ad accostarsi alle for-
me geometriche e ad acquistarne familiarita.

Un altro buon sistema educativo & dato dal-
la combinazione destrezza ed insegnamento.

Un modello d'auto in scatola di montaggio,
per esempio, offre questa felice unione. Infat-
ti, un ragazzo imparerid ad essere abile ma-
nualmente attraverso la costruzione pratica e
ad essere logico, seguendo ordinatamente le
fasi di lavoro descritte dai fogli d'istruzione:
Allo stesso modo, saranno istruttivi tutti i gio-
chi di questo tipo: meccano, lavori in legno
col traforo, esperimenti chimici, etc.

Un importante fattore, gia accennato in pre-
cedenza, che un genitore od un parente deve
rammentare, & quello di comperare ad un ra-
gazzo un gioco od un hobby « educativo » ade-
guato alla sua etd. Naturalmente i venditori,
di solito, hanno delle liste, che dividono i pro-
dotti secondo i diversi livelli d’etd, ma sono
troppo generiche per essere veramente indica-
tive. Quindi, ognuno dovra considerare le atti-
tudini del proprio ragazzo e decidere se uno
specifico gioco soddisfa le sue necessita e ca-
pacita. :

In definitiva, questi sono gli scopi principali
degli hobby « educativi »: debbono divertire e
interessare un giovane alle cose che lo circon-
dano, dargli cioé una spinta verso la cono-
scenza del mondo in cui vive.

AI GIOVANI

Finalmente, ora ci rivolgeremo a voi, alla
parte direttamente interessata a questa «di-
squisizione ».

Sicuramente vi sarete gid divertiti con dei
giochi od hobby « educativi », magari senza sa-
perlo! Ebbene, sapete, esattamente, cosa si pro-
pone e come s'identifica un particolare siste-
ma educativo?

Sappiate, per prima cosa, che i giochi e gli
hobby «educativi» hanno sempre un valore
istruttivo ben maggiore del loro prezzo effet-
tivo e degli scopi realizzati che si propon-
gono.




Considerate, infatti, le popolari autopiste in
miniatura.

Voi potete benissimo comprarne una serie
gia montata: vi bastera unire le sezioni della
pista, agganciare una coppia di curve e tutto
sara pronto per l'uso.

Vi &, perd, una seconda serie di autopiste,
una versione che deve essere completamente
costruita, con le automobiline in scatola di
montaggio; qui ogni pezzo deve essere accu-
ratamente soppesato per capirne l'esatta fun-
zione e per farne, quindi, un’impiego adeguato.

Dunque, due passatempi uguali, ma con net-
te differenze didattiche. I1 primo, infatti, & un
gioco e nulla pid; il secondo, invece, richiede
un piano di costruzione, del ragionamento ed
una laboriosa cura di_ montaggio. E non & cer-
to una soddisfazione da poco avere un’auto-
pista costruita con le proprie mani! Sarete
percid anche voi d'accordo nell'intravedere,
nella seconda serie, una maggior fonte di di-
vertimento e di idee realizzative. Ad esempio,
in questo caso, la costruzione delle autopiste
vi potrebbe guidare nel complesso mondo del-
I'elettricita e dell’elettronica o nel campo dei
motori e delle automobili... Vi & poi un’impor-
tante fattore da tenere sempre presente nel-
l'acquisto di gidchi od hobby educativi: 1a qua-
lita, Molto spesso, infatti, comperate dei pro-
dotti a scatola chiusa, senza vederne il con-
tenuto; e magari vi pososno essere delle peri-
colose parti in legno ruvide e scheggiate; o,
nelle scatole per esperimenti chimici, vi pos-
sono essere inclusi elementi dannosi; o, anco-
ra, le istruzioni possono essere difficili e intra-
ducibili. Sono infiniti i prodotti hobbystici in
commercio e non tutti, una volta comprati,
rispondono alle esigenze dell’acquirente.

Noi, percio, vi eviteremo ogni spiacevole im-
previsto, recensendo accuratamente tutte le
scatole di montaggio che presenteremo in que-
sta rubrica: sard un risparmio di tempo e di
denaro, oltre che un mezzo per salvaguardare
la vostra incolumita.

Siamo convinti che, dopo questi consigli, ab-
biate tutti ben capito il fine ultimo di un
gioco od un hobby educativo.

Non sara certo tale un prodotto che vi puo
afiliggere od annoiare! Al contrario, tutti quei
passatempi che sapranno cogliere il vostro in-
teresse, divertendovi e valorizzando le vostre
attitudini.. ecco, quelli saranno i veri interpre-
ti del termine « educativo ».

Esistono in commercio decine e decine di
giochi in attraenti scatole, il cui contenuto
non sempre rispecchia le aspettative dell’ac-
quirente. Noi, attraverso questa rubrica vi
eviteremo qualsiasi « sorpresa ».
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COME

COSTRUIRE
in meno di un’ora UN
OROLOGIO
A PENDOLO

La Svizzera ¢ sempre stata per eccellenza il
paese degli orologi; forse la quiete delle
valli, le placide mucche, i paesi lindi ed ordina-
ti, tutto I'ambiente circostante creano l'atmo-
sfera tranquilla e pacifica, necessaria ad un la-
voro di precisione come la costruzione degli
orologi.

" Oggi perd la tecnica ha rivoluzionato ogni
vecchio schema; ora non occorre piu ritrovare
il clima quieto degli altipiani svizzeri per dedi-
carsi ad un’attivita tanto delicata! Tutti nel
chiuso della propria camera hanno la possibi-
lita di costruirsi un orologio senza bisogno di
alcun « ferro del mestiere ».

C e infatti giunta dalla Germania una novita:
si tratta di una scatola di montaggio di un
orologio a pendolo, unica nel suo genere.

Un oggetto dedicato ai giovani, ma che puo
nondimeno divertire e interessare anche i « me:
no giovani». Abbiamo provato pure noi a
montare uno di questi orologi e vi possiamo
assicurare che in meno di un'ora ne abbiamo
ultimato la costruzione; ora € appeso al muro,
sopra le nostre teste, perfettamente funzionan-
te! Naturalmente il suo funzionamento si basa
sulla famosa « legge del pendolo » enunciata
da Galileo Galilei, la quale, in parole povere,
esprime questa verita fisica: se appendiamo
un peso ad una corda e diamo al peso stesso
una leggera spinta, osserveremo che esso com-
pira delle oscillazioni avanti e indietro, impie-
gando sempre lo stesso tempo sia.che compia
un arco grande o un arco piccolissimo. Fu ap-
punto questa geniale osservazione che permise
la brevettazione del primo orologio a pendolo!

Fatte queste necessarie premesse, che vi aiu-
teranno a comprendere il funzionamento del-
I'orologio a pendolo, passiamo a fornirvi alcune
indicazioni riguardo la scatola di montaggio.

Essa si compone di 23 pezzi, tutti numerati,
per poterli riconoscere piu facilmente attraver-
so un foglio d’istruzioni, nel quale sono rap-
presentati in disegno i pezzi stessi con loro
relativo numero e nomenclatura.

I1 montaggio di tutti gli ingranaggi avviene
nell'incastellatura ed ¢ meticolosamente illu-
strato nel foglio di costrugzione allegato alla
scatola.

In questa fase bisogna fare attenzione affin-
ché ogni ingranaggio (ruota della catena, in-
granaggio dell’ancora, ingranaggio centrale, in-




ELENCO
PARTI

Cassetta dell’oro-
logio

Incastellatura

Chiodi di fissaggio

Ruota della catena

Ingranaggio
dell’ancora
Ingranaggio
centrale

Coperchietto del-
I'incastellatura

Dadi
Ingranaggio di ri-
duzione

Vite per [ingra-
naggio di ridu-
zione

Pignone dei mi-
nuti

Ingranaggio delle
ore

Lancetta delle ore

Lancetta dei mi-
nuti

Rondella bombata
Dado zigrinato
Gatena

Ancora

Pendolo

Anello per la ca-
tena

Anello per la cate-
ha con gancio

Parte frontale del-
I'orologio a qua-
drante

Peso




granaggio di riduzione, vite per l'ingranaggio
di riduzione, pignone dei minuti e ingranaggio
delle ore) sia messo esattamente nel punto in-
dicato; si fissi poi la catena sui denti dell’in-
granaggio a stella della ruota della catena.
Avremo cosi pronto il meccanismo essenziale
dell’'orologio, il quale perd non potrd ancora
misurare il tempo poiche gli ingranaggi si muo-
veranno troppo rapidamente. Bisognera quindi
fissare 1'ancora in modo che i suoi due notto-
lini s’'incastrino nei denti dell'ingranaggio del-
Pancora. Questi nottolini freneranno il movi-
mento dell'orologio, ma in modo irregolare. Si
aggiungera percio il pendolo, che servira da
« passo regolatore ».

Non bisogna poi dimenticarsi di dare una
lubrificata con olio finissimo alle estremita del-
I'albero della catena, all'ingranaggio centrale,
a qugllo dell’ancora ed all’ancora stessa (sui
nottolini).

Naturalmente tutto il congegno andra fissa-
to nella cassetta dell’orologio, dopo di che si
dovra attaccare la parte frontale dell’orologio
alla cassetta stessa. Infine non restera che
fissare il peso all’estremita destra della catena.

L’orologio si carichera tirando l'estremita si-
nistra della catena, fino a che il peso non avra
raggiunto la cassetta. Ora bastera dare una
leggera spinta al pendolo e... « tic-tac, tic-tac »...
l'orologio funzionera regolarmente!

Tutta la costruzione, lo ripetiamo ad onor
del vero, richiede meno di un’ora effettiva di
lavoro.

La parte frontale dell’orologio & forgiata in
diverse forme variopinte, tra le quali potrete
scegliere quella che pitt vi piace: vi ¢ il tipico
orologio a pendolo della Foresta Nera con il
classico uccelletto posato su di un ramo sopra
il quadrante; vi sono poi il pagliaccio e l'orsac-
chiotto. Queste due figure hanno una simpa-
tica caratteristica: muovono incessantemente
da una parte all’altra, al ritmo del pendolo, i
loro occhi, i quali, infatti, sono collegati, me-
diante un semplice meccanismo, all’ancora.

E con questo abbiamo terminato i nostri
consigli; non occorre aggiungere altro, poiche
tutto & chiaramente spiegato nei fogli di co-
struzione della scatola di montaggio, che po-
trete acquistare presso la redazione di « Siste-
ma A » inviando anticipatamente la somma di
L. 3.900, a mezzo vaglia o C.C.P, N° 3/49018.

Non vi resta che mettervi all'opera. Da qui
a un’ora sarete possessori di un nuovo, bellis-
simo orologio a pendolo!
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E ormai risaputo che i modellisti possiedono
in maniera particolare il culto della novi-
ta e sono alla continua ricerca di nuovi campi
d’applicazione e di nuovi motivi d’ispirazione
che, una volta realizzati, possano dare vita a
delle realizzazioni sempre piu affascinanti e
attraenti. D’altra parte non si pud certo dire
che ai nostri giorni manchino le possibilita di
variare continuamente i temi d'occupazione,
in quanto ¢ la stessa moderna industria hob-
bystica che ce ne offre la possiblita, sfornando
ad un ritmo veramente vertiginoso, scatole di
montaggio e realizzazioni di tipo piu disparato.

Non a caso per questo nostro incontro men-
sile abbiamo scelto il tema dell’automodelli-
smo statico o d’amatore che, sorretto dall’in-
dustria del settore che si va sempre piti qua-
lificando, permette di variare con continuita
i soggetti presi in esame, con costruzioni at-
traenti e allettanti tra l'altro non eccessiva-
mente costose.

E questo appunto il caso della bella serie
di modellini che con una certa frequenza ci
proponiamo di sottoporre alla vostra attenzio-
ne in modo che realizzandoli possiate entrare
in possesso, in un breve lasso di tempo, di una

collezione di auto d’amatore da esporre in ve-
trinetta o da custodire gelosamente in una
personalissima galleria di automobili d’epoca.

Per gli hobbysti e per coloro che ancora non
hanno compiuto il fatidico primo passo verso
l'attraente mondo modellistico, & questo an-
che un efficiente banco di prova, una specie
di test attitudinale che richiede solo la con-
suet dose di pazienza, permettendo nello
stesco a.mpo di controllare la vostra predispo-
sizione al minuziosissimo «lavoro da orolo-
giai » sul quale si basa l'attivita modellistica
in genere.

Con 750 lire, prezzo di un cinema e di un
pacchetto di sigarette, vi si offre inoltre la
possibilita di passare deliziosamente due sera-
te in casa (una per il montaggio ed una per
la verniciatura) con grande gioia di vostra mo-
glie o della vostra fidanzata che a lavoro ulti-
mato sapranno certamente valorizzare ulte-
riormente la vostra realizzazione mostrandola
orgogliosamente alle amiche. I modsko d'au-
tomobile d'epoca ben si presta infatti ad es-
sere confezionato in scatole trasparenti da re-
galo e ad occupare un posto di primo piano
sulla libreria o sul mobile del soggiorno.
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IL PRIMO MODELLO, LA FIAT 1899 35 HP

La realizzazione presa in esame in questo
nostro primo incontro, si riferisce alla « Fiat
1899 3 cavalli e mezzo », modello assai noto
nell’ambiente degli amatori per i quali costi-
tuisce spesso il punto di partenza verso la rea-
lizzazione di successive « opere» da riunire
nelle personali vetrinette o gallerie.

Il modello ¢& presentato in scatola di montag-
gio dalla Aviomodelli di Cremona ed ¢ ridotto
in scala 1/30 per cui a lavoro ultimato avremo
una realizzazione sufficientemente particola-
reggiata e non eccessivamente ingombrante,
doti queste indispensabili per poter formare
una vetrinetta di un certo gusto pur non oc-
cupando uno spazio eccessivo.

Tutti i pezzi che lo compongono sono rea-
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lizzati in materia plastica stampata di colore
giallo. Le parti di diverso colore (quasi tutte
varie tonalita di verde scuro) andranno verni-
ciate a lavoro finito con le apposite tinte per
modellini plastici reperibili negli stessi negozi
che forniscono le scatole di montaggio al prez-
zo di 80/100 lire cad. Negli stessi negozi & pos-
sibile acquistare anche la colla « cement per
plastica » necessaria all’'unione dei vari pezzi
che compongono la macchina; unione che é fa-
cilitata dal fatto che gli stessi sono provvisti
di minuscoli incastri di accoppiamento. Anche
i pneumatici non andranno colorati in quanto
costruiti usando gomma nera come gli ori-
ginali.

Gli unici arnesi necessari alla realizzazione
sono: una lama per togliere le bave alle varie
parti, qualche limetta, una punta da trapano




Attrezzi per mon-
taggio: punteruo-

lo per allargare i
fori, coltello, car-
ta abrasiva e vari
tipi di lime.

da usare per allargare quei forellini che risul-
tassero troppo stretti per l'incastro, e carta
abrasiva finissima da utilizzare sulle superfici
piu ampie prima del lavoro di coloratura.

Per la verniciatura converra usare un pen-
nellino morbido di pochi millimetri di diame-
tro come usano i pittori nella realizzazione
dei loro quadri. Esso va sempre pulito con
diluente ogni qualvolta si utilizzerd una diver-
sa tonalita di colore.

I1 montaggio dei singoli pezzi non presenta
serie difficoltd ed & chiaramente illustrato nel-
le 23 note che accompagnano ogni scatola. :

Sulle stesse istruzioni sono anche raffigurati
due chiarissimi disegni esplosi del modellino
che saranno di notevole aiuto nella costruzione
€ soprattutto nella scelta dei vari pezzi.
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Compressore elettrico « camping ».

Realizzato dalla FIAMM, tunziona mediante la bat-
teria di bordo e serve per gonfiare comodamente
pneumatici di aulovetture; é pure fornito con I'ap-
posito attacco, destinato al gonfiaggio di canotti,
materassini, salvagenti. E provvisto di comodo ma-
nico, che agevola al massimo le rapide operazioni
di gonfiaggio. Il suo prezzo & di L. 8.000.

Lo componete voi Vasi di « schiuma »

La Rheem Safim ha recentemente concepito 3 tipi
di armadi a giorno, esteticamente adattabili a
qualsiasi ambiente, con ripiani spostabili nel nu-
mero richiesto da qualsiasi esigenza. Il loro mon-
taggio & molto semplice; chiunque, con [lausilio
di una chiave inglese, pué comporli in brevissimo
tempo. Il costo di questi pratici e funzionali armadi
va da L. 20.000 a L. 40.000.

Cerniera ad apertura completa
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\Vi presentiamo i nuovi vasi in «schiuma-
plastic », una sostanza con una caratteri-
stica eccezionale per fiori e piante da ca-
sa: quella di mantenere la temperatura
costantemente tiepida e quindi | semi di
ogni genere sviluppano pit rapidamente
¢ rigogliosamente; inoltre sono leggeri,
infrangibili, lavabili e quindi praticissimi.

£ in commercio un apparecchio ad azione Aerosol
per tutti gli usi. Si tratta del PBK SPRAY con il
quale é possibile aerosolizzare qualsiasi liquido,
sia esso un insetticida, un deodorante, un disin-
fettante od un fertilizzante. Il suo prezzo & di Lire
3.000, ‘completo di 36 capsule di PIRETRO, un
nuovo insetticida per piante e fiori non tossico
e della massima efficacia.

E l'ultimo grido in campo inventivo. Con la cerniera a molla della VA si risolve
il montaggio delle antine aifiancate. Ne permette, infatti, I'apertura contemporanea
senza che esse abbiano a toccarsi ira loro; I'azione delle leve a ginocchiera
maniiene siabilmente la cerniera in entrambe le posizioni fimite. Si applica sui
mobili aventi i fianchi di spessore da un minimo di mm. 20 ad un massimo di

mm. 26. Una cerniera costa solo L. 100.
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Chiunque desideri porre quesiti, su qualsiasi argomento tecnico, pud interpellarci a

mezzo

lettera o cartolina

indirizzando a: « SISTEMA A »,

Reparto Consulenza, Via

GLUCK, 59 - MILANO. | quesiti debbono essere accompagnati da L. 250 in francobolli,
per gli abbonati L. 100. Per la richiesta di uno schema elettrico di radioapparato di tipo

commerciale inviare L. 500. Per schemi di nostra progettazione richiedere il preventivo.

BERNARDI MICHELANGELO - Asti

Ho costruito con viva soddisfazione
il radioricevitore apparso sulla vo-
stra rivista nel mese di luglio del
1966 a pag. 502. Perd ho notato
- che le stazioni si accavallano un po-
co e non riesco a separarie bene;
inoltre ho notato che ricevo bene
le stazioni straniere e non quelle ita-

Per aumentare la selettivita del Suo
condensatore di antenna con uno va-
riabile da 500 pF:
dovra togliere C2 e mettere al suo

in altre parole

posto un condensatore variabile; per
selezionare una stazione tra le altre
occorre poi, in ascolto, ruotare len-
tamente il nuovo condensatore inse-
rito. Nel caso che le stazioni si acca-
vallassero ancora, allora Le sugge-
riamo di cambiare il condensatore da
2000 pF (C 1) con uno variabile da
500 pF o anche da 365 pF; poi per
trovare la stazione agira son il nu-
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cleo, con il condensatore C2 e con
il condensatore C 1.

Per quanto concerne la spiegazio-
ne del fatto che riceve meglio le
stazioni estere, deve sapere che Ella
probabilmente abita in una zona di
« fading » o evanescenza per le sta-
zioni italiane, nella quale arrivano
benissimo i segnali riflessi dalla iono-
sfera sulla Terra delle stazioni stra-

niere, lontane, mentre non vi arri-
vano con molta potenza i segnali ita-
liani delle stazioni locali (per esem-
pio Torino) a causa della presenza

di ostacoli naturali.

FOREZZA VINCENZO - Torremaggiore

Vorrei costruire il Transistor Te-
ster, apparecchio pubblicato sul n. 8
del 1966 di Sistema A e per questo
desidererei conoscere il costo dei vari

componenti.

Eccole la lista dei costi approssi-

mativi dei vari componenti: tenga

perd presente che i dati possono va-

riare leggermente per le caratteri.
stiche di mercato.

— totale resistenze: L. 75,

L. 800

— resistenze semifisse: L. 400

— potenziometri:

— commutatori: L. 1.000

— interruttori: L. 600

— microamperometro: L. 5,000
— pila: L. 100

— diodo: L. 500.

Se volesse realizzare anche I’alimen-
tatore, eccole i dati:

— resistenze e condensatori: L. 250
— diodi: L. 1,000

— diodo zener: L. 600

— trasformatore: L. 1.800

— interruttore: L. 100,

Le segnaliamo alcune variazioni che
possono rendere migliore la resa del-
I'apparecchio di alimentazione: i con-
densatori elettrolitici di filtro da
100 pF, ossia C1 e C2, possono
essere convenientemente sostituiti da
altri elettrolitici da 1.000 uF.




Purtroppo vi & da segnalare una
imperfezione dovuta alla stampa, per
quanto nel testo si abbia il valore
preciso: il fondo scala del micro-
amperometro & di 100" pA e non di
1.000 pA, come & detto nell’elenco

dei componenti

NAZZARR| GILBERTO - Roma

Mi & stato detto che su Siste-
ma A & stato pubblicato lo schema
per la costruzione di un apparecchio
per la ricerca del vuoto nel sotto-
svolo. Essendo appassionato realizza-
tore di apparecchi semplici ma effi-
cienti, gradirei questo schema.

Siamo spiacenti di comunicarle che
non ci risulta la pubblicazione di un
simile apparecchio, peraltro di non
semplice fattura e di non facile rea-
lizzazione e manovra. La ringraziamo
comunque di averci interpellati e nu-
triamo la speranza che in futuro pos-
siamo esserlLe di maggiore aiuto.

STRACCIO GIUSEPPE
{Roma)

Cecchignola

Volendo
da 8 watt illustrato nel numero di
maggio di Sistema A del 1966, desi-
R7,

realizzare I'amplificatore

dererei conoscere il valore di

R8 ed R12.

| valori richiesti sono i seguenti:
R 7 = 220 kohm, 1/2 watt
R 8 = 220 kohm, 1/2 watt
R12 = 1,2 kohm, 10 watt

il

CALIGIANI GIAN CARLO - La Spezia

Ho letto su Sistema A I'interessan-
te articolo della matrice per calcola-
tori elettronici. Ho compreso il fun-
zionamento dell’apparato e vorrei sa-
pere se questo sard il primo compo-
nente necessario per la realizzazione

di un p c e elettr:

Possiamo fin- da ora confermarlLe
che I'intenzione di realizzare un pic-
colo calcolatore (solamente perd adat-

to per piccoli calcoli e per la spie-
gazione del funzionamento dei suoi
fratelli pib grandi) c's; tuttavia come
pud comprendere dato che si tratta
di un campo molto difficile per sva-
‘riate cause, per il momento siamo
in fase di studio; per cui esiste, da
parte nostra, solo I'intenzione, e quin-
di non possiamo prometterLe di por-
tare sulla nostra rivista il calcolatore

completo

GARELLA EUGENIO - Udine

Sono un appassionato costruttore

di aer delli radi dati e sto

zione di un cercametalli, con le istru-
zioni di impiego.

Un progetto dettagliato per il cerca-
del-
I'anno 1961 di Sistema A, completo

metalli & reperibile nel n. 11

di istruzioni.

La spesa per la realizzazione &
veramente ridotta e si aggira sulle
L. 3.000, escludendo il costo di una
radiolina a transistori di tipo nor-

male

A Santellani Angelo, Via Tracia 4
(Milano) - a Babolin Dino, Curtarolo
(Padova) - ed a tutti coloro che ci

h hiact,

notizie riguardo le bre-

cercando di realizzare un rad

do a pib canali per vno « Squirrel »
da 5 cmc. Potreste fornirmi voi uno
schema?

Gli schemi relativi a un radioco-
mando a 7 canali sono apparsi sui
numeri 4 e 5 dell’anno 1963: questa
realizzazione era diretta a radiodilet-
tanti non del tutto al principio con
la materia e quindi riteniamo che

siano adatti per Lei.

CURIOTTO ALDO - S. Ruffine (Bol.)

Desidererei conoscere il valore del
condensatore da porre in paralielo af
primario del trasformatore di uscita
di una ricetrasmittente a transistori:
potreste segnalarmi le caratteristiche
per lettera, senza bisogno dello sche-
ma completo?

Noi pensiamo che il condensatore
da usare abbia un valore compreso
tra i 3300 pF e i 10.000 pF: quindi
provi condensatori con
valore compreso in questo campo e

con alcuni

quasi certamente trovera |’elemento
che Le potrd dare risultati soddisfa-
centi.

POIGNA GIOVANNI - Cosserva (Sav.)

Sono un appassionato lettore di
Sistema A e chiedo al reparto con-
sulenze di segnalarmi lo schema e il
preventivo di spesa per la realizza-

vettazioni, rispondiamo attraverso la
esperta voce in materia dell’ingegner
A. Racheli, Consulente Brevetti in Mi-

Gli inventori che si rivolgono ai
consulenti Brevetti, per sapere come
proteggere il loro trovato, sono sem-
pre pib numerosi sia perche la legge
vigente & variamente interpretata, sia
percheé i Tribunali sono sempre pib
rigidi nel riconoscere |'esistenza dei
requisiti necessari alla brevettabilita.

1l consulente Brevetti & quindi chia-
mato ad esprimere pareri sulla inven-
zione e sovente a lui & lasciato di
decidere se convenga chiederé una
protezione come marchio o come mo-
dello- ornamentale oppure se conven-
ga fare richiesta di un brevetto d'in-
venzione o di un modello di utilita.

La legge Italiana infatti, contraria-
mente a quanto avviene nella maggior
parte degli Stati esteri, ha voluto crea-

re due sorte di invenzioni: le inven-

zioni propriamente dette, proteggibili

mediante brevetto per invenzione in-
dustriale, della durata massima di 15
anni e le invenzioni cosiddette mi-
nori, proteggibili con modello di uti-
lita della durata massima di 4 anni.

Naturalmente il Legislatore non ha
precisato nella legge, n& poteva farlo,
quali siano le differenze fra invenzione
major e invenzione minor, donde una
grave incertezza nel tipo di prote-

zione da richiedere.
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MICROCINESTAMPA

di PORTA GIANCARLO

CINERIPRESE CERIMONIE NUZIAU - BATTESIMI
ATTUALITA 8/16 MM

STAMPA DUPLICATI 8mm B. N. E COLOR!

SVILUPPO IN GIORNATA FILMS B. N.
1x8 - 2x8 - 9,5 - 16Mmm

RIDUZIONI B.N. E COLORI SU 8mM
DA QUALSIASI FORMATO

TORINO -VIA NIZIA 362/1 - Tel. 693.382

Per i casi dubbi il Legislatore ha
perd previsto la possibilita di effet-
tuare depositi di brevetto con con-
temporanea domanda di « eventuale
modello » lasciando all’Esaminatore
dell’'Ufficio Centrale Brevetti di deci-
dere il tipo di protezione pit adatto.

Questa soddisfa,
perché comporta una maggior spesa

procedura non

e una complessitd di pratiche per il
deposito che generalmente scoraggia-
no l'inventore e nella migliore delle
ipotesi fanno perdere tempo nel mo-
mento pib delicato, quando cioe la
invenzione & realizzata e basta poco
perche si abbia divulgazione con con-
seguente impossibilitd per l'inventore
di ottenere un valido brevetto.

Ora che si sono messe in risalto
le difficolta, vorremmo tentare di chia-
rire le differenze fra brevetto d’in-
venzione e modello di utilita.

Sul piano strettamente giuridico,
sembra si possa accogliere la tesi che
i brevetti d'invenzione devono copri-
re procedimenti (metodi di fabbrica-
zione) o trovati ignorati allo stato del-
la tecnica precedente, mentre con i
modelli di utilitd si sono volute pro-
teggere le applicazioni pib comode di
qualche cosa che era giad noto.

Questa definizione che ha il pregio
di essere abbastanza realistica, non
tiene conto perd di quei brevetti di
invenzione, cosiddetti di « traslazio-
ne », ossia di quei brevetti concessi a
chi ha saputo adattare ad un ramo
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della tecnica, accorgimenti, processi o

* dispositivi gia noti in un altro campo.

Altre definizioni per puntualizzare
la differenza fra modello e brevetto
risentono della necessitd contingente
per la quale sono state elaborate, ne
sfugge a questo criterio di opportu-
nitd il puntualizzare, come & stato
fatto in giurisprudenza, che i bre-
vetti d’invenzione si riferiscono a
trovati che assicurano un progresso,
mentre i modelli si riferirebbero es-
senzialmente a trovati che permetto-
no un risparmio.

Evidentemente tutti questi contrasti
dottrinali non fanno che sempre pit
confondere I’inventore, il quale, & co-
stretto ad affidarsi passivo all’espe-
rienza altrui. Verra cosl a sapere che
quantunque sia stato elaborato wun
progetto di brevetto europeo dovra
perd, se desidera estendere la sua
protezione all’estero, effettuare tanti
depositi quanti sono gli Stati cui &
interessato; che in taluni (Francia,
Belgio, Svizzera, Spagna, ecc.) il bre-
vetto verrd automaticamente rilascia-
to, mentre in altri (Germania, Au-
stria, Olanda, Stati Uniti d’America,
ecc.) il rilascio del brevetto & su-
bordinato ad un esame di novita, ed
apprendere, a sue spese, quanto det-
to esame sia inutile e vizioso.

Su questo punto, in modo parti-
colare, vorremmo esprimere il nostro
parere, perché molto spesso si sente

dire che i brevetti rilasciati senza

esame non sono che pezzi di carta che
non conferiscono alcun diritto e/{n-
rimenti si sente elogiare il sistema
ad esame preventivo, come la miglio-
re garanzia della bontd dell’inven-
zione.

A nostro modo di vedere, niente &
piU erroneo e contrario agli interessi
dell’inventore, perché mentre secon-
do il sistema italiano (senza esame)
il mercato stesso seleziona le inven-
zioni valide ed eventualmente la Ma-
gistratura, previo esame dei documen-
ti forniti ex adverso dichiarera Ila
nullitd del brevetto, negli Stati in
cui si pratica l'esame di novitad i
diritti  di
devono incominciare a decorrere dal

brevetto necessariamente
rilascio e quindi durante tutto il
periodo d’esame (che varia fra i 3
e i 5 anni) non esiste affatto la cer-
tezza del diritto, sempre invocata per
giustificare questa macchinosa pro-
cedura.

Sovente inoltre accade che all’Esa-
minatore sfuggano delle anteriorita
piuttosto importanti per cui anche
I'esame non da affatto la certezza
della validitad del trovato.

In teoria, forse, e quando le inven-
zioni erano meno numerose, un esa-
me svolto da organi competenti po-
teva essere di ausilio all'inventore,
ma oggi avviene regolarmente che alla
stessa invenzione depositata in Ger-
mania e negli US.A., vengano oppo-
sti come anterioritd brevetti comple-
tamente diversi, per cui sorge spon-
taneo il dubbio che nel mare magnum
dei brevetti gid concessi in ogni parte
del mondo, una sola persona non
sia in grado di raccapezzarsi.

Dopo queste note critiche ai cor-
renti sistemi di concessione dei bre-
vetti, possiamo concludere auspican-
do che in [talia, venga semplificata
la legge vigente e, colmando una la-
cuna che non ha pilU ragione di esse-
re, venga finalmente ammessa la bre-
vettabilita non solo dei farmaci e dei
medicinali, ma anche quella dei loro
procedimenti di fabbricazione.
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Se siete cacciatori o desiderate diventare bravi cacciatori, avete bisogno
di un amico e confidente, che sappia aiutarvi e suggerirvi per qualsiasi
dubbio, informazione o richiesta. Ogni mese « Luciano », cacciatore e
pescatore di fama, vi fornird tutte le risposte ed i consigli possibili.
Bastera scrivere a « Luciano » - SISTEMA A - Via Gluck 59 - Milano.

PER DIVENTARE

a cura di
LUCIANO STEFANONI

Con guesto numero insegnamo ai neofiti co~

mp inlziarsi alla caccia, ad uno degli sport
pia completi da praticare!

empo fa alla fiera venatoria di Giussago

(Brescia) ¢& stata posta in vendita una dop-
pietta costruita dall’artigiano Giuseppe Gam-
bellini per la bella cifra di dieci milioni. Il
fucile ha richiesto ben dieci anni di lavoro:
ornamenti a bulino in oro ed argento, chiu-
sure delle pii moderne, acciaio speciale e co-
me non bastasse era inciso il profilo del co-
struttore. Le offerte, rifiutate, sono arrivate a
sei milioni: & un prezzo record, d'accordo, ma
noi siamo certi che il pezzo & unico al mondo.

Questa nostra introduzione non serve a sco-
raggiare chi volesse iniziarsi al nobile sport
della caccia, considerato uno dei piti completi
dopo il nuoto, ma a far loro capire a quale
punto puo arrivare la passione per un fucile
non da mettere in ’archivio ' ma da usare. Per
noi, cacciatori normali, la spesa viene ad es-
sere molto molto inferiore ai sei milioni of-
ferti. Ma prima dobbiamo decidere a quale
tipo di caccia vogliamo dedicarci: la vagante
o quella d’aspetto. In base a questo possiamo
dare la precedenza ad un tipo piuttosto che
all’altro.

Nella nostra nazione per poter cacciare oc-
corre avere almeno diciotto anni (da questa
eti sino ai ventuno necessita il benestare dei
genitori o di chi ne fa le veci) pagare una

tassa di L. 8.590 per fucile sino a due colpi o
L. 12.595 per fucile a pit di due colpi. Il ver-
samento va accompagnato e presentato al com-
missariato di zona, od ai carabinieri allegando:
stato di famiglia con postilla all’articolo 12 di
P.S. congedo militare o dichiarazione del tiro
a segno nazionale (in molti comuni basta al-
legare dichiarazione del Sindaco attestante
I'idoneita a portare arma da fuoco), due foto-
grafie formato tessera e domanda indirizzata
al questore su carta bollata da L. 400.

ATTREZZI DEL MESTIERE

Fatto questo vediamo quanto dobbiamo o
meglio quanto possiamo spendere, e vedremo
che una volta fattaci l'attrezzatura, lo sport
della caccia fatto con criterio viene a costare
meno della pesca, sempre che non si esca per
sparare a farfalle od a piante. Abbiamo fatto
cenno a quale tipo di caccia intendiamo fare
e vediamo il perche, senza approvare né un ti-
po né l'altro sapendo che la passione deve se-
guire il suo istinto.

Vogliamo fare la caccia al capanno? Allora
atteniamoci a fucili dai calibri ridotti: un venti
od un ventotto possono benissimo bastare al
nostro uso. Risparmieremo qualche migliaio




di lire sul fucile e qualche lira su ogni cartuc-
cia: vista la distanza limitata del nostro tiro,
considerato il bersaglio a fermo che ci si pre-
senta, i due calibri sopra citati, anche se ad
un colpo solo, possono bastare.

Per Taltro tipo di caccia, la vagante, sara
meglio adottare calibri superiori: il sedici, og
gi fatto quasi esclusivamente su ordinazione,
il dodici ed anche il venti costruito perd con
diverso criterio per quanto riguarda lunghezze
delle canne e strozzature. I loro prezzi: se ci
rivolgiamo all’'usato, potremo trovare anche ot-
timi fucili moderni od almeno recenti spen-
dendo 40-50 mila lire, se invece desideriamo
iniziare il nuovo sport con... tutto nuovo dob-
biamo partire, per avere una buona arma, dal-
le 70.000 per fucile a due colpi, e dalle 90.000
per un automatico. Sara questo un fucile con
gia incorporate le ultime innovazioni nel cam-
po delle chiusure, dei tenoni, dell’acciaio e del-
le cromature. .

Ma ricordiamoci che in commercio ancor
oggi esistono doppiette nuove a prezzi, dicia-
mo, irrisori ribassate per il solo motivo che
hanno cani esterni, oggi ritenuti antiestetici.
Il loro prezzo si aggira, salvo i capolavori del-
l'artigianato bresciano, sulle 30-40 mila lire e
non hanno nulla da invidiare ai modernissimi.
Fatto un pensierino al fucile, passiamo al co-
sto delle munizioni: una buona cartuccia nor-
male viene a costare sulle 40 lire (la differenza
per i calibri minori varia da 2 a 3 lire) e pos-
siamo arrivare alle 100 e pil lire per le super
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corazzate, ma un selvatico centrato a tiro utile
(25-30 metri) sara fermato egregiamente anche
con il primo tipo.

Per chi volesse spendere ancora meno, ma
si ricordi che dovra accontentarsi di uccelletti
dei piu piccoli ed uccisi quasi esclusivamente
a fermo, possiamo consigliare il flobert calibro
9. Anche per questo, pur.essendo-calibro ridot-
tissimo ed a una sola canna, necessita la rego-
lare licenza per fucile a due colpi e l'eta pre-
scritta dei 18 anni.

Detto questo passiamo, ricordandoci che
parliamo per i neofiti di questo sport e per-
tanto le 'vecchie licenze’ per questa volta ci
perdonino se scriviamo quanto gia tutti san-
no, al numero dei pallini adatti per ogni sin-
golo selvatico. Per i capannisti, usi a sparare
a fermo per lo piu a piccoli uccelletti, il
numero 11 e 10 sono sufficienti: passeri, pispo-
le, fringuelli, cardellini, tordi, merli turaele e
cesene colpite alla distanza di 20-25 metri con
cartucce buone, cadranno come stracci. Per gli
amatori della caccia vagante, con o senza cane,
il discorso & diverso. A loro potra capitare una
gamma di selvaggina molto varia vuoi nella
specie vuoi nella mole e consigliare ad ine-
sperti, per ora, come comportarsi con il mu-
nizionamento viene ad essere cosa assai ardua.

SELVATICI E PALLINI

Con le puntate successive e quando loro
avranno dato un indirizzo preciso al loro me-




todo di caccia sapremo essere piu precisi, per
ora accontentiamoci di fare un elenco di sel-
vatici e pallini. Per tutti gli uccelletti vale
quanto per i capannisti, con aggiunta di alcuni
selvatici di possibile incontro: beccaccini, frul-
lini, gallinelle, sciabiche, voltolini, allodole, pi-
spoloni e storni. Pallini del 7 e dell’8 saranno
adatti alla beccaccia, alla tortora, ai rigoli ed
alle quaglie: pallini del 6 e del 5 saranno adatti
alle starne, alle pernici rosse ed alle coturnici
nei mesi invernali (per settembre-ottobre an-
dra bene il 7) ai fagiani ed alla lepre nei mesi
estivi (novembre e dicembre sara bene usare
solo il 5 per il fagiano, mentre per la lepre il
3 ed il 4, visto il pelo piu fitto e pesante, non
stonerda). Se poi aviemo la ventura di incap-
pare in qualche tasso od una volpe, lo zero od
il doppio zero saranno appena sufficienti. Un
ultima raccomandazione: la prudenza.

Ricordiamoci che portiamo un’arma assai
pericolosa per noi e per gli altri. Cacciamo
sempre con le canne rivolte all’alto, evitiamo
di Sparare all'infrascata, cioé¢ dove vediamo
muoversi senza saperne altro, lo stesso dicasi
per quanto riguarda granturchi e boschi, non
saltiamo né guadiamo corsi d’acqua senza
aver prima messo il fucile in sicura od abbas-
sato i cani, non spariamo nelle vicinanze di
paesi o cascine, non viaggiamo con I'arma ca-
rica, ma scarichiamola sempre prima di en-
trare in luoghi chiusi e negli abitati. Ed ora
a tutti un cordiale in bocca al lupo.

Per poter cacciare occorre avere
almeno 18 anni. | documenti ne-
cessari, che debbono essere pre-
sentati al commissariato di zona,
sono: stato di famiglia con postil-
la all’art. 12 di P.S., dichiarazione

del tiro a segno nazionale o con-
gedo militare, due fotografie for-
mato tessera, domanda su carta
bollata indirizzata al questore, non-
ché versamento tassa per fucile.




Bastera scrivere a:

Se siete pescatore o desiderate diventare bravi pescatori, avete bisogno
di un amico e confidente, che sappia aiutarvi e suggerirvi per qualsiasi
) dubbio, informazione o richiesta. Ogni mese « Luciano », pescatore e

cacciatore di fama, vi fornira tutte le risposte ed i consigli possibili.
« Luciano » - SISTEMA A - Via Gluck 59 - Milano.

IL SEGRETO STA..
NELLA PASTURA

he pace, ragazzi! Che silenzio! Sto pescan-

do in un angolino di mia conoscenza rima-
sto ancora segreto alle... invidie degli amici:
cavedani, pighi e barbi stanno facendo il pieno
del mio cestino. Alle mie spalle due giovani
hanno dimenticato le fidanzatine e direi, dal
loro interesse, che presto mi soffieranno il
posto. %

Un pescatore, in genere, quando ha il cestino
pieno diventa grande e, prima di lasciarli, una
buona parte delle mie catture passa nei loro
sacchetti di plastica: e, manco a dirlo, appun-
tamento per la domenica successiva! Due no-
vizi che non sbaglieranno: hanno visto pren-
dere pesce e sono decisi a fare altrettanto. Ma
non illudiamoci che pescare sia poi tanto fa-
cile, c'¢ si un famoso detto ’pescatori si di-
venta’, ma prima di arrivare occorre pazien-
za (la classica pazienza del pescatore), e poi
tanto studio sulle abitudini e sui segreti della
vita ittica. Nel giro di due anni, se armato di
passione, un novizio pud diventare campione,
puo arrivare a cestini favolosi, pud gareggiare
in malizia con qualsiasi tipo di pesce.

.Oggi su questa rivista cercheremo di farvi
diventare abili cannisti. Prima cosa: in Italia,
dopo i dieci anni, vige 'obbligo della licenza
€ ne vengono rilasciate di due tipi (parliamo
dei cannisti): la prima per tutte le acque con-
siderate non pregiate, in quanto non conten-
gono salmonidi (trote o temoli) o non sono

acque convenzionate con la F.I.PS. (Federazio-
ne Italiana Pesca Sportiva) ed il suo importo
¢ di L. 1.925. La seconda, oltre all'importo pre-
cedente, richiede un versamento supplettivo
di L. 2750 a favore della F.IP.S. che ci di
diritto a pescare in tutte le acque con la sola
esclusione delle riserve private. Non vi diamo
i numeri del conto corrente postale in quanto
variano da provincia a provincia, ma recando-
vi in qualsiasi sede della F.I.P.S., presso i Con-
sorzi Tutela Pesca o presso alcuni comuni, e
presentando due fotografie ed una carta bol-
lata da L. 400, vi daranno la possibilita di pe-
scare immediatamente.

E passiamo all'indispensabile necessario, in-
cominciamo a spiegare il metodo piu bello e
pit redditizio di pesca: la passata.

PIOMBI

d




Ci necessita una canna tipo bolognese (per
i lettori che ci scriveranno, sapremo dare I'in-
dirizzo di un noto artigiano milanese che pra-
tica, con materiale veramente ottimo, dei prez-
zi bassissimi), un mulinello, ami dal 12 al 15,
una bobina di 100 metri di nailon del 15, un ro-
tolino di nailon del 10 o del 12 da m 25, un gal-
leggiante a penna d'istrice - (ricordiamoci di
chiedere sempre i piti panciuti), un galleggian-
te a pera molto allungato di circa 6-7 centime-
tri, piombini di diverse misure, una retina di
quelle che usavano le massaie per lucidare le
pentole, un chilogrammo di larve di mosca
carnaria, mezzo chilogrammo di farina di cri-
salide, una diecina di panini raffermi. Il prez-
zo di tutto questo materiale che ci servira per
diverso tempo non & eccessivo: canna-bologne-
se da 8 a 20.000 lire (dal nostro artigiano lire
4.500 con porta mulinello), mulinello da lire
5.000 sino a 15.000, nailon L. 500, ami L. 200,
galleggianti L. 200, ami L. 300, piombini L. 200,
retina L. 50, larve L. 1.000, farina di crisalide
L. 300.

Ed ora prepariamo la pastura per l'indoma-
ni: metteremo a bagno i panini in acqua fred-
da lasciandoli macerare per un mezz'ora, poi
li strizzeremo per bene ed aggiungeremo meta
della farina di crisalide (attenzione che puzza
e sara bene prepararla in un recipiente di pla-
stica) mescolando bene e riponendola in un
sacchetto di plastica.

L'indomani partenza di buon ora verso una
localita di un qualsiasi fiume che abbia pero
una buona portata d’acqua, con fondali di al-
meno 2-3 metri e che sapremo ricco di pesce.
Per le prime volte sara bene se potremo ac-
compagnarci a qualche abile pescatore, maga-
ri gia pratico del posto, ma se vogliamo potre-

a penna
d'istrice

Nelle
sinistra. Alcuni tipi di
montature con sistema-
zione dei piombini. Tre
dei pit comuni tipi di
galleggianti e qui a de-
stra un economico e
leggero mulinelio.

mo fare anche tutto da noi. Daremo la pre-
cedenza ai tratti posti sul finire di un raschio,
ad un ansa del fiume o ad un fondale posto
nei pressi della riva. Prima cosa da fare &
provvedere alla pasturazione: slegheremo la
nostra paglietta, che zavorreremo con dei sas-
si per poterla fissare nel punto che noi vorre-
mo (6-7 metri dalla riva), qualche manciata di
pane e farina di crisalide, poi una manciata
di larve, ultime ancora alcune manciate di pa-
ne e farina: legheremo tutto e lanceremo. Ed
ora passiamo alle montature: per questa vol-
ta i novizi dovranno fare ben attenzione, es-
sendo l'operazione pit delicata, poi tutto verra
con facilita.

Dal nostro rotolino staccheremo circa due
metri di filo del 10, ad un capo legheremo un
amino del 12 o del 15, ad una distanza di circa
una spanna inizieremo la piombatura che co-
me si vede & di diversi tipi, tutti efficaci e che
spiegheremo al prossimo numero, monteremo
la canna, armeremo il mulinello avendo cura
di non saltare nessun passante della canna,
metteremo il galleggiante nell’'ultimo tratto e
legheremo la nostra montatura. Siamo pronti
al primo lancio: ma manca ancora una cosa
importante: la misurazione del fondo e I'esat-
ta piombatura.

Ricordiamoci che stiamo facendo una pesca
raffinata e tutto prima dell’inizio va provato:
il nostro galleggiante dovra procedere tenen-
do ben diritta la parte sporgente dall’acqua
senza dover subire inutili sussulti. La pratica,
che verra sempre dopo aver perso pesci e
montature, ci dird quando dovremo ferrare,
ma ricordiamoci che questo & V'unico metodo
di realizzare cestini di dieci e pit chilogrammi
di pesce.

illustrazioni, da




na volta i foglietti d'istruzioni inclusi nel-

le scatole di pellicola raccomandavano al
fotografo di piazzarsi con il sole alle spalle,
se voleva ottenere fotografie ben riuscite. Il
consiglio & valido in molti casi ancora oggi,
perche l'illuminazione frontale o leggermente
laterale & .la pit semplice, quella che offre me-
no possibilitd di errori al principiante, perche
elimina quasi totalmente le ombre.

Oggi pero il consiglio ¢ valido solo per i
primi rulli di pellicola, poi anche i fotografi
inesperti possono affrontare i misteri di un'il-
luminazione piu suggestiva: il controluge. Que-
sto tipo di illuminazione & proprio il contrario
di quello che suggerivano i foglietti d’istru-
zioni, perche si ottiene quando il sole o la sor-
gente d’illuminazione si trova esattamente di
fronte all'obiettivo. I risultati che si ottengo-
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no sono molto piu interessanti e fuori del co-
mune, ma & necessaria piti attenzione.

Talvolta la luce che colpisce i capelli del
soggetto, o la pelliccia di un animale, gli for-
ma intorno un alone molto suggestivo. Un
esempio tipico & un gregge di pecore o un ca-
ne molto peloso, i cui contorni restano deli-
neati da una striscia luminosa. Con questo
metodo un bambino dai capelli piuttosto lun-
ghi assume un aspetto addirittura angelico.

Il problema principale nelle fotografie in
controluce consiste nel determinare esattamen-
te l'esposizione. Innanzitutto dovete scegliere
se volete ottenere un effetto di silhouette, cio¢
un’immagine nera su fondo chiaro, o se volete
che si distinguano anche i particolari del sog-
getto.




Se eseguite una lettura con l'esposimetro tenu-
to vicino alla macchina fotografica, o con una
macchina dotata di controllo automatico della
esposizione, otterrete sicuramente una silhouet-
te, anche se non la volete. Per ottenere una
“buona resa dei particolari in ombra con que-
sto tipo d'illuminazione dovete avvicinarvi
molto al soggetto ed eseguire la lettura da
breve distanza, oppure « sovresporre » delibe-
ratamente di uno o due djaframmi.

Le moderne pellicole in bianco e nero e
quelle djapositive a colori hanno una latitu-
dine di posa tale che permette di registrare
fedelmente le piu forti variazioni di luci ed
ombre. In certi casi lo sfondo pud risultare

cento volte pili luminoso del primo piano, e
allora non & piui possibile adottare un’esposi-
zione «di compromesso » che registri fedel-
mente sia lo sfondo o il primo piano. Percio
bisogna scegliere la parte pil1 interessante del-
la fotografia e basare l'esposizione su di essa.
Basando l'esposizione sullo sfondo il primo
piano risultera nero come l'inchiostro, assolu-
tamente privo di particolari; basando invece
I'esposizione sul primo piano lo sfondo risul-
tera bianco come il gesso e altrettanto povero
di particolari.

Esiste pero una possibilita di rimediare, so-
prattutto se il soggetto si trova a breve distan-
za: rischiarare le ombre. Cid si pud ottenere
sia piazzando il soggetto vicino ad una super-
ficie che rifletta una certa quantitd di luce,
come un muro o un'automobile ferma, sia ri-
schiarandolo con un giornale ben disteso o un
fazzoletto. In certi casi basta la camicia bian-

ca del fotografo per ritlettere quel po’ di huce
sufficiente ad eseguire la fotografia.

I fotografi professionisti in questi casi usa-
no il lampeggiatore elettronico o una lampa-
dina lampo, ma non sempre & facile calcolare
bene I'esposizione, per cui c¢'? il rischio di ot-
tenere un effetto contrario a quello deside-
rato, ossia il primo piano troppo chiaro e lo
sfondo troppo scuro. Di conseguenza Yillumi-
nazione appare falsa e artificiosa.

I soggetti che si prestano ad essere foto-
grafati in controluce sono infiniti: oltre ai
bambini ed agli animali pelosi, a cui abbiamo
gia accennato ci sono le donne fornite di ca-
pelli lunghi e quelle con una brutta carnagio-
ne. Questo tipo d'illuminazione ha infatti an-
che il vantaggio di nascondere i difetti della
pelle. Poi ci sono tutti i soggetti che hanno
una forma frastagliata, come gli alberi, le can-
cellate in ferro battuto e la torre Eiffel. Anche
i monumenti in genere e le fontane riescono
benissimo in controluce. A proposito di queste
ultime ¢ bene ricordare che un tempo d’espo-
sizione troppo breve, di 1/500 od 1/300 di se-
condo, tende a bloccare 'acqua in volo, con
un effetto assai poco naturale. E molto meglio
usare il tempo di 1/50 od 1/30 di secondo, che
da veramente l'impressione dell’acqua in mo-
vimento.

Se fino ad oggi non avete mai provato a fo-
tografare in controluce, fate un primo tenta-
tivo tenendo presenti queste poche regole. Se
ci riuscirete potrete dire di aver superato una
specie di esame, e di essere entrati a far par-
te della categoria dei fotografi esperti.




Nel bagagliaio delle automobili di media cilindrata
c’'é sempre un vano, situato nella punta estrema
della fiancata, nel quale si possono riporre oggetti
poco ingombranti. Le catene per la neve, le botti-
glie dei liquidi-pulitori, gli attrezzi comuni (pinze,
cacciaviti, martello, etc.), darebbero fastidio, se
lasciati liberi nel bagagliaio; quindi bastera l'inter-
vento di alcune scatole, che dovranno contenere
gli oggetti e che dovranno essere poste nel vano,
convenientemente fissate con una molla.

Piccoli sassi ed altri corpi estranei, che si introdu-
cono nelle fessure del battisirada, possono causare
delle forature od anche dei danni al copertone
di rivestimento. Per evitare questo inconveniente,
durante il prossimo «ingrassaggio » della vostra
automobile, mentre la stessa é sul ponte elevatore,
munitevi di un paio di tenaglie a becco lungo ed
estraete tutte quelle particelle pericolose!

Si spezza la chiave nella serratura mentre aprite
la porta della vostra automobile? Niente paura!
Prendete una sezione di lama a sega ed introdu-
cetela nel buco della serratura finché non raggiun-
ga il pezzo rotto della chiave. Poi tiratela indietro
delicatamente. Vedrete uscire con essa anche il
pezzo rotto della chiave, incastrandosi nei denti
della lama.

956

Durante la verniciatura di un’automobile, alcune
parti di essa (come le maniglie) non possono esse-
re convenientemente coperte con della carta per
evitare gli spruzzi di vernice. Conviene quindi, per
proteggerle, rivestirle con della « gomma arabica »,
la quale, terminata la verniciatura, potra essere
tolta con una spugnetta, imbevuta d’acqua.




Ogni lettore di « SISTEMA A » puo inviare a questa rubrica il testo di una
piccola inserzione che verra pubblicata GRATUITAMENTE. I! testo deve es-
sere scritto in carattere stampatello e deve avere carattere prettamente hob-
bistico. - La Direzione della Rivista si riserva il diritto di non pubblicare an-
nunci che non offrano sufficienti garanzie di- serieta. Ogni inserzionista si
assume a termini di legge ogni responsabilita collegata a denuncia da parte di
terzi vittime di inadempienze o truffe relative alla inserzione medesima.

OCCASIONISSIMA CAMBIO:
20 riviste pesca sportiva con infiniti
consigli, 4 volumi di pesca sportiva
molto noti, i primi 16 fascicoli del
« Corso di radiotecnica », numerosi
schemi di radio-TV, un tubo per oscil-
loscopio mai usato nuovo 2AP1. Tut-
to il materiale & nuovo e in ottime
condizioni ed ha un valore di almeno
L. 150.000. Cambio tutto con una
recente edizione, inglese o italiana,
del « The radio Hand-
brook » o con testi approfonditi di
radio-elettronica. A chi mi fornira il
« The radio amateur’s Handbrook »
regalo serie completa di cucchiaini

amateur’s

per pesca alla trota, eccezionalil in-
dirizzare a: Brunetta Giorgio - Via
Dei Carpinoni, 4 - Bergamc.

STAMPA CARTOLINE IN VERA FOTO-
GRAFIA, doppia smaltatura a spec-
chio tiratura 500 copie.
Stampa da negativi del cliente ed an-
che su carte speciali forniteci. La pit

minima

moderna fotorotativa in Italia al ser-
vizio di privati e fotografi. MOISELLO
- Strada Nuovae, 82 - Pavia

VENDO CORSO completo MF della
S.R.E. Torino a L. 35.000. Alimen-
tatore, Tester, Oscillatore Modulato,
Prova valvole e Radio MF sono in

ottimo stato e perfettamente funzio-
nanti. A richiesta gli apparecchi si
inviano anche smontati. Spedizione
contrassegno. Si assicura la massima
serietd. Indirizzare a: Checola Anto-

nio - Via A. Cantelmo, 32 Napoli.

VENDO: storia defla musica, Fratelli
Fabbri, tutti i primi 58 dischi e
fascicoli. | fascicoli fino al 52 sono
gid in ordine dentro le 4 copertine,
pronti per rilegatura. | numeri 53-58
non hanno copertina perché interrotta
la raccolta, ) dischi fino al 39 hanno
raccoglitori e le custodie originali,
Il tutto ben conservato.
a: Del Favero Andrea - Via Reinach,
7 - Milano - 690285.

Indirizzare

Cedesi
trasmettitore 10 canali per radioco-

circvito stampato nuovo
mando, prezzo di negozio lire 3000,
‘venduto a sole 1500 4+ 100 spese
Circuito stampato ricevitore
lire 850 (in negozio
1500) comprese spese postali. Alto-
parlante Hi-Fi 25 W (con crossover)
nuovo, listino 6000 circa, solo lire

postali
monocanale

3300 comprese spese postali. Pacco
valvole valore listino oltre 10.000 Ii-
re, a sole 3400 comprese spese po-
stali; altri pacchi vari da lire 1500
a 4500, chiedere listino allegando 5
francobolli da 20 nuovi. Pagamenti
anticipati. Indirizzare a FEDERICO
BRUNO, Roma, Via Napoli 79.

Nuovissimo brevetto « SUPERSER-
RATURA DI SICUREZZA ». Efficientis-
sima difesa, anche nelle ore di eser-
cizio, per Banche, Gioiellerie e de-
positari di valori in genere. Si of-
fre vendita o sfruttamento brevetto
ad officina elettromeccanica. Per la
sua assoluta novitd e originalita dei
congegni, impedisce qualsiasi rilievo
di calco o impronta.

Possibile vasto campo di appli-
cazione.

Per trattative scrivere a SALVA-
TORE RICCI - Via G. Deledda, 1 -
Cagliari

ESAMINO CONCRETE PRECISE E
DETTAGLIATE proposte per
struzione in serie al vostro domicilio
progetti campo
dei giocattoli elettronici modellismo

la co-

di interessanti nel
o altro originale e nuovo.
Disposto finanziare sotto forma di
ordinazione di un certo quantitati-
vo. Inviando la proposta unire un
prototipo funzionante e prezzo. Scri-
vere a FONDA DERIO - Roma - Via

Sanzemo 7.
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ESEGUIAMO RIPARAZIONI di cine-fo-
to-ottica. CAMPOLMI ATTILIO - Via
Bertelli, 16 - Milano.

FILMATE CON 59.900 lire eccezi:na
le offerta di: cinepresa 8 mm con
esposimetro incorporato, impugnatu-
ra e borsa, obiettivo 1, 1,8; proiet-

tore a luce fredda con elettromarcia
e ribobinamento rapido; schermo 75

per cento su cavalletto per la proie-
zione; una pellicola bianco e nero con
sviluppo gia pagato; un anno di ga-
ranzia; tutto il complesso a lire
59.900. Vendita anche a rate (lire
25.000 in contanti e 8 rate mensili
di L. 5.000 cad.). ANGELO CHIOSS!
- Vja Po, 11/$ - Torino.

VENDO VOIGTLANDER VITO II, sko-
par 1 : 3,5 - compur 1/5000 sin-
cronizzata 25 x 36 con borsa, buone
condizioni, L. 12.000. DROGHETTI
LEQUIO - Tanaro (Cuneo).

VENDO 40.000 lire cinepresa Beli-
Howel 8 mm.: torretta 3 obiettivi
perfetta. GALLETTI - Via Tadino, 6 -
Milano.

ATTREZZI DA LAVORO comprendenti
4 pinze diverse, 5 chiavi a tubo, 5
cacciaviti, 4 succhielli, 1 tronchese,
lime, ecc. vendo al prezzo
speciale di L. 3000. Rivolgersi a

Paoluzzi Duilio - Via Trento 5 V-

alcune

rano B. (Varese).

REGISTRATORE LESA
Renas B professionale come nuovo
vendesi. Alim. 110-240 V 50 Hz. Tre
fono-radio-miscelat.

ingressi: Uscita

altoparlante supplementare. Sovrain-
cisione 5 comandi, 2 tracce, 3 velo-
citd. Risposta di frequenza da 20 a
20.000 Hz. Esecuzioni altamente pro-
fessionali. In elegante valigia con
altoparlante incorporato. Vendo causa
congiuntura a L. 48.000. Sped. con-
trassegno. Indirizzare a: Dr. Corrado
Musso c/o Marsilia - Via Dei Miti,

14 - Catania.

INGRANDITORE DURST 6 x 9 automa-
tico, obiettivo comporard 5,6 - 105
mm. per il formato 24 x 30 fino 6x9
in perfette condizioni vendesi a lire

70.000. FOTOFLAIM - Ortisei (Bol-
zano).
QUARANTACINQUEMILA vendo mac-

china studio usata, cavalletto bico-
lonna. ALDO FILOMENO - Via Monte-

roni, 6 - Lecce.

,BINOCOLO 3 x 25,
per la messa a fuoco vendo a L.
1.500. Paoluzzi Duilio - Via Trento 5
Varano B.

con regolazione

(Varese).

MACCHINA FOTOGRAFICA con due
obiettivi svendo a L. 1.500. Paoluzzi
Duilio - Via Trento 5 Varano B.

(Varese).

CANNOCCHIALE MAX con due ocu-
lari (terrestre e astronomico) 40
ingrandimenti, completo di cavalletto,
in buono stato vendo a L. 2000.
Paoluzzi Duilio - Via Trento 5 Vara-

no B. (Varese).

MICROSCOPIO da 750 ingrandimenti
usato cedo per L. 7.000. Paoluzzi
Duilio Via Trento 5 Varano B.
(Varese).

CERCO LIBRETTO
cinepresa D8L con

istruzioni
retromarcia ed
esposimetro. Se vera occasione: cer-
co grandangolare Pizar o Svitar F 5.5
Paillard per D8L. Indirizzare a:
Avella Geont. Giorgio 11.10900 - Via
Vipacco, 4 - Milano. Si tratta con
residenti a Milano.

LINGUA INGLESE: vendo corso

completo « l'inglese essenziale per
studenti stranieri » in 10 volumi
come nuovi. Prezzo L. 7000. Indi-

rizzare a: Sergio Bissoli - Via Paride,
75 - Cerea (Verona).

VENDO AMPLIFICATORE GELOSO 30
W d'uscita con adattamento d'impe-

denza universale, entrata microfono e
fono, funzionante con 5 valvole prez-

zo L. 10.000. Paoluzzi Dwvilio - Via
Trento 5 Varano B. (Varese).

di modello statico di autovettura antica, riprodu-
zione perfetta, in scala, del modello originale, a
chiunque si ABBONI a « SISTEMA A ». Nelle prime
due pagine della rivista ¢'é un apposito tagliando.
Compilatelo e speditelo SUBITO.
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| tive espressioni di arte erano

BUONE

LETTURE

Oggi non si ha tempo di leggere: si leggono a mala pena pubbiicazioni e libri per dovere professionale
di studio o di lavoro. Eppure nelle librerie compaiono mensilmente decine di volumi tecnici e divulgativi
che contengono una quantita di dati e notizie interessanti per I'hobbysta, I'artigiano, ecc. La loro
conoscenza soprattutto I'approfondimento delle nozioni in essi contenute svelano talvolta orizzonti
nuovi e soprattutto consolidano fortemente certi settori tccnico-scientifici. Quindi non si puod fare
a meno di conoscerli. Per questo motivo abbiamo deciso di recensire ogni mese uno o due volumi di
facile lettura con chiara impronta divulgativa, economici.

Migliaia di anni sono pas-
sati per giungere dalle pitture
rupestri dei cavernicoli, alla
moderna fotografia a colori,
ma gia talune di quelle primi-

costituite da ritratti e raffigu-
razioni umane; da allora, at-
traverso i secoli, il pittore ri-
trattista & sempre stato forte-
mente richiesto mentre, dato
il tempo necessario al suo la-
voro, ben pochi erano a para-
gone coloro a cui egli poteva
dedicare i suoi servigi. Al gior-

no d’oggi la fotografia si & pra- Nei ritratti presi all’esterno, potete usare il naso

| ticamente sostituita alla pit- come una specie di meridiana per determinare I'am-
tura dato che essa pud essere montare della luce « riempitiva » necessaria a ri-
considerata il sistema pit po- durre le ombre. Un‘ombra del naso molto breve
polare, piu1 facile e pill econo- (a sinistra) non richiedera probabilmente I'impiego
mico, per effettuare dei ri- di uno schermo riflettore in quanto la sua superficie
tratti. € minima.

|

- allo scopo. Talvolta potrete

' o meglio un cartone bianco

Tanto piv grande sara l'area
in ombra e tanto maggiore la
necessita di avere molta luce
riflessa. Un foglio di giornale

o della stagnola saranno utili

trovare dei riflettori naturali
(quali la sabbia o dei muri).
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I1 desiderio poi di vedere
queste riproduzioni a colori ¢
sempre stato molto sentito;
cid appare evidente gia nei
tentativi di colorare a mano
dei positivi in bianco e nero:
e questo non solo per il gu-
sto del colore in sé, ma per-‘
cheé, osservando un ritratto
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monocromo, si ha la sensazio-
ne che «manchi qualcosa »;
d’altro canto la coloritura ma-
nuale, che facilmente degene-
ra in opere di pessimo gusto,
si basa solo sulla abilita del-
I'artista.

Oggi invece & possibile effet-
tuare dei ritratti a colori me-

diante un processo puramen-
te fotografico; ma non illudia-
moci: apparecchio e pellicola
rimangono soltanto il mezzo,
come lo erano una volta co-
lori e pennelli: alla base di
tutto vi dev'essere ancora e
sempre 'uomo che crea il ri-
tratto: come una volta era il
pittore, oggi & invece il foto-
grafo. Sarebbe quindi del tut-
to errato considerare la foto-
grafia a colori, in particolare
il ritratto, risultato unicamen-
te di un processo meccanico.
Alla creazione di_ un lavoro
soddisfacente devono concor-
rere soprattutto l'abilita tec-
nica ed il gusto di chi si serve
degli strumenti.

Il successo dipendera solo
dall’operatore. Percio, a chiun-
que s’interessi di fotografia a
colori, consigliamo un manua-
letto tascabile: « Ritratti a co-
lori », pubblicato dalle edizioni
DEL CASTELLO - MILANO

ed in vendita al prezzo vera- |

mente popolare di L. 400.

In esso sono trattate, in
una forma stringata ed essen-
ziale, le combinazioni possibi-
li per ottenere i risultati piu
efficaci. Con Yausilio di parec-
chie tavole a colori e schemi
illustrativi, vengono vagliate
tutte le cognizioni inerenti al
« colore »:  equipaggiamento,
tipi di pellicola, luce artificia-
le e naturale, esattezza del-
I'esposizione, scelta dello sfon-
do, posa del soggetto, illumi-
nazione diffusa, illuminazione
d’effetto, etc.

La chiarezza d’espressione,
I'intelligente suddivisione de-
gli argomenti, la ricchezza di
contenuto, fanno di « Ritratti
a colori», un manuale consi-
gliabile sia a fotografi alle pri-
armi che ad esperti.

Una guida indispensabile per
i primi, un prezioso collabora-
tore per i secondi.
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SAPERE E’ VALERE

E IL SAPERE SCUOLA RADIO ELETTRA
E VALERE NELLA VITA

QUESTA SEMPLICE CARTOLINA non ti costa nulla ma pud darti
molto! Non esitare! Spediscila oggi stesso col tuo nome, cognome
ed indirizzo. Riceverai immediatamente dalla Scuola Radio Elettra -
la piu importante Organizzazione Europea di Studi Elettronici per
Corrispondenza - una magnifica pubblicazione gratuita a coiori. Nes-
sun impegno da parte tua: non rischi nulla e hai tutto da guadagnare.

L COMPILATE RITAGUATE IMBIGATE |
SPEDITEMI GRATIS IL VOSTRO OPUSCOLD

(CONTRASSEGNARE COSI | Y/ | GLI OPUSCOLI DESIDERAT))

[ RADID $TERE(] - ELETTRONICA - TRANSISTORI- TV | € OLORRE
C] HLETTROTECNICA

MITTENTE:

COGNOME E NOME

CEDOLA LIBRARIA

VIA

<"

CITTA PROVINCIA




NON AVRAI BISOGNO DI ALTRE INFORMAZIONI. Saprai che oggi-
STUDIARE PER CORRISPONDENZA con la Scuola Radio Elettra & piu
facile e costa meno. Ti diremo tutto cid che devi fare per divenire in
breve tempo e con modesta spesa un tecnico specializzato in:

RADID STERE() - ELETTRONICA - TRANSISTORI- TV COLORE
HLETTROTECICA

Capirai quanto sia facile migliorare la tua vita.

Infatti con i modernissimi Corsi:.per Corrispondenza della Scuola
Radio Elettra potrai studiare COMODAMENTE A CASA TUA. Le lezioni
ed i materiali ti arriveranno a casa quando tu lo vorrai. Via via costrui-
rai nelle tue ore libere un laboratorio di livello professionale, perche
tutti i materiali che riceverai resteranno tuoi. A fine corso potrai se-
guire gratuitamente un periodo di perfezionamento di 15 giorni presso
i_ modernissimi laboratori della Scuola Radio Elettra - la sola che ti
offre questa straordinaria esperienza pratica.

Sara per te un divertimento appassionante ed istruttivo che ti aprira
la carriera pit moderna ed entusiasmante. Oggi infatti la PROFES-
SIONE DEL TECNICO é la piu ammirata e la meglio retribuita: gli
amici ti invidieranno e i tuoi genitori saranno orgogliosi di te.

Ma solo una profonda specializzazione pud farti ottenere .questo
splendido risultato. Ecco perché la Scuola Radio Elettra, grazie ad
una lunghissima esperienza nel campo dell'insegnamento per corri-
spondenza, ti da oggi il SAPERE CHE VALE.

Non attendere.
Il tuo meraviglioso futuro ’h A
pud cominciare oggi stesso. .

Richiedi subito - 4
I'opuscolo gratuito alla Scuola Radio Elettra

Torino via Stellone 5/42

S L S el s R e o

COMPILARE RITAGUIARE IMBUCARE %1%
{DEL DESTINATARIO DA

| ADDEBITARSI SUL CONTO

SPEORE SENZA BUSTA BT
EUFFICIO PT O TORING |

IAD - AUT DIR PROV |

[ mmua [PT 0/ TORING N 23616
[104B DEL 23-3.1955/

O

- \/_
Scuola Radio Elettra
Torino AD - Via Stellone 5/«
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SONO disponibili
annate ARRETRATE

I “SISTEMA (AL,

SE VI MANCA un’annata per completare la raccolta di
guesta interessante * PICCOLA ENCICLOPEDIA’’ per
arrangisti, @ il momento per approfittarne

POSSIAMO INVIARVI dietro semplice richiesta, con

pagamento anticipato.

Le annate dal 1951 al 1962
al prezzo di L. 2000 per ogni 12 fascicoli

Le annate dal 1963 al 1965

al prexzo di L. 2500 per ogni 12 fascicoli

indirizzate le vostre richieste a :

“SISTEMA A’ Via Gluck, 59 - Milano

rimettendo Pimporto sul conto corrente postale n. 3/49018
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RADIOMANUALE:

0o Ui, stiemeni. atemmeali gl
aintanorateete

¥ - Bama w0 rimars H rinweliees o eaivass
2 Bwme 4d ohiss W plessitars -

rmanfnied
- Bainabs dni il ruaiin
Tabuite - & Bais wilth

B - Fabwile oi wmss, simre dut irannletuet

€ - Proget prattu @ rinevises o valvale
w o tramnininet

r .H-nil metbal B trasmititied -
watenis & & iranmintmol

l-hﬂuwmum-m.
valvale & & frama;

B - Prumbsucis deli satvole sermmes
« Primiunrin duile safunic amieicsss

10 Manuali in 1:
per I'appassionato di radiotecni-

ca & piU prezioso dell’esperienza

stessa; 340 pagine,

un libro che

10 MANURLY IX 7

Novita 1966. Un autentico ferro
di mestiere per il laboratorio, di
agevole consultazione e di utile
conforto per tutti; 300 pagine,

L. 3.000. L. 3.000.

| NOSTRI LIBRI DI SUGGESSO

Questo manuale & stato realiz-
zato filtrando le esperienze di
anni di attivitda di specialisti
del ramo. 100 pagine, 200 illu-

strazioni. L. 500.

Radio

funmiments ol § 41 Feenicn Binsier | Eog

Ogni progetto & corredato da
fotografie, da schemi elettrici e
pratici oltre ad una chiara de-
scrizione delle fasi di montag-
gio. L. 500.
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