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da un’assicella di legno delle
dimensioni di mm. 90x50 e
dovra scorrere senza troppo at-
trito nello spazio lasciato li-
bero tra i particolari Bl e B2;
sulla sua superficie si pratiche-
rd una scanalatura, di profon-
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dita tale, che possa contenere
comodamente una sigaretta.

Sul retro del portasigarette
fisseremo, con piccole viti, una
cerniera nella quale si inserira
Pestremita di un righetto di le-
gno, che sara poi fissato, all'al-
tra estremita, a un apposito in-
castro applicato al partico-
lare D.

Una piccola molla, applica-
ta, come si vede in fig. 3, sul
retro del portasigarette, terra il

particolare L completamente
spinto in avanti. Una levefta
costruita con filo d’acciaio, pos-
sibilmente cromato, dello spes-
sore di mm. 2, e ripiegata come
si vede chiaramente nelle varie
fige., premera contro il righet-
to che comanda il particolare
D. L’altro capo della leva pas-
sando attraverso la fessura pre-
cedentemente praticata nel par-
ticolare C2, servira da pulsante.

Il funzionamento di questo
grazioso soprammobile & facil-
mente intuibile; in posizione di
riposo il particolare D si trova
completamente spinto in avan-
ti. Premendo sul pulsante, la
leva spinge indietro il righetto,
che, ovviamente, trascina nel

suo movimento il particolare D;
quando la scanalatura di que-
sto passa sotto al serbatoio una
sigaretta cadra immancabilmen-
te in essa. Lasciando il pulsan-
te, per la pressione della molla
il particolare D tornera alla po-
sizione di riposo, mettendo la si-
garetta a portata di mano di chi
ha spinto il pulsante.

Ultimata la costruzione di
questo soprammobile, converra
renderlo meglio presentabile,

lucidandone le superfici (sara
bene far compiere guesta opera-
zione a un falegname); ed infi-
ne, su di esso si applichera il
portafotografia in plastica, mu-
nito di una delle fofografie a
noi piut care.

Speeializzato Laboratorio
Costruzioni Modellistiche

B. REGGIANI - Via Frejus, 37 -

TORINO

puo offrirvi, per importazione diretta i sottoelencati articoli ai seguenti prezzi:

Valvole a gas XFG 1 i . . . L. 1.800
Motori E.D, « Racer » MK 1l cc. 246 s 5 : » 8.150
Banco prova motori Universale adatto per qualsiasi ti-

po di motore e corredato di serbatoio a livello regolabile » 1.000

Catalogo illustrato n. 3 dei materiali, disegni e accessori modellistici L. 100
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ESPOSIMETRO

sensibilissimo.

Un esposimetro ¢ molto utile
a tutti coloro che si trovano
mnella necessitd di misurare va-
riazioni, anche deboli, di inten-
sita luminosa e in particolar mo-
do ai fotografi, i quali, cono-
scendo esattamente Pintensita
luminosa che circonda il sog-

Questi due elementi dovran-
no essere collegati insieme con
pochi centimetri di filo di ra-
me. Con un filo, si collegheri il
serrafilo della cellula tfotoelet-
trica contrassegnato dal se-
gno — al corrispondente — dello
strumento; con un altro filo si

PULSANTEL

’ L
STRUMENTO
3 0,t mA
% L L

CELLULA
FOTOELETTRICA

RESISTENZA
160 OHM

Fig. 1.

getto da ritrarre, potranno re-
golare la loro macchina foto-
grafica, in modo da ottenere
fotografie perfette.

Un apparecchio di questo
genere si pud costruire facil-
mente e rapidamente, essendo
costituito da pochi elementi,
che non presentano difficolta
di montaggio.

Per la costruzione, & neces-
sario uno strumento che abbia
1a sensibilita di 0,1 miiliamper
fondo scala; non sara facile tro-
vare un tale strumento presso
i negozi radio: tuttavia, lo si
potra avere richiedendolo alla
Ditta ICE, Viale Abruzzi, 36 -
Milano. Inoltre, occorre una cel-
lula fotoelettrica al selenio, pure
essa difficilmente reperibile nei
negozi radio e di materiali fo-
tografici. Richiedendola alla
Ditta « Forniture Radioletiri-
chey» C. P. 29 - Imola, & possi-
bile averla in pochi giorni al
prezzo di L. 1.400.
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collegheranno i serrafili con-
trassegnati dal segno + dei due
elementi.

In queste condizioni, lo stru-

mento ha la massima sensibi-
lith, ed & in grado di rivelare
Pintensitd luminosa di interni,
o di zone molto in ombra.
Quando interessa una mino-

re sensibilita dello strumento,
dovendo controllare !’ intensita
luminosa di cose esposte al so-
le, & necessario inserire in pa-
rallelo, allo strumento, una re-
sistenza da 160 ohm 14 watt,
acquistabile in qualsiasi negozio
di materiali radio al prezzo di
L. 35.

Per poter operare sia guando
la luce & forte, sia quando é
debole, & conveniente sistemare
la resistenza in modo da poter-
la inserire a piacere, premendo
un pulsante (da campanello).
In questo modo, si potra adat-
tare facilmente lo strumento
alle condizioni ambientali.

Con questo strumento € pure
possibile confrontare le intensi-
ta luminose emesse da lampade
eletriche, Wacublitz, flash elet-
tronici, ecc.

Sviluppi per wnegativi:
FINISSIMO

(O T - . L. 260

cc. 600 3 . » 500
FINO

cc. 600 . p cala 50,

cc. 1000 . . » 200
REFINEX

cc, 1000 . sl 275

SINCO da diluirsi 1:20
10 fiale da cc. 6 . L. 750

Sviluppi per carte:

NORMATON
(e KO0 . i e 18510,
cc. 2000 . Y 35250
NEUTOL
lcey 250017, : . L. 360

Per la richieste dei sopraindicati prodolti indirizzare :

Rappresenionze Prodoiti Folografici (. P. 1. IMOLA

METINOL U da diluire

cc. 1000 . 3 e 185

e 25001 . . » 285
FISSATORE ACIDO

cc, 1000 . : e el
FIXO

cc, 1000 . : L. 200
BACINELLE in plastica per fo-

tografia:

14 x 19 salh giilo o

19 x 25 » 14C0

25 x 31 » 2200

INQUADRATORE (per fare i
bordi bianchi):

fino a 6x9 i Loy (010)
fino a carrolina . » 800
regolabile fino al

13x18 g < . » 4000
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contasecondi

ELETTRONIC

Tra le tante applicaziori che il rontasecondi
elettronico puo trovare .n tutti 1 campi dell’at-
tivita umana, la piu nota é certamente I'appli-
cazione che questo struinento puo avere nel cam-
po fotografico. Infatti, applicandolo all’ingrandi-
tore o al bromografo, ci da la possibilita di ot-
tenere da una negativa un numero infinito di
positive, tutte caratterizzate dagli stessi contrasti
e dalle stesse tonalita.

Considerando il grande numero di fotografi
dilettanti che desiderano certamente posse-
dere un contasecondi clettronico, e i molti altri
lettori che troveranno il rodo di applicare que-
sto apparecchio a strumenti di altro genere, ab-
biamo progettato questo contasecondi elettronico
di grande precisione e, siamo certi che, data
la semplicita della realizzazione, moltissimi sa-
ranno coloro che vi si dedicheranno, per venire
in possesso di un apparecchio tanto interessante.

REALIZZAZIONE.

I pezzi necessari alla costruzione di questo
apparecchio sono: una valvola radio 6SL7; un
raddrizzatore al selenio da 125 volt 75 mA; un
autotrasformatore radio o da campanello, della
potenza di 30 watt; un potenziometro radio da
1 megaohm; un relay sensibile, tipo Ducati N.

O

ES7404.12; pochi altri pezzi facilmente reperibi-
1i in tutti i negozi radio.

11 pezzo piu importante e costoso e forse, an-
che il piu difficile a trovarsi, ¢ il relay; tuttavia,
rivolgendosi direttamente alla S. p. A. « Ducati»
- Borgo Panigale - Bologna, oppure, alla Ditta
Forniture Radioelettriche - Imola, & possibile, in
breve tempo, venire in possesso del pezzo desi-
derato.

L.a realizzazione non ¢ difficile, per cui, in
qualsiasi modo si disporranno i pezzi, :l conta-
secondi funzioneri sempre con la massima pre-
cisione.

La durata di funzionamento del complesso,
dipende dal valore della capacitd C2; infatti,
come vedremo dalla tabella 1, variando la ca-
pacita di questo condensatore, varia il periodo di
funzionamento del complesso.

Il potenziometro R3 serve invece per regolare

Z0CCOLO
RELAY

VALORI E PREZZ! DElI COMPONENTI, — T1: trasformatore da 30 watt con primario O,
110, 125, 140, 160, 220 volt e secondario da 6,3 volt, L. 1000 — RS1: raddrizzatore al selenio
da 110 volt, 75 mA, L. 900. — RI1: resistenza radio da 31.500 ohm, 1 watf, L. 40; R2: resi-
stenza radio da 50.000 ohm, 1 watt, L. 40; R3: potenziometro radio da 1 megaohm, L. 300. —
S1: pulsante da campanello, L. 40; $2: interrutfore a levetta tipo radio, L. 250, — Cl e C2:
condensatori radio di capacita identica (vedi articolo); C3: condensatore eletirolitico da 8 mi-
crofarad L. 140. — Un cambiotensione, L, 100. — 2 zoccoli octal (per valvola e relay), L, 80. —
Una valvola radio 6SL7, L. 1400. — Un relay Ducati n. ES7404.12, L. 3400,
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i tempi intermedi tra lo 0 e il MAX di secondi
ottenuti in base alla capacitd di C2 vedi tabella 1.

TABELLA |

-_Enn-dcité del

Tipo di condensatore | Tempo massimo
condensatore C2 da usare in secondi
0,5 mF a carta 1
1 » 0 » 2
2 » »n n 4
3 » ] » 6
4 » elettrolitico 10
8 » » 20
32 » » 50

Per meglio chiarire l'idea, facciamo un esem-
pio: supponiamo di avere inserito nel circuito
un condensatore C2, della capacita di 0,5 Micro-
farad; in questo modo, senza inserire il poten-
ziometro R3, nell’apparecchio si avra esattamen-
te uno scatto di un secondo. Regolando invece
R3, si potranno oftenere, a seconda della posizio-
ne di questo, scatti di 14, %, 34 di secondo.
Inserendo nel circuito il condensatore (1, che ha
una capacitd identica a €2, si raddoppiera la
capacitd inserita nel circuito; e in queste condi-
zioni,  nelV’esempio prima citato si avra sempre
un tempo doppio. Inserendo R3, nelle posizioni
intermedie, alle quali, con C2, corrispondevano
i tempi: 1j, Y. 34 di secondo, si otterranno
ora aggiungendo anche Cl tempi doppi; e ciog:
14, 1, 1,% di secondo.

L'interruttore S2 ha quindi la funzione di in-
serire e disinserire il condensatore Cl, e, di con-
seguenza, di raddoppiare il tempo di funziona-
mento. Questo, s’intende, avviene guando il con-

Z0CCOoLO
6SL7

densatore C! ha la stessa capacita del conden-
satore C2.

Ricordino quindi i lettori che, aggiungendo un
condensatore C1 di capacitd uguale a C2, i tempi
vengono raddoppiati.

I condensatori a carta ed elettrolitici sopra-
elencati, sono tutti facilmente reperibili, in
guanto sono comunemente usati dai radiotecni-
ci; se poi, non si riuscisse ‘a trovare un con-
densatore a carta da 2 mF, si potra ottenere
questo valore inserendone due da 1 mF, o 4
da 0,5 mF, collegati in parallelo.

Le due resistenze R1 ed R2 hanno la fun-
zione di far giungere al raddrizzatore KS1, una
tensione di circa 100 volt. In parallelo, ai capi
del relay, & necessario inoltre inserire un conden-
satore elettrolitico (C3), con la polarita esattamen-
te disposta come indica lo schema elettrico. Ciog,
col polo negativo (—) collegato al piedino n. 2
dello zoccolo della valvola 6SL7 (placca), col
positivo (+4) collegato al morsetto dei 220 volt
del trasformatore d’alimentazione.

MONTAGGIO.

Ci procureremo innanzitutto una piccola sca-
tola di legno, adatta a contenere tutti i pezzi
necessari per il montaggio del contasecondi.

Lo schema pratico di fig. 2 mette chiaramen-
te in evidenza, la disposizione dei vari pezzi e i
collegamenti dei fili agli zoccoli della valvola
6SL7 e del RELAY, per cui, il montaggio non
dovrebbe presentare difficoltd alcuna.

Si comincierd col fissare il trasformatore T1
e i due zoccoli, uno per la valvola e laltro

Z0CCcoLo
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per il relay, mentre sul pannello, a portata di
mano, si sistemeranno la basetta per il cambio-
tensione, linterruttore S2, il pulsante da cam-
panello S1, il potenziometro R3, le due prese
di corrente PRESA A e PRESA B.

I collegamenti si effettueranno con comune
filo da campanello, saldandolo nei punti indi-
cati dallo schema con stagno e pasta salda,
comunemente usata nei collegamenti radio.

Oltre al condensatore C3, di cui si & parla-
to precedentemente, anche il raddrizzatore al
selenio RS1 dev’essere inserito nel circuito, te-
nendo conto della polarita; infatti, dovrad es-
sere rivolto col lato contraddistinto dal segno
+, o da un punto Rosso, verso il pulsante S1.

Delle tre linguette che si trovano sul po-
tenziometro R3, la 2.2 e la 3.a dovranno essere
collegate insieme per mezzo di un filo di rame;
la manopola che serve a regolare R3 & bene sia
graduata, cosicché ci si potrd rendere immedia-
tamente conto del tempo preciso sul quale é
puntato il contasecondi.

Le due spinette che si trovano una a sini-
stra e una a destra dello schema pratico, van-
no inserite in due prese di corrente.

Si notano pure sullo schema due prese A e
B, nelle quali si inseriranno gli apparecchi, il
cui funzionamento dev’essere controllato dal
contasecondi elettronico.

PER PULIRE | CEREALI

Ecco un sistema rapido ed efficace, per
eliminare le impurita che si mescolano spes-
so ai cereali o a sostanze granulose.

La figura spiega in modo eloguente il pro-
cedimento: si disponga un recipiente vuoto
davanti ad un ventilatore di una certa po-
tenza, e vi si facciano cadere i grani conte-

nuti in un altro recipiente tenuto ad una
certa altezza; la forte corrente originata dal
moto del ventilatore portera lontano le im-
purita, mentre i grani, piu pesanti, cadranno
entro l'apposito recipiente.

occhio al progresso - 3

occorrono tecnicli

preparati in Radio e TV

- MDD
= LETTROMICK
a  TELBVISIONS

. pler corrispondensa
o

emdio orsini

m“hﬂhh—d—

Divarrete tecnici appressati
seuaa fatica ¢ con piecola

spesa rateale (rate da L 1200)
8

—
La scuola oltre alle lesioni invia grotis ed in vostra proprietd:

per 1] corso Radlo:
tester - provavaelvole - .
ricevitore supereterodina, .
oacillatore - ecc. ecc.

per il corso T.V.z

oscilloscopio
e televisore da 14"
oppure da 17" ecc. ecc.

llaggl sperimeniall

CHIEDETE opuscolo urﬁuto Radio oppure TV scrivendo a:

&L,

Scuola Radio Elettra

Torino, via Le Loggiu 38/24
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Chi possiede una barca, tro-

vera certamente molto utile
questo carrello, col quale potra
trarre a riva o spostare lungo
la spiaggia la sua imbarcazione,
con estrema facilitdh e un mi-
nimo di fatica.

I1 carrello si pud costruire
con legno dello spessore di 2 cm.
circa; la costruzione s'iniziera
dando forma a due assi larghe
cm. 16 circa e lunghe cm. 120,
in modo da ottenere all’incirca
due triangoli isosceli, che fun-
geranno da sponde.

Il telaio sara completato da tre

assicelle della lunghezza di
cm. 60 e dello spessore di cm. 4
che si fisseranno, come indica
chiaramente la fig., facendo uso
di chiodi e di colla da falegna-
me. Per rendere piut robuste le
giunture & conveniente prati-
care, con una Ssega, gli appositi
incastri.

Per rendere ancora piii stabi-
‘e lintelaiatura, si fisseranno ad
Jgni angolo dei triangoli di le-
3no.

La ruota, o0, pilt pro-
priamente, il rullo, & pure co-
struito internamente in legno, e,
grazie alla sua larga superficie
d’appoggio, permette di trasci-
nare la barca anche in terreni
paludosi, senza che affondi. Ap-
pronteremo, o ci faremo pre-
parare da un falegname, due
dischi di legno dello spessore di
cm. 4, come minimo, e del dia-
metro di cm. 18 circa; esatta-
mente al centro di ognuno dei
due dischi si pratichera un fo-
ro, entro il quale si infilera il
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perno della ruota. Lungo tutta
la circonferenza dei due dischi
si fisseranno delle assicelle dello
spessore di cm. 2 e della lun-
ghezza di em. 52 (vedi fig.); per

impedire che col tempo la ruo-
ta abbia a sfasciarsi, conviene
fissare con chiodi, in corrispon-
denza di ogni disco, una stri-
scia di lamiera.

WIDWHIQ SIPOS W MIRIE

Perché la costruzione sia
completa, ogni traversale dovra
essere provvista di due specie
di appigli semicircolari che ser-
viranno a tenere la barca per-
fettamente ritta e immobile; i
pezzi di legno foggiati a mez
zaluna dovranno essere mobili,
in modo da poterli adattare per-
fettamente ad ogni chiglia di
barca. Una lunga asta robusta
verra inchiodata al telaio e ser-

vira da timone.

Facciamo presente, che le
misure da noi date sono pura-
mente indicative, per cui il let-
tore potra sceglierle a piacere.

-
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Rolveri da spare
pet la caccia

Tra gli innnumerevoli fipi di polvere che han-
no letteralmente invaso il nostro mercato, al cac-
ciatore non rimane che limbarazzo della scelta,
reso ancor piu operante dalle dorate medaglie
che le varie Case costruttrici mettono in mostra
nelle loro confezioni.

Se prima della scelta si pud¢ parlare di imba-
razzo, dopo lacquisto si pud affermare che il
cacciatore si trova quasi sempre deluso per i
cattivi risultati conseguiti.

La verita € che pur equivalendosi, le polveri
piu quotate richiedono ognuna un particolare
studio per determinare le dosi di carica da usare
per ogni stagione, in rapporto al proprio fucile.

Il sistema di carica ha un'importanza forse
maggiore che non l’esplosivo in se stesso (vedi:
« Ricarichiamo le cartucce» sul n. 2-55); in-
tendiamo cioé affermare, che una cartuccia be-
ne e appropriatamente caricata dara risultati
migliori di un’altra caricata con polvere piu
quotata, ma con errato procedimento o con cura
insufficiente: borraggio nor: appropriato; fon-
dello non adatto; e, soprattutto, capsula di for-
za non adeguata.

Per arrivare alla perfetta conoscenza di una
polvere ci vogliono: pazienza, molta attenzione,
e numerosi esperimenti pratici. Cambiando con
frequenza la polvere si finird col non racca-
pezzarsi pia, perché non potra aversi che una
superficialissima conoscenza delle cartucce ado-
perate, e, con molta facilitd, attribuiremo alla
polvere i falli che dovrebbero invece essere at-

‘tribuiti alla nostra poca vena.

Ogni tipo di polvere da caccia ha doti e di-
fetti particolari e il cacciatore, nel fare la sua
scelta, dovra innanzitutto tenere presenti quali
siano le qualita che piu git interessano, e ri-
correre a quel tipo di polvere che queste gnalita
maggiormente riunisce.

Le polveri da caccia si possono dividere in
tre gruppi:

1) BALISTITI;

II) POLVERI A BASE DI NITROCELLU-
LOSA, GELATINIZZATE,

II1) POLVERI A BASK DI COTONE FUL-
MINANTE NON GELATINIZZATO.

S’intende, che ognuno di questi gruppi po-
trebbero dividersi a sua volta in piu categorie.
ma cid non rientra nel nostro scopo.

Le BALISTITI sono composte, come sostan-
ze principali, di Nitrocellulosa e Nitrogliceri-
na; sono molte diffuse e ve ne sono delle ottime.
I vantaggi che esse presentano sono, oltre al
minor costo e alla maggior facilith di fabbri-
cazione, una insensibilita guasi completa alla
temperatura e alla umiditd atmosferica, pres-
sione regolare e, salvo eccezioni, poco scarto
per il variare della forza degli inneschi. Gh
svantaggi presentati dalle Balistiti sono, per
contro, un’elevata temperatura di combustione
e residui combusti dannosi per linterno della
canna. Coloro che usano polveri di questo tipo
dovranno avere l'avvertenza di pulire con gran-
de cura l'interno della canna lasciandola spor-
ca il minor tempo possibile.

Le polveri a base di NI TROCELLULOSA GE-
LATINIZZATA sono le pin perfezionate; il loro
comportamento & molto regolare e uniforme, ed
anch’esse sono pressoché insensibili alle varia-
zioni atmosferiche.

Sono generalmente a lamelle, come le bali-
stiti, di diverse misure e taglio pili o menc re-
golare. Danno ottime velocitd iniziali pur man-
tenendo una pressione normale e tollerano an-
che una carica di piombo maggiore.

I residui che esse lasciano dopo lo sparo,
non sSono corrosivi, e percid 'arma potra essere
pulita solo alla fine della giornata, per togliere
i residui delle capsule che, come si sa, conten-
gono clorato di potassio.

Con le polveri a base di gelatina sono assai
indicate le capsule « antiruggine», le quali non
sarebbero, invece, di vantaggio alcuno, con le
polveri balistiti. Con le capsule antiruggine si
evita la corrosione delle canne.

Lo svantaggio perd che piresentano le polveri
di questo tipo, & che richiedono l'uso di un
bossolo di tipo piuttosto fine, munito di capsu-
la forte, e, di conseguenza, piu costoso. Con la
comune capsula 6,45, non sempre queste pol-
veri s’incendiano con la voluta uniformitd e
certo non sviluppano tutta la loro potenza.

Abbiamo infine le polveri.a base di COTO-

(continua alla pag. seguente)
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RUOTE
DA UN TRAPANO

Chi & appassionato alla costruzione di gio-
cattoli, si trovera spesso nella necessita di dover
costruire piccole ruote; cuesta operazione, che
normalmente pud essere eseguita soltanto da
un tornitore, potra essere affrontala da chiun-
gue disponga di un trapano a colonna applicando
ad esso un piccolo attrezzo.

Questo particolare costituito da un fon-
dino d'acciaio, @ forato internamente, in modo
do da poter contenere la punta da trapano,
che servira a praticare i1 foro centrale della

Fig. 1

vuota; sul tondino si salderanno due piceole
plastre metalliche, in modo che esse si frovino
sullo stesso asse e da lati opposti rispetto al
tondino; la distanza che intercorre tra le loro
estremita libere dovra corrispondere esattamen-
te alla lunghezza del diametro che intendismo
dare alla ruota.

Alle estremita delle piastre si fisseranno due
utensili che verranno ricavati da lamiera d'ac-
cigio di 3 o 4 mm.; essi dovranno avere gli

verranno opportuna-
alle piastre

spigoli taglienti, per cui
mente rifilati; si fisseranno poi
per mezzo di un bullone.
* 11 funzionamento dell’ attrezzo e facil-
mente intuibile; applicandolo, infatti, ad un
trapano, esso Si mettera in rotazione, per cui,

Fig. 2.

abbassandolo su di un blocco di legno dello spes-
sore desiderato, oltre a praticare in esso il foro
centrale, incideri per mezzo degli utensili la cir-
conferenza della ruota; rigirando il pezzo di le-

ono, e ripetendo la operazione si potrd distac-
care dal pezzo la ruota completa.

POLVERI DA SPARO PER LA CACCIA

NE FULMINANTE, NON GELATINIZZATE,
che sono conosciute col termine « Polveri Gra-
nulari », nonostante vi siano anche polveri gra-
nulari ehe & questo tipo non appartengono. Le
polveri di Cotone Fulminante non Gelatinizza-
te sono a base di Nitroceliulosa senza solventi
e contengono sempre altre sostanze che hanno
il potere di abbassare la temperatura di esplo-
sione e di aumentare il yolume dei gas. Esi-
gono capsula debole € l'usarla con linnesco
non appropriato fa loro aumentare la pres-
sione, a volte anche oltre i limiti consentiti.
Lo sventaggio che esse presentano & dovuto al
{atto che risentono delle condizioni atmosferi-
che, per cui il loro comportamento varia assai
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dalla stagione calda e secca 2 quella umida
e fredda. Vanno caricate oon basse dosi di
piombo se si vyuole otteneve sufficiente velo-
cith senza far salire troppo la loro pressione.
Sono molto indicate per le cariche ridotte, poi-
cheé la loro vivacita permette una sufficiente
accensione anche in questi casi. T vantaggi che
gsse presentano sono dovuti al fatto che i re-
sidui non sono dannosi per le canne; anzi,
poiché sono alcalini, hanno il potere di neu-
tralizzare in gran parte gli acidi che formano
i residui delle capsule esplosive. Le polveri di
questo tipo perd sono ormai sorpassate; tutta-
via qualche cacciatore le usa ancora per certe
cacce, con ottimi risultati.
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Nel n. 61955 di Sistema Pra-
tico, parlammo dei vantaggi
strabilianti offerti dalla foto-
grafia all’infrarosso, accennam-
mo, infatti, come con guesti in-
visibili raggi fosse possibile ese-
guire fotografie al buio piu com-
pleto, presentando, a dimostra-
zione di cio, una fotografia scat-
tata in un cinematografo, la
quale ritraeva alcuni spettatori
in atteggiamenti non perfetta-
mente ortodosso.

E’ evidente, che questa par-
ticolare proprietad di poter foto-
grafare al buio completo, senza
che i presenti possano ac-
corgersene, da alla fotografia
all’ infrarosso la possibilitd di
innumerevoli applicazioni, che
non staremo certo ad elencare,
lasciando alla fantasia del let-
tore la libertd di sbizzarrirsi,
alla ricerca di quelle che, di
volta in volta, si dimostreranno
pitl interessanti.

Ci limiteremo quindi ad e-
sporre il procedimento da segui-
re, cercando di illuminare il let-
tore in modo che esso possa ot-
tenere i migliori risultati.

Per poter effettuare una fo-
tografia al buio, & necessario
utilizzare una sorgente di raggi
infrarossi; praticamente qual-
siasi lampada, oltre alle radia-
zzioni luminose, emette radia-
zioni infrarosse; tra queste le
lampade Wacublitz, che si tro-
vano facilmente in commercio
e a basso prezzo.

E’ ovvio che, lampade di que-

.:. Coi raggi infrarossi

lotografiamo al

buio

sto tipo, emettono pure in gran
quantitda radiazioni luminose
visibili, per cui, per raggiunge-
re il nostro scopo, (fotografare
al buio completo), & necessario
applicare sull’apertura della pa-
rabola che contiene la lampa-
da, un filtro speciale, che trat-
tenga le radiazioni luminose e
lasci passare solamente quelle
infrarosse, invisibili al nostro
occhio.

Questo filtro, altro non & che
un vetro Manganal (vetro ne-
rissimo all’ossido di mangane-
se) che si trova in commercio
nei formati: 7x10 cm.; 9x12 cm.;
13x18 cm. ad un prezzo varia-
bile, a seconda delle dimensio-
ni, tra le 400. e le 700 lire.

Per applicare il filtro alla
parabola, & conveniente appron-
tare un telaio, come si vede
nella fig. 1, in modo da poterlo
agevolmente togliere e appli-
care, poiché & noto che le lam-
pade Wacublitz servono per
un solo lampo, quindi ad ogni
fotografia & necessario sosti-
tuirle.

Facciamo presente ai lettori
che i flash elettronici non si
possono usare, in quanto le ra-
diazioni infrarosse emanate da
essi sono pochissime.

Per questi esperimenti si use-
ranno le pellicole Ferrania I.83,
o Kodak IR.135.

Riteniamo opportuno pub-
blicare una piccola tabella dei
tempi di esposizione per le co-
muni lampade Wacublitz:
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Il numero corrispondente al
tipo di lampada, in relazione al
tempo di posa (o scatto), e il
numero guida; dquesto diviso
per la distanza lampo-soggetto,
da il diaframma (ad esempio,
se il numero guida é 36 ad 1/25”

di scatto, e la fotografia si ef-
fettua a m. 10, avremo il dia-

framma di 36 : 10 = 3,6; foto-
grafando invece ad una distan-
za di m. 5, il diaframma sari
di36 W5 =3,2!

I.‘ TIPO LAMPADE Rz S
SINCRONIZZAZIONE SCATTO AMERICANE: 5 11 22

‘ PHILIPS PF 25 N i PF 56

I X 1/25" 36 16 53

! M 1/50" 28 39 46

| M 1/100” 2 36 39

I M 1,200 21 2% 30




COME COSTRUIRE UN INTERRUTTORE

TERMICO

Un interruttore termico, o termostato, come
Ppiu comunemente vien chiamato, ha moltissime
applicazioni nella pratica quotidiana anzi, si puod
dire che in molte attivitd esso & indispensabile,
in quanto mantiene le condizioni ideali per il
raggiungimento dei migliori risultati. Infatti, la
necessitad di mantenere una certa temperatura co-

\b\;@r'\lt; 5 H?
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Fig, 1. — Ecco come si presenta, a costruzione
vitimata, un termostato con riscaldamento a re-
sistenza di nichel-cromo.

stante, & sentita in molte industrie, quali: incu-
bazione artificiale, essicatoi, frigoriferi, acquari,
ecc., scopo raggiungibile soltanto facendo uso di
termostati.

Oltre a queste applicazioni, il termostato pud
avere anche funzioni estranee al controllo della
temperatura, come ad esempio: nei lampeggiatori
per auto, negl’interruttori termici per lampade
fluorescenti (starter), e nelle intermittenze per
insegne luminose.

Gli interruttori termici pit comuni sono ba-
sati sulla diversa dilatazione a cui sono soggetti
due metalli sotto Pazione del calore; infatti,
una lama bimetallica, sotto l’azione del calore,
tende a curvarsi, per la semplice ragione che
uno dei due metalli subisce una dilatazione mag-
giore dell’altro. Disponendo la lama in modo che
le sue estremitd tendano, sotto 1’azione del ca-
lore, a ripiegarsi verso l'alto, ¢ evidente che,
guando la temperatura raggiunge un certo va-
lore, la curvatura @& tale, che se esse prima sta-
bilivano un contatto, il contatto si interrompe,
facendo cessare il riscaldamento, oppure, spe-
gnendo una lampada elettrica, a seconda della
funzione a cui & adibito l'interruttore.

Nelle incubatrici artificiali e negli acquari,
la lama bimetallica viene disposta: nel primo ca-
so, entro la camera d’incubazione, nel secondo,
entro la vasea, protetta da un cilindro di vetro,
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per evitare che l'acqua stabilisca il contatto tra
le puntine platinate, quando queste sono aperte.

Quando invece, esso funge da interruttore ad
intermittenza, il riscaldamento della lama bime-
tallica si ha per mezzo di una resistenza al ni-
chel-cromo, avvolta sopra ad essa.

COSTRUZIONE.

Spiegheremo ora come si possa costruire facil-
mente un termostato a dilatazione.

Premettiamo, che qualsiasi coppia di metalli
con diverso coefficiente di dilatazione puo servi-
re allo scopo; tuttavia, i migliori risultati si ot-
tengono usando metalli con coefficiente di dila-
tazione il pit possibile dissimili; per questa ra-
gione consigliamo di adottare questi accoppia-
menti: alluminio-ferro, rame-ferro, oppure, 2in-
co-ferro.

Precisiamo che ognuna delle due superfici da
mettere a contatto, dev’essere perfettamente li-
scia e piatta, per tutta la lunghezza della stri-
scia.

Per tenerle unite, si potranno stagnare, se i
metalli usati sono stagnabili, altrimenti (allumi-
nio e ferro), si legheranno strettamente con fi-
lo di nichel-cromo o con rivetti.

Quanto piu la lama bimetallica é lunga, tanto

Fig. 2. — L’isolante interposto tra la resisten-
za e la lama bimetallica, dovra essere piu lun-
go della resistenza, affinché I’ isolamento sia
perfetto.

piil essa & sensibile; inoltre, perché essa abbia
una sufficiente flessibilita, & necessario che il
suo spessore sia molto sottile.

II tipo da noi costruito, che ha dato buoni
risultati, aveva una lunghezza di cm. 7, una lar-
ghezza di mm. 6, ed era in alluminio e ferro,
ricavati: I'uno, da un vecchio imbuto, e i’altro,
da un barattolo da conserva. Lo spessore com-
pleto della lama bimetallica non arrivava a
mm. 2.
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Volendo disporre il termostato in modo che
col calore i contatti si aprano, si mettera: il
ferro sopra e l'alluminio sotto; infatti, il ferro,
dilatandosi molto meno dell’alluminio, fara si
che la lama si pieghi alle estremita verso l'alto,
interrompendo il contatto.

A un'estremita della striscia bimetallica, si
applichera una puntina platinata o argentata, che
si potrd togliere da un yecchio campanello o
relay. In mancanza di queste puntine, si potran-
no usare anche viti di ottone, ma, in questo
caso, i contatti si ossidano dopo poco tempo.

La lama bimetallica si fisserd all’altra estre-
mita, per mezzo di una vite, su di una piastra
isolante (di bachelite, di eternit, ecec.), di modo

Fig. 3. — Con un piccolo magnete, opporfuna-
mente sistemato, si aiutera la lama bimetallica
a chiudere perfettamente il contatio tra le pun-
tine platinate, quando, ritornando alla posizione
di riposo, essa rimarra leggermente sollevata.

che, l'estremitd libery subira, sotto l'azione del
calore, una maggiore curvatura verso l'alto.

Sulla piastra isolante andra pure fissata una
seconda puntina platinata, che, in partenza, Si
trovera 4 contatto con aguella fissata alla stri-
scia bimetallica,

ge il termostato dovra servire per il control-
lo della temperatura (acquari, forni elettrici, ece.)
potrav essere messo in funzione cosi come lo ab-
hiamo costruito, mentre, se dovra servire per
applicazioni elettriche (lampeggiatori, o altri im-
pianti per interruzioni intermittenti di tensio-
ne), & necessario avvolgere sulla lama bimetal-
lica la resistenza scaldante.

Percio, la lamina bimetallica si rivestira con
mica o amianto, (facilmente reperibili in qual-
siasi negozio radioelettrico) con la funzione di
isolante tra il termostafo e la resistenza scaldan-
te: sull'isolante si avvolgera poi la resistenza di
nichel-cromo (resistenza da fornello).

A costruzione ultimata, il nostro termostato
dovra avere alllincirca la forma visibile in fig. 1.

MESSA A PUNTO.

' molto improbabile che una volta ultimato
il termostato, esso funzioni con precisione, per
ciii @ necessario regolarlo nel modo seguente.

Se il riscaldamento della lamina avviene di-
rettamente dall’ambiente, ed essa impiega troppo

tempo a interrompere il contatto, & necessario
allungare la striscia bimetallica, oppure, regolare
le puntine platinate in modo che esse si trovi-
no leggermente a contatto.

Se poi l'elemento scaldante & una resistenza
di nichel-cromo, per rendere piu rapida l'interru-
zione, si allunghera la resistenza, oppure, Si
adottersa una resistenza di filo pin sottile.

Se, invece il termostato interrompe il contatto
troppo rapidamente, lo si regolera agendo in
modo perfettamente inverso a quello suggerito
prima, e cioe: o sl accorcia la striscia bimetalli-
ca, 0 sl regola, per mezzo della vite, il contatto
tra le puntine platinate; oppure, si diminuisce
la lunghezza della resistenza, O la si sostituisce
con una di filo di maggior spessore.

Dopo un certo numero di tentativi, si riuseira
a stabilire Pinterruzione di corrente alla tempe-
ratura desiderafa.

Nel caso, abbastanza frequente, che la lami-
na bimetallica in posizione di riposo non per-
metta alle puntine platinate di venire a perfetto
contatto tra di loro, si sistemera un piccolo ma-

EMLTALE Tl NGHELLATHE
it .-,:.‘ L4 Pt st A
e
et iLi
% s \ -
e R
! . LaHRADIRR
/ I,'Ié \
JaL %
| B
g e 2
Fig. 4. — Impianto complefo funzionante di un:

lampeggiatore per insegne luminose pubblicita-
rie, ad intermittenze regolari,

gnete o calamita, come si vede in fig. 3, che
attirera la lamina quando questa si trova vicina
alla posizione di riposo, permettendo cosi un per-
fetto contatto tra le puntine platinate.

La fig. 4 presenta I'impianto completo di un
lampeggiatore, utilizzabile. per interrompere, a in-
tervalli di tempo regolari, l'illuminazione di qual-
che insegna pubblicitaria.

In un numero gia apparso di « Sistema
Pratico » pud esserci un articolo che Voi
interessa. Non dimenticate di completare
cosi la vestra collezione, e richiedete og-
gi stesso i numeri mancanti.
Numeri arretrati anno 1953-54 L_ 150 ca-
dauno.
Numeri arretrati anno 1955 L, 180 ca-
dauno. |
Gli Abbonati e coloro che ne richiede-
ranno non meno di 2 numeri SCONTO
DEL 10%,
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INSTALLIAMO SUGLI SCOOTER
L'IMPIANTO PER LO S‘I‘O?

Come tutti i mezzi di tra-
sporto anche lo scooter neces-
sita di un dispositivo che se-

Fig. 1. — Sulla Vespa il con-
tafto si installa al disopra del
telaio. Premendo il pedale del
freno, [a leva mette in contatto
de due lamelle d‘ottone, chiu-
dendo cosi il circuito.

7

o=

Fig. 2. — Sulla Lambretta in-
vece, il contatto si installa
sotto il telaio, ed & sistemato
in modo, che una lamella di
ottone viene tenuta sollevata.
Premendo sul pedale del fre-
no, le due lamelle vengono in
contatto.
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gnali a chiunque lo segua le
sue intenzioni di rallentare o
di fermarsi.

Logica conseguenza quindi,
I’ applicazione di un fanalino
stop che si & gia dimostrato
di sommg utilitd nelle automo-
bili e negli autocarri.

L’installazione €& semplice
tanto che ognuno potra intra-
prenderla con esito positivo.

Nel fanalino del portatarga
¢ sempre disponibile uno spa-
zio sufficiente per insediarvi
una seconda lampadina neces-
saria appunto per segnalare lo
stop.

Il materiale necessario per
eseguire Pimpianto elettrico &
costituito da una lampadina
da 6 volt 3 watt, da pochi me-
tri di filo, da un portalampada
isolato e da un pulsante facil-
mente realizzabile.

Inizieremo il nostro impian-
to costruendo l’elemento princi-
pale costituito dal pulsante. Es-
so & composto di due lamine
di acciaio alla meta delle quali
verranno stagnate due punte
di ottone, necessarie per otte-
nere un perfetto contratto fra
le due lamine. Queste dovranno
essere poi strette fra due spes-
sori di materiale isolante, qua-
le la bachelite, e disposti in
modo che le due viti che i
terranno stretti non vadano a
toccare le lamelle d’acciaio.

Questa operazione sara di
molto facilitata se provvedere-
mo la lamelle di due fori su-
periori al diametro della vite
che dovra passare per ognuno
di essi. La realizzazione dovra
assumere naturalmente delle
proporzioni molto pit1 ridotte di
quelle illustrate nel disegno do-
ve ogni elemento & stato ripro-
dotto ingrandito onde illustrar-
ne meglio il funzionamento.

Facciamo altresi notare che
& possibile trovare in commer-
cio questo pulsante gia pronto
per essere montato. Potra for-
nircelo un elettricista se gli
chiederemo un, pulsante sul tipo
di quelli utilizzati nei moderni
mobili bar da radio; quei pul-
santi, ciog, che all’aprirsi dello
sportello, accendono la lampa-
dina installata nell’ inferno di
€SS0,

Questi pulsanti infatti ser-
vono alla perfezione, Altri lipi
si possono acquistare anche
presso un negozio d’auto, ma
questi sono di dimensioni mag-
giori e richiedono un impianto
a disposizione diversa da quella
da noi adottata.

Acquistato o costruito il pul-
sante, lo installeremo in modo
che, quando il pedale del freno
& in posizione di riposo, le due
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Fig. 3. — Questo impianto utiiizza il portalampada isolato ed &

praticamente il piU sicuro, in quanto, essendo una lamella d'ot--

tone del contatto collegata a massa, essa pud anche venire a
contatto con la leva del freno, senza creare un cortocircuito.
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‘lamine si trov.... discoste (fig. 1
e 2) mentre quando noi utiliz-
wiamo il freno, pigiando il pe-
dale, le¢ due lamine vengano a
contatte. La cosa & facile da
ottenere e tutti i lettori sa-
pranno certamente cavarsi d'im-

massa, serrata cioé, da una vite
o da un bullone, alla carrozze-
ria dello scooter.

Si comprende facilmente che,
mentre il pedale del freno & in
posizione di riposo (fig. 1 e 2)
la corrente non potri circolare

¢ la lampauws rimarrd spenta,
mentre, al contrario, quando
pigeremo il pedale, le due la-
mine verranno in contatto chiu-
dendo cosi il circuito elettrico
e permettendo alla lampada di
accendersi.

paccio non appena avranno pre-
.so visione della posizione in cui
tule applicazione va fatta; fis-
sato il pulsante, si potrad pro-
cedere all’impianto elettrico.
Occorre, come gia si & detto,

ALLA BATTERIA

un portalampada isolato, poi-
ché, come si pud dedurre dal
-disegno ,il filo di corrente deve
essere collegato alla lampada,
mentre il filo, che da questa
-esce, andra a collegarsi ad una
lamina del pulsante. L'altra la-
mina dovra essere collegata a

P A AR P S

T— AL TELAWD

‘Fig. 4. — Un impianto a portalampada non isolato richiede un
impianto cosi modificato e un isolante sulla famella mobile, per
evitare che questa venga a contatto con la leva del freno; poicheé
in questo caso, si avrebbe inevitabilmente un cortocircvito.

Consigli utili
AL AUTOMOBILISTA

I contatti metallici situati nella calotta
del distributore, (fig. 1), sono soggetti a lo-
goramento, per cui & ovvio che nella calotta
stessa dopo un certo periodo di funziona-
mento si depositino dei residui di polvere
metallica, che possono dar luogo a scin-

Fig. 2

tille, con conseguente dispersione di ener-
che

gia elettrica. E’ bene quindi 1’ au-
tomobilista accorto prevenga questo in-
conveniente, provvedendo di quando in

quando a togliere i residui con I'aiuto di un
temperino e di uno spazzolino.

Dato che si & tolta la calotta non sara
male dare un’occhiata alle puntine platinate
che sono soggette all’ossidazione. Una buona
pulita, con una limetta di quelle usate nor-
malmente per la pulizia delle unghie, (ved.
fig. 2) rimetterad in perfetta efficienza il rut-
tore, e, di conseguenza, tutta la parte elet-
trica del motore ne trarrd grande beneficio.

399

A




ECCO UNA TROVATA

Il dispositivo che brevemente presenteremo
sara utilissimo a quella categoria di persone,
conosciute comunemente come « arrangisti», al-
le quali spesso ci rivolgiamo per far riprodurre
o riparare oggetti, dei guali desideriamo siano
rispettate le linee caratteristiche dello stile a
cui appartengono, senza che Iestetica dell'in-
sieme in cui essi si trovano ahbia a soffrirne.

Gli arrangisti infatti si dedicano con partico-
lare interesse a quei lavoretti la cui utilita e
avvertita poi da tutta la famiglia e inagari an-
che dall’ospite. Le costruzioni, le riparagioni di
oggetti di casa cui questi si dedicano, richiedo-
no quasi sempre che si rispetti un certo stile;
costruendo ad esempio unha mensolina bpisognera
ripetere il motivo decorativo di un certo mobile
o di una certa cornice; ver non parlare poi di
quelle riparazioni nelle guali- occorre addgirittura
sostituire o rifare un piede ad un mobile 11 qua-
le, a sua volta, & stato fafto seguendo certi cri-
teri ed una certa linea.

In tutti questi casi e in molti altri ancora,
si presenta insomma quasi sempre la necessita
di ripetere certe curve e certe rientranze, che
a doverle fare a mano libera & molto difficile
rendere uguali alle altre che si volevano imitare.
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INTELLIGENTE

Ecco allora l'utilita di questo semplice ritro-
vato che ci permette di riprodurre stabilmente,
non solo le curve di un mobile o i motivi deco-
rativi di una cornice, ma anche le angolosita
di un elemento metallico o di qualsiasi altro
pezzo che possa capitare di dover imitare.

In fig. 1, presentiamo schematicamente il di-

spositivo in modo che si possa ben vedere, non
il suo funzionamento, ma piuttosto il metodo da
seguire per la sua costruzione.

Vediamo infatti, che eiemento principale di
questo strumentino & un’asta centrale di legno
o di metallo di forma parallelepipeda, mante-
nuta in posizione verticale da un basamento,
rappresentato da un semplice rettangolo di le-
gno, e recante da una parte un dado od altro
dispositivo, il quale permetta di stringsre poi le
lamelle che nell’asta infileremo.

Nell’asta iniatti, andranno infilati dei ret-
tangoli di lamiera di ferro con, in mezzo, un’a-
pértura uguale a quella che si vede nella figura.
Tali lamelle, sulla cui forma nulla vi & da
precisare, € invece necessario che siano il piu
possibile sottili e molto resistenti, per cui si
consiglia di ricavarle da lamiera di ferro o di
ottone in modo che non abbiano a piegarsi.

Il numero approssimativo, per altro non cri-
tico, delle lamelle occorrenti, lo si ricaverd, non
tanto dalla prima figura, quanto da quelle suc
cessive dove si vede chiaramente che tali lamine
vanno sovrapposte le une alle altre fino a riem-
pire l'asta in tutta la sua lunghezza.

Una volta disposti questi elementi nell’asta,
quando sono ancora lenti, e quindi facili a
muoversi, si provi ad avvicinare il complesso
alla rifinitura angolosa di un mobile (nel modo



indicato in varie figure}, si vedra allora appa-
rire all’altra estremitd delle lamelle lo stesso
motivo che si vede nel mobile, nella cornice o
in qualsiasi altro oggetto. Si stringerd allora
il dado o altro dispositivo che serri le lamelle
e si vedra che da entrambe le parti delle la-
melle si & riprodotto il motivo, in negativo e
in positivo, che noi vogliamo riprodurre. E’ fa-

Fig. 3

cile capire l'uso che di guesto si fard; infatti,
lavorando li lima e di raspa sul i*7zo da sago-
mare fino a che questc non combaci perfetta-
mente con le rientranze e le sporgenze ripro-
cdotte dalle lamelle del nostro apparecckio, of-

terremo una perfetta riproduzicne del pezzo che
volevamo imitare.
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soni, 12-20 - Tel. 365364.

NAPOLI - Sig. Abatino Elio, via Torrione
S. Martino, 43 - Tel. T8782.
ROMA - Sig. Antonio Tatafiore,

Crispi, 76 - Tel. 486996.
TORINO - Sigg. Nicolino Agagliati e Lino
Riva, Corso Grosseto, 117 - Tel. 292915.

TRENTO - Sig. Fedel Tullio.

Il signor PASQUALINO DELLI CARPINI
residente a MONTERODUNI (Campobasso),
ci scrive pregandoci di metterlo in contatto
con qualche lettore della nostra Rivista che
risieda in Francia, con un altro che risieda
in Ispagna e con un terzo residente in
Isvizzera.

Naturalmente non possiamo inviargli, per
ovvie ragioni, l'indirizzo dei lettori che Egli
desidera conoscere, ma se qualche lettore
straniero, residente in Francia, Spagna e
Svizzera, vuole esaudire il desiderio di que-
sto nostro lettore, potra scrivere all’indiriz-
zo succitato e iniziare uninteressante corri-
spondenza.

via F.

Una
zeppa
pUC
sempre
serpire

Capita a volte, e questo Pautomobilista lo sa,
di dover bloccare la macchina in modo che non
operi il minimo spostamento, allora si presenta
la necessitd di disporre di una zeppa; quella
appunto, che ora insegneremo a costruire.

Si prenda un’asse di legno dello spessore di
45 cm. e della larghezza di 15 circa. Di tale
asse se ne facciano tre pezzi e si sovrappongono
in modo da ottenere un parellellepipedo delle di-
mensioni approssimative di 15 x i8 x 30. Una
volta ottenuto tale parallelepipedo, lo si tagliera,
con una sega, obliguamente in modo che il
taglio operato abbia un’inclinazione di 45° rispet-
to alla linea verticale. |

Cosi operando, ci accorgeremo di aver.oitenuto
i due elementi della zeppa quali li vediamo in
figura.

Una volta fissati, con chiodi e colla, fra di
loro le tre assi che compongono ogni elemento
della zeppa, non rimarra che fissare i ganci,
due per ogni elemento, cui attaccare le due ca-
tenelle. Di tali ganci, tre saranno piu propria-
mente occhielli dai quali, una volta entrato, 1'a-
nello della catena non ne potra uscire, mentre il
guarto sarad un vero gancio dal quale la cate-
na dovra poter uscire ogni volta che dovremo
disporre la zeppa aftorno alla ruofa o iiberare
quest’ultima dalla zeppa medesima.
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ratore-montatore.

Richiedete subito Yinteressante opuscolo:
dito gratvitamente.

GUADAGNO SICURO!

Potete rendervi indipendenti ed essere pil apprezzati,
in breve tempo e con modica spesa, seguendo il no-
stro nuovo e facile corso di RADIOTECNICA per cor-
rispondenza.

Con il materiale che vi verrd inviato
Gratuitamente

dalla nostra Scuola, costruirete radio a 1-2-3-4 valvole, ed una moderna Supereterodina a
5 valvole (valvole comprese) e gli strumenti di laboratorio indispensabili ad un radio ripa-

TUTTO IL MATERIALE RIMARRA VOSTRO!
« Perche studiare Radiotecnica» che vi sara spe-

RADIO SGUOLA ITALIANA

Via Don Minzoni, 2 int. 8 - TORINO

ODELLISTI

ecco final-
mente ciod
che attende-
vate!
La RADIO
SCUOLA |-
TALIANA
valendosi
della lunga
esperienza
fatta mnel
campo del-
l’insegna-
mento per
il corrispon-
denza con i suoi corsi di Radiotecnica e Te-
levisione, ha creato il primo ed unico corso
per corrispondenza svi radio comandi, fino
ad ora esistente,
Non tratterete piv da incompetenti questa
branca delicata del modellismo!
Durante il Corso con il materiale inviato
dalla Scuola monterete da voi stessi un
perfetto apparafo rice-frasmittente per mo-
delli sia aerei che navali e che
RIMARA’ DI VOSTRA PROPRIETA’
Richiedeteci subito, specificando chiara-
mente, I'interessante opuscolo
«IL RADIOCOMANDO »

che vi verra inviato gratuitamente,

RADIO SCUOLA ITALIANA
Via Don Minzoni, 2 Int 8-C TORINO

LA TELEVISIONE

si sta diffondendo in tutta Italia e richie-
de ogni giorno tecnici specializzati.

SIATE | PRIMI
SARETE | PIU’ FORTUNATI

11 nostro Corso di Televisione per
CORRISPONDENZA

vi mette in grado di apprendere in sole
12 lezioni tutte le nozioni necessarie ad
un perfetto teleradio-montatore.

Richiedete oggi stesso I'opuscolo
« LA TELEVISIONE »

RADIO SCUOLA ITALIANA
Via Don Minzoni, 2 Int. 8T TORINO
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Evitiamo deformazioni
nelle saldature

e o S LT T T T T T T TR T T

La saldatura dei metalli mediante fusione,
provoca una deformazione piu o meno sensibile
dei pezzi, indipendentemente dal processo di
saldatura adottato.

A questo inconveniente si pud ovviare, adot-
tando certi accorgimenti che, consentendo di ef-
fettuare lavori molto piu precisi, metteranno il
saldatore in condizione di soddisfare maggior-
mente i clienti e di essere orgoglioso del suo
operato.

Siamo certi, tuttavia, che i consigli da noi
dati in questo articolo, non saranno utili sol-
tanto al saldatore, ma anche a coloro che nel
saldatore hanno spesso bisogno; queste persone
potranno cosi giudicare con precisione se un er-
rore di saldatura & stato commesso per incapa-
citd, o per deficienza del metallo a prestarsi ad
una buona saldatura. Infatti, il ferro, I’'acciaio
dolce, l'ottone, ecc., pur deformandosi facilmente,
si prestano a buone saldature; la ghisa, l'allu-
minio, ecc. presentano grandi difficolta di sal-
datura, per cui difficilmente si ottengono lavori
perfetti con questo materiale.

Ricordiamo ai lettori che gli scostamenti dei
pezzi che appaiono nelle varie figure, sono stati
esagerati a scopo dimostrativo.

PER SALDARE DUE LAMIERE.
Per evitare la deformazione dei pezzi si pos-

Fig. 1.

sono seguire due metodi diversi: il primo con-
siste nell’effettuare un punto di saldatura al
centro della connessione delle due larniere; cid
fara allontanare i due pezzi alle estremita, per
effetto della dilatazione causata dal calore della
saldatura. Si lasciera quindi raffreddare, fincheé
i due pezzi non saranno ritornati alla posizione
di partenza, poi si fard un secondo punto (fig. 1),

per cui i due pezzi divergeranno all’altra estre-
mita.

Si lasciera nuovamente raffreddare, quindi si
fara un terzo punto, dalla parte opposta al se-
condo, procedendo cosi a punti alterni, fino a
completare la saldatura. L’altro metodo
consiste nell’allontanare leggermente i dye pez
zi ad una estremita, lasciandoli uniti all’altra.
La saldatura si inizierd dalla parte in cui i bordi
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sono scostati e la si portera a termine senza ri-
correre a punti preliminari.

SALDATURA DI SERBATOI! CILINDRICI.

Anche per la saldatura di lamiere cilindriche,
si seguiranno gli stessi metodi esposti al paragra-

Fig. 3

fo precedente, effettuando la saldatura a punti
alternati (fig. 2), oppure si potra eliminare l'ope-
razione dei punti preliminari allontanando pre-
cedentemente i bordi ad un estremitd come ve-
desi in fig. 3.

SALDATURE A SQUADRO.

Per effettuare saldature a squadro é assolu-
tamente errato disporre i due pezzi in posizione
perfetta (vedi fig. 4), poicheé, a saldatura ulti-
mata, ’angolo non risultera esattamente di 90°,
ma sard maggiore. E’ invece esatto disporre i
pezzi come in fig. 5 e solo in questo modo sara
possibile effettuare una saldatura perfetta

SALDATURE DI TELAI.

Lo stesso procedimento seguito per le salda-
ture a squadro, si dovra adottare per la salda-
tura dei telai, disponendo ciog, i pezzi prima di
iniziare la saldatura come indicato dalla fig. 6;

Fig, 4

TR

Fig. 6

in questo modo, a lavoro ultimato, avremo un
telaio perfettamente regolare.

SALDATURE DI FESSURE.

La riparazione di fessure, mediante saldatu-
ra, su oggetti in lamiera, da sempre luogo a con-
trazioni o rotture, per il rapido raffreddamento
del pezzo. Per ovviare a questo inconveniente,
basta ripiegare i bordi della fessura prima di
eseguire la saldatura.

Quando la rottura & tale, che si deve ricorrere

e s

Fig. 7.

all’applicazione di un rappezzo, questo dovra
sempre avere una forma romboidale ed essere
disposto, rispetto alla rottura, nel modo indica-
to dalla fig. 7; usando invece rappezzi rettan-
golari, si avranno immancabili deformagzioni.

SALDATURE DI TUBI O PROFILATI.

Saldando tubi o profilati lungo la loro gene-
ratrice, si hanno deformazioni dei pezzi che pos-
sono essere evitate, piegando preventivamente i
pezzi come si vede in fig. 8 a operazione ulti-
mata, il pezzo ritornera perfettamente retto.

Fig. 5
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l.e applicazioni che un 1e-
lay puo avere in campo elet-
trico sono infinite. Infatti,
questo apparecchio, € costitui-
to da una elettrocalamita, ge-
neralmente azionata da una
debole corrente a basso vol-
taggio, che pud aprire 0 chiu-
dere uno o piu circuiti elettrici
a tensioni superiori.

Questo €& molto impor-
tante, poiché capita spesso di
dover maneggiare dei circuiti,
che, per ragioni di sicurezza,
non é possibile o conveniente
azionare direttamente. Cosi, ad
esempio, con un relay ed una
pila da 4 volt si potra mette-
re in moto, a distanza, un mo-

Fig. 1.

tore trifase che funzioni a
260 volt, utilizzando un picce-
lo impianto con filo da campa-
nello; mentre, per azio-
narlo direttamente, sarebbero
occorsi ben 6 fili isolati per la
alta tensione.

Certe apparecchiature poi,
quali il telegrafo, il radioco-
mando, il contasecondi eléttro-

nico, ecc., funzionano esclusi-
vamente, perché azionate da
un relay.

ELETTROCALAMITA, PARTE
FONDAMENTALE DEL RELAY

Molti conosceranno certa-
mente, il principio su cui si
basa il funzionamento di una
elettrocalamita. Tuttavia, lo

esporremo in breve, affinche
possano conoscerlo anche c¢o-
loro che non hanno avuto, fino
ad oggi, la possibilita di render-
sene conto.

1P0UDE_ CARTONGHND
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—/ |
. \
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Fig. 2

Avvolgendo alcuni metri di
filo di rame attorno ad un pez-
20 di ferro dolce (non acciaio),
e facendo passare una corren-
te nell’avvolgimento, per tutto
il tempo in cui la corrente pas-
sa attraverso il filo, il nucleo
di ferro assume la proprietd di
attirare i corpi metallici, per
cui agisce come una calamita.
Non appens pero, la corrente
cessa di passare nell’ avvolgi-
mento, il nucleo perde imme-
diatamente la proprieta magne-
tica; quindi non tiene pit at-
tirati a se i corpi metallici.

II principio fondamentale
su cui si basa il funzionamen-
to del relay, consiste appunto
nella proprieta di una elettro-
calamita, che magnetizzata at-

AYYOLQIMENTO,

\CEEQ AYNOLEIMENID

Fig. 3

tira una aletta di ferro dolce,
che comanda l’apertura o chiu-
sura di vari contatti (vedi
fig. 1).

M WL E U R W W

COSTRUZIONE.

Visto che la parte fonda-
mentale di un relay e lelettro-
calamita, inizieremo dalla cO-
struzione di questa.

Innanzitutto, ci procureremno
un pezzo di ferro dolce, di for-
ma qualsiasi (cilindrico, cubi-
co, parallelepipedo, ecc.); il nu-
cleo dovra essere di ferro ricot-
to, poiché il ferro comune, pud
facilmente rimanere calamita-
to e trattenere quindi l'aletta
metaltica, anche quando la cor-
rente cessa di passare attra-
verso l’avvolgimento.

Ottimo, per il nucleo, ¢ lo
uso di lamierini da trasforma-
tore, specie se si desidera che
il relay funzioni a corrente al-
ternata: buoni risultati si a-
yranno anche formando un nu-

AVOLLIMENTD

L HOLAMENID

/s
é CAPI AVVOLGIMENTO

Fig. 4

cleo con diversi fili di ferro
ricotto. '

Per il nucleo consigliamo le
seguenti dimensioni: 40 mm.
quadrati di sezione; lunghezza
della bobina, mm. 30.

Prima di avvolgere le spi-
re attorno al nucleo, si ricopri-
ra il nucleo con un foglio di
carta, per isolarlo elettricamen-
te da questa.

Alle estremitd del nuclec si

incolleranno due sponde di
cartoncino, in modo che il
complesso assuma la forma

di un rocchetto entro il guale
si avvolgera la bobina.
L’avvolgimento si fara con
filo di rame smaltato, dal dia-
metro del quale e dal numero
delle spire avvolte, dipendera
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; Diametro filo n.o spire Resistenza in OHM Intensita: mA
i mm. 0,20 2.200 70 | 80 I
| » 0,18 [ 4.000 190 60
{ » 0,6 4.000 | 300 14 |
| » 012 6.000 . 500 8
» 0,10 9.000 ' 1.200 5
! » 0,08 12.000 2.000 4
II » 0,06 15.000 ‘ 5.000 2,8

la sensibilith e la resistenza
ohmmica del. relay. Le spire
potranno essere avvolte anche
disordinatamente sul rocchetto;

METALLD

!
| ELETTROCALAMITA

Fig. 5

ma, sistemandole con ordine,
gere pin spire nel medesimo
Spazio.

A ftitolo informativo diamo
qui una tabella indicativa dei-
le resistenze che si possono ot
tenere con un certo numero di
spire utilizzando filo di diver-
so diametro; diamo pure un
quadro indicativo dell’ infensi-
ta di corrente necessaria per
I’eccitazione, relativamente al
valore della resistenza.
Premettiamo che i dati so-

molto

no approssimativi, in
gquanto dipendono anche da
molti altri fattori; tuttavia,

serviranno al lettore per orien-
tarsi e trovare piu facilmente,
di volta in volta, i valon e i
dati che piu si adattano al tipo
di relay da lui costruito.

Ultimato l'avvolgimento, rimar-
ranno liberi i due capi estremi
del filo, che saranno utilizzati
per il comando del relay. La
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costruzione dell’elettrocalamita
sara cosi completata, per cui,
si passerda alla costruzione del-
la parte mobile del relay, desti-
nata ad aprire e chiudere i
contatti del relay stesso.

Tutti i particolari necessari
alla costruzione di un relay so-
no visibili alla fig. 6.

L’ancoretta mobile dovra es-
sere scorrevolissima; infatti, se
durante il suo movimento in-
contrasse qualche attrito, la
sensibilita del relay risultereb-
be notevolmente menomata.

I contatti secondari, desti-
nati a comandare un circnito,
verranno applicati, come indica
la fig. 6, in modo che, quando
un’estremitd dell’ancoretta vie-
ne attratta dall’elettrocalamita,
l'altra estremitd prema su uno
dei due contatti, portandolc 2
toccare I'altro, e chiudendo il
circuito.

Le due lamelle che costitui-
scono i contatti secondari, e
consigliabile siano di ottone

flessibile, cosicché non oppor-
EULLHO

ranno una grande resistenza
alla pressione dell’ancoretta.
Inoltre, le estremitd che ven-

gono a contatto, dovranno es-
sere provviste di puntine d’ar-
gento o di platino, perché non
abbiano ad ossidarsi col tempo
(potranno servire ottimamente
le puntine tolte da un vecchio

MOLLE 3P ‘ﬂ?

Fig. 7

campanello o da un altro re-
lay).

Desiderando un relay sensi-
bilissimo, lo si dovra costruire
come indica la fig. 7. Si pren-
da un’ancoretta leggerissima,
munendola di una molletta da
bilanciere per orologio; la mol-
letta ha la funzione di ripor-
tare l’ancoretfa in posizione di
riposo, quando cessa l'attrazic-
ne dell’elettrocalamita. I con-
tatti secondari, sistemati come
indica la fig. 7, vengono chiusj
dall’ancora, senza che questa
debba compiere lo sforzo di
spingere come si vede nella
fig. 6, una lamella a conéatto
con laltra.

In questo relay sensibilissi-
mo, l'ancoretta stessa funge da
contatto, essendo applicate al-
I’estremitd libera di questa le
puntine platinate o argentate,
che le permetteranno di venire
a contatto con Yuno o con
l’altro dei contatti fissi, a se-
conda della posizione di ripo-
so o meno dell’elettrocalamita



ercametalli

Il cercametalli elettronico da mnoi presenta-
to sul n. 255 di Sistema Pratico, nonostante
fosse dotato di una sensibilita molto limitata,

ha interessato un numero notevole di lettori,
i quali, allettati dalla prospettiva di poter
giungere, con un piacevole passatempo, alla

scoperta di qualche oggetto di valore, ci hanno
manifestato il desiderio di vedere pubblicato
un cercametalli pii completo e dotato di mag-
giore sensibilita, capace di avvertire la presen-

za di oggetti metallici, anche se sepolti alla
profondita di oltre un metro.
Accontentare questi appassionati, non era

certamente un’impresa facile, data la difficol-
ta di ideare un cercametalli la cui realizzazione
potesse essere affrontata con successo da un
buon numero di dilettanti; infatti, apparecchi
dotati di grande sensibilitad, possono normalmen-
te essere costruiti soltanto da ditte specializzate,
essendo oltremodo costosi, e richiedendo schemi
complessi la cui interpretazione & alla portata
soltanto di tecnici esperti e ben provvedui.

Tuttavia, ci siamo messi pazientemente al la-
voro, e dopo diversi esperimenti e tentativi piu
o meno falliti, abbiamo avuto la soddisfazione
di vedere realizzato il mnostro sogno; e quello
dei nostri lettori; infatti, siamo finalmente in
grado di pubblicare lo schema e la costruzione
di un cercametalli, avente tutti i requisiti ne-
cessari al nostro scopo, e ciog, sensibilith molto
elevata, costo limitato, realizzazione senza ecces-
sive difficolta, tanto che, chiunque abbia una
sia pur minima infarinatura di cognizioni elet-
trotecniche, pud® superare con successo la prova.

Questo strumento, non pud essere valutato sol-
tanto dal punto di vista delle ore piacevoli che
esso ¢ in grado di farci trascorrere, in quanto
esso pud avere molte applicazioni di notevole
utilith pratica; in campo veterinario, ad esem-
pio, dove una diagnosi riesce sempre molto dif-
ficile, a causa dell’incapacita di esprimersi del
paziente, il dottore pud con assoluta precisione
stabilire se l’animale abbia inghiottito o meno
qualche pezzo di filo metallico; in questo raso,
con l’aiuto del nostro apparecchio riesce facilis-
simo scoprire in quale parte del corpo si trovi
il pezzo metallico.

Il cercametalli puo essere molto utile, pure
nelle segherie, per controllare se nei tronchi vi
sono schegge o chiodi che potrebbero danneg-
giare la sega; inoltre, puo permettere agli elet-

tricisti di individuare impianti internati nel mu-
ro, e molte altre potrebbero essere le applica-
zioni, che riteniamo superfluo elencare.

COME FUNZIONA,

Per la costruzione del cercametalli occorrono
tre valvole: una 1T4, prima oscillatrice AF; una
1R5, seconda oscillatrice AF e mescolatrice; e
una 1U4, amplificatrice finale BF.

La 1T4 viene sintonizzata, attraverso il va-
riabile Cl1 e con l'aiuto della bobina esploratri-
ce L1, sulla frequenzaz di 2000 Kc. (150 metri),;
il segnale AF ottenuto viene applicato, attra-
verso il condensatore C4, sulla griglia mescola-
trice della 1RS5.

La sezione oscillatrice della 1R5 viene fatta
oscillare, per mezzo di una bobina Microdin 0 22
(L2: bobina oscillatrice per onde medie di qual-
siasi apparecchio radio supereterodina), sulla
stessa frequenza alla quale oscilla la bobina L,
cioé 2 megacicli (150 metri).

Ora, se le due bobine Ll ed L2 sono perfet-
tamente accordate sulla stessa freguenza, entro
la valvola convertitrice si ottiene un battimento
ZERO, in quanto i due segnali si annuliano
2000 Ke — 2000 Kc = 0: segnale nullo).

Quando, perd, la bobina esploratrice viene
avvicinata a qualche massa metallica, la sua in-

407



duttanza diminuisce, la qual cosa provoca un 2001 Kc; guando questo segnale passera attra-
cambiamento di freguenza nell’oscillatrice 1T4; verso la valvola convertitrice 1R5, essendo la bo-
supponiamo che questa cominci ad oscillare sul bina L2 rimasta perfettamente accordata sui
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Fig. 1. — SCHEMA ELETTRICO - VALORE E PREZZO DE! COMPONENTI

RESISTENZE: R1, 0,1 megaohm L. 35; R2 33 megaohm L 35; R3 01 megaohm L. 35; R4,
15.000 ohm: L. 35; R5, 15.000 ohm: L. 35 Ré, 3,3 megaohm: L, 35,

CONDENSATORI: C1, condensatore varidbile Ge'loso n.o 2772 da 200 pF L. 650; CQ 100 pF a
mica: L. 40; C3, 1.000 pF: L  40; C4, 50 pF a mica: L. 40; C5, 1.000 pF: L. 40; C6 100 pF
a mica: L. 40; C7, 100 pF a mica: 'L, 40; C8, 10.000 pF: L. 40; C9, 5.000 pF: L. 40,

$1-S2, interruttore doppio a leveffa: L. -400.

3 zoccoli miniatura: L. 120, :

J1, impedenza AF geloso n. 558: L 250,

L1, bobina esploratrice: vedi articolo,

L2, bobina oscillatrice tipo Microdyn 022: L. 250. :

m. 1,50 di cavo schermato per televisione, a due capi: L. 450.

VALVOLE: 1T4: L. 1.100; 1R5: L 1.200; 1U4: L. 1.100.

Pila da 1,5 volt: L 65. =

Pila da 67 volt: L. 1.200.
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2000 Ke, dal battimento delle due frequenze
2001 - 2000 Kec risulta una tersa frequenza (1000
cicli), pari alla differenza delle frequenze delle
due bobine. Questa terza frequenza, essendo
compresa tra le frequenze udibili,, ciog, tra le
Basse Frequenze (da 50 a 15.000 cicli), verra am-
plificata dalla 1U4, dopodiché si rivelerd in cuf-
fia, sotto forma di un forte fischio. Cosl, quan:

_RoccreTTo aoowa L1

Fig. 3. — Dimensioni della bobina oscilla-
trice L1.

to maggiore ¢ la superficie dell'oggetto metallico,
tanto magegiore & il cambiamenfo di frequenza
provocato nel circuito oscillatore della 1T4 dalla
bohina L1: tale cambiamento fa variare bru-
scamente Vintensita della nota di battimento
(Bassa Frequenza), dalla uale P'operaftore potra
preveders approssimativamente le dimensioni del-
la massa metallica e la sua profondita nel ter-
Teno.

Come si vede, quindi, il grande pregio di
questo cercametalli consiste nel presentare tutte
quelle caratteristiche che normalmente sono
prerogativa esclusiva di apparecchi molto p
complicati e costosi, pur essendo costituito da
pochi elementi facilmente reperibili, in qualsiasi
negozio di materiali radio.

Da quanto detto precedentemente, risulta evi-
dente che 1la condizione fondamentale per un
buon funzionamento dell’apparecchio & quella di
fare oscillare esattamente alla stessa frequenza
i due oscillatori 1T4 (L1 piu C1) ed IR5 (L2 piu
cn. !

Non ha, infatti, alcuna importanza il fatto
che essi oscillino sui 3000 o sui 1000 Kc, anzi-
che sui 2000, purché, come abbiamo detto, la fre-
quenza emessa da Ll sia perfettamente identica
a quella generata da L2, in modo ciog, da otte-
nere un battimento di frequenza 0 non udibile;
cosi, quando si avvicinera un corpo metallico alia
bobina L1, questa provochera un cambiamento di
frequenza nel circuito oscillatore della 1T4, che,
non essendo piu perfettamente accordato oon la
frequenza della sezione oscillatrice della 1iR3,

produrryd un battimento che cadendo entro ia
gamma delle Basse Frequenze, produrra un se
gnale udibile (fischio), avvertendo loperatore
della presenza di oggetti metalliei.

SCHEMA PRATICO. |

L’ottima sensibilita di cui e dotato il nostro
cercametalli, & in parte subordinata alla cura
con cui si & effettuata la costruzione.

E’ necessario innanzitutto disporre di un te-
laio metallico sul quale montare tutti i compo-
nenti; le dimensioni di guesto non sono critiche,
per cui, avremo ampio campo di scelta.

Sul telaio si fisseranno: gli zoccoli delle val-
vole, l'interruttore doppio S$1-82, e il variabile C1;
quest’ultimo, come si vede chiaramente dailo
schema, non deve assolutamente toccare la mas-
sa, per cui lo si dovra isolare interponendo ron-
delle isolanti.

Lo schema pratico indica come si deve effet-
tuare il cablaggio; tuttavia, lo si potra effet-
tuare anche diversamente, purcheé il costruttore
non dimentichi queste precauzioni fondamentali:

1) I terminali della bobina L2, colorati in
Bianco, Verde, Giallo, Azzurro, dovranno essere
collegati esattamente come indica lo schema
elettrico.

9) Tutte le valvole dovranno essere provviste
degli appositi schermi, facilmente reperibili nei
negozi radio.

3) E’ conveniente schermare la bobina oscil-
latrice L2 con una piccola scatola metallica, on-
de evitare che il segnale venga irradiato, il che
potrebbe provocare false segnalazioni.

4) Tutti i componenti facenti parte del cir-

SCHERMO A

EI1L0 G RAME

SCHERMO B

Fig. 4. — Tutte le spire dovranno essere
uvnite da un filo di rame disposto entro la
circonferenza interna degli schermi.
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cuito di ogni valvola oscillatrice (1T4 e 1R5), &
conveniente si trovino vicini il pitt poscibile allo
zoceolo relativo.

5) Tutti i componenti dovranno essere fissa-
ti rigidamente, in modo che essi non siano sog-
getti a vibrazioni nemmeno quando P’apparecchio
subisce bruschi movimenti.

Se si rispetteranno con la massima scrupolo-
sitd queste indicazioni, non sara difficile otte-

acLp pREsa B
=5

TAGLIARE __

Fig. 5. — Tagliando le spire lungo la circon-
ferenza esterna e quella interna si renderanno
indipendenti i due schermi A e B.

nere risultati positivi, specie se si avra cura di
schermare con scatole o mensoline metalliche
i vari stadi oscillatori.

Quando si saranno montati tutti i componen-
ti sul telaio, questo si racchiudera entro unsa
scatola metallica, che lo schermera perfettamen-
te; anzi, sara conveniente fissare il telaio alla
scatola con qualche vite a ferro, in modo che
il metallo della scatola venga ad essere elettri-
camente e perfettamente a contatto col metallo
dello chassis.

Il complesso verra alimentato con una pila
da 1,5 volt per i filamenti, e una da 67 volt per
gli anodi.

COSTRUZIONE DELLA BOBINA ESPLORA-
TRICE L1.

Tutti i componenti necessari alla costruzione
del cercametalli possono essere facilmente acqui-
stati, eccetto la bobina oscillatrice Li, che dovra
necessariamente essere autocostruita. Se il let-
tore seguira attentamente la nostra descrizione,
non trovera difficoltd alcuna a portare a termi-
ne la realizzazione di questo particolare.

Si preparino con compensato o cartone abba-
stanza robusto due corone circolari (vedi fig. ),
aventi il diametro esterno di cm. 46 e quello in-
terno di cm. 40 circa; queste si sistemeranno in
modo, che tra di loro rimanga uno spazio vuoto
di circa mm. 2, entro il quale si avvolgeranno 4
spire di filo a doppia copertura di cotone (filo
da campanello), e del diametro di mm. 6,7 o piu.

Da questa bobina si dovranno far uscire tre
capi: A, B, C; il capo A, che & l’inizio dell’av-
volgimento, dovra collegarsi, per mezzo del cavo
di congiunzione, ad Rl e C2; il capo B, o presa
centrale della bobina, in quanto & prelevato dal-
la seconda spira di questa, va collegato alla cal-
za metallica del cavetto suddetto, la quale va poi
a collegarsi al telaio e quindi a massa; infine,
il capo C, che é il terminale dell’avvolgimento,
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va a collegarsi, sempre per mezzo dello stesso ca-
vo di congiunzione, al condensatore C3.

Dopo aver avvolte le spire, e eifettuata la
presa centrale B, per fissarle entro al supporto
coleremo in esso della paraffina (che si potra
acquistare in drogheria).

Il collegamento dei tre capi uscenti, A, B, C,
alla sezione elettronica, si effettuera per mezzo
di un cavo schermato (da televisione); preferi-
bilmente si userd cavo bifilare dell’impedenza di
150 ohm, che potra eventualmente cssere Ssosti-
tuito con due cavetti coassiali da 75 ohm, colle-
gandone insieme la calza metallica esterna, che
fa da schermo ai fili. Il collegamento delia presa
B si effettuerd per mezzo della calza metallica
dei fili.

E’ bene che la lunghezza del cavo non supe-
ri i m. 1,50, per evitare che il complesso venga
ad avere troppa capacitd, la qual cosa potrebbe
rendere necessario, per una perfetta taratura,
il togliere uns spira alla bobina Ll.

La bobina esploratrice dovra poi essere ade-
guatamente schermata, in modo che essa non ri-
senta l'influenza di oggetti non metallici; infatti,
senza schermo, l'induttanza di questa pud veni-
re influenzata per effetti elettrostatici, causando
indicazioni errate.

Uno schermo molto efficace per la nostra bo-
bina si potra costruire in questo modo: si pren-
dano due rondelle di cartone del diametro inter-
no di cm. 40, ed esterno di cm. 50; che chia-
meremo schermo A e schermo B, facendole com-
baciare perfettamente l'una sull’altra.

A questo punto, si acquisterd del filo nudo
di rame (eventualmente lo si comprera ricoperto,
pei gli si toglierd la guaina di cotone che lo
riveste) del diametro di mm. 0,7; esso servira
per effettuare un avvolgimento toroidale tutt’in-
torno alle due rondelle, spaziato di circa mm. 3
tra spira e spira. Terminato l'avvolgimento, due
spezzoni dello stesso filo di rame da mm. 0,7,
non piu lunghi di m. 1,50, si salderanno, lungo
tutta la circonferenza interna e in corrispondenza
di ogni rondella, ad ogni spira, in modo da ef-

e SCHERMED A
e —
QB Tt T BogiNg L1
M‘u%‘%;;—.:‘ﬁ':' o
“schermo B

Fig. 6. — La bobina oscillatrice L1 dovra
essere disposta enfro ai due schermi A e B
come mostra la figura.



fettuare un buon collegamento ira le spire stesse.

Le estremitd di ogni filo non devono perd
congiungersi tra di ioro, ma dovranno lasciare
uno spazio libero di circa mm. 30 (come si vede
in fig. ), in modo da non formare un circuito
chiuso; la fig. indica chiaramente come deve
essere sistemato ognuno di questi due fili lungo
la circonferenza interna di ogni schermo.

Effettuate le saldature, con vernice «ster-
ling » (che acquisteremo presso qualche eleifzi-
cista), o, in mancanza di questa, con vernice co-
mune, si spalmeranno le superfici degli schermi;
questo strato di vernice, oltre a prevenire assor-
bimenti d’acqua, serve per tenere le spire rigi-
damente aderenti al cartone, in modo che esse
non abbiano a sciogliersi, quando, una volta es-
sicata la vernice, con un paio di forbici taglie-
remo tutte le spire dell’avvolgimento lungo la
circonferenza esterna e quella interna in modo
da rendere indipendenti i due dischi (schermo
A e schermo B).

Questi dovranno poi essere disposti: uno so-
pra e I'altro sotto alla bobina Ll (vedi fig. 10),
mentre i capi dei due schermi si salderanno al
filo B della bobina stfessa.

Avvolgeremo poi, con fettuccie o striscle di
carta, i tre dischi (schermo A, bobina L1, scher-
mo B) tutti insieme, in modo da proteggere il
tutto dall’'umidita; sarad ottima cosa impregnare
questo rivestimento di carta con paraffina o
vernice sterling. Completata la bobina esploratri-
ce, la si dovra provvedere di manico, che per-
metta di tenerla comodamente vicino al suolo;
potra servire ottimamente un vecchio manico
da scopa, fissato, con l'aiuto di un’asta, ai pioli
incollati in precedenza alla bobina Li, per so-
stenerne le due corone e i due schermi disposti
intorno ad essa.

E’ importantissimo ricordare, che non si deve
assolutamente, sia nella costruzione della bobi-
na, che per fissare ad essa il manico, far uso
di materiale ferroso.

MESSA A PUNTO DEL CERCAMETALLI

Quando avremo la certezza di aver eseguiro
il montaggio senza errori, potremo inserire le
pile, ed iniziare la messa a punto. Sistemata la
bobina L1 in modo che non si trovi in prossi-
mitad di oggetti metallici, metteremo in funzione
il complesso, per mezzo dell’interruttore doppio
S1-S2.

Nelle apposite boccole si inseritd una cuffia;
questa potra essere scelta di tipo qualsiasi, pur-
ché la sua resisteanza sia compresa tra i 1.000 e
i 4.000 ohm.

Si ruotera ora i1 variabile Cl finché non udre-
mo, in cuffia, un forte fischio; durante la rota-
zione del variabile, si udranno in cuffia moiti
altri fischi di intensitd variabile, che perd non
dovranno essere pres: in considerazione in quan-
to sono dovuti a combinazioni di armoniche dei
due oscillatori. Infatti, 12 nota che a noi inte-
ressa, € che si novera facilmente, € molto pit po-

tente, avendo un’infensité tre o quattro volte
superiore a quella delle armoniche.

Trovato il segnale desiderato, ruoteremo leg-
germente il variabile Cl1, finché il fischio non
sard sparito completamente, il ché significa che
le frequenze dei due cscillatori si sono accordate
perfettamente.

Se colla sola rotazione del variabile C1 trove-
remo qualche difficolt:, a portare a zero 1 se-
gnale, loperazione potia essere facilitata ruo-

Fig. 7. — Come appare la bobina esplora-
trice a costruzione ultimata.

tando il nucleo variabile deila bobina oscillatrizce
L2.

~ Quando i due oscillatori saranno perietts-
mente accordati sulla stessa frequenza, per cui
in cuffia non si udra alcun segnale, si provera
ad avvicinare alia bobina esploratrice Ll uu og-
getto metallico di una certa dimensione; se la
taratura & stata perfetta, in cuffia riapparira il
fischio, la cui tonalitd diverrd sempre pill acwuta,
man mano che l'oggetto si avvicina alla bobina
esploratrice.

Se si otterranno cuesti risultati, potremo es-
sere certi che tutto funziona alla perfezione.

Il variabile 1 dovra essere fissato stabilmen-
te nella posizione esatta in cui i due oscillatori
sono perfettamente accordati, onde evitare, che,
durante l’esplorazione, il complesso abbia a sta-
rarsi, dando indicazioni inesatte.

Se qualcuno non riuscird a tarare il circuito,
per aver effettuat' i collegamenti troppo lunghi,
potra regolare i due oscillatori, portandoli alla
stessa frequenza con l'aiuto di un comune appa-
rechio radio. Per questa opeerazione si proce-
derd come segue: si tolga dal cercametalli la val-
vola 1T4, mettendolo poi in funzione per mezzo
dell’interruttore S1-82; avvicinato al complesso
un ricevitore radio, lo accenderemo, ruotando la
lancetta finche il ricevitore non emetterd un for-
te soffio. I1 punto in cui si trova la lancetta ci
indica la frequenza alla quale oscilla l'oscillatore
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«ella valvola 1R5, per cui, se spegneremo il cer-
.cametalli, il soffio sparira.

Ora, inseriremo la valvola 1T4 e toglieremo
la 1R5, ripetendo l’operazione precedente; accen-
deremo infatti il r:cevitore, lasciandolo puntato
sulia frequenza alla quale oscillava la 1RS5, e ruo-
teremo lentamente il variabile C1 finché non
si udra, sullo stesso punto della scala parlante,
un soffio simile a quello udito precedentemente,
.emesso stavolta dall’oscillatore della 1T4.

Qualora non si riuscisse a portare i due oscu-
latori alla stessa frequenza, converra sostituire
il condensatore C7. oppure, variare il numero
delle spire della bobina LI, in modo da ottenere
i risultati desiderati.

PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE.

Una maggior sensibilita del nostro cercametal-
li si puo ottenere regolandolo in modo legger-
mente diverso da quello sopradescritto; infatti,
€id si pud ottenere lasciando leggermente srego-
lato il variabile C1, in modo che, il fischio non
sparisca completamente, ma si oda in cuffia un
suono molto grave (50 periodi circa), che tende-
ra a diventare sempre piu acuto, man mano
c¢he ci si avvicinera alla massa metallica, e in
relazione alle dimensioni di questa.

Lo svantaggio che questo sistema presenta é
dato dal fatto che, essendo sempre udibile in
cuffia un fischio, questo pud¢ diventare fastidio-
so, specie se si deve lavorare a lungo; con 1’al-
tro metodo, invece, pur avendo una sensibilita

P,

leggermente inferiore, si ha il vantaggio di ope-
rare in perfetto silenzio, poiché il fischio appa-
rira soltanto all’approssimarsi della bobina esplo-
ratrice ad una massa metallica.

La profonditd di penetrazione del nostro cer-
cametalli ¢ elevata; tuttavia essa dipende da
molti fattori contingenti, che possono influen-
zare notevolmente la sensibilitd dell’apparecchio:
la massa del metallo; la qualitd del metallo; le
condizioni del suolo, ecc.; il suolo umido, ad e-
sempio, diminuisce di circa il 10% la profon-
dita di penetrazione dello strumento. Vale a dire,
che se a suolo asciutto un oggetto metallico pud
essere rivelato alla profonditd di m. 1, a suolo
umido, lo stesso oggetto pud essere rivelato sol-
tanto ad una profondita di cm. 90.

Per illuminare il lettore sulle possibilita e ca-
pacita di questo cercametalli, diamo qui i risul-
tati di alcuni esperimenti effettuati:

Con suolo arido sono stati rivelati 10 barat-
toli di lamiera zincata sepolti 2 m. 1 sotto terra.

Pure con suolo arido & stata rivelata una la-
stra di alluminio delle dimensioni di cm. 40 x 40,
sepolta a cm. 90 di profondita.

Alla distanza di circa em. 30 sono stati fa-
cilmente rivelati alcuni cavi sottopiombo per im-
pianto luce.

Un serbatoio da distributore da benzina fu
esattamente localizzato ad una distanza di m. 2.

Un blocchetto di rame del peso di circa gr. 600
fu individuato senza difficoltd ad una distanza
di ecm. 90.

A A A AL A AL A A LA A AN AT A AT AT S T S I S I S D I

N AUTOMOBILE

per gongiare
i BATTELLI di GOMMA

La cosa piu seccante, quando ci si trova al
mare provvisti di un battellino di gomma, & il
dover provvedere al gonfiaggio di questo per
mezzo di una pompa a mano, di cui il nostro
bagagliaio non deve mai essere sprovvisto.

Non c’¢ quindi da stupirsi se fummo entu-
siasti, durante una nostra escursione di questo
genere, di vedere come alcune persone avessero
adottato un metodo veramente pratico per gon-
fiare, senza far uso di pompe a mano, il loro bat-
tellino pneumatico; e 1’idea ci piacque tanto,
che non esitammo a sperimentarla noi stessi
con risultati davvero sorprendenti, tanto che
ci siamo sentiti in dovere di farla conoscere ai
nostri lettori.

Si tratta di applicare al tubo di scappamento
.dell’ automobile un manicotto, che possa essere
fissato o tolto, svitando o avvitando un sem:
plice dado; laltra estremitad del manicotto &
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provvista di un tubetto metallico, a perfetta te-
nuta, sul quale si applica un tubetto di gomma.
L’estremita libera di questo dovra applicarsi esat-
tamente (a tenuta) sulla valvola del battellino
da gonfiare.

Mettendo ora in moto il motore, i gas sca
ricati da questo verranno compressi entro I’in-
volucro del battello, gonfiandolo, senza alcuna
fatica, 2 nostro piacimento.



Fotografiamo

a colori

Con questo articolo faremo conoscere ai
lettori come sia possibile stampare direttamen-
te sulla carta con colori naturali. Questo pro-
cedimento permette di oftenere, con la mac-
china fotografica, le copie a colori direttamente
sul positivo, senza bisogno di alcun negative o

positive inftermedio,

La stampa a colori .naturali é ineguaglia-
bile per naturalezza e fedeltd di riproduzione;
i soggetti, rappresentati a colori vivaci e in
giusta tonalitd, rendono la fotografia molto pin
bella.

I sistemi per la produzione di fotografie a
colori SU CARTA sono molti, ma tutti, fino
ad ora, richiedevano un negativo intermedio,
e il trattamento poteva essere esclusivamente e-
seguito da laboratori specializzati.

Ora, perd, con il procedimento che indiche-
remo, & possibile fotografare a colori, proce-
dendo allo sviluppo in casa propria, con 1" uso
di materiali reperibili.

Il materiale necessario per queste fotogra-
fie viene costruito e messo in vendita in Italia,
da una delle pitt grandi Ditte Americane, fab-
bricanti materiale fotografico: '« ANSCO » (i cui
colori avrete avuto modo di ammirare in molti
film).

L’ANSCO, nel campo fotografico a colori, si
& accattivata le simpatie dei dilettanti, per aver
messo s loro disposizione '« ANSCO COLOR
PRINTON », materiale invertibile, che da diret-
tamente limmagine naturale (senza passare at-
traverso un negativo) permettendo di ottenere
immediatamente la stampa a colore.

Questo materiale, viene messo in vendita in
scatole imballate da 12 fogli ciascuna, € nei
formati americani: 4 x 5 pollici (10 x 13 cm.
circa); 5 x 7 pollici (13 x 18 cm. circa); 8 x 10
pollici (21 x 26 cm. circa); tali fogli, di ma-
teriale plastico di color bianco opaco, vengono
montati esclusivamente sulle macchine fotogra-
fiche del tipo a lastre, in quanto non & possibile,
per ovvie ragioni, confezionarne pellicole a rulli.

Non trovando in commercio chassis per pelli-
cole piane di formato americano, si potranno,
in camera oscura, ridurre i fogli alle dimensioni
desiderate; ad esempio, da un foglio di 4 x 5
pollici (10 x 13 cm.) se ne potranno ricavare
due di 6,5 x 9 cm., oppure, uno di 9 x 12 cm,,
rimanendone una piccola striscia per i provini.

Se la vostra macchina & provvista del solo

chassis per lastre, potrete acquistare, a basso
prezzo, un adattatore, in cui introdurre le pel-
licole piane.

A titolo informativo, facciamo presente che
la ditta « RAPPRESENTANZE PRODOTTI FO-
TOGRAFICI » - CPI - Imola, & in grado di for-
nire tutto il materiale fotografico indicato sui
nostri articoli, a chiunque ne fara richiesta.

La macchina a lastre, utilizzata per queste
foto, dovra avere un obiettivo di luminositd 1:
6,3, come minimo, ed un otturatore abbastanza.
preciso nei tempi di esposizione.

E’ ovvio, che non essendovi alcuna negativa
intermedia, le dimensioni della copia definitiva
a colori corrisponderanno esattamente al formato
della macchina usata.

Unico inconveniente di questo procedimento:
& che Pimmagine sulla copia a colori, risulta
lateralmente invertita; cio ¢ dovuto at fatto, che
la carta fotografica, impressionandosi diretta-
mente, si comporta esattamente come uno spec-
chio; vale a dire, che, se fotografiamo una perso-
na che scrive, nella fotografia a colori essa dara
I'impressione di tenere la penna nella mano sini-
stra, proprio come avviene quando ci si guarda
allo specchio.

Tn molti casi, questo particolare riveste pochis-
sima importanza; ma, quando la fotografia non
deve assolutamente presentare questo inconve-
niente, ¢ necessario applicare, davanti all'obietti-
vo della macchina fotografica, un prisma (vedi
fig. 1), il quale raddrizzerd l'immagine.

Con un prisma applicato all’obiettivo, si do-
vra disporre la macchina, non di fronte al sog-
getto da fotografare, ma di fianco ad esso, ciog
la ripresa si effettuerd in direzione ortogonale
alla normale linea di vista.

11 prisma dovra avere libera Ia scia faccia ri-
volta verso il soggetto da fotografare, mentre
le altre dovranno essere ricoperte di uno scher-
mo nero.

Moniato il prisma sull’obiettivo, si potra con
trollare attraverso un vetro smerigliato, se la
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sua posizione € giusta, e se si riesce a vedere

completamente illuminato il formato della fo-
tografia.
11 PRINTON essendo appositamente tarato

per la luce artificiale & molto sensibile a questa,
mentre alla luce del giorno, tende a dare alla
toto colori bluastri.

Si pud rimediare a questo inconveniente, fa-
cendo uso di un filtro color ambra (Ansco di

Printon & molto sensibile per stampe ed in-
grandimenti, ma utilizzato direttaimente neila
macchina fotografica, come avviene nel nostro
caso, il suo indice di ripresa effettiva ¢ molto bas-
so: circa 1,5 ASA, equivalenti a 4/10 DIN
lda Sch.

Guesta mancanza di rapiditd non ne limita
minimamente l’impiego, in quanto, g=r ottenere
ottimi risultati, & sufficiente aumentare il tem-

[T ~ TEMPI DI SVILUPPO 'SENSIBILITA’ |
20° centigradi 27° centigradi ASA DIN .
14 minuti 7 minuti 1,5 4/10
17 » 8% » 3 7/10
| 20 » 10 » 8 11/10
i 26 » 13 » 16 14/10

Conversione n. 11), il quale richiede una posa
superiore di una volta e mezzo alla normale.

Con questo filtro i colori vengono riprodotti
fedelmente nelle gradazioni naturali, sia che si
operi alla luce del giorno, che & quella del lampo
elettronico.

Alla luce delle lampade « Nitrophot» o « Sur-
voltate » da 500 watt, come delle lampade Flash,
non vi & bisogno di alcun filtro.

il filtro si avvita sull’ obiettivo durante le

riprese, allo stesso modo del filtro usato per le

SOGGETTO DA
FOTOGRAFARE

PRI

Fig. 1. - Fotografando con il « Printon», l'im-

magine risulta lateralmente invertita, percio,

desiderando ottenere l'immagine rettificata, @

necessario applicare all‘obiettivo della macchina

un prisma; in questo modo, la ripresa si ef-

fettua in direzione ortogonale alla normale li-
nea di vista,

riprese in bianco e nero. Esso &€ in vendita nei
formati di 30 mm., 41 mm, e 50 mm. di dia-
metro; i prezzi relativi ad ogni formato, in-
sieme a quelli di tutti gli altri materiali oc-
correnti, il lettore potra trovarli in calce all’ar-
ticolo: essi ci sono stati gentilmente comuni-
cati dalla « Rappresentanze Prodotti Fotografici ».

Desiderando colori con intonazioni particolari
0 assolutamente fedeli al naturale, si fara uso
di filtri compensatori, messi in vendita dall’An-
sco, in serie di 7 filtri in gelatina, di formato
9x 12 em.; allegate ad essi, si troveranno detta-
gliate istruzioni per ’uso.

Come abbiamo detto precedentemente, 1’Ansco
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po di posa, oppure, nei casi in cui il soggettc non
pud rimanere a lungo immobile, si pud ipersen-
sibilizzare il PRINTON, prolungandene il tem-
po d'immersione nel 1.0 bagno di sviluppo, 0,
aumentando la temperatura di guesto.
Eccedendo perd in questo senso, il rapporto tra
gli strati di colore pud venire falsato; & quindi
consigliabile agire con criterio, in guanto, an-
che con un prolungamento moderato del ba-
gno si pud ottenere una sensibilita sufficiente.

Fotografando soggetti piatti (cartelli colo-
rati, quadri, ecc.) & conveniente usare il mate-
riale alla sensibilita di 1,5 o 3 ASA, col quale
si ottengono i risultati migliori, poiche, pro--
lungando eccessivamente lo sviluppo, si otter-
rebberc colori sbiaditi.

Per le fotografie all’aperto in forte luce, lo
sviluppo ‘pud essere prolungato fino ad una sen-
sibilita di 8 ASA, e in casi estremi di soggetti
fortemente colorati, di 16 ASA.

Diamo qui la tabella delle diverse sensibi-

lith in relazione alla temperatura e alla du-
rata del primo bagno di sviluppo:
In ogni scatola di carta a colori Printon, si trovera
un’indicazione, la quale spieghera che, per esem-
pio, quel pacco di carta da fotografie di tono
caldo (predominanza del color rosso o rosa),
oppure, di tonalitd fredda (predominanza del
bleu). Volendo eliminare questo colore dominan-
te, oltre al filtro n. 11 succitato, sarebbe neces-
sario fare uso di un altro o piu filtri; tuttavia,
per eliminare ulteriori complicazioni e dato I'u-
so diretto che noi facciamo del materiale, con-
sigliamo di usare solo il filtro n. 11, per le ri-
prese alla luce del giorno o del lampo elettro-
nico, mentre, per la luce artificiale, non & as-
solutamente necessario alcun filtro, in quanto
si ottengono ugualmente ottimi risultati.

Quando si avrd la padronanza assoluta di
questa tecnica fondamentale, si potrd imparare
ad usare gli altri filtri, detti « compensatori»,
e con essi variare a piacimento le tonalitd dei
colori.

Alla luce del giorno, e quindi facendo uso
del filtro n. 11, in pieno sole d’estate, & suffi-
ciente un’esposizione di 1/50 di secondo a dia-
framma 6,3, mentre lo sviluppo avrd una du-
rata di 13 minuti a 27°; con due lampade da



Fig. 2 - 1l bagno di sviluppo re-
stera alla prescritta tempera-
tura ,usando una bacinella al-
quanto grande, in cui si versera
acqua alla temperatura voluta

Fig, 3. - Controllata la tem-
peratura, potremo sistemare
in essa una bacinella piv pic-
cola contenente la soluzione
per il 1° bagno di sviluppo.

Fig. 4. - Prima di immergervi
il «Printon» & necessario
controllare se il bagno di svi-
luppo ha raggiunto !a tempe-
ratura prescritta.

Fig. 5 - Immerso il «Printon»
nel bagno di sviluppo, dovre-
mo usare un contasecondi, per
poter togliere la pellicola dal
bagno al momento giusto.

Fig, 6. - Tolta la fotografia dal
bagno di sviluppo, la s'immer-
ge per 2 minuti in una secon-
da bacinella contenente il ba-
gno d‘arresto.

Fig. 7. - SECONDA ESPOSI-
ZIONE: dopo il bagno d’arre-
sto, la pellicola si espone per
2 minuti alla luce di una lam-
pada (vedere articolo).

Fig. 8. - 1l bagno di sviluppo,
dopo essere stato utilizzato,
si verserd nuovamente dalla
bacinella nella bottiglia appo-
sita,

Fig. 9 -
vata, si versera poi lo sviluppo
di colore, avendo cura di con-

Nella bacineila, la-

trollare la
bagno.

temperatura del

Fig. 10. - 1l bagno del « Prin-
ton », nello sviluppo di colore,
si protrarra per circa 15-20 mi-
nuti.
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1000 watt complessivi, invece, sistemate a m. 2
di distanza, & necessaria un’esposizione di 1/2
secondo a diaframma 3,5, oppure, di 2 secondi
a diaframma 5,6.

I migliori risultati, tuttavia, si ottengono con
una durata di sviluppo di 17 minuti a 20°; in
questo modo si ha una sensibilitd inferiore, ma
in molti casi sufficiente; specie con luce ab-
bondante.

Ecco alcuni dati di esposizione da utilizzare
con quest’ultimo trattamento: in pieno sole, e
quindi col filtro n. 11, tempo 1/10 di secondo a
diaframma 4,5; quadri € nature moite, illunvinati
da 1000 watt alla distanza di m. 1, tempo 4
secondi a diaframma 4,5, senza filtro.

PROCEDIMENTO PRATICO.

Sistemati i fogli di carta Ansco Printon negli
appositi chassis di metallo della macclina foto-
grafica a lastre, si fotografera il soggetto desi-
derato; consigliamo di portare sempre, per la
macchina, un cavalletto di sostegno, in quanto,
scattando pose lunghe con la macchina fotogra-
fica in mano, i soggetti risulteranrno nossi.

Per la messa a fuoco, si procede esattamente
allo stesso modo di quando si usano le lastre
o pellicole, mentre, Vesposizione avra la durata
in relazione al tempo di sviluppo che ci eravamo
prefissato.

Scattata la fotografia, potremo passare in ca-
mera oscura per iniziare la prims operazione di
sviluppo e il relativo bagno d’arresto, che si
eseguiranno al buio, o alla luce verde.

Le sostanze per il trattamento completo sono
messe in vendita dalla Ansco in un’unica con-
fezione, contenente l’'occorrente per preparare
ogni bagno di sviluppo nella misura di 1/4 di
gallone, equivalente a lit. 0,940; queste soluzioni,
una volta preparate, hanno la durata di qual-
che giorno, e servono per lo sviluppo di circa
2 pacchi di carta. Consigliamo percido di dividere
i prodotti a meta, e preparare lit. 0,470 di so-
luzione per volta.

Il dilettante, perd; pud anche preparare da
solo i bagni di sviluppo, senza ricorrere ai pro-
dotti originali della Ansco, che sono piu costosi;
tuttavia, l’assoluta sicurezza offerta dai prodotti
criginali, compensa certamente la differenza di
prezzo, per cui, a nostro avviso, Pautaopreparszione
dei bagni di sviluppo & consigliabile soltanto per
coloro che, dovendo svolgere una certa mole
di lavoro, hanno bisogno di molti litri di solu-
zioni, e possono risparmiare in questo modo
molto denaro.

Infatti, la DICOLAMINA, procdotto chimico
per preparare un bagno di sviluppo, viene mes-
sa in vendita dalla Ansco nella sola confezione
da circa 1/2 Kg., la quale serve per preparare una

trentina di litri di sviluppo cromogenc. in sosti-
tuzione della DICOLAMINA ANSCO, molto
costosa, si possono usare, modificando legger-

mente le formule di sviluppo, la COLORBASE
L. E. BENACO, o PACTIVOL JOHNSON, o il
GENOCHROME MY-BAKER, tutti prodotti fa-
cilmente reperibili, in confezioni per dilettanti,
sul nostro mercato.
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I componenti di tutti gli altri bagni sondo
prodotti facilmente reperibili in tutte le confe-
zioni a prezzi irrilevanti; ecco le formule rela-
tive ad ogni bagno:
1°) Sviluppo (Ansco 502):

METOL . . . grI.

SOLFITO DI SODIO ANIDRO

IDROCHINONE . .

CARBONATO DI SODIO =

SOLFOCIANURO DI POTASSIO

BROMURO DI POTASSIO :

ACQUA bastante per fare un lltro di

soluzione.

Temperatura e Tempo, come da tabella cdelle
sensibilita:

Dopo essere stata tolta dal bagno di sviluppo,
la copia si immerge nel bagno d’arresto, alla
temperatura di circa 20°, per 2 minuti.
2°) Bagno d’Arresto (Ansco 858):

ACIDO ACETICO GLACIALE c.c. 10 .

ACETATO DI SODIO : .. gr. 20

ACQUA bastante per fare un litro di

soluzione.
3°) Si lava poi in acqua corrente alla tempera-
tura di 18° - 24° per altri 2 minuti. .
A questo punto, si espone, alla distanzsa ¢
un metro dalla lampada survoitata da 500
candele, la fotografia, per un minuto, co
la parte impressionata, e per un aitro minuto,
col retro della fotografia. Spenta la luce
forte, si proseguiranno le altre operazioni;
a questo punto non & pili necessaria in ca-
mera di sviluppo, la completa oscurita. ok
5°) Sviluppe Cromogeno (Ansco); soltanto dopo
questo bagno appaiono i colori:

L

4\)

DICOLAMINA « ANSCO» . . . ce. 15
SOLFITO DI SODIO ANIDRO . gr.19
CARBONATO DI SODIO . . . . » 80
IDROCLORURO DI IDROSSILA-

MINA : R RETReL
BROMURO DI POTASSIO o A
ACQUA bastante per fare un ltro di

soluzione.

Tempo di Sviluppo: 1520 minuti a 20° C.

a seconda che si vogliono i colori pit 0 meno
intensi.

Diminuendo la quantita di Carbonato di So-
dio, l'immagine assume un’intonazione di co-
lore tendente al bleu; aumentandola, assume
un'intonazione calda, tendente al rosa.
6°) Bagno di arresto: lo stesso del n. 2, questa
volta per 1 o 2 minuti ad una temperatura di
16° - 24°.

7°) Bagno Induritore (Ansco 901); facoltativo:
LI UME DI CROMO . . . . =30,
ACQUA bastante per fare un litro di

soluzione.
Tempo di Sviluppo: 4 minuti
8°) Dai 5 ai 10 minuti di lavaggio in acqua cor-
rente.
9°) Bagno Imbiancatore (Ansco 705):

FERRICIANURO POTASSICO . gr. 150
BROMURO DI POTASSIO . . . » 20
FOSFATO BIBASICO DI SODIO » 40
BISOLFATO DI SODIO . . . . » 30
FORMALINA B ey = TSN CIC SR 20 |



Fig. 11. - La pellicola poj s'im-
mergera per 2 minuti in una
bacinella contenente la solu-
zione per il bagno d’arresto.

iy W

FLE
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Fig. 14, - Un secondo lavaggio
della pellicola si effettuera con
acqua alla temperatura aila
quale sono stati effettuati tutti

i trattamenti precedenti.

Fig. 12. - Di qui, si passera in
una bacinella per un lavaggio
di circa 5 minuti.

Fig. 15 - Regolando opportuna-
mente l‘orologio contasecondi,
immergeremo la pellicola nel
bagno di fissaggio per un pe-
riodo di 4 minuti,

Fig. 13, - Segue poi il bagno
di sbiancatura, che avra la du-
rata di 5 minuti.

Fig. 16. - Dopo il bagno di fis-
saggio, la pellicola si lavera
in acqua corrente per oltre 10
minvuti, ed infine la si appen-
dera per asciuvgare.

ACQUA bastante per fare
soluzione.
Tempo: 5 minuti a 20°.
10°) Quattro minuti di lavaggio.
11°) Fissaggio (Ansco 800):
1POSOLFITO DI SODIO gr. 200
ACQUA bastante per fare un litro di
soluzione.
Tempo: 4 o 5 minuti a 20° C.

un litro di

12°) Dieci minuti di lavaggio e poi asciugare.
TEMPI
OPERAZIONI
. a 20° C. a 271° C.
ToaSviluppojrmme z = a3t ET
Arresto 2 minuti 2 minuti
Lavaggio %) » 2 »
2 Esposizione 2 » 2 »
Sviluppo di colore 1520 » 810 »
Arresto 2 » 2 »
Lavaggio 5 » 5 »
Sbiancatura 5 ) 5 )
Lavaggio 4 » 4 »
| Fissaggio 4 » 4 »
Lavaggio 10 » 10 »

Riassumiamo in questa tabella le varie ma-
nipolazioni, con il tempo relativo per ogni trat-
tamento, alle temperature di 20° e 27°; non
abbiamo indicato il tempo del primo sviluppo,
in quanto lo si pud ricavare dalla precedente
tabella, relativa alle sensibilita.

Per il trattamento completo sono necessarie 5
bacinelle, oltre ad un recipiente per i lavaggi.

Dott. Gian Franco Fontana

ELENCO E PREZZO DE! MATERIALI OCCOR-
RENTI.

Scatola da 12 fogli di 4x5 pollici (1ix14 cm.)
1.. 3.200.

Scatola da 12 fogli di 5x7 pollici (14x19 cm.)
L. €700.

Scatola da 12 fogli di 8x 10 polbiei (22x27 cm.)
I. 12.200.

Scatola completa di tutti i bagni per lo sviluppo

dell's Ansco Color Printon», per '/4 di gallone

pari a quasi 1 litro: L. 3.800.

Filtro di conversione n. 11 in vetro, del diame-

tro di mm. 30: L. 2.700.

Filirc di conversione n. 11 in vetro, del diame-

tro di mm. 41: L. 3.200.

Portapellicola piano per adattare la carta agli

chassis per lastre, nei formati: 6 x4 e 9 ¥ 12 L. 159
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L’ignoto ha sempre esercitato un fascino
particolare sull’'uomo, tanto che la storia stessa
della civiltd e del progresso pud essere definita
come la storia delle indagini che I’uomo ha com-
piuto sull’ ambiente in cui vive. Cosi la tecnica
e la meccanica non sono che i risultati di gue-

sta umana indagine sulle leggi della natura,
come le scienze descrittive sono i risultati della
indagine sui fenomeni superficiali della natura
stessa. Per questo suo fondamentale e naturale
bisogno di indagare e chiarire cid0 che gli é
oscuro, l'uomo & sempre stato un esploratore
impenitente. Ai nostri giorni un nuovo mondo
si & aperto all’esplorazione umana, un mondo
ancora intatto nei suoi misteri, nelle sue mera-
viglie, nelle sue crudeltd, nei suoi pericoli: il
mondo sottomarino. Gia da varii anni molte
persone si interessano attivamente a questo nuo-
vo ambiente di vita che taluni giornalisti, con
fortunata espressione, hanno chiamato « Sesto
Continente ».

Tra costoro molti sono espertissimi scienziati,
i quali seguono un metodo di ricerca e di inda-
gine assolutamente rigoroso e preciso, tenendo
presenti tufti i ritrovati delle pit moderne sco-
perte scientifiche. Evidentemente non & a costo
ro che noi indirizziamo il nostro articolo. Noi
ci rivolgiamo a tutti coloro (e sono i pint) che
con mezzi proprii, con gravi sacrifici di tempo
e danaro, si dedicano attivamente a questa mo
derna esplorazione incontrando talvolta, per man-
canza di conoscenze scientifiche, pericoli non in-
differenti e tali anzi da mettere a repentaglio
la vita stessa.

In questo articolo daremo appunto taluni rag-
guagli sulle fondamentali conoscenze necessarie
per affrontare il mondo sottomarino.

Bisogna innanzitutto tener presente che, im-
mergendosi, il corpo umano viene a subire una
variazione di pressione che, se ignorata pudé pro-
vocare gravissime conseguenze.

Man mano che si scende sott’acqua, infatti,
tutti i gas che compongono l'aria si concentra-
no in proporzioni molto rilevanti; tale concen-
trazione pud provocare lo scioglimento di detti
gas nel sangue. Questo fenomeno, se non ha
eccessiva importanza per quel che riguarda l’os-
sigeno, pud causare conseguenze gravi se si ve-
rifica con l’azoto, la cui fase di scioglimento &
proporzionale alla durata e alla profondita del-
'immersione. Da notare che la cosa non pre-
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pescatori
subacquel

senta inconvenienti durante I’immersione, ma.
fa risentire i suoi deleteri effetti durante I'emer-
sione, quando l'azoto si libera in bollicine che
vanno gradatamente ingrossandosi man mano
che ci si avvicina alla superficie. Queste bolle di
azoto provocanc numerosi e gravi incidenti, tra
i quali la ‘paralisi.

Per evitare questo pericolo bisogna acconten:
tarsi di profonditd non molto elevate e limitare
la durata dell’immersione che in nessun caso
deve superare i sessanta minuti.

Quando si risale da una lunga immersione o
da una certa profondita, si proceda lentamente
e per gradi, arrestandosi di tanto in tanto per
brevi tappe che abitueranno il corpo al nuove
cambiamento di pressione.

Se non si vuole sottostare alla disciplina di
tali tappe bisogna fare in modo che esista una
relazione di proporzione inversa tra la profondi-
ta e la durata dell’immersione. Nella tabella che
segue riportiamo appunto tale relazione in base
a determinate profondita.

PROFONDITA’ | TEMPO DI IMMERSIONE
10 mt. Tempo illimitato
12 » 90 minuti
14 » 60 »

18 » 50 »
20 » 45 »
25 » 30 »
30 » 20 »
40 » 10 »
50 » 5 »
60 » 0 »

Non osservando le relazioni esposte nella pre-
cedente tabella & necessario effettuare nella e-
mersione dalle 3 alle 5 fermate intermedie a 8se-
conda della profonditd raggiunta.

A titolo di curiosita informiamo il lettore che
a 10 metri (pressione 2 atmosfere) ad ogni inspi-
razione si immettono in circolo nel nostro or-
ganismo quantitd doppie di ossigeno, azoto ed
anidride carbonica! E’ ovvio che tali quantita
sono in paragone a quelle normalmente respirate
in superficie.

A 40 mt. (pressione 5 atm.) si respirano guan-
tita cinque volte maggiori di ossigeno, azoto,



anidride carbonica. A tale profondita 1’azoto fa
gia risentire i suoi effetti caratteristici e comin-
cia a comportarsi da stupefacente.

A 60 mt. (pressione 7 atm.) la quantitd di gas
respirati diviene sette volte maggiore di quella
normale. L’azione dell’azoto & ora pericolosissi-
ma e produce un effetto particolare che va sotto
il nome di «ebbrezza di profonditd ». Tale eb-
brezza consiste in un senso incosciente di eufo-
ria provocato dall’azoto sotto la pressione che
fa si che il subacqueo perda ogni controllo della
volonta, dimenticando addirittura il luogo ove
si trova e correndo quindi, grave pericolo per
la sua vita stessa.

Non & consigliato usare in immersione appa-
recchi respiratori a bombole di ossigeno, poi-
ché a tale profonditd l’ossigeno diventa un vele-
no che pud provocare anche convulsioni e sin-
copi cardiache.

E’ meglio costruirsi un autorespiratore usando
bombole ad aria compressa.

Per le profonditad rilevanti sono alquanto pe-
ricolosi anche i comuni respiratori poiche que-
sti possono accumulare negli spazi morti (casco,
maschera, polmone artificiale) I'anidride carbo-
nica dell’aria espirata. Al di sotto dei trenta
metri tale anidride diviene molto vischiosa e,
se e accumulata in tali spazi, pud provocare la
asfissia. Per ovviare a tale inconveniente nei
moderni respiratori la respirazione ha luogo per
mezzo di un boccaglio, in quanto cosi si riduece
al minimo la possibilita di un accumulamento
di anidride carbonica.

Abbiamo cosi visto in linea di massima i prin-
cipali effetti della pressione sottomarina e le
maniere con cui evitare il rischio di indesiderati
incidenti. Tutto cid pero si riferiva ad un orga-
nismo completamento sano. E’ infatti inolto pe-
ricoloso immergersi quando le vie respiratorie
non siano in perfetta efficenza; basta un ba-
nale raffreddore per congestionare le vie nasali,
i seni, le cavitd delle trombe di Eustachio. Siate
quindi molto prudenti ed esaminate con molta
cura lo stato del vostro fisico. E’ meglio una
immersione rimandata che qualche incidente sot-
t’acqua.

Alla prima immersione capita quasi a tutti
di avvertire 1’ effetto dell’aumento di pressione
nella regione auricolare, e, pill precisamente, sul
timpano. Non usando nessun accorgimento, tale
sensazione pud rapidamente divenire molto do-
lorosa e provocare stordimento. Pochi movimen-

ti di deglutizione (inghiottire saliva) dovrebbero
riuscire a far scomparire il dolore. Se ci0 non
avviene, chiudete con due dita le narici e sof-
fiate con forza, evitando perdo di far uscire dal
naso l'aria compressa. Questa operazione va com-
piuta da fermi, senza discendere a profondita
maggiori. Se la sensazione di dolore non scom-
pare, si risalga leggermente e si sentira un im-
mediato sollievo con scomparsa totale del dolo-
re. Vi sconsigliamo assolutamente di tapparvi le
orecchie, poiché non fareste che aumentare la
pressione interna della cavita auricolare deter-
minando uno squilibrio che finirebbe per rom-
pere la leggerissima membrana del timpano.

Abbiate anche cura di assicurarvi del per-
fetto stato di pulizia delle vostre orecchie.

Quando siete in immersione ricordatevi che
il nuoto non serve a niente: ossia in quelle con-
dizioni serve a poca cosa.

Fate dei movimenti lentissimi poiche nuotando
con la medesima frequénza di battuta che asate
in superficie non fareste che avanzare con dif-
ficoltd maggiore e sprecare inutilmente una
gquantitd non piccola di aria e di.energia, col
solo risultato tangibile di affannarvi e stancarvi
oltre misura.

Ed ora alcune informazioni di caraftere le-
gale che dovrebbero senza dubbio tiuscire gra-
dite agli interessati.

La legislazione italiana non nrevede nessun
articolo che regoli la caccia subacquea in mare:
ognuno quindi pud scegliere i luoghi e zli ac-
corgimenti tecnici che gli sembrino piut conve-
nienti.

Non viene richiesta nessuna licenza o paten-
te, al contrario di quanto succede per i bacini
di acque dolci dove la pesca & soggetta a tassa
e dove la caccia subacquea & regolata da norme
particolari che limitano 1'uso degli autorespira-
tori. Ricordiamo che il bacino del Lago Maggiore
costituisce una eccezione in quanto in quelia lo-
calita la pesca subacquea 2 totalmente vietata.

Con queste notizie speriamo di aver fatto
cosa grata agli appassionati di guesto nuovo
ed affascinante sport, i quali restano in com-
prensibile apprensione di fronte ai possibili pe-
ricoli coi possono incorrere. Conoscendo i rischi
ed i loro rimedi potrete piil facilmente dedicarvi
al vostro sport preferito.

Questo per lo meno & il nostro punto di vi-
sta che speriamo voi condividiate. Buona pesca
dungue, anzi buona ... caccia.

curvi - VETRI per regoli calcolatori.

Officina Costruzioni Ottiche * (ROCE,,

Via Raffsello Sanzio, 6 = MILANO

Si costruiscono parti otfiche a richiesta di qualsiasi tipo.

Lenti per Proiettori . Binoccoli - Cannocchiali - Telescopi -
Microscopi - PRISMI e LENTI per strumenti ottici e per uso
Didattico - LENTI per condensatori - SPECCHI oftici piani e

Sconti speciali per tutti i lettori di SISTEMA PRATICO.
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I radioamatori, che sono con-
tinuamente alla ricerca di e-
isperimenti piacevoli e interes-
isanti, troverano, che questo fa
proprio al caso loro; non &
forse piacevole e interessante
poter controllare su di uno
schermo I’'espansione relativa alle
variazioni d’intensita Jdei suoni,
data dallo spostamento impres-
so a un raggio luminoso dalle
vibrazioni di una membrana?

Eccovi dunque come attrez
zarsi per un tale esperimento;
premettiamo, che dalla costru-
zione sono assolutamente ban-
diti circuiti complessi, valvole,

e tutto cid che pud mettere in
difiicolta il dilettante.

I pezzi occorrenti per prepa-
rare lo strumento sono: un vec-
magnetico,

<hio altoparlante

Filo altoparlante

barattolo, con un diaframma di
gomma sottilissima (palloncini
volanti da ragazzi) tenuta fer-
ma da elastici stretti attor-
no all’orlo del barattolo. Al
centro del diaframma si Ssi-
stemera un pezzetto di ferro,
che, oltre a far vibrare la mem-
brana sotto l'impulso delle vi-
brazioni - elettromagnetiche e-
messe dall’altoparlante, forme-
ra una piccola depressione in
cui si verserd qualche goccia di
mercurio, che si potra acqui-
stare in farmacia.

E’ importante che il pezzetto
di ferro venga a trovarsi vici-
nissimo alla capsula dell’alto-

parlante, perché possano es-
sere messe in evidenza anche le
vibrazioni piu deboli.

Preparata. cosi la parte fon-

Fascto di luce

TR

E—

Foro per luce

Specchi

Mercurig

Capsula altopariante

Fig. 1.

due pezzi di specchio, un ve-
tro smerigliato o bianco latte,
un barattolo, ed una cassetta
di legno. L’altoparlante dovra
essere sprovvisto di cono, e da
esso si dovra asportare il ce-
stello che lo sosteneva; rimar-
r3d quindi la sola capsula, che
sistemeremo entro un barattolo
metallico, (da conserva, da lat-
te, ecc.), fissandola con paraf-
fina colata. E’ questo 'unico
modo per fermare la capsula
dell’altoparlante al fondo del
barattolo, in quanto; una sta-
gnatura sarebbe pressoché im-
possibile.

Si chiudera poi la bocca del
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damentale dello strumento, ci
accingeremo alla costruzione
della cassetta destinata a con-
tenerla; essa & formata da as-
si di em. 2 di spessore. Su di
un lato della cassetta pratiche-
remo un foro attraverso il qua-
le possa passare un fascio di
luce, mentre, sul fianco oppo-
sto, si aprird una specie di fi-
nestra, nella quale appliche-
remo il vetro smerigliato che
funge da schermo.

Con laiuto di una mensoli-
na, si fissera poi il primo spec-
chio in modo che il fascio
di luce colpisca la goccia di
mercurio. Questa si comporta

Elastico

come uno specchio, per cui ri-
flette il raggio luminoso, sulla
superficie dell’altro specchio, che
4 sua volta, lo riflette sullo scher-
mo (vetro smerigliato).

A questo punto, la costru-
zione si puo ritenere ultimata,

Piccoto peso

Gomma
sottilissimae

Fig, 2

per cui non resta che trovare
la sorgente luminosa, e lo stru-
mento potra essere messo im-
mediatamente in funzione. La
luce potra essere fornita da
un proiettore o da una lampa-
dina, provvista di lente che ne
concentri li fascio luminoso; &
infatti necessaria una sorgente
luminosa molto intensa, e con-
centrata in un sottile fascio
di luce, per avere sullo scher-
mo una traccia nitida.

Consigliamo di wusare una
lampadina da 1,5 volt, tipo Mi-
cro, con bulbo provvisto di lente,
per alimentare la quale si usera
una pila da 1,5 volit.

L’interno della cassetta do-
vra essere verniciato in nero,
mentre i due capi della capsula
dell’altoparlante si inseriranno
ai fili dell’altoparlante del ri-
cevitore, o amplificatore, da con-
trollare.

I1 funzionamento dello stru-
mento e facilmente compren-
sibile; infatti, quando lo stru-
mento €& in funzione, per a-
zione delle onde -elettromagne-
tiche emesse dalla capsula del-
I’altoparlante, il diaframma vi-
bra, facendo vibrare la goccia
di mercurio. Ora, quando il fa-
scio luminoso colpisce il mer-
curio, questo lo riflette in pun-
ti diversi del secondo specchio,
a seconda dell’intensita sonora
delle vibrazioni; di conseguenza,
sullo schermo, si noterada uno
spostamento verticale del fa-
scio luminoso, che sara tanto piu
grande, quanto maggiore & I’in-
tensitd delle vibrazioni sonore.




Per la nostra officina

UN ELEVATORE
PER SCOOTER

Lo sviluppo della circolazione degli scooters in
questi ultimi anni ha assunto un ritmo vera-
mente imponente, al guale ha ovviamente fatto
riscontro un notevole aumento del numero delle
officine di servizio, in grado i fornire agli
utenti quel complesso di prestazioni che rien-
trano nel quadro della necessaria manutenzione
del veicolo.

Questa infatti, in generalz, non viene effet-
tuata dal possessore del veicolo, ma viene affi-
data a queste officine; le quali devono dispcrre
di un’adeguata attrezzatura, con cui dare, il
pitt rapidamente possibile, l'assiscenza necessa-
ria al veicolo per conservarlo in perfetta effi-
cienza.

Un « ELEVATORE » é& un atirezzo assoluta-
mente indispensabile, anche in una piccola of-
ficina, in quanto esso .permette di compiere

elevatori che si trovano in commercio, pud es-
sere facilmente realizzato con la differenza che
il nostro viene a costare molto di meno.

L’intelaiatura si costruira con ferro profilato
ad U, facilmente acquistabile in ferramenta; essa
dovra essere fissata al suolo, e le sue dimen-
sioni saranno: lunghezza di 95 2m. e iarghevza
di cm. 50.

E’ ovvio che per poter agevolmente fissare
questo complesso al suclo, ¢ necessario saldarvi
quattro angoloni, che verranno murati al pavi-
mento.

Un secondo telaio, delle stesse dimensioni
del primo, costituira la parte superiore del-
I’elevatore.

Ora, si prenderanno quattro ferri ad U del-
la lunghezza di cm. 80, ma tali che possano
entrare nella scanalatura del profilato che co-
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VERRIC 'l,_L,_Q\

EUNE DUACCIAID /

GUIDA DEL_ PUNTONE /

NIELAID INFERIORE

Fig. 1

con maggioer cura e rapiditi le varie operazio-
ni, la precisicne delle guali ha 2nche un'impor-
tanza fondamentale ai fini dell’aumento della
clientela; infatti, il cliente contento dell’assi-
stenza avuta, compie, nella cerchia delle sue
conoscenze, una disinteressatz azione di propa-
ganda, che dara a poco a poco i suoi frutt,
facendo aumentare progressivamente ' nume
ro dei clienti.

Un elevatore per scooter dotato di tutte quelle
qualitd, che sono la prerogativa dei pit completi

stituisce il telaio inferiore e superiore, infatti,
essi dovranno fungere da sostegni a quest’ ul-
timo, per cui dovranno essere fissati sia al
telaio inferiore che a quello superiore. Essi
perd non devono essere fissati rizidamente, in
quanto devono far perno sulle giunture, per-
mettendo al sollevatore di piegarsi completa-
mente a terra e di rialzarsi poni agevolmente.

E’ necessario perd provvedere I’ elevatore di
un sistema di sollevamento che permetta di
rialzare il piano elevatore senza eccessivo sfor-
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20, anche quando su di esso si trova un veicolo
di un certo peso. Per juesto fisseremo al telaio
superiore e lateralmente ad esso un puntcne,
sempre di ferro protfilato ad U; esso dovra far
perno, come i sostegni laterali, sulla giuntura,
mentre, all’altra estremita, sara fornito di una

Fig. 2

rotella che gli permettera di scorrere agevolmente
entro una apposita guida.

Poco al di sopra della rotella si fissera ad
esso un capo di una fune d’acciaio, U altro
capo della quale si fissera ald un verricello;
questo, per mezzo di un meccanisnio costituito
da una vite senza fine e una ruota elicoidale,
mette in rotazione un tamburo, sul quale si av-
volge la fune che trascina il puntone, costrin-
gendo il piano elevatore ad alzarsi.

Sul telaio superiore dell’elevatore si sisteme-
ranno delle assi, in modo da formare un piano
sul quale trovera posto lo scooter da riparare.

Questo sistema permettera di avere a por-
tata di mano tutti gii organi del mctore e le
parti della carrozzeria, permettendo di lavora-
re in posizione comoda e di eseguire con pic
rapiditd il lavoro, particolare Guesto, che non
pud essere traseurato anche nelle piccole offi-
¢ine, dove si accumula raolio lavord, & 51 rischia
di indisporre il cliente che & costreilo ac aspet-
tare per un periode di tempo troppo lungo.

Gome proteggersi
dai

fulmini

All’avvicinarsi di un temporale, sono molte
le persone, che per paura dei fulmini, corrono a
nasconderst in luoghi pii 0 meno riparati, €
il loro incubo non cessa se non quando, allonta-
natosi il temporale, ritorna a splendere il sole.
Si puo affermare, che la paura di queste perso-
ne &, in un certo senso, legittima, senonche, mol-
ti di questi patiti dei temporali, traggono la ra-
gione del loro tormento dalla successione dei
tuoni pitt o meno forti, terrorizzandosi sempre di
pitt ad ogni boato che superi per intensitd quel-
lo precedente. Questo & veramente assurdo, in
quanto, si pud avere la certezza pilt assoluta,
che quando il boato del tuono giunge al nostro
orecchio, la scarica é gia avvenuta, poiche data
V’altissima velocita della luce (300.000 Km. al se-
condo) rispetto a quella del suono immensamente
pit bassa (340 metri al. secondo), ¢ sufficiente
che tra il lampo e il tuono intercorrano pochi
secondi, per assicurarci che la scarica si & ve-
rificata a notevole distanza (se il tuono si cde
9 secondi dopo che si & visto il lamspo, il ful-
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mine & caduto all’incirca ad una distanza supe-
rione al % Km.), e se un fulmine & indirizzaio
a noi, vi assicuriamo che non potremo ne vedere
il lampo, né, tanto meno, udire il tuono.

Contando esattamente i secondi che intercor-
rono tra lampo e tuono, si pud calcolare, con
una certa approssimazione, la distanza alla guale
si & verificata la scarica; basta, infatti, molti-
plicre il numero dei secondi per la velocita del
suono (340 metri), e si otterrd la distanza senza
commettere errori notevoli.

Tuttavia, come gia abbiamo detto precedente-
mente, la paura dei fulmini non dev’essere con-
siderata assolutamente priva di fondamento, in
quanto, si verificano abbastanza spesso casi di
persone carbonizzate durante i temporali. Alcu-




ni consigli come dovrete comportarvi o rifygiar-
vi, durante i temporali, pud essere utile, poiché
molte volte i rifugi che la paura c¢i suggerisce,
possono essere a volte molto piu pericolosvi di
quanto non fosse il luogo doye ci trovavamo
precedentemente.

AD ESERPIO:

E’ PERICOLOSG nascondersi in rifugi aperti,
specie se si tengono in mano oggetti metallici
(vanghe, falci, ecc.); trovandosi in barca sul-
l'acqua, € pericoloso tenere in alto i remi, o la
canna Per la pesca. B’ pure pericoloso: trovarsi
in cima ad una montagna o rifugiarsi sotto ad
alber|--solitari, o tralicci per cavi ad alta ten-
sionie, andare in bicicletta, trovarsi su di un
trattore, o in prossimitad di fili metallici, poiche
le scariche elettriche hanno sempre come bersa-
glio, corpi metallici o conduttori di elettricita.

E’ MENO PERICOLOSO, trovandosi all’aper-
to, mettersi entro una buca del terreno, oppure,
in mancanza di buche, distendersi a terra; in-

fatti, i fulmini tendono sempre a scaricarsi sui
punti piu alti, per cui, in montagna, ci si puo

gis sentire abbastanza sicuri accostandosi ad una
rupe o nascondendosi entro una grotta.

1 RIFUGI PIU’ SICURI dai fulmini scno: i
palazzi in cemento armato, ogni casa provvista
0 meno di parafulmini, entro un’automobile coi

vetri perfettamente chiusi, infatti, la vettura,

essendo all’esterno completamente metallica, un-
ziona da schermo di Faraday, per cui, un fulmi-
scaricasse

ne che si sulla vettura, la percorre-

1ebbe tutta esternamente scaricandesi poi al suo-
lo; in questo modo, chi si trova nell’interno
della vettura rimarra perfettamente illeso.

— Via Rivareno, 114 - BOLOGNA

"Dl’l"l'.x-l SIENORA

!

Si costruiscono e si riavvolgono TRASFORMA-
TORI-AUTOTRASFORMATORI di alimentazione per
tutti gli usi e potenze. Riparazioni e Coni per
ogni tipo di altoparlante.

Sconti speciali ai lettori di ‘‘ Sistema Pratico ,,.
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CONSULENZ A

Questa rubrica ¢ a disposizione di tutti i lettori
stampy chigre ¢ precise. Ogni richiesta

Vimporie di L,

Per o schema eletivico di

frvehe le  domande i

deve esiere  accompagnata  dal-

100. — Per gli abbonati L, 50,
un  radiovicevitore L, 300, |

Sig. PIERLUIGI MORANDI - COMO.
. - Ha costruito il trasmettitore pub-
blicato nel N. 4 del ’53 usando com-
ponenti leggermente differenti da
quelli da noi indicati, e ha notato
a costruzione ultimata che la lam-
padina LP1 si accende solo in un
punto del condensatore variabile,
senza pero modulare con il micro-
fono e l'antenna inserita. Chiede se
I” apparecchio deve funzionare in
tale modo.

R. - Il funzionamento del trasmeiti-
tore ¢ regolave, almeno da quanto
afferma Lei, in quanto, la lampadina
si deve accendere in un solo punto
del variabile, punto che indica Vac-
cordo dello stadio finale. Per ve-
dere se il modulatore funziona, é
sufficiente parlare al microfono, e
ascoltare lemissione in un appa-
recchio radio, oppure inserive una
cuffia tra i capi 3 e 4 del tra-
sformatore di modulazione T2,

o

Sig. IORIO GIUSEPPE - S. LUCIDO
(Cosenza).

D. - Ha avuto in regalo un apparec-
chio, che perd6 non funziona. Esa-
minatolo, ha trovato un filo stacca-
to, e precisamente un filo della bo-
bina della griglia oscillatrice della
valvola convertitrice, e atcribuendo
a cio il mancato funzionamento,
vorrebbe conoscere dove deve colle-
garlo.

R. - Dallo schizzo che ci ha inviato,
é risultato che il Suo apparecchio é
di quelli a circuito aperto, per cui
il capo della bobina da Lei citato,
deve rimanere libero. Controlli, pe-
ro, che tra il piedino 4 della I1RS e
il telaio vi sia wuma resistenza da
50.000 o 100.000 obm.

o

Sig. GIAN BERTO FURLANO -
UDINE.

D. - Ha costruito il bivalvolare in al-
rernata dal quale ebbe molte soddi-
sfazioni, fino a che non intervenne
un guasto, che in seguito riusci a
riparare, petd non & pil riuscito a
ricavarne il rendimento primitivo.
Da un controllo la 6SL7 & risultata
semiesaurita. 2) Votrebbe conoscere
a quali valvole corrispondono la
C327, la Y227 e la UY224, e quale
rensione occorre per I'accensione dei
filamenti. Chiede anche se con le
valvole citate e con altro materiale
in suo possesso, & nossibile realiz-
zare un ricevitore. 3) Vorrebbe che
Sistema Pratico pubblicasse i pro-
getti di alcuni motorini a corrente
continua, e a corrente alternata.

R. - 1) Se la valvola ¢ semiesaurita
come dice, Vunica cosa da farsi. che
possa riportare U'apparecchio al ven-
dimento primitivo, é la sostituzione
con un'altra nuova,

2) Le wvalvole da Lei citate corri-
spondono: le prime due alle 27,
mentre la terza alla 24, e si accen-
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dono tuite a 2,5 wvolt. Con queste
valvole é possibile realizzare um ri-
cevitore del tipo a reazione, ma i
risultati potranno solo essere mo-
desti, per il fatto che tutto il mate-
riale il Suo possesso é molto anti-
quato.

3) Per quel che riguarda i motorini
cercheremo di accontentarLa, pero
dovra attendere almeno qualche ni-
mero.

@
Sig. MARCELLO CARUSO - ROMA.
D. - Vorrebbe conoscere a proposito

della incubatrice pubblicata su Si-
stema Pratico N. 7-°54 quale mate-
riale usare per il recipiente conte-
nente l'acqua e poiché nella sua
zona la Rete luce viene interrctea
quasi tutti i giorni vorrebbe usare
per lalimentazione della lampada
due pile in serie da 67 volr.

R. - Il materiale per la costruzione del
recipiente della incubatrice, pué ve-
nir scelto a piacere, comungue la
lamiera zincata, di due o tre milli-
metri di spessore é da preferirsi.
Per quel che rigrnarda il suo desi-
devio di alimentare la lempada
con due pite da 67 volt dobbiamo
farLe notare che essa si scarichereb-
be dopo un tembo brevissimo, forse
in meno di un’ora, in quanto esse
sono costruite per erogazioni di cor-
rente piccolissime, 20 mA circa,
mentre wuna lampada da 60 watt
funzionante alla tensiome di 125
volt assorbe circa 500 mA.

®
Sig. B. G. - TRIESTE.
D. - Desidererei conoscere se esiste

qualche lega o composizione chi-
mica che si opponga totalmente o
anche parzialmente al passaggio del
flusso  magnetico. Se un tale ma-
teriale esiste vorrei sapere come
lo si pud fabbricare,

R. - Se Lei dispone di un ogeetto che
voglia rvenderlo immune da wn cam-
po magnetico é sufficiente che lo si
collochi entro un schermo di lamie-
ra metallica, Prova ne sia !’ impie-
g0 che si fa in campo radio degli
schermi  elettromagretici  costruiti
con materiale ad alta conduttivits
magnetica, e ciné in ferro. Credia-
mo che non sia del caso spiegare
aui come si ottiene il ferro. boiché
é molto pin facile acquistarlo gia
preparato.

[ ]

Sig. RICCARDO PELLICCIA - VA.
RESE.

D. - Ha costruito il ricevitore a tran-
sistori del N. 3-°55, e non & rima-
st soddisfatto in quanto pur avenda
un volume almeno doppio a quello
di un normale ricevitore al diodo
di germanio, la ricezione avviene
come se fosse sotto l'influsso di una
fortissima evanescenza, tanto che per
dei periodi di anche un minuto

COMUNICATO

Vincerete ogni ostacolo nel-
la vita imparando 2 domi-
nare la volontd altrii ap-
prendendo il segreto delle
suggestioni occulte. Impare-
rete a curare i malati e col-
laborerete con noi. II « Di-
sco lpnotico» vi aiuta a
sviluppare il magnetismo la-
tente e ad ipnotizzare rapi-.
damente. Unica istituzione
in Italia. TuHi possono ap-:
prendere, Informazioni pli-
co illustrativo L. 100 <1.8.
M.U.» C. Box 342 - Trieste.|

Dilettanti !
Costruttori !

Tutto l’occorrente in uten-
minuta troverete
presso la Ditta Michele
Schmidt - Milano, Via G.
Sand 3 richiedendo il listi-
no illustrato.

sileria

(Ai lettori di SISTEMA
PRATICO si concedono scon-
ti speciali.

INVENTORI

Breveitate l¢ vostre idee af-
fidandocene il deposito ed
il collocamento in wutto il
mondo, sosterrete solo fe
spese di brevettazione.

INTERPATENT

TORINO - Via Asti, 34 (Fond. net 1929)




'apparecchio rimane completamente
muto, Chiede inolire fino a che di-
stanza tale apparecchio puo ricevere

R. - A nostro avvise, il dijetto da Le:

lamentato, ¢ dovwte al transistore od
al diodo di germanio difettose, op-
Puve a nn cattive comtatto. N rag-
gio d'azione wmassimo  di oun rices
vitore won pre mai vewir stabilito
con  esaltexza in  quanto dipende
oltre che dal come viewe costruito,
dall’efficienza dell'antenna, dalla na-
tura del terrena circostante il vice-
vitore, ¢ dalla propagazione atwio-
slevica, Perd in Nunea di maisinia 5!
pre tencre in media e distanza
di 100 chilometri. Le rendiama pero
wate cfve ned hrossime wwwmero verra
presentato  wv  altro tipo di rice-
vitore a fransistori che in sede di
esperimento ba date rviswltati lusin-
ghieri, e contraviemente al  solito
won ha richiesto wna laboriosa mes-
sa a pumtn. E' guingi il caso dy
consigliarlo oltre che w Lei a tat'i
wli altri lettori che si sono dickia-

rati  poco soddisfatti degli schenn
precedenti pubblicati,

L
g. PRIMO COSTA - RIVANAZ-
ZANO (Pavia),

D. - Ha provato a preparare il

—liguore  all di cul vennv
data spicgazione ael N, 2-'55, me
non & riuscito a far sciogliere

400 g, di zucchero nei 300 gr. 4.
acqua.

K. - Per far scioglicre lo zucchero in
guestione, dovra porre a vosolas
come dice Particelo, ¢ 400 gr. d.
zucchero in wn tegame con 36 gr.
d'acgna, € grande raggiunge i co-
lor vosse, lo sioversi wel primo ve-
cipiente. Naturalniente (o zucchero
wow  rviusciva a  disfarsi  completa-
mente, ed allora lo st fogliera ri-
wettendolo  a rosalare fino a che
non comincia a sciogliers:, e fo st
viprane wel prime recipiente. L'ope-
razioie va ripetute fino a guando lo
zncchero i & scioito completamente,

Sig. RENZO CALDARELLLI - TO-
RINO.

D. - Sono un dilettante che mi oc-
cupo di fowografia, ¢ molre volte ho
la necessita di ricorrere all'uso i
piccoli pezzi di verro smerighiato
che perdo non (rove conveniente ac-
quistare, Pertanto vorrei  conoscere
s¢ vi e un procedimento che non
richieda una attrezzatura e che per-
mettd di avere vetri smeriglion di
buona qualiti.

R. - 8 possano ollenere buoni vetri
smevigliate  in modo  molto  sem-
plice. esponendo ung lastra di ve-
tro novmale alla framma di nea can-
dela v modo da velaria in modo
uniforme e immergendola in un bha-
gno di sviluppo. Quando la lastra
ba assunto nuna tinta grigia molto
seiva, la 3 fissa in own bagno di
ipusolfito. Si lava accuratamente e si
imbianca in un bagwo di biclornro
di mercnvio, si rvisciacqua e si la-
SCla ascingare,

Piccoli annunci

VENDO ricevitore R 208-10/60 Mc¢/s Iin 3 gam-
me - Telescopio, Scrivere a: Di Maio Giuseppe,
Via R, De Martino 2, Salerno.

o

SCATOLA MONTAGGIO L. 17000. Con mobile,
chassis, scala, demoltiplica, manopole, gruppo
AF-AM, condensatore variabile, potenziometro
volume, variatore tono, altoparlante, trasforma-
tore, cambio tensione ed accessori vari; cedo
causa cessazione importante fabbrica radio. Spe-
dizione contrassegno,
Rivolgersi a: Drudi Mario,
Rimini.

Piazza Ubaldini 5,

CEDO alcuni complessi meccanici completi di
testine per registrazione su nastro, banda pas-
sante da 60 a 5000 Hz L. 16.000 ognuno.
Rivolgersi: Pic Rossi - Marano (Napoli).

VENDO corso completo Radio 240 lezioni, 1
provavalvole, 1 tester e 1 oscillatore modulato
al prezzo complessivo di L. 30.000

VENDO radio portatile nuova M., 8b solo onde
medie compreso alimentatore incorporate per
le tensioni 110-125-160-220 per L_ 25.000.
VENDO complesso giradischi Geloso nuovo ¢ 30
dischi nuovi al prezzo di L, 30.000,

Rivolaersi a: Gian Pietro Tettamanzi, Via Ca-
sale Lurate - Caccivio (Como).

VENDO al miglior offerente: Motore GB 15
completo di serbatoi ad elica - Elica per acro-
modello diametro 200 - Baionetta alare mm, 150
- Manopola metallica per U-Controll - 2 rotoli
filo acciaio U-Controll da m. 125 c¢/u - Elica

tripala per mctoscaio con albero - 8 ingra-
naggi per automodello - 1 [rizione per automo-
dello.
Cfferte a: Orefice Rag. Lucio, Via Pogatschnig,
32, Milano.

L ]

OCCASIONISSIMA vendo cannocchiali astrono-
mici da L. 5.000 a L. 8.000 con ingrandimenti
fino a 100 diametri.

Per informazioni-richieste indirizzare a: Fedel
Tullio, Via Cervara 28, Trenfo.

[ ]
FOTOGRAFIA STEREOSCOPICA! Dispositivo

meccanico per la ripresa fotografica stereosco-
pica applicabile senza aleuna modifica, a tuite
le macchine [fotografiche di qualsiasi formato
€ marca.

Vaglia di L. 1,350 a: Gian Mario Colnago, via
S, WNazzaro 14 Bellusco (Milang), Per racco-
mandata L. 150 in pi0.

VENDO cinematograflica nuova 16 mm. {AR-
NOLD) completa - motore con regolatore - tuo-
co a quadro - 2 pellicole 1000 m, circa a
L. 22.6G00.
Rivolgersi a: Garda Annibale, Via Turbina 2b,
Chisva (Verona). -

e

SI COSTRUISCONO tuite le apparecchiafure
radioelettriche apparse su questa Rivista, Mo-
diche pretese.

Indirizzare a: La Radiotecnica di Fontanesi
Enea - Quattro Castella (Reggio Emilia).

VENDO a L. 1400 piu le spese postali ricevi-
tore Marelli tipp AR 5 con alimentatore - (tti-
mo stato.

Rivolgersi a: Mazzoleni Virginic, via G. Qua-
ienghi 18, Bergamo.
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Essi sono strumenti completi, veramente professio- 4 2 : - = A %

nali. costruiti dopo innftmuru\‘n]i prove Idi labo- Ie“el’s aﬂallﬂih" (ipa(lmel" m'sura'o" d “““a
ratorio da una grande industrin. Per le lore mol-

teplict caratteristiche, sia tecniche che costruttive esss Modello Brevettato 630 - Sensibilita 5.000 Ohms x Volt

sone  stati brevettati sia o twtti 0 particolari dello

schema  elettrico  come  wella  costruzione  meccanicd Modello Brevettato 680 - Sensibilita 20.000 Ohms x Voit

e vengono ceduti a scopo di propaganda ad un
prezzo In concorrenza con qualsiasi aliro strumento
delt'attuale  produzione sia  nazionale che  estera!
Il modello @3Q® presenta | seguenti requisiti:
— Altissime  sensibilita sia  in C.C. che in CA.
(5000 Obms x Veolt) 27 portate differenti!

— Assenza di commutatori sia rotanti che a leval!!
Sicurczza di precisione nelle letture ed eliminazione
di guasu dovuri a contatti imperfeuri!

— CAPACIMETRO CON DOPPIA PORTATA a
scala rarata direttamente in pF. Con lewture dirette
da 50 pF fino a 300.000 pF. Possibilita d4i prova
anche dei condensatori di livellamento sia a carta
che elettrolitici (da 1 a 100 mF.)

— MISURATORE D'USCITA tarato sia in Volt co-
me in dB con scala tracciata secondo il moderno
standar internazionale.

— MISURE DINTENSITA" in 5 portate da 500
microamperes fondo scala fino a5 ampéeres.

— MISURE DI TENSIONE SIA IN C. C. CHE IN
C. A. con possibilita di letture da 0,1 volt a 1000
volts in 5 portate different.

— OHMMETRO A 5 PORTATE (x1x10x100x1000x
10.000) per misure di basse. medie ed altissime re-
sistenze  (minimo 1 Ohm  marsimo 100w cento s
meganhwms!!!).

— Diracnsione mm. 96 x 140: Spessore massimo so'
38 mers. Ultrapiaeo!!!! Perfettamente tascabile - Pe-
so gramrmi 500

Il modello @#8e. o ‘enrics al prec-dente
ma ba la sensibilita in C0. [ D000 i abms v Vall,

PREZZO ppagandislico per radioriparatori e rive 2 'fo’
Tester modello 630 2. S8S.8560
Tester modelle 680 L., 10.850

Gli strumenti VENRONo forniti completi di puntali
manuale d'istruzione ¢ pila interna da 3 Vel franco
ns. stabilimento. A richiesta astuccio in  vinilpelle

L. 80

Ovunque Vi troviate in pochi mesi

potete SPECIALIZZARV!I studiando
pec corrispondenza col nuovissimo
metodo pralico brevettalo ame-
ricano dei

Con un piccolo sacrificio otterrete quelle cognizioni tecniche necessarie a chi vuol raggiungere una posizione
pit solida e meglio retribuita, L'insegnamento & fattv attraverso migliaia di chiarissimi disegni riproducenti
I'allievo durante tutte le fasi di lavorazione. Vengono inoltre D C N A TE all’allievo attrezzature complete
di laboratorio e tutti i materiali necessari alla costruzione di un apparecchio radio supereterodina a 5
valvole Rimlock, un provavalvole, un analizzatore dei circuiti, un oscillatore, un apparecchio spera-
mentale rice-trasmittente. - TARIFFE MINIME

Corsi per radiotelegrafisti, radioriparatori e radiocostruliori - meccanici, specialisti alle macchine uten-
sili, fonditori, aggiustatori, ecc. - telefonici giuntisti e guardafili - caporastri edili, carpentieri e fer-
raioli - disegnatori - specializzali in manulenzione e installazione di linez ad alta tensione e di centrali
e soltostazioni - specializzali in costruzione, installazione, collaudo e manutenzione di macchine elel-
triche - elettricisti specializzali in eletirodomestici ed impianti di illuminazione - e 1000 altri corsi.

Richiedete bollettino «P» gratuito indicando specialita prescelta, scrivendo alla

SCUOLA POI.ITECNICA ITALIANA - Via Regina Margher:ra, 294 - Roma
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ISTITUTO AUTORIZ7ATO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE




