











































































































come si vede in figura 3. La distanza tra le
due estremita del legno di chiglia, misurata
in linea retta, corrisponde alla lunghezza to-
tale della barca e cioé a metri 2,90.

II legno da impiegare per la chiglia ¢ di
sezione rettangolare e le sue dimensioni so-
no di 10 X 2 centimetri. Come si vede in fi-
gura 3 il legno di chiglia risulta incastrato
itelle apposite tacche praticate al centro del
tratto incurvato di ogni ordinata e successi-
vamente incollato e inchiodato. Alla parte
anteriore del legno di chiglia va applicato un
rinforzo, dalla prua alla prima ordinata, in
legno pitt grosso perché destinato a fendere
le onde e a sostenere eventuali urti. In figura
5 si nota come le ordinate siano rinforzate da
un traversino rettilineo che va tolto solo a
costruzione ultimata quando le varie parti
avranno preso la giusta forma.

Terminato cosi di costruire lo scheletro ve-
ro e proprio della barca si applicheranno i
listelli di fondo e quelli dei bordi visibili in
figura 4 che verranno incastrati nelle appo-
site tacche, incollati e inchiodati. Si passera
ora alla copertura dello scheletro sia nel fon-
do come nei fianchi impiegando legno com-
pensato di buona qualita in modo da poter
sopportare I'umidita. Anche il compensato va
incollato e inchiodato e nel caso non si riu-
scisse a conferirgli la giusta curvalura si
provvedera ad incurvarlo, bagnandolo con
acqua bollente.

I1 primo 'lavoro da eseguire nella parte in-
terna della barca ¢ quello di fissare il sup-
porto, in legno, visibile in figura 1 nel quale
verra introdotto lo stabilizzatore di metallo.

Infatti per conferire allo scafo un’ottima
stabilitd anche in mare, si & reso necessario
applicare questo stabilizzatore di metallo. In
questo supporto sara stato in precedenza pra-
licato un intaglio e in corrispondenza di
questo un uguale intaglio dovra essere prati-
cato nel legno di chiglia. Logicamente i due
intagli dovranno avere una larghezza pari
allo spessore della lamiera dello stabilizza-
tore per non imbarcare acqua e il fissaggio
al legno di chiglia di questo complesso dovra
risultare pitt che robusto appunto perché lo

Fig.6 - Le operazioni di impermeabilizzazione
vanno eseguite nella parte interna e in quella
esterna della barca. Prima, pero, di passare la ce-
mentite e le vernici speciali per scafi le superfici
dovranno essere accuratamente scartavetrate.
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stabilizzatore & soggetto a sforzi piuttosto ele-
vati. Ricordiamo che Pinserimento dello sta-
bilizzatore conferisce all'imbarcazione stabi-
lita e sicurezza anche nel caso che le acque
risultino mosse.

E necessario che lo stabilizzatore sia fissato
con vite a galletto, in modo da poterlo to-
gliere quando tiriamo a riva la barca.

Sempre in figura 1 si nota come davanti al
supporto per lo stabilizzatore sia applicato,
sulla trave di chiglia, un altro supporto in
egno al cui centro é praticata un’apertura di
forma quadrata in cui verra fissato Palbero
nel caso in cui si volesse impiegare la vela.

Ora bisogna applicare nel fondo della bar-
ca, all’esterno, la chiglia che é costituita da
un travetto in legno lungo 2 metri e che da
quasi vicino alla poppa arriva sino alla prima
ordinata. Questo legno che va inchiodato alla
trave di chiglia sara di sezione rettangolare
con dimensioni di 2 X 10 cm. e nella parte
anteriore sara provvisto dell’apertura per il
passaggio dello stabilizzatore.

A questo punto della costruzione si prov-
vedera a chiudere tutte le fessure del fondo,
nella parte interna prima con vinavil e poi
con stucco da falegname, Quando lo stucco si
sara asciugato si dovra scartavetrare abbon-
dantemente in modo da rendere lisce le su-
perfici. Si stenderanno quindi due o tre strati
di smalto e si passera alla costruzione della
pedana. Questa & costituita da tanti listelli in
legno che vanno dall'ordinata di poppa a
quella di prua e verranno incollati tra loro
e inchiodati alle ordinate e sottoposti quindi
allo stesso trattamento usato per il fondo,
stucco, scartaveiratura e smalto.

Si costruird ora la panchina per sedersi
che sara costituita da una tavola fissata sulla
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seconda ordinata.

La tavola che chiude Pordinata di poppa,
come si vede in figura 1, risulta rinforzata al
centro da un’altra ltavoletta quadrata per sop-
portare lo storzo del timone e per il fissag-
gio eventuale di un motore fuoribordo.

[l timone, costruito secondo la forma visi-
bile in figura 1, dovra essere di legno duro,
le sue dimensioni non sono critiche ma ver-
ranno  proporzionate a quelle dell’imbarca-
zione che il lettore potra aumentare o dimi-
nuire rispetto a quelle da noi proposte a se-
conda che si voglia otlenere una barca pia
piccola o una pit grande.

Bisogna ora completare la prua rinforzan-
do il tratto curvo del legno di chiglia con un
ferro ugualmente incurvato e fissato con viti
Questo accorgimento serve a rinforzare la
prua ¢ di conscguenza prolegge 'tmbarcazio-
ne nel caso di wurti. ‘Tra la prua e la prima
ordinata, poi, viene applicata, come si vede
nel disegno i figura 1, una tavoletta di legno
robusto che costituisce un ulteriore rinforzo
della prua. Tutta questa parte, quindi, deve
essere ricoperta con legno compensato di ot-
tima qualita.

Impermeabilizzazione dello scafo

Terminato il lavoro di falegnameria suc-

cede ora quello di ricopertura e impermeabi-
lizzazione dello scafo ¢ delle fiancate. Il si-
stema pitt semplice che noi consigliamo ¢
quello di scartavetrare bene tutto il fondo e
di spalmarvi sopra due o tre mani di cemen-
tite e soltanto quando la cementite si sara
bene asciugata si provvedera a passarvi la
vernice impermeabile appositamente prepa-
rata ¢ venduta per la verniciatura di scali.
l.o stesso procedimento verra poi usato per
impermeabilizzare le fiancate ¢ la poppa.

Chi volesse peraltro ottenere un’hmpermea-
bilizzazione pil consistente dello scalo dovra
procurarsi del telo di canapa di dimensioni
uguali a quelle del fondo della barca. Si
provvederd prima, come nel caso precedente,
a scartavetrare bene tutto il fondo e poi vi si
applichera il telo completamente intriso di
vinavil, Una volta applicato il telo al fondo
della barca si provvedera a spalmarvi sopra
delfaltro vinavil e st aspettera che si asciu-
ghi completamente. A questo punto si spal-
mera sopra il telo, ormai bene incollato allo
scafo, due o tre mani di cementite e solo
dopo che quest’ultima si sara bene asciugata
si provvedera a passarvi la vernice di tipo
speciale per scafi. Le fiancate e la poppa van-
no impermeabilizzate come ¢ stato detto in
precedenza.

Fig.7 - Pronti per il varo! Quando tutte le operazioni di costruzione e di rifinitura siano statg con-
dotte a regola d’arte lo scafo scivolera dolcemente nell’acqua e potra prendere il mare con il suo
carico di lieti gitanti.
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Sono molte le ragioni per cul si pud avere
necessita di utilizzare un preamplificatore di
bassa frequenza. Un caso tipico ¢ quello di
chi vuol far sentire la propria voce all’alto-
parlante del proprio ricevitore radio parlan-
do al microfono ¢ ulilizzando la presa fono;
un allro caso ¢ quello di chi applica un mi-
crofono alla chitarra o ad altro stramento
musicale e vuol Tare ascoltare, amplilicate, le
proprie esecuzioni. C'é ancora ¢hi ha costrui-
to un amplificatore adatto solo per pick-up
¢ quando si vuole inserire un microfono non
si riesce, a causa della scarsa sensibilita, ad
ottenere delfle buone ampliticazioni.

Molto spesso, in questi casi, non si sa qua-
le preamplificatore usarc; ¢'¢ chi consiglia
di utilizzare un preamplificatore con valvola
pentodo od altre valvole ma il nostro parere
¢ quello di far uso sempre di doppi triodi.
It doppio triodo, infatti, rispetto al pentodo,
presenta un grande vantaggio che consiste
nell’amplificare i segnali con un minimo i
distorsione, il che lo rende adatto anche agli
amanti dell’alta fedelta appunto per la sua ri-
sposta molto pia lineare.

w7

PREAMPLIFICATORE

con valvola

DOPPIO TRIODO

[f preamplificatore che presentiamo pud es-
sere considerato di tipo piuttosto originale
perché esso si differenzia dai normali circui-
ti di preamplificatori per il fatto che il se-
gnale viene prelevato dal catodo anziché dal-
la placca come normalmente avviene. iJe-
spressione inglese di questo sistema ¢ quella
di « Cathode Follower ».

Il maggior vantaggio che si ottiene con T'u-
scita catodica ¢ quello di ottenere Pamplifi-
razione di un’ampia gamma di frequenze sen-
za attenuazione di quelle pia alte e ¢io risul-
ta dal fatto per cui la capacita interelettro-
dica griglia-placea & sempre superiore a quel-
la esistenle tra griglia ¢ catodo per cui le
perdite sulle frequenze pin alte sono mag-
giori sugli clettrodi griglia-placca.

Un altro vantaggio oftenuto con l'uscita ca-
todica & quello di poter impiegare dei con-
duttori anche lunghi appunto perché Pim-
pedenza d'uscita con tale preamplificatore
risulta molto bassu.

I preamplificatore rappresentato in figura
risulta di facile costruzione per chiunque
e richiede una minima quantita di compo-
nenti. Esso potra essere racchiuso in ana cas-
settina e sistemato nell'interno del ricevito-
re radio per coloro che Pavessero costruito
allo scopo di utilizzare il microfono per am-
plificare la voce o il suono di uno strumento
musicale.

Componenti
Rl - 1 megaochm
R2 - 2.800 ohm

R3 - 220.000 chm
R4 - 1 megaohm
R5 - 10.000 ohm

: D R6 - 120.000 ohm
| ca Cl - 10 mF - 25 volt - elettrolitico
T C2 - 6.000 pF - a carta
C3 - 10mF - 25 volt - elettrolitico
C4 - 100.000 pF

V1A-VI1B - valvola doppio triodo per BF
(ECC82 - ECC83 - 12AU7 - 12AX7 -
6SL7)
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%% PADRONE
7 DELUELETTRONICA

Specializzarsl in Radio Elettronica TV vuol dire:
@® essere tecnici ricercati
@ ottenere ottimi guadagni
@® conoscere una nuova scienza

La SCUOLA RADIO ELETTRA con il suo metodo
@® per corrispondenza

® in breve tempo

@ con poca spesa (rate da 1.150 lire)

fara di VOI
un tecnico veramente specializzato

Durante il Corso riceverete gratis tutti i materiali per il mon-
taggio di un apparecchio radio a MF e di un TV a 23”.

Alla fine del Corso potrete effettuare |5 giorni di pratica
gratuita presso i laboratori della Scuola e riceverete un atte-
stato di specializzazione.

Richiedete I'opuscolo gratuito a colori alla

* & &

o e e e v v
Scuola Radio Elettra

Torino Via Stellone 527

398



a

11 veleggiatore & senza dubbio il tipo di
aeromodello che affascina maggiormente i pin
giovani tra i nostri lettori ed interessa sem-
pre coloro che gia sono addentrati nella tee-
nica dell"aeromodelismo.

Poter far compiere delle evoluzioni nell'a-
ria ad un piccolo aereo, costruito con le pro-
prie mani, & sempre un motivo di soddisfa-
zione ¢ poi, ora che siamo entrati nella buo-
na stagione, costituisce un esercizio ¢ uno
svago sano appunto percheé svolto all’aria
aperta.

Il modello che c¢i accingiamo a presentare
¢ a descrivere in queste pagine risulta sen-
zaltro di facile realizzazione per tutti, an-
che per coloro che non hanno mai costruito
un aeromodello.

Per quanto riguarda il materiale occorre
ben poca cosa: un po’ di balsa, del legno di
tiglio, del collante ¢ il tutto pud comportare
una spesa di qualehe centinaio di lire al mas-
$imo.

Costruzione

Vediamo ora come si inizia ¢ come si rea-
lizza il semplice progetto che abbiamo in pro-

non € necessario
nessun motorino e
la sua costruzione
é molto semplice,

gramma. Prima di tulto bisogna procurarsi
della balsa che ¢ un legno leggerissimo, spe-
ciale per acromodellismo ¢ che si trova in
vendita presso i negozi di materiale modelli-
stico. I legno di balsa viene venduto in fogli
di diverso spessore ma per il nostro model-
lo servira uno spessore di 2 millimetri. Per
lacostruzione deil’ala occorrera un pezzo di
balsa da 1 centimetro.

Tutti i pezzi che compongono il velivolo
sono disegnati sulla tavola costruttiva di fi-
gura 1 e dovranno essere riportati in gran-
dezza naturale. utilizzando la scala, rappre-
sentata nella stessa figura, sul foglio di balsa;
fauno eccezione la fusoliera ¢ le mensole d’ap-
poggio dell’ala che dovranno essere costruite
in legno pit duro ¢ per cui consigliamo il
tiglio.

Per tagliare il balsa occorre far uso di una
lametta o di un coltellino ben affilato, avendo
molta cura ¢ molta prudenza per non taglia-
re la balsa in modo errato e per non tagliar-
si le mani. Per guidare il taglio della lametta,
comunque ci st servira in ogni caso di un
righetto.

Nel tagliare le curve sard opportuno non
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Sotto le piante sporgenti
dalle rive

TR TS
Vicino alle rive

rovi di more

Dicono che la simpatia e I'antipatia sono
sensazioni istintive irrefrenabili. o ¢i credo.
Va bene, lo ammetto, é un’impressione sog-
gettiva, personalissima, ma a me Pargentino
¢ estremamente simpatico. E sapete perche?
Perché & un mangia-tutto, un ghiottone, un
ingordo. Afferra tutto cio che gli passa sotto
il muso: uwova, pesciolini, ranocchi, insetti,
granchiolini di acqua dolce, vermi, bacheroz-
zoli, frutti, alghe, mosche, pane, grano, for-
maggio. Insomma niente sfugge al suo appe-
tito insaziabile. Sembra che abbia per missio-
ne naturale la «ripulitura» dei fiumi e dei
torrenti!

Naturalmente, dalle dimensioni di certi
suoi ¢ cibi », avrete compreso che 'argentino
é un pesce d’acqua dolce piuttosto grande: la
sua lunghezza normale si aggira infatti sui
30-40 centimetri ¢ non ¢ affatto raro trovarne
certi che raggiungono i 50 e i 60.

Anche la sua forma mi & simpatica. L'ar-
gentino ha il muso corto ¢ arrotondato. la te-
sta larga, il corpo pieno. E i suoi colori so-
no belli, anche se un po’ smorzati. Le sca-
glie sono larghe e spesse, filettate di nero. 11
dorso & verde o blu; i fianchi argenlati op-
pure grigiastri; il venire di un bianco bril-
lante o anche giallo.
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Un pescatore che voglia cogliere « in casta-
gna» largentino si piazzera preferibilmente
vicino ai pilastri dei ponti, agli sbarramenti e
alle chiuse, nei pressi dei mulini, in altre pa-
role dove le acque sono agitate e movimen-
tate. Ricordiamo comunque che Vargentino
non disdegna i torrenti profondi, tranquilli
e calmi.

La riproduzione

Per quanto ai fini immediati della cattura,
la riproduzione di un pesce non interessi
gran che, tuttavia io ritengo molto interes-
sante il modo in cui Pargentino si riprodu-
ce e penso di far piacere per lo meno a una
parte dei Lettori pubblicandolo.

La notizia piltt curiosa é senz’altro questa:
I’argentino & un pesce molto prolifico: giun-
ge a deporre persino 100.000 uova! Normal-
mente comunque il numero delle uova va
dalle 20.000 alle 60.000, ma anche cosi é in-
negabile la fecondita di questo pesce.

[ argentino sceglie la femmina con cui ac-
coppiarsi fra le savette, le lasche ¢ le alette,
per cui spesso la risultante, cioé Vavannotto,
puo avere caratteristiche fisiche diverse da
quelle dell’argentino puro e assomigliare per-
tanto a un altro pesce.




ANDIAMO A PESCARE
L’ARGENTINO

[’accoppiamento avviene di solito in pri-
mavera, fra aprile e gingno, nei punti in cut
Pacqua ha una temperatura di almeno + 15°
C. Sempre secondo la temperatura dell’acqua
I'incubazione delle uova da parte della fem-
mina dura da dieci a dodici giorni.

E curioso inoltre sapere che i maschi, du-
rante il periodo di riproduzione, assumono
una colorazione pia brillante ed hanno sulla
testa delle escrescenze come a forma di pic-
coli tubercoli spinosi e biancastri.

Infine, un’ultima notizia. Se voi non lo cat-
turate, I'argentino pud vivere fino a 14 anni!

I modi migliori per pescarlo

La natura ha si dotato Vargentino di un
appetito inesauribile, ma gli ha anche elargi-
to il senso della diffidenza. E un pesce che
sta sempre ail’erta, e sa difendersi in qual-
siasi evenienza.. Ma davanti all’esca pure lui
capitola! Proprio perché gli piace tutto ¢ af-
ferra tutto, é estremamenie facile catturarlo.
I sistemi sono numerosi, poiché Pargentino
abbocca al sangue raggrumato, al midollo di
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bue, alle ciliegie, alle more, alle locuste, ai
grilli, ai lombrichi, ai vermi di terra, alle bri-
ciole di pane fresco.

E proprio col pane fresco che si riesce a
fare un ricco bottino di questo tipo di pesce.
Soprattutto in inverno, quando fa molto fred-
do, scegliete come luogo di preda un fiume o
un ruscello dalle acque molto chiare. Ad un
amo n. 5 attaccate del pane fresco. Non sara
necessario avere il mulinello ¢ una canna lun-
ga 6-7 metri sara pia che sufficiente. Pescate
camminando lungo la riva, con 'amo che stri-
sci quasi il fondo. Il vostro galleggiante si im-
mergera spesso obliquamente, ma talvolta si
dirigera verso la parte a valle del fiume co-
me se la lenza fosse fermata da un aggrappa-
mento. Sara (uello il momento in cui dovre-
te dare lo strappo, poiché molto probabil-
mente vi troverete attaccato un grosso pesce.

C’¢ pero un altro modo per pescare 1'ar-
gentino, quello con la mosca artificiale. Le
piume potranno avere svariati colori, nero,
grigio, rosso: ai fini della cattura cio non ha
molta importanza. Cio che conta é che sia
ben «piumata» perché, soprattutio sc tira
vento, essa adesca meglio di qualsiasi insetto.

Tuttavia, se siete a corto di mosche ben
« piumate », potrete benissimo sostituire Ie-
sca con un gruppetto di vermiciattoli o an-
che... con un filo di lana.

In qualsiasi luogo vediate degli sharramenti
¢ delle chiuse, o dei fondi in cui Pacqua tor-
ni lentamente, questo metodo molto dilette-
vole potra procurarvi un’ottima preda.
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TUTTI POSSONO DIVENTARE « STAZIONE D'ASCOL-
TO », CIOE’ SWL. SUl NUMERI 2 - 3 - 4 DELL'/ANNO
1961 TROVERETE MODALITA’, NOTIZIE E TUTTO
QUANTO PUO’ INTERESSARE PER ENTRARE A FAR
PARTE DEL NOSTRO CLUB RADIOAMATORI.
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- W.L.

Avevamo cominciato cosi, quasi per scherzo. « Perché nel nostro Club Ra-
dioamalori non fondiamo anche la sezione SWL?» uno disse. E I'idea [u ac-
celtata.

Ma. .. c’era il solilo ma. Come avrebbero reagito i nostri lettori? Dopo aver
senlito il primo articolo in cui lanciavamo una specie di appello, non ¢i ri-
maneva che ullendere. E quando il numero usci atlendemmo con ansia Uarrivo
della posta. Cominciavamo u prendere la cosa sul serio e avevamo paura che
nessuno aderisse al nostro entusiasmo. Ma ecco arrivare le prime lettere, le pri-
me cartoline da ogni parle d'ltalia e dallestero e noi ¢i sentimmo di nnovo
fieri dei nostri letlori, che ancora una volta avevano capito lo spirito di « Si-
stemua Pralico », uno spirito cameratesco, cordiale, proprio da club. E cosi la
nosira inizialiva ha trovato un numero tanto vasto di aderenti quule noi vera-
menle non speravamo neppure.

Ogni giorno arrivano pacchi di lettere di persone che chiedono di diven-
lure. SWL del Club Radioamatori di Popular Nucleonica, 11 Circolo ha rag-
giunto proprio il suo scopo. Ormai non 'si limita solo ad <« immagazzinare »
SWL, ma assolve anche tutie le funzioni di ogni Club che si rispelti. La nostra
inlenzione insomma ¢ di fener viva questu iniziativa e sopratlulto di tener vivo
Uentusiasmo che siaino rinscili a trasmettere nei nostri lettori. Gia i primi ade-
renti al Club ¢i riscrivono chiedendo consigli e spieguzioni. Spesso pero ¢i [an-
no anche inviti e proposte e allora ¢é il momento in cui ci sentiumo molto or-
gogliosi non di noi slessi, bensi dell’acume dei nostri Leltori.

In questo mese ad esempio c¢i sono giunte molle lettere che parlano {ulte
press’a poco della slessa cosa. Ci dicono in coro i nostri SWL: « Nel namero
b di aprile avete permesso di elencare i prefissi internazionali dei radioama-
tori con la relaliva provincia nelle varie lingue, ma prima non sarebve oppor-
tuno fare addiritiura uno schema con la pronuncia delle lettere alfubetiche e
dei numeri nelle lingue principali? ».

Gia, non i upevamo proprio pensale; percio ringraziumo di cuore i soct
del Club che hanno avuto questa idea davvero brillante e utile.

E naturalmente, ¢i affrettiamo ad esaudirli.
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di decifrare le sole sigle. Sara il giorno in
cui vi verra il desiderio di poter conoscere
tutto cio che si dicono i radioamatori stra-
nieri nei loro collegamenti. Allora senz’altro
prenderete a studiare una o pil lingue e fa-
rete tutto cid con- passione, senza lincubo
dell’oppressione scolastica e della cosa « ob-
bligata». E a un certo punto vi troverete ad
essere poliglotti senza nemmeno accorgerve-
ne, con tutti i vantaggi che necessariamente
deriveranno alla vostra vita sociale.

Con questo potra anche essere dimostrato
Passioma che tutte le cose sono utili, pure

- guelle che apparentemente sembrano banali e
senza flne ultimo.

Ma ritornando al discorso per un poco
tralasciato, vi comunichiamo che a volte po-
tra capitarvi di non dover ricorrere alle ta-
belle che noi abbiamo riportato, poiché mol-
ti radioamatori, per facilitare la comprensio-
ne della stazione che li riceve, quando pro-
nunciano la loro sigla accompagnano le let-
tere con un termine di paragone.

Facciamo un esempio per essere pit chiari.
Puo darsi che un radioamatore dica: «CQ
(= chiamata) GI-AI-TRI-UAI-EF: CQ-CQ CQ -
GI GEORGE - AT = ITALY - TRI = THOMAS -
UAI = YOKOAMA - EF = FLORIDA ». E al-
lora voi comprenderete che la sigla & GI-3YF,
poiché GEORGE comincia con la G, ITALY
con la I, THOMAS con la T, YOKOAMA con
la Y, FLORIDA con la F. £ logico che i ter-
mini di paragone sono nomi propri oppure
di citta e Paesi universalmente noti.

Ecco cosi accontentati gli SWL non poli-
glotti!

Adesso tutti possono tranquillamente met-
tersi all’ascolto delle stazioni estere e non

L'OPERAZIONE
SORPRESA!

Nel prossimo numero, sapientemente condotte da
tecnici provetti, avranno inizio le interessanti Ru-
briche:

«LA RADIO A TRANSISTOR SI RIPARA COSI »
« CORSO DI AEROMODELLISMO »

ma ricordatevi che su POPULAR NUCLEONICA ini-
zierd, a partire dal prossimo N.5 l'importante ru-
brica:

« L'HOBBY DELLA RADIO »,
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troveranno pit difficoltoso riconoscere ie si-
gle. D’altronde il nostro club, che é sorto per
agevolare ogni radioamatore, ha gia pronti
per il mese prossimo i prefissi internaziona-
li dei radioamatori, in base ai quali vi sard
ancora piu facile riconoscere le stazioni
captate.
A risentirci dunque, SWL!

PRONUNCIA ALFABETO

l f'rmrmn'ml -"'.ru-m.rm'f'rrl Pronuncia

\lfabelo

francese inglese ! spagnola

el
em
en
L]

pi

ar

es

ti

il

vi
dabel-il
echs

uai

zed

H‘-dhﬂ-:r.‘.ﬁm-t.nua:lg—'prl-'-:rm-amn.na-n

PRONUNCIA NUMERI

Numeri francese

inglese

spagnola

 pa - uno
i dos
tres
cuatro
sinco
seis
siete
ocio
nueve
dies




Se avete il
televisore

in prossimita
della emittente

Sembrera assurdo parlare di attenuatori di
segnale, in televisione, quando la maggior
parte di coloro che installano o posseggono
un televisore fa di tutto perché il segnale
captato sia il piu potente possibile. E, infatti,
per questo scopo esistono oggi speciali an-
tenne e tutta una serie di apparati preampli-
ficatori con il preciso compito di anmentare
I'intensita del segnale captato.

Se, peraltro, questa preoccupazione fino a
qualche anno fa poteva, in parte, essere giu-
stificata, con I’ ultimo recente ampliamento
della rete televisiva nazionale, che ha disse-
minato un po’ dovunque trasmettitori e ripe-
titori, si sta verificando, da qualche tempo,
il fenomeno contrario: la preoccupazione di
ridurre lintensita del segnale che si riceve.

Si potrebbe ben dire, percio, che Pattenua-
tore di segnali, in televisione, ha oggi tanta
importanza quanta ne aveva ieri il pream-
plificatore di segnali. Chi abita in zone mol-
to prossime alla stazione trasmittente & sog-
getto ad un segnale troppo intenso e un tal
segnale, come si sa, pud determinare serie
conseguenze come, ad esempio, I’ eccessivo
contrasto nelle immagini, con la mancanza
assoluta dei toni grigi, o il sovraccarico nel-
la valvola convertitrice di frequenza e in
quelle dei successivi stadi di media frequen-
za. Ora, qualcuno potra obiettare che nei mo-
delli pit recenti di televisori vi & un efficace
comando automatico di guadagno apposita-
mente installato; anche questo perd si rivela
utile fino ad un certo punto semplificando in

pe

GLI A\l
v\““‘o
TV

parte il problema, in certi casi, ma risultan-
do insufficiente 14 dove il segnale TV giunge
troppo intenso.

Ci sarda ancora chi, molto ingenuamente,
pensera di risolvere il problema eliminando
una parte degli elementi che compongono
I’antenna e che, come si sa, contribuiscono
ad aumentare la potenza del segnale ricevu-
to oppure, ancora, disorientando Vantenna ri-
cevente rispetto a quella del trasmettitore. Chi
pensa cosi, pero, sbaglia certamente. Se, in-
fatti, in qualche caso eccezionale questo mo-
do di procedere potrebbe risultare, in parte,
soddisfacente uasi sempre esso si rivela dan-
noso e non puod essere accettato da chi pos-
siede delle cognizioni tecniche. E risaputo
infatti che l'antenna TV, neila maggioranza
dei casi, oltre ad avere il compito di assor-
bire il segnale, nella sua massima intensita,
ha pure quello, altrettanto importante, di eli-
minare i segnali riflessi che producono i bex
noti sdoppiamenti &’ immagine. Si capisce
quindi come, coll’eliminare una parte degli
elementi che compongono 'antenna TV, men-
tre si ottiene il risultato di diminuire Vinten-
sitd del segnale si provoca contemporanea-
mente il grave danno di far pervenire al ri-
cevitore anche le onde riflesse.

I.a necessita, pero, di impiegare un atte-
nuatore d’ antenna non € risentita soltanto
quando ci si trova in presenza di segnali trop-
po forti. Vi & un altro motivo, altrettanto im-
portante in cui si deve necessariamente ricor-
rere agli attenuatori d’antenna. E questo il
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Fig. 1 - Attenuatore
a T per cavo coas-
siale 75 ohm.

Fig. 2 - Attenuatore
a T per piattina bi-
filare 300 ohm.

Fig. 1-2 - Nelle due figure sono
rappresentati gli schemi elettri-
ci di due attenuatori a «T»
adatti ad essere impiegati con
discese in cavo coassiale da 75
ohm e in piattina da 300 ohm.
Come si nota, in questi due
schemi vi sono delle resistenze
ugualmente numerate: il loro
valore é identico e viene dedot-
to dalle tabelle riportate a pa-
gina 370.
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caso di tutti quei televisori installati in zone

fortemente disturbate, ben s’intende in zone

in cui il segnale giunge con particolare in-
tensita.

Un esempio potrd spiegare meglio la ne-
cessita dell’attenuatore in questi casi.

Supponiamo che il segnale captato da una
antenna, costituita da un semplice dipolo, sia
di 600 microvolt e che in questa antenna per-
venga contemporaneamente un segnale-distur-
bo di 100 microvolt. Un segnale-disturbo cosi
intenso disturberebbe eccessivamente la rice-
zione. L’impiego del solo attenuatore, in tal
caso, potrebbe essere una soluzione perché
riducendo Tintensita del segnale ridurrebbbe
pure anche quella del disturbo. Ma la solu-
zione migliore, senza dubbio, & quella di au-
mentare il numero di elementi che costitui-
scono l'antenna e inserire un attenuatore. In
questo modo si riesce ad aumentare I'inten-
sitd del segnale video che diverra, supponia-
mo, di 1000 microvolt mentre il segnale-di-
sturbo rimane sempre di 100 microvolt. Un
attenuatore, in tal caso, capace di ridurre di
cinque volte i segnali fard pervenire al tele-
visore un segnale video di 200 microvolt
(1000:5 = 200) ¢ un segnale-disturbo di ap-
pena 20 microvolt (100:5 = 20). Riassumen-
do possiamo dire che il problema, per tutti
quei casi in cui € necessario ridurre l'inten-
sitd del segnale, si pone nei seguenti termini:
ridurre la tensione disponibile all’entrata del
televisore e con questa ridurre ancor pit il
segnale-disturbo, eliminando sempre le onde
riflesse.

I’attenuatore d’antenna, dunque, si rende
necessario per tutti quei televisori posti in
vicinanza della stazione trasmittente ¢ in
quielle zone in cui, pur essendo intenso il se-
gnale, vi & presenza di segnali-disturbo che
non si riesce in altro modo ad eliminare.

Circuiti attenuatori

Gli attenuatori d’antenna non sono altro
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Decibel Sag = 1 1 2 3
Numero di volte di cui
diminuisce il segnale 1,25 1,58 1,99

4
2,51

5
3,16

6

3,98

7

5,01

8

6,31

9

7,94

10
10

TABELLA PER ATTENUATORI A DOPPIO -

TABELLA PER ATTENUATORI

Decibel . 1 2 3
R1 (in ohm) 9 18 28
R2 (in ohm) 1300 700 460

A DOPPIO .«

Decibel ’ 1 2 3
R1 (in ohm) 38 75 110
R2 (in ohm) 5500 2800 1800

4 5 6 7 8 9 10
38 48 60 70 85 100 110
360 280 240 210 180 170 150

4 5 6 1 8 9 10
150 190 240 280 340 390 450
1400 1100 960 840 740 670 600

T» PER CAVO COASSIALE -

T+ PER PIATTINA DA 300 OHM (Fig. 1)

75 OHM (Fig. 3)

meri che indicano di quante volte diminuisce
il segnale.

Facciamo ora un esempio. Supponiamo che
il segnale, presente sull’antenna, misurato con
un indicatore di campo, sia di 1000 microvolt
e lo si voglia ridurre di 5 volte (il segnale si
riduce a 200 microvolt, 1000: 5 = 200 micro-
volt). Sulla tabella 1 si vede che ad una ri-
duzione di 5 volt del segnale corrisponde
un’attenuazione di 7 decibel.

Il valore delle resistenze che costituiscono
Pattenuatore dovra, in questo esempio, esse-
re calcolato per 7 decibel ¢ verra ricavato
facilmente dalle tabelle.

Dalle tabelle riportate il lettore potra de-
sumere facilmente il valore delle resistenze
in corrispondenza dell’attenuazione in deci-
bel stabilita per la realizzazione di altenua-
tori a «T » per cavo coassiale da 75 ohm e
per piattina da 300 ohm e per attenuatori a
«doppio T » sempre per cavo coassiale da
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75 ohm e per piattina da 300 ohm.

Nel caso in cui si dovesse impiegare, co-
me discesa d’antenna, la piattina bifilare da
150 ohm di impedenza, si potra ugnalmente
ricorrere alle tabelle che indicano i valori
delle resistenze quando si impiega la piatti-
na da 300 ohm dividendo peré i valori indi-
cati per 2.

Facciamo un esempio. Supponiamo di vo-
ler costruire I'attenuatore di figura [ utiliz-
zando come discesa la piattina da 150 ohm
¢ supponiamo di aver stabilito di ottenere
un’attenuazione di 6 decibel. Dato che Patte-
nuatore di figura 1 € a forma di « T », nelia
tabella relativa ai valori per gli attenuatori
a «T» e per piattina da 300 ohm si legge, in
corrispondenza di 6 decibel: R1 =100 ohm,
R2 =430 ohm. Questi due valori divisi per 2
danno i valori di 50 e 215.0hm da attribuire
ad R1 ed R2 per la costruzione dell'attenua-
tore citato nell’esempio.
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DIPLOMA DI
TECNICO
SPECIALIZZATO
IN RADIO E TV

- il passo e facile

UNA PICCOLA SPESA ep unNORA DI STUDIO AL GIORNO
CAMBIERANNO LA VOSTRA VITA

®
Seguendo i corsi di corrispondenza

RADIO SCUOLA ITALIANA E.N.A.lL.P.

avrete attrezzatura e materiale

G RAT. s VALVOLE COMPRESE

per costruire con le vostre mani:
RADIO A 6 E 9 VALVOLE - TELEVISORE 110° da 19” E 23"

provavalvole, analizzatore, oscillatore, voltmetro elettronico, oscilloscoplo.

RICHIEDETE GRATIS E SENZA IMPEGNO
L'OPUSCOLO A COLORI

che vi darad esaurlenti informazioni

STUDIO BARALE

RADIO SCUOLA ITALIANA E.N.A.LLP. - via Pineili 12/C - TORINO




1 VISITA DEL PRESIDENTE DELLA AEPUBBLICA ¢
N ARGENTINA - msuum ;

L 170

POSTE ITALIANE

L. 205

POSTE lTALIANl'

RUBRICA
FILATELICA

POSTE ITALIANE

IL FRANCOBOLLO SBAGLIATO

L. 185
POSTE ITALIANE

Emissione di una serie di tre valori,
in occasione della visita del Presidente
Gronchi in Perfi, Uruguay e Argentina

[ filatelici italiani sono in subbuglio per
Pemissione di una serie di tre francobolli in
occasione della visita del nostro Presidente
in alcuni Paesi dell’America del Sud. La ra-
gione di cio risiede nel fatto che uno dei tre
francobolli é stato ritirato dagli organi com-
petenti per un errore commesso dal disegna-
tore della vignetta,

I tre francobolli sono dedicati ognuno, al-
la visita del Presidente Gronchi in uno degli
Stati precitati e nelle vignette sono rappre-
sentati il vecchio e il nuovo continente, uniti
simbolicamente da un aereo: Gli spazi terri-
toriali delle Nazioni interessate, sono ripor-
tati con colori piu scuri. Chi non ha avuto
la fortuna di avere tra le mani il francobol-
lo sbagliato, o non ha avato tempo di leggere
i giornali, si chiedera in cosa consista Ver-
rore che ha costretto il Ministero delle Po-
ste a ritirare il francobollo dalla circolazio-
ne. Ma procediamo con ordine.

Per il giorno 6 aprile era prevista Yemis-
sione della serie, ma per dar modo ai filateli-
ci di affrancare gli aerogrammi, che poi, ri-
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tirati dalle Direzioni Provinciali delle Po-
ste, sarebbero stati fatti proseguire per Roma
e imbarcati sull’aereo presidenziale, Ia ven-
dita era iniziata qualche giorno prima. Sen-
nonché dopo il primo giorno di vendita,
I'ambasciatore peruviano, ha fatto rilevare che
il francobollo in cui & raffigurato il suo Pae-
se, ¢ sbagliato e infatti in esso manca la par-
te settentrionale del Pert. Pertanto il franco-
bollo & stato ritirato e in un secondo tempo
é stato sostituito con un altro, dello stesso ti-
po, ma di colore diverso, e naturalmente con
I'esatta cartina del Perm.

Purtroppo si ¢ venuto a sapere che parec-
chi dei francobolli del tipo sbagliato, sono
riusciti a prendere il «largo», nel primo
giorno di vendita, nonostante ne fosse stata
vietata la vendita, in quanto come abbiamo
detto in precedenza essi dovevano servire
esclusivamente per affrancare gli aerogram-
mi, i quali dovevano essere ritirati dalle Po-
ste stesse. Ma non ¢ cosi, poiché in alcune cit-
ta, come Firenze, Roma e anche in altre, i
francobolli sono stati venduti liberamente,
contrariamente alle disposizioni impartite.
Dopo il ritiro il prezzo di questo {rancobollo
¢ salito alle stelle (10.000 lire!), ed ¢ il caso
di dire che vale un Peru. Se il Ministero del-
le Poste volesse rimediare allo stato di disa-
gio provocato nei collezionisti dovrebbe met-
tere in vendita i francobolli ritirati, come
«non emessi» Questo porrebbe senz’ altro
fine alle speculazioni.

I valori dei tre francobolli corrispondono
alPaffrancatura di lettere aeree di primo por-
to (gr.5), dirette nei Paesi indicati. Essi sono:




L. 170 di eolore oltremare (Argentina)
L. 185 di colore verde bottiglia (Urnguay)
.. 205 di colore ardesia (Pert).

La prima tiratura del francobollo da lire
205, & di colore rosso chiaro. I francobolli so-
no stampati in rotocalco su carta bianca fili-
grana stelle. T1 formato della carta é di mil-
limetri 40 X 30 e quecllo della stampa di mil-
limetri 37 X 27. Dentellatura 14.

Per maggior comodita dei filatelici abbia-
mo riportato anche il bozzetto del francobol-
lo errato.

Le Poste della Citta del Vaticano dedi-
cano una serie di tre valori a San Leone
Magno

I.e Poste Vaticane, hanno dedicato una se-
rie di tre francobolli a San Leone Magno, il
quale nacque in Tuscia (I'attuale Toscana) e
pontifico dal 440 al 461, anno della morte.
Si é quindi voluto celebrarne il 1500° anno
della morte. Condannd al concilio di Calcedo-
nia (451) l'eresia di Eutiche. E il primo papa
del quale si conservano i sermoni e 'episto-
lario, interessantissimi per la storia della
Chiesa. Con lui si ebbe una grande afferma-
zione della dignita ¢ del prestigio papale,
quando esortd Attila re degli Unni a non in-
vadere I'ltalia.

I francobolli sono stati stampati in roto-
calco, all’Officina Carte e Valori di Roma su
bozzetto unico di A. Grassellini. L.a carta ha
il formato di mm. 30 X 40 e la stampa di mil-
limetri 27 X 37. La filigrana é del solito tipo
a chiavi decussate. Dentellatura 14.

I valori sono i seguenti:

1. 15 di colore rosso veneziano
[.. 70 di colore verde cupo
I.. 300 di colore bruno.

la carriera
del

& la piv ricca di promesse, perche il Tecnico &
il collaboratore piU apprezzato e meglio retribuito.

Anche Lei diventerd un Tecnico - se & lavoratore
metalmeccanico o elettricista o radiotecnico o
edile - ha fatto le scuole elementari - conta al-
meno 16 anni di etd - possiede buona volonta,
un‘ora di tempo libero e 30 lire al giorno da
spendere. ) .

Come diventera un Tecnico ? Studiando a casa
Sua, percependo il Suo intero salario, rapida-
mente e senza sforzo ?

Glielo insegnera il rinomato:

ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA - LUINO

inviandole gratis e senz'impegne la guida « La
via verso il Successo », se Lei gli spedisce subito

riempito il tagliando qui sotto. 8

Cognome __.

Nome

Via s i s Y

Comune T S e e b
Provincia . ... .

Professione

Mi interessa il corso di:
Costr di hii - Elettr ica - Edilizia - .
Radiot - Tel icazioni. (Sottolineare cid che

interessa). .
EENEEEEENEEREEEEE
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Fig.1 - Sicura-
mente sono mol-
ti gli appassio-
nati sportivi che
desiderano ri-
prendere le fasi
di alcune com-
petizioni. Que-
sta fotografia,
scattata duran-
te una gara di
motocross, ha ri-
chiesto una velo-
cita di scatto di
1/250 di secondo.

Le fotografle di soggetti o persone in mo-
vimento, che noi comunemente chiamiamo
istantanee, sono certamente (uelle che desta-
no di pit la nostra ammirazione. In fondo
il maggior motivo di orgoglio per il profes-
sionista e dilettante fotografo é proprio quel-
lo di saper cogliere, nella fotografia, ’attimo
fuggente di un sorriso, il salto di un acroba-
ta o il coraggio e la perizia di un campione
corridore durante una competizione sportiva.

Ma per riuscire in questo, oltre che posse-
dere le naturali doti di prontezza nei riflessi
ed una macchina fotografica il cui otturatore
sia suflicientemente veloce nello scalle, oc-
corre anche conoscere una particolare tecni-
ca di ripresa che serve a dare alle fotografie
quella nitidezza che neanche il piu veloce
otturatore di macchina fotografica, oggi re-
peribile sul mercato, riuscirebbe a dare.

Per la verita bastera rendersi conlo di tre
fattori essenziali, che riguardano il moto, per-
ché le fotografie istantanee diventino facili
ed alla portata di tutti, anche di coloro che
dispongono di macchine fotografiche di poco
prezzo e quindi con velocita di scatio dell’ot-
turatore piuttosto lenta.

I primi due fattori sono di ordine fisico:

— uno é la distanza del soggetto in mo-
vimento dall’apparecchio fotografico.
— T'altro é la direzione del moto.

Ma chiariamo meglio con I'esempio. Quan-

do si osserva nel cielo un aereo in volo, ma-
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gari a reazione, sembra che questo proceda
a velocita modestissima se & molto alto, men-
tre impressiona per la sua velocita fantasti-
ca quando vola a bassa quota. Questo esempio
dimostra che quanto pitt é lontano il soggetto
dallapparecchio fotografico tanto pia lenta
sembra la sua velocita e tanto pit facile ri-
sulta fermarlo con una posa.

I.’altro fattore, come abbiamo detto, ¢ la
direzione del moto. Ma spieghiamoci anche in
questo caso con un esempio. Quando sulla
strada si osserva un’auto che si sta avvici-
nando, il tempo di osservazione risultera re-
lativamente lungo, pur tenendo conto della
velocita e della distanza da percorrere, men-
tre se si guarda solo in senso perpendicola-
re alla strada si vedra la stessa auto passare
in un battibaleno attraverso il campo di os-
servazione: & intuitivo che nel primo caso
Pauto risulta relativamente piu ferma che nel
secondo. La direzione del moto é quindi un
fattore importantissimo.

Se si possiede una pellicola molto sensibi-
le caricata in una macchina fotografica che
abbia lo scatto di 1/500 o di 1/1000 di secon-
do ed il soggetto procede ad una velocita di
20 Km. orari, come nel caso di figura 6 in
‘cui appunto é ritratto un ciclista, da qualun-
que parte si riprenda il soggetto la foto rie-
sce sempre nitida. Sempre in figura 6 si nota
infatti che con una velocita di otturatore di
1/500 di secondo il soggetto risulta perfetta-
mente distinguibile anche se ripreso in senso
perpendicolare al movimento. Ma in figura 6
si nota anche che il soggetto risulta pure ni-
tido quando viene di fronte o a tergo con
velocita di scatto di otturatore di 1/25 di se-
condo. Con cid possiamo concludere che per
le fotografie scattate di fronte o di tergo di
un soggetto in movimento sono sufficienti ve-
locita di otturatore lente, mentre per le ripre-
se in senso perpendicolare sono necessarie le
massime velocita di scatto dell’otturatore; per
le riprese di fianco ovviamente saranno ri-
chiesti tempi intermedi.

Il terzo fattore che riguarda la ripresa di
un’istantanea & riposto nell'abilita del foto-
grafo che, con opportuni accorgimenti, puo
riuscire a fermare soggetti che nessun ottu-
ratore, finora prodotto dall’industria, & ca-
pace normalmente di rendere nitidi, oppure
puo fotografare, con tempi di posa relativa-



OTOGRAFARE |IL VELOCE

Sono in molli oggigiorno a pensare
che la fotografia di soggetti in rapido
movimentio sia appannaggio di pochi

virtuosi o che, per lo meno, sia neces-

sario una macchina folografica di al- i

to valore commerciale. Cio é vero sol-

tanto in parte. I piccoli segreti del

mestiere, qui esposti al lettore, per- Fig.?

metteranno a chiunque di riprendere
delle nitide
istantanee an-
che con macchi-
ne di modesto

valore.

Fig. 2 - L’acrobata, al culmine del salto, rag-

o g D i ;' S & ’ . - . . - . . s
mente lenti, quello che uno meno esperto fo giunge un attimo di posa in cui si pud dire

sraferebbe i di sa piu veloci. . : .

Eo(i.,r lterft;be con ‘ten;}pl di p()sl.l ])]lll \.elnu She sl ool e e hrer o e S
ol affermare > 1 o8 LR .

.on questo si puo affermare che la ripresa o (R (e s OB G o ol
di soggetti in movimento dipende spesso as- 1/100 di ]

2 et ¥ / i secondo.
sai pit dalla fempestivita di azione che non
dalla velocita di otturatore.

Un accorgimento, ad esempio, ¢ quello di Fig.3 - Come si possono fermare le gocce
scattare nel giusto istante in cui P'azione ri- d’acqua? Col flash elettronico. Bisogna ope-
mane sospesa in un attimo di arresto o di rare in una stanza semibuia e usare una |
pausa. Il culmine del salto di una ballerina, velocita di scatto di 1/100 di secondo.

Pattimo in cui acrobata del circo rimane so-
speso nel vuoto, sono istantanee che non ri-
chiedono alte velocitia. Bastera essere pronti,
tempestivamente, con 'apparecchio gia a fuo-
co, lapertura regolata e l'otturatore carico
e scattare nel preciso istante in cui I'azione
si ferma per un attimo.

I1 metodo, poi, particolarmente indicato
per le riprese sportive & il cosiddetto PAN-
NING che consiste nel ruotare la macchina

Fig.4 - Con una velocita di scatto molto
ridotta, 1/2 di secondo, siamo riusciti ad ot-
tenere questo effetto di movimento in ma-
niera mirabile. La foto rende alla perfezio-
ne il senso di moto della giostra e da alla
immagine un qualcosa di fantastico e ir-
reale.

375



rntrnm un soggeito che ci passa a ﬂanr.u dovre# '
‘mo u-golare su lfslm di semnda. : ;
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fotografica accompagnando il soggetto
nel suo movimento. Con questo metodo
si riesce a far si che il soggetto in movi-
mento si trovi fermo rispetto all’asse del-
Pobiettivo. Col metodo « panning» an-
che un apparecchio di poco prezzo, con
velocita di otturatore a 1/50 di secondo,

puo fermare delle belle istantanee di auto
o moto in corsa. Come abbiamo detto
questo metodo consiste nell’accompagna-
re dolcemente ¢ con movimento unifor-
me il soggetto inquadrato nel mirino e
nello scattare 'otturatore a meta percor-
s0; non c¢i si deve fermare durante la
rotazione della macchina ma, facendo
perno sul capo, si inquadra il soggetto
mentre sta arrivando, si scatta quando
¢ di fronte e lo si accompagna ancora, dopo
aver scattato, nella sua corsa fino a che esce
completamente dal campo di osservazione.

I primi piani e lo sfondo possono riuscire
confusi, col metodo del « panning», ma in
ogni caso il mezzo in movimento riuscira
sempre sufficientemente nitido purché si ope-
ri con dolcezza e con la giusta velocita di ro-
tazione. Prima di fotografare con questo si-
stema sarebbe opportuno esercitarsi per un
po’ di volte con Papparecchio scarico.

Usando il « panning» troppo lentamente o
troppo velocemente, il soggetto apparira mos-
50 come lo sfondo. Ma qualche volta c¢io ¢ de-
siderabile se si vuol dare alla fotografia la
sensazione del moto e della velocita e creare

un effetto irreale e fantastico come quello,
ad esempio, di figura 4 in cui sono ritratti
dei bambini sui cavallucei di una giostra.

Con le istantanee lente si otterranno delle
leggere sfumature nei movimenti di danza e
cio si addice moltissimo al senso delle mo-
venze aggraziate.

Altre volte per rendere meglio Peffetto del
movimento e della dinamicita delle persone ¢
opportuno rendere mossa la fotografia nel-
I'impressionare il movimento dei piedi.

Altre fotogratie invece acquistano bellezza
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Fig. 9 - 1 milanesi hanno sempre fretta! E la foto,
mossa nel solo particolare dei piedi, rende chiaro tale
motivo. La velocita di scatto & di 1/25 di secondo.

e¢d interesse se sono eccezionalmente nitide
e riescono a fermare quello che il nostro oc-
chio non sa chiaramente distinguere. Questo
é per esempio il caso di scherzi nell’acqua o
riprese scientifiche di soggetti in movimento.

In tutti questi casi il tempo di posa mini-
mo ¢ il millesimo di secondo ma ¢ sempre
consigliabile operare al buio con il flash di
un lampo elettronico. II lampo elettronico,
infatti, scattando al buio, illumina il sog-
getto per frazioni di tempo che sono sem-
pre inferiori a quelle possibili con il pia ve-
loce otturatore.

Come conclusione c¢i piace ricordare che
impugnare saldamente la macchina fotografi-
a e scattare con dolcezza senza muoverla é

Fig. 10 - Se siete tifosi di gare ciclistiche e volete riprendere il
« gruppo », servitevi senz’altro di un teleobiettivo, poiché in
questi casi anche forti velocita di otturatore non riuscirebbero
a fermare il soggetto troppo vicino. In questo modo eviterete
anche di mangiar polvere o di rimanere travolti dallimpeto
dei competenti!

una delle condizioni essenziali per ottenere
fotografie nitide anche di soggetti fermi;
molte brutte fotografie poco chiare sono ap-
punto da addebitarsi alle vibrazioni del foto-
grafo durante lo scatto e non al cattivo obiet-
tivo. Quando & possibile per le condizioni di
luce e di pellicola, la veloeita di scatto consi-
gliata non deve mai essere pit lunga di 1/60
di secondo anche per soggetti immobili ri-
presi a mano. Con un robusto cavalletto tutte
le velocita sono possibili.
G. F. FONTANA
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Costruirsi un trasmettitore & cosa
facile e pure quelli che son privi di
cognizioni in tale campo, leggendo
questo articolo, riusciranno con suc-
cesso nella realizzazione. Si avra co-
si la soddisfazione di inviare attra-
verso |’etere, con un apparato auto-
costruito, la propria voce a centinaia
e migliaia di chilometri di distanza.

Quando si sente parlare di trasmettitori i
pitt pensano subito di non possedere una
preparazione tecnica sufliciente per avvici-
narsi a questo genere di apparati. Eppure a
quanti piacerebbe possedere un piccolo ma
efliciente trasmettitore con cui eff'ettuare col-
legamenti con tutta 'Europa ed oltre!

Purtroppo il timore di non riuscire o di
avventurarsi in un lavoro ¢ una attivita irta
di scogli, inconvenienti ¢ difficolta sono le
radioni prime che froncano assai spesso gli
entusiasmi al loro nascere ¢ fanno desistere
molti dilettanti dall’idea di costruirsi un tra-
smettitore. I tali motivi sono peraltro con-
validati, seppure indiretiamente, anche da
molte pubblicazioni escluso « Sistema Pra-
tico» - - e riviste, specializzate in maleria.
che nulla fanno per tradurre in parole sem-
plici ¢ alla portata di tutti dei concetti che,
espressi con puro linguaggio tecnico, risul-
tano aridi e difHcili.

Quante volte abbiamo visto dei giovani ap-
passionati di radiotecnica precipitarsi ad ac-
quistare un libro o un manuale, altratti da
uno slogan pubblicitario o da una bella figura
illustrativa, con lo scopo di costruirsi questo
o quelPapparato ¢ poi rimanere profonda-
mente detusi quando fin dalle prime pagine
dovevano aflrontare delie formule per loro
astruse o leggere dei termini del tutto sco-
nosciuti!

Ci capito una volta fra le mani. una pub-
blicazione in cui si insegnava al lettore il
funzionamento e la costruzione di un rice-
trasmettitore ma dovemmo subito notare tut-
ta una serie di lacune come, ad esempin, la
mancata spicgazione della messa a punto del-
Papparato o Paccordo con aereo quasi non
fossero argomenti interessanti la realizzazio-
ne pratica del ricetrasmettitore. Cid significa
incitare, invogliare il lettore alla costruzione
¢ poi abbandonarlo a se stesso nella parte
pit cruciale dellopera.

£ ¢hi, ad esempio, ha montato un ricevi-
tore a circuito supereterodina a cinque val-
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Fig.5 - I telai utilizzati per il montaggio
delle varie parti del trasmettitore sono cia 0 1 R L
di tipo normale. cﬁi i&u
e
Fig.4 - Schema elettrico del
A Modulatore con il relativo
4 Alimentatore. 1 terminali A
V. ! e B del secondario del tra-
1 s sformatore di modulazione

T3 vanne collegati ai termi-
nali contrassegnati con A e
B del trasmettitore (fig.1).
I terminali C e D del prima-
rio di T1 vanno collegati ai
rispettivi terminali C e D del
trasmettitore.
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RS1 - raddrizzatore al selenio 125 volt 100 mA
Pl - lampada spia 6,3 volt
1 - interruttore tensione amplificatore ‘

Resistenze:

R16 - 40 ohm 1 Watt |
R17 - 40 ohm 2 Watt

RIS - 50.000 - | Watt J}*
. - 50. 3 b ACCORDO
R19 - 50.000 - 1 Watt @ e FINALE

R20 - 50.000 - 1 Watt

R21 - 50.000 - 1 Watt SINTONIA GAMMA LP2 -

R22 - 5.000 - 2 Watt '

R23 - 25.000 - 1 Watt

R24 - 30.000 - 3 Watt 5 -

Condensatori:

C17 - 0,1 mF a carta 3.000 volt |

C18 - 16 mF elettrolitico 500 volt I MODULATORE
C19 - 16 mF elettrolitico 500 volt |
C20 - 0,1 mF a carta 3.000 volt
C21 - 16 mF elettrolitico 500 volt
C22 - 16 mF elettrolitico 500 volt

C24 - 16 mF elettrolitico 500 volt @ ®

C23 - 16 mF elettrolitico 500 volt

C25 - 500 pF ceramica E:':'CRR’:JTA VOLUME LP1
C26 - 5.000 pF a carta 3.000 volt

C27 - 1.000 pF in ceramica 3.000 volt
C28 - 5.000 pF a carta 3.000 volt 5
C29 - 100 pF variabile ad aria con lamelle distan [

ziate tra di loro di almeno 1 mm.

€30 - 20.000 pF a carta ALIMENTATORE

Valvole:

V7 - 5Y3GT L

V8 - 5U4

Vo - 807 | TENSIONE TENSIONE TENSIONE
ACCENSIONE 807 0 AR TIE

V10 - 6CL6 - (VFO) | o i

Vil - 5763 - (VFO) | @ @ @ @

Varie: ‘ s2 54 $3 s1

Z2 - impedenza di BF - 10.000 ohm - 60 mA 1]

Z3 - impedenza di BF - 350 ohm - 150 mA

J2 - impedenza di AF (Geloso 555) - 34

J3 - impedenza di AF (Geloso 17634) Fig. 6 - Bceo i tre

L1 - bobina di sintonia (vedi articolo 2" puntata)  pannelli relativi

MA - milliamperometro 100 mA fondo scala ai tre stadi.

LP1 - lampada spia 6,3 volt
S2 - interruttore generale 220 volt 5 ampere
S3 - interruttore per tensione V.F.O. Yoo
S4 - interruttore per tensione 807
V.F.0. - gruppo premontato dell’oscillatore varia-

bile (Geloso N.4/104)

Trasformatori:

T4 - 80 Watt con primario adatto a tutte le reti
Secondario: 250 4 250 volt 70 mA per alta ten-
sione
6,3 volt 2 ampere per filamenti V.F.0O.

5 volt 3 ampere per raddrizzatrice

T5 - 100 Watt con primario adatto tutte le reti Fig.7 - Un unico

Secondari: mobile metallico
280 4- 280 volt 100 mA per alta tensione 807 o in legno rac-
6,3 volt 2 ampere per filamento 807 chiudera l'intero
5 volt 3 ampere per raddrizzatore complesse.

385



Stadio oscillatore A.F.

E fuori dubbio che la parte pin complessa
di un trasmettitore, per il dilettante, & costi-
tuita senz’altro dall’Oscillatore a Frequenza
Variabile (abbreviato: V.F.0.).

Questo costituisce senz'altro il cuore del
complesso e presenterebbe certamente grandi
difficoltd di messa a punto per tutti coloro
che non sono in possesso di ricevitori o stru-
menti appropriati capaci di controllare la
frequenza di oscillazione. Ma per ovviare a
tale inconveniente ¢ per assicurare anche agli
incompetenti un sicuro successo, abbiamo fat-
to uso, nella realizzazione di questo comples-
50, di un oscillatore premontato di tipo Ge-
loso.

Con ¢io si ha la certezza di scongiurare
quell’insuccesso, tanto frequente nei trasmet-
titori, che non ¢ dovuto ad una imperfetta
messa a punto ma che va attribuito al motivo
di credere d’aver sintonizzato il trasmetti-
tore nella frequenza Fondamentale mentre,
in realta, si trasmette su una frequenza armo-
nica di gquella fondamentale. Per i meno in-
trodofti in questo argomento diremo che le
armoniche sono frequenze spurie rispetto al-
la frequenza fondamentale e sono multiple di
(questa, In pratica cio signilica che se il tra-
smettitore funziona su una frequenza fonda-
mentale di 7.000 KHz (pari ad una lunghezza
d'onda di 40 metri esso emette anche le fre-
quenze multiple di 14.000 KHz (pari ad una
lunghezza d'onda di 20 metri), di 28.600 KHz
(pari alla lunghezza d’onda di 10 metri), ecc.,
che vengono appunto chiamate frequenze ar-
moniche. E 'armonica costituisce lo scoglio
pitt difticile da superare per chi si dedica,
per la prima volta, alla messa a punto di una
trasmittente.

Le armoniche, quando ci si accinge a tara-
re un trasmettitore, sono sempre presenti e
vengono sempre ricevute da un apparato ri-
cevilore, posto in prossimita del trasmettito-
re, con la stessa potenza della frequenza fon-
damente. E’ evidente che in questo caso chi
non ha competenza sufficiente non puo asso-
lutamente distinguere le frequenze armoniche
da quella fondamentale per cui puo capitare,
ad esempio, di ritenere d’aver sintonizzato il
trasmettitore sui 40 metri, mentre si tratta so-
lo di una frequenza armonica essendo invece
il trasmettitore sintonizzato, in realtd sugli
80 metri. Cosi ponendoci in ascolto a distan-
za con il ricevitore sintonizzato sui 40 metri
potremo udire un segnale molto debole o
non udire nulla del tutto ritenendo il trasmet-
titore incapace di arrivare con i suoi segna-
li anche a pochi chilometri di distanza. In
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pratica quindi se in prossimita della trasmit-
tente non & possibile distinguere la frequen-
za fondamentale dalle frequenze armoniche,
quest’ultime a mano a mano che ci si allonta-
na con il ricevitore diventano sempre pit de-
boli fino a sparire del tutto.

Si comprende pereid come risulterebbe as-
sal difficile questo problema per il dilettan-
te che si trovi alle prime armi in materia di
trasmissione ¢ rimane cosi pit che giustifica-
to il motivo per cui ci siamo orientati verso
un oscillatore a frequenza variabile (V.F.0.)
gia montato e tarato e capace di eludere tutte
queste difficolta. L’oscillatore premontato pre-
senta il grande vantaggio di essere perfetta-
mente tarato su tutte le gamme dilettantistiche
e cioé sugli 80 - 40 - 20 - 15 - 11 - 10 metri
climinando anche il pericolo di trasmettere
fuori gamma. L

1 gruppo V.F.O. che abbiamo scelto per il
nostro trasmettitore e di tipo facilmente rin-
tracciabile in commercio perche risulta il ti-
po Geloso N, 4/104. Questo gruppo V.I.0. puo
essere completato da una scala parlante del-
Ta stessa marca gia tarata per le gamme di-
lettantistiche sopra menzionate,

e valvole di cui dispone tale gruppo oscil-
latpre sono due: una 6CL6 che funziona co-
me oscillatrice di alta frequenza ad alta sta-
bilita ed una valvola tipo 5763 che funziona
come amplificatrice di alta frequenza. Il se-
gnale fornito dal gruppo oscillatore & sufti-
ciente a pilotare una valvola di potenza quale
¢ Ja 807 da noi utilizzata.

La valvola 807 che a molti pud risultare
nota mentre per altri potrebbe essere scono-
scjuta e una valvola che si presta bene per
diversi usi. Pud essere utilizzata come am-
plificatrice di potenza, e di qui Pimpiego nei
trasmettitori come amplificatrice in grado di
fornire potenze elevate, pud essere adottata
come valvola amplificatrice di Alla Frequen-
za ¢ anche per Bassa Frequenza.

Con tensioni anodiche di 400-300 volt la
ralvola 807 é in grado di fornire una poten-
za di alta frequenza di circa 30 watt. Tale
potenza, sfruttata appunto nel nostro trasmet-
titore, dopo un’accurata messa a punto e con

ol IDEA o SUGGESS0——
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TORINO - Via Filangieri, 16
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Ciascuno, nella propria casa, deve avere
qualcosa di esclusivamente suo.

A volte basta una cosa da nulla per ren-
derti padrone di un oggetto e sentirti felice
(quando lo guardi.

Non c¢’¢ nel vostro soggiorno, nel vostro
studio un angolo un po’ vuoto?

Noi ora vi indichiamo un modo semplice e
accessibile per dargli una nota nuova e per-
sonale.

Vi insegneremo a costruire uno scaffale
utile e al tempo stesso decorativo, che sara
veramente un motivo di orgoglio per colui
che vorra inmprovvisarsi artigiano e contri-
buire — con poca perdita di tempo e di de-
naro —- all’arredamento della sua abitazione.

I.a costruzione di questo scafTaletto non e
affatto difficile.

Cominceremo preparando tutti i righelli
nelle dimensioni riportate nel disegno della
figura 1 e fissandoli con chiodi e colla e, poi-
che non é necessario nessun incastro, il la-
voro diviene semplice e adatto a chiunque.

In seguito, per dare una maggiore solidita
a tuito il complesso, si utilizza un pannello
della dimensione di mm. 1700 X 20, che verra

Fig. 1 - I tondini in legno o in tubo fissali nel
primo e nel secondo vano, devono essere applicati
alla distanza di 60 millimetri 'uno dall’altro.
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inchiodato e incollato come si vede nel di-
segno, e che servira inoltre per tenere fissato
al muro lo scaffaletto stesso.

Come si nota nelle fotografie e nel disegno,
il primo vano in alto portera una figura deco-
rativa costituita da due pesci, uno dei quali
verra verniciato o lucidato in colore scuro,
mentre Paltro risultera chiaro.

Il secondo vano portera solamente due
tondini in legno o tubo, di modo che risul-
tera molto utile per collocarvi un vaso o qual-
che oggetto di ceramica.

Il terzo —- come si vede — & provvisto di
sportello e potra servire per metterci la pi-
pa, le sigarette e altri piccoli oggetti di uso

quotidiano.
Abbiamo ritenuto utile invece riservare
'ultimo vano ai giornali, cosi da evitare,

soprattutto in un ambiente piccolo, I'ingom-
brante porta-riviste.

Terminata la realizzazione,
passare alla rifinitura.

Scartavetreremo tutte le superfici, elimi-
neremo gli eccessi di colla, stuccheremo i fo-
ri lasciati dai chiodi e passeremo infine alla
verniciatura o lucidatura, lasciando al vostro
gusto la scelta di un colore che si armonizzi
con 'ambiente.

dovremo ora

icco che in (uesto modo avrete riempito
un vuoto o arricchita una parete spoglia. Con
un po’ di buona volonta, dalle vostre mani
sara uscito un mobiletto decorativo e al tem-
po stesso funzionale, che riscuotera sicura-
mente molti elogi e consensi da parenti ed
amici.

Fig. 1




1700 X 200 x 15 430 X 75 X 10

412 X 75 X 10

660 x 75 X 10

412 X 75 X 10 | 42 x 75 % 10

660 X 75 X 10

412 X 75 X 10

412 X 75 x 10

o

430 X 75 X 10

412 X 412 X 6
Fig.2

Fig. 2 - Nella figura sono riportate tutte le di-
mensioni necessarie per la costruzione dello scaf-
faletto. Il lettore comunque potra ampliarle o
ridurle secondo il proprio gusto e Uadattabilita
dell’ambiente.

Fig. 3

Fig. 3 - La figura di questi due
pesci intrecciati costituisce Uorna-
mento del primo vano.

Fig. 4 - Cosi si presenta lo scaffa-
letto rifinito e completo di acces-
sori.
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MODELLISTI - HOBBISTI - ARCHITETTI

appassionati di cose anfiche

Costruitevi in casa con facilita e sicurezza di
risultati un nostro modello di nave antica. Ne
sarete entusiasti | 1|

SCEGLIETE DAL NOSTRO NUOVO CATALOGO
N. 30/P | TIPI CHE Vi INTERESSANO.

Le nostre scatole di modelli navali sono comple-
te di tutto I'occorrente per realizzare il modello.
| materiali sono prefabbricati. Gli accessori sono
finiti. Le scatole sono corredate da un dettaglia-
tissimo disegno con illustrazioni fotografiche.

CHIEDETEC| SUBITO IL NUOVO CATALOGO
N. 30/P INVIANDOCI L 100 (anche in fran-
cobelli) 40 pagine a colori con illustrazioni,
dettagli e prezzi della nostra produziane.

A E R 0 p I ( ( 0 I.A TORINO - CORSO SOMMEILLER N" 24 - TORINO

5 Maodelli: Explore

Satelliter, Jupite

s '
M L Ingrandiment da 35x 50 x

TELESCOPI i
ACROMATICI

Luna, pianeti, satelliti, co
se e persone lontane
avvicinate in modo y: L

shalorditive! Un s _ Ry

divertimento 4 : < 3250
continua._ e i )

FRANCO
sempre- FABBRICA
nuovo.

POTENTISSIMI

Chiedete oggi stesso GRATIS
il nuovo CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO ‘a:

Dirta Ing. Alinari-Via Giusti 4/P-TORINO
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una 50B6, vorrei il vostro parere, su una eventna-
le sostituzione della 6F6 con la 50B5.

La caratteristiche delle due valvole sono com-
pletamente diverse, tanto che la 6F6 viene nor-
malmente alimentata con una tensione anodica di
250 volt, mentre la 50B5, richiede una tensione
anodica di 110 volt. Pertanto se come pensiamo,
il ricevitore che ha realizzato possiede un alimen-
tatore che fornisce una tensione anodica di 250
volt, sarebbe necessario modificare il circuito ali-
mentatore e i componenti di quello finale. Inoltre
la 50B5 puo fornire una potenza di uscita di 2
watt della 6F6.

Infine deve tener presente che la 50B5 richiede
una tensione di accensione di 50 volt che dovreb-
be prelevare dall’avvolgimento primario del tra-
sformatore di uscita.

Sig. MARIO BRAMBILLA - Milano - Sono da
poco tempo andato ad abitare in una villetta e
poiché il proprietario non era molto propenso ad
installare sulla casa una seconda antenna TV, ha
fatto provvedere tramite un suo tecnico all’appli-
cazione di un semplice « traslatore » d’antenna, in
modo da alimentare i due televisori tramite una
sola antenna. Ora, succede che quando i due te-
levisori sono accesi, non si ha un’ottima ricezione
dell’immagine e a volte si influenzano a vicenda.
Poiché song impossibilitato ad installare una se-
conda antenna, vorrei conoscere da voi come si
potrebbe fare per ottenere una ricezione ottima,
ricorrende magari a un booster o a qualcos’altro.

RE 63V

L’'unico sistema per utilizzare in comune una
sola antenna e senza che si verifichino interfe-
renze. tra i due televisori ¢ quello di far uso di
un « AMPLIFICATORE SEPARATORE ». Questo,
come si vede dallo schema di figura, consiste
semplicemente in una valvola 12AX7, collegata in
modo speciale per ottenere appunto una separa-
zione dei segnali, senza causare perdite di alta
frequenza ed anzi amplificando il segnale in modo
da renderlo piu forte. Sulla griglia piedino 7 ver-
ra collegata con interposizione di un condensatore
da 0,06 mF a carta, la linea proveniente dall’an-
tenna. Non ha importanza se si tratta di piattina
da 300 chm o di cavo coassiale da 75 ohm. La gri-
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glia piedino 7, viene polarizzata mediante una
resistenza da 5100 ohm. Le due placche della val-
vola sono unite e collegate direttamente al con-
duttore dell’alta tensione (100-120 volt circa). La
seconda griglia della valvola (piedino 2), & colle-
gata al catodo della prima sezione triodica, con
una resistenza da 48 ohm. I due catodi sono col-
legati ad una resistenza da 1000 ohm e i segnali di
alta frequenza video, vengono appunto prelevati
dai catodi tramite due condensatori in ceramica
da 470 pF. In questo modo hoi abbiamo due se-
gnali separati che non possono influenzarsi a vi-
cenda. L'uscita in questo caso & per cavo coas-
siale da 75ohm, collegando a massa, cioé sul te-
laio dell’amplificatore descritto. la calza metallica
del cavetto. Se invece dispone di piattina da 300
ohm (perché non l'ha precisato?), sarebbe neces-
sario inserire in serie al «cas» che si collega a
massa (punto indicato con X), una resistenza da
150 ochm.

L’alimentazione pud essere ottenuta mediante
un piccolo trastormatore da 15 watt circa, che ab-
bia un secondario a 110 volt e uno a 63 o a 12
volt per l'accensione della valvola.

Questo complessino &€ molto semplice e potrem-
mo dirle che avendolo consigliato a diverse ditte
nazionali, queste hanno elogiato i nostri tecnici,
per i brillanti risultati conseguiti, tanto che!mol-
tissimi esemplari si trovano tuttora in funzione
in molte localita. senza aver mai accusato distur-
bi o guasti.

Sig. FEDERICO BIFFI - Mantova - Ho letto con
interesse Particolo sulle candele e vi chiedo un
consiglio: ho una Lambretta 150 c.c. ma mi sem-
bra, dopo la sostituzione della vecchia candela con
una del tipo L86, che non renda piu come prima.
Che sia una mia impressione?

Effettivamente la candela piu adatta per la
Lambretta 150 nuovo tipo, deve avere una grada-
zione termica diversa quale ad esempio la Cham-
pion N-84. Dopo la sostituzione vedra che il mo-

tore funzionera meglio. 3

Sig. ADRIANO BRANCALEONE - Marsala
(Trapani) - Si avvicinano le ferie e quest’anno
vorrei comprare una piccola imbarcazione di gom-
ma per recarmi ai laghi, o da utilizzare nei Bumi
per la pesca. Non so a chi rivolgermi né il prez-
zo. Potreste illuminarmi?

La SpA Lo Squalo Piazza Mercanti 10 Milano
¢ concessionaria di una ditta tedesca, della quale
le illustreremo alcuni modelli coi prezzi relativi,
in modo che possa scegliere quello che piu si ad-
dice alle sue esigenze:

« Atlantic » - Adatto per pescatori e cacciatori.
Costituito da due tubature sovrapposte, Lunghez-
za cm. 210; larghezza c¢m, 110. Prezzo L. 28.000.

« Poseidon » - Barca in tessuto gommato doppio,
con sei compartimenti stagni. gonfiabili separata-
mente. Lunghezza cm. 223; larghezza cm, 113. Prez-
zo L. 75.000.

« Adria » - Piccolo canotto che si pud usare co-
me sdraio o lettino. Lunghezza cm. 210; larghezza
cm. 110. Prezzo L. 13.800.



ELETTRODI

A CONSUMATI
Sig. MARIO MELANDRI - Modena - Ho sentito

dire che esiste un apparecchio elettronico per la

prova delle candele per auto, che dispone di

uno schermo sul gquale & possibile controllarne

Iefficienza. Mi potreste indicare dove posso acqui- CANDELA
starlo?

Un apparecchio di questo genere é il Plug Scope
della Champion, che risulta provvisto di un tubo
a raggi catodici sul quale appaiono le tracce raf-
figuranti lo stato di efficienza delle candele.

L'impiego di questo complesso € assai facile e
del resto dettagliate istruzioni accompagnano ogm
apparecchio,

Lo schermo del tubo & contrassegnato da una
linea (in alto), che delimita il quadro: quando le
candele sono ottime le linee debbono mantenersi
a meta del guadro (fig. 1), le candelé che non
rhggiungono la linea citata in precedenza, sono
da considerarsi buone (fig. 2). mentre quelle la
cui traccia supera la linea, presentano gli elettro-
di consumati (fig. 3). In queste ultime, vanno
logicamente riavvicinati
gli elettrodi. oppure si
dovra provvedere alla so-
stituzione.

Nel caso una candela
sia sporca, la traccia é
molto piu bassa del nor-
male.

CHAMPION gitmmid
ol v ==

I1 Campion Plug Scope serve per
qualsiasi tipo di, autoveicolo a due o
quattro tempi. Il concessionario di
questo apparato & Rabotti, via Andor-
no 21, Torino

Sig. ROMANINI . Costelmassa (Rovigo) - Vi-
vendo in campagna sone purtroppo sprovvisto di
acqua potabile e quindi costretto a fare riforni-
mento di casse di acqua minerale: rifornimento
scomodo olire che)costoso. Non c¢’¢ un altre modo
per evitare le malattie infettive di cui ho un sacro
terrore? In altre parole pué Placqua essere resa
potabile?

L’acqua pud essere resa potabile. Studi recenti
e numerose esperienze stabiliscono che i bacilli
delle malattie infettive quali il tifo, il colera, la
dissenteria, vengono uccisi in un iasso di tempo
da mezz'ora a due ore con la semplice aggiunta
all'acqua di alimentazione di una dose di acido
tartarico di gr. 3,5 per ogni litro di acqua. Lei pud
benissimo farsi una provvista di questo acido che
& assai facile da conservare, poiché risulta inal-
terabile all’aria e alla luce. Prima perd dell'ag-
giunta dell’acido tartarico sara maggior misura di
previdenza filtrare I'acqua per togliere le piu gros-
solane impuritd che puo contenere.

L’avvertiamo comunque che la bevanda ottenu-
ta con lacido tartarico & alquanto.acida al gu-
sto. Tuttavia questo piccolo inconveniente pud es-
sere facilmente ovviato aggiungendo in seguito, e
cioé dopo il lasso di tempo necessario dall’aggiun-
ta dell’'acido all’acqua. una uguale quantita di bi-
carbonato di soda. Bisogna infatti lasciare agire
da solo nell’acqua lacido tartarico, poiché l'u-
nione contemporanea di quest'ultimo e del bicar-
bonato non provocherebbe Yuccisione dei germi
patogeni.

Sig. ALESSANDRO ARMELLINI - Siena - Ho
costruito il piccolo ricevitore descritto nel N.4/61
di « Sistema Ptatico », progettato dal dott. Franco
Neri di Messina, ma senza alcun risultate. Sonco
un principiante e purtroppo non so da che parte
ceminciare per eseguire un controllo.

I1 dott, Neri, ci ha comunicato in guesti giorni
di aver commesso un errore nel preparare lo sche-
ma. Infatti manca il collegamento a massa del polo
positivo della pila. Si tratta quindi di collegare il
+ della pila alla presa di terra e il r1cev1tore
funzionera senz'altro.

Sig. DOMENICO CONTI - Ferrara - Vorrei au-
mentare la potenza del mio ricevitore, in quanto
sarebbe mio desiderio inserirlo in un mobile fono-
bar, che io stesso ho costruito. Nel mio ricevitore
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lo stadio di bassa frequenza é costituito da una
6Q7 e una 6V6 finale. Dispongo inoltre di altro ma-
teriale, tra cui un grosso altoparlante da 220 mm
di diametro e di due 6K6. Vorreste essere tanto
gentili da indicarmi uno schema alquanto facile
e il meno costoso possibile?

ENTR.

Se lei dispone di due 6K6 potremmo consigliar-
le lo schema di figura. Lei dovra procurarsi una val-
vola 6J5, che ha un triodo e un trasformatore di
uscita per push-pull, con impedenza di 12000 ochm
e tutto & fatto. Dal suo ricevitore, il segnale va
prelevato dalla placca della 6Q7 e in luogo di in-
serirlo alla griglia della 6V6 lo si applichera alla
griglia della 6J5, la guale funziona da invertitri-
ce di fase e pilota per il push-pull di 6K6. Da no-
tare come in questo circuito Yinversione di fase &
ottenuta con il noto sistema di « Cathode Follo-
wer », cioé il segnale in opposizione di fase per
pilotare una 6K6, viene prelevato dal catodo.

Sig. ENNIO FERLINI - Borgo Casale (Bologna)
- Dopo aver letto un po’ tutte le Riviste di tecni-

+AT.

ca alla ricerca di quella che desse i migliori inse-
gnamenti nel modo pia chiaro, ho dato senz’altro
la mia preferenza a « Sistema Pratico». E il per-
ché & molto semplice.

Ho notato infaiti che solo la vostra Rivista pre-
senta gli articoli in maniera semplice e piana, ac-
compagnandeli con disegni che sono facilmente
comprensibili e danno un vero aiuto al lettore.

Inolire « Sistema Pratico » per me é 'unica rivi-
sta che, trattande una grande varieta di argomen-
ti, presenta ogni veolta un sommario interessan-
tissimo composto quasi sempre da 20-25 articoli
sui pia svariati argomenti; mentre ho constatato
che altre riviste del genere pubblicane al mas-
simo 5 articoli e riempiono le rimanenti pagine
con tutta pubblicita; e queste riviste costano 150
lire come « Sistema Pratico »!

So che avete trattato argomenti di galvanopla-
stica. Ora vorrei sapere se sono mai stati pubbli-
cati sulla vostra Rivista metodi per dorare e ar-
gentare i metalli. Se si, volete gentilmente dirmi
su quali numeri sono apparsi? Grazie.

Non ¢ il primo lettore che ci scrive offrendo-
ci la sua stima e la sua fiducia e che afferma di
aver trovato in « Sistema Pratico » una rivista tec-
nica davvero completa. A dire il vero noi credia-
mo di meritare tutti gli elogi del Signor Ferlini e
degli altri lettori, poiché & facile constatare co-
me « Sistema Pratico » sia veramente una rivista
perfetta.

Infatti noi stessi solo oggi, dopo aver ricevuto
le lettera riportata sopra, ci siamo accorti, facen-
do il confronto, di stampare 24 pagine in piu del-
le altre riviste e di presentare un numero d'arti-
coli molto superiore: 20-25 contro 5 e ¢io significa
che, praticamente, in un numero di « Sistema Pra-
tico» viene pubblicato tutto cid che le altre riviste
pubblicano in cinque numeri.

Abbiamo apprezzato i suoi elogi spontanei e in
omaggio le inviamo i due numeri di « Sistema
Pratico » che le interessano.

Vostra?

— Sapete che é
senza obbligo

'VOLETE MIGLIORARE LA VOSTRA POSIZIONE?

Inchiesta internazionale dei B.T.l. di Londra - Amsterdam - Cairo - Bombay - Washington

— Sapete quali possibilita offre la conoscenza della lingua inglese? ........c...cccccoeiiciiiiiniiiccnccciies
- — Volete imparare linglese a casa Vostra in pochi MesiP ..........coovioirrerneoccensceronmeassesecsssecasenemeeeses
— Sapete che é possibile conseguire una LAUREA dell Université di Londra studiando a casa
ossibile diventare ingegneri, regolarmente inscritti negli Albi britannici,
i frequentare per 5 anni il PolitecnicoP .........ocooiimeiiinmnesecicceieeie s
— Vi piacerebbe conseguire il DIPLOMA in Ingegneria aeronautica, meccanica, elettrotecni-
ca, chimice, civile, mineraria, petrolifera, elettronica, radio-TV, radar, in soli due anni?..

o> Scrivelec, precisando la domanda di Vostro inferesse. Vi risponderemo immediatamente.

BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN.

ITALIAN DIVISION - PIAZZA SAN CARLO, 197/2 - TORINO ¥
* Uonoscerete lo muove possibilité di carriera, per Voi facilmente realizsabili. - Vi eonsiglieremo gratuitamente
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SENSAZIONALE!!! Limitato quantitativo di sca-
tole di montaggio di ricetrasmettitort VHF porta-
tili, in fonia, con transistor americani R.C.A.; por-
tata max 12 km.; elegante custodia di 15 X 9 X 23
centimetri; sensibilita in_ricezione di 2 microvolt.
Montaggio semiplice. Lire 11.900. Sconti per una
coppia di apparecchi. Depliant con ulteriori in-
formazioni e caratteristiche lire 50 in francobolli.
Annino Antonio, Via Plana 45, Milano.

VENDO motorino taifun tornado cc. 2,47 con due
eliche e serbatoio L. 4500 contrassegno, Scrivere
a Stefani Mario, Via Orti del Pero 29, Prato (Fi-
rengze),

FILATELIA, buste primo giorno, noviti. Abbo-
namenti Commissioni Halia Vaticano - Massima
accuratezza tempestivita, Richiedete condizioni
COFIV - Via Emilia 81 int. 3.

RIDUZIONI di films da 35 mm. a 8 mm. eseguo
con sorprendente sistema personale in B.N. e co-
lorf. Scrivere a Giancarlo Porta, Via Beinette 18,
Torino.

SPUTNIK SPUTNIK SPUTNIK SPUTNIK, mac-
china fotografica in miniatura. Costruita fintera-
mente in metallo inalterabile. 14 X 14 mm, 10 po-
se. Otturatore 1/25 e B. Un vero gioiello della tec-
nica giapponese. Grande come una scatola di
« svedesi »!!!... Prezzo L. 1.350 complete di borsa
in pelle. Rullini Panchro lire 150. Richiedetela a
Photosupplay C.P.17 Latina. Pagamento in con-
trassegno. )

SENSAZIONALE!!! Vendo le potentissime radio
originali giapponesi « Sony TR620» 6 trans. mil-
limetri 111 X 50 X 25 L. 15.500 (valore 35.000);
« SONY-GLOBAL » TR711, 643 trans., mm, 111 X
65 X 25 L. 17.500 (valore 40.000); « SONY TR714 »
74 2 trans. mm. 112 X 70 X 30, ande medie e cor-
te, antenna telescopica da 80 cm. L. 22.000 (valore
50.000); « JAPAN-STANDARD » mod. TR205 mil-
limetri 150 X 710 X 25, onde medie e corte, antenna
telescopica da ] m. altissima potenza, indicato per
i luoghi distanti dalal trasmittente e per I'ascolio
dei radiodilettanti L. 25.000 (valore 55.000). Cia-
scuna radio & corredata di libretto istruzioni, bor-
sa ed auricolar anatomico, autonomia di 500 ore.
Nuove sigillo originale. Funzionamento perfetto.
Massima serietd e garanzia. Non inviate denaro;
fate le ordinazioni mediante cartolina postale, pa-
gherete al postino all’arrivo del pacco. Lo riceve-
rete entro 4 glorni. Antonio Borretti, Via XXI
Aprile 14, Latina.

Spett. SCUOLA ITALIANA

ZEPHIE ZEPHIR ZEPHIR rasoio glapponese a
batteria con motorino ad azione rotatoria alimen-
tato con 2 pile da 1,5 volts. Peso batterie gr.227.
Durata delle pile con rasatura giornaliera 1 mese.
Non richiede lubrificazione. . Lire 5,300 completo
di borsa. Richiesie a' Photosupplay C.P. 17, Latina,
Pagamento contrassegno. E

MICROSCOPI JAPAN a tre obiettivi montati su
revolver. Specchi piani orientabili. Stativl inecli-
nabili a 900, Messa a fuoco con manopole bilate-
rali. Corredati vetrini. Mod. MIKRON ingr. X100,
X200, X300 lire 2.200. Mod. STANDARD X150,
X300, X600 (completo armadietto legno) L. 6.300.
Richieste a Photosupplay C.P.17 - Latina. Paga-
mento contrassegno.

ECCEZIONALE!! Vendo le modernissime batte-
rie originali giapponesi « Dry-Battery » al nichel-
cadmio per radiotransistors da 9 volt, Le « Dry-
Battery » sono ricambiabili, hanno un’autondmia di
700 ore, involucro speciale contro 'umidita ed in-
nesto bipolare, L. 800 cadauna; una scatola sigilla-
ta da 3 pezzi L. 1200. Inviare vaglia ad Antonio
Borretti, Via XXI Aprile 14, Latina.

VENDO oppure cambierei l'insieme di: tubo
R.C. (oscilloscopio) Philips sigillato tipo DG7/6;
1 provacircuiti Elettra; 1 gruppe cascode 8 canali
+ 4 con valvola; 2 gioghi di deflessione 90c Phi-
lips e americano; 2 transistori uscita verticale Phi-
lips e uno americano; 1 oscillatore blocacto verti-
cale Philips PK50607; 1 impedenza di filtto TV
200 mA; A condensatori variabili ad aria per radio
a transistor, trasmettitori, ecc. 4+ 2 a mica; 2 me-
die frequenze audio TV 5,5 Mhz Geloso; 2 alto-
parlanti per radio a batteria; 1 trasformatore E.A.T.
per 900 americano; 1 trasformatore alimentazione
TV, materiale nuovissimo. Cedo Il'insieme a lire
29.000 oppure cambio con materiale nuove di mio
gradimento, Scrivere Nespeca Nerio, Borgo Cap-
puccini 155, Offida (Ascoli Piceno).

VARIABILI, potenziometri, ferriti, batterie 9
volt, bobine d’antenna e d’oscillatore, trasformato-
ri, inoltre formiamo scatole di montaggio per la
costruzione del ricevitore « Tako» a L. 6.500 4
spedizione contrassegno, apparso su « Sistema Pra-
tico» del 3-61. Scrivere a Franco Rossi, Via M.
Greppi 10, Novara. .

DOCUMENTARI, comiche, cartoni 8 mm. colori
vendo numero limitato di copie, richiedere elenco -
a Giancarlo Porta, Via Beinette 18 - Torino.

Viale Regina Margherita, 294/P - Roma
Inviatemi il Vostro CATALOGO GRATUITO

del corso sottolineato:
Ginnasio

Scuola Media
Avviamento
Geometri
Ragioneria
Liceo Classico
Inviatemi anche il primo gruppo di Lezioni
contro assegno di L. 2.266 tutto compreso

Scucla Elementare
Istituto Magistrale
Scuola Tecnica
Perite Industriale
Scucla Magistrale
Liceo Scientifico

F

tenza impegnoe per il pr

fo
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Modello A

Disponiamo per i lettori di Sistema Pratico di uno
stock di motorini giopponesi, il cui prezzo irrisorio
dard la possibilita a tutti gli appassionati di mec-
canica, modellismo, elettricitd di preparare ed ef-
fettuare interessanti progetti: Microventilatori, regi-
stratori a transistors, piccole auto, navi, motoscafi.
| motorini funzionano sia a corrente continua che
alternata, con tensioni variabili da 1,5 a 4,5 Voli.

Mod. O giri 7000 - 400 mA - L. 300
Mod. A giri 7000 - 400 mA - L. 310
Mod. 1 giri 7000 - 350 mA - L. 350
Mod. 2 giri 7000 - 350 mA .- L. 380
Mod. 3 giri 9000 - 300 mA - L. 430
Mod. 4 giri 10000 - 300 mA - L. 530
Mod. 5 giri 10000 - 350 mA - L. 750

ELETTRICI
made in JAPAN

Modello 24

MOTCRINI
FUORIBORDO

N

PER L'ACQUISTO inviare' I"im
mediante vaglia postale a:

FORNITURE RADIOELETTRICHE
Casella Postale n. 29 - IMOLA (Bolo-
gna) specificando i tipi di modelli
desiderati e aggiungendo L. 100 per
spese postali.

. VENDESI amperometri 55R 20 AF. FS a L. 2000
- Voltmetri E55Q300V. a L. 1800 - Voltmetri 52
Q300V a L.2000 - Milliamperometri W70 S. 100
mA, 4 scale a L.3500 - Milliamperometri W70 S.
100 mA F.S. a L. 3000. Rivolgersi alla Ditta Forni-
ture Radioelettriche CP.29 - Imola (Bo).

VENDESI altoparlanti per amplificatori, Geloso
S§T.300 L. 4500 - ST.320 L. 5200~ ST.250 e ST.10.000
L. 4000. Trasformatori d’alibentazione Geloso 5566-
6004-6051-6002-6202-6045 al prezzo di L.3.500 ca-
dauno. Forniture Radioeletiriche CP.29 - Imola
(Bologna).

PER RITIRO DEL COMMERCIO cedo avviatis-
¢simo negozio Radio-TV-Elettrodomestici e gas li-
guidi. Per informazioni rivolgersi a Antonardi
Augusto - Vignanello (Viterbo).

COSTRUISCO APPARECCHIATURE per radio-
comandi - Ribobino trasformatori EAT per TV -
Vendo tester nuovi per elettricisti - elettrauto -
elettropompe per uso domestico 125-220 volt. Uni-
re franco-risposta - Marsiletti Arnalde - Borgo-
forte (Mantova).

VENDESI scatola di montaggio GELOSO 516
escluso valvole e mobile a L. 8000. Inoltre vendesi
telai per televisori da 17” a L. 1800 gia forati. Scri-
vere alla @itta Forniture Radioelettriche CP.29 -
Imola (Bo).

SAROLDI - Via Milanoe n. 54r - Savona - Ac-
cessori radio TV, scatole di montaggio, valvole,
transistor.

APPARECCHI BC 221, 312, 328, 357 453, 454,
455, 457, 458, 459, 624, 625, 639, 1206A, 1336 -
T/67B/ARC3 - OC10 - R5ARN? - MN26 - 58MKI1
- R1132A - TAl12 - TCS5 - I/95BM .- I/130A -
1/226A - Trasformatori AT - Valvole metalliche -
ILN5 - 2E24 - 2E26 - 2V3G - 3A5 - 3D6 - 6AG7
- TF7 - 1J7 - 7V7? - 12K8 - 12SG7Y - 24G - 100TH
- 259TL - 811A - 813 - 832 - 833A - 957 - 1616 -
5763 - 6146 - 6159 - 7193 - 9002 - 9003 . DQ2 -
EC80 - OB2 - KT66 - VR65 - cuffie - microfoni -
tasti - microtelefoni - strumenti - quarzi - relais
- bobine ceramica fisse e variabili - condensatori
variabili ricez. e trasm. - condensatori mica alto
isolamento - componenti vari. Scrivere a De Luca
Dino, via Salvatore Pincherle 64, Roma.

OFFRIAMO a prezzi eccezionali le seguenti val-
vole: RT 7200 L. 1000 - E 424 L. 1200 - 6B8G L. 1200
- 78 L.1300 - 2A5 L.1200 - 22B7 L.1400 - 5Z3
L. 800 - 2A7 L.1400 - 6C5 L.1200 - TP 4100 L.
1150 - 45 L. 1000 - 25Z5 L. 1050 - 75 L.1150 - ABL1
L.1300 - AFL L. 1500 - 2A3 L. 1500. Undirizzare al-
la ditta Forniture Radioelettriche CP.29 - Imo-
la (Bologna).

ESEGUO MONTAGGI di schem ielettrici. Puc-
cini Flavio - Villaggio Gramsel - Pontedera (Pisa).
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Modello 23 - L. 840
Modello 24 - L. 700

GRANDEZZA
NATURALE




VENDEREI tester analizzatore nuovo, con pos-
sibilita di misurare pa B.F. in decibel e di utl-
lizzario assieme ad un preovavalvole che sia sprov-
visto di strumento, e voltmetro per c.a. portata
max 260 V. c.a. al prezzo complessivo di L. 13.000.
Scrivere a Garlatti Eugenio, Via Opifici - Villa
Sesa (Novara).

DISPONIAMO di gruppi GELOSO a 4 gamme
a L.2000 - 2 gamme a L. 1500 - 3 gamme a L. 1800.
Scrivere alla Ditta Forniture Radioelettriche CP.
29 - Imola (Bologna).

SVILUPPO E STAMPA f{foto: pacco contenente
istruziont - 50 fogli carta 6 X 9 - sali sviluppo e
fissaggio e telaietto L. 1600 (contrassegno L. 1800).
Arpe Emanuele - Recco (Genova).

DISPONIAMO di plance senza cristallo Geloso
1621 L.1800 - Complete di cristallo: Geloso 1621
L. 2000 - Geloso 1627 L. 2100 - Geloso 1603 L. 1600
- Geloso 1625 L. 2000 - Rivolgersi alla Ditta For-
niture Radioeleftriche CP.29 - Imola (Bo).

OCCASIONISSIMA cedo cineproiettore marca
Osster 75 watt 16 mm. seminuove pia 10 bobine
di film a L.11.500. G. Bergoglio - Via Cernaia 30
- Torino - Tel, 528131.

VENDESI membrane di ricambio per unita
esponziali mod. UM/20 L.1400 - mod. U/30 Lire
1300. Cavi flessibili di comando a pedaliera Gelo-
so 9042 L. 1000 - Geloso 9043 L. 900. Scrivere alla
Ditta Forniture Radioelettriche CP.20 - Imola
(Bologna).

VENDO. Materiale nuovo. Oscilloscopio da la-
boratorio L. 35.000 - Oscillatori 3 gamme L. 9000 -
Oscillatori a 4 gamme L.16.000 - Prova valvole
L. 18.000 - Tester L. 7000 - Ricetrasmettitori Ame-
ricani L. 25.000 - Registratore (CIME) L. 35.000 -
Per altro materiale prezzi a richiesta. Chiedete
informazioni affrancando risposta a Zambenedetti
Paolo N. 632 San Giobbe Venezia.

NOVITA’! LITOGRAPH K 31 . Da qualsiasi gior-
nale ristampate sulla vostra cravatta la fotografia
dell’artista preferito con il LITOGRAPH K31 -
DEUTSCH PATENT.

NOVITA’! LITOGRAPH K 31 . Esercitatevi nel-
Yhobby piu diffuso in America! RISTAMPATE
in bianco-nero e a colori direttamente da giorna-
li e riviste mediante il LITOGRAPH K31 -
DEUTSCH PATENT.

NOVITA’! LITOGRAPH K31 . Appassionati
d’ automobilismo! RISTAMPATE su maioliche
smaltate, ad uso quadretti da parete, le foto in
bianco-nero e a colori delle auto riprodotte su
qualsiasi rivista mediante il LITOGRAPH K31 -
DEUTSCH PATENT.

NOVITA’! LITOGRAPH K 31 - Filatelici! Nu-
mismatici! I LITOGRAPH K 31 - DEUTSCH PA-
TENT vi permette di riprodurre a colori su foglio,
per i vostri scambi, { vostri migliori esemplari
di francobolli e banconote moneta da collezione.

NOVITA’! LITOGRAPH K31 . Appassionati
di radiotecnica! Collezinonate i circuiti elettrici ap-
parsi su qualsiasi rivista tecnica ristampandoli di-
rettamente su albums o raccoglitori mediante il
LITOGRAPH K31 - DEUTSCH PATENT. Le ri-
viste ed i loro disegni rimangono intatti dopo la
ristampa.

NOVITA’ ECCEZIONALE!!! LITOGRAPH K 31 .
DEUTSCH PATENT, il modernissimo ristampato-
re tedesco, importato ora per la prima volta in
Italia, vi permettera In pochi minuti ¢ con la mas-
csima facilita di ristampare in bianco-nere e a co-
lori su carta, legno, stoffa, intonaco, maiolica, ve-
tro qualsiasi fotografia, schema o disegno compar-
so su giormali e riviste. Prezzo di propaganda.
Fate richiesta del Ristampatore con libretto istru-
zioni inviando vaglia postale di L. 1000 (spese po-
stali incluse) alla EINFUHR DRUCK, GESSELL-
SCHAFT, Cas. Past. 49, LATINA. Riceverete il
pacco entro 3 giorni.

NOVITA’! LITOGRAPH K 31 . Da qualsiasi gior-
nale raccogliete le fotografie in bianco-nero e a
colori che vi interessano RISTAMPANDOLE di-
rettamente con il LITOGRAFPH K 31 - DEUTSCH
PATENT.

FONOVALIGIA A TRANSISTOR
PORTATILE (extra lusso)

Funzionante a pila, complesso ‘' GARIS “ a 4 velocita,
base metallica con sospensione antifonica, testina ** RO-
NETTE ”’, motorino a basso consumo a 6 Volt 80 MA.
Amglificatore a tre transistor di potenza, altoparlante elit-
tico, alimentazione da 4 pile torcioni da 1,5 Volt in serie.
Valigetta bicolore in vinilpelle elegantissima. Dimensioni

25 x 26 x 14, Prezzo di listino

L. 30.000 sconto ai lettori

_—‘-'-F—-
et @ L 16500 + 5 DISCH! in
# OMAGGIO. Garanzia un an-
,_ no. Pagherete al portalettere

quando Vi consegnera la mer-
ce. Questa & quanto di piv
economico esistente sul “mer-
cato nazionale. Richiedeteci
catalogo gratis produzione
1941
Indirizzare a:

. A. INA
C so Milano 78/a
VIGEVANO
{Pavia).

Ai lettori OFFRIAMO UNO SCONTO DEL 50 % sui
prezzi dei materiali elencati:

INTERFONI A TRE TRANSISTORI, per comunicazioni
a viva voce. Alla copia, prezzo listino L. 13.600 con
lo sconto L. 6.800.

RADIOLINA « SUPER» a 3 4 1 transistor, mobiletto
bicolore 9 x 12x 3 montata, altoparlante ad alto flus-
so, pila normale, forte rendimento 1.9.900 con lo
sconto L. 4.950.

MOBILETTO 9x 12 x 3 bicolore, mascherina in si-
miloro, manopola, basetta per i collegamenti, altopar-
lantino 7 x 2,5 ad alto flusso con bobina mobile a
30 ohm. L. 2,900 sconto 1.450.

SERIE TRANSITOR N.6 + 1.2 in AF e 4 in BF
diodo L. 5.000 sconto t. 2.500.

AURICOLARI tipo oliva, completi di cordoncino, spi-
na e presa Jack L. 1.400 sconto L. 700.

ANTENNE A STILO allungabile a 5 elemsnti adatte
per piccoli apparecchi radio portatili L. 1.100 con lo
sconto L. 550.

TV A COLORI Schermo in plastica per |'applicazione
frontale al televisore rendendo I'immagine in una
gioiosa gamma di colori (indicare i P* della TV)
L. 4.300 sconto L. 2.150.

Per spedizioni in contrassegno anticipare un terzo
dell’importo sul c.c.p. n, 23/”357, anticipando la
somma aggiungete L, 150 in pil per spese postali,
R.C. A. - Corso Milano 78/a - VIGEVANO (Pavia)
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Nota
Le tensioni indicate nello schema sono state

misurate rispetto alla massa, senza segnale in —U—I—OZO—IP mod. -—- mo.—

antenna e con voltmetro a valvola,
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G. MONTUSCH)
EDITORE

POPULAR NUCLEONICA

Rivista mensile di attualitd e divulgazione scientifica

E’° Ja rivista che « fissa » il progresso  scientifico. Corri-
spondenti, fotografi, inviati speciali sparsi in ogni parte

Mmu1'.£ del e del mondo, documentano per voi, in termini di chiara com-
PESQ roRE P pr_eqsibili_té, le _piO recenti conquiste della tecnica, i sugge-
stivi ed inusitati aspetti della fisica atomica, dell’elettronica ...

L. 150

SISTEMA PRATICO

Rivista mensile - Progetti e realizzazioni pratiche

Ecco gli argomenti che in forma divulgativa « Sistema Prati-
€o » tratta per i- suoi lettori: progetti ed elaborazioni radio

© - sia a valvole che a transistori - TV . elettricita - chimica -
! 1 meccanica - modellismo - caccia - pesca - foto-ottica - fale-
3 gnameria - giardinaggio, ecc. ... L. 150

MANUAL TRANSISTOR

Puo definirsi nel suo genere, una pubblicazione unica ai
mondo. Solo il « Manual Transistor » riporta infatti le carat-
teristiche e le connessioni di tutti i tipi di fransistori attual-
mente esistenti sul mercato mondiale, le varie equivalenze

. fra i tipi europei, americani e giapponesi. L. 300
o P
~ % 4 =
w0 W ¥ DIODI AL GERMANIO E TRANSISTORI
\. Corredato da 250 illustrazioni, costituisce | indispensabile

prontuario di chi ambisce alla realizzazione di semplici rice-
vitori radio. Comprende schemi di ricevitori, diodi al ger-
manio, e schemi di ricevitori a transistor]. L. 300

MANUALE DELL'AUTOMOBILISTA

Fra le analoghe pubblicazioni, & il pit completo, il piv utile,
Contiene le norme del nuovo Codice della strada, i pro-
grammi di esame per la patente, segnaletica, descrizione di
parti meccaniche e di parti elettriche dell’auto, consigli

Yom

pratici sull’'uso e sulla manutenzione dell’auto L. 300
MANUALE DEL PESCATORE
E’ il manuale indispensabile al dilettante e necessario al

pescatore provetto. La trattazione dei vari argomenti & in
forma piana e di impostazione prevalentemente pratica, in
modo da mettere rapidamente chiunque in grado di pe-
scare con profitto. t. 300

RICHIEDETELI

Inviando vaglia o versando I'importo sul
Conto Corrente Postale 8/22934
intestato a:

CASA EDITRICE G. MONTUSCH!
Grattacielo - IMOLA (Bologna)



IL VERO TECNICO
GUADAGNA PIU’ DI
UN LAUREATO!

Con sole 50 lire

e mezz'ora di studio

al giorno a casa vostra
potrete migliorare

LA VOSTRA POSIZIONE

£ FACILE STUDIARE
PER CORRISPONDENZA
COL MODERNO METODO DEI

“fumett tecnic)”

RITAGLIATE
INCOLLATE

SPEDITE SENZA
FRANCOBOLLO
QUESTA CARTOLINA

Francatura a carico del destinatario
d& addebitarsi sul conto di credito
n. 180 presso I'UH. Post. di Roma A.D.
Autorizzazione Direzione FProvinciale
PP.TT. di Roma n. 808111 del 10-1-1958,

D Inviatemi il vostro CATALOGO

GRATUITO del corso sottolineato: .
Radiotecnico Elettrauto
Tecnico T.V. Radiotelegrafista | ]
Disegnatore Elettricista
Motorista Capomastro Spett
] Inviatemi anche il primo gruppo SCUOLA I

di lezioni contro assegno diL. 1725
tulto compreso SENZA IMPEGNO POLITECNICA —
PER IL PROSEGUIMENTO (L. 1397 ITALIANA
per Radio, L. 3187 per Televisione)

viale Regina Margherita _

NOME _ - 294/P
VIA s . ROMA




