





















































bile comandato dalla maniglia, ¢ fissata co-
me vedete in figura alla parte mobile del ti-
mone orizzontale, per mezzo di una staffetta
di latta ad angolo (la vista dall’alto della fu-
soliera mostra chiaramente come procedere).
Basta una torsione della mano per comanda-
re il piano di coda e di conseguenza, permet-
tere all'aereo di picchiare rapidamente o ca-
brare con leggerezza. Rifinite quindi le parti
montate con carta vetrata, stuccate le even-
tuali fessure e passate nuovamente con carta
vetrata molto fine.

Il carrello ¢ ancora pilt semplice! Bastano
due ruotine di gomma del diametro di cm. 3,
0 poco piu, collegate ad un asse di filo di fer-
ro, per esaurire l'argomento. Praticherete nel
fondo della fusoliera una scanalatura e fisse-
rete il carrello, con linguette di tessuto a tra-
ma molto fitta, per mezzo di collante da mo-
dellista. In coda bastera un pattino fatto con
filo di acciaio del diametro di mm. 1,5 inne-

stato nel legno, ed ivi incollato come vedete
nella vista laterale della fusoliera in fig. 1.

E con questo il vostro « DELFINO » pud
dirsi veramente terminato. Si tratterd ora di
dare quei tocchi finali di ordine piu estetico
che pratico. In altri termini, si tratta di co-
lorare il modello con i colori che riterrete pit
appropriati, applicando per mezzo di decal-
comanie iscrizioni anti-miscela, in modo che
lo scarico infuocato dei gas del vostro moto-
re, o quelli del motore di un aereo avversa-
rio che passa troppo vicino al vostro non ab-
biano ad incendiarvi il modello.

Resta il collaudo, ed a seguito di questa de-
licata fase di controllo, tutte quelle modifiche
che non si possono descrivere prima del tem-
po, € che solo la vostra esperienza diretta pud
efficacemente ed opportunamente introdurre.

Le nostre ultime parole sono di augurio, di
augurio per un modello ben riuscito, e na-
turalmente di vittoria nelle competizioni che
il vostro DELFINO affrontera.

studiando a casa Vostra?

due anni ?

VOLETE MIGLIORARE LA VOSTRA POSIZIONE ?

Inchiesta internazionale dei B.T.). - di Londra - Amsterdam - Cairo - Bombay - Washington

— Sapete quali possibilita offre la conoscenza della lingua Inglese?
— Volete imparare l'inglese a casa Vostra in pochi mesi? .

— Sapete che & possibile conseguire una LAUREA dell’'Universitd di Londra

— Sapete che & possibile diventare INGEGNERI, regolarmente ISCRITTI NE-
GLI ALBI BRITANNICI, superando gli esami in Italia, senza obbligo di fre-
guentare per 5 anni il politecnico?.

— Vi piacerebbe conseguire il DIPLOMA in Ingegneria civile, meccanica, elet-
trotecnica, chimica, petrolifera, ELETTRONICA, RADIO-TV, RADAR, in soli

Scriveteci. precisando la domanda di Vostro interssse. VI rispondersmo Immediatamente.

BRITISH INST. OF. ENGINEERING TECHN.
ITALIAN DIVISION - VIA P. GIURIA 4/A - TORINO

Conoscerete le nuove possibilita di carriera, per Voi facilmente realizzabili - Vi consigliersno gratuitamente.
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spirate a possedere una 600 e non avete

la possibilita di acquistarne una nuova?
Oggi in commercio vi & la possibilita di tro-
vare ottime macchine d’occasione, a prezzi
convenienti. Come bisogna regolarsi, pero, ac-
quistando un veicolo usato?

L'acquisto di un’autovettura usata conti-
nuera a preoccupare il compratore, come se
si trattasse di un inquietante salto nel buio.

In verita i timori che circondano il commer-
cio delle vetture d’occasione sono perlomeno
eccessivi: un accurato esame della macchina
puo infatti permettere, quasi sempre, di ac-
certare con sufficiente attendibilita il reale
stato del veicolo. Occorre perdo procedere con
giusto criterio, evitando di farsi influenzare
dagli imbonimenti del venditore. Anzi, dicia-
mo subito che € inutile chiedere a chi vende
perché ha deciso di disfarsi della sua macchi-
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na, o quanti Km. ha fatto, o se ha subito in-
cidenti; ovviamente le risposte non potranno
mai essere del tutto sincere.

L'eta del I_a macchina

Prima di tutto occorre stabilire I'eta della
macchina e la sua storia. Il libretto di circo-
lazione & naturalmente la fonte di notizie pit
autorevole, ma bisogna far attenzione che es-
so rechi la dicitura: «vettura nuova». In man-
canza di questa indicazione, sara opportuno
rilevare il numero del motore e del telaio e
chiedere all'lspettorato della Motorizzazione il
corrispondente anno di costruzione. Una cer-
ta attenzione sara portata anche ai vari pas-
saggi di proprieta, essendo evidente che una
vettura rimasta in mano ad un solo proprie-
tario dara maggior affidamento di una che
abbia subito molti trapassi.

Chi si accinge ad acquistare una «600» usa-
ta, rammenti che i punti deboli di questa vet-
tura sono cinque: I'impianto di raffreddamen-
to (per le macchine costruite fino all’autunno
1957); i cuscinetti ed i mozzi delle ruote po-
steriori (attenzione anche alle perdite d'olio
all'uscita dei semiassi dal differenziale), ed in-
fine gli ammortizzatori (soprattutto quelli po-
steriori, se la vettura & stata normalmente
impiegata a pieno carico).

La macchina @ riverniciata ?

L'indagine sulla verniciatura & una delle
piut complesse; malgrado tutte le affermazioni
contrarie, non & facile distinguere a prima

vista se una carrozzeria e stata riverniciata o
sottoposta ad altro trattamento.

Un buon mezzo per accertare senza possi-
bilita di equivoci lo stato della vernice, con-
siste nel staccare una qualsiasi modanatura.
E’ noto infatti, che originariamente, la mac-
china viene integralmente verniciata e solo
successivamente vengono montate le modana-
ture.

Questo procedimento non € invece adotta-
to in fase di riverniciatura, per cui é facile
constatare «quel che c’e¢ sotto» staccando ap-
punto una modanatura. Sara inoltre utile fer-
mare la propria attenzione su evéntuali scro-
stature, che in molti casi possono denunciare
una deformazione della carrozzeria.

Assolutamente da trascurare, invece, le e-

ventuali ammaccature ai paraurti poiché con
Pattuale produzione in grande serie, questi
possono essere sostituiti con spesa relativa-
mente modesta,

Le porte possono rilevare molti segreti di
una macchina. Innanzi tutto un gioco eccessi-
vo sulle cerniere denota una cesta eta; inol-
tre una porta che si apra con difficolta puo
denunciare uno chassis che ha subito una de-
formazione in seguito ad urto.

Sara bene esaminare anche con cura le viti
dei battenti: se esse appariranno slabbrate,
sara lecito cominciare a nutrire qualche dub-
bio sul buono stato di tutta la carozzeria. Pas-
sando ad osservare invece l'interno della mac-
chine, bisognera vincere listintiva ostilita av-
verso quelle tappezzierie che appaiono vecchie
e mal ridotte.

Un panno consumato e macchiato non deve
spaventare, dato che I'ormai universale uso
di foderine d'ogni foggia e colore permette-
ra di dare all'interno della vettura un aspet-
to nuovo con spesa abbastanza modesta.

Piii grave sara invece se le molle dei sedili
appariranno in cattivo stato. Anche i tappe-
tini possono essere agevolmente sostituiti, o
ricoperti, ma non cosi avverra per certe parti
laterali del pavimento il cui rimpiazzamento
¢ piu difficile e richiedera l'opera de! tappez-
ziere per auto.




Lo stato della pedaliera pud essere, invece,
un elemento di primaria importanza per ac-
certare il chilometraggio realmente compiuto
dalla vettura. Sappiamo perfettamente che i
contachilometri vengono abitualmente scari-
cati prima della vendita della vettura; le loro
indicazioni sono quindi del tutto inattendibili.

L'usura dei pedali ci dira invece la verita.
Naturalmente la testimonianza determinante
verra dai pedali metallici, poiché quelli rico-
perti con gomma possono essere stati provvi-
sti di un nuovo rivestimento.

Ad ogni modo anche un pedale dall’aspetto
troppo nuovo in considerazione dell'eta della
vettura ci indurra a diffidare della sua testi-
monianza. A questo punto sara bene portare

-
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la vettura sul ponte di un garage o di una sta-
zione di servizio per dare un'occhiata alla sua
parte inferiore. In molti casi sara possibile
scoprire le tracce di una saldatura, che svele-
ranno nel passato dal veicolo un incidente ge-
losamente nascosto; ma per questo occorre
un occhio abbastanza esperto.

Comungque le tracce di ruggine sulla lamie-
ra inferiore richiederanno una indagine pit
accurata, poiché significano che 'acqua ha at-
taccato il metallo sottostante lo strato di ver-
nice protettiva, ¢ le conseguenze possono es-
sere spiacevoli.

E gia che stiamo scrutando sotto la macchi-
na, non trascuriamo di gettare uno sguardo
agli organi della trasmissione: i dadi del giun-
to piuttosto arrontondati, per esempio, pos-
sono essere indice che questo organo & stato
pill volte smontato, segno di un funzionamen-
to difettoso.

Riportata la vettura in posizione normale,
si potra controllare il giuoco degli organi di
direzione muovendo leggermente il volante ed
osservando entro quali limiti non risponde un
movimento delle ruote anteriori: una oscil-
lazione di due o tre centimetri deve essere
considerata regolare. Qualora il giuoco sia su-
periore, sara bene cercare di individuare la
causa che lo determina. Sollevato l'avantreno
con un crik, si prosegue l'esame: si afferra
una ruota con le mani su due punti della sua
circonferenza, e la si muove dall’alto in basso
quindi in senso longitudinale.

Normalmente non deve esistere gioco sul-
I'asse, a meno di una usura pronunciata.




Il consumo irregolare dei copertoni

Lo stato dei copertoni potra dirci inoltre se
la vettura e affetta da malattie costituzionali.

Le gomme infatti vanno considerate non tan-
to per il grado d'usura, ma per il modo con
cui tale usura si manifesta; un consumo limi-
tato al bordo interno, o un battistrada con-
sumato all’esterno, o comunque in maniera
irregolare, potra essere indice nella migliore
delle ipotesi, di difetto di parallelismo, ma an-
che di uno chassis storto o di un avantreno
difettoso.

Osservando il filo della circenferenza men-
tre un cerchione gira a vuoto si potra sape-
re se esso ¢ deformato.

Sollevato, quindi, il treno posteriore, si con-
trollera lo stato d'usura del differenziale fa-
cendo oscillare alternativamente in un senso
¢ nell’altro una ruota motrice.

Infine, mentre qualcuno esercita una legge-

rissima pressione sul pedale del freno, si cer-
chera di fare girare, con le mani, una ruota:
se la resistenza ¢ uniforme, i freni potranno
essere considerati soddisfacenti, ma se si no-
teranno resistenze intermittenti, € probabile
che i tamburi siano ovalizzati, con conseguen-
te necessita di rettifica.

La prova degli ammortizzatori - Il motore

La prova degli ammortizzatori sara fatta
poggiando cen tutto il peso del corpo dappri-
ma sul paraurti anteriore e quindi su quello
posteriore, cercando di imprimere alla vettu-
ra dei movimenti verticali. Passiamo quindi
al motore ed apriamo il cofano. Una volta era
precauzione elementare esaminare l'olio, poi-
ché l'impiego di un olio molto denso rivelava
un motore malandato, alla cui imperfetta te-
nuta si era cercato evidentemente di rimedia-
re con l'immissione di olio molto viscoso. Og-
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gi un simile giudizio diventa problematico, da-
ta la presenza di addittivi nella maggior par-
te degli oli. Si potra eventualmente esamina-
re l'olio del filtro per accertare che non vi
siano detriti metallici.

Istruttivo sara anche uno sguardo alle can-
dele ed al loro stato, ricordando che queste
debbono essere della gradazione originale (una
candela troppo calda & spesso un espediente
per rimediare a un difetto di vecchiaia di un
motore) %

Opportuno anche accertare che I'uscita del
collettore di scarico non rechi tracce di unto.

Ed ora accendiamo il motore. Pratica ele-
mentare ¢ quella di osservare il colore del fu-
mo del tubo di scappamento: un fumo nera-
stro denota una combustione imperfetta, men-
tre un fumo bianco bluastro & sintomo di ma-
lattia pitt grave, poiché rivela che dell’olio ri-
sale nella camera di scoppio. Accelerando bru-
scamente (e per far cid0 agiremo con la mano
sull’asticciola che comanda la farfalla del car
buratore), si potra ascoltare da vicino la rea-
zione del motore. Il rumore deve aumentare
progressivamente e con tono uniforme: un
rumore di fondo sordo ¢ insistente subito do-
po l'accelerata, puo indicare cuscinetti fusi,
od anche peggio.

Tolto quindi il tappo di rifornimento dell’o-
lio, possiamo osservare la «respirazione» del
motore,

La fuoriuscita di un po’ di vapore d’olio &
perfettamente normale, ma non vi devono es-
sere soffi. Un motore che soffia, proiettando
pulviscolo d’olio, rivela che i gas residui del-
la combustione passano nel carter, o che co-
munque vi ¢ difetto di tenuta.

Tutti i rumori secchi e regolari del motore
debbono insospettirci, poiché, specie su vet-
ture anziane, non sono necessariamente colle-
gati ad un gioco delle punterie, e quindi ad
un semplice difetto di messa a punto, ma pos-
sono risalire ad usura degli organi della di-
stribuzione.

Inoltre, tolto il tappo del radiatore, osser-
vare se vengono a galla bolle di aria quando
si accelera, il ché sarebbe un altro indice di
difettosa tenuta. Infine se notiamo che il mo-
tore «galoppa», cerchiamo di regolarlo agen-
do sul carburatore; se non vi riusciamo, sa-
ra probabilmente segno che la farfalla, & in
stato di avanzata usura.

Ma la prova definitiva verra data dalla mi-
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surazione della compressione. Esistono vari
modi empirici per controllare le compressio-
ne di un motore, ma consigliamo vivamente
di effettuare questa delicata operazione con
l'apposito apparecchio a manometro, rivol-
gendosi presso qualsiasi meccanico ben attrez-
zato.

Un inconveniente che pud verificarsi talvol-
ta in una 600 di seconda mano & il bloccag-
gio del termostato di raffreddamento, con
conseguente mancanza di apertura della «cia-
batta» che, sotto il radiatore, regola la circo-
lazione dell’aria. Questa pud essere riattivata
provvisoriamente aprendola a mano; essa re-
stera bloccata in posizione di tutto aperto
(ma, appena possibile & necessario far effet-
tuare la riparazione).

Se fino a questo punto l'esame della vettu-
ra sara risultato soddisfacente, si potra pro-
cedere ad una breve prova su strada.

I collaudi di velocita, oltre che pericolosi,
sono relativamente poco utili; sara invece im-
portante portare su di giri le varie marcie ed
osservare il comportamento del motore quan-
do si (tirano» al massimo le marcie basse.

Avanzando in presa diretta si procedera
quindi a minima velocita (per vetture medie,
attorno ai 30 Km.) accertandosi che il motore
continui dolcemente a rispondere, quindi si
incominciera ad accelerare progressivamente
senza cambiar marcia.

La direzione potra essere ulteriormente con-
trollata sia lasciando lo sterzo, su strada per-
fettamente piana, sia osservando se il ritorno
del volante avviene in modo pronto e regolare.

Al nostro orecchio l'incarico di accertare
che il differenziale non mahifesti la sua usu-
ra con un ronzio pronunciato, o con ritmici
rumori che rivelino V'esistenza di denti rotti
nella corona o nel pignone.

Comunque ¢ bene ricordare che un motore
in cattivo stato o una carozzeria malandata
non costituiscono un motivo sufficiente per
scartare una macchina, ma solo un elemento
determinante per fissare il prezzo intorno ad
una cifra ragionevole.

Siamo infatti del parere che si possa com-
prare una macchina con qualche evidente di-
fetto, riservandosi di fare eseguire da perso-
na di fiducia le necessarie riparazioni. 11 pun-
to ¢ solo di ottenere un giusto ribasso del prez-
zo in considerazione dell'opportunita di de-
durne la somma relativa alle riparazioni.



PESCHIAMO DALLA RIVA

L a riuscita della pesca dalla riva non & limi-

tata, naturalmente, all'uso di un particola-
re tipo di equipaggiamento, o all'impiego di
una esca viva. Spesso infatti certe esche artifi-
ciali «lavorano» ancora meglio, e talora sia le
une che le altre presentano la medesima effi-
cienza,

Nel caso in cui voi desideriate pescare ado-
perando esche naturali, non avete molta scel-
ta. Dopo i vermi vengono i ghiozzi, i quali so-
no le esche naturali pilt popolari e piu comu-
nemente usate. Esistono molti modi per di-
sporre un ghiozzo sul relativo amo da pesca;
ad ogni modo, qualunque sistema venga adot-
tato, esso risulta sempre un boccono invitan-
te. Io personalmente, preferisco agganciare i
ghiozzi attraverso la coda, perché in questo
modo una volta posti sott’acqua essi risulta-
no piu vivi e animati.

Altre prede che si possono pescare dalla ri-
va mediante la pesca con la lenza, sono i pe-
sci-gatto. Le esche che hanno successo con
questa specie rientrano in tre categorie: esche
insanguinate, esche ricavate da ritagli, intesti-
ni. Potrete preparare voi stessi le esche in-

sanguinate facendo uso di pezzetti di manzo
4l di scarto, o pezzi di pollo pure di scarto pur-
ché anch’essi sanguinanti, ¢ facendovi ade-

rire tutt'attorno piccoli batuffolini di coto-
ne idrofilo. Allorché queste esche cosi prepa-
rate vengono disposte su un amo e poste in
acqua, questi batuffolini di cotone si aprono
lentamente, facendo dissolvere il sangue pian
piano, per cui l'esca attrae la famiglia dei pe-
sci-gatto e di tutti gli altri pesci, perfino da
considerevoli distanze. Rientrano nella cate-
goria delle esche formate da ritagli, i gran-
chiolini, i fegatini, il formaggio.

Una volta che voi abbiate acquistato un po’
di esperienza circa le esche da usare per la
pesca dalla riva, & ora di fare un giro di ispe-
zione presso i negozi di articoli sportivi per
prendere in considerazione le esche artificiali,
adatte per il lancio leggero.

Per quel che riguarda l'uso di esche artifi-
ciali con lancio dalla riva e con equipaggia-
mento per lancio di mosca, esiste un buon
metodo. Gli stagni ed i laghi, che presentano
rive con pendenza graduale, sono adatti per
adescare con insetti il persico-trota ad un’ora
abbastanza avanzata del giorno. Un «Bass-
bug» (insetto da persico-trota), ¢ una esca ar-
tificiale di sughero, o di altra materia simile,
la quale pud assomigliare ad un ranocchio o
ad una mosca drago, o forse anche a niente
di esistente sulla terra.




Dovete lanciare questi «bass-bug» con una
canna da mosca, indi lasciarli riposare immo-
bili per alcuni secondi. Poi recuperatelo al-
ternativamente, afferrando bruscamente la
canna in modo che possa dar l'impressione
di un insetto che si agita nell'acqua. Continua-
te cosi per un po’, fintanto almeno che non
vi preparate ad eseguire un altro lancio.

La «Bass bugging» ¢ una tecnica avanzata,
per quanto concerne la pesca dalla riva, e ri-
chiede molto pitt spazio di quello necessario
con lo «spinning» ed il «bait-casting», ma ¢&
tanto pit micidiale, poiché una persico-trota
che si trovi nelle vicinanze non resiste al ri-
chiamo di queste piccole esche artificiali che
si agitano al di sopra di lui, sulla superficie
dell'acqua. Questa tecnica inoltre, non & né
difficile né complicata all'infuori del fatto che
per attuarla ¢ strettamente necessario impara-
re il lancio con la mosca. 1 «bass-bugs» peral-
tro sono pressoché inefficaci in acque piu pro-
fonde di un metro e cinquanta o un metro e
ottanta.

II principio dell’adescamento con insetti pud
essere sfruttato anche per gli equipaggiamen-
ti da «spinning» e da «baitcasting». Tutto
quello che dovete fare in questo caso, & di so-
stituire i plugs (altro tipo di esche artificiali
di plastica o di legno, che generalmente asso-
migliano a piccoli pesci galleggianti, previsti
per il persico-trota, con dei «bugs». Lanciate
e recuperate questi ultimi nello stesso modo
come fareste per i plugs. Il segreto per usare
bene una qualsiasi esca artificiale galleggiante,
quando si vogliono catturare i persico-trote,
¢ di pescare lentamente e decisamente. Ese-
guite il vostro recupero con calma e con tut-
to il tempo necessario; lasciate pure, inoltre,
che l'esca riposi immobile sull'acqua ad inter
valli.

Potete pescare con calma, camminare lungo
la riva, oppure fare or l'una or laltra cosa.
Una tecnica che ricompensa abbondantemen-
te il pescatore, ¢ quella di passeggiare lungo
la riva, concentrando l'attenzione su determi-
nati punti che si sono dimostrati buoni e pro-
ficui per voi anche in passato.

Indipendentemente dall’equipaggiamento o
dall’esca usata, esiste un metodo che vi aiu-
tera a riconoscere la maggior parte delle ac-
que dove potrete fare buon bottino anche ri-
manendo sulla riva. Eseguite il vostro primo
lancio in senso parallelo alla riva stessa piu
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che vi ¢ possibile. Rimanendo poi sempre in
quel punto, eseguite un secondo, poi un terzo
lancio, e forsc anche un quarto e un quinto,
in modo che ciascuno cada circa | metro e
mezzo, | metro ¢ ottanta pit lontano dalla ti-
va rispetto al precedente, in senso circolare
quindi, come se fossero i raggi di una ruota.
Poi spostatevi lungo la riva stessa di 4, 5 0 6
metri e ripetete i lanci nello stesso modo or
ora descritto. Se un punto vi sembra abba-
stanza buono, concentratevi qui con diversi
lanci

Trascurate invece immediatamente i punti
che risultano piuttosto proveri di pesci. Per
catturare persico-trota, pesci muschiati e bar-
bi, un punto buono & sempre vicino al «bor-
do». Infatti ¢ 1i che vi possono essere letti, er-
bacce, trabocchetti, rivoli e cascatelle, punti
poco profondi, scogli, canalette, tronchi o cep-
pi di alberi. In caso di laghi, i bordi costitui-
scono tutti punti buoni, in cui si nascondono
generalmente i pesci menzicnati. Pescare lun-
go i bordi & cosa buona sia per il principiante,
sia per il pescatore con lenza ormai consu-
mato.

Un pescatore attivo, che passeggi lungo i
bordi del lago o dello stagno in cui sta pe-
scando, esegue il suo lancio in modo che il
recupero dell’esca avvenga in senso parallelo
ai bordi, piuttosto che in senso perpendicola-
re. Anche il lancio parallelo ad un albero ca-
duto, ¢ buona e proficua norma; in tal caso
infatti l'esca passa lentamente sopra al pesce
da adescare, se il lancio viene invece esegui-
to perpendicolare all’albero, pud darsi molto
facilmente che la mosca non vanga vista dal
pesce, a meno che egli non si trovi in quel
punto preciso.

Per lanciare in mezzo a letti di erbacce o
di altra vegetazione che si trova in vicinanza
dei ‘bordi, occorre una certa abilita e destrez-
za. Invero dovrete fore in modo di lanciare
I'amo nei punti pitt radi, indi di recuperare
lungo il bordo della vegetazione piu che vi
¢ possibile. Usate questo metodo sia se avete
fissato sul vostro amo esche naturali, che e-
sche artificiali.

Quando passeggiate lungo la riva, inevitabil-
mente avrete qualche noia per quel che ri-
guarda limpigliamento delle vostre esche, spe-
cialmente nel caso in cui stiate pescando lun-
£0 una riva rocciosa o una riva provvista di
molti trabocchetti.- Spesso, la differenza fra



successo e [fallimento nella pesca dalla riva
¢ dovuto al fatto che 'esca (soprattutto quel-
la naturale) si avvicini al fondo o lo raggiun-
ga, oppure no. In questo modo & molto pro-
babile che I'esca stessa s'impigli, ma & anche
altrettanto pitt probabile che catturiate il vo-
stro pesce. In questi punti sono particolar
mente efficaci le esche artificiali a cucchiaio,
e i plugs che galleggiano quando non sono in
movimento, ma affondano istantaneamente
non appena voi vi accingete al loro recupero.

Forse, voi potete aver bisogno d'imparare
molti trucchi prima di diventare un esperto;
tuttavia, ricordate che la manovra ideale &
sempre quella che tende a mandare l'esca ver.
so il fondo, indi azionare rapidamente il mo-
linello in modo da mantenere la stessa distan
za dal fondo anche durante il recupero. Dap-
prima, tutto cio per i principianti sara forse
un po' un rompicapo, ma gradualmente questa
manovra vi riuscira quasi automaticamente.

Di solito accade che i punti pii difficili da
praticare lungo la riva, sono proprio quelli
in cui & piut probabile fare buona pesca. Tut-
tavia, con i nuovi equipaggiamenti da «spin-
ning» e da «casting», ¢ possibile per tutti voi
lanciare anche in quei Iuoghi dove pratica-
mente non vi ¢ neppure un po’ di spazio li-
bero. Con un po’ di esercitazione, in poche
ore diventerete maestri sul lancio a frusta e
nel lancio ad arco-efreccia.

Il lancio ad arco-e-freccia & il piu facile da
imparare e da eseguire, Dovete semplicemen-
te afferrare l'esca e tenerla stretta fra il di-
to pollice e l'indice della vostra mano libera,
mentre incurvate la canna tirando indietro
I'esca stessa. (Nel caso in cui voi stiate facen-

do uso di un molinello da «bait-casting», do-
vete tenere ferma la bobina con le dita indi-
ce e pollice della mano che tiene stretta la
canna, per impedire che la lenza per il mo-
mento si svolga. Con un equipaggiamento da
«spinning», dopo aver liberato il meccanismo
del pick-up del molinello, per impedire che
la lenza si svolga fino al momento del lancio
vero e proprio, ¢ necessario che voi teniate
ferma la lenza contro il manico della canna,
mediante il dito indice della mano che impu-
gna la canna stessa). Mirate poi I'esca nel pun-
to in cui volete lanciarla e lasciatela andare.
In questo modo essa, con la spinta ricevuta,
svolgera la lenza; questo svolgimento tutta-
via sard controllato esercitando una leggera
pressione con il vostro dito indice o pollice.
Durante i preparativi per il lancio ad arco-e-
freccia fate attenzione, naturalmente, a non
piantarvi la punta degli ami nelle dita.

Un buon pasto che possa servire come esca
soprattutto per i pescatori di carpe & quello
formato in parti uguali da una polenta di fa-
rina gialla con l'aggiunta di un buon bicchie.
re di olio di anice. Versate poi dei piccoli pez-
zettini di questo boccone, grandi circa come
zollette di zucchero in un tegame contenente
acqua boilente. Non appena l'impasto in ac
qua bollente raggiunge approssimativamente
una certa consistenza, levatelo dal fuoco e a-
vrete in tal modo un rifornimento di esca per
carpe sufficiente per una settimana. Si tratta
di un boccone al quale questi pesci non san-
no resistere, fragrante ed abbastanza consi-
stente da rimanere agganciato alllamo molto
bene.
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’apparizione del suono stercofonico a due
Lcanali, non di rado ha portato con se an-
che una certa confusione per quanto riguarda
i gruppi di altoparlanti, la loro ubicazione e
la distanza che tra essi deve intercorrere per
ottenere i migliori risultati.

L'effetto stereofonico pud aversi pur usan-
do un solo altoparlante di buona qualita per
un canale, pilt un’altro di qualitd inferiore
per il secondo canale; la pratica pero ci inse-
gna che per ottenere una riproduzione pil
realistica & necessario usare due gruppi di al-
toparlanti in grado di offrire prestazioni ap-
prossimativamente uguali. Se cosi non fosse,
una fonte sonora che «si sposia» da un cana-
le all’altro (¢ il caso di un cantante che si
sposta da un estremo all’altro del palcosce-
nico), varierebbe in ampiezza o tono, dando
I'impressione di essere una fonte diversa.

11 sistema stereofonico a due canali rappre-
senta la soluzione pilt pratica ed economica
per dare la sensazione di prospettiva, orien-
tazione e profondita reali, cose impossibili da
ottenere con un sistema monofonico. I siste-
mi a 3 o pil canali sono decisamente miglio-
ri sul caso di auditori molto vasti, ed un e-
sempio & dato dal «cinemascope» che preve-
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Solo una
perfetta
sistemazione
degli
altoparlanti
ci permette
di otteners
un efficiente
effetto
stereofonico

AVETE SISTEMATO BENE 1 VOST

de tre canali per coprire interamente lo scher-
mo, pilt un 4° canale per ottenere gli effetti
di sala. In una abitazione privata la differen-
za tra i sistemi a due e quelli a tre canali di-
venta viceversa cosi piccola, da non giustifi-
care in alcun modo il maggiore costo e tutte
le complicazioni inerenti un sistema stereo-
fonico a piu di due canali.

In base a ragionamenti a volte logici, a vol-
te empirici, il tecnico del suono riesce a con-
ferire all'incisione quell'effetto tridimensiona-
le che crea in chi lo ascolta la sensazione di
trovarsi realmente di fronte all'orchestra. Af-
finché questa sensazione venga restituita im-

FIG. 1. Per un'ottimo effetto stereofonico, gli al-
toparlanti dell’amplificatore debbono sempre esse.
re collocati ad una glusta distanza, mentre ['ascol-

tatore deve trovarsi al centro di esso, in modo che

tra gli altoparlanti e lui esista un angole di circa 45°




mutata, ¢ necessario perd che gli altoparlan-
ti, con i rispettivi mobili acustici, si trovino
possibilmente disposti nella medesima posi-
zione assunta dai microfoni in fase di inci-
sione.

Ora, nei sistemi di stereofonia a due canali
la collocazione degli altoparlanti dipende da
vari fattori: ubicazione dei microfoni duran-
te l'incisione, forma e dimensioni della stanza
in cui & stato installato I'amplificatore, posi-
zione dell'ascoltatore nella stanza medesima,
ecc. Fortunatamente questo problema pud es-
re risolto mediante il principio dell’«angolo
di audizione», principio attribuito ad Amplex,
e che stabilisce una relazione sistematica tra
microfoni-altoparlanti e posizione dell'ascolta-
tore tale da permettere 'adozione degli accor:
gimenti opportuni.

LTOPARLANTI?

Per quanto riguarda le incisioni, il princi-
pio in parola afferma che: «all'atto della in-
cisione, i due microfoni devono disporsi in
modo tale che l'angolo formato tra il luogo
di audizione ideale ed i punti di captazione
dei due canali abbia un valore prestabilito».
Generalmente il valore dj questo angolo ¢ com-
preso fra 30° e 45°. Il luogo ideale di audizio-
ne varia a seconda dell’ampiezza della fonte
sonora, in quanto ad esempio come certamen-
te avrete potuto notare, quando si ascolta una
orchestra sinfonica ci si colloca piu lontanoc
che non ascoltando un quartetto jazz. In am-
bedue i casi, tuttavia, angolo formato dal
luogo idcale di audizione e gli estremi della
fonte sonora (orchestra) rimane approssima-
tivamente constante.

I microfoni da usare per l'incisione dei di-
schi stereofonici, oltre presentare le normali
caratteristiche per incisione monofonica, devo-
no anche possedere uguali caratteristiche di
frequenza e di fase, nonché un identico dia-
gramma polare, per evitare che gli effetti di-
rezionali dipendano dalla frequenza. In pra-
tica il modo pill semplice per ottenere tale ri-

3

sultato & quello di usare microfoni a conden-
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satore, esenti da risonanze secondarie entro
la gamma di audiofrequenza, e in particolare
vengono preferiti quelli con diagramma del
tipo cardioide, che per le sue caratteristiche
polari unilaterali, permette di captare quasi
esclusivamente il suono diretto, fondamentale
per la localizzazione del suono.

La figura 1 dimostra che vi sono infiniti luo-
ghi dove collocare i due altoparlanti, sempre
mantenendoli entro l'angolo prestabilito, ma
se li disponessimo molto vicino al vertice di
detto angolo, la separazione tra i due canali
diminuirebbe, perdendosi l'effetto stereofoni-
co. Se invece li collochiamo molto vicino al-
I'ascoltatore, allora la separazione diventa
molto grande, e pud apparire l'effetto cosid-
detto del «buco nel centro», per ovviare al
quale alcune ditte incidono gli originali su
nastri magnetici a tre canali, disponendo un
terzo microfono al- centro, poi in laboratorio
trasformano il tutto in due canali, mescolan-
do il canale centrale con gli altri due e, man-
tenendo in pari tempo delle adeguate relazio-
ni di volume.

La separazione ottima tra due microfoni &
quella che offra una separazione tra canali
realmente naturale, nonché un buon bilancia-
mento tra i suoni di sinistra-centro-destra.

448

FIG. 2. Se | due altoparlanti sono troppo ravvici-
nati, l'ascoltatore, per mantenere |‘angolo di 45°,

ha bisegno di collocarsi molte vicino. In questo ca-
so perd |'effetto stereofonico risulta troppe marcato.

FIG. 3. La distanza ottima di collocamento tra i due
altoparlanti deve essere compresa tra 2 e 2,5 me-
tri. L'arsa di ascolte in questo caso comincia 2,5
metri davanti ad essi, per terminare a 5 m. circa.

Questa posizione ottima deve essere scelta
dal tecnico del suono in base alla propria e-
sperienza.

Riguardo la riproduzione di dischi stereo-
fonici, il principio dell’« angolo di audizione»
dice: in un sistema riproduttore i due alto-
parlanti (o mobili acustici) devono avere una
separaziane tale che la posizione dell'ascolta-
tore formi con il centro dei due altoparlanti
un angolo simile a quello che, nella fase di in-
cisione (luogo ideale di audizione), formava-
no i due microfoni e gli estremi della fonte
sonora». In questo modo l'ascoltatore riceve
il suono sotto i medesimi angoli, e con lo
stesso volume come se si trovasse davanti al-
I'orchestra, seduto in una posizione centrale
dell’auditorio.

In figura 2 si pud osservare la variazione
della distanza degli altoparlanti con I'allon-
tanarsi dal luogo di audizione preferita, per
mantenere constante l'angolo di 45° tra gli
ascoltatori e il centro degli altoparlanti.

Il principio dell’<angolo di audizione» vale
solamente in prima approssimazione, dato che
abbiamo tralasciato una quantita di fattori
che possono risultare importanti; tuttavia &
sempre questo il metodo pilt pratico per ri-
solvere il problema efficientemente.



A questo punto il lettore potra credere che
il luogo ideale di audizione & anche I'unico
posto dal quale si possa ascoltare corretta-
mente in stereofonia; ma ci0 non & esatto,
in quanto anche se questa ubicazione rappre-
senta il luogo teoricamente perfetto, non vuol
dire che in pratica sia l'unica. Se l'ascoltato-
re si sposta a sinistra, a destra o all'indietro,
I'effetto stereofonico varia, ma non sparisce,
esattamente come in un teatro. Si avra lef-
fetto stereofonico in qualunque punto della
sala che si mantenga nell'area di irradiazione
degli altoparlanti e che non si trovi troppo vi-
cino all'uno od all’altro.

In pratica, sono pochi i principi che devo-
no essere seguiti per ottenere un buon effetto
stereofonico. Due canali di un amplificatore,
separati e identici (identici dal pick-up fino
agli altoparlanti) permettono di mantenere la
differenza di fase e di intensita, il che consen-
te di localizzare i suoni nello spazio. Se gli
altoparlanti sono poco separati, la differenza
di intensita e di tempo diventa appena perce.
pibile, facendo si che la qualita spaziale della
stereofonia rimanga compromessa. La distan-
za considerata minima & di circa 2,50 metri
tra gli assi degli altoparlanti, e questi devono
trovarsi su uno stesso piano (fig. 3).

L'area di effetto stereofonico inizia ad una
distanza uguale alla separazione che esiste
tra loro, e continua fino al doppio di questo
valore. Ad esempio: se la separazione tra i
due altoparlanti & di 2,50 metri, I'area di mi-
glior audizione comincia 2,50 metri davanti a
questi e continua fino ai 5 metri. Se separia-
mo ancora di piu gli altoparlanti, I'area di
audizione si allontanera proporzionalmente.

Ascoltando molto da vicino due altoparlan-
ti separati, apparira l'effetto del « buco nel
mezzo», che da l'impressione che si tratti di
due fonti di suono separate, € non di un uni-
ca fonte.

Quando & necessario istallare gli altoparlan-
ti molto distanti, conviene assegnare loro un
piccolo angolo di convergenza verso il centro.
Gli altoparlanti devono essere puntati diret-
tamente in avanti, e non verso il muro o qua-
lunque schermo riflettente, perché [effetto
stereofonico si ottiene solo mediante la pro-
pagazione diretta. '

Altoparlanti per stereofonia

La miglior riproduzione stereofonica puo es-
sere ottenuta unicamente usando due sistemi
di altoparlanti di ottima qualitd. Molto & sta-
to detto per minimizzare questo particolare,
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ma sempre partendo da filosofie opportunisti-
che e non da principi scientifici.

In base ai suoi effetti psicoacustici, un si-
stema di altoparlanti di ottima qualita, pil
uno di qualita media, creeranno l'effetto ste-
reofonico meglio che non due sistemi di alto-
parlanti di media qualitd. Questo perdo & e-
satto solo se laltoparlante di qualita media
si mantiene entro certi principi; i due alto-
parlanti devono presentare caratteristiche di
risposta circa eguali rispetto alle frequenze
alte, mentre per le note basse la similitudine
¢ richiesta solo fino a circa 100 c/s in quan-
to le note al di sotto di questo limite perdo-
no gli effetti direzionali. A partire da questa
frequenza il comportamento dell'altoparlante
di media qualitd & poco importante.

Se questo altoparlante si comporta efficien-
temente solo fino a 300 c/s apparira l'effetto
chiamato «spostamento della orchestra». Que-
sto spostamento apparira quando uno stru-
mento situato dal lato dell’altoparlante di qua-
lita media produce una nota appartenen-
te ad una gamma di frequenze rispetto la qua-
le detto altoparlante non & piu efficiente. La
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FIG. 4. Se i due altoparlanti sone
collocati ad una distanza superiore
ai 3 metri, non si ha la possibilita
di constatare |'effetto stereofonico
qualora - I"ascoltatore non si trovi ad

una distanza superiore ai 3 metri.

nota sara percid riprodotta soltanto dall’altro
altoparlante, dando l'impressione di uno Spo-
stamento dello strumento.

Per ottenere un pieno effetto stereofonico
con altoparlanti di diversa qualita, & indispen-
sabile che il riproduttore di qualita inferiore
assicuri una risposta efficiente per lo meno
fino ad una frequenza di 100 c/s.

Le casse armoniche per riproduttori stereo-
fonici hanno dimensioni relativamente picco-
le, dato che & necessario usarne due, e lo spa-
zio dove collocarli (nonché il loro prezzo) pos-

sono rappresentare problemi non risolvibili
tanto facilmente.
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1 lettori ci chiedono...

Il sig. MARIO TOMMASI di Agrigento, lamenta un in-
conveniente alquanto singolare in un ricevitore di tipo
professionale da lui costruito: sulla gamma onde medie,
escludendo [oscillatore locale, si ha egualmente la ri-
cezione di talune stazioni, con sintonia molto piatta. Le
stesse disturbano la normale ricezione, con produzione
di fischi su alecuni punti della scala. Chiede spiegazioni
in merito.

In un ricevitore supereterodina, il segnale in arrivo
batte con la frequenza generata dall‘osciilatore locale,
onde produrre la frequenza intermedia (Fl) che viene

inviata al rivelatore. Dallo schizzo che il sig. Temmasi
allega alla sva lettera, risulta che il ricevitore possiede
due stadi Fl: cid porta a ritenere alquanto elevata la

selettivita FI e possiamo pertanto escludere che il di-
fetto lamentato dipenda da segnale interferente che rie-

sca a raggiungere il rivelatore.

D’altronde, se viene udito un segnale, & chiaro che
si & prodotta una Fl per battimento del segnale in ar-
rivo con altro segnale locale. Se !‘oscillatore locale &
effettivamente escluso, il segnale locale non pud essere
dato altro che dalla portante di un potente trasmettito-
re, per esempio la stazione radio locale, che viene a
pervenire, insieme al segnale interferente, sulla griglia
della valvola convertitrice. E' da notare che cid pud av-
venire solo se il segnale locale & talmente forte da po-
ter giungere alla convetitrice nonostante che i circuiti
di entrata siano accordati su altra frequenza,

Nell’apparecchio del sig. Tommasi & presente uno sta.
dio RF con valvola EFB80: lalto coefficiente di amplifi-
cazione di tale valvola pud far si che un segnale poten-
te, come quello di un trasmettitore locale, possa arriva-
re alla griglia del convertitore anche se i circuiti oscil-
latori sono accordati su altra frequenza.

In altre parole, il guadagno di selettivita che si ha
introducendo lo stadio RF puod venire neutralizzato dal-
la altissima amplificazione della valvola.

Il rimedio per tale inconveniente consiste essenzial-
mente nell’aumentare la selettivitd dei due trasformato-
ri RF, distanziando maggiormente gli avvolgimenti pri-
mario e secondario; talvolta, il segnale del trasmetti-
tore locale riesce ad arrivare alla convertitrice perché i
primari ad alta impedenza dei trasformatori RF sono
accordati, mediante le capacita disperse, su una frequen-
za prossima alla sua,

Si provveda in tal caso ad abbassare la frequenza
propria di risonanza dei primar!, derivandoli con un
condensatore di capacita sufficiente a portarli fuori ri-
sonanza per il trasmettitore locale, Un condensatore da
20 a 100 pF & generalmente sufficiente.

Occorre adattare il valore minimo indispensabile di
capacita, in quanto essa, riflessa al secondario, potreb-
be rendere impossibile |‘allineamento.
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Questa rubrica & stata costituita con
lo scopo di seguire da vicino l'attivita
dell’hobbista, provvedendo di volta in
volta a chiarire dubbi, risolvere proble-
mi, elencare suggerimenti.

Scriveteci, dunque, esponendo i vostri
quesiti in forma chiara e concisa. Tecni-
ci ed esperti saranno pronti a rispon-
dervi sulla rivista o a domicilio.

A TUTTI viene data risposta personale
entro 3 settimane.

Il sig. GIOVANNI FILIPPINI di Cuneo chiede come
aumentare la sensibilita e la selettivita del suo ricevitore
Mareili Axuem 1l per poterlo utilizzare sulle onde corte
a scopo professionale.

Premettiamo che qualsiasi ricevitore di tipo com-
merciale non & adatto per scopi professionali a causa,
in primo luogo, della insufficiente selettivita e sensibili-
ta in onde corte, come ha giustamente rilevato il sig,
Filippini; in secondo luogo, un ricevitore professionale
deve essere pravvisto di alcuni dispositivi ausiliari in-
dispensabili al radio-dilettante, come sono |‘oscillatore
di nota (BFO) per la ricezione della telegrafia non mo-
dulata, il CAV amplificato ed escludibile a volonta, il
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i lettori ci chiedono...

limitatore di disturbi, 1‘allargamento delle bande di fre-
quenza che interessano, ecc. ecc.

E' perd possibile utilizzare un comune ricevitore
per onde medie come amplificatore a media frequenza,
facendolo precedere da un adatto convertitore per onde
corte. In altre parole, il convertitore ha un'uscita a
frequenza intermedia compresa nella gamma onde me-
die, che viene portata al ricevitore commerciale e da
questo trattata come un segnale qualsiasi. Resta inteso
che la sintonia del ricevitore commerciale & lasciata fis-

sa, al valore della frequenza intermedia fornita dal con-

vertitore. Per quest'ultima si sceglie generalmente un
valore intornc a 1600 kHz, onde evitare interferenze
con trasmettitori ad onde medie. Il complesso cosi rea-

lizzato & un ricevitore a doppia cenversione di frequenza.

la fig. 1 da lo schema di un tipico convertitore
per O. C. con uscita a 1600 khz. Le bobine sono avvol-
te su tubi di bakelite de! diametro di 38 mm., montati
octal per renderle intercambiabili. | dati re-
lativi sono i seguenti:

su zoccoli

s s 3,5 MHz 7 MHz 14 MHz 28 MHz
Bobina
8] 7 spire filo 0,5 6 spire filo 0,5 6 spire filo 0,5 3 spire filo 0,5
2 27 spire filo 0,5 19 spire filo 0,5 9 spire filo 1,0. 3 spire filo 1,0
L presa alla 25% presa alla 11% presa alla 4% presa alla 2%
L3 6 spire filo 0,8 2 spire filo 0,8 2 spire filo 1,0 1 spire filo 1,0
) 14 spire filo 0,8 10 spire filo 0,8 6 spire filo 1,0 2 spire filo 1,0
£ presa alla 13% presa aila 5% presa alla 2% presa alla 1*
| condensatori variabili collegati alle prese di L2  wvra dei condensatori C3 e C4; i condensatori C1 e C2

ed L4 servono ad allargare le bande radiantistiche in-
teressate, onde permettere una facile sintonia delle sta-

zioni ivi comprese.

L'uscita del convertitore si applica, tramite cavetto
del
onde medie; questo viene sintonizzato a circa 1550 -

schermato coassiale, all’antenna radioricevitore per

1650 kHz e le stazioni vengono ricercate con !a mano-

si regolano poi per la massima uscita.

il trasformatore T & avvolto su! primario con 65
spire di litz 20 X 0,05 mm.; il secondario & avvolto
pure con 65 spire dello stesso filo ed & provvisto di
varie prese intermedie (p. es. alla 10.3, 20.3, 403,
65.a spira) onde trovare |’accoppiamento migliore al ri-
cevitore commercisle, la cui impedenza di ingresso puo
variare notevolmente da tipo a tipo
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A) PRESENTAZIONE DEL TRASMETTITORE

Il trasmettitore 25 W. & stato progettato e rea-
lizzato con il duplice scopo di dare al lettore

un apparato di caratteristiche salienti, adat-
to per il traffico dilettantistico nelle bande dei
20 e 40 m., e di far conoscere sotto tutti gli
aspetti il funzmnamento di un trasmettitore
simile per molti fattori, a quelli impiegati sul-
le navi, aeroplani e reparti militari dell’eser-
cito.

I1 lettore desideroso di entrare nella numero-
sa schiera dei radioamatori, potra iniziare la
sua attivita con un trasmettitore che, muni-
to di una buona antenna, gli permettera di col-
legarsi con i radicamatori di tutto il mondo.
Il trasmettitore (in codice dilettantistico
« TX ») 25 W. & stato studiato per il funziona-
mento in telegrafia ad onde persistenti, ma si
¢ voluto anche prevedere la possibilita di tra-
smissione in fonia a modulazione di ampiezza.
Per questo scopo il trasmettitore & promsto
di un innesto a spina in cui si inserisce 'am-
plificatore modulatore.

Per evitare una seconda alimentazione per il
modulatore, il trasformatore di alimentazione
del TX 25 W. & stato dlmensmnato in modo
da poter sostenere anche il carico del modu-
latore. )

Le dimensioni del complesso sono cm. 45x

x 22,5x20. L'alimentazione & ottenuta con tra-
sformatore da 170 VA. con cambiatensioni uni-
versale (110/220 V.).

11 circuito primario del trasformatore & prov-
visto di un fusibile di protezione.

La parte ad alta frequenza del trasmettitore
comprende tre valvole, e ciog: un’oscillatrice,
una separatrice—dup]icatrice ed una finale di
potenza.

L'uso di uno stadio separatore-duplicatore con-
sente di ottenere una elevata stabilitd di fre-
quenza ed una corretta eccitazione allo sta-
dio finale, ottenendosi cosi il massimo ren-
dimento.

Inoltre questo permette di far lavorare in fon-

Dovende descrivere con sufficiente ampiezza
questo radiotrasmettitore, affinché chi lo realiz.
Ia possa ottenore i risultati d'esercizio miglio-
ti, ci siamo trovali nella necessité di ripartirla
in due puntate. In un secondo articole, che
verri pubblicato sul prossimo numers, comple-
teremo la descrizione illustrande 1 principi teo-
riei, |a messa s punts, | dettagli costruttivi del-
le parti da asutocostruire, lo stadic modulatore
ed infine I'elenco dei componenti (che peraliro,
per chi lo volesse, potrd esssre desunto in base
& questo primo articele ).
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Descriviame un complesse radiotrasmittente ad onda corta per
« grafia » & « fonia », di buona potenza, elevata efficienza, di fa-
tile realizzazione & comode impiege, nonché di coste moderate,
Sono .stati impiegati componenti di tipo correnie e percis repe
ribili in commercio. Poiché tuttavia non pochi lettari c¢i hanno se-
gnalato c¢he la ricerca del materiali e la pre

"meccaniche provoca a volte un certo disagis, v

~ tempeo, vuol per la necessitd di interpellare diversi fornitori, men

tre sarebbe tanto piu cemeodeo approvvigionare il tulto presso un u-

nica fonte, abbiame approntate un certo numero di SCATOLE DI

MONTAGGIO COMPLETE, che gli interessati potranneo richiedere

al nostro SERVIZIO MATERIALI versando |'impeorte di L. 19000,
sul c/c postale 1/18253 della SEPI .

(ziamentale lo stadio finale sia sui 40 che sui
0 m.
Accontentandosi di una minore potenza d'u-
scita (in antenna), facendo funzionare cioe
lo stadio di potenza in seconda armonica, il
trasmettitore si presta anche per emissioni
nella banda dei 10 m.

In telegrafia e nelle bande previste (40 e 20 m)
la potenza di uscita per un funzionamento ot-
timo & di 25 W.

Per eseguire l'accordo dei vari circuiti viene
adoperato un particolare artificio, usante un
indicatore di sintonia, cosicché le manovre di
allineamento sono rese rapide e facili.

Il passaggio da una gamma di lavoro (40 m)
all’altra (20 m) viene ottenuto mediante un
commutatore sugli stadi di eccitazione e con
un ponticello su%lo stadio finale. SCHEMA ELETTRICO
L'uso di telaietti premontati rende il trasmet- DEL TRASMETTITORE
titore molto compatto, facilita il montaggio
e disaccoppia tra loro i circuiti influenzabili.
Per il funzionamento in fonia, si effettua la
modulazione di placca e griglia schermo {ad
alto rendimento) mediante un amplificatore
innestato su apposita presa octal.

Con il modulatore previsto si ottiene una mo-
dulazione con picchi superiori al 100%.
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TELAIO DELL'AMPLIFICATORE
FINALE ALTA FREQUENZA

In fig. 1 & riportato lo schema generale del
trasmettitore, meccanicamente strutturato co-

me in fig. 2.

Si inizia il montaggio del telaio oscillatore-du-

plicatore (fig. 3) fissando sul condensatore va-
riabile C9 da 100 pF, soltanto una delle due
squadrucce fornite con il condensatore stesso,
come indica la fig. 4.

Si passa quindi al montaggio dei condensato-
ri variabili sul telaietto.

Il condensatore variabile C2 da 30 pF viene
fissato con due viti da 1/8”x15 e due colon-
nini distanziatori da 10 mm. :

fIil condensatore montato si presenta come in
g. 5.

Il condensatore variabile C9 da 100 pF va po-
sto con l'asse sul terzo foro frontale del pan-

nello, cioé all’altra estremita del telaietto.

I}i ﬁszaggio si effettua con due viti da 1/8" x 10

(fig. 6).

Montare ora il commutatore CT1 (due vie due

pasizioni) nel foro praticato sul fronte del pan-

nello ed allineato con gli assi dei due con-
densatori variabili (fig. 7).

Si fissano quindi i due zoccoli rimlok nei ri-

spettivi due fori (fig. 8). -

Si prenda ora un ancoraggio a quattro posti e
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lo si fissi con due viti da 1/8” x 10 nell’apposi-
ta finestra posta sullo stesso lato del telaio
dove sono montati gli zoccoli (fig. 9).
Prendete una vite da 1/8” x 30 e bloccatela con
un dado nell'unico foro da 3 mm. praticato
sul telaio in posizione centrale rispetto agli
zoccoli ed ai variabili. Avvitate quindi un se-
condo dado per circa 6 mm., infilate un an-
coraggio a due posti parallelamente al pan-
néllo frontale e quindi bloccatelo con un al-
tro dado da 1/8” (fig. 10).

Rimangono ora da montare le bobine nei.fo-
ri da 6 mm.

Si inizia dalla bobina L3 avvolta con filo di ra-
me stagnato (supporto a croce).

Essa va fissata nel foro vicino al condensa-
tore variabile C9 da 100 pF facendo attenzione
che la presa intermedia sia rivolta verso il
commutatore, Si fissa quindi la bobina L1 del-
l'oscillatore (cilindrica con presa intermedia)
nel foro vicino al condensatore variabile da
30 pF.

La terza bobina L2 (cilindrica e senza prese in-
termedie) prende posto nel foro vicino al com-
mutatore.

A questo punto non rimane che iniziare il ca-
blaggio; il telaio si presentera come in fig. 10.
Lo schema elettrico completo del circuito che
interessa questo montaggio & disegnato in
fig. 11, a lato del quale e riportato lo schema
dei collegamenti allo zoccolo della EL 41 (si
suppone lo zoccolo visto dalla parte dei colle-
gamenti). Per la numerazione si comincia a
contare dal piedino subito dopo il peduncolo
laterale di riferimento (scanalatura nello zoc-
colo) ed in senso orario.

Scoprire 5-6 cm. di filo bianco, infilarlo in un
foro del cilindretto centrale dello zoccolo del-
la VI, quindi passarlo sulla paglietta n. 8 ed
infine sulla paglietta di massa, disposta in
modo da trovarsi affacciata al piedino n. 8
della V1. Saldare il filo ai punti indicati.
Con il filo rimanente ripetere la stessa opera-
zione sullo zoccolo della V2 avendo cura, pe-
ro, di collegare a massa, cioé sul tubetto cen-
trale anche la paglietta n. 7

Tagliare 13 cm. di filo bianco, sbucciarlo alle
estremita e sagomarlo ad U in modo da col-
legare i piedini n. 1 degli zoccoli V1 e V2, Sal-
dare per il momento solo il collegamento con
1 di VI, prendere poi circa 9 cm. di filo bian-
co, sbucciarlo ad ambedue le estremita, sa
gomarlo geometricamente in modo da colle-
gare il piedino 1 di V2 con il primo ancorag-
gio della piastrina a quatiro posti, quindi e-
seguire la stagnatura su 1 di V2 e sulla pia-
strina.

Tagliare circa 9 cm. di filo bianco e collegar-
lo tra Ia paglietta di massa della V2 ed il ter-
minale 4 della piastrina a quattro posti sago-
mandolo opportunamente.

La bobina L1 ha tre reofori: essi vanno colle-
gati dopo averli tagliati a misura e sbuccia-
ti con della carta vetrata secondo le indica-
zioni di fig. 12.
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I reofori (a) e (b) vanno ricoperti con tubet-
to isolante; il reoforo (a) va collegato sulla
paglietta del condensatore variabile C2 rivol-
ta verso l'esterno del telaietto.

Prendete ora la resistenza R1 da 100 Kohm
% W, il condensatore C3 a mica da 150 pF ed
attorcigliare tra loro i rispettivi terminali man-
tenendoli allineati con la resistenza.

Saldarli quindi accuratamente, poi infilare da
un lato un pezzo di tubetto isolante in modo
da lasciare liberi 2-3 mm. di reoforo che va
infAlato sull'alira paglietta del condensatore
variabile C2. Tagliare a misura i due reofori
del condensatore a mica Cl da 300 pF in mo-
do da poter essere collegato tra la paglietta
di massa vicina al condensatore C2 ed il ter-
minale di C2 su cui si & gia infilato il grup-
petto R1—C3, eseguire quindi quest’ultima
saldatura.

Saldare l'altro estremo del gruppetto R1—C3,
dopo averlo tagliato a misura, sul piedino 6
dello zoccolo della Vi. I precedenti collega-
menti sono illustrati in fig. 13.

Colleghiamo ora la bobina L2; essa ha due
reofori: il reoforo superiore va tagliato a cir-
ca 7 cm., sbucciato, ricoperto con tubetto iso-
lante e saldato sul piedino n. 2 della valvola
V1; il reoforo inferiore va tagliato a 4 cm.,
sbucciato, ricoperto con tubetto isolante e sal-
dato sulla paglietta n. 2 del commutatore CT1
insieme ad un estremo (contrassegnato con il
punto rosso) dell'impedenza RFI1, tipo Geloso
557, il cui terminale deve essere tagliato a cir-
ca 1 cm. (fig. 14). Il commutatore CT1 illustra-
to in fig. 14 ¢ disegnato in posizione «40 me-
tri» (7 MHz); questa & inoltre l'ultima posizio-
ne in senso antiorario. In fig. 14 si & disegnato
il commutatore a 5 posizioni, anziché 2, po-
tendo le ulteriori linguette essere presenti o
no sulla piastra di tranciatura standard. Co-
me si pud ben vedere dalla stessa figura, l'al-
tro estremo dell'impedenza RF1 va saldato in-
sieme ad uno spezzone di filo blue (6 cm.)
sulla paglietta 12 di CT1. L'estremo dello spez-
zone, naturalmente sbucciato, verra infilato
per ora sulla piastrina di ancoraggio a due po-
sti, nel foro piu vicino alla L2. Prendiamo il
condensatore C6 da 150 pF a mica, copriamo
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mosse (nella porte wntetne,)

un reoforo con tubetto isolante e saldiamolo
sulla paglietta 2 della V1 dove gia si era col-
legato un estremo della L2; mantenere il con-
densatore allineato con il reoforo nella dire-
zione della V2, lasciando l'aliro estremo per
il momento volante.

Prendete (fig. 15) un condensatore (C4) da 5000
pF, tagliate il reoforo di massa (quello dalla
cui parte il condensatore porta il contrasse-
gno costituito da una o pilu fasce colorate) a
2,5 cm. e l'altro reoforo ad 1 cm. Saldate il
terminale lungo sulla paglietta di massa della
V1 ed infilate l'altro sul piedino n. 5 della VI.
Infilate sulla stessa paglietta 5 della V1, dopo
averlo tagliato ad 1 cm., il terminale di una
resistenza da 30.000 Ohm (R2).

Tagliare ed infilare l'altro terminale della re-
sistenza da 30 Kohm sulla piastrina a due po-
sti, nello stesso foro su cui gia si era messo
il collegamento proveniente dalla paglietta 12
di CT1. Prendere un altro condensatore (C5) da
5000 pF, tagliare il reoforo di massa a 2 cm,
e saldarlo sulla paglietta di massa posta sot-
to la vite di fissaggio del condensatore varia-
bile C2. Mantenendo il condensatore adagiato
sul telaio disporlo in modo che l'altro reoforo
vada ad infilarsi verticalmente sul foro gia
occupato dall'impedenza RF1 sulla piastrina a
due ancoraggi. Tagliare i terminali della resi-
stenza R4 da 1 Kohm ad 1 cm. e sagomarli
in modo da infilarli nei due fori della piastri-
na a due ancoraggi. Nel foro piu vicino alla
L2 dovranno trovarsi: un reoforo proveniente
dalla paglietta 12 del commutatore CT1 ed un
reoforo della resistenza R4 da 1 Kohm.

Se il controllo & esatto saldare definitivamen-
te i precedenti componenti.

Effettuiamo adesso i collegamenti relativi al
la bobina L3. Infilare cm. 5 di tubetto isolan-
te sul reoforo saldato a circa meta avvolgi-
mento, tagliare quindi il reoforo a 55 cm. e
saldarlo sulla paglietta 6 del commutatore CT1
(per la numerazione vedere fig. 14).

Infilare sul reoforo della L3 di inizio dell’av-
volgimento (tale reotoro esce dall’alto, ma
attraversando longitudinalmente la bobina ini-
zia l'avvolgimento dalla parte del telaio) cir-
ca cm. 5,5 di tubetto isolante e quindi infilar-



10 = &y &

lo dopo averlo tagliato a misura, sulla pagliet-
ta dello statore di C9 vicina a CT1 (fig. 16).
Tra la paglietta 6 e la 8 di CT1 vanno colle-
gati i fili della bobina che comprendono 9,5
spire.

Infilare 6 cm. di tubetto isolante sul reoforo
rimasto libero di L3 ed infilarlo sulla pagliet-
ta 8 di CT1; infilare nella paglietta dello sta-
tore di C9 un estremo di un pezzo di filo bleu
lungo 8 cm. ed eseguire la saldatura. L’altro
estremo del filo bleu, saldarlo sulla paglietta
n. 2 dello zoccolo della V2. Prendere il con-
densatore C8 da 5000 pF, tagliare il reoforo di
massa a 2,5 cm., piegarlo ad angolo retto su-
bito all'uscita dal condensatore e saldarlo sul
la paglietta di massa posta sotto una delle vi-
ti di fissaggio di C9; tagliare l'altro estremo
a 2 cm., infilare un pezzo di tubetto isolante
ed infilare il reoforo nella paglietta 8 di CTI.
Infilare sulla stessa paglietta un estremo di

uno spessore lungo 5,5 cm. di filo bleu. Ese-
guire la saldatura dei tre reofori infilati sulla
8 di CT1. L'estremo dello spessore da 5,5 cm.
infilarlo sul foro vicino a C9, della piastrina
a due ancoraggi. Prendere il condensatore C24
da 62 pF e saldarlo tra la paglietta delio sta-
tore del condensatore variabile C9 e la pagliet-
ta 8 di CTl, come illustrato nella fig. 15,

Con un pezzetto di filo di rame nudo prolun-
gare il reoforo del condensatore C6 da 150 pF
gia collegato sul piedino 2 di VI, ricoprire con
tubetto isolante quanto basta per ancorarlo
sul piedino 6 di V2. ‘Prendere la resistenza R3
da 47 Kohm e sagomare i reofori in modo da
poterla collegare tra il piedino 6 di V2 ed il
tubetto centrale, quindi eseguire la saldatura
tenendo presente che sul piedino 6 di V2 va
anche saldato il condensatore C6é da 150 pF
precedentemente aggiustato. Sagomare i reo-
fori del condensatore C7 da 5000 pF in modo
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da poter essere collegato tra il piedino 5 € la
paglietta di massa della V2 come gia fatto
per l'analogo della V1. Eseguire la saldatura
del reoforo di massa e quindi quelle sul pie-
dino 5 dopo averci pero infilato un reoforo
lungo circa 1,5 cm. di una resistenza R5 da 10
Kohm. L’altro capo della resistenza, tagliato
a misura, va infilato sul vicino ancoraggio del-
la piasirina isolante a due ancoraggi.
Prendete la resistenza R9 da 3,3 Kohm (6 W),
infilate del tubetto isolante sui due reofori la-
sciando scoperta solo la parte di reoforo da
saldare, quindi saldarla, sagomandola oppor-
tunamente, tra la piastrina a due ancoraggi
(sul foro piu vicino alla V2) e il terminale
n. 3 della piastrina a quattro ancoraggi.
Saldare infine il condensatore C10 da 1000 pF
tra il piedino 2 della V2 e la paglietta n. 2
della piastrina a quattro ancoraggi.
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C) MONTAGGIO DELL'AMPLIFICATORE

FINALE DI POTENZA

11 telaio di montaggio, forato, prima della pie-
gatura si presenta come a fig. 17. Per lo sche-
ma elettrico riferirsi a quello generale di fi-
gura 1,

Si prendanc 6 boccole con foro interno da
4 mm, e si fissino negli appositi fori praticati
sulla faccia anteriore del telaio. Prima di av-
vitare il dado inserire in ciascuna boccola un
terminale per l'ancoraggio.

Fissare quindi sul telaio il condensatore va-
riabile Cl4 da 150 pF. Il bloccaggio & ottenuto
con tre viti da 1/8”x20 e tre distanziatori ci-
lindrici, altj 15 mm, sotto una delle quali tra
condensatore e distanziatore si dovra interpor-
re una paglietta di massa rivolta verso 'ester-
no del condensatore variabile,

Nella fig. 18 & rappresentato il condensatore
montato.

Si prenda ora il supporto per lo zoccolo del-
la 807. Fissare lo zoccolo sul portazoccolo
con due viti da 1/8” x 10, avendo cura di ser-
rare con una delle due viti un terminale di
massa.

Montiamo quindi la squadruccia portazocco-
lo sul telaio, fissandola con 4 viti da 1/8" x 10.
(fig. 19).

Prendere una piastrina di ancoraggio 4 posti
e numerare i terminali come illustrato ‘in fi-
gura 20. Tagliare i terminali della resistenza
R6 da 20 Kohm | W in modo che possa dispor-
si esattamente tra Al e Bl della piastrina,
quindi saldare solo su Bl. Seguendo lo stesso
criterio collegare tra B3 ed A3 la resistenza
R10 da 10 Kohm 1 W, saldandola in ambedue
gli estremi ma lasciando lungo il terminale
infilato su A3, in modo da ripiegarlo ed anco-
rario su A2

Saldare tra A4 e B4 la resistenza R14 da 160
Ohm 1 W. Con circa 5 cm. di filo nudo fare un
ponticello, ponendolo nellaparte inferiore del-
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la piastrina, tra B2 e B4. La piastrina si pre-
senta come in fig. 21.

Infilare nel foro (a) di fig. 19 una vite da 1/8”
x 10 e bloccare con un dado. Avvitare quindi
un altro dado per circa 3 mm., infilare la pia-
strina per il foro allineato con A2 e B2, te-
nendo verso l'alto la resistenza, ¢ con la resi-
stenza da 20 Kohm vicina e parallela allo zoc-
colo della 807, indi bloccare con un altro da-
do da 1/8” (figura 23).

Facendo riferimento alla fig. 19 collegare con
un breve filo nudo da 0,8 il piedino 5 all’a-
diacente paglietta di massa.

Prendere 3,5 cm. di filo nudo, saldato ad un
estremo sulla paglietta 3 dello zoccolo, infi-
larci circa 2,5 cm. di tubetto isolante e salda-
re l'altro estremo sul terminale Bl della pia-
strina a quattro posti.

Prendere 6,5 cm. di filo rosso, sbucciarlo per
3 mm. ad un estremo, ripiegarlo a 1,5 cm.
da un estremo ad angolo retto, quindi salda-
re la parte piu lunga sul piedino 2 dello zoc-
colo, facendo in modo che l'altro estremo si
infili sul terminale A2 della piastrina a quat-
tro posti.

Sagomare i terminali del condensatore C12 da
1500 pF, dopo averli tagliati a misura, in mo-
do da disporlo tra i terminali A2-B2 della
piastrina, ed eseguire la saldatura sul termi-
nale A2, Collegare con un filo nudo da 0,8 mm.
il terminale B2 della piastrina alla vicina pa-
glietta di massa eseguendo le saldature.
Tagliare 16 cm. di filo rosso, sbucciandolo agli
estremi, quindi sagomandolo ad angolo ret
to saldarlo tra il piedino 4 dello zoccolo e la
paglietta della boccola 5 (vedi fig. 18).
Prendere il condensatore Cl1 da 5000 pF e Ia
resistenza R8 da 22 Kohm % W., saldare i ter-
minali del condensatore su quelli della resi-
stenza. Saldare poi il gruppetto cosi ottenuto
tra i piedini 4 € 5 dello zoccolo della 807.
Prendere 13 cm. di filo bianco, sbucciarlo agli
estremi, saldare un estremo sul terminale A4
della piastrina a quattro posti e sagomandolo
in modo da mantenerlo il piti possibile paral-
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lelo e vicino al filo rosso; collegarlo sulla boc-
cola n. 6 (fig. 18).

Prendere ora circa 11 cm. di filo nudo da 1,5
mm., infilarlo nei terminali delle boccole 2 e
4, ripiegarlo poi quasi ad angolo retto fino
ad infilarlo nella paglietta di massa posta sot-
to una vite di fissaggio del variabile Cl4 come
in fig. 24, Eseguire quindi le saldature sulle tre
pagliette, Infilare ora una vite da 1/8" x 30 nel
foro da 3,5 mm. posto quasi al centro del te-
laio, bloccarla con un dado, avvitare quindi
un altro dado per circa 5 mm., infilare una
piastrina a due terminali posta parallelamen-
te alla facciata del pannello e quindi blocca-
re con un dado da 1/8” (fig. 25).

Prendere ora la bobina L4 (11 spire in aria)
con presa centrale, sagomare estremita e pre-
sa centrale in modo da ancorarla con un e-
stremo sulla paglietta 4 di fig. 24, con la pre-
sa centrale sulla -paglietta 3 della stessa fi-
gura ¢ con l'altro estremo sul terminale, del-
la piastrina ora montata, che ¢ pill vicina al
condensatore variabile (figura 25).
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Collegare i terminali (a) e (b) di fig. 25 con
un filo nudo da 1,5 mm.

Saldare quindi tra (b) e (c) della stessa figu-
ra il condensatore C13 a mica da 3000 pF.
Collegare sullo stesso terminale (c) il gruppet-
to R11-L6 e ad un estremo di esso il clips per
la placca della 807. (R11 = 100 000 ohm — %W).
Saldare infine sulla boccola 1 (figura 24) cir-
ca 10 cm. di trecciola isolata ed all’'estremo
di essa un coccodrillo (fig. 26).

D) MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE

La fig. 27 rappresenta il piano di foratura
e di piegatura del telaio alimentatore, visibi-
le anche in fig. 2, al centro. Per lo schema e-
lettrico riferirsi a fig. 1.

Si prenda uno zoccolo octal e lo si fissi con
la flangia esterna nel foro da 28 mm. prati-
cato sulla parte posteriore del telaio. Il cana-
le di guida del foro centrale deve essere ri-
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volto verso l'estremo vicino del telaio. Per il
fissaggio adoperare due viti da 1/8"x 10, con
l'avvertenza che tra lamiera e dado della vi
te pit lontana dalla scanalatura di guida va
posta una paglietta di massa.

Prendere il portafusibile tipo Geloso, togliere
la ghiera, infilarlo dall’esterno nel foro adia-
cente lo zoccolo ora montato, infilare interna-
mente la ghiera e avvitare le due viti di cui
e fornito.

Nell'altro foro da 22 mm. montare il cambio-
tensioni. Questa disposizione & mostrata in fi-
gura 28.

Fissare ora nel foro da 28 mm., sul piano del
pannello, lo zoccolo octal per la raddrizzatrice
V4, facendo in modo che la scanalatura di
guida sia vicina allo zoccolo octal gia monta-
to. Per il fissaggio servono due viti da 1/8” x 10.
L'impedenza viene montata con due viti da
1/8” x 10 (fig. 29).

Prendere una vite da 1/8” x 10, bloccarla con
un dado, quindi avvitare un altro dado per
circa 4 mm, infilare la piastrina a due anco-
raggi e bloccarla con un altro dado mante-
nen_?floola parallela al fronte del pannello (figu-
ra 30).

Fissare ora i quattro condensatori elettroliti-
ci (2 per C15 e 2 per C15) per mezzo della fa-
scetta di alluminio nella posizione indicata
dalla figura 31. :
Collegare quindi a massa i terminali dei con-
densatori (fig. 31).

Infilare ora sui terminali positivi dei conden-
satori elettrolitici due pezzetti di filo nudo da
0.8 (circa 2,5 cm,) e saldarli sulle pagliette te-
nendoli sporgenti verso l'alto (fig. 32),
Attorcigliare tra loro i reofori dell'impedenza
di filtro, sagomarli in modo che arrivino nei
punti (1) e (2) di fig. 32 correndo paralleli e
vicino al piano del pannello, Saldare quindi i
due reofori dell'impedenza nei punti sopra in-
dicati. Prima della saldatura attorcigliare i
reofori sulla parte sporgente del ponticello tra
le pagliette positive dei condensatori.
Prendere ora circa 20 cm. di filo di rame ri-
coperto verde ed altrettanto bleu, ricoprirli
con tubetto isolante da 1,5 mm. intrecciarli,
sbucciarli agli estremi. Saldare il filo bleu nel

punto (1) e il verde nel (2) avvolgendoli nello
stesso modo dei reofori dell'impedenza.
L'estremo del filo bleu deve essere saldato
sulla paglietta 3 dello zoccolo SP1, mentre quel-
lo verde sulla paglietta 4 dello stesso zoccoo.
Disporre i fili paralleli e vicini al piano se-
guendo il percorso indicato in fig. 34. Seguen-
do parzialmente il percorso ora indicato uni-
re la paglietta 3 di SPI1 e la paglietta 8 della
V4 con un filo bleu. Saldare sulla paglietta 7
di SP! un filo bianco, sagomarlo, seguendo i
fili gia messi, fino ad arrivare sul terminale
1 della piastrina a due ancoraggi (fig. 30).
Con un filo da 0,8 nudo collegare i piedini !
e 6 di SP1 sulla vicina paglietta di massa.

E) ASSEMBLAGGIO

Si prenda il pannello frontale del trasmettito-
re ed i tre telaietti gia costruiti e si dispon-
gano i tre pezzi nella posizione di montaggio
in modo da controllare che tutti i fori del
pannello frontale combacino perfettamente
con i rispettivi dei tre pannellini.

24

La posizione dei tre pannellini rispetto alla
piastra frontale & indicata nelle figg. 2 e 35.
Nella fig. 35 si sono numerati i fori in cui van-
no applicate le viti per il fissaggio dei pannel-
lini alla piastra frontale.

Eseguito questo controllo ed aggiustaggio,
mettere da parte il telaio oscillatore-duplica-
tore, mentre si passi al fissaggio definitivo del
pannello alimentatore e stadio finale.

Prima pero di fissare i vari pannelli si proce-
dera alla preparazione di un cartoncino, da
incollare sul pannello frontale, riportante le
varie diciture delle manopole con le relative
graduazioni.

Il disegno verra realizzato con inchiostro di
china, su cartoncino bianco, riproducendo fe-
delmente il modello riportato in fig. 36.
Dopo aver incollato il cartoncino, si procede-
ra alla foratura di esso utilizzando una lama
bene affilata ed utilizzando come maschera il
pannello di alluminio.

L’alimentatore, come illustrato in figura 35,
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si fissa con tre viti da 1/8"x10 nei fori (1) 26
(2) 3).

Il fissaggio dello stadio finale si effettua con
quattro viti pure da 1/8"x 10 poste nei fori
(4) (5) (6) (7) della gia indicata fig. 35.

Il telaio alimentatore si deve ora fissare al
telaio finale mediante una squadruccia di al-
luminio posta ad angolo nel punto indicato in
fig. 37 da una freccia.

Terminato questo montaggio meccanico si fis-
si sulla piastra frontale, nel foro praticato sot-
to la finestra rettangolare dell’occhio magico,
il commutatore CT2 a due vie tre posizioni.
In fig. 38 abbiamo indicato il commutatore
montato e con le pagliette numerate.
Prendere ora:una piastrina di ancoraggio a
cinque posti e numerarne i terminali secon-
do le indicazioni di fig. 39.

Saldare tra Al e Bl la resistenza R7 da 4,7 KQ
1/2 W facendo in modo che il terminale u-
scente dalla parte inferiore di Bl arrivi su B2,
cosi da costituire un ponticello tra Bl e B2.
Saldare tra B2 ed A2 la resistenza R12 da 470
KQ 1/4 W utilizzando il terminale su A2 per
ponticellare A2 con A3. Tra A3 e B3 saldere-
mo inoltre la resistenza R13 da 470.000 © 1/4 W.
Saldare la resistenza R15 da 150 KQ, ponticel-
lando con un terminale B4-BS5. Infine tra A5
e B5 saldare la resistenza R16 da 1 MQ sago-
mandola come ¢ illustrato in fig. 40.

Nella stessa fig. 40 sono visibili i ponticelli
posteriori (tratteggiati) effettuati tra B1-B2;
B4B5; A2-A3.

Prendere ora lo zoccolo noval per 'occhio ma-
gico indicatore di accordo, piegare le pa-
glictte 2 e 5 fino a toccare il cilindretto cen-
trale e saldarle su di esso. Tagliare 17,5 cm
di filo ricoperto rosso, sbucciarlo per 5 mm
alle estremita e saldarlo ad un estremo sulla
paglietta n. 9 dello zoccolo noval.

Saldare quindi cm. 18,5 di filo isolato blue sul-
la paglietta n. 7, regolantosi come per la pa
glietta 9.

Saldare sulla paglietta 4 circa 34 cm di filo
isolato bianco.

Saldare, sulla paglietta n. 1, 16 ¢m di filo iso-
lato verde.
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Saldare infine 15 c¢m di filo isolato nero sul
tubetto centrale dello zoccolo.

Saldare quindi il filo blue sul terminale A5
della piastrina acinque posi (fig. 40).

Il filo rosso va collegato sul terminale A4: il
filo verde sul terminale A2; il filo nero sul
terminale Al.

Il filo bianco (accensione della valvola) deve
essere collegato sul terminale 1 della piastri-
na a due ancoraggi dell'alimentatore (fig. 30).
A lale_scopu, il suddetto filo, partendo dal
punto in cui termina la legatura del cavo,
scendera perpendicolarmente fino al piano del-
'alimentatore; quindi con una piegatura ad
angolo retto si portera sul foro del pannello,
attraversato il quale seguird il percorso dei
fili dell'alimentatore (fiz. 34) fino ad arrivare
sulla gia nominata piastrina a due ancoraggi,
Collegare con un filo nero (3-4 cm) la paglietta
12 con la 8 del commutatore (fig. 38).

Prendere 10 cm di filo nero, sbucciarlo alle e-
stremita, saldare un estremo sulla paglietta
12 di CT2 e l'altro estremo, dopo averlo fatto
passare nel foro sottostante, sul filo di mas-
sa dell’alimentatore.

Sbucciare 11 cm di filo nero alle estremita e
collegarlo tra la paglietta 8 di CT2 ed il ter-
minale Al della piastrina a cinque posti (fi-
gura 41).

Prendere. 20 cm di filo bleu, sbucciarlo ad un
estremo per circa 1 cm e collegarlo sulle pa-
gliette 1 e 2 di CT2 come indicato in fig. 41.
Infilarlo nel foro e seguendo lo stesso percor-
so del filo bianco, proveniente dal cavetto
dello zoccolo noval, ancorarlo sul terminale 2
della piastrina a due ancoraggi dell’alimenta-
tore (fig. 30).

Intrecciare tra loro tre fili di colore verde,
nero e blue, formando un cavetto lungo circa
40 cm.

Saldare il filo nero sulla paglietta 7 di CT2, il
filo verde sulla paglietta 6 di CT2 ed il filo
blue sul terminale Bl della piastrina a cin-
que posti.

Disporre il cavetto verticale, farlo passare at-
traverso il foro dell'alimentatore, quindi fa-
cendolo correre aderente al piano di allumi-
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nio, infilarlo nel foro situato sul pannello del-
lo stadio finale, vicino alle due boccole infe-
riori.

Saldare il filo nero sulla boccola n. 5 ed il fi-

- lo verde sulla boccola n. 6.

Disporre il filo blue parallelo ai fili rosso e
bianco gia saldati sulle boccole e collegarlo
sul terminale Al della piastrina a quattro po
sti dello stadio finale.

In fig. 42 & stata eseguita una sezione del tra-
smettitore per indicatore il percorso del pre-
cedente cavo.

Con circa 6 cm di filo ricoperto verde, sbuccia-
to alle estremita collegare la paglietta 6 di
CT2 al terminale B3 della piastrina a cinque
posti.

Tagliare ora 17 cm di filo ricoperto rosso ¢
16 cm di tubetto isolante rosso da 1,5 mm,
sbucciare il filo alle estremita, infilarlo entro
il tubetto isolante, quindi saldare: un capo

sul terminale B4 della piastrina a cinque po-
sti e l'altro sul terminale positivo del conden-
satore elettrolitico Ci5 (in figura 32 indicato
con il numero 2). Disporre il filo nella manie-
ra pit esatta possibile.

Prendere una vite da 1/8” x 20 infilarla nel fo-
ro vicino alla finestra dell’'occhio magico ( (b)
di fig. 38), bloccarla con un dado, quindi av-
vitare un altro dado per circa 6-+7 mm, infi-
lare le due fascette di sostegno dell’'occhio ma-
gico, infilare poi una piastrina ad un ancorag-
gio e bloccare il tutto con un dado.

In fig. 43 si puo vedere la posizione della pia-
strina ad un ancoraggio.

Prendere ora lI'impedenza A.F. RF2, tagliare il
terminale posto dalla parte verniciata in rosso,
a circa 1,5 cm, saldarci poi affiancato 10 cm
di filo ricoperto rosso. Infilare il tutto in 10 cm
di tubetto isolante rosso da 1,5 mm. A meta
tubetto infilare ancora circa 3 cm di tubet-
to isolante da 3 mm. Le varie operazioni so-
no visibili in fig. 44.

Infilare ora tale reoforo nel foro (c) di fig. 38
e saldarlo sul terminale superiore della pia-
strina a due ancoraggi del pannello stadio fi-
nale (indicato con (c) in fg. 25).

Tagliare a misura l'altro terminale dell'impe-
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denza e dopo averlo ricoperto per la parte re-
stante con tubetto isolante, saldarlo sul ter-
minale (a) di fig. 43.

Spostare, se necessario, il tubetto isolante da
3 mm in modo che capiti in corrispondenza
del foro del telaio (fig. 45).

Prendere 35 cm di filo ricoperto rosso e di tu-
betto isolante rosso da 1,5 mm, infilare il pri-
mo dentro il secondo, sbucciarlo alle estremi-
ta e saldarlo tra i} terminale (a) della piastri-
na di fig. 43 e la paglietta n. 5 dello zoccolo
SP1 (fig. 30).

11 percorso del filo in parte & visibile in fig.
‘45; per la parte rimanente valgono le consi-
derazioni gia svolte precedentemente, dovra
seguire cioé il percorso comune a piu fili.
Avendo terminato la filatura relativa ai cir-
cuiti di controlio (commutatore, occhio ma-
gico) possiamo collegare al pannello frontale
anche il telaio oscillatore-duplicatore. Per far
cio si deve togliere il dado di fissaggio del
commutatore di gamma (CTl1), fissare il te
laio con quattro viti da 1/8" x 10 poste nei fo-
ri 89-10-11 di fig. 35, quindi riavvitare bloc-
candolo fortemente, il dado del commutatore
CT1 (foro 12 di fig. 35).

Tagliare 16 cm di filo ricoperto rosso e di tu-
betto isolante rosso da 1,5 mm, ricoprire il
filo con il tubetto, sbucciarlo agli estremi e sal-
darlo tra il terminale B3 della piastrina a
quattro posti dello stadio finale e il piedino
n. 8 dello zoccolo SP1. Il filo entra nel pan:
nello alimentatore attraverso il foro praticato
nel telaio stadio finale, vicino al terminale B3
su menzionato e giunge su SP1 con un trat-
to rettilineo aderente al fondo del pannello.
Prendere circa 22 cm di filo ricoperto bianco,
sbucciarlo agli estremi e saldarlo tra il piedi-
no n. 1 dello zoccolo della 807 ed il piedino
n. 7 della spina SP! seguendo lo stesso per-
corso del filo precedentemente saldato.
Prendere 25 cm di cavetto coassiale, sbucciar-
lo alle estremitad come indicato in fig. 46. Av-
volgere ad un estremo, sulla calza metallica,
tre o quattro spire di filo di rame nudo e sta-
gnarlo, lasciando sporgere un cm circa di filo
in modo da utilizzarlo per il collegamento a
massa dello schermo.

Saldare il terminale (1) del cavetto (fig. 46)
sul terminale Bl della piastrina a quattro po-
sti, ed il terminale (2) del cavetto su B2 del-
la stessa piastrina. Il cavetto prima della sal-
datura deve essere infilato entro il foro sot-
tostante e mantenuto parallelo ai fili bianco
e rosso collegati prima.

Deformando convenientemente il cavetto, sal-
dare il terminale (3) (fig. 46) sulla paglietta
n. 2 della piastrina a quattro ancoraggi del
telaio oscillatore. In fig. 47 si e riportato l'an-
damento del cavetto.

Tagliare 13 cm di filo nero, sbucciarlo agli e-
stremi e saldarlo tra la paglietta 4 della pia-
strina a -quattro ancoraggi dell’'oscillatore e
la massa dell’alimentatore.

Collegare il terminale 1 della stessa piastrina
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al terminale a due ancoraggi dell’alimentato-
re (fig. 30) con circa 11 cm di filo bianco.

Prendere 23 cm di filo rosso, ricoprirlo con
tubetto isolante rosso da 1,5 mm. sbucciarlo
agli estremi e saldarlo tra terminale 3 della
piastrina a 4 posti dell’oscillatore e terminale
positivo del condensatore elettrolitico C15.
Nella fig. 48 si puo vedere la disposizione dei
precedenti collegamenti.

Svitare il coperchio della spina octal e con
due pezzetti di rame nudo ponticellare il pie-
dino n. 4 con i piedini 5 ed 8. Infilare quindi
la spina nello zoccolo SPI.

Fissare ora sul pannello frontale la gemma
con portalampada ed interruttore.

Collegare con 5 cm di filo nero il terminale
(1) del portalampada; collegare il terminale
(2) con 10 cm di filo bianco al terminale (1)
della piastrina di ancoraggio a due posti (fi-
gura 48).

Prendere 16 cm di filo blue, sbucciarlo e sal-
darlo tra una paglietta dell'interruttore a le-
vetta e la paglietta centrale del portafusibi-
le (fig. 49).

Infilare nel foro posteriore, tra fusibile e cam-
biotensioni, il cordoncino bipolare di alimen-
tazione, aprire la piattina per 45 cm e salda-
re i due reofori rispettivamente su di una pa-
glietta laterale del portafusibile e sulla pa-
glietta centrale del cambio-tensioni. Munire
Yaltro estremo del cordoncino di una spina.
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F) MONTAGGIO DEL TRASFORMATORE

DI ALIMENTAZIONE E DEL MOBILETTO

Fissare ii trasformatore di alimentazione TI
(fig. 50) sul telaio alimentatore con tre viti da
1/8" x 10 munite di rondelle. La posizione del
trasformatore sul telaio ¢ quella illustrata in
fig. 51. I reofori dell'avvolgimento primario
escono tutti da uno stesso foro e quindi sono
facilmente individuabili dai loro colori.
Saldare il filo bianco sulla paglietta libera del-
Iinterruttore a levetta, prolungando il reofo-
ro se necessario,

Tagliare a misura i restanti fili del primario,
pulirli dallo smalto accuratamente con della

carta vetrata e saldarli sulle pagliette del cam-
bio-tensioni corrispondenti all: tensione del
trasformatore (fig. 50). Il rosso deve essere
saldato sulla paglietta con la scritta 110, il
giallo sulla paglietta 125, il verde sulla 140 e
cosi via.

Intrecciare quindi tra loro i due fili gialli di
grande sezione (6,3 Volt) e saldarli dopo aver-
li tagliati a misura e puliti, uno sul termina-
le (1) della piastrina a due posti (dove gia
sono collegati quattro fili bianchi) e 'altro sul-
la barretta di massa.

Intrecciare ora i due fili blue, tagliarli a mi-
sura, pulirli ¢ saldarli sui piedini 2 ed 8 del-
lo zoccolo della raddrizzatrice GZ34. Sul pie-
dino n. 8 era gia saldato un filo collegato con
il piedino 3 di SPI.

Saldare infine i due fili gialli dell’A.T. senza
intrecciarli e tenendoli distanziati dagli altri,
rispettivamente sui piedini 4 e 6 dello zocco-
lo della GZ34.

Saldare infine il filo marrone, centrale del-
PAT. sul terminale n. 2 della piastrina a due
posti. Su questo terminale & collegato un filo
blue che va alle pagliette 1 e 2 del commuta-
tore CT2.

Prendere una spina tipo luce ed unire tra lo-
ro i due spinotti con un ponticello di filo di
rame dello spessore di 1 mm.

Questo cavallotto serve per passare dalla ban-
da 7 Mc/sec a 14 Mc/sec mediante inserzione
nelle apposite boccole poste sopra il conden-
satore variabile dello stadio finale.
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A questo punto il trasmettitore ¢ pronto per
funzionare. Prima di passare alla messa a pun-
to montiamo il mobiletto.

Il mobile si compone di cinque parti: parte
inferiore, superiore, due fiancate a setto di
separazione con mostrina, pitt 14 viti da 1/8" x
x 20, 18 dadi da 1/8" e 4 gommini.

In fig. 52 sono disegnati i vari pezzi compo-
nenti con le relative quote.

Il montaggio si esegue fissando sul fondo con
le viti da 1/8” x20 quattro gommini per l'ap-
poggio.

Si fissano poi le fiancate ciascuna con 3 viti
da 1/8"x20. Fare attenzione alla foratura fi-
lettata che deve risultare anteriormente, cioe
dalla parte del fondo per cui risulta spostato
a sinistra il foro di fissaggio del setto di sepa-
razione.

Montare successivamente il tetto, fissandolo
con tre viti su ogni fiancata ed infine il setto
di separazione, ancorato con due viti da 1/8"x
x 10 una sul tetto e l'altra sul fondo.
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lettera del direttore

Cari lettori,

riprendiamo  brevemente ['argomento
consideratc nel numero scorso per rispon-
dere ancora ai nostri amici lettori che, fede-
lissimi di Sistema Pratico, vorrebbero la ri-
vista in veste sempre piU pregiata, di forma-
to maggiore, possibilmente con pit gran nu-
mero di pagine.

Volete sapere perché il precedente Edi-
tore di Sistema Pratico ha dovuto cessare la
pubblicazione? E° molto semplice: avendo
apportato diverse migliorie riguardanti in spe-
cial modo il formato del periodico ed il tipo

di carta, senza allinearne il prezzo, & stato
rapidamente sommerso sotto la valanga di
rmaggiori spese. Il fatto, non vi sembra elo-
guente ?

Noi abbiamo voluto rimettere in circo-
lazicne questa bella rivista, ma & naturale
che per mantenere il bilancio in pari abbia-
mo dovuto ridurre qualche cosa, e precisa-
mente il formato della carta. La qualita di
carta invece e la pit adatta per conseguire
un nctevole risultato con il sistema di stam-
pa off-set,

L'impaginazione, come per il passato,
viene eseguita dal direttore tecnico Sig. Mon-
tusehi, un vostro caro e vecchio amico.

Faremo del nostro meglio per rendere
Sistema Pratico la pib interessante, la piU
varia, la pil gradevole e, ci auguriamo, la
piv letta delle Riviste.

Cordiali saluti dal

DIRETTORE

riservato agli allievi
della Seuola Hdliriee
Pollieeniea liallana

sommario

IL POLITECNICO




= ATEHTCTBA NEUYATM HdBOCTM

attualita scientilica

URSS.

La scena del mondo & dominata oggigiorno da due colossi: Stati Uniti e Russia.

(o

Presentazione nofiziario WL.R.S.S.

Ma se fin qui abbiamo riservato ampio spazio ai notiziari statunitensi, altrettanto
non & avvenuto nei confronti dell’lURSS, per difetto di informazioni, pur essendo viva in
ciascuno la curiositd di conoscere piu diffusamente gli sviluppi, le realizzazioni, le con-
quiste scientifiche, tecniche ed industriali di una nazione che in tali settori & lanciatissi-
ma, occupando posizioni di indubbio rilievo. :

Con questa premessa, siamo lieti di informare i nostri lettori che, con la collabora-
zione della Agenzia di stampa NOVOST! (APN) di Mosca, pubblicheremo sulle pagine del-
la nostra rivista un notiziario scientifico e tecnico, nonché di varietd, relativo al paese
sovietico.

Riteniamo in questo modo, estendendo le informazioni, di obbedire ad un preciso ed
obbiettivo dovere, considerando che la migliore conoscenza tra i popoli sia una precisa
esigenza, e che ogni conquista, quale che sia la nazione che |'abbia raggiunta, costituisca

un patrimonio comune di tutta I'umanita.
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IN MATERIA PLASTICA

( Alessandro Slobodianik
corrispondente dell’ANPI)

Michele Verbitski, autista addetto ad una escavatrice,
portd il suo pesante veicolo sul posto di lavoro: un can-
tiere di costruzioni di Rostov, sul Don, accingendosi alla
quotidiana attivitd. Affondd la massiccia benna in un
mucchio di sabbia, poi la fece sollevare per travasarne
il contenuto su un autocarro. Ma la benna ora non volle
saperne di riabbassarsi. Verbitski usci dalla cabina per
rendersi conto di quanto stava succedendo e, improvvi-
samente, la benna venne giv di schianto, colpendo in
pieno la testa dell’autista.

Verbitski venne ricoverato presso il pi0 vicino ospe-
dale: 'osso frontale, le orbite ed il naso completamen-
te fratturati e deformati. Nessun medico di Rostov in
precedenza s'era trovato al cospetto di fratture tanto
gravi.

Dopo un consulte, fu deciso di tentare ['intervento,
affrontato dal Dr. A. Solomine e dai chirurghi |. Gueki-
mian ed A, Belisevski. Senza toccare la meninge, i sa-
nitari rimossero le schegge di osso, le orbite e la radi-
ce del naso. Dalla parte frontale, ad esempio, asporta-
rono un osso deile dimensioni di ¢em. 14 x 7. L'infortu-
nato fu privato delle due orbite e dell’'osso nasale; ma
senza di essi I'uomo non pud sopravvivere, Cid nondi-
meno i medici decisero di tentarne il salvataggio

Innanzi tutto, dopo l’operazione, eseguirono un gran
numero di prove sopra molteplici materiali suscettibiii
di rimpiazzare la regione frontale e quelia orbitsle dei
cranio, Alla fine decisero di incollare tutti i frammenti
asportati dal cranio di Verbitski durante i precedente
intervento, e quindi di servirsene per preparare un mo-
dello in cera e da questo ricavare una protesi in ma-
teria plastica AKR-7.

Questo compito venne assunto e svolto da P. Grigo-
rach, lo stomatologo dell’ospedale, e dai suci assisten-
ti. Il povero autista dovette affrontare una nucva opera-
zione, ben pil complicata e periosa della precedente,
Occorreva collocare in sito la protesi, al posto delle os-
sa che erano state rimosse.

Il secondo intervento durd sei ore. | chirurghi Solo-
mine e Belisevski installarono con somma delicatezza
la protesi, le orbite furono rimesse a nuovo, e le ossa
del naso tornarono al loro posto. L'vomo era saivo

Sono andato a far visita a Michele Verbitski a casa
sua, a Kamenka di Rostov, dov'egli abita al 14 di rue
Bolchevistkaja. Non ho potuto fare a meno di esamina-
re con attenzione il suo viso, rendendo grazie all'abilita
dei chirurghi: unico segno, una piccola cicatrice.

(APN)

| tralicci delle linee di trasporto dell’energia elettrica
ad alta tensione si inseguono per centinaia, migliaia di
chilometri, superando foreste, montagne, corsi d’acqua
Le linee Kouibychev-Mosca e Volgograd-Mosca trasporta-
no energia a 500,000 Volt; presto perd entrera in eser-

cizio la linea Konakovo-Mosca, funzionante a 750.000
Volt.

I} lavoro del personale addetto ali‘esercizio ed alla
manutenzione delle linee a tensione relativamente ridot-
ta si & sempre svolto senza difficolta. Ma di recente si
& verificato che gli addetti alle sottostazioni asservite
alle linee ad alta tensione cominciavano a lamentare
un senso di rapido affaticamento e di svogliatezza.

Ricerche minuziose, svolte per la prima volta presso
la sottostazione di Tchaguinsk e quelle della centrale
idroelettrica di KoniBychev sul Volga, hanno permesso
di stabilire che nella regione circostante le sottostazioni
in parola si era stabiiito un sensibile campc elettrico. Se
una persona viene a trovarsi in quel campo, il $uo cor-
po viene attraversato da una corrente elettrica avente
una intensita proporzicnale alla tensione della linea. In
tal caso |'vomo diventa una specie di condensatore (di
volume equivalente} collegato tra « terra» e fasi della
linea.

Se la tensione & di 110.000 Volt I'intensitd di questa
corrente & di circa 18 milionesimi di ampere (18 mi-
croampere); se la tensione & 500.000 volt [’intensita
raggiunge gia 125 microampere, e se infine la tensione
e di 750.000 volt aumenterd ancora di oltre 1,5 volte,
per diventare circa 210 microampere. A misura che |‘vo-
mo si eleva il volume equivalente aumenta e la corren-
te che ne attraversa il corpo si intensifica.

Se I'uomo & isolato da « terra » da una suola non con-
duttrice, esso viene caricato dal potenziale elettrico che,
in una sottostazione per linea a 500 Kilovolt, varia se-
condo luoghi tra 1 e 3 mila volt, ed a misura che !'uo-
mo si elsva e si avvicina ad oggetti metallici lunghi,
detto potenziale pué giungere a 10-15.000 volt.

Di per sé stesso questo potenziale & inoffensive al-
l'organismo, ma allorché {'uomo tocca delle parti messe
a terra, tra il suo corpo e la terra stessa si sviluppano
potenti scariche elettriche ed il corpo in quegli istanti
viene attraversatc da impulsi la cui intensitd raggiunge
dozzine di ampere. L'effetto della corrente pud origina-
re inibizioni nells scorza cerebrale e nel midollo spina-
le; l'uomo prova sonnolenza, si affatica rapidaments,
prova mali di capc, e la temperatura del corpo verso
ta fine della giornata tavorativa si abbassa. Nel caso che
le correnti non siano eievate, questi disturbi sono insta-
bili e scompaiono dopo un riposo.

Onde consentire pertantc al personale di poter svol-
gere _unghi lavori presso le softostazioni ad alta ten-
sione, sono stati messi a punto dei mezzi adeguati di
protezione dell’organismo.

Per garantire la sicurezza completa dell’'vomo & in-
dispensabile blindarlo, cioé rivestirlo di un costume
conduttore di elettricitd collegato a terra. Questi abbi-
gliamenti sono stati confezionati presso i laboratori del-
Flstituto Centraie di Ricerche dell'industria della seta,
in cotonina con filo argentato. La tests & protetta da un
casco in acciaio opportunamente connesso al costume.
Il pantalone & munito di bande metalliche collegate elet-
tricamente alla suola, conduttrice, delle calzature. la suo-
ja stessa, in caucciy, & fabbricata in modo tale da con-
durre molto bene la corrente elettrica. Questo costume
protegge egregiamente {‘organismo sia dalle correnti che
dalle cariche statiche, consentendo all'uomo di sostare
illimitatamente entro la regione in cuj si manifesta l'a-
zione di un campc elettrico. (APN)
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GLI ELABORATORI| ELETTRONICI
NEL VOLO SPAZIALE UMANO

di James H. Turnock Jr.
{ Riassunta )

L’autore del presente articolo pubblicato in
un recente numero della rivista "Sperrysco-
pe”’, matematico e astronomo di chiara fa-
ma, € vice direttore del reparto Ingegneria
dei Sistemi nell'Ufficio Voli Spaziali con uo-
mini a bordo dellu NASA.

Supponete di essere un giovane scienziato in attesa,
insieme con altri colleghi, neila cabina di osservaziore
del Centro di Controllo della Missione Integrata a Hou-
ston, nel Texas, L'Ente Nazionale Aeronautico e Spazia-
le (NASA) sta per realizzare un ocbiettivo di importan-
za nazionale. Da pochi minuti la rete degli altoparlanti
ha scandito: «T meno sessanta, fa conta procede». Fra
un'ora, tre giovani inizieranno un viaggio pericoloso:
dovranno raggiungere !a Luna, atterrarvi e rientrare sul-
la Terra.

Nel centro di controllo tutto & in perfetto ordine ma,
questa volta, I'atmosfera & carica di elettricita. Ogni uo-
mo, al suo posto, procede al controllo delle apparecchia-
ture a lui affidate, seguendo una lista precisa di opera-
zioni elencate su un’apposita tabella. Centinaia di ore
di esercitazioni hanno dato ad ogni operatore la sicu-
rezza di poter svolgere il compito a lui affidato,

Un grande schermo di un impiante televisivo a cir-
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cuito chiuso offre ora, da Cape Canaveral, a migliaia di

chilometri di distanza, I'immagine de! missile vettore
«Saturn», che reca alla sommita la capsula spaziale «A-
pollo». Il vettore & ormai quasi pronto a sollevarsi ed
a lanciare nello spazio la capsula che reca a bordo i
tre astronauti. Ai loro posti, a8 molte decine di metri dal
suolo, i coraggiosi membri dell’equipaggio sono troppo
cccupati nelle cperazioni di controllo e nel prepararsi
al volo per meditare sui rischi dellimpresa

Voi siete uno specialista addetto ai calcolatori, un gio-
vane esperto in questo nuovo e affascinante settore. Vi
sorprendeate, talvoita, mentre ritornate con il pensiero a
solo quaiche anno fa, al compito importante e vitale as-
solto dai calcolatori elettronici ed a quello che essi as-
solvono in questo momento e stanno per assolvere du-

ranite questa straordinaria impresa defl’'uomo.

L'enorme missile vettore « Saturn », che sta per solle-
vare | pionieri dello spazio dalla rampa di lancio, ha
dovuto essere progettato, realizzato e sperimentato in
un tempc considerevolmente breve, Esso doveva essere
perfetto dal punto di vista aerodinamico, in grado di

percorrere nello spazio la traiettoria prestabilita e, al
tempo stesso, di poter resistere a tutte le formidabili
sollecitazioni cui sarebbe stato sottoposto.

Anche il veicolo spaziale, al pari del vettore, deve es-
sere aerodinamicamente perfetto. la strumentazione non
deve essere soltanto sicura, ma anche quasi perfetta. Le
delicate apparecchiature elctironiche dovranno rispondere
opportunamente e istantaneamente ai piv deboli segnali.




| comandi relativi all’assetto di volo dovranno obbedire
sia allintervento normale degli astronauti che ai segnali
trasmessi da terra, Tutto questo in un ambiente quanto
mai oslile: violente variazioni di temperatura, assenza
di gravita, effetti noti ed ignoti provocati da radiazio-
ni, improvvise eruzioni solari ecc.

It veicolo spaziale con i suoi strumenti: il missile
con i suoi motori; il complesso delle attrezzature a ter-
ra; la rete di stazioni disseminate in vari punti del glo-
bo e coilegate con il posto di controllo centrale, desti-
nate a seguire il mezzo nel suo volo ed a rilevare te-

lemetricamente le successive posizioni, ad inviare mes-
saggi ed istruzioni agli astronauti; tutto & stato mes-
so a punto, controllato, collaudato. Tutto cid & stato re-
so possibile grazie all’aiuto de! calcolatore elettronico
ad alta velocita.

La programmazione del volo di un astronauta nello
spazio &, necessariamente, un’operazione assai com-
plessa. Centinaia di ipotesi sono state prese in esame
e attentamente valutate prima che si sia giunti a sta.
bilire il metodo migliore per raggiungere |‘obiettivo
prefisso.

Si sono dovute scegliere, in primo lucgo, la traiet-
toria e le orbite. La Terra, la Luna, il Sole costituiscono
un complesso di masse in continua rotazione. Questi
movimenti e il movimento del veicolo spaziale doveva-
no essere accuratamente analizzati per determinare i
modello piU adatto al volo spaziale. la meccanica orbi-
tale ha potuto fornire, in guesta fase di studi, la rispo-
sta idonea ad un gran numero di problemi.

Occorreva poi determinare | mezzi dinamici piv a-
datti per condurre gli fino alfa Luna, effet-
tuare |atterraggio sul pianeta, risollevarsi e tornare al-
la Terra nel pil breve tempo possibile, Questi probie-
mi dovevano naturalmente essere affrontati tenendo con
to della potenza dei mezzi di propulsione disponibili.
Quanta energia sarebbe stata necessaria per realizzare
I'impresa? Quando e come si sarebbe dovuta utilizzare
questa energia?

astronauti

Prima di potersi accingere a studiare soltanto !a pos-
sibilitd di un volo fino alld Luna era necsesario racco-
gliere un gran numero di suli’ambiente
ostile che gli astronauti avrebbero dovuto affrontare,

informazioni

Nella preparazione del lancio di un veicolo spaziale

nulla & lasciato al caso; tutto deve essere accuratamen.
te controllato, Nella fase de! controllo che precede |'ini-
zio di una missione «Apollo» vengono esaminati, sotto-
posti a stimoli, analizzati migliaia di «punti di prova».
Sulla base dei dati
stabilite le procedure di
anche di soli pochi minuti nella preparazione di un lan-
cio pud provocare una sospensione ed un rinvio anche

di settimane

cosi raccolti devono essers rapida-

mente correzione, Un ritarde

Apparecchi di misura, di segnalazione sono sta-
ti posti a bordo de! satellite e del vettore: i dati pro-
venienti da queste apparecchiature vengono automati-
camente inseriti nei grandi calcolatori e le informazio-

ni messe cosi a disposizione degli addetti ai controili
che prendono le necessarie decisioni.

Un uso pib brillante dei calcolatori & quello che vie-
ne effzttuato nella zona Miliardi di calcoli
vengono svolti da enormi potenti calcolateri di hase a
terra e i caleoli effettuati da calenlatori

operativa

mition: di minia-

turizzati, ma molto potenti, collocati nei veicoli spazia-
li. 1l successo dell’operazione dipende dalla capacitd
congiunta di queste due serie di calcolatori.

Comincia l‘operazione. L'enorme vettore si solleva len-
tamente dalla base di lancio ed acquista, gradatamen.
te, velocitd mentre i potenti motori producono i milioni
di chili di spinta necessari per inserire il veicolo « A-
pollo» nell‘orbita terrestre di parcheggio, neils prima
fase del viaggio. Le grandi apparecchiature radar di Ca-
pe Canaveral cominciano a seguire il razzo trasmetten-
do informazioni sul volo. Ben presto il vettore «Satur-
nos, con l'aiuto del suo calcolatore di guida, pone il
veicolo nell‘orbita terrestre.

Prima che il veicolo con gli astronauti a bordi possa
iniziare ia seconda fase della sua missione — il lungo,
faticoso viaggio verso la Luna — molte operazioni do-
vranno essere svolte ed anche questa volta in un tempo
refativamente breve.

Un altro esauriente controllo dovrd essere effettuato,
analogo al conto alla rovescia, sulla rampa di lancio,
ma con una differnza molto importante: |‘oggetto sot-
toposto a controlio avanza rapidamente nello spazio, a
centinaia di chilometri di distanza dalla Terra. Gli im-
pianti a terra devono raccogliere e assimilare tutta una
serie di dati telemetrici relativi alle condizioni fisiche
dell’equipaggio, al carburante ancora esistente nei ser-
batoi, alla temperatura ed alla pressione all’interno del
veicolo, allo stato delle apparecchiature che permetto-
no agii astronauti, condizioni di vita possibili. Milioni di
informazioni del genere devono essere trasmesse alle
stazioni a terra, inviate agli impianti centrali di calcolo
ed elaborati,

Durante questa fase, come in tutte le altre fasi della
operazione, deve essere noto il punto ove si trova il
veicolo, Si deve stabilire accuratamente !'orbita, onde
prevedere in anticipo e prepararsi ad utilizzare la spin-
ta da dare a! veicolo spaziale per trasferirlo nell’orbita
lunare e permetiere all’equipaggio di effettuare corre-
zioni di rotta onde portare il mezzo in un punto preci-
so quando esso raggiungera la luna a 384.000 km di
distanza.

Ogni volta che il veicolo spaziale passa al di sopra
delle localita ave esistono stazioni della rete mondiale
di rilevamento, i radar ne registrano il passaggio e i
dati relativi alla posizione vengono inviati, attraverso
la rete di comunicazioni, ai potenti caleolatori del cen-
tro di controfio. Quivi complessi calcoli vengono svolti
ininterrottamente, per stabilire 1'orbita.

Durante i! lungo viaggio verso la luna, calcolatori di
minore dimensione, che fanno parte degli impianti di
guida a bordo det veicolo, svolgeranno anch’essi vari
calcoli raccogliendo dati dalla piattaforma stazionaria e
dagli strumenti di rilevamento stellare e fornendo agli
astronauti informazioni vitali che permetteranno loro di
apportare alla rotta le necessarie correzioni, Durante tut-
ta |‘operazione — nell'orbita di parcheggio intorno alla
Terra, nell’orbita translunare. durante la salita e la di-
scesa daila Lupa, durante |‘esplorazione della superficie
lunare, nel lungo visggio di ritorno sulla Terra, durante
le operazioni di rientro — i calcolatori continueranno a
svolgere il loro lavoro, elaborando i dati, eseguendo in-
finiti calcoli ,aiutande migliaia di womini a garantire la
sicurezza degli astronauti ed il pieno successo di gue-
sta impresa quasi miracolasa.
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LA CRANE & CO. INTRODUCE UN SISTEMA STRU-
MENTALE PER LA MISURAZIONE DIRETTA DEL REN-
DIMENTO DELLE POMPE

E’ stato introdotto dalla CRANE & Co. un sistema stru-
mentale per la valutazione delle prestazioni di taluni e-
quipaggiamenti di controllo delle pompe e per la misu-
ra diretta del loro rendimento percentuale.

Inoltre, riducendo il tempo necessario al tracciamen-
to delle curve di prestazione, il nuovo sistema «elimina
anche tutti i calcoli, con le possibilita di errore ad essi
inerenti», secondo guanto ha detto D.R. De Veaux, Vice
Presidente e General Manager della Crane Engineered
Products Comp. Egli ha aggiunto che il sistema sara di-
sponibile equipaggiato completamente, comprendendo
una calcolatrice analogica per il calcolo continuo del rap-
porto fra la potenza di uscita della pompa e la potenza
da essa richiesta, dispositivi di controllo, convertitori,
flussometri, misuratori di coppia ed altri indicatori.

Onde rispettare le disposizioni dell’Hydraulic Institute,
i costruttori delle pompe devono sottoporre le curve di
prestazione all’‘esame dei clienti. Tali curve erano otte-
nute mediante una serie di prove e calcoli che normal-
mente si protraevano fino a quattro giorni.

Il nuovo sistema strumentale rende possibile la costru-
zione delle curve di prestazione, con una precisione com-
parabile, in circa sette minuti.

Ulteriori informazioni sono ottenibili dalla CRANE &
Co., Enginered Products Group, 3116 North 17 St, Phi-
ladelphia 32, Pa,

MONDO - NOTIZI

Il nueve complesse della Crane & Co. per il con-
trollo delle prestazioni delle pompe e per la misu-
ra diretta del loro rendimento. percentuale. 1l par-
ticolare mostra [l collegamento di un tachimetro e
di un misuratore di coppie all’alberc della pompa.

GENERATORI DI PLASMA AD INDUZIONE

Un primo sistema per ottenere gas allo stato di pla-

sma comprende il forno, il dispositivo di alimentazione
e |'apparecchiatura di controllo, 1l gas & ionizzato, me-
diante un forte campo ad alta frequenza, entro un tubo
di ceramica.

E' possibile applicare al plasma temperature fino a

50 000 °F senza pericolo di danneggiamento de!l’appa-
recchiatura.

Il forno, essendo privo di elettredi, permette sia opera-

zioni dj ossidazione, che operazioni in atmosfera inerte,
senza contaminazione del plasma,

Un plasma di oltre 4” (100 mm) di diametro, pud

essere otlenuto con una potenza infericre a 20 kW,



GRUPPI ELETTROGENI PER L'ALASKA

La Fairbanks, Morse & Co., ha installato in Alaska un
tipo di gruppo elettrogeno portatile, a prova di acqua,
funzionante fino a temperature di —60° C '

j TUTTO IL MONDO - NOTIZIE DA TUTTO IL MON

Tre gruppi per un totaie di 5.330 kW sono stati or-
dinati dalla Golden Valley Electric Ass.

Il motore Diesel & a 12 cilindri opposti, con turbo-ali-"
mentatore. | gruppi sono stati montati all’aperto, con lie-
vi modifiche rispetto alle caratteristiche originali; ogni
gruppo comprende un motore Diesel e due generatori;
'unita di controllo centralizzata & prevista per un mas-
simo di 4 unita generatrici; con é unitd generatrici si
ha una potenza installata di 10.600 kW.

VALVOLA DI RITEGNO PER BASSISSIME

PRESSIONI

La High Voltage Eng. Corp. annuncia la costruzione
di un nuovo tipo di valvola di estrazione e ritegno per
la tecnica degli altri vuoti. E' prevista per pressioni di
funzionamento fino a 10°® torr (1 centomilionesimo di
mm/Hg) e pud venire impiegata ogni qualvolta occor-
ra assicurare una atmosfera assolutamente pura, come
nell’industria dei semiconduttori, dei tubi klystron e
negli acceleratori di particelle.

La nuova valvola A-1142 ha subito severe prove di
collaudo; dopo 700 operazioni successive di apertura
e di chiusura, essa non ha rivelato alcun sintomo di af-
faticamento.

il controllo del vuoto mantenuto in un recipiente chiu-
so dalla valvola A-1142 & stato verificato con l'uso del-
lo spettrografo di massa in una atmosfera esterna di gas
elio.

la valvola occupa uno spazio minore di 5 pollici e
pud lavorare fino a 450°C di temperatura; essa pesa
70 libbre.

La tenuta sui giunti & assicurata mediante anelli di
rame pressati a 100,000 libbre per pollice quadrato.

La parti interne sono facilmente accessibili per le ve-
rifiche e le riparazioni.

LE FERROVIE DEL MESSICO ORDINANO

LOCOMOTIVE ALLA FAIRBANKS - MORSE

Otto locomotive diesel da 1600 HP sono state ordina-
te dall’amministrazione ferroviaria del Messico alla Fair-
banks - Morse.

Le locomotive dovranno percorrere buona parte dei
loro viaggi in terreni selvaggi; esse faranno servizio
sulla nuova linea che, attraversando la Sierra Madre,
mette in diretta comunicazione il porto sul Pacifico di
Topolobampo con la cittd di Chihuahva.

la linea comprende 72 gallerie ed attraversa il Copper
Canyon, uno dei piu profondi del mondo

Le locomotive Fairbanks-Mcrse hanno motori diesel a
cilindri contrapposti, caratterizzati dal piccolo ingombro
e dalla quasi assoluta mancanza di vibrazioni.

COMANDO ELETTRICO DELLE PERFORATRICI
PER RICERCHE PETROLIFERE

Il comando elettrico delle perforatrici per ricerche pe-
trolifere viene ora gensralmente applicato; la G.E. pro-

duce 6 tipi di tali equipaggiamento di comando, utiliz-
zati dalle maggiori compagnie mondiali. in particolare,
utitizzano equipaggiamenti G.E. la Marine Exploration
Co., la AGIP Mineraria (Italia), la Imperial Oil Ltd. (Ca-
nada), la Perforaciones Santa Fe ttda (Chile) e la Dril-
ling & Exploration Co. di Los Angeles.

La Global Marine Expl. Co. utilizza le trivelle tipo
«Cuss ll» e «Cuss lli».

Il «Cus Il» & capace di trivellazioni fino a 200 piedi
sotto il livello del mare, per esplorazioni sottomarine.
Sei generatori G.E. tipo GT-602 sono azionati da moto-
ri diesel Cummings VT 12-700. Quattro motori GE-752
comandano le pompe principali.

Altri quattro analoghi motori comandano la tavola ro-
tante ed altri servizi.

L'AGIP Mineraria di Ravenna ha piv di 70 punti di
trivellazione in operazione nel mondo. Si utilizzano ge-
nerateri GE-752 azionati da motori Diesel FIAT e moto-
ri GE-752.

Analogo equipaggiamento & impiegato dalla imperial
Oil Ltd e dalla Drilling & Exploration Co., La Perfora-
ciones Santa Fe’ impiega generatori GT-602 e motori
GE-752.

L'USO DI NUOVE LEGHE ELIMINA LE SALDATURE

La Alloys Unlimited Inc, di ong lIsland, N.Y., ha ela-
borato una nuova serie di leghe per temperature com-
prese tra 350 e 580°C, particolarmente adatte per l'in-
dustria dei contatti elettrici.

Le nuove leghe sono identificate secondo il tipo, me-
diante numeri: da 843 a 853, da 901 a 909 e da 1001
a 1006; esse sono saldabili e temperabili e permettono
di eliminare la saldatura a punti, usata comunemente
per assicurare i contatti in argento alle molle di rame
o di bronzo fosforoso.
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ELECTRONIC ORGAN HANBOOK (Manuale di Or
gani Elettronici ), di H. Emerson - Pag, 264 - $ 4.95,

Il volume tratta i principi di funzionamento degli or-
gani elettronici dei diversi tipi: teoria, schemi elettrici,
ricerca dei guasti, norme di messa a punto e di manu.-
tenzione.

Diamo il contenuto dei capitoli: 1) Come funziona l'or-
gano elettronico, 2) L'organo Elettronico Baldwin; 3)
L'organo elettronico Conn. 4) L'organo a transistori Gul-
bransen. 5) Lorgano Hammond, 6) L'organo elettronico
Kinsman. 7) L'organo Elettronico Lowrey. 8) L'organo
Elettronico Thomas. 9) L'organo Wurlitzer mod. 4000.
10) L'organo Leslie. 11) Dispositivi per accordare gli or-
gani elettronici.

ABC’c of MISSILE GUIDANCE (L'ABC della Guida
dei Missili ), di Ray Schapira - Pag., 96 . $ 7.95

Un volumetto introduttivo, di facile lettura, relativo
ai moderni principi sfruttati per la guida dei missili e
dei satelliti. Vi dice tutto sui concetti fondamentali, su!
modo come sono stati sviluppati, sulle tecniche di pro-
pulsione. E’ inclusa una disamina dei sistemi di predi-
sposizione, di comando di guida su rotta prestabilita.

Contenuto dei Capitali: 1) Lo sviluppo dei razzi e
dei missili. 2) Propulsione. 3) Fondamenti di guida a
distanza. 4) Sistema di guida prestabilita. 5) Guida co-
mandata, 6) Guida su rotta di rientro. 7) Tecnologia dei
satelliti.

AIR CONDITIONING INSTALLATION AND MAINTE-
NANCE (Installazione e manutenzione dei condizio-
natori d’aria), di Ernest Tricomi - Pagg. 160-$ 2.95.

L'opera copre tutto il campo, teoria e principi di fun-
zionamento, dei sistemi condizionatori d’aria. Compren-
de una dettagliata illustrazione di tutti i componenti di
un condizionatore, della loro funzione, dei loro criteri
di funzionamento, Fornisce inoltre una serie di dati uti-
li per i condizionatori da automobile, sulla attrezzatura
occorrente per llinstallazione, sulle prove, sui sistemi di
condizionamento centralizzati, sulla manutenzione e la ri-
cerca dei guasti. Il volume pud essere considerato come
un vero e proprio manuale pratico.

Contenuto dei capitoli: 1) Descrizione generale dei
condizionatori d‘aria. 2) Teoria e funzionamento. 3) Ac-
cessori di installazione. 4) Condizionamento dellaria
nelle automobili; 5) Sistemi di condizionamento centra-
lizzati - 6) Attrezzi e strumenti di prova. 7) Riparazione.
8) Controlli pre-stagionali. 9) Conservazione ed imma.
gazzinaggio. 10) Approvvigionamento delle parti di ri-
cambio.

478

VOLUMI DI ELETTRONICA RADIO, TV ELETTROTEC-
NiCA, ecc. EDITI DALLA HOWARD W. SAMS & CO.,
INC. (Rappresentante per I'ltalia: E. Giovanetti,
Via dei Pellegrini, 8/6 - MILANO).

N.B. - Tutti i volumi sono seritti in lingua inglese.

ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENT HANBOOK
(Manuvale degli strumenti musizali elettronici ), doi
Norman H. Crowhurst - Pagg. 122 - § 2.50.

Descrive strumenti musicali sia puramente elettronici
che amplificati e spiega quindi che genere di microfono
e di pickup occorre impiegare per rinforzare il suono,
Vengono poi discusse, nel libro, le apparecchiature elet-
troniche necessarie per !’amplificazione e quali compo-
nenti si debbono usare per produrre effetti speciali. Un
intero capitolo & riservato agli strumenti musicali pura-
mente elettronici, quali il Carillon, il Martenot, |'Ondio-
lina ed il Theremin, e sono inoltre descritti diversi si-
stemi di sintesi musicale. Di particolare interesse per i
tecnici e gli hobbysti sono i capitoli, sui trasduttori, su-
gli elementi dei circuiti elettronici e sulla instaliazione
e manutenzione di questi strumenti. Il volume, di facile
lettura, spiega anche il funzionamento, la riparazione e
l'uso degli strumenti musicali elettronici.

Contenuto dei capitoli: 1) Introduzione agli strumen-
ti musicali; 2} Rinforzo del suono mediante il microfo.
no; 3) Riproduzione del suono per mezzo dei pickup ;
4) Introduciamo I‘elettronica nello strumento; 5) Stru-
menti musicali puramente elettronici; 6) Trasduttori per
strumenti musicali; 7) Elementi dei circuiti elettronici;
8) Dettagli di installazione e manutenzione.

ABC's of COMPUTERS (L'ABC dei ecalcolatori elst.
tronici), di Allan Sytel . 128 pagg. - $ 1.95

Si tratta di un‘opera introduttiva per la conoscenza dei
calcolatori, facile da comprendere; essa spiega che cosa
sono, come funzionano e quali risultati possono ottenersi
da tali moderni dispositivi. Il libro & scritto per coloro
che desiderano acquistare, studiando da soli, una cono-
scenza generale dell’argomento.

Contenuto dei capitoli: 1) Calcolatori digitali ed ana-
logici; 2) Dispositivi di commutazione a tubj e rele;
3) Circuiti con elementi a stato solido; 4) Numer] per
i calcolatori; 5) Operazione aritmetiche; 6) Logica sim-
bolica; 7) Circuiti logici di base; 8) Contatori; 9) Cir-
cuiti calcolatori; 10) Immagazzinaggio delle informazio-
ni; 11) Dispositivi di entrata e di uscita; 12} Program-
mazione,
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ALGERINO A., CHIMICA ANALITICA APPLICATA ALL‘IN-
DUSTRIA TESSILE E TINTORIA: Volume secondo: « | pro-
dotti chimici ». Terza edizione riveduta ed aumentata.
1964, in-8, di pag. XXIV-480, con 38 figure e 59 tabelle

L. 6.000

Misure fisico-chimiche . Caratteristiche ed analisi quali-
tativa e quantitativa delle acque, detersivi, ensimages,
grassi, oli e cere, materie coloranti, mordenti, prodotti
chimici, sostanze ausiliarie, tannini, ecc, adoperati nel-
I'industria tessile e tintoria - Controllo dei ricuperi-

AROSIO G., FORMULARIO EDILE. Opere in sottosuolo,
fondazione, muratura, calcestruzzo, ferro, legno, cemen-
to armato. Ad uso di ingegneri, costruttori, geometri, pe-

riti edili, capi cantiere, scuole tecniche e industriali,
1964, in-8, di pag. XVI-216, con 399 figure. Copertina
bicolore plastificata L. 3.500

COSTA E., TELEVISORI COMMERCIALI. Schemi - Caratte-
ristiche: Volume quarto. 1963, in-8, di pag. XX-92, con
96 illustrazioni e 100 tavole fuori testo. Copertina a co-
lori plastificata L. 3.500

ENCICLOPEDIA DELLE MATEMATICHE ELEMENTARI E
COMPLEMENTI, con estensione alle principali teorie ana-
litiche, geometriche, fisiche, loro applicazioni e notizie
storico bibliografiche, a cura di L. Berzolari, G. Vivanti
e D. Gigli ( T ): Volume terzo: Parte 3. Ristampa
anastatica 1963, in-8, di pag. IV-220 L. 2.000

Metodologia statistica: integrazione e comparazione dei
dati (C. Gini e G. Pompilj).

FENAROLI G., LE SOSTANZE AROMATICHE: Volume pri-
mo: « Sostanze aromatiche naturali ». 1963, in-8, di pa-
gine XXIV-1008, con 124 figure e 32 tavole fuori testo.
Rilegatura in balacron, sopracopertina a colori plastificata

L. ¥8.0c0

Origine, funzione, costituzione, preparazione, analisi,
conservazione e impiego degli oli essenziali e delle so-
stanze aromatiche di origine animale e vegetale - De-
scrizioni e costanti chimico-fisiche di oltre 1000Q tipi di
essenze ed estratti. Primo trattato del genere in lingua
italiana, redatto dall’A. in modo da permettere non so-
lo al professionista, ma anche allo studente ed al pro-
fano una rapida consultazione, fornendogli un documen-
tato svolgimento del tema cercato sia dal punto di vista
strettamente  scientifico c¢he merceologico

MARANTONIO E., ELETTRONICA INDUSTRIALE. ELEMEN-
T! ED APPLICAZIONI FONDAMENTALI. Seconda edizione
riveduta ed aumentata. 1964, in-8, di pag. XX-656, con

785 illustrazioni e 18 tavole fuori testo. Copertina a co-
lori plastificata L. 8.000

Tubi elettronici a vuoto - Amplificatori a tubi elettronici

| tubi a vuoto nei circuiti generatori di segnali - Cal-
colatori analogici - Applicazioni industriali dei tubi elet-
tronici a vuoto - Tubi elettronici a gas - Circuiti raddriz-
zatori - Dispositivi a semiconduttori (transistori) e rela-
tive applicazioni - Circuiti logici - Controllo di motori -
Controllo di saldatrici - Dispositivi fotoelettrici - Nozioni
sui sistemi di regolazione - Servomeccanismi.

TRON E., LA PATENTE DI GUIDA PER AUTO, MOTO,
VEICOL! DELLE CATEGORIE B-C-D-F. Norme di circola-
zione - Nozioni tecniche. Quattordicesima edizione ag-
giornata. Giugno 1963, in-16, di pagine XVI-412, con
830 domande e risposte, 230 figure, 14 tavole a colori.
Indice analitico alfabetico. Copertina a colori plastificata

L. 1.500

Contiene oltre alla Parte !: Circolazione stradale e Par-
te Il: Nozioni tecniche, anche una nuova Parte |il: Ele-
menti di guida.

COVA C., MANUALE DI CACCIA PRATICA. Armi - Cani

Accessori - Selvaggina di pianura, collina e montagna.
1963, in-16, di pag. XVI-344, con 4C fotografie, 6 car-
tine e 30 disegni originali. Copertina a colori plastifi-
cata L. 2.500

| Cacciatori e la selvaggina - Le armi, gli ausiliari, gli
accessori - La caccia in pianura - la caccia in collina - La
caccia alpina - Le cacce minori.

GHERS! 1., MATEMATICA DILETTEVOLE E CURIOSA. Ri-
stampa anastatica 1963 della quaa edizione con un‘ap-
pendice del dott. ing. R. Leonardi sulla criptaritmetica, i
caratteri di divisibilitd, i quadrati magici, bimagici e tri-
magici, curiosita matematiche varie. In-24, di pag. VIlI-
776, con 660 figure originali. Copertina plastificata

L. 2.000

Problemi curiosi e bizzarri: | problemi-tranelli - | labi-
rinti. - Percorsi minimi - Problemi diversi sulla scacchie-
ra. — Aritmetica: Sui numeri - Sulle operazioni aritme-
tiche - Aritmetica geometrica, — Algebra: L'equazione
di Fermat - Problema sui numeri - Problemi diversi -
Quadrati, poligoni e poliedri magici. — Geometria: Al-
cune curve natevoli - Risoluzione dei problemi di geo-
metria con istrumenti elementari - Divisione della cir-
conferenza in parti vguali - la trfsezione dell‘angolo -
La quadratura del circolo - La duplicazione del cubo -
Curiasita geometriche - Rompicapo geometrici - Iperspa-
zio - Appendice.

Per le ordinazioni in-
viare vaglia e versare

I"importo sul conto cor-
1/3459

rente postale
della Scuola Editri-

ce Politecnica ltaliana.
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ser. SCUOLA ITALIANA

Inviotemi il vostro CATALOGO GRATUITO de! corso che ho sottolineato:

CORSI TECNICI
RADIOTECNICO - ELETTRAUTO
TECNICO TV - RADIOTELEGRAF.
DISEGNATORE - ELETTRICISTA
MOTORISTA CAPOMASTRO

OGNl GRUPPO DI LEZIONI
L. 2266 TUTTO COMPRESO
L. 3.500 PER CORSO TV).

CORS! SCOLASTICI
PERITO INDUSTR. - GEOMETRI
RAGIONERIJA - IST. MAGISTRALE
SC. MEDIA - SC. ELEMENTARE
AVVIAMENTO - LIC. CLASSICO
SC. TECNICA IND. - LIC. SCIENT.
GINNASIO - SC. TEC. COMM,
OGN!  GRUPPO D! LEZIONI
L. 3295 TUTTO COMPRESO

FACENDO UNA CROCE IN QUESTO QUADRATINO | | DESIDERQ RICEVERE CONTRO

ASSEGNO IL '1° GRUPPO DI LEZIONI SENZA IMPEGNO PER IL PROSEGUIMENTO.
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ATTENZIONE !

A pagare c'¢ sempre tem
po! Da oggi potrete rice
vere le lezioni e i mate
riali senza inviare denarc
né anticipato né contras
segno. Pagherete poi ra






