



















































































PRINCIPALTI COMPONENTI NON SPECIFI-

né che seguano una rigida disposizione; Purché
non si dimentichi qualche collegamento, non ci
siano cortocircuiti o errori veri & propri di cabla-
gio, il multivibratore funzionera senz’altro.

Una cuta maggiore, invece, la si deve dedicare
al montaggio dell’oscillatore, dato che si tratta
di uno stadio che funziona in alta frequenza e
sulle onde corte.

Innanzitutto & importante orientare recipro-
camente le varie parti dello stadio, studiando le
posizioni che permettono i collegamenti piu corti
e meno «accavallati» che sia possibile ottenere.

Durante il cablaggio, sard sommamente impot-
tante fare attenzione ai terminali della bobina,
per non scambiarli fra loro; inoltre altrettanta
attenzione dovra essere dedicata ai terminali del
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variabile, dato che si tratta di collegare la sezione
che ha la MINORE capacita delle due.

Se si errra il collegamento, ¢ ci si attacca alla
sezione che ha la maggiore capacita, il complesso
funziona egualmente, ma la sintonia apparira in
difficolta, dato che una piccola rotazione del va-
riabile causa un eccessivo spostamento nell’ac-
cordo.

Comunque, non ¢ difficile individuare il ter-
minale giusto, dato che la copertura del varia
bile & trasparente, ed una attenta verifica mostra
subito la sezione che ha meno capacita, dato che
ha meno piastre, ed il relativo collegamento al
terminale.

Il protetipo, come si nota nella fotografia, &
« monoblocco », ovvero montato in unica baset-




ta unitamente con il tasto.

Questa soluzione & apparsa piacevole poiché il
progettista dlsponeva di un tasto miniatura. Na-
turalmente & da evitare, se nel duplicato si usa
un tasto dall’ingombro convenzionale.

In questo caso, il trasmettitore sard montato a
parte, ed il tasto sard ad esso collegato median-
te un cavetto.

Per provare il complesso, il costruttore puod
momentaneamente collegare una cuffia ai capi
della R4, ed abbassare il tasto: nella cuffia si
* deve udire il sibilo del multivibratore.

Se il tono di questo fosse troppo rauco o
troppo stridente per i gusti «auditivi» del-
l’operatore si puo facilmente modificatlo ri-
toccando in pid o in meno 11 valore delle resi-
stenze R7 ed R8.

Accertato, comunque, il funzionamento del mu
tivibratore, la cuffia sard staccata, e si accender
un ricevitore qualsiasi, sintonizzato sulle onde
corte, intorno a 10 MHZ, in prossimita del
nostro trasmettitore.

Ruotando con molta lentezza il variabile del
complessino, ad un certo punto nel ticevitore si
udra un forte soffio. Migliorando il centraggio

della sintonia, il ricevitore apparita completamen-
te muto, perché sard pressoché saturato dal se-
gnale dell’oscillatore.

Ora, premendo il tasto, si dovra udire il sibilo
della modulazione nell’altopatlante del ricevito-
re, che dureri sin che il tasto & mantenuto ab-
bassato. Azionando alternativamente il tasto, si
« batteranno » i primi segnali Morse.

A questo punto, pet imparare la grafia con-
tano solo la costanza e la capacitd d’apprendere
dell’operatore!

Qualora si preferisca far funzionare il comples-
so sulle onde medie, (perché non & disponibile

un ricevitore ad onde corte o altzo) si adottera per

L2 una normale bobina d’ingresso su Ferrite per
ricevitori supereterodina. A fianco della bobina
esistente, si avvolgeranno 20 spire di filo di
rame di 0,3 mm. ricoperto in seta,, che costitui-
ranno L1. E da preferire questa soluzione, in
luogo di adottare semplicemente una bobina o-
scillatrice per onde medie, dato che permette di
ottenere un magglore rendimento. Il variabile
non ¢ da sostituire con un altro modello, e gli
altri componenti rimangono invariati.
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Lamiere
di acclalo
frasparente

Il Centro studi della United States Steel Corporation
ha realizzato un tipo di lamiera di acciaio, attraverso
la quale si possone vedere gl cggettl come atlraverso
un palo di calze o un foglio di carta oleata,

Nessuna applicazione particolare & stata studiata
per il momento, dato che la lamiera & stata prodotta
unicamente per esperimenti di |aboratorio,

Il nuovo tipo di acciaio & solo l'ultimo di una serie
di progressi nel campo siderurgico che hanno profon-
damente rivoluzionato le utilizzazioni industraili dal-
I'acciaio.

Fra i prodotti piu recenti figurano gli acciai virtual-
mente inattaccabili dalla ruggine, e nuovi acciai di
robustezza eccezionale che consentono nuove so-
luzioni architettoniche. -

Allo studio

un faxi per

il trashordo di
nomini snl mare

Il Centro Veicoli Spaziali Pilotati dell'Ente Nazionale
Aeronautico e Spaziale (NASA) ha affidato alla Ford
Motor Company lo studio di un veicolo che permettera
di trasbordare gli astronauti americani da.un'astro-
nave in orbita sulla superficie di Marte.

Il «taxi» marziano verra utilizzato, probabilmente
nel prossimo decennio, per calare sul pianeta alcuni
esploratori, che resteranno su Marte una quarantina
di giorni prima di rientrare sul razzo, in attesa lungo
un'orbita attorno al pianeta, che li riportera sulla Terra.

Tra gli aspetti che saranne studiati alla Ford figu-
rano: le traiettorie, i pesi, il progetto preliminare, l'ap-
puntamento con l'astronave in orbita, le operazioni
sulla superficie lunare, la spesa per la realizzazione
del veicolo ed altri fattori.

Finisce I’era
del telelono
a disco

E’ entrato in funzione a GREENSBURGH (Pennsyl-
vania), contemporaneamente alla vicina cittadina di
Carnegie, un nuovo tipo di apparecchio telefonico,
che & stato realizzato dal Bell System per snellire il
servizio, Si tratta di un telefono che, al posto del disco
combinatore, adopera tre file di tasti per i numeri dal-
I'1 al 9 ed un decimo tasto, per la chiamata del cen-
tralino, sistemato in coda agli altri.
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II"principale vantaggio del nuovo tipo di telefono &
che permette la chiamata di un numero in 2 a 3 se-
condi, invece dei 10 secondi normalmente occorren-
ti in un apparecchio normale, per formare con il di-
sco un numero di sette cifre.

il nuovo apparecchio telefonico verra esteso entro
dieci anni al massimo all'intera rete telefonica ame-
ricana,

Pneamatico

che permetie

di proseguire do-
po una loratura

Un nuovo tipo di pneumatico & stato ideato da un'in-
dustria americana per eliminare le pericolose con-
seguenze delle forature e la necessita della. sostitu-
zione di una ruota in autostrade molto battute. Si
tratta del « Lifeguard Safety Spare », un pneumatico
con un battistrada di riserva che permette di proseguire
dopo una foratura o uno scoppio accidentale.

Il pneumatico, realizzato dalla Goodyear Tire and
Rubber Company, di Akron (Ohio), & prodotto con fi-
bre poliesteri robuste come il nylon, ma maggior-
mente confortevoli del rayon durante la marcia. Con-
sta di due pneumatici distinti che vengono gonfiat
simultaneamente attraverso una solo valvola. La se-
zione interna, costituita di una camera d'aria il qui
battistrada & a nido d'ape, in caso di foratura del bat-
tistrada della camera d'aria esterna (questa del tipo
convenzionale), & in grado di sostenere |'autoveicolo.

Nel corso di una prova dimostrativa su un auto-
dromo, alcuni spericolati guidatori hanno effettuato
rapidissimi passaggi a 110 km orari dopo aver forato
il battistrada esterno di tutte e quattro le ruote dei
loro autoveicoli.

CON L'ELETTROSTATICA Si STAMPA SEN-
{ ZA TOCCARE LA CARTA

La Electrostatic Printing Corporation sta per-

fezionando

La Electrostatic Printing Corporation sta perfezio-
nando l'applicazione pratica di un processo di stampa
elettrostatica ideato da due ingegneri dello Stanford

- Rosearch Institute. Il procedimento & particolarmente

prometiente per la stampa di sostanze che non pos-
sono essere sottoposte a pressione o che per altre
ragioni non si prestano ad ordinari metodi di stampa.
Tra gli oggetti sui quali si-riesce a stampare una
scritta o un disegno con il nuovo sistema figurano
persino frutta o verdure, carta e cartone-ondulati,
tessuti di juta, cotone o lana ed altre superfici tenere,
fragili o rugose, 3
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Carrozzerie in
plastica rigide
e lacilmente
riparahili

Nei taboratori perimentali defla U.S. Rubber Com-
pany & attualmente in prova, per 'eventuale impiego
nella costruzione di carrozzerie per auto in un solo
pezzo, di edifici trasportabili, battelli per auto in un
solo pezzo, di edifici trasportabili, battelli inaffonda-
bili e contenitori per imballaggi riutilizzabili, un nuovo
tipo di plastica superleggera denominata « expanded
royalite » (royalite espansa),

I pregi maggiori del nuovo materiale sono: costo
modesto delle attrezzature per la formatura, facilita
di riparazione, nucleo relativamente elastico e rive-
stimento rigido. :

La «expanded royalite » pesa circa un quarto del-

I'acciaio, un quinto dell'alluminio e un terzo delle ma-
terie plastiche rinforzate in vetro.
Sebbene sia piu costoso di questi materiali, la forma-
tura & piu economica (circa 1/100 del costo delle at-
trezzature per lo stampaggio di acciaio), e quindi
I'applicazione rimane vantaggiosa. Ad esempio, uno
stampo per uno sportello di autocarro in « expanded
royalite » costa 2.500 dollari {poco piu di un milione
e mezzo di lire), mentre |'attrezzatura per stampare
sportelli in lamiera d'acciaio richiede una spesa di
oltre 250 mila dollari {155 milioni di lire circa).

L'uso de! materiale plastico consente inoltre una
grande liberta. nel disegno. Esso pud essere finito
in modo da sembrare metalld, pelle o legno. Uno
sportello di plastica ha I'insclita caratteristica di «ri-
cordare » la forma ottenuta nelio stampaggio inizia-
le, al punto che, per eliminare un'ammaccatura, ba-
sta applicarvi per qualche minuto un getto di aria

Nel nuovo procedimento, le particelle di inchiostro
secco vengono dapprima caricate elettronicamente
e quindi scagliate da una:piastra-elettrodo attraverso
un retino che riproduce l'immagine da stampare. Sul
lato opposto della superficie da stampare & disposta
una piastra di sostegno sulla quale & applicata una,
carica elettrica opposta che ha lo scopo di attrarre
le particelle di inchiostro. Una voita depositato sulla
superficie da stampare, 'inchiostro viene permanen-
temente fuso sulla superficie stessa con il calore o
sostanze chimiche. G

Si ritiene che ulteriori perfezionamenti tecnici con-
sentiranno la stampa simultanea su entrambe le facce
di ufl foglio di carta o di un tessuto. lf perfezionamento
& possibile in linea di massima, dato che le particelle
d'inchiostro possono essere caricate alternativamen-
te con I'una o l'altra polarita,

calda. | tagli e i fori possono essere riparati con uno
stucco speciale ¢olorato molto economico.

La resina e un perfezionamento della « royalite »
ideata nel 1944, e che & stata adoperata largamente
per valigie rigide, cruscotti, parti di aerei, incastel
lature di macchine ed altre applicazioni. Una forma
di « expanded royalite » venne prodotta qualche anno
fa per le imbarcazioni.

La nuova versione del materiale ha una struttura
a sandwich, con due strati esterni di « royalite » so-
lida identica al prodotte originale ed uno strato in-
interno contenente un agente chimico che sviluppa
azoto gassoso quando viene sottoposto al calore
prima della formatura. Le microscopiche bollicine
di azoto che vengono a formarsi nel nucleo centrale
assicurano al materiale una elevata elasticita.

Il nuovo materiale & molto indicato per la costru-
zione di case prefabbricate con tubazioni, condotti
e impianti elettrici incorporati, e di rimorchi tele-
scopici per autoveicoli.

Nurse elettroni-
ca per
controllare

1 pazienti

Un apparecchio che sorveglia continuamente il cuore
di un paziente e automaticamente segnala eventuali
situazioni di pericolo & attualmente utilizzato negl,
ospedali americani. Gli elettrodi, sistemati mediante
nastro adesivo al torace del paziente, sono collegati
all'apparecchio che & talmente piccolo da poter essere
piazzato senza difficolta sul comodino.

Il dispositivo indica costantemente su un quadrante
le condizioni del cuore di un paziente, tracciando an-
che a comando un elettrocardiogramma. L'elettro-
cardiografo pud anche essere regolato in maniera
da effettuare registrazioni automatiche per 10 secondi
di seguito ad intervalli prestabiliti, oppure pud en-
trare in funzione automaticamente ogni qualvolta I'ap-
parecchio accerta una situazione di pericolo.

Ogni «nurse» elettronica pud essere regolata in
base alla esigenza dei singoli pazienti.

Le prove preliminari hanno dimostrato che si pos-
sono utilizzare inchiostri commestibili per stampare
sulle mele o sulle patate il luogo di provenienza, sutle
medicine in pillole o tavolette le dosi e le denominazioni
farmaceutiche, e sui cibi le istruzioni per fa cottura.

Dato che si evita il contatto fisico tra il dispositivo
di stampa e gli oggetti da stampare, si possono, ri-
portare persino marchi o istruzioni sulle uova e dulle
patate fritte, Il procedimento & rapido, economico e
fornisce per giunta scritte e figure estremamente
chiare. :

Un prototipo della macchina elettrostatica da stampa
& gia in funzione presso il centro di raccolta e con-
fezienamento delle mele di proprieta della Pacific
Fruit & Produce Company a Yakima;, nello Stato di
Washington. La macchina viene utilizzata in fase su
ciascun pomo.
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L’inverno viene spesso collegato alle lunghe
confortanti serate nella dolcezza della famiglia,
sotto il lume diffuso della lampada; ma oltre
i tradizionali e classici divertimenti delle serate
accanto al fuoco, vi proponiamo un’altro svago
tipicamente invernale: la ripresa fotografica
del vostro appartamento.

Tutti coloro che ’hanno gia praticata sanno
come essa sia facile e ricca di attrattive. Facile?
Si, petché in questo caso siete padront del-
Iilluminazione, scelta in funzicne del materia-

le che possedete o secondo 1 vostri gusti e le

vostre attitudini fotografiche. -

Per chi non disponga che di
semplice, 1 metodo del ¢
ed il pia sicuro.
mette la
luoghi 4

Japertuta del diaframma se-
t figura anche
dﬂllc lampade;
queste indicazioni).
tto da forografare.
economico non &
. azione  della velocira
di otturazione Perché sond gia predisposti ad
una velocita di 1/25 di secondo.

La tabella che vi abbiamo presentato & va-
levole per ogni appatrecchio fotografico ad ot-
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KOBOLD 8.C..

La stagione invernale, con le
sue giornate buie non vi per-
metle di eseguire foto all’a-
perto con luce naturale? Poco
male: eseguitele allora a casa
vostra, ¢ se leggerete queste
semplici istruzioni, vi rendere-
te conto che la cosa non é
poi _tanto difficile.



turatote centralc
con velocita di ott
0 1/50 di secondo.

METODO OPEN-FLASH— »
Coloro che non possu:do @ in\apparetghi

moderno sincronizzato pegl & Hanpade-ls
potrebbero pensare di nonfpdtef magefl
una fotografia al flash; al forfragio, fanche s
za sincronizzazione ¢ poghibile if
time foto al flash, utilizgandg il
sciuto con il nome OPHEN-FIFAS

Con questo metodo< suf Eiente posal
parecchio sul supportgfstabil fard “{ in
regolare ’otruratore gulla pasa Bio W\

sivamente si apre D'@tturatose, si §a
flash, quindi si richjide Potfratode.

FOTOGRAFARE A COLORI

Per fotografare a colori & indispensiﬁ

piegare una lampada adatta al tipo di pellicola
usato, cio¢ per luce diurna o per luce artificiale:

rliando in questo particolare, le immagini
Rute saranno affette da una colorazione ge-
lc piu 0 meno gialla o bleu, a seconda dei

RI-GUIDA, per ogni tipo di lampada.
lmero-guida & un numero che, diviso per
isfanza in metri lampada-soggetto, da di-

ONOGRAFIE DI INTERNI

Sendesiderate fare sopratutto dei ritratti al-

Rinterttg, potete scegliere un’altro  metodo:
P'itypicgodella lampada « photoflood ».

Sohg laMpade a tensione maggiore di quelle
delle la¥iglide comuni che, con lo stesso consu-
mo di g gia, vi datanno molta piu luce, ma,

d’altroato, 1a loro durata & sensibilmente mi-
nore. Se si tratterd di fare un ritratto, le vostre
lampade saranno poste in riflettori su piedi, ri-

UNTRO APPARTAMENTO COME
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flettori che voi disporrete a volonta, il che per-
metterd le illuminazioni che necessitano ad un
ritratto in posa.

Potete anche piazzare queste lampade nei pun-

ti di illuminazione abituali della stanza, ma a un
livello di illuminazione che petmetta Vistanta-
nea. Una coppia di lampade photoflood n°l,
che consumano 250 W, non pud essere utiliz-
zata se la potenza installata nell’impianto non
lo permette: in caso contrario si otterrebbe su-
bito la fusione delle valvole; si tenga presente
che con un contatore di 5 A, sotto 120 V, si
possono attaccare due lampade da 250 W.
. L'utilizzazione di due lampade photofiood
permette un’ottima illuminazione; per la loro
disposizione nella stanza, cominciate con Pac-
cendere la lampada pit vicina al modcllo e
spostatela fino a stabilire una illuminazione
giusta del viso.

Questa illuminazione avrad una certa durata:
nel contempo disporrete la seconda lampada che
avrd lo scopo di addolcire le ombre. Prestate
molta attenzione a questo particolare: le illu-
minazioni non debbono incrociatsi sul viso
del modelle, ma completatsi.

Se lavorate in bianco ¢ nero, & possibile foto-
grafare senza nessun apporto supplementare di
luce con la nuova pellicola che & da poco ap-
parsa sul mercato: la TRI-X. La sua estrema
rapidita, 200 ASA alla luce del giorno e 160 in
luce artificiale, la sua grande lunghezza di posa
sia alla presa di vista che allo sviluppo, permet-

Tabella |

Distanza tra la lampada e il soggetto

tono la' fotografia in un momento qualsiasi
della giornata o della sera con la scla luce di
un ambiente normale. Si veda a tale proposito
la tay. IL
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ALCUNE CIFRE ALLINTERNO

Rifraiio difanciulio
Madre e fanciullo

Classe di scolari

llluminazione artificiale:

Ritratta’in un magazzino
Ristorante

Scenedamiliari (f

o M. e 3 3
Tali cifre sono approssimative, poiché la

‘luce varia da un ambiente all’altro.

Questa nuova pellicola vi offre possibilita
estremamente interessanti; con essa, un ob-
biettivo aperto a {. 2 diventa un f. 1.

Se operato ‘in pieno sole, & necessario potet
scattate ad 1/100 od 1/200 di secondo a f. 22, ¢
se volete tirare il massimo di quosta nuova pel-
licola non esitate a fare dei saggl i risultati
vi sorprendceanno.

Ricordatevi anche che & preferibile di sottoe-
sporre questa pellicola piuttosto che P'inverso,
in quanto la sovraesposizione rischia di dare
un ingrandimento granulosc.

Riassumendo: tre mezzi sono dunque a vo-
stra disposizione per fotografarg all’interno.
Essi sono:

IL FLASH: si utilizza con und pellicola di rapi-
ditd 50 ASA o con una pellicola a colori tipo lu-
ce artificiale o tipo luce solare normale, ma con
lampada blev. Sono adatti tutti gli apparecchi,
compreso il tipo a scatola.

La lampada FLOOD: si utilizza con una pellico-
la di rapidita 160 ASA o 2 colori. Per ritratti o
scene famigliari studiate.

La pellicola TRI-X: da utilizzarsi per tutti j
soggetti, in luce ambientale normale.

Apparecchio almeno aperto a f, 4,6.

Noi vi auguriamo che questo articolo vi ses-
va di aiuto per fissare la vostra scelta affinché
d’ora in avanti il vostro album famigliare non
sia pil una successione di vedute all’aperto.
Che sia lo specchio fedele della vostra vita:
albero di Natale, serate di anniversari, pranzi
al lume di candela, o anche semplicemente se-
tate famigliari davanti al fuoco che scoppietta.
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regalo natalizio
con 2 KIT RECLAME

contenenti il seguente materiale

'o KI N. 8 VALVOLE TERMOIONICHE NUOVE
E IMBALLATE, TIPO ARP 12
N. 2 VALVOLE TERMOIONICHE NUOVE E IMBALLATE TIPO VT.52= EL32

N. 1 LISTINO GENERALE MATERIAL! SURPLUS - VEDI FOTO)

2° KIT

1 Interruttore rotativo nuovo a. doppio interr.
10 Zoceoli per valvole minjatura nuovi

10 Zoccoli per valvole Noval nvovi

1 Potenziometro a filo da 1000 ohm= con ma-
nopola, nuovo

1 Cordone per cuffia nuovo

1 Buste gommini passa cavo, totale N. 10,
‘esterno 14 -foro 5 mm.

Presa a telaio per cavo coassiale tipo ‘Am-
phenol, nuova

1 Tasto telegrafico tipo standard (Surplus)

1 Trimmer ad aria 50 PF - 3000 Volit (Surplus)
1 Zoccolo doppio per cristalli di quarze (Surp.)
1 Antenna a stilo rientrabile, lunghezza max
74 cm., nuvova

1 Listino generale materiali Surplus (v. foto)

z zzzz Z ZZ ZZZZ

| KIT, compreso irtballe e porto fino a Vs ‘destinazione, prezio L. 3000
2 KiT, compreso imballo e porto fino -a Vs. destinazione, prezze L. 3000

N B . SARA" FACOLTA' DEL CLIENTE SCEGLIERE A PIACERE IL' KIT CHE INTERESSA, CHE VIENE VEN-
DUTO ANCHE SEPARATAMENTE

== CONDIZIONI DI VENDITA

Pagamento per contanti all’ ordme-“é'dn “versamento sul ns. C.C.P. 22/8238
OPPURE con Assegni circolari o postali - Per Contnuogno inviare meta del-
I'importo all’ordine - Non si accettano assegni di conta corrente.
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Vi dedicate ad mstalla.mom elettriche? Allora qua.lche
zione di non conoscere il voltaggio dell'impianto né
tro. Con il semplicissimo dispositivo descritto,

Senza dover impiegare alcun voltmetro, ccn
questo strumentino innestato in una presa, chiun-
que pud istantaneamente sapere se é presente la
tensione luce a 125 Volt, o la industriale a 220
Volt.

Si pud dire che, per elettricisti - installatori -
riparatori, & ben difficile trovate qualcosa di
piu utile!

Il costo del «tester» & basso: partendo dal
presupposto di dover acquistare ogni parte, sei-
cento o settecento lire sono piu che sufficienti.

1l funzionamento del citcuito & estremamente
semplice: Vengono usate due lampadine al Neon
di piccole dimensioni: una di esse & prevista per
la rete a 125 Volt (Lp1); Paltra per 'industriale
(Lp2).

La lampadina a minor tensione & connessa in
serie ad una resistenza limitatrice da 500 K Q
(R1). '

La resistenza R2, serve per aggiustare la ten-
sione di innesco della lampada Lp1; dato che le

slampade al Neon presentano notevoli diver-

A=

J IO

sita fra loro (date dalle tolleranze costruttive) che
si traducono in tensioni di accensione e spegni-
mento notevolmente diverse per lampade di una
stessa serie e stesso tipo. Nel nostro schema, la
R2 & segnata per un valore di 820K Q;} pero,
talvolta deve essere portata ad 1M Q, oppure 1,2
M Q, per ottenere un pronto innesco della Lpl
a 125 V. In casi estremi, al posto degli 820 K Q,
occorre una resistenza da 720 o 680K Q.

Il citcuito della Lp2 & esattamente identico al
precedente, con la differenza che la R5 deve es-
sere regolata per ottenere 'innesco a 220 Volt
ma, con lampade di buona qualitd, entro. valori

. meno estesi della precedente.

Volendo, con un’cpportuno dimensionamen-
to dei valori, si potrebbe anche aggiungere una
terza lampada per tensioni ancora superiori: 380

Volt industriale, sempio. Il prototipo del
segnalatore di one descritto, & montato in
una piccola sc plastica per pastiglie, dalla
quale sporgono le lampadme e fuoriescono i due
fili di pro iti di spmc a banana.

Quand £ non & in uso, i due fili sono
semplice vvolti attorno alla scatola, e ’in-
gombro del tutto non eccede quello di un pac-
chetto di fiammiferi svedesi.

Per finire, accenneremo ad un uso « elettroni-
co » invece che « elettrico » del nostro comples-
sino.

Qualora si sia in dubbio se una tensione a
125 o 220 volt sia alternata o continua (ovvero
passata attraverso un oppottuno rettificatore, co-
me accade per molte macchine industriali, elettro-
medicali, eccetera) il testerino pud dare imme-
diatamente la risposta: collegandolo alla sor-
gente dubbia, le lampade si accenderanno nor-
malmente se la tensione ¢& alternata; mentre se si
tratta di corrente continua un solo elettrodo sa-
ra luminiscente.

GIANNI BRAZIOLI
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trovarvi nella situa-
momento di un voltme-
mediatamente risolto.

PUNTALI DI PROVA

L}

CONCORSI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE .

-

E' indetto un concorso per esami a
cinquanta posti di vice segretario con-
tabile in prova nel ruolo dei servizi con-
tabiti, carriera di concetto, del Corpo
forestale deillo Stato.

Al concorso sono ammesse anche
le donne

| posti messi a concorso sono per
uffici centrali e periferici del Corpo
forestale delio Stato.

Per essere ammessi al concorso
gli aspiranti debbono essere in posses-
so, con esclusione di qualsiasi altro
titolo di studio, del diploma di ragionie-
re o di perito commerciale conseguite
presso un istituto governativo o legal-
mente riconosciuto,

Le domande di ammissione al con-
corso, redatte su carta bollata da L. 200,
dovranno pervenire al Ministero del-
'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale per I'economia montana e per
le foreste - Divisione seconda - Roma,
via Carducci, entro 60 giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente decreto nella
lGazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
iana.

Per altre notizie vedere la Gazzetta

Ufficiale N. 22 del 27-1-1964 pag. 396
e segg.

MINISTERO DEl TRASPORT!
E DELL'AVIAZIONE CIVILE

E' indetto un concorso per esami e
per titoli, a cinque posti di capo sta-

zione e a cingque posti di capo gestio-

ne in prova nei ruoli di personale del-
I’Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, riservato agli assuntori di sta-
zione o di fermata, iscritti nel ruolo
speciale o neli'albo ai sensi del quarto
comma defl'art. 21 della legge 30 di-
~cembre 1959, n. 1236, con almeno cin-
que anni di servizio nelle relative man-
sioni e che siano in possesso del di-
ploma di scuola secondaria di 2 gra-
do, rilasciato da scuola italiana, anche
all'estero, governativa o pareggiata.

Per l'ammissione al concorso gli
aspiranti dovranno essere forniti di
diploma di maturitd od abilitazione o
titolo equipollente (licenza di scuola
secondaria di secondo grado), rllascia-
to da scuola italiana, anche all'estero,
governativa o pareggiata.

La domanda di ammissione al con-
corso, su carta legale e redatta in con-
formita al modello atiegato B, dovra es-
sere trasmessa (a mezzo posta racco-
mandata) in maniéra che pervenga alla
Direzione generale dell'Azienda auto-
noma deile ferrovie dello Stato Servi-
zio personale - Concorsi, in Roma:
piazza-della Croce Rossa, entro il ter.

CONCORSI

CONCORSI

CONCORSI

CONCORSI

mine perentorio di sessanta giorni dalla

data di pubblicazione del presente ban-

g? nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
ica.

Per altre nctizie vedere la Gazzetta
Ufficiale N. 11 del 15-1-1964 pag. 188 e
segg.

MINISTERO 3
DEGLI AFFARI ESTERI

E' indetto un concorso- per esami
a tre posti di vice esperto agrario car-
riera di concetto - coefficiente 202 nel
ruoto degli esperti agrari dell'lstituto
agronomico per I'Oltremare di Firenze,

Per essere ammaessi al concorso so-
no necessarl i seguenti requisiti:

1. - essere in possesso del diploma
di perito agrario;

2. - aver compiuto il 18* anno di
eta e non aver superato il 32:,

Le domande di ammissione al con-
corso, redatte su carta boilata da L. 200,
dovranno pervenire all’lstituto agrono-
mico per I'Oltremare, via Cocchi, 4, Fi-
renze, entro il sessantesimo giorno dal-
lo data di pubblicazione del presente
decreto nelia Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Per altre notizie vedere la Gazzetta
Ufficiale N. 28 del 23-2-1964 pag. 493 e
segg.

]
MINISTERO DELLE FINANZE

E' indetto un concorso per esami a
venti posti di appticato aggiunte in pro-
va nel ruolo delia carriera esecutiva
dell’Amministrazione centraie e delle
intendenze di finanza.

Per Pammissione al concorso gl
aspiranti debbono essese forniti del
diploma di Istituto di istruzione secon-
daria di primo grado,

Le domande di ammissione al con-
corso indirizzate al Ministero deile fi-
nanze - Direzione generale degli affari
génerali e del personale - Ufficio con-
corsi, redatte su carta da bollo da L. 200
e firmate dagli aspiranti di proprio pu-
gno dovranno essere direttamente pre-
sentate o fatte pervenire al Ministero
stesso - Direzione generale affari gene-
rali e personale - Ufficio concorsi o ad
una delle Intendenze di finanza entro
il termine perentorio di giorni sessanta
dalla data di pubblicazione det presen-
te decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Per altre notizie vedere ia Gazzetta

Ufficiale N, 25 del 30-1-1964 pag. 445 e
segg.

CONCORSI
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gol pfzsslone per saldatura,
elli taglio

scopo di consentire un controllo preciso del
gas nei processi di saldatura all’argon ed al biossido
di carbonio, la Pressure Control Std di Chessington
(Inghilterra) ha introdotto nella propria serie 8000 due
nuovi modelli di regolatori di pressione. Questa serie
comprende delle valvole bistadio con un corpo di ot-
tone. Il primo stadio, che riduce la pressione del gas

| due nuovi cannelli da taglio per
ossi-acetilene od ossi-propano.

nelli da taglio, per spessori fino a 30 ¢cm.; uno & pre-
visto per il funzionamento con ossigeno ed acetilene,
I'altro per {'ossigeno e propano.

| regolatori serie 8000 sono adatti per funzionare
con bombole standard alta pressione di 176 Kg/cmg.
Peraltro il corpo dei regolatori stessi viene collaudato
dal costruttore a 560 Kg/cmag.

. :

ll-.—.'-

|
:_; NN
..t.

SERIES - 8000

Vista in sezione dei nuovi regolatori di pressione
serie 8.000 costruiti dalla Pressure Central Ltd.

a 17,6 Kg/cmag., & controllate da un pistone di ottone
in luogo della consueta membrana; in tal modo si
ottiene di rendere la valvola stessa resistente ai tor-
menti. ripetuti causati dalle brusche aperture, impe-
dendo inoltre delle oscillazioni di pressione anche
quando la pressione & bassa. — La pressione di ero-
gazione del~gas del secondo stadio viene quindi con-
trollata per mezzo di una membrana di gomma del
diametro di 76 mm, capace di garantire una precisione
di regolazione di 0,02 Kg/cmaq.

| nuovi regolatori sono equipaggiati, in &ggiunta alla
strutturazione dei modelli base, con alcuni accessori
tra cuj un flussometro.

Sono annunciati dalla stessa ditta due nuovi can-
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Costruzione e funzionamento

Nella loro struttura base, i regolatori della serie 8.000
sono adatti per |'attacco a.tutte le bombole usate in-
dustrialmente, incluse quelle per ossigeno, acetile-
ne, idrogeno propano, butano, biossido di carbonio
ed argon. Allorquando il rubinetto viene aperto, il gas
passa dapprima attraverso un doppio filtro (3)-il quale
previene altresi i ritorni di flamma.- 1l gas raggiunge
quindi la valvola del primo stadio, che consiste di
uno «spinotto» di acciaio inossidabile (4) ed una
guarnizione di nylon (13). La valvola & comandata
da un pistone (6) di ottone munito di guarnizione in
gomma (6) di tenuta; la pressione richiesta, usual-



mente 17,6 Kg/cmg, viene mantenuta mediante una
molla regolabile (8) situata davanti al pistone.

Il gas passa pot alla valvola del 2° stadio, composta
dello spinotto (17) in acciaic inossidabile e dalla guar-
nizione in neoprene (18), Detta valvola & comandata
da una membrana di gomma (20) dei diametro di 7.6
¢m., a sua volta controllata daila mclla elicoidale (34)
e gal volantino esterne (32). La gamma deiie pressioni
erogate € compresa usualmente tra 0 e 10,5 Kg/cma.:
peraltro sono disponibili delle molle pit « dolci» che
permettono. nel caso in cul non siano richieste forti
pressioni, di regolare la pressione con aumentata de-
licatezza

Due manometri (28) (29) permettono di leggere la
pressione del gas nella bombola & del gas erogato
Sono protetti avverso possibili urti da una fascia me-
tallica (26). il manometro di uscita & inoltre protetto
dalla eccessiva pressione (& con esso anche la mem-
brana de! secondo stadio) per mezzo di una valvola
regofabile (35) (39)

Per ulteriori informazioni rivolgersi:

Il nuovo regolatore di pressione della Pressure Control Std,
PRESSUR,E CONTROL L"Y"TED' equipaggiato con un flussometro della portata di 50 pied!
Davis Road, Chessington, Surre» cubici orari (1.4 mc/h)

— Sapete quali possibilita offre la conoscenza della lingua Inglese?

VOLETE MIGLIORARE LA VOSTRA POSIZIONE ?

Inchiesta internazionale dei B.T.). - di Londra - Amsterdam - Cairo - Bombay - Washington

Volete imparare l'inglese a casa Vostra in pochi mesi?

Sapete che & possibile conseguire una LAUREA dell’'Universitd di Londra
studiando a casa Vostra? = St 4 N e T et
Sapete che & possibile diventare INGEGNERI, regolarmente ISCRITTI NE-
GLI ALBI BRITANNICI, superando gli esami in Italia, senza obbligo di fre-
quentare per 5 anni il politecnico?

Vi piacerebbe conseguire il DIPLOMA in Ingegneria civile, meccanica, elet-
trotecnica, chimica, petrolifera, ELETTRONJCA, RADIO-TV, RADAR, in soli
due anni?_ .. . .. . . L ahig—ie

Scrivetecl. precisando is domanda di Vostro interssse. VI rispondersme Immadiataments.

BRITISH INST. OF. ENGINEERING TECHN.
ITALIAN DIVISION - VIA P. GIURIA 4/A - TORINO

o
g

Conoscerete le nuove possibilita di carrlera, per Voi facilments reallzzabili - Vi consiglieremo gratuitamente.
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ATUTT | FILAMENT! (F)

Fra i lettori di Sistema Pratico che s’interes-
sano di elettronica, esiste indubbiamente una
notevole aliquota di elementi che possiedono
una certa preparazione; ed & difficile acconten-
tate questi « esperti» con i soliti schemini: essi
domandano sempre qualcosa che nel contempo
sia originale, utile e complesso.

Originale, utile é relativamente complesso, & -

il progetto che ora presenteremo: un trasmet-
titore per radiocomando funzionante ad onae
ultracorte, assai moderno come concezione, € pre-
visto per essere eventualmente modulato con
i pid disparati sistemi: audio a frequenze fisse
o, addirittura, ad impulst.

In origine, il nostro complesso era stato pro-
gettato per controllare, con assoluta sicurezza
operativa un modello di imbarcazione ad una
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sa ad impulsi.
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il lavero e fatto in band:
cioe assegnata recenteme il
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propagazione
quenze permette di focalizzare direttameXite
so il modello da controllare dei potenti fas
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onde. Esaminiamo ora il nostro trasmettitore.

11 generatore di radiofrequenza & servito dalle
valvole V1 e V2, ambedue del tipo 6AF4/A,
triodo per onde ultracorte normalmente usato
sui « tuner » UHF per televisori. Queste due 6AF-
4/A lavorano come oscillatrici in push-pull, ed
assorbono circa 40 mA a 220 Volt; in pratica
quindi la potenza «imput» & di oltre 8 watt,
cid che permette di conseguire ottimi risultati.

Lo stadio & accordato a « linee » invece che
con le solite bobine.

Ai lettori meno esperti, parra strano, che due
barrette lineari e parallele possono fungere da
bobina, senza. . . . . nemmeno mezza spita (!).
Invece, per le onde ultracorte si usa proprio co-
si, dato che occorrono induttanze di valore pic-
colissimo, minore di quello ottenibile con qual-
siasi avvolgimento del solito tipo. Per chiatire
il concetto, ricorderemo, che con le onde lun-
ghe si usano grossi avvolgimenti a molte spire,
mentre sulle onde medie e corte via via le bo-
bine presentano un numero di spire sempre mi-
nore, per poi giungere alle tre o quattro spire
spaziate nelle gamme VHF (onde metriche). Au-
mentando ancora la frequenza, & ovvio che

I’accordo si riduca ad una spira sola; e quando .

anch’essa ¢ di troppo, la « bobina » diviene una
barra diritta, la lunghezza della quale determina
la frequenza dell’accordo.Nel caso delle onde cen-
timetriche, il calcolo della lunghezza delle bar-

HTORE PER

rette & facile: infattii@se sono sempre tagliate in
icamente lunghe come la
’

., modo che gisulting F
"\ metiou ; ella]
sa in metrl." ;

4 oscillatore a ¢

- complica-
bensi un re-
b per modula-
esame criticc

zione di Frequenza,

NOVITA

Giradischi Giapponese tasca-
bile funzionante con normali
dischi a 45 giri, a pila (1,5V),
ideale per auto e campeggio,
garantito 8 mesi. S| invia die-
tro vaglia anticipato di L. 3.200,
o pagamento alla consegna di
L. 3.400, -

GEL

Via Silvagni, 13 - BOLOGNA

RADIOGOMANDO

risulta adatto anche per lavorare su gamme assai
alte, data la sua robusta costruzione, la buona
spaziatura fra le lamine e ’eccellente isolamento
dello statore, ottenuta mediante barrette ci-
lindriche in ceramica.

Le impedenze ad alta frequenza dell’oscillatore
hanno anch’esse valori estremamente bassi, tan-
to che in commercio non si trovano e devono
essere autocostruite; di esse diremo diffusamen-
te parlando della reahzzazmne pratica.

Nell’oscillatore descritto, il prelievo del segna-
le a radiofrequenza si ottiene mediante una se-
mispira sagomata ad « U », la quale da un lato
ha in serie un piccolo condensatore (C4)
che serve a favorire il migliore accordo.

Il modulatore dell’oscillatore non & trattato in
questo articolo: infatti, un qualsiasi oscillatore
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bloccato, multivibratote, o generatore audio di
segnali connesso ai morsetti del primario del
trasformatore « TM », ¢ in grado di soddisfare
la necessita, a seconda degli scopi che lo speri-
mentator: intende raggiungere.

Descriveremo invece Palimentatore ed il gene-
ratore di impulsi. Malgrado il fatto che ’alimen-
tazione di un trasmettitore modulato ad «im-
pulsi » sia normalmente piuttosto complesso e
comporti 'impiego di componentl particolati, nel
nostro caso, il circuito & semplice, e perfino il
trasformatore di alimentazione & del tutto norma-
le. L’uso deltrasformatore dialimentazione, pero,
non & convenzionale. Infatti, il secondario ad
alta tensione, alimenta due valvole rettificatrici.

Una di esse, la 6X4 (V3), lavora come rac-
drizzatrice ad una semionda, prelevando la ten-
sione di 350 Volt {ra il centro dell’avvelgimento
(normalmente a massa) ed un capo estremo.
Questa valvola, fornisce la normale tensione ano-
dica alle 6AF4 oscillatrici a radicfrequenza.

Lo scopo dell’interruttore Pl ¢ quelle di poter
azionare ad intermittenza 'oscillatore, in modo
da inviare comandi di una determinata durata
ad un ricevitore previsto per la captazione del
soli segnali RF non modulati.

La seconda rettificatrice, 6AX4/GT (diffusa
« damper » nei ricevitori TV) seeve a fornire dei
sovraimpulsi ad alta tensione, che portano istan-
taneamente 1’anodica delle 6AF4 a valori alti,
cosl da causare un picco di potenza istantaneo
nell’emissione, che pud semwire per comandi di
emergenza o in atea critica Il circuito della 6AX4
& semplicissimo. La V4 ha la placca connessa al
capo esterno dell’avvolgimento ad alta tensione
del trasformatore TA opposto a quello colle-
gato alla massa. Quindi, la 6AX4 ha la placca
costantemente mantenuta a oltre 950 volt.

II catodo dclld 6AX4 e shuntfm) a massa da

nsulta cont, 1
~Un puulsante

PER ESIGENZE D| CHIAREZZA RAP-
PRESENTATIVA, LA LINEA PARAL-
LELA L1 APPARE SUL DISEGND
INCURVATA IN CORRISPONDENZA
DEGLI ZOCCOLI PORTAVALVOLA,

come i condensat_gn C6. C5_ e 1a '6_X4 non &c-n'z-'-.- ‘
gono danneggiati dall’impulso istantaneo.




Il prototipo di questo trasmettitore, ¢ mon-
tato su due diversi chassis: uno per oscillatore
RF, un’altro per Palimentazione.

Lo chassis dell’oscillatore ¢ un semplice ret-
tangolo di lamiera di alluminio, delle dimensioni
di 10x19 cm. Da un lato & fissato il variabile
tipo Geloso; dall’altro una squadretta ad « elle »
che porta gli zocceoli delle valvole. La distanza
fra i piedini degli zoccoli delle 6AF4 ed i con-
tatti degli statori del varibile & esattamente di
13,5 centimetti, per poter connettere da punto 2
punto le barrette di filo di rame argentato da 2
millimetri, che costituiscono I.1. La distanza fra
le due barrette & di 13 millimetri, Sul tettangolodi
lamiera che funge da chassis ¢ fissato, a lato della
linea, un piccolo condensatore variabile da 5pF
max (C4) che suppozrta anche il pezzo di filo di
rame da 1,5 millimetri, sagomato a « U », costi-
tuente la L2. Al centro delle linee, sono saldate
le due impedenze JAFS ¢ JAF6. Queste ultime,
sono foirmate da due resistenze da 6,8Mohml
watt, sul corpo delle quali sono avvolte 18 spire
in filo di rame da 0,25 millimetri.

Le impedenze attraverso cul si alimenta il fila-
mento (JAF 1/2- JAF 3/4) sono invece diverse.
Esse sono costituite da un avvolgimento bifi-
lare, che andra preparato come ora diremo.

Inizialmente, si appaiono due fili di rame da
0,3 millimetti di diametro, € si intrecciano stret-
tamento fra loro per un metro circa (ad abunda-
tiam) di lunghezza.

Cio fatto, la treccia andrd strettamente avvol-
ta su una matita, o altzo supporto che abbia un
diametro di 5 millimetri, ayvolgendo 14 spire

per ogni impedenza. Ad cvitare che Iavvolgi-
mento possa disfarsi, verniceremo le spire con
abbondante collante « Q-dope », o similare. In
mancanza, appate ottimo anche lo smalto per
mani « Missilyn » (!).

E.R.F.

Corso Milano 78/a
VIGEVANO (Pv)
Telefono 70.437

c/c postale 3/13769

INTERFON! a TRANSISTOR, per comunica-
zione a viva voce. CENTRALINO a tastiera fi-
no a tre linee. L. 10.000 — DERIVATI L. 2,500
cad. —-COPPIOLA a due posti completa L. 9.500. —
AMPLIFICATORI telefonici L. 7.000. — AMPLI-
FICATORI AUTORADIO “ HAJNA " per l'ascol-
to di radioline in auto ad alto volume L. 6.800.
RADIO a 8 transistor L. 7.800. — SUPPORTO
magnetico per radio su auto L. 800. La Vostra
TV a colori, con * TELECOLOR" (novita Ja-
pan) L. 2.800. — MOBILETTI in plastica, nostri.
L. 1,500 cad. — ESEGUIAMO mobiletti su ordi-
nazione, inviandoci un campione in legno.
Sped. in contrassegno L. 400. Cataloghi gratis.
E.R.F. Corso Milano 78/A VIGEVANO (Pv) Tel.
70.437 C/C post. 3/13768.

Quando le impedenze saranno essicate, si sfi-
leranno dal supporto e si connetteranno al cir-
cuito, tiunendo i capi da un lato e connet-
tendo ghi altri due ai punti rispettivi. Non sata
mai detto a sufficienza dell’impoztanza somma che
le saldature hanno in elettronica: in questo ap-
parecchio, comunque, esse devono 4ssoluta-
mente essere eccellenti, in quanto & nfollerabile
qualsiasi resistenza parassita o contatto imper-
fetto.

1l montaggio del blocco alimentatore & effet-
tuato su di uno chassis in lamiera d’alluminio
scatolata, sul plano del quale sone montate le
due raddrizzatrici, il cambia-tensione, il trasfor-
matore TA, i condensatori C5 e C6.

All’interno dello chassis & fissato il trasforma-
tere TM e tutto il resto dei componenti,

Questa sezione non necessita di particolari ri-
guardi; ma naturalmente un certo ordine nella
filatura & buona pratica in qualsiasi montaggio
elettronico, ed anche qui non guastera.
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E da curare Pisolamento, particolarmente del
circuito della 6AX4 e relativi componenti, cosl
come si deve fate in modo di non collegare i
condensatoti a polarita invertita, e di non errare
nell’interpretare il colore distintivo dei termi-
nali del trasformatore d’alimentazione.

Una volta che siano terminate tutte le connes-
sioni, eseguiremo il solito, attento esame, ten-
dente ad individuare errori di cablaggio e di-
menticanze. Dopo di che, si pud passare al

collaudo. Innanzi tutto, collegheremo fra loro
gli chassis, in modo da predisporre le tensioni
necessarie all’oscillatore.

Ciod fatto daremo tensione, controllando im-
mediatamente se nessuna delle raddrizzatrici ap-
pate «azzutra» all’interno, o si ar-oss1 nell’anodo.

Osserveremo attentamente che nessuno dei
componenti surriscaldi, ed anche che: non si o-
dano sfrigolii, ronzii ed altri rumori sospetti.

Se nessuno degli eventi ora considerati si veri-
fica, possiamo controllare se I’oscillatore emette
radiofrequenza: anche senza disporre di partico-
lari strumenti, la verifica & facile, bastando sem-
plicemente collegare una piccola lampada al Necn

al piedino di placca di una delle 6AF4, usando un
solo terminale. Se l’oscillatore & innescato, la
lampada si accende.

11 perché si accende, anche con uno solo dei
fili connesso, ¢ presto detto: la luminiscenza, &
causata dal passaggio di radiofrequenza a massa,
attraverso la nostra mano che, stringendo la lam-
pada, si comporta come una capacita.

Cio fatto, salderemo una lampadina ad incan-
descenza da 6,3 V-150 mA, ai terminali d’anten-
na del trasmettitore,

Se I’oscillatore emette una potenza ragionevole,
regolando C4 la lampadina si deve accendere.

Proveremo ora a ruotare il variabile C2: se
Poscillazione & stabile per tutta la corsa, la lam-
padina non deve segnalare notevoli vatiazioni di
luminosita. Sara tollerata una variazione di lu-
minositd all’inizio o alla fine della gamma.

Se invece, ruotando il variabile, la lampadina
emette sprazzi di luce, ed alterna un debole ba-
gliote ad una normale brillantezza, per regola-
tizzare il funzionamento dell’oscillatere sara ne-
cessario spostare il punto in cui JAF5 e JAF6
sono connesse alle linee. - Stabilizzata ’oscilla-

ANT  stilo lungo 70 centimetr! (connettendo a
~ massa il capo esterno di C4) oppute antenna UHE
per televisione.

CT: cambia-tensione.

C1: condensatore ceramico da 1000 pF.

C2: condensatore varinbile Geloso per modula-
ziope di. frequenza a due sezionl spaziate.

C3: condensatore cemamico da 1000 pF,

C4: condensatore da 5 pF max,

C5: eondensatore elettralitico dn 32 pF - 500 VL
C6: condensatore elettroliticn da 32 wF— 500V]
C7: condentatore 2 carta-olio da 1 wF — 1000
appure 1500 VI (Duocati) — Reperibile anche
nel & Surplos ¥, ad 1in prezzo che si apgira sulle
800 Hire,

JAFL — JAF2 — JAF3 — JAF4 —: vedere

testo.

LY — 12: wvedere testns

P15 anterruttore a pulsarite normalmente chiuso

{Bulgin-GRC) :

P2y deviatore 2 pulsante ad alto isolamento”

{(Bulgin — GBC)

Rz resistenma da 27 KOhm -— 1'W — 202/,

R2: resistenza o Alo'da 1000 .Ohm — 3W,

R3: resistenza da 470" Ohm == 2 W — 2097

S1: interrottore unipolare.

TA s trasformatore dialimentazione da 100 Watt,

Primario universale, secondario AT da 350-£350 -

Volt 70 mA, Secundario” BT da 6,3 Volt,
ATM: erasforr

con seconda

VI——T2:H

tare intervalvolarea rapporto 131,
o capace di sopporiare 50 mA.
valvale 6AF4/A —

- V3: 0AXAA —-

VA O —




zione, potremo provare ad azionare il pulsante
P2: nel momento della scarica del condensatore,
la luce della lampadina connessa come carico
d’antenna deve date un guizzo di luce.

Un’altra prova, da eseguire qualora la lampada
si accendesse molto debolmente o niente affatto,
¢ la misura della corrente anodica.

Il tester, sulla portata 50 mA oppure 100 mA
fondo scala, andra collegato in parallelo all’inter-
ruttore pulsante P1, che sara quindi aperto.,

In condizioni normali, il push-pull oscillatore
assorbe una corrente anodica compresa fra 35 e
50 milliampere.

‘Per provare se ’oscillatore funziona, basta toc-
care con la lama di un cacciavite isolato (ricor-
date che sulle linee c¢’¢ I'alta tensione!) con il
manico sttetto in mano, una delle due linee.

A causa dello sbilanciamento prodotto dal con-
tatto, 1a° corrente anodica, al tocco, deve variare
bruscamente, anche di 15-20 mA.

Chi possiede un generatore audio che dia un
" segnale di una certa ampiezza, pud eseguire an-
che un’altra prova: modulare il trasmettitore.

Il segnale del generatore verrd connesso al

Novita ?

- “LITOGRAPH K31‘

DEUTSCHE-PATENT

i Mmu nmm m unuumn-.

v B o diffuso in America. 1i LITO-
K3l & per moiteplici ed interes.
santi  usi

EINFHUR DRUCK :
GESSELLSCHAFT

Cas. Post. 19/ LATINA
gn‘uigcﬂm il pacco con il ristampatore eniro

rasformatore TIN. Si notera, dalla solita lam-
padina, che in presenza dei picchi di modulazio-
ne la luce aumenta.

Ed ora una raccomandazione: attenzione 4 non
accordare l’oscillatore su frequenza diversa da
quella stabilita, altrimenti potreste interferire con
le emissioni TV del 20 Programma, disturbando
i televisori installati nei dintorni.

GIANNI BRAZIOLI

ximente it RADIOTELEFONO

FINALMENTE con circolare n. XI 28747 DT ¢ stata autorizzala lo vendite: in TUTTA

ITALIA del RADIOTELEFONO NEW-MESSENGER!

Portota offica fino @ 5 km, batteria durata ore 60, soddisfa lo piv vasta gamma di

impieghi, per alpinisti, escursionisti, cacciatori, amatori navtid, sportivi in

genere, eleftricisti, telefonisti, antennist, ecc

Prezzo di propaganda per i lettori di RADIORAMA:

Lla COPPIA in scatola di montaggio L. 26.000

La COPPIA montata L. 33.000

Invio in contrassegno o tontro vaglia, scrivendo alla ditta MARCUCCI, via Frotell
Bronzetti 37 - MILANO.

New - Messenger
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filatelia

collezioniamo
... HIOFi @ pianie

In tutto il mondo crescono migliaia di specie di di-
verse di piante e flori e moltissimi — anche tra voi,
credo — sono appassionati allo studio della botanica.

Tranquillizzatevi perd, non abbiamo sbagliato titolo
o confuso gli articoli. State effettivamente leggendo la
consueta rubrica di filatelia; solo che vorremmo il-
lustrarvi una interessantissima forma di collezione di . p
francobolli, che noi abbiamo iniziato per prova e della Somal AL -
quale ci siamo veramente appassionati per tutto quello i
che da essa si pud imparare e per il piacere provato
nello sfogliarne un album.

f"j'Li”Iﬂ”i'i; e

Collezionate anche voi francobolli al «soggetto »
flori e piante, ed avviate la collezione cosl: Su cia- !
scuna pagina del vostro album cercate di illustrare ogni s
francobotlo, se vi & possibile, con il fiore o le foglie
della pianta rappresentata dal francobollo stesso (ed
a questo proposito, presto, dalle pagine di questa b
rivista, vi introdurremo nei misteri dell'erboristeria e
vi insegneremo il modo di preparare, disseccare e col-
lezionare flori e foglie) aggiungendo poi tutte quelle
notizie atte a individuare la pianta stessa. Se il flore
0 la pianta sono rari o irraggiungibili per voi, sostitui-
teli con fotografie e riproduzioni, fintanto che non
potrete ottenere, anche per il flore come per il fran-
cobollo, it pezzo raro e di pregio.

I francobolli che vi mostriamo in queste pagine —
tutti appartenenti al « soggetto fiori» — servono a dare
un'idea della varieta e dell'interesse che una colle-
zione a soggetto potrebbe offrire.

Quasi tutte le Nazioni hanno emesso francobolli
ispirati a questo tema: dalle meravigliose emissioni
svizzere della « pro Juventute », con i fiori di mon-
tagna, a quella italiana del 1950 per la conferenza
europea del Tabacco; dai « francobolli estivi» delle
poste olandesi (vedi illustrazioni) del 1960, a quelli
del Congo ex-francese, recentissimi, dedicati alla
flora locale.

Per una classificazione completa e organica di
questi francobolli rimandiamo i nostri lettori al « Ca-
talogo Fito-Filatelico» G. Spaziani Testa, opera ve-
ramente completa e indispensabile per chi voglia
intraprendere una celliezione sulla tematica floreale.

(Herzog)
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Il perfetto statodi
efficienza delia batl-
teria della vosira
auto & una condi-
»ione essenziale, in
special modo du-

rante la siagicne

invernale, per la si-

curezza del viaggio

A che punto e la caric

Quando si parla di accumulatori, la maggior
parte delle persone pensano trattarsi di una
specie di grossa pila, che ha la proprieta di es-
sere ricaricata. B senz’altro troppo poco, questo,
nei riguardi di un importante elemento come
PPaccumulatore che, oggigiorno, si trova im-
piegato un po’ dovunque.

Lo troviamo infatti in tutti i tipi di autoveicoli
a motore a scoppio in cui esso garantisce, se in
efficenza, tutti i servizi elettrici; lo troviamo
sugli aerei con funzipni analoghe; sui veicoli
a motore elettrico per ’alimentazione dello stesso
¢ ancora nei gabinetti fotografici per alimenta-
re i circuiti dei flash elettrici, Per un corretto
uso dell’accumulatore non & quindi sufficiente sa-
pere soltanto che esso si puo caricare quando &
scarico, ma occorre sapete quando possiamo defi-
nirlo carico e quando scarico, e come deve avve-
nire la carica. Chi possiede la macchina o fa uso
in qualche modo di un accumulatore & ‘solito
portarlo in un’officina appositamente attrezzata
per la ricarica. Ma quando ’accumulatore ci
viene riconsegnato, che cosa ne sappiamo noi
della sua carica? Chi ci assicura che esso & vera-
mente e completamente carico € non caricato,
per esempto, a meta?
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A questi interrogativi intendiamo rispondere
nel presente articolo, con lo scopo di mettere
il lettore in condizioni di controllare lo stato
di carica del proprio accumulatore.

RiEOMRLESCAR A | COMPL. SCARICA

| scarica
L}
| MEZ2A scaRicA [l MezzA SCARICA

Il carica

| DENS: ACIDO
TROPPO ELEV.



Verifica
di un acenmulatore

L’accumulatore pit comune, quello in uso nei
moderni autoveicoli, & costituito da una cassctta
di ebanite, divisa nel suo intetno in un certo nu-
mero di celle. Ogai cella consta di un recipiente,
contenente una soluzione di acido solforico in
acqua, nella quale sono immersi due gruppi di
piastre, le positive e le negative, che costituisco-
no gli elettrodi, disposte alternatamente e separa-
te da setti isolanti, Ogni cella ha, al centro, un
foro per la introduzione della soluzione e per lo
~ sfogo dei gas che si liberano durante il funziona-
mento dell’accumulatore,

L’impiego di un voltmetro non pud darci al-
cuna risposta in merito. Infatti il voltmetro, che
€ uno stumento che serve a misurare la tensione
elettrica, ci dard approssimativamente la stessa
indicazione sia che I’accumulatore sia carico o

scarico, essendo la tensione nei due casi pratica-
mente la stessa.

\’eriﬂcu
della carica di un accumulatore.
11 densimetro

L’indice piu sicuto dello stato di carica della
batteria ¢ il valore della densita del liquido con-
tenuto nelle varie celle. Si constata, infatti, che
col diminuire della carica dell’accumulatore,
diminuisce la densita della soluzione. Percid
si ricorre all’uso di uno speciale strumento chia-
mato DENSIMETRO che serve appunto pet
misurare la densita dei liquidi. Esso & costituito
da un tubetto di vetro avente il diametro esterno
il piti possibile costante, opportunamente zavor-
tato nel fondo; entro il cannello si fissa e si chiu-
de una scala graduata. Il densimetro, posto a
galleggiare nel liquido, vi si immerge pid o meno
a seconda della densita del liquido stesso: ad
ogni valore di questa densitd corrisponde uno
stato di carica pit 0 meno spinta dall’accumula-
tore.

Sacche d’aria
per eliminre il rumore
di un otlicina

Sebbene una gigantesca macchina di 46 tonnel-
late e mezzo lavori a tutta velocita al terzo piano di
un edificio costruito ben 49 anni fa ad Akron (Ohio)
gli impiegati che si trovano al piano sottostante non
sanno neppure se essa si trovi o no in funzione.

Questo insolito risultato & dovuto al fatto che la mac-
china & montata su ventotto « molle d'aria », o sac-
che di gomma contenenti aria compressa, che as-
sorbono le vibrazioni e i rumori.

| pneumatici, che hanno l'aspetto di una grossa
forma di parmigiano, sono in grado di sostenere un
carico unitario di 1.800 chili. Prima dell'installazione
della macchina, estremamente rumorosa dato che
effettua la prova delle cinghie di trasmissione, i tecni-
ci si erano espressi negdtivamente, anche in consi-
derazione dell'eta dell'edificio e della destinazione
ad ufficio del secondo piano. A questo punto, gli in-
gegneri della sezione sospensioni pneumatiche della
Goodyear Tire & Rubber Company decisero di fab-
bricare un nuovo tipo di ammortizzatore ad aria che
ha ridotto del 99 per cento la rumorosita della mac-
china e ne ha consentito I'installazione nell’edificio
senza eccessiva spesa
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Il prime
misuratore

di umidita

a microonde
nel mondo

per le industrie

uro s MM PS QQ&&& "ne

afterma sia il primo prog@Mato per impieghi mdustr)a
li per fornire letture pr e su un'ampia gamma di
materiali solidi, a mezzoggei principi dell'assorbimen-
to delle microonde, & sta trodotto dalla Associated
Eletrical Industries L Lo strumento & portatile,
di facite impiego e pud f&fnire misure molto accurate
(spesso fino a + 0,29%,), senza che occorra il contatto
con i campioni da esaminare e, tanto meno la loro di-
struzione. Letture soddisfacenti sono state ottenute
su materiali tanto ampiamente diversi come sabbizg,
grano, argille refrattarie, cellulosa, carbone, legno,
tabacco, sapone, fertilizzanti, frutta secca, mangimi
e carni macinate,

Diversamente dai precedenti misuratori di umidita,
basati sulla relazione fra la resistenza o la capacita
di un materiale ed il suo contenuto d'acqua (una re-
lazione che pud dimostrarsi valida per 'umidita su
una superficie), lo strumento A.E.l. & capace di mi-
surare 'umidita totale attraverso una struttura, en-
tro I'area coperta dai bracci dell'apparecchio.

Si possono fare misure su aree relativamente ampie
e, in tal modo, si riduce il rischio di false letture cau-
sate da variazioni localizzate del tenore di umidita.
Anche gli errori dovuti alla densita apparente dei so-
lidi possono essere neutralizzati, I principio fondamen-
tale & la misura, alla frequenza delle microonde, del
rapporto fra fa potenza in entrata e quella in uscita,
attraverso un solido. A causa defla modesta attenua-
zione della maggior parte dei materiali solidi secchi,
tale rapporto & direttamente in relazione al tenore di
acqua.

H nuovo strumento soddisfa un’importante esigenza
sentita in tutte le industrie per un mezzo che con-
senta di stabilire rapidamente ed accuratamente (o
di registrare in continuita) il tenore di umidita dei ma-
teriali prima durante e dopo le lavorazioni, in modo
da assicurare uno stretto controilo della qualita del
prodotto finito. Il grano in mucchio e molti altri tipi
di prodotti alimentari granulati sono degli esempi ti-
pici, mentre il tenore di umidita del tabacco deve es-
sere conosciuto con precisione in tutti gli stadi della
produzione, della vendita e delle successive lavorazioni

Ogni apparecchio & costituito da due gruppi sepa-
rati, leggeri e portatili, il trasmettitore e il ricevitore.
Vengono estesamente impiegati i circuiti stampati e,
salvo che per l'oscillatore a microonde, tutti i cir-
cuiti sono a transistor.

Fig. 2 - Un tecnico mentre esegue in laboratorio delle
misure di umidita su un marzapane.
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MISURATORE PORTATILE DI UMIDITA Banda-s

Trasmettitore

Frequenza microonde
Modulazione di frequenza
Potenza irradiata in uscita
Alimentazione (v. Nota

a pié di pagina).

Ricevitore ;
Gamma di attenuazione
Alimentazione

2450 Mc/sec + 30 Mc/sec
3,2 Krt:t/sec + c/sec

f al

103/125 V, oppure 215/2560
v, 50-60 Hz, Corr. Altern.
oppy
115/132 V., 25 A, Corr
Cont, (battena d automobue).

70 dB s
9 V Batteria a secco in-
terna (Ever-Read« Tipo pp9)

Fig. 1- Il primo misuratore dl umidita costruito nel mondo
sul prinelpio dell’assorbimento delle microonde, studiato

specialmente per le applicazloni industriall.

Questa foto

mostra lo strumento mentre viene Impiegato per la misura

di umiditd del grano.

MISURATORE PORTATILE DI UMIDITA BANDA-X

Trasmettitore

Frequenza microonde
Modulazione di frequenza
Potenza irrediata in uscita
Alimentazione (v. Nota

a pié di pagina)

Ricevitore
Gamma di attenuazione
Alimentazione

10.680 Mc /sec + 100 Mc/sec
3.2 Kcfsec + 10 c/sec
20 mwW

m
108/ 125 V oppure 215 /260
m 50 60 Corr, Altern,

11.5/13,2 V. 2,5 A, Corr. Cont.
(Batteria d'automobtis)

65 dB _

9 V Batteria a secco interna
(Ever-Read« Tipo pp9)

NOTA: la commutazione per il funzionamento & battera
avvieng automaticamete connettendo i terminali della batteria.

Ulterlorl
Informazion|
da:
ASSOCIATED
ELECTRICAL
INDUSTRIES LTD
33 Grosvenor Place,
London §. — I.
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POMPE ROTATIVE AD INGRANAGGiI PER
SERVIZI PESANTI

Liquidi con viscosita variabilp da quella del carbu-
rante d'aviazione a quella del melasso, e compren-
denti olii, cere, saponi e vini, possono essere con-
vogliati con le. pompe rotative ad ingranaggi per ser-
vizio pesante fabbricate-dalla « The Alban» Enginee-
ring Co. Ltd. di Lydney, Gloucestershire. | modelli
normali sono il Tipo S.M.C. a bassa velocita, con
bocche da 19,06 mm a 152 mm e portate da 2272 a
127741 litri/ora, e il Tipo AP ad alta velocita, disponi-

pile con bocche da 3,2 a 127 mm e portate da 100 a
68190 litri/ora. Vi & anche la serie Y& 4 i
che pud fornire pressioni fino a 1
Le pompe hanno usuatmente un albero normale per
'accoppiamento diretto con il sistema di comando
del cliente, ma con i modelli a bassa velocita possono
essere fornite scatole con riduttore. Possono essere
fabbricate in brenzo antiacido, in ghisa austenitica,
in acciaio inossidabile o, in acciaio dolce. A gqualsiasi
pompa si pud adattare una camicia di vapore perl'im-
piego con liquidi che solidificano a bassa tempera-
tura; si possono ottenere valvole di scarico per evi-
tare danneggiamenti dovuti alle alte pressioni e, per
1le pompe a bassa velocitd, vi sono dei meccanismi
regolatori di fase per impedire che i rotori subiscano
urti quando lavorano in contatto di fluidi molto vi-
SCOSi.
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z}ng and Chemica! Technology Department) dell'tm-

L'avvisatore d'in-
cendio Cerberus,
« il naso elettroni-
co », segnala la £l
presenza di fumo £
e gas di combu-
stione.

Forma 1963.

Talvolta anche sul « naso elettronico »,come su queliv umano,
c'd qualcosa da ridire dal punto di vista estetico: per questo
& stato ideato Il modello di rivelatore Cerberus per montaggio
Incassato, indicato in figura.

Rbk Inte | séingen - Livsfarligt!

Questo avviso figura in tutte le camere degli alberghi svedesi
e significa semplicemente: « Non fumate a letto - pericolo di
orte ». z

Tragico bilancio.

1,350 persone hanno perduto la vita nel 1960 negli Statl
niti d'America a causa d'incendi: dl queste ben 5.600 per
ncendi svlluppati in edifici di civile abitazione. Altre 70,000
ersone hanno subito gravi mutilazioni. | danni sono statl
mlutati a circa 9800 miliardi di lire,

ADIAZIONE DA 16000 CURIE

ER IL LONDON COLLEGE

Un impianto irradiante, capace di fornire irradiazioni
ella potenza massima ci circa 4 Megarads all'ora &
tato ordinato alla Nuclear Chemical Plant Ltd.,
t. James Avenue, London, W, 13, dall'lstituto di In-
egneria e Tecnologia Chimica (Chemical Enginee-

erial College di Londra. L'impianto & destinato ai
uovi Laboratori dell'lstituto in South Kensington, do-
ve sara impiegato per studi sulla chimica delle ra-
diazioni.

Quando sara completato |'impianto conterra sei sor-
genti di Cobalto 60, con una potenza complessiva
di 16000 Curie, disposte ad anello di diametro varia-
bite per accogliere campioni o recipienti di diametro
da 100 a 260 mm. Gli esperimenti possono essere con-
dotti sia all'interno che all’esterno dell’aneito, oppure
in una speciale cavita ricavata nella schermatura di
calcestruzzo in cui saranno immagazzinate le sor-
genti. | dispositivi di sicurezza comprendono un si-
stema di chiusure interferenti e apparecchiature di
«blocco di sicurezza per guasti oltre a meccanismi
di comando a distanza e di controllo automatico an-
tincendio. g

Per non interrompere i programmi di ricerche at-
tualmente in corso, mentre si attendono i nuovi la-
boratori che saranno completati net 1965, e stata gia
fornita una sorgente piu piccola, da 850 Curie. Questa
& stata fabbricata montata e consegnata dalla Nuclear
Chemical Piant Ltd. entro due mesi e mezzo dal ri-
cevimento dell'ordine. .

Fig. 4 - )l complesso iradiante, contenente & sorgenti di
Cobalto 60, costruito dalla Nuclear Chemical Plant Ltd di
Londra, Servira per studl sulla chimica delle radiazions

1
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La vostra casa pud essete perfetta telativa-
mente all’arredamento ed alla razionalita dei
disimpegni e dei servizi, ma se difetta dal pun-
to di vista dell’illuminazione potete star certi
che prima o poi se ne faranno sentire gli effetti
deleteri sul vostro fisico. Cio vale naturalmen-
te, e in maggior grado, anche per i luoghi di
lavoro, officine e uifici.

Questa sard una rapida rassegna dei sistemi
di illuminazione adeguati alle condizioni am-
bientali e alle norme igieniche pia comuni.

Indagini compiute in stabilimenti industriali,
in uffici € in abitazioni private, dimostrano che
una illuminazione appropriata riduce gli infor-
tuni, accelera la produzione, agisce favorevol-
mente sul sistema nervoso eliminando alcune
cause di nevrastenia e facilitando le normali
funzioni del nostro fisico. Per quanto riguarda
poi lilluminazione pubblicitaria, ognuno di
noi ha potuto constatare quanto sia piu pia-
cevole effettuare un acquisto in un negozio
ben illuminato od entrare in un cinema le cui
luci siano sistemate razionalmente.

In generale, le abitazioni fino a poco tempo
fa_erano fornite di una lampada centrale con
un lampadario che dirigeva tutta la luce verso
il basso, lasciando al buio il soffitto. Altro tipo
di lampada era quella a diffusore trasparente,
mediante il quale la luce era diretta prevalen-
temente verso il basso, mentre una piccola par-
te illuminava debolmente il soffitto.

11 primo sistema, chiamato « diretto normale »
(fig. 1), ha il vantaggio d’essere molto economi-
co perché evita al massimo la dispersione della
luce (rendimento 80°/, circa), ma presenta l'in-
conveniente di dare una illuminazione ecces-
siva, specialmente per la lettura o per lavori
che richiedano un’applicazione costante e pro-
lungata della vista. Il secondo sistema, chiama-
to « prevalentemente -diretto », attenua in modo

E’ stato dimostrato che la confo
ciale sia dei locali uso abitazione
bilimenti, ecc. rappresenta un fé
vista fisico, psicologico, e via dice
ta umane. Vi interessa sapere qu
adattare nei diversi casi? Legget

notevole Pintensita dei raggi luminosi ed & a-
datto per lavori difficili e prolungati. Qui c’¢
perd piu dispersione di luce, tanto che il rendi-
mento & ridotto al 500/,.

Qualora le pareti siano di colore non troppo
chiaro, vi consigliamo ’adozione del « sistema
uniforme » (fig.2) con Paggiunta di luci indivi-
duali snodabili, che possano essere dirette nel-
la direzione voluta. Il sistema consta di una lam-
pada con diffusore trasparente rivolto verso
il basso, di modo che, mentre una parte di luce
cade inferiormente sugli oggetti, un’altra parte,
tramite la trasparenza del diffusore, viene di-
retta sulle pareti e sul soffitto, creando unifor-
mita di illuminazione nell’ambiente. Ha molta
affinith col sistema « prevalentemente diretto »,
ma in questo caso la quantita di luce diretta
verso le pareti e il soffitto ¢ superiore a quella
inviata con sistema prevalentemente diretto.
L’ausilio dei bracci snodabili (fig. 3) & neces-
sario qualora ci si debba dedicare alla letrura
o a un lavoro patticolare che richieda poco
spazio. Infatti con esso si realizza una notevole
economia, in quanto permette di ritirarsi in un
angolo spegnendo la luce centrale, la quale,
nel sistema « uniforme », testé descritto, ha un
rendimento del 45%, circa. Quest’ultimo ac-
corgimento & adottato anche nelle fabbriche,
con la variante che il sistema d’illuminazione
principale, data la vastit2 delle officine, invece
di basarsi su una sola lampada al centro del
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soffitto, consta di una serie di sorgentl lumi-
nose applicate sul scffitto a una distanza uni-
forme una dall’altra. Ogni macchina poi & mu-
nita di braccio snodabile sul tipo di quello
descritto nella figura 3, ma pil piccolo e maneg-
gevole.

In una sala da lettura o da disegno, ove oc-
corre P’assoluta assenza di riverbero e una giu-
sta dosatura di ombre, raccomandiamo il si-
stema « indiretto » (fig. 4), consistente in una
serie di sorgenti luminose che dirigono la luce
solo superiormente, cosi che i soffitto e le pa-

tf;volezza della illuminaziemwe artifi-
sia di uffici, laboratori, negozi, sta-
tore essenziale sotto ogni punto di
do per lo svolgimento delle attivi-
li sono gli accorgimenti pratici da
questa serie di consigli.

teti riflettano i raggi luminosi sui tavoli di let-
tura o da disegno. In questo modo si hanno tut-
ti i vantaggi della medesima uniformita, a leg-
gero scapito della chiarezza. Infatti la mancanza
di ombre non permette una buona visione dei

occhi dalla fatica causata da luci violente. Ol-
tre alle gia citate biblioteche e sale da disegno,
pottete trovarlo nei cinematografi, nelle gal-
lerie d’arte, negli appartamenti con mobilio
fornito di specchi abbondanti € cosi via.

Ma quando si parlg di luce, non si vuole in-
tendere soltanto la pura e semplice sistemazio-
ne di una sorgente luminosa 2 scopo utilitario.
Lo scopo finale del lavoro altro non &, in fon-
do, se non .quello di migliotare le. condiziont
in cul 'vomo vive. La tecnica d’illuminazione
percid deve adeguarsi anche allo stile architet-
tonico dei locali, avvalendosi delle centinaia
di modelli di diffusori esistenti oggi in commer-
cio.

Riassumendo, una buona illuminazione ar-
tificiale deve soddisfare le seguenti esigenze:

19) Adeguazione all’imbiente dal punto di
vista architettonico;

2% Conveniente intensita d’illuminazione
sulla superficie di lavoro (intendendosi per la-
voro tutto cio che richiede applicazione della
vista, percid anche, ad esempio, la lettura fatta
in casa prima d’andare a letto):

3%) Assenza totale di abbagliamento o co-
munque riduzione dello stesso al minimo;

dettagli (fig. 7). Stante la neces;iLA di usare lam-

pade molto forti, dato che la luce utilizzabile

¢ solo quella riflessa dal soffitto e dalle pareti,
con conseguente notevole dispersione, il ren-

dimento nel sistema « indiretto » & il pit basso
di tutti: 30°, circa. Ciononostante oggi & tra i
pin usati, in quanto ricrea per quanto ¢ possi-

bile le condmom di luce solare, Ilberando gli

LUMINAZIONE

_ 4°) Colore dcl]a luce adatto ‘al colore degli
sfondx :

i -50)- Uniformita d’illuminazione;

6°) Ombre glustamente « dosate ».

11 primo punto viene lasaato al buon gusto
di chi esegue V’impianto, _po;c_he la,dd_entrarcx

ARTIFICIALE



in disquisizioni architettoniche  richicderebbe
spazio e conoscenze che non riguardano questa
breve rassegna. Per quanto concerne invece
Pintensith d’illuminazione diremo che essa con-
siste nella «minima illuminazione che, per un de-
terminato lavoro, permette la sua esecuzione sen
za stancare I’occhio ». Al verificarsi di detta con-
dizione concorrono diversi elementi, princi-
palmente la potenza della sorgente luminosa ed
i colori del fondo e dell’oggetto su cui si com-
pie il lavoro. Le leggi della riflessione ci dicono
che gli oggetti neri sono piu visibili quando i}
fondo & bianco che quando & nero, a causa del
potere assorbente che gli oggetti scuti hanno sui
raggi luminosi. Non per questo i corpi chiari,
per il fatto che riflettono abbondantemente,
sono 1 piu adatti a una buona visione: infatg,
rimandando quasi tutti i raggi luminosi ricevuti
provocano abbagliamento, uno dei fendmeni
pit dannosi all’occhio. Nella tabella 1 sono ri-
portati i coefficienti di riflessione dei corpi piu
comuni relativamente ai loro colori. A spiega-
zione di questa tabella diremo che il coefficiente
di riflessione di un corpo si ottiene dividendo
il flusso luminoso rinviato dal corpo per
il flusso luminoso ricevuto dal corpo stesso.
1l flusso luminoso a sua volta ¢ la quantta di
luce emessa da una lampada in un minuto se-
condo e si indica con la lettera greca @:
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@ rinviato dal corpo’
coefhclente di riflessione = -
d @ ricevuto dal corpo

Risulta evidente che il coefficiente ottenuto
sara sempre minore di uno, perché, per quanto
riflettente sia la superficie, una parte di luce
sara sempre assorbita da essa.

I colon piu adatti ad una buona visibilita
sono il verde e il giallo,




Per quanto riguarda le ombre ¢’¢ da dire che
esse dipendono dal sistema di diffusione e non
dall’intensita della luce. Se si illumina un og-
getto con un diffusore a sistema « diretto nor-
male » (fig 1) avrete ombre marcate (fig.5);
a parita d’intensitd si avranno ombre piu de-
boli col sistema «prevalentemente diretto »
(figure 2, 6). Con il sistema « indiretto » (fig.4)
le ombre mancano totalmente (fig 7), creando
una condizione ideale per I’ccchio, ma non per-
mettendo, come abbiamo gia fatto notare, una
buona visione dei dettagli.

Per concludere, ’illuminazione adatta a una
casa dovrebbe essere sistemata in questo modo:

Cucina: illuminazione diretta con ausilio di
luce individuale per il tavolo.

Studio-soggiorno: illuminazione indiretta con
ausilio di luce individuale presso una poltrona
e sullo scrittoio.

Stanze da letto: illuminazione indiretta e luce
individuale sui comodini.

Servizi: illluminazione prevalentemente di-
retta.

Luci esterne: illuminazione uniforme.

uminazione “‘diretta nor-
male"

Huminazione “uniforme’
Hluminazione “concentrata"

ma ‘indiretto unifc

Cilluminazic

OQROINE

SPAZIO

ecco lo formula magica della
CASSETTIERA MULTIPLA
MARCUCCI

rmale, le ombre risultano
dlrce

Caon l'illuminazione guasi di-

retta le ombre anuate;

Le ombre
e totalm :
| indiretta.
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la rubrica dei

ML)

dott. aldo gaudiano - chimica: tecnica di labo

1-MISCUGLI, COMPOSTI!, ELEMENTI.

Abbiamo gia imparato a distinguere i sistemi omo-
genei (monofasici) da quelli eterogenei (polifasici).
Abbiamo anche visto che non tutti i sistemi omogenei
resistono al frazionamento: alcuni, come... - (1)} ...I'ac-
qua distillata, restano inalterati (sostanze pure o IN-
DIVIDU] CHIMICY); altri, invece (MISCUGLI), sottopo-
sti, per es., a distillazione, ne escono frazionati in
pit individui chimici, che sono i loro componenti:
cosi,... - (2a) ...dall'acqua di mare si ottengono acqua,
cloruro di sodio, cloruro di magnesio e altri sali;...
(2b) - dal vino si ottengono principalmente acqua
ed alcoo!l, Anche... - (3) ...I'aria, come de! resto tutte
le miscele gassose, & un sistema monofasico a piu
componenti: se, mediante un fortissimo raffredda-
mento, la liquefacciamo e poi sottoponiamo a distil-
lazione frazionata I'aria liquida ottenuta, potremo
separare i vari gas che la compongono: azoto, ossi-
geno, argo, ecc. Tutti i componenti che abbiamo
finora nominati, dall'acqua all'argo, sono individui
chimici, ma si possono dividere in due grandi cate-
gorie: ELEMENTI, costituiti da particelle tutte uguali
fra loro, e COMPOSTI, le cui particelie costitutive
sono di due o piu tipi.

Chiariamo con un esempio la differenza tra miscu-
glio eterogeneo, miscuglio omogeneo e composto. -
(4) Mescoliamo bene zolfo in polvere e limatura di
ferro; questo & un miscuglio eterogeneo;... - (8) ...da
esso possiamo facilmente separare il ferro per mezzo
di una calamita. Possiamo anche separare {o zolfo:...
- (6) ...se aggiungiamo alla miscela solfuro di carbonio
€, e travasatala in una beuta,... - (7) ..I'agitiamo
bene,... - (8) ...filtrando otterremo una miscela omo-
genea, costituita da una soluzione di zoifo in solfuro
di carbonio; da questa potremo riottenere lo zolfo
evaporando il soifuro di carbonio (su bagnomaria elet-
trico, perché & molto inflammabile e sotto cappa per-
ché & velenoso). Se adesso... - (9) ...introduciamo un
po' di miscela zolfo-ferro (4 g di zolfo e 7 g di limatura
di ferro) in un provettone a pareti robuste e... - (10)
..la scaldiamo tenendo il provettone con un paio
di PINZE PER PROVETTE, vedremo che la massa
diventa incandescente, a cominciare dal punto ri-
scaldato. Lasciamo raffreddare e rompiamo if provet-
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Nel numero scorso Vi abbiamo resi famigliari gli apparec-
chi pit comunemente in uso presso qualsiasi laboratorio
chimico, illustrandovi inoltre le operazioni pit consuete
che in essi vi si svolgono impiegando appunto le atirez-

zature descritte. Iniziamo adesso una gita quanto mai
istruttiva attraverso il mondo della CHIMICA GENERA-
LE, rivelandone via via i seareti. Quando ve ne sarete
impadroniti, la lettura degli altri articoli di chimica pra-
tica, applicata all'esecuzione di esperienze dirette, che
vedrete pubblicati su altre pagine di SISTEMA PRATICO,
acquisteranno per voi un nuovo e pii sostanziale sapore.

tone: otterremo... - (11) ...un cilindretto nero di un
composto tra zolfo e ferro (solfuro ferroso). - (12) Pol-
verizziamolo in un mortaio: vedremo che... - (13) ...né
con la calamita, né col solfuro di carbonio potremo
separare lo zolfo dal ferro; essi si sono combinati
e non sono quindi pili separabili con metodi fisici.
Solo con una serie di procedimenti chimici piuttosto
complessi potremo, dal solfuro ferroso, riottenere lo

gc/oH/m of sodio \ ‘b‘/ zolfo e il ferro alio stato elementare.
vino é 5

Dm _ 2

2-FENOMENI CHIMICI E FENOMEN! FISICL.

| fenomeni in cui si ha trasformazione di sostanza
(per es.... - (14) ..ferro e zolfo che si trasformano in
solfuro ferroso, sostanza a proprieta completamente
diverse sia dal ferro che dallo zolfo) si dicono FENO-
MENI CHIMICI; i prodotti cosi ottenuti si possono scin-
dere, generalmente, solo con mezzi chimici, che ve-
dremo pit in la. | FENOMENI FISICI, iuvece, non
comportano trasformazioni di sostanza, ma solo
di forma, ed eventualmente di consistenza o, meglio,
di stato fisico (per es.,... - (15) ...acqua che solidifica
diventando ghiaccio o evapora diventando vapore).

loorsno A magnesiv
e gty sdli,

3 - MOLECOLE E ATOMI.

Che cos’® una molecola? £’ la piu piccola parte
di una sostanza che ne conserva tutte le proprieta.

Supponiamo di avere un bel cristallo di sale da
cucina: bianco, lucido, di sapore salato. Non ci sara
difficile, con un temperino,... - (16) ...tagliarlo in due
parti, che saranno anch'esse bianche, lucide e sa-
late. Su una’ di esse ripetiamo |'operazione: avremo
lo stesso risultato. Continuando piu volte questa di-
visione, avremo... - (17) ...particelle di sale sempre
pill piccole, ma sempre bianche, lucide e/salate. Ci
troveremo a un certo punto davanti a una particella
avente le stesse caratteristiche del sale di partenza,
ma che con nessun mezzo potremo dividere senza
alterarne profondémente le proprieta. Questa, che
chiameremo MOLECOLA e che & talmente piccola
da essere invisibile anche al microscopio, pud ancora
dividersi, solo con mezzi particolarmente energici,
per es. ber mezzo della corrente elettrica; in tal caso,
perd, essa dara due particelle, che non sono pit sale
da cucina, ma sono completamente diverse da quella
di partenza e diverse -anche tra loro; le due nuove
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particelle, dette ATOMI (parola di origine greca che
vuo dire «indivisibili»), non si possono spezzare
neanche con la corrente elettrica; naturalmente, sono
ancora piu piccole della molecola, ma, se ne mettia-
mo insieme un numero molto grande; in modo da po-
terle vedere, ci accorgeremo che unc dei due &tomi
corrisponde a una sostanza bianca, molle come la
cera (sodio), il secondo a un gas giallo-verdognolo,
di odore soffocante (cloro). Possiamo quindi dire che..
-(18) ...una molecola di sale da cucina (o cloruro di
sodio) & formata da un atomo di sodio e un atomb di
cloro. Se indichiamo it sodio e il cloro coi loro‘SIMBOLI,
Na (dal latino Natrium) e Cl, potremo scrivere la FOR-
MULA del cloruro di sodio NaCl (leggi: enne-a-ciélie).

Abbiamo detto che il cloro & un gas; se perd andiamo
a prendere la sua particella pit piccola che ne con-
serva le proprieta (ciog& una molecola), vedremo che...
-(19) ...essa pud, con mezzi energici, essere scissa
in due atomi, le cui proprieta sono un po’ diverse da
quelle del gas cloro;... - (20) ...questi atomi hanno
grande tendenza a unirsi a_due a due per formare
molecole di cloro Cl, (leggi! ci-&lie-due). Diremo che

(Y

mo.l'ero-;‘/d' G’f'l'(; 4:

S

o
Q \,

alomi o C2

il cloro ha la molecola biatomica. Tutti gli elementi
gassosi hanno la molecola biatomica, cioé vanno a
coppia: l'ossigeno, l'idrogeno, l'azoto, ecc.; solo i
«gas nobili», che in piccota proporzione si trovano
nell'aria, se ne stanno in un'altezzosa solitudine o,
in termini chimici, hanno molecola monoatomica (con
un solo atomo). Lo stesso vale per i metalli: sodio
(Na), magnesio (Mg), alluminio (Al), ferro (Fe), ra-
me (Cu), potacsic (K), calcio (Ca), bario (Ba), piom-
bo (Pb), stagno (Sn), zinco (Zn), oro (Au), argento
(Ag), nichel (Ni). etc...

4-METALLI E METALLOIDI; LORO SEPARA-
ZIONE PER ELETTROLISI. ;
Abbiamo accennato ai principali metalli. Gli elemen-
ti che non sono metalli si chiamano NON-METALLI
o METALLOIDI; fra essi il fluoro (F), il cloro (Cl), il
bromo (Br), lo iodio (J), l'ossigeno (0), lo zolfo (S)
I'azoto (N), il fosforo (P}, il carbonio (C), il silicio (Si).
-(21) ...| metalli sono lucenti, solidi (solo il mercurio
Hg & liquido),... - (22) ...duttili (cioe tirabili in fili) e..
- (23) ...malleabili (riducibili in lamine), buoni condut-
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tori del calore e della corrente elettrica. | metalloidi
possono essere solidi (iodio), o gassosi (cloro); solo
il bromo & liquido.- Salvo il carbonio, non conducono
la corrente elettrica:... - (24) ...Se una molecola &
formata da metalli e metalloidi, possiamo separare i
primi dai secondi mediante I'ELETTROLISI, ciog fa-
cendo passare la corrente continua attraverso il com-
posto sciolto in acqua oppure fuso. - (25) Generalmente
i metalli vanno al polo negativo (CATODOQ), i metal-
loidi al polo positivor (ANODO); !I'idrogeno va verso
il catodo perché & carico positivamente, pur non po-
tendo considerarsi un metallo.

Per fare |'elettrolisi occorre la corrente continua
fornita da una batteria di accumulatori o semplice-
mente... - (26) ...da una pila. Generalmente basta una
pila a secco da 4,5 voit per lampadine tascabili. -
(21) Ai due poli di essa si fissano bene (meglio sal- ®
dandoli) due fili di rame lunghi circa 20 cm;... - (28)

...gli estremi liberi dei due fili di rame si ﬂssano adue
ch|od1 (non arrugginitil) o, meglio, a due bacchette
di carbone di storta (che si possono tirar fuori da una
vecchia pila ormai esaurita,-- (28) Si mette poi in un

O @O

recipiente di vetro, per es. un barattolo di marmel-
lata, una soluzione ottenuta sciogliendo 10 g di clo-
ruro rameico in 250 ml (¥4 di litro) di acqua. - (30)
S'introducono nel vaso i due ELETTRODI, badando
che non si tocchino fra loro. Dopo un po' di tempo
si vedra.. - (31) ...che !'elettrodo collegato col polo
negativo si copre di rame, mentre al positivo si svol-
ge cloro, dall'odore soffocante. L'operazione va fatta
sotto cappa o all'aperto perché il cloro & dannoso.
Il cloruro rameico si & quindi scisso in rame e cloro:...
(32) ...il primo & 'un metallo e va al catodo; il cloro,
invece, & un metalloide e va all’anodo.

Alcuni elementi, per es. I'arsenico (As) e I'antimonio
(Sb). si comportano in alcuni composti da metalli, in
altri da metalloidi; possiamo chiamarli SEMIMETALLI.

5- VALENZA.

/’
Dalla formula dell'acqua si vede che a un atomo di
ossigeno ne sono uniti due di idrogeno. La molecola

* dell'acqua pud anch'essa scindersi nei suci compo-

nenti (idrogeno e ossigeno) per elettrolisi. - (34) Pren-
diamo una vaschetta di vetro o di plastica ed em-

S ~—_Solz. s 10 g foruto
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piamola per meta circa di acqua;.. - (35) ...aggiun-
giamovi un po' di acido solforico o di soluzio-
ne di idrato potassico per facilitare il passaggio
della corrente. (36) Tagliamo poi una striscia di car-
tone di poco piu lunga della vaschetta e... - (37) ...pra-
tichiamovi, da una parte e dall'altra, due fori,... - (38)
..in ognuno dei quali faremo passare a forzato scor-
rimento una provetta. - (39) Riempiamo fino ail'orlo
le due provette con la stessa. soluzione contenuta
nella vaschetta,... - (40) ...otturiamole con i pollici e
capovolgiamole entro la vaschetta. - (41) Aggiustia-
mole poi in modo che stiano in posizione verticale,
con l'orlo e qualche centimetro dal fondo. - (42) Sotto
ognuna di esse facciamo passare uno dei due elet-
trodi collegati coi poli di una pila. - (43) Vedremo
svolgersi entro le due provette delle bollicine gassose,
della soluzione. - (44) Dopo un po' potremo vedere
che il volume di gas raccolto al catodo & doppio di
quello raccolto alt'anodo. Cio & una chiara dimostra-
zione che nell'acqua l'idrogeno e |'ossigeno entrano
nel rapporto volumetrico di 2: 1. Siccome, secondo
il PRINCIPIO DI AVOGADRO, «volumi eguali di gas
diversi, nelle stesse condizioni di temperatura e pres-
sione, contengono egual numero di molecole », e sic-
come, d'altra parte, sia le molecole d'idrogeno che
quelle di ossigeno sono biatomiche,... - (45) ...il gas
raccolto al catodo (idrogeno) contiene un numerc
di atomi doppio di quello raccolto all’anodo (ossige-
no); ciog, nella composizione dell'acqua per ogni ato-
mo di ossigeno ne entrano due di idrogeno.

Con procediment! un po’ piti complicati si pud di-
mostrare che nel cloruro rameico per ogni atomo di
Cu ne entrano due di CI (CuCl), mentre nel cloruro
di sodio per ogni atomo di Na ne entra uno di Cl (Na-
-Cl). Si conoscono diversi cloruri di formula analoga
a quella di NaCl... - (48) ...KCl (cloruro di potassio),
AgCl (cloruro d'argento), ecc. - (4T) Altri sono ana-
loghi al CuCl,: MgCly (cloruro di magnesio), CaCl-
(cloruro di calcio), BaCl, (cloruro di bario). ecc. -
Ne esistono anche alcuni con tre atomi di cloro (cloi
ruro d'alluminio AICly) con quattro (tetracloruro d,
stagno o cloruro stannico SnCl,), con cinque (pen-
tacloruro d'antimonio o cloruro antimonico SbClg), ecc.
Gli atomi dei vari elementi, quindi, sono capaci di
legare a s€ un numero diverso di atomi di cloro;...
- (48) ...2 come se ognuno di essi fosse munito di un
determinato numero di uncini,... - (49) ...a cui possono
agganciarsi, col loro unico uncino, altrettanti atomi
di cloro. Questi «uncini» si chiamano VALENZE.
Nei cloruri che abbiamo visti, il cloro & sempre MO-
NOVALENTE, il sodio & MONOVALENTE, il rame &
BIVALENTE, l'alluminio & TRIVALENTE, lo stagno &
TETRAVALENTE, l'antimonio & PENTAVALENTE. -
(50) Cid risuita evidente dalle FORMULE DI STRUT-
TURA dei cloruri suddetti.

Il numero di atomi che si combinano fra loro per dare
i vari composti dipende dalla loro valenza. Quando
si combinano due elementi aventi la stessa valenza,
ogni atomo dell’'uno & capace di legarsi a un atomo
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dell'altro (possiamo dire che il numero di «uncini»
che si agganciano & uguale da una parte e dall'altra):
per es.,... - (51) ...un atomo di H (monovalente) & ca-
pace di legarsi a un atomo di Cl (monovalente) per dare
una molecola di HCI (acido cloridrico).

Se le valenzé sono diverse, diverso sara anche il
numero degli atomi, e precisamente tale che gli atomi
che si combinano si scambino fra loro tutte le valen-
ze, SENZA CHE NE RESTI NESSUNA LIBERA (non
devono avanzare « uncini » sganciati). Per es.,... - (§2)
...I'O (bivalente), combinandosi col Na (monovalente)
dara il composto NabO (ossido di sodio) perché oc-
corrono due atomi di sodio, con una valenza ciascuno,
per SATURARE le due valenze di un atomo di O (per
agganciare i suoi due «uncini»). -

6- STRUTTURA DELL'ATOMO.

Gli atomi sono piccolissimi: il loro diametro va, se-
condo i vari elementi, da 1 a 4 A° circa (A° & I'abbre-

viazione di Angstrom, che corrisponde a 1 decimi.
lionesimo di miillimetro; dieci milioni di atomi mess
in fila, quindi, misurano da 1... - (53) ..a 4... - (54)
mm, secondo la loro grossezza). Ciononostante i fi-
sici e i chimici sono riusciti a studiarne fa struttu-
ra. Un atomo somiglia a... - (85) ...un sistema solare:
una massa rotonda al centro e tante altre che le gi-
rano intorno come i pianeti sulle loro orbite. - (58)
La massa centrale (NUCLEQ) & enormemente pesante
rispetto al resto dell'atomo ed... - (§7) ...& formata da
particelle fra loro eguali aventi una carica positiva...
- (58) ...(PROTON), tenute insieme da altre particelle
aventi lo stesso peso delle precedenti, ma senza ca-
rica elettrica.., - (89) ...(NEUTRONL). 1 neutroni sono
la colla dei nuclei. Un nucleo avra tante cariche po-
sitive quanti sono i suoi protoni; siccome si.cono-
scono nuclei con 1 0 2 0 3, ecc. fino a un centinaio
di protoni, si comprende come possano esistere un



centinaio di atomi diversi, e quindi di elementi. In
ogni atomo le cariche positive del nucleo devono es-
sere neutralizzate da altrettante cariche negative:
queste sono costituite dagli... - (60) ...ELETTRONI,
particelle aventi una carica negativa e peso trascu-
rabile (circa 2000 volte minore di quello di un protone).
In ogni atomo ci sono tanti elettroni quanti sono i
protoni. Gli elettroni girano intorno al nucleo analo-
gamente ai pianeti intorno al sole e si trovano su or-
bite ben definite; ognuno, quindi, percorre come un
binario invisibile - (61) Sull'orbita pilu vicina al nucleo,
c'e posto per 2 elettroni; sull'orbita successiva c'e
posto per 8 elettroni, sulla terza per 18, ecc. Le orbite
piu esterne possono contenere piu elettroni, ma co-
stituiscono un insieme particolarmente stabile quan-
do ne contengono 8 (cioé un «ottetto», che forma
un sistema molto simmetrico).

Vediamo ora com'e fatto un atomo di sodio. - (62)
Il suo nucleo & costituito da 11 protoni e 12 neutroni

(in tutto 23}; diremo che esso ha NUMERO ATOMICO
11 e PESO ATOMICO 23. Le 11 cariche positive sono
neutralizzate da 11 elettroni, di peso trascurabile; di
guesti,... - (63) ...2 si pongono sulla | orbita, 8 sulla
it e 1 sulla !ll. Quest’elettrone che sta solo soletto
sulla Iil orbita tende ad andarsene; se si trova vicino
a un atomo di cloro, vi si rifugia. Come mai? Ecco:...
- (64) ...I'atomo di cloro ha un nucleo formato da 17
protoni e 18 neutroni (numero atomico 17, peso atomi-
o 17 +18 = 35). | 17 elettroni si trovano: 2 sulla |
orbita, 8 sulla ll e 7 sulla Ill; questa ultima tende a
completare il suo ottetto attirando un altro elettrone.
Se... - (65) ...un atomo di Na si trova vicino a un
atomo di Cl, si avra passaggio di un elettrone dal-
'uno ali'altro; ma allora... - (66) ...I'atomo di Na resta
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gon un protone non neutralizzato e quindi con una ca-
rica pasitiva in piti; io indicheremo con Na*. L'atomo
di Cl resta con un elettrone, e quindi con una carica
negativa, in pit; lo indicheremo con Ci-. Siccome
particelle (in guesto caso IONI, perché cariche elet-
tricamente) di segno opposto si a*traggono - (67)
..(I'eterna legge dell'attrazicne dei contraril),... - (68)
.o ione positivo (CATIONE) Nat siavvicinera allo
ione negativo (ANICNE) Cl— formando NaCl
Esaminiamo adesso... - (69) l'atomo di Mg: it suo
nucleo ha 12 protoni e 12 neutroni (numero atomico
12, peso atomico 24). Del 12 elettroni, 2 stanno sulla
| orbita, 8 sulla Il e 2 sulla lll. Si ha quindi tendenza
alla perdita di dug elettroni e formazione del catione

Mg™+ con 2 cariche positive (bivalente positive). - (10}
Quello ione sara capace di attirare 2 joni Ci— dando
MgCl,. La vaienza e quindi dovuta al numero degli

elettroni che l'elemento pud cedere o acquistare:
nel primo caso acguista valenze positive, nel secondo
negative

(71) La pit alta valenza canosciuta & 8, che sl trova
negli ossidi di rulenio e osmic. - (72) Esistono anche
elementi zerovaienti (i « gas nobili» elio He, neor
Ne, argo Ar, cripto Kr, xeno Xe, radon Rn), i quali,
avendo l'orbita esterna completa, non tendono né a
perdere né ad acquistare elettroni; essi, quindi, non
hanno tendenza a combinarsi con altri elementt.

Talora le cose soho pit complicate di come abbiama
schematizzato, ma non & il caso di fermarcisi. Ri-
cordiamo, comunaue, che guesta da not spiegata &
FELETTROVALENZA, ira foni di segno opposto (LE-
GAME ETEROPOLARE o ELETTROVALENTE o !ONI-
CO), In alcuni composti esistono altri tipi di valenza
L'esempio LEGAME OMEOPOLARE O COVALENTE,
che si ha, fra l'aitro (73) neile melocole biatomiche
di alcuni elementi. Tutti perd si possono spiegare in
base alla configurazione elettrorica.

In figura & riportata una tabella con i principall ele-
menti; perognuno di essivengono dati il simbolo, il pe-
s0 atomico, il numero atomico ele vaienze pit comuni.

71-1SOTOPI E RADICATTIVITA".

{74) Abbiamo detto che il peso atomico di un ele-
mentc i ha sommando il numere dei suoi protoni
can-quello del neutroni; cesi facendo, perd, si ot-
terrebbe sempre un numero intero, menire, come si
vede dalla fig 73, | pasi atemici hanno sempre gualche
decimale.

Questo accade perché di ogn! elemento sono noti
vari 1ISOTOP!, Gli isotopi sono elementi che hanno
lo stesso numero di protoni {e quindi lo stesso nu-
mero atemico, per cui occupano la stessa casella
det sisterma periodice), ma diverso numero di neu-
troni, e quindi diverso peso atomice (o, meglio, NU-
MERO D! MASSA). I cloro, per es., & costituito per
il 76%, circa .da atomi a N¢ di massa 37 (questi due
isotopi si indicano... - (15) CI¥ e - (76). CI*"); ecco
perché il peso at. & circa 35,5 (cice 36 0,76 + 37X 0,24)

Oltre agli isotopi stabili, si conoscono anche SO-
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KO+ H,0 = 2 KOH
Ca0 +H,0 = Ca(OH),
ALO +3HO =2Al (OH

Ca(OH),+ 2HC|l = CaCl+ 2H.0
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CARBOMAT!  BICARBOHATI

me — Na,Co, ¢ Na HCO,
CalOH);* 2HCI =CaCl

H,CO,— wn Ca* —>CaCl, e calHCO,)

\mAI"*—-—Al,{cm,eAum:o,n, 2H + 2H = LH—-2HD
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| vetri impiegati sia nell’lURSS che negli altri paesi
per uso di laboratorio presentanc una particolare re-
sistenza chimica agli attacchi acidi, ma non altrettanto
nei confronti degli alcali. ’

Presso I'istituto di chimica dei silicati dell'Accademia
deile Scienze delllURSS, & stata messa a punto una
nuova composizione del vetro per aggiunta di terre
rare. Questi vetri sono capaci di resistere all'azione
delte sostanze chimiche tra le piu aggressive.

Sono stati realizzati altresi dei vetri capaci di re-
sistre ad una temperatura di 600° C, che supera no-
tevolmente la « termostabilita » del pyrex.

Nel caso specifico della produzione di apparecchi
speciali da laboratorio e di lampade, & sempre della
massima attualita |'ottenimento di vetri capaci di sal-
darsi con gli altri metalli. Al presente si sono creati
dei vetri al wolframio capaci di allegare meccanica-
mente con la parte aggiunta, di alta resistenza elet-
trica e di basse perdite dielettriche.

(APN)

Nuove
proprieta
dell’'acqua

L'acqua ordinaria sembra essere stata studiata a
fondo dal punto di vista fisico e chimico. Le caratte-
ristiche fisiche dell'acqua pura, per esempio la den-
sita, le temperature di congelamento e di ebollizione,
la capacita termica, sono assunte come dati di par-
tenza per la definizione di certe unita di misura delle
grandezze fisiche. Ora, si sono trovate delle nuove
proprieta.

Si & ad esempio constatato che I'acqua varia sen-
sibilmente allorché si trova in un «capillare » (tubi
strettissimi, aventi un diametro dell’ordine dei deci:
millesimi di millimetro). Anche raffreddata al di sotto
di O°C, l'acqua continua infatti a comprimersi « nor-
malmente » nei capillari. La sua viscosita e le altre
proprieta mutano. Nel corso delle ricerche effettua-
te presso il laboratorio dei fenomeni superficiali del-
I'lstituto di Chimica-Fisica dell’Accademia Sovictica
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delle Scienze, diretto da Boris Dériaguine, nonché
presso il laboratorio di Fisica dell’lstituto tecnologico
di Kostroma a cura di Nikolai Fédiakine, & stato sco-
perto che !l'acido acetico, I'alcool metilico e I'acetone
si comportano del pari in maniera anormale.

La nuova proprieta dei liquidi riveste per la pratica
non lieve importanza. Numerosi terreni presentano
una struttura porosa, attraversata da canaletti picco-
lissimi. Le piante che crescono su questi terreni han-
no a che fare manifestamente con un'acqua « specia-
le ». | tessuti viventi degli animali, dei vegetali e del-
I'uomo comprendono in abbondanza dei capiltari fi-
nissimi, per cui i liquidi che riempiono tali condotti
possono comportarsi anormalmente.

Dériaguine e Fédiakine hanno comprovato che la
nuova modifica dei liquidi conduce ad un'altra vi-
scosita (per l'acqua, 12-15 volte di piu).

Qual'e la causa di tale fenomeno? Sappiamo-che
molecole di humerosi'gas e liquidi possono «incol-
larsi » sulla superficie di un solido o, come suol dirsi
anche, di essere assorbiti. Sul primo strato di mole-
cole incollate viene assorbito il successivo, finché lo
strato d’assorbimento viene equilibrato in corrispon-
denza di uno spessore determinato. Queste pellicole
di assorbimento ricoprono la superficie interna dei
capillari.

Se il capillare & molto stretto, dette pellicole oc-
cupano- pressoché tutta la sua sezione, per cui un
debole ispessimento della pellicola provochera la
« giunzione » degli strati ed il liquido « incollato » riem-
pira il capillare per tutto il suo diametro.

Nei liquidi «speciali», tutte le molecole sono le-
gate e formano delle catene e dei lunghi legamenti.

I legami abituali nelle molecole vengono quindi vio-
lati durante la formazione di queste strutture e se it
processo di distruzione si & spinto alquanto innanzi,
il vecchio strato non pud piu ripristinarsi e si assiste
allora ad una modificazione del liquido.

Le stesse constatazioni si sono rilevate per I'acqua
nei suoi ulteriori strati: di vapore, liquido e solido
(ghiacciata). Comparivano infatti delle proprieta sco-
nosciute, che possono sostenere nella vita degli or-
ganismi viventi un ruolo meno importante.

(APN)
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