














































































































Il rivestimento, volendo dare un aspetto pro-
30 LIRE AL PEZZO fessionale allo strumento, potrd essere un tela-

50 nuclel e supporti per bobine (ASSORTI- pelle nera e le viti di fissaggio del pannello in
TSSIMD .. L. 1500 ottone cromato (si veda, a tal proposito, il nostro

50 condensatori a ca'rta da .1000 pF a 0,5 MF L. 1500 prototipo).

50 ;esslsw)n le_ .alt.a'd.us;sl;.m?n?n'e .(?n?h_e.a_ YVL' 1500 La grandezza della scatola, perd, dovra essere

50 impedenze radio e TV da 5uH a 1 mH L. 1500 tale da contenere anche il signal tracer ed i

50 zoccolt miniatura, noval,vaschetta, 4p, 6p, 8p L. 1500 fori per i suoi 5 fili di uscita ed entrata (3 per

50 elettrolitict miniatura da 1MF-6VL . . . . L. 1500 Uentrata, due per luscita).

50 accessori utilissimi per montaggl . . . . L. 1500

4 - LO STRUMENTO DI MISURA
50 LIRE AL PEZZO
Il milliamperometro da usare in questo stru-

30 diodi americani, miniatura e Philips . . . . L. 1500 mentino divrebbe essere almeno di 1 mA fondo

L
50 bell: bobine con ““°I'e° per OC-OM 't' . t ::gg scala. Per la lettura in MAI, infatti, tale scala
50 condensatori troplcali a mica argentata . L. deve essere inizialmente rtata 2 10 mA r
20 catodici 10MF, 25MF, 50MF DUCATI . . L. 1000 i scendere eventua]men‘:g 2 vortate i nf(’eriopfi
30 manopole BELLE E ASSORTITISSIME . L. 1500 pot po :

Il milliamperometro dovrebbe essere di una certa
precisione per cui, per economia, abbiamo pensato

100 LIRE AL PEZZO di utilizzare le portate apposite del nostro te-

ster (ICE 680B oppure microtester Chinaglia).

10 commutatorl a siitta per radiotelefoni . . L. 1000 Anche se & necessario portarsi appresso sia tester
10 diodi al Silicio da 30 volt a 250 volt . . . . L. 1000 che « Transervice » si risparmia una cifra note-
15 potenziometri anche con interruttore, vole e credo che ci0 non dispiaccia. Chi, pero,

ASSORTITI . . ... ..... e L. 1500 volesse avere un complesso autonomo, potra
20 fototransistori PHILIPS (regalati) . . . . L. 2000 dotare il provatransistori di un milliamperormetro
10 circuiti stampati finissimi . . . . . . . L. 1000 separato e di un commutatore che lo sposti auto-
10 termistori NTC a disco miniatura . . . . L. 1000

ticamente da mAl in mA2, posizione, questa
20 compensatori 3/7pF - 3/13pF - 3/30pF . . L. 2000 ma » >
ultima, richiesta per la regolazione esatta di Ib.
Se il tester non avesse la portata di 1 mA fs. o
300 LIRE AL PEZZO quella da 10 mA fs., potremmo ottenerle con
Papplicazione di questa semplicissima formula:
5 lenti USAF nuove in BUSINA MERAVIGLIA L. 1500

5 pile solari al Silicio USA (per propaganda) L. 1500 M s
5 radiatori alluminio brunito per 0c26 e simili L. 1500 Rd = —.
10 microtrasformatori per transistori assortiti L. 3000 D-s
10 nuvistor scelti 6DS1-6CW4 nuovi . . . L, 3000 ove:
10 potenziometri da L, 1000-2000 cad (listino) L. 3000 _ . ; . .
10 valvole trasmittenti, speciall, UHF . . . . L. 3000 Rd = resistenza con cui shuntare il maoampe'
10 resistenze US AIR FORCE per strumenti rometro del tester per ottenere la poitata
(CAMPIOND) . .. .. ......... L. 3000 voluta (valore in Ohm)’
D = portata fondo scala che si vuole ottenere
500 LIRE AL PEZZO i
S = portata fondo scala minore da aumentare
(in mA);
2 antenne per radiotelefoni (STILI) . . . . L. 1000 M = resistenza interna dello strumento.

3 transistori Mesa per VHF e UHF (nuovi) L. 1500

2 trasformatori elevatori 12v-250v cc con E ci sembra di aver detto abbastanza sul no-

schema e e e e e e e e e e e L. 1000 stro transtester.
3 pannelli con transistorl e diodi . . . . . L. 1500
2 chassis radio nuovi con moltissimi bei pezzi L. 1000
5 relais diversi per ROBOT . ... ... L. 2500 5 - IL SIGNAL TRACER
VOLETE UN ASSORTIMENTO? ORDINATE UNO Il circuito di questo accessorio da incorporare

DEI NOSTRI PACCHI. ASSORTIMENTO A » con
50 pezzi L. 3000. ASSORTIMENTO «B» con 100 pezzi
L. 5000. TUTTO LARGAMENTE SCELTO E BEN

-nel provatransistori ¢ semplicissimo. Ne riportiamo
in figura 4 lo schema elettrico e in figura 5

SELEZIONATO NELLE VOC!I DI CUl SOPRA - IM- lo schema pratico. ) . L
BALLO E PORTO L. 350- PAGAMENTO ANTICI- Si tratta di un amplificatorino a 2 transistori
PATO INVIARE VAGLIA O ASSEGNO PER accoppiati a resistenza-capacitd con uscita in cuf-
L'IMPORTO DELLE OCCASIONI SCELTE. fia. R2 ¢ la resistenza di carico per Tl; Rl e¢ R3

provvedono all’'autopolarizzazione dei due transi-




stori che sono di tipo comunissimo, ad es. OCT71,

0OC72, 2G109, ecc.

Questo signal tracer presenta loriginalitd di non
richiedere un « probe » per FAF. essendo gia
provvisto del diodo DG che provvede alla rive-
lazione dei segnali iniettati tramite la presa R:
richiede, dunque, due qualsiasi puntali, ad esem-
pio, gli stessi del tester che usiamo quotidiana-
mente e che vanno niseriti nelle tre prese A,
R ed M nel modo seguente:

A : per tutte le prove nei circuiti audio (bassu
frequenza; R

R : per tutte le prove nei circuiti a radic e
media frequenza;

M : per collegare a massa lo strumento e lap-
parecchio in esame. Quest'ultimo puntale
dovrebbe essere possibilmente del tipo a
coccodrillo per meglio « agganciarlo » allo
chassis del ricevitore.

Luscita del signal tracer, in parallelo a C3
avviene in cuffia magnetica da 2000 Ohm o au-
ricolare di pari impendenza. Questi sono piu
adatti per la riparazione che non [laltoparlante,
specialmente nella indagine di guasti nei circuiti
a radio e media frequenza.

La figura 5, come detto, presenta la realizza-
zione pratica del signal tracer. E’ usata una ba-
setta a 7 terminali doppi al cui centro sono
inseriti 3 rivetti per i collegamenti alle basi dei
transistori. L’ alimentazione del complesso & presa
dalla batteria del provatransistori ed ¢ a 45 V.
Volendo una batteria separata, sard bene usarne
una da 6 Volts, che dara una maggiore sensibi-
lita dello strumento.

BREVE CASISTICA DEI GUASTI PIU
FREQUENTI NE! RADIORICEVITORI
A TRANSISTOR

1) Pila esaurita (secondo le statistiche apparse
su di una rivista specializzata americana, ad
essa debbono attribuirsi almeno il 40 per cento
dei disturbi che affliggono un ricevitore radio
transistorizzato come: gracidii, inneschi, poca
sensibilita, ecc.).

2) Potenziometro di volume difettoso (verificabile
anche a orecchio, a causa delle «scariche »
che produce).

3) Elettrolitici interrotti o in corto. (Verificarli
inserendovi in parallelo un condensatore a car-
ta da 2 pfarad).

4) Trasformatori e bobine interrotti (verificare con
ohmetro).

5) Jack per cuffia in cortocircuito o, comunque,
guasto.

6) Circuito stampato interrotto o componenti che
si sono staccati da esso in seguito a cadute
(ricezione intermittente, silenzio assoluto, ecc.).

ERO UN

OPERAIO...
...OGGI SONO UN

TECNICO SPECIALIZZATO

Ero un uomo scontento: non guadagnavo abbastanza,
il lavoro era faticoso e mi dava scarse soddisfazioni.
Volevo in qualche modo cambiare la mia vita, ma non
sapevo come.

Temevo di dover sempre andare avanti cosi, di
dovermi rassegnare...

quando un giorno mi capito di leggere un annuncio
della SCUOLA RADIO ELETTRA che parlava dei famosi
Corsi per Corrispondenza.

Richiesi subito I'opuscolo gratuito, e seppi cosi'che
grazie al “Nuovo Metodo Programmato’’ sarei potuto
diventare anch’io un tecnico specializzato in

ELETTRONICA, RADIO S]‘[HE“ TV,
ELETTROTECNICA.

Decisi di provare! B

£ stato facile per me diventare un tecnico! .
Con pochissima spesa, studiando 4 casa mia nei momenti
liberi, in meno di un anno ho fatto di me un altro uomo.
(E con gli stupendi materiali inviati gratuitamente
dalla SCUOLA RADIO ELETTRA ho attrezzato un
completo laboratorio).

Ho meravigliato i miei parenti e i miei amici!

Oggi esercito una professione moderna ed interessante;
guadagno molto, ho davanti a me un avvenire Sicuro.

eI

3@

Scuola Radio Elettra

Torino Via Stellone 543

RICHIEDETE SUBITO
L’OPUSCOLO GRATUITO
A COLORI ALLA




2

L A b

Verificare con lente da mgrandlmento il telaio
dalla parte dei collegamenti).

7) Terminali di qualche M.F. staccati dal telaio.

8) Transistori difettosi o bruciati da cattiva inser-
zione della pila (specie coi modelli utilizzanti
batterie con prese invertibili, ad es. quelle
piatte da 4,5 V.).

9) Diodo di rivelazione difettoso.

518

Questi,

1

3

in sintesi, i motivi pin ricorrenti nei
guasti nei ricevitori che ci vengono portati a ri-
parare. Questi disturbi sono tutti identificabili
con il « Transervice » ed il tester universale, che
& bene abbia sensibilith non inferiore a 20.000
Ohms/Volt in c.c. (Es.: supertester ICE mod. 680
B e C, tester Chinaglia, Cassinelli, ecc. nonché
gli economicissimi testers della « ALFA » in ven-

dita presso le filiali GBQC).
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FURETTO

'“*l'.‘ 1M ] ’I el 1 \/ i i

(uesto modello é stalo progel-
talo e realizzalo espressamente
NOVITA per supplire ad una notevole la-
SENSAZIONALE! cuna in campo aeromaodellistico:
= quella della mancanza di un fa-
) cile modello che sia realmente
LA CALCGLATRICE alla portala di tutti coloro che si
DA TASCHINO
P10 PICCOLA DEL MONDO!

iniziano all’hobby del modellismo

11 concetto « base » che ha guidato il
progettista di questo modello era ri-
volto in modo principale verso una
serie di strutture che fossero veramente
semplici e tali che anche un bambino
potesse realizzatle.

Unitamente perd al concetto di faci-
lita non & stato trascurato quello diun
sicuro risultato; ne & nato percid un
modello dal volo sicuro e perfetto.

Anche di questo modello esiste la
«scatola di premontaggio» facilmente
reperibile in ogni negozio specializzato,
che permette, con modica spesa, di
riuscire bene sin dal primo contatto
con ’acromodellismo.

| . Boom DELLA
FIERA DI MILANO

Esegue addizione, sottrazione, moltiplicazione
e divisione fino a un miliardo. Perfeiissima.
Prestazioni identiche alle normali calcolatrici.
Indispensabile a studenti, professlonisti, com-
mercianti e a tutti coloro che vogliono rispar-
miare tempo. Chiedetela subito inviando lire
1.000, oppure in contrassegno, pilt spese po-
:‘ta:l. Vi verrd spedita in elegante astuccio in
pla.

Indirizzare a1

SASCOL EUROPEAN - Via Gargano, 34 - Roma

SASCOL EUROPEAN rimborserk I'"mporto se le
cuh:ical dello strumento non risponderanno a quan-
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CARATTERISTICHE

Apertura alare cm. 80 — Superficie alare dm? 8
Superficie impennaggio dm? 2,96 Superficie to-
tale dm? 10,96 — Lunghezza totale ft. cm. 62
— DPeso totale gr. 110 Modello debitamente
omologato con la formula « JUNIOR ».

COME SI COSTRUISCE

Materiali ed attrezzi

Premesso che del « FURETTO » esiste come
abbiamo detto la «scatola di premontaggion,
preciseremo subito che per la sua realizzazione
non occorrono altri materiali se non quelli
contenuti nella scatola stessa. Occorrerd solo
munissi poi, per la finitura, del tendicarta « TEN-
DIC » ¢ della vernice « NITROLUX » nei colo-
ri desiderati.

Come attrezzature, elenchiamo qui quelle indi-
spensabili che comunque riteniamo siano in-
dubbiamente gii possedute da qualsiasi perso-
na che si cimenti nell’hobby modellistico:
martelletto leggero, scatola di spilli, pinza pic-
cola tonda, pinza piatta, due o tre fogli di carta
vetro in granature diverse, un completo da

e due soluzioni di sviluppo.

ALTRI ACCESSORI PER IL LABORATORIO! Torchiet-
ti bromografi, sviluppatrici tank, rulli di gomma, smaltatrici,
bacinelle in tutti i formati a prezzi irrisori con VENDITA

ANCHE RATEALE.

strati inviando L. 100 in francobolli a:

FINALMENTE, L'INGRANDITORE PER TUTTI! - Com-
pletate il vostro PICCOLO LABORATORIO FOTOGRAFICO
con L'INGRANDITORE 6x9 IVELFOTO. Costa solo L. 7500
compreso il libretto di istruzioni, trenta fogli di carta 6x9

FOTOAMATORI! Questa & la stagione migliore per appli-
care il vostro hobby! Chiedete SUBITO i nostri listini illu-

traforo, un buon tagliabalsa, un rettangolino
di legno qualsiasi spesso 10mmx 100 200 onde
avvolgere la carta vetro e fare cosi un lisciatoio.

ESAME DEL DISEGNO

I modellisti esperti ci scuseranno se, trat-
tandosi di un modello per principianti datemo
qualche indicazione elementare. Diciamo in-
nanzi tutto che ¢ indispensabile, dopo aver
acquistata la scatola di premontaggio, allargare
il disegno su un tavolo e quindi fare un accu-
rato esame del medesimo. Il disegno ¢ come un
libro e se lo si guarda con cura, in ogni suo par-
ticolare, in ogni suo scritto vi si troveranno
tutte le indicazioni indispensabili per cominciar
bene e proseguire con sollecitudine e buoni
risultati. Purtroppo, specialmente i principianti,
non seguono questa raccomandazione e appena
giungono a casa con la loro «scatola di pre-
montaggio» si affrettano alle costruzioni, stac-
cando magari tutti i pezzi e facendo un gran
miscuglio di cose. Insistiamo dunque perché
il disegno venga attentamente osservato pa-
recchie volte, letto attentamente e capito in
ogni suo particolare. E non iniziare maila co-
struzione se prima non si abbia un concetto
sicuro del lavoro da compiere.

IVELFOTOQ/SP Borgo S. Frediano 90R - FIRENZE




Per principio, un bravo aeromodellista do-
vrebbe avere almeno due copie del disegno.
Una da tenere nella cartella di raccolta e da esa-
minare attentamente ad ogni occasione, l’altra
da utilizzate come base costruttiva per il
montaggio di quelle parti che vanno puntate
direttamente sul disegno stesso che & sempre al
naturale. In ogni caso se non si vuole comprare
un’altra copia del disegno & indispensabile
almeno aver massima cura di quella contenuta
nella scatola, non taglinzzarla, non sporcarla
perche verra sempre il momento del bisogno.
Si pud in questo caso riparare il disegno ap-
plicando su di esso un foglio di carta oleata
tragparente. Il che & gia gran cosa.

LA COSTRUZIONE
E LA NOMENCLATURA

Per norma, quando si costruisce un modello
volante si inizia sempre dalla fusoliera.

Nel caso del « FURETTO » io intendo ca-
povolgere un tantino quelle che sono le regole
«normali» e iniziare invece dall’ala.

Faccio questo perché I’ala ¢ una parte da co-
struire piu difficoltosa che non la fusoliera e
cosi avrd modo di intrattenervi un po’ di piu.

Innanzi tutto sara bene che sappiate che cosa
¢ I’ala perche & indispensabile che un aeromo-
dellista ne sia a conoscenza. L’ala & una delle
parti pid importanti di un modello volante in
quanto serve essenzialmente al sostentamento.

Essa, come vedete anche nel disegno al
naturale, & formata di una ossatura principale
composta di «centine», cioé di quei particolari
numerati coniN° 7 e 8 con quella « strana forma»
aetodinamica. Queste «centine» si ricavano
come nell’attuale modello, da tavolette di balsa
di spessore 5 mm. Tutte queste centine devono
perd poter stare insieme e dare la forma neces-
sariamente voluta all’ala. Per tenerle insieme e
farne una robusta ossatura si incolla, a circa il
309, dell’estremita anteriore, in un apposito in
castro posto nella « pancia », un listello che si
chiama « LONGARONE ». Solitamente que-
sto listello & rettangolare per poter resistere
maggiormente agli sforzi longitudinali. Nel ca-
s0 del « FURETTO » abbiamo uh longarone
di tiglio a sezione rettangolare 3x 7.

Oltre al longarone occorre anche una ossatura
marginale che serva di contorno all’ala, e gli
conferisca quella forma, per lo piu rettangolare,
indispensabile anche per la ricopertura.
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Questa struttura « marginale» & composta
di un listello anteriore che forma il « BORDO
DI ENTRATA » e un listello posteriore a for-
ma triangolare che si chiama « BORDO DI
USCITA. »

Nel nostro caso, cioe per il « FURETTO »,
troviamo, nella scatola di premontaggio che
il bordo di entrata & gid prelavorato a profilo il
che ci rende il compito ancora pit semplice.

Allestremita poi vi sono due blocchetti di
balsa morbida che, debitamente sagomati, da-
ranno la forma voluta dal disegno.

Ora, che abbiamo dato uno sguardo generale
alla nomenclatura e alle parti principali che
formano I’ala vediamo un po’ piu da vicino come
si costruisce. Per prima cosa dobbiamo trovare
un « piano di montaggio », vale a dire un tavolo
o comunque un asse di legno dolce, perfettamen-
te liscio e levigato onde poterci appoggiare
per eseguire il montaggio dell’ala e delle altre
parti da costruire.

Io consiglio un pezzo di « panforte »: quella
specie di compensato spesso un paio di centi-
metri, largo una quindicina di centimetri e lun-
go una sessantina.

Su questo piano dovete per prima cosa appli-
cate il disegno in pianta, puntandolo con quat-
tro puntine da disegno, come indicato nella
vista prospettica. '

Ora iniziate il montaggio e P’incollaggio delle
varie parti disponendo le centine parallele fra
di loro in corrispondenza delle righe del di-
segno e incastrando il longarone nél relativo
incastro. Fermate provvisoriamente le centine e
il longarone con tanti spilli piantati vertical-
mente e date un po’ di collante « CEMENT »
ad ogni punto di contatto tra la centina ed il
longarone stesso.

Poi applicate il bordo di entrata, sempre te-
nendolo fermo con spilli, e successivamente
metterete anche il bordo di uscita. Il tutto debi-
tamente incollato con il CEMENT.

A questo punto lascerete asciugare almeno per
una notte la struttura dell’ala e poi ripasserete
ancora il Cement assicurandovi che Vincollaggio
sia perfetto.

Fate questa operazione per entrambi le semiali
¢ per finite applicate i due blocchetti di balsa
alle estremita (part. No 9).

Ottenute cosi le due strutture scheletriche
delle semiali provvedetete a lisciarle ove occorre
con la cartavetro e particolarmente per i bloc-
chetti alle estremita avrete cura di sagomarli a
profilo come indicato negli schizzi relativi.
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Ora si tratta di effettuare la giunzgione delle due
semiali per ottenere I’ala completa e con la rela-

tiva inclinazione verso I’alto (chiamata DIEDRO .

ALARE). Come noterete sullo schizzo prospet-
tico dovrete munirvi di due pezzi di legno qual-
siasi di altezza cm. 9 che serviranno di appoggio
per ottenere la voluta inclinazione (DIEDRO).

Vi piazzerete nuovamente sul piano di mon-
taggio e sistemando opportunamente i due bloc-
chetti alle estremita alari, procederete all’incol-
laggio centrale del longarone il quale, come
avrete certamente notato, & tagliato a bisello
e porta, debitamente inclinato al centro, ur. pic-
colo triangolino di rinforzo. Due gancette
(part. 14) servono da irrobustimento centrale
e vanno esse pure incollate molto bene. Fissato
cosl il longarone, provvederete ad incollate
anche i pezzi centrali e i relativi rinforzi angolari
(No 10 e 11) cosi da ottenere una robusta strut-
tura centrale atta a contrastare eventuali sforzi
di flessione dell’ala.

Credo di non aver altro da aggiungere sulla
costruzione dell’ala ma se avete ancora qualche
dubbio sctivetemi che vi rispondero molto
volentieri.

PIANI DI CODA

11 timone verticale del nostro « FURETTO »
& molto semplice. Esso & ricavato da una tavo-
letta di balsa di 3 mm. e deve essere sagomata
come indicato sul disegno, operazione questa
che comporta poche ore di lavoro. II piano
di coda orizzontale invece & strutturalmente
formato come l’ala, vale 2 dire un certo nu-
mero di centine, un longarone, un bordo di
entrata € un bordo di uscita. Si costruisce
esattamente come 1’ala montandolo e incollan-
dolo in piano sul tavolo di montaggio. Unica
differenza & che non ha alcuna inclinazione e
quindi anche costruttivamente ¢ molto semplice.

LA FUSOLIERA

Nella scatola di premontaggio troverete gid
la fusoliera del vostro « FURETTO» prefab-
bricata, Vale a dire gia tagliata nella sua sagoma
principale e con gli appositi incastri per le varie
parti.

L’unico lavoro da fare & quello di incollare
le due flangette anteriori in compensato (part. 2)
che formano il musetto e chiudono anche il
pozzetto porta zavora nonché il pattino (pat. 5).
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Poi occorre lisciare per bene tutta Ja fusoliera
con carta vetro e arfotondarne gli spigoli.

Si incolleranno anteriormente e posteriormente
all’appoggio dell’ala i due pezzi di listello tondo
che serviranno poi per il fissaggio della medesima
sul suo piano di appoggio (part. N° 4).

LA FODERATURA

Nella scatola di premontaggio trovesete la
carta « modelspan » che serve alla foderatura del-
le ali e del piano di coda orizzontale.

Prenderete ’ala e inizierete 2 ricoprire prima
di tutto dal «ventre» di questa, una semiala
per volta, avendo curadi incollare benela carta su
ogni «filo» di centina e sul bordo di entrata
come sul bordo di uscita. Come adesivo per la
carta potete usare il VINAVIL, oppure la colla
da ufficio, o anche il CEMENT seppure questo
ultimo sia un po’ rapido anche se migliore.
Ricordate di tirare bene la carta in modo che non
fimangano « grinze » e rifilate per benino, con
una lametta, la parte di troppo che sporgesse
ai lati. Finita la parte inferiore delle due semiali,
farete le due parti superiori, indi quelle centrali,
Questo vale anche per il piano di coda orizzon-
tale. Lasciate asciugare bene la carta e control-
late che sia bene incollata ovunqué ¢ quindi
preparatevi 4 verniciare, finire e tendere.

LA FUSOLIERA

La fusoliera e il timone di direzione vanno
verniciati con una o due mani di TENDIC
(oppure CEMENT diluito) questo per irrobu-
stire le fibre e indurire la superficie. Poi potrete
dare una 0 due mani di vernice cellulosica
(NITROLUX) colore rosso.

Per I’ala ed il piano di coda orizzontale, invece,
dovete prima di tutto tendere la carta. E un pro-
cedimento semplice e richiede solo un po’ di
attenzione. Con uno spruzzatore da profumo,
riempito di acqua pura, spruzzate per bene (senza
inzuppare) tutta la superficie ricoperta di carta
modelspan.

Quindi lasciate asciugare per una diecina di
minuti, poi mettete la struttura sul piano di
montaggio e fermatela in piano appoggiandovi
sopra e sui fianchi dei pesi (libroni, ad esempio)
in modo che rimanga almeno una notte in po-
sizione piana. La carta si tendera e la struttura
rimarra perfettamente piana. Ora potrete passare
alla verniciatura.



MANDIAMO IN VOLO IL « FURETTO»
IL CENTRAGGIO

Se avrete costruito per bene, secondo le istru-
zioni e i dettami del disegno, il vostro modello
risulterd certamente perfetto e volera bene;
statene certi. Se non volasse bene, non dovete
imprecare, ma andare a ricercare il difetto che
& sicuramente trovabile in qualche errore fatto
durante la costruzione oppure ad affrettata
finitura. Jo comunque presumo che siate riu-
sciti a farlo bene e percid vi dird in breve come
dovete centrare e far volare il vostro « FURET-
TO ».

Per prima cosa immettete nel pozzetto porta
zavorra, posto anteriormente alla fusoliera e
cio¢ tra le due guancie del musetto, una trentina
di grammi di pallini di piombo piccolissimi.
Poi turate il foro di immissione superiore con
un pezzetto di tondino oppure un pezzetto di
scotch.

Ora recatevi al campo volo e in giornata di
assoluta aria calma iniziate le prove di volo.
Dovete incominciare a lanciarlo a2 mano. fa-
cendogli fare delle planate. Se esso risultera
picchiato, dovrete togliere dei pallini, se riu-
sulterd invece cabrato dovrete metterne.

Normalmente con una diecina di lanci a
mano, si riesce a centrare per bene il modello
e ad ottenere una lunga planata.

Quando sarete ben certi che il modello ¢ a
punto allora srotolate un cavetto di refe da 0,2
per una ventina di metri e legate alla sua estre-
mita il solito anello rotondo. Poi iniziate pute
a trainare il modello con una leggera corsa.
Dalla quota di 12/50 metri, se tutto & a posto
e il modello & centrato per bene, il vostro
«FURETTO » fara dei lunghissimi voli sem-
pre superiori 2 un minuto e mezzo e voi starete
B, con il naso per aria, 2 godervi lo spettacolo
del lungo e silenzioso volo del vostro aereo.

F. D. Conre

RICORDIAMO a tutti <oloro che desideras-
sero costruire il « FURETTO » che potranno
ricevere a casa la «scatola di premontag-
gio » inviando un vaglia di L. 1750 alla ditta

AEROPICCOLA
CORSO SOMMEILLER N- 24 - TORINO

Si raccomanda di scrivere ben chiaramente
l'indirizzo e indicare sul retro del vaglia il
desiderato. Non si spedisce contrassegno.

REGOLO CALCOLATORE GRADUATO
PER LA SOLUZIONE
Di PROBLEMI ELET TRONICI

Questo regolo ha due sole scale che forniscono in
uno o due movimenti la soluzione di formule di reat-
tanze e resjstenze; sul retro & incisa una tabella con-
tenente le pit usate formule elettroniche.

UNA MOTO ‘HOT-ROD"

Motocicletta da corsa lunga quattro metri: la é't'rana i

motocicletta mostrata nella folo & stata progettata per
gare di velocifa. |l sedile del guidatore & situaio distro
la ruota posteriore per ottenere upa migliore trazione
ma il pesc & esattamente bilanciato per evitare che la
ruota anteriore si sollevi e il pilota venga sbalzato di
sella, Al centro & montato il motore, un Volkswagen

supercompresso; durante le prove sono stati percorsi |

con quesio veicolo | 300 metri in 12 secondi, con par-
tenza da fermo e velocitd finale di circa 180 Km/h.

o
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Ci sono molti sistemi per spaventare gl animali
molesti, come i topi, i ratti ed i gaiti randagi:
essi vanno dallo spaventapasseri al... fucile a due '
canne: perd, un congegno basato sugli ultrasuons
pud essere efficace pit di un qualunque sparo
o fantoccio: leggete questo articolo, per saper-
ne di pia. :

Anche se non possedete un glardmo o un NUE e
[STRSI Campagna, 56 nftigiets i orin, que NOVITA ELETTRONICHE
ellisuials b heud Gisesate ngualments: il A TRANSISTOR IN LIQUIDAZIONE

complesso che ora descriveremo, oltre a spaven-
tare e far fuggire gli uccelli é quel che «ci
vuole per scacciare dalle vicinanze i gatd ran-
dagi che ci disturbano il sonno con i loro mia-
golii, e pare che abbia la facolth di disturbare
persino i topi, ratti ed altri dannosi parassiti,
convincendoli ad « emigrare» verso zone pit
tranquille.

Il tutto avviene senza produrre alcun rumore
udibile, emettendo solamente un sibilo tanto acuto
da poter essere avvertito solo da orecchi parti-
colarmente sensibili.

Come funziona? Semplicel Generando ultrasuo-
ni che il nostro udito non é in grado di cap-
tare, mentre vengono uditi dai topi, dai gatti,
dagli uccelli e da quasi tutti i piccoli animali
a sangue caldo che ne conseguono nel contem-
po una spiacevole sensazione di fastidio, il che L
fa istintivamente allontanare.

Anche i cani vengono eccitati e disturbati da

VIGEVANO (Pv)
Tel. 70.437 ccp/ 3/13769
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LE SCATOLE DI MONTAGGIO DI SICURO SUCCESSO

Supereterodina a 7 transistor +
1 diodo per la rivelazione. Te-
laio a circuito stampato. Alto- ,H'l
parlante magnetodinamico ad
alto rendimento acustico, @ mil- =
limetri 70. Antenna in ferroxcube
incorporata mm. 3,5x 18 x 100,
Scala circolare ad orologio. Fre- =
quenze di ricezione 500 <+ 1600
Kc. Selettivita approssimativa
18 db per un disaccordo di 8 Kc.
Controllo automatico di volume.
Stadio di uscita in controfase.
Potenza di uscita 300 mW a
1 KHz. Sensibilita 400 u V/m per
10 -mW di uscita con segnale
modulato al 30%. Frequenza di
modulazions 1 KHz. Alimentazio-
ne con batterla a 9 V. Dimen-
sioni: mm. 150 x 90 x 40. Mobile
in polistirolo antiurto bicolore,

Completa di auricolare per ascol-
1o personale e di elegant_e borsa
custodia.

prezzo L. 12.500

se contrassegno L. 200 in pid

OLYMPIC 5 VALVOLE

Onde Corte da 168 a 52 mt. - Onde Medie da 190 a
580 mt. - Potenza d'uscita 2,5 Watt, - Attacco fonografico:
commutato. - Allmentazione in c.a. con autotrasformatore
da 110-220 V con camblotensionl esterno. - Altoparlante
ellittico, dim. mm. 105 x 155. . Meoblle bicolore, dim.
mm. 315 x 208 x 135. - Completa di libretto di istruzioni
per moiitaggio  messa a punto finale, di tre scheml di
grande formato: 1 elettrico e 2 di cablaggio. Di esecu-
2ione agevole, anche per radioamatori alle prime espe-
rienze di montaggl radio, © comunque sprovvistl di stru-
prezzo L. 12.000 mentazione professionale, data |la grande chlarezza degil
se contrassegno L. 200 in piu schem| costruttivli e delle Istruzionl dl montagglo.

INVIARE RICHIESTA A MEZ20

SERGIO CORBETTA p - VAGLIA O CONTRASSEGNO

MILANO - via Zurigo n. 20 - tel. 40.70.961 R I ot Sy A1V eI\ /o N mnggloz

¢ ridettagli sulla Vs((' scatola di montaggio. Inol-
| e rei avere GRATIS il Vs/ nuove catalod
GRATIS inviando il tagliando qui a lato vi faremo per- i go illustrate y
venire senza impegno ulteriori dettagli sulle ! S. P,
scatole di montaggio e gratls il nostro catalogo con 2 ! #
schemi transistor, !
(CENRME Sress e COGNOME .
L R R Provincia________
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FIG. 1 - SCHEMA ELETTRICO #
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questi ultrasuoni, pertanto, se ne avete uno o
se il vostro vicino ne ha, attenzione alle conse-
guenze che potrebbero derivare dall'uso dell'ap-
parecchio.

Per concludere con le « controindicazioni »,
aggiungeremo ancora che gli scienziati stanno
ancora discutendo se anche l'momo possa essere,
sia pure inconsciamente, messo a disagio dalle
frequenze ultraudibili: e pare che operai immersi
tutto il giorno negli ultrasuoni, lavorando a parti-
colari macchine utensili, deperiscano fisicamente
e vadano verso la nevrastenia, pur senza accor-
gersi di nessun particolare disturbo.

E' da dire perd che, altro & il «rumore »
inaudibile che pud produrre una fresa, ed altro
¢ il modesto «squillo silenzioso » che pud essere
generato dal nostro apparecchio: comunque, per
scrupolo...

Cio premesso, veniamo alla descrizione.

Il nostro generatore di ultrasuoni consiste in
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un oscillatore bloccato, funzionante intorno ai 20
mila Hz.

Come oscillatore ¢ impiegato un transistore di
potenza: una valvola avrebbe potuto svolgere la
stessa funzione, perd l'uso del transistore con-
sente lalimentazione a bassa tensione con un
buon rendimento, cid® che rende possibile l'uso
di una batteria, rendendo portatile I'apparecchio.

Il circuito oscillatore & di tipo classico: si
basa sulla reazione indotta da due avvolgimenti
accoppiati ed in fase fra di loro, uno dei quali
fa capo al collettore e laltro alla base del transi-
store.

I valori della polarizzazione, linduttanza de-
gli avvolgimenti e tutto il circuito, sono proget-
tati per ottenere un valore elevato della fre-
quenza di innesco, addirittura oltre il limite alto
dell'udibile, che, come si sa, & sui 14-15.000
Hz, e varia a seconda dell'udito particolare dei
singoli individui.



@.
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Come abbiamo detto, il transistore im- @

piegato & di potenza per poter ottenere e

una buona intensithd sonora: non si tratta perd

di un transistore comune dato che i vari

9N256, 2N301, OC16 e simili non possono

oscillare facilmente cosi «in alto dato
che hanno dato una frequenza di ta-
glio che si aggira sui 10KHz.

Abbiamo percid impiegato un
9N512/A che avevamo disponibile, e
che si ¢ comportato ottimamente: il
detto transistore ¢ prodotto negli
USA dalla Texas Instruments, ed
& di altissima qualita.

Volendo impiegare lo stesso componente, lo si
pud chiedere alla Texas Instruments Italia, il
cui ufficio vendite si trova a Milano, in via
Pirelli 20.

Se invece si vuole ripiegare su qualcosa di FIG. 3 - SCHEMA PRATICO
meno costoso, cioé su un transistore Italiano che
suppergit abbia lo stesso rendimento, e che
possa essere direttamente collegato al posto del

T T B ] Qo M A e e e T AT R e



2N512/A senza modifiche al circuito si pud usare
une dei transistori Philips di potenza per usi
professionali come I'ASZ 16 e simili, che hanno
una frequenza di taglio esuberante rispetto alle
nostre necessith ed una dissipazione massuna piu
che sufficiente.

Se qualcuno fra i lettori disponesse di qual-
che OC23 Mullard, ne potrebbe usare due colle-
gati in parallelo al posto del 2N512/A o del-
FASZ16.

Un altro componente che merita due parole
¢ il diffusore a trombetta.

Tra i vari trasduttori di ultrasuoni che era
possibile usare, come il magnetostrittore, il cri-
stallo ecc., ecc., ¢ stata scelta la domestica
tombetta per il canale «acuti» HI-FI poiché
essa ¢ un componente comune, economico ed
assai poco delicato e supera agevolmente il li-

mite dei 20.000 Hz: in pratica, le trombette
metalliche sono proicttori ultrasonici «nati» e
possono essere impiegate senza alcun adatta-

mento né particolare circuito di filtro.
Il rendimento delle trombette non é eccellente
in prossimita al limite superiore di lavoro, pero,

fase che si pud definire lunga é la preparazione
del trasformatore, che andri avvolto manual-
mente. -

La cosa appare meno... grave di quanto si
pud credere a prima vista, dato che le spire
sono poche per tutti e tre gli avvolgimenti oc-
correnti.

Per la bobina del collettore (Pl) sono infatti
necessarie non pil di 48 spire in filo di rame
da 1 mm mentre l'avvolgimento di base (P2) ab-
bisogna di sole 16 spire di filo da 0,4 mm e
per il secondario (S) bastano 40 spire di filo da
0,9 millimetri.

In tutto, quindi, poco pit di cento spire:
gli « spaventati » ricordano quando una bobina
da cento spire (non era di moda la ferrite, al-
lora) la si avvolgeva per un ricevitore a onde
medie?

Ebbene, avvolgere questo trasformatore non
porta via pit tempo né risulta pit complicato.

II nucleo da usare, sara in ferrite a coppa
per trasformatore elevatore da 10 watt.

Se il lettore pud trovare un nucleo di ferrite

la nostra economica RIEM ha dimostrato di es- ad
sere in grado di diffondere il suono « muto »
tanto bene come una costosissima UNIVERSITY

« E » Philips, ovvero se gli é comodo pro-
curarselo per la vicinanza di un deposito o di
una rappresentanza di questa Casa, lo pud usare
ed il rendimento del generatore ultrasonico ne
trarra  beneficio. Alla peggio, persino il nucleo
di un trasformatore di riga TV pud essere usato,

MADE IN JAPAN

che c¢i eravamo procurati per le prove.
Il montaggio dello
e di

elettroni-
I'unica

« spaventapasseri

co» una straordinaria semplicita:

TRANSVOX mod. VT /64 - Supereterodina por-
tatile a transistors; 6 + 3 Trans... Monta i nuo-
vissimi « Drift Transistors ». Dimensioni esterne:
cm. 4 X 9 X 15, Antenna esterna sfilabile in
acciaio inossidabile. Antenna interna in «fer-

roxcube »,

. Alimentazione con due comuni batterie da
9 Voit,” Colori’ dispenibili: rosse, nera, bianco
celeste. Ascollo potente e selettivo in ualsmsi
luogo. Indicalo per le localita distanti dalla
trasmittente. Ottimo apparecchio per auto.
completo di borsa con cinturino da passeggio,
batterie ed antenna sfilabile.

POWER Mod. TP/40

L'AVANGYARD A FRA ! REGISTRATOR! PORTATIL!

Il primo registratore portatile CON 2 MOTORI
venduto AD UN PREZZO DI ALTISSIMA CONCOR-
RENZA N EURCPA. 1l POWER TP/40 & un gioiel-
fo dell'industria Giapponese. Dimensioni: cm. 22
x 19 x 6,5. Peso: Kg. 1,500. Amplificatore a 6+3
transistors. Avanzamento delie bobine azionato da
2 motori speciali bilanciati. Incisione su doppia
pista magnetica. Durata di registrazione: 25+25
minuti. Velocitd: 9,5 cm./sec. Batterie: 2 da
1,5 V.; 1 da 9 V. Amplificazione in altopar-
lante ad alta impedenza. hComghztdo di acc:lss,o]-
ri: N, 1 microfono « High Impedence »; N.
GARANZIA auricolare anatomico per il controllo della re-
DI 1 ANNO gistrazione; N. 1 nastro magnetico; N. 2 bobine;

N. 3 batterie. Completo di istruzioni per |'uso.
|.C.E.C. eLecir

KOTRANSYVC M ... ... |

Approfittate di questa
grande occasione! fFa-
te r chiesta dell’appa-
recchio preferito me-
diante cartolina po-
stale, SENZA INVIARE
DENARO: pagherete al
postino all’arrivo del

pacco.

LATINA

R Rl i IEC LR cas, Post. 490 LIRE 21.000
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qualora sia disponibile un esemplare con T'avvol-
gimento interrotto o bruciato.

Nei due primi casi, [lavvolgimento sard
fatto sul cartoccio acquistato con il nucleo, a
spire non accavallate, e disposte a strati succes-
sivi, isolati fra loro da un giro di carta per tra-
sformatori, molto sottile.

Si pud avvolgere per primo il secondario con
le sue quaranta spire, poi il «Pl» e quindi
i1 «P2»: a lavoro ultimato resterd ancora molto
spazio nel cartoccio, ma cid, naturalmente, non
causera fastidi.

Quando si sia preparato il trasformatore, il
pit sard stato fatto: il resto del montaggio con-
sisterh nel cablare i pochi componenti minori
(resistenze, potenziometro, condensatore) ed il la-
voro sari cosi terminato.

Per collaudare il funzionamento del generatore
si collegherd un voltmetro elettronico ai termi-
nali della tromba e si dard tensione.

Se non si udrd nulla, ma lindice dello stru-
mento segnerd una tensione di alcuni volt, vorra
dire che tutto funziona bene, e si potrd regolare
la R2 per ottenere la massima tensione alla
uscita.

Se invece durante la regolazione, o prima, si
udisse un forte ed acutissimo sibilo, la R2 do-
vrebbe essere regolata per ottenere il silenzio
completo (0 un sibilo appena udibile perché so-
pracuto) e, naturalmente, la massima tensione di

uscita segnata dall'indicatore.

Se invece il suono dato dalla tromba & acuto,
ma non tanto quanto si vuole, e non si riesce a
farlo salire di tono agendo sulla R2, sono da
rivedere anche i valori della Rl e del condensa-
tore, poiché il complesso dei dati del nucleo
impiegato, dellavvolgimento e la stessa tolleranza
nei valori delle parti hanno prodotto un innesco
a frequenza pit bassa del previsto.

Infine, se non si ode nulla e lindicatore non
segna alcuna tensione d'uscita, & evidente che il
circuito non & innescato: in questo caso & suffi-

ciente invertire le connessioni dellavvolgimento
«Pl» oppure del «P2» per ottenere Toscilla-
zione.

'FOTOAMATORI

SVILUPPATE e

IVELFOTO / SP Borgo S.

MODERNO IMPIANTO PER SVILUPPO - STAMPA DI

RULLI A COLORI DI QUALSIASI

MARCA E

STAMPATE

Fredianoe 90 R

FOTO A COLORI.

LI RIAVRETE ENTRO 48

GRATIS - COPIE 9x12 A L. 180 CAD. SENZA ALTRE SPESE. INTE




RADIO A MODULAZIONE D'AMPIEIZA

- L’attrezzatura indispensabile per riparare i gua-
sti che si verificano pil frequentemente a danno
degli apparecchi radio a modulazione di am-
piezza (MA), si limita ai consueti attrezzi e
strumenti posseduti dal radioriparatore (saldato-
re, pinze, cacciavite, ecc. nonché (fig. 1) un
« Tester » analizzatore universale. Se poi si vuole
essere anche in grado di tarare in maniera pre-
cisa I’apparecchio, sorge ’esigenza di poter di-
sporre di un « oscilla-
tore modulato » (fig. 2)

T L A S R

mente in tutti i suoi particolari. :

Prima perd di cominciare la vera e propria ri-
cerca del guasto, & consigliabile controllare la
perfetta efficienza di quegli elementi del rice-
vitore che in genere vengono trascurati, ma che
spesso sono la causa prima di vari inconvenienti,
quali i commutatori e gli interruttori, talvolta
anche il cambio-tensioni ecc. ; pulire i contatti, ri-
fare, se necessario, saldature «fredde» od incerte.

Giunge quindi il
momento di inserire

-_ :
LA RIPARAZIONE DEGLI APPARECCHI

————

e —

ma vedremo in segui-
to che quest’ultimo
spesso & sostituibile
da una certa dose di
pazienza e di applica-
zione intelligente. I-

noltre si suppone che -

il radioriparatore ab-
bia a disposizione al-
cune valvole di ricam-

Le cause possibili di guasti ai radiori-
cevitori possono essere tante e tali da
richiedere almeno un grosso volume
per riuscire a tracciare un quadro ab-
bastanza esauriente. Nel breve spazio
di questo articolo riassumiamo la pro-
cedura da seguire comunemente per la
riparazione e la taratura dei normali
ricevitori a modulazione d'ampiezza,
senza beninteso alcuna pretesa di
aver spaziato sull’intero argomento.

la spina nella presa
di cotrente ed accen-
dere  P’apparecchio.
Osservando ofa le a-
nomalie  presentati
dall’apparato, si potra
risalire, attraverso op-
portune considerazio-
ni (che svolgeremo)
alla sede del guasto.
E poiché tali anoma-

bio dei tipi piu co-
muni. :

Dopo questa premessa, possiamo addentrarci
senz’altro nell’analisi vera e propria della tecni-
ca di riparazione.

Per togliere 1’apparecchio dal proprio mobile
non si incontrano quasi mai particolari difficol-
td; basta rimuovere le manopole dei potenzio-
metri, le viti di fissaggio al mobile stesso e, se
necessatio, anche I’altoparlante. Una volta estrat-
to lo chassis, possiamo esaminarlo comoda-
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R T A T R 0 o |ie sono alquanto nu-

merose, ne esamineranno insieme le pit comuni.

Guasti all’alimentatore

Pud succedere che non si accenda il filamento
di alcuna valvola: in questo caso il guasto ri-
siede senza dubbio nel trasformatore di alimen-
tazione, il cui secondario B. T. (bassa tensione),
essendosi interrotto, non potri alimentare i fi-




e T

lamenu stessi. Nel caso tuttavm che quesn siano

connessi in serie, pud essersi verificata l'inter-
ruzione di uno (o piu) filamenti, per cui non
sussiste pit la continuitd del circuito di accen-
sione. Per accertarsene & sufficiente collegare,
su ciascuna valvola, i puntali dell’ohmetro ai
piedini corrispondenti ai filamenti (fig. 3) e con-
trollarne Pintegritd. In genere la resistenza che
i filamenti delle comuni valvole riceventi (con
accensione a 6,3 volt o 12 volt) presentano a
freddo non supera i 10 Ohm.

Se tuttavia le valvole accendono, ma manca
la tensione di alimentazione anodica, il guasto
pud derivare dall’interruzione del secondario A.
T. (alta tensione) del trasformatore.

Peraltro pud avvenire che, sussistendo le me-
desime anomalie, (mancanza di alimentazione
anodica), la valvola raddrizzatrice presenti un
eccessivo riscaldamento e arrossamento delle
placche. Cid pud dipendere allora da una delle
seguenti cause:

a) — il ptlmo tondensatore elettrolitico di
filtro & andato in corto circuito, provocando
in tal modo il passaggio di corrente attraverso
la raddrizzatrice con il conseguente arrossamento
delle placche. Esaminando con I’ohmetro lo
stato del condensatore in questione (fig. 4) sard
facile accertare tale stato di cose. Invero, af-
finché sia buono, all’atto della inserzione del-
Pohmetro I’ago deve indicare una rapida ca-
rica ed una lenta scarica. Se ’indice non si muove
affatto cid significa d’altro canto che il conden-
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satore & mtcrrotto s€ VICCVCISQ segna conti-

nuiti, evidentemente, esso & in corto circuito.

* b) — Il secondo condensatore elettrolitico
del filtro & in corto circuito; in questo caso
Panomalia dari luogo, oltre all’arrossamento
della raddrizzatrice, anche al surriscaldamento
dell’impedenza (o della resistenza) del filtro di
livellamento.

La mancanza della tensione di alimentazione
pud essere comunque provocata da altre cause
ad esempio un corto circuito in uno qualsiasi
degli stadi dell’apparecchio, fra alimentazione e
massa, oppure ’esaurimento della valvola rad-
drizzatrice. La prima eventualiti pud essere ac-
certata controllando, ad apparecchio spento, se
i punti ad A. T. sono a massa, ovvero se pre-
sentano verso di essa una certa resistenza. Il
secondo si appura sostituendo la raddrizzatrice
con un’altra simile, o provandone l'efficienza me-
diante un provavalvole (fig. 5).

Ricerca dello stadio sede del guasto

Stabilito che il circuito di alimentazione &
in perfetta efficienza, ricercheremo ovviamente
il guasto in uno degli altri stadi del ricevitore.
Per effettuare taje operazione in modo razionale
si dovrebbe fare uso di un generatore modulato,
introducendo il segnale nella griglia-controllo di
ciascuna valvola a phaftire dallo stadio di uscita
BF, per poi retrocedere via, via, verso P'antenna
(fig. 6) fino a che in altoparlante non si oda pit

585



il segnale. Lo stadio difettoso, provocando 1'in-
terruzione del segnale stesso, pud essere cosl
scoperto immediatamente.

Quando si esegue questa prova, bisogna fare
perd attenzione a tenere (almeno negli ultimi-
stadi di amplificazione) il potenziometro del vo-
lume tutto aperto, per accertarsi che la ampli-
cazione del segnale introdotto sia la massima
possibile.

Ove non si disponga del suddetto generatore
modulato si pud far uso, come tutti i radioripa-
ratori sanno, di un... cacciavite. Infatti basta
toccate con esso la griglia controllo di ogni val-
vola per generare un «segnale-disturbo » che
contiene tutte le frequenze udibili, e quindi si
procede, per la ricerca del guasto, come detto
sopra.

Toccando con il cacciavite, o addirittura con
un dito la griglia controllo della finale BF do-
vra udirsi in altoparlante un certo ronzio: in
particolare se trattasi di un tubo ad alta pen-
denza come ELB84, la 6BQ5 o simili, se non
si ascolta alcun rumore & evidente che il gua-
sto risiede nello stadio in esame e potri nor-
malmente dipendere da una delle seguenti cau-
se:

— interruzione della bobina mobile dell’alto-
parlante o del secondario del trasformatore di
uscita;

— interruzione del primario dello stesso tra-
sformatore d’uscita; in quest’ultimo caso, pero,
sulla placca della valvola amplificatrice di po-
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Compensalors del primario

Lomp. dul
#econdario

Fig. 8 Fig. 8b

tenza non vi sara tensione, mentre la griglia-
schermo della stessa presenterd un eccesisvo ri-
scaldamento, arrossandosi in quanto costretta
ad assorbire tutta la corrente emessa dal catodo.
Se invece il risultato di questa prova & posi-
tivo, cioé¢ P’altoparlante riproduce un forte ru-
more, si passa ad esaminare lo stadio preceden-
te, ossia il rivelatore pre-amplificatore BF.
Toccando ancora con la punta del cacciavite
la griglia controllo della valvola (doppio diodo
— triodo o.pentodo) si dovrebbe sentire il ru-
more in altoparlante piu amplificato di prima.
Se cid non avviene pud darsi che sia difettoso
il potenziometro di volume (controllarlo con
I’ohmetro), oppure che sia esaurita la valvola
in esame (potremo misurarne la corrente ano-
dica, cioé la corrente che circola nella resistenza
di carico di detta valvola, inserendo in serie il
testet predisposto come milliamperometro ed os-
tervando se il valore si avvicina a quello ripor-
tato sui normali cataloghi di valvole riceventi.




Generalore

Fig 6

Supponendo che il rumore sia udibile anche
adesso procederemo a ritroso verso lo stadio
amplificatore MF (che fa sempre uso di un pento-
do a pendenza variabile). Qualora lo stadio sia
silenzioso si controllino gli avvolgimenti del
trasformatore MF mediante ’ohmetro, non-
ché i suoi terminali (che potrebbero essersi dis-
saldati), altrimenti la causa potrebbe derivare
dall’esaurimento della valvola (sostituirla e ve-
rificare).

Non avendo ancora individuato il guasto si
proceda finalmente ad esaminare lo stadio con-
vertitore di frequenza, nel quale viene fatto uso
diun triodo esodo o di un eptodo (pentagriglia);
il carico di tale stadio & un altro trasformatore
MF. Non bisogna confondere, nell’introdurre il
segnale del generatore, la griglia oscillatrice (che
appartiene al circuito « oscillatore locale ») con
la griglia del circuito d’aereo (punto dove dovra

essere iniettato il segnale). Se questo stadio non
funziona si controlli per prima cosa la conti-
nuita degli avvolgimenti del trasformatore MF,
che fa da carico alla convertitrice, nonché la
valvola stessa.

Novita
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° trasformatore IF

2° trasformatore IF

Generatore modulato

za sposteremo l’indagine verso il terminale del-
P’antenna e certamente si scoprird che il guasto
¢ avyenuto nella parte pid delicata del ricevitore,
cioé nella sezione AF, aereo-oscillatore (che fa
quasi sempre uso di un « gruppo AF » con com-
mutatore per le varie gamme d’onda).

Assicuriamoci Innanzitutto che funzioni P'oscil-
latore, misurando (fig. 7a e 7b) la corrente che
circola attraverso la resistenza di polarizzazione
automatica, ossia quella collegata fra la griglia
oscillatrice e la massa (o fra la griglia e la presa
intermedia della bobina oscillatrice). Se tale cor-
rente ¢ dell’ordine del milliampere o meno,
Poscillatote funziona; se la cotrente & nulla
P’oscillatore non funziona. Si controllino allora
innanzitutto i contatti del gruppo AF, assicuran-
dosi che tutte le saldature che collegano ai con-
tatti del gruppo le diverse bobine ed i vari
condensatori siano in efficienza; si verifichi inol-
tre la continuitd di tutte le bobine. i

A questo punto il guasto che causava il com-
pleto silenzio dell'apparecchio sara stato indub-
biamente localizzato. Come @ stato gid detto,
la sua localizzazipne va compiuta dopo aver
eseguito le operazioni preliminari di controllo
e la verifica delle tensioni sui piedini delle val-
vole, cid essendo molto spesso sufficiente per
Pindividuazione dello stadio difettoso.

Vi sono poi dei guasti che non dinno luogo
al completo silenzio del ricevitore; tale ad esem-
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suoni notevolmente distorti. Cid puo dipendere
dall’esaurimento dell’amplificatrice finale di po-
tenza, o dalla presenza di corpi estranei nel-
Pinterstizio fra il cono dell’altoparlante e il nucleo
di ferro centrale che impediscono la libera mo-
bilita del cono stesso. Puo anche essere causato
dallinterruzione di qualche condensatore ca-
todico, ovvero da una disfunzione nello stadio




pre-amplificatore B.F. che segue il rivelatgre.

Se invece 1suoni si sentono indistorti ma molto
debolmente, i casi sono due: o sono esaurite
le valvole (sostituirle ad una ad una) oppure i
trasformatori MF e i circuiti AF non sono alli-
neati.

Llallineamento « ad otecchio» di un rice-
vitore

A questo punto si deve parlare dell’allinea-
mento dei circuiti MF e AF,

Procedendo in modo corretto e razionale,
si dovrebbe fare uso di un generatore modula-
to; non & tuttavia impossibile allineare sovente
i circuiti anche senza il generatore, ossia «ad
orecchio » a condizione che i circuiti non sia-
no completamente starati, cosl da poter capta-
te qualche stazione anche se molto debolmente.
In caso contrario, ’uso del generatore & insop-
primibile.

"Ammesso percid che si riceva debolmente
una stazione, si porti il potenziometro del vo-
lame al massimo, e quindi si agisca, con un cac-
ciavite di plastica (0 comunque con poca massa
metallica) sul secondario del secondo trasforma-
tore MF (Figg. 8a ed 8b) fino ad ottenere in al-
topatlante il massimo suono possibile. Agire

indi sul primario dello stesso trasformatore

per lo stesso scopo, e ripetere successivamente
detta operazione sul primo trasformatore MF
(ciog quello che segue lo stadio convertitore).

Spostarsi poi sul gruppo AF dove vi sono le
bobine ed i compensatori per I’aereo, nonché
-le bobine ed i rispettivi compensatori per 1’oscil-
latore. Innanzitutto si regoli il circuito d’aereo
per la massima uscita in altoparlante, avendo cu-
ta di agire sulla bobina se trattasi di stazione a
frequenza bassa ciog intorno ai 600 KHz (500 m.)
¢ sul compensatore se si tratta invece di stagione a
Jfrequenza alta, ciod sui 200 m. (1500 KHz cir-
ca). Naturalmente siamo sempre nel campo delle
onde medie (OM).

Se si vuole allineare I’indice con la scala, si
agird jnvece sulla bobina e sul compensatore
delloscillatore. A tale scopo si porti indice in
corrispondenza della lunghezza d’onda della
stazione ricevuta e si agisca sul nucleo della
bobina (se stazione vicina ai 500 mt.) o su quello
del compensatore (se stazione vicina ai 200
mt.) fino alla ricezione della stazione stessa.

In tal modo Papparecchio risultera allineato
in manieta soddisfacente. Ove peraltro i cir-
cuiti siano completamente fuori taratura, si
dovra fare necessariamente uso del generatore
modulato, a meno che non si abbia molto
tempo libero ed una buona dose di pazienza,
nel qual caso si potra cercare di effettuare
I’allineamento per tentativi.




Allineamento di una supereterodina median-
te I'uso del generatore tarato.

Disponendo di un oscillatore modulato, la
taratura della supereterodina (fig. 9) diventa ope-
razione molto semplice e di sicuri risultati.

Come prima fase si debbono tarare i due tra-
sformatori MF, alla frequenza generalmente di
467 KHz. Si accorda percid VPoscillatore sulla
frequenza suddetta e si collega il suo cavo d’usci-
ta fra griglia controllo dell’amplificatrice MF e
massa, in modo da interessare all’operazione
il solo secondo trasformatore MF.

Effettuato il collegamento si agira sul nucleo
della bobina (o sul compensatore) del seconda-
rio, fino ad ottenere la massima indicazione
del voltmetro c.a. precedentemente inserito
ai capi della bobina mobile dell’altoparlante.
Si agira poi sul primario dello stesso trasforma-
tore per la massima indicazione del voltmetro.

Come seconda operazione si inserisce il ge-
neratore, (predisposto sempre a 467 kHz) sulla
griglia di controllo della convertitrice e si re-
gola il primo trasformatore MF (dapprima il
secondario, poi il primario) per ottenere la mas-
sima indicazione del voltmetro. Successivi pic-
coli ritocchi di ambedue i trasformatori MF,
perfezioneranno il loro allineamento. In tal
modo gli stadi MF risultano perfettamente ac-
cordati.

Durante le precedenti operazioni il regolatore
di solume va tenuto al massimo, il commuta-
tore d’onda della posizione OM e lindice della
scala sull’estremo delle onde piu lunghe.

Prima d’iniziate Doperazione di messa a
punto della scala & opportuno accertarsi che I'in-
dice percorra regolarmente tutto il quadrante;
si regolerd la posizione dell’indice fino a che
quest’ultimo verrd a trovarsi a fine corsa, cioé
oltre i 580 mt.

In ogni operazione di allineamento si deve
regolare prima il circuito dell’oscillatore ¢
quindi il corrispondente d’aereo.

E inoltre buona norma ripetere le operazioni
10 e 2¢ fino ad avere Desatta corrispondenza con
la scala e il massimo rendimento in entrambi
i punti indicati.

Concluderemo ricotrdando che, nell’eseguire
Pallinecamento del « gruppo AF », 'oscillatore
modulato va connesso al terminale dell’anten-
na del ricevitore mediante opportuno adatta-
tore di cui ogni generatore ¢ dotato (antenna ar-
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tificiale) e che il generatore stesso dovra essere
modulato con una profondita del 10-20%,, ma
se necessario anche di pid (normalmente la
« nota » di modulazione & a'400 Hz e la profon-
dita del 309,).

PaorLo MONTIGIANI

DIDASCALIE

Fig. 1- Tester Analizzatore.
Fig. 2 - Generatore Modulato
Fig. 3- Controllo del filamento di una valvola.

Fig. 4 - Controllo della bonta di un condensatore
doppio di filtro.

Fig. 5 - Provavalvole.

Fig. 6- Ecco indicati nell'ordine | punti successivi
in cui va inserito il segnale dell'osclilatore modulato
per individuare lo stadio sede del guasto.

Fig. 7a- 7b - Ecco come si inserisce il milliampero-
metro in due schemi diversi di oscillatori locali per
verificare il funzionamento dell’oscillatore slesso:
se nella resistenza circola corrente cid significa che
lo stadio oscilla regolarmente.

Fig. 8- Esempio di trasformatore di media frequenza
sezionato. In questo caso i nuclei ferromagnetici sono
fissi e la taratura si effettua con compensatori od arla.

Fig. 8b - Trasformatore MF in cui la taratura si eflet-
tua mediante la regolazione dei nuclei ferromagnetici
visibili nel disegno.

Fig. 9- Ecco i punti successivi in cui va inserito il
generatore modulato per la taratura e Pallineamento
degli stadi MF e AF. Si tareranno dapprima i trasfor-
matori MF e poi, il gruppo AF,
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' NOSTRA
CUCINA

di A. TOMEI G

Spesso noi abitiamo una casa senza renderci
conto se i suoi ambienti rispondono pienamente
alla funzione che debbono assolvere. Tra questi
la cucina predomina perché svolge una delle fun-
zioni piu importanti: la preparazione dei pasti.
In genere oggi le cucine si riempiono di molti
elettrodomestici; di mobili detti « all’americana »
ma poco si pensa alla loro funzione. Infatti non
badiamo se il frigorifero é vicino alla cucina a gas
(o ad elettricitd), se la nuova lavatrice automatica
¢ prossima ai tavolo dove prendiamo la colazione
ed i pasti: se tra la porta e la finestra abbiamo
messo il tavolo in una sicura corrente. (fig.1).

Come ci possiamo muovere per i lavori domesti-
ci se il tavolo & al centro dei nostri percorsi? Cosi
dunque noi cercheremo di darvi alcuni suggeri-
menti per rendere funzionale la vostra cucina.

1° — Il frigorifero non dovrd mai essere di
fianco o prossimo alla cucina a gas od altra sor-
gente di calore in quanto dovrebbe compiere un
maggiore lavoro e quindi gli si abbrevierebbe la
durata.

20 — La lavatrice automatica, « tuttofare », che
non vibra e non fa rumore (per sola pubblicitd),
¢ ben che sia relegata in un angolo a fare il suo
bucato e non ci disturbi mentre noi prendiamo il
caffé o il pasto di mezzogiomo.

36 — Il tavolo per desinare non sia messo in
mezzo alla cucina e mai tra la porta e la finestra
dove le correnti d’aria si creano piu facilmente. Il
tavolo va accostato per il lato piti corto al muro
in un angolo raccolto e privo di correnti d'aria. A
questo scopo vanno scartati quei tavoli rotondi
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che occupano spazio e non offrono ospitalita ai
commensali.

40 — I'acquaio che sempre é stato « relegato »
in un angolo perché «brutto» a vedersi richiede
tanta luce. Oggi che sono in commercio acquai
di lamiera di acciaio inossidabile eleganti e belli
a vedersi possiamo dare ad essi tutta la luce che
richiedono per la loro funzione; il pitt bel posto &
davanti alla finestra. Lavare i piatti allora sara
meno pesante perché lo sguardo di tanto in tanto
si posera fuori, sugli alberi, o sul cortile di fron-
te. Questo lavoro manuale richiede luce per esse-
re eseguito e sentiremo una maggiore soddisfazio-
ne nel vedere le stoviglie piu pulite, pit bianche!!

Noi vi presentiamo un esempio che abbiamo
realizzato di una cucina di circa m2? 16 avente i
lati di m. 3,50 x 4,00. 3

Per la sua superficie essa permette di essere di-
visa in due zone: la prima pranzo e la seconda
servizi. Nella figura A potete vedere come era di-
sposta. Due erano i motivi principali che la rende-
vano antifunzionale: 1° la porta troppo accostata
alla parete, 20 l'acquaio in un angolo buio.

Per renderla funzionale abbiamo cambiato aper-
tura alla porta e spostato I'acquaio (cambiato con
uno nuovo di acciaio inossidabile) mettendolo sot-
to la finestra.

A

nqnaia

(il
[

lavatrice

armadio

La stessa cucina con gli elementi pil razionalmente
disposti: notare lo spazio al centro della camera e la
posizione del tavolo.

Fig. 2

3

La cucina a gas & rimasta al suo posto perché
la piccola canna fumaria non poteva essere mossa.
Perd sulla cappa abbiamo aggiunto un estrattore
elettrico per i cattivi odori e per il vapore delle
vivande.

L'estrattore infatti, azionato solo in alcuni mo-
menti di necessitd, crea un ricambio d’aria note-
le ed espelle quei cattivi odori che rendevano le
cucine di una volta poco ospitali.

Oggi invece la cucina come ¢ disposta nella fi-
gura N. 2 & larga, spaziosa fresca per la sua aria

pulita e odorosa. L’angolo per il pranzo é raccolto
e lo abbiamo maggiormente staccato dalla cucina
a gas prolungando un_basso tramezzo, sul quale
abbiamo posto qualche fioriera e delle canne me-
talliche verticali che schermano la cucina con
qualche piano di legno.

Nella nuova disposizione ¢’é piu spazio e a de-
stra dell’acquaio abbiamo messo un mobile basso
il cui piano serve per la preparazione delle vivan-
de. Eccovi dunque una cucina che risponde al
suo scopo, alla sua funzione: nella quale ci si
muove liberamente, per il maggiore spazio nella
zona centrale per i percorsi che non si intrecciano
e non si accavallano, dove possiamo comodamen-
te fermarci seduti a prendere una tazza di té (fig.
3) mentre la traballante lavatrice automatica gira
vorticosa nel suo angolo.
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Fig. 1

Una tipica cucina disposta in maniera tradizionale ed
IRRAZIONALE: nel vano non ¢'¢ spazlo per muoversi.
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Folograiamo
S60Za macchina
da ripresa

Anche se siete fotografi provetti nelle riprese
in esterni ed esperti conoscitori dei segreti della
vostra macchina da ripresa, forse non sapete
quali altre possibilita pud offrirvi la tecnica foto-
grafica. Vi suggeriamo qui il mezzo per ampliare
I'orizzonte della vostra ricerca di immagini verso
campi originali e artisticamente interessanti.

Questa nuova tecnica & chiamata «foto senza
macchina », perché non richiede T'uso di alcun
apparato da ripresa.

Ma in che cosa conmsistono allora tali fotografie
e che cosa occorre per la loro realizzazione?

L'equipaggiamento di cui dovrete disporre & il
seguente:

1) - alcuni fogli di carta da ingrandimento
bianca ad uso fotografico (18x24 cm);

2) - due bacinelle per lo sviluppo e il bagno
di fissaggio con i prodotti chimici necessari a tali
operazioni;

3) - una lampadina tascabile a luce rossa o
verde chiara.

La carta andra disposta in un’apposita cornice
con la faccia leggermente lucente verso lalto op-
pure, se non avete comici, sul ripiano del tavolo
fissata ai bordi con quattro spillette. Sulla carta
si dispongono gli oggetti da rappresentare. Tutte
queste operazioni andranno fatte in una camera
buia con l'uso della sola lampadina tascabile. Poi
si accendera la lampada elettrica per I'esposizio-
ne. 1l tempo di illuminazione dipende dalla po-
tenza della lampada, dalla sua distanza dallin-
sieme e dalla trasparenza degli oggetti alla luce.

Dopo lesposizione la carta deve essere svilup-
pata, fissata, ingrandita e asciugata come si usa
per le normali fotografie. Le parti della carta
fotografica colpite dalla luce sono ora nere e
grigie, quelle coperte dagli oggetti sono rimaste
bianche. Con questo avremo ottenuto l'immagine
che cercavamo.

Vediamo ora quali sono gli oggetti di cui oc-
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corre disporre per dar luogo ad una composizione
di successo. Possono essere tutti gli oggetti dei
quali ci serviamo quotidianamente: monete, spilli,
pennini, chiodi, chiavi, utensili- da falegname, da

elettricista, ecc., ma preferbilimente sono fndi-
cati i vegetali, come foglie, arbusti e fiori.

Di questi oggetti apparira alla fine dello svi-
luppo il solo profilo, per cui occorre cercare tutti
quei corpi dotati di contorni netti e di sagome
svariate e piuttosto complesse.

I vegetali andranno posti sulla carta fotografica
e sopra di essi & bene mettere un piatto di
vetro affinché aderiscano bene al piano del foglio
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senza dar luogo ad ombre.

Prima che avvenga limpressione della carta
occorre togliere questo piatto, che altrimenti po-
trebbe procurare fastidiose riflessioni di luce.

Dunque uno o pit di questi oggetti disposti
con gusto e scelta sapiente rappresenteranno la
scena.

Con la nostra immaginazione e il nostro estro
dovremo scegliere gli oggetti e preparare la com-
posizione. Questa dovrd essere tale da fornire, a
chi alla fine guardera la pellicola impressionata,
I'idea che noi abbiamo voluto esprimere.




La ricerca dell'idea da esprimere dovra essere
il primo gradino da superare.

Cido che cercheremo potra essere un’immagine
che susciti interesse solo per il suo aspetto leg-
giadro e artistico. Per questo si prestano in modo
particolare gli esili arbusti, le foglie molto sago-
mate, come quelle del platano o della quercia, o
i fiori di dimensioni piccole ma dal profilo tor-
mentato. Oppure potremo cercare di esprimere una
idea astratta e di creare una composizione che
la simboleggi. Per esempio, poche monete metal-
liche, immerse in una ragnatela di fili e spaghi,
possono dare lidea della schiavitt al denaro o
dell’avarizia. Il profilo di una o pilt mani avvolte
nello stesso groviglio di fili, in luogo delle mo-
nete, suggerisce lidea dell'angoscia e della schia-
viti. Alcuni chiodi attorno ad un cuore di cartone
di grosso spessore fanno pensare ad un tormento
dellanimo. Il cartone di grosso spessore, se rita-
gliato, si presta alla formazione dei- profili piu
adatti alla nostra rappresentazione. Profili umani
e sagome di stelle possono rappresentare I'esul-
tanza interiore, o la ricerca di misteri scientifici
o la conquista dello spazio, secondo la nostra
abilita nel disporli.

Abbiamo detto che questa tecnica fornisce il
profilo degli oggetti, ma un oggetto pud essere
costituito da parti piti trasparenti o piu opache
di altre. In tal caso sulla pellicola troveremo, do-
po lo sviluppo, la struttura completa di questo
oggetto, come se fosse stato esposto ai raggi X
Cosi ¢ stato per la foglia della fig. 3. Il comples-
so articolarsi delle nervature & messo in chiara
evidenza e un ingrandimento di questa immagine
pud consentire uno studio accurato della struttura
fisiologica della pianta.

Se i nostri lettori posseggono un apparecchio
da ingrandimento possono dedicarsi a queste
curiositd scientifiche. In ogni caso non & necessario
essere appassionati di botanica per ammirare la
bellezza di quella immagine, cosi ricca di grazia
e di leggerezza, perché immagini di questo ge-
nere hanno in sé anche un notevole interesse
estetico ed artistico.

Le figure rappresentate possono assumere to-
nalita intermedie tra il bianco e il nero cupo, con
Fuso dei tempi d'esposizione differenziati.

Per ottenere due oggetti di tonalitd diverse
di colore, basta impressionare la carta con uno
soltanto dei due e successivamente con entrambi.

L’'immagine del secondo oggetto aggiunto si
formerda dove la prima foto aveva creato una
zona nera, pertanto apparira di colore grigio.

Quando avrete imparato a dosare opportuna-
mente i tempi d’esposizione delle vostre pellicole,
potrete ottenere una varietd innumerevole di toni
grigi per le vostre immagini e vi accorgerete
allora che le fotografie senza macchina potranno
costituire anche una simpatica ed originale espo-
sizione artistica sulle pareti della vostra casa.
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SEMPLICISSIMO
«PROVAVIBRATORI »

" Questo semplicissimo prova-vibratori, & con-
\sigliato da un bollettino per riparatori radio N
" distribuito in America.
. «L'apparecchio» & costituito da tre lampa- |
{ldine, un reostato a filo ed un interuttore. Per |
\lla prova si usa una tensione esterna che pud |
| essere fornita da un accumolatore. ;
& ll responso del... «tester» & assolutamente |
I‘iicerto infatti, i vibratori buoni producono una |
* identica accensione delle tre lampadine (PL1
HIPL2, PL3). Se una delle tre d& meno luce, a

ﬁ‘vubratore innestato ed S1 chiuso, il vibratore

i
:

Slin prova & da scartare.

o

v

-,

i Per costruire il tutto, si consiglia una scatola
" di latta, sulla quale saranno fissati lo zoccolo
= del vibratore, le tre lampadine, il potenziometro
e linterruttore a pulsante S1. Dalla scatola
! usciranno due cavetti muniti di grossi cocco-
1 dnll| che serviranno per il prelievo della tensione
I di prova.

! Per collaudare il provavibratori, si innestera
! nello zoccolo un vibratore nuovo, e si regolera
il potenziometro fino a che le tre lampade
! emettono la stessa luce. Fatta questa regola-
W zione, l'apparecchio & pronto per lavorare.

|
|




Questo complesso & da considerarsi stret-
tamente indispensabile per il laboratorio
dell’amatore, dato che permette di modu-
lare il segnale di un qualsiasi marker o al-
tro generatore senza che intervenga modu-
lazione di frequenza spuria, inevitabile con
i sistemi tradizionali. Con una mezza doz-
zina di economici componenti si disporra
di uno strumento di grande utilita.

Ecco vn circuito progettato pei‘ modulare in
ampiezza un segnale RF con l'aiuto di una qua-
lunque tensione audio: detto circuito pud anche
essere adottato per piccoli trasmettitori transisto-
rizzati ma & stato in particolare modo studiato
per lavorare su di un marker, un grid-dip o
qualsiasi altro generatore a basso livello da la-
boratorio e che non preveda in origine la modu-
lazione del segnale emesso.

L’interesse del progetto si basa sul fatto che
anche un oscillatore autoeccitato pud essere in
questo caso perfettamente modulato senza che in-
tervenga alcuna deviazione di frequenza, dato che
limpressione dellaudio avviene esternamente al
generatore e quindi non turba alcuna delle sue
\funz1om
~ Il complesso funziona graz1e all'effetto miscela-
tore che un qualsiasi diodo & capace di compiere
qualora sia usato come resi-
stenza non lineare su due
segnali presenti simultanea-
mente.

Nel nostro circuito la ra-

INGRESSO RF

grande allincirca come una scatola di fiammiferi
svedesi.
La pila & composta da tre elementi tubolari

a stilo da 1,5 volt: il potenziometro R1 deve
essere a filo per consentire una regolazione ac-
curata.

Nel prototipo ¢ stato impiegato un eccellente,
piccolissimo  « Helipot », costosissimo, ma non
troppo se acquistato nel « surplus »: a Livorno
lo si trova per tre-quattrocento lire.

Il trasformatore Tl & un normale interstadio
per apparecchi transistorizzati avente un rapporto
di 3:1.

Le due resistenze R2 e R3 sono da mezzo watt,
con precisione al 10 per cento: i quattro con-
densatori sono ceramici.

I montaggio non cela insidie e non merita
alcuna nota: per ottenere la massima efficienza

si raccomanda l'uso dell'oscilloscopio, usato come
monitor per losservazione' del segnale modulato.

diofrequenza viene accop-
piata 3l diodo attraverso Cl
e C2 mentre l'audio & intro-
dotto tramite un trasformato-
re miniatura. 11 diodo ¢é po-
larizzato nel senso della con-
duzione da una tensione che
R1 preleva dalla pila.

1! potenziometro deve es-
sere regolato onde ottenere
caso per caso la modulazione
pit lineare: per controllare

USCITA RF
MODULATA

cid servira un oscilloscopio
connesso fra C3 e la massa,
cioé¢ alPuscita di questo mi-

o

xer-modulatore.
11 prototipo é stato montato
in una scatola di plexiglass

1
t0)

T
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Il “BIRDIE,, barchino a remi ed a molore che
vi presentiamo & una delle costruzioni piu
semplici e lacili da realizzare, - E’ lungo m.
2,70 e largo m. 1,20.

La costruzione é& in compensato marino da
mm 6. Le ordinate e i listelli longitudinali sono
in faggio evaporato. Gli possono essere applicati
motori fuoribordo da 1/2 a 3 Cv.

Si ottengono buone velocita di crociera di
circa 6 nodi. La sua carena ¢ planante, molto
stabile, porta bene due persone. E’ trasportabile
sul tetto di auto. Il suo peso si aggira sui 55 kg.

Una sola persona pud tirarlo in secco sulla
spiaggia. Risente poco del mare mosso specie
nel sormontare i cavalloni rientrando a terra,
grazie alla sua leggerezza.

Abbiamo costruito e provato il prototipo: si
¢ dimostrato piu stabile degli scafi a carena
tonda di maggiore lunghezza. La sua costruzione
pud essere intrapresa da coloro che abbiano
disposizione ai lavori manuali o che abbiano
realizzato costruzioni di modellismo.

I tempi per la costruzione sono:

19). - Riproduzione grafica al vero delle ordi-
nate;

20) - Composizione delle ordinate con doppie
squadrette di compensato marino da mm 6;

39) - Posa delle ordinate, a 40 em luna dal-
Ialtra, capovolte e fermate ad una tavola in senso
longitudinale;
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40) - Montaggio della chiglia interna, delle chi-
glie d’angolo dei bordi;

50) - Posa del fasciame sul fondo e sui fianchi;

6° - Aggiunta del bordo interno, del barabordo,
del paraspruzzo;

79) Verniciatura.

Per riprodurre al vero i profili esterni delle
ordinate avrete bisogno di un foglio di com-
pensato di mm 3, di basso costo, sul quale trac-
cerete « Passe di simmetria verticale e la linea
del pavimento ».

Il foglio avrid le dimensioni non inferiori a cm
120x60. Procedete per ogni coordinata, col trac-
ciare prima la linea orizzontale del bordo con
riferimento dalla linea del pavimento; poi por-
tate su questa retta i punti estremi simmetrici
delle ordinate.

Tracciate i. punti simmetrici degli spigoli in
basso della ordinata. Appena avrete segnato que-
sti quattro punti li congiungerete con la linea retta
fino ad incontrare la «linea del pavimento». La
fig. n. 1 della ordinata n. 5 vi aiuterd a com-
prendere meglio il da fare.

Riprodotti al vero i profili delle ordinate, con
precisione, componete queste con i listelli di
faggio di cm 2.00x5.00 e con doppie squa-
drette di compensatc marino da mm 6.00 che
incollerete e fermerete con alcuni chiodi di
rame o di ferro zincato.

Le «braccia» delle ordinate dovranno termi-
nare sulla «linea del pavimento» poiché queste

estremitd dovranno poggiarvi.

Le ordinate n. 6, 5, (1 vedi fig. 2) hanno lo
spigolo anche in basso, cioé sulla chiglia; la
squadretta in questo spigolo sard larga circa
cm 30 e alta cm 10. Appena avrete composto
le ordinate eseguite con il seghetto «le sedin»
dei listelli longitudinali. Le sezioni sono:

— listello del bordo: cm 2,5x2,5:

— listello chiglia d’angolo: idem;

— chiglia interna: cm 5x2;

— longitudinale del fondo: cm 5x1,5 vedi fig. n. 3.

Preparate le ordinate per ricevere i listelli
longitudinali ponendo queste « capovolte » vedi
fig. n. 4 a distanza di cm 40 l'una dallaltra e
fermate con alcuni chiodi ad una tavola larga
cm 40 e lunga cm 300, poste sul pavimento
sulla quale avrete, in precedenza, segnato lasse
di simmetria longitudinale.

Particolare attenzione va al dritto di prua e
alla squadretta di ruota. Il dritto di prua ha
una sezione trapezoidale isoscele, di cui: base
maggiore cm 9, base minore cm 2, altezza cm 5.
Per la lunghezza vi regolerete durante la posa
delle ordinate: fig. n. 5. -

Lo specchio di poppa sard composto a «san-
dwich » da tavola di abete di spessore di cm 2
circa e due fogli di compensato marino da mm 6.
Al bordo superiore della poppa date una leggera
curvatura.

Ponete poi la chiglia interna, i longitudinali
del fondo, le chiglie d’angolo e i bordi che fer-

—
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LONGITUDINALE

DEL FON

CHIGLIA
D'ANGOLO

ASSE DI
SIMME TRIA
LONGITUDINALE

HIGLIA DI DERIYA

merete con collante e viti di ottone da cm 4.

Col pialletto asportate le irregolarita e pas-
sate ad incollare il fasciame del fondo prima e
poi quello delle fiancate. Fermate con viti da
cm 2,5 ogni 10 cm.

Con il pialletto e con cartavetro pulite gli
spigoli ed i bordi aggiungete i listelli paraspruzzo
e i parabordi di sezione cm 4x1,5. Capovolgete
lo scafo e asportate con il seghetto le « braccia »
delle ordinate al di sopra del bordo.

La verniciatura sari eseguita in due riprese:

1°) - Verniciatura di protezione con vernice
antiruggine.

90) - Vemiciatura di estetica con due mani
di « trasparente per esterni » sull'antiruggine per
il fondo e linterno del barchino. Vernice bianca
o colore a piacere per le fiancate.

Nellinterno aggiungete poi due banchi di spes-

cHiIGUA INTHS

CHiGLIA
INTERNA

sore cm 2.5 in mogano, i paglioli composti con
listelli di mogano di cm 8x1,20 alla distanza .
tra loro di cm 1. Coprite la prua con un foglio
di compensato marino sorretto da una traversa
come le ordnate. Munite la prua di un anello
di bronzo nel quale legherete il cavo dellan-
corotto (vedi fig. n. 6).

Munite lo scafo di remi di faggio vedi fig. n. 7
(aventi pala di compensato marino da 8 mm) con
scalmi di bronzo ed usate nelle uscite un salva-
gente di colore vivace; le precauzioni in mare
sono necessarie oltre che d’obbligo. Per poter
applicare il motore fuoribordo allo scafo occorre
una licenza della Capitaneria di Porto, presso
la quale chiederete (prima di iniziare la costru-
zione dello scafo) tutte le informazioni circa i
documenti occorrenti per il natante. Dopo di che
potrete con piacere accingervi al lavoro.
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DIDASCALIE

Fig. 1-Tracciate nella parte alta del foglio di
compensato, la linea del piano del pavimento
" ed a 90° con questa I'asse di simmetria.

Fig. 2- PIANO DI COSTRUZIONE della barca.
Qui prenderete le misure per riprodurre nel
compensato, i profili delle ordinate.

Fig. 3 - Come deve essere composta una ordi-
nata: tre listelli di faggio di sezione cm. 2.00 X
5.00, uniti da squadrette di compensato marino
da mm. 6.00.

Fig. 4 - Le ordinate, messe capovolte, verranno
trattenute alla tavola poggiata sul pavimento,
da un listello di abete che la terra per le due
~ «braccia».

1
!

| Fig. 5-1 listelli longitudinali saranno trattenuti

" a prua dal « DRITTO » ed a poppa dallo « spec-

" chio». Questi due elementi poi saranno mag-

| giormente «uniti» con squadrette di oimo o
faggio, ovvero legno duro, alla chiglia.

Fig. 6 - Nell'interno ponete due banchi di mo-

gano, il pagiiolo e una piccola copertura della -4
.| prua conferird eleganza alla Vostra barca. ;
Fig. 7- Munite lo scafo di remi, attrezzatura di
. obbligo, ed acquistate scalmi di bronzo dal
Vostro fornitore.
/_—’——d_____._l.'—'-—-——""—/
T BIAND BEL e
PAviMENTD
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Vostra eccezionale ed informatissi-
ma rubrica un cercauranio dotato di
queste caratteristiche: 1) miniaturiz-
zazione 2) semplicita 3) costo limi-
tato 4) reperibilith del pezzi (possi-
biimente Philips).

Non ha detto poco, signor Braunl
Comunque ad una letterina gentile e
compita come la Sua come si pud
dire di no? -

Ecco quindi uno schema (Fig. 2)
rispondente alle Sue specifiche: esso
usa in tutto CINQUE parti che coste-
ranno non piu di duemilacinquecento
lre, con le quali si pud costruire un
complessino grande come una scatola
di flammiferi « svedesi». Le parti me-
desime sono reperibilissime.

il complessino funziona cosi: .

Il transistore OC72 genera una tensio-
ne ad impulsi, lavorando come oscilla-
tore bloccato. Questa tensione, & di
200 volt quando & inserito il condensa-
tore da 1uF e di oltre 300 volt a interrut-
tore aperto.

ta Lp & una lampada al Neon da
250 Volt d'innesco. Inserendo il conden-
satore, ia tensione non ¢& sufficiente ad
accenderla, perd, quando una parti-
colla radioattiva Alfa o Beta {'attraversa,
essa innesca momentaneamente lam-
peggiando. Cid rende evidente la pre-

=014

ai Fig. 2

senza- di_sorgenti radioattive o di raggi‘:°

Per controllare il funzionamento, si
apre l'interruttore ed in queste condi-
zioni la « Lp » resta accesa di continuo
manifestando I'attivitd del complesso,

CONTAGIRI ELETTRONICO

Tecnico meccanico Aldo GRECO -
Trieste

Sono un motorista, e nel mio
lavoro mi servirebbe un contagiri
elettronico di buona precisione. Po-
trel costruirio da me, se non fosse
moito complicato. Qualora inten-
diate pubblicare uno schema adatto
al mio tenete pr

nella nostra zona i pezzi radio sono *
difficili da trovare: lo ho qualche |
transistor (OC71 - OC72) e qualche

milliamperometro da 1-2,5 mA.

Veda la figura 4. In essa, pubblichia-

mo lo schema del contagiri che ci
‘chiede, studiato per adattarsi alle Sue
specifiche.

| transistori sono comunissimi OC72, |

che Lei ha; lindicatore ¢ da 1 mA,
gli altri componenti sono correnti.

Abbiamo prevista I'alimentazione a 6
volt ed a 12, dato che non esisteva un
Suo chiarimento in merito. Il punto

segnato « CR», neil'uso, va collegato &

al lato caldo del condensatore dello

spinterogeno (il fllo che non va alla @

massa) quindi la connessione al motore
in prova & del tutto semplice ed ignora

554

auguri per la Sua nuova attivital

ke —

che =

pick-up macchinosi o complicati. Il
potenziometro da 2K() serve a tarare lo
strumento, e sara regolato per ottenere
un dato «fondo scala» dell'indicatore
per tanti giri (impulsi) d'ingresso. La
taratura della scala ovviamente sara
fatta con un contagiri meccanico cam-
pione, che quasi ogni officina possiede
e che lei si potra far prestare da qualche
fornitore o collega, ali'occorrenza. E...

. =

RICEVITORE ULTRASEMPLICE

Pierpaclo CASORETTO - Aosta

Vorrei veder pubblicato un ricevi-
tore a reazione usante un transisto-
re PNP piu semplice possibile.

E noi lo pubblichiamol Si tratta del
giapponese « MICROTUNE» che ¢ in
vendita in mezzo mondo sotto forma di
scatola di montaggio al prezzo di due

soli dollaril

L'apparecchizstto & senza meno sem-
plice ed efficace.

Usa un transistore PNP simijle al-
I'OC169 e poche altre parti.

La L1 & costituita da 60 spire filo &
04 mm. la L2 da 10 spire identiche,
avvolte nella medesima ferrite (Fig. 5).

Il potenziometro R regola la sensibiti-
t4 e la reazione: indirettamente anche
la selettivita, | valori di C1, C2, C3. so-
no da intendersi in picofarad. C4 & da
2200pF. la cuffia & da 2000 ohm.

TRASMETTITORE A TRANSI-
STORI DI GRANDE POTENZA

Gabriele FOSSATI - Udine

Vorrel costrulre un trasmettitore di
notevole potenza a transistori. Per
lo stadlo oscillatore, e per i vari
separatori e duplicatorl di frequenza
non mi preoccupo, essendo gla in
possesso di vari schemi originali
delie case Texas Instruments, Mo-
torola, etc. E' per lo stadio finale che
chiedo la vostra preziosa collabo-
razione, mia int ione
collegare in parallelo diversi mesa
2N1613 che ho acquistati a buon
prezzo. Come va' fatto il collega-
mento fra i transistori? Basta unire
le fasi, gli emettitori, i collettori
o ¢'é qualche accorgimento speciale
da mettere in opera?

Pubblichiamo a figura 6 lo schema
della parte emittente del radiotejefono
transistorizzato « Cadre» che usa i
planari « PT857» nello stadio finale;
come vede, i PT857 (assai simili ai
Suoi 2N1613) sono connessi in paralleto
pur avendo un circuito protettivo, cia-
scuno ,in serie alla base.
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OSSERVARE LE SEGUENTI NORME

La rivista SISTEMA PRATICO
riserva ai lettori — purché privati
— la possibilith di pubblicare GRA-
TUITAMENTE e senza alcun impe-
gno reciproco UNA inserzione il
cui testo dovra essere trascritto
nello spazio riservato in questa
pagina. La pubblicazione avviene
sotto la piena responsabilita del-
I'inserzionista. La Direzione si riser-
va il diritto — a proprie insindaca-
bile giudizio — di pubblicare o no
le inserzioni e non assume alcuna
responsabllita sul loro contenuto.

NON S! ACCETTANO
POSTALE» COME

inoltre, la Direzione si riserva di

adattare le inserzioni allo stile com-

merciale in uso. Dal servizio inser-

zioni gratuite sono escluse le Ditte,

Enti o Societa.

a) usare solo la lingua italiana

b) la richiesta deve essere dattilo-
scritta o riempita in lettere stam-
patello

c) il testo non deve superare le
40 parole

d) saranno accettate unicamente le
inserzioni che sono scritte sul
modulo, il quale ¢ da inviare

INSERZIONI CON

INDICAZIONE DI
INDIRIZZO, NE DI

INCOLLATO SU CARTOLINA
POSTALE. Saranno senz'altro
cestinati i moduli inviati in busta
chiusa, cosl come le inserzioni
che non sono scritte sul modulo,
ma su carta da lettere, biglietti,
altro.

saranno cestinate fe richieste

non complete delle generaliti,

della firma e della data.

f) indirizzare la cartolina con il mo-
dulo recante I'inserzione da pub-
blicare alla: SPE - Via 0. Genti-
loni 73 - Servizio inserzioni -
ROMA.

~

«CASELLA
«FERMO POSTA)»

Cognome

Indirizzo




104 — CAMBIO materiale radlo
variabili, trasformatori Alimen,
uscita, valvole nuove e usate, 10
trans. nuovi, 2 telal montati
con componenti nuovi, 500 resi-
stenze % W. Nuove ancora im-
ballate conden. a Dbasticca, con-
densatorl elettrolitici, N. 2 I
58MK. completi di valvole sche-
mi. I Funz. 1 da rivedere e
altro mater. con materfale foto-
grafico. Macchina ingranditore
ecc. ecc. Piana Santo - P. Mar-
cellino Agnadello (CR).

105 — VENDO a L. 170.000 una
scatola dl montagglo completa
per televisore «lusso 23». La
scatola comprende anche il mo-
bile impilallacclate mogang 71.6x
50x28,5, tubo catodico 23-1100
autoprotetto, stabilizzatore di
tensione, antenne VHF-UHF, ca-
vo discesa miscelatore, demisce-
latore, 10 metrl piattina 300
e sintonizzatore VHF a transi-
stori. Vendo trasformatore ali-
mentazione TV L. 3000. Per ac-
cordl pagamenti scrivere: Gian-
carlo Lupl - Casabianca (Roma).

106 — CERCO vecchio apparec-
chio a lastre o pellicole piane

(es.: Ica, Ideal, Juwel, Nettel,
Mpyroflex, Bergheil Ernemann,
Mentor, Colovapp...) bpurché in

buono stato corredato di chassis
(eventuale adattatore a pellico-
le). Scrivere specificando carat-
teristiche e richieste. Esamino
anche offerte di librl e di rivi-
ste fotografici. Scrivere a: Fer-
dinando Pompel - Colpetrazzo
(Perugia).

107 — CEDO al primo offerente
l'annata 53 di « Sistemg Prati-
co», meno il n. 5, a L. 700, e
l'annata 54, mancante delle pa-
gine riguardantli la riparazione
del ricevitorl transistorizzati,
meno { N. 2-3 a L. 1000 - Mauri-
zio Di Filippo - Via dei Colll
Albani, 16 - Roma.

108 — CAMBIO radlp ricevente
HI-FI Atlantic funzionante 9
9 V.CC. con OM-5,2 - 5,6 - 6-7 -
85 -10 - 12 - 14 . 16 - KC di-
mensioni del moblletto 22x15x
5,5, con coppia radiotelefoni por-
tata max. 2-3 km. Per accordi
scrivere a: Giluseppe Paolini -
Via Oliveti, 27 . Tivoli (Roma).
109 — AMPLIFICATORE Ultrali-
neare (da laboratorio) Marelll
frequenza 20 100 KHZ guad.
20 40 db. Ingressi a 600 OHM

- I MQ cambio tensioni univer-
sale. endg contro assegho Lire
25.000 come nuovo. Gabriele

Tenneriello - Via Garian, 62 -
Milano.

110 — TRANSISTORS cerco:
AF114, AF115, 2xAF116, OCI17I.
Se perfettamente efficientli ed

esentl da difetti sono disposto
a cambiarli con due transistors
2N307 nuovissimi. - Salvatore
Grande - Stazione FF.SS. - Ri-
cadi (CZ).

111 — DESIDERO comprare cer-
camine americano SCR-625 'n
ottimo stato e garantito fun-
zionante. Eventualmente cambio
con registratore & nastro ep-
pure cineprea. Indirizzare a:
Gasparini Carlo - Via Duca degli
Abruzzi, 34 - Catania.

112 — VENDO telescopio 50x88
come nuovo completo di trep-
piede, lunghezza max 1,85 per
L. 5.500 comprese spese lmballo
e spedizione (prezzo listino Lire
8.000). Vendo 7 riviste di « Co-
struire Diverte » N. 1-7 1962 per
L. 900 e annata di 12 numeri
1963 per L. 1700. « Settimana
Elettronica N. 1-12 1963 per L.
1200 (cadauno L. 150). Radiora-~
ma N. da 1 a 12 1963 per L.

1800 (cad. L. 200). Francesco
Cecchinato - Strada Salboro, 6
- Padova.

113 — CERCO Rice-trasmettito-
re sul 40 metrl possibilmente
con tensione rete. Usato anche
se di grosse dimensioni. Compro
solo se completo. Per accordi

scrivere a: Raffaele Bellini -
Corso D'Augusto, 247 - Rimini
(Forll)

114 — CEDOQ saldatrice ad arco
potenza 3 Kw max elettrodi %
3,25 portatile completa di cavi,
pinza, carrello per trasporto se-
minuova (usata meng di tre
mesl) al prezzo di L. 45.000 vi-
sibile al mio domicilio. Marco
Crosa - Giambellino, 58 - Milano,

« SONY » originale 7 transistor
mod. TR725 piu uns fisarmonica
80 bassi marca « Moreschi» e
altro materiale radio in mio
possesso scrivere a: Ezio Santini
- Via Nass, 27 - Arco (TN).

118 — CEDO corso radlo scuola
italiana escluso materiali a lire
5.000. Cedo tester 10.000() V au.
tocostruito a lire 3.000 vecchio
mga funzionante. Varie valvole,
di cui fornisco il nome, usate
ma funzionanti a L. 8.000 n. 20.
Cambio i1 tutto con registratore
magnetico o ricevitore semi pro-
fessionale buono stato. - Cosimo
Santese - Via Toma, 28 - Pulsa-
no (Taranto).

119 — INVITO tutti i radloama-
tori che abbiano cotruite i1 te-
levisore GBC « Bild 23 lusso»
in scatola di montaggio SM/2008
a scrivermi per scambiare corri-
spondenza, onde avere consigli
su detta realizzazione. Rimborso
spese postali - Leo Ceria . Via
Martiri Liberta, 143 - Quaregna
(Vercelll).

120 — VENDO W.S. 38 MEKIII,
radiotelefono canadese (6-8 Me
40 m.) perfettamente funzionan-
te, completo di valvole, calibra-
tore, cordone di allmentazione,
commutatore per rlc-trasm. e
spento, antenna a stilo (lunga
3 metri), microtelefono completo
dl capsule, cordone e spinotti
gih pronti per l'uso. Distanza
appross, di colleg. 8 km. com-
pleto di schema ed istruzioni
per l'uso, privo di batterie (fa-
cilmente reperibili). La coppla
L. 25.000, Uno solp L. 15. -
Spese post. a mio carico. Serl-
vere per accordl: Plerluigi Jo-
vino - Via Tavernola, 58 - Ca-
stellammare di Stabla (Napoli),

121 — ASTRONOMIA: Vendesl
specchlp parabolico, alluminato
dalle officing « Gallleo» carat-

teristiche oftiche: ¢ - 260mm
I - 0 mm, prezzo di detto
specchio L. 40.000, pagamento

in contrassegno. Plero Scarpelll-
nl - Via de’ Vespuccl, 17 . Fi-
renze.

115 — ACQUISTEREI d'occasio-
ne funzionante ricevitore profes-
sionale O.C. per attivita SWL.
Scrivere offerte dettagliate solo
se residenti in Provincia di Tori-
no - Milano . Novara - Pavia -
Varese. Essendo presente in det-
te zZohe per lavoro intendo trat-
tare di presenza. - Claudio Na-
zionale - Via Massena, 109 -
Torino.

116 — EFFETTUO lavort di tor-
nitura - filettatura - fresatura in
metallo, legno e Dplastica Dper
razzomodelll ¢ aeromodelll in
cambio di componenti elettro-
nici e aeromodelli. Per l'effet-
tuazione di dettl lavorl prego
inviare un dettagliato progetto
con proposta di cambilo. - Miche-
lantonig Mastrantuono - P.za IV
Novembre,6 - Sassinoro (Bene-
vento).

117 — VENDO o cambio con
radio ricevente o ricetrasmit-
tente professionale un apparec-
chio radio tranistor portatile

122 — CEDO fucili per caccla
sub, ottimo stato, usati poche
ore, molle nuovissime, Iingras-
sate. Modelli Cressi Saetta B

extra anodizzato, con freccia e

arplone, colore bli metallico.
Altro Mares Bess», da 1,80
metri, ultrapotente, nuovissimo,

ugato 1 ora o gin di 1. 3 Ma-
schere nettuno, Bucher con re-
spiratori separati. Cedo al mi-
glior offerente. Do ample delu-
cidazioni, unire franco risposta.
Federico Bruno - Via Napoli
T8 - Roma.

123 — VENDO amplificatore
HI-FI 10W risposta lineare 20-
20.000 con preamplificatore
separato, controllo toni alti e
bassi, volume, cambio equaliz-
zatore su b posizioni con 3
entrate con i1 relativo con-
trollo sensibilita, trasformatore
al 439 del primario seconda-
rio 4-8-16 a partire da lire
18.000 per tutte le tensioni di
rete con interruttore a chiave.
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Angelo Pugliese - Via Duca de-
gli Abruzzi - Perano (CH).

124 — VENDO: Olivetti Studlo
44 (5 mesi di vita) completa
di accesorl e a. Oppure
cambio con piegatrice di la-
miera, oscilloscopio da 3' o 5
voltmetro elettronico di mar-
ca: o con la stessa strumenta-
zione di una scuola per cor-
rispondenza completi di ma-
teriali e dispense. Eseguo ri-
bobinature a spire parallele;
tarature di qualsiast tipo. Co-
struisco telal e apparecchiatu-
re elettroniche. TUnire franco-
risposta. Arnaldo Marsilettd -
Borgoforte - Mantova.

126 — CAMBIO radiotelefonl
New  Messenger 117TM  della
Marcucei funzionanti con mac-
china fotografica 35 mm con
autoscatto. Dispongo di resi-
stenze e condensatori per un
valore di 15.000 lire che potrel
aggiungere ai radiotelefoni. Tut-
ta merce nuova. Plana Santo -
P. Marcellino - Agnadello (CR).

126 — ACQUISTEREI COP-
PIA radiotelefoni portata 10
km. 1 proiettore, giradischi,
camblerel o venderei 11 se-
guente materiale: una ten-
d; tipo Moretti doppio tet-
to (quasi nuova); un registra-
tore giapponese (Sonyo) com-
pleto di astucclo e microfono;
con antenna
guasto al variabile; una mac-
china per barbieri (tosatrice)

svizzera corrente 220
Wolts; due orologt per auto,
uno g batteria, uno a carica di
giorni otto. Bruno Verducci -
Via Fulecieri, 38 - Forll.

127 — SUPERTESTER Ultron
made in Germany 20.000 D/V
(listino L. 1.005) vendo &
L. 10.000 trattabili. Inoltre vem-
do 10 transistors commutatori
di potenza a L. 300 caduno o
2.000 tutti, assolutamente nuo-
vi; 1 piastra per giradischi
in perfette condiziont,
1 motoring per giradi-
schi, 16-33-45-78- girl con cam-
biotensioni; 1' dinamg telefoni-
ca capace di erogare 125 volt.ca;
volume III Enciclobedia Cono-
scere; motorino diegel Superti-
gre 632 (listino 5.500) a L. 4.000
trattabill, + paradito (350) a
L 200 ¢ banco di prova uni-
versale (760) a L. 400; vendo
anche pista Policar (22.000) a
L. 18.000 trattabili, usata po-
che volte, priva solo di trasfor-
matore. Tutte le spese 8 mio ca-
rico. Pierluigi Marzullo - Di-
gnano al Tagliamento - Udine.
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128 — CERCO occasione proiet-
tore mm 9,5 funsionante, an-
che se con movimento a ma-
novella; possiblimente elettrico.
Antonio Berto - Vico Conte di
Mola, 30 - Npoll.

129 — CAMBIO con materiale
radio per transistori o vendo
11 tutto a L. 3.000 il seguente
materiale: No 2 bobine CS8/1;
No 2 C8/2; No 2 CB8/3; No 2
C83/R; No 2 CS3/BE; e una
coppia di MF 2001-2002 a 467
KHz della ditta Sergio Corbetta.
Ogni bobina é corredata di sche-
ma elettrico di implego In sca-
tolati originali, il tutto mate-
riale nuovigsimo. Indirizzare a:

Gaspare Genova - Via Ponte
Balemi - Itta (Trapani).
130 — INVITO tutti i lettori

che abbiano costrulto i1 tele-
visore Bild 23 Jusso GBC in
scatola di montaggio SM/2008
a serivermi onde avere consigli
su detta realizzazione, rimbor-
so spese postali. Lep Ceria -
Via Martiri Liberta, 143 - Qua-
regna (Vercelll).

131 — SISTEMA Pratico No 8-
11-60 - No 2 glugno/63. Siste-
ma «A» No 8-10-11-12/60 —
No 17-8-11/61. Settimana Elet-
tronica mese No 13-14 sett, —
14 oftt./62 — No 17/63. Co-
struire Diverte No 6 lug./61 —
No 7/80, Tecnica Pratica No0 1/63
— No 3/64. Radiorama No 12/860.
Cambio con 1 No 3-4-6-6-7-
10-11/64 di Sistema A, 0 con
altre riviste di Sistema Pratico
prima del '60 con valvole mi-
gnon TV, oppurs transistor.
Anselmo Massarone - Fontana
Liri Sup. - Frosinone.

132 — VENDO macchina fot.
« Walzflex 300 »  (tipo rollel)
obiettivo 1: 8,5/75 mm, veloci-
td di scatto da 1/26 a 1/300
di sec, in ottimo stato. Flas a
lampadina « Aricsa B 89 » carl-
ca & corrente 220 Volt (senza
Pila) con custodia, perfetto
come nuovo, Tutti e due per
L. 20.000 (trattabili). Pagamen-
to anticipato, merce garantita,
Luigli Gallo - Via Asiago - Can-
ta (Como).

133 — COPPIA radiotelefoni a
tre transistori portata massima
2 km. Valore L. 36.000 vendo
L. 19.000. Cedo inoltre piccolo
trasmettitore a transistor onde
medie, portata max 150 m. a
L. 3.900. Scrivere per accordi
a: Ennlo Piccaluga (presso
Trebbi) - Via Marsala, 16 - Bo-
logna.

184 — VENDO fotp apparecchio
Kodak 24X36 retina II come

nuovo con borsa  oblettivo
Schnelder-Xenon F 2-50 mm a
6 lenti trattato e corretto per
il colore otturatore Compur da
1 a 1/500 piu la posa teleme-
tro incorporato L. 25.000, Ar-
mando Tollarna - Via dei 500,
21 - Milano.

Grazie alla vostra rubrica ho
vendutc un Corso Radio. Con
tanti ringraziamenti.

135 — VENDO Corso S.R.E.
M.A. comprendente oltre tutte
le lezioni, 1l provavalvole e
l'alimentatore costruiti e fun-
zionanti; tutte il restante ma-
teriale piu le valvole, il mobl-
le con 11 giradischi, oltre al
sel eleganti contenitori per le
lezioni per un valore di oltre
L. 90.000 cedo a L, 39.000, Scri-
vere per accordti a: Ennio Pic-
caluga - Via Matteotti, 34 -
San Severo (Foggia).

136 — VENDO proiettore Se-
konic 8 mm come nuovo con
obiettivo Zoom prezzo listino
85.000 a sole L. 50.000 tratta-
bili, completo di elegante va-
ligetta trasporto. Scrivere Der
accordi. Giovanni Isgro - P.za
Garibaldi - Campobello (TP).

137 — VENDO chitarra elettrica
Eko mod. 700/4 colore tinsel
bleu completa di borsa e tira-
colla valore L. 52.000; ampli-
ficatore Ultrasonic Special Meag-
zi completo di vibrato senza
eco ma predisposte per lin-
serimento del medesimo poten-
za nominale 15 Watt sensibi-
lita 10 MV prezzo listino
L. 43.000. Entrambi nuovi ven-
do L. 70.000 contanti. Scrivere
a: Salvatore Renda - Via Prin-
cipe Umberto, 15 - Noto (SR).

138 — CEDO il seguente mate-
riale: scatola montaggio conta-
giri a transistor (Silicio+ze-
ner) t. 8000. Rviste radio t. 40
a copia (anche recenti). Tran-
sistor BF AU RE 200. Scatola
montaggio interfono a L. 5.000.
Motorino Glow Plug al miglior
offerente (prezzo base 5000+
1500 batteria) i1 motore & da
6,66 c.c. Unire francobollo. Fe-
derico Bruno - Via Napoli, 79 -
Roma.

139 — DISPONGO di una rac-
colta di schemi molto vasta ri-
guardante apparecchi radip e
TV, radiotelefoni, strumenti, e
migliaia di montaggl vari. A
richiesta ne faccio invio secon-
do 1 seguenti prezzi: L. 250
fino a 5 valvole o transistor;
L. 500 fino a 10 valvole o tran-
sistor, L. 750 oltre. Gli sche-
mi sono corredati delle note
piu interessanti. Adriano Pei-
rano - S. Maria del Campo -
Rapallo (GE).

140 — ANTENNA Roll-Mast
verticale, onnidirezionale, Ilun-
ga 2 metri, universale per tutte
le frequenge, grande resa di
tutte le gamme di onda, efli-
cacissima per ricevere e tra-
smettere, indicata per ascoltare
potentemente con ogni ricevi-
tore stazioni mondiali e radio-



amatori, comunicazioni maritti-
me, aeree, ecc., facilmente tra-
sportabile, smontata é 1
solo un metro. Nuova nell'im-
ballo originale, con istruzioni
vendo convenientissima a sole
L. 4.800, spedizione contrasse-
gno. Mario Bianchi - Viale Tho-
vez, 40/34 - Torino.

141 — CEDOQ registratore Gilap-
ponese & Dpile completo di bo-
bina telefonica e microfono in
camblo di un tester sensibilitd
10.000 ohm/Volt; oppure una
coppia di radiotelefoni portata
minima km 3. Per eventuale
scambio scrivere a: Enzo RIi-
ﬂ:{:ci - Via Giulietti, 15 - Mi-
0. |

142 __ VENDO Tester e Pro-
vavalvole della S8cuola Radio
Elettra funzionanti e completi
di " schema e tabelle per Puso
(in coppia L. 10.000). Converti-
tore Geloso GTV 1091/B per
la ricezione del II canale TV con
ogni tipo di televisore, con
schema e perfettamente fun-
zionante (usato) L. 5.000 +
spese Dpostall. Silvip Zecchinato
- Riv. Paleocapa, 76 - Padova.

143 — REGISTRATORE transi-
stors glapponese marca Sankyo
vendo. Nuovo ancora nell’im-
ballp originale di isolante ter-
mico, con tanto di istruzioni e
schema; completo del suol ac-
cessori pii 2 bobine, pih 1 na-
stro; dotato di telecomando dal
micofono pit comandi a tasti
tipo Gelosino. Alimentato a
pile; velocitd 9,56 cm/sec. rego-
labile; durata oltre 15 min.
per faccia. Ottimo per le wa-
canze e ovunque: L. 18.000
Rl:tt?bm'd ﬁto,oloP Car?sl -24 Via
gelo ella ergola, -
Roma,

144 — CEDO a principiante ri-
cevitore O.C. 40 autoco-
struito completo di cuffia
tenna. Inoltre cambig o ven-
do materiale radio e ottico, Ac-
quisterei, se ottimo, ingrandi-
tore I co 6X6 completo
di obiettivo. Domenico Sanfi-
lippo - Via della Riviera, 8.

145 — CERCO «Sistema A»
annate complete 62/63/64, pri-
mi 3 numeri del '85; « Costrui-
re Diverte» tutti { numeri an-
che sparsi o annate complete,
eventualmente acquisty o cam-
bioc con « Quattroruotey an-
nata completa '63; annata '62
mancante mese di glugno, Pa-
norama 1965 i 5 numeri usciti,
‘64 mancante mese di novem-
bre e dicembre, '63 mancante
mese di ottobre (L. 150 cadu-

Libri di Selezione del Ii-
500
cambl o ac-
Robgrto

no).
bro cambio o vendo L.

cad. Per offerte,
quisti indirizzare a:
Zacchetti - Via Osoppo,
Milano Tel. 40.343.86.

‘146 — CAMBIO 2 tester e grup-

po MF nuovo con amplificatore
26 o 30 Watt o con registra-
tore ottimo stato. Giuseppe
Carrozza - Via Antonlo Gram-
scl, 44 - Sulmona.

147 — VENDO cinepresa con
projettore nuovi di 2zecca con
schermo e un filmino il tutto
Giapponese Dper L. 25.000 piu
spese postali. Cedg valvole, og-
getti wvarl per radiotecnica. 2
altoparianti, 1 cuffia telefonica
2000 hm nuove nuovissima,
motorini GV per varli usi in
cambio di cineprega e proiet-
tore Italianl o esterl o registra-
tore Geloso © giradischi. Pletro
Soldi - Mazzoldi, 129 - Monti-
chiari (Brescia).

148 — VENDO microscopio
giapponese 1200 ingrandimenti
come huovo al migliore offeren-
te. Pagamento in contrassegno.
Prezzg originale L. 40.000. Ono-
frio Di Martino - Via Serra di
Falco, 22,

149 — CERCASI RX professio-
nale National Ne¢ 105, SX 28,
SX 100 o altro similare non
manomesso e perfettamente
funzionante. Vendo tester di
marca & L. 6000; valvole nuo-
ve cedo a L. 1500 caduna:
ECH4, 807, 1T4. Cedo a lire
5.200 il libro « I moderni tran-
sistorl » del Gardner, ed. Celi
di oltre 700 pagine con dati
teorco-pratici sut recentissi-
mj circuitl a transistori., Af-
francare per risposta. Cesare
Santoro - Via Timavo, 3 -
Roma.

160 — INVITO Artigianato in-
viare offerta macchinario pun-
zonatrice per ottenere, taglio
esterno e fori circolari — a
diametri progressivi --— all'in-
terno, da lastre di celluloide
delle dimensioni di centimetri
sedici per cinque e mezzo, e
deHlo spessore di millimetri
non superiore ad uno e mez-
zo. Potremmo intenderci anche
per fornitura. Ugo Lanza - Via
F, Alimena 8. Vito, 6 - Co-
senza.

1561 — PER ricevitore profes-
sionale gamme 10-15-20-40 MT'
o 144 MHz funzionante e in
ottimo stato alimentato in al-
ternata offro: 10 valvole (12

CGT76; 12 BAG; UCH42; UY
41 ecc.), 30 transistorl nuovi
usati tipo OCYTS5, con-
vertitore II canale completo,
trasformatori di alimentazione,
elettrolitici, variabili, conden-
satori resistenze e altro mate-
rile radioelettrico. Per migliori
ragguagli scrivere a: Franco
Rusticali - Via Senio 1/A - Ra-
venna.

152 — VENDO causa trasferi-
mento seguente materiale nuo-
vo: ingranditore durst reporter
24x36 con_due vaschette plasti-
ca base 25x33 con due pinze e
termometro L. 30.000; magne-
tofono G.B.C. ascot portatile
con borsa cuolo (listino Lire
60.000) L. 40.000. Inoltre vendo
ricetrasmettitore 144 MHZ 35
+ 40w. Autocostruito geminuovg
alimentatore separato privo mi-
crofono L. 25.000 smaltatrice u-
sata due lamiere 40x50 voltag-
gio universale. Piccolo strappo
a L. 15.000.

Tutto lo stock L. 100.000;
contrassegno o anticipatamente
C.C.P. 15.1344 intestato a: Ins.
Antonio Di Cicco - Via Maratta
18 - Ancona,

158 - CERCO coppla radiotele-
foni a transistor minime ingom-
bro portata minima Km. 3 in
cambio cedo diverso materialo
radio, macchina fotografica fer-
rania eura ferrania stereovisore.
Inoltre possiedo molti numeri
dl tecnica pratica, sistema pra-
tico ece. - Giovannl Pellegrini -
Via Gen. Gandin, 1 - Avezzmano
{Aquila).

1564 — VENDO a prezzo da sta-
bilirsi trenino rivarossi com-
posto di locomotare LE 636/R.
Locomotiva da manovra L835/R.
2 incroci, 45 rotaie, 1 scamblo
elettrico fornite dit utto 1'im-
pianto elettrico e tutto I'im-
pianto elettrico per un secondo,
2 imbocchi di gallerie, 10 wva-
gonl, 1 stazlone, 11 casette o
aleuni metr! di massicciata tut-
to in ottimo gtato, o lo scambio
con materiale fotografico. - Gio-
vannl Verzura - Via Forcello, 21
- Brescia.

155 — VENDO. Corso Scuola
Radio Elettra completo di tutto
il materiale (L. 40.000)., Regi-
stratore giapponese, fungiona
anche come giradischi completo
di tutti gl accessori per Il'uso
(L. 30.000). Corsc Inglese della
Scuola Ravel del valore di (Lire
30.000), lo cedo per L. 15.000. -
Bonucecio Magzgucchl - Cardoso
- 8 (Lucea).

1566 — VENDO il video libro VI
edizione, il radio libro XVII edi-
zione. Schemario TV 1964, Ser-
vizio Tecnico TV 1864. Volume
istrumenti di misura, Microte-
lester 240. Fotocellula WL 868.
2 elettroliticl, 40x40 MF, 2 al-
toparlanti da 10 cm. 32 valvole
6L6. Tutto nuovo, Lire 25.000 -
Ferruccic Mancano - Via Fanti,
16/22 - S. Porrena (Genova).
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LO SCHEMA MISTERIOSO

1+ 10V

Riportiamo qui sotto un circuito tipico
per certe applicazioni professionali della,
elettronica. Ci sapreste dire cos'a?

Completate il quiz tracciando UNA cro-

cetta nella casella relativa alla risposta
che ritenete ¢satta, poi ritagliate il tagliando
ed inviatelo, INCOLLATO SU CARTOLINA
POSTALE alla Redazione di Sistema
Pratico, casella postale 7118 - Roma - No-
mentano.

Osservate bene lo schema e poi provate
a rispondere.

S| TRATTA DI:

Un generatore di segnali audio (mul-
tivibratore)

Un lampeggiatore elettronico (Flash).

Un « timer » per fotografia con regola-
tore ad ampia gamma.

Un « Gate » per calcolatore elettronico.
Un multivibratore astabile.

Una sonda per termometro elettronico
azionata a distanza.

Un'accensione a transistor per auto-
mobile a 12 volt.

Un circuito di controllo per l'innesco
di tubi a gas.

Un allarme termico-automatico che
aziona una suoneria.

Un amplificatore di segnali micromi-
niatura.

Un preamplificatore ad alto guadagno.
Un equalizzatore per pick-up magnetici.

ATTENZIONE| Le risposte Inviate diversa-
mente da come & sopra specificato (in busta
chiusa, testo copiato ecc. ecc.) verranno
senz'altro céstinate, cosi come quelle che ci
pgiungeranno oltre il giorno 15 giugno.

Tuttl | solutori che invieranno entramb= le
risposte esatte, avranno un premio,

Non avete capito cosa sia?
Mostrate Sistema Pratico

ad un vostro amico: _forn
lui lo sal b

"7T"""- Spedite questo tagliando incollato su cartolina postale -~~~

al

AL 1,

O

==

SRR RN

===

prpeIys

B QUIZ DI GIUGNO ===

2 e L LA AR

S s

L'oggetto illustrato é un « Dummy load »
per Radar, ovvero un carico fittizio a guida
d'onda, che serve a provare i Radar dis-
sipando in colore lI'energia a radiofrequen-
za emessa,

Molti lettori hanno « centrata» la esatta
risposta e la conseguente specifica d'uso,
in parte favoriti (forse) dalle umoristiche
risposte errate che pariavano di frigoriferi (!)
e addirittura di tubi di scappamento per
autovetture sportivell!

Qualche
indovinare ed & caduto su scappamenti e

lettore (pochi) ha tirato ad

compressori fornendo addirittura dei det-
tagli non richiesti!

;
L'OGGETTO MISTERIOSO

Complimenti ai solutori: chi si & lasciato |

frastornare dalle fantasiose

rate » escogitate dai nostri redattori, dedi- |

chi ora la Sua attenzione allo schemino
che si vede a sinistra.

E... attenzione! Non si tratta di un tra-
smettitore, né di un oscillatore a diodo
tunnel, né di... ... Beh, lasciamo fare al lettore!

Tutti i solutori del quiz

avranno a giorni il nostro

M, oS

dono, =

« tracce er- |
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ROSSI SENZA DI

PENDIO RIMARRA

PLOMA WL TLO ST

SE NPRE MOoLTO BA S_

ESAMI

E.P1

HO UVIDEA. RIEMP)
CARTOLINA E SPEDISCILA
ALLA &

EP1- Al
DIPIOMART L STUD?ANDO
PER CORRIGPONDENZA A
~ ] |CASA TLA

LESTA

MA COME FAccIo! 10 NON POSsO
CERTO COL MIO ORARIO

FREQUENTARE UNA SCUOLA
E PREPARARMI PER GLIT

TRASCORS! SE| MES] DOPO
'ESSERS! DIPLOMATO UN GIORNO
)L DIRETTORE....

1

3

\CO

<=7 ROSSI MOLTT IMPIE
. GATISONO IN FERIE.
( oF LA SENTIREBRE
2°DIGOSTITUIRE 1L MIO
s NTABILE?, /o
A= e |

& Individuale. | corsi
seguono | programmi
ministeriali. LA SCUO-
LA E' AUTORIZZATA
DAL MINISTERO DEL-
LA PUBBLICA ISTRU-
ZIONE. Chi ha compiu-
to i 23 anni, pud otte~
nere qualunque Diplo-
ma pur essendo sprov-
visto delle licenze infe-
riori. Nel corsi tecnici
vengono DONATI
attrezzi e materiali,
AFFIDATEVI con fidu-
cia alla S.E.P.l. che
vi fornira gratis infor-
mazioni sul corso che
fa per Vol.

1
| corsi Iniziano in qua-
lunque momento del-
f'anno e I'insegnamento

CORSI TECNICI
RADIOTECNICO - ELETTRAUTO
TECNICO TV-RADIOTELEGRAF.
DISEGNATORE - ELETTRICISTA
MOTORISTA - CAPOMASTRO
TECNICO ELETTRONICO

CORSI DI LINGUE IN DISCHI

I INGLESE - FRANCESE - TEDE-
SCO - SPAGNOLO - RUSSO

NOME ...

| .SOrg% ATIO bl LET SBQL M
' F = . ME
GE PROSGIMO LET AEE
RA AL REFARTO CONTA
BILITA CON 150.000
LIRE MENSILI - .

e e — — — — — — — — e ——

l INDIRIZZ0 R e - AV e

E

Autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione
I Inviatemi il vostro CATALOGO GRATUITO del corso che ho sottolineato:

CORSI SCOLASTICI
PERITO INDUSTR. - GEOMETRI
RAGIONERIA - IST. MAGIST.LE
SC. MEDIA - SC. ELEMENTARE
AVVIAMENTO - LIC. CLASSICO
SC. TECNICA IND. - LIC, SC{ENT.
GINNASIO - SC. TEC, COMM,
SEGRETARIO D'AZIENDA - DIRI-
GENTE COMMERCIALE - ESPER-
TO CONTABILE

e LS

Afanc. <o corico  del destinge  de
oddeb. wl cleed o 180 prewo
ul post Roms AD out Diresione
Frev.  PPIT  Romo  BOAN/104.58

ANCHE PER 1
VOI PUO ACCA
DERE LA STES.
SA COSA LA
SCIATE CHE LA
SEPILVI MO
STRI LAVIA
PER MIGLIORA
RE LA VOSTRA
POSIZIONE O
R FARVENE

Spett.
S.E.P. I

Via Gentiloni, 73
(Valmelaina - P)
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