


























Gli apparecchi B & O incontrano un successo
di vendita in tutti 1 paesi per le loro qualita tecniche
e tl disegno di avanguardia che by distingue.

Con un impianto stereo B & O, elegante e di qualita, & possibile ri-
produrre fedelmente in casa propria il mondo della musica. Sono dispo-
nibili complessi di ogni tipo e prezzo. Qui presentiamo il Beomaster 1000,
che & una combinazione di radio FM e amplificatore stereo HI-FI con
potenza di 30 watt indistorti. L'impianto & completato dal giradischi
Beogram 1000 V, con il famoso braccio a 15°, e da due casse acustiche
con potenti altoparlanti a sospensione pneumatica, i quali garantiscono
una riproduzione straordinariamente efficace e brillante.

B & O BEOMASTER 1000

B & O BEOVOX 1500

B & O BEOGRAM 1000V
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Fimpiego di un comune portalampa-
da «a muro» per impianti elettrici,
in porcellana. 1l portalampada sara
fissato sullo chassis con due bullon-
cini. Lp1 sarad in ogni caso montata
sopra allo chassis.

Passiamo al collaudo.

Il generatore, se & ben costruito, non
deve dare fenomeni « strani », anzi,
deve poter funzionare bene ed imme-
diatamente, come noi abbiamo detto.

Per una regolazione accurata, & ne-
cessario accedere all'uso di un oscillo-
scopio; difficilmente il lettore sara tan-
to sprovvisto di conoscenze da non
avere « sottomano » un possessore di
questo strumento. Se proprio si fosse,
pud recarsi col generatore sottobrac-
cio presso il pib vicino riparatore TV
e chiedere il favore di poter control-
lare la forma d‘onda. Anche se il ripa-
ratore & un tipo vorace e fiscale il
controllo non costera piv di mille lire,
ma nel novanta per cento dei casi il
buon « Geppetto elettronico » rifiute-
ra ogni compenso; forse, punto dalla
curiosita di vedere come funziona uno
strumento costruito da uno sperimen-
tatore!

Ebbene, inettato il segnale sullo-
scilloscopio, si regolera R3 fino a ve-
dere una bella sinusoide pulita-pulita,
geometrica, elegante, tale da far re-
stare stupito il compiacente riparatore.

Si provera poi a commutare
« CM1/a-CM1/b »: in ogni portata il
segnale deve restare bello e limpido;
se cambiando scala la sinusoide ten-
desse ad assumere forme strane, la
colpa risiederebbe in una régolazio-
ne troppo spinta del potenziometro.
Nel caso, retrocedete nel necessario:
il miglior segnale si ottiene quando
l'oscillazione & appena appena inne-
scata, e la Lp1 emana un debole ba-
gliore, quasi impercettibile.

Ecco fatto: tutto finito.

Lasciate pure di sasso l‘amico che
un po’ scetticamente vi ha messo a
disposizione |'oscilloscopio o il ripa-
ratore: se lo meritano; forse non pen-
savano che ' 'n dilettante potesse giun-
gere tanto oltre costruendo degli
strumenti; ebbene peggio per loro!

Portatevi a casa il vostro attendibile
e buon apparecchio, che costituirad una
base razionale per il vostro futuro la-
boratorio.
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OFFERTA N° 1

Resistenze al 2% ed all’1%, genere
per strumenti, che potrete utilizzare con
enorme vantaggio sui vostri montaggi,
originali tedesche, accorciate perché pro-
venienti da schede (valore L. 90 cad.)
pil  condensatori, piv diodi americani
{1N34, 1N64, 1N62, 1IN300, 1N525,
TN1232 ecc. ecc.) pib transistor 2G360,
2G396, OC140, AF126, OC171; pib
mesa e planars (2N708, 2N1613,
2N1711) piv diodi Zener vario valore;
piU circuiti stampati. Pib altre parti ad
alto costo e professionali.

IL TUTTO: se lo smontate voi dalle
basette per calcolatore: 150 PEZZI MI-
NIMI CONTAT!I E GARANTITI, nuovi:
L. 6.500.

Se lo smontiamo noi a regola d’arte,
stessa quantita: L. 7.600.

(Nel caso della prima offerta vi spe-
diremo le basette da smontare, nel se-
condo vi spediremo le parti gia liberate).

QUESTA E UNA ONESTA E VANTAG-
GIOSA OFFERTA DI PROPAGANDA, PRO-
VATE E VI CONVINCERETE!

OFFERTA N° 2

BEACON RECIVER BC 1206/C: pic-
coli ricevitori a onde lunghe-medie sin-
tonizzabili fra 195 e 420 kHz; hanno un
doppio stadio amplificatore in media
freq., sensibilitd 3V per 10 mW di
uscita. Impedenza di uscita 300} e
4000 2 (cuffie). Consentono la capta-
zione di torri di controllo, radiofari, sta-
zioni ologiche, le d’emergen-
za per disastri, ecc. Oltre a stazioni in-
ternazionali a onde medie e lunghe. L'ap-
parecchio, senza valvole (Octal), senza
alimentazione — 24 volt sia per anodi

che filamenti — A SOLE L. 9.000.

OFFERTA N° 3

MICROCIRCUIT! INTEGRATI: NELLO
SPAZIO DI UN 2G109 UN INTERO AM.
PLIFICATORE!! Limitata quantita ad
esaurimento. Contenitore « TO5 » con
sei transistor, resistenze ecc. CIASCUNO
DA L. 110.000 prezzo originale A SOLE
L. 8.000! Nostro prezzo. Nuovi-perfetti,
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OFFERTA N° 4
RADDRIZZATORI: Da 6V a 250V, al
Selenio al Silicio, a cartuccia, a diodo,
a piastra Siemens, Stud, autodiodi, mi-
niatura, grossi, piccoli, a ponte, a dupli-
catore.
100 (cento!) raddrizzatori: L. 9.000.

OFFERTA N° 5

LAMPADE DA AEREl. Lampade di ec-
cezionale luminosita visibile a chilome-
tri. Eccezionali per cacciatori e pesca-
tori, cantieri, usi sperimentali e segna-
lazioni. 1 lampada in quarzo fuso L.
3.000. Cinque lampade assortite — com-
presi fari nvovi — L. 10.000. Alimenta-
zione a 24 V batteria.

OFFERTA N° 6

INTERRUTTORI MAGNETICI. Si tratta
di un bulbo a vuoto spinto, in cui @&
posta una coppia di lamelle che fanno
contatto passando vicino a una calamita.
Portano 125 o 220V, utilissime per ser-
rature a segreto, servomeccanismi ecc.
dimensioni mm. 50 per 5. Garantiti nuo-
vi e perfetti. Un interruttore L. 700,
due L. 1.000, tre L. 1.400, dieci L.
4.000.

OFFERTA N° 7

Chassis per ricevitori AM-FM, com-
prendenti media frequenza 467 e 10,7
rivelatore, amplificatore BF e finale.

Valvole da usare: EF85. EABC80, EL84.
Costruzione di notissima marca interna-
zionale. Uno chassis nuovissimo senza
valvole nella scatola originale SOLO
L. 600.

OFFERTA N° 8

OSCILLOSCOPI: MODELLO 1323/A
RCA O TEXTRONICS. Alimentazione ori-
ginale a 6 V — batterie o grosse pile
— per uso campale. Facilmente tra-
sformabile a rete. Usano 10 valvole
professionali tipo 9001 ed una valvola
6AK6. Tubo tipo 2AP1/A, con ingran-
ditore ottico a lente ed oculare. ATTEN-
ZIONE: questo oscilloscopio, non solo
& l'ultimo grido della tecnica — prezzo

J— = ——

normale L. 650.000 — ma comprende
addirittura un registratore incorporato
delle tracce a nastro magnetico; si pud
cosi rivedere una traccia analizzata. En-
trate per RX panoramico, audio, impul-
si, ecc. Ogni oscilloscopio ha il sueo
schema. Vero prezzo da collezione da noi
fornito a molti istituti. Prezzo d'occasio-
ne per apparecchio NUGVO: L. 66.000
— salvo esaurito.

OFFERTA N° 9

PROIETTORI Di ULTRASUONI.
Proiettori-microfoni funzionanti a 38.
40 mila Hz. Possono servire per costrui-
re antifurti a eco, spaventapasseri, scac-
ciatopi, comandi silenziosi di macchine
ed apparecchi. Si alimentano con wun
oscillatore qualsiasi della frequenza det-
ta. Possono pilotare un amplificatore
qualsiasi, funzionando come microfoni
piezo wltrasonori. Un microfono-proiet-
tore, solo L. 2.000. Coppia L. 3.000!

OFFERTA N° 10

RADIOMICROFONO.

Modello spia microminiatura. Funzio-
na a modulazione di frequenza su 100-
108 MHz. Giapponese. HI-FI, impiega i
circuiti integrati. Dimensioni cm. 7 per
3 per 3 con micro-microfono dinamico
incorporato. Antenna flessibile c¢m. 30.
Trasmette nel raggio di 100-300 metri a
qualsiasi radio-ricevitore FM. Veri gioiel-
li presentati in apposito cofanetto. Com-
pleto di pile, garanzia, prento all’uso-
spia: un radiomicrofono L. 24.000.

Tutti i nostri servizi sono per

corrispondenza.
Tutto salvo venduto. Approfittate subitolll PA.

GAMENTO ANTICIPATO A MEZZO VAGLIA PO-
STALE PORTO e IMBALLO L. 500. Informazioni
gratis. Per queste occasioni a esaurimento non si

spedisce contrassegno. Regali in materiale per chi
acguista occasioni da L. 2500 in poi.

STUDIO ECM @
VIA ALFREDO PANZINI, 39

cm ROMA 86 TALENTI
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Italo Buzzacchi, autore di questo articolo, e ritenuto da molti uno dei rari
esperti di fotografia nel campo dei gioielli e dell’argenteria. Riteniamo
che le note qui suggerite, siano d'interesse tutto particolare, dato che
il campo non & mai stato trattato in precedenza.

ALCUNE NOTE
DI ITALO BUZZACCHI

L'evoluzione rinnova la tecnica
ovunque; il sistema e gli strumenti di
jeri non sono pit validi oggi, ma anzi
costituiranno domani degli arcaismi da
museo, buoni tutt‘al piU per dire « Una
volta... si faceva... cosl ».
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Questa Rivista parla soprattutto di
elettronica, ma anche nel campo della
fotografia si sono avute grandi evolu-
zioni; nel campo della fotografia in-
dustriale poi, il progresso & avanzato
con tali passi che il fotografo ferma-

FOTOGRAFARE
L’ARGENTERIA,
NON E’ COSP
DIFFICILE.....
COME TANTI
CREDONO!

tosi all‘apprendimento delle tecniche
in uso pochi anni addietro, oggi & un
superato; un vecchio « scattino » da
paragonare a quello che fa le foto del-
le coppiette ai giardini.

Vi sono oggi macchine di ogni for-
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Questa magnifica zuppiera nobiliare & stata ri-
presa usando il Silver Spray: si noti lassoluta
mancanza di riflessioni o la plasticita del tono.

mato, dal 35 mm. con obbiettivi in-
tercambiabili e anelli estensori ag-
giuntivi, fino a quelle che servono per
le riprese panoramiche, e che sono
munite di un avanzatissimo obbietti-
vo che, allo scatto, scorre orizzontal-
mente fino ad abbracciare il panora-

ma per 180 gradi... ed ancora fino alle
meravigliose, complesse ed (ahimé)
preziose Linhof.

Tutto si rinnova, oltre che nelle
macchine, anche negli accessori utili
alla migliore ripresa, che facilitano
quei preziosismi tecnici impensabili
pochi anni addietro.

Vogliame qui richiamare alcune no-
te tecniche su una particolare foto-
grafia: quella inerente la ripresa di
pezzi d'argenteria.

Anni or sono, fotografare dei pezzi
d’argento, lisci o cesellati, rappresen-
tava un problema grosso: un dilem-
ma, un rompicapo; io, amante delle
cose belle, mi ero dedicato con pas-
sione a questo genere di ripresa... e
la difficolta, piv che dalle mie espe-
rienze, risultava dal fatto che molti col-
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leghi mi chiedevano continuamente
dei consigli, e non paghi, dopo aver
fatto molteplici esperienze proprie,
talvolta finivano per passarmi pari pari
il lavoro!

Le difficolta maggiori in queste par-
ticolari pose, erano, e sono sempre
state, la riflessione e l'illuminazione.
La prima creava dei riflessi che « spa-
ravano » nell‘'obbiettivo, l'altra, cau-
sava talvolta il buffissimo risultato di
scorgere nella foto l'operatore mede-
simo tutto curvo sulla macchina e in-
tento a scattare, specchiantesi sulla su-
perfice argentatal

Un tempo, per questo génere di
foto si usava una « preparazione »
anti-riflesso assai complicata: tanta,
tanta carta velina ammassata su sca-
toloni bianchi, crespato, contenitori di
forma speciale rivolti verso la macchi-
na complicate gabbie di ferro rivestite
di trasparente traslucido, ed altre stra-
ne diavolerie, dal risultato sempre in-
certo. Oggi, invece fotografare |‘ar-
genferia & un lavoro che lo stesso di-
lettante pud affrontare in tutto riposo.

Questa baccants, delicata opera di cesello, &
stata ripresa dopo aver cosparso la statuetta con
una miscela sperimentale a base di olio di tre-
mentina e falco. Come si vede, il tono generale 3
buono, non molto inferiore a quello oftenibile
col « Silver Spray ».




Come mai? Semplice! L'evoluzione
tecnica di cui dicevo!

£ noto che I'Inghilterra & un pochino
la « patria » dei bei pezzi d'argente-
ria; si vedano le aste di Sotheby, ove
non passa giorno che non vengano
esposte preziose coppe Vyctoria o ser-
vizi degni di un pascia.

Proprio per i cataloghi illustrati del-
le aste, il fotografo britannico ha svi-

uppato una notevole tecnica operati-
va, che io immodestamente ho segui-
to attraverso le Riviste specializzate
integrando le mie cognizioni acquisi-
te con tanto sforzo.

\

Dall'inghilterra & giunto uno spe-
ciale preparato, detto « Silver Spray »
che consente stupefacenti risultati,
nella fattispecie.

Trattasi di una bomboletta, come

quella per abbattere le zanzare o per
deodorare la casa, che ha la proprieta
di opacizzare ogni pezzo da sottoporre
a ripresa.

Basta una spruzzatina di Silver
Spray, e l'oggetto diviene all'istante
grigio, senza alcuna « juce ».

|l Silver Spray, comungue, non va
usato senza discernimento: anzitutto
si essicca con notevole rapidita, tanto

A sinistra ecco una evidente rap-
presentazione di come si possono
avere buffi risultati dalla foto-
grafia dell’argenteria. Sulla super-
ficie di questa raffinata lattiera
lucida si scorge l‘ambiente delio
studio fotografico riflesso! Notia-
mo sulla destra il fotografo, che
si pud distinguere scrutando con
attenzione, e che attende al cari-
to della hina.

Nel prossimo numero: come cor-
reggere gli errori di riproduzione
nelle stampe artistiche, mediante
un obbiettivo a lamelle autoco-
struibile.
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| costo dei vari diodi-Tunnel

{o elementi di Esaki che dir si

voglia) & odiernamente assai
elevato e molti sostengono che & inu-
tile la trattazione divulgativa delle ap-
plicazioni di codesti semiconduttori;
almeno inutile fino a quando i diodi
non avranno raggiunto quel prezzo di
stock tale da favorirne l'assorbimento
da parte del leitore comune non par-
ticolarmente privilegiato.

Noi opiniamo che il progresso non
si pud tacere, e che un tal progetto
basato su reali innovazioni & piU che
degno della pubblicazione anche se
munito di componenti costosi.

Per esempio, noi stiamo costruendo
un Laser che, speriamo, potra funzio-
nare assai bene; non si tratterd di un
progetto economico ed alla portata di
tutti i lettori, ma quando sard a pun-
to lo pubblicheremo egualmente, e
siamo certi che a molti potra piacere,
perché anche cid che non si vuole co-
struire rappresenta pur sempre una

sete di sapere che & caratteristica di
ogni serio appassionato.

Il ragionamento vale anche per
questo progetto. Non si trattera di co-
sa che tutti potranno realizzare, ma
si tratta certo di un valido esempio di
progresso in elettronica, e di una no-
tevole applicazione pratica di nuovi e
certo interessanti componenti.

L'apparecchio non |'abbiamo proget-
tato noi: lo schema si deve alla cele-
bre « General Electric » ed & descrit-
to in origine sul bollettino tecnico del-
la Casa. Noi lo abbiamo semplice-
mente costruito sulla scorta delle no-
tizie date, e dobbiamo affermare che
si tratta di un raffinato complesso di
buona scuola dotato di ottime presta-
zioni. -

A cosa serve il nostro « elaborato
avvenirista »? Semplice, a controlla-
re qualsiasi modello o automatismo a
distanze medie. E infatti un trasmetti-
tore da radiocomando modulato, che
irradia il suo segnale con un campo

citare qualsiasi normale ricevitore po-
sto nel raggio di una ventina di metri.

L'ideale applicazione, per esempio,
& quella di « aprigarage »: il che non
esclude perd il controllo di modelli
d'auto, treno ed aliri giocattoli « ter-
restri », cosi come la guida di moto-
scafi ed altri natanti che compiano le
loro evoluzioni in una piscina o in una
grande vasca, non lontano dall’appa-
rato emittente.

L'apparecchio & invece sconsiglia-
bile per il radiocomando di velivoli;
in questoc caso fra |'operatore ed il
mezzo si stabilisce una distanza ecces-

Un diodo Tunnel oscillatore RF, un

certo non si pud definire « solito»

siva, data la potenza del trasmettitore,
quindi escludendo la possibilita d‘im-
piego di speciali ricevitori supersensi-

documentazione atta a soddisfare la piuttosto debole, ma sufficiente ad ac-  bili, il controllo diviene poco sicuro.
| ANTENNA A STILO
L2
TC! 22pF
r L o C2 100pF D IN3716
PREMERE PER TRASMETTERE
——
— YV V1 BT .

| IEI,I E' {2N2160)
17 ==
il gt Q@ 27MHz TR1  2N2840

s1 B2 e ¢

o QUI C! DEVONG

ESSERE 130mV < >
=
> Pt
- 3
° q. --
B 15V R2 R3 c3 RL RS C4
100 100 1000pF | 50 3Kn 250 KpF

Schema elettrico del trasmettitore.
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transistor unigiunzione modulatore;

o « scontato » questo progetto!

IL PIU MODERNO
TRASMETTITORE

PER

Lo schema elettrico, mostra a prima
vista le numerose ed insolite partico-
larita del complesso.

Come ogni trasmettitore modulato,
anche il nostro & divisibile in due par-
ti che svolgono funzioni a sé stanti. il
diodo tunnel « TD » in unione a L1,
C2, R3, forma un oscillatore ad alta
frequenza controllato dal quarzo «Q».
La frequenza di oscillazione & 27,225
MHZ; in gamma « radiocomando ».

Il lettore che non vede alcun ritor-
no reattivo, forse si chiederd come
possa avvenire l‘oscillazione; a diffe-
renza da ogni altro sistema generatore,
in questo linnesco si ha unicamente
in grazia delle particolari caratteristi-
che del diodo.

SPERIMENTARE - N. 5 — 1967

RADIOCOMANDO

Qualsiasi oscillatore a valvole o a
transistor, risalendo alla origine, non
& che un amplificatore con uscita ed
ingresso collegati; nel caso del diodo
tunnel invece, l'oscillatore funziona su
di un diverso principio. In parole sem-
plici, la generazione del segnale &
possibile perche il diodo offre una
« resistenza negativa » che compensa
le perdite e le resistenze reali del cir-
cuito: sicché il tutto si comporta come
un convertitore di energia che trasfor-
ma la potenza elettrica assorbita dalla
pila, in radiofrequenza.

Il diodo & dotato di una possibilita
di dissipazione assai limitata, quindi
la conversione di energia & su di un
piano modesto: « TD » pud assorbire

Aspetto del trasmettitore montato; il diodo tun-
nel & direttamente ad un fter le su-
periore della bobina (a sinistra).

pochi milliwatt, ed offre pochi milli-
watt; comunque il segnale ricavato &
sufficiente per gli scopi descritti.

Se il lettore misurasse la corrente
realmente assorbita dal complesso, sa-
rebbe sorpreso nel constatare che &
assai elevata: colpa del modulatore?
No, colpa del particolare sistema di
alimentazione che si deve attuare
per il diodo. « TD » come tutti i suoi
simili, deve « vedere » un alimenta-
tore a impedenza molto bassa, e deve
essere alimentato con una tensione pa-
rimenti bassa.

| due fattori, assieme, costringono
il progettista ad adottare un partitore
resistitivo di valore asasi modesto, col-
legato in parallelo alla pila. Tale par-
titore di per sé assorbe una pofenza
ben maggiore di quella necessaria al-
I'apparecchio!

Nel nostro caso il partitore & costi-
tuito da R1 ed R2: assieme hanno un
valore di 85 ohm, e dalla pila assor-
bono una corrente pari a poco meno
di 20 mA: davvero notevole se pen-
siamo che |’assorbimento di tutto il
resto del circuito non supera i 3 mA!

Passando il modulatore, vedremo
subito il punto saliente, che & lim-
piego d'un altro insolito semicondut-
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tore. Si tratta di un transistor « uni-
giunzione » (TR1). Esso con C4, RS,
R4, ed R3, forma un oscillatore audio
a frequenza variabile, che emette un
segnale a dente di sega i cui impulsi
modulano il diodo.

Il funzionamento & il seguente. La
tensione della pila carica il condensa-
tore C4 piU o meno rapidamente a se-
conda di come & regolato R5. Durante
il periodo di carica TR1 non conduce,
e per il diodo & come se non esistesse.
Non appena C4 & carico, TR1 conduce
di colpo, interdicendo il diodo che
nell'istante smette di oscillare. La con-
duzione del transistor scarica pero il
condensatore, al che TR1 riappare co-
me un elemento isolante e il ciclo si
ripete.

Ben si vede che la frequenza con
cui si ripetono gli impulsi attraverso
TR1, & condizionata dal valore assun-
to dal potenziometro R5; questo, quin-
di, funge da regolatore della nota di
modulazione.

Resta ora da dire che in un trasmet-
titore del genere l'esigua potenza di-
sponibile deve essere ben sfruttata,
cioé irradiata con le minori perdite
possibili. Data la frequenza di lavoro,
lo stilo a mezza onda che sarebbe au-
spicabile per poter irradiare il massi-
mo segnale non & adottabile; si im-
piega allora uno stilo lungo appena 40
centimetri, caricato dalla bobina adat-
tatrice L2, che funge da « allungato-
re artificiale ».

Con quest’ultima nota abbiamo ter-
minata l'‘esplorazione dello schema
elettrico, ed ora parleremo un po’ del-
I'eventuale montaggio ed, in partico-
lare, della messa a punto.

E giusto dire che anche se si usano
delle parti un pochino al di fuori del-
l'usuale, non per questo si complica
la costruzione, che resta sempre di
complessitd attinente ad un apparec-
chio impiegante un diodo ed un tran-
sistor, quale il nostro elaborato é.

Quindi, niente paura!

Anche in questo caso I'uso della pla-
stica forata conviene: la ben nota
Teystone, ormai familiare ai lettori,
rappresenfa una base razionale. Sui
piedini a innesto che si possono fis-
sare sulla plastica andra montata ogni
parte. Lo schema pratico illustra la re-
ciproca disposizione dei pezzi e le
connessioni necessarie.
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Naturalmente, prima di saldare al-
cunché, & necessario confrollare atten-
tamente i terminali di ogni parte per-
ché un errore di inserzione pud rovi-
nare il diodo o causare il mancato
funzionamento.

Data la semplicitd del complesso,
anche a... sforzarsi, ¢'’®¢ ben poco da
dire; passiamo quindi alla messa a
punto.

Per un buon funzionamento del dio-
do, & necessario che in parallelo alla
resistenza R2 sia presente una tensio-
ne di 0,13 V esatti; cid avviene se
fa pila & ben carica e se le tolleranze
delle resistenze R1-R2 sono limitate.

La pila perd pud dare una tensione
sia pure lievemente superiore a quel-
la prevista, oppure una delle due re-
sistenze pud avere un valore reale un
po’ discosto da quello nominale: nel
caso la tensione detta non sarebbe
presente e il diodo non lavorerebbe
pit nel punto favorevole della sua
curva; il trasmettitore in queste con-
dizioni potrebbe rifiutarsi di funzio-
nare.

Sard quindi necessario, nel caso, re-
golare il valore dell'uno o dellaltra
resistenza per ottenere il valore in-
dicato.

Non appena la tensione & disponi-
bile si pud star certo che il diodo
oscilla; oscillera perfino con la bobina
non allineata!

i materiali

La successiva operazione, per otte-
nere il rendimento migliore, sara ap-
punto allineare la bobina col cristal-
lo. Ruotando il nucleo ad un tratto si
riscontrerd l'emissione di un segnale
RF assai piU intenso, il che sara rive-
lato da un ricevitore sintonizzato sul-
la frequenza del cristallo o da un mi-
suratore di campo.

Continuando a ruotare il nucleo il
segnale raggiungerad un punto massi-
mo e poi tornerd a calare. Il punto
massimo coincide con l‘accordo mi-
gliore, quindi il nucleo dovra essere
lasciato nella posizione corrispon-
dente.

C’¢ un'vltima operazione da com-
piere, ora; & regolare R5 per ottenere
fa nota di modulazione necessaria per
ottenere la migliore eccitazione del
relais del ricevitore, ovvero la vibra-
zione della lamina necessaria nel se-
lettore, se il ricevitore usa quest'ul-
timo.

Cid fatto il lavoro & terminato... con
una eccezione perd: se il ricevitore
del modello usa il selettore a lamine
vibranti, pud essere molto comodo se
non essenziale, ai fini del comando,
munire R5 di una manopola e segna-
re attorno ad essa (sul pannello) le
funzioni che si ottengono dal semo-
vente portando la manopola ad un tale
punto corrispondente ad una deter-
minata nota di modulazione.

resistenza da 75() - 1W - 1% - G.B.C. D/54-3
resistenza da 10£) - TW - 1% - G.B.C. D/54-3

- come R2

resistenza da 5(} - 1 W - 10%

Usare due resistenze da 10f2 - 2 W - 10% - G.B.C. D/32

potenziometro da 30 kf) oppure 2,5 k{1 lineare

- G.B.C. D/201

condensatore ceramico da 22 pF - G.B.C. B/11
condensatore ceramico da 100 pF - G.B.C. 8/1]
condensatore ceramico da 1 kpF - G.B.C.+B/13
condensatore poliestere da 250 kpF - G.B.C. B/184-9

bobina di sintonia -
polistirolo, 11 mm - G.B.C. O/666

10 spire filo di rame del @ 0,6 mm -

supporto in

bohina di carico - 50 spire filo di rame del @ 0,8 mm

pulsante unipolare in chiusura

- G.B.C. G/1179

quarzo miniatura da 27,225 MHz - G.B.C. Q/455-22

: antenna, stile lungo 40 ¢m - G.B.C. -

pila da 1,35V . G.B.C. 1/103
diode tunnel 1N3716
transistor unigiunzione 2N2160

N/114
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‘automobile
‘ubriaca’

ovvero: un robot che vede la
strada, ed e in grado di percorrerla

« Sperimentare » non & molto « an-
ziana » come pubblicazione, ma nei
pochi numeri gia usciti ha trattato
una notevole varieta d’argomenti, par-
ticolarmente in elettronica. Qualche
lettore si sard forse sorpreso che a
tutt’oggi non sia ancora apparso un
robot sulle nostre pagine; ma dicia-
molo francamente: noi abbiamo molto
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rispetto per la cibernetica e non vole-
vamo « offendere » la scienza descri-
vendo Una « macchina sciocca » dalle
prestazioni protozoiche. Ci riservava-
mo di pubblicare un progetto del ge-
nere allorquando i nostri tecnici di la-
boratorio avessero sfornato una co-
setta seria e divertente, tale da giustifi-
care la classifica (robot elettronico) ed

in grado di funzionare in modo perlo-
meno insolito.

E difficile progettare un robot de-
gno di tanto nome assumendo come
vitale «caratteristica la semplicita; cre-
diamo perd di aver fatto centro con
I'elaborato che ora presenteremo.

Il nostro robot & un semovente in

SPERIMENTARE - N. 5 — 1967
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sulla FR1; quindi il relais « RY1 » ca-
dra ed il motore M1 si arrestera. Di
conseguenza, la ruota sinistra cessera
di ruotare.

Nello stesso tempo, perd, M2 con-
tinuera a girare, azionando la ruota
destra.

Riflettors

Girando la ruota destra, essendo
ferma quella di sinistra, il robot cur-
vera decisamente verso il centro della
pista, ed appena rientrerd in carreg-
giata, Lp1 riprenderd ad illuminare
FR1, e tutti e due i motori rientreran-
no in azione spingendo in avanti il
robot.

FIG. 2

b s e R e e e dets dell :al'rra parte: si flpeter.é allora il

Generalmente, dopo pochi decime- disposizione delle parti principali. Sopra: funzionamento descritto prima, con la

tri di marcia, la sterzata a sinistra pri- montaggic delle lampadine e delle foto- differenza che sara M2 a rimaner bloc-

ma avvenuta portera « fuori » il robot cato, ed M1 a riportare in carreggiata
it complesso.

Cosl, alternativamente, il robot avan-
zerd curva dopo curva con un curioso
andamento serpeggiante che ha valso
al prototipo il poco lusinghiero epiteto
di « automobile ubriaca » da parte dei
tecnici di redazione.

In effetti, seguendo I'avanzare del
robot, par proprio di vedere una vet-
tura guidata da un ubriaco che tenta
disperatamente di correggere i suoi
errori ondulando da un lato all’altro
della via senza poter trovare una dire-
zione di marcia retta, normale.

Per finire con l‘analisi del robot ve-
dremo ora i dettagli dello schema elet-
trico.

Ciascuna delle due sezioni funzio-
na cosi: a riposo, cioé quando le foto-
resistenze non sono illuminate (robot
fuori pista) i transistor non conduco-
no dato che la corrente di polarizza-
zione & insufficiente.

M
s
e
™~

| relais sono allora aperti, ed i mo-
fori non girano.

Non appena la luce riflessa investe
la superfice di una o delle due « FR »,
la resistenza posta fra il negativo ge-
nerale e le basi dei transistori cala as-
sai e cosi aumenta la corrente emetti-
tore-base.

3
Y

1 AT Yk

i

o«
Sl

Per effetto del guadagno offerto dai
transistor, la corrente di collettore su-
bisce all’istante un brusco sbalzo, e
TR1 o TR2 o ambedue non appena
sono polarizzati, producono la chiusu-
ra dei rispettivi relais dato che la cor-
rente di collettore scorre nell’avvolgi-
mento di campo, al che il nucleo cen-

il
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trale si magnetizza ed attira larma-
tura.

Come abbiamo detto, la chiusura
dei relais eccita i motori ad essi col-
legati.

In linea teorica, una sola pila po-
trebbe alimentare i due motorini, ac-
cendere le lampadine e far funziona-
re il circuito elettronico. Dato perd che
quest’ultimo necessita di una tensione
relativamente « elevata » almeno 9 V
mentre i motori e le Jampadine
possono operare con una tensione
bassa, pur richiedendo una corrente

SPERIMENTARE - N. 5 - 1967

elevata, si & preferito usare pile di-
verse.

Impiegando una pila sola, questa
dovrebbe avere una tensione atta ad
alimentare il circuito elettronico e do-
vrebbe poter erogare una corrente in-
tensa per i motori e le lampade: s‘im-
porrebbe quindi I'impiego di un « pac-
chetto » grande e pesante: per por-
tare a spasso fale pacchetto i motori
dovrebbero essere potenti e scariche-
rebbero in fretta la sorgente d'alimen-
tazione... si enfrerebbe in un circolo
vizioso, evitato dall’'uso di pile diverse.

Dato che l'alimentazione deve esse-

A sinistra: chassis del controllo elettro
nico del robot: i relais poggiano sul
fondo della carrozzeria (pavimento) e
sostengono cosi il pannello perforato
Sotto alle chassis si nota uno dei due
utilizzati, che, sull'albero, porta

motori
infilato un tubetto di gomma dura ne
cessario per trasferire il moto alle ruote
posteriori. In calce a questa stessa co-

fonna: il robot pronto all'usc

re applicata simultaneamente, alle va-
rie sezioni, nel robot s'impiega un in-
terruttore multiplo, cioé tripolare (nel-
lo schema S1, $1/b, S1/¢) che con una
sola manovra inserisce o stacca le tre
pile previste.

La realizzazione del semovente non
& complicata: due soli transistor im-
piegati non possono in alcun modo
dar luogo ad un montaggio com-
plesso!

La presenza dei relais comunque ri-
chiede un minimo d‘attenzione. Vedia-
mo prima la parte squisitamente mec-
canica.

Per non costruire appositamente
un‘automobile, noi abbiamo usato co-
me chassis e carrozzeria del robot, un
giocattolo commerciale: precisamente
un automodello assai grazioso che si
pud vedere in copertina e nelle foto-
grafie che illustrano questo articolo.
Si tratta di una riproduzione della «Pa-
ckard Landaulet 1912» costruita in
Giappone, reperibile presso i magaz-
zini Standa e negozi vari a L. 2.600.

Tale automodello ha in origine le
ruote posteriori indipendenti e poste




in « folle » ed un carrello anteriore
traente.

Noi abbiamo tolto il carrello, abbia-
mo aperto il fondo, e sotto alla finta
imbottitura del sedile posteriore ab-
biamo montato i due motori, che agi-
scono sulle ruote a frizione mediante
due tubicini zigrinati di gomma, infi-
lati a pressione sugli alberi (Fig. 4).

Nel vano del sedile abbiamo siste-
mato il complesso di controllo, mon-
tando i relais sotto al perforato (si ve-
da la fotografia all‘inizio dell‘articolo e
figura 4) e tutte le altre parti sopra
ad esso.

| relais, cosi, vanno ad infilarsi nel-
la parte piu bassa della carrozzeria
poggiando con la sommita sul « pavi-
mento » e sostenendo il pannello.

Al posto del carrello-motore origi-
nale ,abbiamo montato una sola ruoti-
na di gomma (diametro mm. 8, per ae-
romodelli) tenuta da un filo d‘acciaio
armonico che serve da sospensione.
Tale ruota non impedisce la correzio-
ne sollecita della direzione di marcia,
come invece avverrebbe immancabil-
mente usando DUE ruote anteriori
(N.B.: le ruote anteriori che si vedo-
no sono per bellezza, ma non tocca-
no terra).

La pila da 4,5 V che alimenta i
motori e lampadine & infilata all'in-
terno della carrozzeria poco piU avanti
dei motorini e col suo peso, migliora
I'assetto del baricentro dell’assieme.

infine, i due gruppi costituiti da
lpt ed FR1, Lp2 ed FR2, sono mon-
tati sotto ai predellini della vettura, a
destra ed a sinistra.

| tubetti di cartone avvolti attorno
alle lampadine ed alle fotoresistenze

| MATERIALI

Potenziometro a cacciavite da 50 k{) - G.B.C. D/192:5 Lpl: lampadina a incandescenza da 45V -
- G.B.C. D/32 Lp2: come Lpl

resistenza da 2,2 k) - VaW - 10%

come RI

come R2

pila da 4,5V - G.B.C. 1/742

pila da 9V - G.B.C. 1/762

come B2

: fotoresistenza -

FR2: come FRI1

G.B.C. D/118

M1: motorino minuscolo ma potente a 9 Ve -

M2: come M1
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G.B.C. R/134

sono lunghi 15 mm., toccano quasi
terra: anzi, il loro punto piU vicino a
terra dista dal pavimento solamente
tre millimetri; il che non & proibitivo,
dato che il robot non sara mai usato
su piste accidentate.

Diremo ora che |‘automodello indi-
cato, pur essendo economico e gra-
zioso, non rappresenta certo l'unica
possibile soluzione costruttiva. 1l let-
tore potrd prevedere un diverso chas-
sis progettato appositamente e realiz-
zato in plastica, legno, alluminio.

Diversamente potra adottare un al-
tro giocattolo o magari una scatola
di montaggio per automodelli dotati
di ragionevoli dimensioni. Questul-
tima soluzione appare forse la pib con-
veniente, dato che permette la messa
in posa dei motori e di tutto il resto
man mano che la costruzione progre-
disce, senza che vi sia la necessitd di
modificare un complesso gia ultimato
e non previsto per caricare accessori
vari.

Passando al cablaggio del circuito
elettronico, diremo che il lavoro si ri-
duce a ben poca cosa: un‘occhiata allo
schema pratico, Fig. 6, confermera la
nostra asserzione.

Noi abbiamo preferito I'impiego di
breadboard (plastica forata) Teysto-
ne, come supporto generale: & un ma-
teriale molto, molto comodo da im-
piegare; si ritaglia facilmente con for-
bici da lamiera e mediante |'inserzio-
ne degli appositi capicorda permette
la facile realizzazione di qualsiasi as-
semblaggio, anche diverso da quello
da noi suggerito, volendo.

Durante la filatura & necessario os-
servare con molta attenzione i collega-

menti ai relais ed ai transistori. Questi
vitimi hanno il collettore a contatto
con l'involucro esterno: attenzione
quindi a non fare cortocircuito con
eventuali fili nudi circolanti nei pressi!

Vediamo ora le regolazioni ed il
collaudo.

Ovviamente, il miglior parcorso per
il robot, sarebbe... una striscia di
specchil

Cid & assai poco pratico, quindi ci
accontenteremo di superfici rifletten-
ti diverse.

Innanzitutto, per provare l'automa
sceglieremo un pavimento SCURO e
possibilmente OPACO.

Su di esso disporremo una striscia
di carta stagnola ben lisciata, recupe-
rabile demolendo un vecchio elettroli-
tico: sara una pista quasi ideale!

Nel caso che l‘elettrolitico non sia
disponibile, potremo tracciare sul pa-
vimento la «via» usando un gesso
bianco. Il contrasto sara sufficiente ad
assicurare un buon funzionamento.

Prima di usare il robot per il nostro
divertimento o per sbalordire gli in-
vitati, i conoscenti, gli amici, dovremo
opportunamente regolare i potenzio-
metri R1-R3.

Essi servono a compensare le tolle-
ranze delle fotoresistenze e dei tran-
sistor, nonché degli altri componenti.
In pratica la loro azione servirad anche
a regolare la sensibilita del robot e
per adeguarlo alle piste pit o meno
riflettenti.

La regolazione va fatta ponendo a
pochi millimetri di distanza dei tubet-

0,23A - G.B.C. G/1712

RY1: relais con pacco molle formato da un contatto in chiusura,
oppure pil confatti; si userd comunque un solo interruttore.
Bobina da 115 tensione di funzionamento 6V - G.B.C. G/1497-1

RY2: come RY1
51-51/b-51/c:

interruttore tripolare a leva -

G.B.C. G/11362

TR1: transistor 2N706, oppure 2N708 - ZN1613 - IN1711 - Breadboard
Teyestone - G.B.C. O/5540 con innesti G.B.C. G/8386

E inoltre una piccola avtomobile giocattolo, parti meccaniche

di fissaggio e supperto.
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ti un campione della pista: un pezzo
di carta stagnola, una mattonella co-
perta di gesso, o un foglio di carton-
cino... insomma cid che s'intende usa-
re in seguifo.

Si proverd ripetutamente a regolare
i potenziometri fino a che ambedue i
relais si chiudano quando la superficie
riflettente & alla stessa distanza dalla
luce, e dalla fotoresistenza. Se la rego-
lazione & buona, il robot ondeggera
meno del previsto, durante la sua mar-
cia. Se & scadente, la macchina ten-
dera a poggiare sempre da un late
della pista correggendosi a fatica o
uscendo anche del tutto dal tracciato.

Si raccomanda |'uso dell’automa in
un locale che non sia illuminato sfar-
zosamente: se la luce & troppa, i ri-
flessi sullimpianto possono causare
errori di funzionamento.

E USCITO IL NUOVO

catalogo
industriale
componenti

elettronici
CHE LA

G.B.C.
ftaflans

HA VOLUTO DEDICARE
ALLE INDUSTRIE
ELETTRONICHE,

Al LABORATORI,

ALLE SCUOLE
PROFESSIONALI

ED Al TECNICI
ELETTRONICI.

RICHIEDETELO ALLA
G.B.C. ITALIANA
VIALE MATTEOTTI 66
CINISELLO BALSAMO
VERSANDO SUL
C.C.P. N. 3/47471
L'IMPORTO DI L. 2.000
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NOTIZIE DAL

| NUOVO REGISTRATORE DI TRACCIA DI
OSCILLOGRAFO A 28 CANAL!

Un nuovo galvanometro a 28 canali per
la registrazione della traccia dell‘oscillo-
grafo, noto come Graphicorder « 12-18 »,
viene annunciato dalla Graphic Instru-
| ments (Research) Ltd., West Drayton, Mid-
| dlesex, Inghilterra. Lo strumento impiega
| una lampada di quarzo allo iodio, a bassa
| tensione, in combinazione con galvano-

metri a riflessione, per registrare diretta-
mente su una zona larga 120 mm di carta
sensibile alla luce del filamento di tung-
steno. Esso ha un aspetto simile a quello
dello strumento «12-12 », ed & stato stu- |
diato per rispondere alle severe esigenze
delle ricerche geologiche e sismiche.

Il Graphicorder « 12-18 » & munito di at-
tacchi per un massimo di 28 canali attivi
in entrata, che vengono registrati diretta-
| mente sulla zona di carta. La velocita nor-
| male della carta pud andare da 2 a 240
mm al secondo, regolabile con cambi di
velocitd, e a richiesta si possono fornire
| altri campi di variabilita. Le linee dei tem-
pi possono essere registrate sulla zona a
qualsiasi frequenza che si desideri. Gli
elementi di sospensione del galvanometro
« Graphic-Galvo » hanno una risposta di
frequenza « piatta », dalla c.c. fino a 2,5
ke/s (Hz).
Il « Graphicorder « 12-18 » pud essere
modificato secondo le esigenze del singo-
| lo cliente; & uno strumento portatile del

peso di 16 kg, almientato con c.c. a 30 V.
| Per l'impiego in laboratorio & disponibile
| un gruppo separato per alimentazione con
| ca. e 10 oppure a 220-250 V.

Da Agenzia SIMA

MISURATORE DI TENSIONE E DI FRE-
QUENZA CON SEGNALE D’ALLARME

Un nuovo misuratore con segnale d’al-
larme per la tensione e la frequenza
che assicura in modo automatico la sor-
veglianza delle correnti elettriche di ali-
mentazione degli impianti di regolazione
dei processi, delle calcolatrici, ecc., viane
annunciaato dalla Aveley Electric Llid.,
South Ockenden, Essex, Inghilterra.

NOTIZIE DAL VIZNDO

NOTIZIE DAL

L‘allarme & visvale od acustico e viene
lanciato quanlo la tensione o la frequenza
variano al di 13 dei limiti di taratura dello
strumento. Questo pud essere a pannello
montato a parete o su propri piedi.
| contatori indicatori sono due, con in-
dici di regolazione dei limiti superiori ed
inferiori controllati dal pannello anteriore.
Gli indici controllano i limiti del segnale
d’allarme e possono essere regolati in
modo da registrare variazioni di tensione
entro 1'1% in pit o in meno rispetto al
valore di fondo scala, e variazioni di fre-
quenza del 5% rispetto alla frequenza di
esercizio. Il frequenziometro ha una scala
che indica gli aumenti del 5% della fre-
quenza; il voltmetro ha una scala da 150
a 300 V. | gruppi normali vengono forniti
per alimentazione monofase a 115 V, 49-
51 Hz, 240 V, 40-51 Hz, oppure per ali-
mentazione a 115 o a 220 V, 59-61 Hz.
| Gruppi per la regolazione simultanea delle
tre fasi, per l‘alimentazione trifase, sono
| ottenibili su ordinazione speciale:
| Accessori supplementari comprendono i
| contatti dei relé di deviazione, con poten- {
za di 5 A a 250 V, che funzionano quan- |
| do la tensione o la frequenza variano al
‘ di la dei limiti di taratura. 1l funziona-

mento con comando a relé consente alle
funzionare
limiti

apparecchiature ausiliarie di
con alimentazione dalla rete, con
prestabiliti di taratura.

Le dimensioni dell’apparecchio sono di
41,5 x35x22,5 cm.

Da Agenzia SIMA

NUOVI SEPARATORI ELETTRONICI PER
LA LAVORAZIONE DEl MINERALI

| per |'arricchimento dei minerali industriali
e per la separazione primaria delle rocce
Due nuove macchine classificatrici a si-
stema oftico sono state sviluppate dalla
Gunson’s Sortex Ltd., Bow London, E.3.,
per limpiego nella separazione di parti-
celle minerali o di frammenti di roccia. Le
macchine, che sono automatiche come fun-
zionamento e che possono essere impie-
gate in tutti i casi in cui si abbia una dif-
ferenza o sfumatura costante di colore fra
i componenti di una particolare miscela di
minerali, pud classificare pezzi di dimen-
sioni fra 6,3 e 19 mm di vaglio a maglia

NOTIZIE DAL VONDO
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quadra, oppure pezzi nella gamma di di-
mensioni da 50 a 150 mm. Quella pid pic-
cola, nota come Sortex 621M, pud lavo-
rare fino a 50 tonnellate al giorno, secon-
do le dimensioni delle particelle da classi-
ficare; la piv grande, nota come Sortex
811MW, ha una capacitd di produzione da
25 a 40 tonnellate all’ora. Entrambe le
macchine utilizzano delle sonde sensibili
fotoeletiriche per misurare il colore o la
sfumatura di ciascuna particella, getti di
aria ad alta velocitd per separare i diversi
prodotti, ed un meccanismo elettronico di
controllo che determina la destinazione di
ciascuna particella, secondo il criterio di
scelta prefissato.

Si afferma che la separazione elettroni-
ca & frequentemente la sola alternativa al-
la laboriosa classificazione a mano e che

il costo, che & inversamente proporziona-
le alla quantitd di minerale che entra nel-
'unitad di tempo, entra facilmente nei va-
lori normali della lavorazione dei mine-
rali..

Prodotti chimici industriali

La macchina Sortex 621M viene attual-
mente impiegata nella concentrazione del
salgemma (eliminazione dei pezzi di ani-
drite), dei marmi (eliminazione dei pezzi
silicei), delle bariti (eliminazione dei pezzi
con macchie ferruginose), e della magne-
site bruciata (eliminazione dei pezzi con-
taminati da serpentino). Prove di separa-
zione sono in corso in altri giacimenti dei
minerali citati; altri esempi di prove si
hanno per la separazione della pietra da
gesso dalla marna e dei diamanti dal ghia-
jetto.

La roccia essiccata viene alimentata, at-
iraverso una sovrastante tramoggia ed un
piano inclinato vibrante, munito di un
gruppo incorporato di estrazione della
polvere, su un nastro senza fine scanalato
che corre alla velocitd di 66 metri al mi-

NOTIZIE DAL MONDO
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nuto. Le particelle, dopo aver formato una
linea singola sul nastro, vengono lanciate
entro una corrente continua a caduta li-
bera, in modo che cadono passando attra-
verso il centro della «scatola ottica »,
che passano alla velocita di 2,5 metri al
secondo. In tal punto 3 cellule foto-elettri-
che valutano ciascuna particella da tutti
i lati. | gruppi delle foto-cellule sono di-
sposti ad intervalli di 120° e ciascuno &
orientato su una superficie di riferimento
che rappresenta il colore o la sfumatura
del componente principale di ciascuna par-
ticella. Le particelle vengono comparate
con fale superficie di riferimento; ogni
differenza rivelata da una o pid foto-cellu-
le genera una differenza di potenziale che
viene alimentata al dispositivo di regola-
zione.

Tale dispositivo valuta il segnale che
riceve dalle cellule sensibili secondo una
tabella prestabilita di tolleranza. | segna-
li che indicano che una particella non sol-
tato non si accompagna come colore ma
deve essere eliminata, vengono amplificati
ed alimentati, attraverso una connessione
con ritardo di 30 millisecondi, ad una val-
vola comandata da solenocide che scarica
un getto di aria compressa per espellere la

particella dalls corrente principale del
prodotto. [l gruppo ejettore, che pud
funzionare con la frequenza di 200 opera-
zioni al secondo, si trova 76 mm al di sot-
to della «scatola ottica », per impedire
che la polvere e la sporcizia possano in-
terferire col funzionamento ottico. Il grup-
po & protetto anche da schermature mec-
caniche e da un getto mobile di aria, a
forma di parete.

La Sortex 621M impiega due canali di
classificazione paralleli per ciascuna mac-
china, che & costruita con un telaio stan-
dard, in modo che parecchie macchine
possono essere fatte funzionare insieme.
Nei casi perd in cui si desidera classificata,
che non comprende il gruppo di estra-
zione della polvere. Entrambe le machine
sono funghe 162 cm e larghe 81 ¢m ma
il modello per materiali secchi & alto 166
cm, mentre quello per prodotti umidi &
alto 115 cm. La potenza elettrica assor-
bita & in ogni caso di 1,3 kW, per ali-
mentazione a 220/240 V, monofase a
50 oppure a 60 Hz. Il consumo tipico di
aria compressa a 5,6 kg/cm? & di 283 litri
al minuto diaria normale. Tutti i pezzi che
vengono in contatto con il prodotto sono
in acciaio inossidabile o in gomma.

Classificazione delle rocce in pezzi

Per la classificazione delle rocce in pez-
zi, nella gamma della rete di vaglio da 50
a 150 mm, & stata sviluppata una macchi-
na di maggiori dimensioni, la Sortex 811
MW. [l gruppo di alimentazione compren-
de una tavola rotante del diametro di 150
cm, che allinea il prodotto in fila sempli-
ce sul nastro trasportatore che porta alla
camera ottica, e consente di ottenere una
produzione oraria di 40 tonnellate.

Tale macchina, oltre che essere pib
grande della Sortex 621M, impiega un
differente sistema di discriminazione otti-
ca che pud fornire al controllo elettronico
non soltanto le caratteristiche di colore e
di sfumatura di ciascuna particella, ma in-
dica anche le loro dimensioni. Il dispositi-
vo di controllo pud quindi valutare la pro-
porzione fra la parte macchiata e la su-
perficie totale e stabilire quali particelle
debbano essere scartate.

Da Agenzia EIBS

NOTIZIE DAL MONDO NOTIZIE DAL MONDD
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La chitarra ha origini remote: di-
scende dalla Cetra e dalla Llira per
via diretta e deve la sua esistenza
(probabilmente) ad un ignoto arciere
che, lanciato un dardo, si accorse del
piacevole suono che emanava la cor-
da vibrando.

Gia ai tempi di Omero es
particolari « chitarre » da gue
babilmente viste assai male da Ag
lo cui era sacro lo strumento
normali.

Molti strumenti musicali, a
i tempi, hanno subito notevol
che: altri sono caduti in disuso.

L'immarcescibile chitarra invece, &
giunta a noi dal Medio Evo di ben
poco mutata.

L'unica notevole variazione, & che
oggi lo strumento & passato dal domi-
nio di Apollo a quello di Mammona,
dato che molti « protestando » con
esso fanno quattrini a palate. | prote-
statari comunque non dicono molto di
nuovo; gia E. A. Mario, al tempo della
prima guerra mondiale, univa agli el-
metti ed alle zappe il nostro stru-
mento in una canzone che & difficile
non definire « di protesta ante litte-
ram ».

Comunque col « boom » della linea
verde, dei Beatles (questi bisogna ri-
conoscere che suonano bene: a tout
seigneur, tout honneur) e degli epi-
goni loro, la smania chitarristica & di-
lagata a oltranza. C'¢ addirittura chi .
prepara manipoli di chitarristi d’assal- U1 @rticolo
to: vedi « Mille chitarre contro la guer- i gianni brazioli
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ra ». Non & poi ben chiaro come mille
chitarre possano prevenire un con-
flito, ma pazienza! lo credo, ad esem-
pio, che l'unico modo di farle intende-
re alle « Guardie rosse » sarebbe quel-
lo di suonargliele... sulla testa; ma non
divaghiamo.

Molh, molti nostri lettori (non sap-
meosse per scongiurare i conflifti o
tare il successo) sono stati
iati'» dalla melofrenesia ed
bituale hobby hanno aggiun-
lo dello strumento a cinque
ppena hanno un momento li-
esti si mettono a suonare la
el povero ragazzo inviato a
are nel Viet-Nam (cui piacevano i
Beatles ed i Rollin-Stone) oppure « | 1 LEGNO COMPENSATO
will go in a jellow submarine » con
tanto di accompagnamento eseguito
all'armonica stile Bob Dylan, o se 3 cernIERA
vogliamo, Antoine.

2 GOMMA

4 vin

I membri della confraternita canora 5 rappo D’ARRESTO
poi, non appena hanno un momento
libero nel momento, scrivono a me
per chiedere il progetto di un nuovo

ITEVI IL *

e mirabolante aggeggio eletftronico,
capace di arricchire le loro esecuzioni
con qualche inedito « effetto spe-
ciale ».

6 PUNTA DI PROGRAMMA

NORMALE ps3

Ciascuno ha la sua passione, e sa- wst O

rebbe ingiusto che accontentassi sem-

pre coloro che desiderano ricevitori e

i trasmettitori, aggeggi fotografici e raz- FUZL

zi, per trascurare i ragazzi che vanno

con le loro chitarre contro la guerra,

d tutti uniti e compatti: eh vial Che ma-
niere sarebbero?

D24 ALTQPARLANTE
_a.o 3
: l
i
T 0 1)
~_

Ho quindi studiato su misura un
apparecchio elettronico capace di sod-
disfarli appieno.

Non si tratta di un amplificatore, né 500.- 10w 10KpE
per altro di un generatore di tremolo
o di eco: sono troppo risaputi e rifrit-
ti questi « complementi standard » del
moderno aero elettrificato; il com- | __ AMPLIFICATORE

plesso che propongo ai «pop-singers» i'¢ ) SCHEMA ELETTRICO
e un « FUZZ-BOX ». o P
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Saltello del lettore: opla! immedia-
to interrogatvio: « Cosa sara mai? ».

Spiegazione: si tratta di un distor-
citore dei segnali audio, ed il suo no-
me viene dall'inglese « fuzzy » che
pud significare « lanoso » (ricordate il
vecchietto del western?) ma che ge-
neralmente s'impiega per dire «an-
nebbiato, distorto, poco comprensi-
bile ».

C'é anche chi sostiene che il nome
deriva da una confrazione dialettale
di « fuss » che vale «chiasso confu-
sione rumore »: pud darsi, non voglio
approfondire.

Non pochi lettori saranno assai sor-
presi dallo scopo dell’apparecchio; si
fa tanto, e si & tanfo studiato per ot-
tenere la massima linearitd dei com-
plessi amplificatori, che l'utilizzazione
di un « fuzz-box » pud rappresentare
un aberrante assurdo: preciso pero,
che l'aggeggio non & privo di senso
perché causa una distorsione partico-
lare, utile per eseguire certe musiche
jazz ponendo un particolare accento

su di un brano o una sirofa.

Se il lettore ha presenti certe ese-
cuzioni degli Shadow, per esempio
« Chejerine » e similari, avra notato
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che le chitarre esprimono a tratti uno
strano suono soffocato, distorto e la-
mentfoso: & questo un tipico effetto
dell'impiego del fuzz-box, effetto non
del tutto spiacevole e consono alla ca-
ratterizzazione della « melodia » ri-
presa da certi canti selvaggi. Come
si oftiene l|'effetto, tecnicamente par-
lando? Semplice, si distorcono e si

esasperano le armoniche componenti
la nota. Vi sono in commercio molti
e molti Fuzz-Box di produzione indu-
striale, ma il loro prezzo & notevole
perché impiegano elaborati circuiti:
filtri ed amplificatori di tipo professio-
nale che costano molto al costruticre:
quindi anche all’acquirente.

Spesso dimenticando completamen-
te Ialtrui punto di vista, nello studiare
un problema tecnico, si pud giungere
ad una soluzione pib semplice e diret-
tamente pratica.

Impostando il progetto del « Fuzz »
io ho trascurato il sistema d’inserire
un filtro fra gli stadi di un amplifica-
tore, ed ho tenuto unicamente in vista
lo scopo: distorcere ed esaltare le
armoniche.

\

Da lungo tempo & noto il sistema
« distorcitore a diodi » consistente in
due elementi collegati in parallelo con
le polaritd contrarie: anodo-catodo e
catodo-anodo, per intenderci. Questo
« trucchetto » & comunemente usato in
radiofrequenza per i calibratori fun-
zionanti in armonica: si veda acl esem-
pio anche un nostro progetto apparso
sul numero 1, pagina 47. « Dato che
il vecchio sistema funziona bene »,
pensai, « Perché non dovrebbe dai
buoni risultati in audio? ».

Il problema, assunta l'idea, era ac-
centrato sul punto ove inserire i dio-
di: scartato subito il concetto di mo-
dificare un amplificatore per innestare
il circuito-fuzz fra gli stadi, restava
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una sola possibilita: collegarlo fra I'u-
scita e l'altoparlante. Esistono oggi dei
diodi al Silicio che possono sopportare
correnti o tensioni assai elevate, e che
costano ben poco: quasi l'ideale per
il nostro uso.

Ne scelsi due e provai l'effetto.

Inutile dire che risultd buono e
confacente: in caso contrario questo
articolo non sarebbe mai stato scritto!

Vediamo ora lo schema del fuzz-

box.

I circuitt distorcitori sono due, cia-
scuno munito della propria brava cop-
pia di diodi; notai, durante le prove,
che una coppia di diodi quasi identica
ad un‘altra da& un « fuzz» del tutto
diverso: & assai comodo per chi suona
avere una doppia distorsione dall’ef-
fetto variante; lo si pud cosi scegliere
o alternare.

MS2, che & un microswitch, serve

i materiali

R1: resistenza da 47 () - 10W - 10%
G.B.C. D/92 - oppure D/98-7

C1: condensatore ceramico da 10.000 pF
GB.C. B/159-8

MS1: deviatore Microswitich -
G.B.C. G/1470-12

MS2: come MS!

D1-D2-D3-D4: diodi al siiicio da
100 V-PRV e 0,5 A - modello SD91

Mcrsetti isolati - G.B.C. G/970-1
Contenitore Teyestone - G.B.C. 0/946

Due pedalini incernierati come in figura
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appunto a inserire il « fuzz » che piu
si adatta al pezzo.

MS1 invece permette linserzione
del distorcitore o I'esclusione.

C1 migliora I'effetto della distorsio-
ne armonica: con il suo piccolo va-
lore, in parallelo alla bassa impeden-
za degli altoparlanti non influenza il
timbro; in unione ai diodi invece, ope-
ra da correttore della forma d'onda
in modo assai efficace per i nostri
SCopi.

Resta da dire a cosa serva la resi-
stenza R1; questa ha l'unica funzione
di non lasciare MAI l'amplificatore
senza carico. In mancanza, nel breve
istante che si aziona « MS1 », gli alto-
parlanti sono staccati: cosi come & in-
dicato, invece, al secondario del tra-
sformatore d’uscita & sempre presen-
te un sistema che assorbe potenza.

Il valore «elevato » della R1, ri-

spetto alle normali bobine mobili fa
si che essa non disturbi durante il
normale funzionamento.

La costruzione del Fuzz-box, & del
tutto elementare e non v'é nots alcuns
che meriti d’essere ricordata. | disegni
« dicono » tutto. Per comodita & con-
sigliabile azicnare « MS! » e « MS2 »
con dei pedalini, in modo che chi suo-
na abbia sempre le mani libere.

Ecco fatto; ho finito. Questo distor-
citore puo essere applicato a qualsiasi
sistema di riproduzione che abbia una
potenza compresa fra 2 e 30 W, con
gli altoparlanti dall'impedenza com-
presa fra 3,2 e 15€). In pratica, su
ogni impianto commerciale o autoco-
struito.

Ebbene... mi auguro che le mille
chitarre evitino sul serio la guerra:
nel caso avro dato il mio piccolo (e
forse scettico) contributo!

AMPLIFICATORE
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A questo punto, & possibile inizia-
re lallestimento dell'acquario. In pri-
mo luogo, si scegliera la posizione piu
indicata, che sia in prossimita di una
finestra, onde usufruire in parte della
luce solare, ma ad una distanza da es-
sa non inferiore a 2 metri. L'acquario
sotra anche essere installato interna-
mente ad una parete che divida tra lo-
ro due locali, praticandovi una finestra
di dimensioni tali da consentire I'aper-
iura del coperchio, col vantaggio — in
tal caso — di poter osservarne |'effetto
dai due lati del muro.

Una volta scelta la posizione, la
vasca vi verra installata completamen-
te vuota, onde evitare che il peso del
contenuto la renda intrasportabile. Si
provvedera a controllarne |‘orizzonta-
lita, eventualmente con laiuto di una
bolla, dopo di che si potranno installa-
re i vari accessori.

Dopo aver praticato nell’angolo su-
periore posteriore del fianco sinistro
due fori di diametro adatto ed alla
distanza opportuna, si installerd la
biforcazione regolabile nel modo illu-
strato alla figura 15, fissandola even-
tualmente con una piastrina curva di
oftone cromato, e con una vite appli-
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cata alla parete, senza passarla da par-
te a parte.

Successivamente, si installeranno il
filtro, i due ossigenatori, la resistenza,
il termometro ed il termostato, secon-
do la disposizione illustrata alla figu-
ra 16.

Si rammenti che a questo punto sara
possibile controllare il funzionamento
della pompa, verificando l'uscita del-
I'aria dal filtro e dagli ossigenatori —
regolando opportunamente le due viti
della biforcazione —, ma non si pofra
collaudare l'impianto di riscaldamento,
che mon deve assolutamente essere
messo in funzione, se non dopo aver
riempito la vasca di acqua.

Il termostato, il termometro e la re-
sistenza potranno essere fissati me-
diante ventose, che possono essere
acquistate presso i rivenditori di arti-
coli in gomma, oppure mediante squa-
drette in perspex, che ciascuno potra
realizzare nel modo che riterra pit op-
portuno.

Superata questa fase, si pud proce-
dere con lintroduzione della ghiaia di
fondo, e con la disposizione delle roc-
ce e dei coralli.

costruz

PARTE i

Dal momento che 'acqua non dovra
essere contaminata con sostanze dan-
nose ai pesci ed alle piante, la ghiaia
e le rocce, come pure ogni altro ogget-
to ornamentale, dovranno essere ac-
quistati presso un rivenditore specia-
lizzato. La ghiaia & costituita da minu-
ti sassolini di varia natura, che — oltre
a conferire al fondo un colore appro-
priato, tra il giallo, il nero, il grigio
ed il marrone — consentira alle piante
di diffondere comodamente le loro ra-
dici, a tutto vantaggio del loro svi-
luppo e della loro riproduzione.

Le rocce non dovranno essere del ti-
po che cede all'acqua sostanze calca-
ree, dovranno essere prive di spigoli
taglienti, ed avranno forme e dimen-
sioni che possono dipendere esclusi-
vamente dal senso estetico del costrut-
tore.

La ghiaia dovra essere disposta in
modo da coprire completamente la
base del filtro dal lato posteriore, e da
risultare in discesa verso la facciata
anteriore. Cid consentird una maggiore
visibilita, oltre al vantaggio di instal-
lare le piante con radici pit profonde,
e con vegetazione piu abbondante, sul
retfro della vasca, comprendo il pil
possibile i diversi accessori che — al-
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ione di un acquario

Concludiamo I'argomento iniziato nel numero precedente. In questa seconda
ed ultima parte dell'articolo vengono forniti tutti i dati relativi al montaggio
e alla sistemazione dell’'acquario, nonché i dati relativi alle piante, ai
pesci, al loro mantenimento ed alla loro riproduzione.

trimenti — stonerebbero con la na-

turalezza della scena.

Come é facile intuire, una certa ir-
regolarita del fondo darad alla scena
un aspetto assai piU naturale; I'essen-
ziale — comunque — & che la sabbia
sia piU alta sul retro che non sul da-
vanti. L'altezza dello strato — inoltre
— deve essere tale da sommergere il
bordo orizzontale inferiore della pare-
te di separazione. Di conseguenza, una
volta distribuita la sabbia, i due scom-
partimenti risulteranno tra loro com-
pletamente separati, onde evitare che
i pesci possano passare dall'uno al-
Ialtro, e viceversa. Per contro, I'acqua
avra la possibilita di circolare e di tra-
sferirsi da uno scompartimento all‘al-
tro, passando attraverso lo strato di
sabbia.

Occorre precisare che sarebbe un
errore gravissimo mescolare sabbia
sottile o di mare, o anche della comu-
ne terra, alla ghiaia del fondo. Alcu-
ni appassionati hanno fatto questo
esperimento, credendo di giovare alle
piante. L'esperienza del risultato —
assai dannoso in quanto rende il fon-
do troppo compatto, rende I'acqua tor-
bida, ed introduce elementi chimici
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dannosi — ha comunque smentito
tale opinione.

Scegliendo le rocce con una certa
cura, & possibile creare un paesaggio
assai piftoresco: ad esempio, & possi-
bile disporre una roccia a lastra, di una
certa lunghezza, in posizione verticale,
in modo da nascondere i due tubi tra-
sparenti del filtro, o la resistenza di
riscaldamento. Altre rocce potranno
essere disposte in modo da formare
una specie di ponte, softo al quale i
pesci ameranno passare piu volte.

Un altro buon sistema consiste nel
disporre un muro di roccia in senso
longitudinale sul fondo della vasca: in
tal modo € possibile distribuire la sab-
bia formando nel medesimo tempo un
gradino, che avrd un effetto estetico
sorprendente.

Tra gli oggetti ornamentali, & possi-
bile introdurre un ramo di corallo
bianco, assai caratteristico, una pic-
cola riproduzione del rottame di un
veliero affondato, una piccola « cassa
del tesoro », in legno appesantito da
un corpo di piombo contenuto allin-
terno, ed altri oggetti che & facile tro-
vare nei negozi dei rivenditori del
ramo.

|

er pesci tropicali

e
|
sy
L

Fig. 15 - Metodo di fissaggio della bifor-

cazione regolabile.



Fig. 16 - Disposizione nella vasca degli
impianti di aerazione, di riscaldamento,
e di illuminazione. A rappresenta i ter-
minali del tubo fluorescente, B & il cor-
done di wscita dell'impianto di riscalda-
mento, C & il collegamento tra la resi-
stenza ed il termostato D; E & lingresso
dellariza fornita dalla pompa, F & la
resistenza in involuero di vetro, G ed
H sono le ventose che trattengono il ter-

mostato contro la parete divisoria, men-
tre | ed L sone le ventese che sosten-
gono la resistenza. M & il filtro, ed N e
O sonc le due pietre porose di ossige-
nazione dell’acqua. Queste ultime dovran-

no essere leggermente sollevate dopo
I'introduzione della ghiaia, in mede da
portarle in superficie, senza perd che ri-
sultino visibili. T & il termometro

242

La preparazione dell'acqua ¢ una
delle operazioni piU delicate. Occorre
in primo luogo tener presente che i
pesci e le piante che verranno alla fine
introdotti nell‘acquario vivono in na-
tura in acque correnti, assai diverse
dalla nostra acqua potabile. Quest'ul-
tima — infatti — contiene sostanze
disinfettanti, come ad esempio il clo-
ro, e lascia depositi calcarei rilevanti.
Oltre a cio, l'acqua potabile presenta
un basso grado di acidita, ed ha una
durezza che varia da regione a re-
gione.

Data l'impossibilita di ottenere di-
rettamente l'acqua dei fiumi tropicali,
€ buona norma seguire il procedimen-
to che stiamo per descrivere, median-
te il quale si otfengono buone garan-
zie di durata dei pesci e delle piante.

Una volta inserita la sabbia e dispo-
ste le rocce e gli accessori, la capacita
della vasca — originalmente di 50 litri
— si & ridotta a circa 40 litri. Sta-
bilito ciod, conviene prelevare dal ru-
binetto la meta circa dell’acqua occor-
rente (approssimativamente 20 litri),

farla bollire per circa 5 minuti, indi la-
sciarla raffreddare alla temperatura di
30 gradi centigradi. Cio fatto, & possi-
bile introdurla lentamente nella vasca,
usando una scodella o altro sistema,
per evitare che — rovesciandola diret-
tamente dalle pentole in cui ha bollito
— alteri la disposizione della sabbia e
delle rocce con la violenza della ca-
duta.

La parte restante della vasca potra
essere riempita con acqua distillata,
che potra essere acquistata in una far-
macia, o presso un laboratorio chimi-
co. Non si faccia uso di acqua distillata
del tipo venduto in speciali flaconi dal-
le officine per automobili, in quanto
spesso quel tipo di acqua contiene
speciali additivi assai utili per gli ac-
cumulatori, ma dannosi per i pesci
e le piante.

Il livello superiore dell’acqua dovra
essere di circa 20 millimetri al di sotto
del bordo superiore della vasca. Cio

eviterd il pericolo che i pesci — guiz-
zando mentre il coperchio & solleva-
to — saltino fuori della vasca. il livel-

SPERIMENTARE ~ N. 5 — 1967




eve

ajuawiealle|as a sybun| si|boy e ejueld
eun 9 snajjoua] sniopoulydy e

siyuanbas | ouos auoiz
-gj|eisul,| a(igelBisuod 3 1nd 1p Idiy |

x

"8yjou e| sjueinp ou
-9BISSO |p OWNSUOD OAISS3II9 UN eujw
-19J8p SJ4{oul pa ‘(e11ESSSIBU BYOA € 3
OWSIPaA dwod ayd) euyas ejisodde)
uod 13sad 19p einyed e} 9PIYIP lesse
spust — ejur — sjueid |p 0ss9208
un ‘eJepaxds olad ezuss ‘olbbBessed
|9p ed1ia1s8, aJesolbiw e 8uaIdIYNS
ejjuenb ul sjuerd 9| asinpodpuljjau
3isisuod aJsnbese ep ewlou eodlun)
N> Jad ‘ojjese 0OjOd|RD UN B1eNYDYD
sjiqissodw sjuswenjosse ouad 3

‘ajlou ej
ajuelnp eis ‘ousolb |1 sjuenp els 13sad
i P9 ‘syou e| syuesnp asueid | aley
-UsWi|e pe ayuadIYNs ejluenb ul aiss
-s9 9A9p 9ueld sjjep 8 suoizesse (p
ojueidwy ||sp esado pe enboe |je epunib
-Be ouabisso Ip eliiuenb e| ‘11054 u|

‘olqinbs
01192 UN 3110300 [IO}Ry B4} | eI} YD
OAI{IN{UI © ‘BDJUOQURD SplIpiUER Olquied
U] ouoysws pa ‘ousbisso ajuswajuels
-0> ouogqiosse [3sad | ayo oyey |ap 9
‘enboe)| aleusbisso pe sjuswsiuelsod
ouopsarocsd Liojeusbisso |6 e ouyy
{| 8Y> Ope} |9p ©OJuUOd BUdI IS 8F

‘eoJUOq
-1e> eplipiue enboe e ouopsd & ou
-abIsso ouoqiosse 8sse ‘osodis djeiny
-eu @ o4snib un [psad (e aljuasuod tad
ejuads eles 2on| e| opuenb ‘ed9Aul ‘8
-jou e| sjueinq ~ouabisso essd pe ouop
-3 @ ‘enboe,|jep esiuogied aplipiue ou
-0QJ0sse 3559 ‘9on| e|je 9jsodss ouos s}
-ueid 9| opuenb :juojzeispisuod sund
-le QJad ououi030 ‘ojjadse aje} olog

‘ouablisso Ip suoiz
-npousd ejjap 131949 |jBe eis ‘1011938
11394 [|Be eis suag tesse ouejsaid
is ayo ‘ejueid 1p td1y 11eA eueisinboe
ajlgissod @ 11ezzije1dads (zobsu 1N

‘1jeardoyy
13sad | — eisodue ousolb sydjenb odop
— o ‘sjuerd o] obon| ownd ur 1Al
-asul 9jiqissod 2 ‘eynjoa einjessdway
e||e ejezzi|iqels 9 Is @ epidwi| ajuswey
-j9419d 9 enboe,| opuenb a ‘oyap 9 IS
N2 1p Juto1b auy | anbunp I1s100ses]

0 9C
tp einjesadwar eje ejepod ejioAe

odop ‘sjes Ip ejunibbe esye ezuss
@ ‘eje||usip enboe uoo ojos sjenyiays
819ssa ouuelaop sjunibbe et o||8Al|

|t sJeuysudis sad sunibbe sjjsp ssey
0140§$929U @JBS — Ojue} Ul OjuR) Ip —
12> uad ‘ssesoders pe ajuswijigeliAsiul
SpUd} BISEA B[[2U BJNUSUOD enbde,]

"R}|OA
ejos eun einidwod 218sse SASp Su
-oizeiado ejssnb ‘siuswieinieN ‘suoiz
-n|jos ejsanb ia1obuniBbe jjou 8 ‘easea
ej(au ajuasald enboe 1p ouylj wbo sad
eUIDND ep 9|es Ip owwelb ozzew enb
-8 ul aJol|BoIds Ojjou aisisucd 0dI|e|
-yoid opojsw uong un ‘enbunwo?d

‘ajuerd o Jad swpuod
awlod aydue asibe pa ‘13isseded 1p 1d
-14 1unofe aseulwi(d 1p a49od |1 eY WNd
-IsseIISIpIUY,| ‘oldwase py aleppad)
-jel ejeidse| ejJaAe odop @ sjug|joq enb
- Ul 1}|o1dsIp IjJ8Ae odop ‘euewjies
ejje lwwetb jyood suopusdnpodsul ‘i
-URJJUISIP SWOD 1JBSN 919558 OUOASP
— elAR}N — iiopoud isanb 1p 1uNd)y
‘obaidwi 010 |02 ezUBliedse BjeUOsIad
ens e| Isie} 1p euunpoddo,| sioy9| @
aielase| susq @ ezusnbasuod g 'B|IQIU
-odsip o|janb |p ai0166ew |esse ojzeds
oun aqggasaydi|dwi suolz|iIsap 0JO| |
ew ‘oyienboe un ul eynusuod enboe
-jep 228 ‘ssouuep 3zueisos 3| ‘iissel
-ed | aseulwyd Jod OUOAISS BYD 11jOP
-0ad |soJawnuU 0[2J9WWIOd Ut 0UOo}sis]

‘ajusiqwe einjeradway Bjjap tucizelieA
1440} OUURIBYDIJDA IS BS O|OS Ojuey u|
ojuey 1p ©[JEID0II BISIIODO Pd ‘9|Iq
-els eues eunjesadwsal | ousolb opuod
-9s |I ajueInp ‘ewalsts ojsanb uo)

‘Jusweysods 1wissyoddrd uod ‘olleloly
-ug OSU3s Ul Ojeysowld) [sp ejodouew
| 9JBJONS SJUSWEIAAO RISJIODI0 ‘eled
-adns assiuaa eysanb ag "D, 97 Ip elny
-esadway ejje 1zzijgels 1s enboe)| sy
opow Ul gy IS ‘eljje,| © suoizejoba.
BUN BJ4} BIO BNP O BUN P ezUelsIp
e ‘opow ofsanb u| s}joa nid opusby

"ejodouew gy
-1appns e| ajuawlonsin opueiont ‘eids
g| SjUSWEAONU 3lopuddde opuade) ‘e
-1119sulal RUIBAUOD 1nd J4ad ‘ejliosulsip
2 ezUBYSISAL ] YD BIIUBIS Q1D Do 9F
(p einjesadwsy e| ojunibbed eiqge enb
-oe,| 8yo ezuas ‘ruoubads |s eisenb
‘ojund oped un py ‘eulpedwe} ejsp
BUOISUSIR,| SIBUBHO pe ouly ‘olielo OS
-uas u| auojzejobas ip ejodouew e| 8l
-ejons :anBos awod a19padosd 8110300
‘ojejsowal (sp suojze|obas e} Jad

"3UBIUO> Bs
-s8 3y 0Jo |1 oyn} auoizesodeas Jad
ojeulwi|e eBusa 8 ‘einjessdwsy e| 1z
-Z||1qess 1S ayduiye ‘tsjul 1usolb a4 ou

L4961 — § "N — JHVIN3IWIY3ICS

-awije 4od — suolzuny ui (Jojeuabisso
116 @ ouyjiy |00 — edseA e|[BU elRIdSE|
2i9ss8 9Aop elesedsid 1sod enboe)y

"e3seA pj[ou tlJodsip 1p ewiid
suswejsjdwod sleppaiyes Ij4edSE| B
‘ep|ed |esse enboe 1p oyab sjusiod un
Ol110S 92004 9| © RIQES B| SUAQ dieAR|
Ip ojjenb 9 opojaw uong un ‘siusiu
-9AUOOUt oOysanb  asezziwWuIW  4ad

‘auolsuadsos ul 9|jad1y
-ied 3| ayny opuoy |ns aJejisodap eiey
ayo ‘suoizejurdsp Ip ossadold un aydue
RJINQIIUOD QI3 Y ‘840 ayood 1p 2196
-|oA |3u epidwi| ejispus. e esspasrold
— 9auejobas s — Ouy|l4 |9p OpusWEeU
-01ZUny || ‘elIARN] "ePIGJO) 1eSSe Bf|NS
-11 enboe,| oiziuljje ays> eislou IS

‘0j0o21d qtd ojuswipiedwods ojjep O|eA
-} |1 opuesuadwod ‘eigges e| OSIOA
-eljje asojesedas |op oyos Ip |e essed
(apueab nid) eijsep auolzas e[jdu os
-s@208 u| enboe,| ojuenb u ‘yuswiyied
-Wods anNp 19U 3jueisod Spuswesolob
-11 21dwas esa4 OfjdAl| |1 ‘tjuedIUNWOD
1seA |ap oidipuud e eseq ur ‘ajueys
-OUOU Qf7) 'BISBA P[9P OJisap oOduey
|| osiaA ejuids sualan — oyeb |ap ez
-usjod e|e 81zelB — B ‘RLIOSIAIP 343!
-ed e| opuesjeAeds ‘spuesb nid ojusw
-ipiedwons ofjau ogni |ep ejel|Boauod
SUSIA Ol}|I} |9p 9seq e| OsloAesye ey
-eJidse enboe,| ‘a4injul 81904 9 WOD

"145008
-eu |SOd> opueysal ‘eigges e||dap I|eld
-ij4adns ojeuys oj|9p OKOS Ip |e djusw
-RjRIPSWWI 9JSS3 OUOASP dYd ‘Lio|
-euabisso anp 1ap ajied ep eue,p 3]|0q
ajodoid ip suuojod enp Ip auoiznpoid
el @ ‘oiy|y |9p oqni |9p asotiadns ey
-1Walisa ||ep a0y ezuejseqqge enboep
opeb un alauslo pe ouly ‘sjuswelud)
ejlade BLISA HIA 8nNp S||8p BUNISe(d
ay> ip odop ‘ie| | lquesua ep op
-uo4 e eld4ls eipue sjigejobas suoized
-1041q ©7 -ojuswep|edsid 1p opuerdw,|
o edwod e| stai ejje aiebejjod 9|9
-1ssod sjuawjeuy 9 ojund ojssnb vy

(9 eINBI} 1PAA) IHURAR Ul B}|OALL B|RDS
g| uod> ‘ojoddid nid ojuswiiedwods
oj|ep opuoy ip ajaied e|ns 2 ejediput
nid suoizisod e 'sjuswiejuoly olenb
-28,| OPURAJISSO RINYS| B| dUIIUSSUOD
ep 9|e} auolzisod eun ul eSOUBA e|
suopuedi|dde ‘osswoulia) |1 dle|jeisul

eajod 15 ‘easeA g| ejdwall eyjoA eun

"0|02
-21d mid opuswiitedwods ojjsu aJessed
e ozjeq un uod ouedsslt [j16e nid s
-ad | ayo asipadwi ep 3jei 844 0Ul R O



larghe, disposta generalmente a ce-
spuglio. E piuttosto costosa(una pian-
ta costa all’incirca 500 lire), ma ha
il vantaggio di produrre molto ossi-
geno.

La Vallisneria Spiralis & una pianta
assai economica, costfituita da ciuffi
di foglie lunghe e strette, a struttu-
ra elicoidale. E molto ornamentale, e
si riproduce facilmente mediante nuo-
vi getti dalle radici. E conveniente
installarne un certo numero sul retro
della vasca, in modo da nascondere
per quanto possibile il filtro, il ter-
mostato e la resistenza.

La Aponogeton Crispum & una pian-
ta con foglie a punta di lancia, di co-
lore verde con riflessi rossastri. Assai
decorativa.

La Ancour Gramineus & una pianta
molto graziosa costituita da ciuffi di
altezza limitata, e formati da molte
foglie aghiformi. Tre o quatiro di que-
ste piantine possono essere installate
sul fondo, verso il davanti della vasca,
in quanto la loro altezza limitata non
compromette la visibilita.

La Myriophyllum & una pianta molto
decorativa, simile nell’aspetto ad una
piuma di struzzo. E piuttosto delica-
ta, e teme gli sbalzi di temperatura.

Esistono numerosissimi altri tipi di
piante, per la cui descrizione si po-
trebbe scrivere un intero trattato.

Una volta allestita la vasca nel mo-

do descritto, & conveniente non intro-.

durvi le mani, onde evitare che le
eventuali tracce di sapone, di grassi
o di acidi provochi I'inquinazione del-
I'acqua, per la disposizione delle pian-
te conviene usare un apposito attrez-
zo, del costo di poche centinaia di
lire, sagomato in modo simile ad una
forbice, con le punte appiattite.

Prendendo la piantina in modo che
le radici vengano strette tra le estre-
mitad suddette, beninteso con molta de-
licatezza, & possibile affondare le stes-
se nella ghiaia, ed estrarre lentamen-
te la forbice, pareggiando i sassolini
con le punte.

Appena immersa, la pianta rivolge-
rd immediatamente le foglie verso I'al-
to, creando un aspetto assai simile a
quello naturale. La disposizione dipen-
de esclusivamente dal senso estetico
di chi effettua l'allestimento della va-
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sca; una buona norma — comune —
consiste nel fare in modo che le piante
pit alte vengano disposte sul retro
della vasca, in modo da formare una
parete di fondo con abbondanza di
verde, mentre le piu piccole potranno
essere disposte in ordine sparso, in
modo da nascondere — ad esempio —
i punti da cui scaturiscono le bollicine
degli ossigenatori.

Tra una pianta e l'altra si potra di-
sporre qualche conchiglia marina,
qualche sasso colorato, ecc., beninteso
dopo averli accuratamente sterilizzati.

* A questo punto la vasca deve esse-
re lasciata in funzione qualche giorno,
tenendo la luce accesa durante il gior-
no, e spegnendola di notte. Ogni gior-
no si controllera che la temperatura sia
costante a 26 °C, ritoccando il termo-
stato se necessario. Dopo circa 4 0 5
giorni, sara finalmente possibile intro-
durvi i.pesci.

Siamo giunti finalmente all‘'opera-
zione conclusiva, consistente nellin-
troduzione dei pesci nell’acquario che
abbiamo allestito, e — per evitare
spiacevoli sorprese — & necessario in
primo luogo fare alcune considera-
zioni.

| pesci tropicali vivono in natura in
acque dolci: di conseguenza, essi non
hanno nulla a che fare con i pesci
marini.

Esistono alcuni appassionati che pos-
seggono un acquario marino, tuttavia
i pesci e le piante che esso pud ospi-
tare sono assai meno attraenti di quel-
li che & possibile tenere in vita in un
acquario per pesci di acqua dolce.

Questi animaletti possono essere ac-
quistati in una grandissima varietad di
specie, razze, colori e dimensioni: in
genere, |'acquariofilo si forma col tem-
po una propria esperienza nella scelta
dei tipi, rinunciando ben presto a te-
nerne campioni di tutte le razze di-
sponibili.

In primo luogo, non ftutti i tipi si
adattano alla stessa temperatura, allo
stesso tipo di acqua, ed al medesimo
nutrimento. Per questo motivo, ci limi-
teremo a suggerire i tipi che & possi-
bile tenere nell’acquario descritto.

Occorre innanzitutto distinguere fra
pesci vivipari (ossia che generano pro-

le viva, analogamente ai mammiferi,
senza perd alcuna forma di allattamen-
to o di cura da parte dei genitori), ed
ovipari, che si riproducono deponen-
do uova, che schiudono dopo un cer-
to periodo di tempo.

Nei confronti dei pesci vivipari, &
assai facile ottenere la riproduzione in
vasca. In genere, dopo aver introdot-
to nella vasca (nel reparto pib grande)
una coppia o due di pesci di questo ti-
po, non si tarderd ad osservare che la
femmina presenta i fianchi ed il ven-
tre assai piu gonfi del normale. la
femmina, oltre che da tale sintomo, &
riconoscibile per la diversa conforma-
zione delle pinne ventrali. La figura 17
ne illustra appunto |‘aspetto, mettendo
in evidenza la differenza che sussiste
tra il maschio - A - e la femmina - B -

Per ottenere la riproduzione di que-
sti pesci, occorre allestire un accesso-
rio, denominato vaschetta per parti, il
cui aspetto & illustrato alla figura 18.
Sebbene queste vaschette siano dispo-
nibili in commercio in varie versioni,
& consigliabile costruirla in celluloide
o nello stesso materiale con cui & stata
allestita la vasca (usando perd lastra
dello spessore di 1 o 2 millimetri, in
quanto i tipi in commercio sono assai
poco duraturi, e male si prestano allo
SCOpo.

La vaschetta non ha dimensioni cri-
tiche, per cui le misure riportate in fi-
gura possono variare ad arbitrio del
costruttore. L'essenziale & che la ca-
pacita sia dell’ordine del litro, e che
la fessura di fondo, che mette il conte-
nuto della vaschetta in diretta comuni-
cazione con l'acqua dell’acquario, non
abbia una larghezza superiore ad 1,5
millimetri.

La squadretta sagomata ad « U »,
ed incollata lateralmente, come si os-
serva nelle due sezioni della figura 18,
serve per appendere la vaschetfa alla
parete anteriore o alla parete diviso-
ria, evitando che affondi. Essa deve
essere agganciata in modo che risulti
immersa nell'acqua dello scomparti-
mento piU piccolo.

Ciod fatto, con V'aiuto di una apposi-
ta retina con manico, acquistabile fa-
cilmente in un negozio del ramo, si
pesca nello scompartimento piU gran-
de la femmina in attesa dei piccoli, e
la si introduce — con molta delicatez-
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tali, e si adatta facilmente alla vita di
cattivita.

Un’altra razza vivipara & il Platy, in
genere di colore rosso a volte con
tracce nere nelle pinne e nella coda.
La femmina da alla luce ogni volta da
20 a 30 piccoli, di cui solo una parte
riesce a sopravvivere. Si nutre di ci-
bi vegetali, ma apprezza anche uovo
sodo in polvere (il tuorlo), carne ridot-
ta in minutissimi frammenti {(cruda),
ed & assai vorace nei confronti dei pic-
coli appena nati. Con una accurata se-
lezione, & possibile ottenere in vasca
alcune coppie dal temperamento pa-
cifico e socievole.

Lo Xiphophorus Helleri & un pesce
assai simile al platy, per quanto riguar-
da i colori e le dimensioni, con la scola
differenza che il maschio, quando &
adulto, presenta un allungamento del-
la parte inferiore della coda, simile ad
una piccola spada.

B un pesce assai aftraente e vivace,
per cui la sua presenza nell’acquario
& assai desiderabile.

La razza « Black Molly » & anch’essa
analoga alle due ultime citate, ma il
colore & di un bel nero velluto. Il com-
portamento & assai socievole, ma ha
particolari esigenze in fatto di alimen-
tazione. Ha infatti bisogno — di tan-
to in tanto — di spinaci cotti e di lat-
tuga. Per questo tipo di pesce — inol-
tre — |'acqua dovrebbe contenere una
quantita di sale lievemente maggiore.

Le razze ovipare sono assai piUu nu-
merose: in primo luogo, & bene citare
il Corydoras Aeneus, soprannominato
comunemente « spazzino » in quantfo
& costantemente indaffarato a cibarsi
dei detriti che trova sul fondo. Per
guesto motivo, esso si rende assai uti-
le agli effetti della pulizia della vasca,
in quanto consuma buona parte del ci-
bo non consumato e degli escrementi
degli altri pesci, evitando linquina-
mento dell’acqua in seguito alla pu-
trefazione.

Altri tipi ancora sono i Tetra Neon,
caratterizzati da piccole dimensioni, e
da un ventre rosso con dorso blu fluo-
rescente. E un pesce assai a buon mer-
cato, e molto attraente, anche per il
fatto che ama nuotare in gruppo con i
suoi simili. E bene tenerne in vasca
una diecina o piu.

Lo Scalare, detto anche Pesce Ange-
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lo per la sua forma a ventaglio e per
la grazia dei suoi movimenti, esiste
nella versione grigia striata vertical-
mente, e nera. E un pesce che pud rag-
giungere notevoli dimensioni, e co-
stantemente alla ricerca di cibo vivo.
Cid lo rende un po’ pericoloso per i
piv piccoli.

il Labeo, caratterizzato da un bel
nero opaco su tutto il corpo, e da una
coda rosso-arancio, & un pesce piutto-
sto solitario, che ama nascondersi nel-
le zone ombrose della vasca. Nuota in
modo assai simile a quello dello squa-
lo marino, per cui & abbastanza deco-
rativo agli effetti della vivacita della
scena.

| Barbi sono disponibili in una gran-
de varieta di specie e di colori, alcune
delle quali assomigliano al corpo della
vespa, soprattutto il tipo giallo striato
in nero.

Il pesce denominato Pristella pre-
senta anch’esso notevoli pregi croma-
tici, come pure il Betta Splendens, det-
to anche Pesce Combattente, per la
sua aggressivita verso gli altri e verso
un altro maschio presente nella stessa
vasca. E possibile tenerne un esempla-
re solo se di piccole dimensioni, in
quanto — appena adulto — si ciba vo-
lentieri degli altri pesci dell’acquario.

Per il nutrimento dei pesci dell’ac-
quario non esistono gravi difficolta.
Sono in commercio numerosi prepara-
ti, a base di vegetali, di larve di in-
setti essiccati, di pesce secco e polve-
rizzato, ecc., che possono essere ac-
quistati nei negozi specializzati.

Oltre ai cibi preparati, che vanno
introdotti cosi come sono nello scom-
partimento grande, e polverizzati assai
finemente in quello piccolo, conviene
ogni tanto dare agli adulti soltanto un
po’ di vermi vivi (anch’essi in commer-
cio), carne frammentata in piccolissimi
pezzi, tuorlo di uovo sodo, pesce cru-
do trattato con la carne, e vovo di pe-
sce in scatola, disponibili in commer-
cio.

Il cibo deve essere sparso sulla su-
perficie dell’acqua, una sola volta al
giorno, ed in quantitd tale da essere
completamente consumato nel volge-
re di pochi minuti. Una quantita ec-
cessiva potrebbe — col tempo -— dan-
neggiare i pesci, ed inquinare |'acqua.

Un buon nutrimento per i piccoli,
ma che richiede una certa cura, & la
cosiddetta Artemia Salina: essa & di-
sponibile in commercio sotto forma di
minutissime uova. Un pizzico di tali
uova deve essere messo in un bicchie-
re contenente una soluzione satura di
acqua e sale da cucina. Nel volgere di
24 ore le vova si schiudono, liberan-
do degli animaletti che possono essere
pescati con l'aiuto di un brandello di
calza di nailon, ed introdotti nello
scompartimento pib piccolo, ogni due
giorni.

Riteniamo di aver fornito — sia pu-
re in forma succinta — tutti i raggua-
gli necessari per allestire e mantenere
un acquario. Agli effefti del manteni-
mento, occorre solo osservare alcune
precauzioni.

A) Eliminare immediatamente i pesci
che sembrano ammalati, che pre-
sentino alterazioni della pelle (pun-
tini bianchi, gonfiori agli occhi,
ecc.), onde evitare il verificarsi di
epidemie.

B) Controllare giornalmente che non
vi siano pesci morti, sia sul fondo
che in superficie, osservando an-
che negli angoli piU reconditi. Ove
se ne noti qualcuno, eliminarlo im-
mediatamente, poiché la sua pu-
trefazione inquinerebbe I'acqua.

C) Evitare di cambiare l'acqua, se non
ogni due o fre anni, o solo in caso
di assoluta necessita (epidemie,
inquinamenti, ecc.).

D) Acquistare i pesci nuovi solo pres-
so negozi seri ed attrezzati, che
non forniranno mai pesci ammalati.

E) Evitare che i pesci e le piante su-
biscano sbalzi di temperatura, che
sono assai piUu dannosi di qualsia-
si altra fonte di problemi.

L’acquario descritto non & altro che
un esempio, ed il suo aspetto & illu-
strato allinizio, a fianco del titolo di
questo articolo. Tuttavia, in base ai
ragguagli forniti, il lettore potra realiz-
zarlo nella forma e nelle dimensioni
che maggiormente gli convengono, a
patto che rispetti i dati essenziali che
sono stati enunciati.
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ACIDG
SOLFORICO

fiammata
chimica

« Sorgi o spirito delle tenebre !»
disse il « mago », e... « punféfe », ad
un gesto della sua mano, dal tavolo
apparentemente sgombro si levd una

gran fiammata accompagnata da un

denso fumo che dilegud in breve.

Tutto cio accadeva durante una fe-
sticciola fra amici, ed il « mago » era
un ragioniere del Comune con |‘asciu-
gamano drappeggiato attorno alla te-
sta a mo’ di fachiro, che cercava di
convincere le signore presenti delle
sue virtt medianiche. Per poco la
fiammata non suscitd un putiferio, da-
ta l'invocazione precedente, e qual-
che signora in Courreges finse persi-
no un mezzo deliquio. « L'ambiente »
era creato, comunque; ed il ragioniere
col naso un po’ annerito continud a
fornire predizioni, che secondo Iui
venivano direttamente da un demo-
nio birbaccione e compiacente.

Noi non fummo gran che impres-
sionati dalla trovata dello pseudo-
mago: infatti sapevamo bene come
produrre spettacolari fiammate « chi-
miche » senza l'uso dei cerini. Voi,
lettori, sapreste fare altrettanto?

Se non lo sapete fare, ora ve lo
spiegheremo noi.

Per questo giochétto occorrono tre
ingredienti: due in polvere ed uno
liguido. | primi due sono lo zucchero
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e il Clorato di Potassio; il terzo & l'aci-
do solforico. | primi due potrete acqui-
starli in drogheria, in farmacia ed an-
che nelle mesticherie piu fornite. Lo
zucchero... beh, non crea certo pro-
blemi di approvvigionamento.

Per preparare la fiammata, mescole-
remo accuratamente mezzo cucchiaino
di zucchero e mezzo di Clorato (fig. 1).
Stenderemo poi la polvere composta
su di un piatto o altro materiale incom-
bustibile. L'innesco sard dato da una
sola goccia di acido Solforico fatta ca-
dere da un contagocce (fig. 2). Imme-
diatamente vedremo una gran vampa
sprigionarsi, accompagnata da un fu-
mo giallo-nero tipicamente demonia-
co (sic)!

Se intendete usare questo trucchet-
to per i giochi di prestigio, fate co-

Vi spieghiamo qui il trucco usato da
alcuni prestigiatori e « maghi » del
varietd per produrre delle repentine
fiammate assai impressionanti, accese
senza fiammiferi.

=7

munque attenzione alle note che se-
guono:

a) L'acido Solforico & altamente
corrosivo e produce ustioni assai do-
lorose se viene a cqntatto con la pelle:
sappiate quindi usare il contagocce in
modo da evitare le bruciature.

b) La fiammata prodotta dura un
secondo circa, ma fate attenzione a
non bruciarvi i capelli o il... naso.

¢) Durante la combustione si svi-
luppa molto calore, quindi abbiate cu-
ra di porre la polvere su di un sup-
porto isolante (mattone refrattario,
amianto, ecc.) per non bruciare un ta-
volo o altro mobile usato.

d) Per stabilire I'entitd della fiam-
mata, durante le prime prove usate
un solo pizzico della polvere.

ey ;L-__ﬁ_lzi_ﬂ

CLORATO
[ POTASSIO
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La prima volta che desiderai di co-
noscere la tecnica dell'argentatura de-
gli specchi fu quando comprai d‘occa-
sione da un rigattiere, un telescopio a
riflessione usato.

Pur facendomi notare che la super-
ficie dello specchio concavo era opa-
cizzata e praticamente inservibile, il
venditore mi aveva assicurato che trat-
tavasi di un trascurabile inconvenien-
te, dato che qualsiasi vetraio avrebbe
potuto ridare alla superfice la sua lu-
centezza originale con la massima fa-
cilita e con una spesa assai modesta.

Cosl aveva detto, ma per me, dopo
aver visitato parecchi vetrai, il pro-
blema non era affatto risolto ed anzi
appariva insolubile. Tutte le risposte
avute erano del genere « Bisogna
mandarlo alla fabbrica », oppure,
« L'unico posto dove possono fare il
lavoro & alla Galileo di Firenze ». Ov-
vero « Gli specchi vengono male al-
la seconda volta, f'unica & procurarsi
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VOLETE

il pezzo di ricambio »... e via di se-

guito.

Mi convinsi allora che gli artigiani
odierni non sono piu quelli d'una vol-
ta, e che la loro abilitd nello schivare
i compiti meno facili (0 meno remu-
nerativi) ha del funambolico. Decisi
di fare da solo il lavoro e comprai
alcuni volumi per documentarmi. Sco-
prii cosi che argentare gli specchi non
& un lavoro troppo difficile, né costo-
so, né lungo: putroppo il parentado,
dal canto suo, scopri questa mia nuova
abilita e... quanti specchi ho argentato
da allora!

Un consiglio quindi: non fate sapere
a nessuno che avete imparato a rige-
nerare gli specchi; ed un altro piU se-
rio: attenzione, durante il lavoro per-
ché maneggerete componenti assai ve-
lenosi e spesso corrosivi. Usate quindi
ogni precauzione: guanti di gomma,
grembiulone pesante di tela cerata,
ed evitate di respirare i vapori che si

anche la chimica industriale
é un hobby interessante!

PREPARARE
. DA SOLI GLI
- SPECCHI?

sviluppano durante le fasi della lavo-
razione.

Cid premesso, andiamo a incomin-
ciare.

Qualsiasi sia la grandezza del vetro
da trasformare in specchio esso deve
essere assolutamente pulito prima di
procedere a qualunque operazione. E
quindi necessario un buon bagno in
acqua ossigenata, oppure una accu-
rata frizione con un tampone idrofilo
intriso in essa.

Sono del tutto sconsigliabili i prepa-
rati commerciali per la pulizia dei ve-
tri che lasciano immancabilmente dei
residui chimici che ostacolano |'argen-
tatura.

Quando la pulitura & ultimata, non
si deve piU toccare la superfice, in
specie con le mani nude. Si deve usa-
re invece un paio di guanti sottili di
gomma reggendo il vetro ai lati. Do-
po Vacqua ossigenata, pud essere op-
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portuno un risciacquo sotto il rubi-
netto: il vetro sard poi messo ad asciu-
gare all’aria, senza tentare altri me-
todi.

Per il bagno di argentatura, si use-
ra una bacinella da sviluppo per foto-
grafi, gli ingredienti necessari sa-
ranno:

a) Nitrato d’argento in soluzione ac-
quosa dilvito al 10 %.

b) Idrossido di potassio diluito come
sopra.

¢) Saccarosio in soluzione al 10 %. A
questa soluzione sara aggiunto (in
peso) lo 0,5 % di acido nitrico con-
centrato, e il 10% di alcool me-
tilico.

d) Una soluzione ammoniacale, dotata
di un peso specifico di 0,880.

oppure un bicchiere graduato per la-
boratori).

Versata la soluzione « b » si avrd un ,

nuovo precipitato, che dovra essere di-
sciolto versando goggia a goccia le
soluzioni «d» ed «e ».

Siamo ora a buon punto; aggiunge-
remo l'ultimo composto, cioé «f»
usando un contagocce, ed attendendo
un secondo fra una goccia e l‘altra per
osservare i risultati. Noteremo infatti,
a un certo punto, che il bagno assu-
me una colorazione rosa: non appena
cid avviene, bisogna smettere imme-
diatamente d'aggiungere la soluzione
« f» perché se il colore tende a scu-
rire, il bagno non & piU buono e dara
cattivi risultati.

E ora necessario diluire il tutto. Per
evitare l'intrusione di componenti chi-

Citiunquo coltivi un hobby tecnico, prima o poi incontra la necessitd di usare
uno specchio tutto particolare: non sempre lo si pud chiedere al vetraio, in
special modo se deve essere concavo o possedere qualsiasi forma diversa

dal solito piano.

e) Una soluzione acquosa di ammo-
niaca all'l % di concentrazione.

f) Nitrato d’argento in soluzione ac-
quosa all’' 1 %.

Vediamo ora come si pud proce-
dere.

Per iniziare si misurerad un decilitro,
della soluzione « a » (si pud usare un
biberon, attenzione perd che poi non
venga usato per allattare qualcuno), e
la si versera nella bacinella. Si aggiun-
gera poi un mezzo cucchiaino di so-
luzione ammoniacale (e) agitando con
una bacchetta di vetro. Dopo pochi se-
condi si formerd un precipitato che &
necessario sciogliere continvando ad
aggiungere con un contagocce la so-
luzione ammoniacale (e) quanto basta.

Ora si versera nella bacinella la so-
luzione di Idrossido di potassio (b) mi-
surandone cinque centilitri abbondan-
ti. (Ancora una volta per il dosaggio
si pud usare una bottiglia di biberon,
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miche indesiderate NON si usera l'ac-
qua de!l rubinetto, ma acqua distillata
(gli elettrauto la vendono in flaconi
sigillati da mezzo litro). Per le quan-
tita anzidette, potremo aggiungere
circa un quarto di litro d‘acqua.

E bene far bollire I'acqua distillata,
prima di usarla; in ogni modo la si
versera nella soluzione quando & tor-
nata fredda!

Per ultimare il bagno, preparate nel
solito biberon una soluzione formata
da 5 centilitri del composto « C » e 150
grammi d‘acqua distillata. Agitate &
piU riprese e poi versate il tutto nella
bacinella, mescolando con gran cura,
Il bagno diverra nero, e sara pronto
per accogliere il vetro.

Questo, sard immerso nel liquido
curando che la parte da argentare sia
rivolta in alto: il processo di deposito
inizierd subito e si completerda dopo
tre quarti d'ora circa.

E del tutto sconsigliabile muovere il
liquido nel frattempo, o peggio ripe-
scare il vetro per vedere « cosa suc-
cede »: nel caso, l'argentatura risul-
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terd chiazzata e granulosa ed avrete
rovinato tutto il vostro lavoro prepa-
rato con tanta cura.

Aspettate, quindi.

Trascorso il tempo necessario potre-
te recuperare il vetro, ma NON fatevi
prendere dalla tentazione di toccare
I'argentatura! Quando si estrae lo
specchio (ora lo possiamo chiamare
cosi) dal liguido, lo straterello d'ar-
gento & ancora molle e si riga o si
fora con grande facilita. Ponete quin-
di all'aperto il vostro primo capola-
voro, in attesa che si secchi, e dedicate
la vostra attenzione al bagno d'ar-
gentatura.

Questo, & ora esaurito, quindi non
pud essere riutilizzato e deve essere
gettato via: attenzione perd, MOLTA
attenzione, perché in particolari con-
dizioni il bagno pud divenire esplo-
sive e rappresentare un serio pericolo.

Prima di versarlo, trattatelo con un
acido idrocloridrico per far precipitare
I'argento in sospensione, e neutraliz-
zare cosi ogni tendenza deflagrante
del deposito.

Ricordatevi di questa precauzione!

Disseccata che sia l'argentatura, po-
trete ammirare il risultato. E buono?
Probabilmente si; ma se fosse eviden-
te qualche imperfezione, non scorag-
giatevi... ritentate; la prima volta che
si fa qualcosa, difficilmente riesce su-
bito bene.

In sceguito, con un po’ di pratica,
potrete avere risultati eccellenti; e
preparare degli specchi da far invidia
all'industria.
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Comunque, prima di montare il
pezzo nella cornice o al suo posto
nello strumento, ricordatevi che & ne-
cessario proteggere lo strato rifletten-
te dalle rigature. Un sistema spicciati-
co & verniciarlo con piU mani di smal-
to spray.

Se gli specchi vi inferessano, fra
qualche numero potremo tornare in
argomento: vedremo allora come po-
ter realizzare degli specchi neri, di
grande effetto nell’arredamento mo-
derno e di particolare utilita in varie
realizzazioni tecniche.

A risentirci.

Alessandro Borghetto
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Volete sapere le caratteristiche di wun
transistor? Di una valvola speciale? Vo-
lete un indirizzo sicuro per acquistare
un dato pezzo o apparecchio in ltalia
o all’estero? Volete uno schema per
qualche vostra applicazione? Un radio-
telefono? Un amplificatore?

Vi occorre un giudizio sicuro, da spe-
cialista, su di un apparecchio? Un cir-
cuito? Sulla possibility di sostituire un
tal pezzo con un altro?

Scrivete al nostro reparto ASSISTENZA
TECNICA. E’ diretto da GIANNI BRA-
ZIOLI e si vale di noti professionisti, tec-
nici di valore

Onorari: per una risposta ad un que-
sito: L. 500 - Per una risposta accom-
pagnata da uno schema: L. 750 - Per
un progetto particolarmente complicato
chiedete un preventivo - Versamenti:
sul Conto Corrente postale 3/40678, op-
pure, se vi secca recarvi all’ufficio po-
stale, mediante comuni francobolli in-
clusi nella lettera di richiesta.

g

ERRATA CORRIGE

Nello schema elettrico dell’amplificato-
re « Signal Master », pubblicato sul n. 2
a pag. 95, manca una resistenza da
5,6 k). Essa va collegata tra la base
del TR1 e la massa.

Nello schema elettrico del « Mini Or-
gano » pubblicato sul n. 4 a pag. 200
la resistenza R7 va collegata tra la base
del TR2 e [linterruttore S1. L’emetti-
tore del TR2 va quindi collegato diret-
tamente a massa. Nella disposizione dei
componenti sulla basetta forata a pag.
202, un capo della R12 va collegato al-
|'emettitore del TR3 anziché a massa.
Nell’elenco materiali P1+P8 & da sosti-
tuire con RT1--RT7.
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costruitevi

il picoamperomet

un misuratore
dall'incredibile
sensibilita

Pensate ad una corrente di 1 mA: &
debole, no?

Rappresenta I'entitd la cui misura &
conseguibile usando la scala minore
di molti tester; persino le fotocellule
riescono ad erogare una corrente del
genere: per non parlare delle pile so-
lari e di molti altri « deboli » genera-
tori.

Pensate ad una corrente di 100 pA:
infinitesimale; per misurarla ci vuole
un fester molto sensibile oppure un
voltmetro elettronico.

Ora, passiamo ad 1 pA solo: non
c’@ piv a'tuno strumento normale che
possa misJrare tale corrente. | piU sen-
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sibili indicatori non scendono sotto ai
50p.A e sulla loro scala una variazione
di 1/50 non & apprezzabile con cer-
tezza. Un milionesimo di Ampeére puo
essere valutato solo con certi galvano-
metri impiegati nei laboratori scienti-
fici, che costano cifre formate da alcune
unitad seguite da 5 zeri come minimo.
Scendiamo ancora: 1/10 di pA.

Questa... «corrente » ha un’‘entita
gia difficile da immaginare: & pari alle
« scariche » elettriche che formano gli
impulsi nervosi, oppure alla carica che
si stabilisce su di un corpo isolante
strofinato.

Ancora piu giu.

ro.

Se dividiamo l'ultimo valore per 10,
dobbiamo cambiare il termine di mi-
sura. Il pA ormai crea complicazioni e
dobbiamo passare al « nanoampére »
che corrisponde al miliardesimo di Am-
pere e quindi rappresenta un millesi-
mo di microampeére.

Il nanoampére, - nA - tanto per ren-
dere I'idea, & un valore insolito in elet-
tronica come 10.000 MHz di frequen-
za; & una intensitd da correnti bio-
logiche, microscopiche, normalmente
al di fuori da qualsiasi possibilita di
misura.

Ebbene, in questo articolo vi spie-
gheremo come si pud costruire un
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« picoamperometro » che ha due in-
credibili « scale » per la misura delle
correnti: 10 nA ed 1 nAl

A cosa pud servire un indicatore del
genere?

In elettronica non ha applicazioni
pratiche perché & troppo sensibile: al-
lo stadio attuale della tecnica 1 nA di
piu o di meno, in qualsiasi circuito ha
poca importanza.

L'uso di questo indicatore & pretta-
mente scientifico.

E dedicato a coloro che si dedicano
alla fisica sperimentale, allo studio
della biologia, alla chimica.

Puo rendere grandi servigi a chi

progetta i materiali isolanti o a chi
esamina correnti statiche; agli studiosi
del sistema nervoso e della biologia
generale, della chimica organica e in-
dustriale; al tecnico della metallurgia,
al chirurgo, allo studioso dei microor-
ganismi. Inutile dire a costoro come
si puo sfruttare questo misuratore; cia-
scuno nel proprio campo ben cono-
sce l'importanza delle micro-misure;
termocoppie, reagenti, sali corrosivi,
fluorescenti, batteri, cellule nervose
hanno particolari manifestazioni stret-
tamente connesse con i deboli campi
elettrici.

Cid premesso, altro non resta che
passare all’analisi dello schema.
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EE

10Ma
___.W_.o 10nA &
[KO
AV - nA M1
"2 ‘
oML """" —~ =
R3
5KA
M
50 pA
1”3 TR4
2ZNT08 2NT08
o
O 2
s
INGRESSO P ¥ Do
O— F 1100 _.__.'W— Fl100
RS
100 KO
RE + -
o 3 mn
B
22,5V

« Tutto 1i? » Dira il letiore dopo una
prima occhiata; solo 4 transistor? ».

Beh, certo! 4 transistor soli, ma si
deve notare che due di essi precisa-
mente TR1 e TR2, sono « IGFET » cioé
elementi a barriera d'ingresso della fa-
miglia « MOST-FET-MOSFET-FIELD EF-
FECT » ecc. ecc. Questi transistori sono
assai speciali: presentano una impe-
denza d‘ingresso elevatissima, quindi
possono essere controllati da delle de-
bolissime correnti sull'elettrodo di co-
mando detto « GATE » - G - che cor-
risponde funzionalmente alla « base »
dei modelli normali.

l'impiego dei modernissimi IGFET
consente appunto la straordinaria sen-
sibilitd del misuratore.

e

Se vi dedicate alla ricerca scientifica in qualsiasi campo: chimica
metallurgica, biologia, fisica, questo indicatore Vi offrira prestazioni
di eccezionale utilita. Non & esagerato affermare che taluni
picoamperometri di produzione industriale dal costo di «X000.000
lire» hanno prestazioni pari oppure inferiori al nostro elaborato.
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Lingresso & direttamente applicato
ai due « GATE » di TR1 e TR2, ed il pur
infinitesimale passaggio di corrente,
influenza il punto di lavoro dei fran-
sistori che sbilanciano cosi il ponte co-
stituito da TR3, TR4, M, ed annessi.

La corrente che risulta dallo sbilan-
ciamento influenza il microamperome-
tro che ne indica l'intensita.

Praticamente nella sostanza, questo
strumento non si differenzia un gran
che da un volimetro elettronico a val-
vola; I'analogia & piU che mai evidente
data la notevole impedenza d’ingresso
offerta sia dai FET sia dai tubi elettro-
nici.

§ controlli di picoamperometro sono
quattro: il commutatore CM1, il poten-
ziometro semifisso R3, i potenziometri
R5 ed Ré6. Il primo serve a scegliere la
scala di misura desiderata; il secondo
a calibrare lo strumento compensando
la differenza nel guadagno offerto dai
transistori; il terzo a bilanciare il gua-
dagno delle coppie TR1-TR3 e TR2-TR4;
il quarto, infine, a regolare l|'azzera-
mento dell‘indice che potrebbe risul-
tare spostato dall‘inizio della scala cau-
sa la temperatura ambientale o altri
fattori che sarebbe inutile approfon-
dire.

Parliamo del montaggio.

| transistori ad elevata impedenza
d’ingresso appartenenti al gruppo FET-
MOST necessitano di speciali accorgi-
menti d'impiego. Possono essere fa-
cilmente danneggiati da una tensione
« Source-gate » che superi anche mi-
nimamente quella debolissima previ-
sta: il lettore immagini un normale
transistor dotato di una tensione base-
emettitore minore di 0,01-0,02 V, ed
avrd un’idea della delicatezza di que-
sti componenti.

Come gli altri deila medesima « fa-
miglia » anche gli FI100 da noi usati
in origine hanno i terminali avvolti
(quattro, due dei quali devono essere
in seguito collegati fra loro) quindi in
cortocircuito, proprio per evitare che
qualche tensione statica casuale possa
forare la « barriera » d'ingresso rovi-
nando il transistore.

Prima di saldare i terminali & neces-
sario svolgerli con delicatezza, ma a
scanso di misteriosi « infortuni » fino
a che il montaggio non & ultimato,
conviene rimetterli in cortocircuito co-

254

me si vede nella figura a lato. Proprio
all'ultimo momento, prima di usare
I'indicatore, il filo sara tolto.

Non & solo questa l'unica precauzio-
ne necessaria; & inoltre tassativo colle-
gare a ferra il saldatore impiegato, pri-
ma di eseguire le connessioni, il che si
fard avvolgendo strettamente un capo
di un filo di rame attorno alla massa
metallica dell’arnese, e collegando I'al-
tro capo al piU vicino rubinetto del-
I‘acqua.

Per saldare i terminali dei Most,
Fet, e simili, ™~saldatori « istantanei »
sono tassativamente da escludere, per-
ché la loro punta & percorsa da al-
cuni V causa il loro stesso funziona-
mento.

Questa tensione & sufficiente per
mettere fuori uso i transistori se & ac-
cidentalmente applicata fra i terminali
« Source » e « Gate »: cid per il mon-
taggio di TR1 e TR2.

Come norma generale, invece, dire-
mo che il complesso elettronico fa-
cente parte dello strumento, deve es-
sere montato su di una base ad alte
isolamento: ben superiore a quello of-
ferto dalla normale bachelite forata
o simili.

Un supporto del genere potrebbe
essere arduo a trovarsi, ma fortunata-
mente la G.B.C. distribuisce sotio il
numero di catalogo G/578 una basetta
portacontatti in tangendelta per impie-
ghi ad alta frequenza che nel nostro
caso si adatta a puntino.

Tale striscia sara quindi la base del
tutto, e come mostra lo schema pratico,
una volta cablata sara fissata sul pan-
nello dello strumento che deve essere
metallico.

E raccomandabile, ultimato il mon-
taggio, di racchiudere il tutto in una
cassettina parimenti metallica.

Essendo le connessioni non molte,
né d‘altronde complicate da effettuare,
non riteniamo necessario qualsiasi al-
tro commento sulla costruzione, pur
sottolineando e raccomandando le no-
te anzidette relative alle saldature dei
terminali di TR1 e TR2.

Due parole sull'impiego dello stru-
mento.

| connettori d'ingresso devono sem-
pre essere tenuti assai puliti. Se l'iso-

lante fosse umido o meno che terso
si potrebbe stabilire una conduzione
spuria superficiale che degraderebbe
le prestazioni dell’indicatore. 1l com-
mutatore CM1 deve essere regolato
per la portata richiesta: quando il po-
tenziale da misurare & incognito, si
provi SEMPRE, prima, su”10 nA fondo
scala. E da fenere presente che la cor-
rente ricavabile sui due lati di una stes-
sa moneta bagnata di un liquido salato
& tale da*far brurciare lindicatore;
quindi, prima di usare lo strumento,
si rifletta benel

Il potenziometro R3 serve per rego-
lare il perfetto fondo-scala quando al-
I'ingresso & presente esattamente una
intensitd di 1 nA oppure 10 nA, a se-
conda della portata in uso.

Il potenziometro R5 deve essere re-
golato per ottenere la massima linea-
ritd della scala. Generalmente sara po-
sto quasi al centro della corsa, ma se
uno dei due gruppi amplificatori co-
stituiti da TR1/TR3 e TR2/TR4 offre un
guadagno superiore o inferiore all’al-
tro, la regolazione di R5 compensera
la differenza.

Infine, R6, sard un «controllo d'uso»
da regolare ogni volta primia d‘impie-
gare lo strumento, al fine di azzerare
attentamente l'indice del microampe-
rometro. '

A conclusione di quanto abbiamo
detto, sia pure a rischio di apparire
noiosi, vogliamo rifare il punto sulla
questione dell’estrema sensibilita del-
I'apparecchio: non usatelo a spropo-
sito; i transistori e le altre parti costano
troppo per essere distrutti da una ma-
novra shadata!

Prima di collegare
TR1 e TR2 € neces-
sario cortocircuita-
re i terminali

TR1-TR2

Filo avvolto attorno
ai terminali

= o -—
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Spesso nel nostro piccolo labora-
torio di accaniti sperimentatori si sente
la necessita di amiplificare Ii per Ii un
segnale audio; ben di rado, perd, &
disponibile un adatto complesso che
non faccia parte di altre apparecchia-
ture.

Trovando disponibile sul banco, un
giorno, un buon altoparlante Philips
bicono ad elevata impedenza, rimasto
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It o

i

« disoccupato » dopo un infruttuoso
esperimento, facemmo la considera-
zione di cui sopra, e decidemmo allora
di assembleare, anche se un po’ alla
meglio, un amplificatorino basato sul-
I'ottimo diffusore, con l'intento di rea-
lizzare un tutto flessibile, sempre pron-
to a svolgere le pib diverse funzioni.

In un momento libero da impegni,
frugammo nella scatola delle parti in

Questo apparecchietto da 100 mW di
fedele, ed ha diverse particolarita

un
sempliciss

attesa di utilizzazione, ricavandone due
transistor audio, qualche condensato-
re ed una mezza dozzina di resistenze:
il necessario per il nostro... beh, pro-
getto. Sistemammo ogni parte su di
un ritaglio di plastica forata elabo-
rando il circuito a... « esperienza », e
montato il rettangolino di perforato
sul cestello dell’altoparlante, collau-
dammo il tutto mediante un pick-up
munito di un kuon disco.
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potenza da una riproduzione assai
degne di nota.

el

Certi progetti nascono « fortunati »
e questo doveva entrare nel numero,
dato che il suono del diffusore si pre-
sentd subito assai buono: risultd mor-
bido, ricco di toni, e « molto-Fl »,
tanto, da indurci a dotare I'amplifica-
torello dei comandi degli acuti e dei
bassi divisi, in aggiunta al preesistente
controllo di volume.

Lo schema del complessino cosi mo-
dificato appare nella fig. 1.

Il particolare saliente del circuito &
che fra la sorgente del segnale e I'usci-
ta, & unicamente interposto il con-
densatore C1, dato che i due stadi
sono direttamente accoppiati, e l'ele-
vata impedenza dell‘altoparlante evita
la necessitad di usare un trasformatore
di uscita.

Questa caratteristica dell’amplifica-
tore consente una banda passante che
si estende da 100 Hz a 10.000 Hz ed
oltre, senza apprezzabili attenuazioni.

Dallingresso il segnale & applicato
direttamente al potenziometro rego-
latore di volume, e da questo passa
alla base del TR1 attraverso C1. Il
punto di lavoro del primo stadio &
stabilito da R2 ed R3, collegate alla
base del primo transistore. R4 colla-
y bora a mantenere TR1 nel punto vo-

luto anche sotto la nociva influenza
di notevoli fluttuazioni del calore-am-
biente.

Il condensatore C2, collegato in pa-
rallelo alla R4 permette il passaggio a
massa delle frequenze piU elevate fa-
centi parte del segnale audio presente
ai capi della resistenza. Tale porzione
del segnale non & quindi controreazio-
nata, e quindi non subisce attenua-
zZione.
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Per contro, il condensatore C2 non
lascia passare la parte bassa dello
spettro che risulterebbe fortemente
compressa dalla risultante controrea-
zione selettiva. Una via di fuga per i
bassi & fornita dal potenziometro Ré,
che se & posto a bassi valori permette
il deflusso attraverso il condensatore
C3. Qualora R6 sia cortocircuitato,
quindi si ha una decisa esaltazione
dei bassi.

L'audio, dal TR1 prosegue diretta-
mente verso la base del TR2, mentre
la resistenza R5 serve da carico per
il primo transistore e da polarizzazione
per il secondo.

Tale delicata funzione rende ne-
cessario studiare un valore particolar-

- passati,

mente adatto alla specifica coppia di
transistori usati: pertanto « R5» & in
effetti un trimmer da regolare una
volta per tutte a montaggio ultimato.

Lo stadio del TR2 & quanto mai...
normale: la sua unica particolaritd ri-
siede nel controllo dei toni acuti rea-
lizzato tramite il potenziometro R4
che retrocede i segnali di frequenza
piu elevata alla base, tramite C5. Cosi
facendo si attua una notevole contro-
reazione che « schiaccia» i segnali
riducendo. drasticamente la
loro ampiezza.

Il carico del TR2 & la bobina mo-
bile deli‘altoparlante, cosicché si evita
l'introduzione di un trasformatore che
squadra, distorce, attenua e comprime

INGR

Vel tasto

% Da regolare per tentativi

Fig. 1
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I'audio: specie se & di piccole dimen-
sioni.

L'amplificatorino & montato su pla-
stica forata, come abbiamo detto. Nel
punto ove piU connessioni s'incontrano
¢ fissato un capicorda attorno al quale
i fili sono prima attorcigliati e poi sal-
dati. Lo schema pratico mostra la di-
sposizione reciproca dei vari compo-
nenti; seguendola si ofterra una note-
vole compattezza e si eviteranno dif-
ficolta costruttive. Per limitare lo spa-
zio in altezza ogni parte & sistemata
orizzontalmente. Oltre ai capicorda

inseriti nella plastica, anche gli stessi
reofori delle parti servono da punti
di giunzione: si noti appunto R6, ed
terminale superiore del trimmer RS5.
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Ultimato il montaggio la basetta fo-
rata & stata bloccata sul cestello del-
I'altoparlante, con gli assi dei controlli
sporgenti in alto. In seguito, altopar-
lante, basetta e pila sono stati intro-
dotti in una cassetta acustica idonea
che da la possibilita di godere appieno
delle buone caratteristiche musicali del
complesso, oltre a proteggerlo dalla
polvere. Agli alberini dei potenzio-
metri sporgenti dal lato superiore della
scatola, sono state applicate le mano-
pole.

L'unica messa a punto necessaria
per l'amplificatore & la regolazione
della R5, effettuabile senza alcuno
strumento ma col solo ausilio... del-
I'orecchio. Per regolare la R5 si ripro-

durrad un disco noto e ben inciso, pos-
sibilmente ricco di suoni acuti e bassi:
ad esempio « Midnight in Moscow »
dei Flipper, oppure « L'Eroica » nell’in-
cisione della Arkiv Produktion.

Potrete usare I'amplificatore per col-
laudare qualsiasi generatore di se-
gnali audio, microfono magnetico,
captatore: vi tornera utile se vi secca
l'idea d'inforcare le cuffie per udire
cio che si presenta all’'uscita di un sin-
tonizzatore, o... perché no? Eventual-
mente potrete usarlo per suonare qual-
che buon disco che serva a disten-
dervi i nervi quando un dato montag-
gio sperimentale si rifiuta categorica-
mente di funzionare come voi avevate
previsto!

FORATA
“TEYSTONE”

PLASTICA
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ULTIME NOVITA alla

Relé subminiatura

per circuiti a transistor.

Terminali: a saldare.
Fissagglo: tramite dado & 2,6.
Esecuzione: con calotta antipolvere.

Materiale dei contatti: argento placcato in oro.

Max tensione tra i contatti: 150 Vcc. - 220 Vca.

Max corrente sui contatti: 1,5 A.

Potenza di eccitazione: normale 215 mW - ridotta 135 mW.

Contatti Vee. Bobina N. GB.C. Prezzo di
2 scambi 33+ 73 530 G/1497 2.900
1 scambio 33+ 73 115 Q G/14971 2.900
2 scambi 73 + 13 170 Q G/1497-2 2.900
1 scambio 73 + 13 300 Q G/1497-3 2.900
=

Terminali: a saldare.

Fissaggio: tramite vite & 26.

Esecuzione: con calotia antipolvere.

Materiale del contatti: argento placcato in oro.

Max tensione tra i contatti:

Max corrente sul contatti: 5 A.
Potenza di eccitazione: 120 mW - 1 scambio. 158 mW 2 gscambi.

110 Vec. - 250 Vcea.

Prezzo di
Gontattl Vee. Bobina N. G.B.C. Listino
2 scambi 42 + 84 47Q G/1498 3.900
2 scambi 78 + 149 147 §2 G/1498-1 3.900
2 scambi 145 = 27,6 506 G/1498-2 3.900
Relé elettromagnetico
2 scambi 39,6 + 66,5 2950 G/1498-3 3.900 di media potenza per Impleghi
generali.
—

Indicatore ottico, particolarmente
adatto per segnalazioni In clrcuiti a
transistor.

Indicazione di ON: croce di Malta
rossa in campo nero.
Indicazione di OFF: campo nero
Corrente di ON: 10 mA.

Corrente di OFF: 6-8 mA.
Resistenza della bobina: 40 Q.
Prezzo di listino L. 2.950 T/1900

Presentiamo solamente qual-
che articolo che potete trova-
re presso tutte le sedi G.B.C.
Sono articoli nuovi e di ottima
qualitd, e su tutti si pratica un
forte scontol!!
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