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MONITOR
CARDIACO

COMBINATION LOCK
TERMOMETRO

A DIODO

ANTIFURTO PER AUTO
LO SPAZZOLANEBBIA
BILANCIA TERMICA

AVVISATORE
LUMINOSO PER SALA
DI REGIA

AUTOCOSTRUZIONE
DELLE ANTENNE
A STILO-CARICATE

ALIMENTATORE
COSTRUITO SU MISURA

HIF

E MUSICA

AMPLIFICATORE
STEREO 10+10 W

CARILLON DIGITALE









































































































































































































































































































Modello MC3

Sintoamplificatore stereo
con cambiadischi
e registratore a cassetta

Sezione sintonizzatore

Gamme d'onda: OL-OM-FM

Sensibilita: OL 1 mV; OM 400 pV
FM 15 pVv

Separazioni canali: 25 dB (a 1 kHz)

Controllo automatico della frequenza

Sezione amplificatore

Potenza massima: 8+8 W RMS
Distorsione: <1%

Sezione cambiadischi
Cambiadischi automatico BSR
Codice: ZH/2262-00
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completo di testina ceramica
Dispositivo antisckating
Pressione di appoggio regolabile
Velocita di rotazione regolabile
Sezione registratore

Frequenza: 50 Hz ~ 10 kHz £3 dB
Distorsione: <0,4%

Rapporto S/D: 45 dB

Dimensioni: 540x380x166

Casse acustiche

Una via e un altoparlante
Altoparlante ellittico: 203X128 mm
Impedenza: 4 ohm

Cavo di collegamento: 3,6 metri
Dimensioni: 310x205x125

L. 316.000
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Modello UA8

Cambiadischi automatico
con amplificatore stereo

Sezione amplificatore

Potenza massima: 8+8 W RMS
Frequenza: 40 Hz + 15 kHz +3 dB
Sezione cambiadischi
Cambiadischi automatico BSR
Completo di testina ceramica
Pressione di appoggio regolabile
Capacita: 8 dischi

Dimensioni: 540x380x166

Casse acustiche

Una via e un altoparlante
Altoparlante ellittico: 203x128 mm
Impedenza: 4 ohm

Cavo di collegamento: 3,6 metri
Dimensioni: 310x205x125

Codice: ZH/2048-00 L. 147.000

Modello UA9

Sintoamplificatore stereo
con cambiadischi

Sezione sintonizzatore
Gamme d'onda: OL-OM-FM
Sensibilita: OL 1 mV; OM 400 pV

FM 15 pV
Separazione canali: 25 dB (a 1 kHz)
Controllo automatico della frequenza
Sezione ampilificatore
Potenza massima: 8+8 W RMS
Frequenza: 40 Hz + 15 kHz =3 dB

Sezione cambiadischi
Cambiadischi automatico BSR
completo di testina ceramica
Pressione di appoggio regolabile
Dispositivo antisckating
Dimensioni: 540x380x166
Casse acustiche

Una via e un altoparlante
Altoparlante ellittico: 203x128 mm
Impedenza: 4 ohm

Cavo di collegamento: 3,6 metri
Dimensioni: 310x205x125
Codice: ZH/2257-00

L. 218.000
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AVVISATORE LUMINOSO
ER SALA DI REGIA

Ing. A. Lucini
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cazioni degli avvisatori luminosi so-
prattutto nel campo degli antifurti e
degli allarmi in genere.

A questi, grazie al sorgere di molte
radio private, se ne € aggiunta un’altra:
il lampeggiatore per sala di regia o per
sala di registrazione. Sono luoghi questi
ove il silenzio deve essere massimo per
non interferire nella trasmissione o sulla
trasmissione in una maniera irreparabile.

Al regista o al tecnico deve essere pos-
sibile indicare la partenza di un nastro,
I'inizio di una registrazione o la messa
in onda di una trasmissione quindi Pas-
soluta silenziosita ci ha fatto preferire
l'avvisatore ottico a qualsiasi altro appa-
recchio.

Possiamo inoltre assicurare che ¢ col-
laudato perché realizzato su richiesta di
una stazione radio locale.

In considerazione appunto dell’uso a
cui € destinato € stato inserito un dispo-
sitivo di blocco automatico che intervie-
ne dopo un tempo fissato a differenza

lr nnumerevoli possono essere le appli-

degli antifurti o degli allarmi dove I’av-
visatore generalmente cessa di funziona-
re solo al mancare delle cause che ne
hanno provocato I'innesco.

Cio non toglie che possa essere impie-
gato per altri scopi, data la flessibilita del
circuito e la sua semplicita realizzativa;
infatti, nulla vieta di collegare al relais
altri carichi, al posto della lampadina, in
rapporto alle esigenze personali.

Fatte queste indispensabili premesse
€ ora opportuno passare allo schema elet-
trico.

SCHEMA ELETTRICO

Il circuito dell’avvisatore luminoso puo
considerarsi composto di due parti: il
lampeggiatore ed il temporizzatore. Ve-
diamone il funzionamento complessivo
per poi passare ai dettagli.

Chiudendo il pulsante posto in paral-
lelo alla lampadina LI la tensione di ali-
mentazione, attraverso lo zener DZ2, il

diodo D1 e il resistore R9 va a caricare
il condensatore C3 molto rapidamente,
al limite, in modo pressoché istantaneo.

Ai capi di C3 troviamo quindi una
tensione di alimentazione diminuita del-
la tensione di zener (4,7 V) e della ten-
sione minima di conduzione di DI cir-
ca0,7 V.

Conseguentemente il transistore Q4,
ritrovandosi con una tensione positiva in
base inizia a condurre e viene riporta-
re sul suo emettitore, nonché sulla ba-
se di Q3, cui 'emettitore & collegato, una
tensione positiva prossima alla tensione
di alimentazione. Q3 entra in conduzio-
ne ¢ collega la massa virtuale del multi-
vibratore al polo negativo dell’alimenta-
zione. Cio fa si che il multivibratore pos-
sa incominciare a funzionare scattando
in media una volta al secondo.

Rilasciato il pulsante su C3 non vi sara
piu un apporto di tensione per cui questo
incomincera a scaricarsi attraverso RS.
Dopo circa dieci secondi la tensione ai
capi di C3 sara scesa al di sotto del valore
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Fig. 2 - Schema elettrico.

minimo di conduzione di Q4. Questo ces-
sera di far giungere tensione positiva alla
base di Q3 il quale quindi si interdira
provocando il distacco della massa vir-
tuale dell’astabile dal negativo dell’ali-
mentazione e interrompendo cosi il fun-
zionamento. Esaminiamo ora il multivi-
bratore prima di passare ad analizzare
in dettaglio la funzione dei singoli com-
ponenti.

Abbiamo detto che una volta collega-
to a massa il multivibratore comincera
a funzionare. Vediamo come. Non appe-
na giungera la tensione di alimentazione,
icondensatori Cle C2 sicaricheranno attra-
verso le rispettive resistenze R1e RY (do-
ve con RY indichiamo la resistenza del-
la bobina del relais). Prima di procedere
vogliamo farvi notare come i tempi di
carica dei due condensatori siano diversi
a causa del diverso valore dei componen-
ti. Precisamente C2 verra a caricarsi in

un tempo inferiore rispetto a C1 poiché
C2 x RX & minore di C1 x R1.

Per chi volesse indicazioni un po’ piu
esatte diremo che C2 si carica in circa
5 mSecondi, mentre C1 si carica in circa
un decimo di secondo. Avremo quindi,
se il principio di funzionamento di ogni
multivibratore, un periodo di tempo in
cui sara Q1 a condurre mettendo a mas-
sa R1, mentre RX, essendo il transistore
Q2 interdetto, non verra attraversato da
alcuna corrente: il relé risultera percio
diseccitato e la lampada ad esso collega-
ta sara spenta. Nella seconda fase Ql
passera allinterdizione, R1 si distacche-
ra da massa mentre Q2 condurra ecci-
tando il relé e la lampada L1 si accen-
dera. Dopo di cio il ciclo riprendera da
capo. E ora necessario spiegare la diffe-
renza esistente fra i valori di Cl e C2
e di R1 e RX. Cio & stato reso neces-
sario dall’imperfezione del nostro occhio,

Tensione di carica massima

1 Carica

2 Scarica

Fig. 3 -
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che come sappiamo, se la frequenza di
accensione della lampadina ¢ molto ele-
vata, (al di sopra delle 17-20 accensioni
al secondo) e conseguentemente 'inter-
vallo di tempo tra una accensione ¢ ’al-
tra € molto breve, vede la lampada, a
causa del fenomeno della persistenza del-
le immagini sulla retina; come se fosse
sempre accesa. La lampadina stessa per
le sue caratteristiche, inerzia del filamen-
to, necessita di un lampo dalla durata re-
lativamente lunga altrimenti non farebbe
a tempo ad accendersi (¢ questo il mo-
tivo per cui nei flash stroboscopici, do-
ve sono_necessari anche 200 e piu lam-
pi al secondo le normali lampade a in-
candescenza vengono sostituite da quel-
le allo Xenon).

Sono appunto queste considerazioni
di ordine pratico che ci hanno spinto a
dare ai componenti succitati i valori che
compaiono nella lista, € sono sempre
questi motivi che ci inducono a scon-
sigliarvi di operare modifiche perché po-
treste ritrovarvi con la lampada sempre
accesa o sempre spenta anche se il cir-
cuito dal punto di vista elettrico funzio-
na ancora perfettamente.

Ed ora torniamo a esaminare i singoli
componenti.

D1 permette il passaggio di corrente
solo nel suo senso di conduzione, dal
catodo all’anodo; onde evitare che C3
possa scaricarsi istantaneamente attra-
verso R10.

Q3 e Q4 sono connessi nel classico cir-
cuito Darlington che presenta un dupli-
ce vantaggio. Innanzitutto, rispetto ad al-
tri circuiti a transistori, ’alta impedenza
di ingresso, dell’ordine di alcuni MQ, non
influenza itempi di scarica che sono quin-
di determinati solamente da R8. Una im-
pedenza bassa si sarebbe accoppiata al
resistore R8 secondo la legge del paral-
lelo tra resistenze diminuendone assai il
valore il tempo di scarica di C3, cioé
il periodo in cui il multivibratore funzio-
na. Molti avranno sicuramente gia pen-
sato all’utilizzazione, al posto del Darling-
ton, di un FET che presenta una impe-
denza di ingresso molto alta. Ma con cio
si andrebbe incontro ad un altro grosso
inconveniente: I'impossibilita da parte
del FET di sopportare tra Drain e Sour-
ge il passaggio della corrente di alimen-
tazione dell’astabile che, a causa del pilo-
taggio di un robusto rele, ¢ abbastanza
alta, circa 150 mA.

La configurazione Darlington permet-
te invece il passaggio attraverso Q3 di una
discreta corrente, grazie appunto all’alto
guadagno del sistema Darlington che co-
me ¢ noto, € uguale al prodotto del Beta
dei singoli transistori.

1l tempo in cui la lampada lampeg-
gera & determinato dai valori di R8, C3
e R9 secondo le formule di carica e sca-
rica del condensaore; a questo proposito
molto & gia stato scritto, formule piu o
meno complesse valide per tempi piu o
meno lunghi. Anche noi vogliamo unirci



Fig. 4 - Basetta a circuito stampato in scala I : 1.

a questa schiera, non con la pretesa di
raggiungere la perfezione teorica, ma
fornendovi un metodo che, ad una sem-
plicita di calcolo, unisce una discreta pre-
cisione. Il tempo di carica (o di scarica)
¢ dato da 3 a 5 volte il prodotto del
valore della resistenza di carica (o di sca-
rica) per il valore della capacita dove il
tempo ¢ espresso in secondi, la resisten-
za in Ohm e la capacita in Farad. La carica
del condensatore avviene in modo espo-
nenziale, secondo il grafico di figura 3.

La curva 1 rappresenta la carica, men-
tre la 2 la scarica. Si notera che le due
curve si avvicinano asinoticamente (cioé
senza mai raggiungerlo) al valore della
tensione di carica (nel caso della scarica
1 valore nullo).

Il fattore moltiplicativo compreso fra
3 e 5 deve essere inteso nel seguente
modo: moltiplicando la costante di tem-
po RC per 3 si otterra il tempo dopo il
quale la tensione di capi del condensato-
re avra raggiunto il 60% della tensione
di carica mentre, moltiplicando RC per
5, si otterra il tempo dopo il quale tale
tensione sara prossima al 90-95% della
tensione massima disponibile. Per valori
intérmedi della costante si avranno va-
lori percentuali intermedi.

Esemplificando il tutto nel nostro ca-
so, sapendo che la tensione di carica ¢
all'incirca di 10 V avremo che il tempo

di carica ¢ uguale a 5xR9xC3 uguale a
5x 107 x 10 x 107% uguale a 5 x 1072
uguale a 5 centesimi di secondo.
Ricollegandoci a quanto detto sopra,
dopo tre centesimi di secondo la tensio-
ne ai capi di C3 sara di circa 6 V (il 60%
di 10 V) mentre dopo circa 5 centesimi

.
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di secondo sara vicinissima alla tensione
di carica (99,5 V).

Tutti 1 ragionamenti precedentemente
fatti valgono anche per la scarica. Impor-
tanti sono pure le funzioni svolte da C4
e da DZ1. Il primo ha il compito di sop-
primere o almeno di attenuare gli impul-
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Fig. 5 - Disposizione dei componenti sulla basetta a circuito stampato.

99



COLLAUDO

Inserita la lampada lampeggiatrice e
collegato il tutto alla rete potremo pre-
mere il pulsante. Se tutto ¢ stato mon-
tato correttamente la lampada incomin-
cera a lampeggiare smettendo dopo una
decina di secondi, ripremendo il pulsante
il ciclo ricomincera.

Qualora disgraziatamente il tutto non
accada, ricontrollate I'apparecchiatura ve-
rificando di non aver commesso i soliti
errori: scambiato i componenti tra loro,
invertito polarita di diodi o confuso il
terminale di transistori o condensatori.

Il circuito non ¢ assolutamente critico
e a meno di errori di montaggio o di
sostituzioni avventate al di fuori di quel-
le consigliate, tutto dovra funzionare al
primo colpo. Non ci resta quindi che au-
gurarvi buon lavoro sicuri di una perfetta
riuscita.

L avvisatore luminoso per sala di regia a realizzazione ultimata.

si spurii che vengono a sovrapporsi sulla
rete a causa dell’apertura e della chiusura
del contatto del relé. DZ1 serve invece
a tagliare i picchi di extratensione che po-
trebbero venirsi a creare ai capi della
bobina nei momenti in cui il relé si eccita.
Avrete certamente gia notato, inoltre, co-
me QI e Q2 a differenza di quanto av-
viene normalmente presentano correnti
di collettore assai diverse. Cio ¢ dovuto
al fatto che QI e Q2 presentano resi-
stenze di collettori differenti: infatti men-
tre R1 ¢ da 1000 Q e quindi la cor-
rente che scorre in Ql ¢ di circa 10
mA., la resistenza di collettore di Q2
¢ circa dieci volte piu bassa, 120 Q circa
(a secondo del relé), e la corrente che
la attraversa ¢ di circa 100 mA. Corrente
non sopportabile da un comune transi-
store quale quello impiegato per Q1. Sul
resto del circuito non vi ¢ nulla di inte-
ressante da far notare. Convenzionale ¢
pure l’alimentazione in cui non ¢ richie-
sta una stabilizzazione particolare.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Come potete osservare dalle fotogra-
fie, il nostro montaggio non ¢ certamen-
te esemplare, ma data la necessita di co-
minciare le trasmissioni il pitu presto pos-
sibile si € usufruito di una comune ba-
setta forata. Ad ogni buon conto abbia-
mo ritenuto opportuno presentarvi il cir-
cuito stampato, anche se non ¢ conte-
nuto nelle sue dimensioni, ma con tut-
te le basette ramate che abbiamo a dispo-
sizione non abbiamo voluto fare econo-
mia. Inutile dire di prestare attenzione
alle saldature, alle polarita dei condensa-
tori eccetera. Affinché anche voi possia-

100

te realizzarlo coi cosiddetti fondi di ma-
gazzino, riteniamo utile darvi alcune e-
quivalenze.

I transistori Q1 ¢ Q4 nel prototipo
sono un BC207 e un BC441 che possono
essere sostituiti da un qualsiasi transisto-
re di bassa potenza al silicio, anche recu-
perato da schede, purché abbiano una
tensione di collettore emettitore di alme-
no 20 V. Per quel che riguarda Q2 ¢ Q3
l’ideale sarebbe usare i BC301 o comun-
que altri NPN che abbiano una tensio-
ne di VCEO di 40 V con una corrente
di collettore di almeno 1 A. Una nota
particolare riguarda il relé: per la bobina
nessuna caratteristica vincolante: i soliti
12 V con una resistenza ohmica di alme-
no 100 Q.

Attenzione invece ai contatti di scam-
bio poiché dovranno essere adatti al ca-
rico che intendono collegargli tenendo
presente che, se collegate carichi indutti-
vi, la potenza sopportabile dai contatti
sia almeno doppia di quella impiegata.
Il condensatore C4 dovra avere una ten-
sione lavoro di almeno 4 volte la tensione
che attraversa il contatto del rele, ossia
impiegando lla 220 di almeno 1000 V.
La presenza di L1 non & tassativa, essa
¢ stata inserita nel progetto in quanto il
pulsante utilizzato in fase di collaudo, del
tipo per campanelli, la portava gia inse-
rita in parallelo ai suoi capi; volendo po-
tra essere omessa a patto che si aumenti
il valore della resistenza R11 da 56 Q a
1000 Q. Per il trasformatore niente di
particolare basta che fornisca una corren-
te di circa 04 A ¢ una tensione di
10 =13 V ca.

PR deve sopportare almeno mezzo
Ampere e una tensione di 30 V.

ELENCO DEI COMPONENTI

Rl : resistore da 1.000 Q

R2 : resistore da 10 kQ

R3 : resistore da 1.000 Q

R4 : resistore da 1.000 Q

RS : resistore da 10 kQ

R6 : resistore da 10 kQ

R7 : resistore da 1.000 Q

R8 : resistore da 1 MQ

R9 : resistore da 1.000 Q

R10 : resistore da 1.000 Q

R11 : resistore da 56 Q 3 W (vedere testo)
Cl : cond. elett. 100 pF-16 V
C2 : condelett. 50 pF - 16 V
C3 : cond. elett. 10 pF -16 V

C4 : cond carta e olio 0,1 pF -
1.000 V (vedere testo)

C5 : cond. elett. 1.000 pF -25 V
D1 : diodo IN 914

DZ1: diodo zener24 V-1 W

DZ2: diodo zener4,7V -1 W

Q1 : transistore BC 207

Q2 : transistore BC 301

Q3 : transistore BC 301
Q4 : transistore BC 207

P : pulsante

L1 : lampada 15 V-50 mA (facolt.)
RY : rele 12V - 120 Q

PR : ponte raddrizzatore 30 V - 0,5 A

T1 : trasformatore: primario 220 V
secondario 12 V




PER VOI

AUTOCOSTRUZIONE
DELLE ANTENNE

A STILO CARICATE

Impiegando un comune “stilo” da un metro, ovunque reperibile, e “prolungandolo” con una
adatta bobina, é possibile ottenere una interessante antenna CB compatta, utile per mezzi mobili,
per comunicazioni a breve distanza, per impianti prowisori e simili.

. sservando le fotografie delle bat-
E@\ taglie tra mezzi corazzati della se-
conda guerra mondiale, non sfug-
ge all’occhio attento di chi s’interessa di
elettronica, il particolare delle /unghissi-
me antenne a stilo utilizzate da autoblin-
de sia germaniche che alleate.
Tali antenne, appunto, misuravano due
metri € mezzo, ed erano accordate “in
quarto d’onda” per lavorare a frequenze
attualmente occupate proprio dalla “no-
stra” CB, 26-27 MHz, nei mezzi ame-
ricani; o poco oltre i 28 MHz per gli
analoghi della Werhmacht.

Se nel campo specifico non fossero
intervenute ricerche, e risultati utili, for-
se la Citizen Band sarebbe stata assai
handicappata, dal dover impiegare radia-
tori simili. Ad esempio, i portatili detti
confidenzialmente “mattoni” sovrastati
da una “antennona” del genere, sareb-
bero stati altrettanto bene accetti? Pro-
babilmente no. E quanti automobilisti
avrebbero accettato di montare un’asta
metallica tanto alta, col pericolo magari
di urtare un filo aereo sotto tensione.

Comunque, grazie ad uno studio at-
tento del sistema, oggi si possono rea-
lizzare antenne per CB efficienti, dal rap-
porto SWR (o ROS che dir si voglia)
soddisfacente, lunghe solamente 70-
80 centimetri; un metro al massimo.

Chi ha una certa preparazione, sara
un poco perplesso da queste misure: co-
me “risuonano” sugli 11 metri, sistemi
che sembrerebbero adatti solamente per
VHF? Semplice: una antenna qualun-
que, dal punto di vista teorico, deve es-
sere assimilata ad un accordo L/C, e co-
me sappiamo, per 27 MHz & possibile

realizzare un sistema risonante dimi-
nuendo la capacita ed aumentando 1’in-
duttanza, o viceversa. Cosi, ¢ possibile
“costringere” alla risonanza lo stilo “al-
lungandolo” artificialmente mediante un
avvolgimento detto bobina di carico. Ora
potremmo trattare la questione delle co-
stanti distribuite e concentrate, per una

dimostrazione teorica, ma non lo credia-
mo necessario.

Anzi, un discorso del genere annoie-
rebbe molti, e servirebbe a pochi, per-
ché chi potrebbe seguirlo ... sa gia co-
me stanno le cose!

Quindi andiamo avanti con I'imposta-
zione discorsiva che ci sembra piu op-

stilo

bobina
caricatrice

plug 83=-15p

presa coassiale
da pannello

tetto metallico
/del furgone

piano di massa

©

radiotelefono

\ cavo RG8 o altro da 52 Q)

Fig. 1 - Utilizzo ideale di uno “stilo caricaio™

>

d'impedenza piu’ breve possibile -
calza a massa sulla carozzeria
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stilo

1/4 d’onda

A

Z=52 0

1

1/a - Equivalente dello “stilo caricato’.

portuna. Sempre il lettore che ha una
certa pratica di antenne, al pensiero del-
lo stilo “allungato” forse storcera il naso:
pensera: “eh chissa quante onde stazio-
narie, crea un sistema del genere!” Bene,
se questa antenna non ¢& regolata, come
tutte le antenne non ha certo un ROS fa-
vorevole, ma se invece la si mette a pun-
to con cura e pazienza, puo arrivare a 1,5
di SWR o altri valori simili e persino

e

terminale
dello stilo
inserito
nel cilindro

/sullo stilo

stilo da 1mt
V75 mm.

terminale saidato

plastico

cilindro in resina
[+—«plast=t- pair»

capocorda

bobina caricatrice

B 10 mm.

(per l'avvolgitnento

si veda il testo)

v

plug coassiale

4— (capo caldo centrale)

-

capocorda

terminale saldato nel plug

ALy 83-15p
migliori. SmphEml
Fig. 3 - o similare
stilo

viti da 3MA
con dado

bobina caricatrice« inguainata»
/nella plastica termorestringibile

plug 83-15p
o similare

presa
coassiale

staffa -_t-
metallica

le connesioni tra cavo
antenna e staffa
devono essere

Y ringhiera
brevissime 9

barre metalliche di una
terrazzo

Fig. 2 - Ipotesi di montaggio provvisorio o di emergenza.

_E @ bulloni con
cavo RGS/U ey
o simile
da 520

g
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Quindi gli “stili caricati” sono interes-
santi sistemi compatti di radiazione, che
funzionano benissimo; particolarmente
se possono utilizzare un piano di massa
riflettente, come ad esempio il tetto di
una automobile (fig. 1) o la ringhiera di
un balcone; ma funzionano sempre, an-
che in condizioni teoricamente inaccetta-
bili: fig. 2.

Vediamo allora come possono essere
realizzati. I materiali di base sono: uno
stilo per radioricevitore multibanda lun-
go 1 metro, reperibile presso qualunque
ricambista. Un Plas-T-Pair Kit, distribuito
dalla G.B.C. Italiana. Un Plug coassiale
83-15P, alcuni metri di filo in rame smal-
tato da @ 1 mm.

Per iniziare P’assemblaggio, ci si pro-
cureranno alcuni tubi per pastiglie, o si-
mili contenitori, dal diametro interno di
10 mm, 15 mm e 20 mm. I detti saranno
ben unti con vaselina, quindi riempiti
di “Plas-T-Pair” preparato secondo le
istruzioni miscelando polvere e solven-
te. Attesa D’essicazione, in tal modo si
otterranno dei cilindri di plastica semi-
trasparente e dura, dai diametri previsti
e dalle altezze di 30 - 40 mm.

L’antenna, “tipo” sara assemblata co-
me mostra la figura 3. Ovvero: innanzi-



—

base
“"dello stilo

supporto
in plas-t-pair

bobina

~di carico

tratto
segato

eventuale
riduzione
tornita

per l'innesto
nel plug

1Etermi;1ale inferiore
idella bobina di carico

e

(vista in pianta
della bobina)

plug coassiale
comune
per”’RG8fU”

Fig. 4

tutto si forera il cilindro in plastica lon-
gitudinalmente, con una punta da trapa-
no dal diametro identico a quello dello
stilo, poi il fondo di questo sara formato
nella plastica, in modo che vi penetri
per 15 - 20 mm. Se non si riuscisse ad
innestarlo, lo si scaldera sulla fiamma
del gas, si che “possa farsi strada” scio-
gliendo Ia superficie interna.

Ora, sul cilindro plastico, radialmente,
ovvero ad angolo retto con lo stilo si pra-
ticheranno due forellini da @ 1 mm inne-
standovi dei comuni capicorda (eventual-
mente, anche questi scaldati).

Tra i due visara una distanza di 35 mm.
Fissato il filo in rame smaltato ad uno
dei due capicorda, e “fatto rientrare” lo
stilo per una migliore manovrabilita, sul
cilindro sara avvolta una bobina dalle
spire strettamente accostate; 30 in tutto.
It terminale sara portato all’altro capocor-
da. Si colleghera poi la serie stilo-bobina-
capo-caldo-del-plug-coassiale, effettuan-
do buone saldature (si noti la scanala-
tura nel cilindro plastico, ricavabile con
un seghetto: particolare di fig. 4).

Per finire, il cilindro sara forzato nel
plug in modo da ottenere un assieme so-
lido, o eventualmente svasato e tornito
per un accesso piu facile.

Tutto qui? Beh, no, siamo solo al prin-
cipio, si puo dire; perché occorre ora
regolare ’antenna. Per il lavoro & neces-
sario un misuratore di onde stazionarie,
strumento peraltro ormai disponibile
presso tutte le stazioni CB, autocostrui-

to o commerciale.

Lo SWR-Meter sara inserito tra lo stilo
ed il trasmettitore, quindi si potra pre-
mere il tasto dell’emissione e vedere co-
sa succede: figg. 5 - 6.

Niente paura, se immediatamente si
evidenzia un rapporto SWR di 3 : 1o
altro un poco “spaventoso”. Semplice-
mente, si abbassera un poco lo stilo e si
riprovera. Nuovo insuccesso? Nuova ri-
duzione della lunghezza; ¢ di seguito
sino ad ottenere un ROS (SWR) buono.

Quando il parametro ottimo & raggiun-
to, si osservera attentamente la posizio-
ne; se lo stilo & stato raccorciato di, po-
niamo 30 centimetri, oppure 35, dalla
bobina avvolta sul cilindro “PLAST-T-
PAIR” si dovranno togliere all’incirca
10 spire. Comunque, ¢ meglio iniziare
con sei sole, e riprovare il ROS con lo
stilo tutto allungato.

Le successive riduzioni diranno quan-
te altre spire sono da togliere perché la
antenna risuoni e sia adattata “tutta aper-
ta”. Un inciso. Forse, qualche lettore si
chiedera perché o stilo debba proprio
lavorare “tutto fuori”. Lo spieghiamo su-
bito. Un’antenna di questo genere, affi-
da tutta la radiazione al settore che ha le
costanti distribuite (il sistema telescopico
appunto) mentre quello a costanti con-
centrate (la bobina) irradia un segnale
trascurabile.

Ragion per cui, anche se si raggiunge
un buon ROS (o SWR) con il sistema
molto accorciato, il campo effettivo sara
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debole, ed occorre trovare il punto che
consente l’equilibrio tra 'assenza (o il
minor valore) di onde stazionarie, € la
massima superficie radiante utilizzabile.
11 buon ROS, non ¢ tutto, quindi.

Torniamo al lavoro. Allorché per mi-
nimizzare le stazionarie occorre ridurre
laltezza dello stilo di soli 40-50 mm, si
deve fare molta attenzione, perché basta
togliere una spira di piu per rovinare
tutto, quindi le prove saranno fatte pro-
prio svolgendo una sola spira per volta.
Ove si riesca ad ottenere un rapporto di
1.3 : 1 o simili, non conviene insistere,
perché continuando a ridurre I'induttan-
za della bobina caricatrice, il ROS tor-
nerebbe a salire, ed allora purtroppo si
renderebbe necessario svolgere del tutto
le spire residue, rifare la bobina e iniziar
da capo!

Invece, sapendosi “accontentare” (do-
potutto questa antenna non ha ambi-
zioni professionali) il tutto € pronto al
lavoro. L’avvolgimento sara protetto da
un buon rivestimento in Q-dope, per po-
ter resistere all’'umidita, e a tutte le con-
dizioni atmosferiche avverse, o meglio
con un tratto di guaina termorestringente.
Questo tubo plastico, scaldato su di una
candela o simili, si contrae permanente-
mente e siccome risulta un buon isolan-
te RF, proprio non v’¢ di meglio in que-
sto caso, anche sul profilo meccanico.

Se il lettore ha in casa uno stilo lun-
go 90 centimetri, non occorre che ne ac-
quisti appositamente una da 100; lo puo
utilizzare modificando la bobina carica-
trice: il diametro di questa sara aumen-
tato a 20 mm (la preparazione di questo
cilindro ¢ gia stata considerata) e le spire,
inizialmente saranno 18, ma probabil-

mente il ROS migliore si otterra con 11
o 12 spire. Il che non deve indurre il
lettore a provar subito con una dozzina,
perché questi stili funzionano bene, ma
pretendono una taratura pignola.

Il montaggio dell’antenna un “po piu
corta” sara perfettamente eguale all’altro,
e cosi la regolazione sperimentale.

Anche in questa antenna, la guaina
termorestringente se & disponibile, rap-
presenta la miglior copertura che si pos-
sa esser messa in opera per la bobina.

Infine, poiché vi sono in commercio
anche stili lunghi 120 centimetri (sebbene
siano meno facili da reperire presso ven-
ditori di materiali “comuni”, non profes-
sionali) esporremo i dati anche per la bo-
bina di carico di quest’ultimi: inizialmen-
te si avvolgeranno 25 spire sul cilindro
in plastica del diametro di 15 mm, il
terzo previsto.

Probabilmente, come ci suggerisce la
nostra esperienza, in questo caso il ROS
migliore lo si trovera con 16-18 spire; ma
attenzione, perché questo tipo di stilo ca-
ricato risulta assai piu critico da regolare:
per ragioni in parte oscure, ed in parte
appurabili con i calcoli, che perd non sem-
pre dicono il vero, perché se lo fosse, non
occorrerebbe la sperimentazione.

Ecco tutto; aggiungiamo solo.due no-

‘te: questo tipo di lavoro non si adatta a

chi ¢ impaziente, vuole giungere subito
a dei risultati e non trova piacere nella
sperimentazione per la sperimentazione.
Inoltre, durante la fase piu delicata del
lavoro, cioé la riduzione dell’avvolgimen-
to, non si deve assolutamente operare su
di un banco metallico, o in prossimita di
armadi metallici, o di tapparelle a stri-
sce di alluminio o di analoghe supertfici.



I ¢ircuito dal nonne

divagazioni a premio di PiEsse

ppena ho terminato di leggere le
\ alcune migliaia di risposte al que-

=W\ stionario, che si erano accumulate
sulla mia scrivania nel giro di qualche
mese, mi sono sentito euforico: SPERI-
MENTARE piace proprio a tutti e, sen-
tite, sentite piacciono anche le rubriche,
almeno la Scrivania, le divagazioni a pre-
mio, che ha fatto gia tanti nuovi abbonati,
che adesso stanno gia ritentando la sor-
te. Sapete quanti sono che la pensano
come I’Augusto da Marina di Pisa che ha
scritto: “non sopprimete le rubriche, che so-
no la parte piu distensiva e piacevole del-
la rivista. L'elettronica é un bellissimo
hobby ma non se ne deve fare una fis-
sazione. Ci vuole anche il relax’.

E allora viva la Scrivania, viva le Di-
vagazioni a premio, viva la fine del mese,
viva il 27 cioé, viva Questo mese con
quel che segue.

In veritd qualche strana risposta c’¢
stata, bisogna ammetterlo. Un tale ha
mandato il questionario, naturalmente
senza firmarlo, e in bianco, scrivendo
nelle sole osservazioni “io la scrivania
non la compro perché & brutta”. Certo
non ¢ Sofia Loren, ma che tempista deve
essere questo tale che riesce a comprare
solo il numero che contiene il questio-
nario! Un altro, sfruttando il fatto che la
tassa era a carico del destinatario, ha
scritto “date un bacio alla segretaria di
redazione”, I’ho accontentato perché ne
valeva la pena. L’informo che la richie-
sta ¢ ripetibile. C’¢ poi un S. Giuseppe,
che da uno dei tanti Castiglione che esi-
stono in Italia ha chiesto I’eliminazione
fisica del sottoscritto, a questo degno con-
tinuatore dell’opera delle SS penso che
bisognerebbe applicare la seconda legge
della termodinamica, che lui certamente
non ha mai sentito nominare. Mi & venu-
ta in mente questa legge perché & legata
ad un discorso intellettuale che avevo
iniziato con una simpatica lettrice vero-
nese (CB) incontrata ad uno stand della
BIBE, un’esposizione annuale di vini che
si tiene a Genova e che, fra I’altro, mi ha

convinto a comprare 80 bottiglic di vino
D.O.C.

A questo proposito debbo informarla,
tramite questa rubrica, visto che anch’io
faccio il possibile per risparmiare consi-
derato quel che costa spedire una lettera
a causa della stangata, che il Pinot grigio
¢ veramente una cannonata ed il Rosé
brut un’autentica bomba atomica!

Per quanto concerne la seconda legge
della termodinamica, di cui ha fatto cen-

Fig. 1 - Ecco la gra-
ziosa CB che potreb-
be convincere anche
voi ad acquistare
dell’ottimo  vino
D.O.C.

no alla evanescente veronese, e che &
nota anche con il nome di principio en-
tropico, penso che si adatti perfettamen-
te ad essere applicata al matrimonio, il
quale, ormai lo sanno tutti, & in crisi
perché si tratta di una concezione molto
vecchia. Infatti, secondo la legge in que-
stione, per costruire un edificio, un tele-
visore oppure una famiglia, ¢ indispen-
sabile un fine coerente e coordinato, per
il loro disfacimento invece non bisogna
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Fig. 2 - Macchina automatica progettata nel 1928 da un noto fisico - umorista sovietico per
owviare agli inconvenienti provocati nel matrimonio dalla seconda legge sulla termodinamica.

fare assolutamente nulla; basta aspettare.

Questa perfida legge seconda della
termodinamica sara ’unica colpevole del
non uso, della non evoluzione, del non
rinnovamento e del non perfezionamen-
to. Dunque cara affascinante veronese
il vincolo matrimoniale si spezza a cau-
sa del non agire perché esso, quale isti-
tuto, & 'immobilitd ne acuisce la con-
traddizioni, manda in rovina i congegni,
come avviene per qualsiasi meccanismo
o componente sia esso quello di una
autovettura o di un televisore.

Mentre mettevo a punto questo sotti-
lissimo ragionamento in cui l’elettronica,
sotto forma di un accenno ad un tele-
visore, puo essere collegata al Pinot gri-
gio D.O.C., mi sono “appisolato su una
delle mie famose poltrone tutto fare. So-
no passate alcune ore senza che succe-
desse nulla poi, preannunciati da un ru-
more bianco, mi-sono apparsi i soliti due
extra-terrestri che ormai sono abituati a
farmi visita ogni mese. Fra I’altro quan-
do chiedo loro se sono degli extra-terre-
stri autentici essi mi rispondono di si
perché, secondo loro, sto sognando una
cosa che ¢ reale, come si pud sognare
ad occhi aperti, dicono essi, si puo esse-
re svegli ad occhi chiusi.

Appena li ho visti ho chiesto loro per
quale motivo avevano tardato tanto a far-
si' vivi: mi hanno risposto che erano an-
dati alla fornace a fare la pipi visto che
nelle cittd italiane ormai € impossibile
trovare un vespasiano. Strano dico io,
ma a Milano vi sono anche le fornaci?
Ma che Milano, siamo andati alla For-
nace costellazione e lungo il cammino
abbiamo dovuto effettuare una deviazio-
ne per sfuggire un black-hole, che ci ve-
niva incontro. Alla mia domanda per
quale motivo dicevano le parole buco ne-

ro in inglese ma hanno risposto che cre-
devano che in italiano si trattasse di una
espressione sconveniente. Ho detto di no
ed hanno proseguito dicendomi che si
riferivano a un piccolo buco nero costi-
tuito da una massa pari a cento trilioni
di tonnellate di materia, concentrata in
una microsfera di alcuni milionesimi di
millimetro, ossia appena qualche decina
di volte piu grande di un atomo di idro-
geno o meglio ancora dell’ordine della
lunghezza d’onda dei raggi X. Uno dei
due mi ha anche detto che il famoso bo-
lide della Tunguska, caduto in Siberia il
30 giugno 1908 e che fece distruzioni
immense senza che sia stato possibile
raccoglierne dei frammenti consistenti,
probabilmente era un buco nero. Dun-
que voi che mi leggete quando qualcu-
no parla di buchi neri, non fatevi dei con-
cetti osceni ma ricordatevi della spiega-
zione scientifica che mio tramite, vi han-
no dato gli extra terrestri.

I due chiacchieravano ma guardavano
anche con attenzione la bottiglia di Pinot
Grigio che era vicino alla poltrona; per
sviare la loro attenzione li ho pregati di

Fig. 3 - Questa corrente a denti di sega, simile
ai denti di una sega da taglialegna che va
avanti ed indietro, é del tipo continuo od al-
ternato?

ajutarmi a tracciare uno schemino che il
professore di fisica voleva da Pierino,
ma i due hanno afferrato con le mani
magnetiche la bottiglia portandola sopra
la loro bocca-imbuto alternativamente,
prima uno poi Paltro, ed emettendo gri-
dolini di gioia mentre io versavo lacrime.

Mi hanno detto che il Pinot era di
loro gusto e di fargliene trovare qual-
che altra bottiglia da esportare nello spa-
zio, in cambio delle lezioni che essi mi
davano per rendere meno visibile la mia
ignoranza.

Poi ’omino n. 1, dimostrando che la
sua memoria funzionava anche quando
beveva, mi disse: rispondi bene a questa
domanda e ti faccio lo schema che de-
sideri: se abbiamo una corrente alternata
a 220 V con una frequenza di 50 Hz,
od anche una tensione di 10 V con fre-
quenza di 2.000 kHz, che in questo caso
esce da un radiotrasmettitore, aumentan-
do la frequenza la tensione aumenta o
diminuisce?

Accidenti ho pensato fra me guarda
che razza di domanda ma va a fare e
ho cominciato a cogitare. Se la frequenza
aumenta, mi sono detto, ’energia eviden-
temente aumenta e quindi la tensione
cresce. Voi che cosa avreste detto? (7i-
spondete prima di proseguire nella lettura,
se non é inutile, il gioco non vale la can-
dela).

Aze, trenta volte Aze risponde il se-
condo extra-terrestre non lo sai che au-
mentare la frequenza significa aumentare
soltanto il numero dei periodi, che voi
chiamate anche cicli al secondo o meglio
hertz (con I’h minuscola perché le unita
di misura, scritte per esteso, come herzz,
volt, ampére vogliono la lettera minuscola
ed in italiano non accettano il plurale
con la s come scrivono tanti, se abbre-
viate invece si debbono scrivere con la
lettera maiuscola Hz, V, A e cosi via)?

La tensione in questo caso € rappre-
sentata dall’ampiezza la quale non subi-
sce alcuna variazione se varia la fre-
quenza.

Fra me stavo pensando che ero pro-
prio un pirla quando quello mi concede
il ricupero: disegna sull’etichetta della
bottiglia di vino vuota quello che lui
chiama una forma d’onda a dente di se-
ga, come potete vedere in figura 3 e che
se la guardate per bene, sembra incre-
dibile, ma pare di vedere i denti della
sega di un taglialegna e mi dice: questi
denti di sega si riferiscono ad una cor-
rente continua od alternata?

Voi che mi dite? Se mi riferisco alla
sega vera e proprio, penso, sembra trat-
tarsi di una corrente alternata, perché la
sega del taglialegna infatti va avanti e
indietro eseguendo un moto alternativo,
poi anche nella figura i denti vanno su
e giu, per cosi dire a scatti; percid pren-
do una decisione e dico: si tratta di una
corrente alternata. Mille volte Aze dice
Pextra-terrestre n. 2. Ma non vedi che i
denti della sega, cioé i denti di sega, nel



Fig. 4 - Il Pierino entra rumorosamente sfon-
dando una porta che non era chiusa.

diagramma si trovano tutti dalla parte su-
periore della linea tratteggiata che sta ad
indicare il valore zero? Cio significa che
'intensita di corrente varia, in questo ca-
so ad intervalli regolari, ma che il senso
della corrente non cambia. Invece nella
corrente alternata, qualsiasi forma essa
abbia, ad un periodo positivo ne segue
uno negativo e viceversa. Nel nostro caso
la corrente parte da zero, sale ad un pic-
co, cioé ad un valore massimo, e cosi
di seguito. Ci troviamo dunque di fronte
ad una corrente continua pulsante, avente
la forma di dente di sega.

Un gran colpo mi ha svegliato, o per
lo meno mi ha fatto aprire gli occhi: per
terra, come la volta precedente c’era, ol-
tre alla bottiglia proprio vuota, un foglio
dove era scritto con la mia calligrafia
“Se vuoi imparare qualche cosa di utile
abbonati a SPERIMENTARE, se non hai i
quattrini sufficienti compralo ogni mese e
Dbartecipa alle divagazioni a premio”.

Li per li mi ¢ venuta I'idea di parte-
cipare anch’io al concorso ma poi o rin-
ghiottito ’idea. Come avrei fatto a ri-
spondere alle domande?

UN ELETTRONE UFOLOGICO...
I VINCITORI

Le risposte alla divagazione a premio UN ELETTRO-
NE UFOLOGICO... questa volta sono state un tan-
tino meno numerose. Il quesito evidentemente si é
dimostrato piu difficile di quanto in apparenza po-
tesse sembrare!

Qualcuno del resto ha pensato che trattandosi di
corrente alternata a bassa frequenza (50 Hz) che si
propaga con la stessa velocita della luce Ielettrone
facesse in tempo a giungere al frullatore prima che
si invertisse il segno della corrente. Purtroppo que-
Sto ragionamento é errato mentre era giusta la terza
soluzione secondo la quale I’elettrone non arrivera
mai al frullatore percid impiega un tempo infinito.
La spiegazione del mistero ve la daro con la prossi-
ma divagazione a premio, intanto vi dico soltanto
che non ¢ vero che la corrente si propaghi lungo i
conduttori con la stessa velocita della luce....

A giudizio insindacabile della redazione sono stati
assegnati i due premi, sotto forma di un abbonamento
annuale a SPERIMENTARE, ai signori:

Roberto MASNARDI, Via Cesare Battisti, 40 VI-
MODRONE (Milano) 20090

Franco MATARRESE, Via Vincenzo Mosca, 39,
80129 NAPOLI

I rumore lo aveva fatto Pierino che
entrando precipitevolissimevolmente nel-
la mia stanza aveva sfondato una porta
aperta. Mentre si allungava per terra, mi
chiese se avevo disegnato il circuito. Do-
po aver visto la bottiglia vuota, non ha
atteso la risposta, si & alzato ed & uscito
per la porta aperta.

Come sempre il mio rimedio siete voi
che dovete farmi capire se Pierino, e di
conseguenza io che sono suo padre, ap-
parteniamo alla famiglia dei tonni, oppu-
re a quella dei surrogati che ci vendono
come tonno in scatola.

Il professore la settimana scorsa ha
chiesto al Pierino di disegnare sulla la-
vagna lo schema pill semplice possibile
di un radioricevitore, quello che Iui chia-
ma per I’appunto il ricevitore del nonno.
Il Pierino ha fatto uno schizzo identico
a quello che potete osservare in figura 5
che a me pare esattissimo. Infatti vi &
il sistema di antenna che serve ad ac-
chiappare i segnali e a spingerli a forza
dentro al circuito sintonizzato che & com-
posto dalla bobina e dal condensatore
variabile, che & disegnato con tanto di
freccia, e che serve sezionare o sele-
zionare, come dice il professore, le fre-
quenze ed infine abbiamo anche quello
che chiamiamo riproduttore acustico e
che in questo caso & una cuffia ma non
di quelle da neonati, ma una vera cuffia
con le due corna laterali. Mi riferisco alle
corna su cui scorrono i padiglioni per re-
golarli in funzione del diametro della ca-
poccia, non delle corna alle quali allude
il professore di Gigino che dice sempre
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Fig. 5 - I circuito sotto accusa. Schema elettrico
del ricevitore pitl elementare secondo la versione
di Pierino. Che ve ne pare, mi sembra che non
vi sia nulla da dire sul suo conto.

“Le corna sono come i primi denti fanno
male quando spuntano ma poi aiutano a
mangiare’.

Il professore ha detto di no, ha detto
che se questo circuito lo si sintonizza su
una stazione la corrente circola nel cir-
cuito sintonizzato ma che nella cuffia
non si sentira un tubo. Gli ha dato quat-
tro dicendogli che’ se entro la settimana
non gli portava lo schema giusto gli avreb-
be ridotto il voto di una meta.

A me sembra che questo circuito sia
adatto a ricevere le onde em quindi non
capisco come possa ricevere i tubi. For-
se le mie idee non sono troppo chiare
a causa del Pinot dunque scrivetemi pre-
sto la risposta; mi raccomando non scri-
vete un romanzo, solo poche righe e due
abbonamenti annuali sono a vostra dispo-
sizione in funzione di autoriduzione del-
la stangata!

Antifurto elettronico
per autovettura
L. 16.900

—_—

anm» FOR CAR

E un apparecchio di dimensioni
molto ridotte che consente non solo la

protezione dellabitacolo, ma anche del
bagagliaio, del vano motore e degli accessori.
L'intervento, all’aprirsi delle portiere, ¢ opportunamente

ritardato per consentire al proprictario la disattivazione delPimpianto.

Gli accessori quali: radio, mangianastri e simili sono invece protetti dall'intcrvento
rapido dell’allarme che entra in funzione immediatamente al primo

tentativo di furto. KC/3800-00

in vendita presso tutte le sedi G.B.C. :

disponibile anche in kit a L. 13.900.

IL RADIORICEVITORE
piu piccolo :
del mondo

COn un circuito integ
Alta sensibilita
di ricezione in AM. :
Completo di auricolare.”
Z.D/0024-01)
L. 9.300

in vendita presso le sedi GBC
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Un sistema per
(elevisori a color
che effetia
aulomalicamente

la CONVErgenza

dei tre faseetl

sl Lo 1o Schermo

Per realizzare cio, esso impiega: Il nuovo cinescopio possiede | principali vantaggi del nuovo
e UN NUOVO cinescopio con inoltre queste altre novita: ?ilggzrl?r% i.possono essere cosi
cannoni allineati (in-line) e fosfori dei tre colori depositati '

e minor numero di componenti

e un glogo con bobine a strisce verticali e maschera ! .
di deflessione a sella termocompensata, con ”msg;'sg ::ngql?r:t:)egt‘a??e?:\:islgr o
“multisezione”, capaci di fessure al posto dei fori; in sede di collaudo in
generare campi magnetici queste due particolarita produzione e presso l'utente.
parastigmatici. sempltlﬂcdor}lo la messa e maggior sicurezza

Questi due nuovi componenti, a punto defla purezza di funzionamento

dei colori. | fosfori .
ad alto rendimento luminoso
consentono una maggiore

e minore consumo di energio
o colori pil stabili e naturali
e visione dell'immagine dopo

realizzando automaticamente
la convergenza dei tre fascetti
sullo schermo eliminano dal

collo del cinescopio, brillantezza dellimmagine. soli 5 secondi dall'accensione
I'ingombrante unita per la e sistema di smagnetizzazione dell'apparecchio.
convergenza dinamica e quella pid semplice richiedente e minor profondita del mobile
per lo spostamento laterale un minor consumo d’'energia. e uno stesso telaio per

del blu. cinescopida18”,20”,22",26".

La I_’hilips si trova all’avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie per la televisione a colori grazie ai
suoi laboratori di sviluppo e all'esperienza che le deriva da una grande produzione di cinescopi e di altri
componenti impiegati attuaimente nel 50% degli apparecchi TVC costruiti in Europa.

PHILIPS s.p.o. Sez. Elcoma - P.za IV Novembre, 3 - 20124 Milano - T. 6994
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In riferimento
alla pregiata sua...

dialogo con i lettori di Gianni BRAZIOLI

S

Questa rubrica tratta la consulenza tecni-
ca, la ricerca, i circuiti. 1 lettori che
abbiano problemi, possono scrivere e
chiedere aiuto agli specialisti. Se il loro
quesito ¢ di interesse generico, la risposta
sara pubblicata in queste pagine. Natu-
ralmente, la scelta di cio che & pubbli-
cabile spetta insindacabilmente alla Reda-
zione. Delle lettere pervenute vengono
riportati solo i dati essenziali che chia-
riscono il quesito. Le domande avanzate
dovranno essere accompagnate dall’im-
porto di lire 3.000 (per gli abbonati
L. 2.000) anche in francobolli a copertura
delle spese postali o di ricerca, parte delle
quali saranno tenute a disposizione del
richiedente in caso non ci sia possibile
dare una risposta soddisfacente. Solleci-
tazioni o motivazioni d’urgenza non pos-
sono essere prese in considerazione.

Centre-zero

AAII9 AANY
E meter R3 5
Loudspeaker Loudspeaker
R1 =Cl R2 c2
L7k TI00pF  L7KQ T 100uF
o | 5

Fig. 1 - Schema elettrico di un amplificatore stereo con tradizionale milliamperometro
con zero centrale,

DUE INDICATORI
DI BILANCIAMENTO
PER COMPLESSI STEREO HI-FI

Sig. Roberto Bandanelli,
via Zucchelli 7, 44100 Ferrara.

Seguo da un anno la Vostra ammire-
vole Rivista e devo farVi i miei piu vivi
complimenti.

Da principiante mi rivolgo a Voi per
un grosso problema che penso riguardi
una grossa schiera di sperimentatori ed
amanti della musica. Sono in possesso
di un amplificatore Stereo HI-FI Siemens
di cui vi allego lo schema e le caratteri-
stiche; ebbene lo vorrei corredare di un
indicatore di bilanciamento senza che cio
possa influire sulla sua resa. Potrebbe
indicarmi un circuito non molto comples-
so per realizzare il compito?

BCi108 BC178

LED
TIL209
D! D;
*
Ry EYW S
o
INGOOIX4
R,
10K = K
. %, R,
TR,
D2 x Dy \ VR,
1K

Fig. 2 - Circuito di uno dei due rami, di cui R1 e R3 non hanno valori fissi, ma da
scegliere in base all'impedenza di uscita, e alla potenza degli amplificatori.
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W 4Q 8Q 16 Q
R1 R3 R1 R3 R1 R3
5 68 5,6K 82 82K 120 12K
10 82 82K 120 10 K 180 18K
15 100 10 K 150 15 K 220 22K
20 120 12 K 180 18 K 240 24K
25 150 15 K 220 22 K 270 27K
35 180 18 K 240 24 K 330 33K
50 220 22 K 270 27 K 390 39K
75 240 24 K 330 33 K 470 47K
100 270 27 K 390 39 K 560 56K

Fig. 3 - Tabella delle possibili varianti di R1 e R3 dello schema di figura 2.

Anche noi, signor Bandanelli, pensiamo
che un indicatore di bilanciamento interessi
numerosi lettori, perché sono molti i Kits
in circolazione che permettono di realizzare
amplificatori stereo dalle piu varie potenze
e prestazioni, ma, vedi caso, l'assoluta
maggioranza di questi non prevede il pur
utile indicatore “balance”. Quindi, per una
volta vogliamo strafare; invece di un solo
circuito ne riportiamo addirittura due, di-
versamente concepiti. Il primo appare nella
figura 1; per lindicazione usa un tradizio-
nale milliamperometro a zero centrale e
deve essere collegato direttamente ai due
altoparlanti, o casse acustiche (Loudspea-
ker). Non altera assolutamente il responso
perché ha resistenze di ingresso, sui due

rami, molto piu grandi di quelle dei dif-
fusori.

Non prevede alcun controllo semifisso:
il valore di R3 sara scelto in base alla
sensibilita dell’indicatore; 10.000 Q per
1 mA; 100.000 per 100 uA ed analoga-
mente nell’intermedio.

La tensione di lavoro dei due condensa-
tori da 100 uF dovrebbe essere pari ad
almeno la meta di quella che alimenta
gli amplificatori; per sicurezza, noi consi-
gliamo di usare elettrolitici da 100 uF/63V,
comunemente reperibili.

Nel secondo indicatore al posto del mil-
liamperometro si utilizza un sistema “tutto
elettronico” che manifesta il bilanciamento
awenuto con ['accensione di due LED.

r’
£

/

7

PRI

Fig. 4 - Basetta a circuito stam-
pato in scala1l: 1.

VR,

VR,

Fig. 5 - Disposizione dei componenti.
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Nella figura 2, é presentato il circuito
di uno dei due rami, perfettamente identici.
Si nota che R1 ed R3 non hanno valori
fissi, ma da scegliere in base all’impedenza
d’uscita degli amplificatori ed alla potenza
relativa; le possibili varianti sono riportate
nella figura 3 (la potenza massima é nella
prima colonna a sinistra).

Nella figura 4 si puo osservare il circuito
stampato del dispositivo dal lato rame,
e nella 5 dal lato parti.

Anche questo interessante e moderno
indicatore deve essere direttamente connes-
so in parallelo ai box degli altoparlanti,
e non introduce alcuno scadimento di
qualita. -

Tutto sommato, il circuito presenta un
solo dettaglio “noioso”:

Fig. 6 - Indicatore di bilanciamento impie-
gante i LED.

si tratta della regolazione dei trimmer
“VR1” e “VR2” da effettuarsi per paragone
con lausilio di un amplificatore munito
del proprio indicatore di bilanciamento.
I controlli dovranno essere posti in un
punto che dia luogo all’accensione contem-
poranea dei LED quando la potenza ir-
radiata da due canali é pari.

Questo lavoro puo essere svolto usufru-
endo di un amplificatore messo a disposi-
zione da un amico (quale audiofilo non
ne conosce altri?) o affidato ad un labo-
ratorio. Un tecnico per regolare i controlli
impiega circa un minuto ed e difficile
che pretenda un compenso- per la sua
prestazione, specie se opera per conto di
un cliente.

Ad abundantiam, ora, riportiamo nella
figura 6 la fotografia del prototipo del
“balance meter” impiegante i LED, e non
ci resta che salutarLa in tutta cordialitd,
signor Bandanelli!

STROBOFLASH
PER SALA DA BALLO

Sig. Maurizio Gallo,
Viale Regina 11, Fino Mornasco, Como

Desidererei lo schema elettrico, € tutte
le segnalazioni necessarie, per la realiz-
zazione di un flash stroboscopico adatto



ad una sala da ballo. Cordiali saluti.

Pubblichiamo il circuito da Lei richie-
sto nella figura 7.

Si tratta di un apparecchio di progetta-
zione U.S.A. e commerciato ad un prezzo
sorprendentemente alto; nel campo di
diverse centinaia di migliaia di lire!

Le funzioni sono le seguenti: T1, norma-
le trasformatore di alimentazione per tubi,
impiegato trascurando le basse tensioni
previste per i filamenti, carica Cl ad un
valore di circa 100V, ed alimenta il flash.
Tramite un piccolo trasformatore in salita,
0 un quadruplicatore di tensione a diodi
(esterno), dall’amplificatore che sonorizza
il locale, si prelevano impulsi audio rial-
zati; questi producono l'innesco dello SCR
2N1597, e al momento dello “scatto” si
ha la scarica del CI tramite T1, elemento
d’innesco. In tal modo, un picco di tensio-
ne del valore di circa 5.000 V produce
laccensione del tubo-flash, con una ca-
denza di due-tre secondi massimo.

Il tubo “SA309” puo essere sostituito
dall’Amglo “H88ST” reperibile in Italia,
presso la Ditta Hruby, via Teodorico 22,
telefono 367.636 - 368.262 Milano. Cosi
il trasformatore T1, in origine un “PF3” puo
trovare un equivalente nell’Amglo ST253.

Relativamente ai semiconduttori, non
v’é problema; I’IN3563 equivale al dome-
stico (1) IN4007, I’IN3255 ha le medesime
caratteristiche dell’IN4006, e Ilo SCR
2N1597 ¢ un modello piuttosto vecchio
che trova ottimi sostituti in tutti i moderni
diodi controliati da 600 V inversi ed 1A,
“plastici” e non. D2, infine, é un comune
Zener da 5 V genere BZYS88C5V1 o simili.

Una nota di cautela. Noi non disap-
proviamo, di base, l'uso di “psycolight”
nelle sale da ballo, ma risulta da studi
molto precisi dell’associazione dei medici
americani, che simili flash ripetitivi possa-
no scatenare crisi di isteria, o peggio di
epilettismo in soggetti apparentemente
normali. Anche se i medici US.A. non
affermano altro, certe ricerche dimostrano
che l'azione ripetitiva dei lampi puo causare
anche esplosioni di violenza nei soggetti
neurolabili.

Beh, il nostro pensiero, é che di matti
conclamati o potenziali, ve ne siano anche
troppi, oggi: veda Lei, signor Gallo...

PER NATALE SI REGALA... L’UDITO!

Sig. G.F. (nome omesso d’Ufficio)
S. Aurunca (CE).

Poiché softro di ipoacusia, e gli otofoni
del commercio risultano troppo costosi
per i miei mezzi (sono disoccupato) ho
deciso di farmi un regalo particolare, per
le prossime festivita, ovvero un otofono
costruito con le mie mani.

Non ho molti problemi di materiale,
perché in previsione di tale lavoro raccol-
go da vario tempo micro-microfoni ed
auricolari subminiatura da 500 Q - 250 Q

50100V ——— §A309
INPUT PULSE— PHOTO FLASH
" = TUBE
IN3563 | 10K
0| C
50K n32ss [
> it Ca L
470V . =05 R,
40mA 2N|597JK 243 [~ 1KV 5.0 M
o
R 0,
10K 5% GD%N?SOA J
v

Fig. 7 - Flash stroboscopico adatto ad una sala da ballo.

BFY24 BFY22 BFY23

Fig. 8 - Schema elettrico di un’ampli-
ficatore “ausiliario”.

e simili e capsulette.

Piuttosto sono in dubbio sul circuito.
Non vorrei impiegare un integrato, per-
ché ne ho rotto qualcuno e penso di
essere ancora poco preparato per questo
genere di montaggi.

Desidererei quindi lo schema di un
otofono di classe, ma da costruire tra-
mite componenti di tipo usuale, se pos-
sibile miniatura.

Vi prego di tener presente che non sono
altro che un modesto dilettante, e so-
pratutto non pubblicate il mio nome. -

E un vero peccato, caro signor G.F. che
Lei abbia escluso gli IC, altrimenti avrem-
mo potuto guidarLa alla realizzazione di
un apparecchio davvero all’altezza dei tem-
DI, seppur impiegante un modesto “OM200”
oppure “UPCI11". Comunque, certo nessuno
meglio di Lei conosce i Suoi limiti, o pre-
ferenze.

Quindi, nella figura 8 riportiamo il cir-
cuito elettrico di un amplificatore “ausilia-
rio” progettato dalla celebre Intermetall,
certo buono e riducibile nelle dimensioni
di tre quarti di scatola di cerini. L’ali-
mentazione é ricavata da una piletta al
Mercurio da 1,3 V (un “bottoncino”). Il
trimmer da 100.000 Q situa il guadagno

117V
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Fig. 9 - Schema elettrico di un amplificatore
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“sofisticato”.




PACKAGE OUTLINE CIRCUIT DIAGRAM
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Fig. 10 - Circuito di base di un otofono 2004F
impiegante 'IC OM 200 Philips. -q;{]*__A
R' I
Fig. 11 - Otofono

moderno impiegan-
te L’'OM 200 e un
condensatore al tan-
talio “Cf”.

Fig. 12 - Sempre lo
stesso otofono visto
in pianta.
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generale, mentre quello da 10.000 Q la
banda passante. Si tratta di un apparec-
chio semplice, ma proprio per questo mol-
to affidabile.

Di tutt’altro tipo ¢ Iapparecchio che
riportiamo nella figura 9; si tratta di un
amplificatore “sofisticato” che prevede sia
il funzionamento con il microfono che
con un captatore a induzione per usi tele-
fonici e similari (Hsp).

Prevede il controllo automatico della
sensibilita (R15 - T5 - R12 e parti annesse),
nonché quello manuale (R9) ed é sempre
alimentato con 1,3 V. Tale circuito si deve
alla Siemens e, ingombro a parte, é davvero
degno del massimo interesse.

Ora, non vorremmo essere pedanti, ma
nella figura 10 riportiamo per completezza
d’informazione il circuito di base di un
otofono impiegante I'IC “OM200” Philips.
Questo monta un microfono magnetico da
5.000 Q, un auricolare da 500 Q ed un
resistore di controreazione (RF) da 1 Mega
Q, che deve essere regolato per ottenere
una corrente di 0,7 mA nel carico.

Impiegando I’'OM200, con un condensa-
tore “Cf” a goccia di Tantalio, si potrebbe
realizzare un apparecchio di tipo molto
moderno, come quello che si vede nella
figura 11 “in trasparenza” (Siemens), ed
in radiografia (fig. 12).

Visto il tenore della Sua domanda, caro
signor G.F, se queste note risultassero
per Lei scarse o schematiche, La preghia-
mo di riscriverci senza allegare alcun com-
penso; saremo ben lieti di chiarire eventuali
dettagli o di approfondire aspetti che Le

sfuggano.

HI-FI, ANCORA HI-FI,
SEMPRE HI-FI

Sig. Giuseppe Bombino, viale Mazzini 10
00040 M. Compatri (ROMA)

Desidererei informazioni ed equiva-
lenze in merito ai seguenti transistori:
2SA49, 2SA53, 2SAS8, 2SA92, 2SB54,
2SB189.

Inoltre vorrei che pubblicasse lo sche-
ma di un amplificatore da 50 W piu
semplice possibile, che impieghi un cir-
cuito integrato, e se possibile i suddetti
transistori.

Ecco le equivalenze dei suoi transistori:
25449 = AF132, AFI35. (PNP al Germa-
nio per RF). 2SA53 = AF137, AF185 (PNP
al Germanio per RF). 2SA58; simile al
precedente. 2SA92 = AF126, AFI127, sem-
pre simile ai precedenti. 2SB54 = ACI5],
ACI126 (PNP al Germanio per BF).

2SB89 = ACI31, ACI28, ACIS53,
ACI180: PNP al Germanio finale per BF
di piccola potenza: 1 W in push pull.

Chiaramente, tali transistori formano
(o formavano se wrecuperati) I'equipaggia-
mento attivo di un ricevitore superetero-
dina piuttosto vecchio. Non ve n’é uno
solo adatto all’impiego in un amplifica-
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Fig. 13/a - Schema elettrico completo di un
HI-FI monocanale da 50 W impiegante un
IC pA 709.

F_ig. 13/b - Schema di un sistema in grado
di erogare una tensione di 36 + 36 V,2 A.
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tore HI-F] concepito con le tecniche odierne.

Possono essere utilizzati per applicazioni
sperimentali, in genere.

Lo schema completo di un HI-FI mono-
canale da 50 W impiegante un circuito
integrato (duplicabile se si desidera il
Junzionamento stereo) appare nella figura
13/a. Abbiamo scelto un circuito semplice
come pochi, e dalle parti non difficili da
reperire. Gli elementi passivi (diodi, con-
densatori, resistenze) non meritano com-
menti, mentre per I'IC, (WA 709) si puo
dire che sia difficile citarne uno altret-
tanto comune. 1 transistori “pilota” sono
Motorola ed hanno equivalenti nella gam-
ma R.C.A., oppure negli europei BC140
e BCI43.

I “finali” sono Motorola, rintracciabili
presso i dettaglianti della Casa, o la sede
centrale in Roma, non lontana da Lei,
signor Bombino.

Poiché I'amplificatore pretende I'alimen-
tazione differenziale, con lo zero al centro,

sempre nella figura 13/b riportiamo anche
il circuito di un sistema in grado di erogare
la tensione prevista di 36 + 36 V, 2 A. In
questo, si nota l'impiego di un trasforma-
tore speciale, con prese a 24 - 24 V e
36 - 36 V; essendo le ultime inutilizzate,
basta un normale elemento da 24 + 24 V
e 2 A massimi di corrente.

Piuttosto, gli elettrolitici di filtro, sono
piu efficaci se il valore é aumentato a 4000
oppure 5000 uF (sempre da 50 V di lavoro).

Concludiamo dicendo che I'impedenza
d’uscita dell’apparecchio é 8 Q, standard
quindi; la sensibilita d’ingresso é di circa
300 mV per la massima potenza; la banda
passante supera i 40 Hz - 50.000 Hz entro
3 dB; il rumore é a - 70 dB e la distorsione
totale, a 20 W di potenza ha un valore
di 0,02%, mentre al massimo valore non
supera lo 0,1%. Il tutto soddisfa larga-
mente le norme DIN, quindi.

1l montaggio dell’apparecchio é sempli-
ce, ma TR3 e TR4 devono essere montati

su due radiatori assai abbondanti, e vicino
alle alette devono essere posti i diodi
compensatori CD4001 (IN4001 oppure
IN4002), si che possano essere influenzati
dal calore djffuso, e reagire adeguatamente.

MANUALI D’AVANGUARDIA

Sig. Graziano Ceccotti, via Livornese 42,
56030 Perignano.

Sarebbe mia intenzione specializzarmi
in elettronica industriale, ed in particolare
nelle macchine utensili e relativi automa-
tismi. Avendo gia una buona pratica
in radiotecnica ed elettrotecnica, mi in-
teresserebbero alcuni testi che trattino
l'argomento, e che siano di attualita.

Sempre in tema, non sarebbe forse
il caso di scrivere alle ditte produttrici
di tali macchine, spiegare il problema
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Fig. 14 - Schema elettrico di un radiomicrofono.

¢ chiedere gli schemi?

Alla Sua seconda interrogazione rispon-
diamo decisamente no.

Sarebbe infatti tempo perso. In genere,
i costruttori di macchine automatiche han-
no il terrore che i concorrenti copino i loro
circuiti, una vera e propria 0ssessione.
Provvedono quindi a cancellare le sigle
standard degli IC e dei transistori rimar-
candoli con numeri “di fantasza” e giun-
gono al punto di sigillare in blocchetti
di Araldite o simili sezioni circuitali, inse-
rendo all’interno delle lastrine di piombo,
per impedirne la radioscopia!

Quindi, a Lei, ed agli altri lettori inte:
ressati, diciamo che ogni richiesta di cir-
cuito é inutile. Spesso, neppure a chi ac-
quista macchine dal prezzo di centinaia
di milioni, vengono dati i “blueprint”, che
sono conservati in cassaferte a disposizione
di pochi funzionari di grado elevato.

Relativamente ai manuah, se Lez signor
Ceccotti, legge I'inglese “tecnico” (se non

lo Iegge é facile apprenderlo, bastano le
rozioni basilari della lingue) ecco qui un
indirizzo di molto interesse: Electronic and
Control Engineer’s Book Club; 582 Prin-
ceton Road, Hightstown, N.J. 08520
(US.A.). Questa organizzazione, vende (ed
invia in tutto il mondo) manuali recentis-
simi e di assoluta avanguardia che trat-
tano elettronica, fisica, controllo di mac-
chine, ad un prezzo scontato dal 20%
al 30% se si accetta la clausola di acqui-
stare almeno quattro volumi ogni due
anni; pochi tra centinaia di titoli, diverse
centinaia.

Se Lei non legge linglese, e non ha
intenzione di apprenderlo (ma oggi pur-
troppo, senza questa conoscenza, si fa ben
poco in elettronica). Le - consigliamo di
chiedere il catalogo delle pubblicazioni

alla Editrice C.E.L.IL, via Gandino 3, 40100
Bologna.

Questa Casa ¢ specializzata nel tradurre
le migliori opere tecniche estere, anche
nel settore degli automatismi.

v

(006P)

Flg 15 - Piano di montaggio dello schema di ﬁgura 14. i
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RADIOMICROFONI FM
ED “ INFORTUNI”

Sig. Nando Piattelli,
Genzano, Roma

Sono un giovane principiante, ma ho
gia realizzato diversi montaggi con suc-
cesso, piul che altro in Bassa Frequenza.

De51derando di passare agli esperi-
menti R.F. ho iniziato con un radiomi-
crofono, copiando lo schema di una
scatola d1 montaggio.

L’apparécchio perd non ha assoluta-
mente emesso alcun segnale captabile
con un radioricevitore FM. Senza perdere
la voglia, ho costruito un altro apparec-
chio su schema datomi da un amico.
Nuovo insuccesso, € bisogna dire che €
strano perché questo apparecchio I’ho
sentito funzionare quindi non ci puo esse-
e qualche sbaglio.

Ora ricorro a Voi per ottenere uno
schema sicuro al cento per cento, ed il
piul semplice possibile, grazie.

Il piu semplice tra i vari schemi di cui
disponiamo (e sono Tanti!) é riportato
nella figura 14; si lmpzegano due transi-
stori “complementari” cioé dalle presta-
zioni eguali, ma uno NPN (stadio oscilla-
tore) ed uno PNP (modulatore). Possono
essere rispettivamente, un BC109 ed un
BCI178. I due funzionano “in serie per
P’alimentazione” in un circuito che se non
& nuovissimo, ha una provata efficienza.
Con tale sistema, si risparmiano diverse
parti a tutto vantaggio della compattezza
e dell’economia.

L’unico avwolgimento previsto, quello di
sintonia, impiega cmque spire di filo in
rame da 0,6 mm (vi é una presa centrale)
awolte su di un supportino da @ 6 mm
munito di nucleo ferromagnetico che serve
per “centrare” la frequenza desiderata, si
che 'emissione non coincida con un pro-
gramma R.A.L o di qualche Radio Privata.

Ben poco altro v’é da dire, specie con-
siderando che nella figura 15 é riportato
il piano di montaggto assai semplice.

Circa le Sue peripezie, signor Piattelli,
Le diremo che un principiante di nostra
conoscenza, accuso una serie di... “inciden-
ti” simile alla sua. Prima funzionava tutto
quel che metteva assieme, poi d’un tratto
nulla, zero, una espenenza negativa dietro
laltra.

1l ragazzo ricorse ad un tecnico, e questi
scopri che la causa del misterioso conca-
tenamento di “sfortune” assai semplice:
il bersagliato dalla sorte possedeva un uni-
co 2N1613, e lo smontava da un apparec-
chio per trasferirlo nel successivo. )

Allinizio della “serie nera” il transistore
si era guastato, quindi tutti i montaggi
sperimentali effettuati con un 2N1613 fuori
uso, ovviamente non potevano dar segno
di vita...

Non stara capitando qualcosa del genere
anche a Lei, signor Piattelli?



ruten Lovoness

nkit L. 89.000
montato L. 128.000
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