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Campagna Abbonamenti 1982 - Spedizione in Abb. postale Gruppo [11/70

ABBONARSI.
UNA BUONA

ABITUDINE.

Abbonarsi € sempre

N

Diritto a ricevere pre-

una buona abi-
tudine, ma cio
vale ancora di
piu se le riviste
sono JCE.

| motivi sono
semplici.

Abbonandosi, si
ricevono le riviste
preferite a casa
propria almeno una
settimana prima che le
stesse appaiano in edicola.

Si ha la certezza di non perdere alcun
numero (c'e sempre qualche cosa d'inte-
ressante nei numeri che si perdono...) Il no-
stro ufficio abbonamenti, infatti, rispedisce
tempestivamente eventuali copie non giun-
te, dietro semplice segnalazione anche te-
lefonica.

Si risparmia fino al 35% e ci si pone al
riparo da futuriaumentidi prezzo pressoché
certi in questa situazione di mercato.

Ma le riviste JCE offrono anche di piu:
la carta GBC 1982, per esempio, un privile-
gio che da diritto a sconti speciali su deter-
minati prodotti.

| migliori libri di elettronica italiani con
lo sconto del 30%. Oppure, durante tutto
I'anno, con lo sconto del 10% e cio vale
anche per le novita.

A T 4 RO SEERIVENTARE

ziosissime opere, qualche
esempio: il 3° volume
degli Appunti

di Elettronica,

la pubblicazione

a fascicoli che

ha riscontrato
grandissimo favore.
Le nuove Schede

di Riparazione TV
tanto utili a tecnici

e ad autodidatti.

Il Manuale dell’elettronico, un volume
di pratica consultazione con nomogrammi,
tabelle e formule per calcolare in modo faci-
le e veloce.

Concludendo, se siete interessati all’elet-
tronica entrate anche voi nella élite degli
abbonati alle riviste JCE. Una categoria di
privilegiati.

Dimenticavamo, a tutti coloro che rin-
noveranno o sottoscriveranno un nuovo
abbonamento, la JCE inviera un altro do-
no: un volume di 30 programmi in Basic
per i primi ed una Guida ai Microproces-
sori a 16 Bit per i secondi.

E... infine la possibilita di vincere milio-
ni in premi partecipando al favoloso Con-
COrso.

Abbonarsi alle riviste JCE & proprio un
affare!

.. SE LE RIVISTE SONO JCE ANCHE UN AFFARE.



SCONTO 30°

* Gli abbonati ad una sola rivista JCE possono ordina
* Gli abbonati a due riviste JCE possono ordinare 1
*Gli abbonati a tre o piu riviste JCE possono ordin:
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o SUI LIBRI~.

» fino ad un massimo di 3 libri con lo sconto del 30%.
10 ad un massimo di 6 libri con lo sconto del 30%.
e libri con sconto 30% senza limitazione di numero.
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Per ordinare questilibri utilizzare I'apposita cedola di commissione libraria. L'OFFERTA E VALIDA SOLO FINO AL 28/2/1982. Dopo tale data gli abbonati avranno comunque diritto allo sconto del 10% su tuttii
libri JCE, novita comprese. Hibri elencati possono essere ordinati anche dai non abbonati, ulilizzando Ia stessa cedola di commissione |ibraria. In questo caso, naturalmente, non siavra diritto a sconto alcuno.



Cod. 099A
L. 109.000

CORSO
PROGRAMMATO

DI ELETTRONICA

ED ELETTROTECNICA

e o S 1 - o 8 S S o e S N B A L S S S e e e A S e Ny,

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA

Da inviare a JCE - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Nome Cognome

1l corso articolato in 40 fascicoli per complessive 2700
pagine, permette in modo rapido e conciso
I'apprendimento dei concetti fondamentali di elettrotecnica
ed elettronica di base, dalla teoria atomica all’elaborazione
dei segnali digitali.

La grande originalita dell'opera, non risiede solo nella
semplicita con cui gli argomenti vengono trattati, anche i
piu difficili, non solo nella struttura delle oltre 1000 lezioni
incentrate su continue domande e risposte, esercizi, test, al
fine di permettere la costante valutazione del grado di
apprendimento raggiunto, ma soprattutto nella possibilita
di crearsi in modo organico un corso “ad personam”
rispondente le singole necessita ed obiettivi. Se non avete
tempo o non volete dedicare 120 delle vostre ore, anche in
modo frammentario, al completamento del corso, potete
seguire un programma di minima, sempre con brillanti
risultati, con obiettivi, anche parziali, modificabili
dinamicamente nel corso delle letture successive. Ogni
libro & una monografia esauriente sempre consultabile per
I'approfondimento di un particolare argomento.

>

Si . speditemi il "Corso Programmato
di Elettronica ed Elettrotecnica

HEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Indirizzo
HEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Cap. Citta Provincia nome
(LTI T T T I T I P P P Ty ]
Codice Fiscale (indi bile per le aziende) cognome
(TTTTT I T T T I ITT] ndinzzo
Inviatemi i seguenti libri: okt
O Pagherd al postino il prezzo indicato nella vostra offerta speciale + L. 1.500 per contributo fisso spese di spedizion’e clita
O Allego assegno n® ........cvveeenn diLo.o.ooooool (in questo caso la spedizione ¢ gratuita) Nl b T e
firma
Codice  louantita|| Go0ic® |Quantital| e lquantita| e |quantital| (S |Quantita ﬁ e
©
| _ T § [0 Abbonato [0 Non abbonato
1 l %

0O Non abbonato {J Abbonato sconto 30% O Selezione RTV O Millecanali O Sperimentare O Elektor O 11 Cinescopio

Data Firma

Pagherd al postino 'importo di
O L 76.000 abbonato

[J L. 109.000 non abbonato

. spese di spedizione

2)

In questo caso la spedizione & gratuita.
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TECNICO TV A COLORI:

UN NUOVO,GRANDE CORSO
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‘DA SCUOLA RADIO EI.ETT
NATURALMENTE!

Solo Scuola Radio Elettra, la piu
grande organizzazione europea di
studi per corrispondenza, poteva
assumersi I'impegno di realizzare
un corso teorico - pratico per tecni-
ci TV a colori. Un corso che apre
nuove prospettive professionali a
migliaia di giovani.

I metodo Scuola Radio Elettra
conferma la sua validita neil’inse-
gnare con semplicita, ma in modo
veramente approfondito, anche
questo ramo cosi complesso e so-

FEROONTEHLSCHVE’EINSTAMPATELLD
P . e - — e -

I SCUOLA RADIO ELETTRA Via Stellone 5/H85 10126 TORINO
INVIATEMI, GRATIS E SENZA HEPRGNO, TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO

nnnnnnnnnnnnnnn

fisticato della tecnologia.

Una tecnologia che si evolve e ri-
chiede tecnici sempre piu qualifi-
. cati. Una tecnologia a cui, ancora
una volta, Scuola Radio Elettra é
stata la prima arispondere.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
TECNICA (con materiali)
Radiostereo a transistori - Televi-
sione bianconero e colori - Elettro-
tecnica - Elettronica Industriale -
HI-FI Stereo - Fotografia - Elet-
trauto.

CORSI DI QUALIFICA-
ZIONE PROFESSIONALE
Programmazione ed ela-

borazione dei dati - Dise-
gnatore meccanico pro-

gettista - Esperto commer-
ciale - Impiegata d’Azien-

da - Tecnico d'Officina -
Motorista autoriparatore -

I R N T

i

Cod. Poat.

Assistente e disegnatore

gﬁ

B
Iuommucnhm pumhw
T T

Tagliando da compiiare, ritaghare o spedire in busta chiusa (0 incoltato su cartoline postale)

edile - Lingue.

CORSO ORIENTATIVO PRATICO

(con materiali}
SPERIMENTATORE ELETTRONI-
CO particolarmente adatto per i
giovanissimi.
Al termine di ogni corso, Scuola
Radio Elettra rilascia un attestato
da cui risulta la vostra preparazio-
ne. Compilate e spedite il taglian-
do. Vi faremo avere tutte le infor-
mazioni.

/a\
13O
Scuola Radio Elettra

Via Stellone s5/h85
10126 Torino

perché anche tu valga di piu

PRESA D'ATTO
DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
N. 1391
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CORSO PRATICO TEORICO DI ELETTRONICA DIGITALE

IL LABORATORIO
E LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

di Franco Sgorbani - parte terza

Proseguiamo il cammino iniziato sul numero di ottobre e
ripreso su quello di novembre.

Le problematiche che abbiamo affrontato erano legate alla
strutturazione di un laboratorio, in fase iniziale, ed al mon-
taggio dei circuiti stampati da noi pubblicati nonche¢ al loro
collaudo.

In questo modo sisono scavalcate alcune fasiriguardantila
realizzazione dei prototipi, lo studio della realizzazione defi-
nitiva e la realizzazione dei master, che precedono quella del
circuito stampato definitivo. Nelle apparecchiature piu sem-
plici queste fasi vengono spesso tralasciate e si procede subito
alla realizzazione dello stampato; questo perd non riguarda la
stragrande maggioranza dei nostri Kits, per cui riteniamo
necessario ripercorrere tutto il cammino, partendo dallo sche-
ma elettrico.

Quest’ultimo ¢ frutto, a sua volta, di uno studio che riguar-
da la parte di progettazione vera e propria e che si puod
dividere in diverse fasi, partendo dall’analisi del problema,
alla stesura di uno schema a blocchi, alla scelta dei componen-

DICEMBRE - 1981

ti fino ad arrivare alla realizzazione dello schema in versione
prototipale.

Anche questo cammino sara percorso a tappe ed interesse-
ra la parte teorica del nostro corso, gia iniziata con ’analisi
dei componenti utilizzati.

A questo proposito, dobbiamo rilevare che i circuiti inte-
grati da descrivere sono moltissimi, e a volte occorre riman-
darne la descrizione al numero successivo a quello dove sono
presentate le applicazioni in cui sono inseriti. Ad esempio in
questo numero si utilizzano almeno 15 integrati nuovi, oltre
ad alcuni rimasti dal numero precedente. Supponendo di
descriverne 5 per numero occorrerebbero tre numeri per pre-
sentarli tutti.

La nostra proposta ¢ quindi quella di sostare per un mese la
parte pratica e dare piu spazio, su questo numero, alla parte
teorica.

Passiamo quindi subito alla descrizione degli integrati
utilizzati,

15



MMS54C373/MM74C373 TRI-STATE® Octal D-Type Latch
MMS54C374/MM74C374 TRI-STATE® Octal D-Type Flip-Flop

General Description

The MM54C373/MM74C373, MM54C374/MM74C374
are integrated, complementary MOS (CMOS), 8-bit
storage elements with TRI-STATE® outputs. These
outputs have been specially designed to drive highly
capacitive loads, such as one might find when driving
a bus, and to have a fan-out of 1 when driving standard
TTL. When a high logic level is applied to the OUTPUT
DISABLE input, all outputs go to a high impedance

the set-up and hold time requirements, is transferred to
the Q outputs on positive-going transitions of the
CLOCK input.

Both the MM54C373/MM74C373 and the MMb54C374/
MM74C374 are being assembled in' 20-pin dual-in-line
packages with 0.300" pin centers.

state, regardless of what signals are present at the other Features
inputs and the state of the storage elements. 8 Wide supply voltage range 3.0V to 15V
® "High noise immunity 0.45 Vg typ
) ) ® | ow power consumption
The MM54C373/MM7§CS73 is an 8-bit .latch. When ® TTL compatibility fan-out of 1 driving
LATCH ENABLE is high the Q outputs will fol[ow the standard TTL
D inputs. When LATCH ENABLE goes low, data at-the ® Bus driving capabilit
D inputs, which meets the set-up and hold time require- $ g cap \
ments, will be retained at the outputs until LATCH ® TRI-STATE outputs
ENABLE returns high again. ® Eight storage elements in one package
® Single CLOCK/LATCH ENABLE and OUTPUT
DISABLE control inputs
The MM54C374/MM74C374 is an 8-bit, D-type, positive- ® 20-pin dual-in-line package with 0.300" centers takes

edge triggered flip-flop. Data at the D inputs, meeting half the board space of a 24-pin package

Connection Diagrams Truth Tables

MMS54C373/MM74C373 - MM54C373/MM74C373 MM54C374/MM74C374
Dual-In-Line Package OUTPUT | LATCH OUTPUT
DISABLE | ENABLE| ©° e OO Sl 2
L H H H L e H H
1 20
OISABLE {> [—vee L H L L L ~ L L
a2 _ﬁ T N ?_ s L L 3 Q L L X Q
T H X X Hi-Z L H X Q
TEiE
01— D 1 [} 2 os H X X Hi-Z
4 17
02 0 ] 07
5 !j i iE L‘ iE 1 L = low logic level
02—l =" a— e Q7 H = high logic level
X = irrelevant
a3 —L a (1= 15_ g5 /"= low to high logic level transition
; b fEr-9-E Q = preexisting output level
D3 1] D M D6 Hi-Z = high impedance output state
—Y o o 13 o5
—
] - 13 e ; 2
10 11___LATCH . . .
"""—1 —<]' ENABLE Typical Applications
TOP VIEW Simple, Latching, Octal, LED Indicator Driver with Blanking
Data Bus Interfacing Element For Use As Data Di_splay, Bus Monitor,
Mg:j?:ﬁ{] M'\:nkca“ 1P Front Panel Display, Etc.
-In-Line Package
Vee
BLANKING
CONTROL °—| ?
Sem—L > 120 vee o Ve g
| ~&  TAISTATE DATABUS —q02 QAN
2 19
a1 —3 o [ = H—as 4} —03 wmsscyy @3
-ﬁ» REEES I~ jeniuck 1?- . wwsacazy/ | [ mmsacazar oara | —fs MM os
01— D [} 2 _pg MM74C373 MMI4C373 N[ —q0s wmmsecazas a5
OR (1] —] o5 Mmoo
: by | o @
02 0 D :
cLack<t-9—erock g 1 e ano YA v O A A A A O
2] o = 18 o7 CLOCKING/LATCHING
: smo—T |
03— a = 15 __ 06 = TET T ETETESET
cLock<| u»->cmcx
03— 0 o L
a2t o o L
cL0CK<] >cLockK
as—3 a Q P2 o5
anp—1Y -—Q—Lcmx Fig. 1 - Caratteristiche dell'integrato 74C373, paragonato al 74C374
: (tratte dal catalogo CMOS-NATIONAL).

TOP VIEW

DICEMBRE - 1981



MM54C14/MM74C14 Hex Schmitt Trigger

general description

The MM54C14/MM74C14 Hex Schmitt Trigger is a
monolithic complementary MQOS (CMQOS) integrated
circuit constructed with N and P-channel enhancement
transistors. The positive and negative going threshold
voltages, V1, and Vy_, show low variation with respect
to temperature (typ 0.0005V/°C at Ve = 10V), and
hysteresis, V1, = V1_ > 0.2 V¢ is guaranteed.

All inputs are protected from damage due to static
discharge by diode clamps to Vec and GND.

features
® Wide supply voltage range 3.0V to 15V
® High noise immunity 0.70 Vce typ

fan out of 2
driving 74L

& [ow power
TTL compatibility

® Hysteresis 0.4 Vee typ

0.2 V¢ guaranteed

connection diagram

Vee

14 13 12 1 10 8 8

]
gulignlien

4 5 6 7

GND

. TEORIA DEI CIRCUITI INTEGRATI

Riprendiamo la parte teorica del nostro corso.

Dal mese scorso sono state escluse le descrizioni dei compo-
nenti; 74C373, 74LS14 ¢ 74C14.

Su questo numero sono presenti le applicazioni (di cui
abbiamo riportato lo schema elettrico):

— Flashmetro, dove si impiegano transistori, fototransistori
e fet: quindi nessun circuito integrato.

— Modulo Spegnimento luci automatico, in cui & utilizzato il
regolatore LM723 o UA723.

— IL PICO COMPUTER (CPU ¢ TASTIERA) che contiene
i seguenti integrati: 741.S367, 8216, 741.S05, 2114, 74L.S04,
74L.S145, 74L.S139, 741.S22, 741.8273, 81LS97, 74LS00,
7445, 741.S148, 9368, LM339, L.M741, oltre ovviamente
alla CPU Z380.

Non abbiamo che I'imbarazzo della scelta per cominciare la
descrizione; eliminiamo, per diminuire un pd il numero, quelli
gia descritti e cioé: 9368 e 74LS00. Non sono molti purtroppo.

Per quanto riguarda gli integrati lineari, e cio¢ LM723 o
UA723, LM339, LM741, li mettiamo in attesa; dedicheremo
una puntata a loro ed ai loro simili.

Ne rimangono ugualmente molti; cominciamo con quelli
rimasti dal mese scorso.
74C373: contiene 8 latch, con la possibilitd di mettere in

tri-state le uscite.

La figura 1 riporta i dati ricavati dal catalogo CMOS-
NATIONAL; commentiamoli.

Dalla figura Connection Diagrams si puo notare che all’in-
terno del Chip sono contenuti 8 Flip-Flop tipo D, il cui modo
di funzionamento & spiegato dalla tabella Truth-Tables.

Ciascuna uscita Q pud assumere lo stato Hi-Z (alta impe-
denza, cioé circuito sconnesso) semplicemente mettendo ad 1
il pin Output Disable (pin 1); quando questo si trova a0 tutto
¢ in funzionamento normale.

I1 pin LATCH ENABLE (pin 11) abilita il latch nel seguen-
te modo: pin 11 ad 1, il dato D ¢ trasferito sull’uscita Q
corrispondente (D1 su Q1, D2 su Q2, ecc....), pin 11 a 0, le
uscite Q mantengono il dato presente prima del cambiamento
di LE da 1 a 0, anche se il D corrispondente varia in ingresso.

I tipo da noi esaminato € CMOS ed ha le seguenti caratteri-
stiche (Features):

— l’alimentazione pud variare trai3edi 15 V.

— il consumo di potenza ¢ molto basso.

— le uscite possono comandare I’ingresso di una porta TTL
standard (quindi a maggiore ragione quelle TTL-LS).

TOP VIEW

typical application

Low Power Oscillator

Vo
INPUT

VOLTAGE

R
Vin Vour 0
MM54C14/MMIAC 14

c

Vy.
(.aRE\nv%

RC tn VielVec-Vrd 1
Vr_(Vee - Vr,) 1.7RC

Note: The equations sssume ty + t; >> Logo + tay

Fig. 2 - a) piedinatura del 74C14, caratteristiche ed esempi di applicazioni

OUTPUT
VOLTAGE
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T54L$14/T74LS14

HEX SCHMITT TRIGGER INVERTER

DESCRIPTION ~ The T54LS14/T74LS14 contains six logic inverters which accept standard TTL input signals and
provide standard TTi output levels. They are capable of transforming slowly changing input signals into sharply

defined, jitter-free output signals. Additionally, they have greater noise margin than conventional inverters.

Each circuit contains a Schmitt trigger followed by a Darlington level shifter and a phase splitter driving a TTL totem
pole output. The Schmitt trigger uses positive feedback to effectively speed-up slow input transitions, and provide
different input threshold voltages for positive and negative-going transitions. This hysteresis between the positive-
going and negative-going input thresholds (typically 800 mV) is determined internally by resistor ratios and is

assentially insensitive to temperature and supply voltage variations,

LOGIC AND CONNECTION DIAGRAM
DIP (TOP VIEW)

Vin VERSUS Vourt
TRANSFER FUNCTION

50 T
Ve Sov
+ LEi
Tar25'C
2 40
5 i
C)) .
. f
Y . .
<« I I
3 F—t - : L4 i
> i 1
5 20 4
2 1 1
g |
PR el T r 1
|
gy }
|

| | i

i 1

T T

00 [ o8 12 16 20

Vin - INPUT VOLTAGE - VOLTS

Fig. 2 - b) caratteristiche del 74LS14 (tratte dal catalogo
TTL-LS-SGS).

HEX INVERTER

Vee

[l [ [ [ [l [+ [

* * »
» M *
DEZOIREINIG FON G
GND
*OPEN COLLECTOR OUTPUTS
"OPEN COLLECTOR OUTPUTS
GUARANTEED OPERATING RANGES ]
SUPPLY VOLTAGE .
PART NUMBERS MIN TYP [ MAX | TEMPERATURE |
T54LS05X 45 Vv 50V | 55 v | -55°Ci12s°C
T74LS05X 475V 50V [ 525V | oCrornoc

X = package type; D for Ceramic Dip, B for Plastic Dip. See Packaging Information Section for packages available on this product

Fig. 3 - piedinatura del 74LS05, con paragone al 74LS04 (tratti

dal catalogo TTL-LS-SGS).

— le uscite possono essere messe in tri-state (circuiti di uscita
aperti).
— ingressi di clock (o latch enable) ed OUTPUT DISABLE
(disabilitazione uscite) separati.
Sempre in figura 1 sono riportate due semplici applicazioni
in cui sono impiegati i 74C373 o, in alternativa, i 74C374.
Questi ultimi differiscono solo nel fatto che per il secondo il

‘trasferimento del D sul Q avviene con il fronte di salita del

clock (come si vede dalla tabella Truth Tables).

Per quanto riguarda le due applicazioni:

— la prima impiega due latch per Pinterfacciamento tra una
periferica ed un bus dei dati (tipicamente di un micropro-
cessore); i due latch mantengono fissi i dati in uscita o
entrata fino a che non avviene la loro lettura dal micropro-
cessore o la loro scrittura sulla periferica. L’abilitazione
delle uscite (normalemente in tri-state) avviene solo al
momento della lettura

— la seconda utilizza un solo latch per la visualizzazione del
bus dei dati; ogni bit del bus & visualizzato da un led
indicatore. Il dato da visualizzare & memorizzato sul latch
e vi rimane fino al suo cambiamento con un altro dato;
inoltre ¢ possibile spegnere tuttii led disabilitando le usci-
te. Laresistenza da collegare in serie ai diodi led va calcola-
ta, a seconda del valore della Vcc (tensione di alimentazio-
ne), ed in modo tale da permettere un passaggio di corrente
pari a circa 10-15 mA su ognuno.

74LS14: Inverter Schmitt trigger

e

74C14: La figura 2 riportala piedinatura, le caratteristiche

ed alcune applicazioni dei due integrati.

La prima parte della figura ¢ riferita al tipo CMOS, che al
solito si differenzia dal tipo LS per le seguenti caratteristiche:
— P’alimentazione puo variare trai3 edi 15 V. (peril tipo LS

deve essere di 5 V con una tolleranza del + 5%

____c)_E_._

a)
TS1 | [:'R 7+
2
TS o OU
TSN
b)

Fig. 4 - a) Uscita open-collector
b) connessione in OR di collettore

18
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— le uscite possono pilotare due ingressi di un 74L o al
massimo un ingresso di un 74LS (il tipo LS puo interfac-
ciarsi tranquillamente anche con, normali TTL).
Un’applicazione tipica dell’integrato in esame ¢ quella di

oscillatore (anche nella tombola ¢ stato impiegato a tale

scopo); un esempio ¢ presentato sotto la voce typical applica-
tion di figura 2, riguardante il 74C14.

VT+ e VT— rappresentano i due valori di tensione a cui
corrisponde la commutazione dell’uscita, come rappresenta il
diagramma affiancato allo schema; inoltre sono riportate le
formule per il calcolo della frequenza di oscillazione. Molto
utile & anche il diagramma che rappresenta il variare dell’usci-
ta in corrispondenza di una tensione di ingresso seghettata.

Infine ¢ riportato il diagramma di funzionamento, riferito
al tipo LS, in cui si nota il ciclo di isteresi dell’integrato:

se Vin diminuisce il valore di tensione (inizialmente supe-

riore a 2 V) Vourimane a 0 (circa 0,25 V) fino a che Vinscende a

0,8 V; al contrario se Vinaumenta il valore di tensione (inizial-

mente inferiore a 0,8 V) Vourimane ad 1 (circa 4 V) fino a che

Vi supera gli 1,6 V.

Passiamo alla descrizione degli integrati utilizzati sul nu-
mero in corso.

74LS05: invertitore open collector.

La figura 3 riporta la piedinatura dell’integrato. Questo si
differezia dall’invertitore 74L.S04 perché le uscite si presenta-
no a collettore aperto. La figura 4 spiega in modo molto
semplice come si pud utilizzare un integrato open-collector.

Innanzi tutto ’uscita deve essere collegata ad una resisten-
za a sua volta connessa al +5 (pull-up), vedi figura 4a; in
secondo luogo ¢ possibile collegare pitl uscite open-collector
tra di loro ed ottenere quindi il funzionamento denominato
OR di collettore. Vediamo in cosa consiste (vedi figura 4b).

Supponendo i transistori TS1, TS2...TSn tutti aperti, I’usci-
ta U ¢ ad 1 essendo presente la connessione della resistenza R
di pull-up.

Quando uno qualunque dei transistori detti (o anche pit di
uno) satura, il collettore di questo & collegato a massa e
I'uscita U ¢ a 0. Quindi 'OR avviene sul negato (contraria-
mente all’OR logico che avviene per il livello 1).

741.822: NAND a 4 ingressi, open collector.

Anche in questo caso, come si nota dalla figura 5, il funzio-
namento logico ¢ equivalente a quello dell’integrato 741520,
con la differenza, vista per il 74LS05, delle uscite open-
collector.

La tabella di funzionamento & gia stata commentata sul
numero di ottobre presentando il 74C20.

7445 e
74L.S145: decodifica BCD/Decimale con uscite per pilotag-
gio fino ad 80 mA di corrente.

Il funzionamento logico & analogo a quello del 741.S42, con
la differenza nello stadio di uscita: il tipo 7445 o0 74L.S145 pud
pilotare una corrente maggiore e si presenta con le uscite
open-collector.

In figura 6 presentiamo la piedinatura, lo schema interno e
la tabella di funzionamento (del tutto analoghi a quelli del
741.842). -Dalla tabella si nota che le uscite sono normalmente
ad 1 e si trova a 0 solo quella corrispondente alla decodifica
BCD del dato in ingresso, presente sulle linee PO, P1, P2, P3
(dal catalogo Fairchild) denominate anche A, B, C, D (dal
catalogo National). La tabella TRUTH TABLE tratta dal
catalogo Fairchild riporta come inputs i pins PA, PB, PC, PD
che corrispondono ai suddetti PO, P1, P2, P3 riportati sullo
schema del componente (Logic diagram e logic symbol).

741.8139: doppia decodifica 1 a 4.

La figura 7 rappresenta la piedinatura, lo schema interno e
la tabella di funzionamento. Commentiamo la funzione dei
vari piedini.

DICEMBRE - 1981

rappresentano i due bit di indirizzo dell’uscita su
cui trasferire lo stato logico 0. La tabella TRUTH
TABLE spiega quali sono le combinazioni possibi-
li di AO/Al e la corrispondente uscita 0 che riporta
lo stato logico 0. .
Ik Ingresso di abilitazione. Sempre dalla tabella pre-
sentata in figura 7, si nota che un livello 1 presenta-
to sull’ingresso in esame disabilita il funzionamen-
to della decodifica: le usite sono sempre ad 1,
qualunque sia lo stato di A0 ed Al
uscite, attive basse. Infatti 'uscita che presenta lo
stato 0 rappresenta la decodifica degli indirizzi A0,
Al.
741.S148: Priority Encoders (simile al 74L.S147)

In figura 8 sono riportate le caratteristiche tratte dal catalo-
go TTL-NATIONAL. 1l funzionamento si pud riassumere

A0AlL:

00-03:

T541L.822/T74L822

DUAL 4-INPUT NAND GATE

ol el
5 :

njnjojopogogn

*OPEN COLLECTOR OUTPUTS

"OPEN COLLECTOR OUTPUTS
GUARANTEED OPERATING RANGES

SUPPLY VOLTAGE J

TEMPERATURE
MIN | P MAX

PART NUMBERS

TS4L822X Tas v | 50V 6.5 ¥ -§5°C 10 125°C
T74LS22X | 475V | sov 525V

X = package type; D for Ceramic Dwp, B for Plastic Oip. See Packaging Information Section for packages ava-lable on this product

0°Cto+70°C

T54LS20/T74LS20

DUAL 4-INPUT NAND GATE

Vec

[ [3] [ (3] [ [+] [7]

D

HEDREIRE RO ETIEE |

GND

GUARANTEED OPERATING RANGES

SUPPLY VOLTAGE
MIN Tve MAX

T54L520X 45 v 50V 55 v
T74L820X 475V 50V 525V 0*Clo+70°C

X = package type; D for Ceramic Dip, 8 far Plastic Dip. See Packaging Information Section for packages available on this product

PART NUMBERS TEMPERATURE

-55°C 1o 125°C

g |

Fig. 5 - Pledinatura del 74LS22, paragonato al 74L.S20 (tratti dal
catalogo TTL-LS-SGS).
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DM54/DM7445, 145
BCD/Decimal Decoders/Drivers

General Description

These BCD-to-decimal decoders/drivers consist of eight transistors are compatible for interfacing with most MOS
‘ inverters and ten, four-input NAND gates. The inverters integrated circuits.

are connected in pairs to make BCD input data available

for decoding by the NAND gates. Full decoding of BCD

input logic ensures that all outputs remain off for all

el ¥ 3 = Features

invalid (10-15) binary input conditions. These decoders

feature high-performance, NPN output transistors de- B Full decoding of input logic

signed for use as indicator/relay drivers, or as open- ® 80 mA sink-current capability

collector logic-circuit drivers. The high-breakdown output ® All outputs are off for invalid BCD input conditions

Connection Diagram it
INPUTS DUTPUTS o "
Vee A ] 3 [ T 3 i i — oUTAIT Truth Table
18 15 14 13 12 g1 10 9 -
9 gureur2 INPUTS QUTPUTS
. Hi)o_ i L R H [ L A T ISE T BRh e A e
i ' = 4) 0UTPUT 3 0 L L L L L H H H H H H H H H
g )|>C ° 1 L L L H|H L H H H H H H H H
T 2 L L H L H H L H H H H H H H
p { (5) oUTPUT & 3 I L H HIH W H L H' B W H H H
4 L H L L H H H H L H H H H H
~ ® 5 L H L H H H H H H L H H H H
T - | PUT 5 6 L H H L H H H H H H L H H H
'"’“”HDC * £ ialte rlv-H H W]w p-HA-8 8 BrAL B OH
¢ o 8 H L L L H H H B H H H H L H
] OUTPUT & 9 | H L L H|H H H H H H H H H L
I\ |z |1 |a |5 ls |7 Iu H L H L|H H H H H H H H H H
| (9) H L H H H H H H H H H H H H
1 2 3 4 5 ] GND w2 : 5 ] ouTPUT 7 g Wi el mhbad @ it Ee S
OUTRFS e E 3 g H H L H[H H H H H H H H H H
5445(J), (W); 7445(4), (N), (W); @ oourrurs Sl Hom UlH o oH W K M K OH H K
54145(J), (W); 74145(J), (N), (W) > H #-H H| B H B H A H H H H H
- - | (||lnu"mg ‘H= High Level (Off), L = Low Level (On)
a) =
1-OF-10 DECODER/DRIVER I A
Po, P1, P2, P3  BCD Inputs
Qo to Qg Outputs (Note b)
DESCRIPTION—The 241.5/74L.5145, 1-0f-10 Decoder/Driver, is designed to accept
BCD inputs and provide appropriate outputs to drive 10-digit incandescent displays.
All outputs remain off for all invalid binary input conditions. It is designed for use as LOADING (Note a)
indicator/relay drivers or as an open-collector logic circuit driver. Each of the high
breakdown output transistors will sink up to 80 mA of current. Typical power dissipa~ HIGH LOW
tion is 35 mW. This device is fully compatible with all TTL families. 0.5 U.L. 0.25 U.L.
Open Collector 15 (7.5) U.L.

® LOW POWER VERSION OF 54/74145 .
® INPUT CLAMP DIODES LIMIT HIGH-SPEED TERMINATION EFFECTS
@ FULLY CMOS AND TTL COMPATIBLE NOTES:
a. 1 TTL Unit Load (U.L) = 40 uA HIGH/1.6 mA LOW.

b. The Output LOW drive factor is 2.5 U.L. for Military (XM) and 5 U.L. for Commercial (XC)
Temperature Ranges

b)

DM54/DM7442.L42A,LS42 BCD/Decimal Decoders
Connection Diagram
INPUTS oUTPUTS
. . Veo A 0 [] [

General Description e T P P ey [P e
These BCD-to-decimal decoders consist of eight inverters ® Aiso for application as 4-line-to-16-line decoders; 3- !
and ten, four-input NAND gates. The inverters are line-to-8-line decoders
connected in pairs to make BCD input data available for ®m All outputs are high for invalid input conditions N
decoding by the NAND gates. Full decoding of input
logic ensures that all outputs remain off for all invalid TR e -
{10-15) input conditions. TYPE WERICAL s T T

POWER DISSIPATION PROPAGATION DELAY T T

1
Features 42 140 mW 7 ns . M v L
: L42A 15 mwW 53 ns

® Diode clamped inputs L542 35 mwW 17 ns 5442(J), (W); 7442(0), (N), (W);

B54L42A/74L42A1), (N), (W);
54L.542/74L842(J), (N), (W)

C)

DICEMBRE - 1981



DESCRIPTION

SGE-ATES TTL families.

PIN NAMES

Ag, Aq Address Inputs

E Enable (Active LOW) input
O¢ - O3 Active LOW Outputs (Note b)
NOTES:

a. 1 TTL Unit Load (U.L.) = 40 uA HIGH/1.6 mA LOW.

Temperature Ranges.

— The LSTTL/MS! T54L8139/T74LS139 is a high speed Dual
1-0f-4 Decoder/Demultiplexer. The device has two independent decoders, each
accepting two inputs and providing four mutually exclusive active LOW outputs.
Each decoder has an active LOW Enable input which can be used as a data input for
a 4-output demultiplexer. Each haif of the LS139 can be used as a function genera-
tor providing all four minterms of two variables. The LS139 is fabricated with the
Schottky barrier diode process for high speed and is completely compatible with ail

b. The Output LOW drive factor is 2.5 U.L. for Military (54)

c e s e e e

LOADING (Note a)

HIGH LOW

0.5 U.L. 0.25 U.L.
05U.L, 0.25 U.L.
10 U.L. 5(2.5) U.L.

and 5 U.L. for Commerciat (74)

T54LS139/T74LS139 DUAL 1-OF-4 DECODER

SCHOTTKY PROCESS FOR HIGH SPEED

MULTIFUNCTION CAPABILITY

TWO COMPLETELY INDEPENDENT 1-OF -4 DECODERS

ACTIVE LOWMUTUALLY EXCLUSIVE OUTPUTS

INPUT CLAMP DIODES LIMIT HIGH SPEED TERMINATION EFFECTS
FULLY TTL AND CMOS COMPATIBLE

LOGIC DIAGRAM

LOGIC SYMBOL

| I I I | I
(: &0 Ay € Ao Ay
DECODER & OECOBER b
Op 0y 02 0y Op 0y 97 O3
4 5 [] 7 12 11 10 9
Ve = Pin 16
GND =Pin 8

CONNECTION DIAGRAM
DIP (TOP VIEW)

g, Ag Aiy € fon A
© Z 1% @ [(©]
€ — € —
TRUTH TABLE “ :330— oc ﬁ)— %
INPUTS OUTPUTS : -
= = = = - 0 €
E Ao A1 | Bg Oy 0z T3 “ %Du. o %} o Y ‘{
H X b3 H H H H P X
L L L L H H H - t—
L H L H L H H k¢{)o-0: w@—%
L L H H H L H 2= a -
L H H H H H L ¢ ‘
AL% Yo— o Ac%Dfo, o % 3 3 el o] e e
H = HIGH Voltage Level o N P T S A VY Fig. 7 - Caratteristi-
L = LOW Voltage Level che del decoder
X = Don’t Care Vg = Pin 16 =
voc < 74L5139 (dal catalo
O = Pin Numbers go TTL-LS-SGS).
Logic Diagram
LOGIC SYMBOL CONNECTION DIAGRAM TRUTH TABLE
!
INPuTS 34 7 813141718 DIP (TOP VIEW) Pg ;:PUT:B Fa | Gp O; O; 03 c:::mg: 9% 0; 05 &
7 9
P L3 Py IR | | | I | I — A A L L L [N L H H H H H H H H H
1gQwma Vee [ 20 p
L L L H|H L H H H H H H H H
e7 €7 ‘I7 Do 81 D, D3 D4 D5 D Dy L L R L H H L H H H H H H H
2, e[ L L W H|H H H L H H H H H H
11— CP L H L L H H H H L H H H H H
vt »j] »?7 3o o, [ 118 L H L H|H H H H H L H H H H
] L M H LM H H H H H L H H H
i MR Q; Q, @, Q; @, Q; G Q, 4]o, os [ 17 L H H H|H H H H H H H L 4 H
3 e i 3| o] 3| ? ] l I l l l H L L L|H H H H H H H H L H
sda, Q[ 116 H L L H|H H H H H H H H A L
1.2 5 6 9 1215 16 19 H L H L H H H H H H H H H H
Ver = Pin 2 s[Ja; as[J1s H L H H|H H H H H H H H H n
cc = Pin20 H H L L H H H H H H H H H H
GND = Pin 10 Ml ekl H H L H|H H H H H H H H H H
g e sP H H H L |H H H H H H H H H H
I I [ I 8 D D. 13 H H H H H H H H H H H H H H
I | '—'t [: 3 i : H = HIGH Voltage Level
oe ven L UL L U o a, 12 L = LOW Voltage Level
aates { ge B
i T i 10 ] Gno cp[] 1
B @ & B & & & T B »
outeuTs
Logic Diagram
Truth Table
R —_% )u)
|NPU'A“S) A | QUTPUT 0
. 42, L4ZA, LS42 ALL TYPES - isti
. = @ gy N Boery g, ALE TYRES. Fig. 6 a) caratteristiche dei
W N R e e N T 74LS45 e 74LS145 tratte dal cata-
= 3 oureurs oL L L L[L W W H H H H A A H loge TTL NATIONAL
= )c TlU L L H|[H L H H H B H H H H :
: . B B I A S b) caratteristiche del 74LS145 trat-
our o8 s = outeurs 3 L U M B[H B W L WO H B oW oA B te dal catalogo TTL-LS FAIR-
4 | L H L L|H H H H L H H H H H CHILD
B e [s]U W U H|H A W H R L H H H A
8 ute 6 L H H L|[H H M H H H L H H H C) paragone con il 74LS42 (tratto
7L H H H|H H H H H H H L H H
" . MMN” O I dal catalogo TTL NATIONAL)
mvuvc—{>c 9 |H L L H|H H H H H H H H 1 L
. r o H L H L|H H H H A A H & H H
H_)°-°“"“” o |H L H H|[H H H H H H H H H H
E H H L L|H H H H H H H H H H
w 5 | S oureur? Z|H H L HIH H H H H H H H R H
mvurn—D(,LA 2! T|lH M H L|H H H H H H H H H H
- i H H H H|H H H H H H H H H H
Yo aureut s
2 e H = High Level -

(L))

UTPUT 8

:

L = Low Level
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DM54/DM74147,148

Priority Encoders

General Description

These TTL encoders feature priority decoding of the
input data to ensure that only the highest-order data line
is encoded. The DM54147 and DM74147 encode nine
data lines to four-line (8-4-2-1) BCD. The implied
decimal zero condition requires no input condition as
zero is encoded when all nine data lines are at a high

Features

DM54147, DM74147

®m Encodes 10-line decimal to 4:line BCD
8 Applications include:

Keyboard encoding
Range selection

Logic Diagrams
147

\172

) (12)
{13)
2> k
1
[§})
e L
J
N
B

Y

logic level. All inputs are buffered to represent one ® Typical data delay 10 ns
normalized Series 54/74 load. The DM54148 and ® Typical power dissipation 225 mw
DM74148 encode eight data lines to three-line (4-2-1)
binary (octal). Cascading circuitry (enable input Ef and DM54148, DM74148
enable output EO) has been provided to allow octal ® Encodes 8 data lines to 3-line binary (octal)
expansion without the need for external circuitry. For ®m Applications include:
all types, data inputs and outputs are active at the low N-bit encoding
logic level. Code converters and generators
® Typical data delay 10 ns
B Typical power dissipation 190 mW
Connection Diagrams
INPUTS oUTPUTS INPUTS
QUTPUT e A OUTPUT OUTPUT
Vee  NC D 3 2 1 9 A Voo EO [ 3 2 1 0 AD
Jlﬁ lw lu |,|3 |1z |n lm |5 Iwa |15v lm ||J ||2 ||| lm |s
1 F FF F [T e rrr
4.5 6 7 8 c 8 GND 4 5 6 7 £l A2 Al GND
INPUTS OUTPUTS INPUTS OUTPUTS
54147(J), (W); 74147(J), (N); (W) 54148(J), (W); 74148(J), (N), (W)
Truth Tables un
[]
54147/74147
INPUTS OUTPUTS L
B e S B SE LT e - 8| D e BB -
2
H H H H H H H H H H H H H
X X X X X X X X L L H H L
X X X X X X X L H S H H H
X X X X X X L H H|H U U L PR
X X X X X L H H H H L L H |
X X X X L H H H H H L H L
X X X L H H H H H H L H H
X X L H H H H H H H H L L 5 m
X L H H H H H. H H H H L H
L H H H H H H H H|H H H L
- @
5
H = High Logic Level, L = Low Logic Level, X = Don’t Care
N
54148/74148
INPUTS OUTPUTS R
El 0 1 2 3 4 5 6 7] A2 A1 A0O|GS EO
H X X X X x X X xX|#H H H|w H
L|H H H H H H H H|H H HI[IH L g
L X X X X X X X L L L L L H
L X X X X X X L H L L H L H
Lfx x x x x L H H|[L H L|L H
L[X X X X L H H H|L H H|L H
L X X X L H H H H H Lt L L H
L X X L H H H H H H L H L H
L X L H H H H H H H H L L H.
Ll]L H H H H H H H|H H H|lL H NATIONAL.

Fig. 8 - Piedinatura, tabella di funzionamento e schema logico
interno del 74LS148 (affiancate dal 74LS147) dal catalogo TTL
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Fig. 9 - Esempio di collegamento del 74LS148.

come segue: le 8 linee di ingresso sono transcodificate in dato
BCD sulle uscite (si ha il funzionamento contrario alla deco-
difica), con priorita.

L’ingresso 7 (pin 4) ha la priorita pih alta: se su di esso si
presenta uno 0, le tre uscite A2, Al, A0 sono tutte a 0,

. indipendentemente dallo stato dei rimanenti 7 ingressi (0-6);

inoltre I'uscita GS va a 0 (normalmente ¢ a 1) ed EQ va ad 1
(normalmente ¢ a 0).

Mentre se va a 0 'ingresso 6 (pin 3), A2, Al ed A0 assumo-
no gli stati 0, 0, 1 rispettivamente, indipendentemente dallo
stato dei primi 6 ingressi (0-5) e a patto che I’ingresso 7 siaa 0
1.

Un’applicazione tipica del componente in esdme & quella
che presentiamo descrivendo la tastiera del PICO-
COMPUTER,; in quel caso si utilizza per riconoscere la. pre-
muta di un tasto.

Commentiamo questo tipo di funzionamento riferendoci
alla figura 9, dove si sono collegati gli 8 ingressi ad altrettanti
pulsanti (P1-P8). E1 é connesso a massa per abilitare il funzio-
namento del componente (come si vede dalla tabella di figura
8). Quando tuttii pulsanti sono aperti le uscite sono tutte ad 1,
tranne EO che si trova a 0.

Supponiamo di premere un pulsante a caso, ad esempio P6;
GSvaa0,E0ad le A2, Al, A0 sipresentano con glistati0, 1,
0 (essendo P6 connesso all’ingresso 5). '

Se invece vengono premuti due pulsanti contemporanea-
mente, ad esempio P2 e P7 (ingressi 1 e 6) le uscite assumono
gli stati: GS sempre a 0, E0 ad 1, mentre A2, Al, A0, 001,

T54L8273/T74LS273
8-BIT REGISTER WITH CLEAR

DES?RIPTIQN — The T54LS/T74LS273 is a high-speed 8-Bit Register. The register
consists of eightD-Type F_Iip—Flops with a Common Clock and an asynchronous active
LOW Master Reset. This device, is supplied in a 20-pin package featuring 0.3 inch lead

® 8-BIT HIGH SPEED REGISTER

® PARALLEL REGISTER

® COMMON CLOCK AND MASTER RESET

© INPUT CLAMP DIODES LIMIT HIGH-SPEED TERMINATION EFFECTS

Fig. 10 -Caratteristiche del 74L$273 dal catalogo TTL-LS SGS

spacing. . ® FULLY TTL AND CMOS COMPATIBLE
PIN NAMES LOADING (Note a)
HIGH LOW LOGIC SYMBOL
cP Clock (Active HIGH Going Edge) Input 0.5 U.L. 0.25 U.L. LA Tr 0] 7473, 117 310
Dy-D; Data Inputs 05UL | 0.25U.L 0 o T
MR Master Reset (Active LOW) Input 0.5 U.L. 0.25 U.L. 8,0 B; 0, D, D, D, D-
Qp-Q; Register Outputs (Note b) 10 U.L. 5(25) UL
7 2.5) TRUTH TABLE .
cP D, Q
NOTES: X X
a. 1TTL Unit Load {U.L.) = 40 uA HIGH/1.6 mA LOW, L X X = S S G St
b. The Output LOW drive factor is 2.6 U.L. for Military (54) and 5 U.L. for Commercial (74) H =1y H H ? ' T ] ' ] ] ]
Temperature Ranges. H s " L 1 2 8 6 9 3215 1% 18
H = High Logic Level Vg = Piogo
L = Low Logic Level GHD = Pin 10
X = Immaterial
LOGIC DIAGRAM
CONNECTION DIAGRAM
® : i DIP (TOP VIEW)
® @ ® © =
@ Dy o g o - @ @ e \/ vee [J 20
PSR R ] ik
130, o-[J
P D CP D P (53 CP D P D bl
® o co o "J lcn “_I ¢o o5 2 1 B ‘40 o. v
= s[Jo. a ]
—o|>~ ‘ . ‘ C c[:J a, o f]s
Q( Y Y Y o i
y 1 so, o.f]n
éii:D.‘:PlP?nz?O % ) 2 2 a. Qs 9 9 05 Q o]
S b @ ® ® ® @ ® o
10 14 1
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Piero Porra

meccanica d| precmone
per l'elettronica industriale
e civile.

Stabilimento in Castelgomberto
Via Raffaello, 10-Tel. 0445/940132

— Yetuskir

come se fosse stato premuto solo il pulsante P7. Andlogamen-

te se venissero premuti tutti gli 8 pulsanti, verrebbe ricono-

sciuto solo il pulsante P8, con A2, Al, A0 tutti a 0.

74L.S273: contiene 8 registri (per 8 bit) con possibilita di
azzeramento.

La figura 10 presenta le caratteristiche principali; tra queste
la funzione svolta dai vari pins:
P ingresso di clock. Quando su CP avviene una tran-
sizione da 0 a 1 (vedi TRUHTH TABLE), gli in-
gressi DO-D7 sono trasferiti sulle uscite Q0-Q7

DO0-D7: rappresentano gli 8 bit di ingresso in altrettanti

—— registri

MR: ingresso di reset. Inviando 0 su tale pin le uscite
sono forzate tutte a 0, indipendentemente dallo
stato degli ingressi. '

Q0-Q7: uscite degli 8 registri. Presentano il dato trasferito

dalle linee di ingresso D0-D7 (quando CP ha una
transizione da 0 ad 1) e lo mantengono anche al
variare di D0-D7 fino a che non avviene una suc-
cessiva transizione positiva del clock, oppure un
comando di reset.

Sospendiamo la descrizione dei componenti elencati in
apertura; ci auguriamo che abbiate digerito il tutto senza
avermi mandato a quel paese prima di concludere la lettura
dell’articolo. Anche in questo caso vi suggerisco di riprender-
lo quando incontrerete le applicazioni in cui si utilizzano gli
integrati descritti: vi servira per completare le descrizioni
circuitali delle stesse.

Riassumendo, sono stati presentati quasi tutti gli integrati
elencati, a meno dei seguenti:

741.8367, 8216, 811897, 2114 ¢ Z80

I primi quattro saranno ripresi il prossimo mese, mentre lo
780 verra descritto, in fasi successive, insieme allo schema
della CPU dei PICO.

Ps:cometro a 6 canali

Un circuito dalle illimitate
applicazioni, che funziona
come VU-meter a scala
lineare con luci di potenza
fino @ 300 W per canale
1800 W in totale.

Completamente a stato
solido, indispensabile per
effetti psichedelici inconsueti,
per pubblicita, per
trattenimenti audiovisivi, per
giochi e decorazionijluminose.

Alimentazione: 220 Vc.a.
Consumo [circuito
elettronicol: ~350 mA
Potenza massima pilotabile:
6x300 W

Livello minimo d'ingresso

audio: 500 mV

.38 500
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DALLA GERLA DI BABBO NATALE
- UNECCEZIONALE OFFERTA PLAY“KITS

N.1 Giocodidattico N.1 Giocodidattico
GE 1000ppure GE 100 oppure ; N.1 Giocodidattico
GE200 29.900 GE200 29.900 GE300 19.900
N.2 Kitssperimentali N.2 Kits sperimentali N.2 Kits sperimentali
serielin1 11.000 serielin1 11.000 serielinl 11.000
N.1 Kit326 N.1 Kit429 N.1 Kit330
(mini ricevitoreFM)  7.900 (mini trasmettitore (organo elettronico) 11.900
TOTALE  48.800 +IVA FM88-108 MHz) T80 TOTALE 42.800 +IVA
TOTALE 48.800 +IVA
& - 29.900 +IVA 28.900 +IVA

29.900 +IVA

Ti insegnamo l'elettronica
Ti diamo la possibilita di fare 40 e piit simpatici
esperimenti di elettronica (esempio: ricevit. FM)

Ti diamo tre scatole di montaggio per costruire
altrettanti favolosi articoli

Ti offriamo la possibilita di comperare il tutto a quasi
META PREZZO mentre imperversano gli aumenti

CHE COSA VUOI DI PI?

Lo

GE 100 — 40 esperimenti di elettronica
GE 200 — 40 esperimenti di elettronica
GE 300 — 40 esperimenti di elettricita

Funzionamento a batteria

alERIMENTI
I ELETTRIONIER '“n

ESFERIMENTI GE '

L 6 il ELETTRIIICER il‘"u

pCHI

sSex.
GIOCHI
DIDATTICI ,. H4 1] ]
NN

E@ C T E | \] ERNAI—O\IAL 42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY-Via Valli, 16 - Tel. (0522) 61623/24/25/26 (ric. aut.) TELEX 530156 CTE |



37138
TEL. (

Ecco l’occas‘ione

GENERAL QUARTZ
VIA NAPOLEONE, 8

VERONA
045) 917220

per diventare

cliente GENERAL

E IN DISTRIBUZIONE IL NUOVO CATALOGO GENERAL GRATUITA-
MENTE Al NOSTRI SIGG. CLIENTI CON TUTTE LE NOVITA 1982

50 Sveglia cristallo liquido LIRE 14.000

ARLNE

471
OROLOGIO DIGIANA
A CRISTALLO LIQUIDO GOLD

NESSUNA PARTE MECCANICA
IN MOVIMENTO

FUNZIONI:
. digitale cristallo liquido
analogico cristallo liquido
ora
minuti
secondi
giorno
giorno della settimana
mese
doppio fuso orario
cronosinfonia
-conto alla rovescia
sveglia allarm mefodia
tempi parziali
tempi totali

LIRE 35.000

SELEZIONE DAL CATALOGO GENERAL

28A
OROLOGIO C.L. UOMO

CON CRONOMETRO
centesimo di
secondo
LIRE 9.000

49
OROLOGIO C.L. CON
CALCOLATRICE
CASSA E CINTURINO IN 11D
MATERIALE ANTIURTO OROLOGIO ANALOGICO
. AL QUARZO
FUNZIONI: CINTURINO IN
ora PELLE {
minuti FINITURE ELEGANTI )
secondi DATARIO 14
giorno LANCETTA SECONDI PENNA OROLOGIO
mese LIRE 24.000
calcolatrice REFIL SERBATOIO
LIRE 30.000 ! GIGANTE
ora
minuti
secondi
. giorno
Ordine minimo Lire 200.000 mese
LIRE 14.000

FARE L'ORDINE SU CARTA INTESTATA E SPEDIRE ALLA GENERAL QUARTZ VIA NAPOLEONE 8 - 37138 VERONA (tel. 045/917220)
NON SI EVADONO ORDINI SPROVVISTI DI CODICE FISCALE. - | PREZZ! SI INTENDONO PIU IVA E TRASPORTO, PAGAMENTO CON-
TRASSEGNO. ASSIEME ALLA FORNITURA VI SARA INVIATO IL CATALOGO GENERAL E MENSILMENTE SARETE AGGIORNATI SU
TUTTE LE NOVITA DEL SETTORE. Al SIGG. CLIENTI SARA INVIATO, SU RICHIESTA, Il. CATALOGO DEI COMPONENTI ELETTRONICL.

Studio R.G.E.di T.L.- VR




Questo apparecchio, completa la gamma degli
amplificatori stereo HI-FI BANDRIDGE, .
collocandosi tra i semplici amplificatori privi di
controlli; del genere “KC/5140-00” e gli elaborati
ampli-equalizzatori della classe “KC/5220-00” e
similari.

In pratica, si tratta di un “power” da 30 + 30W,
che per6 é munito di un sistema di controllo di
tonalita molto curato, che regola separatamente
i bassi, i medi e gli acuti. E presente anche il
controllo “loudness”, o equalizzatore a profilo.
Poiché, comunque non s’impiega un
equalizzatore ambientale grafico, con i relativi
filtri IC, 'apparecchio rimane abbastanza
semplice, quindi relativamente poco costoso.

I lettori che hanno seguito queste nostre descrizioni, avran-
no forse pensato che la linea dei prodotti BANDRIDGE
presenti una piccola lacuna, cioé la mancanza di ‘“‘qualcosa
d’intermedio” tra gli amplificatori privi di controlli della
tonalita, quindi regolabili solo tramite i comandi della sor-
gente di programma (autoradio, riproduttore di nastri), ed i
gia sofisticati ampli-equalizzatori che integrano molteplici
sistemi accessori quali “VU-meter” a LED, filtri ad amplifi-
catori operazionali concatenati, ed in certi casi orologi elet-
tronici ecc. :

In verita la lacuna non sussiste, ed il ““gap”’ tra gli apparec-
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chi piu semplici e piul elaborati, ¢ riempito dall’amplificatore
di culi tratteremo ora, il modello “KC/5135-00". Si tratta di
un complesso che pur non giungendo ad incorporare un
sistema d’equalizzazione a cursori, comprende tuttavia un
controllo di tono atre vie, per i bassi, i medi, gli acuti. In piu, &
previsto il regolatore ““loudness”.

In pratica, il “KC/5135-00" puo soddisfare perfettamente
le necessita degli audiofili che possiedono un’autovettura
media, non di lusso, e che per la relativa ‘“‘sonorizzazione”
non vogliono spendere delle cifre importanti, pur desideran-
do una qualita di riproduzione impeccabile. -

Vediamo il circuito elettrico dell’amplificatore: figura 1.

Come tutti gli altri suoi congeneri, anche questo & privo del
controllo di volume, per la semplice ragione che tale comando
¢ gia presente sull’autoradio o lettore di nastri che funge da
sorgente di programma. I collegamenti che in origine andava-
no ai diffusori, pervengono direttamente al commutatore a
pulsante, che si vede all’estrema destra dello schema, e che
serve ad inserire ed accendere il complesso, oppure a bipassar-
lo e spegnerlo.

E illustrato un solo canale, il destro, essendo I’altro perfet-
tamente identico. I controlli sono tutti doppi, monocomanda-
ti, ed agiscono contemporaneamente sul canale destro e sini-
stro.

Osserviamo i dettagli circuitali. La R1 serve per chiudere il
circuito d’ingresso, ed il segnale audio prosegue verso i rego-
latori VR1 - VR2 (bassi, acuti). Questi sono dei tipici Baxan-
dall, pero funzionanti “a perdita’ invece che in controreazio-
ne. Evitiamo la descrizione del funzionamento di questi con-
trolli che erano gia impiegati quando negli amplificatori
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Fig. 1 - Schema elettrico del’amplificatore Bandridge, il circuito raffigurato & il canale destro.
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ELENCO COMPONENTI . -

R1 =100 Q 1/2 W 5%
R2 - R13 . —=56kQ 1/4 W 5%
R3 =10 kQ 1/4 W 5%
R4 - R10 =820 Q 1/4 W 5%
R5-R6-R8
R19-R20 =1kQ 1/4 W 5%
R7 =220 kQ 1/4 W 5%
R9 =150 Q 1/4 W 5%
R11 =180 Q 1/4 W 5%
R12 =68 kQQ 1/4 W 5%
R14 - R17 =330 Q 1/4 W 5%
R15 - R18 =56 Q1/2W5%
R16 =47 kQ 1/4 W 5%
VR1 - VR2 — Potenziometri da 50 K A x 2
VR3 = Potenziometri da 10 K A x 2
C1-C2 — Condenzatori da 47 nF
C3 — Cond. da 6,8 nF )
C4 — Cond. da 0,1 uF
C5-C6-C9-C19 = Cond. elettr. 10 uF - 16 VI
Cc7 — Cond. elettr. al tantalio da 220 nF
C8 - C14 - C22 — Cond. da 150 pF
Cc10 = Cond. elettr. 47 uF - 16 VI
C11 - C27 — Cond. da 50 pF
C12-C16
C20-C24 = Cond. da 68 nF
C13 - C21 — Cond. elettr. al tantalio 0,47 uF - 16V
Cc15 © = Cond. elettr. da 220 uF - 16 VI
C17 - C25 — Cond. elettr. da 1000 uF - 10 VI
c18 = Cond. elettr. 4,7 uF - 16 V
C23 = Cond. elettr. da 2200 uF - 16 VI
C26 = Cond. elettr. da 100 uF - 16 VI
IC1-1C2 = Integrati TA7205 AP
TR1 ‘ — Transistore 25C644
LO1 = choke k128
L1 = Induttanza 104 mH
D1 — Diodo fed da 3 mm
1 — Deviatore doppio
ol — Deviatore sestuplo -
9 = Circuito stampato

audio di qualita s’impiegavano i tubi KT-66 e simili, come
dire dieci anni fa, quindi sono arcinoti, pit che classici. Indi-
chiamo invece al lettore I'interessante soluzione escogitata dai
progettisti della Bandridge per ottenere la funzione “loudness”
impiegando gli stessi componenti dei controlli di tono. Que-
sto sistema ci pare veramente inedito. Il “loudness” o “equa-
lizzatore a profilo’, com’¢ noto serve per esaltare acuti e bassi
con dei livelli d’ascolto ridotti per compensare il calo di
sensibilita dell’orecchio umano alle frequenze elevate e basse
in tali condizioni. Cosi com’¢ indicato nel circuito elettrico,
I’equalizzatore & escluso. Se 1 contatti relativi sono slittati
sulla destra, la R6 & collegata al C4, ¢ la R5 al C2 ed alla R4;
’effetto generale, € simile a quello che si avrebbe portando
verso I’alto i cursori dei potenziometri degli acuti e dei bassi,
ma mentre questa sarebbe una manovra casuale, dall’effetto
non certo preciso, i valori che i progettisti hanno assegnati ai
diversi componenti passivi, determinano una vera compensa-
zione. Poiché, come abbiamo detto, i controlli funzionano “a
perdita”, il livello dei segnali che serve é ripristinato tramite il
TR1, transistore ad alto guadagno e basso rumore, non trop-
po dissimile dal notissimo BC108. Il relativo stadio d’impiego
¢ assai ingegnoso, e comprende il regolatore dei toni medi.

Sono presenti due tipi di controreazione CC/CA; un ramo
si sviluppa sulla R7 che unisce il collettore e la base, I’altro
sulle R9 ed R10 che non sono shuntate da un condensatore
eléttrolitico, o comunque dall’ampio valore. Osserviamo ora
il controllo dei toni medi, VR3. Come si nota, il cursore del
detto, giunge a massa tramite un filtro costituito dal conden-
satore C7 e dall’impedenza L1 . Praticamente, il primo limita
con la propria reattanza il trasferimento. delle frequenze piu
basse, mentre I’altra, sempre tramite la propria reattanza, ma
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induttiva, limita lo scorrimento dei segnali dalla frequenza
pit acuta. In tal modo, verso la massa circolano solo i segnali
medi, ed in pil, quando il cursore del potenziometro & portato
verso il basso, la R10 ¢ shuntata dal gruppetto L/C, quindi
esibisce un maggior guadagno sulle frequenze intermedie ope-
rando come una sorta di filtro attivo.

Dal punto di vista dell’alimentazione, lo stadio ¢ disaccop-
piato tramite R19 e C26.

L’audio cosifiltrato e regolato, perviene al finale di potenza
che impiega i circuiti integrati IC1 ed IC2.

Per chi non avesse letto i precedenti articoli di questa serie
diremo che anche se la connessione del gruppo finale di
potenza puod parere “‘strana’’, in effetti non ha nulla di bizzar-
ro o eccentrico. Si tratta semplicemente di una connessione a
ponte per i due TA 7205AP, che permette di ottenere una
rilevante potenza anche se la tensione d’alimenazione ¢ molto
bassa.

Con la connessione che si vede, la potenza di picco offerta
dai due IC ¢ raddoppiata, come dire che si quadruplica quella
di un integrato singolo. In tal modo, si puo appunto ricavare
quella potenza di 30 W per canale, che in assenza di circuiti
survoltori sembrava molto ardua da raggiungere.

La connessione a ponte di due TA 7205AP, ¢ un po uno
standard nella produzione Bandridge, e questo circuito in
particolare.

Abbiamo quindi commentato I'impiego delle parti passive
in pit di una occasione, e per i minimi dettagli, il lettore puo
scorrere i nostri precedenti articoli. A grandi linee, diremo che
la circuiteria non si discosta troppo da quella impiegata per
integrati monolitici della potenza inferiore. C11 - C27 delimi-
tano la risposta alle frequenze elevate, C14 ¢ C22 sono analo-
ghi elementi di controreazione, R15 - C16 ed R18 - C24
formano due serie di Zobel stabilizzatrici nei confronti del
carico. La connessione all’altoparlate ¢ capacitiva. I relativi
bipass sono C17 e C25.

Tutta la linea di limitazione dell’amplificatore ¢ resa *“fred-
da’ tramite LO1 e C23. La cellula disaccoppiatrice ¢ partico-
larmente utile perché ovviamente la batteria dell’auto ¢ uni-
ca, quindi tutti gli altri apparecchi che fanno parte del sistema
stereo sono alimentati in parallelo. In tali condizioni, se non si
fossero prese le misure viste, sarebbero potuti avvenire de-
gl’inneschi o altri fastidi, specie durante I’amplificazione del
piccolo audio da parte del “KC/5135-00". :

GRIGIO
; BLY (=]
% GRIGIO-ROSSO + =
<m 1 o &
USC. AP. GRIGIO = a
v DESTRO
UsC, AP
SIN.
INGR. SEGNALE
;
z
& ol fa
| (= +B
y [T—o—10
2
>
2 |a
BOOSTER L AUTORADIO
+B
DC-12VIN

rlg.|2 - Schema di collegamento all’autoradio e agll altopar-
antl.
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'Vista interna dell’amplificatore ﬁandridge in vendita presso le sedi
G.B.C. col numero di codice KC/5135-00.

" Gamma completa degli amplificatori stereo Hi-Fi Bandridge.

Per finire, indicheremo il LED “D1”’ che serve come spia di
accensione, allorché si preme il commutatore multiplo
BYPASS-POWER.

Con ci0, il commento allo schema ¢ ultimato, e possiamo
spendere quattro parole sull’installazione nell’autovettura.

Come si vede nell’elenco dei dati, il complesso ¢ molto
piccolo; in lunghezza misura solamente 115 mm, in altezza 40,
in profondita 165.

Posto un “ingombro” del genere, 'apparecchio pud como-

damente essere inserito sulla parte bassa del cruscotto di quasi
tutte le vetture, “sospeso” con la staffa prevista. E assoluta-
mente sconsigliabile nasconderlo nel vano portaoggetti, se
disponibile, perché non riceverebbe sufficiente aerazione e
perché i controlli non sarebbero sottomano (passando da un
genere musicale all’altro, e talvolta da una marca di musicas-
sette all’altra € quasi sempre necessario portare qualche pic-
colo ritocco alla tonalita).
Se & disponibile una plafoniera che inglobi la leva del cambio,
(oggi questo genere di accessorio ¢ prodotto per autovetture
anche piccole, da 1000 cc in poi), il “KC/5135-00” vi pud
essere inserito, se non vi & pregiudizio per la ventilazione,

Nelle automobili della media cilindrata, peril fissaggio non
vi sono proprio problemi, ed il punto puo essere scelto con la
massima cura per la comodita, per la massima disponibilita
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dei comandi, in modo che possano essere azionati anche
durante la marcia. |

La figura 2 mostra le connessioni alla sorgente di pro-
gramma ed agli altoparlanti, che naturalmente devono avere
la “fasatura” esatta: osservando il circuito elettrico, si scorgo-
no le connessioni ben distinte LsP - cio¢ ‘‘negativo dell’alto-
parlante siniscro”, LsP + “positivo dell’altoparlante sini-
stro””; RsP - “negativo dell’altoparlante destro” ed infine RsP
+ “positivo dell’altoparlante destro™.

Abbiamo gia detto innumerevoli volte che se s’inverte la
“fase” di un altoparlante, scambiando positivo e negativo,
I'immagine stereo del suono diviene piatta, ‘“‘strana” e poco
attraente.

Cio avviene perché quando un altoparlante dovrebbe
“spingere in fuori” il cono, lo “risucchia” e viceversa.

Il fenomeno € grave per i bassi, ma avvertibile in tutta la
gamma dell’audio. Effettuando i collegamenti, si deve quindi
sottoporre ad attento esame i terminali di ciascun diffusore,
annotare il reoforo indicato come “POS” o “4+” 0 “PLUS” o
contraddistinto da un bollino rosso, o una stellina rossa, e
differenziare con la miglior cura i collegamenti.

Per quel che riguarda I’alimentazione, il cavetto del positi-
vo sara sempre da connettere al capo “freddo” della chiave
d’accensione, in modo da non poter dimenticare ’amplifica-
tore in azione spegnendo I'autoradio, ed il cavetto nel negativo
giungera ad un terminale di massa sicuro. Anche pericollega-
menti d’ingresso (pilotaggio) si dovranno osservare bene i
canali: destro-sinistro. :

Se si effettua una inversione accidentale, non avviene alcun
guasto, ma si ha un effetto che rassomiglia a quello del
capovolgimento della “polarita” degli altoparlanti, cioé un
suono per nulla piacevole, disturbante, affaticante.

11 contrario di cio che si vuole ottenere.

E da dire, comunque, che solo una specie di “re della

sbadatezza’ potrebbe cadere in errori tanto banali, perché la
Bandridge marca i terminali d’uscita e d’ingresso, non solo
con dei colori diversi, ma persino con delle fascette adesive
che indicano la funzione. .

L’amplificatore non necessita di alcun particolare aggiusta-
mento, e se ben collegato, I'impiego ¢ subitaneo.

Se in precedenza, per I'autoradio o per il lettore di nastri
s’ipiegavano degli altoparlanti dalla potenza massima di 8 + 8
W, 0 10 + 10 W, o simili, non & possibile continuare ad usarli
con ’amplificatore, perché distorsione a parte, basterebbe
elevare un po il volume per fondere le bobine mobili. Gli

“originali, quindi, saranno sostituiti con dei diffusori dalla

qualita molto elevata, in grado di sopportare, ciascuno, una
potenza di 40 W, o simili.
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FLASHMETRO

di Paolo Dalco

Presentiamo uno strumento semplice e preciso, che non dovrebbe mancare nel corredo di ogni
fotoamatore. Si tratta di un misuratore di potenza di lampo, usato universalmente dai fotografi
professionisti per ottimizzare I'uso del lampo in rapporto ai diaframmi di esposizione.

Quando la fotografia, ¢ vista come qualcosa di piu che
immortalare un’immagine da riporre in un album, sorgono
immediatamente alcuni problemi, soprattutto per quegli hob-
bisti giovani che non possono permettersi le elevate cifre di
acquisto dei vari strumenti, necessari alla realizzazione di foto
professionali.

E nostro intento dare la possibilita a queste persone, ed
anche ai professionisti, di poter acquistare in Kit, tutta una
serie di strumenti a basso costo da noi progettati e costruiti
sulle pit moderne basi dell’elettronica.

Cominciamo dunque con la presentazione di un misuratore
di potenza luminosa per FLASHES, il flashmetro o ‘“flash-
mate” come lo chiamano gli inglesi. Teniamo a precisare, che
questo strumento pur nella sua semplicita, rispetta tutte quel-
le norme professionali imposte e non teme certamente il
-confronto con i1 migliori e costosissimi flashmetri esistenti sul
mercato. Dispone di discriminatore per il funzionamento in
tutte le situazioni, dalla penombra alla luce diurna.

11 che significa che I’apparecchio misura solamente il grado
di illuminamento provocato dal flash, indipendentemente
dalla luce esterna presente normalmente. Il suo funzionamen-
to pratico ¢ estremamente semplice, lo si punta verso il sogget-
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to da fotografare, si preme il pulsante di misura, automatica-
mente scatta il flash da noi usato, quindisi legge I'indicazione
data dallo strumento analogico. Rilasciando il pulsante avvie-
ne ’azzeramento.

A questo punto mediante la tabella da noi fornita nel Kit,
rileviamo direttamente ’apertura del diaframma per ottenere
una foto ottimale.

Come i pill esperti sapranno, nel caso in cui si fotografino
soggetti immobili e con macchina fotografica su cavalletto,
pud accadere di avere bisogno diuna apertura di diaframma
particolarmente alta (corrispondente ad una apertura minima
dell’**occhio” dell’obbiettivo).

In questo caso necessitano flash ad alta potenza.

Ora, dato che il comune flash dell’hobbista difficilmente
supera i 50 Ws, I'unico rimedio ¢ usare due o pil esposizioni
con relativi lampi. Per la misura della potenza complessiva
necessaria ad ottenere una foto con una certa apertura di
diaframma, il flashmetro necessita di una memoria che faccia
la somma di due, tre o pit flash. Il nostro apparecchio possie-
de anche questo requisito, per ribadire la sua completa com-
petitivita con i suoi pit illustri (per marca) fratelli.
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Fig. 1 - Schema elettrico del flashmetro.

CIRCUITO ELETTRICO

Seguendo lo schema di figura 1 vediamo che I’'inizio del
ciclo di misura inizia nel seguente modo: SW2 chiuso SW1 in
posizione A. A questo punto premiamo SWI il contatto si
sposta da A in B, il circuito viene alimentato, quindi il flash
scatta, per la chiusura dei contatti C1-B1 e provoca I'illumina-
mento del fototransistore FT1. Questo va in conduzione ge-
nerando un impulso positivo all’ingresso di TS1. Questo im-
pulso & direttamente proporzionale alla potenza e alla durata
del lampo emesso dal flash sotto misurazione.

L’impulso viene trasferito a TS2, da esso amplificato e
trasferito sul condensatore C2 che viene cosi caricato ad un
certo potenziale proporzionale ovviamente alla potenza del
lampo. La lettura di tale potenziale avviene tramite un micro-
amperometro il cui ingresso viene mantenuto ad altissima
impedenza dal transistore ad effetto di campo TS3. Se questo
fet non vi fosse, vedremo la lancetta dello strumento andare
ad un certo valore, poi iniziare a riportarsi-verso lo zero pit o
meno velocemente, a seconda della corrente di scarica del C2.

Lo stesso C2 ¢ un componente particolare, infatti si tratta
di un condensatore al tantalio in elettrolita liquido da 100 pF.
Tutto questo per conferire al nostro strumento I’assoluta
assenza di errore.

Il funzionamento in memoria, per ottenere la somma dei
lampi, si ottiene aprendo SW2 e lasciando quindi la possibili-
ta al condensatore C2 di immagazzinare le cariche relative a
successivi lampi.

ESECUZIONE PRATICA

Per quanto riguarda il montaggio, consigliamo di seguire
queste brevi note e le figure 2, 3, 4.

Assemblate il circuito stampato sistemando in successione
le resistenze, i condensatori, i transistori, lo zoccolo per il fet
TS3, il trimmer TR1 e gli ancoranti. Di questi, sei andranno
nellafilal,2,3,4,5,6ed z,iltri tre sui terminali contrassegnati
con E, B, C, di FT1 sulla serigrafia del circuito stampato (vedi
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ELENCO COMPONEN}TI

Resistenze:
R1 =22 MQ
R2 = 4,7 kQ
R3 = 10 kQ
R4 = 1 kQ
R5 =10k
R6 = 47 kQ
R7 =120 Q
R8 — 10 MQ
R9 = 27 k

TR1 = 100 kQ trimmer
P1 = 47 kQ potenziometro lineare

N.B. Tutte le resistenze sono da 1/4 W

Condensatori:

C1 = 22 nF poliestere
C2 = 100 uF - 10 V tantalio solido a tubetto

Transistori

FT1 = FPT500 fototransistor
TS1-TS2 — BC 337B

TS3 = 2N 3819 oppure BF244

Varie

n° 1 microamperometro 50 uA fondo scala

n° 1 pulsante in doppia commutazione

n° 1 interruttore unipolare

n° 1 presa jack & 6,3 mm

n° 1 cavetto munito di connettore a bottone per allacciamento pilag9 vV

figura 2); terminata questa operazione, fissate il fototransi-
store FT1 sul contenitore come in figura 3.

Fissate poi il circuito stampato al contenitore nella posizio-
ne suggerita da figura 4, mediante vite e distanziale forniti nel
Kit. Fissate anche la staffetta S che servira a trattenere la
batteria di alimentazione.

A questo punto dovrete alloggiare SW1, SW2, P1 e il
microamperometro sul coperchio del contenitore come in
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.,Q—J/M.K 030/A

8 |

presa Jack
sincro flash

9V
Batteria

Fig. 2 - Schema di montaggio della scheda MK-030/A. Collegamenti
esternli, a basetta a circuito stampato lato rame In scala 1:1.

figura 4, dopo di che non rimane che effettuare i collegamenti
elettrici come chiaramente indicato in figura 2.

A questo punto, prima di provare lo strumento raccoman-
diamo vivamente di controllare ogni particolare del montag-
gio, questo perché anche una semplice inversione di polarita di
un componente, danneggierebbe irreparabilmente il delicato
TS3.

TARATURA E NORME D’USO

Per semplificare al massimo le operazioni di taratura, ab-
biamo provveduto ad effettuare una a¢curata scelta del senso-
re ottico, in modo da standardizzare il suo guadagno intrinse-
co. :

L’unica operazione richiesta per la messa a punto dello
strumento & la regolazione del trimmer TR, & ovvio che
quanto piu accurata sara, tanto maggiore sara anche ’affida-
bilita dello strumento. Per effettuarla sara necessario un te-
ster, meglio se digitale e un piccolo cacciavite per la regolazio-
ne del trimmer TR1. Con il tester predisposto su Q con
portata per 10, regolate il trimmer in modo che il valore
resistivo tra i punti H e K, contrassegnati sulla serigrafia, sia
di 15,5 kQ; oppure, tenendo accesa ’apparecchiatura, con P1
al massimo ed SW1 premuto, si deve misurare tra He k 1,4
Volt (con il tester su Volt in continua).

Tale operazione va effettuata con il Flashmetro non ali-
mentato.

A questo punto il vostro strumento & perfettamente tarato.
Norme d’uso:

Funzionamento normale (figura 4 e figura 5)
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1) Con SW2 in posizione ON premere SWI1 con la presa
sincro-flash non collegata alla torcia, in maniera che il
flash non scatti, fare lo zero del microamperometro con
P1; questo, per adattare lo strumento alle condizioni di
luce ambientale in cui siete.

2a) Collegare la presa sincro al vostro flash; tenendo lo stru-
mento puntato sul soggetto, circa alla stessa distanza della

R S __Q_; _a_
— e ! ry
/K/ GHIERA
/ " DIFFUSORE OTTICO
CORPO
ANELLO ANTERIORE
GHIERA CONTENITORE
FOTOTRANSISTOR

Fig. 3 - Particolare di montaggio del fototransistore.

33




PRESA JACK PER
DIFFUSORE PER SINCRO FLASH

OTTICO

sw2

STAFFETTA PER
BATTERIA

SISTEMAZIONE COMPONENT]
NEL CONTENITORE

Fig. 4 - Particolare di montaggio dell'intero flashmetro e cablaggio tra le parti.

macchina fotografica (figura 5), premete SW1 e mantene-
telo tale, vedrete scattare il flash ed immediatamente dopo
avrete sul microamperometro 'indicazione della potenza
di lampo. Potrete ora attraverso la tabella fornita nel Kit

ricavare il valore di diaframma per scattare la foto deside-
rata. La misurazione effettuata, rimarra sullo strumento
fino a quando non rilascierete SW1.

2b) Potete non collegare la presa sincro col vostro flash. In tal

SOGGETTO
‘DA FOTOGRAFARE

Fig. 5 - Orlentamento dello strumento: |l fototransistore deve essere puntato verso il soggetto da fotografare.

RESA JACK
SINCRO FLASH

B CAVETTO
B SINCRO FLASH

FLASHMETRO
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Fig. 6 - Assemblagglo_ definitivo della scatola del flashmetro.

caso una volta compiuto il passo 1, tenete sempre premuto

SW1 e fate scattare il flash manualmente dal pulsantino di

prova dello stesso (quello che si illumina quando il flash &

pronto per un lampo). Avrete I’identico effetto di 2a.
Funzionamento in memoria

Dopo aver eseguito sempre e comunque la posizione 1
(vista prima), portate SW2 in OFF (figura 4). Fate scattare un
primo lampo, leggerete un certo valore somma del primo e del
secondo e cosi via. Al solito mediante la tabella fornita nel
Kit, potrete rilevare ’esatto valore di diaframma. Noterete
che anche rilasciando SW1, non sara cancellato il valore
memorizzato; questo verra escluso solamente riportando SW
su ON.

Questo tipo di funzionamento, come gia spiegato, serve per
effettuare foto con valori di diaframma molto alti, pur dispo-
nendo di torce flash.

COSTO DELLA REALIZZAZIONE

Tutto il materiale necessario alla realizzazione del Kit MK-
FL1:
circuito stampato MK-030A, resistenze, condensatori, transi-
stori, fet, tabella d’uso, contenitore e accessori:

L. 75.000 + IVA
I1 Kit MK-FL 1 montato e collaudato (con garanzia di 6 mesi):

L. 99.000 + IVA
I1 Kit comprende una garanzia per cui, in caso di mal funzio-
namento o insuccesso del vostro montaggio, spediteci la pia-
stra (o le piastre) con i componenti. MICRO KIT provvedera
a sostituire I’applicazione con schede funzionanti, dietro il
pagamento di una quota fissa di: L. 25.000 + IVA
Per le modalita d’acquisto vedere pagina n. 122.

Ieggete MILLECANALI

'unica rivista italiana di
Broadcasting

DICEMBRE - 1981

strumenti Sabtron MEHWWQ%@ US.A.

— 'MULTIMETRO 2035™

! @® accuratezza di base in CC 0,1%
.____® 6 funzioni per 32 portate L risicd
® possibilita di sonda che ‘
- “congela” la lettura _{‘_ﬁ_“_
@ ingresso a due terminali per |
tutti i tipi di misura o
@® grande display LCD da 13 mm
® 200 ore di autonomia con plla 9 V
@ partitore d’ingresso con

o v resistenze tarate a LASER
g L itk AL ASER L
= Tl

l B e .

—1 B8
- . T s |
e

—_— 2 : KIT: L. 135.000 '
- MONTATO L. 165.000 '
(L.V.A. INCLUSA) .-

. L S |
|
T L

o T 1
LGENERATORE DI FUNZIONIl
MODE&LO 5020 A :

@® onda si idale, quadra, tri lare

® frequenza da | Hz a 200 KHz
in 5 portate

@ possibilita di controllo
di frequenza esterno

@ uscita separata TTL

[ ]

®

b

sweep sino a 100:1
offset in cc per lavorare con ogni
classe di amplificatori

|_ @ per audio, ultrasuoni, sistemi digitali,

I—jlefvo slistemli. ecc.l | | |
| | | TI | | FREQUENZIMETRO

I, 5110/8610 |

ASSEMBLATO L. 148.000
(LV.A. INCLUSA)

N lv|

display ad 8 cifre LED T |
frequenza garantita da 10 Hz

a 600 MHz (tipica da 5§ Hz a 750 MHz)
® base dei tempi a 10 MHz compensala
in temperatura i '

‘8110 KIT (100 MHz): L. 152.000
8610 KIT (600 MHz): L. 198.000
‘8610 MONTATO: L. 228.000
Sonda: 1:1 - L. 22.000

Sonda: 10:1 - L. 29.000

Sonda: 1:1 e 10:1 - L. 36.000
gI.V.A:I INCLlTSA) | }

tre tempi di campionatura
risoluzione sino a 0,1 Hz
alimentazione a pile (4 mezza torcia)
o a rete con alimentatore esterno

circuito per la ricarica di pile NiCd

dai migliori rivenditori
o direttamente da:

E'cnm Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia
Tel. 0481/30.90.9



POSTAL ELECTRONICS

CASELLA POSTALE - VIA MAGENTA N° 3 - 20010 SAN PIETRO ALL’OLMO (M)
VENDITA PER CORRISPONDENZA

CATALOGO RIASSUNTIVO

MODULO OROLOGIO SVEGLIA 24 h-ITTCM 717
10 DISPLAY A GAS 7 SEGMENT!

10 DISPLAY MP TIPO MAN. LT. GNC INSURPLUS
10 DISPLAY A NODO COMUNE MAN 72

10 DISPLAY CATODO COMUNE FND 800

10 DISPLAY CATODO COMUNE TIL 313

10 DISPLAY CATODO O ANODO C. MAN-TIL (display nuovi insuzplus)
1 DISPLAY 3 1/2 CIFRE NS8 5388 PER REALIZZARE VOLMERI,
TESTER DIGITALI ETC.

TUBO CATODICO ¢ 33,5 O 51 L 108/0189

1 RIVELATORE LUCE E RADIAZION]

1 FOTOTRANSISTOR

1 FOTOACCOPPIATORE A RIFLESSIONE

1 CELLA ESPOSIMETRICA ST 202

1CELLA AL SILICIO SOLAREOSV 1,2 A

1 CELLA SOLARE 0,5 V 500 ma

1 CELLA SOLARE 0,5 V 250 ma

1 LAMPADA STROBOSCOPICA PER FLASH O LUCI {con maunale applicativo)
20 DIODI MISTI OA012 ECT. - COMUNE USO

15 DIODI 3A

40 D1ODI IN4148

50 DIODI AL SILICIO 100V 1A

200 D1ODI MISTI OTTIMI PER PROVE

DIODI ZENER 1W 1/2 W

1N 4001-400L-4003-4004- MISTI

10 BC 108 O EQUIVALENTI

100 TRANSISTOR AL SILICIOPNP NPN

20 TRANSISTOR DI POTENZA

20 BC108/238/308

52N 1711

5 2N SUPERPLUS

2BU100- 133

5 BDX MISTI SURPLUS

2N 3055 NUOVI GENERAL SILICON

10 SURPLUS TIPO 2N 3055 e SIMILI

UNIGIUNZIONE 2N 2646 1.000

REG. TENS. VARIABILI 6200-78 MGU 2.000
REGOLATORI DI TENSIONE 78/079 (tutte le tensioni) 1,600

BC 2 38 OFFERTA SPECIALE 10 PEZZ| 2.000

30 COPERCHI PER TRANSISTOR TIPO 2N 3055 1.000

30 MICHE + RANELLE x 2N 3055 E SIMILI 1.600

EPROM 27082716 8.000 - 16.000
OROLOGIO x AUTO TIPO VICOM DISPLAY VERDI 18.000

20 LED ROSSI 6 MM 3.500 J
20 LED VERDI 5 MM 4.500

20 LED GJALL] 6 MM 4.500

20 LED ROSSI 3 MM 3.800

20 LED GIALLI 3MM 4.800

10 LED PIATTI ROSSI VERDI O GIALLI 4.000

100 LED ASSORTITI A SCELTA {escluso piatti) 18.500

10 ZOCCOLI BASSO PROFILO 747, 0 8+8 = 2.000

10 ZOCCOLI BASSO PROFILO 4+4 = 1.800

10 ZOCCOLI 24 PIN C.S. : 2.400 ¥
10 GOMMINI PASSACAVO

10 ZOCCOLI 7+7 PIEDINO SFALZATO

30 DISSIPATORI PER TO18

CONFEZIONE 30 MINI FASTON

10 ZOCCOLI 8+8 PIEDINO SFALZATO.

1 CIRCUITO 3700 PUNTI PASSO IC
1CIRCUITO 10x15 PASSO IC

1 CIRCUITO PROVA CON PISTE VERTICALI
1 CIRCUITO A ISOLE 25x10

FEHEEEEE

Corso di Elettronica Digitale,
100 Esperienze Pratiche Teoria Americana
ate per L. 27.500 - Soddisfatti o Rimborsati

KIT PER OSCILLO SCOPIO ¢ 51 TUBO + CIRCUITISTICA 50.000

1 TIMER CON SCATTO A TEMPERATURA PRESTABILITA 3.000

KIT PER REALIZZARE CIRCUIT! STAMPATI 10.000

1 CASSETTIERA RESISTENZE CONTIENE 48 VALORI DIVERSI

15 PER TIPO TOTALE 720 PEZZI OTTIMA QUALITA’ 16.000

1 TASTIERA A REED 19 TASTI~MIS Bx8 cm. 6.000

1 CONF. STAGNO - GR.50-¢ 0,8 1.800

1 CONF. 10 PEZZI PULSANTI PICCOLI PER TASTJERE 3.000

FILO ARGENTATO 0,6 mm. 10 mm. 2,000

FILO ARGENTATO 0,8 mm. 10 mm. 2.000

FILO ARGENTATO 2,5 mm. 5mm 2.500

10 PULSANTI E INTERRUTTORE MISTI 2.600

FILO RAMATO 0,18 mm. - 30 metri 2.000

1M. RG 58 600

N.B.: Richiedere evantuali dati voce per voce per chiarimenti P
STRUMENTO DB - MISURA 2x6 6.000 4
CONDENSATORI VARIABIL! 5-50 4-20 600

3 CONDENSATORI A MICA PER OM 1.000 /)
POTENZIOMETRI DI POTENZA 1K - 47K 2.500 /
3 POTENZIOMETRI DI POTENZA MIST( 4.000 ,"
AMPEROMETRO MIN) 6x8 2,5 A 8.000 {’.
SCHEDA SURPLUS CON QUARZQ E 30/1°iC 8.000

OMMETRO A LANCETTA ms, 8/10 10.000

10 NUCLEI IN PLASTICA PER AUTO COSTRUIRE TRASFORMATORI 500

1.KG LAMIERINI PER TRASFORMATORI 4x3xL 1.800

30 M STIROFLEX PER CONDENSATORI MYLAR 1.000
SALDATORE RAPIDO 100W 8.000
SALDATORE HOBBY 40W 5.000 & =

1 ALIMENTATORE 0-12 V 600 MA 6.000

1 SIRENA BITONALE 10W 3.000

1 TESTER MINI 20 20 K OHM 16.000

1 TELAIO RICEV. AM-FM MONTATO E TARATO 6.800

1 CIRCUITO PROVA'CONTINUITA’ MONTAGG! 3.600

1 TASTO TELEGRAFICO ELETTRONICO 7.000

1 PROVA TRANSISTOR E SEMICONDUTTORI 4.000

1 PREAMPLIFICATORE STEREQ EQUALIZZATORE RIIA 5.000

1 GIOCO DADO ELETTRONICO CASUALE 6.000

1 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PER APPARTAMENT! 4,000

1 REGOLATORE POTENZA LUCE O MOTORI 4.000

1 AMPLIFICATORE BF 2 W 3.000

1 KIT FARETTO PSICHE 5 LAMPADE 30V 10W 1.000

MiNI TRAPANO PER CS 8000 GIR# 8.800

INIETTORE SEGNALI 5.000
REGOLATORE DI POTENZA BOO W - 6.500

1 BASETTA TIPO SK10 CON INSERZIONE DEL COMPONENTE

A MOLLA TIPO AMERICANO 21.000

125 PIN MOLEX PER IC (sostituiscono gli zoccoli) 2,000

50 DISTANZIATORI IN NAYLON - PER CABLAGG 2.000

250 VITI AUTOFILETTANTI PER CABLAGGI 2.500

A SCELTA 150/200ca CHIODIN! 1 MM/1, 3 MM/CAVI/FASTON A/

FASTON/B CAPICORDA GOMMATI/TEST POINT/GROVER/

LA CONFEZIONE 2.000
CONFEZIONE RONDELLE OTTONATE 1.000

T 1=

COGNOME-..cscsumsmpmssms srioss
CODICGEROBTALE: 40000 oy miftiohy e g e S0 A n il 8 4 o b 5 osd D150

ALLEGARE QUESTO TAGLIANDO ALLA VOSTRA RICHIESTA:

1 TRASFORMATORE 220V-2,5V-0,5A

1 TRASFORMATORE 220V/24V 0,5A

TRASFORMATORE INNESCO LUCI STROBO
TRASFORMATOR| PER LUCI PSICHEDELICHE
TRASFORMATORI PER LUCI PSICHEDELICHE SURPLUS
TRASFORMATORI PILOTA TRAC SCR

30 TRA MEDIE FREQUENZE TRASFORMATORI N,

E AVVOLGIMENTI IF

TRASFORMATORE 220=12V 800 mA

TRASFORMATORE 220V 15+16 V0 12412012Vo15Vo
15416 008.7,59-12V -

TRASFORMATORE 220 V 6-12-24:30V-50W
TRASFORMATORE 220 0-4045-50V-50W

10 TRASFORMATORI MISTI OTTIMI PER PROVE

10 AVVOLGIMENTI PER REED

5 MAGNETINI PER REED

10 IC MISTI 930/932/933 ECT.

10IC MISTI 19368/0370/9304/9314 ETC
50 PRESE FASTON

CONFEZIONE - PRESE 30 pz, INSERTI OTTONE PER CS

1 MANDRINO IN OTTONE PER MINITRAPANI

10 PUNTE ASSORTITE PER MINITRAPANO

TRAPONO PER C.S. 9000 GIRI - 12VCC

MOTORINO 12V 800 GIRI PER AUTOCOSTRUIRE IM MINITRAPANO
10 M FILO PER VARIABIL

10 CACCIAVITI TARATURA NAYLON

10 METRI FILO WIRE WRAPPING

3 COPPIE PUNTALI PER TESTER

1 COMMUTATORE A SLITTA 2 VIE - 3 POSIZIONI

1 PULSANTIERA 5 TASTI RESET TIPO STEREO O STRUMENTI
1 COMMUTATORI FEME-PROFESS 3V 13 IV 7 P

1 COMMUTATORI LORLIN CK PLASTICI (tutte le combinazioni)
1 COMMUTATORI ALPHA METALLICI

1 COMMUTATORI NORMA MIL. IMPERMEABILI
POTENZIOMETRI A CARBONE 1K 25K 1M ALBERO LUNGO 23MM (cad)
§ POTENZIOMETRI ASSORTITI

CONTRAVES BINARI 10 POS.ZIONI PICCOLE DIMENSIONI
PULSANTI RESET 2V 2p CON O SENZA FERMO

PIATTINA MULTIPOLARE 20 CAPI AL METRO

PIATTINA MULTIPOLARE 20 CAPI 10M

M FILO ROSSONERO PER CASSE ACUSTICHE ETC.

PONTE 1A 700 - 3/A

1 QUARZO 4 MHZ

1 QUARZO 8,438 MHZ

2 INTERRUTTORI TERMICI CON RIPRISTING MANUALE AUTOMATICO
CICALINO 8UZZER PER SVEGLIA OROLOGI

COPPIA CONTATTI ANTIFURTO DA PORTA A REED

SET RESISTENZE PRECISIONE 2% 1% 0,5% 0,2% 10 PER TIPO
TOTALE 300 PEZZ)

IN CASSETTIERA A RICHIESTA

1 PILA NICHEL CADMIO 5V-ITT-120MA

ZENER B2Y 25V (cad.)

2ENER DI POTENZA (cad.}

INSIC

CONFEZIONE ACIDO CLORURO FERRICO X STAMPA CIRCUIT)
300 ML VERNICE ANTIACIDO PER DISEGNARE

CIRCUITI STAMPATI PROFESS.

1 KG.'VETRONITE TAGLI MISTI

10.CIRCUIT! STAMPATI RER PROVE CON PISTE UNIVERSALI
PASSO0 IC. E NON

CONFEZIONE DI 10 CIRCUITI + ZOCCOLI € 3 TIPI DI MINUTERIE
(CHIODINI FASTON etc.)

5 METRI TRECEIOLA DISSALDATRICE

3 TIPi DI MINUTERIE (CHIODINI FASTON etc.)

CONTENITORE PER GLI OROLOGI IN ABS
SONDA LOGICA

LUCI STROBOSCOPICHE

OROLOGIO BINARIO

BASE DEI TEMP) 1-10 HZ

MILLIVOLMETRO DIGITALE A 3 CIFRE
MODULO PARTITORE CONVERTITORE
MODULO MISURA RESISTENZE

MODULO MISURA TEMPERATURE

MODULO MISURA CAPACITA’

MODULO ALIMENTATORE DUALE
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

V. METER A LED U AA180

NUOVO TESTER DIGITALE 3/2 DIGIT-V-A CC CA A OHM MONTATO
MILLIVOLMETRO DIGITALE A 4 CIFRE
MODULO PARTITORE CONVERTITORE CA-CC
MODULO MISURA RESISTENZE E CAPACITA’
DECADE DI CONTEGGIO MOD. STANDARD
DECADE DI CONTEGGIO MOD. CON MEMORIA
DECADE DI CONTEGGIO MOD. CON FND 800
MULTIMETRO DIGITALE

LUCI PSICHEDELICHE 8 CANALL

CONTATORE 4 DIGIT, CON FND 800
ALIMENTATORE DOPPIO STAB. REGOLABlLE
PREAMPLIFICATORE STEREO
AMPLIFICATORE 20 W

V.METER A LED CON LM 3914-3915
DIVISORE PER 10 - 100 - 1000

TBA 820

17610 - UA529

90 INTEGRATI MISTI NUOVI TTL DTL ECL MOS PROM
20 IC MISTI RAM ROM PRD

30 IC MISTI TTL DTL MOS

102102/3101/4096/2107 MEMORI EMISTE
10 SERIE 7400-74200 A SCELTA
10 PROM ROM RAM MISTE

10 IC MISTI TTL/DTL VARI ECL

1 UAA 180 PER VU METER UAA 170

1 LM3914/5 PER VU METER

174C926/7 PER 4 DIGIT COUNTER

1 LM 309/109

1UA 339

1 COPP1A CA3181/3161 PER VOLMETRI

1 COPPIA ADD 3501 = 75482 NATIONAL PER VOLMETRI|
TESTER 3/2 DIGIT

1 TRASFORMATORE 220V-12V-18+18-2A

Costruisci un microcomputer con il ns. corso tearico pratico,
ti insegna anche a programmare con sols
L. 50.000 per 5 rate - Richisdici if Depliant
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MODULO
SENSORE
AUTOMATICO
PER

SPEGNIMENTO LUCI ......

Installando sulla vostra autovettura questo piccolo
modulo, eviterete la brutta sorpresa di trovarvi con
la batteria a zero, quando siete costretti a lasciare
la macchina con i fanali accesi oppure, quando
specialmente nei parcheggi in citta vi dimenticate
di spegnerli. '

Infatti questo piccolo modulo spegne automatica-
mente i fari appena sente che la batteria ha rag-
giunto la carica minima necessaria a far girare il
motorino di avviamento.

TYPES033

Vista interna del modulo sensore automatico per spegnimento diluci.
DICEMBRE - 1981

Quante volte, salendo in macchina, avete avuto la spiacevo-
le sorpresa di accorgervi, che avendo dimenticato di spegnere
le luci, la batteria ¢ andata completamente a “‘terra” e non
riesce piu a far girare il motorino di avviamento?

Forse mai, ma in questo caso siete stati veramente bravi
poiché, al contrario di quanto si pensa, ci sono molteplici
fattori che portano a lasciare i fari accesi. Pensate infatti,
quando parcheggiate P'auto in grandi piazzali illuminati, il
pensiero di dover trovare il classico “buco”, I’eventuale fretta
e la stessa luce esterna, provocano facilmente un vuoto di
memoria.

Altre volte, quasi per un gesto meccanico, quando saliamo
in macchina accendiamo le luci, e le dimentichiamo accese a
causa della luce diurna esterna. Non ultimo ¢ il caso di percor-
si in cui si trovano gallerie; & molto facile che anche in questo
frangente, dopo le gallerie, le luci rimangono accese ache una
volta arrivati a destinazione. ,

Tutta questa serie di inconvenienti possono facilmente e
con basso costo essere rimediati mediante il nostro modulo di
spegnimento luci automatico.

Vediamo brevemente il suo funzionamento intuitivo: quan-
do I'auto ¢ ferma e quindii fari vengono direttamente alimen-
tati dalla batteria la tensione di quest’ultima diminuisce al
trascorrere dei minuti. Con un “sensore” elettronico noi te-
niamo sotto controllo tale tensione e stacchiamo il carico
quando tale sensore avverte un determinato livello al di sotto
del quale la batteria non sarebbe pit in grado di far girare il
motorino d’avviamento.

Teoricamente questo comportamento della batteria si pud
spiegare con il grafico di fig. 1. Come risulta dal grafico, per
stare sul sicuro bisogna che la batteria venga disinserita quan-
do la sua tensione cala a un minimo di 11,6 V; andare sotto
tale valore sarebbe rischioso specialmente se I’auto in questio-
ne non avesse I'impianto elettrico in piena efficienza e privo di
perdite. Infatti gia con unvalore di 11 Vavremo solo il 10% di
carica disponibile; cid tradotto in termini pratici equivale a
pochi giri del motorino di avviamento, dopodiché senza una
buona spinta la macchina non ripartirebbe.

Ricordatevi che durante la notte, magari invernale, non
sempre si trova una buona spinta.

Passiamo ora al circuito elettrico.

Il cuore del sistema ¢ rappresentato dall’integrato LM723
vedi figura 2, il quale ¢ un regolatore di tensione costante e
contiene al suo interno un comparatore ed un generatore di
tensione di riferimento; noi abbiamo utilizzato la versione 14
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Fig. 1 - Graﬂcd della curva di scarica della batteria.

pin dual in line. Come si puo vedere dalla fig. 2i pin4 e 5sono
gli ingressi invertenti e non invertenti dell’operazionale, il pin
10 & la sua uscita, il pin 7 & I’alimentazione negativa, I’'11 la
positiva, il pin 6 & I'uscita della tensione di riferimento.

In figura 3 ¢ illustrato lo schema elettrico completo del
modulo; il pin 5 dell’integrato ¢ tenuto ad una certa tensione

determinata dal valore dato al trimmer TR1 e alle resistenze
R3 ed R4. 1] pin 4 & tenuto ad una tensione costante generata
dall’integrato e fatta pervenire tramite la rete R1-R2. Tl riferi-
mento positivo inviato al pin 5 mediante R3 ed il trimmer ¢
ovviamente proporzionale alla tensione di alimentazione e
quindi a quella della batteria dell’auto. Dallo schema di figura
4 si puo vedere come una volta giratala chiavetta di accensio-
ne, il relé si eccita e chiude quindi il circuito dei fari. Tale
circuito rimarra eccitato anche quando noi gireremo inversa-
mente la chiavetta per fermare il motore, cid per evitare che a
motore spento non si possono utilizzare le luci.

La diseccitazione del relé e quindi lo spegnimento automa-
tico dei fari avverra solo nel caso in cui la batteria scenda ad
un livello di guardia da noi prefissato con il trimmer TR1.
Infatti in questo caso, la tensione sul pin 5 andra al di sotto
della tensione di riferimento presente al pin 4, provocando
I'uscita bassa dell’operazionale e conseguente apertura cel
relé.

ESECUZIONE PRATICA

Il montaggio del modulo MK-035 ¢ estremamente sempli-
ce, facendo riferimento alla figura 5 raffigurante la basetta
vista dal lato componenti e seguendo il disegno serigrafico
riportato sulla basetta inizieremo a saldare i vari componenti.
Per prime salderemo le resistenze ed i diodi, poi lo zoccolo per
'integrato, il trimmer ed il condensatore, infine gli ancoranti.

Data la semplicita del montaggio € superfluo ricordarvi di
rispettare la polaritd dei diodi, quella del condensatore ed il
giusto verso del circuito integrato, tutte cose d’altronde ripor-
tate sulla serigrafia.

Anche il montaggio meccanico non comporta particolari

A = Amplificatore della tensione
di riferimento

B = Amplificatore d’errore

Fig. 2 - Zoccolatura e circuito interno dell'integrato LM723.

LY

« O

pins 1; 8;14 non connessi

[@] [ [e] [ o] [5] [6]

1 LM 723

®
OT T2) To [oF o] Te] 7]
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11 21 a3l 4 5] 6] 7]

R1 R2

R3

TR1 R4

Fig. 3 - Schema elettrico.

r——» al cavo 2

?I ibero
al cavo 1

RELE

R1 =10kQ 1/4 W

R2 =3,3kQ 1/4 W

R3=56kQ 1/4 W

R4 =1kQ1/4 W

R5 =1MQ1/4 W

R6 = 10kQ 1/4 W

D1-D2-D3-D4 — 1N4002

C1 = 100 pF 25V elettrolitico verticale
IC1 = LM723 oppure UA723

N°1 Relé 12 V 3 scambi 3 contatti 10 A
per contatto-bobina 300 Q

TR1 = Trimmer ad 1 giro 470 Q

problemi, dopo aver pulito bene la base del contenitore vi
fisseremo mediante expan (nastro biadesivo, il quale viene
fornito nel Kit) il rel¢ in posizione orizzontale, sopra al relé
sempre mediante expan vi fisseremo la schedina del modulo,
(per coloro che si preoccupassero della tenuta meccanica

dell’expan informiamo che quello da noi fornito ha una tenu-
ta meccanica a trazione di ben 51 Kg/cmq. per cui non teme
minimamente le sollecitazioni dell’auto in corsa). Per maggio-
ri chiarimenti sul montaggio meccanico fare riferimento al
disegno di figura 6 ed alle fotografie dell’articolo.

TERMINALI /

BOBINA RELAIS

CAVO1

— AL POSITIVO DELLA CHIAVETTA DI ACCENSIONE

©) ) mm

12V
BATTERIA

“SvCs— INTERROMPERE

\.

LUfI
-0 /><\

Fig. 4 - Schema di collegamento del modulo allimpianto elettrico della vettura.

INTERRUT TOREU

GENERALE LUCI mm
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Fig. 5 - Circuito stampato lato componenti sopra.
Basetta a circuito stampato In scala 1:1 sotto.

TARATURA

Non vi € nessuna operazione di taratura, in quanto il trim-
mer TR1 viene fornito da noi gia tarato e bloccato sul valore
esatto da una goccia di smalto, la quale impedisce al trimmer
di spostarsi in seguito ad eventuali urti durante la spedizione.
Il valore di intervento del trimmer cioe il valore limite in cui il
motorino di avviamento riesce ancora a girare ¢ di 11,6 V,
infatti quando la batteria arriva a detto valore il nostro modu-
lo disinserisce automaticamente i fari.

Abbiamo optato per questa soluzione perché per la taratu-
ra occorre disporre di un alimentatore regolabile in grado di
fornire una corrente di almeno 2 Ampere, di un multimetro
digitale, (cogliamo ’occasione per anticiparvi che prossima-
mente vi forniremo in Kit ambedue gli strumenti) oppure
invece dell’alimentatore un reostato con una potenza di alme-
no 20W e certamente non tutti dispongono di queste cose.

Per quelli che amano fare tutto da soli e che dispongono gia
della sopracitata strumentazione e per motivi loro vogliono
cambiare la taratura, cosa che noisconsigliamo, possono fare
riferimento allo schema di figura 7 dove con ’alimentatore
regolabile si sceglie il valore di tensione minima e si agisce sul
trimmer fino a che il relé non si diseccita.

INSTALLAZIONE SULL’AUTO

Anche I'installazione del modulo sull’auto ¢ molto sempli-
ce, facendo riferimento alla figura 4; dal nostro contenitore
escono 4 cavi (B-E cavo 1, cavo 2) not vi consigliamo di usare
colori diversi per farne risultare pit semplice il collegamento.
Per i cavi collegati ai punti A-B-E ¢& piu che sufficiente una
sezione di 0,50 mmgq. mentre per i cavi dei contatti del relé,

CAVO1 DAL CENTRALE DEL
DEVIATORE DEL RELAIS

CAVO 2 DAL CONTATTO
NORMALMENTE APERTO DEL RELAIS

Fig. 6 - Montaggio meccanico del modulo.

CHIAVETTA
DA B
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- CAVO1

CAVO 2

INTERRUTTORE PER SIMULAZIONE
CHIAVETTA '

- Fig. 7 - Schema per I'eventuale taratura del modulo. '

\\‘/

'O+O

P
ALIMENTATORE
REGOLABILE

cavo | - cavo 2 della figura 4 & indispensabile usare cavi con
una sezione di 2,5 mmgq. in quanto.debbono essere previsti per
sopportare tutto il carico dell’impianto di illuminazione del-
’auto.

Pur essendo molto esplicita la figura 4, vediamo di esami-
narla insieme: i punti C-D andranno alla bobina del rele, il
punto B andra al positivo della chiavetta di accensione; in
molte vetture, specialmente italiane, detto morsetto ¢ mar-
chiato con il numero 15, comunque non vi & nessun problema
nell’individuarlo, bastera servirsi di un semplice tester con
portata 12V tensione continua per localizzare il morsetto al
quale sono presenti 12.V quando la chiavetta ¢ in posizione di
marcia. Il punto A che rappresenta I’alimentazione della
basetta andra collegato sui morsetti del relé corrispondenti al
morsetto centrale del deviatore (vedi schema elettrico). [ mor-
setti del relé da cui partono icavi | e 2 andranno ponticellati
come si vede in figura 4; questo per aumentare la portata dei
contatti. Per il collegamento dei cavi 1 e 2 bisogna interrom-
pere il cavo presente al centrale dell’interruttore generale luci,
cio¢ quello in cui sono presenti i 12 V con l'interruttore in
posizione spento; 'operazione risulta molto semplice se vi
servirete ancora del tester, dopo di che collegate il cavo 2 al
cavo che portava i + 12 V all’interruttore ed il cavo 1 al
morsetto dove prima arrivavano i + 12V.

Fate attenzione a noninvertire il cavo 1 con il cavo 2 perché
pur non succedendo niente al circuito, il tutto non funzionera.
Infine il punto E ¢ semplicemente collegato a massa cioé al
telaio della vettura. :

RICERCA GUASTI

Data la semplicita del circuito e dell’installazione del mo-
dulo, non dovrebbero esserci problemi di funzionamento. Se
pero, per qualche ragione, il tutto non dovesse funzionare
controllate le seguenti cose: 1) le polarita dei diodi, se li avete
invertiti cambiateli perché sisono bruciati. 2) Se avete inverti-
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to il condensatore ve ne siete accorti perche ¢ esploso. 3) Se
avete invertito il verso dell’integrato, cambiatelo percheé si é
bruciato. 4) Se avete invertito i cavi | e 2 non € successo niente
di grave basta solo che li colleghiate nel verso giusto.

Per concludere, vogliamo ricordare che anche questo mo-
dulo come tutte le nostre apparecchiature ad uso automobili-
stico & stato provato da alcuni elettrauti della zona special-
mente nei mesi invernali. :

Gli elettrauti lasciavano accesi deliberatamente i fari, per
poi trovarli puntualmente spenti, ed i risultati sono stati
eccellenti: le auto sono sempre partite al primo colpo.

COSTO DELLA REALIZZAZIONE

Tutto I'occorrente per la realizzazione del modulo MK-035
cioe resistenze, diodi, condensatore circuito integrato e relati-
vo zoccolo, relé ed ancoranti, contenitore ecc. .. L. 31.000
Il modulo MK-035 montato e collaudato ...... L. 45.000
I1 Kit comprende una garanzia per cui, in caso di mal funzio-
namento o insuccesso del vostro montaggio, spediteci la pia-
stra (o'le piastre) con i componenti. MICRO KIT provvedera
a sostituire ’applicazione con schede funzionanti, dietro pa-
gamento di una quota fissa per la scheda MK-035 L. 10.000

Per le modalita d’acquisto vedere dal n. 11/81

VYV
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Virgilio

Con voce sommessa, onoriamo per quanto ne siamo capaci l’altissimo poeta nel
bimillenario della morte. Possiamo, ai giorni nostri, dire come intese Dante dai Savi
del Limbo “I’ombra sua torna ch’era dipartita’? L’ombra del mite Virgilio sembra
oggi lontana persino dalla memoria, poiché della mitezza pur la memoria ¢ dispersa.
Quanto sincere sono le rievocazioni, e quanto freddamente protocollari per la pura
cifra tonda dei due millenni? E difficile dirlo. Una buona dose di distacco e di
indifferenza da parte del pubblico ¢ fuori da ogni dubbio.

La Radio Televisione Italiana ha lodevolmente programmato la trasmissione della
versione televisiva de I’Eneide, anche se non fedelissima alla narrazione del poema.
Qualche briciola di fantasia, non so perchgé, i registi devono sempre inserirla. Sembra
quasi un obbligo. Ma volgendomi attorno, nel solo ristretto cerchio delle mie cono-
scenze, non ho trovato nessuno che abbia seguito la trasmissione, e temo che il
campione sia-molto rappresentativo della generalita. Alcuni erano convinti di avere
gia visto il programma televisivo, confondendo I’Odissea con I’Eneide. ’

Forse Virgilio € ricordato piu in terra straniera che in patria.

Da noi non ¢ popolare perché stiamo assorbendo come spugne le civilta prementi da
oriente e da occidente.

Il nostro momento storico € opposto a quello del secolo di Virgilio, quando il poeta
canto il legame fra Grecia ¢ Roma per I’espansione della civilta nel mondo. Graecia
capta cepit Romam, la Grecia finita sotto il dominio romano dominé a sua volta
Roma con la cultura. Per quanto lo vogliamo negare, sentendoci moderni o lanciati al
futuro al punto da rinnegare i padri antichi, almeno a livello medio di conoscenza, la
radice di cio che sappiamo, e di cio che siamo oggi quanto a civilta in tutto il mondo,
trova le origini in Grecia e le strade in Roma. Ed ¢ cio che Virgilio colse e scrisse.
Duemila anni sono tanti, la vita umana & breve, ¢’¢ appena il tempo di accorgersi in
che momento transitiamo per il pianeta Terra. Perché voltarsi indietro a scrutare cose
remote?

E vero, la nostra mente si abbevera di modernismo, ed ¢ bene che sia cosi. Demmo
civilta in tempi antichi, ora la riceviamo.

Ma un poco piu di rlﬂesswne di amore e di intendimento dei 51gn1flcat1 per le
lontane gemme del nostro sapere ci donerebbe piu serenita.

Mantua ne genuit. Mantova mi genero. Dante, nella sua venerazione, eleva Virgilio
anche a simbolo del tanto auspicato e mai esistito amore fra gli uomini. L’anima di
Sordello, ascoltando Virgilio pronunciare il nome di Mantova, si lancia verso di lui
dicendo ““O mantovano, io son Sordello della tua terra”. E I'un I’altro abbracciava.

Quel che segue nel sesto canto del Purgatorio, scritto quasi settecento anni or sono,
contiene motivi di sorprendente attualita.

Chi vuole, lo rilegga.

R.C.
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difficile .......

controllato.

INDUSTRIA
ELETTRONICA

o He R G e $

finora l'elettronica vi é sembrata

..“ecco cosa vi proponiamo:

Una vasta gamma di scatole di montaggio di semplice
realizzazione, affidabile funzionamento, sicuro valore didattico.

Un punto di riferimento per I’hobbista, il tecnico, la scuola.

Assistenza tecnica totale a garanzia della nostra serieta:
i vostri problemi a portata di telefono.

Economia: I'apparecchiatura che avete sempre desiderato
realizzare o di cui avete bisogno ad un prezzo accessi_bile e

VIA OBERDAN 24 - tel. (0968) 23580
- 88046 LAMEZIA TERME -

KIT. N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25 + 25 W R.M.S.
L. 57.500

Amplificatore stereo ad alta fedelta completo di preamplificatore
equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, alimentatore
stabilizzato incorporato.

Alimentazione 40 V c.a. - potenza max 25 + 25 W su 8 ohm (36 +
35 W SU 4 ohm) distorsione 0,03%.

KIT. N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35 + 35 W R.M.S.
L. 61.500

Amplificatore stereo ad alta fedelta completo di preamplificatore
equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, alimentatore

stabilizzato incorporato.
Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35 + 35 W su 8 ohm (50 +
50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%.

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50 + 50 W R.M.S.
L. 69.500

Amplificatore stereo ad alta fedelta completo di preamplificatore
equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, alimentatore
stabilizzato incorporato.

Alimentazione 60 V c.a. - potenza max 50 + 50 W su 8 ohm (70 +
70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%.

| PREZZ] SONO COMPRENSIVI DI LV.A,

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Gia premontate 10%:In plu. Le ordinazioni possono essere fatte
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei migliori negozi di
componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 600 lire in francobolli. x

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO.
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Amplificatore 1,5
Amplificatore 6
Amplificatore 10
Amplificatore 15
Amplificatore 30 :
Amplificatore 50 W R.M.S.
Preamplificatore HI-FI alta impedenza
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V
Alimentatore stabilizzato 800
Alimentatore stabilizzato 800
Alimentatore stabilizzato 2 A 6
Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5V
Alimentatore stabilizzato 2 A 9
Alimentatore stabilizzato 2 A 12 V
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V
Riduttore di tensione per auto 800 mA
6 Vcc

Riduttore di tensione per auto 800 mA
7.5 Vce

Riduttore di tensione per auto 800 mA
9 Vee

Luci a frequenza variabile 2.000 W
Luci psichedeliche 2.000 W canali medi
Luci psichedeliche 2.000 W canali bassi
Luci psichedeliche 2.000 W canali alti
Variatore di tensione alternata 2.000 W
Carica batteria automatico regolabile
da05a5A

Antifurto superautomatico professiona-
le per casa

Antifurto automatico per automobile
Variatore di tensione alternata 8.000 W
Variatore di tensione alternata 20.000 W
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W
Luci psichedeliche canali alti 8.000 W
Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A
per Kit 4

Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A
per Kit 5

Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A
per Kit 6

Preamplificatore HI-Fl bassa impedenza
Alimentatore stabilizzato var. 2 18 Vcc
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti 3 A
Alimentatore stabilizzato var. 2 + 18 Vcc
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti 5 A
Alimentatore stabilizzato var. 2 + 18 Vcc
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti 8 A
Temporizzatore da 0 a 60 secondi
Termostato di precisione a 1/10 di grado
Variatore crepuscolare in alternata con
fotocellula 2.000 W

Variatore crepuscolare in alternata con
fotocellula 8.000 W

Luci a frequenza variabile 8.000 W.
Temporizzatore professionale da 0-30
sec. a 0,3 Min. 0-30 Min.

Micro trasmettitore FM 1 W
Preamplificatore stereo per bassa o alta
impedenza -
Amplificatore 5 transistor 4 W
Amplificatore 4+4 W

Preamplificatore per luci psichedeliche
Carica batteria al Nichel Cadmio
Aliment. stab. per circ. digitali con
generatore a livello logico di impulsi
at0OHz-1Hz

Contatore digitale per 10 con memoria
Contatore digitale per 6 con memoria

w
W R.M.S
W R.M.S.
W R.M.S.
W R.M.S
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5.450
7.800
9.500
14.500
16.500
18.500
7.950
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
4.450
7.950
7.950
7.950
7.950

3.250
3.250

. 3.250
. 12.000
. 7.450
7.950
7.450
5.450

17.500

28.000
19.500
19.500

21,900
21.500
7.200
7.200
7.200
7.950
16.500
19.950

27.500
9.950
16.500

7.450

21.500
19.500

27.000
7.500

22.500
6.500
12.500
7.500
15.500

14.500
9.950
9.950

21.500.
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
86
67
68

69
70

100

107
108

Contatore digitale per 10 con memoria
programmabile

Contatore digitale per 6 con memoria
programmabile

Contatore digitale per 10 con memoriaa
2 cifre

Contatore digitale per 10 con memoriaa
3 cifre )

Contatore digitale per 10 con memoriaa
5 cifre

Contatore digitale per 10 con memoriaa
2 cifre programmabile

Contatore digitale per 10 con memoriaa
3 cifre programmabile

Contatore digitale per 10 con memoriaa
5 cifre programmabile

Base dei tempi a quarzo con uscita

1 Hz +1MHz

Contatore digitale per 10 con memoriaa
5 cifre programmabile con base dei
tempi a quarzo da 1 Hz.ad 1 MHz
Logica conta pezzi digitale con pulsante
Logica conta pezzi digitale con foto-
cellula

Logica timer digitale con relé 10 A
Logica cronometro digitale

Logica di programmazione per conta
pezzi digitale a pulsante )
Logica di programmazione per conta
pezzi digitale a fotocellula
Frequenzimetro digitale

Luci stroboscopiche

Compressore dinamico professionale
Luci psichedeliche Vcc canali medi
Luci psichedeliche Vcc canali bassi
Luci psichedeliche Vcc canali alti
Temporizzatore per tergicristallo
Interfonico genetico privo di commutaz.
Segreteria telefonica elettronica
Orologio digitale per auto 12 Vcc
Sirena elettronica francese 10 W
Sirena elettronica americana 10 W
Sirena elettronica italiana 10 W

Sirena elettronica americana - italiana
- francese

Kit per la costruzione di circuiti
stampati

Sonda logica con display per digitali
TTL e C-MOS

MIXER 5 ingressi con Fadder

VU Meter a 12 led

Psico level - Meter 12.000 Watt
Antifurto superautomatico professio-
nale per auto

Pre-Scaler per frequenzimetro

200-250 MHz

Preamplificatore squadratore B.F. per
frequenzimetro

Preamplificatore microfonico
Dispositivo automatico per registra-
zione telefonica

Variatore di tensione alternata sen-
soriale 2.000 W

Luci psico-strobo

Amplificatore stereo 25+25 W R.M:S.
Amplificatore stereo 35+35 W R.M.S.
Amplificatore stereo 50+50 W R.M.S
Psico-rotanti 10.000 W

Allarme capacitivo

Carica batteria con luci d'emergenza
Tubo laser 5§ mW

Radioricevitore FM 88-108 MHz

VU meter stereo a 24 led

Variatore di velocita per trenini

0-12 Vec. 2 A

Ricevitore F.M. 60 - 220 MHz

Via Oberdan n. 24
88046 Lamezia Terme
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16.500
16.500
19.950
29.950
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79.500
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98.500
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18.500
16.500

26.000

26.000
99.500
29.500
19.500
6.950
6.950
6.950
8.500
19.500
33.000

8.650
9.250
9.250

22.500
7.500

8.500
19.750
13.500
59.950

24.500
22.750

7.500
12.500

16.500

14.500
39.950
57.500
61.500
69.500
39.500
14.500
26.500
. 320.000
19.750
25.900

12.500
24.500




CONTROLLO DI POSIZIONE
DI UN MOTORE A C.C.

di Franco Sgorbani - parte prima

1l controllo del posizionamento di un motore, mediante un
servomeccanismo, ¢ una applicazione tra le piu interessanti
dell’elettronica industriale. L’interesse deriva soprattutto dal
fatto che un’automazione di questo tipo richiede, oltre che
esperienze in elettronica, anche conoscenze di meccanica,
elettrotecnica e matematica superiore. Da questo si puo capi-
re che I'interessante settore ¢ complesso.

Ma non vi spaventate: gli articoli e le applicazioni che
MICRO-KIT vi propone, da questo agli altri che verranno, si
pongono come obiettivi di:*

— Spiegare nei minimo dettagli su quali principi si basa il
controllo di posizione dei motori, come si progetta e si
collauda tale applicazione e come si procede al calcolo di
tutte le variabili che entrano in gioco nel dimensionamento
del sistema.

— Fornire tutte le parti per realizzare ’applicazione, destina-
ta all’utilizzo specifico rispondente all’esigenza di automa-
zione piu svariate. .

Quali possono essere i settori di impiego sono gia stati
elencati in parte nell’articolo descrittivo della Bilancia Elet-
tronica professionale, presentata nel numero scorso di Speri-
mentare e introducendo la scheda MK-GC1, che verra utiliz-
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zata anche in queste applicazioni. A questo proposito racco-
mandiamo la lettura dell’articolo sopra citato, soprattutto
nelle parti in cui vengono spiegate: I’encoder e la scheda
MK-GCI (descrizione circuitale montaggio e collaudo).

Citiamo ancora qualche esempio di impiego entrando piu
nel dettaglio.

L’AUTOMAZIONE di un ciclo di foratura applicata nel
settore dei circuiti stampati.

Oppure L’AUTOMAZIONE del movimento di una lamie-
ra di cui si vogliono tagliare striscie di dimensioni ben precise.

E ancora il CONTROLLO NUMERICO di una macchina
utensile, ad esempio un tornio, di cui si vuole controllare lo
spostamento dei due assi o carri mobili.

Tutte queste applicazioni contengono un denominatore
comune che ¢ appunto il “controllo di posizione di un moto-
re”.

Nel primo caso infatti occorre controllare la posizione della

‘piastra da forare, fissata ad un carro mobile che si sposta

mediante una vite senza fine, la quale ¢ collegata (assialmente
o con puleggia) ad un motore.

Nel secondo caso, lo spostamento della lamiera puo avveni-
re mediate la rotazione di un rullo su cui appoggia la lamiera
stessa (facendo in modo che non vi siano possibilita di slitta-
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Scheda MK-CP1

mento della lamiera sul rullo); il rullo a sua volta ¢ mosso
sempre da un motore.

Infine nell’ultimo caso i due carri mobili sono messi in
movimento sempre da due viti senza fine, mosse da due
motori.

Passiamo ora a spiegare nel dettaglio come si realizza (e si
progetta) un servomeccanismo.

COMPONENTI MECCANICHE ED ELETTRICHE
DI UN SERVOMECCANISMO

Riprendiamo il discorso approfondendo il concetto dell’u-
tilizzo di una vite senza fine.
Tale vite, come dice la parola, non ha né inizio né fine e viene
spesso utilizzata nel movimento dei carri o assi sfruttando
appunto il principio della vite.
Come questo sia possibile ¢ schematizzato in figura 1; il cubo
A funge da dado della vite, essendo filettato all’interno del
foro che lo attraversa. Per capire il meccanismo basta imma-
ginare la vite che ruota, perd senza traslare; il blocco A, una
volta inserito sulla vite, si sposta al ruotare della vite stessa.

Se questa gira in senso orario (guardando come da freccia)
il dado si avvita e quindi trasla verso destra, se invece gira in
senso antiorario il dado si svita e quindi trasla verso sinistra.

La figura 2 spiega invece come avviene il collegamento con
il motore, per ottenere la rotazione della vite; dalla figura si
nota che ¢ stata impiegata una puleggia. In molti casi questo &
utile, oltre che per trasmettere il movimento, anche per otte-
nere un rapporto di trasmissione diverso da 1. Se ad esempio il
diametro della puleggia 1 ¢ la meta di quello della puleggia 2,
per far compiere un giro alla seconda occorre che la prima
faccia due giri. In questo caso il numero di giri del motore (e di
conseguenza la velocita) viene dimezzato sulla vite. Rappor-
tando diversamente i due diametri si possono ottenere divisio-
ni (o moltiplicazioni) diverse del numero di giri trasmessi dal
motore.

Spesso si utilizza questo sistema anche per sfruttare a fondo
la potenza del motore; approfondiamo questo ultimo concet-
to.
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In molti casi i motori impiegati sono a corrente continua, a
bassa inerzia, la cui velocita massima si aggira sui 2000-3000
giri al minuto. Un numero di giri inferiore si puo ottenere perd
con un costo notevolmente superiore; questo impone la scelta
di motori a vélocita appunto elevata. E chiaro che questl
motori forniscono la coppia massima alla velocitd massima
da cui, per sfruttare tutta la potenza, conviene girare alla
velocita piu elevata possibile. Se la stessa velocita fosse tra-
smessa alla vite, la quale si puod supporre che abbia un passo di
5 mm (nelle macchine utensili il dato ¢ veritiero) si otterrebbe
una velocita di traslazione del carro mobile di:

5 mm mm giri metri

giro

B _ 15000

x 3.000 =15

minuto

minuto minuto

La velocita cosi ottenuta € piuttosto elevata e la meccanica
non riesce facilmente a sostenerla senza grossi scompensi €
inerzie, per cui € necessario ridurla, ad esempio con una
puleggia di rapporto 1 a 2 in modo da ottenere 7,5 metri/mi-
nuto.

A questo punto introduciamo un altro elemento che rap-
presenta il trasduttore tra la meccanica e I’elettronica: L’enco-
der.

Gia si ¢ parlato di questo apparecchio, il quale fornisce un
certo numero di impulsi ad ogni giro del disco che lo compo-
ne.

Nel sistema che stiamo descrivendo, ’encoder verra fissato
sul retro del motore, collegato in modo tale da avere un giro
del disco-encoder per ogni giro del perno del motore; un’altra
possibilita puo essere quella di collegare ’encoder coassial-
mente alla vite, in modo che ad ogni giro di vite corrisponda
un giro del disco. Nel primo caso si ha un giro di encoder ogni
mezzo giro di vite (se il rapporto di trasmissione tra motore e
vite & 2 a 1), cioé 2,5 mm di traslazione del carro; quindi per
spostare il carro di 5 mm (un giro di vite) I’encoder ruota di 2
giri. Se I’encoder ¢ caratterizzato da 250 impulsi al giro si ha la
corrispondenza:

5 mm = 500 impulsi

CARRO
MOBILE

i
I

v
)

=

VITE SENZA FINE

FILETTATURA

Fig. 1 - Utilizzo della vite senza fine per muovere un carro o asse
mobile.
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MOTORE

Fig. 2 - Collegamento meccanico trailmotore a corrente conti-
nua e la vite senza fine. Nel caso in esame & stata utilizzata una
puleggia, con la cinghia di trasmissione del moto (3).

quindi ogni impulso dell’encoder corrisponde ad uno sposta-
mento dell’asse di

5 mm
500

= 0,01 mm = 1 centesimo di mm.

In questo modo si pud controllare appunto il centesimo di
millimetro di spostamento. E chiaro che si pud ottenere un
controllo ancora piu raffinato (dal punto di vista elettronico)
perd la meccanica difficilmente pud raggiungere precisioni
superiori al centesimo. Per completare il servomeccanismo
occorre legare le componenti esaminate in un anello chiuso,
mediante il controllo di posizione che ora descriviamo nelle
parti elettroniche.

CONTROLLO DI POSIZIONE: ANELLO CHIUSO

La figura 3 schematizza come ¢ composto un anello chiuso
per il controllo di posizione di un motore.

Un anello chiuso che non é stato rappresentato, ma che &
sempre presente nel controllo del motore, & quello di velocita,
cio¢ I'anello per il controllo delle variazioni di velocita del
motore.

E stato trascurato a proposito per non confondere troppo
le idee e perché non rientra nella spiegazione che vogliamo
affrontare.

Commentiamo la figura, descrivendo la funzione dei vari
blocchi rappresentati.

Partiamo da quello contenuto nella scheda MK-CP1. Que-
sta rappresenta il collegamento tra I’esterno (I’operatore) ed il
controllo. Per comunicare infatti al motore di quanto deve
muoversi, in che direzione, con che velocita e controllare la

quota a cui si & portato ¢ necessario utilizzare la circuiteria di

conteggio e generazione clock del blocco 1. In pratica serve
per inviare un numero di impulsi pari allo spostamento da
effettuare (ogni impulso equivale ad un centesimo di sposta-
mento) ad una velocita selezionata (il periodo tra un impulso
e I’altro determina appunto la velocita) ed un senso di rotazio-
ne (segnale di UP/DOWN, per il contatore binario, segnale
che nello schema non ¢ rappresentato). Lo stesso numero di
impulsi puo essere contato da una logica collegata alla visua-
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lizzazione esterna, la quale riporta la quota raggiunta dal
motore in ogni istante.

Proseguiamo nella spiegazione, supponendo per un attimo
che il nodo di confronto non sia presente, e che il clock
uscente dal blocco 1 venga collegato direttamente al contato-
re binario, blocco 2.

Al clock sara abbinato ovviamente un segno di UP/
DOWN, per comunicare al contatore in che senso contare.
Ad esempio inviando 50 impulsi con segno UP, il contatore
riportera in uscita (numero binario) la cifra inviata.

La stessa cifra & presentata in ingresso ad un DAC (blocco
3), convertitore digitale analogico, il quale trasformail nume-
ro binario in una tensione analogica proporzionale a tale
numero.

In generale tale componente riporta in uscita una tensione
variabile tra —10 V ed i + 10 V; facciamo un esempio per
spiegare I’abbinamento numero binario - tensione analogica.

Supponiamo di avere un convertitore ad 8 bit, i cui ingressi
sono denominati DO - D7: D0 rappresenta il bit a peso binario
piu leggero, mentre D7 rappresenta il segno del numero rap-
presentato.

Ad esempio:

D7|D6|DS5|D4|{D3|D2(D1|D0

rappresenta 42 = 32 + 8 + 2

010 LI ojfrjyof1to
“ rappresenta — 16 in complemento a 2
1 (1 ]1]1]{0]0|0]|O0|oppure+ 15in complemento a |

6=|25=2'=|2’=[2?=|2'=|2°5
6413216 8 4|21

Il massimo numero positivo rappresentabile é:

Ol —1111=64+32+16+8+4+2+1=127

Mentre il massimo numero negativo rappresentabile ¢é:
1000 - 0000 = — 128 (complemento a 2)
op. — 127 (complemento a 1)

Ai due estremi citati sono abbinate in uscita:al DAC le due
tensioni di + 10 V (per il massimo numero positivo) e di — 10
V (per il massimo numero negativo). E intuibile che, abbinan-
do 0 V al numero binario 0400 - 0000 (zero positivo) o 1111 -
1111 (zero complemento a 1), tutte le tensioni intermedie
siano linearmente proporzionali al valore binario in ingresso,

Scheda MK-CP2
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per cui ad ogni incremento del contatore corrispondera un
incremento di tensione del DAC, pari a circa:

0V _

127

Non perdete di vista perd il filo del discorso che abbiamo
lasciato prima di spiegare il funzionamento del DAC, che era
quello di commentare blocco per blocco lo schema di figura 3.

Siamo partiti dicendo che vengono inviati dal blocco 1un
certo numero di impulsi, pari allo spostamento (in centesimi)
che il motore deve compiere. Questi impulsi sono contati dal
blocco 2 che presenta, istante per istante, il dato al DAC,
quest’ultimo converte istanteneamente il numero binario in
tensione (positiva o negativa, come si ¢ detto). All’uscita del
DAC ¢ collegato ’amplificatore A, che permette di introdurre
un guadagno (tarabile) sulla tensione che poi € presentata
all’azionamento; il guadagno variabile gioca un ruolo fonda-
mentale nella taratura del sistema, per ottenere un giusto
equilibrio tra stabilita e velocita di risposta del sistema stesso.
Questo concetto sara ripreso ¢ approfondito in una prossima
spiegazione.

Si & parlato di azionamento; ¢ un’apparecchiatura elettronica
(che possiamo fornire come prodotto finito, a chi ce lo richie-
desse) in grado di comandare direttamente un motore (blocco
M) a corrente continua di media potenza, chericeve in ingres-
so il riferimento di tensione V (in uscita dall’amplificatore A)
da cui ricava il senso di rotazione del motore e lasua velocita.
11 blocco E rappresenta I’encoder, collegato meccanicamente
al motore; i giri del motore vengono trasformati quindi in
impulsi (nell’esempio citato all’inizio si ¢ detto 250 impulsi

0,078 V.

Primo piano ella scheda MK-PP1
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per ogni giro di motore e 500 impulsi per ogni giro della vite,

nel caso si monti la puleggia per la trasmissione del moto).

Dall’articolo ““Bilancia Elettronica professionale”, pubbli-
cato sul numero scorso di Sperimentare, potete approfondire
’argomento relativo all’encoder e alla scheda abbinata (MK -
GC1), da cui si ottengono:

— il clock, formato da impulsi, ad ognuno dei quali corri-
spondera lo spostamento di un centesimo di mm del carro,
mosso dalla vite collegata al motore.

— il verso, rappresentato sulla linea di UP/DOWN che per
semplicita non abbiamo riportato in figura 3.

A questo punto entra in discussione il nodo di confronto,
temporaneamente ignorato. In questo blocco entrano i due
CLOCK, uno proveniente dal comardo (blocco 1) ed uno
proveniente dalla retroazione (encoder) e ne esce la differen-
za. Quindi il numero degliimpulsiinviati al contatore (blocco
2) & quello che si usa chiamare “errore di anello”.

Come si genera I'errore di anello e cosa rappresenta in
pratica?

Vediamolo.

Supponiamo che il blocco 1 debba inviare 50 impulsi; 1
primi che arrivano al nodo di confronto, non si incontrano
con quelli di retroazione perché il motore & ancora fermo.
Prima che questo incominci a muoversi, dal nodo passeranno
un certo numero di impulsi; supponiamo 10. Lo stesso valore
avra contato il blocco 2 ed una tensione proporzionale sisara
riportata all’'uscita del DAC: a questo punto il motore si
muove e incominciano ad arrivare gli impulsi di retroazione,
che si vanno a sottrarre a quelli inviati dal blocco 1. Quando i
due clock hanno la stessa frequenza, dal nodo non esce piu
nessun impulso; supponiamo che in tale istante il contatore

) 'w
Hl’
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Fig. 3 - Servomeccanismo ad anello chiuso per il controllo di posizione del motore M.

abbia raggiunto il valore 15: questo é l'errore di anello. 11
motore si muove a velocita costante, essendo presente sempre
la stessa tensione V in ingresso all’azionamento: lo stato del
sistema cosi configurato ¢ denominato stato a regime.

Una volta inviati i 50 impulsi, il clock principale si arresta e
al nodo di confronto arrivano solo gli impulsi di retroazione, i
quali passano in uscita e incominciano asvuotare il contatore,
diminuendo I’errore di anello. Ha inizio /a fase transitoria. La
tensione V cala fino a quando la retroazione ha recuperato
I’errore di anello ed il motore si arresta.
A questo punto la figura 3 ¢ stata descritta, e sono state
introdotte le schede che intendiamo presentare, oltre alle
componenti elettrico - meccaniche (azionamento, motore,
encoder) che possiamo fornire come prodotto finito in caso di
richiesta. .

SCOPO DELL’ARTICOLO

Questo articolo & servito per presentare le applicazioni che
descriveremo (e forniremo agli interessati), e per introdurre
una serie di articoli, anche teorici, dedicati all’argomento
presentato. Noi riteniamo che ’argomento debba essere ap-
profondito fino a renderlo famigliare a chi fosse intenzionato
ad applicazioni in questo campo ed utilizzare le apparecchia-
ture proposte.

Vogliamo subito attirare ’attenzione sull’importanza di
una simile proposta, esaminando quanto ¢ disponibile sul
mercato. Innanzi tutto non esistono riviste di elettronica
pratica che trattino tale settore, ¢ tanto meno che possano
offrire schede (in Kit o0 meno) da utilizzare per ‘‘automazioni
industriali”. Quindi occorre appoggiarsi alle ditte di consu-
lenza, le quali risolvono sicuramente un problema di automa-
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zione, ma ad un prezzo non accessibile a tutti. Infatti non ¢
sufficiente rivolgersi ad una ditta che vende motori e pensare
che quesa possa offrire anche un’apparecchiatura elettronica
per effettuare un controllo specifico, adatto alle esigenze del
compratore; al massimo si puo trovare (nella stessa ditta)
I’azionamento in grado di comandare il motore.

A questo punto o si hannoisoldi da investire per risolvere il
problema e cisi affida ad una struttura in grado di progettare
e realizzare il sistema voluto; questo pero significa che tale
sistema & abbastanza indispensabile da sopportare I’investi-
mento o che se ne devono produrre e vendere tanti da ammor-
tizzare il costo del progetto. Oppure si cerca di risolvere in
““casa ” il piu possibile del progetto e comprare solo le parti da
collegare. Questa seconda possibilita ¢ quella che vogliamo si
affermi sempre di piui, non tanto per vendere le schede da noi
proposte, ma per mettere in grado chi ci seguira di sapere cosa
deve comprare e cosa si pud costruire per conto proprio.

Nel prossimo articolo descriveremo le due schede MK-CP1
ed MK-CP2, introdotte in figura 3 e successivamente la sche-
da MK-PP1 che rappresenta la plancia di comando per’ope-
ratore.

Le tre schede elencate, sommate alla MK-GCI1 gia vista,
sono state raggruppate in un RACK e connesse con una
scheda stampata denominata BACK-PANEL o MOTHER
BOARD (MK-MP1) e alimentate con apposito alimentatore
(MK-AL4) ed il tutto costituisce un’apparecchiatura comple-
ta in grado di interfacciarsi con un azionamento (che coman-
da il motore) e ricevere i segnali dall’encoder, oltre che per-
mettere il colloquio con I'operatore.

Quest’ultimo sara messo in grado di impostare la quota di
spostamento, la velocita di avanzamento, visualizzare la posi-
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zione del motore istante per istante, interrompere e far riparti-

i’ puntO su’ concorso sinc’a"r re il movimento a suo piacimento.

Per permettervi di ordinare fin da ora le schede proposte,
E : I presentiamo anticipamente il loro costo.

COSTO DELLE SCHEDE COSTITUENTI

’ RA G UA RD O IL CONTROLLO DI POSIZIONE

Scheda MK-CP1 : in Kit . L.62.000 + IVA
montata e collaudata 1.93.000 + IVA
Scheda MK-CP2 : in Kit L.89.000 + IVA
montata e collaudata L.131.000 + IVA
Scheda MK-GClb: in Kit L.74.000 + IVA
montata e collaudata L.114.000 + IVA
Scheda MK-PP1 :in Kit L.119.000 + IVA
montata e collaudata L.159.000 + IVA
Scheda MK-MP1 + RACK (con connettori):
nonostante e . in Kit L.91.000 + IVA
lapprossimarsi >3 - Lot ; montata e collaudata L1.129.000 + IVA
T e f':‘:w“”www ) C I
della scadenza del  EFx=l, . YEmg oS Alimentatore ~ MK-AL4b: in Kit L.49.000 + IVA
31.12.81 continuano  “gZFuter TR @ montata e collaudata L.69.000 + IVA
a pervenire | lavori T “5;; SRl
: Bl e, )3 e : . b
gteal ﬁ,‘:&;ﬁ;’:,adn:'pcel:g @@v}ﬁ'z«*" Sara disponibile anche il pannello di comando serigrafato,
ora deve affrettarsi. e di cui daremo la valutazione offrendo il gruppo completo.
Allepoca di chiusura di questo numero di dicembre (fine ottobre) i Il Kit comprende una garanzia per cui, in caso di mal funzio-
programmi dei candidati per il viaggio-premio a Londra stanno ancora namento o insuccesso del vostro montaggio spediteci la pia-
arrivando con ritmo crescente: molti partec_ipanti infatti (imandano I'invio 1 5 . 5 MICRO,KIT Nk
del loro lavoro per guadagnare tempo prezioso per modifiche e stra (o le piastre) con i componenti. . provvedera
perfezionamenti; e le nostre PP. TT. ... fanno il resto! a sostituire I’applicazione con schede funzionanti, dietro pa-
Siamo quindi in grado di pubblicare un elenco solo parziale dei tanti d £ A
partecipanti che hanno aderito all'iniziativa “100 passi per Londra”; ma gamento di una quota fissa du
possiamo gia affermare che essa, la prima di questo genere in ltalia, v
conferma in pieno il grande interesse del pubblico per la nuova per la scheda MK-CP1 L.25.000 + IVA
informatica alla portata di tutti: un’informatica di massa che, proprio =
grazie al Sinclair ZX80 ha potuto svilupparsi e prosperare. per la scheda MK-CP2 L.35.000 + IVA
Chi pur avendo. spedito da tempo il suo programma non si trovasse per la scheda MK-GC1 L.35.000 + IVA
inserito nell’elenco, invii immediatamente una copia del suo lavoro. per la scheda MK-PP1 L.35.000 + IVA
Chi invece ha spedito il programma da poco tempo, non si preoccupi se i
non legge il suo nome: il suo lavoro sta arrivando o & gia arrivato nel per la scheda MK-MP1 L.20.000 + IVA
frattempo. per la scheda MK-AL4 L.15.000 + IVA
Chi non lo avesse ancora spedito si affretti a farlo, anche se non ha la e x .
cartolina di partecipazione: gia prorogato dal 25/9 al 31/12, a causa del Per le modalita d achIStO vedere pagina n. 122.

grande afflusso, il termine del concorso non puo subire ulteriori rinvii.
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Studio R. NENCINI - PARMA

il meglio per andare
o plu lontano

di Roberto Barbagallo
BR EMI Costruzione apparecchiature elettroniche
43100 PARMA - ITALIA Via Benedetta, 115 - Tel. 0521/72209 771533 - Tx 531304 Bremi-

BREMI

TN powes SURPLY - BRs 3y o

138V ~54

A Rpe ap #9E 8
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o &

W OFOMER DLaiER NRG D

BRL 10 filtro anti tvi
Potenzamax. 100 W. Impedenza in-out

BRG 22 strumento rosmetro -

520 BRL 35-amplificatore lineare wattmetro
Potenza ingresso 0,2-4 W AM. Potenza | Potenza 1000 W in tre scale 0-10. BRS 31 alimentatore stabilizzato
uscita 45 W AM. Tensione 0-100, 0-1000. Frequenza 3-150MHz. | 13,8 Vc.c.-5 A continui 7 A di
alimentazione 12-15 V c.c. Strumentocl. 1.5 spunto - Stabilita: 0,4% -
Ripple: 10 mV

R R W

BRL 15 antenna matcher ) i
Potenzamax. 100 W. Impedenza in-out B a0 O T
52 1)

srem &

BRI 8200 frequenzimetro digitale
Gamma frequenza 1 Hz 220 MHz.
Sensibilita 10-30 mV. Alimentazione

BRL 40 amplificatore lineare
Potenza d'ingresso 0,2-4 W AM.

Potenza uscita 70 W AM. Tensione 220Vac. BRS 32 alimentatore stabilizzato
BRL 20 attenuatore alimentazione 12-15V c.c. 126Vce -5A. Stabilita0,1%. -
Potenza max 12 W - Potenza output Ripple 1 mV
=50% potenza input : : LR R

LI I I
Trreryvian } Regulated oy , ply

@05 seis ©

srimt A

BRS 26 alimentatore stabilizzato

BRL 25 amplificatore lineare 13,8 Vo.0. £5% - 3 A fissi, 5 A di

Potenza ingresso 0,2 - 1 W. Potenza L 200 lifi li < s=flin 1 4
uscita 18 W AM max. Alimentazione g?{enzzoa da::gréslggtal';elr\}\?irl\j_ picco - Stabilita: 4% - Ripple: 15 mV
12-15Vcee. Potenza d'uscita 100 W AM max.

Tensione alimentazione 220 V a.c.

M st sonig HOPRLY « Bag g7 .
138 gy o ek ey BRS 35 alimentatore stabilizzato
13,8V c.c.- 10A. Stabilita 0.2% -

Ripple 1 mV.

shem

BRL 30 amplificatore lineare
Potenza ingresso 0.3-1 W AM. Potenza
uscita max. 30 W AM. Tensione
alimentazione 12-15V c.c.

BRS 27 alimentatore stabilizzato
13,8 Vc.c. - 3 A - Stabilita: 0,1% -
Ripple: 1 mV

i "o 8 BRL 500 amplificatore lineare

o = *at Potenza d'ingresso 0.2-10 W AM.
Potenza di uscita 500 W AM. Tensione
di alimentazione 220 V a.c.

BRL 31 amplificatore lineare

Potenzaingresso 0,2-5 W - Potenza |
uscita 28 W AM - Alimentatore
12-15Vc.c.




Nuova serie amplificatori di potenza

con circuito «ibrido» SANYO

La serie dei KITS: 075 / 077 / 078 / 080 / 082 / 084 / 086 e quella ad ALTISSIMA
FEDELTA: 075G / 077G / 078G / 080G / 082G / 083G / 084G / 086G & composta
di amplificatori di potenza inseribili nella classe media-alta potenza che prevede
una gamma oscillante tra i 15 ed i 70 W. Data la nuovissima concezione costruttiva,

dovuta alla introduzione del nuovo componente «IBRIDO SANYO», questa serie KITS permette di unire, al
vantaggio di una semplice realizzazione, la quasi totale eliminazione dei valori di distorsione.

KIT STK 075 - Amplificatore HI-FI. 15 W RMS
Dati tecnici: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +20 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +18 V - Potenza in uscita a 8 ohm 15 W
- Potenza in uscita a 4 ohm 20 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-3 dB - Distorsione =20 a 20 KHz <0,09% max
Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30 K ohm.

L. 28.000

KIT STK 077 - Amplificatore HI-FI 20 W RMS
Dati tecnick: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +23 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +20 V - Potenza in uscita a 8 ohm 20 W
- Potenza in uscita a 4 ohm 25 W -.Banda passante 10
Hz+100 KHz-3 dB - Distorsione f=20 a 20 KHz <0,09% max

Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza

d’ingresso 30 K ohm
L. 29.850

KIT STK 078 - Amplificatore HI-FI 25 W RMS
Dati tecnicl: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +25 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +23 V - Potenza In uscita a 8 ohm 25 W
- Potenza in uscita a 4 ohm 30 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-3 dB - Distorsione f=20 a 20 KHz <0,09% max
Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30 K ohm

L. 30.900

KIT STK 080 - Amplificatore HI-FI 30W RMS
Dati tecnick: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +28 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +24 V - Potenza in uscita a 8 ohm 30 W
- Potenza in uscita a 4 ohm 35 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-3 dB - Distorsione f=20 a 20 KHz <0,09% max
Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30 K ohm

L. 33.850

KIT STK 082 - Amplificatore HI-FI 35 W RMS
Dati tecnici: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +30 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +26 V - Potenza in uscita a 8 ohm 35 W
- Potenza in uscita a 4 ohm 40 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-3 dB - Distorsione f=20 a 20 KHz <0,09%. max
Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30 K ohm

L. 38.800

KIT STK 084 - Amplificatore HI-FI 50 W RMS
Dati tecnicl: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +35 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm 130 V - Potenza in uscita a 8 ohm 50 W
- Potenza in uscita a 4 ohm 60 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-3 dB - Distorsione =20 a 20 KHz <0,09% max
Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30 K ohm

L. 49.600

KIT STK 086 - Amplificatore HI-FI 70 W RMS
Dati tecnici: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +42 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +35 V - Potenza in uscita a 8 ohm 70 W
- Potenza in uscita a 4 ohm 80 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-3 dB - Distorsione =20 a 20 KHz <0,09% max
Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30 K ohm

L 54.800

KIT STK 075 G - Amplificatore HI-FI 15 W RMS
Dati tecnici: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +20 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +18 V - Potenza in uscita a 8 ohm 15 W
- Potenza in uscita a 4 ohm 20 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-1 dB - Distorsione f=20 a 20 KHz <0,03% max
Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30 K ohm

L. 29.500

KIT STK 077 G - Amplificatore HI-FI 20 W RMS -
Dati tecnick: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +23 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +20 V - Potenza in uscita a 8 ohm 20 W

- Potenza in uscita a 4 ohm 25 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-1 dB - Distorsione =20 a 20 KHz <0,03% max
Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30 K ohm

L. 33.500

KIT STK 078 G - Amplificatore HI-FI 25 W RMS
Dati tecnici: Tens. di alimentaz. a 8 ohm #25°V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +23 V - Potenza in uscita a 8 ohm 26 W
- Potenza In uscita a 4 ohm 30 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-1 dB - Distorsione =20 a 20 KHz <0,03% max
Pot, - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30 K ohm

L. 34.250

KIT STK 080 G - Amplificatore HI-FI 30 W RMS
Dati tecnici: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +28 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +24 V - Potenza in uscita a 8 ohm 30 W
-'Potenza in uscita a 4 ohm 35 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-1 dB - Distorsione f=20 a 20 KHz <0,03% max
Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30 K ohm

L. 36.500

KIT STK 082 G - Amplificatore HI-FI 35 W RMS-
Dati tecnici: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +30 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +26 V - Potenza in uscita a 8 ohm 35 W
- Potenza in uscita a 4 ohm 40 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-1 dB - Distorsione f=20 a 20 KHz <0,03% max
Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - impedenza
d’ingresso 30 K ohm

L. 42.750

KIT STK 083 G - Amplificatore HI-FI 40 W RMS
Dati tecnici: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +32 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +28 V - Potenza in uscita a 8 ohm.40 W
- Potenza in uscita a 4 ohm 45 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-1 dB - Distorsione =20 a 20 KHz <0,03% max
Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30 K ohm

L. 46.500

KIT STK 084 G - Amplificatore Hi-FI 50 W RMS
Dati tecnici: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +35 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +30 V - Potenza in uscita a 8 ohm 50 W
- Potenza in uscita a 4 ohm 60 W - Banda passante 10
Hz+100 KHz-1 dB - Distorsione =20 a 20 KHz <0,03% max
Pot. - Assorb. in assenza di segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30 K ohm

L. 53.500

KIT STK 086 G - Amplificatore HI-Fl 70 W RMS
Dati tecnici: Tens. di alimentaz. a 8 ohm +42 V - Tens. di
alimentaz. a 4 ohm +35 V - Potenza in uscita a 8 ohm 70 W
- Potenza in uscita a 4 ohm 80 W - Banda passante 10

‘Hz+100 KHz-1 dB - Distorsione f=20 a 20 KHz <0,03% max

Pot. - Assorb. 'in assenza dl segnale 50 mA - Impedenza
d'ingresso 30- K ohm

L 59.600

A completamento di questa serie
viene aggiunto un amplificatore:
«LA 4460» che, data la particola-
rita delle sue caratteristiche, & va-
lidissimo anche per auto.

KIT LA 4460 - Amplificatore HI-FI 15 W RMS
Dati tecnici: Tens. di alimentaz. 4-8 ohm 18 V - Tens. di ali-
mentaz. 4-8 ohm 13,2 V - Potenza in uscita a 4 ohm 15 W -
Banda passante f=20 a 30 KHz-3 dB - Distorsione totale
0,1% - Rumore d'uscita f=20+20 KHz <1,0 mV

L. 14.650

ATTENZIONE:

sono in fase di progettazione
tre amplificatori da 50 - 70 -
100 W per strumenti musicali,
sempre con «IBRIDO SA-
NYO», dotati di protezione
elettronica dai corto-circuiti.

N.B.: Tutti i prezzi si intendono comprensivi di |.V.A. - Pagamento: a mezzo contrassegno allegando all'ordine un anticipo del
50%. - Non si accettano altre forme di pagamento. - Spese trasporto: tariffe postali a carico del destinatario.

COMPONENTI ELETTRONICI s.r.l.
40128 Bologna (ltaly) - Via Donato Creti, 12
Tel. (051) 357655-364998 - Telex 511614 SATRI |

Cercasi Rappresentanti
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zone libere




di F. Sgorbani

]

SISTEMI INDUSTRIALI
CON IL MICROPROCESSORE
8085

Facciamo un altro passo avanti, ed entriamo nel vivo delle

applicazioni a microprocessore.

Le applicazioni, che riteniamo molto interessanti, si pos-
sono configurare in quattro sistemi differenti tra loro per
caratteristiche e modularita; elenchiamoli:

— un sistema composto da schede di formato intermedio
tra il formato EUROPA ed il suo doppio, indirizzato ad
usi industriali di elevata complessita;

— un sistema basato su schede di formato EUROPA, con
connettori DIN 41612, per usi industriali di media com-
plessita;

— unsistema su singola scheda, in cui sono previste tutte le
parti necessarie per specializzarla ad applicazioni di va-
rio tipo (un esempio che svilupperemo, & un sequenziato-
re programmabile);

— un sistema anch’esso su singola scheda, specializzato ad
uso di vario tipo. E prevista un’espansione che permette
di sostituire il micro 8085 con lo Z8002.

La nostra intenzione ¢ quella di descriverli, soprattutto dal
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punto di vista circuitale, per scoprire tuttiisegreti progettuali

che vi stanno sotto. In questo modo offriamo uno strumento

di apprendimento pratico che vi mettera in grado in un secon-

do tempo, di progettare sia ’hardware che il software nelle

vostre applicazioni.

Ovviamente ci proponiamo di supportare poi chi vorra
sviluppare progetti industriali complessi fornendo a richiesta
la consulenza necessaria. Da ultimo, e non per questo di
minore importanza, presenteremo delle applicazioni comple-
te, utilizzando tutte e quattro le versioni elencate.

In pratica MICRO KIT si propone di:

— mettere a disposizione del lettore tutte le sue conoscenze,
in modo da renderlo autonomo per una progettazione sia
hardware che software utilizzando (inizialmente) il mi-
croprocessore 8085.

— fornire un set di schede per permettere una realizzazione
rapida e flessibile dei sistemi pitt complessi, risolvendo, in
termini economicamente validi, i classici problemi indu-
striali di controllo
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— suggerire soluzioni a problemi complessi, fornendo idee e
progetti di massima, impiegando le schede sopra citate.
— fornire sistemi completi.

Il progetto ¢ ambizioso e potra avere un esito positivo se
anche da parte vostra arriveranno i contributi necessari per
indirizzare le nostre forze. A questo proposito vi chiediamo di
scriverci il pitl possibile; per non essere dispersivi abbiamo
studiato una forma di colloquio che utilizza una casella posta-
le direttamente gestita dai nostri progettisti: MICRO KIT
casella postale n° 311 - PARMA (le lettere pill interessanti
saranno pubblicate).

Presentiamo ora in modo piu dettagliato i quattro sistemi,
elencando le funzioni svolte e le apparecchiature in cui sono
gia stati impiegati.

Schede standard MK-TPA.

HARDWARE STANDARD MK-TPA

L’hardware standard MK-TPA ¢ presentato in moduli, o
schede, formato Olivetti ed ¢ caratterizzato da un progetto
originale ed autonomo; tali moduli vengono di volta in volta
utilizzati secondo opportune configurazioni e specializzati nel
software per la singola applicazione.

Il microprocessore impiegato ¢ appunto 1’8085 INTEL che, .

per le sue caratteristiche di potenza e di flessibilita, si presta
sia per applicazioni di una certa complessita sia per applica-
zioni pill semplici.

La struttura standard prevede:
CESTELLO: HTP/300-10. Dimensioni 19” (pollxcl) 4U
(unita), Alimentatore +5 V- 10 A, £12V -
2,5 A, mother-board stampata , 24 connet-
tori 31 + 31 pin, disponibili 23, 1 riservato
alla piastra monitor. Formato schede 125 x
185 mm.
HTP/300-20. Analogo al precedente, con
Alimentatore +5V-20 A, 12V -25A.
HTP/321. Plancia “intelligente” con video
9” cassetta magnetica, tastiera per editing
(max 128 tasti), tasti funzionali, interfac-
ciamento seriale , 4800/9600 baud.
HTP/301. Scheda di Unita centrale, micro-

CONSOLE:

CPU:
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MEMORIE:

DMA:

GESTIONE
ASSI:

CONTATORI:

CLOCK:

UNITA’
ARITMETICA:

INTERFACCE
PARALLELE:

INTERFACCE

PERIFERICHE:

processore 8085A, memoria 4 k x 8 RAM
statica, 8 k x 8 EPROM.

HTP/302. Scheda di memoria ROM, zoc-
coli per 8 EPROM 2716 (16 k x 8).
HTP/303. Scheda di memoria ROM, zoc-
coli per 8 EPROM 2532 (32 k x 8).

HTP/304. Scheda di memoria RAM STA- -

TICA, 8 k x 8.

HTP/305 Scheda di memoria RAM DI-
NAMICA 16/32 k x 8, logica di selezione
di pagine e logica di rinfresco.

HTP/306. Scheda di memoria RAM
CMOS, 2 k x 8, batteria tampone e circuito
di ricarica.

HTP/307. Scheda di gestione colloquio tra
due processori, memoria 4 k x 8 RAM
statica.

HTP/308/309. Coppia di schede fornite di
contatori a 24 bit per lo spostamento pro-
grammato, contatore a 16 bit per I’errore di
inseguimento, convertitore digitale analo-
gico a 12 bit, logica di feed-forward; utiliz-
zano come ingressi encoders incrementali o
righe ottiche, pilotano in uscita aziona-
menti in continua -10 0 +10 V.
HTP/310/311. Coppia di schede fornite di
processore TTL a 8 bit microprogrammato
per INTERPOLAZIONI LINEARI E
CIRCOLARI, in grado di operare su datia
24 bit. Frequenza massima di lavoro 50
kHz.

HTP/312. Scheda di conteggio di impulsi
su 2 contatori a 20 bit, predisposta inoltre
con logica di acquisizione da encoders in-
crementali o righe ottiche.

HTP/313. Scheda con 3 generatori di fre-
quenza programmabili via software per
predisporre velocita di spostamento, ram-
pe di accelerazione e decelerazione.

HTP/314. Scheda per effettuare calcoli
complessi (funzioni trigonometriche e
esponenziali) molto veloci, in floating-
point. Utilizza un LSI AMD 9511 interfac-
ciato direttamente sul bus del microcom-
puter.

HTP/315. Scheda di 1/0, 32 linee di IN-
PUT, 32 linee di OUTPUT, interval-timer
per generare frequenze programmabili.
OUTPUT 15 V300 mA, tensioni di INPUT
5-15 V.

HTP/316. Scheda di comunicazioni seria-
le, 4 linee seriali di cui 3 EIA RS-232 o
current-loop selezionabili, 1 MODEM
completo EIA RS-232. Baud-rate pro-

grammabile da software (max 19.200
baud).
HTP/317. Scheda di INTERFACCIA

PLANCIA per gestione plance di coman-
do, possibilita di gestire 128 pulsanti o in-
terruttori/commutatori collegati a matri-
ce, 32 digit di display, 24 lampadine o led.
HTP/318. Scheda di INTERFACCIA
CASSETTA MAGNETICA TEAC mod.
MT-2-04, standard ECMA compatibile,
velocitd riavvolgimento 45 ips, (inch per
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Schede standard MK-TELIN.

secondo) velocita registrazione 15 ips, den-
sita registrazione 800 bpi (bit per inch),
velocita trasferimento dati 12 k bit/sec.
HTP/319. Scheda di INTERFACCIA
STAMPANTE Olivetti PU 1100 con buffer
~ per 500 caratteri, interfaccia EIA RS-232
completa. .
HTP/320. Scheda di INTERFACCIA VI-
DEO per gestione video di 16 righe, 2—
caratteri, con microprocessore 8085 A, in-
terfaccia seriale EIA RS-232.
MONITOR: HTP/321. Scheda di collaudo software e
hardware dei sistemi MK-TPA, con possi-
bilita di tracce del programma e di memo-
rizzare fino a 4 break-point.

E inoltre disponibile una scheda PROM-PROGRAMMER
con abbinato lo zoccolo Textool di programmazione delle
memorie 2758, 2716, 2732. Sulla stessa scheda & prevista la
circuiteria per trasmettere serialmente in EIA RS-232. A que-
sto punto a molti di voi si saranno confuse le idee ¢ non
avranno ben chiaro cosa sono tutte quelle funzioni strane che
abbiamo elencato e cosa possano fare con esse. Diciamo
subito che tutto sara spiegato in modo dettagliato nei vari
contesti applicativi. Abbiamo voluto elencare tutto quello che
gia ¢ disponibile per due motivi:

— Innanzittutto per mettere a disposizione, di chi gia abbia
DICEMBRE - 1981

Sistema completo MK-TELIN.
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Singola scheda MK-TPA.

conoscenza nel settore, tutte le schede elencandone le
caratteristiche e poter quindi offrire sufficienti dati per la
valutazione; _
in secondo luogo per presentare gli argomenti che tratte-
remo e stimolare il pil possibile il vostro interesse, so-
prattutto per indicarci gli argomenti da noi trascurati e
quelli sui quali ¢ preferito un maggior approfondimento.
Nella figura 1, presentiamo lo schema a blocchi di una
apparecchiatura utilizzante gran parte dei moduli presentati.
Alcuni settori di impiego piu adatti all’utilizzo del sistema
che presentiamo sono:

Automazione di macchine:

a) controlli numerici di macchine utensili ed operatrici in
genere (torni, fresatrici, foratrici, macchine da taglio e
foratura abbinati, ecc.)

b) posizionatrici veloci

¢) controlli di macchine speciali (movimento di un telesco-
pio e calcolo delle funzioni abbinate, ripetitore fotografi-
co, macchine per il taglio e il piegamento della lamiera,
ecc.)

— Automazione di impianti:

a) magazzinaggi

b) pesature

c) trattamenti galvanici (automazione dei cicli)

— Gestione di dati:

a) terminali intelligenti

b) reti di terminali per punti di vendita

c) gestione di accessi, allarmi

d) interfacciamento con periferiche

— Apparecchiature dedicate:

a) prom-programmer con trasmissione seriale, gia pro-
grammata per il colloquio con un sistema pilt complesso

b) controlli di posizioni di uno o pitt motori per specifiche
applicazioni (foratrice per circuiti stampati, automazio-
ne della scrittura e del disegno tecnico da applicare ai
tecnigrafi, ecc.)

¢) terminali intelligenti, tipo registratori di cassa, con la

passibilita di effettuare ¢élaborazioni e lettura/scrittura
su supporti di memoria.
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Nell’'ultimo punto (apparecchiature dedicate) rientrano le
apparecchiature che presenteremo, offrendo, in molti casi, il
prodotto completo finito o da assemblare a seconda delle
esigenze.

HARDWARE STANDARD MK-TELIN

Anche in questo caso, ’hardware ¢ presentato in moduli
con schede formato EUROPA (dimensioni 100 x 160 mm)
connesse al bus esterno tramite connettori DIN 41612, E
caratterizzato da una flessibilita e versatilita che permette
’espandibilita fino a configurazioni comunque complesse.

Il microprocessore impiegato ¢ sempre 1’8085 INTEL.

La struttura standard prevede:

PORTASCHEDE: Dimensioni 19” 3U, mother-board
stampata, 12 connettori disponibili piu

1 riservato all’alimentatore. Numero vie

per connettore 64 (32+32) oppure 96

(32+32+32). ,

Scheda di unita centrale, microproces-
. sore 8085A, 1 k x 8 RAM statica (anche

in versione CMOS con logica di tampo-

namento) zoccolo per memoria

EPROM 2716 (2 k x 8) oppure 2732 (4 k

x 8). Comando TTY ed (in una seconda

versione) interrupt controller.

Scheda di memoria ROM, zoccoli per 8§

EPROM 2716 (16 k x 8) indirizzabili

tramite ponticelli.

Scheda di memoria RAM CMOS:8 kx 8

con batteria e logica di tamponamento.

E possibile impiegare le 2114 in sostitu-

zione delle memorie Cmos.

Scheda di INTERFACCIA PLANCIA

per la gestione plance di comando, pos-

sibilita di gestire 512 Impostatori tipo

Contraves (256 x 8 linee di input), 64

pulsanti o interruttori/commutatori

collegati a matrice, 16 digit di display.
Scheda di TRASMISSIONE SERIALE
(Usart): 1 linea seriale EIA RS-232 (o
current-loop) con connettore Cannon

25 poli (standard EIA) saldato su sche-

da. Baud-rate programmabile (max.

19.200 baud). Connessione TTY Stan-

dard INTEL.

Possibilita di trasmissione in simplex,

half duplex e full duplex. Alimentazione

in ingresso +5 V; generazione su sche-
da, con alimentatorino switching, dei

+12 V.

CPU:

MEMORIE:

INTERFACCE:

PROM ,
PROGRAMMER: Scheda per la programmazione delle
Eprom con zoccolo Textool abbinato.
Alimentatore switching incluso, per ele-
vare la tensione da 5 V a 25 V. Possibili-
ta di programmare 2758, 2716, 2732.
INGRESSO/ ’
USCITE: . Scheda DEIO (decodifiche input/out-
put) puo gestire fino a 256 input e 256
output utilizzando le schede INIP e IN-
OT; oppure 8 input e 8 output diretta-
“mente. Gliinput ed output gestiti posso-
no essere di potenza, in alternata o in
continua, opto isolati ecc., a seconda
della versione delle schede Inip e Inot.
Al solito ci scusiamo con chi non riesce a focalizzare tutte le

possibilita offerte dalle schede presentate; proseguiremo ag-
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o righe ottiche

Fig. 1 - Schema a blocchi del sistema MK-TPA.
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giungendo che i settori di impiego rientrano sempre nel cam-
po industriale, con particolare predisposizione verso le mac-
chine sequenziali, ’automazione dei cicli di pesatura, ecc.
Infatti & stato sviluppato un controllore logico programma-
bile che potremo riproporre in versione. piu ridotta, ed il cui
impiego spazia in moltissimi campi di applicazioni.

SINGOLA SCHEDA MK-TPA

La scheda che proponiamo raggruppa un certo numero di
parti, che la rendono autonoma sotto tutti i punti di vista:
Infatti, occorre solo alimentarla con 220 V in alternata ed
utilizzare le linee di Input/Output di cui dispone.
~ L’alimentatore (tutto sulla scheda) fornisce: +5 Ve +15V.
L’unita centrale & sempre il microprocessore 8085A, attorno
al quale sono disposti i circuiti seguenti: /

Interfaccia per collegare la scheda di Debug (strumento

utilizzato in fase di collaudo)

1 k x 8 RAM STATICA

Zoccoli per 8 k x 8 ROM (2716) o 16 x 8 (2532)

24 linee di Input-digitali, di cui 4 opto-isolate

24 linee di Output a Relé '

8 linee di Output generiche (normalmente utilizzate per

collegare moduli display)

8 linee di Input analogici, di cui 2 preamplificate e co-

munque con tensioni in ingresso variabili tra 0 e SV

Output analogico controllato dal DAC (AD 7524)

8 switch disponibili per personalizzare la scheda.
Come si puo capire dall’elenco della parti, la scheda &
‘indicata per applicazioni in cui si debbano controllare e gesti-
re linee di ingresso/uscita. Un esempio che presenteremo & un
controllo di temperatura per la casa:
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leggere la temperatura di tutte le stanze per mezzo di un
trasduttore che invia.un segnale analogico proporziona-
le;

comandare I’apertura o la chiusura dei termosifoni, a
seconda dell’ora e della temperatura voluta. Il comando
viene dato ad una .elettrovalvola, e quindi comandabile
per mezzo di un Relé.

comandare I’accensione o lo spegnimento della caldaia
centrale alle ore volute;

gestire una tastiera di comando (con display) per permet-
tere all’utente di introdurre i dati di temperature ad ore.

SINGOLA SCHEDA MK-LM

Anche questa scheda ¢ praticamente autonoma, il funzio-
namento avviene fornendo dall’esterno solo I’alimentazione.

L’unitd centrale ¢ ancora una volta: il microprocessore
8085A; in questo caso perd si prevede un’espansione (tramite
connettore) che permetta 'inserimento del microprocessore
Z8002.
La scheda contiene:

8 k x 8 RAM statica

zoccoli per 16 k x 8 Eprom 2716 .

Interfaccia per gestire 6 digit di display

Interfaccia per gestire una tastiera esadecimale, oppure

una tastiera Ascii. '
Come opzioni si possono aggiungere (gia previste come
collegamenti sulla scheda):
interfaccia per registratore o trasmissione seriale RS232,
-Interfaccia video con la possibilita di selezionare il fun-
zionamento da alfanumerica 32 x 16 caratteri a grafica
8.192 punti. Sempre sulla scheda ¢ montato il circuito
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Questa nuova edizione della «Guida del Riparatore
TVC» ha lo scopo, come le precedenti, di servire al
tecnico riparatore per l'identificazione immediata e
la classificazione delle parti essenziali dei televisori,
a colori einbianco e nero, fabbricati dal 1960 al 1981.
In particolare vengono presentati i trasformatori
E.A.T., gioghi di deflessione, moduli, triplicatori di
tensione, linee di ritardo e VDR per televisori a colori.
Accessori, bobine, quarzi, telecomandi, tastiere,
sistemi di sintonia e gruppi per televisori a colori e in
bianco e nero.

Questa «Guida» consente ai teleriparatori di risolvere
il problema dell’approvigionamento di componenti
attraverso la semplice operazione di sfogliare alcune
pagine per trovare cio che serve, per la riparazione
degli apparecchi nazionali-ed esteri.

La Guida é corredata di note di servizio ricavate dalla
diretta esperienza di laboratorio il cui intento &
quello di essere d’aiuto ai tecnici TV, che si trovano
ad indagare su dei circuiti molto complessi come
quelli che compaiono nei TVC.

La «Guida del Riparatore TVC» & per sua natura sog-
getta a rinnovarsi collateralmente alle innovazioni
tecniche e all'uscita di nuovi modelli ad opera delle
varie marche.

La Guida del riparatore TVC pud essere richiesta anche a:
J.C.E. Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
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modulatore, in modo da permettere il collegamento diun
normale televisore entrando al posto dell’antenna.

— Interfaccia per la gestione di Input/Output, studiata per
collegare una tastiera da organo. Abbinati a questa si
hanno dei divisori programmabili sui quali si agisce per
ottenere le note e la tonalita.

— 8entrate analogiche, alle quali & previsto il collegamento
della cloche per comporre le figure sul televisore.

— Zoccolo di espansione, a 31 + 31 vie, per la connessione

- di qualunque scheda MK-TPA e poter raggiungere le
funzioni mancanti.
Alla parte circuitale elencata ¢ abbinato un programma di
monitor che comprende:

— la gestione della tastiera (esadecimale od Ascii)

— la gestione del colloquio con il registratore

— programmi in assembler vari, disponibili per svolgere
funzioni particolari.

- CONCLUSIONI

Dopo avervi sottoposto un elenco diidee e prodotti tutte in
un colpo, con il rischio dell’indigestione, vi lasciamo riflette-
re, prima di cominciare a descrivere e presentare le singole
applicazioni nel dettaglio.

Queste, saranno ancora precedute dalla presentazione di una

scheda di Debug utilizzata per i collaudi e per potenziare

ancora di piu, i vari sistemi.

Con tale presentazione MICRO KIT si prefigge due obiettivi:

— introdurre un po di teoria sulle tecniche di progettazione
a microprocessore, toccando i concetti fondamentali e
soffermando I’attenzione sui problemi che via via si pos-
sono incontrare.

— Mettere a disposizione uno strumento molto importante,
che diventera indispensabile a tutti coloro che intende-
ranno utilizzare una delle strutture presentate. Infatti, il
grosso ostacolo che presenta una scheda a microproces-
sore ¢ quello di poterla controllare, interrompendo un
programma e facendolo ripartire, vedere cosa contiene la
memoria, qual’e lo stato dei registri interni al micro, ecc.

Nel frattempo, mettetevi in contatto con noi e cercate di
incanalare il nostro cammino a seconda delle vostre esigenze e
dei vostri interessi, scrivendo a MICRO KIT casella postale n°
311 - PARMA.

Tagliando ordine Gulda del riparatore TVC
da inviare a:
JCE - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)

O Inviatemi una copia della Gulda del riparatore TVC

CT T T TTTTT T I T I I T I T ITITITTIT]
CIT T I T T I T ITTITTIITTTT]
FEEER CEFEET LR T

r_le azieride

Codice Fiscale ( [ il
0 0 O T A 6 O T

O Allego assegno ne ...... ... di L. 5.000
(non si effettuano spedizioni contrassegno)

_____-______________________5%
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SOLO PER QUESTO MESE

per Natale fatevi un |- oo oo
bel regalo: sceglietelo penna laccata ed orologio LCD
in questa pagina!!!!!

Sakura rettangolare elegantissi-
me: ore, minuti, secondi, data.
SOLO L. 29.000

— Sfarzosa confezione-dono
comprendente parure di penna ed
orologio come sopra, piu occhiali
da sole fotosensibili (si oscurano
man mano che la |uminosita
aumenta).

L. 48.000.

ULTIMI
ARRIVI!!!!

— GIOCO DEL CAL-
ClO A MICROPRO-
CESSORE. Appassio-
nante! Si gioca contro

CAMPANELLO
“ARGENTINO”
MOTORIZZATO.

Tramite un veloce moto-
rino irradia un trillo forte
ed acuto. Centomila im-
pieghi di avviso ed allarme.
Funziona con una pila da
1,5V 0 3V. Bassoassorbi-

AMPLIFICATORE UNIARTEL
TLK 150 4- 150 WRMS

Una realizzazione italiana che sfida qualunque aitra
giapponese, germanica, americana. Montaggio
strettamente professionale con. tecnologia di tipo
aeronautico. Stereo: 150 WRMS per canale. 20-
20.000 Hz entro 1 dB: THD 0,03%. Tempo di salita
inferiore a 2 microsec. Rumore — 100 dB. Sensibili-
ta 0,775 per 300 W. Incredibilmente surdimensionato.
Protezioni muitiple. Imp. uscita 4 - 8 Ohm.

Un apparecchio che & stato acquistato dalla R.A.I.
per | propri studi!

Alimentatore a tripla stabilizzazione entroconte-
nuto: 220 V.

L- 500-000 Un prodotto per chi si

accontenta solo dell’eccellenza!

Inviateci L. 300 in francobolli, e vi spediremo un
‘lussuoso opuscolo a colori che riporta tutti i dettagli
tecnici ed applicativi di questo favoloso amplifica-
tore, con fotografie interne, dei componenti, della
sua costruzione e collaudo.

mento L. 2.500.

220K, 500K,
Ruwido, Grundig.
Assortimento dieci pezzi L. 3.500.

zione polacca inversa.
Prezzo ed esaurimento L. 16.000.

stadi critici.
Grande assortimento di 100 pezzi L. 5.000.

tutti misti.
Assortimento di 50 pezzi L. 2.500.

oltre che professionale.
Cinquanta pezzi L. 6.000
Cento pezzi L. 10.000 - ad esaurimento!

"\éﬂ OCCASIONI
™ GARANTITE

PER GLI APPASSIONATI DI MICROONDE:
Cavita per diodo RX a 10.000 MHz, Airtronic
U.S.A. L. 10.000 - Accoppiatore direzionale
piu attenuatore a 24 dB a 10.000 MHz Airtro-
nic L. 15.000 - Cavita per diodo TX a 10.000
MHz, attacco BNC L. 12.000 - Guide d’onda
per 10.000 MHz L. 10.000 - VITERIE PROFES-
SIONALI, DISTANZIALI, RONDELLE, VITI
AUTOFILETTANTI PIU’ STRINGICAVI, FA-
SCETTE, MORSETTINI, SUPPORT!, ALTRE
MINUTERIE: GRANDE ASSORTIMENTO
DA 200 PEZZ| L. 6.000 - POCHI PEZZI! V.U.
METER PROFESSIONALI. Marca Metrix
(Francia), scala da —20 dB a + 3 dB. lllumi-
nabili. Tarati a mano. Precisione incredibile.
Prezzo di mercato L. 70.000. Da nol, ad esau-
rimento L. 25.000 cadauno. - TRENTA
MAGNETINI METALCERAMICI| ASSORTITI
SOLO L. 2.000. )

migliori, i valori piu utili tutti assortiti.
500 pezzi a L. 6.000.

scelta. .
Assortimento “A”, 50 pezzi L. 9.500.

potenza, UHF ecc. L. 20.000.

— FOTODIOD! BPX25 Cad. L. 500.
— FOTODIODI 2N5777 Cad. L. 500.

*** AFFARIM!

— POTENZIOMETRI SLIDER: 50K, 100K,

1 MEGA ecc. Anche Piher.| | . \MECCANICHE ORIGINALI LENCO:

— SCATOLA DI MONTAGGIO: calcolatore
scientifico Sinclair. Originale inglese. Tutte
le funzioni aritmetiche-scientifiche. Nota-

— CONDENSATORI A FILM PLASTICO.
Bassissime tolleranze, marche illustri, eccel-
lente stabilita termica. Anche per oscillatori,

— TRIMMER POTENZIOMETRI. Miniatura a
submini. Philips, Piher, Fukujo, NSF. Valori

— CONDENSATORI. 100.000 pF/50 uF: al
tantalio (goccia), al taraftalato, al policarbo-
nato, mini elettrolitici ecc. Classe militare

— RESISTENZE al 5% e 1/4 W. Le marche

— SARETE FELICI DI AVER FATTO QUE-
STO ACQUISTO! Transistori RCA, Siemens,
Philips, Texas, National, per RF, BF, VHF,
NPN, PNP. Rigorosissimamente di prima

Assortimento “B”, 100 pezzi, anche modelli di

un abile avversario
elettronico che manovra la propria squa-
dra! Non deve essere collegatoad un tele-
visore: display compreso. Si puo giocare
ovungue: alimentazione tramite pilajda 9V.
COSTA SOLO L. 26.000.

PRECISIONE SVIZZERA. Per lettori di
nastro HI-FI mobili ecc. 9-12 Vcc. Com-
plete di tutto, anche manopole. Possono
essere munite di qualunque amplificatore
audio. Prezzo normale L. 16.000.

DA NOI L. 6.000.

— MOTORI MINIATURA LENCO. Ricam-
bi di registratori a pile. Funzionanoda 3 a
9 Vcce. Muniti di puleggina di trazione. Ad
esaurimento, cadauno L. 1.200.

— TRASFORMATORI D'ALIMENTAZIO-
NE. 50W. Ingresso rete 220V. Uscite 6-12V
con 5A - 12V con presa al centro, 5A.
Cadauno L. 5.500.

— OLLE CERAMICHE. Per costruire filtri,
oscillatori ultrasonici, elevatori di ten-
sione ecc. CINQUE ASSORTITE L. 3.000.

— SCATOLE PER MONTAGGI PROFES-
SIONALI AKRON. Pesantemente sta-
gnate, rettangolari, munite di coperchio e
foratura di aerazione. 185 mm per 70 per
45. Approfittate percheé le stiamo esau-
rendo! Cadauna L. 6.000.

— CONFEZIONE PER LABORATORI.
Contiene solo materiali di alto pregio.
Condensatori, stabilizzatori a tre termi-
nali, transistor, diodi, avvolgimenti, ri-
cambi, slider, trimmer, radiatori, manopo-
le, accessori professionali, IC ... SCORTE
DI FINE SERIE MODERNISSIME.
CENTO PEZZI L. 10.000.

— TRANSISTORI ORIGINALI RCA
2N5320 e 2N5322 PNP - NPN. 50 MHz/3W.
Per trasmettitori, CB, Stadi piloti, automa-
tismi, strumentazione. Cad. L. 900, coppia
L. 1.500. Dieci pezzi L. 7.000.

QUESTE MESE: UN
DONO PER CHI OR-
DINA QUALUNQUE
OFFERTA! SORPRE-
SA! VENDIAMO SO-

CARIO.

LO MATERIALE MO-
DERNISSIMO, NUO-
VO, COMPLETA-
MENTE GARANTI-

TO. :

CONDIZIONI DI VENDITA

PAGAMENTO ANTICIPATO O CONTRASSEGNO. GLI ORDINI CONTRASSE-
GNO POSSONO ESSERE ACCETTATI SOLO SE UN TERZO DELL'IMPORTO
E ANTICIPATO TRAMITE VAGLIA POSTALE O ASSEGNO CIRCOLARE BAN-

LE SPESE DI TRASPORTO, POSTALI, L'EVENTUALE IMBALLO, SONO A
CARICO DEL DESTINATARIO. .

TUTTOCIO’ CHE NOI VENDIAMO E GARANTITO.

UNIARTEL-VIA SAN GIORGIO 2/A
TEL. 051/275255-40121 BOLOGNA
C.C.LA.A, N° 23307
P. IVA 00007590375



HiFi auto.Sony fa strada.

i l:|IE pnte“ lu Sony (ar Sound System A
GD R41 + 2 XS 203

Cassette Deck amplificato 2 x 6 W 2 box-ad

dare alla
tun sala HiFi

" Cinque proposte diverse di Car Components
Sony, fatte apposta per garantire il rendimento

© musicale in rapporto alle dimensioni

. dell'interno di ogni singola vettura. Proprio

| della tua.

' Il tuo desiderio di perfezione HiFi anche in

| auto lo soddisfi con la superiore qualita

| musicale, 'eccezionale potenza e la

. straordinaria affidabilita di un impianto “su

¢ misura” HiFi auto Sony.

_SONY ITALIA S p.A. GARANTISCE E RIPARA UNICAMENTE | PRODOTTI SONY MUNITI
DELLA SPECIALE "GARANZIA ITALIANA" CHE ATTESTA LA REGOLARE IMPORTAZIONE

Sony (ar Sound System B
XK M11 + 2 XS 217

Cassette Deck amplificato con Dolby 2 x 6 W
2 box ad incasso 2 VIE




Sony (ar Sound System (
XK 23 + XM 41 + 2 XS 618 ‘

Cassette Deck con Dolby Amplificatore 2 x 20 W
2 box ad incasso 3 VIE

Sony (ar Sound System D

XK M11 + GB 40 + 2 XS 203 + XS 201

Cassette Deck amplificato con Dolby
Stereo Booster 2 x 20 W (4 x 6 W) 2 box ad
incasso 2 VIE 2 box ad incasso 2 VIE

Sony (ar Sound System |

XK23+XM41+XA21+2XS 22+

2 XS 217 :

Cassette Deck con Dolby 2 amplificatori

2 x 20 W Controllo doppio amplificatore 2 b
altoparlanti da lunotto 2 VIE

2 box ad incasso 2 VIE

Dunque SON Y.
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IL TUTTO E DISPONIBILE PRESSO:

ELETTROPRIMA

S.AS

VIA PRIMATICCIO 32 e 162 - 20147 MILANO

P.O. BOX 14048

TUTTO E IN GARANZIA
SCONTI SPECIALI PER RIVENDITORI

=
ol el

L. 160.000
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FUMO JUNIOR 3

lineare 100 W in AM - 200 W-SSB 2 strument

MIDLAND 7001
400 CH con frequenzimetro
(AM - SSB) |

ALIMENTATORE 5 A

1 PREZZI QUI RIPORTATI NON COMPRENDONO LE SPESE DI SPEDIZIONE

®

(02) 416876 - 4225209
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L. 45.000
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IL VOSTRO PRONTO INTERVENTO
IL VOSTRO AMICO OVUNQUE SIATE
MOD. 77-810 MIDLAND

40-CH- 5W- CH-9 emergenza

a sole lire 159.000.-

PROGRAMMATORE FREQUENZ IMETRO
10 8 050
(R
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@
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50unz  interr

CARICATORE

FREQUENZIMETRO 50 MHz

programmabile (disponibile 50 MHz a 180 MHz)
50 MHz non programmabile L. 100.000

50 MHz programmabile L. 150.000

180 MHz programmabile L. 180.000




PICO-COMPUTER

di Franco Sgorbani - parte seconda

Sul numero scorso abbiamo presentato il sistema Pico-computer, di cui si sono accennate le caratteristiche ed
elencate le varie schede di cui & composto; in poche parole abbiamo presentato tutto cié che descriveremo nei
minimi dettagli, per darvi la possibilita di costruirlo, collaudarlo e utilizzarlo.

Le cose da dire e da analizzare, entrando nei particolari anche piti elementari, sono tante, quindi non é il caso di
prolungarsi troppo in chiacchere e riempire pagine inutilmente: partiamo subito con il montaggio delle schede

principali.

Innanzitutto armatevi di: _

— un saldatore, che sia di qualita buona con una punta
sottile e possibilmente a bassa tensione (seguite il corso
pratico che vi proponiamo a puntate, da cui avrete utili
consigli);

— stagno, facendo attenzione che non sia di qualita scaden-
te;

— un tester, per controllare i collegamenti pit importanti e
visualizzare corto-circuiti che avete accidentalmente pro-
vocato durante la saldatura (accertatevi sempre ‘‘me-
diante il tester” che il cortocircuito sia tolto);

— pinzette accessorie ¢ fili (con un buon spelafili) che al
momento opportuno vi saranno richiesti.

"MONTAGGIO SCHEDA CPU

Lo schema di montaggio della CPU ¢ visibile in figura 1
.affiancata dalla lista dei componenti da montare.

Il montaggio di questa scheda ¢ molto delicato, essendo le
funzioni svolte molto complesse e, di conseguenza, altrettan-
to complicato il circuito. Analizzando il circuito stampato si
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vede che le piste di collegamento sono molte e anche piuttosto

vicine tra di loro; i pericoli di corto-circuiti sono stati elimina-

ti dalla qualita del materiale e dalla lavorazione, come sinota
subito dalle foto.

Non lo sono altrettanto i pericoli di corto-circuiti derivati
dalla saldatura.

Infatti tale operazione dovra essere eseguita con estrema

cautela (utilizzando saldatore e stagno indicati) e prestando

molta attenzione alla quantita di stagno depositato. Per otte-
nere una saldatura buona e non correre rischi ¢ indispensabile
attenersi alle seguenti regole:

1) Appoggiare alla parte da stagnare prima la punta del
saldatore facendo bene attenzione che questa tocchi en-
trambe le parti da collegare (piedino del componente e
‘pista che circonda il foro).

2) Avvicinare lo stagno, dopo aver scaldato per circa un
secondo le due parti, facendo attenzione che si depositi
una quantita di stagno sufficiente e non in abbondanza;

3) tener ancora appoggiata la punta del saldatore, per breve
tempo, anche dopo aver allontanato lo stagno, per per-
mettere a quello depositato di filtrare all’interno del foro
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Varie fasi in cui si suddivide il montaggio delle due schede CPU e tastiera.

4)

5)

6)

metallizzato. Alla fine dell’operazione, la saldatura do-
vra risultare di colore lucente e non opaco.

Pulire la punta del saldatore con una spugnetta bagnata
per togliere lo stagno rimasto su di essa ed essere pronti
per la prossima saldatura.

Alla fine delle saldature € consigliato lavare la scheda con
un pennello intinto nell’apposito liquido (indicato sem-
pre nel corso pratico).

Controllare visivamente tutti i punti stagnati servendosi
di una lampada a distanza ravvicinata ¢ (per chi volesse

fare le cose in regola) di una lente, per assicurarsi che.

alcuni “baffetti” di stagno non producano dei collega-
menti non voluti con piste vicine. In caso di dubbio &
bene verificarlo servendosi anche del tester.

Detto questo potete procedere al montaggio secondo la

seguente procedura:

)
2)

3)

4)

Piegare i terminali di tutte le resistenze e diodi; per facili-
tare il compito ¢ meglio utilizzare I’attrezzo specifico.
Inserite tali componenti e procedere alla loro saldatura.
Per quanto riguarda i diodi fare attenzione alla posizione
del catodo (indicata anche sulla serigrafia).

Inserire gli zoccoli per integrati (tutti gli integrati vanno
messi su zoccolo; il tutto ¢ fornito nel Kit) e procedere
alla saldatura dei piedini.

Inserire e saldare i componenti man mano meno alti:
condensatori ceramici, condensatori al tantalio e infine il
quarzo. Per quanto riguarda quest’ultimo la sua posizio-
ne deve essere orizzontale, quindi occorre piegare i termi-
nali in modo che questo assuma tale orientamento.
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5) Quando tutte le parti sono saldate si pud procedere
all’inserimento dei circuiti integrati sugli zoccoli. La se-
quenza dell’inserimento ¢ spiegata durante la descrizione

Sistema base del “Pico-computer”.







Fig. 3 - Particolare di montaggio del regolatore di tensione sulla
scheda tastiera PICO 2. 1 — Input, C = Comune (GND), O —
Output (+ 5).

del collaudo: infatti non & consigliato montare tutti gli
integrati insieme e poi alimentare la scheda, ma procede-
re a blocchi per collaudare una parte circuitale per volta.

MONTAGGIO SCHEDA TASTIERA PICO 2

Per quanto riguarda il montaggio della tastiera, la cui
disposizione & rappresentata in figura 2 valgono gli stessi
accorgimenti descritti nel paragrafo precedente. Le procedure

.in questo caso sono:

Piegare i terminali delle resistenze e del diodo, inserire
tali componenti e saldarli, facendo attenzione al catodo
del diodo.

Inserire i trimmer ed i connettori B e C e procedere alla
loro saldatura.

Inserire gli zoccoli di tutti i circuiti integrati, dei display e
del connettore A, e saldare tutti i punti.

Inserire e saldare i componenti man mano meno alti:
condensatori ceramici, condensatori al tantalio, il Led
(facendo attenzione all’anodo segnato con + sul disegno)
ed il regolatore di tensione 7805 piegando i terminali di
collegamento in modo che possa rimanere orizzontale ed
essere avvitato al circuito stampato (vedi figura 3).
Infine, inserire e saldare tutti i pulsanti la cui posizione &
riportata anche sullo stampato, e quindi facendo atten-
zione che la scritta sia la stessa che rimane nascosta una
volta inserito il pulsante.

1)

2)
3)

4

5)

Anche in questo caso 'inserimento dei componenti integra-
ti e dei display & consigliabile farlo durante il collaudo e non
tutto in precedenza.

Per quanto riguarda i display si pud gia anticipare che
occorre prestare molta attenzione; infatti il loro montaggio &
previsto su zoccolo da 40 pin, perd secondo lo schema di
figura 4; il pericolo che si puod correre ¢ quello di spostare di
una posizione il loro inserimento, con il conseguente errato
collegamento circuitale.

Un altro accorgimento riguarda I’alimentazione: se questa
viene data dal regolatore mostrato sulla scheda presentata ¢
gia previsto un collegamento (ponticello I ) che ne permette
I'utilizzo. Nel caso invece ’alimentazione dei 5 V venga forni-
ta alla CPU attraverso il Mubus (questo quando saranno
utilizzate le schede di espansione), tale ponticello dovra essere
interrotto.

numero piedino nome segnale

e2

d2

c2

D.P.2

el

d1

g1

ci

D.P.1

b1

al

1
comunei
comune2
b2

a2

g2

f2

(punto decimale)

(punto decimale)

(catodo)
(catodo)

[ Qi G G i T G Gy
ONODNHLWN=L2OOOENOINEWN =

18

a)

/ of b

Fig. 4 - a) Pledinatura del display tipo CQX 87 K. b) particolare per il montagglo dei display sulla scheda tastiera PICO 2.

b)

\20
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Fig. 5 - Connessioni tra la scheda tastiera PICO 2 e I'esterno
Connettore C: alimentazione; 1 — GND,2 — +7/15V
Connettore B: registratore; 1 — uscita registratore
2 = GND
3 — uscita dalla tastiera
(Ingresso registratore)
4 — GND

Ritornando al primo caso & necessario alimentare il regola-
tore con una tensione continua non stabilizzata compresa tra i
7 ed i15V/0,5 A attraverso il connettore C, il cui disegno ¢
presente in figura 5, dove ¢ mostrato anche il connettore B che
riporta le linee di collegamento con il registratore.

Infine, in figura 6, € rappresentato il collegamento fra le due
schede CPU e Tastiera Pico 2, effeftuato tramite il cavo piatto
fornito conidue estremi gia collegati ai connettori da inserire.

A coloro che volessero avere un prodotto compattato e
facile da maneggiare é consigliato I'impiego del contenitore in
cui sono piazzate entrambe le schede, come spiega la figura 7.

SCHEMA ELETTRICO E PRINCIPIO DI
FUNZIONAMENTO DELLA CPU

In ﬁgura 8 proponiamo lo schema elettrico della CPU,
completa in ogni sua parte.

Vediamo di commentarlo facendo riferimento allo schema
a blocchi presentato sul numero precedente (che riproponia-
mo in figura 9).

L’integrato U5 rappresenta il blocco Z80, da cui escono i
due bus di indirizzi e dati; il primo & rappresentato sullo

schema dai 16 segnali A0-A 15, i quali escono dalla CPU e si

collegano alle parti che elenchiamo: _

— Ul, U2, U3: buffer 74LS367 che ne permettono il collega-
mento al bus esterno (MUBUS sullo schema a blocchi); il
quale si presenta sul connettore a pettine simboleggiato
nello schema da un rettangolino.

— Ul12: memoria EPROM 2716, in cui ¢ contenuto il pro-
gramma di monitor (serve per gestire il funzionamento del
sistema base e permettere quindi il colloquio tra tastiera e
CPU).

— U8, U9: memorie RAM 2114, che accoppiate permettono
di ottenere 1024 celle di 8 bit ciascuna.

U7, Ull: 74LS05 e 74LS145; questi due integrati, oltre alla

porta U8 ad essi collegata, svolgono la funzione di decodifi-

ca degli indirizzi (che puo essere conglobata nel blocco CON-

TROLLO) e permettono di selezionare con quale dispositivo

la CPU vuol colloquiare: EPROM piuttosto che RAM piutto-

sto che blocco di I/0 (vedi figura 10, che commenteremo piu
avanti).

Il secondo bus (quello dei dati) ¢ rappresentato sullo sche-
ma dagli otto segnli D0-D7, i quali entrano ed escono dalla
CPU e si collegano alle seguenti parti:

— U5, U6: buffer 8216, bidirezionali, che ne permettono il
collegamento al bus esterno (MUBUS).

— U12: memoria 2716, per la lettura del contenuto delle celle
selezionate dagll indirizzi.

— U8, U9: memorie 2114; come accennato, ogni chip di tale
memoria & organizzato in 1024 celle di 4 bit per cui.il primo
manda i 4 bit di dato sui dati DO, D1, D2 e D3, il secondo

- suidati D4, DS, D6, D7. In questo modo la CPU vede i due
integrati come un blocco unico di memoria ad 8 bit,

— U17: buffer 81LS97 che rappresenta il blocco di Input e
permette la lettura dei dati presentati dalla tastiera e con-
nessi allo zoccolo A della CPU (simboleggiato sullo sche-
ma da un cerchietto).

— Ul6: latch 74L.S273, che memorizza i dati provenienti
dalla CPU e li presenta in uscita, sempre attraverso lo
zoccolo A, per poter comandare i display della tastiera e
svolgere le operazioni necessarie al funzionamento della
tastiera nel suo complesso.

Ritorniamo all’integrato U15; esaminando le parti collega-
te ai pin 6 e 26.

CPU

B
"

Fig. 6 - Collegamento tra la scheda CPU PICO e la tastiera
PICO 2.

Fig. 7 - Montaggio delle due schede, CPU e tastiera, nel conte-
nitore da noi consigliato.
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MANUALE PRATICO
DEL RIPARATORE RADIO-TV

Questo libro rappresenta un autentico strumento di lavoro per i telera-
dioriparatori e gli appassionati di radiotecnica.

Ogni argomento che possa interessare la professmne specifica &
trattato. Le notazioni teoriche sono ridotte al minimo indispensabile,
abbondano invece le soluzioni e i consigli pratici.

Pagg. 352 Prezzo L. 18.500 Formato 17 x 23 Codice 701P

AUDIO HANDBOOK

Completo manuale di progettazione esamina i moltepliciaspettidell’e-
lettronica audio, privilegiando sempre il pratico sul teorico.

Analizza con la stessa cura, sia i concetti generali che i dispositivi
particolari risultando comungue sempre una “raccolta di idee di pro-
getto” di comodo riutilizzo.

Pagg. 200 PrezzoL.9.500 Formato 16,5 x 23 Codice 702H

IL TIMER 555 FUNZIONAMENTO,
APPLICAZIONI ED ESPERIMENTI

Illibro chiarisce cosaéiltemporizzatore 555, come utilizzarlo (dasoloo
con altri dispositivi allo stato solido), neillustra le molte caratteristiche
ed applicazioni, fornisce schemi, idee da riutilizzare, oltre 100 circuiti
pratici gia collaudati e 17 semplici esperimenti approntabili in pochi
minuti.

Pagg. 167 Prezzo L. 8.600 Formato 14,5 x 21 Codice 601B

LA PROGETTAZIONE DEI FILTRI ATTIVI
CON ESPERIMENTI

Illibrosenzal’'usodicomplesse equazioni matematiche; ma utilizzando
numerose tavole e grafici e, dove indispensabile, solo le relazioni
essenziali, affianca alla teoria una vasta gamma di esperimenti da
laboratorio. Insegna a costruire una varieta di filtri attivi tale da soddi-
sfarle la maggior parte delle necessita e per ogni tlpo offre la scelta
migliore.

Pagg. 280 PrezzoL.15.000 Formato 14,5 x 21 Codice 603B

9‘ _ —] LN PROGETTAZIONE Guida ai L\ PROGETTAZIONE
| ks PROGETITD'%IZ:SI{% i | pECRCUM . BMU'ES ——  DEICIRCUITI
e | ! ATTIVI e | "PHASE LOCKED g i AMPLIFICATORI
‘ é LOOP" (PLL), fondamenti, circuiti -—=. | OPERAZIONALI

EDIZIONE HOWARD
TTALIAHA M BERLIN

LAPROGETTAZIONE DEI CIRCUITI PLL
CON ESPERIMENTI

Oltre ai principi dei circuiti PLL offre, a dimostrazione dei concetti
teorici incontrati nel corso dell’esposizione, ben 15 esperimenti di
laboratorio. UsandoicircuitiintegratiTTLe CMOS, esponeil funziona-
mento del rivelatore di fase dell'oscillatore controllato in tensione, dei
filtro ad anello dei sintetizzatori di frequenza e dei sistemi monolitici,
con le relative applicazioni.

Pagg. 250 Prezzo L. 14.000

GUIDA Al CMOS

E stato scritto per tutti coloro che, cresciuti con i dispositivi TTL, sono
pronti a perseguire i vantaggi dei CMOS, convertendo, dove possibile,
molti circuiti TTL esistenti in circuiti equivalenti CMOS a minore
potenza. Per questo occorre sapere cosa i CMOS sono esattamente,
conoscerne le caratteristiche e le norme di progetto, con l'aiuto di 22
utili esperimenti, utilizzanti componenti di facile reperibilita.

Pagg.219 Prezzo L. 15.000 Formato 15 x 21 Codice 605B

Formato 14,5 x 21 Codice 604H

LA PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI
CON ESPERIMENTI

Illibroriguarda la progettazioneedil funzionamentodegliamplificatori
operazionali.

Descrive inoltre, una serie di esperimenti che illustrano il modo di
operare di amplificatori lineari, differenziatori ed integratori, converti-
tori, oscillatori, filtri attivi e circuiti a singola alimentazione.

Pagg. 263 Prezzo L. 15.000 Formato 14,5 x 21 Codice 602B

@‘ GRUPPO EDITORIALE JACKSON
Divisione Libri

Per ordinare il volume utilizzare I'apposito tagliando inserito in fondo alla rivista.
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ELENCO COMPONENTI 0000
U1, U2, U3, U4 = integrato tipo 74LS367*
us, Ué = integrato tipo 8216 ROM
u7 — integrato tipo 74LS05 2Kbyte
us, us — memoria tipo 2114
uio — integrato tipo 74LS04 (o 7404)
U1l — integrato tipo 74LS145 (0 74145) 07FF
u12 — eprom 2716 programmata 0800
u13 — integrato tipo 74LS139
u14 — integrato tipo 74LS22 (o 74L.S20) RAM
u1s = CPU Z80 1Kbyte
U16 — integrato tipo 74LS273
u17 — integrato tipo 81LS97
u1s — integrato tipo 74LS00 (o 7400) OBFF
u19, U20 — zoccoli 16 pins (per connes. esterne) 0C00
nota*: nella versione base non sono montati Reglstrl
R1, R2, R3, R4 = 22kQ, 1/4W ?
RS — 470 O 1/4W Fig. 10 - Mappa di me- di /0
— ' moria della parti deco-
R6 = 820 Q,1/4W dificate dalla CPU.
R7, R8 — 470 Q, 1/4 W
R9 = 10k, 1/4 W OFFF
daR10aR26 — 47kQ, 1/4W
C2, C3 — 2,2 pF al tantalio (15 V)
4 f 100 pF ceramico 11 primo riceve il segnale di Clock generato dal quarzo Qz;
C5 — 50 pF ceramico 5 . ¢ >
o6 — 100 pF ceramico I’integrato U10 (74LS04) ¢ collegato in modo tale da svolgere
C7. C8. C9 — 22 4F al tantalio (15 V) la fundzmne (1111 osgllllatore,éalcul frequenza ¢ appunti determi-
c10 — 1000 pF caramico nata da quella di lavoro el quarzo (2,'4576 MHz).
C11,C12,C13  — 22 uF al tantalio (15 V) Il secondo rappresenta I’ingresso di RESET della CPU:
LED — diodo led rosso quando sul pin 26 ¢ presente uno 0, lo Z80 azzera tutti i suoi
Qz — quarzo da 2,4576 MHz. registri interni, in particolare il Program-Counter (PC) per
NOTA: i ponticelli P1, P2 e ZPE sono gia predisposti riinizializzare il processore e partire con la lettura della prima
per il funzionamento con i componenti. 1struzione di programma presente nella cella 0 della memoria
- EPROM. All’accensione il processore viene resettato auto-
— 1@ :
BUS DEGLI INDIRIZZI &
L} U -
o
N N
280 ROM RAM CONTROLLO )
2 % =2
m
=]
=
—f.m (8)
L
| BUS DEI DATI re C>
>
i INTERF. ! \/
) CASSETTE [ 7
! 1 170
|
i
! {
: TASTIERA/ :
i DISPLAY < 0
i I
| = el -
T L . F e o T Fig. 9 - Schema a blocchi rappresentante le funzioni svolte dalla
scheda CPU-PICO.

72 DICEMBRE - 1981



Dove posso trovare un amplificatore
operazionale quadruplo con tensione
d'offset di 2mV? Quale sistema di sviluppo
pud supportare la CPU 8085?*Chi produce
una RAM dinamica di 16 K con tempo di
accesso inferiore a 300 mA? Che note di
applicazione esistono per i convertitori A/D
veloci?
In che tipo di contenitore & presentato
questo circuito integrato? ...

-..... cOnsultare semplicemente
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DISPLAY
DECODER— 8DIGIT TASTIERA
1 —DRIVER sty MATRICE 7X4
3 3—8 8 7
I ¥ SEGMENTI
' SCANSIONE SELEZIONE SELEZIONE 2
' DISPLAY E TASTIERA CIFRA 7 RIGA
|
!_ N DECODER— CODIFICATORE
1 CODICE DIGIT ) —~DRIVER A PRIORITA"
H 7 SEGMENTI
< CODICE COLONNA
| b MODULATORE
F&.ﬂ&f > PAM » =
|
[} LED
' AL REGISTRATORE
Il : g DEMODULATORE
1 PAM Q,
I swW ¥ pra——, |
.
= VCC
I, vee T REGOLATORE b | 7-18vDC 1A
P 5V ]
|
INTERFACCIA SU SCHEDA CPU
Fig. 12 - Schema a blocchi rappresentante le funzioni svolte dalla tastiera PICO 2.

maticamente, per mezzo della logica, molto semplice, compo-
sta da C3 ed RH (il condensatore si carica esponenzialmente
con la costante di tempo T = R11.C3, e mantiene per breve
tempo a 0 il pin 26 della CPU).

I rimanenti pin dello Z80 riportano i segnali di controllo,
che collegati agli integrati U4, U10,U13,U14ed U18 comple-
tano il blocco di CONTROLLO riportato in figura 9.

In fase di collaudo sara approfondito il principio di funzio-
namento dei vari blocchi, con particolaré riferimento alla
temporizzazione dei segnali interessati.

SCHEMA ELETTRICO E PRINCIPIO
DI FUNZIONAMENTO DELLA TASTIERA

Lo schema completo ¢ presentato in figura 11, mentre in
figura 12 riproponiamo lo schema a blocchi gia visto sul
numero Scorso.

Elenchiamo le parti che si corrispondono tra i due schemi
commentando il funzionamento:

— Ul: 7445 corrisponde al blocco DECODER DRIVER 3 a
8; da questo si ottiene la decodifica del numero binario,
presentato sulle 3 linee di ingresso, in numero decimale
sulle 8 linee di uscita. Tali linee si collegano ai comuni degli
8 display e alla matrice di tasti (blocchi DISPLAY 8 DI-
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GIT e TASTIERA). Approfondiamo il concetto che sta
sotto a questo tipo di collegamento.

I Display vengono comandati ciclicamente, quindi uno per
volta, e ’accensione avviene quando sul comune (catodo)
& presente lo stato 0; tale stato € in uscita su unasola delle 8
linee del 7445 a seconda del numero binario in ingresso:

C B A uscita a @
g 99 ¢ pin 1
g 9 1 1 pin 2
g 1 ¢ 2 pin 3
g 1 1 3 pin 4
111 7 pin 9

Quindi per accendere ad esempio il display DS1 (cifra a
destra) occorre inviare su C, B, A ilnumero 1 1 ¢ cioé 'uscita 6
pin 7 a §.

Se le uscite assumono periodicamente lo stato @ ad una
frequenza non bassa, i display rimangono accesi contempora-
neamente (questo visivamente, come effetto ottico ¢ non dal
punto di vista circuitale).

Veniamo alla tastiera, composta di 26 tasti organizzati a
matrie con 7 righe e 4 colonne; le uscite del 7445 comandano le
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righe, mettendo a 0 quella selezionata (la procedura ¢ la stessa

vista per i display). Facciamo alcuni esempi:

— mettendo a flariga 2 (pin3di Ul) e premendoil tasto A, le
4 colonne assumono lo stato 1 1 § 1

— mettendo a @ la riga 5 (pin 6 di Ul) e premendo il stato
SAVE, le 4 colonne assumono lo stato 1 § 1 1.

Quindi la lettura dei tasti avviene, anche in questo caso,
ciclicamente; mettendo a 0 una per volta le righe si possono
leggere 4 tasti per volta e stabilire se uno di essi & stato
premuto. Al solito la frequenza del ciclo & abbastanza elevata,
in modo tale che un tasto premuto ¢é sicuramente identificato
prima del suo rilascio.

Si puo notare che lostesso comando di accensione ai display &

utilizzato per selezionare la riga.

Questo risulta molto comodo, potendo in tal modo diminuire

il numero degli integrati.

Prima di accennare al principio di funzionamento del tutto,

commentiamo brevemente la funzione di U2 ed U3:

— U2: 74LS 148, priority encoder (blocco codificatore a prio-
ritd). Tale integrato presenta sulla linea STB uno stato
logico §, quando uno dei suoi ingressi ¢ messo a §. In
questo modo si pud leggere quando un tasto ¢ stato premu-
to, e sulle linee A e B si codifica | numero della colonna
interessata (essendo 4 sono sufficienti 2 linee, avendo quat-
tro combinazioni: 0¢, ¢1, 10 e 11).

— U3: 9368, decodifica per 7 segmenti (gia vista in preceden-
za) nel corso pratico invia i dati agli 8 display.
Riassumiamo il funzionamento.

Sulle 8 linee di ingresso (connettore simboleggiato con un
rettangolino, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¢ 9) entrano i due
(contemporaneamente): numero del display e della riga da
comandare (i primi quattro) e dato da visualizzare (sugli altri
quattro). Questi dati provengono dal 74LS273 della CPU
(U16) e rimangono memorizzati fino al prossimo dato invia-
to. E
Subito dopo vengono lette le linee A, B e STB del 74LS 148,
entranti nel buffer 81L.S97 della CPU (U17) per stabilire se un
tasto ¢ stato premuto e quale in caso affermativo.

Questo si ripete per 8 volte ciclicamente per ogni display e per

ogni riga della tastiera.

Per quanto riguarda la seconda parte dello schema, inerente

al MODULATORE ¢ DEMULATORE per il registratore,

rimandiamo la descrizione alla fase di collaudo; questo per non
mettere troppa carne al fuoco e darvi la possibilita di digerire
quanto spiegato fino ad ora.

COSTO DELLA REALIZZAZIONE

Tutto il materiale occorrente per il montaggio
della CPU: circuito stampato, zoccoli per inte-
grati, resistenze, condensatori, diodi, Zener,
quarzo, circuiti integrati, microprocessore Z80
Eprom 2716 programmata L. 160.000 IVA compresa
CPU montata e collaudata L. 190.000 IVA compresa
Tutto il materiale occorrente per il montaggio,
della tastiera Pico 2: circuito stampato, zoccolo
per integrati, resistenze, condensatori, trimmer,
connettori, integrati, display, tasti, regolatore

cavo di collegamento per CPU L. 140.000 IVA compresa

Tastiera Pico 2 montata e collaudata ‘
. L. 170.000 IVA compresa
Alimentatore non stabilizzato per le due schede
presentate, completo di contenitore
L. 17.500 IVA compresa
Scatola per versione base Pico-Computer
. L. 12.500 IVA compresa
Tutto il kit completo di: scheda CPU Pico -
Scheda tastiera Pico 2 - cavo di collegamento
CPU-TASTIERA - alimentatore non stabiliz-
zato - scatola per contenere CPU e Tastiera
: L. 280.000 IVA compresa
I1 Pico-computer montato e collaudato
L. 345.000 IVA compresa
Il sistema Pico & prodotto dalla GOMA-Torino - via Valgioie,
1, che spedisce il prodotto e garantisce I’assistenza tecnica.
Il Kit comprende una garanzia per cui, in caso di mal funzio-
namento o insuccesso del vostro montaggio, spedite la piastra
o le piastre con i componenti a GOMA-Torino - via Valgioie,
1. La Ditta GOMA provvedera a riparare o sostituire 'appli-
cazione con schede funzionanti dietro il pagamento di una
quota fissa pari alle differenze tra Kit e assemblaggio.

ecco cosa troverete su e|e|<1t0r

di dicembre

oll sistema High Com per la riduzione del rumore

®Ricettario per il “Junior”

®Economizzatore di carburante
e®Calendario basic
®Scrambler

®Parlare ai computer

... € tanti altri articoli interessanti
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ACCENSIONE
A SCARICA

a cura di Gianni Bt

it UK877

Molti automobilisti, anche competenti, non sanno perché
I’avviamento a temperature molto basse, con la batteria non
del tutto carica, risulta difficile, talvolta impossibile, con
I’accensione tradizionale. Lo spieghiamo ora brevemente, per
iniziare con ordine il discorso che intendiamo portare avanti.
Se la temperatura é rigida, malgrado i seri progressi che si
sono avuti nel campo dei lubrificanti, gli attriti nel motore
sono piu forti del normale.

Di conseguenza, allorché si mette in azione il motorino d’av-
viamento, questo incontra una forte resistenza meccanica ed
assorbe dalla batteia una corrente amplissima. In tal modo, si
ha ovviamente una caduta di tensione, e I’'indotto del motori-
no ruota lentamente. Nello stesso tempo, si riduce la tensione
applicata al primario della bobina EHT, cosicché gli archi
prodotti dalle candele risultano deboli. Se il motore non &
perfettamente messo a punto, in queste condizioni si ha solo
‘qualche scoppiettio sporadico, ¢ non I’avviamento regolare.
L’avviamento rimane quindi innestato, ma il motore elettrico
assorbe una potenza tale, da far decadere rapidamente la
carica della batteria. Quando in tal modo si ha un rallenta-
mento generale delle parti in movimento, le puntine platinate
dello spinterogeno rimangono a contatto tra di loro per un
tempo eccessivo ed iniziano a consumarsi e ad ossidarsi colo-
randosi d’azzurro.

L’ossido € un cattivo conduttore e di conseguenza la corrente
che circola si riduce. A questo punto, le condizioni precipita-
no. Le candele erogano archi sempre pitu deboli, insufficientia
produrre I’ignizione, il motorino d’avviamento ruota sempre
pil piano (“‘a singhiozzi”’), e dopo qualche residuo scoppietto
si resta nell’impossibilita di avviare I'auto perché ormai il
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Com’é noto, il motore di un’auto non funziona solo “a
benzina” come si dice comunemente, bensi alimentato
con una miscela di aria e benzina che si forma nel
carburatore e che penetra nei cilindri in forma di “aero-
sol”. ‘

Se questa sorta di vapore, poi compresso dai pistoni,
non & acceso dall’arco elettrico che si sviluppa tra gli
elettrodi della candela, o se & allumato solo in parte,
fuoriesce dal tubo di scarico incombusto. Proprio per
questa ragione, le vetture munite di accensione tradizio-
nale consumano assai di piu di quelle che impiegano
I'accensione elettronica; “sprecano” carburante ad ogni
accensione a freddo, nella marcia a regimi elevati ed a
ogni brusca accelerazione. Il risparmio, logicamente,
oggi ha un interesse enorme, ma con il sistema elettro-

livello di carica della batteria & troppo basso.

Insistendo, si corre il rischio di rovinare sia ’accumulatore
che le puntine platinate.

Se al posto dell’accensione tradizionale ve n’¢ una elettronica,
a scarica capacitiva, il circolo vizioso che abbiamo descritto
s’interrompe quasi subito. Pur ammettendo che la batteria sia
semiscarica, ed il motorino ruoti lentamente, la tensione che
giunge alle candele ¢ elevatissima, quindi si hanno archi inten-
si e potenti che accendono comunque la miscela aria-benzina,
ed il sovraccarico non fa a tempo a far crollare la tensione
dell’accumulatore, quindi si ha una messa in moto dopo pochi
giri.

Analizziamo ora il comportamento del motore in movimen-
to.

Anche se le puntine sono ancora in buono stato, se si misura la
tensione che giunge alle candele, vedremo che da valori di
18-24.000 V che si riscontrano ai regimi piu bassi, quando si
sale verso i 5.000 - 6.000 giri, la tensione decade a meno di
10.000 V. In tal modo il funzionamento & del tutto illogico,
proprio quando il motore compie il massimo sforzo, la tensio-
ne si abbassa.

Per tale ragione, appena si “tirano’ un po’ le marce, la
miscela aria-carburante brucia solo in parte, ed ¢ sprecata in
buona parte. In tal modo, da un lato si ha una potenza minore
di quella teoricamente ottenibile e dall’altro uno sciupio che
oggi non é& azzardato definire folle. E cio per automobili
perfettamente a punto. '

In tutte le altre, il punto di accensione (detto anche “dwell’) si
¢ da tempo spostato dall’ottimo, a causa dell’erosione delle
puntine, della loro anche leggera sregolazione ecc. Nelle con-
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ELETTRONICA
CAPACITIVA

ioli - parte prima

nico si ottiene anche I'apparentemente incredibile ac-
coppiata “minor-consumo-maggiori-prestazioni”, per-
ché la miscela aria-benzina che brucia completamente,
conferisce al mezzo un maggior rendimento; come dire
partenze fulminee, una miglior ripresa ed anche un’ac-
celerazione piu elastica e pronta.

E possibile persino guadagnare qualche centinaio di
giri, ed in tal modo aumentare un poco la velocita massi-
ma. .

Descriviamo un’accensione che offre tutti questi miglio-
ramenti, e che ha l'ulteriore pregio di eliminare il consu-
mo delle puntine platinate aumentando l'affidabilita del
mezzo (secondo le statistiche, il sei per cento delle
vetture che si bloccano sulle autostrade, necessitano di
interventi proprio alle puntine), e consentendo un ulte-
riore risparmio.

dizioni ultime dette, il consumo diviene pian piano proibitivo,
specie con una guida ‘““‘allegra”, ed ¢ quasi una fortuna che le
puntine si ossidino abbastanza da dover essere sostituite per
forza, o che sirompano, visto che, almeno, I’elettrauto esegui-
ra anche unaregolazione delloro angolo di apertura, limitan-
do (temporaneamente) lo sperpero di costosissima benzina.
Proprio per tale ragione, molti affermano che *‘le automobili
vecchie consumano di pit”.
Se pero il motore comprende I’accensione elettronica, il fun-
zionamento cambia radicalmente. Sia ad un livello di giri
basso, che al piui elevato, la tensione resta quasi eguale e come
minimo quadrupla rispetto ai valori che si ricavano con il
convenzionale sistema di Kettering a spinterogeno. In tal
modo, la miscela proveniente dal carburatore brucia futta e
per ottenere una certa ripresa, o accelerazione, o velocita, si
puo “‘tenere il piede piu leggero™.
In piu, attraverso le puntine del ruttore, che ¢ protetto circola
una corrente irrisoria, se confrontata con quella normale che
¢ di diversi ampére, quindi le superfici di contatto forse dura-
no di piu dell’intera automobile e possono essere ancora in
buono stato quando, dopo molti anni, il mezzo finisce dal
demolitore.
Quindi, i vantaggi dell’accensione elettronica, sintetizzando
sono i seguenti: '
- A) Le partenze “difficili”’ sono semplicemente cancellate.
- B) Non essendovi pit avviamenti laboriosi e faticosi la
batteria dura piu a lungo e vi ¢ un drastico risparmio di
puntine platinate.
- C) Il consumo diminuisce quale che sia la condotta di
guida, ma diminuisce in modo evidente se si circola in
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citta con una guida un po
regimi elevati. .

A causa del miglior rendimento del motore, ripresa ed
accelerazione aumentano.

Lo scarico non inietta nell’atmosfera benzina incombu-
sta, quindi vi & anche un vantaggio ecologico.

Se ¢ necessario “spremere’ la piena potenza dal mezzo,
ad esempio durante un sorpasso che si rivela un po’
azzardato, la risposta & pronta, grintosa, sicura.
Tutto c1d, naturalmente, se 1’accensione elettronica ¢ ben
progettata. Noi ne presentiamo una, che non solo & “nata
bene”, ma ha subito un collaudo incredibile: centinaia di
migliaia di chilometri di strada.

Vediamo il funzionamento a grandi linee. Qualunque accen-
sione a scarica capacitiva, ed anche la nostra, comprende un
elevatore di tensione interno, che puo funzionare bene anche
quando la carica della batteria & scarsa, e carica un condensa-
tore che poi ¢ scaricato sul primario della bobina EHT; in tal
modo, appunto, la tensione diretta alle candele non dipende
piu dall’accumulatore, ed ¢ possibile ottenere un avviamento
rapido e sicuro anche in condizioni avverse.

Lo spinterogeno ¢ conservato identico, visto che la sua sosti-
tuzione risulterebbe molto complicata per le vetture che non
hanno una predisposizione apposita e che sono la stragrande
maggioranza tra quelle in circolazione.

Il ruttore perod (la coppia di puntine) & conservato identico,
con la differenza che non controlla piti una corrente di vari
ampére, per di piu su di un carico induttivo, ma una corrente
piccolissima che serve per eccitare un circuito a semicondutto-
ri, non induttivo. Il compito d’interruzione, nei sistemi elet-

79

allegra”, o in autostrada a
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tronici, &€ demandato al ben noto semiconduttore “‘a scatto”
indicato come SCR. Lo SCR ha una velocita di funzionamen-
to elevatissima, costante. In tal modo si supera anche la
differente temporizzazione data dalle puntine, che ai regimi
bassi tendono ad “‘incollarsi” ed a quelli elevati a sfiorarsi

appena. La cancellazione di questo comportamento irrazio-
nale porta ad una EHT costante, come abbiamo detto. Ovvia-
mente, lo SCR se & ben dimensionato ¢ raffreddato non
“deperisce” e non peggiora le proprie caratteristiche nemme-
no dopo decine di milioni di cicli di azionamento. L’accensio-

Tri
2N3055

B8R1
11088 +

Tr2
2N3055 R3

1IN4003

1N4003

Fig. 1 - Schema elettrico del circuito di accensione elettronica
UK877. Il condensatore C4 viene scaricato attraverso I'SCR
provocando il transitorio necessario nel primario della bobina.
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resistore 150 kQ

resistore a filo 47 Q, £ 10% -5 W
condensatore poli. 100 nF 250 V P. 15
condensatore poli. 200 nF m.a.
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tubetto sterling. & 1,5
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filo stagnato 0,7
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ne elettronica, di conseguenza, offre un rendimento immuta-

bile.
Vediamo ora il circuito della nostra accensione nei dettagll

figura 1.

' T transistori TR1 ¢ TR2 formano un oscillatore push- pull‘

alimentato dalla batteria, e che funziona tramite I’accoppia-
mento induttivo dagli avvolgimenti del T1.

Questo oscillatore, avendo dei valori ottimizzati come fre-
quenza e caratteristiche del trasformatore, offre un rendimen-
to molto elevato, ed al secondario del T1 si ricava una tensio-
ne alternata di circa 400 V, che é rettificata dal ponte “BR”.
La tensione d’uscita, ai capi dello SCR, vale circa 375V, e
questo valore & bene che sia annotato per eventuali verifiche al
termine del montaggio.

I1 C4, tramite il capocorda ““V”’ (green) giunge direttamente al
primario della bobina EHT, ed in tal modo, ¢ mantenuto
carico. Quando pero lo SCR ¢ posto in conduzione dal circui-
to che & connesso al suo gate, si ha la brusca scarica del C4,
quindi un impulso dal notevole valore circola nel primario
della bobina che si comporta come un comune trasformatore
connesso ‘“‘in salita”, erogando I’opportuno impulso EHT
“rinforzato’ alla candela che serve.

Naturalmente, gl’'impulsi EHT devono essere sincronizzati in
maniera eccellente e tale sincronismo si ottiene facendo inne-
scare lo SCR nell’istante esatto, tramite un picco positivo che
perviene al gate “G”’.

Il transitorio detto, & ricavato dal circuito formato dal C3,
dalla .R5 e dal diodo D2. Quando il ruttore connesso al
capocorda “B” (blue), si apre, interviene una extratensione
che preformata dal circuito detto, innesca il diodo controlla-
to.

In queste condizioni I’alimentazione & posta in corto, sicché il
C4 si scarica sulla bobina con estrema rapidita.

Il valore della capacita ¢ scelta in modo tale che vi sia un
eccellente compromesso tra il lavoro a frequenza bassa (verso
il minimo dei giri) ed a frequenza elevata (al massimo dei giri).
Cessata la scarica del C4, I’anodo dello SCR si trova al di
sotto della tensione di mantenimento dell’innesco, quindi si
ha l'interdizione ed il C4 si ricarica. A questo punto, ad ogni
comando del ruttore il ciclo di lavoro si ripete.

Vi sono da osservare ancora alcuni dettagli: R7, serve come
“bleeder”, cioé a mantenere costante il carico a vuoto sull’ali-
mentatore. R8 e C5, invece limitano la dv/dt ai capi dello
SCR, per evitare ogni innesco spurio, ad esempio quando

In Svizzera
sono in vendita presso
ELETTRONICA BUTTAZZO

Voltastrasse, 96 Tel. 061/574780
4056 Basel

\, -
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‘TRl e TR2 sono collegati per la prima volta alla batteria..

Allettore rimarra comunque un dubbio; quando I alimenta-

zione & posta in corto, non succede nulla di “drammatico?”

Come\mal non si guasta nulla? Presto detto, un oscillatore

push-pull, se & bruscamente sovraccaricato, smette automati-

camente di funzionare, quindi di erogare tensione:

Se quindi il “BR1” & posto pressoché in corto, all’istante .
stesso non giunge pill tensione e non accade nulla di distrutti-

vo. In pratica, la “commutazione” dell’alimentatore avviene

“a forza bruta”, ma & efficacissima per il particolare circuito.

Resta solo da dire che D1 e C1 tosano gl’'impulsi di tensione
che possono essere sovraimposti sull’impianto elettrico del-

I’auto, quando sono in azione dei sussidi elettromagnetici,

come le spazzole del tergicristallo, I'interruttore di minima-

massima ecc, o quando operano degli interruttori ciclici

(quelli dei lampeggiatori, ad esempio).

Il numero di accensioni fornite dall’UK 877, per un classico

motore a quattro cilindri e quattro tempi, puo essere verifica-

to nello specchietto che segue:

TABELLA 1

Giri Accensioni
1000 2000
2000 4000
3000 6000
4000 8000
5000 10000
6000 12000
8000 16000

Giova aggiungere che il circuito ¢ largamente calcolato e che
ogni parte & dimensionata in modo da poter funzionare per
anni ed anni senza problemi, anche in difficili condizioni
termiche e di sovraccarico.

Il trasformatore T1 ¢ progettato in modo tale da poter lavora-
re con ampio margine di sicurezza.

Per ’esame della realizzazione, del montaggio nella vettura, e
del collaudo, diamo appuntamento ai lettori tra un mese; nel
prossimo numero diremo ogni dettaglio necessario, senza
risparmio di spazio.

A ben risentirci.

Per le modalita d’acquisto vedere pagina n. 122.

.

anche a MELZO

in Via A. Villa, 33

G.B.C.

italianag

Ditta: C.E.MEL.

L
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Eh si, molti genitori si sono
pentiti di aver acquistato una
bella autopista con le curve
sopraelevate, 1 tornanti, i
dossi, i veloci “microbolidi”
elettrici che saettano nei
“rail”” e nei loro incroci, da-
vanti ai box in miniatura, tal-
volta uscendo di strada con
capottamenti e sbandate
molto suggestive se ne sono
pentiti, dovendo constatare
che pochi altri passatempi si
trasformano tanto spesso in
“casus belli” tra i figli.

Proprio perche il gioco ¢
competitivo e stimolante,
nessuno degli antagonisti ac-
cetta di buon animo la scon-
fitta, in genere, ed a ogni fi-
nale grida d’imbroglione e
bugiardo si sprecano, non di
rado con ’accompagnamen-
to di lacrime e minacce.

In tali condizioni, il padre
(o la madre o ambedue) de-
vono interrompere la letture
del giornale, I’ascolto di un
brano di musica rilassante,
’espletazione di qualche la-
voro domestico o abbando-
nare la visione di un film che
interessa alla TV per correre
a sciogliere le controversie o
a far cessare le baruffe.

Una situazione inbaraz-
zante, per il genitore, € poi
quella d’essere chiamato a
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di Gluseppe Lorandi

giudice. Se ¢ gia difficile indi-
care con certezza quale delle
due vetturette ha tagliato il
traguardo per prima essendo
presenti, negli arrivi simulta-
nei, dovendo esprimersi a fa-
vore di uno o dell’altro in ba-
se ad eccitate “‘testimonian-
ze” & quasi impossibile, e si
corre il serio rischio di com-
mettere quelle piccole ma
gravi ingiustizie che umilia-
no il vero vincitore, e che tal-
volta, nel tempo, hanno ri-
svolti psicologici sorpren-
dentemente negativi.

Come si puo fare, allora?
Beh, un rimedio v’¢, ed é cer-

to il migliore. Si tratta direa- -

lizzare un dispositivo che
chiarisce senza ombra di
dubbio chi per primo ha fat-
to compiere alla propria vet-
turetta il numero di giri di
pista stabilito, ed ha tagliato
il traguardo. Un sistema del
genere annulla qualunque
tentazione di contendere, e
rende “pacifico” il gioco una
volta per tutte.

No, non ciriferiamo a que-
gli accessori meccanici che
scattano quando i “bolidi”
elettrici passano sopra ad
una levetta. E noto che siste-
mi del genere, disturbano la
traiettoria delle vetturette, e
talvolta provocano delle vere

e proprie uscite di pista. La
nostra idea impiega I’elettro-
nica (era arguibile!) ma non
sotto forma di complicati si-
stemi a fotocellula, bensi per
sfruttare le proprieta dei mo-
derni trasduttori di Hall, che
in questo caso consentono di
stabilire con assoluta certez-
za il vincitore senza che le
automobiline debbano toc-
care nulla, ovvero con la piu
completa assenza di leverag-
gi e segnalatori meccanici. In
pratica, un elemento di Hall
(il nome deriva da quello del-
lo scopritore Edwin Herbert
Hall, fisico nordamericano
di gran fama) se ¢ immerso in
un campo magnetico, svilup-
pa una differenza di poten-
ziale ai suoi capi.

ELENCO COMPONENTI

1

— integrato LS| tipo 74C925
DY1-DY2 = display tipo MAN 74 - MAN 4740 - NSN74R

Se quindi si monta un ma-
gnete permanente su di una
vetturetta, e si colloca ’ele-
mento Hall ai margini della
pista, in modo tale che possa
essere influenzato al passag-
gio, si avra per ogni giro un
impulso elettrico, che puo es-
sere letto da un semplice con-
tatore digitale a memoria
(accumolo), senza fallo ¢ sen-
za la minima incertezza. Con
un sistema del genere, vince
chi “pilota” meglio I'auto-
mobilina e non chi strilla pit
forte!

Nel nostro contagiri, s’im-
piega un elemento di Hall
modello UT340, che trovala
migliore collocazione sulla
linea di traguardo. Poiché si
ha I’erogazione di un impul-

TR1-TR2

TR3 — transistori 2N2222

P1 = pulsante normalmente aperto
R1-R2-R3 — resistori da 10 kQ, 1/4 W - 5%
R4-R5-R6

R7-R8-R9

R10 — resistori da 56 Q, 1/4 - W 5%

R11-R12 = resistori da 470 Q, 1/4 - W 5%
C1 — condensatore 0,1 uF, 100 V

Trasduttore interruttore ad effetto Hall UT 340
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CONTAGIRI
PER AUTOPISTA
AD EFFETTO HALL

Sebbene le autopiste elettriche siano in vendita ormai da una quindicina d’anni, non hanno atfatto perso la loro
attrattiva, e anzi, continuamente perfezionata, rese piu “rapide”, in certi casi munite di effetto sonoro, continuano
ad essere uno dei piu diffusi giochi “competitivi” che tengono occupati pargoli, adolescentl, e non nell’ambito della
casa. Spesso, pero, le gare minacciano di volgere in risse quando si tratta di stabilire il vincente. | contagiri
meccanici che pur sono compresi in talune piste, non sono molto graditi, perché rallentano I piccoli bolidi, e
d’altronde, non & certo possibile installare un ... “fotofinish”! Chi fa le spese delle controversie, non di rado sono i
genitori, chiamati a gran voce (se non ad urla e pianti) a dirimere le controversie, giudicare, sentenziare. Non
sempre pero i padri e le madri sono totalmente disponibili per ascoltare strilli, scambi di offese tra | contendenti, e
pandemoni vari, perché vogliono starsene un po in pace, e proprio nella speranza di avere una certa tranquillita
hanno acquistato il gioco! Al genitori infastiditi dalle continue contese, suggeriamo un ottimo, infallibile “giudice
automatico” elettronico, per piste che rappresentano anche una brillante applicazione del sistemi di Hall.

so elettrico solo se il magnete
¢ rivolto verso la superficie
sensibile con la giusta polari-
ta, durante il montaggio sul-
la vetturetta, si dovra fare at-
tenzione, ma dei dettagli pra-
tici tratteremo in seguito; per
il momento osserviamo il cir-

cuito elettrico: figura 1.
Quando il modellino di
autovettura passa sopra al-
I’UT340, genera un impulso,
proprio come se chiudesse un
contatto elettrico. L’impulso
ha il proprio segno negativo,
e ¢ applicato al contatore in-

tegrato a larga scala (LSI)
*“74C925”: precisamente al-
I'ingresso di clock di questo
IC, che avendo il ““reset” for-
zato a zero dal circuito TR1 -
R2 - R3 li accumula. L’inte-
grato controlla 1 display
“DY1-DY2” tramite le resi-

stenze limitatrici R4 ... R10, e
per il conteggio, gli enumera-
tori sono commutati uno do-
po I’altro dai transistori TR2
e TR3 che servono da inter-
faccia. In tal modo, si ha una
massima capacita di conteg-
gio di ““99”", e non v’é certo

TRASDUTTORE
MAGNETE

x
=

+
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Fig. 1 - Schema elettrico del contagiri per autopista.
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Fig. 2 - Schema elettrico dell’alimentatore impiegato.
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ELENCO COMPONENTI

T1
F1
s1
D1
C1
IL1
c2

C3.

portafusibile con fusibile 0,5 A
interruttore a levetta miniatura
ponte radrizzatore

(NIRRT

— condensatore a disco 0,1 uF

— trasformatore di alimentazione 220 - 9 V 300 mA

condensatore elettrolitico 2000 uF/16 V
stabilizzatore di tensione LM7805
condensatore al tantalio 10 uF/35 V

Vista interna del contagiri a realizzazione ultimata.
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gara che duri cosi a lungo.
Una volta che la corsa sia ul-
timata, premendo il pulsante
P1, s’interdice il TR1 che
normalmente ¢ in conduzio-
ne, in tal modo. il terminale
13 dell’IC va allo stato alto e
si azzera la memoria. Il di-
splay torna a zero-zero, € tut-
to il complesso e pronto per
un nuovo ciclo di lavoro.

Sebbene il tutto possa fun-
zionare a 5 V “TTL”, l'ali-
mentazione a pile & poco
conveniente perché il display
ha un assorbimento tutt’al-
tro che trascurabile. Certo,
per ragioni di sicurezza spin-
ta al limite, si potrebbero an-
che impiegare due o tre pile
“rettangolari” della “‘Serie
Nara” GBC connesse in pa-
rallelo, ma in genere un ali-
mentatore di rete ¢ pit con-
veniente.

Lo schema elettrico dell’a-
limentatore previsto ¢ ripor-
tato nella figura 2, e rara-
mente si pud vedere qualcosa
di piu classico; vi €& un
trasformatore-riduttore, un
ponte, un filtro-serbatoio, un
regolatore a tre terminali, un
filtro d’uscita. C2 e C3, in
pratica hanno un doppio
compito, da un lato servono
appunto come elementi di bi-
pass e per evitare che 'IC sta-
bilizzatore tenda ad oscilla-
re, dall’altro evitano che i di-
sturbi provenienti dai moto-
rini delle autovetture distur-
bino il sistema.

Poiché i motorini a spaz-
zole come quelli impiegati

nelle vetturette generano dei

transitori molto forti ed un

rumore ampio e continuo

(per sincerarsene basta un

esame all’oscilloscopio e vi

sara senz’altro di che rima-

ner meravigliati), & consiglia-
bile collegare direttamente ai
terminali relativi un conden-
satore al tantalio del valore

di 10 uF, munito di una ten-

sione di un terzo piu ampia

della massima presente sui

“rail” della pista. Natural-

mente, si deve stare bene at-

tenti alla polarita, riscontra-
bile con un comune tester.

In parallelo al condensato-
re al tantalio se ne pud colle-
gare un altro ceramico dal
piccolo-medio valore, com-
pletando cosi il filtraggio.

Passiamo ora alle consuete

annotazioni pratico-
costruttive.
Il magnete che serve come
“trigger”, da montare sulla
vetturetta, pud essere un ele-
mento cilindrico, del diame-
tro di 10 mm; in pratica il
tipo che s’impiega spesso per
controllare i “reed”. Si pos-
sono usare anche altri mo-
delli, a “‘blocchetto”, o a di-
sco; questi altri sono in ven-
dita presso tutte le aziende
che trattano accessori per an-
tifurto, a basso prezzo. Du-
rante ’installazione si devo-
no seguire gli accorgimenti
che ora dettaglieremo.

1) Prima di tutto il magnete
deve presentarsi al tra-
sduttore con la polarita
“Nord-Sud” esatta, altri-
menti il suo ‘“passaggio”
sara inavvertito. In dub-
bio, conviene eseguire
una prova pratica colle-
gando I’UT340 in un cir-
cuito sperimentale identi-
co alla parte iniziale del
circuito elettrico, e misu-
rando I'uscita con un nor-
male tester.

2) Durante questa prova,
tramite piccoli sposta-
menti, si vedra se il ma-
gnete riesce ad influenza-
re I’elemento di Hall an-
che calcolando gli sposta-
menti laterali della vettu-

- retta, dovuti al “‘gioco”
che ha la guida centrale
della pista. Se si ¢ in dub-
bio, meglio passare ad un
modello piu potente o di-
verso. Come abbiamo
detto, nel campo dei ma-

DICEMBRE - 1981



Gloco| 2

B
= =E

TRASDUTTORE AL r
CONTATORE

‘.I L— sioco/2

PIANALE
DELLA VETTURA

RUOTA

\

Fig. 3 - Schema per il fissaggio del trasduttore alla pista.

(=}

S

g

s —_ 3
*——e

KCER
[=3]

Ll
(]

-—— o
e s =1 (3
\NR
TR3 ic1 o E
[ R12_|]
TEF e

TR1 o Rz Je
L ]

L] N L] L ]
® M RESET  CLOCK +5 ®

Fig. 4 - Disposizione dei componenti sulla basetta sopra, baset-
ta a circuito stampato in grandezza naturale sotto.
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gneti vi ¢ una scelta am-
plissima. :
3) Il magnate sara incollato
nella parte anteriore del
“microbolide” impiegan-
do uno dei tanti “cement”
metalplastici del commer-
cio, per esempio uno della
serie Bostik. E bene effei-
tuare il posizionamento
pitl avanzato possibile,
perche il tal modo, anche
in caso di sbandata del re-
trotreno, il magnete ri-
uscirad ugualmente ad in-
fuenzare "UT340.

Per il fissaggio del trasdut--

tore alla pista, consigliamo
di osservare la figura 3. Il
punto da preferire, lo abbia-
mo gia detto ma vogliamo
ribatterlo, & il traguardo; il
perché ¢ logico: prima di tut-
to, ogni giro si compie ap-
punto al traguardo, ed anche
per larrivo simultaneo o
quasi, quel che conta ¢ attra-
versare la linea quadrettata
per primi.

Se le gare si svolgono con
una durata fissa (per esempio
25 giri) si puo anzi collegare
una porta “AND” ai seg-
menti che servono del di-
splay e far in modo che la
commutazione dell’uscita at-
tivi un VCO (oscillatore co-
mandato in tensione) in mo-
do che la vittoria sia salutata
da una specie di squillo di
tromba o altro segnale acu-
stico. Si tratta, naturalmen-
te, di un’aggiunta opzionale,
ed infatti non riportiamo
nemmeno il circuito relativo,
che peraltro puo essere facil-
mente desunto dai vari siste-
mi logici che abbiamo de-
scritto nei numeri trascorsi.
L’indicazione sonora, pud
essere utile per evitare conte-
stazioni durante gli arrivi “a-
testa-a-testa” nei quali sa-
rebbe necessario tener d’oc-
chio ambedue i contatori (lo-
gicamente serve un sistema
di conteggio per ciascuna
vettura) per ossérvare quale
scatta prima.

Comunque, modifiche a
parte, che ogni lettore pud
elaborare in proprio, il sen-
sore Hall puo essere incolla-
to sulla pista come si vede
nella figura 3. Prima del fis-
saggio occorre fare alcune
prove, per assicurarsi che il
magnete generi 'impulso al

Connessioni
del display
abcdefg .
l \ l l Connessioni del
trasduttore
141387 61 2
|___ UT340
4-12 9
Vee out
1 l GND
k d.p.

Fig. 6 - Collegamenti dell’IC
e dei display.

passaggio, anche se la vettu-
retta & sbandata ed al limite
dello spostamento trasfersa-
le.

La -figura 4 mostra Ias-
semblaggio del contatore,
molto semplice. Come sem-
pre, consigliamo di montare
per prime le resistenze, poi i
ponticelli (o viceversa), quin-
diil C1, i transistori, ’IC1 ed
i display. I collegamenti di
questi ultimi appaiono in
dettaglio nella figura 6. Il

‘complesso, sara ospitato in

una scatoletta plastica per si-
stemi digitali muniti di ma-
scherina, per esempio la
GBC “00/2940-00 che puo
contenere anche l’alimenta-
tore.

Il pulsante di “‘reset”, con

I’interruttore generale, pud

trovare un buon fissaggio al-
la sommita dell’involucro.

Per il collegamento tra i
trasduttori e I'unita di con-
teggio, & necessario impiega-
re un cavetto schermato, ed
evitare la captazione d’im-
pulsi parassitari generati dai
motorini e dai contatti stri-
scianti. Se tali disturbi fosse-
ro captati, logicamente il
contatore ‘‘avanzerebbe’
mostrando una lettura erro-
nea. Se le prove di sistema-
zione del magnete e del sen-
sore di Hall sono state con-
dotte con la cura necessaria,
I’apparecchio funzionera im-
mediatamente. Non vi sono
infatti punti di regolazione o
trimmers.

E molto importante siste-
mare il sensore su un tratto
rettilineo della pista, per evi-
tare distorsioni di lettura do-
vute a sbandamenti degli
automodelli.
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Z 80 PROGRAMMAZIONE
IN LINGUAGGIO ASSEMBLY

1l libro ésaminail linguaggioassembly come mez-
zo di un sistema a microcomputer.
Spiega la programmazione in linguaggio as-
sembly. Descrive le funzioni di assembler e le
istruzioni assembly. Tratta i concetti di sviluppo
del software di base.
Una sezione particolare, dedicata alla program-
mazione strutturata, esamina esempidi program-
mazione, da un semplice ciclo di caricamento
della memoria a un completo progetto di pro-
gramma. ‘ ’
Presenta una panoramica completasul particola-
re linguaggio assembly presentato, offre, ed &
questa la grande originalita del volume, gli stru-
menti di debugging, la relativa proceduradibase,
i tipi pit comuni di errori,nonchéalcuniesempidi
debugging di programmi. Fornisce, inoltre,
esempi di programmi pratici scritti nellinguaggio
di interesse.
Il volume, quindi, possiede tutti i requisiti per
- essere adottato sia da tecnicichedastudenti,non
solo neofiti, ma anche da quanti vogliono diversi-.
ficare le loro conoscenze relativamente al settore
microcomputer.
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linguaggio assembly - Semplici programmi -
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. dice - Problemi aritmetici - Ta-
belle e liste - Subroutine - In-
gresso/Uscita - Interrupt -
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progetto del programma -
Debugging e testing - Docu-
mentazione e riprogetto - Pro-
getto campione.
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MICRO

NANOAMPEROMETRO

di Elio Pedranti

Invero qualche nanoamper ¢ piuttosto poco, quasi niente, ma
pud darsi che qualcuno di voi voglia o debba determinare
quanto & questo poco, perche lo interessa la corrente inversa
di un diodo, o quella di perdita di un condensatore, la cor-
rente d’ingresso del gate di un FET o quella di fuga di un
isolamento, quanto assorbe un integrato CMOS, quanto vale
la corrente di polarizzazione dell’ingresso di un operazionale
o poter finalmente misurare resistenze fino a valori di
10.000.000.000 ohm (10 miliardi di ohm). E infatti sufficiente
disporre di una tensione continua nota e la piu alta possibile,
applicarla ai capi della resistenza incognita e misurare la
corrente che lattraversa. Tramite la legge di

Ohm (R = VT) si risale al valore.

Vista interna del micronanoamperometro a realizzazione ultimata.
DICEMBRE - 1981

Questo strumento & stato progettato pensandolo come una
estensione di un multimetro (ma vedremo oltre che puo essere
utilizzato anche autonomamente), per espandere il campo di
misura di tale strumento che generalmente si ferma a 200 pA
dif.s., con casi particolari di 20 pA. Il micro-nanoamperome-
tro, avendo le portate di 200 uA, 20 pA, 2 nA e 200 nA, mette
in generale a disposizione altre tre portate, con una risoluzio-
ne che per un multimetro da 3 e 1/2 digit e una portata di 2
volt (¢ esatto volt e se ne capitera piti avanti il motivo) arriva a
100 pA, per abbassarsi sino ad un limite di 1 pA per multime-
tri da 4 e 1/2 digit e 200 mV di f.s.. Un bel “niente”, non c’é
che dire.

Invero questo apparecchio puo essere inteso come converti-
tore corrente-tensione, giacche il segnale d’uscita € una tensio-
ne, proporzionale alla corrente d’ingresso, compresa tra —4
volt e + 4 v, a seconda della polarita della corrente, ma di
cui solo il campo di tensione tra — 2 e + 2 v viene sfruttato
dal multimetro a cui st allaccia. La dinamica notevolmente
piu ampia si spiega col fatto che & possibile usare, anziché uno
strumento digitale, anche un normalissimo tester con le porta-
te di 2, 3 0 5 V. In questo caso & perd necessario omettere la
resistenza R22e i condensatori C3 e C4 che realizzano un filtro
passa basso eliminante il rumore dovuto alla tensione direte e
altri disturbi. Non si dimentichi infatti che un multimetro
digitale ha un’impedenza d’ingresso di 10 MQ tipici, mentre
un tester di 20.000 =+ 50.000 Q/V; cio significa che se si
lasciasse R22 la lettura, nel caso analogico, risulterebbe afflit-
ta da un errore che andrebbe dal 4% al 20%, troppo elevato
per poter essere trascurato. In ogni caso I'inerzia dell’indice
sarebbe sufficiente a rendere insensibile ai disturbi la misura.

Chi non disponesse di un multimetro digitale o non si
accontentasse di utilizzare come visore un tester o un voltme-
tro analogico o ancora volesse realizzare un strumento a sé
stante potra applicare un voltmetro elettronico da 3 cifre o da
3 cifre e mezza scegliendo tra quelli pubblicati su questa stessa
rivista. Questa soluzione comporta per¢ il rifacimento dell’a-
limentazione che non ¢in grado, cosi com’¢, di servire adegua-
tamente allo scopo. Un alimentatore adatto & riportato in
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-50—— pA7905 T 220V/75+75V 6W

Fig. 1 - Alimentatore adatto al fine di realizzare uno strumento
autonomo e completo.

figura 1; questo pud fornire una corrente non necessariamen-
te uguale sulle due uscite (come invece fa quello originale del
progetto) con una tensione di +5 V adatta ad alimentare gli
integrati piu usati nella realizzazione di voltmetri.

Fig. 2 - Schema di principio del micro-nanoamperometro.

FUNZIONAMENTO

In figura 2 ¢ rappresentato lo schema di principio del
micro-nanoamperometro; esso diviene immediatamente com-
prensibile se consideriamo che un operazionale, per non anda-
re in saturazione, deve mantenere la medesima tensione gli
ingressi invertente e non-invertente. Se quindi I ¢ la corrente
incognita che dobbiamo misurare e V. la tensione sull’ingres-
so non-invertente, si ha I - R= V.= V., Dato che la differneza
di potenziale fra ’uscita e I’ingresso invertente ¢ anch’essa -
R,la tensione d’uscita diviene V= 2 -1 - R, da cui:

\%

2-R

Qualcuno dei lettori, un po pit esperto degli altri, potrebbe
giustamente dire: ma le correnti di polarizzazione degli ingres-
si dell’operazionale non le consideriamo? saranno piccole,ma
lo sono altrettanto le correnti che misuriamo. Tutto cid &
vero; vediamo allora se qualche formuletta pud venirci in
aiuto. In figura 3 ¢ riportato nuovamente lo schema di princi-
pio ma con I’aggiunta delle correnti di polarizzazione L e L.

ovvero nota R e misurando V si trova L.

V1:R'11:R(I_I-)
V;=R-L=RI+ L)
V=V, +V,=RI-F+1+1)=R=Q-1+L-1)

Se ammettiamo che le correnti I, e I-siano molto minori di
I, le possiamo trascurare e riotteniamo V=2 R - I. Ammet-
tiamo invece di non poter fare questa ipotesi, ma di supporre
tuttavia [, = I avremo ancora V= 2 R - I. Solamente nella
circostanza che I+ e I- non siano trascurabili rispetto alla
corrente incognita e diverse tra loro si ha un risultato affetto
da errore, ma questo puo venir compensato mediante-I’offset
che permette, sconnettendo completamente il carico (non
lasciando quindi nulla connesso alle boccole d’ingresso per
evitare di indurre disturbi captati dai fili), di azzerare lo
strumento di cul questo micro-nanoamperometro & I’espan-
sione. Fatto cid possiamo misurare, senza errore, la corrente
1.

Una seconda caratteristica del comando di offset ¢ di elimi-
nare, o quanto meno di poter drasticamente ridurre, la caduta
di tensione tra gli ingressi. Per spiegare meglio di che si tratta

3
|

Fig. 3 - In quesio nuovo schema vengono tenute in considera-
zione anche le correnti di polarizzazione degli ingressi del-
I'operazionale.

}
L

-5

Fig. 4 - Circuito per la misura di correnti sino a 2 A.
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= ELENCO COMPONENTI
T :
. 6
2 E
gz R1 =499 MQ 1% ,
g 2 R2 = trimmer cermet 10 giri da 100 kQ
= g R3 =499 kQ 1%
et _\T‘ : £ R4 = trimmer cermet 10 giri da 10 kQ
l 3 8 R5 = 49,9 kQ 1%
| ©- R6 = trimmer cermet 10 giri da 1 kQ
I % g R7 = 4,99 KQ 1%
| ] 58 R8 = trimmer cermet 10 giri da 100 Q
£e RO  =4,99 MQ 1%
|
| &2 R10 = trimmer cermet 10 giri da 100 kQ
| o g R11 =499 kQ 1%
| | £ % R12 = trimmer cermet 10 giri da 10 kQ
| BsE R13 =499 kQ 1%
! 88 R14 = trimmer cermet 10 giri da 1 kQ
| | @ §.2 R15  =4,99 kQ 1%
| Eox R16 = trimmer cermet 10 giri da 100 Q
| 588 “R17  =15kQ 1%
I | @ Fio R18 = potenziometro da 10 giri da 5 kQ (0 anche da 10 kQ)
[ e B s R19  ="5kQ 1%
| . §> R20 = trimmer cermet 10 giri da 200 Q
o 3 | 253 R21 = 4,99 kQ 1%
| = = | & R22 =10kQ1%
l & R23 = 1,8kQ 5%
|g P2 R24 =2,2kQ 5%
| i R25 =2,2kQ 5%
l C1 =100 nF 100 V poliestere
i Cc2 =100 nF 100 V poliestere
& 1&g . C3 =470 nF 100 V poliestere
LA AR e A e e b s S ST T & " C4 =470 nF 100 V poliestere
e i Deens R A I e - C5 =100 nF 100 V poliestere
I— 5 2 ‘ Cé6 =100 nF 100 V poliestere
+ + N Cc7 = 33 uF 15V tantalio
' o L o Lo =R C8 =33 4F 15 V tantalio }
| 8 8 C9 =470 uF 15 V elettrolitico verticale
| —i—+ll—¢ f C10 = 470 uF 15 V elettrolitico verticale
| 8 L | il‘ IR D1 = 1N914 .
12 D2 = 1N914 ‘
| ‘ 1 D3 = diodo LED
| S 9 o PD1 = ponte di diodida 1A 50V
| ® I | © 8 IC1 = LF 355N
& iIC2 = pA 7806
i > g
9 | - ~ | IC3 = pA 7906
& 3 of § & | S1 = commutatore rotativo 2 vie 4 posizioni
S ] I S2 = interruttore a levetta
i I S3 ° =-interruttore a levetta
& ' TF1 = trasformatore 220/15 V 2 W (GBC HT/3568-03)
F1 = fusibile da 100 mA (con portafusibile)
8K | g & L
2 rifacciamoci ai sistemi tradizionali di misura della corrente:
rﬂg E solitamente non si fa altro che misurare la caduta di tensione
= j g ai capi di una resistenza nota in cui scorre la corrente incogni-
7 ¢ ta; diretta conseguenza di questo sistema di misura é che tra i
terminali di ingresso di un apparecchio siffatto si viene ad
' avere una tensione in genere non trascurabile e tollerabile
i (valutabile tra qualche decina e qualche centinaio di milli-
| volt), specialmente nel fare rilievi su circuiti alimentati con
| basse tensioni. Non per nulla un amperometro ideale presenta
. . p . . . p
~N una tensione nulla ai suoi capi. Questo micro-nanoamperometro
i W v EARESUIT
si avvicina invece moltissimo a questa situazione ideale: se
£3, indichiamo con Vi la tensione tra gli ingressi + e — dello
| strumento e con Avl’amplificazione in tensione dell’operazio-
nale si ricava:
I Vi \
i Vm = R —— - e e s
| Av 2 A
T Se supponiamo che la dinamica d’uscita raggiunga un mas-
simo di 2 V e il guadagno in tensione abbia un valore tipico di
200.000, ecco che Vinsi trova essere, al massimo, di circa 5V
(5 milionesimi di volt). Occorre considerare anche un’even-
tuale tensione di offset all’ingreesso dell’operazionale valuta-
bile in 1+ 2 mV, il che comporta che la quasi totalita della Vin
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Fig. 6 - Disposizione dei componenti sullo stampato del com-
mutatore d’ingresso.

Disponendo di un multimetro con dondo scala di 200 mV
sono raggiungibili risoluzioni di 10 pA, anziché di 100 pA
come dagli esempi 2 e 5. Altri due esempi vi illustreranno
come. Naturalmente il fondo scala del multimetro dev’essere
quello da 200 mV, il che equivale a disporre anche della
portata da 20 nA.

Valore effettivo
della corrente

Lettura eseguita
sul multimetro

Portata
selezionata

200 nA (20 nA)
200 nA (20 nA)

L)

Fig. 7 - Lato rame in scala 1:1 della sezione d’ingresso.

Senz’altro I'impressione ¢ che tutto appare piuttosto diffici-
le e soprattutto scomodo, ma vi assicuro che ¢ questionée di
pratica e nulla piu. Provate, per acquistare un po disicurezza,
a misurare qualche corrente di cui sapete gia prima il valore
approssimativo.

Le prestazioni di questo convertitore corrente-tensione non
finiscono certo qui: esso permette di misurare, previa qualche
modifica, anche correnti ben piu elevate di quelle che si &
finora viste. Vi sarete forse accorti, osservando le figure 2 e 3,
che la corrente I o I, viene sopportata dall’uscita dell’amplifi-
catore operazionale e ha quindi dei limiti attorno a qualche
decina di milliamper. Per estendere il campo di misura é
indispensabile riuscire ad aumentare la corrente che il circuito
¢ in grado di fornire. Il circuito di figura 4 (rifinito con il
circuito di offset, il filtro, la protezione e i condensatori Cl e
C2) propone una soluzione che porta il limite massimo di

sia dovuta alla tensione di offset, tra I’altro del tutto trascura-
bile rispetto alle d.d.p. dei sistemi di misura normali. Non-
stante ciod € possibile fare ancora di meglio: rendere Vinnulla.
Non si dovra fare altro che cortocircuitare tra loro le boccole
+ e —azzerando, mediante la manopola di offset, I'indicatore

del voltmetro; togliendo il cortocircuito il visore ben difficil- -

mente rimarra a zero: poniamo che indichi — 47 nA. Questo
numero andra sottratto (facendo bene attenzione al segno) a
quello che si leggera dopo aver tolto il corto e fatto la misura.
Ammettiamo che la misura dia 1235 nA; la corrente effettiva &
I=1235— (—47) = 1282 nA.

Un altro chiarimento ¢ doveroso per quanto riguarda il
saper leggere correttamente il risultato della misura. Non si
dimentichi che il multimetro (o il tester) a cui questa realizza-
zione verra allacciata una volta terminata va posto e lasciato
sulla porta di 2 V (2, 3 0 5V nel caso analogico). Tocca a voi
immaginare al posto giusto il punto decimale in base alla
portata scelta, come appare da qualche esempio sotto.

Portata Lettura eseguita Valore effetivo
selezionata sul multimetro della corrente
20 pA 1,052 V 10,52 pA
200 nA 0,385V 38,50 nA
200 pA 1,907 V 190,7 pA

2 uA 1,500 V 1,500 pA
200 nA 0,044 V 4,400 nA
20 pA 1,616 V 16,16 pA
2 pA 0,549 V 0,549 pA

Fig. 8 - Disposizione dei componenti sulla basetta di figura 9.

b

o
("{&k—o’—\o
N
c.n‘h.:.o‘

ﬁOOOO 0000 o |

Flg. 9 - Lato rame in scala 1:1 della basetta supporto trimmer di
taratura.
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Fig. 10 - Disposizione dei componenti sullo stampato base del
micronanoamperometro.

Fig. 11 - Circuito stampato lato rame in scala 1:1 del convertitore.

indicatore, un voltmetro a indice o un multimetro o voltmetro
digitale si deve eliminare o meno la resistenza R22, che assie-
me a C3 e C4 realizza un filtro passa basso, questo perche le
impedenze d’ingresso sono notevolmente variabili a seconda
dell’indicatore, ma anche tra voltmetro elettronico e voltme-
tro elettronico si hanno delle differenze: alcuni presentano
impedenze di 20 M Q, altri di 10 M Q, altri ancora, di pregio
minore, di 1 M Q. Il trimmer R20 ha appunto la funzione di
compensare la diversa caduta di tensione che si avrebbe altri-
menti su R22. ,

I due diodi in antiparallelo, D1 e D2, servono a proteggere
il circuito da correnti troppo elevate rispetto alla portata
scelta. Nel caso si realizzasse il circuito di Fig. 4 questi vanno
sostituiti con altri in grado di sopportare correnti dirette
maggiori. Con 'interruttore S2 si puo eliminare la protezione
e cid & utile nella misura di correnti molto basse (qualche
centinaio di picoamper o poco pil) per evitare che parte della
corrente incognita scorra attraverso i due diodi anziche nelle
resistenze R falsando la misura.

TARATURA

Fortunatamente la taratura & semplice, pur di avere a di-
sposizione un multimetro col quale vanno tarati i trimmer a
10 giri della basetta n° 2. Cominciamo con la portata da 200
nA. I trimmer R2 e R10 vanno regolati in modo che le
resistenze viste tra 1 terminali 3 e 11, e 7 e 12 siano le stesse,
senza per altro che il loro effettivo valore abbia particolare
importanza, pur di saperlo con precisione. Se allora tareretei
trimmer a 5.030.000 Q anziché a 5.070.000 Q andra comun-
que bene. Poniamo quindi che sia 5.050.000 Q. Le resistenze
R3eR12,tral’8 eil 12, devono avere una resistenza comples-

corrente a 2 A, ma permette anche la misura di correnti molto
piu deboli quali quelle fino ad ora viste. Le resistenze R
devono essere da 0,5 Q e la loro tolleranza influisce in modo
diretto sulla precisione della misura; i due transistor BD 241 e
BD 242 vanno montati ciascuno su aletta di raffranddamento
capace di dissipare 6 W e ’alimentatore deve poter fornire la
corrente necessaria con la tensione stabilizzata. L’alimentato-
re di figura 1 non & purtroppo adatto. Cambiando le resisten-
ze R con altre da 5 Q, 50 Q e 500 Q (i valori precisi verranno
indicati nel paragrafo relativo alla taratura) si ottengono f.s.
rispettivamente di 200 mA, 20 mA e 2 mA coprendo, in totale
e con un solo strumento la bellezza di 10 decadi: da 107"° A
(100 pA) a 2 A.

Se qualcuno pensa di dover usare tale strumento per cor-
rente comprese nelle scale piu basse o disponesse gia della
portata da 200 pA sul suo multimetro, lo consiglio di sostitui-
re i due condensatori C1 e C2 da 100 nF con altri da 10 nF
sempre in poliestere e da 100 V,.questo perché la carica di tali
condensatori da parte di correnti cosi piccole richiederebbe
tempo e non si puo attendere dei minuti affinche il visore si
assesti su un numero.

Una parte che non ¢ sostituibile ¢ ’amplificatore operazio-
nale coningresso a FET LF 355: & proprio sulle sue bassissime
correnti di polarizzazione I, e I- che si basano parte delle
caratteristiche dello strumento.

Dopo aver parlato abbondantemente di come sia possibile
modificare e adattare il circuito base del micro-
nanoamperometro alle specifiche esigenze e necessita di
ognuno di voi, non resta altro che spiegare che ci fanno nello
schema elettrico generale di figura 5, il trimmer R20 e 1 diodi
D1 e D2.

Vi ho gia detto all’inizio che a seconda che si utilizzi, come
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Fig. 12 - Disposizione dei componenti sul circuito stampato
dellalimentatore.
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Fig. 13- Latorame in scala 1:1 dello stampato dell’alimentatore.
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siva di 505.000 Q, e via scalando si scende a 50.500 Qe 5.050
ohm per la portata da 200 pA. Allo stesso modo si deve
procedere per eventuali portate superiori.

Scelta una portata a piacere (vi consiglio 200 pA) e azzerato
con la manopola di offset I'indicatore del voltmetro, iniettia-
mo una corrente che sia prossima a quella di f.s., ma il cui
LA s E M I Co N D UTTO RI valore non ha assolutamente importanza conoscere. Misu-

rando la tensione d’uscita del’IC1 (tra il piedino 6 € massa) ne
prendiamo nota (per esempio 1,876 V); colleghiamo il multi-
metro all’uscita e tariamo R20 fin tanto che non si legga il
valore ricavato dall’espressione indicata sotto:

Via Bocconi, 9 - 20186 Milano
Tel. (02) 54.64.214 - 59.94.40

TV PORTATILE 6 POLLICI

V= valore fisso - tensione tra pin 6 e massa

valore scelto per la resistenza R maggiore

— 5.000.000 - 1,876

5.050.000

Naturalmente il multimetro o voltmetro che viene utilizza-
to per questa taratura deve essere il medesimo che verra in
seguito utilizzato per eseguire le misure, o per lo meno deve
avere la stessa impedenza d’ingresso.

“E I’Elettronico disse: ‘Sia il micro-nanoamperometro ta-
rato’. e il micro-nanoamperometro fu’. (Genesi Electronica
1,1).

=1,857V

MONTAGGIO

Il montaggio non richiede particolare attenzione se non
quella di pulire con della trielina il circuito stampato dopo
aver eseguito tutte le saldature per togliere la pasta salda
presente nello stagno. Le tracce rame in scala 1:1 con le
relative disposizioni dei componenti vengono riportati nelle-
figure 6 a 13.

Chi utilizzera come visore un tester non dimentichi di fare
un cavallotto al posto della resistenza R22.

Nello schema elettrico ogni collegamento tra stampato e
stampato ¢ individuato da un numero che si trova sul disegno
indicante la disposizione dei componenti. E sufficiente colle-
gare i punti col medesimo numero facendo naturalmente un
po di attenzione e usando fili di vario colore per non incorrere
e in malaugurati errori. Alcuni di questi fili possono venire
infilati dal lato componenti mentre altri vanno saldatl diretta-
mente dal lato rame.

I condensatori non polarizzati devono necessariamente es-
sere in poliestere e di almeno 100 V diisolamento per assicura-
re la minima corrente di perdita. Fate inoltre attenzione a che
le parti metalliche degli stabilizzatori di tensione IC2 ¢ IC3
non si tocchino. Come trasformatore va usato proprio ’'HT-
3568-03 della GBC dato cheil circuito n° 4 & stato disegnato in
base alle dimensioni e alla piedinatura di questo articolo.

Se sul frontale della scatola che conterra lo strumento non
trovassero posto tutti i comandi, potrete mettere I’interrutto-

Perfetta ricezione di tutti i canali delle gamme VHF
ed UHF; adatto anche come monitor

per la ricerca dei segnali durante la preparazione
di impianti d’antenna; ideale come video per

la visualizzazione dei segnali di personal computer.
Funziona a 12 e 220 volt, viene fornito
accessoriato di antenne, circuito caricabatterie e
cavo di alimentazione per auto con attacco

alla presa accendino. Perfetta riproduzione audio

sull’altoparlante incorporato e possibilita re di accensione sul retro assieme all’uscita, come ho fattoio e
di collegare una cuffia. come appare nelle fotografie.

Dimensioni ridotte: solo 14 x 20 x 18 cm. Il commutatore rotativo che seleziona le portate & bene sia

di quelli chiusi, per proteggere i contatti dalla polvere. Proba-

SOLO POCHI ES EM PLARI A bilmente lo troverete nella versione da 2 vie 6 posizioni, con

L. 98 mila numero di posizioni programmabile. Per essere direttamente

montato sulla basetta n° 1 si devono tagliare due terminali per
F ETTATEV' I" sezione. Nello strano foro piu o meno a forma di ferro di
AF R smw cavallo sempre della prima basetta vi alloggera il potenziome-
: a2 S — tro multigiri destinato alla regolazione dell’offset.
Prezzi speciali per quantitativi Le varie basette potranno venir collegate tra loro mediante
distanziatori a foro filettato e passante da 15 mm.
Prima di augurarvi buon lavoro mi permetto ancora di

consigliarvi di collegare alla massa del circuito la scatola
metallica in cul porrete ’apparecchio.
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MIXER STEREO MODULARE
PER STAZIONI LOCALI FM

di Angelo Cattaneo - parte seconda

In questa seconda parte, terminiamo la descrizione dei circuiti “accessori” relativi al nostro mixer professionale per
“broadcasting” (radiodiffusione) ed impieghi di laboratorio e regia.

Vedremo 'amplificatore di monitor per le cuffie, 'uscita anorme “DIN” per fonomontaggi e realizzazioni di colonne
sonore, il sistema che indica il sovraccarico eventuale ed infine l'alimentatore generale di rete, che & supplettivo,

come é spiegato nel testo.

Al termine della puntata, il lettore avra una conoscenza “globale” dell’apparecchio, e potra apprezzarlo in tutti i

dettagli.

Il segnale audio miscelato, che & presente ai terminali “A” ¢
“B”, ¢ avviato all’uscita per registrazioni.

Non sempre e non necessariamente, infatti, il nostro appa-
recchio servird per stazioni FM, ma puo essere utilizzato
altrettanto bene per preparare degli elaborati fonomontaggi
su nastro, con tutte le dissolvenze e le sovrapposizioni neces-
sarie, o degli interi programmi preregistrati.

Altri utilizzi paralleli, sono, ad esempio, ’elaborazione di
‘““colonne sonore” per audiovisivi, comei “packages’ didatti-
ci basati su diapositive, o la cosiddetta “pistatura” di film e
simili. Vi ¢ chi impiega apparecchiature analoghe per ““mon-
tare” opere-rock, preparare e provare spettacoli e via di segui-
to.

Comunque, ¢ inutile parlare delle utilizzazioni, perchél’ar-
ticolo potrebbe assumere I’andazzo e la mole di un romanzo-
fiume, quindi ¢ meglio proseguire con l’analisi circuitale;
stimiamo troppo l'intelligenza di chi ci legge per segnalare
impieghi piti 0 meno pedestri, chiaramente intuibili, né vo-
gliamo mettere dei freni alla fantasia applicativa dei lettori
che puo superare la nostra.

Vediamo allora; siccome (ci0 ¢ gia stato detto in preceden-
za) 1l nostro complesso si basa sulle norme germaniche
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“DIN” per sistemi professionali, che anche in Italia hanno
ottima accoglienza, da parte di appassionati e tecnici, il livello
“OUT-TAPE” é appunto “DIN”’: 50 mV, e puo essere appli-
cato agl’ingressi “LINE’ di tutti i registratori stereo che
ubbidiscano alle norme europee ¢ “JEE” cioé giapponesi, e
varie altre.

L’ampiezza detta ¢ stabilita con i partitori R19-R21, e
R20-R22.

Al centro dei partitori, cioé in parallelo alle uscite per
registrazioni, si prelevano i segnali di “preascolto’ o control-
lo, piu tecnicamente detti “‘di monitor™.

Per evitare I'impiego di costose cuffie ad alta impedenza,
stereo, 1 segnali “monitor” sono amplificati tramite il doppio
amplificatore di potenza LM 377, National. Si tratta di un IC
proprio prodotto per impieghi di questo genere: figura 1.

Poiché le due sezioni comprese, a ben vedere, non sono
altro che amplificatori operazionali con una dissipazione un
poco superiore a quella di norma, il guadagno in tensione &
stabilito dai rapporti tra le resistenze d’ingresso e quelle di
controreazione. Per lo stadio disegnato sopra alla mezzeria
della figura, R29 ed R25. Con i valori indicati, si ha un valore
massimo di 34 dB.

93



LINEE USCITA
| |
R19
o our
TAPE +
21 o
D1
|-
- | L
e C32
R25 R29 I
p———1)
R20 —
+
09T cz1 | pe———- -
TAPE :" 4 A
F 1
R22 = 8! i
e |
! A [
R23 | [R24 1
= R27 ! '
%+ H R31 R33
— ! i
S2a 1y 13,4,51011,12
ic3
LINEE di i ! % i At %
PREASCOLTO 1= I "
R28 1 =
CI 2I i l=5CI‘H 6‘|L + : = —
P2a T | 12 . R32 R34
S2b L : : =
czqa = — H c30
- I
—[= +—- '
C26 | 1
--—] } | 1
P2b b = i L
= R26 R30
L.
f“: = B
X
c28
Fig. 1 - Circuito elettrico relativo all’amplificatore necessario per pilotare le cuffie di “monitor”.

Per effettuare il monitor, ¢ necessario agire su tuttii devia-
tori indicati anche in precedenza come S2 (rammentiamo che
si pud ascoltare separatamente il responso di ciascun ingres-
so, o dell’inviluppo generale). Poiché in presenza di segnali
forti... la cuffia rischierebbe di saltar via dal capo del tecnico,
a causa del volume eccessivo, con 34 dB di guadagno, si
prevede I'impiego del doppio potenziometro P2 che serve a
regolare il livello per il massimo “‘comfort”, quali che siano i
valori d’ingresso.

L’accoppiamento all’IC & ottenuto tramite i condensatori
C25 e C26.

Lo LM 377, prevede un circuito piuttosto standard d’im-
piego, nel senso che al progettista non ¢ dato molto d’improv-
visare. Per esempio, ad ottenere la polarizzazione degli ingres-
sinon invertenti, & prevista una sorgente fissa che proviene dal
reoforo | tramite un partitore resistivo interno. La tensione
relativa, che ¢ esattamente meta di quella d’alimentazione (+
V) & applicata tramite le resistenze R27 e R28, ed il filtraggio-
disaccoppiamento generale ¢ affidato al C31.

Andiamo dall’ingresso all’uscita.

Per udire isegnali elaborati, sono prewste due cuffie stereo-
foniche che possono essere collegate ai jacks “J1” e “J2”. 1
condensatori C29 e C30, logicamente servono come elementi
di bipass audio e per il blocco della CC.

Le resistenze R31, R32, R33 ed R34, evitano che il persona-
le di stazione o di laboratorio sia sottoposto ad un eccessivo
consumo di analgesici tipo ‘“Aspro” per combattere il male di
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testa; in altre parole, limitano gli eccessi nella potenza audio
applicata ai padiglioni. Il picco audio, dipende comunque
dall’impedenza delle cuffie impiegate. Di base, si consigliano
dei modelli stereo dalla buona qualitada 8 Qo da 16 Q. Le
cuffie germaniche da 300 Q, 600 Q e simili sono nettamente da
evitare, altrimenti il controllo del volume P2 dovrebbe essere
quasi sempre mantenuto prossimo al valore zero.

Si ¢ scelto lo LM 377 perché ha molti vantaggi; necessita di
poche parti esterne, ha un guadagno facilmente regolabile,
una distorsione veramente minima, un basso assorbimento
una larghissima banda passante; in sostanza, ¢ un amplifica-
tore per cuffie molto brillante. In pratica, comunque, tale IC
si rivela perfettamente valido solo se & impiegato con la
massima correttezza. Se i bipass di alimentazione non sono
otticamente efficaci, se vi ¢ qualche accoppiamento parassita-
rio, I'IC, anche a causa della sua complessita interna, inizia ad
oscillare parassitariamente con violenza, magarisu frequenze
ultrasoniche, rendendo “‘gracchiante’ ’ascolto e rischiando il
surriscaldamento. Per evitare tali fenomeni, o se si manifesta-
no tali malfunzionamenti, in parallelo alle resistenze di re-
azione (R29 ed R30) si collegheranno dei condensatori cera-
mici dal basso valore; per esempio 47 o 56 pF.

Resta ora da determinare il circuito che indica il sovraccari-
co: figura 2.

Come abbiamo gia detto, questo non utilizza dei microam-
perometri a bobina mobile, perché tal genere di strumenti ha
un’inerzia data dalla massa rotante che non consente di affer-
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ELENCO COMPONENT! '

Stadio mixer - monitor (circuiti di fig. 5 - | parte - fig. 1-2-3)
R1-R2 = resistori da 15 k Q

R3-R4 = resistori da 1 MQ

R5-R6 = resistori da 33Q

R7-R8 = resistori da 1 kQ

R9-R10 = resistori da 100 kQ

R11-R12 = resistori da 4,7Q

R13-R14

15-16 = resistori da 100 kQ

R17-R18 = resistori da 1 kQ

R19-R20 = resistori da 15 kQ

R21-R22 = resistori da 1,5 kQ

R23-R24 = resistori da 47 kQ

R25-R26 = resistori da 2,2 kQ

R27-R28

29-30 = resistori da 100 kQ

R31-R32 :

33-34 = resistori da 33Q

R35-R36 = resistori da 390 kQ

R37-R38

39-40 = resistori da 100 kQ

R41-R42 = resistori da 1 MQ

R43 = resistore da 27 kQ

R44 = resistore da 1 MQ

R45-R46 = resistori da 6,8 kQ

R47-R48 = resistori da 1 kQ

R49

50-51 = resistori da 1 kQ

P1-P2 - = potenziometri logaritmici doppi slider da 47 k Q
Cc1-C2 = condensatori elettr. da 4,7 uF
C3-C4 = condensatori ceramici da 0,1 pF
C5-Cé = condensatori ceramici da 10 nF
C7-C8 = condensatori ceramici da 0,1 pF
C9-C10

C11-C12 = condensatori elettr. da 4,7 pF
C13-C14 = condensatori ceramici da 100-pF
C15-C16 = condensatori elettr. da 4,7 uF
C17-C18

C19-C20 = condensatori ceramici da 0,1 uF
C21-C22

C23-C24 = condensatori elettr. da 4,7 uF
C25-C26 = condensatori ceramici da 0,1 uF
C27-C28 = condensatori elettr. da 4,7 uF
C29-C30 = condensatori elettr. da 100 pF
C31 = condensatore elettr. da 220 pF
C32 = condensatore ceramico da 0,1 uF
C33-C34

C35-C36 = condensatori ceramici da 0,1 puF
C37-C38 = condensatori elettr. da 100 pF
IC1-IC2 = integrati TBA 231

IC3 = integrato LM 377 o LM 378

IC4 = integrato LM 324

D1 = diodo IN 4001 o equiv.

D2-D3 = diodi AA 117 o equiv.

D4 = diodo LED rosso

D5 = diodo LED giallo

D6-D7 = diodi 1N4001 o equiv.

D8-D9 = diodi LED rossi

Dz = diodo zener 8,2 V 0,4 W

S1 = interruttore miniatura

S2 = doppio deviatore miniatura
J1-J2 = prese jack stereo

Tutte le resistenze sono da'/, W,5%.

Tutti i condensatori elettrolitici hanno una tensione di 1avoro
di16 V.

rare 1 sovraccarichi brevi o “transistori”’, che pure hanno la
loro buona importanza, nell’esecuzione davvero HI-FI di un
dato brano. : »

Si ¢ preferita 'indicazione a LED, che manifesta anche i
sovraccarichi pitt ““veloci” con un baluginio ben osservabile.

I LED sono serviti da un amplificatore operazionale qua-
druplo, il modello LM 324 della National, che ha un costo
molto limitato. Due degli “op-amp” (IC4a ed IC4b), sono
impiegati come “buffer’” (amplificatori-separatori), ¢ gli altri
due, come comparatori ¢ piloti per i LED.
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Sezione MICRO a realizzazione ultimata. La basetta comprende due
canali microfonici separati tra di loro.

Il funzionamento del sistema d’indicazione, nel complesso
¢ abbastanza semplice.

Il segnale ripreso ai punti “C” e “D” (si riveda la figura 5
della puntata precedente), ovvero all’uscita principale del
mixer stereo, € prima amplificato dai citati IC4a ed IC4b;
ciascun “op-amp” serve per il proprio canale, destro e sini-
stro.

La connessione degli elementi & quella tipica non-
invertente. Se il segnale presente alle uscite “1” ¢ “14” ha
un’ampiezza sufficiente per portare nella conduzione 1 diodi
D2 e D4 (che, si noti, sono al germanio quindi a bassa soglia),
il condensatore C36 risultera caricato dagl’impulsi positivi. In
tal modo, la tensione ai capi del parallelo C36-R44 (che ha
una costante di tempo di circa 0,1 secondi), sara comparata
con la tensione di riferimento stabilita dal diodo zener ¢ dal
partitore R43, R45 ed R46.

Se la tensione presente ai terminali invertenti dagli amplifi-
catori operazionali IC4a ed IC4b supera quella fissa che &
applicata ai terminali non invertenti, gli “op-amp”’ illumina-
no i LED.

Ra7

+v

icad

EANN

Fig. 2 - Circuito elettrico dell'indicatore di sovraccarico a diodi
LED
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nella precedente puntata, vale circa 1 V, il “D4” ¢ indicato
come 0 dB, ed il “D5” ¢ indicato come —6 dB.
Il mixer necessita di un’alimentazione “duale” , come dire
bl positivo e negativo “‘rialzati” con lo zero a massa, 12+12Ve
+12V. O0—Pp} * ' = +V 100 mA. Valori del genere, ben filtrati e stabilizzati, sono
facili da ricavare nell’ambito di un laboratorio o di una
stazione radio, e si preferisce dar I’alimentazione al mixer
ricavando le tensioni dalla circuiteria di una consolle preesi-
(o= stente, nella figura 3, si osserva lo schema di un’interfaccia
37 | R50 prevista per evitare catastrofiche inversioni di polarita, per il
disaccoppiamento e per 'indicazione che il sistema & “ON"". Il
funzionamento ¢ semplicissimo: D6 e D7 conducono solo se
00— le polarita sono quelle previste, quindi se vi & qualunque
J_ inversione non succede nulla. [ LED “D8” e “D9” s’illumina-
= no a loro volta, tramite le resistenze limitatrici R50-R51, solo
.__t R51 se le tensioni sono applicate correttamente: in tal modo si puo
c osservare se vi € una connessione erronea anche di un solo
terminale. In diversi casi, il ricavo della tensione duale puo
non essere possibile, o semplicemente scomodo, ed allora

D8

AN

T

AN

DS nella figura 4 sivede il circuito elettrico di un semplice alimen-
tatore di rete “‘center-zero” adatto al mixer.
-12V.O—¢— : = Questo nucleo supplementare non deve essere montato ac-
D7

ELENCO COMPONENTI |

Fig. 3 - Circuito di protezione contro le inversioni di polarita e Fi: i F
segnalatore delle tensioni di alimentazione. Circuito alimentatore (fig. 4)
R1-R2 = resistori da 560 Q '/, W 10%
C1-C2 = condensatori elettr. da 1.000 uF 25 VL
C3-C4 = condensatori ceramici da 0,1 pF
Con i valori a schema, studiati in base all’esperienza, per la g?-gg = g?"ddensatoqlael\?tifwia 4,7 puF 16 VL
: V&P (o o : : - = diodi zener
massima utilita, 11,LED‘ D5 (giallo mdl.cat.ore ‘dl funzu_ma— TR1 = translotors NPN B0 307 0 equiiv.
mento nqrmale) S 1ll'um1na‘ in presenza di plcc_hl di tensione TR2 = transistore PNP BC 303 o equiv.
dall’ampiezza superiore ai 500 mV, mentre il LED “D4” PR = ponte raddrizzatore 50 V 1 A
o o Sy S eyl .
(rosso, indicatore di sovraccarico s’illumina con dei picchi di ;1 = Ff?Sfor?t"atOfe GVAI - Secondario 12 +12 V
’ £ ? = Interruttore unipolare
tenspne\sgper%orl ad l.V' ; ; N. 2 = dissipatori a stella
Poicheé I'uscita nominale del mixer, come abbiamo detto

O+12vV.

ol

N
I

C6

R2

& —O —12V.

TR2

Fig. 4 - Circuito elettrico della sezione alimentatrice in grado di fornire le tensioni duali necessarie.
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Vista della sezione LINEA montata sul relativo stampato, I'unica parte
priva di semiconduttori.

canto alle schede del mixer, se lo si vuole adottare, a meno che
non si metta in opera una elaborata schermatura e comunque
rappresenta un accessorio opzionale.

Il funzionamento ¢ il pit semplice che si possa immaginare.
IIT1(G.B.C. “HT 3731/02”) riduce la tensione diretea 12 +
12V, ed il ponte rettificatore & impegnato per ricavare la
tensione positiva e negativa rispetto a massa. Cl e C2sono 1
filtri del “ramo positivo” (TR1 ed accessori) e di quello
“negativo” (TR2 ed accessori).

Su ciascun ramo € connesso un diodo zener con la propria
resistenza di carico, ed il condensatore di smorzamento del
fruscio nel regime di conduzione. Se la tensione di rete aumen-
ta, gli zener conducono maggiormente riducendo la polariz-
zazione ai transistori, e ['uscita rimane stabile.

C5 e C6, sono semphcl elementi di filtro sussidiari. E co-
munque da notare, che il nostro mixer, non necessita di
grande stabilizzazione e che il filtraggio non deve essere por-
tato al superiore, al superlativo, perche il TBA 231 utilizzato
in tutti gli stadi ““critici”, ha un valore SVR (Supply Voltage
Rejection = reiezione al ronzio) tipico di 50 pV/V, come dire
elevato.

Volendo TRI1-R1-D1-C3, ¢ TR2-R2-D2-C4 di figura 4,
possono essere sostituiti con semplici regolatori a tre-
terminali previsti per I'uscita a 12 V e funzionanti sul ramo
positivo e negativo rispettivamente.

Basetta principale relativa agli stadi MIXER-MONITOR. Si notino le
prese Jack per le cuffie usate in preascolto.

Abbiamo cosi esaminato tutto 1’apparecchio, sul profilo
circuitale e non resta che vedere il fatto meccanico, il montag-
gio, che esamineremo nel prossimo mese.

COSTO DELLA REALIZZAZIONE

Tutto il materiale occorrente per la basetta “LINEA”

L. 22.000 + IVA
Tutto il materiale occorrente per la basetta “MICRO”

L. 30.000 + IVA-
Tutto il materiale occorrente per la basetta “FONO”

L. 40.000 + IVA
Tutto il materiale occorrente per la basetta “MONITOR”

L. 50.000 + IVA
Pannello frontale serigrafato per 6 canali L. 30.000 + IVA

Pannello frontale per 10 canali L. 50.000 + IVA

Non sono disponibili in kit il contenitore e ’alimentatore
esterno. '

Per le modalita d’acquisto écrivere a “Sperimentare” Via dei
Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello B.

Sul numero di dicembre di SELEZIONE:

troverete

RADIOTVHIF ELETTRONICA

® Introduzione alla banda dei 10.000 MHz
® Progressi nei dispositivi optoelettronici

@ Teletext e Viewdata in TV

® Indicatore digitale di sintonia AM-FM a LCD
®La nuova rivoluzione industriale

..... € tanti altri articoli interessanti
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LA SEMICONDUTTORI

via Bocconi 9, 20136 Milano - Tel. (02) 54.64.214 - 59.94.40

REGALI DI NATALE REGALI DI NATALE REGALI DI NATALE REGALI DI NATALE REGAL

FERRARI GRANDE OFFERTA CASSETTIERE IN « PVC » ANTIURTO INDEFORMABILE

Tuttl questi gruppi sono componibili uno con I'aitro fino a formare anche pareti Intere di cassetti. Per comodita di montaggio vengono forniti
a blocchi di 24-6-3 cassetti che sono tutti di uguale misura ed incastro.

BLOCCO COMPONIBILE tipo A composto di 24 cassetti - misura mm 50 x 25 x 115 14,000 6.500
BLOCCO COMPONIBILE tipo C composto di 6 cassett] - misura mm 105 x 50 x 115 14.000 6.500
BLOCCO COMPONIBILE tipo D composto di 3 cassetti - misura mm 215 x 50 x 115 14.000 6.500
BLOCCO COMPONIBILE tipo E composto di 16 cassetti - misura mm 50 x 45 x 110 15.000 6.500
AUTOMODELLI RADIOCOMANDATI A PREZZO DI LIQUIDAZIONE FALLIMENTARE
Meravigliose riproduzioni in scala 10/1 di tre anche di tr accessorl, antenna ecc. Il prezzo in offerta 3
esattamente un terzo di quello che venivano venduti nel 1990 Sono In scatola di montagglo, oppure se gid montati, con maggiorazione di L.
3.000 cad. Portata: del trasmettitore circa 50-60 metri. Comando avanti-indietro - sinistra - destra. Nel camioncino si alza anche il ribaltabile.
Modello RITMO ALITALIA misure cm 38 x 18 scatola dl montaggio 24.000
montata e tarata 26.000
Modello STRATOS PIRELL! misure cm 50 x 23 scatola di montaggio 25.000
montata e tarata 28.000
Modello CAMION BENNA misure cm 38 x 18 scatola di montaggio g%

montata e tarata
SERIE PROFESSIONALE 4 CANALI indipendenti proporzionali con trasmettitore. Comandi a leve direzionali e indipen-
denti uno dall’altro. Lampegglatori durante la sterzata, scatto e ripresa veloce. Portata TX oltre 100 metri. Meravigliosi
modelli ultrarifiniti, gia adatti per competizioni. Valare di listino oltre L. 100.000 (introvabili in commercio)

MERCEDES COUPE RALLY misure cm 40 x 20 scatola di montaggio 47.000

montata e tarata 49.000

- FERRARI 522B misure cm 40 x 20 scatola di montaggia 47.000

MERCEDES montata e tarata 49.000

SERIE SUPER PROFESSIONALE 4 canali proporzionali + 1 canale iuci. Comandi a leve indipendenti con controlli di ster-
zo per un perfetto assetto delle ruote e regolazione di zero del motore per partenza a comando da fermo. Possibillta di
accensione dei fari tramite il quinto canale. Questi modelll permettono marcia avanti lenta, veloce, accelerazione e
decelerazione graduale, marcia indletro, scatto rapidissimo, stabilita di marcia elevatissima. Portata oltre 100 m. Modelli
estremamente curati nei dettagli e adattattisimi per competizioni su pista.

FERRARI 512BB misure cm 40 x 20 montata e tarata 69.000
MERCEDES 450 SLC misure cm 40 x 20 montata e tarata 69.000
XRT RADIOCOMANDO TRE CANAL!, coppia trasmettitore e ricevitore applicabili a qualsiasi modello. Esegue tre co-
mandl separatamente. Alimentazione 6-12 V. Il trasmettitore & gia corredato di leve di comando ed antenna 95.000 35.000
Modello PORSCHE miniaturizzato (misura solo ¢cm. 22 x 9 x 7) velocissimo. Marcia avan(l indietro con sterzata automa-
tica. Trasmettitore con portata a circa 50 metri. Completo di ogni Offerta ultr solo 38.000 12.000

AUTOPISTA ELETTRICA 2 forma di « Otto Gigante » {misure circa 1500 xsoo mm) composta da sedlcl elementi componi-

bill, due auto velocissime, due comandi di regolazione velocita, doppl incroci. sopralzi per costruzione ponte e tutti gli

accessori. Funzionamento a pile 48.000 10,000
COMPUTER MATEMATICO per |'insegnamento dell'aritmetica dalle tabelle pitagoriche fino alle frazioni. Propone — va-

riandoli di volta in volta — oltre 7000 problemi su uno schermo rosso da 6 pollici con speciali display incorporati dan-

do un temop per la risposta regolabile da uno a diecl secondi a seconda che si sia dei prmclmantl o degli esperti. I}

computer analizza immediatamente le risoluzioni, corregge gli errori insegnando dove si & sbagliato, e dopo dieci pro-

blemi da anche . . . il voto.

Inoltre sono predlsposn e corredatl di cavo per essere accoppiati a due (computer e terminal) quindi oltre ad avere I'im-

pcstazlone automatica e scelta a caso dal calcolatore, le domande possono venire formulate a placere da un operatore

all'altro sia da insegnante ad allievo sia come gara di calcolo ed intelligenza. E' una novita assoluta nel campo del mi-

croprocessori, ideali far imparare divertendosi la matematica ai ragazzi e ... ai vecchi. Funziona con pile a nove volt,

misure 20 x 14 x 17 cm. Prezzo di listino cad. t. 90.000 grande offerta ﬁ‘%

in coppia con relativi cavi solo
TRENI ELETTRICI IN SCALA HO

Dal fallimento di un grossista abblamo ritirato uno stock limitatissimo di meraviglios! treni elettrici di primarie case itallane ed estere. Offria-
mo agli appassiosati di ferromodellismo sia che siano agli Inlzl, sia che abblano gia dei plasticl, questa unica possibilitd dl montarsi anche
degli implanti grandlsslml spendendo qualche miglioio di lire anzlché centinala di migliaia. La dlmostrazione & che ogni metro lineare di bina-
rio viene a costare solo L. 1.000 !

QUI SOTTQ ELENCHIAMO SO o) ALCUNI MODELLI TRA | PIU’" ECONOMICI ANCHE SE MOLTO BELLI, MA PER | PIU' ESIGENTI A RICHIESTA
Iixl\./l‘.lEcIE’\f\??AéJ!N CATALCGO ILLUSTRATO (L. 1.000 in francobolli) CON MOLTI ALTRI PEZZI PREGIATI, ACCESSOR! ECC. E SEMPRE A PREZZI

Modello Assi Misure cm. Listino Offerte
LOCOMOTIVA MANOVRA DIESEL 2 12 24.000 4.000
LOCOMOTORE DIESEL INGLESE (grande potenza) 6 27 62.000 000
LOCOMOTORE FERROVIE NO 4 25 52.000 8.000
VAGONE PASSEGGERI| ASSORYITI 4 26 15.000 4.500
CARRO TRASPORTO CARBONE 2 11 5.000 1.500
CARRO MERCI. CHIUSO 2 12 5.000 1.500
CARRO CISTERNA GAS LIQUIDI 2 13 6.000 1.500
CARRO CISTERNA BENZINA « GULF » 2 12 6.000 1.500
CARRO CISTERNA « AMOCH 4 22 9.000 2.500
CARRO « ARCA » con 6 aukomobl[l 4 30 18.000 4.00C
CARRO MERCI APERTO 13 5.000 1.500

BINANIO dirito - BINARIO curva stretta - BINARIO curva Iarga - ogni pezzo da cm. 20 a sole L. 200 cad.
A SCAMBIO destro e sinistro - listino L. 18.000 a sole L. 4.000 - VIADOTTO con 20 cm. binario a sole L. 4.00 cad.
ALIMENTATORE per detti treni con velocita regolabile el inversione marcla listino L. 55.000 a sofe L. 12.000

IL MIRACOLO DEL MESE

TELEVISORINO 6’ funzionante sia a rete sia a 12 volt cc. Ricezione perfetta di tutte le bande a sintonla continua.
Costruzione robustissima in mobile metallico finemente verniciato ed elegante, frontale nero con modanature e ma-
nopole cromate. E’ corredato del suo alimentatore che funziona anche da caricabatterie per a vostra auto. Completo
di tutti gli accessorl, compresa la spina accendisigari da auto, antenne, ricambl schema ecc. SUPEROFFERTISSIMA

POCHI ESEMPLARI 240.000 98.000

CARICABATTERIE « ISKRA » portatile ultraplatto. Eroga 6 o 12 Volt con 6 A. Protezione di Ico
o corto circultl, amperometro incorporato, corredato dl cavl, pinze serrafllo ed accessori contenutl in apposita cavita.
Esecuzione compattissima e robusta per poterlo portare nel baule con un ingombro trascurabile. Misure cm 25 x 13 x 10 75.000 25.000
REGISTRATORE portatile a cassette « Standard » funzionantz a rete e pile. Microfono a condensatore incorporato con
possibilitd di Inserirne un'altro a distanza. Misure 260 x 140 x 65 mm 98.000 45.000
MINISVEGLIETTA ELETTRONICA AL QUARZO con suoneria e luce notturna. Ore, minuti, allarme con indicatore di inse-

LANC'A STRATOS rimento; mese, giorno del mese, ore e minuti. Completamente automatica e programmata, Dimensioni: 6.5x 3 x 0,8 cm 58.000 23.500
AUTQPISTA TRENI ELETTRICI SCALA HO E BINARI ASSORTITI

TV 6" PORTATILE CAMION BENNA S



Presentiamo le offerte di questo mese che — malgrado alcuni piccoli aumenti soprattutto sui materiali di importazione — permetteranno

ai nostri vecchi Clienti e ai nuovi che non ci conoscono, di poter soddisfare il loro hobby con spese contenutissime. La merce & nuova

e garantita, delle migliori marche nazionali ed estere. PER GLI ARTICOLI PROVENIENTI DA STOCK I'offerta ha valore fino ad esauri-

mento scorte di magazzino.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA | PRECEDENTI FINO AL SETTEMBRE 1981.

Per spedizioni postali gli ordini non devono essere inferiori a L. 15.000 vanno gravati dalle 5.000 alle 7.500 lire per pacco dovute al

costo effettivo dei bolli della Posta e degli imballi. L IMPORTO. L'AC:
T TE ORDINI PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO DI ALMENO UN TERZO D

ggNTgl iél?gE{SréENR% %ﬁ?gﬁ%ﬂ%E&i 9I'RAMITEP VAGLiA, SIA IN FRANCOBOLLI DA L. 1.000/2.000, O ANCHE CON ASSEGNI PERSO-

NALI NON TRASFERIBILI.

DI NATALE REGALI DI NATALE REGALI DI NATALE REGALI DI NATALE REGALI DI NATALE

ASPIRAPOLVERE DI POTENZA PER AUTO 12 V. Eccezlonnlmsme potente, aspira s»garsne pclvsre sassolini, ecc. Com-

pleto di tubo flessibile e vari ntel par ogni Di m 20 di diametro 75.000 33.000
MIXER SHAKER automanco a plle Serve per shekerare e mescere, dosando come si vuole il quantitativo per qualsiasi

rink o bevanda. Misul x 10 58.000 22.000
REGISTRATORE PORTATILE A BOBINE originale « REVUE T2» alimentazione rete e batterie. Uscita 3 Watt, Bobine da @ 110
mm. Tutti i comandi vengono elettr con un'unica indicatore di livello e carica
batterie. Apparecchio compattissimo e leggero vi rermette di incidere e rlascotiave su nastri che sono sempre pilt fedell
delle cassette. Corredato di microfono ed in omaggio una bcbina di nastro vergine, Dimensioni mm 280 x 280 x 110 75.000 22.000

Per 1 piu esperti in elettronica, forniamo anche la testina stereo e un microtelaietto preamplificato con uscita 3 Watt
la inserire dentro il suddetto registratore e farlo dxventare completamente stereofonico. TESTINA 4 TELAIETTO (5 tran-
sistors) 5.000

PER CHI VUOL AVERE NEL TASCHINO L’ALTA FEDELTA’ O LA RADIO IN STEREOFONIA

ed ascoltare per strada, in moto, in viaggio i vostri programmi o nastri prsferltl offriamo la nuova serie di riproduttori o ricevitori ultraleggerl
e compatti, corredati delle relative microcuffie ad altissima fedelta, borsa, cinghie ed accessori. Possibllita di inserire una seconda cuffla o
altoparlantini supplementari. Marche: Stereo Boy - Orion - Tectronic ecc. Tutti con alimentazione con tre batterie stilo.

MN 1 RIPRODUTTORE miniaturizzato stereo sette. Dimensioni cm. 9 x 13 x 13, peso 350 grammi. 98.000
MN 2 RIPRODUTTORE come il precedente ma con incorporato il microfono per usarlo come Interfonico nelle mo-

tociclette. 120.000
MN a4 RADIORICEVITORE in AM ed FM stereo. Antenna Incorporata nel cavetto cuffia. Fedelta e stabilita assoluta.

Mlsuva cm. 8,5x 12 x 2, peso grammi 215,

e per un migliore e pii economico uso dei suddetti 68.000

MN/B KIT di tre batterie ricaricablli al Nichel-Cadmio da 450 mA. Permettono un funzionamento di oltre cinque volte

quello delle pile dopodiché in una notte di ricarica sono pronte. Complete di caricabatterie, 12.000
MICROCUFFIA STEREOFONICA originale « PANAVOX » oppure « SONA « speciale per miniascoltanastri. Esecuzione profes-
sionale super leggera (45 grammi) ad alta fedeltd, Attacco jack miniatura. Banda frequenza 40/19.500 56.000 20.000
MINIREGISTRATORE originale -HO'NE BELL dHB 201 = - l;l]ccolo mléacoro della tecnica. lbllreglsltlrawre da tenere ne(l; ta- .
schino per incidere a scuola, conferenze, discussion| affarl un testimone invisibile della vostra giornata. Com-
pleto di due cassette. Dlmenslonl mm. 140 x 60 x 30. Peso 80 grammi. 198.000 85.000 REG; B_QB_'_NA BEMUE T2
Eventuale micro cassett 2.500 e
MINIREGISTRATORE « BRAND COX » con cassette normali da stereo 7. Apparecchio di minime dimensioni (116 x 155 x 45
mm) e minimo peso (600 grammi) ma gi3 con caranerlstlchs professlonah Completo di ognl accessorio; alimentazione
con normali pilette stilo; microfono p Con questo app si possono gia fare registrazion|
di due ore ad alto livello. 180.000 62.000
SERIE ASCOLTANASTRI E AUTORADIO A NORME DIN ESTRAIBILE
ASCOLTANASTRI AMPLIFICATO per auto orlg!nale « ASAKI » oppure « PLAYEV » sterec 5-+5 Watt. Con pochissima spesa
e pochi minuti di lavorn la vostra auto avra il suo impianto stereo. Dimensioni minime {mm. 110 x 40 x 150). Controllt
separati di volume per ogni canale, completamente automatico 145.000 39.000
ASCOLTANASTRI amplilcato « BIG POWER » 17417 Watt. Norme DIn. Comandi polume, tono bilanclamento. Resa acu-
stica_ineccepibile 120.000 60.000
ASCOLTAN&STRI per auto onglnale -TECTHONIC » con revzrse automatico e amplificatore 8+8 Watt. Dimensione DIN 155.000 85.000
AUTORADIO c di mascherina, manopole ed accessori marche « SILK SOUND », « PA-
CIFIC », -NEW NYK- 77.000
AUTORADIO come sopra ma con ascoltamastri con autoreverse 115.000
AUTORADIO « PLAYER » con incorporato e 25+25 Watt, i e a clnque bande (60 Hz - 250 Hz - 1 KHz -
3.5 KHz - 10 KHz) filtro antinoiser, vera novita a prezzo eccezionale 198.000
AUTORADIO «PACIFIC 750+ 20+20 watt, autoreverse, orologio digitale, ?reselezmma a tastt di cinque canall, segnala-
zione sintonia digitale. Meraviglioso e completissimo apparecchio per chi vuole tutto 520.000 230.000
PLANCIA UNIVERSALE ESTHAIBIILE per autoradio. D‘mens:cnm DIN standaydlzzale per h ed .
Completa di ogni accessorio, color nero satinato, elegantissima e robusta 28.000 - 10.000
AMPLIFICATORE EQUALIZZATORE por auto originale & AUDIO REFLEX CEQ-202. 25+25 Watt, gamma di frequenza da ASCOLTANASTRI 5+5 W
20 Hz a 30.000 Hz. Dieci controlli di frequenza a slider a 60-150-400-1 K-2,4 K-6 K-15 K Hrtz a 12 dB. Dimensioni ridottis-
sime (160 x 46 x 165 mm) installazione rapidissima. Conirollo livelli con doppia fita led (una per canale) visibilissima an-
che viaggiando. La vostra macchina diventerd una sala da audizione 185.000 83.000
PLANCIA NORME DIN per autoradio con innesto a 14 pin p>r con FADER arato di quattro
altoparlanti + comando automatico antenna elettrica come hanno le nostre autoradio Paclﬂc 750, Fultun Player ecc.) 48.000 15.500
BORSA in pelle a tracolla per portarsi dietro |'autoradio 20.000 6.000

ANTENNA DA AUTO AMPLIFICATA. Per risolvere immediatamente |'installazione (si avvita direttamente sulla canalina)
ed ottenere un_rendimento ottimo anche con radio poco sensibili. L'alimentazione & a 12 Volt attaccata direttamente alla
batteria auto. Stiletto lungo solo 36 cm (1/2 onda) amplifica ore oltre i 35 dB 32.000 13.000
E16 OROLOGIO A QUARZO per auto, funzionamento 12 Vcc, display verdi gigantl, la
chiavetta d’accensione pur rimanendo in tfunzione il segnatempo (consumo inferiore ad 1 mA). Applicazione faclllsslma ]
rapida su qualsiasi automoblile 40.000 20.000

NUOVI TIPI ALTOPARLANTI PER AUTO SERIE HI-FI

Sono completi di mascherina e rete nera, camera emisferica di compressione e dirigibilits suono, sospensioni in dralon
tropmaluzsto per resistere al sole e al gelo, impedenza 4 ohm.
/1

BICONICO ad una frequenza 48/14.000 Hz, potenza 20 W. @& 160 29.000 12.000
1A/2 COASSIALE composto da un woofer 20 W + twemer 10 W. Banda do 45 a 18.000 Hz, crossover incorporato, po-
tenza effettiva applicabile fino a 25 W. @ 160 m 45.000 10.000
1A/3 TRICOASSIALE compasto da un woofer da 25 W + un middle 15W + un tweeter 15 W. Crossover incorporato.
banda frequenza 40/19.500.Hz, potenza effettiva applicabile 30/35 W. rad. 118.000 26,000
tA/5 BICONICO con una frequenza da 48 a 15.000 Hz, potenza 18 Watt. & 130x 130 m cad 25.000 10.000
1A/6 COASSIALE composto da woofer 18 W + tweeter 10 Watt, frequenza 45/18.000 Hz, crossover incorporato {po- )
tenza effettiva 22 Watt). & 130 x 130 mm 40.000 16.000
1A/7 TRICOASSIALE composto da woofer 20 Watt + middle 15 Watt + tweeter da 15 Watt, crossover incorporato (po-
tenza effettiva 30 Watt, frequenza 40/19.500 Hz). @ 130 x 130 mm 66.000 24.000
1A/7bis ALTOPAHLANTE ellittico biconico 20 W (80/18.000 Hz). Dimensioni mm 150 x 100 adatto specialmente per Psu
olf - Mercedes - Renault - BMW - Volvo 33.000 10.000
1/A8 AIJOFARLANTE ellittico come sopra ma con tweeter coassiale con crossower Incorporato. Potenza aﬂemva 25
Watt (60/20.000 Hz) cad. 42,000 16.000
1/A10 ALTOPARLANTE rotondo @ 160 a larga handa, 50 Watt (40/17.000 Hz) sospensione e cono in tela e dralon .
stampato. Grande potenza e grande resa cad. 42.000 17.000
1/A20 COPPIA ALTOPARLANTI montati su elegante mascherina rettangolare cm 20 x 12. Woofer dlam. 100 -+ Mee!sr
@ 65 orientabile. Potenza 30 W totali (60/19.000 Hz) cad. 83.000 29.000
1/A21 COPPIA come sopra misura cm 22 x 14. Woofer 2130 + Tweeter @ 65 orientabile. Potenza totale effshlva 45
Watt (60/20.000 Hz) cad. 97.000 32.000
1/A25 BOX SFERICO ORIENTABILE contenente altoparlante a sasepnslone a larga banda sospensione schiuma. Pctenza
effettiva 10 W (80/18.000 Hz). Diametro della sfera 10 ¢ cad. 22.000 13.000
BIOX per auto, per aljtloparlaml eda 2 130 serle lA/SdIA/S!IAH dlmenslom mm 140 x 140 x 100 gid completo di parapiog-
gia e suono le per una rapida, elegante e tecnicamente perfetta Installazione aitoparlanti sla sul \
cruscotto, sia sul Junotto posteriore della macchina. Golore nero, protezione rete fitta. Offertissima 4.800 AUTORADIO CON EQUAL'ZZATORE
CARICA BATT. COMPUTER REGISTRATORE

ASPIRAPOLVERE AUTO MIXER SHAKER ISKRA MATEMATICO COMPACT

&
o5

3 CASSETTI
6 CASSETTI
24 CASSETTI

OCCHIO ALLE FRECCE,
INDICANO LE ULTIMISSIME
NOVITA’ DEL MESE




ASSORTIMENTO TRANSISTOR - PONTI ASSORTIMENTO CONDENSATORI - RESISTENZE

T 20 Transistor germ TNE 05 (ASY 2G-2N) 8.000  1.500 POTENZIOMETRI
T2 20 Transistor germ (AC 125-126-127-128-141 ecc.) 5.000 2,000 " .000
1 20 Transistor germ serie K (AC 141-42K-187-88K ecc.) 7000 3.500 C1s 100 Condensator] ceramici {da 2 pf 2 0.8 M) = 12000 200
T 20 Transistor sil NPN T018 (BC 107-108-109-BSX 26 ecc)  B.000  3.000 cte 1100 Condensatori poliest. e mylard (da 100 pF a 0. :
163 20 Transistor sil NPN J018 (BC'107-108-109-BSX 26 ecc.) 10.000 3.500 c17 40 Condensatori policarbonato (ideali per cross-over ecc. 5.000
% 20 Transistor sil PNP T018 (BC 177-178-179 ecc.) 4500  2.500 . da 0.1 a4 MF) : ' | :
7 20 Transistor sil plastici (BC 207-BF 147-148 ecc.) 12.000 5.000 cig 50 Condensatori elettrolitici assiali-verticali (da 2 a 20,000 5.000
18 20 Transistor sil NPN 205 (2N 1711-1613 - BC 140 - BF 3000 M F) . : :

177 ecc.) 15000 5.500 c19 rotondi, r I ecc. 20000 5.000
19 20 Transistor sil PNP T05 (BC 161-303 - BSV 10 ecc.) 55000  14.000 o 5/5 fino a 10/300 PF) MF da 6 ’
10 20 Transistor TO3 (2N3055 - BD142 - AD143-149 - AU107- C20 Sﬂagoydensalon tantalio a goccla (da 0,1 a 300 a 20.000 4.500

108_ecc.) 6.000  2.000 a ’ :
T10/1 20 Transistor plastici (BC 207-208-116-118-125 ecc.) 8.000 2.500 R10 Potenziometro multigiri a filo profefs!onall (da 10 a 5.000
Tt 20 Transistor plastici (BF197-198-154-233.332 ecc.) 5000 2.000 30 W) valori 50-100-200-1K-20K-100K- 150K on 1800
T2 2 Darlington accoppiati NPN/PNP 100 W (BDX33-34 opp. RS0 ?3 Pgl;gnrz{Om?!u‘Sfmpllcw doppi con o senza interruttori 22,000 5.000

BDX53-54) 30.000  6.000 a a X
T19 20 Transistor serle (BD136-138-140-265-266) 11.000 4,000 R80/1 15 Potenziometri a filo miniaturizzati da § \év assonlt: %gggg ::8‘33
129 19 Fet assortitl (2N3019 - U147 - DF244 ecc.) 22000  9.000 R80/3 15 Potenziometri slider assortit], complet! di manopole :
T20/2 10 Transistor 2N3055 MOTOROLA opp. SILICON 20000  7.000 R81 §0 Trimmer normali, minf; piattl da c.s. (da 100 0 a 15.000 © 3.000
Kgﬁ g Pansis:or §ﬁ§3§‘? RCA BUX10 | 22.000 6.500 R81 tris :qurllmmsr pot. miniaturizzati, professionali da c.s.

T

Ampans%gr opp. uguale al 2N3055 ma 30 20,000 5.000 Valori ?a l50 0 a 1 MQ. Valori assortiti oppure specifi- 20,000 5.000
T35/2 10 Ponti da 40 a 300 W e da 0.5 care valor : :

/ ttte 16 ocigomee) e da0s5 a3 Amp (Assort. per Re2 40 Rosistonse, ceramiche a filo ds 257-10-15.20 W 0000 5000
Ponte raddrizzatore di grande potenza (250 V - 150 A) ’ 15.000 3.000
composto da 2 raffreddatori a castelletto con 4 diodi Re3 300 Reslstenze da[°-2'°r5"/2 w @ rite 30,000  5.000
di potenza (Pos. e Neg.) 20.000 5.000 R83 bis 800 Resistenze valori come sopra pil asso 15.000 3.500

R84 30 Resistenze a filo da 3-5-7 W valori da 0,12 2 a t Q& e
R84 bis 30 Resistenze a fllo da 3-5-7 W valori da 1,1 2 a7 15.000 .500
ASSORTIMENTO TRIAC - SCR
T2 5 5CR 400 v . 6 A ASSORTIMENTO DIODI .
- 6 Amp. 7.500 2.000 .000 7.000
132/2 3 SCR 600 V - 7 Amp. 9500 2500 ooy B a0 v 200 A B0 1000
Taz2/3 3 SCR 600 V - 15 Amp. 18.000 5.000 DD5 50 Diodi al germanio, slllclo varlcap 24.000 3.000
Ta2/4 3 Iriac 400 v - 4 Amp. piu 3 diac 9.000  3.000 DD6 50 Diodi al silicio da 200 a 1000 V- 1 Amp. 28.000  3.500
T32/4bis 3 Triac 600 V - 7 Amp. piE 3 diac 15.000 4.500 DD8 8 Diodi a vite da 400 V - 6 Amp. 12.000 3.000
Toass 3 Triac 600 V - 12 Amp. pit 3 diac 18000 6.000 DD10 8 Diodi a vite da 100 V - 10 Amp. 12000 3.000
32/5bls 3 Triac 600 V - 20 Amp. piu 3 diac 31.000 8.000 DD11 50 Diodi metallici al silicio 86V -1 Amp. 15.000 2.000
ASSORTIMENTO INTEGRATI ASSORTIMENTO VARIO
X ) . FUS/1 30 Fusibill da 0.1 a 4 Amp. 5.000  1.500
1c1 10 Integrati uperaznona\l ma 723-741-747-709 - CAB10 ecc. 20.000 5.000 M/1 20 Medie frequenze da 455 MHz (10 x 10 mm spec. col.) 14.000 3.000
13 Integrato stabillzzatore di tensione da 5,1 V-2 A (in T03) 4.500 1.500 M/2 20 Medie frequenze da 10,7 MHz (specificare colore) 14.000 3.000
IC4 Integrato come sopra da 5.1 V-3 Amp. (mod. EM323) 4.500 1.500 M73 Filtro ceramico =« murata » da 10,7 MHz 3.000 1.000
ICé Integrato come sopra da 12 V -2 Amp. 4.500 1.500 M/5 Filtro ceramico « murata » da 455 KHz 3.000 1.000
IC8 Integrcto come sopra da 15 V- 1,5 Amp. 4.500 1.500 M/8 Filtro ceramico « murata » da 5,5 MHz 3.000 1.000
1C9 integrato Stab positivo 12 V- 1,5 Amp. conten. plastico 4.500 1.500 M/7 Filtro ceramico « murata » da 10,7 MHz triplo stadio,
1c10 Integrato Stab negativo 12 V - 1,5 Amp. conten. plastico 4500  1.500 tipo professionale.per H 26.000 8.000
Ic1 2 Integrati TDA 2020 completi di raffreddatori (20 W a M/9 Quarzo da 2 MHz per calxbrazmne dl alta precisione
18 V) la coppia 21,000 6.000 (£ 0.01%) 18.000 4.000
SIRENA ELETT. SIRENA MOTORE A109 MICROAMPEROMETRO tipo cristal da 100 microA; con quadrante nero e tre scale colorate tarate In
er - vumeter - voltmetro 12 V. Uso universale mm 40 x 40 11.000 3.000
A109/9 WUMETEH DOPPIO serie « Cristal » mm 80 x 40 12.000 4.500
A109/10 WUMETER GIGANTE serie « Cristal » con illumn. mm 70 x 70 colore nero 17.000 8.500
A109/10 bis WUMETER GIGANTE serie « Cristal » con illumin. mm 70 x 70 colore blanco paglierino 19.000 9.000
A109/11 WUMETER MEDIO serie « Cristal » mm 60 x 45 10.000 5.500
A109/12 VOLTMETRI GIAPPONESI di precisione serie cristal per CC illuminabili misure mm 40 x 40
Volt 15-30-50-100 (specificare} 12.000 6,500
A109/43 AMPEROMETRI GIAPPONESI come sopra portate da 1.5-10-20-30 A (specificare) 12.000 6.500
At 5 MILLIAMPEROMETRI come sopra mm 50 x 50 da 1-5-10-100 mA (specificare) 12,000 6.500
. A109/16 MICROAMPEROMETRI come sopra portate da 50-100-200-500 microampere (specificare) 13.000 7.000
A/121 A/120 A109/17 S-METER-MICROAMPEROMETRI con tre scale in S e dB 100 oppure 200 mA (specificare) mm 40 x 40 13.000 6.500
A109/17 bis S-METER LAFAYETTE a tre scale illuminato (usabile anche come volt) mm 40 x 40 15.000 4.000
A110/3 WAY‘;B/IETHO da 75 Watt gia corredato di sistema per applicazione uscita in bassa frequenza, dimensiont 15.000
mm 70 x 60
A110/4 WATTMETRO come sopra ma da 220 Watt 16.000
ATTENZIONE - Della serie « CRISTAL » sia come voltmetri, amperometri, micro e milll amperometri In tutte le scale,
disponiamo delie seguenti misure superiori: a! 40 x 40 mm
mm 45x 45 L. 9.000 - mm 52x52 L. 10.000 - mm 75x 75 L. 11.500
A110/5 NUOVA SERIE STRUMENTINI per corrente continua ed alternata indifferentemente. Misure mm 45 x 45
modernissimi. Amperometri da 3 e 5 Amper - Voltmetri da 15 e 30 volt. Grande offerta cad. 3.500
ASSORTIMENTO CAVI - Il prezzo si intende per metro lineare. Sconti per matasse 100 metri
s PIATTINA MULTICOLORE RIGIDA PIATTINA MULTICOLORE FLESSIBILE
A1 3 capi x 0,50 al m. 150 A112/35 8 capi x 0,35 al m. 500
A112/10 4 capi x 0,50 al m. 200 At12/40 10 capl x 0,35 al m. 200
At18/5 :”:;;g g cap: Xg;g al m. 250 A112;50 20 capi x 0,35 al m. 2.200
capl x 300 At112/80 40 capi x 0,35 al m. 4.000
VENTOLA TANGENZIALE A112/90  Piattina multlcolore 100 capi @ 0,50 al metro . 8.000
PIATTINA « FLAT CABLE » mmlnurluain uitraflessibile, ininfiammabile, Sezione capi 0,25
14 CAP! (larghezza mm. 17) al m, 1.800 34 CAPI  (larghezza mm. 43) al m. 3.200
AN6/1 26 CAPl (larghezza mm. 33) al m. 2.300 40 CAPL.  (larghezza mm. 50) al m. 4.600
A114/AA FILO ARGENTAYO & 0,5 200 A114/P CAVO SCHERM. DOPPIO - doppia scher. 400
A114/BA FILO ARGENTATO @ 1 300 A114/PP  CAVO SCHERM. tre capi uno scherm. 400
A114/CA FILO ARGENTATO @ 15 400 A114/Q CAVO SCHERMATO quadruplo 4 x 0,35 700
A114/DA FILO ARGENTATO O 2 500 A114/R CAVO spec per alta tens. 3000 volt 200
A114/8  CAVO UNIPOLARE @ 0,50 dlvsrs( colari 100 A114/88 CAVO RG. 1.100
A114/D  DQPPIO CAVO ROSSO/NERO 2 x 300 A114/8 CAVO RG. 52 ohm @ esterno mm. 4 300
A114/F DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 2 x5 800 A114/TT CAVO RG. 53 350
A114/H  CAVO QUADRIP. 4x1,5 900 A114/T 0 RG. 75 ohm @ esterno mm. 8 300
An4/L CAVO MULTIPLO 17 x 0,50 3.000 A114/V PIATTINA RG 300 ohm 400
A114/M  CAVO SCHERMATO SEMP. MICROFONO 200 A114/Z TRECCIA MULTICOLORE flessibile
A114/N  CAVO SCHERM. DOPPIO 2 x 0,25 fless. 300 8 capl x 0,60 400
A114/0  CAVQO SCHERM. DOPPIO 2x 1.5 700 A114/X TRECCIA MULTICOLORE flessibile 12x 0,50 600
i AHS;g ggHDONdE DI ALIMENTAZdIONE spina rinforzata a norme - lunghezza 2 metri 800
A115, \VO riduttore tensione da 12 a 7,5 Volt con presa din, zener e resi per ali e In
Q4-5 CONTRAVES auto radio, registratori ecc. flstino 7.500  1.500
. A115/D CAVO PER CASSE con spina punto/linea - lunghezza quattro metrt 1.000
ANTENNA A115/E  CAVO per batteria rosso/nero completo di 2 pinze glganti - lunghezza due metri listino 6.000  2.000
AMPL'F'CATA L . A115/G QUADRIPIATTINA GELOSO 4 x 050=50 + chlodini accigio Isol. spinottl 15.000 2.500
: GAS ALARM A116/bis  VENTOLA PROFESSIONALE a pale, silenziosissima per servizio continuo (marche Pabst - Minifrile - Wa-
fer - Torin - ecc.) misure 90 x 90 x 30 mm. Tensione 117 Volt, corredate di relativo condensatore per
funzionamento a 220 Volt 45.000 15.000
A116/tris  VENTOLA come sopra a 220 Volt 18.000
A118/1 VENTOLA come sopra, maggiore dimensione e portata aria - 220 V (mm 120 x 120 x 40) 59.000 20.000
A116/3 VENTOLA MINIATURIZZATA superpotente e supersilenziosa, misure 80 x 80 x 40, 220 Volt 20.000
A116/5 VENTOLA tangenziale 220 Volt, larghezza lio aria mm 60x60 portata circa 30 mach. 12.000
A116/6 VENTOLA come sopra ma mm 100 x 40 portata 50 mh 14.000
A116/7 VENTOLA come sopra ma mm 185 x 40 portata 80 mh 18.000
A116/10 GRUPPO RESISTENZE elettriche 220 Volt per suddetta ventola onde utilizzarla come riscaldatore con po-
tenza regolabile fino a 2000 Watt 3.000
At16/11 VENTOLA CENTRIFUGA ULTRAPIATTA @ 115 x 30, alimentazione 110/220 Volt 25.000 8.000
A120 SIRENE elettriche potentissime per antifurto, tipo pompierl, motore a 12V 4 A oppure 220 C.A. (specific.) 35.000 20.000
At21 SIRENA ELETTRONICA bitonale 12V 80 dB . 17.000
Af21/2 SIRENA ELETTRONICA come sopra ma da 110 dB 20,000
cM3 COMMUTATORE MINIATURIZZATO professionale con contattl in oro da 2 A 8 vie - 4 posizion| 12.000 3.000
CM5 COMMUTATORE come sopra bile a 2 vie 12 i oppure 4 vie - 6 posizioni 12.000 3.000
L/ ANTENNA STILO cannocchiale lunghezza mm min. 180 - max 870 1.500
L/2 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min, 200 - max 1000 2.000
L/3 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min. 215 - max 1100 2.000

P:gFEleé?ggktE L/4 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min. 225 - max 1205 3.000



P/1 COPPIA TESTINE « Philips » regist/ e canc/ per cassette 7 5.000 2.000
sz COPPIA TESTINE « Lesa » regist/ e canc/ per nastro . 18.000 4,000 =
P/3 TESTINA STEREO « Philips » 0 a richiesta tipo per appar. giappones| 9.000 4.500
P/4 TESTINA STEREO « Telefunken » per nastro 12.000 2.000
P/5 COPPJA TESTINE per reverbero eco g 1 - ” - - 10.000 3.000
P/5 bis COPPIA TESTINE stereofoniche registrazione + cancellazione per registratori a cassetta gia di tipo pro- 6.000
fessionale. Montate su basetta con regolazione di altezza R -
P/8 CARTUCCIA CERAMICA « Lesa » stereo con puntina sferoide in zaffiro. Doppia posizione. 33/78 girl 6.000
P/9 CARTUCCIA CERAMICA « BSR » stereo per giradischi, puntina eliittica in diamante a doppia posizione. AL
33/78 giri it :
P/10 TESTINA MAGNETICA stereo per giradischi « Shure YM-106 » puntina cilindrica 48.000 20.000
P/11 TESTINA MAGNETICA stereo per giradischi « Pickering P/AC » puntina ellittica 75.000 30.000
Q/1 INTEGRATO per giochi televisivi AY3/8500 con zoccolo L. 4.000 Q/2 INTEGRATO AY3/8550 7.000
Q/3 INTEGRATO PER SVEGLIA: orologio TMS 1951, grande offerta . 5.000
Q/4 CONTRAVES BINARI dimensioni mm 30 x 30 x 7 cad. 2.000
0/5 CONTRAVES DECIMALI dimensioni mm 30 x 30 x 7 cad. 2.000
Q/6 COPPIA SPALLETTA destra e sinistra per detti e alla coppia 1.000
Q/10 ASSORTIMENTO 15 pezzi JACK. prese DIN. Punto linea, Japan, Philips, RCA ecc. 11.000 3.000
T25 ASSORTIMENTO PAGLIETTE, terminali di massa, clips ancoraggi argentati (100 pezzi) 8.000 3.000
126 ASSORTIMENTO VITI e dadi 3MA, 4MA, 5MA in tutte le lunghezze (300 pezzi) 15.000 3.000
T27 ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta frequenza (50 pezzi) v 20.000 3.000
u/e PROLUNGA FLESSIBILE per potenziometri, variabili, comandi in genere con perno maschio @ mm 6 e SALDATORE
innesto femmina con foro @ mm 6. Lunghezza 285 mm. Permette di spostare un comando anche invertito
di 180 gradi : 4.000 1.000 ISTANTANEO
—> U/1 bis BOBINA stagno 60-40 @ 1,2 sette anime - 250 grammi, offertissima 4.500 o a =3
u/1 MATASSA stagno 60-40 @ 1.2 sette anime - metri 1.000.
u/2 MATASSA stagno 60-40 @ 1,2 sette anime - metri 15 2.500
U/2bis  BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg ; _ ) 16.000 10.000
U/2 tris BOBINA STAGNO da 1 kg tipo professionale da 0,7 e 0,5 mm. Speciale per integrati 38.000 21.000
u2/3 KIT per montarsi rapidamente un saldatore con punta da 6 mm con scorta due resistenze 60 w 3.000
u2/5 KIT per montarsi rapidamente un saldatore con punta da 5 mm con scorta due resistenze 40 W 3.000
u2/7 SALDATORE PROFESSIONALE 50/70 Watt a bassa tensione corredato di relativo trasformatore, una punta
tonda ed una a becco ricurvo guadra 25.000 8.500
—> U2/9 SALDATORE A PISTOLA RAPIDO marca « ISTANT ». Potenza 110 Watt, salda in 3" partendo dallo spento
totale il i la zona dove si salda. Completo di chiavi, accessori e 10 punte 28.000 13.000
u/3 KIT per costruzione circuiti stampati, comprendente vaschetta antiacido, vernice serigrafica, acido per
4 litri, 10 piastre ramate in bakelite e vetronite (eventualmente 1 litro percloruro concentrato) 26.000 6.500
(173 BOTTIGLIA 1 Kg acido per circuiti stampati in soluzione satura 2.000
us CONFEZIONE 1000 gr. percloruro ferrico (in polvere} dose 5 litri 3.000
VASCHE IN MATERIALE ANTIACIDO - Recipienti in materiale Infrangibile ed incorruttibile per chi ha problemi in
campo fotografico, preparazione circuiti stampati; chimica con prodotti corrosivi, colorazioni ecc. Assortimento nelle
seguenti misure (in mm.)
N.1-220x175x40 L, 1.900 N. 2 - 300 x 240 x 70 L. 2.400 N. 3 - 360 x 300 x 75 L. 3500 )
N. 4 -510x410x 120 L. 6.300 N. 5 - 620 x 520 x 150 L. 11.000 N. 6 - 840 x 630 x 170 L. 16.000
us CONFEZIONE 1 Kg lastre ramate mono e bifaccia in bakelite circa 15/20 misure (non sono ritagli ma ) 6.000 I
87/ CONFEZIONE 1 Kg [astre ramate mono e bifﬂccia(m vgtronite circa 12/15 mis]ure piastre molto grandi 1?% .
9/3 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata con 416 fori distanz. 6 mm (120 x 190; o
u9/4 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo integrati mm 95 x 95 1156 fori 1.500 SALDATORE PROF' 60 W 40 v
U9/5 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo integrati mm 85 x 187 2400 fori 2.500 PUNTA CURVA O QUADRA
U9/14 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 234 fori distanza 6 mm (175 x 60 mm) 1.000 TRASFORMATORE
Us/16 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 156 fori distanza 6 mm (90 x 80 mm) 1.000
u9/18 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 775 fori distanza 3 mm (125 x 100 mm) 1.500
U1 GRASSO SILICONE puro. Grande offerta barattolo 100 grammi 15.000 2.500
PENNA PER CIRCUITI STAMPATI originale « Karnak » corredata 100 g. inchiostro serigrafico 4.000
—>U14 MICROPENNA per circuiti stampati. Novita assoluta. Traccia linee anche inferiori a 0,3 mm. Indispensa-
bile per microcircuiti, ritocchi e qualsiasi lavoro di precisione. (Colore nero) 1.800
uz20 DIECI DISSIPATORI alluminio massiccio TOS oppure TO18 (specificare) 5.000 2.000
u22 ASSORTIMENTO sei dissipatori allum. per T03, ragno, lineari da 50 a 100 mm 20.000 7.000
U22/bis ASSORTIMENTO come sopra ma lineari fino a 160 mm 30.000 12.000
DIECI DISSIPATORI assortiti per transistor plastici e triac 15.000 4.000
U27-U28  ZOCCOLI per integrati 7+7 oppure 8-+8 cad. 400
U30-U31 ZOCCOLI per integrati 7+7 oppure 8+8 professionali contatti in argento cad. 800
u32 ZOCCOLI per integrati 12412 contatti in argento cad. 1.000

OPTOELETTRONICA E ULTRASUONI

LRN1 10 Led rossi @ 5 3.000 1.500 LPR1 5 Led piatti rossi 7.000 2.000
Vi L i LPV3 5 Led piatti verdi 9.000 3.000
tg':f 5 fod venll @5 . LU0 A LPG5 5 Led piatti gialli 9000  3.000
5 5 Led gialli oppure arancio @ 5 3.000 1.500 GMM1 Ghiera metallica per led @ 3
LMN7 10 Led misti (4 rossi + 4 verdi + 2 (specificare concave o coniche) cad. 1.800 400
gialli) 5.500 2.500 GMN3 Ghieraf metallica per led @hs .
- (specificare concave o coniche) cad. 1.800 500
LRWAD 15 Led ruasi @ 3 e 2.000 GPMS 10 Ghiere in plastica & 3 opp. @ §
LVM12 10 Led verdi @3 14.000 2500 (specificare) 1.800 o0 MINIASCOLTANASTRI MINIREG. CDX
T23/8 TRE DISPLAY gialli originali MAN 5 mm. 20 x 10 speciali per strumenti, orologl ecc. 28.000 4.000
T23/9 TRE DISPLAY rossi come sopra 15.000 4.500
T23/11 DISPLAY gigante a quattro cifre (orologi ecc.) mm 80 x 20 gia montato su basetta originale Texas 5.000
T123/12 DISPLAY SEMPLICE GRANDE rosso con inseriti anche segni operazionali mm 12 x 20 9.000 1.800
T23/13 DISPLAY DOPPIO GIGANTE rosso numerico anche segni operazionali mm 20 x 25 11.000 4.000
V20/10 COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY62 + microlanipaua © 2,5 x 3 mm 6-12V). 1| foto- 4.500 2.000
transistor & gia corredato di lente concentratrice e pud pilotare direttamente relé ecc. Adatti per
antifurto, contapezzi ecc.
v20/1 COPPIA LED EMETTITORE infrarosso + fototransistors ricevitore corred. schemi 12.000 3.500
v20/11 COPPIA FOTOEMETTITORE infrarosso + fototransistors ricevitore corred. schemi 18.000 4.000
vao/12 COPPIA LED EMETTITORE + fototransistors ricevitore per infrarosso corred. di schemi 12.000 3.500
V20/1 bis COPPIA FOTOEMETTITORE piatto + fototransistors ricev. per Infrarosso corred. schemi 9.000 3.000
V20/1 tris COPPIA FOTODARLINGTON emettitore + fototransistors ricev. infrarosso corred. schemi 18.000 4.000
va0/2 ACCOPPIATORE OTTICO TIL 111 per detti 3 4.000 1.500
V20/5 ACCOPPIATORI OTTICI DARLINGTON 4N23 - 4N25 - 4N32 - 4N35 - MCA230 - MCA231 (specificare tipo) 6.800 2.500
va21/1 COPPIA SELEZIONATA capsule ultrasuoni, Una per trasmissione I'altra ricevente, per teleco- .
mandi, antifurti, trasmissioni segrete ecc. 43.000 Hz 18.000 5.000
vz1/2 ﬁOI_’PlA“CAPSULE LTRASUONI a 22.000 Hz corredata di schemi per costruirsi il trasmettitore ed alla coppia 5.000
ricevitore
va22 ASSORTIMENTO trenta lampadine da 4 a 24 volt, neon, tubolari ecc. OCCASIONISSIMA 25.000 2.500
FOTORESISTENZE PROFESSIONALI « HEIMANN GMBH »
MINIREGISTRATORE
Tipo Dim. mm Forma Pot. Ohm  Ohm c. list. ns/off. Tipo Dim. mm Forma Pot. Ohm  Ohm c. list. ns/off.
FR/1 4x2x1 R név‘ol lzléce bll(m’ mW  luce buio =
X2x ettang. min. 0 500 5.000 1.500 FR/7 @ 10x6 Rotonda piatta 200 900 1 Mhom 4.000 1.000
FR/3 @ 5x12 Cvllndrlcal 50 230 500K 5.000 1.000 FR/8 30 x 4 Rotonda piatta 1250 60 1.5 thm 12.000 1.500
FR/5 @ 10x5 Rotondapiatta 100 250 1 Mhom 4.000 1.000 FR/9 @& 10x3 Rettang 1w 15 2 Mhom 9.000 2.000
FR/6 @ 10x5 Rotonda platta 150 250 500 K 4.000 1.000 FR/10 @ 30 x 4 Ceramica per alte temperature 20.000 3.000
LAMPADE FLASH LAMPADE STROBO
CODICE Dim. Forma W/eff W/sec V/lav, Lire CODICE Dim. Forma Potenza V/I
FH/12 40 x 15 u 5 350 170/300 8.000 FHS/22 40 x 20 u 8 Watt 30{)/34‘;0 1:;,;30
FH/13 40 x 15 u 8 500 200/350 13.000 FHS/23 50 x 25 U 7 Watt 300/600 16.500
;nﬂg ggxgg ; spgra:'e :% 1283 2gg[4og 2g.goog FHS/24  45x25  spiral. 10 Watt  300/1500  18.000
x spiral 200/400 33, FHS/25 60x30 spiral. 12 Wi 4
FH/16 80 x 32 3 spirali 20 1500 200/450  36.000 g ey el il
;ﬁg/ ox 32 4|é%lléali 24 2000 200/450 41.000
3 BOBINA TR R per dette lampade
TXT/1 TRASFORMATORE primario 220 V, secondario 400 V per dette lampade §§33 AMPLI NEWTRON 30+30 W
OFFERTA STRAORDINARIA PER | PRINCIPIANTI DI STROBO O FLASH '
KIT [ampada strobo da 6 W (FHS/22) corredata di trigger e KIT lampada flash da § W (FHF/12) corredata di trl
schemi impiego anziché L. 13.000 solo L. 11.000 schemi impiego a/nz!]ché L. 10,50‘0 rs%!l;grL.e 9.000
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V25/3 FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o qualsiasi alimentazione da filtrare. Potenza fino a 750 W 9.000 1.500
V25/5 FILTRO come sopra ma portata fino a 4000 W 15.000 3.500
va5/6 FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o qualsiasi alimentazione da filtrare su tutte due le fasi o polaritd
fino a 2000 Watt oppure 4 A 5.000
v25/7 FILTRO come sopra da 4000 Watt oppure 6 A 6.000
v25/8 FILTRO come sopra da 8000 Watt oppure 16 A 6.500
ves GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorizzato per la sintonia automatica. Onde medie, corte e
FM. Produzione Mitsubishi. Compieto di micromotore (4-12 V) gruppo riduttore eplclcloldnle con aggancio
e sgancio elettromagnetico, fine corsa per il ritorno lo e
micromeccanica, ottimo -per radio professionali, autoradio con rlcerca automatica. Utlllzzando sulo la
partemeccanica. | modellisti possono ricavarne un ser con un
rotatorio ed un altro a spinta. Compatto, poco peso, completo di finecorsa (mm. 70 x 70 x 40) 52.000 5.500
vaz/2 VARIABILI SPAZIATI « Bendix » per TX isol. 3000 V, capacita 25-50-100-200-300 pF (specificare) 41.000 12.000
v32/2 bis  VARIABILI SPAZIATI « Bendix » 500 pF - 3000 Volt 41.000 12.000
v32/2 trls  VARIABILE SPAZIATO « Bendix » doppio 200+200 oppure 150+ 150 pF oppure 100+ 100 pF/300 V (specific.) 41,000 12.000
V32/3 VARIABILE DOPPIO 2 x 15 pF isolato a 1500 V e con demoltiplica incorporata (mm. 35 x 35 x 30) speciali
r FM - Pigreco - Modulatori, ecc. 6.000 2.000
Va2/4 VARIABILI AD ARIA doppi. Isolamento 600 V 170 + 170 oppure 250 + 250 pF (specificare) 5.000 1.500
V32/5 VARIABILI come sopra ma 370 + 370 oppure 470 + 470 pF (specificare) 10.000 2.500
V33/1 RELE’ « KACO ».dopplo scambio 12V alimentazione (ricambi originali baracchini) 7.000 2.500
v33/2 RELE' « GELOSO » doppio scambio 6-12-24 V (specificare) 5.000 2.000
Vv33/3 RELE’ « SIEMENS » doppio scambio 6-12-24-48-60 V (speciflcare) 10.000 3.000
Vv33/4 RELE' « SJIEMENS » quattro scambi idem 12.000 3.500
V33/5 RELE' REED eccitazione da 2 a 24 Volt un contatto scambio 1 A 1.500
v33/7 RELE' REED MINIATURIZZATO « National » con due contatti in chiusura da 1,5 A. Si eccita con tenslonl
da 2 a 24 Volt e pochi microAmpére (mm. 8 x 10 x18) 12.000 3.000
V3y/8 RELE’' REED « SCHRACK » ultraveloce. Alim. 2-24 Voit un contatto da 1 A - Dimensioni mm 2 6 x 30 7.000 1.000
v33/9 RELE' ULTRASENSIBILE (tensioni a richiesta 4-6-12-24-48-60-110-220 V specificando anche se in CC o CA)
eccitazione con solo 0,03 W. Questi relé azionano un microswich con un contaito scambio da 15 A op-
pure due microswich a doppio scambio da 10 A - Dimensioni ridottissime mm. 20 x 15 x 35 20.000 5.000
V33/12 RELE' REED con contatti a mercurio - Alimentazione da 2 a 25 V - 0,001 W - contatti di scamblo 15 A 18.000 2.000
Vaz/20 RELE' POLARIZZATI bistabili, due scambi e doppia bobina funzionamento a 24 Volt. Possibilita di com-
mutare con inversione -di polaritd oppure ad impulsi 20.000 4.000
V33/22 RELE' PASSO PASSO con spazzola rotante su 12 contatti in oro. Portata 3 A. Eccitazione 24/48 Volt 90.000 12.000
vas/ar COPPIA CONTATTO REED/MAGNETICO per antifurti su porte e finestre. Gia Incapsulati in apposito con-
tenitore dl rapida e facile applicazione con’due vit 4.000
V33/30 AMPOLLA REED miniatura ad una contato 1 A UZ’ 3 mm x 15) 300
V33/31 AMPOLLA come sopra con contatto di scam 800
V3a3/32 AMPOLLA REED di potenza contatto da 5 A (ﬂ 5 mm x 40) 500
CONTENITORI STANDARD
v3t/2 CONTENITORE METALLICO finemente verniciato azzurro martellato; frontale alluminio serigratabile, com- 5.400
pleto viti, piedino maniglia ribaltabile, misure (mm. 115 x 75 x 150)
v31/3 CONTENITORE METALLICO idem idem {mm. 125 x 100 x 170) 6.800
v3i/4 CONTENITORE METALLICO idem (con forature per transistors finali combin. (mm. 245 x 100 x 170) 9.800
v31/5 CONTENITORE METALLICO come sopra, misure mm 245 x 160 x 170 13.000
V31/10F CONTENITORE METALLICO come sopra, misure mm 150 x 60 x 130 4.500
V31/11F CONTENITORE METALLICO come sopra, misure mm 150 x 75 x 130 5.500
V31/12F CONTENITORE METALLICO come sopra, misure mm 150 x 95 x 130 6.500
V31/15A CONTENITORE ALLUMINIO ANODIZZATO misure mm 90 x 85 x 150 5.500
V31/16A CONTENITORE ALLUMINIO ANODIZZATO misure mm 175 x 85 x 150 7.000
v31/20 CONTENITORE METALLICO superprofessionale, mis. mm 300 x 160 x 250 in lamiera da 1,5 verniciata in
resina epossidica antiurto. Piano interno regolabile e portaschede. Completo di maniglie per uso anche
- a rack. Prezzo di propaganda 26.000
v3i/19 CONTENITORE come precedente, mis. mm. 180 x 265 x 190 21.000
MOTOR!I E MOTORIDUTTORI
V36/1 MOTORINI ELE“RICI completi dl regolazione elettronica marche Lesa - Geloso - Lemco (specificare) -
tensione da 4 Di velocita da 0 a 10.000 gi 8.000 3.000
v36/2 MOTORINO ELETTRICO « Lesa » a spazzole (15.000 giri) dimensioni @ 50, 220 V alternata adatti per
piccoie mole, trapani, spazzole, ecc. 10.000 3.000
V36/2 bis MOTORE come sopra doppia potenza, misure diametro 65 x 90, perno @& 5 silenziosissimo 18.000 6.000
V36/3 MOTORINO ELETTRICO « Lesa » a induzione 220 V 2800giri (mm 70 x 65 x 40) 6.000 2.000
V36/4 MOTORING ELETTRICO come sopra piu potente (mm 70 x 65 x 8.000 3.000
V36/7 bis  MOTORE in corrente continua « Smith » funzionante in cc da 12 a 60 V e in ca da 12 a 220 V, potenza
1/4 HP. Velocita sui 17.000 girl, dim. 80 x 90, perno @ 6 mm. Consigliato per mole, trapani, pompe, ecc. 30.000 8.000
V36/80 MOTORE a doppia alimentazione 6/24 Volt cc oppure 6/60 Volt ca, 1/6 di HP circa 10.000 giri. Misure
@ 70 x 70, perno 6 mm 25.000 5.000
V36/81 MOTORE come sopra alimentazione 6/48 cc oppure 6/110 ca 1/5 H 25.000 5.000
V36/82 MOTORE « LANCIA » ultr Doppla a 6/24 Volt cc oppure 6/48 Volt ca. Oltre 17.000
giri con potenza 1/5 Hp. Mlsura @ 50 x 80, perno da 4. S|Ienz|os|ssxmo 45.000 10.000
V36/83 MOTORE VERTICALE per all'aperto, Al Volt in cc. Speciale per antenne.
Velocita circa 4.000 giri con 1/6 Hp. Misure @ 65 x 70, perno di 6 35.000 9.000
V36/90 MOTORE in alternata 220 Volt. Speciale per piccoli utensili. Velocité circa 12.000 giri con 1/10 Hp.
Dimensioni @ 70 x 100, perno 6 mm 25.000 5.000
V36/9 MOTORIDUTTORE 220 V - da 1-1,5-2-3 giri minuto con perno di @ 6 mm - circa 35 Kilogrammetsi potenza
torcente - Misure @ mm 80 - lunghezza 90 (specificare) 32.100 10.000
V36/15 MOTORIDUTTORE MINIATURIZZATO COASSIALE - Tensione 12-15 Volt cc. Uscita con perno @ 4 mm.
Coppia torcente circa un kilogrammetro. Ideale per motorizzare dispositivi ove occorra una notevole po-
tenza con minimo ingombro. Misure ‘@ mm 28 x 80 di lunghezza compreso il riduttore 11.000
V36/17 MOTORIDUTTORE DI POTENZA con motore ad induzione a 115 Volt (ma munito di apposito condensatore
per farlo funzionare anche a 220 Volt). Potenza 1/4 Hp, riduttore coassiale con uscita perno @ 10 e 8
mm. Potenza sull’albero oltre 50 ki pr isure 70 x 70 x 226 mm com-
presi_condensatori rifasamento 90.000 15.000
V36/19 MOTORIDUTTORE DI POTENZA con motore ad induzione 110/220 Volt in alternata da 100 Watt. 250 giri
al minuto con 50 kilogrammetri di sforzo su albero da 6 mm di diametro. Silenziosissimo e adatto per
servizio continuo 25.000 10.000
V36/30 MOTORE AD lNDUZIONE 220 V(zlt 2400 giri potenza 20 Watt con marcia avanti ed indietro. Albero con
doppio_diametro mm Solo 6.000
V36/32 MOTORIDUTTORE 115/220 Von rapporto 100 giri minuto con doppio motore ad induzione, velocitad giri mi-
num senso di rotazione destro e sinistro con possibilita di frenata rapida. Potenza sull'albero (@ 6) 80.000 18.000
60 Kilogrammetri, Potenza di ogni smgclo motore 40 W
TIMER ELETTHONICI PROFESSIONALI U.S.A. speclﬂcare i tempi di intervento (da pochi secondi sino ad 1 ora) 85.000 15.000
TRASFORMATORI TIPO STANDARD primario 220 Volt
r:'s:?f-:;::: Tensioni a scelta del io (tra le i )
4 5-6-1T- 9 - 12 (6+6) - 14 (7+7) - 16 (8+8) - 18 (948) - 24 (12.4+12) L. 2500
8 §+THegs 0 - L. 3.000
i 8- 12 [s‘gs) 615 (&w;" " (2‘45[1‘2512132 306(15 15) - 32 - 36 (18418) - 40 (20420) L. 4500
- 12- 15 - - +15) - 32 (16+16) - 36 (18+18) - 40 (204-20) - 48 (24.424) - " Fils
56 {28+-28) - 60 (30+30) el i s - 5300
100 6 - 12 (6+6) - 16 - 18 - 24 (12+12) - 30 (15+15) - 36 - 38 - 40 (204.20) - 43 - 50 - 56 (28.4-28) -
50 (30,430 - 63 - 80 (40-1-40) L. 10.000
500 - 30 - 36 (18+18) - 48 (24+24) - 60 (30--30) - 80 (40 4.40) L. 25.000
750 p 6 th 120 A oppure 12 Volt 60 A (speciali per saldatrici) L. 30.000
ATTENZIONE - Per i non eccessivamente pratici di elettrotecnica il calcolo degli Ampere disponibili sul secondario &:
VA: Volt che si vogliono utilizzare x 0,8
Esempio: VA 100:12 V = 8,3x 0.8 = A 6,6 circa
TRASFORMATORI A STOCK NUOVISSIMI A PREZZO D’OCCASIONE (primario 220 Voit)
CODICE V/Sec. A Lire CODICE V/Sec. A Lire
TFR3 5 05 2,500 TFR29 16+ 16 4 7.000
TFRS 6 2 3.000 TFR31 18+18 1.3 2.500
TFRY 9 02 1.500 TFR37 15+15+60 05 2000
TFR13 16 2 4.500 TFR39 32 1,5
TFR17 75475 0.15 2.000 . 3046 0.5 4.500
TFR23 946 1 2.500 TFR41 12414430 0.5 4.500
TFR27 16416 1.8 3.500 TFR43 25425 1
TFR28 9+9 E 2.5 5.000 6412 0.5 4.500
VARIAC - Trasformatori regolabili di tensione - Completi di mascherina e manopola
TRG102  (giorno) Volt 0/250 VA 250 L. 35.000 TRG120  (giorno) Volt 0/270 VA 2000 L. 58.000
TRG105  (giorno) Volt 0/270 VA 500 L. 40.000 TRN120  (blind.) Volt 0/270 VA 2000 L.
TRN105  (blind.) Volt 0/270 VA 500 L. 55.000 TRG140  (giorno) Volt 0/300 VA 3000 L 91 000
TRG110  (giorno) Volt 0/270 VA 1000 L. 47.000 TRAN140  (blind.) Volt 0/300 VA 3000 L. 140.000
TRAN110  (blind.) Volt 0/270 VA 1000 L. 72.000
SPRAY per uso elettronico (Serie completa 7 pezzi L. 10.000 - un pezzo L. 1.800)
s1 Pulizia contatti e potenziometri con protezione silicone. sS4 Sbloccante per viti serrature ingranaggi arrugginiti.
52 Pulizia potenziometri e contatti disossidante. S5 Lubrificante al silicone per meccanismi, orologi, ecc.
83 Isolante trasparente per alte tensioni e frequenze. Antistatico per protezione dischi, tubl catodici, ecc.

s7 Spray raffreddante per controllo interruzioni o uomponenn difettosi.
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INVERTER « SEMICON »

corretta con distorsione inferiore a! 0,4%.

L'ONDA SINUSOIDALE. RENDONO [L 20% IN PIU’.

ATTENZIONE: gli inverter sono severamente vietati per la pesca.

Apparecchi di sicuro affidamento per trasformare la corrente continnua in- corrente alternata a 220 Volt 50 Hz stabilizzati. Onda quadra
Completamente a circuitl integrati con finali di potenza calcolati per un carico oltre quat-
tro volte la potenza nominale. Indispensablli per disporre immediatamente della tensione di rete durante le interruzicni, nelle roulotte,
imbarcazionl, impianti di emergenza. TUTTI Gl APPARECCHI ELETTRICI FUZIONANO MEGLIO CON L'ONDA QUADRA CHE NON CON

C100K12  INVERTER da 12 Vcc/200 Vea 100/130 W L. 90.000 C300K24  INVERTER da 24 Vcc/220 Vea 290/330 W L
C200K12-24 INVERTER da 24 Vcc/220 Vea 150/180 W L. 90.000 C500K12  INVERTER da 12 Vcc/220 Vea 450/500 W L.
C200K12  INVERTER da 12 Vcc/220 Vea 200/230 W L. 140.000 C500K24  INVERTER da 24 Vcc/220 Vea 500/550 W L. 2
C200K24  INVERTER da 24 Vcc/220 Vea 230/250 W L. 140.000 C700K24  INVERTER da 24 Vcc/220 Vea 700/750 W L.
C300K12  INVERTER da 12 Vcc/220 Vea 280/320 W L. 170.000 C1000K24 INVERTER da 24 Vcc/220 Vea 1000/1100 W L.

495 000

ALIMENTATORI « SEMICON »

v34/1 ALIMENTATORINO STABILIZZATO (basetta senza trasfurmators) regolabile da 4a 20 volt max 1 A, Com-
pleto di ponte, finale ecc 6.000
v34/3 ALIMENTATORE 12 V 2 A stabilizzato (finale AD142) con. reset per | corto circuiti. Esecuzione come 29,000
sopra_(mi 50) |
V34/3 bis ALIMENTATORE STABILIZZAYO 126 V3A 50.000
V34/4 ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 18 V 5 A speciale per CB (finali coppia 2N3055). Frontale
ero con scritte e modanature cromos dimensioni mm. 125 x 75 x 150 78.000
V34/5 AI.IMENTATOHE stabilizzato regolabile da 3 a 25 V, voltmetro incorporato, regolazione anche in corrente
a 0,2 a 5 A (finali due 2N3055} dimensioni mm. 125 x 75 x 150 99.000
V34/6a ALlMENTATORE come sopra, ma con voltmetro ed amperometro incorporato, punte anche di 7 A al centro
scala. Finali due 2N3055, trasformatore magglorato, dimensioni 245 x 100 x 170 120.000
V34/6b ALIMENTATORE stablllzzaw regolabile da 10 a 15 V oltre i 10 A. Esecuzione particolare per trasmettitori
in servizio continuo. Finali due 2N3771, dimensioni 245 x 100 x 170 mm. 130.000
V34/6c ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A servizio continuo con punte di i3 A. Rego-
|azlone anche d| curren(e da 0,2 a 10 A. Completu di voltmetro e amperometro. Protezioni elettroniche,
tripla P D mm. 245 x
160 x 170, peso kg 8 5 corredaxo dl vantola raﬁreddamento 220.000
V34/60 ALIMENTAT! e sopra ma da 1 270.000
V34/7 ALIMENYATOHI STABILIZZATI 12 V 100 mA per convertitori di antenna, completi di cioker e filtri. Diret-
tamente applicabili al televisore. Alimenta fino a 10 convertitori
VM/B ALIMENTAIORINO da 500 mA con tre tensioni 6-7,5-9 volt non stabilizzati 9.000
34/9 LIMENTATORINO da 500 mA con quattro tensioni 6-7,5-8-12 volt stabilizzati 14.000
KI‘I' AI.IMENTATORE STABILIZZATO variabile da 3 a 28 Volt, 2,5 A. Costituito da trasformatore, circulto stampato,
integrato L200, ponte diodi, elettrolitico, potenzlometro, schema 26.000
ALIMENTYATORE « SEMICON » STABILIZZATO tensione fissa 12,6 Volt, 2,5 A. Esecuziine speciale autoprotetto contro |
corti o ritorni di Ideate per e auttoradio, CB ecc. Misure 115x 75 x 15 38.000
ALIMENTATORE come precedente ma variabile da 3 a 15 Volt, 25 A 48.000
ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da + 16 a — 16 Volt con zero centrale. Potenza circa 2 A. Indispen-
sabile per avere un'escursione di tensione con variazione lineare di polarita (microprocessor, trapanini, treni elet-
trici, comparizioni ecc.) 60.000

TELECAMERE - MONITOR - OBBIETTIVI

2.500

18.000
22.500

38.000
48.000
63.000
59.000

120.000
160.000

6.500
5.500
7.000
12.000
22.000

TLC/1 TELECAMERA funzionante a 12 volt completa di vidicon 2/3'" - banda passante 6.5 MHz - sensibilita 10 lux -
assorbimento 450 mA - stablilizzazione elettronica della focalizzazione - controllo automatico corrente di fascio -
cg?trnllo automatico di luminosita rapporto 1/10000 - misure mm 130 x 70 X 120 - passo standard per qualsiasi
obiettivo
TLC/2 TELECAMERA come precedente ma funzionante a 220 Volt aiternata - misure mm 100 x 75 x 150
08T/0 OBBIETTIVO originale « Japan » 16 mm - F. 1,6 fis:
OBT/10 OBBIETTIVO originale « Japan Sun » 25 mm - F. 1 B - regolazione diaframma e fuoco
OBT/20 OBBIETTIVO originale « Japan » 8 mm - F. 1,3 fisso
OBT/30 OBBIETTIVO originale « Japan » 16 mm - F. 1,6 con regolazione fuoco
0OBT/40 OBBIETTIVO orlgmaie « Japan » 16 mm - F. 1,7 con T e ftuoco (grar €)
MNT/{  MONITOR da 6 di cavi ed i-ali a 220 Voit - assorbimento a 750 mA - banda
passante 6,5 MHz - segnale ingresso video negativo 0,5 - 2 Vpp - Modernissimo mobiletto - Misure mm 240 x170 x 200
MNT/5 MONITOR « SEMICON » 12'* bianco/nero ad alta risoluzione. Elegante e compatta esecuzione in mobile nero
inclinato a leggio 220.00
MONITOR « SEMICON » 12" tubo al fosforo verde, speciale per terminali computer, Esecuzione professionale 330.000
CAVALLETTO a tre gambe con sviluppo telescopico della colonna centraie. Altezza minima cm 110, altezza massima cm
320. Adatto per telecamere, monitor, ecc. Con possibilitd attacco snodabile 110.000 35.000
STAFFA per telecamera per fissaggio a muro con snodo reg>labile ad ampio raggio. In fusione massiccia 45.000 28.000
STAFFA per telecamera per fissaggio a muro con snodo reglabile. versione miniaturizzata 40.000 25.000
ATTREZZATURE E MINI UTENSILI DI PRECISIONE '
TR1 MINITRAPANO ultraveloce 12 volt cc. velocita 15.000 glri, corredato di tre mandrini per punte da 0.2 a 1.5. In-
terruttore incorporato 15.000
TR2 TRAPANINO « MINIDRILL » 12 volt cc. velocitad 12.000 giri, corredato di mandrino fino a 3 mm 13.000
TR3 * TRAPANINO « JOLLY DRILL » 12 volt cc. con riduttore incorporato, riproduzione miniaturizzata del 8lack & De-
cker, velocitd nfio a 6.000 girl, potentissimo corredato di mandring fino a 3 mm 18.000
SM/1 SERIE TRE MANDRINI mm 1.5 - 2,5 - 3, per minitrapani TR2 e TR3 2.500
CL1 COLONNA per detti trapani. Permette di lavorare con precisione e regolare le profondita 15.000
MR1 MORSETTA applicabile alla suddetta colonna per bloccare il pezzo da forare o fissare moltl pezzi da fare uguali 4.000
ML MOLA da banco con motorino 12 volt cc. potentissimo incorporato. Uscite da tutte le due parti con albero filet-
tato autobloccante per mole o altrl attrezzi. Corredata di mvla a grana fine @ 40 mm. e del seghetto alternativo
SG1 innestablle a piacede 34.000
TN1 TORNIETTO miniaturizzato con motore incorporato. Quattro velocitd con pulegge a gradini. Albero su bronzine,
contropunte girevoli. Corredato di attrezzi. sgorbie ecc. 23.000
SG1 SEGHETTO ALTERNATIVO applicabile ai trapani TR2 o TR3 o alla mola MLt 4.000
SG2 PIANO DI LAVORO per applicare il seghetto aiternativo SG1 e poter lavorare con mani libere con possibilita di
variare le inclinazioni dI taglio 10.000
FL1 FLESSIBILE lunghezza 50 cm, corredato di tre mandrini da 0.2 a 2,5. Attrezzo utilissimo per eseguire lavorazio-
ni in puntt difficilmente raggiungiblli con punte, frese mole ecc 9.800
BX/2 BASAMENTO FISSAGGIO dei minitrapani al piano di lavoro. Permette di operare con tutte e due le mani libere 3.500
MM1 Quattro mole spessore 0,5 per taglio L. 2.800 §27 Tre spazzole setola dura diverse forme L. 3.800
MM2 Tre mole grana diversa @ 22x3,5 L. 3.000 FL8 Tre feltri (punta, cilindrico, conico) L. 3.500
MM3 Tre mole lucidatrici gomma/diamante L. 3.000 FR9 Tre microfresette (cilind., conic., sferic.) L. 3.800
$T4 Tre seghette circotari da @ mm 10-15-20 L. 6.500 PT10 Cingque micropunte al vndia da 0.3 a 0.7 L. 4.800
§Z5 Tre spazzole acciaio diverse forme L. 3.800 PT11 Cingue punte da 0,8 a 1.5 L. 3.800
826 Tre spazzole filo ottone dlverse forme L. 3.800 PT12 Cingque punte di 1 e cinque da 1,5 L. 6.000
MRC13 Cingue micromole (conica, troncoconica, svasata, cilindrica, sferica) L. 4.800
STRUMENTI E VARIE
MICROTESTER HM-101. Undici portate in ohm, DC, AC - 2000 ohm/volt. Alimentazione con normale pila a stilo, cambio
portate con commutatore. Misure da taschino mm. 85 x 60 x25, peso inferiore a 50 grammi. Completo di puntali 45.000 12.000
TESTER « CASSINELLI » mod. TS210 o TS250 sensibilita 20.000 ohm/V 32.000
GE/1 FLIPPER ELETTRONICO. Esatta riproduzione con tutte le possibilita dei flipper raaln ridotta a solo cm
25 x 13 x 3. Si pud giocare in due oppure da soli. Tutti i suoni ed i colori del 49.000
GE/3 INVASORI SPAZIALI. Anche questa & una riproduzione del gioco che si trova nei bsr Completo di com-
puter che determina |'attacco dei marziani, e sta all'abilita dell’astronauta difendersi e contrattaccare.
Due velocita di gioco, suoni extraterrestri con effetti ottici notevoli 48.000
BUSSOLE BLINDATE PROFESSIONAL! per navi od aerei su snodo cardanico. Completamente immerse in olio. Oscillanti
su ognl posizione. Lettere e quadranti fosforescenti. Corredate di illuminazione Interna a 12 Volt. Approvate per tutte le
norme MIL e di navigazione. Schermate magneticamente, originali JAPAN
Mod. 700L misure & 180 mm x 130 altezza. Cromata nera. Copertura trasparen(e 145.000 39.000
Mod. L1000 misure @ 120 mm x 145 altezza. Corredata di shandometro (orizzontale) 170.000 49.000
MODULO PER OROLOGIO premontato, funzionante in alternaatata con display glgann (mm 18 x 70} corredato di schemi 11.500
MODULO PER OROLOGIO come il precedente ma con cisplay supergiganti (mm 25 x 8 12.500
Eventuale corredo per detti orologi (trasformatore, tastini, cicalino plezo) 6.500
TASTIERA TELEFONICA DIGITALE applicabile a qualsiasi apparecchio telefonico con memoria e ripetitore automatico 65.000
AMPLIFICATORE TELEFONICO con catpatore ad elevata sensibilita, 1 watt di uscita, controllo dl volume. alimentazione
con pila oppure esterna tramite alimentatore 9 V 49.000
|NTERFONO AD ONDE CONVOGLIATE Nessun collegamento fra le unita, la voce, In FM, corre direttamente sul cavo di
a 220 V. una coppia di apparati. Sistema estensibile sino a 4 unita parla/ascolta.
Segnale di chlamata controllo di volume, spls di accensione led. 85.000
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PER RENDERE SUPERPROFESSIONALI LE VOSTRE CASSE ACUSTICHE

Chiunque voglia costruirsi le casse acustiche — dal meno pratico al piu esigente e sofisticato tecnico delia Hi-Fi — pud trovare nelle nostre
TWEETER TROMBA  offerte ogni tipo di altoparlante a sospensione, blindato, a compressione, morbidi o rigidi. Analogamente pud anche abbinare aitri dispositivi,
Ki-30W filtrl ecc. a seconda delle potenze o delle esigenze.

| PREZZI SONO IMBATTIBIL] ed il nome delle Case & garanzia della qualita. SI PREGA DI SPECIFICARE SEMPRE L'IMPEDENZA DI 8 o 4 ohm.

ALTOPARLANTI FAITAL

~ CODICE TIPO @ mm Watt Banda freq.  Rison. Listino  ns. off.
XXA Woofer pneum. sosp. gomma supermorbida (8 Q) 300 100 15-1800 15 150.000 52.000
XWA Woofer pneum. sosp. gomma rigida (per orchestre) (8 Q) 300 100 17-3000 17 145.000 48.000
XYA Woofer pneum. sosp. schiuma (8 Q) 300 100 20-2200 17 135.000 45.000
XZA Woofer pheum. sosp. tela semirigido (4-8 Q) 300 60 25-3500 24 105.000 34,000
XA Woofer pneum. sosp. gomma {4-8 Q) 265 40 30-4000 28 60.000 19.500
. :AIZ zvvoo;er pneum. sosp. tela senilrlgld)o 80 265 30 32-40% 2g Sgggg :g%

‘cofer pneum. sosp. gomma (4-8 220 25 32-40¢ 2 35. .
WOOFER MIDDLE TROMBA K2-60 W Waofer pneum. sosp. schiuma morbidissima (4-8 () 170 18 27.4000 24 30000 11.000
XYD c Woofer pneum. sosp. gomma (4-8 §2) 160 15 40-5000 32 28.000 10.000
2 160-15 V B W c/2 Woofer pneum. sosp. gomma (4-8 Q) 130 15 40-6000 34 20,000 9.500
C/3 Woofer pneum. sosp. gomma biconico (4-8 Q) 130 30 40-6500 36 20.000 8.500
C/4 Woofer pneum. sosp. schiuma (4-8 Q) 100 10 50-8500 38 18.000 6.500
c/7 Woofer pneum. 8o gomma (4-8 Q) - 100 30 40-7000 35 35.000 12.000
XD Middle cono blocc bllnda!o (4-8 Q) 150 13 680-10000 320 16.000 5.500
WD/1 Middle sospensione tela blindato (4-8 ) 130 20 700-12000 700 20.000 6.500
WD/3 Middle ellittico cono bloccato blindato (4-8 Q) 130x70 20 500-18000 500 22.000 7.500
WD/4 Middle elittico cono bloccato blindato (4-8 Q) 175x130 30 300-18000 400 25.000 8,500
XYD Middle pneum. sosp. gomma c/camera compr. (4-8 Q) 140x140x110 35 700-9000 250 27.000 11.000
XzD Middle pneum. sosp. schiuma c/camera compr. (4-8 Q) 140x140x110 50 200-8000 220 40.000 15.000
E Tweeter cono bloce. blind. (4-8 Q) 100 15 1500-18000 — 13,000 4.500
E;i ”{Aweeter cono semlrlgld‘;) b(lotécago (48 Q) 90 22 ;ggg;gggg — 15;,888 gggg

2 Icrotweeter cono rigida 44 - -— ] X
TROMBA K3-80 W TROMBA K4 -100 W E/3 Supermicrotweeter emisferico (4 8 Q) 25x40 20 2000-23000 - 18.000 6.000
E/5 Supermicrotmeeter quadrato (4-8 Q) 53x53 25 3000-20000 — 15.000 4.500
F25 Tweeter emisferico calottato (4-8 Q) o 90x90 25 2000-22000 - 27.000 9.500
F35 Tweeter emisferico calottato (4-8 Q) 90x90 35 2000-22000 35.000 12.000

Per chi desidera essere consigliato, suggeriamo alcune combinazioni classiche adottate dai costruttori di casse acustlchs Per venire

incontro agli hobbisti, sul prezzo gia scontato, un ulteriore supersconto.

CODICE TIPI WATT eff. costo  superoff. CODICE TIPl  WATT eff. costo superoff.

80  (per microcasse) C4+E3 30 12.500  11.000 300 (per casse norm.) A+XD+F25 50 27.000  25.000

90 (per microcasse) C2+E1 40 16.000 13.000 301 (per casse norm.)  XA+XYD+F25 75 40.000 37.000

95 (per microcasse) C7+F25 60 21.500 19.000 400 (per super casse) XYA+XYD+F25 100 65.500 62.000

98 (per microcasse) C7+WD4+E3 90 26.500 24.000 401  (per super casse) XYA+XZD+F35 150  72.000 69.000

100 (per casse normali) A+ 25 16.500 14.000 450 (per super casse) XXA+XZD+F35 180  79.000 73.000

101 {per casse normali} )(A+F25 50 29.000 26.000 451  (per super casse) XWA+XZD+F35+E3 200  81.000 77.000

200 (per casse normali) 8-+XD+E 30 21.000 18.500

ALTOPARLANTI R.C.F. (adatti per strumenti musicali)

SK 228 CMF 300X CODICE TIPO 2 mm Watt Banda freq. Rison. Listino ns. off.
HR10 Woofer cono rigidissimo (8-4 Q) 320 100 66-5000 66 115.000
HR15 Woofer cono rigidissimo (8-4 Q) 380 150 51-4000 51 145.000
HR20 Woofer cono rigidissimo (8-4 Q) 450 200 46-5000 46 195.000
TROMBE COMPRESSIONE (alta efficienza)
K1 Tromba compressione tweeter (16 Q) 100x50x85 30 3000-20000 — 85.000 30.000
K2 Tromba compressione middle (16 Q) 200x100x235 60 1000- 12000 - 130.000 48.000
K3 Tromba corpressione middle (16 ©2) 200x147x270 80 800-9000 - 180.000 58.000
K4 Tromba compressione middle (16 Q) 200x147x300 100 500-8000 - 225,000 78.000

TWEETER PIEZO MOTOROLA
K8N10258

TWEETER PIEZO DI POTENZA « MOTOROLA »
KSN1020 Tweeter piezo speciali per HI-FI, ultraguoni sirene, ecc. 50x15 35/60 V  5000-20000 —_ 12.500
KSN1001 Tweeter piezo speciali per HI-FI, ultrasuoni sirene, ecc. 85x80 35/60 V  4000-27000 — 20.000
KSN1025 Tweeter piezo speciali per HI-FI, ultrasuoni sirene, ecc. 187x80x100 35/60 V 1900-22000 — 38.000
TWO03 Tweeter di potenza magnetodinamico per sirene cono in teflon — 35 3000-22000 —_ 4.500
ALTOPARLANTI JAPAN ORION
CMF300X  Gruppo coassiale woofer cono rigido+tweeter crossoverato (8 Q) 300 100 30-20000 30 198.000 81.000
CMF12H Woofer cono semirigido coassiale {8 22) 300 60 30-9000 27 70.000 47.000
CMF10H Woofer cono sospensione tela coassiale (8-4 Q) 260 50 35-10000 35 58.000 20.000
CMF1owW Woofer cono sospensione tela (8-4 Q) 260 30 40-6000 35 56.000 17.000
CX8AF Gruppo coassiale woofer sosp. tela + tweeter crossoverato (8 Q) 200 45 40-19000 40 58.000 25.000
CMF800WR Woofer cono morbidissimo in gomma magnete maggiorato (8 () 200 40 30-2000 30 58.000 23.000
CMF680L Woofer cono tela (8-40) 160 30 40-8000 37 35.000 9.500
TW3159 Tweeter emisferico con magnete super maggiorato (8 02) 100 30 1200-20000 _ 43.000 12.000
ALTOPARLANTI ITT
LPT200 Woofer pneum. sosp. gomma cono in feltro di coniglio (4 ) 210 50 30-2000 30 21.000
LPT245 Woofer pneum. sosp. gomma con personalizzazione (8 Q) 260 60 30-4000 30 30.000
A LPT300 Woofer pneum. sosp. gomma con personalizzazione (8 Q) 320 100 27-4000 27 45.000
! . LP‘I:MIOS Mlgdle con ca{otta emisferica con b:lndatura (89} 100 80 900-14000 —_ 28.000
LPKM110  Middle con calotta emisferica con blindatura (8 Q) 110 45 800-14000 —_ 22,000
WOOFER @ 200 e 260 LPKM100  Middle con calotta emisferica con blindatura (8-4 ) 100 30 800-15000 —_ 18.000
LPKHS1 Tweeter con ‘calotta emisferica ultraflessibile {8-4 Q) 20 30 3500-25000 —_ 14.000
ALTOPARLANTI « LAFAYETTE » (larga banda)
SK108 Woofer sospensione schiuma, con conetto coasslale 200x120 45 32-19000 32 - 68.000 22.000
SK229 Gruppo coassiale woofer sosp. seta gommosa + tweeter crosso- 200x120 60 28-19500 28 105.000 38.000

verato (altissima efficienza)

SE AVETE POCO SPAZIO PER LE CASSE ACUSTICHE E VOLETE POTENZA E FEDELTA’

presentiamo una nuova gamma di altoparlanti a sospensione a larga banda corretta. Montano tuttl supermagneti @ 100 x 20, coni in aralon te-
lato e sospensione schiuma indeformabili. Tutti 4 ohm impedenza.
SWT ALTOPARLANTE ellittico con tweeter coassiale, cross ower incorporato. Potenza effettiva oltre i 60 W conte-

Hz

nuti nella misura di mm 230 x 160. Banda 40/19.000 cad. 42.000 18.000
SWMT ALTOPAHLANTE preciso al precedente ma con In pit un middle tricoassiale, potenza effettiva oltre | 75 W.
| Banda 40/19.000 Hz cad. 62.000 28.000
! SBW SUBWOOFER @ 160 con cono speciale indeformabile. Potenza 50 W, banda 40/10.000 Hz cad. 38.000 15.000
“=L3 Eventuali mascherine per detti altoparlanti 2.500
/ FILTRI CROSS-OVER « NIRO » FILTRI CROSS-OVER SEMICON
ad altissima resa con 12 dB per ottava (specificare 8 oppure 4 Q) FILTRI CROSS-OVER SEMICON 6+12 dB per ottava
N 1 ADS 3030/A 30 Watt 2 Vie  tagl. 2000 Hz L. 7.000 Nuova serie, realizzati su basetta in vetronite con nuclei in ferrite
ADS 3030 40 Watt 2 Vie tagl. 2000 Hz L. 9.500 DGC30-2VF 50 Watt 2 vie tagl. 2500 Hz L. 13.200
il ADS 3060 60 Watt 2 Vie tagl. 2000 Hz L. 14.000 DC50-2VF 70 Watt 2 vie tagl. 2000 Hz L. 22.500
ADS 3050 40 Watt 3 Vie tagl. 1200/4500 Hz L. 10.000 DC80-2VF 100 Watt 2 vie tagl. 3000 Hz L. 27.500
= - ADS 3040 Sg wa!t 3 \\lllle tag!l. Lég(}l/‘gggoHHl L. 13.500 DESD-SVF 50 Watt 3 vie tagl. 600-5000 Hz L. 31.500
ADS 3070 7 att 3 Vie tagl. z L. 19.000 DC50-3VF 70 Watt 3 vie tagl. 700-3000 Hz L. 42.500
ALTOPARLANTE SWM ALTOPARLANTE SWMT ADS 3080 100 Watt 3 Vie tagl. 450/4500 Hz L. 23.000 DC80-3VF 100 Watt 3 vie tagl. 900-3500 Hz L. 49.000
ADS 30100 150 Watt 3 Vie tagl., 450/5000 Hz L. 32.000 DC120-3VF 150 Watt 3 vie tagl. 900-4500 Kz L. 59.000
ADS 30150 250 Watt 3 Vie tagl. 800/8000 Hz L. 60.000 o
ADS 30200 450 Watt 3 Vie tagl. 500/5000 Hz L. 90.000

/-\' Per chi vuol dare un tocco prolessnonnle ed estetico alle proprie casse, offriamo le mascherine in plastica speciale satinata nera con modana-
SUBWOOFER SBW \ ture verde scuro. La forma per tutte & quadrata/ottagonale e sono disponibili per tutti i diametri classici degli altoparlanti (@ 50 - 80 - 100 -
| 200 - 250 - 300).
\ ATTENZIONE - Tutte le mascherine hanno un diametro effettivo esterno di circa 40 mm superiore a quello del foro dell'altoparlante. Prezzo per
) cad. qua!slasl diametro 3,000
ATN/1 TTENUATORE per casse acustiche da 50 W 8 ohm con custodia a tenuta, mascherina e manopola tarati in

mlddle range 7.000
ATN/2 ATTENUATORE come sopra ma tarato in high range 2,000
/ — ATN/3 ATTENUATORE di potenza 150 W 10 ohm in ceramica 5.000
% - TN/5 ATTENUATORE di potenza 50 W - 200 ohm in ceramica da mettere in parallelo agli altoparlanti 2.000
7 iy i WOOFEH PASSIVO ULTRAMORBIDO @& 200 per esaltaziune bassi in casse a sospensione pneumatica o per casse sub-
woofer. Ultima novita della tecnica nel campo delle casse acustiche HF 18.000 7.500
v - WOOFER PASSIVO ULTRAMORBIDO @ 260 come sopra 26.000 10,300
& TWEETER PIEZO A CAPSULA potenza 10 W banda frequenza 5.000/29.000 Hz; speclale per esaltare gli acuti anche in cas-
se gla montate. Dimensioni: & mm 25 15.000 3.500
Eventuale trasformatore in ferruxcube per denu tweeter elevatore di tensione per poterto applicare anche sue uscita a
bassa Impedenza 12,000 3.000
K/B TELA NERA per casse acustiche In « dralon ». Antiigroscopica Infiamm. Altezza cm. 205 al metro  24.000 9.000
TELA NERA oppure GRIGIA per casse acustiche in tessuto molto fitto (elegantissima) altezza cm. 160 al metro  38.000 12.000

FONOASSORBENTE per casse acustiche in « DRALON » infeltrito. Spessore oltre | 5 mm e sostituisce la pericolosa lana
di vetro con migliori caratteristiche antivibrazione invariate nel tempo. Altezza 210 cm {con mezzo metro si pud riempire
una cassa di notevoli dimensioni) prezzo al metro lineare 12.000

XIT ORION KBS813d
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CASSE ACUSTICHE ‘H.F. ORIGINALI « AMPTECH »

modernissima esecuzione - frontall in tela nora (specificare Impedenza 4 o 8 1)

TIPO WATT eff. VIE BANDA Hz DIMENS. cm. listino cad. ns/off. cad.
HA9 (Norm.) 25 2 40/18000 44X 30 x 15 56.000 28.000
HA11 (Norm.) 20 2 60/17000 50 x 30 x 20 52,000 24.000
HA12 (Norm.) 30 2 50/18000 55x 30 x 22 71.000 36.000
HA13 (Norm.) 40 3 40718000 45x 27 x 20 85.000 42,000
HA13 bis (Norm.) INNO-HIT 50 3 40/19000 55 x 27 x 20 (col. nero) 98.000 50.000
HA18 (DIN) 80 3 40/20000 50 x 31 x 17 180.000 85.000
HA25 (DIN} microcassa supercomp. 50 2 40/19500 19 x 12 x 12 (metallica) 85.000 47.500

MICROCASSE DI POTENZA. Per chi non ha spazio, ma vuole potenza e fedelta, offriamo una gamma di piccoli giolelli

dell'acustica. Compattissime, misure inferiori a cm 20 x 12 x 11 cad.  35.000

HA 10¢ Due vie (woofer + tweeter) 50 Watt effettivl (40-19.500 Hz) 42.000

A 102 Tre vie (woofer + middle + tweeter) 75 W effett. (40 19.500 Hz) . 80.000°

2
HA 103 Quattro vie (woofer + middle + tweeter + supertweeter) 100 W effett. (32-20.000 Hz)

COPPIA CASSE « ULTRAVOX » da 15 W cad. i n dralon ultr M uno speciale altoparlante biconico tropicalizzato
a larga banda da 40 a 19.500 Hp. Ideali per chl ha poco spazio e vuole avere una buona resa. Possono fenire usate sia con uscita a 4 come
8 ohi

m, .
Misure cm 21 x 35 x 14, colore classico legno oppure modernissimo nero/avorio con frontale In tela nera. Prezzo sepcialissimo alla coppia an-
ziché L. 90.000 solo L. 35.000 + 3.500 spese postali.

NUOVA SERIE DI CASSE PROFESSIONALI

ITT-SEIMART Woofer dlametro 210 + Middle @ 130
Vetroresina e tweeter emisferici & 100 W 40-20.000 Hz 380 x 250 x 210 220.000 82.000
SEMICON-ECO () Woofer @ 310 + Middle a sospen-
Legno sione @ 140 + 2 tweeter emisfericl

& 100 x 60 100 W 30-20.000 Hz 510 x 350 x 270 245.000 115.000
POLMAR-ORION (*) Woofer biconico speciale & 310 + 2
Anche per strum. tweeter emisferici & 100 120wW 30-20.000 Hz 630 x 380 x 300. 230.000 120.000
AMPTECH MC 200 Woofer & 200 + Middle a sospen-
Personallzzata con slone + tweeter emisferico @ 100 50W 35-20.000 Hz 310 x 720 x 240 317.000 123.000
regolazione acuti-med|
AMPTECH MC 200-2W 2 Woofer @ 200 + tweeter diametro
Personalizzate con 100 80w 40-20.000 Hz 310 x 720 x 270 274.000 125.000
regolazione acuti
AMPTECH MC 250 W 1 Woofer @ 250 + Middle a sospen-
Personalizzata con sione @ 130 + tweeter emisferico
regolazione acuti-med| @ 130 - now 30-20.000 Hz 370 x 770 x 300 378.000 145.000
AMPTECH MC 300 (*) 1 Woofer & 300 + Middle a sospen-
Personalizzata con sione + tweeter emlisferico @ 100
regolazione acuti-med| 120W - 30-20.000 Hz 410 x 640 x 320 410.000 190.000
AMPTECH MC 200 AP 1 Woofer @ 200 + 1 Woofer passivo
Personalizzata. con @ 200 + tweeter emisferico diame- 110.000
regolazione acuti tro 100 . B0 W 30-20.000 Hz 310 x 720 x 270 268.000

(*) Le casse segnate con I'asterisco per questioni di peso ed ingombro non sono accettate dalle poste. Non potendo fare Il contrassegno, sl pre-
ga di inviare tutto 'importo anticlpato e speclficare || Corriere dl fiducla della vostra citta.

v
ACCESSORI PER IMPIANTI ALTA POTENZA - SALE ACUSTICHE - CHIESE - ALL'APERTO ECC.
KE/9 COLONNA per chlese o sale 65 W con tre altoparlantl tropicalizzati. Legno mogano ed elegante
tela « Kralon ». Alta fedeltd (cm. 20 x 70 x11). Specificare Impedenza 4 - 8 - 16 - 24 Q. 96.000 30.000
KE/10 COLONNA come sopra da 110 W con clnque altoparlantl {cm. 20 x 130 x 11) 178.000 50.000
KE/11 BOX METALLICO « Sound Project » elegantissimo per salotti 15 W (bass-reflex) forma circolare
@ cm. 28 x 8, Alta fedeltd. Metallo anodizzato nero e frontale, tela grigio chiaro. Altoparlante
tropicalizzato (40-18.000 Hz) 36.000 7.000
KE/18 BOX LEGNO « Lesa » frontale nero, altop. ellittico 10 Watt H.F. (mm. 230 x 230 x 75) 30.000 10.000
KE/17 BOX LEGNO « Sound » frontale in fegno, altop. ellittico 10 Watt H.F. (mm. 310 x 140 x 160) 30.000 10.000
KE/18 MINIBOX « Lesa » con altoparlante ellittico larga banda da 8 Watt. Frontale nero a cassa mar-
rone. Misure ¢cm. 23 x 14 x 7 25.000 6.000
TR/0 TROMBA ESPONENZIALE « Paso » rotonda @ cm. 13 x 16 15 Watt completa di unitd 45.000 28.000
TR/ TROMBA ESPONENZIALE « Paso » rotonda @ cm. 25 x 33 30 Watt completa dl unitd 85.000 41.000
TR/2 TROMBA ESP( ALE « Paso » r e cm. 34 x 18 x 35 35/40 Watt completa di unltd 103.000 44.000
TR/3 TROMBA ESPONENZIALE « Paso » rettangolare cm. 52 x 29 x 43 60/70 Watt completa di unita 130.000 61.000
TR/4 TROMBA ESPONENZIALE « Paso » rotonda @& cm. 46 x 83 70/80 Watt completa di unita 140,000 $4.000
TR/5 SUPERTROMBA ESPONENZIALE « Riem » rotonda @ cm. 65 x 180 200 Watt completa di unitd 200.000 78.000

CUFFIE - MICROFONI - CAPSLILE ed accessori

V/23A CUFFIA STEREOFONICA originale « Power » senza regolazione di volume, ma veramente eccezionale co-

me resa e fedeltd da 30 a 18 Hz 28.000 12.000
v/23C CUFFIA STEREOFONICA « Sound Project » banda da 30 a 18.500 KHz completamente metallizzata, solo

400 grammi 30.000 12.000
V/23E CUFFIA STEREOFONICA « CGM » oppure « Jackson » con doppia regolaz. volume banda da 30 a 18.000 Hz 44,000 14.000
V/23H CUFFIA STEREOFONICA « CGM » con dopplia regolazione volume e doppia regolaz. di toni 30 - 18.000 Hz 68.000 25.000
v/a3L CUFFIA STEREOFONICA « Jackson » oppure « CGM » con doppia regolazione volume, banda da 18 a

22.000 Hz oppure da 24 a 25,000 Hz tipo professionale 74.000 27.000
V/23R CUFFJA STEREOFONICA « Scala » leggerissima (70 grammi) super professionale e ultra platta. BF. 20-

20, z 84.000 34.000
va23/8 MICROCUFFIA STEREOFONICA originale « PANAVOX » oppure « SONA » speciale per miniascoltanastri.

Esecuzlone professionale super leggera (45 grammi) ad alta ftdeltd. Attacdo jack miniatura. Banda fre-

quenza 40/19.500 Hz . $56.000 20.000
v29/2 CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA « Sanyo » @ 28 mm per HF, completa dl microtrasformatore per

alta @ bassa Impedenza 12,000 4.000
V29/3 CAPSULA MICROFONICA « Geloso » plezoelettrica biindata con altissime prestazionl (30-40.000 Hz) 10.000 3.000
vV29/4 CAPSULA MICROFONO magnetica « SHURE » @ 20 8.000 3.000
v29/5 CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA « Geloso » per H.F. @ 30 mm 12.000 3.500
v29/5bls CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA per H.F. marca « SHURE SUPER » oppure « SOUND » & 20 x 25

super HF. 38.000 6.00(
V29/abls MICROFONO DINAMICO « Geloso » completo dl custodia rettangolare, cavo, ecc. 16.000 A.Mg
vV29/8 MICROFONO DINAMICO a stilo « Brion Vega », « Phillps » completo cavo attacchi 15.000 4.500
V29/4 trls CAPSULA MICROFONICA pr e izzata. Microfono a condensatore ad altissima

fedelta, preamplificatorino a fet gia incorporato (alim. da 3 a 12 V). Il tutto contenuto entro un cilindretto

@ mm 6x3. Ideale per trasmettitori, radlospie, radiomicrofont In cul si richleda alta fedelta e sensibilita 22.000 4,500
v29/7 MICROFONO MAGNETICO « JAPAN = completo di circa 2 metrl di cavo e attacco DIN. Fedelissimo, di-

mensioni_ridottissime (& mm 15 x 130), impedenza 200 ohm 9.000 3.500
V29/8 MICROFONO PREAMPLIFICATO « DELO'S » superportatile e leggerissimo (mm 21 x 21 x 148), alimentazio-

ne con stilo da 1,5 volt, complete di 3 metri cavo. Frequenza 50 16.000 Hz. Peso Inferiore ai 50 gramml.

Preamplificazione con FET 38.000 17.000
v29/9 MICROFONO come sopra ma con capsula ultrafedele banda da 30 a 20.000 Hz dimensioni @ 35 x 190 120.000 251000
Va29/10 RADIOMICROFONO « DELO'S » preciso nelle misure al precedente, ma corredato nell'impugnatura di nn

microtrasmettitore In FM tarabile da 75 o 115 MHz, portata da 50 a 100 metri ed ascoltabile con qual-

siasi radio in FM. Strumento indispensabile per cantanti o, presentatori che si devono muovere tra il

pubblico senza fili di collegamento 68.000 25.000
vas/101 MICROFONO ULTRADIREZIONALE ECM/1000 & condensatore preamplificato risposta da 40 a 18 KHz, com- ’

pleto di tubo cannocchiale, valigetta, cavo 6 metri, costruzione In lega leggera. Indispensabtli per regi-

strazioni a grande distanza - offertlssima 104.000
V2s8/103 MICROFONO STEREOFONICO & doppla capsuia a pi lificate. Dij ridottissime :

ma con amplo raggio di stereofonia. Completo di Impugnatura, cavo risposta In frequenza 2 x 150 - 10

KHz - offertissima 88.000
vas/11 COPPIA MICROFONO + ALTOPARLANTINO montati singolarmente in moblietto plastico nero {dimensio- ’

nl 50 x 50 x 50 mm) adatti per costrulrsl citofonl, box controllo ecc. Coppia offerta eccezionale per 4.000
V29/13 ASTA PORTAMICROFONO con base a treppiede, altezza regolabtle fino a m. 1,80, completa di giraffa

snodata con brandeggio. accessoriata di snodi ecc. m. 0,85 78.000 29.000
V29/15 BASE DA TAVOLO per microfono, completa di snodo ed attacchi universali 18.000 5.500
V29/20 CAPTATORE TELEFONICO sensibillssimo ed ultra platto (mm 45 x 35 x 5) corredato di m. 1.5 di cavo con ’

Jack. Possibllita di amplificare o registrare Ie telefonate. Con due captatori messi ail'estremitd di una

molia si pud ottenere I'effetto eco o cattedrale 8.000 3.000

Per | veramente interessati abbiamo una vesta gamma dI microfonl da tavolo, per asta, per giraffe, normall
. . . o preamplificatl, direzionall, -
direzionali, cardiodi ecc. Inviando L. 300 in francobolli, inviamo catalogo con caratteristiche. Speclall per orc?}estre‘? radio libere, ecc. Super

TELAIETTI AMPLIFICATORI « LESA » oppure « EUROPHON »

con Incorporatl ponti, fiitrl ecc, per alimentazlone sla In cc sia In ca

V30/1 AMPLIFICATORE 2 W mono cinque transistors, regolaz. volume (ingressc plezo} mm. 70 x 40
v30/2 AMPLIFIGATORE 2 W mono ad aampiioatore. regloriona o prezo) g 5.000 1.500
per testine reglstr. microfonl ecc. mm. 70 x 40 x 30 10.000 3.000
V30/3 AMPLIFICATORE 4 W mono ad integrato, regolaz. tono e volume, preamplificat. mm. 70 x 40 x 30 15.000 4,000
V30/7 AMPLIFICATORE stereo, comandi separati a potenziometrl rotativl, 8 + 8 Watt, dimensionl mm, : :
x 40 x30 - completo dl led e menopole 28.000 7.500
v3e/i AMPLIFICATORE stereo come sopra ma da 10+ 10 Watt, {dimensionl mm 325 x 65) e relative ma- : -
nopole. Soluzione originalissima ed elegante ultracompatta 40,000 11.500

V30/15 TELAIETTO AMPLIFICATORE stereo « EUROPHON LESA » 20+20 Watt completo d! trasformatore,
manopole ecc. pronto per || funzionamento. Quattra ingressi equalizzati (tape, phono, tuner, aur),
dopipo push-pull dI BD262, elegante mascherina in satlnato e color mar-
rone con bordi cromati. Dimensloni mm 450 x 70 x 160

V30/18 PREAMPLIFICATORE con Ingresso magnetico, montato su basetta miniaturizzata (mm 50 x 35),
allmentazione da 6 a 12 Volt, con regolazione & trimmer di volume e tono, uscita 1,5 Watt gla
montato e con schema

85.000 28.000
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A103/1  BOBINA NASTRO MAGNETICO & 60 L. 1.000 A104/1 CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo C60 4.000

A103/2 BOBINA NASTRO MAGNETICO @ {10 L. 1.800 A104/2 CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo C90  5.000

A103/3 BOBINA NASTRO MAGNETICO @ 125 L. 2.300 A104/3 TRE COMPACT CASSETTE C120 6.000

A103/4 BOBINA NASTRO MAGNEYICO @ 140 L. 3.000 A104/04 TRE COMPACT CASSETTE C60 ossido cromo 5.000

A103/5 BOBINA NASTRO MAGNETICO @ 175 L. 4.000 A104/4 TRE COMPACT CASSETTE C90 ossido di cromo 6.500

A104/00 CINQUE COMPACT CASSETTE C5 A104/5 CASSETTA PULISCI TESTINE 1.200

(per radialibere) L. 3.000 A104/6 CASSETTA LISCIATESTINE 1.200

A104/0  CINQUE COMPACT CASSETTE C10 . A104/8 CASSETTE « Philips » ferro

(per radiolibere) 4.500 Superofferta una C60 + una C90 listino 7.000 2.500

A104/10 TRE COMPACT CASSETTE C60 originali JAPAN ad alta dinamica (scorrimento dolcissimo e nastro extraforte) 3.000

A104/11 TRE COMPACT CASSETTE C90 come sopra 4.500
PIATTI GIRADISCHI - MECCANICHE PER REGISTRAZIONE
GRUPPO MECCANICA . INCIS STEREO 7 » glé montato su frontale nero satinato pronto per

B — == £ STEREO funzio d P di circuiti el d i di preamplifi er ascolto In célﬂla o pt?r plllmgreAdei ﬂnalﬁ. con-
trollo elettronico di vel acnm motore, circuito di cancellazione, controlli di livelli sui due canali a led. Apparecchiatura
FILODIFFUSORE § di fedelta, sicura e compattissima. Misure mm 200 x 140 x 75 118.000 54.000
GRUPPO SINTOREGISTRATORE « INCIS STEREO 7 » preciso nslle caratteristiche e nelle misure al precedente, ma corre-
dato di un sensibile e In FM ster sintonia -tipo slider, controllo luminoso di centratura
stereo. Con questo gruppo-ci si pud costruire un compattissimo rack di sontoregistrazione . - 187.000 75.000
PIASTRA GIRADISCHI « LESA UNIVERSUM » Miniaturizzata gia. montata in un elegantissimo mobiletto moderno o relativa
copertura di plexiglass. Alimentazione 220 Volt, 33 e 45 girl. Completa di cavi ed accessorl. CI si pud montare dentro Il
mobile un amplificatore della serie Lesa (vedi nostro codice V30/4 e seguenti). Misure del mobile cm 38 x 21 x 10 48.000 12.000
PIASTRA GIRADISCHI « LESA sEIMART » PK2. Automatica con tre velocita, doppla regolazlone pesu bracclo tubclare me-
alllco di p rialzo testina ceramica stereo H.F. 0 V. m 310 x
@ piotto mm 205 60.000 28.000
wAs‘lﬂA GIRADISCHI STEREQ « LESA SEIMART » CPN610. Cambiadischi automatico, due velocita. Testina stereo cerami-

a H.F. Colore nero satinato. Dimensioni mm 335 x 270 - & platto mm 250 68.000 24.000
EVENTUA\.E MOBILE + PLEXIGLASS per detta piastra 9.000
PIASTRA GIRADISCHI STEREO « LESA SEIMART » CPN520. C. micrometrica del braccio
(tipo tubolare superleggero). Antiskating regolabile, rialzo e discesa frenata ldrauhca ad o||o a superrallentamento negli
ultimi miilimetri. Motore in c.c. potentissimo funzionante da § a 20 volt grazie alla doppia rego\azlune di velucita nor-
male + micrometrica elettrinica ad integrato. Su questa plastra il motore raggiunge In un quarto di giro la velocita giu-
sta e stabilizzata. Ideale per banchi di regia 130.000 35.000

STROBO Eventuale alimentatorino per detta a 12 volt 4.000
FARETTO EVENTUALE MOBILE in legno + calotta in plexiglass per detta piastra 9.000

PIASTRA GIRADISCHI STEREO ORIGINALE GARRARD & 200C tipo semiprof. ! braccio

mlcromemca rlalzo e discesa frenata, antiskating. testina ceramica stereo H.F., finemente rifinita In nero opaco e cro-

@ piatto mm 280 200.000 38.000
EVENTUALE MOBILE + COPETURA PLEXIGLASS per detta veramente di classe ed elegannssmo 12.000
PIASTRA GIRADISCHI STEREQ « LESA SEIMART » ATT4. Modello pr e con Motore a
4 poli potentissimo, tre velocitd con regolazione micrometrica |i queste. Braccio tubolare con snodo cardanico e doppia
regolazione del peso in grammi e mnllxgramml Piuno 270 dl oltre due kg. Antiskating regolabile, rialzo e discesa su-
perfrenata idraulica. Come la piastra, in alluminio satinato e modanature nere e
cromo. Queste caratteristiche rendono la plastra ATT4 una delle pid moderne e sofisticate. Inoitre & corredata del trasfor-
matore che oltre ad alimentarla fornisce 15+15 V a 3 A per alimentare eventuale amplificatore prezzo con testina ceramica 68.000

prezzo con testina magnetica SHURE 88.000
EVENTUALE MOBILE + COPERCHIO plexiglass per detta 12.000
PIASTRA GIRADISCHI « BSR P 182 » tipo semiprofessionale. Braccio ad « . regolazione mi-
crometrica peso, rialzo con discesa frenata, testina magnetica originale OLM/MK3 98.000 63.000
1 Eventuale suo elegantissimo mobile in marron con plexiglass 40.000 12.000
PIASTRA GIRADISCHI STEREO BSRP200 tipo professionale, braccio ad S con doppia vegolazlona micrometrica, doppio anti-
i skating differenziato per puntine coniche o ellittiche. Testina & indicata per
- i - applicazioni ad alto livello, banchi regia, ecc. Gid completa di elegantissimo mcblle muganu e plexiglass 220.000 130.000
CENTRALINA PSICHEDELICHE PIASTRA GIRADISCHI STEREO BSRP184 come la precedente ma ancora piu professionale. Piatto con lampada strobosco-
:;CAGST:‘:CCIO ad § con tesﬂna magnetica OLIGO/M‘E IBase satinata nera e cromo. Ellegar;tlsslma 189.000 u’;‘m
come sopra montata su speciale mobile ultrapiatto color nero con plexiglass fumé -
RADIOCOMANDO MONOC. RC1 TX E RX PIAS'TRA GIRAzgtl)scHI STEHEO « LENCO 1133 » testina magnetica Lenco originale M100, mobile nero con plexiglass fumé 50.000 133.000
- . piatto mm 290. X
PIASTRA GIRADISCHI STEREO « SANYO » a trazione diretta modello TP1030 corredata di due motori. Controllo strobo-
scopico a lampada della velocitd con Piatto @ 280 di oltre 3 kg. Braccio ad « S » cor-
redato della testina magnetica originale Sanyo. Comandi esterni a tasti. Mobne in legno e copertura fumé 290.000 185.000
AMPLIFICATORI
AMPLIFICATORE originale « NEWTRON » 30430 Watt, pr le sia elet
Cinque ingressi equalizzati (phono plezo - phono magnetico - tape - tuner - aux - mlcro) monitor in cuﬂla contvollo lllm
loudness, rumble, scratch. Comandi bassi ed acuti doppl su ogni canale, due wumeter i di
simo mobiletto metallico nero con frontale nero e cromo di linea ultramaderna. Dimensioni 410 x 90 x 250 220.000 78.000
AMPI.IFICAYORE originale « NEWTRON » caratteristiche com? sopra ma 15415 Watt senza wumeter di controllo 170.000 56.000
SINTONIZZATORE ED AMPLIFICATORE « SUNG » Splandnda reﬂllzzazmne in due pezzi con irontale nero di linea profes-
sionale. |l sintonizzatore in AM/FM ha una i 2,5 . Monta 25 fet, due integrati, L'am-
plificatore 35+ 35 Watt con una risposta da 15 a 30 KHz offre tutte le spler\dlde prestazioni della nota casa giapponese.
Misura dei due gruppi cm 44 x 10 x 27, Chiedere eventuale depliant (la coppia) 595,000 290.000
INTEGRATI GIAPPONESI

Tipo Prezzo  Tipo Prezzo  Tipo Prezzo  Tipo Prezzo. Tipo Prezzo  Tipo Prezzo  Tipo Prezzo

AN101 6.000 BA401 4.000 HA1406 5.000 LA4420 5.500 uPC81 18.000 TA7073 13200 TA7212 7.000

AN127 6.000 BA402 4.000 HA1452 5900 LA4422 6.000 HPC554 4000 TA7074 10.000 TA7214 10.000

AN203 6.000 BAS11 6.000 HA1457 4.000  LA4430 5500 uPCS566 2,000 TA7092 18.000 TA7215 9.000

AN210 4.500 BAS514 6.000  HA3115 4.000 LM324 4.000 pPC575 3.000 TA7100 6.000 TA7217 8.000

AN214 5.000 BAS21c 6.000 HA11123  7.000  LM377 4.000 uPC576 5.500 TAT71U4 7.500 TA7222 6.000

AN217 6.500 BA526 5.000 HA11211 7.000 LM380 3,000 wPCS77 3.000 TA7105 5.000 TA7224 12.000

AN235 5.500 BAS527 5.000 HA11227 6.500 LM381 4.000 1PC585 6.000 TA7106 10.000 TA7227 2.000

AN240 6.000 BAS532 5.000 HA11251 6.500 LM383 3.000 uPC587 6.0000 TA7108 5500 TA7229 10.000

AN241 6.000 BAB31 13.000 LA1111p 4.000 LM386 3.500 uPC592 -6.000  TAT7111 4.500 TA7303 6.500

AN253 6.500 BA1310 5500 LA1201 5.000  LM387 3.000 pPCS9S £.000  TA7117 8.000 TA7312 6.000

AN260 5.000 BA1320 6.000 LA1222 5.000 LM390 4.500 uPC596 8.000 TA7120 4.000 TA7313 6.500

AN264 5.000 BA1330 6.000 LA1230 6.000 LM703 5.000 wpPC767 5500 TA7122 3.000 TA7502 6.500

AN277 5500 HA1123 5500 LA1231 5.000 LM1307 7.000 ©PC1001 5500 TA7124 6.000 TA7617 12.000

AN305 14.000 HA1137 6.500 LA1263 4.500 LM1820 4.500 uPC1018 7.500 TA7130 4.000 STKO13 18.000

AN313 10.000 HA1151 5.500 LA2100 7000 LM2111 5.000 uPC1020 5500 TA7137 3.000 STKO14 18.000

AN315 6.500 HA1152 9.000 LA3115 4.500 LM3009 5.000 wPC1021 5.000 TA7140 5.000 STKO1S 18.000

AN342 10.000 HA1154 5.000 LA3155 4,500 LM3089 4.500 #PC1024 2.500 TA7141 10.000 STK020 18.000

AN360 4.000 HA1156 6.000 LA3160 4.500 M5106 6.000 BPC1025 5500 TA7142 10.000 STKO25 18.000

AN362 5.500 HA1196 7.000  LA3201 4.500 M5115 8.000  wPC1026 6.000 TA7145 10.006  STKO35 18.000

AN377 7.000 HA1306 7.000 LA3210 4.000 M5152 5.000 uPC1023 3.500 . TA7147 12.000 STK043 20.000

ANG12 6.000 HA1312 6.506  LA3301 5.000 M51361 6.000 1:PC1031 6.000 TA7148 10.000  STK0050  19.000

AN6250 5.500 HA1314 7.000 LA3350 6.000 MS1513 '6.500  uPC1032 4.000 TAT7148 12.000 STK0059  18.000

AN7130 6.000 HA1316 6.000 LA3361 6.000 M51515 9.500 wPC1335 6.000 TA7156 8.000 STK413 18.000

ANT7145 9.000 HA1322 7.000 LA4030 5.500 M51517 12.000 BPC1156 6.000 TATI57 6.000 STK430 18.000

AN7150 6.000 HA1325 5.500 LA4031 5.500 M51521 5.000 nPC1163 3.500 TA7159 6.000 STK431 18.000

AN7151 6.000 HA1329 6.000 LA4032 5.500  MB3703 7.500 wPC1I71 5500 TA7173 12.000 STK433 18.000

ANT7155 4500 HA1338 7.000  LA4100 4500 MB3705 6.000 uPC1181 6.000 TA7200 7.000 STK435 19.000

AN7156 6.600 HA1339 5.500 LA4101 4.500 MC1401 5.000 wPC1182 6.000 TA7201 7.500 STK437 18.000

BA301 3.000 HA1342 5.500 LA102 4.500 MFC4010  3.000 uPC1185 9.500 TA7202 7.000 STK439 19.000

BA302 4.000 HA1361 5.500 LA4110 4,500 MFGB030  2.500 uPCi186 6.000 TA7203 7.000 STK459 19.000

BA306 4.000 HA1386w 5.500 LA4120 8.500 MFC6040 2,000 pPC1197 6.500 TA7204 5.500 STK463 20.000

BA308 4,000 HA1366wr 5500 LA4200 6.000 MFC8020 2.800 pPC1350 6.500 TA7205 5.500

BA31t 4.000 HA1367 8.500 LA4201 6.000 1#PC16 6.000 uPC2002 6.500 TA7207 5.000

BA313 3.000 HA1368 7.000  LA4220 5500 pPC20 8500 TA7051 10.000  TAT7208 6.000

BA329 5.500 HA1372 6.000 LA4230 7.000 ®PC30 5.500 TA7063 3.000 TA7209 6.000  AN303 10.000

BA333 4.000 HA1377 9.000 LA4400 7.000  uPCa1 5.500  TA7066 3.500 TAT7210 9.000 TA7226 7.000

NUOVI ARRIVI

AN318 2.000 wPC1009 8.000 HA11122  8.000 TA7070 7.000 2SC1358 12.000  2SA75% 2.500 2SC1014 2.400

HA1392 9500 uPCi158 4000 HA11226 16.000 TA7155 7.000 2SC1568 1.500 2SC839 1,200 2SC1222 1.400

uPC1183 6.000 uPC1173 6.000 LA1365 5.000 TAT193 38.000 25C2029 4.000 2SC2530  9.000 2SD315 3.400

AVVISATORE FUGHE GAS ELETTRONICO. Con guesto apparecchio potete salvare la vostra vita e quelia dei familia-

LAMPEGGIATORE LAMPEGGIATORE ri dal nemico silenzioso ed invlsmlle Funziona anche come avvisatore di incendio. Montta la famosa capsula « Phi-
RUOTANTE ROBOT lips » di ril 2 mm 110 x 45 68.000  18.000

PARTITA ROTATORI ANTENNA « STOLE o FUNKER ». Ga-antiti con rotafzmne 350°.| Malster allmenta:’o 220 V?h, Po;llata

oltre 50 kilogrammetri assiali e 150 kilogrammetri in torsione. Approfittare degli ultimi pezzi a disposizione all’in-

ANT. IDEALVISION crediblle presz 9 115.000  59.000

SERIE MIXER ATTIVI PER USO PROFESSIONALE ALIMENTAZIONE 220 Volt

{Iingressi con i valori classici Micro 600. ohm - Phono 50 Kohm - Aux 500 Kohm)

MIXER PLAYMIX 4 ingressi con prtascolto. Dimensioni mm 285 x 190 x 85 ; 145.000 98.000

MIXER WESTON MX800. 6 ingressi con preascolto, due wumeter illum. Dimensioni mm 370 x 150 x 70 220.000 148.000

MIXER WESTON MXS00 6 ingressi, preascolto, due wumeter illumin., equalizzatore a 5 bande, speciale per banchi r

gia, discoteche, radio libere ecc. Esecuzione che pud essere adottata sia da banco sia da rack. Dim. mm 500)21%100 480.000 345.000

MIXER ORYOPHONIX a 6 ingressi solo microfonici, speciale per aule congressi. scuole. manifestazioni ecc. Dimen-

sioni mm 435 x 230 x 140 520000  340.000

KIT CASSE

DISPOSITIVO MOTORIZZATO
sct
DISPOSITIVO MOTORIZZATO
CON RIDUTTORE SC3




BATTERIE ACCUMULATORI NIKEL-CADMIO RICARICABILI E CARICABATTERIE
” tensione 1,2 V - ANODI SINTERIZZATI, LEGGERISSIME .
V63/2 2 15x 14 cilindrica 120 mAh L. V63/5 @ 25 x 49 cilindrica Ah L. 6.800
Vv63/3 2 14 x 30 cilindrica 220 mAh L. 2 M V63/6 @ 35 x 60 cilindrica 3.5 Ah L. 4.500
ve3/4 @ 14x49 cilindrica 450 mAh L 2750 V63/7 @ 35x90 cilindrica 6 Ah 8.500
ATTENZIONE
V63/20  KIT 10 BATTERIE 1.2 Volt 3,5 A formato torcia. Potrete costruirvi un‘accumulatore piccolo, com-
patto da 12 Volt 3,5 A con una modica spesa ' 35.000
V63,23 CANCA ATTERIE per nikelcadmio tipo attacchi i per misura 5.500
V63/25 CARICABATTERIE 6/12 Volt 2 A a carica autoregolata. Protetto dai corti od mvevslom Piccolo.
compmo e leggero, trasportabile anche in moto. Dimensioni 150 x 100 x 150 - X 45.000 18.500
VB@;Z’I RICABATTERIE « Sodernic » da 6 a 12 ;ol|( SGAA gg% 3% ...l .
V63/29 CAHICABATTERIE Sodernic » da 6 a 12 Voit con strumento X .
V63/31  CARICABATTERIE « Sodernic » da 6 a 12 a 18 a 24 VoIt 8 A con strumento 88.000 45.000 MECCANICA PER COMPUTER
V63/33  CARICABATTERIE « Sodernic » da 6 a 12 a 18 a 24 Volt 12 A con strumento 152.000 74.000 i
BATTERIE SONNENSCHEIN DRYFIT ERMETICHE MECGANICA SEMIPROF. REGISTRATORE A BOBINE
300N SERIE NORMALE A TAMPONE 200N SERIE PESANTE SCARICA E CARICA RAPIDA
6 Volt 11 A L. 15.000 6 Volt 1.1 A L. 18.000
12 Volt 11 A L. 25.000 12 Volt 1.1 A L. 29.500
12 Volt 18 A L. 29,000 12 Voit 18 A -L. 33.500
12 Volt 3 A L. 40.000 12 Volt 3 A L. 47,000
12 Volt 57 A L. 43.000 12 Volt 57 A L. 54.000
12 Volit 95 A L. 63.000 12 Volt 95 A L. 73.000

Per Installatori di antifurto ecc. possiamo fare una offerta ecoezionale per chi acquista almeno tre batterie (anche assortite) defla famosa
SA a norme e misure DIN.
12 Volt 1.9 A L. 25.000 12 Volt 6 A L. 35.000 12 Volt 24 A L. 95.000

LIQUIDAZIONE

Avendo quasi esaurito i seguenti materiali e non essendovi l1a possibilita di rifornire il nostro
magazzino in futuro, liquidiamo i pochi esemplari rimasti a sottocosto. Ripetiamo, le scorte so-

no limitatissime, approfltarne.

VENTOLA FROFESSWNAI.E ex computer.-Dim. mm 120 x 120 x 40 - 115/220 volt (con condensatore incorpora-

10). Completamente revisionate e silenziosissime 45.000  15.000 * LIO. 10.000
TESTER PHILIPS UTS 001 - Uno dei piu perfetti tester costruiti dalla Philips. 50 Kohm/Volt. Quindici portate

tensione da 0,1 a 1500 volt Undici portate corrente da 50 microamper fmo a 3 A. Quattro portate ohmiche 85.000 38.000 LiQ. 29.000
da 0,1 fino a 10 Mohm >in_dB, prot elettronica, di puntali e borsa pelle

FILODIFFUSORI -PNILIPS/MAXELL- originali. Stereofonici con preamplificazione, doppio wu-meter per i

controlli di volume, comandi di preselezione tastiera 6 + stereo. Elegante esecuzione in mobile legno e

alluminlo_satinato, dimensioni mm 290 z 70 x 210 105.000 35000 LIQ. 30.000
LAMPEGGIATORE = ROBOT » per- segnalazione pericolo a cinque lampade rosse orientate su quattro lati

pill una In verticale con lampeggio -ad intermittenza rotante. Completamente stagna & I'ideale per la siste-

{nazlanel su automezzl, Imbarcazioni, cime di antenne o ostta;colo Alil e a 12 ¢\1I|°" cavo

ungo oltre cinque metri, spinotto tlpo auto. C robusta e unito ventosa

per applicazione sui tettuccl o superfici piane 20.000 LIQ. 15.000

LAIIIIPADA RUOTANTE per auto tipo Polizia americana a luce rossa. Velocitd di rutszlmne dello specclhlletta MECCANIGA ﬂTEREO
rolettore circa 2 girl al sesondo. Visibilita oltrs 1000 metri. Alimentazione e applicazione come il lam-

gegulntore 9 I - Al °P 15.000 LiQ. 12.000 LESA - 8EIM

LAMPADA RUOTANTE precisa alla pr ad a incorporata con normale pila

a 4,5 Voit speciale per segnalazlonl se dls(antl da Iontl di enerqia o In caso di batterie scariche 15.000 LIQ. 12.000

PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIALI

F/4 ANTENNA SUPERAMPLIFICATA « FEDERAL-CEI/ATES » per 1-4-5 banda con griglia calibrata e

orientabile. Risolve tutti i problemi della ricezione TV. Applicazione all'interno della casa, molto
elegante e miscelabile con altre antenne. Prezza propaganda

Dipolo con rotazione di 90° per la ricezione polarizzata sia in verticale sia in orizzontale. Accen-
sione e camblo gamme a sensor, segnalazione con led multicolori. Ultimo ritrovato della tecnica

televisiva. Misure 200 x 350 x 150 - OFFERTA PROPAGANDA 68.000 38.000 LIQ. 33.000
RADIOCOMANDI COMPLETI DI TX 9 volt ed RX 6 volt
RC/1 RADIOCOMANDO monccanale 3 funzioni, telaietto e + telaietto ri montatl e
tarati. Speclale per comandi cancelli, modeillsmo, pompe, antifurto ecc. Portata 100 metri. Ali- .
mentazione 9-12 V. Il ricevitore monta una cpoppia di ﬁnall di potenza per pilotare direttamente
servo comandi sino a 2 A, I trasmettitore & di e tasti di 40.000 12.000 Lia. 9.000
RC/4 RADIOCOMANDO a 3 canali dlsnnn a 7 funzioni separats Questo apparecchio monta integrati
della serie TTL per la ai_modellisti che devono eseguire
operazioni indipendenti una dall'altra nelle loro costruzlonl T e di e
RC/! RADIOCOMANDO. o - 800 3100 Lo isom ) "
5 IANDO come sopra ma con trasmettitore quarzato A K . X
sC/1 SERVO COMANDO con micro motore potentissimo 3 volt e relativo riduttore di giri rapporto 25/1 MECC. STEREO 7 MECCANllgélss“"Eo 7
pilotabile direttamente coi suddetti radiocomandi 9.000 3.000
SC/3 SERVO COMANDO con dispositivo a scatti con 4 posizioni per azionamento timoni, sterzo, flip-flop
ecc; Motorino come sopra con riduttore frizionato e sistema aiternante 15.000 5.000
COMPLESSO PER LUCI PschEDELIcHE Il gruppo & composto da due colonne componibili di tre faretti
colorati da 100 watt di ne altri. a tre canali da 1000 watt cia-
scuno con regolazione di senslblllts di ingresso e tre rego!aznonl separate per ogni canale (alti - medi -'istino 60.000 + 60.000 + 68.000
bassi). A richiesta la centralina viene fornita con microfono incorporato oppure da collegare dlrenamenleoﬁena 39.000 + 39.000 - 26.000
alle casse (= 106.000 LIQ. 84.000
PROIETTORE STROBOSCOPICO « APEL L12 » gid completo e montato in modulo esagonale. Lampada strobo
da 80 Joules, regolazione lampi da 4 a 50 al secondo 105.000 55.000 LiQ. 48.000
LAMPADA FLASH/STROBO « SEMICON PLAY » da 150 Joules. Regolazione da 2 a 25 Iampl al secondo. Ese-
cuzione professionale metallica a faretto con lente rifrangente con p diffus: 220 Volt 125.000  65.000 LiQ. 58.000

GRANDE NOVITA’ PER CHI S| INTERESSA DI COMPUTER

GRUPPO DI REGISTRAZIONE DATI su normallssime cassette « OLIVETTI CTU 5410 - nuovo. Completo di
schede per i controlli elettronici delle funzioni in arrivo e partenza, decoder, generatori di impulsi ecc. Tre
motori superprofessionali « MAXELL », allmentazlone 115 Volt 30 W con doppia stabilizzazione in alternata

ed In continua. Ventola di raffr on stabi termica dell'interno. Pensate alla comoditd e
risparmio di poter registrare i dati del vostru computer su normali cassette stereo 7. Dimensioni cm. 30 x
15 x 30. Pochi esemplari. OFFERTISSIM. 2.980.000  190.000 LiQ. 95.000
Corredata dei suoi relativi schemi di funzlonamento 15.000

MECCANICHE PER REGISTRAZIONE

HA/2 MECCANICA « LESA SEIMART » per registrazione ed ascolto stereo sette. Completamente automa-
tica anche nella espulsione della cassetta. Tutti i comandi eseguibili con solo due tasti. Completa
di testine stereo, regolazione eelttronica, robustissima e completa (145 x 130 x 60) adatta sia per

installazione in mobile sia per auto, anche orizzontale 70.000 18.000 LiQ. 12.000
MECCANICA STEREO 7 INCIS TIPO VERTICALE - La meccanica stereofonica della nota casa compattissima GRUPPO MECCANICA INCIS 7
per applicazioni anche verticall sui pannelli. Completa di testine H.F., contagiri, regolazione elettronica.
Completamente automatica, comando con cinque tasti. Misure mm 120 x 120 x 80 105.000 35.000 LIQ. 22.000
MEccANch STEREO 7 MITSUSHITA tipo orizzontale superautomatica. Comandi a cinque tasti. Tasto per
pausa. per |" comanlo di stacco a fine, nastro o inserimento a distanza.
Accessarllatah di g}m w'umeterwﬁer il controllo( chI livello, contagiri, tasti ecc. Ideale per compatti a mobile " v . - "
orizzontale, banchi rtgia ecc. sure 300 x 50 (solo i due strumenti valgono L. 12.000) 132.000 32.000 LIQ. 26.000 g
sﬂEdCGANICA SEMIPIHOFEsgloNALE per registrazione a bobine originale. Pud azionare bobine fino a 150 mm G" ordlnl non devono essere lnferlori a
i diametro, tre velocita di scorrimento (4.75-9.5- 19 cm/s, cioe fino a 3 ore di registrazione). Comandi i -
somp‘lielmmente a;.ltums;l;:x nltzstll Mo/lore I.': 220dVoIt a clzluanro poli potentissimo e silenziosissimo. Corre- L' 15'000 e sono gl’avatl da"e spese po
ata testine stereo registrazione/ascolto e di cancellazione Telefunken. Unica occaslone per costruirsi i ii - i i -
un vero registratore professionale a nastro. La piastra pcd funzionare sia in orizzontale sia in verticale. 130.000  40.000 LiQ. 30.000 Stall e dl |dmba"0 (5? F“la] " Non si ac
-cettano ordini per telefono o senza ac-
OCCASIONE NON RIPETIBILE conto di aImenI:) 1/3 dell'importo. L’
SUPEROFFERTA PER GLI AMATORI DI H. F CHE NON POSSONO SPENDERE TROPPO MA VOGLIONO MOLTO IN FATTO DI MUSICA E SUONO - Imp .r 0- a?’
N APPARECCHIO MODERNO - COMPATTO - GARANTITO conto puo essere versato tramite Vagha
AMPLIFICA‘IOHE LESA SEIMART HFM1 = 22 + 22 Watt. Elegantissimo mobile legno con frontale satinato. Manopole in metallo, misure = = "
mm. 440 x 100 x 240 - Veramente eccezionale. — Risposta « Livello-Frequenza » postale, in francobolli da L. 1-2 mila o
- IS"greisl;l s agll | . M?(si X;&l’. TAZEE TUNES (dist. < 0,5%) 15-+30000 Hz h - I. f
— Senslbilita agll Ingress A 200 m' — Risposta « Livello-Frequenza » -
— Tens. max di ingresso 45 2500 2500 2500 mV ingressi lineari + 1,5 dB 20--50000 Hz a."c. -e con assegnl persona ! non traste
— Impedenza di ingresso 47K 1 M2 1M 1 M ingresso equalizzato + 2 d8 3040000 Hz rlblll.
— Equalizzazione RIAA - LIN.  LIN. LIN, — Fattore di smorzamento
— Reg. toni bassi a 50 Hz . + 14 dB da 40 a20 KHz >40 >80 > 160
— Reg. toni altl a 15 kHz. + 14 dB — Rapporto segnale/disturbo > 60 dB rif. a 2 x 50 mW

— Distorsione armonica < 0,5% >80 dBrif. a2x15 W
— Distorsione di intermodulazione — Semiconduttori al silicio 26 transistorl a:
50 - 700 Hz/4 : 1 <0,7% ; ‘r’endificatora a ponte .
iod] 1 H
— Loudness regolablle via Bocconi 9, 20136 Milano

150.000 65.000 LiQ. 60.000
AMPLIFICAYORE LESA SEIMARTY HF831 - Preciso al precedente, ma corredato della meravlg}losa

i iradischi ATT4 (ved corr ). Superb: i ichi

plaeva giralech ATH lved uoce comiapondene). Suporee R w0 a0 Lo, 6500 Allegando questo tagliando alla richiesta

PER CH1 SE NE INTENDE E ANCHE PER CHI NON SE NE INTENDE riceveral un regalo proporz'onato agll
acquisti (ricordati dell’acconto).

Volete montare in pochi minuti una cassa per Alta Fedeltd veramente eccezionale, elegantissima, originale
nella forma modernissima e della prestigiosa marca « ITT-SEIMART »? Ecco uno splendido KIT da 75 Watt

composto da due gusci in Dralon superpesante gia foratl e perfettamente rifiniti. Una serie di tre altopar- NOME
lant} originali 17T formata da un Woofer & 200 sospensione gomma 25 Watt, un middle cupola emisferico Tt P
da 100 x 100 mm 35 Watt. un tweeter cupola emisferico da 80 x 80 mm 35 Watt, un cross-over a sei bobine COG NOME
ad alta §fﬂc4|09nza Isna vetru pannello frontale in gomma piuma quadrettata, vnerla ed accessori. Banda fre-
quenza da cad. listino 200.000  offerta 60.000  LIQ. 48.000
INDIRIZZO

CASSE ACUSTICHE FRANCESI « DYNAMIC SPEAKER » 70 Watt, quattro altoparlaml 2 woofer + 1 middle +
1 tweeter) tre vie, Banda frequenza da 22 a 19.500 Hz. Misure cm. 66 x 38 x 2!
cad. listinc 150.000 ofterta  95.000 LIQ. 65.000

. CODICE POSTALE ...
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componenti e sistemi

146 2 el 2 linwe) - Telex 332189

Sistemi

per una visualizzazione

facile.

Voelll)

DATA LED

e Sistema di visualizzazioné

¢ Componibile da pannello

¢ Cddifica BCDo Esadecimale

_® Singola Tensione Alimentazione
+5; +12; +15; +24 Vce

DATA V/SP

e Voltmetro 3 digit-99 + +999mV Low Price
¢ Singola Alimentazione +5Vcc

¢ Display .56” alta efficienza

¢ Dimensioni: mm. 24x55

DATA V BARGRAPH

¢ Indicazione Analogica
a LED rettangolari

® 20 Steps a .1V/Step

® Singola Alimentazione
+12 Vee

¢ Dimensioni: mm.24x68

1

==

(=]

°

DATA V3 1/2G

DATA V4 1/2 HR

® Voltmetri 3 1/2 e 4 1/2 digit

e Disponibili in diverse soluzioni
meccaniche

e Singola Alimentazione +5 Vcc

® Display alta efficienza .56” ¢ .8”

¢ Azzeramento e polarita automatica

DATA COUNTER

® Visualizzazione da 4 a 6 digit .8”

e Conteggio UP/DOWN presettable
Freq. IMHz

¢ Segnale di Eq. e Zero

e Singola Alimentazione +12 Vcc

I prodotti C & D sono a stock
presso la Silverstar

Versioni speciali a richiesta

C & D systems

THE STEEL MARK

BERKEINST BERKEINST BERKEINST BERKEINST

THE STEEL MARK

THE STEEL MARK

THE STEEL MARK
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I L RACCONTINO DEL MESE

DICEMBRE - 1981

TV - color

“Buon giorno Giovanni!” disse la guardia, di turno nel pomeriggio, che comandava anche
il cancello elettrico del deposito, all’autista. “Ti saluto Raffaele”, rispose il guidatore agitan-
do la mano, “fa freddo eh?”

“Urcal” risposte lapidariamente il sorvegliante; “perd I'¢ anca il ventiquattro di dicembre
eh!” aggiunse.

Guardo certi foglietti di appunti che aveva nel suo gabbiotto dai vetri blindati e grido, per
superare il fracasso ronfante del motore diesel del furgone, “ah, vai subito al piano caricato-
re, che ti aspettano”.

“Lo so, lo so, ciao”. Giovanni accelerd facendo avanzare il Transit della ditta nel piazzale.
Con abile manovra, allined alla distanza giusta il mezzo al piano rialzato, scese e si avvio
all'ufficio “inoltro”, all'interno.

Un’impiegata dall’aria operosa e sbrigativa gli mise in mano tre moduli di consegna giallini
da firmare. “Ecco qui, signor Giovanni, giusto dieci ventiquattro pollici a colori; tre li porta a
Lanzetti, tre alla D & C, e gli altri quattro giu dal Briga, viale Garibaldi”.

In un giorno come oggi, andare in Garibaldi, facendo tutto il centro, c’é da essere fortunati
a tornare prima della chiusura” brontold Giovanni. “Parlano tanto di crisi qua, crisi la, poi per
fare la spesa di Natale ti intasano ogni metro di strada con tutte quelle macchine che
circolano in prima, consumano l'ira d’iddio e fanno una spussa che non si respira piu... e i
soldi, i soldi, che spendono ! Carichi di pacchetti, peggio del mio Transit”

“Eh, ha proprio ragione, signor Giovanni” rispose garbatamente la signorina dall’aria
operosa. “Comunque cerchi di tornare prima delle sette, perche cisaranno ancheiregali per
i dipendenti e lei si prendera il suo”, raccomando.

“So, s0” risposte Giovanni avviandosi con i buoni di consegna “due bottiglie di spumanti-
no e il panattore surplus, annata 1980; beh meglio che niente!” Salutd e si rimise alla guida.

Poco dopo era impegnato nel tremendo traffico del 24 dicembre. Ad ogni semaforo vi
erano code di cinquanta-sessanta metri. In ogni strada, macchine parcheggiate di traverso,
in doppia e terza fila, abbandonate nei punti pit incredibili. | pedoni facevano dei complicati
slalom tra i mezzi, traversando i viali, incuranti di qualche investimento, carichi di pacchetti
che ogni tanto cadevano anche a terra.

Giovanni guidava con grande perizia, dopotutto erano ormai venticinque anni che lavora-
va come autista addetto alle consegne in citta. Tuttavia, il caos lo costringeva a frequenti
fermate, e allora meditava: “ma pensa te, quanta di quella gente che ci hala granafacile, uei.
A me gli spicci, mi toccano, anche con questo demonio di lavoro. Pensa te, che neanche
quest’anno ho potuto comprare la televisione a colori, proprio io che ci sto in mezzo dalla
mattina alla sera! Cosi quei carognoni dei figli dicono che siamo i barboni del quartiere.
Meno male che ho una moglie come la Marietta che capisce. Povera donna, anche a lei ci
piacerebbe un bel ventiquattro pollici con telecomando, tutto a colori, invece del nostro
apparecchio marca Cartagine.

Pero se la grana non c’¢, si pud mica fabbricarla. Pensare che quella stroietta del piano di
sopra, che non si sa come campa, o forse tutti lo sanno anche troppo, ha invitato apposta la
Marietta per farci vedere il suo televisore a colori nuovo che mi ha detto che sembra un
armadio, a novecento canali, con un schermo che pare un cinema. Voleva offendere quella li.
Ma come si fa, con i figli che studiano, porca malora! Mica li posso mandare a lavorare che
poi fanno la mia fine; un diploma lo devono prendere, altro che la televisione.

Mah, quanti sacrificil”

Cosi ragionando, scalava marce e sterzava bruscamente ogni tanto traversando un
semaforo giallo o costringendo a brusche frenate qualche grossa Mercedes. Fece la primae
la seconda consegna, e proprio mentre i fattorini della D & C ritiravano i tre televisori
destinati alla ditta, noto che gli scatoloni rimasti erano cinque, invece di quattro come
dovevano essere. Li ricontd col dito; sempre cinque!

Ma guarda, avevano caricato un apparecchio in piu, quelli del magazzino! Lui aveva
firmato bollette per dieci, e invece gliene avevano dato undici. Mai successo prima. La fretta
di Natale. Al momento penso che quella storia rappresentava una maledetta grana. Dover
tornare da quelli del carico-scarico, spiegare I'errore, scrivere su chissa quanti scartafacci...
Proprio all'istante pero era scattato un semaforo rosso e sitrovoin sosta davantiallarutilante
vetrina di un negozio di elettrodomestici.
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Dai cristalli occhieggiavano decine di favolosi TV-Color, che mostravano splendidi pro-

~grammi prenatalizi con uno sfolgorio di tinte da far girare la testa. Giovanni penso: “ecco

guarda i, me ne basterebbe uno qualunque, anche quel piccolino da una parte...” tiro giu il
finestrino e sputo fuori con rabbia. Pian piano perd un’idea gli si fece largo nella mente
irritata: e se si fosse tenuto il televisore in piu senza dir niente a nessuno? Dopotutto, anche
se vi fosse stata una verifica, lui non c’entrava; aveva firmato tre bollette di consegna per dieci
pezzi, e dieci li aveva recapitati. Basta, finito. Per un attimo immagino la gioia dei figli e della
povera Marietta, al vederlo rientrare con il magnifico televisore, grande, ultimo modello.
Allora si che la Marietta avrebbe potuto invitare le sue amiche del quartiere; una piccola
soddisfazione, ma “grande”. Una vera e propria conquista.

Ma certo, avrebbe proprio fatto cosi. Conosceva un barista vicino alla ditta Briga dove era
diretto per scaricare gli ultimi quattro pezzi, e gli avrebbe dato in consegna 'apparecchio in
pil con un scusa qualsiasi; sarebbe passato dopo 'orario aritirarlo, e, alé: festa per tuttit Un
gran Natale! Tutti contenti, belli allegri!

Poi perd rifletté sui lati negativi della questione. Un televisore non era mica un fazzoletto
che si pud anche perdere per strada. Specialmente un apparecchio da un milione, come
quello li. Al prossimo controllo cosa sarebbe successo? Lui, Giovanni, poteva essere il meno
sospettato, ma chi ci avrebbe rimesso? Forse nessuno; laditta era grande, 'ammanco chissa
mai se sarebbe stato scoperto. Ma se andava male? Eh beh, qualcuno dell’ufficio smistamen-
to, o peggio dell’inoltro, perché questi altri impiegati li conosceva tutti. La signora Giovan-
nelli? Ma no, povera donna, che manteneva la famiglia, dopo che quel disgraziato di marito
I'aveva piantata con tre figli da tirare su.

Allora il ragionier Pivani? Peggio! Ormaiera un vecchio malaticcio, anche lui con un sacco di
guai, e anche simpatico, delle volte gli aveva offerto il caffé e da fumare.

E la signorina Cacciari? Noooo, quella povera zitellina poi no. Tanto dolce, piangeva se
qualcuno le dava una sgridata, viveva da sola, in una pensione... Le sarebbe venuto il
crepacuore per una storia del genere. La sua faccina ormai rugosa, pateticamente un po
truccata.... chissaladisperazione, la vergogna,ilacrimoni. E allora Del Fante, il facchino? Ma
quello li era un amico! Tante volte si trovavano per andare a far una partitina a carte negli
intervalli... Passo in rivista uno perunoicolleghi, ed aveva un bel da dirsi che molti avrebbero
approfittato fregandosene di lui, ma si sentiva sempre di pit rimordere la coscienza. E se uno
preso di mira si fosse sentito male? E se gli avesse preso un accidente? Si sarebbe dato
dell’assassino! Con la mente in tumulto, per poco assassino non lo divenne davvero perché
stava per travolgere un motociclista che procedeva piano e tranquillo a destra. Dopo una
miracolosa schivata cercd di stimolarsi a star piu attento alla strada, come per una sorta di
maligna proiezione, continuava a vedere con gli occhi della mente la Marietta, tanto buona,
che non chiedeva mai, che faceva i miracoli per tirare avanti, ed i colleghi umiliati, sospettati
di furto. Giunse nei pressi del bar dove aveva deciso di scaricare il televisore “ in piu” ma
parcheggio senza scendere. Voleva bene alla sua donna, alla sua famiglia, ma quella caro-
gnata li ai colleghi non se la sentiva di farla. Tutta una vita aspra ma onesta si ribellava al
gesto che aveva meditato. Per un po, il povero Giovanni ebbe ancorale visioni sovrapposte di
gioia in casa e disastri in ufficio, poi la bonta, piu che la correttezza ebbe il sopravvento.
Ingrand la marcia con un rauco, amarissimo, lungo sospiro e prosegui.

Tornato in sede, cercd il buon-vecchio ragionier Pivani, gli rese il televisore in confidenza
spiegando I'errore avvenuto, e quando si lasciarono, capi dalla stretta di mano del Pivani
tutta la gratitudine e la stima dell’anziano, anche senza bisogno di guardarlo in faccia.

Torno a casa, guidando la sua vecchia cinquecento. Recava con sé la scatola-dono tutto
come previsto, un dolce, due bottiglie di vino dalla marca oscura. Ma era felice per essersi
comportato onestamente; la coscienza gli offriva il piu bel regalo di Natale.

Giunse a casa; un “casone popolare; sali le scale fiutando talvolta qualche buon profumo.

Stranamente la porta del suo appartamento era spalancata, e vi era gente che entrava e
usciva, si sentiva forte e chiaro un suono provenire dall'interno. Giovanni penso subito ad
una disgrazia come sovente capita ai frustrati sali mezza rampa di scale di corsa: “oddio, la
Mariettal!” _

Fece perd presto a capire che in casa sua si festeggiava; ma come mai? Prudente si
affaccio alla porta e scorse una cosa straordinaria: un lucidissimo, enorme, straordinario
televisore a colori di gran marca troneggiava dove prima era posto il logoro carcassone in
bianco e nero. Si precipito allora dentro, e vide la moglie che manovrava il telecomando con
aria estatica; fu solo in grado di dire “ma Marietta, ma, ma come? Mi capissi no, non
comprendo...”

Fu la figlia che gettandogli le braccia al collo gli spiego: “ti ricordi il concorso del saponein
polvere, e quella cartolina che lamamma ha spedito? Beh, ecco: abbiamo vinto uno dei primi
premu que||o li! Ce lo hanno portato oggi...

I vicini lo videro arrossire, poi |mpall|d|re e infine Glovanm ruppe in singhiozzi. Di
liberazione. Di esultanza. Di pace. Il fabbro Luigi che abitava |i accanto, gli diede un
bicchiere di vino e gli fece: “forsa, animo animo Giuvan, che & il momento di ridere, questo,
no de piang!” Non sapeva......

Gianni Brazioli --
DICEMBRE - 1981
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di Maurizio Calvi - parte seconda

aMiROD

INDICATORE
DIGITALE
DI SINTONIA

Come abbiamo spiegato nella prima parte di questa descrizione, in tutte le bande, ma
specialmente in quella FM che & la pit varia ed ascoltata, I'affollamento delle stazioni é tale,
che 'impiego di una scala di sintonia “meccanica” per i ricevitori e tuner & divenuto
sconsigliabile. Si avverte quindi la necessita di una sintonia digitale, formata da una specie
di frequenzimetro programmabile, ad altissima precisione, qual’é appunto 'UK 380.

Nello scorso numero abbiamo spiegato le particolarita circuitali del sistema, ed ora com-
pleteremo l'illustrazione trattando il montaggio dell'indicatore digitale, il collaudo, i piccoli

aggiustamenti...

L’apparecchio utilizza due
circuiti stampati; uno che so-
stiene la maggior parte della
circuiteria ed il display mede-
simo (fig. 1), ed un altro che
serve solo per il preamplifi-
catore VHF, quindi ¢ sempli-
ce ed ha dimensioni ridotte:
fig. 2.

Prendiamo in esame il
montaggio della basetta
principale.

Su questa, prima di tutto si
monteranno i ponticelli in fi-
lo nudo stagnato, che siscor-
gono tra I'ICI ed il display.
Si potra poi procedere secon-
do la norma usuale di con-
nettore prima le parti dall’in-
gombro minore poi quelle
piu grandi.

Si collegheranno quindi le
R1-R2edidiodi. Nella figura
1, la polarita di questi ultimi
¢ chiaramente indicata, non
solo si vede la fascetta del
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“lato catodo’, ma anche il
segno “+”. Com’¢ logico, si
deve dedicare la massima at-
tenzione a non invertire ano-
do e catodo, e per i meno
esperti, consigliamo anche di
non scambiare uno dei retti-
ficatori con lo zener!

Si proseguira con i con-
densatori ceramici C2, C3,
C4, C5 econl’unico elettroli-
tico C1 che ha la propria po-
laritd molto ben indicata.

I due circuiti integrati che
sono MOS ed LSI, come ab-
biamo visto, potrebbero es-
sere saldati direttamente in
circuito, ma talvolta in con-
dizioni sfavorevoli (presenza
di forte elettricita statica) o
impiegando attrezzi impro-
pri (un saldatore un po trop-
po potente, non perfettissi-
mamente isolato dalla rete,
ecc) si pud facilmente incor-
rere in un guasto, € non &

proprio impresa facile smon-
tare un integrato come I'IC1
per la sostituzione, visto che
ha la bellezza di 40 terminali.
In piu, anche il costo di tali
parti non é trascurabile.

Tutto sommato, sisono al-
lora previsti due zoccoli, per
gli IC, che saranno connessi
facendo attenzione a che non
si formino dei ponticelli di
stagno tra i terminali, che so-
no molto accostati, come si
vede.

Per il completamento della
basetta, si devono ancora
montare il trimmer P1, i pin
per le connessioni esterne, il
ponticello tratteggiato eidue
LED. Anche questi ultimi
hanno un ben determinato
verso d’inserzione, che & spe-
cificato nella figura. Si devo-
no inoltre inserire i due IC
nei loro supporti logicamen-
te, durante questa operazio-

ne, si deve osservare bene la
tacca che contraddistingue i
terminali 1-40 ed 1-8, ripor-
tata sotto forma di grosso
punto, ma non ¢ tutto.

L’IC1, sino a che non ¢ in-
stallato, presenta una certa
fragilita, specie nei confronti
dei campi elettrostatici. Lo si
deve quindi lasciare nel suo
contenitore sino all’ultimo
momento e poi afferrarlo
con il pollice e I'indice sui lati
brevi ed inserirlo senza tocca-
re i piedini.

L’ultimissima connessione
da fare, in questa prima fase
del lavoro, & quella che si
scorge nella figura 1/a.

Ora, si potra riscontrare il
lavoro eseguito, rileggendo i
valori delle parti, controlan-
do gli orientamenti e le pola-
ritd. Anche le saldature, € be-
ne che siano riviste e consi-
gliabile 'impiego di una len-
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esecuzione da eseguire.

Fig. 1 - Basetta principale vista in trasparenza e disposizione dei componenti. In a) ultima

te d’ingrandimento del gene-
re da collezionista di franco-
bolli o simili, specie per
verificare quelle relative ai
terminali degli zoccoli.

Se il tutto ¢ sicuramente
valido, ben eseguito, se al-
I'attenta osservazione non si
nota nulla d’incerto, si pud
mettere da parte il settore e
dedicarsi al semplice cablag-

gio' del preamplificatore: fi-
gura 2.

Non crediamo che questa
seconda fase del lavoro meri-

ti molti commenti; semplice--

mente, diremo di far atten-
zione inserendo i terminali
del transistore nello stampa-
to e di non abbreviarli trop-
po.

La loro lunghezza minima

BFR99 R2

+ s *?

C2
fh e 33K
InF
LOO’P'/
1nF

Fig. 2 - Basetta a circuito stampato vista in trasparenza del pre-
amplificatore VHF e disposizione dei componenti.
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¢ di circa 6 mm.

Ricontrollata anche que-
sta basettina, si riprendera lo
stampato principale per
montarvi il display. Si veda-
no innanzitutto le figure 3 e
4. La prima mostra i collega-
menti (1) da effettuarsi con
pezzetti di filo di rame nudo,
rigido, tra la fila dei contatti
inferiori ¢ la base generale. Si
deve star molto attenti a non
confondere i punti da inter-
connettere. Nella figura 4, si
osserva invece il “‘pettine” di
connessioni, che unira la fila
di contatti postiin alto con lo
stampato.

Ultimato il lavoro con la
massima cura, il display deve
essere esattamente perpendi-
colare la piano della base e
deve sporgere di qualche mil-
limetro all’esterno.

Ora lelettronica cedera
momentaneamente il passo
alla meccanica, nel senso che
si effettuera 1’assemblaggio
dettagliato in esploso nella
figura 5. Si completerd il
pannello anteriore, quello
posteriore, si montera lo
M.T. sull’apposita piastrina
metallica di supporto, ed. il
tutto sul fondo della scatola.
Inseriti i pannelli nelle appo-
site guide, si fissera la basetta

principale che ha tutte le con-
nessioni che sporgono in al-
to, quindi in seguitc non da-
ra problemi.

Si fara affacciare bene il
displayall’apposita finestrel-
la, eventualmente piegando-
lo di quel minimo che si ren-
dera necessario.

Ora, per quanto riguarda
il montaggio siamo giunti al .
“rush” finale, che consiste
nell’effettuare tutti i collega-
menti come si osserva nella
figura.

Non si tratta di un lavoro

difficile, ma senza meno bi-

sognoso della maggior cura
possibile. Prima di saldare
un qualunque filo, & necessa-
rio eseguire il confronto del
terminale con ’illustrazione,
e soprattutto ragionare con
calma. Se, per esempio si
compie un errore banalissi-
mo come quello di connette-
re il filo di messa a terra al-
I’interruzione, ed un capo di
rete a massa, prima di tutto,
I’apparecchio non si accen-
dera assolutamente provo-
cando il classico “‘tuffo al
cuore” e cercando di vedere
come mai cid avviene, ci si
pud anche buscare una scari-
ca elettrica, visto che la mas-
sa, con ’errore detto ¢ dive-
nuta ‘‘calda”.

Se si pasticciano i collega-
menti del trasformatore, pud
avvenir di tutto, ma nulla di
buono!

Cosi per ogni altra connes-
sione,

In sostanza, occorre atten-
zione, cura e spirito di perfe-
zionismo. Dopotutto, 1 fili
non sono molti, e la figura
consente di individuarli con
chiarezza.

Naturalmente, ultimato il
cablaggio generale, & neces-
sario verificarlo; il riscontro
¢ bene che sia compiuto dopo
un po di tempo, a mente fred-
da. Infatti, appena deposto il
saldatore, si & propensi a pas-
sar per validi gli svarioni pit
evidenti; il ricordo del lavoro
compiuto & ancora troppo
fresco..

L’ultimo ciclo di lavoro, &
ovviamente la connessione
dell’indicatore digitale disin-
tonia al tuner, o radioricevi-

" tore servito. Il preamplifica-

tore RF visto nella figura 2,
sara montato all’interno del
sistema ricevente, il piu vici-
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Fig. 3 - Collegamenti da effettuarsi tra | contatti e la base. Fig. 4 - Pettine di connessioni,

no possibile allo stadio oscil- ra che la massa del pannelli- quella generale. Per il “pe-
latore locale per FM. Sicure- no sia bene a contatto con scaggio” della RF da misura-

Fig. 5 - Assemblaggio generale in esploso.
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re, s’impieghera la spira mo-
strata nell’illustrazione. Co-
me si vede, non occorre un
accoppiamento induttivo
molto “‘stretto”, in quanto il
buon guadagno dello stadio
che utilizza il BRF 99 garan-
tisce una captazione suffi-
ciente.

Con l’accoppiamento la-
sco, naturalmente, si ha il
vantaggio di non perturbare
le funzioni dell’oscillatore
dell’apparecchio. La connes-
sione per I’AM e molto piu
semplice, basta portare un .
secondo cavetto schermato
per RF alla bobina oscillatri-
ce, realizzando I’accoppia-
mento sul “lato caldo” con
un condensatore da circa 10
pF.

Ora, si puo passare al col-
laudo, ma prima consiglia-
mo di dare un’ultima buona
occhiata a tutti i collegamen-
ti.

Acceso I’apparecchio ser-
vito e 'indicatore digitale, se
tutto va bene, sul display si
osservera il valore esatto del-
la sintonia (in kHz o MHz, a
seconda della gamma scelta).
Ruotando la manopola del-
I’accordo, si vedranno scor-
rere le cifre verso valori pil
elevati o piu bassi a seconda
del verso di azionamento.

Puo darsi chei valorisiano
completamente erronei. Cid
avviene se i ponticelli relativi
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LA NEC ANNUNCIA UN NUOVO
PRODOTTO
NELLA FAMIGLIA DELLE SCHEDE
MULTIBUS TM COMPATIBILI

Scheda RAM da 256 Kbyte con mapping dinamico.

La BP-0300, scheda di memoria della NEC Microcomputers,
consente di espandere in incrementi di 128 0 256 Kbyte di RAM
dinamica i sistemi Multibus compatibili ad 8 od a 16 bit.

La scheda contiene le RAM dinamiche N-MOS UPD 4164 della
NEC ed include anche la circuiteria per la rivelazione e la
correzione d'errore come possibile option.

Oltre che essere configurabile con ampiezza di parola di 8 o di
16 bit, la BP-0300 puo operare con bus di indirizzi di 16, 20 e 24
bite contiene anche la circuiteria necessaria perimplementare
il mapping della memoria in diverse configurazioni compren-
dendo il mapping dinamico per applicazioni multi-tasking.
Questa circuiteria comprende una ROM UPD 429 per il map-
ping statico della memoria che consente di ottenere otto diffe-
renti configurazioni di memoria che possono essere seleziona-
te sia con ponticelli che attraverso il software.

Come alternativa, la BP-0300 pud ospitare una ROM od una
EPROM programmate dall’'utente per configurare la memoria
in 64 pagine da-4 Kbyte I'una, ed assegnare ad ogni pagina un
qualsiasi indirizzo su confini di 4 Kbyte.

Un'ulteriore possibilita consente l'inserimento di una RAM sta-
tica (2Kx8) che permette di implementare il mapping dinamico
della memoria; questa caratteristica é particolarmente impor-
tante in tutti quei sistemi multiprogramma dove la configura-
zione di memoria deve cambiare sotto il controllo del sistema
operativo.

Le possibilita di mapping appena descritte sono applicabili
indifferentemente alle configurazioni di parola di 8 e di 16 bite
sono trasparenti alla CPU.

E inoltre disponibile una versione con la capacita di correggere
errori su di un singolo bit e rivelare errori su pit di un bit. Un
registro di stato, contenuto sulla scheda ed accessibile alla
CPU, mantiene le informazioni relative alla condizione che ha
generato l'errore.

Queste informazioni, che sono anche visualizzate su di un
banco di LED, comprendono l'identificazione dell’errore come
singolo o multiplo, la locazione dell’errore in memoria e se pit
di un errore é stato rivelato dall'ultima lettura dello stato da
parte della CPU.

Un integrato LS! speciale insieme con 6 o 12 chip di RAM
aggiuntivi, per le configurazioni di 128 o 256 Kbyte rispettiva-
mente, implementano la rivelazione e la corrente dell’errore.
Questo integrato genera e compara 6 bit di codice di correzio-
ne, durante ogni ciclo di accesso alla memoria, per rivelare
ogni discordanza tra il valore dei dati ed il codice relativo.
Nel caso di errore singolo, il dispositivo inverte la polarita del
bit errato; quindi, dipendendo dalla configurazione prevista
dall’utente la BP-0300 puo o interrompere la CPU o resettare il
sistema nel caso di errore multiplo.

La BP-0300 ha un tempo di ciclo sia dilettura che di scrittura di
650 ns massimi ed un tempo di accesso massimo di 450 ns (500
ns con correzione d'errore).

Un’altra caratteristica della BP-0300, che le consente di funzio-
nare con alimentazione di back-up, & la diversificazione dei bus
di alimentazione per minimizzare la dissipazione durante la
mancanza dell’alimentazione principale.

all’accordo di media fre-
quenza sono connessi in mo-
do inesatto.

Se I’indicazione per la ban-
da FM appare instabile, il
link monospira di accoppia-
mento € veramente troppo la-
sco e converra stringerlo un
pochino appena quanto ba-
sta.

Un caso del tutto insolito,
¢ che l'instabilita si verifichi
per la banda AM, ma al limi-
te, tutto puo succedere. Se il
segnale AM ¢ troppo basso
per mettere in funzione il
conteggio, I'unica soluzione
¢ realizzare un secondo pre-

amplificatore come quello di -

figura, ed inserirlo nel punto
di prelievo AM. In tal caso,
pero, il transistore non deve
essere il BFR99 che ha una

frequenza di taglio eccessiva-
mente elevata, ma un ele-
mento pitt modesto; puo ser-
vire anche un comune BC178
o simili.

Sistemati definitivamente i
“link” di prelievo, il lavoro &
ultimato e la segnalazione
deve essere precisa, stabile,
lineare.

L’ultima regolazione ne-
cessaria, ¢ quella del P1 che
stabilisce la luminosita emes-
sa dal display.

Chiuso il mobiletto, I’indi-
catore & terminato, e senza
dubbio dara anni ed anni di
segnalazioni ben precise, ine-
quivocabili, consentendo di
predisporre I’ascolto di qua-
lunque emittente senza pos-
sibilita di errori e fraintendi-
menti.

Per le modalita d’acquisto vedere pagina n. 122.

ELENCO COMPONENTI DEL KIT UK 380

microdeviatore
boccole x LED

w
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— fermacavo
— passacavo
2 — ancoraggi

S~ O ANN—= = 4 a2 NN

50 cm — cavo coassiale
1cm tubetto sterling

LT

35¢cm — filo nudo da 0,7

R3 — res. str. carb. 1 kQ =+ 5% 0,25W ¢
R1 — res. str. carb. 1 MQ + 5% 0,25W "<
R4 — res. str. carb. 33 kQ * 5% 0,25W >~
R5 — res. str. carb. 82 Q + 5% 0,25W
R2 — res. str. carb. 39 Q + 5% 0,25W
P1 — trimmer res. 10 kQ 0,3W

C1 — cond. elett. 470 uF 16 V
C2-C6-C7 = cond. cer. disco 1 nF

C3 = cond. cer. disco 10 nF

C5 — cond. cer. disco 12 pF NPO

C4 — cond. cer. disco 33 pF N750

Dz1 — diodo zener PL5V1Z

IC2 = C.|. DS8629

1C1 = C.l. MM5430

2 — array a 2 cifre N584

TR1 — transistor BFR99

D3-D4 — diodo LED rossi

D1-D2-D5

D6-D7-D8 — diodi ESM489 — 1N4001 ~:

Cs1 = circuito stampato

CS2 — circuito stampato

M.T.. — trasformatore alimentazione

zoccolo x C.I. 8 piedini

zoccolo x C.1. 40 piedini

fusibile 5x20 0,1 A semiritardato
portafusibile da pannelio
microdeviatore doppio

connettori a pettine 11 posti
parte inferjore e superiore mobile
= pannello frontale

— pannello posteriore

— lamina Plastica rossa 60 x 20

— staffa fiss. trasformatore

— gommini autoadesivi

= viti autofilettanti 2,9 x 6,5
= viti autofilettanti 2,9 x 9,5
— cavo di alimentazione

50 cm = filo per collegamenti 0,50

1 — confezione stagno
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Lo spazio che segue é posto gratuitamente a disposizione dei lettori,
per richieste, offerte e proposte di scambio di materiali elettronici —
1 testi devono essere battuti a macchina o scritti in stampatello

— non é possibile accettare recapiti come caselle postali o fermo
posta — Non si accettano testi che eccedono le 40 parole — Inserzioni
non attinenti all’elettronica saranno cestinate — Ogni inserzione a
carattere commerciale-artigianale, é soggetta alle normali

tariffe pubblicitarie e non puo essere compresa in questo spazio —

La Rivista non garantisce !'attendibilita dei testi, non potendo
verificarli — La Rivista non assume alcuna responsabilita circa
errori di trascrizione e stampa — 1 tempi di stampa seguono quelli

di lavoro grafico, ed ogni inserzione sara pubblicata secondo la regola
del “primo-arriva-primo-appare”. Non sara presa in considerazione
alcuna motivazione di urgenza, stampa in neretto e simili. Ogni
Jotografia che accompagni i testi sara cestinata.

I testi da pubblicare devono essere inviati a: J.C.E. “ll mercatino

di Sperimentare” - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello Balsamo

(Milano).

Le richieste dei Kit senza indirizzo o recapito telefonico vanno
indirizzate alla Redazione di Sperimentare.

Y4

RADIO privata vende seguente materiale
nuovo, modulatore FM a larga banda da 20 W
L. 800.000, amplificatore da 750 W L.
1.800.000, amplificatore da 1000 W L.
2.100.000, antenna a 4 dipoli L. 250.000, an-
tenna a 4 direttive L. 350.000 - Frezza Luigi -
Via Cornelia, 188 - 00166 ROMA - Tel.
06/6243260.

SE VUOI costruire qualsiasi cosa riguardante
I’elettronica e sei sprovvisto di schema o vuoi
fare un alimentatore o un amplificatore con i
miei schemi rivolgiti a me: - Tel. 0742/60086
(chiedere di Mario).

VENDO Junior Computer completo di ali-
mentatore. Il tutto montato funzionante mai
usato a sole L. 200.000 - Amico Dino - Via P.F.
Mola, 42 - 20156 Milano - Tel. 3271358 (ore
pasti).

VENDOD Voltmetro c.c. a display 3 cifre con
1.C. CA3161ECA 3162EN.E., da pannelioalL.
25.000.

Frequenzimetro analogico di B.F. LX404 1 Hz
100 kHz L. 30.000 piu eventuale mobile (auto-
costruito) a L. 4.000.

Avvisatore acustico con sensore ad effetto di
Hall L. 4.000.

Meccanica registratore giapponese piu con-
trollo elettronico “Transilvanya L. 19.000.

2 trasf, 154+15V 1A, 124+12V 0,5A a L. 8.000 -
Zanellato Flavio - Via Monte Rosa, 4 36030
Grumolo di Zugliano (VI) preferibilmente da
Prov. (VI).

VENDO: Sinclair ZX-80, minicomputer ac-
quistato luglio 81, per cambio sistema com-
pleto di alimentatore e istruzioni italiano/in-
glese. Prezzo L. 230.000. - Tel. 02/8379575 -
ore 20 - 21,30.

INTERFACCIA optoisolata tra ZX80 (con 4K
RAM e 4K ROM) e la “T2CN” (RTTY BAU-
DOT) per stampare il contenuto del video,
completa di hardware software e schemi di
collegamento. Cedo a L. 85.000 - Peder Giu-
seppe - Via G. Zanella, 54 - 36042 Breganze
(VI) - Tel. 0445/873936 ore 17 - 19.

DICEMBRE - 1981

COMPUTER TV - Games Mesatron autoco-
struito con kit N.E., perfetto e quasi nuovo;
programmabile con ROM in vendita presso
N.E.; corredato con 10 ROM (auto, caccia,
sport, guerre stellari, master mind, etc...) per
un totale di 220 varianti, vendo alire 300.000 -
Patrizio Leardi - Via V. Emanuele, 5 - 20050
Verano Brianza (Ml).

SPINA per presa micro su FT-207R e simili L.
12.000, 6 valvole nuove TT21 per costruzione
lineare L. 25.000 cad. Dettagli L. 2.000.
Copia pubblicazione recente USA elencante
stazioni attive in RTTY L. 5.000.

Manuale del ricevitore BEARCAT BC220
(FB) L. 5.000.

Antenna RAK Listener 1 per ricezione onde
corte L. 15.000.

15XWW - Crispino Messina - Via di Porto, 10 -
50058 Signa (Fl) - Tel.0573/367851 ore 15-17.

SVENDO RTX 23 CH - 5 W a L. 60.000 della
Panasonic.

Luci psichedeliche 800 W L. 8.000

Migliaia di schemi a L. 1.500 I'uno.
Microtester L. 12.000.

Riparo a prezzi ridottissimi RX e TV B/N -
De Chirico Cesare - Via Negrelli, 21 Monza
(MI) - Tel. 832787 dalle 16 alle 21.

VENDO centralina antifurto ultrasuoni con
relativo sensore ottimo per tenere sotto con-
trollo stanze, garage, cantine, ecc.. auto co-
struito a L. 65.000. Vendo pure Psico TV mo-
dificatore, modulabile anche con microfono
a L. 15.000.

Per ulteriori informazioni scrivere a: Cotogni
Stefano - Via D.L. Milani, 3 - 37060 Castel
d’Azzano, Verona.

VENDESI schemi teorici pratici in cambio di
L. 4000 (completi di disegno del circuito
stampato scala 1:1) o di L. 3000 (elenco com-
ponenti e schema teorico) telefonare per ve-
rificare se possiedo lo schema a voi interes-
sato - Torluccio Giuseppe - Via Selice, 42 -
40026 Imola (BO) - Tel. 0542/35409 dopo le
ore 18,30.

| SPERIVENTARE

il mercatino
di

VENDO a L. 5.000 schemadilampada al neon
funzionante a 12 V. Caratteristiche: assorbi-
mento 200 mA max, potenza max 32 W. Per
informazioni scrivere a: - Marco Meloni - Via
S. Croce, 44 S. Gavino - 09037 (CA): Acclude-
re bollo per risposta.

VENDO annate 1978-79-80-81 di Sperimen-
tare, Selezione, Radioelettronica, CQ, a L.
9.000 cadauna. 24 numeri di Elektor a L.
25.000. 19 numeri di BIT a L. 20.000. 100 rivi-
ste varie di elettronica a L. 30.000.
Componenti, materiale elettronico - Bara-
schino Vincenzo - Via F. Maria Briganti, 396 -
80142 Napoli - Tel. 7803890.

VENDO minicomputer ZX 80 (Sinclair) con:
ROM 4 K BASIC, ROM 8 K BASIC ESTESO,
RAM 4 K. .

Funzioni trigonometriche - virgola mobile -
caratteri grafici - inversione video -
Alimentatore 1A

Manuale inglese/italiano

Programmi applicativi

Tastiera professionale L. 400.000 -

Tel. 02/2474909 ore serali.

TRANSVERTER a stato solido da 11A 40/45
metri vendo, uscita 18 W AM 30 W SSB, ali-
mentazione 12 V, dimensioni ridotte. Conta-
tore Geiger portatile, alimentazione 9V - Giu-
seppe Papa - Via Michetti, 9/11 Genova - Tel.
3992995

VENDO oscilloscopio, oscillatore modulato,
radiosveglia, TV-games, flash elettronico, ca-~
rica batteria stroboscopica, integrati - Giuf-
frida Gaetano - Via L. da Vinci, 6 - 95010 S.
Venerina (CT).

VENDO al prezzo di L. 60.000 completo luci
per manifestazioni composto da: centralina
comandi, raggruppatore entrate, faretti
orientabili, lampada fosforescente, abbon-
dante filo, trasformatore stabilizzato ed in piu
una splendida cassetta portacomponenti - Li-
vio Romano - Via T. Tasso - Nardo - 73048
(Le) - Tel. 0833/812733.
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VENDO: corso Hi-Fi stereo della scuola Ra-
dio Elettra di Torino escluso materiale a L.
180.000 trattabili - Tel. 0373/84886.

TELETYPE ASR33 stampante piu tastiera piu
lettore/perforatore di banda, dovendo libera-
re soffitta al primo che telefona svendo. Otti-
ma per microcomputer o RTTY. Fornisco
gratuitamente schemi per ogni collegamen-
to.

A libera offerta vendo inoltre terminale video
KTM-2 SYNERTEK e ROM BASIC 8 K per
SYM | - Totaro Gino - Via Marche, 37 - 20098
S. Giuliano Milanese - Tel. 02/5274838 ore
serali.

VENDO amplificatore di antenna per TV Pre-
stel (UHF) e OFFEL (UHF+VHF). Vendo in-
oltre mixer per TV con V banda e alimentatore
per detto mixer - Giovanni Giannini - V.le
Mameli, 155 - Livorno - Tel. 0586/852409 ore
pasti.

13ENNE cerca RTX Cb 23 Ch, 2 - 5 W per
stazione mobile, anche malandato, purché
funzionante, in cambio di un TX FM 88108
MHz (UK 108 Amtron, montato e con conteni-
tore, come nuovo) antenna FM per autoradio
nuova, radiolina AM in ottimo stato - Barza-
ghi Massimo - Via Dante, 50 - Trezzano Rosa
(MI) - Tel. 02/9098273.

OFFRO: oscilloscopio, voltmetro elett. gene-
ratore AM. Centinaia riviste elettronicaelibri.
Per smantellamento laboratorio tutto funzio-
nante. - Tel. 02/6100226 sabato-domenica
previo appuntamento.

VENDO: oscilloscopio SRE da tarare L.
120.000 (con sacca e accessori) analizzatore
elettronico SRE L. 85.000 sempre con acces-
sori; TV portatile 12" 6 canali con batterie L.
140.000; alimentatore stabilizzato SRE 0 = 40
V, 0 + 2 A autoprotetto L. 180.000.
Scambierei il sopraindicato materiale con mi-
crocomputer eventualmente conguagliando
- Marsiglio Antonio - Via Falgare, 5 - 36015
Poleo di Schio - Vicenza.

CERCO: schemari apparecchi radio dall’ini-
zio della radio e altri libri di radiotecnica: spe-
cificare autori, edizioni; apparecchio radio
Geloso G 903 anche non funzionante, ma col
cristallo integro; gruppi Alta Frequenza Gelo-
so n. 2615 oppure 2615/Ba6gammed’ondae
fono; vecchie riviste di radiotecnica. - Napoli-
tano Gennaro - Via Decimo Laberio, 15 -
00136 ROMA.

SPERIMENTARE: numero 2 anno 1980; cer-
.co urgentemente, in buone condizioni - Mau-
rizio Monaldi - Via Vittorio Montiglio, 7 -
00168 ROMA - Tel. 06/6283901.

APPASSIONATO: di elettronica, cerca coe-
tanei per scambio idee, opinioni, materiale
elettronico. Cercoinoltre Corso Radio Stereo
S.R.E. (solo parte teorica) specificare richie-
sta - Pinto Antonio - Via Giuseppe Garibaldi,
193 - Campobasso.

CERCO Sinclair ZX80 in cambio di ricetra-
smettitore CB 293 Inno-Hit con alimentatore
stabilizzato 13,5 V + VFO 100 CH + mobile
comprendente VFO ricetrasmettitore alimen-
tatore. Paparone Santo - Via Cosenza, 207 -
98076 S. Agata Militello (ME)

VENDESI effetto riverbero Pioneer modellc
SR 303 anno 1980 come nuovo L. 110.000
Vendesi trasmettitore CB marca C.T.E. mo-
dello SSB 350 - 120 canali AM/SSB superac-
cessoriatissimo L. 110.000. Perotto Gianfran-
co - Via 1°Maggio, 15/bis - 10090 Rosta (TO) -
Tel. 011/9540936
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TELECAMERA Siemens ELA 64/10 B com-
pleta di vidicon nuovo e obiettivo grandango-
lare, compatta, costruita su 2 Moduli, vendo a
L. 180.000 trattabili (il solo vidicon costa L.
120.000). Tratto solo con Torino. De Carlo
Roberto - C.so Trapani, 106 - 10141 Torino

VENDO per microcomputer AMICO 2000:
scheda interfaccia video L. 240.000 tastiera
alfanumerica ASCIt completa L. 140.000 Il
tutto imballato e mai usato - Mengato Lucia-
no - Via P. Sottocorno, 11 - 20090 Vimodrone
(MI) - Tel. 2503679.

VENDO per cessata attivita FR50/FL50 rice-
trasmettitore per bande amatoriali pit CB,
I'apparato € ancora nuovo in imballo origina-
le, completo di accessori, schemi, microfono
originale, garantito funzionante, vendo ad un
prezzo trattabile per L. 400.000. Scrivere o
telefonare a: Di Bella Sebastiano - Via Risor-
gimento, 5 - 95010 Macchia Di Giarre (CT) -
Tel. 095/939136 (ore lavorative) 095/938589
(ore pasti)

SONO in possesso di circa 500 riviste di elet-
tronica posso fornire dietro compenso di L.
5.000 qualsiasi schema: amplif. pre: antifurti,
sistemi di luci, ecc. Inviare la quota unitamen-
te alla richiesta. Ciro Calvino - Vico Pararelle
AL - Pendino, 5 - 80138 Napoli

Tecnico Elettronico: costruisce centraline
d'allarme costituite da una cassetta con chia-
ve a combinazione, sirena interna dotata di
contatti per impiego Radar a L. 70.000- Cam-
misa Ferdinando - Via Isonzo, 16 - 80126 Na-
poli - Tel. 081/655191.

Costruisco c.s.: in vetronite a L. 70 il cm?,
progetto master, eseguo piccoli montaggi e
kit. Inoltre dispongo di progetti di circuiti
elettronici per tutte le esigenze. Richiedere
informazioni anche telefonando dopo le ore
20 - Tel. 055/8304677.

CERCO: amplificatore lineare 88 + 108 MHz,
in 3 W, out 40 = 100 W. Prezzo non elevato.
Scrivendomi indicare costo e carattetistiche.
- Giovanni Siano - Via C. Menotti - 84050
Eredita (SA) - Tel. 0974/833190 - ore 15 - 18.

ALIMENTATORE: stabilizzato autoprotetto,
regolabile in tensione (1 -28 V) e corrente (0 -
2,5 A), in contenitore con voltmetro a led;
antenna flessibile a nastro per RTX portatili
144 MHz: vendo a prezzi interessanti. - Ro-
berto Barina - Via Cappuccina, 161 - Venezia-
Mestre - Tel. 041/930954.

MONTAGGI: elettronici di qualsiasi tipo, su
C.S. e non, apparecchiature audio, circuiti
digitali, effetti ottici ed acustici, automatismi
industriali, accessori per auto, ecc., in picco-
le serie o singoli, eseguo per seria ditta.

MASTER: per fotoincisione di qualsiasi tipo e
grandezza, positivo e/o negativo, faccia sin-
gola o doppia, scala a piacere, eseguo su
oridinazione. Massima serieta - Zotta Paolo -
Via Monte Santo, 7 - 36061 Bassano Del
Grappa - Tel. 0424/33710.

VENDO 3 portalampade per luci psichedeli-
che con 3lamp. coloratea L. 23.000. 1 trasfor-
matore di tensione 220/45 V 3 A L. 10.000
1 trasformatore di tensione 220/30-0-30, 3 A
L. 10.000. 1 micro tester 80 I.C.E. (nuovo)
L. 30.000.

Kit 100 Wilby kit amplificatore 50 W stereo
con alim. e pre-amplificatore (prezzo L.
15.000 trattabili): - Maculan Roberto - Via E.
Fermi, 5 - S. Romano - 56020 PISA - Tel.
0571/450169.

ATTENZIONE vendo complesso stereo mai
usato composto da amplificatore SRE
Elettra-Giradischi Philips, motore asincrono.
Due diffusori acustici con altoparlanti a dop-
pio cono. II tutto a L. 350.000. Vendo inoltre
radioregistratore Philips a L. 75.000. Prezzi
trattabili - Livio Romano - Tel. 0833/812733.

MICROCOMPUTER Z-80 usato pochissimo
vendo, 11K di RAM, 5, 5K di BASIC interfac-
cia per 2 registratori, monitor verde, possibili-
ta di ampliamento per floppy disks, stampan-
te, 32K RAM ecc... completo di documenta-
zioni e programmi L. 1.200.000 trattabili - Bel-
tramin Dario - Via Padova, 46 - 20030 Senago
Milano - Tel. 9980714 dalle ore 19 alle 20.

TRASMETTITORE PLL 10 W, 80 + 110 MHz,
led controllo moduiazione e aggancio in fre-
quenza, vendo a L.500.000; lineare 60 W tran-
sistor vendo a L. 650.000; inoltre vendo 2 piat-
ti Lenco L78 a L. 220.000. Modalita di paga-
mento da concordare. Telefonare a Giorgio -
0425/94353.

VENDESI traduttore elettronico linguistico a
L. 250.000 trattabili. Completo di tre capsule
in lingua italiana, inglese e francese. Nuovis-
simo - Cotena Salvatore - Via A. Chisleri -
80144 Parco Lucrezia - NAPOLI.

CB: 18enne cerca QSL di tutto il mondo. Vor-
rei anche corrispondere con Radioamatori
Italiani e stranieri per scambio idee. - Casco-
ne Raffaele - Via Giovanni lervolino, 237 -
80040 Poggiomarino (NA).

VENDO: come nuovi usati pochissimo gioco
TV Tenko 4 giochi B/N L. 10.000 e gioco bas-
ket Mattel originale L. 20.000 trattabili. 10 nu-
mero del '78, 11 del 77, 2del '76 di Elettronica
pratica a L. 10.000 - De Vecchi Carlo - Via
Cremona, 6 - 35100 Padova - Tel. 42914.

VENDO: TV Minerva tipo “California2 - 23" -
ancora funzionante, inviare offerta - Renzo
Vettori - Via I° Maggio, 36 - 5043 Lido di Ca-
maiore (LU).

CERCO Magnetofono possibilmente 3
velocita-4 piste-ancora funzionante- prima-
ria marca-comunicare prezzo richiesto -
Renzo Vettori - Via 1° Maggio, 36 - 55043 Lido
di Camaiore (LU).

NIENTE PAURA ti piacerebbe costruire un
circuito ma non hai lo schema? Dimmi cid
che ti serve e con tutte le probabilita te lo
fornird in brevissimo tempo, completo di
istruzioni per il montaggio, disegni, ecc. Per
informazioni, telefonare dopo le 20 allo
055/8304677.

VENDO stadio finale amplificatore audio Hi-
F1 30 W, tarato e collaudato completo diistru-
zioni e dati caratteristici a L. 40.000 - regola-
tore di giri e/o luminosita potenza di lavoro
1000 W regolabile in continuita da 0 al 100%
della tensione a L. 26.000 - stadio finale audio
stereo 15 15 W, completo istruzioni e dati
caratteristici, con sensibilita d'ingresso rego-
labile, con le specifiche esigenze personali
d'uso a L. 60.000 - Di Martino Giovanni - Loc.
Quercialpino, 35 - 53043 - Chiusi Citta (Sl).

VENDO ZX80 Sinclair assemblato in fabbri-
ca, nuova rom basic 8 K, alimentatore, inter-
faccia e cavetti per registratore e TV, manuale
italiano e inglese L. 300.000 - Olimpo Massi-
mo - Via Rubicone, 9/A - Monza (MI) - Tel.
039/735488.
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In riferimento
alla pregiata sua

dialogo con i lettori di Gianni BRAZIOLI

Questa rubrica tratta la consulenza tecnica, la ricerca, i circuiti. | lettori che abbiano problemi, possono scrivere e
chiedere aiuto agli specialisti. Se illoro quesito é diinteresse generico, la risposta sara pubblicata in queste pagine.
Naturalmente, la scelta di cid che é pubblicabile spetta insindacabilmente alla Redazione. Delle lettere pervenute
vengono riportati solo i dati essenzialiche chiariscono il quesito. Le domande avanzate dovranno essere accompa-
gnate dall'importo di lire 3.000 (per gli abbonati L. 2.000) anche in francobolli e copertura delle spese pos{a// odi
ricerca, parte delle quali saranno tenute a disposizione del richiedente in caso non ci sia possibile dare un risposta
soddisfacente. Sollecitazioni o motivazioni d'urgenza non posSsono essere prese in considerazione.

LARINGE ELETTRONICA

Sig. S.A, Bologna

Sono uno dei tanti laringectomizzati che
trovano difficolta ad adattarsi all’impiego
del “vibratore” consigliato per sostituire la
voce che purtroppo non esiste pitt. Mi mera-
viglio che ’elettronica non sia andata pitt in
13, sin’ora, di una protesi tanto elementare.
Non v’¢ nulla di pit moderno?

Attualmente, negli U.S. A., vi é una marcata
tendenza a sostituire i ben noti “ronzatori”,
che costringono ad un noioso periodo di ap-

prendimento, indubbiamente molesto, con dei

particolari “‘ampli-com-generator” che consi-
stono in un apparecchio dall’ingombro simile
a quello del noto aggeggio che serve come
“base sonora”, una volta accostato al soggo-
lo. Gli “A.C.G.” sono di vario tipo, ma si
basano sul circuito che si vede nella figura 1.

In questo, lavoce, ridotta ad un debolissimo
sussurro, é amplificata di circa mille volte
dall’ amplificatore operazionale “741". 1l po-
tenziometro R4, un trimmer semifisso, regola
il guadagno. In certi casi, puo servire un’am-
plificazione ancora superiore a mille volte, ed
allora, si possono connettere in cascata due
op-amp del tipo “741" compresi in uno dei
tanti IC che giungono a contenerne sino a
quattro.

Il ““generatore della voce” comunque é 'IC
“555” che funziona come multivibratore asta-
bile. Il timbro relativo é regolato dall’altro
trimmer R1.

1] transistore al germanio “Q1”, é il vero

DICEMBRE - 1981

elemento-base dell’apparecchio. Pué essere
un ACI87K o altro elemento analogo NPN
dalla potenza medio-piccola.

Quando la “voce” amplificata dal “741”
pilota il transistore verso la saturazione (ecco
perché occorre appunto un elemento al germa-
nio; serve una saturazione bassa), I'onda di
tipo triangolare prodotta dal “555 raggiunge
Ialtoparlante e s’irradia nell’ ambiente. Que-
sto tipo d’apparecchio pud essere utilizzato

subito, senza un allenamento fastidioso e fru-
strante, ed anche se il suono é logicamente
diverso dalla voce originale, ha la stessa ca-
denza, ed un “andamento’’ che si riconosce
subito per “‘familiare”’. Almeno a detta degli
autori di questo genere di sussidio. Il piv im-
portante handicap del complesso, é la minia-
turizzazione. Prima di tutto, I'altoparlante
deve essere ad alta efficienza, e le due pile
necessarie da 9V devono essere scelte tra le

MICROPHONE

Fig. 1 - Circuito elettrico
di una “Laringe elettro-
nica” modernamente
impostata, rispondente
al modello detto negli
U.S.A. “ACG".

| SPEAKER

II

I

Ql '
2N1086 (SEE TEXT) :
|
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THE DEST 1N THE MIDWEST

Dear

RADIO HEARTLAND

Time: Date:

Free Radio Campaign - USA
R.D. #2, Box 542

Thanks for your reception report.
We confirm the station you heard was Radio Heartland, operating on:

7325 KHz (40.95m)

Further reception reports or comments on our program are welcome!

Fig. 2 - QSL di una
stazione radio “pira-
ta” americana. Sino-

Wescosville, Pennsylvania 18108

CHIEF ENGINEER

ti l'indirizzo in basso
a sinistra.

pilt piccole rintracciabili sul mercato, quindi
oltre ad essere costose, saranno soggette ad
una rotazione piuttosto rapida. 1l microfono
puo essere del tipo da otofono, a media impe-
denza. La protesi, nell’uso va premuta sulla
porzione del collo che corrisponde alla gola,
scegliendo il punto piu valido.

Al momento non abbiamo una documenta-
zione migliore, signor S.A., ma i progressi
dell’elettronica sono tradizionalmente rapidi,
ed anche questo campo lascia ben sperare.
Ora evitiamo di dirle stupide frasi d'incorag-
giamento e simili; creda piuttosto nella nostra
incondizionata solidarietd, e se potremo es-
serle utili per qualunque ulteriore informazio-
ne, ci interpelli pure, quando vuole e senza
problemi.

Bibliografia: Radio Electronics, USA, maggio 1981

L’ASCOLTO DELLE RADIO
CLANDESTINE

Sig. Mimmo Lo Zurdo
74024 Marina di Manduria
(Taranto)

Diversi amici SWL (appassionati dell’a-
scolto delle onde corte) mi hanno segnalato
che nel bacino del Mediterraneo si possono
ascoltare numerose radio ‘“‘clandestine” e

cosi, per curiosita, sarei interessato a tali
captazioni. Gradirei ogni informazione in
merito.

Se lei si riferisce ai CB ed ai diversi radioa-
matori che si sono appropriati della banda dei
6 - 7 MHz, nonv’é proprio nessuna difficolta
di captazione, basta esplorare il tratto di fre-
quenze indicato, e si ode un fitto cicaleccio di
“pirati”’ che dialogano tranquillamente, se co-
m’é logico, si dispone di un buon ricevitore
professionale e di un’antenna esterna. Se inve-
ce lei intende ascoltare le vere e proprie ‘‘radio
clandestine”’, quelle che fanno la fronda o che
sono violentemente avverse ai governi locali,
le cose si complicano, perché tali stazioni
giungono deboli, interferite e trasmettono in
modo saltuario. Gliene segnaliamo qualcuna:
1) “Radio Dublin” (Irlanda). Frequenza da

6,210 MHz a 6, 350 MHz. F l'unica emit-
tente ‘“clandestina’’ europea a dichiarare il
proprio recapito: C/O Disk-It, Finglas
Village, Dublin 11, Irlanda.
2) Radio Cill Dara (Irlanda). Frequenza
6,260 MHz.
3) Radio ‘““Zodiac” (Olanda). Frequenza
9.260 MHz
4) Radio noticias (Regione basche). Frequen-
za 9,585 MHz.
5) Voice of the egyptian people. Frequenza
9.730 MHz.
6) Radio Free Granada. 15,675 MHz.
Europa a parte, nel mondo vi sono molte

QSL from F .M. Radio-Station

ATLANTIS

PO. Box
Rotterdam

Netherlands

Thanks for QSO

Fig. 3 - Altra QSL di
una stazione radio
“clandestina” olan-
dese che irradia i
suoi segnali da bor-
do di un pescherec-
cio.
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migliaia di broadcasting piu o meno *‘clande-
stine”’: nelle figure 2 e 3 riportiamo le QSL di
due di queste stazioni ‘“‘arrabbiate”. Come si
vede, anche la emittente USA ha il “coraggio”
di dichiarare il proprio indirizzo, che fa capo
ad una piuttosto misconosciuta lega per la
liberalizzazione delle telecomunicazioni.
Comunque, per concludere, signor Lo Zur-
do, non creda di ricavare molto da questi
estemporanei ascolti, se possibili e quando
possibili. Pitt che altro si tratta di comunicati
politici un po deliranti anti- questo anti- quel-
U'altro, antitutte. Chissa, forse programmi del
genere potrebbero interessare gli psichiatri.

UN “ROBUSTO” AMPLIFICATORE
PER AUTORADIO

Sig. Per. Ind. Romeo Riva
Viale Pinzon 314

Igea Marina

47044 Forli

Ho molto apprezzato le vostre descrizioni
di “booster” per autoradio, e specialmente
la pubblicazione degli schemi. Ora, appun-
to, mi chiedo: non sarebbe possibile realiz-
zare qualcosa di simile nel laboratorio casa-
lingo? Vi devono pur essere degli equivalenti
ai materiali giapponesi! In poche parole: mi
interesserebbe il circuito di un “booster” del
genere da 15W per canale, o 20W per canale,
autocostruibile con il materiale offerto dal
mercato.

Le passiamo il circuito ben volentieri, si-
gnor Riva, anche perché mentre la puntata era
in preparazione, sono giunte altre richieste
scritte e telefoniche, sul tema.

Lo schema di un ottimo amplificatore “‘boo-
ster”, facilmente costruibile, da 20W di picco
per canale, appare nella figura 4, mentre I'a-
spetto del complesso montato si osserva nella
figura 5.

Gli elementi attivi scelti, sono quattro IC
ben noti e prontamente reperibili: i TDA 2003,
che lavorano “a ponte”, due per canale (il
sistema logicamente é stereo). I segnali prove-
nienti dalle uscite che in origine erano dirette
agli altoparlanti, fanno capo direttamente
aglingressi “‘D” per il canale destro, e “G”
per quello sinistro. Lo sfasamento di 180° che
serve per far lavorare a ponte gli IC1-1C2 ed
IC3-IC4, é ottenuto con la circuiteria passiva
che si scorge e tramite la medesima connessio-
ne degli integrati. E da notare il diverso utiliz-
zo dell’ingressi invertenti e non invertenti. Gli
altoparlanti  fanno capo direttamente alle
uscite dei TDA 2003, quindi ambedue i reofori
relativi devono essere assolutamente isolati da
massa. I condensatori C3 e C4(Cl2e Cl3)
hanno valori diversi per ottimizzare la reiezio-
ne ai disturbi che giungono dall'impianto elet-
trico dell’auto, e comunque ciascun canale é
filtrato con un grosso condensatore elettroliti-
co (C9 per il ““destro”, C17 per il “sinistro”).
A sua volta, il C9 é bipassato dal C2, mentre il
C17 reca in parallelo il C16.

La figura 6 mostra la piedinatura “penta-
watt” del TDA 2003, ed il circuito equivalente
interno.

Per i lettori meno pratici di realizzazioni,
nelle figure 7 ed 8 riportiamo anche il circuito

DICEMBRE - 1981
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stampato a grandezza naturale del ““‘booster”,  sto amplificatore non sono per nulla inferiori,

lato rame a lato parti. rispetto a quelle degli esemplari industriali: le
E da notare, che gli IC devono avere la  elenchiamo brevemente:

linguetta di fissaggio bene isolata dalla  Alimentazione: da 11 a 16V. Potenza di picco

scatola-contenitore metallica, il che si ottiene  d'uscita: 20W per canale 40W complessivi.

impiegando dei foglietti di mica e dei passanti- ~ Rapporto segnale-rumore: -50 dB. Responso

ni in teflon, che si scorgono anche nella figura
5, e, dall’interno, nella figura 9. Nella figura
10, infine, si osserva I'assemblaggio generale:
gli attacchi tipo **Cinch” servono per I'ingres-
so dei segnali, e le prese “DIN” per le uscite.

Per finire, diremo che le prestazioni di que-

Résistances a couche
(5% —0,5W)

R1:200Q R7:2000
R2:16 Q2 R8: 16 Q
R3:16 0 R9:16 Q
R4:430Q RI0:4300Q
R5: 10 RIl1: 10
R6:10Q R12:1Q

Condensateurs non polarisés
au pas de 7,5 mm

Cl1-C2-C5-C6-C7-C8-
Cl10-C11-Cl4-Cl15-Cl6: 0,1 uF

Condensateurs polarisés

C3 - C12 - 15 uF tantale goutte
C4 - Cl13 10 uF tantale goutte
C9 - C17 1000 uF/16 V

Circuits intégrés
IC1 - IC2 - IC3 - IC4 - TDA 2003

Divers

2 porte-fusibles

2 fusibles 2,5 A

1 coffret AMTRON - Ref. 00-3003.00
(coffret métallique)

2 prises CINCH vissables pour
chassis

2 prises DIN / HP pour chéssis

2 fiches bananes femelles miniatures
2 fiches bananes mdales miniatures
4 rondelles mica

4 canons isolants pour visserie de 3
Graisse au silicone

Cable blindé

Fils de céablage

Picots & souder

Fig. 4 - Schema elettrico e elenco dei
materiall di un “booster” per autoradio
in grado dl offrire 20W per canale an-
che nelle peggiorl condizionl d’ingres-
80, ma con un responso HI-FI.

in frequenza: da 30 Hz a 30.000 Hz entro +/—
3 dB. THD massima a 1000 Hz per la piena
potenza: 0,3%. Assorbimento 6,5A

Bibliografia: Radio Plans (Francia) N° 407 - 1981.
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Fig. 5 - Aspetto del “booster” di figura 4 a o 03
realizzazione ultimata. Il contenitore alettato, ° 9
che ben racchiude il tutto &€ un Amtron cor-
rentemente reperibile presso ogni Sede
GBC. Fig. 6 - Piedinatura “pentawatt” e circuito interno equivalente dell'lC “TDA 2003”.
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EL401

BOOSTER

2 x20watts

-l w2 : c3 O e

Fig. 8 - Circulto stampato, lato parti, del “booster” di figura 4.

Fig. 9 - Dettaglio del montaggio degli IC “TDA 2003” allinterno del “booster” di figura 4.
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QUANDO LA STAZIONE CB DISTURBA

Sig. Silvano Falcini, stazione CB “Er basset-

Roma-Cinecitta.

Sono proprietario di un ‘baracchino”
Midland modello 13-866, un normale appa-
recchio a 23 canali, non manomesso e mai
riparato. Non impiego alcun amplificatore
lineare, ed il micro & quello originale, non
preamplificato. La mia antenna & una nor-
male Sigma GP 77 M, bene regolata con un
ROS di 1,2. Credo quindi di usare la stazione
piu regolare d'ltalia, ma incredibilmente
trovo battibecchi e discussioni con il mio
portiere (guardiaporte, portinaio custode)
perché costui dice che gli disturbo la ricezio-
ne TV. Considerando quanto detto sopra,
cosa posso fare?

Al momento mi limito ad entrare in fre-
quenza dopo la mezzanotte, quando il “si-
gnor” portiere ¢ andato a letto, ma cosinon
si va avanti, anche perché la mattina ho
sonno. Vi prego di inviarmi delle istruzioni
urgenti per evitare tuttocio.

Prima di tutto, la ringraziamo per averci
comunicato dei dati tanto precisi sulla sua
Stazione; in caso contrario non avremmo potu-
to risponderle essendovi troppe incognite. Ad-
ditiamo anzi le sue note all’attenzione di altri
lettori che ci vogliono proporre dei quesiti CB,
le descrizioni dovrebbero sempre essere (per-
lomeno) come la sua. Cio premesso, le inferfe-
renze possono avere tre ragioni:

a) 1l televisore del suo portinaio puo essere
vecchio, quindi a larga banda e starato.
Sappiamo di innumerevoli liti giudiziarie
promosse da utenti TV contro il “perfido”
CB, erisoltesi avantaggio di quest’ultimo,
che ha potuto dimostrare la regolarita del-
la stazione e l'inneficienza del televisore
dell’avversario.

b) 1l suo Midland, essendo un modello di pa-
recchi anni addietro, puo a sua volta avere
i filtri-trappola d’uscita sregolati e prima
d’intraprendere una lite davanti agli orga-
ni dell'Escopost competenti, che saranno
incaricati dal Pretore di accertare la veri-
14, consigliamo una buona revisione, ¢ so-
prattutto una buona analisi dello spettro
irradiato.

¢) Televisore e radiotelefono possono essere
in buona efficienza, ma I'antenna
‘‘ground-plane’’ puo essere talmente acco-
stata a quella TV da indurre dei disturbi
RF per via capacitivo- induttiva, tale da
esaltare ogni minima spuria. Per esempio
una bassissima seconda armonica, che pe-
ro sia gia in grado di penetrare nel canale
di media frequenza del televisore.

In linea di massima, quindi, le consigliamo
di far controllare il suo apparecchio, ed even-
tualmente di farlo sottoporre alle necessarie
tarature. Se il ““baracco” risulta in regola,
senza tanti complimenti, le.consigliamo di
vergare un esposto contro il suo disturbatore,
che se appunto si permette d'infastidire essen-
do in torto, sara sottoposto alle immancabili
sanzioni.

Se la situazione é tale da far sospettare un
accoppiamento “‘strano’’ yia RF, o qualcosa di
simile, prima di adire a vie legali, le suggeria-
mo di montare un buon filtro “passabasso”’,
he puo risolvere ogni controversia.
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Fig, 12 - Piano di montaggio del filtro di figura 11.

Lo schema elettrico di tale filtro, appare
nella figura 11, e si tratta di un sistema molto
valido, in grado di attenuare di 60 dB, conuna
pendenza rapidissima, ogni segnale maggiore
di 40 MHz, ovvero, anche la secondo armoni-
ca CB.

Nella figura 12 si vede la realizzazione pra-
tica del filtro in scala 1:1, che si basa su diuna
scatola “Teko professional’” reperibile presso
ogni sede GBC, e che puo essere costruito in
una serata di lavoro al massimo.

Si devono comunque effettuare eccellenti
saldature.
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1l filtro, bene allineato, provoca delle perdi-
te irrisorie sulla fondamentale, sulla portante
che serve: appena 0,9 dB o meno.

Per I'allineamento non serve il poliscopio
che comunque resta il “‘re”’ degli strumenti
adatti; puo servire persino un televisore porta-
tile accostato all’uscita.

Ecco qui, caro amico e “collega della fre-
quenza’’ Silvano. Le abbiamo suggerito i vari
metodi che si possono seguire per mettere fino
alla vicenda, ora la scelta é solo sua, con i
nostri migliori voti augurali, ben s’intende!

AMPLIFICATORI DI SOGLIA
CON TRASMETTITORE

La Farnell Controlli Industriali ha intro-
dotto il nuovo amplificatore a soglia, della
serie B. Si tratta principalmente di un tra-
smettitore combinato con due compara-
tori di tensione.

La versatilita nel dispositivo & tale da per-
mettere un collegamento diretto con ter-
mocoppie, bulbi resistivi e con un'ampia
gamma di ingressi in tensione o corrente.
il trasmettitore ha un’uscita in corrente da
4 a 20 mA e permette la misura a distanza
del segnale di soglia.

Le alimentazioni sono 24/28 Vdc o
110/220 Vac; i contatti interni sono in gra-
do di commutare un carico di 5A a 250V.
Gli stati di soglia sono visualizzati da diodi
luminosi sul pannello frontale.

PIU' POTENZA IN MINOR
SPAZIO CON FARNELL

La Farnell ha aggiunto un nuovo alimen-
tatore switching da 600 W alla serie G che
gia include unita da 30-60-120-240 e 360
Watt.

L’alimentatore da 600 Watt & l'unico che,
per le sue dimensioni ridotte, puo essere
montato in coppia affiancata in un modu-
lo rack standard da 19”.

Oltre ad avere il normale ingresso a due
tensioni, l'alimentatore in oggetto puo
funzionare senza modifiche in corrente
continua.

La gamma di temperature di funziona-
mento vada-10°C a +55°C a pieno carico.
L'unita prevede la programmabilita, il
“sensing” a distanza, 'accensione a di-
stanza. L’efficienza & del 77%

Per maggiori informazioni contattare la:
FARNELL ITALIA SR.L.

VIA G. MAMELI, 31 - MILANO

TEL. 02/733178-7380645
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Tutto incluso.

L'IF 800 ¢ un nuovo personal
computer.

Le sue prestazioni, la sua versatilita
di impieqo e la sua compattezza lo
rendono tra i computer piu avanzati nel
SU0 genere.

11 modello 20 ¢ equipaggiato con:

2 floppy disk. video display a colori.
stampante ¢ kevboard incorporati in una
configurazione di gradevole design.

I particolarmente adatto per
applicazioni di tipo professionale e
commerciale come gestioni statistiche,
calcoli matematici scientifici ¢ grafica a
colori.

Caratteristiche teeniche
o UNITA CENTRALE

Microprocessore: Z80A.

Memoria RAM: 64 K.

Sistema operativo: CP'M o OKI-BASIC.
Linguaggio: BASIC-FORTRAN-COBOL.

e altri sotto CP M.

Interfaccia: RS 232 C.
® FLOPPY DISK

Doppia unita da 57 1 4, 280 KB per

driver, doppia faccia, doppia densita.
e VIDEO DISPLAY A COLORI
12"
4 modi di funzionamento:
80 Ch x 25 line
80 Ch x 20 line
40 Ch x 25 line
40 Ch x 20 line
Alta risoluzione in modo grafico di
640 x 200 punti con 8 colori.
STAMPANTE INCORPORATA
I'ecnologia ad impatto.,
Matrice: 7 x 7.
80 Ch sec.

Selezionabili da
programma,

80 Ch line o 40 Ch line.
Modi alfabetico o grafico.
Trascinamento a trattori o a frizione.
Qriginale + 2 copie.

® TASTI FUNZIONE
10 tasti funzione programmabili presenti
sulla tastiera e sotto lo schermo,

¢ INTERFACE CARD (opzionali).
IEEE-488.
Centronics.
A D, D A converter a 12 bit.

® | [GHT PEN (opzionale).

e ROM CARTRIDGE (opzionale).

® EXPANSION CARD (opzionali).

Scheda di espansione EBI'

RAM da 64 K.
COMPUTER

Scheda di espansione
A DIVISION OF G.B.C.

RAM da 128 K.



Guida alla scoperta cqui.
dei migliori prodotti Audio-Video
l;_e'egtqtrazmne-Auto.radm :
1-F1 e componenti.

Il catalogo piu atteso .
480 pagine. Migliaia di articoli.
Offerte interessanti.



CoN PIU COMPUTER

Honeywell

bit

\ primavera /-

TEXAS INSTRUMENTS

MCQCCQMP WER
COVIPANY

DAI
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GRUPPO EDITORIALE JACKSON

PHILIPS

Osvc

bit

\ primavera /-

BIT SHOP PRIMAVERA é un’organizzazione che cura

a livello nazionale una catena di Rivenditori Specializzati
e Personalizzati per la vendita di: Personal computer,
Stampanti, Floppy Disk, Terminali, Monitors, Calcolatrici
Professionali, Giochi Scientifici, Mezzi Didattici

per Pinformatica.

BIT SHOP PRIMAVERA: Galleria Manzoni

20121 MILANO - Tel.:

781956



MPONENT SYSTEMS

Sistemi PRISM 50 e PRISM 70
- amplificatori in DC da 30+30 e do 50450 Watt
| - giradischi automatico a trazione diretta o
semiautomatico a cinghia
- sintonizzatori stereo AM/FM con memorie elettroniche
- registratore metal con tasti logici a sfioramento
| - audio timer digitale e equalizzatore grafico (optional).
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NUOVI SISTEMI

P7 giradischi automatico a trazione diretta (P9 a quarzo)

A7 amplificatore high speed servo DC da 40+40 Watt (A9: 60+60 Wat)
T9 sintonizzatore a sintesi digitale con 10 memorie elettroniche

V9 registratore metal a tre motori con meters spectrosound

'EA

A DIVISION OF G.B.C. ITALIANA




SAMSUNG
THE FUTURE

LA PIU'GRANDE FABBRICA
NEL MONDO DI ELETTRONICA

. )
'5 SAMSUNG

MAIL ADDRESS i
C.P.0. BOX 2775 Seoul, Korea TEL: 22-9536, 2B-3305, TLX: K27364 SAMSAN

OVERSEAS BRANCHES

¢ CHICAGO : TEL: (312) 856-2840 TLX: 284341 ELECSTAR OAKR
08 ANGELES : TEL: 3

o NEW YORK SlES

* TORONTO : TEL: (416) 364-5106 TLX: 06:217682 TORSTAR

» PANAMA TEL: 69-3533 TLX: 368467 PANASTAR

o FRANKFURT  : TEL: (0611) 740841/4 TLX: 416479 SAMFT D

© SINGAPORE : TEL: 433143, 433168, 2220720 TLX: RS 23700 STARSIN
® KUWAIT : TEL: 416684, 416632 TLX: 2764 KT SMSTARS
 TOKYO : TEL: (581) 9521M TLX: J24244 SAMSTARS

s MILANO : TEL: {02) 8181801 TLX: 330028
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PIU AVANTI CE SEMPRE SONY:

Un’altra conferma
dell’eccezionale tecnologia Sony:
Walkman WM 2, con
“box d’energia’”
permefte un ascolito
ininterrotto
di 70 ore.
Predisposto per cassette normali e metal.

Sony: piu avanti anche nel portaiile.
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