15 A TR

= R TN e YR AL S i e Y R R : e

_Geréitéteéhnfk C/02. B -2.

e e | .Europa LMU" Blatt 1

Giiltig
von Gerdt Nr, 708 100
bis Gerit Nr,

Schaltplan und
Abgleichanweisung

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —1i
—————————— r! C65
H |
i e > ;
} 5T
| e
I ! 65V Q64ma L
|
|
13 c61
|
I
| £
==
Cc47 5
L
Lr .
7
R23
%x | &
g
I; 30 |3 0
I
R29 R4S I
50, £ S |
15T a B-r§ i
RS
34
of
- 7
| ad
Viow Véw V2w W 2w 125V~ 250v-  500¥- | : pterfassung "
— e i = - Ik g 69 TT 69 ; SLL o ¥ Skolenbeleuchtung
bz T s niesmmeltd e R e S T B P e Dl L e B R e e L T BT T S B R T T e -1-__?:__: ______________
1] T2 [3] [&] |5 s| [7] [8] [9 Heizumschatiun ==Lx - Einscholtkontrolle
oy 9 — 92,9 joRRelc o o lo lo lo o o o o e
ar, 9 W | S 1 = OCmme GV
* 93 ks g5 T Al = Al || \earmal om0 2V
sy f aH 7 [} B - '
MW == = i = Ansdﬂuﬂrﬂhrpfodgr an der Adaplerfassung
Spannungen sind gemessen mit Voltmeter SOKN/V in Wellenscholterstellung UKW bei einer Batteriespannung o o leo o (@ @ |® |® (e @ von Aullenseite Gerdl gesehen.
von 65V bzw. 13V. |
Sponnung und Strom am Triodenteil ECH 81 gemessen in Wellenschalterstellung MW. 6] 1171 18] [9] (200 [21] [22] 123) [24] |25 Ao
Abgleichanweisung
Abgleich- Yarlometer- MeBsender- Ankopplung des MeBsender
Reihenfolge sl schieber Frequenz MeBsenders fiber Modulation Abgleteh Anzeige
; 8! ? ST T,
us U6 A4 L A3 US u1 3
i 10 oF 1 Ad, A3 max, Output o] Q& ] o o
e MW stilintin 460 kiz i ca. 30 % AM St
AM 10 oF an gl ECHS81 A2, A1 max, Output Rl Antennenbuchse
vz E"il:fl Al y3 u1
10 oF an g1 EBF 89 ur7 max, Ue ORETE M R v S o, G0 o]
-
: Us * 0-Algleich Fe s LBE B 700501
S " us max, Ug -:93 C?s 22 co CS'
- & e C6 L4
g UKW ausdrehen 10, 7 MHz . us - e 0~ 0 Adagitin
10 oF an gl ECHEL u4 L g L10 :
b us ot il -
Antennenbuchse Uz u1l SE Rl ’._‘_v:i::::mxhiebu
ca3 O 1 ' " " o G =%
Abgl, -Pkt, C 510 kHz K max, Qurput | f—[ lf i—I i Ik Abgl. Pkt, C von
Abstimmbkreise SO 2 e 1630 kifx Unstl, Ant, an ca, 0% AM Lii " " | ll| s el Wadiiallig o5 i
MW Antennenbuchse c22.C8 " - LL"' _ﬂ!_ . ;
Empfang 562 kHz 562 kHz ” :}‘_ti”__:"l_u_{‘ K =
Abgl, -Pkt, C 145 kHz C34 max, Output Abgl, Pk, L von J'
Abstimmilreise 2 me oy 305 kiz Kinstl. Ant. an ca. 30 % AM L10 L Abgl, Pk, C 32 mm .
LW Antennenbuchse Lo " -
Empfang 260 kHz 260 kHz __.“1-_4 Angicht von_aben. Ansicht_von_unten.
h 86, 8 MHz 180 O Abschluf C16 max, Output :
Abstmmkreise e A IR o t:hlu ca, 15 Khz > HINWEILS!
asymmetr
UKW 3 3# -Hub el i
Empfang 83 MHz 93 MHz auf Antennenbuchse e c1s 2 B
Bei allen Abgleicharbeiten Lauistdrkeregler auf Maximum, Tonblende hell,

Abgleichhilfsmittel: Blart A/02, A -1 beachten {Kinstliche Antenne, Anpassungs-

Outputmeter an Lautsprecheranschluf parallel zu Lautsprecher oder 5§ O Widerstand,
Ausgangsspannung des MeBsenders so regeln, dal beim Abgleichca, 1V (= 0,2 W)
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glied UKW, Messung von U, und O-Durchgang).

3 ) Beim Abgleich von U 8 (Sekundirireis des Ratio-BF) ist die MeBsenderspannung so weit zu
erhdhen, daB der Begrenzer einsetzt (ca, 50 mV an g 1 EBF 89),

33 ) Die Abstimmbkreise UKW sind bei geschlossener Haube abzugleichen,

vom Outputmeter angezeigt wird,

Bei simtlichen Abgleicharbeiten ist darauf zu achten, daB das Abschirmblech Uber dem
Rohrensockel der Rishre EF B9 angebracht ist,
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