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ATTENZIONE

Le informazioni concernenti I'installazione contenute in questo documento
servono soltanto come riferimento. Tutta I'installazione di dispositivi od apparec-
chiature opzionali, compresi i dispositivi e le apparecchiature opzionali di terzi,
deve essere eseguita da un fornitore Commodore-Amiga autorizzato. Inoltre,
tutto il servizio di assistenza ai dispositivi od alle apparecchiature originali od
opzionali, compresi i dispositivi e le apparecchiature opzionali di terzi, deve
essere eseguito da un centro di assistenza Commodore autorizzato e dal forni-
tore Commodore-Amiga. L'installazione o I'assistenza non autorizzate fanno
decadere le garanzie.
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Premessa ]

Premessa

Questo manuale spiega 'uso del disco fisso per Amiga. Descrive le caratteristi-
che e le modalita di utilizzo del software incluso.

Prima di utilizzare I'unita a disco fisso Amiga, & opportuno apprendere le modalita di
funzionamento di Amiga. In particolare, occorre conoscere le procedure per:

memorizzare e caricare file

°
e trasferire file fra dispositivi
e usare la Shell

)

usare un programma di creazione e modifica testi (Editor).

Per ulteriori informazioni concernenti queste procedure, consultare la documen-
tazione Amiga.

L'uso dell’'unita a disco fisso induce a ricercare informazioni aggiuntive relative al
funzionamento generale e alle caratteristiche specifiche. Il primo capitolo del
manuale riporta informazioni generali sul’hardware. La descrizione dettagliata
del software é riportata nei quattro capitoli seguenti. L'Appendice descrive la ri-
cerca guasti.

Applicativi quali elaboratori di testi, fogli elettronici, ecc., richiedono speciali pro-
cedure per l'installazione sul disco fisso. Consultare la documentazione fornita
con 'applicativo prima di installarlo.
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1. Introduzione

1.1 Disco fisso

Il disco fisso consente di memorizzare e utilizzare grandi quantita di dati in modo
rapido e vantaggioso. | dati vengono memorizzati su dischi rotanti (o dischi com-
ponenti) situati all'interno dell’'unita a disco fisso. Contrariamente alle unita a dis-
chetti, questi dischi non possono essere rimossi e sono protetti contro usura e
rottura conseguenti a manipolazione.

I dischi componenti del disco fisso, analogamente ai dischetti, hanno general-
mente un diametro di 3,5" 0 5,25", e sono ricoperti da una superficie magnetica
che registra i dati su entrambe le facciate. Un disco fisso contiene normalmente
da uno a otto dischi componenti che a computer acceso ruotano continuamente.

Per consentire al computer di localizzare rapidamente dati sul disco fisso, i dis-
chi componenti sono suddivisi in sezioni. Ciascun disco componente & organiz-
zato in cilindri, tracce e settori.

Il settore & I'unita magnetica piu piccola del disco componente, generalmente
512 byte.

Le tracce sono analoghe a quelle di un disco musicale. Dividono il disco com-
ponente in cerchi concentrici. Ogni traccia € composta da parecchi settori.

Un cilindro su un disco componente singolo di un disco fisso & lo spazio di regi-
strazione compreso tra l'inizio e la fine di una traccia. Un cilindro su un disco fis-
so a dischi componenti multipli & lo spazio di registrazione (tra I'inizio e la fine)
su tuttii dischi componenti con lo stesso numero traccia.

Il disco fisso reperisce i dati usando tre elementi numerici combinati - cilindro,
traccia e settore - per cercare il blocco desiderato. Questa combinazione & ana-
loga alla citta, alla via e alla casella postale in un indirizzo.
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| dati memorizzati sul disco componente del disco fisso sono letti e scritti medi-
ante testine di lettura/scrittura. Una testina di lettura/scrittura & simile alla testi-
na di un registratore a cassette, ma trasla lungo la superficie su un braccio simi-
le a quello di un giradischi. Per leggere o scrivere dati, la testina rileva e scarica
impulsi magnetici sul cilindro appropriato mentre il disco rotante passa sotto di
essa. Ciascuna superficie del disco ha una testina separata (sopra e sotto) di
ogni disco componente del disco fisso.

Esistono molti tipi di disco fisso, che variano, per la capacita di memoria, da
20 MB (20 megabyte, od oltre 20 milioni di caratteri) a piu di 1000 MB di dati.
Un disco fisso da 20 MB ha approssimativamente lo stesso spazio di memo-
ria di 26 dischetti da 3,5" standard di Amiga. Cid equivale a circa 5.700 pagi-
ne dattiloscritte.

I dischi fissi forniti dalla Commodore hanno aimeno una partizione - Workbench
(o System). A seconda del tipo di computer di cui si dispone, si possono anche
ricevere partizioni aggiuntive, compresa la partizione Work fornita come spazio
di memoria per il utente.

Mediante il programma HDToolbox, & possibile partizionare il disco fisso in mo-
do personalizzato, attribuendo ad ogni partizione un nome non ancora utilizzato.

Il momento esatto in cui partizionare il disco fisso é prima dell'uso. Tutti i dati re-
sidenti sulle partizioni interessate (per esempio, una partizione ampia pud esse-
re stata suddivisa in due minori) sono cancellati durante questo processo. Se
sulle partizioni interessate sono gia memorizzati dei dati, occorre effettuarne una
copia di sicurezza per ripristinarli dopo la ripartizione.
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2. Uso del disco fisso

| dischi fissi forniti dalla Commodore come dotazione di Amiga o come accesso-
rio hardware sono partizionati e preformattati per consentire 'uso immediato del
computer. |l software di sistema occorrente ad Amiga risiede gia sul disco. La
dotazione comprende anche dischetti contenenti il software di sistema, qualora
occorresse reinstallarlo. E anche compreso il dischetto Install, su cui risiedono
numerosi programmi specifici per il disco fisso.

Gli esempi riportati in questo manuale prevedono I'uso di un disco fisso avente
la partizione di avvio System: (contenente Workbench ed altro software Amiga)
e la partizione Work:, su cui vengono conservati gli applicativi con i relativi dati.

2.1 Copiatura del software sul disco fisso

Oltre ad operare con i programmi della dotazione Amiga, & anche possibile tras-
ferire applicativi dai dischetti al disco fisso. L’esecuzione di applicativi tramite
disco fisso & molto piu rapida e conveniente rispetto ai dischetti. Anziché inserire
dischetti ogniqualvolta si usa un programma, & sufficiente chiamare i programmi
dal disco fisso.

Quasi tutto il software pud essere installato sul disco fisso, esclusi alcuni titoli di-
mostrativi. Le modalita di installazione di molti applicativi sono estremamente
semplici. Leggere attentamente il manuale fornito con il programma, ed anche i
file ReadMe residenti sul disco. Inoltre, occorre osservare le eventuali procedure
di installazione contenute nei programmi.
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Se si dispone di un programma privo della procedura di installazione, questo pa-
ragrafo descrive le modalita di copiatura di un programma generico sull’'unita a
disco fisso. Questo esempio concerne l'installazione di un programma sulla par-
tizione Work:. Si raccomanda di non creare cassetti per applicativi sulla partizio-
ne System:, ma su Work: o altre partizioni. Tenere i programmi applicativi sepa-
rati dal software AmigaOS per facilitare il potenziamento del software di sistema.

Creare un cassetto nuovo per ciascun applicativo da installare, e denominarlo
appropriatamente:

1. Aprire la finestra del disco fisso attivandone I'icona.

2. Selezionare New Drawer (Nuovo cassetto) dal menu Window (Finestre).

Sulla finestra appare una nuova icona cassetto denominata "Unnamed1”
("Senzanome1").

Appare un pannello di richiesta che invita ad introdurre il nuovo nome nel
pulsante testo, in sostituzione di "Unnamed1".

Al cassetto pud essere attribuito un nome a piacere, ma & opportuno usarne
uno mnemonico e che ne indichi il contenuto, per esempio il nome del pro-
gramma stesso.

3. Con il tasto Backspace, cancellare il contenuto del pulsante testo (o
usare la combinazione di tasti Amiga destro e X) e digitare il nome cor-
retto.

Cancellare gli spazi che precedono o seguono il nuovo nome.

4. Premere Invio o selezionare il pulsante OK.
Scompare il pannello di richiesta ed il nuovo nome appare sotto I'icona.

Ora, & possibile copiare il software nel nuovo cassetto mediante puntamento
e trascinamento.
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5.

Inserire il dischetto contenente il programma nell’'unita a dischi.

Verificare che il dischetto originale sia protetto da scrittura. E una misura
precauzionale contro alterazioni accidentali del programma.

Attivare I'icona dischetto.

Osservare il contenuto del dischetto visualizzato sullo schermo. Sovente i
dischetti software contengono duplicazioni di file gia presenti sul sistema.
Occorre copiare sul nuovo cassetto creato soltanto i file non ancora presenti
sul sistema.

Tenendo premuto il tasto Shift, selezionare I'icona del dischetto softwa-
re non ancora presente sul sistema. Mantenendo premuto il tasto Shift,
trascinare I'icona sopra il nuovo cassetto e rilasciare il pulsante di se-
lezione.

Le spie luminose dell'unita a disco fisso e dell’'unita a dischetti lampeggiano.
Cid indica che Workbench legge dal dischetto del programma e scrive sul
disco fisso. Estrarre il dischetto soltanto al termine del trasferimento.

L'operazione di trasferimento & conclusa quando termina il lampeggio delle
spie. Ora, il software & presente nel cassetto creato.

Estrarre il dischetto software originale dall’unita ed usare il programma
dal disco fisso.

Se il programma funziona correttamente, l'installazione & appropriata. In pre-
senza di anomalie o se appare un pannello di richiesta che invita ad inserire
il dischetto software originale, leggere il paragrafo seguente.
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2.2 Ricerca guasti

In presenza di anomalie nell'uso di un programma residente sul disco fisso,
probabilmente occorre impostare I'istruzione ASSIGN per consentire al softwa-
re di operare correttamente.

Generalmente appare un pannello di richiesta che invita ad impostare [l'istruzio-
ne ASSIGN. Per esempio, si supponga che sia stato copiato il programma den-
ominato WriteStuff da un dischetto avente lo stesso nome su un cassetto den-
ominato WS nella partizione Work:. E all'esecuzione del software, appaia il se-
guente pannello di richiesta:

o
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L L L s e e e O e ) ()

Cio significa che, sebbene il programma sia gia installato sul disco fisso, esegue
la ricerca dei file necessari sul dischetto originale (volume) su cui & stato distri-
buito - nell’esempio, il dischetto denominato WriteStuff. L'istruzione ASSIGN
indica al sistema di cercare quei file nell'area appropriata del disco fisso.

Le istruzioni ASSIGN sono comandi AmigaDOS introdotti mediante la Shell. Le
modalita di utilizzo delle istruzioni ASSIGN sono descritte nel prosieguo.
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2.3 Aggiunta dell’istruzione ASSIGN nel file User-startup

La Shell & una finestra che permette la comunicazione con Amiga mediante
comandi digitati. In questo caso, la Shell serve per aggiungere il comando
ASSIGN nel file User-startup.

Questo file @ una lista di comandi che indica al computer le operazioni da svol-
gere all'avvio. Aggiungere l'istruzione ASSIGN nel file User-startup, cosi all’av-
vio del computer il programma installato potra operare.

Il file User-startup non & presente sul disco fisso fornito; creare il file in questa
occasione, osservando la procedura seguente.

Se appare un pannello di richiesta analogo all'esempio precedente, selezionare
il pulsante Cancel. Il pannello potrebbe riapparire. Cancellarlo ogni volta.

Questo paragrafo descrive le modalita di creazione dell'istruzione ASSIGN per
un programma generico residente sul disco fisso. Per informazioni pertinenti
all'uso della Shell, consultare il manuale Amiga.

Nota: Negli esempi dei comandi AmigaDOS di questo manuale, i comandi e le
relative parole chiave sono riportati in maiuscolo, mentre i nomi di file e directory
sono riportati con l'iniziale maiuscola. Tuttavia, la Shell di Amiga é indifferente al
tipo di scrittura, quindi si puo scrivere sempre in minuscolo.

Per aggiungere l'istruzione ASSIGN al file User-startup procedere nel modo
seguente:

1. Attivare 'icona Shell, generalmente contenuta nel cassetto System.

Appare un "testo di richiesta" (o0 prompt) seguito dal simbolo ">". Digitare qui
il comando AmigaDOS seguito da Invio.

2. Digitare nella Shell le parole seguenti dopo il testo di richiesta:

ED S:User-startup

e premere Invio.
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Questo comando indica ad Amiga che si desidera creare od aggiornare il file
User-startup residente sulla directory S:. ED indica al computer di usare il pro-
gramma di elaborazione testi denominato ED. Questo programma consente di
creare ed aggiornare file testo.

Si apre una nuova finestra. Ora il programma ED & operativo, e il file User-star-
tup & presente sullo schermo. Inizialmente questo file & vuoto, ed & dedicato a
contenere le istruzioni ASSIGN. Se non & vuoto, posizionare il cursore su una li-
nea libera.

Sintassi delle istruzioni ASSIGN:

ASSIGN nomedischetto: partizione:cassetto (Invio)

Dove:

ASSIGN Prima parola digitata per indicare al computer l'introduzione
dell'istruzione ASSIGN.

nome- Nome del dischetto contenente il programma software. Questo

dischetto nome deve essere introdotto esattamente come indicato nel pan-
nello di richiesta.

partizione Nome della partizione del disco fisso contenente il cassetto su
cui risiede il programma.

cassetto Nome del cassetto (directory) creato per il software.
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Esempio di istruzione ASSIGN

Nell’esempio precedente, si & copiato un programma denominato WriteStuff su
un cassetto denominato WS contenuto nella partizione Work:. E apparso il pan-
nello di richiesta "Please insert volume WriteStuff into any drive". Il sistema cer-
ca il dischetto WriteStuff. In questo caso, l'istruzione ASSIGN diviene:

ASSIGN WriteStuff: Work:WS

Appresa la modalita di impostazione dell'istruzione ASSIGN, occorre conoscer-
ne la funzione. "Assegna” il nome del dischetto software originale al nome del
cassetto che ora contiene il programma. Utilizzando I'esempio precedente, dopo
I'attivazione dell'icona del programma, il programma anziché cercare il volume
WriteStuff (che e il dischetto software originale), cerca Work:WS (dove Work: &
la partizione e WS & il nome del cassetto).

Nel prosieguo & riportato un esempio dell'istruzione ASSIGN in cui il cassetto
del software & contenuto in altro cassetto. Se il programma & stato copiato nel
cassetto WS che a sua volta e contenuto nel cassetto denominato Projects,
l'istruzione ASSIGN diviene:

ASSIGN WriteStuff: Work:Projects/WS

Nota: L’istruzione ASSIGN non opera se la sintassi e errata.

o \Verificare che il nome del dischetto nell'istruzione ASSIGN corrisponda esat-
tamente al nome del dischetto software. Generalmente, ma non sempre,
corrisponde al nome del programma. Per verificare il nome, inserire il dis-
chetto software e leggerne il nome posto sotto la sua icona.

e Se il nome del dischetto originale contiene spazi, quel nome (compresi i due
punti) deve essere racchiuso fra virgolette.

® Inserire uno spazio dopo ASSIGN ed uno spazio dopo il nome del dischetto.



2-8 Uso del disco fisso

@ Inserire i due punti fra il nome della partizione ed il nome del cassetto (ed in-
serire una barra fra gli eventuali nomi cassetto che seguono).

3. Osservando le direttive precedenti, introdurre l'istruzione ASSIGN nella
linea libera. Premere Invio.

4. Premere il tasto Esc (situato nell’angolo superiore sinistro della tastiera).

Il cursore sullo schermo in basso assume la forma di asterisco.

Il passo seguente descrive le modalita per la memorizzazione delle modifiche ap-
portate al file User-startup. (Se & stato commesso un errore e si desidera abban-
donare il file User-startup senza memorizzare le modifiche: digitare Q e preme-
re Invio. All'apparizione del pannelio di richiesta indicante che avverra la perdita del-
le modifiche, digitare Y. La finestra ED si chiude. Ritornare al passo 2.)

5. Per memorizzare le modifiche apportate al file User-startup, digitare X e
premere Invio.

Il sistema ritorna alla finestra Shell.

Per verificare la correttezza dell'istruzione ASSIGN, riavviare il sistema (premen-
do contemporaneamente il tasto Ctrl ed entrambi i tasti Amiga). Aprire il pro-
gramma attivandone I'icona sul disco fisso. Se il programma opera, l'istruzione
ASSIGN é corretta.

Se l'istruzione ASSIGN ¢ errata (nome errato del programma, della partizione o
del cassetto) puo verificarsi una delle seguenti circostanze:

@ Non sono visualizzate le icone Workbench, ed appare un messaggio indi-
cante che il programma é irreperibile, e che I'assegnazione é fallita. Premere
Ctrl-C per accedere allo schermo Workbench. Aprire una Shell, e ripetere i
passi precedenti per aggiornare User-startup. Localizzare I'errore commes-
so, correggerlo, e riavviare il sistema.
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o All'apertura del programma appare un altro pannello con la richiesta: "Inseri-
re il volume (nome del programma) in una unita". Aprire una Shell, e ripetere
i passi precedenti per aggiornare User-startup. Localizzare I'errore commes-
so, correggerlo, e riavviare il sistema.

e Se il programma non opera correttamente, esaminare il nuovo cassetto
(aprirlo e selezionare la voce Show Al Files (Visualizzazione di tutti i file) nel
menu Windows) per verificare se contiene uno dei cassetti seguenti:

Fonts
L (]
Libs S

Se il nuovo cassetto contiene uno o piu cassetti appartenenti alla lista, occorre
assegnare ognuno di essi al dispositivo corrispondente sull’'unita a disco fisso.
Generalmente il cassetto da cercare & Fonts. Utilizzando I'esempio precedente,
la seguente sintassi indica 'assegnazione di Fonts mediante la funzione estesa
di ASSIGN:

ASSIGN FONTS: Work:WS/Fonts ADD
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2.4 Memorizzazione/Reperimento di file

Le modalita di memorizzazione e di reperimento file per il disco fisso sono ana-
loghe a quelle per I'unita a dischetti. Per esempio, se si desidera memorizzare
sul cassetto Pics della partizione Work: un file creato con il programma grafico,
digitare:

Work:Pics/nomefile

sul pannello di richiesta Save (Salva). Il percorso generico per accedere ai file
sul disco fisso & il seguente:

<partizione>:<nomecassetto>/<nomefile>

<Partizione>: & il nome assegnato all'area particolare del disco fisso, per
esempio Work:. <Nomecassetto> rappresenta la directory sulla partizione e
<nomefile> & il nome del file da creare o reperire.

La memorizzazione ed il reperimento di file sul disco fisso sono anche possibili
con i normali metodi Workbench.

2.5 Esecuzione copie di sicurezza del disco fisso

Prima di aggiungere nuovi dati sul disco fisso, & opportuno utilizzare un pro-
gramma per copiare i dati del disco fisso su dischetti. La Commodore fornisce il
programma HDBackup per I'esecuzione di copie di sicurezza del disco fisso. Per
ulteriori informazioni, consultare il capitolo HDBackup. (Per informazioni concer-
nenti i programmi disponibili in commercio, contattare il fornitore del software.)

L’esecuzione delle copie di sicurezza deve avvenire con una certa frequenza -
quotidianamente o settimanalmente, a seconda dell'uso. Senza queste copie
sarebbe pressoché impossibile rimpiazzare i file persi a causa di cancellazioni
accidentali o guasti al disco.

Dopo aver effettuato le copie di sicurezza, eseguire la funzione Verify Data on
Drive (Verifica dati sull'unita) del programma HDToolbox. Cio permette di loca-
lizzare quei blocchi disco che in seguito potrebbero causare problemi.
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2.5.1 Errori recuperabili

Quando la funzione di verifica localizza un blocco che potrebbe diventare illeggi-
bile, ne trasferisce i dati su un blocco nuovo. Cio € segnalato come errore recu-
perabile. Contrassegnando un blocco come difettoso e memorizzandone i dati
su un altro blocco si evita la perdita di dati quando il blocco diventa illeggibile. In
guesto caso non occorre riformattare il disco fisso e ripristinare il file dalla copia
di sicurezza.

2.5.2 Erroriirrecuperabili
Quando la funzione di verifica localizza un blocco illeggibile, il sistema lo definis-
ce blocco difettoso (Bad block found). Ci6 € segnalato come errore irrecupe-

rabile. | dati memorizzati su questo blocco sono persi.

Al rilevamento di un errore recuperabile od irrecuperabile, il sistema visualizza la
posizione del blocco. Occorre quindi selezionare una delle tre opzioni seguenti:

1. Indicare al sistema di aggiungere il blocco nella lista dei blocchi difet-
tosi (Bad Block List) e proseguire.

2. Ignorare il blocco e procedere alla verifica dei dati sul disco.

3. Arrestare la verifica.

Generalmente si aggiunge il blocco alla lista dei blocchi difettosi. Terminata la
verifica, selezionare Save Changes to Drive (Memorizzazione modifiche
sull'unita) e Exit (Uscita). Riavviare il sistema.

Se il sistema rileva un errore irrecuperabile, formattare la partizione usando la

funzione Format Disk di Workbench od il comando FORMAT della Shell. Quindi
ripristinare i file dai dischetti di sicurezza.
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3. Software

3.1 Introduzione

Il dischetto Install della Commodore contiene programmi che consentono la con-
figurazione, la modifica delle partizioni e la manutenzione del disco fisso, la rein-
stallazione dei file di sistema originali e I'esecuzione di funzioni specifiche.
Questi programmi ausiliari semplificano I'uso del disco fisso e del computer.
Molti programmi ausiliari residenti sul dischetto Install hanno icone proprie.

Alcuni programmi ausiliari residenti sul dischetto Install non concernono I'uso del
disco fisso, o sono attinenti soltanto ad alcuni modelli o dispositivi di espansione
di Amiga. Se un dato programma ausiliario non & inerente alla configurazione at-
tuale, non utilizzarlo. Leggere i paragrafi seguenti per individuare i programmi
necessari.

3.2 Dischetto Install

| programmi ausiliari residenti sul dischetto Install sono brevemente descritti nel
prosieguo. Segue una descrizione piu dettagliata delle modalita di utilizzo per ci-
ascun programma.

| programmi sono:

PrepHD - predispone e partiziona l'unita a disco fisso
FormatHD — formatta il disco fisso e lo predispone ad accogliere dati

InstallHD — trasferisce i file Workbench e AmigaDOS dai dischetti del
software di sistema Amiga al nuovo disco fisso formattato.
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UpdateWB — scrive il software Workbench Release 2 sul software Amiga-
DOS esistente

Update2.x — programma specifico per Amiga 3000

HDToolbox — programma di configurazione e manutenzione del disco fisso
ReselectOn - attiva I'opzione riselezione SCSI

ReselectOff — disattiva I'opzione riselezione SCSI

Lacer — programma genlock specifico per Amiga 2000/3000

ShowConfig — programma di visualizzazione dati di sistema, specifico
per Amiga 2000/3000

Enforcer — programma specifico per Amiga Bridgeboard

Sul dischetto Install risiede anche FastFileSystem (FFS) Release 2 che sostitu-
isce FastFileSystem Release 1.3. Per ulteriori informazioni pertinenti ai file sys-
tem, consultare il capitolo HDToolbox.

3.3 Uso del dischetto install

| programmi ausiliari residenti sul dischetto Install vengono utilizzati per numero-
se funzioni di manutenzione del disco fisso, fra cui la reinstallazine dei file di sis-
tema originali e la correzione di errori gravi sul disco fisso.

Esempi d’uso del dischetto Install.

1.

Ripristino dei file di sistema originali - Se il disco fisso si guasta, oc-
corre ripristinare completamente i file di sistema originali.

Avviare dal dischetto Install. Selezionare l'icona Install che appare sullo
schermo. Quindi, attivare I'icona PrepHD e seguire le istruzioni sullo scher-
mo per ripristinare i file di sistema originali.
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2. Predisposizione di una unita a disco fisso aggiuntiva - Per aggiungere
una unita al sistema occorre predisporla mediante i programmi resi-
denti sul dischetto Install.

Utilizzo della nuova unita a disco fisso non formattata come unita di avvio
con le partizioni predefinite:

Avviare dal dischetto Install, attivare I'icona del dischetto, ed eseguire il pro-
gramma PrepHD. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare il software
di sistema. (Il sistema invita ad eseguire FormatHD ed inserire i dischetti del
software di sistema.) Probabilmente occorre usare HDToolbox per impostare
la priorita per la nuova partizione di avvio superiore a quella della partizione
di avvio precedente.

Utilizzo della nuova unita a disco fisso non formattata come spazio di memo-
ria aggiuntivo:

Avviare dal dischetto Install, attivare I'icona del dischetto, ed eseguire
HDToolbox per formattare a basso livello e partizionare I'unita, ed impo-
stare altri parametri.

3. Visualizzazione dei dati di configurazione hardware - Per i computer se-
rie A2000 e A3000 usare il programma ShowConfig del dischetto Install
per visualizzare i dati tecnici concernenti il microprocessore, i custom
chip, la memoria ed i dispositivi di espansione di Amiga.

Attivare 'icona ShowConfig del dischetto Install per eseguire il programma.
Appare la finestra con i dati. L'utilita di questi dati appare evidente quando si
devono individuare anomalie hardware o software.

3.4 Programmi ausiliari del dischetto install
Questo paragrafo descrive dettagliatamente la funzione di ciascun programma

residente sul dischetto Install, indica le circostanze in cui &€ conveniente I'utilizzo
di ciascun programma e ne fornisce le modalita d'uso.
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Nota: PrepHD, analogamente ai programmi FormatHD e InstallHD, é fornito per
consentire di configurare la nuova unita a disco fisso nel modo pit: semplice
possibile. Notare che, questi programmi sono previsti per configurare I'unita se-
condo lo schema di partizione predefinito - la partizione avviabile System: da 6
MB e Ia partizione non avviabile Work: che utilizza lo spazio rimanente dell'unita.
Sono inoltre previste specificatamente per i controllori disco fisso della Commo-
dore, sebbene possano operare anche con controllori di terzi.

Se si desidera configurare I'unita a disco fisso in modo differente, usare HDTool-
box per formattare a basso livello (prep) e partizionare il disco, od utilizzare un
programma ausiliario commerciale per disco fisso.

PrepHD — Programma usato per formattare a basso livello e partizionare la nuo-
va unita a disco fisso secondo valori predefiniti. | dati di partizione e di file sys-
tem sono memorizzati su un’area speciale del disco denominata Rigid Disk
Block (RDB).

Al termine, PrepHD invita ad eseguire FormatHD, che a sua volta utilizza auto-
maticamente InstallHD.

Avvertenza: La formattazione a basso livello cancella completamente ed irrevoca-
bilmente tutti i dati dall'unita a disco fisso. Prima di formattare a basso livello, effet-
tuare copie di sicurezza dei dati importanti presenti nella partizione.

Modalita operative di PrepHD:

1. Avviare il computer dal dischetto Install.

2. Attivare I'icona del dischetto Install.

3. Attivare I'icona PrepHD. Un messaggio di avviso chiede di confer-
mare I’esecuzione.

4. Premere Y per si e N per no, quindi Invio. Il tasto Y ne conferma il pro-
cesso. Non togliere il dischetto Install dall’'unita.
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5. Terminato il processo PrepHD, appare il messaggio seguente:

Hard Disk prep completed.
Reboot the machine and run the FormatHD utility.

6. Riavviare il computer premendo contemporaneamente (e rilasciando)
la sequenza Ctrl, tasto Amiga sinistro e tasto Amiga destro. Il computer
si riavvia dal dischetto Install inserito nell’'unita a dischetti.

7. All'apparizione dello schermo Workbench, chiamare FormatHD per for-
mattare il disco fisso.

FormatHD — Programma usato per formattare I'intero disco fisso, senza limiti di-
mensionali, per consentire la lettura e la scrittura di dati sul disco. La formatta-
zione crea i settori (blocchi) sulle tracce dei dischi componenti del disco fisso.
Viene usato il FastFileSystem (FFS).

Il programma FormatHD & conveniente quando si aggiunge un nuovo disco fisso
al computer o si ricostruiscono i file di sistema del disco fisso. Usare il program-
ma FormatHD al termine del processo PrepHD.

Modalita operative di FormatHD:

1. Riavviare Amiga come descritto nel passo 6 di PrepHD. Riavviare Ami-
ga soltanto dal dischetto Instalil.

2. Alrapparizione dello schermo Workbench, attivare I'icona FormatHD.
Appare il messaggio seguente:

This will reformat your hard disk.
All information on the hard disk will be lost!
Are you sure you want to continue?
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Premere Y per si e N per no, quindi Invio. Il tasto Y ne conferma il pro-
cesso. Il tasto N lo annulla.

Durante la formattazione, Amiga visualizza informazioni concernenti il pro-
cesso: cilindro in corso, verifica della correttezza e terminazione del pro-
cesso sul cilindro, e numero di cilindri ancora da formattare. Questo pud du-
rare anche 30 minuti, dipende dalla capacita del disco.

Terminato il proéesso, appare il messaggio seguente:

Hard disk format complete.
The software will now be installed on your hard disk.

All’apparizione del messaggio precedente, viene automaticamente
chiamato il programma InstallHD che copia il software di sistema dai
dischetti al disco fisso.

InstallHD - Programma usato per installare il software di sistema sul disco fis-
so. Dopo I'awvio, InstallHD invita ad inserire i dischetti software nell’'unita a dis-
chetti. Seguire le istruzioni sullo schermo e prestare attenzione ad inserire i dis-
chetti richiesti da InstallHD.

Dischetti richiesti da InstallHD:

SuperKickstart (soltanto A3000)
Workbench

Extras

AmigaFonts

Usare InstallHD per installare o reinstallare il software di sistema quando si aggi-
unge un nuovo disco fisso al sistema o si ricostruiscono i file di sistema originali.
Generalmente, si usa FormatHD prima di InstallHD. Notare che FormatHD chia-
ma automaticamente InstallHD, dopo la formattazione del disco (vedere For-
matHD, passo 5). Comunque, la formattazione della partizione System mediante
programmi diversi da FormatHD non preclude I'uso di InstallHD.
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Modalita operative di InstallHD:

1. Attivare 'icona InstallHD. Appare il messaggio seguente:

This will reinstall the system software on your hard disk.
Files on the hard disk will be overwritten.
Are you sure you want to continue?

Questo messaggio appare anche al termine del processo FormatHD.

2. Premere Y per si o N per no, quindi Invio. Il tasto Y ne conferma il pro-
cesso. ll tasto N lo annulla.

3. InstallHD invita ad inserire il dischetto Workbench nell’unita a dischetti.
Inserire il dischetto. L'unita lo legge e ne copia il contenuto sul disco
fisso. L'operazione dura pochi minuti.

4. Appare un pannello che invita ad inserire il dischetto Extras nell’unita a
dischetti. Estrarre il dischetto Workbench ed inserire il dischetto Ex-
tras. L'unita lo legge e ne copia il contenuto sul disco fisso.

5. Infine, appare un pannello che invita ad inserire il dischetto AmigaF-
onts. Terminata la copiatura, appare il messaggio seguente:

Software installation is now complete.

6. Riavviare Amiga. Appare lo schermo Workbench, contenente le icone
System (Sistema), Work (Lavoro) e Ram Disk (Disco Ram).

UpdateWB — Programma usato per aggiornare i file di sistema Workbench all’'ul-
tima release.

Non occorre utilizzare alcun programma del dischetto Install per installare i file di
sistema potenziati Workbench. Gli applicativi residenti sul disco fisso non subis-
cono alterazioni.
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Modalita operative per potenziare i file di sistema con UpdateWB:

1.

2,

Avviare Amiga dal dischetto Install.
Selezionare I'icona del dischetto Install.

Attivare I'icona UpdateWB nella finestra del dischetto Install e seguire
le istruzioni sullo schermo.

Questo programma richiede i dischetti di aggiornamento software per nome
e copia tutti i file da questi dischetti al disco fisso. | dischetti occorrenti per
aggiornamento sono i seguenti:

e Workbench

e Extras

® AmigaFonts

Terminata la copiatura dei dischetti, estrarre I'ultimo dischetto e riav-

viare Amiga. All’accensione, Amiga si avviera dal disco fisso con la
nuova versione del software.

Nota: Contrariamente a InstallHD, UpdateWB non crea icone dischetto.

Update2.x — Programma specifico per Amiga 3000 che aggiorna la versione
Kickstart.

HDToolbox — Programma che offre numerose funzioni per la manutenzione del
disco fisso. Consente il controllo completo delle operazioni del disco fisso.

Usare HDToolbox per:

1.

P @ N

Personalizzare la partizione del disco fisso
Predisporre un nuovo disco fisso
Determinare la configurazione del disco fisso

Formattare a basso livello il disco fisso
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5. Localizzare blocchi difettosi sul disco fisso
6. Definire le caratteristiche del file system
7. Aggiungere, cancellare od aggiornare il file system.

Modalita operative di HDToolbox:

1. Avviare Amiga dal dischetto Install.
2. Selezionare I'icona del dischetto Install.
3. Attivare I'icona HDToolbox.

ReselectOn — Programma usato per aumentare le prestazioni del disco fisso
quando al sistema vengono aggiunte unita SCSI che supportano la funzione ri-
selezione. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il
disco fisso aggiuntivo.

ReselectOff — Programma che disattiva la riselezione SCSI.
Modalita operative di ReselectOn e ReselectOff:

1. Awviare il sistema dal dischetto Install.
2. Selezionare I'icona del dischetto Install.
3. Attivare I'icona ReselectOn o ReselectOff.

Lacer — Programma di visualizzazione, specifico per i computer Amiga, che
utilizza il dispositivo genlock video. Lacer non concerne il disco fisso.

ShowConfig — Programma specifico per i computer Amiga 2000/3000, che
elenca dati dettagliati sulla configurazione hardware.

Enforcer — Programma specifico per Amiga-PC Bridgeboard, che consente agli
utenti Bridgeboard di disabilitare la funzione memoria nascosta (cache). Enfor-
cer non & rappresentato da icone, e non concerne il disco fisso.
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4. HDToolbox

HDToolbox offre parecchi strumenti per il controllo delle funzioni disco fisso.
Per usare HDToolbox dal disco fisso:

1. Aprire la partizione System o Workbench.

2. Aprire il cassetto Tools.

3. Attivare I'icona HDToolbox.

Se non si dispone del disco fisso:

1. Avviare il sistema mediante il dischetto Install.
2. Attivare P'icona del dischetto Install.

3. Attivare quindi I'icona HDToolbox.

Si presenta il primo schermo Preparazione, partizione e formattazione disco fis-
s0. Questo schermo e descritto nel paragrafo seguente.

Lo schermo di apertura presenta le funzioni di HDToolbox. Le funzioni possibili sono:

Partizione

Preparazione di un nuovo disco fisso
Configurazione del tipo unita del disco fisso
Formattazione a basso livello del disco fisso
Localizzazione di blocchi difettosi del disco fisso
Definizione delle caratteristiche dei File System

Aggiunta, cancellazione o modifica di File System


























































































































































































