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PREMESSA

Questo manuale e' indirizzato ai tecnici M-10 che lavorano in field o in
laboratorio (riparazione piastre).

SOMMARIO

11 manuale, oltre a fornire una esauriente descrizione dei circuiti elet-
trici 1impilegati, fornisce anche tutte quelle informazioni di carattere
generale, indispensabili per un buon uso ed una corretta assistenza della

macchina.

PRE-REQUISITI:

Per una piu' efficace comprensione degli argomenti trattati, il tecnico

dovrebbe gia conoscere i microprocessori Z-80 e 8085 e gli LSI 8155 (P10)
e 1'IM6402 (UART). Nell'appendice A di questo manuale sono r1portate det-
tagliate informazioni tecniche su questi microprocessori e sui circuiti

LSI.
DISTRIBUZIONE: Interna (Z)

BIBLIOGRAFIA: Raccolta schemi e catalogo parti di ricambio - 4101790 F

PRIMA EDIZIONE: Ottobre 83
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1. CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

« 'CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

-7 UNITA' LCD

-mita' LCD e' composta dalla piastra a circuito stampato per 1'LCD, da
~~ivestimento acrilico per il display e dalla carrozzeria inferiore
> r..co.

ccteesso dei dati alla piastra a circuito stampato principale e' realiz-

0  tramite un opportuno cavo. Tutte le versioni dell'M 10 usano la

¢ts«a unita' LCD.

i 1-1 Vista d'insieme dell'M10
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1.1.2 TASTIERA

Esistono cinque versioni di tastiera: americana, tedesca, italiana,
inglese e francese.

Modificando le ponticellature installate sulla piastra principale si pos-
sono realizzare le varie versioni nazionali, con esclusione della ver-
sione USA.

L'accesso dei dati alla piastra a circuito stampato viene realizzato
tramite due flat cable.

1.1.3 CORPO PRINCIPALE

Una piastra a circuito stampato e' 1installata nel corpo principale.
Tutti 1 componenti della piastra sono collocati nella parte inferiore di
tale corpo. Esistono due tipi di circuito stampato, uno per 1la versione
USA comprendente anche un modem, l1'altro per la versione internazionale,
senza modem. Del tipo internazionale ne esistono 4 versioni: inglese,
italiana, francese e tedesca, realizzabili connettendo opportunamente due
ponticelli.
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1.2 GENERALITA' DEL SISTEMA

L'M10 e'

un computer portatile (tipo A4) con le sequenti caratteristiche:

- Programma applicativo interno

- Funzionamento a pile o tramite adattatore per ac

- Display a cristalli liquidi (LCD) regolabile

- Microprocessore 80C85

- ROM

- RAM

- Interfacce 1/0 per periferiche

- Batteria interna di back-up per le RAM

- Spegnimento automatico

1.2.1 PROGRAMMA APPLICATIVO INTERNO

La ROM standard dell'M10 contiene i seqguenti programmi:

BASIC:

TEXT:

ADDRESS:

TELCOM:

€' 11 linguaggio principale per lavorare sull'M10.

E' la funzione di text editor utilizzata per creare o modificare
un testo.

Memorizza indirizzi nel file telefonico. L'utente puo' cercare
qualunque informazione personale digitando il nome o qualsiasi
altra chiave del file indirizzi.

E' 1la funzione di telecomunicazione. Emulazione terminale con
prestazione di caricamento e scaricamento di un file.

Usando i1l selezionatore telefonico interno ed 1l file indirizzi,
1'utente puo' cercare il nome e il numero telefonico di una per-
sona, e quindi farlo chiamara automaticamente tramite 1'M10.

1.2.2 FUNZIONAMENTO A PILE O TRAMITE ADATTATORE PER AC

L'M10 puo' funzionare con un adattatore a.c. o, data la sua portatilita’',
con quattro batterie a secco, tipo AM-3, la cui durata e' la seguente:

Per un'ora al giorno ........ tipico 20 giorni (a temperatura normale e

senza interfacce 1/0)

Per quattro ore al giorno ... tipico 5 giorni
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1.2.3 DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI (LCD) REGOLABILE

11 display a cristalli liquidi ha 240 punti lungo 1'asse orizzontale e 64
lungo 1'asse verticale.

La dimensione di ogni punto e' di 0,8 mm.

L'utente e' in grado di cambiare 1'angolazione del campo visivo muovendo
lo schermo e agendo sul regolatore di contrasto.

1.2.4 MICROPROCESSORE 80C85

L'80C85 e' compatibile con 1'8085 ed e' wun processore C-MOS a bassa
potenza.

1.2.5 ROM (Read Only Memory)

Contiene 1l programma sorgente BASIC.

L'M10 ha una ROM da 32K. Come opzione e' disponibile un'altra ROM da 32K
che va montata sullo zoccolo del circuito stampato accessibile aprendo il
fondello della carrozzeria del computer. La capacita' della ROM sara'
cosi' portata a 64K, e le due ROM potranno essere usate separatamente
dividendole in due banchi.

1.2.6 RAM (Random Access Memory)

Quando il computer e' acceso, la RAM contiene il programma BASIC ed i
dati. 1 contenuti della RAM non si cancellano neppure con il computer
spento (viene infatti inserita automaticamente la batteria di back-up).
L'M10 contiene una RAM da 8K. Comunque, un'ulteriore RAM da 24K (tre chip

da 8K ciascuno) puo' essere montata sugli zoccoli previsti sulla piastra
a circuito stampato, all'interno della carrozzeria.

1.2.7 INTERFACCE 1/0 PER PERIFERICHE

Sono disponibili le seguenti interfacce:

- RS-232C: conforme allo standard EIA (Electronic Industries Associa-
tion).

- Interfaccia Audio Cassette: per 1'uso di un registratore audio a
cassette.

- Interfaccia stampante: conforme allo standard dell' interfaccia Cen-
tronics.

-  MODEM/coupler: secondo lo standard BEL103 (solo versione USA).
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1.2.8 BATTERIA INTERNA PER IL BACK-UP DELLA RAM

La batteria ricaricabile Ni-Cd e' in grado di sostenere 1la RAM per un
periodo tipico di 40 giorni (8K) o 10 giorni (32K) a prescindere dalle
batterie di alimentazione.

1.2.9 SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Nella condizione "attesa di comando', 1'alimentazione in D.C. viene
interrotta automaticamente se non si introducono dati per 10 minuti.

Per ripristinare 1l'operativita', e' necessario spegnere il computer, per
poi riaccenderlo (commutatore su "ON'").
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1.3 CONFIGURAZIONE DI SISTEMA NELLA VERSIONE INTERNAZIONALE

STAMPANTE
REG1ISTRATORE
"A CASSETTE ///
MICRO- PLOTTER

INTERFACCIA
RS - 232C

BAR CODE READER
PERSONAL COMPUTER
J /7
(::::::}l — | c— Aé%ggggg;
VIDEO B/N o TV 1/0 CONTROLLER MACCHINA DA SCRIVERE
FLOPPY DISK 0 STAMPANTE
ACCOPPIATORE
ACUSTICO

Fig. 1-2 Configurazione di sistema
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1.4 CONFIGURAZIONE DI SISTEMA NELLA VERSIONE USA

TELEFONO

ALLA RETE 4

-

TELEFONICA

RING DETECTOR

ADATTATORE
ACUSTICO

STAMPANTE

REGISTRATORE
A CASSETTE

g _

BAR CODE READER

<=

VIDEO B/N o TV 1/0 CONTROLLER
FLOPPY D1SK

Ly

MICRO PLOTTER

INTERFACCIA
RS - 232C

PERSONAL COMPUTER

g

MACCHINA DA SCRIVERE
0 STAMPANTE

Fig. 1-3 Configurazione di sistema USA
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2. CONFIGURAZIONE D1 SISTEMA

Questa sezione fornisce informazioni sulla normale manutenzione
dell'M10, 1in particolare per il suo smontaggio e per la regolazione del
livello MODEM.

Notare che la procedura di regolazione MODEM si applica solo alla ver-
sione USA dal momento che le altre versioni sono sprovviste del MODEM
integrato.

2.1 SMONTAGGIO

1. Scollegare i cavi delle eventuali periferiche collegate all'M10.

2. Facendo attenzione a non rigare i tasti e il display, capovolgere 1la
macchina e svitare 1le quattro viti A (Fig.2-1) dal fondello della

carrozzeria.

3. Scollegare i connettori dell'LCD e della tastiera dalla piastra a
circuito stampato principale.

4. Svitare le tre viti B (Fig.2-2) che fissano 1la piastra a circuito
stampato principale ed estrarla.

5. Svitare le cinque viti C (Fig. 2-3) che assicurano la tastiera ed
estrarla.

6. Svitare le 4 viti D (Fig. 2-3) che fissano le piastrine a molla.
7. Capovolgere la carrozzeria per togliere il display.Spingendo 1l

display verso sinistra, far scorrere le estremita' delle linguette di
plastica una per volta e far scivolare il display verso sinistra.
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Fig. 2-1 Smontaggio della carrozzeria inferiore

CONNETTORE
LCD

CONNETTORI
TASTIERA

Fig. 2-2 Smontaggio della piastra principale
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Fig.

2-3 Rimozione della tastiera e del display

2.2 REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI TRASMISSIONE DEL MODEM

Commutare 1'interruttore DIR/ACP nella posizione DIR.

1.

2.

Collegare un carico fittizio di 600 Ohm tra il pin 1 (RXMD) e il pin
7 (TXMD) del connettore MODEM (CN4).

Collegare un voltmetro in ac tra RXMD e TXMD.

Predisporre 1'M10 nel modo BASIC e digitare i seguenti comandi per
generare una portante:

outT 178,47 ENTER
ouT 168,02 ENTER

Regolare il potenziometro VR2 in modo da leggere sullo strumento da
-14 a -17 dBm per entrambe i modi ANS/CAL.

Per le procedure di smontaggio, procedere in senso inverso.
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3. TEST FUNZIONAL1

Questa sezione fornisce indicazioni sul programma diagnostico denominato
"M10TST".

3.1 FORMATO DEL NASTRO DELLA CASSETTA DIAGNOSTICA

Questa cassetta comprende due programmi (vedi figura 3-1). 11 primo e
scritto 'in BASIC e viene caricato in memoria digitando il comando: CLOAD
"M10TST" ~

Dopo aver digitato RUN, questo programma andra' 1in esecuzione e fara'
caricare il programma successivo "MI10BIN", scritto in linguaggio mac-
china.

Nessun menu' appare sul display, finche' non viene caricato M10BIN.

M10BIN | | M10TST

Fig. 3-1 Cassetta diagnostica

3.2 GESTIONE DEL PROGRAMMA DIAGNOSTICO

1. Collegare un registratore a cassetta all'M10 e inserire 1la cassetta
del programma diagnostico.

2. Predisporre 1'M10 nel modo BASIC e digitare:
CLOAD "M10OTST" ENTER

3. Appena "M10TST" e' caricato, viene visualizzato il messaggio OK;
quindi digitare:

RUN ENTER
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4, “"M10TST" inizia cosi' a cercare e quindi leggere il programma suc-
cessivo: "MI10BIN". Sul display apparira' il seguente messaggio:

READING CASSETTE NOW

5. Appena "M10OBIN'" e' stato caricato, sul display apparira' il menu'
diagnostico:

OLIVETTI M10 CHECKER

1 - ALL 6 - KEY BOARD TEST
2 - MAIN BOARD 7 - RS232C TEST

3 - CHARACTER 8 - PRINTER TEST

4 - LCD TEST 9 - BAR CODE TEST
5 - CLOCK TEST

ABORT by '"X' SELECT MENU

6. Per esequire il test desiderato digitare il numero d'ordine indicato
nel menu'.

Se non vengono riscontrati errori durante il test, il display ripresen-
tera' il menu'.

Se 1'M10 interrompe 1'esecuzione del test, bloccare il programma premendo
contemporaneamente i tasti SHIFT e BREAK, poi digitare:

RUN 1010 ENTER

In alternativa si puo' resettare e ricaricare il programma.

3.3 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.3.1 ALL

Questo programma esegue nell'ordine i seguenti test:

MAIN BOARD, CHARACTER, LCD TEST, CLOCK TEST, KEY BOARD TEST, RS232C TEST
e BAR CODE TEST.

Se vengono trovati errori, questi saranno visualizzati con 1la scritta
"NG'" (No Good) e con i relativi messaggi; verra' inoltre emesso un seg-
nale acustico.

A tal punto, se si preme il tasto appropriato, il test procede ai passi
successivi saltando la routine di rilevazione errori.

3.3.2 MAIN BOARD

Questo test costituito da due sezioni controlla 1la CPU, 1la RAM e 1a ROM
della piastra principale a circuito stampato.

La prima sezione controlla le funzioni del flag e del Register della CPU;
quindi controlla la RAM 1leggendo, dopo averli scritti, 24 patterns di
dati su EOOOH-FFFFH. Se il programma rileva errori, viene visualizzato
1'indirizzo dell'errore ed emesso un segnale acustico.

La seconda sezione controlla la ROM leggendo i dati in essa memorizzati,
un byte alla volta, a partire dall'indirizzo 0000H; quindi esegue. un OR
esclusivo mediante comparazione con i contenuti di una ROM standard. Se
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il programma rivela degli errori, il risultato dell'OR esclusivo viene
visualizzato e inoltre viene emesso un segnale acustico. Se il programma
dovesse rilevare errori durante il controllo della CPU, 1'M10 andra' in
stato di HALT.

3.3.3 CHARACTER TEST

Questo test visualizza i caratteri disponibili secondo il codice ASCII da
22 a 255.

Non appena il display e' completo il <cursore va nella condizione di
blinking; premendo il tasto appropriato si ritornera' al menu'.

Questo test non rileva gli eventuali errori.

3.3.4 LCD TEST

Questo test scurisce il display LCD cancellando un puntino per volta, una
riga per volta.

Assicurarsi che il display LCD si scurisca completamente. Questo test non
rileva gli eventuali errori.

3.3.5 CLOCK TEST

Predisporre il clock di sistema alle '23:59:57 31th dicember,1983".
Quindi far partire il clock di sistema secondo per secondo e assicurarsi
che si legga ''00:00:01 1st January,1984".

Se il programma rileva un conteggio errato del clock di sistema, viene
visualizzato i1 tipo di errore (ora, data, anno) e viene emesso un seg-
nale acustico.

3.3.6 KEYBOARD TEST

Se si eseque questo test, sul display verra' visualizzato il seguente
messaggio:

KEYBOARD TEST PLEASE KEY IN

A questo punto premendo un qualsiasi tasto, con eccezione dei tasti fun-
zione, ne verra' visualizzato il carattere e il relativo codice ASCII.
Per concludere il test premere gli appropriati tasti funzione (per es.
ENTER). 11 display ritorna al menu'.

Questo programma non rileva gli eventuali errori.
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3.3.7 RS-232C TEST

Per eseguire questo programma e' necessario 1inserire un tappo di
richiusura nel connettore RS-232C sul lato posteriore dell'M10, (vedi
figura 3-2). 1n questo test RST viene trasmesso per primo e viene
ricevuto dal terminale CTS. Se questo passo e' esequito correttamente, i
dati verranno trasmessi dal terminale TXR e ricevuti dal terminale RXR e
quindi verranno controllati. La velocita' dei dati e' di 19200, 9800 e 75
baud.

Se vengono rilevati errori, questi verranno visualizzati e contem-
poraneamente verra' emesso un segnale acustico.

_CN6

TXR
RXR

" O] @©

H

RTS
CTS

wn

Fig. 3-2 Tappo di Richiusura

3.3.8 PRINTER TEST

Eseguendo questo programma sul display verra' visualizzato il seguente
messaggio:

1. PRINTER or 2. PLOTTER TEST
SET PRINTER OR PLOTTER
SELECT (1 OR 2 OR Q-UIT)

Se si vuole eseguire il test sulla stampante, digitare "1', se si vuole
esequire il test sul plotter, digitare '"2'". Se non si vuole eseguire
alcun test e si desidera tornare al menu', digitare 'Q". Questo test
invia caratteri alla stampante o al plotter; ma nel caso del plotter,
essl verrano rappresentati in quattro colori.

Se si eseqgue questo test senza collegare la stampante o il plotter, 1'M10
si blocca. In tal caso, interrompere il programma premendo contem-
poraneamente i tasti SHIFT e BREAK, quindi digitare:

RUN 1010 ENTER

11 display ritorna al menu'.
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3.3.9 BAR CODE TEST

Questo test legge dati scritti im codice JAN o EAN o UPC, e q;indi 11
visualizza.

Per interrompere 1'esecuzione di questo test, premere contemporaneamente
i tasti SHIFT E BREAK, quindi digitare:
RUN 1010 ENTER

11 display ritorna al menu'.
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4. GUIDA ALL'INTERVENTO

4.1 DIAGRAMMA DI FLUSSO DEI GUASTI1

NON FUNZTONA
DEL TUTTO?

FUNZTONA
IL OISPLAY?
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Continua dalla pagina precedente.

NOTA BENE: Nei test che seguono, i numeri a fianco dei
elementi circuitali riportati nelle figure 4-1 e 4-2

riferiscono agli

L' INTERFACCIA
DELLA STAMPANTE
FUNZIONA?

L' INTERFACCIA
OEL REGISTRATORE
FUNZIONA?

NO

L' INTERFACCIA
DEL BAR CODE READER
FUNZ10NA?

No .
L* INTERFACCIA
DELL'RS-232 C
FUNZIONA?
L* INTERFACCTA

DEL MODEM
FUNZ10NA?

TUTTE LE FUNZIONL SONO OK? m—}@

Sl

FINE

poste alla fine di questo capitolo.

vari

blocchi si
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4.1.1 NON FUNZIONA DEL TUTTO

CONTROLLO DELL 'ALIMENTAZIONE

1. ASSICURARST CHE LE BATTERIE SIANO INSERITE E CHE L'ADATTATORE
AC STA COLLEGATO

2. L'INTERRUTTORE D1 BATTERY BACK-UP DELLA MEMORIA E' IN POS1Z10
NE ON?

3. L'INTERRUTTORE D1 ALIMENTAZIONE E' IN POSIZIONE ON?

I

CONTROLLO DEL CIRCUITO CONVERTITORE CC/CC

1. AL PIEDINO 4 DEL CONVERTITORE E' APPLICATA UNA TENSTONE D1 3.6+8V7] —» 1-1 (VL)
(DIVERSAMENTE VERIFICARE CB82,C83, 1 CONTATTI DELLA BATTERIA €
LA PRESA DELL'ADATTATORE)

2. VERIFICARE TUTTE LE TENSIONI DI USCITA:

a) VDD = +5V (DIVERSAMENTE CONTROLLARE D13,(84 E D4 — 1-2 (V0D)
b) VEE = -5V (DIVERSAMENTE CONTROLLARE D15,(85 E D14’ — 1-3 (VEE)
c) VB = +5V {DIVERSAMENTE CONTROLLARE T27 E T28 —> 1-4 (vB)

3. T21 OSCILLA? (DIVERSAMENTE VERIFICARE T22,T13,(C81,R126,R127, — 1-5 (T21)
R140 E T20)

CONTROLLO DEL SEGNALE D1 RESET
1. IL LIVELLO E' ALTO (+2.2V+5.3V)? —> 1-6 (M19 PIN36,RESET)
DIVERSAMENTE, VERIFICARE T10,T11,725 ED IL SEGNALE DI RESET D1 T9
2. 1L LIVELLO E' BASSO (0.8V+0.3V)?
DIVERSAMENTE, VERIFICARE T10,T11,T25ED IL SEGNALE DI RESET DI T9

CONTROLLO DEL CIRCUITO LOGICO

1. VERIFICARE LA FREQUENZA DT CLOCK DELLA CPU. — 1-7 (M19 PIN1)
(TERMINALE X1 = 4.9152 MHz; TERMINALE CLK = 2.4576 MHz)
(DIVERSAMENTE CONTROLLARE X2 E M19)

2. PROVARE A SOSTITUIRE L'UNITA' LCD.

3. VERIFICARE TUTT1 1 CIRCUIT1 INTEGRAT1
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4.1.2 1L DISPLAY NON FUNZIONA

IL DISPLAY
NON FUNZIONA DEL
TUTTO?

NO

VERIFICARE LE TENSIONI VDO, VEE E VB.
FARE RIFERIMENTO AL PARAGRAFQ 4.1.1

:

VERIFICARE 1L SEGNALE D1 RESET.
FARE RIFERIMENTO AL PARAGRAFO 4.1.6

<

Y

VERIFICARE LE FORME D'ONDA DELL'LCD.
SE NON SONO NORMALI CONTROLLARE L'AMPLI-
FICATORE OPERAZIONALE DELL'ALIMENTATORE

LCD.

VERIFICARE LA CIRCUITERIA DELL'INTERFACCIA
VERIFICARE TUTTI 1 CIRCUITI INTEGRATI
COLLEGATT AL BUS DI LINEA M17 E M25S.

;

VERIFICARE CHE 'IL CONNETTORE SIA COLLE-
GATO CORRETTAMENTE

CONTROLLARE 1 ORIVER DELL'LCD (SUL PCB DEY
L'LCD) HD44102 E HD44103.
OPPURE SOSTITUIRE L'UNITA' LCD
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