Service
Anleitung

1. Mechanischer Teil

Allgemeines

Die Zahlen im Texi und bei den Abbildungen, sind mit
den Positionsnummern der Ersatzteillisten identisch. Teile,
die in der Ersatzteilliste nicht vorkommen, sind mit Buch-
staben gekennzeichnet.

Die Abbildungen zeigen das Gerat C 230.

Ist es erforderlich, lackgesicherte Schrauben zu |6sen, miis-
sen diese nachher wieder verlackt werden.

Saubere Gummilaufflachen tragen wesentlich zur Betriebs-
sicherheit des mechanischen Teiles bei. Die Reinigung von
Gummi erfolgt mit Reinigungsbenzin.

Missen Klebestellen erneuert werden, so ist dabei zu be-
achten: Nur Polystyrol auf Polystyrol kann mit Lésungs-
mitteln (Methylenchlorid oder Benzol) geklebt werden.

Unterschiedliche Kunststoffe, Metall auf Kunststoff und
Metalle untereinander miissen mit Haftkleber (A 206 Firma
Akemi) geklebt werden.

Naher bezeichnete Hilfswerkzeuge, einen Schmiermittel-
satz und Federwaagen bzw. Kontaktoren konnen vom
GRUNDIG Zentralkundendienst oder den GRUNDIG Nie-
derlassungen bezogen werden.

Die Erfahrung zeigt, daB Compact-Cassetten sehr unter-
schiedlicher Qualitat auf dem Markt sind. Bei verschiede-
nen Beanstandungen ist die Cassette sogar alleinige
Ursache des Versagens. Deshalb sollten vor Zerlegen
des Gerates zwei Punkte genau untersucht werden.

1. Cassetten, deren Bandmaterial nicht oder nur be-
schrankt abriebfest ist, setzen Bandriickstande im Gerat
ab. Je nach dem Grad der Verschmutzung des Auf-
nahme-Wiedergabekopfes ist dadurch keine oder nur
leise und dumpfe Aufnahme moglich. Bereits bespielte
Cassetten werden auch nicht, oder nur leise und dumpf
wiedergegeben. In diesen Féllen geniigt es, Kopfe,
Andruckrolle, Tonwelle und Bandfiihrungen mittels
benzin- oder spiritusgetrankten Leinenlappens zu rei-
nigen, um die Stérung zu beseitigen.

2. Cassetten deren Wickel unsauber aussieht, oder deren
Band sich nur schwer herausziehen 148t (evtl. mit
fabrikneuer Cassette vergleichen) verursachen Jaulen
bei der Wiedergabe und Stehenbleiben beim Um-
spulen. Das herausgezogene Band ist dann meist rand-
wellig, bildet Schillerlocken oder legt sich beim Auf-
legen auf eine ebene Flache sdbelférmig. Dies hat zur
Folge, dal der Bandriicken tellerférmig und dadurch
der Wickel schwergangiger wird. Das Band wird durch
die erhohte Reibung an den eingelegten Folien zu-
satzlich statisch aufgeladen, wodurch wiederum die
Wickelreibung vergrofiert wird.

Derartige Cassetten diirfen nicht mehr verwendet werden.
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Ausbau und Einbau
Riickwand abnehmen

2 Schnépper im Boden eindriicken und Rickwand (12) ab-
nehmen.
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Abb. 2 Riickwand abnehmen

Vorderwand abnehmen

2 Schrauben (a) herausdrehen, Vorderwand (3) mit Laut-
sprecher (8) abnehmen, eventuell Lautsprecheranschliisse
abloten. Achtung bei abgelotetem Lautsprecher! Vor dem
Einschalten des Gerédtes Enden der Lautsprecherleitung
sorgfaltig isolieren, sonst Zerstérung der Endtransistoren.
Eine Cassette kann auch mit dem ausgebauten Gerat ab-
gespielt werden.

Riemenwechsel

Zum Wechseln des Riemens (32) Schraube (b) heraus-
drehen, Feder (45) aushéngen und die Lagerplatte (d)
abnehmen. Nach Wiedereinbau ist die Axialluft zu prifen.

Motorwechsel

Zum Wechseln des Motors Anschliisse abléten und Riemen
(32) abhéangen, Spannfeder (13) bei (f) niederdriicken und
in Pfeilrichtung verdrehen. Motorbaustein (80) herauszie-
hen und kpl. austauschen. Nach Einbau eines neuen
Motorbausteines (80) ist die Bandgeschwindigkeit zu
kontrollieren.

Einstellen der Bandgeschwindigkeit

Hierzu wird die 50 Hz-Aufzeichnung der Testbandkassette
466 verwendet. Als Mefigerdat werden ein Oszillograf
und ein Regeltrenntrafo bendtigt.

NF-Ausgang (3/2 der Universalbuchse) an Mefeingang
eines Oszillografen (Y-Ablenkung) anschlieen. X-Ab-
lenkung (Kippverstarker) auf Fremdablenkung schalten
und eine variable Spannung von 50 Hz (Regeltrenntrafo)
an den X-Eingang legen. Die Ablenkung soll ca. die Halfte
des Bildschirmdurchmessers betragen. 50-Hz-Aufzeichnung
der Testbandkassette abspielen. Mit R5 den Kreis zum
Stillstand bringen (Lissajous'sche Figur).

Die 3150 Hz Aufzeichnung dient zum Einstellen der Ge-
schwindigkeit mit Tonhohenschwankungsmesser (z.B.
ME 101, Fa. Woelke, EMT 420, Fa.Franz KG., Lahr) oder
GRUNDIG Universalzéhler UZ 144.

Kopfwechsel

Ab- und Anléten der Kopfanschliisse darf nur mit einem
Loétkolben von max. 6 W erfolgen.

Kombikopf (64) abléten, Schraube (h) herausdrehen,



Schraube (n) 16sen, Kopf schwenken und herausnehmen.
Loschkopf (58) abléten und in Pfeilrichtung aus der Halte-
ru;:g schieben. Neuen Kopf wieder bis auf Anschlag ein-
schieben.

Kopf justieren siehe elektrischer Teil.

Wartung

Die Kopfe (58/64), die Andruckrolle (o), die Tonwelle und
das Antriebsrad (40) sind in regelméBigen Abstdnden von
100. .. 200 Betriebsstunden bzw. nach jeder Reparatur am
Laufwerk mit Reinigungsbenzin oder Spiritus zu reinigen.

Schwungscheibe (30)

Die richtige Einstellung der Schwungscheibe mit Tonwelle
wird durch Auflegen der Bandlaufcassette 35079-103 kon-
trolliert. In Stellung START darf das Band nicht zwischen
Tonwelle und Andruckrolle herauslaufen bzw. darf weder
an der oberen oder unteren Kante der Bandfiihrungs-
gabeln umknicken.

Nachstellen durch Biegen an der Biegestelle (p) der Lager-
platte (d) mittels Schraubenzieher Gréfe 5, jeweils unter
Beobachtung des Bandlaufes, von oben auf das Gerat
gesehen.

Lauft das Band nach oben = im Uhrzeigersinn drehen,
lauft das Band nach unten = im Gegenuhrzeigersinn
drehen.

Nach dieser Einstellung, sowie nach Riemenwechsel und
langerer Betriebszeit ist das Axialspiel der Schwungscheibe
(30) zu kontrollieren. Dazu ist in den Motorstromkreis ein
mA-Meter einzufigen. Vor dem Einstellen mu8 die
Schwungscheibe (30) flihlbares Axialspiel haben. Zuerst
Schraube (r) am Druckstiick (36) festziehen, bis die Motor-
stromaufnahme um 15 mA ansteigt, dann wieder lockern
bis die Stromaufnahme Minimum erreicht. Danach wird
die Schraube so weit nachgestellt, bis die Stromaufnahme
max. 2 mA steigt. AbschlieBend ist die Schraube "« Um-
drehung zu lockern. Schraube (r) verlacken!

Andruckrolle (o)

Die Andruckrolle (o) ist selbsteinstellend. Die Andruck-
kraft mu3 in Stellung START 300 + 50 p betragen (heran-
gehend an die Tonwelle gemessen).

Ist die Andruckrolle (o) beschddigt, so ist der Andruck-
rollenhebel kpl. (69) zu wechseln.

Kupplungen (51) (52)

Zum Messen der Grundbremsung und der Drehmomente
an den Kupplungen (51) (52) ist der Pulley 5100-347 zu
verwenden. Durch den Radius 1 cm lassen sich die Krafte
in pcm ablesen.

Das Aufwickelmoment der Kupplung (52) bei angetrie-
bener unterer Kupplungshilfte mit festgehaltenem Kon-
taktor in Stellung START betrégt 33 + 5 pcm.

Wird der Weit nicht erreicht, so ist das Antriebsrad (40)
bzw. die Laufflache auf der Schwungscheibe (30) zu reini-
gen.

Die Grundbremsung der Kupplung (51) in Stellung START
mufd 2...4 pcm betragen.

Nachstellen: Biegen der Bremsfeder (57).

Federsatz (38/39)

Die Arbeitsgegenfeder des Federsatzes S1 muf} bei Start,
gedriickter Aufnahmetaste und Schnellauf 0,1 mm von der
Stlitznase abheben.

Olen und Schmieren

Alle Lager und Gleitstellen sind vom Werk her ausrei-
chend gedlt bzw. geschmiert. Im Bedarfsfall sind die
Achsen und die an Sinterlager oder Kunststoff anliegenden
Gleitscheiben mit WIK 700 leicht nachzudlen. Gleitflachen
sind mit Beacon 2 nachzufetten.

2. Elektrischer Teil

Nachfolgend aufgefiihrte MeBBwerte sind der Priifvorschrift
fur die Fertigung entnommen.

Nach Ersatz von Koépfen, Transistoren oder sonstiger fre-
quenzgangbeeinflussender Bauteile zeigt eine Messung
Uber Band, ob das Gerét noch den Priifbedingungen ent-
spricht.

Bei Messungen ohne Band wird keine Cassette eingelegt,
zum Driicken der Aufnahmetaste mu diese zuvor durch
Driicken an der Aufnahmesperre (48) entriegelt werden.
Alle erforderlichen MeBgerate entstammen dem GRUNDIG-
MeBgerdteprogramm, soweit nicht anders angegeben.
Zum Messen der Klirrfaktoren K3 und kiot sowie von Ge-
rdusch und Fremdspannungen nach DIN ist der zum Milli-
voltmeter MV 5 bzw. MV 5-0 passende Klirranalysator KM 5,
zum Messen der HF der kapazitive Spannungsteiler CK 5,
zu verwenden.

Angaben iber MeBBmethoden und Mefschaltungen finden
Sie vor jedem Absatz, Speisespannungen verstehen sich
vor dem Teiler oder Langswiderstand. Die MeBschaltungen
finden Sie auf Seite 4. Buchstaben im weisen auf
MeBpunkte im Schaltbild und auf der Druckplattenabbil-
dung hin.

Wenn nicht anders angegeben, gilt fiir alle Messungen
eine Betriebsspannung von 7,5V *2% bei R;<05Q
(AnschluB an die Kontakte + und — im Batteriekasten,
Netzkupplung gezogen). Bei Service-Arbeiten empfiehlt
sich die Verwendung des eingebauten Netzteiles an 220 V
+ 2% 50...60 Hz.

Leistungsaufnahme bei Netzbetrieb

Stellung Stop: <11W

Stellung Wiedergabe: START, ohne Signal, kurz vor Band-
ende < 25W

START, ohne Signal, kurz vor Band-
ende <35W

Stromaufnahme bei Batteriebetrieb

Stellung Wiedergabe: START, ohne Signal, kurz vor Band-
ende < 110 mA

START, ohne Signal, kurz vor Band-
ende < 170 mA

Stellung Aufnahme:

Stellung Aufnahme:

Batteriekontrolle

Gerét in Stellung Wiedergabe START.

Bei 5V £ 29 Batteriespannung muf3 die nacheilende
Zeigerkante die rot-blau Grenze der Skala gerade be-
rihren (bei C 231/C 235/MC 231 nachstellbar mit R 134).

HF einstellen

(Unbedingt nach Kopfwechsel durchzufiihren)

Gerét aut Aufnahme/START schalten. Messen mit kapazi-
tivem Spannungsteiler CK 5 nach MS 1. Je nach Farbkenn-
zeichnung des Kopfes muf folgende Spannung zu messen
sein:

Farbpunkt: L‘?;u 188 i 8?& Nachstellbar
gelb 140x05v | MitR150

Die Vormagnetisierungsfrequenz, gemessen mit GRUNDIG-
Absorptionsfrequenzmesser FM 1, oder Resonanzmeter
TR 30, soll 63 kHz % 10% betragen.

Kopf justieren (siche Abb. 3)

Nach Auswechseln des Kombikopfes (64) ist die Eintauch-
tiefe und die Kopfhéhe mittels Lehre 34000-029.00 neu
einzustellen.

Hierzu Schraube (A) I8sen. Lehre auflegen. Gerdt auf
START schalten. Schieber (B) zur Mitte schieben und Kopf-
tréger in Richtung Lehre driicken bis der Kopfspiegel des
Kopfes (64) an der Lehre anliegt. In dieser Stellung
Schraube (A) festziehen. Danach Fiihlhebel (C) zum Kopf
fiihren. Schraube (h) soweit verdrehen, daf} sich der Fiihl-
hebel (C) gerade zwischen -die Bandfiihrungsgabel des
Kopfes fiihren |aB3t. Der Kopf muf3 dabei optisch senkrecht
stehen. Vor Abnehmen der Lehre Gerat auf STOP schalten.
Testbandcassette 466 auflegen, Band vorspulen bis Teil 2
(6,3kHz Aufzeichnung). Gerst auf Wiedergabe START
schalten. Die Ausgangsspannung wird nach MS 2 gemes-
sen. Durch Verdrehen der Taumelschraube (n) ist der max.
Ausgangspegel einzustellen. Wird der Kopf bei ausgebau-
tem Gerét justiert, so ist nach dem Einbau der Ausgangs-
pegel zu kontrollieren und ggf. nachzustellen. Bei ein-
gebautem Gerét ist die Taumelschraube (n) mit einem
kleinen Schraubenzieher durch die Kerbe oberhalb des
Cassettenfaches zugénglich.



Abb. 3 Einrichten des Kopfes mit Lehre 34000-029.00
h n A

Testband Wiedergabe

Zum Uberpriifen des Wiedergabeverstirkers geniigt es in
den meisten Féllen, die Testbandcassette 466 abzuspielen.
Gerat auf Wiedergabe/START schalten.

Die Ausgangsspannung wird nach MS 2 gemessen.

Die Ausgangsspannung der Frequenz 333 Hz (Teil 3) soll
420...850 mV betragen.

Die Wiedergabespannungen der Frequenzen 125 Hz und
6,3 kHz dirfen von der Wiedergabespannung 1kHz wie
folgt abweichen:
1 kHz (Bezugsspannung)  0dB
125 Hz +1,5/dB -+ 2,5:dB
6,3 kHz —1,0/dB =" 4 dB
Liegt der Wert fiir 6,3 kHz unter —5 dB und ist durch Nach-

justieren des Kopfes keine Korrektur méglich, so ist der
Kopf zu wechseln.

Eigenaufnahme und Wiedergabe

Hierzu steht Spur 2 der Testbandcassette zur Verfiigung.
Um definierte Wiedergabewerte zu erhalten, wird wéh-
rend der Aufnahme die Automatik an den Punkten v - v

kurzgeschlossen.

Gerat auf Aufnahme/START bzw. Wiedergabe/START
schalten.

Einspeisen bei Aufnahme nach MS 3. Messen der Kontroll-

spannung nach MS 4. Messen der Ausgangsspannung bei
Wiedergabe nach MS 2.

Empfindlichkeit und Vollpegel

Zur Vollpegelaufnahme mufl am MeBpunkt eine Span-
nung von 820 mV bei 333 Hz stehen. Die erforderliche Ein-
gangsspannung hierfiir ist zu notieren.

Die Wiedergabespannung dieser Aufnahme muf3 minde-
stens 420 mV betragen (Wert notieren) und darf den Klirr-
faktor k3 = 4,5%0 nicht tiberschreiten.

Frequenzgang

Zur Frequenzgangmessung wird die Eingangsspannung
auf 25mV eingestellt und fir alle Frequenzen konstant
gehalten. Die Wiedergabespannung dieser Aufnahme
darf, bezogen auf 1 kHz, wie folgt abweichen:

1 kHz 0 dB = Bezugspegel
125 Hz 0dB+ 3dB
8 kHz +1dB +4,5dB
Storspannung

Zuerst ist 333 Hz Vollpegel aufzunehmen (Eingangsspan-
nung wie oben notiert). AnschlieBend wird zuriickgespult
und die Aufnahme mit kurzgeschlossenem Eingang ge-
|16scht.
Der Abstand der Wiedergabespannung bei Vollpegel
333 Hz (siehe oben), zur Wiedergabespannung der ge-
I6schten 333 Hz Vollpegelaufnahme muf8 mindestens be-
tragen:

32 dB (Fremdspannungsabstand)

45 dB (Gerauschspannungsabstand)

Nachfolgende Messungen sind nur dann notwendig, wenn
die Messungen iber Band zu keinem befriedigenden Er-
gebnis fihren.

Kontrolle der Automatik

Gerat auf Aufnahme/START schalten. HF-Generator durch
Kurzschlieflen zwischen - aufler Betrieb setzen. Ein-

speisen nach MS 3. Messen nach MS 4.

Empfindlichkeit

Mit einer Eingangsspannung von 50 mV bei 333 Hz miissen
am MefBpunkt v 550...700 mV zu erreichen sein (Wert

notieren).

Regelsteilheit

Wird die Eingangsspannung bei 333 Hz um 20 dB erh&ht
auf 500 mV, so darf die Ausgangsspannung max. 2 dB iiber
den oben ermittelten Wert ansteigen.

Anstiegszeit

Eine Eingangsspannung von 500 mV bei 333 Hz wird 30 Se-
lggnd\?n lang angelegt und dann um 20 dB verringert auf
mV.

Die Zeit, in der die Ausgangsspannung nach dem plétz-
lichen Absenken wieder um 10 dB ansteigt, mu3 minde-
stens 20 Sekunden betragen.

Aufnahmeverstéirker

Gerat auf Aufnahme/START schalten. Automatik und HF-
Generator durch KurzschlieBen der MefBpunkte \ A

bzw. v - v aufler Betrieb setzen. Einspeisen nach MS 3,
Messen der Ausgangsspannung nach MS 4 am Punkt v

Empfindlichkeit

Bei 1 kHz muB am MefBpunkt Y eine Ausgangsspannung
von 100 mV stehen. Die erforderliche Eingangsspannung
hierfiir darf 2,5 mV * 1 dB betragen.

Frequenzgang

Zur Frequenzgangmessung wird die gefundene Eingangs-
spannung konstant gehalten und nur noch die Frequenz
verandert. Auf 1kHz bezogen, diirfen die anderen Fre-
quenzen wie folgt abweichen:

1kHz = 0dB = 100 mV (Einstellwert)
125Hz = —04dB+05dB (91...100 mV)
8kHz = +12dB £ 1,5dB (335.. . 475 mV)

Zwischenwerte siehe Entzerrerkurve Aufnahme.

Abb. 5 Entzerrerkurve Aufnahme
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Fremdspannung

Eingang nach MS 8 abgeschlossen

Fremdspannung (DIN-Kurve) < 28 mV
Fremdspannung linear < 30 mV

nach Entfernen des Kurzschlusses bei v v < 85mV.

Wiedergabeverstarker

Gerat auf Wiedergabe/START schalten. Einspeisen nach
MS 5. Messen nach MS 2.

Empfindlichkeit

Mit einer Eingangsspannung von 20 mV = 1 dB bei 1 kHz,
miissen am Ausgang 100 mV zu erreichen sein.
Frequenzgang

Zur Frequenzgangmessung wird die gefundene Eingangs-
spannung fiir 100 mV bei 1 kHz am Ausgang konstant ge-
halten und nur noch die Frequenz verandert. Auf 1kHz
bezogen, dirfen die anderen Frequenzen wie folgt ab-
weichen:

1kHz = 0dB = 100 mV (Einstellwert)
125Hz = +14,3dB = 1 dB (465...582 mV)
333Hz = +7,5dB £ 1dB (210...265mV)
8kHz = +1,2dB £ 1dB (102...130 mV)

Zwischenwerte siehe Entzerrerkurve Wiedergabe.



Abb. 6 Entzerrerkurve Wiedergabe
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Fremdspannung/Gerduschspannung

Verstirkereingang abgeschlossen mit Kombikopf. Messung
bei laufendem Motor, mit Leerkassette.

Spitzenwert Fremdspannung (DIN-Kurve) < 7 mV,
Spitzenwert Gerduschspannung bewertet < 1,5 mV.

Endstufe

Die Endstufe mufB3 bei Batteriebetrieb kontrolliert werden.
Gerat auf Wiedergabe/START schalten, Lautstarkeregler
auf, Klangwaage Mittelstellung. Vorverstarker durch Kurz-
schlieBen der Mef3punkte v-v aufler Betrieb setzen.

Einspeisen nach MS 9, Messen nach MS 6.

Ruhestromeinstellung
(nur bei Batteriebetrieb durchzufiihren)
Der Endstufen-Ruhestrom betrdgt 5mA. MeBbar ohne

MS1

M 52 =

s} fo! L
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Signal nach Auftrennen bei X (siehe Abb. 4) und Einfiigen
eines Strommessers (R; < 20 Q) nach MS 7. Nachstellbar
mit R 960. AnschlieBend Trennstelle wieder verloten.

Empfindlichkeit

Bei einer Frequenz von

wird die Eingangsspannung solange erhdht bis
eine Ausgangsspannung von Z 1y
erreicht wird.

Dabei betragt die Eingangsspannung 135mV £ 1,5dB
Der Klirrfaktor kot dart dabei max. 10%
betragen.

1 kHz

Frequenzgang
Zur Frequenzmessung wird die Klangwaage auf Mitte
gestellt, der Schleifer des Lautstérkereglers auf die An-
zapfung gestellt und die Eingangsspannung bei 1kHz so
weit vermindert, bis am Mef3widerstand noch 100 mV ste-
hen. Durch Verdndern der Frequenz missen folgende
Werte erreicht werden:
KW-Mitte

1 kHz 100 mV = 0 dB (Einstellwert)

125Hz +16dB * 2dB (500...792 mV)

8kHz +6dB * 2dB (159...254 mV)

Fremdspannung

Gemessen iiber den Wiedergabekanal mit Kopf nach
Entfernen des Kurzschlusses bei \§ - /. Lautstérkeregler

auf, Klangwaage Mittelstellung.

Fremdspannung linear < 175mV
Fremdspannung (DIN-Kurve) < 110 mV
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Motorbaustein

R 150 zi

Messun
Millivo
entspre
rot = 1.
Gleichspannungen gemessen mit Multavi HO (Ri=33k@/V)gegen Minus bei Ug=7,5V und Ij =80mA
D.C. VOLTAGES MEASURED WITH MULTAVI HO (INPUT RES. =33ke2/V )AGAINST MINUS AT Ug=7,5V AND I, = 80mA
TENSIONS  CONTINUES MESUREES AVEC MULTAVI HO (RES. D'ENTREE = 33ke/V ) VERS MASSE AUg=7.5V ET I = 80mA Abb. 4
TENSIONI CONTINUE MISURATE CON MULTAVI HO (RE = 33k«2/V ) CON NEGATIVO A MASSA CON Ug=75V E I = 80mA
178 W
T1 BC 2388 K“ Keramik -
T2 9654 -183.97 6r. 10 u.16 Kond. @ ; E
D1 9654 - 211.97 _*UI__ TEulEtul- |“— 8
T 0
D3 9654-351-04 1 4 4. 87 102/1V4 9654 -183.97
D4  9654-351.04 -
L1 09238-189.01 T_ Durchfihrungskondensator
FEED -THROUGH- CAPACITOR BC 238
L1 00820 -607.97 CONDENSATEUR DE TRAVERSEE E L
C4 00820-606.97 CONDENSATORE PASSANTE
Anderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES! CON RISERVA DI MODIFICA!
Druckplatte (Ansicht von der Lotseite)
PRINTED CIRCUIT (SOLDER TAG VIEW)
CIRCUIT IMPRIME (VUE COTE SOUDURES)
PIASTRA STAMPATA (VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)
Létseite
SOLDER SIDE
COTE DES SOUDURES |
LATO SALDATURE ‘
Bestiickungsseite Nach
un A
~ COMPONENT SIDE ig’lsse‘
VUE DU COTE DES COMPOSANTS ({Iest
LATO COMPONENTI Abb. &
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TURE)

Biegestelle zum Senkrechtstellen der Tonwelle. Zum
Einsteilen Bandlaufcassette 35079-103 auflegen. Biegen
Xineﬁsfs?raubt’alnziehelr GréBe 5. Nach dem Einstellen
: v xialluft kontrollieren!
"3,1150 ZUin Eun\s/l;]l_l;z %e'z g/o&maggft‘;s@rung.h Lauft Band nach oben = im Uhrzeigersinn drehen,
essung mit : oder CK 4 (je nad lauft Band nach unten = im Gegenuhrzeigersinn drehen
Millivoltmeter) an den Kopfanschliissen

entsprechend der Farbkennzeichnung: (jeweils unter Beobachtung des Bandlaufes, von oben
rot = 14V, blau = 16,5V, gelb = 19 V. auf das Gerat gesehen)

Axialluft der Tonwelle. Vor Neueinstellung
Schraube anziehen bis Stromaufnahme um 15 mA
steigt, danach Schraube I8sen, bis die Stromauf-
nahme das Minimum erreicht und wieder
festziehen, bis Stromaufnahme um 2 mA steigt.
Messen im Motorstromkreis.

38 39 23
e —— AR s

p

| -

a b 45 a

R 960 zum Einstellen des Endstufenruhe- R 5 zum Einstellen der Bandgeschwindigkeit.
stromes = 5 mA. MeBbar nach Auftrennen bei X Dazu Testbandcassette 466 abspielen. 3150 Hz bei
und Einfigen eines Strommessers (R; = 20 Q) Messung mit Tonschwankungsmesser (z. B.
ohne Signal bei 7,5 V Batteriespannnung Fa. Woelke ME 101). 50 Hz Aufzeichnung bei
Vergleich mit der Netzfrequenz mittels
Abb. 4 Gerit mit abgenommener Riickwand Oszillograf (Lissajous’sche Figur)
Andruck an die Tonwelle Grundbremsung der Riicklaufkupplung bei Start abziehend

bei Start 300 * 50 p O h64 n 58 57 gemessen2...4pcm. Nachstellbar durch Biegen der Feder.
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Nagh Ausdbau

und Wiedereinbau Aufwickelmoment der Kupplung bei angetrie- : i
der Schwungmasse ist die bener unterer Kupplungshalfte mit fest- Xﬁ;cfeﬂri@nf
Achse sorgfaltig mit 10007 gehaltenem Kontaktor bei Start 33 + 5 pcm. e
(Testbenzin) zu reinigen. werden.

Achtung bei abgel6tetem Lautsprecher!

halten sorgféltig isolieren, da
uB die Endtransistoren zerstort

Abb. 5 Gerit mit abgenommener Vorderwand

Tonbandgerite Service C 230/C 231/C 235/MC 231

21634/ 110174Ni 6
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