Bausteine HF 10-NF 1
KS 45

GRUNDIG Reparaturhelfer «sewom «sso

KS80A KSBS0A
Compliments Eckhard Kull KS60B KsSs8oB

1963

Die cben ongezeigien KS-Typen basitzen elaheitilch ols Ruadiunk-Empfongsiel]l den Bovetela HF 10 ynd ois Stersc-Yerstiirker den Sausteln NF 1. Elnige Schwoml
typen unterschaiden sich elekirlach nur in den Lavtsprecherschalivngen.

Abgleich-Anleitung

AM-ZF-Abglelch 460 kHz Empfindiichkeliswerte gelten ilr 10 m¥ am AMAFM-Unscholie
Empfindlichkelt
Burelch, Ankqpplung (ZF schmal: Taste ,Jazz”
Drehko-Stellung des Mabsenders ~ Abglaich nicht gedriickt} Bemerkongen
G EAF 801 11 t vnd (11} Maximum &5 my
Mit wachselseitiger Beddmplung
MW - (10 k&2 und 5 nF in Reihe) abglaichen.
iz G EAF 801 | 1} und {I¥} Maximum 1 v
Zelger auf 1 MHz b ¥ ZF-TrennschBrie 1:150/1:2200 ) o
ZF-Bandbreite 7,5 f 4 kHz seama
G ECH 81 {¥) und [¥1} Maximum 85 pv
MW, eingedreht an Antenne tVil} inneres Minimum Sperrtiafe 1: 30

AM-Qszillator- und Vorkreisabgleich

Barsich Aubsn Empfind- $plegel-  Ferrit- Empfing- schwing-
Frequem anlennen- lichioalt selekiion onlennen- Hchkeit strom
Isigersiniiung Oszlliater Yorkrels By 1: Yorkrels u¥/m uh Bemerkuegon
60kHz  © Moximum @ gnees 52... 20 ® Maximum 40 .. A0 ..
MW P B S 250 = wow v DL & s N | [ J
1450 kHz @ Maximum B Maximum ...54 190 ® Maximym . ... 390 Zeigeranschlag
auf 1 von 510 kHz*
1Wkz @ Madmum g BSETRE  gp . 4200 ® Maximum 110, 300... Noch dem AuSsnantesaen-
LW FeT . 2800 —_— e BE L e S0 Yorkrelsubgleldh, Fertitantesns
320 kHz Y | 1700 ® Maximum ...53 ... 440 LW obgleichen, dans MW
Mischempfindlichkeit bei
12 1MHz an GyECH 81 : 9,54V
KW & MH G0 Maxi @ Maxi 7.9 10,5 300.....350
aximum aximum
z ...10 . 300
9
FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz2
Mebsender- Ankopplung Empiind-
Modulation des MoBsenders Abgielch Abgleichanzeige lchxelt Bemsrkongen
{a) Maximum Cutputmeter
EM G EAF 81 il 2.9 mv Mit miglichst groBem Hub (t 75 kHz)
{b} Maximum Cutpuimeter abgleldsen;

Diskriminator-Abgleich mit 300 mv ZF
" an Gy EAF 801 I1. Der Avsgleichsregler R2
G1 EAF 501 | Eﬁ’, Yosimenn 360 v (3 kQ) Im Filter 11l is1 bei einer ZF-Span-
nung von 300—400 mY out maximale AM-
Unterdritckung einzusiedien
(nur mi{ Webbseloszillograph mbglich).
17 w¥ R 2 betindet sich Uber dem Kern {b).

M G1 ECH 81 {;’ Soximum Outpuimetsr

Drohtring ECC 85 oder {g} inneres Maximym
iber 0,5 pF an Punkt ,x* (W} Maximum

FM-Oszlllator-, Zwischen- und Antennenkreis-Abgleich Taste (FA-AS® in Stellung ,Aws” bringen!

MetSsender Empfind-
Fraquan: Abgleich- Schwing- lichkedt
Zalgerstelizng Oszillator Iwischenkrais Anionnsnkrels anzeige spanmng (Rouschzahl) Semerkusgen
. . *} Da der Krels gehr brelt Ist, wirc
88 MHz (A) Moximum (B} Moaximum  {E) Maximum *) ! der Kern 25 n(\!r}n unter dem obc:let
Oulputmeter 18...24V= < 3kTo Spulenktrperrond eingesielit.
. " Spule (F) darf nlcht verstellt werden
102 MHz (€) Moximum {0} Maximum Wenn schon versteilt, dann avsbauer

und saparat aul 0,75 wH abgleichen.

Bromm: Linkar Xanol/ rechter Kanal, L-Regler zu: 0,7/0,8 mV; ouf: 33 mV.
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Schaltung:
Rohren:

Kreise:
Wellenbereiche:

Betriebsspannung:

Leistung:

Frequenzgang:

Skala:

Abstimmung:
Gewicht:
Abmessung:

HF 10:

Superhet

6 (ECC 85, ECH 81,

2 x EAF 801, ECC 808, EM 87)
8 AM-, 12 FMXKreise

UKW 87-104 MHz,

KW 5,9-16 MHz,

MW 510-1620 kHz,

W 145-350 kHz

110 -240 Volt umschaltbar,
Wechselsirom

in kHz/MHz und Sendernamen
geeichte Thermometerskala
Seilantrieb, UKW-Scharfabstimmung
3,8 kg

Breite 22 cm

Hohe 32 ¢cm

Tiefe 16,4 cm

Decoder: Breite 6,4 cm; Hohe 20 cm; Tiefe 7,7 cm

NF 10:
Niederfrequenzverstérker
4 (2 x ECC 83, 2 x ELL 80)

110-240 Volt umschaltbar,
Wechselstrom

2 x 8,5 Watt [Sinus-Daverton),
2 x 10 Watt [Musikleistung)
30...20 000 Hz

4 kg

Breite @ cm

Hohe 33 cm
Tiefe 12 cm



DIE BAUSTEIN-SERIE VON GRUNDIG

Die Grundidee fir das Konstruktionsprinzip ihrer Bau-
stein-Serie, die fast ein Jahrzehnt — ndmlich von 1962
bis 1970, allerdings in verschiedenen Ausfihrungen -
gefertigt wurde, erléuterte die Firma Grundig folgen-
dermaflen: ,Jeder anspruchsvolle Musikfreund hat heute
eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie seine
Musikanlage beschaffen sein soll und wie sie in die
Wohnung passen muf3. Die verschiedenen Forderungen,
die auf Grund akustischer Voraussetzungen, raumlicher
Gegebenheiten und persénlichen Formsinns gestellt
werden, lassen sich oft trotz des umfassenden Ange-
bots von Rundfunkgerdaten und Musikschrénken nicht
erfillen. Besonders dann nicht, wenn die Technik un-
sichtbar bleiben soll... Allen diesen Bedingungen zu-
gleich kénnen nur Einbaugerdte gerecht werden.” Also
nicht mehr die reprasentative Musikanlage offen im
Raum, sondern — quasi tiefstapelnd — versteckt ,,in mo-
derne Wohnzimmerregale, Bicherwdnde, Teewagen,
Truhen, Schrdnke, Rauchtische, Barockmébel und Bau-
ernstuben.”

Neu an dieser Idee war, daf3 man die Anlage nicht
sofort komplett kaufen muBite, sondern sie sich nach
und nach zusammenstellen konnte, da alle Bausteine
einzeln geliefert wurden. Empfangsteil, Verstarker und
Lautsprecher lieBen sich beliebig kombinieren, so daf3
eine auf die jeweiligen réumlichen Verhéltnisse und
den Geldbeutel zugeschnittene Stereo-Anlage zusam-
mengestellt werden konnte. ,Jeder Baustein ist so ge-
staltet, dafd man ihn fir sich allein auswechseln kann,
wenn hdhere Anspriiche oder der technische Fortschritt
dieses winschenswert erscheinen laf3t... Alle Ubrigen
Teile der Anlage kénnen mit dem neven Gerat weiter
benutzt werden.”

Die von uns zusammengestellle Anlage besteht aus dem
Rundfunkempfangsteil HF 10, dem HiFi-Stereo-Endver-
starker NF 10 und dem Stereo-Decoder 5, wobei wir
davon ausgehen, daf3 entsprechende Lautsprecher be-
reits vorhanden sind.

HF 10 enthalt als zssammengefafBite Einheit neben dem
Empfangsteil einen Vorverstarker mit Schalt- und Regel-
einrichtungen zur Klangbeeinflussung. Bei diesem Bau-

stein ,wurde alles verwirklicht, was fir verzerrungs- und
stérungsfreien Empfang von SterecRundfunk wichtig
ist. Drei Verstarkerstufen fir die Zwischenfrequenz des
FM-Teiles sorgen fir hohe Verstarkung und beste Be-
grenzung. Die Dimensionierung der drei ZF-Bandfilter
und des speziell fir Stereo-Rundfunk entwickelten
Ratiodetektors gewdhrleisten auch bis an die obere
Grenze des Ubertragungsbereiches unverzerrte originalk
getreue Wiedergabe. Die dufBere Form des HF 10 be-
ricksichtigt alle individuellen Einbauwiinsche. Dabei
ist es vollig gleichgiiltig, ob man es waagerecht, senk-
recht oder geneigt montiert.” Das Gerét besitzt Schwung-
rad-Abstimmung mit Einknopf-Duplexantrieb. Von den
acht verchromten Drucktasten dienen vier der Bereichs-
umschaltung, eine der TA-Wiedergabe, eine der ab-
schaltbaren automatischen Scharfabstimmung bei UKW,
die mit dem Ausschalter fir die Ferritantenne kombi-
niert ist; die siebte ist der Stereo/Mono-Umschalter und
die letzte steht fir Aus. Zusétzlich sind drei Klangtasten
vorhanden: eine Jazztaste, die mit der AM-Bandbreiten-
Umschaltung kombiniert ist; eine Wunschklangtaste,
die als getrennter Baf-, Mitten- und Héhenregler aus-
gebildet ist, und eine Taste fiir Orchester.

Der sich an den HF 10 anschlieBende Stereo-NF-Ver-
starker NF 10 zéhlt als Endverstarker, da die Regelor-
gane fiir Lautstarke, Balonce und Klangbeeinflussung
schon in der NF-Vorstufe des HF 10 eingebaut sind.
Die Schaltung besteht aus NF-Vorstufe [1/2 ECC 83),
Phasenumkehrstufe (1/2 ECC 83) und Gegentakt-End-
stufe [ELL 80) je Kanal. £s wird eine Ausgangsleistung
von 2 x 8,5 Watt Daverton, bzw. 2 x 10 Watt Musik-
leistung bei einem Klirrfakior von unter 1 % erreicht,
Das Stromversorgungsteil im NF 10 versorgt Gber eine
Oktalbuchse auch den angeschlossenen Baustein HF
10 mit Heiz- und Anodenspannung.

Der Stereo-Decoder 5, der fir alle Grundig-Empfangs-
gerdte verwendbar war, arbeitet vollautomatisch: So-
bald die Sendestation ein Stereo-Programm ausstrahlt,
schaltet die Decoder-Automatik von Mono auf Stereo
um. Eine Lampe in der Skala des Rundfunkteils zeigt
dann an, ob ein Stereo-Programm empfangen wird.
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Lautsprecherverdrahtungen

KS 45

linker Konal

H930-0

Wa-anz

KS 80
KS 80 A
KS 80B

X Polungshermzeichen

rechier Kanal

7059~ 019020
linkar Kanal

Ant dra

003 - 0Q7

X Polungshennzeichen

vt
Burte praenen

KS 80 M
KS 680 A
KS 60 B

Wi -MmAan

linksr Kanal

Thk- BN

917-0

X Polungshennzeichen
121700

ol

2, L)
Eﬂrr
IS/

TEE-ail

rechinr Kanal

200 - 1M/ I

Steckverbindung
zwischen
Chassis und Lautwerk

G
004 002 007
Farbcode der Widerstiinde und Kondensatoren
Farbe 1. Ring: 2.Ring: 3. Ring: 4. Ring
Kennziffer Kennziffer Dezimalfaktor Toleranz
schwarz o 0 1 —_
braun 1 ] 10 + 1%
rot y4 2 100 t 2%
arange 3 3 1 000 —
gelb 4 4 10 000 —
grin 5 5 100 000 —
biou & 6 1 000 000 —
violett 7 7 10 000 000 —_
grav 8 8 100 000 000 -
weif} 9 9 1 000 00C 000 —
gold — — 0.1 + 5%
silber — — 0.01 + 10%
Widerstéinde mit schwarzem Toleranzring bzw. ohne 4. Toleranzring besitzen Toleranzen von + 20 %.
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