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SCALE PARLANTI

Fig. 28.31.

Fig. 28.32.
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VALVOLE:

Nessuna ricezione.
Distorsione.

Ronzio.

Ricezione intermittente.
Ululato microfonico.
Evanescenza.

Rumori estranel.
Fischi.

Scarsa sensibilita.
Scarsa selettivita.
Ricezionl deboli e distorte.

COMMUTATORE DI GAMMA:

Comando rumoroso.

Ricezione disturbata.

Nessuna ricezione.

Scarsa sensibilitd in o. c.
Dispositivo antievanescenza inattivo.
Volume sonoro ridotto.

Punti morti in o. c.

BOBINA AF E MF:

Nessuna ricezione.

Indice fuori sintonia.

Scarsa selettivita,

Scarsa sensibilita.

Scarsa fedelta.

Interferenze.

Instabilitd di funzionamento.
Fischi.

ALLINEAMENTO CIRCUITI ACCORDATI:

Fischi.

Interferenze.

Scarsa sensibilita.

Scarsa selettivita.

Ricezione multipla delia |ocale.
Indice fuori sintonia.
Riproduzione sonora cupa.

MOBILETTO:

Risonanza.

Suoni cartacel.
Rumori stridenti.
Riverberazione.
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RICERCA DEI

GUASTI

NELL’APPARECCHIO RADIO

(Riassunto dei principali sintomi di guasto o difetto in relazione alle varie parti comporenti ’apparecchio radio).

QUADRAHNTE DI SINTONIA:

Indice immobile.
Indice fuori sintonia.
Lampadite spente.
Sintonia rumorosa.

CONDENSATORI VARIABILI:

Sintonia rumorosa.

Ululato microfonico.

Ricezions intermittente.

Indice fuori sintonia.

Fischi.

Difficolt? di sintonia in o. c.
Ricezion. di un'unica emittente.

CONTROLLI DI VOLUME E TONO:

Controlli rumorosi.
Nessun controllo volume.
Nessun controllo tono.
Improvviti sbalzi volume.
Improvviii sbalzi tono.
Ricezion: intermittente.
Instabiliti.

Scarsa s:nsibilita.
Nessuna ricezione.

OSCILLATORE:!

Fischi.

Scarsa sensibilita.
Instability di frequenza.
Ricezioni; intermittente.
Eccessive, fruscio.
Interferenze tra emittenti.
Slittamento di frequenza.
Punti morti in o. c.
Indice fuori sintonia.

COLLEGAMENTI:

Ricezion disturbate.

Ricezion' ronzanti.

Instabilit2 di funzionamento.
Insufficiente senslbilitd in o. c.
Nessuna ricezione,

Ronzio modulato.

CORDONE D'ALIMENTAZIONE:

Nessuna ricezione.
Ricezione intermittente.
Rumorosita.

ANTENNA A TERRA:

Ricezione debolissima delfe principale emit-
tenti.

Nessuna ricezione delle pnde corte e cor-
tissime.

Insufficiente selettivita,

Disturbi eccessivi.

Evanescenza.

Distorsione del'a riceziore della locale,

CONDENSATORI FILTRANTI:

Nessuna ricezione.
Fortissimo ronzio.
Instabllita.

Ricezione intermittente,
Distorsione di punta.-
Ronzio debole.

TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIO-
NE:

Nessuna ricezione.
Forte ronzio.

Forti rumori.

Forte riscaldamento.

CAMBIO TENSIONI:

Lampadine troppo accese.
Lampadine poco accese.
Volume sonoro eccessivo.
Volume sonoro ridotto.
Breve durata delle valvole.
Eccessiva sensibilita.
Scarsa sensibilita.

Nessuna ricezione.

SCHERMI METALLICI:

Fischl.

Ululati.

Instabilitad di funzionamento.
Nessuna ricezione.

Scarsa sensibilita.
Interferenze.

Ronzio.

Evanescenze.

TRASFORMATORI DI MF:

Doppia ricezione delle emittenti forti.

Interferenze.

Assenza di frequenze alte (riproduzione
cupa).

Fischi.

Ricezione nella gamma o. |. di emittenti

o. m.
Nessuna ricezione.

ALTOPARLANTE:

Riproduzione debole e stridente.
Distorsione.

Rumori frizzanti.

Rumori raschianti.

Crepitil e fruscii intensi.
Riproduzione intermittente.

CONDENSATORI FISSI:

Instabilitd di funzionamento.
Riproduzioni ronzanti.

Fruscio eccessivo.

Ricezione intermittente.
Rumorosita.

Riproduzioni stridenti.

Scarsa azione antievanescenza.
Volume sonoro ridotto.

Punti morti in onde corte.
Messuna ricezione.

Fischl.

RESISTENZE FISSE:

Rumorosita.

Ricezione intermittente.

Scarsa azione antievanescenza.
Instabilita.

Volume sonoro ridotto.
Nessuna ricezione.

Breve durata valvole.

APPARECCH! ELETTRODOMESTICI
SENZA MOTORE:

Rumore di nacchere.
Scoppiettii.
Ticchettii.

APPARECCHI ELETTRODOMESTICI
CON MOTORE:

Forti fruscil a sirena.
Stropiccii.
Ronzil a moscone.
TRAM, CINEMA, INSEGNE NEON:
Rumori raschianti.
Rumori friggenti.
Fruscii intensi.
Crepitii.
LINEE ELETTRICHE, RETE-LUCE:

Ronzio uniforme a bassa tonalita,



LAMPADINE SPENTE.

A) Quando I'apparecchio rimane muto:

. Manca la tensione alla presa di corrente.

. E interrotto il cordone di alimentazione o stacca.o
un capo della spina. .

E allentata la vite del cambio-tensioni.

B) Quando {'apparecchio funziona:

Collegamento staccato.

Lampadine allentate.

tampadine bruciate.

@ N=

Manca la corrente alla presa.

Il cordone di alimentazione & interrotto.
Il fusibile deli’apparecchio & interrotto.
Il cambio tenslone non & Inserito.

6. L’interruttore di accensione dell’apparecchio & a-
perto o avariato.
8. 1l trasformatore di

interrotto.

1.
2.
3.
L’APPARECCHIO RIMANE MUTO.
1.
2.
3.
4.

alimentazione ha il primario

NESSUNA AUDIZIONE RADIO E FONO. LAM-
PADINE ACCESE. LEGGERO FRUSCIO.

1. Conduttore schermato di griglia delia valvola ri-
velatrice in contatto con la calza metallica a massa.

2. Cursore del controllo di volume staccato.

3. Valvola rivelatrice spenta, difettosa o con placca
a tensione zero per falso contatto o connessione
staccata.

NESSUNA AUDIZIONE RADIO E FONO. LAM-
PADINE ACCESE. NESSUN FRUSCIO.

1. Il diffusore dinamico & staccato dal
Controllare

. La valvola finale non fa bene contatto con 1l por-

tavalvole. Smuoveria.

La valvola raddrizzatrice non fa bene contatto.
Rimane fredda. Smuoverlia.

Il centro dell’avvoigimento alta tensione del tra-

sformatore di alimentazione & staccato da massa.

. L'avvolgimento primario del trasformatore d'uscita

¢ interrotto.

Corto circuito all’entrata della valvola finale.

. Valvola finale con filamento bruciato. Rimane

fredda.

Valvola raddrizzatrice con filamento bruciato. Ri-

mane fredda.

ricevitore.

® Ne o » o 0N

CAUSE

PIU COMUNI!I DI

ANOCRMALE

FUNZIONAMENTO

(Riassunto delle principali anomalie di funzionamento dell’'apparecchio radio con riferimento alle cause determinanti).

NESSUNA AUDIZIONE RADIO. AUDIZIONI
NO NORMALI

Fo-

1. Valvola bruciata, scambiata o non In contatto
nelia parte radio.

2. Manca l'antenna, o & in cortocircuito.

3. Cambiogamma in posizione errata o con collega-
mento staccato.

4. Collegamento al cappuccio di valvola mancante o
staccato o in corto.

5. Bobina interrotta o in corto. Condensatore in cor-
to. Resistenza interrotta o in corto.

(Gli stessi guasti possono determinare audizioni radio
molto deboli, riducendo fortemente la sensibilita
del ricevitore).

UNA VALVOLA NON S| RISCALDA.

1. Non fa bene contatto col portavalvole.
2. E staccato un collegamento al portavalvole.
3. La valvola & bruciata.

SINTONIA RUMOROSA.

1. Condensatore variabile con
in contatto parziale.

2. Falso contatto nel cambiogamma.

3. Falso contatto nell’indice di sintonia.

lamine mobili e fisse

RICEZIONE RADIO INTERMITTENTE.

1. Condensatore fisso difettoso.

2. Condensatori c. a. v. di capacitd troppo alta.
3. Resistenza di polarizzazione difettosa.

4. Collegamento in contatto instabile.

5. Avvolgimento con interruzione intermittente.

RICEZIONE CONTEMPORANEA DI DUE EMIT.
TENT

1. Circuiti accordati disallineati.
2. Insufficiente taratura della MF.
3. Antenna eccessiva.

SCARSA SENSIBILITA (RICEZIONE LIMITATA
A POCHE EMITTENTI.

1. Antenna insufficiente.
2. Valvole esaurite.

3. Difetto di
accordati.

4. Controllo volume difettoso.

5. Cambiotensione in posizione troppo alta.

taratura MF o d’allineamento dei circuiti

SCARSA SELETTIVITA.

1. Disaccordo circuiti di sintonia.

ECCESSIVA SELETTIVITA (RICEZIONI

1.
2.

3.

CUPE).

Taratura troppo acuta della MF,

Accoppiamento troppo lasco degli avvolgimenti
di MF.
in o. c.it eccessiva capacita del condensatore va-
riabile.
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2., Staratura media frequenza. FORTISSIM RONZIO CUPO. LAMPADINE POCO
3. Eccessiva antenna. ACCES NESSUNA AUDIZIONE.
ECCESSIVA SENSIBILITA (TROPPI RUMOR! E 1. Condensdtore elettrolitico di filtro in corto circuito.
INTERFERENZE). 2. Lampadipa o portalampadina in corto circuito con
la massa,
1. Antenna eccessiva. 3. Piedino 4i placca o di griglia schermo della valvola.

2. Dispositivo antievanescenza (c¢. a. v.) insufficiente.
3. Cambiotentior_\l in posizione troppo bassa.

finale in contatto con ia massa. Altro elettrodo adi
a. t. in contatto con la massa.

4. Condensatore di placca della valvola finale in corto
circuito.
5. Condensatore di grigtia schermo in corto circuito,

RONZIO PRESENTE NELLE POSIZIONI RADIO

E FONO.

1. Condensatori di livellamento insufficienti o esauriti.

2. Primo o secondo condensatore di livellamento stac-
cato.

3. Avvolgimento di
ziale cortocircuito.

4. Condensatore di disaccoppiamento staccato o aperto.

5. Valvola raddrizzatrice semi-esaurita.

campo dell'altoparlante in par-

RONZIO DURANTE LA SOLA RICEZIONE RADIO.

1. Cordone d'alimeritazione vicino collegamenti d’alta
frequenza.

2. Collegamento schermato con schermo staccato da
massa.

3. Valvola esaurita o difettosa.

4. Condensatore di disaccoppiamento staccato o aperto.

5. Collegamento ali'interruttore di accensione vicino a
collegamenti d’alta o media frequenza.

8. Spina del cordone di alimentazione invertita.

FRUSCIIL

1. Condensatore fisso del rivelatore staccato.
2. Valvola difettosa.
3. Condensatore di placca della valvola finale staccato.

4. Cono dell’altoparlante avariato.

DISTURBI.

A) Esterni (con I'antenna collegata):

1. Apparecchio elettrodomestico in funzione. ( Aspira-
poivere, ventilatori, ghiacciaie elettriche, lucida
pavimenti, campanelli, interruttori, ecc.).

2. Apparecchi elettrici in genere, macchine elettriche
tram, insegne luminose, ascensori, ecc.

3. Linee elettriche rete luce.

B) Interni neil’apparecchio:

1. Valvola difettosa.

2. Connessione mal saldata.

3. Cattivo contatto nel commutatore di gamma.

4. Condensatori o resistenze rumorose.

5. Schermo metallico mal fissato.

6. Bobina mobile deil’altopariante in cortatto con Ia
massa metallica.

FISCHI.

1. Schermo di valvola non in contatto.

2. Mancanza di schermo a valvola o trasformatore
di media frequenza.

3. Taratura errata della MF.

4. Allineamento errato dei circuiti
quenza variabite,

5. Emittenti troppo vicine ed insufficlente efficienza
del circuito accordato d’entrata,

6 Accoppiamenti parassiti tra collegamenti o compo-
nenti degli stadi ad AF e MF.

accordati a fre.

FORTE DISTORSIONE NELLE POSIZION!
DIO E FONO.

RA-

1. Valvola difettosa.
2. Altopariante con bobina mobile scentrata.
3. Tensioni errate alle valvole.

DISTORSIONE NELLA SOLA POSIZIONE RADIO.

1. Valvola difettosa.
2. Errata taratura della MF.
3. Valvola rivelatrice esaurita.

ULULATI MICROFONICI.
1. Condensatore variabile difettoso.
2. Valvola difettosa.
3. Schermaggio insufficiente di eoliegamenti o avvol-

gimenti.
Mancanza di supporto elastico del tclaio.
In o. c., insufficiente spaziatura lamine variabile.

G
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