SIGNAL
TRACER
UK 405

HIGHZEIT,

L e industrie elettroniche europee, a
differenza di quelle d'oltre oceano,
non sembrano particolarmente attratte
dall'immettere sul mercato quel pre-
zioso strumento che gli americani chia-
mano « Signal-Tracer » e che consiste
in una apparecchiatura capace di se-
guire il segnale in un apparato elet-
tronico partendo dalla presa di ingres-
so fino a quella di uscita.

A causa di questo scarso interesse
industriale il radioriparatore, I'hobbi-
sta o comunque chi disponga di un
piccolo laboratorio elettronico, spesso
non conosce la grande utilita di que-
sto strumento.

Utilita, invece, non ignorata dai tec-
nici dell’HIGH-KIT che, dopo mesi di
studi progetti e collaudi, hanno rea-
lizzato la scatola di montaggio deno-
minata UK 405 oggetto di questa de-
scrizione, che permette la facile co-
struzione di un ottimo Signal-Tracer.

Come €& nel costume HIGH-KIT, an-
che questa realizzazione non trova cor-
rispeftivi sul mercato nazionale ed
estero comportando un insieme di pre-
gi tali da non poter essere confusa
con altre del genere.

L'UK 405 ¢ particolarmente indicata
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Studiato con l‘ausilio delle tecni-
che pit avanzate e con l'intento
di realizzare una apparecchiatu-
ra dai mille usi, questo strumen-

to si impone all‘attenzione dei
tecnici e di tutti coloro che han-
no o intendono crearsi un effi-
ciente laboratorio elettronico.

per i tecnici del servizio Radio-TV in
quanto & utilissima nella ricerca dei
guasti e nella riparazione dei circuiti
AM-FM e TV.

Questo strumento, completamente
transistorizzato, & alimentato da due
pile da 4,5 V collegate in serie, e
racchiude in sé tutti i requisiti essen-
ziali per risolvere celermente ed effi-
cacemente quelle difficoltd che il ser-
vizio di radioteleriparatore comporta.
Una delle numerose particolarita di
questa apparecchiatura & costituita da
un’entrata RF ad elevato guadagno con
un « probe » demodulatore a. larga
banda di nuova concezione.

La sensibilita in RF & tanto alta da
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permettere di rivelare il segnale gia
al primo stadio accordato d’ingresso
del ricevitore, e pud essere attenuata
di — 10 dB e — 20 dB.

Un’entrata B.F.,, munita di « pro-
be », consente la facile esplorazione
dei circuiti a bassa frequenza e la sua
sensibilitd € di3 mvV -30 mV -0,3V
e 3 V. Entrambi i canali d’entrata sono
costantemente rivelati da un trasdut-
tore acustico — altoparlante — in
modo che l'esplorazione dei circuiti
pud essere seguita « ad orecchio ».

Allo scopo di poter controllare le
caratteristiche di forma donda e di
livello, I'UK 405 dispone di una uscita
B.F. per il collegamento ad un oscillo-
scopio o ad un millivoltmetro. |l livel-
lo d'uscita pud essere regolato con
continuita. Questo strumento pud es-
sere efficacemente usato anche come
amplificatore ad alto guadagno per il
controllo  di sintonizzatori, pick-up,
microfoni ecc.

Per la vastitd d’'impieghi ai quali si
presta non & certamente fuori luogo
definirlo strumento tecnicamente indi-
spensabile che consente, altresi, un
risparmio notevole di tempo e di
denaro.
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—= CARATTERISTICHE GENERALI

Alta sensibilita in RF
Attenuatore in RF: 0 dB, — 10 dB,

4.5V
L5V

— 20 dB
Sensibilita in B.F.: 3 mV - 30 mV -
03V-3V

Ingresso RF - « Probe » demodulatore

Ingresso B.F. - « Probe »

?

Transistor impiegati: 1 BC209C -

1 AC180VI - 1 ACI81VI -

1 AC180KVI - 1 AC181KVI.
Diodi impiegati: 1 AAT19
Alimentazione: 2 pile da 45 V

collegate in serie
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DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

==C7
o 100pF

[l circuito elettrico di questo stru-
mento € visibile in figura 1 nella qua-
le, oltre ai valori dei diversi compo-
nenti, sono messe in rilievo le tensio-
ni misurabili in fase di collaudo per
accertare il corretto funzionamento.

~
@
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AC180VI

Questo strumento & composto dalle
seguenti unita base:

INPUT-BF

1) « Probe » demodulatore
T 2) Amplificatore ad elevata sensibilita
i

3) Controllo del livello d'uscita
4) Controllo della sensibilita RF - B.F.
' 5) Amplificatore finale

y

D1

SENSITIVITY
AAIIS

« Probe » demodulatore

100K -10db

I
| Il « probe » demodulatore consente
| I'esame dei circuiti AF ed MF ed & co-
| stituito dal diodo D1 e dal gruppo R1
| - C10. |l segnale B.F. rivelato viene in-
viato per il tramite di C1 all'amplifi-
! catore ad alta sensibilita, il quale ulti-
mo comprende un transistor NPN pla-
nare epitassiale del tipo BC 209C (TR1)
in circuito con emettitore comune. Il
resistore R3 limita la corrente di base
in caso di sovraccarico.

INPUT-RF

Controllo della sensibilita

La sensibilita dello strumento, sia
in RF che in B.F., per mezzo del com-
mutatore SW1 pud essere adattata al-
lintensita del segnale disponibile.
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La massima sensibilita in RF si ha
quando il segnale d'uscita di TR1 vie-
ne inviato direttamente all'ingresso
dell'amplificatore finale (base di TR2)
con il commutatore SW1 in posizione
0 dB. Quando fra TR1 e TR2 viene

inserito il resistore R17 si oftiene il
segnale di — 10 dB, mentre si oftiene
il segnale di — 20 dB quando viene

inserito il resistore R18.

La massima sensibilita in B.F. di
3 mV si ha quando il segnale d'in-
gresso, attraverso C11, viene inviato
direttamente all’amplificatore finale.

Per otftenere la sensibilita di 30 mV
viene inserito il resistore R19, per
0,3 V vengono inseriti R19 ed R20 e
per 3 V viene inserito il resistore R21.

Controllo del livello d'uscita

Per questo controllo si impiega il
potenziometro R22 che permette di
regolare, con continuita, il segnale al-
I'ingresso dell’amplificatore finale; si
ha cosi la possibilita di oftenere il
livello d’uscita desiderato sia acustico
che visivo collegando all’'uscita B.F. un
oscilloscopio od un millivoltmetro, co-
me ad esempio il tipo HIGH-KIT -
UK 430.

Amplificatore finale

Questo amplificatore & costituito da
tre stadi accoppiati in corrente conti-
nua. Lo stadio d'uscita, a simmetria
complementare, funziona in classe B
ed & equipaggiato con la coppia di
transistor TR5 e TR4 del tipo
AC180KVI/AC181KVI; esso & prece-
duto da uno stadio pilota costituito
dal transistor TR3 del tipo ACI181VI
e da uno stadio preamplificatore com-
prendente il transistor TR2 del tipo
ACT80VI. La stabilita termica & assi-
curata dal termistore NTC R13 che
provvede a ridurre la tensione fra le
basi dei transistor finali coll’aumento
della temperatura ambiente, in modo
da limitare, entro un intervallo relati-
vamente ristretto, la corrente di ripo-
so dei transistor stessi.

L'uscita dell’'amplificatore, attraver-
so la presa J3, pud essere collegata
ad un oscilloscopio o ad un millivolt-
metro allo scopo di controllare, come
si & detto prima, le caratteristiche di
forma d’onda e di livello.
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Fig. 2 - Aspetto dello strumento a realizzazione ultimata.

MECCANICA DELLO STRUMENTO

Meccanicamente I'UK 405 & costitui-
to da quattro parti e precisamente:

1) Pannello frontale, sul quale so-
no sistemati l'altoparlante, le prese di
ingresso RF e B.F. - J2 e J2, la presa
d’uscita B.F. - J3 e l'interruttore di ac-
censione SW2.

2) Circuito stampato sul quale sono
montati tutti i componenti e che vie-
ne fissato direttamente al pannello
frontale.

3) « Probe » demodulatore.

4) Contenitore in bachelite non
fornito nella confezione, facilmente
reperibile presso tutti i punti di ven-
dita G.B.C. in Italia, che conferisce al-
lo strumento un aspetto da vera e pro-
pria apparecchiatura da laboratorio
come e visibile dalla foto che illustra
il titolo.

MONTAGGIO MECCANICO
ED ELETTRICO

Questa descrizione, attraverso di-
verse fasi, porta alla realizzazione
completa dello strumento presentato
in figura 2. In essa vengono forniti
utili consigli e precauzioni di mon-
taggio.

Sequenza di montaggio
1 FASE

Pannello frontale
Montaggio delle parti staccate - Fig. 3

(O Montare l'altoparlante e la rete di
protezione fissandoli al pannello
con le quattro linguette e 4 viti a
testa svasata da 3 x 6 mm.

O Montare le prese d'ingresso RF e
B.F. -J1 e J2.

(O Montare la presa d'uscita B.F. - J3

O Montare linterruttore d‘accensio-
ne SW2

2* FASE

Montaggio dei componenti sul circuito
stampato - Fig. 4

Per facilitare questa operazione la
figura 4 mette in evidenza, dal lato
bachelite, la disposizione di ciascun
componente. |l fissaggio dei compo-
nenti, tuttavia, richiede alcune sem-
plici precauzioni meccaniche come ap-
pare nella nota seguente.

Sequenza di montaggio

(O Montare n. 8 ancoraggi indicati
con i riferimenti 10 - 9 - 4 - 12

()-(+)-A-T.
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