pF

UK 440

CAPACIMETRE

Questo ‘capacimetro permette di
misurare, con grande precisione,
qualsiasi tipo di condensatore

avente una capacita compresa fra
10 pF ed 1 pF. Esso unisce, ad
una estrema semplicita realizza-
tiva un’‘ottima praticita.

Capacimetro

CARATTERISTICHE GENERALI

Misure di capacita da 10 pF a TyF in
tre gamme

Bilanciamento per mezzo di un rivela-
tore acustico

Transistor impiegati 2 - AC128R
Alimentazione pilada 9 V

9

Luso del capacimetro UK 440, per-
mette una rapida ed accurata misura
dei condensatori di valori incogniti.
Tutte le letture sono fatte direttamente
sulla scala graduata del pannello, sen-
za bisogno di lunghi e noiosi calcoli.
La misura dei condensatori avviene in
tre scale che forniscono una gamma di
valori che va da un minimo di 10 pF
fino ad un massimo di 1 pF.
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a ponte

L'UK 440, inoltre, consente di misu-
rare condensatori di ogni genere. Un
rivelatore acustico, cuffia, permette il
bilanciamento del ponte.

Il generatore che fornisce la tensio-
ne a frequenza acustica per il ponte,
& completamente transistorizzato. Lo
strumento, essendo alimentato da una
normale pila da 9V, presenta le par-
ticolarita di essere portatile ed autono-
mo e, di conseguenza, estremamente
flessibile nell’impiego.

Principio di funzionamento
dei ponti di capacita

Essi sono costituiti da due resistori
e due capacita, una delle quali & la
sconosciuta, disposte come in fig. 1.

R1 R2

ccC CX

Fig. 1 - Schema di principio dei capaci-
metri a ponte.

Applicando una tensione alternata ad

una diagonale del ponte, essa & inte-
sa nella cuffia, quando il ponte non
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st'ultimo. Potra anche avvenire che il
silenzio si ottenga quando R1 avra un
valore doppio di R2, ed in tal caso il
rapporto sara 2, per cui Cx = 2 Cec.
Quanto detto vale per qualsiasi altro
rapporto dei due rami del potenzio-
metro.

| condensatori campioni per le tre gam-
me sono: C3-C4-C5.

La tensione alternata a frequenza fo-
nica & fornita dal multivibratore asta-
bile, costituito da due transistor
AC128R, TR1 e TR2.

Per considerarne il funzionamento,
a partire da un determinato stato. Sup-
poniamo che il transistor TR1 venga in-
serito: il potenziale al suo collettore
tende a portarsi verso valori positivi; la
variazione di tensione relativa viene
trasferita dal condensatore di accop-
piamento C1 alla base del transistor
TR2. Il transistor TR2 viene quindi in-
terdetto a causa del potenziale positivo
che presenta la base.

Il tempo durante il quale & inter-
detto il transistor TR2 viene determina-
to dal condensatore C1 e dal resistore
Fig. 4 - Modifiche da apportare al potenziometro R5 — a sinistra — e al commutatore S1 — a R2. Se si considera l'andamento delle
destra. . ¥ 4 o

varie fasi del multivibratore astabile,
si nota che a differenza di quanto rive-
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