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LA RADIO NELLE CAMPAGNE

La diffusione della coltura é specialmente dif-
ficile nclle campagne. Tutto cid0 che s'impara nei
Comuni rurali & il piccolo corredo di nozioni im-
partite nelle tre o quattro classi elementari, che i
figli dei contadini, degli operai e degli artigiani
sono obbligati a frequentare.

Nella migliore ipotesi, dove la scuola da qualche
risultato e la frequenza ¢ regolare (ma lulti san-
no che l'obbligo sancilo dalla legge non sempre
¢ rispettato e fatto rispettare), i futuri -cittadini
di Roccacannuccia imparano a leggere non senza
stento, a disegnare il loro nome ¢ ad eseguire
le qualiro operazioni.

Ad uno di questi « lelterati » -— come per con-
trapposto con « illetterati », si chiamano allo stato
civile — fu recentemente chiesto chi fosse Gari-
baldi; ed egli, senza scomporsi, rispose: « Quello
che prese Roma ». Ed aveva lasciato la scuola
da un anno soltanto! Ad un altro fu chiesto di
indicare sulla carta d’Europa dove fosse Londra,
ed egli si ostind a cercarla in Francia; un altro
ancora assicurd che in America si parla la lingua
americana; ed un quarlo, avendo sentito dire dal suo
esaminatore che [IItalia aveva colonie nell’Oceano
Indiano, credette che avessimo conquistato addirit-
tura PIndia.

Questa specic di assaggi furono fatti da noti e
benemeriti uomini di scuola in un Comune ru-
rale della Toscana, tra giovani figli di contadini
che avevano regolarmente assolto, l'anno prima,
Lobbligo scolastico, per constatare che cosa ri-
manesse veramente di durevole e di utile di cio
che la scuola aveva seminato nelle loro teste.

Duae su dieci non avevano mai avulo Poccasione
di scrivere il loro nome durante l'anno; nessuno
aveva letto un libro per intero; tre soltanto avevano

mandato qualche cartolina illustrata, ¢ due s’erano
trovati npella necessitd di scrivere qualche leftera.

La scuola era stata per essi pressoché inutile
ai fini della cultura: inulile la spesa per mante-
nerla, inulile il tempo da essi sottratto alle fac-
cende campesiri per frequentarla. Si erano trova-
ti nella condizione di chi abbia davanti il piatto
€ la posata, e non veda arrivare né il pane né la
carne. Leggere e scrivere sono appena gli stru-
. menti, i mezzi con cui si acquista la coltura e si ar-
ricchisce lo spirito; ma se non si adoperano, essi in
breve s'irrugginiscono e non servono pit a nulla,
L'uomo dei campi si ricordera di essere stato a
scuola e di aver imparato a leggere e a scrivere
soltanto nelle occasioni solenni della vita, quando
gli capiterd il foglio di chiamata alle armi, o do-
vra firmare un atto di stato civile, perché si sposa
o gli nasce un figlio. Ma se non leggera almeno
un giornale ogni tanto, se non avra in casa un
libro o non lo trovera alla biblioteca popolare,
se non -udrd di quando in guando una conferenza
del direttore della cattedra ambulante di agricoltura,
a che gli avra servito imparare a leggere e scrivere?

In citta & un’altra cosa: le notizie corrono, si
parla di questo e di quello; le vetrine dei negozi,

i prodotti esotici, i manifesti, i trattenimenti pub-
blici, la carla stampata che penetra da per tutto,
mettono le menti pit oscure in comumione col mon-
do. Idee, fatti, impressioni arrivano a ondate inces-
sanli da tulle le parti e si diffondono per mille
tramiti. Ma in campagna, se le statistiche provano
che lanaltabetismo formale va gradatamente scom-
parendo, non & ugualmente provato che lo stesso
avvenga dell’analfabetismo soslanziale, quello, ciog,
che pit conta.

Una breccia nell'isolamento intellettuale delle po-
polazioni rurali & stata fatta, negli ultimi anni, dal
cinematografo. Pochi sono i capoluoghi dei Comuni
anche minimi dove, mancando il cinematografo per-
manente, non ne sia arrivato uno ambulante, in
occasione di festa o di fiera. L’attrattiva & tale
che vi accorrono, allora, anche dai poderi piit lon-
tani, i giovani contadini provvisti di buone gambe;
ed ¢ come se nuovi mondi si aprissero ai loro
sguardi. La loro angusta visione della vita si am-
plia; capiscono che ci sono tante cose che essi
non sanno; nascono in loro nuove curiosila, e
qualche cosa che giaceva inerte nel loro cervello
€& messo in moto.

Ma lo sirumento destinato a liberare le popola-
zioni campagnole dalle tencbre dellignoranza & la
Radio. Noi non riusciamo ancora a farci un’idea ade-
gunata di cio che valga e rappresenti queslo recente
ritrovato della scienza nella lotta per la diffusione
del sapere fra i contadini, per lincremento del-
Pagricoltura e della ricchezza nazionale. La Ra-
dio colmerd in breve l'abisso che divide intellet-
tualmente le citta dalla campagna. La scuola, il
teatro, la musica, il libro, il dibattito orale nelle
assemblee non saranno piu privilegio esclusivo dei
grandi agglomerati umani; ma la Radio 1i trasfe-
rira, per infinite propaggini, nei villaggi pit oscuri,
a pie’ di monti e in riva al mare, neclle baite al-
pine e nelle capanne maremmane; e a sera, la
famiglia colonica seduta intorno al focolare, o sul-
l'aia, udra stupita le voci del mondo grande, e
s’iniziera ai misteri del sapere, alle emozioni del-
Parte; apprendera il pensiero dei grandi, la storia
del suo paese, i costumi dei popoli lontani; impa-
rerd a conoscere le forze della natura e della terra,
capird cid che questa vuole da lui per produrre di
pill. e compensare meglio le sue fatiche, come dovra
difendere dai contagi distruttori gli alberi e i‘frutti
del suo campo, come rigenerare la forza produt-
trice della terra affaticata e stanca, che parte ha
il suo lavoro nell'economia della nazionme....
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Né si tratta di sogni o di previsioni per I’anno
2.000. La radio rurale & gia una felice realti negli
Stati Uniti d’America, in Giappone, in Russia, nei
paesi dell’Europa centrale, dove sta mutando il clima
spirituale delle campagne, alleviando "il peso della
solitudine e della monotonia che grava sulle case
e negli animi dei contadini, propagando la cono-
scenza di norme regionali per le diverse culture
agricole, consigliando i provvedimenti da prendere
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per la difesa contro le malattie e i parassiti delle
piante e diffondendo notizie e informazioni indi-
spensabili al buon andamento delle aziende agri-
cole. A questo fine, un servizio tecnico di radio-
fonia rurale & stato organizzato in America dal
Dipartimento dell’Agricoltura, con mezzi adeguati e
risultati che superano ogni pill ottimistica previsione.

In Giappone, la radio come mezzo propagatorio di
cultura & talmente in auge, che in nessun altro paese
del nuovo mondo si & potuto conferire ai programimi
un caratiere altrettanto edacativo e riformativo. Ba-
sti dire che le Stazioni radiotrasmittenti giapponesi
riserbano alle cose dilettevoli soltanto un terzo del-
V'orario di trasmissione e fanno larghissima parte
alle informazioni agricole e in particolare ai presa-
gi metereologici. I contadini dei villaggi dove esiste
un apparecchio radio desiderano meno di una volta
di abbandonare la terra per emigrare in citta.

In Russia simpartiscono ai contadini, per radio,
corsi d’istruzione, si trasmettono conferenze nelle
scuole, sui mercati, nei luoghi di convegno.

In Germania, il .dodici per cento circa delle radio-
trasmissioni & dedicato all’agricoltura: si diffondo-
no notizie meteorologiche, informazioni sui prezzi
dei prodotti, sul’andamento delle semine, sulle pre-
visioni dei raccolti; e veri e propri corsi di agra-
ria, con ire lezioni settimanali, e due conferenze
destinate specialmente ai piccoli proprietari, sono
trasmessi a cura della Deutsche Welle.

In Ceco-Slovacchia si fa anche di piu: oltre le
informazioni, i consigli, le conferenze,-le lezioni, si
trasmettono dialoghi e bozzetti intesi ad illustrare
qualche lato della vita campestre, e conversazioni
speciali per le massaie, approfittando delle ore dei
pasti e del riposo domenicale dei contadini.

In Inghilterra, dove pure la radio rurale si &

potentemente affermata, essa ha preso trionfalmente

il suo posto anche nella scuola: sono migliaia ormai

le scuole di campagna inglesi in cul s'impartiscono,

per radio, lezioni d’agricoltura. Il maestro inter-.

viene per completare, spiegare e dirigere le applica-
zioni pratiche. v

In Italia, scrittori, tecnici e qualche uomo politico
si sono mossi per tentare che qualche cosa si fac-
cia anche a vantaggio dei nostri contadini. A Pa-
dova, nel 1929, un manipolo di competenti illustrd
il problema delle radiotrasmissioni rurali ne’: suoi
aspetti educativi e tecnici. Fu anche indetto un
concorso per un buon ricevitore rurale economico;
ma al tirar delle somme, il risultato di queste 1ini-
ziative ¢ stato scarsissimo. La radio & ancora pres-
socheé sconosciuta ai nostri contadini, un lusso da
signori, a cui non osano aspirare. Forse bisogne-
rebbe iniziarli alle radio-audizioni, convocandoli in
ur’aula della scuola pit prossima, la domenica o la
sera, e farli divertire con lo svolgimento di un pro-
gramma particolarmente adatto alla loro compren-
sione. Da cosa nascerebbe cosa.

Certo, occorre agire al pili presto: ogni anno
che passa & un anno perduto. Si ¢ mandato in giro
per le campagne lautotreno del grano: eccellente
propaganda e vivo insegnamento per i nostri con-
tadini. Ma la radio, diffusa fra popolazioni rurali
di viva e pronta intelligenza, come le nostre, po-
trebbe avere effetti incalcolabili in breve volgere
di anni, e cio¢: valorizzare la scuola dei primi
elementi, fugare per sempre la grigia monotonia
della vita rustica troppo silenziosa e solitaria, sneb-
biare i cervelli inerti, trasformare la fatica bruta
in lavoro intelligente, accrescere la produzione, le-
gare al focolaio le anime inquiete dei giovani con-
tadini attratti dal miraggio ingannatore delle gran-
di citta.

Ci pensino coloro cui spetta.

. Ettore Fabietli.

Concorso per un’idea di Coneorso

Da tre o quattro numeri riman-
diamo la pubblicazione delle nor-
me per il promesso nuovo grande
Concorso, nel quale intendiamo
mettere in pallio un Crosley Mi-
gnon (cinque valvole di cui 3

lore L. 1850), ed altri ricchi pre-
mi. La ragione del rinvio & da ricercarsi nel
fatto che non siamo ancora riusciti ad azzec-
car un’idea veramente buona di Concorso: vor-
remmo infatti indire una gara facile, diver-
tente, alla portata di tutti i nostri Abbonati,
anche di quei radio-ascoltatori che sono com-
pletamente ignari di tecnica.

Confessando la nostra perplessita, indiciamo
oggi un Concorso per un’idea di Concorso. La
gara scade il' 31 Marzo 1931 ed ¢ libera a
tutti gli Abbonati: chi non si fosse ancora ab-

bonato invii L. 10 (se vuol ricevere anche gli

arretrati del 1931) o L. 8 (se l’abbonamento
deve decorrere dal prossimo numero 5) all’Am-
ministrazione de «l’antenna » — Via Amedei,
1 - Milano 106.

Premieremo l'idea piu felice con un album
conlenente 12 dischi doppi da cm. 30, del va-
lore complessivo di circa L. 300, oppure, a
scelta del vincitore, con L. 300 di libri. Di-
stribuiremo anche ftre altri premi di conso-
lazione in materiale radiofonico e in libri. Il
foglio che contiene l'idea partecipante alla ga-

ra dovra portare, in calce, il numero dell’ab-

bonamento.

schermate, meridiana illuminata,
altoparlante elettrodinamico — va- -
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VANITA' DELLE VANITA

Nel principio fu il silenzio.

Non credere ch’io voglia parlare della creazione.
So bene che anche allora fu il silenzio, onde ogni
atomo poté udire distintamente il fiaf divino e
prendere il suo posto vitale nell’'Universo, che se
un germe qualsiasi della terra, sotto o sopra la
terra, dovesse intenderlo oggi quel fiat, con tutto
il fracasso che l'uvomo ha saputo combinare, forse
non ['udrebbe e resterebbe addormentato come la
Bella nel bosco, pei secoli dei secoli.

Ma qui voglio parlare del silenzio radiofonico.

Sempre mi ha commosso questo silenzio (nono-
stante l'opposto parere di Calcabrina) come qual-
cosa di insperato e sovrumano; se la ricezione
era bella, m’¢ parso degno finale dell’opera bella;
se la ricezione era malvagia, m’¢ parso degno pre-
mio alla mia paziente ascoltazione. Ed il proverbio
in due tempi: Chi face acconsente e chi face non
dice niente, m’ha sempre servito a pennello, nel-
Puno o nell’altro caso. Ho perfino scritto una volta
(ma lhai letto, tu?) che il silenzio radiofonico ¢
I'unico vero silenzio realizzabile sopra e sotto la
terra. Perché, morto, sentirai crescere l'erba su
dal cervello come ora il pensiero, e vivo, dove
speri trovare il silenzio, se perfino la grotta ha
la sua eco e la conchiglia il suo lamento? Se
vai di notte nella selva c’¢ la frasca che frascheg-
gia ed il rossignolo che fa la serenata: questo
canta e quella I’applaudisce, proprio come a teatro.

A teatro il silenzio non esiste.

E vero che alla « Scala », quando scocca l'ora,
se non hai gia il tuo posto, ti rimandano gen-
tilmente a  passeggio nella coulisse, anche se sei
quel maraja dai due milioni di mautande; altret-
tanto vero che quando lorchestra attacca, dal log-
gione alla ribalta nessuno rifiata, come ha inse-
gnato, a suon di bacchetta, Toscanini; ma via!
¢ sempre un silenzio relativo, che tu non crederai
davvero la gente voglia andare a teatro per morirvi
di mancanza di fiato! Immagina dunque, due, tre,
quattromila polmoni che pompano aria a traver-
so due, tre, quattromila narici doppie semintop-
pate come tanti caminetti fuligginosi, e poi dim-
mi che razza di silenzio pud esser mai quello.
Senza parlare del cuore. In questo oriolo caricato
dal ‘buon Dio e regolato sul corso delle stelle, tu
non puoi mica metterci il dito come nello sve-
gliarino e farlo suonare o non suonare a tuo
piacere. Niente da fare col cuore. Il cuore va:
tic-tac, tic-tac; sistole, diastole, sistole, diastole;
dal primo all’ultimo fiato,. e te lo senti dentro
contro le costole come un batacchio meraviglioso;
ora, mille, due, tre, quattromila batacchi di que-
sto genere, per quanto bene ingabbiati e piu o
meno lardellati, rompono le scatole anche al si-
lenzio pitt perfetto. Eppoi c’¢ lo sbadiglio. Se tu
sbadigli, devo sbadigliare anch’io, ché la tenaglia
della bocca mi s’apre da sé per agguantare il
bullone della noia, e se tu sbadigli ed io sbadi-
glio, ahimeé! sbadiglia Tizio e poi sbadiglia So-

fronia e Caio sbadiglia e tutto il teatro sbadi-
glia come un c¢iuco solo, con un raglio filiforme
ed accorato da far piangere i sassi. Eppoi c’¢ la
tosse e lo starnuto ed il soffiar di naso e lo
stropiccio dei piedi ed il ciangottio delle vesti ed
il tintinnare degli ori penduli ed il velivolare ci-
vettuolo dei riceioli... Quand’anche tutto cid non
bastasse e tu fossi pronto. a battezzare per si-
lenzio Vintervallo che segue lo spettacolo in tea-
tro, ecco che questo silenzio, a teatro, par fatto
apposta per crearci dentro il finimondo.

~ Cala il sipario, vanisce lultimo soffio dell’ul-
tima nota ed il pubblico insorge come un uomo
solo cui abbia dato di volta il cervello.

I pubblico wurla, il pubblico pesta, il pubblico
strepita. Quello che urla una bocca, tutte le boc-
che urlano; oppure, se un fischio sibila e pare
ingiusto, quel portento d'un fischio fomenta, per
legge di contraddizione, un subisso di applausi che
lo compensano ad usura... e poi, quando la tem-
pesta accenna a calmarsi, un bravoooo guizzante
da ponente a levante incendia ancora tutto il tea-
tro che avvampa a folate. Intanto il sipario si
alza e lidolo si mostra; Tosca risale ilare ed
agile la tragica torre donde s’era precipitata per
dar la mano a Cavaradossi resuscitato: cosi la
bella morte si vende per un piatto di lenticchie.

Alla Radio, questo baratto miserevole finora non
accadeva.

Alla Radio l'artista pareva mondarsi d’ogni va-
nita, pareva astrarsi dal mondo materiale per fon-
dersi meglio coll’anima del mondo. 11 microfono
trasformava l'idolo da fiera in un essere divino che
largisce doni senza nulla domandare e, come un
dio, dopo lultimo soffio dell’ultima nota, egli ve-
niva assunto nei cieli fondi del silenzio radiofonico.

Dinanzi al microfono l'arte pura e disumanata
s'incontrava col mondo senza pupille e senza voce
ed ogni vanitd era crocifissa. Bella era questa pu-
rificazione della creatura eccezionale, e ci aveva
illusi, te e me, che la creatura ne godesse e se
ne gloriasse per amore del suo amore, ch’é¢ la
sua arte.

Ma ahimeé! oggi si bisbiglia che Dartista non
pud vivere senza la sua vanita, ch’egli ha piu
bisogno dell’applauso che del pane e che quel mi-
crofono pendulo e muto nello Studio felpato e
solitario lo smonta, lo riduce un cencio, un fan-
toccio; onde mezza Europa oggi apre i battenti
dello Studio misterioso al pubblico - passionale ed
alla claque falsa e bugiarda, affinché lui ingenuo,
essa scaltra, girino assieme la manovella dell’entu-
siasmo elettrizzante. ‘

Cosi la piu bella cosa del programma radiofo-
nico, ch'era il silenzio radiofonico, sara sepolta
una volta per sempre dalla baldanzosa Vanita.

Vanita delle Vanita, ogni cosa & Vanita.
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Gli Abbonati a I’antenna godono di numerost vantaggi:

1°) ticevono la Rivista - non piegata, in busta - prima della sua messa in vendita nelle edicoles

2°) essi soli possono partecipare ai Concorsi u premio

3°) godono di agevolazioni e sconti presso numerose Dittes

4°) hanno la priorita per le risposte della Consulenza

5°) hanno diritto alla pubblicazione gratuita di un avviso nella rubrica: Cambi, occasioni ecc.3

Per ricevere la Rivista da oggi al 31 Dicembre 1931, inviate una cartolina-vaglia di
otto lire all’ Amministrazione de 1’ antenna - Via Amedei, | - MILANO 106.
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Si
... Yumanitd ¢ a fondo malvagio. Ca-
Iunnie. Figuratevi c¢he in Inghilterra
scambiando il tic-tac del segnale d’inter-
vallo di Londra, col pio-pio d’un uc-
celletto, sono state inviate alla B.B.C.
ben cinque staia di panico e parecchi
cesti d’insalatina fresca. Si ha cuore
in Inghilterra. La B.B.C. naturalmente
ha subito chiarito 1’equivoco ed ha inca-
ricato il suo predicatore pid france-
scano (a S. Francesco vogliono bene
anche 1 protestanti) di spargere sul-
le antenne imponenti lo scelto e saporoso
becchime, affinché gli uccelletti del cie-
lo ne sieno satolli. Ma da noi s%
fatto ben altro. Da mnoi s’'¢ imbastita
addirittura una conferenza sul passero
meccanico, @ che peccato non poter ave-
re illusioni su questo passero di latta!
che altrimenti ci sarebbe stata la sod-
disfazione di mandare all’Eiar cinque
staia di... pallini da schioppo.

E 3 3

... Yuomo sia logico. Errore. Se do-
mandate a chiunque s’interessi di studi
radiofonici, a cosa mirano le sue fa-
tiche, vi sentirete rispondere che si ri-
cerca la purezza, la selettivita, linte-
gritd della ricezione. Ma in America
gl ricerca ben altro. Un gruppo di scien-
ziati americani stanno accaniti giorno
e notte su di un quarzo vibrante allo
scopo di produrre il maggior... rumore
possibile! Proprio cosi, un rumore tal-
mente forte, o a dirla con termini
tecnici, un numero di vibrazioni so-
nore talmente alto, da essere, per il
nostro timpano, pari al silenzio!

Che cosa si cerca dunque? Non il
silenzio, perché ILascoltatore vuol udi-
re.., non il rumore, perché quel ru-
more ¢ silenzio! Eh, eh, attento ra-
dioamatore, perché in America non si
scherza, e quella congrega di scienziati
accaniti su quel quarzo di da pensare.
Innanzi tutto, vediamo a chs si & giun-
ti finora dopo tre anni di ininterrotte
e disperate esperienze.

L’ultimo bollettino trasmesso alla so-
cietd per le ricerche scientifiche, ren-
de noto che la frequenza di ben 282.000
vibrazioni sonore al secondo ottenute
finora. ha il potere straordinario di ucci-
dere la rana. Povera rana! si verde e

vispa e bella, nata sotto maligna stel-

la... la maligna stella delle esperien-
ze scientifiche... s’intende.

Ma non sard certo per uccidere i
ranocchi, che questi scienziati' si fan
macri sul quarzo vibrante..., eh no! Il
pitt ingenuo tra essi s’@ confessato Val-
tro - giorno ad un giorna.ta che o
stava intervistando: 5

Noi cerchiamo, gli ha detto in un
orecchio, la morte radiofonica....

R 3

... Lapparecchio a galena dia una rice-
zione pilt pura dell’apparecchio a valvola.
Ma io dico che quel beneficio & un
nulla paragonato all’enorme fastidio del-
la cuffial! L’ascoltatore & legato all’appa-
recchio a galena come il cane al ca-
nile, ha orecchi rossi, gonfi e dolo-
ranti sotto la musaruola che i com-
prime, non pud muoversi liberamente
per la stanza, passare da un’occupazione
ad un’altra, ascoltare la radio e la mo-
glie. la radio e lamica, la radio e il
ereditore.

"Vi par poco poter ascoltare pit vo-
cii ad un tempo?

‘La voce .che picchia al timpano de-

dice che...

stro s’incontra con la voce che piechia
al timpano sinistro e viene ad un ac-
comodamento. Si sa, che al mondo, ¢’8
sempre modo di mettersi d’accordo. Ma
se sei legato alla galena e una ca-
gnetta ti strilla in ambedue gli orec-
chi, mentre la succera ti ammiecca furi-
bonda o Ciccillo pesta i piedi per chis-
s& mai quale veoio d’occasione, c¢’¢ da
andarne pazzi. Coll’apparecchio a val-
vole, ecco 13, ti sdrai in poltrona, ac-
cendi un’Eva e preghi il cielo che
te la mandi buona.. Il cielo t'accon-
tenta.

Da un orecchio senti la moglie che
strilla: ma basta dunque con queste
sigarette! dall’altro ascolti: .. un bel
di vedremo, levarsi un fil di fumo...
Da un orecchio senti l’amica che in-
sinua: amore, oggi m’é cascato I’occhie
su di un anello... se passi di 13, sai,
da quel gioielliere che conosci, guarda
un po’ nella vetrina... dall’altro ascolti:
. un sol bicchiere e cercavam le lab-
bra, l'uno dellaltro, pria di dirci: ie
t’amo... Da un orecchio odi imperversare
il creditore: .. € se la non mi paga
voglio una cambiale, che di qui nen
se n’esce... dall’altro ascolti l’annuncia-
trice che ti consola: scrivi, scrivi con
questa penna ed i tuoi debiti diverranno
crediti... Eh via, ¢’® della soddisfazione
a tenere le orecchie libere dalla cuffia!

...1lo scopo della Radio sia educativo.
Presto dimostrato. In casa mia, dacché
¢ entrata la radio, & un continuo ri-
velarsi di qualitd e di volontd, — di-
ce un radioamatore all’amico. — Mia
moglie, che non aveva mai voluto sa-
perne di studiare il pianoforte, §’¢ in-
caponita di suonarmi le nove di Bee-
thoven e fa cinque ore al giorno di
scale, arpeggi e martelletti; mio figlio
impara il baujo, mia sorella il violino,
mio suocera la chitarra e Ciccillino il
tamburo.

— E tu, cosa impari? — domanda
Pamico. .
— TIo?!.. imparo a sopportarli.

Pitt educative di cosi!
L O

... la Radio esige una lingua interna-
zionale. C’¢ chi propone una lingua nuo-
va basata sulle tre principali lingue eu-
ropee. Ma quali tre? Un inglese dice:
Vinglese, il francese, il tedesco. Un te-
desco dice: il tedesco, litaliano, Iin-
glese. Un francese dice: il francese, lo
spagnolo, l’inglese.

Un italiano dice: il latino. Nel me-
dioevo il latino fu lingua comune ad
ogni universitd A Europea, ed il deside-
rio di cultura era sufficiente incenti-
vo per farla apprendere bene. Col la-
tino uno poteva muoversi pel mondo
come voleva, e sentirsi a casa sua in
ogni centro culturale. Oggi per raggiun-
gere lo stesso scopo bisognerebbe impara-

Se volelte avere sul vostro
vicevitore delle valvole di-
lunga durata usale valvole
"ZENITH. | nuovissimi fipi

a filamenlo spiralizzalo

-(A: e B! frequenza._
accensione indiretta)
e a filamento a nastro

(bassa frequenza di uscita
e raddrizzalvice- accensio
ne dirvetta) vi offrono ogni
garanzia.—Le valvole piu
sensibili e piv costanti nelle
caralteristiche, quelle che
durano di piv sono le

VALVOLE

ENITH
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re una dozzina di lingue. Ma non si
tratta, oggi, di viaggiare il mondo: oggi
si tratta d’ascoitare il mondo e di ca-
pirlo.

In una serata uno pud mettersi a con-
tatto con tutto il mondo restando in
pantofole accanto al focolare, ma la
tragedia & che la pil parte di noi
non capisce un’acca appena ¢ fuori del
confine.

Il problema dunque salterd presto sul
tappeto: ma chi sa che parapiglia, al-
tro che Volapuk od Esperanto!

Con la presunzione che tuttli c’infiam-

ma, come faremo a metterci d’accordo?

Un giornalista inglese, ad esempio,
commentando la trasmissione del mes-
saggio papale, scrive: finalmente non
abbiamo piihn da chiederci ansiosamente
in quale lingua parlera Pio XI, se
nella naturale lingua della chiesa — il
latino — od in inglese...

Capito? Il bivio era quello: di qua il
latino, naturalmente, ma di 1a, di tutte
le lingue vive, ben vive, vivissime, non
c¢’era che l'inglese. Che un inglese val-
ga davvero tre italiani, come dice la
mecenatessa della coppa Schneider?

CHIACCHIERE IN FAMIGLIA

Narde Patroni. — Abbiamo ricevuto
da pil parti DPinvito a rivolgerLe la
preghiera di volerci mandare lo schema
costruttivo del suo due valvole ad on-
de corte. Veda se pud accontentare mol-
ti affezionati lettori.

P. Stailone. — Abbiamo mauntenuto
la promessa circa il « Corso di Radio-
tecnica ». Per gli apparecchi, F. Cam-
mareri si & rimesso attivamente all’opera.
Veda, nel presente numero, I’S.R.18 ed
il nuovo Grande Concorso a Premi. In
quanto alle «cose vuote» — come le
chiama l.et — c¢i permetta di avere una
diversa opinione e di affermarl.e che
molti lettori sono del nostro avviso.

G. Biera. — DPer la voce radiofoba
di Gigi Michelotti non sappiamo pro-
prio cosa risponderlie: certo che se le
facesse leggere da altri, le sue inte-
ressanti chiacchierate, c¢i guadagnerem-
mo tutti. Per la trasmissione dal Litto-
riale, avrd visto che ci siamo occu-
pati dell’inconveniente; ed ora sono ve-
nute le... superiori autoritd a darci ra-
gione. Lei poi ci scrive:

« Che bellezza sarebbe una rivista pre-
sentata come un libro, seriamente, sen-
za réclame sulla copertina, senza ré-
clame nelle pagine dedicate alla lette-
ratura ed alle notizie, relegando que-
sta benedetta pubblicitd in apposite pa-
gine, dove, chi la vuole se la va a
cercare!. Cosi, molte volte, gli empiastri
réclamistici ti nascondono - qualche noti-
zia interessante ».

Ecco: se ciascun abbonato a l’antenna
ce ne procurasse altri cinque, oppure
se gli abbonati attuali la pagassero cin-
qus volte tanto, noi, lo giuriamo, abo-
liremmo la pubblicitd. Diversamente, bi-
sogna rassegnarsi. Non possiamo fare
un miracolo pid... miracolo dell’attuale!

Infine, Lei ci dice:

« L’antenna dovrebbe studiare lorga-
nizzazione di un’interessante servizio a
favore dei propri abbonati: eseguire il
controllo del contenuto delle cassette
di montaggio per gli S.R. da essa stes-
sa propugnati, oppure, autorizzare un
appalto, per tali forniture, ad una Casa
seria ed onesta ».

Legittimo desiderio, il Suo, ma non
¢i sentiamo di ‘rinunziare alla nostra
assoluta indipendenza... Intrusioni di ca-
rattere commerciale proprio non' ne vo-
gliamo. Noi facciamo i giornalisti, non
i venditori di apparecchi o di mate-
riale. 1 lettori, creda, hanno tutto I’in-
teresse a non averci legati ad alcuna
Ditta.

V. Sangiorgi. — Giustamente Ella, co-
me altri ILettori, si preoccupa di ecid
che avverrd una volta terminate le tra-
smissioni dai. massimi Teatri . d’opera.

Non ¢’¢ che da fidare nella.. Provvi-
denza dei radio-amatori! Comunque, &
buona la Sua idea di consigliare al-
PEiar la riesumazione di opere non an-
cora comosciute dalle attuali generazioni,
come 1’Oberts di S. Bonifacio di Verdi,
il Poliuto di Donizetti, la Cenerentola di
Rossini, la Saffo di Pacini ece. ecc.
Ella propone un referendum; i Lettori
sono avvisati: ci espongano i loro desi-
deri circa le opere da consigliare ai
dirigenti eiarini... per i tempi di magra!

G. Mainardi. — Prendiamo buona no-
ta delle Sue cordiali e pratiche os-
servazioni. Molti Suoi desideri sono pe-
r0 stati da noi appagati. Altri ven-
gono esauditi in questo numero. Veda,
ad esempio, il Concorso permanente fra
i Lettori.

A. Buffa. — Ci mandi lelenco detta-
gliatc del materiale che Le occorre.
Vedremo di accontentarLa.

E. Dannecher. — La dicitura figura
a pag. 3. L’abbiamo tolta dalla copertina
per ragioni... estetiche. Il Corso l’abbia-
mo iniziato nel numero 4.

Lettore triestino. — Grazie per i
30 lettori che ci ha procurati. Se tutti
facessero come Lei, quante belle cose
potremmo fare! Ella osserva poi che
a Trieste la passione per la Radio &
osbeggiata ‘dal fabtto che lo scarso’ ma-
teriale radiofonico che vi si pud tro-
vare costa quasi il doppio che a Mi-
lano, Torino, Napoli, ece. e che nulla
si & fatto per ovviare ai soverchi di-
sturbi industriali. E scrive:

« Abbiamo il tram che & un vero
castigo di Dio! Immaginatevi gli esili
archetti dei carrozzoni con la bora che
soffia a 100-120 km. all’ora!... L’azienda
tramviaria a chi protesta risponde che
il eambio costerebbe troppo denaro!l... ».

Certo, spetterebbe all’Eiar di far ri-
spettare la legge. Forse si fard qualcosa
quando avrete la trasmittente in atti-
vith. A che punto sono i lavori?

Per il costo del materiale, che cosa
dirL.e? Speriamo che qualche seria Dit-
ta provveda ad organizzare anche a
Trieste il commercio dei pezzi staccati e
ne inizi la vendita a giusti prezzi.

X. Y. - Torino. — Perché dovrem-
mo aumentare il costo della Rivista?
Se mai, si fard il contrario! In quanto
agli inevitabili errori, vedremo di far
sempre meglio. :

Qualche Sua osservazione non & perd
giusta: per es., il condensatore varia-
bite 250 cm. dell’adattatore per onde
corte ha un solo attacco perche.. Pal-
tro & !messo a terra dal pannello d’allu-
minio. In quanto alla resistenza, creds.

essa funziona meglio se inserita fra la
griglia ed il --4. Se Lei & di parere di-
verso, ce ne spieghi il perche!

G. Viglione. — Vedremo di insegnare
la costruzione di wun -elettro-dinamico.

S. Prina. — Eccole Vorario delle .tra-
smissioni europee di televisione: r

Londra: trasmette al martedi e al ve-
nerdi dalle ore 0100 alle 0130 (TME);
Londra lu (A==856) visione; Londra 2z
(A==261) suoni relativi. :

Caratteristiche: sistema Baird - Lato
verticale del quadro (di visione) di mi-
sura doppia di quello orizzontale, disco
con 30 fori, esplorazione verticale, ve-
locitd del disco — 12,5 giri al secondo.

Berlino - Wizleben: trasmette = su
A=—419 di giorno come segue: al lunedi,
mercoledi, venerdi dalle 8 alle 9 ed al
martedi, giovedi, sabato dalle 12 alle
12,30. Al venerdi trasmette sperimental-
mente dalle 11,30 alle 0200. .

(Una stazione tedesca — Doeberitz? —
su A =70 ecirca fa pure prove saltua-
riamente).

BATTERIE ANODICHE

ONDE CORTE §{
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Caratteristiche: sistema Baird - Lato
verticale del quadro (di visione) 3/4

di quello orizzontale - disco con 30
fort - esplorazione orizzontale - velocita
del disco — 12,5 giri al sepondo.

Leggiamo poi in una rivista di radio-
fonia: da Londra, visioni migliori dei
mesi passati, sebbene in questo periodo
vi siano sempre dei fading piuttosto lun-
ghi proprio dalle 12,30 alle 1,20. Da
Berlino, quando questa stazione & ben
ricevibile (verso le 2) le visioni si pos-
sono avere, perd sono enormemente con-
fuse, quindi di interpretazione difficilis-
sima; la ragione di ¢id non & an-
cora ben chiara, ma sembra che il di-
sco scadente della trasmittente non man-
tenga esattamente la velocitd costante
di 12,6 giri al secondo.

Su un’altra rivista di radiotecnica, &
comparsa la notizia che tra poco una
stazione dilettantistica milanese fard re-
golari emissioni di televisione su onde
corte; se la notizia risponde al vero,
& doveroso congratularei con i colleghi-

A. Filauri. — A molte Sue domande
abbiamo gid risposto...  coi fatti." Per
l'adattatore per onde corte in  alternata,
vedremo in seguito; ma noi non cre-
diamo alla possibilith di ricevere bene
le 0. C. con un tale sistema di ali-
mentazione. Per il distintivo e per il
convegno, stiamo da tempo maturando
qualche buona idea.

D. Moressi. — Se il Suo apparecchio
per O. C. funzionerd bene, ce ne se-
gnali le caratteristiche. In quanto al
barbaro italiano delle avvertenze che
precedono la consulenza, si tratta di una
malaugurata posposizione di “righe.

Spartaco S.R.14. — Per poterle man-
dare Pindirizzo del S. Montani, ei oc-
corre di... conoscere il Suo.
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QUaIche buona

LA LAVORAZIONE DELLA CELLU-
LOLDE.

Le celluloide si provvede generalmente
a fogli, che si possono tagliare con
un ferre a punta, per esempio, un tem-
perino, o altro. La celluloide molto
spesso si potrd incidere con lo sbesso
mezzo, poi si piegherd in un senso
e nell’altre finché si separi.

Per curvare la celluloide, basta te-
nerla immersa per qualche minuto nel-
Pacqua bollenbe, e diverrd pieghevole
& volonta.

Per incollare due fogli di celluloide
occorre che le parti destinate a saldarsi
sieno perfettamente pulite per mezzo
di un primo strato di acetato d’amile,
che si lascierd seccare. Poi se ne ap-
plica un secondo strato e immediata-
mente dopo si sovrappone un foglio al-
Paltro e si tengono to pnessione fin-
ché induriscano perfe%ﬁnbe;

REOSTATO A CARBONE PER GRAN-
DI INTENSITA®’.

Questo tipo di reostato, di uso comu-
ne nell’industria (ecarica di accumula-
tori), pud rendere i pit grandi servigi
al radicamatore. Si compone di due forti
squadre di ferre o di bronzo, ciascuno
con un serrafilo che serve alla connes-
sione col circuito. Sull’una & saldata
una forte madrevite a quattro passi. Fra
le due squadre fissate su una base, come
nella figura, sono disposti dei dischi
o piccoli cilindri di carbone, applica-
ti gli ani contro gli altri e ottenuti me-
diante carboni di pile di lampadine ta-
scabili o di lastre di agglomerati Le-

clanché. Le superfici in contatto de-
vranno essereé molto bene appianate e
combacianti. Una vite a 4 passi e un
bottorie readono la manovra assai facile.
Il valore di questo reostato, dipendendo
dai diversi contatti in serie, varierd con-
siderevolmente, e I’slemento sopporta
senza danno un’assai forte elevazione di
temperatura.

e

PER UTILIZZARE L’ARDESIA E IL
MARMO.

I’ardesia & wun isolante perfetto ed
economico per la messa in opera dei
pannelli di carico, placchette di connes-
sione per prese di corrente, ecc. Si
scelgane le lastre di dimensioni abba-
stanza grandi 'e di spessore pid che
& possibile costante, di grana fine, re-
golare e senza venature apparenti. Il
taglio si fard con una sega di metallo
“fine e senza fretta, poi si ripasserd con

CARICATORI

WESTINGHOUSE
NSUPERABIL
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idea

la lima e infine si levigherd con la
tela smerigliata.

I buchi si faranno, come nell’ebanite,
con la punta elicoidale di un frapa~
no, facendo attenzione di non produr-
re rotture all’uscita.

L’ardesia puod esser levigata con la
carta vetrata o la tela smerigliata; stro-
finata all’olio, prende un aspetto molto
simile a quello dell’ebanite, ma si la-
vora pit facilmente di questa, costa
pochissimo e la sostituisce vantaggiosa-
mente per il montaggio di alcuni eir-
cuiti.

Il marmo & un po’ piu delicato a
lavorare, a causa del suo maggiore spes-
sore. Si taglia col martello e con le
tanaglie a mascelle affilate e natural-
mente a freddo, seguendo una linea
tracciata su due parti della lastra e fa-
cendo saltare a piccoli pezzi la parte
esuberante.

UN PARAFULMINE DI FORTUNA

Si pud costruire un parafulmine di
fortuna con due serrafili, modello gran-
de, un supporto di legno o d’ebanite e
due pennini, come alla figura.

[ 1

[ : |
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I due pennini son fabti avanzare o re-

trocedere montandoli, Pinsieme & fissato
con le viti superiori.

MONTAGGIO DEGLI ELETTROIDI
DI TANTALIO NEI RADDRIZZA-
TORI.

Poichd il tantalio costa non poco, mol-
ti radioamatori fanno i raddrizzatori con
un elettrodo del tipo 500 miliampéres,
lungo da 70 a 100 mm. B necessario
collegarlo con una lamella di piombo
che servird a fissarlo sotto il coperchio.
La figura indica svariati procedimenti.

a) Si fa un taglio con la sega al-
PestremitdA di un supporto di piombo;
la piccola lastra di tantalio sard in-
serita a forza in questo taglio e te-
nuta ferma da due o tre bulloni di
piombo posti dalle due parti.

b) Metodo rapido, derivato dal pre-
cedente, ma indicato soltanto a titolo
di saggio, poiché il rame & attaccato
dai vapori acidi. Si buca Iestremita
di un supporto di,piombo e si avvita
nél foro una spina di una comune pre-
sa di corrente: la lama di tantalio sard
fissata nella fenditura della spina.

ot

s
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¢) Se la lunghezza della lastrina
di tantalio lo consente, si pratica un
piccolo foro nel coperchio del recipiente
e lelettrodo viene stretto direttamente
sotto la madrevite del serrafilo, la testa
del quale viene ricoperta di gommalacca
e poi di paraffina.

d) T1 miglior contatte, che non pud
subire deterioramento alcuno in segui-
to, si ottiene disponendo uno sull’altro
in una piccola forma in gesso di Pa-
rigi, una lamella di piombo (abbastan-

za lunga, larga 10 mm. e spessa 2
0 3 mm.) e lelettrodo, e versando nel
punto di contatto un po’ di piombo
fuso, meglio se misto ad antimonio.
E noto che il tantalio non si salda,
ma il piombo, modificandosi, diminui-
sce di volume e stringe fortemente Ielet-
trodo, che rimane cosi fissato definiti-
vamente e solidamente.

e) Si avvolge un filo di rame nu-
do di 6/10 attorno all’elettrodo di tan-
talio e si assicura il contatto con qual-
che colpo di martello, serrando il tut-
to sulla parte piatta della morsa per
appiattire insieme rame e tantalio. Que-
sto contatto & posto entro un tubo
di ebanite (un vecchio cannello di pen-
na stilografica), e si versa del solfo
fuso nello spazio anulare. Il tubo sard
stato chiuso all’estremitd inferiore con
mastice di vetraio, per impedire la
fuoruseita dello zolfo.

-——w_;

Ricordatevi che...

. il filo di un pick-up non deve
passare vicino all’amplificatore a bas-
sa frequenza, né ai fili dell’altopar-
lante.

E 3R B

... Vinstabilitd di un pick-up pud es-
sere eliminata mettendo a terra il brac-
cio grammofonico.

* ok ok

... quando un pick-up & inserito nel
circuito di griglia di una valvola detec-
trice, fischi e distorsioni sono spesso cau-
sati dall’eccessiva lunghezza del . cor-
done.

2R

.. la massima corrente che pud pas-
sare attraverso al corpo umano senza
serio pericolo & di circa 10 mA.

£ 3

. se non avete provato varii tipi
di puntine al vostro « pick-up », do-
vete farlo, perché cid spesso porta un
notevole miglioramento del tono.

EE R

. un condensatore semifisso di 0.001
mfd., in parallelo con wuna resistenza
variabile di 200.000 ohms, shuntati col
pick-up, servono bene per eliminare il
fruscio.

% %k %k

«.in un accumulatore ad alta ten-
sione bastano uno o due elementi sca-
richi per provocare distorsioni nella ri-
cezione.

P

. una cuffia in serie con una pila
a secco offre un mezzo sensibilissimo
per individuare le soluzioni di conti-
nuitd di un circuito.

¥ % %

. un metodo utilissimo per ottenere
una miglior ricezione & congiungere la
placca e il filamento della detectrice
per mezzo di un condensatore fisso di
0.0001 mfd.,, il quale dev’essere, per
ovvie ragioni, di buonissima marca.

; 28

. quando nel! eircuito anodico della
detectrice o degli stadi a B.F. sono
usate delle resistenze, occorre sempre
una tensione di placca molto superiore
a quella che vogliamo applicare alla
valvola, per la caduta di potenziale pro-
dotta dalle resistenze.

%8 %
se versate dell’acido solforico sul
tappeto o sulle vesti, dovete neutra-
lizzarlo immediatammente con una ab-
bondante applicazione di ammoniaca,
soda o bicarbonato di soda.
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Cinque minuti

No, il giorno piu bello della nostra vita non &
sempre quello della prima comunione. Un apache
francese, per esempio, diceva che il suo p1u bel
giorno era stato quello della condanna ai lavori
forzati, perché¢ si aspettava... la Ghigliotlina Per
noi & stato . una comphmentosa lettera di signora.
Gli oratori "eiarini, che, via radio, il cuore fanno
‘palpltar delle vecclne Mehsende a 010 sono abiluati;
ma noi... Dunque, bello il giorno, come bella, sup—
poniamo, lantitelevisa signora che ci scrive: «Si-
gnor Calcabrina, propongo che il titolo della sua
rubrica’ d1venga una realtd per le Stazioni radio-
foniche, e cio¢ che esse altuino tra un pezzo e
Laltro cinque minuti di riposo, ondé consentire a
noi donne di poter chiacchierare. Vero ¢ che mio
marito adora la radio perché mi rxduce al silen-
zio, ma.... ».

Blzzarra proposta, che segnala un sin qui non
rilevalo merito della radio! Non fosse che per
cavalleria, noi dovremmo approvarla, proponendo
magari mezz’ora di riposo per ogni cinque minuti
i trasmlssmne ma siamo, invece di parer con-
Irario. Vorremmo, anzi, — idea per idea aviatoria,
«cio¢, campata in aria — che fossero trasmessi i
cinque minuti di riposo, che la radio ci facesse
sentire le sue pause, le voci interne dello « stu-
dio », gli accordi degli strumenti (come fa la sta-
zione di Algeri), la sua vita tra le quinte. Una
sfuriata, ad esempio, del maestro Parelli; il bru-
sco congedo della Rizzi ad un suo ammiratore
« perché si va a cominciare » e gia sente Iorma dei
Ppassi spietati del Reggente; una cordiale, comu-
micativa risata del capo orchestra Moro, gu)verebbero
@ creare per gli ascoltatori l’amblente della sta-
zione che ora si rivela senz’atmosfera, gelido, fu-
nebre.

La vita bisogna portare alla radio; anche quella
vita vera se pur non sublime che si dlffonde nelle
trasmissioni dai Teatri e dai Caffe, quando si aspetta
<he il maestro attacchi, e che piace tanto ai di-

spersi ed isolati radloascoltatori

Alte, solenni, commoventi parole hanno pronun-
ziato Pio XI e Guglielmo Marconi al microfono
della stazione del Vatlcano ma i privati « Signor
Marchese Marconi » del Papa; i « Siamo pronti? »

.di padre Gianfranceschi; gli « Allo allo New York »

ed i « Questa gente ¢ incontentabile ! », 1 « Lei che
ne dice? » dei prelati che non sapevano di con-
fessarsi al microfono, ed altri frammenti di di-
scorso non destinati alla lrasmissione venivano pure
ascoltati con piacere perché facevano cola pre-
senti i lontani ascoltatori, umanizzavano il divino
ed il meccanico.
A

Nel mondo meccanico, musica meccanica! Au-

topiani, dischi, radio: di questo passo, i nostri

RETTE TN i
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di ri p 0so.
nipoti potranno un giorno ammirare alla Flera d1
Porta Genova come fenomeno da baraccome wun
suonatore che produce musica col solo suo fiato
soffiato in una canna coi buchi:

Con questo, non. si ‘vuol prendere“partito contro
la musica riprodotta, ché bisogna vivere e cahtare
€ suonare col proprio tempo; vediamo, anzi, con
piacere i musicisti di nome zaccostarsi fmalme’nte
alla radio, comporre per la radio. 3

Alfredo Casella . ha dato la « prima.» dei suoi
«.Pupazzetti » alla. Torre Eiffel; Stravinsky pre-
para un concerto di violino per le stazioni tedesche.
Gid fu. detto che altri musicisti esteri hanno scritto
opere. appositamente per la radio. E I'E.I.AR.?

Chi presti orecchio alle stazioni d’oltre confine
o dia . up’occhiata alle riviste estere di radio, non
pud non constatare con legittimo orgogho 11 prl«
mato musicale delle nostre trasmittenti; né si puo
dire che esse difettino di iniziativa.-

Tentativi di musica schiettamente radiofonica,
creata cioé in obbedienza alle particolari leggi im-
poste dalla tecnica sanfilistica (I’Accademia d’Italia

el perdoni il barbarismo!) non sono mancat1 ed

hanno . avuto successo.

Ma, come gia per la prova, cosi per la musica,
queste prove son state rondinelle che non hanno
falto prlmavera Perché? Mistero! Ad, esempio, se
non siamo male informati, qualche maestro del-
PE.I.AR., avvalendosi della sua pratica professio-
nale, ha scrltto della musica radiofonica: ma que—
sta musica non & stata eseguita,

II maestro Cuscind — a quanto ci risulta — ha
composto app051tamente per la radio un’operetta:
perché non viene trasmessa?

I «si dice » in proposito, son parecchi; ed il
pit incredibile — che citiamo a solo titolo di
cronaca — ¢ questo: che la S.I.LP.R.A. abbia chie-
sto per la trasmissione diecimila lire di pubblicita!

Ma dev’essere una « spiritosa invenzione », non
¢ vero on. Ponti? E se cosi & — come sperlamo
— non si lasci 'E.I.AR. precedere da altri, la
dove puo e deve esser primo, e non soltanto del-
la SI.P.R.A.

LA IR

Problemi da rlsolvere la radio ne ha p1u d’uno.
Tecnici ed artistici. Quello fondamentale ¢ un pro-

"blema di stile. Come il cinematografo, essa si &

valsa,sul principio d’'un materiale. letterario € musi-
cale gia esistente ma non suo. Cio¢ non adatto.
Non si pud parlare o suonare alla radio come si
parla o si suona in pubblico, in un teatro o in
una sala di conferenze. Ogni genere d'arte ha un
suo proprio stile. Un articolo di rivista stona in
un quotidiano. Cid che in un libro sta ottimamente
a posto, quasi sempre non sinquadra in -un gior-

dlsponendo di un comune fonografo, possono
incidere dischi in casa propria mediante il me-
raviglioso autofonografo “LA MIA VOCE,,

In vendita a sole L. 150 (complsto di accessori) presso i migliori
negozi del ramo e presso la

DitTa A. UNGERER - MILANO - Via Dante, 4 - Tel. 13-783
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nale. Quanto alla musica, bisogna considerare lef-
fetto che certi strumenti rendono alla ricezione.
E soprattutto & opportuno sempre tener presente
che la radio & senz’occhi; che si rivolge ad un
pubblico vario di classe e di cultura, immenso ma
diviso ed isolato, percid non suscettibile a sugge-
stione d’ambiente. = ‘

Un' conferenziere che monti in cattedra, smega-
fani, concioni, sfoggt, infiammi un’eloquenza da Ca-
mera dei Deputati o da Corte d'Assise, invece di
parlare chiaro, pacato, semplice come ad amici
intorno ad una tavola; arrischia di rompere le
cuffie peggio d’un soffietto pubblicitario.

Idem come sopra, cantanti ed attori; di qui la
necessitd di intonare non solo la parola ed il suono
alla radio, ma ancora di preparare al microfono
oratori ed artisti. Certi programmi, che pur sono
ottimi, appaiono mediocri solo perché mediocre,
non adatta, ne & lattuazione.

La radio deve giungere ad un’arte propria con
proprii artisti. Cammino difficile, méta lontana, lo
sappiamo; ma lessenziale & d'infilarla la strada
buona. Per ora, tanto in Italia che all’Estero, quan-
do non si segna il passo,.si procede per tentativi.

Segnaliamo, pertanto volontieri, che al Conser-
vatorio di Berlino si & aperto un corso d’insegna-
mento radiofonico e che a Vienna & stata inaugu-
rata una Scuola internazionale del Teatro, diretta
da Max Reinhardt, per collegare linsegnamento tra-
dizionale con le nuove esigenze radiofoniche. Im-
porta che lartista di domani possegga a fondo la
nuova tecnica.

e

Clemente Vautel scrive in Radio Magazine che
proprio non vede la necessitd della laurea in let-
tere od in fisolofia per gli speakers i quali ci
devono annunziare che ora & o vantarci le in-
comparabili bellezze di un lucido da scarpe.
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BiM - Brevetti Industriali Macchioni
"~ GRANDEZNOVITA T BIM-VIOLOPHON.ZIR iproduttoref reale; dei; suoni) .. ..

l:;! BIM non presenta ai radioamatori uno 'dei soliti altoparlanti, ma un vero STRUMENTO MUSICALE._ lifnuovo

Quanto alla conoscenza delle lingue estere, essa
& proprio necessaria? La inglese, per esempio. Gli
ascoltatori che non la capiscono per nulla — o0s-
serva Vautel — non ci tengono all’esatta pronuncia
del <« th» britannico; quelli che linglese un poco
conoscono, lo comprenderanno meglio se pronun-
ziato alla * francese; coloro poi che. conoscono la
lingua di Shakespeare, non avranno difficolta a
capirla in qualunque modo masticata.

Ma non basta farsi capire. In tal caso i portieri
di albergo potrebbero passare all'Universita come
professori. Parlare tutte le lingue alla francese,
pud essere anche divertente, ma in una pochade!
Quando sentiamo wuno straniero storpiare l’italiano,
noi ridiamo alle sue spalle. Ora non vorremmo
che gli ascoltatori stranieri ridessero. alle spalle dei
nostri annunziatori: di quel tale che, a IMI, — per

. esempio — pronunzia con voce cavernosa meglieurs:

o che il poeta Murolo si sentisse cambiare i conno-
tati da quella signorina salice piangente che lo
chiama Murdlo: di quella signorina che pronunzia
Tosca come mosca, Loro (del Reno) come loro
e dice Cigolo invece di Gigold. E tralasciamo altri
fioretti. Voce radiogenica, si; ma anche un po’
di coltura e di esatta pronunzia.
E chieder troppo?

R

Ché la radio deve anche educare, istruire. L’in-
segnamento delle lingue estere 'E.LA.R. I'ha abo-
lito; al collegamento con le Scuole — che, salvo
errore — era in programma, non ha pil pen-
sato., Eppure per la musica e per il canto — inse-
gnamenti obbligatori nelle scuole — la radio avrebbe
potuto far molto. Invece...

Ma lasciamo le melanconie. Sentite piuttasto que-
staltra utilizzazione della radio, che, forse, apparira
pit proficua alla S.I.LP.R.A.

&
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VIBL”OPHON fa “due movita assolute : GRUPPO MOTORE speciale, funzionante con principio nuovo, e casta a;n;;_n-i‘;‘:xml{é‘
membrana a conmo, costiuite con legno da strumenti musicali. Lo speciale GRUPPO MOTORE vien teso all'interno dell:‘c_a:a_a
armonica come le corde di un VIOLINO, mediante apposito regolatore. I GRUPPO MOTORE emette onde sonore da una
ico della cassa e dallaltra nella. MEMBRANA a cono, formata da tanti SETTORI di LEGNO: su
ognuno di questi settori le varie note possono vibrare con NATURALEZZA a seconda delle loro caratteristiche.

Il BIM VIOLOPHON ha il pregio di essere molto sensibile e nel tempo stesso di poter resistere a qualsiasi potenza senza
distersione. 1l BIM VIOLOPHON ¢ apprezzato in ispecialmodo dai musicisti. Chi ha il piacere di sentirlo non pud mon acquistarlo,

IN VENDITA PRESSO§I MIGLIORI [INEGOZ DI RADIO b

8 I'M }- "PIAZZA} EMAN§ FILIBERTO, 4§ -% TORINO - Telef. 46-719
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La Ra{iio Corporation americana ha fatto instal-
lal:e degli altoparlanti nei laboratori femminili, dove
prima le donne sbadigliavano sul lavoro pen’sando
all'innamorato o pettegolavano sottovoce. Ed ecco
che. la} m.usica della radio compie il n{iracolo di
schiarire i visi imbronciati, di accelerare il lavoro
accrescendone il rendimento. i

Visto TPeffetto, la Radio Corporatien fa ora una
campagna, perché industriali e commercianti jnstal-
lino ?nch’essi apparecchi ricevitori nei loro stabili-
menti, magazzini, uffici.

* Naturalmente, le stazioni trasmittenti garantisco-
N0 un programma . allegro, vivacissime, perché al--
trettanto vivace sia il ritmo del lavoro. ’

A.Ilegrlfa ed affari! Benissimo... e beviamoci su un
crflilce di champagne. Perché in -America, & ora
i Fnodg battezzare con lo champagne le ,'stazioni
radiofoniche come le navi. E pare ci ‘prendane
:gusto; che battezzano le antenne, le macchine. 1
walvole; i microfoni, gli ‘speakers.?. s

Non per nulla ’America & un paese « asciufto ».

« ‘S.cusatem.i — ha detto Charlot a una grande com-
pagnia americana che gli offriva 30.000 lire per
ognl nHnuto di microfono — se non posso ac-
cettax:e la vostra proposta per due ragioni: la pri-
ma €& che non ho una bella voce; la seconda
che non ho niente da dire ». '

A Dx}e _ragioni che non valgono per certi confe-

renzieri di nostra conoscenza, ai quali si dareb-

bero volentieri le 30.000 lire per farli tacere...
S .

Un altro miracolo della radio! Da quando il
microfono trasmette i loro discorsi, gli Immortali
di Franc'la -appaiono voronoffizzati a chi li ascolta
La rad}o rende pitt sonora e viva e forte la
voce dei vecchi accademici, che nella sala & ap-
pena udibile. i
5 Sei stato straordinario! — diceva Ia moglie
d'un Immortale — Alla radio hai ritrovata la tua
voce di quarant’anni fa. i

— Ahimeé! — rispose il marito — & I'unica cosa
che posse ritrovare ancora! Calcabriné
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presentera prossimamente -

NUOVISSIMO AMPLIFICATORE DI, POTENZA

(Brevetto: FILIPPO CAMMARERI)

Superiore a qualsiasi altro tipo esistente

Musicalita e potenza

L’aggiunta d’un solo stadio in Alta Frequenza permette la

ricezione di numerose Stazioni con potenti elettrodinamici

Tipo A 1 - 12 Watt
P GGy, - U o 25 Woatt
R . e B 2 30 Watt

potenza:

; ‘
o o 27 { d
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CONCESSIONARIA PER

MILANO
V'a Pasquirolo, 6
Telefono 80-906

MILANO
Via Pasquirolo, 6
Telefono 80-906

UNICA L’ITALIA
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PROBLEMI DEL COMMERCIO RADIOFONICO

Roma, 24 febbraio.

Mi sono recato dal Cav. Angelo Alati, presidente
di quel Comitato Tecnico Nazionale del Commer-
cio di apparecchi elettromusicali che, appena una
setlimana fa, si riuniva per discutere problemi ine-
renti alla loro categoria.

Il cav. Alati mi ha intrattenuto cordialmente, par-
landomi con fervore dei progetti e delle speranze
della Commissione costitnila, oltre che dall’Alati,
anche dall’ing. Gianluigi Colonnetti in rappresen-
tanza dell'ing. Ramazzotti di Milano, dall'ing. De
Sanctis e dall’ing. De Romita.

I1 sig. Alati, allraverso le sue parole sgorganti
con impelo enlusiasta, non ha nascosto le diffi-
colla che ostacolano il conseguimento di una pra-
tica ed efficiente realizzazione dei progetti in cor-
so. Nel commercio e nellindustria elettromusicale
concorrono numerose e disparate fonli di energie:
artistiche, industriali, commerciali ed anche sta-
lali; ecco perche occorrera un certo tempo per
metlere d'accordo questi interessi vari i quali tut-
tavia tendono {ulti verso un unico interesse che
¢ lo sviluppo e la propaganda di questa arte scien-
tifica elettromusicale.

Parlo di questi problemi con speciale interesse,
interesse dato da un amore e da uno sludio tutto
particolare che io porto per questo genere di
estrinsecazione inlellettuale e industriale, studio che
data da circa quindici anni fa. I miei sforzi sono
da tanto tempo indirizzati verso lelevazione del-
Uelettromusica (che trova riscontro particolare nel
film sonoro) che deve diventare la grande arte di
domani. : I

E perche io sono incrollabile in questa fede di
artista e pensalore che mi sono interessato della
questione generale delle macchine-parlanti, del loro
commercio, della loro industria e degli ostacoli che
si sovrappongono alla libera espansione nel pubblico.

A questa attivita elettro-musicale vi si pud iscri-
vere: il cinema-sonoro, la radiofonia e I'amplifica-
zione grammofonica.

“Ca

La valvola termoionica pilt perfetta.

mente del tipo 224 e del “ pentodo ,,.
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Scientificamente controllata da 64 diverse prove prima di lasciare la Fabbrica e da 2 prove
nei nostri laboratori prima di essere spedita ai consumatori.

Giornalmente, vengono usate 10.000.000 di lampade “Ce Co ,,.

La fabbrica *“ Ce Co,, occupa nella lavorazione 1000 persone.

42 Ingegneri lavorano costantemente allo scopo di migliorare le lampade radio.

La “CeCo,, @& stata la prima produttrice dei diversi tipi di lampade oggi usate, special-

Le valvole “CeCo, 1931 sono garantite per 6 mesi - Nessuna altra Fabbrica pud dare
questa garanzia! - Sono vendute inoltre a prezzi inferiori, data la enorme produzione.

La “Ce Co,, MFG. CO. - NEW YORK & la piu grande fabbrica
del mondo che costruisce esclusivamente

Ditta VIGNATI

Sede Centrale: LAVENO (Varese) - Viale Porro N. 1 - Tel. 19
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La situazione. della radiofonia italiana che va
sviluppandosi ogni giorno di pit con ritmo cre-
scente, & irta di difficolta che ostacolano la li-
bera espansione dellindustria e del commercio ra-
dio. Quando ad esempio la societd di radiodiffu-
sione Eiar ha fatto pagare all’'utente I’abbonamento
alle radioaudizioni, questo povero utente dovrebbe
usare il suo apparecchio come gli pare e piace:
in seno a pit famiglie riunite amichevolmente nel-

~

la sua casa, agli avventori se l'utente & proprietario

~di un caffée o di un ristorante o se egli & nel

commercio delle macchine elettro-musicali. Inter-
viene invece chi esige il pagamento di un canone
per diritti di autore. Il cav. Alati mi diceva: per-
ché nel caso della radiofonia si devono pagare
due volte i diritti d’autore: dalla societd radio-
diffondifrice e dall’utente? ‘e mnel caso dei dischi
grammofonici ancora due volte: dal fabbricante in-
dustriale ed ancora da coloro che se ne servono
sia pure in pubblico? Il quale caso, penso io,
si estende con altrettanta ingiustizia alla musica
dei films sonori che molte volte riproducono brani
di musica soggetta agli autori.

Se esistono delle ragioni che sfuggono al nostro
sintetico esame la Societd degli autori o chi per
essa dovrebbe renderle note; ragioni tuttavia che
non comprendo debbano esistere soltanto in [talia.
Convengo che la questione & intricata e delicata,
ma appunlo per questo essa dovrebbe essere por-
tata alla chiara lace del giorno e discussa e svi-
scerala pacatamente.

L’utente dell’apparecchio radio si imbatte in al-
tra grande difficoltd, quella dei disturbi elettrici.
Anche in Italia si ¢ discusso molto questa faccen-
da che impedisce a molli di interessarsi alla ra-
dioricezione. Anch’io, tempo fa, mi recai, per son-
dare il (erreno, alla sede tecnica dell’Eiar, per
sapere a chi potevo rivolgermi per reclamo di certi
disturbi di ordine industriale che mi impedivano
qualunque ricezione dall’estero; mi risposero che

g

lampade radio
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secondo la legge io ero nei miei pieni diritti, ma
che I'Eiar personalmente non poteva incaricarsene.

Quando si tratta di ritirare 75 lire per l’abbona-
mento corrono minacce, multe terribili ed irre-
vocabili, plotoni di incaricati percorrono le vie...
malfamate in cerca del radioascoltatore contrab-
bandiere, e appena intascate le 75 lire... infischia-
mento completo. Ad un giovane radioamatore con-
sigliarono di mettere a terra la griglia dell’appa-
recchio stesso; il radioamatore mi diceva poi: non
st odono pit disturbi, il silenzio é perfetto. In
altri svariatissimi modi il radioamatore & preso per
il... naso, mentre cosi facendo si ritarda la pro-
paganda della radio fra gli [Italiani, i quali per -
il loro stesso carattere sono restii a priori a qua-
lunque cosa che abbia sapore di novita. '

Limitare le licenze di vendita degli apparecchi elet-
tromusicali ¢ una questione ben pilt ardua di quan-
to si creda generalmente. Ho udito parlare molti
commercianti i quali invariabilmente dicono: non
si devono concedere licenze di vendita a chi non
sia specializzato in questo articolo; perché un com-
merciante di macchine fotografiche deve vendere
apparecchi radio? ed anche, ad esempio, un car-
tolaio? un salumiere? ecc. Bench&é io possa com-
prendere la necessita di restringere le licenze di
vendita non sono del parere di non permettere
la vendita di apparecchi radio ad un ottico o ma-
gari... al fruttivendolo, soltanto perché costoro so-
no oftici o fruttivendoli, ma bisognerebbe restrin-
gere questa attivita commerciale a coloro i quali
possiedono almeno quel tantino di tecnica che oc-
corre per non far gridare gli altoparlanti con
distorsioni orribili. E allora si potrd trovare un
fruttivendolo che si prende un tecnico specializ-
zato che regoli le tensioni di griglia, che sostituisca
al momento opportuno le valvole esaurite, che cen-
tri le bobine degli elettrodinamici, che non spinga
al sovraccarico le valvole e gli altoparlanti ecc.,
tecnico che dia affidamento sicuro ed onesto per
la messa in azione dell’apparecchio vendufo, e che
sia in ogni caso capace di ripararlo. Questo frut-
tivendolo venditore di banane, aranci, mele gonfie
di vitamine, noci e mandorle da fare venire tan-
Pacqua desiosa in gola a me che sto ricordandole,
potra essere un onest'uomo, il quale non presen-
terd un apparecchio ad una o due valvole dicendo
con questo si prende lestero e per dimostrarlo
punta suila locale dove si parla dell’Olio Sasso
con un francese..., un -inglese..., un tedesco che
non pud assolutamente essere preso per originale
ma che in fondo non & italiano: questo si
sente bene, e l’apparecchio & venduto.

Se si dovessero limitare le licenze a coloro i
quali si intendono, sia pure solo praticamente, di
. radiofonia, il 90 o/ degli specializzati -commercianti
salterebbe via. '

Lo schema costrut-

s° R' 1 tivo a grandezza

naturale di questo apparecchio costa
12 lire. — Per gli abbonati: Lire 10.

Chiederfo con vaglia o francobolli allo

STUDIO EDITORIALE BIBLIOGRAFICO
Via F. del Calro, 7 VARESE

10 lire (per gli abbonati, Lire 5)
costano gli schemi costruttivi a gran
dezza naturale dell’

S.R.5 carS. R.A7

Il cav. Alati mi ha parlato- della necessita di
ovviare all’inconveniente creato da commercianti
poco scrupelosi i'quali vendono pianoforti italiani
con marca estera. Questo succede anche in altri
campi dell'attivitd commerciale, non esclusa la ra-
dio; di questo ha colpa naturalmente il commer-
ciante, ma anche il pubblico snodb, ignorante e
pacchiano. In certe zone di provincia non si vuol
sentir parlare di apparecchi radiofonici italiani, e
qualcuno che possiede un buon apparecchio Ra-
mazzotti ¢ tenuto in dispregio "dagli altri posses-
sori di apparecchio Ammerriccano. Invero ¢ una
grande tentazione per il commerciante poco scru-
poloso, al quale subito salta in mente di accontentare
il cliente pidocchio rifatto col mettere un car-
tellone tinto con porporina oro vero: Freindy C.
A. I. M. N. O. P. Q. Radio’s Company.

Arnaldo Ginna.

NOTIZIARIO

Alla nuova Stazione 0i Trieste

Sono partiti da Milano per Trieste lingegnere
Airoldi® e il capotecnico Rosati di 1MI. Alla dire-
rezione artistica della nuova Stazione & stato desi-
gnato il maestro Amphiteatroff. Di conseguenza,
il maestro Limenta, che si diceva andasse a Trie-

ste, restera invece a Bolzano.

L’E.I.LA.R. a Milano ?!

[ francesi sono sempre ottimamente informati
delle cose nostre. Infatti ’Anfenne, la quale ancora
non sa che T'U.R.I. da qualche... settimana - si
chiama E.J.A.R., pubblica: -

« Les. services de direction de 1'Union italienne
de radiodiffusion qui étaient mi-partie a Turin,
mi-partie a4 Milan, viennent d’étre centralisés a
Milan ». o - : :

Noi che- viviamo a Milano non ci siamo -affatto
accorti di questo S. Michele eiarino.

Se ne parlava al tempo che il dott. ‘Enzo Fer-
rieri era direttore artistico generale, e non si voleva
disturbarlo con wun ftrasloco a Torino: ma ora
questa importante ragione non esiste pit. Rite-
niamo pertanto che finché l'on. Ponti rimane Con-
sigliere Delegato, la direzione del’E.I.A.R. non si
movera da Torino. Il trasloco potrebbe avvenire —
ﬁsecondo i si -dice — solo come conseguenza d’un
trapasso delle azioni dell’Ente concessionario.

Per ora il Comando Supremo sta a Torino, e
se poi tornera a Milano o addirittura a Roma,
cioé¢ alle origini, & cosa che non interessa. né noi
_ne, crediamo, i radioamatori.

Viale Fiaveth

—
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“S. R. 18,,: modernissimo apparecchio a comando unico

In vista del continuo aumento del numero di
Stazioni trasmittenti e, particolarmente, dell’aumen-
to della loro potenza, i criteri che ci devono in-
dirizzare nel razionale progetto di un apparecchio
ricevente vuol essere, di necessitd, diverso da quelli
che sin’oggi ci hanne guidati.

Innanzi tutto, l'aumento della potenza delle tras-
mittenti consiglia a far uso di apparecchi com-
portanti un ridotto numero di valvole.

La tesi non sembri azzardata; si consideri infatti
che oggi, per la ricezione in forte altoparlante
delle diffonditrici europee, & sufficiente un mode-
stissimo apparecchio a due valvole.

Oggi poi, pit che alla sensibilitd di un apparec-
«<hio, bisogna pensare alla sua qualitd selettiva, che,
come sappiamo, consiste nella maggiore o minore
sua facolta di separare non solo due Stazioni di
Junghezza d’onda vicina, ma anche due Stazioni
molto potenti di lunghezza d'onda molto diversa.

La risoluzione pratica del problema -della seletti-
wvitd, a differenza di quanto a prima vista potrebbe
sembrare, non si presenta sempre facile.

1’apparecchio o, meglio, il sistema suscettibile
di presentare qualitd selettive per eccellenza ¢& il
cambijamento di frequenza. Questo perd, per fun-
zionare bene, richiede nella realizzazione pratica
specialissimi accorgimenti, che sono, a volte, diffi-
cili a risolversi a causa di difetti negli organi com-
ponenti. Comunque, su quest’ultimo argomento avre-
mo occasione di tornare. i

Negli apparecchi comuni, aventi per VPamplifi-
cazione dell’alta frequenza delle valvole schermate,
il problema della selettiviti necessita una urgente
risoluzione.

La valvola schermata, osservata nella sua sem-
plice ordinaria funzione di amplificatrice,* dimo-
stra di essere poco selettiva. Perd, 'apparente scar-
sa selellivita della schermata in realtd non sus-
siste, e questo perché tale difetto ¢ determinato da
alcuni fenomeni di indole pratica e teorica.

La valvola schermata, considerata isolatamente,
possiede viceversa spiccate proprieta selettive. La
scarsa seleltivitd da essa in pratica dimostrata &
dovuta principalmente all’influenza delle Stazioni
potenti e vicine ed alla interferenza di due Stazioni
potenti o, meglio, alla frequenza di battimenti crea-
ia da queste stesse Stazioni. Spieghiamoci meglio.

Supponiamo di far uso in Milano di un apparec-
<hio a tre valvole in cui sia stata montata una val-
vola schermata e di- sintonizzare l'apparecchio con
una Stazione avente, ad esempio, una lunghezza
d’onda prossima ai trecento metri. Cosa avviene?
Avviene che sebbene il circuito oscillante di en-
trata e quello intermedio della seconda valvola,
sia o no a reazione, siano sintonizzati ad una lun-
‘ghezza d’onda molto lontana da-quella di Milano,
questa, data la sua potenza, riesce a far sentire
la sua presenza nei circuiti oscillanti e, princi-
palmente, nel primo circuito cui & accoppiato Dae-
reo. L’aereo infatti, qualunque sia la sintonizza-
zione del circuito oscillante di entrata, raccoglie
nello stesso istante energia da tutte le Stazioni ed
in maggiore quantitd dalla Stazione pitt vicina,
specie se di elevata potenza.

Ebbene: mentre nel circuito accordato d’entra-
ta oscilla la corrente appartenente ad una deter-
minata Stazione si ha che mnello stesso tempo la
corrente indotta dalla Stazione pitt vicina, se po-
tente, riesce ad influenzare la variazione della ten-
sione oscillante della griglia della prima valvola.

In altre parole, abbiamo che la griglia della pri-
ma valvola oltre che essere sollecitata da una ten-
sione oscillante corrispondente alla Stazione che
si wvuol ricevere ¢ nello stesso istante sollecitata

dalla tensione oscillante dovuta alla Stazione vicina.
Il risultato di tutto cid €& che la interferenza della
Stazione potente e vicina & sufficiente ad esaltare
la tensione oscillante della griglia della schermata
ed a portarla a lavorare nel tratto curvo della sua

caratteristica. E noto infatti che la griglia della

“ valvola schermata nella ordinaria funzione di am-

plificatrice non pud essere soggetta che a debolis-
sime tensioni. Tutto questo a differenza dei co-
muni triodi, che possono sopportare delle oscil-
lazioni di ampiezza molto superiore. Sottoponen-
do infatti la griglia di controllo della schermata
ad una tensione elevata si manifesta subito il fe-
nomeno della rivelazione; il punto di lavoro scelto
sul tratto rettilineo della caratteristica viene infatti
spostato sul ginocchio. Riepilogando, abbiamo che,
a differenza di una valvola comune triodica, una
valvola schermata deve sempre essere sottoposta
ad una tensione oscillante molto ridotta, altrimenti
si ha una rettificazione. Da questo & facile com-
prendere che la interferenza della Stazione poten-
te e vicina non fa altro che provocare una cor-
rente rettificata nel circuito anodico della prima
valvola schermata: corrente rettificata che sovrap-
ponendosi alla energia in arrivo su cui l'apparec-
chio ‘¢ stato sintonizzato provoca nella valvola
il fenomeno della modulazione. _

Un altro fenomeno atto a ridurre la selettivita
di un circuito ¢ determinato dalla interferenza di
due Stazioni potenti le quali creando una frequenza
risultante permettono -che questultima, come nel
caso precedente, venga rettificata nella prima val-
vola e riesca a farsi sentire nell’altoparlante.

Questi difetti possono tuttavia essere eliminati

Altoparlanti in stile « ELMI,,

M AR C A

1 m

E
K
T
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o
N

)

(“ELMI TITANIC ,,)
“ ELMI-Favorit,, 4 poli . . . . L 225.—
‘¢ ELMI-Regent’,, Oscillaz..colonna d'aria » 255.—
“ ELMI-Titanic,, 4 poli bilanciato.. . » 345.—
TassAa COMPRESA

ALIMENTATORE - TRAUTWEIN
PER PLACCA E GRIGLIA

Per ricev. fino a 3 valvole L. 210.—
» » » & e 235.—
» » A TR S 25",_.

Valvola raddrizzafrice compresa

CERCANSI E.SCL‘USI\?ISTI ) - ——
SCONTI Al RIVENDITORI

FJi RAMPING - LAY (01)
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con l'uso accorto di u-
na speciale combinazio-
ne di induttanze e di
condensatori, combina-
zione cioé capace di
costituire un filtro di
banda.

I filtro di banda, co-
me i lettori avranno
certo compreso, serve
adisciplinare nella ma-
niera pilt perfetta pos-
sibile I’entrata delle di-
verse oscillazioni, che
raggiungono tutte, nello
stesso tempo, TPaereo
sulla griglia della pri-
ma valvola.

Il filtro di banda &

basato sulla influenza
che hanno due circuiti
accoppiati sulla selet-
tivitd, essendo questa:
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Schema elettrico dell’ S. R. /8

dipendente dal grado di

circuiti stessi.

Sul nostro schema si
nota il circuito oscil-
lante L2-C1 accoppia-
to al circuito oscillan-
te L3-C3. L’accoppia-
mento di questi due circaiti avviene a.
mezzo della induttanza L4 o a mezzo del
condensatore C5 o con tuttie due questi.
elementi uniti assieme. T valori di que--
sta induttanza L4 e del condensatore Ci
devono essere scelti con criterio, influen--
zando grandemente il grado di accoppia-
mento e quindi quello della selettivita,

In altri termini, la combinazione di que-
sti due circuiti fa si che la griglia della
prima valvola venga sollecitala solamente
dalla oscillazione voluta, mantenendo nel
contempo Plamplificazione delle bande di
modulazione. L’amplificazione uniforme del-
le bande laterali significa separazione per-
fetta delle diverse Stazioni, purezza e fe-
deltad di riproduzione di tutte le frequenze
sonore udibili. :

Qualche difficolta, nel progetto di un fil-
tro di banda, si incontra soltanto nello stu-
dio del mezzo di accoppiamento dei due
circuiti.

Molti accoppiano i circuiti semplicemen-
te con un condensatore, altri semplicemen-
te con una induttanza. Sia luno che l'al-
tro metodo presentano degli inconvenienti.
Il metodo di accoppiamento per capacity
presenta il difetto di ridurre la selettiviti
con Paumentare la lunghezza d’onda, men-
tre il sistema per induttanza si comporta:
in modo opposto, aumentando cioé la se-
lettivith col diminuire della lunghezza di
onda.

Noi, ricorrendo ad un compromesso, ab-
biamo fatto in modo di potere usare sia
Puno che Taltro sistema separatamente,
nonché i due sistemi uniti assieme. Uno
speciale commutatore permette infatti di
adoperare soltanto lintera induttanza .o
parte dell’induftanza, il condensatore solo
0 il condensalore unito ad alcune spire
dell’induttanza. .

In questo modo si ha che, a seconda
della Stazione o, meglio, delle Stazioni che
si vogliono ricevere, si pud con sempli-
ce rofazione del commulalore apposito fa-

accoppiamento dei due:

e
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cilitare la cosidetta messa a punto del grado di
selettivita.

Col filtro di banda l'ampiezza della tensione di
griglia della prima valvola, corrispondente ad una
data Stazione, viene ad essere ridotta, assicuran-
doci in tal modo la costanza della scelta del pun-
to di lavoro della caratteristica, punto previamente
stabilito con la giusta scelta delle tensioni appli-
cate alla valvola.

Il filtro di banda, dunque, mentre da un lato re-
gola la selettivita, dall’altro riduce ‘la sensibilita
dell’apparecchio per il fatto che la corrente su-
bisce delle dispersioni nel passare attraverso i due
circuifi oscillanti. Questo fatto perd non deve per
nulla impressionarci, perché. si & cercato di am-
plificare le oscillazioni una volta entrate nella pri-
ma valvola.

Le piccole oscillazioni in giuoco sulla griglia
della- prima valvola sono infatli amplificate dal-
la seeonda, schermata, e dal dispositivo della bas-
sa frequenza.

Dunque della potenza non si deve temere, per-
ché ce n’t in esuberanza. Basterebbe all’uopo mon-
tare il pick-up sul circuito della rivelatrice per
accorgersi del grado d’amplificazione. Questo & tale
da riuscire esuberante anche per grandi saloni.

Sui circuiti anodici delle valvole schermate e
salla stessa griglia-schermo 1i lettori potranno poi
notare qualcosa di insolito!...

Diciamo subito che il primario del trasformalore
intervalvolare montato sui circuiti anodici ¢ av-
volto in modo tale da presentare una amplifica-
zione uniforme per tutta la gamma delle lunghezze
d’onda da ricevere; l'amplificazione, come sappia-
mo, varia al.variare della lunghezza d’onda, a cau-
sa della diversa reattanza presentata dall'induttanza
primaria. _

L’avvolgimento . di questi trasformatori & fatto su
un unico tubo di bachelite a forma stellare, onde
ridurre al minimo possibile la capacitd nociva pre-
sentata dall’avvolgimento stesso con la superficie
del tubo.

Le resistenze R2 ed R5, collegate tra le griglie-
schermo ed il negativo, hanno una funzione molto
importante, perché permettono di scegliere i va-
lori della R3 e della R6 molto piu ridotti di quelli
occorrenti rel caso in cui R2 e R5 fossero omesse.
Luso di resistenze riduttrici delle tensioni, cosi
come la R3 e la R6, ¢ preferibile a quello delle
resistenze di valore elevato, e questo allo scopo
di evitare che durante le oscillazioni le cadute di
potenziale ai capi di queste resistenze raggiungano
un valore tale da rendere la tensione di griglia-
schermo inferiore a quella di placca, con la con-
seguente creazione di una emissione elettronica dal-
la placca.

E veniamo alla parte rivelatrice ed a quella del-
la bassa frequenza.

La valvola rivelatrice, come si vede, ¢ una scher-
mata. Questa, montata cosi come & stato fatto da
noi, permette la realizzazione di una potente e
meravigliosa amplificazione delle oscillazioni retti-
ficate.

Sul circuito oscillante di questa valvola, osser-
vando attentamente, si nota qualche novitd: si
vede infatti che il ritorno della induttanza di gri-
glia va al negativo a mezzo di una resistenza di
elevato valore, mentre le armature mobili del con-
densatore di accordo C9 sono unite allo stesso
ritorno “della induttanza di accordo a mezzo di
un condensatore. Un tale dispositivo ci ha per-
messo di annullare la mnoiosa differenza di po-
tenziale che nei montaggi comuni rimane f(ra il
filamento riscaldatore ed il catodo. Se infatti l'e-
stremo inferiore della resistenza di polarizzazione:
R7 invece di essere collegato al negativo a mezzo
di una resistenza R10 fosse collegato direttamente
ad essa noi avremmo che il centro del filamento
riscaldatore rimarrebbe ad una tensione superiore
a quella del catodo. In questo modo il filamento
funzionerebbe come se fosse una piccola placca
supplementare e disturberebbe il regolare percorso
degli elettrodi, che, si sa, partono dal catodo per-
avviarsi alla placca.

La resistenza R8 e la R9 servono alla giusta
scelta delle lensioni di griglia schermo e di placca.
Queste resistenze sono di valore elevatissimo. La
R8 poi deve essere scelta con precisione, perché
qualunque piccola variazione di essa basterebbe a.
menomare la proprietd amplificatrice e rivelatrice
della valvola.

Sul circuito di griglia della rivelatrice ¢ montato-
uno jack a tre lame, destinato alla applicazione:
grammofonica.

A questo punlo potremmo notare che una val-
vola regolata come rivelatrice, mal si presta per
amplificatrice. Per la rivelazione occorre infatti che
la tensione negativa della griglia di controllo sia.
molto maggiore di quella occorrente alla funzione-
amplificairice: per questa occorre che la tensione
statica di griglia sia tale da far lavorare la val-
vola lungo il tratto rettilineo della caratteristica.

All'uopo, la resistenza R7 ¢ variabile. In tal mo-
do si ha che nell'una e nell’altra funzione la ten-
sione di polarizzazione migliore pud essere scelta.
con la semplicissima rotazione del relativo botton-
cino di comando.

Alla valvola rivelatrice fanno seguito due val-
vole di potenza, montate in push-pull, accoppiate
con una felice combinazione di resistenze e di
condensatori. ‘

Tutte le chiacchierate fatte dagli americani sul
Loftin-Withe possono essere ritenute buone dal

eromag

DOPPIO 4 POLI REGOLABILE -

 eliminata la ronzante, costosa alimentazione dei dinamici e si ha una riproduzione veramente musicale.

NIUOVOR/SISTEMA A 4 POLI DOPPIE{

= GRAWOR
"

con due magneti giganti, accoppiato allo speciale chassis a |

membrana a settori. E’ la miglior sostituzione dell’ elettrodina- " |

mico, non solo per apparecchi radio, ma anche per amplifi-
catori di potenza, garantendosi il carico fino a 5 Watts.

-con chassis a settori
L. 410.— (con tassa)

"CONTINENTAL RADIO

MILANO - Via Amedei, 6

NAPOLI - Via Verdi, 18
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punto di vista teorico, non da quello pratico, in
cui subentrano tanti altri fattori.

In un apparecchio, infatti, i singoli stadi non
possono essere considerati a solo, ma in rapporto
agli altri componenti, non escluso quello dell’al-
toparlante: e- l'altoparlante ideale ancora non esi-
ste!

Dunque abbiamo un push-pull a resistenza-capa-
citd. Qualcuno potrebbe dire: ma la combinazio-
ne delle resistenze e delle  capacita non da la
medesima amplificazione del trasformatore! Que-
sto ¢ vero; noi perd potremmo subito obbiettare
<he una grande amplificazione & possibile raggiun-
gerla mediante una razionale scelta dei valori del-
le resistenze e dei condensatori, nonché delle ten-
sioni anodiche e di griglia-schermo della schermata
rivelatrice.

Non intendiamo fare qui una presentazione elo-
giativa: i lettori che avranno la possibilita di tro-
varsi a Milano avranno il modo di constatare di
presenza il grado di amplificazione e la purezza
del nostro apparecchio. Esso verra infatti espo-
sto ai lettori, cui si faranno ascoltare, oltre alle
trasmissioni radio, dei buoni - dischi.

Anche l'alimentatore presenta ‘qualche piccola no-
vitd, specialmente nella impedenza, che comporta
una presa intermedia. Una impedenza siffatta per-
mette di ridurre al minimo’ ’eventuale presenza
di un sia pur leggero ronzio.

L’alimentazione dei diversi circuiti ¢ disposta in
modo da evitare accoppiamenti intervalvolari.

E qui, tanto per terminare questa presentazione,
aggiungiamo che l’apparecchio non pud dare i ri-
sultati che noi garantiamo se non costruito in
maniera del tutto conforme alla nostra descrizione
ed ai valori prescelti. Pertanto, per facilitare il mon-
taggio a tulti indistintamente, abbiamo provveduto
a che alcuni dei componenti venissero cosiruiti e
tarati con perfetta esattezza, secondo i dati da noi
forniti. P

L’apparecchio & a comando unico: i conden-
satori C1, C2 C3, C4 sono comandati da una
unica manopola.

I piccoli condensatori segnati a fianco di Cl,
€2 ecc. sono montati in parallelo sugli stessi con-
densatori e servono per compensare con ftutta fa-
cilita la differenza dellinduttanza sempre presen-
tita dai trasformatori ad alta frequenza.

Nel prossimo numero, oltre che continuare nella
spiegazione . del c1rcu1to, daremo tutte le indica-
zioni costruttive, accompagnandole con fotografie
e disegni. FrLippo CAMMARERI.

PRATICITA

— ...e nessuno s’é ancora accorto di questa grande
comodnta della Radio !

Biblioteca del radio-amatore

Lo «STUDIO EDITORIALE BIBLIOGRAFICO »
di Varese, via F. Del Cairo 7, pud fornire tutte le
opere e le riviste di radiofonia, televisione, ecc.

E, AIGSBERG. — Ora so che cosa & la Radio (La
teoria della T.S.F. spiegata in 16 dialoghi). Nozioni
elementari di elettricita - La valvola - Induttanze e
condensatori - Eterodina; - Emissione in telegrafia e
telefonia s. f. - MRisonanza - Accordo - Ricevitori a
cristallo - Ricevitori a valvole - Amplificatori per

~ supereterodina - La neutrodina. L. 12,—

O. M. BERBO. — Vademecum del radio-amatore.
- L’identificazione delle Stazioni radio-diffonditrici. -
Consigli pratici pel radio-amatore. - Simboli usati in
radio-tecnica. - Elenco dei principali diffusori ad on-
da corta, media e lunga - Elegante volumetto illu-

strato. L. 4—
D. D’AGOSTINO. — Elementi di Radiotecnica.
- Volume in-8 di pagg. 120 non illustrazioni. IL. 10,—
Ing. “E. MONTU’. — Come funziona e come si

costruisce una stazione per la- ricezione e trasmis-
sione radiotelegrafica e radiotelefonica. Teoria. Pra-
tica. Dati costruttivi. Sessantun circuiti dal pid sem-
plice al pidt moderno. Oltre 750 incisioni e disegni
originali. Settima ediz. completamente rifatta. Un
volume di pagine XX-740 in-8. L. 38,—

G. B. ANGELETTI. — L’alimentazione a cor-
rente ' alternata dei. radioricevitori. Opera. ricca di
formule, dati e disegni originali. . L. 8—

G. MECOZZI. — La valvola blgrlglla In questa
monografia & svolta in modo originale la teoria
della valvola bigriglia, studiandone tutte le sue ap-
plicazioni, sia dal lato teorico che da quello pratico

e sperimentale. — Hlegante volume illustrato con
47 disegni e wuna tavola fuori testo. L. 5—
G. MECOZZI. — Apparecchi radiofonici riceventi.

In questo volume l'autore di, in forma comprensibile
anche per i meno esperti, una descrizione esauriente
dezli apparecchi radiofonici moderni cominciando dai
pit semplici a eristallo fino alle neutrodine. La
prima parte contiene una introduzione teorica in
cui sono spiezate le funzioni delle singole parti di
ogni apparecchio, con numerose nozioni pratiche uti-
lissime. — Bellissimo volume di oltre 200 pagine
con 126 illustrazioni e 13 tavole con piani di co-
struzione in grandezza naburale. L. 10,—
Prof. U. TUCCI. — Elettrologia pratica. — In
questo libro sono contenute gran numero di co-
gnizioni utfilissime anche per il radioamatore, per
i suoi impianti di radiofonia, per la carica e ma-
nutenzione di accumulatori, ecc. Bel volume di 400
pagg. e 100 illustrazioni originali. L. 10,—
Ing. A. BANFI. — Corso di radiotecnica. Nozioni
preliminari di- elettricitd. — Le radiotrasmissioni. -
La radiotelefonia. - Le radioricezioni. - Costruzione
pratica dei radioricevitori. - Apparecchi radioriceven-
ti. - Ricevitore a cristallo. - Ricevitore a cristallo con
valvola amplificatrice a bassa frequenza. - Ricevitore
a tre valvole alimentato sia con batterie che con
corrente alternata. - Radioricevitore a cinque val-
vole. - Radioricevitore a otto valvole. - Amplifica-
tore a bassa frequenza di media potenza. - Ampli-
ficatore a bassa frequenza di grande potenza. - Di-
zionario di termini radioelettrici in quattro lingue.
Un vol. di pagg. 250 con 350 illustraz. L. 16—
Ing. A. BANFI. — Come si costruisce un ricevi-
tore a cinque valvole neutralizzato. Il volumetto &
corredato di- illustrazioni e schemi ed & aceompa-
gnato da un disegno di montaggio. L. 5—
G. DE COLLE - E. MONTU’. — Ricevitori neutro-
dina. Teoria e costruzione. Volume in-8 di pagg. VIII-
112 con 90 incisioni. L. 12,—
Ing. U. RUELLE. — Principii di radiotecnica.
— Questo testo di radiotecnica & stato dichiarato
vincitore del concorso indetto dal Ministero della
P. I. Vol. di pagg. 372 con 281 illustr, L. 35—

Inviare cartolina-vaglia o francobolli allo STUDIO

_ EDITORIALE BIBLIOGRAFICO, via F. Del Cai-
ro, 7, Varese. I non abbonati a 'antenna devono ag-

giungere L. 1, per porto e raccomandazione.
Agli abbonati,” sconto del 10 0/ob e porto france!

S
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Radiotecnica

Corso pratico di

CLL KR E R E L]

(Continuazione. Ved. num. preced.) In Radio abbiamo tre specie di condensatori:

Se con un mezzo qualunque carichiamo di elet- quelli fissi, a capacitd fissa, generalmente costi-
tricitd questo condensatore otterremo su di un’ar- tuiti da laminette ~di allumlmo rame, stagnola con
matura (p. e. C) una carica positiva; sull’altra, dialettrico in mica o celluloide: quelli variabili,
una carica negativa: congiungendo queste due la- Cio¢ a capacitd variabile, che generalmente hanno
minette per mezzo di una induttanza (fig. 6) con- come dialetirico I'aria (qualcuno perd ha come dia-
statiamo questo fenomeno, cioé che il condensa- lettrico la bakelite oppure la mica); infine, vi sono

quelli elettrolitici . che, per mezzo di 'soluzioni chi-

miche, raggiungono delle forti capacity, pur essen-
do di poco ingombro.

* ® Gk

Ora che ¢ stata data lidea del comportamento
di un circuito oscillante, vediamo cosa s'intende
per sintonia: dovendo spiegare questo fenomeno,
sard meglio ricorrere ad un esempio datoci da
un analogo fenomeno che si verifica in acustica.
/ e Irpmaginiamo di avere due corde (fig. 7) di con-

veniente lunghezza, tese parallelamente alla distanza
TSmeE di circa dieci centimetri e di conoscere mediante
: un corista che la corda A da per esempio la nota
Fla 6 do mentre la corda B dia la nota sol: tendiamo di
e pit questa ultima corda, fino a che dia anch’essa
tore si scarica per ricaricarsi con polaritd inver- la nota do; constateremo allora questo fatto: se
tita fino a che Delettricitd condensata non si sia  mettiamo in oscillazione la corda A, la corda B si
resa all’etere circostante attraverso la bobina, sotto S A
forma di flusso magnetico. Insomma, se prima di P ey T ®
essere messe in contatto, la laminetta C era posi- i
tiva C1 era negativa: dopo il contatto, abbiamo !

INDUTTANZ A

in un primo tempo C1 positiva e C negativa, in 6’{
un secgndo.tgmpo C positiva e C1 negativa, per _corba B = A
ripetersi pol inversamente. Queste scariche e ri- =5 - ®

cariche del condensatore attraverso l'induttanza av-

vengono in un tempo brevissimo; in un minuto ?16.7

secondo se ne contano a milioni; il complesso —_— =

induttanza-condensatore si dice circuito oscillante. mette anch’essa in oscillazione; basta perd che al-

E’ ‘intuitivo quindi che ogni circuito oscillante ha lentiamo pit o meno una delle due corde, perché

un periodo di oscillazione proprio, cioé¢ il tempo questo fenomeno non si verifichi piu. Il fenomeno

che impiega per caricarsi, &¢ sempre quello; quin- si chiama risonanza acustica.

di, variando la lunghezza della bobina o la capa- Lo stesso avviene per due circuiti oscillanti (fi-

cita del condensatore, varia anche il periodo di gura 8).

oscillazione, , Immaginiamo - che il circuito oscillante A faccia
La quantith di elettricita che pud condensarsi 500.000 oscillazioni o cicli al minuto secondo, men-

sulle lamine di un condensatore viene detta capa- tre il circuito B non & eccitato: se variando la

citd e si misura in microfarad. capacita del condensatore variabile accordiamo, cioe
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rendiamo atto il circuito B ad oscillare come il
circuito A, notiamo che in B si forma una corrente
oscillante della stessa frequenza d’oscillazione di A.
Questo fenomeno si chiama di risonanza elettrica.
Si dice quindi sintonizzato quel circuito che & ac-
cordato sulla stessa frequenza del circuito genera-
tore di oscillazioni.

Cap. III.
Onde elettromagnetiche

Abbiamo gia parlato precedentemente di onde elet-
tromagnetiche. Vediamo ora in che cosa consista
questo fenomeno e, per illustrarlo un po’ meglio,

ricorriamo al seguente esperimento: in uno spec-

chio d’acqua calma, mettiamo un piccolo galleg-
giante; per esempio, un pezzo Gi sughero. Poi,
poco discosto da esso, scuotiamo con un bastone
T'acqua: vedremo allora che attorno al punto dove
si ¢ toccata l'acqua si formano tanti anelli concen-
trici che si allargano vieppitt fino a che, rag-
giunto il pezzo di sughero, gli imprimono un movi-
mento oscillatorio verticale d’alto e basso. Se con-
sideriamo un po’ meglio questo fenomeno, vedre-
mo che le onde che si formano sopra la superficie
liguida, vanno man mano decrescendo di intensitd
pur conservando fra una cresta e l'altra dell’on-
da la stessa distanza, che viene chiamata {un-
ghezza d’'onda; il completo movimento d’alto e bas-
so che compie il sughero si dice periodo.

Tutte le onde che esistono in natura si propa-
gano radialmente nello spazio; quindi, anche le
onde elettromagnetiche formate da un circuito oscil-
lante si propagano in questo modo. Le onde che
si formano sulla superficie dell’acqua non hanno
molta somiglianza con le onde elettriche, ma si
possono meglio paragonare alle onde, di pressione,
allora la lunghezza d'onda & data dalla distanza
che passa fra due consecutive massime compres-
sioni o massime rarefazioni. La lunghezza delle
onde usate nelle comunicazioni radiotelegrafiche va
da circa 15.000 a 30.000. I1 numero delle onde
elettromagnetiche che passa per un dato punto nel
tempo di un minuto secondo si dice frequenza
dellonda; siccome la velocita di queste onde ¢
di circa 300.000 km. al secondo, si spiega il per-
ché le frequenze siano sempre relativamente ele-
vate. Per far meglio comprendere come stieno fra
di loro — lunghezza d’onda e frequenza — ricor-
riamo al seguente esempio:

Supponiamo di avere un circuito oscillante che
compie un’oscillazione completa in un secondo; si
formera un’onda la quale avra la lunghezza teo-
rica di circa 300.000 km.: facciamo ora compiere

al circuito oscillante due oscillazioni complete al
secondo, avremo un’onda lunga 150.000 km., cio&
300.000m K. : ; Rl A .

Sy TR facciamo si che il circuito oscillante
compia tre oscillazioni al minuto- secondo, avremo

ur’onda lunga 100.000 km., ciog, 20 oog Riip

, ossia

dividendo la velocita di propagazione delle onde
elettromagnetiche per la frequenza, otteniamo la
Velocita di propagazione

frequenza T

lunghezza d’onda. Infatti:
lunghezza d’onda.

& k ok

Nella natura stessa abbiamo molti esempi di on-
de elettromagnetiche, le quali differiscono fra di
loro con comportamenti fisici e chimici diversi,
per la loro differente lunghezza d’onda: basta os-
servare il seguente specchietto per convincersene:

Raggi X o raggi Rongten: lunghezza d’onda 60
milionesimi di mm.

Raggi chimici o ultravioletti: lunghezza d’onda 100-
400 milionesimi di mm.

Raggi luminosi (luce solare'): lunghezza d’onda 400-
780 milionesimi di mm.

Raggi calorici o infrarossi: lunghezza d’onda 780-
300.000 milionesimi di mm.

Raggi od onde elettromagnetiche: lunghezza d’onda
da pochi metri a molti chilometri.

Fissato ora il concetto di lunghezza d’onda, riu-
scira pitt facile comprendere il fenomeno di sintonia
cio¢ mettere un dato circuito oscillante in grado
di ricevere un’onda di quella lunghezza che esso
stesso produrrebbe se fosse stato eccitato : cosi
si spiega la possibilita di scegliere fra le migliaia
di onde che viaggiano nell’etere quella che a noi
interessa.

CRC A

Sopra questi argomenti, che ora sono stati espo-
sti... assai poco scientificamente, ritorneremo guan-
do se ne presentera l'occasione, trattandoli allora
meno empiricamente; ma quello che noi crediamo
sia meglio per l'assoluto profano di radiotecnica,
¢ di capire prima il meccanismo su cui si imper-
niano ‘i fenomeni radio, per poi passare alle con-
siderazioni teoriche.

ANGELO MONTANI.
{Continua)
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S. R. 19 SCONOMICO apparecchio a due valvole, in alfernata

Il realizzare un ricevitore in alternata che risponda
ai seguenti pregi: i
1) fedelta di riproduzione;
2) potenza di recezione;
3) minimo costo;
4) minimo ingombro;

1

La semplicitd ‘e notorietd dello schema non ri-
chiede una lunga dissertazione. Crediamo quindi
opportuno saltare a pié pari la teoria e passare
senz’altro alla parte costruttiva.

Solo accenno faremo al fatto che nel filtro del-
Palimentatore abbiamo sostituito la impedenza con
una resistenza da 700 Ohm, cosa che risponde

abbastanza bene allo scopo e che per-
mette di realizzare una economia sensi-
bile.

O Materiale occorrente.
L
?P 1 pannello frontale in legno o bachelite da

T, 282 X 180 X 6.
1 pannello di base da mm. 176 X 270 X 6.
2 supporti in legno da mm. 196 <54 X 10.
1 striseia di bakelite da mm. 270X 60 X 4
1 condensatore variabile con manopola da
0.0005 (CV). - i
1 condensatore di reazione da 0,0002 ¢on ma-
nopola (CR).

1 reostato con manopola da 2/3 Ohm (RH).

3 zoccoli per valvole a 4 piedi (L.VB.VR.).

1 zoccolo per valvole a 5 piedi (VD).

1 trasformatore in bassa frequenza (1/5).

1 condensatore fisso da cm. 200 (C).

1 resisténza fissa da 2 megaohm con sup-
porto (R). .

1 trasformatore di alimentazione (primario re
te illuminazione, secondario primo 250 Vol-
ta 0,50 milli.; secondario secondo 4 Vol-
ta 15 amp:; secondario terzo- 2 -} 2 Vol-
ta 1,5 amp.). Nelle nostre prove abbia-
mo usato con piena soddisfazione un tras-
formatorino della «Radiodina» di Mi-

Schema elettrico

non ¢ cosl semplice come si possa pensare. Le
principali difficoltd che si presentano sono:

a) scelta del circuito;

b) semplicita di montaggio;

c) parti staccate di buona qualitd e di costo
limitato.

Fra i circuiti, che chiameremo semplici, da noi
realizzati, due specialmente ci hanno dato i risul-
tati ambiti, e cio dopo una lunga serie di prove.
Il risultato finale pero ci ha largamente ricompen-
sati, in quanto siamo riesciti ad ottenere quanto
pretendevamo, il massimo cioé che si possa richiede-
re ad una detectrice seguita da uno stadio in bassa
frequenza; infatti, per rispondere al terzo dei pregi
sopra eicncati non era possibile, onde contenere
la spesa lotale massima nelle lire 700, altoparlante
compreso, ricorrere ad un maggior numero di val-
vole.

Il primo di questi apparecchi, il cui schema ¢
dato a {fig. 1, si presla per la recezione in buon
“altoparlante della Stazione locale o vicina e con-
sente con buon aereo esterno la recezione delle
Stazioni europce pitt potenti; & di buona seletti-
livita, in quaiilo consente lesclusione di Milano in
pochi gradi di demoltiplica (prove eseguite ad una
quarantina di Km. in linea d’aria da IMI.), di
costruzione e manovra semplicissima e di suffi-
ciente volume di suono. Il secondo, che descrive-
remo in un prossimo numero, ¢ assai pilt potente
(consente la recezione in forte altoparlante di una
diecina di Stazioni su antenna luce e di una ven-

tina e pit su aereo esterno), ma di manovra e

messa a punto piu delicate.

Lo schema elettrico (fig. 1) & quello di una sem-
plice e classica detectrice Reinartz seguita da una
bassa frequenza a trasformatori, piti 'elemento ano-
dico.

lano.
1 interruttore (Int.).
2 condensatori fissi da 1 MF. (Cl e C3).
1 condensatore fisso da 2 MF. (C2).
1 resistenza flessibile da 1200 Ohm (R2).
1 resistenza flessibile da 700 Ohm (R1).
8 boccole foro mm. 4.

Legno
Ak,
R el &
10 T Q6
—LY, e
l \Y
. Self

1 tubo cartone bakelizzato del diametro di mm. 50, lun-
go mm. 80 (L).

m. 15 circa filo rame da 4/10 due cop. cotone.

Viti a legno, filo per connessioni ecc.
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! / 10/10 sterlingato per tutte le altre. Esse sono sem-
20 _ 282 plicissime e ben visibili nella fig. 5.
/ 0 i La self (fig. 6) sard costruita avvolgendo 75
(’\'\, spire sul tubo di cartone bakelizzato, lasciando
A ?F““ /“{‘__ 476 - nh ;mat presaL alla qlﬁnl(ihcesu?a spira, dall’ullllzlot pex;
€ et LI a ferra ’inizio dell’avvolgimento va collegato a
: ' < / piedino di- filamento (aereo), la quindicesima spira
| 40 5 QP‘S = y a qluell(() dll Ii}acca (terra), la fine, a quello di
! : griglia  (griglia)
60 180 /.;_A_L,/ = x 2 * B/ l Ultimato il montagcrlo e verificate le connessioni
[ é«’-{ PPORTO / si potra pfassare all’ascolto. La ricerca delle Stg-
| T zioni si effettud con la manovra contemporanea di
| B 'SU P & CV: e. CR e col ritocco di RH, che serve a togliere
L : =l ; completamente il ronzio dell ‘alternata.
; . = . , Due boccole ‘sono previste per' la  riproduzione
’ 1 o 19& N -grammofomca ‘
96 ‘ : Scheletro i . Come valvole abbiamo sperlmentato le seguenti:
1 | i sontatei Philips Tungsram  Zenitk
gg10. ,
176 | Acquistate le varie parti staccate sopra elencate, DElEctics bl 1o Py 4100_ G, (090
~-= 80 : nponendo speciale cura nella scelta del trasforma- Bassa frequenza B. 405 P. 415 U. 415
| : tore in bassa frequenza, della resistenza e del con- Raddrizzatrice 505 — R. 4050
5 = ! densatore di griglia, si fo- - J
O rerd il pannello frontale se- f|e 2872 i
L4V 1A, 4V.",5A condo le quote indicate a ‘
250V fig. 2. A'd.etto pannello van-
ol W n'otﬁs_satl il 1(ion((lie.znsa\tm:e di
o sintonia, quello di reazione,
0-135-460 il reostato e linterruttore.
& [® ) La base sagomata come a
? a8 fig. 4 e 5, dovra essere resa
; . solidale, mediante quattro vi-
ti, ai due supporti di le-
L _ Zy L gno. Sulla parte superiore
l—30.- & . 3 . N del