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1l nostro comodo

Quando si legge, ad esempio, che il tribunale di
Versailles ha condannato un cittadino francese ad
applicare al motore della sua pompa un disposi-
tivo che impedisca la produzione di rumors paras-
siti delle radio-audizioni, a pagare una certa som:-
ma per danni e interessi al vicino che dal suo
rifiuto di provvedere in conformita era stato tur-
bato nel suo diritto di ascoltare tranquillamente al
proprio apparecchio le radio-trasmissioni, e infine
a versare all’erario, a titolo di multa, cinquanta

franchi. per ogni giorno di ritardo a provvedere di

uno schermo il suo motore; non tutii rimangono
persuasi della equita di un tale giudizio e pensano
che, in questo caso, la giustizia abbig recato offesa
alla liberta di un cittadino di fare il proprio co-
modo in casa sua, perché impedisce, senza volerlo,
ad un altro cittadino vicire di spassarsela ascol-
tando la radio.

Quella, poi, di costringere il proprietario del mo-
tore eletirico ad una spesa, sia pur modesta, non
a proprio vantaggio, ma perché Ualtro possa go-
dere maggiormente la sua porzione quotidiana di
musica trasmessa, sembra g molti un’imposizione
che faccia ai pugni con ogni principio di giustizia,
ragione per cui inveiscono contro questa novitd che
— secondo loro — sovverte i fondamenti stess;
del giure per un malinteso zelo di modernita, sa-

crificando tinteress; sostanziali a meri interessi di

gente oziosa e gaudente.

Questa concezione del diritio individuale, comu-
ne ad un numero di persone d’ogni ceto e d’ogni
levatura morale, accusq la nosira profonda inetti-
tudine alla vita collettiva. Né questa inclinazione a
un feroce egocentrismo, che riduce essenzialmente
tutta la vita, con le sue svariate esigenze e mani-
festazioni, al nostro comodo esclusivo, é nuova, spe-
cialmente presso i popoli latini. Non fare agli altri
cid che non vorresti fosse fatto a te & una legge
morale di convivenza enunciata venii secols fa.
Dopo diciannove secoli o poco meno, i sociologi
e i moralisti hanno cercato di sviluppare questo
principio e di farne una forzd attiva regolatrice
della vita collettiva; ma ad ogni momento essi sono
costretti a riconoscere di aver fatto poco cammino
nella coscienza degli uomini, § quali si riserbano,
in ogni pii svariata contingenza, di fare « il como-

daccio loro », per non aggiungere un aggettivo po-
co parlamentare con cui la gente accompagna mol-
to spesso questa espressione allo scopo di accre-
scerle forza e rilievo.

Quando le prime disposizioni di urbanistica co-
strinsero i proprietari a fabbricare a una certa di-
stanza dalle strade, per non soffocare il transito,
i danneggiati gridarono all’empio attentato contro
i sacri diritti della proprieta e del suo uso assoluto,
illimitato. L’espropriazione per esigenze di pub-
blica utilita fu da prima condannata dal giure tra-
dizionale come una sopraffazione e una ferita mor-
tale al diritto di proprieta. L’obbligo legale di
mandare i figli a scuola trova ancora renitenti, le
sanzioni coniro l'ubriachezza che dg spettacolo di
sé in pubblico, furonc considerate dagli ubriaconi
abituali come un attentato alla liberta individuale.
Ogni norma, ogni legge che tende a regolare, su
basi di mutui sacrifici e concessioni, la vita delle
collettivita umare, limita i diritti e le jacolta dei
singoli individui, a profitto di tutti, quindi, anche
di loro stessi. La legge limita un diritto allo scopo
di salvaguardare un diritto pin grande ed essenzia-
le: se ti costringe a camminare su un marciapiede,
¢ per salvaguardare il diritto alla tua incolumira
personale, che sarebbe messa in pericolo se ti fosse
permesso-di passeggiare in mezzo alle strade occu-
pate dai veicoli in corsa. Se ti & impedito di espor-
re vasi di fiori sul davanzale del tuo balcone, é per
salvaguardare la tua testa dal pericolo di rimanere
fracassata, mentre passi per la stradn, da uno di
quei vast che pud cadere accidentalmente dal bal-
cone della casa del tuo vicino.

Con la crescente complessita della vita moderna,
la nozione di non disturbare il prossimo tende a
divenire essenziale in ogni campo di attiviia. Quan-
do non c’erano - automobili, nessuna disposizione
prescriveve ai conduttori di vetture comuni il con-
seguimento di una licenza speciale, che garantisse
un minimo di conoscenze tecniche e d’esperienza,
tali da non mettere in serio pericolo Uincolumita
della gente. Quando non c’era la radio, nessino
pensava agly agenti dj origine elettromeccanica che
potessero turbarne il pacifico uso. Si concepisca la
radio come un semplice passaiempo (e sarebbe un
misconoscere i suoi fini superiori) o un mezzo per
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diffondere la cultura, poiché lq radioaudizione &
ammessa per tutti e ad usufruirne occorre qnche
pagare un tributo, & naturale che l,o Stato inter-
venga a proteggere e salvaguardare l utente contro
ogni perturbazione esterna che sia possibile eh.mz-
nare da quello stesso che la produce, e statuisca
sanzioni contro chi si ostina a fare « il proprio co-
modo ». Anche il silenziatore aggiunto dal fabbri-
cante alla tua vettura automobile ti ha costretio a
un piccolo aumento della spesa, ma la legge non
puod permelterti — per farti risparmiare nel prezzo
della vettura — di svegliare a mezzanotte i paci-
fici dormienti con gli scoppi del tuo motore, men-
tre passi per le vie cittadine e vai dove la necessita
o il capriccio ti porta. . )

Questa feroce smania di fare « il proprio como-
do » pare esasperarsi col progresso. Se ogni autista,
ad esempio, fosse capace di un impulso di altrui-
smo, non si avrebbero pit ingombri stradali ne ac-
cidenti, salvo quelli causati da improvvisi guasti
delle macchine, che non si possono prevedere. Ma,
disgraziatamente, ognuno di essi non ha che una
idea, che spesso diventa un’ossessione: arrotare il
vicino. Per guadagnare un secondo in suo co‘nfron-
to, spinge I’acceleratore a fondo, e se l’qltro é r:elle
stesse disposizioni di spirito, si fa la frittata. Sono
procedimenti stupidi, che non procurano alcun.

. vantaggio a nessuno, e tuttavia la soddisfazione di
guadagnare un gttimo, di farla in barba qd un ql-
tro o di mettere in mostra una perizia assai dubbza,'
spinge molta gente ad affrontare pericoli e danni

propri atti, quasi si trovasse a vivere solo in un
isola deseria, come Robinson Crusoé?

Da questo stato d’animo, non controllato, nasce
I’avversione istintiva di molta gente -— non esclust
uomini di toga — alle sanzioni legali contro i per-
turbatori delle radio-audizioni. Sappiamo di cast
come queslo: per une purg aﬂ'ermazion.e 'teOI'ifa di
cio che egli stimava un suo intangibile diritto, il pa-
drone di una piccola officina metteva in moto un
motorino elettrico a tarda sera, facendolo l.avorar_e
a vioto, per disturbare di proposito le rwdzf)-auc'il-
zioni di un vicino, che si era vivamente risentito
delia soperchienia,.

Forse, se il disturbatore avesse sa,puto.che cosa
¢ la radio e che cosa pud rappresentare in un’esi-
stenza; se avesse sapulo che, con una spes'a mint-
ma, il suo piccolo motore avrebbe potuto diventare
innocuo al vicino; se, infine, avesse avuto uno spi-
rito aperto al progresso e facilita ad qsszmblare
— almeno nei loro elementi — pr.oble.mz |che for-
se gli erano estranei, la sua attitudine 'sarebbe
stata diversa. !

Insomma, in questa, come in ogni alira esigenza
della vita moderna, bisogna sapere e,\.rolere. Divul-
ghiamo, dunque, instancabilmente, ll,dfza ela pra-
tica della radiodiffusione, rii;eli('zm-onc il segreto ai
profani, affincheé nasca in molti la persuasul))rll.e :,
quindi, la volonta di metter fine, con pubbliche

\

sanzioni, alla piaga del parassitismo radiofonico di

origine cosi detta industriale. Sard allora opinione
comune che la teoria del « nostro comodo » St ri-

Bl oo el Taom: ¢ olve anche in radio— in danno ed incomodo
Quale maggior prova si potrebbe dare di quel-' ser tu:t_i

Pindividualismo egocentrico, che tende.a 'fare d% P E. FABIETTI
ciascuno di noi I'arbitro assoluto e capriccioso det
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L’oratore imicrofono

« No, non mi metto davanti al microfono per
« parlare. Davanti all’apparecchio della Radio, in
« questo senso, to sono sempre stato un oratore in-
« felicissimo... »

Cosi scriveva Innocenzo Cappa, cominciando un
suo articolo apparso su La Sera del 22 gennais 1932.
E come sono contenta di potermelo rileggere oggi a
distanza di pit d’un anno, dopo avere ascoltato In.
nocenzo Cappa al microfono.

Per quanto io sia un’ascoltatrice discretamente.

assidua, ¢ la prima volta che mi tocea d’ascoltarlo

in questo senso; e quel suo indirizzarsi personal-

mente ad una singola creatura, m’ha confermato lo
stato «d’animo dell’oratore.

Parole ad una giovane nonna...

Chissa quante di voi, gentili ascoltatrici, avran-
no invidiata questa giovane nonna innalzata dal fa-
scino oratorio a simbolo del pubblico invisibile;
ma non logoratevi il cuore, amiche care, che forse
questa giovane nonna mon esiste altro che nella
fantasia dell’oratore. j

D’altronde poi, che essa — bella vivace e ri-
belle al destino del tempo — sia creatura reale
od immaginaria, poco importa: quello che importa
€ constatare che perfino un oratore nato, come In-
nocenzo Cappa, confessa e conferma d’aver biso-
gno della collaborazione spirituale del pubblico vi-
sibile. e

« La non presenza del pubblico, la mancanza
« della collaborazione (che & data solo dalla evi-
« denza dell’attenzione) degli ascoltatori, mi ha
« sempre paralizzato quando mi si volle interprete
« di qualche stato d’animo sotto gli auspici della
« Fiar... » scrive ancora Egli nell’articolo citato,

Ed ecco infatti che per non essere oratore infeli-
cissimo, che per non essere paralizzato dal micro-
fono, Egli colma il tetro vuoto dello studio, pla-
smando su creatura reale od immaginaria, il palpi-
tante fantasma del suo pubblico: una bocea su cui
cogliere I’ombra del consenso, due occhi — soprat-
tutto due occhi attenti — che sieno specchio al suo

dire. :

Io so cosa valgano quella bocca e quegli occhi
per D’oratore. Per essere cresciuta accanto ad un
uomo obbligato dalla sua professione a parlare in
pubblico; per essere stata durante tanti anni, una
di quel pubblico ed avere ascoltato in foga ora-
toria 1’espressione di pensieri e di sentimenti sen-
titi formarsi e trasformarsi ora per ora della mia
vita bambina, io so come un nulla possa montare o
smontare 1’oratore, e in cosa consista questo biso-
gno ch’egli ha di collaborazione da parte del pub-
blico.

Il divagare d’una pupilla, il luccichio d’un gioiel-
lo o il moto d’un ventaglio, possono ghiacciare 1’0-
ratore piu fervido, mentre basta talvolta una lumi-
nosita di sguardo o di sole a staccarlo netto dalla
trama indefessamente preparata e farlo ascendere
con felice improvvisazione a vertiginose altezze di
pensiero e di forma.

Ma soprattutto 1’oratore ha hisogno — dico biso-
gno — di unificare il suo pubblico, di sentirlo Uno
contro sé, Unico.

E’ lui, I’Unico, che crea 1’altra Unita; & lui che
fonde, alla fiamma della Parola palpitante, le ten-
denze vacillanti e multiformi in incrollabile forza
di pari consentimento; & Lui che fissa il formicolio
dei corpi ed il trascolorare degli istinti, in una
unica fattezza di volonta. E’ Lui che da un volto
al suo pubblico.

Come lo da?

Se I'uditorio & limitato e Pambiente ristretto, gli
da il volto pit vicino ed attento in cui Egli stesso
si specchia e si ricrea; se ’ambiente & piazza e 1’u-
ditorio & folla, da alla folla il volto del suo ideale.

Sara volto di Cristo, sara volto di Patria; ma per-
cheé l'oratore, sia esso Pontefice o Duce, possa dire
tutto, possa donarsi tutto, occorre che anche la
massa mareggiante anonima e mostruosa della

_piazza abbia il suo volto.

Il che vuol dire infine che una predica come una
conferenza, un’arringa come un discorso di Stato,
possono sempre ridursi ai minimi termini del dia-
logo. :

Dialogo fra Dio e Uomo, dialogo fra Uomo e
Uomo. _

Questo & il vero scopo della Parola; per que-
sto ci fu data: che Uno parli ed Uno ascolti, af-
finche Colui che parla possa farlo come all’anima
propria nell’intimo tabernacolo della propria co-
scienza.

Ond’ecco che giustamente 1’oratore al microfono,
il quale sa di parlare a tutto il mondo, cerca

istintivamente di ridurre il mondo ad un punto e
I’'umanita ad un simbolo, per potersi facilmente
piegare su ciascuna creatura, nota od ignota, vi-
cina o lontana, amica o nemica, allo stesso tempo
e con lo stesso suadente amore, provando cosi,
merce la Radio, simultaneamente e sul massimo
raggio sinora concesso all’uomo, 1’ efficacia uni-

ficatrice della Parola. 2 %/

ELETTROISOLANTI C. FORMENT! & C.

MILANO
VIA TIiBULLO, 19 - RIP, POBBIA DI MUSOCCO

TELEFONO N. 80-024




-

1’antenna

L Al AT A Ml e | o e i

9 2 o sbit

In occasione della X[V Fiera"’fdi Milano 12-27 Aprite 1933-X1

pubblichera, al solite, un numero speciale, che presentera, (.luest’anno, notevo-
lissimo interesse, anche per 1’eccezionalita della sua materia, partlcola}'mente .pratu:a
ed originale. Detto fascicolo, assai ricco di schen.li, fotografie ecc. verra posto in ven-
dita al prezzo di due lire, ma gli Abbonati lo riceveranno _gratis. .Anm, come ogni
anno, in occasione della Fiera di Milano, apriamo, a tutto il 30 aprile 1933, un’abbe-
namento a condizioni favorevolissime. E cioe:

I abbonamento a tutto il 1933, con inizio dal 15 aeprile e, cuindi, con diritto a ricevere
anche il numero speciale per la Fiera, costa

quindici lire

Si veda poi, qui sotto, I’elenco delle speciali combinazioni (abbonamenti cumu-
lativi) offerti ai Lettori per I’anzidetto periodo.

v

Abbonamento cumulaiivo — dal 15 aprile al 31 dicembre a I'antenna ed

a La Radio . Y | . . . . s i . . “L 2=

(invece di L. 32,80, costo complessivo dei singoli fascicoli)

Abbonamento cumulativo — del 15 aprile al 31 dicembre — a "antenna 5 :

ed a La Televisione per tutti . . . . e - L. 27.50
(invece di L. 34,—, costo complessivo dei singoli fascicoli)
Abbonamento cumulativo — dal 15 aprile al 31 dicembre — a 1’antenna,

a La Radio ed a La Televisione per tutti . S L. 35.—
(invece di L. 48,80, costo complessivo dei singoli fascicoli)

Inolire, abbiamo pubblicato il seguente, interessante libro:
ANGELO MONTANI

CORSO PRATICO DI RADIOFONIA .

I’elegante volume, illustrate da oltre un centinaio di {igu‘r% .fwra cui r}lolti schemi
costruttivi }di apparecchi ad onde medie e.a(.l onde corte, in continua ed in a.lternata,
& stato posto in vendita al prezzo di diecilire: coloro che, prima (‘iel 30 aprile 1933,
si abboneranno ad una almeno delle nostre tre Rinste, potranno rlca'everlo come pre-
mio semi-gratuito, cioé al prezzo specialissimo di lire cimque (aggiungere una lira

er le spese d’invio raccomandato). .
i Pufe allo stesso prezzo di cinque :lig'e (invece d.i L. 10.—, prezzo dlwcoper-
tina) gli Abbonati, senpre a titolo di premio serrfl-gr.atulto, potrano ricevere |’interes-
sante illustratissimo volume (di imminente pubblicazione): :

FRANCO FABIETTI
LA RADIO - PRIMI ELEMENTI

o ob o 7% 3 1 1 e-
Iniziare le ordinazioni, accompagnate dall’importo, a mezzo cartolina vaglia o m
diante inscrizione nel Conto Corrente Posiale N. 3-8966, a

IT'antenna - Corso Italia, 17 - Milano
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n vista della Conferenza europea di Lucerna

Abbiamo, a suo tempo, riferito il senso generale delle
deliberazioni adottate dalla Conferenza Internazionale di
Madrid e culminanti nella convocazione di una « Confe-
renza Europea » che deve riunirsi al piu tardi il 1° giu-
gno di quest’anno, in Svizzera (prima si disse a Ginevra,
poi a Berna e finalmente a Lucerna) allo scopo di modi-
ficare le lunghezze d’onda e di limitare la potenza delle
stazioni. Ora, pubblicato il protocollo ufficiale della Con-
ferenza di Madrid, siamo in grado di dare il testo pre-
ciso dei principii generali a cui la ‘Conferenza di Lucerna
deve ispirare le sue decisioni.

1) Una conferenza dei Governi della regione europea,
allo scopo di concludere un accorde relativo all’attribu.-
zione delle frequenze delle diverse stazioni di radiodif-
fusione di questu regione ¢ lu determinazione delle moda-
lita dell’uso delle frequenze cosi attribuite, sara tenuta
prima dell’andata in vigore del regolamento generale ra-
dio di Madrid. Questa conferenza sara costituita dai rap-
presentanti di tutti i paesi della regione interessata, mem-
bri delle convenzioni radiotelegrafiche anteriori (Berlino,
Londra, Washington).

Ogni Governo di paese non europeo avra facoltd di farsi
rappresentare alla Conferenza europea da osservatori che
saranno ammessi ad assistere a tutte le riunioni di essa,
a quelle delle commissioni e sottocommissioni ed a pren-
der la parola su tutti gli argomenti ch’essi giudicano rela-
tivi ai diritti dei servizi radiofonici dei loro paesi.

2) La ‘Conferenza, uniformandosi alle disposizioni rispet-
tive dell’art. 5 del Regolamento generale radio di Madrid,
attribuira le frequenze di cui al paragrafo precedente, sia
nelle bande autorizzate per i servizi di radiodiffusione, sia,
in deroga, all’infuori- di queste bande.

Essa tratterd tutte le questioni connesse.

3) La Conferenza prendera le sue decisioni tenendo con-
to dei bisogni di tutti i paesi della regione europea.

Essa si sforzera di attribuire ad ogni paese le onde che
gli permettano di assicurare un servizio nazionale razio-
nalmente soddisfacente, tenendo conto, nella misura del
possibile, della situazione esistente.

Quando ad alcuni paesi, la cui estensione e struttura geo-
grafica giustificherebbero una tale attribuzione,” mon sia
possibile attribuire — nelle bande autorizzate per la ra-
diodiffusione o, in deroga, all’infuori di queste bande —
una frequenza inferiore a 550 kc./s. (lunghezza d’onda
superiore a 545 m.), questi paesi dovranno, per quanto
& possibile, avere una frequenza fra le piu basse della
banda da 550 a 1.500 skc./s. (una lunghezza d’onda fra
le piut lunghe della banda da 545 a 200 m.).

I Governi sottoscritti riconoscono che, - per giungere a
questo risultato, potrd esser loro necessario consentire a
qualche sacrificio nell’interesse comune.

4) 11 Governo della Confederazione Svizzera & incaricato
di convocare e di preparare la Conferenza Europea.

Un piano di attribuzione delle frequenze alle stazioni
di radiodiffusione sara presentato dall’Unione Internazio-
nale di Radiodiffusione (U. I. R.) al Governo svizzero il
15 maggio 1933 al pia tardi, e comunicato da questo Go-
verno a tutti i Governi della regione europea per mezzo
dell’Ufficio dell’Unione Internazionale delle Telecomuni-
cazioni.

Distribuito il piano dell’U.I.R., ogni Governo interes-
sato avra la facolta di presentare le proprie osservazioni,
emendamenti e controproposte al Governo svizzero, per
la necessaria comunicazione agli altri Governi della re-
gione europea e all’'U.L.R.

I1 Governo svizzero presentera alla Conferenza una re-
lazione complessiva,

5) La Conferenza si riunira al piu presto possibile, e
non oltre il 1° giugno 1933. .

6) I Governi sottoscritti, per tutta la durata dei lavori
preparatori, daranno al Governo svizzero, tanto a doman-
da di esso, quanto di loro propria iniziativa, tutte le in-
formazioni che possono aiutare la convocazione della Con-
ferenza europea.

7) Nelle sue decisioni relative all’assegnazione delle fre-
quenze alle varie stazioni, la Conferenza applichera le

norme del Regolamento generale radio di Madrid desti-
nate a regolare e ad assicurare i servizi di radiodiffusione.
Essa stabilira il limite massimo della potenza non modu-
lata, misurata sull’antenna, suscettibile di essere usata da
ciascuna stazione per la frequenza in questione, ¢ il limite
massimo del valore del campo efficace dell’onda portante
prodotto di giorno alla frontiera pini lontana e a quella
pitt vicina. Nelle decisioni relative, la Conferenza pren-
dera per guida le indicazioni contenute nel documento
annesso al presente protocollo.

L’accordo concluso in questa conferenza comprendera,
fra le regole generali da osservarsi in avvenire, le dispo-
sizioni analoghe a quelle sopra accennate, come pure una
clausola corrispondente al 4° capoverso del paragrafo 3 bis
dell’art. 5 del Regolamento generale radio di Madrid.

Con riserva dei progeiti in corso di esecuzione, i Go-
verni sottoscritti sYimpegnano, fino alla conclusione dei
lavori della Conferenza europea, di non introdurre nel
loro servizio di radiodiffusione nessuna riforma tale da
modificare sensibilmente la situazione d’insieme dei ser-
vizi radivelettrici della regione europea.

8) Se la Conferenza. europea dovrd prendere in consi-
derazione I’utilizzazione, per parte di una stazione di ra-
diodiffusione, di una frequenza appartenente ad una del-
le bande riservate ad altri servizi regionali europei, 1'ac-
cordo concluso stipulera che nel caso in cui questa utiliz-
zazione provocasse interferenze non previste al tempo del-
I’ammissione della detta stazione di radiodiffusione, le am-
ministrazioni interessate si sforzeranno di venire ad accordi
suscettibili di eliminare queste interferenze e che, in que-
sti casi, i servizi autorizzati saranno privilegiati in con-
fronto al servizio di radiodiffusione.

9) Se la Conferenza dovra prendere in considerazione la
utilizzazione, da parte di una stazione di radiodiffusione,
di una frequenza appartenente ad una delle bande riservate
internazionalmente, nel prospetto generale di assegnazione
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delle frequenze, ai servizi mobili, essa dovra, prima di
emettere il suo avviso, procedere ad uno studio tecnico
delle condizioni nelle quali guesto servizio potrebbe essere
esercitato senza disturbo per i servizi mobili internazio-
nalmente autorizzati e cerchera di concludere gli accordi
necessari ad una tale utilizzazione. Rimane inteso che, con
queste deroghe, non si potranno ferire in modo alcuno le
disposizioni del primo paragrafo dell’art. 5 del Regola-
mento gererale radio di Madrid, che rimangono intera-
mente applicabili.

10) I Governi sottoseritti riconoscono le seguenti riserve
dell’U.R.S.S. (Unione delle Repubbliche Sovietiche Socia-
liste), per quanto si riferisce all’utilizzazione speciale, per
i suoi servizi, delle frequenze seguenti:

150 a 285 ke./s (2.000 a 1.053 m.) Radiodiffusione.

285 a 315 ke./s (1.053 a 952 m.) Radiofari.

315 a 340 ke./s ( 952 a 882 m.) Servizi aerei "e radiogo-
nometria.

340 a 420 ke./s ( 882 a 774 m.) Radiodiffusione.

515 a 550 ke./s ( 583 a 545 m.) Servizi aerei.

Gli stessi Governi dichiarano che il detto ricomoscimen-
to, avente origine da considerazioni di carattere partico-
lare, non potra servire di precedente in. nessun altro caso.

Nella preparazione della Conferenza curopea e durante
i lavori di essa, i ‘Governi sottoscritti, compreso 1I’U.R.S.S.
s’impegnano a prestare tutta la loro collaborazione in vi-
sta di un’organizzazione unica dei servizi radioelettrici
europei, avente specialmente scopo di eliminare le inter-
ferenze fra le stazioni.

11) La Conferenza europea fissera la data in cui entre-
ranno in vigore gli accordi conclusi.

12) Il presente protocollo entra in vigore immediata-
mente; cessera di avere effetto alla data di chiusura della
Conferenza europea.

ISTRUZIONI ALLA CONFERENZA EUROPEA
IN MATERIA DI LIMITAZIONE DI POTENZA
1. - In via di principio, la potenza delle stazioni di ra-
diodiffusione non deve oltrepassare il valore che permetta

di assicurare economicamente un servizio nazionale effi-
cace e di buona qualitd nei limiti del paese considerato.

2. - La potenza non modulata misurata sull’antenna del-
le stazioni di radiodiffusione non oltrepassera i valori se-
guenti:

@) per le frequenze inferiori a 300 ke./s

(onde superiori a 1.000 m.) . . . . 150 kw.
b) Per le frequenze superiori a 300 lc./s

(onde inferiori a 1.000 m.) . . . . . 100 kw.

Tuttavia, la potenza potrd eccezionalmente oltrepassare
queste cifre quando: oy
a) la situazione geografica, D’estensione del territorio
da servire, le condizioni di propagazione delle onde nella
zona da servire o esigenze nazionali eccezionali lo giusti-
fichino;
b) i dispositivi tecnici usati lo permettano senza dar
luogo ad un aumento di disturbi agli altri servizi.

3. - La potenza di ogni stazione di radiodiffusione norn
deve superare quella necessaria ad assicurare un servizio
nazionale effettivo con un campo che non oltrepassi 2
m V/m, durante il giorno, alla frontiera pit Jontana.

4. - Per regola generale, il valore del campo eﬂi{:ace
prodotto durante il giorno dalle stazioni di radiodiffu-
cione che lavorano con frequenze inferiori a 300 ke./s
(onde superiori a 1.000 m.) non dovra oltrepassare .10. m V/m
(onda portante) oltre le frontiere dei paesi ai quali le sta-
zioni appartengono. Tuttavia, disposizioni che permettano
di oltrepassare gquesta cifra potranno essere @eccezional-
mente previste.

Per le stazioni seguenti: Praga, Vienna, Budapest, P.a—
rigi, Tolosa, Rennes, Lipsia, attualmente in servizio o in
corso di costruzione, la potenza ammessa & di 120 kw.

* ok

Con queste informazioni ufficiali credianio avere oi.i'ertc‘v
ai nostri lettori i dati positivi e completi per seguire 1
lavori della non lontana Conferenza europea di Lucerna
o delle laborioge trattative che la precedono e che sono
gia in corso.
Pantenna
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Per |'organizzazione
dei radio-utenti

Continuano a pervenirci numerosissime le adesioni collei-
tive e individuali ad un’orgenizzazione dei Radio-utenti ita-
liani in gruppi locali, da confederare poi in un Radio-Club
nazionale. Notiamo fra le altre quella importaniissima del-
l'on. dott. Umberto Bianchi, deputato al Parlamento e an-
tesignano dell’idea, che tento di attuare negli anni 1921 e
1922, con scarso successo per le immaturita dei tempi, e
vero, (la radio-diffusione non esisteva ancora), ma non in-
vano, neé ingloriosamente, se a distanza di dieci anni si
trova utile riprendere il lavoro allo stesso fine, con obiet-
tivi naturalmente piu precisi e per la difesa d’interessi di
pubblica utilita, che si sono nel frattempo costituiti.

Chiediamo venia agli amici e ai corrispondenti se, per
ragioni di spazio, omeitiamo la lunga nomenclatura delle
adesioni in queste note di cronaca, e insistiamo piuttoste
sul punto di maggiore interesse: LA COSTITUZIONE DEI
GRUPPI LOCALI. Nel numero scorso demmo uno schemu
di statuto e istruzioni pratiche, secondo le nostre vedute,
che sono anche quelle della quasi totalita di coloro che
ci scrivong in proposito. ?

Naturalmente, ogni gruppo. locale deve esser capace di
vita propria. Inutile — lo diciamo subito per evitare equi-
voci —— rivolgersi a noi, come qualcuno ha fatto, percheé
aiutiamo, ad esempio, i promotori a trovare una sede e
ne anticipiamo in tutto o in parte la spesa. La mostra ri-
vista non accettera mai la gestione finanziaria dell’ organiz-
zazione, non .volendo a nessun costo trarne profitto, né
tantomeno_correre Ualea di perdite. Una gestione finanzia-
ria ceuntralizzata non ha — del resto — alcuna ragione
di essere e costituirebbe un vero assurdo. I'Radio-Clubs lo-
cali devono amministrarsi le loro riserve, come il Radio-
Club Nazionale amministrera le proprie, senza interventi
estranei, che non avrebbero senso.

Coloro che ci scrivono plauydendo con tanto sincero e
caldo entusiasmo, traducano il loro ardore in azione viva
e fattiva, suscitando aderenti e organizzando i gruppi. E’
questione di saper trovare consensi e un recapito provvi-
sorio. Non occorrono spese: al massimo, dovranno fare il
sacrificio di qualche foglio di carta da lettere e del rela-
tivo francobollo, di una corsa in tram nei centri maggiori
o di una circolaretta dattilografata, Si trattera, in ogni
caso, di poche lire, che il gruppo potré anche rimborsarsi
con le prime quote sociali.

Chi si mettesse in testa di far le cose in grande, di pren-
der, per esempio, in affitto un’ampia sede in luogo cen-
trale, prima di aver raccolto un proporzionato numero di
adesioni e... relative quote, metterebbe — come suol dirsi
— il carro avanti ai buoi e sarebbe senz’altro un cattivo
organizzatore.

Nelle grandi citta, dove si sono manifestati diversi nu-
clei di aggregazione, cerchino i promotori di mettersi d’ac-
cordo per unificare le varie iniziative. Non ci si chieda —
per carita; — di accreditare — con lettere di rappresen-
tanza — una delle iniziative in confronto delle altre. Come
potremmo noi, da lontano, far malleveria per questa o per
quella senza conoscere personalmente i promotori? Quan-
do si lavora con sincera dedizione a un fine di utilita ge-
nerale, le persone di buona fede e di buona volonta fan-
no presto a meitersi d’accordo.

Se prima della prossima tregua estiva si saranno costi-
tuiti in Italia anche soltanto una mezza deozzina di Clubs
locali, non sulla carta, intendiamoci, ma effetiivamente,
con un discreto numero di soci attivi, si potra affermare
che il movimento di organizzazione dei radio-utenti ita-
liani ha trovato la sua via. Se no, no.
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Rivelazione e

Rivelare in termine radiofonico significa rendere alla
portata dei nostri sensi, cioé rendere udibile, una corrente
alternata ad alta frequenza. Occorre sapere che 1’orecchio
umano percepisce solo un numero limitato di suoni, e che
questi limiti sono dati dalla frequenza delle vibrazioni che
producono questi suoni. Le frequenze che danno un suono
udibile per l’orecchio umano sono quelle comprese fra
10 e 20000 cicli; detto limite pud giungere dunque ad un
massimo di 20.000 cicli e dipende esclusivamente dalla di-
versa. costituzione fisica delle varie persone.

La frequenza delle radioonde & invece molto superiore e
resta compresa fra circa 20.000 e 10.000.000 ed anche pin
cicli al secondo.

Se inviassimo le oscillazioni in arrivo raccolte dall’aereo
direttamente alla cuffia telefonica, non udremmo nulla, poi-
che tanto la membrana del telefono, che la membrana del
timpano, non potrebbero seguire per inerzia le rapidissime
vibrazioni dell’oscillazione in arrivo. Oecorre percid tra-
sformare queste oscillazioni di frequenza altissima in oscil-
lazioni a bassa frequenza, cioé udibili.

Questa trasformazione si compie in due tempi: col rad-
drizzamento prima, coll’integrazione poi.

Il raddrizzamento puo essere effettuato con il cristallo, con
il .diodo oppure con il triodo. Il raddrizzamento con il
triodo pud essere a sua volta effettuato con due sistemi fon-
damentali: con correnti di griglia o con corrente di placca.

A (uesti tipi prineipali si aggiungono poi alcuni sistemi
particolari che vedremo meglio in seguito.

Raddrizzare una corrente alternata (fig. 1) significa eli-
minare una delle sue semionde, o la positiva o la negativa.
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Si ottiene cosl una corrente pulsante avente una unica di-
rezione (fig. 2). Raddrizzando wuna corrente alternata ad
alta frequenza si ottiene una corrente pulsante ma sempre
ad alta frequenza che non é udibile. Per renderla udibile
occorre integrarla cioé ricavare il valore medio di essa tra-
sformando cosi i rapidissimi impulsi ad alta frequenza in
impulsi di frequenza udibile.

L’integrazione si compie per mezzo di un circuito filtro
costituito da una capacitd € una impedenza. La capacita im-
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magazzina elettricit? durante i semi periodi in cui passa

corrente attraverso il sistema raddrizzatore e la restituisce

durante i periodi in cui la corrente & interrotta. L’impe-
denza si oppone sia alle variazioni rapide della corrente

amplificazione

che alla brusca scarica del condensatore. La figura 4 spiega
graficamente come avviene il fenomeno.

Se si integra una corrente pulsante ad alta frequenza di
ampiezze uguali (fig. 2) si ottiene una corrente continua
(fig. 3) mentre se le ampiezze sono disuguali come all’e-
sempio di fig. 4, si ottiene una corrente alternata di bassa
frequenza. :

Vediamo ora in particolare i diversi metodi di rivelazione
coi loro pregi e difetti; vedremo in seguito 1’amplificazione
dei segnali rivelati nei suoi vari sistemi e giungeremo alla
descrizione di un ricevitore-amplificatore nel quale sara stato
tenuto conto di tutti i fattori concorrenti alla realizzazione
di un’ottima riproduzisne e di un forte volume.

RIVELAZIONE COL CRISTALLO.

I raddrizzatori a cristallo, detti anche detectors, sono costi-
tuiti da sostanze che poste a contatto fra di loro presen-
tano nel punto di contatto una conducibilitd unilaterale.

Le combinazioni piu favorite fra le moclte esperimentate
sono: metallo-galena; carborundo-acciaio; zincite-calcopirite
ecc., In fig. 5 & indicata la curva caratteristica di un rad-
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drizzatore a cristallo. E’ chiaramente visibile come dellon-
da in arrivo venga permesso il passaggio di una corrente
(B) nel senso positivo enormemente pin grande di quella
(A) in senso negativo.

Piu I’ordinata A & piccola relativamente alla B , migliore
¢ la riproduziene. I raddrizzatori a cristallo si possono clas-
sificare in rivelatori ad alta resistenza e rivelatori a bassa
resistenza. Il carborundum & ad alta resistenza mentre la
galena & a bassa resistenza e precisamente di circa 1.000
o 2.000 Q, Nello scegliere una cuffia telefonica xi dovra
percio tener conto del cristallo che si usa se si vuole otte-
nere la massima potenza sonora e si scegliera ad esempio
una cuffia di 1.000 o 2.000 € di resistenza se si usa la ga-
lena, mentre se ne scegliera una di 4.000 o pin se si usa
il carburundum, il quale ha una resistenza circa 5 o 6

volte maggiore della galena.
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Lo schema di principio di un apparecchio a cristallo &
dato dalla fig. 6. Un dettaglio importante & quello del col-
legamento della cuffia dalla parie della bobina che va a
terra, ¢ dal condensatore C.

Se il detector a cristallo venisse posto secondo lo schema
di fig. 7 la ricezione sarebbe debolissima, ed anche nulia,
perché le oscillazioni ad alta frequenza si scaricherebhbero
a terra, attraverso la notevole capacita esistente fra le bo-
bine e il sistema magnetico della cuffia il quale uliimo. es-
sendo a contatto con la parte metallica della cuoffia, viene
collegato a terra attraverso il corpo dell’ascoltatore.

Un effetto simile si avrebbe toccando l’antenna con la

fig.7
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mano. 1l condensatore ¢ « l'impedenza della cuffia ven-
gono a costituire quella cellula filtro che serve ad integrace
i segnali ad alta frequenza raddrizzati dal cristallo.

= Flg.&

Il circuito equivalente di fig. 8, rendera piu chiaro il fe-
nomeno. Ai condensatori ¢, e ¢, che sono in serie, ne viene
poi praticamiente sostituito uno solo di capacita uguale alla
risultante dei due in serie ottenendosi il circuito fonda-
mentale di fig. 6.

L’integrazione avverrebbe anche senza il condensatore ¢
in quanto esiste in sua vece una capacita uguale alla som-
ma della selfcapacita fra gli avvolgimenti della cuffia, della
capacita fra i collegamenti e di quella fra bobine della
cuffia e ascoltatore.

Col condensatore c l’intensita di ricezione aumenta ¢ la
riproduzione migliora. Il suo valore si aggirera fra 100 e
500 c¢m.; una capacitd maggiore genererebbe distorsione cor-
tocircuitando le frequenze piu elevate della gamma musi-
cale. .

Per consentire una rivelazione efficace & necessario sia
applicata al cristallo una forza elettromotrice di ampiezza
sufficiente; & utile percio collegare in serie all’aereo un ton-
densatore che riducendo la capacita propria dell’aereo per-
metta ’1s0 di una induttanza piu grande.

RIVELAZIONE COL DIODO.

Il diodo & il pin perfetto raddrizzalore esistente in quanto
elimina perfettamente una delle due semionde, mentre i
rivelatori a eristallo € a triodo creano solamente una dissi-
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metria fra semionda positiva e negativa facendo risaltare
'una o l’altra.

1 difetti di questo sistemna di fronte al triodo sono so-
pratutto la scarsa sensibilita, dovuta alla mancanza di am-
plificazione, e il carico che esso impone sul circuito di alta
frequenza che lo precede; per questa ragione esso & rara-
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Fig.8

meate usato. L’unico vantaggio & dato dall’ottima riprodu-
zione che si ottiene anche in presenza di forti segnali da
rivelare. Due schemi di rivelatori a diodo sono dati dalle
fig. 9 e 10. Il secondario del trasformatore di bassa frequen-

-
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za si collega ad uno dei soliti amplificatori; volendo invece
ascoltare direttamente in cuffia si collega una cuffia di bassa
resistenza in luogo del primario del trasformatore.

E’ noto come avviene il raddrizzamento dovuto alla con-
ducibilita unilaterale del diodo. L’integrazione & anche qui
data dalla capacita ¢ unitamente all’impedenza della cuffia
o del primario del trastormatore. E’ bene invece di un sem-
plice diodo usare un triodo con placca e griglia unite, ve-
nendo a ridurre cosi di molto la carica spaziale.

A mA

Yolta Volts
Fig.41 . Fig.12

La figura 11 rappresenta la curva caratteristica del diodo,
dalla quale si vede come dopo un breve ginocchio la eurva
si mantenga rettilinea per un bel tratto. Usando invece un
triodo con griglia e placca collegate elettricamente si ottiene
una curva migliore con un ginocchio mieno accentuato co-
me risulta dal diagramma di fig. 12,

La resistenza interna del diodo dimiinuisce rapidamente
coll’aunientare del segnale in arrivo e viene cosi ad ac-
crescersi il. rapporto fra la resistenza esterna e l’interna
sumentando D’efficienza del rivelatore. Da quanto detto si
deduce che il diodo puod dare ottimi risultati su apparecchi
a forte numero di valvole con forti segnali da rivelare men-
tre non ne & consigliabile 1’uso su piccoli apparecchi a
causa della sua scarsa sensibilita.

Nel prossimo numero vedremo i due sistemi a caratte-
ristica di griglia e di placca, molto piu usati in pratica per
la loro sensibilita e selettivita.
Continua

Rag. NARDO PATRONI
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Per una maggiore diffusione della radiofonia in Italia

Che .cosa ne pensano i Lettori

Continuano a pervenirci le opinioni dei lettori intorno
alla tanto lamentata scarsita dei radioutenti italiani, in con-
fronto non solo di altri paesi europei che appartengono allo
stesso gruppo demografico a cui appartiene I'Italia, ma
anche di altre nazioni assai meno popolate e di minore
estensione territoriale. ;

V’& come un senso di mortificazione del loro sentimen-
to naziomale e patriottico in molti de’ nostri eorrispon-
denti che sono costretti a riconoscere (uesta nostra infe-
riorita, € come un proposito appassionato di fare il pos-

sibile — nella piccola sfera della loro attivita privata —
per farla cessare al pin presto. Da cid le accuse — qualche
volte eccessive — e i risentimenti contro chi & creduto

responsabile di questo stato di cose e non provvede a
porvi rimedio; da cio i consigli, le esortazioni, i voti
per guesto o quel provvedimento stimato necessario a mi-
gliorare la nostra situazione di ultimi, o quasi, nella scala
della densita radiofonica.

Facendo eco alla voce degli interessati, vorremmo che
i dirigenti della Radio italiana tenessero conto del loro
pensiero liberamente espresso e considerassero guesta spe-
cie di referendum non come un tentativo importuno €
inutile di intromissione in faccende di cui soltanto essi
debbano e possano woccuparsi, ma conie una collabora-
zione apprezzabile, di gente bene intenzionata, al loro
compito non facile — lo riconosciamo — di elevare a
mnaggiore efficienza questo nuovo servizio di pubblica uti-
lita che & la radiodiffusione in tutti i paesi civili.

Altrimenti avverra che, oltre il motivo capitale della
tassa di abbonaniento, considerata da molti eccessiva, mal
ripartita e applicata, si accusi del troppo lento sviluppo
della radio « ’appalto del servizio, che, in pratica, ha
portato ad un sistema di impero incontrollato da parte
di un ente, il quale non vede in esso che un’impresa com-
merciale da esercitare a solo vantaggio de’ suol azionisti,
ed agisce soltanto a questo fine » come ci scrive un « radio-
amatore » di Ala,

Il quale soggiunge che una parte di colpa risale anche
all’« ignoranza dei rivenditori», al «falso indirizzo della
produzione », che metterebbe sul mercato « apparecchi ca-
paci di riprodurre pitt i rumori che i veri suoni »; alla
« dimenticanza dei reali scopi della Radio... divenuta esclu-
sivamente un mezzo di divertimento e di guadagno »; al-
Passenza di « chiare mnorme che regolino le radiodiffu-
sioni, compresa la mancanza di organi di controllo », e
infine al «fattore economico », per cui, nelle presenti
condizioni, ben « pochi essendo coloro che possono spen-
dere un migliaio di lire per 1’apparecchio, altre 200 lire
circa all’anno fra tassa, energia e riparazioni, la Radio
diventa un lusso di una minoranza privilegiata ». E cita ad
esempio se stesso, che, -essendo disoccupato da cinque
mesi, dovette « disdire I’abbonamento alle radioaudizioni
e disfare la onesta Super autocostruita, dolce compagna di
gioie e di sospiri, ed ora... ricordo nostalgico di un tem-
po che fu ».

Il prof. Carlo Franco di Napoli vorrebbe che «la Radio
entrasse decisamente nella categoria dei servizi pubblici
nazionali, per ragioni di pubblica utilita », alla stessa stre-
zua della viabilita, delle ferrovie, dei telegrafi, delle po-
ste, ecc. Vorrebbe, inolire, che il pubblico fosse ammesso
ad ascoltare la radio senza pagare alcun abbonamento ©
licenza, ma che, se -i pesi che i cittadini sopportano gia
per usufruire dei pubblici servizi non bastano, s’impo-
nesse magari un aumento di un 2 per cento, per es., alla
tassa sul valore locativo. « 'Scomparirebbero in questo mo-
do tutte le forme di pirateria », non vi sarebbe piu ne-
cessita di un servizio d’ispezione e di esazione speciale,
e ogni cittadino potrebbe  acquistare quanti apparecchi de-
siderasse ¢ rifornirsi di tutto il materiale, di cui avesse
bisogne o vaghezza, senza limitazione alcuna. Chi non
paga tassa sul valore locativo, ciogé i poveri, potrebbe co-
struirsi un suo piccolo apparecchio e goderne liberamente e
gratuitamente, per elevare la sua cultura, proprio come
vanno gratuitamente a scuola. Lo Stato, conclude il prof.

Franco, incasserebbe assai piu che ora non incassi I'Eiar

_per esercitare il servizio; X, il contribuente che paga, ad es.,

300 lire per tassa locativa, non si lagnerebbe di pagarne 306.
risparmiando nell’acquisto dell’apparecchio, che non sareb-
be pit gravato da tasse speciali; e la Radio potrebbe darsi
il lusso di migliorare i programmi, d’incoraggiare le giovani
forze e di rivelare gli ingegni di cui abbiamo dovizia.

Far della Radio un servizio pubblico e gratuito, le cui
spese di esercizio sieno ripartite fra tutti i contribuenti non
3 un’idea da buttar via: se applicata, potrebbe risolvere
senz altro e, in brevissimo termine, il problema che ci sta
a cuore. I poveri, che non pagano tasse, ascolterebbero la
radio gratuitamente; i contribuenti, che si vedrebbero gra-
vati di una tenue sovrimposta, si affretterebbero a provve-
dersi di un apparecchio radio-ricevente, se non altro per
rifarsi del piccolo aggravio, felici e contenti di sfuggire al
maggior onere delle tasse radiofoniche. Quanta gente, allora,
che — pur avendone la possibilita economica — non se ne
cura, si convertirebbe alla Radio, prima per convenienza,
poi per gusto e per abitudine! .

11 sig. Ezio Venegoni di Milano, vedendo nell’attuale si-
stema di tassazione il maggiore ostacolo ad una piu larga
diffusione della Radio, si contenterebbe di una riduzione
della quota annua come segue: a L. 60 per apparecchi a piu
di 4 valvole, a L. 42 per quelli a 4 valvole ed a L. 24 per gli
apparecchi a galena. Nei (Comuni con meno di 3000 abitanti
queste quote dovrebbero ridursi alla meta e nei Comuni da
3000 a 6000 a due terzi. Egli (e in cid concorda com lui il
sig. Vincenzo De Angeli, di Napoli) chiederebbe, inoltre,
una riduzione del costo della corrente elettrica che serve ad
alimentare gli apparecchi, e sopratutto 1’abolizione o la ri-
duzione al minimo delle tasse che gravano sulle valvole e
che ne elevano il cesto dalle 50 alle 80 lire ciascuna, poiche
I’alto costo delle valvole costituisce appunto una delle ra-
gioni fondamentali del lento sviluppo della Radio in Italia.

Se volessimo riferire anche in succinto il pensiero di tutti
coloro che c¢i scrivono mon la finiremmo piu. Spesso le ri-
sposte coincidono nella sostanza, e in ial caso rendiamo conto
di una per tutte.

Dobbiamo, intanto, rallegrarci che non siamo piu soli a
condurre questa campagna contro gli ostacoli che impedisco-
no alla radio di progredire in estensione: alla nostra si &
unita recentemente la voce autorevole di un grande quoti-
diano, La Stampa di Torino, a cui VEiar — bon gré, mal
gré — ha dovuto rispondere per mezzo del Radiocorriere,
difendendo la tesi della tassa unica per gli apparecchi radio
a valvole € a galena, con ragioni che non ci convincono.

Noi continuiamo a battere il chiodo, finché 1’idea di una
opportuna revisione dei criterii amministrativi e artistici che
informano la radio-diffusione italiana si faccia strada, allo
scopo di rompere questo circolo vizioso entro cui essa re-
spira a disagio: pochi radio-abbonati perché lu tassa & ecces-
siva; la tassa & eccessiva perché gli abbonati sono pochi.

I’antenna

Atltenzione?

TUTTO il materiale per il montaggio degli apparec-
chi descritti su ““I’ antenna,, vi fornisce, a

prezzi veramente inconcorribili, la

CASA DELLA RADIO

di A. FRIGNAN!

MILANO [127) - Via Paolo Sarpi, 15 - Telef. 91-803

(fra le Vie Bramante e Niccolini)

RIPARAZIONE APPARECCHI
CUFFIE - ALTOPARLANTI! - TRASFORMATORI
FONOGRAFI




per ogni valvola,

Il valore della mutua conduttanza,
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vono essere usate soltanto riferendosi alla particolare ca-
ratteristica della valvola nelle normali condizioni di la-
voro. Quando le letture vengono eseguite in altre condi-
zioni, e quindi proporzionali alla giusta mutua condut-
tanza, si debbono intendere come « proporzionali alla mu-
tua conduttanza » ed il provavalvole dovrebbe chiamarsi
« misuratore della muta conduttanza proporzionale alla fon-
damentale ». 4

Come abbiamo precedentemente detto, per la misura-
zione della mutua conduttanza & necessario dare alla val-
vola delle determinate tensioni di filamento, griglia e
placca, e notare il valore della corrente di placca in rali
condizioni. Quindi occorre cambiare la tensione negativa
di griglia e notare il nuovo valore della corrente di plae-
ca. Conoscendo il valore della variazione della tensione di
griglia e la variazione del valore della corrente di placca,
& facilissimo determinare la matua conduttanza della val-
vola che si sta provando, dividendo il valore della varia-
zione della corrente di placca, espresso in microampére,

Provavalvole W eston-Jewell 677

per la variazione della tensione di griglia, espresso in Vol-
ta, ottenendo cosi il valore della mutua conduttanza, espres-
sa in microhms. In Europa si usa invece chiamare la mu-
tua conduttanza col nome di « pendenza» e la si ottiene
dividendo la variazione della corrente di placca, espresso
in milliampére, per la variazione della tensione di griglia,
espressa in Volta, ottenendo la pendenza, espressa in mA/V.
(milliampére-Volta). Questo procedimento & senza dubbio
quello che dovrebbero seguire i rivenditori di valvole.

La Jewell Electrical Instrument Company di Chicago, sin
dal 1925 ha continuato a fare studi per il perfezionamento
dei provavalvole. Tutti gli sforzi furono concentrati per
avere una lettura della sola variazione della corrente di
placca, in maniera tale che variando la tensione di pola-
rizzazione della griglia, lo strumento marchi direttamente
la variazione di corrente, senza bisogno di dover sottrarre
il valore della prima lettura. Molti metodi furono speri-
mentati, sino a che non si giunse all’attuale sistema, adot-
tato nel nuovo provavalvole Weston 677, costruito dalla
W eston-Jewell.

Con tale sistema, dato che si utilizza una ben definita
tensione di griglia, la variazione della corrente di placca
¢ direttamente proporzionale alla mutua conduttanza, co-
sicche, in tali condizioni, lo strumento,: in serie sul eir-
cuito di placca, deve essere calibrato per la reale mutua
conduttanza. Questo valore della mutua conduttanza s’in-
tende in riferimento alla mutua conduttanza stessa della
valvola nelle condizioni particolari di lavoro che essa si
trova ad avere all’istante della prova.

In un provavalvole per rivenditori, & difficile poter ripe-
tere esattamente le condizioni di prova ottenute dalla fab-
brica delle valvole, D’altra parte, ai rivenditori non inte-
ressa ottenere il giusto valore della mutua conduttanza,
ma sapere se la valvola da provarsi sia in giusto rap-
porto con la mutua conduttanza reale, non necessitando
in nessun caso che le condizioni di prova ottenute dalla
fabbrica, vengano ripetute. E’ quindi necessario che 1 cir-
cuiti di prova siano sistemati in modo che possa essere
ottenuta una tale indicazione ‘da farci conoscere se la
valvola € o meno sufficientemente buona per essere usata.

‘Come abbiamo detto, parecchi schemi furono studiati e
provati, sino a giungere al sistema attuale che, per la
ragione dell’indice che, dopo avere indicata la normale
corrente di placca, viene riportato a zero, vien chiamato

« sistema di rimessa a zero », Questo risultato puo essere
raggiunto con sistemi sia meccanici che elettrici.

I laboratori Jewell considerarono dettagliatamente i me-.

todi meccanici, ma la soluzione non si presentd comple-
tamente possibile per le seguenti ragioni. Se la mutua
conduttanza deve essere misurata come un aumento della
corrente di placca, e questo aumento deve essere un au-
mento del valore normale, la variazione deve essere mi-
nima, se lo strumento deve dare una indicazione propor-
zionale alla giusta mutua conduttanza. Qualora l’aumento
fosse grande, il valore della mutua conduttanza ottenuto
verrebbe modificato dalla possibilita della valvola di emet-
tere sufficienti eletironi, ¢ da una quantita di altri fattori
che non rientrano nel caso della mutua conduttanza. Per
ottenere una buona lettura sulla scala, occorre avere un
istrumento sensibile. In molti casi la corrente normale di
placca & spesso superiore al valore del cambiamento della
corrente, ¢ quindi & necessario prendere un valore della
corrente normale di placca che possa essere quattro o cin-
que volte superiore al valore della corrente misurabile a
fondo scala. Ne consegue la necessitd di avvolgere la molla
per due o tre giri, cid che, meccanicamente, & molto dif-
ficoltoso. Invece & assai piu semplice girare il supportoe
della molla un po’ al disotto del mezzo giro, come per
esempio a 140 gradi, facendo oscillare 1’estremo della mol-
la." Una molla, percid, non deve mai dare l’intiera torsione
su di uno strumento a corrente continua, sebbene ¢id
possa essere fatto quasi al massimo.

Se noi dobbiamo ottenere una buona lettura sulla scala
del quadrante, come si mostra necessario, dovremo anche
avere una variazione della corrente di placca all’incirca
grande quanto l’originale corrente di placca.

Il metodo elettrico della messa a zero & completamente
differente dal metodo meccanico. Noi sappiamo che & cosa
molto semplice dare alla valvola una ecorrente di dire-
zione invertita, cosi da neutralizzare la normale emissione
di placca ed in modo, cioé, da far ritornare a zero 1’in-
dice dello strumento. Questo ritorno di corrente, o cor-
rente di polarizzazione, pud essere fornita o da mna bat-
teria separata, o dall’avvolgimento di un trasformatore,
con l'uso di un rettificatore per raddrizzare la corrente
alternata, fornendo cosi una corrente pulsante, la quale,
quando & proporzionalmente usata, neutralizza la normale
corrente di placca, I circuiti di neutralizzazione debbono
essere accuratamente studiati, poiché se non fossero esatti,
tenderebbero a modificare le costanti del circuito €, quin-
di, Desattezza della misurazione. Nei provavalvole della
Weston-Jewell, 1’errore della misurazione oscilla tra il 5
ed il 10 per cento e quindi si possono ritenere pratica-
mente perfetti.

Il provavalvole Weston-Jewell Mod. 676, € 1’ancora pitt
moderno Mod. 677, rispondono ai requisiti elettrici innan-
zidetti. T.o schema che riproduciamo in fig. 60/A rappre-
senta il Mod. 676, il quale si differenzia dal Mod. 677
soltanto perché quest’ultimo ha connesso in circuito al-
cuni dei quattro zoccoli che nel Mod. 676 sono stati la-
sciati inoperosi.

Questo provavalvole & equipaggiato dello stesso grande
strumento di misura usato nel Weston 597, nonche di un
voltmetro Mod. 517, per la misura della tensione di linea,
e di un indicatore per la prova dei corto circuiti interni
della valvola. Sul pannello sono montati trentacinque zoc-
coli in modo da potere eseguire la misurazione di qual-
siasi tipo di valvola.

T.o strumento centrale, mod. 147, con una flangia da
255 mm., ha una scala multi-colore, in modo da indicare
immediatamente il grado di bonta della valvola. Lo stru-
mento & stato costruito in modo speciale, cosi da avere
una grandissima sensibilitd sino al 60 per cento della
scala, di modo che nell’ultima parte della scala, la sensi-
bilita cade rapidamente sino al massimo della scala dove
la corrente pud essere circa quattro volte quella marcata
in centro della scala dove lo strumento marca 1,2 mil-
liampére. ‘Ciascuna valvola +viene provata com i giusti
valori di accensione di filamento e con tensioni propor-
zionali di placca e di griglia; la regolazione delle giuste
tensioni viene ottenuta mediante il regolatore della ten-
sione di linea, Una variazione di griglia di 2,5 Volta di
corernte alternata viene wusata per tutte le valvole. In tali
condizioni, la valvola viene ad essere provata in modo da
dare la massima garanzia della sua efficienza.

JAGO BOSST
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Trasformatori a Bassa Frequenza e loro cosiruzione

I trasformatori a bassa frequenza ricevono largo impizgo
negli accoppiamenti intervalvolari degli amplificatori di
corrente a frequenza udibile (50-5000 periodi). Quantun-
que oggi, coll’avvento delle valvole ad alto coefficiente di
amplificazione, sia conveniente anche 1’accoppiamento per
resistenza-capacita, pur tuttavia, moderatamente usato e co-
struito con criterii tecnici, 1’accoppiamento a trasformatore
resta sempre 1’ideale per la massima utilizzazione del potere
amplificatore della valvola.

Infatti, usando l’accoppiamento a trasformatore, si ha
che la tensione della prima valvola attacca la griglia della
seguente coun un valore tanto maggiore, guanto piu elevato
é il rapporto del trasformatore. E peiché a variazioni mag-
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Fig. 1
giori del potenziale di griglia, corrispondeno anche varia-
zioni maggiori di corrente nel circuito di placca, chiara-
mente si capisce come 1’amplificazione a trasformatore sia
la piu conveniente sotto il punto di vista del suo pin
alto valore. Quantunque perd sopra si sia detto che il
grado d’amplificazione ottenuto sia in ragione diretta al
rapporto del trasformatore, non si creda pertanto che sia
possibile elevare eccessivamente il numero delle spire del-
1’avvolgimento secondario, onde potere sfruttare al massi-
mo il potere amplificatore della valvola. d
Sperimentalmente si & visto che i migliori rapporti van-
nodala3alabj e cio perché trai due avvolgimenti non
si formi un’elevata capacita, che farebbe passare, senza am-

" plificare,. quella parte di pulsazioni a frequenza piu alta.

D’altro canto il primario deve presentare un numero di
spire tale che il sio avvolgimento, anche alle frequenze
basse di 100 periodi, presenti una impedenza approssimati-
vamente uguale a quella della valvela su cui & intercalato.
Cio & necessario affinché si abbia un’amplificazione quasi co-
stante su tutte le note, le quali naturalmente, secondo che so-
no alte o basse, presenteranno una frequenza maggiore o mi-
nore. Da quanto ho detto quindi si deduce che un trasforma-
tore ideale dovrebbe ugnalmente amplificare tutta la gamma
delle frequenze udibili, onde poter dare un’andizione per-
fettamente priva di distorsione. Cid teoricamente & del tutto
impossibile perché il cambiamento di frequenza porta an-
che una variazione d’impedenza sul primario, ma in prati-
ca poi, con speciali criterii, si riesce a costruire trasforma-
tori in cui tale inconveniente & di cosi lieve entita, da
poterlo considerare eliminato. Si tenga perd ad ogni modo
presente che 1’accoppiamento a trasformatore va usato con
moderazione, perché, dopo due stadii, la ineguale amplifi-
cazione delle diverse frequenze incomincia a farsi sentire
sotto forma di distorsione.

Altra norma da tenersi nel realizzare questi trasformatori
& di usare un nucleo di sezione ampia. In tal modo, oltre
che raggiungere la necessaria impedenza al primario con un

minore numero di spire e conseguentemente evitare an-

che la dannosa capacita tra i due avvolgimenti, si evita pure
che la corrente anodica, circolando nelle spire dell’avvolgi-
mente primario, possa saturare il nucleo, rendendolo in-
sensibile alle variazioni di flusso provocate dalla corrente
a bassa frequenza da amplificare.

Per la conoscenza dei dati necessarii alla costruzione di
simili trasformatori non si ricorre a dei veri e proprii cal-

. coli, poiché riuscirebbe difficolioso conoscere ’esatto valore

di taluni membri necessari al computo. La larga applica-
zione di questi organi d’accoppiamento ci fornisce invece dei
dati fissi ed approssimativi, che vanno piuttosto bene nella
pluralita dei casi.

Cosl appunto la sezione di nucleo piti opportuna si ag-
gira sui 2 cm.?, corrispondente ad un lato di 1,5 cm., men-
tre il numero di spire oscilla sui 5000. Il numero di spire
al secondario sara dato invece da quello primario moltipli-
cato per il rapporto di trasformazione, che appunto esprinie
gquante volte il secondario contiene il numero di spire pri-
marie. La sezione del filo d’avvelgimento, data la piuttoste
esigua intensitd che deve percorrerlo, sara sufficiente di
0,0078 mm.?, pari ad un diametro di 0,} mm. Esso sara
isolato con due strati di seta, al fine ai ottenere tra spira
e spira un discreto distanziamento, che ha sempre per iscopo
di evitare capacita nocive.

Per il nucleo biscgna usare del lamierino di ferro al sili-
cio perfettamente dolce, onde avere un’elevata permeabi-
lita, che in questi trasformatori ha somma importanza allo
scopo di avere una grande sensibilita alle variazioni di
flusso. La composizione del pacco lamellare si effettuera
come nei comuni trasfermatori di tensione, vale a dire ba-
dande che le giunture vengano alternativamente ricoperte
da una partz continua di lamierino e che gli stessi risultine

_bene isolati tra loro, mediante 1’avvertenza di collocare

sempre una faccia isolata contro quella non isolata seguente
e cosi di seguito. E’ inutile dire che le forme del nucleo
sono sempre due, cioé rettangolare e a mantello.

L’avvolgimento va fatto separatamente su di un rocchet-
tino di cartone rigido adatto al nucleo (fig. 1). Si eseguira
prima I’avvolgimento primario, i cui estremi si faranno pas-
sare attraverso due forellini praticati in una delle fiancate,
si.avvolgera poi un foglio di carta isolante al di sopra del
primario ed infine, nello stesso senso ed al di sopra de}
precedente si fara 1’avvolgimento secon- -
dario, i cui estremi, come al solito, pas-
seranno attraverso l’altra fiancata del ”
rocchettino. Onde proteggere poi 1’isola- @
mento del filo si ricoprird anche l’av-
volgimento secondario di carta isolante e
poi senz’altro si montera il nucleo nel-
la bobina, sempre con le stesse norme,
accennate sopra, dei comuni trasforma-
tori. Lo strato di carta isolante tra i
due avvolgimenti ha sempre lo scopo di |
evitare o per 1o meno diminuire capa-
cita parassite.

Infine delle squadrette di ferro (fi-
gura 2) fungeranno da piedi e nello
stesso tempo mediante bulloni, terranne
ben serrato il pacco lamellare. Due mor-
setti poi opportunamente collocati su
clascuna fiancata del rocchetto (fig. 2)
stabiliranno le comunicazioni coi rispet-
tivi avvolgimenti, per i quali & necessa- £0.2
rio contrassegnare il principio e la fine
di ciascuno, onde poi nel montaggio dell’apparecchio si
possano stabilire le connessioni come & di regola.

Dovendo costruire trasformatori per push-pull il procedi-
mento non varia poiché bastera, secondo che si tratti di
trasformatori di entrata o di uscita, eseguire una presa al
centro del primario o del secondario.

Quanto ho detto sulla parte prevalentemente pratica del-
la costruzione dei trasformatori a bassa frequenza, risultera
sufficiente, se si pensa che a tale delicato lavoro pud ac-
cingersi solamente chi & gia un esperto radioteenico, per il
quale forse saranno pure superflue queste ultime note di
indole assolutamente pratica.

E cosi chivdo I’argomento, che, quantunque trattato sin-
teticamente, m’ auguro voglia riuscire interessante per la
numerosa schiera di radio-dilettanti e .costruttori, i quali
troveranno in queste note brevi, relativamente al soggetto
trattato, una guida sicura per la realizzazione di buoni
trasformatori a bassa frequenza.

GiroLaAMoO Buperra.
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La Radio americana

William Sparls, presidente d'una delle maggiori aziende
radiofoniche degli Stati Uniti, ha comunicato al Radiocor-
riere alcune notizie recenti sui progressi della radiofonia
nel suo paese.

Nel 1932 l’industria radiofonica ebbe una delle sue an-
nate migliori, nonostante la crisi, realizzando una cifra
di affari superiore a 440 milioni di dollari (pin di 8 miliardi
di lire italiane).

I nostri lettori sanno gia che i 29 milioni di famiglie che
costituiscono la popolazione della grande Repubblica nord-
americana posseggono 15 milionj di apparecchi riceventi,
in notevole parte rinnovati nel corso dell’anno 1932, spe-
cialmente dopo che I’Esposizione di Chicago ebbe fatto co-
noscere la nuova supereterodina in alternata, che si dice
‘perfetta sotto ogni punto di vista, e dopo che i fabbricanti
vennero nella determinazione di abbassare notevolmente i
prezzi degli apparecchi.

Oltre i privati cittadini, anche le scuole di ogni ordine
si provvedono di un radio-ricevitore, € nelle scuole di nuova
costruzione ogni aula ha il proprio altoparlante. Or non &
molto, il Presidente degli Stati Uniti invitd, con una circo-
lare, tutti i Governatori dei 28 Stati dell’Unione a far com-
pilare un prospetto e un programma di radiodiffusioni edu-
cative.

Il Presidente della Repubblica vuole che ogni scuola ab-

bia in breve non solo un apparecchio radiofonico munito
di un altoparlante per ogni classe, ma anche di un appa-
recchio di televisione, che presenti immagini, vedute, usi
© costumi dei vari Paesi. B’ previsto per questa forma d’in-
segnamento sonoro-televisivo, un apparecchio capace di un
servizio cumulativo radiofonico, televisivo e fonografico, si-
multaneo o no.
B

Una nostra corrispondenza da New York aggiunge altre
interessanti informazioni sulla radio americana, cui, pare,
manca un capo, che riesca, con una grande influenza per-
sonale, a mettere d’accordo le diverse iniziative concor-
renti. Esiste una specie di czar del cinematografo, Will
Hays, I'uomo che impera incontrastato nell’industria dei
film; si vorrebbe cosl uno czar della radio, atto ad orga-
nizzare la lotta contro i « memici» di essa, cioe i gior-
nali, le associazioni di autori e compositori e la censura.

Quest’ufficio di generale ‘in capo della radio & stato of-
ferto ad Al. Smith, gia candidato alla presidenza della
Repubblica, a cui si pagherebbe un modesto... salario di
50.000 dollari’ all’anno, come a dire poco meno di un mi-
lione di lire nostre.

I vari gruppi di emittenti sono divisi e in guerra. Oc-
corre un uomo di grande autoritad che concilii gli opposti
interessi e dia affidamento a tutti di una proficna ammi-
nistrazione. Il giornale stampato & naturalmente nemico del
giornale parlato, che gli contende i maggiori introiti pub-
blicitarii. Occorre conciliare questi opposti interessi & tro-
vare un esponente comune che faccia procedere di conserva
le due maggiori forze della vita moderna. Se la concilia-
zione non avverra nel piu breve termine, il trust giorna-
listico Garrett s’impadronira di un’importante catena di
stazioni radiofoniche come si & gia impadronito di quelle
di Rochester, Utica, Elmira, Syracusa ¢ Albany, e il trust
della stampa Hearst, di quelle di New York, Pittsburg,
Baltimora e Milwankee. Hearst si propone di lanciare una
grande innovazione in fatto di pubblicita: 1’annunzio ac-
coppiato, fatto, cioé, contemporaneamente ne’ suoi gior-
nali e per mezzo delle stazioni della sua rete radiofonica.

Non ostante la crisi, si conferma autorevolmente che gli
affari sono stati prosperi nel 1932 per le due grandi catene
(N.B.C. e C.B.S. La prima ha chiuso 1'annata con 26.500.000
dollari d’introiti pubblicitari, in confronto a 25.600.000
dell’anno precedente. La seconda ha . incassato 12.600.000
dollari (700.000 piu che nel 1931).

Si possono criticare i programmi delle stazioni americane
e il disprezzo ch’esse dimostrano di ogni gusto artistico;
mia nen si pud negare che la radio &, negli Stati Uniti, una
delle manifestazioni pitt imponerti della vita pubblica e
privata.

1 MIGLIORI
CONDENSATORI
FISS/
PER RADIO

MILANO

VIA PRIVATA DERGANINO N. 18
TELEFONO N, 690-577

~ MICROFARAD

Per la lotta contro i parassiti della Radio

Abbiamo finalmente la soddisfazione di recare a notizia
dei nostri lettori che le autoritd locali cominciano a muo-
versi per tutelare il diritto degli abbonati alle radio-audi-
zioni ad wusare indisturbati i loro apparecchi.

I Prefetti di Fiume e di Pola’ hanno emanato Decreti
intesi ad eliminare i disturbi alle radio-ricezioni, fingiun-
gendo ai detentori d’impianti e macchinari elettrici per
uso domestico e industriale, come macchine rotanti (di-
namo, motori) e a collettori; insegne luminose ad accen-
sione intermittente, insegne al neon, raddrizzatori o alter-
natori di corrente a lamine vibranti, asciugacapelli, luci-
datrici, ferri da stiro, termofori, termostati, frigoriferi elet-
trici, apparecchi medici ad alta frequenza e tutti i disposi-
tivi costituenti applicazioni elettriche, che recano disturbi
alle radio-audizioni, di adottare provvedimenti atti alla
eliminazione dei disturbi stessi. _

I due Decreti, dello stesso tenore, indicano — a questo
fine — le norme segnalate dalla direzione tecnica dell’Eiar,
che consigliano dispositivi di protezione simili a quelli de-
scritti pill volte nella nostra rivista.

Se, entro 40 giorni dalla data dei due decreti, le dette
misure di protezione non venissero applicate, i Prefetti di
Fiume € di Pola richiederanno al Ministero competente,
Uinvio — a spese degli inadempienti — di una commis-
sione tecnica che imponga provvedimenti adeguati.

Agli utenti di apparecchi radiofonici & fatto obbligo di
usare dispositivi che mon diano luogo a sensibili oscilla-
zioni, per non disturbare altri apparecchi, pena la rimo-
vione dell’acreo.

[’ fatto obbligo, infine, ai commercianti € costruttori au-
torizzati alla vendita di apparecchi riceventi, di osservare
strettamente le disposizioni degli articoli 78 ¢ 79 del R. D.
L. 3 agosto 1928. )

E’ facile prevedere — data ’unitd dei criteri con la
quale & governata oggi la politica interna — che gli altri
Prefetti del Regno seguiranno l’esempio dei loro colleghi
di Fiume e di Pola.
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Note all'S.R. 58 modificato

Date le grandi richieste, pubblichiamo la modifica allo
schema di montaggio gia riprodotto a pagina 17 del IN. 21,
scorso anno, per 1’S. R. 58 modificato. Abbiamo riprodotto
soltanto la parte da modificarsi, in modo che tagliandola
nella linea di «taglio » marcata nei disegno, essa potra

_Lires di tagliop /

il secondario del trasformatore. La ragione di questa mo-
difica sta nel fatto che, con tale sistema, si ottiene un leg-
gerissimoe aumento di solettivita, pur gid buona col sistema
originale. Si noterd pure che la resistenza della griglia
schermo della valvola rivelatrice & direttamente connessa
al massimo della tensione anodica, ed ha un valore di un
megahom anziché di 10.000 Ohm. Questo fa si che la ten-
sione della griglia schermo della rivelatrice non venga
influenzata dalle variazioni di tensioni provocate dalle
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venire incollata sopra al vecchio schema di montaggio,
cosi da averne uno completo per 1’S. R. 58 modificato, ma
con in pit Dattacco per il pick-up. Facciamo notare che
vi sono due piccole differenze in confronto allo schema
originale, differenze che rappresentano delle migliorie.
Si notera innanzitutto che la massa dello chassis non é in
comunicazione con la terra; questo comporta 1’uso di una
boceola isolata per la presa di terra, in modo tale da per-
mettere che il circuito antenna — primario del trasfor-
matore — terra sia accoppiato soltanto induttivamente con

variazioni del potenziometro regolatore di intensita.

I1 campo del dinamico, che nell’originale era di 1800
Ohm. & stato portato a 2500 Ohm. Sebbene tale resistenza
del campo diminuisca un poco la tensione anodica alle val-
vole, ha il vantaggio di provocare un migliore filiraggio, €
quindi una diminuzione molto sensibile del ronzio. La
diminuzione della tensione anodica alle valvole non pre-
giudica minimamente né il funzionamento né la grande
sensibilita, che questo tipo di indovinatissimo apparecchio
pud legittimamente vantare.

’47 foo9e it
W :
= ’ 10000
vs 1' ' _I o
|
o ||
‘ %
£S5 ,: {
o
i : X
| Lk X
l ‘v > 9
{ B 2
F ; 4
T Ma.su'de//o 0o [
= chassis 20000 cm A A AL \

Trasf. per penloo/o

ik

SR 58, Modlificato

con oglfacco 7onoqra 720



("

18 1’antenna

PENDENZA

rigenerano e po-

tenziano gli appa-
recchi europei di o-
gni marca. &

SERIE AMERICANA

particolarmente  studiata per
tutti gli apparecchi di tipo
, americano. L 4
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SR.6

Trasformazione

dellq
S. R 32 bis

Moltissimi nostri Lettori posseggono la S. R. 32 bis e son
molti coloro che ¢i hanno espresso il desiderio di aumen-
tarne la sensibilitd, poiché non si accontentano piu della de-
bole riproduzione che essa oggi da per alcune Stazioni lon-
tane. L’aggiunta di una valvela in A.F. si rende quindi indi-
spensabile, anche perché essa rappresenta il primo passo
verso la completa modernizzazione -dell’apparecchio; infatti,
a poco a poco e con spesa graduale si puo arrivare a tra-
sformare il vecchio apparecchio in un radio-ricevitore vera-
mente ottimo ed all’altezza dei tempi!

Uno sguardo al ricevitore ci convincera facilmente come
tutto il materiale dell’S. R. 32 bis sia stato riutilizzato per

rimontare la nuova S. R. 68. Risulta perd evidente che I’ap-.

parecchio dovrd essere completamente rimontato, perche
sarebbe impossibile riadattare il vecchio chassis. I Lettori
non debbono poi credere che questo apparecchio sia esclu-
sivamente una trasformazione della gloriosa S. R. 32 bis;
esso ha, & vero, per principale scopo una tale trasforma-
zione, ma rappresenta pur sempre un apparecchio econo-
mico che caldamente consigliamo anche ai radio-amatori
piu esigenti.

Il circuito comprende una prima A. F. sintonizzata, con
an valvola molti-mu ad alta pendenza; uno stadio rivelatore
con rigenerazione regolabile; infine, uno stadio finale di
B. F. con pentodo. ,

Coloro che rieseguiranno il montaggio utilizzando il ma-
teriale della S. R. 32 bis, useranno naturalmente il trasfor-
matore di alimentazione in loro possesso, cioé con un secon-
dario di alta tensione avente 250 + 250 Volta; coloro che
eseguiranno il montaggio ex-novo, sara bene usino invece
un trasformatore di alimentazione aventé il secondario di
alta tensione di 325 + 325 Volta, poich? esso potra meglio
servire per i futuri ampliamenti dell’apparecchio e, piu an-
cora, per l'impiego dell’elettrodinamico. Usando quest’ul-
timo trasformatore si rendera indispensabile, almeno per ora,
una resistenza di caduta di 2200 Ohm messa in serie con
I’impedenza di filtro €, precisamente, nel punto marcato con
una crocetta sullo schema -elettrico. .

Per aumentare sensibilmente la selettivita, anche la boc-
cola della terra verra isolata dallo chassis. in modo che il
circuito antenna — primario del trasformatore di A. F. —
terra risulti completamente isolato dal resto dell’apparecchio
e soltanto. induttivamente accoppiato al secondario del tra-
sformatore di A. F. Il primario di detto trasformatore, che,
come diremo pid avanti, & avvolto su di un tubo posto nel-
Yinterno del secondario, non sara fissato come comunemente
si usa, ma verrid soltanto trattenuto nell’interno con del
cartone ondulato, in modo da poterne con facilita variare
Paccoppiamento. Sara quindi bene allontanare il piu possi-
bile (almeno per quanto ce lo consenta una buona ricezione)
il primario dal secondario, onde avere l’indispensabile
aumento di selettivita, poicheé se il primario venisse accop-

piato al massimo, la sintonia del primo stadio verrebbe a
trovarsi un po’ troppo ampia.

IL. MONTAGGIO

[L’apparecchio & stato montato su di uno chassis di allu-
minio delle dimensioni di 22,5 X 37,5 X 6,5 cm. I pezzi
verranno disposti come indicano lo schema costruttivo € le
fotografie. Coloro che acquisteranno il nuovo' trasformatore,
dovranno eseguire anche la foratura della finestrella.

I condensatori di blocco e di filtro saranno montati pure
come indica lo schema, tenendo ben presente che noi abbiamo
usato due condensatori da 2 m.F.D. ciascuno, in parallele
fra loro, per formare i 4 mFD. richiesti per una sezione
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del filtro, e cido poiché nella S. R. 32 bis, erano stati nsati
da molti i due suddetti condensatori separati. Resta percid
ovvio che chi dovra acquistare tutto il materiale ex nove
si procurera invece un condensatore da 4 mFD,

Anziché i sei condensatori di blocco e filtro, tutti sepa-
rati 1’uno dell’altro, meglio sarebbe comperare un unice
blocco da 4+4+1+1+1+1 mFD,
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Ricordarsi che tutti i fori, sia per le valvole che per i
trasformatori, dovranno essere da 36 mm. esatti e non
meno, poiché si deve permettere non soltanto ai piedini,
ma anche allo stesso zoccolo della valvola di entrare nei
corrispondenti fori dello zoccolo portavalvola.
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La migliore attenzione dovra essere rivolta ai trasfor-
matori di IA. F., i quali dovranno essere costruiti come
segue. Si prenderanno due tubi di bakelite da 40 mm.
lunghi 9 cm. ed a 25 mm. esatti dalla base si iniziera I’av-
volgimento del secondario, il quale si comporra, per en-

-

trambi i trasformatori, di 75 spire di filo smaltato da 0,4
mm. Il primario del trasformatore di antenna sara avvolto
su di un tubo da 30 mm. e si comporra di 30 spire di filo
smaltato da 0,3. Esso sara messo nell’interno del secon-
dario in modo da risultare semiscorrevole, nel modo prece-
dentemente detto. Il primario del trasformatore interval-
volare sara avvolto sopra al secondario in modo che l’inizic
dell’avvolgimento = primariol venga a ‘trovarsi allo stesso
livello dell’inizio dell’avvolgimento secondario, ed i due
avvolgimenti saranno isolati fra loro mediante una stri-
scetta di celluloide o di cartoncino bakelizzato, L’avvolgi-
mento primario si comporrd di 38 spire di filo da 0,1 due
coperture seta. Il detto filo potrd essere di rame, ma &
assai preferibile sia di costantana, e sard fissato, ad avvol-
gimento ultimato, con della colla di celluloide. Ricor-
diamo, ad evitare inutili domande, che la colla di celluloide
si ottiene facendo sciogliere alcuni pezzettini di celluloide
in un po’ di acetone sino ad ottenere una colla un po’
densa; quindi la si rende fluida con dell’aceto di amile,
il quale ha la proprieta di mantenere alla celluloide la sua
trasparenza. A quattro millimetri dalla fine del secondario
e sullo stesso tubo, si avvolgeranno 18 spire di filo smal-
tato da 0,2 costituenti l'avvolgimento di reazione.

I due trasformatori dovranno essere schermati con schermi
cilindrici di alluminio del diametro di 80 mm. alti 12 cm.
Raccomandiamo che gli schermi non siano di diametro
inferiore. .

Si dovra usare una specialissima attenzione a non inver-
tire gli attacchi agli avvolgimenti dei trasformatori di A. A.,
poiché si avrebbero cattivi risultati. Te linguette -capi-
corda degli avvolgimenti & bene vengano fissate nell’interno

del tubo, molto in basso, in modo che con facilita possano -

essere eseguite le saldature ai fili di connessione, dalla
parte sottostante allo chassis.

Noi abbiamo usato un interruttore di corrente incorpo-
rato nello stesso potenziometro regolatore d’intensita, ma,
chi lo desiderasse, potra benissimo tenerlo separato. Fac-

. ciamo notare che & indispensabile abolire il vecchio inter-

ruttore usato nella S. R. 32 bis, poiché in un simile men-
taggio esso non presenterebbe la necessaria sicurezza.

LE VALVOLE

All’infuori della valvola schermata, che potra essere una
Zenith S 495, come noi abbiamo wusato, tutte e tre le altre
rimarranno le stesse della S. R. 32 bis. Chi deve acquistare
tutte le valvole nuove, prenda una Zenith S 495 schermata
multi-mu ad alta pendenza, una LI 3 rivelatrice, un pen-
todo TU 430 ed una raddrizzatrice R 4100, tutte Zenith.

("antenna
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Naturalmente qualunque altra marca potra essere usata,
purché le valvole siano di corrispondenti caratteristiche.

MATERTALE OCCORRENTE PER LA «S. R. 68»
due condensatori variabili ad aria da 500 cm.

due manopole e demoltiplica ¥
un condensatore variabile a mica da 250 c¢cm. con bottone

un potenziometro da 10.000 Ohm con inferuttore e relativo

bottone di comando
due condensatori fissi da 300 ¢m.
un condensatore fisso «da 5.000 cm.
un condensatore fisso da 10.000 cm,
un condensatore di blocco da 0,5 mFD.
due condensatori di blocco da 1 mFD.
un condensatore di blocco da ¢ mFD.
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due condensatori di blocco da 4 mFD.
una resistenza da 400 Ohm flessibile

una » » 1000 » 1/2 Watt
una » » 7500 » 4 Watt
una » » 30.000 » 1 Watt
una » » 200 » 1 Watt

una impedenza di A.F.

un trasformatore di B.F. rapporto 1/5 .

un trasformatore di alimentazione (Geloso 352)
una impedenza di filtro

una resistenza a presa centrale, per il filamento
#re zoccoli europei da incassare, a 5 contatti

1
1
1
1

J

S495

N
A

Sebbene noi consigliamo le resistenze adottate, coloro che
desiderano conseguire un’ulteriore economia possono usare
la resistenza da 25.000 Ohm in funzione sul vecchio S. R.
32 bis, in luogo della nuova da 30.000 Ohm, e quella vec-
chia di 8000 Ohm in luogo della nuova da 7500 Ohm.
Altrettanto sia detto per gli zoccoli portavalvola che, seb-
bene antiestetici, e quindi preferibilmente da sostituirsi,
possono essere riusati nel nuovo montaggio, acquistande
cost un solo zoccolo a 5 contatti.
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uno zoccolo europeo da incassare, a 4.contatti

due tubi di'bakelite da 40 mm. lunghi 9 cm.

un tubo di bakelite da 30 mm. lungo 8 cm.

uno chassis di alluminio 22,5 x 37,5 x 6,5 c¢m,

un cordone di alimentazione con spina di sicurezza Marcucci

due schermi di alluminio da 8 mm. alti 12 cm. -

4 boccole isolate; 4 squadrette 10 x 10; 50 bulloncini con dado;
15 linguette capicorda; fili per avvolgimenti e filo per col-
legamenti

MATERIALE OCCORRENTE
PER LA TRASFORMAZIONE DELLA «S. R. 324BIS »
NELLA «S. R. 68»

un condensatore variabile ad aria da 500 cm.

una manopola a demoltiplica

un potenziometro da 10.000 Ohm, con interruttore ¢ relativo
bottone di comando .

una impedenza di A.F.

un ¢ondensatore da 300 cm.

un condensatore da 10.000 cm.

un condensatore di blocco da 0,5 mFD.

un condensatore di blocco da ¢ mFD.

una resistenza da 400 Ohm flessibile

una » » 30.000 » 1 Watt

una » » 7300 » 4 Watt

tre zoccoli portavalvole europei, a 5 contatti

uno zoccolo portavalvola europeo, a 4 contatti

due tubi di bakelite da 40 mm, lunghi 9 cm.

un tubo di bakelite da 30 mm. lungo 8 cm.

due schermi di alluminio da 80 mm. alti 12 ¢m.

un cordone di alimentazione con spina Marcucci

uno chassis di alluminio 22,5 x 37,5 x 65 cm.

4 boccole isolate; 4 squadrette 10 x 10; 50 bulloncini con dado;
1& linguette capicorda; filo per avvolgimenti e filo per col-
legamenti.
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FUNZIONAMENTO DEL RICEVITORE

il ricevitors, se ben montato, dovra funzionare nen ap-
pena terminato. Avanti perd di innestare la presa della
corrente, sard opportuno controllare accuratamente e me-
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ticolosamente ad uno ad uno, tutti i collegamenti, e sin-
cerarsi chie gli attacchi ai trasformatori di A. F. siane
esatti, Coloro che posseggono un voltmetro ad alta resi-
sienza eseguiranno innanzitutto le misurazioni alle valvole,
per vedere se, almeno all’incirca, le tensioni eerrispon-
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done a quellc da noi indicate, e che riportiamo nella
seguente labelia:

) = =
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VALVOLE 28 |esw| g8 |8 = | BTS2 | & &
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Volta ¢. a.[Volta . c.{Volta ¢. t.[Volla t. ¢.] m. A. |m. A
S 495 1a A F. 3.8 1.5 180 50 | 2.2 1
LI 3 Rivelatr. 3.8 — 45 — 4.5 —
TU 430 Finale 3.8 15 250 185 14 2
R 4100 Raddrizz. 3.8 — — — 12 ciasc. —

Coloro che useranno come finale la valvola PP 415,
dovranno ottenere alla lettura dell’istrumento all’incirca le
tensioni da noi indicate. Avvertiamo che le tensioni sono

state misurate con un voltmetro a 1000 Ohm per Volta di
resistenza interna.

Tutte le migliori Stazioni verranno ricevute con forte
intensitd, anche non disponendo di una buona antenna
esterna. Qualora si voglia ricevere soltanto con la terra al
posto dell’antenna, ¢ indispensabile collegare la presa di
terra con la boccola corrispondente all’antenna e contem-
poraneamente collegare la boccola della presa di terra con
la massa dello chassis. Soltante in questo caso lo chassis
verra collegato con la boccola della presa di terra; in tutti
gli altri casi la detta boccola dovra essere iselata dalla
massa dello chassis. )

Siamo certi che moltissimi seguniranno il nostro consiglio
di trasformare la loro vecchia arcifamosa S. R. 32 bis nella
S.R. 68 e che piu ancora saranno coloro che la S. R. 68
monteranno senz’altro, poiché l’apparecchio & senza dub-
bio capace di dare le migliori. soddisfazioni anche al dilet-
tante piu esigente...

JAGO BOSSI

UNA NOVITA

FERRIX 1933

ANMPLIFICATORE FERRIX “XL.,,

Qualsiasi apparecchio Radio, —

y

funzionante sia a corrente con-
tinua che alternata, pud essere
cellegato direttamente al nostro
Amplificatore « X.L.» E’ sola-
mente necessario per il funzio- ——toA.

APPARECCHIO
RADIO - RICEVENTE
A CORRENTE
ALTERNATA o CONTINUA

L~ OJIYNIG
—~-3INOIZVYLIDII

AUTO PARLANTE
O

namento, collegare i morsetti ——oT = s -
«Altoparlante» dell’Apparecchio —o32 I
Radio, ai morsetii « Radio » del —1°% AMPLIFICATORE a
lamplificatore. Viene costruito in modelli di diversa potenza o SPECIALE-FERRIX T
(1,5 - 3 - 6 - 12 watts ecc.). A scopo reclamistico cediamo solo =
10 Esemplari nel modello X.L. 1 della potenza di 1,5 watts in- o X L 5
distorti al prezzo speciale di L. 260. 5 olo &
Cediameo pure, separatamente, il sistema Ferrix « X.L.» da ‘
adattare a qualsiasi amplificatore al prezzo di L. 120. RETE

Per informazioni, schiarimenti ed offerte:

Agenzia Italiana Trasiormatori FE R R | X - Via Zeffiro Massa, 12 - S. Remo

Chiedete il nuovo catalogo Ferrix 1933.
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S.R. 68

Abbiamo pronta la SCATOLA DI
MONTAGGIO dell’ apparecchio de-
scritto in questo numero de I’antenna.
Garantiamo, come sempre, materiale
rigorosamente controllato, in tutto e
per tutto conforme a quello usato nel
montaggio sperimentale.

4

Ai normali prezzi di Listino il
materiale (valvole comprese) costa
L. 709,55 noi offriamo la scatola di
montaggio per nette L. 599 (ivi com-
prese le spese di porto e di imballo,
noncheé L. 64 di tasse governative)!

4

Per acquisti parziali di materiali o di
valvole valgono i singoli prezzi qui
esposti. Ordinando, anticipare la meta
. dell’importo : il resto verra pagato con-
tro assegno. Agli abbonati de 1’antenna,
de La Radio e de La televisione per
tutti, sconto speciale del 5 %.

¢

radiotecnica
Via F. del Cairo, 31

— VA RESE —

due condensatori variabili da 500 cm. L. 70.—

due manopole a demoltiplica » 15—
un condensatore variabile g mica da

250 cm., con manopolina » 1lé—
un potenziometro da 10.000 Ohm con

interruttore e relativa manopolina » 20.—
due condensatori fissi da 300 cm. » 5.50
un condensatore fisso da 5.000 cm. » 2.9
“un condensatore fisso da 10.000 cm. » 3.25
un condensatore di blocco da 0,5 mFED. » 6.—
due condensatori di blocco da 1 mFD. » = 13.20
un condensatore di blocco da 2 mFD.  » 10.50
due condesnatori di blocco da 4 mFD. » 36.—

una resistenza da 400 Ohm flessibile » 1.15
una resistenza da 1000 Ohm 1/2 Watt » 3.75
una resistenza da 7500 Ohm 4 Watt » 4.50

una resistenza da 30.000 Ohm 1 Watt » 4.50
una resistenza da 2200 Ohm 1 Watt » 3.75
una impedenza di A.F. » 8.—
un trasformatore di B.F. rapporto 1/5 » 42.—
un trasformatore di alimentazione

(Geloso 352) » 8l.—
una impedenza di filtro ©o» 36—
una resistenza a presa centrale, per

il filamento » 1.60
tre zoccoli europei da incassare, a

5 contatti » 6.90
uno zoccolo europeo da incassare, a

4 contatti » 2.—

due tubi di bakelite da 40 mm. lun-
ghi 9 cm. € un tubo id, da 30 mm.

lungo 8 cm. » 5—
uno chassis alluminio crudo 22,5x

x37,5%x6,5 cm. »  27.50
un cordone di alimentazione con spi-

na di sicurezza Marcucci » 5.50
due schermi di alluminio da 80 mim.

alti 12 cm, » 7.—

4 boccole isolate; 4 squadrette 10x10;
50 bulloncini con dado; 15 linguet-
te capicorda; fili per avvolgimenti;
filo per <collegamenti; schema a y
grandezza naturale, ecc. ecc. » 25—

Totale L. 461.55

VALVOLE
1 Zenith S 495 L. 75.—
1 » LE'3 »  Dh—
1 » TU 430 »  Th—
i

» R 4100 »  4Ab.—

Totale L. 248.—

Noi offriamo la suddetta scatola di montag-
gio, franca di porto e imballo in tutto il Re-
gno, tasse comprese, ai seguenti eccezionalis-
simi prezzi:

L. 425.— senza valvole
» 595.— con le valvole

1’antenna
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UN BIVALVOLARE MODERNO

Si crede comunemente che un ricettore per onde corte
debba essere necessariamente sensibilissimo e selettivissimo.
Ma riflettendo obiettivamente su questa pretesa, non & dif-
ficile persuadersi che si tratta di un puro e semplice para-
dosso.

Si sa, infatti, che le onde corte si propagano molto facil-
mente, € che, per farsi udire assai lontano, bastano deboli

D’altra parte, certe disposizioni sono state prese allo scopo
di aumentare la sensibilita dello stadio A, F.

Nell’unita figura, si osservino in particolare i seguenti
punti:

L’antenna € accoppiata alla bobina di accordo da un con-
densatore variabile di 10 mmf (micro-microfarad). Questo
debole valore di capacita evita lo smorzamento del circuito
antenna-terra, pur concedendo abbastanza energia alla rive-
latrice.
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potenze all’emissione; questo prova che un ricettore, an-
che se scarsamente sensibile, deve poter captare almeno le
stazioni pin prossime e quelle che hanno una potenza rela.
tivamente grande. g

Draltra parte, & anche noto che quanto pit grande & la
frequenza, tanto maggiore & il numero delle stazioni emit-
tenti che possono lavorare in un determinato intervallo
di lunghezze di onda, senza reciproche interferenze. E’ fa-
cile, quindi, alldcare nella gamma 15-90 metri alcune doz-
zine di stazioni principali a onde corte, pur facendole risul-
tare nettamente separate fra loro. Ul ricettore non avra,
quindi, bisogno di essere molto selettivo per separarle con-
venientemente.

Tuttavia, non si deve dedurne che un ricettore messo in-
sieme alla meglio funzioni in modo perfetto. I risultati di-
pendono in gran parte dalla scelta del circuito e dagli orga-
ni, dalla loro collocazione e dalla cura con la quale si &
realizzato 1’apparecchio. Un ricevitore a due lampade do-
vrebbe bastare ampiamente alle esigenze della maggior parte
degli uditori.

Per ottenere il massimo rendimento, si & scelta una val-
vola schermata per rivelatrice e un pentodo in bassa fre-
quenza. Il guadagno di amplificazione & molto sensibile
perché si profitta degli alti coefficienti di queste valvole.

'

Per ottenere la piu efficace rivelazione, il condensatore
di rivelazione & variabile da 75 a 150 mmf. Quanto alla re-
sistenza di griglia, il suo valore fisso & soltanto di 2 me-
gaohm, ma si trova collegato non pin al +4 v., s bene al
cursore di un potenziometro congiunto fra + e —4 v.

Una capacita di 0,01 uF cortocircuita, dal punto di vista
A F, la parte di questo potenziometro in azione. ]

Per il controllo della reazione si dispone di due conden-
satori variabili di 150 mmf di valore massimo. Questi due
condensatori sono montati in bilancia tra la bobina di im-
pedenza e la massa, e si pud cosi oltenere una ricezione
dolce e progressiva.

Nella placca della valvola schermata si trova una resi-
stenza di 50.000 ohm, che rimanda le variazioni bassa fre-
quenza ad un trasformatore di rapporto elevato (4 o 5) il
cui secondario comanda la griglia di controllo della tri-
griglia.

Il condensatore, disposto fra resistenza e trasformatore,
assicura il passaggio della corrente B F ed evita di mettere
in corto-circuito il + AT. Tl suo valore & di 10/1000..

Per la bobina di accordo e per quella di choc rimandiamo
i lettori ai dati gid apparsi in questa stessa rubrica.

Ricordiamo ancora una volta, per finire, che tutto deve
esserc montato accuratissimamente, con materiale di ottima
qualifa. ,

RADIO ARDU

Via Palazzo di Citta N. 8 - Telef. 47434

TUTT!I | RADICAMATORI INTELLIGENT!, prima
di accingersi alla costruzione o modifiche di qual-
siasi tipo di apparecchio, NEL LORO INTERESSE,
ci richiedano il CATALOGO GENERALE 1933, con
illustrazioni dei pezzi in grandezza naturale, in-
viandoci L. 1 anche in francobolli.

Forniture COMPLETE D! MATERIALI per coO-
struzioni di apparecchi ad onde corte, medie, lun.
ghe; amplificatori classe: A, B, C; alimentatori
ecc. ecc. Pezzi staccati delle pit importanti case;
minuterie metalliche; valvole Radiotron, Philips,
Purotron, Orion, Zenith; Dinamici: Safar, J. Ge-
loso, Jensen Bros, ecc. €cc. ALGUNI NOSTRI

INO -~ TORINO

Casa di fiducla fondata nel 1910

PREZZI estratti DAL NOSTRO LISTINO PREZZI
N. 18: Dinamici L. 115 - Condensatori a mica
L. 12,50 - idem di blocco 0,25 mfd L. 3,95 - idem
1 mtd L. 4,20 -idem 2 mfd L. 7 - idem 01-4-01- mfd
L. 8 - Interrutt. a rotazione L. 5 - Manopole de-
moltiplica con finestra illuminata L. 14 cad. -
Boccole nichelate L. 0,15 - Schermi 10x6 L. 1,50 -
Resistenze a cartuccia L. 2,60 -. Tubo bachelite
mm. 30 L. 9,10 al mt. - idem mm. 40 L. 12 al mt. -
Saldatori UNIVERSAL L. 15 - Valvole 57 L. 47,50 -
idem’ ’58 L. 47,50 - idem 24 L. 46,80 - idem 47
L. 47.70 . idem 80 L. 42,80.
PREZZ! IMBATTIBILI - QUALITA’ OTTIMA
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NOTIZIE

BERNA. — La Direzione Generale
dei Telegrafi ha concesso 1’uso del se-
gnale HB 9A R alla Societd degli A-
mici «di Radio Ginevra.

Le prove di emissione sono incomin-
ciate immediatamente in grafia e fo-
nia sulle bande di 3,5, 7 e 14 m. £mit-
tente pilotato; potenza di alimentazione
dell’ultimo stadio 30-50 Watts.

Rivolgersi direttamente alla Société
des Amis de Radio-Genéve, 7, rue de
Jean-de-1’Arc, a Genéve (Svizzera).

BERLINO. — La Germania si #ccu-
pa intensamente dello sviluppo delle
emissioni e della ricezione delle onde
corte, cioe da 3 a 19 metri. I risultati
sono gia — sembra — molto importan-
ti, € fin d’ora, a Berlino, tre emittenti
fanno esperimenti e prove: la Telefun-
ken, la Compagnia Lorenz ¢ ’Ammini-
strazione postale.

Per motivi non ancora determinati con
precisione, l’emissione non & percepita
oltre i 15 o i 16 chilometri. Gli appa-
recchi di ricezione e di emissione sono
di volume ridottissimo e facilmente tra-
sportabili.

Gia i clubs alpini studiano la.possi-
bilitd di provvedere alle guide di soc-
corso gli apparecchi che permettano
loro di restare in comunicazione con
la loro base.

REYKIAVIJK (Islanda). — Questa
stazione lavora su 40 metri.

MAROCCO. — «Radio-Maroc » dif-
fonde, il lunedi, mercoledi e venerdi,
corsi di lettura.

PAREDE (Portogallo). — Esiste in
questa localitd una stazione su wonde
corte (m. 43,1), della potenza di 1 kw.,
coll’indicativo C T G L.

ZEESEN. — Questa stazione usa di-
verse lunghezze d’onda: m. 31,38; 25,5;
19,73, Spesso lavora contemporaneamen.
te su due di queste lunghezze d’onda.

ROMA. — Radio-Vaticano trasmette
tutte le mattine alle 11, su m. 19,84
di lunghezza d’onda, notizie e infor-
mazioni relative all’apostolato missio-
nario. L’emissione & fatta il lunedi in
italiano, il martedi in inglese, il mer-
coledi in spagnuolo, il giovedi in fran-
cese, il venerdi in tedesco e il sabato
in italiano. .

Ogni sera, alle ore 20, emissione, in
lingua italiana su onda di m. 50,26, di
informazioni religiose. 8

Una parte delle due emissioni suddet-
te & consacrata, l’ultimo giovedi del
mese, alle comunicazioni dell’Accade-
mia [Pontificia di Scienze.

La domenica, finalmente, ha luogo
una sola emissione dalle ore 11 alle
11,30, su onda di m. 50,26. Durante
questa emissione, fatta per le persone
che non possono assistere alla messa,
si leggono preghiere in latino, poi in
francese, si fa una lettura spirituale in
italiano, e I’emissione si chiude con mu-
sica sacra.

OLANDA. — Le emissioni della nuo-
va stazione coloniale non soddisfaceva-
no interamente. lInfatti furono in-
terrotte, per modificazioni importanti,
fino al 21 febbraio, alla quale data
ricominciarono con le seguenti lunghez-
ze d’onda: 25 metri d’inverno e 17
metri d’estate.

WINNIPEG (VE9JR). — L’orario
di emissione di questa stazione & il
seguente: su m. 26,60 tutti i giorni fe-
riali dalle ore 14 alle 14,30; dalle 15,30
alle 16; dalle 17 alle 17,35; dalle 18,30
alle 19; dalle 20 alle 20,15; dalle 21,15
alle 21.30. La domenica, invece, dalle
14 alle 14,30; dalle 15,30 alle 16; dalle

17 alle 17,35; dalle 18,45 alle 19,15;
e i lunedi, mercoledi e venerdi anche

dalle ore 24 alle 2 del ‘mattino.
'ABBREVIAZIONI

Queste abbreviazioni, che s’incontra-
no spesso, hanno una etimologia loreo
propria, ma esigono una traduzione.

Esempi: ABT significa about, in in-
glese, cioé circa; BCP beaucoup, in
francese, cioé molto; NIL, pia nulla,
dal latino nihil; ecc.

Ma procediamo per ordine:

ABT, circa; BCP, molto; BI, per;
BJR, buongiorno; BSR, buonasera;
BTR, meglio; CP, contrappeso; CRD,
carta; DIF, differenza; DX, distanza
considerevole; ERE, lo stesso che HR,
qui; FB, buon lavoro: GA, buon po-
meriggio; GE, buonasera; GN, buona-
notte; GINDy, terra; GMT, ora di Green-
wich; HI! espressione di gioia; HRD,
inteso (detto di una ricezione); HW,
come; [INPT, potenza di alimentazio-
ne; LTR, lettera.

MCI, grazie (merci); MI, mio, mia;
MINS, minuti; ND, impossibile; NIL,
pit nulla; NM, non pia; OM, vecchio
mio (espressione affettuosa); OK, in-
teso, tutto bene; OW, signora; PSE,
se wvi piace, di grazia; R, ricevuto:
RDN, intensita antenna; RITE, scrive-
te; RU?, siete woi?; SIGS, segnali;
SORI, spiacente; SUM, alcuni.

TG, telegrafia; TJR, sempre (tou-
jours); TKS, ringraziamenti, grazie; TP,
telefonia; TRUB, seccatura; 'V, wostre

{o wvostri; UR, voi; VEN. quando; VY,

benissimo; WL, vado; WX, tempo; XS,
parassiti atmosferici; YL, giovane don-
na; 73’s,amicizie; 88’s, baci; QSLL,
mandate ‘carte come faccio anch’io;
RSUS, telefonatemi immediatamente.
Come si vede, in queste abbreviazio-
ni convenzionali & tenulo conto quasi
esclusivamente delle lingue inglese e

francese. '

Abbiamo disponibili alcune copie de

l'annata 1932

elegantemente rilegata in tutta tela, al prezzo spe-
cialissimo di L. 25.—, (per gli Abbonati annui,
L. 20.—). Aggiungere L. 5.— per le spese del pacco
postale; contro assegno, L. 1,20 in piu.

Si tratta di un grosso volume di oltre 1000 pagine,
con parecchie centinaia di schemi, fotografie, ecc.

Dell’annata 1932 sono disponibili anche i fascicoli
dal 5 al 24 e 1i mettiamo in vendita al prezzo di
1 lira ciascuno: tutti e 20 L. 12.—.

Nei suddetti 20 fascicoli sono contenuti gli sche-
mi e le fotografie dei seguenti apparecchi:

8. R. 30 bis: apparecchio a tre valvole in alternata, con
schermata in A.F, e rivelatrice in reazione - N. 5.
Una interessante trastorniazione dell’S. R. 32 bis con l’ag-

giunta di una valvola in A.F. - N. 6. .

S. R. 43: ottimo apparecchio in continua per onde me-
die e lunghe (m. 2352000) - N. 7.

S. R. 44: economicissimo e selettivo apparecchio a 3 val-
vole con alimentazione in corrente continua - N. 9.
S. R. 45: economico e selettivo apparecchio a doppio fil-

tro di banda - N. 8 ¢ N. 9.

S. R. 46: economicissimo e selettivissimo apparecchio a
tre valvole, piu la raddrizzatrice, alimentato completa-
mente dalla rete stradale a corrente alternata - N. 10.

$. R. 47 (G. 50): apparecchio a tre stadi sintonizzati con

. due multi-mu, pentodo finale ed elettro-din. - N. 11.

S. R. 48: piccolo ricevitore portatile ad una valvola pin
la raddrizzatrice, in alternata - N. 12, z

S. R. 49: apparecchio a stadi sintonizzati di A.F. con ac-
coppiamento impedenze-capacita, valvole multi-mu, pen-
todo finale, ed altoparlaute elettrodinamico - N. 13 e 14.

S. R. 50: supereterodina classica a sette valvole con due
schermate di media frequenza, alimentato da batterie e
montato in cassetta trasportabile - N. 13, 16 e 17.

S. R. 51: apparecchio totalmente alimentato dalla rete
stradale a corrente continua - N. 15,

S. R. 52: ricevitore a stadi sintonizzati di A.F. con ac-
coppiamento impedenze-capacita, quattro valvole scher-
mate e pentodo finale, funzionante a batterie - N. 16.

S. R. 53: ricevitore a tre valvole piu raddrizzatrice, con
valvola multi-mu e pentodo finale a riscaldamento in-
diretto, funzionante in alternata - N. 17.

$ R.. 54: supereterodina a 7 valvole in alternata con pen-
todi di A.F., pentodo finale, commutazione fonografica
ed altoparlante elettrodinamico - N. 18 e N. 19.

S. R. 55; adattatore per onde corte, funzionante in alter-
nata, per onde da 19 a 93 metri - N. 19.

S. R. 56: economico apparecchio a due valvole piu rad-
drizzatrice, con pentodo americano di A.F., pentodo fi-
nale ed altoparlante elettrodinamico - N. 19.

S. BR. 57: ricevitore con due pentodi di A.F., un pentodo
A.F., rivelatrice € regolatrice automatica d’intensita,
pentodo finale &3 altoparlante elettrodinamico - N. 20.

8. R. 58 ed S. R. 58 modificato: apparecchi a tre valvole
piu raddrizzatrice, con pentodo di A.F., pentodo finale
ed altoparlante elettrodinamico - N. 21 € N. 22.

8. R. 59: supereterodina sistema autodina, a quattro val-
vole pia raddrizzatrice con pentodo di A. F. in M.F.,
pentodo finale, ed altoparlante elettrodinamico - N. 22.

S. R. 60: ricevitore a due valvole pia raddrizzatrice, con
pentodo finale ed altoparlante elettrodinamico - N. 23.

8. R. 61: supereterodina sistema autodiua, a tre valvole
piu raddrizzatrice, con pentodo finale ed altoparlante
elettrodinamico - N. 2.

Indirizzare le richieste unicamente a

- Corso Italia, 17
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i montagqqi dei lettori

Apparecchio a due valvole
per onde corte

Invio lo schema e i dati costruttivi di un apparecchio ad
onde corte a 2 valvole (americane) che credo soddisfara nu-
merosi radioamatori. L’alimentazione potra esser fatta me-
diante ’uso di una batteria di pile o di un alimentatore per
I’anodica, mentre per 1’accensione si usera un piccolo tra-
sformatore connesso alla rete.

Il trasformatorino per i filamenti si potra facilmente co-
struire usando un semplice trasformatore da campanelli da

Le valvole da usarsi sono una 24 come detector ed una
*27 amplificatrice di bassa frequenza.

La riproduzione & ottima e cosi pure la sensibilita. L’as-
senza di ronzio & assoluta, usando un buon alimentatore di
placca. .

Nella costruzione dell’apparecchio & necessario tenere i col-
legamenti corti il pilt possibile, specialmente quelli valvola
rivelatrice-bobine. Con vanlaggio, si puod rinchiudere 1’ap-
parecchio in cassettina metallica messa a terra; il pannellp
frontale & indispensabile sia d’alluminio ed avra meontati il
condensatore di sintonia, quello di reazione ed il potenzio-

metro, - VITTORIO TURLETTI
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20 Watt: si svolgera il secondario tenendo conto del numero
di spire per volta, quindi con filo da 15/10 m/m. d. c. c. si
rifara I’avvolgimento in modo da ottenere il voltaggio indi-
cato. Volendo alimentare separatamente i filamenti delle due
valvole si faranno due avvolgimenti isolati uno. dall’altro con
filo da 12/10. Grande cura si deve impiegare nel fare la pre-
sa centrale; dalla sua esattezza dipende: ’assenza di ronzio.
Questo per colors cke volessero autocostruirsi il trasforma-
tore.

L’impedenza ad A. F. si fara avvolgendo su tubo da 3 cm.
di diametro un centinaio di spire di filo da 1/10 smaltato.

Le bobine si costruiranno secondo i chiarissimi dati pub-
blicati dall’ « Antenna » nel N. 4 di quest’anno a proposito
dell’S. R. o. c. 1.

Apparecchio per la ricerca delle
cause dei disturbi parassitari

Naturale che il radioamatore desideri di migliorare con
ogni mezzo la ricezione radiofonica, e poiché molta parte
di questa miglioria dipende dall’eliminazione dei disturbi
parassitarii, di cui la maggioranza & dovuta in citta alla rete
stradale, credo di far cosa gradita descrivendo al pubblico
un apparechio aparassitico che ogni azienda elettrica do-
vrebbe possedere a suo vantaggio e a quello dei radioascol-
tatori della plaga.

Questo apparecchio, semplicissimo e di poco costo, per-
mette di trovare qualsiasi difetto della linea che oltre a
danneggiare il servizio & causa di rumori parassitarii nei
ricevitori radiofonici, per ampio raggio.

Oltre allo scintillamento del trolley di cui sempre si
parla con riferimento ai parassiti radiofonici, la rete luce
e lranviaria possono causare una quantita di altri disturbi
per altre piccole cause difficilmente 1adividuabili. Fili ri-
lassati che col vento arrivano a tocca.s; producendo scari-
che che si ripercuotono nei ricevitori per’ parecchi chilome-

LABORATORIO RADIOELETTRICO NATALI
ROMA - VIA FIRENZE, 57 - TEL. 484-419 - ROMA

Specializzato nella riparazione e costruzione di qualsiasi apparecchio radio
Montaggi - Collaudi -~ Modifiche - Messe a punto - Verifiche a domicilio
Misurazione gratuita delle valvole - Servizio tecnico: Unda ~ Watt ~ Lambda
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tri, isolatori e interruttori ad olio difettosi, alberi troppo
vicini a fili ad alta tensione, ecc. ecc.

L’apparecchio che presento, &, cown.e ho detto, capace di
individuare non solo i guasti nella «:te ma anche tali pic-
coli motivi di scariche.

L’operatore lo porta addosso come uno
zaino e con la cuffia in testa, ispeziona la
linea, mantenendo 1’antenna verticale ma
avendo cura scrupolosa che essa non venga
mai a contatto con i fili della rete,

Utile dispositivo per impedire la
smagnetizzazione delle cuffie e
degli altoparlanti

Presento ai lettori un circuito di semplice montaggio che
impedisce, in caso d’inversione delle spine di una cuffia o
di un altoparlante, la conseguente smagnetizzazione.

Questo particolare € uno dei meno osservati dai dilettanti,
i quali, noncuranti delle conseguenze, invertono 1’introdu-

N Avvertito il disn}rbc{ nella 'ricezione, S€-  zione delle spine con grande facilita, )
3 s gue quella data direzione, sino al massi- Generalmente le cuffie o gli altoparlanti sono inseriti nel
L e mo rendimeiito dello stesso; a questo pun-  gireuito placca della valvola finale (fig. 1); per cido bisogna
8\ g ‘ osservare che la corrente circoli in modo da rin-
Sy . ; forzare ’azione delle calamite permanenti, Poiche
'% g UXx /99 X /09 queste, col tempo, si potrebbero smagnetizzare.
< 8BS Anlenna Rivel Amp/.
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o , O La corrente che circola nel circuito di p.lacca
B _A . +A4%Y -5-3.22V;g si pud decomporre in: corrente continua di v]zax;
: i is ’ _ lore costante; corrente alternata, dovuta alla ricezione.
P AT e Rl Jitihet ' Ry da osservare,, che solo la prima puo nuocere alla cuffia o

recchio & montato in scatola schermata; le tensioni ri-
chieste sono di 4 Volta per il filamento e di 22 Volta
per la placca. Per il filamento basta una pila di 4 Volta
normale, la quale da un uso continuato di circa 6 ore, e
per la placca basta un blocchetto di pile a secco di 22
Volta, per cui anche questi compouenti possono venire
montati nella stessa scatola dell’apparecchio.

Uso dell’apparecchio. — Si gira il condensatore varia-
bile sino ad intercettare il disturbo e non si tocca pil sino
a che la ricezione del disturbo medesimo non abbia rag-
giunto il suo massimo, dopo di che, individuatane la causa,
si torna a girare il condensatore per intercettare un diverso
rumore parassitario e cosi via sino a che in una data plaga
non sieno stati individuati tutti i disturbi prevenienti dalla
rete stradale, colle loro cause.

E c¢’¢ da sperare che una volta individuate le cause, spe-
cie quelle facilmente rimovibili, esse verranno senz’altro
rimosse, tanto da privati che da societa, a tutto beneficio
del servizio radiofonico.

GIUSEPPE ESPOSITO

Per gualsiasi montfagqio
chiedefe preventivi alla

radiotecnica
VARESE - via F. del Cairo, 3I

¥ migliori prezzi
I materiale migliore .

CEDESI

in Milano — per ritiro commercio — avviatissime accre-
ditato negozio apparecchi e materiali radio, fonegrafi,
ecc. Annessi: attivissimo laboratorio riparazioni e abita-
zione - Affitto mitissimo. Localita non eccentrica, Forte
reddito. Ottimo affare. Scrivere: G. D. R., presso «An-
tennan, Corso ltalia, 17, Milano. '

all’altoparlante, dato che la corrente alternata non ha pro-

prietd smagnetizzatrice. )
La fig. 2 indica il mezzo per separare le due correnti, la-

sciando passare solamente la parte alternata.

Fige

Una bobina & inserita fra la placca e il polo Positivp (+)
della batteria anodica di 80 Volt: questa poria in derivazio-
ne la cuffia e I’altoparlante in una capacita di 2 MF

iL.a bobina di impedenza non presenta che una resistenza
debolissima alla corrente continua, mentre per la sua Self-
induzione, presenta una grandissima resistenza per }a corren-
te alternata. Questo circuito ha il vantaggio di migliorare no-

tevolmente la ricezione.

MATERIALE OCCORRENTE

Un condensatore fisso da 2 MF. (c.). )
Una bobina avente molte spire e un nucleo di ferro (s.) o
il secondario di un trasformatore a bassa frequenza.

COSTRUZIONE DELLA BOBINA

La costruzione della bobina & semplicissima. Si prend?' un
nucleo di ferro dolce intorno al quale, procura.ndo d.lSO:
larlo con carta laccata, si attorcigliano parecchi strati di
filo 4/10 2 coperture c, _ | Lo

Dopo di cid si procede al montaggio del dispositivo.

VITTORIO ZAPPALA’
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I PROGRAMMI DI TELEVISIONE

Puo sembrare un voler mettere il car-
ro avanti ai buoi parlar di programmi
di -televisione, quando resta ancora tan-
to da fare dal lato tecnico e pratico per
metterla alla portata dei radioutenti,
almeno in Italia. Ma appunto perché
siamo ai primi passi e perché limita-
tissimi sono ancora i mezzi di cui la
televisione pud’ disporre anche 13 dove
—— come in America, in Inghilterra e
in Germania - ha organizzato trasmiz-
sioni regolari, non & male ricercare
quali potrebbero essere gli. argomenti
che meglio si prestano ad animare lo
schermo del ricettore televisivo.

ICome esistono musiche e voci fono-
geniche, cioé¢ che risultano bene alla
ricezione, e come esistono vedute foto-
geniche, cosl vi- sono soggetti e fisono-
mie — come dire? — telefotogeniche.

Un programma di televisione non pub,
non deve astrarre dalle possibilita di
essa e dal grado di perfezione degli ap-
parecchi. Ora come ora, la televisione
¢ combattuta da due ostacoli: il detta-
glio e la mezza tinta. Bisogna, quindi,
scegliere soggetti con pochi dettagli e
fisonomie dai tratti marcati e dai con-
trasti molto netti. Per esempio, in tele-
visione gli esperti preferiscono le bru-
ne, poiché la loro capigliatura si stacca
nettamente sullo schermo anche quando
P’apparecchio non & perfettamente re-
golato; e pin d’uno ha fatto le sue me-
raviglie apprendendo che la regina del-
la televisione a Berlino & una bionda.

Inolire, ¢’¢ da tener conto della cur-
va di risposta delle cellule fotoelettri-
che usate: si sa che le piu sensibili
sono attualmente fotocellule al cesio,
che rappresentano un massimo di sen-
sibilita per il rosso, col pericolo di
rendere le labbra invisibili alla ricezio-
ne. Percid esiste gid tutta un’arte spe-
ciale del maquillage per la televisione,
diversissima da quella che serve sulla
scena o per il cinematografo. Per la

trasmissione televisiva, le labbra, ad
esempio, sono dipinte in violetto, e chi
vedesse in fotografia un’attrice pronta
per la trasmissione televisiva ne avreb-
be un’orribile impressione: tutti i trat-
ti sono accentuati con gran colpi di ma.
tita violetta, i sopraccigli ispessiti e il
rilievo del viso esagerato fino all’assur-
do. Si ha, dunque, ragione di affermare
che i programmi di televisione debbono
essere ben studiati.

Le prime trasmissioni in America e
in Germania consistevano in fisonomie
di attori. Non erano davvero soggetti
appassionanti e mon accrescevano gran
che Deffetto della loro voce, o almeno
non tanto da giustificare 1'acquisto di
un ricevitore di televisione, se non per
Pinteresse scientifico 'della cosa in sé.
Non mancano, invece, soggetti che si
prestano a soddisfare la curiositd del
pubblico: la danza, per esempio, o i
giuochi di un circo. Ma non bisogna
dimenticare la ristrettezza del campo
visivo, che & wuna caratteristica degli
apparecchi attuali e che non permette,
ad esempio, di ‘trasmettere un ballo
complesso, né un esercizio al trapezio
volante. Invece le evoluzioni di una
stella della danza, che sappia adattare
i suoi movimenti a una piccola scena,
o le evoluzioni di un acrobata possono
interessare la comune dei « telespetta-
tori ». Scene simili veugono trasmesse
da Londra spessissimo, e critici anche
esigenti, come Mac ‘Chauvierre del no-
stro omonimo parigino, affermano che
non se me dirda mai troppo bene.

Chi ha assistito ad una danza di Lisa
Duncan, trasmessa per televisione, non
se ne dimentica pitt ed & convinto che,
Jpur con una trama ‘di 30 linee soltan-
to, si puo, volendo, wettere insieme
bei programmi,

‘Ma, disgraziatamente, se in Ttalia ab-
biamo artisti e spettatori capaci di com-
prenderli e di apprezzarli, non abbiamo
ancora emissioni € «chi sa quando le avre-
mo! Naturalmente, quando avremo il te-
lecinema, i programmi saranno all’incir-
ca quelli stessi del cinema. Per ora,
con 30 linee non si pud pensare alla
trasmissione del film mormale, e c’¢ da
scommeltere che i primi films trasmes-
si per radio-onde saranno disegni ani-
mati, per i quali, perd, occorreranno

60 linee. Ma si & gia visto, nel labo-

Per sorridere....
« RADTIO-TESSINO »

La nuova stazione radio-emittente, de-
stinata alla popolazione svizzera di lin-
gua italiana, che abita il Canton Ticino,
é terminata ed entrerd in servizio il
primo aprile.

Questa notizia, che deve rallegrare
ogni italiano, & stata largamente diffuse
dalla stampa radiofonica e politica fran-
cese, la quale — unanimamente, a giu-
dicare dai molti fogli che ci sono venuti
sott’occhio — ha battezzato la nuova sta-
zione Radio-Tessino.

Tessino non significe nulla né in ita-
liano, né in francese, né in altra lingua.
I colleghi francesi potevano dar prova
di modestia e scrivere, in francese, Ra-
dio-Tessin, poiche Tessin ¢ appunto la
traduzione francese del nome del fiume
Ticino, che é anche il nome del Can-
tone. Conveniamo volontieri che i fran-
cesi adoperano jbene la loro lingua: la
usino, dunque, anche in geografia, poi-
ché, essendo il loro idioma molto diffu -
so, saranno largamente compresi.

Ma no: essi, che studiano poco le lin-
gue straniere e pochissimo italiana, per-
ché credono di non averne bisogno, vo-
gliono — in certe occasioni — far mo-
stra di non ignorarla, e sicuri del fatto
loro, non si prendono neppure la briga
di consultare un wocabolario per sapere
con certezza come si chiami in italia-
no un fiume, un monte, unea citta d’Ita-
lia; ma, con una faccia tosta invidiabile,
prendono il corrispondente vocabolo
francese e te lo acconciano per le feste
appiccicandogli in coda la sola termi-
nazione italiana.

Cosi Tessin diventa Tessino; e quan-
to a Ticino — fiume, Cantone o altro
che sioc — essi non sanno neppure che
esista e non hanno bisogno di saperlo.

ratorio Barthélemy, il telecinema a 60
linee trasmettere le attualita.

In TItalia, siamo nelle mani dell’Eiar,
che ci ha promesso la televisione... fra
dieci anni. Speriamo che nell’olimpo ra-
diofonico s’accorgano di aver esagerato
e si cerchi di accelerare i tempi. Per-
ché ostinarsi a rimanere fermi, quando
tutti camminano?

ADRIMAN -

Concessionarii:

RADIOTECNICA - Via del Cairo, 31 - Varese.
ING. TARTUFARI - Via dei Mille, ;
REFIT S.A., Via Parma 3, Roma (per UlItalin Centr.).

Trasformatori di alimentazione per radio’
Impedenze - Riduttori | :
Riparazioni di trasformatori americani

Ogni trasformatore & perfettamente garantito dalla Casa

RADIOTECNICA
Palermo.

24 - Torino.
] Rag. SALVINI -

INGG. ALLBIN

OFFICINE : NUOVO CORSO ORIENTALE
DIREZ. E AMMIN.: VIA CIMAROSA, 47

Dott. NUNZIO SCOPPA . Piazza Carita, 6 . Napoli
SUPERADIO - Cisterna dell’Olio, 63 - Napoli.

NAPOILI

- Via E. Amari, 132-134-136 -

Corso Vittoria, 58 - Milano.
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Perché un apparecchio funzioni, € funzioni bene,
bisogna che le saldafure siano fatte a dovere!

Purtroppo, i nove decimi degli apparecchi,' costruiti da dilettanti, che ci vengono sottoposti
per la revisione e per la messa a punto, mostrano delle saldature fatte malamente, con stagno
di cattiva qualita e con paste contenenti acidi, che in breve ossidano i contatti.

PER SALDARE

bene a stagno occorre usare una buona pasta. La pasta NOKORODE, assolu-
tamente esente da acidi, assicura saldature perfette. La scatola, L. 5.—

Diffidate dei saldatori di basso prezzo, che consumano molta energia e bruciano facilmente. Il miglior salda-
tore per dilettanti & I’ETNEO, di costruzione solida ed accurata: L. 42,50 (irndicare il voltaggio).

STAGNO speciale alla colofonia, di produzione della Standard Elettr. Jtaliana: un rocchetto di 100 gr. L. 2,25.

radiotecnica VARESE ‘Via F. del Cairo, 31

\F""]L ISISIS1SISISISISISISISISISISISISISISISISIS ISISISISISIEISIS ISISISISISIE SSIEIS 15K 211 i
i

¢  CHASSIS SCHERMI
: 0

o« o g

alluminio alluminio ¢

0

0

t@r

Alcuni pre‘zz@" convenientissimi %

Chassis 1822 %7 con 4 schermi (2 per valvole e 2 per bobine) L. 22,— E

» 20x30x7 id. _ o id. » 29,— I

»  22x32x7 id. id. » 29,—

» 25%x45x7 id. id. » 42,—

1

1

L

1 » 20x35x7 con 6 schermi (3 per valvole e 3 per bobine) » 35,—
1

1 » 27 x40x7 id. id. » 40,—
1

ouSay [Qu oduel]

1
0
4
uj
i
1]
o
&
o
Iy
iy
o
i
g

;

» 32x50%8 con 8 schermi (4 per valvole e 4 per bobine) » 50,— @

Indicare se si desiderano gli schermi per valvole normali o per il tipe nuovo. — E
Indicare la misura degli schermi per bobine (6*10 - 7x10 -8%10 - 6x12 . 7x12
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TORNERIA - VITERIA - STAMPATURA
- TRANCGIATURA in ottone e in ferro -
Stampaggio materiale isolante (resine)

Sieseguisce qualunque lavoro in serie - Prezzi diconcorrenza
Richiederci preventivi - Costruzione propria

Soc. Anon. “"VORAX?"” - Milano

VIALE PIAVE N. 14 - TELEFONO 24405

IL PIU VASTO ASSORTIMENTO DI MINUTERIE METALLICHE PER LA RADIO
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CONSIGL.I

ALIMENTAZIONE TOTALE IN CORRENTE CONTINUA
A 220 VOLTS.

Senza dubbio I’alimentazione totale in continua inte-
ressa molti radio-amatori, ¢ poiché alcuni non sanno come
utilizzare questa alimentazione su corrente-a 220 volts, ecco
uno schema adatto alla bisogna. . : .

C e Cl sono dei condensatori fissi (0,5 microfarad, provati
a 500 volts, formanti il filtro antiparassitico d’entrata. C2
e C3 costituiscono la cellula di filtro d’alta tensione con le
capacita seguenti: tensione di prova 500 volts: C2 = 6
Mfd; €3 = 4 Mid.

S. & una self di 50 Henrys erogazione 50 mA.

Le 1ensioni intermedie sono ottenute con delle resistenze
fisse e condensatori di fuga.

Supponendo d’avere wuna classica super a 5 valvole
schermate comprendente una bigriglia, due M. F. scher-
mate, una detettrice ed una trigriglia di bassa frequenza,
dovremo utilizzare i valori seguenti per. ottenere le ten-
sioni indicate sullo schema.

R = resistenza fissa di 8.000 ohms.
R1 = resistenza fissa di 25.000 ohms.
€4 = C5 -- 0.5 microfarad.

+
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In guanto alla bassa tensione essa comprende, come fil-
traggio. prima di tutto la self doppia SD, dei piccoli coef-
ficienti e il condensatore elettrolitico CE, della tensione di
6 volts e della capacita di 10.000 mFD.

Il voltmetro V & a 6 velts, il reestato Rhl = 16 o 18 ohms,
la lampadina L ¢ a filamento di carbone di 50 candele e
220 volts.

Il reostato Rh, che comanda 1’alta tensione € una resi-
stenza di 1.500 ohms, dev’essere molto progressivo e d’ec-
cellente qualita.

Fra la terra ¢ la presa-terra dell’apparecchio va inserito un
condensatore fisso di 2 mFD; cosi pure se I’antenna non &
bene isolata sara prudente inserire un condensatore fisso
da 0,15 a 0,25 millesimi di microfarad, fra la presa d’an-
tenna e il filo dell’antenna. Non si dimentichi di regolare
la tensione di 4 volts dopo che le valvole sono accese.

Se si sapra realizzare con cura questa alimentazione totale
in continua essa non dard alecun rumere di fondo come
una qualsiasi alimentazione di batterie.

O+ 80

COME SI CORREGGE LA DISTORSIONE.

Affinch? la riproduzicne sia perfeita tutti gli elementi
del ricevitore devono concorrere a guesto risultato. Ma
Vesperienza dimostra quanto sia difficile — per non dire im-
possibile — realizzare la perfezione in tutti gli elementi.

Per "es., in un amplificatore ad alta o media frequenza
non si puo ottenere 1’indispensabile selettivita, rispettando la
frequenza di modulazione. Si pud, & vero, utilizzare « filtri
di banda», ma questi dispositivi sono circuiti complessi
e, quindi, costosi, a meno che non si tratti di sostitutivi
che somigliano soltanto lontanamente ai « filtri di banda »
e che, percio, risolvono ben poce.

Tuttavia, non & impossibile costruire un trasformatore a
bassa frequenza che dia una riproduzione lineare, fra i 30
e i 5.000 periodi, per esempio. Ma questo trasformatore
sarebbe anch’esso molto costoso. Si preferisce usarne uno
pit a buon ‘mercato, da cui si possa ottenere, per es., una
riproduzione lineare fra i 200 e i 5.000.

Si puo, dunque, pretendere la miglior riproduzione pos-
sibile anche con un cattivo altoparlante... Basta poter cor-
reggere i suoi difetti, e lo si pud sempre, almeno in una
certa misura. Se, pero, i difetti sono troppo gravi per esser
corretti o eliminati, & pid economico ricostruire intera-
mente I’apparecchio, che non dei dispositivi di correzione
troppo ‘complicati.

I principali difetti da correggere sono quelli relativi alla
selettivitd, L’eccesso di selettivitd che s’impone negli ap-
parecchi moderni determnina una menomazione della ripro-
duzione, a cui vien meno lo splendore dell’originale. Le
bande di niodulazione sono mutilate e poiche le parti stac-
cate dell’onda poriante corrispondono alle fregquenze acute,
sono queste appunto clie vengono a mancare. Percio la
riproduzione musicale & shiadita, senza timbro, senza
calore. Occorre, dunque, rinforzare le note acute.

Quando le lunghezze d’onda di due stazioni sono troppo
vicine, si produce un fischio d’interferenza. Un apparec-
chio selettivo permette di ricevere una stazione senza me-
scolanze sensibili, specialinente se una stazione & piu po-
tente dell’altra. Ma il fischio rimane percettibile, e nulla
& pin fastidioso. Bisogna eliminare il fischio... Si sacrifiche-
ranno, quindi, tutte le frequenze superiori. A questo deve
provvedere il controllo di tono. Coll’azione di questo dispo-
sitivo otteniamo immediatamente la sensazione definita piu
sopra: musica senza splendore. Ma & pur sempre preferi-
bile all’audizione di un fischio ininterrotto.

E veniamo alla correzione dell’eccesso di selettivita. Sup-
poniamo che la distanza fra due stazioni sia di 8 kilocicli
soltanto. Se il nostro apparecchio da normalmente una
banda di trasmissione di 9 ke., constateremo un rumore
notevole. Anche astraendo dalla modulazione, percepiremo
un fischio acuto prodotto dall’interferenza delle due onde
portanti. Per evitare questo, possiamo usare un ricettore
la cui selettivita sia molto maggiore. La curva di trasmis-
sione regolare sara, per es., di 6 kc. Ma con questo non
saranno eliminate le frequenze superiori: a questo fine,
occorrerebbe che la curva di risonanza del ricettore fosse
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pex?fettameme rettangolare, mentre, in pratica, non & cosi.
La forma della curva, nella maggior parte dei casi si avvi-
cina piu al triangolo che al rettangolo.

Le frequenze superiori a 6 ke. saranno, quindi, ancora
presenti nel risultato, ma avranno un’ampiezza ridotta.

Ecco, quindi, che si presenta la possibilita di rinforzare,
dopo la detectione, le frequenze deficenti. Se fossero sop-
presse del tutto, non se ne potrebbe naturalmente parlare.

# ok ok

Ma rinforzando le frequenze attenuate, riportandole al
livello normale, non c¢i troveremo nuovamente alle prese
col rumore di fondo, e pin imbarazzante di quanto lo
sarebbe stato con un apparecchio poco selettivo?

No; a condizione, tuttavia, che si abbia.cura di usare una
detectione lineare. Con ¢id si ottiene D’effetto di demodu-
lazione di un segnale debole da parte di un segnale forte.
Sottomettendo a un detector due emissioni diverse di cui
una ad un’ampiezza molto maggiore dell’altra, si constata
dopo la detectione per mezzo di un detector lineare, che la
differenza di ampiezza & ancora esagerata. Supponiamo che
I’ampiezza della stazione che si vuol ricevere sia 100 e
quella della stazione disturbatrice 10. Se, dopo la detec-
tione, l’ampiezza telefonica della prima stazione & ancora
di 100, quella della stazione disturbatrice non sara piu che
di 3 o 4. La demodulazione diviene, d’altronde, sempre
maggiore, via via che 1’ampiezza del segnale ricevuto & piu
importante in rapporto a quella del segnale disturbatore.

Precisamente questo effetto ha permesso all’inglese Ro-
binson di realizzare il ricettore del tipo « Stenode Radiostat ».

E’ evidente che non si avra nessun interesse di procedere
alla correzione dopo la detectione, se l’effetto di demo-
dulazione non esiste.

Siamo certi che i mnostri lettori hanmo gia sperimentato
questo fenomeno, senza supporne forse la causa.

Con un ricettore di media sensibilitd e di buona seletti-
vita si sta ascoltando una stazione: ad un tratto si produce
un affievolimento: I’emissione s’attenua e scompare. Ma,
fatto singolare, le si sostituisce l’emissione di un’altra sta-
zione. Perché? Ecco: .

In condizioni normali di ascolto, ’emissione della prima
stazione ha un’ampiezza molte piu grande della seconda
stazione, sulla quale il ricevitore non & perfettamente accor-
dato. La seconda emissione & demodulata a tal punto che
non si fa udire. Ma se la prima emissione s’attenua, il feno-
meno di demodulazione perdera d’importanza. Potra anche
prodursj D’effetto inverso se la seconda emissione diviene
piu forte.

Per profittare di questo effetto tanto interessante, ab-
biamo affermato la necessita di usare una detectione lineare.
La rivelatrice diodo-triodo permette di ottenere questo
risultato.

Sensazionale novifa del 1933

Il pin perfetto separatore di onde!
col

Selettivita - Purezza

Il PIX si applica con facilita su tutti gli apparecchi: a
galena, ad accumulatori e su quelli alimentati dalla rete,
¢on o senza antenna esterna.

Col PIX aumentate la selettivita e date al vostro appa-
recchio quella desiderata.

Fissate il PIX sulla antenna o terra e la stazione locale
o la disturbatrice resta completamente eliminata; malgrado
le stazioni potenti avrete delle perfette audizioni.

Col PiX regolate anche il volume, aumentate la purezza
di tono e diminuite i disturbi.

Provate il P1X ¢ sarete soddisfatti ed entusiasti come lo
sono tanti radio ascoltatori che l’adoperano

PREZZO L. 22. - Sispedisce contro vaglia; se contro ass. L. 4 in pii per spese

Esposto alla Mostra della Radio di Milano e di Bruxelles.

Adoperate il Supporto PIX per ren-

dere piu comodo, ’uso del PIX.
Prezzo L. 4. -

Adoperate I'Antenna invisibile PIX

che equivale a una antenna esterna.

Posa istantanea. Prezzo L. 23. -

TRASFORMATORI DI POTENZA
INC. N. SCIFO — via 8idoll, 1 - Tel, 262-119 — NILANO
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---tre minuti d’intervallo:-:

Un generale francese di guarnigione al Marocco, ricor-
dando che la musica, secondo si dice, ingentilisce i co-
stumi e, se si crede a Orfeo, ammansa persino le belve,
mandé a regalare una modernissima radio a un indocile
vecchio Capo marocchino. Voleva coltivarselo con le buo-
ne maniere.

L’ambasciatore armonioso fu bene accolto dal Capo ma-
rocchino, che si compiacque della sua varia musica a giro
di bottone, e ne ringrazio il generale. Ma, passata qualche
settimana, ecco un cavaliere marocchino giunge trafelato
a briglia sciolta al Comando francese: il gran Capo chiede
d’urgenza un trasformatore!

— Per che farne - interroga, sorpreso il generale. —
L’apparecchio non funziona piu?

— Funziona come un usignuolo.’

— O allora? Forse il gran Capo vuol dedicarsi alla ra.
diotecnica, e desidera provarsi a costruire qualche schenia
di Jago Bossi?

— No! — dice il messaggero, e spiega: — 11 gran Capo
capisce la musica, tutta la musica, venga essa su l’onda di
Parigi, di Berlino o di Milano....

— 11 gran Capo & la persona piu intelligente di tutto il
Marocco — complimenta il generale francese,

-~ ... Ma non riesce a capire il linguaggio dell’apparec-
chio. Esso parla francese, tedesco, italiano, tutte le lingue,
meno quella araba. Percid il gran Capo chiede un trasfor-
matore che gli trasformi in chiaro arabo le oscure parole.

[T generale francese ¢ in cerca di un interprete da collegare
all’altoparlante, visto che altoparlanti poliglotti non esi-

stono ancora.
® % %

In Inghilterra sono proibite le trasmissioni pubblicita-
rie demenicali. « Il settimo giorno Iddio si riposd.... ». Ma
il Dio della pubblicitd non deve riposare nemmeno la do.
menica; cosl le ditte inglesi affidarono la diffusione delle
lore onde pubblicitarie a quelle stazioni francesi che sono
ascoltate in Inghilterra. Cacciata dalla porta, la pubblicita
rientrava dalla finestra. Perché la Sipra non offra anch’essa
le sue onde domenicali a Londra, avvertiamo che, in con-
correnza alle francesi, gid si & messa una stazione di Ir-
landa. E’ quella nuova di Athlone, che ha 60 kw, e serve
meglio di tutie 1’Inghilterra per le feste,

Chissa come saranno contenti, gli ascoltatori inglesi, di
non essere risparmiati dalla pubblicita neppure la do-

menica! ;
%% %

1 Giapponesi avevano progettato di radiodiffondere la bat-
taglia di Jehol. L’annunzio di questa radiocronaca aveva
suscitate una’ battaglia di contrastanti opinioni. )

— E’ uno scandalo! Una vergogna! Il dolore, il lutto,
il sangue versato dagli altri non pud, non deve servire di
divertimento ai sanfilisti!

— Servira di ammonimento!

—E’ bene che una pit intima comunione si stabilisca tra
i combattenti e quelli per cui essi combattono, soffrono, si
fanno ammazzare!

Queste e altre discussioni furono, per fortuna, troncate
dalla cessazione delle ostilita intorno a Jehol.

Ma la guerra continua... E forse, un giorno, sentiremo:

— U1 concerto di cannonate che avete sentito & stato gen-
tilmente offerto dalle ditte Krupp e Schneider, di fama
mondiale.

E, tra un assalto e l’altro, l'annunziatore pubblicitario:

— Per maschere contro i gas asfissianti rivolgersi a......

& ok

A proposito di guerra per radio: pare che la radio possa
far guerra vittoriosa alle zanzare. Attirate dalle onde, le
zanzare si radunano a sciami intorno a un radiotrasmetti-
tore, offrendosi facile ¢ comodo bersaglio per una strage
generale. i

Le prime esperienze zanzaricide furono fatte, natural-
mente, in America; ma non meno naturalmente suscita-

‘rone sorridente incredulita; ora entra in campo una gen-

tile fanciulla di Francia, la signorina Germana Gauden di
lArles, e, non fosse che per cavalleria, bisogna cominciare
a credere. I1 Mezzogiorno della Francia, specie la Camar-
ga — dove la signorina Germana fece le sue prove — & de-
liziato dalle zanzare. Toccata sul vivo, Germana, dilettante

. radiotecnica, costrui un trasmettitore di sua invenzione per

vendicarsi dei pungenti insetti; con esso si pose in agguato
sulle strade pin frequentate dalle ronzanti zanzare e ne ca-
lamité in una cassa di ottone ben quaranta milioni. Cesi
almeno dicono i bollettini di guerra, ché io non le ho
contate ad una ad una, le vittime della scienza.

Ma qualche cosa di vero ¢’¢, senza dubbio; ed il pro-
gresso & notevole dal tempo in cui si pigliavano le mosche
col miele.

Poi venne la carta moschicida; ora abbiamo le onde zan-
zaricide!

1 EIE S

La Germania vuole riavere le sue colonie d’Africa, ma
mette al bando la musica dei negri. Almeno 1’ha bandita
dalla radio il nuovo direttore della radiofonia tedesca: Piu
niente jazz! Bisogna che i tedeschi ballino secondo la ve-
lonta e la musica del nuovo direttore d’orchestra, che &
Hitler,

Curiosi esperimenti si svolgono mnei Pirenei e nel Bel-
gio sull’influenza esercitata dalle onde corte sul senso di
orientamento dei colombi viaggiatori. Si & constatato di guisa
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Perche il vostro Apparecchio: Radio

dia un perfetto rendimento ogn: valvoia

deve essere ‘‘ottima,,

Portate le vostre Valvole da un riven-

ditore “ARCTURUS. ed egh ve le

collaudera “gratuitamente,,.

Fate una prova. corredate i vostro

apparecchio con ie azzurre Arcturus e

ne otterrete enormi vantagg.

Accensione rapidissima

Tono naturale - Lunga durata

LA VALVOLA AZZURRA

25,

sostituisce’vantagiosamete ogni altravalola
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cepta che essi si trovano nella impossibilita di dirigersi
dufante la trasmissione di onde corte, sia in prossimita della
colombaia, sia in prossimita del luogo di lancio. La radio,
dunque, farebbe perdere la bussola anche ai colombi viag-
giatori!

Speriamo non la faccia perdere alla signorina Marcella
Lorge. Chi &é? E’ la figlia di un giornalista lionese, diret-
tore del Guignol. E con questo? Aspettate: ogni anno i
sanfilisti di Lione si radunano nel «Palais d’Hiver» per una
festa da ballo. Danza delle ondine, si capisce, per essere
in caratiere radiotecnico. Tra queste ondine, la signorina
Marcella Lorge fu giudicata la pin bella e venne eletta per
acclamazione « regina della radio »! Dopo tutto, se pro-
prio non se ne sentiva il bisogno, son cose che fanno sem-
pre piacere. Auguri a S. M. del Regno senza filo. E spe-
riamo che i suoi sudditi non gliene diano da torcere, de
filo! ) ;

¥k %

Tl Tribunale di Nantes ha condannato a 400 franchi di
multa e a 4000 franchi di danni-interessi un certo Eynard,
il quale, senza essere medico (forse appunto per questo)
guariva i malati. Questa causa per guarigione illecita sa-
rebbe banale, se non la rendessero interessante alcune « mo-
tivazioni » della sentenza, che riguardano la radio. Ecco,
per esempio, leggete:

« Dato —- scrive il giudice — che & possibile che I’Ey-
nard possegga, come egli pretende, un dono di matura
per cui gli & consentito di attirare certe onde, certi fluidi
i quali hanno un’azione salvatrice; che il mistero di queste
onde, grazie alle quali la scienza ha scoperto la telegrafia
e la televisione resta auncora inspiegabile; che .esse (onde)
possono avere una benefica influenza sul corpo umano....
ecc. €ecc ».

11 Tribunale di Nantes crede, dungue, nel domani della
radio; ha accolto, senza sorridere, la storiella di quel Po-
lacco che riceve le stazioni col cervello, avendo la testa
scoperta, perché non si maligni di una radio nascosta nel
cappello.

Eynard fu condannato perch® si serviva del suo cervello
radiotrasmittente a scopo di.cura, senza la laurea di medico,

Ché se avesse avuto la laurea nessuna condanna. Condan-
nati sarebbero stati i clienti, non dal Tribunale, ma dal
dott., Eynard.

T

Il giorno 2 marzo alle ore 22, reduce dall’America sul
« 'Conte di Savoia » Primo ‘Carnera fu radiotelefonicamente
intervistato dalla Stampa di Torino. La conversazione duro
esattamente diciassette minuti, I1 famoso pugilista. con un
tour de force per lui insolito, mise k. o. lo spazio.

% % %

Sua Eccellenza Marinetti, dopo il manifesto della pasta
asciutta, spaghetti, maccheroni e cappelletti alla bolognese,
un altro ne ha lanciato ai cappellai per i copricapi nazio-
nali. I nuovi cappelli, fabbricati con le pin svariate materie,
dal feltro al cuocio, dalla celluloide ai tubi al néon, do-
vranno essere quali notturni, quali difensivi, quali luminosi,
ecc. -ecc. Non manca nemmeno il cappello radiofonico.

" Gia gli ascoltatori permalosi prendevano cappello per la
radio: ora Marinetti consiglia la fabbricazione di un cap-
pello apposito, Attenti al mal di testa!

La trasmissione di opere da parte delle stazioni tedesche
¢ in aumento: 407 nel 1932 contro 388 nel 1931. Ventinove
opere di piu. Wagner ebbe 52 trasmissioni; Verdi 39; Mo-
zart 35. .

La stazione di Berlino ha invitato i suoi ascoltatori a rac-
contare al microfono una breve storia vissuta. Possone par-
tecipare al singolare concorso tutte le persone dai sedici
anni in su, di ogni mestiere e professione. Esse devono
proporre in sunto su cartolina la loro storia; e poi. se &
accettata, improvvisarla alla radio.

* ok %

Il marito: — Piove a dirotto! E la radio annunziava
bel tempo.

La moglie: — L’ho sempre detto io, che questo apparec-

chio non valeva niente!

CALCABRINA

WESTON Elecirical Instrument Corp. - Newark (U.S.A)

Strumenti di misura per Radio:

Analizzatori di Radioriceventi,
Oscillatori tarati portatili,

Provavalvole  4a quadro, da banco e

portatili funzionanti direttamente in
corrente alternata,

Misuratori di potenza d’uscita
¢4

Analizzatore di Radioriceventi
Mod. 606 per c.c. e ¢, a.
prova pure le valvole e comprende il
misuratore d’'uscita, 1’ohmmetro, ecc.

Voltohmmetri portatili a 22 portate cor
batteria interna,

Peso kg. 2.5 - Dimens. em. 23x22x 11 Amperometri - Milliamperometri -

Voltmetri ga pannello e portatili
per sola ¢. ¢. oppure. a coppia termo-
elettrica per radiofrequenza o a rad-
drizzatore per c. a.

La WESTON pud fornire qualsiasi strumento indicatore
per misure radioelettriche. - Listini a richiesta .. .. .. ..

Termoamperometro
Mod. 425
per radiofrequenza 1

Provavalvole da banco - Mod. 677 Generale
funzionante direttamente in c. a. per I'Italia
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scofonica — ritrasmessa anche dalle Stazioni tedeschegldi
Monaco, Lipsia, Berlino e Koenigswusterhausen -— comniin-

Non fa meraviglia che i partiti politici si servano anche
del disco per la loro propaganda. Ul disco & un libro par-
lato, adatto a tutti, analfabeti compresi. Cosi i socialisti
francesi hanno inciso una collezione di dischi che s’inti-
tola: La voix des nétres; e i realisti fanno girare Les di-
sques Hébertot.

Ora, perché la chiesa, che, per la sua propaganda, gia
si serve del pulpito, del campanile e della radio, non do-
vrebbe incidere dischi proprii? Musica religiosa riprodotta
se ne trova ovunque; si tralterebbe di coordinare e di
controllare meglio Diniziativa.

# ok &

Conviene regolare con cura la posizione del pick-up e
la pressione che essb esercita sul disco. :

Scegliete un disco che abbia esternamente un largo mar-
gine vergine di registrazione. Mettete in marcia il vostro
motore, ¢, quando ha raggiunto la sua velocita normale,
posate la punta del pick-up nel centro del margine. Che
va a succedere? Se la forza centrifuga respinge la punta
verso 1’esterno, il pick-up, ben presto, cadra da solo dal
disco. [Ed & evidente che, durante la riproduzione musi-
cale, lo stesso movimento si verifichera nel solco ¢ la
punta freghera su uno dei lati. Se, al contrario, la punta
& trascinata verso il centro del disco, invece di cadere
senza aiuto esterno nel primo solco, vedremo chiaramente
indicata la pressione verso il lato opposto del disco.

In regime ideale, la punta deve restare stazionaria dove
I’avete messa. Cosi soltanto potrete essere sicuri che la
punta obbedird fedelmente alle sinuosita che le imprime
il diseo. Piazzando una caletta nel punto veoluto, sotto il
supporto del pick-up, si trovera facilmente la giusta po-
sizione. EIEE

Un radio-discofPulmann Express & partito dalla stazione
di Vienna attraverso 1’Austria. Questa escursione radiodi-
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Prezzo L. 100

franco di porto in tutto il Regno

SUREGL|A

BREVETTO MONDIALE —

Elegantissimo orologio da tavolo in metallo croma-
to e grande quadrante a cifre e sfere fosforescenti
" nel buio, con sveglia a suono moderato, movimento
di precisione e DISPOSITIVO REGOLABILE PER
SPEGNERE ED ACCENDERE' AUTOMATICA-
MENTE, ALL’ ORA STABILITA, L’APPAREC-
CHIO RADIO (il termoforo, il lume elettrico, le
vetrine, ecc.). Non habisogno di alcun speciale adat-
; tamento; funziona con 'qualunque corrente; costa
s - come un comune orologio; & garantito per un anno.

GENIALE APPLICAZIONE - ASSOLUTA NOVITA’

INDISPENSABILE A TUTTI

cio nel Voralberg, a bordo del Bodensee; poi passo nel
Tirolo, con tappa a Salisburgo, nell’Oberland austriaco:
quindi il treno d’onde registrate su dischi si fermo alla
frontiera ungherese al suono di un’orchestra tzigana e al
canto di canzoni popolari.

In Germania si vende un romanzo (« Il grido della step-
pa» di Lutz Heck) accompagnato da un disco nel quale
sono incisi i rumori diversi indicati nel romanzo stesso.

Un libro di poesie & stato registrato in Francia (« Esca-
les » -di Andrea de Badet) con accompagnamenti musicali
e rumoristici,

Se i libri diventano dischi, pitt che mai abbiamo biso-
gno per la vendita di buoni discai. Perché un buon libraio
non si giudica solo dal modo con cui ben dispone i volu-
mi in vetrina, ma dalla sua cultura, dovendo con cono-
scenza di causa aiutare nella scelta delle opere i compra-
tori. Seguendo l’esempio del libraio, che spesso & una
autorita in materia di carta stampata, il discaio dovra for-
marsi una vasta cultura in materia di musica riprodotta,
tenersi al corrente delle « novitd », saperne parlare e an-
che deve nelle audizioni di prova mostrarsi un perfetto
maestro di fomografo. Un disco mal girato rovina la mi-
gliore delle registrazioni.

ING. F. TARTUFARI

Via dei Mille, 24 - TORINO - Telef. 46-249 |

Materiale Radio per costruzione. - Materiale di classe ed economlco
a prezzi di concorrenza

Diamo assistenza tecnica di montaggio anche la sera
dalle ore 21 alle 23 nel nostro Laboratorio ai lettori de
«’antenna »

Riparazioni garantite - Consulenze tecniche
per corrispondenza L. 10 anche in francobolli

o+ Calendario radio e catalogo lire 2 anshe in francobolll o

- RADIO

Listini gratis a richiesta

siva per I'ltalia e Colonie:

In vendita presso tutti i buoni negozianti di radiofonia, e presso la concessionaria esclu-

S.A. REFIT-RADIO ROMA — VIA PARMA, 3 — Telefono 44.217

Si concedono esclusivita regionali
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VIA LABICANA, 130

VIA MARIANNA DIONIGI, 48
Telef, 75086

VIA A. VOLTA, 30
Telef, 32251

Telef. 58070

FILIALE DI MILANO - Via S. M. Fulcorina, 13

PER L’INCREMENTO SEMPRE MAGGIORE DELLA RADIOFONIA la « FIDELRA-

DIO » s’ proposta una speciale organizzazione di VENDITA DIRETTA dal PRO-
DUTTORE al CONSUMATORE, CON RATEAZIONE A 24 MESI dei suoi modernis-

simi radioricevitori TUTTI a VALVOLE TIPO AMERICANO ed ALTOPARLANTE
ELETTRODINAMICO

A RATE MENSILI DA

« FIDEL 933 » a TRE valvole: rivelatrice schermata 24 - pentodo in B. F.
47 - rettificatrice biplacca 80 S T A

« FIDELETTE » a QUATTRO valvole: pentodo A. F. 58 - Multimii 57 -
pentodo B. F. 47 . raddrizzatrice biplacca - Sicura e nitida captazione

delle trasmittenti italiane e delle maggiori europee. Potenza e morbidez-
za di suono . . : L L. 40

« SUPERFIDEL 500 » SUPERETERODINA a CINQUE valvole: schermata
oscillatrice-modulatrice 58 - schermata multimii in media frequenza 57 -
schermata rivelatrice 57 - pentodo B. F. 47 - rettificatrice 80. Filtri di
banda in A. e B. F. Quadrante a visuale intiera. Monogomando, Control- :
li di volume e di tono. Spiccatissima selettivita . . . realy » i EW63

« SUPERFIDEL 800 » SUPERETERODINA ad OTTO valvole: schermata
amplificatrice A. F. 50 - rivelatrice- oscillatrice 56 - due in M. F. schermate
58 - rivelatrice lineare - due pentodi B. F. in push-pull 47
80. E’ ’apparecchio ideale pel piii esigente radioamatore

« FIDELETTE » con radiofonografo
« SUPERFIDEL 500 », idem :

« SUPERFIDEL 800 », idem' .

. . . . .

- rettificatrice

. L

. L
. o e

. L

Ta.nt.cr i. radioricevitori che i radiofonografi sono in mobiletti da tavolo o mobili
elegantissimi, di nostra produzione diretta.
Per pagamenti a contanti PREZZI di FABBRICA. Chiedere listini.

Iflstallazione gratuita a domicilio anche nei Comuni del Lazio e limitrofi. Cercansi
Agenti produttori.

90
68
85
. 125

.

. . . . - . A
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LA RADIO E MAOMETTO

Le stazioni dell’Africa del Nord ¢ spe-
cialmente Radio-Algeri c¢i han permes-
so, quest’anno, di seguire alcume ceri-
monie del famoso Ramadan. Il micro-
fono ha potuto, infatti, entrare nella
moschea, poiché nessun testo del Cora-
no si & potuto opporre ai fautori di
novitd. Ma la radio si & conciliata la
benevolenza di tutti i maomettani tra-
smettendo 1’ora religiosamente ufficiale
del sorgere e del tramonto del sole, poi-
ché, durante il Ramadan, in tutto 1’Islam
¢ proibito bere, mangiare e fumare fra
il sorgere ¢ il tramonto del sole. Il se-
gnale trasmesso per .radio era, quindi,
spiato con ansia, alla fine della giorna-
ta, da migliaia e migliaia di uditori, con
la sigaretta o lo scibouk alla mano.

.UN LABORATORIO VOLANTE

Il «Général Ferrier», grande aero-
plano francese attrezzato .con un motore
a stella di 135 cavalli vapore, & in pro-
cinto di partire con a bordo una emit-
tente di 250 Watt a onde variabili tra
i 10 ¢ i 25 metri, per un audace viag-
gio mnel cuore dell’Africa (itinerario:
Parigi, Orano, Gao, Niamey, Kotonou,
Dionala), a scopo di studio, sotto il con-
trollo della Direzione del Servizio ri-
cerche aeronautiche, in vista della uti-
lizzazione delle onde ulira-corte per le
esigenze della mavigazione aerea, che
& in procinto di stabilire una linea po-
stale permanente Francia - Madagascar.
L’equipaggio del « Général Ferrier » &
costituito dall’ingegnere . pilota Marcel
Mignet e dal radiotelegrafista Emont.

CONTRO I PARASSITI TRANVIARI

E’ noto che molte citta hanno sop-
presso i parassiti dei trams specialmen-
te usando D’arco Fisher o archi analo-
ohi. invece del trolley. I francesi, dovno
la linea Bayona-Biarritz e quella della
cittd e Comune di Valenciennes, hanno
introdotto i dispositivi antiparassitani
anche in un centro coloniale, Orano,
dove la municipalita ha provveduto tut-
ti i trams del nuovo trolley ed ha prov-
veduto a che la concessione di nuovi

impianti in corso non abbia luogo se
non a condizione che « tutte le nuove
carrozze moltrici sieno studiate special-
mente per non provocare radiazioni i
cui effetti si fanno dannosamente sen-
tire nelle ricezioni radiofoniche ».

IL SEGRETO RADIOFONICO

La stampa inglese si era allarmata per
il fatto che le comunicazioni radiefo-
niche del servizio officiale potessero es-
sere intercettate da privati. L’ammini-
strazione si & affrettata a smentire la
notizia e ad invitare i giornalisti ad al-
cuni esperimenti di « scrambling », che
consiste nel deformare volontariamente
la voce alla partenza per modo da ren-
derla inintelligibile, e di raddrizzarla
alla ricezione. I curiosi non possono af-
ferrare che dei suoni incoerenti, senza
alcun significato.

La deformazione iniziale & dovuta a
un supermodulatore e la riduzione al-
P’arrivo a un demodulatore in sincronia.
Gl’Inglesi hanno potuto, cosi,  rassicu-
rarsi. Quando i dispositivi che assicu-
rano il segreto delle comunicazioni non
funzionano per qualsiasi ragione, gli
utenti sono prevenuti.

COME IRRAGGIA L’ANTENNA
DELLA TORRE EIFFEL

La Torre Eiffel trasmette di giorno
su un’onda di 1.445 metri, usando la
seguente antenna, detta « media »: dal-
la piattaforma intermedia della Torre,
a 200 m. di altezza, partono 3 fili iso-
lati di 315 m., che scendono obliqua-
mente verso Sud-‘Est ad una distanza
orizzontale di 225 m. Questi tre fili ter-
minano a 5 m. da terra e vengono riu-
niti per essere introdotti nell’emittente
sotterraneo del 'Campo di Marte. L’an-
tenna irraggia cosi liberamente verso
Sud-Est, mentre a Nord-Ovest & masche-
rata dalla massa imponente della Torre.
Si poteva, dunque, pensare che D’irrag-
giamento massimo avesse luogo verso
Sud-Est. Ma P. David ha ora presentato
i dati risultanti da misare precise ef-
fettuate in Francia fino a distanze di
700 chilometri, € guesti dati provano.
invece, che Virraggiamento & in realta
altrettanto intenso verso Nord-Ovest che
verso Sud-Est e nelle due direzioni 1’al.
tezza effettiva dell’antenna sembra es-
sere di 100 a 110 m. rispeftivamente.
Il minimum d’irraggiamento.si produce.

al contrario, verso Nord-Est e verso
Sud-Ovest. p

Questa constatazione prova che le par-
ti metalliche della Torre sono sede di
considerevoli correnti dovute all’accop-
piamento per induttanza e capacitd con
P’antenna. Il complesso agisce allora co-
me un quadro triangolare chiuso in al-
to per capacitd, in basso dalla terra.
E’ evidente, dopo cid, quali effetti ab-
biano i piloni metallici che recano le
antenne delle stazioni radio. Imfatti, i
piloni della nuova stazione tedesca di
Lipsia sono stati costruiti in legno, per
evitare ogni effetto d’induzione.

« REPORTAGE »
DAL CAMPO DI BATTAGLIA

1’Agenzia Havas ha itelegrafato da
Mukden: « A partire dal 3 marzo, la
stazione radiofonica di Mukden (Man-
ciuria) diffonde la descrizione della bat-
taglia del Jehol. Gli aeroplani muniti
di microfeno, sorvolano il campo di bat-
taglia per trasmettere le informazioni
dello svolgimento delle operazioni, in-
formazioni che vengon ritrasmesse dalle
stazioni di Tscin-Tscin e di Mukden
per la Manciuria e il Giappone ».

Cosi, mentre in molti paesi d’Europa
si fanno sforzi sinceri per mettere la
radio al servizio della pace e dell’in-
tesa inernazionale, in Giappone essa &
trasformata in uno strumento di propa-
ganda bellica. Per creare, infatti, nel
paese un movimento di entusiasmo guer-
riero il ‘Giappone organizza questi « re-
portages ». Non c¢i mancava altro che
qualche stazione europea avesse ritra-
smesso a sua volta questi echi lontani
del macello.

Possano questi sinistri fragori ricon-
durre I’Europa alla ragione!

UN BREVETTO PROFESSIONALE
DI RADIOASCOLTATORE

« Per la sicurezza della vita umana
in mare » & la specificazione del nuovo
brevetto che sara rilasciato in Italia
agli addetti all’ascolto di soccorso, che
in aggiunta all’operatore marconigrafi-
sta, possono ‘essere assunti dalle navi
mercantili, munite obbligatoriamente di
impianto radio. Il nuovo « brevetto » o
certificato sard rilasciato dal Ministero
delle Comunicazioni a soli cittadini ita-
liani iscritti fra la gente di mare di pri-
ma categoria, che siano risultati idonei
in base a prove pratiche, che saranno
tenute presso 1’Istituto sperimentale del-
le Comunicazioni di Roma o in appo-
sitc -sedi marittime da designarsi volta

CHASSIS

in alluminio ed in ferro
DIMENSION! CORRENTI
SEMPRE PRONTI

Linguette
Capicorda
Zoccoli Americani

SOC. AN. ““VORAX?" -

MILANO - Viale Piave, 14 - Tel, 24-405

SCHERMI

alluminio per
TRASFORMATORI e VALVGLE
comprese le nuove -56 e -57

CLIPS - PONTI - ANGOLI
Boccole isolate per chassis

Listino a richiesta
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per volta dal Ministero delle Comuni-
cazioni.

PRAGA IN PRIMAVERA.

La conferenza di Madrid trattdo ogni
genere di trasmissione senza fili, non
solo la diffusione per radio, ma anche
la telefonia navale, le stazioni commer-
ciali, ecc. In primavera sj avra a Praga
un congresso europeo della radio e, sic-
come esso si occupera d’un numero as-
sai piu ristretto di problemi, molto ci
si puo attendere dalle sue conclusioni.
La distribuzione delle lunghezze d’onda
al di 12 dei 1000 metri sara certo uno
dei problemi da risolvere, e speriamo
che tutti i paesi interessati assumano
una ragionevole attitudine. Se si, la ra-
dio europea avra assicurato il suo avve-
nire per molti anni; ma in caso contra-
rio, temiamo che un vero caos nascera
dal meoltiplicarsi delle stazioni ad onda
media e lunga e dal continuo aumento
di potenza.

DOMANI, RIPOSO...

Un ingegnere di Marsiglia ha chiesto
alla stazione di questa cittd di interrom-
pere le sue emissioni « un’ora la setti-
mana », affinché gli sia permesso di
ascoltare le stazioni straniere che tra-
smettono su lunghezze d’onda assai pros-
sime, come Goteborg, Genova, Craco-
via, ecc. Qualche anno fa, una petizione
di radio-uditori parigini chiese alla sta-
zione locale un giorno di vacanza alla
settimana allo stesso scopo. iLa petizio-
ne fece allora ridere molta gente: ma
ora nessuno ride alla richiesta dell’inge-
gnere marsigliese. Si trasniette troppo e
da troppe Stazioni, le cui voci ormai si
coprono a vicenda. Non sarebbe male
che si stabilisse un turno di riposo, per
render possibile ai radioutenti di ascol-
tare stazioni, che altrimenti non udran-
no mai,

LTIy

In tutte le edicole

LA TELEVISIONE
PER TUTTI

La raccolta di questa Rivista
diverra in breve preziosa: non
perdete quindi I’cccasione di

segnalazioni

® [E’ stata inaugurata la nuova stazio-
ne di Treviri (Germania), che ritra-
sniettera i programmi di Francoforte.
® La nuova stazione rumena inaugu-
rata a Blaj lavora su 1.920 m. Non ten-
tate di captarla, perché trasmette con
0,75 kw.!

€ Annunziammo che il numero dei ra-
dio-uditeri era aumentato in Germania,
al primo gennaio 1933, di 326.870 in
confronto al primo gennaio dell’anno
precedente, e che aveva raggiunto i 4
milioni 307.722. Aggiungeremo qui che
questo 8 per cento della popolazione
che aveva ‘denunziato un proprio appa-
recchio non comprende i 512.141 indi-
vidui dispensati dalla tassa.

@ Anche quest’anno il festival nazio-
nale di Beireuth (21 luglio-19 agosto)
sara trasmesso da tutte le stazioni te-
desche e da molte estere.

@ La stazione finlandese di Viipari,
sara portata, in breve, a 40 kw. e
quella di Oulu a 10 kw.

© A Huizen, in Olanda, un ospedale
israelita aveva chiesto per radio vo-
lontari per una urgentissima trasfusio-
ne di sangue. Pochi minuti dopo i me-
dici videro presentarsi 28 persone, che
offrivano il loro sangue,

® In Inghilterra, nessun apparecchio
puo innalzarsi da un qualsiasi aerodro-
mo se non provvisto di un impianto di
radio. i

@ In America nessuna nave mercantile,
se non ha la radio in buono state, pud
salpare dal porto.

® Nei giorni 22 e 23 aprile avra luo-
2o a Parigi il Congresso Generale dei
Radio Clubs francesi, indetto dalla loro
Confederazione Nazionale per discutere
e deliberare circa i programmi di emis-
sione, la tassa e la sua destinazione,
lo istatuto della radiodiffusione ¢ la
lotta contro i parassiti.

¢ I’U.L.R. comunica che Kalundborg
e Copenaghen saranno tosto sostituite
da nuove emittenti rispettivamente di
60 e di 10 kw. Inolire, si costruira,
alla fine di quest’anno, una nuova sta-

sario della radiodiffusione
| paese.

@ Il decreto concernente i parassiti in-
dustriali, proposto dall’Associazione E-
lettrotecnica al Ministero delle Poste,
€ stato approvato.

@ I’Agenzia Havas annunzia che il
nuovo direttore dei servizi radiofonici
tedeschi ha proibito la trasmissione del-
le « musiche negre», cioé il jazz; e
il nuove commssario alla radio, nomi-
nato dal Ministro dell’Interno, ha esclu.
so dal microfono gli artisti stranieri,

® J. Jaffroy ha presentato all’Accade-
mia Francese di Scienze una memoria
sulla ricerca dei mezzi per eliminare le
oscillazioni prodotte dai magneti ad al-
ta tensione.

® Secondo una recente statistica, la pro-
porzione degli apparecchi a galena in
uso in Germania & del 7 per cento in
confronto al 75 per cento di ricevitori
da 1 a 3 valvole e al 18 per cento di
apparecchi a 4 valvole e piti.

@ L’ora estiva non sara adottata dalla
B.B.C. per le trasmissioni della stazio-
né coloniale, che continueranno secondo
l’'ora di Greenwich.

€ Contrariamente a quanto & avvenuto
nelle altre cittd germaniche, la Casa
della Radio di Koenigsberg sara costrui-
ta con la pin stretta economia.

® Radio-Lussemburgo non trasmette an-
nunzi in fiammingo, come fu detto er-
reneamente, ma in dialetto lussembur-
ghese, che & di origine tedesca.

€ Malgrado le difficoltd in ecui si tro-
va Radio-City (New York), il comitato
italiano del « Palace of Mtaly » che ne
fara parte, ha deciso di continuare a
Radio-City il suo appoggio finanziario.
® Alcuni scienziati russi hanno deciso
di ripetere le esperienze del prof. Pic-
card con un pallone stratosferico mu-
nito di un apparecchio emittente a on-
de corte.

® Si annunzia in Germania un nuovo
sistema di televisione che usa un ap-
parecchio di presa di vedute cinema-
tografiche per mezzo del quale un film
puod essere preso e irasmesso per radio
in ‘trenta secondi,

® Trenta scuole della Svizzera tedesca
sono attrezzate per ricevere le emissio-
ni scolastiche.

in questo

zione di 25 kw. a Kuldiga, in Lettonia.
% A 500.000 radio abbonati si spera
di giungere in ‘Cecoslovacchia alla da-

procurarvi i primi numeri!

19 In Belgio, la Societa Nazionale delle

Ferrovie impiantera la radio in alcuni
treni specialmente riservati alle escur-

ta del primo maggio, decimo anniver- |sioni turistiche.

““LEIDA ,, FaBBRICA CONDENSATORI ELETTRICI

Condensatori
Condensatori , Radiotecnica

per ogni tensiomne e capacita

Corso Sommeiller, 23 - TORINO - Telefono 61-626
T TR e

Te

I migliori esistenti in Italia per I’assoluta garanzia di oftfimo funzionamento e durata

Cataloghi gratis e preventivi a richiesta

lefonici
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La « consulenza » & a disposizions
di tutti i Lettori, purchsg ig loro do-
mande, brevi e chiare, r_lguardino
apparecchi da noi descritti. Ogni ri-
chiesta deve essere accompagnata
da L. 2,00 in francobolli. Desideran-
do risposta per lettera, inviare L."5.

Coloro che desideranc consigli ri-
guardanti apparecchi desc_rit_ti da
altre Riviste, schemi speciaii ecc.
devono inviare L. 10,00.

Per consulenza verbale, soltanto
il sabato, dalle ore 14 alle 18, nel
nostro Ufficio: Milano, G.so talia 17.

4504 — Eccole lo schema che ci richiede,
e ciog della Super tipo S.R. 5% nella quale
& applicata la nuova valvola 55. Facciaimo
presente perd che @ -indispensabile aumen-
tare una valvola di M.F. per poter sub:
perire alla diminuizione di intensita "che
provoca la ‘valvola 55. come vede, il rego-

eliminata a seconda del tipo di trasforma-
tore ai B.F. usato. L'S.R.46 ha gia l'at-
tacco per il pick-up.

M. Cristanetti - Milanc, — Quasi tutti gli
apparecchi in alternata che descriviamo
possono utilizzare un alimentatore di plac-
ca normale, in Inogo di quello annesso al
ricevitore. 11 difetto dei normali alimenta-
tori di placca, come, per esempio, di quel-
1o che ¢i nomina, & (i dare una tensione
anodica troppo bassa, ed un’erogazione che
al massimo pud raggiungere i 30 m.A.
Quindi, niente dinamico eccitato dallo
stesso alimentatore, poiché tutta la cor-
rente raddrizzata sarebbe appena sufficien-
te per leccitazione del campo. Per poter
mettere l’elettro-magnetico al posto del-
V’elettrodinamico in tutte le nostre S.R.,
la cosa & assai pin semplice di quanﬁo Ella
non creda, poiche basta sostituire il cam-
po. del dinamico con un’impedenza da 50
Henry, in serie alla quale venga posta una
resistenza, in modo che la resistenza ohm-
mica di quest’ultima, sommata a quella
dell’impedenza, risulti dello stesso valqre
di quella del campo (el dinamico. E’ l-oglgo
che avendo valvole di uscita di forte emis-
sione ¢ indispensabile usare un appropria-
to trasformatore di uscita. Apparecchi per
la riproduzione (della locale 'ne_aljblamo
presentati diversi e veramente ottimi, come

due resistenze da 10.000 sul ritor_nq di gri-
glia servono allo smorzamento, cioé a’d im-
pedire la tendenza del ricevitore, all’auto-
oscillazione di A.F.

11 valore mormale della resistenza c‘at(}:
dica della 57, usata come rivelatrice, & di
25.000 Ohm.; riducendola se_nsrhxlment(f, non
si fa altro che aumentare il potere di am-
plificazione della valvola e dmr'lmu{re la
tendenza all’ingolfamento propria di tale
valvola. Naturalmente, & Necessario. non
diminuirla troppo, poiché si minaccia «li
pregiudicare la rivelazione. Te Case ¢O-
struttrici non precisano il valore della re-
sistenza catodica, ma prescrivono che il
valore di questa resistenza, quando la re-
sistenza anodica di accoppiamento & di
950.000 Ohin, deve essere tale da provocare
una corrente di placca di 0,4 mM.A.

¢. z. - Trieste, — Per poter alimentare
il Suo apparecchio con la porrente conti-
nua, ¢ indispensabile cambiare le va}vole
con altre del tipo speciale per continua.
Veda la S.R.65. In ogni caso, potrebbe an-
che sostituire soltanto il pentodo finale
con altro pentodo pure a 2,5 Volta, ma a
riscaldamento indiretto, come, ad esempio,
un 42 od un 59. In questo c€aso DETO OC-

le S.R, 56 - S.R. 60 - S.R. 61, e la r
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correrebbe disporre di una resistenza di ca-
duta un po’ voluminosa, dato che dovreb-

ecente be essere attraversata da 1,75 Ampere.
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nanuale della intensita & posto sul- |
igtg)ll‘g.cxca della 55, poiche non sarebbe con-z
sigliabile metterlo sui catodi. I1 30.tTasf0r-
matore di M.F. TM3, deve avere il. secon-
dario aperiodico, quindi senza s_taljare la
M.F., & mnecessario che.dista,cth i colle-
gamenti del condensatorino i sintonia dal
secondarip del trasformatore TM3. T tra-
sformatori Ti, T2 e T3 di A.F. saranno
identici a quelli della S.R. 5% -

Per il montaggio i qu_esto @pl)arepch1o
non vi & un’eccessiva difficoltd; pero oc-
corre una buona dose di attenzione. Qua-
Jora volesse mettere un push-pull finale di
pentodi, il miglior sistema e quello a re-
sistenza-capacita, inquantoché con questo
sistema si ottengono i risultati migliori
nei riguardi della purezza.

E. vannini - Poggibonsi. — Date le di
Lei speciali condizioni, 1’umcq apparecchl_o
che possiamo consigliarle & I'S.R. 58 modi-
ficato, i1 quale ha il filtro di banda € quin-
di offre un’ottima selettivita. L’uso del fil-
tro non aumenta fortemente la spesa e
quindi & anche economicamente -consiglia-
pile. Se tutto & montato bene, la riprodu-
zione sara ottima e siamo quindi certi che
ne rimarra soddisfatto.

G. zappa - Casalgrasso. — Per montare
1’S.R. 46 potra riutilizzare la valvola BT 4000
come rivelatrice e la Zenith U4ls come
finale, senza variare per nulla i dati elet-
trici del circuito. Quanto allo schema del
filtro di banda, La consigliamo vivamente
a volerlo modificare, come ¢ stato consiglia-
to nella risposta 4502 a pagina 39 del N, 5
de l'antenna corrente anno. La raddrizza-
trice sara la R 4050, mentreché la prima
di B.F.-dovra essere una LI 4090, avver-
tendoLa che la resistenza catodica di detta
valvola non potra pit essere di 1000 Ohm,
ma di 1500. La capacita di 2000 cm. segna-
ta nello schema costruttivo in parallelo al

S.R. 67. Quanto :all’apparecch@o per vopde‘l
da 10 a 2000 metri, la cosa & piu complica- |
ta di quantc sembri, dato che questo rice-
vitore non pud essere che Supereterodina.
In ogni modo l’apparecchio & allo studio,
e non verra pubblicato sino a che mon sa- l
remo perfettamente sicuri che i dllgttanﬂ |
potranno realizzarlo con una relativa fa- |
cilita. £La S.R. 5% con l'aggiunta i un fil-
tro & forse la piu consigliabile per il caso
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4574 — Le diamo lo schema mlchlegt-ocl,
avvertendoLa che ben poche modifiche
debbono essere fatte all’attuale suo appa-
recchio, inquantoche pur ve_nen‘do tras*;:o‘r—
mato in Supereretodina, rimane nell’as-

| sieme quello che era prima. Pertanto ba-

i ra i rmatori
sta che Ella aggiunga i due trasforma on
di M.F. e varii pocﬁe connessioni. Notera
come alcuni valori, spemalmente per i ca-
todi delle due 438 e della resistenza

300002 Q 83002
Ay
LY x

II"P—‘—

Consutenza 4574

Suo. Sta bene il circuito del filtro clie ci
ha sottoposto.

G. Demichelis -~ Torino. — La sensibilita
della, S.R. 57 comporta inevitabilmente an-
che un aumento proporzionale dei dlst_urbl
parassiti. Disgraziatamente contro tali di-
sturbi nomn esistono rimedi e¢fficaci, a nieno
che non si disponga di antenna molto ele-

secondario di B.F. ¢ marcata anche in
quello elettrico. Essa potra anche essere

vata e con speciale discesa schermata. L.e

placca della 438 rivelatrice, SCNO compie-
tamente mutati; altresi dicast per la po-
larizzazione del push-pull finale.

Come vede abbiamo lasciato una sola pre-
sa intermedia al divisore di tensione. I
trastormatori del filtro e dell’ostillatore
saranno identici a quelli della S.R. 59.

Rag. M. Leuri - Firenze. — L’idea di ag-
giungere il filtro di banda alla S.R.61 ¢
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ottima. Ella potra attenersi, sia per i tra-
sformatori A.F. che per questo dell’oscil-
latore, ai dati indicati per la 8.R. 59, poi-
che, come Ella hen vede, la S.R. 61 si dif-
ferenzia dalla S.R. 59 essenzialmente per la
mancanza della sola valvola di M.F. e re-
lativo trasformatore. Ta sconsigliamo in-
vece di sostituire la 94 con la 57, poiche,
almeno per noi (e crediamo anche per mol-
ti), la >24 ¢ sempre da preferirsi. Non par-
liamo poi della 55, che scartiamo « a prio-
ri». Per applicare il regolatore di tona-
lita, occorre inserire un’armatura di un
condensatore da 50.000 cm. alla placca del
pentodo, I'altra armatura ad un estremo
di un potenziometro da 50.000 Ohm, il cui
braccio centrale venga posto a massa. E’
logico che in questo caso il condensatore
da 10.000 tra la placca e griglia schermo
del pentodo non serve piu. Pud sostituire
i tre condensatori di un mfD. a quello
da 0,25. Qualora abbia la possibilita di
eseguire la taratura in Micro-Henry, i due
trasformatori del filtro dovranno avere 240
Micro-Henry e quelli dell’oscillatore 189
Micro-Henry. Naturalmente i dati si ri-
feriscono alle induttanze dei secondi. Pur
avendo tre condensatori di identica eapa-
cita, & indispensabile 1'uso dei compensa-
tori in serie al condensatore dell’oscilla-
tore.

E. Boni - Poggio Renatico. — Siamo spia-
centi di non poterla accontentare, poiché
non abbiamo lo schema che c¢i richiede,

A. Allegra - Briga Novarese. — Non riu-
sciamo 8 persuaderci come avendo ottenuti
ottimi risultati con la R.S.32 non sia riu-
scito ad ottenerne altrettanti se non mag-
giori, con la S.R. 32 bis, poiche il materiale
da Lei acquistato risponde alle caratteri-
stiche volute. Possiamo immaginare che
sia subentrato qualche guasto ad un pez-
zo componente. Ha tenuto conto che cam-
biando la valvola finale deve anche sosti-
tuire la resistenza di polarizzazione? Sa-
rebbe bene che ci inviasse in visione uno
schema del muovo apparecchio montato,
con indicati i valori dei singoli pezzi e il
tipo di valvole usate. E’ logico che se non
riesce a far funzionare bene la reazione,
non c¢’¢ da sperare in un buon funziona-
mento dell’apparecchio, Non avra scam-
biate le armature mobili con quelle fisse
del condensatore yariabile di reazione?
Non potrebbe essere che lo stesso conden-
satore di reazione faccia un corto circuito
0 comunque abblia una perdita forte tra
le placche fisse e quelle mabhili? Verifichi
bene altresi se ¢li avvolgimenti del tra-
sformatore di A.F. non hanno dei corti
¢ircuiti.

G. Severino - Torino, — I dati che ci
richiede sono stati pubhlicati nel N. 15
scorso anno. L’avvertiamo perd che per
quanto riguarda il trasformatore di uscita,
€ indispensabile usare un primario avente
2x10.000 spire ed un secondario con 908
spire, poicheé trattasi di un push-pull 4d
pentodi. :

Abbonato 3497 - Napoli. — X’ di prossi-
ma pubblicazione una Super con la val-
vola Wunderlich rivelatrice auto-regolatri-
ce, un primo stadio di B.F. ed un push-
pull di ’45, usando i nuovi pentodi 58 di
AF. Non useremo, almeno per adesso, la
valvola 55, perché dagli esperimenti fatti
sia nel nostro ILaboratorio che in altri,
non ci risulta che detta valvola debba es-
sere consigliata. IL.a bobinetta da 350 spire
dovrebbe essere a mido d’ape, ma Ella po-
tra anche costruirla avvolgendo su di un
rocchettino, avente una gola da 3 mm.,
200 spire di filo da 0,1-2 ¢. s. L’aumento
della capacitd, dovuta all’avvolgimento al-
la rinfusa, ci obbliga a portare a 900 i’
numero delle spire, tanto pia che anche
Dber una bobinetta a nido d’ape, 350 spire
sono forse un po’ troppe. Usando il co-
mando separato nella S.R.59, gli avvolgi-
menti dovranno rimanere gli stessi. Sotto
ogni riguardo, naturalmente parlando d
un apparecchio montato bene € ben messo
a punto, la S.R.59 @ enormemente supe-
riore alla S.R. 66.

Abbonato 5751 - Brak. — Esistono speciali
orologi elettrici, interruttori automatici,
ber lo scopo che Iei desidera.

Abbonato N, 3111 - Genova. — Eviden-
temente, la resistenza di polarizzazione del-
la REN 1104 non ¢ giusta, poiche collegan-
do il catodo di detta valvola con il fila-
mento non fa che dare alla valvola stessa
la identica polarizzazione della finale, con
lo svantaggio pero dell’aumento di ronzio.

La valvola perd non ne soffre. Si ricordi
che la resistenza catodica di polarizzazione
della REN 1104 dovrebhe essere di 2100 Ohm,
La consigliamo vivamente di cambiare il
sistema del filtro di banda in quello usato
nella 8.R.58, cio¢ lasciando stare come
sono adesso l’avvolgimento primario e se-
condario del trasformatore di antenna e
quello secondario e di reazione del tra-
sformatore del filiro, ma aggiungendo a
quest’ultimo 5 spire di accoppiamento co-
me ¢ stato fatto nella S.R. 8.

4571, — Negli schemi che Le abbiamo.in-
viato sono contemplati i trasformatori di
A.F. sul tipo 8.R. 53. Ella puo usare quelli
del S.R. 65, ma non potra assolutamente
costruirli, dato che per avere il miglior
rendimento, & necessario avere speciali
macchine per avvolgimenti. Quindi in que-
st’ultimo caso non Le rimane altro che
acquistarli gia costruiti, La resistenza ca-
todica del pentodo TU 410 deve essere di
600 Ohm. Se in altro schema & stato mar-
cato 450, evidentemente & stato commesso
un errore. Il condensatore in parallelo a
detta resistenza pud essere anche di 05

~
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alle placche mobili del condensatore di sin-
tonia; la fine {verso l’alto) sara collegata
alle placche fisse del predetto condensato-
re, nonché al condensatore di griglia della
rivelatrice. A circa 4 mm. dalla fine del
secondario, iniziera sullo stesso tubo I’av-
volgimento di reazione composto di 93 spi-
re di filo smaltato da 0,2; I’inizio di detto
avvolgimento sara collegato alla placca del-
la rivelatrice, e la fine alle placche fisse
del condensatore i reazione. Il primario
verra avvolto su di un tubo da 30 mm.
posto nell’interno del secondario, ed avra
30 spire di filo smaltato da 0,3; I’inizio ver-
ra collegato all’antenna e la fine alla ter-
ra. Nessuna modifica richiede 1’apparec-
chio applicando un trasformatore di usci-
ta, poiché & proprio il trasformatore di u-
scita stesso che deve essere adeguato alla
valvola finale. In ogni modo il rapporto
/1 & identico per la P414.

G. Santini - Lamporecchio. — Il conden-
satore cui Ella accenna fa parte integra
della bobinetta impedenza-capacita, usata
per 1l’accoppiamento tra la placca della
valvola schermata ed il circuito di sinto-
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mFD., ma & consigliabile che esso sia da
uno. Adoperi la resistenza da 600 Ohm.,
6 Watt; adoperi pure lelettrolitico da 8
mFD. all’entrata dell’impedenza e i due da
4 mFD. in parallelo all’uscita. Volendo
usare la resistenza variabile da 500.000 co-
me regolatore di intensitd, & indispensa-
bile metterla sulla placca della rivelatrice.
Puo usare una $495 in uno stadio di A.F.
e la §493 nell’altro; naturalmente migliori
risultati sarebbero ottenuti usando entram-
be le S495.

A. Lattuille - Roma. — Per aumentare
la potenza del Suc apparecchio & indi-
spensabile ricorrere all’uso di valvole di
una discreta potenza e quindi all’uso della
corrente alternata, poiche il consumo delle
batterie sarebbe tale da aumentarle enor-
memente il costo della manutenzione. Le
batterie anodiche dovrebbero poi avere
una tensione minima di 250 Volta. Ella
potrebbe usare l’attuale valvola rivelatri-
ce, una prima B.F. Zenith U415 ed una
finale Zenith P 450.

Abbonato 4577 - Palermo., — Non la con-
sigliamo di- trasformare l’attuale Radio-
lad44 in Supereterodina, poiché ha un si-
stema di alimnentazione molto complicato.
Con c¢i6 non escludiamo che la trasforma-
zione sia possibile, ma diciamo che & mol-
to difficile; anzi, che & piu facile rovinare
I’apparecchio che trasformarlo ottimamen-
te. Noi La consigliamo di costruire un
buon filtro preselettore e di applicarlo al-
1’attuale RCA 44,. poiché questo apparec-
chio & sempre ottimo.

P. Sonaglia - Torino. — Volendo abolire
il filtro di banda, Ella puo <costruire un
trasformatore di A.F., sul tubo di cartone
bachelizzato da 40 mm., sul guale verranno
avvolti a ¢ cm. e mezzo dalla base 75 spire
di filo smaltato da 0,4, rappresentanti 1’av-
volgimento del secondario. L’inizio (verso
la base) sara collegato a massa e quindi

consutenzy F577

nia della rivelatrice. Per la spiegazione d:
tale bobinetta la rimandiamo alla descri-
zione della S.R. 49, e note relative, nonche
a quella della 8.R. 57. 11 condensatore po-
sto tra la griglia principale del pentodo
e la massa é facoltativa; in ogni modo, noi
lo consigliamo.

. E’ inutile darLe i dati della bobinetta
impedenza-capacita, poiché per costruirla,
occorrono macchine specialissime.

PICCOL] ANNUNZI

L. 0.50 alla parola; minimo, 10 parole

I «piccoli annunzi » sono pagabili antl.
cipatamente all’Ammin. de L’ANTENNA.

Gli abbonati hanno diritto alla pubbli-
cazione gratuita di 12 parole.

I « piccoli annunzi» non debbono avere
carattere commerciale,

ACQUISTQ occasione « Montu» purché re-
cente edizione ottimo stato. Beretta, Castel-
fidardo 16, Lodi.

GIOYANE volenteroso occuperebbesi ap-
prendista presso Ditta Radio gia studi ra-
dio. Tricella Giovanni, Viale Padova 76,
Milano.

ALIMENTATORE T 372 L. 250 - Microrad-
drizzatore 1017 L. 80 - Grosso - Brianza 22 -
Milano. '

[CILIO BIANCHI - Direttore responsabile

S.A. STAMPA PERIODICA ITALIANA

MILANO - Viale Piave, 12

NOTE DISTORTE?

Non se ne avranno piu se nel Vostro appa-
recchio funzionerannofle Valvole VALVO.
Le Valvole VALVO riproducono in modo
chiaro e naturale tutte le note, tutti i pas-
saggi d'orchestra. La musica giungera a
Voi come se Vi trovaste nella
sala d'audizione!

RAPPRESENTANTE CENERALE PER ITALIA E COLONIE

RICCARDO BEYERLE - viaa. apriant 1-TeL. 64-704 = MILANO




PI/POJSITIVO ‘c G
FONOGRAFICO \

ADATIO PER FUNZIONAMENTO COGLI APPARE((HI

YPERETERUJ/vPERETA. X!
|

CARATTERISTICHE:

MOTORINO ELETTRICO a doppia velocita

(78 e 33 giri al minuto) per I'aziona -

mento de! piatto porta-dischi.

INTERRUTTORE AUTOMATICO regolabile di

fine di corsa.
| PRESA FONOGRAFICR ad alta impedenza.

ELEGANTE TAVOLINO IN NOCE, che serve an

che da appoggio per l'apparecchio ra-

' dio del tipo a sopramobile.

PRODOTIO ITALIANO
RE'GOLATORE‘ DI VOLUME.

ELEGANTE ALBUM per 12 dischi fono~

grafici.

PREZZO L.680

[ e N W S A
#

CompagniaGenerale diEleffricila
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