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Il

Ipotesi

Le onde clettriche captate dal risonatore di
Hertz e utilizzate da Marconi, onde invisibili, co-
me tante altre radiazioni, sono state applicate fin
da principio alla medicina. Si sa che le cellule
nervose sovrapposte si comportano come il tubo
a limatura metallica: le corrente nervose ora vi
passa, ora no; si trasmette fulmineamente o si ar-
resta per una specie d’inibizione.

Noi stessi proviamo talvolta inconsciamente gli
stessi fenomeni: un desiderio quasi angoscioso di
muoverci, di mutar posizione, o di fermarci per
riposare immobili. Lotte interne, quasi voci inti-
me per certuni, ci comandano l’azione o il riposo.
La Radio — televisione o radiofonia — non sareb-
be una serie di allucinazioni visive e auditive?

Non si parla e si scrive di telepatia? Dal 1888
uno studioso di filosofia, che divenne poi medico,
Marillier, pubblico un libro intitolato Fantasmi
di viventi, in cui si rendeva conto dell’apparizione,
a distanze enormi, di gente che stava morendo. La
notte sul 19 marzo 1852, sul Pacifico, Garibaldi
‘ebbe la visione di donne nizzarde in gramaglie,
che portavano sua madre al cimitero. Orbene
quel giorno sua madre moriva davvero lontano,
agli antipodi. Inviano i morenti questi segni, que-
ste raffigurazioni? Si tratta di onde psichiche, si-
mili alle onde hertziane, che attraversano lo
spazio? ’

Comungque, la telepatia non é pin negata da nes-
suno. Richet ne ha fatto un ramo importante del-
la Metapsichica; Flammarion ha pubblicato ra-
recchi volumi di casi controllati, e le sue osserva-
zioni. furono continuate dal dott. Daricix e dal De
Vesme. Il corpo umano irradia. Essendo provvi-
sto di coscienza e di volonta, perché non inviereb-
be le sue onde dove vuole, qualche volta, se non
sempre? Mentre tutto irradia, la scienza ufficiale
nega. La materia irradia: perche il corpo umano,
fatto anch’esso tutto di materia, secondo alcuni,
non potrebbe emettere anch’esso radiazioni? Al-
cuni asseriscono di averle viste e registrate, altri
no, nonostante ricerche pazienti e perseveranti.

Le Bon vedeva radiazioni da per tutto: nel 1931
attribuiva la torsione di certi fili metallici, come
quelli di una catena filiforme di orologio da ta-
sca, alle radiazioni del corpo umano. Negatore del-

lo spiritismo, non poteva ammettere — a spiega-
zione di certi fenomeni — che forze materiali di
irradiazione. Uno studioso tedesco, il dottor Er-
win, di Jena, vede negli esseri umani delle an-
tenne pitt 0 meno potenti,

Che cosa sono le radio- onde, percepite soltanto
nei loro fenomeni? Tutti ne avremmo un concet-
to metapsichico, se ormai non si producessero in
ogni dove, a volonta, per mezzo di apparecchi adat-
ti, che fanno la fortuna dei loro costruttori, ma
non dei loro inventori. Noi comprendiamo — e
come! — le onde hertziane: ce ne serviarmo o pos-
siamo servircene. Ma non le emettiamo anche noi?
Non si & fatta persino U'ipotesi — e nessuno se ne
¢ scandalizzato — della volonta lanciata dal cer-
vello, trasformata nel suo urto sulle nostre ossa
craniche, e capace d’influenzare a-distanza? E il
senso delle acque profonde e dei giacimenti me-
tallici sepolti nel sottosuolo come arriverebbe ai
rabdomanti se non per irradiazione?

La trasmissione del pensiero non & una comu-
nicazione, per mezzo di onde speciali, da cervello
a cervello? Molti lo negano ancora. E’, dunque,
divinazione o trasmissione? Lettura attraverso un
cranio vivente o coincidenza? Si pensa alle onde.

Alcuni alienisti spiegano le allucinazioni, col-
lettive o no, con irradiazioni particolari. Case abi-
tate dagli spiriti7 Rumori e voci uditi nei luoghi
deserti? Non si tratterebbe di onde lanciate da es-
seri ymani?

Le allucinazioni di gente sana, ma piu spesso di
malati, hanno o non hanno una base reale? Ma
dove sarebbe I’emittente? Si fa presto a supporre:
ma le prove? Il pensiero pué far vibrare Uetere?
materializzarsi? diventar sonoro, soltanto per co-
lui cui deve? Se i fantasmi dei moribondi si ve-
dono, si percepisoono, si odono, perche i vivi,
quando sono ben vivi, non potrebbero concentra-
re le loro vibrazioni cerebrah e inviarle lontano,
dov’essi vogliono, posto che le loro facolta, la lo-
ro volonta sieno abbastanza forti?

Bergson vede nel nostro cervello una centrale
telefonica I buoni pittori e i buoni musicisti per-
cepiscono colori e suoni impercettibili agli altri:
perché coloro che « odono » sarebbero degli allu-
cinati?....
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Ipotesi! Non si vuole affermare nulic.né che al-
tri intenda piw che non si dica. Si cerca, si pon-
gono dei problemi Ogni lettore pud fare le os-
servazioni proprie e controllarle. La scienza pro-
gredisce sulle tracce dell’immaginazione, che la
precede sempre. Le ipotesi non sono altro che oc-
chiate su panorami, di cui un giorno la scienza
percorrera le vie, per trovare fra tante quella che
conduce alla verita. Soltanto Pipotesi puo allestire
alla scienza la sua materia di lavoro; e Uipotest
non & possibile senza immaginazione, a cui é af-
fidato un compito di avanscoperta.

Tutto é possibile alla luce delle nuove teorie sul-
la costituzione della materia: le previsioni pin au-
daci possono essere confermate od anche superate
della ricerca scientifica, in brevissimo volgere di
anni. Nessuna meraviglia se, fra cinque o dieci an-
ni al massimo, sara provato che 'tutto ’essere é
governato da un sistema universale di radiazioni.

Bisogna che la scienza faccia atto di umilta, che
gli scienziati rinunzino a credersi in possesso del-
la verita, di tutta la verita, dell’assoluta verita.
Non si deve sorridere di nessuna ipotesi, per ar-
dua che sia. L’assurdo, o meglio, cio che parve
assurdo alla gente cosi detta positiva, divenne spes-
so wverita e realta universalmente riconosciuta e

conclamata, specialmente nel canpo della scienza.
In Natura, non esiste I'impossibile; esiste soltanto
la nostra limitazione, la nostra impreparazione @
penetrare quella parte di mistero con la quale es-
su <i nasconde ancora molti delle sue operazioni
e de’ stwi-fini.

Lo scienziato che sa tutto, che spiega tutto, che
vede tutto, e accuse di ciurmeria e di mistificazio-
ne tutto quanto sfugge alla sua indagine e al suo
ragionamento logico, va gradatamente scomparen-
do nel mondo della scienza e della filosofia. Gli
studiosi, oggi, si avvicinano ai fenomeni inespli-
cati della vita e della natura con animo trepido e
libero da ogni preconcetto dottrinario, disposti a
veder confermate dai fatti, attentamente osserva-
ti, le ipotesi piu audaci e a immaginarne di nuo-
ve, anche dovessero andarne distrutti i loro sche-
mi mentali e i sistemi teorici faticosamente co-
struiti sui libri con lunghi anni di studio e di
preparazmne.

Mai fu ptu perlcoloso e pii -inutile creare si-
stemi come in questo tempo che & nostro e in cui
tutti i sistemi di ieri, anche quelli che parevano
incrollabili, sono in crisi.

Oggi non sono possibili che ipotesi.

I’antenna
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ARTE E TECNICA

Per il teatro modernissimo

Luce elettrica - Cinema - Radiofonia

Le riforme del periodo contemporaneo che mano mano
vanno trasformando il teatro s’accomunano nella necessita
di rinnovare la scenografia e I’ordinario sistema di svolgere
1’azione,

Si vuole ossigenare l’aria ammuffata dei vcechi teloni
decrepiti e dare una nuova vitalitd, perché nell’inedia un
brivido sta finalmente -elettrizzando i palcoscenici. Din-
nanzi lo schermo cinematografico che ha agilizzata la rap-
presentazione al ritmo frenetico delle inquadrature, che 1’ha
resa emozionante colle fughe violente. e fulminee nello spa-
zio e nel tempo, si & sentito tutto il contrasto della stati-
cita lenta e posata del teatro contro la foga travolgente della
cinematografia.

Forse davvero & condannata questa forma millenaria la
quale ha affollato sulle scalee greche ¢ pompeiane e sui
palchetti medioevali tutta 1’anima della popolarita?

Ma la platea buia dove D’attenzione si concentra nella
luminosita abbagliante di uno schermo e la sensivita & at-
tenagliata dalla sinfonia delle luci e dall’armonia melo-
dica degli altoparlanti, non ha ancora ucciso il teatro! Ed
€ sorta una battaglia: di qua lo schermo dove balena una
espressione d’impero, dall’altro fronte il teatro che ago-
nizza e si difende disperatamente,

E intanto ogni sforzo converge a salvare il morente: dal-
la razionalita germanica alla genialitd ed alla fantasia la-
tina, dalle coste inglesi al turbine newyorkese, la volonta
di tutte le nazioni e la forza di secoli e secoli di vita, sta
ricostruendo il teatro moderno. .

In Italia I’ammirevole tenacia e 1’amore di un manipolo
pilotato dal Bragaglia, ha saputo dare col Teatro rivolu-
zionario degli Indipendenti lo spettacolo pieno di nervi,
rapido e sintetico, in cui azione ed allestimento scenico
hanno vinto il tradizionalismo e si sono svecchiate in una
concezione ancora oggi indirizzo tipico dei teatri d’avan-
guardia esteri.

E mentre da un lato il dialogo si schematizzava mell’es-
senza e la mimica diveniva rapida espressione silenziosa,
le mille lampade fredde ed insensibili, protese dalle im-
palcature, sospese tra quinte e teloni con l’unica funziona-
lita di illuminare, ora interpretano le intenzioni espres-
sionistiche di un Ricciardi. Esse si sono fuse in un unico
mezzo d’espressione: l-a l-u-c-e.

E la luce entra a far parte dell’azione, a scolpire cruda
e violenta la fase drammatica, a velare di melanconia la
scena romantica, accarezzevole soffio melanconico di sen-
sazioni visive. Queste atmosfere si piegano, variano dol-
cemente, svaniscono, si accavallano ed in questa loro esi-
stenza multiforme sono il commento suggestivo degli stati
d’animo che anch’essi dolcemente mutano, svaniscono mnella
dimenticanza e ritornano ancora. [l dramma della luce sin-
crono al dramma della parola, fusi armonicamente ad
esprimere sentimenti poetici!

La luce viene usata per costruire la scenografia con la
« messa in scena fotoelettrica »: in un attimo, sullo sfondo
del palco dove la tela di fondo & stata sostituita da uno
schermo dietro il quale sono disposte miriadi di lampa-
dine policrome, si ottiene un profilo incerto di cose: linee
leggere di alberi, fughe aeree di tetti, di pareti nerc silen-
ziose ed immense ed archi rigidi in un’atmeosfera fantasiosa
d’irrealjta.

E’ il bisogno irrompente di abolire la plasticita e la
prospettiva scenografica per velare 1’ambiente in una co-

struzione lirica di indeterminatezza. E mentre da un lato’

si giunge alla scena sintetica dalle luminosita architetto-
niche e paesistiche blande e vaghe, dall’altra parte i bra-
gaglisti creano la scena plastica, Abbattono le vecchie tele
— brutta illusione ottica —— ed innalzano muriccioli veri,
pareti che sono delle autentiche pareti, case vere, alberi sti-
lizzati ma polidimensionali, ¢ su questi rilievi cari ai fu-
turisti e che verranno anche adottati negli studi russi, la
luministica pittura. La luce penetra e scolpisce il quadro,

proietta 1’ombra, getta pennellate tenui di riflessi argentini
sulle ‘vetrate, s’appiattisce e s’incurva lungo la scalinata e
muore in un gioco di penombre negli angoh

La sete insaziabile di rinnovare & quasi disperata, senza
soste ed in essa predomina lo sforzo di elevare il teatro
al livello del genere cinematografico. Cosi Arturo Braga-
glia lancia 1’idea delle « scene dinamiche » che si muovono
durante 1’azione con la finalita palese di accostare 1’azione
alla spiritualitd dinamica dell’arte rivale.

Ma l’ultima conquista della scenografia & davvero sen-
sazionale!

I due grandi generi contrari, accanitamente opposti —
cinema e teatro —- sono affratellati e lo sfondo del palco-
scenico si & definitivamente sostituito allo schermo cinema-
tografico. Dietro di esso un apparecchio proietta la scena.

E’ il mare?

ISi vedono le onde che si agitano, si accavallano sospinte
dal vento, mentre nel grigiore di tempesta la nuvolaglia
fosca e tetra si spinge sulla scogliera opprimendola.

Ma quelle onde e quel vento non sono silenziosi.

Per la prima volta anche la radio entra nell’arte teatrale:
due, tre grandi altoparlanti danno il rombo delle onde che-
si frantumano sulla scogliera e quando s’infrangono lo
scroscio e l’irruenza del vento urlante riempiono in un
crescendo meraviglioso di rumori tutto il palcoscenico.
C-i-n-eem-a e r-a-d-i-o!

Ma ancora l’ambientazione complessiva tra la mobilita
dello sfondo e la staticitd troppo spiccata delle pareti late-
rali & imperfetta € priva di quell’armonia-equilibrata con la
quale la scena avvolge lo spettatore nella sua forza sugge-
stionante. Per potere arrivare a ¢id si dovrebbe trasformare
il palco in un grande cubo di schermi dove, sullo sfondo
e sui lati, tre macchine cinematografiche in sincronia pro-
jettassero le diverse visuali sonorizzate da altoparlanti ra-
dio — collegati alla colonna sonora impressa fotografica-
mente sulla stessa pellicola.

E in questo mio « palcoscenico schermato » Yattore respi-
rerebbe una vita piu sincera e la finzione perfetta potrebbe -
comunicargli la stessa sensazione che prova il pubblico ed
aiutarlo cosl ad una interpretazione piu intima ed artistica.

Ma la radio non deve solo avere la funzione sonorizzatrice
della scenografia, pud servire anche a riprodurre essa i ru-
mori che avvengono indipendentemente dagli schermi e
devono essere resi udibili agli spettatori: cosi si sciogliera
nell’aria una canzone autentica di campane, si riprodurra
1’'uragano di una folla tumultuante o 1’onda sonora di una
foresta che si sveglia alla vita.

Ed ¢ ancora con la radio e con il cinema che si potra
realizzare una scena mobile col muoversi della stessa azione,
in un modo piu razionale e piu pratico di quello suggerito .
da Arturo Bragaglia. Il « palcoscenico schermato » da la
possibilita praticissima di mutare simultaneamente le scene
di ogni schermo realizzando un perfetto passaggio spaziale.

Ed ¢ forse nel destino del teatro lo spettacolo concepito
nella forma dinamica, vero spettacolo che non & un gioco
d’ombre, ma un sogno di visioni stereoscopiche, perche
vi sono degli autentici attori e vi & una vera folla che vive,
parla e si agita,

_ E se ancora non sjamo giunti alla visione ardita del teatro
totalitario prece:: -.zato dall’antiveggenza futurista, se ancora
non si & giunti dd una « organizzazione di cinematografia,
radiofonia, telefono, luce elettrica, luce neon, aeropittura,
aeropoesia, tattilismo, umorismo € profumo » per fondere il
tentativo del massimo estremismo teatrale, tuttavia i sia-
mo incamminati coraggiosamente verso questa difficile meta.

OTTORINO CARAMAZZA

RADIO!

A A

LEGGETE 33
IL. NUMERO




1’antenna

Continuiamo nelle pronte consegne e
spedizioni della SCATOLA DI MON-
TAGGIO della supereterodina descrit-
ta nel numero 8 de ’antenna. Garan-
tiamo, come sempre, materiale rigoro-
samente controllato, in tutto e per tut-
to conforme a quello usato nel mon-
taggio sperimentale di questo eccezio-
nale apparecchio.

9,
<

Ai normali prezzi di Listino il
materiale (valvole comprese) costa
L. 1441,85: noi offriamo la scatola di
montaggio per nette L. 1295 (ivi com-
prese le spese di porto e di imballo,
nonché L. 158 di tasse governative).
X3
Per acquisti parziali di materiali o di
valvole valgono i singoli prezzi qui
esposti. Ordinando, anticipare la meta
dell’importo: il resto verra pagato con-
tro assegno. Agli abbonati de 1’antenna,
de La Radio e de La televisione per
tutti, sconto speciale del 5 %.

9
%

radiotecnica

Via F. del Cairo, 31
°

VARESE

1 blocco condensatori 3x38 mmFD. . . . L. 18—
4 condensatori fissi da 300 cm. - . . . . » 11—
1 condensatore fisso da 5000 cm. . . . . » 3—
1 » » » 10.000 » ... o2 3%
1 » » » 50.000 » Ce . » 475
4 condensatori di blocco da 0,5 mFD. . . . » %—
1 condensatore di blocco da 1 mFD. . . . . » 660
2 condensatori elettrolitici da 8 mFD. . . » 48—
1 condensatore di filtro da 2 mFD. . . » 10.50
1 resistenza flessibile da 200 Ohm (R) .o» 115
1 » » »  2.000 » (R) . . » 115
1 » » » 27700 » (R.) » 1.15
1 » da 100 Ohm 10 Watt (Rad) . » 4—
1 » » 0 » 3,5 » (Rad.) . » 5.50
1 » » 35.000 » 1 » (Rad) . » 550
1 » » 0,1 Megachm 1/2 Watt . . . » 3.7
1 » » 0,5 Megaohm 1/2 Watt . . . » 387
2 » » 1 Megaohm 1/2 Watt .. . . » 7.50
1 potenziometro da 50.000 Ohm, con bottone. » 25—
1 potenziometro da 500.000 Ohm, con hottone » 28.50
1 interruttore-commutatore, con bottone . . » 18.50
1 manopola a demoltiplica con quadrante

illtuminato, completa di lampadina da

2,5 Volta e bottone di comando . . » 922.50
1 condensatore semivariabile, per il b1lan-

ciamento dell’oscillatore . . . » 8—
1 trasformatore di Media Frequenza. norma-

le tarato a 175 Kc. (Geloso 653) . . . » 34.50
1 trasformatore di Media Frequenza peI‘

Wunderlich tarato a 175 Kc. (Geloso 657) » 36.60
1 trasformatore di Bassa Frequenza per

push-pull di entrata (Geloso 130) . . . » 46.—
2 resistenze a presa centrale (20 Ohm) . . . » 3.20
1 trastformatore di alimentazione (Geloso -

N. 281) . . .o» 114,40
4 zoccoli americani a 6 contatti . . . . . » 920
1 zoccolo americano a 5 contatti . . . . . » 215
4 zoccoli americani a 4 contatti . . » 8=
3 schermi alluminio per valvole 59 (GeIOSo

- N. 542) . » 21.30
3 schermi allumm*o pur1551mo per i trasfor-

matori di A.F, . » 18.—
9 trasformatori di AF. con avvolglmento

speciale (Rad.) , » 40—
1 trasformatore per osc1llat,0re (Rad) . » 20—
1 chassis in alluminio crudo delle dimensio-

ni di 44X2%X7 cm. 5 »  30.—

4 boceole isolate; 40 pulloncini con dado
10 linguette capooorda m. 8 filo 1solat0
per collegamenti; 3 cappellott1 per val-
vole schermate; 1 cordone di alimenta-
zione con spina di sicurezza Marcucci;
schemi a grandezza naturale ecc. ecc. . » 2%B.—

Totale L. 783.50

ALTOPARLANTE

Altoparlante elettrodinamico «Maestoso» con
trasformatore di entrata per push-pull
di ’45 e resistenza di eccitazione di 1000
ohm (Geloso - N. 801) - Completo di cor-

done e spina . . .o L4 —
VALVOLE
1 Wunderlich L. 98—
1 '56 »  50.—
3’58 a L. 54.— » 162.—
2’45 a L. 49.— » 98.—
1 '80 »  48.—

Totale L. 458.—

Noi offriamo la scatela di montaggio della
S.R. 69, franca di porto e imballo in tutto il Regno,
tasse comprese, ai seguenti eccezionalissimj prezzi,
i migliori a paritd di merce:

L. 750,— senza valvole e senza dinamico
L. 1150-— con le valvole e senza dinamico
L. 1295,— con le valvole e col dinamico

e ———
————— —  — — — ———
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Rivelazione e

amplificazione

(Continuazione: vedi numero precedente)

I principali montaggi che si sogliono praticare per la
rivelazione a caratteristica di griglia sono i due visibili in
fig. 22 e 23. Il primo consiste nel collegare direttamente
la griglia attraverso una elevata resistenza al polo positive
della batteria di accensione (fig. 22). Il ritorno del <cir-

- gka
“
: T.Fiq.22 .

cuito oscillante dj griglia va collegato al negativo del fila-
mento, perché se si collega al positivo si ha un aumento
nello smorzamento. Il secondo consiste nel ceollegare la
resistenza fra la griglia ¢ 1’entrata del circuito oscillante
shuntando cosi il condensatore C. Il ritorno del circuito
di griglia in questo caso va collegato al positivo del fila-
mento (fig. "23).

. -
e Fig23

Nel primo circuito la corrente di griglia andra nel senso
griglia-filamento-circuito oscillante-resistenza.

La corrente di griglia in quest’ultimo caso attraversa 1’in-
duttanza del circuito oscillante e si somma alle correnti
ad alta frequenza.

La selettivitd con tale sistema viene diminuita.

Il sistema migliore & quello di collegare il ritorno di
griglia al cursore di un potenziometro inserito in parallelo
alla batteria di accensione ai finj di trevare il miglior va-
lore della tensione di griglia (fig. 24). Si notera come una
frazione minima di potenziale in piti o in meno alla gri-
glia pud costituire causa di scarsa sensibilita e selettivita.

. Fig.24

Per esempio se dopo aver trovato il valore ottimo di ten-
sione di griglia si spostasse il cursore del potenziometro
verso il positivo, si noterebbe una diminuzione di seletti-.
vita dovuta al maggior smorzamento inirodotto dall’au-

mento di corrente di griglia.

Confrontiamo ora i due sistemi di rivelazione a caratte-
ristica di placca, e di griglia, e vediamo quando sia piu
opportuno usare il primo o il secondo.

Immaginiamo che un circuito accordato sia alimentato
da un aereo o da una precedente valvola amplificatrice di
alta frequenza. Se detto circuito & di resistenza ohmica
bassa si avranno ai suoi estremi notevoli differenze di po-

tenziale; se ora, supponiamo di connettere a detto circuito

un organo che assorba energia, la differenza di potenziale
diverra molto piu bassa. L’assorbimento di energia da un
simile circuito, equivale ad un aumento della sua resisten-
za, poiché tale aumento ridurrebbe, in modo analogo, la
differenza di potenziale agli estremi,

Tenendo presente quanto abbiamo ora detto, paragonia-
mo gli effetti prodotti in un circuito accordato, dall’intro-
duzione di ciascuno dei due sistemi di rivelazione prima
detti.

Nel caso della rivelazione per caratteristica di- placca non
si ha mai formazione di corrente di griglia cioé non si ha
mai assorbimento di energia nel circuito di griglia.

Il collegamento di detto rivelatore al nostro circuito
oscillante non aumentera affatto la sua resistenza, e le dif-
ferenze di potenziale che si avranno ai suoi estremi non
saranno diminuite, dalla presenza del rivelatore.

La tensione applicata alla griglia della valvola sara quin-
di uguale a quella che si avrebbe all’estremo dell’indut-
tanza se la valvola non vi fosse. Nel caso invece di un
rivelatore a caratteristica di griglia, abbiamo visto che se
si applica alla griglia una differenza di potenziale alter-
nata si ha la formazione di una corrente oscillante fra
griglia e filamento.

Detta corrente oscillante tende a neutralizzare 1’effetto
della tensione ad alta frequenza applicata; percido la con-
nessione di un rivelatore di questo tipo al nostro circuito
oscillante avra ’effetto di ridurre le differenze di poten-
ziale che si sviluppano nel circuito stesso. La resistenza
del circuito viene cosi notevolmente aumentata.

Da questo esame si deduce che 1’intensita di ricezione ot-
tenuta con 1’'uno o con l’altro detector & press’a poco ugua-
le; infatti mantenendo costante 1’ampiezza delle oscilla-
zioni all’entrata, quello a caratteristica di placca che &
relativamente insensibile ai segnali deboli avri applicata
P’intera differenza di potenziale fornita dal circuito oscil-
lante; mentre il rivelatore a caratteristica di griglia, piu
sensibile, ritrarra tutto il possibile dalla differenza di po-
tenziale che esso stesso ha ridotto. Supponiamo ora di
introdurre la reazione che ha Deffetto di ridurre la resi-
stenza del circuito oscillante € di aumentare la differenza
di potenziale agli estremi.

-

fie.23

Nel caso del rivelatore a caratteristica di griglia che ha
molto accresciuto la resistenza del circuito, l’introduzione
della reazione permettera un notevole aumento della dif-
ferenza di potenziale agli estremi prima di raggiungere il
punto di innesco. Nel caso ‘invece della rettificazione a
caratteristica di placca la resistenza del circuito rimane
bassa anche quando il rivelatore & connesso, ed il mar-
gine di impiego della reazione & assai piccolo perché una
lieve diminuzione della resistenza ¢ gia sufficiente a pro-
vocare l’innesco delle oscillazioni. In questo caso quindi
T’uso della reazione & di scarso effetto. Per quanto riguar-
da la sensibilita, dunque, il sistema di rivelazione con cor-
rente di griglia & superiore a quello per curvatura della
caratteristica di placoca solo se si usa la reazione, altrimenti,
si equivalgono. In fig. 25 & rappresentata la curva di sen-
sibilita dei due tipi di rivelatori a seconda della diffe-
renza di potenziale applicata alla valvola. In ascisse ab-
biamo i volt efficaci all’entrata ¢ in ordinate la sensibilita.
La linea diagonale & il grafico del rivelatore di placca, e
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mostra come la sensibilita cresca rapidamente col crescere
della differenza di potenziale applicata; l’altra curva & per
la rettificazione di griglia. ) i o

Dal punto dj vista della qualita di riproduzione '11 rive-
latore a caratteristica di placca & senz’altro il migliore an.
che in presenza di forti segnali da rivelare purcl_le siano
ben regolate le tensioni di griglia e placca. Nel nvel?t‘or?
a caratteristica di griglia, per segnali deboli, la q.uahta.i:
ottima purché non si abusi della reazione; se }a _intensita
cresce si giunge ad un punto in cui la qualit‘a e medio-
cre; subito dopo tale punto vi & una ristrettissima zona
in cui la qualita & straordinariamente buon_a, e appena si
supera tale valore critico la ricezione diviene molt.o dJ:
storta per sovraccarico. Questi effetti corrispondono ai vari
tratti della curva di fig. 25 e la perfetta riproduzione alla
parte quasi rettilinea ed orizzontale del_la curva. )
" Per quanto riguarda la selettivita & -ev1dent53 come la ri-
velazione a caratteristica di placca sia superiore.

Infatti un rivelatore di placca quantunque molto efﬁc@ente
ai segnali intensi. & quasi inattivo di fronte ai segnah. dc.a—
boli; se i segnali di due stazioni raggiungono la‘ griglia
della rivelatrice, ogni differenza di intensitd sara molto
marcata dal rivelatore.

Con la rettificazione di griglia, invece, si ha una sen-
sibilita meno differenziata fra segnali deboli € segnali fort}
e la differenza di intensita fra le due stazioni non verra
certamente aumentata. )

Resterebbe ancora -da parlare del gruppo rivelatore-am.
plificatore a collegamento diretto che vedremo parlando
dell’amplificazione a bassa frequenza. .

Parleremo ora di una nuova valvola rivelatrice lanciata
da una casa americana, che pur non essendo ancora en-
trata nella pratica, lo sara certamente fra breve per i reali
vantaggi che essa presenta di fronte agli altrj sistemi, come
diremo ora brevemente, riservandoci di ritornare sull’ar-
gomento quand»o avremo potuto sperimentare praticamen-
te il suo funzionamento. L’inventore di questa valvola de-
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Fig.26

stinata esclusivamente alla rivelazione dei segnali & il si-
gnor F. T. Terman; essa & costruita per ora dalla casa
Arcturus ed & stata chiamata Wunderlich. Essa ha come
caratteristica principale quella di rettificare le due. semion-
de ‘della corrente alternata, e si differenzia da un triodo nor-
male per il fatto di avere due griglie avvqlte una negli in-
terstizi dell’altra, aventi uguale forma, dimensione, e }h-
stanza dal catodo, cosicché agiscono sul flusso elettronico
nello stesso modo. La fig. 26 da il circuito fondamentale
di impiego della nuova valvola. L’ultimo circuito accor-
dato di alta frequenza & collegato al catodo della valvola
attraverso un condensatore e una resistenza. I due estre-
mi di detto circuito sono collegati alle due griglie_che
possono essere confrontate con.le due placche di un led(?
raddrizzatore di un alimentatore di placca. La corrente di

griglia che viene a circolare per effetto della corrente ad-

alta frequenza applicata, passera, ora da una -g_rigliz{ ora
dall’altra, a seconda che 1’una o 1’altra sara positiva rispet-
to al catodo. .

Si avra percid, attraverso la resistenza R, una corrente
in una sola direzione, cioé raddrizzata in ambedue 1?
semionde. Questa corrente pulsante ad alta frequenza sara
integrata dalla capacitd e unitamente alla resistenza R, e
trasformata in corrente alternata di bassa frequenza, la
quale determinera delle tensioni alternate pure a bassa fre-
quenza agli estremi della resi‘stenza'R, le quali esser_ldo ap-
plicate fra il catodo e le due griglie (che possono in que-
sto caso essere comsiderate come una sola) verranno ampli-

ficate dall’intera valvola come da-an normale triodo di bas-
sa frequenza. ) .

Vediamo ora rapidamente i vantaggi di questo nuovo tipe
di rivelatore.

Se la corrente applicata alla valvola non & modulata,
se & cioe di ampiezze uguali e costanti, avremo per ef-
fetto del raddrizzamento una corrente pulsante di ampiez-
ze pure uguali che integrata dal gruppo C, R, c¢i dara
una corrente continua che determinera agli estremi di R
un potenziale statico, il quale sara tanto m;?ggi'ore quanto
pit potente e vicina sard la stazione che si riceve. Que.—
sto potenziale che rende tanto pit negative le due gri-
glie quanto maggiore & 1’ampiezza dell’onda portante del-
la stazione che si riceve, viene a costituire una regola-
zione automatica del volume.

‘ﬂll * Fig.27
ig.

Le oscillazioni applicat‘e- alle due griglie daj due estre-
mi del circuito oscillante non avranno alcun effetto sulla

corrente anodica perché mentre una delle griglie sara po-

sitiva, ’altra sara negativa ¢ le due oscillazioni si ann}ll-
leranno a vicenda. Avremo percid una corrente anodica
priva di componenti ad alta frequenza, il che elimina l’us'(_x
dell’impedenza di A.F. e relativi condensatori necessarii
invece nel circuito anodico degli altri rivelatori, ed evita
il noioso inconveniente del’innesco di oscillazioni.dovut'e_
alla presenza di corrente ad alia frequenza negli ‘stad.u'
dopo la rivelatrice. Se invece la corrente applicata & mo-
dulata, il potenziale agli estremi di R non & piu costante
ma varia secondo la modulazione, ed allora anche il po-
tenziale di griglia varia con la modulazione e pure la cor-
rente anodica viene modulata.

La valvola Wunderlich in confronto al triodo presenta
quindi il vantaggio di una maggiore efficienza senza peri-
colo di sovraccarico formando una differenza di potenziale
nel circuito utilizzatore quasi doppia, ¢ dando la possibi-
lita di avere una facile regolazione automatica del volume
senza ricorrere ad un’apposita valvola.

Richiede perd una differenza di potenziale doppia_ali
D’entrata per il fatto che solo una meta delle oscillazlo_m
agli estremi del circuito oscillante sono applicate a cia-
scuna griglia.

Rag. NARDO PATRONT

ELETTROISOLANTI C. FORMENTI & C.
MILANO

VIA TIBULLO, 19 - RIP, POBBIA DI MUSOCCO
TELEFONO N. 80-024
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Fra una sigaretia e... I’altra

Ogni tanto capitano lettere che meritano una rispesta
collettiva, tanto esse possono rappresentare il pensiero di
molti; eccone appunto una di quel genere.

Un lettore ci scrive: « Cara antenna, che colpo! credevo
di comprarti colla solita liretta ed ho dovuto sborsarne
due! Perché darmi un simile dispiacere? ».

Ti consolo subito, amico mio.

11 fatto che hai dovuto sborsare le due lirette del prezzo
straordinario del N. 8 della Rivista mi dice che non sei
un abbonato; ecco dunque una prova lampante che ad
abbonarsi, ad entrare cioé a far parte della nostra fami-
glia, se ne traggono svariati e reali vantaggi. Infatti gli
abbonati hanno avuto, col numero speciale dell’antenna,
pubblicato in occasione della XIV' Fiera Internazionale di
Milano, la lieta sorpresa di vedersi arrivare a domicilio
invece di 40 ben 80 pagine, un volumetto addirittura, che,
oltre a non costar loro un centesimo di pit, offre ancora
un tagliando del valore di 1 lira rimborsabile a fine d’anno.

Basta.

Ma vediamo un po’ se hai speso bene i tuoi quaranta
solderelli.

Tu, mnaturalmente, dirai che io non posso essere giu-
dice in materia, perché la merce propria par sempre d’al-
tissimo valore; ma tornando alla massima che 1’aritmetica
non & un’opinione, esporrd qui delle semplici cifre.

IN. 8 dell’antenna = 80 pagine pi la copertina, con-
tenenti: )

47 fra disegni, schemi, grafici, ecc.

9 fotografie. ) )

20 articoli, oltre le rubriche diverse, i notiziarii, la con-

sulenza ecc., di cui:

12 di tecnica pura;

8 di varieta;

5 apparecchi: S. R. 63-bis, S. R. 27-bis, Bivalvolare per
corrente continua, Monovalvolare a bobine fisse per onde
corte, e, dulcis in fundo, la S. R. 69! '

Sei andato alla Fiera di Milano? Hai cercato del nostro
stand nel Padiglione della Radio?

Hai ammirata la S. R. 69?

Vai, cerca, ammira, e poi scrivimi se non basterebbe la
descrizione di un simile apparecchio a rendere prezioso
il doppio numero 8 dell’antenna.

k sk ok

Ed ora a te, mio vecchio e fedele amico di Napoli!
La tua lunga lettera contenente un intero programma.

interessantissimo e chiaramente esposto, come vedi, oltre

che essere stata letta per intero, € stata anche interamente
apprezzata; e ti rispondo non solo perché la tua passione
va premiata per lo meno con un grazie, ma anche perché
le tue idee, se pure non espresse cosi dettagliatamente,
ci sono state suggerite piu d’una volta da altri amici, e
quindi la nostra tisposta potra interessare piu d’uno.

Tu saprai che ’antenna, giunta 2 un certo punto del suo

cammino, ha procreato un’altra Rivista, La Radio, che
vuol essere un vero abc della Radio. )

L’antenna ha fatto questo perché volendo appunto svol-
gere un programma elementarissimo - senza rinunciare al
suo proprio, volendo anzi mantenersi nell’ambito di una
volgarizzazione non eccessivamente terra terra, qual’e sem-
pre stato il suo carattere essenziale sino dagl’inizii, ha
preferito passare alla consorella La Radio questo compilo;
tanto piu, che per soddisfare al desiderio d’una forte mag-
gioranza, col 1933, essa ha dovuto accogliere nuove ru-
briche sulle Onde Corte, la Televisione ecc., rubriche che
sono venute -ad aumentarne notevolmente la mole... ed il
prezao.

Nella nostra Rivista La Radio, abbiamo, sin dal primeo
numero, cercato di svolgere quelle lezioni di radiotecnica,
spiegando fatti e fenomeni con praticita ed esempi, rome
tu invochi nella tua lettera. B mai ci stanchiamo di ripe-
terci, attraverso collaboratori diversi, onde la comunica-
tiva dell’uno possa integrarsi nella comunicativa dell’altro,
e le lacune, se vi sono, possano naturalmente colmarsi,
© gli esempi moltiplicarsi tutto a vantaggio del fedele let-

tore, di colui cioé che non leggiucchia e poi cestina la
Rivista, ma che vi studia sopra e la tiene di conto come
i capitoli diversi d’un unico volume, Per ¢ido che riguar-
da Gli strumenti di misura e il loro uso, vedrai che sarai
presto contentato e con te tutd i lettori desiderosi di tale
soggetto, giacché da tempo era nella nostra mente; lo stes-
so dicasi per la rubrica Il Redioriparatore. Non tutto pud
esser fatto in un giorno, ma tutto quanto v’& di buono e
di vantaggioso per il radioamatore dilettante autocostrut-
tore, che forma il nucleo piii aderente ¢ appassionato della
nostra famiglia, sara fatto. ' .

In quanto agli Esercizi e Problemi, non v’& che una
difficolta, e cioé che questo genere’ di rubriche richiedono
un personale — almeno due o tre persone — esclusiva-
mente adibite al loro disbrigo, e se tu sei pratico oltrechs
geniale, capirai quale onere cid comporti, giacché chi pro-
pone Esercizi e Problemi, e quindi li esamina e li spiega
richiamando leggi e regole ecc., ecc., non puo essere né
un commesso né un dattilografo, ma un competente: quin-
di, data la grande affluenza delle risposte che sempre si
riscontra in casi simili, occorrerebbero per lo meno due
competenti che non si occupassero d’altro, di quindicina
in quindicina, e forse non basterebbero. Questa rubrica
— se fatta bene, che a farla male sarebbe meglio non
farla addirittura — costituirebbe una specie di Scuola per
corrispondenza di radiotecnica, € sono d’accordo con te,
che varrebbe un Peru, ma a quanto dovrebbe salire il
prezzo dell’antenna per rientrare appena appena nelle
spese?

Caro, fedele amico di Napoli, credo che tu vorrai ap-
prezzare la nostra franchezza: siamo in famiglia, percio
non tergiversiamo; purtroppo in Italia si hanno soltanto
300.000 associati alla radiofonia mazionale, il che vuol dire
7 su 1000 abitanti; tieni conto che di quei 7 almeno 6
in media sono puri ascoltatori che non s’intereéssano né&
di tecnica né di problemi morali né di progresso scienti-
fico od organizzativo rispetto alla Radio, per cui la stampa
radiofonica non ha su di loré nessun appiglio; e, poi,
vedi quanto pubblico resta alle Riviste specializzate in que-
sto campo. Il quale pubblico poi, nonostante la passione
che lo lega a noi, viene spesso decimato nelle sue possi-
bilitd fattive dalla disoccupazione ecc. Da qui I’impossi-
bilita da parte nostra di esigere, da lettori e abbonati, pur
contro migliorie indiscutibili, maggiori sacrifici oltre j
quelli gia richiesti e superati. Se tu leggessi le lettere <¢he
ci giungono di appassionati che wvorrebbero abbonardi e
non possono; di abbonati che a principio d’anno ci doman-
dano scusa (sic!) di non poter ripetere Tabbonamento per
assoluta mancanza di mezzi; di entusiasti che. domandano
arretrati, anche sciupati, in regalo, pur di leggere I'anten-
na, mon potendo sempre comprarla... tu comprenderesti
meglio di quello ch’io non possa spiegarti, .come purtroppo
talvolta le migliori idee debbano restare nel sacco...

Ma speriamo.

Speriamo che anche le sorti della radiofonia italiana pos-
sano in breve tempo seguire ‘il rapide ritmo di tutta la
nostra attivita nazionale e nell’era nuova di pace e pro-
speritd che pare si delinei all’orizzonte, raggiungere quelle
proporzioni di perfetto equilibrio organizzativo che la no-
stra Patria si merita; al migliorato c¢lima radiofonico non

-saremo certo noi a non rispondere con forze adeguate.

i. bi.

ING. F. TARTUFARI

Via del Mille, 24 - TORINO - Telef. 46-240

Materiale Radio per costruzione. - Materiale di classe ed economlco
a prezzi di concorrenza

Diamo assistenza tecnica di montaggio anche la sera
dalle ore 21 alle 23 nel nostro Laboratorio ai lettori de
«I’antenna»

Riparazioni garantite - Consulenze tecniche
per corrispondenza L. 10 anche in francobolli

o+ Calendario radio e catalogo lire 2 anche in francobolli o
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LA RADIO PER LA CASA
‘ MODERNA

RADIO-RICEVITORE R. 5
5 valvole. Riceve tutta I’Europa
L. 1475

RADIO-RICEVITORE R. 7
7 valyole. Supereterodina. 4 pentodi
L. 1950

RADIO-GRAMMOFONO R. G. 80
8 valvole. Supereterodina. 5 pentodi
Mobile in mogano o in radica di noce

L. 3500
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Il nostro catalogo deserittivo di venti di-
versi modelli, si spedisce gratis a richiesta
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Radio-Grammofoni da L. 1650 a L. 8000
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MILANO, Galleria Vitt. Em., 39
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“LA VOCE DEL PADRONE”
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1 disturbi

INTRODUZIONE E GENERALITA’

I perfezionamenti avvenuti in questi ultimi tempi nella
costruzione degli apparati radioriceventi, hanno avuto per
scopo la soluzione di due importanti problemi sulla rice-
zione: uno riguardante la sensibilita (1), e 1’altro 1’econo-
mia, portando nel commercio una infinitd di apparecchi che,
sebbene dotati di un numero limitato di valvole, sono di
una sensibilitd non trascurabile.

L’ascoltatore appassionato, specie melle stagioni inver-
nali, molto propizie alla ricezione a grande distanza, si
potra sbizzarrire nella ricerca di stazioni lontanissime e
di piccola potenza, creandosi dei veri records. Pero un
grave inconveniente sorge a questo punto: l’intensita dei
disturbi pud ostacolare la ,ricezione di tali stazioni, im-
pedendo di portare ‘al limite di massima amplificazione
’apparecchio ricevente, Questo in genere vale per qual-
siasi apparecchio e per tutte le stazioni che si possono
ricevere. Lo scopo del presente articolo ¢ di mettere in
evidenza tutte le specie di . disturbi -che si possono avere
e per ognuna di esse verra indicata la maniera per eli-
minarli, o almeno ridurli, con speciale riguardo ai rimedi
praticabili dallo stesso ascoltatore.

Il problema dell’eliminazione dei disturbi non pud es-

sere legato ad una trattazione teorica, ma € evidentemente

risolvibile con un accurato esame dei singoli casi, ¢ con
P’applicazione del buon senso in relazione a certi rimedi
che sono stati gia provati con soddisfazione.

Non ¢ il caso di discutere sulle interferenze provocate
da scariche atmosferiche, perché sono di caratteristiche
tali che sembra impossibile, per ora, impedire il loro ac-
cesso ai circuiti riceventi,

I disturbi cosi detti industriali, perché prodotti da mac-
chine di uso industriale, sono in genere causati da varia-
zioni rapide di corrente. Si possono quindi dividere in
disturbi di basse frequenza ¢ di alta frequenza. Non esi-
ste tra i due una netta separazione, poiché una specie di
disturbi pud appartenere ad ambedue le classi, contenendo
componenti di A, F. e di B, F.; allora essa & caratteriz-
zata dalla componente predominante.

Speciale attenzione deve essere rivolta verso quelli di
A. F. E’ noto che qualsiasi dispositivo elettrico basato
sulla interruzione della corrente da Jluogo ad una scintilla,
la quale, essendo costituita di una oscillazione smorzata
di A. F., provoca il disturbo. L’esistenza della scintilla
indica che D’apparato produce interferenza; questa dimi-
nuisce se al posto della scintilla si ha un arco continuo.

1) PROPAGAZIONE DEL DISTURBO

[’interferenza, per giungere all’apparecchio ricevente,
puo seguire due vie diverse: la rete di alimentazione e 1’ae-
reo. Sono inoltre da considerare seriamente dannose tutte
quelle parti metalliche che si trovano in prossimita dell’aereo,
quali tubi del termosifone, -tubi dell’acquedotto, grondaie,
intelaiature metalliche, in case costruite in cemento arma-
to, etc. Esse sono sede di correnti dovute ad induzione,
o, essendo collegate a terra, di correnti vagantiinel ter-
reno, che creano a loro volta campi di induzione a cui
& concatenato pure 1’aereo.

Sembrerebbe logico che un apparecchio alimentato com-
pletamente dalla rete debba avere maggiori interferenze di
un altro alimentato con batterie, perché quello si trova
direttamente collegato alla sorgente del disturbo. La ra-
gione vera ¢ che ’apparecchio in c¢. a. & molto piu sen-
sibile del secondo ed ogni perturbazione raccolta dal-
'aereo viene amplificata in grande misura. Infatti le cor-
renti ad A. F., eventualmente presenti nella rete, non
possono raggiungere l’apparecchio a causa del grande osta-
colo offerto dal filtro di alimentazione e preferiscono sca-
ricarsi a terra attraverso il primo condensatore del fil-
tro. Pertanto c¢i sono dei casi in cui il disturbo riesce
a passare al di 13 del filtro di alimentazione: questo sem-

(1) Tn un apparecchio ricevente la «sensibilitd » & quella ca-
ratteristica che determina a quale piu debole segnale esso &
ancora capace di funzionare.

industriali

bra sia dovuto alla capacita ripartita nelle bobine filtran-
ti — capacita di valore relativamente elevato, — wunita
ad una resistenza verso terra non trascurabile. Il rimedio
¢ immediato: poiché non si pud variare la capacita delle
bobine (una diminuzione di questa comporterebbe un mi-
nor valore dell’induttanza, con conseguente minor effetto
filtrante) si tratia di diminuire la resistenza verso terra
del complesso ricevente., L’uso delle condutture dell’ac-
quedotto ¢ del termosifone, quale presa di terra, & sen-
z’altro da scartarsi, specie nei grandi centri, per quanto
abbiamo detto sopra, Una buona presa di terra pud essere
costituita da una lastra di rame immersa in un terreno
umido, o appositamente reso umido circondando la lastra
con del carbone bagnato. Il conduttore di collegamento
coll’apparecchio deve essere perfettamente saldato alla la-
stra con uno o piu punti di saldature. Questo conduttore

 deve essere bene isolato e di sezione alquanto rilevante:

un diametro di 2 mm. sara sufficiente, Una grande in-
fluenza pud essere esercitata dalla lunghezza del collega-
mento ed & sempre preferibile una terra molto vicina
all’apparecchio ricevente. Perd bisogna pure notare che
la lastra non sia immersa in prossimita di altri materiali
metallici, perché allora la terra risulterebbe ancor piu dan-

- nosa ed inefficiente nei riguardi del disturbo.

"Nel caso in cui l’oscillazione perturbatrice giunga al-
I’apparecchio attraverso 1’aereo, occorre agire precisamen-
te su questo. Una misura del disturbo pud essere data
dal rapporto

intensita del segnale

intensita del disturbo
da cui si vede chiaramente come per aumentare il valore
di detto rapporto si possa diminuire il denominatore, cioé
il disturbo stesso, oppure aumentare l’intensita del segnale
che. si desidera ricevere. Quest’ultima condizione potrebbe
essere raggiunta con 1’aumento della potenza di trasmis-

il Microfono piu si-
curo, piu sensibile
e piu economico

per incisioni di di-
schi fonografici ed
altri usi del radie-
amatore.

per la propaganda
commerciale

per usi didattici e
scientifici

FARINA & Co. - MILANO
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sion'e; ma ¢i0 non pud essere preso in considerazione per
ovvie ragioni.

Si potrebbe invece aumentare il rendimento dell’aereo
ricevente, aumentandone l'altezza effettiva. In pratica una
perfetta installazione dell’aesreo porta con sé due grandi
vantaggi: poiché per aumentare 1’altezza efficace dell’ae-
reo occorre portarlo alla massima altezza possibile, esso
si trovera per questo in condizioni di maggiore sensibi-
lita; non solo, ma essendo meno vicino alla sorgente del di-
sturbo ed alle parti metalliche in genere, per quanto ab-
biamo gia detto, ne risulta diminuita l’intensita del di-
sturbo.

Quindi ¢ da scartarsi I’'uso di antenne interne, specie
in quei luoghi in cui il circuito di illuminazione non
sia schermato con appositi cavi metallici. Le antenne lu-
ce se risolvono il problema economico di una installa-
zione, guastano pero terribilmente la ricezione. Preferibile
& pertanto una buona antenna esterna, costituita da un filo
teso orizzontalmente, elevato il piu possibile al disopra
dell’abitato ed isolato con ottimi isolatori non igrosco-
pici. Il numero di questi, se ad alcuno pud interessare,
¢ bene sia, al minimo, di tre nella estremitd pia lontana
dall’apparecchio e due dall’altra, Inoltre una spiccata in-
fluenza esercita la calata poiché essa deve rispondere agli
stessi requisiti del filo orizzontale; infatti la calata, come
quello, pud captare oscillazioni di ‘A. F, Interessa quindi
anzitutto che essa presenti una minima resistenza — ac-
curata saldatura del filo d’aereo con la calata stessa — e
non si_trqvi troppo accostata a materiali metallici ed alle
costruzioni in genere.

Non sara inutile ripetere che 1’acreo deve essere posto
il pit lontano possibile dalle linee che conducono ener-
gia elettrica e, se questo & impossibile, & allora findispen-
sabile che sia posto ad angolo retto con le linee stesse.
Le stesse considerazioni valgono anche se si tratta di linee
telefoniche e tranviarie. :

Ta soluzione ideale consisterebbe in una calata perfet-

tamente schermata, lasciando cosi solo alla parte piu ele- -

vata dell’aereo la possibilitd di ricevere le radiazioni elet-
tromagnetiche, ma ¢id non & possibile poiché i cavetti scher-
mati che si trovano oggi in commercio hanno una capa-
cita troppo rilevante; essi non farebbero altro che variare
le caratteristiche dell’aereo, con diminuzione del suo ren-
dimento. Da ultimo notiamo <he nella maggior parte dei
casi, puo essere molto dannoso che la calata passi per
lungo tratto nell’interno della casa.
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Fig. 1. - Filtro di A.F. per i parassiti provenienti dalla rete.

‘Abbiamo wosservato precedentemente che non sempre il
filiro dell’alimentazione dell’apparecchio pud bastare ad
ostacolare il passaggio all’interferenza che giunge dalla
rete. £’ opportuno quindi applicare qualche dispositivo
allo scopo di eliminare questa interferenza. Come si vede
da fig. 1, si tratta di un filtro di A. F. che viene inserito
tra la rete e l’apparecchio ricevente. Esso praticamente si
comporta come conduttore per correnti di B. F., mentre
ha le caratteristiche opposte per correnti di A. F.; que-
ste vengono allora convogliate a terra attraverso le capa-
cita, Per i valori dei componenti il filtro di fig. 1 si
veda i1 paragrafo 2 (b).

2) APPARATI ELETTRICI
‘CHE GENERANO PERTURBAZIONI

Daremo ora uno sguardo a tutti quegli apparati, utiliz-
zatori dell’energia elettrica di illuminazione o industriale,
che, durante il loro funzionamento recano disturbo alle
radioaudizioni. Per ognuno di essi si dird quale sia il

migliore dispositivo che efficacemente possa essere appli-
cato per eliminare i disturbi. T nostri dati non sono tas-
sativi o critici e potra facilmente darsi che in qualche
caso i dispositivi suggeriti non diano D’effetto desiderato,
per cui ripetiamo che le prove dovranno essere sempre gui-
date dal buon senso; e l’interessato non fara mai male
a provare pia volte lo stesso dispositivo, per esempio,
in diversi punti della linea.

Tutti i dispositivi hanno lo scopo di circoscrivere 1’azio-
ne disturbante in- un’area minima; quindi essi saranno
tanto piu efficaci quanto piu prossimi saranno all’appa-
recchio che produce il disturbo.

‘Cominceremo dagli apparati elettrici pin comuni, ciod
quelli domestici, e per gradi arriveremo agli apparati
medicali, trams, etc.

a) SUONERIE ELETTRICHE. — La corrente di A. F.
generata dalla scintilla puo essere convogliata al ricevitore
attraverso i conduttori della rete, oppure irradiata dai
fili stessi della rete. L’unico rimedio efficace sarebbe di
impedire il formarsi della scintilla. Questo pud essere in
parte ottenuto col porre in derivazione alla scintilla (tra
ancora mobile e punta di contatto fissa) un condensatore
fisso di 2+ 6 #F. ILa scintilla non viene perd completa-
mente eliminata e qualora si volesse agire ulteriormente

I\'I\I\
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Fig. 2. . Montaggio simmetrico di una suoneria elettrica.

ad evitare linterferenza, si potrebbe disporre i collegamen-
ti interni della suoneria in opposizione, in modo cioé che
venga creato un ostacolo alla corrente di A. F. verso la
linea (fig. 2). In wultima‘ analisi una schermatura completa
della suoneria con gabbia metallica, messa poi a terra,
unita alla schermatura ‘dei conduttori di linea, in modo
da impedire 1’irradiamento da essi, pud dare efficaci ri-
sultati (1),

{(Continua) DINO GIANNINI

(1) Come abbiamo gia detto tutti gli apparati elettrici in cui
si hanno frequenti interruzioni i corrente, dovute al funzio-
namento loro proprio o anche a cattivo stato degli apparati
stessi (questo genere non viene trattato in particolare poiche
sarebbe troppo lungo, e crediamo inutile, passare in. rassegna
tutte le cause di disturbo derivanti dalle interruzioni di cor-
rente), generano interferenze noiose alla ricezione — interfe-
renze tanto maggiori quanto piu grande & l'energia in gioco.
Possiamo pertanto consigliare un rimedio generale, e quasi
sempre efficace, che consiste nel porre in derivazione alla scin-
tilla una capacita di 0,05-:-2 !LF’, Speciale attenzione va rivolta
ai forni elettrici che hanno un dispositivo automatico che to-
glie la corrente ogni qualvelta la temperatura assume valori
troppo elevati. L’interruzione disgraziatamente puo venire ogni
due o tre secondi; anche qui puo essere. utile l’applicazione
di una capacita.

L"ANTENNA INVISIBILE PIX

Permette di capta-
re un maggior nu.
mero di Stazioni.
Riduce le interfe-
renze statiche.
Diminuisce 1 di-
. sturbi.

Sicurezza assoluta durante i temporali
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Corsi professionali per Radio

Menire par si voglia affrontare anche in Italia, con se-
rieth d’intenti, il problema della Radio nella scuola, ve-
diamo come in qualche altro paese questo stesso problema
sia stato risolto in pratica e .quali risultati abbia gia dato.
A non perder tempo in vani tentativi deve servire anche
I’esperienza altrui. Se & vero che sbhagliando s’impara. &
pur sempre meglio. imparare dagli errori altrui che dai
nostri, © incominciare — se & possibile — la dove sono
arrivati coloro che ci hanno preceduto,

Uno degli esperimenti piu interessanti di corsi radiofo-
nici & stato fatto nel Cantone di Vaud (Svizzera). In col-
laborazione col Dipartimento di agricoltura, industria e
commercio, la Societa radiofonica locale diffonde corsi in-
vernali per gli apprendisti dell’artigianato rurale troppo
lontani dai centri urbani per poter seguire i corsi profes-
sionali ordinarii, di cui usufruiscono i giovanotti che abi-
tano in -citta. .

Il 21 marzo di quest’anno si & chiuso il 5° corso, e i
suoi risultati hanno destato un vivo interesse in tutta la
Confederazione Svizzera e all’estero.

Non appena la radiofonia circolare comincio a svilupparsi,
si provd nel Cantone di Vand ad approfittarne per esten-
dere l’insegnamento professionale, che in Svizzera & ob-
bligatorio, ai giovani apprendisti- sparsi nei villaggi. Un
primo timido tentativo fu fatto nell’inverno 1927-28, con
la trasmissione di 10 lezioni, di 30 minuti ciascuna, da
parte dell’emittente locale dal campo di Air, a Losanna.
Successivamente, la trasmissione dei corsi venne assunta
dalla stazione emittente nazionale di grande potenza co-
struita a Sottens, e le 10 lezioni del primo corso aumen-
tarono di anno in anno, fino a raggiungere il numero di
44, in ragione di due per settimana, nell’inverno scorso.

Essendo in principie facoltativi, questi corsi potevano
raggiungere, in realta, soltanto i ragazzi che avevano un
ricevitore in casa o potevano, comunque, ascoltare un ap-
parecchio privato. Per accrescere efficacia a questo inse-
gnamento per Radio, il Consiglio di Stato del ‘Cantone,
nell’ottobre 1929, rese la frequenza obbligatoria a certe
categorie ‘di allievi, specialmente a quelli ‘che non segui-
vano i corsi ordinari ed erano domiciliati nel raggio di
5 chilometri dalla localita dove era organizzato 1'insegna-
mento per Radio. Far cinque chilometri di sera per ascol-
tare mezz'ora di lezione alla Radio & davvero il massimo
che si pud pretendere da giovinotti campagnuoli, che du-
rante il giorno non sono stati con le mani in mano.

Sancito 1’obbligo della frequenza, occorreva un locale €
un apparecchio ricevente in ciascuna di queste sedi d’in-
segnamento. NInfatti, 50 ricevitori 'di buona marca furono

forniti a prezzo ridotto ad altrettanti Comuni rurali del-

Cantone, scelti fra i meglio situati geograficamente per I’af-
fluenza del maggior numero possibile di allievi. Negli al-
tri ‘Comuni, a cui non si & potuto ancora provvedere un
ricevitore ad uso del pubblico, gli allievi seguono spesso
i corsi servendosi di apparecchi privati, messi gentilmente
ta loro disposizione dai proprietari.

T.a sorveglianza degli allievi raccolti intorno all’altopar-
lante & affidata, quando & possibile, a un maestro.

L’insegnamento per Radio non ha certo la pretesa di so-
stituire ‘i corsi ordinari fatti dai maestri, corsi che risul-
tarono assai piti proficui. Ma 1’esperienza di 5 anni ha di-
mostrato che i corsi per Radio possono servire di utilissima
integrazione all’insegnamento nelle forme tradizionali. Gra-
zie a questa duplice scuola professionale — corsi ordinari
nei centri urbani e corsi radiofonici in campagna ¢ in mon-
tagna — il ‘98 per cento dei 4000 ¢ piu apprendisti d'ambo
i sessi che nel Cantone di Vaud avevano, nel 1931, il loro
contratto ufficiale di lavoro (obbligatorio in Isvizzera), be-
neficiavano, se non di una formazione professionale comple-
ta, almeno di un minimo indispensabile d’ insegnamento
teorico,

La lacuna principale dell’insegnamento per Radio & 1'as-
senza del maestro. Per attenuare questo inconveniente, il
Dipartimento ha fatto redigere dei riassunti di lezione, i quali
— sotto forma di fascicoletti — sono stati distribuiti a tutti
gli apprendisti, prima dell’inizio dei corsi, e si & cercato
di affidare la sorveglianza delle lezioni a persone di gual-
che competenza in argomento.

. Istruzioni particolari sono state impartite, a questi sorve-
glianti, la cui attivita ha grande importanza per il valore
dei corsi. Infatti, si & constatato che i risultati sono assai
diversi se i sorveglianti, invece di limitarsi unicamente ad
attendere alla disciplina, esercitano un compito attivo, fa-
cendo una breve introduzione alla lezione e un breve com-
mento alla fine.

Ai maestri che parlano al microfono sono dati utili sug-
gerimenti tanto per la preparazione delle lezioni, quanto
per la dizione, Parecchi maestri hanno provato qualche diffi-
coltd di adattamento alle esigenze speciali dell’insegnamento
per Radio.

Il programma- delle lezioni differisce da un inverno al-
I’altro. I primi corsi erano pil una serie di conferenze che
di vere lezioni, ma progressivamente il tono giusto & stato
trovato si sono raggiunti risultati pratici anche maggiori
di quelli sperati e previsti. E’ stato persino possibile istitui-
re, dal 1930, esami radiofonici per controllare il valore ef-
fettivo dell’insegnamento. Per una serie di lezioni particolar-
mente specializzate ed essenzialmente tecniche furono rivolte
domande agli esaminandi, a mezzo della Radio. Il 45 per
100 delle risposte pervenute per iscritto erano esatte, men-
tre ce ne attendeva una proporzione assai inferiore. In casi
pitt generali e facili, le risposte erano esatte nella propor-
zione del 63 e fin dell’80 per cento. :

Gia dallo scorso anno parecchie commissioni esaminatrici
hanno dichiarato che 1'influenza delle lezioni professionali
per radio si & fatta sentire nei lavori eseguiti da elementi
che prima non avevano fatto nessun altro corso.

Per accontentare coloro che non possono frequentare i
corsi radiofonici, nei due ultimi anni i riassunti delle le-
zioni per Radio, riservati prima agli apprendisti, sono stati
venduti a prezzo di costo ai non apprendisti, e si & potuto
osservare che molti ‘adulti di ogni condizione me traevano
profitto, completando in tal modo le lorq cognizioni profes-
sionali @ la loro cultura generale. ‘

Comunicazioni numerose, per ringraziare, chieder docu-
menti e riassunti di lezioni; risposte a problemi, posti agli
apprendisti, sono pervenute da ogni parte, e specialmente
dal Belgio, dalla Francia, dall’Algeria e dal Marocco, paesi
dove si parla comunemente la lingua nella guale si trasmet-
tono le lezioni dei corsi. A mezzo del microfono, il Dipar-
timento dell’agricoltura, industria e commercio del Cantone
di Vaud ha espresso i suoi ringraziamenti a tutti coloro che
si sono interessati al suo esperimento ormai quinquennale,
e fa sapere che gradira suggerimenti e consigli da artigiani
radio-uditori sui corsi professionali radiofonici, che conti-

" nuera a impartire nel prossimo inverno e nei futuri, cercan-

do di migliorarli secondo i suggerimenti dell’esperienza.
Ecco un esempio concreto, che non & un’improvvisazione
e di cui, quindi, bisognerebbe tener molto conto. Si tratta non
di un semplice tentativo, ma di risultati acquisiti; non di un
fuoco di paglia, ma di un lungo processo di adattamento
alle specialissime esigenze di una scuola professionale che
parrebbe la piu aliena e la pil lontana da metodi d’inse-
gnamento teorico, qual’é possibile a mezzo della Radio.

f.

Altenzione?

Tu‘l“l'o il materiale per il montaggio di qualsiasi
apparecchio radio vi fornisce, a prezzi

veramente di convenienza la

CASA DELLA RADIO

di A. FRIGNANI

MILANO [6-14] - Via Paolo Sarpi, 15 - Telef. 91-803

(fra le Vie Bramante e Niccolini)

RIPARAZIONE APPARECCHI
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Apparecchi utili ai radiodilettanti

1. -~ Apparecchio per la prova dell’esaurimento delle valvole in continua

Lo scopo al quale mira questo breve corso di tecnica radio-
fonica applicata ¢ quello di permettere ai lettori dell’An-
tenna la realizzazione di semplici circuiti di prova utili a
tutti coloro che direttamente o indirettamente si dedicano
alla radiotecnica, Non & infatti infrequente il caso che un
dilettante possegga qualche buon strumento di misura (volt-
metro © milliamperometro) € che non sia d’altra parte capace
di eseguire misurazioni diverse da quelle che si ottengono
dalla lettura diretta sullo strumento.

Parleremo qui in primo luogo dell’apparecchio per la pro-
va dell’esaurimento delle valvole in continua.

E’ noto, né sara d’altra parte mai troppo ripetuto, che le
valvole termoioniche sono soggette ad esaurimento. Il fun-
zionamento di una valvola & infatti dovuto alla emissione
di elettroni da parte del filamento, reso incandescente da
apposita batteria o sorgente di elettricita, ed al numero piu
o meno grande di elettroni, che dal filamento pervengono
alla placca, si deve la possibilita di ottenere un <circuito
chiuso per la batteria anodica Ba e quindi un passaggio di
corrente in detto circuito (fig. 1).

Si ricordi inoltre, € qui vien solo detto incidentalmente,
che la griglia interposta tra filamento e placca ha la fun-
zione di regolare il flusso elettronico; a parte altre questioni

d’ordine teorico, & intuitivo. che, in conseguenza della suva
minore distanza dal filamento rispetto alla placca, basteranno
potenziali minori di quelli anodici per ottenere gli stessi ef-
fetti sul flusso elettronico. Da cido ne deriva che minime oscil-
lazioni del potenziale di griglia possono originare forti va-
riazioni della corrente anodica: in sostanza la valvola rende
nel circuito di placca le oscillazioni esistenti nel eircuito di
griglia ma con maggiore intensita o, come comunemente si
dice, amplificate,

Nel progetto di un determinato tipo di valvola le ditte co-
struttrici impongono a questa dati costruttivi che permettono
di ottenere le caratteristiche volute. Tra queste si notera che
viene data la corrente che passa nel circuito di placca, in
funzione della tensione negativa di griglia.

Una valvola termoionica & esaurita o tende ad esaurirsi,
quando sottoposta al controllo ‘della corrente anodica, non
presenta, per quel determinato valore del potenziale di gri-
glia, il passaggio della corrente normale di placca. L’entita
dell’esaurimento dipende dal grado dell’indebolimento della
corrente anodica; si deve ritenere gid sfruttata una valvola
che eroga meno della meta di detta corrente anodica normale.

Lo schema dell’apparecchio per la misura dell’esaurimento
delle valvole in continua & disegnato in fig. 2.

Esso & basato sul principio seguente:

@) permettere la misurazione della tensione normale del
filamento (eventualmente regolabile al valore opportuno
mediante il reostato R)), della tensione anodica (regolabile
mediante R,) e della tensione di griglia (ottenuta con una
normale piletta di polarizzazione e regolabile direttamente
formando i contatti sulle successive prese in essa esistenti);

b) permettere la lettura diretta, sul milliamperometro,
della corrente anodica erogata per un determinato valore del
potenziale di griglia.

Un esempio pratico varra meglio ad illustrarne il pratico
funzionamento; supponiamo di avere una valvola Zenith
U 460 la quale abbia lungamente lavorato e della efficienza
attuale della quale non si € completamente certi. Dalle carat.
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teristiche fornite dalla ditta costruttrice si notano i seguenti
dati.
Tensione anodica  Tensione negativa di  Corrente anodica

Volta griglia circa Volta Milliamperc
100 18 10
150 28 S 15
200 38 20
250 50 20
250 47 25

Se si desidera, ad esempio, compiere il controllo della
corrente anodica per 100 Volta di tensione anodica e — 18 V,
di tensione di griglia, si procede nel modo seguente:

a) Si prepara lo strumento a vuoto (senza inserire la
valvola nello zoccolo corrispondente). Tale operazione con-

questo valore &, nel caso della valvola U 460, di circa 10
m.a., questa pud essere considerata buona agli effetti del
rendimento; ovvero dalla minore corrente ottenuta nel cir-
cuito anodico si avra un’idea dell’efficienza attuale della
valvola.

Analoghe misurazioni si possono eseguire portando le va-
rie tensioni a valori diversi; ad esempio (vedi tabella) quella
anodica a 150 Volta e quella di griglia a — 28 Volta nel qual
caso la corrente anodica dovra essere di 15 m.a., e cosi di
seguito. )

Le sorgenti di energia elettrica, necessarie per ottenere i
vari circuiti elettrici della lampada da misurare, non sono
previste nell’apparecchio perché riteniamo che qualunque di-
lettante abbia sempre la possibilitd di adoperare le stesse
batterie o alimentatori che usa per il proprio apparecchio

radioriceventé,
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1 E’ previsto I’'uso di tre zoccoli per valvola
i\ per permettere il controllo di tutti i tipi comuni
di valvole termoioniche, e precisamente:
il primo zoccolo serve per le valvole ameri-
cane in continua;
il secondo per quelle europee in continua
e per i pentodi con piedino centrale (con-
tatto al foro centrale dello zoccolo) o con
contatto laterale (contatto al capo P libero);
il terzo per le valvole europee in continua
del tipo schermato; in questo caso la plac-
ca trovasi superiormente alla valvola (con-
tatto a mezzo del capo S) e la griglia scher-
mo al posto della placca.

Naturalmente coloro che desiderano avere uno
strumento che permette la contemporanea lettu-
ra di tutte le tensioni e della corrente anodica
debbono possedere quattro strumenti adatti (3
volmetri ed 1 milliamperometro); questo montag-
gio non & stato preferito perché troppo costoso
e del resto inutile agli scopi pratici che si desi-
derano ottenere. E’ forse preferibile sostituire
alle otto boccole di contatto del voltmetro con i
circuiti, «quattro bottoni a pressione a  contatti
multipli, in modo che praticamente si otiengano
le varie misurazioni semplicemente premendo sui
vari bottoni; anche questo montaggio. richiede
perd eccessiva spesa e rende assai pii complessa
la distribuzione dei fili di commessione. Il mate-
riale occorrente per la realizzazione del circuito
& il seguente:

="

+250 ACCESO  SPENTO
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PLACCA. FILAM. GRIGUA SCHERMO!

1 Volimetro in continua a doppia scala (08
volta e 0-250 volta o altra scala simile a

milliamperometro in continua 0-25 m. a.
zoccolo europeo a 4 piedini

zoccolo europeo a 5 piedini;

zoccolo americano a 4 piedini.

resistenza regolabile da 50+ 100 Ohms (R,);
resistenze regolabili da 100.000 Ohms (R,

Ry e

ed R,).

siste nel regolare a mezzo dei reostati R, ed R, rispettiva-
mente la tensione di filamento e quella di placca € nel fare
il contatto alla presa opportuna della piletta di polarizza-
zione leggendo sul volmetro i vari risultati. Per il controllc
delle tensioni bisogna ricordarsi che dei tre contatti del voli-
metro A, B, e C, il capo A va sempre alle boccole superiori
dello strumento e quelli B o C alle entita delle tensioni da
misurare. Cosi per esempio nel caso che 1’apparecchio sia
del tipo indicato in fig. 3 alla boccola 6 puo essere inserito
tanto il capo B che quello C. Le boccole 7 € 8 servono solo
per le valvole schermate ed i pentodi e permettono di mi-
surare la tensione della griglia ausiliaria; la regolazione di
detta tensione si ottiene mediante R,.

Preparato lo strumento a vuoto bisogna ricordarsi che, in-
serendo la valvola, i valori di dette tensioni subiranno delle
alterazioni dovute al carico maggiore esistente nei circuiti
che anziché chiudersi solo attraverso il voltmetro (di elevata
resistenza) si chiudono anche attraverso gli elettrodi.

b) Si inserisce la valvola nello zoccolo corrispondente.

¢) Si ricontrollano tutte le tensioni ritoccandole a mezzo
del reostati.

d) Si legge il valore ottenuto nel milliamperometro. Se

3 spine,
12 boccole.
1 interruttore. )
Vedremo quanto prima come si- pud realizzare anche lo
strumento per la verifica delle valvole alimentate a corrente

alternata. PAOLO UCCELLO.

FISSANDO UN PIX SULLA VOSTRA ANTENNA
ELIMINERETE LE STAZIONI DISTURBATRICI

e sentirete
la Stazione
desideratal

aumenterete
la. SELETTIVITA’
la PUREZZA
del Vostro

apparecchio Prezzo L. 22,

Supporto
L. 4,—

Ing. N. SCIFO - Via Sidoli, 1 - MILANO - Tel. 262-119
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Un montaggio ingiustamente dimenticato: il push-pull

Il progresso talvolta avviene con un ritorno indietro.
Cioé, dopo aver apprezzato, come si deve, alcuni perfe-
zionamenti, ¢i si accorge che qualche vecchia formula, ap-
pena modificata, pud ancora dare risultati eccellenti.

Cosi, tutti sanno che la moda oggi propende per lo
stadio unico di amplificazione B. F. Valvole speciali mo-
dernissime, il cui uso & facilitato dalle tensioni assai alte
che si possono ottenere col raddrizzatore di corrente, han-
no relegato tra i ferrivecchi 1’antico montaggio dei due
stadii con trasformatori in serie. Il nuovo sistema da una
amplificazione maggiore e una purezza superiore; inoltre,
esso si traduce in un’economia di tempo nella costruzione,
perché sono semplificati i collegamenti; infine, sono tolte

D’apparizione di una corrente di griglia. Nel «Push-Pully in-
vece, tale distorsione si produce nelle due valvole in senso
contrario, e, in conseguenza, si annulla. Si puo, dunque,
affermare che, teoricamente, questo montaggio da la mas-
sima purezza della riproduzione.

Si potra obiettare che il trasformatore di uscita & una
causa di affievolimento della ricezione. A questo inconve-
niente si rimedia facilmente sostituendo al trasformatore
una bobina, anch’essa con una presa mediana, la cui im-
pedenza dovra essere in rapporto con la resistenza interna
delle valvole. 'Si trovano oggi in commercio apparecchi di
questo genere, che dinno piena soddisfazione. Nel caso di
una bobina di uscita, ricordiamo che & inutile inserire nel
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di mezzo una valvola e tutte le sue connessioni, il che
permette di dare al ricevitore un aspetto piu raccolto e
di renderlo meno ingombrante.

Tutto <id & realmente provato, € i vantaggi non sono
soltanto ipotetici. Ma -— nonostante tutti questi vantaggi
— & giustificato dimenticare alcune vecchie formule, che
hanno sempre dato anch’esse eccellenti risultati?

E poiché siamo ora nel campo della bassa frequenza,
vorremmo riesumare oggi un procedimento che ebbe ai
suol tempi una grande popolaritd, ¢ a cui ora i radioama-
tori non pensano nemmeno pit. Voglio parlare del montag-
gio equilibrato, al quale si di il nome, bizzarro in appa-
renza, di « Push{Pull ».

Tutti sanno che, in questo montaggio, si fa uso di due
trasformatori con due valvole, le cui caratteristiche devo-
no essere rigorosamente equivalenti. Questi trasformatori
comportano prese centrali, una sul secondario del primo,
T’altra sul primario del secondo, in modo che le due gri-
glie sono alimentate da due meta rigorosamente eguali del-
P’avvolgimento: lo stesso avviene per le due placche (fig. 1).
I potenziali di griglia e di placca delle valvole devono,
naturalmente, essere scelti in modo che le due valvole fun-
zionino_normalmente sulla parte rettilinea della loro ca-
ratteristica,

Questo sistema di amplificazione & sempre indicato quan-
do, all’uscita della detectrice, si disponga di una potenza
molto grande, perché altrimenti si potrebbe avere una sa-
turazione della amplificatrice, con dismrsion]e prodotta dal-

circuito dell’altoparlante il classico condensatore di 2 mi-
crofarads, che impedisce il passaggio della corrente conti-
nua, poiché le due estremitd della bobina i trovano effet-
tivamente allo stesso potenziale. 11 montaggio & semplicis-
simo (fig. 2).
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Insomma, anche dal punto di vista dell’economia, due
valvole per «(Push-Pully non costano di piu di una buona
valvola di potenza; e per giunta un «Push-Pully ben montato
da una purezza ben superiore a quella di qualsiasi altro
sistema. Provate e resterete convinti. Un esempio? La
S. R. 69!

LABORATORIO RADIOELETTRICO NATALI
ROMA - VIA FIRENZE, 57 - TEL. 484-419 - ROMA

Specializzato nella riparazione e costruzione di qualsiasi apparecchio radio
Montaggi - Collaudi ~ Modifiche - Messe a punto - Verifiche a domicilio
Misurazione gratuita delle valvole - Servizio tecnico: Unda ~ Walt ~ Lambda
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IL VIOLINO RIMANE VIOLINO!

Impiegando le Valvole VALVO nel vostro apparecchio il vostro alto-

‘ parlante vi ripradurrd chiaramente il timbro di ogni strumento. Le

: Valvole VALVO amplificano tutte le frequenze di suono in modo

V 0 uniforme : le vibrazioni piu delicate vengono fedelmente riprodotte.
- Richiedete le Valvole VALVO al vostro fornitore !

Le Valvole VALVO
sono adatte per
ogni apparecchio

ALVO

RAPPRESENTANTE CENERALE PER ITALIA E COLONIE

RICCARDO BEYERLE -viaaarriani 1-TeL.6a70a = MILANO
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Ancora della “S. R. 69,,

Dato che la nostra « S. R. 69» non & un dozzinale rice-
vitore, suscettibile quindi di sostanziali ampliazioni o tra-
sformazioni, non possiamo troncarne di punto in bianco
la descrizione, cosi da far supporre che esso possa rimanere
uno dei molti pit o men lieti ricordi della forse troppo ra-
pida serie di S. R.! Possiamo, viceversa, affermare con tutta
sicurezza che la S. R. 69 rimarra per molto tempo, forse
per qualche annetto, al culmine della tecnica moderna, e
cid anche se piccole innovazioni dovessero venire a darci
la illusoria sensazione che altri apparecchi possano rite-
nersi ad essa superiori.

I nostri Lettori debbono convincersi che quando una
super, di relativamente semplice e facile costruzione, ri-
sponde, come la nostra S. R. 69, agli scopi per cui fu pro-
gettata © costruita, non puo facilmente venire super...ata!

LE VALVOLE

Qualcuno che ci ha visitati alla Fiera Campionaria di
Milano, ed ha visto esposta, nel nostro stand, la S. R. 69,
¢i ha affermato che avrebbe preferito vedervi montato un
push-pull di nuovi pentodi 59, o, magari, un push-push di
46, per avere in uscita una forte potenza indistorta. Noi,
che non abbiamo adottato a casaccio un push-pull di ’45,
non siamo € mon saremo mai di un tale parere. Non bi-
sogna correre troppo dietro alle novita, a tutte le novita,
tanto pin che & necessario non dimenticare come vi siano
valide ragioni commerciali che obbligano alcuni costruttori
a «dire mirabilia delle nuove valvole di potenza, La 59 &
una valvola ottima sotto ogni riguardo, sempre perd ch’essa
venga usata senza una preamplificatrice di bassa frequenza
e quando ragioni economiche obblighino a ridurre il nu-
mero delle valvole. Usando un push-pull di 59, non si fa
pitt una questione di economia, e, quindi, a parer nostro,
non & pit giustificato I’impiego di tale valvola, poiche, a
paritd di tensioni bene equilibrate e di trasformatori ben
calcolati, il push-pull di 59 non potra mai raggiungere la
musicale purezza di un push.pull di ’45. Non parliamo poi
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1 MIGLIORI
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FISS/
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MILANO
VIA PRIVATA DERGANINO N. 18
TELEFONO N, 690-577

delle valvole 46, che, secondo i costruttori, dovrebbero
servire a dare una elevata potenza indistorta! Alcuni tra
i nostri piu valenti tecnici le hanno infatti provate e ripro-
vate, col.... risultato che si sono arciconvinti che un push-
push di 46 non & minimamente degno di essere para-
gonato ad un push-pull di 250. Del resto, coloro che hanno
udito la riproduzione di apparecchi muniti di 46, si saranno
persuasi del fatto che la loro riproduzione & buona soltanto
quand’é ad un’intensita relativamente bassa; non appena si
oltrepassa ’intensita media, 1’amplificazione non & piu uni-
forme su tutte le frequenze, per diventare vera e propria
distorsione quando I’intensita arriva al massimo.
Concludiamo quindi che, per i veri amatori della musica,
il push-pull di ’45, in un ricevitore destinato ad un-am-
biente normale, oppure il push-pull di 250 per i grandi
ambienti, sono tutt’ora imbattuti e, forse, imbattibili.

I CONDENSATORI VARIABILI

Allo scopo di non procurarci inutili domande da parte
dei Lettori, precisiamo subito come I'uso di un blocco di
condensatori variabili avente tre elementi di egual capacita
sia stato da noi prescelto dopo un certo studio. Sebbene
alcuni affermino che la migliore soluzione del tandem in
una supereterodina consiste nell’usare un triplo avente un
elemento con una piu piccola capacita nei confronti degli
altri due (usando naturalmente, in questo caso, una bobina
dell’oscillatore appropriata), noi insistiamo che per 1’auto-
costruttore &, non una volta, ma mille volte preferibile il
condensatore ad elementi identici, usato con il condensa-
tore semivariabile di bilanciamento dell’oscillatore, poiché
1’oscillatore & assai piu semplice da regolare, anche senza
costosi strumenti di precisione.

Del resto, ciascuno, per 1’oscillatore, puo wusare sia 1’uno
che D’altro sistema, tanto piu che ciascuno & padrone di
disporre del proprio tempo e della propria pazienza come
meglio crede. :

LE REGOLAZIONE AUTOMATICA D’INTENSITA’

Abbiamo spiegato nel, precedente articolo (N. 8 de l'an-
tenna) come la regolazione automatica d’intensita (e non di
volume, come purtroppo ancora molti si ostinano a scrivere)
viene ottenuta mediante 1’uso della valvola Wunderlich,
la quale si differenzia da un normale triodo solo per avere
due griglie, anziché una griglia sola. La rivelazione & a
caratteristica di griglia ed il condensatore e la resistenza
necessari per tale sistema di rivelazione si trovano sul
ritorno di griglia. Quando il segnale che si riceve acquista
una data intensitad, forma una leggiera corrente di griglia,
la quale, attraversando la resistenza di griglia, provoca una
differenza di potenziale tra i due estremi di detta resistenza,
rendendo piu negativa la griglia rispetto al catodo. Ne vie-
ne di conseguenza che quanto maggiore sara la tensione
negativa di griglia, tanto maggiore sara l’intensitad generale.
Studi fatti dimostrano come questa debole corrente di
griglia della rivelatrice non provochi affatto distorsione.
Dato che 1’estremo della resistenza che diviene piu nega-
tiva nei riguardi del catodo & collegato alla griglie delle
valvole di A, e di M. frequenza (se esistono), I’effetto del-
l’aumento di polarizzazione sulle griglie di queste valvole
provoca una diminuzionc del segnale quando questo viene
ad avere una intensitd eccessiva, e viceversa. La valvola ri-
velatrice, in tal caso, pili che regolatrice automatica d’inten-
sita dovrebbe chiamarsi livellatrice d’intensita. Chiamare
detta valvola antifading (cio& contro le evanescenze) & un
errore, poiché essa non pud assolutamente eliminare le
evanescenze, ma regolare, entro un dato limite, I’intensita
del segnale, cosi da eliminare quei mnoiosi sbalzi d’inten-
sita "che ci obbligano continuamente a ritoccare il poten-
ziometro del ricevitore.

Da -quanto detto, deriva la necessita di inserire il rego-
latore manuale d’intensitd dopo la griglia della rivelatrice,
onde permettere al segnale di giungere alla rivelatrice stessa
con la maggiore intensitd possibile. :

L’INDICATORE DI SINTONIA

Come ben si vede dalla fotografia che riproduciamo in
copertina, abbiamo voluto completare la nostra S. R. 69 con
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un indicatore di sintonia, il quale c¢i permette di stabilire,
per mezzo di un sensibilissimo strumento, il punto migliore
di sintonia e, quindi, la posizione della migliore riprodu-
zione. Riferendoci a quanto & stato stampato su gli indi-
catori di sintonia a pagine 27 e 28 dello scorso numero,
crediamo che I’indicatore Weston Mod. 621 risponda otti-
mamente al nostro caso. Esso, come tutti gli indicatori,
viene inserito tra l’uscitd del primario del trasformatore di
M. F. (corrispondente alla placca della valvola di M. F.)
e la presa della tensione anodica.

Non appena l’apparecchio entra in funzione, ’indicatore
di sintonia si sposta marcando la corrente anodica che
assorbe la placca della valvola di M. F. Quando il segnale
entrante viene ricevuto, la corrente anodica di detta val-
vola diminuisce proporzionalmente all’intensitd del segnale.
Dato che Vindicatore & inserito sull’A_ IF., per intensita del
segnale noi dobbiamo ‘intendere 1’intensiti dell’onda por-
tante, poiché la modulazione dell’onda portante stessa non
influisce affatto sulla variazione della corrente anodica, di
modo che 1’indicatore di sintonia funziona egualmente sia
quando la Stazione & in riposo, che allorquando trasmette
la parola o la musica. Logicamente, per Stazione in riposo
dobbiamo intendere la trasmittente con gli apparecchi in
regolare funzionamento, ma che non trasmettono né ila
parola nz la musica. Negli indicatori di sintonia a lan-
cetta indicatrice, come i comuni milliamperometri, il mas-
simo di sintonia corrisponde alla massima deviazione del-
I’ago, mentreché nell’indicatore che noi abbiamo wusato,
esso corrisponde alla massima apertura del triangolo. Oc-
corre ricordare perd che tutti gli indicatori di sintonia
attualmente esistenti in commercio hanno una sensibilita
relativa, per cui essi funzionano molto bene per le Stazioni
che vengono ricevute a forte intensita, mentreché danno
una spostamento addirittura impercettibile quando le Sta-
zioni che si ricevono sono ad intensita ridotta.

L’indicatore di sintonia non & un accessorio indispensa-
bile, ma completa nell’insieme un apparecchio che deve
ritenersi di qualita superiore.

Questo indicatore pud essere montato come meglio ag-
grada, ma noi riteniamo che la posizione piu opportuna,

nopola dei condensatori di sintonia.
j. b.

A AAAA AN AN AN

FOTOCELLA E TERMOSTATO

Per mantenere costante la temperatura di un termostato
si penso gia in vari modi di adoperare una fotocella. La
figura mostra una semplice realizzazione di questa fo-
tocella. Il tentativo pud essere fatto da laboratori e ol~
ficine di secondaria importanza, con un risultato assai pia
sicuro di quello ottenuto con i comuni termometri di con-
tatto. La fotocella viene illuminata da un cono luminoso, nel
cui fascio di luce proieftata & collocato il tubo capillare di
un comune termometro a mercurio.
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Quando la temperatura nel termostato sale sino ad un
certo grado, la colonna crescente di mercurio getta ombra
sulla fotocella ¢ produce cosi una diminuzione di corrente
(vedere lo schema nella figura), che a sua volta interrompe
il circuito di riscaldamento sul « relais » R 2. Diminuendo
pian piano la luce diffusa € con una lente convergente inse-
rita, si puod ottenere che l’interruzione di corrente avvenga
precisamente sempre alla medesima altezza del mercurio.

S varvoLk
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LICH ANTI-FADING.,
AUTOREGOLAZIONE
DEL. VOLUME ED UN
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Escluso I'abbonamento all' E. I. A. R.
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Agli Amalori

la Tungsram Elettrica Italiana S. A. annuncia
che ¢ In grado di fornire regolarmente - con
la produzione perfetta deil suoi grandiosi sta-
bilimenti di Budapest - i nuovi fipi americani

56-57-58-46- 82

Richiedere listini e quotazioni speciali.

Tip1 americani normali, serie rinnovata.
Tipi europei nel piti complefo assortimenfo.
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LA CIRCOLARE TECNICA MENSILE
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SUPERETERODINA A 5 VALVOLE CON PENTODI DI
. A. F. E PENTODO FINALE (TRASFORMAZIONE DELLA
® ® « S. R. 57 » IN SUPERETERODINA).

Molti Lettori ¢i avevano insistentemente richiesto di stu-
diare il modo di aumentare la selettivita delle ottime S. R.
49 ed S. R. 57, le quali, pur offrendo una buonissima ripro-
duzione, unita a grande sensibilitd e potenza, in alcuni casi
non rispondono pit a quei criteri di selettivita richiesti ad
un moderno ricevitore, dato che 1’aumento continuo della
potenza delle Stazioni trasmittenti esige ormai una seletti-
vita alquanto pin spinta di quella presentata dai due sopra-
citati apparecchi.

L’adozione di un filtro di banda avrebbe risolto discreta-
mente il problema, ma avrebbe comportato 1’aumento di un
condensatore variabile che, per ragioni di spazio, non po-
trebbe essere sistemato nel ricevitore. La soluzione apparsa
migliore & stata quindi la trasformazione in supereterodina,
trasformazione che non richiede troppo lavoro, dato che &

sformare la S. R. 49 in super & bene acquistino una nuova
valvola 58, giacché la ’35 non serve piu, .

La nostra S. R. 70, pud essere considerata essenzialmente
un nuovo apparecchio, cioé un modello di super intermedio
tra la piu che ottima S. R. 69 ed il minuscolo ricevitore che
abbiamo allo studio e che verra pubblicato prossimamente.
Essa, senza avere le pretese dell’apparecchio di gran classe,
qual’é senza alcun dubbio la S. R. 69, & pur sempre un ot-
timo apparecchio, capace di dare le migliori soddisfazioni al
bravo dilettante, non temendo la concorrenza di molti appa-
recchi commerciali ad egual numero di valvole.

'Analizzando il circuito elettrico, vediamo subito che non
vi sono modifiche essenziali tra la S. R. 70 ¢ la S. R. 57,
all’infuori di quelle riferentesi ai circuiti accoppiati alla
prima valvola che, naturalmente, da prima valvola di A. F.

soltanto necessario spostare qualche pezzo per trovar posto ai
due trasformatori di Media Frequenza. Qualche tecnico af-
ferma che tutti gli apparecchi a stadii sintonizzati possono
essere trasformati in supereterodine, anche quelli del com-
mercio. Non bisogna esagerare! poiché quasi sempre & indi-
spensabile far i conti con lo spazio obbligato dello chassis,
a meno che non si preferisca rimontare I’apparecchio di
sana pianta, oppure eseguire montaggi acrobatici, che non
sempre danno un buon rendimento.

Le S. R. 49 ed S. R. 57, per la loro speciale costruzione, si
prestano invece ottimamente ad essere trasformate in super
e noi siamo convinti che molti dei moltissimi che si sono
montati i predetti apparecchi vorranno eseguirne la tra-
sformazione. ;

Dopo gli eccezionali risultati ottenuti con il sistema au-
todina usato nella nostra S, R. 69, sistema subito... ripreso
ed adottato da alcuni costruttori, abbiamo voluto iniziare la
trasformazione della S. R. 57 in super usando la valvola 58
come prima rivelatrice-oscillatrice, poiche la grande stabilita
del sistema dipende essenzialmente dal pentodo di alta fre-
quenza connesso alla bobina dell’oscillatore, secondo il si-
stema spiegato nella S. R. 69, Coloro che desiderassero tra-

viene ad assumere le funzioni di prima rivelatrice-oscillatrice.
Non avendo alcuna valvola in A, F., resta logico che, per
ottenere la selettivita richiesta, & necessario ricorrere al filtro
di banda preselettore. Dato che la seconda valvola di A. F.
della S. R. 57 viene ad assumere la funzione di‘amplificatrice
di media frequenza, ¢ dato che il secondo ed il terzo tra-
sformatore intervalvolare di alta frequenza vengono sosti-
tuiti da due trasformatori di media frequenza, nella S. R. 70
rimangono disponibili questi due trasformatori di A. F. i
quali saranno sfruttati, uno come secondo trasformatore del
filiro di banda, I’aliro come bobina dell’oscillatore.

Come si vede, tutti i componenti rimangono utilizzati al
cento per cento. Il trasformatore di antenna rimane inalte-
rato; uno degli intervalvolari, opportunamente modificato,
diventa secondo trasformatore del filtro; 1’altro intervalvo-
lare, anch’esso opportunamente modificato, diventa bobina
dell’oscillatore. Si comprendera come, dovendo aggiungere
i due trasformatori di M. F., occorra spostare qualcosa per
avere la giusta disposizione richiesta dal ricevitore. Il se-
condo trasformatore di M, F. dovra trovarsi vicino alla se-
conda rivelatrice, ¢ quindi verra nettamente a sostituire il
secondo trasformatore intervalvolare della S. R. 57. La prima
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dell’oscillatore, Dove dovranno es-
sere messi 1 due trasformatori di

w2000 02 II m,o‘,p;! !
[P R
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A. F. che avanzano? Crediamo
che il pit mediocre dei dilet-
tanti li avrebbe messi dove noi
1i abbiamo collocati, per la sem-
plice ragione.... che sullo chas-
sis non vi é aliro posto disponi-
bile.

Il caso vuole, quasi la S. R. 57
fosse stata predestinata a tale tra-
sformazione, che non vi sia posi-
zione piu indovinata per questi
due trasformatori, poiché metten-
doli tra i condensatori variabili
ed il trasformatore di alimentazio-
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I ne, tutte le connessioni vengono

. % ad essere le pin brevi possibili.
N I due condensatori variabili po-
——l'— sti nell’estremitd del blocco ser-
viranno per 1’accordo del trasfor-
matore di antenna e per il secon-
do del filtro, mentreche il con-
densatore intermedio  servira al-
’accordo dell’oscillatore, La boc-
cola di antenna dovra essere por-
tata piu vicina possibile al pro-
prio trasformatore di A. F.

rs2 R A
v Dato che i trasformatori di M.

F. che noi abbiamo usato e che

vivamente consigliamo hanno un

£Lilon resls
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valvola rivelatrice oscillatrice dovra necessariamente tro-
varsi vicina sia alla bobina dell’oscillatore che al primo tra-
sformatore di M. F., nonché pit vicina possibile al blocco
dei condensatori variabili, per render possibile la connes-
sione pin breve tra le placche fisse del condensatore variabile
di sintonia ed il cappellotto della valvola corrispondente alla
griglia principale. Da ¢io si comprende che se essa rimanesse

~al posto oiriginale, non risponderebbe piu allo scopo; e

quindi verra collocata al posto del trasformatore di antenna
della S. R. 57. Al posto della valvola, verra collocato il primo
trasformatore di M. F., mentreché il primo trasformatore in-
tervalvolare della S. R. 57 diverra, nell’S. R. 70, bobina

diametro leggermente superiore ai
fori gia precedentemente praticati
per gli zoccoli porta valvole € per
i trasformatori di A, F., bastera

' fare delle intaccature con una pic.-
cola lima tonda, nei punti corri-
spondenti alle viti di fissaggio dei
trasformatori di M. F., ed allar-
gare il foro con una lima mezza-
tonda, piuttosto grossa, in modo
da lasciare le due necessarie orec-
chie, come mostrano lo schema
di montaggio e le fotografie.

Lo zoccolo portavalvole verra
invece facilmente fissato al posto
del trasformatore di IA. F. di an-
tenna della S. R. 57, poiché nel-
lo chassis era stato eseguito un
foro dello stesso diametro. Per il
fissaggio del nuovo trasformatore
di antenna € del secondo trasfor-
matore del filtro dovranno essere
fatti nello chassis due nuovi fori
nella posizione precedentemente
detta. I due fori saranno logica-
menté da 36 mm., come lo erano
precedentemente, poiché anche gli
schermi dovranno essere riado-

Connesswonr d/ dinamico

prati,
Queste operazioni di foratura e
%‘35 (’Q N di spostamento dovranno essere
ggg eseguite con precauzione ¢ <(on
N3 R precisione, poiché non si deve di-

menticare che 1’apparecchio rima-

ne sempre montato per almeno

due terzi, ed occorre evitare rot-
ture di fili di collegamento e piu ancora, deterioramento
dei componenti.

Abbiamo detto che il trasformatore di antenna non deve
subire alcuna modifica; quindi verra montato pari pari nel
foro per esso predisposto verso la parte posteriore dello
chassis. Si toglieranno le due bobine impedenza-capacita dai
due trasformatori intervalvolari di A. F., avendo molta cura
di non deteriorarle, poiché c¢gni buon dilettante non deve
mai gettar via del materiale che possa tornargli utile. Verso la
base di uno dei due sopradetti trasformatori, e precisamente
ad un paio di millimetri di distanza dall’inizio dell’avvolgi-
mento del secondario, si avvolgeranno 5 spire dello stesso
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filo del secondario, le quali costituiscono il primario di ac-
coppiamento. I capi di questo avvolgimento verranno fissati
ai due capicorda che precedentemente venivano utilizzati per
la bobinetta impedenza-capacita. Eseguita tale modifica, an-
che questo trasformatore verra fissato al suo posto. L’ultimo
trasformatore di 1A, F. lo si modificherd come appresso. Dal-

T-Gl"f“a Pick- up
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la parte superiore del tubo si. toglieranno 20 spire dall’av-
volgimento secondario, risaldando 1’estremo dell’avvolgi-
mento ove era precedentemente saldato. Si avvolgeranno
sopra al secondario, verso il basso, mella maniera indicata

per la S, R. 59, 30 spire per 1'avvolgimento di reazione, col-

legando gli estremi dei fili ai capicorda precedentemente
utilizzati per la bobinetta impedenza-capacita.

Fissato anche questo ultimo trasformatore meodificato, si
procedera al rimontaggio della parte smontata, nella maniera
chiaramente indicata nello schema costruttivo.

Quasi tutte le resistenze e tutti i condensatori rimangono
invariati. lAnche il gruppo della rivelatrice, diventata seconda

rivelatrice, potrebbe rimanere inalterato, ma [’esperienza ci
ha dimostrato come sia consigliabile sostituire la resistenza
catodica da 0,05 megahom con altra da 0,025 megaohm, e
come, anziché alimentare la griglia-schermo della 57 attra-
verso una resistenza «da 10.000 Ohm derivata dalle altre gri-

glie-schermo delle valvole 58, sia preferibile usare una re-

Anfenna Linea €3
¢lE %

sistenza da 1 megaohm collegata tra la griglia-schermo della
57 ed il massimo dell’anodica. In alcuni casi si ottengono
ancora migliori risultati usando addirittura una resistenza da
2 megahom. I nuovi pezzi assolutamente indispensabili,
oltre ai due trasformatori di media frequenza, sono una
resistenza da 6000 'Ohm ed un condensatore fisso da 5000
cm., da porre tra catodo e griglia-catodica della prima rive-
latrice-oscillatrice.

Nel prossimo numero daremo le istruzioni necessarie per
il montaggio ex novo della S. R. 70, la sua messa a punto
ed i suoi dati di lavoro.
(Continua)

JAGO BOSSI

INGe. ALBIN

NAPOL.I .
OFFICINE : NUOVO CORSO ORIENTALE

. Impedenze

Concessionarii:

RADIOTECNICA - Via del Cairo, 31 - Varese.
ING. TARTUFARI - Via dei Mille, 24 - Torino.
REFIT S.A., Via Parma 3, Roma (per PItalia Centr.).

ADRIMAN -

Trasformatori di alimentazione per radio

Riparazioni di trasformatori americani

Ogni trasformatore & perfettamente garantito dalla Casa

DIREZ, E AMMIN.: VIA CIMAROSA, 47

- Riduttori

RADIOTECNICA - Via E. Amari, 132-134-136 -
Palermo.

Dott. NUNZIO SCOPPA - Piazza Carita, 6 - Napoli

SUPERADIO - Cisterna dell’Olio, 63 - Napoli.

Rag. SALVINI - Corso Vittoria, 58 - Milane.
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onde corte —

BIVALVOLARE, PER ONDE CORTE

Mi rivolgo ai dilettanti che ancora non si sono cimen
1ati nel campo delle ende corte, per descrivere loro il mio
piccolo bivalvolare, dal quale — come indichero in se-
guito — ho potuto ottenere risuitati molto soddisfacent.

L’apparecchio si compone di due stadii, uno rivelatore e
uno di bassa frequenza, per :1 quale si pud usare lanto

una normale valvola di potenza quanto un pentode, Usan-
do quesit'nitimo perd ho notato =na difficolta nel metiere
a punto la reazione. Sulla bonta del-
I’innesco influisce molto la tensione di
polarizzazione; consiglio percid di im-
picgare una pila da 6 Volta con presa
ogni 1,5 V.

Un pannello di bakelite di cm. 26x17,
schermato da una lastra di alluminio,
porta l’interruttore e i condensatori di
sintonia e di reazione, 1 quali sono co-
mandati da due manopole a demoltipli-
ca. Per la reazione puo essere usato
un condensatore ad aria o a mica di
un valore oscillante fra i 100 e i 150 cm.;
& conveniente munirlo di demoltiplica-
zione, la quale permette di accostarsi
con maggiore precisione al limite d’in-
nesco nella ricezione di trasmissioni de-
boli. ) :

Gli altri componenti ¢ i collegamen-
ti sono tutti disposti su un pannello di
legno di cm. 20x25. L’accoppiamento di
antenna & fatto per mezzo di un .con-
densatore di piccolissima capacita; co-
si pure dicasi per ’impedenza formata
da circa 400 spire di filo 0,1
d. c. s. suddivise in cinque sca-
nalature. )

Le induttanze saranno costruite
su zoccoli di valvole usate, a spi-

re serrate, € il miglior numero di spire sara trovato per
esperimento, secondo il campo che si desidera esplorare.
Per la bobina 29-55 metri, le indicazioni sono precise, .
mentre per le altre sono solamente -approssimate.

Campo d’onda  Sintonia Reazione  Filo usato
in m, spire spire diam. in mm.
14-20 circa 5 4 0,6 d. c. c.
20-33 circa 7 5 0,6 d.c.c.
29-55 cireca 12 3 0,5 d. c. c.

Gli attacchi alle batterie sono eseguiti per mezzo
di un cordone d’alimentazione a cinque fili.

E’ stato predisposto l'uso di due cuffie in serie.
Volendo usarne una sola, bisogna cortocircuitare le
altre due boccole, come si vede chiaramente dalla
forografia. }

Per chi volesse, infine, portare la ricezione in al.
toparlante, basta collegare la griglia della valvola
di bassa frequenza con la griglia della rivelatrice di
un comune apparecchio radio e la terra dell’'uno con
la terra dell’altro.

Avverto che i condensatori da 1000-2000 cm. e da
1 mF. non sono strettamente necessari.

IL MATERIALE

1 pannello di bakelite em. 26x17.

1 schermo d’alluminio per detto (spessore 2 mm.
circa).

1 pannello base di legno em. 25x20.

3 zoccoli europei a 4 piedini.

1 condensatore var. ad aria da 100 cm.

1 condensatore variabile ad aria o a mica da 100 o
150 cm.

2 manopole a demoltiplica.

1 trasformatore B. F. rapp. 1/5.

1 interruttore,

1 resistenza da 6 megaohm.

1 condensatore da 50 cm.

1 condensatore da 1000 cm,

1 condensatore da 2000 <m.

1 condensatore da 1 M. F.
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SCHERMI

ALLUMINIO

Per forti
quantitativi
costruzioni

su misura

cm, 8x12 ° 8x10 7x10 6x12 6x10 5% x10B 51 x 10V Tipo 57-8
cad. L. 3,— L. 2,50 L.2R25 L. 250 L 2— L.2— L. 2— L. 260

CHASSIS ALLUMINIO

cm. 18x22x7 L. 15,— cm. 28R X32x7 L. 20.50 | cm. 22x40x7

L. 26,— | cm. 30x40x7 L. 29,50
» 20X 30x7 » 19,— »  25X35%x7 v 2%,— » o 2BX40%7 » 27,— » o 3RX50x7 » 39—
»  20X35%X7 » 20,50 » 5 x4bXT » 29,50, » RTX4L0XT7 » 28— »  18x27x5 »  16,—

Inviare vaglia aggiungendo solo L. 2,50 di spese trasporto per qualsiasi quantitativo
di merce a F.Ili COLETTI — CASA DELL’ALLUMINIO — MILANO
Corso Buenos Aires, 9 — Telefono 22-621

i)

RILAND

S A JO HN GCELOSO
VIALE BRENTA N.I8 - MILANO - TEL.573:569-573-570
CONCESSIONARIA CORSO ITALIA.1 MILANO
ESCLUSIVA PER LITALIA DITTA. FM.VIOTTI TELEF. 82-:126-1i3-684
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impedenza.

condensatore d’antenna.

pila da 6 Volta. .

squadrette di bakelite; boccole, viti, filo collegamenti.

VALVOLE USATE:

Rivelatrice: Philips 1A 415.
Bassa frequenza: Telefunken Re 134.

:

- h? ll 50
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due mesi, variano continuamente, specie per la stazione
coloniale inglese di Daventry, che & tuttora nel periodo

di prova. DIOMEDE MOROSSI

UN BIVALVOLARE MODERNO A BOBINE FISSE

Questo apparecchio, ideato recentissimamente, si racco-
manda per le seguenti caratteristiche: attrezzato con due
valvole, una valvola schermo e un pentodo, pud dare audi-

Z2occolo vislo quardsncy
aall infeFno
STAZIONI RICEVUTE:

m. 50.26 Quotid., 20-20,15,
Giorni festivi, 11-11,15.

HV] Vaticano

RV59 Moseca » 50 Ogni sera fino alle 22 circa.
GSA Daventry » 49.58 Quotid., 2-4.
UOR2 Vienna » 49.4 Martedi e giovedi dalle 14,30
in poj.
W3XAL BoundBrook » 49.18 Quotid., dopo le 22,30.
REN Mosca » 45.38 Quotid., dalle 15 alle 21.
Rabat » 32.26 Domenica, 21-23.

W2XAF Schenectady » 31.48 Quot., dopo le 22,30.

GSB Daventry » 31.5  Quotid., 10,30-12,30; 15,30~
17,305 19-21; 21,30-23,30;
24,

GSC Daventry » - 31.29

CTIAA Lisbona » 31.25 Martedi e venerdi alle 23.

EAQ  Madrid » 3043 Sabato, 19-21.

FYA Pontoise » 25.63

FYA Pontoise » 25.2

GSD Daventry * » 25.53 Quotid., 10,30-12,30; 19-21;
21,30-23,30.

GSE Daventry » 25.28 Quotid, 15,30-17,30.

Rabat » 23.38 Domenica, 13,3{)-15.'

Oltre alle suddette stazioni, ne ho udite saltuariamente
altre, come Sydney (m. 31,28, domenica 7-9); una stazione
danese fortissima su m. 49,35 circa (di sera); Coltano (m. 45)
commerciale; Pittsburg W8XK (m. 48,86); East Spring-
field (m. 31,38).

Inoltre & spesso interessante seguire le trasmissioni te-

lefoniche di dilettanti stranieri, facilmente captabili nella-

gammma m. 41.42,8 e m. 20,8-21,4,
Le ore di trasmissione, che ho indicate nell’¢lenco in
base alle ricezioni da me ottenute in Udine negli ultimi

zioni in altoparlante; inoltre, non ha bobine intercambia-
bili, il passaggio da una gamma all’alira essendo ottenuto
da un adatto commutatore.

Si crede generalmente che per ottenere la massima effi-
cacia in un ricettore a onde corte sia necessario disporre

La migliore
valvola per

apparecchi
americani

Esclusivita
per I'Italia:

Ing. GIOSEPPE CIANELLL

MILANO
Via G. Uberti, 6
Telefono 20-895

4

per Roma:

R.E.F.LT

Via Parma, 3
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di avvolgimenti intercambiabili. Non é assolutamente vero
€ non & stato mai provato.

Lo schema qui unito — lo si noti — & assolutamente
classico. L’ottimo rendimento €& ottenuto soltanto grazie a
due valvole a grande amplificazione, ¢ dovuto anche alla
giudiziosa disposizione degli elementi. L’antenna & con-

la bobina di « choc » alta frequenza L2, una bobina bassa
frequenza R2 di 250.000 ohms, Un condensatore C5 di 0,01
microfarad assicura il collegamento con la valvola finale.
La resistenza di fuga RL ha il valore di 500.000 ohms.

Si noti che, come bobina bassa frequenza L1 si puo uti-
lizzare 1’avvolgimento primario o il secondario di un vec-
chio trasformatore bassa frequenza.

Lo schema indica chiaramente come
si effettua il collegamento delle bobine
eol commutatore tripolare a tre dire-
zioni,

Questo accessorio dovra essere di ec-
cellente qualita e, in particolare, i con-
S tatti dovranno essere lontani 'uno dal-

V’altro, per offrire il minimo di perdi-

te alta frequenza e il minimo di capaci-

tad. Si puo, tuttavia, realizzare un com-

T mutatore simile in diversi modi: ac-
+ 60>

Altopariante

Cr.
cs 2 s
—O‘—I .24 P
1 PCJ 7} R4
e K2
> < L7

coppiando, per esempio, tre commuta-

(
I . &

—o~ 150 tori ordinari su un asse comune. Sono
possibili anche altre disposizioni, che
lasciamo immaginare all’intelligenza e
alla fantasia dei nostro lettori. Biso-

o0-AT gnera disporre di tre mandrini « senza

o o
L

.
E

nessa al circuito di accordo per mezzo di un piccolo con-
densatore variabile di 150 mm. f. (micro-microfarad). Il
controllo della reazione avviene con un condensatore va-
riabile di 150 mmf., C2. Il condensatore di accordo C3 &
di 250 mmf., C4 & pure di 25 mmf.

Per la rivelazione, C5 di 0,2/1.000 ¢ R1 di 4 megaohms.
Nel circuito placca della valvola schermo si trova, oltre

A 327
1

perdite » comprendenti ciascuno un av-
volgimento dj accordo € un avvolgimen-
to di reazione.

T mandrini saranno fissati stabilmente

sullo chassis a una distanza di 40 mil-

limetri. Per le dimensioni dei man-

drini e le particolarita degli avvolgi-

menti <i si attenga ai dati consueti. Le

estremitd degli avvolgimenti faranno ca-

po direttamente al commutatore per la

via pii1 corta, In quanto all’uscita del

pentodo, ricordiamo che, per ottenere il massimo di audi-
zione, & necessario usare un altoparlante di grande impeden-
za. Questo ricettore, che offre molta analogia con altri a onde
corte, presenta essenzialmente, in loro confronto, alcune
varianti quanto al valore degli elementi impiegati e spe-
cialmente per il fatto che non vi sono bobine intercam-

biabili.

1. Dalle ore 13 , G. M. T.
|mm. 19,68; direzione Indocina.
2. Dalle ore 16,15 alle 18,15, G. M.

T., su m. 25,20; direzione Madagascar. |15, su m, 16,88.
3. Dalle ore 20 alle 22, G. M. T., su| BERLINO. — La stazione tedesca di
m. 25,60; direzione ISenegal, Sudan, A.|Zeesen diffonde, dal 1° aprile, il suo

PONTOISE (Francia). — Ecco il nuo-
vo orario della stazione Coloniale, a
partire dal 1° aprile: E. F.

Cinque emissioni identiche saranno
diffuse comsecutivamente fra le ore 13
e le 4 dek mattino, tutti i giorni, su tre
diverse lunghezze d’onda.

America del Sud.

alle 16, G. M. T., loniale PHOH 1 ha ripreso le proprie
emissioni regolari, che hanno luogo,
durante tutta 1’estate, -dalle ore 13 alle

programma dalle ore 1 alle 3 del mat-

4. Dalle ore 2_ alle 4, 6. M. T., SU | fino. La stazione sperimentale della
m. 25,60; America del Nord, Canada,|Scuola Superiore di Musica di Berlino

fa emissioni il martedi, tra le 21,45 e

HUIZEN (Olanda). — La Stazione co- le 22,45, su m. 85,5, con 50 watts.

PORTA

Corde flessihiliss.me per spazzole
GCorde per aerei radio

Piattine per locomotori

Corde rivestite amianto

Corde flessibili isolate ed armate
conduttori per teatri e speciali

FABBRICA ELETTROCONDUTTORI FLESSIBILI

ROMEO

MILANO (118)
VIA TADINO, 38 - Tel. 24039
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Qualche idea...

" PROGETTO DI RADIORICEVITORE IN ALTER-

NATA SPROVVISTO DI RADDRIZZATRICE

Ecco un progetto teorico di radioricevitore molto pratico,
utile € originale. La novita consiste essenzialmente nella ori-
ginalith del circuito, delle valvole impiegate e del sistema
di alimentazione in alternata. Esso venne studiato attenta-

k

mente in tutte le sue parti € pud percid ritenersi pratica-
mente possibile, nonostante richieda molta accuratezza di co-
struzione, specialmente riguardo al trasformatore di alimen.
tazione e alle valvole. Anzi, lo stesso pud essere presentato
con la certezza di suscitare nel pubblico dei radioamatori
molto interesse, inquanto con esso sard facile di abolire le
attuali valvole raddrizzatrici, nonché le impedenze € i con-
densatori di filtraggio. Il sistema di alimentazione sfrutta
in pieno la teoria che ha permesso ai tecnici la costruzione
delle normali raddrizzatrici biplacca. Al rignardo, prima di
procedere ad un rapido esame del nuovo sistema, viene molto
a proposito ’occasione di intrattenerci su di un punto an-
cora oscuro del funzionamento di queste raddrizzatrici. Si
pud infatti asserire, senza tema di esagerazione, che almeno
tecnicamente queste biplacche potranno, anzi' dovrebbero
senza altro permettere di raddrizzare le due semionde della
corrente alternata, in modo cosi perfetto da consentire 1’abo-
lizione completa delle impedenze e dei condensatori di fil-
traggio. Nonostante che questa teoria abbia avuto in pratica
una certa scarsa conferma, pure sara facile constatare ’asso-
luta precisione del concetto, qualora si pensi di dare ai fila-
menti della valvola la facoltd di provocare due flussi elettro-
nici in misura perfettamente identica, € si cerchi di conce-
dere alle placche della stessa due alternanze di intensita e di
voltaggio pressoché uguali, Ritornando al nostro progetto,
esso potrd ritenersi perfettamente attuabile, qualora si abbia
preventivamente a tener conto della:

1.) costruzione di speciali diffusori provvisti di un unico
campo elettromagnetico ¢ di due separate bobine ida 2000
Ohm, sistemate con i medesimi principi € i medesimi criteri
dei diffusori normali a una sola bobina. )

2) costruzione di un trasformatore di alimentazione prov-
visto di due secondari ad alta tensione, soggetti a eguale
induzione, allo scopo di provocare due correnti di vol-
taggio assolutamente identico. P

3) costruzione di speciali filamenti atti ad emettere una
identica quantitd di elettroni, verso le due placche.

4.) costruzione di speciali valvole termojoniche fornite,
oltreché dei soliti eletirodi, di doppia placca,

Riassumendo, coordinate queste svariate necessita, il fun-
zionamento teorico del nostro ricevitore potra essere cosl
concepito :

Le due placche di ogni valvola avranno la proprieta
di risentire alternativamente, una rispetto all’altra, un certo
potenziale positivo e un altro negativo, quest’ultimo pero di

nessuna efficacia. Questi due potenziali possono essere pro-

vocati rispettivamente dai secondari ad alta tensione del tra-
sformatore di alimentazione. Se 1’emissione elettronica sara
identica, tanto dal lato -del filamento coincidente con la
prima placca che da quello coincidente con la seconda, le
due bobine, collegate separatamente in un unico flusso elet-
tromagnetico del diffusore, potranno accusare due impulsi
di corrente unilaterale molto verosimilmente eguali. Con
questo artificio si potra vietare al diffusore di notare e rive-
lare la mancanza degli impulsi negativi. Con tale sistema
si potra, inoltre, fare a meno, € questo & il risultato migliore,
della raddrizzatrice e dei condensatori di filtraggio. Conclu-
dendo, si & ormai visto chiaramente la possibilitd di deri-
vare agli avvolgimenti del diffusore una cer-
ta corrente continua, che attraversando per
intero gli avvolgimenti ‘dei secondari del tra-
sformatore potra, a mezzo del collegamento
neutro a massa, raggiungere il filamento delle
valvole del ricevitore e provocare la conti-
nuitd della corrente stessa.

Con D’ottenere una certa precisa regolazione
dell’accensione dei filamenti e la precisione
delle tensioni derivate alle placche, la val-
vola stessa sarebbe in grado di poter fun-
zionare in modo identico alle normali, at-
tualmente in wuso. ‘Cosi dunque, sara pos-
sibile di ottenere l’amplificazione in alta
e in bassa frequenza, nonché la rivelazione
e la rigenerazione. Infine, lo schema di «ir-
cuito qui riprodotto rappresenta, in modo
assai chiaro, un buon due valvole, special-
mente adatto per la ricezione della radiodif-
fonditrice locale, in altoparlante, al quale
venne dato di poter funzionare, naturalmente sempre in teo-
ria, col sistema piu avanti descritto.

LUIGI CORELLAS.

N guNyu U U UGG UG
A AN I

e
uo uswia
nosto ad altxo per
feﬁamudeefftwde

Perche il vostro Apparecchio Radio
dia un perfetto rendimento ogni valvoia
deve essere ‘‘ottima,, g
Portate le vostre Valvole da un riven-
ditore * ARCTURUS, ed egli ve le
collaudera “gratuitamente,,.

Fate una prova. corredate il vostro
apparecchio con le azzurre Arcturus e
ne otterrete enormt vantagg.

Accensione capidissima
Tono naturale - Lunga durata

LA VALVOLA AZZURRA

ARCTURUS

sostituisce vanagiosamente ogni altravalvola

Agenzia Esclusiva per I'Italia e Colonie
COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA — MILANO
Piazza Bertarelli, 4 - Telefono 81-808



28 . ) I’antenna

SVEGLIA - RADIO

BREVETTO MONDIALE

Elegantissimo orologio da tavolo in metallo croma-
to e grande quadrante a cifre e sfere fosforescenti
nel buio, con sveglia a suono moderato, movimento
di precisione e DISPOSITIVO REGOLABILE PER
SPEGNERE ED ACCENDERE AUTOMATICA-
MENTE, ALL’ ORA STABILITA, I’APPAREC-
CHIO RADIO (il termoforo, il lume elettrico, le
vetrine, ecc.). Non ha bisogno di alcun speciale adat-
tamento; funziona con qualunque corrente; costa
come un comune orologio; & garantito per un anno.

GENIALE APPLICAZIONE - ASSOLUTA NOVITA’
Listini gratis a richiesta

INDISPENSABILE A TUTTI

In vendita presso tutti i buoni negozianti di radiofonia, e presso la concessionaria esclu-
siva per Ultalia e Colonie:

S.A.REFIT-RADIO roMA — VIA PARMA, 3 — Telefono 44-217

Si concedono esclusivita regionali

Prezzo L. 100

franco di porio in tutto il Regno

Strumenti di misura per Radio:

Analizzatori di Radioriceventi,

Oscillatori tarati portatili,

Provavatvole g4, quadro, da banco e

portatili funzionanti direttamente in
corrente alternata,

‘Misuratori di potenza d’uscita,

Analizzatore di Radioriceventi
Mod. 608 per c.c. e c. a.
prova pure le valvole e comprende il

misuratore d’uscita, I’ohmmetro, ecc. . ipre B
Peso ke. 2.5 - Dimens. em. 23 x22x 11 Amperometri - Miltiamperometri -

Voltmetri qa pannello e portatili
per sola c. ¢. oppure a coppia termo-

elettrica per radiofrequenza o“a rad-
drizzatore per c. a.

Voltohmmetri portatili a 22 portate cor
batteria interna,

Termoamperometro
Mod. 425
per radiofrequenza

La WESTON pud fornire qualsiasi strumento indicatore
per misure radioelettriche. - Listini a richiesta .. .. .. ..

e | Soc. An. Ing. S. BELOTTI & C.

Provavalvole da banco - Mod. 677 Generale?
funzionante direttamente in c. a. per I'Italia Piazza Trento, 8 - MILANO - Tel. 52.051/2/3
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i montaqgqi dei lettori

Apparecchio a 3 valvole bigrigiia

Ho costruito un modesto apparecchio, di cui invio lo
schema, e assicuro che & riuscito meraviglioso. Ho costruito
quasi tutti gli apparecchi a bigriglia pubblicati da 1’antenna,
ma questo li supera di gran lunga per purezza e potenza di
suono e per selettivita. ‘Con due valvole ascolto di giorno
tutte le stazioni italiane in cuffia; discretamente in altopar-

VY, |

vola Radiotecnica R-43 a 5 piedini, - 3.a Vaulvola Tun--
gsram Dr. G. 407.
Ascoltando in A applicare oltre +15, 1°420 e 1v+30.
‘Ascoltando in B aggiungere 2°+20 e passare la presa da-
1°4+30 a 2°+30.
Se credete di pubblicare lo schema i radio-amatori dell’an-
tenna se ne troveranno arcicontenti sia per la sua massima
efficienza che per ’economia.

®

A

500cm

\_I|_4A CS
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lante; con tre valvole, la sera, sia in cuffia che con altopar-
lante si ascoltano; senza esagerazione tutte le stazioni Euro-
pee, da Budapest a Trieste, ad ogm grade si sente una sta-
zione, con nessuna interferenza; distacco la locale (Paler-
mo) in 3 gradi,

MATERIALE USATO:

Pannello frontale € di base in legno compensato.

Bobina autoceotvuita, tabo cartone bach. 7x 10, avvolgimento
primiario 6b spire di filo rame-dd. cc. 1otone 3/10, una
presa ogni 9 spire da & & 20 o 25 (alla griglia); una presa
ogni 5 spire da 4s u 60 (aereo).

Avvolgimento reazioue-trappola 60 spire, principio (a) alle
placche fisse C?; fine (b), alla placca della prima valvola.

Impedenza Z. autocostiuita, cinque gole, filo mm. 1/10 dd.
cc. seta spire circa 450.

A/l placcy  FPlacche BNF qriQNE JUSI/3rII
79 Vap/vo/aa. frse C2, Sos

|

oo cc.cotondfe AETEC ) gorcecoton o |
— - -
60 Josre 60 Jpire

18 4

Condensatore variabile ad aria (C') da 500 cm.
Condensatore variabile a mica (‘C*) da 250 cm (meglio da 500)
Condensatore fisso 'C* c¢m. 200.

Condensatore fisso ‘C* cm. 1000.

Condensatore fisso C° cm, 1000.

N. 2 trasfornatori 1/3,

Condensatore fisso C® da 200 a 500 cm.

Resistenza di griglia E:-2MO.,

12 Valvola Zenith D.4 oppure Tungsram D. ‘G. 407. 2. Val-

Per I’anodica bastano poche pilette a 4 Volta; per ’accen—
sione ¢ sufficiente un piccolo accumulatore e magari tre
pilette, da lampadina tascabile, in parallelo. .

N.B. . Le griglie ausiliarie della prima e seconda valvola
sono rivolte all’aereo; quella della terza alla tensione ano--
dica (420). ‘

Ignoro se il circuito & stato pubblicato da altri; il fatto.
si & che un apparecchio cosi piccolo ha una selettivita tale
da gareggiare con altri di pit numero di valvole.

Dott. Francesco Belli

Un radio-verificatore per la
radiomeccanica

Questo strumento ormai indispensabile & il. desiderio-
di tutti i teenici di radio, ma pochi sono coloro che possono-
soddisfare questo giusto desiderio. Il dilettante, specialmen--
te, tira avanti coi soliti apparecchietti dotati di resistenze
e di shunt per poterli sfruttare al massimo.

E qui abbiamo uno dei soliti apparecchietti che oltre la:
serie di resistenze ¢ di shunt, seguendo la ruota degli stru-
menti di misura, ha un semplice commutatore bipolare a 11’
contatti il quale col solo spostarsi da un contatto all’altro,
da all’operatore il circuito che desidera e la lettura imme-
diata del relativo valore,

Si eseguiscono cosi le principali misure di un apparecchio-
radio-ricevente in funzione, misure di resistenze fino a
100.000 ohm, prova di continuitd dei circuiti, ed infine, a
mezzo di morsetti esterni, si pud usare lo strumento per le
varie misure segnate sui morsetti stessi.

E’ quindi uno dei soliti apparecchietti, il quale perd puo-
chiamarsi radio-verificatore senza tema che il suo possessore-
venga accusato di immodestia.

MATERIALE NECESSARIO.

1 Milliamperometro c.c. 1 mA fondo scala
1 Commutatore bipolare 2x11 plots o contatti
1 Zoccolo portavalvola a 5 boceole o fori

1 Commutatore bipolare invertitore
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Collegando il suddetto cordone allo zoccolo
portavalvole della ricevente, e mettendo la
valvola corrispondente mnello zoccolo del veri-
ficatore, poi potremo eseguire le misure che
elenchiamo facendo precedere ogni misura dal

PSRY
A

73
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numero indicante la posizione del commuta-
tore principale.

S qr~e— 1) Tensione del filamento a c¢. c., si legga

bgo_—j sulla scala 10 Volt, se I’indice tende a sinistra

5 0 della scala invertire la polarita col commuta-
60 tore centrale

87 i 2) Tensione di placca di valvole non scher-

9 mate; moltiplicare per 50 la lettura.

3) Tensione di placca di valvole non scher-
mate ; moltiplicare per 25 la lettura.

2) Tensione di placca di valvole schermate:

premere il pulsante PS dopo aver collegato
il morsetto P col morsetto in testa alla valvola

e il morsetto M al terminale -corrispondente

Re Ry

alla placca dell’apparecchio ricevente; molti-
plicare per 50 la lettura,
- -3) Operare come precedentemente e molti-
‘plicare la lettura per 25,

4) Tensione di griglia: moltiplicare la let-
tura per 10,

5) Tensione di griglia: moltiplicare la let-
tura per 2.5,
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6) Tensione catodica: moltiplicare la lettu-
ra per 5.

7)- Corrente di schermo di griglia: molti-
plicare la lettura per 5,

8) Corrente di. schermo di griglia: dividere
la lettura per 2.

9) Corrente di placca: dividere la lettura
per 2,

10) ‘Corrente di placca: moltiplicare la let-
tura per 5.

11) Col commutatore in questa posizione lo
strumento & collegato ai morsetti esterni in
modo da poter eseguire le misure voltmetriche
su essi segnate. Fare attenzione affinché men-
tre si usano i morsetti esterni la spina cui
“fa capo il cordone non sia inserita in appa-
recchi radio per evitare pericolose intercon-
nessioni. :

stante dello strumento.

2 Deviatori a pulsante G e PS

1 Pila da 4. 5 V.

1 Reostato 500 ohm circa=R,

2 Shunt 505 mA R,, R,=84,5-1007 ohm
1 Resistenza 250.000 ohm - 1 mA=RI11

» 150.000 » » =RI10
» 50.000 » » =R9

» 25.000 » » =R8

» 15.000 » » =RT

» 5.500 » » =Ré6

» 4.500 » » =R

2 Boccole o morsetti.

Boccole con ponticello per cortocircuitarle.

Zoccolo di valvola a 4 piedini.

Zoccolo di valvola a 5 piedini.

metro e mezzo di cordone a 6 fili.

Pannello - filo per collegamenti, ecc.

Targa numerata da 1 ad 11, possibilmente con le mi-
sure corrispondenti ad ogni posizione  del commutatore
siglate a fiancc dei mumeri. .

#% La scala sara abbastanza comoda se avra 100 divisioni
con le graduazioni 0-2-4-6-8-10 come sono di solito le
scale normali.

bt et BN et b et e e et

—

MODO DI USARE IL RADIOVERIFICATORE

La spina con cui termina il cordone a 6 fili uscente
dal verificatore & a 4 ed a 5 piedini dovendo servire alla
prova dei diversi tipi di valvole. In pin, lateralmente alla
spina, vi & un morsetto (M) al quale, eventualmente, va
collegato il terminale di placca delle valvole schermate.

Le portate milliamperometriche di 50 e 5

mA si portano ai due morsetti superiori a de-

sira del pannello portando il commutatore rispettivamente

¢u 10, moltiplicando la lettura per 5, e su 9 dividendola
per 2.

Prova di griglia. — Quando il commutatore & su 9 op-
pure 10 e la spina inserita nel portavalvole dell’apparec-
chio da verificare, premendo il pulsante G si mnotera un
aumento della corrente di placca. Questo aumento indica
le condizioni della valvola.

Le boccole C ed F devono essere cortocircuitate quan-
do si verificano valvole a 4 piedini,

Misure di resistenze, prove di continuita. — Per queste
misure occorre servirsi di due cordoni con terminali a
punta da una parte e .terminali a forchetta dall’altra. Chiu-
si questi ultimi sotto 1 morsetti superiori a destra del pan-
nello si puo con gli aliri eseguire prove di continuita.

Inoltre mettendo in cortocircuito i due terminali a punta,
si regola il reostato R, finché lo strumento segni fondo-

Per qualsiasi montaggio
chiedete preventivi alla

radiotecnica
VARESE - Via F. del Cairo, 31

J migliori prezzi ,
7l materiale migliore .

Naturalmente per ogni morsetto varia la co-

1’antenna
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scala; quindi si procede alla misura di valori di resistenze
servendosi della seguente tabella:

Lettura Resist. corr. )

in Volt in ohm Volt Res. - ohm
10 0 3.1 10.000
9 500 2.3 15.000
8.2 1000 1.82 20.000
6.9 2000 1.3 30.000
6.0 3000 1.0 40.000
4.3 6000 0.68 60.000
3.6 8000 0.42 100.000

P. B. Mioni
Self per filtro

Premetto senz’altro che i vantaggi di questa self sono
principalmente tre:
1) facilita di -costruzione;
2) riduzione del consumo di corrente e, sopratutto,
di un rapido esaurimento della valvola raddrizzatrice;

|
I
g
-/
Fig. I

3) economia e semplificazione di tutto il complesso
filtrante.

In fig. 1 & indicato uno dei tanti schemi per alimentatori.

In questi & quasi sempre presente il condensatore A che,

brbded ddbbddddeddddddddddddddbdddddddds

il

P A

Un nome che garantisce

Fabbrica solamente articoli di alta classe

PICK -UPS . POTENZIOMETRI A

FILO E A GRAFITE - MOTORI A

INDUZIONE - PRODOTTI VARI DI
ELETTROTECNICA

Esigete dai vostri fornifori
i prodofti originalt L.E.S.A.

'Via Cadore 43 - MILANO - Tel. 54342

Bk bbb dbddddddddddddddddddbddddddddddddddddd dodtiddd

FRFPPFPEPPEFPLPPPPPPPPPHEFRPPRPPF e

HPEFPPIPPPIFPTNPEPEPPPBPPPIEEEFFTFPEFFFFFPFPEEFPELEF

per piccola auto-capacita che abbia, da sempre luogo a
dei gravi e talora irreparabili inconvenienti, Se si consi-
dera che la corrente che esce dalla valvola raddrizzatrice
¢ pulsante, attraverso detto condensatore passa buona parte
di questa corrente che va completamente perduta. Cio sa-
rebbe ben poco se non si aggiungesse il sovraccarico della
valvola di conseguenza anche del trasformatore, cosa che
causa -esaurimento rapido della valvola raddrizzatrice e
sensibile riscaldamento del trasformatore.

- Jem

Cem

Fig. 11

Si ovvia a questi inconvenienti adoperando la self che
vengo a proporre ¢ per la:costruzione della quale seguono
i dati:

Nucleo: solito lamierino a mantello di 2 cm. per lo
spessore di 2 cm,

Filo: mm. 0,25 rame smaltato.

Carcassa di presspan rappresentata in fig. 2 e fig. 3.

« 3cm 250 )

Fig. IIT

Numero totale delle spire: 8000, ossia 5335 nel primo
settore, 2665 nel secondo (da non prendersi tassativamente);
I’induttanza totale risulta di 30 H.

15000 Q@

s
L’isolamento non occorre che sia eccessivo, basta uno

strato di carta sottile ogni due o tre avvolgiment.
Costruita 1’induttanza c¢i si pud accingere a mettere in

atto 1’alimentatore secondo lo schema e i valori dati dalla
figura 4. Ezio Forgnone Bagnasacco

Fig. 1V
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RESISTENZE

RESISTENZE FISSE

1/2 Watt Dralowid, piccole dimensioni con fili la-
terali da saldare, da 0,02 - 0,025 - 0,03
-0,05-008-01-02-025-03-05-1
e 2 Megaohm . . . .

1/2 Watt Weber, o 1.G.C., con fili laterali da sal-
dare, da 0,01 - 0,02 - 0,025 - 0,03 - 0,05 -
008 -01-02-02-03-05-1-2
Megaohm . . . . . . . . ... . . .

1 Watt Weber o I.G.C. nei valori sopraddetti

2 Watt Weber 0 1.G.C. nei valori sopraddetti

3/4 Watt flessibili con terminali ad anello, da
187 - 200 - 250 - 300 - 330 - 375 - 410 - 500
= 600 - 650 - 750 - 800 - 850 - 900 - 1000 -
1200 - 1800 - 1500 Ohm . . . . . . .

1/5 Watt flessibili con terminali ad anello, da
400 - 500 - 1000 - 1200 - 1350 - 1500 - 1800

2000 - 2500 Ohm .

2 Watt flessibili con terminali ad anello, da 675

- 875 - 1300 - 2000 - 3000 Ohm . Lo
3 Watt flessibili con terminali ad anello da 800
1000 - 1300 - 2000 - 3000 - 4500 - 5000 Ohm

RESISTENZE A PRESA CENTRALE

20 Ohm {1 a 2,5 Volta)
50 » (4 .a 5 Volta) .
7 » (7,5 Volta)

»

1,15

1,40
1,70
2,55

1.60
1,60
1,60

Tutte le resistenze flessibili possono essere fornite anche

nei valori intermedi con 1’aumento del 10 %.

RESISTENZE AD ALTO CARICO

completamente in filo metallico avvolto su piastrina iso-

lante e con linguette terminali da saldare:
Carico 100 m.A., sino a 2.500 Ohm. .

» 0 » da 2.500 a 3.500 Ohm .
'y 50 » 3.500 » 6.000 » o
» 30 » 6.000 » 10.000 »

» WD » 10.000 » 25.000 »
» 12 » 25.000 »  50.000° »
» 7 » 50.000 » 100.000 »
» 3 » 100.000 » 500.000 »

»

13,—

Tutte le sopraddette resistenze possono essere fornite an-
c.he. avvolte su candela refrattaria e anelli laterali aven-
ti linguette da saldare, con l’'aumento di L. 1,50 caduna.
Le resistenze da 100.000 a 500.000 Ohm vengono fornite

soltanto avvolte su candela refrattaria.

RESISTENZE SPECIALI TARATE
PER STRUMENTI DI MISURA

avvolte su candele refrattarie ¢ con anelli laterali.
. . . L.

Shunt sino a 100 milliampére . . . .

Resistenze addizionali sino a 50.000 Ohm . . . L. 10,—
» » da 50.000 a 100.000 Ohm » 12,—
» » » 100.000 » 500.000 » » 15—
» » »  500.000 » 1.000.000 » »  20,—

. ‘Le sopraddette resistenze sono avvolte completamente
in filo metallico e vengono appositamente tarate, di vol-
ta in volta, sullo strumento con cui esse deveno lavo-
:‘,?:;?)Il 21 garantiscono, quindi, letture della massima pre-

RESISTENZE VARIABILI
ad alto carico in filo avvolto

500 Ohm 40 m.A. . . . . . . . . L. 35—
1.000 » 32 » . . . . . . ) 35’—
2.500 » 25 » . » 35,——-
5000 » 20 » » 35:_

10.000 » 16 » P Lo —
20000 » 13 » o » 38—
30000 » 10 . » Lo » 38—
50.000 » 8 » » 40—
75.000 7T » N L. .oy 42—
90.000 » 5 » Ly a2 —
120000 » 2 » . »  bb—
POTENZIOMETR}
Avvolti in filo metallico:
da 40 Ohm . . . . . . . . . L.12—
» 2000 » . . L0 .. » 13,—
» 5.000 » . . . . . . . . » 16,—
» 10.000 » L. ... ... » 16,20
» 20.000 » . . . . . . . . .oo» 16,20
»  50.000 » . . . R . . . R ) 5,—
» da 100.000, 250.000 ¢ 500.000 Ohm . . . » 30,—
Potenziometri con interruttore, aumento di » 6,—

RESISTENZE POTENZIOMETRICHE
{divisori di tensione)

da 20.000 Ohm Dralowid, in filo metallico € smal-
. tatura, con tre anelli spostabili

€ due fissi . . . . . . . . . L.30,—
da 90.000 Ohm in filo metallico su cordoncino av-
volte su candela refrattaria, con
tre anelli spostabili e due fissi,

carico 70 m.A. . . . . . . . » 20,
da 10.000 Ohm idem. idem. come sopra, ma cari-
. COo 90 m.A. e . . . ... » 15—

CORDONCINO DA RESISTENZA

da 500, 1000, 2.500, 3.500, 6.000 e 10.000 per metro L. 2,50
» 25.000 Ohm . . . . . . . » » » 3,50
» 30.0600 » . . . . .. .o, » » 4,25
» 100.000 » . . . .o » » 7,50
» 500.000 » . . . . . . . » » » 15,—

Prezzi netti per tutti fuor che per gli Abbonati de I’antenna, de La Radio e de La Te-
levisione per tutti, che godono di uno sconto speciale del 5 %, e per i Rivenditori Au-
tf)r'izzati, che devono chiederci speciali offerte. Spese postali in pili. Pagamento an-
ticipato, oppure per meta anticipato e per meta contro assegno, '

IL PIU° COMPLETO ASSORTIMENTO DI PARTI STACCATE, VALVOLE, MI-

NUTERIE, ecc. PER DILETTANTI, RIPARATORI,

PICCOLI COSTRUTTORI

IL MIGLIOR MATERIALE Al PREZZI PIU’ CONVENIENTI

A richiesta, si forniscono resistenze e potenziometri di qualsiasi altro valore e di

qualsiasi altra Marca: DRALOWID — SIEMENS — RECORD — CENTRALAB —

NSF — ALWAYS — LESA — GELOSO — SATOR — HOGER, ecc. Ecc. Negli

ordini indicare sempre la resistenza in Ohm e la dissipazione in Watt.
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---tre minuti d’intervallo---

A proposito delle note lamentate interferenze tra Poste
Parisien ¢ Radio Milano, aveva insinuato ’antenne che esse
fossero dovute piu che altro a ripicco tra le due Stazioni.
Ora la direzione del \Poste Parisien mette, se non le onde,
le cose a posto con questa letterina diretta alla consorella
francese, ¢ che ci pare opportuno tradurre per i nostri
lettori:

«Non ¢’¢ alcuna mancanza d’intesa e di armonia tra
Vorganizzazione jtaliana di radiodiffusione e la nostra
Stazione. Noi abbiamo con i dirigenti di Radio-Milano e
dell’E.I.LA.R. le piu cordiali relazioni. Le interferenze tra
le nostre due stazioni provengono dal fatto che le nostre
lunghezze d’onda sono eccessivamente vicine; il nuovo
piano di ripartizione, studiato a Bruxelles e che sara decre-
tato a Lucerna tra due mesi, metterd fine a questo stato
di cose. )

L’aggiustamento provvisorio che era stato escogitato per
sopprimere i disturbi, senza attendere il nuovo piano,
non ha potuto venire applicato perché per ottenere un
risultato sarebbe occorso mutare le lunghezze d’onda di
dodici stazioni europee appartenenti a sette nazioni, cosz
estremamente difficile da conseguire. :

Pensiamo che se le relazioni internazionali fossero in
tutti i campi cosi buone come nel campo della radio, il
mondo sarebbe piu tranquillo ».

Ben detto! Prendiamo, intanto, atto della buona volonta
dimostrata dalle due Stazioni per porre riparo alle inter-
ferenze e aspettiamo con fede che la luce ci venga da Lu-
cerna. Ma che non sia luce di moccoli da parte dei radio-

ascoltatori delusi.
® % %

Incredibile, ma vero! Vi sono degli ascoltatori soddi-
sfatti della propria stazione! Si tratta di Radio-Strasburgo,
che passa per una delle migliori stazioni francesi. L undici
marze scorso si & tenuta I’assemblea generale della Asso-
ciazione di Radio-Strausburgo e 4050 votanti su 4100 hanno
approvato 1’opera svolta dal Consiglio, Appena 50 prote-
stanti su 4050 ascoltatori contenti dei programmi e di tutto:
ecco un bel risultato da fare invidia a tutte le stazioni di
questo e dell’altro mondo!

#ok o .

Bisogna ftutto prevedere... Il giorno dopo Yaitentato
contro Roosevelt, presidente degli ‘Stati Uniti d’America,
"la Columbia Broadcasting System ha pensato che biso-
gnava mettere gli orateri politici al sicuro dalle,.. interru-
zioni bellicose degli avversari, durante i discorsi sulle
pubbliche piazze. Cosi fece ideare e costruire da uno dei
suoi ingegneri una specie di cattedra radiofonica blindata
d’acciaio a prova di rivoltella e di bomba, nella quale 1'o-
ratore sta coperto fino alla testa e non sono visibili che i
microfoni,

Questa Tank radiofonica & stata offerta a Roosevelt,
che 1’ha accettata, senza, per altro, impegnarsi ad adope-
rarla nelle 'sue pubbliche conferenze. La sua esitazione &

ben comprensibile...
CER

Il generale Pershing & un valoroso generale americano,

ben noto e stimato anche in Europa. ‘Ma il suo valore eco-
nomico deve essere inferiore a quello militare, forse per la
crisi attuale. Questo deduciamo dal fatto che egli ha accet-
tato di fare al microfono della National Broadcasting Com-
_pany una serie di conferenze, che saranno trasmesse in
collegamento da ben isessantaquattiro stazioni.
" E per questo? Non pud un generale parlare per radio?
Se & valoroso oratore come ¢ valoroso guerriero, certo che
si... Ma il generale Pershing parlera pagato da una ditta
di pneumatici. Non gonfiera il pubblico, no, almeno spe-
riamo, ma gonfierd, senza dubbio, i pneumatici della « Ge-
nerale Tires and Rubber » la quale, per ‘compenso, gli gon-
fiera il portafogli. Nulla di male anzi. Gli affari sono gli
affari ¢ meglio per lui, se il generale Pershing guadagnera
con venti conferenze quanto non ha guadagnato con venti
anni di carriera militare. )

Tuttavia non crediamo che il maresciallo Badoglio sa-

rebbe disposto ad accettare una.consimile offerta da parte
della Sipra... )
# % %

Radio-Lussemburgo ha cominciato le sue trasmissioni re-
golari dalle 19 alle 23 con un concerto strumentale, seguito
da dischi. Gli annunzi sono fatti in francese, tedesco e
fiammingo. Radio-Lussemburgo trasmette con onda di 1192
metri e con 200 Kw, di potenza di antenna. Questa arci-
potente stazione potrd convertire alla radio Miss Mistin-
guette? Perché la celebre canterina, intervistata a Vienna,
ha detto: La radio? no. La televisione? si». Ma ¢i gua-
dagnera la veneranda signora a essere vista sia pure a di-
stanza? Forse era meglio che risponderre: « La radio? si.
La televisione? no. ».

* % &

Nei locali del Royal Sailing Club di Langerbrugge, pres-
so Gand, presente un delegato del Ministro belga della
Guerra, si sono svolte delle esperienze incendiarie a di-
stanza, mediante un cemune apparecchio radioricevitore.

Con D’aiuto di un dispesitivo molto semplice, 1’apparec-
chio ricevitore, captando ’onda di 35 metri d’un trasmet-
titore, da origine a vibrazioni elettromagnetiche le  quali
provocano la chiusura d’un circuito. L’effetto di questo,
trasmesso da un filo conduttore, da fuoco a un pezzo
d’esca, che infiamma altre materie o fa saltare una car-
tuccia di polvere. Cosi le pacifiche onde, invece che mu-
sica e canzoni, potranno, un giorno, portarci a domicilio
fuoco e morte.

Anche la scienza, ahi noi! lavora per la... pace!

L’inventore delle onde incendiarie & 1’ingegnere belga
Vanderstegen: lo raccomando alle vostre preghiere..,

LI 2

Ma parliamo di un’altta invenzione che, se pur vera,

non ci fara troppo danno. Essa si chiama 1’« antropofono »

—

“Prova Valvole,, e “Otto Strument in ano,, combinati

Mod. 33 =~ 11 A.

Rapido indicatore di transconduttanza — Prova valvole
europee e americane di tutti i tipi correnti — munito
di strumento di precisione Ferranti Mod. 27 F — Vasto
campo di misure per il radiotecnico: da 1 mA., a 0.5 A.,
da 10 a 500 Volta. Nuova lista B-P 11 a richiesta.

STUDIO RADIOTECNICO

B. PAGNINI - TRIESTE {107) - Piazza Garibaldi, 3 |
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ed & un apparecchio destinato a fabbricare la voce umana,
senza il soccorso, si capisce, dell’womo vivente. L’inven-
tore, di cui non troviamo segnalato il nome, non imita la
Natura, che ha costituito nella mnostra laringe una vera
sofferia di mantici. Egli si serve della cellula foto-elet-
trica, gia utilizzata nel cinema parlante, e si promette di
ottenere «dei registri pilt estesi di quelli di ‘Caruso ed
accenti inauditi e persino voci sovrumane. Si metta all’o-
pera il nostro amico Jago Bossi e ci faccia sentire lui, con
un piu perfetto selettivo antropofono la voce della co-
scienza e, perché no?, anche la voce del sangue,
& ok

Alla signorina Yvonne Faroche, che canta 1’opera comica
e Doperetta al Poste Parisienne, & stato chiesto da un gior-
nalista:
— Seguite una tecnica speciale per il microfono?
— Certo! — ha risposto 1’artista. — Ho molto faticato e
fatico sempre molto per ottenere qualche cosa che si avvi-

cini il pitt possibile alla perfezione. Ho notato che se i-

toni medi sono fedelmente captati dal microfono, gli acuti,
invece, si ripercuotono con eccesso sugli apparecchi. Di qui
la necessita di smorzare gli acuti, di prescrivere gli scoppil
di voce, d’uniformare i relativi valori. Ci. sarebbe bene
una soluzione per evitare questa speciale tecnica: cantare
lontano dal microfono. Ma a causa della indispensabile
articolazione accentuata, si & obbligati a restare vicino al
microfono.

— E per la messinscena delle operette nelle quali voi
cantate, si fa lo stesso lavoro... scientifico?

— [Proviamo le operette da cinque a sei volte, di cui due
con l’orchestra: ¢id vi dimostri che non trattiamo 1’ascol-
tatore con indifferenza. Io poi sono anche un’attenta ascol-
tatrice della radio. Ascoltando ¢io che fanno gli altri, ne
traggo utili indicazioni. Apprendo le regole imposte dal
microfono e anche quelle che sono richieste dall’insieme
degli apparecchi.

Ecco una brava e coscienziosa artista, come non son tutte!

& % ok

Influenza della radio? ‘Dopo tanti concorsi:per reginette
di bellezza, ecco un concorso, il primo, crediamo, per
reginette di bella voce. Cosi Madrid ha eletto la sua Miss
Voce 1933 », dopo un severo concorso, al quale presero
parte le piu soavi ¢ armoniose voci femminili della nuova
Repubblica. Alla reginetta dalle flautate corde vocali sono
stati offerti tutti i microfoni delle stazioni di Spagna. Essa
ha messo, dicono, all’incanto la sua bella voce ed ora at-
tende il miglior offerente. Vero che il silenzio & d’oro, ma
la voce & argentina & «ci vogliono molte pesetas per poterla
sentire. Ecco una donna che tacerd, se non & pagata. Un
bel guadagno per chi le sta vicino. Il giornale El Sol ha
pubblicato, intanto, un gruppo fotografico delle concorrenti
che non furono coronate regine. Come voci.., anatomiche
possiamo dire che sono anch’esse meravigliose. Difatti que-
ste signorine si direbbero scappate da una colonia nudista,
tanto poco sono vestite. [Perché la voce ha il suo fascino
sui giudici, ma gli occhi vogliono la loro. parte. E questa
parte & stata servita, a quel che si vedé su El Sol,
senza economia!

Che Miss Voce 1933 abbia, per vincere, fatto vedere alla
giuria il tutto per la parte? Venga presto la televisione
perché anche noi si possa giudicare della... voce premiata.

LR ‘

Nel pieno centro di Madrid in Via Peligros (i pericoli
son rappresentati. dal posteggio di donnine galanti) sorge da
appena un anno la stazione a onde corte EJA.Q. della Ra-
dio Ibero-Americana. Questa stazione si propone di inten-

sificare i buoni rapporti tra Spagna e America del Sud. -

Tutti i programmi sono compilati per questo scopo. Si parla
al microfono di tutto cid che riguarda la Spagna dal punto
di vista letterario, artistico, scientifico. Programmi speciali
sono studiati e trasmessi per ciascuna nazione dell’America
del Sud. In occasione delle feste nazionali di un dato
paese, ’ambasciatore di questo viene al microfono della
EJA.Q. a mandare un saluto ai suoi connazionali.

La Radio Ibero-Americana parla anche in inglese per
1’America del Nord.

% ok k

Una commedia viaggia con i suoi fondali e i suoi sce-

nari: una radiocommedia (quando cambia Stazione, come

¢ accaduto per 1’Autre soleil di Carlo Laronde, che da
Lilla passo a Marsiglia) viaggia con la sua messinscena acu-
stica in scatola, accompagnata da un ingegnere, L’ingegne-
re dei rumori, per I’Auire soleil, ’ingegnere Deverchy di
Lilla, porto a Marsiglia una ventina di dischi, che egli stesso
aveva inciso in chiesa per i suoni dell’organo, in classe
per il Ba Be Bi Bo Bu di una prima elementare e al capo
Gris Nez per una tempesta in mare, Come si vede, la tra-
smissione di un radiodramma presenta le sue complica-
zioni; ma si puod semplificare il lavoro registrando, dopo
la prima recita, commedia e relativi rumori su dischi e
su filo. Come fa I’Eiar per i concerti Standard.

& &k

La stampa americana elogia la radiocronaca dell’ultimo
terremoto di California. La Columbia System non perdette
la testa, né si senti scossa nel suo sistema nervoso dal ter-
remoto. ‘Qualche minuto dopo la prima scossa un .micro-
fono fu installato sui tetti del palazzo che ospita la stazione
KHS di Los Angeles. Un reporter del Los Angeles Times
parlo nove ore di seguito davanti al microfono piazzato ai
piedi di una torre sormontata da un orologio pesante piu
di due tonnellate,

— Ho — diceva egli — un occhio fisso al quadtante del-
Porologio e 1’altro sulla strada che prendero per fuggire,
nel caso che la torre crollasse.

Ma poiché la torre ebbe il buon gusto di non cadere,
I’impavido reporter potd tranquillamente descrivere gli or-
rori del disastro, con messinscena acustica gratuita di crolli
fornita dal gentile terremoto. I1 quale buttd giu le antenne
di un’altra stazione. la K. Fox: ma gli operatori le rad-
drizzarono, riattaccarono i fili, ripararono le macchine e
ripresero la trasmissione.

Si vera sunt exposita, non si sa se ammirare piua il co-
raggio di questa gente o la fantasia dei giornalisti. Ad ogni
modo, in tutti i casi, & pur sempre un bel record!

CALCABRINA.
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FABBRICA ITALIANA

DIAFRAMMI

MIGLIORI DIAFRAMMI
FINORA FABBRICATI

DISCHI PER INGIDERE

ALLUMINIO E LEGHE SPECIALI

PUNTE D582 chc" sitnesor

PUNTE Per INciDERE

INCISORE
DELLA VOSTRA VOCE

QUESTO DIAFRAMMA SERVE
TANTO PER RIPRODURRE DISCHI
CHE PER INCIDERE LA PROPRIA
VOCE, SUONI, ecc. — Prezzo L. 100
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E’ noto che un tempo la Chiesa scomunicava i comme-
dianti. Essa rifiuto persino di seppellire in terra santa i
resti di Moliére... ’

Ma ora i tempi sono mutati al punto che il vescovo di
Lisieux ha invitato 1’attrice Maddalena (nemmeno pentita)
Renaud a registrare su dischi i pensieri di Santa Teresa,
raccolti dall’abate Dubosq, direttore del Seminario di Bay-
eux. La vezzosa attrice viene assolvendo il sacro compito
con religiosa attenzione, prestando la sua voce pint soave
e innocente alla venerata suora di Normandia. E’ bello che
anche i Santi si accostino ai dischi; perd bisognereb.‘be pre-
gare Sant’Antonio di non farci sentire i grugniti profani
di quel suo compagno che sapete...

EEE]

Da tre anni, il giornale Candide ha istituito il Grand Prix
du Disque, che viene chiamato il premio Goncourt della
musica riprodotta, poiché anch’esso & decretato a pranzo
da letterati, musicisti, attori, critici,

Tra una portata e 1’altra, la giuria ascolta i dischi, scar-
tando, senza riguardo per il talento dell’interprete, quelli
che non presentano una tecnica perfetta di registrazione.
11 valore artistico della registrazione & considerato poi, co-
me pure la qualitd dell’opera registrata. Ché vi son premi
per la musica sinfonica e da camera, popolare e per di-
schi parlati.

La somma complessiva dei premi Candide ammonta a
25.000 franchi; quest’anno non ne furono distribuiti che
20.000, nessun disco di musica sinfonica essendo stato pre-
miato, Le ditte fonografiche premiate furono: Pathé (6000
franchi), Gramophone (5500), Columbia (4883), Polydor
(3000) e Parlophone (667). )

®* %ok .

E’ risaputa 1’utilizzazione del microfono — collegato na-
turalmente a un amplificatore di bassa frequenza ¢ a un
diffusore — per far percepire agli studenti di medicina i
rumori caratteristici di una « ascoltazione ».

Questo metodo risparmiava il malato che non era ascol-
tato se non una volta e permetteva al professore le neces-
sarie spiegazioni. Ora s’¢ trovato di meglio: la registra-
zione su dischi dei rumori caratteristici che all’ascoltazio-
ne rivelano le diverse malatiie. Cosi il professore non
avra pin da descrivere i rumori, bastera li faccia sentire;
e gli studenti potranno sentirli quante volte vorranno, abi-
tuando il loro orecchio a identificarli, senza possibilita di
errore. Percio, grazie al fonografo, si avranno meno dia-
gnosi errate. )

. # ok ok

La musica traduce fedelmente ¢id che di pitt intimo e
profondo si ha nell’anima delle diverse razze umane. Per
questo gli etnografi prestano molta attenzione ai canti po-
polari, alle danze e alla musica religiosa dei diversi po-
poli. Ma, prima dell’invenzione del fonografo, bisognava
andare a sentirli e annotarli sul posto, cosa non facile, nd
da tutti. Lo stesso succedeva agli esploratori prima della
macchina fotografica: che facevano schizzi e disegni, meno
« documentari » dei clichés e dei films.

Ora il disco va per noi nei paesi piit lontani e ritorna
col segreto delle musiche esotiche. Musicisti ed etnografi,
d’accordo, organizzano, oggi, concerti in cui si esprime 1’a-
nima dei popoli piu diversi. Concerti di questo genere si
tengono -a Parigi, ogni pomeriggio di sabato, nel Museo
d’Etnografia del Trocadero; concerti di dischi. Perché la
radio non ce ne trasmette mai?

® % ok

A proposito di musica popolare folcloristica, sarebbe be-
ne che le ditte fonografiche incidessero dischi non solo
di canzonette moderne, ma anche di canzoni antiche. Di
quelle che sono espresse anonime dell’anima del popolo
per il popolo.

Questi dischi di vecchie cantate paesane ci permettereb-
bero di studiare a nostro agio 1’evoluzione storica, musi-
cale e sentimentale dell’Italia. Senza contare il commoven-
te piacere che ci darebbero nell’udire, all’estero, le voci
della patria lontana. P. Kup.

gli aceessori di classe
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GERMANIA

Profondi mutamenti sono avvenuti
nella radio tedesca dopo D’avvento di
Hitler al governo del Reich. Il direttore
dottor Hans Bredow & stato licenziato
senza complimenti, non ostante avesse il
merito di esser stato 1’organizzatore del.
la radio-diffusione germanica e uno dei
principali artefici del suo grande e ra-
pido sviluppo. Hans Bredow era un ex
sottosegretario di Stato alle Poste e Te-
legrafi, un tecnico provetto € un abile
amministratore, ma non affidava il nuo-
vo Governo, quanto a convinzioni poli-
tiche. Si annunzia ch’eglj sta ora curan-
do la pubblicazione di un libro in cui
esporra i frutti di un’esperienza piu che
sicura in servizio della radiodiffusio-
ne, Corre voce che il Governo spagnolo
lo abbia interessato per un esame pre-
ventivo del nuovo piano di organizza-
zione della radio nella Repubblica Ibe-
rica. ’

Il suo successore,. Krukenberg, & pre-
sentato dal bollettino della «Rundfunk»
come ufficiale in attivitd di servizio, che
ha fatto la guerra su tutti i fronti nel-
la 3.a divisione di fanteria della Guar-
dia. Addetto al gran quartier generale e
aggiunto al generale von Mertz, dopo
la guerra passo allo stato maggiore della
Reichswehr, ecc. ecc. Appartiene alla
amministrazione della radio soltanto dal
giugno dell’anno scorso.

I nuovo commissario ha gia preso
gravi provvedimenti; ha, cioé, proibito
a tutte le stazioni germaniche la trasmis-
sione di « musiche negre» (jazz, ecc.)
e 1’accesso al microfono a tutti gli arti-
sti di nazionalitd non germanica e mon
originari delle « provincie distaccate dal
Reich », ¢ agli ebrei, anche se tedeschi.

Sono stati allontanati dagli uffici di-
rettivi Flesch di Berlino, Ernst Hardt
di Colonia. Ernst Schoen, direttore ar-
tistico a Francoforte, & stato trattenuto
in arresto parecchi giorni. Sono rimasti

in ufficio i funzionari che si affrettaro-
no ad aderire al partito vittorioso.

La stessa epurazione & stata fatta fra
i tecnici, uno dei quali, Schaeffer, fu
talmente impressionato del provvedi-
mento che lo colpiva, che si & suicidato
insieme alla moglie. Molti funzionari
somo stati licenziati senza indennita, per
ragioni politiche.

La radiodiffusione & passata al nuoveo
Ministero della Propaganda, sotto Joseph
Goebbels, luogotenente di Hitler. Al-
I’indomani della vittoria hitleriana nel-
le ultime elezioni, si vide apparire la
bandiera con la croce uncinata sui pi-
lomi, sulla Casa della Radio di Berlino
e su tutti gli studios della radiotelefonia
germanica. Goebbels ha decretato che il
segnale d’identificazione della stazione
nazionale di Koenigswusterhansen sara
costituito dalle prime note del carillon
della chiesa della guarnigione di Pot-
sdam. In questa chiesa il 22 marzo fu
inaugurata la nuova era germanica e 27
microfoni raccolsero la cerimonia, che
fu trasmessa al mondo su tutte le onde
delle stazioni tedesche.

Goebbels ha dichiarato di non volere
che la radiodiffusione del Reich diventi
noiosa; ma ha ordinato la trasmissione
di molta musica militare.

La radio tedesca &, dunque, mobilita-
ta al servizio del nuovo Governo e del-
la sua nuova politica. La stampa fran-
cese si lamenta che qualche oratore ab-
bia gia sollevato al microfono la que-
stione d’Alsazia e Lorena. (Sara vero?)
Un giornale radiotecnico di Parigi pre-
vede « complicazioni diplomatiche » e
crede « non impossibile che un inciden-
te radiofonico assuma un giorno le pro-
porzioni di un nuovo Agadir o di un
nuovo Serajevo ». Esagerazioni evidenti.

La notizia piu recente & che i radio-
uditori germanici non odono piti, da al-
cuni giorni, le trasmissioni polacche, mé
le russe, perché una stazione tedesca,
usando le stesse lunghezze d’onda, ren-
de praticamente impossibili quelle tra-
smissioni. )

AUSTRIA

La stazione di Bisamberg, che sosti-

tuira quella di Vienna, iniziera presto

le sue emissiont di prova. Ecco qualche
notizia di carattere tecnico su questa
nuova stazione di grande potenza. A
una distanza di 110 metri dall’antenna
principale & stato eretto un dispositivo
d’irraggiamento, allo scopo di dirigere
le onde verso ovest. Questo espediente si
¢ dimostrato necessario per il fatto che
una parte dell’irradiazione andrebbe
perduta per gli uditori austriaci, se non
fosse stato previsto questo mezzo per
rafforzarlo verso ponente. Si dice che
in tal modo D’intensita del campo sia
aumentata di circa il 40 per cento per
il territorio che si estende in quella di-
rezione.

L’emittente non fard uso di una pre-
sa di terra, la quale & stata sostituita
da um contrappeso consistente in 12.000
metri di filo di rame sostenuto da 36
piloni di modesta altezza. La stazione
comprende una centrale elettrica con tre
grossi motori Diesel, della potenza com-
plessiva di 1.400 cavalli vapore.

L’acqua per il raffreddamento scatu-
risce dal sottosuolo, a 150 metri di pro-
fondita, e viene condotta, per mezzo di
pompe, in serbatoi di 200.000 litri, in
cui sl tiene costantemente una riserva
per assicurare la marcia regolare del-
I’emittente durante parecchi giorni di
seguito.

Uno stabilizzatore in quarzo rende
perfettamente costante la lunghezza di
onda. L’energia impiegata & di 120 ki-
lowatts,

UNGHERTA

Nonostante le sue difficoltd finanzia-
rie, ’Ungheria. continua attivamente la
realizzazione della sua rete di radiodif-
fusioni. Olire la_grande stazione di 120
kw. destinata a Budapest e che & gia in
costruzione, si stanno edificando altre
quattro stazioni relais. Tre di queste la-
voreranno soltanto con 1,5 kw. di poten.
za, mentre quella di Nyiregyhaza avra
5 kw. Sei stazioni relais sono previste
per il caso in cui il grande emittente
della Capitale non riesca a coprire inte-
ramente le regioni situate oltre la super-
ficie servita dalle stazioni relais compre-
se nella prima parte del programma.

——

TRASFORMATORE FERRIX TIPO G. 855

teristiche di ben 6 trasformatori.
250 4250 242

10)
60 mA 2 A
320 4-320 242
20) -
60 mA 2 A
360 + 360 242
3°) _—

60 mA 2 A

Viene fornito hlindato con uscite inferiori per

6 TRASFORMATORI IN UNO SOLO

Questo tipo da noi esclusivamente creato per i radioamatori, dilettanti, ecc. con circuito di alta ten-
sione variabile per 1’uso delle valvole Europee ed Americane, riunisce in un solo trasformatore le carat-

2.5+25 25 2.5

2 A 3A 8A
2.5+25 25 2.5

2 A 3A 8A
25425 2.5 2.5

4 4 250 +250
- 40)
3A 8A 60 mA
4 4 320+ 320
- 50)
3A 8A 60 mA
4 4 360+ 360
- _ 60)
3A 8A 60 mA

montaggio su chassis e con voltaggio universale (110 . 125 -
140 - 150 . 160 - 220 v) 42/50 periodi . PREZZO L. 85,—

2A 3A 8A

J ]
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segnalazioni

@ Sono stati conclusi accordi per la
creazione di una ‘Casa della Radio, a
Lilla, in un edificio acquistato a spese
della Citta,

& L’ostilitd della nuova direzione del-
la Radio germanica per il jazz si & este-
sa al sassofono, che sta per essere ban-
dito dalle orchestre radiofoniche.

€ A fine febbraio, 1"Ungheria contava
320.000 radioutenti, cioé 20.000 di pin
che al 1° gennaio.

@ AllEsposizione di Lione, uma mo-
stra retrospettiva presenta apparecchi ra-
dio dai primi rudimentali ricevitori a
galena, ai piu moderni ¢ potenti radio-
ricettori. La radio ha gid una storia e
si affretta a documentarla per i posteri.

€ Durante ’anmo 1932, non vi fu in
Germania una sola sentenza contraria
ai radio-uditori nelle contestazioni giu-
diziarie relative alle perturbazioni radio-
foniche.

@ La nuova Casa della Rad#o di Zuri-
go sard inaugurata il 5 maggio prossimo.

@ La potenza della stazione sovietica
di Minsk é stata elevata da 35 a 100 kw.

9 Le emissioni di Radio-Lussemburgo
sperimentale hanno luogo ogni giorno
dalle ore 19 alle 22, su 1.191 metri. Ogni
glorno della settimana & dedicato a un
diverso paese.

@ Tl 4 maggio avrd luogo il prossimo
grande concerto europeo. Organizzato,
questa volta, dalla Finlandia, sara inte-
ramente consacrato alle opere del com-
positore nazionale Jean Sibelius.

€ Gli utili della B. B. C., mel 1932,
superano di 203.888 sterline (circa 14
milioni di lire nostre) i profitti del 1931,
e raggiungona la cifra di 1.628.738 ster-
line.

® In un grande cinema di Washington
si proietta in questi jorni un film «Big
Breadcasty, che si svolge mel mondo
della Radio.

@ [Radio-Ticino einette su una lun-
ghezza d’onda di m. 678,80.

& La nuova stazione di Riga, a Mado-
na, fa emissioni di prova su 500 metri.
con 35 kw.

& 1 patrioti turchi chiedono che la
stazione d’Istambul diffonda, alla fine
delle emissioni, 1’inno mazionale di An-
gora.

¢ Un devutato alla Camera dei Co-
muni ha presentato la proposta di ri-
muovere un gruppo scolpito che figura
nell’ingresso della Casa della Radio a
Londra e ch’egli giudica immorale.
@ La Columbia Broadcasting System
(Stati Uniti) ha ricevato nello scorso
anno tre milioni e mezzo di letterc dai
radio-ascoltatori. Ma la radio ha messo
in moto un esercito di aliri corrispon-

denti, poiché le Ditte che fecero vanta-.

re i loro prodotti al microfono ricevet-
tero a loro volta non meno di 1 milione
di lettere.

Recensioni

On libro sulla radio-tiffusione stolastica

L’Istituto Internazionale di Cooperazione
Intellettuale, per emanazione della Socie-
ta delle Nazioni, ha pubblicato i risultati
dell’inchiesta da esso intrapresa fra gli
educatori e gli organizzatori della

Radiodiffusione scelastica

in venticinque Paesi.

I’inchiesta aveva di mira, specialmente,
le diverse materie che si prestano a que-
sto mezzo di insegnamento, i metodi im-
piegati ¢ i risultati ottenuti. Essa fu con-
cepita in modo da permettere agli esperti
di dare alle loro risposte la forma di una
.monografia {memoria), si da poter trarre
una relazione complessiva dal raffronto
di studii approtonditi.

Questa relaziona stabilisce al tempo stes-
so i limiti dell’insegnamento per mezzo
della radiodiffusione e le risorse che esso
offre.

Essendo un mezzo d’insegnamento sol-
tanto uditivo e, si potrebbe dire, mecca-
nico, la radiodiffusione mon pretende -
sostituire 1’azione personale del maestro
e mon basta naturalmente all’insegnamen-
to vero e proprio. I1 suo compito sara pu-
ramente supplettivo € complementare. Ma,
con questa riserva, la radiodiffusione puod
rendere grandissimi servigi, specialmente
melle materie che, pur richiedendo nel-
I’alunno l'acquisto di una serie di cogni-
zioni, sono al tempo Stesso pid particolar-
mente atte a perfezionare, a completare
I’insegnamento specialmente della lettera-
tura, delle lingue, gella storia, ecc. In
questo campo. le conversazioni radiodif-
fuse amplieranno lorizzonte intellettuale
degli alunni, dando loro sulla vita, sui
movimenti d’idee e sulle grandi linee del-
la storia riassunti ¢ vedute d’insieme, che
essi troveranno difficilmente nei manuali
sceolastici e nellinsegnamento ordinario.

Cosi per l'insegnamento delle lingue vi-
ve, della geografia e delle scienze natu-
rali, la radiodiffusione agli alunni @' wdir

parlare un professore nella sua lingua ma-
terna, di apprendere da persone, che han-
1o vissuto ¢id che riferiscono, i particolari
caratteristici della civilta e dei costumi
dei diversi popoli, di udire evoca da spe-
cialisti la genesi delle grandi scoperte
scientifiche recenti, che non potrebbero
esser loro illustrate dagli insegnanti ordi-
narii.

« Questo volume contiene mon soltanto
«la relazione complessiva redatta dall’Isti-
«tuto in seguito all’inchiesta, ma anche
« tutte le «monografie » ad esso indiriz-
« zate dagli esperti; comprende, cioé esem-
« pii numerosi € pratici sui metodi di pre-
¢ sentazione che meglio convengono a que-
«sto genere d’insegnamento, la preparazio-
«ne dei programmi e i modi di far parteci-
«pare attivamente le classi ai corsi radio-
« diffusi ».

La « Radiodiffusione scolastica» & usci-
ta in inglese e in francese. L’opera & in
vendita presso 1’ « Institut International de
Cooperation Intellectuelle », al prezzo i
20 franchi la copia in francese, di 10 scel-
lini e 6 pence l'esemplare in inglese.

Nel numero 33 de

La Radio

I1 Preselettore II, con 3
fotogr. e 2 schemi;

Un ottimo strumento di
misura, con 3 fotografie ed 1
schema.

Cent. 40: in tutte le edicole!

nsulenza

T

La « consulenza » & a disposizione
di tutti i Lettori, purché le loro do-
mande, brevi e chiare, riguardino
apparecchi da noi descritti. Ogni ri-

_chiesta deve essere accompagnata
da L. 2,00 in francobolli. Desideran-
do risposta per lettera, lnviarp L. 5.

Coloro che desiderana consigli ri-
guardanti apparecchi descritti da
altre Riviste, schemi speciali ecc
devona inviare L. 10,00.

Per consulenza verbale, soltanto
il sabato, dalle ore 14 alle 18, nel
nostro Ufficio: Milano, C.so Italia 17.

DAI LETTORI

Ho realizzato in questi giorni 1’S.R. 58
medificato, al quale ieri ho fatte le va-
rianti consigliate nel numero de I’antenna
del 1o aprile. Essendo il mio primo mon-
taggio, Me sono. rimasto sbalordito; & un
complesso meraviglioso, che lascia indie-
tro molti apparecchi di marca che vanno
per la maggiore.

Ferruccio Restani - Mantova.

Non posso fare a meno di esprimerti la
nia ammirazone per le tue S.R.

Mont4i prima 1’S.R.56, che mi ha_dato
risultati eccellenti, sia per la sensibilita
che per la potenza mella ricezione della
locale. .

Ho montato poi la tua S.R.59 doppio
comando, che & addirittura meravigliosa
sotto tutti i punti di vista: la riprodu-
zione & perfetta, la potenza & persinoc ec-
cessiva, la selettivita & acutissima, tanto
che durante le trasmissioni della locale
si pud captare la stazione di Praga sen-
za alcuna interferenza da parte di quella
di Firenze. Non so se si puo esigere di
pin — oggi — da un cinque valvole, e
non posso nasconderti che & stato da mol-
ti ritenuto superiore ad alcuni costosissimi
e rinomati otto valvole .del commercio.

Tanto ti dovevo, nella.speranza di po-
ter realizzare presto qualche altra S.R.

otello Giovacchini
Via Piagentina, 37 - Firenze.

Ho costruito I’S.R. 63 ed ho ottenuto ot-
timi risultati. Di sera riesco a captare piu
di trenta Stazioni, abbastanza forte.

Giovanni Milanesi
Corso della Vittoria, 17 - Novara.

CONSIGLI

S.R.16 - S.M.N. — A nostro parere, il
difetto principale deve consistere nei tra-
stormatori di A.F. che non rendono a suf-
ficienza. Sta bhene che per ragioni di eco-
nomia Ella abbia voluto scegliere un ap-
parecchio della vecchia serie, ma & logico
che almeno i trastormatori di A.F. avreb-
be dovuto costruirli secondo i dati di uno
degli ultimi apparecchi. I’esperienza ci ha
infatti dimostrato come i trasformatori co-
struiti sul tubo da 40 mm., ed avvolti con
filo smaltato da 0,4 danno i migliori ri-
sultati. In ogni modo, giacché la spesa
I'ha fatta, osservi almeno scrupolosamente
le seguenti istruzioni: costruisca i due se-
condari con 95 spire di filo da 0,4 due €. ¢.,
quindi faccia sciogliere in un recipiente
un po’ di paraffina e, quando & molto
calda, vi immerga i trasformatori cosi co-
struiti, lasciando che il filo imbeva molto

quindi li tolga e li scuota fortemente per
togliere 1’eccesso di paraffina. Il primario
del trasformatore di amtenna, lo costruira
su di un tubo da 30 mm. con 30 spire di
filo da 9/i10 doppia ¢. c., fissandolo nel-
I"interno del secondario, in modo <he 1i-
nizio dell’avvolgimento primario si trovi
allo stesso livello dell’ inizio dell’avvol-
gimento secondario. Il primario del tra-
sformatore intervalvolare lo avvolgera
«opra, al secondario, in modo che I’ini-
zio dell’ avvolgimento primario si tro-
vi allo stesso livello dell'inizio dell’avvol-
gimento secondario. I due avvolgimenti

saranno separati fra di loro, ¢ con una
! striscetta (i cellntoide o con carta ben

Dbene la paraffina per un paio di minuti;.
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paraffinata. Sarebbe preferibile che la se-
zione del filo del primario del trasforma-
tore intervalvolare fosse di 0,1, ma se Lei
non vuole acquistarne adoperi pure quello
da 0,2, Anche per l'avvolgimento di rea-
zione, che sara fatto a 3 0 4 mm. di di-
stanza, dalla fine del secondario e sullo
stesso tubo, usera filo da 0,2 due cotone,
e llavvolgimento avri una 50.a di spire.
Stia bene attento agli attacchi dei trasfor-
matori, poiché un’inversione provochereb-
re mancanza di rendimento. L’inizio del
primario del trasformatore intervalvolare
lo colleghera all’anodica e l'uscita alla
placca della valvola schermata, L’inizio
del secondario al negativo, e 1’uscita al
condensatore di griglia ed alle placche
fisse del secondo condensatore variabile.
L’entrata di reazione, alla placca, e l'u-
scitay alle placche fisse del condensatore
variabile di reazione. L’impedenza Z., an-
ziche collegarla all’uscita dell’avvolgimen-
to di reazione, come & nello schema, la
colleghi direttamente alla placca della ri-
velatrice. Tra l'uscita dell’impedenza (pun-
to in cui essa & collegata alla resistenza
anodica R2 ed al condensatore di accop-
piamento C &) ed il negativo, inserisca un
condensatore fisso da 300 cm. circa. Que-
sto avra leffetto di raddolcirle la reazio-
ne. Per togliere invece la... raucedine,
provocata «dalla reazione vicina all’inne-
s€O, inserisca, un condensatore da circa
10.000 cm. tra lo zero <del primario del tra-
sformatore di alimentazione ed il negativo
generale dell’apparecchio. Per poter fare
lalimentazione con resistenze in cascata
sarebbe necessario uno schema; non & pos-
sibile spiegarci attraverso la consulenza
del giornale.

B. S. A, 500 - Milano. — Per inserire la
cuffia nella S.R. 59, Ella connettera un
condensatore da 50.000 cm. circa tra la
placca della rivelatrice (e precisamente do-
po l'impedenza dalla parte della resisten-
z3, anodica) -ed una presa della cuffia,
mentreche 1’altra presa della cuffla, sara
connessa a massa. E’ indispensabile perd
lasciare inserito l’elettro dinamico, poiche
il campo funziona come impedenza, ed il
trasformatore di uscita serve per dare la

necessaria alimentazione anodica alla val-|

vola finale che. deve continuare a lavorare

per non squilibrare le tensioni delle al- |
tre. Per non sentire la. riproduzione del |
dinamico, ¢ indispensabile distaccare un |
capo «del secondaric del trasformatore del |,

dinamico stesso, e cioa la connessione con
la bobina mobile. Pud wusare benissimo
valvcle Radiotron - Philips - Valve ecc.
purche sempre della medesima serie. I’al-
toparlante Grazioso Le dara una buona ri-
produzione fonografica, ma, certamente se
volesse avere una potenza maggiore, oc-

corre ricorrere ad un altoparlante-di mag- |

giori dimensioni’

Per la messa in tandem dei condensa-
tori del filtro si attenga pure aila descri-
zione fatta su « La Radio ». Mediante ri-
tocchi alla bobina dell’oscillatore si pud
riuscire ad avere la stessa graduazione,
sia per il condensatore del tandem che
per quello delloscillatore. Le lunghezze di
onde ricevibili sono da 250 a 550 metri
circa. Il consumo dell’apparecchio & di

circa 9 0 10 centesimi all’ora. Non potendo |

mettere un’antenna esterna & forse consi-
gliabile usare la terra come antenna, seb-
bene in determinate posizioni si possono
iwere ottimi risultati anche con 1’antenna
uce.

A. Colacurci - Roma, — Il Monobibriglia
del N. 9 del « La Radio», & senza dubbio
superiore a quello da Lei precedentemente
costruito, tanto & vero che noi lo abbia-
mo ripubblicato nel N. 26 de « La Radio»
con l'alimentazone di filamenti in alter-
nata. Per far funzionare bene questo ap-
parecchio occorre una bassa tensione ano-
dica; quindi provi a diminuirla. Non vi &

nessuna ragione del mperché un apparec-

chio a valvola bigriglia non debba funzio-
nare per le onde corte. In questo caso pe-
rd non & consigligbile il sistema Negadina
puro 0 Negadina misto; occorre indiscuti-
bilmente usare il sistema Reinartz. 11 cir-
cuito rimane identico a quello di un co-
mune apparecchio ad onde corte usante un
triodo come wivelatore, salvo che occorre
collegare la griglia ausiliaria all’alimen-
tazione anodica.

4865. — Eccole lo schema dell’oscillatore
che Le occorre. Per quanto riguarda 1le
onde medie, il condensatore C, serve co-
me sintonia; la bobina L2 sara costitui-

Al ricevilore

T
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rappresentino rispettivamente il primario
ed il secondario del predetto trasforma-
tore e C1 ¢ 02 i due piccoli condensatori
di sintonia degli avvolgimenti. Questo &
il migliore oscillatore che possiamo con-
sigliarLe per la taratura di una supe-
reterodina, poiché pud farlo funzionare
con qualunque tipo d4i valvola; se sten-
tasse ad oscillare nelle onde medie, au-
menti leggermente il numero delle spire
di reazione. I1 condensatore C. sara di un
tipo a minime perdite ed avra la capa-
citda di 500 cm.; esso dovra essere tolto
di circuito quando l'oscillatore funziona
sulla M. F.; naturalmente le bobine do-
vranno essere intercambiabili.
Linterruttore 12 serve per -rendere mo-
dulato 1’oscillatore, quando ‘il detto in-
terruttore & aperto; mentreche, quando
esso & chiuso, l'oscillatore lavora come
eterodina.

Qualora l'oscillatore non oscillasse, oc-
corre invertire gli attacchi di- IL1. L'o-

scillatore, comprese le batterie di accen-

- Oscriatlore -

i 000025 MF j

300002 A} i 100012 }
T '“”l

4 3

12 47 L2 2'
cr c2
' = s d L
l4 3

Callg%oﬁqzs
o

T
~
Q

S5MR

| SRS |

L . _[ Schermalira

* — . — — — E— — SE— C— —— ) Sr—

O
+ - - +
Anoaliica Accensione I

— — —— S —  — — - — —— — — ¢ S—

Consul. 4665

ta da un tubo di cartone bachelizzato da—sione, ed anodica, deve essere ‘¢ompleta-

40 m/m sul quale siano avvolte 75 spire
di filo smaltato da 0,4; la bobina L1 (av-
volgimento in reazione) si comporra sem-
plicemente di -15 spire avvolte sopra al-
l’avvolgimento di sintonia. I condensa-
tori (1 e C2 vengono eliminati poiché
fanno parte del gruppo trasformatore di
M. F.

Per le onde lunghe, dato che non sara

. facile poter avere.una perfetta taratura,

& consigliabile prendere un trasformatore
di M. F, identico a quello usato nell’ap-
parecchip e metterlo in circuito nell’o-
scillatore, i modo che le bobine 14 ed 1o

mente schermato.

Noterd che vi & uno speciale scompar-
timento, pure schermato dall’esterno e
dall’interno dell’oscillatore, in cui & rac-
chiuso un potenziometro, funzionante c¢o-
me attenuatore, che non deve essere mi-
nimamente influenzato dall’oscillatore. I
due .serrafili A e T verranno messi in co-
municazione con il ricevitore rispettiva-
mente all’antenna ed alla terra mediante
un filo con calza schermante, il di cui
| interno sara collegato al morsetto A. e la
' calza al morsetto T.. Notera che tanto un
braccio del potenziometro che il morset-

“LEYDA,, FABBRICA CONDENSATORI ELETTRICI

Corso Sommeiller, 23 - TORINO - Telefono 61-626

Condensatori Telefonici
Condensatori . Radiotecnica
per ogni tensione e oapaoita
I migliori esistenti in Italia per 1'assoluta garanzia di ott;imo funzionamento e durata

Cataloghi gratis e preventivi a richiesta
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to T. sono collegati alla massa della
schermatura, la quale non deve avere al-
cun contatto con l'oscillatore o con le
batterie. La batteria dj accensione, che
sara a secco (tipo tascabile o tipo fana-
lino) avra la tensione di 4 Volta e mez-
z0. Quella anodica potra invece variare
tra i 20 ed i 30 Volta. Il potenziometro
dell’attenuatore potra essere da 2000 a
5000 Ohm.

4599 — Eccole lo schema richiestoci; ese-
guendo accuratamente le modifiche, Ella
potra realizzare uyno splendido ricevitore.
11 trasformatore di antenna « dovra » ave-
re il primario, comprendente 30 spire di
filo smaltato da 0,3, avvolto su di un tubo
di cartone bachelizzato da 30 mm. 11 detto
tubo sara fissato nell’interno di quello del
secondario, in- modo che I'ES. deve tro-
varsi allo stesso livello del EP. Natural-
mente, i tre trasformatori rimangono nella
sostanza gli stessi di prima, soltanto che
Yintervalvolare dovra avere l’avvolgimento
di reazione con meta spire esatte di quelle

rente 1! ed una tensione mnegativa di
griglia Vgl, aumentando questa tensione
negativa di griglia ad un valore Vg2, si
otterra una diminuzione di emissione di
placca che acquistera il nuovo valore 12,
inferiore al precedente 11. Allora la dif-
ferenza tra il primo valore di emissione
11 ed il secondo valore 12 divisa per la
differenza tra il |secondo tvalore (della
tensione negafiva di griglia vg2 ed il
primo valore della tensione di griglia
Vg1, dara il valore della pendenza. Lei
comprende subito che non sarebbe possi-
bile applicare la formola con 12 meno 1}
diviso Vg1 meno Vg?, poiché 12 & minore
di 1* e Vgi & minore di vg2. In altre
parole, dovrebbe lavorare c¢On numerl
negativi.

S. R. 64 - Genova, — E’ logico che Ella
possa sostituire il blocco da 4 e da 2
mFD con uno da 8 e da 4 mFD, inquan-
toché & sempre permesso... migliorare!
Potrebbe benissimo wusare un divisore di
tensione per derivare le necessarie ten-
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del secondario, ma avvolte con filo da 0,2
smaltato. Il primario avra pure la meta
di spire di quello del secondario, ma con
filo da 0,1 due coperture seta (possibilmen-
te, filo di costantana).

Il primario sara avvol!to nella stessa ma-
niera di quello «dell’intervalvolare della
SR 58. Notera dallo schema che il prima-
rio del trasformatore di antenna ha il cir-
cuito nettamente separato da tutti gli al-
tri. Questo sistema richiede la boccola della
terra accuratamente isolata dalla massa.
Con- questo primario cosi separato motera
immediatamente un netto miglioramento
del filtro. Le ricordiamo altresi di non tra-
scurare il condensatore da 10.000 cm. tra
la massa dell’apparecchio ed il primario
del trasformatore di alimentazione. Tutti
gli altri dati sono chiaramente indicati
nello schema. ;

V. Paolucci - Roma. — Quasi certamen-
te Ella lavora con tensioni superiori alle
normali, ma non crediamo che questa
sia causa sufficiente per non wicevere
le Stazioni lontane, dato che la locale
viene ricevuta fortissima; crediamo in-
vece che loscillatore non sia bene a po-
sto, specialmente per quanto riguarda
l’accoppiamento fra avvolgimento di sin-
tonia e reazione. Inoltre, & molto impor-
tante stabilire se la resistenza di pola-
rizzazione della prima valvola rivelatrice
sia giusta mei riguardi della tensione
anodica. Provi ad inserire una resistenza
di 1000 Ohm. tra il massimo di temsione
raddrizzata e 1’alimentazione delle plac-
che. Anche l'amperaggio del trasforma-
tore di alimentazione & eccessivo, poiché
occorrerebbero al massimo 5 Ampére e
mezzo. Potendo il trasformatore fornire
molti Ampere in pin, necessariamente,
Ella non avra 2,5 ai piedini delle valvo-
le, ma 2,7 od anche 28. Verifichi anche
questo, inquantocheé si tratta di salva-
guardare anche la vitalita delle valvole.

G. Castaldini - Vergato. — Il calcolo
della pendenza & molto semplice ed & dato
dalla variazione di corrente, diviso la
variazione di tensione di griglia, mante-
nendo costante la tensione di placca. 1n
altre parole, se si ha un’intensitd di cor-
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sioni per le valvole. E’ consigliabile soO-
stituire i trasformatori di A.F. della S.R.
64 con altri avvolti su tubo da 40 m/m
o filo smaltato da 0,4 per i secondari. La
bobina a nido d’ape L3 potra sostituirla
con un avvolgimento fatto sopra al se-
condario L4, dal lato in cui questo & col-
legato a massa, ed in modo che linizio
dell’avvolgimento secondario si trovi allo
stesso livello dell’inizio dell’avvolgimento
primario. I due avvolgimenti verranno
isolati fra loro mediante una striscietta
di celluloide ¢ l'avvolgimento primario
sara composto di 40 spire filo da 0,1 mm.
due seta, mentrechg l'avvolgimento secon-
dario avra 75 spire. L’inizio dell’avvolgi-
mento primario {lato inferiore) verra col-
legato al pin della tensione anodica, men-
treché la fine del primario verra colle-
gata con la placca della valvola scher-
mata. I negativi di griglia si misureran-
no tra catodo e massa nelle valvole a Ti-
scaldamento indiretto e tra filamento e
massa nelle valvole a riscaldamento di-
retto. L’avvertianio perd che non sempre
& possibile poter avere dei giusti valori.
dato il consumo di corrente dello stru-
mento. Non ci risulta che esistano errori
sia sullo schema elettrico che costruttivo.
La selettivita di questo apparecchio non &
certamente troppo spinta, e quindi po-
tra eliminare Genova soltanto dopo di-
versi gradi del condensatore.

Ilas Oberdan - Parma. — Evidentemen-
te Ella non ha sentito bene l’apparecchio
di cui ci parla, poiché se funziona ottima-
mente sia con l’alimentazione stradale in
alternata od in continua a 129 Volta, non
¢ assolutamente possibile che abbia la
stessa qualita di riproduzione usando
batterie da 10 Volta, poiche, in quest’ul-
timo caso, occorre ricorrere a survoltori
delicatissimi, cthe non sempre danno 1
risultati desiderati. Vuole una riprova?
Questa, piccola meraviglia & stata «tira-
ta » fuori due anni fa ed oggi, sul mer-
cato americano, & gia morta e sepol-
ta. Una ragione di cid0 dovra pure esserci!
Quanto all’alimentazione indifferente-
mente in alternata ed in continua (rete
stradale), non vi & mnessun prodigio, in-

quanto le nostre S.R. 63 ¢d S.R. 65 sonv
state progettate proprio per questo ScOpo.
L’apparecchio di cui ci parla & tutt’altro
che disprezzabile, ma non ha un'impor-
tanza tale da meritare una nostra ampia
descrizione.

M. Foresti - Roma. — Per rendeére vera-
mente selettivo il suo apparecchio, con
esclusione cioé di quei palliativi che sono
i circuiti-trappola ed i consimili aggeggi,
non possiamo che consigliarle 1'uso del
Preselettore descritto nel n. 17 de La Ra-
dio (8 gennaio 1933). Quanti se lo sono
montato o fatto montare ce ne scrivono
le piu ampie lodi. Poichg dice di non
aver familiaritd con la tecnica costrut-
tiva, si rivolga alla radiotecnica di Va-
rese.

C. Fassio - Susa, — Per la S.R. 64, le
valvole che c¢i enumera vanno bene. Per
usare i1 dinamico, occorre un trasforma-
tore di alimentazione che fornisca alle
placche della raddrizzatrice {che pud es-
sere benissimo una Philips 506 o una Ze-
nith R 4100) 300 Volta in alternata. Il
campo del dinamico, che verra inserito
tra l'impedenza di filtro ed il massimo
dell’alimentazione anodica, 4ovra avere
2500 Ohm. di campo. E’ logico che non
disponendo dei 40 m.A. di assorbimento
delle valvole, occorre mettere in paralle-
lo, dopo il campo del dinamicoe, ¢ un di-
visore di tensione od una resistenza fissa
del valore di 12500 Ohm. Non possiamo
dirl.e che tensione dovrebbe dare alla
placca della 505, qualora volesse usare
questa valvola mono-placca, poiché non
conosciamo le sue curve caratteristiche.
Tra rivelatrice € pentodo pud usare il si-
stema a res‘stenza-capacitd; in questo ca-
so, nsera una resistenza anodica di ac-
coppiamento della valvola rivelatrice da
50.000 Ohm, mentreché quella di accop-
piamento di griglia del pentodo, do-
vra essere da mezzo megaohm. Tra la
placca della rivelatrice e la griglia del
pentodo inserira un condensatore di 10.000
cm. Il potenziometro da 200 Ohm. pud ser-
vire benissimo anche per la SI 4090. Se
un pentodo come la B 443, mon scaldasse
affatto su di un apparecchio e scaldasse
su un altro, significherebbe che il primo
apparecchio o fornisce tensioni anodiche
insufficienti, o da una tensione di polariz-
zazione troppo élevata. Il trasformatore di
uscita del dimamico pud rimanere quello
che &; perd sarebbe consigliabile portarlo

a 10.000 spire. Se Ella non desidera acqui-.

stare la bobinetta i impedenza-capacita,
nella guale & annesso il condensatorino,
la migliore cosa & di costruire un prima-
rio, avvolto sopra al secondario, compo-
sto di un numero di spire che sia la me-
ta di quelle del secondario, ed in modo
che Y’inizio dell’avvolgimento primario si
trovi allo stesso livello dell’iniz’'o dell’av-
volgimento secondario. 11 tubo di bache-
lite rimane lo stesso usato per il trasfor-
matore descritto.

PICCOLI ANNUNZI

L. 0.50 alla parola; minimo, 10 parole

I «piccoli annunzl » sono pagabili antk
cipatamente all’Ammin. de L’ANTENNA.

Gli abhonatl hanno diritto alla pubbll-
cazione gratuita di 12 parole.

1 « piccoli annunzi» non debbono avere
carattere commerciale.

ALIMENTATORE di placca Philips 3002
per 160 V. compl. valvola a L. 160. Altro
Philips 372 per 110 V. a L. 130. Caricatori
da L. 80 a 100. Brambilla, Viale Umber-
to 35, Varese

COMPERO occasione altoparlante Excello
Konzert opp. Kino, possibilmente con ec-
citazione. Libretto ferroviario 58514, posta,
Verona.

ACQUISTO woccasione Dpiccolo apparecchio
e materiale radio. Scrivere tipo, prezzo:
Frittelli Silvio, fermo posta, Milano.

ICILIO BIANCHI - Direttore responsabile

S. A. STAMPA PERIODICA ITALIANA
MILANO - Viale Piave, 12

VIA LABICANA, 130 ’ VIA MARIANNA DIONIGI, 48

VIA A, VOLTA, 30

Telef. 75086 Telef. 32251 Telef. 58070

FILIALE DI MILANO - Via S. M. Fulcorina, 13

PER L’INCREMENTO SEMPRE MAGGIORE DELLA RADIOFONIA la « FIDELRA-

DIO » s’& proposta una speciale organizzazione di VENDITA DIRETTA dal PRO-

DUTTORE al CONSUMATORE, CON RATEAZIONE A 24 MESI dei suoi modernis-

simi radioricevitori TUTTI a VALVOLE TIPO AMERICANO ed ALTOPARLANTE
ELETTRODINAMICO

A RATE MENSILI DA

« FIDEL 933 » a TRE valvole: rivelatrice schermata 24 . pentodo in B. F.
47 - rettificatrice biplacea 80 . . . . . . . . . . . . . . L 32

« FIDELETTE » a QUATTRO valvole: pentodo A. F. 58 - Multimu 57 -
pentodo B. F. 47 - raddrizzatrice biplacca - Sicura e nitida captazione
delle trasmittenti italiane e delle maggiori europee. Potenza e morbidez-
zadisaono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L 4

« SUPERFIDEL 500 » SUPERETERODINA a CINQUE valvole: schermata
oscillatrice-modulatrice 58 - schermata multimii in media frequenza 57 -
schermata rivelatrice 57 - pentodo B. F. 47 - rettificatrice 80. Filtri di
banda in A. e B. F. Quadrante a visuale intiera. Monocomando. Control-

li di volume e di tono. Spiccatissima selettivita . . . . . . . . . L. 63

« SUPERFIDEL 800 » SUPERETERODINA ad OTTO valvole: schermata
amplificatrice A. F. 50 - rivelatrice- oscillatrice 56 - due in M. F. schermate
58 - rivelatrice lineare - due pentodi B. F. in push-pull 47 . rettificatrice

N

80. E’ I’apparecchio ideale pel piu esigente radioamatore . . . . . L. 90
« FIDELETTE » con radiofonografo . . . . . . . . . . . . .L. 68
« SUPERFIDEL 500 »,idem : . . . . . . . . . . . . . . .L. 8
« SUPERFIDEL 800 », idem. . . . . . . . . . . . . . . .L. 125

Tanto i radioricevitori che i radiofonografi sono in mobiletti da tavolo o mobili
elegantissimi, di nostra produzione diretta.

Per pagamenti a contanti PREZZI di FABBRICA. Chiedere listini.

Installazione gratuita a domicilio anche nei Comuni del Lazio e limitrofi. Cercansi
Agenti produttori, "
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3 nuove valvole in
radiofrequenza.

Alta fedeltd di riproduzione.

L. 1175

In contanti.
A rate: L. 9235 in contanti e
12 effettimensilida L. 89 cad.

Selettore coll'indicazione dei
nomi delle stazioni italiane.

SUPERETTA XI - L. 2075
CONSOLETTA XI - L. 2400
FONOLETTA Xl - L. 3525

"//////////////I ./////
| //////7

CIRCUITO: 3 stadt sccordati & fnono -

comando.

ALTUPARLA"TE eletirodinamico di

nuovo modelio perfezionatch.

ATTAGCU per presa fonografica.
AL'MENT“'UNE da qualsiasi refe luce,

per Mutte le frequenze e lenkioni in
uso in ltalia.

DIMENSIONI: crm 48 di aitezzo -?cm 35

di larchezza - cm 2(di projfondita.
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