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COPERTINA

Questa volta abbiamo vo-
luto assicurarci un grosso
servizio per la costruzione
di un mobile per televi-
sore, e la. prova & stata
soddisfacente. A Voi, dun-
que, e buon divertimento.

Stabilizzatori di tensione

Giungono alla Redazione, da molte parti d’'lta-
lia, numerose richieste d’informazione circa gl sta-
bilizzatori di tensione.

L’argomento ¢, purtroppo, di importante attua-
lita in Italia per due ragioni specifiche: I'una perché
le reti di distribuzione elettrica sono ancora assai
instabili, Ualtra perché il buon funzionamento di
un televisore si puo ottenere soltanto con tension:
di alimentazione piuttosto precise. Ecco quindi la
necessita di utilizzare stabilizzatori di tensione a
ferro saturo, 1 quali si basano su un principio di
funzionamento molto semplice: un trasformatore
con in serie un induttore, il cui nucleo lavora a sa-
turazione, ed infine un condensatore di alcune die-
cine di microfarad, per il rifasamento.

Le difficolta sorgono quando si vuol realizzare
questo apparecchio, poiché la sua messa a punto é
molto critica, tanto da richiedere materiale non solo
di qualita ottima (i normali lamierini per trasfor-
matort non vanno bene ), ma scelto con determinate
caratteristiche. Questa & la causa dell’elevato prezzo
di detti stabilizzatori e delle difficolta di progetto
di un tipo che possa essere montato da chiunque ¢
messo a punto senza eccessive difficolta.

Cio nonostante uno stabilizzatore di tensione
per televisori é allo studio presso i laboratori della
Scuola e spero possa presto apparirne la descrizione
ed il progetto sulle pagine di Radiorama.

*
* sk

CON TUTTA LA PUBBLICITA CHE FANNO

— Ecco, cos’era che non funzionaval..
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TELEVISIONE A COLORI. Fin dall’inizio della televisione, i tecnici inglesi hanno studiato di introdurre [’elemento
colore, che schiuderebbe nuovi orizzonti a questa moderna invenzione. Recentemente.a Londra il pubblico ha avuto
modo di rendersi conto dei due sistemi di trasmissione a colori finora possibili, ciascuno dei quali consente la ricezionc
di differenti « canali ». Entrambi i sistemi sono completamente eclettronici, vale a dire che nessun disco o accorgimento

del genere viene impiegato. La fotografia mostra una telecamera Marconi a colori in azione in uno studio londinese.

RIPRESE SUBACQUE. La nuova telecamera portatile fa si che i palombari possano essere seguiti e diretti da bordo.
Con la nuova apparecchiatura anziché basarsi sulle parole del palombaro, un certo numero di tecnici potra seguire la
scena su di un monitor ad ampio schermo. Poiché dallo schermo ¢ possibile ricgvarc informazioni visive dirette, 1 pa-
lombari potranno ricevere istruzioni precise, tramite un accessorio, I’altoparlante’ subacqueo. L’apparecchio pud funzio-
nare a 75 m di profonditd; ma per misure di sicurezza I'involucro pud resistere ad una pressione di 150 m di profondita.
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UN NUOVO CERVELLO ELETTRONICO ¢ stato creato da Henry A. Smith, capo progettista della tabulazione della
Sezione Matematiche Applicate del « Laboratorio dell’Ordinance Naval » americana. Il nuovo pannello generale di con-
trodlo per il calcolatore a schede perforate, che qui vedete in grande nclla foto a destra, compie il lavoro precedente-
mente eseguito da quattro pannclli separati, e rende la macchina preziosa quanto il pid grande « Cervello Elettronico ».
Nella foto a sinistra Henry A. Smith sistema definitivamente il complicato groviglio di fili del meraviglioso « cervello ».
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damente assisi nella vostra poltrona come si festeggia
il Natale in lontani paesi: a New York, a Parigi, a Ber-
lino, a Londra. L’'EUROVISIONE é gia una realta: la
magia della scienza sta sempre piu lavorando per allac-

B

I’'ormai lontano 1954 l’alta e

ascetica figura di sua Santita
Pio XII passd dagli appartamenti
vaticani sugli schermi televisivi di
otto paesi europei. Esitante, un po’
emozionato, i1 Papa parlo al popolo
di ciascun paese nella sua lingua, e
dodici milioni di spettatori lo fissa-
vano e lo ascoltavano, perfino die-
tro la cortina di ferro della Germa-
nia Orientale. Fu questo il culmi-
ne di una serie di esperimenti pro-
trattisi per oltre un mese, che fece
del 1954 una pietra miliare della
storia della televisione. L’Eurovi-
sione era ormai una realti concreta
e viva: bastava girare una mano-
pola, e i minatori del Galles, i con-
tadini della Danimarea, i bravi cit-
tadini della Germania e gli operai
di Milano, di Amsterdam e di Pa-
rigi dall’angolo buio delle loro stan-
ze o dei loro salotti si trovavano
trasportati magicamente in Vatica-
no prima, poi nel tumulto di uno
stadio svizzero dove si disputava la
partita conclusiva per il campionato
mondiale di calcio. Era un viaggio
senza frontiere e senza passaporto,
e attraverso una finestra luminosa
i popoli dell’Europa si vedevano co-
noscendosi 'un l’altro.

Dal punto di vista tecnico, il col-
legamento tra gli otto paesi fu un
vero trionfo: per inviare le imma-
gini attraverso lo spazio i tecnici
impiegarono 45 trasmittenti e 120
stazioni relay, una delle ‘quali si
trovava sulle Alpi, a oltre 3000 me-
tri di altezza: eppure la qualith

In una domenica di giugno del-

In uno dei primi collegamenti continentali

televisivi gli spettatori inglesi videro la

della ricezione fu sempre buona, e
in certi casi e momenti addirittura
ottima. Ci fu solo una breve inter-
ruzione di tre minuti in alcuni set-
tori: gli schermi della Francia e
dell’Inghilterra si oscurarono per-
ché, in qualche punto dell’Europa,
una valvola si fulmindo. Cid non
deve sorprendere; sorprende piut-
tosto che gli schermi si siano illu-
minati, perché la valvola che si ful-
mind fu una su ventimila, e tutte
avevano funzionato a dovere.

Dietro questo grande successo,
¢'® tutta una storia che risale a sei
anni or sono. Nel 1950 i tecnici della
televisione britannica, con quattor-
dici anni di esperienza « naziona-
le » sulle spalle, in collegamento con
la televisione francese, misero in
onda la prima trasmisione interna-
zionale.

Ma l'esperimento, come era pre-
vedibile, riveld nuove difficolta, e
non solo tecniche. Occorreva anche
una stretta collaborazione recipro-
ca dietro e davanti la telecamera.
Era possibile mettere in onda un
programma che tornasse di gradi-
mento a due popoli cosi diversi?
Era possibile ridurre i commenti in
lingua estera ad un minimo indi-
spensabile e sopportabile? Tatto e
pazienza portarono ad una soluzio-
zione, ma non sempre soddisfacente
per i telespettatori sulle due spon-
de della Manica.

Poi ci fu l'incoronazione di Eli-
sabetta II d'Inghilterra, ed il colle-
gamento brillantemente riuscito, per
quanto sempre in senso unico, tra
Londra e la Francia, I'Olanda e la
Germania. Si dovette fare .appello
a tutte le sottigliezze e a tutte le
risorse della tecnica elettronica. I
commentatori francesi sul, posto
riuscirono a sincronizzare la loro
voce con l'immagine sullo schermo
francese, ma tedeschi e olandesi
non avevano i loro commentatori in
Inghilterra. Per questi due Paesi,
i tecnici deilla BBC riuscirono ad
eliminare il commento parlato, la-
sciando solo lo sfondo sonoro e mu-
sicale, senza il quale, ad esempio,
la cerimonia nell’Abbazia non avreb-
be avuto senso aléuno: fu poi rela-
tivamente semplice per i commenta-

tappa verso la realizzazione della
televisione internazionale nel vero
e pid ampio senso della parola.
Tutti questi esperimenti furono
utilizzati nel collegamento del 1954
tra Inghilterra, Francia, Olanda,
Germania, Svizzera, Belgio, Italia
e Germania, questi ultimi quattro i
pid giovani membri della famiglia
televisiva dell’Europa Occidentale.
Marcel Bazencon, Presidente del
Comitato per i programmi televi-
sivi dell’Unione Europea disse allo-
ra: « Sono convinto che tra qual-
che anno guarderemo a questa esta-
te come ad una pietra miliare nello
sviluppo della televisione mondia-
le ». E ancora piu esplicito fu Ce-
c¢il McGivern, Ispettore della tele-
visione nazionale inglese, che segui
la trasmissione da una cabina di
controllo sita in territorio francese,
assistendo alla finalissima dei cam-
pionati mondiali di calcio, che vide
la Germania vittoriosa sull’Unghe-
ria. A mano a mano che la Germa-
nia rimontava lo svantaggio, 'entu-
siasmo si accendeva sempre pid. I
tedeschi prima pareggiarono, poi
segnarono il goal della vittoria: tec-
nici, funzionari e segretari francesi
balzarono in piedi ad applaudire,
rumorosamente, entusiasticamente,
sinceramente! « Pensate, dei Fran-
cesi che fanno il tifo per i Tede-
schi! » esclamd McGivern. « Forse
un momento come questo non & ab-
bastanza importante e abbastanza
lungo per fermare una guerra. Ma
in fondo, anche per questo abbia-
mo lavorato! ». : )

Il 16 giugno del 1954 i tifosi di calcio in
Inghilterra poterono assistere alla partita

regina Giuliana d’Olanda ad un garden- tori olandesi e tedeschi sovrapporre Francia-Jugoslavia tr dallo Stadio di
party per piccoli profughi a Oud Haarden. a Losanna, per il campionato mendiale. Anche
Nella trasmissione fu adottato il sistema le loro voci a questo sottofondo. La in questa occasione venne usato il sistema

olandese delle 625 linee convertito a Dover
in quello britannico di 405 linee.

tecnica era del tutto nuova, e que-
sto esperimento segnd un’ulteriore

delle 625 linee convertito a Dover in quello
britannico di 405 linee.



L’ avvocato Paclo Giordanino (a
destra nella foto) a colloquio col
nostro collaboratore Ery Vigorelli

zione centrale della Rai, non sono bastati
per trasformare in un burocrate I’avvocaro
Paolo Giordanino, che si & da poco insediato alla
direzione compartimentale di Milano, in luogo del
maestro Mario Labroca, richiamato alla capitale per
riprendere le sue funzioni di condirettore centrale.

Paolo Giordanino, torinese di nascita, romano di
adozione, milanese di temperamento, non ¢ quel
che si dice un tecnico. E bene premetterlo subito,
come del resto lui stesso ammette candidamente: &
un womo dotato di preparazione artistica, capace di
esprimere un gusto e di discriminare con mano si-
cura il buono dal fasullo, il tutto, in virtd di una
sensibilita estetica che, se non gli consente di essere
particolarmente versato in uno specifico settore del-
Dattivity radiotelevisiva, gli consente tuttavia di
spaziare con un giudizio e un senso critico sicuri
da un punto all’dtro nel complesso e multiforme
campo affidato alla sua responsabilita.

1l direttore di un centro di radiotelevisione — &
invero intuitivo — non pud, per naturale questione
di limiti, sovrapporsi alle specifiche competenze,
eppercto - deve fidarsi dei suoi collaboratori, limi-
tando il suo compito all’azione di controllo e di
coordinamento. Si tratta, in sostanza, di sapere sce-
gliere gli womini « ad hoc ». E questo & un criterio
che il nuovo direttore della Radiotelevisione mila-
nese ha elevato a sistema senza ambagi e senza in-
certezze. Un dato, quindi, indubbiamente positivo.
Se poi vogliamo entrare nel merito del prodotio,
del risultato, di cio che per il pubblico viene defi-
nito « ascolto » o « spettacolo », diciamo subito che
Vavvocato Giordanino non esclude che molto debba
aggiungersi al tanto che si & fatto. 1l settore cultu-
rale ¢ quello piti precisamente scolastico sono ad
esempio suscertibili di modifiche, nel senso che do-
vrebbero — a suo avviso — trovare pid larga ospi-
talits nei programmi radiotelevisivi. In quanto alla
preannunciata fusione delle cariche di direttore del
settore radio e di quello televisivo in uniche mani,
tale attuazione & gid in atto, poiché la responsabi-
lita indivisibile comporta il vantaggio di una mi-
gliore coordinazione. Non & possibile, infatti, con
lo sviluppo della TV che entra nelle case dei ra-
dioutenti, non considerare interdipendenti i due or-
dini di programmi, non sapere insomma, cosa fa
la mano destra, mentre la sinistra, poniamo, sta
grattando la corda di un violino.

S ei anni di permanenza a Roma alla condire-
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DOMANDE
al nuovo direttore

della TV di MILANO

bbiamo profittato dell’ospitalita del cortese interlocutore, assistito
A dall’ingegner Mauri, condirettore della direzione milanese, per

sottoporgli alcune domande che possono interessare i nostri let-
tori. A priori, abbiamo chiesto cosa ci sia di vero sul ventilato trasfe-
rimento a Roma del grosso dei programmi attualmente allestiti a Mi-
lano. L’avvocato Giordanino ha tassativamente escluso che le autoritd
centrali intendano realizzare un si calamitoso programma di accentra-
mento, di cui sarebbe superfluo sottolineare gli aspetti negativi. Milano
non diventerd mai una sorta di agenzia periferica della capitale. A
Roma si sta costruendo il nuovo centro di produzione TV a piazzale
Clodio, ma cid non significa concorrenza a Milano, ¢ tanto meno un
tentativo di sovvertire I’attuale stato di cose.

Sulla utilitd della scuola « Radio Elettra » per corrispondenza, 'av-
vocato Giordanino si & detto certo della sua utilitd ed ha espresso
francamente la sua sorpresa sul numero e sulla qualitd degli appassio-
nati che seguono i corsi dell'istituto torinese.

Successivamente abbiamo posto le seguenti domande, ad alcune delle
quali, per evidenti ragioni di pertinenza, il nostro cortese interlocutore
ha dato risposte generiche,-con simpatico fair play, ma con indubita-
bile scrupolo diplomatico.

« In Italia vi sono 400.000 abbonati alla TV e 5 milioni di apparecchi
radio. Quale sviluppo si prevede per il futuro? ».

« E prevedibile che il ** portafoglio abbonati '’ alla Rai arrivi a 6
milioni di unita entro il 1957... Per la TV penso si superera il mezzo
milione di abbonati ».

« Crede che la televisione danneggi il cinematografo? ».

« Lo escludo. Lei mi dira che le statistiche nel Nordamerica mi danno
torto. Ma & accertato che gia da quest’anno il cinema & in ripresa anche
in USA. Naturalmente dapprima Uindustria cinematografica ha accu-
sato il colpo, ma poiché il cinema ha talune possibilita inibite alla TV,
& bastato orientare la produzione con altri criteri, per recuperare il ter-
reno perduto, col vantaggio che essendosi creata una vera e propria
competizione produttiva, cinema ¢ TV sono stati in un certo senso co-
stretti a migliorarsi ¢ a superarsi a vicenda. Chi me guadagna, quindi,
¢ il prodotto ¢ — implicitamente — il pubblico ».

« L'appalto in esclusiva ad una sola societd & secondo lei un ostacolo
allo sviluppo e al miglioramento della televisione... ¥ una domanda
ingenua, ma gliela faccio anche se prevedo la risposta... ».

« La risposta — ha detto ’avvocato Giordanino con una franca ri-
sata — & proprio quella che lei si aspetta. Per me... infatti la radio-
televisione italiana funziona benissimo cosi... da sola ».

« I cervelli elettronici sono a suo avviso una esaltazione o una dimi-
nuzione della dignitd umana? Se i telefoni avessero il teleschermo sa-
rebbe un vantaggio o una seccatura? ».

« Per la prima parte della domanda le dird che i cervelli elettronici
essendo in sostanza macchine e solo macchine, prodotte dall’uomo, non
dovrebbero offendere il loro creatore. Per la seconda parte della domanda
le confesso che riterrei 'avvento del teleschermo una tremenda scoccia-
tura... ».

« Negli Stati Uniti i dilettanti non incontrano alcuna difficolta per
ottenere la licenza di trasmissione con apparecchi radio. Non sarebbe
tempo che anche in Ttalia ci aggiornassimo? ».

« Anche negli Stati Uniti & prescritta la licenza. Solo che in Italia
si fa aspettare di piti. Questione di prassi burocratica ».

« La catastrofe dell’Andrea Doria ¢ stata per lei una delusione sulla
efficienza delle apparecchiature radioclettroniche? ».

« No comment ».

« Grazie lo stesso, e molti auguri per un proficuo lavoro alla Radio-
TV di Milano ». ERY VIGORELLI

5



a costruirvi un mobile
per televisore &

prezzo di un televisore & fortemente influenzato dalla ‘qualita del mobile che lo

accoglie. Un semplice modello da tavolo, con un mobile semplice, ¢ relativamente
economico; ma per comperare lo stesso modello con un mobile pid elegante e rifinito,
occorrono parecchie decine di migliaia di lire in pid.

E poiché un semplice modello da tavolo non aggiunge nulla ad un salotto, molti
lettori saranno interessati nell’apprendere come si pud, con poca spesa, costruire un mo-
bile di lusso.

Un avvertimento: prevedete anche l'acquisto di un altoparlante supplementare  del
diametro di 30 centimetri. Nell’apparecchio, infatti, I’altoparlante ha di solito un diame-
tro di 15 centimetri, e si trova disposto lateralmente; con I'applicazione dell’altoparlante
supplementare, il suono invece viene migliorato del 100% ed esce frontalmente.

Un altro vantaggio ¢ dato dal fatto che I'apparecchio originale pud venir sfilato facil-
mente dal mobile, in caso richiedesse riparazioni. Cid ¢ un altro sensibile risparmio, in
quanto il tecnico non dovra venire apposta a casa vostra. E poiché I'altoparlante di serie
non € stato rimosso, il riparatore potrd far funzionare I'apparecchio per i controlli del
caso mentre lavora.

Il passaggio da altoparlante normale a quello supplementare & fatto mediante un de-
viatore, che automaticamente inserisce I'uno ed esclude Ialtro.

Una visita a qualche negozio di articoli televisivi convincera rapidamente tutti che il

I dati indicati valgono naturalmente per un apparec- Parte superiore e lati di legno impiallacciato di centi-

per un altoparlante di 30 em, metri 2 ¢ fondo 'di abete comune pure di em 2. Le

Perché il lavoro venga eseguito alla perfezione i bor- dimensioni devono essere in proporzione all'apparec-
di vanno piallati nelle ‘misure esattamente indicate. chio TV e all'altoparlante. Attenzione alle misure.
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Un intaglio di cm 2X 1,25 va praticato a ciascun bordo In questa foto sono evideni gli intagli dei lati superiori
del panncllo superiore e¢d uno delle stesse dimensioni va | e della tavola di fondo. Porre attenzione acciocché gli
praticato a lato del pannello di fondo, come nella foto. - intagli combacino perfettamente, senza forzature nel legno.

parte superiore: cm. 2 x50 X86,5 legno forte impiallacciato

fianchi: cm 2 Xs50 X50,5 legno forte impiallacciato
2

fondo: cm. Xs50 X85 abete comune
modanatura riquadro: cm. 1,25X 3,25 legno stagionato
porta altoparlante: .2 X34,5 X47,5 legno compensato
copri altoparlante : . 0,3 X34,5 X47,5 masonite perforata

s DR S R R T T L S

Quando i quattro pannelli sono stati ormai uniti all’in- | | Siamo gia arrivati ad un buon punto del nostro lavoro
taglio, incollare ¢ quindi, per maggior perfezione e : I di alta falegnamerial Ribadire adesso con la punta di un
ferro accuminato i chiodi del bordino sottile di rifinitura.




tutti 1 forel-
lini e naturalmente anche i punti di giunzione od altri
difetti del legno, con legno plastico o stucco.

% 3 i T

Le gambe in bronzo levigato per il mobile devono essere
della misura di cm 33, ¢ vengono fissate mediante viti.

1l foglio di masonite traforata sara tagliato nelle dimen-
sioni opportune per adattarlo al pannello dell’altoparlante.

g

La levigatura pud essere eseguita a macchina o a mano se
non avete, come ¢ prevedibile!, un laboratorio attrezza-
to per questi Javori. Si usano abrasivi ruvidi e poi fini.

Il pannello dell’altoparlante ¢ ricavato da una tavola di
em 2 e deve adattarsi alla apertura dell’altoparlante.

Si potrd poi dipingere la masonite o lasciarla nel suo co-
lore bruno naturale. Ed ecco terminata la nostra fatica!
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Vediamo le ultime informazioni sulle

Ricavare musica da un disco richiede un minuscolo generatore elettrico costruito
con la cura di un orologio. Qui & detto come deve essere fatto un buon pick up.

Un disco fonografico & una delle cose pid pre-
cise che si possano acquistare in un negozio.
Con circa 1500 lire infatti si pud ottenere, in
un bel pacchetto, un pezzo lavorato con la tol-
leranza di 1/40.000 di millimetro.

11 fonorivelatore, che converte in suoni que-
sto microscopico simulacro di musica, deve
percid essere altrettanto preciso.

Noi abbiamo esaminati, e ascoltati, 13 fono-
rivelatori ad alta fedelta; il loro prezzo & com-
preso tra 3.000 lire e 54.000 lire e le loro pre-
stazioni migliorano con I’aumentare del prezzo.

Esaminiamo un disco: in esso si nota una
scanalatura a V, incisa a spirale, che tipica-
mente & larga 0,0625 mm con una tolleranza
in pid di 0,0125 mm e nessuna tolleranza in
meno.

Per un determinato tono l’intensitd del suo-
no é data dalla misura delle ondulazioni late-
rali della spirale. Ma la massima oscillazione
pud essere di 0,0225 mm: entro questa misura
deve essere compresa la riproduzione di tutte
le intensith sonore dal silenzio assoluto al for-
tissimo di una orchestra sinfonica con un
massimo scostamento indesiderato inferiore a
0,00015 mm.

La puntina del fonorivelatore deve seguire
fedelmente ogni microscopica oscillazione senza
rovinare il solco. Essa deve oscillare altret-
tanto bene 15.000 volte al secondo come solo
30 volte al secondo. Oscillando deve generare
una tensione elettrica che poi sara riprodotta
come suono dall’altoparlante. La tensione ge-
nerata deve essere maggiore per suoni forti
(ampie oscillazioni della puntina) che per suoni
deboli. Ma questa tensione deve rimanere in-
variata tanto per i toni alti (rapide oscilla-
zioni della puntina) che per i toni bassi.

COME RICONOSCERE UN BUON PICK UP

{ progettisti di fonorivelatori tendono a rag-

PROFESSIONAL

PICKERING

RONETTE

giungere tutti gli stessi scopi. Questi scopi so-
no irraggiungibili e ogni progetto & fatto di
compromessi. Ogni progettista vi farebbe gi-
rare la testa pid velocemente di 33% giri al
minuto se vi volesse spiegare perché il suo
compromesso & il migliore!

Una conoscenza generale delle qualita ri-
chieste da un buon pick-up pud aiutarvi nella
scelta. La tabella di pag. 17 elenca le caratte-
ristiche fornite dai costruttori, di 13 fonorive-
latori che personalmente abbiamo esaminati e
di pochi altri.

RESPONSO ALLE FREQUENZE

I «ragazzi del chilociclo » come caustica-
mente un progettista 1i chiama, giudicano un
pick-up soltanto dalla gamma di frequenze —
dalla pid bassa alla pid alta — che esso pud
riprodurre. Ma & altrettanto importante come
la gamma viene riprodotta.

Due indicazioni della qualith dei toni alti
e bassl che si ottengono da un pick-up sono la
sua massa dinamica e la sua compieganza.

MASSA DINAMICA — E necessario che la
puntina e le parti che con essa si muovono
abbiano bassa inerzia.

Immaginiamo di sentire scuotere un matto-
ne avanti e indietro molto rapidamente. Non
¢ molto facile. Ma & possibile abbastanza fa-
cilmente scuotere una palla da tennis da ta-
volo. Il complesso collegato alla puntina del
pick-up deve essere come la palla da ping-pong
e ciod con una massa dinamica abbastanza
bassa da permettere i rapidi cambiamenti di
direzione richiesti dalle note acute. Altrimen-
ti queste note si annebbiano, diventano « spor-
che ».

COMPIEGANZA — Per la riproduzione di

note basse di grande ampiezza & molto impor-

FAIRCHILD



ove realizzazioni elettroniche.

ere
Atto

tante la facilitd con la quale la puntina puo
muoversi lateralmente.

Un pick-up compiegante permette alla
puntina di seguire ampie oscillazioni della
scanalatura del disco. La compieganza in
direzione verticale & anche necessaria per
permettere alla puntina di sollevarsi se la
superficie del disco & ineguale e di sorpas-
sare anche un punto un po' rovinato della
scanalatura.

DIFETTI DA EVITARE — Scorrendo
nella ‘scanalatura del disco la puntina la
logora, Per ridurre al minimo questo ef-
fetto, il suo tocco dovrebbe essere pid leg-
gero che & possibile. Da cid si vede il van-
taggio di una bassa massa dinamica e di
un’alta compieganza laterale. Una puntina
facile da muoversi a tutte le frequenze non
dara colpi contro la scanalatura.

B necessario pure che la puntina non sia
premuta tanto fortemente da aderire per-
fettamente alle scanalature: essa deve ciod
seguire la traccia con bassa forza vertica-
le. Questa & semplicemente data dal peso
posto dal pick-up sul disco.

Un buon pick-up montato su un braccio
fonografico deve esercitare una forza di sei
grammi e anche -meno. a

Una forza leggermente maggiore € richie-
sta se il pick-up & usato su un cambia di-
schi automatico.

RISONANZA — Questa & una caratteri-
stica assolutamente indesiderata in un pick-
up. Consiste in vibrazioni « per simpatia »
della puntina. Si verifica perché il pick-up,
il braccio fonografico e il disco di materia
plastica sono una combinazione di pesi e
materiali elastici. Un peso sostenuto ela-
sticamente oscilla violentemente se si scuote
con la sua esatta frequenza.

Le note basse del disco fanno oscillare
la puntina con frequenze basse. Il supporto
_della puntina si comporta come una molla
o il braccio fonografico come un peso. Ad

na particolare bassa frequenza il braccio

e la puntina si portano in oscillazione combinata come fanno le ruote ante-
riori di certe automobili ad una determinata velocita. I1 suono generato &
spaventosamente forte e la vibrazione colpisce la scanalatura del disco. Per
toni un po’ piu bassi della risonanza la puntipa e il braccio si muovono
come un pezzo solo: non vi & nessun movimento della puntina rispetto al
pick-up e non vi & percido suono. Pertanto il pick-up non pud riprodurre note
molto al disotto della risonanza.

Le note alte scuotono rapidamente la puntina. In questo caso & la pun-
tina che si comporta come un peso e il disco di materia plastica come una
molla. Si ha una risonanza su frequenza alta.

Non potendosi eliminare le leggi della fisica, non c¢’¢ mezzo di eliminare
completamente le risonanze: possono tuttavia essere tenute entro limiti
soddisfacenti.

Vi sono tre mezzi:

1) Rendere la puntina cosi compiegante che la sua risonanza alle note
basse cada su una nota troppo bassa per essere incisa nel disco e cioé al
disotto della gamma udibile.

2) Rendere la massa dinamica della puntina tanto piccola che la sua
risonanza alle note alte cada su una nota troppo alta per essere incisa sul
disco.

3) Frenare la puntina con opportuni materiali di smorzamento.

Questo ultimo mezzo deve essere usato con parsimonia.

Lo smorzamento irrigidisce la puntina alle alte frequenze di modo che
non pud facilmente seguire le oscillazioni trasmessegli dal disco.

RESPONSO VERTICALE — E un’altra caratteristica indesiderata in un
pick-up.

La musica & incisa soltanto con oscillazioni laterali dalle scanalature.
Qualsiasi movimento nel senso verticale della puntina & causato da imper-
fezioni del disco, leggere variazioni nella larghezza delle scanalature o a
oscillazioni del piatto reggidisco. Il pick-up dovrebbe ignorare tali movi-
menti.

Come si adatta: Il pick-up deve lavorare in unione con le altre parti
del complesso ad alta fedelta.

Cosi la vostra scelta deve dipendere da cid che avete o da cid che volete
aggiungere al vostro complesso.

GENERAL
ELECTRIC

ISSL CONCERT SONOTONE

ELECTRO-VOICE

MIRATWIN




Strofinando certi cristalli si genera elettricita, I
pick-up piezoelettrici non richiedono preamplifica-
zione data la loro alta uscita. In molti di essi sono
ora usati cristalli ceramici di titaniato di bario ot-
tenuti sinteticamente, che sono meno sensibili alla
temperatura e all'umidita che i cristalli naturali.

Un generatore elettrico in miniatura, del tutto iden-
tico, come principio, ai grandi alternatori delle cen-
trali elettriche, forma un pick-up a bobina mobile.
La puntina fa muovere una piccola bobina in modo
che essa tagli il campo magnetico di un magnete per-
manente. Cio induce tensione nella bobina- mobile.

I pick-up magnetici richiedono un preamplificatore
egualizzatore. Alcuni dei migliori non possono assoluta-
mente essere usati in cambia-dischi automatico.

I pick-up a bobina mobile hanno un'uscita che au-
menta con 'aumentare della frequenza. Possono essere
utili se il vostro altopariante o il disco rendono debol-
mente ie note alte. Ma, disponendo di un altoparlante
molto efficiente alle note alte, si udrebbero toni sgrade-
volmente striduli.

Quanto costano? 1 nuovi pick-up ceramici meritano
a questo riguardo particolare menzione. Fanno infatti
veramente risparmiare del denaro in quanto non neces-
sitano di apparati egualizzatori o preamplificatori. Gli
esemplari della Electro Voice Ultra Linear, Shure Music
Lovers Cartridge e della Sonatone che noi abbiamo pro-
vato diedero buoni risultati esaminati con gli strumenti
e con l'oscilloscopio e suonarono anche gradevolmente.

I1 pick-up ad alta fedelth pid venduto di tutti ¢ il GE

a riluttanza variabile. E per una buona ragione: non e°

possibile trovarne uno migliore, allo stesso prezzo. Un
altro, notevole per il suo basso prezzo, ¢ il Ranette,

16

Questo ¢ simile ad una piccola stazione radio MF.
Il pick-up si comporta come un condensatore con
una lamina mobile alla quale & collegata 1la puntina.
Le vibrazioni della puntina variano la capacita,
modulando un oscillatore MF. Unico pick-up MF
e il Weathers, costoso e delicato ma le cui presta-
zioni sono veramente ottime e teenicamente precise.

I1 principio dei pick-up a ferro mobile & simile a
quello dei pick-up a bobina mobile. Qui la bobina
@ fissa: varia il campo magnetico. La puntina fa
muovere un’asta di ferro tra i poli della calamita
e il campo magnetico che attraversa la bobina va-
ria. Questo fatto induce tensione nella bobina fissa.

piezoelettrico, che ha una distorzione sorprendentemente
bassa per forti ampiezze.

Stortunatamente manca della puntina di diamante per
microsolco.

Come suonano. Qualsiasi progettista dice che la prova
conclusiva di un pick-up si fa ascoltandolo. Molto di-
pende da cio che si desidera ascoltare.

Se vol avete un interesse generale per la musica (e
preferite non udire lo squittio della colofonia su una
corda di violino) probabilmente preferite il pick-up
Audax.

Non & economico e l'esemplare che noi abbiamo pro-
rato non riproduceva praticamente nulla al disopra dei
12000 Hz, ma & morbido e suona dolcemente nella gam-
ma di frequenze musicali.

Se invece voi siete veramente un acuto ascoltatore che
assapora il dramma dei triangoli di un'orchestra sinfo-
nica e le ultime vibrazioni dei piatti, allora soltanto i
pick-up a larga banda vi possono soddisfare. Per esem-
pio il Pickering o il Fairchild. Questi dimostrano che
cosa pud essere riprodotto con un buon disco a larga
banda. (il testo segue a pay. 27)

RADIORAMA
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Piu nessun filo colleghera il

o schema del circuito elettronico & rappresentato in fig. 1.
Come si vede & molto semplice e non ha nulla di particolare. In questo circuito si impiega un doppio
triodo e precisamente un 12A7T7T.
La sezione di destra funziona da oscillatrice a RF assico circuito E.C.O.; fra catodo ¢ griglia ¢ appunto
montato il circuito oscillante, che genera la frequenza di trasmissione.
Lraltro triodo della 12AT7 funziona da amplificatore di BF ed alla sua grigia si a appunto la tensione
del pick-up regolabile mediante il potenziometro da
1 MO, '
La modulazione del segnale RF & ottenuta mediante
il controllo della tensione di placca con una tenaione
di BF ricavata dalla sezione della 12AU7T funzionante
come amplificatore.
I1 segnale modulato si preleva dalla placca (piedino
n. -6) e si invia all’antenna tramite un condensatore
da 4,7 pF. .
La tensione anodica & fornita da un normale ali-
mentatore utilizzante un raddrizzatore al seleni

IL MONTAGGIO

Ed ora passiamo alla realizzazione pratica di que-
sto interessante apparecchio.

11 montaggio pud essere fatto su un piccolo telaio,
che, fissato ad un pannello, anch’esso di alluminio a
ferro, pud essere racchiuso in una scatoletta.

Le dimensioni del pannello e del telaio sono ripor-
tate nelle figg. 2

Pud ora realizzare la bobina che costituisce la parte
pid delicata di tutta 1'apparecchiatura. Su di un sup-
porto di trolitul del diametro di 12 mm si devono av-
volgere complessivamente 150 spire con filo smaltato
da 0,18 mm eseguendo una presa alla 202 spira. I ter-
minali sono fissati al supporto isolante mediante pez-
zettini di nastro adesivo.

I vari particolari della costruzione sono illustrati
in fig. 4.

RADIORAMA




vostro giradischi alla radio

Pud ora iniziare il montaggio fissando sul telaio il trasformatore di alimentazione, lo zoccolo noval, la bo-
bina, le piastrine di ancoraggio ed i capicorda di massa. La fig. 5 illustra come devono essere sistemate le
strine di ancoraggio. Sul pannello fisserd, ir e, il potenziometro da 1 M() con interruttore, le tre boccole isolate,
il cambiotensioni ed il gommino passafili.

A questo punto pud iniziare il cablaggio. E consigliabile wguire prima i collegamenti al cambiotensioni, quindi
passare a quelli di accensione e del raddrizzatore al selenio, mentre per ultimi si disporranno i resistori ed i

i ondensatori fra i piedini dello zoccolo.
In fig. 6 & riportato lo schema pratico completo del-
I'appa ‘hietto. 3

CONTROLLO DEL CIRCUITO

B conveniente ora controllare con molta attenzione
l'esattezza del montaggio osservando gli schemi di fig. 1
e di fig. 6. .

A questo punto pud innestare la 12ATT e la spina
nella y a di corrente.

Infilando ora nelle boccole fono di questo pi
apparecchio i terminali del rivelatore fonografico ed
un pezzo di filo nella boccola antenna (& sufficiente un
pezzo di 6080 cm) & | ibile udire la riproduzione
del disco con un ricevitore sintonizzato sulla gamma
delle onde medie e posto nelle immediate vicinanze
del trasmettitore ed accordato sulla frequenza dell’o-
scillatore.

Introducendo il nucleo di sirufer nella bobina, &
iare la frequenza del trasmettitore per por-
tarla in punti della gamma delle onde medie non usati
per l'irradiazione dei normali programmi radiofonici.
11 potenziometro da 1 M() deve essere regolato in modo
da evitare distorsioni nello stadio amplificatore di BF,
onde ottenere la miglior riproduzione.

*

TRASFORMAZIONE
IN PICCOLO TRASMETTITORE
La trasformazione & facilmente ottenuta collegando

con cavetto schermato un microfono di tipo piezoelet-
o alle boccole fono.

N. 3 - MARZO 1957




MATERIALE OCCORRENTE

Tubi 1 x 25 uF 25V
0 AP 2x 8 uF 500V
12AT M
L % . 1 x 4,7 pF ceramico
Raddrizzatore )
1 x 220 V 15 mA Trasformatori
I 1 trasformatore alimenta-
Resistori zione (primario universa-
1 x 22kQ 2 W pasta le, sec. 6,3 V 0.6 A, sec.
1 x 50 kQ % W chimico AT 150 V 20 mA)
1 x 100 k) 1 W chimico
1 x 10 kKQ 1% W chimico Potenziometro
2kQ Y 7 chimic . .
B X k() % W chimico 1 potenziometro 1 M() log. + interruttore
Condensatori )
1 x 38,3 kpF ceramico Varie
1 x 150 pF mica 1 zoceolo noval
1 x 50 p¥F mica 3 piastrine di ancoraggio 2 posti

Sia quando usa l'appare.cchio per lo stesso disco, sia quando lo usa
la riproduzione dei dischi, nel qual come trasmettitore sperimentale,
caso molti  ricevitori situati in deve avere molta cura di regolare
camere diverse possono funzionare la frequenza dell’oscillatore sull'e-
contemporaneamentp riproducendo stremo alto delle onde medie, in
20

bl

[§49
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1l

supporto trolitul

rocchetto filo smaltato @ =1,18 mm
nucleo sirufer

capicorda di massa semplici
cambiotensioni rotondo
boccole isolate

capicorda per bocceole isolate
pannello

telaio

scatola ferro

viti ferro 3 ma

dadi ferro 3 ma

gommino passafili grande
spina luce maschio

cordone alimentazione

cm cavetto schermato

metro filo per collegamenti
manopola a freccia

modo da evitare possibili cause di
disturbo ai programmi radiofonici,
il che sarebbe fonte per Lei di qual-
che guaio.

*
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La storia della slgnorc Rosita Scatena, mo-
glie di uno dei pili noti avvocati di Lucca,
& delle pit sorprendenti. & diventata radio-
amatrice per... amor materno. Desiderdndo
infatti che il proprio figlio, allora sui sedici
anni, impiegasse le ore libere in uno stu-
dio che approdasu anche a risultati pra-
tici, decise un giorno di iscriverlo ai corsi
della Scuola Radio Eloﬂrc. Giunsero le
prime lezioni, la corrisp si avvid,
mo gli studi del giovane restarono lettera
morta. La madre allora comincid a stu-
diare con lui. L‘esempio tuttavia e |'ap-
poggio materno non valsero. Non molto
tempo dopo il giovane veniva iscritto in un
collegio. Ma la signora Scatena si era
appassionata intanto alla nuova materia e
continud nello studio, cosicchd lei, che
nulla sapeva di radio, in breve fu nelle
condizioni di costruirsi il proprio apparec-
chio a cinque valvole, che ora funziona
perfettamente e che ha racchiuso, come un
gioiello, in un elegante mobile.

Mentre parliamo, in uno studio severo,
ma che da tanti piccoli particolari offre la
sensazione della vivacitd e della persona-
fitd di chi vi lavora, entra di tanto in tanto

un operaio.
« Non posso riposarmi mai, — dice la
signora Scatena. — E ora, come vede, sio

rinnovando interamente la casa... ».

Cosi, proprio perché incapace di ripo-
sarsi, ma soprattutto perché ha necessita
di apprendere, di studiare, di lavorare, la
signora Scatena si iscriveva qualche tempo
fa dopo il corso radio a quello di televi-
sione. Neppure li ostacoli: in un angolo
della sala, con il suo occhio aperto sul-
I'infinito, sta l’apparecchio felevisore che
la signora si & costruito da s&.

E ora che ha concluso questa sua straor-
dinaria esperienza — anche se ha il piace-
re di ricordarsi, ogni qualvolta ascolta un
pexzo di musica da camera alla radio o si
gusta una commedia alla televisione, che
quello che vede e sente & un poco anche
merito suo — si sente un poco inquieta: &
come se un sipario si fosse abbassato sulla
sua vita, ora rimanendo nella fragile at-
tesa di un atfo nuove.

N. 3 - MARZO 1957
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- Si appassiono
per incoraggiare il figlio

Oggi & lei che sa quasi tutto
sulla radioelettronica!

— In quel vasto campo che la radio ¢ la televisione aprono tanto al dilet-
tante ¢ allo studioso, che cosa La interessa di pia?

— Non posso dire di essere un’esperta di radioclettronica o di televisione.
Tutt'altro, anche se sono riuscita a costruire da sola un apparecchio radio ¢
un televisore, oggetto di increduliti ¢ di meraviglia da parte delle mie amiche.
Eppure, ora che la mia opera, diciamo cosi, manuale, si & conclusa, attendo
con ansia di poter iniziare, proprio per mio conto ¢ per me, nuove esperienze.

Ho letto, in Radiorama, alcuni articoli che mi hantio molto colpita, quells
sui transistors, Penso che si aprano nuove strade ¢ nuove possibilita per not
radioamatori. E vorrei saperne di pith, vorrei essere avviata a nuove Cono-
scenze, guidata, sorretta da chi ha maggiore esperienza della mia.

— Ha mai studiato, prima per corrispondenza?

— No, questa & la prima volta. E, confesso, non credevo mai che si po-
tesse giungere a tali risultati, specie'in un campo cosi difficile e cosi speciale.
Perché, capisce, si pud studiare italiano o latino per corrispondenza, prepararsi
per un esame di scuola media, con maggiore o minore difficolta, ¢ riuscirci.
Ma — ¢ la fard ridere — chi potrebbe ritenere che sia possibile costruire un
carro armato per corrispondenza? Eppure & cosi: penso che la costruzione di
un televisore per corrispondenza, una volta posto il problema, sia stato per
me come costruire un carro armato. Si, ci sono riuscital

— Si era mai occupata, prima, di problemi tecnici?

— No, vede, io sono una donna di casa. Ho sempre amato lavorare, stu-
diare, leggere. Ritengo di essere una persona aperta a ogni novitd, ma non ho
dietro a me alcuna espericnza di problemi tecnici. Forse proprio per questo ¢
anche perché ritengo che nulla sia impossibile a chi si applichi con amore
e intelligenza, quando ho ricevuto le prime lezions della Scuola mi sono sen-
tita prendere da un nuovo giuoco meraviglioso.

— I suoi familiari che cosa hanno detto quando Lei ha iniziato a lavo-
rare attorno al suo apparecchio televisivo?

— Sono stati un poco meno increduli di quando avevo iniziato a costrusrmi
Vapparecchio radio a cinque valyole, tuttavia qualche dubbio lo nutrivano. Ora,
no! Ora pensano che io abbia fatto una cosa meravigliosa. Anche forse — e
glielo dico in un orecchio — perché per avere un televisore migliore, oso

affermarlo, di quelli in commercio, la spesa sostenuta & stata di molto in-
feriorel...

FRANCO REDI
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Fasi di fabbricazione di un transistore

I transistore ¢ certamente 'ultimo e pid importante ritrovato dell’elettro-

nica ¢ la sua realizzazione avvenne grazie ad alcuni tecnici della Bell

Telephone, i quali, avendo intrapreso ricerche sui semiconduttori nel
1948, portarono alla scoperta del nuovo dispositivo.

Le minime dimensioni, I’assenza di elementi riscaldatori, la leggerezza,
la durata e la solidita meccanica congiunte alla notevole amplificazione otte-
nibile furono i primi elementi positivi di un sicuro avvenire.

Infatti attualmente, a cosi poca distanza dalla scoperta, gid le pid note
case Americane ed Europee si sono attrezzate e si dedicano attivamente all’im-
piego dei transistori, segno della grande importanza che si di al nuovo ri-
trovato.

Infatti, I'ultimo di questa famiglia, il transistore a giunzione, scgna un
ulteriore progresso nella tecnica della fabbricazione.

E di questo tipo di transistore che desideriamo dare qualche cenno esami-
nando il processo di lavorazione in tutte le sue fasi.

Diremo innanzitutto che di transistori a giunzione ne vengono costruiti
due tipi: a giunzione per accrescimento e a giunzione per fusione.

" In entrambi i tipi le fasi generali di lavorazione sono pressoché le stesse,
variano nell’introduzione delle impuritd e vedremo come esse saranno eseguite.

Queste fasi successive di lavorazione possono essere generalmente suddi-

;
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vise in:

1) preparazione del germanio puro (riduzione da
biossido di germanio in germanio puro metallico)

2) processo di cristallizzazione

3) introduzione delle impurita

4) taglio dal cristallo di germanio dei singoli
cristalli con giunzione

5) pulitura chimica, attacco degli elettrodi e pro-
ve delle giunzioni

6) prove elettriche in c.c. ed in c.a. a bassa fre-
quenza, caratteristiche di temperatura e di stabilitd in
alta frequenza. :

1l ciclo di lavorazione inizia trattando il biossido
di germanio, una costosa polverina bianca, in atmo-
sfera di idrogeno con un processo disossidante a tem-
peratura di circa 700°C per la durata di parecchie
ore. Questo trattamento ci porta ad avere il germanio
puro ancora sotto forma di polvere.

A questo punto incomincia la vera e propria fase
di preparazione del cristallo di germanio.

Infatti, in recipiente di grafite, questa polvere, che
in un primo tempo ha subito il processo di’ disossida-
zione, ¢ portata a poco a poco a temperatura di 1000° C
per parecchie ore. Questa temperatura ¢ superiore al
punto di fusione del germanio (936°C) e si produce
cosi il germanio liquido, che raffreddandosi dara luo-
go ad un lingotto metallico di colore argenteo.

E da notare che, per evitare ossidazioni del me-
tallo, questa operazione viene fatta in atmosfera di
idrogeno.

Il germanio metallico cosi ottenuto, non risulta an-
cora sufficientemente puro per I'impicgo; infatti il gra-
do di impuritd deve essere ridotto ad un valore molto
basso: si dovrebbe trovare 1 atomo estranco ogni 100
milioni di atomi di germanio.

La concentrazione di questa impuritd ¢ misurata
dalla resistivitd del. materiale che va da 50 a 60 (). cm
per il germanio purissimo.

Seguendo il processo di purificazione il lingotto di
germanio viene immesso in un secondo recipiente di
grafite, a sua volta introdotto in un lungo tubo di
quarzo attorno al quale sono predisposte delle bobine
che, percorse da correnti a R.F., riscaldano per indu-
zione il lingotto provocandone la fusione in una pic-
cola zona.

Nel tubo di quarzo viene mantenuta costantemente
un’atmosfera di gas inerte quale per esempio argon.

Il recipiente contenente il lingotto di germanio &
mosso lentamente in modo da far passare attraverso
questi induttori, come in un forno, tutto il lingotto
metallico. Avendo le impuritd una maggiore affinita
per il germanio liquido, questa lenta operazione di
passaggio da solido a liquido e di nuovo a solido, trat-
tiene nella zona di fusione tutte le impuritd, le quali
ad operazione terminata si raccolgono al fondo del lin-
gotto.

Questa porzione ¢ 'ultima a solidificarsi e la sua
resistivita € al disotto dei 20 (). cm; viene quindi ta-
gliata dalla barra purificata, e con altri processi simi-
lari purificata a sua volea, -

La barra di germanio puro & pronto per la succes-
siva operazione, ossia per il processo di cristallizza-
zione.

Questo avviene portando il metallo alla fusione e
cristallizzandolo per accrescimento, ossia immergendo
nel metallo fuso un cristallo giad formato di germanio.
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a giunzione

Operazione di purificazione del germanio

Montaggio degli elettrodi

Sul cristallino si deposita altro germanio, cristallizzandosi a sua volta in
modo perfetto.

Si procede con apposito meccanismo ad alzare dal bagno fuso con velocita
costante il cristallo formato, in modo da continuarne la cristallizzazione.

Contemporaneamente a questo processo, avvienc l'introduzione delle im-
puritd e, a seconda del tipo, si ottiene germanio N o P.

Sempre durante il processo di cristallizzazione viene variata anche la con-
centrazione di impuritd nel germanio fuso in modo che il cristallo, durante
la fase di accrescimento, presenti delle discontinuita di struttura in corrispon-
denza dell’avvenuta variazione di concentrazione, discontinuitd che formano
le cosi dette giunzioni.

E da notare che questa operazione ¢ fatta sempre regolando rigorosamente
la temperatura ¢ I’atmosfera di gas inerte nel quale avviene il processo.

1l grosso cristallo cosi ricavato, durissimo e fragile nello stesso tempo, viene
quindi montato su di un piatto di ceramica e mediante una sega di diamante
tagliato in sottilissime fette.

Queste vengono, a loro volta, sottoposte, mediante una macchina speciale,
ad una vera e propria operazione di lapidatura, che le porta a spessore co-
stante. Tagliate in barre e selezionate, queste vengono rimontate e ritagliate
in pezzettini, che hanno una visibile giunzione NPN oppure PNP perpendi-
colare alla loro lunghezza.

Ad uno ad uno questi pezzettini, che sono ormai diventati i cosi detti
transistori, vengono revisionati al microscopte e controllati elettricamente.

Tutte queste manipolazioni sono accuratissime in modo che nessuna ossi-
dazione e nessuna patina estranea sj depositi sul materiale, cosa che potrebbe
far variare le caratteristiche dell’elemento.

I transistore viene quindi montato su una piastrina di vetro, che lo irri-
gidisce, e sottoposto ad un bagno elettrolitico in una soluzione di idrossido
di potassio, che ne toglie ogni residuo di segatura e lapidatura oltre a pu-
lirlo a fondo.

Si procede quindi all’attacco degli elettrodi e con un segnale a R.F. si
cerca il punto di maggiore conduttivita; I’operazione viene fatta con I'aiuto
di un microscopio unito ad un oscilloscopio.

Saldati cosi i terminali nei punti piti adatti il transistore viene posto in
un rivestimento protettivo ermeticamente chiuso.

Questa operazione ¢ fatta in atmosfera secca ed i transistori, cosi ottenuti,
sono del tipo a giunzione per accrescimento.

1l processo per la costruzione dei transistori a giunzione per fusione &
eguale sino alla preparazione di piastrine di germanio N oppure P, che
costituiranno la base del transistore.

I cristalli di tipo N, per i quali si usa come elemento contaminatore 1’in-
dio, si ottengono depositando sulle piastrine di giunzione delle pastiglie di
indio e portando poi il tutto alla temperatura di fusione dell’elemento con-
taminatore di modo che questa piccola pastiglia si liqueﬁ

Essendo il germanio solubile nell’indio liquido, avviene che si discioglie
in essa una piccola parte di germanio cosf da scavare una piccola fossa sul
cristallo. A questo punto, appena si siano ottenute le necessarie condizioni,
si avra un lento raffreddamento della piastrina in modo che il germanio fuso
con 'indio cristallizzi su quello solido, riformando la struttura preesistente.

Al termine del raffreddamento la zona della piastrina di germanio N, in
cui ¢ stata depositata la pastiglia di indio, presenta le caratteristiche del ger-
manio P: si ottiene cosi una giunzione N-P.

L’identica operazione viene poi eseguita sulla fascia opposta del cristallo
cosi da ottenere le due giuzioni e quindi la formazione del collettore e del-
I’emettitore del transistore.

‘A queste due pastiglie ed alla laminetta di germanio vengono quindi sal-
dati i fili per il collegamento dopo di che anche questo transistore viene posto
in un rivestimento protettivo e sigillato.

Sulle piastrine di tipo P vengono invece poste delle pastiglie di lega
piombo-antimonio cosicché la giunzione ottenuta ¢ di tipo P-N.

La produzione di questi_transistori ¢ effettuata e controllata con le stesse
norme esposte pid sopra. %

F PREPARAZIONE PER L'ANNO 2000 \

Str David Eccles, Ministro britannico per I'Istruzione, ha recentemente
dichiarato che il Governo ¢ I'industria stanno compiendo buoni pro-
gressi nel loro piano quinquennale per raddoppiare il numero di scien-
ziati, tecnologi e tecnici.

« Dobbiamo ora pensare in termini dell’anno 2000 — ha detto il Mi-
nistro — che giungerd durante la vita lavorativa di tutti i ragazzi e ra-
gazze che sono attualmente a scuola. L’automazione e l'energia atomica

Qmmzo i loro compagni ». /
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Marconi annuncidé al mondo nel 1885
il miracolo della prima stazione radio...

di professionista era cid che

i coniugi Marconi, tranquilla
coppia borghese, avevano progetta-
to per Guglielmo, il minore dei loro
figlioli: lo avevano avviato agli stu-
di tecnici, in istituti privati, prima
a Firenze, poi a Livorno. Ma Gu-
glielmo non era uno studente mo-
dello, e i programmi scolastici non
parevano entusiasmarlo: preferiva
sprofondarsi per ore nella lettura
delle rare riviste scientifiche di fine
secolo, o armeggiare tra pile, accu-
mulatori, matasse di filo metallico,
di cui aveva riempito la propria ca-
mera. Intrichi di filo elettrico at-
traversavano stanze e corridoi e si
congiungevano in complicati ¢ mi-

Un sicuro e rispettabile futuro

steriosi ordigni; strani rumori,

scoppi, scintille, se ne sprigionava-
no di tanto in tanto: la pacifica
casa pareva abitata da capricciose
presenze che si divertissero a gio-
care scherzi maligni. £ se faceva
temporale, ad ogni lampo, si udi-
vano squilli a ripetizione — erano
campanelli che il ragazzo aveva col-
legato con filo elettrico a frecce di
zinco fissate al tetto. Questi erano
i suoi giochi, ché di altri non voleva
saperne. Giochi davvero insoliti, in
un tempo in cui l'elettricita era an-
cora guardata dai pid come qualco-
sa di prodigioso e inconoscibile.
Non mancarono in famiglia i pic-
coli drammi che tutti gli scolari
poco diligenti ben conoscono; tanto
pid che Guglielmo era spesso a bat-
ter'cassa. I suoi apparecchi se 1i
costruiva da solo, in maniera rudi-
mentale, utilizzando vecchi rottami
metallici, usando cocei come isolan-
ti, perfino rubando certe palline di
rame che ornavano una lampada di
casa; ma ugualmente aveva bisogno
di materiale e di attrezzi, roba a
quel tempo rara ¢ costosa. Era riu-
scito anche a farsi regalare un roc-
chetto di Ruhmkorf, che gli aveva
permesso di ottenere finalmente una
corrente a tensione infinitamente pia
alta di quanto fino ad allora avesse
potuto realizzare con le pile di sua
fabbricazione. I1 vecchio Marconi,
che non vedeva assolutamente 1'uti-
litd di quegli aggeggi, e anzi 1i con-
siderava solo una perdita di tem-
po, non era certo sollecito nell’ac-
condiscendere a quelle continue ri-
chieste di danaro. Poi venne il mo-
mento in cui la sua pazienza parve
proprio sul punto di esplodere.

E l'autunno 1894. Di ritorno da

- una villeggiatura sulle montagne del

Biellese, la famiglia Marconi s’¢é
fermata al « Grifone », la loro vec-
chia villa nella campagna bologne-
se. Guglielmo ha scoperto che il
granaio puo trasformarsi in un ma-
gnifico laboratorio e ci si & instal-
lato con tutte le sue preziose cara-
battole. Il padre perd ha deciso che
sia ora di finirla di gingillarsi coi
campanelli, e I’ha detto chiaramente
al figlio ormai ventenne: bisogna
scegliere una professione e provve-
dere a farsi una posizione sicura:
ci pensasse su e sapesse dirgliene
qualcosa. Qualche giorno dopo, al
vecchio in attesa del solenne an-
nuncio, il ragazzo chiese il danaro
per acquistare una macchina tele-
grafica Morse. Una somma consi-
derevole.

Era accaduto che, proprio duran-
te la villeggiatura biellese, Gugliel-
mo aveva letto delle ultime espe-
rienze compiute dal fisico tedesco
Hertz sulla generazione, propaga-
zione e rivelazione delle onde elet-
tromagnetiche, e gli era venuto fat-
to di pensare che I'irradiazione elet-
tromagnetica avrebbe potuto essere
aumentata, sviluppata, controllata,
e utilizzata come mezzo di comuni-
cazione. Per sperimentare e tentare
I'applicazione di questa idea gli oc-
correva la Morse.

Forse fu la madre a intercedere,
come gia altre volte, per lui. Forse
il padre si lascid convincere. I.’ago-
gnata macchina comunque giunse
al « Grifone », e fu issata per la ri-
pida scala del granaio. Da quel mo-
mento Guglielmo fu irreperibile,
chiuso giorno e notte nell'« antro
del mago ». Solo di tanto in tanto
si recava, a dorso d’asino, a visi-
tare lo scienziato bolognese Augu-
sto Righi, abitante a pochi chilo-
metri, anch’egli impegnato nello
studio dell’elettromagnetismo.

Le esperienze del giovane passa-
rono per vari stadi; ma ognuno era
un passo avanti: il ragazzo era si-
curo del fatto suo. L’oscillatore e
il risonatore di Hertz e di Righi
(capace di produrre onde elettro-
magnetiche il primo, di rivelarne
la presenza il secondo) costituivano
in embrione un mezzo di comunica-
zione senza fili, valido solo pero tra
le pareti di un laboratorio. Biso-
gnava trovare il modo di farlo va-
lere anche a distanza. Con un oscil-
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latore di sua confezione, il suo rocchetto di Ruhmkorf, e
una batteria di pile, costrui un rudimentale trasmettitore:
con un risuonatore, pure opera sua, una seconda batteria,
e un campanello, mise insieme un altrettanto elementare
ricevitore. Facendo funzionare con un tasto Morse 'oscil-
latore, riusci a far suonare il campanello, dapprima in
un’altra stanza, poi al piano inferiore, infine sul prato
prospiciente la villa. Pid tardi sostitui al campanello la
scrivente Morse, e anch’essa funziono. Erano risultati im-
portantissimi, che dimostravano la validita della sua idea,
ma che, data la breve portata della trasmissione, non po-
tevano avere alcun valore nell’applicazione pratica

Ma il giovane scienziato non si ferma: c¢i deve essere
un modo di potenziare il suo apparecchio. Senza lasciarsi
prendere da stanchezze o scoramenti, silenzioso, ostinato,
accanito, continua a provare e riprovare. Sostituisce il
primo oscillatore con uno del tipo ideato dal Righi, sosti-
tuisce il risonatore con un Coherer, aumentando 1'energia
del trasmettitore e la sensibilita del ricevitore; ma biso-
gna aumentare la lunghezza d’onda. E in questo intento
che collega le due sfere estreme dell’oscillatore con due
lastre di latta. Facendo cido si avvede che, ponendo una
delle lastre all’altezza di qualche metro da terra, mentre
'altra resta posata al suolo, la portata dell’apparecchio
si aceresce notevolmente: tale dispositivo si rivela infatti
un efficiente radiatore di onde elettromagnetiche, capace
di farle propagare nello spazio a distanza ben maggiore
di un semplice oscillatore; e lo stesso dispositivo, appli-
cato all’apparecchio ricevente, riesce a raccogliere in mi-
sura assai superiore le onde irradiate.

Perfezionato in questo modo, il ricevitore viene collo-
cato su di una collinetta a circa settecento metri dal la-
boratorio. Un ragazzo di campagna & incaricato di sorve-
gliarlo e di sventolare un fazzoletto se vedra il tasto Morse
‘battere tre volte. B il giovane Guglielmo che, accanto alla
finestra del granaio, fa funzionare il trasmettitore, vede
il fazzoletto sventolare E una grande conquista. Ma il
giovane non & ancora soddisfatto: funzionerebbero ugual-
mente i suoi apparecchi se tra essi ci fossero degli osta-
coli materiali? B a questo punto che scopre come, colle-
gando all'oscillatore un filo metallico isolato nell’aria, e
un altro in contatto col suolo — sostituendo insomma
'« antenna » alle due lastre — e modificando allo stesso
modo I'apparecchio ricevente, la portata delle onde vada
ancora enormemente aumentando. E allora egli pud ten-
tare un altro esperimento, quello decisivo, collocando il
ricevitore dietro una collinetta a un paio di chilometri
dalla villa; questa volta il contadinello, invisibile dal la-
boratorio, dovra sparare un colpo di fucile se vedra il
tasto battere. Il colpo di fucile non si fa attendere. It una
mattina d’estate del 1895.

Il giovane contadino non sa che quel fazzoletto svento-
lato, quel colpo di fucile, hanno annunciato il funziona-
mento della prima stazione ricevente del mondo, mentre,
dalla finestra di un granaio, azionata da un giovane ven-
tunenne, la prima trasmittente aveva lanciato attraverso
P’etere il suo messaggio.

CARLA RAVAIOLI

(A destra). Attraverso queste antenne, il 12 dicembre 1902, Marconi
riusci a comunicare da Polhdu in Inghilterra con Terranova, dimo-
strando che anche la curvatura della terra, ostacolo tanto temuto,
era superubﬂo Come si vede la prumu rudimentale antenna & andata
enor svil i ha raggiunto un‘al-
tezza di 300 metrl, e si & trasformata in un sistema di 300-400 fili.
Inoltre al modesto rocchetto di Ruhmkorf, usato dal giovane scien-
ziato per le sue prime esperienze, si & sostituito un alternatore
della potenza di 1000 e piit kilowatt.

e perf

(Sinistra alto). Guglielmo Marconi, a ventun anni, all’epoca ciod

della sua pil grande e utile invenzione.

(Destra alto). Ecco il primo apparecchio trasmittente costruito da
Marconi coi suoi propri mezzi: & visibile a sinistra il risonatore, ¢ a
destra il rocchetto di Ruhmkorf. In alto, la lastra, ricavata da un vec-
chio bidone, che, in un primo tempo, funziond da primitiva antenna.
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Un if adatto

(continuazione dalla pag. 16)

Con un disco scadente essi possono suonare peggio de-
gli altri.

Noi abbiamo provato cid riproducendo lo stesso disco
con due pick-up, entrambi di alta qualith, ma con diffe-
renti gamme di frequenze, per un gruppo di ascoltatori
critici,

Questi, per alcuni dischi spesso hanno preferito un
pick-up con banda moderata.

Molte persone preferiscono note alte alquanto striden-
ti, altre (particolarmente le donne) no. Se voi le prefe-
rite provate i vostri dischi con un pick-up Miratwin.

Per fare la scelta finale fate suonare parecchi pick-up
con lo stesso disco usando a casa vostra, se possibile, il
vostro completo ad alta fedelta.

Udrete la differenza.

La musica, sul disco, & incisa mediante ondulazioni delle scanalature

che la puntina deve seguire esattamente. La distanza delle |

zioni determina la nota. La larghezza delle ondulazioni — ad una
determinata nota — determina [’intensita.

B W
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— Spero che questo non ~ Mi scug) ) ._‘_ ,
significhi che adesso ‘staral | g""ente con"',.,s:"“”fa. b
in casa la sera: «';?a?,“ P Cheo aHon
Una chitarrg efahz::fta
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NALCANCI T.
Corato (Bari)

Sono disposto a versare la quota di abbonamento a
Radiorama per un anno, qualora mi garantisca che tutti
i francobolli wsati, della corrispondenza che Le giunge,
li cede a me.

Favore per favore, lettore Nalcanci: Le cedo i franco-
bolli se Lei mi da i risultati buoni del Totocalciol Ma non
parliamo dell'abbonamento a Radiorama, perché, da quan-
to dice, a Lei interessa di piti Pabbonamento alle buste di
Radiorama (con relativi francobolli, s'intendel ).

BOSI ELIO
Bologna

Appena ricevuto il primo numero di Radiorama inviai
I'importo dell’abbonamento per un anno. Ora poiché ho
visto che gli altri numeri, fino al quarto del dicembre 1956,
sono stati inviati gratuitamente, vorrei sapere da quando
inizia il mio abbonamento.

Ecco la risposta per Lei ¢ per tutti i lettori che si sono
subito abbonati. La rivista & stata, infatti, inviata gratui-
tamente fino al numero di dicembre perché la Scuola ¢ la
redazione hanno desiderato farne un omaggio agli Allievi.
Quindi il Suo abbonamento decorre dal numero di gen-
naio: in pratica riceverd, con 1200 lire di abbonamento,
sedici numeri della rivista (compresi i primi quattro gra-
tuiti ). Giusto premio alla Sua sollecitudine: anche mn que-
sto caso quindi « chi ha tempo non aspetti tempo »!

AMBONI LUIGI
S. Lucia di Serino (Avellino)

Perché la copertina di Radiorama non viene utilizzata
facendovi stampare parole incrociate usando termini stret-
tamente tecnici per far si che il lettore, spinto dalla cu-
riosita, sfogli libri e dizionari tecnici avendo il modo di
ricordarsi ed assimilare cognizioni unendo I'utile al dilet-
tevole senza accorgersene?

La Sua proposta, che non manca di fantasia, & stata
accolta dai nostri tecnici con urletti di gioia, desiderosi,
finalmente... di vendicarsil Lei dovrebbe rimanere anche
una sola ora nell'ufficio tecnico della Scuola per rendersi
conto dei sibillini ed indecifrabili rompicapo proposti, a
getto continuo, dagli Allievi! Ma io non sono, di natura,
vendicativo ¢ non dard quindi ai tecnici Popportunits di
vendicarsi. Prepari Lei le parole crociate ¢ me le mandi.

GRASS! EZIO
Seregno (Milano)

Sono un suo ex Allievo, ho frequentato il Corso TV
ed ho costruito da me Papparecchio televisivo, che da un

anno e mezzo funziona molto bene, tanto che alcuni miei
amici mi hanno chiesto se sono disposto a costruire per
loro un altro apparecchio. Pud accontentarmi?

Senz’altro, con molto piacere e son certo che Lei fara
bella figura, migliore ancora della prima. Tutti gli Allievi
possono costruirsi duplicati degli apparecchi previsti nei
Corsi. Naturalmente non vengono piti inviate le lezioni,
ma solo i materiali necessari per apparecchio richiesto,
con i relativi schemi di montaggio. Fard cosa gradita ai
Suoi amici e soprattutto si terrd in esercizio.

POGGI ENRICO
Cedrate (Varese)

Non potreste, con la vostra esperienza, studiare ed illu-
strare su « Radiorama » un banco da lavoro pratico e fun-
zionale per radiotecnico, sia pure dilettante, suggerendo
una adeguata attrezzatura e la sistemazione di essa?

La Sua richiesta ¢ sensata e merita la migliore atten-
zione. Infatti, iniziando da questo numero, la redazione
si e assicurata la collaborazione di un provetto architetto,
il quale si occupera proprio di illustrare ai Lettori, in una
serie di articoli, 1 progetti e la costruzione di mobili di le-
gno utili ai radiotecnici ed ai dilettanti. L'odierna edizione
riguarda un clegante e razionale mobile per televisore, una
delle prossime trattera la costruzione di un interessante
sgabello da laboratorio, interessante perché & predisposto
anche per accogliere attrezzi ed accessori; inoltre & di fa-
cile ed economica realizzazione. Naturalmente ci occupe-
remo anche del vero e proprio banco da lavoro, delle at-
trezzature necessarie e di quanto possa essere utile ad un
laboratorio, per cost dire, modello.

Ancora un breve elenco di Allievi o Lettori, che desi-
derano conoscerne altri. A tutd buon incontro!

MARTINI GENNARO, Via Cigliegiola 1, Borgo a Bug-
giano (Pistoia) — ZAFFARONI FRANCESCO, Via Ron-
chi 10, Legnano (Milano) — COSTIGLIOLO ANGELO,
Piazza G. B. Raggi 4 C, Genova.

CONSIGLIATE i vostri amici '
ad abbonarsi a RADIORAMA .

12 numeri L 1200 - 6 numeri L. 650

sul c/c N. 212930 intestato a:
RADIORAMA “S.R.E.,, - Torino
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Richiedetelo a RADIORAMA, Vis La Loggia 38, Torino





