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C O P E R T I N A  

Anche Enzo Tortora e Sil­
vio Noto, i due popolari 
presentatori d i  «Tetele­
match », stanno in questi 
giorni godendo brevi ma 
meritate vacanze al mare. 
Seguendo le ultime stati­
stkh� sembra che «Tele­
match» stia superando lo 
popolarità del la trasmissio­
ne concorrente «Lascia o 
Raddoppia? » 

(Fotocolor OSTUNI) 

Ineontrl 
Innanzitutto devo porgere doverose scuse agli 

Amici di Palermo, per la mia forzata assenza dalla 
loro bella manifestazione. So che alcuni di essi mi 
tengono il broncio per questo, ma purtroppo im­
pegni inderogabili hanno fatto si che non mi fosse 
concesso il piacere di incontrarli personalmente. Son 
certo che non mancheranno, in futuro, buone oc­
casioni per riparare, e mi impegno fin d' ora a tener 
fede alla mia promessa, che rappresenta per me, 
oltre che un dovere, una gradita incombenza. D'al­
tra parte gli incaricati della Scuola, Sig.ra Bosco e 
Sig. Flecchia, spero abbiano fatto si che non fosse ... 
troppo sentita la mia mancanza. Gli incontri sono 
stati numerosissimi e debbo dire con gioia che l'o­
spitalità e l'affetto dimostrato dagli Amici di Pa­
lermo e della Sicilia ha superato ogni mia aspetta­
tiva. Ci ricorderemo di Voi Allievi ed ex Allievi 
della Sicilia ed arricchiti di queste nuove esperienze 
impegneremo ogni nostro sforzo per rispondere pie­
namente all' affetto che ci avete dz·mostrato. 

Ora tocca a Voi, Amici, Allievi, Lettori di Roma 
e del Lazio. Confermo l'appuntamento alla Rasse­
gna Internazionale di Elettronica, tenuta all'E. V.R., 
dove la Scuola Elettra occupa lo stand 86 nel Pa­
lazzo delle Tradizioni Popolari. Gli incaricati della 
Scuola saranno presenti dal 29 gz'ugno al 7 luglio. 
Vi attendiamo numerosi per conoscere le Vostre esi­
genze e per esaudire, 'per quanto possibile, i Vostri 
desideri. 

Sono certo che l'importanza della Rassegna e la 
Vostra simpatia saranno di buon auspicio per que­
sto nostro primo incontro. 

Un gruppo di Allievi alla Fiera del Mediterraneo di Palermo; 
da sinistra: il Sig. Fleechia della Scuola con un nuovo Al­
lievo, il Sig. Lecce, la Sig.ra Bosco della Scuola, i Sigg. Me­
rendini e Di Michele accompagnati dal le gentili Signore. 



LA CABINA SILENTE 
AMPLIFON 

Q
uesta cabina silente è usata per lo misurazione della 

capacità uditiva degli affetti da minoraziani uditive. In 

essa viene adottato il principio della doppia cabina (una 

cabina dentro l'altra) con intercapedine d'aria, i l  che permette 

di raggiungere una desonorinazione superiore ai 40 dB. 

L'audiometro è posto all'esterno della cabina ed è collegato 

alla cuffia posta all'interno con due sistemi. Uno denominato 

« per via aerea » ed uno « per via ossea ». Il primo viene usato 

per i deboli di udito, i l  secondo per quel l i  che non potendo 

servirsi dell'apparato uditivo ricevono le segnalazioni acustiche 

attraverso appositi apparecchi che trasmettono le vibrazioni pe{ 

via ossea. L'audiometro è in grado di stabilire esattamente le 

possibilità uditive di ogni persona attraverso un amplificatore 

che registra le percezioni ricevute all'interno. A sua volta il pa­

ziente esaminato comunica con l'operatore attraverso un micro­

fono per trasmettergli l'esito del le sue percezioni. L'audiometro 

è alimentato da corrente alternata e possiede un dispositivo per 

essere utilizzato con tutti i voltagg i  da 1 1 0  a 280 Volts. 

In esso si trova un amplificatore con 5 valvole termoioniche, 

ed un oscil latore che emette segnali, da una frequenza di 1 25 

KHz fino ad un massimo di 1 1 .000. Un commutatore a spaz­

zola trasmette i segnali all'amplificatore che a sua volta l i  comu­

nica alla cuffia del paziente. L'audiometro è fornito anche di un 

occhio elettrico che segnala l'intensità dei segnali trasmessi. 
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MINUSCOLI 
DIODI 

AL COLLAUDO 
AUDITIVO 

I 
semiconduttori che saranno installati nel sistema 

di  guida di un missile tipo « Falcone » della 

Aeronautica Americana, sono provati con un 

orientatore di diodi che indica, in  maniera udibile 

e a vista, lo posizione del cristal lo di germanio e 

il senso della corrente. La fotografia è stata presa 

di sotto il piano di vetro del tavolo di montaggio. 
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Livingston 
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P
robabilmente, a causa del braccio montato nel 

vostro complesso fonografico, voi state sciu­
pando dei bei biglietti da cinquemila. Un disco 

microsolco costa buona parte del bigliettone e poche 
riproduzioni fatte con un braccio fonografico ina­
datto rovinano la bella musica acquistata. 

Questa è una delle ragioni per le quali non vale 
la pena risparmiare nell'acquisto di un braccio fo­
nografico: questo e la testina del pick-up sono i <lue 
soli componenti del vostro complesso ad alta fedeltà 
che possono danneggiare il vostro patrimonio in 
dischi. 

Ma vi è anche un'altra ragione. Il braccio deve 
svolgere quello che sembra un facile compito: reg­
gere la testina mentre la puntina percorre dall'ini­
zio alla fine l'incisione del disco. Ciò ha molta im­

portanza per la qualità della musica che voi ascol­
tate. Il braccio deve essere abbastanza rigido da 
opporsi alle forze di torsione, a vere sufficiente iner­
zia per tenere ferma la testina mentre la puntinH 
vibra, ed essere abbastanza leggero da scivolare 
facilmente sopra dischi un po' contorti. 

La cosa piu importante di dette è che il braccio 
fonografico deve mantenere il pick-up in una cor­
n'tta posizione rispetto all'illdHiol1l� del (}isco, Ill'O-
blema questo di non facile soluzione. 

. 

Nella tabella sono confrontate le caratteristiche 
<li 11 bracci fonografici <li alta qualità. Alcune ca­
ratteristiche sono state esaminate da noi, altre for­
nite dai fabbricanti. Abbiamo provato tutti i bracci 
fonografici e<l abbiamo tronlto tra Ili t'HHi (lift\-'l'l-ln7,e 
che il compratore deye conoscere. 

UN PROBLEMA DI GEOMETRIA 

L'incisore che registra la mUHicu è trasportato 

attraverso il disco vergine da una vite dà tornio. 
L'incisore si muo"e in IÌllPU rt'tta - il raggio ùl'l 
disco - con

' 
il suo asse tangt'ntl' a ciascullo dei 

solchi che esso taglia. 
Idealmente il vostro braccio fonografico dovrebbe 

tl:'nere il pick-up in modo da farlo muovere esatta­
mente allo stesso modo, lungo un raggio del disco 
I:' tangente ad ogni solco. 

In questo modo la puntina vibrerebbe alla stessa 
maniera dell'incisore e la musica ottenuta dal disco 
sarebbe la stessa di quella con la quale il disco è 
stato inciso. La maggior parte dei bracci fonogra­
fici non si comportano cosi: essi sono imperniati 
aù una estremità e fanno muovere il pick-up lungo 
un arco e non lungo una linea retta. Reggono il 
l'ick-up in modo che questo fa un angolo con la 
lIIaggior parte dei solchi inH'ce di essere ad essi 
tangente. 

Questo angolo è quello che i progettisti chia­
lllano errore di traccia. Varia da solco a solco lungo 
l'arco percorso dal pick-up. 

. 

BRACCI PIO LUNGH I? 

Il problema potrebbe essere virtualmente risolto 
Hl-' '-oi a '-este spazio per un braccio molto lungo: per 
!'HPmpio una lunghezza di circa un metro. en braccio 
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E L E T T R O R E G O L O 
Risolve tutti i problemi sul la legge di OHM! Non è necessario conoscere o 
ricordare le diverse formule elettriche. 

. 

Dati due fattori qualsiasi l'ELETTROREGOLO trova immediatamente gli  a ltri 
due con una sola impostazione dello scorrevole. 

Sul  retro dell'elettroregolo sono riportate interessanti tabelle per i l  calcolo 
dei trasformatori. 

INDISPENSABILE ad ingegneri, tecnici Radio e TV, elettricisti, studenti. 

Guadagna TEMPO, evita ERRORI. Semplice, facilissimo, completo. 

Confezione elegante con busta in vini lpel le. 

S P E D I Z I O N I  I N  T U T TA ITA LI A  
Per pa�amento ANTICIPATO 

L. 590 cadauno comprese le  spese d i  sped iz ione 

Per pagamento contro assegno 

L. 71 0 cadau no comprese le  spese di  sped iz ione 

Indirizzare le richieste e i vaglia a: 

Soc. ICOR - Via Manzoni n. 2 - TORI NO 
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