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ALL'ALTOPARLANTE

FRINCIPALE

Materiale oceorrente

batteria a 6 V

condensatori elettrolitici 2 pF, 6 V
= condensatori eletfrolitici 10 ;1F, 6 V
condensatore eletirolitico 30 puF, 6 V

condensatore eletirolitico 100 uF, 6 V

resistori chimici 100 Q 05 W
resistore chimico 330 kQ 0,5 W
potenziomeiro 3000 Q

resistori chimici 4700 Q 0,5 W
resistore chimico 270 kQ 0,5 W
resistore chimico 47 Q 05 W
resistore chimico 100 kQ 0,5 W
resisfore chimico 4700 Q 1 W
inferrutiore semplice

ALTOFARLANTE
A QINTANTA

S, = commutatore rotante a due vie, due po-
sizioni
S, = deviatore semplice a pulsante (per Ial-

loparlante a distanza)

frasformatore d'entrata primaric 3 Q

secondario 4000 Q

T, = trasformatore d’accoppiamento primario
500 Q secondario 8 Q

= frasformatore d’uscita primario 48 Q
secondario 3,2 Q

TR,-TR,-TR, = {ransistor CK722

TR, = {ransistor 2N255

SPKR = altoparlante 10 cm. 3-4 Q di impedenza

Tale circuito non presenta difficoltd costruttive.
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In alto. Vista posteriore dell'apparecchio con e
senza felaio. Qui sopra. Vista generale del telaio.

venire diminuito. Naturalmente una tale ridu-
zione porta ad un aumento del consumo di
corrente, che si aggira sul 60 mA Der {1 valare
di 4700 Q.

Per la connessione dell'apparecchio all'alto-
parlante a distanza, occorrera corredare i1 te-
lajo di tre boccole.

La batteria a 6 V potra essere costituita da
quattro elementi da 1,5 V in serle tra loro,
disposti, due per parte, lateralmente all’alto-
parlante (vedi foto), oppure sl potra usare una
batteria singola da 6 V tipo «A» per radio
portatile. : >

Il collegamento dell’apparecchio-madre all'al-
toparlante a distanza verra effettuato con cavo
a tre conduttori. :

L’altoparlante distante trasmette solo quando
il pulsante del suo commutatore S 3 é premuto.

Questa caratteristica di funzionamento pud
essere. eliminata connettendo, con un ponticel—
lo, i terminali 1 e 2.

Dopo l'installazione, il potenziometro di re-
golazione del guadagno, che sl trova nella parte
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posteriore del telaio, deve essere regolato ad
un opportuno livello e non piiz toccato, al-
meno fino a che la tensione della batteria,
per il progressivo esaurimento, non risultl sen-
sibllmente diminuita.

Questo semplice apparecchio, per la sua In-
dipendenza di fungionamento, ¢ i1 compagno
\deale neile localits in cul non esiste, o non
sl pud fare troppo assegnamento, su una linea
elettrica di allmentazlone a c.a.

Come funziona. L'interruttore bipolare rotante
commuta le connessionl “ra 1'altopariante del-
I'apparecchio e quello a distanza.

11 trasformatore d'entrata T1 accoppia 1l'al-
topariante, usato da microfono, al primo sta-
dio di amplificazione, adaftando la bassa im-
pedenza dell'altoparlante a quella elevaia di
entrata del transistor, che pud variare da 1000
a 400 Q.

R4 e C2 costituiscono un filtro di disaccop-
plamento e il potenziometro R 3 il carico del
circuito collettore.

(Continua o pag. 65 )
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IL PROGETTO AMERICANO

PROGRAMMI TV A GETTONI
CHE COSA SONO E COME FUNZIONANO

Nostro servizio da New York di MIKE BIENSTOCK

olché si & parlato, in questi ultimi tempi,
P di ‘singoli programmi televisivi a paga-
mento, vogliamo esaminare in quest’arti-
colo tale questione per vedere di che st tratta.

Diclamo subito cheé per, TV a pagamento
non s intende parlare @i una certa quota
annuale (canone) da bagairsl per V'utenza in-
discriminata di un televisore, ma piuttosto
di un abbonamento ad un particolare servizio
televisivo.

Tale innovazione ha trovato in America sia
entusiasti fautori sia inflessibili oppositori e,
comunque, attualmente non si pud dire che
sia stata presa una decisione in merito.

11 sistema pud attuarsl in due modi: tra-
smissione radiodiffusa su uno o piu canali,
e In tal caso l'utente sceglie il programma
che preferisce e paga, di volta in volta, per
riceverlo; oppure trasmissione a circuito chiu-
50, e in tal caso I'utente paga per un pro-
gramma base prestabllito una bassa quota
mensile.

Trasmissione radiodiffusa. — Tale genere
di trasmissione dovrd naturalmente essere a
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«chiave », ciod i1 programma potrh essere
chiaramente ricevuto soltanto attraverso un
opportuno « deciframento ». -

Le tre maggiori ditte specializzate in que-
s&to campo sono attualmente orientate verso
la trasmissione a codice mediante offusca-
mento della immagine, che perd presenta un
inconveniente. Infatti, se si confondono 1’im-
mugine e il suono, occorrerd naturalmente
che I'utente, che paga per ricevere il pro-
gramma, disponga di un mezzo per ricosti-
tuire la trasmissione.

E qui sta Vinconveniente. Molti esperti in-
fattl sostengono che siffatte trasmissioni po-
trebbero venire comunque facilmente deci-
frate da tutti, clo¢ anche da colore che non
bagano per riceverle.

Queste persone sono dell’opinione che 1’uni-
ca possibile trasmissione a pagamento sareb-
be quella a circuito chiuso. Ma anche questa
ha i suoi oppositori, 1 quali sostengono che
quest’ultimo sistema sarebbe assal costoso e
di difficile realizzazione.

Offuscamento dell’immagine. — Innanzitut-
to esaminiamo in cosa consiste tale sistema.
Ne sono stati ideati tre tipi.

Un tipo consiste nello spostare alcuni grup-
pi di linee rispetto ad altri; in altre parole
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DISPOSITIVO

CHE RENDE INCOMPRENSIBILE L’'IMMAGI

T —

Gli im?i?nii per !o trasmissioni televisive a pagamento sono quasi eguali a quelli per le trasmissioni
normali. L'unica differenza consiste nell'inserzione di un apparecchio che, alla stazione trasmittente,

si pensi di suddividere lo schermo in un certo
numerc di strisce orizzontali e di scambiar-
le tra loro. Un secondo tipo consiste nello
sfasare tra loro i due « semiquadri ». Nella
trasmissione normale a 525 linee, dapprima
vengono trasmesse le linee dispari, poi quelle
pari, ma in successione cosi rapida da appa-
rire contemporanee.

Nella trasmissione « a chiave » le due se-
quenze sarebbero sfasate in modo tale che
sullo schermo apparirebbe una serle di im-

maggini econfuse.
11 terzo tipo & guasi eguale al primo, 'uni-
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ca differenza consiste nel fatto che si ha lo
sfasamento di un solo gruppo di linee; inol-
tre si inverte la polarith della modulazione
in modo che il bianco appare nero e vice-
versa.

Questi tre sistemi di « confusione dell’im-
magine » possono essere usati in‘dividualmenf
te o combinati tra loro: in quest’ultimo caso,
11 deciframento della trasmissione diventa
veramente complicato.

Deciframento. — Vi sono tre sistemi per
rendere nitida l’immagine che sl servono di
un piccolissimo ritlettore lentlcolare.

2

Il decifratore della Zenith & corredate di alcune
manopole, manovrando le quali (mediante ciod
una data combinazione) lo spettatore pud de-
cifrare il programma. li sistema della Skiatren
fa invece uso di cartelle a circuito stampato.
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UTENTE
NON ABBONATO

UTENTE
ABBONATO

| RIPRISTINA L' IMMAGINE

DISPOSITIVO CHE

scompone le immagini rendendole incomprensibili, e di un secondo, ol ricevitore, che le ricompone.

Attualmente sono fre i sistemi principali che presto

La ditta Skiatron usa un apparecchio di
deciframento che entra in funzione solo se
lo spettatore introduce in esso un cartoncino
su cui & Ilmpresso un particolare circuito
stampato.

Premendo un bottone il circuito « si chiu-
de » e V'immagine sullo schermo diviene ni-
tida, mentre il cartencino subisce una per-
forazione. Alla fine del mese il cartoncino
viene spedito alla societa di radiodiffusione,
la quale registra le trasmissioni a cui ’utente
ha assistito e invia ad esso un nuovo earton-
cino per il mese successivo.

La ditta Zenith ha realizzato un apparec-
chio che & corredato di cinque manopole 1a
cui manovra permette di formare una serie
di numeri.

) FOmT OF WO BE TR T

(2) GRAND 1LLUSION P
\’!\; HEAVYWE IGH T CHAMPIONS 1P MAY 3
f: Faust Ay &
() MURDER IS MY BUSINESS PR
\c) BABES ™ TOYLAND war 8
) MAMBO LESSONS war 1
'?1 TURN BACK THE CLOCK L
e — —

-

08 = 00808008
66 = 00068000
08 = 000808008
00 = 8000000
68 = 8080000
00 - 0000008
00 = 08008
SN,
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saranno in uso in alecuni alberghi americani.

Una scheda perforata, fornita dalla ditta.
& provvista di pertorazioni che corrispondono
a quel certo numero che 1’utente deve for-
mare con le manopole per poter vedere la
trasmissione.

Naturalmente tale numero & diverso per
ogni trasmissione e per ogni abbonato.

Una piecola caleolatrice elettronica forni-
sce 1 vari numeri a tutti gli utenti.

I1 sistema I’honevision della Paramount,
originariamente progettato a circuito chiuso,
& basato sul principio della trasmissione ra-
diodiffusa. Perd esso vien messo in funzione

non da numeri o cartelle, ma introducendo

monete o gettoni in un‘apposita cassetta.
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TRASMISSIONE A CIRCUITO CIIIUSO

Se la Commissione Federale non dovesse
approvare la trasmnissione radiodiffusa, 1'in-
dustria americana sard obbligata ad accet-
tare il sistema a circuito chiuso.

In questo caso occorrerebbe un enorme im-
planto che, se potra anche essere non troppo
costoso per le piccole cifta o per le zone
rurali, implicherd una spesa considerevole
nelle metropoli ove i cavi telefonici sono sot-
terranei.

Comungue sulla costa occidentale degli Sta-
ti Uniti alcune citth — ad esempio Los An-
geles — hanno 1 fili telefonici e quelli della
luce installati su pali, il che semplificherebbe
enormemente 1'installazione di nuovi fili per
la trasmissione a circuito chiuso.

La Skiatron afferma di aver progettato una
leggera linea capace di portare tre segnali
distinti. Una tale linea farebbe abbassare
moltissimo 1 costi.

Altrimenti occorrerebbe far' uso di cavi
coassiali.

La ditta Jerrold, specializzata nella costru-
zione di antenne, afferma che il sistema a
circuito chiuse & il solo possibile per TV a
pagamento.

Con questo sistema, infatti, non sara  pos-

sibile alcun « contrsibba’ndo di segnali », po‘i-
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In questa fote i macchinari usati
dalla Zenith, per rendere «in-
comprensibile » la trasmissione
televisiva. In primo piano il
« monitor » mediante il quale i
programmi sono fenuti softo un
continuo conirollo. Questa appa-
recchiatura & piuitosto comples-
sa, perd ve ne sono alire al-
quanto pia semplici. Il sistema
a circuito chiuso non farebbe uso
di tali artifici in quanto i pro-
grammi verrebbero inviati agli

sistema a fili tipo felefonico.

ché tale servizio verrd fornito direttamente
ull’utente via filo, cloé come un normale ser-
vizio telefonico.

La Jerrold & in procinto di applicare tale
sistema a Bartlesvolle nell’Oklahoma.

CHE COSA SI PREVEDE PER IL FUTURO

Con ambedue 1 tipi di trasmissione, si pre-
vede che i programmi comprenderanno film
di prima visione, spettacoll musicali e spor-
tivi, rappresentazione di opere, ecc., inoltre
programmi a sfondo culturale ed educativo.

Alcuni pensano che cld sard la rovina del-
I’'industria cinematografica, altri la salvezza.

Alcuni dicono che l’obbligare i1 pubblico
al pagamento significa violare la liberta del-
I’etere, altri sostengono che, sia pur indiret-
tamente, 11 pubblico paga gia attualmente i
programmi televisivi nell’acquistare i pro-
dotti commereciali dalle ditte che allestiscono
i programmi e che si fanno pubblicith pro-
prio per mezzo di essi.

Una cosa perd & certa. In un modo o nel-
I’altro ¢i sard,—in un prossimo futuro, la
televisione a pagamento e stard all’utente
americano decidere se vorra pagare 25 cents
o un dollaro per il proprio divertimento. B
solo questione di scegliere, e tale scelta &
affidata al prossimo futuro.

*x
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PORTATILE . 4

CON
ALIMENTAZIONE
RETE BATTERIA

¥*

I rigevitore che viene presentato & uno dei cosiddett! ricevitori
portatili ed ha quindi tutte le caratteristiche di tale tipo di appa-
recchio. Questo portatile presenta una doppia alimentazione, sia
con pile sia framite ia rete a corrente alternata, fatio da non
soltovalutare, in quanto si pud ottenere un notevolissimo rispar-
mio delle pile quando sl ha a portata di mano una presa di
corrente alternata, ed usare I'alimentazione con batterie in luogo
sprovvisto- di energla, Il montagglo dei ricevitorl portatill ®, in
generals, un po’ delicato per la particolare ristrettezza dello
spazio In cui devono essere sistematl, in mode studiato preven-
tivamente, tuttl i componenti. L' apparecchio qui presentato,
come 8i polrd constatare, ¢ stato progettato -con grande compe-

tenza ed in modo razionale.

CARATTERISTICHE DEL RICEVITORE

Lo schema elettrico di questo « portatile »,
riportato in fig. 1, é assal semplice. & realizzato
con 4 tubi della classica serle Philips a basso
consumo; l’'eptodo DK 96 & il tubo convertitore,
seguito dal pentodo DF 96 ad elevata pendenza,
che provvede all'amplificazione della frequenza
intermedia, mentre la rivelazione e la preampli-
ficazione di bassa frequenza sono ottenute con
un diodo-pentodo tipo DAF 86; i1 pentodo di po-
tenza DL 96 provvede all'amplificazione finale.
La potenza di uscita ¢ di circa 1560 mW, piu che
sufficiente per un ottimo ascolto in altopar-
lante magnetico di 80 mm di diametro. Come
gia detto, 11 ricevitore presenta la possibilita
di alimentazione sla in corrente continua sia
in alternata. L'alimentazione in continua é ot-
tenuta con una pila da 1,6 Volt per i filamenti,
ed una da 67,5 Volt per l'alimentazione ano-
dica. Cid @ possibile tramite un commutatore
opportunamente disposto su « batteria » ed un
interruttore doppio 8 monocomando incorporato
nel potenziometro per la regolazione di volume.
Il commutatore provvede a collegare sia i1 cir-
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cuito di alimentazione dei fllamenti sia quello
anodico con le rispettive sorgentl dl energia.
L'alimentazione in alternata ¢ realizzata tra-
mite un trasformatore i1 cui primario é previsto
per tre tensioni di rete, 127, 160, 220 Volt. A
questo si arriva mediante una spina di tipo mi-
gnon su adatto cambiatensioni. Il secondario
del trasformatore & collegato ad una serie di
4 elementi raddrizzatori per basse tensioni in-
seriti a ponte, che attraverso una opportuna
resistenza di caduta forniscono la tensione
continua necessaria per l'alimentazione dei flla-
menti. Il trasformatore ha un rapporto di tra-
sformazione in discesa e tramite il ponte av-
viene 11 raddrizzamento di entrambe le semi-
onde, col vantagglo di avere all’uscita, dopo il
filtro di spianamento, una tensione a 1,6 V
perfettamente livellata. Infatti 1l condensato-
re di spianamento risulta di 400 pF. La ten-
sione anodica invece & prelevata, tramite una
resistenza di riduzione di 1,5 kQ, dal pri-
mario del trasformatore e precisamente dalla
presa 127 V ed @ raddrizzata una sola semionda
opportunamente livellata mediante un filtro di
splanamento. Anche i1 funzionamento di tale
tipo di alimentazione ¢ ottenuto con lo sposta-
mento del commutatore precedente disponendo-
lo su « Rete». La sensibilitd del ricevitore &
molto elevata,grazie alla adozione di un’antenna
a ferrite; questo materiale ad alta permeabilitd
ha {1 potere di concentrare i1 campo elettroma-
gnetico nel suo interno sl da indurre una forte
tensione sulla bobina che & avvolta su esso.
La bobina d'antenna pud quindi essere colle-
gata direttamente, senza trasformatori d’'ingres-
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TUBI TRASFORMATORI
DK96 1 trasformafore alimentazi pleto di bi
DF96 tensions
DAF96 1 trasformatore uscita completo di basetta ancorag-
DL96 gio e staffa fissaggio
POTENZIOMETRO
RESISTORI 1 1 MQ doppio interruttore
1 100 QO 4 W VARIE
2 500 O 1/2 W oppure 470 1 altoparlante ¢ 80 mm.
1 1500 Q 2 W 1 mobile completo di manopola volume e sintonia
2 27 KQ 1/2 W 1 oscillatore con nucleoc e viti fissaggio
1 1 MQ 1/2W 1 commutatore
3 3 MQ 1/2 W oppure 2,7 M(), 1 cordone alimentazione
1 10 MQ 1/2 W oppure 8,2 M() 1 antenna avvolta in ferrite completa di gommini
1 telaino portavalvole completq di zoccoli - medie
frequenze e ancoraggi di bachelite
CONDENSATORI 1 staffa porta potenziometro e antenna
3 S KpF carta 1 supporto boatteria accensione
3 25 KpF carta 1 raddrizzatore con viti di fissaggio
2 30 uF 90 VI elettrolitici 1 piastra porta altoparlante
1 400 pF 15 VI elettrolitico 1 cartoncino lateroid per schermo raddrizzatore
3 80 pF mica 9 viti 1/8Xé6
1 variabile completo di viti fissaggio 9 viti 1/8Xé6

BASETTA VISTA DIETRO

Piano di cablaggio del telaio principale.

INT. POT.

MASSA SUL
POT.

B COMM
our U o) OO | :

CONDENS. VARIAB. ALL'ANTENNA L2
punto verniciate




so, alla griglia del tubo convertitore ed al va-
riabile di sintonia. Per la cronaca, questa an-
tenna & costituita da un tondino dt 8 mm di
diametro in ferrite su cui sono avvolti due
avvolgimenti, L1 di 50 spire filo Litz 10x 0,05
seguito dal secondo avvolgimento L2 di corre-
zione di 9 spire di identico filo. Questo tipo di
antenna ha carattere direzionale, per cui, orien-
tando il ricevitore nella direzione di.massimo
ascolto, si riducono eventuali disturbi prove-
nienti da altre direzioni. Questo ¢ un vantag-
gio specialmente per l'ascolto di stazioni deboli.
Anche i trasformatori di media frequenza usano
nuclei di questo materiale e quindi contribui-
scono alla sensibilitd e selettivita del ricevitore.
Come tutt! i portatili, anche questo é atto a
ricevere solc le onde medie da 580 a 183 m.

MONTAGGIO

I disegni di fig. 2 e fig. 3 danno la possibi-
lith di realizzare il ricevitore. B bene inizia-
re montando il telaino come in fig. 2. Que-
sto telaino costituisce in pratica la parte
piu interessante di tutto il ricevitore. Le
parti da fissare si limitano agli zoccoli ed
alle medie frequenze nonché ad una basetta,
disposta in senso verticale, su cui andranno
montati i resistori dell’alimentazione. Il fis-
saggio delle medie frequenze avviene infilan-
do dapprima la molletta che si tendera sul
trasformatore dopo averlo infilato nel foro del
telaio. E bene notare che tali trasformatori por-
tano una variazione di rapporto fra primario

- p— —— ——————— —

e secondarlo, per cui una sezione é segnata con
un tratto di vernice; controllare quindi che
siano disposti come in fig. 2. Verra poi flssata,
mediante una vite, la bobina dell'oscillatore
(Yoscillatore é costituito da due bobine avvolte
di seguito a nido d’ape su un supporto di
7,6 mm di diametro, I'induttanza di griglia L3
é formata da 115 spire, quella di reazlone L4 &
di sole 30 spire, entrambe con filo ricoperto in
seta del diametro di 0,156 mm). E bene fare ora
con molta attenzione il cablaggio di questa pri-
ma parte. I componentl dovranno essere molto
aderenti al telaio e praticamente non superare
di molto l'altezza massima degli zoccoll. La re-
sistenza da 1500 2 W collegata sulla basetta
verticale fra i punti 3 e 6, essendo di tipo a
impasto, pud essere aderente al telaio, in quan-
to questo contatto aiuta a dissipare calore. Per
i collegamenti con la bobina dell’oscillatore é
bene aiutarsi con la figura 4 che ne disegna i
particolari di collegamento. Al termine di que-
sto cablaggio, che per realizzazione dovra es-
sere divenuto piu che lineare, data la sua sem-
plicita, si passera a montare tutti 1 componenti
disegnati in fig. 3. Sulla piastra di fondo si
iniziera col fissare negli appositi fori il conden-
satore variabile. Si passera quindi all’altopar-
Jante, limitandosi per il momento a bloccare
con vite g dado i due fori superiori di questo.
A parte si sard montato il potenziometro nel-
l'apposito supporto che si fissera alla piastra
con il telaino di cui & stato fatto il cablaggio

" FoRi PER
L/ FISSAGGI0 MOBILE

% %\ pied. 3 DLOE
4 BASETTA
T POT

Fig. 3 - Visia del montoggio
dei vari componenti del ricevitore.
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VARIABILE

Fig. 4 - Collegamenti della
bobina dell'oscillotore,

MASS &
SUL TELAID

PIED: 3 DKS6

- Sistemazione definitiva

del ricevilore.

precedentemente. Da notare che i fori di soste-
gno del telaino sono filettati per cui supporto,
piastra e telaino saranno tenuti da sole viti.
S1 passa quindi al montaggio sulla piastra del
supporto per batteria 1,5 V, il quale & bloccato
con il raddrizzatore come In figura; al suo
fianco si monta il trasformatore di alimenta-
zione, sulla cui staffetta inferiore sard fissato
con la stessa vite e dado il commutatore di co-
struzione platta per la commutazione « Rete-
Batteria ». Si faranno ora tutti 1 collegamenti
possibili: quelll del raddrizzatore ai diversl
punti della basetta e quelli al commutatore se-
guendo i1 piu possibile la piastra; per quelli
che collegano il commutatore all’interruttore
occorre passare rasente all’altoparlante, tenen-
do presente che in tale zona dovrad incassarsi
11 trasformatore di uscita. Questo trasformatore
porta.con sé 11 bloccaggio cumulativo dell’alto-
parlante nella parte bassa. Si completera il
montagglo con la stesura dei pochi collega-
mentl che resteranno ancora da fare. Una par-
ticolare attenzione dovra essere posta nelle con-
nessiont alla bobina dell'oscillatore, in quanto
basta scambiare tra loro i terminall perché i1
tubo non osclllli e quindi i1 ricevitore restt mu-
to: 11 controllo alla figura 4 ed allo schema
elettrico non é dunque superfluo. L’'antenna a
ferrite sara collocata nell’apposita sede ed i suol
terminali collegati opportunamente. Si noti che
per questo tipo di avvolgimento sl é usato filo
litz di tipo autosaldante, per cui bastera, per la
sua saldatura , liberarlo della sola calza di co-
tone e procedere alla stagnatura come per un
comune filo di collegamento.

COLLAUDO

Il collaudo del ricevitore dovra essere molto
accurato e fatto per evitare errorl di connes-
sionl che possono recare danni a volte irrepa-
rabill. Occorre assicurarsi che tuttl i collega-
menti siano esatti e che non sia stato omesso
qualche componente; verificare inoltre i termi-
nall del resistori e dei condensatori che, essen-
do nudi, possono toccarsi sla fra loro sia” con
la massa. Sara bene segulire il circuito elettrico
e quello costruttivo unitamente, anche con 1'uso
di un ohmmetro, per accertarsi che i diversi
punti risultino corrispondenti agli schemi. Par-
ticolare cura va posta nel controllare eventuali
cortocircuiti fra le connessionl dei filamenti,
oppure fra anodica ¢ massa, questo per evitare
danni alle valvole ed alla pila da 67,56 V. Si
potranno mettere i1 tubi e le relative pile quan-
do vi sara la certezza che 11 cablaggio corri-
sponde perfettamente allo schema; allora si
potrda accendere i1 ricevitore.

Non sara perd improbabile che, manovrando
la sintonia, le stazioni locall non sj ricevano
molto bene, in quanto l'apparecchio deve an-
cora subire la messa a punto.

TARATURA

La taratura del ricevitore pud essere fatta

sia con alimentazione a batteria, sia in alter-
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nata. Quest’ultima é la pilt consigliablle in
quanto evita un consumo inutile di pile du-
rante la messa a punto, che potra essere veloce
oppure lunga a seconda del buon collaudo ese-
guito in precedenza. Si arriva ad alimentare 11
ricevitore in alternata mediante apposito cor-
done con presa mignon, inserendola nella spina
sporgente sul retro del ricevitore, situata sul-
la piastrina del cambliatensioni. I1 cambiaten-
sioni sard regolato sulla tenslone utile che st
avra a disposizione. Anche per questo ricevi-
tore la taratura é alquanto semplice, ed in ge-
nerale valgono le stesse norme plu volte scritte
su queste pagine in occasione della presenta-
zione di apparecchi similari. Comunque, per
che st accinge al lavoro per la prima volta, si
puo dire che tale messa a punto si fa con l'uso
di un oscillatore o, nel pegglore dei .casi, ser-
vendosi semplicemente delle stazioni locali. Nel
primo caso l'oscillatore modulato deve essere
collegato al ricevitore mediante una spira di
filo isolato avvolta attorno alla bacchettina del-
1'antenna. Accordato l'oscillatore sulla frequen-
za di 467 kHz, sl regoleranno i nuclei della 2*
e 1* media frequenza seguendo tale ordine.
Quindi sl accordera l'oscillatore sulla frequenza
di 500 kHz e verrd regolato con il variabile
tutto chiuso i1 nucleo della bobina dell’oscil-
latore disposto sul telaio, fino ad ascoltare la
nota nell’altoparlante. Si sposti ora leggermente
lungo la bacchettina di ferrite la bobina L2,
sino ad ottenere la massima intensitd di suo-
no. Si faccia ruotare il perno del varlabile sino
ad aprirlo completamente e, con loscillatore
modulato sulla frequenza di 1500 kHz, si regoli-
no 1 compensatori, situati sul variabile stesso: il
C1 fino ad ottenere l'ascolto della nota, il C2
fino ad ottenere la massima intensita. Tali re-
golazioni sl possono influenzare a vicenda, per
cui le operazioni indicate vanno ripetute di-
verse volte. Non disponendo di un oscillatore,
la taratura si pud fare con l'ajuto delle staziont
locali. Bastera quindl accordare 11 ricevitore
sulla stazione che si sente pill intensa e rego-
lare prima 1 nuclel delle medie frequenze poi
{1 compensatore C2 e la L2, per portare la sta-
zione al punto glusto della scala. Questa messa
a punto é un po’ empirica e non del tutto con-
sigliabile, ma basta per chi si accontenta del-
1'ascolto delle locali.

SISTEMAZIONE NEL MOBILE

Effettuata la taratura del ricevitore, non re-
sta che il fissaggio nel mobile di materia pla-
stica. La piastra su cui sono stati montati tutti
i particolari descrittl & fissata al moblletto me-
diante tre dadi che si avviteranno ad altrettante
viti bloccate nel mobile stesso; 1 fori di pas-
saggio di queste attraverso la plastra sono in-
dicati in figura 3. Occorre prima di tutto bloc-
care sul potenziometro quella che & la mano-
pola dl regolazione del volume e pol far pas-
sare questa per meth attraverso 1'apposita fe-
ritola sul moblletto. A montaggio eseguito si
avra la disposizione di fig. 5 e sl potranno col-
locare le batterie nelle rispettive sedl. B bene
separare il raddrizzatore dalla batteria da 1.5 V,
essendo la sua sede sopra dl questo, con un
eartoncino di lateroid di esatta misura, i1 quale
preservera il raddrizzatore da eventusall fuori-
uscite di liquido della pila dovute a cattiva
conservazione. Resta infine da infilare per pres-
sione la manopola graduata di sintonla nell'al-
bero sporgente del variabile nella posizlone pih
appropriata; sul retro sl scorgeranno soltanto
la levetta del commutatore « Batteria-Rete» e
la spina di attacco per corrente alternata.

Tutto il materiale, compreso moblle e valvo-
le (escluse pile) pud essere richiesto alla Scuo-
la Radio Elettra, Via Stellone 5 - Torino, In

contrassegno di lire 16.000 piti spese postall. %
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L’oscilloscopio
SCOPRE 1 “PARASSITI!,, - -

OK @
» & ¥ =) £
5 ¥ @ Questi ’ parsssiti,, possono es-
I sere veri e propri vampiri elel-

tronici. Ecco come individuarli.

“Le manopole det pl

Coscilloscopio &, senza dubbio, 1’apparec-
L chio che meglio si presta per rintracciare
guasti o cattivi funzionamenti in appa-
recchiature elettroniche. Pertanto, muniti di
yuersto nostro fedele amico, oggl andremo al-
la caccia dei parassiti.

Si sa che gli amplificatori ad alto guada-
gno e a larga banda hanno una certa qual
tendenza per le oscillazioni parassite.

Queste oscillazioni, generalmente di fre-
quenza alquanto al di sopra di quelle acusti-
che, sono tutt’altro che facili da individuare.
Come qualsiasi parassita, esse rubano po-
tenza al sistema in cui allignano, indebo-
lendolo.

Sebbene le oscillazionl parassite non siano
udibili come tali, pur tuttavia si manifestano
con I'indebolirsi del segnale utile e con di-
storsioni. i

di prova
esercifano un notevole fascino sulla
signorina Susanna, la quale le ma-
novra gid con una certa dimesti-
chezza: avremmo bisogno di pit
ragazze nel campo dell’elettronica...

OSCILLAZIONI SPORADICHE

L’oscillazione parassita pud assumere for-
me svariate. Cosi, quando le condizioni di
tensione e di polarizzazione non sono favo-
revoli all’innesco eccetto che in un punto del
ciclo del segnale audio, si verifica 'oscilla-
zione parassita solo quando il segnale stesso
raggiunge un determinato valore critico.

Si avrd pertanto una serie di oscillaziont
di breve durata che si verificano ad ogni ci-
clo del segnale audio.

Quando il livello del segnale & superiore
od inferiore al valore critico, cessa ogni
oscillazione.

Questo particolare tipo di oscillazioni pa-
rassite, assat difficile da diagnosticare senza
far uso di un oscilloscopio, diviene invece,




FIG. A

HG. C
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facendo uso di tale strumento, di semplicis-
sima individuazione.

La flg. I mostra la forma d’onda di un
segnale audio applicato all’ingresso di un
amplificatore in esame.

Se I’amplificatore funziona in modo appro-
priato, all’uscita di esso si riscontrera un’on-
da amplificata, ma del tutto simile a quella
applicata all'ingresso.

Se invece le condizioni in uno o pild stadi
sono tali da generare oscillazioni intermit-
tenti, il segnale all’uscita si presenterd con
noduli e macchie come in fig. 2.

Nell'uso dell’oscilloscopio, occorrerd accer-
tarsi che le connessioni all’amplificatore sia-
no effettuate con conduttori a bassa capacita.

Infatti, in caso contrario, tale collegamen-
to potrebbe, di per sé, distruggere l’effetto
che si vuole osservare.

Occorrera inoltre effettuare tale prova sia
all’ingresso sia all’uscita di ciascun stadio
del circuito amplificatore, facendo variare i
corrispondenti segnali dal minimo al massi-
mo valore utile.

OSCILLAZIONI PERMANENTI

Queste oscillazionl si manifestano per tut-
ta la durata del ciclo del segnale audio.

Tale inconveniente si manifesta, a seconda
dei casi, in misura pilt o meno grave: cosi,
mentre un basso livello di oscillazioni pud,
in alcuni casi, passare del tutto inosservato
o s0lo causare piccole percentuali di distor-
sione, in altrl casi il livello pud essere cosi
alto da bloccare del tutto I’amplificatore.

Le oscillazioni parassite che si sviluppano
in amplificatori ad alto guadagno, con accop-
piamento a resistenza e capacitid, possono
estendersi dalla pit alta frequenza audio
sino a parecchie centinaia di kHz.

Con certi tipi di tubi, come 1'807, il 2 K 26
e il 6146, tale frequenza pud raggiungere.il
valore di 100 MHz ed oltre.

Quando si & alla ricerca di tali disturbi,
le connessioni andranno eseguite come nel
caso precedente; se perd si sospetta un in-
nesco di oscillazioni parassite ad alta fre-
quenza, sari necessario eseguire una connes-
sione diretta tra le placchette di deflessione
dell’oscilloscopio e la placca del tubo che po-
trebbe, con maggior probabilitd, esser causa
di tali oscillazioni.

Questa connessione dovra essere eseguita
interponendo un condensatore di arresto per
impedire alla componente continua di rag-
giungere le placche di deviazione.

In tal modo Yoscilloscoplo sard in grado
di rivelare osecillazioni di frequenza anche
molto elevata, che altrimenti potrebbero ve-
nire annullate dal circuito amplificatore del-
T'oscilloscopio stesso.
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Per il buon funzionamento defl’amplificatore, il segnale BF deve apparire inva-
riato all’enirata ed all’uscita (fig. 1). Se sono presenti oscillazioni intermit-
tenti, il segnale all’uscita si presenterd con noduli e macchie (fig. 2). Oscil-
lazioni permanenti. Come si manifestano in assenza del segnale BF (fig. 3).
La fig. 4 mosira un tipo di oscillazioni permanenti quando & presente il
segnale BF all'ingresso dell’‘amplificatore. Le condiziopi della fig. 5 sono
le stesse della fig. 4 eccetio che per la frequenza in gitco. La combinazione
del segnale BF con l|'oscillazione parassita, provoca una oscillazione modu-
lata in ampiezza (fig. 6). Le folo A, B, C, corrispondono alle figg. 4, 5, 6.
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Queste oscillazioni, quando non & applieato
aleun segnale B.F. all’amplificatore, si pre-
sentano, sullo schermo dell’oscilloscopio, co-
me & mostrato in fig. 3.

Se la velocitd di deflessione & sufficiente-
mente alta, i vari eicli dell’oscillazione com-
pariranno sullo schermo sufficientemente di-
stintl da poter essere contati, per cui sard
possibile determinarne approssimativamente
la frequenza.

MISCUGLIO DI OSCILLAZIONI

Quando vlene inviato un segnale di prova
B.F. all’amplificatore in esame, compare, sul-
lo schermo dell’oscilloscopio, un’onda com-
posta dal segnale amplificato e dall’oscilla-
zlone spuria generata nell'interno dell’ampli-
ficatore.

Tale onda potra assumere le forme pil sva-
riate a seconda delle caratteristiche del tubo
e della frequenza in gioco.

La fig. 4 mostra un segnale a 400 Hz con-
tenente una oscillazione parassita di cirea
20 kHz.

In fig. 5 la tonalith del segnale & stata
variata.

Il cambiamento nella forma d’onda risul-
tante e dovuto apparentemente ad una rela-
zione armonica tra il segnale B.F. e l'gscil-
lazione parassita. Tale oscillazione pud mi-
scelarsi con il segnale di prova e generare
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una forma d'onda come & indicato in fig. 6,
che si presenta, cioé. come un’onda modu-
lata in ampiczza. K, sotto un certo aspetto,
si pud dire che lo sia effettivamente.

In tale caso, la portante & rappresentata
dall’oscillazione parassita a oltre 100 kHz,
la modulante del segnale B.F., u 400 Hz. In
guesto caso, la distorsione & netevole.

COME PROCEDERE
NELL’INDIVIDUAZIONE
DELLE OSCILLAZIONI PARASSITE

Quando si & alla ricerca di escillazioni pa-
rassite, sard bene rivolgere l’attenzione a pa-
recchie cause: @) Amplificatori a guadagno
altissimo; b) Stadi con lunghe connessioni
di griglia e di placca; ¢) Tubl che surri-
scaldano o che consumano eccessiva corrente
a vuoto.

Le connessioni all’'oscilloscopio andranno
eseguite con probi di bassa capacita.

In tutti i casi del genere, le oscillazioni
indesiderate sono causate da eccessivo accop-
piamento tra i componenti o da insufficiente
by-pass. Una volta individuato lo stadio che
& sede di oscillazioni parassite, molto spesso
esse possono venire eliminate separando sem-
plicemente le connessioni di griglia da quelle
di placca. Qualora cid non bastasse, si potra
provare a derivare dalla griglia o dalla plac-
ca, verso massa, una capacitd di pochi pico-
farad, ovvero ad inserire una resistenza di
50 0 100 Q nel conduttore di griglia.

Eriberto Burgendi

85




UN CERVELLO
ELETTRONICO
VA A SCUOLA!

Una calcolatrice analogica, costruita in una
Scuola Tecnica dell’Arizona (U.S.A.) & in
grado di risolvere, in appena mezz’ora, pro-
blemi che richiederebbero, anche se eseguiti
da un esperto calcolatore, diversi mesi di
calcoli per essere risolti.

Parecchi elementi della macchina soho stati
costruiti da quattordici studenti e dai pro-
fessori del corso dl «eircuitl » della Scuola,
gli altri sono stati forniti da ditte americane
specializzate nel campo.

La macchina sa eseguire addizioni, sottra-
zioni, moltiplicazioni, divisioni, elevamenti a
potenza ed estrazioni di radici, differenzia-

11 problema di rendere pid sicuri gli atter-
raggi degli aerei, specie durante condizioni
meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento,
nebbia, ecc.), & stata una delle maggiori
preoccupazioni dei tecnicl sin dal tempo in
cui i fratelli Wright riuscirono, col loro ru-
dimentale velcolo, a sollevarsi di qualche me-
tro dal suolo.

I sistemi pit in uso sono quelli della illu-
minazione della pista di atterraggio.
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Uno studente di un Istituto tecnico mentre risolve
un problema con una calcolairice analogica co-
struita, in parte, dagli stessi studenti dell’lstituto.

re ed integrare, risolvere sistemi di equa-
zioni, ecc.

Gli studenti stessi se ne servono per risol-
vere i loro problemi. *

PER FACILITARE
GLI ATTERRAGGI

L’illuminazione & realizzata da un gran nu-
mero di lampade disposte longitudinalmente
sulla pista stessa, lampade che non brillano
in modo continuo, ma emettono, a breve in-
termittenza, sprazzi enormemente intensi di
luce, clascuno dei quali raggiunge l'intensitd
luminosa di 30.000.000 di candele.

Tali lampi, di durata tanto breve da non
abbagliare il pilota (1/5000 di sec.) si susse-
guono con un ritmo tale da apparire, visti
dall’alto, come una unica sfera luminosa che
percorre la pista alla velocith di 5000 Km/h.

Un altro sistema, in uso sulle attuali porta-
aerei, consiste in una combinazione tra radio
e radar, come vediamo nella foto qui accanto.

Quando un apparecchio si appresta ad at-
terrare sulla portaerei, entra in funzione il
radar che, con 1'ausilio di una calcolatrice
elettronica, ne individua la rotta, P’altitudine
e la velocith.

Tali dati vengono radiotrasmessi all’appa-
recchio stesso, ove appropriati dispositivi,
sotto il controllo della calcolatrice, guidano
automaticamente 1’aereo sulla pista di atter-
raggio della portaerei. Questo complicato di-
spositivo ha dato gidt ottimi risultati. *
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DETERMINAZIONE

DEL TEMPO DI ESPOSIZIONE
ALI’INGRANDITORE

el campo della fotografia, la determina-
zione della posa all’ingranditore & una
delle poche operazioni non ancora Sog-
gette a criteri e strumenti sicuri. Eppure da
essa dipende la riuscita delle vostre copie.

Pressoché ogni altra operazione & ormai
affidata ad apparecchi e strumenti, meccanici
od elettrici, quali 1 misuratori della distanza
della macchina dal soggetto, della posa cor-
retta della pellicola, ecc. Eseguiamo 1 nostri
sviluppi col contasecondi, 1’ingranditore met-
te a fuoco I'immagine automaticamente, I’au-
toscatto ci misura i secondi. Ma nel deter-
minare il tempo di posa ricorriamo spesso
a prove e incorriamo in errori.

V1 sono certo, in commercio, diversi appa-
recchi e accessori ad hoc, ma chi di voi, o
quale dei vostri amici 1i usa con proprieta?
La maggior parte di nol armeggia all’ingran-
ditore con I'unico aiuto della buona volonta.
Kacciamo due o tre prove, procedimento quan-
to mai empirico, o usiamo per qualche tempo

' N. 2 - FEBBRAIO 1958

di R. L. WINCLEPLEK

uno del soliti dischi comparatori, sciupando
materiale sensibile o accontentandoci di cople
tutt’altro che soddisfacenti. Sentiamo allora
la necessith di un esposimetro sensibile e
pratico, quale & appunto 1’apparecchio che
descriveremo.

Esso basa il suo funzionamento su di una
plccola cellula fotoelettrica molto sensibile.

Basta chiudere l’interruttore e si pud leg-
gere sullo strumento stesso 1l tempo di posa
espresso in secondi.

Una volta tarato per le vostre abituall con-
dizioni @’impiego, potete determinare in meno
di cinque secondi il tempo esatto di posa.

La sensibilitd necessaria varia naturalmente
a seconda dell’ingranditore, dell’ingrandimen-
to richiesto, del tipo di carta usata.

Percid & difficlle indicare la valvola piu
adatta. )

D’altro lato, abbiamo fatto uso delle re-
sistenze catodiche per poter impiegare varie
valvole a differenti fattorl di amplificazione.

Se vol usate normalmente un ingranditore
a condensatore, carta molto sensibile e un

rapporto di ingrapdimento basso, la valvola
12 AU 7 potra darvi ottimi risultati.

(Continua & pag. 40)
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Lo schema elett e il disegno d‘insieme vi saranno molto utili nel mentaggio
dell’apparecchio. Nello schema, V, & costituito da una valvola 12AT7 ma essa
potrd essere fituita senza alcuna modifica al circuito da una 12AU7 o 12AV7.
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COME FUNZIONA L'APPARECCHIO

La parte piil Importante dell’apparecchio,
cloé il doppio triodo V1, é inserito in un
circuito a ponte bilanciato, e viene denomi-
nato amplificatore differenziale.

Lo strumento M1 é inserito tra gli anodi
delle valvole, mentre un potenziometro R 6,
slstemato nel circuito dello strumento, ren-
de possibile l'azzeramento di esso.

Una sezione del tubo opera con griglia a
polarizzazione fissa coslicché si ha in essa
un flusso costante di corrente, mentre 1l'al-
tra griglia, essendo collegata alla fotocellu-
la, lavora a polarizzazione variabile.

La differenza tra le due intensita delle
correnti di placca é molto magglore della
differenza delle tensioni dl polarizzazione
delle rispettive griglie.

Se si applica un potenziale positivo de-
bitamente stabilizzato dalla valvola V2 a
una della griglie, attraverso la cellula posta
al buio non si ha, a causa della forte resi-
stenza, influénza sensibile sulla polarizza-
zione di griglia.

Se invece un raggio luminoso colpisce
I’elemento fotosensibile si ha un abbassa-

TARATU

Si controllera innanzitutto che il potenzio-
metro R 6 agisca efficacemente sull'azzera-
mento e che lo strumento risponde anche
se esposto a debole luce. Quindi si stabill-
scono i due ordini di posa.

Si stacca la valvola V2 per isolare PC1,
si accende l'apparecchio lasciando che V1
raggiunga la temperatura di esercizio, quin-
di si porta S2 in poslzione « bassa intensi.
td » e, agendo su R 6, si porta 1'ago dello
strumento in prossimita della deflessione
totale, per esempio a 90.

i portl ora i1 commutatore S2 in posi-
zione « alta luminosita » e manovrando R 7
st porti 'ago a una deflessione eguale a un
terzo della precedente, 30 in questo caso.
Cio6 equivale a stabilire due ordini di posa,
uno il triplo dell’altro. Si rimette quindi a
posto la valvola V 2. La taratura definitiva
va fatta in camera oscura.

Si scelga a tal uopo una negativa a con-
trasto medlo, che richiede un tempo dl posa
circa eguale a quello richiesto nel vostro
lavoro usuale, e sl esegua una serie di pose
all’ingranditore per determinare la posa cor-
retta. Supponiamo ad esempio che abbiate
scelto tre secondi.

Si accenda l'apparecchio e si ponga PC1
sull’intelaiatura dell’ingranditore, in corri-
spondenza di una zona oscura dell’immagine.

I1 punto pit luminoso, (corrispondente
alla zona d’ombra della riproduzione) deve
corrispondere alla lettura piu alta.

Si commuti ora S2 su «alta luminosita »
e si regoli R 14 (controllo velocitd della
carta) iIn modo da portare 1'ago a fondo
scala. Si segni come 3 secondi questo punto
sulla nuova scala. Se la deviazione a fondo
scala é raggiungibile senza che R 14 sia or-
mal a fine corsa, dove cioé i1 carico alla
cellula & troppo basso per dar letture pro-
porzionall, slete a posto.

Se cid non avviene, sostituite V1 con un
tubo a magglor amplificazione, oppure cam-
biate il rapporto tra la scala da 3:1 a 2:1
regolando opportunamente R 7.

Se R 14 é invece troppo sensibile, sosti-
tuite V1 con una valvola a minor ampli-
ficazione.

ad una posa di 6 secondi corrisponderad una

mento della resistenza e quindi della po-
larizzazione negativa di griglia, il che si
traduce in un Incremento della corrente
passante attraverso quella sezione del triodo.

La differenza di corrente tra 1 due triodi
viene misurata dallo strumento, tarato di-
rettamente in secondi.

Due elementi raddrizzatori al selenio (SR1,
SR2), montati a circulto duplicatore di ten-
slone, forniscono 270 V circa alle placche di
V1, mentre la valvola V2 limita a 150 V
la tensione alla cella.

Un potenziometro R 14 inserlto nel cir-
cuito della griglia a polarizzazione variabile
varia il carico sulla fotocellula in modo da
variarne la sensibilitd a seconda del tipi di
carta sensibile adoperata.

Inoltre sono previsti due ordini di pose,
per permettere una maggiore escursione nei
valori dell'intensita luminosa (essendo la
deviazione angolare dello strumento propor-
zionale a questa) e per evitare di mandare
oltre 11 fondo scala lo strumento nei casi
in cul si richleda una posa molto lunga.

R A

Poiché I'intensitad luminosa é direttamente
proporzionale alla lettura sullo strumento,
si avra che se una data intensitd luminosa
(3 sec.) porta a fondo scala l'apparecchio,
una intensitd luminosa richiedente sel se-
cond! dara deviazione mnieta, ecc.

Controllate e segnate alcuni di questi
punti (ad esemplo per 3, 6, 9, 12 sec.)
quindi disegnate la nuova scala servendovi
della vecchia. Se si verificano variazioni nel
rapporti anzidetti, la taratura pud essere
fatta soltanto usando pellicole di prova, e
segnando la scala empiricamente.

Essa potra venire segnata con inchiostro
di china su una piastrina di sostanza pla-
stica sottile (1-1,5 mm) e trasluclda, tagliata
opportunamente, oppure su carta da lucidi
coperta di una lastra di materla plastica
trasparente. =

Assumendo come esatta la scala llneare,
si moltiplichi per 100 {I tempo stabilito per
portare a fondo scala lo strumento.

In questo caso 3 x 100=300. Questa gran-
dezza viene divisa in un numero sufficiente
di punti intermedi, i1 cut valore in secondi
sard inversamente proporzionale all’inten-
sitd luminosa.

Cosi, ad una posa di 4 secondi, corrispon-
deranno 3/4 della scala completa (76 %),

deviazione dell'ago del 50 % e cosl via.

Tali puntl sono assal facili a determinarsi,
poiché le scale sono normalmente divise in
100 o 50 parti, e la scala nuova pud essere
costruita ricalcando semplicemente quella
propria dello strumento.

Anche le scale di ordine diverso 2x o0 3x,
%d 1esempio, sono tracclate con lo stesso cri-

erlo.

Si segni la posizione di R 14 (velocitad
della carta) in modo da poter riprodurre
la condizione di taratura per ogni tipo di
carta usato. B assal comodo determinare le
posizioni di R 14 per una intiera gamma di
carte sensibli.

A taratura ultimata ¢ sufficiente, per de-
terminare la posa, porre la cellula sullo
schermo dell'ilngranditore e girare l'inter-
ruttore. Sarda utile, di tanto in tanto, un
controllo della taratura.
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MATERIALE OCCORRENTE

(4 | == condensatore cilindrico 0,05 uF 400 V

c2 = condensatore eletirolitico 20 uF 300 V

C3a-C3b = condensatore doppio elettrolitico 20+20 yF
300 V

M1 = milliamperometro rettangolare in plastica
(11 em) 0,1 mA

NE1-NE2 = lampadina al neen

PCY = ceollula fotoelettrica al solfuro di cadmio

R1, R2 = resistenze 27 k(} 0.5 W

R3 = resistenza 27 ) 1 W

R4 = resistenza 1 kQ 7 W

R5 = resistenza 15 k) 1 W

R6 = potenziometro lineare per azzeramento
(25 kQ)

R7 = potenziometro lineare per i due ordini di

pose da 100

Se vi & invece necessaria una maggiore
sensibilith perché usate un ingranditore a
diffusione, carte sensibili lente e ingrandite
fortemente, dovrete utilizzare una valvola a
fattore di amplificazione pid grande di quello
della 12 AU 7, la 12 AT 7.

Se le vostre necessiti stanno a metd stra-
da tra questi due estremi, potrete usare, ot-
tenendone ottimi risultati, la 12 AV 7,

Tutte e tre le valvole sono tra loro inter-
cambiabili senza dover apportare alcuna mo-
difica al circuito.

La scelta dello strumento indicatore e delle
sue dimensioni sard tale da non nuocere al-
Paccuratezza e alla precisione delle determi-
nazioni. Un tipo in plastica potra essere fa-
cilmente illuminato per 1’uso in camera oscu-
ra. La scala traslucida dello strumento, po-
sto sul pannello inclinato, & infatti illumi-
nata, come si vede chiaramente in figura, da
due lampadine al neon montate posterior-
mente ad essa; tali lampadine hanno due
vantaggi: d’essere inattiniche e di non provo-
care aloni o nebbiosith sulla carta sensibile.

Le dimensioni della cassetta hanno poca
importanza, e le connessioni possono essere
fatte direttamente tra gli elementi, curando
che il numero dei collegamenti a capocorda
sia minimo.

Scegliendo una cassetta a pannello incli-
nato & opportuno usare lo chassis roveseciato.
che permette, con collegamenti molto corti,
una disposizione compatta degli eélementi.

Per evitare il pericolo di scosse & necessa-
rio isolare cassetta e telalo.

L’elemento fotosensibile & costituito da una
cellula al solfuro di cadmio, un tipo cioe re-
lativamente recente, con una resistenza mol-
to alta al buio, che decresce rapidamente al
crescere dell’intensitad luminosa.

Essa misura circa 6 mm di diametro e po-
co pit di 12 in lunghezza. Cid & molto impor-
tante, voléndo nol misurare 1’intensita lumi-
nosa in un punto assai ristretto sulla inte-
laiatura dell’ingranditore.

Inoltre la resistenza della cellula varia en-
tro i limiti che ci interessano proporzional-
mente all'intensitd luminosa.

La cellula PC1 & allogata al centro di un
disco di legno o di sostanza plastica, del dia-

40

R8 = resistenza 24 k(} 1 W

R? = resistenza 10 kQ 5 W

R10 = resistenza 1 M} 0.5 W

R11-R12 = resistenze 680 ) 1 W

R13 = resistenza 330 ) 1 W

R14 = potenza lineare da 0,5 MQ (sensibilitd della
carfa)

st = interrutfore semplice

Ss2 = commutatore a due vis

SR1-SR2 = roddrizzatori al selenic 65 mA

iR ! = {rasformatore per il filamento di V1, secon-
dario 12,6 V. Ovvero secondario 6,3 V se si
congiunge una estremitd di esso al piedino 9
e l'oltra ai piedini 4 ¢ 5 di V1.

vi = doppio triodo (12AT7 ovvero 12AU7 ovvere
12AV7. Si veda a tal uopo il teste).

v2 = valvola OA2

metro di 50 mm e dello spessore di 12 mm,
i cul terminali verranno collegati allo stru-
mento mediante 80-90 cm di cavo isolato da
wicrofono.

E opportuno verniciare in bianco la super-
ficie del disco per rendere piui spedita, du-
rante la misurazione, la centratura della cel-
lula nella posizione voluta.

L'apparecchio va naturalmente impiegato con
le cautele e le limitazioni proprie di tali
strumenti, e sara talvolta utile, per ottenere
1 risultati migliori, tenere le letture come
indicazioni di prima approssimazione, modi-
ficandole leggermente a seconda delle con-
dizioni.

Infatti se la negativa & priva di difetti e
ben sviluppata, potrete senz’altro fidarvi del-
la misura, ma, con una negativa sopraespo-
sta, clod con le zone d’ombra su cui voi
eseguirete le misure, non sufficientemente
scure e con i toni intermedi troppo pronun-
ciati e i particolari in piena luce, voi ot-
terrete certamente, in Dbase alla lettura,
una copia troppo luminosa. Anche nel easo
opposto di negativa poco impressionata sara
necessaria la correzione della lettura.

*

Vista dello chassis aperto, indicante la
disposizione d’insieme dei vari elementi.
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UN AVVISATORE
I’ALLARME
PER I DISASTRI FLUVIALI

La vigilia di Natale del 1953, la violenza
delle acque di un fiume in piena travolse un
ponte ferroviario provocando la morte di 151
persone.

Affinché un simile disastro non si ripe-
tesse pidl, fu piantato nel letto del fiume
questo pilastro alto 6 m.

Esso & fornito di una serie di elettrodi di-

sposti, a intervalli regolari, sul lato del pi-

lastro controcorrente.

Quando il lvello del’acqua aumenta, essi
accendono segnali d’allarme nella vicina sta-
zione di controllo.

11 sistema funziona a batteria ed & a prova

Jdi ghiaccio, di fango e di pietre.

IL CAVO A NASTRO

La « Tape Cable Corp. » di Rochester N. Y.
(U.S.A)) ha ultimamente realizzato un nuovo
tipo di conduttore multiplo: il cavo a nastro.

Esso consiste 'in una sottile pellicola @i
plastica, su cul sono disposti longitudinal-
mente, uno a flanco dell’altro, parecchi fili
di rame. Molto flessibile e robusto, & facile
a maneggiarsl potendosi avvolgere come un
nastro comune, ed & di grande utilita soprat-
tutto nelle lavorazioni in serie, in quanto
permette la saldatura simultanea di parec-
chi conduttori ai rispettivi capicorda.

11 supporto di plastica, costituito da polie-
stere, & inattaccabile da quasi tutti i com-
posti chimicl ed inoltre resiste tanto a tem-
perature di oltre 100°C, come alle pilt basse.
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TA FEDELT/ \/~

otete aumentare la scarsa risposta alle fre.
quenze piu basse di un altoparlante di
piccole dimensioni facendo uso di un mo-
biletto di legno per alta fedelta.
Probabilmente sara il pit piccolo che avre-
te mai costruito: la sua altezza &, infatti,
di soli 9 cm.

In esso troverad posto un altoparlante mi-
niatura di 38 mm. Userete, a tal nopo assi-
celle di legno dello spessore di 6+7 mm, che
taglierete nelle dimensioni indicate in figura.

Solo per il pezzo n. 8 farete uso di maso-
nite a causa della piu facile lavorabilita.

Su di una faccia del pezzo n. 3, a 12+=14 mm
dal bordo, tagliate una scanalatura a V per
tutta la lunghezza dell’assicella. Cid facili-
tera jl fissaggio della piastrina di montag-
gio dell’altoparlante. Eseguite inoltre. oppor-
tuni fori nel pezzo n. 1 per i il di collega-
mento.

Un piceolissimo mobi-
le acustico con un pic-
colissimo altoparlante:
un sistema dalle stu-
pefacenti prestazioni.
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Per quanto riguarda le ali laterali n. 10 e
n. 11, sard bene ricoprirle, sulla superficie
interna. di gomma lacca o di vernice pla-
stica per migliorare la risposta alle frequen-
ze pin alte.

Montate i vari pezzi facendo uso di una
buona colla da falegname : chiodi o viti non
8sono necessari.

Le superfici esterne dei pezzi n. 1, 2, ¢,
7, 9, 10 e 11 potranno venire verniciate e
laccate, mentre, per evitare indesiderate ri-
sonanze, tale trattamento non verrd effet-
tuato sulle superficl interne (eccezion fatta,
naturalmente, per le ali).

Nel collaudare la vostra costruzione, as-
sicuratevi che il potenziometro della regola-
zione d’intensitd del vostro amplificatore sia
a zero, in modo da poter eseguire la prova
partendo da tale posizione cd elevando gra-

RADIORAMA -



dualmente i1 volume sino all’intensitd desi-
derata.

Se l’amplificatore fosse fornito di regola-
zione dei bassi (di tono), regolatelo in modo
da accentuare leggermente i segnali di fre-
quenza pill bassa. 3

Cid vi afutera a neutralizzare le limita-
zioni inerenti all’altoparlante stesso ed ot-
terrete in tal modo una riproduzione pit
fedele. Con questo sistema non solo otter-
rete una riproduzione di qualitd migliore,
ma anche di maggior volume a causa del
maggiore accoppiamento tra il cono dell’alto-
parlante e I’aria circostante. %

L'altoparlante miniatura & di soli 38 mm. Si
ha una idea di tali dimensioni mettendolo o
confronto con una scatola di fiammiferi. | fori
di montaggio nel particolare n. 5 possono venire
eseguili usando l‘altoparlante come « maschera ».

In figura sono rappresen-
tali | vari elementi costi-
tuenti i} mobiletto acusti-
co. Tuilti questi elementi
sono ricavati da assicelle
di legno di 7-8 mm di
spessore, eccetto il pezzo
n. 8 che & di masonite,
per facilitarne la foratura
per il montaggio dell’al-

iopariante. Notare la
scanalatura nel partico-
lare n. 3. Per lo di-

mensioni delle ali n. 10
e 11 si veda la lista
del materiale occorrente.

MATERIALE OCCORRENTE

L ]
Pezzo n. 1 in legno 65X90 mm :
Pezzi n. 2-9 in fegno 50X90 mm 5
Pezzo n. 3 in legno 50X25 mm .
Pezzi n. 4-5 in legno 20X25 mm .
Pexzi n. 6-7 in legno 50X50 mm .
Pexzo n. 8 in masonite 50 X50 mm o
Pezzi n. 10-11 90X 25X 15 mm. In legno *
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ra uno stridio assordante di lime, un grup-

po dl glovani operai sl sta applicando alla

fabbricazione di piccoll cubi d’aceciaio, di
quattro centimetri di lato: le seil superfici
debbono riuscire perfettamente levigate, gli
spigoli perfettamente ortogonali. « Sembra
una cosa da nulla, ma & tutt’altro che fa-
clle; anzi & questa la vera prova per un mec-
canico: chi ci riesce pud certamente diven-
tare un ottimo meccanico speclalizzato », af-
ferma l’'ingegnere D’Angelo, direttore degli
stabilimenti Siemens per il settore delle cor-
rentt deboll. Questi giovani apprendisti che
stanno esercitando le loro lime sul piccoll
cubl di acclalo, sono infatti nuove reclute
della grande Societd per azioni, dl proprieta
del due complessi italiani STET e SIP, rap-
presentante e licenziataria, fin dagli anni
immediatamente successivi alla prima guerra
mondiale, delle ditte tedesche Siemens Halske
e Siemens Schuckertwerke.
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IN CAMPO RADIO : UN SEMPRE PIU VASTU AFFER-
MARSI DELLE ANTENNE INTERNE IN FERRITE. USO
SEMPRE MAGGIORE DI SCALE A DOPPIO INDICE.
IN CAMPO TELEVISIVO : INTRODUZIONE DEI TUBI
CORTI 4 110 CHE PERMETTONO UNA STILIZZA-
ZIONE PI0 ATTRAENTE E MENO INGOMBRANTE
DEL MOBILE. UNA MAGGIORE DIFFUSIONE DI VAL.
VOLE SPECIALI PER RIDURRE L’EFFETTO ’NEVE'.

Le nostre inchieste sugli
sviluppi delle maggiori indu-
strie mel campo delle
costruzioni elettroniche.

Circa seimila persone, tra dirigenti, tecni-
ci, esperti, agenti, operal, sono alle dipen-
denze della Siemens, e ognuno — come que-
sti ragazzi — & stato addestrato per un pe-
riodo pit o meno lungo, con appositi corsi
dl specializzazione, per inserirsi nel compli-
cato ingranagglo della produzione e della ven-
dita. Solo in tal modo, addestrando diretta-
mente il proprio personale, sulla traccia di
una propria sicura esperienza, un grosso com-
blesso industriale pud raggiungere guella per-
fetta efficlenza di funzionamento; in cul wo-
min} e macchine si dividono il lavoro in. fra-
zioni minime e esattamente sincronizzate;
ognuno come una ruota, una leva, una pu-
leggia di un unico enorme macchinario.
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I di questa puntualissima, rigorosa effi
rienza, si ha la precisa sensazione visitando
i cinque grandi stabilimenti della Siemens,
di recente amplati, tecnicamente aggiornati,
o addirittura ricostruiti, destinati uno alla
fabbricazione di centrali e centralini telefo-
nici, uno alla produzione in serie e in ca-
tena di apparecchi telefonici, radiofonici e
televisivi, un altro alla fabbricazione di con-
tatori elettrici e quadri di comando con stru-
menti di misurazione e automatismi elettrici,
un quarto alla produzione di trasformatori e
elettrodomestici (stufe, ferri da stiro, scalda-
bagni, frigoriferi), un quinto alla parte elet-

tronica per telecomunicazioni (ponti radio) e
altre officine accessorie.

Tuminosi, ordinati, con pareti, soffitti, ban-
chi, macchine, portautensili, colorati in gial-
lo e azzurro e verde con qualche macchia
improvvisa di rosso qua e la (colorazione

46

studiata razionalmente per il massimo riposo
visivo e mentale degli operai), non hanno
nulla dello squallido e freddo grigiore me-
tallico che dagl’inizi dell’era industriale rese
opprimenti come incubi i capannoni delle

ndi fabbriche. Ai banchi siedono in gran-

sima maggioranza donne, giovani per lo
pil, e ognuna esegue i gesti necessari al pro-
prio lavoro con una sicurezza e una preci-
sione che gareggia con quella delle macchi-
une; gestl che non richiedono piti applicazione
mentale, ma si compiono ormai da soli, istin-
tivamente.

Le donne — ci assicura il Dott. Tommasi,
capo dell’Uflicio Studi -~ rendono molto pin
degli uomini in questo tipo di lavoro, sia
perché pilt pazienti, sia perché hanno dili-
genza e leggerezza di mano quanta occorre
al montaggio e al collaudo di organismi com-
plicati e delicati come quelli di una radio o
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un televisore; o forse perch® hanno abba-
stanza fantasia per riempire e colorire le
loro ore di silenzioso e monotono lavoro,
mentre ripetono all’infinito lo stessd gesto
che salda due fill o incide la vite interna di
un bullone.

Guidatl dal Dott. Tommasi e dall’ing.
Fronza, visitiamo con particolare attenzione
il reparto destinato alla costruzione di tele-
visori: dall’ingresso dei materialli che, con
flusso continuo, su magazzini volanti, per-
mette il lavoro in catena, fino al momento
in cul, perfettamente collaudato, lucidato,
imballate, 1'apparecchio esce dalla fabbrica,
pronto ad essere lanciato sul mercato.

La prima fase & naturalmente quella della
lavorazione meccanica dei singoll pezzl, dl
cul una parte viene prodotta direttamente,
mentre, come per tutte le fabbriche del re-
sto, un’altra parte — valvole e tubi catodici,
ad esempio — viene acquistata presso ditte

zione delle valvole e controllo delle tensioni,
controllo di massima del funzionamento ge-
nerale dell’apparecchio, rodaggio (o ciclo ter-
mico) per una durata variabile dalle 4 alle
12 ore, secondo i vari modelli, taratura me-
dia frequenza del video e del canale del suo-
no, ricontrollo del funzionamento del sinto-
nizzatore del canali, controllo del funziona-
mento dei sincronismi e prima messa a punto
finale, ulteriore ciclo di rodaggio per un tem-
po variabile da una a due ore dopo che i’
telai sono statli allogglati nei mobili in cui
erano statl precedentemente montati 1 cine-
scopi, e infine collaudo generale, dopo una
rilucidatura- del mobile e prima che l'appa-
recchio venga sistemato nella scatola d’im-
ballaggio. Inoltre un controllo statistico di
qualith preleva quotidianamente un certo
numero di apparecchi finiti dal magazzino
d’uscita per un controllo anche delle vibra-
zionl e dell’influenza delle vibrazioni sulle
tarature circuitali.

specializzate; quindi i singoli pezzi, dopo il
lavaggio, la nichelatura o la ramatura, ven-
gono avviati alla catena di montaggio. Il te-
laio, entro un’incastellatura ad anello che
permette -di lavorare su ogni lato di esso,
scorre lungo il nastro mobile, si riempie via
via sotto la mano di ogni operaia, fino ad
essere completo di ognl accessorio; a questo
bunto viené posto su un vihratore mecca-
nico dove per sessanta -secondi subisce vibra-
zioni di amplezza e frequenza variabile, allo
scopo di collaudarne le saldature e il mon-
tagglo meccanico e ripulire internamente 1’ap-
parecchio.

Ora inizia l’operazione di taratura, che
rappresenta circa il 50 9 del lavoro, e che,
anch’essa, come tutte le operazioni di pro-
duzione di massa, viene effettuata in catena
attraverso numerose fasi di cul le principali
sono: -controllo visivo del circuito, inser-
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All’ing. Parenti, capo dei Laboratori, ri-
volgiamo alcune domande circa le piu re-
centi innovazioni in campo elettronico. In
linea di massima — ci risponde — i circuiti
elettronici riguardanti apparecchi radio e te-
levisori sono da considerarsi in fase di lenta
evoluzione; non si prevedono grosse novitd
se non quelle gid scontate e gid in corso di
attuazione: per esempio, in campo televisi-
vo, l'introduzione del tubi corti a 110° (o di
quelli a collo corto) che permettono una sti-
lizzazione pit attraente e meno ingombrante
del mobile; i controlli dell’incisivita del vi-
deo a mezzo di tastiere; una maggior diffu- -
sione di valvole speciali per ridurre l’effetto
«neve »; l'impiego di pitt altoparlanti allo
scopo di migliorare la qualitd del suono, ec-
cetera. In campo radio: un sempre piu va-
sto affermarsi delle antenne interne in fer-
rite (che rappresenta un ritorno alla seletti-
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Laboratori di studio
@ sviluppi telefonici.

vith variabile); un uso sempre maggiore di
scale con doppio indice che permettono il
passaggio istantaneo da un programma al-
’altro; 1'uso di occhi magici pia eficaci che
facilitano la sintonia (tipo striscla magica
EM 84), unitamente a una linea estetica pit
raffinata -con profonditd sempre pin ridotta.

Per quanto riguarda 1 transistori, l’espe-
rienza della Sicmens (che & giad alla terza
edizione dl un apparecchio radio portatile
completamente transistorizzato) permette di
affermare che le loro prestazioni attuali pos-
sono dirsi soddisfacenti, sia dal punto di vi-
sta tecnico che della produzione in serfe.
Particolarmente nel campo degli apparecchi
portatili il transistore deve considerarsi com-
pletamente affermato; & gid entrato in lizza
nel campo autoradio e domina incontrastato
in quello di amplificatorl per sordi, pream-
plificatorl microfonici a basso rumore, e va-
rie altre applicazioni specifiche professionali
o semiprofessionali; inoltre sta entrando nel
dominio delle onde corte e gia si affaccia, sia
pure, timidamente, nel campo della modula-
zione di frequenza. In definitiva si pud rite-
nere che entro il 1960 11 60 % della produ-
zione elettronica sard completamente tran-
sistorizzata. Motivi di carattere economico
impediscono invece, per ora almeno, l’esten-
sione dei transistorl in campo televisivo.

I circuiti stampati, che sono divenuti un
po’ uno slogan di questi ultimi tempi, e che
vengono largamente applicati all’estero, dove
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Collaudo di telai per
coentrali pubbliche.

esiste un mercato cosi vasto da pagare {
vastl impianti necessari ad essi con una
serie di pochl mesi, non offrono alcuna con-
venienza allo stato attuale del mercato ita-
liano, per quanto di recente notevolmente
ampliato, dopo l’estensione della rete tele-
visiva al meridione. N& per ora il nostro
mercato — secondo i tecnici e 1 dirigenti
della Siemens — richiede il televisore por-
tatile; solamente verso la fine del prosslmd
anno, potra giustificarsi in Italia una limi-
tata produzione di apparecchi di questo tipo,
ma non nelle esecuzioni finora realizzate. La
Siemens ne ha in progettazione varie solu-
zioni molto spinte e perfettamente funzionali.

Nei laboratori Siemens sono stati iniziati
studi anche per la ricezione televisiva a co-
lori; ma un complesso insieme di motivi di
carattere commerciale e finanziario, e solo
in minima parte di carattere tecnico, non
permetterd certo l’introduzione della TV a
colori in Italia prima del ’960. Attualmente
un televisore a colorl verrebbe a costare non
meno di 500.000 lire, anche tenendo conto
che le serie iniziali dovranno essere neces-
sarlamente brevi. Ma prima della TV a colori
— secondo quanto del resto & gia stato espres-
so dalla RAI — avremo certamente un se-
condo canale televisivo, che verra realizzato,
con sicurezza quasi matematica, nel campo
delle frequenze ultraelevate (UHF).

C. Ravaioli
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““Mi hanno detto che le calcolatrici elettroniche sono
apparecchi molto semplici, che i circuiti che le costitui-
scono sono elementari e che la loro complessitd derivs
unicamente dal gran numero di circuiti usati. E vero?,,.
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di GIANNI ARIO

ebbene le calcolatricl elettroniche siano in
s grado di risolvere, nel giro di frazioni di
secondo problemi che a mente umana ri-
chiederebbero settimane, pur tuttavia i vari
elementi ecircuitali che compongono tali mac-
chine somo sostanzialmente semplici.
La complessitd di una calcolatrice deriva
unicamente dal gran numero di circuiti usati.
Ad esempio la « Simple Simon » che pure
¢ una delle piu piccole calcolatrici esistenti,
ha pin di 120 relé a contatti multipli, oltre
ad un esercito di pulsanti, di interruttori e
di lampadine-spia. Ma tutte queste macchine
giungono alla risoluzione dei piu difficili pro-
blemi solo attraverso un grandissimo numero
di operazioni incredibilmente sempliei.

Semplicitd complicata.

Consideriamo, ad esempio, 1’operazione lo-
gica elementare: «e».

Supponiamo che una complicata moltipli-
cazione di un gran numero di fattori avente
prodotto A debba essere addizionata automa-
ticamente ad un altro prodotto generico B.

11 dispositivo di addizione della macchina
non dovra entrare in funzione sino a che A
e B non saranno state entrambe registrate
nel compartimento-memoria della calcolatrice.

Cid significa che il circuito corrispondente
non dovra entrare in azione sino a che tan-
to A che B non siano stati segnalati dal
circuito stesso.

Tale logica operazione potrd venire affidaia
a tubi a vuoto, tubi a gas, transistor o relé
elettromeccanici opportunamente disposti.

La fig. 1 illustra un circuito «e» a reld,
mentre la fig. 2 mostra come sarebbe il me-
desimo circuito se utilizzasse un tubo a vuoto.

Nella fig. 1, la bobina C non potrd essere
percorsa da corrente sino a che i rele A e B
non siano, a loro volta, entrambi eccitati.
Secondo il genere di operazione richiesta al
circuito i rele A e B saranno a ritorno au-
tomatico oppure no.

Cosi, se il problema & tale che C non deve
funzionare a meno che A e B arrivino simul-
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taneamente, i reld devranno essere a ritorno

Se invece il segnale di B deve ess e tra-
smesso  indipendentemente dall’inter allo di
tempo intercorrente tra la gua ehiusura e la
registrazione del segnale di A, allora il re-
1& A, una volta atti rato, dovrd restare chin-
S0 sino a che il segnale che mette in fun-
zione B non sia stato ricevuto. In tal Ccaso,
la chiusura del relé C dovrebbe provvedere
A ¢ B e riportarli nella posi-
La versione a tubo ¢

> In un comune pentodo con segnali
entrata applicati sia alla griglia pilota sia
ppressore,

Ambedue gueste griglie sono polarizzate ne-
gativamente, in modo che la corrente di plac-
Cca possa percorrere il cireuito anodico solo
se¢ ad ambedue le griglie sono applicati con-
temporaneamente impulsi positivi,

Questo circuito corrisponde evidentemente
a quello di fig. 17 con rele a ritorno auto-
miatico.

e msrn ‘\__ﬁr-.l
e avieae

Circuiti « o...0 ».

Per caleolare le entrate totali di una ditta,
relative a due diverse operazioni ecommer-
clall « A» e « B » del tutto indipendentt, 1a
caleolatrice eseguird, in due distinti com-
partimenti, le due operazioni matematiche
relative.

I due
'uno

11 indipendentemente
Dotranne venire in seguito
¢, ad esempio sommati.

Cultima operazione dJovra
taare senza tenere conto della
4 eon cul siosono offenuti 1 due ri-

A e B devono poter giun-
& O indipendentemente uno dall’altre.
Cio richiede che tanto A che B possano far
scattare il meceanismo di addizione, per ecui
il circuito che compie questa operazione pren-
de il nome @i circuito «o... 6 v,

Le 7igg. 3 ¢ 4 mostrano tale cireuito ri-
spettive > nella vergione a relg ed in
quella a tubi elettroniei,

Una caleolafrice  in
azione. In fondo alla
sala la serione delle
macchine contenente
la memoria a mercurio
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Nella fig. 3 un terminale del reld C risulta
sempre collegato alla batteria di alimenta-
zione, mentre ’altro terminale va ai con-
tatti di A e B. Quando uno di questi viene
cecitato, il relée C entra in funzione, stabi-
lento la voluta condizione «o... o ».

I due tubi di fig. 4 hanno la resistenza R
in comune.

Se la griglin di uno di essi viene eccitata
da un impulso positivo, ai capi di R si sta-
bilirha un analogo impulso di tensione che
potrd venire utilizzatoe per mettere in fun-
zione lo stadio successivo.

Accumulazione di informazion:.

Proprio come un cervello umano, una mae-
china calcolatrice deve anche poter ricor-
dare le varie informazioni in modo da poterle
combinare tra loro anche se giungono agd essa
in istanti differenti.

Molti e svariati sono i sistemi per realiz-
zale una memoria mececanica: batterie di
tubi elettronici e lampadine disposte in file
e colonne (metodo ENIACQ), nastri perforati
in codice opportuno (IBM), nuclei ferroma-
gnetici (ERA), accumulazione di tipo elettro-
statico su tubi a raggi catodici ad alta persi-
stenza (ERA), su tamburo magnetico (ERA),
a linea di ritardo in condotto di merecurio
(UNIVACQ).

Da questo elenco appare evidente che la
memoria di una calcolatrice non & che un
immagazzinamento di unitd elementari di in-
formazione realfzzato mediante : tubi a vuoto
che conducono oppure no, rele che sono chiusi
o apertl, perforazioni in un nastro di car-
ta, polarizzazione magnetica su un dato
punto di un tamburo metallico, una mae-
chia luminosa in un punto particolare dello
schermo di un tubo a raggi catodici, ecc.

In ogni caso le informazioni immagazzi-
nate devono essere facilmente accessibili alla
macchina.

Un sistema di memoria tra 1 pit ingegnost
e perfetti & certamente quello a linea di ri-
tardo a mercurio.

Gid usato in tempo di guerra nel radar,
esso & oggl uno degli elementi caratteristici
della calcolatrice UNIVAC 1 che impiega 126
condotti di mercurio capaci di ricordare
720.000 unita elementar! di informazione.

Memoria a mercurio.

In fig. 5 & rappresentato lo schema di una
linea di ritardo a mercurio.

Un segnale elettrico arriva al suo ingresso
e mette in vibrazione un cristallo di quarzo
situato ad una estremitd di un tubo pieno di
ercurio. La vibrazione del cristallo si pro-
paga alla velocita del suono nel tubo di mer-
curio percorrendolo in un ben definito inter-
vallo di tempo. Quando giunge alla sua estre-
mitd, la vibrazione si trasmette ad un secon-
do cristallo di quarzo che genera un impulso
di tensione esattamente simile, se pure atte-
nuato, a quello che 1n1zialmentq aveva pro-
vocato la vibrazione. Questo impulso di ten-
sione viene amplificato da un triodo e viene
nuovamente inviato al cristallo: cosi il eciclo
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riprende e si ripete indefinitamente fino a
che non interviene qualche comando ester-
no a interromperlo : in tal modo la macchina
ricorda V’'impulso ricevuto.

Al momento voluto, tale impulso pud essere
inviato ad un circuito «e» o «o»: la maec-
china riferisce cosi l’informazione ricevuta
precedentaynente e ricordata.

Oppure-la macchina caleolatrice pud rice-
vere l'ordine di dimenticare ’informazione :
in tal caso il tubo amplificatore dell’impulso
cessa di funzionare e cosi si estingue 1’im-
pilso stesso.

Capacitd di memoria.

I dati che riportiamo potranno dare una
idea della « capacita di memoria» di una
linea di ritardo a mercurio.

La velocitd del suono nel mercurio a tem-
peratura normale & di cirea 1500 m/sec. (1,5
mm ogni microseconda).

Le pitt lunghe linee di ritardo usate hanno
una lunghezza di circa 1,5 m per cui forni-
8cono un ritardo di 1/1000 di secondo dal-
I'istante in cui il segnale arriva alla linea
4 mercurio all’istante in cui ne esce.

Le vibrazioni che transitano nel mercurio,
dovute agli impulsi elettrici, non possono
differire tra loro di intervalll di tempo mi-
nori di 1 microsecondo; in tal caso nello
stesso tubo @i mercurio possono circolare
1000 impulsi, il che significa che una sola
linea di ritarde pud ricordare fino a 1000 uni-
th elementari di informazione.

Cosi la cepacite di memorie i una calco-
latrice & limitata solo dalla disponibilitd ma-
teriale di spazio per i tubi di mercurio.

Questo tipo di memoria ha perd l'inconve-
niente di essere attivo solo fincha ia mae-
china & in funzione, in quanto tutte le in-
formazioni che la macchina ricorda vengono
ovviamente cancellate nel momento in cui la
calcolatrice viene spenta.

Cid non succede per altri tipi di memoria :
cosi le informazionli immagazzinate in nu-
clei ferromagnetici permanenti vengono  ri-
cordate fino a quando non si provvede alla
loro smagnetizzazione.

*

INCISIONI DAL VERO
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Sull'impiego
dei transistori

coloro che hanno acquisito la loro espe-
A rienza nel campo radio e televisivo uni-
camente su circuiti con valvole termoio-
niche. sembreranno eccessivamente facili le
brevi note di carattere generale che verranno
qui sotto esposte, a proposito dei transistori.

I tramsistori sono semiconduttori estrema-
mente sensibili e quindi non saranno mai
troppe le precauzioni che dovra prendere chi
i usa per la prima volta.

I transistori assommano in sé due carat-
teristiche contrastanti fra loro: la solidita e
la fragilith. Infatti essi possono resistere a
forze di accelerazione e di pressione che di-
struggerebbero completamente qualsiasi val-
vela elettronica, mentre non sopportano tutti
quel fenomeni, elettrici o fisici, che possono
fare innalzare la temperatura oltre certi li-
miti di tolleranza, e neppure l’aumento dei
potenziali di polarizzazione. Occorre quindi
mettersi nelle condizioni migliori per effet-
tuare qualsiasi operazione su un circuito
transistorizzato con un pericolo minimo di
danni per questi semiconduttori.

Molti avranno osservato, col diffondersi nel
campo della radio dei circuiti stampati, la
tendenza alla miniaturizzazione dei diversi
componenti del circuito: il riuscire ad insca-
tolare in piccolissime superfici circuiti di
grandi dimensloni & infatti un’aspirazione a
cui tende la tecnica moderna. Di qui la rivo-
luzione anche negli attrezzi stessi del radio-
teenico : dalle pinze e tronchesine sempre piu
strette e sottili, al cacclavite con lame strette
e gambo lungo.
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Come & stato pit sopra detto, i transistori
sono estremamente sensibili alla tempera-
tura; quindi uno dei primi accorgimenti ne-
cessari & 1'uso di saldatori di piccola potenza :
un saldatore dell’ordine di 30-40 Watt & piu
che sufficlente, in quanto sarid in grade di
fondere lo stagno senza eccessivamente ri-
scaldare i1 transistore.

Una prima regola precauzionale & quella
di mantenere i terminali dei transistori lun-
ghi i1 pid possibile, compatibilmente con la
disponibilita dello spazio (questo per la mag-
gior possibilith di dispersione calorifica) e di
effettuare le saldature nel modo pid rapido.

Esistono pure sul mercato, soprattutto per
I'impiego su apparecchi radio, zoccoli di spe-
clale costruzione sui quali viene infilato il
transistore. In questo caso, I’'unica precauzio-
ne & quella di rimuovere il transistore prima
di portare il saldatore a contatto con i capi-
corda dello zoccolo. Questi zoceoll hanno, per
la loro superficle, un potere di dispersione del
calore molto elevato durante il funzionamento
del circuito.

Una precauzione che si & dimostrata prati-
camente efficace & quella di proteggere il tran-
sistore, durante ’operazione di saldatura o
dissaldatura, mediante un paio di pinze poste
fra la saldatura ed il corpo del transistore:
il serrare saldamente il terminale ha lo scopo
di arrestare e disperdere attraverso la pinza
stessa 11 calore che percorre il filo, calore
dovuto alla saldatura, sino a che la disper-
gione sia ormai nel limiti di tolleranza.

L’usare saldatori di potenza superiore a
quella riferita si & mostrato in pratica non
consigliabile perchd, oltre alla possibilith dai
danneggiare il transistore, vl sarebbe il peri-
colo di danneggiare anche il cablaggio, spe-
cialmente sui circuiti stampati: infattl ’ec-
cesslvo calore ha un effetto negativo sulla
pista di rame, poich¢ provoca la dilatazione
del metallo con la distruzione del collante fra
rame e supporto, e quindi la tendenza del
punto eccessivamente riscaldato a stacearsi
dal supporto stesso. Altre precauzioni sone
quelle che si riferiscono alle tensioni da ap-
plicarst ai semiconduttori.

Sarad buona norma osservare, prima di ali-
mentare un circuito, che i transistorl siano
collegati al loro posto. Il togliere o V’inserire
un transistore a circuito chiuso pud distrug-
gere tale elemento, in quanto si possono avere
variazionl momentanee di corrente tali da
renderlo inservibile. Il corretto funziona-
mento di un transistore & collegato al man-
tenimento della struttura interna, cristallina
a reticolo, ed alla distribuzione di certi ato-
mi di impurithd all’interno della struttura
stessa. Se questa struttura viene alteratas,
la capacith del transistore di funzionare cor-
rettamente risulta compromessa. Quindi il
non permettere che il semiconduttore si alteri
¢ una delle precauzioni necessarie. Bisogna
pure tener presente che le dimensioni di un
transistore sono minime e quindi & limitata
la dissipazione di calore da parte degli ele-
menti che lo compongono.

(Continua a pag. 65)

RADIORAMA -




di Riccardo Sandrstto

RICEVITORE PER
RADIOCOMANDO
A DISTANZA SU FILO

ella prima parte di questo articolo (n. 1 di
m N Radiorama) vi abbiamo Insegnato a costrui-

Tale ricevitore pud operare in due modi. ~ Te un trasmettltorg ad un solo tubo, fun-
In fig. 1 @ rappresentato un circuito a co- zionante su una o piut frequenze, per il co-
mando i1 cul relé é percorso da corrente mando a distanza su filo di applicazioni elet-
solo per la durata del segnale di comando, trodomestiche
mentre nel clrculto di fig. 2 i1 relé risulta J -
attivato anche dopo che & cessato I'impulso Questa seconda parte.é invece dedicata alla
al R.g‘i Per qﬁueggi ;hc:_véwrlmsi d:;ub Iartui:s'g costruzione del ricevitore (o detl ricevitort) cioé
sla un tu 8 un tu ,

1021, Ciascun tubo contiene tre elettrodi: dell'apparecchto che, via filo, riceve il coma:.ndo
un-catodo, un anodo di Innesco, € un anodo impartitogll dal trasmettitore ed esegue I'ope-
VETD e n?ropril?. Un.ahteng!one sumtl:lellitemenr.e razione relativa.

elevata applicata tra due qualsiasi di que-

sti elettrodl, che sonc circondat] da un gas Tale apparecchio é costituito, comprest tubo
Inerte, provoca una scarica & bagllore. Le e relé, da otto o nove componenti soltanto,
tensioni 1a.ppli2ate a.glita c;}ettrout ?el tuhcl in per cul la spesa relativa é piuttosto modesta;
questo elreul sono per cul non vi &, ) ’ 1
generalmente, passaggio dl corrente tra ca.. inoltre le sue dimension] sono abbastanza ri
todo ed anodo., Se invece si applica una dotte da poter essere contenuto in una Diccola
tenslone sufficlentemente alta tra catodo ed scatola metallica, come appunto mostra.la fo-
anodo dl innesco, §i ha tra questl due elet- tografia

trodi una scarica che provoca istantanea- .

mente un passaggio di corrente tra anodo II ricevitore & collegato in parallelo alla li-
e oatoc]lo ?. d: com'ifu?.wnm.d i1 iI'EI.é \Iiene nea di alimentazione (refe luce) e rimane inat-
messo in funzione. Tale conduzione sl ve-

rifica solo durante f semiperiodi positivi tivo sino a che non riceve, attraverso la linea
della tensione di linea, purché continul a stessa, un opportuno segnale R.F.
smﬁmr&;aedm%m tra ﬁodo d%llnne.‘l;co e A tal uopo un piccolo triodo a gas, normal-
catodo. provvedono allo splana- =
mento di questa tensione lsanta per evie mente interdetto, viene reso conduttore dal se
tare che Il relé sla soggetto a vibrazloni. gnale RF. mettendo cosl in funzlone un op-
La tensione in assenza dl segnall di cofman- portuno relé. Il consumo totale di potenza ¢é
do dell'anodo di innesco viene regolata per . i

i di R1 ed RS, R3 & un po riid molto piccolo: non pia di 0,25 W.

e fungiona da mzmm?:ﬁ di senstlbllit&. 4

La tenslone prestabl aumenta gquando
un segnale RF. di frequenga parl a quella Costruzione
11.111 rlsolr;!anai? di Ial‘ zl;.* ca, ?Ie?e riclevlutu ‘tllialn: Le dimensioni della scatola metallica entro

nea alimen one. Nel casl In cul s cut " 1
desiderl mettere in funzione un apparecchio seco::;mde?t;?;:t‘:ul:;f: ri';i‘:oo énn;iler?anno 5

g + Tacendo

distante e mantenerlo in funzione per lungo ai 0ALG 1
tempo, sark bene non essere costretti a in- uzo-dl un » le dimensioni di questa sa-
viare lungo la linea di alimentazione |l se- ranno 7,5x 10x 12,5 cm, mentre, con un 1C21,
gnale a R.F. dl comando per tutta la durata esse sl ridurrebbero a soli 10x5x% 6,5 cm.
del funzlonamento dell'apparecchio stesso. L'antenna a ferrite verrd (nstallata come &
Eugéggugigg; z)a‘lq- fus“t:{:n:: ﬁgggrzeﬂ; indicato nella foto relativa. Sebbene Jla vici-
tubo con una tensione continua, invece che f“;’; della Sc?bols metalléga “""l, diminuisca
con una alternata come In fig. 1, Ia scarlea eflicienza, 11 funzionamento dell'apparecchio
perdura anche dopo che é cessato 1'lmpulso non risulta compromesso per guesto.
di comando. Questo circulto presenta il di- Per quanto riguarda il reld, le sue caratte-
fetto di dover essere dlsat!:lvat.o & mano, ristlche non sono critiche e pertanto, qualora
%grendodmt:ment%nfmtne‘?te llnét&rruttore S1. gla disponeste di un relé che avesse una bo-
per B At el he o o s bing di maggior resistenza, potreste farne uso
searlcato. ! in guesta costruzione, eventualmente variando

leggermente la resistenza R2 e la capacitd C3.
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Sebbene, in entrambl gli schemi, i1 valore no-
minale di C2 sia di 900 pF, i1 valore effettivo
potrd essere alquanto diverso, dipendendo tra
l'altro dalla frequenza di funzionamento e dal-
I'induttanza di L1 il cui valore varia a8 seconda
della bobina usata.

Pertanto 11 valore di C2, che vi permetterad
la messa a punto di L1 per la perfetta sintonia

Al €louTo < O E
CONTROLLATO

AL

25 W0

Fig. 1 - Circuito del ricevitore per comando
a distanza su filo. Si vede qui sotfo |'elenco
de! materiale occorrente.

C1 = Condensatore 0,033 puF - 600 V (v. testo)
€2 = Condensatore ceramico 900 pF

C3 = Cohdensatore eleit. 8 pF 250 V

LT = Antenna a ferrite _

Rl = Resistore 27 k) 0.5 W

R2 = Resistere 150 Q 5 W

R3 = Potenziometro 25 kQ)

RL1T = Reld resist. bobina 2500 Q

$1 = Interruttore semplice (vedi fig. 2)

8R1 = Raddrizz. al selenio 65 mA (vedi fig. 2)
V1 = Valvola OA4-G oppure 1C21

n. 1 cordone di linea con relativa spina
n. 1 »catola metallica 7,5X10X12,5 cm. oppure
5X6,5%X10 cm.

dell’'apparecchio, dovra essere trovato sperimen-
talmente.

Tale ricerca non vi sard difficile in quanto
la frequenza stessa di funzionamento, stabi-
lita .dal trasmettitore (vedi prima parie pub-
blicata nel n. 1) vi determinera, almeno in pri-
ma approssimazione, il valore di C2. Tale va-
lore sard: 1000 pF per 340 kHz, 1500 pF per
200 kHz, 1800 pF per 240 kHz, 2700 pF per
190 kHz.

Questo condensatore, che potra essere a mi-
ca o ceramico, verra collegato al circuito ma
non verra saldato sino a che la messa a punto
dell’apparecchio non avra mostrato che esso €
di capacitd opportuna.

Messa a punto

Facendo uso di un tubo 1C21 occorrera aspor-
tare almeno parzialmente, con uno straccio im-
bevuto "di solvente, la patina di vernice nera
che ne ricopre il bulbo, in modo da rendere
visibile la scarica nell'interno del tubo stesso.
Tale pratica non sara necessaria con il tubo
0A4-G.

Dopo aver controllato con molta cura tutti i
collegamenti, connettete I’apparecchio alla linea
di alimentazione a c.a.

A seconda della posizione del potenziometro
di regolazione, il tubo potrd condurre oppure
no; l'apparecchio dovra venir messo a punto
agendo su gquesto potenziometro in modo che
esso sia un po’ al disotto del punto in cui
il tubo incomincia a condurre.

Molto probabilmente il ricevitore sarad fuori
sintonia: malgrado cid esso verra egualmente
attivato dal trasmettitore a causa della sua
estrema vicinanza.

Sintonizzate il ricevitore ruotando opportu-
namente il nucleo di ferrite dell’antenna; con-
temporaneamente, riducete la sensibilita del
ricevitore agendo sul potenziometro di regola-
zlone che, di volta in volta, verrd disposto in
posizione tale che il tubo cessi di condurre. La
successiva regolazione del nucleo di ferrite, at-
tlvando nuovamente il tubo, denuncera un mi-
glioramento della sintonia.

Dovrebbe cosl essere possibile ragglungere un
punto in cui un’ulteriore regolazione nella

stessa direzione provoca una riduzione della
sensibllita.

Disegno d'insieme del circuito del ricevilore. Si notino le connessioni dei vari componenti.
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Focendo use di un fubo
OA4-G, la scatola confenente
il ricevilore sard di 7,5X
10X 12,5 em. $i noti la spina
iripla che rende possibile il
comando a distanza di un
registrafore a nasiro.

Se cl6 non st verificasse, significherebbe che
C2 non ha portato la bobina L1 nella gamma
della frequenza di funzionamento.

In tal caso dovreste sostituire a C2 un con-
densatore di capacitd leggermente pili bassa,
nel caso che Li fosse regolata sul valore mi-
nimo di induttanza, ovvero piu alta nel caso
opposto.

Un secondo sistema consiste nel collegare
un voltmetro elettronico tra 1 terminali del-
'antenna a ferrite e di sintonizzare l'apparec-
chio sulla massima lettura del voltmetro. Du-
rante questa operazione occorrera asportare il
tubo a gas affinché esso non abbia ad influire
sulla messa a punte.

In ogni caso dovrd venire effettuata una ul-
tima regolazione con il primo sistema e con il
ricevitore ed i1 trasmettitore collegatl a prese
diverse.

Cid é necessario in quanto 11 voltmetro a
valvola ed il tubo costituiscono, per il circuito,
cariche alquanto differentl, ed anche perché
la disposizione degli apparecchi influenza leg-
germente la sintonia stessa.

Se occorresse magglor sensibilitd, sl potreb-
be far uso di valori diversi della capacitda C1
(0,022 ovvero 0.068 pF) oppure variare il nu-
mero di spire dell’avvolgimento d’accoppiamento
alla boblina del trasmettitore.

Applicazione

Il pitt piccolo tipo di ricevitore mostrato nel-
le fotografle & stato progettato per essere in-
serito tra una presa di linea ed una qualsiasi
applicazione elettrodomestica che sl vuole co-
mandare a distanza.

Questo ricevitore potrd mettere In funzione
un carico non induttivo di 500 W oppure uno
Induttivo di eirca 150 W.

Per carichi maggiori, occorrera far uso di un
relé piu potente. I1 tipo di ricevitore di mag-
glorl dimensiloni (cloé che fa uso del tubo
0A4-G) é dotato di spina tripla.

Inserendo questa spina in una opportuna\

presa di un registratore a nastro equipaggiato
di una particolare messa in moto a comando
elettrico, € possibile la registrazione e la ripro-
duzione per comando a distanza. In tal modo,
potete registrare programmi radio di vostro

“| N. 2 - FEBBRAIO 1958

AL CIROUITO
COMTROLEATD

;
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Fig. 2 - Secondo circuito del ricevitore.
(Per i simboli del disegno si veda la fig. 1).

gradimento anche se siete occupati altrove.
Inoltre potreste installare uno di questi ap-
parecchl dentro il vostro televisore con i con-
tatti del relé collegati ai terminall della bo-
bina moblile dell'altoparlante. Attivando i1 relé
la bobina mobile viene messa in corto circuito.
Potreste cosl, comodamente seduti in poltro-
na, vedervl il programma televisivo e contem-
poraneamente, agendo semplicemente su di un
Interruttore, szittire 'apparecchio durante un
noioso comunicato commerciale. *
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NOVITA SUI
TRANSISTOR

Riprendiamo I'articolo contenuto & pag. 33 di
Radiorama di gennaio, per darvi maggiori rag-
guagli sull'inleressante argomento

di LOU GARNER

Rivoluzione scientifica & una frase che non

vi sard capitato troppo spesso di udire, in .

gquanto generalmente si identifica con una
clamorosa scoperta nel campo scientifico o
tecnico.

Si possono ad esempio considerare «rivo-
luzioni scientifiche », per quanto riguarda
Pelettronica, solo invenzioni di alto interesse
tecnico e pratico, quali il triodo a vuoto, il
‘circuito supereterodina, il radar, i1 transistor.

Ma ora tre scienziatl della RAYTHEON
MANUFACTURING COMPANY WALTHAM
Massachusset USA, ne hanno annunciata
un’altra: 1’invenzione di un nuovo disposi-
tivo basato, come il transistor, sul fenomeno
della semiconduzione.

Lo « Spacistor ». Questo nuovo dispositivo
mantiene .parecchie delle caratteristiche fon-
damentali dei transistor: le piccolissime di-
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mensioni, il basse consumo di potenza ri-
spetto ai comuni tubi a vuoto ecc.; perd, sia
sui transistor sia sui tubi a vuoto, ha pa-
recchi punti di vantaggio. i

Attualmente lo « Spacistor », sebbene sia
stato oggetto di intense ricerche da oltre due
anni, ¢ ancora in uno stadio sperimentale e
non potra essere immesso in commercio che
fra alcuni anni.

Comunque gli scienziati della RAYTHEON
prevedono che ess¢ potra funzionare come am-
plificatore sino alla frequenza di 10.000 MHz.
Non essendo costituito dello stesso materiale
del transistor, potrd operare anche a tem-
perature elevate, cioé fino a 500°C.

Inoltre, a differenza dei transistor, lo
« Spacistor » ha elevate impedenze di entrata
e di uscita.

- +
o :IIIIE
MoRESSD  go Circuito com-
prendente uno

« Spacisfor ».

RESISTENZA DI CARICO
(CIRCUITO D'USCITA)

S

Lo « Spacistor ». Confrontate le sue dimensioni
con quelle di uno spillo. Le caratteristiche dello
« Spacistor » dimostrano la sua netta superiorita
sul {ransistor e sul tubo a vuote.
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L3:=40 SPIRE DI FILO
@ 028 AVVOLTE
STRETTAMENTE
SU L,

ratlve
nel testo

Circuito del ricevitore rigene-
transistorizzalo. Vedere
particolarl.

Un’altra delle sue piu importanti caratte-
ristiche & I’altissimo guadagno: con unita
sperimentali si & infatti potuto ottenere un
guadagno in potenza di 70 dB e di 3000 in
tensione.

Pur essendo assai simile, nella forma e
dimensioni, al transistor, il suo funziona-
mento si basa su prineipi completamente
nuovi. La sua capacitd di superare le limi-
tazioni in frequenza dei transistor & causata

dalPaver evitato la diffusione lenta degli elet-
troni e dei « buchi » nella regione della base.

Infatti il movimento dl questa carica & re-
lativamente lento nel transistor poiché tale
regione & sottoposta a campi elettrici piut-
tosto deboli.

Nello « Spacistor » invece, si fa uso di ele-
vati campi elettrici che accelerano i portatori
di cariche elettriche. in modo che il tempo
adl transito ne risulta notevolmente ridotto.

I tre inventori dello « Spacisior »: il Doft. Herman Staiz, il Dott. Robert Pucel {al centro)
e Conrad Lanza (a desira) mentre stanno lavorando attorno alla loro invenzione.

N. 2 - FEBBRAIO 1958
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TABELLA COMPARATIVA

DELLE

CARATTERISTICHE
DELLO SPACISTOR - DEL TRANSISTOR - DEL TUBO A VUOTO

FONDAMENTALI

| wransiser ]

Frequenza limite Elevata (1000 MHz) | Elevata (10000 MHz) Media (250 MHz)
Alimentatore del riscaldatore Occorrente No No
Funzionamento a alta temper. Possibile Possibile Impossibile
Durata (teorica) Limitata Illimitata Illimitata
Involucro per il vuoto Occorrente No No
Peso e ingombro Grandi Piccoli Piccoll
Materiali strategici Occorrenti No No
Complessita dei circuiti pluri- Bassa Bassa Alta

stadio
Impedenza d’entrata e uscita Alta Altissima Bassa

Un tipico « Spacistor » sperimentale & mo-
strato nello schema di fig. 1.

11 corpo semiconduttore & costituito da una
giunzione p-n a polarizzazione inversa e da
una regione a «carica spaziale » (S.C.).

Altri due elettrodi fanno parte del dispo-
sitivo: D'infettore I e il modulatore M che
vengono usati come terminali di entrata,
mentre la base B e il collettore C della giun-
zione costituiscono i terminali di uscita. Nel
funzionamento la Batteria B, applica alla
giunzione p-n una tensione di polaritid oppo-
sta (negativo su p, positivo su n). L’iniet-
tore I & polarizzato negativamente da B, ri-
spetto alla regione a carica spaziale.

Possono venire emessi elettroni da I in SC,
perd tale emissione & ostacolata dalla carica
spaziale.

I1 modulatore M & connesso a SC in un
punto situato fra I e la regione n della giun-
zione; M & polarizzato negativamente rispet-
to a:SC dalla batteria B,, jmpedendo il
flusso di « buchi » dall’area p della giunzio-
ne a SC: in tal modo in M non passa pra-
ticamente corrente. A causa della sua pola-
vizzazione e posizione, il modulatore M ren-
de la polarizzazione dell’iniettore I pratica-
mente indipendente dalla tensione applicata
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tra gli elettrodi B e C, portando a valori al-
tissimi I'impedenza d’uscita (oltre 30 MQ).

Quando un segnale & applicato tra l’iniet-
tore ¢ il modulatore, ’effetto del circuito e
di variare l’emissione di I col sovrapporre
una tensione alternata alla preesistente po-
larizzazione continua.

Cid provoca corrispondenti variazioni del-
la corrente nel circuito d’usecita base-col-
lettore, sviluppando cosi, al capi della resi-
stenza di carico, una temsione utile di valore
alquanto maggiore del segnale applicato al-
I’'ingresso.

Per farsi un’idea dell’effetto che hanno gli
elettroni nel funzionamento dello Spacistor
e del Transistor, si immagini di far cadere
una goccia df inchiostro in due bicchieri, uno
vuoto e Valtro pieno d’acqua.

Come nel bicchiere vuoto la goccia d’in-
chiostro giunge quasi istantaneamente al fon-
do di esso, cosi nello Spacistor 1’azione del
campo elettrico negll elettroni & rapidissima.

Analogamente, come nel bicchiere pleno
d’acqua la goccla d’inchiostro raggiunge solo
lentamente, diffondendosi, il fondo, cosi nel
transistor il moto delle cariche elettriche at-
traverso la giunzione & relativamente lento.

¥
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GLI ULTRASUONI

acendo uso degli ultrasuoni, una speciale
F apparecchiatura elettronica pud fornire
importanti informazioni sulla costituzio-

ne e sulle caratteristiche del legname da co-
struzione, piti dettagliate e sicure di quelle
ottenute con i normali sistemi sino ad ora in

uso e, quel che & forse piu importante, senza

distruggere il provinc in esame.

I metodi ordinari di analisi richiedono in-
fattl prove di resistenza e di allungamento
sino al limite di rottura.

Ma poich# questi limiti sono piuttosto im-
certi, occorre, per evitare spiacevoll sorprese,
dimensionare pit che abbondantemente Ile
strutture in legno. In tal modo si riesce a
rimanere nei limiti di assoluta sicurezza, ma
le costruzioni risultano piuttosto costose.

LONDRA — Grande interesse sta susci-
tando lattrezzatura «da campagna» ad
altissima frequenza, funzionante con pila.
Questa attrezzatura, chiamata « Country
Set» & stata ideata per provvedere ai ser-

vizi telefonici in comunitd isolate, presso
le quali mon possono essere organizzati i
servizi con cavi. Il trasmettitore-ricevitore si
trova chiuso ermeticamente in una cassa di
cm 37,5 x 25 x 15. Un interruttore ciclico ne
assicura il funzionamento per lunghi pe-
riodi mediante pila da 12 vols.

r RAMASINTES | ———————

ANALIZZANO
ILLEGNAME

Di qui la necessith di un apparecchio che
possa indagare nell’interno della struttura
stessa.

Questo nuovo analizzatore raggiunge pro-
prio questo scopo.

Esso genera segnali elettrici a 500 Hz che
vengono convertiti, da un cristallo plezoelet-
trico, in vibrazioni meccaniche.

Queste vibrazioni vengono trasmesse, per
contatto diretto, al provino in esame e da
esso ad un secondo cristallo che, a sua volta,
le ritrasforma in impulsi elettrici.

Le oscillazioni dei due cristalli vengono in-
viate ad un oscilloscopio: il loro confronto
permette l’indagine del materiale sotto con-
trollo.

WASHINGTON — A bordo di alcune
navi portacrei si sta sperimentando un
nuovo sistema di comunicazioni che non
richiede l'uso di campanelli o telefoni in-
terni. La trasmissione dei messaggi viene
effettuata mediante apparecchi radio-telefo-
nici tascabili.

PANAMA — La « Reina del Mar », nave
passeggeri in servizo sul Pacifico, & stata
dotata di una nuova attrezzatura radio-tele-
fonica che rende possibili le conversazioni
telefoniche con ogni parte del mondo.

o
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COME COSTRUIRE

| TELAI DI RADIOAPPARATI

chio elettronico, non occorre sempre che

spendiate nell’acquistare la lamiera di
alluminio necessaria: potrete infatti utiliz-
zare, la maggior parte delle volte, dei ritagli
di lavorazioni precedenti.

In modo particolare, serviranno ottima-
mente a tal scopo tutti i pezzi di lamicra
con uno spessore compreso tra 0.8 mm ed
1,5 mm.

La scelta dello spessore va fatta opportu-
namente tenendo conto degli accessorl da
montare. Naturalmente piu essi sono pesanti
oppure delicati, pit lo spessore deve essere
grande.

Dopo aver tracciato il vostro telaio, ser-
vendovi di un punteruolo ed eventualmente
di un compasso, tagliatelo con un utensile a
punta acuminata. Indi limatene i bordi per
eliminare ogni irregolarita. Infine eseguite le
piegature come & mostrato nelle fotografie,
avendo cura di eseguire quelle interne "per
prime.

Usate, nella costruzione, un piccolo trapa-
no ed una morsa da banco di piccole dimen-
sioni, infatti le morse pit grandi hanno ge-
neralmente le ganasce rigate che potrebbero
danneggiare la lamiera.

Premendo una sbarra di acciaio o una as-
sicella @i legno duro contro la lamiera, po-

Nel costruire il telalo di qualche apparec-
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Con una piccola morsa da banco vi sard
agevole piegare gli orli del telaio.

Con una punia e con una squadra po-
trete segnare sullo chassis le linee di
piegatura.

Eseguite i fori necessari sovrapponendo
il telaio ad un asse di legne.

trete eseguire a mano le plegature e poi,
eventualmente, rifinirle con la morsa.
Alutatevi, durante queste operazioni, con
un martello, perd non battete direttamente
sull’alluminio ma sovrapponete alla lastra
del legno od altro materiale. Quando tutte
le plegature e tutti i fori saranno stati ese-
gulti, date una bella pulita con tela smeri-
gliata, ed ecco pronto il vostro telaio.

La prima volta non farete un capolavoro,

ma con un po’ di esperienza otterrete telai
estetici e soprattutto funzionali.

*

RADIORAMA -

—



UN

GRAMMOFONO

Al

ALTA
FEDELTA

° di DARIO LANZ

In questo articolo vi insegneremo & costruire,
con una spesa relstivamente modests, un
grammofono ad slta fedelts. Tale reslizzazione
verrd effettusts con la costruzione di un
semplice mobiletto in legno compensato
e col monteggio di un giradischi, possibil-
mente & tre velocits, e di un oppor-

luno circuito

Mobiletto. — Verra interamente realizzato
in legno compensato.

La parte superiore di esso, che fara da so-
stegno al giradischi vero e proprio, verra
ricavata da un’assicella di cm 28 x 30 e dello
spessore di 7-8 mm.

L’apertura interna (area ombreggiata nella
figura a pag. 62) verra effettuata con una
comune sega da traforo, purché adatta allo
spessore del legno.

Su tale pannello eseguirete inoltre i fori
necessari per il fissaggio del giradischi, per
il cambio di velocitd del motorino e per i1
comando della regolazione Q’intensitd e di
tono.

Per le altre parti del mobiletto verra usato
legno compensato di 10-12 mm di spessore.

Per eseguire questi elementi troverete le
relative istruzioni a pag. 62. Per quanfo ri-
guarda il pannello frontale, potrete pit sem-
plicemente eseguire su esso due aperture

- FEBBRAIO 1958

amplificatore a due stadi.

circolari di opportune dimensioni per gli al-
toparlanti di 10-12,5 cm, aperture che ver-
ranno ricoperte, nell’interno del mobiletto,
da strisce di materiale plastico.

Mettete assieme i vari pezzi cosl costruiti
facendo uso di una buona colla da legno;
per rendere plut robusta la costruzione e per
dar modo alla colla di essiccare senza che la
stabilith della struttura venga compromessa,
sard opportuno fissare anche con chiodi i vari
elementi.

Montaggio degli altri componenti. — Non
appena la colla sia seccata si passi al mon-
taggio degli altri elementi.

Per prima cosa occorrerd montare i duc
altoparlanti. I1 trasformatore d’uscita potra
venire fissato dalle viti di montaggio di une
degli altoparlanti.

Per quanto riguarda il circuito amplifica-
tore, che supporremo gid montato su un
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MATERIALE OCCORRENTE

GEN = condensatore cilindrico 0,1 uF 200 V
c2 = condensatore cilindrico 0,01 uF 400 V
(=} = condensatore eletirolitico 20 uF 25 V
c4 " = condensatore cilindrico 0,047 nF 400 V

C5a-C5b = condensatori elettrolitici 30-50 pF 150 V
R1 = potenziometro regol. volume 0,5 MQ
R2-R4 = resistenze 220 kQ 0,5 W

R3 = resistenza 3,3 M() 0,5 W’

RS = resistenza 150 Q 1 W

R6 = resistenza 135 Q 10 W
R7 = resistenza 1000 Q 2 W
R8 = resistenza 56 k() 1 W
R9 = potenziometro regol. tono 25 kQ
s1 = interrutiore semplice incorporato in R1
Vi = valvola 128Q7
v2 = valvola 50L6
v3 = valvola 355
Varie

proprio telaio, occorrera semplicemente aspor-
tare le manopole e i dadi dei potenziometri
di regolazione di volume e di tono, infilare
gli assi di detti potenziometri nei rispettivi
fori del pannello superiore, indi rimontare
dadi e manopole relative.

Montaggio dei componenti elettrici. — Se
fate uso di un amplificatore gia costruito,
poche sono le connessioni che vi restano da
fare. Per prima cosa dovete connettere 1 ter-
minali delle bobine mobili degli altoparlanti
in parallelo tra loro (oppure in serie, a se-
conda dei casl, che sarid bene determinare
sperimentalmente) con due spezzoni di filo.

Indi collegherete i1 secondario del trasfor-
matore di uscita con la bobina mobile del-
I’altoparlante piu vicino al trasformatore
stesso. Eseguirete tutti gli altri collegamenti
necessarl seguendo lo schema elettrico indi-
cato in figura, tenendo presente che il colle-
gamento tra il rilevatore fonografico ¢ il po-

tenziometro regolatore d’intensitd dovra ve-
nire eseguito con cavetto schermato e con il
filo centrale di esso collegato all’estremita
non a massa del potenziometro stesso.

Infine montate con viti da legno il giradi-
schi sul pannello superiore del mobiletto. As-
sicuratevi, durante questa operazione, che il
cavetto schermato e il cordone di linea siano
ben separati l'uno dall’altro.

Come ultima operazione, incollerete sulla
parte inferiore del mobiletto, dal lato ester-
no, una lastra di cartone piuttosto spesso.

Collaudo. — Completato in tal modo il vo-
stro lavoro, innestate la spina ed ascoltate i
risultati.

Non potrete dire, naturalmente, di aver
realizzato un grammofono di altissima qua-
lith, ma insomma, non sarete certamente de-
lusi del vostro lavoro!

*
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PER IL CORDONE
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TUTT)I | COMPONENTI
VERRANNO ESEGUITI IN LtEGNO COMPENSATO 1,5 CM.

Le dimensioni dei vari pannelli co-
stituenti il mobiletto sono rappresen-
fate in questi disegni. La distanza
fra i due fori per le regolazioni di
volume ¢ di fono, dipendera natural-
meovte dal tipo di amplificaiore usato.
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ALTOR 1 I due altoparlanti -possono venire collegati tra lore

A in parallelo (come in figura) ovvero in serie. Verificate
y quale & la connessione pili opportuna per fentativi,
invertendo inolire le connessioni ad un altoparlante

per frovarne la fase pili opportuna. H circuifo completo

SR ALL'AMPLIF. A »

dell’amplificatore & chiaramente indicato nella figura.

CAPOCORDA = /-—"_"’-"‘-.
X 187

- AL TRASFORMATORE D’USCITA
- N o/

—

A

AL
TRASFORMATORE
DI USCITA

ENTRATA
FONO

= 30 M F-[_ —Iso!-lr
Il circuito amplificatore di B.F. - La resistenza R, pud

variare dal valore 62.000 Q sino a 220.000 Q di figura. -—
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BOLDRIN RICCARDO

Trento

Lavoro presso un elettroute ed avrei bisegno di costruirmi
un apparecchio per caricare le batterie. Potrebbe for-
nirmene lo schema?

@® La figura illustra uno schema di carica bat-
terie adatto per tutte le tensioni di rete e per
la maggior parte dei tipi di batteria usati. Il
trasformatore deve avere un nucleo di 11-12
cmg; nel disegno sono indicati tutti 1 dati di
avvolgimento. Il raddrizzatore deve sopportare
24 V e 6 A: é preferibile il tipo al selenio. Il
reostato di 156 ohm/6 A deve servire per limi-
tare la corrente di carica a quelle indicata ot-
tima dal costruttore per ogni tipo di batteria.
L'amperometro indica la corrente di carica. Per
passare da una all’alira tensione di uscita in
corr. continua (a seconda se si tratta di bat-
terie a 6, 12, 24 Volt) si spostano i fili A e B
alle corrispondenti uscite del trasformatore.
Questa commutazione si pud realizzare con ca-
Ppocorda e vite.

FIORE ATTILIO

Udine

Vorrei Lei pubblicasse lo schemo di un attivatore per
cinescopi. :

@ Ecco lo schema che lei desidera. Esso & co-
stituito da un trasformatorino da circa 15 W,
con il primario universale ed un secondario a
12 V. Dalla presa 110 V del primario é prele-
vate la tensione che, raddrizzata con raddriz-
zatore al selenio da 125 V e 50 mA, alimenta
tutti gli elettrodi del cinescopio (piedini 2, 6,
10) ed una tensione alternata, che alimenta il
catodo (piedino 11) attraverso un resistore di
caduta da 500 Ohm, 4 W oppure attraverso lo
strumentino per il controllo della efficienza del
cinescopio. Il secondario a 12 V serve per l'ac-
censione del filamento (piedini 1, 12) tramite
il potenziometro da 10 ohm. Innestato nello
zoccolo un cinescopio sicuramente buono, si
inserisce tutto il potenziometro (in tal modo
la tensione di accensione é ridotia al valore
normale di 6 V) quindi si porta il deviatore
sulla posizione prova e.si legge il valore indi-
cato dallo strumentino. In questo modo si é
tarato lo strumento e si sa quanto deve se-
gnare quando il cinescopio & in buona condi-
zione e non necessila di essere atlivato. Quan-
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do lo strumento indica un valore molto infe-
riore si procede all’altivazione del modo se-
guente: si porta il deviatore su attiv. quindi
si esclude per un solo istante il potenziome-
tro, dando cosl al filamento la tensione di 12 V,
e subilo lo st inserisce nuovamente riducendo
la tensione a 6 V. Si passa ora sulla posizione
prova: se il valore indicato é aumentato fino
a quasi il valore mormale lattivazione & com-
pletata,; altrimenti si ripetono le operazioni de-
scritte. Occorre notare che la tensione di ac-
censione di 12 V va sempre applicata per pochi
istanti per non correre il rischio di bruciare
il filamento. Inoltre se lattivazione non si ef-
fettua in due o tre tentativi é inutile insistere,
in quanto esistono certi tipi di catodi che non
si prestano ad essere atilivati.
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BOR! ALBERTO

Genova

Ho sentito dire che & bene rifasare i tubi fluorescenti
per diminuire la corrente da essi assorbita. Come viene
effettuato questo rifasamento?

@ Il rifasamento dei tubi fluorescenti viene
fatto collegando sulla rete un condensatore di
eapacitd opportuna, in penere del tipo carta-
olio. Il valore esatto della capacitd si puod de-
terminare nel seguente modo: si monti in se-
rie alla lampada un amperometro, quindi si
inseriscano condensatort di capacitda crescente
fino ad ottenere la minima indicazione dello
strumento (vedi figura). Negli impianti, essen-
do i tipi di lampade normalizzati, si possono
usare i valori dati dalla seguente tabdella, se-
condo il tipo di lampada e la tensione di rete.

Potenza lampada Capacita pP
w 125 V 160 V 220 V
10 4 2 —_
20 6,3 4 2,6
32 10 6,3 3,15
40 12,5 8 4
60 20 12,5 6,3
100 31,5 20 10
?‘td#ﬂrl L"'}P-d‘
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UN CERVELLO MECCANICO

continuax. di pag. 17

Nottolini di comando.

Nel cervello della macchina un dispositive
automatico di «lettura » percepisce | fori pro-
prio come un cleco legge con il metodo Braille
e nvverte, a mezzo dl relé, quando é pronto a
funzlonare. Questo dispositivo & costitulto da
specie di dita metalliche a forma di sottili ci-
lindrettl che premono sul nastro mentre gque-
Sto scorre su di un tamburo metallico. Ognl
qual volta quest! nottolinl sl trovano in cor-
rispondenza di un foro del nastro, vengono a
contatto del tamburo chiudendo cosl un elir-
culto elettrico.

In tal modo un dato comando codicizzato
In una serie di fori del nastro mette in fun-
zione una batteria di relé che, a turno, coman-
dano servomeccanismi o motori elettricl auto-
sincronizzati che regolano i1 movimento della
macchina utensile.

Inoltre la macchina controlla essa stessa la
propria operazione nell'tstante medesimo in cui
la compie.

Un circuito di reazione rimanda, al sistema
di comando, una descrizione, in termini elet-
trici, del lavoro che sl sta svolgendo.

Questa viene confrontata con l'istruzione ori-
ginarla contenuta sul nastro e, se tra le due
viene riscontrata una non perfetta corrispon-
denza, la macchina, individuato cosi un pro-
prio errore, si corregge automaticamente.

Non ¢é necessaria alcuna sorveglianza alla
macchina automatica, che, eseguito il compito

assegnatole, sl arresta.

Tutto quello che l'operatore deve fare é di
posare per un attimo il giornale ed introdurre
nella macchina un nuovo pezzo gregglo.

Un lavoro per cui non occorre
la presenza fisica dell‘operatore.

Il maggior pregio del controllo numerico é
che una volta che il dispositivo di lettura ha
trasformato in impulst elettriel le istruziont
fornitegli dal nastro, tali impulsi possono be-
nissimo essere radiotrasmesst.

Cld significa che é possibile far lavorare una
macchina di alta precislone comandandola da
un luogo distante anche migliaia di1 chilome-
tri. Una tale possibilitd si dimostra in parti-
colar modo di grande utilita per le Forze
Armate.

Se, ad esemplo, una lontana base militare
avesse bisogno di un particolare pezzo di ri-
cambio, tale pezzo potrd venire eseguito diret-
tamente  sul posto mediante istruziont radio-
trasmesse dall’'ufficio tecnico centrale.

Sin dall'invenzione della macchina a vapore
la tecnica ha permesso, rendendo piu veloct 1
mezzi di comunicazione, di abbreviare tempo e
spazio. Ora 1l comando a distanza delle veloct
macchine automatiche preannuncia la congui-
sta del tempo e dello spazio anche in termini
di lavoro e produttivita.

*
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Poiché R1 non ha in parallelo alcun con-
densatore di livellamento, l'impedenza di in-
8resso € elevata ed inoltre cid provoca una suf-
ficlente controreazione che assicura una buona
stabilita. R5 provvede alla polarizzazione au-
tomatica della base di TR 2, mentre R7 serve
da carico per i1 circuito collettore.

R6, come R1, non & livellata e percid sta-
bilizza TR 2.

Il terzo stadio d’amplificazione fa uso di un
accoppiamento a trasformatore T 2 che adatta
I'alta impedenza d'uscita di tale stadio a quella
bassa d'ingresso dello stadio successivo.

Il transistor 2 N 255, stadio finale di poten-
za, ha la polarizzazione della base ottenuta
per mezzo di R 10.

Il traslatore T 3 accoppia il circulto d'uscita
di TR4 alla bobina mobile dell'altoparlante.

S1 é linterruttore generale dell’apparecchio,
mentre C6 funziona da condensatore shunt,
per prevenire eventuali reazioni attraverso l'ali-
mentazione B 1. %
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La corrente del collettore & a questo ri-
guardo di notevole importanza, in quanto
attraversandolo sviluppa un certo calore che.
aggiunto alla temperatura ambiente, non deve
superare i valori di tolleranza del transistore.
Questa dissipazione & una caratteristica di
grande importanza, data dalle case costrut-
trict in riferimento alla temperatura am-
biente; aumentando questa, si dovra cercare
di ridurre in proporzione la prima. Quindi &
bene sottolineare I'importanza che assumono
il valore e la polarith di ogni tensione appli-
cata al circuito.

Un metodo pratico per ricordare la polarita
della tensione richiesta dal collettore di cia-
scun transistore & quello di riferirsi alla let-
tera centrale dei simboli n-p-n oppure p-n-p:
mediante questo sl vede che, essendo per il
primo tipo la lettera centrale p, i1 colletto-
re richiede una tensione positiva e negativa
U'emittitore, entrambe considerate tali rispet-
to alla base. Nel secondo caso, essendo n la
lettera centrale, questa sta ad indicare 11
negativo della tensione al collettore.

Anche quando si effettuano misure sul cir-
cuiti a transistori, bisogma porre sempre la
massima attenzione alla polarita dello stru-
mento, specialmente se si usa un tester, affin-
ché la batteria dello strumento non sia inse-
rita con polaritd contraria a quella richiesta
dal vari elementi del transistore. Quindi ’at-
tenzione e le precauzioni sia sui transistori
sia sui circuiti inerenti non sono mai troppe,
in quanto una piccola distrazione pud costare
pluttosto cara. Chi paga di propria tasca,
questo purtroppo lo sa. %*
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