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Non state come questo giovane amico, che & sconsolato e triste perché ancora non ha un proprio tavolo dalavoro ben siste-
mato in qualche angolino della casa. Non costringete i vostri carl a brontolare perché hanno trovato un transistore nella
zupplera, o il saldatore nel cestino della blancheria | Impariamo ad essere ordinati e costruiamoct quello che ci occorre.
La costruzione di questo banco da lavore é di estrema semplicita. Infatti tutte le partl in legno verronpo ritagliate,
come dimostrato nel primo schema, in una tavola in paniforte dello spessore di due centinetri. Verronno unite os-
sieme con viti di 4 centimetr! di lunghezza a testa platta e, per ottenere una maggiore robustezza dell insieme, sara
bene rinforzare le varie parti, che combaciano ad angolo retto, con alcune squadre metalliche a 90°. Prima di unire
assteme i vari pezzi, ¢ consigliabile spalmare i punti di conglunzione con colla vinilica a freddo. Tutti gli angoit
vivi del banco devono essere puliti con carta vetro N. 0. La mensola superiore E
servira da riplano agli strumenti di controllo e taratura (oscillatore modulato, oscil-
lografo), mentre il piano principale C sara adibito a sostegno degli apparecchi in
riparazione e strumentl di misura. Il ripiano D, invece, potra servire per depositare
telai e mobill. I cassettt verranno muniti di scompartimenti adotti a placere. Le
prese di luce e forza, potranno trovare sede a destra e a sinistra del mobile, come
pure la m2nsola E. Si raccomanda la massima preclsione n 't tagli del legno, fat-
tore esszaziale per la buona riuscita costruttiva del mobile. E consigliabile fare ta-
gliare 1 pezzi piu importanti con la sega circolare dal falegname dove st comprera
il materiale. A lavoro costruttivo ultimato si potra verniciare il mobile con smalto
siotetico; ma, a nostro avviso, & preferibile semolicemeate colorarlo con mordente
noce o mogano sclolti nell'acqua. Se Invece desiderate una soluzione piu seraplice.
il nostro buon Salvatore, l'inventore, vl verrd in aiuto o pag. 521

Buon lavoro |
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IL
RILEVATORE
DI SEGNALE

TRANSISTORIZZ AN

di LUIGI CARNIA k

on la sola eccezione del misuratore univer-
c sale, il «signal tracer» & forse lo stru

mento piu utile al radioamatore. Tuttavia
i «signal tracers » che funzionano a corrente
alternata hanno sempre presentato lo svan-
taggio del ronzio provocato dalla rete di ali-
mentazione a 50 Hz, mentre quelli alimentati
da batterie e operanti per mezzo di tubi a
vuoto, presentano gli inconvenienti di un re-
lativamente forte consumo delle batterie, fra-
gilith (a causa del tubo), e bassa potenza di
uscita. Il tipo «di lusso » che vi presentiamo

in questo articolo comprende 4 transistori e

24

UN

“SIGNAL

TRACER,

o *

~una batteria (autonoma) da 6 V e dispone di

una potenza audio di quasi 1 W, reperibile al-
'uscita del transistore di potenza CBS 2N255.

Si pud semplificare la costruzione di un ap-
parecchio come questo usando un comune
chassis come scatola per contenerlo; un rita-
glio di alluminio pud servire come telaio vero
e proprio e viene saldato direttameunte all’al-
toparlante. Il transistore di potenza viene iso-
lato dallo chassis e inserito in un supporto-
miniatura a 9 sporgenze. I restanti transisto-
ri e gli altri elementi saranno saldati diretta-
mente ai rispettivi posti dopo il filaggio del
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COME FUNZIONA

L’operazione di rilevare il segnale si potreb-
be definire un « controllo dinamico », in quanto
avviene mentre l’apparecchio da verificare &
in funzione e quindi mentre viene attraver-
sato dal segnale. Il segnale, nel caso di un ri-
cevitore radio, ¢ desunto da una stazione tra-
smittente o da un oscillatore a radiofrequenza.

Per verificare un amplificatore si pud usare
un oscillatore audio o un fonografo come sor-
gente di segnale. Il segnale di entrata & accop¥
piato alla base del primo stadio audio da un
condensatore da 10 uF (C,). Il collettore di
TR! & accoppiato alla base del secondo stadio
audio attraverso un regolatore di volume di
16.000 () (Rs). Una presa fono (Jz3) sltup,tn in
questo campo vi permette i1 prelievo da una te-
stina plezoelettrica fonorilevatrice. Un resisto-
re (Rg) da 270 ()} viene usato come resistenza
di carico dell’emettitore, comune a TRS e allo
stadio di uscita TR4. Il collettore di TR3 @&
collegato direttamente all’alimentatore di po-
tenza da 6 V. Siccome l'impedenza di un tran-
sistore tipo 2N235 & approssimativamente di
48 (), un altoparlante a bobina mobile da 45 ()
costituisce l'appropriato « carico » del collettore.

OO, VRSN 0 (@ [WFek (9 @19 Bae—gr »_ [ wg—¢ _ [9iegr

cer » allo chassis dell’apparecchio, indi ac-

cendete il ¢signal tracer » e portate il rego-

latore di amplificazione a pieno volume. Co-

minciando dall’antenna del ricevitore, toceate

con il probe 1'uscita e l'entrata di ogni stadio

NEW-YORK — Giorno e notte Uufficio
americano pesi ¢ misure diffonde, su due
reti radiofoniche a onde corte, una nota
assolutamente pura di 40 vibrazioni al se-
condo, corrispondente alla nota musicale
«la». Tale suono & prodotto da un oscilla-
tore clettronico il cui margine di errore &
inferiore al centomilionesimo. Poco cono-
sciuta dai radioascoltatori, tale emissione &
destinata ai musicisti, ai fabbricanti di stru-
menti musicali ed agli accordatori. Il «la »
radiofonico & pid preciso delle note prodotte
da diapason metallici o da canne di organo,
sottoposti alle immancabili variazioni ter-
miche.

LONDRA — E stata costruita una bilan-
cia elettronica che permettera di pesare fino
=

P jeite s

CLIPS A
GANASCE

PROBE-RILEVATORE

SPINA DEL
" FONO '’

PROBE PER SEGNALI BF

Questi speciali probe devono avere ben schermati
tutti gli elementi che li compongone. Percid il pro-
be-rilevatore pud esser montato ailinterne-di wn ple-
colo tubo isolants. Tuti | condensateri devrebbero
essere del tipe miniatura da 600 V. Si pud usare wn
cavetto speciale, di quelli che di solite sene collegati

ai microfoni, per ottenere maggior flessibilita.

per verificarne il funzionamento. Se il pro-

gramma viene udito ad uno stadio, ma non

al successivo, veriflcate il circuito fra questi

due stadi.
In conclusione questo strumento, basato

su

pochi transistori, vi permetterd di scoprire con
la massima facilith guasti e difetti in appa-

recchi radio, amplificatori ad alta fedelta,

si-

stemi di preamplificazione, apparecchi televi-

sivi, circuiti per interfoni, ecc.

*

a 60 pezzi al minuto con una approsssma-
zione inferiore allo 0,2 %,.

La bilancia & stata progettata per I'im-
piego nelle industrie dell'imballaggio di ar-
ticoli farmaceutici, di derrate alimentari, di
dolci, o di qualsiasi altra industria nella
quale il controllo della quanisita e qualita
comporti il dosaggio e impiega un sistema
di pesatura nel quale ['articolo posto sul
piatto della bilancia & coptrobilanciato da
un sistema servo-elettronico ad alta stabi-
lizzazione. La pesatura diventa pratica-
mente istantanea.

Una luce verde si accende per indicare
il giusto peso. Luci rosse o arancione indi-
cano il peso inferiore o superiore. Tre con-
tatori automaticamente addizionano il nu-
mero dei pesi giusti e di quelli maggiori o
inferiori.

~

v
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COMPLESSO AD

La riproduzione di alta fedelti & sttualmente assai diffusa, molte pid che nel passato:si perfeziona-

menti realizxati in questi ultimi anni

dulazi di # [

nel campo della registrazione dei

svoni, e I'introduxione della me-

q G infatti offerto la pessibilita di disporre di sorgenti di suene di notevele
fedelti. L'vso di amplificatori di petenza con relative {

duttore elettroacustico, capacl di amplificars o ri-

produrre suoni con una alterazions minima, si & quindi reso necessario & nello stesso tempo utile. Affinchd

I'amplificatore di potenza risponda a queste

esigenzs, deve essere capace di amplificare wna banda estess

di frequenze con una bassissima distersions armonica. La realizzazions che vi presentsremo & appunte atta
allo scope e nel nestro case & stata studiata.e realizzata nel miglior modo per avers un’amplificazions il

pid possibile linears.

costituita dall'amplificatore e da un sin-

tonizzatore MF, atto a ricevere le trasmis-
sloni a modulazione di frequenza, avente ali-
mentazione indipendente: potrd essere uno
qualsiasi dei sintonizzatorli reperibili in com-
mercio; & possiblle adattarlo al telaio portan-
te l'amplificatore, oppure tenerlo staccato: un
adatto commutatore permetterd la sua inser-
zione & piacimento.

Nella realizzazione dell'amplificatore lo sco-
Po era di ottenere una banda passante suffi-
cientemente larga e di contenere la distorsio-
ne a valori relativamente bassi, pur avendo
una discreta potenza di uscita. Per conse-
guire tali risultati & necessario usare un eir-
cuito con reazione negativa assai elevata, com-
prendente tutti gli stadi dell'amplificatore sino
al trasformatore di uscita. Questo sistema,
oggi assai diffuso, consente di limitare la di-
storsione a valori molto bassi, riducendo la
resistenza dell’'amplificatore, con il vantaggio
di smorzare notevolmente I'altoparlante.

Non & detto perd che la reazione negativa
sia  l'elemento risolutivo del problema, in
qui#nto ne fa sorgere un altro pin complesso :
quello della stabilith. La stabilith & intima-
mente legata alla variazione di fase tra la
tensione di entrata e la tensione di uscita
alle varie frequenze; & quindi possibile che,
per una certa gamma di frequenze, la tensio-
ne di uscita riportata all’entrata non sia in
opposizione, ma in fase con quest’ultima, per
cui Pamplificatore pud entrare in oscillazione.
Ci si ¢ quindi preoccupati, durante la realiz-

Llupphmcchlatnra che viene presentata &

zazione, di rendere Vamplificatore adattoc a

sopportare un buon grado di controreazione ;
si sono tenuti valori di reazione negativa in-
torno ai 21 dB.

28

La nostra descrizione sara rivolta esclusiva-
mente alla parte amplificatrice in quanto, co-
mé gia detto, I'amplificatore ed il sintonizza-

tore costituiscono parti a sé stanti.

IL CIRCUITO ELETTRICO. - 1 segnale
di entrata & applicato alla prima sezione del
doppio triodo BCCS83 attraverso un commuta-
tore, che rende possibile l'inserzione sul sinto-
nizzatore MF, sul fonorivelatore, sul registra-
tore od altra entrata esterna. Questo primo
triodo lavera con forte controreazione, data
dalla resistenza di valore elevato presente sul
eatodo,

E’ stato adottato tale circuito per ottenere
un’uscita indipendente a bassa impedenza, on-
de poter pilotare un registratore a nastro. 11
guadagno di tale stadio con uscita catodica o
leggermente inferiore all’'umiti. Ii segnale pre-
levato dall’anodo & applicato alla rete per il
controllo di tono. E’ opportuno notare che il
circuito sopporta tensioni di entrata molto ele-
vate, circa 10 V eff., per cui non vi & pericolo
di saturazione. 1l controllo di tonalith & ot-
tenuto con due potenziometri da 1 MQ a va-
riazione logaritmica e precisamente P, per i
bassi e P, per gli acuti. Con P, ¢ Py & metd
corsa questa rete di tono risulta lineare al va-
riare delln frequenza, mentre melle posizioni
estreme sl ha una variazione da —19 dB a
-+ 16 dB per le frequenze basse e da + 17 dB
a —25 dB per le frequenze alte.

La regolazione di volume & effettuata da un
potenziometro da 1 MQ, P;, pure logaritmico,
collegato all’uscita della rete di tono e per-
mette di dosare il segnale di entrata alla se-
conda sezione delle ECC83, che funziona come
preamplificatrice. L’alto coefficiente d’ampli-
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Fig. 2 - Dimensioni del telaio. oscillazioni alle frequenze altissime. L’alimen-

tazione comune della griglia schermo ¢ fatta

mediante un resistore R, da 3 kQ non bypas-

Fig. 3 - Sistemazione dell‘apparecchistura vista di  Suto, che introduce una controreazione utile
sopra, con disposizione dei vari elementi. Der compensare eventuali sbilanciamenti dina-

mici dei tubi finali. Questo evita di dover
selezionare i tubi finali fino a trovarne due
di caratteristiche perfettamente uguali. La
tensione di controreazione & prelevata dal se-
. y condario del trasformatore d’uscita e ripor-
e B 4 tata al catodo del primo triodo amplificatore
a3 L tramite un partitore formato dalle resistenze
R; e Ry; quest’nltima & posta in serie alla

SCHERMATURA PER RETE TONO

e

TRASFORMATORE [ P, . o . . e
ALIMEN TAZIONE ;i resistenza catodica di polarizzazione. In paral-
- = : - ! lelo alla Ry & posto=l condensatore C,, che

. ] "f . serve a compensare lo sfasamento alle fre-

‘ e EEL : : L quenze pin elevate introdotto nella catena di

*--—--.4 :_ sk amplificazione, migliorando sensibilmente la

stabilita del complesso.

IS bene che le resistenze di questo partito-
re siano di buona qualitd, perché il loro va-
lore deve rimanere costante nel tempo ed in-
dipendente dalla tensione applicata. Sono
quindi da preferirsi le resistenze chimiche a
quelle ad impasto, escludendo quelle a filo

/ MPEDENZA FILTRO ] perché troppo induttive. I’alimentazione del
"/ GAMBIO TENSIONI ATTACCO ANTENNA MF. ATTACCHI DI ENTRATA  .,miplesso @ assicurata da un eircaito alimen-
FUSIBILE ATTACCO ALTOPARLANTE tatore & due semionde, utilizzante come rad-

30 SAMOBAMA 3
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menti. Due delle sezioni primarie sono avvolte
in direzione opposta agli altri avvolgimenti,
cosi che se P, e P, sono avvolti in senso ora-
rio, gli altri avvolgimenti sono in senso anti-
orario. La prima metd del primario si otterrd
connettendo in parallelo P, e P, e la seconda
metd connettendo P, e Py; per il secondario,
si pone in parallelo 8, con 8,; questo avvolgi-
mento & realizzato su una sezione del nucleo
di 8 em? (28 x 20 mm). Sono usate lamelle con
dimensioni di 70x84 e di 0,5 mm di spessore
ed i lamierini si montdno incrociati.
I dati dell’avvolgimento sono i seguenti :

Sezione P, (senso orario)

1650 spire @ filo 0,11 mm
Sezione S, (senso antiorario)

74 spire & filo 0,7

Sezione P, (senso orario)

1650 spire @& filo 0,11 mm
Sezione P (senso antiorario)

1650 spire & filo 0.11 mm

mm

_Massa

T.USCITA l p7l p2 B &
massa || Vaa v Vou vy 3
P3 Vi
32

Sezione S, (senso antiorario)
74 spire @ filo 0,7 mm

Nezione I, (senso antiorario)
1650 spire @& filo 0,11 mm
Per adoperare altoparlanti di diversa impe-
denza, basta variare il rapporto di trasforma-
zione, quindi il numero delle spire del secon-

dario.

r MATERIALE OCCORRENTE

TUBI

1
1

£

%
130 (0 3 %
50 () 1 W1 % tipo chimice
10 k() 1 W 1 % tipo chimico
CONDENSATORI
0,5 ,F carta
0,1 ,F carta
50.000 p F carts
25.000 pF carta
20.000 pF carta
2.000 pF mica
300 pF mica
250 pF mica
200 ,F 50 VI elettrolitico
50 ,F 25 VI elettrolitico
32 4F 350 VI elettrolitico
15 + 30 + 30 ,F 500 VI elettrolitico
TRASFORMATORI
1 trasformatore di alimentazione -
primario universale - secondario 2 x 280
V130 mA -5V2A-65V25A
1 trasformatore di uscita (vedi testo)
2 Impedenze di filho 8 H 260 Q
POTENZIOMETRI
3 1 MQ) logaritmici senza int.
100 () a filo

.a_a-lN-a;_a_a_._-_._.-a—nNN-ANN—l_n
o
~
x

ke AN o ko

<
>
Y
me
=

commutatore 1 via 4 posizioni
zoccoli a nove piedini Noval
zoccolo octal

bocchettoni di  entrata
cambiatensioni

portafusibile

interruttore a pallina

portalampade e lampada spia
morsettiera a 2 morsetti per altoparlante
morseftiera a 3 moesetti per antenna
sintonizzatore

basette d’ancoraggio a 5 feori

cordone con spina

viti con dado e capicorda vari

Ll T I i o G

- N

J

E—

I nuovo rapporto di trasformazione N si
pud caleolare dalla espressione :

Zﬂ
B [
le
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dove Z, — impedenza di uscita valvola finale
Z, = impedenza dell’altoparlante.
Il numero delle spire del nuevo secondario
sard dato da

dove n ==numero di spire secondario
n, = numero di spire primario
N —=rapporto di trasformazione.

%

. /

/
/.

-
A
=

DISTORSIONE
000

/@‘“/

2
4

g, 10 (W)

Fig. 10 - Potenza di wuscita in funzione della ten.
sione di entrata per un rumore di —65
dB rispetto ad una potenza di 9 W.

IL CONTROLLO E LA MESSA A PUN-
TO. - Terminato il montaggio, sard bene con-
trollare con Yaiuto dello schema ed, even-
tualmente, servendosi di un ohmmetro. Dopo
essersi accertati che il filamento delle valvole
sia alimentato con tensione esatta, si infile-
ranno le valvole stesse nei rispettivi zoccoli
e si colleghera all'uscita un buon altoparlante.
Come entrata si potrd usare il segnale del

Per un piu razionale sintonizzatore o quello di un rivelatore fono-
controllo dei circuiti, grafico. Sard bene, prima di dare tensione al
per una maggiore ra- complesso, staccare il gruppo di controreazio-
piditd e certezza di ne (R3C,) dal secondario del trasformatore di

uscita e mettere a zero il potenziometro P,
regolatore di volume.

Acceso il complesso, questo dovra funziona-
re immediatamente, anche se 1’amplificazione

localizzezione dei
guasti nei ricevitori
MA ed MF, nei lele-

visori ed in tutte le risulterd eccessiva, Si procedera quindi alla
apparecchiature elel- misura dglle diverse tensioni che dovranne
troniche usate il: risultare nel limite di = 59 del valore se-

gnato sullo schema elettrico. Se sl riscon-
trassero differenze troppo elevate, se ne do-
vranno cercare le cause procedendo secondo
gli usuali metodi, stadio per stadio. Dopo que-
sti controlli si inserird l'anello di controrea-
zione collegando il gruppo R,C; al secondario

CERC AGU A s-rl 3 . del trasformatore. Se la tensione riportata
8 MransisSlort qara opposta di fase, sl otterrd una forte di-

e ° minuzione di amplificazione; in caso contra-

con allmentamone autonoma rio, questa darid luogo ad un innesco o fischio.

Verificandosi cid, si invertiranno i capi del
secondario del trasformatore di uscita.

Tutti | dali istorl presi) & schemi di monteggio L. 4.500 + spes. post.

Riskiodotels a1 SCUOLA RADIO ILATYRA - Vie Stellene 533 - Terine (continsa a pag. 66)
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Il foro praticato sulla sommiti della campana deve
essere tale da permettere alla catenella che porta il
batacchio di scorrere liberamente.

e e e ———— S 4 =
EOmMPLLLI CAMEANE

g MATERIALE OCCORRENTE

. %
L1, L2, L3 = Solenoidi (vedi testo).
PL1, PL2, PL3 = Lampadine 20 V con relativi
portalampade tipo miniatura.

S1 = Interruttore semplice.
T1, T2, T3 = Trasformatori tipo camp2zhello
elettrico.

N. 3 Interruttori per lampeggiatore.

N. 3 Piccole campane (vedi testo).

N. 3 Sbarrette di acciaio dolce lunghezza 4 cm.
© 67 mm. -

N. 1 Presa a quattro contatti e relativa spina
(facoltativa).

Cavetto a 4 conduttori.

Filo per collegamenti, viti ecc.

36

Se non disponete di un‘avvolgi-
trice, potrete servirvi di un tra-
Fano a mano, fissato da una mor-
sa in posizione orizzontale.

Asportate i manici e i batacchi, indi fora-
tele lateralmente, in prossimita della parte
superiore, in modo da potervi introdurre una
catenella. Il foro dovrd avere il diametro di
circa 7 mm. Eseguite sulla basetta di legno
tre fori corrispondenti di 8 mm di diametro;
tali fori nel montaggio definitivo dovranno
essere allineati con quelli precedentemente
praticati sulle campane, L.Incollate i solenoidi
sulla base di legno, indi fissate le campane
facendo uso di viti da legno e distanziali di
1 em di spessore, per dar modo al nucleo di
scorrere liberamente nell’interno del solenoide.
All'estremitd filettata del nucleo avvitate una
vite da ferro provvista di un dado e di una
rosetta (vedi figura); all’altra estremitd sal-
date un pezzo di catenella lunga circa 25 mm.
Collegate la catena al batacchio o diretta-
mente o servendovi di piccole staffe, come &
mostrato in figura. Sempre sulla base di le-
gno installate ancora,K un portalampade di ti-
po miniatura per ogni campana; ciascuno do-
vra  essere-- collegato al rispettivo solenoide,

secondo lo schema elettrico riportato.

Costruite infine una scatola di copertura in

lamiera, recante sulla faccia superiore in cor-
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UNA PRODUZIONE

DI CLASSE INTERNAZIONALE

Agenzia per 1'ltslia

Depositi:
Bari - Bergamo - Bologna - Bre-
scia - Cagliari - Chieti - Firenze
Genovs - La Spezia - Milano - Na-
poli - Palermo - Roma - Torino

§ MILANO V.le Beatrice D'Este 35 - Tel. 540.806 - 598.892

{ TORINO Via Andrea Provana, 7

Tel. 823.66 - 872.281
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Una veduta di due dei
quattro banchi di Telau-

tograph installati nella

higlietteria della stazio-

ne ferroviaria di Penn-

sylvania,

indicato per coordinare il lavoro in grandi in-
dustrie ove i vari reparti siano molto distanti
fra loro, basa il principio di trasmissione dei
segni grafici sulla variazione di tensione pro-
vocata dallo stilo col quale si esegue la scrit-
tura. Lo stilo, infatti, mediante bracci mecca-
nici, comanda due reostati che determinano le
variazioni di tensione irradiate sulla linea.
Nella parte ricevente (comunemente si trova
a circa 20-25 chilometri, ma in casi eccezio-
nali si possono raggiungere tutte le distanze
consentite dai modernl mezzi di telecomuni-
cazioni a radio onde, cavi coassiali, frequen-
ze vettrici, ecc.) col variare delle tensioni si
mettono in moto due bobine motrici, mobili in
un campo magnetico. In altre parole, I'effetto
€ il medesimo che si ottiene negli strumenti di
misura voltmetrica: ad ogni variazione di ten-
sione della trasmittente corrisponde una de-
terminata posizione dell'equipaggiamento mo-

La Telautograph. A destra il gruppo t
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bile della ricevente. 11 sincronismo, quindi, tra
le variazioni di tensione alla sorgente e l'e-
quipaggiamento mobile finalte, permette la tra-
smissione di un modello grafico. Infatti il
gruppo ricevente ripete gli stessi movimenti
del trasmittente, solo che trasforma le varia-
zioni di corrente in segni grafici. Un sistema
ausiliario di relais permette l’alzarsi e 1’ab-
bassarsi della punta scrivente nell’apparec-
chio ricevente, bloccando, contemporaneamen-
te, I'eventuale inserimento di aliri appareechi
nella linea in funzione. Vi lasciamo immagi-
nare l'importanza che assumeri la Telauto-
graph in campo industriale e commerciale.
Ma ora passiamo a novita, diciamo cosi, pin
casalinghe o, quanto meno, di uso piu diffuso.
Tra qualche tempo, grazie al combinatore
automatico del numero, vi sard risparmiata la
fatica di girare il disco combinatore del vo-
stro telefono per comporre il numero di una

a il ricevente.
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Il gruppo trasmittents della Telautograph. Lo stilo & nppogﬁlltn sulla piastra sv cui dovrd
esser fatto scorrere per provocare le variazionl di tensione. Sul rotolo di carts apparird cid

che si & tracciato sulla piastra, a scope di contrallo.

natore del dispositivo al disco combinatore
dell’utente.

Ma lasciamo, per ora, il formatore automa-
tico del numero e passiamo al telefono am-
plificato, cioé al telefono che vi evita di... al-
zare la cornetta per risponder: e sentire chi
vi chiama. Esso & corredato, i fatti, di un al-
toparlante e di un minuscolo microfono. Per
mezzo dell’altopariante la pe¢rsona dall’altro
capo del filo viene ascoltata da voi, mentre,
attraverso il microfono, siete ascoltato a vo-
stra volta. Qualora desideraste dare alla
telefonata un carattere privato, basteri alzare
il microtelefono e, anche durante il corso del-
la conversazione, il microfono e l’altoparlante
verranno automaticamente disinseriti, potendo
cosi condurre la telefonata mnel modo tradizio-
nale. Tutte le parti costituenti il complesso di
amplificazione e alimentazione sono montate
nel corpo dell’apparecchio su una piastra iso-
lante, collegata alla parte fissa a mezzo di in-
nesti. Il collegamento alla rete & semplicis-
simo, lo stesso che per un normale apparec-
chio telefonico. Non & neeessario alcun altro
collegamento, neppure alla presa di energia
elettrica, poiché l'amplificatore non & a val-
vole termoioniche, ma a transistori che rice-
vono l'alimentazione dalla stessa linea telefo-
nica, attraverso un ponte di raddrizzatori, che
garantisce la corretta alimentazione indipen-
dentemente dal senso del collegamento dei ter-
minali di borchia al doppino.

Immaginate, ora, di collegare il formatore
automatico del numero all’apparecchio telefo-
nico amplifieato: girate una manovella, pre-
mete un pulsante ed eccovi in comunicazione
col vostro interlocutore senza alcun altro mo-
vimento. Dovete convenire che la cosa & dav-
vero straordinaria!

Quello che pero ci ha maggiormente mera-
vigliato in questa nostra caccia alle novita, &
stata la segretaria elettronica. Un magneto-
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fono a filo, collegato al vostro apparecchio te-
lefonico, allorché voi siete fuori di casa o dal-
Pufficio, ad ogni chiamata si mette in funzio-
ne, avvisando chi vi cerca che siete momen-
taneamente assente, invitando, perd, a riferi-
re lo scopo della chiamata, A questo punto il
magnetofono passa in registrazione ed incide
tutto cid che chi vi chiama gli detta: a co-
municazione interrotta, il magnetofono si fer-
ma. Sin qui nulla di eccezionale, almeno dal
punto di vista della novitd, se non fosse per
una scatoletta che avete in tasca. Ad un certo
momento, pur non potendo tornare a casa o
in ufficio, vi abbisogna di sapere se la tal
persona ha telefonato in vostra assenza e che
cosa ha eventualmente lasciato detto. Entrate
in una comune cabina telefonica, componete il
vostro numero e, mentre si produce il segnale
di linea, avvicinate al microfono della cor-
netta la scatoletta misteriosa che avete in
tasca: eccovi in comunicazione con la vostra
segretaria elettronica che vi riferisce, meglio
di gqualunque altra segretaria, tutte le comu-
nicazioni che avete ricevute. La scatoletta
misteriosa, infatti, non & altro che un oscil-
latore termoionico portatile, il quale viene ta-
rato, prima che voi usciate dall’ufficio, su una
particolare frequenza in sincronismo con la
segretaria elettronica. La frequenza, che po-
tete stabilire voi di volta in volta, si irradia
attraverso il microfono del telefono e mette
in funzione il magnetofono che riferira a voi,
e solo a voi, il contenuto delle telefonate in-
cise.

Come vedete, prevedere che in futuro lelet-
tronica lavoreri per noi non & pill un’ipotesi
del regno della fantascienza e, forse, le fan-
tasie piu sbrigliate, se potessero dare un’oc-
chiata a questo nostro mondo fra un centi-
naio d’anni, si vergognerebbero, di fronte alla
realtd, della loro poca immaginazione,

Jason Vella
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INDUTTANZA
CONDENSATORI PER IL PASSAGGIO
Disegno d‘insieme del selettore e collegamenti. DELLE ALTE FREQUENZE
CONDENSATORENON parlanti, poche migliaia di lire; con una
POLARIZZATO

spesa ulteriore non rilevante, si costruisce la

s S TES E
o D_‘. sezione accentuatrice delle medie piu alte, La
iveor 1esro) 2 B BRILLANZA +5
> 2 magegior difficoltd consiste nell’avvolgimento
100N 2 O: - :
:

della bobina, che deve arrestare le alte fre-
INDUTTANZA

quenze, permettendo invece alle basse di rag-

giungere il « woofery e I'altoparlante medio

v
sitor. O

BASS|

(Ueffetto opposto, cioé di laseciar passare le

=

=
-
=
g
x
L

o

—&-

alte frequenze, e di arrestare e basse, si ot-

[+

tiene usando condensatori).

Schema dell’apparecchi i i o 5 .
PP © con controllo di brillanza Si puo usare, come rocchetto, un pezzo di

TGO " . .
g robusta carta isolante, o un pezzo di manico
rd di scopa o simili. II diametro & di circa 25
500! 4 mm, la lunghezza di circa 38, e deve avere
LA
400 v le orecchiette di supporto di materiale non
w
‘-‘f- 300 ’.r/ metallico (ad esempie, di fibra). Le viti di fis-
Z b1 - y L7, e
W saggio devono essere in ottone: viti di ferro
2 -
/ possono causare distorsioni nella forma delle
i50
/ onde.
100 / Iiseguite ur foro in una delle flange, inse-
0,050} 02030507 1 2 3 57 0 2030
L (MH] rite il filtro e cominciate ad avvolgere. Quan-

Diagramma per determinare il numero di spire. Ve- do avrefe ottenuto un numero sufficiente di
S Sty en ekt spire, eseguite altro foro., Usando filo di

~ CAPACITA E INGUTTANZA RICHIESTE
16 ohm 8 ohm I 4 ohm
— Rt -
abella fornisce i : c I L c L [ . L
dati di capacita e in- 500 | 20 | 2.5 (PR ] 80 0.7
FtE - agatadti. | $00025="1  J0=—F =18 22 | oy 4 0.45
numero di spire si ot | |
tierie - dal grafice - in 2000 s e 10 | 0.5 20 0.3
funzione di L. 3000 3.5 0.8 7.5 ‘ 0.4 16 { 0.2
4000 28 | o065 55 | 03 12 | o014
5000 2,2 f 0.5 4.4 | o025 9 0.12
LEIs
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di LOU GARNER

GENERATORE DI SEGNALI BF. . Nor-
malmente, un generatore di segnali B.F. pud
richiedere da 20 a 50 W dalla linea di ali-
mentazione per dar luogo ad un segnale di
uscita di pochi milliwatt, inoltre occorre at-
tendere qualche minuto per dar tempo ai vari
elementi di riscaldarsi alla temperatura di
regime, in modo che l'apparecchio raggiuhga
la condizione di funzionamento stabile.

In quest’articolo vi presentiamo un genera-
tore BF a 1000 Hz che assomma in sé le se-

ARGOMENT! UARI

TRANSISTORI

accoppiamento a trasformatore. Una sola bat-
teria a 6 V, B,, fornisce la potenza necessa-
ria all’apparecchio. Il trasformatore T, co-
stituisce il carico induttivo ai ecollettori del
multivibratore (in virtd del suo primario a
presa centrale) e inoltre funziona come adat-
tatore d’'impedenza. I condensatori C, e C,
costituiscono il circuito di reazione per 1’oscil-
lazione; la polarizzazione di base del prime
stadio & attuata daj resistori R,, R, e R,,
R, shuntati, per le componenti alternate, dal
condensatore C,.

I due emettitori sono direttamente colle-
gati tra loro. Lo stadio d’uscita controfase
non presenta caratteristiche particolari: il
trasformatore d’uscita T, adatta l'impeden-
za Q'uscita dello stadio separatore al carico;

CK722 CK722
18| Wty 2 Fig. 1 - Generatore BF.
Le linee tratteggiate si ri-
i 8 feri ad el ti fa-
G . coltativi.
o001 €
»E 25 s LTe
ca)luf £
= u a
RS [ K
1 25K = §
d cK722 S
= TR4 E -
E =
5 =
1’ [ ] 2
i Fig. 2 - Forma d’onda del
/ e segnale d’uscita dal gene-
ratore BF quando i! cari-
co & puramente resistive.
B Si pud ottenere un‘onda
+ :CG H sl a : o
'—‘Il I : (ZFSAI::)LTATIVO ASSA FACOLTATIVA ggiung

& VEDI TESTO)

il condensatore Cj,.

guenti caratteristiche: @) richiede una bassa
potenza di alimentazione; b) non occorre at-
tendere che esso si ¢« riscaldi»;: ¢) ¢ di facile
uso e costruzione.

Riferendoci allo schema di fig. I, si notera
che il circuito generatore di oscillazioni con-
siste in un multivibratore astabile, costituito
dai transistori TR1, TR3, seguito da uno
stadio amplificatore-separatore controfase ad
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CIRCUITI ELETTRICI
CONSIGLI | SENZA SALDATURE

La fotografia sottostante mostra una nuova
invenzione che permette di montare un eir-
cuito senza ricorrere a saldature. Dal momen-
to che le connessioni necessarie si possono ot-
tenere senza saldature o speciali accessori,
: come viti, clips, ecc., si potranno con questo
5 metodo montare e provare diversi circuiti spe-
; ‘ﬂz@ : rimentali nel medesimo spazio di tempo che

occorrerebbe per montarne uno con i mezzi
usuali. La tavoletta sulla quale viene dispo-
sto il circuito contiene « cellule » di materiale
conduttore, le quali automaticamente collega-
no gli elementi che vengono in esse inseriti: In
tal modo questi elementi possono venire so-
stituiti con altri, un numero indefinito di
volte, senza danneggiare fili e senza dover di-
sfare altri contatti. La quadrettatura che si
nota nella fotografia non costituisce parte
del ecircuito, ma serve semplicemente a loca-
lizzare le cellule.

e A R

Un ferro da saldatore recante in prossimiti
della punta una piccola incavatura facilitera
il vostro compito, specialmente quando si trat-
ti di saldare elementi non facilmente acces-
sibili. Nell’ineavatura trovano posto una o due
gocce di stagno che costituiscono una mini-
ma, ma comoda, riserva che vi fari rispar-
miare tempo.

UN ROBOT COSTRUITO
DA UN RAGAZZO

n robot alto circa m. 1,70, in grado di « vedere un oggetto »

e di «sentire » la presenza di un essere umano, & stato

costruito da un ragazzo: il tredicenne Donald Ride di
Queens, stato di New York. |l giovane inventore & riuscito a
dotare il suo « Robetron » della capacitd di mvuovere le braccia,
di afferrare oggetti diversi (o’ attirandcli elettromagneticamente
o cogliendoli con specie di pinze), di « pensare » per mezzo di
un calcolatore eleitronico, e infine di spostarsi avanti e indietro,
di girarsi in qualsiasi direzione, per mezzo di rotelle comandate
da un motorine. Alcuni pezzi ari al taggio furone
donati dalla Westinghouse Electric Corparation. Una cellula fo-
toelettrica viene usata per la « vista», un relé a condensatori
per « listinto » e un microfono situato al posto del naso per
« l'udito » (per trasmettere cioé le informazioni ai vari coman-
di). 1l calcolatore elettronico, che esegue le 4 operazioni, si
adatta intorno al petto del robot come un panciotto.
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tandola perifericamente, facendole cioé seguire una
tralettoria a spirale. Al termine di questa spirale la
perticella, dotata di un’enorme energia cinetica,
esce da un’opportuna « finestra ». Di qui, essa potra
entrare in una camera di Wilson e colpire I’emul-
sione di una lastra fotografica, il che permettera di
osservare € di misurare l'effetto della sua disgrega-
zione atomica. Il primo ciclotrone accelerava i pro-
toni con un'energia di poco superiore a 1 milione
di volt-elettroni (un volt-elettrone & I’energia cine-
tica acquistata da una particella carica di un’unitd
dif quantitd elettrica che subisce un’accelerazione
dovuta alla differenza di potenziale di 1 Volt). Via
via che si costruirono ciclotroni sempre piu grandl,
aumentd la quantitd di energia che si poteva im-
primere alle particelle, finche, nel 1946, si raggiunse
il massimo di 40 Mev (milioni di volt-elettroni) per
le particelle alfa. Questo, di 40 Mev, & un valore
limite nell’impiego dei ciclotroni: cid deriva da un
principio di Einstein, che dice: «la massa di un
corpo aumenta in relazione all’aumento della sua
velocita ».

Fino a 40 Mev i’aumento della massa degli ioni
& trascurabile e non pregiudica quindi il funziona-
mento dei ciclotroni, ma, oltre tale valore, I’'aumento
della massa diventa sensibile: gli ioni perdono ve-
locita, le loro traiettorie a spirale cessano di essere
sincronizzate con le variazioni di tensione ad alta
frequenza delle armature, essi non ricevono piu gli
impulsi al momento giusto.

IL SINCROCICLOTRONE. — Per risolvere il
problema sorto in seguito all'aumento della massa
dei protoni e delle particelle alfa, si pensd di dimi-
nuire lentamente la frequenza della tensione acce-
leratrice, in modo che potesse ancora accordarsi con
la diminuita accelerazione degli ioni.

Nel 1950 fu costrulto l’enorme sincrociclotrone
della Columbia University, basato appunto su que-
sto principio di sincronizzazione. La differenza piu
notevole che lo distingue dal vecchio ciclotrone
consiste nella presenza di una sola armatura a D.
Nel sincrociclotrone ’'armatura mancante & sostituita
da un elettrodo deflettente di pit semplice costru-
zione. Da informazioni recenti risulta che il sud-
detto sincrociclotrone & capace di imprimere alle
particelle alfa un’energia cinetica superiore a 400
Mev. Un ijone in possesso di tale energia viaggia
alla velocitd di circa 150.000 Km/sec., il che gli per-
metterebbe di raggiungere la luna in poco pid di
due secondi! ;

50

La Columbia University ha costruito un sinerociclo-
trone che produce particelle alfa con energiz su-
periore a 400 Mev.

Fin qui non ei siamo interessati degli elettroni,
dal momento che la funzione esplicata dal ciclotrone
e dal sincrociclotrone & quella di accelerare le par-
ticelle positive. Perché non potremmo. usarli invece
per accelerare gli elettroni?

Se teniamo presente che un elettrone ha la massa
iniziale di circa 1/1800 pitt piccols di quella di un
protone, & evidente che per imprimergll un'energia
cinetica parl a quella che riusciamo ad imprimere
ad un protone, dovremmo dotarlo di una vielocita
di gran lunga maggiore (’energia ecinetica dipende
dalla massa e dalla velocitd; per fornire una gran
quantita di energia cinetica ad un corpo di piccola
massa, dobbiamo comunicargli una velocitd enorme).

Affinché un elettrone raggiunga un lvello di
energia di appena 1 Mev dovremmo farlo viaggiare
ad una velocits superiore ai 9/10 di quella della
luce! A questa velocitd la sus massa diverrebbe 25
volte maggiore di quella iniziale, e non sarebbe pos-
sibile raggiungere tali valori nemmeno con i pit
moderni sincrociclotroni. Da qul la necessitd di
orientarsi verso nuovi tipi di apparecchi.

IL BETATRONE. — 1l primo betatrone che diede
felici risultati fu quello progettato e costruito nel
1840 negli Stati Uniti da D. W. Kerst. Il prefisso
beta deriva dal raggi beta che sono correntt di
elettroni. Come appare dallo schizzo di flg. 3, le
principali caratteristiche consistono in un massiccio
elettromagnete 1 cui poli s’inseriscono al centro di

BERSAGLIO
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Fig. 3 - H betatrone. Notare i poli dell’elot-

tromagnete al centro della « ciambella» di vetro.
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La maggior parte dei radioricevitori mo-
derni & fornita di regolazione automatica di
sensibilith (C.A.V.); cid aumenta la sensibili-
td del ricevitore per piccoll segnali, e la di-
minuisce durante la ricezione di segnali in-
tensi. Poiché nella ricerca delle interferenze
& necessario che il ricevitore funzioni con la
massima sensibilith, dovrete sintonizzarvi su
una lunghezza d’onda a cui non corrisponde
alcuna stazione trasmittente e con la regola-
zione di volume al massimo.

DISTURBI DOVUTI AL TELAIO. - Per
la ricerca di questi disturbi, disinserite il ri-
cevitore dalla presa d'antenna mentre il vei-
colo ¢ in moto: se le interferenze non cesse-
ranno, & segno che il telaio & sede di disturbi.
Per ovviare all’inconveniente, assicuratevi in-
nanzitutto che i1 collegamenti a massa non
siano difettosi, Serrate, a tal uopo, ben stret-
tamente le varie viti dei collegamenti stessi.

In casi estremi, potrebbe essere necessario
mettere a massa tutti 1 tubi metallici e i con-
duttori, specialmente in prossimitd del cru-
scotto. Userete, per tali conmnessioni, treccia di
rame, saldandone una estremitd al cruscotto
e l'altra all'elemento che si vuol mettere a
massa, avendo cura che i collegamenti siano
corti il piu possibile.

DISTURBI DOVUTI ALL’ANTENNA. -
Se, disinserendo il ricevitore dall’antenna, ces-
sano completamente i disturbi, -0 si attenuano
notevolmente, cid significa che le interferen-
ze sono dovute all’antenna. Per eliminare que-
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Per prevenire eccessive interferenze con il circuito
di accensione, molte macchine dispongone di un sop-
pressore (in figura indicato dalla freccia) incorpo-
conduttore centrale dello

rato nel spinterogeno.

sto inconveniente, accertatevi che le connes-
sioni a massa della testata del motore siano
efficienti: a volte, infatti, la vernice pud co-
stituire un isolamento che rende inefficiente
il collegamento.

Adottate le medesime precauzioni per la
calza schermante del collegamento di anten-
na. Chiudete il cofano per evitare radiazioni
nocive dal sistema di accensione, innestate
Pantenna nell’apposita presa e ripetete la
prova,

INTERFERENZE DOVUTE ALLA DI-
NAMO. - Per la ricerca delle interferenze
di questo genere, accelerate il motore e di-
singerite la chiavetta d’accensione: se si odo-
no stridii che diminuiscono quando il motore
sl ferma, la causa di ¢id va ricercata nella
dinamo (si noti che, in alcune automobili, la
radio si spegne quando si disinserisce la chia-
vetta d’accensione: se questo fosse il caso vo-
stro collegate, durante la prova, i filli di ali-
mentazione della radio direttamente alla bat-
teria).

Per eliminare i disturbi, controllate, anche
in questo caso, l'efficienza dei collegamenti del
condensatore del regolatore di tensione; even-
tualmente sostituite il condensatore.

DISTURBI DOVUTI A CARICHE STA-
TICHE LOCALIZZATE SULLE RUOTE. -
L’inconveniente si manifesta in special modo
su strade asfaltate, in giorni soleggiati e con
atmosfera secca. Tale genere di disturbo au-
menta con I'aumentare della velocitd del mo-
tore.

Per mettere in luce l'inconveniente, accele-
rate fortemente la macchina, indi spegnete il
motore e premete il pedale della frizione. Un
ronzio continuo vi denuncerd la presenza di
cariche elettrostatiche; se esso si attenua
quando azionate i freni, significa che la carica
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E° divertente tentare di registrare i gorgoglii del nipotino, da aggivngere all‘album fami-
liare dei suoni. Il nastro non inciso non si spreca; viene tagliato e incollato alla fine della
bobina per essers nuovamente utilizzato.

ni. Quando mi fecero sentire la registrazione,
nella stanza di soggiorno, i vetri delle fine-
stre tremarono al suono delle ruote sui giunti
delle rotale e per il gemite delle traversine
sotto lo sforzo. Secondo me mancava solo il
rumore del vapore e il lamento di qualche
fischio. Roberto aveva econtato su cid e mi ri-
cordo che le localitd, ove una registrazione
come la volevo io potesse essere fatta, erano
poche e distanti.

Fui d’accordo con lui; non cosi mia moglie,
naturalmente.

« Posso fare a meno di treni merci che cir-
colino per la casa — disse; — abbiamo bi-
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sogno solo di qualcosa che facecia suonare i
nostri dischi senza tanti rumori ».

<« I nostri dischi sono gid rovinati, — le dis-
se Roberto. — Keco il guaio dei dischi: si
consumano ». E rivolto a me soggiunse: « La
situazione richiede nastri gid inecisis.

L’indomani egli e il suo amico Riceardo
tornarono con il registratore di quest’nltimo;
avevano anche alcune bobine di nastro e cor-
doni, Mentre Roberto sistemava una bobina
nel registratore, Riccardo collegava un’estre-
mitad di un cavo alla macchina e I’altra estre-
mitd ai terminali degli altoparlanti del mio
complesso ad alta fedelta.
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la nota é legata e uniforme? Il nastro & un maestro imparziale che pud, durante la ripro-

duzione, sia lodarvi sia

mettere

in evidenza lo scivolamento del labbro sull’imboc-

catura della tromba e darvi un aiuto sostanziale nell'imparare i movimenti del labbro.

¢« Certamente, ma questo nastro PUO _essere
usato centinaia di volte senza che $i consumi.
Se si rompe, si incolla con nastro’ adesivo:
non si sente il minimo rumore per la giun-
tura ».

A questo punto intervenne Roberto. Giocava
abbastanza bene al calcio per sapere quando
era il momento di cambiare strategia.

¢ Personalmente, — disse, — sono per il
risparmio : possiamo risparmiare incidendo noi
stessi tutto cid che ci piace e registrando
i programmi della radio o della televisione ».

T.a mossa era buona, ma mia moglie scosse
la testa: « Consumati o no, c¢i terremo i no-
stri dischi ».
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Durante le settimane seguenti feci una pie-
cola inchiesta.

Venni a sapere che quasi nessuno compra
un registratore semplicemente per rimpiazzare
un complesso fonografico; c'era sempre an-
che qualche altra ragione, un motivo perso-
nale che pud sembrare poco importante o ad-
dirittura strano agli altri.

Ecco aleuni esempi.

I componenti di una famiglia dovevano fare
un viaggio e sapevano per esperienza che il
loro cane non avrebbe mangiato se affidato
ai vicini. Comperarono un registratore e inci-
sero un nastro con un paio di fischi e con
una voce che diceva: « Su’, da bravo, vieni
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a mangiare la tua zuppa ». Tutto ando bene!

Un entomologo compro il registratore per spia-
re i suoni degli insetti. Un dilettante allevato-
re di polli ne comprd uno per registrare il
canto del gallo all’alba e per farlo -sentire
dalle galline ad intervalli stabiliti durante la
notte nel suo pollaio!

Con queste informazioni fui in grado di
regolarmi. Vivevano con noi nella nostra ca-
sa, due nipotini. Giovannino, di pochi mesi,
era convinto cﬁe le donne — sua zia alme-
no — dovessero sempre stare in casa.

Un’ora dopo il nostro primo tentativo di
lasciarlo solo in casa con la nutrice ritorna-
vamo a casa. Aspettai che mia moglie si cam-
biasse d’abito.

¢« Sai, — dissi, — scommetto che se gli fa-

cessimo ascoltare la tua voce registrata il pic-

colo si calmerebbe. E poi hai notato quanto“

spesso 1a piccola Mariuccia dice mannaggia...?
Se potesse sentirsi si correggerebbe ».

Mia moglie sbuffo: « L’ha imparato da te
Ma sarebbe simpatica una registrazione dei
complimenti che si fanno i due piccoli e an-
che dei canti di Mariuccia. Ha una voce per-
fettamente intonata ». .
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Una nastro avverte Mariuccia, appena arrivata da
scuola, che la zia ritornera dalla spesa non appena
la pendola suonera tre colpi, ¢ che cosa c’d nel fri-
gorifero per uno spuntino.

La settimana seguente acquistammo un re-
gistratore.

Ci costo quasi centomila lire, un prezzo che
farebbe aggrottare le sopracciglia ad un fana-
tico della registrazione. Ma io credo che tutto
cid che si pud avere da un apparecchio, sia
esso un utensile, una macching fotografica o
un registratore, dipende, entro certi limiti,
da chi lo usa. Il nostro apparecchio ha le
qualitd necessarie per dare buone prestazio-
ni; doppia velocitd del nastro (una per regi-
strazioni normali e Valtra per registrazioni
ad alta qualitd), occhio magico per determi-
nare il giusto livello di incisione, un indica-
tore che segna le sezioni del nastro per la
cancellazione e la riproduzione, due entrate
e due uscite.

Appassionati audiofili, non ditemi per smor-
zare il mio entusiasmo che la gamma di fre-
quenze che il nastro registratore puod ripro-
durre & un po’ piu stretta di quella ripro-
dotta dai pick-up ad alta fedelti: cid non mi
turberebbe dal momento che so come, avendo
piul di 45 anni, non potrei probabilmente in
ogni modo udire i suoni estremi della gamma
acustica. Se voi tuttavia vi curate di queste
sciocchezze, potete anche acquistare registra-
tori che riproducono tutta la gamma dei mi-
gliori dischi microsolco. E se volete cid che
c¢’¢ di meglio, I'ultima novitd, sappiate che
presto troverete in commercio una macchina
con nastro bicanale: con un apparecchio del
genere potete scegliere tra piul di mille nastri
gid registrati con stereofonicitd del suono.

Durante gli ultimi nove.mesi abbiamo con-
statato anche noi, come la maggior parte dei
proprietari di registratori, che il maggior go-
dimento lo abbiamo dai nastri incisi da noi
stessi. Abbiamo comprato nastri gia incisi:
avviene pero qualcosa di simile a quel che ac-
cade ai fotografi dilettanti quando comprano
cartoline: il piacere & di prendere da s le

fotografie.
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PONCINI ROBERTO

Milano

Desidererei una spiegazione sul funzionomento degli
stabilizzotori a ferro soturo.

@ Per comprendere il funzionamento di uno
stabilizzatore di tensione a ferro saturo-inco-
minciamo ad esaminare il _semplice schema di
fig. 1; in esso L1 é un induttore con nucleo
di ferro avente un certo traferro, mentre L2
é un induttore analogo, perd senza traferro,
come i mormali trasformatori. Se ora facciamo
percorrere i due induttori da una corrente al-
ternata, il cui valore I possa essere aumentato
@ piacere, si determineranno ai capi di L1 ed
L2 rispettivamente le tensioni VL1 e VL2. Man
mano che si aumenta 1 aumenteranno pure le
2 tensioni, perd, ad un certo punto, il nucleo
di L2, non avendo alcun traferro, incomincera
a saturarsi e l'induzione magnetica in esso non
aumenterd pil in proporzione ad I, ma risul-
terd praticamente costante. La tensione VL2,
essendo proporzionale a tale induzione, risul-
terd ancl'essa quasi costante, come si vede nel
wrafico di fig. 2: ~:ando I supera il valore Is,
per cui L2 comincia a saturarsi, la tensione
VL2 aumenta pochissimo anche se I continua
ad aumentare. Il circuito di fig. 1 pud quindi
Junzionare da stabilizzatore se ai morsetti E
si ai plica la tensione di rete e se gli induttori

~ calcolati in modo che L2 lavori alla sa-
uru. one, poiché allora, pur variando V, e quin-

E I

di I, la tensione VL2 rimane praticamente co-
stante, come si é visto. La corrente I necessa-
ria per la saturazione del nucleo di L2 & perod
in genere molto elevata e mon conveniente in
pratica. Per avere allora la saturazione di L2
con una corrente assorbita dalla rete di va-
iore alquanto piu modesto, si aggiunge il con-
densatore C (fig. 3) di valore opportuno affin-
ché formi con L2 wun circuito risonante alla
Irequenza di rete (50 Hz). In questo modo la
corrente 1 sura la risultanie di IL2 ed 1C e Doi-
che queste due correnti sono in controfase (ri-
cordare che IL2 ¢ sfasata in ritardo di 90° men-
tre IC & sfasata in anticipo di 20°, guindi lo
sfasamento totale tra esss é di 180°), I sard pre-
cisamernite data dalla differenza IL2-IC, percid
pud risultare molto piccola anche se IL2 @
grande. Lo schema completo di uno stabilizza-
tore é rappresentato in fig. 4: L2 é qui un
autotrasformatore elevatore di tensione; in que-
sto modo il valore di C richiesto per avere la
risonanza risulta molto minore che mon nello
schema precedente (in pratica si usano circa
8-10 microfarad) e quindi pit economico; inoltre
la tensione stabilizzata puod essere elevata al va-
lore voluto e quindi riportata al valore di rete,
mentre nello schema di fig. 3 la tensione sta-
bilizzata ha un valore che é circa la meta di
quello di rete. Infine linduttore L1 porta un
secondario di poche spire che viene collegato
in serie all’uscita di L2: in questo modo si puod
compensare il piccolo aumento di tensione V’
(fig. 2) ed avere cosi la tensione di uscita per-
fettamente costante. In pratica i due induttori
possono essere realizzati separati oppure posso-
no avere una parte del circuito magnetico in
comumne: in questo caso tutto linsieme ha l'ap-
parenza di un normale trasformatore. %
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COMPLESSO AD ALTA FEDELTA

(eontinua da pag, 34)

Avendo a disposizione un oscillatore di BI"
si potri ricavare la curva di risposta com-
plessiva che dovrd risultare perfettamente li-
neare, quando i potenziometri regolatori di to-
no sono a circa metd corsa; il punto esatto si
potrd trovare anche per tentativi, ruotan-
doli leggermente a destra o sinistra. Si avra
poi cura di bloccare in tale posizione le ma-
nopoline il cui indice dovra coincidere con
lo zero (amplificazione lineare); spostandole
da tale posizione verso il + si avra un’esalta-
zione, verso il — uw’attenuazione rispettivi-
mente delle note basse e delle note acute.

(w) l
" /-
P, /

12 -

L~

0 200 400 v, 600 (mv)

Fig. 11 - Residuo totale e distorsione armonica.

RISULTATI OTTENUTL - I risultati che
si ottengono con l'apparecchiatura descritta
sono soddisfacenti: si & potuto stabilire, at-
traverso i vari controlli effettuati, che 'am-
plificatore risponde molto bene alle varie fre-
quenze e si mantiene praticamente lineare da
10 Hz a 60 kHz. Tale zona & abbastanza este-
sa e quindi si pud dire che la fedeltd di ripro-
duzione dell’amplificatore comprende tutto il
campo musicale. In fig. 9 sono riportate di-
verse curve di risposta in funzione delle va-
rie frequenze. La curva 1) & stata ricavata
con i due potenziometri regolatori di tono P,
e P, sulla posizione centrale della corsa (po-
sizione zero), le curve 2) e 3) con il poten-
ziometro P, per gli acuti in posizione centrale
e P, per i bassi tutto ruotato verso destra
(verso il +) oppure a sinistra (verso il —).

66

Le curve 4) e 5) si ottengono a condizioni in-
vertite, cioé col potenziometro dei bassi in
posizione zero e ruotando quello degli acuti
ora a sinistra ora tutto a destra. Le curve
sono ricavate con le tensioni riportate sul
grafici,

Nei grafici invece di fig. 10 e fig. 11 sono
riportate rispettivamente la potenza di uscita
in funzione della tensione di entrata e la di-
storsione armonica a diverse frequenze al
variare della potenza di uscita. Dalla prima
di queste figure si nota che Yamplificatore &
lineare sino ad una potenza di 10 W, dopo
di che tende alla saturazione e la distorsione
cresce. Tutte le misure effettuate sono state
ricavate con il trasformatore d’uscita chiuso
su un carico di 4 Q, pari al carico della bo-
bina mobile dell’altoparlante. Si & pure osser-
vato il comportamento dell’amplificatore con
onde quadre e si & visto che esso & capace di
amplificarle con poca variazione del tempo di
salita e con basso effetto di ¢ overshoot ». Non
resta, a questo punto, che accoppiare l'appa-
recchiatura (per chi l'avra eseguita comple-
ta), oppure il solo amplificatore ad un buon
altoparlante, magari sistemato in opportuna
cassa armonica per Imigliorarne l'effetto.

Forse il nostro orecchio, abituato a tanti ru-
mori, fard una certa fatica, la prima volta, ad
ascoltare una musica veramente priva di di-
storsioni, ma si avrd la gioia di poter distin-
guere nitidamente i vari strumenti e di no-
tare, anche nei pieni orchestrali ad alto livel-
lo, I'assenza di qualsiasi sovrapposizione.

— Siamo lieti di annunciarvi che il nostro valoroso
antagonista ha spontaneaments rinunciato a prose-
gulre tl contraddittorio. . ...
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Provacircuili a sostituzione

8 prestazioni...

...con 1 solo apparecchio:

5. Ponte di Weathstone
misure di resistenza da 100 ohm & 10 Mohm

6. Ponte di Wien
misure di capacitd da 100 pF a 1 MF

1. Box di resisteri i

132 valori fissl di resistenza da 7,5 ohm a 3 Mohm
e valori variabili con continuitd da 0 a 110 Kohm

2. Box di condensatori
6 valori fissi di condensalori a ‘tarta ed elettrolilici
3. Box di filtrl RC

66 tipi di filiri passa-basso
&6 tipi di filtri passa-alto
4. Box di attenuatorl resistivi
100 attenuatori a rapporto fisso
5 aftenuatori a rapporio varisbiie

Dimensioni dell'apparecchio mm. 185 x 120 x 55 corredalo degli accessori per l'uso

7. Ponte di rapporto
per confronto di resistori, condensatori, induttanze e
misure di rapporli di trasformazione

8. Misuratore di impedenze di filtro
sino @ 30 Henry

Materiall ed istruzion! dl montagglo: In 1 solo pacco L. 4.500 - in 2 pacchi sepa-
rati L, 2.500 per pacco - gia montato L. 5.400 {1.G.E. compresa, pid spese postali)
Richlederlo a Scuola Radio Elettra - Via Stellone 5:/33 - Torino



