







































































OICHE’ i componenti dei circuiti elettronici
sono, per la magegior parte. resistori e con-
dengsatori, ¢ della massima importanza che
tecnici, radiodilettanti e radioriparatori posseg-
gano strumenti adeguati per la misura ed il con-
trollo di gquesti. Comunemente, per le misure di
resistenza, si fa uso del tester, il quale, peraltro,
non & in grado di misurare resistenze di valo-
re superiore 8 0,5+1 MQ, quantunque siano di
uso relativamente frequente in radioricevitori o
amplificatori resistenze di valore compreso lra
2 e 20 MQ.

Per guanto riguarda le misure di capacila, si
riscontrano analoghi, se non peggiori, inconve-
nienti: eccezion fatta per gli elettrolitici, i con-
densatori non sono facilmente controllabili con
gli strumenti di cui il radioteenico normalmente
dispone.

Un comune difetto dei condensatori di media
capacita (ad esempio d’accoppiamento o di by-
pass) consiste nella dispersione di corrente at-
traverso il dielettrico; cioé, a causa del non per-
fetto isolamento tra le due armature, il conden-
satore si comporta come se, in parallelo ad esso,
fosse disposta una resistenza di valore elevato.
Ouesta resistenza di dispersione pud essere del-
P'ordine di parecchi MQ: abbastanza bassa da
causare considerevoli inconvenienti, ma aneora
troppo elevata per essere rilevata da un comune
tester. >

Eccovi percio qui deseritto un semplice stru-
mento particolarmente adatto per la misura di
resistenze di valore elevato (fino a 20 MQ e ol-
tre) e per la misura della capacita e della resi-
stenza di dispersione di condensatori di tipo me-
dio (da 002 a 1 pF). Inoltre esso pud essere u-
sato per il controllo della continuita ohmica dei
circuiti o di elementi di circuito a bassa resi-
stenza, quali bobine, avvolgimenti di trasforma-
tori. ecc.. e per il controllo della resistenza di
isolamento di materiali coibenti.

Ve la caverete con una spesa di 3 o 4000 lire
e poche ore di lavoro.

COSTRUZIONE

Monterete i vari componenti in una piccola
scatola metallica o di legno o meglio ancora,
se tenete all’estetica, di plastica. Occorrera ri-
volgere particolari attenzioni alla saldatura dei
resistori Ri, Rs, Rs, R¢ (fig. 1), saldatura che
dovra venire eseguita nel minor tempo possibi-
le. Infatti, a causa del valore elevato della loro
resistenza, questi elementi sono particolarmente
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BP1, BP2, BP3, BP4 - Boccole
< - Condensatore 0,05 1F - 200 V carta
C. - Condensatore 0,1 1\F - 200 V carta
C; - Condensatore 0,25 1F - 200 V carta
C, - Condensatore 0,5 |LF - 200 V carta
R, - Resistore 2,7 MQ . 0,5 W
R: - Resistore 47 MQ - 05 W
R: - Resistore 10 MQ - 05 W
R, - Resistore 20 MQ - 0,5 W (o, eventual-

mente, 2 da 10 MQ disposti in serie)

S;, S: - Commutatori rotanti a 5 posizioni
N. 1 - Lampadina al neon
N. 1 - Scatoletta di plastica (o metallica )
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sensibili ai surriscaldamenti.

Per il resto il montaggio non presenta parli-
colari difficolta, né sara necessario far uso di
aleuna schermatura: occorrera perd che la lam-
padina al neon sia ben visibile dall’esternn, [
resistori di eni ¢ costituito questo slrumento so-
no di valore « standard », percio facilmente re-
peribili da qualsiasi rivenditore: se comunque
non riuseiste a trovare un resistore da 20 MQ po-
treste ovviare allineonveniente sostituendolo con
due da 10 MQ. collegati in serie.

Per I'alimentazione in c.e. dello slrumento, sj
fara uso di due conduttori flessibili (B+ ¢ B)
di 30 + 60 cm di lunghezza, alle oui estremita
verranno saldati due opportuni terminali di enl-
legamento. (clips o spinotii).

Terminata la costruzione sari opportuno, a
scanso di equiveci, controllare altentamente |
vari collegamenti,

FUNZIONAMENTO

Disponendo di una serie di resistori e dj con-
densatori di valore noto & possibile stimare con
sufficiente approssimazione, dalla frequenza  di
lampegginmento della lampadina, resistenze di
valore compreso tra i 1 & 40 MQ capacita tra
002 e 1 nF. Per valori pitn bassi dj capacita,
la lampadina al neon restera aceesa, mentre, se
il condensatore & in cortocirenito, la lampadina
rimarra spenta (si veda la fig. 2).

Poiche la dispersione di un condensatore pro-
duce gli stessi effetti di una resistenza, nel con-
trollo di questa si farid uso del medesimo proce-
dimento con cui si misurano le resistenze di va-
lore elevato: cioe si sostituira ad €850 una re-
sistenza R di valore noto.

il condensatore # « buono n, vioé se la sua
resistenza di dispersione ¢ sufficientemente ele-
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Fig. 1 . Schema elettrico dell’'ohm-
metro-capacimetro. | resistori dovran-
no essere al 5%, mentre conden-
satori davranno essere dj buona qua-
lita e, possibilmente, a bassa disper-
sione,

24,
A ———

== Impiego dello strumento come
cimetro.

capa-

vata, la lampadina al neon non dovra lampeg-
giare o, al massimo, potra eflettuare un solo
lampeggiamento. In modo analogo si procedera
nel controlle dellisolamento  di un eoibente,
ella misura di continuita ohmica o nel con-
trollo di resistenze di basso valore, lo strumenty
funzionera da semplice indicatore al neon.

La tensione continua di alimentazione & ap-
plicata alla lampadina al neon NE-2 attraverso
uno dei resistori fissi (R) che funge da limita-
tore di corrente, mentre il cirenito sotto control-
lo viene collegato ai morsetti BP1, BP2 (C). e
il commutatore della capacita 8, & portato in po-
sizione C. Se il circuito sotto controllo presen-
tasse un'interruzione, o comungue se la sua re-
sistenza fosse molto elevata, la lampadina risul-
terebbe costantemente accesa: se invece la sua
resistenza fosse i valore molto hasso (ad esem-
pio avvolgimento di un trasformatore) la lam.
padina, gortocircuitata dalla bassa resistenza del
circuilo slesso. pon si illuminerebhe.

COME ESEGUIRE LE MISURE

Il procedimento variera ovviamente a seconda
del tipo di misura che si vuole eseguire. In ogni
caso occorrera applicare, attraverso i conduttori
B+ e B . una tensione continua di 100-150 V.

MISURE DI RESITENZE
DI VALORE ELEVATO

Si colleghi il resistore di valore incognito agli
appositi. morsetti BP3, BP4. e s disponga il
commutatore 5, in posizione 0,05 1WF. Dopodiche
siapplichi la tensione continua ¢ si 0R2eTVE, con
il commutatore S. in posizione R. la frequenza
dei lampeggiamenti di NE-2.

Indi si ruoti gradualmente S. sino a trovare
una resistenza fissa (Ry, R, R., 0 R)) per cui la
frequenza dei lampeggiamenti sia approssimati-
vamente eguale a_quella provocats dalla resi.
stenza incognita. In tali condizioni. il valore
della resistenza sotte controllo sari quello della
resistenza fissa corrispondente.

Se la frequenza dei lampeggiamenti fosse trop-
po elevata per essere seguita « a oechio n ba.
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Vista interna ed ester-
na dello strumento.
E’ consigliabile l'uso
di condensatori metal-
lizzati tipo Miniature,
per la bassa disper-
sione di corrente e per
le piccole dimensioni.

stera ripelere la misura con il commutatore S,
disposto su un valore piu elevato di capacita.

Se la lampadina al neon non si accende, &
segno che il resistore ¢ interrotto, Se la frequen-
za dei lampeggiamenti fosse cirea deppia di
quella ottenuta con la pia piccola delle resi-
stenze fisse (Ri). il valore della resistenza inco-
gnita sarebbe circa la meta di R, mentre. se la
frequenza dei lampeggiamenti fosse la meta di
quella ottenuta con il resistore fisso di valore
pitn elevato (R)) il valore della resistenza inco-
gnita sarebbe circa il doppio di R,.

Se la frequenza dei lampeggiamenti fosse com-
presa tra quelle ottenute con due resistori fissi
consecutivi. ¢io significherebhe che la resistenza
incognita (Rx) ¢ di valore compreso tra i due.
Ad esempio. se tale frequenza fosse maggiore di
quella ottenuta con Ry (10 MQ) ma minore di
quella di R. (4.7 MQ). la resistenza incognita a-
vrebbe un valore di circa 6 o 7 MO,

MISURA DI RESISTENZE DI DISPERSIONE

Si usera il procedimento sopra deseritto. con-
nettendo raturalmente il condensatore v BP3

¢ BP4. ’
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Lo strumento richiede una tensione continua di
aslmeno un centinaio di velt, che potra venir for-
nita da una batteria, dall‘ali tazi di
di vn radioricevitore o da un appesito alimenta-
tore che potrete costruirvi voi stessi. Nel funzio-
namento come oh tro o imet,

9 9
t d della « so-

str opera
situazione dinamica ».
Facciamo riferimento alla fig. 2. Supponiamo il
commutatore 5, disposto sv uno qualsiasi dei con-
densatori fissi (C,, C;, Ci o C,) e analogamente
S: su uno dei rispettivi resistori (R, Ry, Ry o R;).

»
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’

(]

>

P »
Al St »
»

»

»

»

Applicando ora una tensione continua tra B-i :
»

»

»

"

.

'

’

5

»

'

»
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e B—, lo strumento diviene un semplice circvito
oscillatore a rilassamento. In effetti il condensa-
tore C si carica lentamente, attraverso la resi-
stenza R, sino a che la sua tensione raggiunge
quella di innesco della lampadina al neon (circa
60-80 V); a questo punto esso si scarica bru-
scamente su ME2 sino a che la sua tensione non
& piv sufficiente a mantenere accesa a lampada.
Spentasi questa, il densatore =i ricarica nuova-
mente e il ciclo si ripete con una frequenza che
dipende dallas t
di tempo RC.
Se ora alla resistenza nota R se ne sostituisce
una di valore incognite R., dalla variatione della
frequenza dei lampeggiamenti e dalla conoscenza ,
di R si pué facilmente risalire al valore di Ry,
Infatti, quanto pil piccola & R., tante minore @&
la costante di tempo del circvilo, e percid tante
maggiore sard la frequenza delle oscillazioni o
viceversa. In modo del tutto analogo si pud rica-?
vare il valore di una capacité incognta C:, me-»
diante sostituzione di essa con la capaciti di C)
di valore noto. »

applicata e dalla costante
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MISURA DI CAPACITA®

Si colleghi il condensatore di ecapacita inco-
gnita (Cx) ai morsetti BP1. BP2 e i disponga
il commutatore. S. in pesizione R, o R.. Quindi
si applichi la tensione continua e, analogamen-

te al caso precedente. si osservi, con S; in posi-
zione C. la frequenza dej lampeggiamenti della
lampadina al neon. :

Agendn su S, «i ecerchi un valore di capacita
(Ch. Co € e C) per cui la frequenza dei lam-
peggiamenti  della  lampadina sia cirea pari s
quella provocata dalla resistenza incognita, In
tal caso il valore della capacita C sara eguale
a quello della capucita fissa. Si proveda. insom-
ma, in modo del tutto simile al caso precedente.
ricordando che. se la frequenza dei lampeggia-
menti risultasse troppn elevata, bastera ripe-
tere la misura con il commutatore So disposto
su_un valore pin alto.

Se la lampadina al neon non si accende. cid
significa che il condensatore Cx ¢ in cortocircui-
to. mentre se la frequenza dei lampeggiamenti
e troppo elevata, significa che il condensatore &
di capacita troppo bassa o, addirittura, e « a-
perto ». Infine. se la frequenza di lampeggiamen-
to fosse doppia di quella ottenuta con la piu
piceola capacita fissa (C,). il valore di Cx sareb-
be circa la meta di Ci, mentre invece. se la fre-
quenza dei lampeggiamenti fosse la meta di quel-
la ottenuta con C.. il valore di Cx sarebbe circa
il doppio di C..

Se la frequenza dei lampeggiamenti fosse com-
presa fra quelle ottenute con due condensatori
fissi consecutivi. significherebbe che Cy ¢ di va-
lore intermedio tra i due.

CONTROLLO DI CONTINUITA® OHMICA

Per questa prova occorrera collegare 'elemen-
to sotto controllo ai morsetti BP1 ¢ BP2, dispo-
nendo contemporaneamente il commutatore S; in
posizione C. Quindi, con S, in R, o R., si invii
tensione continua allo strumento. Se il circuito
presenta interruzioni. la lampadina NE2 si ae-
cende in meado permanente. Se il circuito pos-
siede invece continuita ohmica. la lampadina re-
sta spenla.

Queste le principali applicazioni del piccolo
fna versatile strumento che vi abbiamo deserit-
to: se lo userete con criterio ed attenzione. ne
seoprirele voi stessi molte altre altrettante in-
teressanli. *

E BENE I VOSTRI AMICL...

Uno strumento analogo a quello sopra descritto,
ma che consente una pil vasta gamma di mi-
sure e maggior applicazioni (puo
essere utilizzato come box di resistori, box di
condensatori, box di filtri RC, box di attenuva-
tori resistivi, come ponte di Weathstone, ponte
di Wien o pente di rapporto, nonché come mi-
suratore di impedenza di filtro) & il provacir-
cviti a tato dalla Scuola Ra-
dio Elettra; i materiali per il montaggio di tale
strumento, con le istruzioni relative, sono di-
sponibili presso la Scuola Elettra, Via Stelione
5, Torino, al prezze di L. 4.500 - spese postali.

numero di

zione pr
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PRIMA E DOPO: dall'ap-
parecchio sopra riprodot-
to viene fuori un com-
plesso ad alta fedelta,
sebbene non sembri mol-
to differente dalla sva
vecchia edizione. | soli
cambiamenti visibili sono:
uno sfogo coperto da te-
la a larghe maglie per la
chiusura dell‘altoparlante
in basso a sinistra e un
nuovo preamplificatore
sullo scaffale piv alto.

HO COSTRUITO UN APPAREGCHIO AD ALTA
FEDELTA’ SUL MIO VEGGHIO RADIOFONOGRAFO

ON un semplice lavoro di falegnameria. po-
c chi utensili, qualche buon consiglio e molti

tentativi e errori, sto ora ascoltando musica
dal mio vecchio radiofonografo in modo non
previsto dai suoi costruttori.

Il mio radiofonografo, cinque anni fa, era

quanto di meglio si potesse trovare sul mercato.

La sua qualita di riproduzione non influi perd
molto sulla nosira secelta: lo acquistammo sem-
plicemente perché a mia moglie piacque il suo
elegante aspettio!

11 suono dell’apparecchio era dolce e piace-
vole, ma si capiva subito che si stava ascoltando
un disco. La Scala non entro mai nella mia
stanza di soggiorno, fatto che divento sempre
pit evidente a mano a mano che i miei amici
si procuravano un vero complesso ad alta fedelta
nelle loro stanze di soggiorno. Essi parlavano di
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decibel e di hertz, mentre 10, che non possedevo
apparati ad alta fedelta. ascoltavo tristemente.

Cominciai la mia campagna di miglioramento
assicurandomi !’aiuto di un amico, esperto in
alta fedelta e progettando un piano diviso in due
parti. La prima parte richiedeva un po’ di de-
naro ma molto... olio di gomito: -
sostituire tutte le valvole:
chiudere il vano per l'altoparlante;

installare un nuove pick-up:

mettere in piano il cambia-dischi:

trovare per tenlativi la migliore posizione
per 'apparecchio.
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La costruzione di una chivsura
bass-reflex richiede solo falegna-
meria elementare. Si asportano
le” parti non necessarie del mo-
bile e si sistemano i montanti,
sui quali si fissano poi i pannelli
di legno compensato.

“La seconda fase richiedeva pin denaro: un
giradischi e un braccio fonografico, un pick-up
magnetico con preamplificatore, un altoparlante
per i toni alti e un filtro di inecroecio.

La sostituzione delle valvole fece meraviglic
inuspettale. Non mi ero accorto quanto la ripro-
duzione dell’apparecchio avesse sofferto per I'in-
veechiamento delle valvole. Ora apparve di nun-
vo una riproduzione chiara insieme ad una pia-
cevole sorpresa: un ronzio intermittente. che io
vagamente avevo attribuito alla lampada flao-
rescente della cueina, spari.

Il secondo passo fu di chiudere oli
lanti e. incoraggiate dai primi suceessi, mi ae-
cinsi a tale lavoro, Come nella maggior parte
degli apparecchi fatti prima dell’avyento dell’al-
ta fedelta. il compartimento per gli altoparlanti
era aperto in alto. in basso e dietro,

Questa sistemazione migliora i profitti dei eo-
stenttori, ma non il suono. Con gli stessi alto-
parlanti in woa chivsura bassreflex. mi disse
il mio esperto in alta fedeltia. avrei potuto -
tenere bassi migliori pur facendo risaltare i to-
ni medio-hassi. Ci6 richiese parecchio lavoro e.
per un artigiano maldestro come me, uns bitona
dnse di eoraggio,

Cominciai eol toglier via tulto cid di eni den-
tro il mobile si poteva fare a meno: oecorreva
infatti il maggior spazio possibile. Per assicu-
rarmi che i pannelli di legne compensato faces-
sero un buon contatto a tenuta d’aria, tutto in-
torno li fissai facendo uso di molte viti: nella
parte frontale, dove i miei altoparlanti erano
fissati ad un paanello di masonite, sul quale non
¢ facile mettere le viti. mi accontentsi di incol-
lare i hordi del pannello ai montanti. La parte
critica delle chiusure bass-reflex £ lo «sfogo n:
questa non ¢ altro che un’apertura di area de-
terminata dal volume della chiusura. Per eal-
colare Varea del mio sfogo usai la tahella che
accompagna questo articolo.

altopar-
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Per la regolazione fine dello sfogo i vuole un
sisteing per variarne le dimensioni: si pub a-
dattare ad esso uno sportello scorrevole in mo-
do che si possa aprire o chiudere a piacere. op-
pure farlo pit piccolo di quanto la tabella pre-
serive e poi praticare aleuni fori tutto intorno
4d esso per allargarne 'area. Sara bene a questo
punto ‘ricorrere all'aiuto di un umico che aseal-
ti la gualita della riproduzione. mentre voi au-
mentate o diminuite le dimensioni dello sfogo.
onde  determinare Uampiezza opportuna, Non
disperate se fate troppi buchi: potrete sempre
chinderli con legno plastico.

La rifiniturs della chivsura & semplice: basta
inchiodare luna di vetro o colonina nelle parti
interne della chiusura ¢ coprire lo sfogo  con
stoffa adatta a larghe maglie, Nel mio program-
ma veniva poi un nuovo pick-up, ma qui incon-
trai un ostacolo. Scoprii einé che il mio cambia-
dischi ¢ uno dei pochi con montatura non stan.
dard per il pick-up. A meno che non avessi
comprato un cambia-dischi completamente nuo-
vo avrei dovuto accontentarmi del mio vecchio
pick-up. .

A questo punto da una breve seduta con mia
moglie, il consulente in alta fedelta e il libretto
degli assegni. venne fuori un progetto progres-
sivo.

lo esternai il mio desiderio per. un . giradischi
a bhraccio semi-professionale e decidemmo per
Facguiste di un nuove cambia-disehi di alta

ualita eon pick-up magnetico. E' qui il caso
::li dire quanto appresi, eirca i pick-up. dal mio
amico esperto in alta fedelta: i maderni pick-up
ceramici e a eristallo, mj disse. possono dare vn
magnifico tone anche a veechi apparati, Pos-
SO0n0  essere sostituiti ai vecchi pick.up senza
aggiunte o modifiche. Ma e avete un po' di de-
naro in pin nelle yvostre tasche e non volete lesi-
nare nulla all’alta fedelta, avete un'glira sceltu:
un pick-up magnetico.

> . ‘Il testo continue o pagina 66,
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L’area approssimata dello sfogo per la chiusura si-
determina per mezzo della tabella. Il modo pit sem-
plice di accordare lo sfogo & quello di farlo pib pic-
colo di quanto & indicato sulla tabella e poi allar-

L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO CAMBIA-DISCHI. Do-
po aver tolto dal cassetto il vecchio cambia-dischi, il
nuovo viene sistemato e la posizione segnata per le
squadrette di metallo che reggono le molle di sup-
porto. La struttura & stata aggiustata nei punti in
cui il cambia-dischi toccava, Una manjglia permette
di sollevare senza danni il giradischi durante fe ope-
razioni di adattamento e livellamento.

AREA DELL’APERTURA DEL BASS-REFLEX (cmY
Volume del Altop. Altop. Altop Altop.
bass-reflex da da da da

(in dm?) 20 cm 25 cm 30 cm 38 cm
55 103 77,5 51,5 =
85 206 155 103 =
115 387 290 206 i
140 580 420 323 160
170 - 580 451 233

garlo, facendo qualche foro e provando i suoni con
un disco. La stoffa di copertura dello sfogo pud co-
prire tutto il -pannello e poi essere inchiodata nella
parte posteriore o incollata e inchiodata nella parte
frontale.

LA CONNESSIONE AL PREAMPLIFICATORE & fatta a
mezzo di una presa jack che qui & vista mentre viene
collegata; il cordone del cambia-dischi si adatta ad
essa. L'altro filo va dal preamplificatore all’amplifi-
catore. Togliendo due spire il preamplificatore resta

libero.

31



Analizzatori elettronici commerciali

gi uno dei classici strumenti indispe‘nsabili

a qualsiasi laboratorio di- riparazione, col-
laudo e taratura nel campo radio e TV. La sua
diffusione é ormai estesa, e sul mercato molti
sono i tipi che le note case costruttrici di stru-
ment1 hanno realizzato per le esigenze della
tecnica elettronica.

Non ci & possibile, ovviamente, analizzare
tutti i vari tipi; ci limiteremo invece ad esami-
nare alcuni esemplari classici.

Uno strumento che per semplicita di circui-
to e sicurezza di funzionamento offre le mi-
gliori garanzie & quello presentato dalla Heath-
kit. I1 circuito & simile allo schema di fig §
dell’articolo precedente. I tubi usati sono un
doppio diodo 6ALS5, il quale é collegato sul cir-
cuito a c.a. e ne provvede il raddrizzamento
delle due semionde, ed un doppio triodo
12AU17, con i due triodi collegati a ponte.

Il carico catodico complessivo & costituito da
circa 40 kQ. Ogni variazione della polarizzazio-
ne di griglia provoca una variazione della
corrente anodica e quindi un corrispondente
squilibrio del ponte al quale & applicato lo stru-
mento.

Per la misura in c.c. la tensione viene ap-
plicata ad un partitore da cui é prelevata una
frazione misurabile con lo strumento (200 ,A);
per la misura in c.a. lo stesso partitore atte-
nua il segnale che viene raddrizzato dalla
6ALS.

L’alimentazione anodica é realizzata trami-
te un trasformatore che alimenta un raddriz-
zatore al selenio, filtrata attraverso una capa-
citd e quindi applicata al circuito anodico del
triodo.

Le prestazioni di questo strumento sono: set-
te portate in c.c. e c.a. con f.s. di 1,5, 5, 15, 50
e multipli sino a 1500 V.

Il campo pratico delle misure di resistenze
risulta da 0,1 Q a 1000 MQ suddiviso in 7 por-
tate. Le piccole dimensioni, la sua precisione
del + 3%, nonché la alimentazione in c.a.
fanno di questo voltmetro un utile strumento
per laboratorio.

Uno strumento simile al precedente ¢ quello
presentato dalla General Radio Company; lo
schema & riportato in fig. 1. Qui 'amplificatore
bilanciato & costituito con un doppio triodo
6SU7T 1a cui alimentazione anodica & ottenuta
sempre mediante il raddrizzamento di una se-
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L ’ANALIZZATORE elettronico costituisce og-

mionda, ma con valvola anz‘ché con un rad.
drizzatore al selenio.

Anche in questo strumento abbiamo un con-
trollo di azzeramento e la taratura viene fat-
ta sia per cc. sia per ca. una sola volta per
tutte le scale.

Per la misura in c.a. si usa un probe che
porta una 6ALS5, la quale raddrizza le due se-
miopde.

Le prestazioni sono del tutto simili a quelle
dello strumento della Heathkit; infa:tti gli
analizzatori di questo tipo sono quasi tutti
simmetrici e poche sono le variazioni sulle di.
verse portate sia in c.c. sia in c.a.

In un analizzatore a valvola, la precisione
dipende essenzianlmente da due fattori fonda-
mentali: la stabilita dello zero elettrico e la
stabilita dell’amplificatore in c.c.

La prima condizione, come gia abbiamo det.
to, si ottiene con l'impiego di un circuito a
ponte con forte controreazione, mentre per la
seconda occorre una notevole stabilita della
tensione di alimentazione. Un analizzatore di
elevata precisione pué essere quello della Hew-
lett-Packard, rappresentato in fig. 2.

Lo schema base & costituito da un amplifica-
tore bilanciato a 4 triodi (12AU7), la cui ten.
sione anodica & fortemente livellata attraverso
un circuito stabilizzatore,

La minima portata ¢ di 1 V f.s.”e mediante
un partitore si pud estendere sino a 1000 V.
Una caratteristica di questo strumento & di
avere, oltre che una stabilita molto elevata per
il tipo di circuito usato, la possibilita di ta-
rare ogni singola scala per proprio conto ot-
tenendo una elevatissima precisione.

Per le tensioni alternate si usa un probe con
uno speciale diodo a vuoto che permette mi-
sure nelle frequenze da 20 Hz a 300 MHz. Si
ha compensazione della corrente di lancio del-
diodo applicando una tensione continua alla
griglia di V.B; tale tensione é ottenuta dalla
tensione anodica stabilizzata. .

Per rendere piu stabili le portate in c.a. l'ac-
censione del diodo & pure stabilizzata median-
te un tubo al ferro idrogeno.

Per le misure ochmmetriche non si ricorre a
pile, ma si ottiene la necessaria tensione con-
tinua raddrizzando la tensione di accensione
dei filamenti, in modo da alimentare il parti
tore che permette misure di resistenze da 0,1 ¢
a 500 MQ).

Tale schema & alquanto complicato ed attra-
verso la sua osservazione ci si pud rendere con-
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@ = Regolatore a vite per la laratura.
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A Fig. 1 - Schema elettrico di analiz- Fig. 2 - Analizzatore elettronico di
H zatore elettronico della General Ra- precisione della Hewlett-Packard. |
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to degli accorgimenti pratici che la tecnica ci
insegna per ottenere alte sensibilita all’'uso
pratico, .

Realizzazione pratica di un analizzatore

Abbiamo giad detto che l’analizzatore e co-
stituito da un complesso di circuiti i quali per-
mettono di eseguire tutte le misure che Si ren-
dono necessarie in un circuito elettronico.

Un insieme schematizzato a blocchi pud es.
sere quello di fig. 3, dal quale & abbastanza
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Fig. 3 - Schema a bloc-
chi di analizzatore elet-
tronico.

‘_

Fig. 4 - Rivelazione di
tensione alternata

Fig. 5 . Realizzazione
Per corrente continua,

intuitiva la realizzazione del circuiio stesso ¢
seconda della misura che s1 intende eseguire,

Anche praticamente si dovra realizzare cir-
cuito per circuito, per cui sara bene seguire
l'ordine dato nello schema a blocchi.

REALIZZAZIONE PER CA.

La rivelazione della tensione alternata ap-
plicata sara effettuata mediante un dicco WV
€ compensata con V,; i diodi sonc racchiust
nello stesso bulbo, e formanc wr. unico tubo;
é stato scelto il doppio diodo 6ALS per le sue
particolari caratteristiche di avere catodi se-
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parati, ed entrambi i diodi schermati onde
rendere minimo l'accoppiamento capacitivo
tra le due placche.

Il gruppo RC di rivelazione é costituito, co-
me si pud vedere-in fig. 4, dal condensatore
da 20 kpF e dal resistore da 3,3 MQ.

L’elevato valore del condensatore & necessa-
dio per rivelare anche frequenze alquanto bas-
se, alle quali i1 condensatore stesso deve
presentare bassa reattanza.

Dovra inoltre sopportare tensioni elevate, in
gquanto ad esso viene applicata l'intera tensic-
ne da misurare.

La sezione diodo V, serve, come gia detto,
per fornire la tensione equilibratrice, il cui va-
lore viene regolato agendo in sede di taratura
sul potenziamento da 5 MQ.

Questo potenziometro e la resistenza fra le
due placche servono a ridurre la tensione ri-
velata nel rapporto adatto per applicarla al
partitore resistivo.

REALIZZAZIONE PER CC.

Questo circuito costi‘tuisce il voltmetro vero
e proprio; infatti i tubi usati sono triodi ed il
circuito deriva da quello di principio esposto
nella prima parte. Il tubo &€ un 12AU7, che
presenta due sezioni nettamente distinte. Que.
ste due sezioni, pur del tutto simili, non saran-
no mai perfettamente eguali, per cui viene im-
messo nel circuito un regolatore di zero il qua-
le compensa le due resistenze catodiche facen-
do si che la tensione dello strumento sia zero.
Il pote{lziometro P, di fig. 5 si presenta sul
pannello frontale ed é regolato di volta in
volta.

Per misure di tensioni superiori a 1,5 V si
usa un partitore multiplo formato da resi-
stori per una resistenza totale di 10 M) ; que-
sti resistori debbono essere molto precisi e so-
no montati su un commutatore.

La resistenza sulla griglia da 2,7 MQ ha lo
scopo di proteggere il complesso da eventuali
errori di misura e di formare, con il condensa-
tore da 3,3 kpF, un filtro per eliminare ’even-
tuale radiofrequenza che raggiungendo la gri-
glia del tubo potrebbe dar nole nelle misure.

Pure lo strumento é inserito nel circuito at-
traverso un commutatore che ne inverte le
letture di tensioni sia positive sia negative.

REALIZZATORE DELL’'OHMMETRO

Lo schema dell’chmmetro é quello di fig. 6.
La catena di resistori e costituita da resisto-
ri-campione, necessari per ottenere le diverse
portate. I valori di questi saranno, per ogni
successiva portata, 10, 100, 1000 ecc.; da no-
tare pero che si dovra tener conto della resi-
stenza interna della pila che si trova in serie
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Fig. 6 -

Schema defl’'ohmmetro elettronico

al resistori campione: per questo il primo re-
sistore non sarad da 10 Q, ma solo da 92 Q.

I resistori saranno montati su un commu-
tatore, per cui sara possibile variare le porta-
te, ne risulteranno cosi letture di Rx1, Rx 10,
R x 100, fino a R x 1.000.000

Il resistore da 2,7 M in serie alla griglia di
V. ha il solo scopo di limitare la corrente di
griglia nel caso che la tensione applicata di-
venti positiva rispetto al catodo. L’alimenta-
zione del circuito & fatta con una pila da 1,5 V.

REALIZZAZIONE DEL CAPACIMETRO

La realizzazione & effettuata secondo la. fig. 7.
Quali resistori campione per la misura di ca-
pacita vengono usati gli stessi che servono per
le misure ohmmetriche.

Si misura in questo modo la reattanza del
condensatore, per cui risultera invertito I’ordi
ne della scala rispetto a* quella ohmica, ossia
nella pit bassa. portata ohmmetrica si avra
la massima capacita.

Come per 'ohmmetro, si hanno due regola-
zioni di azzeramento, all’inizio e al fondo
scala.

Particolare interesse presenta il condensato-
re posto fra griglia e catodo dei due triodi; in-
fatti prelevando le tensioni armoniche dal ca-
todo di V, ed applicandole alla griglia di V,,
queste si annullano, eliminando cosi errori
dovuti alle armoniche. I suo valore ¢ tale che
per la frequenza fondamentale presenta una
notevule reattanza; in cfuesto modo la tensio-
ne a tale frequenza (50 Hz) non viene prati-
camente trasferita alla griglia
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Fig. 8 - Alimentatore anodico.

cvon tale accorgimento si ottiene uno stru-
mento praticamente insensibile alle armoni-
che della rete, 'efietto delle quali & di porta-
re errori in eccesso che possono essere non
indifferenti.

L’alimentazione del circuito & fatta con ten-
sione alternata ed & per questo che occorre in-
trodurre un raddrizzatore affinche lo strumen.
to pogsa. misurare correnti alternate, quindi
allo strumento si colleghera un diodo al ger-
manio.

L’ALIMENTAZIONE

Data la piccola corrente assorbita dall’ana-
lizzatore elettronico, si utilizza un raddrizza-
tore al selenio il quale ha il vantaggio di non
richiedere alcuna tensione di accensione e
quindi permette di usare un piccolo trasfor-
matore di alimentazione. Il filtro risulta mol-
to semplice (fig. 8): infatti si puo usare un
resistore al posto dell’induttanza, essendo pic-
cola la corrente che l'attraversa.

L’uso di questo resistore & vantaggioso non
solo dal punto di vista economico, ma soprat-

AL

tutto perche evita campi magnetici e relative
conseguenze. L’ottimo livellamento ottenuto
consente di raddrizzare una sola semionda con
semplificazione dello schema del! raddrizzato-
re nonche dell’avvolgimento ad alta tensione
del trasformatore di alimentazione,

Da rilevare che né l'estremo negativo ne
l'estremo positivo sono a massa, mentre & a
massa il centro del partitore di tensione; si
hanno cosi a disposizione una tensione posi-
tiva ed una negativa.

LA COMMUTAZIONE

Affinché uno strumento sia di grande prati-
citd occorre ridurre al minimo le operazioni
di innesto dei puntali per adattarlo alle di-
verse portate ed alle diverse prestazioni, Nel-
l'analizzatore descritto sono stat: previsti due
commutatori, uno per le diverse portate, l’al-
tro per predisporre lo strumento per le misu-
re di tensioni alternate, continue negative,
continue positive, di resistenza e di capacita.

Per le diverse portate occorre inserire, come
si e visto, i diversi resistori campione, quindi
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su un commutatore, che sara a 2 vie e 7 pqgi-
zioni, vanno sistemate le diverse catene.

Il secondo commutatore é a 6 vie e 5 posf—
zioni, in quanto sono appunto 5 le funzioni
dello strumento; esso colleghera le diverse
parti del circuito dando cosi la possibilita di
effettuare le diverse misure.

Questi commutatori dovranno essere mon-
tati in parte prima di essere collegati al pan-
nello frontale dove saranno gia stati sistemati
i vari elementi.

Sul telaio sara sistemata prima la parte ali-
mentatrice e poi via via tutto il circuito, in
quanto poche sono le resistenze da sistemare
sui piedini delle valvole e la parte cui occorre
porre la massima attenzione sono i commu-
tatori.

In fig. 9 si pud osservare la disposizione dei
vari componenti; il telaio €& stato sistemato
verticalmente, e su esso sono applicati il tra-
sformatore col circuito di alimentazione e le
due valvole con i potenziometri per la taratu-
ra dello strumento.

CONCLUSIONE
e e T
L’analizzatore che vi abbiamo presentato e
uno strumento veramente completo, in quanto
serve a controllare gqualsiasi componenté; le
letture sono fatte su un ottimo strumento da
200 A f.s. di grande formato le cui scale so-
no state ricavate con cura e con molta chia-
rezza.

Le misure di tensione in c.c. effettuate in
sette portate vanno da 1,5 V a 1500 V con una
impedenza di ingresso di 11 M.

Le tensioni alternate, lette in V efficaci, so-
no suddivise in sei portate da 1,5 -5 . 15 - 50
_ 150 - 500 e cosi pure la misura di resistenze,
che arriva sino a 1000 MQ partendo da 0,1 Q.

Il campo delle misure di capacitd é pure
abbastanza vasto: da 10 pF per la prima por-
tata a 2000 oF.

Inoltre lo strumento ha la possibilita di sca-
la con zero centrale e di scala tarata in dE

per —10 e +5.

Altro pregio di questo analizzatore & la pos-
sibilita di estendere con rivelatore esterno la
gamma di freqﬁenze per misure di r.f. fino a
250 MHz e con l'impiego di puntali per mi-
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Fia. 9 - Montaggio dell’analizzatore elettronico.

sure di tensioni da picco a picco sino a
30.000 V.

In contrapposto le dimensioni sono relativa-
mente piccole, avendo la possibilita di essere
alimentato su tutte le tensioni di rete.

Vengono adoperati due tubi (12AUT e 6ALS5),
due diodi al germanio ed un raddrizzatore al
selenio.

Questo strumento, le cui caratteristiche rag-
giungono quelle dei migliori apparecchi na-
zionali ed esteri, ¢ oggetto del Corso VE per
corrispondenza distribuito dalla Scuola Radio
Elettra - Via Stellone 5 - Torino. Il corso VE
é suddiviso in 12 gruppi di lezioni con 6 pac-
chi di materiali (valvole comprese) a L. 1.950
per gruppo piu spese postali.

I materiali e le istruzioni di montaggio pos-
sono essere richiesti in contrassegno alla stes-
sa Scuola Radio Elettra a L. 23.400 pia spese
postali.

- %k

“ A quanto pare, miel cari telespettatori, ho

superato il tempo a mia disposizione...
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in Elettronica

Nel Texas & stato costruito un gigantesco orologio
di precisione ruotante sulla cima di un grattacielo
alto trenta piani! Tale orélogio & sincronizzato, con
precisione assoluta, con una vicina stazione radio.
L'ora pud venire letta ad vna distanza di 5 Km., in.
fatti i svoi quadranti hanno dimensioni veramente
eccezionali: lunghezza pari a quella di un autotre-
no, altezza pari a quella di due piani del grattacielo.
Di forma parallelepipeda, esso compie un giro al
minuto.

L3
Capace di fare 9600 calcoli aritmetici al secondo, la
Digitair pué far volare automaticamente e con qual-
siasi tempo gli intercettatori dell’Aeronautica durante
un combattimento supersonico dal decollo all'atterrag-
gio lasciando cosi il pilota, esente da altre preoccu-
pazioni, libero di prendere decisioni tattiche. Nella
figura l'operaia Caterina Bochat nello stabilimento
della Compagnia di El Segundo, California, salda le
connessioni di una parte intercambiabile della calco-
latrice che & abbastanza piccola da essere contenuts
nel mobile di un televisore.




A Baltimora & stato costruvito un gigan-
tesco traliccio che sostiene tre antenne
di tre stazioni televisive. Questo com-
plesso pesa circa 400 tonnellate ed &
alto quasi 250 m.; ogni antenna & al-
ta circa 30 m.

H « Persistor » mostrato nella fotogra-
fia in basso & stato progettato dalla
Ditta Ramo-Wooldridge per il disposi-
tivo di « memoria » di una calcolatrice
elettronica. Facendolo funzionare a
temperatura bassissima, vicino allo- ze-
ro assoluto, esso diventa super-condut-
tore ed & in grado di compiere ope-
razioni di commutazione in soli 10
millimicrosecondi.

E

fluttua nell'arial Cid avviene in un nuovo processo di purificazione di metalli rari,

pure chiamati | metalli dell'avve-

quali il niohie, lo zirconie e il titanis, che veng
nire. Una corrente alternata ad ala frequenza percorre un avvolgimento che contiene
una piccola quantith del metalle (foto sopra) e lo fonde ad una temperatura
di cirea 2700 °C. 1l metallo allora « fluttua » letteralmente nell’internc di un recipiente
di vetro a chivsura ermetica nel quale & posto F'avvolgimento e che & riempite di gas

inerti, quali 1'elio e Vargo.
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LA MACCHINA CHE LEGGE

Un ingegnere della Bell ha inventate una hi
che decifra i numeri scritti a mano. Con oppertune
motdificazioni quest chi trebbe essere in

grade di « leggeres anche le lettere dell‘alfabeto. La
chiave del procedimento sta in un gruppe di sette
linee = sensibilizzate » dispeste secondo un partico-
lare schema.

La fotografia in basse mostra la macchina con il suo
inventore. Ogni cifra viene individuata, quande sia
tracciata con wna penna speciale sopra lo schema,
secondo le linee che vengono' cosi attraversate: I'uni-
ti corrispond ‘si illumina su uno scherme.

Questo apparecchio, che non & piv grande di una
macchina per scrivere, funziona a mezze di transi-
stori @ di batterie, Affinch® | numeri possano essere
decifrati senza possibilitia di equivoci, essi devene
essere tracciati in medo che comprendane nel lere
interno i due punti neri di riferimento visibili nella
parte centrale dello schema. Ciascuna delle dieci ci-
fre decimali corrisponde ad una determinata combi-
nazione di linee « tradotta » sullo schermo del cir-
cuite transistorizzate.

ANTENNA ELICOIDALE fi
Una speciale antenna elicoidale ¢ stata costruita nei . ;
laboratori sperimentali dell'Aer ti Statunit k 5

per la ricezione dei segnali trasmessi da missili o
aerei senza pilota. Essa opera con l'ausilio di un’al- -
tra antenna (quella su ruote nella fotografia), che
individua il percorso degli aerei in volo. Lintero
complesso funziona a frequenze altissime.

PER SALDARE I’ALLUMINIO

Nei laboratori della Bell & stata inventata una lega
a base di zinco che semplificherd di molto la salda-
tura dell’alluminio. Con essa si eliminera Vimpiego
di fondente per saldare e i pezzi nen richiederanno
vna pulitura radicale. Si dice che le saldature ese-
guite con questa nuova tecnica siano perfino piv ro-

buste di quelle attualmente in uso. H processo & di
semplicissima ione, tanto che puo essere pra-
ticato in casa, ed & molto meno costoso dei prece-
denti.

IL TRAPANO
ULTRASONICO

Anche il problema dei metalli piy
resistenti & stato brillantemente
risolto a mezzo del trapano uitra-

sonico. La punta di questo trapa-

no, infatti, fora ogni genere di
metalli e riesce a forare anche
lastre di vetro senza provocarne
la rottura, Naturaimente ,si tratta
di un brevetto americano. Pre-

sto, perd, anche sul nostro mer-

cato potré essere posto in com.

mercio.
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SeRUIZIO
INFORMAZIONI

RADIO - TV.

RADAR ED

BASTA CON

ELETTRONICA

| VIBRATORI!

Ho sentito dire che vi sono alcune autoradio le cui valvole sono
alimentate direttamente dalla batteria della macchina, cioe sen-

za far uso di vibratori.

OLORO che hanno a che fare con 1 con-
venzionali tubi a vuoto accoglieranno for-
se con un certo scetticismo la notizia che
vi sono valvole elettroniche capaci di fornire
ottime prestazioni, sia come amplificatrici, sia
come oscillatrici, pur funzionando con solo
12 V di tensione di placca e di griglia schermo.
Eppure questa notizia corrisponde a una mi-
rabile realta. Esistono infatti queste valvole.
Progettate appositamente per funzionare con
batterie d’automobili a 12 V, esse hanno per-
messo di eliminare l’elemento piu delicato e
fastidicso delle autoradio, cioé il vibratore con
i suoi circuiti ausiliari.

II. VECCHIO SISTEMA

sulle automobili

iy,

I radioricevitori installati

60 J2v

yre——n ]

AL
TRASFOR- RADDRIZ- ,/LACCHE E
VIBRATORE GATORE ZATORE “é'cfnsmnmﬁ“
E FIL

TRO
Al FILAMENTI S

|||}_ BATTERIA

SISTEMA ANTICO

il

ALLE PLACCHE ALLE
GRIGLIE SCHERMO E
Al FILAMENTI

““_‘ BATTERIA

SISTEMA MODERNO

Fig. 1 - Le nuyve valvole a bassa tensione detroniz-
zeranno del tutto, in un futuro non certo fontano, i
delicati ed ingombranti vibratori.

Fig. 2 - Confronto tra valvola convenzionale e val-
vola a 12 V.
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Vorrei

avere schiarimenti in merito.

hanno sempre sofferto dell’« handicap » della
bassa tensione delle batterie. Disponendo in-
fatti di una tensione continua di alimentazio-
ne di solo 12 V (o, in qualche caso, anche sol-
tanto 6 V) l'unica soluzione possibile per ot-
tenere i 250 V richiesti dalla placca e dalla
griglia schermo consiste nel trasformare la
bassa tensione continua in tensione-pulsahte,
elevarla mediante un trasformatore e ricon-
vertirla, mediante raddrizzatore e filtro, in
tensione continua di valore opportuno (fig. 1).

Il sistema é piuttosto costeso e complicato,
inoltre da luogo a disturbi non facilmente eli-
minabili. Percio gli ingegneri elettronici si so-
no... ingegnati per risolvere questo problema.
E il fatto che i costruttori di autoradio siano
ora in grado di offrirvi apparecchi funzio-
nanti senza vibratori testifica che tale pro-
blema & stato risolto con successo.

PROBLEMI E RELATIVE SOLUZIONI

A una tensione anodica di 12 V, un pentodo
convenzionale non & certo in grado di fornire
le prestazioni per cui ¢ stato progettato. In
tubi siffatti sarebbe impossibile ottenere, ad
esempio, una corrente anodica di intensita
sufficiente a tensioni tanto basse.

Fu percid necessario progettare nuovi tubi,
strutturalmente diversi da quelli convenziona-

TUBO
CONVENZIONALE

4]
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FACCE NUOVE. Aicune delle
nuove valvole a bassa tensio-
ne per autoradio costruite dal-
la Sylvania Electric Products.

li, con elettrodi alquanto pi ravvicinati
(fig. 2). Ma questa soluzione presenta pure un
inconveniente tutt’altro che trascurabile: l'au-
mento delle capacita interelettrodiche, in par-
ticolare di quella griglia-placca, che impone
P'uso di particolari circuiti onde prevenire in-
stabilita e attenuazioni del- segnale dlle fre-
quenze piu elevate.

Un secondo inconveniente era rappresenta-
to dalle variazioni della tensione fornita dal
complesso dinamo-batteria di un’automobile.
Infatti tale tensione varia, in una macchina
moderna, da 10 a 16 V, in dipendenza della
velocita del motore (e percio della dinamo) e
del diverso carico a cui la batteria risulta sot-
toposta (ad esempio: fari di posizione o ab-
baglianti, illuminazione interna, accenditore
elettrico di sigarette, ecc.).

Si dovettero percié ridimensionare i riscal-
datori dei catodi per evitare che, nelle punte
di tensione massima della batteria, raggiun-
gessero temperature troppo elevate, tali da
provocare ung esagerata emissione catodica e
surriscaldamenti delle griglie, che avrebbero
dato luogo a fastidiose emissioni elettroniche.
Si adottarono, a tal scopo, materiali diversi
per i catodi, meno soggetti a sublimazione, e
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Xig. 3 - Per il piv rapido smaltimen-
to del calore, nelle valvele a 312 V
si adottarono supporti di griglia di
dimensioni maggiori.

ampi supporti per le griglie, che piit facilmen-
te ne sottraessero 1 calore (fig. 3).

Poiche, nel suo moto, un veicolo passa co-
stantemente da zone in cui la ricezione & buo-
na a zone «morten, & di somma importanza
che un’autoradio disponga di una ben effi.
ciente regolazione automatica di sensibilita.

Per un apparecchio di questo genere la ten-
sione di RAS si aggira, per segnali di inten-
sita normale, su —5, —6 V. Poiché questa ten-
sione sarebbe dello stesso ordine di grandezza
di quella di placca o dij griglia schermo dei
nuovi tubi a 12 V, si resero necessarie, anche

in questi circuiti RAS, alcune modifiche so-
stangziali. ¥

Non fu un problema semplice, ma fu risol-
to in modo brillante semplicemente applican-
do la tensione di regolazione a due griglie in-
vece che ad una sola, cio2 alla griglia con-
trollo e allo schermo.

TUBI A VUOTO E TRANSISTORI

. Attuamente, la piu importante applicazione
dei nuovi tubi a 12 V consiste nell'uso com-
binato di tubi a vuoto e di transistori, questi
ultimi per gli stadi finali di potenza. In tal
modo si ottiene un minimo consumo di cor-
rente: 1,5A in confronto ai 4 A occorrenti per
le radio convenzionali a vibratore, Ma per ot~
tenere, da un transistore, una notevole poten-
za di uscita, occorre pilotarlo con una poten-
Za di ingresso relativamente elevata, Ad esem-
pio, il transistore 2N176 & in grado di fornire
3 0 4 W di potenza d'uscita a bassa frequen-
Za quasi esente da distorsioni, ma richjede una
potenza di entrata di almeno 50 mW. Da que-
sta. necessitd si impose Puso della valvola pi-
lota a griglia di campo, esemplificata dalla
12K5.

Uno dei fattori che limitano la. corrente di
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*ig. 4 - Circuito tipico facente uso
della 12K5 come valvola pilota dello
stadio di potenza.

Fig. 5 - Si ottiene polarizzazione di
griglia per «tensione di contatto »
quando una dehole corrente di gri-
glia, percorrendo una resistenza di
9,1 M), produce una caduta di ten-
sione di intensita e di polarita tale
da rendere la griglia sufficientemen-
te negativa rispetto al catodo.

placea nei tubi convenzionali consiste nella re-
pulsione ad opera della carica spaziale, degli
elettroni emessi dal catodo. Anche quando la
superficie emittente del catodo ¢ sufficignte-
mente ampia ed esso emette un gran numero
di elettroni, ben pochi di essi raggiungono
I’anodo, perché non riescono ad attraversare
la nube elettronica, situata tra catodo e gri-
glia controllo, che li respinge energicamente.

Nella 12K5 la prima griglia (quella piu vi-
cina al catodo) funziona ad un potenziale po-
sitivo e costante, mentre la seconda griglia,
dispcsta tra la prima e l'anodo, funge da gri-
glia controllo.

N. 8 - AGOSTO 1958

CARATTERISTICHE ., 12BD6 (conven.)| 12DK8 (b. tens.)
Tensione d'alimentazione 250 V 12,6 V
Tensione flamenn 1 2R6R 12,6 V
Tensione di schermo 100 V 12,6 V
Corrénte ancdica 9 mA 3 mA
Ceorrente di schermo 3 mA 1,4 mA
Transcondutianza 2000 pg5 (WA/V) 3100 ugpy (WA/V) TABELLA 1. Confronto delle carat-
e - T Waz KQ 40 KQ teristiche di un tubo a 12 V con
Resistenza differenziale anocica 700 Kt - uzller di i -pentadslconyeniio:
Eflicienza 222 Illﬁ/mA 1033 5:(3/mA hale
o, Quando gli elettroni abbandonano il cato-
TRANSISTON do, essi vengono sottoposti ad un forte campo

elettrico acceleratore che scinde il flusso elet-
tronico in tanti filetti sottili -in cui la densita
della carica spaziale € bassa. Cio rende pos-
sibile una corrente spaziale di intensitad al-
quantc piu elevata, adeguata cioé a pilotare il
seguente stadio d’uscita a transistori. Con una
tensione di solo 2 V applicata alla placca del-
la 12K5 é possibile ottenere una corrente spa-
ziale superiore ai 10 mA.

METODI DI POLARIZZAZIONE

Restava da superare un ultimo ostacolo: la
polarizzazione di griglia. Usualmente le griglie
controllo degli amplificatori RF, FI e BF ven-
gono polarizzate mediante caduta di tensione
su resistori catodici. Questo sistema ha il di-
fetto di sottrarre tale caduta alla tensione ano-
dica di alimentazione, cioé alla tensione plac-
ca-catodo,

Naturalmente, con valvole funzionanti a
250 V, pochi volt in pill o in meno sono tra-
scurabili, ma con tensioni anodiche di soli
12 V tale caduta sarebbe intollerabile. Si ri-
corse percio ad un altro sistema di polarizza-
zione, sfruttando il ben noto principio della
« tensione di contatto». Quando due metalli
diversi sono immersi in un flusso elettronico,
si sviluppa tra essi una piccola differenza di
potenziale che, a sua volta, da origine ad una
corrente; di pochi microamper tra il catodo
la griglia. Chiudendo il circuito di questi due
elettrodi con una resistenza di valore elevato,
si pud ottenere una notevole tensione ai capi
di detta resistenza che puo fungere ottima-
mente da polarizzazione i griglie, purché na-
turalmente la corrente geucrata abbia la giu-
sta direzione.

La tabella 1 mette a confronto le caratteri-
stiche di una valvola a 12 V con quelle di un
pentodo convenzionale a 250 V.

Da questa appare evidente che, anche nel
campo dei tubi a vuoto, non & ancora stata

detta P'ultima parola.
*
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Germania

Germania

Germania

l Il lavaggio dei cinescopi
dei televisori con acido
fluoridrico diluito e poi con
acqua & compiuto su nastro
mobile negli Stati Uniti e con
una macchina di lavaggio
circolare in Germania. Questo
e tutti gli altri processi ai
quali accenneremo avvengo-
no automaticamente: l‘opera
dell'vomo si limita al traspor-
to dei pezzi da un impianto
ailaltro.

Per conferire allo schermo

maggior brillantezza lo si
ricopre allinterno con una
pellicola di alluminio. Nei tubi
svuotati d'aria viene introdot-
ta e portata a incandescenza
una minima quantita di allu-
minio, che si deposita, sotto
forma di pellicola di spessore
infinitesimo, sullo strato di
vernice precedentemente ap-
plicato.

Il processo di chiusura dei

cinescopi, che avviene im-
mediatamente deopo lintrodu-
zione del cannone elettronico,
si  effettua asutomaticamente
su impianti di montaggio cir-
colari. Anche qui non & ri-
chiesta l'opera deli‘'vomo se
non per assicurare i tubi alla
macchina e controllarne il
funzionamento.

Germania e fotografie riguardanti il processo
americano sono state prese negli sta-

Stati Uniti bifimenti della Sylvania Electric N.Y.
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FABBRICAZIONE

EI TELEVISORI
E IN GERMANIA _

Quindi i tubi vengono

riempiti con una soluzione
di fosforo che si deposita in
strato sottile sulla parete del-
lo schermo. | cinescopi, du-
rante questa operazione, sono
fissati ad un nastro mobile e
convogliati senza scosse da
esso, finche, ad un determi-
nato punto, si inclinano rove
wiando il loro contenuto,
Quando lo strato di fosfore
& ascivgato, viene ricoperto,
con lo stesso procedimento,
d.a uno strato di vernice spe- Germania
ciale che servira da fondo per
un terzo strato, questa volta
di alluminio.

1 bulbi vengono peoi intro- -
dotti in un forno ove il Germama
calore elimina lo strato di Statl Uniti
vernice, lasciando solo quello
di alluminio.

Nei cinescopi viene fatto

il vuoto spinto, ad alta
temperatura, su impianti ac-
curatamente schermati  per
protezione contro il pericolo
di implosioni, che tuttavia av-
vengono raramente. Quindi
nell‘interno dei tubi viena
fatto evaporare il « getter»
che assorbe i gas residvi. In-
fine ha luogo il collaudo e
Iimballaggio.

Germania

aa alate ' a-arae. . e gaps e S e diacTS

Le fotografie riguardanti il processo
tedesco sono state prese negli Stabi-
limenti Telefunken di Ulm (Germ.). Stati Unitl
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Un  sepiplice commutatore
montato nel mure controlla
gli altoparlanti in tutta Ia
casa,

L commercianie che vi vendette il vostro am-

plificatore di grande potenza ad alta fedelia

mise probabilmente in evidenza un buon ar-
gomento. « Pensate » — egli disse — « con una
sola spesa potete ottenere musica in ogni locale
del vostro appartamento. Tutto cid che avrete da
fare e aggiungere altoparlanti supplementari.
Questo amplificatore da 20 W ne pua alimenta-
re quattro e volendo anche piu ».

« Bene » — avrete pensato voi - «non ap-
pena avro imparato qualcosa circa i watt e i de-
cibel eliminerd tutti quei piceoli ricevitori a
quattro valvole. montero altoparlanti qua e la e
potro sentire la mia musica preferita ovunque.
come fanno nei ristoranti di lusso ».

Probabilmente il momento tanto atteso &
giunto, in quanto le vostre orecchie si sono tal-
mente abituate alla chiara e fedele riproduzione
del vostro complesso che non potete piu tolle-
rare radio di cattiva qualita nella camera da
fetto o nello studio

I problemt che a questo punto vi si presen-
tano sono due.

Primo: come sistemare le commutazioni per
ottenere la musica dove la volete. Secondo: che
genere di altoparlanti usare per questi impianti
secondari.

Dal momento che la soluzione del secondo
problema dipende un po’ piu di quella del pri-
mo dal gusto personale. parliamo del primo pro-
blema.

ALTOPARLANTI ESTERNI

Il primo requisito di ogni installazione di al-
toparlanti esterni & che I'impianto sia a prova di
acqua. Non c’¢ assolutamente mezzo di proteg-
gere il cono di carta dei comuni altoparlanti
dalle intemperie e ottenere da esso suoni. L’uni-
ca soluzione & quella di usare trombe di me-
tallo o plastica di buona qualitd con un oppor-
tuno sistema d’eccitazione per l’aperto. Chiun-
que abbia assistito ad un incontro sportive o ad
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Fig. 5 - Collegamento per un altoparlante da

16 O e due da 8 Q con ogni poessibile combi-
nazione. La filatura come si presenta in pratica
& illustrata nella fotografia a lato.

Fig. 6 - Collegamento per due altoparlanti da

16 Q e uno da 8 Q. =

un concerto all’aperto sa a che cosa vogliamo
alludere.

Fate perd attenzione: molti di tali complessi
non hanno nemmeno lontanamente un responso
alla frequenza che si adatti alle esigenze dell’alta
fedelta. Un tipico altoparlante di questa specie
ha un responso da 300 a 10.000 Hz; per voi in-
vece ne occorre uno che abbia un responso da
circa 70 a 15.000 Hz; il prezzo di un altoparlante
che abbia tali caratteristiche & alquanto elevato,
ma i risultati che otterrete con esso vi com-
penseranno della spesa sostenuta.

Anche se il responso dell’altoparlante alle
basse frequenze si aggirasse sui 100-110 Hz, po-
trete utilizzarlo ugualmente; infatti nell’ascolto

all'esterno non & possibile rilevare le frequenze
piti basse, anche se gli altoparlanti potessero ri-
produrle, mancando 'acustica di una sala; non
¢i sono muri per riflettere le frequenze basse.

Cio che importa, nelle audizioni all’aperto,
# che i suoni siano puliti e che 'angolo coperto
dall’altoparlante sia ampio in modo che non si
debba proprio stare di fronte ad esso per sen-
tire la musica.

UNITA’ PER CUCINA

Molto dipende qui da cio che voi volete otte-
nere e dallo spazio che avete a disposizione.
Normalmente una cucina non ¢ grande come
una camera di soggiorno e la sua acustica é cat-
tiva per il pavimento e i muri impiastrellati.
Inoltre, secondo il nostro parere, in cucina use-
rete l'altoparlante soltanto per avere un piace-
vole sfondo musicale.

Per queste ragioni non vale la pena spendere
molto qui: bastera montare un altoparlante da
20--25 em in un pannello a muro; tutti i fab-
bricanti producono altoparlanti di questo tipo.
Naturalmente anche in casi del genere & meglio
montare D’altoparlante incassato direttamente in
un muro: si avra una superficie di separazione
pressoche infinita e ottimo responso alle fre-
quenze.

L’IMPORTANTISSIMO SALOTTO

Se avete un salotto e se lo equipaggiate per
I’alta fedelta, perderete qui molto piu tempo del
previsto. Normalmente un salotto & equipaggiato
all’incirca come una stanza di soggiorno e cio
puo far paragonare la sua acustica con quella
delle solite camere. Molti appassionati sono stati
incerti se collegare 1’altoparlante principale o il
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Fig. 7 - Sistema di commutazione per tre alto-
parlanti da 16 Q con funzionamento singolo o

simultaneo.
secondario nella stanza di soggiorno o nel sa-
lotto.

Se il veostro salotto ¢ a pian lerreno avrele
forse molti muri che lo separano dalle altre

stanze o dal garage e questi muri saranno l'idea-
le per il montaggio di un altoparlante. Se la
stanza e vasla, un grosso altoparlante da 30 : 37
em ¢ raccomandabile: se poil aveste intenzione
di spendere per acquistare un mobile per 'alto-
parlante, prima di decidervi ascoltate I'altopar-
lante nel mobile.

Questa ¢ una eccellente regola da seguire per
la scelta di qualsiasi sistema di altoparlanti o
mobili per altoparlanti.

LA STANZA DA LETTO

Anche qui si richiede piu una musica di sfon.
do che un serio e prolungato ascolto. Idealmente
adatti a queste esigenze sono i mobili di piccole
dimensioni. applicabili alle testate dei letti e nei
comodint da notte.

ALL'AMPLIFIC,

Fig. 8 - Schema pratico
per il collegamento di dve
altoparlanti da 8 Q e uno
da 16 Q (vedere circuito
fig. 5). Le piastre qui il
lustrate sono viste dalla
parte posteriore. |l con-
tatto segnato « rotore »
pué essers posto in dif-
ferenti posizioni a secon-
da della marca del com-
mutatore.

48

Un altro suggerimento: potrete evitare di sal-
tare fuori dal letto nelle notti invernali per spe-
gnere il complesso ad alta fedelta procurandovi
uno dei tanti interruttori a tempo ora disponi-
bili. Fara il suo lavoro e voi eviterete qualche
raffreddore.

CONTROLLI DEL VOLUME PER GLI
ALTOPARLANTI
Probabilmente i vari altoparlanti installati

nel vostro appartamento avranno un rendimento
diverso: cioe I'altoparlante A suonera forte con
il controllo del volume dell’amplificatore a me-
ta. mentre in tali condizioni la riproduzione del-
I"altoparlante B sara quasi un bisbiglio. Entram-
bi eli altoparlanti sono efficienti: é soltanto
questione di caratteristiche costruttive. Imoltre in
camere divesse potra essere richiesto un diverso
livello sonoro.

Per risolvere il problema sara bene equipag-
giare c¢tascun altoparlante di un proprio con-
trollo di volume; nell’acquisto di tali dispositivi
dovrete specificare 'impedenza dell’altoparlante
da controllare.

COMMUTAZIONI

Il piu grande ostacole in un impianto a piu
altoparlanti ¢ proprio questo. Non inciampate in
esso! Un altoparlante da 16 Q deve essere colle-
gato ai terminali 16 Q dell’amplificatore.

Se TI'amplificatore deve lavorare correttamen-
te. fornire la massima potenza indistorta ed ave-
re il giusto smorzamento. 'esatlia controreazione
e tutte le alire cose essenziali in alta fedelta, vi
deve essere l'esatto adattamento di impedenza
tra amplificatore e alloparlante. Tuttavia molti
appassionati di impianti di amplificazione a piu
altoparlanti pensano che non importi se si col-
legano un secondo ed anche un terzo altoparlan-
te da 16 Q agli stessi terminali dell’amplifica-
tore. quando si desidera che essi suonino con-
temporaneamente in camere differenti.

Due altoparlanti da 16 Q in parallelo rap-
presentano. per Pamplificatore. un‘impedenza da
8 Q. proprio come due resistenze da 16 Q in
parallelo formano una resistenza da 8 Q. Colle-
gando in tal modo due altoparlanti vi ¢ un er-
rore di adattamento di impedenza da 2 a 1 tra

altoparlanti e amplificatore. Si ha distorsione a
livello inferiore al normale massimo e molta po-
sciupata.

tenza o
(Continua a pag. 66)

ANTERIORE

SENSO D
ROTAZIONE
VISTO PARTE
POSTERIORE
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PREGI E DIFETTI
delle radio tedesche

Questo radiofonografo
Grundig-Majestic riuni-
sce in un unico mobi-
la, esteticamente pre-
gevole, MA, MF, onde
corte e fono. Gli alto--
parlanti sono disposti
nella parte posteriore.

lN questi ultimi tempi’ le radio di fabbrica-

sione tedesca stanno invadendo il mercato

versatilita

alla

di ricezione (comune. d’altra parte. a tutti i ri-

mondiale. grazie particolare

cevilori europei) rispetto alle radio di costru-

zZione americana.

Altri motivi di preferenza sono la rifinitura

impeccabile. 1l mobile in legno pregiato. una

certa aria di prodotto di classe. ¢ non solo al-

Vapparenza. Dietro la facciata. lucida ed ele-

ganle. si trovano, riuniti in un solo chass

circuiti riceventi delta MA_ della MF e i varie
bande di onde corte. il che. almeno per gli ame-
costituisce soluzione inconsueta. La

ricani. una

maggior parte dei costruttori americani prefe-
risce infatti escludere le onde corte dai comunt
radioricevitori. e, d'altro lato. gli apparecchi che
sono dotati della gamma . C. non sono forniti

di ctrceuiti per lta MF.

N 8. AGOSTO 1958

Gli apparecchi tedesehi possone invece cap-
tare. praticamente. tutti i radiosegnali circolanti
per l'etere. di qualsiasi frequenza e comunque
modulati essi siano. anche sotto i 100 kHz. Men-
tre in Europa non sono poche le stazioni emif-
tenti su questa gamma di frequenze. essa e. in
wenere, usala in America solo dai radiofari degh
aeroporti,

La versatilita dei riceviton tedeschi. certamen-

te nn vantaggio rispello ai tipi americani. ha
perd anche il suo rovescio. Infatti un simile con-
densato di funzioni diverse su un solo chassis
porta inevitabilmente. soprattutto nei modelli in
cui il prezzo relativamente modesto ¢ stato de-
terminante per lo schema costruttivo. a compro-
messi. peraltro risolti spesso in modo pregevole
¢ geniale. ma che presentano pur sempre qual-
che inconveniente o manchevolezza, soprattutte

per i « fans » dellalta fedelta o della ricezione
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in onde corte forniti di un certo bagaglio teo.
rico-pratico.

PRESTAZIONI IN OC

Tutti i radi_oricevimri a varie gamme d'onda.
sia europei sia americani, presentano un nofe.
vole inconveniente: la sintonizzazione delle va-
rie gamme di frequenza viene esegnita mediante
un unico sistema di condensatori variahili.

Poiché il rapporto tra le frequenze estreme
di ciascuna gamma ¢ fissato dal campo di re-
golazione del condensatore variabile, ne conse-

gue che per le frequenze piu alte si verifica un

notevole addensamentn. sulla scala parlante.
delle varie trasmittenti.
Nei ricevitori professional; costruiti apposi-

tamente per la ricezione di onde corte, si puo
eliminare I’inconveniente facendo uso di un pic-
colo condensatore ausiliario, per la sintonizza-
zione «fine ». Di questo i modell; tedeschi sono
sprovvisti: ¢io non porta pero ad una grave la-
cuna nel campo delle loro prestazioni, eccetto
in aleuni casi particolarmente sfavorevoli.

La maggior parte dei ricevitori tedeschi, inol-
tre, & soggetta ad un « handicap » nel campo
delle onde corte: I’assenza cioe di stadi ampli-
ficatori in RF. Inoltre essi non possiedono limi-
tatori per i disturbi, particolarmente accentuati
nelle citta, né sono forniti di oscillatori a bat-
timento. Questi ultimi sono molte usati dagli
amatori per le ricezioni in codice; la maggior
parte degli ascoltatori su onde corte 1i usa altre.
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I progettisti di questo piccolo
radiofonografo hanne forse
ammucchiato troppi congegni
in uno spazio cosi ristretto.
Non manca neppure la disco-
teca, nascosta dallo sportello.
L'utilizzazione di tale spazio
come schermo acustico per
I'altoparlante avrebbe rappre-
sentato una soluzione mi-
gliore. :

bt L S A S FL S Y NP SR N O ST e e e e

Un modello sotto molti aspet-
ti notevole & I« Elite » della
Telefunken. Riceve su tutte le
gamme d’onda, é provvisto di
batterie direttamente ricarica-
bili, controllo dei toni bassi e
acuti, e ha qualita acustiche
veramente buone per le sue
dimensioni. Ma, come ogni ra-
dio portatile, non pud essere
considerato ad alta fedelta

sioper localizzare segnali deboli

presentanti un

notevole alfievolimento.

Comunque tutti questi difetti. del resto c¢on-
divisi anche da parecchi modelli economici pro-
dotti da altre nazioni. non sono certamente de-
terminanti nei viguardi dei radioricevitori tede-
schi. In fin dei conti. Uessere pitt o meno sod-
disfatti del nostro apparcechio dipende in gran
parte da cié che pretendiamo da lui.

Il tecnico. I'amatore dell’audizione su onde
corte puo, se vuole. acquistare o costruirsi un ri-
cevitore dot;to di tutte le possibili finezze tec-
niche, ma per il radioascoltatore comune. pron-
to magari a cambiar stazione quando la ricezio-
ne su una certa frequenza non e impeceabhile. Ja
versatilita d’uso compensa abbondantemente le

piccole limitazioni di funzionamento,

FEDELTA’ ACUSTICA

Un’altra apprezzabile qualita degli apparec-
chi tedeschi ¢ la perfezione del suono, e in ef-

fetti, i modelli di dimensioni superiori alla me-

RADIORAMA



dia vantano il miglior suono ottentbile con ap-
parecchi di questo tipo.

Le cause? IL’accurata costruzione del mobile.
la buona qualita del legno impiegato. una ra-
zionale disposizione degli altoparlanti per i suo-
ni acuti (ampio angolo di diffusione sonora) e,
principalmente, [’accurata compensazione dei
circuiti audio che mantengono un responso so-
noro quasi perfetto. pur nelle limitazioni impo-
ste dall’adozione di mobili e altoparlanti di di-
mensioni relativamente piccole. 11 controllo se-
parato dei toni bassi e degli acuti fa parte or-
mai di tutti i buoni apparecchi tedeschi. il che
rende questi modelli veramente adatti per la
riproduzione musicale di classe. Inoltre si pos-
sono inserire altoparlanti addizionali per esten-
dere la gamma di frequenza dei suoni e miglio-
rarne la distribuzione.

Ma possiamo classificarli tra gli apparecchi
ad alta fedelta?

Se fissiamo come ragionevole un responso fe-
dele fino al disotto di 50 Hz come « standard »
dell’alta-fedelté, nessun modello da tavolo puo
essere ascritto a tale categoria.

Naturalmente non manca chi appiccica alti-
sonante dicitura « Hifi » ad apparecchi a tre val-
vole, ma costoro sono paragonabili a quegli scoo-

8 - AGOSTO 1958

Si noti, in ques!g radioricevi-
tore della Graetz [‘altoparlan-
te rivolto verso Ialto, allo
scopo di ottenere una miglio-
re distribuzione del suono,
oltre al normale altoparlante
per i bassi (ellittico) e al pic-
colo « tweeter » per gli acuti.
Ne risulta una riproduzione
sonora addirittura sorprenden-
te per un modello da tavolo.

)

) Un esempio delle linee nitide

) e semplici della produzione
piv recente (ricevitore Opta

) Olympic). Notare le aperture

] laterali, dietro le quali sono

) disposti i « tweeter » elettro-

«tatici.

Questo modelle Grundig, co-
me la maggior parte delle ra-
diq tedesche, ha [l'indicatore
ottico di sintonia. Anch’esso
porta ai lati i due « tweeter »
elettrostatici, il che assicura
una buona distribuzione dei
toni acuti.

teristi che, imbottita la loro motoretta di fregi
aerodinamici, sostenessero di possedere una Fer-
rari 2000. Pertanto, anche se tali modelli tede-
schi da tavolo hanno timbro puro e dolce, supe-
riore persino a gquanto & lecito attendersi da
questi tipo di apparecchi, non é ugualmente giu-

stificato porli in una categoria le cul prestazioni

“devono essere notevolmente® superiori.

Inolire la maggior parte dei modelli tedeschi
possiede stadi finali d’uscita a una sela valvola;
soltanto i modelli piti costosi sono dotati di sta-
di d’uscita in controfase, necessari per fornire la
potenza sufficiente a riprodurre senza distorsio-
ne i toni bassi a forte volume. Nel mentre percio
forniscono una buona audizione a bassa inten-
sita sonora, non possono funzionare a piena or-
chestra senza distorsioni notevoli.

Questa limitazione vale naturalmente soltan-
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to per i tipi da tavelo. Aleuni radiogrammofoni
permettono buone audizioni con volume discre-
tamente elevato. anche se non confrontabili con
gquelle fornite da un vero apparecchio ad alta
fedelta. Pern questi ultimi non sono forniti di
regolazione automatica di frequenza per la MF,
ne di numere sufficiente di equahizzatori fono-
grafici ne di amplificatori finali con trasforma-
tori d'uscita di notevoli dimensioni.

Il solo fatto che essi abbiano gli altoparlant
e il resto del circuito allogati nello stesso me-
hile i esclude senz’altro dalla categoria « Hi-fi »
cui appartengono unicamente apparecchi a ele-
menti separali e scelti. a tal scopo. con cure par-
ticolari.

I tedeschi stanne. ora. appena sfiorando in
superficie il campo dell’alta fedelta e la produ-
zione delle indispensabili parti staccate. Sono in-
fatti

precisione. piu

specialisti nel campo dei meccanismi di

che nel campo dell’elettronica.
I giradischi e gli altoparlanti tedeschi tengono il
campo anche all’estero per qualita e prezzo.

Nel campo delle radio portatili, la Germania
ha al suo attivo un modello di ricevitore su tut-
te le gamme d'onda con MF e regolazione di
tono sugli acuti e sui bassi. modello che non
trova riscontro altrove,

Le batteric di eui ¢ dotata questa radio si
ricaricano diretlamente inserendo una spina. di
cui apparecchio e fornito. in una comune pre-
<a di rete a corrente allernata. Il suono é. date
le dimensioni dell’apparecchio. piu che soddi-

sfacente: gualche importlatore americano [’ha

definito come « Hi-fi ». ma cido e francamente

esageralo.
ESTETICA
Nelle

molto atiraente. sia per il tipo di legno usato.

radio tedesche. aspello ¢ in genere
sia per lo stile. elaborato ed elegante. con spi-
goli smussati e filetti d’oro. Altri modelli invece
vuntano sulla semplicita. con linee nitide e gra-
ziose. La hellezza e la solidita del mobile con-
tribuiscono. come gia dicemmo. alle qualita acu-
stiche dell’intero appareechio.

In definitiva. le radio tedesche vanno giudi-
cate per ¢io che sono. non per'cio che esse nep-
pure pretendono di essere: sono bueni ricevito-
ri. non specifici per le onde corte. ¢ non sono
della categoria alta fedelta. ma posseggono una
ottima versatilita. sono bene costruite, di suono
particolarmente armonioso. di aspelio /anraenle.
E. ragione non ultima della loro diffusione tra i

anche di

vendute a un prezzeo convenienle.

radioascoliatori. altre nazioni. sono

*
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stori offre allissime prestazioni.- in unione

con un pick-up magnetico a hassa uscita. II
suo consumo & minimo: puo funzionare almeno
per un anno con le ballerie -in esso incorporate.

Dal momento che non viene usata corrente al-
lernata. ¢ esente da ronzio. I transistori inoltre
sono. per la loro costruzione, esenti da altri di-
sturbi, come la microfonicita da cui sono affetti
in genere i preamplificatori a valvole. E cosi voi
potete ora evitare tutti i soliti problemi ine-
renti all’aggiunta di un pick-up di alta qualita
al vostro sistema ad alta fedelta.

uUESTU semplice preamplificatore a (ransi-
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Un preamplificatore a transistori
che lavora senza ronzio

LA COSTRUZIONE E’ SEMPLICE

anche per un principiante. Si puo adettare qual-
siasi disposizione delle parti, purche si eviti i
porre troppo vicini i eircuiti di entrata e uscita.
L’apparecchio puo essere anche molto piu pie-
colo di quello illustrato nella fotografia: dal
momento pero che in genere non ¢'v ragione i
ridurre troppo le dimensioni. un telaio un po’
vasto poira semplificare il lavora.

E’ consigliabile disporre le parti in lines ret-
ta, con i terminali di ingresso da un lato e quel-
li di uscita dall’altro. Prima di tutto montate gli
zoccoli per i transisiori. tagliando aperture ret-
tangolari di precise dimensioni nel piano del te-

laio. Inserite lo zoccolo e fissatelo con I’appo-
sita molletta dall’altro piano del telaio. Per
identificare i contatti ricordate che quello del
collettore & un po’ discosto dagli altri e che
quello della hase e dell’emettitore sono vicini.
Resistori e condensatori sono montati facendo
passare i loro terminali attraverso fori del te-
laio. Se voi li sistemerete in modo che restino
paralleli o perpendicolari tra loro, a lavoro fi-
nito il complesso avra aspetto professionale.

FATE LE CONNESSIONI

nel modo pjix opportuno, come illustrato nello
schema pratico, prima di eseguire gualsiasi sal-

L’ALIMENTATORE INCORPORATO fa uso di due batterie da 6 V
in serie per ottenere la tensione di 12 V per la quale il pream-
plificatore & stato progettato. La tensione, maggiore di quella
normalmente usata, assicura un funzionamento veramente ad alta

fedeltd. La corrente richiesta dal preamplificatore & di circa 1,3

mA : cid significa che & possibile
normale funzionamento prima di
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anno di
batterie.

ottenere circa un
dover sostitvire le




datura. Usate tubetlo isolante per quetle connes-
sioni, fatte con filo nudo. che potrebbero venire
a contatto.

Si possono usare capicorda multipli nel
che piu connessioni debbano arrivare ad un uni-
co punto. Rispettate le
elettrolitici

caso

collegare
ri-

N
nel
filatura

polarita

condensatori Finita la

= - ——— MATERIALE OCCORRENTE

possono

telaio a4 mezzo di due stattette che si
alla

facilmente costruire e che saranno fissate
parte frontale della scatola. Completate le con-
nessioni elettriche saldando 1] terminale positi-
vo di C1 al terminale centrale della presa di en-
trata e collegando Rl a tale terminale ¢ massa
Collegate un filo dalla massa al capocorda posi-

L'uscita del preamplificatore
é di circa 1,5 V se il pick-up
riproduce un pieno orchestrale
in un disco microsolco. Le let-
ture di tensione qui indicate so-
no state fatte verso massa con
un voltmetro elettronico,

¥
t
Rl r(’st_'storr' ().~8 kQ l/Z W C3  condensatore elettrolitico 2 nk/15 vV
| R2 resistore 27 kQ 1/2 W Ct condensatore elettrolitico 160 1WF/15 V
R3 resistore A7 O/ W C5  condensatore ceramico 0.01 nF
R4 resistore 100 kO 1/2 W C6  condensatore ceramico 0,02 wF
R5 resistore 200 QS /25N TR1 transistore 2N133A
R6 resistore 82 kQ 1/2 W TR2 transistore 2N130A
7 resistore 220 kO 1/2 W 2 batterie 6 V
R8 10 kQ 1/2 W I interruttore
R9 L 6.8 kO 1/2. W 2 fascette per batterie
R10 resistore 500 (el |70 N 1 telaio
R11 resistore 14 kQ 1/2 W 1 scatola di metallo 75 mmx100mmx125 mm
Cl1 condensatore elettrolitico 10 nF/15 V 2 zoccoli per transistori
C2  condensatore elettrolitico 160 nF/15 V 1 presa fono. J
controllate tutte le connessioni e accertatevi che tivo del telaio, com’e illustrato nello schema

siano esatte e che le saldature siano efficienti,

PREPARATE LA SCATOLA DI METALLO

per montare il telaio, le fascette di fissaggio per
le batterie. l'interruttore e le prese di entrata e
uscita.

Montate ’interruttore attraverso un foro pra-
ticato nella meta frontale della scatola. La presa
di ingresso sara sistemata nel lato della scatola
vicino all’ingresso del preamplificatore. Pratica-
te un foro da 9.5 mm nell’altro lato della sca-
tola stessa per il cavo di uscita. Montate le fa-
scette di fissaggio per le batterie nell’altra meta
della scatola, in modo che le batterie si adattino
al telaio quando le due meta sono unite.

Sistemate queste parti, si pud ora montare il
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pratico. U§ale filo flessibile per completare le
connessioni dalle batterie all’interruttore ¢ al te-
laio.

INSERITE 1T TRANSISTORI
fili

nei loro zoceoli. Assicuratevi di inserire i
nei fori giusti.

11 filo di base (B) ¢ sempre nel centro, il filo
del collettore (C) ¢ contrassegnato da un punto
rosso sul filo o sul corpo del transistore. In certi
casi il filo del collettore si pud identificare per-
cheé ¢ il pita lontano da quello di base.

E con qguesto la costruzione ¢ completata.
Unite le due part della scatola e il vostro
preamplificatore senza ronzio ¢ pronte per f{un-
zionare.

*
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| RAGCONTI DEL TELERIPARATORE
MIMMO TIVI'

Lo Psichiatra
che aveva
bisogno del
videotecnico

o psichiatra era seduto in una poltorna.
« Bene, dottore» — dissi — « stia pure co-
modo. E’ questo il televisore da riparare? ».

Mi accenno di si e si alzd in piedi. « Lo
provi» — mi disse, ed io lo accesi.

Apparve una bellissima immagine e anche
il suono era ottimo.

« Cos’® che non va? » — domandai. Mi af-
ferro per un braccio —. « Ecco, va tutto bene,
benissimo» — I1 suo sguardo diventd vitreo

mentre mormorava: « Eccetto quando sono
5010 ».

Ci accadono cose strane nel nostro lavoro
di teleriparatori e cosi, liberatomi da quell’as-
salto cominciai a controllare I’apparecchio
battendo qua e la. Il dottore si avvicind con
la premura di un uomo che vuol fare una
confessione: « Quando & presente anche mia
moglie va sempre perfettamente bene Lei non
crede che ci sia qualcosa di guasto nel tele-
visore ».

Voltai l'apparecchio: « Anche lei non mi
crede » — disse in tono d’accusa.

« Certo che la credo, dottore » — risposi ar.
retrando uno po’ — «ma mi pare che il suo
guasto sia intermittente »

Lo vidi irrigidrsi: « Come ha detto? ».

«Non lei» — mi affrettai a precisare —
«1l televisore. Cid che intendo dire & che in
qualche parte dell'apparecchio c¢’¢ un folletto
che non ¢ sempre presente: va e viene. Come
quando uno ha mal di denti e va dal dentista:

(V4
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Quando mia moglie guarda la tele-
visione con me, va sempre benissi-
mo — disse il dottore — lei percié
non crede che ci sia qualcosa di gva-
sto, nell’apparecchio.
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quando tocca il dente malato, improvvisamen-
te il dente non fa pii male. Capisce che cosa
voglio dire? ».

« Molto interessante » — una luce baleno
nel suo sguardo mentre mi parlava dalia sua
poltrona. — «E’ mai stato analizzato, lei? ».
Fui svelto a mettermi in guardia. « Mi ha tol-
to la parola di boceca, dottore. Analizzare que-
sto apparecchio, ecco quello che devo fare. Ma
sul mio banco, nel mio laboratorio. Se ha
qualche trauma: un guasto, intendo, POSso
trovarlo e ripararlo. Altrimenti.. ».

« Non dica queste cose e porti via I'appa-
recchio ».

« Puo darsi-che debba fargli l'elettrochoc » —
dissi prendendo il televisore. Il dottore mi
guardd in modo strano e io me la battei in
fretta.

Parlando di elettrochoc non prendevo in
giro il dottore: nei casi estremi i guasti in-
termittenti possono essere rivelati assoggettan-
do il televisore a due suoi nermici, il calore e
il sovraccarico. Tale sistema, pero, deve essere
usato con cautela, in modo da non produrre
danni,

Per prima cosa misi l’apparecchio, insieme
ad un piccolo forrello elettrico, in una scatola
di cartone nella guale praticai una finestra, e
lasciai entrambi accesi per un paio d’ore. Non
accadde nulla. Collegai poi il televisore ad un
variac, in modo da poter variare la tensione
in ingresso nell’apparecchio. Lentamente alzai
la tensione da 127 V a 130-135-140. A 142 V ci
fu un pop e si senti un forte ronzio, mentre
l'immagine ballava dail’alto in basso.

La sovratensione aveva interrotto il con-
densatore di filtro difettoso, provocando ron-
Zio nel suono e nell’immagine. 11 guasto fu lo-
calizzato in fretta collegando un condensatore
nuovo in parallelo a quelli del televisore.
Chiamai il dottore che accorse subito. Gli fe-
ci vedere l'immagine buona e poi quella sal-
tellante. 11 dottore sospird di sollievo. « Vede »
— disse — ¢ appunto cio che uno schizofre-
nico potrebbe vedere quando gli prende il suo
ehm!, guasto intermittente ».

Nessuna meraviglia, quindi, che il dottore
fosse stato angustiato!..

La fotografia
di un guasto ad un televisore

La gente dice che Gino, il fotografo del
rione, fa doppie esposizioni per risparmiare
pellicole. Non so se cio sia Vero; so perd che
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abita, per risparmiare I'affitto, nel retrobotte-
ga, ove fui sorpreso di trovare un televisore.

«Mi costa 100 lire in una lotteria» — mi
disse — « e adesso quest’acc dente diventa con-
fuso proprio a meta di uno spettacolo, quan-
do fanno la premiazione ».

Accesi l'apparecchio e vidi che andava be-
nissimo. « Non ho visto 'antenna sul tetto »
— osservai

« Naturalmente non c’¢: mi sono attaccato
a quella tasciata dai m‘ei vicini di casa quan-
do se ne andarono vian .

Un esame superficiale mi rivelo che si trat-
tava di un altro guasto intermittente.

« Senta » — dissi — « dovro portare il tele-
visore nel mio laboratorio dove lo tratterro
forse un paio di giorni ».

Si avvicino e spense il televisore: « Mi con-
sumera le valvole e sono sicuro che mi mette-
ra in conto lelettricita ».

Gino & un genovese di quelli « taccagni »! .

« Benissimo » — sogghignai — « la prossima
volta che I'immagine diventa confusa la foto-
grafi per me ».

L’idea piacque a Gino. Una settimana do-
po mi chiamoé di nuovo perché il televisore
aveva avuto un attacco. Mi porse una foto-
grafia nella quale l'immagine appariva confu-
sa e macchiata. Sembrava che qualcuno aves-
Se sparso inchiostro attraverso lo schermo.
Dai sintomi mi resi conto che si trattava di
scarsa amplificazione alle alte frequenze.
L’immagine televisiva ¢ composta di frequen-
Ze che vanno da zero a 4 milioni di Herz.
Quando un punto sullo schermo da bianco di-
venta nero, c¢i0 avviene alla velocita di circa
4 milioni di Herz

Tutti i dettagli dipendenti da questi rapi-
di cambiamenti erano oscuri nella fotografia
di Gino.
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Soltanto certi ccmponenti prevengono la
deficienza di amplificazione delle alte frequen-
ze del segnale, e precisamente alcune bobine
strategicamente disposte. Sembrava percio che
nel televisore di Gino una delle bobine inter-
mittentemente non facesse il suo dovere.

Provate con l'ohmmetro, sembravano tutte
buone. Tentai allora di riprodurre la fotografia
cortocircutandole e interrompendole ad una a
una. Riuscii al terzo tentativo: I'immagine
sembrava quella della fotografia.

Sostituii la bobina e presentai il conto; Gi-
no gli diede un'occhiata e tird fuori un por-
tafogli consunto. « Ha fatto un bel lavoro» —
disse — « e, come premio, non le fard pagare
la fotografia che ho presa per lei».

Il caso del cliente diffidente

« Ma nossignore! Se puo ripararlo qui, nel
mio appartamento dove io posso vedere, non
mi da nessun fastidio».

Non fui fastidioso. Non valeva la pena di
sprecare tempo per spiegare al signor Acerri,
un vecchio e capriccioso scapolone, che le va-
riazioni di luminositad sull’immagine del suo
televisore erano provocate da un guasto in-
termittente che io avrei dovuto cercare nel
mio laboratorio: & ben noto nel quartiere co-
me l'uomo che non si fida di nessuno. I1 ma-
cellaioc mi dice che quando il signor Acerri
compra la carne, controlla il peso su tutt’e tre
le bilance del negozio

Alcuni giorni dopo mi chiamé di nuovo:
« Questo maledetto televisore mi fa impazzi-
re — disse — « venga e se lo porti via. Ma ri-
cordi che voglio accompagnarla ». E cosi fece,
tenendo una mano sul televisore per tutta la
strada. In laboratorio il televisore andava be-
ne e cosi gli dissi che non potevo fare nuila
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finche il guasto non appariva:
— scatto i

« Aspetterd »

Quattro ore piu tardi la fame vinse il si-
gnor Acerri il quale andd a casa per il pran.
zo. Nel frattempo, come era prevedibile, 1a lu-
minositd dell'immagine comincié a variare,

Tanto per cominciare mi misi a battere sul
televisore, cosa che puo essere poco tecnica,
ma che mette in evidenza i falsi contatti.
Quando cominciai a battere vicino alla valvo-
la d’uscita orizzontale, notai alcune piccole
scintille sul piedino 8, il catodo. Se la valvo-
la si interrompe, cessa il flusso di elettroni che
in essa dovrebbe scorrere; se la valvola é il
cuore del circuito alta tensione, cessa la lu-
minositd dello schermo. La riparazione fu ra-
pida: un po’ di resina nella saldatura del ter-
minale del catodo al piedino aveva formato
una goccia e provocava il contatto intermit-
tente. Pulii col saldatore la vecchia saldatura
e la rifeci.

Quando il signor Acerri fu di ritorno e gli
dissi che Y'apparecchio era riparato, divento
furioso e sospettoso: « Come posso sapere se
lei ha fatto davvero qualcsa? ».

« Deve soltanto fidarsi di me» — gli dissi
porgendogli una modesta fattura.

La scorsa settimana andai nella macelleria
a comprare gli spezzatini. Il macellaio stava
posando il telefono e aveva l’aria sorpresa.

« Era il vecchio Acerri » — mi disse — « mi
ha dato una grossa ordinazione e, lo crede-
rebbe?, mi ha detto che aveva fiducia che gli
avrei mandato la merce migliore ».

| folletti intermittenti Sono tenaci

Ora voi potete capire come la parola inter-
mittente, anche solo mormorata nell’orecchio
di un teleriparatore, lo faccia rabbrividire.

I fantasmi coi quali egli puo trattare e i
folletti che appaiono nel video sono creature
ragionevoli che possono essere inseguite e in-
trappolate con l'aiuto dei libri. Non cosi le
streghe che causano i guasti intermittenti.
Quando state per catturarle svaniscono, se ve
ne andate ritornano e il cliente dice che non
valete nulla.

Passate ore e giorni per catturarle, mandate
la nota per il tempo perduto e siete un ladro.

Soltanto la pazienza e tecniche non orto-
dosse possono intrappolare queste pazze della
televisione.

Accidenti a loro!..
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Oggigibrno gli uomini hanno un nuovo siste-
ma per persuadervi. Essi possono ‘introdurre
un suggerimento nella vostra mente senza che
voi ve ne accorgiate, usando la televisione «

Un nuove
frucco felevisivo

LA PUBBLICITA’
NASGCOSTA

il cinematografo.

4

ROBABILMENTE avete sentito parlare, e forse ve ne siete

precccupati, di un nuovo rivoluzionario sistema di lanciare

messaggi alla mente umana. Si dice che la nuova tecnica di
iniettare idee, specialmente adatta alla televisione ed al cine-
matografo, agisce mentre lo spettatore, del tutto ignaro, sta in-
nocentemente gustando il pregramma. Le parole dell'idea appa-
iono sovrapposte all'immagine troppo in fretta e non abbastan-
za luminosamente per essere « visten ‘n metdo normale; resta-
no tuttavia registrate nella mente.

Nonostante il rifiuto di usare tale sistema da parte dei ser-

vizi nazionali e l'allarme da parte di chi teme che questo stra-
no metodo pessa violare la liberta privata e portare anche ad
una tirannia politica, due mezzi per raggiungere il subcosciente
delle persone sono attualmente in prova alla televisione ame-
ricana.
Recentemente uno di questi. detto « Precon TV ». & stato prova-
to su un vasto pubblico di spettatori a Los Angeles e dintorni:
& stato il primo esperimento su vasta scala. Sull’altro metodo,
detto « Subl'minal Projection », non sono stati dati molti par-
ticolari tecnici; comunque si sa che gli esperimenti eseguiti han-
no dato risultati non pienamente soddisfacenti.

Per le prime prove fatte con il « Precon TV » non era in
programma di fare pubblicita; si sarebbero invece dovuti lan-
ciare messaggl di interesse pubblico, come « Guidate con pru-
denza », e simili, Ma dopo l'annuncio di tale programma Sor-
sero tante critiche da parte del pubblico contro la nuova tec-
nica che il tentativo fu rimandato. La controversia Su questi si-
stemi di in'ettare idee si & svolta su tre punti;

1) - Sono legalmente ammissibili?
2) - Sono accettabili dal punto di vista etico?
3) - Sono efficaci?

IL PRECON TV ha una lunga storia. Il nome deriva dalla pa-
rola « preconscio », che significa wal di sotto del livelln della
consapevolezza » (Sublimal significa la stessa cosa). I suoi in-
ventori, Il Dr, Robert E. Corrigan di Los Angeles e il Prof. Hal
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C. Becker di New Orleans, entrambi uomini
sulla trentina, hanno provato le loro teorie e
messo a punto il Precon durante gli ultimi
otto anni. I brevetti sono stati richiesti nel
1955, ma non sono ancora stati pubblicati; di
conseguenza gli inventori sono piuttosto restii
a dare particolari circa la loro creazione, seb-
bene ne abbiano rivelate le parti essenziali.

L'apparecchio principale, quello che da la
possibilita di cospargere i programmi televi-
sivi con messaggl invisibili ma tuttavia rice-
vibili, & contenuto in una scatola metallica
rettangolare grande non piu della meta di un
normale televisore, II suo alimentatore, in una
scatola separata molto piu piccola, funziona
con la tensione di rete.

Questa apparecchiatura ¢ una specie di
mescolatrice elettronica, per mezzo della qua-
le informazioni stampate possono essere irra-
diate insieme alle immagini. Dentro la custo-
dia del Precon TV insieme a 17 valvole e ad
un moltiplicatore di immagini, vi é un siste-
ma di scansione e di fronte ad esso una cor-
nice per reggere il testo che deve essere scan-
dito; il testo & stampato su un foglio di pla-
stica trasparente. I segnali video provenienti
dalle camere televisive degli studi oppure da
scene filmate sono introdotti nel Precon TV e
pol nelle antenne della stazione.

Per capire che cosa si fa ad essi nel me-
scolatore Precon occorre ricordare che un'im-
magine televisiva completa su un cinescopio
dura un ventie'nguesimo di secondo. In que-
sto periodo di tempo l'immagine & scandita
due volte, durando ciascuna lettura un cin-
quantesimo di secondo.

Dentro il mobile del Precon TV, con l'aiu-
to della luce pulsante emessa dal sistema di
scansione, i1 messaggio stampato viene sovrap-
posto al segnali video in entrata ogni cinquan-
tesimo di secondo. Il ciclo di mescolazione pud
essere variato e cosi pure l'intensita della luce
pulsante, che normalmente ha un'intensita in-
feriore a un terzo dei seegnali video. I segnali
video cosl mescolati vanno allora all’antenna
della §tazione, alla quale sono pure affidati i
segnali audio non meodificati dal Precon TV.

Il Prof Becker, un ingegnere elettronico e
stq che insegna neurologia sperimentale al-
I'Universita di Tulane, suggerisce un sottile
sotterfugio: « Quando sospettate di assistere
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COME FUNZIONA. il cvo-
re del Precon TV & un
piccolo apparato di scan-
sione e una cornice che
regge il testo. Le imma-
gini del messaggio se-
no fatte con luce rapida-
mente pulsante e mesco-
late con i normali segna-
li video a differenti ritmi
al secondo. Lo scopo: chi
guarda non si accorge di
vedere un messaggio, ma
lo « sente ».

ad un programma Precon, potete trovare _quale
¢ il messaggio nascosto allargando le dita di
una mano e muovendole rapidamente su e giu
davanti agli occhi. variando il ritmo di questo
movimento potrete facilmente accordarvi col
r'tmo col gquale il messaggio Precon viene tra-
smesso, e sarete cosl in egrado di leggerlo ».

« Le due domande che piu spesso ci vengo-
no rivolte ¢irca il Precon» — dice il Dr. Cor-
rigan, un ex pilota da caccia che é impiegato
ora come psicologo, sono: « Come sapete che
& efficace? » e: « E' pericoloso? ».

« Abbiamo ampie prove che & efficacen —
egli continua — «per gli esperimenti che ab-
biamo fatto alluniversita di Tulane fin dal

- 1950. Nel corso di queste prove abbiamo anche

potuto constatare che la tecnica Precon non
¢ pericolosa, Non c'¢ maggiore possibilita di
introdurre gqualcosa nella mente inconscia di
quanta ve ne sia di ingannare Ia mente con-
sc.an.

Corrigan e Becker SCOpErsero che la gente
si controlla da s& in esperimenti nei ouali tre
tipi di parole erano rapidamente proiettati su
uno schermo. Alcune delle parole erano mneu-
tre come «stufa» « tavolon e « coperta »; al-
cune altre avevano carattere emotivo come
« urlo» «sangue » «odion; altre infine erano
parole oscene. In ripetuti tentativi la velocita
alla quale le parole erano proiettate sullo
schermo veniva ridotta, finché la persona che
sottostava alla prova poteva asserire di averle
viste.

Gli esperimentatori trovarono che le paro-
le emotive o oscene dovevano essere proiettate
due o tre volte pin lentamente delle parole
neutre prima che coloro che assistevano alla
proiezione potessero riconoscerle. Corrigan e
Becker ritennero cio una prova sicura che la
gente resisteva alle parole sgradite e le criti-
cava.

In seguito. oltre a dire ouando potevano
identificare una parola, si chiese ai soggetti di
premere pure una piccola leva. Si scopri cosi
che non solo essi premevano la leva prima di
poter dire qual era la parola — provando cosi
la percezione inconscia — ma che reagivano
inconsciamente alle parole emotive e OSCENe
precisamente come facevano quando erano
consci. Le criticavano pur non essendo coscienti
di cio.
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Ulteriori esperimenti mostrarono che la gen-

te pud essere addestrata inconsciamente, Cor-
rigan e Becker fecero in modo di dare a' Isro
soggetti piccole scosse elettriche ogniqualvolta
parole neutre erano proiettate sullo schermo.
Poi le scosse cessarono ma, quando le parole
che erano state associate con esse apparivano
di nuovo, i soggetti reagivano come se le pa-
role fossero altamente emotive; essi avevano
imparato ad attribuire un nuovo e doloroso
significato a parole innocue.
Gli ideatori del Precon diedero poi a gruppi
di persone lettere mescolate con le quali for-
mare parole di risposta ad alcune domande.
Prima di iniziare la prova proiettarono le ri-
sposte esatte su uno schermo, troppo in fretta
perdo perché qualcuno potesse leggerle. Incon-
sciamente tuttavia le risposte furono viste e
prove comparative indicarono che § soggetti
risolvevano gli indovinelli dal 15 a] 46 per cen-
to piu in fretta se le risposte erano prima sta-
te introdotte nella loro mente inconseia,

Finalmente Corrigan e Becker fecero i loro
esperimenti su un pubblico dell'importanza di
quello di un teatro. Hssi proiettarono scene
(cartoni a colori) nelle qualj un'informazione
stampata era nascosta da vedute conscie. In
un caso furono usati simboli geometrici: un
triangolo, un cerchio e un quadrato: in un al-
tro caso furono usati nomi di carburanti.

Terminata la proiezione, si domandd a cia-
scun spettatore se gli era piaciuta; si mostra-
rono poi a tutti i simboli e { nomi che erano
statl proiettati e si chiese ad ognuno di mo-
sirare la sua reazione. I risultati dimostraro-
no che come la gente reagiva al simboli e aj
nomi, cosi reagiva al film: se sentivano ¢ po-
sitivo » per 'informazione preconscia, essi ave-
vano gradito il film; se sentivano « negativo »

CIBO PER IL PENSIERO. Un
una piccala striscia di materi !
dotto nel Precon dal Prof. Hal C, Becker, mentre il sue coinven-

per linformazione, non avevano gradito il
film.

Gli inventori del Precon dicono percid che
questo punto & ampiamente provato: i gusti
del nostro inconscio sono gli stessi del nostro
conscio. Nessuno, essi dichiarano, potrd con-
vincerci con il Precon TV ad acquistare cio
che non desideriamo acquistare o a fare qual-
cosa che non vogliamo fare,

Corrigan e Becker iniziarono i loro esperi-
menti con il Precon con l'idea che la tecnica
avrebbe potuto meravigliosamente essere usa-
ta nell'educazione (film addestrativi) e nella
psicoterapia (raggiungere il paziente colpen-
done l'inconscio), ed anche ora essi sono fer-
mamente convinti di cid. Solo in seguito la
scoperta fu considerata anche dal punto di vi-
sta commerciale.

Attualmente gli inventori hanno messo in
commercio dispositivi per vetrina, per proiet-
tare pubblicita Precon ai passanti i quali peri-
sano di vedere semplicemente una bella foto-
grafia a color illuminata: o probabile che si
avranno pure film Precon. Il Dr. Corrigan &
convinto che se in un film sono incluse parole
adatte, non visibili consciamente. cariche di
emozione e adatte all’azione, lo spettacolo gua-
dagnera molto in efficacia.

I1 Prof. Becker dice che il trucco pud es-
sere fatto sovrastampando le parole su una
scena madre del film, ma che un sistema mi-
gliore & quello di sincronizzare un proiettore
Precon con il proiettore del cinema; una gran-
de casa cinematografica ha reso noto che
avrebbe gradito sapere come un film Precon
puo essere fatto. .

E gia qualcuno ha pensato, con una punta
d! malignita, di ribattezzare cosi i1 nuovo pro-
cedimento: « Teleinganno! ».

*

annuncio pubblicitario stampato su
ale plastico trasparente yiene intro-

tore sta ad osservare. llluminate con luce ridotta, le parole sono
= sepolte » nella normale immagine televisiva,

62

T e NS AN Y



T I ey e s )
LE RISPOSTE ALLE
ZIONI DEVONO INVECE ES
SERE INVIATE DIRETTAMEN-

INSER -

TE ALL'INDOIRIZZO INDICAIO
SU CIASCUN ANNUNCIO.

dal « CORRIERE DELLA SERA »

CITTA tedesca cerca: tecnici
specializzati in elettronica per atti-
vita da svo'gersi in Italia dopo un
periodo di tirocinio in Germania.
Conoscenza lingua tedesca indi-
spensabile. Corriere 88¢_§

IMPORTANTE organizzazione cer-
ca periti elettrotecnici o esperti in
macchine  elettrocontabili,  milite-
senti, massimo 28 anni, per servi-
zio assistenza clientela. Dettaglia-
re studi, referenze et posti occupa-
ti, massima riservatezza. Corriere
158 V o

FABBRICA materiale elettrico in-
stallazione cerca elemento per uf-
ficio commerciale, conoscenza ma-

teriale e clientela. Corriere 956 G.

GRANDE industria elettrotecnica
Alta Italia cerca elemento mansio-
ni tecnico-commerciali esperto ven-
dite materiale elettronico. Corriere
819 A =

INGEGNERE  elettrotecnico  per
mansioni tecnicc-commerciali cerca
primaria industria milanese stru-
menti elettrici. A elemento primor-
dine, coscienzioso, attivo, intelli-
gente, offresi possibilitd interessan-

te carriera. Pregasi inviare curri-
culum nonché prova manoscritta.
Discrezione  assicurata Corriere
i8 D

ELETTROTECNIC! diplomati, assi-

stenza montaggio impianti elettrici
industriali per sviluppo nuove ini-
ziative cerca industria chimica

Corriere 60 P

INGEGNERE radiotecnico proget-
tista veramente, esperto VHF UHF
cercasi come comsulente da indu-
stria milanese. Corriere 119 D.

TELEFONICO  tecnico  circuiti
montaggi riparazioni centralini, te-
lefoni, esigonsi serie
Eopnieret=144=NEh =0 Sl T

IMPORTANTE Elettromeccanica

milanese cerca dirigente tecnico
conoscenza calcolo et costruzione
trasformatori media e grande po-

tenza. lnviare curriculum dettaglia-
to. Corriere 84 T.

PERIT! radiotecnici giovani, mili-
tesenti,  cercasi da importante
azienda, per laboratorio e per re-
parto  radio-ricevitori.  Specificare
eta, voti diploma, conoscenza lin-
qgue estere, referenze e pretese
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Scrivere: Corriere 907 A.

PERITO elettrotecnico anche pri-
mo impiego possibilmente mili-
tesente. Attivo, energico, residente

Milano cercasi da primaria ditta
impianti elettrici. Scrivere: Corrie-
re 103 D.

CERCASI da importante industria
giovane perito radiotecnico, diplo-
mato scuola professionale, eta non
superiore anni 25, militesente. in-

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA.
TUITE. OFFERTE DI LAVORO, CAM-
Bl DI MATERIALE RADIOTECNICO,
PROPOSTE IN GENERE, RICERCHE
DI CORRISPONDENZA, ECC. - VER-
RANNO CESTINATE LE LETTERE
NON INERENTI AL CARATTERE
DELLA NOSTRA RIVISTA. LE RI-
CHIESTE D1 INSERZIONI DEVONO
ESSERE INDIRIZZATE A ‘'RADIO-
RAMA SEGRETERIA DI REDAZIO
NE SEZIONE CORRISPONDENZA,
VIA STELLONE, 5 - TORING .

Corriere 174 X

JIMPORTANTE societd cerca dise-
gnatore pratico progetto schemi
elettrici industriali, nozioni disegno
meccanico. Corriere 2594CN=mcl

DISEGNATORE costruttore appa-
recchi avviamento e regolazione
per macchine elettriche cercasi da
importante industria elettromecca-
nica milanese. Scrivere a: Corrie-
re 680 N

dicare eta, curriculum.  Corriere
232 L

DIRIGENTE propria
York cerca primaria
tromeccanica italiana
citd tecnico-commerciale
morali primordine.  Curriculum,
ferenze. Corriere 527 G

filiale New
industria elet-
Provata capa-
Requisiti
re-

da « IL RESTO DEL CARLINO »

ELETTRICISTI anche apprendisti
cerco. Cassetta 25 D, Bologna.

dal « CORRIERE D'INFORMAZIONE»

PERITO elettrotecnico conoscenza
dattilografia cercasi. Indicare eta,
luogo di nascita, posti occupati
Corriere 62 ZZ

RADIOTECNICO con buona: cul-
tura elettronica generale cercasi per
impiego ditta rappresentanze. Cor-
riere 449 G. 3

INDUSTRIA elettromeccanica cer-
ca esperto cicli lavorazione, tempi,

cottimi per grosso e medio mac-
chinario rotante. Indicare eta, po-
sti  occupati, referenze, pretese

Corriere 698 A,

INDUSTRIA elettromeccanica cer-
ca perito elettrotecnico, curriculum
vitae, pretese. Corriere 786 E.

PERITO  elettrotecnico  progetti-
sta, disegnatore, esperienza impian-

referenze. .

ti elettrici civili e industriali, cer-
casi. Corriere 736 E
DISEGNATORE giovane pratico

schemi elettrici, buona calligrafia,
cerca Societd milanese. Precedenti,
pretese, disponibilitd. Corriere 646
N.

_riere 930 L.

RADIOTECNICO preferibilmente
diplomato cercasi per assistenza
tecnica TV, munito patente auto.
Precisare studi, eta, precedenti. Cor-

CASA mondiale elettrodomesti-
ci cerca pratico ed esperto capo
tecnico del laboratorio riparazioni
Eta 25-35, preferibile conoscenza
inglese. Inviare curriculum e refe-
renze. Corriere 844 X.

RADIO televisione: importante
industria milanese cerca capo labo-
ratorio, ingegneri e tecnici vera-
mente capaci nella progettazione
e realizzazione di campioni, Scri-
vere indicando eta, attivita svolta,
posti occupati. Si garantisce la
massima discrezione. Corriere 166

da « STAMPA SERA »

SOCIETA’ costruzioni elettromec-
caniche cerca periti industriali per
ufficio progetti e sala prove. iIndi-
care referenze, posti occupati. Cor-
riere 656 L.

IMPORTANTISSIMA industria

Nord Italia cerca ingegnere o tec-
nico veramente specializzato per
studio ed applicazioni standardiz-

zazione meccanica ed elettrica nel-
la costruzione di apparati elettro-
nici. Inviare curriculum completo e
pretese. Scrivere Cassetta 1274,
SP|, Torino.

TV primaria fabbrica cerca inge-
gnere caporeparto collaudo televi-

ELEMENTO di prim‘ordine, capa-
citd assoluta campe elettronico
commerciale cercasi. Scrivere cas-

setta 6375, SPIl, Torino.

sori. Etad, posti occupati, referenze,
pretese. Scrivere a: Corriere 876

da « LA NUOVA STAMPA »

[

DISEGNATQRE elettrotecnico ap-
parecchi radio TV, capace, con lun-
ga pratica. Scrivere dettagliando.

PERITO elettromeccanico milite-
sente, capace venditore, grande or-
ganizzazione cerca. Scrivere casset-
ta 2140, SPI, TORINO.,
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LIBRI VINCENZO
Roma

Riterrei utile, per me e credo anche per gli altri let-
tori di Radiorama, che sulla rivista venissero pubbli-
cati, a fogli staccabili, gli schemi delle valvole euro-
pee ed americane con relative caratteristiche. | let-
tori potrebbero avere cosi in breve tempo un pron-
tuario utilissimo e sempre aggiarnato.

IACOPONI LUCIANO
Livorno

Ho notato che alcuni televisori moderni hanno dei
tipi di valvole nuove o perlomeno con sigle scono-
scivte. Non sarebbe possibile per Voi pubblicare su
Radiorama, poco per volta, le loro caratteristiche es-
senziali o, perlomeno, farci sapere a quale tipo co-
noscivto appart ?Eseq non & possibile,
potreste indicarmi una pubblicazione con Ia quale po-
termi aggiornare?

® Rispondo per tutti ¢ due i Lettori interessati alle
caratteristiche delle valvole. Vi sono delle belle pub-
blicazioni in Iwalia, edite rispettivamente  dulla Phi-
lips ¢ dalla Fivre, che dicono tutto delle valvole :
caratteristiche, curve, zoccolatura. Quella della Philips
costa L. 12.000 e s richiede alla Philips, Piazza IV
Novembre 3, Milano; quella della Fivre costa L. 6.000
e si richiede allu Fivre, Servizio Pubblicazioni Tec-
niche, Via Guastalla 2, Milano. Per entrambe il prez-
zo di acquisto di diritto all'invio successivo dei fogli
di aggiornamento preparati ogni quulvolta le Case
mettono in fabbricazione un nuovo fipo di valvola.

Queste sono le pubblicazioni veramente complete;
tuttavia g quei Lettori che ne fossero sprovvisti o che
non intendessero per ora acquistarle, dd notizia che
presto Radiorama inizierd la pubblicazione delle ca-
ruttcristiche principali delle valvole di pid recente
produzione in modo che essi, trovandosi di fronte ad
un nuovo tubo elettronico, possano dire: « Lo cono-
sco, V'ho gia visto su Radiorama n. E sark per noi
una lieta soddisfazione.

VARl RADIOAMATORI
Spoleto

Sarebbe molto utile inserire, in una pagina al mese,
nel vostro pregiato Radiorama un piccolo vocabolario
sintetico di parole tecniche pit comuni inerenti alla
elettronica, con la loro pronuncia.
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@ Sarebbe davvero molto utile. Troppo spesso s
sentono, anche buoni tecnici, pronunciare vocaboli in-
glesi ed americani (cosi comuni nell’elentronica) in
modo irriconoscibile. Non & che sia poi un gran ma-
le; meglio pronunciare scorrettamente un nome e sa-
pere cosa significa, che non il contrario. Tuttavia, ol-
tre che una soddisfazione personale, la corretta pro-
nunzia ¢ sintomo di accuratexza nella propria prepa-
razione tecnica. 1 « vari radioamatori » di Spoleto sa-
ranno acconfentati.

D‘IPPOLITO EMANUELE

Licata

Sempre a proposito di Radiorama, essa & una bellis-
sima rivista, perd & bella per l'espertosdi radiotecni-
ca e non per il principiante come me & altre mi-
glisia di lettori. Secondo me, penso non andrebbero
male per noi al pagi con schemi dei primi
elementi di elettriciti e apparecchi utili per la casa...

PIEROTYTI.  ENZO
Fornacette di Pisa

... la rivista I'acquisto e sono molto attacczto alla let-
tura di essa anche se ci sono cose -Lie vanno a! di.
la delle mie conoscenze; perci* Le chiede di trattare
cose anche pil elementari, ciod riguardanti i prin-
cipianti: per esempio inserire una rubrica per allievi
radiotecnici, perché Radiorama, pur essendo completa
in tutti i suoi particolari, & pil per i provetti radio-
tecnici che per i principianti.

RINALDO EDO
Milano

Alcuni miei amici, ai quali ho prestato Radiorama,
mi hanno fatto sapere che come rivista & molto su-
periore a tante altre, ma che essi non sono all'altex-
za di poterla comprendere. lo propongo di attirare
Iattenzione dei lettori {soprattutto i pil giovani) sa-
<rificando una pagina per pubblicare in ogni nume-
ro una lezione pratica di radiotecnica el tare.

® 4 caso hanno scritto, esternando lo stesso desi-
derio, tre lettori: Vumo dell’Italia meridiorale, il se-
condo di quells centrale ed il terzo dell’ltalia setten-
trionale. Evidentemente tutto il mondo ¢ pacse ed al-
meno, in qualcosa gli italiani sono d’accordo. lo pero
non sono del tutto d’accordo con questi tre simpatici
lettori e dico subito il perche.

Radiorama ¢ unica nel suo genere ¢n Italia, e sta
in mezzo tra la rivista veramente tecnica, riservata a
pochs specializzati, ¢ la pubblicazione per ragazzi che
presenta in genere poche pagine veramente istruttive,
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Radiorama, ¢ questo & un po’ il motivo del suo suc-
cesso, djce cose complesse ma in forma piana, sem-
plice ¢ cio é molto difficile sopratrutto nell’elettronica,
che esprime fenomeni non sempre percepibili dai no-
stri sensi. E' vero che non si tratta di un giornale a
fumetti, che si pud leggere pensando ad altro, e la
cui lettura non lascia traccia, ‘ma offre uno svago per
lo pid solo visivo.

Radiorama vuol divertire insegnando, ed insegnan-
do vuol migliorare la preparazione tecnica, teorica ¢
pratica, nel settore dell’elettronica, dei Lettori. Ogni
numero contiene non una ma pmecchie pagine di fa-
cile lettura anche per i meno preparati ¢ d'altra parte,
penso non sia solo una mia opinioné, non si puo im-
parare granche leggendo e rileggendo cose che somo
facili solo perché gia si conoscono.

I tre Lettori che mi scrivono, perd, non pensino
che trascureremo la loro osservazione, tutt’altro: ve-
dremo di inserire qualche argomento pratico di im-
mediata ¢ facile realizzazione e cid senza venir meno
dlle nostre premesse. C'¢ sempre qualcosa da impe-
rare per tulli, noi compresi. =
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Lettori ed Allievi che desiderano cono-
scerne altri: a tutti Buon incontro!
AQUARO GIULIO - Via Mergellina 216 - NAPOLI —
BARDELLI LUIGI - Via F. Gioia 7 - VIAREGGIO (Lve
ca) — PAGLIAI PIER GIOVANNI - CASTAGNO §.
GODENZO (Firenze) — CATTOLI Rag. GINO - Via
Meucci 2 - BOLOGNA — BERGAMINI ARNALDO -
Via Sasso 58 - PERSICETO (Bologna) — PELAGALLI
TOMMASO - Via Giovenale 80 - AQUINO (Frosi-
none) — GELANZE’ FILIPPO - Corso Garibaldi 38
- ROSARNO (Reggio Calabria) —— CUNTO ALBER-
TO - Via Riviers 11 - TORTORA (Cosenza) — STIN-
ZIAN! GIUSEPPE - Corso Umberto 99 - MORRONE DEL
SANNIO‘(Clmpobquo) — DONZELLA ANTONIO -
Via Chiancaro 9 bis - S. MARZANO DI SAN GIUSEP-

PE (Taranto).

INCONTRI

Continuando 1 suoi « Incon-
tri con gli Allicvi » la Scuola
Radio Elettra ha partecipato
alle Ficre di Bologna ¢ di Pa-
dova. In entrambe le cittd la
Scuola Elettra non si cra an-
cora presentata ad un giudi-
7io dirctto ¢ persona'e  dei
suoi Allievi, ed ¢ stato quin-
di motivo di soddisfazionc e
di—argoglio vedere che anche
a Bologna ed a Padova nu-
merosissimi  sono  statlt 1 visi-
tatori, ciascuno con il suo ba-
gaglio di_esperienze ¢ di con-
sigli, soj attutto licti di cspri-
mere la loro soddisfazione per
l'insegnamento  ricevuto.  Li
ringraziamo per la simpatica
dimostrazione di affetto e di-
ciamo loro arrivederci presto.
Nella foto sopra. Bo'ogna: da
sinistra il Sig. Forni France-
sco, il Sig. Verratti Levino,
la Sig.ra Bosco della Scuola,
il Sig. Rovella Mario, il Sig.

Daniclli Franco, il Sig. Di
Carlo, il Sig. Bruno dclla
Scuola.

Nella foto sotto. Padova: da
sinistra la Sig.ra Bosco della
Scuola, 1l Sig. Paglierini Ita-
1o, il Sig. Benctti Giuseppe,
il Sig. Trainotti Gian Anto-
nio, il Sig. Rossi Mario, il
Sig. Scuccato Elia, il Sig.
Asulin Egidio, il Sig. Tram-
baiori Giovanni, il Sig. Men-
ti Gianni, 1l Sig. Bruno della

Scuola.
¥
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UN APPARECCHIO AD ALTA FEDELTA

nhknua da pagine

. L'unico inconveniente ¢ che un preamplifica-
tore ¢ necessario. perche il pick-up magnetico
Un preamplificatore & necessario per ‘ampliﬁ-
vare il segnale prima di introdurlo nell’amplifi-
a una vilvola alimentati dalla rete. Essi presen-
tano pero un serio difetto: ronzio e rumori. Sy
generalmente usspeiati ai preamplificatori usan-
done uno a transistori, che funziona senza ron-
L'installazione di un cambiadischi comporta
una gran quantita di piccoli problemi. Tutto cié
suno di tali problemi ¢ tecnico e che tutti pos-
sono essere risolti- misurando. tagliando e adat-

Tre punti sono essenziali: A

LI giradischi deve essere in piano nella pao-

e H cambis-dischi deve essere sospeso libera-
mente sulle molle di fissaggio: .
essere libero.

Prima di tatto fu necessario spostare i supporti
di montaggio per sistemare nuovoe cambia-
dischi: messo questo sulle molle nel cassetlo, se-
tagliai via questi punti finché il cambia-dischi
pote scorrere liberamente,
fetto che i controlli avevano sul cambia-dischi,
Una picenla leva, per esempio, sporgeva e urta-
giri il eambia-dischi. Dovetti percio taglinre un
meave in quel punto.
molto facilitato dal” fatto che il [abbricante ave-
¥a previsto un supporto, cosicché potei reggere
lavoro facilissimo. fu falto inserendo rondelle i
gomma tra le molle e il piano di legno,
usai i fli di collegamento del mio vecchio edm-
bia-disehi. perche provvisti di spine adatte alle
che callegava il veechio
tore ora va dal preamplificatore allo stesso zoe.
ad uno zoceolo nel preamplificatore. [ fili che
prima alimentaviano il vecechin motorino alimen-

Completat cosi Tapparecchio. mi procurai lo
aiuto. di un amico musenloza per il prablema
sistemare  apparecchio. Tentammo una mezza
dozzina di punti differentiz il migliore risulty
suona della viola e i toni pieni della tuba erann
una delizia. Disgraziatamente questa sistemazione
rito. canservalore che spessa hanno Ie: donne. si
oppose. Ci mettemmo. d'aecordo sistemando 1'ap-
riore come qualita ¢ einé contro la paretle pin
stretia della stanza.
ni nella nostra stanza dj SOEgOTnO ¢ i oredo
che presto vi surh un’offerta di pace. Ha ascal.
glorno ¢ in essi erann comprese le parole o G-
tro di inerocio w e « altoparlante per toni alij »,

¢ meravigliosamente sensibile. ma debole.
catore. Esistono in commercio preamplificatori
suggerimento del consulente evitai i problemi
ZH.
che posso dirvi. per farvi coraggio, ¢ che nes-
tando.
sizione di Tavoro:
o- Il meceanismo sotto il cambis-dischi deve
del cassetto sul quale dnvevnnu_‘pugginre le molle
1
gnai i punti dove esso « toccava n. Scalpellai e
Trovai che era una buona ides studiare 1'ef.
v un late del cassetto quando regolave s 78
Adattare e Tivellare il cumbia-dischi mi fu
il complesso con una mano, I livellamento. un
Facili Furono pure le econnessioni elettriche ;
prese del mio amplificatore. 11 o schermato
colo e il filo schermato del nuove cambia-dischi
tano ora il numlv‘n.
finale, cine per determinugre la posizione in eni
un angolo ad una estremita della stanza. Cola il
non durd a lungo: mia moglie. eon quello S
parecchio nelly posizione immediatamente infe.
Adessa mia moglie & rlt:fiziulu con i nuovi sun.
tato. brani di conversazioni telefoniche Daltra
Buon segno!... S

pick-up all'amplifica-

SUPPLEMENTARI

(Conlinue da pagina 48]

ALTOPARLANTI

Bene. direte voi. colleghiamo i due altopar-
lanti a1 morsetti 8 O dell’amplificatore & tutte
sara a posto. Sara cosi se i due altoparlanti sa-
ranno permancentemente collegali, ma se voi ne
interromperete uno avrete un'impedenza di 16 Q
ai morsetti 8 £ e avrete ancora un errore di
adattamento di impedenza di 2 a 1. La fig. 1
illustra un tipico impianto errato. (¢ un sjste-
ma di commutare due e anche tre altoparlanti
di diverse impedenze pur mantenendo sempre
'esatto adattamento: il vostro amplificatore ha
diverse prese d'uscita per diverse impedenze ¢
non c'e aleuna ragione per non usarle.

Dal momento che il pitt comune collegamen-
to misto consiste in un altoparlante principale
da 16 Q e uno secondario da 8 Q. consideriamo
prima questo sistema (fig, 2).

Noterete che quando si usa PFaltoparlante B
esso & collegato alle prese 8 O dell’amplifica-
tore. Quando viene usato I'altoparlante A esso
é collegato ai terminali 16 Q. Finalmente. quan-
do sono usati entrambi. ciascuna & collegato al-
la giusta impedenza.

Sebbene sia vero che [y presenza di un alto.
parlante in parallelo a una parte dell’avyolgi-
mento secondario del trasformatore d'useita alte-
ri leggermente Iimpedenza totale dell'avvolgi-
mento. Ueffetto & malto pii trascurahile di quel-
lo rhe si avrebbe collegundn semgilicemente in
parallelo i due altoparlanti.

La fig. 3 illustra il corretto collegamento di
due altoparlanti avenli la slessa impedenza di
16 Q. E* simile alla fig. 1 per il Fatto che se si
usa un altoparlante sole esso & collezato alla
presa 16 . Nella terza posizione del commu-
tatore pero gli altoparlanti sono collegati in pi-
rallelo e commutati ai terminali 8 Q dell’ampli-
ficatore. Per ogni posizione del commutatore
viene pereio mantenuto Uesatto adattamento di
impedenza.

TENTIAMO CON TRE?

Essendo andati tanto olire polrete provire
s¢ la musica del vostro impianto ad alta fedelta
puo essere inviata in tre direzioni: nella stan-
za di soggiorno (altoparlante da 8 Q di impe-
denza). a pianterreno (altoparlante coassiale da
16 Q) e alla stanza da letto al primo piano (al-
toparlante a muro da 8 Q).

In questo caso quattro commutazioni (A, B.
€ ¢ A B C) non sono converienti: un buon si-
stema di commutazione deve avere selte PoOEZin-
ni e ciné: A, B. C. AB. AC. BC ¢ ABC.

I circuiti delle fig. 5. 6 e 7 utilizzano un com.
mutatore a tre vie e con posizioni regolabili da
due a undiei.

La scatoletta illustrata nella fotografia & pag.
6 non ¢ altro che una comune scatola per com-
mulatori: montata in un muro o nel mobile del
vostro complesso & d'aspetto semplice e profes-
sionale. Si ¢ usata una grossa manopola per il
commulalore per avere una pin bassa coppia di
torsione e per coprire hene Iapertura praticata
nella cassetta per montare il commultalore,

Un_sistema suggerito per fare i eollegamenti
e quello illustrato nella forografia a pag. 47.
corrispondente al circuito di fig. 5. Dal momen.
to che aleuni contatti de] commutatore non ven-
gond usati, potrete tuttavia trovare molti siste-
mi i rollegare ciascuno dei tre cireniti seguen-
do gli schemi.

La pesizione pin pratica per monlare il sisfe.
ma di commutazione & probabilmente vicino al
complesso ad alta fedelta: non o' tillavia ra-
gione percheé non Possa essere monfato ovinague
¥i [HiTra pin eonveniente., *
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LE NOVITA DEL MESE

Cino e Franco, ovverossia « Poche gocce d’acqua »

Fer ottenere massimo rendimento da un registratore
a nastro

Sulvatore, |'inventore .

Dispositivo per « flash » tronsistorizzato

Come proteggere lime e seghetti

JL'ELETTRONICA NEL MONDO

La radic vi fiene in contatto

| tecnetron rivoluzionerd radic e TV
Sistemi di amplificazione acustica di potenza
Elmetto per aviatori supersonici

IMPARIAMO A COSTRUIRE

lificatore a tronsistori intercambiabile
olazioni di tono con onde quadre

ento funzionale per TV

ireterodina realizzata con due soli tubi

NEL PROSSIMO NUMER(

Per usare spinette a banana e adattatori

Lo pallina inafferrabile

Un mobile ad alta fedeltd con cinque altoparlanti
Per proteggere il pick-up

Un economico contasecondi per camera vscura

SCIENZA DIVULGATIVA

L’aviazione marina guida i missili

Funzionamento dei sincro

Argomenti sui transistori

Mostra deile conquiste spaziali

Bobine intercambiabili per alte frequenze

Anche la radio e la televisione hanno lo foro &tari

NOVITA IN ELETTRONICA

Controllo oscilloscopio dei sistemi d’accensione
Un nuovo selettore di frequenza

Complesso stereofonico portatile

L'elettronica e la sicurezza stradale
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