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& indubbio che la vista si stanca, specie per i bambini,
E dopo alcune ore di spettacolo televisivo. Addirit-

tura si & parlato in questi ultimi tempi di psicosi
televisiva, disturbi generali, cefalee, ecc. E, in fondo
senza esagerare, qualcosa c¢’e: continuando a fissare
una fonte lumi vari t iante, la nostra
vista viene sottoposta ad uno sforza eccezionale, & alla -
funga, certamente dannoso.

i

Gli accorgimenti diversamente usati sono molti: vanno
dalla lampadina schermata posta direttomente sul mo-
hile del televisore, a quella a fianco dello stesso, |'abat-
jour alle spalle degli spettatori, e talvolta anche le luci
della sala ) + Vogll

accese. Vogli noi sugge-
rirvi, sulle risultanze di nosire esperienze dirette, un
qualcosa che, clire alle caratteristiche di un comodo
mobiletto, possa avere una luce incorporata nel pan-
nello oppositamente ideato: proprio quella luce diffusa
che non vi stanchera la vista,

L'el to che vi pr i Onisce ad una facilita
estrema di reali i una gradevole linea estetica,
e quel che pib conta una grande funzionalita, E com-
posto infaiti da un pannelio di 240 » 70 x 2, che costi-
tuira la base del nostro mobile. Due « spalle » in pani-
forte di 2 cm di spessore saranno fissate di costa su
tale bose mediaonte viti possanti. Le due « spalle >
dovranno sostenere a loro volio ire ripiani di centi-
metri 66 % 25 » 2. Tali mensole serviranno da ripiani
per radio, libri, ninnoli, ecc

W7s e ——F o e Zo
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Nella parte inferiore verra applicato un pannello di
70 x 60 x 2 staccato dall’elemento base con distanzia-
tori di legno di em 10 di profondita. Dietro tale pan-
nello verra fissata una lompadina bianco-latte da 60
candele che verrd accesa quando il televisore sara in
funzione e tutte le altre luci spente, La luce diffusa
cosi ottenuta faciliterd la visione diretta dello schermo
televisivo senza stoncare la vista, Su tale pannelle &
consigliabile applicare una stampa o una fotografia a
scelta. Tutte le parti, e principalmente gli spigoli, do-
vranno essere puliti con cura mediante carta-vetro n, 00.

Quindi, dopo la stuccatura delle superfici, verniciare con

Tamma, Ducotone o Tintal, a scelta. Si consigliano
accostamenti di colori chiari per metere in maggiore
risalto gli oggetti che decoreranno tale elemento
Il suo costo approssimative & il seguente:
legno . b OIS0 00
vernice %7 » 2000
viti = T » 200
Collalain SRLCe e ST 200
stampa : i » 500
lampadina b » 250
collegamenti elettrici . . » 200
Costo totale e . L 7300
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L'AVIAZIONE MARINA GUIDA 1 MISSILI

- v o - —_— =

UN’ANTENNA RADAR di una delle sei basi galleg-
gianii che vengono preparate dall’aeronautica, se-
guird i missili nella zona di prova del Sud Atlantico.

‘aviazione statunitense sta mettendo a punto una
l catena di basi galleggianti per la guida di mis-

sili a lunga gittata. Lungo la catena di circa
5000 km nel Sud Atlantico saranno scaglionati sei
battelli telemetrici. Essi sono vecchie fregate modi-
ficate con speciali apparati elettronici per registrare
e inviare dati sui missili al Centro missili dell’Aero-
nautica a Cape Canaveral in Florida. Le stive dei
battelli sono usate come centro telemetrico e con-
tengono cervelli elettronici. Esse sono state deumi-
dificate ad aria condizionata e isolate anche acu-
sticamente per assicurare la precisione dei dati regi-
strati dalle antenne telemetriche elicoidali sistemate
sopra i ponti. Le operazioni della flotta sono sotto
la direzione della Pan American Airways; gli appa-
rati elettronici sono fatti - funzionare dalla RCA. |
battelli possono rimanere sulle loro basi per tre
settimane, se necessario, e possono ritornare ai

porti del Sud America per rifornirsi.

IL BATTELLO segui-missili
« Ocean Range Vessel » dell’ae-
ronautica & lungo 55 m e largo
10 m. Le grandi strutture bianche
ai lati del ponte sono cupole di
plastica, che, con I'antenna radar
nell’albero, tengone d’occhio le
prove dei missilinel Sud Atlantico.

LA SALA TELEMETRICA sui bat-
telli contiene gli apparati per
registrare i dati emessi automa-
ticomente dai missili lanciati da
Cape Cdnaveral. Il funzienamen-
to degli apparati & affidato alla
direzione della RCA. Gli appe-
rati sono sistemati nelle stive
deumidificate ad aria condizio-
nata e isolate acusticamente.
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ell’era dei missili teleguidati e dei satelliti

artificiali, chiunque abbia interesse per gli

studil tecnici deve dedicare un po’ del suo
tempo e della sua attenzione ai principali dispo-
sitivi che costituiscono questi potenziali distrut-
tori di civilta.
V'é tanto da. imparare!
Un eccellente inizio potrebbe essere lo studio
degli apparecchi che azionano le alette di co-
mando del missile e i meccanismi di lancio. Que-
sti « muscoli della bestia » sono i « sincro ».
Esst possono essere classificati come motori elet-
trici o generatori, a seconda della loro funzione
nel sistema.
Un sincro e costituito da uno statore, complesso
di avvoigimenti fissi, e un rotore che, al contra-
rio, puo liberamente ruotare sui suoi cuscinetti.
La piu comune di queste macchine fa uso di
uno statore a tre poli magnetici e di un rotore
a due poli (fig. 1).

EFFETTO DELLE CORRENTI

Si consideri l'effetto magnetico di una corrente
alternata che percorra l'avvolgimento del rotore:
il flusso magnetico alternato, creato dal rotore,
sl chiudera sui vicini nuclei magnetici dello sta-
tore, inducendo nei rispettivi avvolgimenti una
f.e.m. alternata (fig. 2). Si tenga presente che la
direzione del campo indicata dalle frecce é quella
che esso assume in un dato istante nel ciclo della
corrente alternata.

Se i tre terminali interni dello statore sono col-
legati tra loro in modo da costituire una Y ro-
vesciata (fig. 3) e i tre esterni sono chiusi su
un carico generico, cioé se il circuito statorico
¢ chiuso, st avra in esso circolazione di corrente.
In conseguenza della legge di Lenz sappiamo che
le correnti indotte nello statore dovranno fluire
in direzione tale da produrre un nuovo campo
magnetico che si oppone all’originale. Percio i
campi magnetici dello statore dovranno opporsi
al campo del rotore e la corrente che attraversa
lo statore dovra avere la direzione richiesta per
dar luogo a questa opposizione.

Per trovare la direzione delle correnti di fig. 3
si pud adoperare la nota regola della mano sini-
stra: chiudete le dita della mano sinistra attorno
a ciascun avvolgimento dello statore con il pol-
lice diretto nel senso del campo magnetico (op-

Fig. 1 - Un tipico sincro (motore
. o generatore). Lo statore consiste
in ire elettromagneti disposti a
120° con le espansioni polari af-
fanciantisi su un nucleo bipolare
(rotore).

Fig. 2 - Percorso delle linee di
flusso magnetico dovuto al rotore.
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Fig. 3 - Le correnti indotte negli avvolgi-
menti sfatorici da un campo magnetico
creato dal rofore hanno la direzione indi-
cata in figura.

posto a quello del rotore): le dita indicheranno

la direzione del campo.

Questa regola é riportata su quasi tutti i testi
di fisica.

EFFETTI COMBINATI

Un campo magnetico esercita forze di attrazione
o repulsione sulle masse magnetiche presenti.
Come tutte le altre forze, anche quelle magne-
tiche, quando agiscono in combinazione, pos-
sono comporsi e dar luogo ad un’unica forza
risultante.

Pensate a due ragazzi che tirano una slitta per
mezzo di due funi in direzioni divergenti: 1’ef-
fetto risultante di queste due trazioni pud ve-
nire rappresentato da una sola forza diretta
come in.fig. 4 A. Analogamente la risultante di
tre campi magnetici pud rappresentarsi come un
unico campo diretto come in fig. 4 B.
Applicando questo concetto ai campi indotti nei
tre nuclei dello statore di fig. 3, é evidente che
il campo risultante dello statore pud essere rap-
presentato (fig. 5) da una freccia puntata in di-
rezione opposta a quella rappresentante il campo
del rotore (inducente).

Ora si pensi di sostituire il carico generico con
un secondo sincro, del tutto identico al primo,

Fig. 4 - Forze meccaniche e campi ma-
gnetici possono venire composti in una
risuliante.

Ragozzo )

Sttt

Forza
L e T

campe 2 ampy 4

Rogtzeo €
(A} {8

28

e dl coilegare ora :0ro 1 rispettivi morsetti degli
avvolgimenti statorici (fig. 6).

Applicando la regc'a della mano sinistra al se-
condo sincro, si trova che i campi magnetici ge-
nerati nel suo statore sono opposti a quelli del
primo sincro, pertanto il campo magnetico risul-
tante del secondo € opposto al primo. B inoltre
importante notare che il campo magnetico del
primo rotore é diretto come il campo magnetico
risultante del secondo statore.

Ora connettiamo il rotore delia seconda mac-
china in parallelo con quello della prima in modo
che 1 loro campi magnetici siano orientati nella
stessa direzione (fig. 7).

Supponiamo che il primo rotore sia disposto ver-
ticalmente e che il campo da esse generato sia
diretto verso l'alto (fig. 7): il campo magnetico
del secondo rotore sara anch’esso diretto verso
l'alto e percid orientato nella stessa direzione
del campo risultante del rispettivo statore.
Essendo equiversi, i campi magnetici dello sta-
tore e del rotore del secondo sincro sono in equi-
librio e pertanto il rotore non é soggetto ad al-
cuna forza esterna che tenda a spostarlo dalla
sua posizione.

Compo di un
slettrumagnels

Compo
risulrante Comps
dal fen del
eletiromognet rotare

Fig. 5 - Il campo risultante dei tre avvol-

gimenti statorici & esattamente opposio

a quello provocato dal rotore.

Ma supponiamo ora di far ruotare di 45° l'asse
del primo rotore: le correnti indotte nello sta-
tore della prima macchina subiranno una mo-
dificazione, provocandone una analoga negli av-
volgimenti statorici della seconda che, a loro
volta, obbligheranno il rispettivo rotore a ruo-
tare di 45° in modo da allinearsi con il primo.
In altre parole i due rotori, pur non disponendo
di alcun collegamento meccanico, risultano soli-
damente accoppiati 1'uno all’altro.

E questo un risultato assai sighificativo.

Ad esempio, supponiamo che si voglia conoscere
l'orientazione dell’antenna ruotante di un radio-
goniometro: un sincro, che potremo chiamare
generatore, ha il rotore calettato sull’asse del-
l'antenna ed é& collegato elettricamente ad un
secondo sincro (motore) il cui rotore porta un
indice che si muove su una scala graduata. Co-
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mungque ruoti l'antenna, lindice ne seguira fe-
delmente i movimenti indicandone la direzione
nella scala graduata.

GUIDA AUTOMATICA DEI MISSILI

Ritornando ora al primitivo argomento del mis-
sili, potremo domandarci: « Che cosa c’entrano
i sincro con la guida dei missili? ».

Un facile esempio ci rendera ragione di cio.
Consideriamo un missile che sta volando su una
rotta determinata, diciamo verso occidente: se,
per una ragione gualsiasi, esso tende a scartare
da questa direzione, la sua bussola giroscopica
continuiera ovviamente a « puntare » nella dire-
zione prefissata, rilevando l'errore di direzione.
Orbene, se l'ago della bussola € solidale al ro-
tore di un sincro, a sua volta collegato a un
sincro motore, quest’ultimo pud venire usato per
azionare i comandi del missile e riportarlo sulla
giusta rotta.

In questo caso, cioé, un sistema di sincro prov-
vede alla correzione della rotta rilevando Y'an-

golo di errore della bussola, trasmettendolo al
motore sincronizzato sotto forma di informa-
zione elettrica, e agendo sui dispositivi di guida
per correggere l'errore.

SERVOMECCANISMI

I sincro non sono dispositivi di grande potenza:
generalmente il loro compito € quello di azio-
nare piccoli « carichi», ad esempio indici, qua-
dranti, apparecchiature di controllo, ecc.

Nei casi invece in cui i1 dispositivo che essi
devono azionare richieda notevole potenza (ad
esempio i1 timone di una nave o di un grosso
bombardiere) i sincro non agiranno direttamente
su esso, ma attraverso un motore di potenza
opportuna. In tali applicazioni, i1 sistemi sincroni
costituiscono solo una parte di un pitu vasto e
complicato sistema chiamato « servomeccanismo ».
Dei servomeccanismi fanno parte, molto spesso,
apparecchi chiamati « generatori differenziali» e
trasformatori di comando, che descriveremo in
un prossimo articoln. : *
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una plccola, supereterodma | f

LA REALIZZAZIONE — Questo ricevitore
¢ stato realizzato grazie alla Immissione
sul mercato di due tubi, un triodo-esodo
ed un triodo-pentodo, i quali, avendo dop-
pie funzioni, permettono di cttenere un
circuito supereterodina.

La mancanza di uno stadio di media fre-
quenza causa una riduzione della sensibi-
lita del ricevitore; tale riduzione pero &
contenuta entro limiti tollerabili e non
causa praticamente alcun inconveniente;
questo perche la sensibilita di una nor-
male supereterodina & in genere eccessiva
per 'uso che normalmente si fa di essa.
Infatti o si ricevono le stazioni locali op-
pure di sera si ricevono quelle estere.

In tali condizioni si ¢ normalmente obbli-
gati alla ricezione delle stazioni piut po-
tenti che sono esenti da disturbi, cosi che
la sensibilita del ricevitore, che viene ri-
dotta dall’azione del regolatore automati-
co di sensibilita, non viene mai sfruttata
appieno.

I risultati pratici a cui si & pervenuti col
« Ninnolo » sono piu che soddisfacenti, in
quanto hanno dimostrato la possibilita di
ricezione di programmi nazionali ed esteri
praticamente ovungue, usando come an-
tenna un semplice spezzone di filo di circa
due metri.

Il grazioso appareechio & racchiuso inh un
elegante mobiletto plastico di dimensioni
relativamente piccole (155 x 105 <80 mm),
sulla cui parte anteriore vi & una scala per
onde medie opportunamente graduata. La
scala & illuminata a ricevitore acceso ed i
comandi di sintonia e volume trovano si-
stemazione sui fianchi del mobiletto.

LO SCHEMA ELETTRICO — Come si &
detto, la realizzazione & ottenuta grazie a
due tubi aventi doppie funzioni: il triodo-
esodo UCH 81 che funge da convertitore
di frequenza, ed il triodo-pentodo ECL 80

30

usato come preamplificatore ed amplifica-
tore finale di bassa frequenza.

Osservando il circuito elettrico di fig. 1 si
nota che il tubo convertitore viene diretta-
mente accoppiato al diodo rivelatore at-
traverso un solo stadio di media frequenza.
Questo diodo é del tipo al germanio (OA 72
o similari), per cui non richiede alcuna
accensione ed & di minimo ingombro. La
tensione di bassa frequenzza viene prelevata
dal gruppo di rivelazione C 7-R 10 ed ap-
plicata alla griglia del triodo del secondo
tubo ECL 80.

Questa preamplificazione serve per rendere
il segnale rivelato sufficientemente ampio
onde poter pilotare lo stadio finale. La se-
zione pentodo del tubo ECL 80 costituisce
l'amplificatore finale di bassa frequenza il
quale, tramite il trasformatore di uscita,
¢ accoppiato ad un altoparlante magneto-
dinamico di 90 mm di diametro e puod
quindi fornire una potenza di circa 2 W.
In questo circuito il controllo di volume
¢ stato inserito sullo stadio finale anziche
sul preamplificatore in quanto, a causa
della mancanza dello stadio di media fre-
quenza, € molto difficile che il segnale di
bassa frequenza fornito dal rivelatore sia
talmente ampio da saturare il triodo del
tubo ECL 80 e provocare guindi distorsioni.
Avendo la ECL 80 il catodo in comune &
stato necessario usare due resistori posti
in serie sul collegamento del catodo stesso
per ottenere due valori diversi di polariz-
zazione,

Infatti R 8 ed R 9 costituiscono un parti-
tore che permette di ottenere attraverso
R 7 solo una parte della tensione richiesta
dalla sezione pentodo. Il controllo auto-
matico di sensibilita & ottenuto applicando
alla griglia pilota del tubo UCH 81 la ten-
sione continua negativa, proporzionale al-
I'intensitd del segnale ricevuto, che si svi-
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1 piccoli ricevitori sono quelli che oggigiorno incontrano il maggior favore,

- sia per le ridotte dimensioni d'ingombro sia per il basso prezzo, tanto

pilt che la tecnica costruttiva & arrivata ormai a soddisfare tutte le esi-

genze inerenti alla riduzione a piccole dimensioni. Con 'uso di raddriz-

zatori al selenio e di diodi al germanio, I'applicazione di valvole pro-

priamente dette scende dl minimo, soprattutto se vengono adottati tipi

a diverso impiego, come avviene nel ricevitore che vi presentiamo.

realizzata con soli due tubi

luppa sul gruppo di rivelazione ed ¢ filtrata
da R6 e Cb.

L’alimentazione di questo ricevitore & otte-
nuta dalla rete tramite un trasformatore
di alimentazione con prese primarie a 125,
160 e 220 V. L’alimentazione anodica si
ottiene prelevando la tensione di 160 V
dal primario del trasformatore e raddriz-
zandola con un raddrizzatore al selenio.
Per limitare la corrente erogata dal rad-
drizzatore all’istante dell’accensione del ri-
cevitore & posto a protezione un resistore
da 40 Q.

Il condensatore da 10.000 pF collegato fra

la presa del 160 V e la massa ha lo scopo
di eliminare il rgnzio modulato che a volte
si manifesta durante la ricezione delle sta-
zioni locali molto potenti.

IL. MONTAGGIO — Il montaggio di que-
sto ricevitore non presenta grandi diffi-
colta per la parte meccanica, in quanto
gli zoceoli, i trasformatori, i1 potenziome-
tro, il raddrizzatore, cosi come l'indice e
la funicella con condensatore variabile,
vengono forniti gia montati sul telaio.
Pochi elementi restanc da collocare; tra
questi & il trasformatore di media fre-

UCH 8! 0A 72 ECL 80
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Fig. 1 - Schema elet-

trico del ricevitore.
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Fig. 2 - Schema di montag-
gio (telaio visto di soito).

ALTOPARLANTE
i

quenza, che va montato con il secondario

(contrassegnato sulla basetta con una
macchia colorata) verso la ECL 80.

Il fissaggio al telaio € ottenuto con una
molletta la quale, una volta sistemata la
media nell’apposito foro. & infilata nci due
forellini praticati nel telaio stesso e pol
spinta sul trasformatore dapprima incli-
nato; questo basta per bloccare la media
frequenza.

Altro particolare da sistemare & la lam-
pada spia che & del tipo a goccia. Questa
¢ preventivamente fissata su una piastrina
di materiale isolante e per la sua sistema-
zione basta infilare tale piastrina nell’ap-
posita feritoia praticata al centro della
scala e quindi bloccarla con gqualche goc-
cia di collante e saldare i fili provenienti
dal trasformatore di alimentazione.

A questo punto si pud iniziare il cablaggio
il quale richiede, dato il poco spazio di-
sponibile, un po’ di attenzione. Lo spazio
deve essere sfruttato al massimo e quindi
le varie parti devono essere sistemate con
“ura e con ordine al fine di fare un mon-
taggio pulito e facilmente controllabile.

E consigliabile per prima cosa stendere
tutti i collegamenti di massa o comunque
mettere ben aderenti al telaio i fili di col-~
legamento fra i diversi piedini degli zoc-
coli ed i vari capicorda.

In un secondo tempo si potranno siste-
mare tutti i resistori, tagliandone oppor-
tunamente i terminali, affinché occupino
il minor spazio possibile, isolandoli con tu-
betto di vipla nel caso vi sia pericolo che
vengano a contatto con altre parti. Per

87

eseguire questi collegamenti occorre segui-
re gli schemi di montaggio riportati nelle
figg. 2 e 3, nelie quali si vede il telaio ri-
spettivamente dalla parte inferiore e su-
periore. In tali disegni, per maggior chia-
rezza, i collegamenti sono disegnati al-
quanto lunghi; in pratica occorre invece
farli quanto piu possibile corti e tenere ‘!
vari componenti molto aderenti al telaio.
I resistori usati sono del tipo ad impasto
e sono stati cosi scelti perchée presentano
diversi vantaggi rispettc agli altri tipi:
minime dimensioni di ingombro, corpo iso-
lante e terminali che escono dalle due
estremita in modo che non vi sia pericolo
di contatti con il telaio. anche se il resi-
store viene disposto ad esso aderente.

T1 valore della resistenza & segnato con il
codice dei colori e questo permette di leg-
gere il valore stesso in qualsiasi posizione
sia stato montato il resistore.

Prima di passare alla sistemazione delle
altre parti & bene fissare il piccolo scher-
mino metallico tra lo zoccolo del tubo
UCH 81 e la bobinetta dell’oscillatore. Tale
schermo, che ¢ indispensabile per evitare
inneschi eventualmente causati dalla com-
pattezza del montaggio, pud essere sempli-
cemente saldato al filo nudo di massa che
va dal cilindretto centrale dello zoccolo del
tubo UCH 81 al capocorda centrale della
basettina sistemata sulla bobinetta del-
l'oscillatore, ma € meglio se viene pure
saldato direttamente al telaio con una
goceia di stagno. Questa saldatura deve
essere eseguita con un saldatore da al-
meno una sessantina di watt, poiche con
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MATERIALE OCCORRENTE

8
%
TUBI DIODI VARIE
: EJCCI;'IBBQI 2 OAT72 1 trasformatore alimentaz.
1 trasformatore uscita
RESISTORI CONDENSATORI 1 trasformatore di Fl
1 400 -1 W 1 25 koF 4 1 telaino compleio di zoccoli
1 150 O - :/2 w 2 10 k:;F z::’: noval, cambiatensioni, in-
1220 - ‘/Z w e dicatore di sintonia con
=27 0RO S G ? funicelle
1 1TkQ - W% W 1 2 kpF carta
1 10 kQ - % W 1 1 kpF carta 1 potenziometro da 0,5 MQ
1 15k - % W 2 200 pF mica 1 condensatore variabile
-l't 20 kQ - V?) w 1 150 pF mica 1 demoitiplica
220 kQ - ¥ W 1 100 pF mica 1 raddrizzatore ad ossidi
1 470 kO - %4 W oppure _ = . :
500 kQ 1 50 pF mica 1 bobina oscillatrice
2 1T MO -Y%W 1 200 (F elettrolitico 1 lampada a goccia, onco-
1 32 MQ - b W 1 40+40 (F - 250 Vp elettr. raggi, viti, varie
Y,
. s ;
Fig. 3 - Schema di montag-
ZOMA Fi55aTA  gio (telaio visto di sopra).
tUbelio
sterling
o vipla
/
7
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i
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-
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Fig. 4 - Polarita del
diodo al germanio.

uno piit piccolo lo stagno non aderisce be-
ne al telaio.

Particolare attenzione deve essere posta nel
fare i collegamenti ai terminali delle due
bobinette, quindi & consigliabile control-
lare prima con l'ohmmetro la corrispon-
denza tra i vari terminali ed i relativi av-
volgimenti, Sbagliare un collegamento alla
bobina dell’oscillatore significa avere il ri-
cevitore completamente muto, mentre un
errore di collegamento alla bobina d’anten-
na vuol dire avere scarsissima sensibilita.
I collegamenti ail terminali del potenzio-
metro del volume devono essere fatti con
filo schermato; ma poiché in genere la
calza schermante dei cavetti solitamente
usati non & isolata e presenta quindi il
pericolo dl provocare indesiderati contatti,
si & preferito usare due semplici fili isolati
in plastica, attorno ai quali & stato avvolto
un terzo filo, pure isolato, che fa da scher-
mo e va pertanto collegato a massa.

A questo punto potranno essere sistemati
i diversi condensatori seguendo i criteri
gia visti per i resistori.

& consigliabile, per evitare di interpretare
male qualche collegamento, seguire non
solo lo schema di montaggio, ma anche
guello elettrico, poiché solo in questo mo-
do ci si pud rendere conto della funzione
dei diversi componenti e quindi della loro
giusta sistemazione. A tale proposito si pué
notare, ad esempio, che il trasformatore
di alimentazione porta un maggior numero
di fili di quanti ne siano indicati sullo
schema elettrico: questo perché sono stati
sdoppiati alcuni terminali per comodita di
collegamento. I terminali aventi il mede-
simo colore sono in realtid lo stesso termi-
nale e pertanto possono essere scambiati
tra loro.

Moita attenzione va posta anche nel col-
legare il diodo al germanio. Infatti se que-
sto viene erroneamente collegato alla ro-
vescia, la tensione continua del regolatore
automatico di sensibilita risulta positiva,
anziché negativa come si e visto dover es-
sere, ed allora piu il segnale ricevuto &
forte e pitt aumenta la sensibilita del rice-
vitore invece di diminuire, il che causa
I'innesco del ricevitore stesso. Per ricono-
scere la polarita del diodo occorre ricor-
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dare che il suo catodo & sempre contras-
segnato o con una striscia variamente co-
lorata oppure con un puntino rosso, a se-
conda del tipo di diodo usato. In fig. 4 é
chiaramente illustrato come si distingue
il terminale del catodo, che deve essere
collegato con il terminale del trasforma-
tore di media frequenza.

Non rimane ora che fare i collegamenti
alla bobina mobile dell’altoparlante, quin-
di il ricevitore & pronto per essere col-
laudato.

IL. COLLAUDO — Terminato il montag-
gio sara bene controllare con laiuto degli
schemi elettrico e costruttivo il circuito
montato.

Occorre assicurarsi che tutti i collegamenti
siano esatti e che non sia stato omesso
qualche componente, verificare inoltre i
terminali dei resistori che, essendo nudi,
possono toccarsi fra loro o con la massa.
Anche ohmmetro pud servire per accer-
tarsi che i diversi punti risultino corri-
spondenti allo schema.

Se il cablaggio risulta esatto si potranno
infilare le due manopoline per i comandi
di volume e sintonia e, sistemato il cam-
biatensioni sulla tensione di rete, accen-
dere il ricevitore. Prima dell’accensione
sara bene aver disposto un voltmetro per
controllare la tensione ai filamenti dei due
tubi che dovranno essere di 6,3 V e 19 V.
Se tali tensioni risulteranno esatte si in-
nesteranno i tubi ih modo che l’apparec-
chio risulti nelle condizioni di funziona-
mento.

Se non sono stati commessi errori il rice-
vitore dovrebbe subito funzionare o, al-
meno, dare l’idea del funzionamento, in
quanto manca la taratura. In caso con-
trario occorre controllare tutte le ten-
sioni che devono risultare come sulio sche-
ma elettrico.

Nel caso che queste risultino tali ed il ri-
cevitore completamente muto, probabil-
mente Verrore pud essere localizzato nel-
Perrata connessione della bobina di rea-
zione, mentre se il funzionamento si pre-
senta alquanto instabile occorre control-
lare le connessioni del diodo al germanio
eventualmente invertito.

LA TARATURA — La taratura del ricevi-
tore in questione viene eseguita in modo
identico ad un ricevitore comune. Dispo-
nendo di un generatore di segnali si tarera
la media frequenza su 465 kHz e si ritoc-
cheranno i nuclei della bobina d’antenna
e dell’oscillatore per accordarli a 565 kHz
(variabile tutto chiuso) e su 1573 kHz (va-
riabile tutto aperto).

In mancanza del generatore di segnali ci
si dovra accontentare di accordare sempli-
cemente "apparecchio su una stazione lo-
cale e ritoccare 1 nuclei del trasformatore

(continua a pag. 44
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SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE

ACUSTICA
DI POTENZA

di LUIGI CARNIA

Come scegliere gli elementi per soddisfare
le esigenze. dell’ambiente e del programma

i impianti di Aiffusione sonora per pubbliche mani-

festazioni n. w1 improvvisano, vengono anzi ac-

curatamente progettati in anticipo.
11 progettista deve prendere in considerazione svariate
esigenze quando sceglie un determinato sistema: area
da coprire, rumori di fondo, struttura del locale, tipo
del servizio richiesto e, non ultimi per importanza,
anche fattori economici, perché & tanto errato instal-
lare un sistema sovrabbondante (troppa potenza acu-
stica, troppi altoparlanti, ecc.) quanto installarne uno
insufficiente.
Qualsiasi sistema acustico comprende tre parti fonda-
mentali: complesso di entrata, complesso amplifica-
tore vero e proprio, complesso di uscita. Il complesso
di entrata consiste in uno o pitt microfoni e, a volte,
in un grammofono o in un radioricevitore.
11 complesso amplificatore & i1 cuore del sistema: esso
riceve deboli segnali provenienti dal microfono o dal
ricevitore, 1 amplifica e, in alcuni casi, i modifica
(regolazione di tono), indi i invia al sistema di dif-
fusione vera e propria.
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Un insolito impian-
to di amplificazio-
ne acustica di po-
tenza (foto a de-
stra) si ifrova in
una scuola di New
York. Notate I'ele-
gante gruppo di
altoparlanti appe-
so al soffitto co-
me un lampadario.

11 complesso di uscita & un trasduttore elet-
troacustico riproduttore del suono e pud ap-
partenere ad uno dei seguenti tipi: altopar-
lante a cono simile a quelli usati nei comuni
radioricevitori o nei complessi alta fedeltd, e
altoparlante a tromba.

SCELTA DEL MICROFONO

A parte le differenze strutturali, i microfoni
possono essere classificati in due modi : secondo
il prinecipio di funzionamento e secondo la for-
ma del loro diagramma di risposta.

I tipi pit comuni comprendono microfoni a
carbone, a velocitd (a nastro), dinamici, cera-
micl, a cristallo e a condensatore. Tutti questi
convertono le vibrazioni sonore +in deboli se-
gnall elettrici.

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

I1 funzionamento del microfono a tarbone &
basato sull’alternarsi di compressioni e dilata-
zioni dei granuli di carbone. Benche fornisca
un segnale d’uscita di livello alguanto piu ele-
vato degli altri tipi di microfono, esso & poco
usato per la notevole rumorosith e per la «ri-
sposta di frequenza » tutt’altro che uniforme.
Costituito da un sottile foglio metallico ondu-
lato sospeso tra le espansioni polari di un
magnete permanente, il microfono a velocith
ha una eccellente risposta di frequenza e bassa
rumorosith, perd fornisce un segnale d’uscita
di livello minimo. ¥ un apparecchio piuttosto
fragile che pud con facilitid venire irrimedia-
bilmente danneggiato da un soffio un po’ piu
forte che gli sia rivolto contro da chi lo usa.
I1 microfono dinamico sl basa su principi ana-
loghi a quelli degli altoparlanti dinamici, na-
turalmente funzionando in senso inverso (tra-
sduzione acustico-elettrica). E costituito essen-
zialmente da una piccola bobina solidale ad un
diaframma immersa tra le espansioni polari di
un magnete permanente. Quando le vibrazioni
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Sintonizzatorn

Mierofona
da tavale

Microfano
do povimanio

Schema di un normale impianto
acustico. If miscelatore, che qui
& statlo omesso, & facoltativo.

Tipici diagrammi polari di micro-
foni. Si veda il testo per i rispetfivi
impieghi.

CARDIOIDE

Bidirezionale Omnidirezionale
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acustiche colpiscono il diaframma, esso vibra
trascinando, nel suo moto, la Dbobina, nella
quale percid viene indotta. una f.e.m. che ri-
produce fedelmente il segnale acustico. Que-
sto microfono ha una buona risposta di fre-
quenza, rumorositi discretamente bassa e se-
gnale d’uscita di livello abbastanza elevato.

11 funzionamento dei microfoni ceramici e a
cristallo si basa sulla compressione o sulla
flessione di un elemento piezoelettrico fissato

_ad un piccolo diaframma. Essi forniscono una

tensione d’uscita moderatamente eievata, bassa
rumorosita, buona risposta di frequenza ed
alta impedenza d’uscita. Dei due, quello a eri-
stallo @ il meno robusto e pud venir facil-
mente danneggiato da eccessiva umidita o da
temperature elevate.

11 microfono a condensatore, pur presentando
ottime prestazioni, non & generalmente usato
in impianti del genere a causa del suo prezzo
elevato. Esso funziona sui prineipi basilari del
condensatore, di cui un’armatura & costituita
da un diaframma libero di vibrare.

IL’onda sonora, mettendo in vibrazione il dia-
framma, produce una variazione di distanza tra
le due armature e percid una variazione di
capacita del sistema. A causa del debole segnale
prodotto e dell’elevata impedenza d’uscita del
microfono, generalmente ad esso & incorporato
direttamente un amplificatore.

Generalmente, negli impianti di diffusione di
potenza notevole, si fa uso di un microfono
dinamico di buona qualith o di uno ceramico.
In impianti minori, si usano pure microfoni a
cristallo purché 1’installazione non avvenga in
locali caldi e umidi.

DIAGRAMMA POLARE

Un secondo importante fattore da tener pre-
sente nella scelta di un microfono & costituito
dal suo diagramma polare.

Un microfono non ha, generalmente, eguale
sensibilitd rispetto a tutte le direzioni di pro-
venienza dell’onda sonora.

Immaginiamo di tracciare, attorno ad un mi-
crofono, una curva tale che la distanza da ogni
suo punto al microfono sia eguale o proporzio-
nale alla distanza effettiva a cui deve esser
posta una sorgente sonora di intensitd costante
affinché il segnale elettrico abbia comunque la
stessa intensitd: tale curva & chiamata dia-
gramma polare.

Vi sono tre tipi fondamentali di diagrammi
polari: cardioide, bidirezionale ed omnidire-
zionale.

TUn microfono avente un diagramma polare a
cardioide (cioe, letteralmente, a forma di cuo-
re) possiade sengibilith massima sul fronte an-
teriore, sensibilitd che diminuisce quanto pit
ci si scosta da tale direzione sino a ridursi al
valore minimo in corrispondenza del fronte
posteriore.

Un miecrofono bidirezionale ha un diagramma
polare simile ad un 8, ciloé presenta sensibi-
litd massima in direzione dei fronti anteriori
e posteriori, minima nella direzione laterale,
ortogonale alla precedente.

Quando invece un microfono ha egual sensibi-
lith in tutte le direzioni & detto omnidirezio-
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Alcuni dei compo-
nenii pili comuni
di un sistema di
diffusione acustica.
Dall’alio in basso:
un altoparlante «
tromba, un micro-
fono dinamico, a
cardioide, un mi-
crofono  dinamico

omnidirezionale e

un altoparlante a
cono nel suo

schermo acustico.




nale e il suo diagramma polare & costituito d:
una circonferenza.

I microfoni a cardioide vengono generalmente
usati in esibizioni di solisti, discorsi e, in ge-
nerale, ogniqualvolta si desideri limitare la
ricezione dei suoni ad una ristretta zona at-
torno al microfono.

Tn microfono bidirezionale & ottimo per le in-
terviste o quando si desidera poter trasmettere
'applauso del pubblico.

Infine i1 microfoni omnidirezionali vengono
usati qualora si desideri la ricezione di tutti
i suoni generati nell’ambiente, cio® per com-
plessi orchestrali, cori, ecc.

Per impianti acustici di grande potenza (ma-
nifestazioni pubbliche, comizi...) converra ge-
neralmente far uso di microfoni a cardioide.

SCELTA DELL'"AMPLIFICATORE

Non & strettamente necessario che 1’'amplifica-
tore audio di questi impianti possegga tutti i
requisiti dei sistemi ad alta- fedeltd. Dovra
perd fornire una notevole potenza dd’uscita,
possedere una buona risposta di frequenza e
provocare il minimo di distorsione compatibile
con le particolari esigenze.

RISPOSTA DI FREQUENZA

Possiamo, a tal proposito, distinguere due casi:
Pamplificatore deve servire esclusivamente per
la riproduzione di voce, come avviene ad esem-
pio nelle stazioni ferroviarie per la dirama-
zione di notizie o per impartire ordini al per-
sonale, oppure per la diffusione di voce e mu-
sica (comizi elettorali: discorso con accompa-
gnamento di inni, pubbliche manifestazioni,
concerti ece.).

Nel primo ¢aso la risposta dovrebbe essere di-
scretamente uniforme (ad esempio + 2 dB tra
100 e 5000 Hz), nel secondo caso occorrera che
la gamma di risposta uniforme sia alquanto
pitt vasta (ad esempio tra 40 e 15.000 Hz).

DISTORSIONE

Nella riproduzione della sola voce si potranno
tollerare massimi di distorsione del 10 %, ma,
in generale, occorrerd limitare la distorsione
entro il 5 9 in corrispondenza della massima
potenza duscita.

RONZIO
Generalmente si fa uso di amplificatori assai
meno rumorosi: vi sono impianti che presen-

tano livelli di ronzio di 70-+80 dB al disotto
della potenza nominale d’uscita.

CIRCUITI D'ENTRATA

Almeno due sono indispensabili:. uno per il
microfono e uno per il fonografo, con comandi
separati.

Impianti di grandi dimensioni dovrebbero di-
sporre di due o piu circuiti d’ingresso per i
microfoni, con regolazioni di guadagno (atte
nuatori) separate, oltre ai circuiti per il col-
legamento del fono e del sintonizzatore. Quando
vi sono pitu ecircuiti di ingresso per microfoni
si dovrebbe adottare un regolatore di guada-
gno generale. Cosl pure sari opportuno un re-
golatore di tono.
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GUADAGNO

Varia da tipo a tipo di apparecchio: in linea
generale, un buon amplificatore dovrebbe prov-
vedere un guadagno di almeno 100 dB per il
microfono e di almeno 65 dB per il fono.

IMPEDENZA D’USCITA

In impianti del genere il numero e il tipo
degli altoparlanti, e percid I’impedenza d'uscita
dell’amplificatore, pud variare entro limiti
estesi, pertanto si deve poter disporre di una
serie abbastanza vasta di impedenze d’uscita.
Il trasformatore d’uscita dovrd quindi esser
fornito di prese a 4, 8, 16, 250, 500 ohm.

POTENZA NOMINALE

La potenza richicsta dipende da svariati fat-
tori: il fatto che l'impianto debba servire
un ambiente chiuso o aperto, il rumore di
fondo dell’ambiente stesso che Yimpianto deve
sovrastare, il rendimento degli altoparlanti.
Una norma pratica & quella di desumere la
potenza occorrente dall’area della superficie
da servire: per ambienti chiusi e altoparlanti
a cono 1 W ogni 20 m? di superficie; per am-
bienti all’aperto e altoparlanti a tromba 1,5 W
ogni 20 m2. Questo rapporto deve essere rad-
doppiato od anche triplicato per ambienti ru-
morosi.

Ad esempio, dovendo disporre un impianto in
una sala di m 13x12, 'area interessata ri-
sulta di 180 m? e pertanto occorre una potenza
d’uscita di 9-10 W.

Piccole differenze nella potenza degli altopar-
lanti sono di solito trascurabili. L.a minima
variazione avvertibile dall’orecchio umano & di
+ 3 dB, il che corrisponde al raddoppiarsi o
al dimezzarsi della potenza. Per gli scopi co-
muni, la differenza tra un amplificatore da
8 e uno da 10 W, o tra uno da 24 e uno da 30,
& del tutto trascurabile.

Nel dubbio, usate un amplificatore la cui po-
tenza d’uscita sia immediatamente superiore
a quella calcolata con la suddetta regola.

SCELTA DELL'ALTOPARLANTE
Per impianti in ambienti chiusi ¢ dovendo dif-
fondere 1a sola voce, conviene usare altopar-
lanti a cono del diametro di 10-20 cm, mentre
per diffusione di voce e musica si preferiscono
altoparlanti del diametro di 25-30 cm.

Si ricordi, a tal proposito, che un piccolo alto-
parlante a cono ha un rendimento del 2 9%,
mentre uno di 30 cm ha un rendimento di circa
i1 5 9. Si deve inoltre disporre di un adeguato
schermo acustico.

Nella maggior parte dei casi, ci si vale di pic-
coli schermi da attaccare alle pareti o al sof-
fitto: si potrd ottenere una maggiore fedelta
con « bass-reflex » o mobili acustici di tipo
analogo.

Un altoparlante a tromba pud presentare un
rendimento del 15 %. La sua risposta di fre-
quenza dipende essenzialmente dalle dimen-
s‘oni geometriche, ciod dalla lunghezza della
colonna d’aria compresa nella tromba e dal
diametro della sua svasatura terminale.
Quanto pit lunga & Ja tromba, tanto pid
basso & il limite inferiore della gamma di fre-
quenze riproducibili.
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Mentre il limite inferiore della gamma di fre-
quenza per gli altoparlanti a cono si aggira
sui 40-60 Hz, in quelli a tromba ha di solito
un valore compreso tra 300 e 500 Hz (il limite
superiore raggiunge invece 10.000-15.000 Hz).
Per questa ragione, quando non sia richiesta
una grande fedelta, e ciod nei sistemi di dif-
fusione della sola voce, agli altoparlanti a cono
si preferiscono nettamente quelli a tromba che
presentano un maggiore rendimento. In con-
clusione i fattori che determinano la scelta del-
I’altoparlante sono: esigenze di maggiore o mi-
nore fedeltda di riproduzione, caratteristiche
dell’ambiente, potenza richiesta.

In generale un sistema di altoparlanti dovreb-
be essere tale da sfruttare al massimo la po-
tenza di uscita dell’amplificatore.

ACCESSORI

Microfono, amplificatore e altoparlante costi-
tuiscono le parti fondamentali del sistema; vi
80no perd in un impianto di diffusione sonora
parecchi accessori.

MISCELATORE

Si usa in unione a un amplificatore provvisto
di un numero limitato di prese. Un miscelatore
dispone infatti di un gran numero di circuiti
di ingresso con i relativi regolatori di volume.
Esso serve a mescolare i segnali provenienti
da diversi microfoni.

FONOGRAFO

Serve per la musica di fondo.

Un giradischi comune si adatta benissimo allo
scopo specialmente quando si deve alternare
la musica alla voce.

Se invece la musica di fondo deve essere con-
tinua, sarkd opportuno usare un giradischi prov-
visto del cambio automatico.
SINTONIZZATORE

Serve sia per la musica di fondo, sia per la
diffusione di notiziari o comunicati. Consiste
in un comune radioricevitore privato degli sta-
di BF e dell’altoparlante. Naturalmente si po-
tranno usare indifferentemente sintonizzatore
MA e MF.

SUPPORTI PER MICROFONO

A prescindere dai tipi speciali di microfoni.
come quelli a mano o quelli che si fissano sul
petto dell’intervistatore, i supporti per micro-
fono piti comunemente usati sono di tre altezze.
Quelli da tavolo hanno un’altezza variabile da
10 a 25 cm, e l'oratore parla restando seduto.
Quelli per congresso hanno wun’altezza di
30-45 cm, si dispongono al centro di un tavolo
e ricevono la voce di una persona che parla
stando in piedi accanto ad essi.

Infine quelli pitt comuni poggiano direttamente
sul pavimento ed hanno un’altezza di ecirca
150 cm.

E poi opportuno costituire un deposito di ma-
teriule di ricambio, provvisto di cavi scher-
mati per microfono, cavi per collegamenti sup-
plementari, fusibili, valvole, ecc

In un prossimo numero daremo seguito a que-
st'articolo. presentando suggerimenti per la si-
stemazione dei microfoni e degli altoparlanti.
reti di collegamento e impianti ausiliari. *
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PER ACCONTENTARE QUE! LETTOR! CHE CE L'HANNO RICHIESTO, PRE-
SENTIAMO, IN QUEST'ARTICOLO, UNA NUOVA VERSIONE DEL SELET-
TORE DI FREQUENZE A TRE VIE DESCRITTO NEL N. 4 DI RADIORAMA

ostanzialmente esso differisce dal precedente
S per Paggiunta di una scconda induttan-

za L2 (fig. 1) allo scopo dt realizzare una
pit netta separazione tra Paltoparlante degh
acuti (fwweeter) ¢ quello per i toni medi e per
diminare qualsiasi interazione tra le regola-
zioni di « presenza » ¢ di « brillanza ».

Analogamente ¢ stata fatta un’aggiunta alla ta-

bella delle induttanze e capacitd per coloro che
desiderassero limitare la gamma di funziona-
mento dellaloparlante dei bassi (woofer) a 250
invece che a 500 Hz, mentre, allo scopo di mi-
gliorare la « risposta » del complesso trasdus
tore, sono stati leggermente modificati 1 va-
lori dei componenti per le troequenze dii 500
¢ 1000 Hz.

FREQUENZA INDUTTANZA E CAPACITA OCCORRENTI
{in Hz) 16 O 8 Q 4 Q
c L C e C L
250 40 10 80 5 175 3
500 20 5 42 2.5 80 1.3
1000 10 2.5 22 1.2 41 0.65
C & in microfarod; L & in millihenry.
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FASE DEGLI ALTOPARLANTI

Alcuni lettori ci hanno domandato per quale
ragione gli altoparlant devono essere alimen-
tati in fase.

Detta in parole povere, la questione sta in que-
sti termini.

Si consideri un selettore di frequenze a duc
vie: il suo compito consiste nel suddividere la
gamma di frequenze acustiche, diciamo tra i 50
e i 5000 Hz, tra woofer ¢ il tweeter, inviando
al primo i segnali compresi, ad esempio, tra 50
e 500 Hz, al secondo quelli tra 500 e 5000 Hz.
Naturalmente tale suddivisione non ¢ ben netta
e definita, né¢ sarebbe conveniente che lo fosse;
in altre parole, particolarmente intorno alla fre-
quenza di separazione (in questo caso 500 Hz) i
segnali BF alimentano ambedue gli altoparlanti.
Orbene, se essi sono in fase, le vibrazioni dei
loro coni avvengono nello stesso senso, cioe
questi comprimono o rarefanno l'aria circo-
stante contemporaneamente: cosi, agendo al-
P'unisono, le vibrazioni acustiche vengono a
sommarsi. Se invece i due altoparlanti sono
in opposizione di fase, si ha interferenza tra le
due onde sonore, il che provoca una notevole
diminuzione della potenza acustica globale irra-
diata dai trasduttori (fig. 2).

Fig. 2 - In un sistema acustico a due
altoparlanti vicini, la discordanza di
fase pud causare notevoli interferenze.
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Fig. 1 - Schema del nuovo seletiore a ire vie. Le
resistenze R1 e R2 dovranno essere circa cinque
volie maggiori di quelle dei rispettivi altoparlanti.

Disponendo di un generatore BF ¢ possibile
appurare se i due altoparlanti sono connessi
in fase od in opposizione di fase. Basterd col-
legare il generatore ai morsetti d’entrata del
sistema BF comprendente i due altoparlanti ¢
far variare lentamente la frequenza del segnale
prodotto dal generatore intorno alla frequenza
di separazione (ad esempio da 300 a 1000 Hz).
Se, a paritd di segnale, la potenza acustica si
mantiene costante, cid significa che i due alto-
parlanti sono in fase; se invece, in corrispon-
denza di 500 Hz, si ha una sensibile diminu-
zione della potenza acustica, i due altopar-
lanti sono in opposizione di fase. E superfluo
aggiungere che, in quest’ultimo caso, occorrera
invertire i collegamenti di uno dei due alto-
parlanti.

Nel caso di un sistema a tre altoparlanti, oc-
correra eseguire due prove, percheé due sono,
le frequenze di separazione (woofer-altoparlante
dei medi e altoparlante dei medi-tweeter): con
la prima prova, ad esempio sulla frequenza
piti bagsa, si potranno mettere in fase i primi
due altoparlanti, con la seconda prova, anche
il tweeter.

Non disponendo di un generatore BF bastera
collegare una batteria alla bobina mobile di
ciascun altoparlante, in modo che la deforma-
zione del cono sia per tutti diretta nello stesso
senso. Contrassegnati i terminali delle bobine
cui fa capo il polo positivo (o il negativo) della
batteria, questi verranno poi connessi come &
indicato in fig. 1: in queste condizioni tutti e
tre gli altoparlanti saranno in fase tra loro. *
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ue ditte americane hanno, quasi contempora-
immesso sul mercato dittafoni

neamente,

interamente transistorizzati.
In Germania € stato costruito un orologio a tran-
sistori: esso consuma cosi poca corrente da po-
ter funzionare per ben cinque anni con un’unica
pila a secco. Il suo funzionamento €& semplice:
un comune pendolo porta, all’estremitd libera,
un magnete permanente oscillante nell'interno
di una bobina fissa generando cosi, ai capi di
questa, una f.e.m. Un circuito a transitori am-
plifica-opportunamente questa tensione, fornendo

cosl l'energia necessaria al moto del pendolo.

In Inghilterra la Venner Electronics Ltd ha rea-
lizzato un dispositivo elettronico per la misura
della velocitd di veicoli. Si tratta, in ultima ana-
lisi, di una piccola calcolatrice elettronica a tran-
sistori che conta gli impulsi prodotti da un oscil-

L’orologio da polso di de-
stra & camuffato, perché
contiene un microfono a
cristallo.
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IN QUESTI
STANNO SEMPRE PIU AFFERMANDO IN SVARIA-
TISSIME APPLICAZIONI
SEGNALIAMO ALCUNE TRA LE PIU
SANTI

ARGOMENTI SUI
TRANSISTORI

ULTIMI TEMPI | TRANSISTOR! SI

INDUSTRIALL. VE NE

INTERES-
ED ORIGINALIL

latore stabilizzato a quarzo durante il tempo che
impiega il veicolo a percorrere un tratto di strada
delimitato da due tubicini flessibili disposti tra-
sversalmente sulla strada all’inizio e al termine
del percorso. Quando il veicolo passa, con le
sue ruote, su questi tubetti, aziona due disposi-
tivi che determinano rispettivamente l'inizio e
e il termine del conteggio.

Infine, nelle prime due foto di quest'articolo,
sono rappresentati un piccolo microfono a cri-
stallo mirabilmente camuffato da crologio da

polso e un minuscolo e supereconomico radiori-

cevitore a un solo transistore.

Il « Trans-Midge » & un
apparecchio radio di bas-
so costo, ad un solo tran-
sistore ed appena pil
grande di un pacchetio
di sigarette.
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RICEVITORE A TRE TRANSISTORI

Si tratta di un apparecchio di notevoli presta-
zioni, dovute principalmente all’alto guadagno
realizzato nel primo transistore, funzionante co-
me amplificatore a reazione positiva e come

rivelatore.

11 segnale, selezionato dal circuito di sintonia co-

Fig. 1 - Schema eletirico del
semplice ricevitore a ftre

transisfori.

sibilitad del ricevitore. Le componenti BF si loca-
lizzano sul potenziometro di volume R 1 e ven-
goneo amplificate dallo stadio ad audiofrequenza
costituito dai transistori TR 2 e TR 3, acceppiati,
tra loro, a resistenza e capacita (C4, R4). R2
ed R4 provvedono pure alla polarizzazione di

base dei rispettivi transistori.

stituito da C1 e da L1 (a presa centrale per

adattamento della relativamente bassa impeden-
za d’entrata del transistore) viene amplificato e
rivelato in TR 1, funzionante senza polarizzazione
di base. Le componenti a radiofrequenza del se-
gnale vengono riportate al circuito d’ingresso
mediante la bobina L 2, provocando una reazione

positiva e percid un notevole aumento della sen-
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!l montaggio & stato esegui-
to su un piccolo telaio di

bachelite.

Il segnale cosi amplificato viene inviato all’alto-
parlante mediante il traslatore el e L E (b hot]
normale bobina d'antenna a nucleo di ferrite.
Lavvolgimento L2 & invece costituito da otto
spire di filo smaltato di rame ¢ 0,3 mm, avvolto
sul nucleo stesso di L1, ma relativamente di-
stante da questo, in modo che laccoppiamento

non sia troppo stretto.

*




ALCUNI ACCORGIMENTI
PER USARE
SPINETTE A BANANA

E ADATTORI

B difficile far entrare spine a banana nelle rispet-
E tive clips senza piegare o le clips stesse o le

punte della spinetta. Provate a saldare pezzet-
tint di tubo o di metallo in alcune delle vostre clips,
com’e illustrato nella figura a sinistra, per ottenere
una buona connessione tra la spinetta e le clips
stesse. Procuratevi un pezzo di tubo di ferro, di
rame o di ottone, di opportuno diametro interno
e taghatene pezzettini lunghi 1+1,5 cm.

Saldate poi i manicotti cosi ottenuti alle clips. Se
non trovate un tubo di diametro interno adatto, po-
tete fare | manicotti con lamietino di ferro sottile.
Un altro accorgimento & quello di tagliare per lun-
go 1 manicotti in modo che possano essere stretti
o allargat: sino ad ottenere un fermo contatto.

Se dovete connettere spine a banana a morsetti,
potrete usare 1l semplice adattatore illustrato nella
tigura centrale a sinistra. Procuratevi alcune pic-
cole molle d'acciaio di diametro adatto e con il
tronchesino tagliatene vari pezzetti lunghi circa un

centimetro e mezzo.

Drizzate una spira della melletra e spiegate I'estre-
mitd del filo ad uncino. Lasciate diritto il filo di
altre mollette.

Il morsetto in alto nella fotografia & del tipo nor-
male come si trovano, per esempio, nelle batterie
e per esso si usa l'adatratore a uncino Il morsetto
in basso & di quelli provvisti di foro per ricevere i
fili di collegamento. In questo caso si usano gli
adattatori con filo diritto.

Con semplict manicotti isolati (in basso a sinistra)
potete con minima spesa e celermente unire con-
nessioni alle cui estremita siano fissate spine u
banana.

Tagliate con il tronchesino alcuni pezzi di piccole
molle di diametro opporiuno e rifinite gli orli dei
tagli con la lima. Per isolare gl accoppiatori e
per colorarli, alcuni potranno essere ricoperti con
nastro isolante nero e altri con nastro rosso. E fa-
cile trovare le bacchert: =vvolte a molla necessarie
per tali lavori: pud peru anche essere usato tubo

di metallo, purché sia di ‘ametro adatto. *
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MOSTRA DELLE CONQUISTE
SPAZIALI

B stota organizzata negli Stafi Uniti una mostra mobile
E che si prefigge il compito di iflustrare al pubblico la

storia delle conquiste spaziali dai primi tentativi alle
realizzazioni odierne. Tutti i mezzi di cui l'uomo si &
servito finora per vincere le forze di gravitd, dai primi
aerostati, ai giroscopi (foto in alto), ai satelliti, ai razzi,
sono presenti, al naturale o come modelli, nei padiglioni
defla mostra. In essa figura inoltre un complesso per
I‘individuazione di satelliti e per la registrozione dei rela-
tivi segnali.

COMPLESSO STEREOFONICO
PORTATILE

uesto complesso & stato realizzato dalla Bell Sound

Systems di Columbus, Ohio. Esso comprende un regi-

stratore a nastro trasportabile e due unita amplifi-
catore-altoparlante accoppiate (foto in alto). Con tale
complesso si possono eseguire registrazioni e riproduzioni
con o senza sistema stereofonico. Ogni unita amplifica-
tore-altoparlante pud essere poi usata individualmente in
c?llegumenio con un fono-rilevatore comune o un sinto-
nizzatore.
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DISPOSITIVO PER <« FLASH »
TRANSISTORIZZATO

a fotografia in basso mostra un nuovo dispositivo auto-
matico per « flash », transistorizzato. La sua forma
esterna & insolita, poichd in essa sono incorporate le
batterie ricaricabili. Questa unitd voltabloc al nichel-

cosdmio a chiusura ermetica fornisce in media 300 lampi
per ogni carica. Le batterie possono essere ricaricate, col-
legande |’apparecchio ad una normale linea o corrente
olternata @ 127 V. Il circuito presenta caratteri di novita
e contiene due transistori di potenza.

ELMETTO PER AVIATORI

n nuovo tipo di elmetto per piloti & stoto adottato

dall’Aeronautica Statunitense. In esso sono incorpo-

rati circuiti elettronici, un paio di auricolari e un
microfono dinamico che pud essere fissato direttamente
davanti alla bocca del pilota. L’elmetto contiene inoltre
un‘imbottifura che serve anche da perfetto isolante acu-
stico, infine la corazzatura esterna & tale da proteggere
il soggetto e gli apparecchi da proiettili o schegge di
bombe.
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LA PALLINA

P J

* Proya o prendere
la peiling

La cassa di legno na-

sconde, nel suo inferno,
gli elementi meccanici ed
elettrici di questo giuoco.

Quéndo Terlade di afferranla essa spanisce

uesto giochetto divertira grandi e piccini. 8i tratta di una pallina da ping-pong
che giace sul fondo di una scatoletta: non appena tentate di afferrarla con la
mano, essa sparisce; ritirate la mano ed essa riappare!
La realizzazione di questo trastullo & semplice e richiede poca spesa. Tutti i pezzi
occorrenti al montaggio sono facilmente reperibili, inoltre pud darsi che gid ne pos-
sediate alcuni. Le istruzioni che ora vi daremo sono suscettibili di molte modi-
fiche, a vostro criterio.

LA PARTE MECCANICA

Pud venire costruita separatamente. Cominciate col tagliare una porzione circolare
di 7+8 cm di diametro nel pannello superiore del mobile compensato (si veda lo
schizzo); il centro di questo cerchio deve essere a meta della larghezza: del pan-
nello e a una distanza di 14 cm da uno dei suoi lati piut corti. Se il taglio é stato
eseguito con perizia la porzione circolare di eompensato potra servire come piatta-
forma per la pallina.

Procuratevi un cilindretto cavo di bachelite o di cartone robusto, lungo 5 cm e di
diametro esterno di 1,5 cm circa e incollategli, sulle due estremitd, due piastrine
dello stesso materiale; per le loro dimensioni, si veda il disegno. Quindi avvolgete
su questo una bobina di filo smaltato di rame di diametro 0,6; poiché tale sole-
noide dovra presentare una resistenza di 4 , potrete basarvi semplicemente su
questo dato senza essere costretti a contare le spire che saranno alquanto numerdse
(oltre 1000).

Potrete, ad esempio, incominciare ad avvolgerne due strati, quindi, mediante un
ohmmetro, misurarne la resistenza e stimare « grosso modo » a che punto del lavoro
siete giunti; insomma, con successive approssimazioni, portare a termine il lavoro.
Tagllate e montate le parti in legno come indicato nel disegno. Forate il nucleo di
ferro ad una delle estremitd in modo da inserirvi una vite 6 x 30 lunga 2,5 em. Incol-
late sotto la piattaforma, a cui & attaccata la pallina, un ritaglio di compensato
che impedira alla piattaforma di sopravanzare il plano del pannello superiore.
Infine fissate un elastico come & mostrato nella foto a bag. 48 per provocare il
« ritorno » della pallina. Compiute gueste operazioni, montate i pannelli laterali.
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La parte meccanica del-
I'apparecchio. Occorrerd
trovare, a tentativi, la
posizione migliore del-
I‘elastico.

. i Pannello in legno
Piattaforma g?rign;oﬁg Supporto di legno compensotog
gr;:osl?:l;: incollata alla dicm ]’5’(3)(6_ di cm 35x 45
£ piattaforma : spessore 6 mm
e ——— —

Blocco di arresto in legno

compensato 0,6x2,5x7,5 cm

incollate alla piattaforma
Braccio in legno

Y compensato 0,6x2x25 cm

Piastrina in bachelite 0,3x3,5x3,5
Solenoide 4Q
Filo smaltate & 0,6
Piastrina in bachelite 0,3x3,5x7
con foro centrale &1 cr
Nucleo metaliico

e e —— —

Sostegno della S
piattaforma
1,5x3x10 cm

Per controliare il funzionamento del dispositivo
che avete costruito, applicate ai capi della bo-
bina una tensione di 6,3 V, con un interruttore
interposto: cgni volta che si invia corrente al
solenoide la piattaforma dovrebbe abbassarsi di
circa 75 mm; togliendo la cotrente, essa dovrebbe
invece ritornare dolcemente al suo posto.

Tenete presente che la corrente assorbita dalla
bobina dovrebbe variare da 0,4 a 1 A, a seconda
che il nucleo di ferro & infilato in essa o no.

PARTE ELETTRICA

La costruzione del congegno elettronico non pre-
senta particolari difficolta, dovrete tuttavia osser-
vare alcune regole, per non comprometterne la
sensibilita e la stabilita.

Occorrera innanzitutto render minima la capa-
citd parassita tra la « placca sensibile» e la
massa. E importante isolare accuratamente il po-
tenziometro della regolazione di sensibilité, At-
tenetevi il piti possibile, nel montaggio dei com-
ponenti, alla disposizione da noi indicata,

Il condensatore variabile C2 verra assicurato al
telaio metallico mediante un’apposita staffetta.
Installatelo alla maggior distanza possibile dal
pannello frontale e, tramite un giunto metallico,
prolungate il suo asse con una sharretta di ba-
chelite di lunghezza tale che la sua estremita
libera si inserisca nel supporto del pannello
frontale.

La bobina L1 sara a nucleo ferromagnetico re-
golabile e verrd montata sul pannello posteriore
del telaio in modo che la sua vite di regolazione
sporga all’esterno del pannello stesso. Ve la av-
volgerete vol stessi seguendo queste istruzioni.
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Montante per il fulcro
1,5x3x12 c¢m

=~ . &1 mm L7,5cm
Builone

Per diminuire |'aftrito dei perm
occorrera far uso di rondelle

MATERIALE OCCORRENTE
PER LA PARTE MECCANICA

n. T Assicella di legno compensato ¢m 35X 45,
sp. 6 mm {pannello superiore)

| n. 2 Assicelle in legne di pino ecm 15X45,
| sp. 2 ¢m (pannello anteriore e posteriore)
! 2 Assicelle in legno di pino em 15x32,
| sp. 2 em (pannelli laterali}

'l n. 1 Sbarra in legno di pino di sezione 1,5X3
1

|

cm e di lunghezza 30 cm (per i tre mon-
tanti, vedi disegno)
n. 1 Assicella in legno compensato 0,6 X2,5X7,5
| (arresto per piattaforma}
| n. T Braccio in legno compensato 0,6 X2X25 ecm
! n. 1 Cilindretto cavo di bachelite o cartone
| robusto cavo. Diametro esterno 1,5 cm.
| Interno 11-12 mm. Lunghezza 5 cm.
| Filo di rame smaltato $=0,6 mm (circa
|

70 m)
n. 1 Tondino di ferre omogeneo Z=1 cm
(= e
| n. 1 Piastra di alluminie, di circa 10 dm? di su-
_l perficie.

n. 1 Piastrina di bachelite 3,5X12 cm - spes-
sore 0,3 mm.

La carcassa deve essere munita di tre distanzia-
torl anulari {vedi figura); tra uno dei due di-
stanziali estremi e guello centrale avvolgete 50
spire di filo smaltato da 0,1 mm, fissandone le
estremita ai rispettivi capicorda, indi ripetete la
stessa operazione tra l'altro distanziale e quello
centrale, in modo da ottenere una bobina di
100 spire a presa centrale.
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Disposizione dei componenti
della parte elettrica.

placca
sensibile fir==
L
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S PL! Allg m‘l'_'J Infariore

Vista posteriore ed interna della parte
elettrica; sul pannello frontale, non visi-
bile in figura, sono montati il potenzie-
metro per la regolazione di sensibilité e
la lampadina spia. Si noti, nella vista
interna, il prolungamento in bachelite del-
l‘albero del condensatore C2 e il sup-
porto metallico.
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ELENCO DEL MATERIALE
ELETTRICO OCCORRENTE

Condensatore ceramico 100 pF
Condensatore variabile 100 pF
Condensatore 0,5 pF 400 V
Condensatori discoidali 0,01 pF
600 V

Condensatore eletiralitico 50 pF
350 V

CR 1 = Diodo al germanic TN 34 A o
CK 705

Carcassa di avvolgimento con nu-
cleo magnetico regolabile, dotata
di tre distanziali con relativi ca-
picorda

Lampadina spia 6,3 V

Resistore 10 M(Q) 0,5 W
Potenziometro lineare 1 MQ
Resistore 2200 Q) 0,5 W

Rele 8000 Q

Trasformatore di alimentazione
secondario 125 - O - 125 V -
25 mA o, se weperibile, 250 V,

nin

7 C5-C6

O Nonn
N O BWN

L1

=

1

- oVOD
2T wNna

6,3V 2A
V1 = Valvola 6 SL 7
V2 = Valvola 6 X5
n. 1 Scatola metallica 10X12,5X15 cm con re-
lativo telaietto
Varie.
Plasza Supsrione
sanniniie & X
-— L'—_"olnkrln'rt
BLl
L2
1 LA
il
100 pF 3
o wmea
@ K
i :nu_‘l&'

COME FUNZIONA

La sexione sinistra dol deppio tricdo 6 5L 7 fun-
ziona do oscillntore Harl ar. €2 da condensa-
tore d'accoppiamento. €2 fa anche parfe di un
partitere di tensions di cui lo capacitd fra la
places sensibile e la mosso costituisco le seconde
rie.
Quando non vi sono oggetti nalle vicinanze di
questa places, la sua capecita varso massa b pice
colo rispetto 8 €2 o percid lo maggior parte
dell’snergia o rodiefrequenza del circuito L 1-€1
viene o localizzarsi sulla—griglie dell’zscillatore.
In tal medo si ha uno nolovole tensione a RF ira
calodo del triode oscillolore @ masso; questo
fonsione, raddrizzato dal diede CR 1 rande, per
mexzo di R 2, negativa lo griglia della seconda
<exiens di 6 8L 7, funzionante do amplificatore
C.C. In tali condizioni il reld AL 1 & percorso da
una corrente di basso intensitd e pertanto rimans
aparto.
Quando invece, per lo pressnza di corpi estransi,
lo copacitd dello p! ibil fa oltra
un corte limite, la griglio del triode emplificatore
;!Iivon!u meno ativa od il reld eniro in ozione.
pot i t , daet mil d o troziot 2
tensiono applicote alla ariglio dell’emplificalors,
regola lo sensibilits dell’apporecchie-

Dopo linstallazione, il potenziomeiro R 2
verrd regolalo attraverso un foro corri-
spondente nel ponnello superiore della
scatola metallica.

Assicuratevi che linstallazione dei restanti com-
ponenti non intralei l'azione del condensatore
variabile C2 e che il filo connesso alla « placca
sensibile » sia ben distanziato dagli altri con-
duttori. Infine controllate la polarita del diodo
a cristallo (CR1) e del condensatore elettroli-
sico (CT).

REGOLAZIONE DEL RELE’

Portate il cursore mobile del potenziometro R 2
alla sua estremitd a massa e C1 al minimo di
capacita,

Avvitate {1 regolatore di L1 u eirca metd corsa,
indi collegate la placeca sensibile nlla boccola re-
lativa. Dopodiché glimentate I'apparecchio: dopo
un periodo di riscaldamento di circa 80 secondl
udrete scattare il relé, polché la sezione amplifica-
trice del dopplo triodo 6 SL 7 saré entrata in aglo-
ne. Ore ruotate lentamente C 2 verso il massimo
di capacith: ad un cerfo punto della rotazione,
{1 relé dovrd riaprirel. A questo punto, agendo su
R 2, farete richiudere RL /1, poi, con una plecola
rotazione di C2, lo farete riaprire.

Avvicinando una mano a una distanza di 10-
i5 cm dalla placca sensibile, il relé dovrebbe
chiudersi nuovamente. Se rimanesse chiuso an-
che quando avrete allontanato la manto, regolate
nuovamente R 2 ma in senso opposto al prece-
dente e in misura minima, e ripetete la prova.
Con successive, accurate regotazioni di R2 e C 2
si potra ottenere il massimoe .di sensibilita del-
I’apparecchio, per distanze, cioeé, di una trentina
di centimetri. Ora connettete i fili della elettro-
calamita che agisce sulla pallina, attraverso le
boccole del relé (Inferiore e Comune), al secon-
dario B.T. del trasformatore (6,3 V), come € in-
dicato in figura.

I1 dispositivo che avete cosl costruito ha come
unico scopo quello di divertire. Tuttavia vi ab-
biamo presentato un progetto in cui la parte
meccanica & ben distinta da quella puramente
elettrica che, percid, potra venire utilizzata come
elemento a sé stante in numerose altre appli-
cazioni.
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MOBILE
AD
ALTA
FEDELTA
CON

ALTOPARLANTI . oo

RENDERETE PIU VASTA LA SORGENTE SONORA E
ALLARGHERETE LA GAMMA DELLE FREQUENZE CON QUESTO
VERSATILE SISTEMA A TRE VIE PER ALTOPARLANTI

che risolveranno una moltitudine di pro-

blemi per gli appassionati dell’alta fedelta.
Una volta costruito non diventera inutile an-
che se vorrete cambiare il collegamento degli
altoparlanti; per costruirlo inoltre non dovre-
te... ipotecare la vostra casa!

Ecco un, mobile e un sistema d’altoparlanti

Se volete potete cominciare con un sole alto-
parlante e aggiungere i filtri di banda e gli
altri altoparlanti in seguito. Quando avrete
tutti e cinque gli altoparlanti in funzione la
vastith del suono, se paragonata a quella di
un solo altoparlante o di una combinazione or-
dinaria per toni alti e bassi, vi stupirad; si
ottiene per il suono cid che nel cinema & stato
ottenuto con i grandi schermi.
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I1 segreto della versatilitda del sistema risiede
nello speciale vantaggio offerto dal labirinto
ripiegato (cioé dal percorso tortuoso che de-
vono seguire le onde acustiche emesse dall’al-
toparlante). Altri tipi di mobili sono partico-
larmente studiati per gli altoparlanti che si
montano in essi. Una superficie di separazione
molto ampia dard ottimi risultati se si usa un
costoso altoparlante per toni bassi a bassa fre-
quenza di risonanza, ma con un ordinario alto-
parlante vi domanderete dove sono andati a
finire i bassi.

I mobili reflex sono ancora pin critici: cam-
biate gli altoparlanti in uno di questi mobili
e avrete pessimi risultati. J1 vostro amico in-
vece, il labirinto, tollererd qualsiasi altopar-
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Altezza del piede in accordo
con la stanza

E.F jo— 68.cm —.l 7,5 cm —les
- N 4 B H,l
= 105 cm > 108,75 cm 6 11,5 cm —fe—»|
'V e Y

Le parti AB CD e J sono di legno
compensato da 2 cm

c Le parti EF G H e | sono fatte di

materiale da 2,5 x 5 cm

Disegno costruttivo con le precise dimensioni di tuite le parti del mobile.

Tante che sembrerd ad alta fedeltd; natural-
mente il labirinto non altera le proporzioni:
altoparlanti buoni suoneranno meglio di quelli
economici.

SISTEMA A TRE CANALT

La distorsione & mantenuta bassa dividendo la
gamma acustica in tre parti medianfe filtri di
banda che separano le frequenze inferiori a
300 Hz, quelle tra 300 Hz ¢ 5000 Hz e quelle
superiori ai 5000 Hz. Nella versione finale si
useranno: per i basgi un altoparlante da 37 cm,
per i toni medi due altoparlanti da 20 ¢cm e
per gli alti due altoparlanti da 8 ¢m, Dal mo-
mento che Vorecchio percepisce soprattutto la
direzione dei toni medi e alti, Ian larghezza
delia sorgente del suono apparira pari alla di-
stanza degli altoparlanti pin piccoli,

Siopud fare un parallelo con la storia del ¢i-
nema a 3 D prima apparvero gli occhiali bico-
lori che stupirono tutti; passata la novith. il
pubblico non gradi pin di sedere per tutta la
durata dello spettacolo inforcando quegli ar-
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nesi. Vedemmo allora gli effetti delle imma-
gini e suoni a molti canali: la produzione di
questi film era perd troppo costosa.

In bassa frequenza siamo passati attraverso lo
stadio delle cuthlie bifoniche ¢ solo ora stiamo
imparando qualcosa civea la riproduzione a due
canali, Per molti di noi un'economica e soddi-
sfacente soluzione del problema ¢ semplice-
mente quella di usare una pin ampia sorgente
sonora simulando cosi Deffetto.

Ovviamente il giudizio finale cirea tale solu-
zione dipende dal gusto personale di ciascuno.
Se pero siete stufi di sentire un’intera orche-
stra pigiata entro un raggio di pochi centime-
tri, gradirete certamente i1 cambiamento.

I1 costo del sistema dipende in gran parte da
voi. 11 mobile pud essere fatto con un foglio
di legno compensato da 120x240x2 c¢m. Per
avere una buona estetica la parte superiore
deve essere fatta con legno duro o c¢on com-
pensato di legno duro e la parte frontale ador-
nata con legno duro. Sceglicte una stoffa a
maglie larghe per coprire gli  altoparlanti.
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Il pannello frontale & illu-

strato a destra senza stoffa

per mosirare la disposizione
degli altoparlanti. La vista
laterale qui sotto mosira i
dettagli costruttivi. Notare
che il filiro di incrocio &
montato nel punto in cui reca
il minimo disturbo alla se-
zione trasversale del labirin-
to. Soito a destra una sca-
tola di plastica da frigorifero
& monigia sopra l'altopar-
lante piu piccolo per isolare
le onde sonore di ritorno.

Quelle di materia plastica fatte per tale scopo
sono le migliori, in quanto non impediscono ia
circolazione, dell’aria e non attenuano le note
alte.

Senza 1 legni duri il mobile pud essere fatto
con 10.000 lire, stoffa compresa.

MONTAGGIO DELLE PARTI

Tuttto il mobile pud essere costruito senza ri
correre a macchine utensili : sono necessari sol-
tanto una comune sega a mano, un seghetto
per praticare i fori per gli altoparlanti, un
cacciavite, un trapano a mano e un martello.
Se avete una sega a macchina e desiderate ta-
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gliare obliqui gli orli del pannello frontale, po-
tete farlo: non dimenticate perd che le dimen-

sioni cambieranno: per mantenere le stesse
misure interne dovrete aggiungere 4 cm alla
larghezza di tutte le parti tagliate oblique co-
me i pannelli A e D e tagliare B e C a punta
invece di mozzare gli angoli. In realtd i tagli
obligui non sono necessari: & questione di
gusti. Dopo aver disegnato e tagliato le parti
comineiate 11 m mtaggio incollando e avvitando
i tasselli alla tase (B) e alla sommitd (C). B
opportuno a questo punto montare il piede che
pud essere di qualsiasi altezza per accordarsi
con la stanza.

Incollate e avvitate poi il pannello frontale,
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Schema dei collegamenti degli altoparlanti.
Il conirollo di brillanza nel circuito degli
alioparlanti per le note alte & facoliativo.

la base e la sommitd. Montate gli altoparlanti
e il filtro divisore di frequenze usando bul-
loni o viti. B necessario isolare sia acustica-
mente sia elettricamente gli altoparlanti pin
piccoli; un buon sistema & quello illustrato
nelle fotografie.

Prendete il coperchio di una scatola di pla-
stica per frigoriferi e tagliate in esso un foro
per gli altoparlanti piccoli; il foro si pud fare
con un coltello ben affilato. Usando poi 1’alto-
parlante come guida praticate anche i fori per
il fissaggio e avvitate ’insieme al pannello.
I fili di collegamento si fisseranno a capicorda.
Adattate poi le scatole al coperchio e avrete
ottenuto una chiusura a tenuta d’aria con la
possibilith di facile accesso in ogni momento
all’altoparlante.

L’accessibilita agli altri altoparlantl si pud ot-
tepere non usando colla per il pannello D o
per I’angolare posteriore J. L’angolare pud es-
sere ricavato da qualsiasi ritaglio e special-
mente dal legno avanzato dopo il taglio di C,
se taglierete questo da un pezzo triangolare.
Fissate 1’angolare a D dall’interno prima di
fissare D; poi, dopo aver avvitato D ai tasselli
superiori e inferiori, avvitate J alla base. Se
non vi siete preoccupati di sistemare J e il
piede posteriore ¢ un po’ spostato, avrete qual-
che difficolta nel fissare le viti nelle due dire-
zloni. E con cid il montaggio del mobile &
finito; rimangono solo da fissare la stoffa e
Pimbottitura interna. Il labirinto deve essere
imbottito; fate ’imbottitura simmetrica rispet-
to agli altoparlanti per i toni medi.

SCELTA DEGLI ALTOPARLANTI

I filtri di banda devono essere adatti per es-
sere usati con altoparlanti da 16 Q, ma un
leggero disaccordo nell’adattamento di impe-
denza non sara sensibile con la maggior parte

(continua a pag. 69
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BOBINE INTERCAMBIABILI
PER ALTE FREQUENZE

e qualita di queste bobine intercambiabili per alte fre-
quenze sono: basse perdite, semplicitd ed economia.

Fanno wuso di una striscia di polistirene di circa

8X2X0,3 ¢cm. Un foro di 4 mm & praticato o circa 1 em

da ogni estremita per le viti o i manicotti di fissaggio in
fibra. Sulla striscia sono montate pure due boccole per
fono distanti 4 cm. La bobina & semplicemente 'composta
di quattro spire di filo nudo di rame da 1,20 mm, che
possono essere avvolte su un manico di scopa e poi ailar-
gate in modo che le bobine si adattino alle boccole. U
filo del diametro sopra indicato si adatta perfettamente
alle boccole fono. Se si vuole usare filo di diameiro mi-
nore, esso si pud semplicemente saldare alle boccole.

COME PROTEGGERE
+LIME E SEGHETTI

=, T

fabbricanti raccomandano di non riporre gli utensili da

taglio ove possano urtare |'uno contro I'altro. Ecco un

accorgimento che si pud usare .per proteggere lime,
seghetti e altri simili utensili. Incollate semplicemente
nastro adesivo sulle superfici taglienti degli utensili. 1
nasfro fard da cuscinetto e proteggera gli utensili e inol-
tre, cosa molto importante, quando si toglie il nastro si
troveranno aderenti ad esso limature ed altre impurita:
si avrd percid per lavorare un utensile pulito.

UN PEZZO DI ELASTICO
PROTEGGE IL PICK-UP

a puntina fonografica o il pick-up possono essere dan-
l neggiati, spostando il complesso fonografico, se il

braccio scivela dal suo sostegno. E percid una buona
idea legare il braccio al sostegno con un robusto elastico
quando non si usa il complesso fonografico. L’elastico pud
essore tolto dal sostegno e pud ri e ne! braccio anche
quando si riproducono i dischi.

RADIORAMA



Un economico contasecondi

per camera oscura

| BATTIMENTI DELLE LAMPADINE AL NEON VI
DIRANNO QUANDO UNA COPIA E ESPOSTA ESATTAMENTE

opo aver fatto un po’ di pratica in fotografia
D vi accorgerete che il successo di tutte le ope-

razioni dipende dall’esatta esposizione. L’espo-
sizione della pellicola deve essere assolutamente
esatta; nella stampa il tempo d’esposizione di-
pende da fattori come la sensibilita della carta,
l'intensitd della luce usata e la densitad del ne-
gativo. Il tempo di esposizione puod percid essere
di alcuni secondi ¢ome di un intero minuto o
piu in certi casl. Il fotografo si deve cosi affidare
per la misura del tempo a speciali apparati mec-
canici, elettrici od elettronici precisi al secondo.

La maggior parte dei contasecondi commerciali
& alquanto costosa; il prezzo di alcuni é parl
a quello di una macchina fotografica e percio
il fotografo che non ha molte disponibilita deve
farne a meno o costruirsene uno.

Ecco un contasecondi sicuro, che vol potete co-
struire con poche migliala di lire, nel quale non
sono usate valvole, transistori o relais e che,
ciononostante, vi dard 1’esatto tempo per le vo-
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stre stampe o ingrandimenti. Dal momento che
non ci sono valvole che sl bruciano, batterie che
si esauriscono e relais i cui contatti si sporcano
o si bruciano, la spesa fatta Inizialmente sara
1'ultima.

Il contasecondi consiste semplicemente in una
scatola d’alluminio in cui sono visibili due lucl.
Entrambe i accendono con pallida luce aran-
cione che é sicura nella maggior parte delle ca-
mere oscure. Ciascuna luce si accende a inter-
valli periodici, ma l'una fa un batfimento al
secondo e l'altra un battimento ogni cinque se-
condi. Per una esposizione, per esempio, di 19 se-
condi si contano tre battimentl della luce da
cinque secondi e quattro della luce da un se-
condo. Una esposizione di 27 secondi richiedera
cinque battimenti della luce da clngue secondi
e due di quella da un secondo.

COSTRUZIONE

Tutte le parti componenti costano poco e si pos-
sono trovare facilmente presso qualsiasi negozio
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Cordone a spina d'alimentazione

Schemi teorico e pratico del contasecondi per comera oscura. Siccome il circuito non &
critico alfre parti possono essere usate in certi casi invece di quelle indicate (vedi testo).

MATERIALE OCCORRENTE

c1i = Condensafore elettroliti-
co 10 yF - 150 VI

c2 = Condensatore carta 0,1
uF - 200 vi

c3 = Condensat. carta o ce-
ramico 20 kpF - 200 VI

C4 = Condensatore caorta 0,5
nF - 200 VI

NE 1-NE 2 = Lampadine al neon

R1 = Resistore 1000 Q -
05 W

R2R3 = Resistori 6,8 MQ -
05 W

R4-R5 = Potenziometri a grafite
da 10 M

SR 1 = Raddrizzatore al selenio
da 20 mA

T1 = Trasformatore rapp. 1:1

Scatola di protezione d’alluminie da

135X 75X55 mm.

COME FUNZIONA

Il contasecondi & composto da due oscillatori a rilas-
samento di diversa frequenza. Il trasformatore T 1, il
raddrizzatore SR 1, il resistore R1 e il condensa-
tore C 1 formano un semplice alimentatoere che for-
nisce la tensione continua di circa 150 V, filtrata da
R1 e C1. Il circuito di un oscillatore & composto
dalle resistenze R 2 e R4 in serie, dal condensatere
C 2 e dalla lampadina al neon NE 1. L'altro oscilla-
tore & composto da R3 e R5, doa C4 e dalla lam-
padina al neon NE 2. | due oscillatori sono elettri-
camente legati da C 3.

Durante il funzionamento C 2 viene caricato gradual-
mente attraverso R2 e R 4. La tensione ai capi di
C 2 cresce finchd NE 1 si innesca (a circa 60--70 V).

di radiotecnica. Il contasecondi illustrato nelle
fotografie € contenuto in una scatola di prote-
zione d’'alluminio trovata in commercio; qual-
siasi scatola di dimensioni analoghe pud essere
sistemata anche in una scatola di plastica, di
legno o di cartone. Né la disposizione delle parti
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Quando la lampadina & innescata si comporta pil o
meno come un cortocircuito e scarica C 2, Quando la
tensione ai capi di C2 diventa troppo bassa per
mantenere NE 1 allo stato di conduzione, la lampa-
dina si spegne e C 2 comincia nuovamente a caricarsi.
L'intero ciclo si ripete ad un intervallo che & deter-
minoto dalla costante di tempo di C 2 e R 2-R 4.
Ogni qualvolta NE 1 si innesca, si accende o « batte »
e allo stesso tempo viene inviato un impulso al cir-
cuito del secondo oscillatore (R3, RS e C 4) atira-
verso la capacitéd d’accoppiamento C 3. Manovrando
il potenziometro R 4 si puds regolare a un secondo il
battito di NE 1. La costante di tempo del secondo cir-
cuito & cinque volte quella del primo (la capacita di
C4 & cinque volte quella di C2) e cosi NE 2 batte
esattamente ogni cinque secondi.

né la filatura sono critiche. Assicuratevi di ri-
spettare 1'esatta polaritd del raddrizzatore al se-
lenio (SR 1) e del condensatore elettrolitico (C1).
Usate piccole staffette per montare le lampadine
al neon (NE1 e NE 2) dietro i fori praticati nella
scatola di protezione, sistemandole in modo che
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Vista interna del contasecondi finito.

entrambi gli elettrodi (i fili nell’interno delle
lampadine) siano visibili dalla parte frontale.
Dal momento che il circuito del contasecondi
non ¢ assolutamente critico, molte modifiche
possono essere fatte ai valori delle parti senza
compromettere il funzionamento dell’apparato.
Spesso si pud usare, invece di una certa parte,
una parte simile di cui si é gid in possesso
Qualsiasi raddrizzatore da 127 V pud essere usato.
Per R1 si pud adottare un valore compreso tra
560 e 2200 Q e invece delle resistenze da )X W
si possono Usare resistenze da 1 W o 2 W. Il
valore di C1 pud essere compreso tra 8 e 40 pF
e la tensione di lavoro tra 150 e 450 V.

TARATURA

Usando un orologio provvisto di lancetta dei se-
condi regolate, in una camera parzialmente oscu-
rata, R 4, finché NE1 batte esattamente il se-
condo. Regolate poi R5 finché NE 2 batte esat-
tamente i cinque secondi. Regolate poi ancora
R4 e R5 finché le due lampadine battano in
perfetto sincronismo.

Idealmente la prima lampadina dovrebbe bat-
tere quattro volte e, al qguinto battimento, en-
trambe le lampadine dovrebbero accerrdersi. Tut-
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Taratura del contasecondi
con un orologio da polso.

Nella fotografia in basso:
si regola Vesposizione di
una stampa al bromografo.

tavia, secondo le tolleranze delle lampadine al
neon, & talvolta possibile ottenere guattro batti-
menti della prima lampadin'a e il quinto dalla
seconda. Controllate la taratura del contasecondi
ad intervalli periodici specialmente se non lo
usate per lunghi periodi.

I tempi esatti sono determinati contando sem-
plicemente il numero dei battimenti delle lam-
padine da un secondo e da cingque secondi. Un
tempo di undici secondi, per esempio, richiede
due battimenti delle lampadine da cingue se-
condi e uno dalla lampadina da un secondo.
Un tempo di 23 secondi richiede quattro batti-
menti della lampadina da cinque secondi e tre
dalla lampadina da un secondo. b 3
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Apparecchi di segnalazione posti lun-
go la strada potrebbero determinare
una enorme sicurezza del traffico

automobilistico sulle autostrade.

L’ELETTRONICA E LA-|

It Stati Uniti si sono impegnati in un colossale
G piano di costruzione di autostrade che pre-
vede una spesa d: parecchi miliardi di lire; &
diventato ancora pili urgente, percid, esaminare

il problema della sicurezza sulle autostrade.

Tali autostrade sembrano esercitare un effetto ipno-
tico sul guidatore comune, il che spesso porta pur-
troppo a incidenti a catena. Forse con la spesa di
qualche altro milione di dollari, una goccia nel
mare in confronto alla cifra totale stanziata, questi
nastri d'asfalto potranno essere resi pili sicuri me-
diante I'adozione del sistema proposto dal dott.
Vladimir K. Zworykin della Radio Corporation of
America.

Questo sistema consiste in una rete di avvista-
mento elettronico che informerebbe i guidatori della
presenza di veicoli che li precedono e li seguono
mediante una fila di luci disposte ad intervalli
lungo i bordi della strada. Una garanzia di sicu-
rezza maggiore si otterrebbe da questo sistema
estendendolo al contrallo o addirittura alla guida
automatica dei veicoli.

Infatti, mentre il sistema sarebbe inizialmente usato
per semplici segnalazioni luminose ai guidatori, ul-
reriori modifiche potrebbero portare ad una vera e
propria radioguida dei veicoli dotati di opportuni
complessi ricevitori.
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Una prova in tal senso & stata eseguita, presso
Lincoln (Nebraska) dal Dipartimento di Stato per
le strade, usando un equipaggiamento progettato e
costruito dalla R.C.A.

RETE DI AVVISTAMENTO

In tali reti, rivelatori costituiti da spire rettarigo-
lari di filo sono seppelliti al di sotto del fondo stra-
dale: ogni spira & collegata ad un circuito corri-
spondente sito sul bordo della strada. Ciascuna
spira & percorsa da corrente a 300 kHz. Quando
un veicolo passa su essa, provoca una variazione
di corrente che viene rivelata dal circuito corri-
spondente: ne risulta un segnale d’uscita che co-
manda un dispositivo d'avviso (ad esempio una
lampadina) e nel medesimo tempo mette in fun-

zione un radiosegnale per i veicoli seguenti.

Il sistema radio & costituito da un interruttore a
transistori e da un’antenna disposta al di sotto del
fondo stradale ed estendentesi all’indietro per una
certa lunghezza prefissata.

Quando il rivelatore viene attivato per il passag-
gio di un veicolo, l'interruttore si chiude e I'an-
tenna, percorsa da corrente, emette un segnale di

110 kHz. L’interruttore rimane chiuso per un certo
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SICUREZZA

tempo dopo che il veicolo & passato; in tal modo
una coda di radiosegnali segue il veicolo. Questa
coda potrebbe venire usata per attivare luci di
avviso lungo il lato della strada o potrebbe essere
tilevata da veicoli seguenti mediante opportuni ra-
dioricevitori. La lunghezza della coda potrebbe
essere costante o proporzionale alla velocitd del
veicolo.

Nel sistema attuale il segnale attiva luci lungo il
bordo della strada, ma potrebbe addirittura eser-
citare un'azione di comando sull’acceleratore e sut

freni det veicoli che seguono.

RADIOGUIDA

[l sistema di radioguida consiste in un cavo, dispo-
sto lungo la mezzeria di ogni corsia di traffico, che
emette con continuitd un particolare segnale.

Per ricevere questo segnale l'automobile deve es-
sere dotata di due antenne a quadro, montate sulle
due estremity del paraurti anteriore. Esse sono col-
legate ad un ricevitore « differenziale » che entra
in funzione soltanto quando 1 segnali ricevuti hanno
intensith diversa. Fintantoch® il veicolo & centrato
sopra il cavo i segnali si bilanciano, ma non appena

esso si sposta a destra o a sinistra 1 due segnali
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i sistema di sicurezza stradale
descritfo in quest’articolo pre-
verrebbe le collisioni sulle colili-
ne. Nel disegno: il camion ascen-
dente la collina determina |ac-
censione di luci davanti a sé
oltre la sommita della collina
stessa, in modo che gli ocuto-
mezzi provenienti in senso con-
trario, avvertiti della sua pre-
senza, iengano la loro mane.

STRADALE

si esaltano e si attenuano alternativamente risul-
tando cosi sbilanciati.

Questo sbilanciamento viene rivelato dal ricevitore
o semplicemente mediante un dispositivo di av-
viso, o potrebbe addirittura essere usato per co-
mandare lo sterzo dell’automobile rimettendolo au-
tomaticamente sulla giusta direzione.

Con sistemni analoghi un veicolo procedente nella
nebbia potrebbe determinare I'accensione di una
serie di luci per un centinaio di metri dietro di
lui, avvisando gli automobilisti che lo seguono di
rallentare. Nello stesso modo una macchina proce-
dente in salita potrebbe accendere una serie di
luci disposte davanti ad essa oltre il culmine della
salita stessa. In tal modo i guidatori che le venis-
sero incontro dalla direzione opposta sarebbero in-
formati della sua presenza e magari, dal ritmo di
accensione delle segnalazioni, della sua velocita.

Questo sistema porterebbe praticamente all’elimi-
nazione dei pericoli piti gravi del traffico su strada
in salita. Analogamente potrebbe venire adottato
per curve pericolose. Eventualmente, come & g
stato detto, si potrebbero sostituire o integrare
queste segnalazioni visive con radiosegnali che po-
trebbero agire sui comandi di un autoveicolo in
situazioni particolarmente pericolose per prevenire
collisioni. x
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LABORATORIO radiotecnico Go-
ri, Via P. dell’Abbaco 63, Prato,
tel. 66.919, assume incarichi da
parte di ditte per installazionse,
manutenzione e riparazione" di
qualsiasi apparecchio radio, elet-
trico e TV.

LAUREATO fisico - matematica,
25enne, disposto trasferirsi
ovunque, offresi industria elet-
tronica ramo tecnico-commercia-
le-amministrativo. Tessera Po-
stale 1231761 Ffermo Posta -
Foggia.

GIOVANE desideroso carriera
cerca impiego presso qualche
industria, possibilmente in Emi-
lia; ha frequentato Il Ist. Tecn.
Industr., conosce disegno tecni-
co e dattilografia; anche dispo-
sto trasferirsi. Pagani Eugenio,
via Monti 9, Passogatto di Lugo
{(Ravenna).
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LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO INVECE ES-
SERE INVIATE DIRETTAMEN-
TE ALL'INOIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO.

OSCILLOFONO con tasto pro-
fessionale cambiasi con prova-
circuiti a sostituzione o con sal-
datore a pistola V 125. Ippolito
Ezio, via Donghi 26 /47, Genova.

ACQUISTEREI amplificatore e
pic-up per chitarra elettrica usa-
ti, purché siano in ottimo stato.
Pasquale De Luggo, via Ponti
Rossi 285, Napoli.

CEDO 1 altoparlante Geloso
elettrodinamico W 12 cono 23
cm e 1 complesso giradischi te-
desco marca Ebner a tre velo-
citd {quasi nuovo) con filtro sul
diaframma, tutto in oftimo stato
anche di presentazione. In sosti-
tuzione desidererei 1 fonovali-
gia Dumont « Allegro ». Scrive-
re a dott. Roffaele Mauro, Fran-
cavilla Fontana (Brindisi).
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LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE. OFFERTE DI LAVORO, CAM-
Bl DI MATERIALE RADIOTECNICO,
PROPOSTE IN GENERE, RICERCHE
DI CORRISPONDENZA, ECC. - VER-
RANNO CESTINATE LE LETTERE
NON INERENTI AL CARATTERE
DELLA NOSTRA RIVISTA. LE RI-
CHIESTE DI INSERZIONI DEVONO
ESSERE INDIRIZZATE A ‘' RADIO-
RAMA SEGRETERIA DI REDAZIO
NE SEZIONE CORRISPONDENZA,
VIA STELLONE, 5 - TORINO .

ACQUISTERE! dal miglior offe-
rente trasformatore intervalvo-
lare usato nel trasmettitore il
cui schema & pubblicato su « Si-
stema Pratico» n. 4/53 a pag.
102. Scrivere a Tamburini San-

dro, v.le ltalia 5, Bellaria (Forli).

REGOLI calcolatori nuovi (due)
di marca tedesca, delle dimen-
sioni di mm 153 X 33, cambierei
con materiale radio o valvole a
mia scelta.«Indirizzare offerte a
Vardaro Pasquale, via Caduti
sul Lavoro, Is. A, sc. C, Caserta.

RADIOTECNICO 29enne celibe,
soddisfatti obblighi leva, offre-
si per lavoro; miti pretese, di-
sposto trasferirsi ovunque, an-
che all’estero. Scrivere a Di La-
scio Giovanni, via N. Sauro 17,
Spinozzola (Bari) .
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INCONTRI

Anche quest’anno Paffluenza
dei Lettori ed Allievi allo stand
della Scuola Radio Elettra pre-
sente alla 52 Rassegna Interna-
zjonale dell’Elettronica di Ro-
ma, ¢ statanotevolissima. Come
gia in passato, gli Amici di
Roma, esuberanti e cordiali,
hanno affollato lo stand: ecco
una foto scattata all’'improvvi-
s0; sono riconoscibili la Sig.ra
Bosco ed il Sig. Bruno della
Scuola, i Signori Sellati Lucia-
no, Marconi Palmiro, Cerroni
Franco, Mammetti Fulvio, Me-
nenti Gino, Mizzoni Leonida,
De Marchi Luciano, Coppola
Gianfranco, Palli Annunzio,
Menegatti Edmondo, Busetta
Pino, Gregori Agostino, Forci-
ni Mafaldo, Sardellittd Rolando
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LA RADIO E LA TELEVISIONE

a pilacerc rivedere i vecchi apparecchi con

cui i pionieri della radio e della televisione

si avventuravano sugli affascinanti ed inco-
gniti sentieri dell’etere. £ un po’ come ritro-
vare dei vecchi e cari amiei che il tempo e le
alterne vicende della vita ci avevano fatto per-
dere di vista e se talvolta, rivedendoli, c¢i ca-
pita di atteggiare le labbra ad un sorriso per
1"inevitabile confronto con gli apparecchi mo-
derni, & sempre con riverenza e meraviglia che
¢i avvieiniamo loro.
Pur essendo la radiotecnica una scienza rela-
tivamente giovane, ha tuttavia una sua sto-
ria, una storia costellata di miti e leggende,
di date, di oscuri eroi e chiari nomi, di cimeli
preziosi ai ricordi degli amatori, di inestima-
bile valore per l’opera dello storiografo.
Far la storia della radio e della televisione
sarebbe opera troppo orgogliosa e non Dbaste-
rebbero parecchi volumi per compendiarla tut-
ta; ¢i limiteremo, quindi, ad una rapida scorsa
nel vecechio e buon tempo andato, quando, per
intenderci, parlar di radio era un po’ come
confessarsi degli acchiappa-nuvole.

I.a storia dell’elettricith si chiamava, allora.
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hanno
[a loro storia

1924 Apparecchio radio a

quattro valvole alimen-
jato a batteria con altoparlante
a « frombone » del primo tipo.

in Italia, Volta, Galvani, Pacinotti, Ferraris.
Un nome nuovo, perd, si doveva aggiungere
ben presto a quelli, il nome di un solitario che
col suo coraggio e la sua fede doveva aprire
vie nuove : Guglielmo Marconi.

Si era al tempo in cui la concezione newto-
niana delle azioni a distanza cedeva il campo
all’idea maxwelliana di azioni che si propa-
gano nello spazio in funzione del tempo, cioé
con velocitdh finita. La veritd teorica di
Maxwell aveva trovato conferma sperimentale
nell’opera di Hertz, mentre i piu grandi fisici
del mondo lavoravano per consolidare la teo-
ria elettromagnetica della luce, cosi da sta-
bilire la nota «ottica delle oscillazioni elet-
triche ».

Quando Marconi a Bologna si dispose a pun-
tualizzare i suoi progetti, gli‘elementi da cui
sorse la sua grande invenzione erano dunque
pronti e a portata di mano. Il suo grande ed
ineguagliabile merito fu quello di aver asso-
ciato e messo a profitto pratico tutti gli ele-
menti gid conosciuti, si da dischiudere alla
tecnica un campo vastissimo @i applicazioni
dando un impulso formidabile a nuove ricer-
che in ogni ramo dell’elettrofisica.
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]928 (sotto) - Apparecchio radio in
alternata con antenna regola-
bile (notare la bussola nel piedistallo
dell’antenna) e altoparlante a cono.

Sorvoliamo, per ovvie ragioni, tutto il com-
plesso di studi e di esperienze ufficiali che
presero P’abbrivio dalla famosa fucilata di
Pontecchio e curiosiamo, invece, un po’ sul
tavolo da lavoro di uno dei primi radioamatori.
Ecco che il nostro appassionato ha terminato
la messa a punto della sua «galena ». Con
quanta gioia e compunta serieth capta, grac-
chiante e lontano, poco pitt di un mormorio
impercettibile, uno dei primi programmi radio
messo in onda da una di quelle pitt o meno
anonime radiotrasmittenti sorrette solo dalla
fede nel futuro e dalla fiducia nell’inelutta-
bile progredire della scienza.

A poco a poco, perd, i tempi si evolvono. Su-
perate le superstizioni (son cose del diavolo!),
1 facili scetticismi (fuoco di paglia, moda che
non dura'), gli ostacoli che, man mano che si
procedeva, si presentavano sempre pit fitti, ai
plonieri si svelarono orizzonti sempre pitt vasti.
Superata la galena, ecco apparire sul balcone
dell'amatore i primi apparecchi a reazione a
valvole termoioniche, costruiti pazientemente

prime « neutrodine »
V'altoparlante a collo

1925 .,

di cigno dei primi radioamatori.
]92 Primo apparecchio radio comple-
tamente in alternata con i pezzi
della radio compresi futti in un mobile.

Prezzo di vendita al pubblico di L. 2700.

vite per vite, resistenza per resistenza, con
quell’amorevole cura che solo chi & appassio-
nato pud concepire.

Sparivono cosi le cuffie. Infatti attraverso stadi
amplificatori si era ottenuta una maggior po-
tenza di uscita che permetteva di muovere una
membrana di dimensioni maggiori di quelle
contenute negli auricolari e, quindi, si appli-
carono i primi altoparlanti elettromagnetici a
«collo di cigno ».

Gli apparecchi, ancora alimentati con batterie.
erano delle vere e proprie macchine fabbrica-
rumori: ai fischi laceranti si alternavano sca-
riche e disturbi di ogni specie che mal concer-
tavano le trasmissioni. Con l'introduzione dei
cireuniti accordati la ricezione migliord sensi-
bilmente, tanto pitt che nel frattempo si erano
messi a punto i primi raddrizzatori che, tra-
sformando la corrente alternata in continua,
permisero l'introduzione degli altoparlanti di-
namici a cono. Si ottenne cosi una maggior
potenza e una diminuzione sensibile della di-
storsione.
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Ormai la radio si incamminava sni sentieri
della maggiore eti. Apparvero le prime neu-
trodine ed ormai tutti gli elementi erano stati
racchiusi in un unico mobile, mentre le indu-
strie gettavano sul mercato le supereterodine,
industrializzando gli sforzi e le ricerche degli
artigiani.

Qualcosa d’altro, perd, si veniva delineando.
I suoni ormai attraversavano l'etere da uma
parte all’altra della terra. Perché, si chiesc
qualeuno, non trasmettere anche le immaginit
In Inghilterra DBaird aveva inventato un ap-
parecchio che rivelava, mediante I'applicazione
dei raggi infrarossi. la presenza di oggetti a
distanza nella nebbia. Nipkow, studiando 1'in-
venzione del Baird, costrul un suo apparec- ]93] Bhe b s Bassiasseihn dpharEediosm

chio a disco che poteva captare, scomposte in ventato dal Bard per rivelare, mediante raggi
| infrarossi, la presenza di oggetti a distanza nella nebbia.

1933 (sinistra) - Belinogra-
fo. Su yn rulle (matri-
‘ce) scorreva un pennino guidate
da una vite o passo cortissimo,
Il pennino’ riceveva gli impulsi
della trasmittente e  disegnava
sylia matrice una fotografia. Si
tratta in definitiva di teletra-
smissione di immaugini fisse.

1938 {sotto) -~ Uno dei primi
apparecchi tetevisivi
immessi sul mercato al prezzo
di L. 500.000, allora favoloso.

trenta righe, le immagini trasmesse da un'ap-
posita stazione, riproducendole su un piccolo
schermo a lanterna magica.
Frattanto, Belin, in Francia, metteva a punto
i1 suo belinografo. Ogni mattina la radio ita-
Hana, si era nel 1933, metteva in onda del
programmi ad uso e consumo dei possessori dei
belinografi. Si trattava, in definitiva, di una
1 teletrasmissione di immagini fisse, una specie
" di telefoto ante litteram.

Vennero infine introdotii 1 tubi a raggi cato-
dici: anche la televisione era maggiorenne.

Molto tempo & passato da allora, oggi si parla
di complessi ad alta fedelth, di televisione a
colori, in rilievo; ma, riyedendo i vecchi ap-
parecchi di un tempo, non si pud che provare
un po’ di nostalgia per la belle époque dei pio-
nieri, quando le scoperte erano fatte soprat-
tutto sui tavoli artiginnali degli amatori e non
nei ben attrezzati laboratori dei complessi in-
dustriali d'oggi. *
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| Una piccola supereterodina |

(continua da pag. 34) |

di media frequenza e della bobina d’an-
tenna sino ad ottenere la massima inten-
sita di suono.

La taratura puod essere fatta abbastanza
bene se ¢ possibile ricevere due stazioni
forti ad onda media, una sull’estremo
basso e I’altra sull’estremo alto della gam-
ma. Effettuata la taratura sara buona nor-
ma fissare con qualche goccia di cera i
nuclei delle bobine d’antenna e dell’oscil-
latore onde evitare che le vibrazioni del
complesso mettano fuori taratura il rice-
vitore.

Tale operazione perd va fatta solamente
quando 8i é ben sicuri della taratura del
ricevitore.

$ & € € & 50 &8 3 © & & » © ® & 3 € G O B

MOBILE CON 5
ALTOPARLANTI

(continua da pag. 54)

dei moderni amplificatori, specialmente se for-
niti di controllo dello smorzamento. In realta
Puso di un altoparlante per i bassi da 8 Q
dard un maggior guadagno di pochi dB per le
frequenze inferiori ai 300 Hz producendo un
effetto gradevole per molti. Gli altoparlanti da
20 em dovranno essere da 8 Q (si avranno
16 Q collegamento in serie), ma anche qui un
perfetto adattamento di impedenza non & es-
senziale. I filtri di banda impiegati devono
avere un taglio abbastanza netto di 12 dI3 per
ottava oltre 1 punti di incrocio: & perd racco-
mandabile I'uso di altoparlanti con responso
senza distorsione per almeno una ottava oltre
le frequenze di incrocio.

Cosi gli altoparlanti da 20 em debbono avere
un responso indistorto da 150 a 10.060 Hz, cosa
non difficile da ottenere. L’uso di due altopar-
lanti per 1 toni medi e per gli alti riduce ulte-
riormente la distorsione.

SOSTITUZIONI

Per ottenere i migliori risultati si raccomanda
per questo mobile 'uso di un altoparlante da
87 em per i bassi, ma non ¢’ alcuna ragione
per non usare un altoparlante da 30 c¢cm se lo
avete.

Per i bassi possono anche essere usati due alto-
parlanti, da 25 em e da 30 em. Se volete, po-
tete cominciare con 1’acquistare due altopar-
lantl da 30 ¢m e usarli finché non vorrete ag-
giungere gli altoparlanti per gli alti e i bassi
ed i filtri di banda. *
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LA SISTEMAZIONE NEL MOBILE — La si-
stemazione di questo ricevitore nel suo pie-
colo mobiletto di plastica & alquanto rapida.
Si introdurrad dapprima l’altoparlante, che
non é fissato ne al telaio né al mobile ma
dovra essere sistemato in un bordo circo-
lare sul fondo del mobiletto. Indi si fa se-
guire, dopo aver tolto le manopole, il telaio
che esercita sul cestello dell’altoparlante
una pressione sufficiente per bloccarlo,

Nel caso contrario occorre controllare che
non si siano tolti i due rettangolini di
panno Incollati sul trasformatore di ali-
mentazione e d'uscita nei punti sui quali
appoggia i1 cestello dell’altoparlante. Il
fissaggio del telaio sara effettuato con due
viti sulle guide laterali del mobiletto.

Tutto i1 materiale, mobile e valvole com-
presi, pud essere richiesto alla Scuola Ra-
dio Elettra - Via Stellone 5 - Torino, in
contrassegno di L. 10.500 + spese postali.

*

— Earico prende molto sul serio la

boxe.
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IL TUO FUTURO

del mondo moderno:

ANCHE TU

puoi diventare “qualcuno,,
UN TECNICO ’ T
in Radio-Elettronica-Televisione

é legato al futuro

impara per corrispondenza
RADIO /
TELEVISIONE i <
ELETTRONICA ' ‘

" *

C'E’ UN SISTEMA
economico

facile

collaudato

un SISTEMA SERIO
PER GENTE SERIA:

o’o'o.o& @ T

Scuola Radio Elettra

Torino - Via Stellone 5

Per sapere tutto su questo sistema
spediscl SUBITO
la cartolina qul unita

commlale.
ritaghate
e
imbucate
senga
trancobollo
e
senza

SETTEMBRE 1958

Imbucate sanza francobollo
Spedite

sanza husta

radio - elettronica televisione

IN"' ('nrrix,mn(lvnzu

Scuola Radio Elettra

Torino - Via Stellone 5/ 33
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SCUOLA

una Scuola seria
per gente seria

compilate,

ritagliate
e

imbucate

Nome e cognome

Via

RADIO
ELETTRA

il suo metodo

e facile

e da sempre risultati: corso radio con Modula-
: zione di Frequenza cir-

parti da zero cuiti stampati e tran-

e dopo qualche mese sistori

hai costruito

con le tue mani

una radio- M. F.

un televisore-17" o 21"
hai una completa
attrezzatura da laboratorio
e sei

un tecnico RADIO-TV

il tutto =
con rate mensili

da 1.150 lire

e un po’ di buona volonta

on} pJes ajelaajew ojsanb oyng

{

Assgiutamanta gratis

€ senza lmpt‘gnu.
desidero ricevere il vostro opuscolo a colori

RADIO ELETTRONICA TELEVISIONE

Citta__

66

Provincia

RADIORAMA




PRTaRTE T

Che cosa ci riservera

il futuro?

Il problema della preparazione
tecnica e diventato di estrema
attualita, ma non puod esistere
un buon tecnico che non conosca
e possegga una completa

attrezzatura !

G-0F% mrOCAe

COSTRUITE ANCHE VOI L'"ANALIZZATORE
Elettronico della Scuola Radio ELETTRA

Materiali (valvole comprese) ed istruzioni di montaggio L. 23.400!
Corso completo (materiale e valvole compresi) per la costruzione e
l'uso appropriate dell'analizzatore elettronico :

12 gruppi di lezioni - 6 pacchi di materiale - L. 1950 per gruppo
+ spese postali

Richiedere ['opuscolo illustrato VE a:

f.\ SCUOLA RADIO ELETTRA
V'/

v Torino - Via Stellone 5/33



L'ELETTRONICA

NEL MONDO

Par frovare una rola
nelle spezio - La corri-
spondenzor su nastre ma-
gnetico - Servizio infor-
mazioni rodio ed eletiro-
nico.,

NOVITA

IN ELETTRONICA
I fila per saldare - No-
vitd sui transistori - Un
nuove tadar per guida-
torl indisiplinati.

LE NOVITA DEL MESE

Cino e Franco, o « De-
tective elettronico» - Ve«
rifica candele schermate
- Salvatore, I"inventore -
Imitate i suoni con un
audio-oscillatore - Buone
occasioni!

NEL PROSSIMO

NUMERO

IMPARIAMO
A COSTRUIRE

Braccio per fonorilevato-
re - Come eliminare sta-
zioni disturbatrici - Un
oscilloscopio da 3" -
Pistola che spara luce -
Se la funicella della sin-
tonia slitta - Radiotele-
fono portatile - Mobi-
letto economico - Siste-
mi di amplificazione acu-
stica - Filtro misuratore
di audiofrequenze - So-
stituzione di componenti
nei circuiti elcttronici.
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POPULAR

ELECTRONICS

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA

SCIENZA DIVULGATIVA

Il progresso nei lelescopi
eletronici - Come misu-
rare il diametro del filo
elottrico - Le sentinelle

dell'Etere.

SPEDIE 1% ANBON POST

COLLANDUAZIONE COM





