




































































L’elettronica
di oggi

IMPULS! DI LUCE lunghi solo
alcuni miliardesimi di cm sono
prodotti dall’'« affettatore di lu-
ce » dello Westinghouse, uno
specchio a sei lati velocissimo.
Gli impulsi vengono usati, per
controllare il tempo di reo-
zione di apparecchi elettronici.

| RADIOAMATORI che ricevono se-
gnali dallo spazio possono oitenere,
in compenso del loro disturbo, una
speciale carfolina. Prima di lanciare
un satellite il Genio militare ame-
ricano lancia un segnale che viene
riflesso dalla luna e che serve a
tarare le stazioni d’ascolio del sa-
tellite. Coloro che ricevono il segna-
le riflesso possono scrivere al Genio
militare di Fort Monmouth e riceve-
ranno la cartoling illustrata a destra.

LA PI0 VELOCE MACCHINA per
scrivere messaggi e perforare in
codice {750 parole al minuto) &
stata costruita per il Genio Mili-
tare americano dai laboratori Klein-
schmidt. || messaggio viene stam-
pato da una ruota che gira alla
velocitd di 3750 giri al minuto,
veloce ciod come le ruote di una
automobile che viaggia alla velo-
cita di circa 800 chilometri ali’ora.
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Lampeggiator
a transistori

tori; tutti peré richiedono tensioni

relativamente alte. Esempi comuni
oscillatori al neon a rilassamento, le :
metalliche riscaldate e vari altri siste
meccanici. In alcuni casi pero si sente
di una piccola lampada lampeggiante ¢
funzionare con sicurezza ed cconomia
piccola batteria; ecco una buona soluz
tronica del problema. Due transistori, g
sistori € un condensatore forniscono g
a una piccola lampadina a incandesce
L’alimentazione & fatta a mezzo di u
batteria e tutto il lampeggiatore puo ess
nuto in una scatola di 55 x 50 x 40 mm. V
valore del condensatore e dei resistori
ranno la frequenza degli impulsi e la lo

Esistono molti eccellenti circuiti di
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Il circuito e i valori dello schema produr-
ranno circa 85 impulsi luminosi al minuto
e il tempo in cui la lampadina ¢ accesa

¢ abbastanza lungo da portare il filamento

alla normale incandescenza. La frequenza
pud essere abbassata fino a un paio di im-
pulsi al minuto aumentando la capacita di
C1l. La lunghezza del periodo in cui la
lampadina resta spenta & determinata dal
valore di R1, mentre il valore di R2 de-
termina la lunghezza del tempo in cui la
lampadina resta accesa.

Queste interazioni tuttavia e il lampeggia-
mento voluto possono essere determinati per

tentativi.

Poiché la batteria fornisce una

corrente di circa 0,5 mA quando la lampa-
dina é spenta e di quasi 150 mA quando la
lampadina é accesa, si puo¢ ottenere un fun-
zionamento economico accorciando il piu
possibile, per quanto il particolare uso che
si fa del lampeggiatore lo permette, il pe-
riodo in cui la lampadina & accesa.

E stato scelto per TR 1 un transistore 2 N 35,
ma molti altri tipi si potranno usare con
successo. La stessa cosa si puo dire per TR 2,
sebbene qui sia necessario un tipo di tran-
sistore di potenza media per sopportare la
corrente che attraversa la lampadina PL 1.
Una lampadina pil1 grossa pué essere usata,
se necessario, anche se cid0 comporta lo
svantaggio di un maggior consumo di cor-
rente. Possono anche essere usate altre bat-
terie, da sei volt sino all'intera tensione che
lampadina, transistori e condensatore pos-
sono sopportare.

Il circuito del lampeggiatore offre un gran-
de rendimento, cosa che significa lunga vita
per la batteria. Il suo funzionamento non &
soggetto a guasti meccanici; l'apparecchio
¢ piccolo ed economico.

Andando in barca di sera desiderate un si-
stema per trovare la via al molo vicino a
casa vostra? Questo apparecchio, posto sul
molo, vi guidera. Se anche un vostro vicino
ne ha uno, potete evitare confusioni cam-
biando il colore della luce.

Se parcheggiate la vostra auto di notte in
una via oscura, generalmente lasciate ac-
cese le luci di posizione. Usando il lampeg-
giatore consumerete meno corrente e otter-
rete una segnalazione migliore di quella che
*si ha con una luce continua.

Sostituendo R1 con un potenziometro di
alto valore l'unita puo essere convertita in
metronomo. Si pud avere indicazione acu-
stica anziché ottica sostituendo la lampa-
dina con un piccolo altoparlante.

Questo circuito ha molte altre applicazioni;
probabilmente ne troverete una anche voi.

*
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MATERIALE OCCORRENTE

B1 batteria da 9 V

C 1 = condensatore elettrolitico 100 uF - 12 VI
PL 1 = lompadina 6,3 V - 150 mA

R 1 = resisiore 100 kQ

R 2 = resistore 100 Q

R 3 = resistore 2700 Q

R 4 = resistore 470 Q)

S 1 = interruttore

TR 1 = transistore 2 N 35
TR 2 = transistore di potenza 2 N 256
1 scatola

Tutti i resistori
sono da ¥ W

COME FUNZIONA

Non appena il lampeggiatore viens acceso, pas-
serd un cerfo tempo per la carice inversa di
C 1 dovuta olle perdite. Mentre circola questa
corrente la caduta di tensione ai capi di R1
tiene la base di TR 1 polarizzata all’interdi-
zione.

Quando la corrente si abb sufficient te,
la base di TR 1 diventa piii positiva e il tran-
sistore conduce. La risultante corrente nel cir-
cuito emettitore-collettore di TR 1 polarizza la
base di TR 2 (che in tutio questo tempo & stato
all’interdizione) per la duzione; | d
TR 2, la lampadina si de. Simult t
il condensatore riceve una carica diretta a una
velocitd che & determinata dal valore di R 2.
Tale carica continua sino o che la base di TR 1
non & sufficientemente negativa in modo che
TR 1 vada all’interdizione. Cid provoca |'inter-
dizione di TR 2, la luce si spegne e la carica
del d t a una velocita
che 3 determinata soprattuito dal valore della
resistenza del circuite di scarica.

Quando il ciclo si ripete la perdita iniziole di
C1 che ha ralientato l'inizio della sequenza
non conta pil e si stabilisce e si mantiene una
fr di i e spegni #

9
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Due cose Sono necessarie per riuscire a ri-

Antenne
per Ia ricezione buon ricevitore e¢ una buona antenna.

Nello scorso numero di « Radiorama » & sta-

dei seg nali to descritto un convertitore che, in unione

a un ricevitore a onde corte, permette la ri-

®
emeSSI cezione della frequenza di 108 MHz. Per

° PR completare il quadro ecco alcune economi-
dﬂl SCI"Q"I'I'I che ed efficienti antenne di facile costru-

zione da usare in unione a quel converti-

° ° 'o
artlﬁc'“ l tore o a qualsiasi altro convertitore o rice-

vitore per 108 MHz.

cevere i segnali emessi dai satelliti: un

o TIP! DIFFERENTI Antenne a dipolo. Per gli ascoltatori che abi-

¢ R tano sotto l'orbita di un satellite puo essere

F::-J, TRA | QUALI sufficiente, per ricevere i forti segnali, una
:,:,; POTETE SCEGLIERE antenna a dipolo ripiegato.

c IL MIGLIORE Un conveniente dipolo ripiegato pud esse-

SECONDO LA ZONA re fatto usando piattina bifilare da 300 Q co-

m’e illustrato in fig. 1. L’antenna & un pezzo

IN CUI RISIEDETE di piattina tagliato per ottenere la risonanza

a 108 MHz. Attorcigliate i fili alle due estre-
mita e saldateli come si vede in figura. Uno
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dei due fili paralleli deve essere tagliato
esattamente al centro dell’antenna e le due
estremita cosi ottenute devono essere suc-
cessivamente saldate ad un pezzo di piat-
tina di lunghezza qualsiasi che servira co-
me discesa.

Il dipolo pud essere fissato su un pezzo di
legno montato in posizione orizzontale su
un palo. L’installazione deve essere alta suf-
ficicntemente per essere in posizione libera
¢ lontana da oggetti- metallici (come tetti

zincati, grondaie, ecc.). La porzione oriz-

130 em ol
1

kY
SALDATE TUTTE | - PIATTINA BIFILARE TV

LE GIUNTURE DA 300 Q
LUNGHEZZA QUALSIAS!
PER Il COLLEGAMENTO
AL RICEVITORE DA 108 MHz
Fig. 1 - Il semplice dipolo ripiegato vie-

ne moniato orizzontalmente in luogo
aperto. Saldate e isolate le giunture.

zontale dell’acreo deve essere orientata in
posizione est-ovest per avere la massima ri-
cezione dei satelliti lanciati in direzione est-
ovest.

Fate entrare in casa la discesa d’areo pro- °

prio come se si trattasse di una discesa TV.
Un semplice traslatore (descritto piu avanti)
deve essere usato per accoppiare la discesa
al convertitore o al ricevitore.

Antenna Yagi TV. I migliori risultati nelle
aree marginali di ricezione potranno essere
ottenuti con un’antenna Yagi. E composta
di un clemento in linea al quale sono mon-
tati un certo numero di elementi parassiti
che provvedono ad un alto grado di guada-
gno e coprono una piccola area di fronte al-
I'antenna. Essendo altamente direttiva, que-
sta antenna deve essere puntata in direzione
dell’orbita del satellite. Dal momento che

N. 2 - FEBBRAIO 1959

I'angolo di ricezione & circa inversamente
proporzionale al guadagno dell’aereo, le an-
tenne con piu elementi richiedono un pun-
tamento pil accarato.

Un’economica antenna pud essere fatta ta-
gliando un’antenna Yagi per il canale C
della televisione. Pud essere usata sia un'an-
tenna a cinque elementi sia una a dieci ele-
menti: pit1 sono gli elementi e maggior gua-
dagno si avra.

Tagliate le estremitad degli elementi per
portare la loro' frequenza di risonanza dal
canale C (82,25 MHz) al canale del satel-
lite. Il lavoro pud essere fatto in pochi mi-
nuti. Per variare la frequenza di lavoro ta-
cliate lunghezze uguali dalle estremita de-
vli c¢lementi. Le dimensioni di un’antenna
a cinque clementi sono illustrate in fig. 2.
Ciascun elemento deve essere tagliato in
modo che entrambi i bracci restino di lun-
ghezza uguale. Il dipolo ripiegato pud es-
scre tagliato ad entrambe le estremita. Ap-
piattite le estremita dei tubi con un mar-
tello e fate alcuni fori per bulloncini da
3 mm. Serrate coi bulloni pezzi di filo di
rame di grosso diametro per connettere le
estremita degli elementi. Questa antenna
Yagi deve avere una discesa da 300 Q unita
ad una unita di bilanciamento che descri-
veremo in seguito.

In un primo tempo questa antenna sara
puntata verso Sud e poi orientata fino ad
ottenere la migliore ricezione al passaggio
del satellite. Un’antenna Yagi a 10 elementi
dara una ricezione migliore di un’antenna
a cinque elementi.

Il guadagno ¢ migliore, ma in complesso
I'antenna a 10 elementi & piti direttiva,-es-
sendo 1’angolo utile di ricezione di circa 25°
ai lati della direzione in cui l'aereo ¢ pun-
tato. Questa antenna Yagi deve essere per-
cio accuratamente puntata contro il satellite.
Non ¢ possibile dare dimensioni precise per
un aereo Yagi di questo tipo, dal momento
che le prestazioni ottime dipendono da molti

29



MIGLIORE
RICEZIONE

TAGLIARE VIA
Z ESTREMITA APPIATTITE
7 PONTICELLO FATTO
CON GROSSO FILO

PIATTINA 300

fattori (come spaziatura tra gli elementi,
lunghezza e diametro degli elementi stessi).
Si pud comunque dire che, approssimativa-
mente, le dimensioni sono ancora quelle ri-
portate in fig. 2, aggiungendo aliri cinque
direttori uguali.

Una discesa da 300 Q e un’unita di bilan-
ciamento devono pure essere usate.
L’antenna Yagi a 13 elementi. Nelle arce di
ricezione marginale o dove un segnale piu
forte & desiderato puo essere impiegata
un’antenna Yagi lunga, come quella a 13 cle-
menti illustrata in fig. 3. Questa anienna
Yagi ¢ stata calcolata per ottenere il mas-
simo guadagno possibile alla frequenza di
108 MHz,

La lunghezza degli elementi, la loro spa-
ziatura e il diametro dei tubi sono scelti
per avere un guadagno superiore a 16 dB
alla frequenza di lavoro. Cib equivale ad
aumentare la potenza del trasmettitore del
satellite di 40 volte! Dal momento che il
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TERZO DIRETTORE

SECONDO DIRETTORE

PRIMO DIRETTORE

PIATTINA BIFILARE
TV DA 300 O

Fig. 2 - Un’antenna Yagi per il ca-
nale C tagliata per 108 MHz dara
un guadagno maggiore di un dipolo
ripiegato. Gli elementi devono esse-

massimo guadagno si ottiene solo entro 15°
ai lati dell’asse dell’aereo, questo deve esse-
re orientato molto accuratameniec sul mas-
simo segnale.

Gli undici direttori parassiti di pan lun-
ghezza risuonano su una gamma di fre-
quenza compresa tra 107 ¢ 1085 MHz. Que-
sta gamma comprende i canali ausiliari te-
lemetrici che possono essere usati ai lati
della frequenza centrale di trasmissione del
satellite che ¢ di 108 MHz. Tutte le dimen-
sioni della fig. 3 e della tabella di pag. 30
devono essere rispettate, percheé questa an-
tenna Yagi ¢ accuratamente accordata. La
struttura comprende un’asta di supporte
alla quale sonc fissati i vari elementi.

Fate l'asta con due pezzi di tubo di allumi-

RADIORAMA



nio da 4 cm. Questo tubo & abbastanza ri-
gido da impedire flessioni della struttura
anche con forte vento. Fissate l'asta al pa-
letto con due pezzi di tubo di diametro mi-
nore. Tagliate 11 direttori e un riflettore da
un tubo o tondino da 0,5 cm. Limitate e
aggiustate all’'esatta lunghezza le estremita
di questi elementi e poi fateli passare attra-
verso 1 fori da 0,5 ¢cm praticati orizzontal-
mente nell’asta. L'elemento viene centrato
come illustrato ¢ un semplice manicotto a
vite lo fissera all’asta.

Praticando i fori nell’asta si deve aver cura
di far si che tutti ghi elementi montati poi
giacciano sullo stesso piano, altrimenti tutta
la struttura avra un cattivo aspetto. E me-
glio fare i fori con una sola operazione usan-
do, se e possibile, un trapano e una morsa
da banco.

Fate il dipolo della antenna Yagi usando

tubo di alluminio da 1,6 cm fatto passare

attraverso 1 fori dell’asta. Usate un bullone
da 3 mm per fissare 'elemento all'asta. Do-
po aver passato l'elemento attraverso l'asta
appiattitene accuratamente le estremita e
foratele per viti da 3 mm. Ai giunti usate
viti cromate o galvanizzate per evitare la
ruggine dovuta all’'umidita dell’aria. La ri-
manente porzione del dipolo & fatta con due
pezzi di filo di rame smaltato da 3 mm.
Pulite le estremita dei fili e fate un oc-
chictlo per 1l bulloni avvitati alle estremita
detl’elemento. Usando un dado ¢ una ron-
della d hlo sara fissato solidamente. Piegate
le due sczioni del flo tenendoio alla di-
stanza di 3 cm dal tubo.

Pulite le estremita dei fili e fate gli occhielli
per fissarle ai due bulloni da 3 mm mon-
tatl in un pezzo di polistirene o altro simile
isolante tenuto fermo dal bullone che fissa
I'elemento all’asta. Collegate la piattina bifi-
lare a questi due bulloni. Per finire, fissate
l'antenna in cima a un paletto per TV o ad
un altro supporto con Yaiuto di pezzi fatti

con lamicra d'alluminio. Fissate tali pezzi
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Fig. 4 - L'adattamenfo « Balun »
al ricevitore attua una variazio-
ne di impedenza di 4:1 ed &
usato per connetfere un termina-
le bilanciato ad uno sbilanciato.

Elementi Lunghezza | Distanze
degli elementi | dal dipolo
Riflettore | 139 cm | 64 cm
Dipolo | 131 cm |
Direttori Tutti i direttori | n. 1 23 cm
sono lunghi n. 2 49 cm
124 cm ] 74 cm
[ n. 4 128 cm
n.. 5 237 cm
n. 6 345 ¢cm
| ' n. 7_ 454 cm
| n. 8 562 cm
n. 9 670 cm
| n. 10 780 cm
| n. 11 88B& cm

in punta al paletto e fissate l'asta com’é
illustrato.

Trasformatore di bilanciamento. — Per col-
legare I'antenna al ricevitore o al converti-
tore & raccomandato I'uso di una linea bifi-
lare da 300 O come quella usata per i rice-
‘vitori televisivi. E pilt economica del cavo
coassiale ed ha minori perdite. Dal mo-
mento che la maggior parte dei riccvitori €
costruita per l'uso di linee da 50 oppure

32

75 Q coassiali non bilanciate, dovrete co-
struire un trasformatore di bilanciamento
per adattare l'antenna e la discesa da 300 Q
a pilt bassa impedenza. Questa conversione
puo essere fatta da un adattatore come
quello illustrato in fig. 4. Si tratta di un
trasformatore lineare fatto con cavo coas-
siale lungo mezza lunghezza d'onda e col-
legato in parallelo ai terminali della linea
da 300 Q.

Il cavo coassiale viene tagliato lungo 89 cm,
per risuonare sulla frequenza di 108 MHz.
Collegato alla linea da 300 Q fornira un’usci-
ta sbilanciata da 75 Q adatta alla maggior
parte dei convertitori. Una volta tagliato
alla lunghezza giusta il trasformatore di
bilanciamento viene inserito nel circuito di

antenna.

Installazione dell'antenna. — Montate la vo-
stra antenna per satelliti in luogo aperto
lontano da parti metalliche o da altre an
tenne. Per sistemare la struttura in posi
zione adatta possono essere impiegati un
paletto e le altre parti che si usano in tele-
visione ¢ che si possono trovare presso 1ntti
i rivenditori di materiali radio ¢ TV.
Qualungque sia il tipo di montaggio adottate
I’antenna deve essere protetta dalle intein
perie ¢ dagli agenti corrosivi dell’'atmosfera.
Se l'antenna ¢ piazzata vicino al mare la
salsedine danneggera presto le parti di al-
tuminio. Per ritardare la corrosione l'asla
pud esscre verniciata con vernice protettiva,
Gli elementi della struttura devono essere
tratlati con cautela specialinente nel caso
dell'antenna Yagi lunga. Uno strato di ver-
nice o di altro materiale isolante disaccor-
dera gli elementi in tale misura da com-
prometiere Veflicienza dell’aereo.

fn commercio si pud trovare vernicc appo-
sita per gli aerei. Se desiderate seguire il
satellite nella sua corsa poiete usare un sup-
porto. rotante. Questo potra essere moltc
utile per fare registrazioni o per studiaic
I'effetto Doppler. *
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L’unita cosl finita viene poi sigillata ermeticamente
in un piccalo involucro di vetro per evitare l'eva-
porazione dell'elettrolita. 1 cristall possono avere
una quantita di forme e dimensioni.

In generale la potenza d'uscita utile aumenta fa-
cendo pii grande l'area del cristallo, ma nello
stesso tempo diminuisce il responso alla frequenza.
Le piii piccole unitd costruite usano cristalli lun-
ghi 0,3 mm e del diametro di.o,15 mm.

La fig. 1 (A) rappresenta il dispositivo in sezione e
la fig. 1 (B) lo schema del suo uso in un amplifica-
tore sperimentale.

Nel funzionamento un’estremity del cristallo & po-
larizzata negativamente rispetto all’elettrolita. men-
tre V'altra & polarizzata positivamente. Tra le due
estremitd vi & un’area neutra che put essere spo-
stata da un lato o dall’altro sotto I'influenza di un
campo magnetico prodotto dall’elettrodo di platino
che funge da griglia.

Spostandosi il punto neutro st ha una corrispon-
dente variazione della resistenza del cristallo che
fa variare la corrente nel carico in concordanza
con i segnali applicati alla gtiglia.

(L)) 8

CARICO
+
s
“— CENERATORE
— 0O
. R ry
&
[
5
L . 0

(c)

Fig. 2 - Costituzione (A) del nuovo ret-

tificatore controllato al silicio della
General Electric, suo simbolo (B) e suo
uso (C) in um circuito commutatore.

Un rettificatore controllato. — Combinando le
caratteristiche di un transistore e di un raddrizza-
tore semiconduttore, il nuovo « rettificatore con-
trollato » della General Electric & un dispositivo
che si & aggiunto recentemente alla crescente fami-
glia dei semiconduttori per usi speciali.
Fondamentalmente formato da tre giunzioni consi-
ste, com’s illustrato in fig. 2 (A), di regioni alter-
nate di materiali semiconduttori tipo p e n. I sim-
bolo & quello di fig. 2 (B).

Durante il funzionamento I'unita offre una grande
resistenza al passaggio della corrente tra anodo e
catodo, sino a che un adatto segnale non & appli-
cato al suo terzo elettrodo denominato « soglia v.
Quando cid avviene la resistenza interna dell’unita
scende bruscamente a un valore piuttosto basso.
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E possibile cosi controllare una corrente anodo-
catodo relativamente intensa con una energla estre-
mamente piccola applicata alla soglia.

Sotto molti aspetti il funzionamento del rettifica-
tore controllato & simile a quello dei thyratron con
griglia di controllo; pud percid essere usato per le
stesse applicazioni. Un circuito commutatore e illu-
strato in fig. 2 (C); il generatore cc & collegato in
serie col rettificatore controllato e col carico. Nor-
malmente, per l'alta resistenza offerta dal rettifi-
catore controllato, una corrente bassissima o nulla
pud scorrere nel carico. Quando un segnale di con-
trollo viene applicato all’elettrodo di soglia attra-
verso la resistenza limitatrice R, 1l rertificatore
passa da un’alta a una bassa resistenza, permei-
tendo cosi il trasferimento d'energia al carico.

Le possibili future applicazioni includono la sosti-
tuzione di rele, thyratron, amplificatori magnetic,
transistori di potenza e molti altri upi di retuifi-
catori convenzionali. Il rettificatore controlizto po-
trebbe essere usato per ottenere commutazioni sta-
tiche, per il controllo della velocita dei motor: it
continua, negli alimentatori di corrente continua
e nei freni dinamici.

Ricevitore tascabile, — Uno dei progetti pid
cari ai dilettanti & quello di un ricevitore « rasca-
bile ». Sfortunatamente la maggior parte di tah ap-
parecchi ha scarsa sensibilita e una selettivita piut-
tosto bassa, il che ne limita J'uso solo nelle vic-
nanze di potenti stazioni locali.

Dopo moltissimi esperiment: e considerevole stu-
dio un dilertante ha messo a punto il circuito di
fig. 3-

Il suo ricevitore a quattre transisiori (fig. 3) ha
un'eccellenie selettivita e una sensibiiia sufficiente
per permettere l'ascolte di stazicni distant: anche
100 km facendo uso solo dell’antenna incorporata
Osservando la fig. 3 vediamo che si & usato i} con-
venzionale circuito supereterodina.

I segnali a radio frequenza sono ricevusi e sele-
zionati dall’'antenna a ferrite T 1 accordata dal
condensatore variabile C 1. 1l segnale in ingresso
¢ mescolato col segnale prodotto dall'oscillatore
dello stadio convertitore con transistore p-n-p
2 N 114. Il risultante segnale di media frequenza
— 445 kHz, differenza tra la frequenza del segnale
in ingresso e la frequenza delle oscillazioni locali -—
viene selezionato dal trasformarore di media fre-
quenza T 2 ed & introdotto in un amplificatore d1
media frequenza a trasformatori con due transi-
stori n-p-n 2 N o4 e i trasformatori di media fre-
quenza T3 e T 4.

Il segnale di media frequenza amplificato viene
ottenuto dall’avvolgimento secondario di T 4 e ap-
plicato al rivelatore a diodo 1 N 34 A. La compo-
nente continua del segnale rivelato viene rimandata
indietro attraverso R 7 cdme controllo della cor-
rente di polarizzazione di base del primo amplifi-
catore di media frequenza. La componente audio
che & presente ai capi della resistenza di carico
del diodo, il controllo de! volume R 8, e intro-
dotta a mezzo di C g allo stadio finale d’uscita. nel

RADIORAMA
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I nostri

progetti

sintesi di realizzazioni
segnalate
dai Lettori

RICE-TRASMETTITORE
A DUE VALVOLE

o schema di un rice-trasmetti- W
tore ci & stato inviato dal let-

L’AUTORE D! OGNI PRO-
GETTO PUBBLICATO SARA
PREMIATO CON UN AB-
BONAMENTO ANNUO A
« RADIORAMA >. INDIRIZ-
ZARE | MANOSCRITTI A:

NOSTRI PROGETTI »
RADIORAMA

VIA STELLONE 5
TORINO

« |

oCcso

DLoa

tore Angelo Casalegno di To-
rino, il quale ci assicura che la
portata di questo apparecchio &
abbastanza soddisfacente, essen-
do risultata, da prove fatte, di
un chilometro in citta e di tre
chilometri in collina. Inoltre il L3

25p
L

lettore ha trovato l'apparecchio
utile, per non dire indispensa- 4
bile, nell’orientamento e messa
a punto delle antenne TV. Bk

It ricetrasmettitore & composto
di una valvola DC go con dop-
pio funzionamento quale oscilla-
tore in trasmissione e quale ri-
cevitore in superreazione, e di
una seconda valvola DL g4 qua-

00 ¥

le amplificatore di bassa fre-
quenza.

Il lettore c¢i manda i dati completi delle varie bo-
bine per due singole realizzazioni. una funzionante
sulla gamma dei z m e l'altra sulla banda della
modulazione di frequenza. L'antenna & stata rea-
lizzata con 4 spire autosupportate di filo smaltato
da 1,5 mm di sezione su un supporto del diametro
di 13 mm (lunghezza massima della bobina 16 mm).
La bobina L 2 & formata di mezza spira di filo da
0,8 mm di diametro ed & posta a circa 5 mm di di-
stanza dalla prima.

Per la realizzazione sulla gamma MF, L1 & di 10
spite e L 2 di 2 spire circa; tutto il resto rimane
invariato.

Le induttanze L 3 ed L 4 sono formate da 32 spire
di filo smaltato del diametro di 0,3 mm su sup-
porto di 6 mm. Le suddette induttanze sono por-
tate a 45 spire per la gamma della MF. Per la sin-
tonia & stato usato un variabile doppio da g+9 pF
(Geloso n. 2771) ¢ per il passaggio da ricezione a
trasmissione un rele tipo Geloso n. 2301/6 V.

La regolazione viene effettuata con un potenziome-

36

tro da 0,25 MQ con interruttore incorporato (S 1)
il quale chiude il circuito sulla batteria per I'ali-
mentazione del filamento, mentre il circuito micro-
fonico & inserito mediante un pulsante (S 2) al mo-
mento dell’uso.

Il trasformatore T 1 & costruito con due primari,
P 1 di 2500 spire e P 2 di 250 spire, mentre il se-
condario risulta di 16.000 spire. Il trasformatore
T2 & un normale trasformatore di uscita per
DL g4. Ii microfono & del tipo a carbone e I'auri-
colare del tipo a bassa impedenza. L’alimentazione
del complesso (che & portatile) & ricavata da una
batteria da 100 V per I'anodica e da una da 4 V
per I'accensione dei filamenti.

L'autore consiglia la costruzione molto compatta,
soprattutto per la parte alta frequenza; non slamo
tuttavia in grado di precisare come cid si possa
ottenere, in quanto purtroppo non c¢i & stata in-
viata alcuna illustrazione del complesso, che avreb-
be permesso di meglio chiarire le idee ai Lettori.

RADIORAMA



RICEVITORE
A 4 TRANSISTORI

stato realizzato nelle dimensioni di 210 x 105 x

x 55 mm dal lettore Motroni Ferdinando di
Pisa, il quale c¢1 manda una ricca documentazione
dell’apparecchic da lui progettato.
La realizzazione, piuttosto... casalinga, & stata mon-
rata in una scatola di materia plastica sul cui co-
perchio & sistemato, si pud dire, tutto il circuito, €
inoltre due comandi per reazione e sintonia, l’alto-
parlante ed 1 potenziometri per volume e tono. Gli
altri componenti sono montati nel modo pi com-
patto possibile e le due batterie per I'alimentazione
sono sistemate lateralmente nei punti di minor in-
gombro, come & possibile vedere da una delle
fotografie.
L’altoparlante ha una membrana del diametro di
circa 80 mm e permette di avere un’ottima rice-
zione. 1 trasformatori intervalvolare e di uscita
usati sono di tipo cilindrico {diametro 22 mm, al-
tezza 32 mm) ed hanno il pregio del basso costo.
I loro rapporti sono di 11: 1 per quelli di accop-
piamento fra transistori e 15: 1 per quello di uscita.

un piccolo ricevitore a reazione con transistori é

dere dalla fotografia. Le batterie devono avere una
tensione di 6 V (il lettore le ha realizzate con una
da 4,5 V pit una da 1,5 V).

2x CK722

Casg

10k
ln]

= imp.AE_G55&
é ™ 2N107 2N107
C429 C4z9
25
f':l‘ 1k
¢ 0
S T :
g s
ﬂ" =
E 2 T V.
™
- -
- e

— 6V

T-l-

Sono stati usart due transistori‘tipo 2 N 107 e due
upe CK 722 per push-pull finale sistemati a2 sini-
stra ed a destra dell’altoparlaiite, come si pud ve-

Il signor Motroni si dice soddisfatto della sua rea-
lizzazione, la quale ha anche il pregio del basso
costo. *

ANTENNE

BBC

Map;TaL-TS
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regolatore o
dispositivo automatico
rilevatore d'immagine

SICAR S.p.A. - TORINO - Corso Matteotti 3 - Tel. 524.021 - 524.071

Concessionaria Esclusiva per Piemonte - Liguria - Toscana - Llazio

38 RADIORAMA



per complessi
ad alta fedelta

UN GENIETTO IN QUESTA SCATOLA
SPEGNE TUTTO IL COMPLESSO DOPO
CHE L'ULTIMO DISCO E STA1O SUONATO

on avete mai trovato, alzandovi al mattino, il vostro ampli-

ficatore ad alta fedelta ancora acceso? Costruitevi allora

questa servo-unitd che, una volta regolata, fara suonare il
programma voluto e poi spegnera tutta 'apparecchiatura, com-
presa se stessa.
La servo-unita costa poco e pud essere montata sia in una sua
scatoletta sia su un pannello di controllo. Deve essere usata
con un cambiadischi provvisto di interruttore automatico; non
ha valvole o parti costose (la parte pit costosa & il rele in
alternata a due vie due posizioni). Il prezzo pud essere ridotto
eliminando la lampadina. spia.

Costruzione. — Se il vostro cambiadischi ha un motore a
quattro poli, I'interruttore automatico pud essere interposto nel
filo che collega le due bobine di campo. Se & cosi, staccate i
due fili dall'interruttore e uniteli con una saldatura. Staccate
il cordone rete e poi collegate un terminale del motore a un
capo dell’interruttore.

N. 2 - FEBBRAIO 1959 39 i



CAVO A 4 CONDUT-
TORI COLLEGATO AL
GIRADISCHI

il filo proveniente dalla spino di
connessione, indicato nello sche-
ma pratico come collegato al con-
talte A 2, deve invece essere col-
legate al confattc A 3. Nofate i
fori facoltativi per | gommini.

RELE® COMMUTATORE

RO550 NERO

VERDE BIANCO

SPINA E PRESA DI CONNESSIONE

Nel disegno qui sopra sono indi-
cati i numeri di riferimenio per i
contatti del relé, del commulatore
e della spina di connessione. il
commutatore & visto di sotto. Una
volta montato, i contatti C1 e D1
saranno verso la lampada rossa.
Lo schema qui a lato illustra i
collegamenti della servo - unita,

4C

4 E
22 mm a5 mrn——+— E o A - CAVO A 4 CONDUTT.
1 g &
c D - CAVO A 2 CONDUTT.
C - LAMPAD. SPiA e

B - COMMUTATORE — 8 mm &

£
£
9mm¢®_T o
e— 48 mm——"25 o J' 25 mm 9 mm @
L
L__m L

DAVANTI DIETRO

6{ de—6 mm g '

> 25 mm

3 mm ¢ 5G - GOMMINI c 3 mm &
: zl‘ E - RELE’ E N

'-'\-.{17mmg s jo— 48 mm ——
o~ T mm

— ”~ F - BASETTA A 5

Ce NG _ NCORAGGIO

FONDO ALTO

CAMBIADISCHI

PRESA
o |  TRIPLA

INTERR
AUTOM,

SPINA E
PRESA Dt
CONNESS
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RTINS

CONSIGLI

BULLONI E PECE!

Sislemure un bullone o una vite con uno manec nei re-
cessi di un mobile radio vi sara facile se metterefe

sulla punta del cacciavite un po’ di pece per calzolai.
La pece & molto attaccaticcia e non lasciera andare il

bullone o la vite finchd non sarannc a posto e voi fire-
rete il cacciovite. Polrete usare la pece anche per tenere
un dade sulla punta del cacciavite o un pezzo di Tegno,
come per pio un t llo, quande d
in uh luogo poco accessibile a mano.

essere posti

MANICI PER TRASPORTARE
TELAI

raspertare, tenendoli per i bordi taglienti, pesanti telai
di radioricevitori o televisori pud essere molto sco-
modo. Provate a fare un paio di manici per telai fa-
gliandoli aila lunghezza di circa 12 ¢m da un manico di

scopa. Prendeteli in una morsa e proticate in essi una
scanalatura profonda circa 15 mm. Se dovete alzare o

portare pesanti telai mettete questi comodi manici sui
bordi taglienti. | manici vanno bene anche per sostenere
i telai, evitando cosi di rigare lo superficie del banco.

42

PROTEGGETE LE VALIGETTE
FONOGRAFICHE

e valigette fonografiche o i registratori portatili non
hanno generalmente custodie di protezione per il tra-
sporto. Per ottenere che tali apparecchi sembrino sem-

pre nuovi e non aobbiano groffi prendete una scatola di

liat,

dulate di di .

cartone i adatte; togl il fondo

e se & necessario tagliate in basso i lati della scatole
per renderla della stesso altezza dell’apparecchio. Ta-
gliate nella parte superiore una fenditura per il manico

della valigetta ¢ mettete su essa la scatola.

CUSTODIE PER PICCOLE PARTI

uelle borsette in plastica per signore, con cerniera
e con mini spesa,

: lampo, che si p q

sono ideali per tenere in tasca piccoli tester, pinzette,

puntali, minuterie ecc.

UNA CUFFIA RIVELA | GUASTI!
DEGLI ALTOPARLANT!

e sospettate che un altopariante difettoso sia fonte di

distorsione nel vostro sistema ad alta fedeltd o nel

vostro televisore, potrete usare un semplice sistemo
per verificare se il vostro sospetto & fondato. Staccate i
collegamenti al primarie del ir:sformatore d‘uscita e
collegate, in parallelo al primario stesso, una cuffia molte
sensibile. Ascoltando con la cuffia, spostate con curo
avanti e indietro il cono dell’altoparlante. Un forte ru-
more raschionte indica che la bobina mobile striscia suf
traferro; se non udite un simile rumore cercate il guaste
altrove: si fratterd probabilmente di uwna valvela o con-
densatore difettoso.

*

2 )
CARI AMICI,

cerfamenie avrete una quantitd infinita di
« consigli utili » da suggerirci; non teneteli
segreti soltanto per voi.

Scriveteci! Saremo lieti di pubblicarli e por-
farli a conoscenza di tufti.

Indirizzate a: « RADIORAMA - Sezione Con-
sigli Utili - Via Stellone 5 - TORINO ».
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Piccolo
dizionario elettronico
di RADIORAMA

er un'esatta interpretazione delle indicazioni
di pronuncia si tenga presente quanto segue:
in fine di parola suona dolce come in cena
in fine di parola suona dolice come in gelo
ha suono duro come ch in chimica
suona come eu francese
suona, davanti a qualsiasi vocale, come s¢
in scena :
ha un suono particolare che si ottiene se

si pronuncia la t spingendo confemporanea-

mente la lingua contro gli incisivi superiori.




FOGLIO N. 4

ANTENNA BOOSTER (anténa bustar), am-
plificatore di antenna.

ANTENNA CABLE (anténa kebl), cavo, con-
duttore di antenna.

ANTENNA CAPACITOR (anténa kepésitar),
condensatore di antenna.

ANTENNA CHANGE-OVER SWITCH (an-
téna ceng-ovar suic), commutatore di an-
tenna.

ANTENNA CHOKE (anténa ciék), bobina
di reazione sull’antenna.

ANTENNA CIRCUIT (anténa sorkit), cir-
cuito d’antenna.

ANTENNA CONNECTION (anténa konék-
shon), connessione d’antenna.

ANTENNA COUPLING (anténa kaplin), ac-
coppiamento d’antenna.

ANTENNA DOUBLE FAN (anténa dabl fan),
antenna a larga banda.

ANTENNA EFFICIENCY (anténa efishen-
si), efficienza di antenna.

ANTENNA ELEVATION PAWL (anténa eli-
véshon pool), sostegno per antenna, palo.

ANTENNA IMPEDANCE (anténa
dens), impedenza di antenna.

ANTENNA LEAD (anténa liid), discesa d’an-
tenna.

ANTENNA LQADING COIL (anténa lédin
koil), bobina di antenna.

ANTENNA POWER (anténa pauar), poten-
za d’antenna.

'ANTENNA RADIATION RESISTANCE (an-
téna rediéshon risistens), resistenza di ra-
diazione di antenna.

ANTENNA REACTANCE (anténa ridktens),
reattanza d'antenna.

ANTENNA RESISTANCE (anténa risistens),
resistenza di antenna.

ANTENNA SYSTEM (anténa sistem), si-
stema di antenne.

ANTIFADING (entiféidin), antifluttuazione.

ANTI - INTERFERENCE (énti-interfirens),
antiinterferenza.

impi-

ANTI-JAMMING (énti-gémin), antidisturbo.

ANTIMAGNETIC (entimegnétik), antima-
gnetico.

ANTIPHASE (entiféis), opposizione di fase
(di grandezza elettrica).

APERIODIC ANTENNA (epiriédik anténa),
antenna aperiodica.

APPURTENANCES (apé‘irtinens), apparec-
chiature, dispositivi elettronici.

ASPECT-RATIO (éspektréishiou), rapporto
di quadro in TV.

ATTENUATION - ABSORPTION (ateniué-
shon ebsérpshon), attenuazione, diminu-
zione di intensita sonora, smorzamento.

ATTENUATOR (ateniuétar), attenuatore.

AUDIO FREQUENCY (6dio frikuensi), au-
diofrequenza (bassa frequenza).

AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER (d6dio
frikuensi emplifaiar), amplificatore ad au-
diofrequenza.

AUDIO MIXER (ddio mixar), mescolatore
del suono.

AUDIO-OSCILLATOR (odio-osilétar), oscil-
latore audio.

AUDIO-TRANSFORMER (o6dio-trensformar),
trasformatore audio.

AUDITION (é6dishon), audizione.

AUTOMATIC BACKGROUND CONTROL
(otométik békgraund kontrol), controllo
automatico di luminosita.

AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
(otométik frikuensi kéntrol), regolazione
automatica di frequenza.

AUTOTRANSFORMER (6totrensférmar), au-
totrasformatore.

AV.C. - AUTOMATIC VOLUME CONTROL
(otométik voélium koéntrol), C.AV. (con-
trollo automatico di volume).

AXIS OF THE ORDINATES (éxis ov thi
ordineits), asse delle ordinate, ossia asse Y.

AXIS OF X (éxis ov ex), asse delle ascisse.

AXIS OF Y (éxis ov uai), asse delle ordinate.

RADIORAMA
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L oclcanbko” DI PETUNIA

A AN AR ORI NN NN VA e S i

n un tardo pomeriggio Cino e Franco viag-
giavano per una strada di campagna in
una lunga automobile nera, in compagnia

di un tenente della Guardia di Finanza,
ascoltando con vivo interesse cio che il te-
nente stava dicendo: « Il dott. Marti della
Polizia mi ha consigliato di parlare con voi.
Egli dice che voi avete.. ehm... menti poco
convenzionali! ».

« Non ha detto in realta che noi abbiamo un
mucchio di idee strambe? » domando Franco
con un sogghigno.

« Beh! press'a poco ha detto cosi; ma ha
aggiunto che qualcuna delle vostre idee stra-
vaganti funziona talvolta in modo sorpren-
dente, come quella volta in cui lo aiutaste
a catturare un pericoloso ladro. Per questo
mi sono rivolto a voi. La situazione & que-
sta. Da qualche tempo sappiamo che nelle
vicinanze funziona una grossa distilleria
clandestina; i tipi che vi lavorano sono pero
realmente astuti e cosi non abbiamo ancora
potuto localizzarla. Abbiamo avuto sentore
della cosa circa due settimane fa. Un con-
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Scosse la testa, si avvicind barcollan-
do all’abbeveratoio e comincid a bere.

tadino, da cui appunto stiamo andando ora,
¢ venuto nel mio ufficio per denunciare qual-
cosa veramente fuori dell'ordinario. Pensa-
te! Ha una mucca che almeno tre sere alla
settimana ritorna dal pascolo ubriaca fra-
dicia! Abbiamo potuto accertare, da parti-
celle ancora attaccate al suo muso, che la
mucca mangia qualche mistura fermentata
e si puo scommettere che essa trova questa

mistura presso la distilleria che noi stiamo |

cercando ».

« Dovrebbe essere facile trovarla» disse

Cino.

« Dovrebbe, ma non lo &. Il pascolo com-
prende ottanta acri di terreno incolto e ac-
cidentato. Un torrente scorre da una parte
che & quasi tutta burroni e acquitrini. Per
peggiorare le cose una buona parte degli
ottanta acri ¢ incolta e piena di alberi e
cespugli. Un paio di miei agenti, volendo
fare un sopraluogo, ha esaminato ogni de-
cimetro del terreno senza scoprire nulla.
E, cio che piu conta, quando essi erano sul
posto Petunia (questo ¢ il nome della muc-
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ca) ritornava a casa alla sera sobria come
un giudice. I furbacchioni devono aver os-
servato tutti 1 movimenti dei miei uomini.
La situazione ¢ doppiamente interessante
perche non solo noi dovremo calturare i
contrabbandieri ma anche scoprire la di-
stilleria, che deve essere abbastanza impor-
tante a giudicare dalla quantita di merce
che produce ».

11 tenente, finita la chiacchierata, svolto in
uno spiazzo e si avvicino a un uomo alio,
sparuto e dall’aspetto triste in piedi vicino
ad un abbeveratoio. I ragazzi erano appena
stati presentati al contadino quando egli, ri-
naratisi gli occhi con una mano ossuta, guar-
0 verso un sentiero che portava al pascolo
esclamando: « Ecco che arriva Petunia an-
cora ubriaca! ».

Era proprio cosi; c'era una lunga fila di
mucche una dietro l'altra che percorrevanoc
ordinatamente il sentiero. In mezzo a loro
pero ce n'era una che saltellava selvaggia-
mente avanti ¢ indietro alzandoe la coda e
facendo risuonare forte il campanaccio che
portava legato al collo. Raggiunto lo spiazzo
comincio a correre inciampando, finché, ar-
rivata in un angolo del granaio, cadde sulle
ginocchia. Si alzo. scosse un po’ la testa, si
avvicino all'abbeveratoio e comincio a bere
golosamente e rumorcsametite.

« Guardate se non ¢ uno spettacolo vergo-
gnoso! — esclamo tristemente il contadi-

no, — Se¢ continua cost sard obbligato ad
ammazzarla ».

Petunia alzo la testa gocciolante dall'acqua
e per qualche secondo fisso le quattro per-
sone con 1 suoi grandi occhi un po’ velati.
Lh.ﬁr}a]mente proruppe in un fragoroso..
< Nl

Alcuni minuti dopo videro Veli-
cottero che volteggiava al limi-
te del pascolo vicino al forrente.

« Sto pensando una cosa — disse Franco un
po’ esitante — che ne direste se fissassimo
su Petunia un minuscolo trasmettitore con
un microfono molto sensibile in modo da
poter ascoltare i suoni che esso riceve men-
tre la mucca ¢ al pascolo? Quei tali la cono-
scono, sono abituali a vederla e cosi la muc-
ca ci pud guidare dritti sulla distilleria.
Tuito cio che- dovremo fare e trovare Pe-
tunia e trovercmo la distilleria ».

« E come potrete nascondere un trasmetti-
tore su una mucca? » chiese stupito il te-
nente.

« Dentro il campanaccio — intervenne Ci-
no — un trasmettitore a transistori potreb-
be entrarci benissimo e 'antenna,“fatta con
un filo sottile, la potremmo assicurare al
collare di cuoio che ha intorno al collo ».

« Avete un’‘altra campana simile a quella? »
domando Franco al contadino.

« Gia ».

« E allora togliete il batacchio della cam-
pana di Petunia e dateci l'altra ».

« E perche? ».

« Non possiamo lasciare che la campana
suomi perche il suo suono coprircbbe cio
che nol desideriamo sentire, ma nemimeno
desideriamo che quei signori vadano a guar-
dare dentro la campana camuffala per ve-
dere perche non suona. Se Petunia gira in-
torno a loro per qualche giorno con una
campana che non suona, essi andranno a ve-
dere, penseranno che cio € dovuto alla per-
dita del batacchio ¢ non si accorgeranno di
nulla quando noi cambieremo la campana ».

« Benissimo! — esclamo il tenente ammic-
cando con apprevazione. — Questo vuol dire
ragionare. Possiamo tentare. Ora, ragazzi,
io vi condurro di nuovo in citta e voi vi
darete da fare per costruire il trasmettitore.
Penso che c¢i vorranno un paio di giorni e
nel frattempo io avro altro da fare ».

Il contadino si affretto verso il granaio per
andare a prendere un’altra campana.

Costruire e mettere a punto il piccolo tra-
smettitore in modo che esso avesse sensi-
bilita e portata adatte ai loro scopi non fu
una cosa tanto semplice e percio soltanto
una settimana dopo i ragazzi furono soddi-
sfatti del loro lavoro.

Un mercoledi mattina all’alba andarono con
il tenente, vestito in borghese per non atti-
rare l'attenzione, alla fattoria. Attorno al
collo di Petunia fu assicurata la campana
speciale e poi essa fu lasciata libera con le
altre bestie. Comincio allora quella che pro-
mefteva di essere una lunga attesa dei ra-
gazzi e del tenente vicino al ricevitore im-
plantato in mezzo ai granoturco.

«Un elicottero €& pronto all’aereoporto
— spiego il tenente. — Nel momento in cui
lo chiameré mediante il trasmettitore della
mia auto che ho nascosta qui vicino, in
mezzo al granoturco, si alzera e tentera di
individuare Pectunia dall’alto. In qualsiasi
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momento possiamo collegarci con l'elicotte-
ro_via radio ».

I ragazzi osservavano Petunia che si sepa-
rava dalle altre bestie € scompariva in mez-
zo ai cespugli. Poi tutti e tre in silenzio si
misero ad ascoltare i suoni che venivano
dall’altoparlante. Ogni passo della mucca ve-
niva sentito come un suono sordo mentre il
canto degli uccelli e il ronzio degli insetti
si sentiva con stupefacente chiarezza. Final-
mente il rumore di passi cessO e si senti un
suono come di cartone strappato.

« Che cos'¢ questo? » domandod il tenente.

« E Petunia che bruca l'erba — disse Franco
con una smorfia — che mangiatrice rumo-
rosa, eh? ».

La mucca pero si fermo solo per poco tempo
e poi ricomincio il rumore di passi che in-
dicava che essa si dirigeva con sicurezza in
qualche luogo. Improvvisamente i tre ascol-
tatori balzarono in piedi sentendo nell’alto-
parlante voci umane il cui suono diventd
sempre piu forte sino a che si poté capire
quello che veniva detto.

« Ehi, Nino, guarda un po’ — diceva una
profonda voce di basso. — E arrivata la no-
stra pill affezionata cliente e noi non ab-
biamo ancora aperto il bar! ».

« Stai zitto, idiota! Smettila con quella muc-
ca ubriacona e cerca di muoverti — coman-
dd una voce stridula — va a buttare questa
mistura nel torrente e ritorna subito alla
cava ».

« Va bene, capo, non preoccuparti. Dard sol-
tanto alla mucca la sua normale razione e
poi gettero il resto nel torrente. Mi diverto
un mondo nel vederla trangugiare la mistu-
ra. Questa mucca € una signora nata! ».

Il tenente stava gia parlando nel microfono
del trasmettitore dell'auto. Aveva appena
finito di parlare quando si senti I'inconfon-
dibile rumore di un motore e pochi minuti
dopo si vede l'elicottero passare sopra il
margine del pascolo vicino al torrente.

« Li ho visti! — diceva una voce dal rice-
vitore nell’auto. — Due uomini stanno tor-
nando in un piccolo burrone del torrente.
Ehi! sono scomparsi! venite qui; io volteg-
gerdo qui sopra per tenerli fermi ».

Il tenente afferrd dall'auto un ricetrasmet-
titore pertatile e tutti e tre si avviarono
per il sentiero. Il contadino li vide dal gra-
naio, afferro un tridente e si uni alla co-
mitiva.

Quando arrivarono vicino al torrente il pi-
lota, a mezzo della radio portatile, li diresse
verso il punto in cui aveva perso di vista i
due uomini.

Ma per quanto cercassero, non poterono tro-
vare una sola traccia dei due. Sotto la dire-
zione del tenente si arrampicarono su una
collinetta per esplorare il terreno del bur-
rone da tutti i lati. Fu il contadino che col
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Il tenente sollevd la griglia e vi
introdusse un cilindro metallico.

tridente sposto un mucchio di foglie e riveld
un'inferriata infissa nel terreno. Silenziosa-
mente fece un cenno al tenente e gliela mo-
stro. Questi con molta calma prese da una
tasca un cilindro di metallo, alzo Vinferriata,
spostd un grilletto nel cilindro e lo lascid
cadere nell’apertura sottostante. Pochi se-
condi dopo si sentirono dal basso impreca-
zioni sorde e suoni confusi. I quattro fecero
appena a tempo a spostarsi di lato: un pezzo
di roccia si sollevd e ne uscirono di corsa
due uomini con gli occhi fuori dalla testa,
inseguiti da una nuvola di gas lacrimogeno.
Nel giro di pochi secondi furono catturati.

‘I due ragazzi ¢ il tenente entrarono nella

caverna la quale era stata cosi ben camuf-
fata che ci erano passati sopra chissa quante
volte senza vederla. Dentro trovarono una
grande distilleria perfettamente organizza-
ta; il liquore veniva portato fuori di notte
per mezzo di una barca sul torrente; in un
angolo della caverna si vedeva infatti la
barca.

« Bene, ragazzi — disse il tenente mentre
uscivano alla luce del sole — devo ricono-
scere che avete avuto un’idea brillante.
Senza il vostro aiuto non avremmo trovato
chissa per quanto tempo questa fabbric-
clandestina ».

Il contadino si era avviato a lunghi passi
verso la riva del torrente dove Petunia sta-
va ancora leccando un secchio di mistura
che i due le avevano dato. Con un calcio
ben assestato mando il secchio a finire nella
corrente.

« Andiamo, Petunia — disse abbracciandole
il collo col suo magro braccio e trascinan-
dola lontana dal torrente, — « La parentesi.
¢ chiusa e d'ora in avanti ti accontenterai
solo di acqua, come tutite le mucche per
bene! s, *
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MILANO

LO STABILIZZATORE
PER TV

Tipo SAC 48 VA 250
Tipo SAC 39 VA 200

RICHIEDETELI ALLA

Ditta BRONDOLO

Via Viterbo 118 - TORINO
Tel. 296.665

CONTRO ASSEGNO

I.G.E. spese posiali e imballi compresi
SAC 48 L. 15.000
SAC 39 L. 12.000

Biglietteria Elettronica

n una commedia che furoreggiava cin-
quant’anni fa c’era un personaggio che
si presentava allg biglietteria di una cit-

tadina itahana e domandava un bigletto
per Yokohama. L’ingenuits della richiesta
e... la tragica situazione m cui veniva a
trovarsi il disgraziato impiegato ferrouviario
costituivano il pretesto per una situazione
ricca di equivoci e di battute esilaranti.
Non a torto & stato detto che il pitr imma-
ginoso romangiere & il destino, che la realta
supera spesso la fantasia. Ci6 che mezzo se-
colo fa apparteneva al campo dell’assurdo
od era motivo di grottesco oggi appartiene
alla realta quotidiana. Intendiamoci, nep-
pure oggi si va alla biglietteria ferroviaria
a domandare un biglietto per Yokohama o
Sidney; lo si richiede perd all’ufficio pre-
notagzions della Compagnia di navigaione
aerea. Facciamo un esempio. Un viagga-
tore che abita a Piacenza deve recarsi, po-
nigmo, ad Albany, negli Stati Units. Dovra
quinds elaborare un programma di viaggio:
stinerario, calcolo del prezzo, coincidenZe
dei vari aerei, eccetera. Non solo. Mentre
si trova ancora a Piacenza 1l nostro spote-
tico viaggiatore deve sapere se il giorno
tale, all’ora tale, arrivando a New York
trovera posto sul successivo aereo . par-
tenza per Albany. La faccenda & piuttosto
complicata. Bisogna telefonare alle Com-
pagnie che gestiscono le due linee aeree,
chiedere la prenotazione des posti, atten-
dere che gli impiegati addettr al servigio
abbiano verificato le disponibilitd tanto sul
percorso Milano-New York quanto su quel-
lo New York-Albany. Ammesso che la pro-
posta di sistemagione sia di gradimento del-
I’interessato, incomincerd poi tutta un’altra
serie di operagions: calcolo del prezzo, ste-
sura del documento di viaggio, annulla-
mento del posto venduto.

La Northwest Orient- Airlines di Min-
neapolis, nel Minnesota, ha installato per
prima il nuovissimo cervello elettronico fab-
bricato dalla Univac Remington. Non po-
tendosi eliminare 'ostacolo costituito dalle
inmumerevoli operazion: necessarie a con-
sentire il via libera al viaggiatore, si é pen-
sato di aggirarlo concentrando le operazion:
in un limitatissimo spagio di tempo. Dove
nessun cervello umano, neppure quello di
Pico della Mirandola, sarebbe potuto arri-
vare, ¢ arrivata la macchina. Il prodigioso
apparecchio, messo a punto nelle officine
della Remington, basa le sue prestaziom
sulla possibslita di « immagazzimare », a
mezzo di un complesso apparato di nastri
magnetici, una quantita impensabile di ci-
fre e di dati e di restituirls a richiesta in
un lasso di tempo appena percettibile.

ENERGOS
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Comunicazioni
interplanetarie

COME

LA RADIO 5
FUNZIONA

NELLO SPAZIO

ol lancio dei primi satelliti artificiali I'vomo ha fatto un passo da
gigante verso uno dei suoi sogni pitt ambiziosi: la conquista dello
spazio. Il primo veicolo spaziale umano dovrebbe « atterrare »

sulla Luna entro pochi anni e c'¢ una reale possibilita che contatri
fisici con 1 pianeti a noi pii vicini, Marte e Venere, siano stabiliti
in questa generazione. Non appena le spedizioni umane si inoltre-
ranno nello spazio per impiantare stazioni di ricerche scientifiche,
basi militari e colonie sui pianeti e satelliti del sistema solare, si sen-
tira il bisogno di sicure comunicazioni tra la Terra e le astronavi e
colonie.

I lettori di « Radiorama » hanno un interesse superiore alla media
per quanto riguarda la scienza e I'arte delle comunicazioni; per que-
sto noi abbiamo combinata una intervista tra un tipico lettore e un
immaginario esperto in comunicazioni spaziali.

Ecco alcune delle « vostre » domande e le relative risposte del-
I'esperto.

D. Sono possibili comunicazioni interplanetarie?

R. Senz'altro. E non sono tanto- difficili come si crede generalmente.
I radioastronomi hanno gia ricevuto segnali radio da Marte e Venere;
questi segnali, naturalmente, non sono lanciati da Marziani e Venu-
siani, ma sono prodotti dalle variazioni di temperatura sulla superficie
dei pianeti.

D. Quals tecniche saranno usate per le comunicagioms interplanetarie:
razy, radio, segnalazioni gigantesche .o altvi metodi nuovi?

R. Noi possiamo subito fare segnalazioni gigantesche. I razzi infatti



ANTENNA PER
LA LUNA

" ANTENNA PER
MARTE

Fig. 1 - Questa figura dimostra come un
fascio radio ristretfo pud coprire solo una
parte di un satellite vicino (la Luna) ma pud
coprire un intero pianeta a una distanza
molto pia grande (ad esempio Marte).

potrebbero essere usati per fare segnalazioni. Il
primo razzo, senza equipagglo, inviato sulla Luna,
per esempio, potrebbe portare una bomba atomica
di media grandezza. L'esplosione di tale bomba
sulla superficie della Luna potrebbe essere vista
abbastanza facilmente a mezzo di telescopr grand:
e medi. Ma per comunicazionl vere e proprie sara
probabilmente usata la radio. Soito molti aspetti le
comunicazioni radio interplanetarie saranno piu sem-
plici di quelle tra due punti sulla supetficie terrestre.

D. Ecco una notizia sorprendente. Com’é possibile?

R. Le radioonde, come i raggi luminosi, si propa-
gano essenzialmente in linea retta. Per ottenere
comunicazion, a grandi distanze sulla terra noi fac-
ciamo riflettere 1 segnali su uno strato caricato elet-
tricamente, detto ionosfera. Per riflessioni succes-
sive tra la superficie della terra e la ionosfera i
segnali radio possono superare la curvatura del no-
stro pianeta. Purtroppo un po’ dell’energia dei se-
gnali viene perduta a ogni riflessione. Nello stesso
tempo 1l segnale trasmesso puo essere turbato da
molti tipi di segnali indesiderati: interferenze da
parte di altri trasmettitori, archi e scintille di ap-
parecchiature elettriche, fulmini e altri disturbs
atmosferici. Percid il nostro segnale terrestre deve
prevalere su tutte le perdite dovute all’assorbi-
mento e alle riffessioni e deve mantenere la sua
forza al di sopra di tutti i disturbi. Quando noi
mandiamo un segnale radio verso lo 'spazio ester-
no, mvece, noi possiamo farlo direttamente attra-
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verso la nostra atmosfera piena di disturb: per un
tratto relativamente breve. E non ci dovremo preoc-
cupare per le perdite dovute all’assorbimento e alle
riflessioni causate dalla presenza di costruzioni,
montagne e simili.

Naturalmente le comunicazioni interplanetarie non
sono tanto semplici come ho desciitto. Comportano
problemi vari: le grandi distanze che permetiono
a un fascio di radiconde di allargarsi, il movimento
relativo degli apparati trasmittente e ricevente da
cur deriva la necessitd di un accurato « puntamen-
to v e infine il ritardo di tempo dovuto alla velo-
cita finita delle trasmissioni radio. Molti de; pro-
blemi connessi alle comunicazioni mterphnerane
possono essere « dimostrati » praticamente in casa
usando oggetti familiari.

D. Assenza di disturbi aimosferici ¢ basso rumore!
Sara bellisssmo. La nsposta perd richiede parec-
chie altre domande. Lei dice che not possiamo di-
mostrare alcuny principy base. Come? E che cosa in-
tende parlando di « allargamento v der segnali ra-
dio? E che cosa con 1 termumi « puniamento » e
« vitardo di tempo »?

R. Una domanda alla volta, per favore! Prima di
tutto, per dimostrare alcuni problem: indichero al-
cuni esperimenti che possiamo fare. Useremo la
luce per rappresentare le onde radio ad alta fre-
quenza. La luce, come le radioonde, & una vibra-
zione elettromagnetica di frequenza altissima.

Usando luce si pud « dimostrare » la maggior parte
der problemi base delle comunicazioni interplaneta-
rie. S1 impiegheranno alcunt oggetti, come una

RAD!ORAMA

s hii—.



WA GO0 000 2.

LY

*IANI2IIP IIUILWIEBIE IUUI]
~Ue 238sN ouueses 1duerd ey} UOIZEDIUNWOD I Iad
‘2UOISSTIUSEI} 1P UOIZAIIP Ef[u I[Iqruodsip eidiaua,|
E1IN3 22enu3duod 1ad 2 oipel jeulas 12p ojudw
-edie[[e,| owIunu e MNP 134 -23ulpadasid eini
~33] e[[op ojrenb un 3 esanb ayd 31213A01] "E4n

-'.'bp 1oubos aieredis 48d
ojun n;sano ‘odiy o;sanb

6561 OIV¥EE3d - Z °N

-19[ ] 2jejouue > viddop ezuelslp eun e onaws
-0dsa,| 10d 2je1s0dg "BljE] BINNIY| BJj2p EIOU 31epuaid
9 BZUBISIP BIRUILIIDIdP EUN B BSOUIWIN] BISUIN |
ateansiw sad osyawisodsa,] djezzerd ‘euidiue] eun
BWI ‘BDIO} BUM 2JLSR uUOU ojuduniadsa osanb 1ad
‘eyeadolo) 1ad ompunsodsa un a3 esoutwn| auafios
BUN Opuesn 01133 01sanb aydue asenlsOWIP 212104

-areuiduo ejanb
Ip ouou un eres eusudiul,] edxduy Is ezueisip e
ag -ouenb un ip eies opudes ep ewsuatur vid
-doppe1 ezueisip e| 3§ ‘azueisip IYap oeapenb e
AJUIWESIIAUI EBLIEA 2[RUFIS [9p BUSUAIUL] -ON Y

(Piowe plusarp alpudas jap pisusut g
owfdop jpp owpupjuony 10 as ays aup aonp "

‘21010332WIsEL} [ep IZUEISIP 3[j9p oleapenb [e
2IUBWIESIAAUL LA OlBIPELI 3jeufas [ap Eiisualul]
0jej[nsiy dwo) 3[0gap nid euaalp 2 Ipuesd wd
rare un 2iudo> sad ediefje 1s oipel ajeudas It 21093
-1iUISEIl BUUDIUE BUN EP OWERIUBIUO|[E 1D 35 Opow
0ss3)s ofjy ‘eindso nid 2 apueid nid aidwas eiN
“UIAIP BSOUNUN[ BUOZ €] YD 232ipaa :ejesund erd
-101 e 1dwos opuaudl oxnw [ep lod mawuemouv
-9qissod eis ay> ojodord nud osouiwn| oiund un
2J2U3J0 IP OPUEdII> OINW UN OIUCD 3JN| IP OIISE]
un 21en3r01d 3 BOLINIAP BIDIOY BUN 3I3pUAl] ‘013E]
o1sanb  e1s1isowp oluamuadsa adydwas un -y

compv4 ypudas
wp « oquswupdavyp » 4ad apuajur 15 vsos YD '

¢Epuelop EUJ[SSOJd €] 2 [eno '03!}?.’.13010} Oljaur
'ISOdSB un 3 O]UQUI(PUEJgUI 1p 21Ul EBun EUJSJUL’I
eun ‘310113H?J [f @ 23u3] Ej 313”30] ouessod s 3lenb
E[ltp EJLINQ[2 EId10} Tun ‘OIOHEDO.Ig EU![!qOUJOlnE

© uup 9y wbBo DI LjeWOjIYd Ip luoy|

-lw 9g D SIDURIAAD ouossod Is you
-md anp 1§ ejiqio ejjop BIdIsjuSL D|
; ‘p§nQ lnm:s Ul UOU) SlIDW © DO}
oy e;mugsso;ddn ezumysig -~ z b1y

WY 000°000°94E VIYID




D. Che cosa si intende per « antenne altamente
direttive »?

R. Per quanto riguarda la trasmissione, queste so-
no antenne che concentrano il fascio radio m una
determinata direzione, in contrapposto alle antenne
di radiodiffusione che irradiano in tutte le dire-
zioni; nel radar sono usate antenne altamente
direttive.

Per dimostrare la differenza tra antenne direzionali
e di radiodiffusione prendete nuovamente la torcia
elettrica e accendetela in una camera oscura dopo
aver tolto la lente e il riflettore e aver lasciata la
sola lampadina. Ogni angolo della stanza sara illu-
minato, ma l'intensita luminosa media (che rappre-
senta l'intensita del segnale) sarh relativamente
bassa in ogni punto; la luce sard diffusa in ogni
angolo della stanza. Rimettete ora a posto la lente
e il riflettore, ben a fuoco per ottenere un fascio
luminoso: cosi non diffondete pidl luce ma la con-
centrate in una determinata direzione. Invece di
avere una luce debole in una grande area avete un
fascio concentrato che copre un’area relativamente
ridotta; il resto della stanza & all'oscuro. Non avete
percid aumentata la quantitd di luce totale: usate
infatti la stessa batteria ¢ la stessa Jampadina; pun-
tate perd la maggior parte della luce in una sola
direzione.

Un sistema di antenna trasmittente altamente dire-
zionale per alte frequenze consiste in una piccola
antenna e in un riflettore piuttosto grande che
rassomiglia ai riflertori giganti dei fari. Sembra un
grandissimo piatto, ma non c’¢ bisogno che sia di
metallo solido. Pud concentrare il segna'e :rradiato
in un fascio molto stretro.

D. Non é questo quel tipo di antenna che si usa
in radio-astronomia? Abbwamo letto qualcosa su que-
sto argomento nel numero di giugno di « Radio-
rama », ma credevamo che tali antenne fossero
usate solo in ricegione.

R. E vero. Per ricevere deboli segnali radio sono
usati grandi rifletton parabolici o antenne a « piat-
to ». In questo caso il grande riflettore riceve i
deboli segnali su una grande area e h concentra
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Usando oggetti che potete tro-
vare in casa potrefe dimostra-
re molti dei principi sui quali
si baseranno le comunicazioni
interplanetarie. Un‘automobili-
na-giocatiolo, una forcia elet-
trica, una lente e cosl via.

su un’'antenna relativamente piccola. Un'ordinaria
lente di ingrandimento funziona in modo analoge
¢ pud essere usata per concentrare la luce solare in
un punto piccolo, intenso, brillante e molto caldo.

D. Ma le antenne altamente direttive possono esse-
r¢ usate sia per trasmettere sia per ricevere segnal?

R. Si, nella maggioranza dei casi la stessa antenna
pud essere usata per 1 due scopi. Ma usando an-
tenne altamente direttive e dal momento che sia
il trasmertitore sia il ricevitore si sposteranno !’uno
rispetto all'altro, vi dovra pure essere un adeguato
sistema di puntamento.

D. Le: ha detto qualcosa miguardo a un « fascio
stretto ». Che cosa mtende?

R. Quanto piu stretto sara il fascio radio, tanto
piti piccolo sara l'angolo di trasmissione e pii con-
centrato il segnale. Ovviamente quanto pil stretto
o piccolo & il fascio radio. tanto meglio possiamo
concentrare l'energia radio disponibile nella dire-
zigne in cui desideriamo trasmertere e tanto pill
piccola sara 'area coperta dal fascio a una distanza
data. Un fascio alquanto ristreito coprira solo una
parte della nostra Luna, ma potra coprire un in-
tero pianeta a una distanza maggiore, com'e illu-
strato 1n fig. I.

D. E che cosa si intende per « puntamento ») —

R. Per dimostrare questo principio prendete un’au-
tomobilina giocattolo, che rappreseniera un'astro-
nave o un altro pianeta, e una torcia zlettrica che
rappresentera il nostro centro di comunicazioni sulla
terra. Posate la torcia su un pezzo di legno o altro
simile oggetto che la regga su un piano 1n modo
che essa possa ruotare orizzontalmente.

Mettete in movimento 'automobilina sul pavimento
e tenete il fascio luminoso puntato su essa. Dovrete
ruotare la torcia con una velociti che dipende dalla
velocith dell’automobilina e dall’'angolo che la di-
rezione del suo moto fa col fascio luminoso. Se
J"automobilina si sposta ad angolo retto col fascio
iuminoso dovrete muovere la luce pin rapidamente
che se essa va incontro alla Juce o se ne allontana.
Tenendo la luce centrata sull’auzomobilina vor la
« puntate ». Nello stesso modo l¢ antenne radio do-
VEANNO TMuOVersi CONtinuamentc per seguire : mo-
vimenti di un’astronave. di un satelite ¢ d un
altro pianeta. Ricordate che tutt: i pianeti e satel-
lit1 del nostro sisiema solare ruotano intorno al sole
e che molti ruotano anche intorne ai loro assi i
satelliti ruotano anche intorno a: sispettivi pianeti.
Seguire un’astronave che si muave tra : pianetl &
certamente molto piu difficile che seguirc un’auto-
mobilina. Un’astronave si muove in tre dumension:,
mentre la vostra automobilina si muove 1 un plane

RADIORAMA
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tenna ‘ricevente di buone dimensioni la potenza
necessaria dipenderd da:

a sensibilita del ricevitore;

b tipo del sistema di comunicazione scelto (in co-
dice. in fonia o televisione);

¢ distanza alla quale il segnale deve essere tra-
smesso.

Il fattore che limita la sensibilitd del ricevitore &
Pintensita relativa tra il rumore di fondo del rice-
vitore stesso, il livello dei rumori dovuti a radia-
zioni da altri pianeti e stelle e I'intensita del se-
gnale ricevuto. 1l rumore che noi dobbiamo supe-
rare col nostro segnale dipende a sua volta dalla
larghezza della banda del nostro sistema di comu-
nicazione. Infine il tipo di comunicazione scelto de-
terminera la larghezza della banda del segnale e
percio il livello dei rumori. Quanto piu grande & il
livello dei rumori, tanto pit forte dovrd essere il
segnale da fornire al ricevitore e tanto pil potente
percid dovra essere il trasmettitore.

La larghezza della banda richiesta da un segnale
radio dipende tra I'altro dalla velocita alla guale
noi trasmettiamo informazioni. Un sistema radio-
telegrafico trasmette a una velocitd abbastanza bas-
sa e richiede una larghezza di banda relativamente
stretta: la trasmissione a voce (radiotelefone) di in-
formazioni piti rapide e richiede una larghezza di
banda pili ampia; infine la televisione fornisce in-
formazioni a una velocita tréemenda e richiede una
banda molto larga.

Da cid si pud vedere che un sistema di comunica-
zioni a larga banda, come la televisione. richiede
una potenza molto maggiore di un sistema a banda
piit ristretta come la radiotelefonia; la radiotelefonia
poi richiede una potenza considerevolmente mag-
giore della radiotelegrafia o della telescrivente. Per
quanto riguarda la distanza, abbiamo g dimo-
strato che l'intensitd varia inversamente al qua-
drato della distanza tra le antenne trasmittente e
ricevente. Se & necessaria una certa potenza per
trasmettere a una determinata distanza, sara ne-
cessaria una potenza quadrupla per trasmettere a
una distanza doppia, di nove volte tanto per tra-

smettere a distanza tripla e di sedici volte tanto
per trasmettere a una distanza quattro volte quella
iziale e cosi via.

D. Non ¢’¢ da meravigharst se 1 dilettants e 1 ser-
vy di comunicazioni commerciali preferiscono le
trasmissions in codice! Sappiamo esattamente quale
potenza & necessaria?

R. Per rispondere a questa domanda dovremo fare
alcune supposizioni circa la sensibilita del ricevitore
e l'efficienza dell’antenna. Non & 1l caso di fate
calcoli adesso; puod essere tuttavia dimostrato ma-
tematicamente che usando microonde, un ricevitore
molto sensibile e grandi antenne trasmittenti e ri-
ceventi, dovremmo poter trasmettere messaggi te-
legrafici alla Luna con meno di 15 W.

Un chilowatt dovrebbe essere piu che sufficiente
per trasmissioni televisive Terra-Luna. Un chilo-
watt dovrebbe essere sufficiente per trasmissioni te-
legrafiche a Marte, quando esso & dalla stessa parte
della Terra rispetto al Sole.

D. Sinora abbiamo parlato dei problemn inerents
alle comunicazioni a senso alterno (terra-satellite;
satellite-terra); che cosa pud dirci mvece a propo-
sito delle comuni trasmissioni dei programmi radio-
fonici e televisivi?

R. Le trasmissioni radio e TV, essendo unilaterali,
hanno un vantaggio sulle comunicazioni a senso al-
terno: il ritardo di tempo ha poca importanza.
Perd, come abbiamo visto, una potenza molto pil
grande & richiesta per la radiofonia e la televisione
rispetto a quella necessaria per la telegrafia. Tut-
tavia le trasmissioni televisive da e per la Luna
e da satelliti artificiali saranno praticamente possi-
bili e, sotto certi riguardi, pitt facili da ottenere
che le trasmissioni televisive a lunga distanza sulla
Terra.

Forse un giorno i nostri satelliti artificiali provvisti
di equipaggio fungeranno davvero da stazioni ripe-
ritrici per le trasmissioni TV, come ha proposto
recentemente (ved. « Radiorama » n. 1, 1959} uno
scienziato russo! *

' et | | s ™ L ey Yl )
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radio - televisione

La Ditta piu attrezzata per la vendita dei par-
ticolari staccati per il costruttore e radioama-
tore. Sconti specialiper i Lettori di Radiorama
e per gli Allievi ed ex Allievi della Scuola
Radio Elettra.

di ENZO NICOLA

TORINO - Via Barbaroux, 9
Tel. 49.974/507
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N.

ra i tubi Philips di recente pro-

duzione per ricevitori MA-MF e

TV, particolarmente consigliato &
I'ECC 85, un doppio friodo adatto p¥r
onde uliracorfe, soprattuitc usato in
circuiti di alta frequenza quale am-
plificatore e miscelatore autoosciilan-
te. Un particolare di questa valvola &
costituito dall’accurata schermatura fra
le due sezioni del friodo, perfetia-
mente identiche dal punto di vista
eletirico.
Questo tubo presenta un coefficiente
d’amplificazione abbastanza elevato.
Inserito in un circuito quale amplifi-
catore in RF, il iriodo presenta, per
una pendenza di 6 mA/V a 250 V,
una impedenza d’uscita di 6 k(), men-
tre quale miscelatore, per una pen-
denza di 2,3 mA/V, si oftiene un’im-
pedenza di circa 15 kQ.
L’ECC 85 & un tubo che non richiede
particolare schermatura e nessuna
precauzione contro la microfonicitd,
avendo questa valvols particoiarita
costruttive atte ad evitare [‘inconve-
niente. Le capacitd intereletirodiche
dei due triodi sono molio basse: la
capacitd fra anodo ed anodo risulta
minore di 0,008 pf. Le due sezioni
del triodo sono perfetiamente indi-
pendenti, avendo il catodo separato,
La valvola, le cui dimensioni sono di
55X 22 mm, & de! tipo tutto vetro con
zoccolatura noval a nove piedini; ri-
chiede per I'accensione del filamento
una tensione di 6,3 V con una corren-
te di riscaldamento di circa 400 mA,
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ECC85 - DOPPIO TRIODO PER RF

DATI DI RISCALDAMENTO

Rlsfc.dumemo md|reffo in corrente aHernoto o
corrente continua - alimentazione in parallelo
Tensione di riscaldamento Vi =63 V

Correnfe dj riscaldamento lf = 435 mA

DATI CARATTERISTICI DI IMPIEGO

Tensione anodica Va= 250 V
Tensione di griglia Veg= =23V
Corrente cnodica In = 10 mA
Pendenza = 59 mA/V
Coefficiente d'amplificazione B = o

DATi CARATTERISTICI DI UTILIZZAZIONE
QUALE AMPLIFICATORE RF

Tens. di alimentaz, anodica

Tensione anodica

Tensione di griglia

Resistenza catodica

Corrente onodica

Pendenza

Resistenza interna

Resistenza d’ingresso (alla
freq. di 100 MHz) re = - 6..kQ

Resistenza di fruscio Req - kQ

DATI CARATTERISTICI DI UTILIZZAZIONE
QUALE TUBO CONVERTITORE
AUTOOSCILLANTE

Tens. di aliment, anodica Vy = 250 V
Resistenza anodica Ra = 12 kQ
Resistenza est. di griglia R, = 1 MQ
Tensione oscillante Vose = 3 Vair
Corrente anodica [ = BRO8 rAS
Pendenza di conversione So == 2,3 mA/V.
Resistenza interna TSRS =p 2SO
Resistenza d'ingresso (alla

freq. di 100 MHz) re = 15 kQ

VALORI-LIMITE MASSIMI DEL TRIODO

Tensione anodica V, = 300 Vv
Dissipazione anodica WAL= =25V
Corrente catodica e = O A
Tens. di griglic (negativa) --V; = 100 V
Resistenzo esterna di griglia  R. = 1 MQ

Resistenze esterna fra

catodo e filamenio Rkt = 20 kQ
Tensione fra catodo e
filamentco Vs = 90 V
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ECH 81 - TRIODO - EPTODO, CONVERTITORE,
AMPLIFICATORE DI MEDIA FREQUENZA

Il tubo ECH 81 (tutto vetro, zoccolatura a
nove piedini) & un triodo-eptodo a penden-
za variabile. Le due sezioni del tubo hanno
il catodo in comune.

La griglia di soppressione della sezione ep-
todo risulta collegata internamente al cato-
do, mentre la sezione triodo & perfettamente
separata; in tal modo le due sezioni possono
essere impiegate per differenti applicazioni.
La sezione eptodo pud venire usata quale
amplificatore negli stadi FI dei ricevitori MF
e la sezione triodo quale oscillatore: I'eptodo
pud essere usato altresi quale convertitore.
Lottimo funzionamento della sezione epto-
do in uno stadio amplificatore di media fre-
quenza & attribuibile alla perfetta realizza-
zione meccanica del tubo ed in particolare
alla griglia di soppressione che & in grado
di eliminare gli elettroni vaganti fra anodo
e griglia schermo, che possono essere cau-
sa di rumorosita. A 250 V di tensione ano-
dica, con resistenza di griglia pari a 39 kQ,
la pendenza risulta di 2,4 mA/V, mentre per
l'uso dell’eptodo quale convertitore la resi-
stenza di griglia risulta di 22 kQ.

Nei ricevitori combinati per MA-MF si use-
ra un valore intermedio. La parte eptodo di
questo tubo quindi pud essere utilizzata sen-
za speciali precauzioni contro I'effetto mi-
crofonico nei circuiti in cui la tensione di
entrata sia uguale o inferiore a 50 mV per
una potenza di 50 mW del tubo d'uscita. 11
valore corrispondente per la parte triodo ri-
sulta di circa 25 mV. Questa valvola, di pro-
duzione Philips (dimensioni 66 < 22 mm), ¢~-
sendo della serie a 6,3 V per l'accensione
richiede una corrente i 300 mA. *

DAT! DI RISCALDAMENTO

Riscaldamento indirello in corrente alterncta

e continua - alimentazione serie o paralielo

Tensione di riscaldamento Vi= 63V

Corrente di riscaldamento Iy 300 mA
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" 1 Schema e connassioni allo
k“ f [ zoccolo del tubo ECH 81.

DATI CARATTERISTICI
DI UTILIZZAZIONE DELLA PARTE EPTODO
COME TUBO CONVERTITORE

Tens. anodica Va = 250 V
Resist. di gri-

gliag,*g, Reto, = 22 kQ
Resist. di gri-

glia gr+g, Reptg, = 47 kQ
Corr. di gri-

glia grtgy leptgs = 200 A
Tensione di

griglia g, Ve, = -2V —28 V
Tens. di gri-

glia g,+g, Ve, tg
Corr. anodica la
Pendenza di

conversione  Sn

103 V 250 V
3,25 mA —

Il

775 pA/V 7,75 uA/V

Resist. int "Ry 1 MQ 3 MQ
Resist. di
fruscio Req = 70 kQ _

DATI CARATTERISTICI
DI UTILIZZAZIONE DELLA PARTE EPTODO
COME AMPLIFICATORE IN RF E MF

Tens, anodico Va = 250 V

Tens, anodica

di griglia g, V. = 0oV

Resist, di gri-

glia g.+g, Rutg = 39 kQ
Tensione di

griglia g, Wiy = -2V —42 ¥
Tens. di gri-

glia g,+g, Vautg, = 100 V - -
Corr, anodica la = 6,5 mA
Pendenza S = 2,4 mA/V 0,024 mA /V
Resist. int. Ri = 0,7 MQ" 10 MQ
Amplificaz. I = 20 o

DAT!I CARATTERISTICI DI UTILIZZAZIONE
DELLA PARTE TRIODO QUALE OSCILLATORE

Tans. alimentaz. anodica Vi = 260V
Tensione anodico Va = 100 V
Resistenza anodica Ra = 33 kQ
Resist. di griglic gy+go, Reptaoy = 47 kQ
Corrente onedica n = 45 mA
Pendenza effettiva Past = (0,65 mA

DATI CARATTERISTICI
LIMITE SEZIONE TRIODO

Tensione anodica Vo, = 100 V
Tensione di griglia Vy= 0OV
Corrente anodica l. = 13,5 mA
Pendenza S = 37 mA/V
Coefficiente d'amplificozione 1t = 22
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Convertitore

PER L’ASCOLTO
delle onde corte

COME S| PUO ESTENDERE LA GAMMA DI RICEZIONE DI APPAREC-
CHI RADIO CHE NON COPRONO FREQUENZE PIO ALTE DI 20 MHz

er gli amatori il cui ricevitore non copre
P i 15 metri, ecco un economico converti-

tore facile da costruire che permettera
I'ascolto delle stazioni che trasmettono su
tale lunghezza d’'onda. Il convertitore fun-
ziona in unione a un ricevitore che servira
come amplificatore variabile di media fre-
quenza,
Nel convertitore vi sono due sezioni: lo sta-
dio convertitore con valvola 6 SA 7 e l'oscil-
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latore a battimento con valvola 6J 5. Que-
st'ultimo rende possibile l'ascolto di segnali
non modulati producendo una nota median-
te battimento; la sua frequenza & circa la
stessa di quella della media frequenza del
ricevitore ed & variabile in modo che la nota
del battimento pu® essere regolata a pia-
cere. Dal momento che la media frequenza
della maggior parte dei ricevitori & com-
presa tra 450 e 470 kHz l'oscillatore a bat-
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Il converfitore & stato progettato per es-
sere usate con un normale ricevitore a
onde medie alimentato a trasformatore.

timento deve lavorare nella stessa gamma.
Potrete anche usare il convertitore in unio-
ne a un ricevitore professionale: se questo
& gia provvisto di oscillatore a battimento,
tale parte del convertitore puo essere eli-
minata.

Costruzione. — La bobina L1 ¢ composta
di 21 spire avvolte su un supporto di 18 mm.
La lunghezza dell’avvolgimento dovra essere
di 32 mm. Collegate a massa un capo della
bobina e l'altro alla griglia controllo della
6SA7 ¢ al condensatore C1. Collegate il
filo d’aereo (lungo circa tre metri) diretta-
mente alla bobina, alla terza o quarta spira
da massa. Questo punto offre il migliore
adattamento medio di impedenza per 1'an-
tenna, compatibilmente con buone caratte-
ristiche d’accordo per il compensatore d'ae-
reo C1 e una buona sensibilita sull’intera
banda dei 15 metri.

La bobina d’uscita L2 dovra essere accor-
data circa a 1200 kHz come sara spiegato
piu oltre. Il circuito accordato dell’oscilla-
tore consiste in C § e L 4. S1 ¢ l'interruttore
dell'oscillatore a battimento, la cui uscita &
accoppiata, per mezzo di C7, al collegamento
per i filamenti direttamente sulla basetta
d'uscita ¢ cid per semplificare I'accoppia-
mento col circuito amplificatore di media
frequenza del ricevitore. Facendo cosi si
suppone che le tensioni per I’'alimentazione
del convertitore siano prelevate dal ricevi-
tore. In caso diverso 'uscita dell’oscillatore
pud essere introdotta nel ricevitore a mezzo
di un iilo separato lascamente accoppiato ai
circuiti di media frequenza o al rivelatore.
Nel costruire il convertitore si deve pren-
dere upa precauzione. Sistemate il circuito
di ingresso (L1 e C1) lontano dal circuito
oscillatore (L 4 e C8) e dalla bobina d'usci-
ta (L2). Notate che la bobina e il conden-
satore d’entrata sono montati sopra il te-
laio e le altre bobine sotto e distanziate
tra loro.
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Come si usa. — Il filo d’aereo del ricevitore
deve essere collegato alla presa d’aereo del
convertitore ¢ l'uscila del convertitore alla
presa d'aereo dcl ricevitore, usando un cor-
to filo schermato per evitare di ricevere
stazioni di radiodiffusione.

L'alimentazione del ricevitore pu0 essere
fatta con l'alimentatore del ricevitore o an-
che a mezzo di un alimentatore separato.
L’'unita richiede 6 V per i filamenti e 150+
250 V per l'anodica. Per evitare scosse non
¢ consigliabile usare il convertitore in unio-
ne a ricevitori con valvole in serie, a meno
che non si usi un trasformatore d’isola-
mento tra ricevitore e rete.

Accendete il ricevitore e dopo qualche mi-
nuto regolate C1 sino ad avere il massimo
segnale. Repolate poi L2 per la massima
uscita col ricevitore accordato a circa
1200 kHz, a meta cio¢ della banda deside-
rata. Ruotate la manopola di sintonia del
ricevitore. Tra 1000 ¢ 1400 kHz dovreste udi-
re moltissime stazioni. Se ci0 non avviene
regolate C1 per la massima uscita e poi
controllate il circuito oscillatore.

Se togliendo il cristallo la ricezione non
varia & segno che l'oscillatore non funzio-
na. Rimettete a posto il cristallo e control-
late L 4, la bobina di placca con nucleo del-
l'oscillatore. La bobina deve essere regolata
per offrire l'esatta impedenza, per il circuito
di placca dell’oscillatore. Se il nucleo non
& ben regolato l'oscillatore non funziona ¢
percid nemmeno il convertitore.

La regolazione tuttavia non ¢ critica e, una
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MATERIALE OCCORRENTE

C1.C4 = compensatori a aric da 25 pF.
C 2-C10 = condensatori a mica da 1000 pF.
C3.C5-C7-C9 = condens. a mica da 100 pF.

Ccé = condensatore a carta da 0,1» 1.

cs8 = condensatore a mica da 22 pF.

J11-52 = boccole ceramiche

L1 = bobina (vedere testo).

L2 = bobina con nucleo.

L3 = bobina oscillatore.

L4 = 18 spire affiancate su supporto da
10 mm con nucleo - filo da 1 mm.

R1 = resistore 22 k) - 0,5 W.

R 2 = resistore 18 k() - 0,5 W.

R3 = resistore 10 kQ) - 0,5 W.

R4 = resistore 40 k() - 0.5 W.

$1 = interruttore o pallina.

Vi = valvola 6 SA 7.

V2 = valvola 6 J 5.

1 cristaHo do 20 MHz.

1 zoceolo ceremico per il cristollo,

o c2)

N
i
=
Q.

Se il convertitore & usato con
un ricevitore professionale si

o~

pud togliere la valvola 6 J5.
c4) |E csl

—

j

00] FpF 2

Al ricevitore

150-250 V c.c.

10

l
50 \

volta fatta, non ha bisogno di essere ripetu-
ta. Per avere un funzionamento stabile il
nucleo deve essere circa a meta corsa.

Ascolto. — E cosi ora voi avete il converti-
tore, o piuttosto lo avrete se vi date da fare
con fili di collegamento, basette di ancorag-
gio e saldatore. L’ascolto della banda dei
15 metri sara molto divertente. Questa & la
migliore banda per l'amatore ancora poco
esperto. La spesa necessaria & piccola e
quindi vale la pena di :ostruire il conver-
titore. Sarete contenti d’averlo quando sa-
rete presi dalla febbre dilettantistica. *
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COME FUNZIONA

{ segnali in arrivo sono introdotti, o mezzo di
L1 e C1, alla griglia conirollo della 6 SA 7.
L1 e €1 sono accordati sulla frequenza del
segnale desiderato nella banda dei 21 MHz. |l
circuito di ingresso funziona meglio con un‘on-
tenna unifilare lunga 2,50-3 metri. L’antenna
si collega alla quarta spira da massa di L 1.
Questo punto assicura una buona sensibilita
senza sacrificore troppo la selettivitd. L'uscito
dell’oscillatore a cristallo si combina col se-
gnale in entrata nel tubo mescolatore e la dif-
ferenza tra i due & il segnale di medio fre-
quenza che & presente nel circuite di placca
della 6 SA 7. Se il convertitore deve essere usato
insieme a un ricevitore a onde medie, I'uscita
di media frequenza deve cadere nelle onde
medie. La banda dei 15 metri & compresa tro
21.000 ¢ 21.450 kHz. Se il cristallo oscilla o
20 MHz la frequenza intermedia sara di 1000
kHz con un segnale in ingresso di 21 MHz. Se il
segnale in ingresso ho una frequenza di 21.450
kHz la frequenza di differenza saré di 1450 kHz.
Il ricevitore percid dovrd essere sintonizzato o
1000 kHz (centro della gammao onde medie)
per 21.000 kHz e o 1450 kHz per 21.450 kHz.

J




UTENSILE FATTO CON UNO
SPAZZOLINO DA DENTI

n comodo utensile per radiotecnici pud essere
fatto con un vecchio spazzolino da denti. To-
gliete lo setole con una pinza e limate o mo-

iate I‘estremitd del manico come la lama di un cac-
ciavite. Riscaldate il manico in acqua caldo e piega-
tene I'estremitd a circa 30°: awrete un utensile per
togliere le valvole. Tagliate un lato dell’aliva estre-
mit& sino al foro e ofterrete un comodo gancio per
montare le cordicelle delle scale parlanti o per
tirare i collegamenti alla ricerca di falsi contatti:
I'operazione pud essere eseguita con ricevitore ac-
ceso, dal momento che il manico di plastica &
isolante. *
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Seconde le definizioni qui sotto elencate, ponete  11. Un particolare tipo ai altopariante.

una lettera per casella. A gioco terminato le lettere ;

delle caselle a bordo ingrossato, lette dall‘alto in 12. Materiale avente buone caratteristiche isolanti,
basso, riveleranno il nome di un celebre fisico ma non adatto per altissime frequenze.
francese.

Soluzione al prossimo numero.

1. Operazione con la quale si effettuano i diversi
collegamenti fra le parti di un apparecchio

cietino Soluzione del quiz
2. Lo & un tipo di corrente. ; s 2 5

3. Stazione trasmittente fissa che emette onde di
speciali caratteristiche per indicare la rotta alle
navi ed agli aerei.

D L wei G. LARI
5. l.o possono fare i circuiti tipo Hartley, Colpitts. NRTO F'“‘.
6. Sono piezoeletirici quelli di quarzo. c.u G
7. Rein:o?;o;orr:fn]tcies.la le telecamere sia le mac- HE ‘.L'
8. Lo & un cavo elettrico ad un solo conduttore (\C.:
9. Celebre scienziato francese, considerato il fon- | H.‘._“- et
datore della chimica moderna. ==
10. Strumento di misurazione che utilizza la pro-
prietd dei circuiti risonanti. Antonio Meucci Galileo Ferraris I’
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el il SRELEP

Mobile per altoparlante

CON QUESTO MOBILE FACILE DA COSTRUIRE
ED ECONOMICO OTTERRETE, CON POCO
SPAZIO, UN GRANDE VOLUME DI SUONO

N. 2 - FEBBRAIO 1959

er gli appassionati di alta fedelta di mezzi modesti
P e che non dispongcno di vasti locali il problema di
acquistare un mobile per altoparlante di buona qua-
lita e che tuttavia occupi piccolo spazio & pressoché
insolubile. La soluzione che vi suggeriamo ¢ semplice,
¢conomica e da ottimi risultati.
Le dimensioni del mobile, che pud essere sistemato
ovunque, sono di 40 x40 x 30 em. Potrete mettere il mo-
bile a lerra, nasconderlo in un angolo o appenderlo al
muro: dal momento che la sua profondita & solo di
30 cm, potrete anche incorporarlo in una libreria.
Bassa risonanza del cono. — Il mobile ¢ stato proget-
tato per essere usato con altoparlanti da 20 oppure
25 om con risonanza del cono relativamente bassa. 1l
rincipio di funzionamento ¢ abbastanza semplice.
na delle principali ragioni per cui un altoparlante
funziona male in un mobile di piccole dimensioni &
che, quando il suo cono tenta di fare le larghe escur-
sioni necessarie per riprodurre le note basse, la piccola

quantita d’aria racchiusa nella scatola non cede suffi- -
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cientemente. Cio provoca un brusco smor-
zamento del cono alle note basse e cosi la
risonanza sale di frequenza causando una
riproduzione sgradevole.

In questo mobile, prima che la pressione
dell’aria nell'interno possa salire in modo
da compromettere il funzionamento dell'al-
toparlante, l'aria passa attraverso la fes-
sura, ricoperta di lana di vetro, praticata
nella parte posteriore; cid permette all'al-
toparlante sufficiente liberta di movimento
alle frequenze basse, pur mantenendo il ca-
rico dell'aria al livello desiderato.

La fessura nella parte posteriore del mo-
bile si cumﬁorta piit come uno sfogo per la
pressione che come un bassreflex. Non ab-
bassera la frequenza di risonanza del vostro
altoparlante e appunto per tale motivo il
mobile deve essere usato con altoparlanti
a risonanza bassa; con un altoparlante del
genere voi otterrete un responso piatto con
una buona e chiara riproduzione dei bassi.
Costruzione del mobile. — La costruzione
del mobile & semplice; le giunture agli an-
goli si possono fare in parecchi modi. Se
vol avete il mezzo di tagliare gli angoli a
45° otterrete un lavoro di buon aspetto e
di tipo professionale, altrimenti fate i giunti
affacciati: cid influira sull’aspetto, ma non
sul funzionamento. Notate che le dimen-

sioni dei pezzi superiore e inferiore sono
sempre le stesse, comunque facciate le
giunture. La lunghezza delle pareti laterali
variera invece secondo il tipo di giuntura
scelto: 40 cm per giunti a 45° e 36 cm per
giunti affacciati.

Prima di tutto tagliate i pezzi superiore,
inferiore e i due laterali; preparateli se-
condo il tipo di giuntura scelto e uniteli
usando colla e chiodi. Prendete poi la mo-
danatura scelta e fate una cornice che
s'adatti alla parte anteriore della scatola.
Attaccatela con colla e piccoli chiodini.
Questa volta non c’&¢ scelta: dovrete ta-
gliare gli angoli della cornice a 45°; & molto
piu semplice fare cid in una cornice che
in un lato completo della scatola.
Scegliete la cornice secondo il vostro gu-
sto. Sarete sorpresi della differenza che ot-
terrete se essa si intona ai vostri mobili.
La cornice deve sporgere di almeno un cen-
timetro nell’interno della scatola, in modo
che la parete sulla quale sara montato 1'al-
toparlante vi si possa appoggiare.
Montaggio dell’altoparlantie. — Tagliate ora
la parete per il montaggio dell’altoparlante.
Fatela di 36 x36 cm un po' scarsi, in modo
che non dobbiate poi faticare per metterla
a posto; tagliate nel centro della parete
un'apertura di dimensioni adatte al vostro
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/ GIUNTO AFFACCIATO

I FESSURA em T
13| LANA DI VETRO
. id®  SPESS. 5 ¢m

i APERTURA PER

GIUNTO A 45°

AL TOPARLANTE I’
e o ;
SOPRA
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qui sopra indicano come i
pezzi devono essere mes-
si insieme e come fare le
giunture con due sistemi.
La foto a sinistra illustra
il montaggio dell‘altopar-
lante nel mobile finito. A
destra l'operazione fina-
le: sistemare la lana di
vetro e chiudere la parie
posteriore.

altoparlante. Il prossimo passo € quello di
verniciare di nero la parte frontale del pan-
nello e l'interno dell’apertura per l'altopar-
lante, cosa che evitera all’altoparlante di
apparire come un circolo scuro attraverso
la stoffa usata per coprire la parte frontale
del mobile. Quando la parete & asciutta fis-
sate su essa la stoffa.

Rifinite il mobile prima di installare la pa-
rete frontale, per evitare di sporcare la
stoffa, montate poi la parete frontale a mez-
zo di viti trasversali; assicuratevi che sia
ben fissa e che appoggi contro la cornice.
Fissate i montanti nella parte posteriore
incollandoli e inchiodandoli. Quando la col-
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la sara asciugata tagliate i due pezzi poste-
riori e provateli facendo in modo che tra
loro resti una fessura della larghezza esatta
di 1 cm. I bordi della fessura devono essere
angolati a 30°; non preoccupatevi .di un
grado o due in pitl o in meno, ma cercate
di avvicinarvi a tale misura.
Montate l'altoparlante e la lana di vetro
com’e illustrato, avvitate i pannelli poste-
riori e il vostro lavoro é finito; notate che
la lana di vetro non € inchiodata, né incol-
lata o fissata in altro modo: tagliatela a
misura, mettetela a posto e ci stara da sola.
*
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ROMA — Il primo aereo transatlan-
tico a reazione, un 707 « Jet Clipper »
ha iniziato in questi giorni il servizio
regolare sulla linea New York-Parigi-
Roma. La maggior parte dei compli-
cati calcoli relativi alla progettazio-
ne, studio e costruzione di questo po-
tente aereo a reazione sono stati ri-
solti da un calcolatore elettronico,
U'IBM 705. 11 705 puo anche « simu-
lare » un volo, studiandone tutte le
caratteristiche, tra due cittd qual-
siasi, nel giro di due secondi. Que-
sto calcolatore é stato anche impie-
gato dalla Pan American per lo stu-
dio e la soluzione di progetti econo-
mici relativi alla gestione degli avio-
getti nei loro numerosi voli di ser-
vizio intorno al mondo. Uno di que-
sti studi, la cui soluzione avrebbe ri-
chiesto con limpiego di mezzi nor-
mali plu di un mese di tempo, e
stato invece risolto dal 705 in soli
30 minuti.

RAHAS!NTESL

ALEXANDRIA (Vlrgmla) — L Inlcl
ligent Machines Research Corpora-
tion ha realizzato una macchina elet-
{ronica sperimentale che, oltre a leg-
gere gli indirizzi stampati sulle bu-
ste, puo effettuare automaticamente
lo smistamento della corrispondenza
in base alla citta e allo stato di de-
stinazione. In una frazione di secon-
do questa nuova invenzione & in gra-
do di identificare la destinazione del-
la corrispondenza mediante la lettu-
ra dell’indirizzo stampato sulla busta.

X

PITTSBURG — Alcuni scienziati del-
la Westinghouse Electric C. hanno
scoperto che l'uranio é in grado di
sviluppare una nuova « famiglia » di
composti che presentano particolari
caratteristiche dal punto di vista
elettrico. Gli « intermetallici », cosi
sono stati denominati i nuovi com-
posti, sono costituiti da leghe di ura-

.nio e di un altro metallo, che pre-

sentano il fenomeno della « supercon-
duttivita ». 1 superconduttori d'ura-
nio sono gia utilizzati per la produ-
zione di piccoli calcolatori elettronici
adatti ai veicoli spaziali.

X 7
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o , ivetti

Per ognl scritto, in ogni luogo,
la macchina per scrivere portatile.

La OMlvettl sard lieta di infor-
marVi sulle condizioni per I'acquisto
della Lettora 22.

Bastera applicare il tagliando su una
cartolina postale e indirizzare a:

OLIVETTI - Direzione Centrale Pub-
blicitd e Stampa - via Clerici, 4 6
- Milano.

Ho letto il Vostro avviso pubblicitario sul giornale:

Vi prego di tnviarmi, senza alcun |mpegno o spesa da
parte mia, gli opuscoli illustrativi della Lettora 22.

Nome e indirizzo

J
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i 1] | Dirett
SIATE BREVI! 2 .\ Steiione 5, Torino

CERNIGLIARO MARIA
Palermo

Tengo fede alla mia pro-
inessa, Signorina Cerni-
gliaro. Ecco pubblicata
la sua fotografia. Voglio
additarla ai Lettori co-
e esempio di costanza,
applicazione ed intelli-
eenza. La Signorina_ é
una antica ed attenta lettrice di « Radiora-
ma »; non solu: ¢ una Allieva modello della
Scuola Radio Elettra. Ha seguito e termi-
nato con successo il Corso di Radiotecnica
ed ¢ attualmente assidua Allieva del Corso
TV. Che la giovane Signorina Cernigliaro
sia piit perspicace di molti uomini e che
prima di essi abbia capito limportanza e
linteresse di dedicarsi all’elettronica? Non
sta a me il dirlo, ma voglio riservarmi il
compito gradito di encomiare solennemente
la lettrice Cernigliaro e di porgerle a nome
di « Radiorama » e mio i pitt sinceri auguri
di grandi soddisfazioni in avvenire. Se qual-
che altra Lettrice ottiene gli stessi buoni
risultati tecnici della Signorina Cernigliaro,
si faccia avanti. Sarei lieto di additarla al-
Pattenzione degli Amici di « Radiorama ».

X 1500 Y - Venezia

1l Sig. X1500Y ribadisce, chiarendole, al-
cune osservazioni gia contenute nella pre-
cedente lettera e conclude: « Non se ne
dolga la redazione di questa mia anche
troppo lunga replica: ¢ stata per me come
una gradita conversazione con persone che
non conosco e alle quali faccio i miei au-
guri nella speranza di non essermi creato
dei nemici ».

No, Lettore X 1500Y, non abbia di questi
dubbi. Le sono molto grato per le critiche:
nessuno & privo completamente di difetti e
tantomeno « Radiorama »; [l'importante ¢
scoprirli, con qualunque mezzo, e porvi ri-
medio. Inoltre la sua lettera ha dato lo
spunto ad uno schieramento pro e-conlro
le sue tesi: sono con Lei, per esempio, i
Lettori Franco De Beni di. Bardolino (Ve-
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rona), Tommaso Zappatore di Savona, Giu-
seppe Impelluso di Trieste e qualche altro.
Ma soprattutto la sua lettera ha servito, as-
sieme ad altri elementi, a decidermi ad in-
dire un referendum tra i Lettori di « Radio-
rama », pubblicato sotto forma di questio-
nario alle pagg. 6566 del presente numero.
Tutti voi siete chiamati a dire le vostre pre-
ferenze e a dare veramente un contributo
al miglioramento di « Radiorama ». No, Sig.
X 1500Y, in noi_non trovera nemici, ed io
spero... di non aver perso un Lettore.

MASERA GUIDO - Bolzano

E mio dovere informarla, e mi scusi se non
I'ho fatto prima, che sono in possesso di
tutti i numeri di « Radiorama » dell’anno
in corso. Immancabilmente, ogni mese com-
peravo la rivista all’edicola, ma dopo averle
dato una rapida occhiata allinterno, la ri-
mettevo in un angolo del mio tavolo di la-
voro. Tutto questo perché pensavo che la
rivista trattasse solo argomenti di alto li-
vello tecnico, troppo difficili per noi prin-
cipianti. Ricevuta la sua lettera, mi sono
precipitato a rivedere il numero di feb-
braio nel quale ho trovato lo schema da lei
indicatomi per la costruzione del portatile
e molti altri interessanti articoli. Ho letto
altri numeri e mi sono convinto del contra-
rio di quanto io immaginassi. « Radiorama »
& completa sia per il tecnico sia per il prin-
cipiante.

Ahi! Ahil, Lettore Masera! acquistare « Ra-
diorama » e melterla in un cantuccio senza
neppure leggerla! Era, devo riconoscerlo,
un bel gesto d’affetto verso la rivista, mu
poveri redattori, impaginatori, revisori, com-
positori, “tipografi: quanto lavoro inutile!
Tanto valeva fare un mazzetto di pagine
bianche! Per fortuna il colpo ci é giunto
quando oramai Lei é uscito dal limbo dei
Lettori, da quel luogo cioe dove si ritrove-
ranno un giorno tutti coloro, e sono mollti,
che acquistano riviste su riviste per leggere
st e no la didascalia della copertina! Per
fortuna, la Sua previdenza le aveva fatto
conservare « Radiorama » e pud ora sbizzar-
rirsi ad imparare e costruire molte cose
interessanti. Non se l'abbia a male se mi
permetto di definirla un « Lettore @ scoppio
ritardato ». *



| visitatore che entra negli stzbilimenti della Lu-

kens Steel Company di Coatesville, in Pennsyl-

vania, si domanda quale sia il lavoro di alcuni
uomini che, issati in una cabina alla sommita del
grande edificio, siedono per lunghe ore tra qua-
dri di comando, leve, luci rosse, verdi ed arancio-
ne, osservando con attenzione gli schermi di alcuni
apparecchi televisivi. A questi individui ¢ affidato
il controllo a distanza delle varie operazioni di un
complesso sistema di rifinitura interamente auto-
matico di lastre in lega d’acciaio.
La macchina per il trattamento a caldo dell’acciaio
¢ lunga 180 metri e attraverso essa passano bloc-
chi di acciaio di un peso fino a 16 tonnellate; il
materiale ne esce temperato secondo le caratteri-
stiche di durezza e di tensione desiderate. Questa
nuova macchina automatica, la cui installazione e
fabbricazione & costata 1o milioni di dollari, fa
parte di un vasto programma di ampliamento che
la societd ha iniziato sin dalla fine della seconda
guerra mondiale onde migliorare le sue operazioni.
Inclusi in tale programma erano: ['elettrificazione
del grandioso laminatoio dello stabilimento che con
i suoi cinque metri di lunghezza rappresenta il
gigante dei macchinari di questo tipo installati in
America; la costruzione di una pressa per lastre;
I'installazione di una macchina per la pulimenta-
tura delle piastre in acciaio inossidabile; !'installa-
zione di una bordatrice del diametro di 7 meiri
per la fabbricazione delle testate d’acciaio; la cen-
tralizzazione degli impianti di manutenzione ed al-
tri progetti.
Quando il programma sard completato la necessiti
del lavoro non automatico sarh ridotta del. 50 %<
Cid non significa perd che si siano verificate ridu-
zioni di personale: I'impiego della manodopera nel-
lo stabilimento, che da lavoro a 5.225 operai, &
salito anzi del 6,5 %, rispetto al 1955. I nuovi mac-
chinari automatici, in compenso, permettono una
produzione migliore come qualita, piti rapida e pid
economica, il che consente alla society di raggiun-
gere nuovi record sia nel campo delle vendite sia
in quello degli utili. Il prodotto che si ottiene con
1 nuovi macchinari pud, infatti, essere controllato
durante la fabbricazione assai meglio dell’acciaio

elevisione ¢

prodotto ne: sei forni di tipo normale installati in

un edificio contiguo.

[ tecnici della Lukens Steel Company affermano
che la nuova linea di operazione per la rifinitura
automatica dell’acciaio richiede un tempo sei volte
minore rispetto ai procedimenti convenzionali, pur
spiegando che gl impianti di vecchio tipo sono an-
cora utilissimi per quanto riguarda i processi di
saldatura e sagomatura.

Il visitatore che esamina i nuovi impianti non av-
verte segno di vita umana anche se il processo di
produzione funziona a pieno regime. Il gruppo di
uomini che controlla le varie fasi di lavorazione &
quasi invisibile nelle sue cabine; un carrello trasbor-
datore scorre intanto incessantemente da un lato
all'altro dell’edificio. Sei delle nove macchine tele-
visive sono concentrate sugli impianti di tratta-
mento termico e scrutano nei vari angoli dei due
forni invisibili agli addetti al controllo; le altre tre
sono puntate sulla tranciatrice, anche essa coman-
data a distanza. Non appena avvertono il minimo
segno sospetto nel processo di fabbricazione, gli
addetti al controllo premono un bottone e suonano
un segnale che avverte gl addetti alla manuten-
zione onde provvedano alla riparazione dell’even-
tuale guasto.

L’addestramento degli operai addetti al controlio
non richiede che tre settimane, dopo di che la
difficoltd principale consiste nel calcolare il tempo
esatto che la lastra impiega per passare attraverso
i forni di riscaldamento. *

RADIORAMA
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~ Vorrebbe vedere accentuato il carattere pratico costruttivo della rivista?

— Vorrebbe vedere aumentato il numero delle pagine destinate alle rubri-
che svolte con la partecipazione diretta del Lettore?

— Le interesserebbe una serie di articoli sulle piu |mportont| scoperte dellc
storia nel campo radio elettronica TV? . 3

— Gradirebbe una pagina di giochi enigmistici impostati su temi elef’rronlcn"’

— Le interesserebbe un concorso fotografico a premi solo a soggetti elettro-
nici, aperto a tutti i Lettori? .

— Lei &, o e stato, iscritto ai corsi della Scuolo RGdIO Eleﬂra'f‘

— Vorrebbe che Radiorama riportasse articoli riguardanti la vita della Scuolq
Radio Elettra? . ; ]

— Una rubrica come per esempio « Rlpass|cmo Io Ie2|one » Le mferesse-
rebbe? . - :

— Approva Lei in Rodlorcma la pubbllato a prodoth eleﬂroma erIO TV'P

— A proposito di pubblicitd, ha seguito in « Carosello » la trasmissione of-
ferta dalla Scuola Radio Elettra? .

— Dov'era quando ha visto la trasmissione?: in casa D al bcr D in casa dl
amici [ .

— A parte il Suo giudizio sulla trasmissione, secondo Lei gli altri telespetta-
tori si sono: divertiti [] interessati [] disinteressati [} annoiati [].

— Ritornando alla rivista: Lei ha consigliato ad altri la lettura di Radiorama?

— Lei legge Radiorama tutti i mesi? .

— E abbonato? e

— Colleziona i numeri di Rodloromo'?

~ La Sua copia di Radiorama da quante persone viene leh‘o Lel compreso'-’

— In un mese, allincirca quonte volte prende in mano Radiorama per con-
sultarla?

— Quadli altre riviste dl carattere tecnlco Len legge oltre Rodloromo"

— Limitatamente al campo elettronico, quali riviste ritiene:
pil interessanti di Radiorama
meno interessanti di Radiorama

— Qual & stato I'articolo, in questo numero d| Rcdloromo che pit L ha in-
teressata?

— Qual & la ragione che Le ha fatto preferire I'articolo citato?

- Seguendo le spnegcznom e g|| schem| che Rcdloromo ha pubbilcofo ﬂno
ad oggi, & gia riuscito a realizzare con successo qualche montaggio? .
~ Se si, quale? |
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~ Quali argomenti desidera veder trattati nei prossimi numeri di Radio- :
rama? i
. T . smesgaas R LTI T T e e L L T L R R Ty R LT PSR PP IR l [
— Avrebbe qualche idea da suggerire per migliorare sempre pit Radio- :
rama? i
1
SR ]
— Per quale ragione si occupa di elettronica? 1
I
....................................................................................................... '
— Come trova, nel complesso, Radiorama?: [
eccellente (17 buona [] mediocre [] scadente []. :
s |
1
DATI PERSONALI :
I
in quale provincia abita? STUDI FATTI |
: 1
Attivitd o professione Elementari | 1
Medie inferiori [ !
5 ) "
Anno di nascn'rq Medie superiori [] :
Celibe ] Ammogliato ] _ Universita O :
LaW,WLM,M&SMWMWe&W#M : ‘
; J g
1
primo loto da piegare 1
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN cOtLADORAZIONE coN POPULAR ELECTRONICS

edicole

il

ol 15 febbraio
SOMMARIO

Milano-Torino: |'autostrada del progresse
L’elettronica di oggi

| cacciatori di rumori

L'elettronica al servizio dell’arte

Parlando di magnetismo (parte 29

Telai con scatoletie

Antifurto per automobile

Consigli utili

Scaffale con banco di lavere ribaltabile

La profetessa di sventure

Alimentatore per esperimenti con transistori
Aumentate il rendimento del sintonizzatore d’antenna
Ricevitore a transistori alimentato con energia rubata
Realizzazione di un contatore Geiger-Miiller
Semplice strumento per la misura di radiofrequenze
Controllo a distanza per impianti stereofonici
Divertite i bambini con un « clown » elettronico
Ramasintesi

Salvatore, l'inventore

Argomenti sui transistori

Piccolo Dizionario elettronico di Radiorama

Enigmi elettronici

Un nuovo tipo amplificatore per stazioni rodar

Ne! 1960 sapremo che succede a 5 bilioni di onni-luce
L’‘Elettronica trova applicazioni i i campi e pud
essere utile persino... all’arte: pianti acustici
ed il complesso apparato elettronico di conirolle del
Teatro alla Scala di Milano dimostrano questo appa-
rente paradosso.
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Per gli appassionati dell’alta fedelta: u consigli per
il perfezionamento dell’impianto stereofonico con I'ap-
plicazione di un controllo o distanza.
Un interessante articolo riguardante il primo servizio di
radiotelefonia realizzato su un’autostrada italiana, la
Torino-Milano.
Lo trasmissione e la ricezione dell’energia eletirica
senza fili & sempre stato uno dei sogni dell’uomo; tale
sogno sembra realizzarsi grazie ai fransistori, con i
quali & possibile cosiruire un ricevitore alimentato con
energia « rubata I’energia irradiata da una stazione
Divertite i bambini con |‘aivto dell’Elettronica: un
« clown » fatto con cicalini, campanelli, lampadine, terrd
illi per un po’ di tempe anche i ragazzini pil
irrequieti.
Uno degli apparecchi pill utili per coloro che costrui-
scono o progeftano circuiti o tronsistori & un alimenta-
tore a bassa tensione variabile e bassa corrente: |"ali-
meniatore che presenteremo fornisce una tensione com-
presa fra zero e nove volt in due gamme di correnti.
Uno studente si & aggiudicato il secondo premio asso-

luto all’Esposizione Nozionale della Scienza, negli S'uﬁ;

Uniti, costruendo un piccolo satellite artificiale dotato di
tutti gli strumenti e congegni di cui sono provvisti
veri satelliti artificiali; Vapparecchiatura, che ha atti-
rato l'attenzione di studiosi e profani, & descritta in un
interessante articolo corredate da numerose fotografie.
Un contatore Geiger-Miiller, oltre che come rivelatore
delle radiazioni, pud essere usato in infinite altre oppli-
cazioni; alcune Vi sono suggerite neji’articolo dedicato
clla costruzione di un contatore di tale tipo, altre
potrete trovarle Vei stessi.
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