


















































L’elettronica

18

d’oggi

I suoni si cancellano a vicenda

colare dall'esterno e produce

Ricerche per eliminare il pro-
blema dei «baffi» metallici
vengono condotte per aumen-
tare la sicurezza di funziona-
mento degli apparati elettro-
nici. I «baffi» cristallini si
trovano sulle superfici di sta-
gno, cadmio e zinco; invisi-
bili ad occhio nudo, essi pos-
sono « crescere » passando at-
traverso vernici e isolanti pro-
vocando cortocircuiti. A destra
un tecnico esamina tale cresci-
ta su un potenziometro posto
sotto un microscopio stereo.
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Telai con scatolette

vete fretta di trovare un telaio di dimensioni
particolari per fare alcune prove o per fissare
boccole, morsetti o prese jack? Avete gia cer-

cato disperatamente dappertutto quanto vi occorre
senza trovare nulla?

Eppure non dovete andare molto lontano per tro-
vare cid che fa al caso vostro: bastera una breve
perlustrazione nella vostra cucina, dove troverete
certamente scatolette vuote di latta, che potranno
essere usate come telai. Tagliate la scatoletta all’al-
tezza desiderata mediante forbici da lattoniere e
limate bene il bordo per smussarne il taglio e rimuo-

vere le sbavature. I jack o le altre
essere facilmente montate (vedere I :
dopo-aver punzonato o trapanato il lamierino sottile.

arti possono

e fotografie)
*

Antifurto per automobile

a maggior parte dei furti di automobili
l viene fatta cortocircuitando con un pez-
zo di filo il commutatore dell’agcensione;
percid gli automgbilisti hanno studiato vari
sistemi per proteggere i loro veicoli. La

tecnica piu comune é&. quella di collegare

— — i —— ._————————-—-—-—
_'-Cami cir:uikoij— G tore d‘accensi
L -é

-
b Spinterogeno

Escl
@ Escluso

Antifurto
T

Pulsante della tromba
4 Tromba

la tromba in modo che suoni quando si
chiude il commutatore dell’accensione. Nel
circuito qui illustrato un interruttore na-
scosto (S1) permette al proprietario del-
I'auto di escludere il circuito protettivo.

La pratica pit comune per cortocircuitare
il commutatore dell’accensione consiste nel
collegare un filo direttamente dalla batte-
ria allo spinterogeno, operazione molto pil
comoda che quella di trafficare sotto il cru-
scotto. Con tale sistema non si provochera
il suono della tromba con la maggior parte
dei circuiti antifurto usati. Questo circuito
invece fard suonare la tromba tanto se il
cortocircuito si fa nel commutatore del-
I'accensione quanto se il filo di cortocircuito
¢ collegato direttamente alla batteria. Un
buon posto per nascondere linterruttore di
protezione & la parte superiore dello scom-
partimento per i guanti. *
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— Terra

MATERIALE

Parbicalar

éalh bobine

A8 mf_ql-uulr

Alimentatore I

OCCORRENTE

C1-C2= d 1

i variobili miniotura do

C 3 = condensators a carta metallizzata per
bassa tensione da 2 pF

CR1 - CR2 = diodi a cristallo TN 34 A

L1 - L2 = bobine d’aereo con presa per rice-
vitori a transistori

J1 - J2-= boccole

J 3= jock telefonico miniatura

T 1 = trasformatore miniatura prim. 100.00C (),
secondario 1000 Q

TR 1 = transistore CK 721

1 scotola di plastica con coperchio

1 cuffia o cristallo o

Filo smcllc'zo da 0,25 per gli avvolgimenti L1
e 12.

COME FUNZIONA

H ricevitore ha due sezioni: 1) lo sezione ali-
mentatrice che viene accordata sulla pil forte
stazione locale e che converte in tensione con-
tinua V'energia a radiofrequenza; 2) la sezione
ricevente a diodo con amplificatore BF a transi-
store (TR 1) alimentato dall‘energia fornita dalla
sexione alimentatrice.

SEZIONE ALIMENTATRICE - La stazione usata
per [“ali taxi viene sintonizzata dalle bo-
bina d’aereo L 2 modificatt e dal condensatore
variabile € 2. H diodo o cristallo CR 2 rettifica
il segnale @ radiofrequenza e genera una ten-
sione ai capi del condensatore di filiro C3. Il
positivo viene invioto all’emettiiore e il negativo
al collettore attraverso il trasformatore d’uscita

=

SEZIONE RICEVENTE - La bobina L 1 {anch’essa
con un avvolgimento spsciale} e il condensatore
variabile €1 vengono accordati sulla stozione
che si desidera ascoltare. Questa pud anche non
essere quella usata per l‘climentazions. Il se-
gnale ricevuto viene prelevato dalla presa di L 1,

rettificato da CR 1 e applicate alla base di TR 1. J

22

Notate, nello schema del ricevitore a
« energia rubaia », che il primario di
T1 & collegato a J3; il trasforma-
fore & adatto per microfoni piezoelet-
frici. Collegate i diodi @ crisfallo con
le giuste polaritd. La figura in basso
illustra la disposizione delle parti.

terminali lunghi circa 10 cm per i collega-
menti al circuito. Un capo di L1 va a J1,
mentre l'altro deve essere saldato a un
capo dell’avvolgimento d’antenna di L2;
I'altro capo di questo avvolgimento si sal-
da alla boccola di terra J2.

Le bobine vengono fissate con le apposite
staffette € con viti da 3 mm. Non sara ne-
cessario regolare i nuclei delle bobine. Mon-
tando i diodi rispettate le polarita ed evi-
tate riscaldamento eccessivo col saldatore.

11 trasformatore d'uscita & del tipo usato

tra microfono piezoelettrico e transistore;
viene collegato alla rovescia, cioe con av-
volgimento a impedenza piu alta verso la
cuffia.

Funzionamento. — Una buona presa di terra
fatta a un tubo dell’acqua o in altro modo
& necessaria; quanto pii lunga sara I'an-
tenna usata, tanto maggiore sara la ten-
sione continua ottenuta e pitt forti si sen-
tiranno le stazioni.

In aree di forte segnale l'apparecchio ha
funzionato bene con una buona terra e con
la boccola d’'aereo collegata alle parti me-
talliche di una lampada a piede o al mo-
biletto mretallico di una cucina. Per otte-
nere 1 migliori risultati si consiglia l'uso
di un’antenna esterna di lunghezza com-
presa tra 15 e 30 metri.

La sintonia del ricevitore richiede un po’
di abilita, dal momento che entrambi i
condensatori variabili devono essere rego-
lati individualmente. Ruotate contempora-
neamente C1 e C2. Quando udite una sta-
zione lasciate il variabile del ricevitore nella
posizione in cui si trova e regolate il varia-
bile dell’alimentatore lentamente sino ad
ottenere la massima wuscita. Lasciate la
manopola dell’alimentatore e regolate an-
cora il ricevitore sino alla massima uscita.
Il ricevitore ha la massima efficienza nel
raggio di pochi chilometri dalla stazione
usata per l'alimentazione secondo la lun-
ghezza e la qualitad dell’'aereo impiegato.
A distanze maggiori la tensione continua
puo non essere sufficiente per alimentare
il transistore ma, anche in questo caso,
molto dipende dal tipo d’aereo usato. *
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RAMASINTESI

WASHINGTON — E stata recente-
mente ideata una minuscola pila a
secco, il cui peso non supera i 40
grammi, non piii grande di un oro-
logio da polso; purtuttavia pud ave-
re una durata di dieci anni essen-
do ricaricabile. La nuova batteria
¢ stata realizzata con limpiego di
lastre di piombo, ossido di piombo
e argento in polvere. Una pila a sec-
co costruita con questi materiali, é
stata in grado di erogare una quan-
tita di eletiricita di 1,5 amperora al-
la tensione di 08 volt: risultati con-
siderevoli in quanto una batteria tu-
bolare a secco del tipo correntemente

-in uso per le lampadine tascabili é

in grado di sviluppare al massimo
una tensione di 1,5 volt, nonostante
le sue dimensioni considerevolmente
superiori. Tale pila in miniatura ver-
ra largamente usata nell’alimenta-
zione di apparecchi per sordi, di ra-
dio portatili, di impianti di naviga-
zione per aerei, di apparati di ampli-
ficazione e di comunicazione tra una
stanza e laltra negli uffici, di ma-
gnetofoni portatili, e, comunque, di

qualsiasi apparecchio dotato di cir-
cuiti transistorizzati.

X

NEW YORK — E stato effettuato re-
centemente in una scuola un inte-
ressante esperimento educativo desti-
nato a facilitare ai genitori la com-
prensione dei problemi dei rispettivi
figli. In una sezione del distretto di
Chelsea ¢ stata allestita una stazio-
ne TV a circuito chiuso che collega
la scuola pubblica agli apparecchi ri-
ceventi delle abitazioni private della
zona circostante. Per ricevere il pro-
gramma, gli apparecchi televisivi nel-
le case, oltre ad essere opportuna-
mente sintonizzati per la ricezione
su un canale che non é ancora sfrut-
tato da nessuna stazione TV com-
merciale, sono allacciati per filo ad
un'antenna che riceve soltanto que-
sto programma speciale. Per la pri-
ma volta, i genitori hanno cosi avu-
to la possibilita di osservare atten-
tamente i figli durante le lezioni te-
letrasmesse, traendone elementi utili
di comprensione.

24

.. w1l trasmettiomo adessa & brillunte

match di lotta libera...

Leey
..ed ora, ¥ari amici, ancora diue pdrole
soltanto, perché vedo il regista che mi fd

segno di interrompere...

Boero Bruno - Via Berthollet 6 - tel. 60687-61663
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Controllo da terra. — L’apparecchiatura per
il controllo da terra consiste in un tra-
smeititore per radio controllo modificato
che lavora sulla frequenza di 27255 kHz e
in tre ricevitori, uno accordato sulla fre-
quenza costante del trasmettitore I del sa-
tellite (820 kHz) e gli altri due accordati
sulle frequenze del trasmettitore IT (1220
e 1300 kHz). Per risparmiare le batterie
uno dei trasmettitori del satellite non fun-
ziona se non viene energizzato dal trasmet-
titore a terra. Il satellite ha un ricevitore
a due transistori per ricevere i segnali da
terra che automaticamente mettono in fun-
zione il « cervello ».

Sistema telemetrico. — Se l'Argo I fosse
messo in orbita invierebbe a terra le se-
guenti informazioni:

@ Temperatura esterna in due punti (su
un polo e all’equatore del satellite).

Il progetiista del satellite & fotogra-
fato qui a sinisira menire fa una
regolazione nel termistore sensibile
equatoriale che registra la tempe-
ratura della superficie esterna. So-
pra si vedono le apparecchiature
dell’Argo |. Notate che quasi tutte
le parti sono chiuse in scatole di
plostica, cosa che permette una visi-
bilitd completa; la scatola metallica
in basso racchiude il cervello. Nel
disegno qui sotto sono indicate le
frequenze usate dal satellite.

]

Temperatura interna,

®

Numero di micrometeoriti che colpisco-
no un polo e l'equatore del satellite.

#® Radiazioni ultraviolette.

In piui il satellite rivelerebbe « l'aspetto so-
lare » e ciog se la parte sensibile si rivolge
al sole o si allontana da esso. Nello schema
& illustrato il circuito base del sistema te-
lemetrico. La frequenza degli impulsi del-
l'unita viene variata a mezzo di resistenze
variabili sensitive e cioé da termistori per
la temperatura, da una fotocellula per i
raggi ultravioletti e da un misuratore di

Ricavitore
27.755 kHz.

26 RADIORAMA
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Presentazione dell’Argo | che ha
fatto guadagnare a Ronald il 2° pre-
mio all’esposizione americana della
Scienza. Ronald tiene in mano il fra-
smettitore di radioconirollo che vie-
ne usafo per interrogare il safellite.

1l circuito goneratore di impulsi invia
al {rasmetitore le informazioni for-
nite dall‘elemento sensibile nella
esaita sequenza determinata dai
segnali provenienti dal cervello.

pud interrompere il ciclo in qualsiasi punto
per losservazione prolungata di un feno-
meno fisico.

Nel satellite & incluso un secondo trasmet-
titore, che permette all’ascoltatore di sa-
pere quando il ciclo di strumentazione ini-
zia e quando il cervello avanza. Entrambi
i trasmettitori sono a un transistore in tele-
grafia, con una potenza di alimentazione di
15 mW, e sono alimentati da una batteria
per otofoni da 15 V. Una fotocellula ultra-
violetta separata varia la capacita del cir-
cuito accordato del trasmettitore II. A se-
conda che l'elemento sensibile sia rivolto
al sole o se ne allontani la frequenza del
trasmettitore viene commutata da 1220 a
1300-kHz. La differenza tra le frequenze &
abbastanza grande e cosi la variazione na-
turale della frequenza dovuta all'effetto
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Doppler non influisce sull’indicazione del-
I'aspetto solare.

La sensibilita € bassa e cosi la luce delle
stelle, della luna o il riflesso terrestre non
hanno influenza sull’elemento sensibile. Il
ricevitore di radio controllo del satellite
€ accordato sulla frequenza di 27.255 kHz
ed & alimentato da due batterie da 15 V e
da una batteria da 22,5 V. Il trasmettitore,
un’'unitad tipica di radio-controllo, ha una
potenza d’alimentazione di 3,2 W.

Gli impulsi del ciclo di strumentazione, va-
riati dagli elementi sensibili da cinque a
mezzo ciclo al secondo, si sentono come
corti e staccati bip, tipici degli Sputnik. Il
ciclo & il seguente: segnale di ricognizione,
10 secondi; micrometeoriti equatoriali, 20
secondi; micrometeoriti polari, 15 secondi;
temperatura equatoriale, 15 secondi; radia-
zioni ultraviolette all'equatore, 35 secondi; |
temperatura polare, 10 secondi; tempera-
tura interna, 5 secondi; aspetto solare, 1/3
di secondo ogni 5 secondi.

Totale: 117,33 secondi. La durata del ciclo
¢ variabile da 40 a circa 235 secondi.

Decifrazione. — L’apparecchiatura necessa-
ria per la decifrazione del ciclo comprende
tre ricevitori, dispositivi per la correzione
dell’effetto Doppler, un banco di registra-
zione telegrafica con un dispositivo per re-
gistrare l'aspetto solare e, se si desidera,
un interferometro. La frequenza dei bip ¢
registrata dal registratore e le notazioni
vengono fatte dall’operatore secondo il fe-
nomeno registrato. I1 numero di bip nel-
l'unitad di tempo viene poi segnato su un
grafico.

11 sistema d’alimentazione del satellite con-
siste in una batteria da 6 V per il cervello,
otto batterie da 15 V per otofoni e due bat-
terie da 1,5 V. Nel cervello & previsto 1'uso
di rivelatori di radiazioni cosmiche; la ver-
satilita del satellite & aumentata dalle con-
nessioni universali che permettono cambi
della strumentazione semplicemente cam-
biando gli elementi sensibili.

Se I'Argo I dovesse essere messo in orbita
gli dovrebbe essere fornita dall'ultimo sta-
dio del razzo una rotazione sull’asse verti-
cale. Probabilmente il satellite non percor-
rera mai lo spazio; tuttavia nelle prove a
terra assolve perfettamente la sua missione.
Forse potra servire come prototipo di fu-
turi apparati. Il progettista del satellite abi-
ta nel Bronx ed & appena entrato nell'Isti-
tuto Tecnologico del Massachusetts. Ronald
punta alle mete piu alte della fisica e in-
tende far carriera nel campo dell’elettronica.
o
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COME NACQUE
IL CONTATORE
GEIGER-MULLER

na grossa sorpresa atiendeva Henri Bec-

querel sviluppando quella lasira che te-

neva da qualche giorno nel cassetio del
proprio tavolo da lavore. La lasira, che pre-
sumeva vergine, presentava al cenfro una
sezione impressa, come se in quel punto
avesse preso luce. La carta che avvolgeva
era assolutamente intatta: nessun sirappo
da cui potesse filirare luce. Che il fatto di-
pendesse da quel pezzetto di minerale che
il giorno prima aveva appoggiato sulla lasira
stessa? L’estensione della macchia coincidevo
con la base del minerale.

1l 24 febbraio 1896, Henri Becquerel mise al
corrente della sua scoperta I’‘Accademia delle
Scienze di Parigi: il solfato doppio d‘uranio
e di potassio produce raggi capaci di impres-

e una Isi fotografica coperta da
un foglio opaco di profexione. Quella era
la prima volta che si parlava di radioattivitd
e, in un cerfo senso, di un « detector » delle
radiazioni.

Il 6 agosio 1945 l'esplosione atomica di
Hiroshima annunciava brutalmenie al mondo
la nascita dell’Era Atomica. Fra queste due
date I'evoluzione delle conoscenze nel campo
della radioattivitd & stata immensa. Di pari
passo la fecnica dei « defectors » riceveife

" un notfevole incremento, e le catastrofi del
6 e del 9 agosto 1945 hanne faito entrare
i contatori ne!l campo della difesa passiva.

Nel 1903 Crookes, parallelamente ad Elster
o Goitel, constatd che schermi di solfuro di
zinco divenivano fosforescenti sotto I’azione
di particelle alfa. Questa constatazione fu il
punto d’avvio ai detectors basati sulla ioniz~
zazione nei gas.

Rutherford ¢ Geiger idearono nel 1908 un
apparecchio ove la ionizzazione -prodotta in
un gas da particelle alfa era, soito l'azione
di un campo elettrico, amplificata per la col-
lisione contro le molecole del gas stesso.

Ma solo nel 1928 Geiger e Miiller diedero al
loro contatore la forma che oggi conosciamo.
Ci auguriamo che per l'avvenire i contatori
Geiger-Miiller vengano usati solo per indivi-
duare qualche giacimento di minerale radio-
atfivo, @ non per stabilire se una data zong,
a causa di una deflagrazione atomica, debbea
essere abbandonata dagli esseri viventi.

J.v.

Realizzazione

Nella realizzazio-
ne viene impiega-
to un tubo Geiger-
Miiller tipo 1B 85.

iorno e notte, senza so-
G sta, cade sulla Terra

una pioggia piuttosto
differente da quella a cui
siamo abituati: la pioggia
cosmica. Il flusso di questa
pioggia, pero, non & costan-
te; varia a causa dell’atti-
vita solare, della quota e di
altri numerosi fattori che &
inutile elencare in questa
sede. E bene invece sottoli-
neare che i raggi cosmici,
come del resto i raggi gam-
ma, sono i responsabili del-
la ionizzazione degli strati
piu alti dell'atmosfera, la cui importanza
per le comunicazioni radio a vasto raggio
¢ ben nota.

Un apparecchio, quindi, in grado di rile-
vare la presenza di detti raggi e di misu-
rarne lintensitd ¢ della massima impor-
tanza. Ed & appunto questo uno degli im-
pieghi del contatore Geiger-Miiller di cui
spesso abbiamo sentito parlare in questi
ultimi anni. Inoltre il contatore Geiger-
Miiller indica la presenza di altri ‘agenti
ionizzanti, come i suddetti raggi gamma,
che sono emessi spontaneamente nella di- °
sintegrazione naturale di alcuni corpi. Que-
ste disintegrazioni spontanee sono piutto-
sto frequenti in natura. Ecco perché il
Geiger ha assunto un’importanza rilevante
come rivelatore di giacimenti di minerali
radioattivi, i quali hanno un ruolo di primo
piano nel campo strategico ed economico.
Ma il Geiger pud trovare infinite altre ap-
plicazioni. Nel campo industriale, ad esem-
pio, viene applicato per il controllo di fu-
ghe nelle tubazioni, mescolando, a tale
scopo, al gas trasportato un elemento ra-
dioattivo. Un’applicazione piuttosto interes-
sante e curiosa potrebbe essere la seguente:
sul paraurti anteriore di una vettura si ap-

RADIORAMA
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MATERIALE OCCORRENTE

ALIMENTATORE

2 resistori 5000 Q - ¥4 W

resistors 10 MQ - 12 W

tubo Geiger-Miiller

valvola 5Y¥ 3

trasformatore 2X350 V; 5 V - 2 A; primario
universale

cambiatensioni

interruttore di rete

cordone con spina

prese coassiali da pannelio

prese coassiali volanti

metro cavo coassiale 52 o 75 Q)

condensatori eletirolitici 32 pF - 500 VI

condensatore 10.000 pf

NTEGRATORE

condapsators 25.000 pF

condensatore 0,5 pF

condensatore 2 uF

condensatore 8 uF - 250 VI o meno

resistore 30.000 Q :

resistore 10.000

strumento da 1 mA f.s.

commutatore 1 via 3 posizioni

raddrizzatore al selenio o al germanio tipo
OA 85 o similare

R T )

o ad el ol d ok e md T N wd W) N

Coperchio del tubo Gei-
ger-Miiller; & visibile
la presa coassiale.

sono dovute al fenomeno in esame e non
a fluttuazioni della tensione. lL.e varie ca-
se costruttrici di tubi specificano i limiti
estremi del « pianerottolo »; sara buona nor-
ma generale applicare una tensione media
di questi valori massimi e minimi.

Montaggio meccanico. — L'alimentatore del
complesso & montato su un telaio di allu-
minio lungo 230 mm, largo 120 mm e alto
70 mm (fig. 2). Sul telalo devono essere
praticati i fori per la valvola, per il cam-
biatensioni, per il trasformatore e per il
bocchettone a cui verra fissato il raccordo
del tubo Geiger. Sotto viene applicata una
basetta di cartone bachelizzato, sulla quale
troveranno posto sei condensatori elettro-
litici. Ognuno potrd montare il complesso
come meglio crede, servendosi di materiale
in suo possesso, poiche caratteristica prima
di questo alimentatore & l'assoluta liberta
con cui pud venire realizzato.

I1 tubo Geiger & stato richiuso in un cilin-
dro protettivo di alluminio molto sottile;
sul coperchio che chiude il cilindro ¢ stato
avvitato un bocchettone di quelli usati per
1 cavi coassiali TV, e un identico bocchet-
tone & fissato sull’alimentatore; bastera un
metro di cavo coassiale per raccordare il
tubo Geiger con l'alimentatore. Per evitare
al tubo Geiger, piuttosto delicato, dannosi
urti, nell'interno del cilindro di protezione
¢ bene porre due anelli in gommapiuma

(fig. 3).

Montagglo elettrico, — Per alimentare il
tubo che abbiamo usato in questo montag-
gio sono necessari 900 V continui. II pro-
blema & stato risolto con un trasforma-
tore commerciale per l'alimentazione dei
normali apparecchi radio a cinque valvole
(del tipo 2x350 V), di cui ¢ stato usato
tutto il secondario AT lasciando libera la
presa centrale; una estremita dell’avvolgi-
mento verra collegata a massa, mentre l'al-
tra sarh applicata alle due placche riunite
di una 5Y 3, che avra cosi 700 V alternati.

Spinotto coassiale vo-
lante corredato di cavo.

RADIORAM:
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L‘alim e del pl ; lin-

terruttore visibile & quello di refe.

All'uscita della raddrizzatrice trovano po-
sto due celle di filtro costituite da due
resistori da 5000 Q@ e tre elettrolitici da
16 uF-1000 V1 (fig. 4). Non essendo possi-
bile trovare in commercio condensatori che
abbiano queste caratteristiche, bisogna col-
legare in serie due condensatori elettroli-
tici da 32 pF-500 V1, ottenendo cosi il va-
lore richiesto. Misurando con un voltmetro
‘ad elevata resistenza interna, la tensione
presente sara di circa 900 V.

La tensione cosi ricavata ¢ applicata, me-
diante un resistore da 10 MQ, all’elettrodo
centrale del tubo Geiger (fig. 5). Gli im-
pulsi vengono quindi, mediante una capa-
citd da 10.000 pF, applicati dal tubo all’'am-
plificatore, che potra anche essere quello
della radio di casa, Bastera inserire il ter-
minale del condensatore nella presa fono
(fig. 6). Chi volesse costruire un amplifica-
tore separato, tenga presente che qualsiasi
schema generico andra bene.

"Qualora il numero degli impulsi dovesse
essere elevato, diverrebbe piuttosto diffi-
cile conteggiarli. In tal caso sara bene ap-
plicare un integratore. Per realizzare l'in-
tegratore, il cui schema ¢ riportato in fig. 7,
occorrono uno strumento da 1 mA ed un
piccolo raddrizzatore. La costante di inte-

34

grazione pud essere variata agendo su con-
densatori posti in parallelo al milliampero-
metro. Lo strumento dovra essere tarato
direttamente su impulsi/minuto.

Messa a punto. — Il complesso non richiede
alcuna particolare messa a punto: bastera
accertarsi che l’allimentatore_ dia la ten-
sione richiesta dal tubo usato (nel nostro
caso 900 V). Se la tensione fosse inferiore,
poco male: gli impulsi sarebbero meno fre-
quenti e deboli; se invece la tensione fosse
molto superiore al richiesto si determine-
rebbe una scarica continua tra i due elet-
trodi del tubo, e conseguentemente lo stru-
mento sarebbe danneggiato.

Nel caso ci si serva dell’amplificatore di
una radio, l'integratore dovra essere usato
con il potenziometro del volume fisso in
una determinata posizione; in caso contra-
rio le letture varierebbero col variare del
volume stesso. Una semplice prova pratica
potra essere effettuata ayvvicinando al Gei-
ger un orologio che abbia ‘il quadrante fo-
sforescente. Se non vi saranno stati errori
nella realizzazione dei circuiti, del resto
piuttosto semplici, si dovrebbe udire il ca-
ratteristico crepitio dei contatori Geiger-
Miiller. *

RADIORAMA
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assicura di aver fatto numerosi C(')llega-
menti anche con stati stranieri usando il
suo trasmettitore ‘di bassa potenza, che
funziona in telegrafia sulla banda di 80 me-
tri e comprende un oscillatore a cristallo
che pilota un amplificatore finale a push-

pull.

La fig. 1 illustra una versione leggermente
modificata del trasmettitore. TR1 & colle-
gato come oscillatore a base comune con
reazione tra i circuiti di collettore e¢ di
emeftitore, necessaria per iniziare e man-
tenere le oscillazioni la cui frequenza & sta-
bilizzata dal cristallo di quarzo. L'uscita

5

dell'oscillatore & accoppiata a mezzo dei

c AWAAAAAS : e
+ RI 8 +
Tansione in ingresso Dicdo Zener Ussito
Fig. 2 - La scaloia a sostitu- regolata
zione denominata Zeniac, of-
fre la scelta tra undici diodi é 5

Zener da 1 W al silicio per
tensioni comprese tra 3,6 e
30 V. Nello schema: come
un diodo Zener viene usato
quale regolaiore di iensione.

gnali «irradiati » da un aereo chiuso che
circondi un auditorio o una sala di con-

ferenze.

Trasmettitore a tre transistori. — Sebbene
i transistori RF per alte potenze non si
trovino ancora normalmente in commer-
cio, molti dilettanti comunicano risultati
sorprendentemente buoni con trasmettitori
di potenza relativamente bassa ben accor-
dati e accoppiati ad un sistema d’antenna
efficiente.

Un radioamatore ha realizzato un trasmet-
titore che impiega tre transistori ed ha
una potenza d'uscita di circa 90 mW; egli

36

condensatori C5 e C7 a un amplificatore
a push-pull a emettitore comune.

Tutti i transistori sono del tipo n-pn. Le
impedenze di alta frequenza (RFC 1, RFC 2,
RFC 3) sono da 2,5 mH e tutti i resistori
da 1 W. R3 & un potenziometro a filo da
10 W. I condensatori variabili d’accordo C 1
e C9 sono da 50 pF. Tutti gli altri conden-
satori sono a mica o ceramici. La tensione
di lavoro dei condensatori deve essere di
50 V o piu. MI & un milliamperometro da

5 mA fondo scala.

Per la costruzione & consigliabile usare un
telaio convenzionale e fare collegamenti
corti e diretti; non si tenti di miniaturiz-
zare l'unita. Finita la costruzione si mon-
tano il cristallo, i transistori e le batterie;
il cristallo per gli 80 metri deve essere

RADIORAMA



Le

ONIdOL

Boleul 1p 8)id ©|
vidy Vvild

oA 4ad ‘[0 LYWYOIAY

* ‘13sn31a8o1d 11oudalur 18 1od 9 dzudLx
-odss ® ouedpsp IS ayd 0I10[0d Jod ‘OIU
-39] T Jod OWISSI{IIN 2I3SSS 2(QaIA0pP oUW
-n1s ojsonb ‘oeruaz ojeurwious(] ‘A 0f 2 9'€
eI osardwiod tuorsus) 12d \ T ep JIdUdZ
IpOIp 1JIpUn ®BI} B}[9O0S B[ 9IJPO YD JISUDZ
IpOIp 19p SUOIZN)IISOS Ip B[OJEdS eun O}
-opoid 91UsIdUIDAI BY ‘UoljelodIo) Isyn

09y [eUOHEBUINUI e[ ‘BUBILISWE BIUP BU[)

‘aUO0IzeIUdW
-I[e,p SUOISU3) e[[op 9IO0[eA I O ODLIED [I Op
-UBLIBA 9)UEBISOD QUSNUE IS BIIOSN,p SUOIS
-U9) B[ 9 | ¥ UI JUOISUI) [P eINped ej elIeA
‘ouswt ur o nid Ul BLIEA OPOIP [I OSISARI}

4B 9jUSII0D B OJUSWERUOIZUN] (I Slueing

"3UOIZEJUSUII[E,p SUOISUd} B[[ap SI0[BA [I d
OpoIp [op SYOWSII9NIRIBD ] OPU0IAS 01[33S
SUSIA [ PZUSISISAI B[[SP 2IO[BA [[ ‘BNU

-1JU0d  ‘Ble[0Sal WOU ‘0SSSI3Ul Ul SUOISUD]

6S6L OZ¥VW - € 'N

e 'I9USZ OpOIP UOD JUOISUd] IP 9103e[0331

un 1p oo1di} OIMOII I OjeNSN|[I @ ¢ "3 U]

“I[EL1ISNPUL O[[OIIU0D IP Y2931
-edde 1p 1dp} Tunofe Ul 3 IdINMR[OJ[ED J[[SU
‘e yodaredde ur ojnjjeidos pesn
ouos IduS7 IpoIp ] ‘osossed ojrusuridurstr
e IpOIp Hesn ouos oD ul Ifenb e s
HINOI LIJfe Ul & O]USWIESSE[LI & LI0JR[[IOSO
‘L101€INUIWOY ‘SUOISUI] [P M01B[0Sar SUI0d
13esn 219ss2 ouossod “I19Us7 IpoIp 1139p ‘ANl
s1sodsip nsony -oroae] ofer Jod SjuUSWIRIIS
-odde 9)MIISO5 OUOS EIIUN SUND[E ‘BSIdAUIL
suoIsua) eje,un oio] edrfdde 1s 9s djuUdUEWL

-1od opoul Ur OUBUIAOI IS TPOIP IJOW JIJUSN

-osossed ojusuriduiall e au
-01sua} Ip I1OLIIE[03a1 SJOA[EA I[P B[Pnb ®
axeuogered ond Is opolp [9p duoize,] o}1adse
o1sonb 01108 {ouoISUD) IP EBINpED B[ dUEIS
-00 2I5U2)URUI € JPUd} OpoIp [l ‘9IUB[OIIID
0SS2 Ul 9)UAII0D B[BP OJINIISIP SUSIA UOU
QUoUrL,] ‘2JUIII0D e[[ap OluSUINE SUIpuUOdSLL
-103 UOD 2I0[BA OSSE(Q UR B 3)USUIBIUR)UR]SI
;éenb Sped opolp [9p ezua)sisal ef ‘ojund 03s
-onb e NEBALLIY 'IOUSZ SUOISUS) 0119p ‘0011
-1I> 2I0[BA UN BISANS UOU dUOISUS} B YD B
OUIS BZU3]SISII B}[e,un SIjo Biiun,j ‘a1o1mp
-uodTUIds Oopolp un e ejedrdde SuUSIA BSISA

-Uf SUOISUd} BUN Opuen) -— "IIUIZ OpoIpP II

‘odured
Ip a210jeansiwr un ep ‘ordursss ad ‘eyediput
eiosnp ezudjod ewissewr ] Jad ¢ e[od
-2 IS QJuauIfeur ‘TN NS BIN3IS] ip ouwrurur
un xod 1) 10d B[OBaI IS {yuIl ¢'7 Ip 2101E[
-[19S0,[[2P 2103119[[02 IP S1USII0O BUMN JISUJI0
Iod ¢y eroSaa Is {ojsel I swaid 1S 9 Ipuad

O® IS O] 2I0)[}jouIser) [I SJeZZ[UOIUIS JoJ

‘ossajdwod [ap ojuowRu
-0IZUNJ UONQ UN 2I9U3)30 Iad OATIIE Ojjoux



S S S

Semplice strumento

per la misura

di radiofrequenze

A

-~y

POTRETE MISURARE L'USCITA DEL VOSTRO TRASMETTITORE

E USARE QUESTO STRUMENTO IN MOLTI ALTRI MODI

uesto economico indicatore di radiofre-

quenza pud essere usato in. molti modi

nelle installazioni- dilettantistiche e ne-
gli impianti radio mobili. Pud essere im-
piegato, se tarato, come frequenziometro ad
assorbimento, come misuratore di campo,
come indicatore di neutralizzazione o come-
monitore di modulazione se ad esso si col-
lega una cuffia.
E relativamente semplice da montare e in
€sso pud essere usato quasi qualsiasi tipo
di transistore. Per ottenere la massima sen-
sibilith tuttavia & consigliabile usare un
transistore con un’amplificazione di corrente
compresa tra 25 e 45.
Costruzione. — Tutte le parti sono racchiuse
in una scatola di alluminio di 9,5x8x6 cm.
Per facilitare le saldature la bobina (L 1)
viene collegata al commutatore S1 prima
di montare questo nella scatola. La bobina

viene poi fissata alla scatola con due stri-
sce di plastica. Nel collegare al circuito il
diodo (CR 1) bisogna ricordare di disper-
dere il calore reggendo i terminali con
pinze a becchi lunghi; per il transistore si
deve usare uno zoccolo. La batteria da 1,5 V
pud essere incollata alla scatola; usando
normalmente lo strumento durera come se
non erogasse corrente.

Dopo aver acceso l'unita, azzerate lo stru-
mento mediante il potenziometro R 3 colle-
gato al circuito di collettore. Collegate un
pezzo di filo al morsetto d'entrata che porta
la radiofrequenza al circuito accordato e
lo strumento & pronto per l'uso.
Applicazioni. — Se l'apparecchio deve es-
sere usato come frequenziometro ad assor-
bimento pud essere tarato a mezzo di un
frequenziometro eterodina accoppiato al
morsetto d’entrata mediante un piccolo

La semplicitd del circuito del misuratore di radiofrequenza (vedere lo schema) facilita
it montaggio delle parti sul telaio. Il numero delle spire di L1 per ciascuna gamma &
indicato nello schema. Lo strumento finito & illusirato a pagina 39.
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Di giorno e spesso, il che & peggio, anche

di notte, la vita del cittadino & accom-
pagnata da rumori di ogni genere: sfer-
ragliare di tram, petulanti motorette, caco-
fonie e strombettamenti vari mettono a
dura prova i poveri nervi di chi & costretto
a vivere nei grandi centri.

Cosi, a poco a poco, la necessita di disci-
plinare i rumori si & fatta sempre pill im-
pellente, e lo slogan « guerra ai rumori » ha
cominciato ad apparire nelle pagine dei
giornali e sugli ordini del giorno nelle se-
dute comunali.

Recentemente, su esperienze gia sconfate

in parecchie altre nazioni, anche in Italia
sono apparsi per le vie cittadine i « caccia-

tori di rumori», una speciale squadra di
vigili, cioe, addetta alla repressione dei ru-
mori molesti e superflui. Li trovate appo-
stati ovunque: all'angolo di una strada pe-
riferica, nel centro cittadino, nei pressi di
un giardino pubblico, lungo i viali piit
frequentati.

Armati di fonometri, essi filtraro i rumori
della citta, li analizzano e li misurano: un
tubo di scappamento troppo rumoroso, un
colpo di clackson inopportuno, fanmno scat-
tare la lancetta dell’apparecchio, con il
conseguente alleggerimento di un migliaio
di lirette per il perturbatore della quiete
pubblica.

Praticamente il fonometro, quindi, & un ap-
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| CACCIATOR

parecchio per la misura dell'intensita dei
campi sonori; le sue applicazioni sono nu-
merose € si puo anzi affermare che esso
costituisce uno strumento fondamentale per
I'acustica.

Ovviamente questi strumenti debbono sod-
disfare esigenze tecniche molto rigorose,
affinche i risultati delle misure d'intensita
si accordino sufficientemente con la sen-
sazione di un orecchio normale.

Secondo quanto disposto dall’articolo 5 del-
la legge 8 agosto 1954, n. 877, e dai re-
golamenti emanati dall'Ispettorato Generale
della Motorizzazione Civile, il rumore pro-
dotto da un autoveicolo non deve superare
gli 85 dB. I fonometri hanno un campo di

misura che va dai 24 ai 140 dB.

Le parti principali componenti l'apparec-
chio sono un microfono, un amplificatore
ed un voltmetro a raddrizzatore.

Il microfono impiegato & del tipo magne-
todinamico, che presenta indubbi vantaggi
di robustezza, stabilita nel tempo, insensi-
bilita alla temperatura e all'umidita, basso
rumore di fondo, indipendenza della tara-
tura dalla lunghezza del cavo di collega-
mento tra microfono ed apparecchio.
Incorporato nello strumento vi & inoltre un
dispositivo di controllo della taratura elet-
trica, con la conseguente possibilita di una
effettiva maggiore precisione delle misure,
poiché ogni minima variazione di guada-
gno dell’amplificatore, anche durante l'ese-
cuzione di una serie di misure, pud essere
rilevata e compensata. Il dispositivo & ba-

sato sull'innesco delle oscillazioni con cir-

RADIORAMA
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Veduta interna di un lato
del fonometro. A sinistra
& visibile la batteria ali-
mentairice del complesso.

| circuiti interni del fo-
nomeiro, comprendenti
un amplificatore ed un
dispositivo di controllo
della taratura eletirica.

Un fonometro (a sini-
stra) accoppiato con un
analizzatore di rumori.

Sul risultato della misura influiscono in
particolar modo la caratteristica di dir=t-
tivita del microfono, la caratteristica di
frequenza del complesso microfono-ampli-
ficatore, la caratteristica del voltmetro col-
legato alla uscita dell’amplificatore e la
precisione e la stabilita di taratura del
complesso.

La determinazione del livello sonoro di un
rumore non € in molti casi sufficiente, per-
che la misura fornisce un valore globale
che nulla dice sulla composizione spettrale,
ossia sulla distribuzione della potenza so-
nora nello spettro- delle frequenze udibili.
La conoscenza di tale distribuzione & essen-
ziale per la valutazione piti precisa della

intensita della sensazione uditiva prodotta

-dal rumore, per la previsione del danno che

un rumore molto intenso pud arrecare al-
I'apparato uditivo, per l'individuazione delle
varie cause che possono concorrere a de-
terminare un certo rumore, per lo studio
dei provvedimenti da adcitare al fine di

isolare acusticamente una sorgente di ru-

more e per la determinazione dell’efficacia

dei provvedimenti presi. Per la maggior

parte delle applicazioni & sufficiente una
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Scaff

con banco di lavoro ribaltabile

PER RADIOTECNICI CHE
DISPONGONO DI POCO SPAZIO
NEL LORO APPARTAMENTO

MATERIALE OCCORRENTE
2 assi di pioppo 80X 2,5 X
X25 em (pareti laterali)

5 assi di pioppo 65X 2,5 X
X25 em {piani e pareti

Stoffo

superiore e inferiore) i gﬂ,‘
. . & par oppendere
1 foglio di compensato é I
70X2X85 cm

1 lasira di masonite
60X 75 spessore 3 mm

Cerniere, vili, viti ad oc- f—————.
chiello, ecc,

£ 75 cm —
,'_—- 7s m—'l
b Cormieta

[ = Flanoin

Tubo di olluminic

un locale, sia pure una cantina o una sof-

fitta, da adibire a laboratorio, & di solito
costretto a contendere il tavolo di cucina
alla moglie, che deve preparare il pranzo,
e al figho, che deve « fare i compiti ». Inol-
tre il materiale occorrente & riposto nei
luoghi piti disparati: resistori e condensa-
tori sono seminati in diversi cassetti, gli
utensili chissa dove e, confessiamolo, le
apparecchiature pili ingombranti nello stan-
zino da bagno! Gli occorrerebbe un tavolo
da lavoro sufficientemente spazioso, tale
perd da poter essere facilmente tolto di
mezzo quando non fosse usato, ed inoltre
uno scaffale ove sistemare con ordine il
materiale e gli utensili.
Crediamo di aver trovato una soluzione
che soddisfi tutte queste numerose esigen-
ze: si tratta, come si vede in fotografia, di
un mobile da parete a diversi ripiani, con
urio sportello ribaltabile che funge da ta-
volo di lavoro. La superficie interna di que-
sto sportello & ricoperta da una lastra di
masonite la quale, per compattezza e levi-
gatezza, risulta meno sensibile di una su-
perficie di legno alle rigature e alle bru-
ciacchiature causate da gocce di stagno
fuso che vi cadono durante le saldature. In
prossimita dél bordo superiore della super-
ficie esterna dello sportello & fissata una
flangia dello spessore di circa 2 cm, nella
guale si inserisge un tubo di alluminio (o
anche un manico di scopa) di lunghezza
opportuna, per sostenere il piano in posi-
zione orizzontale.
Disposizione del materiale negli scomparti.
— I tester e gli altri strumenti di misura

possono trovar posto hel ripiano inferiore,
(continua a pag. 64)

Il radiotecnico dilettante che non possiede

Vista laterale.
del mobile.
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L O 88 8 8 & & &

cost non ti sei potuto trattenere! — si

lamentd mia moglie. — Hai dovuto per

forza smontare perfino le fondamenta
di questa povera calcolatrice ».
Le lanciai un’occhiata affettuosa al di so-
pra delle parti smembrate della « Funiac »
sparse sul mio tavolo di lavoro.
« Ho avuto un’idea meravigliosa » ammisi.
« L'ho gia sentita altre volte questa stupida
musica » disse la signora moglie scuotendo
il capo...
« E strano che tu debba usare un termine
del genere — dissi pensosamente. — Special-
mente per il fatto che la mia idea si bada
sul principio che un ottimo sistema per
ottenere cospicue rendite annuali & quello
di produrre e vendere su larga scala con-
siglieri elettronici ».
« Consiglieri elettronici? ».
« Certo! Dati i crescenti problemi e affanni
imposti alla nostra societd, un consigliere
elettronico installato in locali pubblici e
anche nelle case private si dimostrera in-
dispensabile a tutti coloro che sono afflitti
da dubbi, timori e incertezze riguardo al
loro futuro, ai loro proponimenti e ai loro
presenti dilemmi — feci un sorriso astuto. —
Funzionera inserendo una moneta, cento
lire per esempijo, e cosi un'orda di queste
macchine ci permettera in un batter d'oc-
chio guadagni favolosi ».
« E come potrai ottenere cid con la vecchia
Funiac? Per quanto ricordo, essa serviva a
tutt’altri scopi! ».
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2 profeiessa di sventure

« E piu economico modificare la Funiac che
distruggere il nostro cosiddetto bilancio per
acquistare materiale nuovo. In realta le
modifiche si riducono a ben poco! — bat-
tei con un dito sopra i miei schemi. — Con
due regolatori ad impulsi qui e una o due
nuove memorie la, ecco che la Funiac &
stata mutata in uno strumento completa-
mente differente! ».

« Tutte le tue pazze idee sembrano sicure
— disse lei amaramente. — Tuttavia io
porto sempre abitucci di cotone e devo ba-
dare da sola alla casa ».

« Quando sarai vergognosamente ricca ap-
prezzerai questi lunghi anni di gentile me-
dia poverta — dichiarai in modo positivo. —
Ammesso che si possa chiamare gentile me-
dia poverta avere una bella casa, macchine
elettrodomestiche che ti risparmiano tutte
le fatiche, due armadi pieni di vestiti di
cotone e una deliziosa automobile estera ».
« Alcune mogli portano pellicce di visone e
guidano Cadillac! ».

« Alcune mogli perd — obiettai io — hanno
un po’ di fiducia nei loro brillanti e perse-
veranti mariti ».

La discussione termind cosi.

Sei settimane piu tardi — riletti i miei
testi di cibernetica per contenere gli errori
al minimo indispensabile e avendo termi-
nato il « Consigliere » — finii di installare
tutte le parti accuratamente calcolate e
montate razionalmente in una custodia a
forma di palla che avevo scelta perche piit
piacevole a vedersi dell’antiquato conven-
zionale mobile usato prima per la Funiac.
Fatto un passo indietro, rimirai con orgoglio
il mio globulare Conusigliere.

Proprio allora arrivd mia moglie con il
caffe.

« Beviamo ad una conquista della scienza
elettronica che, posso dire, ci portera nei
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¢ alto e bruno. E la seconda risposta senza
dubbio dice che io sard il primo uomo a
raggiungere la luna! Come ti possono es-
sere sfuggiti questi significati? ».

«Ah s1? Senti un po’! ».

Rapidamente scrisse un’altra domanda e
introdusse la cartolina nella macchina. Ci
fu un lungo momento di profondo silenzio
seguito da terribili rumori e dalla puzza
di fili e valvole surriscaldati. Improvvisa-
mente il Consigliere comincid a vomitare
cartoline: piovevano cartoline, nevicavano
cartoline!

Mi precipitai verso l'interruttore generale
e feci cessare la nevicata.

« Santo cielo! — ansimai. — Che cosa pud
essere successo? »,

« Dai un’occhiata a queste cartoline, fra-
tello! » esclamava la signora moglie di-
vertita.

Ne presi una e lessi: « Posa argento sul
palmo della mia mano ». Mia moglie sog-
ghignava vedendo la mia faccia perplessa.
Presi un’altra cartolina: « Posa argento sul
palmo della mia mano». Ora mia moglie
si era lasciata cadere su una poltrona e
rideva sgangheratamente.

Disperatamente cominciai a scavare nella
piccola montagna di cartoline che giace-
vano sul pavimento. Inutile; erano tutte
uguali: « Posa argento sul palmo della mia

mano ».
« Non capisco proprio» dissi sconsolata-

mente.

« E facile da capire — ansim¢ mia moglie
tra una volgare risata e l'altra. — Hai co-
struito un'indovina elettronica! ».

« Ma il Consigliere avrebbe dovuto... ».

« Consigliere dei miei stivali! — esclamo la
moglie. — Metti un paio d'orecchini d’oro
a quella zingara elettronica e mandala in
giro con qualsiasi circo! ».

Nove ore piu1 tardi, a notte fonda per es-
sere esatti, mi misi a sedere improvvisa-
mente sul 1€tto e scossi una spalla di mia
moglie sino a che apri con riluttanza un
occhio.

« Che razza di domanda hai scritto nella
terza cartolina? »

Con i suoi occhi grevi di sonno mi lancid
un’occhiata maliziosa.

« Ho scritto solo: Vuoi senza fatica guada-
gnare qualche centone? » disse lei.

Gia! Me lo immaginavo... *
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FOGLIO N. 6

BAFFLE PLATE (béifl pléit), deflettore,
diaframma.

BAKELITE (béikelait), bachelite.
BAKELIZE (béikelais), bachelizzare.

BAKELIZED CLOTH (beikeldised kloth),
tela bachelizzata.

BALANCED AERIAL (belénsed eirial), an-
tenna bilanciata-equilibrata.

BALANCED THREE-PHASE SYSTEM (be-
lénsed thri-féis sistem), sistema trifase
equilibrato.

BALANCED TRANSFORMER (belénsed
trensférmar), trasformatore bilanciato.

BALL RECEPTION (bol risépshon), ritra-
smissione (per sistemi a relé televisivi).

BALUN (balun), trasformatore bilanciato.

BAND (bend), nastro, piattina, banda (nel
senso di parte di frequenza)

BAND PASS (bend pas), filtro passa-banda.

BAND SELECTOR (bend siléctar),
tore di banda (frequenza).

BAND WIDTH (ben uidth), larghezza di
banda.

BAND WIDTH OF THE AERIAL (ANTEN-
NA) (ben uidth ov thi eirial anténa), ban-
da di frequenza d’antenna.

selet-

BAR (baar), barra (linea verticale o oriz-
zontale di interferenza nel video).

BARE WIRE (béa usier), filo nudo.

BARREL DISTORSION (barel distérshon),
immagine distorta ovalizzata (distorsione
di immagine in TV).

BATTERY (beteri), batteria.

BATTERY DRIVEN SET (beteri draiven
~set), apparecchio alimentato a pila.

BAYONET SOCKET (béionet séket), zoc-
colo a baionetta.

BEACON (bikon), radiofaro (in radionavi-
gazione).

BEAM (bim), fascio, segnale di radiotra-
smittente; xrradlatore

BEAT ( bit), battimento.

BEAT RECEIVER (bit risivar), ricevitore
a battimento.

BEATING OSCILLATOR (bitin osﬂétar)
oscillatore a battimento.

BEATS (bits), battimenti (oscillazioni elet-
troacustiche).

BEAVERTAIL FANNED-BEAM ANTENNA
%blvartell féned-bim anténa), antenna a
ascio

BEDDING (bédin), stratificazione (ad esem-
pio di circuito stampato).

BELL (bel), campanello.

BELL PUSH (bel pus), pulsante da cam-
panello.

BELTSCANNER (beltskénar), analizzatore
a nastro.

" BEND (bend), curva.

BETATRON (bitatron), betatrone (accele-
" ratore d’elettroni ad induzione).

BIAS (to) (tu baies), polarizzare (dare una
tensione base di griglia).

BICONICAL ANTENNA (baikénikol anté-
na), antenna biconica.

BICONICAL HORN (baikénikol horn),
tromba biconica (particolare tipo di an-
tenna).

BIFOCAL SYSTEM (baiféukol sistem), si-
stema bifocale.

BILIBOARD ARRAY (bilbord &rei), anten-
na a cortina (particolare tipo di antenna).

BINDING POST (baindin post), morsetto,
serrafilo.

BIOSCOPE (baioskoup), preiettore.

BISTABLE MULTIVIBRATOR  (baistébl
multivaibréitar), multivibratore bistabile.

BLACK (blek), nero.

BLACK AFTER WHITE (blek aftar uéit),
nero dopo il bianco (dicesi in figura TV).

BLACK COMPRESSION (blek kompré-
shon), compressione del nero.

BLACK LEVEL (blek Iével), livello del
nero.

BLACK-OUT LEVEL (blek-aut lével), li-
vello di cancellazione.

BLACK-OUT PULSE (blek-aut pals) impul-
so di cancellazione.

BLACK SATURATION (blek setlu.réshon)
saturazione del nero.

BLACK SCREEN TELEVISION SET (blek
skrin telivishon set), televisore con filtro
ottico.

BLACK SPOTTER. (blek spétar), diodo in-
vertltore (per circuito TV).

BLACK THANBLACK REGION (blek then-
blék rigion), zona infranera.

b
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Bilanciamento. — Ciascun amplificatore
avra, naturalmente, il suo proprio controllo
del volume. Se tutti i programmi stereo-
fonici fossero perfettamente bilanciati, si
potrebbero facilmente stabilire le posizioni
ottime di tali controlli. Disgraziatamente le
posizioni per il fono saranmo certamente
differenti da quelle per i programmi radio-
fonici e queste a loro volta differiranno da
quelle per le vostre registrazioni stereo-
foniche.

E c’¢ di pit1: a meno che i due controlli di
volume non siano a portata di mano nel-
I'area di migliore ascolto, ci si deve alzare
e sedere molte volte per regolare il volume
ed ottenere il migliore risultato. Se il suono
sembra bilanciato stando vicino ad un alto-
parlante, sembrera tutt’altro che bilanciato
se si sta in centro tra i due altoparlanti.

Commutatore stereo. — Le prime due pos-
sibilith possono essere ottenute senza mo-
dificare i circuiti dei due amplificatori. Le
commutazioni da normale a stereo e lin-
versione degli altoparlantissono combinate
in un dispositivo di facile costruzione.

Dal momento che queste due funzioni pos-
sono essere svolte dopo gli amplificatori (e
cioé tra ciascun amplificatore e l'altopar-
lante) ne deriva un doppio vantaggio: la
filatura & semplice e non ¢ soggetta a cap-
tare ronzii e rumori; il controllo puo es-
sere comodamente installato presso la po-
sizione d’ascolto.

Dettagli costruttivi. — I controlli sono si-
stemati in wuna scatola d’alluminio da

oZ

1010 x5 cm; le dimensioni non sono tut-
tavia critiche.

Il pannello frontale contiene un commuta-
tore a levetta a tre posizioni e un commu-
tatore a pallina a due vie due posizioni.
Nella parte posteriore viene montata una
morsettiera a otto terminali di cui quattro
saranno usati per le uscite degli amplifica-
tori e quattro per i collegamenti a due alto-
parlanti. I terminali comuni o di massa
sono collegati tra loro. Oltre a semplificare
il montaggio cid assicura una esatta messa
in fase dei due amplificatori tra loro e ri-
spetto agli altoparlanti.

Nello schema é illustrato il funzionamento
del sistema di commutazione. I1 commuta-
tore a leva (due vie tre posizioni) e dise- ;
gnato in posizione Ampl. 1. In questa po-
sizione il segnale proveniente dall’amplifi-
catore 1 alimenterd entrambi gli altopar- |
lanti. Quando il commutatore viene portato |
in posizione stereo (centrale) il segnale pro-
veniente dall’amplificatore 1 sara introdotto
nell’altoparlante 1 e il segnale proveniente
dall’amplificatore 2 nell’altoparlante 2. Fi-
nalmente quando la leva viene portata in
posizione Ampl. 2 il segnale proveniente
dall’amplificatore 2 sara introdotto in en-
trambi gli altoparlanti.

Il commutatore a pallina funzionera sol-
tanto quando il commutatore a leva ¢ in
posizione sterec. In questa posizione se lo
si porta in posizione Inverso il segnale dal-
I'amplificatore 1 sara introdotto nell’alto-
parlante 2 e il segnale dall’'amplificatore 2
nell’altoparlante 1.

Naturalmente quando uno degli amplifica-
tori alimenta entrambi gli altoparlanti non
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IN UN
' VECCHIO PALCO
DELLA “ SCALA ”
NEL

GENNAIO DEL ‘93,
SPETTACOLO

DI GALA,
SIGNORE

IN DECOLLETE
- DISCESE -

DA

ROMANTICI -
COUPES...

MILANO

itimamente & stato messo a punto in

modo definitivo l'impianto elettronico

del Teatro alla Scala di Milano.
In collaborazione con gli esperti della Phi-
lips, la direzione tecnica del teatro ha rea-
lizzato una. installazione perfetta in ogni
particolare, tenendo conto delle ultimissime
conquiste nel campo elettronico,
L'installazione ha svariate funzioni differen-
ti: sottolineare certi effetti acustici e creare
nuove possibilita; prolungare artificialmen-
te il tempo di riverberazione per i concerti
sinfonici (infatti, essendo il teatro conce-
pito per l'esecuzione delle opere liriche, il
suo tempo di riverberazione naturale, circa
1,6 al secondo, non & sufficiente per i con-
certi sinfonici); propagare il suono ad uso
del personale, degli artisti e degli spetia-
tori; migliorare l'audizione da parte di per-
sone dure d'orecchio; chiamare e comuni-
care con il personale tecnico.
Tecnicamente queste divisioni non sono
completamente distinte: alcuni microfoni,
amplificatori ed altoparlanti, infatti, pos-
sono essere usati per pilt funzioni.
Cerchiamo ora di darvi un'idea, seppure
approssimativa, della distribuzione dei vari
microfoni.
Possiamo dividere le funzioni dei micro
foni in cinque categorie: microfoni per la
riproduzione in sala; microfoni destinati
esclusivamente a modificare 'acustica del-
la sala; microfoni per la riproduzione ge-
nerale fuorl della sala; microfoni per la
riproduzione, dietro le quinte, della musica
dell’orchestra; microfoni per le chiamate
del personale.

RADIORAMA
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_Evidentemente tuiti gli alto-
parlanti posti in sala deb-
bono essere invisibili. Nel-

la figura qui a loto si vede
come le esigenze estetiche
siano state conciliate con
quelle tecniche.

L1 - L2: quattro gruppi di
altoparlanti per la riprodu-
zione dei suoni in sala.
L 3: quattro gruppi di un to-
fale di 55 altoparlanti rac-
cordati all’apparecchio di
riverberazione.

L 4: sei altoparlanti per gli
effeiti sonori che debbone
provenire dai lati o dal di

|.l.||1 |L|l||‘l sopra della scena.
£ i“ l||l“ Lo L5: gruppo di 12 altopar-

I-I-" Iy lanti mobili, spostabili se-
s condo le esigenze sceniche.
il L 6: alioparlanti per la ri-
e -I-l = produzione fuori della sala

I__..-=- = = m— x (non visibili in figura).

S i — ~ L7: altoparlanti per la ri-
produzione della musica

dietro le quinte.

Hl tavolo di distribu- Un tecnico della Scala seduto davanti al tavolo di distribu-
zione visto all’interno. zione dei vari dispositivi elettronici sparsi per il teatro.
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Divertite
1 bambini
con un

“CLOWN”’

Vista interna del « Clown »
e disposizione delle parti.

cco un'insolita « bambinaia » che divertira
E i bambini. Ronza, suona, ha commutatori

da manovrare, manopole da girare e lam-
padine che si accendono. Per il montaggio
. potrete seguire lo schema riportato o 'ten:
tare altre variazioni del circuito.
In ogni modo questo clown & un giocat-
tolo di successo garantito da presentare ai
bambini, £ assolutamente sicuro, in quanto
tutto il circuito viene alimentato con 6.3 V
forniti da un trasformatore. In un primo
tempo si era pensato ad una alimentazione

58
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a batteria: i bambini perd6 hanno l'abitu-
dine di lasciare gli interruttori accesi e
cosl le batterie non potrebbero durare a
lungo. Tuttavia una batteria viene usata:
essa alimenta una lampadina al neon per il
naso del clown.

Questa lampadina viene usata in un cir-
cuito oscillatore a rilassamento con fre-
quenza di 2-3 Hz. Dal momento che la bat-
teria dura cinque o sei mesi, non c’¢ un
interruttore per spegnere il naso. L'in'ger-
ruttore S1 & quello generale. Gli occhi, le

RADIORAMA
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a radio-astronomia & una scienza relativamente
l giovane e ricever un notevole impulso dal piit

grande radiotelescopio fino ad oggi realizzato,
quello che sorgerd a Green Bank, nell’est della Vit-
ginia, nell’Osservatorio Astronomico Nazionale di
quella citta.
Il gigantesco apparecchio, la cui parabola misurera
ben 140 piedi, pari a circa 43 metri, € stato proget-
tato dail tecnici della Fondazione Nazionale delle
Scienze; 1l medesimo Ente finanziera il progetto.
La sensibilita di questo straordinario apparecchio
¢ tale che potrebbe captare senza alcuna difficolta
un'onda radio emessa da una emittente normale

posta in un pianeta talmente distante nello spazio

i modellino in scaia del ra-
diotelescopio di Green Bank.

&0

-

_.?',l Nel 1960 sapremo
y chc succede
-blhonl

SERVIZIO da GREEN BANK
di STAN DURLANT
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IN ALTO: la sezione di cielo
comprendente la Cigno A co-

me appare ai felescopi offici
di normale portata; AL CEN-
TRO: grafico delle radioonde
captaie da un radiotelesco-
pio) puniato verso la sezione
di cielo comprendente la Ci-
gno A; IN BASSO: gli obiet-
tivi del Monte Palomar per-
mettono di distinguere chia-
ramente come la Cigno A sia
una collisione di 2 nebulose.

Come potrete immaginare, nella costruzione di
questi strumenti non sono ammessi errori. Cosi
alcuni ingegneri della squadra adibita alla costru-
zione del radiotelescopio ne hanno preparato uno
in scala, in modo da non avere eventuali sorprese
quando realizzetanno il progetto.

La radioastronomia ebbe un notevole impulso du-
rante la seconda guerra mondiale. Al termine di
questa, molti degli apparecchi adoperati a scopo
bellico vennero adibiti a ricerche scientifiche, ed
altri ne furono costruiti, in Gran Bretagna, in Au-
stralia, in Olanda e nell’Unione Sovietica. Ma fino
‘a poco tempo fa 'importanza delle radioonde pro-
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venienti dallo spazio non era ancora del tutto
apprezzata.

La scoperta di queste radioonde si deve ad un
astronomo olandese, H. C. van de Hulst. Nel
1944, infatti, egli stabili che gli atomi di idro-
geno — 1 piu numerosi nell'universo — emettono
un radiosegnale ogni qualvolta un elettrone cam-
bia direzione di rotazione .attorno al proprio nu-
cleo; in seguito calcold che la lunghezza d'onda
di questa radioenergia & di circa 21 centimetri e
che la sua frequenza si aggira sui 1420 MHz.

Nel 1952 due fisici dell’Universitd di Harvard cap-
tarono queste radiazioni, e ne ebbero conferma da
colleghi olandesi ed australiani.

Ed ora vi illustreremo alcune delle piti recenti sco-
perte dovute ai radiotelescopi.

Nell’anno 1054 scoppid nello spazio una stella, la
« Crab Nebula ». Rimasero a girare nello spazio
frammenti stellari che, grazie alla sensibilita dei
radiotelescopi, si rivelarono sorgenti pressoche ine-
sauribili di radio-energia. Grazie allo studio dei
dati rilevati e registrati da un radiotelescopio, si
¢ potuto accertare, ad esempio, che I’esplosione
della Nebula Crab sprigiond un’energia pari a
bombe al-

I'idrogeno scoppiate contemporaneamente.

1.000.000.000.000.000.000.000.000 di

Un’altra delle pi1 spettacolari scoperte dei radio-
telescopi si riferisce ad una nebulosa: la Cigno A.
Con i normali telescopi ottici, la Cigno A era com-
presa nella sezione di cielo segnata con un rettan-
golino nella parte in alto della foto sopra. Dalla
medesima sezione i radiotelescopi captavano una
radioattivitd intensissima, rappresentata dal gra-
fico centrale sempre nella foto sopra. Con la messa
a punto del telescopio del Monte Palomar, si de-
cise di esplorare meglio, in base ai dati dei radio-
telescopi, la sezione di cielo che comprendeva la
Cigno A. Si fece, cosi, una scoperta strabiliante:
non si tratta di una sola nebulosa, come si era
sempre creduto, ma di una collisione di due nebu-
lose, collisione che scatenava un’energia impres-
sionante; e pensate che la Cigno A si trova a ben
270 milioni di anni-luce dalla terral

Quante altre scoperte interessanti si potranno fare
con il nuovo radiotelescopio? E' prematuro dirlo,
per quanto, in questo campo, capita spesso che
le pii azzardate previsioni appaiano, poi, ben mi-

sere in confronto alla realta.
b ]
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SCAFFALE CON BANCO
Dl LAVORO RIBALTABILE

(continuazione da pag. 44)

sulla parete di fondo del quale & conve-
niente sistemare una o pitt prese di rete
con fusibili da 5 A, per precauzione. Il
secondo ripiano comprende 24 scomparti o
cassetti nei quali si sistemeranno resistori,
condensatori, fili, utensili, fusibili ecc. 1l
terzo ripiano potrebbe contenere manuali,
riviste, cataloghi, progetti, mentre nell'ul-
timo ripiano troveranno posto gli apparec-
chi di maggiori dimensioni. Come supporto
dei diversi ripiani & consigliabile far uso di
quattro montanti a denti di sega, molto
usati in scaffalerie del genere, in modo da
poter variare anche in seguito la distanza
fra piano e piano.

Montaggio. — Il montaggio di questo arma-
dietto ¢ molto semplice e non dovrebbe
richiedere piu di tre o quattro ore. Le pa-
reti laterali, quello inferiore, quello supe-
riore e i piani possono essere ricavati da
comuni assi di pioppo dello spessore di
25 cm e della larghezza di 25 cm tenuti
da viti, chiodi e colla.

Lo sportello ribaltabile & invece costituito
da un foglio di compensato dello spessore
di 2 cm, sulla superficie interna del quale
incollerete una lastra di masonite di di-
mensioni un po’ piu strette ¢ dello spessore
di circa 3 mm. Le cerniere ed alette, lunghe
circa 5 cm ¢ larghe circa 1,5 cm, devono

Mr, STEVE REEVES - FOTO ARAX

| I.I'I-'IITUTO JOH IGNA DI ALTO CULTURISMO FISICO corso Dante, 73R - TORINO |

essere fissate mediante viti sulla super-
ficie interna dello sportello e sul bordo in-
feriore dello scaffale (ved. figura), in modo
cioé che i bordi dello sportello siano a filo
con gli spigoli perimetrali esterni dello
scaffale.

Lo sportello viene tenuto chiuso da un gan-
cio (fissato ad una delle pareti laterali del
mobile) che penetra in una vite ad occhiello
inserita nel bordo dello sportello. Sulla
mezzeria della superficie esterna di que-
st'ultimo, in prossimita dello spigolo su-
periore, fissate una flangia dello spessore
di circa 2 cm, nella quale si potra inserire
il tubo di alluminio di supporto. Laltra
estremita di guesto tubo verrd munita di
un pezzetto di sughero, per non rigare il
pavimento.

Quando l'armadio & chiuso questo tubo
potra essere appeso mediante un gancio ad
una delle pareti laterali. L'esatta lunghezza
del tubo dipende dalla distanza dal pavi-
mento alla quale avete deciso di sospen-
dere l'armadio. Tale fissaggio pud essere
attuato in vari modi: per mezzo di sem-
plici chiodi ad uncino e viti ad occhiello,
con tasselli di legno o di gomma ad espan-
sione, o con staffe metalliche. Voi stessi
dovrete decidere guale sia la soluzione mi-
gliore, considerando il tipo di muro al
quale dovete fissare lo scaffale e chiedendo
magari il consiglio di un competente. Per
finire, verniciate il mobile o ricopritelo con
Ia medesima carta da parati che gia si
trova sulle pareti della vostra stanza. *

avete: braccia esili, spalle cadenti,

torace incassato, scarsa muscolaturg,
ventre prominente, stanchezza
frequente, impersonalita, timidezza?

non li avrete piu

SPALLE LARGHE - TORACE POSSENTE
FORTE PERSONALITA - POTENZA FISICA

Ecco i risultati che ofterrete praticando
le ginnastiche del metodo di ginnastica
scientifica americana di John Vigna.

Richiedete I'opuscolo illustrato unendo francobollo a:
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hag!

alla Scuola Radio Eletira per ricevere subito gratis il

bellissimo opuscolo a colori Radio-Elettronica TV.

bagia uMa carioljna

alla Scuola, Radio Elettra per sapere come potrete costrui-
re a casa vostra una Radio o un Televisore.

bagia uMa carioina

per sapere dalla Scuola comze,
con sole 1.150 lire potrete ricevere gratis ed in vostra pro-
prieta il materiale che vedete qui raffigurato e diventare
un tecnico Radio TV. Per il Corso Radio riceverete: Radio
a 7 valvole con modulazione di frequenza, tester, prova-
valvole, oscillatore, circuiti stampati e transitori. Per il
Corso TV riceverete: un televisore da 177 o da 217, oscil-
loscopio ecc. ed alla fine dei corsi possederete una com-
pleta attrezzatura professionale e potrete fare gratuita-

mente un periodo di pratica presso la Scuola. n c r 0 a
é‘é alla

1

. compilate,
ritagliate
@
imbucate

Scuola Radlo Elettra

TORINO VIA STELLONE 5/33

000000000000 00CY2NO00000000000O0C0CO0CROCROFIOCIOROINOOPOIOONONOOS

Assolutamente gratls c senza impegno,
desidero ricevere il vestro opuscolo a colori

RADIO ELETTRONICA TELEVISIONE

Nome e cognome

Via_

Ciua Provincia
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLLABORAZIONE CON POPULAR ELECTRONICS

iln. 4

in tutte
le
edicole
dal

15 marzo

*RADIORAMA |

SOMMARIO

11 rodar pilota fe navi

| rebot sono tra noi

L. elettronica di oggi

Superata la barriera delle lingue grazie alle calcolatrici
La fattoria-laboratorio deila signera Newton
Reclizzazione di un comando a distenza per modellini
Pannello di procva per apparecchi elettrodomestici
Trottolino, il cagnolino-robot

Ricevitore per onde lunghissime

Un voltmetro al neon per alte tensioni

L'area d’ascolto stereo

Punta do tracciare con una penna a sfera

Usate per le antenne TV gli accessori adatti

Come migliorare la qualitd di riproduzione nelle case di
campagna

Migiiorafe il vostro economico braccio foensgrafico
Oscillatori con rotazione dit fase
Consigli utifi

Note tecuologiche: le griglie a telaic

Argomenti sui transistori

Salvatore, |'inventore

Piccolo Dizionario Elettronico di Radiorama

Le avventure di Cino e Franco, ovvero La voce elettronico
Bucne occasioni!

I! primo radiofonografo ad energia solare

N piih grande elettrodo del mondo

L'ultima porola in alta fedelta
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Che cosa sono i « robot »? Come nocque I‘idea? Pos-
siamo temere che i robot superino gli uomini che i
hunno creati? A questi interrogativi risponde Radiorama
nell’articolo « | ' robot *' sono fra noi ».

p Come costruire un comande a distanza per modellini,
costituito da una ricevente montata sul modeilo e du
una trasmittente mobile manovrata dall’operatore; rea-
lizzando tale radiccomondo avrete l!e possibilita di
comandare o distanza modellini di navi o di acerei,
senza parlore " di altre applicazioni piu pratiche che
potrete trovare voi stessi.

» Un buon effetto sterecfonico pud essere ottenuto soltanto
disponendo opportunamente gli altoparlanti e gli ascol-
tatori: utili consigli sulla sistemazione dei mobili e degli
altoparlanti in stanze di diverse forme e dimensio
per ottenere una distribuzione integrata del suono ed
miglior effetto acustico.

» Per la maggior parte dei dilsttanti le frequenze al di

sotto dei 100 kHz roppresentanc un mistero inesplorato:

potrete esplorare questo campo di frequenze costruen-
dovi un ricevitore per onde lunghissime, versione mo-
derna dei ricevitori che si usavano trent’anni or sono.

P Lz « macchine per tradurre » appartenevano, sino a
pochi anni or sono, al regno della fantascienza; ora
stanno diventando una realtd. Le calcolatrici elettroni-
che, grazie ai progressi od ai perfezionamenti ottenuti
in un nuove campo della scienza, I“ingegneria delle
lingue, presto saranno in grado di farci da interpreti
traducendo istantaneamente i nostrj scritti.

ttoiino: quando

#» Come costruire un semplice « robot », Tro
si muoverd affaccendato sul pavimente di casa vostro
metiendo il naso dovunque, vi sembrerda wn cucciols

curioso,..

-



