























‘1aoe 113ep Ienb 5 ejoulels 1p 1zzad
lep [edosoid oueld I[enb aieuUIUIIISp OuUeA
-910d uou wojersdo 18 8 sdurr 1p 1edod
-1 IS00 oueld Jepel [ap ruusyds 13 ‘eousels
Ip 1zzad 1p opwnu ueid un oueAe)nng IAR
-19I1q0 1sTey arear 1od ‘LRIPIBqUIOY 1 f0dIOBN
-Ue Iepes Ji a1epuojuod Iad aerpuour eiiong
BPUOJSS B[[SU EJESN JJUSWERIIA BIEIS ? OYO
ouues mn} ‘efousels e[ eprensu ojuenb iog

‘100e1q
3Np I19p IUOIZEIqIA NS Isuaq ‘uosederp fep
ossowd ouons [ns Qrad eseq I1s uou eaoid e
-amjeyooaredde o1of 3] areaoxd 1ad uosederp
un ouesn I131A 1 3Yd OLEJ [ep OJBALIP 319553
ond Iepel [1 onuod d19839101d essod arowrna [1
90 3I5pa17) ‘I[e3al [118] Bp [JeU OUOS ‘Bpuasds]
21UE) dWOD ‘TUISISIS 1sanb MmNy sou gydiad [

‘oyeuo[zunj uou nuenb
N} IWRISIS LBA T BX) BZUSIDQIP BUNSSIU 30
uou eul !0zzow1dod § 01U O OIper JUUIUE
9[[e ‘nnered e OWIOIUI IIPWO[IYD N[OAAE
Reis ouos su :e[ouSels e[ 9 Ieper [I 01UOD

‘« joBerd '‘uawndoq “eio,jje Bl BIW (g Ip @ Aasuap 1p
0jelg ojjau ajwt | Bw ‘eso,|e el BIWw Z9 B ojeAepuE
8iusw Jepes |ep ojenplAipul 0}e}s 933IS » :ajuabe
Olj|e uUn Bp PjEWIS] @ BJOJUIAARIJUOD [ap OINE,q

0961 OlvyE8g3d - 3 "lW

“BJ IJUQIAAE UOU QI BI[EdI Ul BW ‘B1Id) B OS
~SOW 219553 2qq3IA0p Jepel d[eusss {1 opour (e}
U] "OZZOWIOINE,[[9p EI19ZZOIIED B ‘BUdI[[EIow
9OSHIS 2qUEIpaW ‘glid) € 2ueSR[[00 Ip o[onb 3
‘IuspstaId 1 swod aoedyAur ‘BUA)SIS onfe upn}

‘OluBI P {[ea
-UIW 3D OUSUWI}IURIU 0zZOWIdOD 19U 0SSaw

‘BHOO[8A 1p eSSy 1wl | ebun| uesB Ip ojesod
-Ns ey aiojepinb || "« anp-i1a9s ‘anp-1ag » :g}I0jaA e}
Bdlunwod fod ajuabe,q "« apiaa a2|lqowsp|Q e||enb
ajewlay » 1ajuabe,| oipes Jad 991p ‘« jowels 19 »



INGENUI DISPOSITIVI ESCOGITATI PER INGANNARE IL RADAR:

La stau‘nola & spesso usata da coloro che vorrebbero Le sfere metalliche nel coprimozzo non si vedono,
ingannare il radar: viene fissatain lunghe strisceall'an- ma sono rumorose. Si crede, ma non & affatto vero,
tenna radio. Facilita invece la rivelazione dell'auto. che il rumore disturbl il funzionamento del radar.

J - “» LX) = . C 1 ¥

Se I'onda in partenza colpisce un oggetto fer-
mo, ritorna indietro invariata; se perd colpi-
sce un oggetto in movimento, torna indietro
allungata o accorciata a seconda della dire-
zione e della velocita dell’oggetto; un oggetto
che si allontana dal radar «stira» le onde ri-
flettendole (la sua velocitd aggiunge infatti
una certa distanza alle creste dell’onda), men-
tre uno che si sposta verso il radar fa oppo-
sto, restringendo le onde mentre le riflette.
E questo Peffetto Doppler che si usa in mi-
sure scientifiche e che si nota anche comune-
mente (per esempio, quando passa velocemente
una macchina che suona la tromba, il suono
della tromba cambia bruscamente tonalita
appena l’auto & passata).

ta vernice all'alluminio sulle pale del ventilatore & 1l tachimetro radar non fa altro che sottrarre
un altro sistema tanto popolare quanto inutile. Un

" ‘
automobilista ha persino provato a dipingere la mac- la lunghezz’a dell 9nda trasme.ssa dalla l‘un-
china con vernice luminosa, senza alcun vantaggio. ghezza dell’onda riflessa: la differenza da la
velocita dell’oggetto; se non c’¢ alcuna diffe-
b= : renza, Poggetto & fermo. Lo strumento che i
1l rade_lr de_l ‘j"glll PET_b ¢ differente: non cerca vigili osservano & tarato in miglia orarie.
oggetti solidi, ma misura la velocita di ogni
?gﬁm‘.’ 5!“3 t”ﬂ"'“le il raggio rada{l;_ mettendo  Non c¢’¢ mezzo di battere il sistema?
t?;nc;m 01l Slignoi al_m um: macpﬂ It?a’ st ot- __ g dovrebbe mascherare il radar con un se-
: 35 o un migliore potere rillettente, €0~ o 4}e che rendesse impossibile la misura della
sicché la velocitd pud essere registrata piu fa- ; -
cilmente differenza. Cid pud essere fatto con un altro
° trasmettitore radar sintonizzato esattamente,

Effetto Doppler. — Dentro il mobile di ma e molto diﬂic?le: l’ap[.Jarecchiatura sarebbe
plastica verde, delle dimensioni approssimate 25541 costosa ed inoltre si avrebbero seccature
di un televisore, vi sono una dozzina di tubi Per esercizio illecito di un radiotrasmettitore.
elettronici e parti radio varie montate dietro Alcuni camionisti di New York, pensando che
ana antenna di otto elementi. Questa antenna il loro radiotelefono potesse interferire sul
proietta un raggio radar a onde cortissime e radar dei vigili, presero I’abitudine di chia-
nello stesso tempo serve per la ricezione del mare la loro base passando vicino a un im-
raggio riflesso. pianto radar, ma anche questa & fatica inutile,
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UN VERSATILE CONNETTORE ELETTRICO

P
e

egh esperimenti e nei lavori di riparazione,

quando si devono unire provvisoriamente
fili con vari tipi di terminali, questo connet-
tore puod far risparmiare tempo e lavoro. E un
semplice tubetto di ferro, ottone o rame luﬁgo
circa 3 cm, con diametro interno adatto a ri
cevere le normali spinette a banana. Al tubo
si saldano due o tre fermagli tipo Fahnestock;
se non trovate il tubo di diametro adatto, po-
tete farlo com’¢ illustrato.

Potrete unire due spinette a banana infilan-
dole alle estremita del connettore; due spi-
nette di tipo fonografico possono essere unite
serrandole nei fermagli; in questi stessi pos-
sono pure essere serrati capicorda e fili sem-
plici: si possono, insomma, fare in fretta col-
legamenti vari. Poiché il connettore costa po-
che decine di lire, potrete farne parecchi, se-

condo le vostre esigenze. *

FERMAGLIO TIPO
FAHNESTOCK

-

FORO DEL DIAMETRO
D) CIRCA 4 mm

LNORMALE SPINA A BANANA

—TUBO DI FERRO O D'OTTONE
LUNGO CIRCA 3 cm E DEL DIA-

i
EERMBCLIONIED METRO EST, DI CIRCA 8 mm

FAHNESTOCK

VIA A. VOLTA,

i

MODELLO « NILO »

Supereterodina a 5 valvole. - 2 gamme d’onda (cor-
te e medie). - Commutazione a tastiera. - Presa
fono - Alimentazione a corrente alternata su tutte
le reti - Ottima riproduzione - Elegante e moderno
mobile in plastica nei colori: avorio-verde-amaranto-
rosso -celeste ecc.

da L. 15.600 ricotto a L. 7.800

RADIO FAR E F TELEVISIONE

8 - MILANO - TELEF. 66.60.56

ATTENZIONE 1!

La ns. ditta cederda a META' prezzo, solo a scopo pubblicitario e fino al 29
Febbraio 1960, gli apparecchi sotto descritti a chi inviera |'allegato tagliando.

MODELLO « RAMA »
Elepante fonovaligia di accurata e solida costruzio-
ne, ricoperta in materiale plastico in vari colori -
Amplificatore a tre valvole - Regoiatore di tono e
volume - Tensione universale - Complesso giradischl
di ottima riproduzione - Fermo automatico.
da L. 28.000 ridotto a L. 14.000

A RICHIESTA VERRANNO IN-
VIATI GRATIS [ LISTINI IL-
LUSTRAT!I DELLE SCATOLE
DI MONTAGGIO ED ALTRI
COMPONENTI,

Sig.

rRADIO FAREF ™MiLaANO
VIA A. VOLTA, 9 - TELEF. 66.60.56

BUONO N, Q/HR
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Q6 sono collegati ai collettori e percio devono

essere isolati nel montarli al pannello supe-
riore; fogli sottili di mica assicureranno un
buon isolamento elettrico, pur permettendo la
dissipazione del calore nella scatola. Fate ben
attenzione a togliere le bavature intorno ai

fori prima di montare i transistori.

16

11 volume d’uscita pud essere controllato abba-

_ stanza bene variando il livello della voce. Se

si desidera un vero e proprio controllo del vo-
lume (che sard necessario se l'unitd viene
usata in un locale ristretto) il resistore limi-
tatore di corrente R17 puo essere sostituito con

un potenziometro da 1000+-1500 Q collegato

RADIORAMA
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Cristoforo Talenti trovd questo cir-

cuito In un suo vecchio quaderno di
scuola. Con un’occhiata seppe dire la
tensione presente tra i punti segnatl
con X. Cid che una volta per lul rappre-
sentava un difficile problema, era ora
una sciocchezza. Che cosa ne dite voi?

Amperometro

Wattmetro

Tonsicne
conlinun

-]

Ecco un problema

che pud far pen-
sare anche gli esperti.
Con il circuito illu-
strato, I’amperome-
tro segna 1 A el volt-
metro 10 V; il watt-
metro segna zero.
Che cosa contiene la
scatoletta nera?

e ®© ® ¢ @ ¢ % © 8 5 0 © & O 0 0 % & O 0 O & & B

2 Abbisognando di un traslatore con

impedenza primaria dl 150 Q e se-
condarla di 300 Q, un dilettante amico
nostro si servl di questo trasformatore
con due avvolgimenti secondari da 150 0.
Collegd gli avvolgimenti com'@ iliustrato,
ma i risultati non furono quelli che si
aspettava. Perché?

4 Edoardo Ricuperi trovo un‘altra sca-

toletta nera con quattro terminali nu-
merati. Nel tentatlvo di scoprire che cosa
contenesse, applicd un volit alternato‘ tra
i terminali 1 e 2: il suo voltmetro elettro-
nico indicd 1 V c. a. tra i terminali 3 e 4.
Con grande sorpresa perd, misurd 1V
c. a. tra qualsiasi coppia di terminali ap-
plicando 1 V ¢, a. all’altra coppia. Edoar-
do si arrese scoraggiato. E voi?

RADIORAMA |
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Fase 1
Preliminarmente un
snastro magnetico con
fe regole del Braille
viene immagazzinato
nella memoria del

Fase 7
La piastra & pronta
per la stampa.

calcolatore.

Fase 4
Allo scopo di con-
sentire il controllo
della traduzione, i
caratteri Braille ven-
gono stampati dal
calcalatore accoppia-
ti al testo inglese ori-

= ginale.

Fase 3
L'IBM 704 trasforma
automaticamente

il testo inglese in
Braille.

Fase 2

Fase 6
Un'apposita macchi-
na per la stampa in
Braille, collegata ad
un lettore di schede,

punzona le piastre
metailiche che funge-
ranno da cliché per
le pagine dei libri in
Braille.

Fase §
H calcolatore emette
una serie di schede
perforate su cui &

Ecco, in sintesl, il procedimento usa-

riportata 'edizione to per tradurre automaticamente, me-

Convertito in schede
perforate, il testo in-

corretta della tradu-
zione in Braille.

diante il sistema elettronico 1BM 704,

glese da tradurre vie-
ne immesso nel cal-
colatore.

che essa prepara automaticamente una piastra
metallica in rilievo, con la quale si pud pro-
cedere alla stampa del testo tradotto. A cid
va aggiunto che Ploperatore del calcolatore
non deve necessariamente conoscere il sistema
Braille, poiché la macchina ha nella sua
«memoria » tutte le istruzioni necessarie per
eseguire da sola la traduzione. :

Il procedimento & stato realizzato, dopo un
anno di ricerche e di esperimenti, dal Dipar-
timento per le applicazioni matematiche della
IBM, sotto la guida del Dr. Joseph E. Flana-
gan, in collaborazione con la piu importante
casa editrice americana per i ciechi, I’Ameri-
can Printing House for the Blind.

1l programma, sperimentato felicemente, verra
varato al pit presto, data I'urgenza di aggior-
nare e ampliare le biblioteche a disposizione
dei ciechi, soprattutto per quanto riguarda i
manuali tecnici ed i testi scientifici. A questo
proposito, la casa editrice conta sull’aiuto di
tutte le aziende americane che dispongono del
potente calcolatore; per ottenere da esse la tra-
duzione gratuita di testi, che poi la tipografia
provvedera a stampare. La editrice inviers,

20

dall'inglese in Braille.

ciod, alle aziende i testi inglesi registrati sui
nastri magnetici é ne riceverd di ritorno la
conversione in Braille.

Per la realizzazione dell’importante esperi-
mento viene utilizzato il sistema elettronico
IBM 704, che & uno dei pit poténti calcolatori
esistenti, ideato per la soluzione di complessi
problemi tecnico-scientifici. Questo calcolatore
& flessibilissimo e viene usato, tra I’altro, per
le operazioni di ricerca e controllo dei satel-
liti artificiali, per effettuare previsioni meteo-
rologiche, prove di volo di reattori e sunti au-
tomatici di pubblicazioni scientifiche.

I testi da affidare al calcolatore per la tradu-
zione in Braille vengono riportati su schede
perforate e immessi nel calcolatore, al quale
vengono date in precedenza le istruzioni (o
programma) necessarie per eseguire la con-
versione.

Per tradurre una sola parola in Braille il cal-
colatore 704 deve effettuare, in media, 600
analisi; la sua rapidita di elaborazione, tut-
tavia, & tale che in un minuto pud convertire
in Braille circa 4000 parole. Questa velocita,
100 volte superiore a quella di un esperto tra-

RADIORAMA
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montate nella meta superiore della scatola che
serve da telaio.

Lo spazio disponibile &é abbondante: fate perd
attenzione che, chiudendo la scatola, non av-
vengano cortocircuiti tra le parti e le batterie.
Montate T2 vicino al ‘pannello superiore, la-
sciando perd spazio sufficiente per fissare le
viti del manico.

I transistori Q1 e Q2 vengono saldati alle pia-
strine di ancoraggio con le solite precauzioni;
Q83 si fissa al telaio per mezzo di due viti. L’in-
volucro di Q3 & il collettore, e percid deve es-
sere isolato dal telaio con rondelle di fibra;

I EOMERRONEIONAY

Il transistore Q1 funziona come oscillatore bloc-
cato e genera impulsi stabili, corti e ad alto li-
vello. Normalmente si preferisce una bassa fre-
quenza degli impulsi, perché cosl la corrente
richiesta dalla batteria & bassa; la frequenza
pud essere perd variata variando i valori di
R1, R2 e C2. La durata degli impulsi pud essere
variata variando C2.

Gli impulsi generati da Q1 sono applicati a Q2
per mezzo del secondario di T1, che fornisce
pure la reazione per |'oscillazione di Q1. Il tran-
sistore Q2 amplifica gli impulsi senza invertirli,
Q3 i amplifica ancora e T2, in salita, eleva la
tensione che arriva alla presa J1.

il secondario di T2, per ridurre la possibilita
di scosse, & isolato dalla scatola metallica. La
lampadina al neon PL1, collegata all'uscita, in-
dica se il generatore funziona bene.

il collegamento di collettore si fa per mezzo
di un capocorda stretto sotto una delle ron-
delle di fibra (per ottenere un buon contatto
potrete\disporre, tra questa rondella e il dado,
una rondella grower). Dopo aver montato Q3,
assicuratevi con un ohmmetro che il suo in-
volucro sia ben isolato dal telaio. I connettori
per la base e l’emettitore di Q3 si prendono
da uno zoccolo per valvola miniatura a sette
piedini; per evitare contatti accidentali met-
tete un pezzetto di mica o di carta tra questi
connettori e il corpo del transistore. ;
Nel circuito d’uscita di Q3 e in quello della
batteria circolano forti correnti di picco: assi-
curatevi percid che tutti i collegamenti siano
buoni e che i contatti delle batterie con i sup-
porti siano veramente efficienti. Per aumen-
tare la pressione di contatto, piegate le estre-
mitd dei supporti, Onde evitare di danneg-
giare i transistori invertendo le polarita della

24

MATERIALE OGCORRENTE

B1 Batteria da 10,5 V (sette pile da 1,5 V
collegate in serie
C1, C% Condensatori elettrolitici da 100 »F -

15 VI
c3 %tm\;i'ensatore elettrolitico da 500 uF -

J1  Presa rete

PL1 Lampadina al neon

Q1 Transistore 2N217

Q2 Transistore 2N270

Q3 Transistore 2N301

R1 Resistore da 33 k2 - 0,5 W

R2 Resistore da 4700 2 - 0,5 W

R3 Reslstore da 1200 Q@ - 0,5 W

R4 Resistore da 1000 © - 6,5 W

RS Resistore da 1 Q - 1 W

S1 Interruttore a pallina

T1 Trasformatore audio per transistori; pri-
mario 500 2 con presa centrale, secon-
dario 500 Q2 con presa centrale.

T2 . Trasformatore per filamenti; primario

' 125 V, secondario 6,3 V - 3 A con presa

centrale

1 Scatola d'alluminio da 10 x12,5%x15 cm

7 Supporti per batterie

1 Piastrina d'ancoraggio a quattro terminali
{uno a massa)

1 Piastrina d'ancoraggio a cinque terminali
(uno a massa)

2 Connettori per Q3

2 Rondelle di fibra

Varie: manico, viti, dadi, capicorda, filo, ron-
_ delie grower, stagno. J
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OCCHI
RADAR
PER
LE
PREVISIONI
DEL
TEMPO
ALLA

TV

mmaginate che la vostra annunciatrice tele-
visiva preferita, mentre la state osservando...
rapiti, cominci a parlare di un temporale che
si dirige verso la localita in cui risiedete. Men-
tre sta descrivendo la bufera, sulla carta geo-
grafica si sovrappone improvvisamente !'im-
magine di un oscilloscopio radar: voi vedete
proprio il temporale come appare visto al ra-
dar e ne osservate i progressi mentre si dirige
verso la vostra citta.
E probabile che questo tipo di previsioni del
tempo diventi presto realta grazie alla costru-
zione, da parte della RCA, di un sistema ra-
dar per le osservazioni meteorologiche.
Progettata apposta per la televisione, I'unita,
compatta e facile da installare, pud captare
uragani in arrivo dalla distanza di 240 km;
fornisce pure previsioni ravvicinate delle con-
dizioni del tempo entro un raggio di circa 30
km e una dettagliata visione del tempo entro
80 km.
Con questa unita le stazioni televisive potran-
no fare le loro proprie previsioni del tempo
e riempire le lacune delle previsioni generali
dando a ciascuna localita le notizie che inte-
ressano. Con un po’ di pratica i tecnici TV sa-
ranno in grado di prevedere I'entita delle pre-
cipitazioni atmosferiche osservando lo scher-
mo radar.
Cuore del dispositivo radar & un’antenna a
disco installata in una cupola di plexiglass.
Pud essere montata sopra la torre dell’antenna
televisiva o sul tetto di un alto fabbricato.
L’antenna ruota costantemente, irradiando im-
pulsi e ricevendo gli echi dagli obiettivi me-
teorologici. Gli impulsi vengono inviati ad un
banco di controllo e qui, su un oscilloscopio,
il tecnico vede l'immagine radar; per mo-
strarla ai telespettatori, egli dirige semplice-
mente verso I’immagine una camera vidicon
del tipo usato per trasmettere pellicole cine-
matografiche. L’'immagine radar pud essere tra-
smessa da sola o miscelata con un’altra im-
magine fornita da una seconda camera. %

RADIORAMA
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PARTE I
LA LEGGE DI OHM E IL TRANSISTORE

« Jyovrebbe essere finito! »*— borbotté Pietro saldando un col-
legamento nnale. — « Proviamo ora questo amplificatore ».
«Quello & un amplificatore!? » — esclamo Giovanni. — « Devi
aver sognato quel circuito in una crisi di indigestione! Tutti
sanno che anche 1 pitt semplici amplificatori a transistori sono
irti di resistori e di grossi condensatori di accoppiamento. E
dov’eé il trasformatore d’uscita per I’altoparlante? ».
« Non ce n’¢ bisogno! » — rispose Pietro, mentre spellava il filo
di massa proveniente da un oscillatore di bassa frequenza e in-
seriva un condensatore da 0,1 wF in serie con Paltro filo. — « 1l
guaio di voi che vi dedicate a esperimenti & che generalmente

vi limitate a copiare gli schemi, cambiando forse qualche par-

{
}
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«Mal» — interrnppe Giovanni — «una grande corrente tra
base ed emettitore non significa che la caduta di tensione tra
emettitore e base & piccola? ».

« E giustissimo; raramente infatti la tensione tra emettitore e
base & superiore a un quarto di volt, il che rende facile calcolare
la corrente di emettitore. Prendiamo, per esempio, il circuito
che ora ti disegno; per il momento il collettpre non & impor-
tante e possiamo trascurarlo. Poiché I'emettitore & a massa, puoi
immaginare benissimo che anche la base & a massa. Cio si-
gnifica... ».

«Ho capitol » — esclamé Giovanni — «la batteria pone esatta-
mente 3 V ai capi del resistore da 1500 Q e cosi la legge di Ohm
dice che la corrente deve essere... ehm... due milliamperel ».

« Bravissimo! » — approvo Pietro. — «E poiché questa parte
del transistore & polarizzata nel senso di conduzione, la corrente
non & influenzata dal collettore. A proposito, che tipo di transi-
store ho disegnato nello schema? ».

« Tensione negativa alla base, positiva sull’emettitore... cosi il

transistore deve essere p-n-pl» rispose Giovanni trionfante.

UN PROBLEMA DI GORRENTE

« p*d ecco, ora, il punto numero due. Il collettore deve essere
polarizzato nella direzione di non-conduzione. Come pos-

siamo ottenere cio? ».

« Applicando ad esso una tensione negativa, suppongo; » — disse

Giovanni pensosamente — «ma cié non significa che non cir-

colerebbe mai corrente? ».

« Sarebbe cosi se fossero collegati solo il collettore e la base, » —

replicd Pietro — «ma, quando l'emettitore & in circuito ed &

positivo, una interazione permette il passaggio di corrente attra-

verso il collettore ».

« Adesso diventi complicato; » — si lamento Giovanni — « sem-

bri un libro di testo ».

« Va bene, mettiamola in un altro modo, allora. Qualunque

corrente circoli nella base, produrrd una corrente amplificata nel

30
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EFFETTI DEL GCALORE

« Ancora una domanda, Pietro: che cosa mi dici circa il calore?
I transistori sono cosi sensibili al calore, come dicono i
miei libri? Il guadagno varia, o no? ».
«No, il guadagno di un transistore si mantiene generalmente
abbastanza costante; quando la temperatura & alta, pero, passa
una piccola corrente di perdita. Non preoccuparti tuttavia di
questo: raramente avrai inconvenienti se starai entro i valori
massimi raccomandati dai costruttori ».
« A proposito di questi valori massimi, ¢’¢ qualcosa di compli-
cato? ».
« Niente affatto! Tensione massima tra collettore e base, ten-
sione massima di collettore e massima dissipazione di collettore:
questi sono i dati da osservare é significano esattamente quel
che dicono: non alimentare il transistore con una tensione ec-
cessiva, non fare passare in esso una corrente eccessiva e non
scaldarlo troppo mediante tensione o corrente eccessiva.
«Ora hai cominciato a farti un’idea logica del transistore; i
particolari verranno dopo. Metti insieme qualche circuito e ti
accorgerai che teoria e pratica vanno di pari passo. Quando ti
sembrera di aver afferrato bene I’idea base, esamineremo un po’

pitt a fondo l’argomento ». (continua)

:
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calini elettrici racchiusi in barattoli a tenuta
stagna che vengono immersi nell’acqua nei
luoghi di pesca preferiti. La debole e persi-
stente vibrazione del cicalino sembra dia ai
pesci I'illusione che nell’acqua sia caduto un
grosso e gustoso insetto: si aggirano intorno
al barattolo sino a che... dimenticano la loro
delusione e si consolano con le altre esche
offerte dal pescatore. ‘
L’idea del cicalino nel barattolo & stata adot-
tata per questo richiamo e, per aumentare il
potere di attrazione al cicalino, & stato aggiun-
to un duplice circuito lampeggiatore al neon. Il
cicalino e i lampeggiateri fanno parte di cir-
cuiti differenti, in modo che si possono usare
- separatamente o contemporaneamente come si
desidera.

Costruzione.— Costruire un richiamo elet-
tronico per pesci & abbastanza semplice, dal
momento che la disposizione delle parti non é
critica; si possono usare batterie con tensioni
di 90+135 V.

La frequenza di lampeggiamento delle lam-
padine dipende dai valori dei resistori e dei
tondensatori, e dalla tensione della batteria:
pud essere abbassata usando valori di resi-
stenza e di capacitd piu alti o diminuendo la
tensione della batteria. Per risparmiare spa-
zio non si & usato un interruttore nel circuito
dei lampeggiatori al neon; anche se la batte-
ria & sempre collegata durerd pit a lungo
della stagione di pesca, dal momento che ero-
ga solo una corrente di una frazione di milli-
ampere. Il cicalino illustrato nello schema &
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alimentato da una sola pila da 1,5 V, ma é
possibile usare anche un cicalino un po’ piu
costoso, che possa essere regolato per diverse
frequenze: se adottate questo tipo, regolate il
controllo per la frequenza piu alta possibile.
Nel circuito del cicalino, per farlo tacere
quando non lo si usa, & impiegato un inter-
ruttore.

Per risparmiare spazio, sia il cicalino sia i
lampeggiatori possono essere attivati collegan-
do o staccando semplicemente un paio di fili.
Le dimensioni del barattolo richiesto dipen-
dono dalle dimensioni delle pile e degli altri
componenti usati nel richiamo; scegliete un
barattolo piccolo il pitt possibile e provvisto
di una buona chiusura a vite.

Le batterie, fissate insieme con nastro, si si-
stemano sul fondo come zavorra. Il cicalino si
monta nella parte interna del coperchio me-
tallico, che fa da diaframma per irradiare il
suono nell’acqua; se, una volta montato, fa
rumore di latta, provate a inserire tra coper-
chio e cicalino un sottile foglio di gomma; ri-
cordate che un suono troppo forte spavente-
rebbe i pesci, piuttosto che attrarli.

Per produrre il debole ronzio voluto, forse sara
persino necessario aggiungere una piccola re-
sistenza in serie con il cicalino.

In aria il ronzio proveniente dal barattolo
chiuso deve essere appena udibile (i suoni nel-
P’acqua si trasmettono meglio che nell’aria, e i
pesci possono udire anche rumori troppo debo-
li per essere percepiti dall’orecchio umano).
Nella parte superiore del coperchio si fissa un
piccolo gancio metallico, al quale si lega un
pezzo di pesante filo da pesca; i fori praticati
sul coperchio devono essere sigillati con col-
lante impermeabile.

Uso.— Chiunque pud usare con successo un
richiamo elettronico per pesci: alimentate sem-
plicemente il cicalino ed i lampeggiatori al
neon, e avvitate a fondo il coperchio; assicu-
ratevi che I’acqua non possa entrare e poi ca-
late il richiamo elettronico nell’acqua tenen-
dolo alla distanza di almeno un metro dai fili
delle lenze. Se pescate in acque poco profonde,
fate adagiare il richiamo sul fondo, altrimenti
tenetelo a 30-60 cm al di sopra degli ami
innescati.

Ora preparatevi all’azione!

Se il richiamo elettronico ha tendenza a spo-
starsi, appesantitelo con pesi di piombo o con
una pietra.

Ed un ultimo avvertimento: prima di mettere
in funzione Papparecchio accertatevi che le
norme vigenti non ne vietino I’'uso nella zona
in cui vi trovate. *
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con dischi monofonici quanto lo sono le mi-
gliori cartucce monofoniche, gli ascoltatori eri-
tici preferirebbero usare tina cartuccia stereo
per i dischi stereo e un modello monofonico
per i dischi normali; ¢id complica il problema
delle commutazioni.

Potete farvi un’idea di quanto possano dive-
nire complicate le commutazioni, allo scopo
di ottenere flessibilita di impiego, dando un’oc-
chiata allo schema di uno dei nuovi pream-
plificatori stereo, come per esempio 1’Eico
HF8S5.

" Inversione di canale e di fase. — E

desiderabile che, per mezzo del preamplifica-
tore stereo, si possano invertire i due canali.
Normalmente Pentrata del canale A & immes-
sa nell’amplificatore del canale A e I'entrata B
nell’amplificatore B; usando un commutatore
a due vie e due posizioni I'entrata A pud essere
immessa nell’amplificatore B e I'entrata B nel-
Pamplificatore A (talvolta questo commuta-
tore & combinato con il commutatore selettore,
talvolta & separato). ,

E ancora in discussione se sia necessario avere

AR

un commutatore per.Pinversione di fase e, in
caso affermativo, se esso debba essere sistemato
nel preamplificatore o nelPamplificatore.

Ordinariamente & necessario mettere in fase il

_sistema la prima volta che si impianta, e cio

pud essere ottenuto facilmente invertendo i
fili che vanno a un altoparlante fino a che en-
trambi gli altoparlanti « spingano » e « tirino »
l’aria insieme. Tuttavia, sebbene si sia stabi-
lita una norma per i dischi stereo, pud capi-
tare che qualche disco venga inciso con le fasi
rovesciate: in tali casi un commutatore di fase

In questo schema parziale del pre-
amplificatore Eico HF 85 & iliustrata

. la complessita dellt commutazioni
stereo.

sul preamplificatore o sull’amplificatore & mol-
to comodo.

In alcuni preamplificatori c’¢ la possibilita di
invertire le fasi; dal momente che cié non pud
essere dato da un semplice commutatore, vie-
ne ottenuto elettricamente con I'aggiunta di
un altro tubo.

1l principio & semplice; in.uno stadio amplifi-
catore a resistenza-capacitd ¢’& un’inversione
di-fase di 180° tra il segnale di griglia e quello
di placca. Se in entrambi i canali vi & lo stesso
numero di stadi, le fasi delle due uscite sa-
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ziometri (due logaritmici al 20% e due li-
neari) accoppiati, due per ogni canale; un paio
& inserito in ingresso al preamplificatore e gli
altri in uscita; gli errori percio tendono a can-
cellarsi e ne risulta un alto grado di linearita.
In altri stereo-amplificatori vi sono, nel con-
trollo del volume, resistenze fisse collegate in
vari modi per ridurre gli errori.

Semplificazione. — Se aggiungiamo i con-
trolli stereo a tutti i controlli necessari per le
altre funzioni, possiamo giungere ad avere in
totale, su uno stereo_—preampliﬁcatore, da 10
a 14 controlli; si stanno percid facendo grandi
sforzi per ridurre il numero dei controlli. Vi
sono tre possibilita:

1 - L’impianto pit versatile (se non piu co-
modo da manovrare) ha preamplificatori in-
dipendenti per ciascun canale e ciascuno di

essi offre tutti i controlli monofonici. I con-
trolli speciali stereo possono essere aggiunti
per mezzo di una unita adattatrice stereo. Que-
sto & il sistema migliore per tutti coloro che
hanno gid un sistema a un solo canale e vo-
gliono convertirlo in stereo.

Una volta che il sistema & regolato, le nor-
mali regolazioni possono essere fatte con i con-
trolli dell’adattatore stereo.

2 - Un altro metodo consiste nell’accoppiare
i controlli in modo che con una manopola si
possano regolare i bassi, gli alti, le funzioni,
ecc. di entrambi i canali: si ottiene cosi la
massima semplificazione della manovra. Que-
sto sistema tuttavia pud essere soddisfacente
solo se i due sistemi sono identici, mentre of-
fre difficolta se i due canali sono dissimili.

3 - La maggior parte dei preamplificatori odier-
ni offre un compromesso tra i due metodi:
si ha ciod un sistema misto, nel quale alcuni
controlli sono accoppiati ed altri individuali.
In genere si accoppiano il selettore del pro-
gramma, 'equalizzatore e i commutatori se-
lettori di funzione. In molti preamplificatori
questi tre sono ancora combinati in due com-
mutatori o anche in uno solo. Allo stesso
modo & conveniente accoppiare i controlli del
volume, del bilanciamento e dell’altezza, fun-
zioni spesso combinate in un unico controllo.
E pratica comune offrire un certo grado di in-
dipendenza nei controlli del tono per i due
canali. Alcuni preamplificatori hanno per i
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UNA PROLUNGA
CHE COSTA POCO

Ncrmalmema le lampade di sicurezza hanno un lilo
lungo 12 < 15 metri; per ottenere una prolunga da
usare anche per altrl scopl taaliate il cordone & circa
30 cm dalla lampada, collegate al pezzetio di cordone
collegato alla lampada una spina e all'estremita libera
del cordone rimasto una presa volante, | vaniaggi che
si avranno saranno due: non solo si sard otfenuta
una prolunga a basso prezzo, ma la lampada polra
rsse_ta riposta con magglor comoditd guande non
a si usa.

MONTAGGIO DI CONDENSATORI
VARIABILI

Montando circuiti sperimentali su assicelle diiegno,
non ¢ necessario fare staffe o pannelli per reg-
gere i condensatori variabili: questi si possono sem-
plicemente incollare. Cospargete di collante i bordi
del variabile, premetelo sull’assicella e lasciate asciu-

gare. Dovendo togliere il variabile stesso bastera
strapparlo e grattare dal telaio il collante secco. Col-
legamenti rapidi e sicuri ai variabili possono essere
fatti con pinze a bocca di coccodrillo. .

MIGLIORATE LA RICEZIONE
DE! RICEVITOR! PORTATILI

er migllorare la sensibllita e || volume d'uscita

del vostro ricevitore portatile a valvole od a tran-
sistari installate I'antenna a ferrite fuori dell’appa-
recchio: in effetti, avrete aumentato la distanza tra
il telaio e I'antenna, eliminando le perdite dovute
alla capacita tra | due, Non solo noterete un sensibile
miglioramerito delle ricezioni, ma la vita delle batterie
sara prolungata, perché esse continueranno ad as-
sicurare un volume sufficiente anche gquando comin-
ceranno ad esaurirsi.

REGGI-TELAIO

Nei fare saldature in apparati elettronici & spesso
necessario reggere | telai in posizioni insolite
perché lo stagne fuso scorra nella direzione voluta.
Una buona terza mano per tali layori & rappresenlata
dal morsetto dl legno qui lilustrato: un angolo del
telaio si stringe nelle ganasce nella posizione desi-
derata. || peso e la larga base del morsetto reggono
facilmente un telalo di medle dimensioni.

IL TUBETTO ISOLANTE
FA DA GUAINA PER LIME

Quelle piccole sottili lime che spesso si trovano
tra gli attrezzi degli appassionati di costruzioni
radio elettroniche possono essere protette, contro i
colpi che le possono ottundere, con pezzi di tubetto
isolante. Per proteggerle dalla ruggine cospargete
le lime con grafite prima di introdurle nei foderi.

|
RADIORAML



144

U0d 01[30S 3 3S O ‘elElIBA R 9SBq B[[Op JUOIZ
-1sodsip ef as ‘ruzpaid 11400 Ip 309AUI [[IqIssayy
I[eUlULIz] TYFun| BY 9 BIOOUE BII[B,UN ‘BINjeIU
-._luans O BpUOJOI BIPOISIO UL P 95 BI[E,UN ‘B)
-1erd a[eUOIZUSAUGD eIpOISND UL 9 BS B[S1s eum

9194 ond 3103SISURI] UN 150D ‘jusuoduiod (en)if

*(03sa} *paa) A 003 e LoIadns 0201d
1P 8S49AU) 1UOISUBY B W () 12 UoIIednS
JueJ109 aiejioddos Qnd uoijesodio)
18141108y |eUONRUIBIU| ejlRp O}INNS
-02 0}e{|0JjU0D di0JRZZIIPPR! OjSANY

l10)Sisue.ay ins
IAVA ILNIINODAY

“

- 096l Olvygg3ay - 3 '\

-123ds oun p éwaggpow UeWLRESI] [uoIsIaA
o] 1ad syoue 9[8IS NUABYIp 'aJesn pe opus;
nuesqqe; op sired soi8fewr ep ‘nid 1p ek
. : ‘odn owrisapawr [ap 9J0AeBA dxmpoxd
ouossod ayIp ayodsred ojuenb ur ‘Ooarea
3] [Iod audIrAe ojuenb uod oisenUOD ul 3 0P
‘Huazeyip o[81s ouuey ISIPAIp nuEdLIqqe; ep
NInnsod ‘ayonuapy uou as ‘yjruirs ojjowr AYd1S
“l19}B180 U0 LI0ISISUEI) [S0D 3 ‘Tyj0poid 0I0[
1 d Lefoonred of81s aresn pe nuednqqe;j ep
9ured Bp BZUSPUS) BIPU BUN 22 01Ny Ip ewLg
"91sodsi1 a1yooaed ouos

18 9renadse ond s dWI0]) ¢1I01INPUOdIW
-9 1An1sodsip 1p 1du njue) Uoied :LONpULALL
9 2Uoliqqey Ip Iude) ‘Lojejuswiiads ‘rousa3
“Ul BJUSULIO]) 3YO BPUBWIOp BUM B 30NpU0D 01D
‘surded Ip ererjSiw alydoared 1p oiqy|

Un BLIOA 1> ‘OIDISUILUOD UI [I0}INPUODIUIS 1AL}
-Isodsip 1 areouspp iod Sjuswdrdwss ‘ojjow
uou er} ‘suoizedsyiun, osieA ossed ayorenb
] Is Uou 35 :ajoAfeA Ip 1N Ip S[EI01 OFSWNU
[t e8un] ueid 1p esadns auorznpod ajeuuou
Ul 1onnpuodiwes 1p 1di 12p 9[e10) olownu
[T 9Yo owelpaa ‘OpIBWWOd Ul [{iquedaI 110}
-BZZLIpper 3 IpoIp Ip efe_qﬁ;ux aIydoa1ed a1 ow
-e1dunidge oo e S ‘Hounpoxd redpuud rep
9sewr 1u3o Isenb [JerunUuE an1joul ouoguoA su
Iaonu 1p fuojsisuen 1p 1dny Nuaisgip 1p orey3
-lw un 1p nid exours ojejussard ouuey opuow
[T onn Ip Hounpuodrwes 1p nueoLqqe; I




un basso rumore, anche se le caratteristiche

elettriche rimangono le stesse.

Un terzo importante fattore & il progredire dei
perfezionamenti. Dispositivi semiconduttori
che sono « impossibili » oggi possono diventare
comuni entro pochi mesi con il perfeziona-
mento delle tecniche di progetto e di costru-
zione: questo solo fatto pud portare alla pro-
duzione di parecchi tipi nuovi ogni anno, ma
¢ in parte compensato dal graduale abbandono
di quelli piu vecchi.

La ragione principale della presente produ-
zione & la tecnica di fabbricazione. Le carat-
teristiche di diodi e transistori dipendono da
concentrazioni di impuritd dell’ordine di po-
che parti su un miliardo e da fattori molto
difficili da controllare, come larea di diffu-

AD

sione della impurita e la velocita di crescita
del cristallo. Cosi questi dispositivi non sono
prodotti in «infornate » di tipi identici, come
avviene per le valvole: il proceéso di produ-
zione porta ad avere unitad di diverse caratte-
ristiche che devono essere scelte, dopo la fab-
bricazione, in tipi specifici.

Spesso il prezzo finale di un dato dispositivo
& determinato dal suo gettito nel processo di
produzione: se il gettito & basso il prezzo &
alto, e viceversa.

In molti casi i transistori di basso costo per
sperimentafori sono unitd avanzate da vari
processi di costruzione, dopo che sono stati
scelti quelli piti costosi. Mentre tutti i transi-
stori di un dato tipo per sperimentatori hanno
le medesime caratteristiche base del tipo stes-
so, le caratteristiche individuali possono va-
riare notevolmente.

In un lotto di tali transistori potrete trovarne
alcuni che funzioneranno bene in alta fre-
quenza (anche se sono dati per bassa frequen-
za), alcuni altri che hanno un guadagno ec-
cezionale e altri che hanno bassissimo rumore.
Se avete parecchi transistori dello stesso tipo
e lavorate in un circuito particolarmente cri-
tico, sard opportuno provare ciascuna delle
unitd ed installare quella che in complesso

fornisce le migliori prestazioni.

Circuiti a transistori. — Il circuito il-
lustrato in fig. I, combinando un termistore
con due transistori, offre molte possibilita spe-
rimentali e pud essere facilmente modificato
per scopi particolari.

Il circuito cosi com’¢ disegnato & un termo-
metro elettronico, ma pud essere usato come
dispositivo per il controllo della temperatura
se allo strumento si sostituisce un adatto sen-
sibile relé (che richieda per funzionare meno
di 5mA alV)

L’apparecchio pud essere costruito facilmente

RADIOR AMl
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Nuovi dispositivi semiconduttori. —
Dalla Bell Telephone Laboratories abbiamo
notizia di un nuovo tetrodo a effetto di cam-
po, dispositivo che pud essere usato come
trasformatore, adattatore di impedenze, o co-
me stabile resistenza negativa. Questa unita
(fig. 4) & formata da un semiconduttore ‘a di-
sco con una giunzione n-p diffusa; in ciascuna
faccia del disco & incisa una scanalatura cir-
colare che arriva a circa 3 millesimi di milli-
metro dalla giunzione; a ciascuna faccia, sia
fuori sia dentro la scanalatura, sono collegati
i terminali. Nel funzionamento, a ciascuno
dei quattro elettrodi vengono applicate varie
correnti di polarizzazione e il funzionamento
& determinato dall’ampiezza e polarita di cia-
scuna polarizzazione. :

La RCA ha annunciato quello che puo essere
il capostipite di un’intera famiglia di disposi-
tivi semiconduttori a doppio uso: un transi-
store diodo-triodo. Consiste in un diodo a lega

di giunzione p-n e un triodo p-n-p costruiti

su un solo cristallo di germanio, in modo che
la base tipo n & comune alle due unita. La
costruzione assicura un contatto diretto tra il
diodo e il triodo, permettendo 'uso del dispo-
sitivo come rivelatore e amplificatore audio
con un minimo di componenti esterni; questo
dispositivo a doppio uso é anche adatto per
circuiti RAS amplificati.

La International Rectifier Corporation ha mes-
so in commercio un raddrizzatore controllato:
questa unita, che pud sopportare correnti sino
a pit di 10 A e tensioni inverse superiori ai
200 V, é I’equivalente solido di un thyratron.
In funzionamento, combina alcune delle prin-
cipali caratteristiche del raddrizzatore e del
transistore di potenza e pud essere usato per
commutare correnti relativamente grandi quan-
do al suo elettrodo di soglia viene applicato
un segnale; pud essere usata per il controllo
di motori e generatori, per la commutazione
statica, per regolare correnti e per applicazioni

di controlle industriali. *

E in distribuzione il

STUDENTI

TECNICI —

CATALOGO

che verra inviato GRATIS a chl ne fara richlesta,.spoclficando I1a
categoria alla gquale appartiene e menzionando QUESTA RIVISTA

VORAX RADIO viaie piave, 14 - Tel. 793.505 - MILANO
RIPARATORI - -

ILNYIDYIWWOD

Lstara

di ENZO NICOLA
TORINO - Via Barbaroux, 9
Tel. 519.974 - 507

radio ~ televisione

La Ditta piu attrezzata per la vendita dei parti-
colari staccati per il costruttore e radioamatore.
Sconti speciali per i Lettori di Radiorama e per
gli Allievi ed ex Allievi della Scuola Radio Elettra.
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Costruzione. — Poiche in una piccola sca-
tola di plastica devono essere montate molte
parti, & necessaria una grandissima cura nella
disposizione dei pezzi e nella scelta dei com-
ponenti miniatura; i condensatori, in parti-
colare, dovranno essere o elettrolitici minia-
tura, o ceramici a disco. A meno che non si
abbia una certa familiaritd con le tecniche
costruttive miniatura, conviene usare una sca-
toletta non troppo piccola.

1] primo passo della costruzione consiste nel

e R — B L
| ‘|
| MATERIALE OCCORRENTE |
B1 Batteria da 9 V |
Ct Condensatore variabile da 365 pF |
c2 Condensatore da 10 kpF
C3 Condensatore da 10 kpF
C4 C5, C7 Condensatori da 10 uF - 6 Vi
Condensatore da 30 uF - 15 Vi
CD1 Diodo al germanio
J1 Jack telefonico minlatura a circuito
chiuso

Lt Bobina d'antenna (vedere testo)
Transistore 2N544

Q2 Transistore 2N109

Q3 Translistore 2N138 B

R1 Resistore da 100 kQ-1/2 W

R2 Potenziometro miniatura da 1000 Q con
interruttore St

R3 Reslstore da 330 kn- 1/2 w

R4 Resistore da 4 1/2 W |

RS Resistore da 4700 0- 1/2 W

R6  Resistore da 560 -1/2 W |

R7 Resistore da 470 Q- 1/2 W

R8 Resistore da 82 Q-1/2 W

|
S1 Interruttore ($u R2) |
., T2 Trasformatorl interstadio per transi- |

stori 20.000 - 1000 Q |l'

| T3 Trasformatore d'uscita per transistore
| 500-3,2 Q
| Altoparlante da 6 cm
| 1 Scatoletta di plastica |
| 1 Pezzo di ferrite largo 2 cm |
1 Pezzo di laminato fenolico perforato |
capicorda, viti, dadi, ecc. |l

preparare I'avvolgimento dell’antenna; la bo-
bina consta di 80 spire di filo smaltato da
0,40 con una presa alla 18* spira. Da una stri-
scia di ferrite piatta, larga 2 cm, tagliate un
pezzo lungo 95 mm, e copritelo con quattro
strati di nastro adesivo. Iniziate 1’avvolgimento
a circa 1 cm da un’estremita del supporto e
distanziate le spire di uno spazio pari allo spes-
sore del filo; vemiciate quindi la bobina con
la vernice apposita e lasciate asciugare.

Si preparano poi la scatoletta e il telaio; nella
parte frontale della scatoletta praticate una
ventina di fori da 3 mm, e nella parte poste-
riore tre fori da 3 mm, all’incirca nel punto
in cui cadra il centro dell’altoparlante; occorre
pure praticare i fori per il jack dell’altopar-

" lante ‘supplementare o della cuffia.

Tagliate il telaio, com’¢ illustrato, da un pezzo
di laminato fenolico perforato. Per il montag-
gio dei transistori si usano capicorda. Fate la
filatura sotto il telaio e le saldature il piu pos-
sibile aderenti al telaio stesso; quest’ultimo
viene fissato alla scatoletta per una estremita
mediante viti e dadi; il montaggio del con-
trollo del volume contribuisce a rendere si-
curo il fissaggio.

La costruzione & ora quasi completa: riman-
gono da montare soltanto la bobina d’antenna
e laltoparlante. Incollate la bobina ad un
lato della scatoletta, in modo che la presa sia
verso il basso della scatola stessa. L’altopar-
lante viene invece incollato e avvitato al pan-
nello posteriore; deve essere montato con il
cono rivolto verso i tre fori da 3 mm: in que-
sto modo si ha un carico frontale nell’altopar-

- lante e la qualitd viene migliorata.

=

2NI38B
Q3

é“ Altopariante
Ji
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Idea di GIUSEPPE MARES (Beiluno)

Attenzione, Amici Lettoril Inviate suggeri-
menti e consigll- per nuove idee. SALVA-
TORE L'INVENTORE le realizzerd per voi.
Oltre alla pubblicazione de!l nome dell'idea-
tore, & stabllito un premio: un abbonamen-
to 'annuo - in omaggio. . Coraggio, Amici!

CONVERTIVALIGIA

1 sig. Giuseppe Mares ci ha inviato
un'’idea che Salvatore I’'Inventore ha
sviluppato chiaramente nei suoi dise-
gnini ormai famosi. Si tratta di una
valigia porta-utensili. D’accordo, un’al-
tra valigia!... Ma pensiamo. che tutto
sommato siano le piu utili, e poi — scu-
sateci — questa volta si tratta addirit-
tura, come la chiama l’'ideatore, di una
1, convertivaligia *’: cioé di una valigia
a piu usi. g

Infatti 1a stessa, appesa ad un muro so-
pra il tavolinetto da lavoro per mezzo
degli appositi ganci, puo essere adattata
ad armadietto. Per la costruzione si do-
vranno scegliere tavolette di legno duro
a spessore ridotto per mantenersi .in
ragionevoli limiti di volume. La base

_dovra essere di circa 60 cm, con i lati

di cm 20 e un’altezza di circa 40 cm. %
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MILLIAMPEROMETRO

RESISTENZA &
DI CONTATTO

GENERATORE
RESISTENZA ESISTENZA DEL CQRP
INTERNA
DEL VOLTMETRO
GENERATORE

RESISTENZA
DI CONTATTO —7

La quantitd di corrente in un circuito «di
scossa» & determinata dalla tensione ap-
plicata in relazione con la somma della re-
sistenza interna del generatore, della resi-
stenza del corpo e della resistenza di con-
tatto nei punti in cui il circuito & chiuso.

solo dalla resistenza del corpo. Non & perd
sempre cosi: ogni batteria o generatore elet-
trico ha una resistenza interna. Se tale resi-
stenza interna é trascurabile in confronto alla
resistenza del corpo, questa determina la quan-
titd di corrente che scorre.

Al contrario, se la resistenza interna & quasi
grande quanto la resistenza del corpo o pit
grande, la corrente viene parzialmente limita-
ta. Se la resistenza interna della fonte di ten-
sione & molte volte superiore alla resistenza
del corpo e di contatto, il flusso della corrente
é limitato a un valore quasi costante. Cosi,
nel caso di un generatore da 1000 V con resi-
stenza interna di 100.000 Q, la corrente non
pud mai essere superiore a 10 mA.

Le macchine elettrostatiche come quella di
Wimshurst o i piccoli generatori Van de Graaff
possono fornire centinaia di migliaia di volt;
ma benché forniscano tensiohi elevate queste
macchine hanno bassa potenza. Quando si
entra in contatto con un generatore Van de
Graaff, la corrente & limitata a un basso va-
lore e cosi avviene col sistema d’accensione
d’automobile. E meglio tuttavia evitare espe-
rimenti diretti, perché vi sono eccezioni!

Effetti della corrente alternata. — La
frequenza e la tensione della corrente alter-
nata determinano, nelle scosse, speciali effetti
fisiologici. Mentre sia la corrente continua sia
quella alternata possono causare scottature, la
corrente alternata a bassa frequenza, compresa
quella normale di rete a 50 Hz, influisce sul
sistema nervoso.. .

Correnti comprese tra 15 e 20 mA causano
dolore e perdita del controllo muscolare: la
vittima non pud volontariamente sottrarsi al
contatf® e, se la corrente non viene interrotta,

50 :

'infortunato si esaurisce e cade in stato di in-
coscienza. Quando la corrente alternata che
provoca la scossa raggiunge valori tra 20 e
50 mA, il dolore & molto intenso e la paralisi
dei muscoli respiratori causa soffocamento.
Quando al corpo viene applicata una corrente
di 50 Hz e di valore compreso tra 100 e 200
mA, la frequenza sovrapposta al normale bat-
tito del cuore pud alterarne il ritmo. Il siste-
ma nervoso fa funzionare il cuore alla media
di 72 battiti al minuto; se riceve dalla rete
uno stimolo esterno di 50 Hz, il battito del
cuore diventa confuso e irregolare: & questa
la fibrillazione ventricolare.

Correnti superiori a 200 mA anziché causare
fibrillazione ventricolare fermano il movi-
mento del cuore; tuttavia, se la scossa non
dura piu di tre o quattro minuti, esso pud an-
che ricominciare a funzionare.

Come si prende la scossa. — 1l sape-
re che occorrono due contatti per prendere la

__X DI«-

Non regolate la radio mentre siete ne! bagno.
E un sistema facile per iniziare un viaggio
senza ritorno verso il Paradiso.

scossa induce molte persone a correre grandi
rischi. Non lavorate nell’impianto di rete sen-
za aver prima aperto l’interruttore generale.
Se questo & chiuso e se per caso toccherete il
filo di fase e nello stesso tempo una tubatura,
vi prenderete una forte scossa; prenderete an-
che una scossa attraverso le scarpe se i vostri
piedi poggeranno sul suolo umido o sul pa-
vimento pure umido.

Numerose persone ogni anno muoiono folgo-
rate, perché toccano lampadine, interruttori
o ricevitori radio mentre fanno il bagno. An-
che se, facendo il bagno, desiderate cambiare
il programma radio, non fatelo: & un mezzo
rapido per lasciare questo mondo! Gli inter-
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ra le numerose applicazioni della televisione ¢ interessante ricordare un nuovo

servizio, basato sulla TV a cireuito chiuso, che & stato introdotto recentemente in
Italia (il primo impianto del genere & stato installato nello scorso giugno a Milano,
nella nuova sede della Banca Provinciale Lombarda) e che anche negli altri Paesi
europei ¢ stato adottato da poco: il pagamento degli assegni agli automobilisti.
Tale servizio ha richiesto due innovazioni rispetto agli impianti tradizionali di una
banca: un passo carraio che consentisse alle macchine di accedere al sotterraneo del

lazzo e di affiancarsi ad uno sportello, e un impianto per la trasmissione dell’asse-
gno all'ufficio che ne controlla la validita, posto nel salone centrale a piano terreno.
L’impianto & basato su un complesso ricetrasmittente di televisione Siemens, appo-
sitamente costruito per le particolari esigenze del servizio.
La telecamera & incorporata in un mobiletto con uno sportellino entro il quale viene
posto I'assegno; la sua immagine giunge al televisore di controllo dal quale I'impie-
gato addetto pud controllarne la validita. Se Passegno e pagabile, la pressione di un
pulsante ne provoca la punzonatura a distanza; in caso contrario, un altro pulsante
fa accendere una luce rossa e blocea il punzone. Una linea telefonica diretta con-
sente la conversazione fra il personale del posto ricevente e di quello trasmittente,
Una seconda telecamera permette anche di vedere sullo schermo del televisore di con-
trollo il cliente affacciato allo sportello. *

RADIORAH*‘
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possa essere piu facilmente portato all’interdi-
zione; per la stessa ragione viene generalmente
usato un tubo con punto di interdizione net-
tamente definito. Poiché il tubo & portato alla
saturazione durante il semiciclo positivo e al-
Pinterdizione durante i picchi negativi, il cir-
cuito viene detto amplificatore a distorsione o
sovrapilotato. ;

E. un irr}pulso! — In fig. 2 & illustrato il
circuito differenziatore, familiare al tecnico
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TV: esso converte un’éntrata ad onda quadra
in una serie di impulsi positivi e negativi. Con
’aumentare della tensione durante il gradino
anteriore dell’onda quadra in ingresso, il con-
densatore C si carica attraverso il resistore R;
questa corrente di carica produce una caduta
della tensione ai capi di R, tensione che co-
stituisce I'impulso positivo dell’uscita.

La costante di tempo del circuito & molto
breve a paragone del periodo dell’onda qua-
dra in entrata e cosi C si carica in brevissimo
tempo: per questa ragione Pimpulso in uscita
e stretto.

Durante il gradino posteriore dell’onda qua-
dra, la tensione cade rapidamente dal suo li-
vello positivo a zero e poi aumenta nella di-
rezione negativa; cid causa la scarica di C e
la sua ricarica nell’opposta direzione. Poiché
la corrente che scorre in R & ora in direzione
opposta, la caduta di tensione ai suoi capi pro-
duce in uscita un impulso negativo.

Eliminazione di un impulso. — Nel
circuito illustrato in fig. 3 la distorsione &

_usata per ottenere con un’onda quadra in in-

gresso una serie di stretti impulsi. Il conden-
satore di accoppiamento e la resistenza di gri-
glia hanno una breve costante di tempo in
confronto al periodo dell’onda quadra in in-
gresso; queste parti percid si comportano come
un differenziatore e alla griglia appaiono im-
pulsi positivi e negativi.

Un potenziale negativo applicato alla griglia
polarizza il tubo oltre P'interdizione, in modo
che solo gli impulsi positivi portano il tubo
stesso nella regione di conduzione; ogni im-
pulso positivo in griglia percid produce cir-
colazione di corrente anodica e la tensione di
placca diminuisce per la caduta di tensione
nella resistenza di carico.

Gli impulsi positivi in griglia non solo portano
il tubo sopra il punto di interdizione, ma lo
portano alla saturazione; come risultato, la
punta dell'impulso in entrata viene tosata.

Dente di sega. — 1l circuito di fig. 4 pro-
duce un'uscita a dente di sega quando in in-
gresso & applicato un impulso negativo. Poiche
il tubo lavora senza polarizzazione, assorbe
una considerevole corrente anodica e la mag-
gior parte della tensione d’alimentazione cade
nella resistenza di carico.

11 condensatore C si carica alla bassa tensione
di placca del tubo. Se ora all’ingresso & appli-
cato un impulso negativo, la griglia del tubo
sara portata oltre I'interdizione e, poiché la
corrente di placca si riduce a zero, la tensione
di placca del tubo sale e C si carica ad un
pit alto livello; questo aumento di carica pro-
duce il tratto in salita della forma d’onda a

dente di sega. (continua a pag. 63)

namomn}
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taggio verso l'interno; seguendo la fotografia,
collegate prima i condensatori e poi i resistori.
I componenti R7, R17, C4 e C10 controllano
lequalizzazione e i loro terminali non devono
essere avvolti intorno ai capicorda se si desi-
dera che sia possibile la regolazione di essa.
Notate che a meta dei due canali ¢ stato fatto
un punto comune di collegamento per RS,
R9, RI5 e C6.

‘Dopo i condensatori ed i resistori, montate i
jack ed i potenziometri; i potenziometri R8 e
R18 possono essere omessi se il volume pud
essere controllato negli amplificatori. In que-
sto caso si possono usare jack d’uscita (simili
a J1 e J2) collegandone il terminale isolato
direttamente a C5 e Cl1; la lunghezza dei
terminali di uscita non é ‘critica.

Nel lembo posteriore del telaio installate una

batteria da 9 V (B1) e relativo supporto e, in

COME FUNZIONA

1l preamplificatore a transistori per nastro stereo
ha due canali, ciascuno con due stadi amplifi-
catori; poiché le due sezioni del preamplifica-
tore sono identiche, ne esamineremo solc una.
| due transistori in ciascuna sezione sono ac-
coppiati a resistenza-capacitd. !l transistore
d’entrata Q1 & collegato in circuito a emettitore
comune con polarizzazione ottenuta attraverso
RAP :

Il condensatore C1 impedisce che la tensione
di polarizzazione arrivi alla testina del gira-
nastro. Il segnale amplificato appare ai capi
di R2 ed @ accoppiato, per mezzo del conden-
satore C2, al transistore Q2 (che & montato
in circuito a emettitore comune modificato).
La polarizzazione di questo stadio viene fornita
come per il primo stadio per mezzo di R4, con
una stabilizzazione addizionale ottenuta con R5
nel circuito di emettitore. La tensione di segnale,
fortemente amplificata, appare ai capi di R6 ed
¢ accoppiata all'amplificatore attraverso C5 ed il
controllo di volume R8.

it responso alla frequenza del preamplificatore
& equalizzato per corrispondere alla curva di
riproduzione NARTB. Cid & ottenuto appli-
cando una controreazione per mezzo del circuito
RC C4 e C7 dall'emettitore di Q2 alla base
di Q1.

\
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dere a circa 2 mA; un’indicazione compresa
tra 1,5 mA e 2,5 mA va bene. Se lo strumento
segna di pitt o di meno, & probabilmente
qualcosa che non va (potrete stabilire quale
dei due preamplificatori non funzioria bene
separando i due circuiti nel punto di unione
tra RS e R15).

Se invece la corrente di collaudo & accettabile,
staccate lo strumento e portate R10 alla mas-
sima resistenza; con un voltmetro elettronico
o con un voltmetro da 20.000 Q/V collegato
in parallelo a C6 regolate R10 per una lettura

di 80,5 V; con cid ha termine la regolazione.

Equalizzazione. — 1 valori indicati per
R7 & C4, RI7 e Cl0 assicurano un’equalizza-
zione adatta per la maggior parte delle testi-
ne; se perd voi preferite una maggior esalta-
zione dei bassi o degli alti, dovrete variarc
i valori: aumentando il valore del condensa-
tore si riducono i bassi e diminuendolo si ha
I’effetto opposto; aumentando il valore del re-
sistore si accentuano gli alti e riducendolo si
attenuano. Non variate tuttavia i valori oltre
il 200 %, perché tra le parti del circuito c’e
interazione e si pud influire sul guadagno.

Se il preamplificatore non & ben collegato a
terra, si pud avere un ronzio considerevole;
oltre ad usare, per l'uscita, cavi schermati puo
essere necessario ricorrere a collegamenti di
terra separati dal giranastro al preamplifica-
tore e sull’amplificatore.

Questo preamplificatore pud anche essere usato
con sistemi a nastro monoaurali; in tal caso
si pud costruire metd del circuito raddop-
piando i valori di R9 e R10. Il procedimento
per la regolazione della tensione della batte-

ria rimane lo stesso. *
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AEREI DA TURISMO RADIO-GUIDATI.
Il sign. Phill Caost ha inventato un nuovo
radiostrumento che permette agli aerei da
turismo di essere guidati nei voli ciechi
fungo rotte radio di sicurezza.

4 - i ]

CELLULA FOTOELETTRICA per difendersi
dal capriell. Gli agricoltori dell'lle de Saint-
Pierre (Svizzera) hanno installato un inge-
gnoso apparecchio per difendere il raccolto
dal danni arrecati dai caprioli, | campi ven-
gono recinti con fili collegati ad un gene-
ratore di corrente; attorno al campo vengono
sistemati dispositivi a cellula fotoelettri-
ca, Quando il capriclo intercetta il raggio
della cellula, questa mette in funzione il ge-
neratore che invia attraverso | fill'una legge-
rissima corrente. |l capriolo, sentendo que-
sto formicollo, si allontana piuttosto pre-
cipitosamente!

RADIORAM
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POSSIEDO riviste di Sistema A,
Fare, Sistema Pratico, Radio e
Televisione, in tutto 25 per un
valore di L. 5.000, piia 30 riviste
filateliche ed. Bolaffi per un va-
lore di L. 3.000. Il tutto cederei
Eer una quindicina di « Popular
lectronics » oppure per una
1AG4, due batterie da 22,5 Volt
e auricolare per deboli d'udito da
2000 0, efficientl. Scrivere a:
SARTORI GIORGIO, Via Le-
gione Antonini 93, Vicenza.

*

CAMBIERE! una 6V6, una 6AS,
una 75, una 78, una 6A7 (tutte
della Fivre) con un transistore
PNP di BF (OC72 o Ie;;;{l)livalente)
e un transistore P di AF
(0C44 o equivalente). SANSONE
CARLO, Via Domenico di Somma
15, Marano (Napoli).

¥*

CAMBIEREI valvole WE30-DBC
21 - DLL21 con microamperome-
tro da 200 pA (microamperes) 500
Q con le seguenti scale: Volt.:
10-50-250-1000 V; correnti: 250
A - 10 mA - 50 mA - 250 mA;
resistenze: fino a 2 MQ; decibel:
0/+14/ 428/ +40. Scrivere af-
francando risposta a: SERVIDEI
GIORGIO, Via Appennini 24,
Roma (718).

*

CAMBIEREI altoparlante magne-
todinamico di ottima marca, mai
usate, dif mm 100 e relativo tra-
sformatore d'uscita, con transi-
store di valore equivalente o con
altoparlante Isophon o Radioconi
P241 o P242 o con equivalente
la cui impedenza sia.circa 4,6 0
ed il cui diametro non sia mag-
giore di mm 70. Per trattative
rivolgersi a: MARJO FERRARA,
Piazza Mazzini 8, Roma.

*

VENDO radio portatile 2 tran-
sistor 4+ 1 diodo completa auri-
colare in elegante mogiletto Er-
son 2° a L. 4.500. Informazioni
unendo francobollo, ROGGES
eNGELO, Via Foscarini 12,
ecce.
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DESIDERO vendere al migliore
offerente o in cambio di qualsiasi
tipo @i rivista di elettronica il
seguente materiale usato ma fun-
zionante: 1 potenziometro a gra-
fite1 A-250 V,3 A-125 V; 1
transistor OC71; 2 diodi al ger-
manio OA70; 2 condensatori va-
riabili a mica; 1 antenna in fer-
rite completa di avvolgimento;
1 cuffia a due auricolari impedenza
2000 ); 1 cuffia a un auricolare
impedenza 1000 f). Fare offerte
a DI MASSIMO FRANCO, Via
Tiburtina 180, Roma.

*

VENDO rasoio elettrico Europhon
Mod. AV2-58, mai usato, L. 4.200.
Giradischi 4 velocita nuovissimo
L. 7.300. Magnetofono Geloso
G255 seminuovo con 4 nastri,
pick-up radio e telefono, micro-
fono, attacchi per altoparlante au-
siliario’ ed amplificatore, borsa.
Tutto per L. 30.000. PILUTTI
CARLO, C.so Moncalieri 19, To-
rino.

¥*

ACQUISTO apparecchio professio-
nale con doppia conversione, « S »
meter e oscillatore di nota, per
le bande dilettantistiche 10-15-
20-40-80 metri. MASIA PIETRO,
Sindia (Nuoro).

*

CAMBIO valvola 832 completa
di zoccolo Jkons, mai usata, con
valvola 6146 completa di zoccolo.
Milliamperometro Index, a bo-
bina mobile scala 0-500 mA, mai
usato, con milliamperometro stes-
so tipo, scala 0-150 mA. Rice-
trasmettitore MK II e altro ma-
teriale. COLINI MARIO, Corso
Roma n., 123, Paola (Cosenza).

¥*

CAMBIEREI altoparlante Iso-
phon tipo p. 7/13/90, o 70 mm,
per radiotransistor, valvole 6X4 -
6AQ5 - 6AU6 e microrelé Geloso
serie 2301 - 6V, con racchetta ten-
nis ottimo stato. Offerte a CA-
STAGNA MARIO, Via Varanini
22, Milano.

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE. OFFERTE DI LAVORO, CAM-
Bl DI MATERIALE RADIOTECNICO,
PROPOSTE IN GENERE, RICERCHE
DI CORRISPONDENZA, ECC. - VER-
RANNO CESTINATE LE LETTERE
NON INERENTI Ai CARATTERE
DELLA NOSTRA RIVISTA. LE Ri-
CHIESTE DI INSERZIONI DEVONO
ESSERE INDIRIZZATE A ‘'RADIO-
RAMA SEGRETERIA DI REDAZIO
NE SEZIONE CORRISPONDENZA,
VIA STELLONE, 5 - TORINO .

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALL'INDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO.

CAMBIO ventilatore Marelli 125V
con tester portate minime 1000V
cc.c.a. - M . FERRETTI
NAZZARENQOQ, Via Giovanni Bo-
vie 5, Fabriano (Ancona).

¥*

CEDO magnifico album illustrato
per la raccolta di francobolli
mondiali, classificatore tascabile
tipo lusso, filigranoscopio, pinze
metalliche, lente di ingrandimen-
to, guida pratica per il collezio-
nista e 1500 francobolli in cambio
di un registratore o di materiale
radio di mio gradimento. CAM-
BARERI ALESSANDRO, Via
Duomo, Gioia Tauro (R.C.).

*

CAMBIERE]I valvole miniatura
6075 - EF8 - OA2 - 6072 - 12AX7 -
5879 - 291 - 12AY7 - B5A2 -
1NF14 - 2C51/396A - 12AT7 -
8Y1/X6D - 8Y1/DSE - 185-1T4;
6 valvole a scelta per transistor
0OC45 - 2N170 con zoccoli. Scri-
vere a MANNONI ROBERTO,
Via Orazio Pulvillo 21, Roma.

*

TRADUZIONI tedesco, inglese,
francese, spagnolo radioelettro-
tecnica si eseguono a domicilio.
Prezzi miti. GAGGIOTTI, Via
Cagliero 7, Tel, 604004, Milano.

*

UN CORSO completo inglese-ame-
ricano Linguaphone e un micro-
scopio 750X vendo per L. 45.000
o cambio con oscillografo 5. Scri-
vere a BENATTI NANDO, Cir-
convallazione 106, Guastalla (R.
Emilia).

*

CAMBIO bellissima raccolta di
francobolli, 2 album Augustus
con 175 fogli e 3000 franc., « Astra
Francobolli » con 1000 frane., con
completa attrezzatura filatelica e
classificatore con un buon regi-
stratore a nastro in ottimo stato;
scrivere a PERI ODOARDO,
Via XX Settembre 88, Arona
(Novara).
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TUBI ELETTRONICI
E SEMICONDUTTORI

TUBI

| EF86 - Pentodo per BF |

Questo tubo Philips fa parte della serie con-
sigliata per P’Hi-Fi; é un pentodo per uso
esclusivo in bassa frequenza, negli stadi am-
plificatori.

Una caratteristica del tubo & quella di essere
stato progettato con la griglia di soppressione

connessa esternamente, per cui sullo zoccolo

. Schema e connessioni allo
zoccolo del tubo” EF86.

compaiono tre connessioni corrispondenti alle
rispettive griglie.

Il coefficiente di amplificazione & circa 40,
mentre la pendenza raggiunge un valore di
2 mA/V. Essendo costruita con particolarita
amplificatrici, la valvola ha una sensibilita
dellordine di 0,5 mV con potenze di 50 mW
d’uscita mentre la tensione di soffio si man-
tiene su valori molto bassi (gl é di circa 2 pV
per una gamma di frequenza da 25 a 10 kHz).
11 tubo EF86 ¢ del tipo tutto vetro con zocco-
latura noval a nove piedini e richiede per 1’ac-
censione del filamento una tensione di 6,3 V

con corrente di riscaldamento di 0,2 A.

64

PER BASSA FREQUENZA

DATI DI RISCALDAMENTO

Riscaldamento indiretto in corrente alternata

e corrente continua.

— Alimentazione in serie o paralielo:
Tensione di riscaldamento V§ = 6,3 V
Corrente di riscaldamento lf = 200 mA

DATI OARATTERISTICI DI IMPIEGO

Tensione anodica Vg = 250V
Tengione di griglia g1 Vgi = —2V
Tensione di griglia g2 Vg2 = 140V
Tensione di griglia g3 Vgg = ov
Corrente anodica la = 3 mA
Corrente di griglia g2 lg2 = 0,6 mA
Pendenza S = 2 mA/V
Fattore d'amplificazione della

2= griglia rispetto alla 1* pgpg| = 38
Resistenza interna R = 2,5MQ

DATI CARATTERISTICI
DI UTILIZZAZIONE

Tens. di alimenta-

zione anodica Vp = 100 250 350V
Resist. anodica Ra = 100 100 100kQ
Res. di griglia g1 Rypy = 330 330 330 kQ
Res. di griglia g2 Rg2 = 0,47 0,39 0,38 MQ
Res. di catodo Rk = 1,5 1 1kQ
Corr. di catodo Ik = 1 i 2,9 mA
Tens. di uscita Vo = 22 50 75 Vet

VALOR! - LIMITE MASSIMI

Tensione anodica Va = 300V
Dissipazione anodica Wa = 1W
Tensione di griglia g2 Vg2 = 200V
Dissipazione di griglia g2 Wga = 0,2 W
Corrente di catodo Ik = 6 mA
Resistenza di griglia g1 Rg| == 3MQ
Tens. fra catodo e filamento Vi = 50V

RADIORAMA“
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LA SCUOLA RADIO ELETTRA

DA ALL'ITALIA

UNA GENERAZIONE DI TECNICI

con sole 1.190 lire per ra-
ta tuttl possono diventare

tecnici specializzati in Ra
dio- Elettronica TV

senza difficolta, perche il

metodo & sicuro, sperimenta-

to, serio.

E alla fine hanno diritto
all'attestato della Scuo-
la Radio Elettra con un
periodo di pratica gratuita
presso la Scuola.

La Scuola invia gratis e di

proprieta dell’allievo:

per il corso radio:
radio a 7 valvole con M. F.,
tester, provavalvole, oscilla~
tore, circuiti. stampati e tran-
sistori.

per il corso TV:
televisore da 17" o da 21"
oscilloscopio ecc,

Alla fine dei corsi possie-
dono una completa attrez-
zatura professionale.

oo
On

ola Radio Elettra

TORINO - Via Stellone 5]33
I................

L R
® e 0 0

compilate, assolutamente gratis e senza impegno

ritagliate desidero ricevere il Vostro opuscolo a colori
e

imbucate RADIO ELETTRONICA TELEVISIONE

Nome e cognome =

Via

Provincia 5=

Cittasd cutal =0 o1
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELEITRA
IN COLLABORAZIONE CON POPULAR RELECTRONICS

RADIORAMA

iln.3

in tutte
le
edicole
dal15
febbraio

SOMMARIO

Encefalogrammi per I'uomo dello spazio

Per ridurre i disturbi nelle trasmissioni

La piu piccola lampadina per flash

| meraviglioso microscopio elettronico

Strumenti per il radiotecnico (Parte 8*)

Usate il vostro generatore di segnali come

grid-dip-meter

Come si salda

Guardate e sentite con un ricevitore negli oc-

chiali da sole

Amplificatore transistorizzato a molti usi

Capire i circuiti a transistori (Parte 2)

Dentro l'amplificatore di potenza (Parte 1%)

Ricevitore tascabile per le bande della Marina

i transduttori (Parte 1%}

Argomenti vari sui transistori

Un orologio atomico per controllare le teorie di

Einstein

Salvatore l'inventore

Piccolo dizionario elettronico di Radiorama

Alimentate il vostro convertitore con un alimen-

tatore stabilizzato

Consigli utili

Alimentatore variabile a transistori

Un’ape elettronica spia il nemico

I nostri progetti

Un economico mobile bass-reflex

Buone occasioni!

Tubi elettronici e semiconduttori

Quando i microscopi ottici avevano ormai rag-

giunto i limiti delle loro possibilita, & subentrato

ad esst il microscopio elettronico; questo me-

raviglioso apparecchio, che permette ingrandi-

menti di oltre 200.000 volte, & un mezzo di ine-

stimabile valore nella ricerca delle cause delle

malattie e permette anche di risolvere molti

problemi industriali.

® Se possedete un generatore di segnali RF, po-
trete collegare ad esso una semplice sonda che
misura i circuiti oscillanti RF: avrete cosi un
utile grid-dip-meter

® Per le riparazioni e gii esperimenti, un amplifi-
catore transistorizzato & |'ideale: questa unita
tascabile potra servire come analizzatore di vi-
brazioni, amplificatore-spia, preamplificatore,
nonché per localizzare i fili in cortocircuito in
cavi di qualunque dimensione e per la ricerca
dei segnali in qualsiasi circuito di alta, media
o bassa frequenza.

® Per ottenere una riproduzione di alta fedeltd &

molto importante scegliere accuratamente il tipo

di mobile in cui si installa I'altoparlante: potrete ANNO V - N, 2 - FEBBRAIO 1960

costruire voi stessi, oppure acquistare a prezzo )

conveniente, un ottimo bass-reflex. SPED.IN'ABBON. POST L




