






































I probe sono costruiti con tubetti di materia plastica; per lo con-
nessioni interne si usano fili isolanti onde evitare cortecircuiti.

SCHERMATO

NASTRO ADESIVO ISOLANTE AVVOLTO
INTORNO AL CAVO IN MODO DA AS-
SICURARE UN SOLIDO FISSAGGIO CON
iL TUBETTO DI PLASTICA

PROBE RF

ACCOPPIAMENTO
FORZATO

45 cm O1 FIiLO FLESSIBILE

PUNTALE

45
DI FILO FLESSIBILE

PINZETTA A BOCCA
Di CCCCODRILLO

Fig: 2 - Schemi dei collegamenti per i probe a radio-
frequenza, audio e rivelatore (dall‘alto in basso).
La valvola dell'occhio magico & tenuta a pesto da

una staffa posta in cima ad una sbarretta di legne.

14

strate in fig. 1; i componenti che si devono
aggiungere sono elencati nella lista del ma-
teriale,

Praticate un foro nella parte frontale o po-
steriore del telaio e installate il jack a cir-
cuito chiuso . J1. Il filo che va all’estremo
non a massa del controllo di volume R3

Inserite I'occhio magico V6 usando i com-
ponenti specificati nell’elenco ed un com-
mutatore unipolare S2; il resistore da 1 MQ
& premontato sullo zoccolo della 6E5. L'in-
terruttore pud essere di tipo a levetta od a
rotazione e deve essere montato sulla parte
frontale del telaio. La staffetta di supporto
della 6E5 pud essere montata su un distan-
ziatore metallico o su una robusta sbarretta
di legno.

Montate la morsettiera TS1 sul telaio; col-
legate il morsetto 1 al telaio (massa), il mor-
setto 2 all’avvolgimento di accensione ed il
morsetto 3 al polo positivo dell’alimentato-
re anodico. Un terminale del commutatore
S2 va al morsetto 4, un capo dell’avvolgi-
mento secondario del trasformatore di uscita
va al morsetto 5 mentre l’altro capo & posto
a massa; Pestremo libero della bobina mo-
bile del’altoparlante va al morsetto 6. Un
cavallotto posto tra i morsetti 5 e 6 ristabi-
lisce il collegamento fra il trasformatore e
Paltoparlante.

Come ogni apparecchio di misura e di con-
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store da 1 MQ ed i fili di prova fra i
morsetti 1 e 4; i fili saranno quindi colle-
gati alla fonte del segnale che si vuole con-
‘trollare (il filo proveniente dal morsetto 4
servira come filo di linea). Dal grado di
chiusura dell’occhio magico avrete un’indi-
cazione del livello relativo del segnale.

Oscillatore per trasmissioni telegrafiche -
Collegate il probe audio ad un capo di un
tasto telegrafico (il filo di terra non & usato)
e infilate I'altro estremo entro J1 (fig. 3-A);
collegate un filo munito di pinzetta fra
P'altro capo del tasto ed il morsetto 5; chiu-
dete il tasto e regolate il controllo di volu-
me; se non ottenete alcun suono dall’alto-
parlante, invertite le connessioni del secon-

dario di T3.

Fonte di segnali audio - Per ottenere un
segnale di prova di tono costante, collegate
il probe audio tra J1 e il morsetto 5 ; colle-
gate un potenziometro da 10Q - 2 W fra
1 morsetti 1 e 5 in modo che costituisca un
carico per T3; prelevate il segnale di prova
dal cursore del potenziometro e dal morset-
to 1 (fig. 3-B). Se preferite che il segnale di
prova sia costituito da parole o da musica,
basta eliminiate il probe audio e vi sinto.
nizziate su una stazione che trasmetta il pro-
gtamma voluto.

Altoparlante di prova - Se vi occorre un
altoparlante separato per far prove su un
amplificatore, I'altoparlante del vostro rice-
vitore pud costituire una eccellente unita di
prova. Le connessioni necessarie in questo
caso sono illustrate in fig. 3-B: un carico re-
sistivo (il potenziometro da 10 Q) & colle-
gato fra i morsetti 1 e 5, il cavallotto fra
I morsetti 5 e 6 & asportato e i morsetti 1
e 6 sono usati come punti di connessione
per l'altoparlante di prova.

Ricerca di segnali audio - Per seguire i
percorsi dei segnali negli apparecchi audio,
inserite il probe audio entro J1; assicurate-
vi che i morsetti 4, 5 e 6 siano collegati
fra loro; portate S2 sulla posizione EST.
I segnale pud essere ascoltato attraverso
Paltoparlante del ricevitore mentre la sua
intensita relativa & indicata dal grado con
cui I'occhio magico si chiude.
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Ricerca di segnali RF - Per usare il ricevi-
tore come signal tracer non accordato in
radiofrequenza, dovrete semplicemente in-
nestare il probe rivelatore entro J1 (fig. 1).
Per usarlo invece come signal tracer accor-
dato in RF (455 kHz) ponete S2 nella po-
sizione CAV; chiudete il condensatore di
sintonia e neutralizzate I'oscillatore locale
cortocircuitando il punto A a massa; colle-
gate il probe di bassa capacita alla griglia
controllo della convertitrice (griglia 3) e il
telaio del ricevitore al telaio dell’apparec-
chio che volete provare.

Generatore di segnali - Per usare il ricevi-
tore come fonte di segnali in RF, modu-
lati sulla sua frequenza intermedia, colle-
gate il probe a bassa capacita sull'uscita di
T2 (punto B); collegate i telai fra loro e
sintonizzatevi su una stazione locale. Vo-
lendo un segnale non modulato in RF at-
taccate il probe per RF al punto A della
convertitrice; la frequenza del segnale ot-
tenuto sard approssimativamente quella che
si legge sul quadrante del ricevitore, pitr la
frequenza intermedia dell’apparecchio,

Alimentatore ausiliario - 1] ricevitore pud
fornire tensioni di accensione per filamenti
€ tensioni anodiche per circuiti esterni spe-
rimentali. Le tensioni dei filamenti sono
prelevate dai morsetti 1 e 2, la tensione
anodica dai morsetti 1 e 3. Se vi occorre
invece una tensione anodica pit bassa di
quella fornita dall’apparecchio, usate un po-
tenziometro a filo da 5 kQ - 20 W ed un
condensatore elettrolitico come illustrato in
fig. 4. Spegnete I'apparecchio e cortocircui-
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LA SCUOLA ELETTRA

ha messo a punto

e pone in distribuzione

IL CORSO E

ELETTROTECNICA

% IMPIANTI E

NOVITA MOTORI ELETTRICI

DALLA
SCUOLA 3

AYp
viv

N4

iy

ELETTRAUTO
ELETTRODOMESTICI

\/
%

IL CORSO

L'importanza dell‘Elettricita cresce ogni giorno: basta pensare

alle nuove innumerevoli applicazioni nel campo degli elettrodo-
mestici e dell'automazione per rendersene conto.. Le mastodon-
tiche centrali eletiriche, le aziende di distribuzione dell’energia,
le ditte produttrici di eletrodomestici e moltissime altre industrie
richiedono un numero sempre maggiore di elettrotecnici spe-
cializzati.

La Scuola Elettra, che finora non aveva trattato questo settore,
intende con il Corso E colmare una lacuna e venire incontro al
desiderio espresso da molti, offrendo a tutti la possibilita di
divenire, in breve tempo e con lieve spesa rateizzata, elettro-
tecnici specializzati, con la prospettiva di un immediato impiego

ben rimunerato e di un avvenire sicuro.

18 RADIORAMA
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|I cagnolino sta ascoltando il suono pulsante che proviene dal piccolo strumento appoggiato sul tavolo; I'ap-

parecchio, che & uno stetoscopio elettronico costruito dalla Chemetron Corporation, contiene un amplifica-
tore transistorizzato ad alto guadagno alimentato da una batteria al mercurio. Durante il funzionamento viene
applicato ad un avambraccio del paziente ed unito, tramite un filo, ad un elettrodo fissato sull‘altro avam-
braccio. | battiti del cuore, trasformati in impulsi elettrici, sono amplificati e riprodotti, fornendo cosi un‘indi-
cazione sulle condizioni del cuore del paziente migliore di quella che si ottiene ascoltando i battiti con il
comune stetoscopio, o rilevando la pressione sanguigna o la frequenza delle pulsazioni.
Questo apparecchio & assai utile a medici, dentisti e veterinari perché segnala istantaneamente Ieventuale

necessita di una immediata somministrazione di stimolanti o di ossigeno, o la pratica di massaggi cardiaci.

|n Inghilterra l'lstituto per I’Assistenza ai ciechi presto sosti-

tuira ai dischi il nastro magnetico, apportando un nuovo

contributo agli sforzi condotti per aiutare i ciechi a « vedere »
il mondo intorno a loro. L'apparecchio, con Vamplificatore,
Valtoparlante ed il meccanismo di movimenti sistemati nella
stessa custodia compatta, & simile ai soliti registratori magnetici.
L'vnica caratteristica particolare dell'intero sistema consiste nel
nastro che & largo poco piv di 1 cm e porta fino a 18 tracce,

sufficienti a riprodurre fino a 20 ore di conversazione registrata.

20 RADIORAMA
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quello stesso anno costrui in Buffalo la prima centrale,
appositamente progettata per la distribuzione di energia
mediante trasformatori, che entrd in funzione il 30 No-
vembre del 1886. Il suo generatore produceva una
corrente a 1000 V - 133 Hz, che veniva inviata diret-
tamente sulla linea e ridotta poi di valore mediante un
trasformatore, a casa dell’utente.

Nonostante la sua evidente superioritd, il sistema di
trasmissione ad alta tensione mediante trasformatore
non ebbe un successo immediato. Thomas Edison per
primo si oppose violentemente all’'uso della corrente
alternata, valendosi del suo prestigio per imporre il suo
sistema a corrente continua; di conseguenza solo pa-
recchi anni pit tardi, e cioé dopo la fine del secolo, il
sistema di distribuzione di energia ad alta tensione in
corrente alternata divenne usuale. Ancora oggi in alcune
zone della cittd di New York si usa il sistema di tra-
smissione di energia in corrente continua di Edison.
Tuttavia i giganteschi trasformatori delle centrali ed
i loro complessi sistemi di distribuzione punteggiano
ormai le campagne di ogni paese; quello rappresentato
nella pagina accanto, uno dei pitt grandi che siano mai
stati costruiti, pud fornire energia elettrica sufficiente
per una cittd di mezzo milione di abitanti.

Perché si usano i trasformatori per distribuire I’ener-
gia?

Il rendimento della trasmissione viene enormemente
aumentato elevando la tensione a valori di alcune cen-
tinaia di migliajia di volt; inoltre una certa sezione di
filo pud trasportare pill energia a tensione elevata che
non a bassa tensione, facendo cosl risparmiare molto
nei costi di trasmissione. Vedremo ora perché.

Come esempio consideriamo una linea di trasmissione
costruita con filo del diametro di 10 mm e lunga circa
16 km; essa corrispondera ad un conduttore delle di-
mensioni approssimate di un dito mignolo; la resi-
stenza di una tale linea costituita da due fili & approssi-
mativamente di 7 Q. Supponiamo di trasmettere una
corrente di 120 A alla tensione di 120.000 V (cosa che
si ha in una comune linea di trasmissione) lungo la di-
stanza di 16 km; la potenza totale che viene inviata nel-
la linea della stazione generatrice & di 14.400.000 VA.

RADIORAMA
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una maggior potenza quando funziona sotto tensioni
maggiori. Per questi motivi tutteé le linee di trasmis-
sione funzionano a tensioni pit elevate di quelle che
vengono fornite agli utenti dalle societd distributrici.
Come esempio concreto consideriamo un comune tipo
di centrale idroelettrica: in essa Penergia, prodotta alla
tensione di 6000 V, viene immediatamente elevata me-
diante un trasformatore ad una tensione di 120.000 V
e quindi inviata a grandi distanze su linee di trasmis-
sione; nei vari punti di utilizzazione questa tensione
viene riportata al valore di 6000 V per la distribu-
zione in aree locali, poi ridotta ai valori di 220 V e
125 V per gli usi domestici.

3

sia molto pilt spettacolare, di ‘solito & pil cono-
sciuto il normale trasformatore di alimentazione, usato
in apparecchi radio, amplificatori e televisori. Esso &
costituito da un avvolgimento primario e, in genere,
da numerosi avvolgimenti secondari che forniscono le
diverse tensioni e correnti necessarie per un ricevitore
o un amplificatore; lo schema di un tipico trasforma-
tore di alimentazione & riportato qui a lato. Il prima-
rio generalmente & progettato per 125 V, il seconda-
rio ad alta tensione pud fornire tensioni comprese fra
250 V e 600-700 V o ancora pil elevate in certi casi;
gli altri secondari normalmente forniscono una ten-
sione di 5 V o 6,3 V per 'accensione dei filamenti
delle valvole. Si possono trovare trasformatori di ali-
mentazione di svatiati tipi, costruiti per diverse ten-
sioni e correnti: possono avere quattro, cinque, sei
o anche pilt avvolgimenti, ciascuno predisposto per
una differente tensione o per un particolare impiego;
I'avvolgimento.ad alta tensione di un trasformatore di
piccola’ potenza pud essere in grado di produrre sol-
tanto 30-40 mA, mentre in unitd di potenza maggiore
pud fornire anche 500 mA. 1 trasformatori usati nei
trasmettitori di alta potenza producono tensioni e cor-
renti di valori assai superiori a questi, ma per talj
particolari applicazioni si usano trasformatori separati
per l'alta tensione e per i filamenti,

Benché un trasformatore per la distribuzione di energia
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su quello primario, cosl in ogni circostanza si pud sce-
gliere I'avvolgimento che presenta I'impedenza pit
adatta. Soltanto la parte dell’avvolgimento del trasfor-
matore effettivamente usata (nello schema la porzione
compresa fra il primo ed il secondo terminale) influenza
il valore di impedenza del circuito. Il trasformatore di
uscita chiamato « di tipo universale » & costruito in
modo tale da essere in grado di adattarsi virtualmente
a qualsiasi possibile combinazione di valvole ed alto-
parlante.

Recentemente sono stati compiuti grandi progressi nel
campo della progettazione dei trasformatori audio.
Solo pochi anni fa era molto difficile trovare un tra-
sformatore che avesse un’uscita apprezzabile al di sopra
di 10.000-15.000 Hz; oggi invece i trasformatori che
forniscono un responso piatto fino a 20.000 Hz sono
comuni ed & addirittura possibile trovare unitd che
danno una risposta piatta fino a 50.000 Hz o anche
100.000 Hz.
Per realizzare trasformatori in grado di fornire tali pre-
stazioni si sono dovute superare gravi difficoltd tecni-
che. Oltre alle perdite, di cui abbiamo gid parlato, un
trasformatore presenta una reattanza induttiva la quale
varia in relazione alla frequenza (non dimentichiamo
mai che un trasformatore & anche una bobina). A fre-
quenze di 100 Hz o 1000 Hz la reattanza induttiva
del primario potrd essere rispettivamente di 10 o di
100 volte superiore al valore presentato alla frequenza
di 10 Hz. La reattanza induttiva che appare sulla
placca di una valvola finale & intesa come sua resi-
stenza di carico e, di conseguenza, si hanno differenti
effetti di amplificazione alle diverse frequenze; come
risultato si ottiene che il guadagno dell’amplificatore &
due volte e mezza pit elevato a 200 Hz che a 10 Hz;
a 3000 Hz esso sara tre volte maggiore; a frequenze
ancora pil elevate I'effetto della capacita distribuita di-
venta un fattore importante e il guadagno diminuisce
rapidamente.
Si & cercato di compensare questi effetti in vari modi;
mediante nuclei costruiti con materiali speciali, con di-
segni particolari della bobina, con speciali protezioni e
isolamenti degli avvolgimenti, mediante strati sovrap-
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SENSO DELLA
CORRENTE

ALTA
TENSIONE
AMTERNATA

TRASFORNMATORE
DEL VIBRATORE

ViBRATORE

sione di 10.000 V o pili, necessaria per alimentare le
candele di accensione.

Mentre siamo in tema di automobili, diamo un’occhiata
all’apparecchio radio dell’auto, che usa un altro tipo
di dispositivo specializzato, chiamato #rasformatore a
vibratore, che « trasforma » la corrente continua. A
mano a mano che la lamina vibrante mobile del vibra-
tore si sposta da un contatto all’altro, la corrente passa
alternativamente attraverso l'una o laltra meta del pri-
mario, mentre ciascun impulso di corrente va in diffe-
rente direzione; con un adatto rapporto di spire I'uscita
dell’alimentazione originale di 6 V o 12 V in corrente
continua pud diventare pari ad alcune centinaia di volt
in corrente alternata.

I trasformatori per flash fotografici, usati per mettere in
funzione il flash elettronico del fotografo, sono anche
alimentati da vibratori. Essi possono prelevare I'uscita
ad impulsi del vibratore alimentato da una batteria da
1,5 V e trasformarla in alcune migliaia di volt alternati,
I trasformatori ad impulsi sono usati principalmente
nel radar; ve ne sono di svariati tipi, da quelli picco-
lissimi (alcuni dei quali possono addirittura entrage in
un ditale) che danno segnali di alcuni milionesimi di
watt fino a quelli enormi del peso di alcune tonnellate,
che trasmettono potenti impulsi di milioni di watt;
questi trasformatori sono progettati per elevare forme
d’onda irregolari senza mutarne la forma.

Uno dei tipi pitr nuovi, il trasformatore per transistore,
¢ simile a quelli usati nei circuiti normali RF e BF ad
eccezione del fatto che la sua impedenza e la sua por-
tata di tensione sono calcolate per adattarsi alle esi-
genze dei transistori; alcune di queste unitd hanno
dimensioni di pochi millimetri e pesano pochi grammi.
Concludendo, possiamo affermare che, grazie all’accot-
tezza dei tecnici progettisti, il trasformatore, benché
funzioni sempre sullo stesso principio scoperto da
Faraday, pud essere adattato a compiere un’infinita di
utili ed importanti servizi. *

e e R e o S o S S o S e S e e e e e S S e e i o

Lstaras

di ENZO NICOLA
TORINO - Via Barbaroux, 9
Tel. 519.974 - 507

radio ~ televisione

La Ditta pia attrezzata per la vendita dei parti-
colari staccati per il costruttore e radioamatore.

Sconti speciali per i Lettori di Radiorama e per
gli Alfievi ed ex Allievi della Scuola Radio Elettra.
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dimensioni piccole e di piacevole aspetto,
pud rappresentare un utilissimo comple-
mento alla vostra attrezzatura.

Costruzione - Montate i componenti nella
meta posteriore di una scatola di alluminio
delle dimensioni di 18 x12x7 cm su cui
-avrete preventivamente praticato tutti i fori
necessari, seguendo lo schema di cablaggio.
In molti casi sard opportuno saldiate i fili
ai componenti prima di montarli per evi-
tare di dover lavorare in uno spazio troppo
ristretto.

Montaggio delle parti - Dopo aver appli-
cato alla base della custodia i quattro piedi-
ni di gomma, sistemate sul lato della scato-
la che ha le dimensioni di 18 x 7 cm lo stru-
mento di misura M1, che dovra avere una
portata massima a fondo scala di 1-2 mA;
poiché la portata massima non ha valore
impegnativo, qualsiasi strumento nuovo o
di ricupero servira allo scopo. Sempre su
questo lato della scatola, a sinistra dello
strumento montate il condensatore di sin-
tonia C1, usando un paio di distanziatori
metallici, cosi che il quadrante a verniero
di C1 risulti sistemato in modo simmetrico
rispetto allo strumento indicatore.
Montate sotto il condensatore C1 il com-
mutatore di gamma S1 e il commutatore
di funzionamento S2, e i jack J1 e J2 sotto
lo strumento. Sistemate il controllo di tono
R1, sempre su questo lato, al centro, dopo
aver saldato ai suoi terminali due fili lun-
ghi circa 10 cm ed il condensatore C3.
Sistemate I’altoparlante sul lato superiore
della scatola, tra lo strumento e il conden-
satore di sintonia; in corrispondenza del
cono praticate una trentina di fori disposti
in un’area circolare. La maniglia dell’appa-
recchio sard sistemata sopra questi fori.
Montate il trasformatore T1 e la morset-
tiera di ancoraggio sul fondo della scatola,
e cioe sul lato opposto a quello in cui &
posto laltoparlante. La boccola di anco-
raggio BP1 & sistemata sopra la custodia,
posteriormente e a sinistra della maniglia
dell’apparecchio.

Dettagli per i collegamenti - Un compo-
nente, la bobina di sintonia L1, richiede
un certo lavoro per la sua preparazione.
E costruita con filo del diametro di 1 mm,

" MATERIALE OCCORRENTE

BP1 = Boccola di ancoraggio

C1 = Condensatore variabile da 365 pF

C2 = Condensatore ceramico a disco da 0,001 pF
C3 = Condensatore ceramico a disco da 0,01 uF
C4 = Condensatore ceramico a disco da 0,005 uF
C5 = Condensatore ceramico a disco da 0,025 puF
D1, D2 = Due diodi 1N34A

J1, J2 = Jack fonografici a circuito chiuso

L1 = Bobina di sintonia (ved. testo)

L2 = Induttore RF da 2,5 mH

L3 = Induttore RF da 1 mH

M1 = Milliamperometro a CC (ved. testo)

P! = Spina a banana

Q! = Transistore CK722

R1 = Potenziometro da 100.000 {2 a variazione lineare
$1 = Interruttore unipolare

$2 = Commutatore unipolare

Tl = Trasformatore di uscita da 14.000 2 con presa

centrale per bobina mobile da 4 Q) dl impedenza
1 Altoparlante di 7 cm di diametro con bobina
mohile da 4 O

1 Scatola di alluminio da 18x12x7 cm
1 Morsettiera a 4 elementi

1 Quadrante per condensatore varlabile munite di
verniere

Maniglia, viti, pagliette, piedinl e minuterie varie.

Particolare della bobina di sintonia L1; un tratto di
filo ¢ lasciato libero ai due estremi per facilitare fo
connessioni (ved. il festo per i dettagli costruttivi).

avvolto in modo da formare 18 spire,
aventi ciascuna un diametro di 2,5 cm, di-
stanziate come in figura.

Lasciate ai due estremi della bobina un
tratto di filo non avvolto per facilitarne le
connessioni. Saldate 5 cm circa di filo nudo
alla terza spira, a partire da un estremo
della bobina: per fare piu facilmente que-
sta presa, distanziate leggermente la secon-
da e la quarta spira.

Un estremo della bobina L1 & collegato a
una paglietta di ancoraggio posta a massa
sul rotore del condensatore di sintonia C1;
alla stessa paglietta andrd pure un termi-
nale dell’interruttore S1. L’altro estremo di
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L1 & collegato allo statore di C1 e alla boc-
cola BP1 e la presa intermedia di L1 & col-
legata al terminale ancora libero di S1;
queste connessioni sono chiaramente visibili
sul piano di cablaggio.

Per semplificare i rimanenti collegamenti si
usa una motsettiera multipla di ancoraggio
che serve come basetta a quattro ancotaggi;
con questo tipo di morsettiera non- avrete
bisogno di saldare il transistore Q1, ma
dovrete solo avvolgere gli estremi dei suoi
terminali intorno alle viti della morsettiera
e quindi serrarle strettamente. Tutti gli al-
tri fili collegati alla morsettiera saranno
saldati a pagliette di ancoraggio’ poste cia-
scuna sotto la propria vite di fissaggio. Col-
legate i restanti componenti seguendo at-
tentamente lo schema, ed assicuratevi di
usare un buon radiatore di calore saldando
i diodi D1 e D2,

Funzionamento - Per usare lo strumento
multiplo, dovrete anzitutto fornirgli la RF
proveniente dal trasmettitore. Se quando
questo & in funzione avete RF dispersa, ba-
sterd collegare un metro circa di filo alla
boccola BP1; se invece il trasmettitore &
ben schermato, come in effetti dovrebbe
essere, infilate I’estremo isolato del filo in
una delle aperture di ventilazione del tra-
smettitore (accertatevi perd che il filo non
venga a contatto con un elemento del cir-
cuito del trasmettitore, perché un eccesso
di RF brucerebbe lo strumento ed i diodi).

Indicatore di modulazione - Se siete soliti
trasmettere in fonia sulle comuni bande dei
radioamatori, potrete usare Papparecchio
come monitor di modulazione. Con il filo
di presa sistemato come detto prima, po-
nete linterruttore S2 nella posizione « mi-
suratore di campo e monitor di modula-
zione »; quindi portate il commutatore S1
sulla gamma dei 10-20 metri oppure dei
40-80 metri a seconda della frequenza sulla
quale trasmettete; innestate una cuffia ma-
gnetica di media impedenza (1000 Q o an-
che pil) nel jack J1 e chiedete ad un
amico di ascoltare la vostra voce mentre
trasmettete.

Accordate il trasmettitore e cominciate a
trasmettere; quando ’amico che & in ascol-
to sullo strumento di controllo accorda il
condensatore C1 sulla vostra frequenza,

32

sente la trasmissione in fonia come coloro
che si sono posti in contatto con voi: qual-
siasi sovramodulazione, ronzio, o distorsio-
ne saranno immediatamente rivelati.

Misuratore di intensitd di campo - Lasciate
i commutatori S1 e S2 nella posizione pre-
cedente; togliete il filo usato per prelevare
la RF da BP1 e la cuffia da J1 e innestate
in BP1 una bacchettina metallica che serve
da antenna. Per costruire tale antenna sal-
date una sbarretta rigida lunga 1 m in una
spina a banana, P1, che innesterete nella
boccola BP1.

Con C1 accordato sulla vostra frequenza
chiedete ad un amico di pottare lo stru-
mento all’esterno, ad una distanza di alcune
lunghezze d’onda dall’antenna trasmittente.
Mentre siete in trasmissione, lo strumento
M1 dard un’indicazione che aumenterd a
mano a mano che egli si avvicinerd con
Papparecchio all’antenna. Se il vostro amico
si spostera circolarmente intorno all’anten-
na, le differenti letture che fard su M1 in-
dicheranno i nodi di sensibilitd (ved. I’arti-
colo « Costruitevi un misuratore di inten-
sita di campo » pubblicato su Radiorama
n. 3, 1961, a pag. 13, per la descrizione
teorica e pratica di questo strumento).

Monitor di onda non modulata - Sistemate
Pinterruttore S2 in posizione « onda non
modulata ». Collegate un breve tratto di
filo isolato a BP1 per prelevare la RF nel
modo descritto prima; ponete S1 in corri-
spondenza alla banda appropriata, sintoniz-
zate il trasmettitore e accordate il conden-
satore C1 sulla frequenza del trasmettitore.
A questo punto sentirete un suono dall’al-
toparlante dell’apparecchio; regolate il po-
tenziometro R1 finché quesio suono non
presenti la tonalitd preferita. Qualsiasi di-
sturbo, irregolaritd o ronzio nel suono in-
dicano che la portante del vostro trasmet-
titore & modulata.

Trasmettendo in telegrafia, il monitor vi
dard un’esatta replica dei segnali emessi in
onda non modulata; eventuali cigolii o scric-
chiolii saranno udibili nell’altoparlante del-
I'apparecchio. Volendo, potete anche inne-
stare una cuffia a bassa impedenza (circa
8 Q) nel jack J2 dell’apparecchio: esclude-
rete cosl I'altoparlante e avrete il controllo
mediante la cuffia. *
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nessioni tra i componenti si possono effet-
tuare mediante connettori a molla o a vite.
In ogni apparecchio vengono usati normali
componenti elettronici, permettendo cosi al
possessore del giocattolo di ricuperare le
varie parti per altri eventuali apparecchi
pit complessi da realizzare quando avra
acquisito maggiori nozioni in campo elet-
tronico.

Circuiti a transistori - Questo mese pre-
sentiamo un circuito audio amplificatore
dalle molteplici possibilita di applicazione:
puod essere usato infatti come sezione au-
dio di un piccolo ricevitore, come amplifi-
catore fonografico, come elemento comple-
mentare di numerosi strumenti di prova
portatili quale, ad esempio, un signal tracer.
Lo schema dei collegamenti dell’unitd & in-
dicato in fig. 1 e i dettagli costruttivi sono
illustrati nelle fotografie.

L’amplificatore impiega tre transistori p-n-p.
Al transistore Q1, usato come amplifica-
tore ad emettitore comune, la tensione di
polarizzazione di base viene fornita median-
te il partitore di tensione R1-R2, con R3
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Fig. 1 - L'intero amplificatore & di piccole dimensioni o pud
essore sistemato in un normale schermo per trasformatore
di frequenza intermedia. La paglietta di massa serve come
punto di ancoraggio per lingresso del segnale e per il
terminale positivo della batteria da 6 V; un capo dellaito-
parlante 3 collegato al terminale negativo B- della batteria.

che serve da carico del collettore. Il se-
gnale amplificato che appare ai capi di R3
viene inviato, mediante il condensatore di
blocco C1, al circuito di base di Q2. La
funzione principale del secondo stadio &
quella di accoppiare I'impedenza di uscita
relativamente alta di Q1 alla bassa impe-
denza di ingresso dello stadio finale; a
questo estremo viene usata la disposizione
a collettore comune (« emitter follower »).
La tensione di base del transistore Q2 vie-
ne fornita dal partitore di tensione R4-RS5,
con R6 che serve da catico dell’emettitore
dello stadio. Il segnale che si sviluppa ai
capi di R6 viene direttamente applicato allo
stadio di uscita nel quale il transistore di
potenza Q3 & usato come amplificatore ad
emettitore comune. Il transistore Q3 a sua
volta & collegato al carico di uscita costi-
tuito da un trasformatore per I’adattamento
d’impedenza o dalla bobina mobile di un
altoparlante; la tensione di alimentazione &
fornita da una batteria da 6 V; il positivo
della batteria va collegato al secondo ter-
minale del carico d’uscita.

Tutti i componenti necessari per il mon-
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parte dei transistori, ad esempio, & fabbri-
cata impiegando silicio o germanio.
Purtroppo perd né il silicio né il germanio
sono materiali semiconduttori ideali; i tran-
sistori al germanio hanno un guadagno ele-
vato (beta), sono relativamente facili da co-
struire e danno buone prestazioni sia alle
basse sia alle alte frequenze, ma sono no-
toriamente sensibili alla temperatura; Ia
massima temperatura ammissibile per la
maggior parte degli elementi al germanio
¢ di circa 85°C. Le unita al silicio invece
hanno buone caratteristiche di resistenza ad
alte temperature, ma non sono in grado di
fornire un guadagno cosi elevato come i tipi
al germanio; inoltre sono pit difficili da
produrre e quindi anche pil costosi. Nei
tentativi di combinare le migliori caratteri-
stiche del germanio e del silicio, i costrut-
tori di semiconduttori sono venuti via via
sperimentando una grande varietd di altri
elementi. Attualmente, il materiale piti pro-
mettente ¢ un composto di elementi che si
trovano pella terza e nella quinta colonna
della tavola periodica e precisamente I’arse-
niuro di gallio.

Benché i problemi di produzione in serie
non siano ancora stati completamente ri-
solti, questo composto di gallio e arsenico
¢ gia attualmente impiegato per i diodi a
tunnel. Le prove pratiche e gli studi teo-
rici indicano che le sue possibilitd sono
eccezionali, infatti le sue caratteristiche di
temperatura sono molto superiori a quelle
del silicio; potrad venir impiegato nella co-
struzione di diodi, transistori, termistori e
batterie solari, fornendo in ogni caso pre-

stazioni superiori a quelle dei materiali
cortentemente usati.

Di recente & stato realizzato un generatore
a stato solido (« solid state ») in grado di
fornire 1 W di potenza alla frequenza di
1000 MHz; questa potenza di uscita & circa
cento volte superiore a quella ottenuta con
i normali semiconduttori. *
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di, sono gli utenti che si attendono dalle
radio installate a bordo una prestazione su-
periore a quella che si aspettano da una
normale stazione trasmittente terrestre!

Le comuni apparecchiature radio da instal-
lare a bordo hanno potenze che variano da
20 W a 150 W di ingresso. Siccome la po-
tenza dell’apparecchio & basata sulla potenza
di ingresso piuttosto che su quella di uscita,
un apparecchio da 20 W non riesce in
realta ad irradiare la potenza di 20 W; la
sua valvola amplificatrice di potenza finale
in RF consuma circa 20 W, valore che &
ottenuto moltiplicando la tensione di placca
per la corrente anodica in ampere. La mag-
gior parte dei trasmettitori ha un rendi-
mento del 50%, di modo che un trasmet-
titore da 20 W inviera una potenza di circa
10 W all’antenna.

Diciamo pure che la potenza trasmessa &
determinata dalla potenza irradiata dall’an-
tenna, non dalla potenza che essa consuma:
quando un trasmettitore da 20 W viene
collegato ad un’antenna che ha un rendi-
mento del 20-25%, la potenza effettivamen-
te irradiata & solo dell’ordine di 2-2,5 W.
Si vede quindi che questa potenza & estre-
mamente esigua se viene paragonata a quella
delle stazioni trasmittenti ad onde medie o
televisive (50.000 W o 100.000 W).

Il sistema antenna-terra - Nessuna radio di
tipo navale & migliore del suo sistema di
antenna e una buona antenna marina ha un
rendimento che ben raramente & superiore
al 25%, in quanto non riesce mai ad es-
sere cosl lunga come dovrebbe. Per otte-
nere buoni risultati I'antenna dovrebbe es-
sere lunga quanto una semionda la quale,
alla frequenza di 2 MHz, corrisponde ad
una lunghezza di ben 75 m! Un’antenna
verticale lunga un quarto d’onda (cioe 37,5
metri) sarebbe gia un elemento radiante ef-
ficiente, ma anche un’antenna di tale genere
¢ troppo lunga per poter essere usata su
motoscafi di piccole e medie dimensioni.
Conseguentemente bisogna trovare un com-
promesso: in genere si adotta un’antenna
caricata consistente in due bacchette colle-
gate fra loro per mezzo di una bobina di
carico, la quale « estende » le due bacchet-
te in modo che lantenna diventa, da un
punto di vista elettrico, equivalente ad una
antenna a filo lungo. Benché questo non
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Per gli usi marittimi un microtelefono é normal-
mente migliore di un normale microfono. Anche per
operatori privi di esperienza sara molta facile manovrare
adeguatamente un ricevitore di tipo telefonico. Inol-
tre le caratteristiche direzionali del microtelefono
escluderanno egregiamente i rumori causati dal vento,
dal brutto tempo e dal wotore dell'imbarcazione.

sia un sistema molto efficiente, & la miglio-
re soluzione che i tecnici abbiano trovato
fino a questo momento.

Molti proprietari di imbarcazioni non sanno
che la loro antenna & soltanto la metd di
un sistema di antenna: infatti senza una
terra efficiente anche una buona antenna
funzionera. in modo scarso. Uno scafo me-
tallico costituisce una terra eccellente, ma
bisogna assicurare su esso un ottimo con-
tatto elettrico. Un buon sistema & far pas-
sare un bulloncino attraverso lo scafo, che
verra accuratamente raschiato e ripulito in-
torno al foro in modo da scoprire il me-
tallo, e farvi sicuramente aderire a contatto
una larga lista di trecciola di rame, la quale
verrd poi collegata al terminale radio del-
I'apparecchio; sia la trecciola metallica sia
il filo di aereo dovranno essere corti il piu
possibile.

Per realizzare una buona terra su imbarca-
zioni con lo scafo di legno o di materia
plastica, bisogna prendere e fissare all’estet-
no dello scafo una larga piastra di rame
(possibilmente di 30 x 30 cm); se cid non
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le, si ottengono generalmente una buona
modulazione ed una portata normale; parla-
_re piu forte in modo da ottenere il massimo
di modulazione non aumentera la portata
dell’apparecchio e causerd sicuramente di-
storsioni.

Tensione di ingresso - La portata di un
trasmettitore & anche determinata in parte
dalla tensione di ingtesso applicata al tra-
smettitore. Su piccole imbarcazioni la ten-
sione & normalmente ottenuta da una bat-
teria di accumulatori a 12 V, perd la ten-
sione effettiva ai terminali della batteria
puo variare considerevolmente. Oltre a cid
esiste ancora una caduta di tensione nei fili
che collegano la batteria all’apparecchio;
questa perdita & determinata dalla dimen-
sione e dalla lunghezza dei fili cosi come
da eventuali altre resistenze elettriche nelle
connessioni.

Una resistenza totale di solo 0,1 Q nelle
giunzioni e nei fili causerd una caduta di
potenziale di 1 V in un circuito che assor-
be 10 A; in un sistema a 12 V, anche una

caduta di tensione di 1 V pud causare una
notevole perdita nella potenza di uscita del
trasmettitore e nella sensibilita del ricevi-
tore. I fili quindi dovranno essere corti e
grandi il pit possibile, e le connessioni do-
vranno essere molto sicure.

Accensione - La portata di ricezione & de-
terminata principalmente dal livello dei ru-
mori che si producono nelle immediate vi-
cinanze del ricevitore. In un’automobile &
facile controllare il rumore causato dal si-
stema di accensione poiché il motore stesso
¢ racchiuso in un involucro metallico che
tunziona da schermo. Su uh motoscafo que-
sto problema & molto piu grave, perché il
motore e le sue connessioni ad alta tensione
sono normalmente esposte e non schermate.
Un soppressore commerciale inserito alla
fine del filo ad alta tensione che alimenta
ogni candela dovrebbe ridurre notevolmente
questo rumore; nel caso di un motore ad
un solo cilindro, un soppressore inserito sul
filo che va dalla bobina di accensione alla

(continua a pag. 64)
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VORAX RADIO -

OSCILLATORE MODULATO $5.0. 122

® Generatore di A. F, da 147 kHz a 27 MHz in continuita
® Modulazione di ampi'ezza interna ed esterna

¢ Generatore di B.F. a 400 Hz fissi

® Attenuazione fine e a scatti

® Economico e pratico. Ideale per la riparazione dei radioricevitori

MILANO

VORAX RADIO - Milano - Viale Piave 14 - Telef. 793.505

dischi, accessori, minuterie, viterie, ecc.

Strumenti di misura, ricevitori radio e TV, radiofonografi, scatole di montaggio, elettrodomestici,
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cK722 1 EIFE]

—
al
MATERIALE OCCORRENTE
BT = Batteria da 300 V
B2 = Batteria per lampada portatile da 1,5 V
Cl = Condensatore a disco da 0,01 pF
J1 = Jack fono a circuito aperto
Q1 = Transistore tipo p-n-p CK722
Q2 = Transistore tipo n-p-n 2N35
R1, R3 = Resistori da 2,2 M2, 1/2 W
R2 = Resistore da 33 k2, 1/2 W
S1 = Interruttore bipolare a levetta
V1 = Tubo Geiger 1B86
Scatola di all delle di joni di centime-

tri 13x10x8

Basette di ancoraggio, portabatteria, viti e minu-
terie varie. o

nel circuito in modo da proteggere le bat-
terie nel caso il calore solare provochi una
eccessiva corrente di perdita nei transistori

Q1 e Q2 quando si fanno ricerche all’aperto.

Costruzione - IL’apparecchio viene siste-
mato in una scatola di alluminio delle di-
mensioni di 13x10x8 cm. Montate la
batteria da 300 V (B1) e il tubo Geiger
(V1) nella parte posteriore della scatola.
Maneggiate con cautela il tubo Geiger pet-
ché & assai fragile; fissatelo alla scatola
incollandolo a due cubetti di gommapiuma
del lato di circa 15 mm: non usate in nes-
sun caso staffette metalliche per montare
il tubo. Poiché il tubo 1B86 & un rivela-
tore di raggi gamma i quali non possono

essere fermati da sottili fogli di alluminio,

42

non & necessario praticare nella custodia
di alluminio un’apertura per esso. La bat-
teria Bl deve essere fissata alla scatola in
modo “da impedire che si muova e dan-
neggi il tubo.

Tutti gli altri componenti sono montati
nella parte anteriore della scatola; devono
essere sistemati in modo da non premere
contro Bl o V1 quando le due meta della
scatola vengono riunite. Montate il circui-
to dell’amplificatore ad impulsi su due ba-
sette di ancoraggio a sei elementi fissate
ad una delle facce di 8 x 10 cm; sistemate
il jack J1 per la cuffia, Pinterruttore S1
ed il portabatteria per B2 sulla faccia di
10x 13 cm in modo che J1 e S1 siano di-
stanti dalla maniglia dell’apparecchio. Per
finire, incollate un sottile strato di gomma-
piuma al fondo della scatola per proteggerla
da eventuali urti.
Funzionamento - Innestando una cuffia
elettromagnetica ad alta impedenza e chiu-
dendo linterruttore S1, udrete un suono
metallico breve e secco dovuto ad occa-
sionali urti di particelle gamma contro il
tubo Geiger; questo suono pud derivare
in parte anche dalla naturale radiazione di
fondo. Avvicinate la base dell’apparecchio
ad un orologio a quadrante luminoso:
la quantitd dei suoni metallici aumenter3,
indicando 1la presenza di materiale radioat-
tivo che genera raggi gamma. Per control-
lare campioni di minerali radioattivi, usate
il quadrante radioattivo dell’orologio come
livello di riferimento standard: quanto piu
numerosi saranno i suoni prodotti al minu-
to, tanto pit radioattivo sara il campione.

*
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| microfoni ultra-fedeli, come quello qui illustra-
to, essendo piuttosto delicati da manovrare so-
no costruiti esclusivamente per usi professionali.

¢ talmente grave che molte registrazioni in
sale da concerto vengono effettuate nel cuo-
re della notte quando tali disturbi sono ad
un livello minimo. Un microfono ad « ultra-
fedelta », percid, & idealmente indicato per
registrare nastri di paragone, ma il pit1 delle
volte & fuori delle possibilita di impiego in
un normale processo di registrazione.
Meno costoso e molto piti adatto & un mi-
crofono che abbia un responso di frequenza
leggermente meno esteso: infatti per la mag-
gior parte degli usi per gli amatori dell’alta
fedelta, un microféno il cui responso termi-
ni sui 50 Hz & preferibile ad uno che sia
lineare fino a 30 Hz; molti microfoni rea-
lizzano una risposta piatta fra 50 Hz e
15.000 Hz, tuttavia risultano poco sensi-
bili alle frequenze estremamente basse.
Per registrazioni domestiche e per com-
plessi riproduttori pubblici ad alta fedelts,
I'estremo alto della banda pud fermarsi a
10.000 Hz; numerosi microfoni con rispo-
sta lineare tra 50 Hz e 10.000 Hz sono
reperibili ad un prezzo ragionevole.

Nel campo delle comunicazioni, un micro-
fono che abbia una risposta di frequenza
molto ampia & decisamente svantaggioso:

a4

Modello di microfono impiegato per usi dilet-
tantistici e per registrazioni di tipo familiare.

uno che copra la gamma compresa fra i
300 Hz e i 4.000 Hz dard una maggiore
efficienza e una migliore intelligibilita della
voce anche in condizioni difficili (elevato
rumore di fondo) e sard quindi pit adatto
di un microfono di alta qualita. :

Una vdlta per questi scopi erano usati
esclusivamente i microfoni a carbone; oggi-
giorno si usano microfoni sia dinamici sia
a cristallo, appositamente costruiti per cap-
tare la voce entto una gamma ristretta.
Siccome ¢ evidente che differenti applica-
zioni richiedono microfoni con differenti
caratteristiche di risposta, & logico sup-
porre che dovrebbe essere utile un micro-
fono con un responso variabile; esiste in-
fatti un gran numero di microfoni che
hanno questa caratteristica. Il tipo pil co-
mune ha un commutatore incorporato che
produce una risposta lineare per la musica
o una risposta rapidamente declinante sulle
frequenze basse per la voce. Probabil-
mente il piti versatile tipo di microfono &
quello prodotto in America dalla Electro-
Voice: esso & munito di un preamplifi-
catore provvisto di controlli con i quali &
possibile variare la risposta sia alle note

RADIORAMA
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Questo modello di microfono americano, co-
struito dalla Electro-Voice, presenta wn re-
sponso di frequenza variabile e una sospen-
sione antivibrante; esso viene fornito diretta-
mente con un preamplificatore. 1 diagrammi
sotto riportati indicano le curve di risposta
alle varie posizioni del controllo di tfono.
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CICLI AL SECONDO (Hz)

Ogni qualvolta esiste possibilitd di avere
interferenze da fonti sonore non deside-
rate si dovrd usare invece un microfono
direzionale.

In impianti di amplificazione pubblica, un
microfono a sensibilitd cardioide o unidire-
zionale &, nella maggior parte dei casi, ad-
dirittura una necessitd per evitare fenome-
ni di reazione acustica. Il microfono a sen-
sibilitd cardioide attenua la ricezione delle
onde sonore provenienti dal suo lato po-
steriore nella ragione di 10 a 1 e in pid
minithizza effetto di reazione. I microfoni
unidirezionali sono anche preferiti per usi
in stanze che hanno un’eccessiva riverbe-
razione o eco: siccome essi risentono del-
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Ponda sonora diretta e attenuano le onde
sonore riflesse, riducono la quantita del-
Pefletto di riverberazione.

Il microfono bidirezionale trova speciali
applicazioni: in registrazione o in trasmis-
sione, un’orchestra pud venir divisa in due
metd e il microfono bidirezionale, messo
fra queste due sezioni, sara in grado di
sentirle entrambe ugualmente bene; i punti
di sensibilita zero che il microfono bidire-
zionale presenta ai suoi lati possono essere
sfruttati per minimizzare la ricezione dei
rumori.

E possibile progettare un microfono che
offra caratteristiche di sensibilitad variabile:
pochi anni fa erano disponibili numerosi
microfoni che offrivano queste caratteri-
stiche; oggigiorno, tuttavia, & conveniente
comperare due microfoni separati con dif-
ferenti caratteristiche, anziché acquistare
microfoni con caratteristiche variabili.

Sensibilitd - Siccome un microfono & essen-
zialmente un piccolo altoparlante alla ro-
vescia, esso ha uno scarso accoppiamento
con laria, ed & percid un dispositivo piut-
tosto insensibile: infatti la media dei mi-
crofoni produce un’uscita del valore di
1-+5 mV.

La sensibilitd di un microfono & ancora de-
terminata da un vecchio criterio di trasmis-
sione che dava il livello di uscita in dB sotto
1 V; ad esempio, -60 dB o -54 dB; quanto
pitl piccolo & il numero tanto pili sensibile
sard il microfono. Se voi tenete in mente
che -60 dB & equivalente a 1 mV e che
un cambiamento di 6 dB indica la dupli-
cazione o il dimezzamento del segnale di
uscita, potete immediatamente convertire
questi numeri in millivolt: percid un mi-
crofono che ha una sensibilita di -54 dB
¢ due volte pilt sensibile di un microfono
che ha -60 dB e, di conseguenza, da una
uscita di 2 mV. 1

La sensibilitd di un microfono non & un
grosso problema finché essa si trova al di-

RADIORAMA
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/ CONSIGLI

ZOCCOLO PORTAVALVOLA
PER ESPERIMENTI

Zoccolo
partavalvala
completo

Vite
Malla

Parte
inferiore
del secondo
zoccaolo

Ecco uno zoccolo portavalvola a connessione rapida che &

molto vtile nei circuiti sperimentali. Per collegare un
piedino basta spingere verso il basso lo zoceolo portavalvola,
Infilare un filo da collegamento entro uno dei fori delle pa-
gliette dello zoccolo portavalvola e quindi lasciare che lo
zoccolo per [‘azione delle molle, ritorni nella posizione ori-
ginaria: non sard io guire al Idatura poiché
Ia tensione delle molle ra i fili sald: llegati o
a posto. Per la costruzione occorrono due zoccoli: uno, com-
pleto di pagliette, viene usato sulla parte superiore quale
portavalvola vero e proprio, mentre [a sezione inferiore del
secondo (che si ricava forando lo zoceolo e liberandolo dai
rivetti che ne fissano insieme le due parti) serve come staf-
fetta di arresto dei fili; infilate nei suoi fori le pagliette
terminali dello zoccolo portavalvola superiore, unite le due
parti mediante le molle e le viti di fissaggio come indicato
nella figura ed infine montate il tutto sul telaio.

ZOCCOLO PORTALAMPADA
DI EMERGENZA

Polre!e costruirvi un pratico zoccolo

portalampada per una lampadina
spia avvolgendo alcune spire di filo
nudo del diametro di almeno 1 mm
intorno allo zoccolo della lampada
come Illustrato nella fotografia. For-
zate l'estremo del filo entro un foro
praticato in un di ite;

PER LA PROVA
DEI FILAMENT!

OCTAL

Po!ete costrulrvi.un semplice tester
per la prova dei filamenti me-
diante 4 zoccoli portavalvola, una
lampada al neon, dve resistori ed
un comune cordone di allmentazione
munito di spina. Montate le parti
in una piccola custodia metallica
VIRIATURA guendo i coll i nel modo
A PIEDINI illustrato in figurs.
. Per stabilire se una valvola & bru-
' ciata, infilatela nello zoccolo adat.
to del tester ed osservate la lam-
pada al neon: se resta spenta, un
filamento & interrotto e, di conse-
guenza, la valvola & bruciata. Ben-
ché tale tester consenta di control-
lare i filamentl della maggior parte
delle valvole, sara bene consultiate
anche un manuale di valvole in mo-
do da essere sicuri delle connessioni
dei filamenti.

LOCTAL

COME PULIRE |1 FORI
SUI CIRCUITI STAMPATI

Quando si dissalda un K su un circuito

stampato, spesso capita che i piccoli fori di fissaggio
al circuito rimangano ostruiti dalla saldatura. Per liberarli
basterd riscaldare ci foro i un p lo salda-
tore e quindi introdurvi la punta di una matita; lo stagno
fuso scorrerd intorno alla punta di grafite che aprira il foro.
H saldatore perd deve ‘essere applicato per pochi secondi,
per non danneggiare il circuito stampato.

COME RIPARARE
LE MANOPOLE DI PLASTICA

; MANCPOLA
1 RIPARATA

STRISCIA DI OTTONE

ulla maggior parte degli apparecchi radio e televisori di
produzione commerciale si usano speciali manopole con
attacco lungo. In caso di rottura potrete ripararle facilmente
incollando inst i fr ti con un robusto collante;
quando 1l collante & indurito, avvolgete intorno alla parte
rotta una sottile striscia di rame o di ottone e saldatene
gli estremi fra loro. Usate un saldatore molto piccolo appli-
dolo per breve tempo cosi da non danneggiare la mano-

in un foro adiacente infilate un altro
spezzone di filo che servird come con-
tatto centrale per la lampada.

pola. Le sottili strisce di ottone si possono trovare nei
negozi di accessori e df parti di ricambie per sutomobili,
che le utilizzano per lavorl di riparazione sulle auto.

RADIORAMA
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PIATTINA

DA 300

CAVO [}

PENSN:
ALTMENTAZIONE &

di 35 mm. Fate quattro prese sulla bobina
in corrispondenza della 12a, 20a, 28a e
36a spira, usando fili scoperti lunghi circa
5 cm, e collegate un estremo della bobina
(quello piu vicino alla presa sulla 12a spi-
ra) al rotore di S1, saldate le varie prese
ai successivi contatti del commutatore e
collegate l'altro estremo della bobina al-
Pultimo contatto; collegate un terminale
dello zoccolo del cristallo all’inizio di L1
e Paltro terminale allo statore di Cla.

Le tre resistenze usate sono resistori ad
impasto da 47 kQ - 1/2 W; collegate R2
fra il piedino 1 dello zoccolo portavalvola
e massa, R3 fra il piedino 6 e I'ancoraggio
della tensione anodica B+; I'induttanza
L2 dovra essere collegata fra il piedino 5
dello zoccolo e I'ancoraggio B+: il con-
densatore ceramico C2 da 220 pF sard col-
legato fra il piedino 5 del portavalvola e
la paglietta centrale della spina di uscita
P1 (un breve tratto di piattina da 300 Q
per televisione munita di una spina servira
per collegare l'oscillatore allo zoccolo del
VFO esterno presente sul trasmettitore).
Quando i collegamenti sono stati comple-
tati, inviate la tensione di accensione di
6,3 V al piedino 4 dello zoccolo porta-
valvola ed una tensione continua compre-
sa fra 250 V e 300 V (assorbimento di
10 mA) alla paglietta di ancoraggio B+
(entrambi i punti di alimentazione sono
bypassati verso massa mediante i conden-
satori ceramici C3 e C4 da 0,005 pF); col-
legate quindi il ritorno negativo B- e Ial-
tro filo di accensione alla massa del telaio.
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CHISTALLL

~— ERAECEEOR

Cla, Clb = Condensatore variabile doppio da
50150 pF .

€2 = Condensatore ceramico da 220 pF
C3, C4 = Condensatori ceramicl da 0,005 uF

L1 = 44 spire di filo da 0,6 mm avvolte su un dia-
metro di 25 mm e distribuite su 35 mm di lun-
ghezza, con presa sulle spire 12a, 20a, 282, 36a

L2 = Induttanza RF da 1 mH

P1 = Spina per zoccolo a cristallo
R1, R2, R3 = Resistori da 47 k2 - 1/2 W
~81 = Commutatore a 1 via e 6 posizioni

Vi = Valvola 6AU6
1 Cristallo di quarzo della frequenza desiderata

1 Scatola di alluminio delle di ioni di ol
tri 10 x 13 x 15.

1 Zoccolo per cristalli

Pagliette di ancoraggio, fili, viti e minuterie varie.

J

Funzionamento - Quando L1 & cortocir-
cuitata e Cl & posto al minimo della sua
capacita, il cristallo usato oscillera ad una
frequenza molto prossima alla sua frequen-
za nominale.

Con alcuni cristalli, la posizione di S1 avra
solo una piccola influenza sulla frequenza
di oscillazione, con altri invece avrd un
effetto relativamente importante; in ogni
caso aumentando la capacitd di C1 si di-
minuird la frequenza. Occorte tener pre-
sente che si deve sempre verificare la fre-
quenza di oscillazione prima di mettere il
segnale in trasmissione. *

RADIORAMA
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TEMPERATURA IN GRADI CENTIGRADI

PASTOSO \\ﬁ = g
13{37 = 'Iiao. ] 1;30 ) m:s%ﬂfﬁgjo\?g . \
A soLIDG: A e '“. 8
et S aaEn g
Fl.g 1 - Il punts di fusione della seldatura pud venir controllato veriando il rapporto

bo/stagno, in quanto una lega di stagno e piombo ha un punto di fusione pid basso
su dello stagno sia del piombo pure. Il punto di fusione che si trova sulle linee AC e
BC raggiunge il valore pib basso ad un rapporto di 63/37 fra piombo e stagno. Tutte
le leghe non eutectiche attraversano uno stato plastico prima di raggiungere la fusione.

mica tra la saldatura stessa e la base metal-
lica. E questa caratteristica della saldatura
che la rende cosi preziosa nei lavori sulle
apparecchiature elettroniche, poiché un tale
collegamento presenta una resistenza elet-
trica estremamente bassa ed & considere-
volmente resistente a sollecitazioni metalli-
che, vibrazioni o urti. La resistenza del
punto saldato dipende dal rapporto stagno-
piombo della lega impiegata, avendosi un
massimo di resistenza quando la percentua-
le di stagno & compresa fra il 40% e il
75% (fig. 2). Se un punto saldato dovra
essere assoggettato a considerevoli solle-
citazioni meccaniche, sard buona norma ef-
fettuare un robusto collegamento mecca-
nico tra i due elementi prima di saldarli;
per la maggior parte delle applicazioni tut-
tavia cid non & necessario. Molti tecnici
realizzano la connessione meccanica sem-
plicemente per tener ravvicinati fra loro
i fili mentre li saldano; cosi & possibile
sciogliere facilmente la connessione in ca-
so di necessita.

Allo scopo di realizzare una buona unione
metallica fra saldatura e componenti, la
lega saldante deve andare direttamente a
contatto con la superficie del metallo di
base: sporcizia, grasso, o vernici impedi-
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ranno un tale contatto, percid per fare un
buon lavoro le superﬁc1 metalliche da sal-
dare devono essere pulite.

Un altro impedimento ad un buon con-
tatto fra lega saldante e metallo base &
causato dall’ossigeno contenuto nell’aria.
Sulla superficie del metallo da saldare si
formano sottilissime croste di ossido che
hanno una resistenza elettrica elevata e
una bassa conduzione del calore; questo
strato di ossido tiene la saldatura liquida
staccata dal metallo di base e deve venire
eliminata adeguatamente per poter effet-
tuare la saldatura.

L'uso dei disossidanti - Gli strati di ossido
vengono comunemente eliminati mediante
I'impiego di un corrosivo chimico cono-
sciuto con il nome di pasta salda. Per
quanto riguarda i lavori pili comuni, le
paste disossidanti sono di due tipi fonda-
mentali: la pasta acida, altamente corro-
siva, impiegata nei lavori di saldatura piu
robusta e la comune resina per saldare
che viene ampiamente impiegata nelle sal-
dature elettriche ed elettroniche.

Una pasta acida lascia sempre un residuo
sulle superfici unite; tale residuo, avendo
una grande affinitd con Pacqua, la assorbe
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LEGA SALDANTE 4/

SBAGLIATO

LEGA SALDANTE 4/

GIUSTO

F - Una b tecnica di saldatura ri-
chiede che la lega saldante sia applicata non

sul saldatore, ma nel punto di contatto fra la
punta del saldatore e l‘elemento da saldare.

tura se il punto di unione verrd assogget-
tato a sollecitazioni meccaniche. Sappiamo
infine che si dovrd usare un tipo di disos-
sidante - adatto (tipo resinoso per lavori
nel campo elettronico).

La funzione del saldatore & semplicemente
quella di riscaldare gli elementi al punto
di fusione della lega impiegata; per fare
questo lavoro efficacemente, la punta del
saldatore deve essere pulita, perché la spor-
cizia e la corrosione funzionano come iso-
latori di calore: incrostazioni e grassi do-
vranno venir rimossi dalla punta del salda-
tore mediante un panno pulito e asciutto;
le incrostazioni possono venir rimosse me-
diante l'aiuto di un pezzo di lana d’acciaio
o, meglio, con una lima.

Oltre che essere pulito, il saldatore dovra
essere accuratamente stagnato; cid significa
semplicemente che la sua punta dovri es-
sere coperta da un velo di lega saldante
liquida: in tal modo si impedisce la forma-
zione di uno strato di ossido, che ritarde-
rebbe il trasferimento di calore.

Durante la saldatura la punta del saldatore
deve essere tenuta a contatto con le parti
da saldare e la lega saldante deve essere
applicata nel punto di giunzione della punta
con la parte da saldare (fig. 3). Quando la
lega saldante & stata applicata, le parti da
unire devono essere tenute ferme a contatto
fra loro (mentre il saldatore viene allonta-
nato), finché la connessione saldata non si
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sia raffreddata a sufficienza per far solidifi-
care la saldatura. Se la connessione viene
disturbata mentre la saldatura & allo stato
« plastico » la giunzione pud venir rotta o
la saldatura pud solidificare in forma di pic-
coli cristalli di alta resistenza che le danno
un aspetto molto opaco.

Una, speciale tecnica di saldatura adottata
frequentemente per saldare I’alluminio & il-
lustrata in fig. 4. Si impiega una speciale
lega saldante per alluminio e le parti da
unire vengono riscaldate mediante una fiam-
ma; una spazzola a fili di vetro, anziché un
disossidante chimico, viene usata per inter-
rompere ed eliminare lo strato di ossido che
si forma sulle parti da saldare.

In pratica la fiamma viene applicata sulla
parte posteriore dei pezzi da unire, in quan-
to pud funzionare come energico elemento
ossidante. La lega saldante viene fatta scio-
gliere tutta in un punto mentre la spazzola
di fili di vetro viene rapidamente sfregata
avanti e indietro sulla superficie metallica.
Se si devono saldare fra loro due pezzi di
alluminio, ciascuno di questi verrd preventi-

Spaziola a
fili di vetro
§ Legz saidante

Goccia di

saldatura fusa § Parie da saldarz

= ,__/,af‘-"/.'/ -
Vit jamma
i Flam
<

2 T . A 3

P treq usa-
ta nei casi in cui si deve saldare I'alluminio.

vamente « sbiancato » usando questa tecni-
ca; dopo che le superfici sono state sbian-
cate vengono serrate fra loro e si riapplica
la iamma in modo da provocare di nuovo
la fusione della saldatura e 'unione dei due
pezzi.

Una buona saldatura & assolutamente essen-
ziale per il regolare funzionamento degli ap-
parecchi elettronici. Non & perd necessario
possedere abilita particolari per fare un buon
lavoro: & semplicemente questione di cono-
scere alcune nozioni basilari e di avere un
poco di pratica. *
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le aertie i Minmmo Tira

IL GASO
DELLA

Un giorno scriverd un libro sugli strani
tipi che ho incontrato nel mio lavo-
ro: ce ne sono quasi tanti quanti i guasti
nei televisori che sono stato chiamato a
riparare. Ho scorso il mio taccuino e ho
scelto due casi: eccoli.
La casa moderna era fatta prevalentemente
in vetro. Mi tirai indietro il cappello e
cercai la porta. Nel mezzo di un pannello
opaco pendeva un oggetto metallico che
aveva la forma di un orecchio umano.
Nella speranza che fosse un batacchio lo
sollevai. Nell’interno della casa suonarono
armoniosamente varie campane e venne
fuori una voce: « Chi &? Parlate nell’orec-
chio per favore. E un microfono ».
« Vengo per il televisore » dissi con voce
normale. Il pannello scivold di lato mo-
strando un uomo barbuto con un camiciot-
to bianco da artista e un berretto, che te-
neva in mano un bocchino lungo almeno
trenta centimetri.
Come la porta si fu richiusa da sola dietro
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di me, piegd lindice per indicarmi che
dovevo seguirlo. Non parlerd dei mobili
perché descrivere un incubo astrattista &
al di 1a della mia capacitd. Entrammo in
una stanza pit piccola dove mi trovai di
fronte una parete che mi fece sobbalzare.
La osservai meglio e dal gran guazzabu-
glio che mi aveva B per i impressionato
riuscii a distinguere un... folle televisore:
il cinescopio era in un angolo e il telaio
a circuiti stampati proprio nel centro della
parete, i tubi a loro volta puntavano verso
di me!

« Come accende questa roba? » chiesi io.
«Non se ne preoccupi » disse il barbuto;
si avvicind e mi indico la bobina dell’oscil-
latore orizzontale: era dipinta in un giallo
bilioso.

« La cambi! »,
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Il volubile appassionato
di televisione

Un gran vociare mi accolse quahdo mi fer-
mai al distributore di benzina e dovetti
suonare il clackson tre volte prima che il
mio amico Carlo venisse fuori.

« Scusami » disse, « stavo guardando un
film alla televisione e non ti ho visto.
Facciamo il pieno? ».

« 81, se puoi lasciare per un po’ la televi-
sione. Hai un apparecchio nuovo, no? ».
« Esatto. Ho fatto un cambio con quella
porcheria che m’ero sorbita sinora ».
Fatto il pieno di benzina, Carlo mi invitd
ad entrare.

« Vorrei che dessi un’occhiata all’appa-
recchio. L’audio si & fermato due volte que-
sta settimana ».

Si sentiva forte e bene, e non c’era nulla
che io potessi fare in quel momento; cosi
dissi che era meglio mi portassi via il te-
laio per esaminatlo con comodo. La sua
faccia si rattristd: « Abbi un po’ di cuore,
amico. Il suono va via solo una volta ogni
tanto. Non puoi tentare di ripararlo qui? ».
«No, non posso. Ma se vuoi essere di
aiuto... ».

« Certo, dimmi cosa debbo fare ».
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Gli compilai uno specchietto per i cinque
tubi audio elencando tutti i numeri dei
piedini e le tensioni che avrebbero dovuto
esservi su ciascuno durante il normale fun-
zionamento. Gli lasciai un voltmetro.

« Quando I'audio va via, fai alcune misure
e confronta le letture con i valori dello
specchietto ».

Dieci giorni dopo mi chiamd. Durante un
« attacco » la tensione sul piedino quattro,
che avrebbe dovuto essere di 300 V, era
scesa a zero. Gli dissi di aspettare un altro
« attacco » e di misurare la resistenza tra il
piedino quattro e il circuito AT: sospet-
tavo che il resistore si interrompesse. Il
rapporto seguente di Carlo mi confermd
tali sospetti: la resistenza era infinita. An-
dai da lui e cambiai il resistore.

Due settimane dopo andai al distributore
e sentii un fracasso simile al rumore di una
mitragliatrice. Quando il rumore cessd e
Carlo venne fuori, gli domandai: « Come
va il tuo televisore? ».

« Non lo so: vedi, I’ho cambiato con una
vecchia motocicletta e dal rumore del mo-

tore sospetto... ». *
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BUO

VENDO, o cambio con registrato-
re, radiotelefono con portata di
trasmissione km 50, ricevitore
supereterodina, CAV incorporato,
permette la ricezione sui 40 m.
Vendo analizzatore elettr. a lire
14.000. Calcolatrice « Supply » a
L. 6.000. Scrivere a: Belsito, Corso
Mazzini 17, Crotone.

POSSEDENDO: 3 obbiettivi Voigt-
lander per cassetta; 90 valvole
efficienti; 22 transistori diversi;
1 meccano n. 5-1-0; 5 altoparlanti;
3 motorini elettrici di cui 1 Schuco
con batteria ricaricabile (centime-
tri 2x1x1,5); 5 diodi; 1 BC454B,
funzionante (4,6 MHz - alim. 6 V
c. a, 250 V c. c); 5 microampe-
rometri; 1 treno elettrico Rivarossi
I1RR nuovo; amplificatore alta fed.,
cambierei con strumentazione per
laboratorio radio (osc. modulato,
oscilloscopio, ecc.), purché effi-
ciente e piuttosto precisa, o con
materiale ricevente anche surplus
(cerco BC312 - BC432M). Franco
risposta. A. Battistoni, Villa Auro-
ra, Via B. C. Battisti, Infra (No-
vara).

CINEPROIETTORE sonoro (ottico)
16 millimetri « C.C.C. », lampada
1000 W, obb. 1=1,6/50 mm su
cavalletto inclinabile comprenden-
te amplificatore 25 W, con “incor-
porati altoparlante, monitor, va-
riac, voltmetro controllo, cambio-
tensioni universale, altoparlante da
300 mm in bass-reflex, portatile
in due valigie, buone condizioni,
vendesi a L 160.000 trattabili.
Rivolgersi a: Giuseppe Di Figlia,
Villa Aurora, Via B. C. Battisfi,
Intra (Novara).
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NE OCCASIONI!

VENDO il seguente materiale tut-
to nuovo: transistore OC71; tran
sistore OC44; diodo al germanio
OA70; altoparlante originale Sony

cm 6; condensatore a mica;
potenziometro mignon 5000 Q con
interruttore; impedenza di alta
frequenza n. 556; impedenza di
alta frequenza n. 557; cornetto
acustico per telefono. Tutto a li-
re 5.500. Per trattative rivolgersi
a: Silvano Arduini, Via Oderisi da
Gubbio 245, Roma.

VENDO o cambio con trasmittente,
o radiotelefono, un microscopio
200 x 400 x 600 per ingrandimenti,
nuovissimo, con doppio oculare
con specchietto e lampadina in-
corporata per illuminazione, ed
astuccio in legno con portavetri-
ni. Fare offerte a: Edoardo Pa-
cinotti, Via Curtatone e Monta-
nara 16, Pistoia.

VENDO radio portatile a 4 val-
vole pib indicatore di sintonia
DM70, originale della Siemens
austriaca, completa di alimentato-
re a corrente alternata per tutte
le tensioni, a L. 13.000. Dimensio-
ni cm 21 x15x6. Rivolgersi a:
Andrea Orecchini, Caduti del Ma-
re 22, Cattolica (Forli).

CAMBIEREI con registratore o ra-
dio portatile a sei transistori con
antenna applicabile, il seguente
materiale radio: valvole 6BNS8GT,
6X5GT, 6A7, 6B7, 6V6GT, 6K7,
6Q7, 2576, 78, U50, altoparlante,
radio portatile Emerson con val-
vole miniatura 354, 1U4, 1U5, 1R5.
Rivolgersi a: Vito Péace, Via An-
tonio degli Effetti 20, Roma.

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRICA
SONO ASSOLUTAMENTE GRATUITE E
NON DEVONO SUPERARE LE 50 PA-
ROLE. OFFERTE DI LAVORO, CAMBI
D! MATERIALE RADIOTECNICO, PRO-
POSTE IN GENERE, RICERCHE DI
CORRISPONDENZA, ECC. - VERRANNO
CESTINATE LE LETTERE NON INE-
RENTI AL CARATTERE DELLA NOSTRA
RIVISTA. LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI REDA-
ZIONE SEZIONE CORRISPONDENZA,
VIA STELLONE, 5 - TORINO »,

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALL'INDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO.

VENDO annate 1955 e 1956 di
« Sistema Pratico », in buono sta-
to, al prezzo di L. 1350 caduna.
Scrivere a: Roberto Mortari, Via
Vetulonia 38, Roma.

CAMBIO raccolta francobolli mon-
diali (3.000 esemplari), catalogo
mondiale Yvert, cataloge Francia
e Colonie Yvert, 12 supplementi
mensili Yvert, con registratore an-
che usato purché funzionante o
con altro materiale purché in par-
ti staccate. Scrivere a: Paolo Tor-
riani, Via Armellini 27, Cinisello
(Milano).

CEDO elegante album « Astra
Francobolli » illustrato, aggiorna-
bile, completo dei seguenti arti-
coli: lente d‘ingrandimento, odon-
tometro, pinzette cromate per
francobolli, pacchetto di linguel-
le, libretto guida del filatelico,
classificatore per francobolli, 48
serie complete di francobolli
esteri gid sull’album e 2.000 fran-
cobolli da lavare; un album a par-
te contenente circa 300 franco-
bolli. Cambierei con registratore
qualsiasi marca, oppure con radio
portatile o tascabile a 6-7 transi-
stori, o con materiale radio di
mio gradimento. Per informazio-
ni scrivere a: Lionello Bigotto,
Cressier, (et) Neuchétel (Svizzera).

VENDO registratore Geloso G255 S
tipo famiglia, seminuovo, a lire
26.000; chitarra elettrica Catania
ed amplificatore Framez, tutto per
L. 30.000. Pasquale Giammarini,
Via C. Battisti 11, Ascoli Piceno.

RADIORAMA
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candela & assolutamente indispensabile;
spesso & anche necessario usare un cavo
schermato (con lo schermo collegato a mias-
sa, alla testa o al monoblocco del motore)
tta la candela ed il distributore o la bo-
bina di accensione.

Uno speciale soppressore del rumore di ac-
censione, consistente semplicemente in un
condensatore racchiuso in una scatola me-
tallica, pud venire installato tra Iingresso
della bobina di accensione e il pitt vicino
punto di massa. Siccome anche i circuiti di
illuminazione captano e irradiano nuova-
mente gli impulsi di accensione, pud essere
necessario installare condensatori dello stes-
so tipo ad ogni interruttore, zoccolo di lam-
pada ed altri punti lungo I'impianto elet-
trico dell’imbarcazione in modo da « bypas-
sare » gli impulsi dell’accensione a massa.
Il rumore causato dalle scintille che si for-
mano sulle spazzole del generatore pud
venire eliminato collegando un condensa-
tore in derivazione all’armatura del genera-
tore; se il disturbo persiste dopo tutte que-
ste misure precauzionali, una radio porta-
tile a transistori.tenuta vicina alle condut-
ture elettriche dell’imbarcazione riuscira
normalmente ad individuare la fonte dei

disturbi.

Eliminazione di altre interferenze - I con-
tatti incerti tra le superfici metalliche pos-
sono talvolta far si che oggetti metallici si
comportino come raddrizzatori o rivelatori,
permettendo cosi che i rumori ed anche i
segnali radio si mescolino fra loro e for-
mino un groviglio di interferenze. Anche i
fili che vibrano contribuiscono a produrre
rumore e talvolta ad interferire con i se-
gnali trasmessi e con quelli ricevuti. Il col-
legare tutti gli oggetti metallici fra loto &
notmalmente il rimedio da adottare, ben-
ché una connessione incerta possa aggra-
vare il problema. :
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Per ottenere la massima portata ed il mi-
nimo rumore, ogni canale del ricevitore do-
vra essere sintonizzato con la massima esat-
tezza possibile. Quando avete noie su un
particolare canale, la vostra prima preoccu-
pazione deve essere quella di sostituire il
cristallo di quel canale con uno specifica-
mente disegnato dal costruttore dell’appa-
recchio che state usando: potreste avere fa-
stidi qualora il cristallo che usate fosse
stato previsto per un altro tipo di ricevi-
tore, anche se la frequenza stampata sul
suo involucro & la stessa. Se tutti i canali
sono persistentemente disturbati, I’inconve-
niente potrebbe essere causato da compo-
nenti difettosi nello stadio a FI del ricevi-
tore o negli amplificatori audio.

Molti radiotelefoni nautici sono equipag-
giati con un controllo antiinnesco; la por-
tata del ricevitore sara ridotta enormemente
se il controllo di innesco non & regolato
adeguatamente. Con alcuni apparecchi sol-
tanto i segnali fortissimi potranno venire
uditi, con altri invece sara possibile udire
segnali debolissimi petd accompagnati da
rumore eccessivo. Variando la regolazione
del controllo di innesco, potrete imparare
a regolare I'effettiva sensibilita e il rapporto
segnale/rumore del vostro ricevitore in mo-
do da soddisfare le vostre esigenze.
Troppo frequentemente si denigra un rice-
vitore quando semplicemente il suo con-
trollo antiinnesco non funziona corretta-
mente. Le forti stazioni avranno un piccolo
rumore di fondo ma, siccome la sensibilita
¢ automaticamente aumentata sui segnali
deboli, il livello del rumore viene amplifi-
cato in uguale misura. >

Manutenzione adeguata - Le prestazioni di
un radiotelefono marittimo dipendono an-
che molto dalla manutenzione. Sia il tra-
smettitore sia il ricevitore dovranno essere
controllati ogni due o tre mesi. Le valvole
e i vibratori dovrebbero essere provati e
sostituiti secondo quanto viene indicato dal
costruttore. Tutte le frequenze di trasmis-
sione e di rjcezione dovrebbero essere mi-
surate con un frequenzimetro. Inoltre sa-
rebbe bene misurare periodicamente la sen-
sibilita del ricevitore: se si trova che essa
¢ troppo bassa, il ricevitore dovrebbe esse-
re di nuovo allineato. *

RADIORAMA
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compilate,

ritagliate
e

imbucate

Balare poche ore alla
1V ambnd

e la Scuola Elettra fara di Lei
per corrispondenza

uno specializzato in

Elettrotecnica
Impianti e motori elettrici
Elettrauto - Eletirodomestici

con sole 1800 lire per rata ricever lezioni e mate-
riali per costruirsi I’attrezzatura professionale ed

importanti apparecchi che rimarranno Suoi!

Alla fine del Corso un periodo di pratica gratuita

presso la Scuola ed avviamento al lavoro.

Scuola Elettra

Via Stellone 5/33 - Torino

assolutamente gratis e senza impegno
desidero ricevere il Vostro opuscolo a colori
del CORSO DI ELETTROTECNICA

mittente:

Nome e cognome _
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLLADORAZIONE cON POPULAR ELECTRONICS

in tutte
le
edicole
dal 15
giugno

SOMMARIO

Piccolo... zoo elettronico di Radiorama
Falciatrice automatica

11 suono che mitiga il dolore

Un economico ed insolito sistema diffusore ad alta fedelta
Tunneling e superconduttivita

Gli strumenti di

La sostituzione di componenti nei progetti costruttivi
Preamplificatore per la gamma delle onde medie
La super stereofonia

Oscillatore sperimentale a ferro-risonanza
Oscillatore per esercitazioni in telegrafia
Analizzatore di distorsione armonica (parte la}
Argomenti va:i sui transistori

Consigli utili

Per i radioamatori

Tester per la prova dei transistori in circuito
Dentro il trasformatore di uscita per alta fedelta
Piccolo dizionario elettronico di Radiorama
Monitor per trasmissioni telegrafiche

Salvatore l'inventore

Note sul montaggio degli altoparlanti

1l radioamatore

1 nostri progetti

L’orologio transistorizzato

Buone occasioni !

Chi desidera avere un ricevitore tanto sensibile da ricevere
le stazioni deboli e lontane, trovera molto utile un pream-
plificatore RF ad una sola valvola, che pud rinforzare no-
tevolmente i segnali deboli e distanti della banda delle
onde medie.

L’elettronica promette di essere utile alla scienza medica
in un nuovo settore; l‘audioanalgesia, tecnica nuova e ri-
voluzionaria, ha giad dato risultati soddisfacenti in molti
casi, soprattutto nel campo dell’odontoiatria, ed i medici
speranc di poterla applicare anche in altri settori.

Quando un transistore & montato in un circvito, non &
comodo dissaldarlo per controllarne l’efficienza; un sem-
plice strumento permettera di provare la maggior parte
dei transistori senza rimuoverli dal circuito in eui sono

montati, individuando le unitd in perdita o cortocircuitate.’

Una novitd: ‘orologio transistorizzato, prive di ticchettio e
controllato da un diapason elettromagnet raggiunge la
precisione di un minuto al mese ed & quin ieci volte piu
preciso di un normale orologio di alta qualita.

In poche ore di lavoro e con spesa moderata & possibiie
realizzare un sistema diffusore che fornisce un’uscita utile
fino a 30 Hz ed anche meno, caratteriitica della piv ele-
vata fedelta di riproduzione.
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