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ACCELERATORI ATOMICI

Nella foto in alto si vede un accelera-
tore di particelle atomiche, al quale stu-
diano due scienziati del Laboratorio
Brookhaven. Piv di ottanta persone la-
vorano in questo centro di ricerche con
I'aiute dell'app hio in questione, del
computatore di elettroni visibile nella fo-
tografia in b e del protesi tone, del-
lo potenza di 25 miliardi di elettroni-volt.

Foto U.S.1.S.

In fotografia si vede la colonna di un
generatore Van de Graaf, di quattro
milioni di volt, che & stata spedita, per
via aerea, dagli Stati Uniti, in Francia.

Questa macchina & di grande wtilita per

ricerche fond tali nel lecire.

Foto U.5.1.5.

Complesso acceleratore doppio Van de
Graaf di dieci milioni di volt. Accele-
ratori di vario fipo progettati e costruiti
dalle industrie private sono in funzione,

negli Stati Uniti, presso molti laboratori.

Foto US.1.S,
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R3  CRISTAL.

(RS TN CIMA
AL TELAIO)

Due viste del lato inferiore del telaio che mo-
strano la sistemazione dei p ti principali.
I fili devono essere tenuti brevi il piv possibile.

facilmente predisposto per automobili con
batteria sia da 6 V sia da 12 V: infatti
gli unici componenti che si devono aggiun-
gere per completare la stazione mobile sono
un convertitore di ricezione ed un’antenna.

Costruzione - Dopo’ aver praticato nel te-
laio i fori delle dimensioni adatte ai com-
ponenti scelti, assicuratevi che i compo-
nenti siano adeguatamente orientati prima
di fissarli clascuno al proprio posto. Le pa-
gliette sugli zoccoli portavalvole, ad esem-
pio, dovrebbero essere rivolte in modo tale
che i collegamenti relativi risultino brevi
il pitt possibile. Notate che le pagliette cen-
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trali sulle due lunghe basette di ancoraggio
servono contemporaneamente per il fissag-
gio della basetta e per la massa.

La lampada al neon (I1) & semplicemente
infilata in un passantino di gomma posto
sul pannello frontale ed & tenuta ferma dalla
pressione della gomma. Sistemate nella parte
superiore del telaio una paglietta di massa
che sard tenuta da una delle viti che fis-
sano lo zoccolo della valvola V1 (quella
pil vicina al pannello frontale). Dovete sal-
dare un terminale del resistore R5 a questa
paglietta e Daltro terminale direttamente
a uno dei fili della lampada al neon I1.

Per eseguire i collegamenti & perfettamente
adatto comune filo da collegamenti la cui
sezione sia almeno 0,8 mm; la bobina L3
del circuito di antenna & costituita da una
spira e mezza di filo smaltato della stessa
sezione. Avvolgete il filo intorno ad un
sostegno di 12 mm di diametro (realizzan-
do Papparecchio che presentiamo si & usato
un condensatore cilindrico per fare cid),
shlatelo quindi dal sostegno e saldatelo al
sio posto. Quando la bobina L3 & adegua-
tamente installata deve quasi toccare L2.
I tre cavi che provengono dal rele K1 sono
schermati; per questo collegamento servi-
ranno benissimo comuni cavi microfonici.
Notate che in ciascun caso lo schermo &
posto a massa sul telaio ad un solo estre-
mo del cavo (quello che sta sotto al telaio).

6 V o 12 V - L’apparecchio, come & illu-
strato nello schema, & predisposto per es-
sere alimentato da una batteria a 6 V per
automobile. Si pud usare la batteria a 12 V
apportando una modifica al circuito e so-
stituendo quattro componenti, indicati nel-
I'elenco dei materiali occorrenti relativo al
funzionamento a 12 V. La modifica del cir-
cuito consiste nel collegare i filamenti delle
valvole V1 e V2 in serie anziché in paral-
lelo (ved. schema); tutto il resto dell’appa-
recchio resta invariato.

Controllo e prova - Dopo aver attentamen-
te controllato che non vi siano errori di
collegamento, innestate il cristallo ed il mi-
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MATERIALE OCCORRENTE

C1 = condensatore a disco da 47 pF - 600 V

€2, C6 — condensatori variabili da 25 pF

€3, €5, C7 = condensatori a disco da 0,001 pF - 600 V

C4 = condensatore a disco da 25 pF - 600 V

C8 = condensatore a carta da 0,005 uF - 600 V

C9 = condensatore a carta da 0,01 uF - 600 V

CI0A/C10B/C10C = condensatori elettrolitici da
20/20/20 uF - 450/450/25 V

C11 = condensatore a disco da 0,006 F - 2.000 V

C12 = condensatore a carta da 0,02 :F - 600 V

11 = lampada al neon

J1 = jack a due circuiti

J2, J3 = jack per prese di antenna

K1 = relé per 6 V c¢.c. con contatto bipolare com-
mutatore

L1 = sei spire di filo smaltate da 0,8 mm avvolto in
aria con diametro di 12 mm

L2 = cinque spire di filo smaltato da 0,8 mm avvolto
in aria con diametro di 15 mm

L3 = una spira e mezza di filo smaltato da 0,8 mm

avvolto su diametro di 12 mm (ved. testo)
L4 = induttanza a RF da 7 pH
R1, R3, R6 = resistori da 47 k2 - 0,5 W
R2, R4 = resistori da 22 k2 - 1 W
R5 — resistore da 1 M2 - 0,5 W
R7 = resistore da 470 k2 - 0,5 W
R8 = resistore da 4702 - 05 W

R9 = resistore da 6802 - 1T W

S1 = interruttore a levetta
T1 = trasformatore di uscita universale (secondario
non usato)

T2 = trasformatore per vibratore: primario 6 V c.c,
con presa centrale; secondario 200 V con presa
centrale 55 mA

V1, V2 = valvole 6CX8

V3 = valvola 6X4

1 cristallo per i 6 metri

1 vibratore a quattro spinotti per 6 V

1 custodia di alluminio da 18 x 13 x 12 cm

1 microfono a carbone (ved, testo)

1 basetta di ancoraggio a due posti di cui uno a massa

2 basette di ancoraggio a cingue posti (paglietta cen-

trale posta a massa)

Cavo schermato, zocecoli per valvole e vibratore, filo per

collegamenti, viti e minuterie varie.

PER IL FUNZIONAMENTO A 12 V

K1 = relé per 12 V a corrente continva, con contatto
bipolare commutatore
T2 = trasformatore per vibratore: primario 12 V c.c.

con presa centrale; secondario 200 V con presa
centrale 55 mA

T3 = valvola 12X4

1 vibratore a quattro spinotti per 12 V

RADIORAMA
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Reulizzulo per la Marina americana dalla Raytheon,
questo nuove radar marittime & unc dei pib

Cir'cu 350.000 kg di alluminio verranno impiegati nella
linea sperimentale di trasmissione di energia, costruita
dalla General Electric, che saré lunga piv di 7 km e verra
usata con tensioni che giungeranno fino a 750.000 V, pid
di tre volte superiori alle tensioni a 220.000 V che sono
le massime ora in uso. In aggiunta ai grandi conduttori
in alluminio, che sono i pit grandi finora prodotti su scala
commerciale, lintero sistema usa numerosi altri elementi
tutti in alluminio. Fra questi ricordiamo uno dei piv grandi
tralicci per linea elettrica che siano mai stati eretti ed una
colossale sottostazione in alluminio nella quale tutti gli
elementi, compresi le strutture portanti, i bulloni, i dadi, e
le piastre, sono di alluminio. Il traliccio di sostegno della
linea & alto circa 35 m e pesa soltanto 7.000 kg contro

i 20.000 kg circa di peso di un uguale traliccio in acciaio.

grandi che siano stati prodotti. Il sistema, che servira
per segnalare in anticipo eventuali attocchi aerei, ha
vna gigantesca antenna di
13 m e verrd installato svlle sovrastrutture delle navi,

alluminio lunga circa
L‘antenna, progettata con elaborata tecnica, permette
di foggiare il raggio emesso dal radar secondo i piv
moderni mezzi di ricerca. Dentro all’antenna vi & un
insieme di 150 trombe e guide d’onda di inferconnes-
sione che la fanno sembrare, ad un occhio inesperto,
un intrico enorme di tubazioni d’acqua. Questo sistema
radar, che porta la sigla AN/SPS-38, sfuggird ad ogni
tentativo di interferenza e consentira un margine di
tempo maggiore per predisporre le operazioni tattiche
un aftacco nemico.

opportune nell’eventualita di

|
!

.._Jv.l'f" i

Unu societé americana ha iniziate la produzione su vasta
scala di cristalli sintetici di quarzo. Finora la fonte
di cristalli di quarzo erano le miniere che si trovano nel-
linterno del Brasile, sfruttate da minatori indigeni che
praticavano prezzi altissimi e non assicuravano consegne
costanti. la nuova fabbrica produce cristalli di quarzo di
dimensioni notevoli e di alta qualitd in una specie di
serra scientifica nella quale i cristalli crescono sotio for-
tissime pressioni e temperature altissime. Occorrono sol-
tanto tre vomini e poche settimane di tempo per rivscire
a produrre c¢i6 che la natura secoli.

crea in  numerosi
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PROLUNGATE LA VITA DElI VOSTR!
RICEVITORI TASCABIL

Se il vostre ricevitore portatile impiega comuni pile per

lampade elettriche, potete ottenere un maggior numero
di ore di funzionamento prima di procedere alla sostitu-
zione, usando in loro vece pile per flash fotografico che
hanno durata maggiore e sono costruite in modo da fornire
prestazioni pib sicure quando sono verso la fine della loro
vita. Esse sono reperibili in commercio in diverse forme e

dimensioni.

COME MIGLIORARE
| CONTATTI DELLE SPINE

Spesso accade che un buon contatto elettrico fra wna spina

maschio ed il relativo zoccolo venga a mancare a mano
a mano che queste parti si consumano. Per ripristinarlo,
ricoprite lo spinotto con vernice per circuito stampato a
base di argento o di rame; per ottenere un risultato migliore
passate due volte la vernice. Questo sistema & particolar-
mente utile sui connettori coassiali dove anche una piccola
resistenza di contatto pud rappresentare una cospicua per-
dita di segnale.

20

ANTENNA RICEVENTE
DI EMERGENZA

La fase sotto tensione della rete luce costituisce un'eccel-

lente antenna ricevente di emergenza alla quale un cir-
cuito di antenna d’un ricevitore pud essere accoppiato capa-
citivamente tramite un tratto di cordone. Collegate un filo
del cordone ad uno degli spinotti di una comune spina luce;
tagliate via ['altre filo dello stesso estremo del cordone
prima che entri nella spina. Separate i fili all’altro estremo
per circa 15 cm. Tagliate via |’estremo del filo che dal-
[‘altra parte & collegato allo spinotto e proteggete il taglio
mediante nastro. Scoprite un breve tratto del conduttore
dell’altro filo e collegatelo al morsetto di antenna del rice-
vitore. Inserite la spina in una presa luce; se la ricezione
risulta ancora scarsa, & probabile che il morsetto al quale
& collegato il filo sia stato inserito sul neutro della linea;
in questo caso provate ad invertire l’inserzione della spina.

MONTAGGIO SU BASETTE ISOLANTI
DEI TRANSISTORI DI POTENZA

Una paglietta ¢ due contatti di uno zoccolo per valvola
minjatura costituiscono connettori eccellenti per montare
su una tavoletta isolante i transistori di potenza aventi
custodia metallica, Fissate con una vite una paglietta alla
lia del tr e per effettuare il collegamento del
collettore; quindi togliete con cura due contatti da uno zoc-

colo portavalvole di una valvela miniatura a sette o nove
piedini, fate ad essi le relative connessioni ed infilateli sopra

i piedini della base e dell’emettitore de| transistore.

PRATICO DISTRIBUTORE
DI FILO DI STAGNO

So vi interessa un economico e pratico distributore di filo

di stagno, usate un contenitore di nastro adesive vuoto
Modificate il contenitore praticando un piccolo foro (attia-
verso il quale farete passare il filo di stagno) al disotto
del lembo dentato tagliente del contenitore, come & iilustrato
nella fotografia. Avvolgete il filo di stagno sul rocchetto del
nastro, fatelo passare attraverso il foro, ed il vostro distri-
butore sara pronto. Un piccolo magnete incollato ad un lato
del distributore vi permetterd eventualmente di fissarlo ad
un fianco del vostro banco di lavero, se questo ha una
superficie metallica.

RADIORAMA
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trico (pag. 24), il compactron 6D10 & un
triplo triodo; esso riunisce in un solo bulbo
le funzioni di un amplificatore a RF, di un
rivelatore a superreazione e di un amplifi-
catore audio. La prima sezione funziona
come amplificatore a RF collegato in un
circuito con griglia a massa; per semplicita
questo stadio non & sintonizzato, in quanto
la sua funzione principale & quella di iso-
lare P’antenna dal rivelatore.

Il secondo stadio (un rivelatore a superrea-
zione) oscilla contemporaneamente alla fre-
quenza del segnale entrante e ad una fre-
quenza che & leggermente superiore alla
gamma di frequenze udibili, la cosiddetta
frequenza di quench. Se non siete pratici
dei normali rivelatori a reazione, ci vorra
un po’ di tempo per comprendere come
funzioni un rivelatore a superreazione.

Alla terra ed a L6 ¢~
22

Un normale rivelatore a reazione raggiunge
la sua massima sensibilitd quando & sul li-
mite dell’oscillazione. Nel circuito a super-
reazione, invece, il rivelatore viene portato
in oscillazione e fuori oscillazione migliaia
di volte al secondo ad una frequenza de-
terminata dalla frequenza di quench; si ha
come risultato un circuito cosi sensibile da
poter udire il rumore termico della valvola,
benché questo scompaia quando si riceve
un forte segnale.

Sul rivelatore si produce un’oscillazione ad
altissima frequenza (VHF) della stessa fre-
quenza del segnale di ingresso; la frequenza
di questa oscillazione & essenzialmente de-
terminata dai valori della bobina L2 e del
condensatore variabile C3. L’oscillazione di
frequenza pili bassa, o frequenza di quench,
¢ determinata principalmente dai valori di

AR5, RBell
&

Le viste interne dell’vnita mostrano
come devono essere disposti i com-

ponenti per il sintonizzatore/ricevi-
tore a MF nella scatola di alluminio
da 8x10x13 cm. Nel disegno @&

rappresentata la parte alimentatrice
posta sul fondo della scatola.

RADIORAMA
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50:50 1tF
180V

cn
0,01 pF

125V c.a

C1 — condensatore ceramico da 0,001 uF

C2 =: condensatore ceramico od a mica da 4,7 pF
C3 = condensatore variabile da 17,5 pF

C4 == condensatore a mica da 50 pF

C5, C11 = condensatori ceramici da 0,01 pF

C6 — condensatore a carta da 0,05 pF - 200 V

C7 = condensatore ceramico da 0,005 :F

€8 = condensatore ceramico da 100 pF

C9 — condensatore elettrolitico da 25 pF - 25 V
C10A/CI0B = condensatore elettrolitico da 50--50 piF -

150 v

D1 = diodo 1N1695

J1 = jack banana a vite

12 = jack fono a circuito aperto

L1 == uno strato di filo di rame smaltato del diametro
di 0,25 mm avvolto a spire serrate e collegate in
parallelo su un resistore da 470 k{2 - 1 W del
diametro di 5,5 mm e lungo 14 mm

L2 = cinque spire di filo di rame stagnato del dia-

metro di 1 mm avvolte su diametro di 12 mm

e spaziate su una lunghezza approssimativa di

16 mm, con una presa sulla spira centrale
L3 = induttanza a RF da 7 pH

Schema elettrico del sintonizzatore/ricevitore. L'am-
plificatore a RF, il rivelatore e Vamplificatore audio
sono racchiusi nella stessa valvola compactron 6D10.

L4 = induttanza a RF da 10 mH \

L5, L6 = strato unico di filo smaltato di rame da
0,6 mm con spire serrate avvolte su un resistore
collegato in parallelo da 470 k2 - 1 W del dia-
metro di 5,5 mm e lungo 14 mm

Rl = resistore da 330 - 1/2 W

R2 = resistore da 6,8 MQ - 1/2 W

R3 = resistore da 560 k{1 - 1/2 W

R4 = resistore da 270 Q2 - 1/2 W

R5, Ré, R8 == resistori da 47 k) - T W

R7 = potenziometro a variazione lineare da 50 k(1

R9 = resistore da 100 (2 - 1/2 W

R10 = resistore da 10 kf2 - 2 W

S1 = interruttore unipolare a levetta

T1 = trasformatore di alimentazione: primario 125 V;
secondari 125 V 15 mA ¢ 6,3 V 0,6 A

V1 == valvola 6D10

1 zoccolo a dodici piedini per la valvola

i scatola di alluminio da 8 x 10 x 13 cm

1 antenna telescopica a stilo

Cordone di alimentazione con spina, filo per collega-

menti, quadrante con verniero, quattro linguette di

ancoraggio, pagliette e minuterie varie j

ti prima di montare qualsiasi altro compo-
nente. Montate quindi il condensatore va-
riabile C3 e completate tutti i collegamenti
ad eccezione di quelli relativi all’alimenta-
tore. Notate che sia il rotore sia lo statore

del

isolati dalla scatola e che, per manovrare

condensatore variabile devono essere

il condensatore variabile, si deve interpor-
re una prolunga isolante tra 'albero ed il
quadrante metallico, Per questo condensa-

24

tore variabile consigliamo un’unitd isolata
in ceramica, il cui fissaggio alla scatola &
facilitato dall’interposizione di una plac-
chetta di plastica quale supporto isolante.
Montate sulla scatola il trasformatore T1,
Pinterruttore S1, 1 condensatori di filtro
C10A e CI10B e le altre due linguette di
ancoraggio ed effettuate i rimanenti colle-
gamenti dell’alimentatore. L’antenna a stilo
adottata deve essere munita al suo estremo

RADIORAMA
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Consigli sull’uso dell’antenna

LA SICUREZZA INNANZITUTTO

I normale ricevitore per onde medie ad
alimentazione in alternata e continua &
un apparecchio assai diffuso ed anche peri-
coloso quando si fanno tentativi per mi-
gliorarne la ricezione con I’aggiunta di una
antenna esterna. Spesso questa antenna
rappresenta un rischio potenziale; infatti,
a seconda del modo in cui si inserisce la
spina nella presa di corrente, il filo di an-
tenna pud essere o no sottoposto alla pie-
na tensione di linea.
Tuttavia, inserendo un piccolo condensa-
tore in serie con il terminale esterno di an-

ANT.

Masza
’\_':::c identale

Condensatore
di blocco

da 0,001 pF
a 0,01 pF
400 V c.c.

Primario Valvola raddrizzatrice
della bebina

di antenna

i s

-

-

=

Un lato della finea a corrente alternata

& posto a massa
tenna potet¢ prevenirvi da scosse perico-
lose. Il valore del condensatore non & cri-
tico e puod essere compreso fra 0,001 pF e
0,01 nF con tensione di lavoro continua
di 400 V o piu.
I vecchi ricevitori ad alimentazione mista
sono equipaggiati con un terminale per an-
tenna esterna che & isolato dalla linea da
un condensatore di blocco di questo tipo;
controllate sempre che esso non sia in per-
dita prima di collegare un’eventuale anten-
na esterna. Ricordate infine che anche con
il condensatore inserito nel circuito potete
ancora ricevere una scossa fastidiosa dalla
rete luce se toccate il terminale di antenna
mentre vi trovate in contatto con una buo-
na terra. *
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RICEVITORE A TRANSISTOR!
Non vi siete mai trovati nelle condizioni

di voler ascoltare un programma trop-
po debole su un ricevitore a transistori?
In casi del genere aprite la custodia di pla-

stica del ricevitore in modo da poter fare,
in breve, una connessione temporanea di

. Collegare qui
Chiodo T I’antenna esterna
100 pF

“T condensatore a mica
é :

Bobina di antenna

) Condensatora

édisl

antenna. Con la punta del saldatore elet-
trico infilate un chiodo di ottone attraverso
un lato della custodia vicino alla bobina di
antenna facendo in modo che il chiodo
sporga all'interno della scatola per almeno
due millimetri. Saldate quindi un conden-
satore miniatura da 100 pF tra Pestremo
del chiodo che spunta nella scatola ed il

Collegare all’estremo della 100 pF
bobina di antenna 5
Cillegare
al chiodo
cli ottone

terminale non a massa della bobina di an-
tenna. Quando siete fuori casa, portate con
voi un pezzo di filo con una pinzetta a
bocca di coccodrillo di tipo miniatura col-
legata ad un estremo; quindi nei casi in
cui la ricezione & troppo debole con I’an-
tenna interna del ricevitore, innestate la
pinzetta sul chiodo di ottone ed ascoltate
i nuovi segnali di intensitd maggiore. * %
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Escludendo i costosi apparecchi per labo-
ratorio, i tester per transistori repe-
ribili in commercio possono essere suddi-
visi approssimativamente in tre grandi ca-
tegorie di prezzo diverso: gli economici
apparecchi di controllo, gli apparecchi di
prova di qualita ed infine gli analizzatori.
Come regola generale gli strumenti di
ognuna di queste tre categorie servono per
il controllo dei transistori sia n-p-n sia
p-n-p indicando i casi in cui un transistore
& aperto o cortocircuitato, determinando se
una data unitd ha una perdita eccessiva e
dando alcune indicazioni sul guadagno re-
lativo. Oltre a queste prestazioni fonda-
mentali, la precisione delle prove, la ver-
satilita dello strumento e la sua capacita
di controllare altri importanti parametri
dipendono generalmente dal suo costo.

Tra gli strumenti di prezzo pilt modesto
uno dei pit utili & quello costruito dalla

argomenti vari

transistori

Heath Company, del quale in fig. 1 & ripor-
tato il circuito elettrico. Durante il suo uso
le prove di perdita sono effettuate appli-
cando una tensione di polarizzazione di
3 V tra gli elettrodi dell’emettitore e del
collettore del transistore, tenendo la base
aperta e misurando la risultante corrente
di emettitore. Le prove di guadagno sono
fatte seguendo essenzialmente lo stesso pro-
cedimento ma applicando una polarizzazione
di base fissa. Il guadagno relativo del tran-
sistore & indicato dalla differenza tra le let-
ture di perdita e di guadagno date dallo
strumento. Le prove sui diodi sono effet-
tuate controllando le correnti diretta ed
inversa mediante una polarizzazione fissa.

Come risulta dal circuito elettrico dell’ap-
parecchio, i sistemi di prova per transistori
di alta e bassa potenza sono molto simili.
Quando si controllano wunitd di bassa
potenza, la polarizzazione di base & for-

da 100 kQ e
2,2 kQ collegati in serie, mentre lo stru-

nita mediante resistori

mento & usato da solo. Quando invece si

Fig. 1 - Circuito elettrico di un economico apparec-
chio di prova per il controllo di diodi e transistori.
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Fig. 4 - Il circuito di amplificatore
che presentiamo vsa la tecnica del-
I'accoppiamento direfto ed impiega
un numero limitato di componenti.

Tceo, beta (guadagno), perdita, cortocit-
cuito ed interruzione, & in grado di con-
trollare transistori di bassa, media ed alta
potenza sia tipo n-p-n sia tpo p-n-p ed
anche uniti a tetrodo; inoltre pud essere
usato per prove di corrente diretta ed in-
versa sulla maggior parte dei diodi a cri-
stallo. A differenza degli strumenti di tipo
pitt economico che controllano tutti i tran-
sistori con la stessa tensione di polarizza-
zione, questo apparecchio pud fornire una
certa varieta di tensioni e di correnti di
polarizzazione, che permette prove accurate
nelle condizioni esatte di funzionamento
per ciascun transistore in prova. Le rego-
lazioni ed i controlli necessari per ciascun
tipo in prova sono facilmente effettuabili
seguendo ana tabella fornita con lo stru-
mento, né pit né meno come accade per i
tester provavalvole, Lo strumento @ fornito
di zoccoli sia per transistori miniatura sia
per transistori di potenza e cosi pure di fili
esterni muniti di pinzette.

Circuiti a transistori - ] circuito che pre-
sentiamo & un amplificatore audio per uso
generale adatto ad essere usato con car-
tucce fonografiche ad alta uscita, con sin-
tonizzatori o come amplificatore di poten-
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za per piccoli ricevitori. 1 transistori Q1,
Q2, Q3 (fig. 4) sono unitd per deboli se-
gnali, Q4 & un transistore di potenza.
Sia Q1 sia Q3 sono tipi n-p-n (come, ad
esempio, il 2N170), Q2 & un transistore
tipo p-n-p (2N107) e Q4 pud essere un
qualsiasi transistore di potenza tipo p-n-p
{come, ad esempio, il 2N255A o il 2N307).
J1 ¢ un normale jack fono, R1 & un pic-
colo potenziometro da 50 k&, R2 e R3
sono resistori da 0,5 W. L’interruttore uni-
polare S1 pud essere incorporato su R1 op-
pure pud essere costituito da un interrut-
tore a levetta separato. Anche per [’alto-
parlante da adottare c’& la possibilita di
scegliere il tipo preferito a seconda della
disponibilita o delle preferenze individuali,
purché si tratti di un’unitd a magnete per-
anente del diametro da 10 cm a 30 cm,
la cui bobina mobile abbia un’impedenza
compresa fra 3,2 Qe 8 Q. In genere, quanto
pit grande & Paltoparlante e quanto pit pe-
sante & il magnete, tanto piu efliciente &

Pamplificatore.

Durante il funzionamento Q3 & usato non

tanto come elemento di amplificazione
quanto come tesistore controllato. T tran-

sistori di ingresso e del secondo stadio,
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A questo punto un ulteriore aumento nella
tensione anodica non si traduce in un ap-
prezzabile aumento della corrente anodica;
questo potenziale & chiamato di incontro.
1 transistori ad effetto di campo possono
essere usati come amplificatori, interrutto-
ri, convertitori di impedenza, spianatori e
limitatori di corrente. Come amplificatori
possiedono un prodotto tipico di guadagno-
larghezza di banda di 5 MHz, pero pos-
sono essere impiegati su frequenze fino a
250 MHz nei circuiti accordati. Usati co-
‘me interruttori, possono realizzare velocita
di interruzione dell’ordine di 10 nanose-
condi in circuiti accuratamente realizzati.

Prodotti nuovi - La Motorola ha annuncia-
to la produzione del transistore al germa-
nio funzionante alla piti elevata frequenza
mai raggiunta nei transistori realizzati per
usi militari. Questo nuovo transistore, de-
nominato 2N700A, ¢ in grado di funzio-
nare come oscillatore a frequenze che su-
perano i 1.000 MHz. La Raytheon ha ini-
ziato la produzione di una serie di sette
nuovi transistori al silicio (le cui sigle van-
no da 2N902 a 2N908) che si dice siano
i primi tipi subminiatura ad uscita tipo
»” double-ended ”. In queste nuove unita
due terminali escono da un estremo, un
terzo terminale esce dall’altro. *

B B e e e e e = e

2° CANALE
A TRANSISTORI

MODIFICATE VOI STESSI
il vostro televisore, predisposto
o no, in 10 minuti con il convertitore
a transistor sensibilissimo. Ottimo
per zone marginali. Nessuna saldatura.
Risultato positivo anche a persone sen-
za alcunacompetenzatecnica.Garanzia
3 mesi. Spedizione contrassegno
L. 12500 4 spese postali scrivendo a:

SERRA - Via Caboto 52 - TORINO

S e e e
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Mettere nero su bianco

non vuol pit dire

carta, penna e calamaio

ma significa scrivere a macchina
e la macchina per scrivere di tutti
e la portatile.

Mettere nero su bianco

metter i punti su gli i

vuol dire avere in casa la portatile
che in sé equilibra il massimo

di servizi col minimo

di dimensioni, di peso e di prezzo.
E si chiagma col nome che dichiara
insieme con la sua destinazione
la qualita della sua origine:

Olivetti
Lettera 22

Prezzo lire 42.000 + |.G E.

Rivolgetevi ai negozi Olivetti e
a quelli di macchine per ufficio,
elettrodomestici e cartolerie che
espongono la Lettera 22, oppure,
inviando ['importo, direttamente
a Olivetti - DM P, via Clerici 4,
Milano
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da “NOTIZIE RAI” n, 7 - 1961

SULLA RICEZIONE

a cura dell'ing. Alberico Cerutti IN

Premessa

A partire dal 4 novembre 1961 avranno inizio le
trasmissioni del « Secondo Programma Televisivo ».
I « canali » di trasmissione utilizzati dai diversi tra-
smettitori e ripetitori destinati alla irradiazione di
tale programma sono diversi da quelli utilizzati
per la irradiazione dell’attuale programma televi-
sivo che assumera il nome di « Programma Nazio-
nale TV ».

Tecnicamente parlando il Programma Nazionale
TV continuera ad esscre irradiato dall'attuale in-
sieme di trasmettitori e ripetitori i cui «canali»
di {irasmissione sono compresi nel campo dcelle
« onde metriche » corrispondenti alla gamma delle
« frequenze altissime » - VHF.

Il Secondo Programma Televisivo verra irradiato
da un insieme di trasmecttitori e ripetitori i cui
« canali » di trasmissione sono compresi nel campo
delle «onde decimetriche » corrispondenti alla
gamma delle «frequenze ultra alte » - UHF.

Viene cosi chiarito il significato delle due sigle

VHF (Very High Frequencies)
UHF (Ultra High Frequencies)

spesso usate ma che servono solo ad indicare un
esteso intervallo o « gamma » di frequenze entro
il quale sono situati 1 singoli «canali di trasmis-
sione » o del Programma Nazionale TV o del Se-
condo Programma Televisivo.

Precisamente il termine « gamma » si riferisce a:

a) nel caso delle frequenze altissime - VHF
Frequenze da 30 a 300 MHz (Mc/s)
Lunghezze d'onda da 10 a 1 m

b ) nel caso delle frequenze ultra alte - UHF
Frequenze da 300 a 3000 MHz (Mc/s)

Lunghezze d'onda da 1 a 0,1 m.

Abbreviazioni: Hz = hertz; ¢/s = ciclo/secondo;
M = mecga (1.000.000); MHz = mecgaheriz; Mc/s
= micgacicli/secondo.

34

Entro I'ambito di una «gamma » solo limitati in-
tervalli sono riservati al «servizio di radiodiffu-
sione » ossia a quel servizio di radiocomunicazioni,
che pud comprendere tanto emissioni sonore che
televisive, destinate ad essere ricevute dal pubblico.
Tali intervalli di frequenze entro i quali sono com-
presi 1 « canali di trasmissione » sono chiamati con
il nome di « banda ». (Vedi tav, 1)

Nella gamma dclle « frequenze altissime » - VHF -
le bande riservate al «servizio di radiodiffusione »
sono tre ¢ precisamente:

banda I da 47 a 68 MHz
banda IT da 87,5 a 104 MHz
banda III da 174 a 216 MHz
Nella gamma delle « frequenze ultra alte » - UHF -

una delle bande riservate al «servizio di radiodif-
fusione » ¢ la

banda IV da 470 a 581 MHz

(vedi
nota 1):

In totale al Programma Nazionale TV sono riser-
vati otto « canali di trasmissione », della ampiezza
ciascuno di 7 MHz compresi nel campo delle onde
metriche. (Vedi tav. 2)

La banda IV contiene i canali riservati ai trasmet-
titorli e ripetitori che irradieranno il « Secondo
Programma Televisivo ». In detta banda sono com-
presi 14 canali della ampiezza ciascuno di 7 MHz
con un intervallo di 1 MHz tra i limiti di canali
adiacenti. (Vedi tav. 2)

Essi in base ad accordi internazionali sono nume-
rati da 21 a 34.

Un ulteriore chiarimento riguarda la polarizzazione
dell’onda trasmessa (orizzontale o verticale): nella
apposita tabella che riporta l'elenco delle stazioni
televisive italiane, a fianco di ognuna ¢ riportata
la sigla distintiva del canale di trasmissione ¢ la
lettera « 0o » oppure «v» riguardante la relativa
polarizzazione,

Nota 1: nel caso della televisione 1tahana si ultilizza anche un

canale compreso tra Ja banda T ¢ la banda TI ¢ precisamente
il canale 81-88 Mz
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da “NOTIZIE RAl"” n, T -

1961

Generalita

L’esposizione riguardante la classificazione delle
frequenze e la distinzione tra i diversi termini ha
una precisa rispondenza nella scelta dei compo-
nenti occorrenti per realizzare buoni «impianti ri-
ceventi » per televisione.

A seconda che un impianto sia previsto per la rice-
zione di un canale compreso nel campo delle onde
metriche VHF o per la ricezione di un canale com-
preso nel campo delle onde decimetriche UHF o
per la ricezione dei duc canali usando un unico
impianto occorre mettere in opera correttamente
gli clementi meglio rispondenti allo scopo.

Prima di esaminare nel dettaglio quello che deve
intendersi per un buon impianto ricevente ¢ neces-
sario accennare rapidamente al modo di propaga-
zione delle onde decimetriche ponendone in risalto
la diversita di comportamento rispetto a quello
delle onde metriche.

Propagazione delle onde decimetriche

Gia nelle onde metriche si osserva che di mano in
mano diminuisce la lunghezza d’onda (ossia au-
menta la frequenza) dei canali di trasmissione la
buona ricezione ¢ sempre piu condizionata alla pos-
sibilita di visibilita ottica tra Vantenna ricevente
e l'antenna trasmittente.

Mentre nel caso dei canali compresi nella banda I
¢ relativamente facile ottenere ricezioni anche in
zone relativamente estese e non in vista con l'an-
tenna trasmittente, nel caso dei canali compresi
nella banda III tali aree risultano molto pin li-
mitate.

Anlenna per ricezione Secondo Programma tv
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Nel caso della banda IV (onde decimetriche) non
appena si oltrepassi il limite di visibilita il valore
del segnale raccolto risulta oltremodo attenuato
rispetto a quello che sarebbe possibile ottenere ove
non esistessero ostacoli favorendo cosi la capta-
zione di segnali dannosi dovuti alla riflessione del
raggio diretto che colpisce gli ostacoli. Tali dan-
nosi fenomeni di riflessione sono, in genere, tanto
pill accentuati quanto piu vicino ¢ l'ostacolo che
preclude la dirctta visibilita e quanto pili vicine
sono eventuali superfici riflettenti postc nell'intor-
no dell’antenna ricevente (palazzi, colline, mon-
tagne, ecc.).

Le conclusioni alle quali si puo arrivare in linea
di massima, sono le scguenti:

a) ricezione facile nelle localita situate in perfetta
vista decll’antenna trasmittente (tale ricezione &
condizionata alla potenza irradiata nella direzione
considerata);

b) ricezione difficile qualora, a causa di un qua-
lunque ostacolo, non esista la condizione di per-
fetta visibilita: in tal caso il segnale diretto risulta
indebolito e tendono invece a prevalere i segnali
riflessi dagli ostacoli circostanti.

Queste conclusioni, di facile deduzione, mettono in
risalto la differenza csistente tra le ricezione del
canali VHF e quelle dei canali UHF, cosi da non
potere stabilire un rapporto immediato tra le due
ricezioni sc non nel caso di visibilita dell’antenna
trasmittente.

Un'importante osservazione riguarda il valore di
segnale raccolto in punti tra loro poco distanti
che si trovino o sullo stesso piano orizzontale o
su piani diversi.

Si possono riscontrare notevoli differenze nei va-
lori stessi ¢, molto frequentemente, una notevole
diversita tra i valori della frequenza portante audio
e della frequenza portante video.

Tali anomalie sono dovute, in genere, all'arrivo
sull’antenna ricevente di un scgnale diretto e di
altro rillesso dal basso ossia dalle superfici inferiori
circostanti (tetti, terrazze, ecc.).

Tale fenomeno gia sensibile nel caso di ricezioni
di canali in banda IIl per altezze da 6 a 10 m
misurate sulle superfici circondanti l'antenna rice-
venle, lo & assai pin nel caso di ricezioni dei canali
in banda IV. Si puo rimediare o con lo sposta-
mento dell'antenna ricevente attorno al punto pre-
scelto (o in senso orizzontale o in senso verticale)
o con l'adozione di tipi di antenne multiple che
consentono di ottenere una efficace schermatura
contro tali tipi di riflessioni.

Impianti riceventi per VHF e UHF

Ultimati questi brevi cenni riguardanti la propa-
gazione delle onde decimetriche verranno passati
in rassegna i diversi elementi occorrenti sia per
impianti riceventi per televisione di nuova instal-
lazione sia per il completamento di impianti gia
csistenti ma previsti per la ricezione delle sole
onde metriche.

Prima di affrontare l'argomento & neccssario esa-
minare quali sono i diversi tipi di televisori attual-
mente in uso e quali sono gli cventuali provve-
dimenti da adottare onde ottenere che tutti pos-
sano ricevere sia il « Programma Nazionale TV »
che il « Secondo Programma TV ».

RADIORAMA
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da “NOTIZIE RAI» n. 7 - 1961

TAVOLA 4

RICEZIONE D! UN CANALE TV/VHF E DI UN CANALE TV/UHF

COMPLESSO RICEVENTE TV/VHF-UHF

50 televisore con i due gruppi VHF-UHF
discese in cavo coassiale

CANALE VHF CANALE UHF

i " Antenna ricevente adatta per il canale
A/VHF AUHF
f TV/UHF da ricevere
| 6-10-20 elementi su
uno a due piani

Antenna ricevente adatta per il canale
TV/VHF da ricevere

canali A-B-C/TV-MF-3-4 elementi
canali D-E-F-G-H/TV - a larga banda
6-8-10 elementi |

Ai morsetti: Valore di impedenza 300 ohm 300 ohm Valore di impedenza ai morsetti

Sostegno possibilmente unico sempre controventato e messo a terra
in modo stabile e sicuro

Ad e dii d L \ Imk del cavi ~— - al Adattatore di impedenza
- tipo per VHF - 1/VHF nel sostenna UHE - tipo per UHF -
inserito tra i'antenna ricevente A/VHF 300/75 200775 f inserito tra H'antenna ricevente A UHF
ed il cavo coassiale di discesa ohm onlm ed il cavo coassiale di discesa
ra
i

Linea di discesa r\ Linea di discesa
dall’antenna ricevente A/VHF L-VHF T L-UHF dall'antenna ricevente A/UHF

- Cavo coasgiale - tipo a scola-acqua - Cavo coassiale -

Valore di attenuazione in decibel
16 = 20db per 100m a 500 MHz

Valore di attenuazione in decibel
10 =~ 12db per 100m a 200 MHz

75 ohm Valore di impedenza

Valore di impedenza 75 ohm
in ingresso al miscelatore: 75 ohm Valore di impedenza 75 ohm tn ingresso al miscelatore
TV /VHF TV/UH
Il miscelatore va messo In opera In ! i \ /! ﬂ
luogo al riparo dalle Iniemperie ; VHF Miscelatore dei due canati TV/, uno TV/VHF
(sottotetto) "M j T (LQ)} I'altro TV/UHF - uscita su unica linea -

in uscita dal miscelatore:  Valore di impedenza 75 7 ohm

Questo tratto dl linea deve essere Linea di raccordo - unica in uscita dal miscelatore
di tipo identlco a quello usato per la 1 .Cavo coalssia(e )
linea di discesa dall'antenna rice- L-UHF 1 Valore di attenuazione in decibet

13 1620 db per 100 m a 500 MHz

vente A/UHF
Valore di impedenza
Presa a muro per cavo coassiale
v VHF _ Televisore "‘pronto” per la ricezione dei
UHF ~ canali TV/VHF e dei canali TV/UHF
Cordone di raccordo al televisore  Valore di Impedenza 5 ohm
completo di
Demiscelatore dei due canali TV/, uno TV/VHF
TV/VHF
Dm I'altro TV/UHF, ricevuti su unica linea Dm = /
—
r g_‘ 300 ohm
g i
i fo1 300 ohm
—
Gli scherml dei cavi {ali vanno collegati metalli TV/UHF
tra loro
1l percorso dei cavi deve seguire la linea plu breve possibile

38 RADIORAMA
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da #NOTIZIE RAI“ n. 7 - 1961

TAVOLA 6

RICEZIONE DI UN CANALE TV/VHF E DI UN CANALE TV/UHF

COMPLESSO RICEVENTE TV/VHF-UHF
. | televisore con il solo gruppo VHF
caso di discese in cavo coassiale

CANALE VHF CANALE UHF

Antenna ricevente adatta per il canale Antenna ricevente adafta per il canale

TV/VHF da ricevere A/VHF AJUHF TV/UHF da ricevers
canali A-B-C/TV-MF-3-4 elementi 6-10-20 elementi su
canali D-E-F-G-H/TV - a larga banda ung o due piani
§-8-10 elementi
300 ahm Valgre di Impédenza al morsetti

Ai morsetti: Valori di impedenza 300 ohm

Sostegno possibilmente unico sempre controventato e messo a terra
in modo stabile e sicuro

< di imped Imbocco dei cavi ;\4——‘- Adattatore di impedenza
- tipo per VHF - 7 1/VHF nel sostegno IJUHF 7 - tipo per UHF -
Inserito tra I'antenna ricevente A/VHF 300/75 300,75 i inserito tra I'antenna ricevonta A/UHF
ed il cavo coassiale di discesa ohm ohm ed || cavo coassiale di discasa
Linea di discesa ,"[ Linea dl discesa
dall'antenna ricevente A/VHF dall'antenna ricevente A/UHF
- Cavo cobassiale - o - Cavo coassiale -
Valore di attenuazione in decibel L-VHF "l_ L-UHF Valore di attenuazione in decibel
10 = 12db per 100m a 200 MHz 16 = 20 db per 100 m a 500 'MHz
tipo a scola-acqua
Valore di impedenza 75 ohm 75 ohm Valore di impedenza
In ingresso al miscelatore: 75 ohm Valore di impedenza 75 ohm In Ingresso al miscelatore
TV/UHF

VHF | (113 Miscelatore dei due canali TV/, uno TV/VHF
M) unr | S I'altro TV/UHF - uscita su unica linea -
In uscita dal miscelatore: Valore di impedenza 75 ohm
N - - = Linea di raccordo - unica in uscita dal miscelatore
ita trinp ‘] MM i s Cavo coassiale
‘Mm ‘w"mwh L-UHF Valore di attenuazione in decibel
linsa di i | - 16 + 20 db per 100 m a 500 MHz
75 ohm Valore di Impedenza

Presa a muro per cavo coassiale

Cordone di raccordo Valore di impedenza TEI ohm I i1

I| Demiscelatore dei due canali TV/, uno TV/VHF

) I'altro TV/UHF ricevuti su unica linea

In uscita dal demiscelatore: Valore di impedenza E ohm™, - 0
u. 3 _L-ru,-uH; Canale in ingresso al convertitore
3 By [‘wm ertitors ol canale TV/UHF
= |, VHF in un canale TV/VHE
L o T\ . TV/VHF Canale in uscita dal convertitore
» L

sp. 1’ n
S. P.,= Selettore del programmi

I/VHF £
in genere incorporato nel convertitore —r

Valore di impedenza 75 ohm
75/300 ohm
R do al televi dib o
la pill breve possibite completo di
1/VHF = Adattatore di impedenza 75/300 ohm - tipo per VHF -

Televisore con i soli canali VHF

40 RADIORAMA
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TAVOLA 8

caso di

CANALE VHF

Antenna ricevente adatta per il canale

TV/VHF da ricevere \#;l‘:

canali A-B-C/TV-MF-3-4 elementi
canali D-E-F-G-H/TV - a larga banda

6-8-10 elementi
300 ohm

Ai morsetti: Valori di impedenza

Sostegno possiblimante unico sampre controventato

RICEZIONE Dt UN CANALE TV/VHF E DI UN CANALE TV/UHF
COMPLESSO RICEVENTE TV/VHF-UHF

televisore con il solo gruppo VHF
discese in cavo coassiale

CANALE UHF

Antenna ricevente adatta per il canale

A/UHF TV/UHF da ricevere
6-10-20 elementi su
uno o dué piani
300 ohm Valore di impedenza ai morsetti

& messo a lerra
in modo stabile e sicuro

Adattatore di impedenza

Imb det
BroSE0Y e Eali Adattatore di impedenza

mal sosfegno

il miscelatore va messo in opera in
luogo al riparo dalle Intemperle

- tipo per VHF - 1/VHF UME - tipo per UHF -
inserito tra I'antenna ricevente A/VHF 300/75 300,75 insenito tra I'antenna ricevente A UHF
ed il cavo coassiale di discesa ohm ~ ahm ed 1l cavo coassiale di discesa
Linea di discesa i E Linea di discesa
dall'antenna ricevente A/VHF EI‘\' dall'antenna ricevente A/UHF -
- Cavo coassiale - if - Cavo coassiale -
Valore di attenuazione in decibel L-VHF i L-UH Valore di attenuazione in decibel
10 —12db per 100m a 200 MHz tipo a scola-acqua 16 20 db per 100 m a 500 [MHz
Valore di impedenza 75 ohm 75 ohm Valore di impedenza
In ingresso al miscelatore: 75 johm Valore di impedenza 75, ohm Ih ingresso al miscelatore
V/VHF TV/UHF

Miscelatore dei due canali TV/, uno TV/VHF
l'altrc TV/UHF - uscita su unica linea -

VHF

Mg ()

In uscita dal demiscelatore: 2
In ingresso al convertitore:

Demiscelatore, convertitore, miscela-

tore, costituiscono un Insieme unico

In uscita dal convertitore: i
In ingresso al miscelatore:

Valore di impedenza

(sottotetto) UHF
In uscita dal miscelatore: Valore di impedenza 75 ohm
Questo tratto di linea deve essere Linea di raccordo - unica in uscita dal miscelatore
di tipo identico a quello usato per la Cavo coassiale
linea di discasa daifantenna rice- L-UHF Valore di attenuazione in decibel
vente A/UHF 16 = 20 db per 100 m a 500 |[MHz
75 ohm Valore di impedenza
In ingresso al demiscelatore: Valore di impedenza 75 ohm

dei due canali TV/, uno TV/VHF
l'aitro TV/UHF ricevuti su unica linea

Demiscelatore
Dm |i i:l

Canale in ingresso al convertitore

Valore di impedenza ;7 75 ohm TV UHF
T
T "
> Co ﬁ! Al Convertitare del canale TV/UHF
> VHF; 'J in un canale TV/VHF
1

i
73 ohms TV VHF Canale in uscita dal convertitore

1‘:: w Miscelatore dei due canali TV/VHF: uno rnicevuto direttamente

VHF l'altro ottenuto dalla conversione del canale TV UHF
In uscita dal miscelators; Valore di impedenza 75 chm uscita su unica linea
i i - unica i ita dal miscel
Nel caso di Impiantl esitenti, per Linea di raccordo - unica |n‘us<:|ta al miscelatore
Cavo coassiale
questo tratto di linea pud essere _ ) - .
ulllhullo il cave gli in opera L-VHF Valare di attenuazione in decibel
10 =12 db per 100 m a 200 MHz
75 ohm Valore di impedenza

Gli sch i dei cavi vanne
collegati metallicamente tra lore
It percorso dei cavi deve seguire

2 linas pid brave posslbile

Presa a murd per cavo coassiale

Cordone di raccordo al televisore
completo di

| VHF =

Valore di impedenza

Adattatore di impedenza 75/300 ohm

75 | ohm I/VHF

300 ohm

. 75/300 ohm 4
tipoxeeraVEany Televisore con i soli canali VHF

42

RADIORAMA




154

"AHN °[eusdas 1 enje[ns @ JHA 2leudos [T orerjdoa
-u0d 3 1fenb 9[[ap 'BUN NS djeJedas esIISIp Ip 2uI]
aNp  OUOPUOdSLIIOD TIUIASILI BUULIUE NP IV
'0ud91S0s 0SSaIS

o[ns ajudwyiqissod erado ur IsSSOUWI JUUDIUE NP
1Ip esod B[ oIopoAdxd SAdp IS QUOIZE[[RISUI BAONU
Ip ojuerdwWl un Ul 2xjudwW ‘JH[) 2[[OP 2UOIZIJLI ¥|
Jod e)lRPE BUUSIUE BPUODIS eUN UOD 0led[duiod
3I9SS3 BIAOD 9judisIsa eld ojuerdwil un ewwed
BIN[E[[9P 9 BUMNJ[OP SYDIISLISIIRIBD ISISAIP 9] 91e(]
WIHN P2 AHA 1eued 1 aod

019]dwod 91uaAd0LI orueldwil Un BZZIEdX IS OUIO))
:9[BIUSLUEPUO] BWI[q

-0ad e nunig 3 15 ‘110S1A0[9] 3P opren3LI [au aIe}
-10pe ep NuauIdIodde 113 3 SYDLIIOUIIDIP 2PUO ([P
suoizededoid Tp opow I ojeunresd ardae odogg

dHN-4HA/AL 12d 8juanasn ojuerdwi

‘g-/ "AB] I[P 9-¢ IWAYJs {8t epueWILI

Is 9ss9 1od o r1wueidoxd 1Op 2UOIZO[RS Ip Opouwr
[1 eprenSu ojuenb Jod uUOIZN[OS QX)[E OUOISISI
:1uaax00 nid ofenb 3 « 21013I0AU0D » Tp odnl e
"9IOSIAS[S] [P SI01LILISIUL][SP BIAOUBUI B[[EP ‘OATIIS
-odsip ojisodde ajueipow ‘BlepUEBIOd @ JIdUST UI
« 9IOIIIDAUOD » [9p oludwIudads O] S JUOISUIIIE, T
"9I2A3DLI BP S[RURD B 9]1uspuodsiiiod duorzisod ef[ou
‘I0SIAR[91 NS 03sod ‘« S[RUEBOBIQUIED » 2U01I0Q [T
ayoue daerrod 9110000 rwweld3old 9P 910119[3S [9p
eIsourwW e[[e anjo eurueidord oxjfefep e[enb e
oun,[[3p suoizadwr eqep 2aessed Jod :Ji oreuEd
[Sp QUOISISAUOD B[jEP 0INU21}0 ‘OSISAIP ‘O[fonb o
S1UAWEIIAIIP 0INANDLI JHA S[EUEd [I O 9I0SIA]
[nS ojerAuUl audlA duoizisod eNS eJEP BPUOIIS Y
« Tuiurexgord 1op 9101

-19[9S » OJBUIBIYD 3I01BINWWOD UN ‘OU0110q € O Ise)
€ OpURWOD UN Ip OZZOW B ‘OPUeRIAOUBW BNIIDYD IS
OAISIA9[3], BWIRIZ0Id OPUOIIG [B O A S[CUOIZEN
ewiweidord [e 1uopuodsiiiod JHA d[eued oXjfe|[ns
O oUN,JINS OJUSWERII[0D J[e) [P SUOIZEINWIWOD B
*9JOSTAS[9] [I UOD OJUSWIESS[[09 [I

odeo ey srenb e[e asoxd 1p erddoo eorun,un 91sIso
3%9AUI eIOSN Ul ‘(JH[ 2eued T xod eun ‘JEHA
sreued 11 Jad eun) euusjue xad asaxd o 9j0dd0q
Ip 91ddod onp ouos « 2I0IILIAUOD » [€ 0SsdIJUI U]

"OUOISIIAUOD B[[EP O)INUIIIO O[[anb Nns o suoIZ
-90LI S[BULIOU 1P JHA SJeled [ns O JI0SIAJ[d] [I U0D
OpJoddRI IP BAUI[ BOTUN,[ BIIOSN Ul 9ILINWUIOD (g

{0INA3DLI 91USW[RULIOU O[[onD ep 0SIdAIP JHA 9[eu
-0 Un Ul OJNAdDLI JH() 9[EUED [I « SIIJISAUOD » (D

IUOIZUNJ NP € SA[OSSE « X0}

-I1I9AUO0D » JJUSWIAASIQ Olewelyd juauodurod Je],
021 USPT OJUSWBUOTZUN]

IP BW ‘GI01ITIISOD [Op 01SNT [3p BPUOIIS B BSIIAIP
91USWIEDII9)SS BULIO] IP ‘OJ0JIAILI [B DJUIWEUIIISI
91e20[[00> ®p oAnUNIZSe OJUOWI[d UN Ip ISeljel]
‘TATS1AS[9] Twiwreadoid 1 onpaq

-WEe 9I9A30UI Ip ddeded o[Ispuax 9 JHA I[BUED HOS
9P 1UOIZOOLI Q] Jod 011BpE 910SIAJ[9} un diela[dwod
spuo osuoizeordde oyoej 1p o 201 dwes suUOIZN[OS
BUN TIONNISOD [ep eBIRIPNIS ¥lels 9 (1lezzaille
ojuaureroads Liojeloqe] Bp O[0s I[IQIN3Jsd OI0A
-9011 [e IUISIUL LIOA®R] IP BIISS09U) NILIDSIP exdos
[UITUIAUOOUI I3 ‘OJeldudd Opour Ul ‘OIBIAAO I9d
‘edIpoue pa

OludWe[y Ip IUOISUd] J[9P JUOIZEIUSWIE P TIND
110 9P OJLIBOORIAOS UN pe ateirod ond 3I011ADLI

T961 OZYVW - £ 'N

un ur 9[0AJeA onp o eun Ip eiunidde,] anbunwo)
‘JHN oddni8 [op ouoIZIdsul ®[ Jod OLIBSSI2U
o1zeds o[[op ezueduerwW ] J3d LIOIAIDLI TjOW Ul (7

‘TIUDWER[Y Iop SUOISUIIOE IP BUIIBD
e[ou ‘qun oddnad i 1od 11U21I0300 JWOD ‘OJOA[RA
anp o oun 21d3unidfe Ip BI[OOWIP B[ BIRp OLISS
Ul B3119PPISOO SUOIZEJUSUII[E €] U0D [I0ITADLI 19U (]

19[Iqenile 9IUSWIIOIIJIP O I[Iqenijeul 2 OJUdWI
-eljepe Ip oJoae] 9} 9Uyd djudsald Qrad sI1dud)
QA9p IS ‘BOIpOUE P2 NUdWE[Y 2P JUOIZBJUSUIIE IP
NINDIID Te OJUIWEeSI[[0D [I PO BIPIULIdIUL eZUuonbaij
B BUIIED B[ 00J9€]]1e,] dIeABILI OPUO SIOSIAJ[S} [9p
IOLI119[2 THMOID I 2I91I0WOUEBUW JOAOD IP BIISSI09U
e[ elep nezzijerdads Liojeroqe] ep YD 03InJaso
219ss9 ond uou JH[) UI Ifeued Ie OAIlB[oI @ ezudnb
-013 'le ul oddna3 oaonu un Ip suorziasul e[ Jod
11031A9011 Ip 1d11 [fel Ip ojudwWeljepe [p OIoAe[ [[

‘JHA T[eued t 1ad ojrepe ezuonbaij eije
ur oddnad ojos un ‘ourdiul,J[ou ‘OjBIUOW ouUeRy JYD
LIOJTASDLI T IsaxduwIod ouos BLI03ajed vzId] eisonb uy

‘JHA I[eued I[0s 3P duorzadnr e] xod 1jepe (o

Twwrerdord onp 1ep suorzeoll ] 1ad « ojuoid » odny
2P 2 eIsso erodales eurlid e[k sjususiredde oun
BP OOSLIOJIP UOU JJIOSIAS[d] [I OJRWII[N OIOABR[ Y

"B]IOSNEI BUONQ [P BIZUBI
-e8 axep ezuas esads e[ 2IBjUSLNE SO OJE SIE]
ond uou ojer[3isuod o[fonb ep osrearp JH[ oddnid
un Ip SUOIZOPE,] O BSISAIp Juolzelado anbunieng)
‘ele)[WI] O1[OW OJuaWeljepe Ip esads eun uod 2 od
-wd) 9a21q ur oddnid oaonu [9p JUOIZIJSUI BIIDIIOD
e[[e a1opaaroxd a1qissod vIes ‘9I01IA3DLI [9P B[ODLI}
-eul Ip o[[dnb o dwuws Ip ojownu [t ‘odr} [I opuedIp
Ul ‘IOLIIINIISOD S71IP 9SISATP S[[Bp 91IUI0J OuoFUIA
3D TuoIzZnaist 3f ospaid opoul Ul opuandas oOjoS

"BIIPOUER 2 OJUIWE[Y IP TUOISUD) 3] delrodLr
ouos Ipard MO NS O[02J0Z OUN Pd ‘DI0}IAIDLI [P
vIpswRlul ezuonboly ® eusled e[ou 1ddni3 niep
-pns 1op suolzrosul e Jad 9AJds oUD 0d0dele un (g

{JHN Xod onepe oddnald
un 1p orddejuour [1 Jad aniqruodsip orzeds o[ (v

muawidiodoe
anp ns1acad ouos ‘ojudureusdjur didwds ‘dujjou]

‘JHA T[eued 1 aad ojjepe ezuonboiy eyre ur oddnid
O[0S [I ‘OuIalUL,[[e ‘Olejucwl ouuey 9yd Ifonb 1saxd
-UI0D OUOS LIOIAIDLI IPp BLIOZa1ed vlsonb uf ‘rurwesd
-oxd onp 1p oUOIZAdII e Jod « psodsipard » (q

"JH[ 2IUSAILI BUUDIUE,]

-[op ojuswiedaq[od 1 12d anp ‘JHA S1USASOLI BUUS)
-ug J[op ojuswedsjod I 1od Snp :ouoAISS IO 11198
-I0Ul O SUIWIUIS] 35aJd 0I11END OU0ISISS 2101TAIILI
[op aiorw)sod oSlied e[[ouU SlUSUIfERULIOU ‘dIJouU]
‘dHf] I[eued 1sp ed

-19011 €[ J3d eTUOlUIS TP OPUBWIOD € J1USPUOdsLLIOD
1enb S[@p ®un ‘sjodoueur J[[dp OUO]SIS? ‘0SS IP
e] Te O ‘9IOSIAS[9] [P 2IUOIJ NS ‘OJUSI[RLIOIERy
JHO ewwes e[ou

1so1duwod I[eued I9p IUOIZadNI 9] Iad O}1epe OJife|
9 JHA erwwed e[[au 1s21duiod I[eUED [9p SUOIZaOLI
e] 1od oyjepe Ienb 1Op oun ‘ezuonboiy eIE Ip
1ddnid snp ‘oursjurou elUOW ‘ouURY JYd If[onb
1soxdurod Ouos LIOJIAJDLI Ip BLIO301BD ®Isonb uf
‘Tururerdord anp 1ep auo1zadur e xod « npuoxd » (v

101B2I9W NS TIUD)SISO LI0SIAd[A) Tp 1l T Oouos oI,

1OSIA3}D |



Le linee di discesa corrono parallele tra loro e ter-
minano a prese separate.

Dalle due prese partono due cordoni di collega-
mento o al televisore o al convertitore.

Tali le soluzioni piu lineari riportate negli schemi
1-3 a fianco dei quali sono indicate, nelle rispettive
tavole, le caratteristiche dei diversi componenti.
Vantaggio delle soluzioni indicate ¢ la semplicita
dell'impianto e la minima perdita di segnale.
Svantaggi:

a) il fatto di dovere raddoppiare la linea con faci-
lita di scambio tra le prese e conseguente defi-
ciente ricezione;

b) linconveniente estetico di dovere fare correre
due linee nell’interno di un appartamento.

Onde ovviare a questi svantaggi si & studiato il
modo di discendere con una sola linea sulla quale
vengono convogliati i due segnali (VHF e UHF) a
mezzo di un elemento passivo (ossia senza valvole)
chiamato « miscelatore ».

Prima di entrare o nel ricevitore o nel conver-
titore la linea passa attraverso un « demiscelato-
re », in uscita del quale si ritrovano separati i due
segnali.

Negli schemi 2-4 sono riportate le soluzioni appro-
priate con a fianco le tavole comprendenti le ca-
ratteristiche dei diversi elementi.

Rimane un ultimo problema ossia quello di non
volere cambiare la linea gia posata nell'interno
di un appartamento, oppure di dovere alimentare
un impianto con pill prese derivate, oppure il caso
di derivazioni molto lunghe nell'interno dell’al-
loggio.

Le soluzioni che possono essere prese in esame
sono riportate negli schemi 5-6 dove il convertitore
(che deve essere usato in ogni caso) viene messo
in opera all'ingresso nell’appartamento cosi da
rendere disponibili due segnali VHF che opportu-
namente miscelati vengono immessi nell'impianto
esistente (o da realizzare nell’interno dell’alloggio).
Il maggiore inconveniente di questo sistema ¢
quello di dovere alimentare il convertitore sepa-
ratamente dal televisore e percio la ubicazione
deve essere studiata in modo da permettere una
facile manovra di accensione o spegnimento qua-
lora si intenda ricevere il « Secondo Programma
Televisivo ». La ricezione del « Programma Nazio-
nale TV » ¢ sempre assicurata.

Sulla base dei concetti esposti sono stati redatti
gli schemi 1-6 che possono servire di base per la
soluzione dei piit comuni problemi (vedi tav. 3-4-5-
6-7-8).

Di ciascuno dei componenti: antenna ricevente,
linea di discesa, miscelatori, demiscelatori nonché
dei gruppi UHF e dei convertitori VHF/UHF verra
trattato singolarmente, illustrandone le caratteri-
stiche elettriche e tecnologiche.

Antenne riceventi

Tav. 9-10
Per quanto riguarda l'antenna ricevente adatta
per la ricezione del canale VHF si rimanda a tutta
la esperienza gia acquisita.
Per quanto riguarda l'antenna ricevente adatta
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per la ricezione del canale UHF occorre tenere pre-
sente che:

a) deve essere del tipo piu semplice possibile:
8-10-12 elementi secondo necessario;

b) l'antenna va installata con gli elementi disposti
in un piano orizzontale o in un piano verticale a
seconda della polarizzazione dell’onda trasmessa
(la relativa indicazione appare con l'abbreviazione
«0>» oppure « v » aggiunta al numero distintivo di
canale);

c¢) le dimensioni degli elementi risultano molto
ridotte, essendo in rapporto diretto con la lun-
ghezza d'onda che, nel caso della banda IV, &
compresa tra 0,64 e 0,515 m;

d) in rapporto con dette dimensioni la possibilita
di estrazione di energia utile dallo spazio circo-
stante ¢ molto minore che non nel caso delle an-
tenne riceventi per VHF (lunghezze d’onda meétri-
che) e pertanto, onde accrescere il guadagno del-
l'antenna, occorrera aumentare il numero degli
elementi.

Un ottimo tipo di antenna economicamente con-
veniente ¢ il ben noto « YAGI » con:

dipolo ripiegato a due conduttori di uguale o di-
verso diametro; uno, normalmente due o piu ri-
flettori;

sei, otto, dieci direttori a seconda del valore del
segnale.

Un numero di direttori superiore a dieci serve
solo ad accentuare la direttivitd senza un corri-
spondente aumento nel guadagno.

Per ovviare agli inconvenientt derivanti dalle ri-
flessioni dal basso & consigliabile, nei casi difficili
e specialmente nell'interno delle citta, ricorrere,
nel caso di ricezione di onde polarizzate orizzon-
talmente, alla disposizione di due antenne poste
su piani orizzontali sovrapposti distanti da mezza
a una lunghezza d’onda.

Gli elementi vanno o isolati dal braccio di sostegno
<0 ad esso collegati in modo franco e sicuro: bul-
loni, viti, giunzioni metalliche allentabili non deb-
bono, per quanto possibile, essere usati onde evi-
tare dannosi fenomeni dovuti a contatti instabili.
In rapporto alla banda di frequenze (da 470 a
582 MHz) bastano, in genere, due o tre varianti
nelle dimensioni.

Con riferimento al valore di segnale che, come gia
si & detto, pud essere molto variabile da punto a
punto, risultano utili le soluzioni costrutttive che
consentono di aumentare il numero dei direttori
senza cambiare il tipo di antenna: sta ai costrut-
tori di ottenere varianti di costruzione che con-
sentano il minimo magazzinaggio di diversi tipi
di antenne.

Quale valore di impedenza nei punti di attacco
della linea di discesa & consigliabile:

150 ohm nel caso di discesa in linea bifilare;

300 ohm nel caso di discesa in cavo coassiale con
valore di impedenza 75 ohm;

(il raccordo tra antenna ricevente e cavo coassiale
va fatto con apposito adattatore).

Oltre che sui tipi di antenna & opportuno soffer-
marsi sul modo di messa in opera della stessa:

a) nel caso di impianti nuovi nessuna difficolta in
quanto le due antenne vanno poste sullo stesso
sostegno (per lo piu superiormente quella per
UHF) mantenendo tra di esse una distanza minima
di 40 centimetri (ottima 80 cm o piu).

RADIORAMA
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TAVOLA
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ANTENNE RICEVENT! PER ONDE DECIMETRICHE -

DIPOLO IN MEZZ'ONDA A DUE BRACCI DI DIVERSO DIAMETRO CON RIFLETTORE E QUATTRO DIRETTORI

Limiti di frequenza dipolo riflettore diretto.ri Zu
Fm Am {f D, 1, D.|a |b 1, D, S, 1 Is I Iy 4?7 4?7
Mc/s - ohm
450-500| 475 064 | 03t | 6| 027 |12(25(20|034| 6 | 014 | 026 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 6 | 100 | ~300
475-525| 500 0,60 | 0,295)| 6 | 0,255 | 12 (25|20 |0,325| 6 | 0,13 i 5.245 0,245 | 0,245 | 0,245 | 6 90 ~3(F
500-550| 525 057 | 028 | 6| 024 |12]|25 20—_0.31 | 6 (012 0235 | 0235 | 0,235 | 0,235 | 6 85 | ~300
525-575.- 550 | 0,545 0,265 | 6 | 0,225 | 12|25|20 [0,295| 6 |0,115 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 6 80 ~300
550-600 575- 6.52 025 | 6 _ 0,21 _ i2|25(20 | 028 | 6 | 0,11 0,21 0,21 0,21 0,21 .6 75 ~300
DIPOLO IN MEZZ'ONDA A DUE BRACCI DI DIVERSO DIAMETRO CON RIFLETTORE E SEI DIRETTORI
Limiti di frequenza dipolo riflettore direttori Zu
Fm | i m A D, Iy D, a b L | Dy S, I 1y I i Iy ly 4?9 4s_9
Mc/s  |— — ohm
Mc/s| m m E m mm | mm | mm m E m m m m m m m g mm
_450-500 475 | 0,64 031 |6 | 0,27 |12 | 25 | 20 | 0,34| 6| 0,14| 0,26 0:26 | 0,26 | 0,26 | 0.26 | 0.26 | 6 | 100 | ~300
475-525 | 500 | 0,60 6.295 6 (0255(12 | 25 | 20 | 0,325| 6 | 0,13 |0,245| 0,245/ 0,245 0,245/ 0,245 (0,245| 6 | 90 | ~300
500-550 | 525 | 0,57 0.28 (6 | 0,24 | 12 | 25 _20 0—.31 6 | 0,12 |0,235|0,235|0,235(0,235 0.235; 0,235| 6 | 85| ~300
525-575 550- 0,545/0,265|6 | 0,225 12 | 25 | 20 | 0,295/ 6 |0,115)0,225| 0,225|0,22%| 0,225 0,225 [0.225| 6 | 80 ~%
. 550-600| 575 | 0,52| 0,25 |6 | 0,21 | 12 | 25 | 20 | 0,28 | 6 0.11. 0,21 021|021 021 0_,21 02116 | 75| ~300

DIPOLO IN MEZZ'ONDA

A DUE BRACCI DI DIVERSO DIAMETRO CON RIFLETTORE E OTTO DIRETTORI

Limiti dipolo riflettore direttori Zu
I D, I D, a b L, |D,{ S, o lg l. lg 1y " Ly l4-11 4411
Mc/s —_ R ohm
m E m mm mm mm m é m m m m m m m m m E mm
450-500 | 0,31 |6 ( 027 (12 | 25| 20| 0,34 |6 |0,14| 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0.26 | 0,26| 6 | 100 | ~300
475-525 | 0,295)| 6 | 0,255 | 12 25 20 | 0,325 6 | 0,13|0,245|0,245|0,245 (0,245 0,245|0,245(0,245 0,245 6 ._90 .~3(E
500-550 0286|024 |12 | 25| 20| 0316 |0,120,235|0,235|0,235 0,235 | 0,235 (0,235 |0,235| 0,235 6 T _85 %
525-575 | 0,265( 6 (0,225| 12 | 25 | 20 |0,295| 6 ]0,115/0,225|0,22%|0,22%|0,225| 0,225/ 0,225 ;225 0,225 6 I 80 ~%
550 600 | 025 6| 021 | 12| 25| 20| 0,28] 6 | 0,11| 0,21| 0,21 0,21 | 0,21] 0,21 0,_21. 021021 6 75 ~3£‘
Le dimensioni riportate sono a carattere indicativo.
46 RADIORAMA
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TAVOLA 12

LINEA DI DISCESA

N

a - conduttori in filo rame rosso a sezione piena;

d - sottile film in materiale plastico antimigrante;

b - isclante @ minima perdita dielettrica (normalmente in polietilene o teflon) del tipo compatto o cellulare;

c - schermo o in treccia di rame rosso ben fitta senza discontinuita;
o in treccia a nastrini di rame avvolti in spirali contrapposte;

e - guaina protettiva in materiale isolante sintetico di composizione tale da non intaccare I'isolante b.

CAVO COASSIALE

tipo 1)
tipo 2)

TIPI INDICATIVI
fsalra Sotheray Tipo s \e/::::-zeadoihm Valori di attenuazion-e in decibel per 100 m a
w o 100 Mc/s | 200 Mc/s | 500 Mc/s 600 Mc/s

polietilene et 50/1,8 50 6,5 10 14,6 16

po =

Ll e 60/1,4 60 73 10,4 16,5 18

diametro sulla guaina esterna 8 mm circa

nolietilene Tipo 1 75/1 75 8 1 18 20

cellulg Tipo 2 7501 75 7,5 10,5 16,5 18
diametro sulla guaina esterna 6,5+ 7 mm circa L V) P =
- —_ — - ]
| precisi dati caratteristici vanno forniti dalle Ditte costruttrici. iy |

I L) -

tenna ricevente fino al ricevitore (o al conver-
titore).

Questa condizione ¢ mollo severa: la posa di
una linea bililare in modo corrcito rappresenta
una soluzione piu costosa che non la posa di
un cavo coassiale.

A favore della linea bifilare rimane il minore
valore di attenuazione per cui si pud prevederne
I'uso nelle zone di segnale debole.

11 cavo coassiale rappresenta la soluzione migliore,
purché il cavo sia costruito in modo compatto.
11 sottile film di cui si ¢ parlato necl descrivere
il tipo di cavo coassiale & di materiale cosid-
detto «antimigrante » ¢ serve ad evitare la pene-
trazione di umidita che avviene per capillarita
attraverso la guaina protettiva esterna: ove que-
sta umidita potesse penetrare si avrebbe la ossi-
dazione della treccia schermante ed il conse-
auente avvelenamento dell'isolante che avvolge il
conduttore interno.

Allatto dell’esame di un cavo occorre verificare:
a) la compattezza di costruzione;

h) il tipo di treccia schermante;

¢) il tipo di conduttore interno (sezione piena),

48

Per quanto riguarda il tipo di treccia schermante
oltre ad osservare la trama che deve essere ben
fitta e senza discontinuita st deve tenere presente
che l'attenuazione minore si ha per il tipo a na-
strini di rame avvolti a spirale contrapposta, una
attenuazione piu elevata si ha nel caso in cui la
treccia sia costituita da numerosi fili elementari
in rame rosso, ed ancora maggiore ¢ l'attenua-
zione ove la calza schermante sia in rame sta-
gnato.

[ tipi di cavo che sono da sconsigliare per i
percorsi posti all’esterno sono quelli nei quali
I'isolante sia sagomato in modo da lasciare dei
vani di aria che si riempiono di acqua che pe-
netra, per il fenomeno di capillarita, atiraverso
la guaina esterna,

Non si deve confondere una sagoma del genere
con l'espansione dell'isolante che si otticne me-
diante un particolare processo di lavorazione in
quanto nel caso di isolante espanso tutti i vani
clementari sono riempiti di gas inerte cosi da
precludere la penetrazione di umidita,
Un'ultima avvertenza riguarda i cavi con l'isolante
interno in politene espanso: nella posa in opera
si devono  adottare gli opportuni  accorgimenti
allinché le curvature risultino di ampio raggio.

RADIORAMA
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FOGLIO N. 78

PERMUTATE (To) (tu pormiuteit), permu-
tare.

PERMUTATION (p6rmiutéshon), permuta-
zione.

PEROXIDE (péroksaid), perossido.

PEROXIDIZEMENT (poroksidaisment), pe-
rossidazione.

PERPENDICULAR (porpendikiular), perpen-
dicolare.

PERSISTANCE (pGrsistens), persistenza (lu-
minescenza persistente).

PERSISTANCE AFTERGLOW (pérsiste‘ns af-
taglo), luminescenza residua (TV).

PERSISTANCE OF PHOSPHORS (pgrsisfens
ov fdésfors), persistenza fosforica.

PERSISTANCE SCREEN (pérsisfens skrin),
schermo a persistenza.

PERSPECTIVE (pdrspektiv), prospettiva.

pF (PICOFARAD) (pe ef picofdrad), picofa-
rad.

P.F. (POWER FACTOR) (pe ef pduer féktar),
fattore di potenza.

PHANTASTRON (féntastron),
{tubo a guida d'onda).
PHANTOM AERIAL
tenna artificiale.

PHANTOM CIRCUIT (féntem sbrkit), cir-
cuito virtuale.

PHASE (féis), fase.

PHASE ADVANCER (féis edvdénsar), rifa-
satore.

PHASE ANGLE (féis engl), angolo di sfa-
samento.

PHASE COINCIDENCE (féis
concordanza di fase.

PHASE CONSTANT (féis kénstent), costante
di fase.

fantastron

(féntem eirial), an-

koinsidens),

PHASE CONVERTER (féis konvértar), con-
vertitore di fase.

PHASE DELAY (féis diléi), ritardo di fase.

PHASE DETECTOR (féis ditéktar), rivela-
tore di fase.

PHASE DEVIATION (féis diviéishon), sfa-
samento, deviazione.

PHASE DIAGRAM (féis ddiegram), dia-
gramma di fase.

PHASE DIFFERENCE (féis diferens), discor-
danza di fase.

PHASE DISPLACEMENT (féis displéisment),
sfasamento.

PHASE EQUALIZER (féis ikualaiser), equo-
lizzatore di fase.

PHASE INDICATOR (féis indikétar), indi-
catore di fase.

PHASE INVERSION (féis invbrshon), inver-
sione di fase.

PHASE INVERTER (féis invdrtar), inverti-
tore di fase (tubo elettronico).

PHASE LAG (féis lag), ritardo di fase.

PHASE MODULATION (féis modiuléishon),
modulazione di fase.

PHASE MODULATOR (féis
modulatore di fase.

PHASE OPPOSITION (féis oposishon), op-
posizione di fase.

PHASE QUADRATURE
qguadratura di fase.

PHASE ROTATION (féis rotéshon), rota-
zione di fase.

PHASE SEQUENCE (féis siquens), succes-
sione di fase.

PHASE SHIFT (féis scift), spostamento di
fase.

PHASE SHIFT DISTORTION METER (féis scift
distérshon mitar), misuratore della di-
storsione di fase.

PHASE SWING (féis suin), variazione di
fase.

PHASE VOLTAGE (féis volteig), tensione
di fase.

PHASEMETER (féismitar), fasometro, cosfi-
metro.

PHASING (féisin),
fase.

modiuvlétar),

(féis quodrétiar),

rifasatura, messa in
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La disposizione dei componenti del misuratore di potenza & molto simmetrica e ri-

1

specchia da vicino la izione dei

sciati liberi ad ogni estremo; saldate quindi
il filo sulla calza e tagliate via ogni filo
eccedente della calza stessa. Infine tagliate
isolante interno cosi da scoprire ad ogni
estremo un tratto del conduttore centrale
lungo circa 5 mm.

La linea coassiale e [’accoppiatore dovranno
essete montati separatamente dopo aver ese-
guito il resto del montaggio dello stru-
mento.

Notate che la custodia metallica sul poten-
ziometro R1 & stata rimossa per diminuire
la capacita del circuito ed il potenziometro
¢ stato messo Iin una posizione apposita-
mente studiata perché i fili siano corti il pit
possibile, 11 diodo D1 richiede una speciale
precauzione quando viene saldato: infatti
deve essere tenuto con un paio di pinze a
becco lungo poste vicino ad esso, che as-
sorbano ogni cccesso di calore e lo proteg-
gano durante la saldatura. L’ultimo ele-
mento da saldate sull’apparecchio & ['accop-
piatore coassiale; fate attenzione a non ra-
schiare lo smalto di isolamento nel punto
in cui il filo esce dalla calza.

Taratura - Benché vi siano molti modi per
tarare 'unita, il pitt semplice ¢ quello di

52

p ti indicota sullo schema elettrico.

ricorrere al trasmettitore e ad un’antenna
fittizia adatta (se usate una fonte a RF che
non sia il vostro trasmettitore, assicuratevi
che la sua frequenza sia compresa fra
25 MHz e 30 MHz).

11 carico fittizio pit facile da fare & costi-
tuito da un resistore da 50 € - 2 W mon-
tato su una spina maschio coassiale; tutti
i fili dovranno essere corti il pili possibile
ed il resistore dovrd essere idealmente di
tipo non induttivo.

Con la parte posteriore dell’apparecchio ri-
mossa, attaccate il carico fittizio al jack di
uscita J2 e portate S2 sulla posizione di
> sensibilita 7, S1 in posizione ” diretta ”,
R2 sulla posizione corrispondente alla sua
massima tesistenza. Collegate il trasmetti-
tore (o Daltra fonte a RF) al connettore di
ingresso mediante un breve tratto di cavo
coassiale ed accendete il trasmettitore, quin-
di regolatelo. Regolate il potenziometro R2
di sensibilita finché otterrete sullo strumento
Pindicazione a fondo scala. Ora portate S1
sulla posizione contrassegnata " riflessa ”’;
in questo caso sullo strumento dovreste
avere un’indicazione di valore inferiore.
Il potenziometto R1 dovrebbe ora essere
regolato in modo da ottenere la massima

RADIORAMA
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Ingresso ~ Uscita

Ji

Sensibilita

Schema elettrice del'apparecchio. Noetate che Rl
e R3 devono essere regelubili con ceccivite.

del rapporto di onde stazionarie. Suppo-
nendo che si abbia sufficiente tensione ” di-

[}

retta”’ a disposizione per ottenere una de-
flessione a meta scala od a fondo scala, sara
solo necessario portare Sl in posizione
» riflessa  per ottenere la tensione riflessa;

il rapporto fra queste due letture pud essere

di onde stazionarie mediante la seguente

equazione:
B L + Teit
g Idir - Irif

Ad esempio, supponiamo che Tqir sia uguale

a 200 A e I a 30 pA. Allora:
200 + 30 230
200 — 30 170

p 1,36.

Se non occorre un valore esatto del rap-
porto di onde stazionarie si possono usare
le indicazioni relative. Mantenete semplice-
mente lindicazione > diretta” ad un va-
lore costante e sintonizzatevi in modo da
ottenere la minima indicazione sullo stru-
mento quando siete in posizione ” riflessa .
1l rapporto di onde stazionarie pud quindi
essere calcolato usando il valore pitt basso

13 I3}

della posizione 7 riflessa
Per misurare la potenza in RF vi occorre
conoscere solo la resistenza di carico ¢ la
tensione applicata ai capi di questa resi-
stenza. Con il commutatore S1 posto in

>

posizione * diretta ” ed il commutatore S2

)

posto in posizione ~ potenza ”, regolate il
potenziometro R3 per una data tensione
diretta che rappresenta una data potenza
quando la resistenza di carico ha un valore
fisso. Il potenziometro R3 ¢ munito di in-
taglio per regolazione con cacciavite in modo
che, dopo essere stato tarato per un dato

carico, non richieda alcun ulteriore ritocco.

usato per calcolare direttamente il rapporto *

CFONVERT
wrLIIN Y

Convertitore UHF a due valvole pil un cristallo - Gamma 470 =
890 - Fornibile con uscita sul canale A oppure B oppure C.

NOTA: Nelle richieste specificare sempre il canale di uscita
desiderato.

Completo, montato e tarato: L, 8,300 -+ 300 spese postali, Sconto speciale
per gli allievi ed ex allievi della Scuola Radio Elettra: L, 8.000 tutto compreso.
A richiesta, alimentatore UHF separato per convertitore UHF VOT 962 al prezzo
di L. 4.000 4- 300 spese postali.

VOT - Via Alpignano 15 - TORINO - Tel. 70.136

RADIORAMA




119

‘0jeAlesso 0}1abbo,||ep 9|oAsapisUOd

1p eun pe (] 1,] @Jopea ocuossod
‘01lessadeu es ‘suosiod ajjowr YD opey [ep ojejussasdded
? ®JaWEIFIA) eun 1p osA,|[ep BjueAlsap oibBejuea oajpe uf)
‘BR|OIARI} N 3I0| B||e BUO|ZISOUSO EAISS3IIB,UN

ep nesnes juuep | (>16ojolq juolduie> je 13€31A8 OUOBUSA
opow oisenb ul lepsjoiaesfn 3dn) ejje sjiqisuss odidodsou
“02IPIA Ogn) jp ejelop e. |23 eun pe ojd DIW {t a4eb
~3fjo> ond is 2|IqISIA un pides . dag
‘ozienb i1p ||en:sds 1ua| sjesn ouobusa osed ojsenb uj
atqisgA 90| ejj9p s|janb 1p 33103 nid ouos epuo,p azzaybun|
1> 3| ‘epsjoiaesyn 9dn| B] opuebarduwil ‘131nJ)s0>

1961 OZYVW - € 'N

“ezZajRd
-n3ce |p opesb ojje uod ojebbo,|op eJnjesedisy €| asensjwu
ep opow uj ojdodso|[1250 un aJesn Qnd is esaweds(sl eje
ejuswellun “onutw eysqenb Jed gilandso,[lou OeYs esesse
odop ojueijos oisenb o ‘1pess gGp | 13uniBbes ouoBuaA opuenb
‘ejJows 1d ‘e 1 glsoujwin e14ed eun 0OJos aI9PaA
-aeayul ond 3aaAul Yy220,7 "eanje e||sp ojusw
-ne aiolle}|n,| uod sjuasn| nid eusalp sulbeww),| ! jpesBriued
1pedb o5y | ebunibbes opuenb ojep|edsya ©338660,] ,, S4epaA ,,
ond oqny || ‘asoje> 1p I66es ejsso ‘essodesyul 23n| lejpeddy
Pe eldUIWOD ‘ajejusiquie ejjenb & aJolsadns ednjesadws} eun

-so4dss 1dodsoud)w ajjwed) ‘13eAlas50 asesse Qied ouossod |ss3g
‘IHqIsia ouos uou ‘ezuenBasuocd Ip ‘a eundje 33n| ouoliayld
uou epuo,p ezzaybun| ejsenb € OUIdIA OJjBWIEIP UN BJeAE
ep 1|023td ajuswiie; 13ebBo 1|6 :adn| ejjep epuo,p ezzeybun|
E||EP OJeujwiIdlap 3 151310 1dOdSOUdIW 13 BH|LN 1P Spwi| ||
*thBed 1)ey ajuebaidiu) 01dossosdIW Un ep aAlsiAs|el Julbew

-l aseusyio sad aAlss 1138jolAenn 166Rs B ogn) oAcnu un

a|epadso,| osJaa euiys
-2ews up ablip 1s asuaw ‘ojezzijeldads ajeuosiad |e !ubgzgsods
-Ip swpud 8] antsedwl Ip odjpaw [e 3jussuo> ‘ezuabiows |p
0se> uy ‘ojuenb u) edeays ajuawmiejodfiied @ o1zIAles Ojsen
‘lllqowoine 3| uod ojpes Nuswebs|jod | Jod aseq ep SAJIS
ay> sjepsdso,|jeu oiyadadedde un ps lsewilid 19p oine 9|ns
BuUanWIsEI3Ed)S Olped opue|jejsul 0S3)se OJBIS 2 BLUBYSIS |)
‘a|epadso,jje }143]2> euwISSELL B} WOI ISOPUE3Ad O
opueucjajay i)aalp 1n| & (Bbessaw e asapuodsid Qnd o aue|
~0313Jed OJ3WINU UN BY OANIRJIP djeucstad |op odquiew 1UBQ
‘Issawsed} o040) ouobuaa ay> 1BHesssw | dusA
-9314 |p 3jepadso,||ep (URIUO| OUBAOJY |S 3Yd [Jalluaaqul |(Be
pa 1DIpaw e apowaed ‘eamuld ejje osadde o eulyssew ejjop
ajipas |ns ojnud} asussss Qnd ayd> ‘olyddssedde oiseny a4
-39|3 |eJouag ejjep oleapl ’afjgedse} 8403)Aadla ofoddid un Ip
ojejop ojeys 3 opuenb ep osaqy nid 3 “'ysn ‘eprio)y
ul sjepadso asjuejsodwit un ossasd 0IZ)AsSs Ul jeuosiad ||

‘auod)|is |e eunuob 1p 13oposd lajje |p Buojzezzi)
-nqey 1p ad e pe,| a4ijou; Opuesnd ‘oduelq
210]0> 1p sysue guinpoid SU DLAIIS|I (EJSUID B] BYD BPBA
-oad Is ew ‘ossos 21003 Ip 3 — 09 ALY ®EwWeNyds — apqm

pe Pi aualA ‘oej 1p edxdefd eun ojdwess pe ‘oyjebfo
un opuend "Issosesyu) 16fes e apedwe] sjjep oubosiq ezues
‘eimjesadway ef ,, aaspeA ,, IP 9Ydue SJuUISUCd OGN} Oseny)
-eagdodsouod|pia essw
-8J9|3} a[ewiou Bun up ojessl a18sse ond ‘|UoISUBWIIP ens 8]
ojundde sjep ‘ay> ‘girjiqisues spuesb Ip ‘ejezZ|pJRpUElS 1UOIS
-uswip 1P ossodesjul 0d1do3SOUCDIPIA OgNY Un Ip Bjled) IS
‘fudnyou ]ja33n 1p ojuaweliodwiod || aJealssso |p BIs esueq
eun Ip Issead 1au ajjou 1p IsaediBBe ospe} un ssepaA Ip
els a)jduiad ‘essjbul auojznJisod Ip ‘edawedsiey Jed ogny un

‘39 e| esnpduy ‘o,0| |e dJolsadns
uou euoszedidejied eun uod 2JjudAIBIUY ouuesjod a3e|>0SU0D
€)3120% 9| 83Nl ‘|uoizeu BJ}|E [P €13(30S 1P 3Ydue duoIsape,|
Q19})9958 pe djejpucu eseq ns Ilwwesbousd (ons | esanye
‘ey|epeyid € d1J300|3 |eJdus Bjjep 1diYn ||6ou eli[iqeis ejejs
@ euosjarosd apas (nd e ‘"dup seli||ale§ UoIlEdIUNMWLLIOD) BT

‘n|[sies 1p ozzew Jed aenye aususb onje Ip © Y
-eibojal ‘ayd1uoysie; Juolssi 3} 8] 4sad aspucosdw e Pjas
1P OIZIAIOS UN BJINJIISOd IP 2 EBJII0S eAONU e[jap odods o7

‘owles [ap apuejze 8| 231Ny P aaniapoad e31|qissod
3| @ sezusldadsa 3| ‘ajiqissod odwss) aasuq ntd |eu ‘suew
-wos Jsjod ep opow ul sjeuoizeu edrjod Bjjop HUSWEULLIO
116 uo> 5 suesjuiewe 1663 3f Uod ejuowrse uy ejealsd esaadwni,|
-jop 2unwiod ozioys of 3Iyiqissod asepusd Jad ejeass> ejeys @
‘,, "3u] saj]]ares uoljed) o I 1 p ‘e eaonu
el 1 |56a| of ¥ ad k oey
‘ajealad spuejze jp oddnib un oyied ey m: Ip ®B91D08
BAONU BUN SJUWIIIUSISS 0}INJIISOD BY DIJIIB|T [eSaUsD e.l

-odsip ajuswijeniie auodljis je epinbi) 6 ey * 1dwiy
alojezzi|eie> |op odil {ap @ Eiljuenb B[|9P BpPUOD3S € ‘eu0 BYd>
-Jenb e pyaujw PIpuInb ep elsea tues|nAa (p odway ||
‘nueuyn|66e eysdede> suonq ey pe ,, auoizesedes Ip ajusbe ,,
oladosd |1 ausnUOd ‘ouczo,} UOD oOjjeIUC> B RIS}E IS UOU
{HUBAjos oW B PYduou ‘ednd> Do O00E B Do §f EP OuueA
3y> aJnjesadwa) B AuLlsises 3 ‘ayd1a)ie|e pa ayaisy ejeisdoud
suong ey :auodl|is je epinbi| ewwob sunwod ejjap Lidosd
166.jueA 1 130} ejuesasd suodi|is |e ejezzijngau EBwwob eq
‘IAIINPUOGY UOU 2
1npue ‘1anejoad ‘131wl JuswiissAls Jad ejesadope siue
2 !aje|nsdedu; o 3)e|OS] OpPOW [B} U] S|OPUSPUAL ‘AYIIUVINS]S
ainjeyadasedde ns ezuejsos ejjsp suLiojiun OJ]3A un 3Jedn|d
-de iad ojesn ssassa Qnd suolzezzi|ngou Ip EBLUBISIS OAONU ||
*314329|3 Jedau
-89 Jeuoljeussiu] e|jap 1i0jesoqe| 1ep ejoposd elels 3 ‘nez
-zijoqau puaidiass ul 1 d ednjesad
ej|e ezzjued|nA ay> ‘auodijis |! epmbn] eunuoﬁ eAonu eun

g Jedwy ojueysed @ pa ‘zHp] ¢ ' dJopijul 1uolze;
-NWIWOD 1P Bleuljuar odop SHIue ‘9 SUOIZRZZIUOIUIS IP 3404J8,|
ewolsis ojsanb uo) ‘suoize Ul EIUS  EDJURIIAWOINS|D Byd
-owlewl B| 9 ‘Ijeue jep auolzeynwiwod Ip ejjenb e ojuesde eis
-od ‘snewowsy ejodousw B] Suswaesd Byseq :djuswiesijeuio}
-ne ojinBas ul nerdodys ouos opiodde Ip ojund [I pe ‘sjeued
1ubo sad ejjoA ewiad ] ouew e epej ‘suy auojze|obas ey

“dBWOWRY 910)e2ZIU0}
"UIS |ep OlRUW]|3 BUSIA ,, PAOW ,, OCGUNISIP |1 AYdUy ‘Ijew
-Jou Bj[anb ep BSJGAIP SUOIZEZZIUOJU]S BUN 9110330 ‘olped ijeub
-85 143|e ep ojlJojioiul ‘AL IJeufias un tp euolzZedyd BuONg eun
ssouanio tod oy> o)y |p OJUOd> 0INUS) R IS djenb [au JHA
u 1Ze314 e| Jad ounq e 8. 1S un 1p enen IS
‘ajuswesrjewoine asdwes epopordis @ 'ouew e ejejobaJ ejjoA
eun ‘eluojuls e ajenb |e aizeub ‘sdijiyd e|jep orezzi(ear dljew
oaonu |1 Sjuelp
-ew ouosu ojels el0 @ '|uoun|os 35J9AIP B4RP 1P OJRIUS}
R Is In3 e ‘BAIS|A9]9} eJ| ! 15 e3P 1q04d |

w 3318)2 €| 1p




TUBI ELETTRONICI
E SEMICONDUTTORI

6BZ6 - PENTODO

11 tubo elettronico 6BZ6 & un pentodo mi-
niatura con zoccolo piccolo a sette piedini,
ed & stato progettato per I'uso nei televisori

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

o Catodo
Tensione di filamento

Corrente di filamento

Capacita tra griglia controllo e anodo
Capacitd tra griglia controllo e catodo
Capacité tra anodo e catodo

c ioni ai piedini

P

come amplificatore a frequenza intermedia.
Questo pentodo & caratterizzato da basse
capacita interelettrodiche (0,025 pF tra gri-
glia controllo e anodo, 7 pF tra griglia con-
trollo e catodo, 2-3 pF tra anodo e catodo)
e da un’elevata transconduttanza semiva-
riabile. La caratteristica di avere transcon-
duttanza semivariabile rende il tubo 6BZ6
particolarmente adatto per l'uso in stadi
provvisti di controllo automatico di gua-
dagno, in quanto permette di ridurre al mi-
nimo la distorsione d’inviluppo e la modu-
lazione incrociata, e di accettare segnali di
notevole ampiezza.

11 pentodo & fabbricato in Italia dalla ATES
su licenza e secondo norme della RCA
americana,

a riscaldomento indiretto

\'i = 6,3 & 10% V in corrente continua
o alternata
If =03 A
0,025 pF (0,015 pF con schermo esterno)
7 pF

2 pF (3 pF con schermo esterno)
ved. schemi della valvela

DATI CARATTERISTICI D! FUNZIONAMENTO IN CLASSE Al

Tensione anodica

Griglia 3 (soppressore)

Tensione di griglia 2 (griglia schermo)
Resistenza di polarizzazione catodica
Resistenza interna

Transconduttanza

Corrente anodica

Corrente di griglia schermo

e Rk =0

Tensione di griglia controllo per Gm = 50 pLA/V Vg1
Tensione di griglia controllo per Gm = 700 LA/V

DATI MASSIMI DI FUNZIONAMENTO IN CLASSE A1l

Tensione anodica di alimentazione

Tensione d‘alimentazione di griglia schermo
Tensione di polarizzazione di griglia controllo
Dissipazione anodica

Dissipazione di griglia schermo fino a 165 V
Tensione di picco tra catodo e filamento

56

Va = 125 V
collegata al catodo sullo zeccolo
Vg2 =125V
Rk = 56
Ri = 0,26 M) (circa)
Gm = 8.000 pHA/V
la = 14 mA
Ig2 = 3,6 mA
= -9V
Vg1 = -45V
Vba = 330 Vmax
Vbg2 = 330 Vmax
Vg1 = 0 Vmax (verso i valori positivi)
Pa = 3,1 Wmax
Pz2 = 0,65 Wmax
Vkf = 200 Vmax
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(0 Spina |
dell’antenna

Una piccola scatola di metallo contiene i
componenti e funge da schermo. | fili delle
bobine L1, L2 e L3 devono essere brevi e
diretti il piv possibile. Notate che la polarita

dello batteria & insolita: la custodia & po-

Iy

sitiva ed il disco centrale isolato & negativo.

& pitt che adeguato per misure di carattere
generale. Se si desidera una sensibilitd mag-
giore (quale pud essere necessaria, ad esem-
pio, per controllare un’antenna ad una di-
stanza relativamente grande dal trasmetti-
tore), M1 pud essere sostituito con un mil-
liamperometro da 50 jtA o 100 A fis.; in
questo caso non occorrono altre sostituziond.
Il transistore 2N217 (Q1), come tutti i
transistori, ha una corrente di perdita che
causerebbe ordinariamente un’indicazione
costante sullo strumento; questa indica-
zione di perdita viene evitata usando la
resistenza tra collettore ed emettitore di Q1
come un braccio di un circuito a ponte equi-
librato. Il ponte & equilibrato mediante il
potenziometro R3 in modo che nessuna
corrente passa attraverso R1 quando non
viene applicato alcun segnale all’apparec-
chio. Quando un segnale entra nello stru-
mento, invece, la radiofrequenza raddrizzata
dal diodo D1 ¢ inviata nel circuito di base
di Q1 e, di conseguenza, la resistenza effet-
tiva tra collettore ed emettitore di Q1 di-
minuisce. Questo fatto squilibra il ponte e

58

provoca un passaggio di corrente attraverso
il milliamperometro.

Poiché il transistore amplifica altrettanto
bene sia la componente audio sia la com-
ponente continua della RF raddrizzata, si
pud ottenere un suono di intensitd consi-
derevole al jack di uscita della cuffia (J2).
Isolato dal circuito a corrente continua me-
diante il condensatore C3, questo segnale
in uscita consente l'uso di cuffie a cristallo
pet ottenere una migliore riproduzione di
suono quando si desidera controllare la qua-
lita audio di un trasmettitore. L’inserzione
della cuffia non provoca né un mutamento
dell’indicazione di M1 né una variazione
della sensibifita dello strumento.

Costruzione - Il misuratore di campo & si-
stemato in una scatola di alluminio delle

RADIORAMA
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in direzione negativa, staccate il filo posto
su un terminale di R3 e portatelo sull’altro
terminale. Ruotate il controllo di equilibra-
mento finché M1 da lindicazione di zero;
dopo di cid I'unita & pronta per la taratura,
Per tarare il misuratore di campo ruotate
il condensatore di sintonia C1 finché non &
completamente chiuso, e sistemate sul suo
albero una manopola munita di indice in
modo che questo sia sulla posizione corri-
spondente alle ore nowe di un orologio. Por-
tate il commutatore di gamma sulla posi-
zione ” B” ed inviate nello strumento un
segnale su 20 metri proveniente dal tra-
smettitore o da un grid-dip meter. Ruotate
C1 in senso orario finché lo strumento di
mijsura di la massima indicazione e con-
trassegnate questa posizione di Cl con
” 20 . Fate la stessa cosa per le bande di
15 metri e 10 metri, contrassegnando le
relative posizioni con ” 15” e » 10 .

Portate il commutatore di banda S2 sulla
posizione ” M ” ed inviate nello strumento
un segnale di 6 metri. Regolate di nuovo
Cl in modo da ottenere la massima indi-
cazione dello strumento e contrassegnate
la nuova posizione dell’indice con 6 .

60

Portate infine il commutatore S2 sulla po-
sizione ” A ” e ripetete Poperazione per i
2 metri.

Se usate decalcomanie per contrassegnare
il pannello dello strumento, proteggetele
con uno strato di vernice plastica traspa-
rente, Nel fare questa operazione abbiate
cura di ricoprire i componenti con nastro
adesivo per proteggerli durante la spruz-
zatura.

Funzionamento - Per controllare il funzio-
namento del misuratore di campo accendete
’apparecchio ed equilibratelo nel modo de-
scritto prima, dopo aver portato S2 e Cl
sulla frequenza di funzionamento del tra-
smettitore. Lo strumento M1 vi indichera
lintensita del campo e potrete usarlo per
eseguire misure comparative intorno al tra-
smettitore o ad un’antenna.

Il misuratore di campo pud essere usato per
controllare le armoniche ruotando C1 sulle
tre posizioni " A”, "M” e ”B” di S2.
La posizione sulla quale C1 di la massima
indicazione di M1 indica la gamma che
state ricevendo; le diverse indicazioni mas-
sime di M1 sono indicazioni dell’intensita
relativa del segnale. Non & stato previsto
nell’apparecchio alcun controllo di guada-
gno perché non & necessario. Lo strumento
da 1 mA pud sopportare un considerevole
sovraccarico senza alcun danno, ma se pen-
sate di dover operare in presenza di un
segnale di elevata intensita per piu di pochi
secondi, ritoccate la posizione di C1 finché
I'indice dello strumento resta sulla scala.
Il condensatore C1 pud essere usato per
portare lo strumento M1 ad un dato punto
di riferimento conveniente per effettuare
misure comparative di intensitd del segnale.
Quando usate la cuffia per controllare la
qualita audio di un trasmettitore, regolate
Cl in modo da ottenere un’indicazione
sullo strumento da 0,5 mA a 0,9 mA.
Quando M1 & portato su questo valore, il
transistore ¢ polarizzato sulla porzione Ii-
neare della sua curva di funzionamento. %
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le & stato installato (ved. lo schizzo per ul-
teriori dettagli). Sulle altre bande, per il
grande disaccoppiamento fra antenna e
linea di trasmissione la maggior parte del-
Penergia in RF & assorbita dalla linea di cui
riscalda il dielettrico solido, mentre sol-
tanto una piccola parte dell’energia rag-
giunge l'antenna. Un dipolo a mezz’onda
per i 40 metri tuttavia funziona ancora ab-
bastanza soddisfacentemente come dipolo a
tre mezze lunghezze d’onda su 15 metri.

Versione a larga banda - Sono state finora
costruite numerose antenne a larga banda,
pitt o meno complesse, con vario grado di
rendimento. Tuttavia ¢ difficile che supe-
rino in semplicitd e rendimento quella pre-
sentata sopra, modificata sostituendo la li-
nea di trasmissione a dielettrico solido
con una linea doppia per TV da 375 Q a
400 Q isolata in aria. In questa applicazione
la linea di trasmissione funziona con un
rapporto di onde stazionarie medio di circa
8 a 1 su tutte le gamme. Le perdite relative
tuttavia sono cosi basse che, anche se si

I.’accoppiatore d’antenna che presentiamo

serve ad accoppiare efficientemente il
trasmettitore alla sua antenna sopprimendo
nello stesso tempo le armoniche indeside-
rate. Questa semplice unitd & in grado di
alimentare quasi tutte le antenne costruite

Ferrnagllo di cortocircuito

Jl
o -
= All‘antenna
e i Cl,é (ved. testo)
 S——
e Fare massa qui,
P’se necessario (ved, testa)
Fermaglio di cortocircuito
62

dovessero moltiplicare numerose volte, co-
me risultato di funzionamento disaccop-
piato, sarebbero ancora inferiori a quelle di
una linea a dielettrico solido di pari lun-
ghezza ed accordata.

La lunghezza della linea di trasmissione non
& critica, tuttavia la discesa deve essere di-
sposta ad angolo retto rispetto all’aereo.
La linea non deve toccare la costruzione né
altri oggetti; per evitare cid si impiegano
comuni isolatori per TV o la si fa entrare
nella stanza in cui si tiene la stazione me-
diante un ingresso isolato per TV. Teorica-
mente D’antenna dovrebbe essere lunga
mezza lunghezza d’onda per la piu bassa
frequenza con la quale si intende operare,
perd & possibile anche allontanarsi un po’
da questa lunghezza nel caso non si abbia
sufficiente spazio; un’antenna anche di 7 m
pit corta della lunghezza che dovrebbe ave-
re per la pitt bassa frequenza della banda
di 3.500 kHz pud funzionare ancora egre-
giamente su questa intera banda e sulle
bande dilettantistiche di frequenza pitu ele-
vata, *

per funzionare sulle frequenze di radioama-
tori comprese tra 3.500 kHz e 29.700 kHz

ed & in grado di trasferire potenze fino a
250 W.

Costruzione - ’accoppiatore pud essere co-
modamente sistemato su un telaio di allu:
minio delle dimensioni di 5x 18 x 23 cmy;
il suo pannello frontale & ricavato da un
foglio di alluminio debitamente ripiegato
e fissato sul lato da 18 cm. C1 & un con-
densatore variabile da 100 pF a lamine spa-
ziate; il condensatore utilizzato nell’esem-
plare che presentiamo & stato ricuperato da
un vecchio apparecchio militare, natural-
mente perd potete usare anche un conden-
satore variabile di tipo piu recente e meno
ingombrante. Isolate il condensatore dal
telaio ed usate un manicotto isolante per
accoppiare P’albero al quadrante. Il conden-
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Scuola Radlo Elettra

Torino Vvia stellone 5/20

La Scuola Radio Elettra invia
gratuitamente tulti i pezzi (VALVOLE E </
TRANSISTORI COMPRESI) per il montaggio

di questi ed altri numerosi apparecchi e __ strumenti
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLLADORAZIONE coN POPULAR ELECTRONICS

il n. 4
in tutte
le
edicole
dal 15
marzo
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Una macchina per scrivere rivoluzionaria
Novita nel campo dei temporizzatori

La passione per l‘elettronica in Russia

Il reintegratore di condensatori

Novita in elettronica

L’elettronica nello spazic

Filtro transistorizzato

Tester per la prova della batteria di un'automobile
Salvatransistori

Esperimenti con i reattori nucleari
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Tutto sulla ricezione in UHF (parte 2a)
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Apparecchi radar per informazioni meteorologiche
Rinnovate le vecchie autoradic

Tubi elettronici e semiconduttori
Voltmetro a scala espansa

Notizie in breve

Buone occasioni!

Se, come accade a molti sperimentatori, avete un vasto
assortimento di condensatori elettrol vsati che non
utilizzate da tempo, saprete che queste unitd spesse vanno
in cortocircuito non appena vengono nuovamente impie-
gate; potrete evitare di distruggere questi costosi com-
ponenti usando un efficiente reintegratore automatico:
['apparecchio, di costo modesto, & in grade di ripristinare
anche il pib vecchio elettrolitico da tempo inutilizzato.

Aumentando la necessitd di approfondire la tecnologia
elettionica, aumenta di conseguenza la richiesta di tecnici
i ingegneri elettronici, Come soddisfano i Russi questa
necessita? Che cosa fa il governo sovietico per assicurarsi
un numero sufficiente di specialisti elettroni Esiste in
Russia la passione per l'elettronica intesa come hobby?
Le autoradio di vecchio tipo, equipaggiate con valvole
termoioniche e vibratore, sono ormai soppiantate dalle
corrispondenti unita transistorizzate, che consumano meno
ed hanno minore ingombro; con una vecchia autoradio
a valvole di ricupero ed un piccolo alimentatore potrete
costruirvi un ottimo e sensibile ricevitore.
Fino a poco tempo fa un voltmetro a scala espansa era
uno strumento di costo non accessibile a tutti gli spe-
rimentatori. Ora invece, grazie agli sviluppi nel campo
dei semiconduttori, un voltmetro a scala espansa da
30 V, basato sui noti diodi Zener regolatori di tensione,
& realizzabile con spesa moderata, pur potendo competere
con i, modelli di produzione industriale, di costo molto
pib elevato.
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