




















Diffusione tra i giovani -

cito, Aviazione e Marina). Diretta da un
luogotenente dell’armata rossa, la DOSAAF
dichiara di avere milioni di membri. Come
ogni organizzazione semimilitare, non solo
organizza corsi di addestramento in elettro-
nica, ma addestra anche all’'uso delle armi,
al paracadutismo ed al motociclismo.

Nel solo campo dell’elettronica pitt di un
milione di persone hanno completato i corsi
della DOSAAF. Oltre a creare specialisti in
elettronica, la DOSAAF pubblica testi e
riviste di elettronica, indice gare di velociti
in trasmissione telegrafica, allestisce mostre,
elargisce premi per i migliori progetti e co-
struzioni elettroniche ed organizza gare di
tutti i generi tra i radioamatori.

Una nuova gara chiamata ” Operazione
collegamenti radio ” ¢ un esempio di co-
me i Russi combinino gli esercizi fisici a
quelli tecnici. 1 partecipanti devono com-
piere marce attraverso la campagna traspor-
tando una radio campale del peso di circa
12 kg. I concorrenti devono fermarsi in tre
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Le figure e gli schemi elet-
trici pubblicati nelle rivi-
ste elettroniche russe sono
abbastanza simili ai nostri.
Il disegno (di cui & stata
riprodotta solo una parte)
rappresenta la vista inter-
na di una semplice super-
eterodina descritta in un
recente numero della ri-
vista “ Radio ”; in basso
& scritta, in caratteri ciril-
lici e in russo, parte del-
la parola supereterodina.
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un prezzo molto modico; scritti per i prin-
cipianti, sono particolarmente diffusi e letti
nelle aree rurali dove non & possibile se-
guire un regolare corso di elettronica.

La pit popolare delle riviste sovietiche di
elettronica & chiamata ” Radio”. Edita men-
silmente a cura del Ministero delle Comu-
nicazioni e della DOSAAF, & posta in ven-
dita al prezzo di 30 copechi. Ogni numero
& composto di 64 pagine che comprendono
almeno sei articoli costruttivi che riguardano
ogni tipo di apparecchio, dalle semplici ra-
dio alimentate a batteria fino ai complessi
registratori a nastro ed alle trasmittenti per
radioamatori. Di solito uno o due articoli

nuovi ricevitori, televisori o registratori a
nastro di produzione russa ed. almeno un
articolo su applicazioni elettroniche in set-
tori particolari come I’automazione, la ciber-
netica o la radioastronomia. Per i radioama-
tori vi & una rubrica, chiamata ” Cronaca ”,
con setvizi sulle attivitd dilettantistiche di
tutto il mondo. Le trasmissioni in banda
singola stanno diventando piuttosto regolari
fra i radioamatori russi ed una rubrica, chia-
mata ~ CQ SSB ”, riporta appunto notizie
sugli ultimi progressi tealizzati nella tecnica
dell’emissione a banda singola. Un’altra ru-
brica, chiamata » Pagine dalle riviste este-

re”’, informa i lettori russi sugli ultimi svi-
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L'alfabeto telegrafico comprende lettere, segni di punteggiatura e numeri. Questa tabella & stata

tratta da un manvale sovietico che insegna
sono dedicati all’esplorazione dello spazio,
con particolare riferimento alle apparecchia-
ture elettroniche usate nei veicoli spaziali.
Proprio sulla rivista ” Radio” i Russi ri-
velarono i primi dettagli dello Sputnik I af-
finché i lettori potessero prepararsi ad ascol-
tarne i segnali; il Governo sovietico con-
senti di pubblicare le frequenze esatte, la
potenza di emissione ed i tipi di segnale che
sarebbero stati usati sul satellite. Queste in-
formazioni furono fornite nei numeri di giu-
gno, luglio e agosto del 1957, quattro mesi
prima che il lancio dello Sputnik cogliesse
il mondo di sorpresa. Ogni numero di ” Ra-
dio ”’ contiene anche uno o due articoli su
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il codice

telegrafico sia russo sia internazionale.
luppi dell’elettronica all’estero; molti degli
articoli di questa rubrica sono tradotti da

riviste tecniche americane,

proc - Come la
maggior parte delle altre riviste sovietiche,
anche 7 Radio ” non contiene pubblicita.
Come pud sapere allora lo sperimentatore
russo che cosa deve acquistare e dove pud
trovare quanto gli occorre? Per quel che
riguarda che cosa deve acquistare, ”Radio”
e le altre riviste tecniche precisano cio che si
trova in vendita. Per quanto riguarda dove
rivolgersi per Iacquisto, esiste un solo po-
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| radioamatori - L’interesse del governo
sovietico per i radioamatori & maggiore in
Russia che non altrove. Il Governo non
solo concede le licenze e regola le comu-
nicazioni, ma anche ajuta, incoraggia e spes-
so sussidia i radioamatori; assegna premi
e medaglie in occasione di gare di trascri-
zione telegrafica, nella caccia a trasmittenti
nascoste ed in gare nazionali ed interna-
zionali di collegamenti a grande distanza.

Anche le cartoline QSL si possono ottenere
gratuitamente dal Governo; la maggior par-
te dei radioamatori preferisce perd dise-
gnarle personalmente. Fin dai tempi dello
Sputnik T il tema favorito dei QSL russi
¢ stato quello delle conquiste spaziali russe;
numerose cartoline e francobolli sono stati
emessi con immagini di Sputnik, Lunik e
razzi cosmici. I soggetti preferiti sono na-
turalmente costituiti da Yuri Gagarin,
Gherman Titov e dai loro veicoli spaziali.

Quale procedura deve seguire un radioama-
tore principiante per ottenere la regolare
licenza? Dopo aver completato i corsi fon-
damentali di elettronica della DOSAAF,
deve sostenere un esame di SWL. In Rus-
sia infatti i soli ascoltatori delle onde corte
ufficialmente riconosciuti sono quelli che
hanno ottenuto la licenza di ascolto sulle
bande dei radioamatori. Per superare que-
sto esame, il candidato deve conoscere la
teoria fondamentale dell’elettronica e della
propagazione delle onde, i segnali ” Q”,
il linguaggio ed il procedimento adottati
dai radioamatori, deve sapere come si tiene
il registro di stazione e conoscere le fre-
quenze dei radioamatori, i radioprefissi in-
ternazionali e le regole di sicurezza. Egli
deve inoltre essere in grado di ricevere e
trasmettere il codice morse sia russo sia in-
ternazionale ad una velocitd minima di dieci
parole al minuto e deve essere anche in
grado di costruire e riparare semplici rice-
vitori.

Come si pud constatare, la prova dei SWL
sovietici & assai pit difficile che altrove. Se
’aspirante radioamatore supera la prova,
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gli viene assegnata una sigla di SWL (esem-
pio: UA3-2791) e pud, agli inizi, ascoltare
le bande dei radioamatori presso la stazione
del club della sua cittd. Dopo aver acqui-
sito una certa espetienza, pud sostenere un
esame per ottenere la licenza di trasmissio-
ne. Questa licenza viene rilasciata solo ai
maggiori di anni 14, che devono sapere
ricevere e trasmettere in codice telegrafico
alla velocita di dodici parole al minuto, su-
perate un rigoroso esame ed essere in grado
di costruirsi un trasmettitore,

Vi sono poi due altri tipi di licenza che
vengono rilasciati soltanto dopo che il can-
didato ha superato alcune prove assai dif-
ficili; queste licenze offrono particolari pri-
vilegi (funzionamento su tutte le bande,
200 W di potenza e trasinissioni sia in fo-
nia sia in telegrafia).

La prova per la licenza di primo grado in-
clude un esame scritto; il candidato deve
riuscire ad emettere e ricevere telegrafica-
mente alla velocita di diciotto parole al
minuto, deve essere in grado di disegnare
circuiti di trasmittenti e riceventi, e di co-
struire e riparare complessi trasmettitori e
ricevitori. Esiste poi un gruppo di radio-
amatori che pud operare soltanto sulla ban-
da VHF (144 MHz e 420 MHz). Leta
minima richiesta per questi radioamatori &
di 12 anni; essi non devono superare al-
cuna prova di trasmissione o ricezione te-
legrafica; la potenza di questi ricetrasmet-
titori & limitata a 5 W,

Non si hanno dati precisi sul numero delle
stazioni dilettantistiche esistenti nell’'Unio-
ne Sovietica, mz si ritiene che complessiva-
mente sia di diecimila o quindicimila; il
numero dei radioamatori e dei SWL & na-
turalmente di gran lunga maggiore, infatti
molte stazioni dilettantistiche si trovano in
club di dilettanti e ciascuna ha numerosi
operatori ed ascoltatori. La rivista ”Radio”
ha annunciato che il governo spera di rag-
giungere il numero di venticinquemila sta-
zioni di dilettanti in funzione entro la fine
dell’anno. *
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cedimento che di solito si segue & quello
di applicare una tensione molto bassa al
condensatore aumentandola gradatamente,
entro un’ora o pil, fino a raggiungere la
tensione normale di lavoro,

Come funziona il reintegratore - L’unita
che presentiamo & stata progettata per ef-
fettuare automaticamente questo Processo.
Il condensatore stesso viene usato per rego-
lare la rapidita del trattamento, a seconda
della propria eta e delle condizioni dello
strato di ossido di alluminio. Lo svolgersi
del processo di ripristino viene osservato
su una serie di lampade al neon.

L’alimentazione per il reintegratore automa-

sistore & dell’ordine di 75 V. Una sezione
del commutatore S3 & collegata al parti-
tore di tensione e determina il multiplo di
75 V che deve essere applicato (attraverso
una serie di resistori limitatori di corrente)
al condensatore da reintegrare. Il resistore
limitatore di corrente da usare (R3, R4,
R5, R6 o R7) & scelto dal commutatore S2.
L’altra sezione di S3 controlla il circuito
dell’indicatore automatico. Nella posizione
di tensione pit bassa di questo commuta-
tore, la lampada al neon 19 & collegata ai
capi del condensatore sottoposto al tratta-
mento, Per ciascuna posizione successiva di
S3 in serie alla prima lampada viene colle-
gata un’ulteriore lampada al neon.

ol 02
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33K 33K !A!l( ?3!1 g 33K 33K 33K 33K
< | auFos WA AWM= AN MMM G—AMANA— B AN A=A
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- -9
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by -
B )
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- ) Scarica
. 600V o AT RirE 3%
® L |
o - —— 5oV lad I
375V 225V
B ﬂ “‘. Lan) :‘.l m F |
L) ry “y - L -’ \‘.’J w} e
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Circuito elettrico del reintegratore. 1l commutatore S3 preleva le diverse tensioni
dal partitore di tensione, scegliendo la tensione di ripristino e controllando nello
stesso tempo il circuito delle lampade indicatrici. || commutatore 52 invece inse-

risce il resistore limitatore di corrente (da R3 a R7) adatto, secondo i vari casi.

tico & fornita dal trastormatore T1 e da
un circuito raddrizzatore ad onda piena, du-
plicatore di tensione, formato dai-diodi D1,
D2, D3, D4 e dai condensatori C1 e C2.
1! resistore R2 protegge i diodi da eventuali
danni causati da eccesso di corrente. Il pri-
mario del trasformatore & collegato alla li-
nea tramite un fusibile da 0,25 A (F1) ed
un interruttore a levetta (S1). La lampada
al neon I1, con il proprio resistore di ca-
duta R1, serve da spia di inserzione.

La tensione continua di circa 600 V in uscita
dall’alimentatore viene applicata ad un pat-
titore di tensione costituito dai resistori
R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 e R15.
La caduta di tensione ai capi di ciascun re-
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Il resistore R1i7 protegge le lampade al
neon da un sovraccarico di corrente. La
tensione applicata al condensatore sottopo-
sto al trattamentc attraverso la seric di
resistori limitatori di corrente (ved. il para-
grafo ” funzionamento ” per una adeguata
regolazione di tensioni e resistenze), si sud-
divide fra le due unitd come se fossero en-
trambe resistori. Siccome il condensatore
non reintegrato ha una resistenza inversa
(o isolamento) molto bassa, la maggior par-
te della tensione inizialmente ¢ applicata
al resistore. La piccola caduta di tensione
che si ha ai capi del condensatore inizia il
processo di reintegrazione e, 2 mano a ma-
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di D1, D2, D3, D4 ed i condensatori C1
e C2) sulla facciata superiore.

Per facilitare la costruzione i resistori sono
montati su una basetta di ancoraggio. Pra-
ticate sulla basetta due fori del diametro
di 5 mm in corrispondenza a ciascun resi-
store per avere una certa ventilazione. I
diodi possono essere montati su una lunga
linguetta di ancoraggio. Quando sistemate
il piano, disponetelo in modo che il tra-
sformatore T1 sia invertito e resti appog-
giato con il proprio peso sul fondo della
scatola. Le prese a banana J1 e J2, Dinter-
ruttore S1, i commutatori S2 e S3 e le lam-
pade al neon indicatrici sono direttamente
montati sulla scatola.

Prima di effettuare I'apertura per le lam-
pade nel pannello frontale, sard bene co-
struiate il portalampade. Nell’esemplare
che presentiamo il portalampade & stato
realizzato piegando a U una striscia di ple-
xiglas delle dimensioni di 6x 13 cm. Un
risultato analogo si pud raggiungere fissan-
do fra loro con due bulloncini due strisce
di plexiglas delle dimensioni di 2,5x13 ¢m
e tenendole lontane l'una dall’altra con di-
stanziatori di circa 7 mm. Naturalmente,
non & necessario che entrambe le strisce
siano trasparenti, quindi quella che si ap-
poggia sulla scatola pud essere anche di
legno, metallo o di qualsiasi altro materiale
a disposizione.

Disponete tra le due strisce la spia di in-
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H piano interne o forma di L @&
fissato sulla faccia interna del
pannello frontale. Il trasformato-
re T1 & fissato al piano, perd si
appoggia sul fondo della scatola.

serzione dell’apparecchio (I1) e le lampade
indicatrici di tensione (da I2 a I9). Usate
esclusivamente lampade al neon nuove, per-
ché quelle usate possono aver gia assorbito
forti correnti che potrebbero farle inne-
scare a tensioni troppo basse. Separate fra
loro le lampade con distanziatori formati
da strisce di carta arrotolate in modo da
formare cilindretti del diametro di circa
6 mm e lunghi 25 mm; fissate a posto sia
le lampade sia i distanziatori con un col-
lante a rapido essiccamento.

Quando il collante si & essiccato, misurate
le dimensioni dell’insieme per determinare
le dimensioni esatte dell’apertura da prati-
care nel pannello frontale. Le stesse viti che
tengono insieme il portalampade possono
essere usate per fissarlo al pannello fron-
tale,

Funzionamento - Inserite un paio di ro-
busti conduttori isolati entro J1 e J2, quin-
di collegateli al condensatore da reintegrare
assicurandovi di osservare la giusta polari-
ta; se invertiste la polarita, il condensatore
non sarebbe danneggiato, ma non avrebbe
luogo il processo di reintegrazione.

Il commutatore S2 sceglie una delle cinque
possibili serie di resistori limitatori di cor-
rente. Con le resistenze piti basse otterrete
un processo di ripristino pit rapido, men-
tre otterrete un condensatore di qualita pit
elevata con le resistenze di valore pit alto;
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l tecnici della Raytheon hanno realizzato questo
insolito incapsulamento di transistori simile ad
un ragno. Tre diodi, un circuito di accoppiamento,
un transistore e due resistori, costituenti un cir-
cuito base di una calcolatrice, sono stipati entro
una custodia che normalmente & destinata a conte-
nere un solo transistore. Uno di questi elementi,
che & un’unita logica, & munito di sette terminali
che servono a collegarfo ad altri elementi elettro-
nici in una macchina per l’elaborazione dei dati.

Un microfono senza fili, il primo sistema di que-
sto tipo pratico e funzionante, & stato costruito
negli Stati Uniti dalla Vega Electronics; i problemi
costruttivi e le difficolta incontrate nei primi mi-
crofoni senza fili sono stati superati nel nuovo mo-
dello. Questo microfono & molto leggero (pesa solo
200 g), & lungo 12 cm ed ha un diametro di
; ta.una buona fedeltd alle. basse

camente Vuni P

tente in MF, transistorizzata e alimentata da bat-
terie incorporate; la cordicella che sostiene il mi-
crofono serve anche come antenna. La potenza di
uscita dell’unita & inferiore a venti millesimi di
watt, ma nonostante cid il svo raggio di azione
pud giungere fino a circa 1 km di distanza.

L’aviazione americana & ricorsa alle autostrade
per trasportare il suo potente missile denomi-
nato “Minuteman ICBM’’ verso posti di lancio sot-
terranei. Il Minuteman, un missile a tre stadi a
propellente solido capace di portare una testata
nucleare, viene trasferito dalla fabbrica di mon-
taggio al posto di lancio su un trasportatore mo-

i il le, con il su

me [T possono
levare un peso di oltre 50 tonneflate. Quindi il
missile viene dolcemente calato in un pozzo circo-
lare di calcestruzzo dal quale verrd lanciato in
caso di emergenza. Dopo il trasporto e la sistema-
zione del missile, il itore viene

portato sul trasportatore, pronto per un nuovo uso.

Ques!o poliziotto inglese tiene in mano due rice-
vitori a transistori di fabbricazione britannica
di un tipo che & stato usato per prova da alcune
forze di polizia. Si tratta di un ricevitore e di un
trasmettitore che possono trovare posto nella tasea
dell’vniforme dei poliziotti; per mezzo di questi

trollano ar lativamente ristrette. ano 3
un etto e mezzo caduna e quindi sono facilmente
trasportabili; i loro circuiti a transistori assicu-

rano una lunga durata alle batterie che provvedono
all’alimentazione, Pcssono essere usate anche per
regolare il traffico, in special modo durante mani-
festazioni, quando & particolarmente difficile per
i poliziotti si  in fra loro.
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e meteoriti, come & noto, sono materiali
che si trovano nello spazio (ferro, si-
licati ed altre sostanze), che di solito bru-
ciano entrando nell’atmosfera terrestre. Si
spostano ad altissime velocita ed & probabile
che siano in numero maggiore di quanto si
presumeva finora. E indispensabile racco-
gliere informazioni non solo sulla dimen-
sione e densita delle micrometeoriti, ma an-
che sulla loro velocita e sulla loro potenza
di penetrazione, perché questi fattori pos-
sono essere determinanti nel progetto delle
future navi spaziali.
Tempo fa la NASA aveva progettato e co-
struito un satellite, S-55 (che petd non riu-

sci ad entrare in orbita) che avrebbe ap-
punto dovuto misurare il rischio di colli-
sione di veicoli spaziali contro le meteoriti.
Il S-55 avrebbe dovuto funzionare sulle
frequenze di 136,86 MHz e 136,20 MHz.
Due telemetri separati, indipendenti I'uno
dall’altro per maggior sicurezza, avrebbero
dovuto essere in continuo funzionamento
per circa un anno. Il razzo propulsore di
questo satellite era un razzo a combustibile
solido, tipo Scout, di cui perd il terzo stadio

non entrd in funzione.

11 12 luglio 1961, la NASA
lanciod il satellite TIROS III per eseguire

1l 29 giugno 1961 la Marina americana ha lanciato contempora-
neamente tre satelliti. 11 disegno riprodotto qui sotto illustra questi
satelliti nel momento in cui avrebbero dovuto separarsi dal razzo

] programrna'oro elettronico qui pre-
sentato & state sistemato sulIExplo-
rer Xl ed ha funzionato perfettamente
predisp do questo satellite per
un nuovo programma di esperimenti.

20

vettore. Da sinistra o destra vediamo il satellite TRANSIT IV-A,
FINJUN, destinato a misurare la cintura di radiazioni, e il GREB 1Il,
destinato a misurare la radiazione solare. L'INJUN e il GREB Il
non si sono separati e forse sono ancora in orbita attaccati 'vno
all’altro. H TRANSIT IV-A invece ha funzionato in modo perfetto.
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Scienziati della Bell Telephone studiano la forma
e e dimensioni dei satelliti che dovranno essere
realizzati per comunicazioni a relé TV e radio-
telefoniche. Il modello pib piccolo sara equipag-
giato con circa 4.000 pile solari, il pil grande,
che misurerd 4 m di diametro, con circa 12.000.

damente. Tl primo & la cellula combustibile,
trattata per la prima volta in pratica da
sir William Grove nel 1939 e da allora
portata ad un promettente grado di efficienza
dal prof. Bacon a Cambridge. Nella cellula
Bacon, lenergia chimica prodotta quando
I'idrogeno puro e l'ossigeno si combinano
per formare acqua viene trasformata diret-
tamente in elettricitd ad alto rendimento.
Tale sistema sarebbe interessante per I'uso
spaziale se l'acqua prodotta potesse essere
ritrasformata in idrogeno ed ossigeno per
diretta azione della luce solare, compito
questo non troppo difficile se si possono
ottenere alte temperature con specchi.

Il secondo congegno & una variante della
valvola senza fili in cui un catodo ad alta
temperatura, riscaldato eventualmente dalla

radiazione solare, viene portato abbastanza
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vicino ad un anodo perché avvenga un di-
retto trasferimento di elettricita. Il prof. D,
Gabor del Collegio Imperiale di TLondra
ha sviluppato un promettente congegno ter-
moionico che usa argon o miscele di argon
e mercurio per superate i problemi di carico
spaziale; questo congegno offre la possibilita
di generare cortente alternata con rendi-
mento fino al 30%.

Nel terzo sistema per la produzione diretta
di energia, i conduttori metallici del genera-
tore elettrico sono sostituiti da una corrente
ad alta velocita di gas surriscaldato: anche
esso, nelle applicazioni spaziali, potrebbe
essere riscaldato dal sole.

A parte le cellule solari, gli altri congegni
richiedono la produzione di elevate tempe-
rature e cio significa distribuzione nello spa-
zio di vasti specchi per concentrare i raggi
solari, obiettivo questo difficile da realizzare.
In aggiunta, per fornire calore quando la
radiazione diretta & interrotta dall’ombra
dei pianeti, devono essere sviluppati conge-
gni atti ad immagazzinare parte del calore
raccolto alla piena luce del sole. 1'idruro
di litio, che ha un calore latente di fusione
venti volte superiore a quello dell’acqua,
sara un utile materiale da prendere in con-
siderazione.

Per finire - I Russi hanno iniziato la pub-
blicazione di numerosi articoli semiscientifici
riguardanti il pianeta Marte, alcuni dei quali
hanno lo scopo evidente di interessare la
massa. Il primo atticolo venne pubblicato
nell'inverno del 1960-61, in seguito usci-
rono altri articoli sull’argomento, con sem-
pre maggior frequenza, sulle riviste scienti-
fiche ed elettroniche. Sara forse imminente
I'annuncio che i russi hanno un satellite in
viaggio verso Marte, *
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il filtro & accoppiato mediante il resistore
di caduta R1. Il condensatore di base C1,
unitamente a R1, funge da filtro, contri-
buendo a diminuire Pondulazione della ten-
sione di polarizzazione; questo circuito ha
il vantaggio di moltiplicare effettivamente
il valore del condensatore di base Cl. La
capacita effettiva di filtro che si vede ai capi
del resistore R2 & dell’ordine di 80.000 {tF
e di conseguenza si ottengono bassissime
ondulazioni in uscita dal filtro anche sotto
assorbimenti di corrente molto alti. La re-
golazione sotto diverse condizioni di carico
¢ ugualmente eccellente.

I transistori posti in parallelo hanno la
possibilita di sopportare fino a 4 A di cor-
rente di uscita (in servizio intermittente).
Questa corrente dovrebbe essere pit che
soddisfacente per la maggior parte degli ap-
parecchi ma, se necessario, pud essere au-
mentata aggiungendo altri transistori; per
raddoppiare la portata di corrente, aggiun-
gete altri due 2N307A in parallelo ai primi
due transistori, riducete il resistore di ca-
rico R2 a 470 Q e sostituite F1 con un
fusibile da 8 A (anziché da 4 A). Siccome
la tensione di polarizzazione di base per i
transistori & ricavata dall’alimentatore stes-
so, la tensione di uscita del filtro sara sem-
pre molto vicina alla tensione di ingresso.
Una piccola perdita nel filtro, dell’ordine
di 1 Vo 2 V a seconda del carico, puo
essere causata dalla resistenza di Q1 e di
Q2. La massima tensione di ingresso ¢ di
circa 20 V.

Passanting ci
di gomma l

Costruzione - Il filtro ¢ montato in una
scatola di alluminio delle dimensioni di
13x 8x 6 cm; 1 transistori Q1 e Q2 sono
montati su un telaino di alluminio separato
delle dimensioni di 3 x 7 x 6 cm che serve
da radiatore di calore. Siccome i dadini di
montaggio dei transistori costituiscono an-
che le connessioni del collettore, I'intero
telaio si trova al potenziale del collettore
e di conseguenza deve essere isolato dalla
custodia dell’apparecchio. 11 telaino dei tran-
sistori & fissato alla custodia mediante uno
dei dadi di montaggio del jack J1. Due ron-
delle isolanti di fibra munite di collarino
evitano il contatto elettrico tra il telaino ed
il jack. Le posizioni dei diversi componenti
non sono critiche: seguendo la disposizione
indicata nella fotografia e nello schizzo non
troverete alcuna difficolta. Praticando i fori
di montaggio dei transistori assicuratevi che
le aperture dei fili della base e dell’emetti-
tore siano sufficientemente grandi per evi-
tare che i fili tocchino il telaio. Allo stesso
modo, fate attenzione che il foro di mon-
taggio del telaio sia ampio abbastanza da
permettere il passaggio dei collarini delle
rondelle isolanti che lo fissano ed evitano
allo stesso tempo che si trovi a contatto
con J1. Questo foro dovrebbe essere siste-
mato in modo che le fiancate del telaino

Il condensatore di filtro C1 & il com-
ponente principale dell’apparecchio.
Il circuito moltiplica circa 40 volte la
sua effettiva capacita di 2.000 UF.

All’alimentatore

Portafusibile
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isolante con collarino sopra il filetto di J1
(con il collarino rivolto verso I’alto), met-
tete il telaio con i transistori al suo posto e
subito dopo l’altra rondella isolante con il
collarino rivolto verso il basso. Quindi met-
tete una paglietta di ancoraggio su J1 in
modo da avere la relativa connessione e
fissatevi sopra saldamente il dadino. Con-
trollate con un ohmmetro che non vi sia
contatto tra la paglietta ed il telaio o la
custodia. Se le parti superiori dei transi-
stori toccano la scatola, ripiegate legger-
mente verso il basso il telaino di supporto.
A questo punto potete completare i colle-
gamenti nel modo indicato dallo schema e
dal piano di cablaggio. In questa fase non
dovreste incontrare alcuna particolare dif-
ficolta; ricordate perd che un eccessivo ca-
lore del saldatore pud danneggiare i transi-
stori; assicuratevi inoltre di osservare la
giusta polaritd sistemando il condensatore
Cl1. 1l filo dell’alimentatore & costituito da
un pezzo di cavo bipolare fatto passare
attraverso il passantino di gomma situato
sul pannello frontale. Contrassegnate I’estre-

mo del filo positivo con un tocco di vernice
rossa.

Uso del filtro - Per mettere in funzione
I'unita collegate i suoi fili di ingresso al-
P’alimentatore ed i fili di alimentazione del-
I'apparecchio da alimentare ai jack J1 e J2,
osservando attentamente, in entrambi i ca-
si, la giusta polaritd. Poiché il filtro stesso
assorbe una corrente trascurabile, un even-
tuale amperometro posto sull’alimentatore
indicherd praticamente la corrente in uscita
dal filtro. A causa della caduta di tensione
interna del filtro, sard bene collegare un
voltmetro esterno ai capi di J1 e J2 in modo
da regolare I’eventuale controllo di tensione
dell’alimentatore all’esatto valore di tensio-
ne richiesto dall’apparecchio in prova.

Fate attenzione a non usare tensioni di in-
gresso superiori a 20 V ed a non assorbire
con continuitd una corrente supetiore a 3 A.
I transistori sono in grado di fornire ogni
volta una corrente anche di 4 A per citca
quattro minuti, ma potrebbero danneggiatsi
se insisteste per un tempo piu lungo con
con un tale assorbimento. *
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Esperimenti con i

REATTORI NUCLEARI

La foto mostra un reattore o pi-
scina ”“ costruito negli Stati Uniti,
progettato per le ricerche nel cam-
po nucleare e chiamato ORR (Reat-
tore di Ricerca Oak Ridge). La sva
capacita di energia, che si aggira
su 30.000 kW, permette agli scien-
ziati studi sugli effetti radioattivi e
sulle proprieta dei metalli e delle
ceramiche e consente vari esperi-
menti spettroscopici con i neutroni.

(Foto U.5.1.5)

A

(Foto U.S.1.5)

Sul pavimento di un serbatoio di
alluminio, un operaio completa Iin-
stallazione di un meccanismo nell’in-
terno di un nuovo reattore di ricerca
a Ouak Ridge, US.A. Questo tipo di
reattore nucleare & chiamate " a pi-
scina ”’ perché il serbatoio di allumi-
nio & plet te riempito d’acqua
durante lo fase operativa del reattore.
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|l reparto semiconduttori della Westing-

house ha iniziato la produzione di una
serie di transistori di potenza al silicio, tipo
n-p-n, ad alto guadagno. Benché questi nuo-
vi elementi non abbiano beta cosi elevati
come quelli dei transistori ARA com-
posite di cui in passato abbiamo avuto oc-
casione di parlare (ved. Radiorama n. 5,
1961), un’unitd di questo genere pud rag-
giungere un guadagno di corrente di 1.000
con corrente di collettore di 2 A. Questi
transistori sono suddivisi in due serie: una,
contraddistinta dalla sigla WX118X, ha un
guadagno minimo di 400 a 10 A; Daltra,
denominata WX118U, presenta un guada-
gno minimo di 100 alla stessa corrente.

La Philco produce la nuova serie 1N3353
di diodi al germanio, chiamati ” backward
diodes ” (diodi ad inversione), di cui un
esemplare & riprodotto in fig. 1 accanto alla
sua curva caratteristica.

Per comprendere la denominazione di que-
sti diodi si devono considerare le loro ca-
ratteristiche costruttive. Un diodo ad inver-
sione ha una conduttanza direrta assai ele-
vata anche a tensioni applicate molto basse
(od addirittura nulle) e caratteristiche net-
tamente opposte a quelle dei diodi a tun-
nel. Questi diodi possono essere usati come
rigeneratori in corrente continua e sono
particolarmente utili come elementi di iso-
lamento nei circuiti digitali e per comuni-
cazioni che impieghino i diodi a tunnel.
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argomenti vari

sul transistori

Un altro semiconduttore, prodotto dalla
Tung-Sol, & chiamato Dynaquad ed & un
elemento a giunzione, a lega di germanio,
costituito da quattro strati di semicondut-
tori tipo p e tipo n alternati come & indi-
cato in fig. 2-A. In un’applicazione tipica
il Dynaquad consente un intenso flusso di
corrente di collettore quando viene inne-
scato applicando alla sua base un segnale

Fig. 1 - Ecco il nvovo diodo al germanio ad
inversione, prodotto dalla Philco, e la sua curva
La serie & denominata 1N3353.

caratteristica.

negativo di corrente; resta nello stato di
conduzione finché non viene interdetto dal-
I'applicazione di un forte segnale positivo
alla sua base o finché non viene interrotta
la sua corrente di collettore. Il circuito
equivalente dell’unitd & riportato in fig. 2-B
ed il suo simbolo schematico in fig. 2-C.

Le prestazioni del Dynaquad sono appros-
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polarizzazione di base, Q1 demodula ed
amplifica il segnale selezionato facendo fun-
zionare la cuffia che serve anche da carico
del collettore. Il resistore R1, unitamente
a C2, forma un semplice controllo di tono.

A mano a mano che il valore di R1 si ri-
duce, C2 diventa sempre piu efficiente ed
un numero sempre maggiore di frequenze
elevate viene bypassato dal circuito di usci-

ta. Il ricevitore & alimentato da una batte-
ria (B1) a 9 V, azionata dall’interruttore S1.

Per il montaggio potete adottare sia un te-
laino metallico sia una basetta di materiale
isolante. C1 & un condensatore variabile da
365 pF, C2 & un condensatore ceramico od
a carta da 0,05 1F la cui tensione di lavoro
non & per nulla critica. La bobina ¢ costruita
avvalgendo sull’estremo a massa di una bo-
bina di aereo con nucleo in ferrite da 10
a 15 spire di filo smaltato della sezione di
0,3 mm. Questo avvolgimento supplemen-
tare costituisce la bobina L2, mentre I'av-
volgimento originale della bobina costitui-
sce L1. Benché sia particolarmente indicato
per Q1 un transistore 2N35, qualsiasi altro
transistore standard di tipo n-p-n (quali,
ad esempio, 2N169A, 2N438A, 2N647 o
2N649) dovrebbe dare risultati accettabili.

Per R1 potete usare valori molto diversi,
compresi fra i limiti di 5.000 Q e 25.000 Q.

Se vi interessa realizzare un’ulteriore eco-

nomia potete eliminare il controllo di
tono. Benché sia consigliabile adottare una

Fig. 4 - Questo misuvratore dellintensita lumi-
nosa trasmeite una nota che varia di tono al
variare del segnale emesso dalla fotocellula.
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cuffia magnetica di moderata impedenza (da
600 Q a 4.000 Q), si pud anche usare una
cuffia a cristallo, purché venga shuntata
mediante un resistore da 10 kQ - 0,5 W
che fornisce un percorso per la corrente
continua del collettore del transistore. Per
S1 potete adottare un qualsiasi interruttore
rotante di tipo a levetta. L’alimentazione
puo essere fornita sia attraverso una singola
batteria a 9 V sia attraverso sei elementi
da 1,5 V collegati in serie.

Quando la costruzione e tutti i collegamenti
sono ultimati, prima di collegare la batteria
¢ bene che controlliate nuovamente tutte le
connessioni per assicurarvi di non aver com-
piuto eventuali errori. Per ricevere le sta-
zioni locali dovrete usare un’antenna esterna
di lunghezza moderata (15-18 m); per otte-
nere una sensibilita maggiore per stazioni
pit lontane adottate un’antenna lunga non
meno di 30 m. Regolando il condensatore
C1 si dovrebbe ricoprire tutta la banda delle
onde medie che va da 550 kHz a 1.600 kHz.
Nel misuratore di intensitad luminosa * sen-
za fili ”, piuttosto insolito, di cui riportiamo
il circuito in fig. 4, un transistore tipo p-n-p
¢ usato come oscillatore a RF eccitato in
reazione. Benché la frequenza fondamentale
di funzionamento sia compresa nella banda
delle onde medie, si ha una reazione suffi-
ciente a provocare un blocco con una fre-
quenza audio. La frequenza di blocco a sua
volta & controllata dalla fotocellula PC1,
la quale funge da resistore sensibile alla
luce. Durante il funzionamento [lunita ir-
radia un debole segnale a RF, modulato da
una nota di bassa frequenza, che puod essere
captato su un vicino ricevitore a MA fun-
zionante sulla gamma delle onde medie.

La nota viene udita attraverso l'altoparlante
del ricevitore e varia di tono con il variare
della quantitd di luce incidente sulla foto-
cellula.

Considerando lo schema si nota che il tran-
sistore Q1 & usato con disposizione ad emet-
titore comune; la frequenza base dell’oscil-
latore a RF & determinata dalla bobina L1
accordata dalla capacita distribuita del suo
avvolgimento e del suo nucleo di ferrite.

L2 fornisce la reazione necessaria per ini-
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CONSIGLI

TRAPANO PER FORARE
I CIRCUITI STAMPAT!

hi lavora su basette per circuiti stampati, pud usare un
trapano a pressione, del tipo impiegato dai carpentieri,
per fare fori di montaggio di componenti o per eseguire
ancoraggi. Questo economico attrezzo generalmente
viene venduto con una completa serie di punte ed & molto

nuovi

pit facile da usare e da mettere in funzione di un comune
trapanc. E opportuno perd segnare sempre i fori con un
punzone prima di praticarli con il trapano.

COME TOGLIERE LO SMALTO
DAI FILI SOTTILI

molto difficile togliere lo smalto dai sottili fili capillari

usati nelle bobine a RF, senza romperli. Per eliminare
I'isolamento dai fili litz immergeteli in solvente per smalto
da unghie. Dopo che il solvente lo avrd ammorbidito (cid
richiede circa cinque minuti), lo smalto pud essere facilmente
asportato con l‘unghia. Saldando questi piccoli fili usate pasta
salda e scaldateli poco, poiché un calore eccessivo li pud in-
debolire,

34

LAMPADA SPIA AL NEON

!

H
s

olti apparecchi elettronici non sono corredati di lampada

spia e di conseguenza vengono inavvertitamente lasciati
accesi anche quando sono inutilizzati. Potete evitare questo
inutile consumo di energia montando una lampada spia a'
neon, comandata dall’interruttore generale dell’apparecchio.
Queste lampade sono facilmente reperibili in commercio in
varie forme e colori e normalmente hanno gia inserita [a
resistenza limitatrice che ne regola la luminosita.

PROTEZIONE DI SICUREZZA
PER | PUNTALI

Quando dovete misurare tensioni in montaggi molto com-

patti, tagliate un paio di centimetri di tubetto isolante
da 3 mm e applicatelo alla punta del puntale: la possibilita
di toccare elementi o fili vicini al punto di cui si vuol
misurare la tensione sard ridotta. Il tubetto isolante si pud
togliere quando si devono eseguire misure in circuiti piv
semplici.

CHIAVE PER VITI MINIATURA
A TESTA ESAGONALE

otrete facilmente costruirvi una chiave fissa per viti mi-
niatura servendovi di un comune galletto e di un paio
di viti a testa esagonale incassata, Scegliete due viti di lun-
ghezza differente, tale che i loro fondi vengano a forzarsi
uno contro l‘altro all’incirca in corrispondenza della meta
del foro filettato del galletto, come & illustrato in figura.
Quando entrambe le viti sono sistemate e serrate una contro
I'altra, si potra vusare il galletto completo quale chiave fissa.
Usando galletti e viti a testa esagonale incassata di diverse
dimensioni, potrete farvi una serie completa di chiavi fisse
per viti minjatura.
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TAVOLA 13

CAVO COASSIALE ACCOPPIATO AD ELEMENTO BILANCIATO
SEZIONE DI ADATTAMENTO NEL CASO DI RICEZIONE IN UHF

Ingresso sbilanciato uscita bilanciata

cavol f_75 ohm
60 oh

cuassiale\ 50 ohm

300 ohm
240 ohm ———— =4
———200 ohm ———— 9=

IC:I Gli schermi devono essere colile-

T I 1 - gali metallicamente tra di loro

]

i

Cavo coassiale dell'identico valore o /,_,— - . ‘ — .
; a sezione di adattamento va te-
di Impedanza -

— p— 71'/"’ nuta accuratamente isolata dal
cavo nel caso in cui la guaina sia
metallica

Mc/s 475-500 500-525 §25-550 550-575 575-600
cavo con
L1in metr 0.205 0,195 0,185 0.175 0.17 isolante
compatto
cavo con
L1 In metri | 0.24 0,225 0215 0205 020 isolante
cellulare

La perdita in una sezione di adattamento cosi realizzata & contenuta nei limiti di 1 dB pan al 10% sul valore
del segnale, in genere le lunghezze vanno variate teggermente in meno fino ad ottenere i} miglior risultato.

ESEMPI D) IMPIEGO

b) al televisore c) raccordo con
a) sull‘antenna raccordo linea bifiitare
= pid breve per interno
possibile
B
| 6
— (]
=
linea bifilare
collegamento metallico
indispensabile { I —— —
al centro del braccio | moh callegato normalments | 200 - 240 - 300 ohm

continuc del dipolo a torra
o al sostegno metallico
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Il funzionamento di tale convertitore ¢ il se
guente:

a) le valvole usate sono quelle del gruppo VHF;

b) l'oscillatore locale genera una frequenza che,
in terza armonica, fa battimento con la portante
video del canale UHF ricevuto. Scegliendo il giu-
sto valore di frequenza dell’oscillatore, si otticne
la conversione del canale UHF in un canale VHF
del quale la portante video ha un valore infe-
riore a quello fondamentale dell'oscillatore locale,
di un numero uguale al valore della portante vi-
deo del canale di frequenza intermedia usata nel
televisore in esame.

Per battimento tra la frequenza dell'oscillatore
locale e quella della portante video del canale
fittizio di conversione, si ottiene la uscita sul
comando di frequenza intermedia.

Olire a tutte le riserve dovute alla irradiazione
di frequenze indesiderate, che possono dare luogo
a proteste, si deve fare presente che il canale fitti-
zio di conversione ricade, a seconda del valore
della frequenza intermedia, nell'ambito 82.25-129.50
MHz, ossia per un certo tratto sul canale C e sui
canali riservati alle trasmissioni in modulazione
di frequenza che possono cosi arrecare disturbi in
ricezione.

Esiste un particolare tipo di convertitore con

TAVOLA 15

oscillatore stabilizzato a quarzo destinato ad es-
sere impiegato per uso continuativo non con-
trollato ed in specie negli impianti centralizzati.
Dato il controllo dell’'oscillatore il canale UHF in
ingresso e quello VHF in uscita sono unici e non
possono essere variati.

La frequenza di battimento si ricava per molti-
plicazione armonica dalla frequenza generata da
un oscillatore locale controllato a quarzo funzio-
nante su frequenze in genere inferiori a 80 Mc/s.
A causa del numero di moltiplicazioni di tale fre-
quenza fondamentale si genera nel convertitore
una serie di frequenze armoniche il cui valore
deve essere studiato accuratamente onde evitare
interferenze sul o sui canali VHF ricevuti normal-
mente nella zona di impiego, tenendo presente
ancora il fatto che i televisori alimentati pos-
sono avere canali di frequenza intermedia diversi.
In conclusione lo studio dell’adatto canale VHF
da scegliere nel caso di impianto centralizzato va
condotto da persone specializzate studiando accu-
ratamente futte le cause di possibili interferenze.

Scelta del canale di conversione

La scelta del canale di conversione richiede un
esame accurato onde evitare il pericolo di pro-

Canali UHF che possono essere interferiti da frequenze armoniche di quelle
dell'oscillatore locale di un televisore con la frequenza intermedia sotto specificati.

! qui?lfeivslisr;trznizzalo fondamentale armonica N Me/s
Mc's Mc/s : i
FREQUENZA INTERMEDIA 21-28 Mc/s Pv — 26,75 Mc/s Pa — 21,25 mc/s
A 80,5 VI 483 22 478-485
VIl 5635 32 558-565
N | B 89 VI 534 29 534-541
B G 109 vV o545 30  542-549
H 237 N 47 21 470477 |
FREQUENZA INTERMEDIA 33,15-40,15 Py -- 38,90 Mc/s Pa — 33,40 Mc/s
A "0 92,65 [ VI 5559 31 B 550-557
B 101,15 vV 505,75 25 502-509
G | 24015 0 4983 o | 494501
FREQUENZA INTERMEDIA 40-47 Mc/s Py — 45,75 Mc/s Pa = 40,25 Mc/s
A 99,5 v 4975 Y 494-501
B 108 v s | 20 a 534.541
= - 128 v o512 % | 510517 |
i LIC o047 T 24  494-501
H — 256 I 512 26 510517

Sul canale di frequenza intermedia §

{ Pv valore della frequenza portante video.
i Pa valore della frequenza portante audio.
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che possono creare interferenze su altri televi-
sori posti nelle vicinanze. Tali casi possono pre-
sentarsi:

d) nelle localita dove, con il completamento della
rete di trasmettitori e ripetitori in UHF, sara pos-
sibile la ricezione di due o pill stazioni trasmit-
tenti UHF.

Qualora il valore di frequenza dell'oscillatore lo-
cale del «convertitore» sia tale da rientrare nel-
J’ambito di un altro canale UHF altri utenti pos-
sono essere interferiti, anche a distanza, dal rice-
vitore disturbante, in quanto lirradiazione del
disturbo avviene attraverso l'antenna. Nella ta-
vola 16 sono raccolti i dati di incompatibilita ri-
guardanti tale condizione;

¢) qualora nella conversione si utilizzi un canale
VHF per il quale la frequenza fondamentale (o
la seconda armonica) dall’oscillatore locale ricade
nell’ambito del (o dei) canali VHF ricevuti nor-
malmente nella zona;

f) qualora nella conversione si utilizzi un canale
VHF che puo essere interferito dall’irradiazione
della frequenza fondamentale (o la seconda ar-
monica) dell’oscillatore locale di altro televisore
sintonizzato sul canale VHF ricevuto normal
mente nella zona.

TAVOLA 17

Nella tav. 17 sono riportati i dati relativi a que-
sti due ultimi casi che sono da tenere in parti-
colare considerazione in quanto saranno quelli
che si verificheranno con maggiore frequenza data
la diversita dei valori della frequenza intermedia
usata negli svariati tipi di televisori specie se posti
a distanza molto ravvicinata.

In presenza di interferenze occorrera ricercarne la
causa onde poterle eliminare, tenendo presente che
il rimedio pix immediato & quello di cambiare
il canale di conversione.

Le tavole 15-16-17 sono redatte a titolo indicativo.
L'esame completo della questione riguardante le
interferenze pu® essere condotto esaminando le
due tabelle A-B nelle quali sono riportate:
Tabella A - La posizione nelle bande di radio-
diffusione delle frequenze fondamentali e delle
armoniche degli oscillatori locali di ricevitori tele-
visivi, con tre diversi valori di frequenza inter-
media, usati per la ricezione dei canali del Pro-
gramma Nazionale TV.

Tabella B - La posizione nelle bande di radio-
diffusione della frequenza fondamentale e delle
armoniche dell’oscillatore locale di convertitori da
uno qualsiasi dei 14 canali della banda IV ad uno
qualsiasi degli otto canali delle bande usate per
il Programma Nazionale TV.

Possibili interferenze tra due televisori sintonizzati su due diversi canali VHF.

Tali canali possono essere alternativamente

o quello ricevuto direttamente
o quello ottenuto in conversione

CANALE VHF Oscillatore locale . tC?N-?LE VHF =
F enza inter erl o..ove _su 1
sul quale & sintonizzato =8 es30 sia sintonizzato
un televisore con fondament. armonica
Mc/s Mc/s Sigla Mc/s
FREQUENZA INTERMEDIA 21-28 Mc/s Canale di frequenza intermedia
A 80,5 - C 81-88
B 89 w18 . D 174-181 2128 i
— Pv — 26,75 Mc/s
D 202 - G 200-207 Pa = 21,25 Mc/s
E 210,5 — H 209-216
FREQUENZA INTERMEDIA 33,15 - 40,15 Mc/s Canale di frequenza intermedia
A 92,65 11 185,3 E 182,5-189,5
33,15-40,15 Mc/s
| B 101,15 il 202,3 G 200-207 Py —3890 Mc/s Pa=33,40
D 214,15 - H 209-216
FREQUENZA INTERMEDIA 40-47 Mc/s Canale di frequenza intermedia
A 99,5 11 199 G 200-207 | 40-47 Mc/s
B 108 Il 216 H 209-216 | Pv=45,75 Mc/s Pa=40,25 Mc/s
Pv = valore della frequenza
portante video
Evitare di utilizzare, in conversione, i canali che possono dare luogo a inter- | pa _ yalore della frequenza
ferenze o essere interferiti. portante audio
| casi esposti si verificano per lo pit qualora i due televisori sono vicini.
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TAVOLA A

ce Frequenza BANDA | BANDA I BANDA 1V
m.m Media Oscillat. canali canali canall
ge| Freauenz focale AlB|C D|E|F|G|H 21|22 |23|24|25| 26 [27(28(29 |30 | 31|32|33 |34
21 - 28 80,5 (] L o
A | 3315 - 2015 92,65 ® o
40 - 47 99,5 @& ®
21 - 28 89 ) o
w 33,15 - 40,15 101,15 o o
40 - 47 108 ) ®
21 - 28 109 ®
O 33,15 - 40,15 121,15 ®
40 - 47 128 o
21 - 28 202 ®
[D| 3315 - 4015 214,15 L
40 - 47 221
21 - 28 210,5
m 33,15 - 40,15 292,65
40 - 47 2295
21 - 28 219
_H 33,15 - 40,15 231,15
40 - 47 238 [ J
21 - 28 208
hw 33,15 - 40,15 240,15 ®
40 - 47 247 ®
21 - 28 237 ®
H | 815 - 4015 | 24905 ®
40 - 47 256 @

Posizione nelle bande di radiodiffusione delle frequenze fondamentali nominali e relative armoniche
degli oscillatori locali dei ricevitori televisivi per il | programma con le diverse medie frequenze indicate




TAVOLA B

CONVERSIONI

DAL 21
A

ABCDEFGH

DAL 22
A

ABCDEFGﬁ

DAL 23

ABCDEF

@

H

DAL 24
A

ABCDEFGH

DAL 25

DAL 26
A

ABCDEFGHABCDEF

21

22

23

24

25

Y

26

27

28

BANDA

29

30

31

32

33

34

Posizione nelle bande di radiodiffusione della frequenza fondamentale nominale e relative armoniche dell’oscillatore locale di
convertitori da uno qualsiasi dei 14 canali della banda IV ad uno qualsiasi degli 8 canali delle bande usate per il | programma

42

RADIORAMA

@




T961 314V - ¥ 'N

H943a98Y
v

vE Tva

H943008Y
v
€ 1vQ

H943008Y
v
€ Ivd

H943008Y
v
0g Iva

5

413008V[H943028V[H943Q:
v v v
62 1vd 82 1va

Le 1V




TAVOLA 20

COMPLESSO RICEVENTE TV/VHF-UHF
PER TELEVISORE CON IL SOLO GRUPPO VHF

» Adattatore di impedenza
AJUHF Antenna ricevente adatta per il canale ] \‘\_ VUHE - tipo per UHF - |
TV/UHF da ricevere 4 inserito tra I'antenna ricevente A/UHF

ed il cavo coassiale di discesa
\ Linea di discesa - Cavo coassiale
L-UHF ‘
dall’antenna ricevente A/UHF

DISEGNO 'NDICAT'VO a/vyE § Antenna ricevente adatta per (*canale
Rif ! TV]VHF da ricevere

tav. 7 - schema 6

- tipo per VHF -

VHE inserito tra l'antenna ricevente A/VHF
ed il cavo coassiale di discesa
| Linea di discesa - Cavo conssiale -
L-VHF

! dall'antunna ricavente ANHF

Il complesso va controventato

VHF Miscelatore dei due canali TV,, unc TV;VHF
UHF Valtro TV UHF - uscita su unica linea -

Il miscelatore va messo in opera in luego al riparo

dalle intemperie (sottotetto)

Collegamento di messa a terra

dei sostegno - realizzato in
modo « slabile e sicuro »

bt
-
=
Linea di raccordo - unica in uscita dal miscela- ~ of =9
Lr-UHF ¢ tore - Cavo coassiale - di tipo identico a quello El= t
usato per {a linea di discesa dall’anlenna A/UKF Ll 0 5 © E
- w32a
| { ]
B = Demiscelatore dei due canali TV/, uno TV/VHF T—— ol o - =
I'altro TV/UHF, ricevuti su unica linea JJ T el E E -
Co w 3 Convertitore del canate 7 V/UHF T : = ;
VHF in un canale Tv/VHF it = e
Miscelatore dei due canali TV/VHF pAls Ll ‘E 29
E uno ricevuto direttamente I'altro E L
VHF ottenuto dalla conversione del b \ = E
canale TV/UHF LIEC S ,,J Z o
uscila su unica linea -.\ g
Y o
Gli schermi dej cavi coassiali vanno N ——
collegati metallicamente tra loro \".\ L:'.‘L
1l percorso dei cavi deve seguire “\ ?
fa linea pi0 breve possibile 5
4

Televisore con i soli canali TV;VHF
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Disegni indicativi

Nelle tavole 18-19-20 sono raccolti tre disegni in-
dicativi relativi agli schemi 2-4-6 delle tavole 3-5-7
¢ a complemento verranno esposti alcuni detta-
gli di carattere costruttivo.

Sostegni delle antenne riceventi

Nessuna difficolta nel caso di impianti nuovi: an-
tenna VHF per lo piu sotto 'antenna UHF che
deve risultare distanziata di almeno 40 centimetri
da quella soprastante. Unica avvertenza & quella
di controventare il sostegno.

Nel caso invece di sostegni esistenti € facile la
posa della nuova antenna ove l'altezza non superi
i tre metri.

Per sostegni di lunghezza superiore occorrera fare
un raffronto economico e vedere se la soluzione
pill conveniente non sia quella di segare il soste-
gno gia in opera ed usarne la parte inferiore come
piantone a fianco del quale erigere un nuovo so-
stegno con una nuova antenna VHF e laltra
UHF.

Miscelatori

Tali elementi devono esserc posti in opera in
modo da poterli facilmente ispezionare (o al
coperto o, sul sostegno, a portata di uomo).

Linea di discesa

Da posare con le normali precauzioni come nel
caso dei canali VHF. Evitare, nel caso dei cavi
coassiali, curve molto strette.

Prese per UIIF - Collegamenti

Occorre marcare in modo ben chiaro la parte
riferentesi al canale VHF e quella riferentesi al
canale UHF cosi da evitare equivoci quando si
sposti il televisore e si disinseriscano 1 collega-
menti dalle prese murate.

Impianti centralizzati
Tav. 21

Il completamento di un impianto centralizzato &

facile e rappresenta la pit economica delle solu-

zioni: occorre mettere in opera:

a) una antenna ricevente;

b) un adattatore di impedenza interposto tra an-
tenne e cavo coassiale;

¢) linca di discesa in cavo coassiale fino al

d) convertitore UHF-VHF con oscillatore stabi-
lizzato a quarzo;

¢) amplilicatore del segnale VHF;

f) miscelatore dei due canali VHF, uno ricevuto

direttamente, 'altro ottenuto dalla conversione

del canale UHF, in modo da poter immettere

i duc scgnali miscelati sulla gia esistente co-

lonna montante;

nessuna alira modifica da apportare al gia esi-

stente impianto per quanto riguarda sia la

colonna montante che le derivazioni.

Sul televisore in possesso dell’utente il passaggio

dall’uno all’altro programma avviene mediante lo

spostamento del comando « cambiacanale » dal-

~

8
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l'uno all’altro canale VHF (uno ricevuto diretta-
mente, l'altro ottenuto dalla conversione del ca-
nale UHF) .

Per la scelta del canale di conversione occorre
attenersi alle modalita descritte nel capitolo rela-
tivo ai convertitori.

Centralizzazione di impianti

Nel quadro generale dell’esame degli impianti sin-
goli e degli impianti centralizzati occorre consi-
derare la possibilita di realizzare un particolare
tipo di impianto ottenuto centralizzando la rice-
zione UHF lasciando inalterati gli impianti VHF
gia esistenti.

Nel caso di difficolta di ricezione del segnale UHF
occorrera talvolta ricorrere alla sopraelevazione
delle antenne riceventi, ed in tal caso gravi diffi-
colta di posa in opera si riscontreranno laddove,
per leccessivo numero di antenne posate sullo
stesso tetto, o terrazzo sara difficile la posa di
un elevato numero di antenne riceventi per UHF.
In tali casi una soluzione che pu® essere interes-
sante & quella di centralizzare la ricezione UHF
posando, nel punto migliore, una buona antenna
ricevente per il canale UHF, un adattatore, una
linea di discesa in cavo coassiale terminante in
un convertitore con oscillatore stabilizzato a
quarzo.

L'uscita del canale VHF nel quale viene conver-
tito il canale UHF, va immessa in un amplificatore
sulla cui uscita vanno poste tante resistenze di
disaccoppiamento quanti sono gli impianti VHF
gia esistenti da collegare.

Ognuna di queste linee derivate termina in un
miscelatore di due canali VHF che va inserito
sulla esistente discesa dall’antenna ricevente VHE.
In tal modo sul tratto di linea che collega il
miscelatore al ricevitore vengono convogliati 1 due
segnali corrispondenti ai due programmi: tale
linea gia posata non va cambiata.

Disturbi e anomalie

La ricezione in UHF non e turbata da disturbi di
origine industriale. Ove si verifichino, a parte le
interferenze di cui si & parlato, occorre ricercare
la causa nei collegamenti o di frequenze inter-
medie o in quelli VHF (se si usano i convertitori).
Data la potenza irradiata dai trasmettitori in UHF,
la mancanza di un controllo automatico di gua-
dagno per i gruppi UHF e la forte amplificazione
ottenibile ove si usino convertitori, l'immagine
ottenuta risulta molto pil contrastata che non
auella del canale VHF.

Lasciando tutto inalterato l'utente sarebbe obbli-
gato ad una manovra ulteriore di ritocco del con-
trasto. Onde evitare, laddove necessario, tale in-
conveniente sara opportuno inserire o sulla di-
scesa di antenna, lato UHF, o all’'uscita del con-
vertitore nel caso del canale VHF convertito, una
resistenza che attenui il segnale in modo tale
da ottenere tonalita uguali per i due programmi.
Molti degli attuali televisori hanno due regolatori
di sensibilita uno per il canale VHF, l'altro per
il canale UHF oppure dei dispositivi automatici
di comando del contrasto appunto per ovviare al-
I'inconvenicnte di cui si ¢ fatto cenno. *
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FOGLIO N. 80

PHOT (féot), fot (unitd di illuminazione).

PHOTICON (fétikon), foticon (tubo da ri-
presa TV).

PHOTO (féuto), fotografia.

PHOTOACOUSTIC (foutékustik), fotoacu-
stico.

PHOTOCATHODE (foutokdthoud), fotoco-
todo.

PHOTOCHEMICAL (foutokémikel), fotochi-
mica (reazione).

PHOTOCHROMY (féutokréumi), fotocro-
mia.

PHOTOCONDUCTIVITY (foutdkondaktiviti),
fotoconduttivitd.

PHOTODISINTEGRATION
shon), fotodisintegrazione.

PHOTODISSOCIATION (foutddisousiéshon),
fotodissociazione.

(foutddisintigré-

PHOTOELECTRIC (féutoiléktrik), fotoelet-
frico.

PHOTOELECTRIC CELL (féutoiléktrik sel),
fotocellula.

PHOTOELECTRIC CURRENT (féutoiléktrik
kdrent), corrente fotoelettrica,

PHOTOELECTRIC EFFECT (foutoilékirik é-
fekt), effetto fotoelettrico.

PHOTOELECTRIC RELAY (féutoiléktrik rilei),
relé fotoelettrico.

PHOTOELECTRIC TUBE (féutoiléktrik tiub),
tubo fotoelettrico.

PHOTOELECTRICITY (féutoilektrisiti), foto-
elettricitd.

PHOTOELECTRON (féutoiléktron), fotoelet-
trone.

PHOTOEMISSION (féutoimishon), fotoemis-

sione.

PHOTOEMISSIVE (féutoimisiv), fotoemis-
SIVO.

PHOTOENGRAVING (féutoingréivin), foto-
incisione.

PHOTOFLASH LAMP (foutoflesh lemp),

lampada per lampo elettronico.
PHOTOGRAM (féutogram), fotogramma.

PHOTOLUMINESCENCE (féutoliuminesens),
fotoluminescenza.

PHOTOLYSIS (fotdlisis), fotolisi.
PHOTOMETER (foutdémitar), fotometro.
PHOTOMONTAGE (féutomdntaag),

montaggio.

PHOTOMULTIPLIER (féutomdltiplaiar), fo-
tomoltiplicatore (tubo).

PHOTON (féutan), fotone.

PHOTONEUTRON (féutonidtron), fotoneu-
trone.

PHOTOPHONY (foutéfouni), fototelefonia.
PHOTORADIO (féutoréidiou), radiofotote-

foto-

legrafio.

PHOTOTELEGRAPHY (foutoteligrefi), foto-
telegrafia.

PHOTOTELEPHONY (féutotilefouni), fotote-
lefonia.

PHOTOTRANSISTOR

totransistore.

PHOTOTUBE (féutotiub), fototubo, tubo fo-
toelettrico.

PHOTOTUBE AMPLIFIER CIRCUIT (féuto-
tiub emplifdiar sérki’r), circuito d‘ampli-

(féutotransistar), fo-

ficazione del fototubo.
PHOTOVOLTAIC

trico.
PHOTOVOLTAIC CELL (féutovdlteik

cellula fotoelettrica.

PHOTOVOLTAIC EFFECT (foutovélteik |
fekt), effetto fotoeletirico

(féutovdlteik), fotoelet-

sel),
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Questo richiamo adesca i

pesci

c’hiunque abbia lavorato con apparecchi sonar, pud
testimoniare che i pesci sono attratti da certi ru-
moti prodotti artificialmente. I pesci probabilmente
hanno la sensazione che i suoni provengano da una
fonte di cibo, quale pud essere un altro animale acqua-
tico od un insetto intrappolato, oppure sono attratti
semplicemente dalla curiosita; in ogni caso, la tecnica
di chiamare i pesci con suoni prodotti sott’acqua fun-
ziona realmente ed & stata applicata dai pescatori con

pieno successo.

Potrete realizzare questo semplice dispositivo con poco
lavoro ed una spesa modesta che sard ampiamente
ricompensata. L'apparecchio produce un segnale ripe-
tuto di tono molto acuto, che & di grande attrazione

per numetrose specie di pesci.

It cirevito - Un solo transistore (Q1) viene usato in un
circuito oscillatore Hartley, nel quale la reazione &
ottenuta dalla presa sull’induttanza. Nel dispositivo
che presentiamo & stato usato un transistore Sylvania

2N1265, tuttavia la maggior parte dei transistori audio

52

producendo un suono sott’acqua

tipo p-n-p funziona ugualmente bene. Il tono e la
frequenza base di ripetizione della nota sono fissati dal
condensatore Cl e dal resistore R1, mentre il poten-
ziometro R2 fa variare la frequenza di ripetizione nella
ristretta gamma richiesta; la cuffia a cristallo viene sem-
plicemente collegata in parallelo con Iinduttanza (L1);

Penergia & fornita dalla batteria Bl.

Costruzione . Cominciate a montare il sostegno della
cuffia,

zoccolo del transistore ed il potenziometro su una ba-

batteria, l’elemento della il trasformatore, lo
setta di plastica perforata. Fissate la cuffia con collante,
Lo

zoccolo del transistore pud anche non essere necessario;

avendo cura di lasciare liberi gli attacchi dei fili.

in questo caso il transistore Ql pud essere montato
spingendo attraverso tre fori della basetta i suoi termi-
nali, che verranno poi saldati. Montate il potenzio-
metro R2 fissandolo con viti che passeranno attraversa
dei

mente necessario usare distanziatori fra questi terminali

i fori terminali dell’interruttore; sard ptrobabil-
e la basetta e piegare i terminali stessi in modo da

formare staffette di fissaggio. Installate infine alcune
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Apparecehi ratar
per (nformazioni meteorologic

L'uso dei transistori, riducendo il peso e le
dimensioni di tali attrezzature, ne facilita
notevolmente Vinstallazione sugli aerei.

Il radar per informazioni meteorologiche sistemato
a bordo di aerei & diventato ormai cosi im-
portante che in alcune flotte aeree & uno sttumento
di normale dotazione.
In un apparecchio di questo tipo, costruito dalla
ditta inglese Ekco Electronics, tutte le funzioni
principali, a parte alcune affidate a microvalvole ed
alcuni stadi di rettificazione ad alta tensione, sono
state transistorizzate; cid ha permesso un largo im-
piego di eircuiti stampati, con conseguente grande
risparmio di spazio e di peso; anche il problema
del calore, cosi difficile a risolvere, & stato supera-
to. Questo apparecchio richiede, per il suo funzio-
pamento, una quantitd d'energia minore della meta
di quella richiesta da apparati simili non transisto-
rizzati,
L'apparato & composto di tre parti principali: I'an-
tenna, il trasmettitore-ricevitore, lo schermo indi-
catore; la maggior parte dei circuitl, compresi 1'am-
plificatore a media frequenza, i circuiti video, la
scala dei tempi, i generatoti indicatori, sono conte-
nuti nell'indicatore, Questa concentrazione di or-
gani nella parte che deve sfruttare i dati e gli ele-
menti da essi forniti, ha permesso un ulteriore ri-
sparmio di peso ed una maggiore semplificazione
costruttiva, in quanto si & potuto ridurre il numero
delle connessioni da realizzare tra i vari elementi
e, potendo comandare direttamente I'inserimento
e Pesclusione di certi circuiti, si & evitata la com-
plicazione ed il peso dei comandi a distanza. Il
servosistema ad amplificatore transistorizzato per
la stabilizzazione d’antenna & montato direttamente
sullantenna stessa e funziona da contrappeso al-
I’antenna ed al suo riflettore.
Il peso dellintero apparecchio & di circa 26 kg,
meno della metd di uno a valvole termoioniche
normali.

Componenti doppi - Per ottenere un'assoluta sicu-
rezza di funzionamento & stato prodotto un radar
meteorologico in cui tutti i principali componenti
sono doppi. Esso & stato realizzato soprattutto per
i grandi aerei da trasporto destinati ad operare per
lunghi periodi di tempo lontani dalle loro basi di
revisione e sui quali, pertanto, gli apparecchi de-
vono dare il massimo affidamento senza necessitare
di continua manutenzione.

Questo apparecchio pesa 47 kg; sono compresi
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Schermo indicatore di un nuove radar me-
teorologico aperto per la manutenzions.

in esso due elementi trasmettitore-ricevitore mon-
tati uno a flanco dell’altro su un telaio ed inseriti
nella piastra posteriore di una scatola di giunzione.
La scatola contiene gli interruttori dei circuiti di
radiofrequenza, elementi doppi dei servoamplifica-
tori e gli strumenti indicatori dell’energia di ali-
mentazione. Normalmente & in funzione un solo
ricetrasmettitore, mentre laltro & tenuto in posi-
zione di pronto impiego. L’apparecchio & provvisto
di uno schermo indicatore doppio e di una sola
antenna.

Un’avaria ad uno qualsiasi dei ricetrasmettitori o
indicatori non provoca la messa fuori servizio del-
l'unita: infatti ogni elemento in avaria pud essere
subito collegato con la parte ancora in efficienza.
I due schermi indicatori possono funzionare con-
temporaneamente, in quanto sono totalmente indi-
pendenti eccetto che per le indicazioni legate al
movimento dell’antenna. Il controllo del movimen-
to dell’antenna & montato su uno solo degli indica-
torl, ma un interruttore principale permette di
passarlo da un indicatore all’altro.

Le connessioni tra un elemento e l'altro sono state
studiate in modo tale che eventuali avarie in uno
dei componenti dell’apparecchiatura non influen-
zino gli altri componenti. L’interruttore di guida
d’'onda & dotato di servosistema in modo da au-
mentarne la sicurezza di funzionamento, mentre
linterruttore del ricetrasmettitore ha i contatti
principali doppi. Infine, per eliminare 'eventuale
inefficienza dell’apparecchio per cause esterne, sono
stati previsti attacchi per una sorgente di energia
di riserva e per lasservimento ad un’apparecchia-
tura di stabilizzazione di riserva.

P. L. STrIDE
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Faro per Il \
il fissapgio !

del ricavitore | II
{i

schermato
per
[‘antenna

L'alimentatore per il ricevitore & montato
sulla parte inferiore del telaino; il rice-
vitore & montato sulla parte superiore
ed & sostenuto dal pannello frontale.

C1 = condensatore elettrolitico da 12 pF - 250 V @
C2A4/C2B = condensatori elettrolitici da 20/20 pF -

300 V | r
D1, D2 = diodi al silicio da 200 VPI - 500 mA -
J1, J2 = morsetti per la presa di terra e di antenna
R1 = resistore da 27 Q) - 2 W |
R2 = resistore da 1.500) - 2 W |
R3 — resistore da 5600 Q2 - 2 W i i L . . .
S1 — interruttore unipolare a levetta sintonia del ricevitore e i fori servono per
e e e B P g L gli alberini dei comandi. Sul lato inferiore
] = 1va‘:30|a o del pannello frontale, rispettivamente al-
P ampadaiepla lestrema destra e all’estrema sinistra, sono
1 custodia metallica {ved. testo) { ) .
1 zoccolo portavalvole miniatura a sette piedini praticati due fori, uno per Pinterruttore ge-

1 telaio ed un pannello di alluminio (ved. testo)
Basetta di ancoraggio, filo per collegamenti e mi-

nuterie varie
- — NIENTATOrE.

nerale ed uno per la lampada spia dell’ali-
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6FH5 - TETRODO

Il tubo elettronico 6FHS5 & un tetrodo mi-
niatura a sette piedini progettato per ’uso
come amplificatore a radiofrequenza nei sin-
tonizzatori VHF dei televisori. Studiato per
I'impiego nei circuiti neutralizzati con ca-
todo a massa, esso consente di ottenere una
efficace neutralizzazione anche nei sintoniz-
zatori degli apparecchi prodotti in grande
serie, e quindi assicura una perfetta stabi-
litd ed una bassa irradiazione dell’oscilla-

Catodo
Tensione di filamento
Corrente di filamento

Griglia 1 - anodo
Griglia 1 - catodo
Anodo - catedo
Griglia 2 - filamento

Tensione anodica

Griglia 2

Tensione di griglia 1
Resistenza interna anodica
Transconduitanza

Coefficiente di amplificazione
Corrente anodica

Tensione anodica

Tensione di griglia 1 (polarizzazione positiva)
Corrente catodica

Dissipazione anodica

Resistenza del circuito di griglia 1

{con polarizzazione catodica)
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TUBI ELETTRONICI
E SEMICONDUTTORI

tore locale. Data la sua elevata transcondut-
tanza ¢ possibile avere una notevole ampli-
ficazione negli stadi a radiofrequenza con
sensibile miglioramento del rapporto segna-
le/disturbo negli stadi successivi. Il tetrodo
¢ caratterizzato da una piccola resistenza
equivalente di rumore, poiché la griglia 2
non assorbe cotrente, e percid si pud man-
tenere ad un basso livello il rumore intro-
dotto dal relativo stadio.

I catodo e lo schermo interno di questo
tubo sono collegati a due piedini separati:
tale particolare costruttivo consente di eli-
minare il condensatore catodico e di ridurre
conseguentemente le variazioni della con-
duttanza e della capacita d’entrata al varia-
re della polarizzazione.

Le prestazioni dello stadio amplificatore
neutralizzato con 6FH5 sono quasi uguali
a quelle ottenute con circuiti e tubi casco-
de, benché il circuito risulti pitt semplice
e vantaggioso dal punto di vista economico.
Il tubo 6FH5 & fabbricato in Italia dalla
ATES su licenza e secondo le norme della
RCA americana.

a riscaldamento indiretto

Vi = 63 +£ 10% V ca. o c.c.
I =02 A
= 0,6 pFmax
= 3,2 pF
= 4 pF (3,2 pF con schermo esterno)
= 4 pF (3,2 pF con schermo esterno)
Va =135 V
collegata al catodo
Vg1 = —1V
R; = 5.600 ) (appross.)
Gm = 9.000 pA/V
n = 50
Ia = 11 mA
Va = 150 Vmax
Vg1 = 0 Vmax
Tk = 22 mAmax
Pa = 2,2 Wmax
Rg = 1 MQmax
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collegata ad un tale diodo nella direzione
inversa (il positivo sul catodo), il flusso di
corrente attraverso il diodo & trascurabile
finché il potenziale & mantenuto sotto un
certo punto critico. Se la fonte del poten-
ziale supera questo punto, il diodo ” rom-
pe” e lascia passare una corrente determi-
nata dal valore della tensione eccedente la
tensione critica e dalla resistenza del resto
del circuito. A mano a mano che la tensione
cresce ulteriormente, il flusso di corrente
attraverso il diodo aumenta proporzional-
mente alla tensione in eccesso, ma la ten-
sione ai capi del diodo rimane sempre al
punto di rottura finché si supera la massima

potenza tollerabile dal diodo.

&0

I diodi Zener sono ormai disponibili con
valori di rottura che variano da poco meno
di 3 V fino a 200 V; i tipi usati in questo
strumento sono per 10 Ve 20 V.

Il circuito - Lo strumento M1, che & un mi-
croamperometro da 100 pA f.s. in corrente
continua, viene convertito in un voltmetro
a 10 V f.s. mediante un resistore in serie
da 100 kQ (R3). R1 ¢ R2 sono resistori li-
mitatori di corrente che servono a proteg-
gere i diodi D1, D2, e D3; la resistenza di
2.000 Q di R1 e R2 & bassa in confronto
a quella di M1 con il suo resistore in serie,
e quindi R1 e R2 hanno un effetto trascu-
rabile sull’indicazione dello strumento. Il
circuito equivalente per ciascuna delle tre
posizioni del commutatore di portata S1 &
illustrato a pag. 61.

Quando il commutatore S1 & sulla posizio-
ne 0 - 10 V, M1 (trascurando la piccolissi-
ma caduta di tensione che si ha ai capi di
R1) misura la tensione applicata ai jack
d’ingresso J1 e J2. Il diodo D1 non ha al-
cun effetto sul circuito finché si hanno ten-
sioni inferiori a 10 V, in quanto esso non
conduce; a tensioni superiori a 10 V, D1
” rompe ”’ mantenendo una caduta di 10 V
ai suoi terminali e fermando M1 sull’indi-
cazione di 10 V. Il resistore R2 e il diodo
D2, benché in circuito, non hanno alcun
effetto perché D2 ¢ un diodo da 20 V che
rimane non conduttore sulla portata di
10 V.

Quando il commutatore & nella posizione
10-20 V, applicando ai jack J1 e J2 tensio-
ni inferiori a 10 V, attraverso lo strumento
M1 non passa corrente, in quanto in questo
caso nessuno dei diodi conduce. Per ten-
sioni comprese fra 10 V e 20 V, D1 & nel
suo stato di rottura e mantiene una caduta
di 10 V costante ai capi dei suoi terminali,

RADIORAMA
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benché D2 (che & il diodo da 20 V) sia an-
cora in uno stato di non conduzione; lo
strumento percid misurerd l'eccesso di ten-
sione oltre a 10 V applicato a J1 e J2.
Quando sui jack d’ingtesso’ compaiono ten-
sioni superiori a 20 V, il diodo D2 ” rom
pe”
20 V; in questo caso M1 rileva soltanto
la differenza di tensione riportata fra DI
e D2 (10 V) e rimane fisso a fondo scala.
Quando S1 & nella posizione 20-30 V, il
circuito & lo stesso del caso precedente, ad

a sua volta e mantiene una caduta di

eccezione del fatto che ora viene posto in
serie al filo proveniente da J2 un terzo dio-
do da 10 V (D3). Cid ha leffetto di spo-
stare la misura di altri 10 V. In altre paro-
le, non passerd corrente attraverso M1 per
tensioni d’ingresso inferiori a 20 V, mentre
per tensioni comprese fra 20 V e 30 V lo
strumento misurerd gli eccessi di tensione
oltre a 20 V. Quando la tensione d’ingresso
raggiunge i 30 V o li supera, M1 si porta
a fondo scala.

Costruzione - Nella scatola di alluminio
usata, avente le dimensioni di 5x13x18 cm,
vi & spazio pili che sufficiente per collocare
tutti i componenti; tuttavia & bene eseguire
le connessioni al commutatore S1 prima di
montarlo nella scatola, Benché la disposi-
zione dei componenti non sia critica, & es-
senziale osservare le polaritd adeguate col-
legando i diodi (D1, D2 e D3) e lo stru-
mento M1. In cima alla scatola si pud fis-
sare una maniglia, che renderd piti facile il
trasporto dello strumento,

Lettura dello strumento - Per misurare ten-
sioni da 0 a 10 V non & necessario fare una
nuova scala: basta dividere per 10 tutte le
indicazioni della scala 0-100 V; ricordate
solo di aggiungere 10 V alle misure lette
sulla portata da 10 V.a 20 V, e 20 V alle
misure lette sulla portata da 20 V a 30 V.

*
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MOSTRA ELETTRONICA A LONDRA

Si prevede che ditte italiane, britanniche, francesi, tedesche
e americane esporranno i loro prodotti alla IV Mostra
Internazionale degli Strumenti, dell’Elettronica e dell’Auto-
mazione che si svolgera a Londra nel prossimo maggio. La
Mostra illustrera ai vnsna!orl non solo gll vltimi sviluppi nel
campo della str ione e dell’equipaggi elettro-
nico, ma anche prototipi di importanza essenziale per I’indu-
stria e la scienza nei prossimi anni. Contemporaneamente il
Dipartimento Elettronica e Comunicazioni dell’Institution
of Electrical Engineers di Gran Bretagna organizzera una
conferenza mternanonale sulla televisione :omprendente tutti
gli ifici e ici. La conferenza, cui prevedl-
bllmeme parteciperanno oltre 1500 esperti provenienti da
ogni parte del mondo, avrd luogo a Londra, presso la sede
centrale dell’Istituto, e durerd dal 31 maggio al 7 givugno 1962.
| primi tre giorni della conferenza corrisponderanno alle
tre giornate conclusive della IV Mostra Internazionale degli
Strumenti, dell'EIenronlca e dell’Aqumaﬂone La conferenza
rappresenleri un av della |mportanza
nella storia della televisione, giacché avra luogo in un‘epoca
in cui la televisione serve un pubblico la cui densita & sem-
pre crescente. Si ritiene infatti che nei prossimi dieci anni
la televisione si estenderd in tutte le parti del globo, grazie
a collegamenti internazionali che consentiranno scambi cul-
turali e di idee quali non avrebbero potuto essere concepiti
nel passato.

LA TELEVISIONE NEI GASSOMETRI

Un importante ‘gassometro, in Inghilterra, ha adottato un
sistema di televisione a circvito chiuso che consente la
lettura dei vari contatori e strumenti, situati in parti diverse
del fabbricato, da una sala di controllo centrale.

Il sistema funziona su 625 linee e dispone di cinque camere
televisive situate nei punti pit adatti; le immagini vengono
presentate nella sala di controllo su wno schermo di 21,6 em.
Azi lo un tatore a cinque vie, si pud vedere quanto
trasmesso da una delle cinque telecamere le quali, mediante
controllo a distanza, possono essere dirette verso gli stru-
menti da consultare. La televisione a circuito chiuso con-
sente quindi di effettuvare in pochi minuti le verifiche orarie
degli strumenti di maggiore importanza.

UNA STAZIONE PER SEGUIRE | SATELLITI

Frulto della collaborazione angloamericana nella ricerca
spaziale & la nuova stazione britannica Minitrack instal-

lata per seguire satelliti terrestri su una banda di frequenza
di 136-137 MHz e per ricevere informazioni scientifiche tele-
metrate. La stazione si trova nella contea del Berkshire, non
lontano da Londra.

L’interferenza fra segnali in differenti antenne & usata per
determinare la direzione di un satellite; si prevede ne possa
essere individvata la posizione con |‘approssimazione di un
minuto di arco, corrispondente a poche centinaia di metri
di movimento in un satellite fontano 640 km circa.

Le cognizioni ricavate dal funzionamento della stazione sa-
ranno messe a disposizione degli scienziati in Gran Bretagna
e negli Stati Uniti.

UN NUOVO SISTEMA
DI CONTROLLO ELETTRONICO

E stato studiato dalla Genera} Electric, ed & in via di ap-
plicazione, un apparecchio elettronico di precisione che
pud seguire le tracce di un’automobile per quasi 2.000 km
e determinare esattamente il lvogo dove & parcheggiata.
L‘apparecchio riveste un‘importanza particolare per le forze
aeree e per i sistemi di misurazione delle traiettorie dei
missili.

RADIORAMA
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ECCO LE CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL TV CHE VI
COSTRUIRETE:

Schermo da 19” o 237; 25
funziom di valvole; 12 canali;
pronto per il 2° canale; trasfor-
matore per tutte le reti luce,
fusibili di sicurezza.

Sarete proprietari di questo bellissimo tele-

visore pagandolo a rate con un ritmo da
voi stessi stabilito.

[ vari pezzi che vi saranno spediti (valvole, cinescopio e circuiti stampati
inclusi) assieme a tutta 'attrezzatura necessaria per il montaggio, sono tutti

compresi nel prezzo (rate da L. 4.700).
Sin dal primo pacco di materiali che riceverete immediatamente dopo

Viscrizione, potrete costruirvi un interessante apparecchio lampeggiatore a

transistori subito funzionante che vi dimostrera

LA SEMPLICITA DEL METODO E LA SICUREZZA DEI RISULTATI

Richiedete subito il bellissimo ed interessante opuscolo a colori a:
ELETTRAKIT, Via Stellone 5/123 Torino.

In esso troverete tutti i particolari sul metodo, le modaliti di adesione ed

ogni altro chiarimento.

| L’opuscolo
Inviatemi gratis il vostro opuscolo a colori | Vi Verrd
I inviato
MITTENTE gratis e
senza alcun
| impegno da
Cognome ....... T s | | jPRIME VoStra
Nome }&
COMPILATE

Via !

. | RITAGLIATE
------------------------------------------------ | IMBUCATE
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLLADORAZIONE cON POPULAR ELECTRONICS
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Se esitate ad eflettuare prove e controlli sul vostro si-

stema stereofonico perché richiederebbero troppo lavero e

troppi spostamenti, potete realizzare un semplice appa-

recchio- che consente di inserire sia gli altoparianti sia

uvno strumento di prova; esso & economico, impiega pochi

componenti e pud essere usato anche con gli amplifica-

tori monofonici

{ giradischi sono costruiti in una grande varieta di tipi

e forme: oltre ai complessi normali, vi sono quelli dotati

di cambiadischi automatico ed altri di tipo misto; un

buon giradischi non deve solo soddisfare dal punto di vista

estetico ed economice, ma deve anche essere in grado

di fornire ottime prestazioni, Vi elenchiamo cid che si

deve conoscere prima di scegliere un tipo piuttosto che

un altro.

Per compiere i vostri esperimenti con l‘elettricita statica

non vi occorrerd pib il solito elettroscopio a foglia d'oro,

ma sard sufficiente una semplice unitdi munita di una

valvola termoionica; |’elettroscopio elettronico che presen-

tiamo non solo & robusto ed economico, ma & anche sen-

sibile quanto un buon elettroscopio a foglia d‘oro, ri- w

chiede poche parti per la costruzione e pud essere m

tato in un‘ora circa di lavoro

Spesso le interferenze nelle gamme affollate delle onde

corte sono cosi elevate che & impossibile ascoltare

la stazione voluta © mantenere ii collegamento deside- ANNO VIl - N. 4 - APRILE 1962
in questi casi una buona antenna direzionale a SPED. IN ABBON. POST. - GR. II!*

fascio puo essere utilis a. L’antenna che consigliamo,

assal semplice da costruire, & realizzata con componenti

facilmente reperibili e consente un guadagno di potenza

di circa 6 dB




