












































In fotografia & stata indicate la disposizione dei
componenti del modulatore. Per maggior comodita
le dimensioni del telaio non sono troppo ridotte.

Il modulatore & costruito su un comune te-
laio di alluminio delle dimensioni di
12x15%3 cm. Una batteria da 19,5 V, che
pud essere formata da numerosi elementi
collegati in serie, fornisce ’energia necessa-
ria ad alimentare il trasmettitore ed il mo-
dulatore. Siccome non vi & assorbimento di
corrente in assenza di segnale e l’assorbi-
mento totale durante il normale funziona-
mento & inferiore a 20 mA, il costo di eser-
cizio del trasmettitore & veramente esiguo.

Regolazioni - Installate temporaneamente
il trasmettitore in un luogo elevato, senza
oggetti metallici circostanti. Collegate la
batteria ai terminali A e B del modulatore
e fate correre un paio di fili al trasmettito-
re partendo dai terminali C e D. Attaccate
un microfono a cristallo o ceramico a J1 e
chiudete Pinterruttore S1. Il processo di
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sintonizzazione & piuttosto noioso perche
le regolazioni si influenzano I'una con Ial-
tra, dovrete quindi evitare eventuali effetti
di capacita introdotti dal vostro corpo.
Quando C4 & accordato dalla minima alla
massima capacitd, se il trasmettitore fun-
ziona correttamente la corrente di collettore
di Q1 (indicata dallo strumento M1) deve
variare da un minimo di 5 mA fino ad un
massimo di 10 mA o pi. Regolate C4 in
modo da avere sullo strumento un’indica-
zione di 7 mA, quindi sintonizzatevi sul se-
gnale del trasmettitore mediante un ricevi-
tore accordato su 27 MHz. Parlate nel mi-
crofono ed azionate R6 finché non sentite
chiaramente la vostra voce nell’altoparlan-
te del ricevitore. A questo punto vi occorre
un misuratore dell’intensitd del campo per
poter regolare il trasmettitore sulla massima
potenza di uscita; se non avete a disposizio-
ne uno di questi apparecchi, inserite un mil-
liamperometro da 1 mA f.s. ed un diodo a
cristallo al centro di un dipolo da 27 MHz.
Regolate C1 in modo da ottenere la massi-
ma indicazione sul misuratore dell’intensita
di campo; se cid si verifica quando le plac-
che del condensatore variabile sono affaccia-
te meno del 50%, significa che L1 & troppo
grande; togliete un quarto di spira per volta
fincheé non ottenete la massima uscita con
C1 portato su un valore di capacita corri-
spondente ai due terzi della sua capacita
massima. Se invece & necessario regolare
C1 per la sua capacitd massima, vuol dire
che L1 presenta un’induttanza insufficiente
ed & quindi necessario aggiungere una spi-
ra o due.

Variate la posizione di L4 nei confronti di
L3, cetcando di ottenere la massima indica-
zione sul misuratore dell’intensita di campo.
Se necessario, ritoccate C4 in modo da por-
tare l'indicazione di M1 nuovamente su
7 mA.
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PERCHE. SINTONIZZARSI

AD ORECCHIO?

Si pud invece effettuare
una perfetta sintoniz-
zazione senza alcuna
fatica mediante questo
piccolo dispositivo

_ Ri A
Al TM-12 &

cav R2

la maggior parte degli sperimentatori sa
benissimo che 'occhio & assai pil sen-
sibile dell’orecchio, perd non tiene nella
debita considerazione questo fatto.
Considerando, ad esempio, la questione del-
la sintonia di un ricevitore, si rileva che
un semplice indicatore di sintonia pud es-
sere facilmente aggiunto a qualsiasi ricevi-
tore a modulazione di ampiezza consenten-
do una regolazione di sintonia di grande
precisione. L’installazione di un tale indi-
catore non dovrebbe presentare difficoltd;
tuttavia potrebbe capitare anche di scopri-
re che le variazioni di corrente, special-
mente su un ricevitore transistorizzato por-
tatile, sono cosi piccole che lindicatore ri-

sulta insensibile sulle stazioni pilt potenti.

Per rimediare a questa situazione si pud

provare a collegare lo strumento fra la li-
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nea del CAV ed un punto di riferimento a

potenziale positivo ottenuto collegando fra
i capi della batteria due resistori in serie
da 100 kQe 1 kQ (R1 ed R2, rispettivamen-
te, nello schema riportato in alto). Quando il
ricevitore non & accordato su una stazione,
vi & una tensione CAV piccola o nulla e
quindi la differenza di potenziale ai capi
dell’indicatore & molto piccola. Quando in-
vece si & sintonizzati su una stazione, la
tensione del CAV & massima ed anche la
differenza di potenziale applicata ai capi del-
lo strumento & al suo valore massimo. Na-
turalmente, ’'ampiezza della deflessione del-
I'indicatore varia a seconda del circuito
del ricevitore e del valore dei resistori
usati per il partitore di tensione; si devono
quindi provare diversi valori di resistenze
prima di stabilire la condizione ottima di

funzionamento, *
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FUGILE MITRAGLIATORE

ELETTRONICE

Con due transistori
si possono ottenere
sorprendenti effetti sonori

D isponendo di due transistori, di un qual-
siasi cicalino fuoti uso e di pochi altri
componenti si pud modificare un fucile da
bambini in modo che produca un rumore
simile a quello prodotto da un fucile mitra-
gliatore vero.
Questo circuito, sistemato in qualsiasi gio-
cattolo che abbia all'interno spazio sufficien-
te, produrra un distinto suono di mitraglia
sorprendentemente simile a quello delle armi
vere. Per ottenere una certa varieta di effetti,
si pud regolare la frequenza degli impulsi
entro una banda abbastanza ampia.

1l circuite - Il circuito, che & essenzialmente
quello di un amplificatore ad accoppiamento
diretto, usa due transistori complementari
(Q1 e Q2). La reazione tra collettore e base
fra il transistore tipo n-p-n (Q2) ed il tran-
sistore tipo p-n-p (Q1) viene effettuata attra-
verso una rete a RC costituita da R1, R2 e
C1. T valori di questi componenti sono
stati scelti in modo da far oscillare o pulsare
il circuito ad una frequenza abbastanza bassa.
Il potenziometro R2 consente una regolazio-
ne della frequenza delle oscillazioni.

La bobina del cicalino serve da carico di col-
lettore per Q2, mentre 'armatura del cica-
lino & attratta e rilasciata ogni volta che un
impulso passa attraverso il sistema produ-
cendo cosi un distinto ticchettio. I contatti
del ruttore del cicalino sono stati asportati
e bypassati in modo che la bobina & sempre
inserita nel circuito indipendentemente dalla
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posizione dell’armatura stessa. L’energia per
alimentare 1'apparecchio & fornita dalla bat-
teria B1 comandata dall’interruttore S1.

Costruzione - Il sistema di costruzione na-
turalmente varia a seconda del giocattolo su
cui il circuito viene applicato. Nell’esemplare
che presentiamo si & utilizzato un giocattolo
di legno autocostruito; le fotografie ed il
piano di montaggio servono a titolo indica
tivo nel caso si desideri costruire anche il
fucile.

In questo esemplare, il condensatore Cl e
gli zoccoli per i transistori Q1 e Q2 sono
montati su una tavoletta di materia plastica
perforata, delle dimensioni di 2,5 x 3,5 cm;
questa tavoletta ed il cicalino sono fissati
all’interno dell’impugnatura del fucile me-
diante comuni viti munite di dadino. Il po-
tenziometro R2 & montato in modo che il
suo albero passi attraverso I'impugnatura.
L’interruttore S1, che & del tipo a pulsante,
& sistemato subito dietro I'impugnatura an-
teriore e viene chiuso ogni volta che si azio-
na Pimpugnatura come grilletto. La dispo-
sizione meccanica del grilletto del fucile &
tale che un qualsiasi interruttore munito di
levetta pud funzionare cotrettamente. Le
due pile che costituiscono la batteria B1 sono
state sistemate senza portabatteria ed i loro
fili sono stati direttamente saldati su esse.
Naturalmente la disposizione dei componenti
pud essere diversa; dipende infatti dallo spa-
zio a disposizione nell’interno del giocattolo
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All‘ultima Fiera Campionaria di Milano il centro
britannico per le ricerche sull’energia atomica
del’EBEA ha esposto interessanti strumenti ed appli-
cazioni,

Fra l'altro ha presentato una gamma di nuovi strumenti
studiati e perfezionati dallo stabilimento dell'Ente di
Winfrith, che ha elaborato un programma di ricerche

Fig. 1 - Complesso di strumenti per misurazioni nel
settore nucleare, della Nuclear Enterprises Lid.

Fig. 2 - In fotografia si vede una parete di scher-
maggio incorporante una finestra al bromuro di
zinco che consente una buona vista all'intemo.

i Abbiamo visto

per VYOI

teso a sfruttare i vantaggi dei dispositivi a stato solido
per la regolazione e la sicurezza dei reattori.

Strumenti a transistori per reattori - Si tratta di stru-
menti, per la maggioranza transistorizzati, latgamente
applicabili a reattori di tutte le dimensioni.

Oltre a fornire un miglior rendimento, presentano il
vantaggio di una riduzione nelle dimensioni, nel con-
sumo d’energia e nel prezzo, in confronto ai precedenti
tipi impieganti valvole termoioniche. Di particolare
utilita & la possibilita di alimentare tali strumenti a
bassa tensione sia alternata sia continua.

Tipici di questa nuova gamma sono tre strumenti: per
misurare la corrente normalmente derivata da una
camera di ionizzazione, per il conteggio degli impulsi
¢ per misurare la potenza di un reattore.

Il contatore logaritmico di ampia gamma della potenza
¢ dei periodi di un reattore & uno strumento indipen-
dente per misurare la corrente, normalmente detivata
da una camera di ionizzazione, su scala logaritmica
entro la gamma da 107"° A a2 x 10" A. Le nuove tecni-
che dei circuiti adottate eliminano il “sovraperiodo”
che si wverificava precedentemente e conservano una
risposta migliorata di segnali al rumore lungo tutta la
gamma d’esercizio. Lo strumento comporta tre circuiti
a scatto che normalmente entrano in funzione al livello
di flusso minimo ed alto.

11 contatore degli impulsi del reattore comprende in un
unico complesso tutti gli elementi principali di un
canale per il conteggio degli impulsi, compreso un
amplificatore d’impulsi, un discriminatore d’ampiezza,
un contatore logaritmico, un rivelatore d’altissima
tensione e tre circuiti a scatto con conteggio regolabile.
Si pud impiegare tutta una serie di rivelatori dei
quali & stato esposto un vario assortimento.

[ deviatori di potenza e contatori di potenza lineare
di un reattore sono due strumenti complementari.
L’amplificatore lineare multigamma di c.c. misura le
correnti della camera ioni nella gamma da 2x 10" A
a 10* A, e da una misurazione precisa e stabile della
potenza di un reattore. Volendo, si pud confrontare
l'uscita di questo complesso con un segnale che
rappresenti il livello uniforme di potenza desiderato;
la differenza viene amplificata nell’amplificatore di
deviazione ed & indicata all’operatore del reattore op-
pure & impiegata come segnale d’errore in un sistema
autoregolatore.

Complessi a transistori - Gli strumenti specializzati
per le innumerevoli misurazioni nel settore nucleare
sono generalmente complicati ed ingombranti. Il Centro
per le ricerche sulle armi atomiche del’EBEA ad
Aldermaston ha progettato una serie di complessi
indipendenti che possono essere collegati in numerose
maniere per impieghi diversi.

La serie comporta sette unitd, di soli 11 x15x25 cm
ciascuna. Gli strumenti possono funzionare utilizzando
le battetie da 24 V c. c. di aerei o veicoli oppure
alimentati dalla rete a 220 V c. a,

Le principali applicazioni di questi strumenti sono:
contatori universali unitamente a qualsiasi tipo conven-
zionale di rivelatore di radiazione; analizzatori, nei
quali Videntificazione ¢ la misurazione di un isotopo
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LE MODERNE NECESSITA' INDUSTRIALI

| PRODOTTI Energo PREYENGONO

file autosaldanti in leghe di stagno ad

un3 e a tre anime di resina per radio,

Con anima liquida e con anima solida
per elettrotecnica e meccanica. Fili pie-
niin futhi @ diametri e in tutte le leghe
Polveri e paste autosaldanti Fluss
deossidanti liquidi e pastosi ¥ le saldature piu eHicient

van lempi piu brevs

Energo Italiana s:|.  miano - vie Cornie, 30 - Tet 287166
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RADIO GUIDA PER TUTTI
E—-—— . .. Lo

3

Un Allievo della Scuola Radio Elettra, il signor Simone Ficarra, & l'autore di una breve trattazione
che potrd essere molto utile a chi si interessa di radiotecnica. L'autore stesso dichiara che il suo
lavoro non ha pretese eccessive, né si propone di esaurire la vasta materia; lo scopo & semplice-

mente quello di dare una guida ed un orientamento nella ricerca dei guasti che possono verificarsi

in un apparecchio radio. Il breve lavoro ha il pregio di essere non un‘arida trattazione feorica,
bensi il frutto delle personali esperienze dell‘autore; si tratta infatti di una raccolta di “casi”
che sono capitati al signor Ficarra stesso durante i suoi lavori di radioriparazione: gli accor-

gimenti che sono stati o lui deftati dall‘esperienza diretta potranno dunque essere preziosi per
chi ha minore pratica in questo campo. lLa Radic Guida (questo & il titolo del volumetto), di
facile consultazione e di formato tascabile, & ormai giunta alla seconda edizione, riveduta ed
ampliata rispetto alla precedente. L‘autore sard lieto di spedirla, franco di spesa, a quanti
gli invieranno L. 390 UTilizzando! il ccp. 2/23466 o mediante vaglia postale intestato al seguente

indirizzo: Simone Ficarra, Piazza Marconi 15, Robilante (Cuneo).

24 RADIORAMA
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Via vIC
173-6010 1/3-6DI10

i
“ 8-2 c9
2 = 101 uF 92
e =l
Bl P ' Sl
7l a
Cal L Lz
ci 1,8 1M 2
0,001 pF < L > 4
it 3 ER7 SR8
E 3300 g AT <IOM
. R3 R4
— 15K 100K
Ti 4
]
+ 1 Oy
cI1o Clia. CliB —r=CiZ
s 0,005 uF|] 20 pF 40 pF 0,01 Wk
(Posto su R4) 230y 230y
125V c. 8. : B
Il ricevitore per VHF usa una bobina di sintonia L2 fatta @ mano ed un condensatore di sintonia
C3 sistemato come & spiegato nel testo. | condensatori CI11A/C11B possono essere realizzati in
varic modo; volendo si possono raggruppare in parallelo diverse unitd di capacita inferiore.
— MATERIALE OCCORRENTE —
C1, ¢5 = condensatori a disco da 0,001 pF R2 = resistore da 1,5MQ - 0,5W
= i F
c2 condensatore ceramico da 3,3 p R3 ~ resistore da 15k - 0,5 W
= t: iabil i itd
3 z:r;‘d;:::ao::a v;;lap'; ee dslo c::aﬂ R4 = potenziometro da 100 kil a variazione
lineare
= i 20 pF
Cc4 condensatore ceramico da 20 p RS _ resistore da 470 kQ . 05 W
=] o i i 0,0 F
cé6, C10 condensatori a disco da 05 Ré — resistore da 1k - 05W
=] t di ,02 uF
c7 condensatore a disco da 0 ! R7 _ resistore da 47kQ - 1W
=i liti 25 -
c8 ;t;ngensatore elettrolitico da pF RS ~ resistore da 10 M2 - 0,5 W
c9 — condensatore a carta da 0,1 pF - R9 = resistore da 2,2k - 0,5W
400 vV S1 = interruttore unipolare {su R4)
CH11A/CHIB = condensatore elettrolitico da Ti trasformatore di alimentazione: 1
= : pri-
20+40 pF - 250 V mario 125V, secondari 150 V 25 mA,
Cc12 = condensatore a disco da 0,01 puF 63V 05A
D1 = diodo al silicio IN1695 vi = valvola 6D10
n = boccola isolata per spina a banana Elj;ax e ;0 :rL alluminio delle din ioni di
= jack di tipo f ircuit
22 428 fRiipetigne SRcifcpito aRERts Una piastra di ottone di 10x18x0,8 cm
L3, [
t;: L: = induttanze a RF da 1,8 pH Un quadrante ad indice
L2 - bobina di sintonia {ved, testo) Un’antenna telescopica miniatura
L4 — induttanza a RF da 1 mH Zoccolo portavalvela, filo per L2, filo per collega-
menti, cordoni e spina, stagno per saldatura, pa-
R1 = resistore da 3302 - 0,5 W gliette, ancoraggi e minuterie varie
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Vista capovolta del ricevitore senza coperchio, che mostra la disposizione dei compo-
nenti di maggiori dimensioni. Tutte le parti, ad eccezione del controllo di reazione R4
e del jack J2, devono essere montate sul telaino interno del ricevitore per VHF.

——— COME FUNZIONA  so—

1l ricevitore a VHF usa una sola valvola a funzioni
multiple che funge da amplificatore a RF, rivelatore
a superreazione ed amplificatore audio. Esso & ali-
mentato con un normale trasformatore munito di
raddrizzatore ad una semionda. 1 segnali prelevati
dall‘antenna sono inviati attraverso il condensatore
C1 al catodo di V1A, che & un amplificatore a RF,
non sintonizzato, con griglia a massa. Questo stadio,
che gia di per sé realizza un certo guadagno del se-
gnale, ha come funzione principale di isolare il rive-
latore dall‘antenna; il circuito con griglia a massa
& particolarmente adatto a tale scopo, in quanto la
griglia funge da schermo fra l'ingresso e l‘uscita
della valvola.

Il segnale in uscita da V1A & inviato al rivelatore
(VIB) mediante C2 e viene quindi accordato da
L2/C3. V1B, che & un rivelatore a superreazione del
tipo a catodo caldo, viene portato entro e fuori oscil-
lazione con una frequenza vultrasonica determinata
principalmente da R2 e C4. Questa frequenza, nota
di ‘‘q h'’,

con il nome di freq te al

rivelatore di realizzare un guadagno straordinario
senza instabilita.

L'ultimo stadio (VIC) & un normale amplificatore
audio ad accoppiamento resistivo che & accoppiato
alla placca del rivelatore mediante C7. Il segnale in
uscita inviato a J2 & utilizzato in una cuffia ad alta

impedenza od in un amplificatore separato.

28

del compactron devono essere posti a massa
ripiegandoli nettamente e saldandoli alla
ghiera metallica dello zoccolo; dopo aver
montato lo zoccolo saldate la ghiera al te-

laino.

Il condensatore di sintonia C3 & un conden-
satore variabile di capacita compresa tra
35 pF e 50 pF. La bobina L.2 & formata da
due spire di filo di rame stagnato della se-
zione di 1,6 mm avvolte su diametro di

12 mm e spaziate di 6 mm.

Dopo aver completato tutti i collegamenti
del telaino, ricavate da una striscia metallica
la staffetta per il fissaggio del jack di anten-
na (J1). Infine, quando avete fissato anche
questa staffetta, procedete al fissaggio del
telaino nella custodia dell’apparecchio e fate

le connessioni a R4 e J2; praticate infine

RADIORAMA
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argomenti vari

)sui transistori

trovare due transistori con identiche carat-
teristiche di guadagno. .

) . Purtroppo il beta di un transistore di rado
mmesso che un transistore non presenti
) . . ) & dato come valore esatto anche sotto par-
un’eccessiva perdita e non sia inter- . S . ]
. -y ticolari condizioni di prova: i costruttori
rotto, il suo parametro pili importante, per ] ] R ;
. N . di semiconduttori elencano di solito valori
quanto riguarda una sua applicazione speri- T ) =" - iy}
R , , minimi, medi e massimi. I transistori di
mentale, & senz’altro il suo guadagno o beta. = i
N . . ) . qualita superiore generalmente hanno un
Esso pud variare da valori veramente bassi, . a0, ) ]
. . . beta che pud variare in proporzione di 3 a 1
come 5, fino a valori considerevoli, oltre 100, g B Al
b . . (di solito da 25 a 75). I transistori di tipo

a seconda del tipo di transistore ed a secon- - e
N, - . R economico, invece, possono avere valori di
da delle condizioni sotto le quali esso & con- o R
. . beta variabili in un rapporto che pud esse-
trollato. In numerosi circuiti a commutazio- .
i L re da 10 o anche 20 a 1; di conseguenza
ne e di controllo, transistori con un basso T .
‘ L . un’unitd viene considerata buona quando
beta possono dare risultati pitt che soddi- | i g
‘ il suo beta cade in un qualsiasi punto com-

preso fra 10 e 100.
Circuiti o transistori - Considerando queste

sfacenti; nei preamplificatori, ricevitori ed
apparecchi simili, invece, si richiedono beta

elevati per ottenere le migliori prestazioni, . .
. =% premesse e dato che la maggior parte degli
Infine, in alcuni casi, in circuiti tipo push- . . b .
) R . appassionati di elettronica preferisce usare
pull ad esempio, non & tanto importante R .
transistori di basso costo, presentiamo que-

I’esatto valore di beta quanto & importante

sto mese il circuito di un dispositivo -che
serve a controllare in corrente continua il
beta (fig. 1).

Riferendoci allo schema elettrico riportato
in figura, e non considerando per ora i diodi
ed i commutatori, vediamo che il beta &
controllato usando il transistore Q1 come
Per il primo lancio di strumenti scientifici sulla luna
gli Americoni si servir senza dubbie di oppa.
recchiature transistorizzate, Il veicole lunare qui il-

lustrato avra il compite di raccogliere dati di diver-
so genere sullo luna essendo controllate da terra.
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cosl facendo si dovra ottenere un’indicazio-

ne a fondo scala dello strumento. Dopo di
cid, S2 viene portato sulla posizione ade-
guata al tipo di transistore che si sta per
provare, quindi si inserisce il transistore
nello zoccolo di prova. Se invece si usano
fili flessibili per collegarsi al transistore, i
terminali dell’emettitore e del collettore
dovranno essere collegati per primi mentre
il terminale di base dovra essere collegato
per ultimo. Infine l'indicazione dello stru-
mento, che sard compresa fra 0 Ve 1,5V,
dovra essere moltiplicata per 100 per avere
il valore di beta.

Questa prova parte dal presupposto che il
transistore abbia una perdita trascurabile, il
che ¢ appunto quanto si verifica normal-
mente per un transistore in buone condi-
zioni. Se invece la perdita di collettore &

elevata (il che si puo determinare facendo

Circuito
stampato

Transistori

Transipad

Saldatura
Terminale

del transistore
tagliato corto
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una prova con il filo di base disinserito),
questo valore dovra essere sottratto dall’in-
dicazione finale dello strumento.

Prodotti nuovi - E stato recentemente pro-
dotto e posto in commercio negli Stati Uni-
ti un nuovo strumento di prova per radio-
ricevitori transistorizzati. Denominato 960,
questo strumento ha lo scopo di semplifica-
re le riparazioni nei ricevitori transistorizza-
ti. Esso raggruppa in una singola unita le
caratteristiche di generatore di segnali, ali-
mentatore in corrente continua, voltmetro
elettronico, milliamperometro, ochmmetro e
strumento di prova per transistori. Come
generatore di segnali il modello 960 for-
nisce segnali in RF modulati per prove
di iniezione di segnale negli stadi RF, FI,
convertitori e rivelatori; pud funzionare an-
che come generatore di segnali audio per
controllare gli stadi audio e gli altoparlanti.
Come alimentatore in corrente continua pud
fornire tensioni variabili da 1,5 V fino a
12 V cc. ad intervalli di 1,5 V. L’apparec-
chio inoltre & in grado di effettuare prove
di transistori sia dentro sia fuori il circuito.
Una ditta americana ha posto in commer-
cio una vasta gamma di piccoli distanziatori
di materia plastica denominati « transipad »
(fg. 2);

montare transistori sui

questi cuscinetti sono usati per
circuiti stampati;
essi servono a proteggere il fondo del tran-
sistore, a ridurre le sollecitazioni sui fili e
ad evitare i danni derivanti dal calore.

Un’altra nota ditta di semiconduttori sta
preparando un'unita di controllo a distanza
da usarsi con giocattoli. Denominato Remo-
trol, questo dispositivo, che impiega tre
transistori al germanio tipo p-n-p, consen-
tira ai ragazzi di far partire e fermare a
distanza automobiline, aerei, sottomarini,
animali e razzi, controllandoli ad una distan-

za che pud giungere fino a 10 metri. *
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r”‘——-—"l——"s' ——————— 3 Il secondario del trasformatore T1, che
1 6,8K : ¢ usato in salita, costituisce la bobi-
o : ; | na del circuito dell’oscillatore Hartley.
2 1 uf :
\ + 15V < BATT
]
| -
! BI-9V CA® -
BATT | +||Illl;/ R2 =
I
i ; .-1 M | 59 o
& ur ! | =
+| [15v 1 1 ==
T T —
" I | >~
L { ™~
! 120V 0,02 W
3¢ 1 Lampads
;u.‘,s'; _/1/ Ielutmlum:nesr_ente
# |
o) G |
| }
R e ey 4
B1 = batteria da 9V
1
C1 = condensatore elettrolitico da 5pF - 15V 9
C2 = condensatore elettrolitico da 160 uF - 15V
Q1 = transistore 2N408 &
Rl = resistore da 68k - 0,5W
R2 = potenziometro a variazione lineare da 1 M ¢l
Basetta
| s1 = atore a | bipolare ancoraggio
] $2 = interruttore unipolare (posto su R2) cz
SO1 = presa luce di tipo americano da incasso
T1 = trasformatore per filamenti: primario 125 V;
secondario 6,3V 1,2A con prksa centrale
| 1 custodia metallica delle dimensioni di 12x11x11 em Tl

1 lampada elettrolumi te tipo Panel Syl-
vania da 120V 0,02 W

Manopola con indice per R2, basetta di ancoraggio
isolata a sette posti, piedini di , ¢ e
per batteria, fissacavo per il cordone di alimenta-

zione e minuterie varie

alternata la batteria Bl viene disinserita, ed
il potenziomentro R2 e lo zoccolo SO1, di-
sinseriti dal primario di T1, sono inseriti di-
rettamente sulla rete luce. L’interruttore 52,
che & accoppiato al potenziometro R2, ac-
cende e spegne lalimentatore indipenden-
temente dalla posizione di S1.

Costruzione - Per conferire un aspetto mi-
gliore all’apparecchio ed ottenere una mag-
giore praticitd d’uso, il circuito dell’alimen-
tatore viene sistemato in una scatola metal-
lica delle dimensioni di circa 12x11x11 cm,
avente il pannello frontale inclinato. Per
evitare di danneggiare i mobili su cui Pap-
poggerete, fissate tre piedini di gomma al

34

i
Bi
Fissacave Fissabatteria

le varie parti trovano comodamente posto nella cu-
stodia. Notate che la maggior parte dei componenti
dell'oscillatore si trova sulla basetta di ancoraggio.

fondo della scatola.

Tenendo presente la disposizione dei com-
ponenti ricavabile dalla fotografia, praticate
tutti i fori necessari al montaggio. E bene
pratichiate per primo il foro per lo zoccolo
SO1 mediante un trapano o con un punzo-
ne appropriato; quindi prendete una striscia
di acciaio dolce di 6 x 1,5 cm e piegatela co-
me si vede in fotografia, in modo da forma-
re la staffetta di fissaggio della batteria.
Procedete poi al montaggio ed alle connes-
sioni dei rimanenti componenti.

RADIORAMA
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novita in

: Le onde ultrasoniche consentono ai tecnici della Marina
Americana di recuperare gli apparecchi che sono stati
e danneggiati dal fumo e dall’acqua salata durante |‘incendio
] della portaerei americana Constellation. L’apparecchio per
la pulizia mediante ultrasvoni, prodotto dalla Westinghouse,
@ usato per ripulire motori, apparecchi di controllo, tra-
sformatori ed apparecchi elettronici della Constellation.
- Permette quindi di recuperare molte parti che si conside-
ravano irrimediabilmente danneggiate; si riducono cosl a
48 milioni di dollari i danni effettivi, che in un primo tem-

po erano stati valutati all’incirca 78 milioni di dollari.

Prima che gli attvali apparecchi siano superati da altri e
vengano ricordati solo piu nella storia della radio, il
centro studi della RCA sta gid studiando gli apparecchi ra-
dio e televisivi che saranno in uso fra dieci anni. In foto-
grafia si vede un apparecchio delle dimensioni di vn libro
che comprende un ricevitore radio stereofonico, un televi-
sore a colori ed un cronometro, il tutto racchiuso in una |
custodia portatile.
Impossibile? Per ora si, ma fa RCA nutre grandi speranze
per il futuro. Considerando i fantastici sviluppi che si hanno
ogni giorno nel campo dei transistori e dei micromoduli, |
non & improbabile che nel 1970 si possa trovare in com-

mercio anche un apparecchio televisivo tascabile a colori.

Questo apparecchio portatile per osservazione radioscopica,

prodotto dalla Westinghouse, permette di dare un rapido
sguardo al contenuto dei pacchi senza aprirli, rivelando cosi
¥ I'eventuale presenza non solo di scatole a sorpresa ma an-
che, in casi eccezionali, di bombe ad orologeria. L’apparec-

chio usa lo stesso principio dello str per radi

adottato in medicina e dovrebbe essere ben accetto dalla
polizia, dalle autoritd postali, nelle prigieni (non potranno
pil passare lime nelle torte...) e da altri organi di sorve-
glianza, !l pacco da esaminare viene sistemato in basso su
una piattaforma dell’apparecchio ed il suo contenuto viene
osservato su uno schermo; l‘apparecchio & posto in funzione

facilmente, mediante un interruttore azionste a pedale.
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PRODOTTI NUOVI

Relé telefonico miniatura

Un relé telefonico miniatura della serie

GT, altamente versatile, & stato realiz-
zato dalla Line Electric Company (New
Jersey) per una vasta gamma di applica-
zioni quali, ac.ll esempio, apparati di co-

ici, progr ie

controlli vari. Data la sua versatilitd, que-

sto relé GT & fornito con una grande va- —

rieth di contatti e per diversi generi di

funzi L'isol tra i i nel modello normale & fatto con materiale

fenolico di alta qualitd che permette un lavoro continuo del sistema a piv di 85 0C.
Il funzionamento del relé a grandi altitudini & assicurato dal fissaggio della serie
dei i sotto pressi e la stabilita dei contatti stessi si mantiene oltre la
durata prevista del relé. 1l relé GT pud essere fornito aperto, con copertura sem-
plice contro la polvere, in plastica o metallo, oppure ermeticamente sigillato.

Raddrizzatori al selenio isolati a cartuccia

I.' Electronic Devices Incorporated ha a iato la produzi di una nuova serie di rad-
drizzatori al selenio a cartuccia in custodia isolante. Queste unitd EDI sono ideali per
montaggl molto compatti dove lo spario ridotte non consente di avere elementi liberi In tensione,
I tipi attualmente a disposizione possono sopportare tensioni inverse di picco comprese tra
50V e 25.000 V, hanno diametri esterni compresi tra 45 mm e 16 mm circa (a seconda delle
correnti) e lunghezza compresa tra 20 mm & 235 mm circa (a seconcda della tensione inversa
di picco). Le correnti continue in uscita a 40 'C sono di 1 mA, 3 mA, 5 mA, 7 mA, e 10 mA.
| nuovi raddrizzatori sone costruiti in una robusta custedia di materiale fenolico ad alto
isolamento & con terminali sigillati. Le unitd hanno una caduta di tensione nel senso di

fuzi bassa e perdite ridottissime in senso inverso. |l diametro e la lun-

3! i con el al sel a grande densita e base assai sottile.

ghexza mi i sono

Temporizzatori
di durata illimitata

Lu ditta Haydon ha Inizi la prod di un tem-
porizzatore elettronico con la precisione dello
0,01% e con una di regolazi che si )

da 50 millisscondi all’infinito, |l dispositivo, del peso
di 900 grammi, é sigillato ermeticaments, pud fun-
zionare con temperature che sono comprese tra -54 0C
e +71 °C e pud sopportare urti dell’ordine di 30 g o
vibrazionl di 10g a 500 Hz. La versione normale &
costruita per un‘altitudine di 15.000 metri, ma se ne
possono costruire tipi analoghi per altitudini magglori.
Il nuovo temporizzatore pud essere fornito con una
gamma di contatti che vanno da una via ed una
posizione a quattro vie e due posizieni, mentre le
correnti ammissibili tra i contatti a 28 V c.c. oppure
115 V c.a. possono essere di 10 A per carico resistivo e di 5 A per carico induttive, oppure di 5 A per
carico resistivo e di 3 A per carico induttivo, o anche di 2A per carico resistivo e di 1A per
carico induttivo. .

La durata del temporizzatore & assicurata per 100.000 operazioni con tempo di ritorno di 25 milli-
secondi, La tensione normale di lavoro & compresa tra 24 V c.c. e 30 V cc. e la potenza massima
richiesta & di 5,75 W. £ reperibile anche un tipo per alimentazioni c.c. o c.a. di altri valori. La cor-
rente massima richiesta sia durante il tempo di temporizzazione sia fuori & di 200 mA. d

Questo apparato di precisione impiega circuiti controllati a cristallo e componenti di alta qualitd
i hiati r icurare la stabilita di funzionamento; sono usati diodi per evitare danni nel caso
fossero invertite le polarita.

1l temporizzatore pud essere.fornito per funzionare in parecchi modi; la versione normale & alimentata
durante il tempo di funzionamento e per il ritorno I'alimentazione viene interrotta. La versione con
azioni invertite & ali ta ad impulsi per |’avvi ed ha un ritorno automatico; un altro tipo
invece & alimentato per essere pronto a funzionare, non ali per porizzare e ali to ad
impulsi per il ritorno.

Come molti relé a tempo costruiti dalla stessa ditta, anche questo pud’ essere regolatoe per ottenere
una grande versatilita di impiego. S do le esi del cliente la ditta costruttrice pud fornire
anche modelli con regolazioni triche esterne od interne oppure con commutatore interno,

I P
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trica) e concentrando una lunghezza d’onda
di 17 em in un fascio direzionale stretto me-
diante un riflettore parabolico (ora ben noto)
si riuscl ad entrare in comunicazione con
un’analoga stazione sperimentale a Calais.
I vantaggi che sarebbero derivati da questo
esperimento non apparvero subito evidenti
e soltanto pit tardi ci si rese conto delle pos-
sibilita offerte da questo sistema. Uno dei
vantaggi conseguiti fin dall'inizio fu il mag-
gior grado di segretezza dei messaggi rispet-
to a quello del sistema di trasmissione con
maggiori lunghezze d’onda; cid perché la
trasmissione aveva ora luogo con un fascio
non pit largo di una matita ed era puntata
sulla stazione ricevente invece di essere
irradiata in ogni direzione come avviene
nelle stazioni di radiodiffusione. Per certi
impieghi, poi, era possibile realizzare consi-
derevoli economie, specialmente nei servizi
telefonici, perché non si rendeva pili neces-
saria la posa di linee telefoniche su terreno
impervio.

Gli svantaggi del nuovo sistema erano rap-
presentati dal fatto che le comunicazioni
potevano aver luogo soltanto fra punti che
potevano vedersi reciprocamente e, a causa
delle conoscenze clementari che si avevano
allora delle tecniche centimetriche, da diffi-
colta relative alle attrezzature. Malgrado cio
il primo ponte radio fra Inghilterra e Fran-
cia entrd in servizio nel 1934 e permise le
comunicazioni fra gli aereoporti di Lympne
e di St. Inglevert.

Il rapido sviluppo del radar e della televi-
sione ad alta definizione che si ebbe imme-
diatamente prima della seconda guerra mon-
diale rese possibile la costruzione delle appa-
recchiature centimetriche ad alta potenza e
diede un fortissimo impulso alle radiocomu-
nicazioni con microonde.

L’uso delle microonde & specialmente adatto
per la trasmissione di grandi quantita di
informazioni grazie alle grandissime larghez-
ze di banda che sono disponibili con tale
sistema. Uno dei fattori piti importanti delle
ritrasmissioni televisive & il grande numero
di informazioni che occorre convogliare se
si vuol trasmettere da un punto all’altro
un’immagine di qualita costante. E vero che
da molti anni esistono i cavi coassiali con le
necessarie larghezze di banda, ma si tratta
di costose installazioni fisse.

La trasmissione a microonde costituisce la
risposta alla crescente domanda di rapidi
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collegamenti televisivi poco costosi; le prime
trasmissioni televisive internazionali che si
sono ora sviluppate fino a formare 'immen-
sa rete della Furovisione, vennero effettuate
con microonde; i ponti radio a microonde
si sono dimostrati essenziali per la diffusione
televisiva all’estero dei grandi avvenimenti.
- Un

tipico collegamento a microonde su grande
distanza, nel quale I'industria britannica eb-
be una parte predominante, & quello fra St.
John, nello Stato di New Brunswick (Cana-
da) e Sidney nella Nova Scotia. Questo
impianto canadese, entrato in funzione nel
1960, ha otto stazioni di testa e diciotto ri-
petitori bidirezionali per rinforzare i segnali
durante il loro cammino. Uno degli anelli
della catena & costituito da un tratto sull’ac-
qua lungo circa 80 km. L’impianto, progetta-
to in primo luogo per la radiotelefonia a
molti canali, pud portare, se necessario, una
trasmissione televisiva sul canale di riserva.
- Oltre ad

essere un centro di smistamento per la rete
radio e TV nazionale, la Centrale telefonica
di Londra sara anche un punto focale per i
collegamenti a microonde, essendo Londra
la stazione terminale dei collegamenti per
Birmingham, Norwich e le contee piu
ad oriente, e per Southampton e Iisola
di Wight. T nuovi percorsi a microonde
che sono in progetto irradieranno dalla
torre verso Dover ed il continente, verso
Bristol ed occidente. Il collegamento con Do-
ver fard capo a quello inaugurato nel 1960,
che attraversa la Manica e giunge fino a
Lille, e consentira di trasmettere direttamen-
te a Londra i programmi in Eurovisione sullo
standard del continente di 625 linee o 819
linee che sard convertito in 405 linee ivi,
anziché a Tolsford Hill come si fa ora.
11 collegamento originario tra Londra e Bit-
mingham, il cui impianto & stato fornito dal-
la G.E., funzionava su 900 MHz. Gli svi-
luppi successivi reseto superato questo si-
stema mediante cavo coassiale; da allora il
collegamento & stato rinnovato per funzio-
nare su 2.000 MHz; ora & interamente usato
per la telefonia e la televisione. Un rinnova-
mento di tale importanza & indice dell’attua-
le necessita di agevolare le comunicazioni,
necessitd che & probabile aumenti ancora
con il crescere degli abbonati che utilizzano
la linea. Si & gia fatto un progresso amplian-
do la capacitd dei canali radio: finora si
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Semplice e stabile VFO

Per trasmettitori funzionanti su frequenze da 3,5 MHz a 29,7 MHz

Questo VFO ¢ stato progettato per fornire
al radicamatore principiante tutte le
prestazioni di uno stabile oscillatore a fre-
quenza variabile, pur essendo di costo ri-
dotto; si pud innestare nello zoccolo del
cristallo di trasmettitori di bassa potenza
funzionanti sulle frequenze da 3,5 MHz a
29,7 MHz.

Con il commutatore S1 posto sulla posizio-
ne di 80 m, la frequenza di uscita del VFO
& compresa fra 3,5 MHz e 4 MHz (piu
una leggera sovrapposizione ad entramb: gli
estremi della banda); portando invece S1
sulla posizione relativa a 40 m si raddop-
pierd la frequenza. La frequenza di uscita
pitt alta viene normalmente usata pet tra-
smettere su tutte le bande al di sopra di 80
metri.

Costruzione - Il VFO & sistemato in una
scatola di alluminio delle dimensioni di
13x10x 8 cm. La fotografia da un’idea
della sistemazione generale dei componenti;
la loro disposizione non & critica, tuttavia &
importante che essi siano montati molto
saldamente. Usate due fissacavi per fissare
alla scatola i cavi di alimentazione e di uscita.

Per ottenere una precisa regolazione della
frequenza & bene che vi procuriate un qua-
drante munito di verniero che servira a
comandare il condensatore variabile C1; in
mancanza di questo potrete usare anche una
grossa manopola a bordo graduato. Le val-
vole V1, V2 e V3 sono montate sopra la
scatola in modo che il VFO non slitti di
frequenza per il calore da esse generato.
Per la stessa ragione il resistnic R2 deve
essere montato o sopra la scatoia od addi-
rittura nell’alimentatore.

L’energia necessaria ad alimentare il VFO
pud essere ricavata dallo zoccolo accessorio
del trasmettitore o, meglio ancora, da un
alimentatore separato. In entrambi i casi
ricordate che il VFO richiede 6,3 V c.a.
con 0,65 A ed almeno 375 V c.c. con
30 mA. Interrompete I'alimentazione e re-
golate il cursore del resistore R2 per com-
pensare eventuali diflerenze di tensione.
La resistenza deve avere un valore di 34 Q
per ogni volt al di sopra di 300.

Regolozione - Controllate attentamente
tutti i collegamenti, quindi collegate il
VFO al proprio alimentatore e portate il
commutatore S1 nella posizione corrispon-
dente a 80 m. In queste condizioni dovre-
ste essere in grado di udire sul ricevitore
un segnale in un punto prossimo a 3 MHz
0o 4 MHz. Se tutto & in ordine, usate il ri-
cevitore come guida per centrare la banda
da 3,5 MHz a 4 MHz sul quadrante del
VFQO; questa regolazione viene effettuata
asportando un quarto di spira per volta
dall’esterno non a massa di L1.

Quindi chiudete completamente la scatola
del VFO ed inserite la spina P1 nello zoc-
colo del cristallo del trasmettitore (oppure
nello zoccolo separato per il VFO nel caso
ve ne sia uno). Lasciate che il VFO si ri-
scaldi per circa mezz’ora, dopo di che ac-

Il VFO completc pud e
titore o do un glimentat
na multipla che si
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L elettronica

nello spazio

1 20 febbraio di quest’anno & stata lan-
ciata da Cape Canaveral la capsula spa-
ziale, con ’astronauta col. John Glenn, che,
secondo il progetto Mercury, ha compiuto
tre giri orbitali intorno alla terra.
I1 merito del successo di questa eccezionale
impresa va alla serietd con cui sono stati
effettuati i preparativi e con cui il volo &
stato seguito, secondo per secondo, da una
squadra di specialisti che con tempestivita
hanno preso via via le decisioni pit oppor-
tune per 'incolumitd dell’astronauta e per
il buon esito dell’impresa.

Preparativi - Per I’attuazione del progetio
Mercury sono stati installati a Cape Cana-
veral un Centro di Controllo dotato di si-
stemi di telecomunicazione diretta con la
capsula, la rampa di lancio con le casematte
per laccensione del razzo, i sistemi di
guida radar e calcolatori collegati.

Il Centro di Cape Canaveral ¢ stato colle-

gato con le installazioni di calcolo e di co-
municazione del Centro Goddard per il
Volo Spaziale (a Greenbelt, nel Maryland,
presso Washington) a mezzo telescriventi,
linee telefoniche dirette e circuiti di tra-
smissione di dati ad alta velocita.

Il Centro Goddard a sua volta & stato col-
legato, mediante telescriventi e linee te-
lefoniche dirette, con varie altre stazioni
opportunamente dislocate in diversi punti
della terra: Bermude, Canarie, Kano in Ni-
geria, Zanzibar, stazione a bordo di una
nave nell’oceano Indiano, Muchea e Woo-
mera in Australia, Canton, Kanai nelle Ha-
waii, Guayamas in Messico, Pt. Arguello in
California, White Sands nel Nuovo Mes-
sico, Corpus Christi nel Texas, Erglin in
Florida.

La sicurezza dell’astronauta era condizio-
nata proprio dall’esistenza di queste stazio-
ni di comunicazioni e rilevamento dislocate
in varie parti del mondo.

Le stazioni allestite per il progetto Mer-
cury sono di due tipi diversi. Tutte sono
in grado di ricevere i dati degli strumenti
e di provvedere al collegamento a voce con
lastronauta. Inoltre alcune stazioni, for-
nite di radar di grande precisione, possono
effettuare anche il rilevamento del veicolo
spaziale da un punto all’altro dell’orizzonte.
1l sistema di simulazione e di addestra-
mento al Centro di Controllo Mercury &
stato studiato in modo da fornire la mas-

la Sala di Controllo Operativo del Centro Mercury,
installato a Cape Canaveral, fornisce agli operatori
ed ai monitor i dati iali sull‘and to della
missione. Una carta geografica generale illustra le
posizioni della capsula lungo i percorsi orbitali; i

cerchi bianchi indicano le varie stazioni di controllo.
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ne comanda all’occorrenza I'interruzione,
funziona come una delle stazioni di con-
trollo sparse in tutto il mondo per i rile-
vamenti e le comunicazioni durante i pas-
saggi orbitali della capsula, comanda il rien-
tro nell’atmosfera e dirige le operazioni
di ricerca.

I calcolatori permettono di seguire istanta-
neamente ’andamento della traiettoria di vo-
lo e danno la possibilita di azionare nel mo-
mento giusto i razzi frenanti in modo da far
discendere la capsula entro la zona di recu-
pero. Inoltre, compiendo milioni di calcoli
al minuto, trasmettono all’istante la situa-
zione della missione per mezzo di mappe
elettroniche, tavole per il calcolo, apparec-
chi di misura del tempo ed altri strumenti
di registrazione.

Il veicolo spaziale Mercury - Il veicolo spa-
ziale a bordo del quale ha volato in orbita
il colonnello Glenn & una macchina compli-
cata a forma di imbuto che pesa 900 kg
e misura 2,70 m di altezza e 1,80 m di
diametro alla base.

Tutto nel veicolo spaziale & stato ideato in
funzione della sicurezza dell’astronauta e
dellefficienza.

Tra le apparecchiature per le comunicazioni
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a disposizione dell’astronauta figuravano ri-
cevitori e trasmettitori ad alta frequenza
(HF) e ad ultrafrequenza (UHF), una radio
ad onda continua ed uno speciale trasmet-
titore per comunicare automaticamente i
dati raccolti alle stazioni terrestri. In con-
dizioni ideali, i segnali radio HF potevano
essere raccolti a 20.000 chilometri di distan-
za, ossia sino sul lato opposto del globo.
Un ricevitore piuttosto insolito era stato
collegato a diversi comandi, per consentire
ad una delle stazioni di controllo al suolo
di dirigere il veicolo spaziale nel ritorno
sulla terra. Tl dispositivo sarebbe stato im-
piegato in caso di emergenza (ad esempio,
in seguito ad uno svenimento dell’astro-
nauta). ’
Complessi dispositivi elettronici in minia-
tura per il funzionamento automatico del
veicolo erano stati sistemati in cassette dal-
I’apparenza strana. L’autopilota & entrato in
funzione durante il volo per date all’astro-
nauta la possibilita di effettuare rilevazioni
scientifiche e comunicazioni personali attra-
verso la radio di bordo.

Per la continua sorveglianza della tempera-
tura del corpo, era stato applicato allo ster-
no del pilota un dispositivo in miniatura a
termistore realizzato appositamente, Un con-
tatto diverso applicato al microfono forniva
infine informazioni sull’attivitd del cuore.
Il ritmo delle pulsazioni & stato registrato
ogni cinque minuti circa durante la parte
iniziale del conteggio alla rovescia. A mano
a mano che si avvicinava il momento del de-
collo, il ritmo & stato misurato a intervalli
di 5 e 10 secondi. Questa cadenza & stata
rispéttata per l'intero volo.

Durante il volo poi, in ognuna delle diverse
stazioni, un medico controllava il battito
del cuore, la respirazione, la pressione del
sangue e la temperatura del corpo attraver-
so la simultanea osservazione dei dati tra-
smessi automaticamente dal veicolo spazia-
le via radio.

Previsioni future - Dopo questa prima mis-
sione in orbita, gli astronauti estenderanno
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CONSIGLI

otete usare comuni pile per fare un alimentatore di e-
mergenza per piccoli apparecchi a transistori nel casc
non disponiate dell’apposita batteria di alimentazione. Basta
saldiate ai terminali di ogni pila vari fili e poi li colleghiate
in serie fra loro. Quindi togliete i connettori dalla batteria
non piv utilizzabile e saldateli ai due fili estremi delle pile
collegate in serie, assicurandovi sempre di osservare la giu-
sta polaritd. Qualsiasi numero di pile, con un numero di
elementi fra tre e sei, & in grado di far funzionare rice-
vitori portatili alimentati con batterie da 9 V. Per ottenere
i migliori risultati & consigliabile usare sei pile. Le pile
p essere p fissate all‘esterno della cu-
stodia dell’apparecchio mediante elastici di gomma.

e vi capita di dover fare numerose connessioni a massa
allo schermo centrale di uno zoccolo portavalvole mi-
niatura, vi suggeriamo un semplice modo per aumentarne
la ricettivitd. Prendete una paglietta di ancoraggio del tipo
multiplo e piegate le sue linguette in modo che si innestino
nello schermo; infilate quindi la paglietta nello schermo e
saldatela ad esso. Dopo di cid sarete in grado di collegare
ad essa quanti fili vi occorrono.

48

er evitare che i denti delle pinze possano danneggiare su-

perfici delicate, ricopritele con le dita di vecchi guanti

da lavoro. Mettete quindi da parte i guanti e conservate le

dita per i futuri usi; a volte pud essere necessario infilare

due o tre paia di queste dita per ottenere una protezione
pib sicura.

enere gli apparecchi puliti & sempre buona norma, perd
dovete fare attenzione quando usate solventi che sciol-
gono la cera, quali ad esempio il tetracloruro di carbonio
e l’alcool. Se sono applicate all’isolante, alla steatite o ad
altre ceramiche, queste F asportare
la protezione cerosa che ha lo scopo di impedire all’'umi-
dita di penetrare nei piccoli pori. Cid annullerebbe le pro-
prietd isolanti del materiale ceramico abbassando notevol-
mente la rigidita dielettrica.

e vi occorre una pinzetta a hocca di coccodrillo doppia

per una rapida connessione di prova e non l’avete a
portata di mano, potete accoppiare tra loro due pinzette
semplici. Togliete la testa ad una vite che si innesti esat-
tamente nei manicotti delle pinzette, quindi inserite il ma-
nicotto di una delle due pinzette su un estremo della vite
ed il icotto della da pi sull’altro estremo
della stessa vite; forzate infine una contro l'altra le due

pinzette.
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FOGLIO N. 88

POSITIVE IMPULSE FLASHOVER (pdsitiv
impals fleshévar), scarica ad impulso

positivo.
POSITIVE MODULATION (pdsitiv. modiu-
léshon), modulazione positiva.

POSITIVE PEAK VOLTAGE (pdsitiv pik vol-
teig), tensione di picco positiva.

POSITIVE PLATE (positiv pléit), placca po-
sitiva.

POSITIVE POLE (positiv poul), polo posi-
tivo.

POSITIVE POTENTIAL (pdsitiv poténshel),
potenziale positivo.

POSITIVE REACTION (pdsitiv riékshon),
reazione positiva.

POSITIVE SIGN (pdsitiv sdin), segno posi-
tivo.

POSITIVE TERMINAL (pdsitiv férminol), ter-
minale positivo.

POSITIVE TRANSMISSION (pdsitiv trens-
mishon), trasmissione positiva.

POSITRON (pdsitron), positrone (elettrodo
positivo).

POST-ACCELERATING ANODE (post-ekse-
leréitin d&noud), anodo di postaccele-
razione.

POST-ACCELERATION (post-ekseleréishon),
postaccelerazione.

POST-DEFLECTION FOCUSING (post-difléik-
shon féukésin), focalizzazione, postde-
flessione.

POST-SCORING (post-skéurin), sonorizza-
zione (di un film).

POST-SYNCHRONIZATION (post-sinkrouni-
séishon), postsincronizzazione (TV).

POTASH (pétash), potassa.
POTASSIUM (potdshiom), potassio.

POTASSIUM CHLORIDE (potdshiom kido-
raid), cloruro di potassio.

POTENTIAL (poténshel), potenziale.

POTENTIAL CURVE (poténshel korv), cur-
va di pofenziale.

POTENTIAL DIFFERENCE (poténshel dife-
rens), differenza di potenziale.

POTENTIAL DIVIDER (poténshel divaider),
partitore di tensione.

POTENTIAL DROP (poténshel drop), cadu-
ta di potenziale.

POTENTIAL ENERGY (poténshel énergi),
energia potenziale.

POTENTIOMETER (potenshiomftar), poten-
ziometro.

POTTERY (pdteri), ceramica.

POWDER METALLURGY (pduder metdlar-
gi), metallurgic delle polveri (sinteriz-
zazione).

POWDERED PRESS ( pdudred press), for-
matura delle polveri.

POWER (pauer), potenza.

POWER ABSORBED (pduer ebsérbed), po-
tenza assorbita.

POWER AMPLIFICATION RATIO (pauer
emplifikéishon réishiou), rapporto di
amplificazione di potenza.

POWER AMPLIFIER (pduer emplifaiar), am-
plificatore di potenza.

POWER BROADCASTING (pduer brodca-
stin), trasmissione di potenza.

POWER CIRCUIT (pduer sdrkit), circuito di
potenza.

POWER CONTROL (pauver kontrol), con-
trollo di potenza.

POWER CURVE (pauer kérv), curva di po-

. tenza.

POWER DETECTOR (pduer ditéktar), rive-
latore di potenza.

POWER FACTOR (pduer féktar), fattore di
potenza.

POWER FACTOR IMPROVEMENT (pduer
féktar impruvment), rifasamento.

POWER FACTOR INDICATOR (pduer fék-
tar indikétar), cosfimetro.

POWER FREQUENCY TRANSFORMER (pa-
ver friquensi transférmar), trasforma-
tore di alimentazione.

POWER GAIN (pduer ghen), guadagno di
potenza.
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Una forte differenza di potenziale, applicata tra Felettrodo
a punta e l'anello metallico circolare, nel filtro d'olio elet-
trostatico, fa precipitare lo impuritd nel contenitore in-
feriore,

come risulta dalla fotogrofia e dal

lo- scienziato passd numerose ore ad osser-
vare il movimento dell’olio- dentro il conte-
nitore ed in particolare il suo passaggio
attraverso gli anelli. Ad un tratto notod
qualcosa che lo incuriosi fortemente: pic-
cole particelle di impurita, che si muoveva-
no insieme all’olio, venivano improvvisa-
mente spinte verso uno degli anelli, passa-
vano attraverso esso e quindi si adagiavano
sul fondo del contenitore, dove in breve
poté notare un sensibile deposito d’impurita.

40.000 V - Stuetzer prepard uno speciale
tubo nel quale gli elettrodi erano saldati
direttamente alle pareti da una parte e
dall’altra ed erano posti ad angolo retto
rispetto al flusso dell’olio attraverso il tubo;
I'anello inferiore circondava l'apertura di
un piccolo bulbo di vetro attaccato al tubo
principale. Collegando gli elettrodi all’ali-
mentatore, usd una normale pompa per far
fluire Polio attraverso gli elettrodi. L’olio
perd non era suflicientemente sporco per
quello che desiderava provare e quindi egli
raccolse tutta la polvere che poté trovare
nel laboratorio e la introdusse nell’olio,
aggiungendovi un po’ della cenere del suo
sigaro. Quindi accese I'alimentatore ed os-
servd cid che accadeva.

Benche si avesse un continuo passaggio di
particelle di impuritd attraverso gli elettro-
di, il colore dell’olio sporco che fluiva nel

52

disegno.

metallico

Elettrodo
appuntito

Ollo filtrato

Anello

Raccoglitore
delle
Impurita

tubo non cambiava; Stuetzer allora provo
ad aumentare la tensione tra gli elettrodi
e notd che numerose particelle di impurita
cominciavano a cadere nel bulbo raccogli-
tore; a poco a poco aumentd la tensione
fino a 40.000 V. In breve, nel piccolo con-
tenitore comparve una nube di impurita
che continud ad aumentare in dimensione
e densita, e lolio che scorreva attraverso
il tubo divenne limpido. L’olio era stato
filtrato elettronicamente!

Due elettrodi - I filtri d’olio installati di
solito nelle automobili filtrano l'olio co-
stringendolo a passare attraverso strati di
fibre e griglie strettamente ammassati, A
mano a mano che le impuritd si accumula-
no nel filtro, la sua efficienza diminuisce;
infine diventa cosi saturo che non riesce
pil1 a trattenere le impuritd, che rimangono
quindi nell’olio e ritornano al motore.,

Nel filtro elettrostatico invece I’azione di
filtraggio viene eseguita -elettronicamente

RADIORAMA
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Nella maggior parte dei casi gli appassio-
nati dell’alta fedeltd acquistano dappri-
ma un amplificatore, un altoparlante o due
ed un giradischi; in un secondo tempo
affrontano la spesa, non indifferente, di un
registratore a nastro e di un sintonizzatore.
Volendo aver subito a disposizione un sin-
tonizzatore, si pud adottare la soluzione
temporanea di far funzionare la sezione
a MF di un ricevitore come sintonizzatore
per complessi fonoriproduttori realizzati in
economia.
Il motivo per cui si converte un ricevitore
radio per MF in un sintonizzatore & che le
prestazioni di tale apparecchio sono spesso
sorprendentemente buone, almeno per quan-
to riguarda le sezioni precedenti il discri-
minatore od il rivelatore; perd nella sezio-

Il suono proveniente da un ri-
cevitore per MF, utilizzato con
le opportune modifiche come
sintonizzatore con un complesso
riproduttore ad alta fedeltd,
puo essere veramente eccellente.

SINTONIZZATORE

Come M(Ammmc Wi

RICEVITORE MF

ne audio non sempre si possono adottare
circuiti che abbiano caratteristiche di classe
perche il loro prezzo & per lo pilt proibiti-
vo. Spesso quindi, come risultato finale, si
ha un semplice altoparlante con schermo
acustico inadeguato, alimentato da un eco-
nomico amplificatore in bassa frequenza che
di solito produce una quantita di ronzio e
distorsione superiore a quella prodotta da
tutto il resto dell’apparecchio. L’aggiunta
di un jack fono a circuito chiuso pud eli-
minare questi inconvenienti e consentirvi
di trasformare un ricevitore radio in un sin-
tonizzatore.

Jack a circuito chiuso - Tutto quello che
dovete fare & realizzare una presa per estrar-
re il segnale dal rivelatore della parte a
MF del ricevitore ed inviare questo segnale
nellamplificatore per alta fedelta di cui di-
sponete. Il jack & collegato ai capi del con-
densatore di deenfasi del ricevitore, come
illustrato nello schema elettrico. Benche i
dettagli di montaggio possano variare da
un apparecchio all’altro, il jack di solito
pud essere sistemato in un posto qualsiasi
nella parte posteriore del ricevitore. Una

All‘amplificatore
per alta fedelts

Alla rete a 125 V

54

i Assieme del
trasformatore
di separazione

RADIORAMA
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L’"ONDA TERMICA
NELI’ALTA FEDELTA

Prolungate la durata dei vostri apparecchi

dando loro un’adeguata ventilazione

li effetti dannosi che il calore puod avere

sugli apparecchi elettronici di rado sono
presi nella dovuta considerazione. Gli ampli-
ficatori per alta fedeltd ed i sintonizzatori
sono particolarmente interessati a questo
problema, in quanto spesso sono sistemati
in mobili scarsamente ventilati nei quali un
eccesso di calore pud determinare seri incon-
venienti. '
Per avere un’idea chiara del danno che il
calote pud provocare agli apparecchi per alta
fedeltd, consideriamo una tipica valvola
audio amplificatrice di potenza, quale ad
esempio la 6AQS5, mettiamola in un norma-
le schermo per valvola, sistemiamo la valvola
cosi schermata in un mobile non ventilato
ed applichiamo tensioni di esercizio pari a

10.000 ore, l’eccesso di calore riduce del
90% circa la sua durata.

Se poi questa valvola fa parte di un ampli-
ficatore per alta fedeltd, questo non & il
solo inconveniente che si verifica; infatti la
6AQS5, insieme ad altri componenti che dis-
sipano calore presenti nel circuito, aumenta
la temperatura all’interno del mobile non
ventilato facendola salire a circa 125 °C.
Questa temperatura & nettamente superiore
a quella massima ammessa per i condensa-
tori elettrolitici, per alcuni resistori ed an-
che per qualche trasformatore.
Consideriamo ora quali effetti negativi pro-
duce il calore sui vari componenti.

Condensatori - Praticamente tutti i conden-
satori usati nelle apparecchiature per alta

Lato giusto rivolto verso l'alto. Con la valvele raddnzzatrice ed i condensatori
posti l'uno vicino all‘altro, in questo amplificatore la temperatura del con-
densatore elettrolitico si stabilizza di solito @ circa 38 °C entro mezz'ora.

quelle che si possono trovate in media su-
gli amplificatori. Nel giro di poche ore il
bulbo di vetro della valvola raggiunge una
temperatura di circa 400 °C; in altre parole,
il tubo si surriscalda. Come reagisce la
6AQ5 a tale trattamento? In queste condi-
zioni ci si pud considerare fortunati se la
valvola ha una durata di 1.000 - 1.500 ore;
dato che di solito una 6AQ5 dura circa
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fedeltd risultano temporaneamente o per-
manentemente danneggiati da un eccesso
di calore. I piu sensibili sotto questo pup-
to di vista sono i condensatori elettrolitici;
quando essi funzionano con una tensione
prossima alla loro massima tensione nomi-
nale e la temperatura supera quella consen-
tita dal costruttore, la corrente di perdita
sale rapidamente; cid causa un ulteriote sur-
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DOMANDE E RISPOSTE
DI INTERESSE GENERALE

ispondiamo in questa pagina alle doman-

de che ci sono state poste da Lettori

che si dedicano alle ricetrasmissioni, rite-

nendo che gli argomenti trattati possano

interessare tutti i radioamatori.

58

Accade che, parlando dei resoconti delle ri-
cezioni che si inviano a radioamatori residenti
all‘estero, si accenni oi buoni di risposta in-
ternazionali. Che cosa sono? Dove si possono
acquistare? Quanto costano ed a che coso ser-

vono?

I buoni di risposta internazionali (Interna-
tional Reply Coupon) si possono acquistare
presso qualsiasi ufficio postale al prezzo di
L. 70 ciascuno. Questi buoni si usano quan-
do si scrive a qualcuno che vive all’estero e
si desidera ottenere risposta senza che questi
debba sostenere la spesa dell’affrancatura. E
ovvio che in questo caso mon servirebbe in-
viare i nostri francobolli, in quanto all’estero
non & possibile affrancare con francobolli
italiani la corrispondenza diretta in Italia.
Tuttavia, unendo al rapporto che si invia
un buono di risposta internazionale, il de-
stinatario che vive all’estero pud recarsi con
questo buono al pin vicino ufficio postale e
cambiarlo con francobolli di valore equiva-
lente necessari all’affrancatura di una nor-
male lettera. Se desiderate avere una risposta
per via aerca o comunque una lettera che
sia tassata pin del normale, dovete includere
nel rapporto numerosi- buoni. Per sapere il
numero di buoni da inviare potrete infor-
marvi presso un ufficio postale, che dovreb-
be avere a disposizione le tariffe per la cor-
rispondenza aerea con tutti i paesi del mondo.

Perché alcuni ricevono solo pochissime, se non
addirittura nessuna, di quelle stazioni cosid-
dette rare di cui ogrni tanto si sente parlare,

mentre altri radioamatori sono in grado di ri-
ceverle normalmente?

Per poter ricevere le stazioni cosiddette rare,
cioe quelle veramente difficili, si deve avere
un’enorme pazienza ed un wudito ottimo. Un
ricevitore di grande sensibilita accoppiato ad
un perfeito sistema di antenna a terra pud
essere di wvalidissimo aiuto. Alcune tra le
stazioni rare sono udite soltanto dagli esperti,
ad intervalli irregolari o comunque raramente,
ad esempio una volta al mese.

Chi riesce a riceverle ba la pazienza di sta-
zionare su una frequenza per notti e notti
consecutive e continuamente sintonizzarsi ed
ascoltare; naturalmente in questa opera di
ricerca si cade in un'infinitd di interferenze
di ogni genere che possono aggravare ancor
pits il problema. Accade pero che le stazio-
ni rare balzino fuori da un mare di disturbi
quando uno meno se lo aspetta.

Si ricevono talora alcune ;fazioni che sembra
non emettano altro che annunci, per lo piu in
inglese, di questo genere “’..per scopi di rego-
lazione dei circuiti...”; che stazioni sono?

Per lo pin queste stazioni appartengono a
compagnie telefoniche situate in paesi Stra-
nieri. Quando non sono impiegate in nor-
mali conversazioni internazionali od inter-
continentqli, queste stazioni emettono una
specie di marker continuo che da la loro po-
sizione ed a volte emettono pure il nome del-
la compagnia telefonica che gestisce la sta-
zione. Vi sono numerosissime di queste sta-
zioni in funzione, ma, benché trasmettano
su frequenze che ricadono nella gamma delle
onde corte, non sono generalmente incluse
nell’elenco delle normali stazioni emittenti.
Talvolta perd wvemgomo anche usate per tra-
smissioni normali effettuate con il sistema
cosiddetto in relé ma, nonostante cid, non
possono essere considerate stazioni di radio-
diffusione nel senso comune della parola. ¢
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Potete far meditare i vostri amici che si
interessano di congegni elettronici, co-
struendo questo nuovo apparecchio e chie-
dendo loro di spiegarvi come funziona.
Il motorino non contiene nessuno dei com-
ponenti che ‘normalmente si trovano in un
motore miniatura; tuttavia & effettivamen-
te un motore di questo tipo, infatti pud
funzionare per ore e ore alimentato da due
semplici pile. Pud rappresentare una curio-
sita per intrattenere gli amici o pud servire
sia come oggetto reclamistico (ad esempio
per attrarre ’attenzione dei passanti se po-
sto in una vetrina) sia come dispositivo per
dimostrazioni scolastiche.
Costruite come prima cosa il supporto ro-
tante per i due magneti a sbarretta di al-
Fig. 1. Nl

dispositivo racchivde due transistori

collegati in un circuito complementare: per L1 e
L2 si possono usare due bobine di relé telefonico.

Insolito motorino

corrente continua

Un dispositivo che incuriosisce

e sorprende anche gli esperti

nico. Assicuratevi di osservare la corretta
polarita dei due magpreti; nel caso abbiate
dubbi sulla loro polaritd, non avrete che
da affacciare le loro estremitd, in modo che
essi si attraggano l'uno con l'altro anziché
respingersi.

Il supporto rotante deve essere costruito
con un qualsiasi materiale non magnetico,
come ad esempio ['alluminio. Dopo aver
costruito il supporto, potete completare il
rotore incollando insieme i vati elementi
mediante un collante a rapido essiccamento
e verniciando il tutto. Una volta che la ver-
nice & essiccata, praticate due piccoli fori
attraverso i supporti di alluminio; questi
fori dovranno essere larghi abbastanza per
potervi introdurre un ago da lana e do-
vranno essete allineati in modo che le-
stremo dell’ago si trovi esattamente in cor-
rispondenza al vertice del rotore.

Un blocchetto di legno duro e compatto in
cui si deve piantare I'ago serve come

pr—— MATERIALE OCCORRENTE

B1 = due pile da 1,5V collegate in serie

Cc1 = condensatore elettrolitico da 10 pF - 6 V

L1, L2 = hohine di relé da 1,5V a 6V, 60 O {ved.
testo)

Q1 = transistore 2NT1265

Q2 = transistore 2N213

s1 = interruttore unipolare a levetta

1 scatola di alluminio di 10x6x6 cm

Magneti a sbarretta di alnico, listelle di alluminio,
blocchetto di legno, un grosso ago da lana, filo per
collegamenti, stagno per saldatura, collante a presa
rapida, vernice e minuterie varie

RADIORAMA
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PINZETTE IMPIEGATE
IN MODI DIVERSI

PINZETTE DI PROVA RICAVATE DA PINZE DA BU-
CATO - Potete costruire una coppia di pinzetie di
prova in un baleno usando due pinze da bucato di
plastica. Saldate una paglietta di massa ad un
estremo dei fili di prova e fissate le pagliette a
ciascuna pinza da bucato medianie viti autofilettanti
impegnate nella spirale della mollu. Quindi tagliate
a forma di U un pezzetto di filo rigido e saldatelo
allo molle su un lato qualsiasi della pinzetta; Ial-

tro estremo di questo filo posto fra le ganasce delle

pinzette di plastica costitvira un contatto elettrico.

DUE PINZETTE A BOCCA DI COCCODRILLO QUALE
GUWDA PER UN SEGHETTO - Due pinzette a bocca
di coccodrillo vi aiuteranne o guidare la lama di
un seghetto a mane quando iniziate a tagliare un
foglio metallico sotfile. In molti casi, con questo
sistema vi sara pib facile praticare un nuovo taglio

che non iniziando il taglio stesso con una limo.

UNA PINZETTA REGGITENDA TIENE RACCOLTO 1L
CORDONE - Se non volete pit vedere penzolare cor-
doni di alimentazione da ogni parte, raccogliete un
tratto di cordone e fissatelo con una pinzetta reggi-
tenda di plastica. Se il cordone & eccessivamente
lungo, usate due pinzette: uno posta vicino alla

spina e Valtra vicino all'‘appcrecchio utilizzatore.
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VENDO o cambio con ricevitore
a 5-6 transistori, portatile, val-
vole usate PUO57, PUOS58 con
relativo piedino, condensatori va-
riabili ad aria, uno ad una sezio-
ne, nuovo, da 500 pF, uno a
tre sezioni, usato, un ampero-
metro nuovo, un trasformatore
entrata 220 V, uscita 4,5 V usato,
telaietto in  alluminio, usato,
tasto telegrafico per la trasmis-
sione dei segnali morse. Scrivere
a Luciano Cirolini, Via Case Nuo-
ve 8, Merano (Bolzano).
e

VENDO voltmetro elettronico alta
precisione (6 funzioni di valvole)
con valvole a L. 15500, senza
a L. 13.500; amplificatore Hi-Fi
20 W (P.P. ultralineare di EL84)
con tubi a L. 15500, senza a
L. 12.500; amplificatore stereo 6 W
(3 + 3) con tubi a L. 12,500, sen-
za a L. 10.500; fonovaligia a
transistori, a 4 velocitd, 2 W a
L. 16.500 (scatola di montaggio).
Scrivere franco risposta a Paole
Paccagnini, Piazza Paradiso 7,
Mantova.
[ ]

VENDO apparecchio radio marca
Irradio Mod. R.75 con MF e MA,
prezzo da discutersi. Scrivere a
Franco Rosvich, Via C. Battisti 32,
Alezio (Lecce).

VENDO amplificatore Hi-Fi 15W,
L. 5.000; registratore 2 velocitd
con accessori, L. 24.000; valigetta
fonografica Hi-Fi nuova, L. 25.000;
radiolina a transistori Global con
alimentatore rete, L. 12.000; sax
contralto bellissimo con valigetta,
L. 52.000. Scrivere ad Alberto Pa-
chera, via 4 Novembre 22, Trada-
te (Varese).

VENDO o cambio con radio a
transistori o ricevitore dilettan-
tistico, in ottime condizioni, le
seguenti valvole miniatura, mai
usate: cinque 6BAS, tre 6BE6, due
6AQS5, una OB2, una 6ALS5, una
6X4 (alcune americane). Offerte
a Edoardo Flores, Via Benciven-
ga 32/a, Roma.

64

VENDO o cedo in cambio di al-
tro materiale radio od aeromo-
dellistico i seguenti pezzi: super-
eterodina autocostruita a cinque
transistori (due mancanti), micro-
fono a carbone, cuffia dinamica
2000 (), transistori OC170, OC70,
OC71, e quattro SFT 353 C. Scri-
vere per accordi. Gianfranco Pit-
tau, Viale F. Ferrucci 5, Grosseto.
[}

VENDO o cambio con materiale
radioelettrico 700 francobolli mon-
diali, tutti in oftimo stato. Offer-
te a Franco Di Lalla, Via C. Bat-
tisti 13, Casacalenda (Campo-
basso).

[}
VENDO registratore Geloso G256,
pochi mesi di vita a lire 19.500;
per L. 2.500 gli accessori: micro-
fono T34, una bobina piena, due
vuote, borsa custodia N9033
(prezzo listino materiale descritto
L. 40.500); altre bobine, L. 600
caduna; aggiungo relativi bollet-
tini tecnici Geloso; anche sepo-
ratamente vendo cuffia nuova
mono-biauricolare  Geloso G-37,
L. 1.900. Pagamento contrassegno.
Per informazioni allegare franco-
bollo per risposta. Anacleto Real-
don, Via Bagarotti, 26, Milano-
Baggio.

L ]
CAMBIO con tester (portata mi-
nima 1.000 £} x V) il seguente ma-
teriale: valvole 12AT7, PCL84,
transistori OC171. Indirizzare of-
ferte a Raffaele Mancini, Colli
al Volturno (Campobasso).

[ J
VENDO preampl.-amplificatore Hi-
Fi a transistori, potenza 4W, 9
comandi, ottima linearitd e bassa
distorsione, alimentazione 6,3 V,
in contenitore metallico miniatura,
nuovo, a L. 15.000; radio MA-
MF-FONO, due altoparlanti, mobi-
le predisposto per inserzione gi-
radischi, ottime condizioni, a lire
20.000; 5 ftransistori Sony 2T65,
a L. 1.000 l'uno; condensatori da
1.000 pF 155 VI, a L. 500 l'uno;
G. Franco Barbieri, Corso Buenos
Aires 168/R Genova.

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRICA
SONO ASSOLUTAMENTE GRATUITE E
NON DEVONO SUPERARE LE 50 PA-
ROLE. OFFERTE DI LAVORO, CAMBI
DI MATERIALE RADIOTECNICO, PRO-
POSTE IN GENERE, RICERCHE DI
CORRISPONDENZA, ECC. - VERRANNO
CESTINATE LE LETTERE NON INE-
RENTI AL CARATTERE DELLA NOSTRA
RIVISTA. LE RICHIESTE DI INSERZIO-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI REDA-
ZIONE SEZIONE CORRISPONDENZA,
VIA STELLONE, 5 - TORINO »,

== T

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALL'INDIRIZZQO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO.

B S - e = s s s

VENDO treno elettrico Marklin,
completo di trasformatore, sei va-
goni, una locomotiva con tender,
un locomotore, tre scambi elet-
trici con relativi comandi, uno a
mano, trentasei rotaie, il tutto a
lire 20.000. Registratore Geloso
G256, come nuovo, corredato da
microfono, due bobine di nastro,
borsa custodia per il trasporto,
a L. 21.500. Motore a scoppio
E.D. cc. 3,5, raffreddato ad acqua,
completo di volano, ancora in
rodaggio, munito di garanzia, a
L. 9.500. Telefonare o scrivere
per accordi a Robaldo Casalini,
Via Fatebenefratelli 16, Milano,
tel. 652.631.

VENDO registratore portatile Grun-
dig, mod. SKL, transistorizzato,
come nuovo, completo di due bo-
bine piene, una vuota, microfo-
no magnetico, cavo collegamento,
batteria, accumulatore supplemen-
tare a 6V, per L. 40.000 tratta-
bili (p. list. solg registratore a
L. 55.200). Vendo inoltre pream-
plificatore Hi-Fi ad un transisto-
re adatto per microfoni .e car-
tucce magnetiche a bassa impe-
denza, alimentabile direttamente
dalla corrente anodica in ampli-
ficatori, ecc., per L. 3.000, con-
troassegno. Antonio Briganti, via
Agazzi 4, Brescia.

CAMBIO classificatore con fran-
cobolli mondiali, lente, pinzette,
odontometro pit un catalogo Bo-
laffi ed un contagiri per bobi-
natrice con 500 m di filo smalta-
to per bobine del diametro di
mm 0,25, il tutto del valore di
L. 15.000, con un apparecchio
a transistori di dimensioni tasca-
bili, in buono stato. Per accordi
scrivere a Gianpaolo Tarlazzi, via
Gradizza 8, Giovecca (Ravenna).

RADIORAMA
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Il CORSO ELETTROTECNICA per corrispon-
denza della Scuola Radio Elettra é suddiviso
in 35 gruppi di lezioni, con 8 pacchi di
materiale, attraverso i quali sarete in grado
di conoscere rapidamente il funzionamento
di: impianti e motori elettrici, apparecchi
industriali ed elettrodomestici.

Con le nozioni tecnico - pratiche acquisite
potrete procedere a qualunque impianto e
riparazione e intraprendere subito e con
sicurezza la splendida carriera dellELETTRO-
TECNICO.

Ogni gruppo di lezioni costa soltanto L. 1.800.

In breve tempo la Scuola vi fornira asso-
lutamente gratis (tutti i materiali sono infatti
gratuiti) una attrezzatura professionale com-
pleta di voltohmmetro, misuratore profes-
sionale, apparecchi elettrodomestici come
frullatore, ventilatore, ecc.

Alla fine del corso potrete frequentare -
gratis - un periodo di pratica presso i

laboratori della Scuola ed ottenere un
attestato veramente utile per il consegui-
mento di un ottimo posto di lavoro.

Scuola Radio Elettra
X— L . S S S I S CEe B G GEE . Torino via Stellone 5/33

Speditemi gratis il vostro opuscolo

'‘CORSO ELETTROTECNICA

cognome € nome ... PR e :
via L0 L hE D om Yy e W R ] [
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLLABORAZIONE CON POPULAR ELECTRONICS

iln. 9
in tutte
le
edicole
dal 15
agosto

SOMMARIO

» Audiometro a controllo rapido

« La TV aiuta a studiare le lingue

= Mescolatore di linee per schermi TV

« Introduzione alle calcolatrici analogiche

« Oscillofono per esercitazioni telegrafiche

« Quiz di analogie elettroniche

« Nuove tendenze nell’industria Radio-TV inglese

a Alimentatore per diodi a tunnel

» 4 suggerimenti

s Novita in elettronica

« Come migliorare i toni bassi di un comune ricevitere
« Sistema stereofonico a 16 altoparlanti piv 4

=« Argomenti vari sui transistori

=« Nuovo trasmettitore radio

» Economico generatore di onde quadre

o Cuffia stereofonica realizzata con mezzi di fortuna

a Cavi speciali per un nuovo telescopio

» Adattatore per i fili del voltmetro elettronico

» Come misurare la temperatura dei transistori

s Un microfono in un riflettore

» Piccolo dizionario elettronico di Radicrama

« Come prolungare la vita delle lampade dei proiettori

a Il condensatore di fuga

» Un dispositivo segnala la presenza di ghiaccio sulla strada
« La televisione controlla le catene di montaggio

= Trasmettitore di elevate prestazioni

. Come fare le targhette per gli apparecchi autocostruiti

» Se incontrate difficolta ad installare nella vostra casa un
complesso di riproduzione stereofonico a causa della man-
canza di spazio, certo vi interessera questo completo si-
stema diffusore stereo a 20 altoparlanti, sistemato in un
mobile che misura meno di 60 cm di profondita e 90 ¢cm
di larghezza

« La maggior parte degli sperimentatori sa che i transistori
non sopportano un calore eccessivo; meno noto & il fatto
che la fonte di calore pud essere tanto interna quanto
esterna. Mentre temperature elevate derivanti da fonti ester-
ne possono essere minimizzate con opportuni accergimenti,
& assai meno facile controllare ed eliminare il calore che
deriva da fonti interne, E quindi molto importante sapere
quanto calore viene generato nell’interno di un transistore
nelle condizioni di funzionamento e come si pud misu-
rario per accertarsi se il transistore stesso lavora entro
il limite di temperatura consentito.

« Negli ultimi anni la prova degli amplificatori per Hi-Fi con
onde quadre é diventata sempre piu diffusa. 1 generatori
meno recenti peré nop sono provvisti di un‘uscita in onda
quadra; se avete un generatore di questo tipo, potrete ag-
giornario accoppiandolo al dispositivo che presentiamo,
il guale puo convertire in onda guadra il segnale in uscita
da un qualsiasi generatore di onde sinusoidali in grado di
fornire un segnale di circa 6V di valore efficace.

ANNO VIl - N. 8 - AGOSTO 1962
SPED. IN ABBON. POST. - GR. III




